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woOod.
Uvod

Oznameni zaméru (dale jen oznameni)

je vypracovano ve smyslu § 6, odst. 2, zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivlli na zivotni prostfedi,
v platném znéni, v rozsahu pfilohy ¢. 3 zakona. Soucasti pfilohové ¢asti tohoto oznameni jsou vyjadreni
pfislusného dfadu uzemniho planovani k zaméru z hlediska Uzemné planovaci dokumentace, stanovisko
mistné pfislusného organu ochrany pfirody a krajiny k mozZznému ovlivnéni soustavy Natura 2000, situace
zaméru, rozptylova studie a hlukova studie.

Zameér feSi vystavbu nového objektu PO7 s vyrobné — skladovaci funkci a to v€etné souvisejicich komunikaci,
manipulaénich ploch, parkovist, pfipojek inzenyrskych siti, retenéni nadrze, studniéniho vrtu a sadovych
uprav. V hale budou vyrabény a skladovany baterie — akumulatory Li-lon. Vyrobné skladovaci hala bude
umisténa v katastralnim tGzemi Pohorelice nad Jihlavou asi 800 m jizné od obytné zastavby obce Pohorelice
pfi komunikaci 11/395.

Prijezd k arealu haly PO7 bude pfes sousedni pozemek arealu Semmelrock, ktery ma vybudovany sjezd na
komunikaci 11/395.

Na stejné lokalité byl oznamovan zamér ,Vystavba zavodu na vyrobu betonové dlazby, Pohorelice® (kéd
zaméru JHM926) a bylo k nému vydano sdéleni Krajského ufadu Jihomoravského kraje, ze zamér nebude
posuzovan podle zakona €. 100/2001 Sb. (zavér zjiStovaciho fizeni €. j.: JMK 99242/2011 ze dne 25. 8. 2011).
Tento zamér vSak nebyl realizovan. Na stejném Gzemi byl dale oznamovan zamér ,Areal Semmelrock® a bylo
k nému vydano sdéleni Krajského ufadu Jihomoravského kraje, Ze zamér nebude posuzovan podle zakona
€. 100/2001 Sb. (zavér zjistovaciho fizeni €. j.: JMK 177328/2016 ze dne 2. 12. 2016). Investorem byla
spole€nost UNIPORT CZ s r. 0. Z tohoto zaméru byla realizovana pouze jeho ¢ast. Na jizni ¢asti plochy dfive
oznamovaného zaméru bude realizovana nova vyrobné skladovaci hala PO7, ktera je pfedmétem tohoto
oznameni zaméru ,CTPark Pohorfelice, PO7 — vyrobné skladovaci hala“. Novym investorem této haly je
spole€nosti CTP Invest, spol. sr. 0.

Dle § 4 uvedeného zakona patfi zamér pod odstavec (1) pismeno c) a podléha posuzovani podle zakona,
pokud se tak stanovi ve zjistovacim Fizeni podle §7.

Pfislusnym ufadem je krajsky ufad Jihomoravského kraje.
Oznamovatelem zameéru je spole¢nost CTP Invest, spol. s r.o.

Oznameni je zhotoveno firmou Amec Foster Wheeler s.r.o. na zakladé objednavky oznamovatele. Zpracovani
oznameni probéhlo v zafi 2019. Oznameni je doplnéno samostatnymi textovymi pfilohami — rozptylovou a
hlukovou studii. Byly pouzity podklady poskytnuté projekéni kancelafi, informace z vefejné dostupnych zdroj
a archiv autoru.

Cilem oznameni je poskytnout zakladni udaje o zameéru a jednotlivych sloZkach Zivotniho prostredi v jeho okoli
a moznych vlivech zaméru na tyto slozky a vefejné zdravi. SirSi vefejnosti doporu€ujeme k prostudovani Cast
G oznameni, ktera stru€né shrnuje podstatné informace o zaméru a jeho moznych vlivech na Zivotni prostfedi.

Podrobnéjsi informace jsou pak uvedeny v pfisludnych kapitolach ozndmeni.
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CAST A Udaje o oznamovateli
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CAST B Udaje o zaméru
B.l Zakladni udaje

B.l.1 Nazev zaméru a jeho zarazeni podle pfilohy €. 1

Nazev zaméru

CTPark Pohorelice, PO7 — vyrobné skladovaci hala

Zarazeni zaméru

Ve smyslu pfilohy €. 1 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, v platném znéni,
pfichazi v ivahu nasledujici zafazeni zaméru:

bod : 106

kategorie : Il (zjiStovaci fizeni)

zameér : Vystavba skladovych komplex( s celkovou zastavénou plochou od stanoveného
limitu.

limit : 10 000 m?

pfislusny ufad : Krajsky ufad Jihomoravského kraje

Dle § 4 uvedeného zakona patfi zamér pod odstavec (1) pismeno c) a podléha posuzovani podle zakona,
pokud se tak stanovi ve zjiStovacim fizeni podle § 7.

B.l.2 Kapacita (rozsah) zaméru

Navrhované rozméry zaméru:

Plocha feSeného uzemi: cca 29 881 m?
Zastavéna plocha haly PO7: cca 15918 m?
Zpevnéné plochy: cca 6 462 m2
Plochy zelené (v€etné sadovych uprav): cca 7 501 m2
Celkové zastavénost pozemku (objekty a zpevnéné plochy): 74,9 %
Parkovaci stani osobnich automobili: 37 mist

B.1.3 Umisténi zaméru

Zameér je situovan v extravilanu jizné od mésta Pohorelice v katastralnim Gzemi Pohofelice nad Jihlavou.
Lokalita zaméru lezi zapadné od komunikace 11/395 a jihozapadné od mimouroviiového kfizeni silnice D52 se
silnicemi 1/52 a 1/53 (EXIT 26 Pohorelice - jih).

Kraj: Jihomoravsky
Obec: Pohofrelice
Katastralni uzemi: Pohofelice nad Jihlavou
Parcely:
Hala PO7 p. ¢.: 6353, 6354

Napojeni haly na inzenyrskeé sité se bude realizovat na pozemku p. ¢: 6355

V soucasné dobé jsou pozemky pro vystavbu haly nezastavéné. Na ploSe pro vystavbu se nenachazi zadné
vzrostlé dreviny ani kefové porosty.
Umisténi zaméru v Uzemi je patrné z nasledujiciho Obr. 1 a P¥ilohy 1.
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Obr. 1 Zasituovani zaméru v ramci SirSiho uzemi

B.l.4 Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Charakter zaméru

Zameér fesi vystavbu nového objektu PO7 s vyrobné — skladovaci funkci o zastavéné plose cca 15 918 m? a
to v€etné souvisejicich komunikaci, manipula€nich ploch, parkovisté s 37 parkovacimi misty pro osobni
automobily, pfipojek inzenyrskych siti, reten¢ni nadrze, studni¢niho vrtu a sadovych uprav. Vyrobné
skladovaci hala bude umisténa v katastralnim uzemi Pohofelice nad Jihlavou asi 800 m jizné od obytné
zastavby obce Pohofrelice pfi komunikaci 11/395.

Novy areal haly bude napojen na inzenyrské sité a pfisluSnou technickou infrastrukturu (pfipojka VN
a trafostanice, pfipojka plynu a regulacni stanice plynu, telekomunikace apod.).

PFijezd k arealu haly PO7 bude pfes sousedni pozemek arealu Semmelrock, ktery ma vybudovany sjezd na
komunikaci 11/395.

Oznamovany zamér predstavuje naplnéni funkéniho vyuZiti Uzemi predpokladaného platnym Uzemnim
planem mésta Pohorelice. Uzemi pro vystavbu se nachazi v zastavitelné plose Z63 VS — plochy vyroby a
skladovani. V plode zmény €. 6.1 bude podél jeji severni, jizni a vychodni hranice ponechan volny nezastavény
pruh v Sifce 6 m pro vysadbu zelené.
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Vyjadreni pfislusného ufadu uzemniho planovani k zaméru z hlediska uzemné planovaci dokumentace tvofi
Pfilohu 5 tohoto oznameni.

Moznost kumulace s jinymi zaméry

Na stejné lokalité byl oznamovan zamér ,Vystavba zavodu na vyrobu betonové dlazby, Pohofelice* (kod
zadméru JHM926) a bylo k nému vydano sdéleni Krajského ufadu Jihomoravského kraje, ze zamér nebude
posuzovan podle zdkona €. 100/2001 Sb. (zavér zjitovaciho fizeni €. j.: JIMK 99242/2011 ze dne 25. 8. 2011).
Tento zamér v§ak nebyl realizovan. Na stejném Uzemi byl dale oznamovan zamér ,Areal Semmelrock® a bylo
k nému vydano sdéleni Krajského urfadu Jihomoravského kraje, Ze zamér nebude posuzovan podle zakona
¢. 100/2001 Sb. (zaveér zjistovaciho fizeni €. j.. JMK 177328/2016 ze dne 2. 12. 2016). Investorem byla
spole€¢nost UNIPORT CZ s r. 0. Z tohoto zaméru byla realizovana pouze jeho ¢ast. Na jizni ¢asti plochy dfive
oznamovaného zaméru bude realizovana nova vyrobné skladovaci hala PO7, ktera je pfedmétem tohoto
oznameni zaméru ,CTPark Pohorelice, PO7 — vyrobné skladovaci hala“. Novym investorem této haly je
spole€nosti CTP Invest, spol. sr. 0.

Uzemi je ovliviiované pfedevsim automobilovou dopravou na komunikaci 11/395, 1/53 a D52.

V uvahu pfichazi zejména kumulace vlivli na ovzdu$i a interakce hlukové zatéze ze zaméru a souvisejici
dopravy se stavajici a vyhledovou zatézi zajmového uzemi.

Pro objektivni zhodnoceni vlivd zaméru na ovzdusi, véetné jejich potencialni kumulace, je v rozptylové studii
uvazovano kromé emisi ze stacionarnich zdroji zaméru a vyvolané dopravy i s emisemi stavajicich bodovych
(stacionarnich) a liniovych zdroju znecistovani ovzdusi v zajmovém Uzemi, které do hodnoceni vstupuji ve
formé dat z imisnich map pro uéely stanoveni OZKO za roky 2013 — 2017. Hodnoceni vlivu zaméru na ovzdusi
vCetné kumulace je pfedmétem kapitoly D.1.2. a rozptylové studie, ktera tvofi Pfilohu 2.

Interakce hlukovych emisi z provozu zaméru a z vyvolané dopravy se stavajicimi zdroji hluku v lokalité je
diskutovana v kapitole D.1.3. a v hlukové studii, ktera tvofi Pfilohu 3 oznameni.

Z hlediska kumulace vlivll pfipada v GUvahu téZ zpevnéni ploch a s tim spojené omezeni vsakovaci a retenéni
schopnosti Gzemi.

Vzhledem k charakteru Uzemi a jednotlivych ekologickych impaktli zameéru (hluk, emise, odpadni vody)
pfichazi v Gvahu pouze kumulace vlivli, synergické efekty jsou vylouceny.
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B.l.5 Zddvodnéni umisténi zaméru, v€etné prehledu zvazovanych variant a hlavnich
davodu (i z hlediska zivotniho prostfedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Vybudovani haly vyplyva z pozadavkd investora vytvofit objekt s vyrobné — skladovaci funkci. Uzemi zaméru
ma vyhodnou strategickou polohu s dobrym napojenim na $irSi komunikacni sit' (D52 a 1/53). Vystavba nové
haly v misté uzemnim planem k tomu uréeném umozni rozvoj daného Uzemi a nabidne nové pracovni
moznosti.

Vyuziti pozemku pro priimysl bylo schvaleno zménou UP &. 6 v roce 2009, jedna se o plochu 6.1. V ramci
vyuziti pozemku se nevyzaduje provéfeni zmén vyuZiti plochy uzemni studii. Podminkou pro rozhodovani
0 zmé&nach v Uzemi neni zpracovani regulacniho planu. V ploSe zmény €. 6.1 bude podél jeji jizni a vychodni
hranice ponechan volny nezastavény pruh v Sifce 6 m pro vysadbu zelené. Pfi vystavbé budou respektovany
podminky ochrannych a bezpe€nostnich pasem, ktera se dotykaji feSené plochy. Stavba tak, jak je navrzena,
respektuje podminky pro vystavbu, jez jsou dany schvalenym uzemnim planem.

Vlastni zamér je z hlediska lokalizace feSen invariantné, jedna se o vyuziti ploch, které jsou pro tyto ucely
vymezeny v platné uzemné planovaci dokumentaci.

S pfihlédnutim k vySe uvedenym skuteCnostem nema navrhované feSeni z hlediska umisténi racionalni
alternativu. DGvody zvoleného umisténi jsou zfejmé a jsou popsany vyse.

B.1.6 Strucny popis technického a technologického feSeni zaméru vcetné pripadnych
demoli¢nich praci nezbytnych pro realizaci zaméru; v pfipadé zamérd spadajicich do
rezimu zakona o integrované prevenci v€etné porovnani s nejlepsSimi dostupnymi
technikami, s nimi spojenymi urovnémi emisi a dalSimi parametry

B.I.6.1 Stavebni feSeni

Dispoziéni, technologické a provozni rFeseni

Dispozi¢né bude objekt trojlodni s modulem 12 x 24 m s 6 m modulem po obvodu pro ukotveni oplasténi.
Rozmér objektu bude 216,8 x 72,8 m, vyska 14,4 m po atiku, 11,9 m pod vazniky stfechy. 1.NP = 0,000 =
183,000 m. n. m. Objekt bude rozdélen na 3 hlavni ¢asti (A, B, C), v kazdé ¢asti bude administrativni zazemi.
V ¢asti A bude vyroba, v ¢astech B a C skladovani. Administrativni vestavby budou dvoupodlazni s pFipravou
pro tfeti podlazi.

V 1.NP ¢asti B a C se nachazi vstupni prostory — zadvefi, vstupni hala navazujici na hlavni schodisté
s hygienickym zdzemim (WC invalidé). Ze vstupni haly je mozny pfistup do halové €asti objektu i do dalSich
prostor administrativniho vestavku. Dale se zde budou nachazet denni, zasedaci a uklidové mistnosti. V Casti
A v 1.NP se nachazi vstupni prostory — zadvefi, vstupni hala navazujici na hlavni schodisté s hygienickym
zazemim (WC invalidé). Ze vstupni haly je mozny pfistup do halové &asti objektu i do dalSich prostor
administrativniho vestavku, pfedevs§im hygienické zazemi pracovnikl — Satny, umyvarny WC uréené zvlast
pro muze a zeny a dale denni mistnost pracovnikd. V 2.NP vestavk( v ¢astech A a B se nachazi pfedevsim
kancelafské prostory a dal$i prostory hygienického zazemi (WC, denni mistnost atd.). V ¢asti C v 2.NP pak
budou umistény dalSi zazemi pro pracovniky - Satny, umyvarny WC urené zvlast pro muze a Zeny, hygienické
zadzemi a také kancelarské prostory.

V ramci halové &asti bude umistén zdény pfizemni vestavek pro trafostanici a rozvodny NN, VN.

Zakladové konstrukce

Budova bude zaloZena hlubinné pomoci vrtanych pilot. Piloty budou v horni ¢asti ukon&eny pilotovou hlavou
s kalichem, do kterého budou osazeny prefabrikované sloupy. Obvodové oplasténi ze sendviCovych paneld
bude zaloZeno na Zelezobetonovych prefa panelech v Urovni £0,000, které jsou opfeny do pilotovych hlav.

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce jsou zastoupeny pfedevsim prvky Zelezobetonového prefa skeletu — hlavni
stfeSni vazniky a vazni¢ky, obvodova ztuzidla, stropni panely Spiroll v€etné podparnych trama.

Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce jsou zastoupeny pfedevsim prvky Zelezobetonového prefa skeletu — sloupy, stény
schodisté a mastkd. Ty jsou osazeny do zakladovych kalicht v pilotovych hlavicich, na horni strané jsou do
sloupt vetknuty stfesni vazniky a obvodova ztuzidla.
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Strecha

Stfesni plast je na navrzeny lehky, skladany, montovany stfesni plast.

Oplasténi

Obvodovy plast bude tvofen ze systémovych sendvi€ovych panelt (napf. Trimo, Kingspan) tl. 150 mm
s jadrem z mineralni viny. Panely budou vysky 1,2 m a délka dle osového modulu objektu — 6 m. Po celém

obvodu bude sendviCovy panel uloZzen na pomocném ocelovém pozink profilu, kotveném do zakladového
panelu na urovni £0,000 dle typového feSeni vyrobce paneld. Panely budou v odstinu RAL i9002/e9002.

Podlaha

Podlahy se budou skladat s podlahovych desek a podlahovych souvrstvi. Podlahové desky se skladaji z nosné
podlahové desky a hydroizolagnich souvrstvi.

Strojovna a nadrz SHZ

Objekt strojovny bude proveden stejnym zplsobem jako vlastni hala - oplasténi ze sendvicovych panelu tl.
150 mm, stfecha lehka skladdana z TRP plechu a izolanty, podlaha dratkobetonova tl. 170 mm na zeminové
desce.

Nadrz bude systémovy vyrobek z ocelovych platl, stfechou, pfistupovym Zebfikem a potfebnou technologii.
Zalozena bude na Zelezobetonové desce tl. 500 mm na Stérkovém polstafi do nezamrzné hloubky.

Oploceni

ReSeny areal bude oplocen, vy$ka oploceni bude cca 2 m. Bude pouzito systémové pletivo, vytvorené
z pozinkovanych draténych poli. Ocelové sloupky budou zalozeny na zakladovych patkach. V misté vjezdu do
arealu bude umisténa posuvna brana, na vjezdu a vyjezdu z arealu budou instalovany i zavory. Brana bude
s elektropohonem. V SV rohu pozemku u vjezdové brany bude v oploceni branka — moznost pfichodu
k trafostanici a rozvodné VN pro pracovniky E.ON.

Oploceni bude zarové zinkovano. Celkova délka oploceni je cca 540 m (v€. bran).
Zumpa

Odpadni vody budou do Zumpy svadény arealovymi splaskovymi kanalizacemi. Zumpa o uZitném objemu
38 m® bude umisténa v zatravnéné plose na jihovychodni strané aredlu. Zumpa je navrzena jako
Zelezobetonova jimka o vnéj$ich rozmérech 6,05 m x 3,6 m x 2,65 m. Zumpa bude provedena jako vodotésna
prefabrikovana nadrz, ktera bude odolna proti splaSkovym vodam.

Studna pro odbér pitné vody

V jihovychodni ¢asti arealu haly PO7 bude vybudovana studna HV-1 na pokryti potfeby haly pitnou vodou.
Studna bude provedena jako vrt hluboky cca 50,0 m, ktery bude ukon€en na nepropustném podlozi. Bude
prochazet souvrstvim jemnozrnnych piska a jild. Profil vrtani bude jednak d320 mm a d245 mm. Vrt bude
vystrojen plnymi a perforovanymi vypaznicemi v prdméru d160 mm, které budou atestovany pro pitnou vodu.
V celé délce budou 2x obaleny pletivem s oky 1,50 x 1,50 mm. V okoli studny bude ochranné pasmo 1. stupné
v rozsahu 10 x 10 m.

Akumulace a uprava pitné vody

Voda z vrtu HV-1 bude vytlaénym potrubim pfivadéna do dvoukomorové akumulaéni jimky o celkovém uzitném
objemu 21,5 m3. Z jimky bude voda odebirana automatickou tlakovou stanici (ATS).

Armaturni komora

Armaturni komora o vnitfnich padorysnych rozmérech 4,7 x 2,1 m a vySce 3,75 m bude zfizena v jihovychodni
¢asti pozemku. Uvniti AK bude osazena automaticka tlakova stanice (ATS), odebirajici vodu z akumulaéni
jimky a zajiStujici dostateCny pratok a pretlak v arealovém rozvodu vody DN 100.

Akumulacni nadrz

Akumulaéni nadrz (AN) o uzitném objemu min. 2*10,75 m3 bude zfizena jako dvoukomorova vodotésna
podzemni nadrz (cela zakopana nebo ¢aste¢né presypana zeminou) o vnitfnich padorysnych rozmérech jedné
nadrze 3,2 x 2,1 m a hloubce 1,8 m. AN bude pfilehla k armaturni komore.
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Navrhové parametry ATS pro dodavku pitné vody:
-Q =9,9 /s = 35,6 m¥h (potrubi DN 100, v = 1,25 m/s),
-H=45m

Upravna vody

Na zakladé vysledkl aktualniho chemického rozboru vody z vrtu bude do rozvodu zafazena Upravna vody.
Jeji technické feSeni bude detailné feSeno az na zakladé tohoto aktualizovaného chemického a
bakteriologického rozboru. Pfedbézné se uvazuje i s hygienickym zabezpeenim chloraci prostfednictvim
davkovaciho ¢erpadia.

Retence

Pro zasakovani budou zfizeny retentné-vsakovaci zafizeni (RVZ) a vsakovaci boxy.

Sadové upravy

Navrh sadovych uprav vychazi z prostorovych moznosti okoli objektu haly, zpevnénych ploch, z umisténi
inzenyrskych siti a jejich ochrannych pasem.

Vysadba je soustfedéna v jizni ¢asti objektu mezi zpevnénou plochou a oplocenim. Je feSena stfidanim
jehliénatych a listnatych strom( a kefll. Vysadba je navrzena v pasu §. 1,5 m. Stromy a vétsi kefe budou
vysazeny v jedné linii uprostied tohoto pasu. MenSi kefe pak ve skupinach. Vzdalenost od vnéjsiho lice stény
potrubi kanalizace a vysadbou stfedového pasu je 2 m (OP je 1,5 m).

V jihovychodni &asti z obou stran komunikace budou zahony se zahu$ténou vysadbou nizkych jehli€natych
kefu, pokryvnych razi a okrasnych trav.

Plochu mezi hlavni komunikaci a arealem nelze vyuzit k vysadbé dfevin s ohledem na vedeni podzemnich siti
a nadzemniho vedeni VN. Bude zatravnéna.

B.1.6.2 Technologické feSeni zaméru

V feSeném prostoru nové budované haly PO7 bude probihat vyroba, baleni hotovych vyrobkl a skladovani
baterii — akumulator( Li-lon. Ruéni kompletace a montaz bude probihat v jedné ze 3 jednotek, skladovani
v paletovych regalech potom ve 2 zbylych jednotkach.

Vstupni materidly budou pfichazet do skladové ¢&asti provozu nakupované od specializovanych dodavatel(
z tuzemska a ze zahrani¢i na dodavatelskych paletach. Objemy a terminy jednotlivych dodavek budou
obchodnim dtvarem kalkulovany podle vyrobnich pland, které budou sestavovany podle objednavek
zakaznikl a odbérateld. Po konstruk&nim a technologickém zpracovani a kusovnikovych specifikacich
objednanych akumulatord dle pozadavku zakazniku budou zpravidla jednotlivé polozky nakupovany pfimo na
urené zakazky. Podle objemu zasilky pak bude transport dodavek zajistovan kontejnerovou nebo
kamionovou nakladni autodopravou, nizkotonaznimi automobily nebo dodavkovymi automobily nebo
zasilkami pfepravovanymi spedi¢nimi sluzbami. Pomoci vysokozdviznych vozikd bude skrz nakladové mustky
¢i vratové vstupy skladan z prostfedkd nakladni dopravy a umistovan na pfijmovou plochu skladu, na niz bude
provedena obsahova kontrola kazdé dodavky podle dodacich listl a popf. i kvalitativni pfejimka dodavanych
polozek dild a komponent. Po zaevidovani polozek do pocitatového evidencéniho systému budou
vysokozdviznymi voziky uskladfiovany na pfislusna mista v paletovych regalech nebo na volné skladové
ploSe. Obalové materialy a pomocny material budou uskladfiovany v paletovych regalech.

Kompletace lithium-iontovych startovacich baterii a Li-lon 48 V baterii je velmi podobna a bude probihat na
stejnych linkach. Vstupnim materialem jsou Lithium lontové desky, coz jsou v podstaté ploché baterie velikosti
jedné A4 s kapacitou cca 20 Ah, ve kterych je anoda vyrobena z uhliku, katoda je oxid kovu a elektrolyt je
lithiova sul v organickém rozpoustédle. Tyto desky jsou dodavany jako hotovy uzavfeny vyrobek, v procesu
nejsou otevirany &i upravovany, pracovnici nepfichazeji do kontaktu s elektrolytem. Tyto desky jsou roboticky
skladany za sebe, k nim jsou umistovany kovové ramy, které budou pfi provozu zastavat chladici funkci.
Z obou kone¢nych stran jsou umistovany plastové kryty a pfes né pomoci ru¢nich lisd natahovany smrstujici
pasky. Na anody a katody jednotlivych desek jsou umistovany kovové plisky — bussbary. Sestavy desek, ram{
a bussbaru jsou umistovany do zasobnikl svafovaciho stroje. Ten je automaticky odebira a podava k laserové
hlavé, jenz laserovym vlaknovym paprskem natavuje ¢asti bussbart, anody a katody. Kovy se spojuji, tuhnou,
spoje se stavaji pevnymi a vodivymi. Svafovani probiha v ochranné atmosféfe argonu. Prostor laseru je
vzduchotechnicky odsavan, odtahovana vzdusina je hnana pres filtr s recyklaci argonu, ten je zachytavan a
vyCisténa vzdusina vypousténa zpét do haly. VIaknovy laser bude spadat do tfidy 1, vinova délka 1040 nm.
Pfi svafovani bude stroj pracovat v plné automatickém rezimu, kdy pracovnici nepfijdou do kontaktu
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s paprskem. Laser bude zakrytovany, pfi nahodném otevieni krytu bude proces svafovani okamzité zastaven
a paprsek vypnut.

Vlaknovy (fibre Ci fiber) laser je technologicky nejmodernéjsi typ pevnolatkového laseru. Aktivni prostredi je
dlouhé optické viakno dopované yterbiem. Buzeni z laserovych diod je vedeno pfes optickou spojku do
aktivniho vlakna a Bragovské mfizky, coz jsou struktury vytvofené pfimo na optickém vlakné. Zareni je pak
z vlakna vyvedeno pomoci optického kolimatoru.

Svarené platy jsou odebirany ze stroje a pokracuji pfes kontrolni pracovisté na pracovisté ruénich montazi.
Na kontrolnich pracovistich probiha opticka kontrola svari a opticka kontrola t&snosti svafenych platl. Na
montaznich pracovistich jsou ke konclim baterii pfipeviiovany desky ploSnych spoju s elektronickymi prvky,
plastové bocni a horni kryty. Kryty jsou upevriovany zacvaknutim drazek do sebe a naslednym upevnénim
spojovacim materidlem — Srouby, matkami a;.

Po tomto kroku postupuji vybrané bateriové ¢lanky na testovaci pozice, kde probihaji zkousky té&snosti za
pomoci méfeni ztraty tlaku baterie, Zivotni zatéZzové testy a cyklovaci zkousky, kdy jsou do vybranych baterii
poustény vysoké proudy a napéti, baterie jsou opakované vybijeny, nabijeny, pfebijeny a podbijeny, jsou
mérfeny jejich charakteristiky.

Hotové vyrobky jsou na konci linek pracovniky odebirany z dopravnikovych past a preskladavany na
pfistavené EUR palety. Zaplnéné palety jsou paletovymi voziky pfesouvany na expedicni plochy, kde jsou
baleny do smrstovaci félie, vybavovany privodni dokumentaci a samolepicimi Stitky. Palety jsou nakladany
do prostfedkl nakladni dopravy a odesilany odbérateltim.

Nabijeni paletovych vozik(i a myciho stroje bude probihat ve vymezeném prostoru.

Skladovani

Na pfijmové ploSe v nakladovém tunelu bude provedena fyzicka prejimka jednotlivych polozek dopravnich
zasilek. Polozky (Lithium-iontové baterie) budou roztfidény podle druhu a zaevidovany pocitacovym
systémem. Po pfejimce bude material ulozen do pocitaCové evidovaného skladu - do regalovych palet nebo
budou stohovany na volnych plochach ulozené do palet s draténymi nadstavbami (podle velikosti, hmotnosti
a poctu zbozi na skladé).Podle pokyn( fidiciho pocitaového systému pak budou palety ukladany
vysokozdviznymi voziky pfimo do uréenych uloznych bunék regalového skladu.

Manipulace s paletami, skladovacimi boxy a bednami bude provadéna elektrickymi akumulatorovymi
systémovymi vysokozdviznymi voziky, systémovymi voziky nebo ru€nimi paletovymi voziky.

Vyskladnovani ulozeného materialu bude provadéno jednak podle objednavek zakaznikd, resp. odbératelt
podle pfichystanych dodacich listd (pfipravovany v administrativé). Jednotlivé polozky pak budou podle
pokynu pocitacovych evidencnich systéml odebirany z uréenych ukladacich pozic regalovych/policovych
skladll, resp. z Uloznych mist na podlaze (pro nepaletizovatelné zbozi). Ruéni odbér bude provadén
pracovniky skladu ze spodnich skladovych vrstev, kdy bude zboZi odebirano ze tfi spodnich uloznych vrstev
(odebiraci vySka do 190 cm). Po vyprazdnéni bedny na odebiraci pozici, bude prazdna bedna odebrana a
podle pokynl pocitacového evidenéniho systému vysokozdviznym vozikem do této pozice dopravena nova
plna bedna se shodnym druhem zbozi.

Pro kusové objednavky zakaznik( a odbérateli sestavi eviden¢ni pocitacovy systém skladu seznam adres
(vychystavaci trasu), ze kterych budou jednotlivé polozky odebirany a poéty kust odebiranych z jednotlivych
adres. Vychystavaci pracovnici skladu pak budou postupné po urené trase projizdét ruénim vozikem a
z urCenych adres budou ru¢né odebirat pozadované pocty kusu, které budou umistovat do beden uréenych
pro prepravu k uréenym zakaznikim. Po vychystani kompletni bedny/zasilky pro zakaznika bude bedna
dopravena na expedi¢ni plochu, skladnik provede fyzickou kontrolu a nasledné podcita€ vytiskne expedi€ni
doklady.

Cast zbozi bude vyskladfiovana v kompletnich paletach, v mensi mife bude ve skladech provadéna expedice
neuplnych palet nebo vychystavanim jednotlivych poloZek zboZi na paletach. Pro men&i odbératele pak bude
mozné dodavat i vyrobky po neuplinych paletach, které budou vychystavany podle aktualnich pozadavku
odbératelu. V tomto pfipadé pak budou jednotlivé polozky zbozi na paletach s vychystanym zbozim na
expedi¢nim pracovisti zabaleny do kartonovych krabic.

Podle rozvozovych plant pak budou jednotlivé bedny odesilany jednotlivym zakaznikim vlastni nakladni
autodopravou.

Zbozi zakaznikim mimo rozvozové trasy pak bude baleno do systémovych karténovych oball a odesilano
odbératelim spedi¢nim systémem. V ramci skladovych procesu budou také zajiStovany pravidelné fyzické
inventury skladovaného zboZi.

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2570-19-0/201 16 /51 o
sk. zn. A



Oznameni zaméru wo Od
[ ]

Expedované zbozi bude shromazdovano na expediéni manipulacni ploSe, odkud budou naloZeny na
prostfedky externi nakladni autodopravy a odesilany odbératelim. Po pfipraveni polozek podle dodacich list(
bude k manipulaénim rampam (polohovaci mastky s tésnicimi limci) pfistaven pfisluSny dopravni prostfedek
(zpravidla nakladni automobil) a jednotlivé palety budou pomoci ruénich paletovych vozikd nalozeny.

V ramci technologickych proces( ve skladu bude také provadéna fyzicka inventura ve skladu.

Prazdné obaly pak budou ukladany na volnych plochach mimo regalovy systém, nestandardni obaly pak
budou odstranovany prostfednictvim tfidéného odpadu.

Vyrobni program
Skladovany sortiment vyrobk( v feSeném provozu se predpoklada nasledujici Tab. 1.

Tab. 1 Skladovaci program vyrobki

Vyrobeno
roc¢né

[t]

Vyrabéné mnozstvi Primérné rozméry

Nazev vyrobku

[ks/rok] [cm]

Baterie — akumulatory Li-lon - Gen2 startovaci

10 000 315 17,5 19,6 170
Baterie — akumulatory Li-lon VDA startovaci 4000 24,2 175 19,0 70
Baterie — akumulatory Li-lon 48V 10 000 30,5 18,0 9.6 150

Pfedpokladany skladovany material
V objektu PO7 v jednotce A budou skladovany na volnych skladovych plochach nasledujici polozky materialu:

Tab. 2 Skladovaci program v jednotce A — komponenty pro montaz

Ro¢ni Skladované
spotieba mnozstvi Zpusob ulozeni

t/rok .|

Clanky/desky akumulatord 60 010 Ealety na volné ploé’e, u montaznich
' linek; vySka skladovani do2 m

Plastové kryty 95 0,05
Kovové vylisky 120 0,10
Elektronické prvky 20 0,05
Kabelové svazky 40 0,05
Hlinikové vylisky 55 0,05

50 I lahev u kazdého svarovaciho stroje
Argon 54 0,45 | (9x); 1 plna lahev = 50 kg; 9 ks plnych
tlakovych I&hvi

Obalovy material - dfevéné palety 114 0,01
Obalovy material — kartony, krabice 1 0,01
Cistici a odmastovaci ptipravky 0,05 0,01
Nahradni dily 30 0,05
Celkem 535,1 0,49

V objektu PO7 v jednotce B budou skladovany v paletovych regélech a na volnych skladovych plochach
nasledujici polozky materialu:
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Tab. 3 Skladovaci program v jednotce B

Rogéni Skladované
spotieba mnozstvi Zpusob ulozeni
[t/rok] [t]
Uskladnéné baterie
Baterie — akumulatory Li-lon 24V 2 400 300
Baterie — akumulatory Li-lon 36V
. _ Y . 2000 250 Palety na volné ploSe; v paletovych
Baterie — akumulatory Li-lon 48V 1760 220 | regalech, vyska skladovani do 7,5 m
Baterie — akumulatory Li-lon 80V 1 600 200
Komponenty pro montaz
Clanky/desky akumulatort 60 10
Plastové kryty 95 12
Kovove vylisky 120 15 Palety na volné ploSe; v paletovych
Elektronické prvky 20 3 | regalech, vyska skladovani do 7,5 m
Kabelove svazky 40 5
Hlinikové vylisky 55 10
Argon 6 05 ?O I Iéhye ve venkovni kleci; 1 pina lahev
= 50 Kkg; 10 ks v kleci na ploSe dvora
Obalovy material - dfevéné palety 114 20
Obalovy material — kartony, krabice 1 0.3 | Palety na volné ploge; v paletovych
Cistici a odmastovaci pfipravky 0,05 0,02 | regalech, vyska skladovani do 7,5 m
Nahradni dily 30 5
Celkem 12 036,8 1 500,37

V objektu PO7 v jednotce C budou skladovany v paletovych regalech a na volnych skladovych plochach
nasledujici polozky materialu:

Tab. 4 Skladovaci program v jednotce C

Roc¢ni Skladované

spotfeba  mnozstvi Zpusob ulozeni
[t/rok] [t]

Hotova vyroba z montaze

Baterie — akumulatory Li-lon - Gen2

startoyaci , - 170 170 Palety na volné plo3e; v
Stztrirjl\(lea;iakumulatory Li-lon VDA 20 20 paletovy'ch' regélech, vyska
skladovani do 7,5 m

Baterie — akumulatory Li-lon 48V 150 150

Uskladnéné baterie
Baterie — akumulatory Li-lon 24V 3800 300
Baterie — akumulatory Li-lon 36V 2 500 250 Palety na volné ploSe;
Baterie — akumulatory Li-lon 48V 2800 280 \slkﬁ’:gzt\?;g?z;e%glﬁ:h’ vyska
Baterie — akumulatory Li-lon 80V 2 500 320
Celkem 11990 | 1540

Pocet zaméstnancti a sménnost

V feSené hale PO7 bude pracovat ve 2 sménach celkem 80 pracovnikt (23 skladovych, 37 operatord vyroby
a 20 administrativnich pracovniku).

Pracovnici budou nasazovani do provozu postupné podle navySovanych skladovych kapacit a instalovanych
pracovist.
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Demoliéni prace
Zameér nevyzaduje demolici zadnych objektu.
Integrovana prevence

Zamér svym charakterem, technologickym fe$enim ani produkovanymi externalitami nespada pod plsobnost

zakona €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezovani znecisténi, o integrovaném registru
znecistovani a o zméné nékterych zakond, v platném znéni.

B.l.7 Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru: 11.Q/2020

Predpokladany termin uvedeni do provozu: IV.Q/2020

B.1.8 Vycet dotéenych uzemnich samospravnych celku
Dotceny jsou nasledujici uzemné samospravné celky:
kraj: Jihomoravsky Krajsky ufad Jihomoravského kraje
Zerotinovo nam. 3/5
601 82 Brno
tel.: 541 651 111
obec: Mésto Pohorelice Méstsky ufad Pohotelice
Videriska 699
691 23 Pohorelice
tel.: 519 301 311

B.I.9 Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich organu, které budou
tato rozhodnuti vydavat

Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, kolaudaéni rozhodnuti, souhlas k trvalému odnéti ptdy ze ZPF,
vodopravni ufad:

Méstsky ufad Pohofelice

Odbor uzemniho planovani a stavebni ufad
Videnska 699

691 23 Pohorelice

tel.: 519 301 311

E-mail: info@pohorelice.cz

ID datové schranky: 5vjbzr8
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B.Il.1 Pdda

Realizace zaméru predpoklada zabor ZPF (orna pada) v rozsahu cca 2,99 ha pud I. tfidy ochrany ZPF. Tento
zabor je pfedpokladan aktualnim uzemnim planem mésta Pohofelice.

Dotéené pozemky jsou aktualné chranény Zemeédeélskym pldnim fondem. Tyto pozemky budou pred
vystavbou z této ochrany vynaty. Pozemek p. €. 6355 je dotéen stavbou ve formé budovani pfipojky plynu a
elektro. Tento pozemek se nachazi ve stavajicim arealu ,Areal Semmelrock” a byl jiz vyhat ze ZPF v priibéhu
povolovaciho procesu sousedniho arealu.

PFfed zahajenim praci je nutné provést skryvku humusovych horizontl pld na jejich plnou hloubku, tzn. jak
skryvku ornice, tak i podorni¢ni ¢asti humusového horizontu. Kromé skryvky humusovych horizontd je nutné
provést oddélenou skryvku hloubéji uloZzenych zdrodnéni schopnych zemin (sprase), tam kde je to technicky
mozné a kde Ize tyto zeminy vhodné vyuzit ke zarodnéni puad nebo k rekultivacnim &i terénnim Gpravam.

Stavba se nenachazi na pozemcich uréenych k pinéni funkci lesa (PUPFL).

B.lIl.2 Voda

Pitna voda pro potieby zaméstnancu

V jihovychodni ¢asti arealu haly PO7 bude vybudovana studna HV-1 na pokryti potfeby haly pitnou vodou.
Studna bude provedena jako vrt hluboky cca 50,0 m, ktery bude ukon&en na nepropustném podlozi. Voda ze
studny HV-1 bude vytlaénym potrubim pfivadéna do dvoukomorové akumulaéni jimky o celkovém uzitném
objemu 21,5 m8. Z jimky bude voda odebirana automatickou tlakovou stanici (ATS). Na zakladé vysledkl
aktualniho chemického rozboru vody z vrtu bude do rozvodu zafazena upravna vody.

Celkova spotfeba vody pro socialni Ucely je odhadovana na cca 1 456 m3/rok.

Technologicka voda

Naroky na vodu pro technologické ucely nejsou vyznamné. Piedpoklada se, ze voda bude vyuzivana jako
myci prostfedek v ramci bézného uklidu. Predpoklada se pouzivani klasickych mycich pfisad (saponat()
v koncentracich jako v domacnostech.

Pozarni voda

Mistnost Cerpaci stanice poZarni vody bude umisténa v samostatném objektu v tésné blizkosti haly PO7.

Pro areal PO7 je uvazovano s nadzemni zasobni nadrzi pozarni vody o objemu 600 m3, toto mnozstvi bude
dostatecné pro cely objekt PO7.

Vystavba

Spotfeba vody nespecifikovana (b&zna).

B.1l.3 Ostatni surovinové a energetické zdroje

Elektricka energie

Areal ma poZzadovanou hodnotu pfikonu 392 kW. Napojeni arealu na distribuéni sit vn bude realizovano
kabelem 22kV-AXEKVCEY 3x1x240 mm?2 ze sloupu na hranici pozemku. Tento kabel bude napojen na
usekovy odpinac a povede do VN rozvodny &asti E-on. Délka pfipojky VN je 55m.

Celkova ro¢ni spotfeba elektrické energie bude cca 1 374 MWh za rok.
Zemni plyn

Areal zaméru bude napojen na stavajici regulaéni stanice VTL/STL, ktera se nachazi v sousednim arealu
L#Aredl Semmelrock®.

Pro vytapéni a pfipravu teplé vody v administrativnich vestavcich budou slouzit plynové kotle (3 ks), pro
vytapéni objektu jsou navrzeny plynové jednotky Aermax (16 ks). Maximalni hodinova spotfeba zemniho plynu
je uvazovana na trovni 90 m3.h-, roéni spotfeba 170 000 m3.
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Skladovany sortiment

V prostoru nové priimyslové haly budou na pfevazné ¢asti plochy umistény sklady jednotlivych druhd vyrobku
a zbozi, které budou uloZeny na dfevénych paletach v typizovanych regalovych systémech.

B.1l.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Dopravni trasy

Hala PO7 bude napojena pres sousedni areal firmy Semmelrock na komunikaci 11/395 a jejim prostfednictvim
na vy$si komunikacéni sit (zejména D52). Areal se nachazi v blizkosti vyusténi silnice 11/395 a /53 na patefni
silnici D52 Brno — Mikulov - Videh. Dopravni naroky zaméru tedy nebudou nadmérné zatéZovat komunikace
pfilehlého mésta Pohofelice, ale doprava bude sméfovat pfevazné na tyto dalkové komunikace bez nutnosti
prijezdu méstem nebo obytnymi zénami.

Vyhledové intenzity dopravy v nulové varianté roku 2020 vychazi z aktualniho celostatniho scitani dopravy
RSD 2016, pfiCemz udaje byly navySeny pfisluSnymi koeficienty vyvoje intenzit dopravy dle Technickych
podminek TP 225 (EDIP 2018) pro vypoctovy rok 2020, kdy se pfedpoklada zprovoznéni zdméru.

Pro osobni vozidla zaméstnancl a navstév je navrzeno celkem 37 parkovacich stani. Dopravni naroky zaméru
jsou ve vypoctu pfilohové rozptylové studie uvazovany nasledovné:

e 60 osobnich vozidel,
e 14 lehkych nakladnich vozidel,
e 24 téZkych nakladnich vozidel
v jednom sméru za 24 h bézného pracovniho dne.

Cast vyrobk( bude dopravovana k odbérateltim kuryrnimi sluzbami. Parkovani a stani dopravnich vozidel je
uvazovano na volné zpevnéné venkovni plose u objektu.

Vnitro objektova doprava pak bude provadéna 12 ks elektrickych vysokozdviznych vozik{ o nosnosti 1,4 t,
z ¢asti potom ruénimi manipulaénimi voziky. Dobijeni akumulatorl vysokozdviznych vozikl bude
zabezpeceno na vymezenych plochach v hale PO7.

Jina technicka infrastruktura

Podél vychodni strany pozemku (soubézné s komunikaci 11/395) vede stavajici nadzemni vedeni VN 22kV.
Aredl bude na toto stavajici nadzemni vedeni VN napojen. Areal bude napojen na stavajici regulaéni stanici
VTL/STL, ktera se nachazi v sousednim aredlu ,Areal Semmelrock".

B.Il.5 Naroky na biologickou rozmanitost

V feSeném Uzemi se nachazi intenzivné obdélavana orna plda bez dfevinnych porostd. Uvazovany zamér
nema naroky na biologickou rozmanitost. Vystavbou ani provozem zdméru nedojde ke kaceni dfevin. Invazni
druhy se na pozemku rovnéz nenachazeji.

Realizaci zaméru nedojde k zasahu do zadnych ekologicky stabiln€jsich segmentl krajiny ani prvkd USES,
VKP, ZCHU ani EVL resp. PO.

V ploSe zmény €. 6.1 bude podél jeji jizni a vychodni hranice ponechan volny nezastavény pruh v Sifce 6 m
pro vysadbu zelené.

Vysadba bude soustfedéna v jizni ¢asti arealu mezi zpevnénou plochou a oplocenim. Je feSena stfidanim
jehliénatych a listnatych strom( a kef. Tato vysadba je navrzena v pasu Sitky 1,5 m. Stromy a vétsi kefe
budou vysazeny v jedné linii uprostfed tohoto pasu, mensi kefe pak ve skupinach. V jihovychodni ¢asti z obou
stran komunikace budou zahony se zahusténou vysadbou nizkych jehli€natych kefd, pokryvnych rGzi a
okrasnych trav.
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B.l Udaje o vystupech (mnoZstvi a druh pfipadnych predpokladanych
rezidui a emisi, mnozstvi odpadnich vod a jejich znecisténi, kategorizace
a mnozstvi odpadu, rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek
a technologii)

B.1ll.1 Ovzdusi

B.11l.1.1 Bodové zdroje
Vytapéni

Pro vytapéni a pfipravu teplé vody v administrativnich vestavcich budou slouzit plynové kotle (3 ks), pro
vytapéni objektu jsou navrzeny plynové jednotky Aermax (16 ks). Maximalni hodinova spotfeba zemniho plynu
je ve vypoctu v prilohové rozptylové studii uvazovana na Urovni 90 m3.h-1, ro¢ni spotfeba 170 000 m3.

Na zakladé vypoctu s pouzitim emisnich faktor( dle Sdéleni odboru ochrany ovzdusi, jimz se stanovuji emisni
faktory podle § 12 odst. 1 pism. b) vyhlasky €. 415/2012 Sb., pfedpokladame maximalni mnozstvi Skodlivin
emitovanych ze spalovani zemniho plynu v objektu zaméru na urovnich shrnutych v Tab. 5.

Tab.5 Maximalni hodnoty emisi zne€ist'ujicich latek z vytapéni

NOXx CcoO
g.h1 116,0 4,3
kg.rok? 221,0 8,2

B.111.1.2 Liniové zdroje

Hala PO7 bude napojena pres sousedni areal firmy Semmelrock na komunikaci 11/395 a jejim prostfednictvim
na vysSi komunikaéni sit (zejména D52). Aredl se nachazi v blizkosti vyusténi silnice 11/395 a 1/53 na paterni
silnici D52 Brno — Mikulov - Viden. Dopravni naroky zaméru tedy nebudou nadmérné zatézovat komunikace
pfilehlého mésta Pohoftelice, ale doprava bude sméfovat pfevazné na tyto dalkové komunikace bez nutnosti
prijezdu méstem nebo obytnymi zénami.

Vyhledove intenzity dopravy v nuloveé varianté roku 2020 vychazi z aktualniho celostatniho scitani dopravy
RSD 2016, pficemz udaje byly navySeny pfisluSnymi koeficienty vyvoje intenzit dopravy dle Technickych
podminek TP 225 (EDIP 2018) pro vypoctovy rok 2020, kdy se pfedpoklada zprovoznéni zameéru.

Pro osobni vozidla zaméstnancl a navstév je navrzeno celkem 37 parkovacich stani. Dopravni naroky zaméru
jsou ve vypoctu pfilohové rozptylové studie uvazovany nasledovné:

e 60 osobnich vozidel,
e 14 lehkych nakladnich vozidel,
o 24 téZkych nakladnich vozidel

v jednom sméru za 24 h bézného pracovniho dne.

B.1ll.2 Odpadni voda

Srazkova voda

Srazkové vody ze stfechy haly PO7 budou odkanalizovany podtlakovym systémem s napojenim na svodnou
gravitaCni deStovou kanalizaci v zakladech budovy a naslednym napojenim do arealové deStové kanalizace
vyvedené do vsakovacich zafizeni.

Veskera srazkova voda dopadajici na manipulacéni a parkovaci zpevnéné plochy v arealu bude svedena do
arealové destové (zaolejované) kanalizace a dale bude vedena pfes odlu¢ovac lehkych kapalin do retenéné
vsakovaciho zafizeni. Srazkové vody z vnitroarealovych komunikaci budou svedeny do vsakovacich retenci
umisténych podél arealovych komunikaci.

Pro zasakovani budou zfizeny retenné-vsakovaci zafizeni (RVZ) a vsakovaci boxy, ktera jsou navrzena
v souladu se zavéry InZzenyrskogeologické a hydrogeologické reSerSe pro toto uzemi (k. U. Pohofelice nad
Jihlavou — Areadl SEMMELROCK - IG a HG reSerSe; Aquaenviro, s.r.o., 06/2018).
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Podzemni retencné vsakovaci objekt

Retencéni a vsakovaci prostory jsou navrzeny z plastovych prostorovych blokd s integrovanym cisticim
kanalem. Hlavni pfednosti téchto blokd je velmi vysoky pomér akumulaéniho prostoru vzhledem ke
stavebnimu objemu (95 %) a moznost inspekce kamerou, pfip. CiSténi. Instalace blokl musi odpovidat
montaznim predpis{im vyrobce.

Bloky budou sestaveny do tvaru hranolu o rozmérech (160,0 x 2,40 x 0,66 m), coz pfedstavuje skutecny uzitny
objem 253,44 m3 (min. objem podle HDFT vypoctu je 233,41 m3).

Otevriené retencné vsakovaci zafizeni — RVZ1

Retenéné-vsakovaci zafizeni RVZ1 je navrzeno ve formé zatravnéného prulehu. Travni drn slouzi k zachyceni
a biodegradaci pfipadného znecisténi zejména ropnych latek a je doporuéenym zplsobem predcisténi dle
TNV 75 9011.

Praleh (RVZ1) je lichobéznikového profilu se svahy ve sklonu 1:2, Sifce dna 3,0 m a hloubce 0,80 — 1,8 m.
Dno bude v podélném sméru vodorovné. Pro retenci a vsak bude vyuzita jen spodni ¢ast prileha do vysky 0,8
m, aby nedochéazelo k zaplavovani dna trubky.

Splaskova voda

Pro feSeny objekt je navrzen oddilny kanalizaéni systém. V objektu budou samostatné feSeny destove,
splaskové - Sedé a Cerné kanaliza¢ni vody.

Vzhledem k absenci splaskové kanalizace pro vefejnou potfebu v dosazitelném okoli stavebniho pozemku
bude pro likvidaci splaskovych odpadnich vod z objektu vybudovana bezodtoka jimka na vyvazeni - zumpa.
Zumpa pro &erné vody bude podzemni nepropustna jimka bez odtoku vytvofena z Zelezobetonovych
prefabrikata.

Splaskova kanalizace od zafizovacich pfedmétl v feSeném objektu bude rozdélena podle druhu splask( do
dvou samostatnych potrubnich kanaliza¢nich systémd.

Systém odvadéjici tzv. €erné odpadni vody (s obsahem fekalii a mogi, napf. od WC, pisoaru, dfezd a mycek)
bude svodnou kanalizaci v zakladech odveden do venkovni Zumpy na vyvazeni.

Systém odvadéjici tzv. Sedé odpadni vody (bez obsahu fekalii a moci, napf. od umyvadel, sprch, vylevek pro
uklid, podlahovych vpusti, kondenzati od VZT jednotek) bude svodnou kanalizaci v zakladech odveden do
venkovni podzemni akumulaéni jimky pro $edé vody, tzv. reakéni nadrze. Seda voda bude technologickym
procesem upravena na tzv. ,bilou vodu®, ktera bude opétovné vyuzivana v objektu administrativy i haly pro
splachovani WC a pisoarl. Divodem hospodareni se Sedymi vodami je snaha ke snizeni mnozstvi splaskove
odpadni vody, ktera bude odvazena k likvidaci. Seda voda bude po vy¢&i$téni v reakéni nadrzi s membranovym
modulem slouzit ke splachovani WC. Seda voda bude z jimky pfednostné odebirana gistirnou $edé vody
k recyklaci, az v pfipadé prebytku bude spole¢né s fekaliemi z druhé jimky odvazena k likvidaci.

Mnozstvi splaskovych vod je odhadovano na cca 1 546 m3/rok.

B.11l.3 Odpady

Vystavba

Mnozstvi odpad(l vzniklych pfi vystavbé nelze pfedem pfesné urcit, do znacné miry zavisi na pouzivani
nizkoodpadovych stavebnich postup(, kvalité provadénych stavebnich praci a jejich koordinaci.

Povinnosti stavitele bude zajistit jejich tfidéni ihned pfi vzniku, pfechodné je shromazdovat v odpovidajicich a
fadné oznacenych nadobach a manipulovat s timto odpadem dle platnych pfedpis(i. Odpady budou pfedavany
k likvidaci odbornym firmam majicim pfisluSna opravnéni. Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby
skladovany po dobu delSi nez nezbytné nutnou.

Mnozstvi stavebnich odpadu vzhledem k rozsahu stavebnich praci nelze v této fazi rozpracovanosti projektu
jednoznaénym a dolozitelnym zpusobem predikovat. V Tab. 6 jsou proto uvedeny pouze pfedpokladané druhy
odpadll bez uvedeni jejich mnozstvi.

Nejvétsi odpad z vystavby bude tvorfeny vykopovymi zeminami, pfebytek o objemu 5 400 m3 bude odvezen
na skladku.
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Tab.6 Odpady v priibéhu vystavby

Kod odpadu Druh odpadu

08 01 11* Odpadni barvy a laky obsahuijici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky

080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod &. 08 01 12

150101 Papirové a lepenkové obaly

150102 Plastové obaly

150103 Dievéné obaly

1501 04 Kovové obaly

1501 10* Obaly obsahuijici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znegisténé

15 02 02* Absorpéni ¢inidla, filtraéni materialy (v&. Olejovych filtrd jinak blizen neuréenych), &istici tkaniny
a ochranné odévy znecisténé nebezpelnymi latkami

170101 Beton

17 01 02 Cihly

170103 Tasky a keramické vyrobky

17 01 06* Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkl obsahujici
nebezpecné latky

17 01 07 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobk( neuvedené pod
Cislem 17 01 06

170201 Dfevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plast

170302 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01

17 04 02 Hlinik

17 04 05 Zelezo a ocel

1704 11 Kabely neuvedené pod &islem 17 04 10

17 05 04 Zemina a kameni

1706 04 Izolagni materidly neuvedené pod &isly 17 06 01 a 17 06 03

1708 02 Stavebni materidly na bazi sadry

17 09 03* Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadt) obsahuijici
nebezpecné latky

170904 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod &isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

200101 Papir a lepenka

2001 02 Sklo

200139 Plasty

200201 Biologicky rozloZitelny odpad

200301 Smésny komunalni odpad

* — nebezpecny odpad

Provoz

Odpadové hospodafstvi a organizacni zabezpedeni fizeni a prace s odpady, v€etné planu odpadového
hospodafistvi, bude v pfipadé konkrétniho provozu zpracovano podle zakona o odpadech ¢.185/2001 Sb.
v platném znéni a vyhlaskou Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 383/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

Z charakteru zaméru vyplyva, Ze pfi jeho provozu budou vznikat pfevazné odpady z obalovych material(,
odpady z vyroby (materialt z montazi), béZzny komunalni odpad a odpad z udrzby arealu. Z nebezpecného
odpadu budou vznikat zafivky a vybojky, pfip. v malém mnozstvi také materialy znecisténé Cistidly, fedidly a
mazadly, pouzivanymi v ramci udrzby a odpady z provozu ORL.
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Odpady budou shromazdovany na vyhrazeném a zabezpeCeném misté v odpovidajicich oznacenych
transportnich nebo atestovanych velkoobjemovych kontejnerech ¢i nadobach a budou k likvidaci, popf. vyuziti
predany opravnénym osobam. Cast odpadd bude likvidovana externimi servisnimi firmami, které mohou
zajistovat udrzbu zafizeni a arealu.

Za provozu zameéru lze pfedpokladat vznik druh(i odpadu, jez jsou uvedeny v Tab. 7.

Tab. 7 Predpokladané odpady produkované v obdobi provozu (zafazené dle Katalogu odpadi).

Kéd odpadu Druh odpadu

07 0213 Plastovy odpad
08 03 17* Odpadni tiskaFsky toner obsahujici nebezpedéné latky

08 0318 Odpadni tiskafsky toner neuvedeny pod &islem 08 03 17
1305 03* Kaly z lapaki necistot

150101 Papirové a lepenkové obaly

150102 Plastové obaly

150103 Dievéné obaly

1501 06 Smésné obaly

150107 Sklenéné obaly

1501 10* Obaly znedi$téné nebezpeénymi latkami

15 02 02* Absorpéni ¢inidla, filtraéni materialy (véetné olejovych filtrd jinak blize neuréenych), gistici

tkaniny a ochranné odé&vy znecisténé nebezpelnymi latkami

160119 Plasty

16 02 13* Vyfazena zafizeni obsahujici nebezpetné slozky neuvedena pod &isly 16 02 09 aZ 16 02 12
16 02 14 Vlyfazena zafizeni neuvedena pod &isly 16 02 09 az 16 02 13

16 06 05 Jiné baterie a akumulatory

16 06 06* Oddélené soustfedované elektrolyty z baterii a akumulatorti

200101 Papir a lepenka

200102 Sklo

200104 Plastovy odpad

2001 21* Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut

2001 35 Vyfazené elektrické a elektronické zafizeni obsahujici nebezpelné latky neuvedené pod Cisly

200121a200123

2001 36 Vyfazené elektrické a elektronické zafizeni neuvedené pod Cisly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
2001 39 Plasty

200201 Biologicky rozloZitelny odpad

200301 Smésny komunalni odpad

200303 Uligni smetky

200399 Komunalni odpady jinak blize neuréené

- * — nebezpecny odpad
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B.1ll.4 Ostatni

B.II1.4.1 Hluk

Zdroji hluku budou mobilni (vyvolana automobilova doprava) a stacionarni zdroje hluku (technicka zafizeni

Mobilni zdroje hluku

Intenzita dopravy na vefejnych komunikacich vyvolana realizaci zaméru je pfedpokladana na maximalni drovni

60 osobnich vozidel, 24 téZkych a 14 lehkych nakladnich automobildl v jednom sméru za den. Lehka a tézka
nakladni doprava se pfedpoklada pouze v denni dobé.

Pro parkovani osobnich vozidel zaméstnancli a navstévnika jsou navrzeny parkovaci plochy o kapacité 37
parkovacich stani.

Uvedena intenzita dopravy demonstruje maximalni pocet jizd, ktery by mohl byt v budoucnu vyvolan provozem
zameéru.

Staciondrni zdroje hluku

Po zprovoznéni haly PO7 Ize v dot€éeném Uzemi predpokladat plsobeni technologickych zdroji hluku,
zejména vzduchotechnickych a klimatiza¢nich jednotek.

Veskeré stacionarni zdroje hluku jsou navrzeny tak, aby pfi jejich soub&Zném provozu na maximalni vykon
byly dodrzovany stanovené hygienické limity u nejbliz8ich hlukové chranénych prostor.

Stacionarni zdroje hluku do venkovniho prostoru jsou v pfilohové hlukové studii konzervativné modelovany
jako stalé pusobeni primyslovych zdroji hluku (VZT — vzduchotechnika, chlazeni, vétrani aj.) na 100 % vykon.

Mezi hlavni zdroje hluku patfi vyduchy vzduchotechniky a klimatizace. Hodnoty akustického vykonu pro tyto
zdroje jsou nasledujici:

e cirkulagni jednotka Lwa =72 dB
e sméSovaci jednotka Lwa = 81 dB az 88 dB (dle typu)
e klimatiza¢ni jednotka Lwa = 61 dB

Ostatni technologické zdroje jsou akusticky nevyznamné.

Mezi stacionarni zdroje hluku je rovné&Z zahrnuta doprava na nevefejnych ucelovych komunikacich a
parkovistich, tj. provoz na komunikacich, parkovacich a manipulaénich plochach v arealu zaméru.

Grafické znazornéni uvazovanych stacionarnich zdrojd hluku je uvedeno na Obr. 3.
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Obr. 2 Rozmisténi stacionarnich zdroju hluku pro objekt PO7
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B.I11.4.2 Vibrace

Neprfedpoklada se, Zze vramci zaméru budou provozovany zdroje vibraci o hygienicky vyznamnych
intenzitach.

B.III.4.3 Zafeni

Zafizeni provozovana v ifeSeném zaméru nebudou zdrojem elektromagnetického zafeni o hygienicky
vyznamnych intenzitach ve smyslu nafizeni viady ¢. 291/2015 Sb., o ochrané zdravi pfed neionizujicim
zafenim, v platném znéni.

B.1l1.5 Rizika vzniku havarii

Vyrobné — skladovaci provoz v navrhované hale PO7 nepfedstavuje vyznamny rizikovy faktor vzniku havarii
nebo nestandardnich stavll s nepfiznivymi environmentalnimi dasledky.

Riziko pozZaru

Zamér bude feSen v souladu s platnymi pfedpisy v oblasti pozarni ochrany. Objekt bude vybaven stabilnim
hasicim zafizenim, elektrickou pozarni signalizaci a elektronickym zabezpeovacim zafizenim.

Riziko kontaminace podzemnich a povrchovych vod

Srazkova voda ze zpevnénych ploch arealu s moznosti kontaminace ropnymi latkami z komunikaci, parkovist
a manipulacnich ploch bude odvadéna kanalizaci do odlu¢ovace lehkych kapalin o dostateéné kapacité a
ucinnosti a poté do retenéni nadrze.

Provoz v aredlu je z hlediska mozného vzniku dopravni havarie spojené s unikem pohonnych hmot a
provoznich kapalin prakticky srovnatelny s béznym provozem na pozemnich komunikacich. Moznost vzniku a
predevsim dusledky dopravni nehody (Unik provoznich kapalin) jsou vS§ak s ohledem na nizkou pojezdovou
rychlost v arealu niz§i. Pravdépodobnost vzniku havarie s negativnim dopadem na vodu lze technickymi
opatifenimi omezit na minimum. Realnym rizikem je pouze mozny unik vét§iho mnozstvi provoznich kapalin z
dopravni techniky. To mize byt zplsobeno Spatnym technickym stavem vozidel nebo dopravni havarii
spojenou s Unikem téchto kapalin. Pfi takové havarii je pomérné snadné zachytit uniklé latky na ploSe jesté
pfed vniknutim do kanalizace. Pokud by k vniknuti do kanalizace doSlo, budou tyto latky zachyceny v
odlucovadi lehkych kapalin.

Provoz zaméru nepredstavuje vyznamny rizikovy faktor vzniku havarii nebo nestandardnich stavu
s nepfiznivymi environmentalnimi ddsledky. Tyto jsou srovnatelné s obdobnymi bézné provozovanymi objekty.
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CAST C Udaje o stavu Zivotniho prostiedi
v dotCeném uzemi

Zameér je situovan do silné antropogenné ovlivnéného Uzemi v extravilanu jizné od mésta Pohorelice. Lokalita
zameru lezi zapadné od komunikace 11/395 a jihozapadné od mimouroviového kfizeni silnice D52 se silnicemi
1/52 a 1/53 (EXIT 26 Pohorelice - jih).

Hala bude umisténa na plochu zemédélského pladniho fondu — orna pida s BPEJ 00100, coz jsou pldy I. tfidy
ochrany ZPF.

Lokalita uréena pro vystavbu haly neni vymezena jako Uzemi se zvlaStnim rezimem ochrany pfirody a krajiny,
nenachazi se zde zadné zvlasté chranéné uzemi, lokalita soustavy Natura 2000 ani prvek uzemniho systému
ekologické stability. Dotéené Uzemi neni soucasti pfirodniho parku ani nezasahuje do zadného vyznamného
krajinného prvku.

Na dotcené ploSe se nevyskytuji povrchové vody, uzemi nelezi v zaplavovém Uzemi a rovnéz nelezi v pasmu
hygienické ochrany vodniho zdroje. Lokalita neni soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAV). Uzemi patfi mezi citlivé a zranitelné oblasti (dle § 32, zakona &. 254/2001 Sb., v platném znéni,
a nafizeni vlady &. 262/2012 Sb.), kde je tfeba dbat zvySené opatrnosti pfi nakladani s dusikatymi hnojivy.

Lokalita se nenaléza v poddolovaném uUzemi ani neni postizena sesuvy pudy. Zajmova lokalita lezi
v prlizkumném uzemi Svahy Ceského masivu, ropa, zemni plyn.

V dotéeném Uzemi nebyly zjistény extrémni poméry ani zvySena citlivost pfitomnych biotopl a na né vazanych
ekosystémd, které by mohly mit vliv na proveditelnost navrhovaného zaméru.

C.I.1 Obyvatelstvo a vefejné zdravi

Zajmové uzemi i SirSi okoli zaméru je vymezeno mimo souvisle zastavénou ¢ast mésta Pohorelice. Nejblizsi
obytna zastavba se nachazi mimo mésto Pohorelice ve vzdalenosti cca 750 m jizné od hranice zaméru (objekt
ob&anské vybavenosti s bytovou jednotkou, parc. €. 3212). DalSi obytna zastavba se nachazi ve mésté
Pohofelice ve vzdalenosti cca 950 m severnim smérem od hranice zaméru (bytovy dim, parc. ¢. 2506/1) a
v obci Velky Dvar ve vzdalenosti cca 850 m jihovychodnim smérem od hranice zaméru (rodinny dam, parc.
¢. 2600).

C.1.2 Ovzdusi a klima

C.1.2.1 Kvalita ovzdusi

Podrobné je kvalita ovzdu$i v lokalité probrana v rozptylové studii (viz Pfiloha 2). Zde uvadime zakladni
informace o stavajici Urovni imisni zatéze v tzemi.

Pro popis pozadové urovné imisni zatéze byly vyuzity udaje z map znecisténi konstruovanych v siti 1x1 km,
které predstavuji pétileté klouzaveé priméry koncentraci znecistujicich latek dle skuteCnosti za roky 2013 —
2017 (CHMU Praha).

Vzhledem ktomu, Ze v pozadovych datech o imisni zaté€Zi Uzemi nejsou zahrnuty pfispévky arealu
Semmelrock v sousedstvi feSeného zaméru, uvadime v hodnoceni vyhledového stavu rovnéz vyhodnoceni
kumulativnich vlivd. Zdrojem informaci o pfedpokladanych imisnich viivech arealu Semmelrock byla rozptylova
studie zpracovana pro potfeby oznameni tohoto zaméru.

S ohledem na Uroven stavajici imisni zatéze a na mnozstvi emisi produkovanych zamérem jsou oxid dusicity
NO2, prasné Castice frakce PM1o i PM25s, benzen a benzo(a)pyren rozhodnymi Skodlivinami, u nichz miize
nejdfive nastat dosazeni &i pfekroeni imisniho limitu. Pro tyto Skodliviny jsou zpracovany i modelové vypocty
prispévku hodnocenych zdrojli k pozadové imisni zatézi dotCeného Uzemi.

V roce 2018 nebyl, stejné jako v pfedchozich letech, v CR piekroéen 8hodinovy imisni limit oxidu uhelnatého
(CO) na zadné ze sledovanych lokalit. V dotéeném Uzemi ofekavame imisni koncentraci na urovni spolehlivé
do 20 % limitu. Tato S$kodlivina tedy nebyla vypo¢tové hodnocena, protoZze vzhledem k emisnim
charakteristikdam posuzovanych zdrojli Ize oCekavat pfispévky na velmi nizkych drovnich a samotna zména
imisni situace dotéeného uzemi bude ve vyhledovych scénafich zcela zanedbatelna. Celkovou imisni situaci
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z hlediska oxidu uhelnatého Ize ve vyhledovych letech spolu s realizaci zaméru oznacit nadale za podlimitni,
a to se zna€nou imisni rezervou.

Primérné roéni koncentrace NO2

Dle pétiletych klouzavych pramér(i Ize v okoli hodnoceného zaméru ocekavat hodnoty priimérné roéni
koncentrace na urovni do 17,6 ug.m3, tedy na drovni do 44 % hodnoty imisniho limitu (LV = 40 ug.m-3).

Maximalni kratkodobé koncentrace NO2

V hodnocené lokalité se nenachazi zadna stanice imisniho monitoringu. V roce 2018, pro ktery jsou dostupna
nejaktualngjSi data, nebyl vSak na zadné stanici AIM v Jihomoravském kraji imisni limit pro maximalni
hodinové koncentrace NO: (LV = 200 ug.m3) pfekroen a na mimobrnénskych lokalitach naméfené
koncentrace dosahovaly cca do 40 % jeho hodnoty. Vzhledem k této skute€nosti a spolehlivé podlimitnim
primérnym ro¢nim koncentracim NO: Ize predpokladat i v hodnocené lokalité maximalni hodinovou
koncentraci NO2 podlimitni.

Primérné roéni koncentrace PMao

Dle pétiletych klouzavych primérd Ize v okoli zaméru ocekavat hodnoty primérné roéni koncentrace na drovni
do 24,2 ug.m3, tedy do 60,5 % imisniho limitu (LV = 40 pg.m3).

Maximalni kratkodobé (24hodinové) koncentrace PM1o

36. nejvyssi denni koncentrace se v dot¢eném Gzemi pohybuje na urovni do cca 44,2 ug.m-3, pfislusny imisni
limit (LV = 50 ug.m-3, TE = 35 pfipadu za rok) je tedy prekracovan, avSak s podlimitni ¢etnosti.

Priimérné ro¢ni koncentrace PM- s

Dle pétiletych klouzavych primérd lze v okoli hodnoceného zaméru ocekavat hodnoty priamérné rocni
koncentrace na Urovni do 18,9 ug.m-3, tedy do 76 % hodnoty imisniho limitu (LV = 25 pg.m-3), resp. do 95 %
hodnoty imisniho limitu platného od 1. 1. 2020 (LV = 20 yg.m-3).

Benzen

Dle pétiletych klouzavych priméra lze v dotéeném uzemi ocekavat hodnoty primérné roéni koncentrace
na urovni do 1,4 pg.m-3, tedy 28 % imisniho limitu (LV = 5 ug.m-3).

Benzo(a)pyren

Dle pétiletych klouzavych prdméri se v okoli hodnoceného zaméru pohybuji pramérné ro¢ni koncentrace
benzo(a)pyrenu na Urovni do 0,8 ng.m-3, tedy do 80 % hodnoty imisniho limitu (LV = 1 ng.m-3).

C.1.2.2 Klimatické faktory

Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené Uuzemi do teplého klimatického regionu T4 (Quitt, 1971). Pro
oblast T4 je charakteristické velmi dlouhé, velmi teplé a velmi suché léto, pfechodna obdobi velmi kratka, jaro
a podzim teply, zima je kratka, mirné tepla a sucha az velmi sucha s velmi kratkym trvanim sné&hové pokryvky.
Jednotlivé charakteristiky jsou pfehledné uvedeny v Tab. 8.

Tab. 8 Klimatologicka charakteristika uzemi

Charakteristika Charakteristika
Pocet letnich dnu 60az 70 Primérna teplota v fijnu 9az10
Pocet dnu s pram. teplotou < 10° 170 az 180 Pram. pocet dnli se srazkami < 1mm 80 az 90
Poc¢et mrazovych dnu 100 az 110 Srazkovy uhrn ve veget. obdobi 300 az 350
Pocet ledovych dnu 30az40 Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 200 az 300
Priim. teplota v lednu -2az-3 Pocet dnli se snéhovou pokryvkou 40 az 50
Prim. teplota v ¢ervenci 19az 20 Pocet dnli zamracenych 110 az 120
Prdm. teplota v dubnu 9az10 Pocet dnll jasnych 50 az 60

Zajmova lokalita neni tzemim s vyskytem extrémnich klimatickych jeva s neobvyklou €etnosti nebo intenzitou
ani projevl vyznamnych klimatickych zmén ve vztahu k oznamovanému zaméru.
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C.1.3 Hluk a dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

C.1.3.1 Hlukova situace

Pro zjisténi vlivu zaméru na hlukovou zatéz dotéeného uUzemi byla zpracovana hlukova studie, ktera tvofi
PFilohu 3 tohoto oznameni. V uvedené studii je zhodnocen i stavajici stav lokality a jejiho okoli.

VypocCet ekvivalentni hladiny hluku byl v pfilohové hlukové studii proveden v mistech, které by v budoucnu
mohly byt nejvice dotéeny v dusledku realizace zaméru — jednak provozem samotného arealu, jednak
dopravou na navazujicich komunikacich. Vypoctové body byly umistény 2 m pfed fasadu, ktera je vyznamna
z hlediska pronikani hluku.

Nejvice potencialné dotCeny hlukové chranény venkovni prostor staveb je charakterizovan nasledujicimi
referenénimi body:

o 1 Bytovy dum — Pohorelice €. p. 718, 1. - 3. NP,
o 2 Rodinny dim — Velky Dvir €. p. 584, 1. - 2. NP,
e 3 Objekt ob&anské vybavenosti s bytovou jednotkou — Pohofrelice €. p. 279, 1. NP.

U ostatnich vzdalenéjsich objektll pak neotekavame vyznamny vliv v dusledku realizace posuzovaného
zameru.

Poloha referenénich bod( je graficky znazornéna na Obr. 4.

Obr. 3 Umisténi vypocétovych bodu

Z hlediska hluku z dopravy na pozemnich komunikacich je dle provedeného vypoctu v pfilohové hlukové studii
v sou¢asném stavu ve vsech vypoctovych bodech plnén hygienicky limit hluku.

V nulové varianté vyhledového stavu, tj. bez realizace zaméru, dochazi k akusticky nevyznamnému zvyseni
hladiny akustického tlaku u nékterych chranénych venkovnich prostort (do 0,2 dB) vlivem pfirozeného rlstu
intenzit dopravy a zprovozné&nim arealu spole¢nosti Semmelrock.

C.1.3.2 Dalsi faktory

Dalsi zavazné (negativni ¢i pozitivni) fyzikalni nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly
Zjistény.
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C.l.4 Povrchova a podzemni voda

Povrchova voda

Vlastni uzemi pro vystavbu je suché, neprotéka jim zadny trvaly ani obCasny povrchovy tok a nenachazi se
na ném ani zadna vodni plocha, pramenisté & mokrad.

Zajmova lokalita nalezi hydrograficky do hlavniho povodi feky Dunaj 4-00-00 a jeho dil¢iho povodi 4-16-04
(Jihlava od Rokytné po usti). PFi detailnéjSim ¢lenéni je posuzovana lokalita umisténa pfi hranici drobného
povodi toku &islo hydrologického poradi 4-16-04-0121 (Mlynsky ndhon pod soutokem s Sumickym potokem a
nad soutokem s Olbramovickym potokem).

Nejbliz§im vodnim tokem je Mlynsky nahon, ktery je od vychodniho okraje haly vzdalen cca 630 m vychodnim
smérem.

Mlynsky nahon odboduje pravobiezné z feky Jihlavy na jezu Cvrcovice, protéka Pohofelicemi jiznim smérem
a privadi vodu do arealu rybnikd Rybnikafstvi Pohorelice a.s. Jeho pritok je relativné stabilni a ¢ini cca
1500 m%s. Koryto je umélé, cca 5 m Siroké, opevnéné kameny. Dlouhodobym zanedbanim udrzby nabylo
koryto toku pfirozeného charakteru, dnovy substrat je tvofen $térkopiskem, piskem a bahnem. Diky velkému
podilu litoralni emerzni vegetace ma vysokou samodistici schopnost. Strukturalni ukazatele spolecenstva
(nizka druhova dominance a vysoka druhova diverzita) prokazuji vysokou stabilitu spoleéenstva a jeho
odolnost proti stresim. Blizké hodnoty strukturalnich ukazatelt spole¢enstva prokazuji, ze vliv primyslové
z6ny Dolni Stingary a &innosti v ném provozovanych je prakticky zanedbatelny (Zahradka, 2012).

Posuzovana lokalita se nenachazi v zaplavovém uzemi, nelezi v ochranném pasmu vodniho zdroje ve smyslu
zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdéjsich predpisli. Posuzované lzemi neni sou¢asti chranéné
oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV). Uzemi patfi mezi citlivé a zranitelné oblasti (dle § 32, zakona
€. 254/2001 Sb., v platném znéni, a nafizeni vlady €. 262/2012 Sb.), kde je tfeba dbat zvySené opatrnosti pfi
nakladani s dusikatymi hnojivy.

Podzemni voda

Plocha pro vystavbu je dle hydrogeologického rajonovani CR sougasti hydrogeologického rajonu zakladni
vrstvy 2241 — Dyjsko-svratecky Gval. Ten je tvofen neogennimi sedimenty a je soucasti hydrogeologickych
struktur podzemnich vod karpatské predhlubné. Hladina podzemni vody je vazana na pralinové propustné
Stérkové a piscité vrstvy. Typické je stfidani kolektor stérkl a pisku s izolatory jild. Vyznamnéjsi zvodnéni je
vazano na bazalni stérkova a piscita klastika spodniho badenu. Svrchni izolator pfedstavuji badenské vapnité
jily o mocnosti i nékolika set metrd. Mélké zvodnéni je na lokalité vazano na dobfe propustné Stérkopisky
fi€nich teras. Obecny smér proudéni je od zapadu k vychodu, k drenazni bazi Jihlavy. Chemismus vod je
charakterizovan prevahou vod typu Ca-HCOs, popf. Ca-Mg-HCOs, zvySené mohou byt koncentrace sirand,
Zeleza a manganu. Podzemni vody v hloubce do cca 50-ti metrd budou zdrojem pitné vody pro feSeny zamér.

C.I.5 Puda, geomorfologie, horninové prostiedi a pfirodni zdroje
Puda

Svrchni &asti geologického profilu Uzemi jsou tvofeny orni¢ni humézni vrstvou mocnosti 0,3 — 0,5 m.
Geologické poméry buduji spraSové zeminy tfidy F6/F3, pfevazné pevné konzistence a dale nesoudrzné
pisCité zeminy S2 SP, S3, SF a S4 SM, které pfechazeji do S$térkovych az piscito Stérkovych poloh zatfidénych
jako G2 GP. Od hloubek 6,0 az 6,1 m p. t. tvofi geologicky profil neogenni sedimenty jilovitého a piscitého
charakteru. Jedna se o pevné vysoce plastické jily tfidy F8 CH nalezené ve vrtu J1 od hloubky 7,0 m a pisky
s pfimési jilu tfidy S3 SF od 6,1 — 6,7 m p. t.

Realizace zaméru pfedpoklada zabor ZPF (orna plida) v rozsahu cca 2,99 ha pud . tfidy ochrany ZPF. Tento
zabor je pfedpokladan aktualnim uzemnim planem mésta Pohoftelice.

Zamér neni realizovan na pozemcich uréenych k plnéni funkci lesa (PUPFL).
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Geomorfologicka charakteristika uzemi

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni pfinalezi uzemi k:

Systém : Alpsko - himalajsky

Provincie : Zapadni Karpaty

Subprovincie : Vnékarpatské snizeniny

Oblast : Zapadni vnékarpatské snizeniny
Celek : Dyjsko — svratecky uval
Podcelek : Drnholecka pahorkatina

Okrsek : Olbramovicka pahorkatina

Jedna se o niZinnou pahorkatinu se sklonem k JV s neogennimi a &tvrtohornimi usazeninami. Nadmorska
vyska Uuzemi se pohybuje od 182 m n. m. do 183 m n. m.

Geologické poméry

Uzemi spada z geologického hlediska do oblasti karpatské predhlubné Vnéjsich Zapadnich Karpat, ktera je
vyplnéna pfevazné morskymi klastickymi neogennimi sedimenty. Tyto sedimenty jsou z vétSi ¢asti prekryty
usazeninami a zveétralinami kvartéru, pfedevS8im FiCnimi naplaveninami a sedimenty eolickymi. Neogenni
sedimenty jsou v zajmovém Uzemi pfedstavovany pfedevSim ulozeninami badenského stafi. Jedna se
0 nezpevnéna Stérkopiscita spodnobadenska bazalni klastika, se zpevnénymi polohami piskovce a slepence,
a modroSedé az zelenoSedé nevrstevnaté spodnobadenské vapnité jily (tégly), misty s polohami pisku.
V SirSim okoli vystupuji také Sedozelené vrstevnaté vapnité jily (Sliry), s polohami vapnitych pisk( a stérka,
stari karpat. Kvartérni pokryv je tvofen pleistocennimi Stérkopisky fi€nich teras, které jsou Castecné prekryty
holocennimi povodniovymi sedimenty, hlinito-pisCitymi az pis€ito-hlinitymi a jemnozrnnymi smiSenymi
zvétralinami a svahovymi sedimenty. Terasové i neogenni sedimenty jsou v celé SirSi oblasti také Casto
prekryty sprasi a sprasovymi hlinami.

Surovinové a jiné prirodni zdroje, poddolovani, sesuvy ptdy, seismicita

Lokalita zaméru neni postizena sesuvy pldy ani se nenachazi v misté se zvySenou seismicitou. Dle udaju
v interaktivni mapé ,Surovinovy informaéni systém“ (Ceska geologicka sluzba) je v lokalité identifikovan
prevazujici radonovy index nizky. Lokalita zaméru se nachazi v Priizkumném Gzemi Svahy Ceského masivu
s moznosti surovinového zdroje — ropa a hoflavy zemni plyn.

Zajmové uUzemi se nenachazi v poddolovaném uzemi, tj. nejsou zde registrovany dobyvaci prostory,
v chranéném loziskovém uzemi Ci v prizkumném Gzemi.

C.I.6 Fauna, fléra a ekosystéemy

Biogeograficka charakteristika uzemi

Podle biogeografického &lenéni Ceské republiky (Culek, 1996) leZi zajmové Uzemi v biogeografické
podprovincii panonské (4), na uzemi Lechovického A bioregionu (4.1a), v biochofe PloSiny na sprasich 1. v. s.
(1RE).

Lechovicky bioregion lezi ve stfedu Jizni Moravy a zasahuje podstatnou &asti do Rakouska. Zabira
geomorfologicky celek Dyjsko-svratecky aval. Lechovicky bioregion je tvofen Stérkopiskovymi terasami
s pokryvy sprasi a ostrivky krystalinika. Horninové podlozi tvofi nezpevnéné sedimenty mofského neogénu -
jily, pisky a Stérky, které jsou misty pevnéji stmelené a v rizné mife vapnité. Pfevazuje zde 1. dubovy
vegetalni stupen, na severnich svazich dominuje 2. bukovo - dubovy stuperi. Bioregion pfedstavuje ¢ast
severopanonské podprovincie ovlivnéné srazkovym stinem a sousedstvim hercynskych bioregionl. Diky
srazkovému stinu je pro tento bioregion charakteristické nejteplejsi podnebi v Ceské republice.

Z hlediska regionalné - fytogeografického (Skalicky in Hejny et Slavik, 1988) se zkoumana oblast nachazi ve
fytogeografické oblasti termofytikum, obvod Panonské termofytikum, fytogeografickém okrese 16 Znojemsko-
brnénska pahorkatina.
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Fléra a fauna

V zajmovém Uzemi se v souCasnosti nevyskytuje zadny pfirozeny vegetaéni porost. Jedna se o zemédélsky
vyuzivanou plochu orné pldy. VySe zminéné plochy se obecné vyznacuji nizkou az nulovou pfirodovédnou
hodnotou. Vzhledem k charakteru biotopu Ize tedy na lokalité oCekavat pouze bézné, synantropni druhy
zivoCichll a rostlin se Sirokou ekologickou valenci a znaénou pfizpUsobivosti. Na plochach zaméru se
vzhledem ke stanovistnim podminkam nepredpoklada vyskyt Zadného zvlasté chranéného druhu rostliny i
Zivogicha dle vyhlasky MZP &. 395/1992 Sb., v platném znéni.

Zvlasté chranéna uzemi

Dotéené uzemi nezasahuje do zadného velkoplo$ného ani maloplosného (véetné ochranného pasma) zvlasté
chranéného uzemi.

Nejblize k zaméru se ve vzdalenosti asi 1 km severozapadnim smérem naléza pfirodni rezervace Sumicky
rybnik.

Vyznamné krajinné prvky

Zamér nezasahuje do Zadného registrovaného &i neregistrovaného vyznamného krajinného prvku.

Nejbliz§im VKP je vodni tok Mlynsky nahon, ktery je od vychodniho okraje haly vzdalen cca 630 m. Tato
vodote€ je i se svou nivou VKP ze zakona.

Uzemni systém ekologické stability
Lokalitou neprochazi ani se v ni nenachazi zadny prvek uzemniho systému ekologické stability.

Ve vzdalenosti cca 630 m vychodnim smérem probiha lokalni biokoridor vymezeny korytem Mlynského
nahonu. Ve vzdalenosti cca 900 m severovychodnim smérem se nachazi lokalni biocentrum, které lezi
pfevazné na levém (od haly odvraceném) bifehu Mlynského nahonu.

V jizni &asti plochy 6.1 je dle USES zmény ¢&. 6 Gzemniho planu mésta Pohorelice planovan interakéni prvek
— vétrolam.

Lokality soustavy Natura 2000

Dotcené uzemi nezasahuje do zadného prvku soustavy Natura 2000. Ve vzdalenosti cca 2 km
severozapadnim smérem se nachazi evropsky vyznamna lokalita Sumické rybniky.

Stanovisko Krajského Ufadu Jihomoravského kraje, které vyluéuje mozné ovlivnéni lokality Natura 2000, tvofi
Pfilohu €. 4 tohoto oznameni.

C.I.7 Krajina

Uzemi je silné antropogenné ovlivnéné. Celkové Ize konstatovat, Ze krajina v zajmovém tzemi se nevyznaduje
jedine€nymi ani vyzna&nymi pfirodnimi a estetickymi hodnotami. Vlastni lokalitu 1ze hodnotit jako krajinafsky
typ A — krajina silné pozménéna civilizaénimi zasahy (plné antropizovana) s touto charakteristikou: dominantni
az vyluény vyskyt industrialnich (silnini sit) nebo agroindustrialnich prvku. Tato oblast je silné antropogenné
ovlivnéna a pfevaZuji zde urbanistické sloZky uzemi nad krajinnymi.

Krajinny raz uzemi byl vyrazné ovlivnén pfedevsim intenzivni velkoplodnou zemédélskou vyrobou ale také
urbanizaci (pfedpoli mésta Pohofelic s liniovymi dopravnimi stavbami, napojeni rychlostni silnice Brno -
Mikulov). Funkéni vyuZziti jizniho pfedpoli mésta ma slouzit jako primyslova zéna, coz se odrazi v postupném
zastavovani celého prostoru.

C.1.8 Hmotny majetek a kulturni pamatky

Hmotny majetek

Oznamovany zamér bude umistén na stavajici zemédélské pozemky. Nedojde k zasahu do hmotného majetku
z divodu jeho absence v uzemi.

Podél vychodni strany pozemku (soub&Zné s komunikaci 11/395) vede stavajici nadzemni vedeni VN 22kV.
Areal bude na toto stavajici nadzemni vedeni VN napojen. Aredl bude napojen na stavajici regulaéni stanici
VTL/STL, ktera se nachazi v sousednim arealu ,,Areal Semmelrock®.

Pfijezd k arealu haly PO7 bude pfes sousedni pozemek arealu Semmelrock, ktery ma vybudovany sjezd na
komunikaci 11/395.
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Okolni komunikace jsou ve vlastnictvi statu, resp. spravé Jihomoravského kraje.
Zamér bude napojen na stavajici sité v uzemi.
Architektonické a historické pamatky

V zajmovém uzemi se nenachazeji nemovité kulturni pamatky, podlehajici zakonu €. 20/1987 Sb., ve znéni

pozdéjSich predpis(, o statni pamatkové pédi a evidované v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek Ceské
republiky. Na pozemku se rovn&z nenachazi drobna solitérni architektura (kfize, bozi muka, smir¢i kameny
atd.).

Cca 200 m severné od hranice navrzeného arealu se nachazi misto, kde bylo v hromadném hrobu pochovano
celkem 890 osob némecké narodnosti, ktefi byli ihned po konci valky (na pfelomu kvétna a ¢ervna 1945)
vyhnani ze svych domovl pfi tzv. divokém odsunu a v Pohorfelicich zemfeli. S ohledem na potfebné
respektovani pietniho mista je dle UP na severnim okraji plochy 6.1 VP navrzen nezastavény pruh v $itce 6 m
ureny pro vysadbu izola¢ni zelené. U vstupu na pohfebisté se nachazi kovovy kfiz pfi silnici na Mikulov.

Archeologicka nalezisté

Dle Statniho archeologického seznamu Ceské republiky leZi zajmova lokalita na ploe s archeologickymi
nalezy typu UAN Ill. Ve vzdalenosti cca 1,2 km severovychodnim smérem od zaméru se nachazi plocha
s archeologickymi nalezy typu UAN 1. a typu UAN II. Na v8echny typy uzemi s archeologickymi nalezy mimo
UAN IV se vztahuje povinnost vyplyvajici z § 21-24 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném
znéni. To znamena, Ze je nutné v prostoru UAN |, Il i lll respektovat § 22 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci v platném znéni, tj. stavebnici jsou jiz od pfipravy stavby, tj. zaméru provadét jakékoli zemni
prace, pfi nichz maze byt objeven archeologicky nalez ve smyslu § 23, povinni tento zamér oznamit
Archeologickému ustavu AV CR a umoznit jemu nebo organizaci opravnéné k archeologickym vyzkumam
provést na dotéeném Uzemi zachranny archeologicky vyzkum.

C.1.9 Dopravni a jina infrastruktura

Hala PO7 bude napojena pres sousedni areal firmy Semmelrock na komunikaci 11/395 a jejim prostfednictvim
na vy$si komunikaéni sit (zejména D52). Areal se nachazi v blizkosti vyusténi silnice 11/395 a /53 na patefni
silnici D52 Brno — Mikulov - Viden. Dopravni naroky zaméru tedy nebudou nadmérné zatézovat komunikace
pfilehlého mésta Pohorelice, ale doprava bude sméfovat pfevazné na tyto dalkové komunikace bez nutnosti
prijezdu méstem nebo obytnymi zénami.

Jina infrastruktura

Podél vychodni strany pozemku (soub&zné s komunikaci 1/395) vede stavajici nadzemni vedeni VN 22kV.
Aredl bude na toto stavajici nadzemni vedeni VN napojen. Areal bude napojen na stavajici regulacni stanici
VTL/STL, ktera se nachazi v sousednim aredlu ,Areal Semmelrock".

Zameér bude napojen na stavajici sité v uzemi.
C.1.10 Jiné charakteristiky Zivotniho prostredi

C.1.10.1 Staré ekologické zatéze

Dle Gdaju v Systému evidence kontaminovanych mist (SEKM, 2014), provozovaného MZP CR na zakladé
pokynu Evropské agentury pro zivotni prostfedi (EEA) nejsou v zajmovém Uzemi evidovany zadné staré
ekologické zatéze.

C.1.10.2 Extrémni poméry v dotCeném uzemi

Pro dotené Uzemi nejsou specifikovany zadné dalSi charakteristiky, které by mohly byt zamérem dotéeny.

Vyznamné ovlivnéni nékteré ze slozek zivotniho prostredi realizaci a provozem zaméru se nepredpoklada (viz
kap. D).
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CAST D Udaje o moznych vyznamnych vlivech
zameru na verejné zdravi a na zivotni
prostredi

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a vefejné zdravi

Vlivy na obyvatelstvo a vefejné zdravi se tykaji pfedevdim oblasti Zivotniho prostiedi, jako jsou znecistovani
ovzdusi a hlukova zatéz. Pro zjisténi vlivu zaméru na ovzdusi byla zpracovana rozptylova studie, ktera je
uvedena jako Pfiloha 2 tohoto oznameni. Zhodnoceni hlukového pfispévku zaméru je uvedeno jako Pfiloha 3
(hlukova studie).

Vlivy jednotlivych faktor(l v pfipadé oznamovaného zaméru jsou pak také popsany v nasledujicich kapitolach
— v kapitole D.1.2 — Vlivy na ovzdusi a klima a D.I.3 — Vlivy na hlukovou situaci.

Ze zavérl rozptylové a hlukové studie je mozné konstatovat, Ze u nejblizSi obytné zastavby nedojde vlivem
provozu nového zaméru ani v kumulaci se sousednim pfipravovanym zamérem k prekro€eni limitnich hodnot.
Zamér sam o sobé& nebude mit vyznamny vliv na obyvatelstvo ani vefejné zdravi.

Celkové Ize oznamovany zamér z pohledu mozZného ovlivnéni verfejného zdravi povazovat za pfijatelny.
Zdravotni rizika u dotéené populace vzhledem ke stavu bez realizace nedoznaji pfi souhrnném pohledu na
celé reSené uzemi vyznamnych zmén.

D.l.2 Vlivy na ovzdusi a klima

Pro zhodnoceni imisniho vlivu zaméru na stavajici zatéz dotéeného Uzemi byla vypracovana rozptylova studie
(viz Priloha 2 tohoto oznameni), na kterou v podrobnostech odkazujeme. Nasledné uvadime stru¢né vysledky
vyplyvajici z provedenych vypoctd.

Priamérné roéni koncentrace NO:

Nejvyssi vypocteny pFispévek k pramérné rocni imisni koncentraci NO2 zplsobeny provozem zaméru muize
po realizaci zaméru dosahovat do 0,02 ug.m=3, tedy do 0,05 % imisniho limitu (LV =40 pug.m3). Nejvyssi
hodnoty jsou dosahovany pouze lokalné podél arealovych komunikaci. V $irSim Uzemi dosahuje pfispévek
hodnocenych zdrojii hodnot nizSich. U nejvice dot€ené obytné zastavby (objekt hajenky) dosahuje pFispévek
zaméru cca do 0,005 ug.m-3, u vzdalenéjsi souvislé zastavby cca do 0,002 ug.m3.

Pri uvazovani pozadové imisni zatéZe ve sledovaném prostoru na stejné trovni jako u uvedenych pétiletych
pruméri tedy nepredpokladame v dusledku realizace hodnoceného zaméru vyznamnou zménu imisni zatéze
NO2 v dotéeném tzemi oproti stavajicimu stavu ani dosazZeni &i pfekracovani prislusného imisniho limitu.

Na zakladé vyhodnoceni kumulativnich vlivi obou zamérd provedeného v prilohové rozptylové studii Ize
konstatovat, Ze vlivem jejich provozu nedojde ve vyhledovém stavu k dosazeni ¢i pfekroCeni imisniho limitu
pro primérné rocni koncentrace oxidu dusicitého.

Maximalni kratkodobé (hodinové) koncentrace NO:2

NejvysSi vypocteny prispévek ke kratkodobé imisni koncentraci NO2 zplsobeny provozem hodnocenych
zdroji muGze po realizaci zaméru dosahovat cca do 0,8 pg.m3, tedy do 0,4 % hodnoty imisniho limitu
(LV =200 pg.m=3). Nejvy$Si hodnoty jsou dosahovany v bezprostfedni blizkosti samotného zaméru.

v modelovém vypoctu uvazovano po dobu celého hodnoceného €asového useku (ij. 1 hodina).

V SirSim okoli dosahuje pfispévek k maximalni hodinové koncentraci NO2 hodnot nizSich. U nejvice dotcené
obytné zastavby pfispévek zaméru klesa pod 0,5 ug.m-3.

Ani v pfipadé maximalnich hodinovych koncentraci nepfedpokladame v dusledku realizace hodnoceného
zaméru vyznamnou zménu imisni zatéZze NO- v dotéeném tzemi oproti stavajicimu stavu ani dosazeni Ci
pfekradovani pfislusného imisniho limitu.

Navyseni maximalnich hodinovych koncentraci oxidu dusi¢itého vlivem hodnocenych zaméru je nevyznamné
a nezplsobi dosazZeni ani pfekracovani imisniho limitu ve vyhledovém stavu.
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Pramérné roéni koncentrace PMao

Nejvyssi vypocteny pfispévek k primérné roéni imisni koncentraci PM1o zpusobeny provozem hodnocenych
zdroju mize dosahovat cca do 0,3 pg.m-=3, tedy do 0,75 % imisniho limitu (LV = 40 ug.m-3).

Nejvyssi hodnoty jsou dosahovany v blizkosti viezdu z komunikace 11/395. V §ir§im Uzemi dosahuje pfispévek
hodnocenych zdroju hodnot nizSich. U nejvice dotéené obytné zastavby (objekt hajenky) klesa prispévek
zaméru pod 0,13 pg.m3, resp. pod 0,02 ug.m=2 u vzdalenéjsi souvislé obytné zastavby.

Pri uvazovani pozadové imisni zatéZze ve sledovaném prostoru na stejné trovni jako u uvedenych pétiletych
prumért tedy nepfedpokladame v didsledku realizace hodnoceného zaméru vyznamnou zménu imisni zatéze
tuhymi latkami frakce PMio v dotCeném dzemi oproti stavajicimu stavu ani dosazeni &i prekracovani
pfislusného imisniho limitu.

Na zakladé provedeného vyhodnoceni kumulativnich viivi obou zamér( v feSené lokalité Ize konstatovat, Ze
vlivem jejich provozu nedojde ve vyhledovém stavu k dosaZeni ¢i prekroCeni imisniho limitu pro primérné
ro¢ni koncentrace tuhych latek frakce PMo.

Maximalni kratkodobé (24hodinové) koncentrace PM1o

NejvysSi vypocteny prispévek ke kratkodobé denni imisni koncentraci PMio zplsobeny provozem zaméru
dosahuje do 2 pug.m=3, tedy cca 4 % hodnoty imisniho limitu (LV =50 pg.m=3). Nejvyssi prispévky byly
vypocteny podél navazujici komunikace 11/395 jak v severnim, tak jiznim sméru v&etn& nejvice doteného
objektu hajenky. U vzdalené&jsi souvislé obytné zastavby prispévek klesa pod 0,7 pug.m=3. Tyto vypoctené

podminek, jejichz trvani je v modelovém vypoc&tu uvazovano po dobu celého hodnoceného ¢asového useku
(ti. 24 hodin). Vzhledem k tomu, Ze v realnych podminkach vzdy dochazi k ur€ité smérové &i rychlostni
fluktuaci vétru, nemuze byt téchto maxim prakticky dosazeno.

Ani v pfipadé maximalnich kratkodobych koncentraci nepredpokladame v dusledku realizace hodnoceného
zaméru vyznamnou zménu imisni zatéze PMyo v dotéeném uUzemi oproti stavajicimu stavu ani dosazeni Ci
pfekracovani prislusného imisniho limitu, pfi¢emz navic budou dodrzovana preventivni opatreni k eliminaci
prasnosti vlivem provozu posuzovaného zaméru. Tato opatreni jsou uvedena v kapitole D.IV.

Dle metodiky pro vypocet poctu dni pfekracujicich 24hodinovy limit suspendovanych ¢astic bylo déale ovéreno,
Ze vlivem provozu hodnocenych zaméru nedojde v dotceném Ctverci 1 x 1km k navySeni Cetnosti
pfekradovani imisniho limitu ani o jeden den.

Pramérné roéni koncentrace PM-,s

Nejvyssi vypocteny prispévek k primérné roéni imisni koncentraci PMzs zplsobeny provozem zaméru mize
dosahovat do 0,08 ug.m=3, tedy cca 0,4 % imisniho limitu platného od 1. 1. 2020 (LV = 20 pyg.m=3). Nejvyssi
hodnoty jsou dosahovany v blizkosti viezdu z komunikace 11/395. V $ir§im tuzemi je pFfispévek k primérné ro¢ni
koncentraci nizsi, u nejvice dotéené obytné zastavby (objekt hajenky) klesd cca k 0,03 ug.m=, resp. u
vzdalenéjsi souvislé obytné zastavby klesa pod 0,005 ug.m=.

Pri uvaZzovani pozadové imisni zatéZe ve sledovaném prostoru na stejné drovni jako u uvedenych pétiletych
prumérd tedy nepredpokladame v dusledku realizace hodnoceného zaméru vyznamnou zménu imisni zatéze
tuhymi latkami frakce PM.s v dotéeném uzemi oproti stavajicimu stavu ani dosaZeni Ci prekradovani
pfislusného imisniho limitu. Navic budou dodrZzovana preventivni opatfeni k eliminaci prasnosti vlivem provozu
posuzovaného zaméru. Tato opatfeni jsou uvedena v kapitole D.IV.

Na zakladé provedeného vyhodnoceni kumulativnich viivii obou zamért Ize konstatovat, Ze vlivem provozu
téchto zaméra nedojde ve vyhledovém stavu k dosazZeni Ci pfekroCeni imisniho limitu pro primérné rocni
koncentrace tuhych latek frakce PM.s.

Benzen

NejvysSi vypocteny pFispévek k primérné ro¢ni koncentraci benzenu zplsobeny provozem zaméru muize
dosahovat do cca 0,001 pg.m=3, tedy do 0,02 % imisniho limitu (LV =5 pg.m=2). NejvyS$si pfispévky byly
vypocteny podél arealovych komunikaci.

V §irSim okoli vychazi pfispévky primérné rocni koncentrace nizsi. U nejvice dotcené obytné zastavby (objekt
hajenky) Ize ocekavat pFispévky aredlu na Grovni do 0,0003 pg.m=3, u vzdalenéj$i souvislé zastavby do
0,0001 pg.m3.
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Pri uvaZzovani pozadové imisni zatéze ve sledovaném prostoru na stejné urovni jako u uvedenych pétiletych
prumért tedy nepredpokladame v didsledku realizace hodnoceného zaméru vyznamnou zménu imisni zatéze
benzenem v dotéeném uzemi oproti stavajicimu stavu ani dosazZeni ¢i pfekracovani pfislusného imisniho
limitu.

Na zakladé provedeného vyhodnoceni kumulativnich viivii obou zamért Ize konstatovat, Ze vlivem provozu
téchto zaméra nedojde ve vyhledovém stavu k dosazZeni Ci pfekroCeni imisniho limitu pro primérné rocni
koncentrace benzenu.

Benzo(a)pyren

Nejvyssi vypocteny pfispévek k primérné rocni koncentraci benzo(a)pyrenu zplsobeny provozem
hodnocenych zdroju mize dosahovat do cca 0,001 ng.m3, tj. do 0,1 % imisniho limitu (LV = 1 ng.m3). Nejvyssi
prispévek je oCekavan opét v blizkosti vjezdu resp. arealovych komunikaci. V SirSim okoli vychazi pfispévek
zameéru k pramérné roc¢ni koncentrace nizSi, u nejblizSi obytné zastavby (objekt hajenky) klesa pod
0,0007 ng.m3, resp. u vzdalenéj$i souvislé obytné zastavby klesa pod 0,0002 ng.m-3.

Pri uvazovani pozadové imisni zatéZe ve sledovaném prostoru na stejné tdrovni jako u uvedenych pétiletych
pruméri nedojde v disledku realizace hodnoceného zaméru k vyznamné zméné imisni zatéZe
benzo(a)pyrenem v dotéeném tzemi oproti stavajicimu stavu ani dosazeni ¢i prekroéeni imisniho limitu.

Preventivni opatreni k eliminaci prasnosti uvedena v kapitole D.IV pfispivaji rovnéz k eliminaci emisi
benzo(a)pyrenu, ktery je na prachové ¢astice ¢astecné navazan.

Na zéakladé provedeného vyhodnoceni kumulativnich viivi obou zaméru Ize konstatovat, Ze vlivem jejich
provozu nedojde v dotceném uzemi ve vyhledovém stavu k vyznamné zméné stavajici prumérné rocni
koncentrace benzo(a)pyrenu ani dosazeni ¢i pfekroceni imisniho limitu.

Vlivy na klima

Na zakladé feSeného zaméru nedojde k umisténi novych zdroju znegisténi ovzdusi v nepfiméfeném rozsahu
oproti stavajicimu stavu. Pfedkladany zamér rovnéz neznamena riziko zvysené produkce sklenikovych plyna.

ReSeni zaméru neznamena zasah do prvkil a zdrojd, které pfirozené& pini stabilizaéni a ochrannou funkci
v dot€eném Uzemi a které zmirfuji projevy zmény klimatu (lesy, mokfady, vodni toky a nivy apod.).

Z vySe uvedenych ddvodu Ize povaZovat viivy zaméru na klima za zanedbatelné. Realizaci zaméru tak
nedojde ke zméné klimatu v feSeném tzemi.

D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci, eventualné na dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

Pro zjisténi hlukového plUsobeni zaméru byla vypracovana hlukova studie, ktera je Pfilohou 3 tohoto
oznameni. Souhrnné vysledky pro hlukové zatiZeni novym provozem jsou uvedeny niZe v této kapitole.

Hluk z dopravy na pozemnich komunikacich — budouci stav

V hlukové studii byl vypracovan vypoctovy model, ktery hodnoti vliv dopravy na pozemnich komunikacich
dotéenych zamérem na hlukovou situaci v uzemi. Do vypoc¢tového modelu hluku z pozemni automobilové
dopravy pfitom dle vykladu Narodni referencni laboratofe nejsou zapogitany ucelové komunikace (arealové
komunikace) a neverejné parkovisté, které jsou zahrnuty do vypoctu plisobeni stacionarnich zdroj(.

Vypoc&tovy model v pfilohové hlukové studii hodnoti vliv dopravy na vefejnych komunikacich na hlukovou
situaci v uzemi v bezprostifednim okoli navrhované stavby. Posouzeny jsou tyto vypoc¢tové scénafe:

e  STAV - souc&asny stav k roku 2019,
° NUL — nulova varianta k roku 2020 bez realizace zaméru,
e  AKT - aktivni varianta k roku 2020 v¢etné realizace zaméru.

Vypocty pro jednotlivé chranéné venkovni prostory byly provedeny tak, aby odpovidaly hladiné akustického
tlaku dopadajiciho zvuku, tedy bez odrazu zvuku od fasady posuzovaného objektu. Vysledné hodnoty
ekvivalentni hladiny akustického tlaku 2 m pfed fasadou nejvice dotéenych chranénych prostor jsou jak pro
denni, tak no¢ni dobu shrnuty v Tab. 9.
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Tab.9 Hluk z dopravy na pozemnich komunikacich — LAeq [dB]

Vliv zaméru

den
1 1. NP 60 50 46,1 38,1 46,3 38,2 46,3 38,3 0,0 +0,1
1 2. NP 60 50 47,4 39,4 47,5 39,4 47,5 39,5 0,0 +0,1
1 3. NP 60 50 48,3 40,3 48,5 40,4 48,5 40,4 0,0 0,0
2 1. NP 60 50 46,1 37,8 46,2 37,9 46,2 37,9 0,0 0,0
2 2.NP 60 50 47,3 39,0 47,5 39,1 47,5 39,1 0,0 0,0
3 1.NP 60 50 55,4 47,1 55,5 47,3 55,5 47,3 0,0 0,0

V aktivni varianté dojde vlivem realizace zaméru k akusticky nevyznamnému zvySeni hladiny akustického
tlaku u vypoctového bodu €. 1 (do 0,1 dB).

Z vypocti provedenych v prilohové hlukové studii vyplyva, Ze realizaci posuzovaného zaméru se situace
z hlediska hluku z dopravy na pozemnich komunikacich u nejvice dotCené obytné zastavby vyznamné
nezméni, zamér neméa akusticky vyznamny dopad na hlukovou situaci. V nejvice dotéenych referencnich
bodech byl vypocten narust LAeq maximalné o 0,1 dB. Viivem realizace zaméru tak nebude v Zadném
vypoctovém bodé dochazet ke vzniku nadlimitniho pdsobeni. Tyto nevyznamné viivy budou ptsobit po dobu
provozu zaméru a jsou reverzibilni.

Hluk z provozu staciondrnich zdroju — budouci stav

Do modelu Sifeni hluku ze stacionarnich zdroju v pfilohové hlukové studii byly zafazeny i nevefejné arealové
komunikace véetné vnitroarealovych parkovacich stani, které jsou dle nafizeni viady &. 272/2011 Sb.
povazovany za stacionarni zdroj hluku a posuzuji se spole¢né s technologickymi zdroji hluku.

Stacionarni zdroje hluku (VZT — vzduchotechnika, chlazeni, vétrani apod.) jsou v modelu pfilohové hlukové
studie uvazovany na 100 % provozni vykon, provozni doba je hodnocena jako 2-smé&nny provoz. Pro no¢ni
provoz byly modelovany zdroje hluku uréené pro vyménu vzduchu a udrzovani teploty haly (bez klimatizanich
jednotek pro administrativni vestavky).

Pro zhodnoceni kumulativnich vliva hluku byl obdobnym zptsobem modelovan provoz stacionarnich zdroj(

Vysledné hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku 2 m pfed fasadou nejvice dotéenych chranénych
prostor jsou shrnuty v Tab. 10.

Tab. 10 Hluk ze stacionarnich zdroji zaméru PO7 — LAeq [dB]

Provoz PO7

Den Noc
1 1. NP 50 40 18,2 18,0
1 2.NP 50 40 20,8 20,6
1 3. NP 50 40 20,2 20,0
2 1.NP 50 40 19,6 19,4
2 2.NP 50 40 20,1 19,9
3 1.NP 50 40 26,6 25,7
3 2. NP 50 40 27,2 26,1

Z vysledkl je patrné, Ze ekvivalentni hladina akustického tlaku z provozu zaméru u nejblizSich chranénych
prostor dosahuje do 27,2 dB v denni dobé a 26,1 dB v no¢ni dobé.
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Dale byl vyhodnocen kumulativni viiv planovaného zaméru PO7 se sousedicim provozem arealu Semmelrock.
Vysledné hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku 2 m pfed fasadou nejvice dotéenych chranénych
prostor jsou shrnuty v Tab. 11.

Tab. 11 Hluk ze stacionarnich zdroji zaméru PO7 a Semmelrock — LAeq [dB]

Provoz PO7 +
Semmelrock Prispévek zaméru
(aktivni varianta)

Provoz Semmelrock
(nulova varianta)

1 1.NP 50 40 25,8 25,8 26,5 26,4 +0,7 +0,6
1 2.NP 50 40 27,3 27,2 28,1 28,1 +0,8 +0,9
1 3.NP 50 40 26,1 26,1 27,1 27,0 +1,0 +0,9
2 1.NP 50 40 16,9 16,9 20,8 20,6 +3,9 +3,7
2 2.NP 50 40 17,5 17,5 21,3 211 +3,8 +3,6
3 1.NP 50 40 251 24,8 27,9 27,1 +2,8 +2,3
3 2.NP 50 40 27,1 26,9 28,4 27,5 +1,3 +0,6

PFi uvazovani kumulativniho provozu zaméru a arealu Semmelrock byla u nejbliz§iho chranéného venkovniho
prostoru (vypoctového bodu €. 3) vypoctena ekvivalentni hladina akustického tlaku na drovni do 28,4 dB.
Pfipadné dalSi stacionarni zdroje hluku se v tomto bodé vzhledem ke zna¢né vzdalenosti vyznamné neprojevi.

V tomto bodé Ize tedy ocekavat spolehlivé pinéni hygienickych limitd pro hluk ze stacionarnich zdroju jak
v denni, tak no¢ni dobé.

U vzdalengjSich chranénych venkovnich prostor staveb (vypoctové body €. 1 a 2), kde by mohlo potencialné
dochazet ke spolupUlsobeni s dal§imi provozy v jejich blizkosti, je vliv samotného zaméru méné vyznamny (do
20,8 dB v denni, resp. do 20,6 dB v no¢ni dobé). Tento pfispévek nemuze ani pfi teoretickém uvazovani
pozadové hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku LAeq z provozu stacionarnich zdrojli na hranici
hygienického limitu (tj. 50 dB den /40 dB noc) zpusobit jeji navySeni ani o 0,1 dB.

V pripadé hluku ze stacionarnich zdroji (véetné arealové dopravy) je z modelového vypoctu prilohové hlukové
studie patrné, Ze pfi konzervativnim uvazovani provozu vsech vyznamnych stacionarnich zdroji hluku zaméru
na pilny vykon byla v aktivni varianté vypocltena ekvivalentni hladina akustického tlaku u nejblizSiho
vypoctového bodu €. 3 na drovni do 27,2 dB, pfi uvazovani kumulace s provozem sousedniho arealu
Semmelrock do 28,4 dB. Pfipadné dalsi stacionarni zdroje hluku se v tomto bodé vzhledem ke vzdalenosti
vyznamné neprojevi. V tomto bodé Ize tedy ocekavat spolehlivé pinéni hygienickych limitd pro hluk ze
stacionarnich zdrojd jak v denni, tak no¢ni dobé.

U vzdalenéjsich chranénych venkovnich prostor staveb (vypoctové body ¢. 1 a 2), kde by mohlo potencialné
dochazet ke spoluptisobeni s dal§imi provozy v jejich blizkosti, je vliv zaméru méné vyznamny (do 20,8 dB
v denni, resp. do 20,6 dB v nocni dobé). Tento pfispévek nemize ani pri teoretickém uvazovani pozadové
hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku LAeq z provozu stacionarnich zdroji na hranici hygienického
limitu (tj. 50 dB den /40 dB noc) zpusobit jeji navyseni ani o 0,1 dB. Tyto nevyznamné vlivy budou ptsobit po
dobu provozu zaméru a jsou reverzibilni.

Hluk z vystavby

Hluk v pribéhu vystavby je spolehlivé feSitelny, prace produkujici nadmérny hluk bude omezena pouze na
denni obdobi s vylou€enim brzkych rannich a pozdnich vecernich hodin (tedy na obdobi mezi 7.00 az 21.00).
V pfipadé nasazeni vy$siho poctu stavebnich mechanismd budou prace organizovany tak, aby nedochazelo
k jejich soubéZznému provozu na piny vykon, pfipadné bude optimalizovano jejich ¢asové nasazeni v pribéhu
pracovni doby.

Negativni vlivy ostatnich fyzikalnich Ci biologickych faktorl (vibrace, zafeni elektromagnetické nebo
radioaktivni apod.) jsou vylouceny.
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D.l.4 Vlivy na povrchovou a podzemni vodu

Vlivy na odvodnéni uzemi

V soucasné dobé jsou pozemky uréené k vystavbé volné, zemédélsky vyuzivané. Srazky dopadajici na tuto
plochu se vsakuji do padniho profilu i volné po povrchu odtékaiji.

Srazkové vody ze stfechy haly PO7 budou odkanalizovany podtlakovym systémem s napojenim na svodnou
gravitacni destovou kanalizaci v zakladech budovy a naslednym napojenim do arealové destové kanalizace
vyvedené do vsakovacich zafizeni.

Tyto retenéné vsakovaci objekty budou navrzeny na totalni vsak v souladu se zavéry Inzenyrskogeologické a
hydrogeologické reSerSe.

Zasakovanim dojde k nevyznamnému navySeni mnozstvi srazkovych vod podilejicich se na doplfiovani zdsob
podzemnich vod oproti stavajicimu stavu, coz Ize hodnotit jako pozitivni skute€nost pro kvartérni zvoden a
zasoby podzemnich vod na ni vazané.

Vliv zaméru na odtokové poméry v posuzované oblasti a jeho Sir§im okoli Ize souhrnné hodnotit jako mirné
pozitivni a kumulace vlivii je akceptovatelna. Tyto nevyznamné vlivy budou plsobit po dobu existence zaméru
a jsou reverzibilni pouze podminéné (nutné odstranéni staveb a rekultivace tizemi po ukonceni zameéru).

Vliv na kvalitu povrchovych vod
Za standardnich podminek se nepfedpoklada vliv zaméru na jakost povrchovych vod.

Vzhledem k absenci splaskové kanalizace pro vefejnou potfebu v dosazitelném okoli stavebniho pozemku
bude pro likvidaci splaskovych odpadnich vod z objektu vybudovana bezodtoka jimka na vyvazeni - zumpa.
Zumpa pro éerné vody bude podzemni nepropustna jimka bez odtoku vytvofena z Zelezobetonovych
prefabrikatl. Jimka pak bude pravidelné vyvazena a s odpadnimi vodami bude nakladano v souladu
s pfisluSnou legislativou.

Veskera srazkova voda dopadajici na manipulacni a parkovaci zpevnéné plochy v arealu bude svedena do
arealové destové (zaolejované) kanalizace a dale bude vedena pres odlu¢ovac lehkych kapalin o dostate¢né
kapacité a ucinnosti do retenéné vsakovaciho zafizeni.

Vzhledem k predpokladanému mnoZstvi odvadénych odpadnich vod a jejich charakteru se vyznamny vliv
realizace a provozu zaméru na kvalitu povrchovych vod nepredpoklada a neprfedpokladaji se ani vyznamné
kumulativni viivy. Tyto nevyznamné vlivy budou pasobit po dobu existence zaméru a jsou reverzibilni.

Vliv na podzemni vody

V jihovychodni €asti arealu haly PO7 bude vybudovana studna HV-1 na pokryti potfeby haly pitnou vodou.
Studna bude provedena jako vrt hluboky cca 50,0 m, ktery bude ukon€en na nepropustném podlozi. Voda
z vrtu HV-1 bude vytlatnym potrubim pfivadéna do dvoukomorové akumulaéni jimky o celkovém uzitném
objemu 21,5 m8. Z jimky bude voda odebirana automatickou tlakovou stanici (ATS). Na zakladé vysledku
aktualniho chemického rozboru vody z vrtu bude do rozvodu zafazena Gpravna vody. Cerpanim pitné vody
z vrtu dojde k odbé&ru podzemni vody v blizkém okoli. Ubytek této vody v8ak bude nevyznamny vzhledem
k zasobam podzemni vody v okoli zdméru.

Srazkové vody ze zpevnénych ploch budou svedeny do arealové desdtové (zaolejované) kanalizace a dale
bude vedena pfes odluCoval lehkych kapalin o dostateéné kapacité a u€innosti do retenéné vsakovaciho
zafizeni. Dojde tak k nevyznamnému navySeni mnozstvi srdZzkovych vod podilejicich se na doplfiovani zasob
podzemnich vod oproti stavajicimu stavu, coZ Ize hodnotit pozitivné.

Budova bude zalozena hlubinné pomoci vrtanych pilot. Vzhledem ke zpusobu zaloZeni a hloubce hladiny
podzemnich vod Ize konstatovat, ze zaklady nebudou pulsobit jako souvisla nepropustna hradba ve sméru
proudéni podzemni vody a nezpuUsobi vzdouvani hladiny podzemnich vod. Realizace zaméru neovlivni
hydrogeologicky rezim v dané oblasti.

Realizace zaméru bude mit mirné pozitivni dopad na $ir§i hydrogeologické poméry. Vodni zdroje nebudou
ohroZeny. Vliv na kvalitu podzemni vody v posuzované oblasti a jejim Sir§im okoli Ize souhrnné hodnotit jako
nevyznamny a nepredpokladaji se ani vyznamné kumulativni viivy. Tyto nevyznamné vlivy budou ptsobit po
dobu existence zaméru a jsou reverzibilni.
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D.I.5 Vlivy na pudu

Realizaci zaméru dojde k zaboru zemédélského plidniho fondu ve smyslu zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané
zemeédélského pudniho fondu, v platném znéni v rozsahu cca 2,99 ha.

V Uzemi vystavby arealu haly jsou evidovany pldy I. tfidy ochrany ZPF, tedy se jedna o velmi cenné pudy.
Vzhledem k tomu, Ze platny a tedy i projednany a posouzeny Uzemni plan obce predpoklada zménu uziti
téchto ploch na plochy vyroby primyslové, Ize soudit, Ze je se zaborem zemédélskych pozemkU na této lokalité
pocitano a zabor ZPF je zde akceptovatelny.

Z hlediska ochrany ornice se bude postupovat v souladu s platnou legislativou, bude provedeno skryti svrchni
vrstvy v predpokladané tloustce 0,3 - 0,5 m. Cast této zeminy bude pouZita pro zpé&tné ohumusovani
budoucich nezpevnénych ploch, které budou ozelenény. Skryta prebyteéna ornice bude uzita podle
pozadavk(l organu ochrany ZPF.

Naroky na trvaly zabor PUPFL v této souvislosti nejsou kladeny.

Se zaborem ZPF v dusledku vystavby je pocitano v platném tuzemnim planu mésta Pohorelice, v ramci jehoZ
posouzeni byl viiv zaboru orné pudy explicitné zhodnocen jako akceptovatelny (vzhledem k celkové rozloze
orné pldy v katastru obce). Vzhledem k vySe uvedenym skute¢nostem Ize vliv zaméru na ZPF povaZzovat za
akceptovatelny. Tyto vlivy budou pusobit po dobu existence zaméru a jsou podminéné reverzibilni (po
ukonceni uZziti tzemi je mozna rekultivace).

D.1.6 Vlivy na horninové prostfedi a pfirodni zdroje

Dle udaju v interaktivni mapé ,Surovinovy informacni systém* (Ceska geologicka sluzba) lezi zajmova lokalita
v Prizkumném uzemi Svahy Ceského masivu, ropa, zemni plyn.

Viivy na horninové prostfedi a pfirodni zdroje nenastavaji, pasivni a aktivni varianta jsou z tohoto pohledu
rovnocenné. Kumulativni vlivy v této oblasti Ize vyloucit.

D.1.7 Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Vlivy na fléru a faunu

Sirsi uzemi je jiz silné poznamenané antropogenni &innosti. Samotna lokalita zaméru je zemédélsky
vyuzivana. V uzemi lze predpokladat chudou antropogenni fléru i faunu, ktera je vazana na obdobné
zemédélské kultury. Zasahem do biotické slozky zZivotniho prostfedi, vyvolanym realizaci zaméru, bude
odstranéni neplvodniho vegetaéniho krytu. S ohledem na charakter zelené a lokalizaci dot€éeného Uzemi vSak
Ize oznadit vliv na biotickou sloZku za nevyznamny.

Pozitivné se projevi realizace sadovych Uprav podél jizni strany arealu mezi zpevné&nou plochou a oplocenim.
Je feSena stfidanim jehli¢natych a listnatych stromu a kef. Vysadba je navrzena v pasu $. 1,5 m. Stromy a
vétsi kefe budou vysazeny v jedné linii uprostfed tohoto pasu. MenSi kefe pak ve skupinach. V jihovychodni
¢asti z obou stran komunikace budou zahony se zahusténou vysadbou nizkych jehli€natych kefa, pokryvnych
rizi a okrasnych trav. Konkrétni druhové slozeni a rozmisténi dfevin bude FeSeno v dalSich stupnich
projektové dokumentace.

S ohledem na charakter zelené a lokalizaci dotéeného uzemi Ize negativni vliv realizace zaméru oznacit za
minimalni. Mirné pozitivni vliv bude mit realizace sadovych Gprav. Vliv zaméru na floru a faunu Ize povazovat
za akceptovatelny. Tyto nevyznamné pozitivni vlivy budou pasobit po dobu provozu zaméru i po jeho ukonceni.

Vlivy na uzemni systém ekologické stability a vyznamné krajinné prvky

Realizace ani provoz zaméru neovlivni zadny prvek Uzemniho systému ekologické stability dle zakona
€. 114/1992 Sh., v platném znéni.

Realizaci zaméru nedojde ani k zasahu do VKP.

Tyto vlivy nenastavaji. USES ani VKP nejsou zamérem dotéeny. Kumulace Vvliv(i v této oblasti nenastava.
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Vlivy na zvlasté chranéna uzemi

Realizaci ani provozem zaméru nedojde k ovlivnéni zadného zvladté chranéného uzemi dle zakona
¢. 114/1992 Sb., v platném znéni.

Realizaci ani provozem zaméru nedojde k ovlivnéni zadného pfirodniho parku dle zakona ¢. 114/1992 Sb.,
v platném znéni.

Tyto vlivy nenastavaji. Chranéna tzemi ani jejich ochranna pasma nejsou zamérem dotéena. Kumulace vlivi
v této oblasti nenastava.

Vlivy na lokality soustavy Natura 2000

Realizaci ani provozem zaméru nedojde k ovlivnéni Zadné lokality soustavy Natura 2000 (viz také vyjadreni
Krajského aradu Jihomoravského kraje v Priloze 4).

Zavér
Celkové Ize zamér z hlediska vlivu na faunu, floru a ekosystémy, soustavu Natura 2000, chranéna dzemi, VKP

a USES povazovat za akceptovatelny véetné kumulace Viivii. Tyto nevyznamné vlivy budou pisobit po dobu
provozu zaméru a jsou reverzibilni.

D.1.8 Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Na pozemku urCeneém ke stavbé se nenachazi Zadné objekty. Zamér neovlivni hmotny majetek ani kulturni
pamatky. Uzemim zameéru prochazi pfi komunikaci 11/395 nadzemni elektrické vedeni VN 22kV a pozemek
zameéru zasahuje do bezpecnostniho pasma VTL plynovodu. Zamérem nedojde k ovlivnéni téchto siti.

Vzhledem k tomu, Ze lokalita pro vystavbu je Uzemim s archeologickymi zajmy, nelze zcela vyloucit moznost
archeologického nalezu v Uzemi. V pfipadé, kdy budou skryvkou, vykopem nebo jinym zasahem do terénu
naruseny archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanoveni zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu, zajistit zachranny archeologicky vyzkum.

Zameér je z hlediska vlivii na hmotny majetek a kulturni pamatky akceptovatelny. Kumulativni viivy v této oblasti
nenastavayji.

D.1.9 Vlivy na krajinu

Sirsi tzemi je z krajinaFského hlediska silné ovlivnéno predevsim silniéni infrastrukturou tvofenou mistni 11/395,
komunikaci D52, 1/52, 1/53, najezdy, sjezdy, mimouroviiovym i uroviiovym kfizenim a zeleznici.

Uzemi je tedy v &ir8im okoli zdméru intenzivngé antropogenné vyuzivano. Zamér bude realizovan na
zemeédélské pade.
Zamér je umistén na ploché uzemi s malymi vySkovymi rozdily v nadmorské vySce cca 185 m n. m. Od obytné

zastavby mésta Pohorelice je lokalita zaméru clonéna stavajici pramyslovou zénou se skladovacimi a
pramyslovymi objekty severovychodné od zajmového uzemi.

Halovy objekt bude patrny z nejblizZ8iho okoli — z okolnich komunikaci, popf. ze zemé&délského arealu ve
Velkém Dvofe jihovychodné od zaméru. Kromé planované haly se v 3ir§im okoli nachazi fada dalSich staveb
obdobného méfitka (hmotového i vySkového), napf. primyslové a zemédélské objekty, dopravni i technicka
infrastruktura, takZze novy areal nevybo¢€i ze stavajiciho charakteru krajiny.

Realizace zaméru v dané lokalité je v souladu s pfedpokladanym uzitim pozemku dle platného Uzemniho
planu mésta Pohofelice. Zajmovy pozemek lezi v zastavitelné ploSe 263 VS — plochy vyroby a skladovani.

Vzhledem k charakteru tzemi a planovaného zameéru je vliv na krajinny raz Sir§iho Gzemi akceptovateiny.

D.I1.10 Vlivy na dopravni a jinou infrastrukturu

Hala PO7 bude napojena pfes sousedni aredl firmy Semmelrock na komunikaci 11/395 a jejim prostfednictvim
na vy3si komunikaéni sit (zejména D52). Areal se nachazi v blizkosti vyusténi silnice 11/395 a 1/53 na patefni
silnici D52 Brno — Mikulov - Videi. Dopravni naroky zaméru tedy nebudou nadmérné zatéZovat komunikace
pfilehlého mésta Pohorelice, ale doprava bude sméfovat prevazné na tyto dalkové komunikace bez nutnosti
prijezdu méstem nebo obytnymi zénami.

Vyhledove intenzity dopravy v nuloveé varianté roku 2020 vychazi z aktualniho celostatniho scitani dopravy
RSD 2016, pficemz udaje byly navySeny pfisluSnymi koeficienty vyvoje intenzit dopravy dle Technickych
podminek TP 225 (EDIP 2018) pro vypoctovy rok 2020, kdy se pfedpoklada zprovoznéni zaméru.
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Pro osobni vozidla zaméstnancl a navstév je navrzeno celkem 37 parkovacich stani. Dopravni naroky zaméru
jsou ve vypoctu pfilohové rozptylové studie uvazovany nasledovné:

e 60 osobnich vozidel,
e 14 lehkych nakladnich vozidel,
e 24 téZkych nakladnich vozidel
v jednom sméru za 24 h bézného pracovniho dne.

Intenzity dopravy na dotéenych komunikacich jsou souhrnné uvedeny v Tab. 12. Data uvadime ve formatu,
ktery vstupuje do vypocétového modelu pfilohové rozptylové studie, tj. OA+M — zahrnujici osobni vozidla a
motorky, LNA zahrnujici lehka nakladni vozidla a dale TNA — t&Zka nakladni vozidla.

Tab. 12 Tabulka intenzit dopravy pouzitych ve vypoctu (OA — osobni, motocykly, LNA — lehka nakladni, TNA —
tézka nakladni vozidla/ 24 hodin)

Komunikace Druh vozidel Rok 2016 (CSD) Rok 2020 (nulova Rok 2020 [EL ]
varianta) varianta)
OA 2736 2928 2976
/3
6_/22950 LNA 267 296 307
TNA 358 373 392
OA 2940 3146 3182
e LNA 254 282 282
TNA 455 473 473
D52 OA 12 522 13524 13 560
LNA 1321 1 400 1411
6-6230
TNA 2 532 2684 2703
D52 OA 11 855 12 803 12 803
LNA 1160 1230 1233
6-6220
TNA 2 833 3003 3008
D52 OA 16 868 18 217 18 241
LNA 1812 1921 1935
6-6210
TNA 3937 4173 4197
/53 OA 6 238 6 675 6 687
LNA 768 852 855
6-2120
TNA 1286 1364 1369
OA 1104 1181 1193
é!fsilo LNA 128 142 142
TNA 357 371 371

Intenzity dopravy ve Spickové hodiné Cini dle celostatniho scitani v roce 2016 na pfedmétnych usecich
dot&enych komunikaci maximalné 16,2 % ro¢niho prdméru dennich intenzit.

Podél vychodni strany pozemku (soubézné s komunikaci 11/395) vede stavajici nadzemni vedeni VN 22kV.
Aredl bude na toto stavajici nadzemni vedeni VN napojen. Areal bude napojen na stavajici regulacni stanici
VTL/STL, ktera se nachazi v sousednim aredlu ,Areal Semmelrock".

Z uvedenych dat vyplyva, ze zamér ma jen minimaini vliv na dopravni infrastrukturu.

D.I.11 Jiné ekologické vlivy

Nejsou oCekavany zadné dalSi vyznamné vlivy, vySe nepopsané.
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Zamér byl v pfedkladaném oznameni posouzen ze vSech podstatnych hledisek. Z hlediska hodnocenych vliv
dle pfedchozich kapitol oznameni je patrné, Ze se zamér, obdobné jako jakykoliv jiny v tomto uzemi, projevi
negativné z duvodu vyplyvajiciho ze zabord ZPF. Vyznamnéjsi vlivy na ostatni slozky zivotniho prostredi,
jakoZz i na vefejné zdravi, nelze oCekavat.

Rozsah vlivi bude (s vyjimkou nevyznamného emisniho a hlukového pusobeni dopravy) lokalni, dany
prakticky hranici zaméru. Emisni plsobeni znecisténi ovzdusi bude nevyznamné (viz Pfiloha 2). NarGstem
dopravy a s ni souvisejici hlukovou zatézi nebude dle hlukové studie (viz Pfiloha 3) nadlimitné zasazena
obytna zastavba ani obyvatelstvo. Celkové ovlivnéni Sir§iho Uzemi bude Uunosné.

Negativni vlivy pfesahujici statni hranice jsou vylou€eny.

Za bézného provozu ani ve fazi vystavby zamér realizace haly PO7 nevyvolava zadné vyznamné nepfiznivé
vlivy, které by bylo nutno eliminovat pfipadné kompenzovat. Prevence nebo vylouceni nepfiznivych vlivd
vyplyva zejména z dlsledného dodrzovani platnych zakonnych predpist, norem a schvalenych provoznich
nebo havarijnich fadud.

Nize uvadime z projektového feSeni vybrana dilCi opatfeni, ktera povazujeme z hlediska omezeni
potencialniho negativniho plsobeni oznamovaného zaméru za vyznamna:

Vystavba

Do planu organizace vystavby bude zahrnuto preventivni a kontrolni opatfeni proti uniku ropnych latek
ze stavebni mechanizace, v€etné zpracovani pfislusného havarijniho fadu (dle zakona €. 254/2001 Sb.,
v platném znéni).

Stavebni prace vcetné stavebni dopravy nebudou provadény v no¢nim obdobi (22:00-6:00 hodin) ani
v &asném rannim a pozdnim vecernim obdobi (6:00-7:00, 21:00-22:00 hodin).

PFi provadéni vSech typl praci je nutné dbat na daslednou kontrolu technického stavu strojl, jejich
sefizeni, vypinani pfi pracovnich pfestavkach a sniZzovani po¢tu vozidel jejich vytizenim.

V pfipadé objevu ¢&i naruSeni archeologickych struktur bude postupovano v souladu se zakonem
€. 20/1987 Sb., v aktualnim znéni, a bude zajistén zachranny archeologicky prizkum.

MenSi Cast skryté ornice bude uskladnéna na mezideponii na pozemku investora a bude fadné
zabezpec€ena proti rozplavovani, zaplevelovani a zcizovani. Ulozeni a oSetfeni deponii bude v souladu
s metodickym navodem MZVz &.j. 40-917/1982-413 pro zabezpecleni a oSetfovani doCasnych deponii
ornice. Skryta pfebytecna ornice bude uzita podle pozadavkul organu ochrany ZPF.

Sadové upravy budou soustiedény v jizni ¢asti arealu mezi zpevnénou plochou a oplocenim. Jsou FfeSeny
stfidanim jehli¢natych a listnatych stromu a kefu ve skupinach.

Vzniklé odpady budou pfechodné shromazdovany v odpovidajicich shromazZdovacich prostfedcich nebo
na uréenych mistech oddélené podle kategorii a druhli a budou pfedavany pouze opravnénym osobam.

Pro ochranu studny HV-1 s odbérem pitné vody je navrzeno zfizeni ochranného pasma 1. stupné
v rozsahu 10 x 10 m.
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Provoz

Vzniklé odpady budou v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., v platném znéni, a souvisejici legislativou
tfidény a shromazdovany v ozna€enych prostorach a nadobach umisténych v arealu.

Pro likvidaci splaskovych odpadnich vod bude vybudovana Zumpa o uzitném objemu 38 m?3, ktera bude
umisténa v zatravnéné plose na jihovychodni strané arealu a ktera bude vyvazena opravnénou osobou
na zakladé smluvniho vztahu.

Pro zasakovani srazkovych vod budou zfizeny retenéné-vsakovaci zafizeni (RVZ) a vsakovaci boxy.
Srazkové vody z ploch s moznosti kontaminace budou odvadény pfes odlu¢ovac lehkych kapalin.
Odlucovac lehkych kapalin bude pravidelné kontrolovan a Cistén v souladu s jeho provoznim fadem.

Zamér uvazuje se snizenou spotiebou odebirané vody vyuzivanim ,Sedych vod“ pro splachovani WC a
pisoard.

Budou zabezpecena pravidelna $koleni pracovnikl(l tykajici se bezpecnosti prace, bezpecénostnich
a provoznich pfedpist a smérnic a jejich dokladovani.

Bude provadéno pravidelné Cisténi a udrzba arealovych komunikaci a parkovacich ploch.

Po skon&eni zimniho obdobi bude zajisténa odlista arealovych komunikaci za uéelem odstranéni
posypového materialu.

Toto oznameni bylo zpracovano na zakladé soucasnych znalosti o uzemi, stupni pfipravy stavby na urovni
pfipravy dokumentace pro Uzemi fizeni a vystavbé a provozu obdobnych zamérd. Tomu byla pfizpisobena i
uroven zpracovani oznameni. V ramci dalSiho stupné projektové dokumentace Ize oCekavat upfesnéni
nékterych feSeni, nepfedpokladame vSak, Ze se bude jednat o zmény zasadni, které by ovlivnily zavéry
uvedené v tomto oznameni.

Informace potfebné pro zpracovani oznameni a pro zhodnoceni sou€asného stavu zivotniho prostiedi
dotéeného uzemi byly ziskany za pouziti dat dostupnych v obecnych publikacich a ve specializovanych
vystupech odbornych organizaci a instituci. Dale bylo vyuzito podkladt poskytnutych organy statni spravy,
zastupci oznamovatele, provozovateli a vlastniky inzenyrskych siti a dalSich.

Pro zhodnoceni druhu a vyznamu moznych vlivl posuzovaného zaméru na zivotni prostfedi bylo vyuzito
metod sumarizace ziskanych datovych podkladi, metod matematického modelovani (rozptylova studie,
hlukova studie), zakladnich metod matematické statistiky a metod expertniho odhadu a extrapolace znamych
skute€nosti na cilovy stav.

Pro vypocet pfispévku zdméru k imisni zatézi byla v rozptylové studii pouZita referenéni metoda vypoctu
znecisténi ovzdusi z bodovych, liniovych a ploSnych zdroju ,SYMOS 97* aktualizovana v roce 2013, kdy byl
bran zietel na aktualni legislativu (napf. aktualizované imisni limity) a nové poznatky v oblasti ochrany Cistoty
ovzdusi.

V hlukové studii je vypocetni postup aplikovan v programu HLUK+ (verze 12.03 profil2), nejistota metodiky
se pohybuje v pasmu +2 dB.
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Obecné plati, ze neurcitost v rozhodovani vzdy vytvaii modelové zpracovani. Je viak zavislé na hodnovérnosti
vstupnich udaju. Prislusné prognoézni vypocty jsou zatizeny jak chybou viastni vypo&tové metody, tak chybou
vlastnich dat. Z podkladl neni patrné, Ze by tato data byla zatiZzena neumérnou chybou.

V prubéhu zpracovani oznameni se nevyskytly takové obtize (technické nedostatky, nedostatky ve znalostech
nebo neurcitosti), které by znemozfiovaly jednoznacnou specifikaci pfedpokladanych vlivli zaméru na zivotni
prostfedi a vefejného zdravi nebo vyznamné omezovaly spolehlivost prezentovanych zavéra.

Pfi zpracovani oznameni byly ziskany vSechny relevantni udaje o zaméru a lokalité a byly provedeny viechny
relevantni prizkumy a analyzy, nezbytné pro zjisténi stavu zivotniho prostfedi resp. vefejného zdravi a
naslednou specifikaci vlivl:

Jsou znamy vSechny environmentalné vyznamné parametry projektu (zejména vstupy a vystupy), které
poskytuji vSechny nezbytné Udaje pro posouzeni vlivli na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi.

Stav zivotniho prostfedi v dot¢eném Uzemi je znamy a je zjiStén jednak z dat dostupnych v obecnych
publikacich a ve specializovanych vystupech odbornych organizaci a instituci, jednak z vlastnich
provedenych prizkum( zajmového/dotéeného Uzemi v jeho jednotlivych slozkach.

Jsou znamy také environmentalni standardy, {j. legislativni &i jiné pozadavky resp. limity.
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CAST E Porovnani variant feSeni zaméru

Zamér je navrzen v jediné realiza¢ni varianté (varianta aktivni) dané vhodnym a dostupnym prostorem.
Alternativni variantou je tzv. nulova varianta, pfedstavujici neprovedeni zaméru. Nulova varianta v zasadé
odpovida zachovani sou¢asného stavu, coz je pouze oddaleni zasahu do Uzemi jinym obdobnym zamérem,
ktery by zde byl v souladu s Uzemnim planem realizovan.

Na zakladé posouzeni zaméru v ramci jednotlivych kapitol tohoto oznameni Ize provéfovany zamér oznadit
pro dané Uzemi za unosny a akceptovatelny.
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CAST F Dopliujici udaje
F.I Mapova a jina dokumentace tykajici se udaji v oznameni

V pfilohach k tomuto oznameni je uvedena situace zaméru (Pfiloha 1) a povinné doklady k oznameni (Pfiloha
4, Priloha 5).
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CAST G Vs$eobecné srozumitelné shrnuti
netechnického charakteru

Shrnuti netechnického charakteru obsahuje ve struéné a srozumitelné formé Gdaje o zaméru a dale zaveéry jednotlivych
dilcich okruht hodnoceni moznych vlivii zaméru na Zivotni prostredi. Zajemcum o podrobnéjsi udaje proto doporucujeme
prostudovani prislusnych kapitol oznéameni a pfiloh.

Oznameni zaméru (dale jen oznameni)

»CTPark Pohorelice, PO7 — vyrobné skladovaci hala“

je vypracovano ve smyslu § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi, v aktualnim
znéni (dale jen zakon). Je zpracovano v rozsahu pfilohy &. 3 zakona a slouzi jako zakladni podklad pro
provedeni zjiStovaciho fizeni podle § 7 uvedeného zakona.

Pfedmétem zaméru je vystavba nového objektu PO7 s vyrobné — skladovaci funkci a to v€éetné souvisejicich
komunikaci, manipulaénich ploch, parkovist, pfipojek inzenyrskych siti, reten¢éni nadrze, studni¢niho vrtu a
sadovych uprav. V hale budou vyrabény a skladovany baterie — akumulatory Li-lon. Vyrobné skladovaci hala
bude umisténa v katastralnim uUzemi Pohofelice nad Jihlavou asi 800 m jizné od obytné zastavby obce
Pohotelice pfi komunikaci 11/395.

Prijezd k arealu haly PO7 bude pfes sousedni pozemek arealu Semmelrock, ktery ma vybudovany sjezd na
komunikaci 11/395.

Oznamovany zamér predstavuje napInéni funkéniho vyuziti uzemi pfedpokladaného platnym Uzemnim
planem mésta Pohorelice. Uzemi pro vystavbu se nachazi v zastavitelné plose Z63 VS — plochy vyroby a
skladovani.

Vlivy na Zivotni prostredi

Zamér je situovan do silné antropogenné ovlivnéného uzemi v extravilanu jizné od mésta Pohofelice. Lokalita
zameru lezi zapadné od komunikace 11/395 a jihozapadné od mimouroviiového kfizeni silnice D52 se silnicemi
I/52 a 1/53 (EXIT 26 Pohoftelice - jih).

Hala bude umisténa na plochu zemédélského pladniho fondu — orna pida s BPEJ 00100, coz jsou pldy I. tfidy
ochrany ZPF.

Lokalita uréena pro vystavbu haly neni vymezena jako Uzemi se zvlastnim rezimem ochrany pfirody a krajiny,
nenachazi se zde Zadné zvlasté chranéné uzemi, lokalita soustavy Natura 2000 ani prvek uzemniho systému
ekologické stability. Dotéené uzemi neni sou€éasti pfirodniho parku ani nezasahuje do Zadného vyznamného
krajinného prvku.

Na dotcené ploSe se nevyskytuji povrchové vody, uzemi nelezi v zaplavovém Gzemi a rovnéz nelezi v pasmu
hygienické ochrany vodniho zdroje. Lokalita neni soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAV). Uzemi patfi mezi citlivé a zranitelné oblasti (dle § 32, zakona &. 254/2001 Sb., v platném znéni,
a nafrizeni vlady €. 262/2012 Sb.), kde je tfeba dbat zvySené opatrnosti pfi nakladani s dusikatymi hnojivy.

Lokalita se nenaléza v poddolovaném Uzemi ani neni postizena sesuvy pudy. Zajmova lokalita lezi
v prizkumném uzemi Svahy Ceského masivu, ropa, zemni plyn.

V dotéeném Uzemi nebyly zjiStény extrémni poméry ani zvySena citlivost pfitomnych biotopl a na né vazanych
ekosystém, které by mohly mit vliv na proveditelnost navrhovaného zaméru.

Vystupy jsou omezeny na vypousténi sraZzkovych a splaskovych vod, emise do ovzdusi a emise hluku.
Zpracované oznameni prokazalo, Ze vlivem zaméru nebude dochazet k nadlimitnimu ovlivnéni téchto slozek
zivotniho prostredi v SirSim uzemi. Provoz zaméru nepredstavuje vyznamny rizikovy faktor vzniku havarii nebo
nestandardnich stavd s nepfiznivymi environmentalnimi dusledky.

V jihovychodni ¢asti arealu haly PO7 bude vybudovana studna HV-1 na pokryti potfeby haly pitnou vodou.
Studna bude provedena jako vrt hluboky cca 50,0 m, ktery bude ukonéen na nepropustném podlozi. Voda ze
studny HV-1 bude vytlaénym potrubim pfivadéna do dvoukomorové akumulaéni jimky o celkovém uzithném
objemu 21,5 m8. Z jimky bude voda odebirana automatickou tlakovou stanici (ATS). Na zakladé vysledku
aktualniho chemického rozboru vody z vrtu bude do rozvodu zafazena Upravna vody.

Srazkové vody ze stfechy haly PO7 budou odkanalizovany podtlakovym systémem s napojenim na svodnou
gravitaCni deStovou kanalizaci v zakladech budovy a naslednym napojenim do arealové deStové kanalizace
vyvedené do retenéné-vsakovacich zafizeni (RVZ) a vsakovacich boxu.
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Veskera srazkova voda dopadajici na manipulacni a parkovaci zpevnéné plochy v arealu bude svedena do
arealové destové (zaolejované) kanalizace a dale bude vedena pfes odlu¢ovac¢ lehkych kapalin do reten¢né
vsakovaciho zafizeni. Srazkové vody z vnitroarealovych komunikaci budou svedeny do vsakovacich retenci
umisténych podél arealovych komunikaci.

Vzhledem k absenci splaskové kanalizace pro vefejnou potfebu v dosazitelném okoli stavebniho pozemku
bude pro likvidaci splaskovych odpadnich vod z objektu vybudovana bezodtoka jimka na vyvazeni - Zzumpa.
Zumpa pro Gerné vody bude podzemni nepropustna jimka bez odtoku vytvofena z Zelezobetonovych
prefabrikatd. Jimky pak budou pravidelné vyvazeny a s odpadnimi vodami bude nakladano v souladu
s pfislusnou legislativou.

Pro osobni vozidla zaméstnanct a navstév je navrzeno celkem 37 parkovacich stani. Dopravni naroky zaméru
jsou ve vypoctu pfilohové rozptylové studie uvazovany nasledovné: 60 osobnich vozidel, 14 lehkych
nakladnich vozidel a 24 t&Zkych nékladnich vozidel v jednom sméru za 24 h bézného pracovniho dne.

Ze zpracovaného oznameni zaméru a pfilohové rozptylové studie vyplyva, Zze pfredloZzeny zamér ma na
vyhledovou imisni zatéz lokality malo vyznamny vliv a ani v kumulaci se sousednim pfipravovanym zamérem
v Uzemi nezpusobi vyznamnou zménu pozadové imisni situace ani vznik nadlimitnich stav(.

Z vypoctl provedenych v pfilohové hlukové studii vyplyva, Ze realizaci posuzovaného zaméru se situace
Z hlediska hluku z dopravy na pozemnich komunikacich u nejvice dotéené obytné zastavby vyznamné
nezméni, zamér nema akusticky vyznamny dopad na hlukovou situaci. V nejvice dotéenych referenénich
bodech byl vypoéten narist LAeq maximalné o 0,1 dB. Vlivem realizace zaméru tak nebude v zZadném
vypocétovém bodé dochazet ke vzniku nadlimitniho plsobeni.

V pfipadé hluku ze stacionarnich zdroju (véetné arealové dopravy) je z modelového vypoétu pfilohové hlukové
studie patrné, Ze pfi konzervativnim uvazovani provozu v§ech vyznamnych stacionarnich zdroju hluku zaméru
na plny vykon byla v aktivni varianté vypoctena ekvivalentni hladina akustického tlaku u nejbliz§iho
vypoctového bodu &. 3 na urovni do 27,2 dB, pfi uvazovani kumulace s provozem sousedniho arealu
Semmelrock do 28,4 dB. PFipadné dalsi stacionarni zdroje hluku se v tomto bodé vzhledem ke vzdalenosti
vyznamné neprojevi. V tomto bodé Ize tedy ocekavat spolehlivé pInéni hygienickych limitd pro hluk ze
stacionarnich zdroju jak v denni, tak noéni dobé.

U vzdalenégjSich chranénych venkovnich prostor staveb (vypoctové body €. 1 a 2), kde by mohlo potencialné
dochazet ke spolupUsobeni s dalSimi provozy v jejich blizkosti, je vliv zaméru méné vyznamny (do 20,8 dB
v denni, resp. do 20,6 dB v no¢ni dobé). Tento pfispévek nemUiZze ani pfi teoretickém uvazovani pozadové
hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku LAeq z provozu stacionarnich zdroju na hranici hygienického
limitu (tj. 50 dB den /40 dB noc) zpUsobit jeji navyseni ani o0 0,1 dB.

Produkce odpadl se nevymyka bézné produkci odpadu u obdobnych zaméra.

Ve v8ech sledovanych oblastech (obyvatelstvo, ovzdusi, povrchova a podzemni voda, pada, fauna, fléra,
ekosystémy, krajina, hluk pfipadné jiné) jsou mozné vlivy zaméru akceptovatelné.

S ohledem na rozsah a charakter zaméru nelze oCekavat vyznamné vlivy na Zivotni prostfedi ani vlivy na
vefejné zdravi.

Prevence ¢&i vylouc€eni nepfiznivych vlivl z provozu zaméru spociva zejména v dodrzovani platnych zakonnych
norem, provoznich predpisl a havarijnich pland.

Realizaci a provozem zaméru velmi pravdépodobné nebude ovlivhéna zadna ze slozek zivotniho prostfedi ani
zdravotni stav obyvatel nad miru, kterd by znamenala zvySené riziko jak pro obyvatele, tak pro tyto sloZky
zZivotniho prostredi.

Zameér bude dale posouzen dotéenymi organy statni spravy v ramci tzemniho a stavebniho fizeni.

KONEC TEXTU OZNAMENI

Datum zpracovani oznameni, podpis zpracovatele a seznam osob, které se podilely na zpracovani, se nachazi
v jeho uvodni ¢asti.
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Priloha 1 Situace zaméru

Priloha 2 Rozptylova studie

Priloha 3 Hlukova studie

Priloha 4 Stanovisko organu ochrany pfirody podle § 45i odst. 1 zakona &. 114/1992 Sb., ve znéni zakona
€. 218/2004 Sb.

Priloha 5 Vyjadfeni pfislusného ufadu Uzemniho planovani k zaméru z hlediska Uzemné planovaci
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