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Seznam zkratek

AIM automatizovany imisni monitoring
B(a)P benzo(a)pyren

BZN benzen

CSD celostatni scitani dopravy

CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav
LNA lehké nakladni automobily

LV limitni hodnota

M motocykly

MZP Ministerstvo zivotniho prostfedi
NFR klasifikace pro reporting

OA osobni automobily

OZKO oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi
PZKO Program zlepSovani kvality ovzdusi
RSD Reditelstvi silnic a dalnic

SPE Souhrnna provozni evidence

TE povoleny pocet prekroceni LV

TNA tézké nakladni automobily

TZL tuhé znedistujici latky

ZL znedistujici latka

ZP zemni plyn
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1 Uvod

Tato rozptylova studie byla zpracovana na zakladé objednavky spole&nosti CTP Invest spol. s r.o. jako pfiloha
oznameni zaméru dle § 6, odst. 2, zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi, v platném
zneéni.

Pfedmétem zaméru je vystavba nového objektu PO7 s vyrobné — skladovaci funkci, a to v€etné souvisejicich
komunikaci, manipulacnich ploch, parkovist, pfipojek inzenyrskych siti, retenéni nadrze, studniéniho vrtu a
sadovych uprav. Vyrobné skladovaci hala bude umisténa v katastralnim uzemi Pohorelice nad Jihlavou asi
800 m jizné od obytné zastavby obce Pohofelice pfi komunikaci 11/395. Pfijezd k arealu haly PO7 bude pres
sousedni pozemek arealu Semmelrock, ktery ma vybudovany sjezd na komunikaci 11/395.

Vypoctové je hodnocen prispévek ke stavajici imisni zatézi u Skodlivin NO2, PMiw, PMz2s, benzenu
a benzo(a)pyrenu emitovanych zamérem vyvolanou automobilovou dopravou a provozem stacionarnich
zdroju emisi.

Pozadova uroven imisni zatéZe v dotéeném tzemi byla vyhodnocena z map konstruovanych CHMU Praha na
zakladé pétiletych prdmérd koncentraci hodnocenych znecistujicich latek (roky 2013 - 2017). Vzhledem
k tomu, Ze severné od zaméru se nachazi dalSi nové realizovany primyslovy areal fy Semmelrock, ktery zatim
neni zahrnut v datech o pozadové zatézi, bylo v této studii provedeno rovnéz vyhodnoceni kumulativnich vlivi
predkladaného zaméru s timto zameérem.
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2 Charakteristika uzemi

Zamér je situovan v extravilanu jizné od mésta Pohofelice v katastralnim Uzemi Pohofelice nad Jihlavou.
Lokalita zaméru lezi zapadné od komunikace 11/395 a jihozapadné od mimourovnového kfizeni silnice D52 se
silnicemi 1/52 a 1/53 (EXIT 26 Pohofelice - jih).

NejblizSi souvisla obytna zastavba se nachazi ve vzdalenosti od cca 1 km severnim smérem (Pohorelice) a
rovnéz cca 800 m jihovychodnim smérem (Velké Dvory) od zaméru. Jizné od zameéru ve vzdalenosti cca 420 m
se nachazi samostatné stojici objekt hajenky.

Detailni umisténi feSeného zaméru je patrné z Obr. 1.

Obytna zastavba
—
/ /
|\ Pribice
¢
) .
= -
396] i
L
0 800
© Seznam.cz a’s’, © OpenStr

Obr. 1 Umisténi zaméru

Terén v blizkosti zaméru je rovinaty, bez vyraznych terénnich vyvysenin i zarez(, které by ovlivhovaly rozptyl
znecistujicich latek
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3 Metoda vypoctu oCekavaného znecisteni

Vypocet pfispévku zaméru k imisni zatézi byl proveden podle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi
MZP pro vypracovani rozptylovych studii podle § 32 odst. 1 pism. e) zakona &. 201/2012 Sb., o ochrané&
ovzdusi. Pro vypocet byla pouzita referenéni metoda vypodtu znecisténi ovzdusi z bodovych, liniovych
a plosnych zdroja ,SYMOS 97“ aktualizovana v roce 2013, kdy byl bran zfetel na aktualni legislativu (napf.
aktualizované imisni limity) a nové poznatky v oblasti ochrany &istoty ovzdusi.

Pouzita metodika je zaloZena na pfedpokladu Gaussovského profilu koncentraci na prifezu koufové viecky
(statisticka teorie turbulentni difuze) a umoznuje vypocet zneclisténi ovzdusi plynnymi latkami a prachem
z bodovych, ploSnych a liniovych zdroju a také vypocet znecisténi od vétSiho poctu zdroju.

Metodika zahrnuje korekce na vertikalni Clenitost terénu, pocita se staCenim a zvySovanim rychlosti vétru
s vySkou a pfi vypoctu priimérnych koncentraci a doby pfekroceni hraniénich koncentraci bere v Uvahu
rozlozeni Cetnosti sméru vétru, rychlosti vétru a intenzitu termické turbulence, na kterych zavisi rychlost
rozptylu znedistujicich latek v atmosféfe. Protoze intenzita termické turbulence je pfimo zavisla na teplotni
vétru a teplotni stability atmosféry. Vétrna rliZice obsahuje relativni ¢etnosti sméru vétru z 8 zakladnich smér(
pro razné typy rozptylovych podminek.

Vypocty se provadéji pro 5 tfid stability atmosféry (ij. 5 tfid schopnosti atmosféry rozptylovat pfimési) a 3 tfidy
rychlosti vétru (slaby vitr 1,7 m.s1, stfedni vitr 5 m.s*1, silny vitr 11 m.s'1). V praxi se mudze vyskytnout 11
kombinaci tfid stability a tfid rychlosti vétru. Vétrna rizice, ktera je vstupem pro vypocet znecisténi ovzdusi,
obsahuje relativni ¢etnosti sméru vétru z 8 zakladnich smér( pro téchto 11 raznych typu rozptylovych
podminek a kromé toho Cetnost bezvétfi pro kazdou tfidu stability atmosféry.

Do metodiky byl dale doplnén postup pro vypolet poctu dni prekracujicich 24hodinovy limit (Vol)
suspendovanych &astic PM1o:

VoL =a+ b X <1—exp(—(1Hr—dxln(l—‘/z/z)—c)/d)>2

kde IHr je primérna ro¢ni imisni koncentrace suspendovanych ¢astic PM1o [ug-m] a konstanty a, b, c, d
nabyvaji hodnot a = 0,5155; b = 348,8097; c = 63,8863; d = 41,1309.

Nejistota vypoctu je dana pfedevsim nejistotou vstupnich dat (v€etné kvality méfeni meteorologickych prvki
a koncentraci) a rovnéz nejistotou vlastniho modelovani.

Zakladem metodiky je matematicky model, ktery jiz svou podstatou znamena zjednodusSeni a nemoznost
popsat vSechny déje v atmosféfe, které ovliviiuji rozptyl znecitujicich latek. Smyslem rozptylové studie je
odhad pfedpokladaného dopadu hodnoceného zaméru na kvalitu ovzdusi v feSeném Uzemi, s cilem ziskat
informace o mife pravdépodobnosti, Ze po realizaci navrzeného zaméru nedojde k prekro€eni pfisluSného
imisniho limitu.

Vkladana vstupni data popisujici hodnocené zdroje emisi (emisni parametry stacionarnich zdrojd, udaje
o intenzité a skladbé dopravniho proudu apod.) maji charakter maximalni mozné hodnoty. Vysledky ziskané
z takto zadaného vypoctového modelu jsou pak hornim odhadem ocekavané situace a pfisluSna nejistota je
jiz uplatnéna (zahrnuta) a neni relevantni s nejistotou vypoctu dale pracovat (pficitat nebo odecitat).

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.0. / C2570-19-0/202 9/34 [ )
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3.2 Pouzité imisni limity

woodJ.

Pro vyhodnoceni vysledkd vypoctu byly pouzity imisni limity uvedené v pfiloze €. 1 zakona ¢. 201/2012 Sb.

(viz Tab. 1).

Tab.1 Legislativni imisni limity zvolenych Skodlivin

Pfipustna Cetnost prekroceni za

Znecistujici latka Doba prdmérovani Imisni limit kalendaini rok
Oxid dusicity 1 hodina 200 pug.m=: 18
Oxid dusicity 1 kalendaini rok 40 pg.m3 -
PMio 24 hodin 50 pg.m3 35
PMio 1 kalendaini rok 40 pg.m3 -
25 pug.m3 -
PM:s 1 kalendarni rok
120 yg.m= -
Benzen 1 kalendaini rok 5 ug.m= -
Benzo(a)pyren 1 kalendarni rok 1 ng.m?3 -
L Imisni limit platny od 1. 1. 2020.
sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2570-19-0/202 10/34
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4  Vstupni data

4.1 Definice zajmového uzemi

Zajmové uzemi je vymezeno obdélnikem o rozmérech 1800 x 1700 m orientovanym podle zemépisnych
souradnic. Tento prostor zahrnuje potencialné nejvice dotCenou &ast Uzemi. Podrobnéji je vymezeni
zajmoveého Uzemi zfejmé z Obr. 2, s vyznacenim umisténi zaméru (Cervené) i sousedniho arealu Semmelrock.

I S 0.
0 200 400 600 800 1000
Obr. 2 Vymezeni zajmového Gzemi véetné umisténi zaméru
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4.2 Data o zdrojich znecCistovani ovzdusi

4.2.1 Bodové zdroje

Pro vytapéni a pfipravu teplé vody v administrativnich vestavcich budou slouzit plynové kotle (3 ks), pro
vytadpéni objektu jsou navrZzeny plynové jednotky Aermax (16 ks). Maximalni hodinova spotfeba zemniho plynu
je ve vypoctu uvazovana na urovni 90 m2.h-, roéni spotfeba 170 000 m3.

Na zakladé vypoctu s pouzitim emisnich faktor( dle Sdéleni odboru ochrany ovzdusi, jimz se stanovuji emisni
faktory podle § 12 odst. 1 pism. b) vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., pfedpokladame maximalni mnozstvi Skodlivin
emitovanych ze spalovani zemniho plynu v objektu zaméru na urovnich shrnutych v tabulce Tab. 2.

Tab. 2 Maximalni hodnoty emisi znecist'ujicich latek z vytapéni

N[@)'¢ (6{0]
g.h? 116,0 4,3
kg.rok? 221,0 8,2

4.2.2 Liniové zdroje

Hala PO7 bude napojena pfes sousedni areal firmy Semmelrock na komunikaci 11/395 a jejim prostfednictvim
na vy$si komunikacéni sit (zejména D52). Areal se nachazi v blizkosti vyusténi silnice 11/395 a /53 na patefni
silnici D52 Brno — Mikulov - Viden. Dopravni naroky zaméru tedy nebudou nadmérné zatézovat komunikace
pfilehlého mésta Pohorelice, ale doprava bude sméfovat pfevazné na tyto dalkové komunikace bez nutnosti
prijezdu méstem nebo obytnymi zénami.

Vyhledove intenzity dopravy v nulove varianté roku 2020 vychazi z aktualniho celostatniho scitani dopravy
RSD 2016, pficemz udaje byly navySeny pfislusnymi koeficienty vyvoje intenzit dopravy dle Technickych
podminek TP 225 (EDIP 2018) pro vypoctovy rok 2020, kdy se pfedpoklada zprovoznéni zaméru.

Pro osobni vozidla zaméstnancl a navstév je navrzeno celkem 37 parkovacich stani. Dopravni naroky zaméru
jsou ve vypocCtu rozptylové studie uvazovany nasledovné:

e 60 osobnich vozidel,
e 14 lehkych nakladnich vozidel,
e 24 tézkych nakladnich vozidel
v jednom sméru za 24 h bézného pracovniho dne.

Intenzity dopravy na dotéenych komunikacich pouzité ve vypoCtu jsou souhrnné uvedeny v Tab. 3. Data
uvadime ve formatu, ktery vstupuje do vypocétového modelu, tj. OA+M — zahrnujici osobni vozidla a motorky,
LNA zahrnujici lehka nakladni vozidla a dale TNA — téZka nakladni vozidla.

Tab.3  Tabulka intenzit dopravy pouzitych ve vypoctu (OA — osobni, motocykly, LNA — lehka nakladni, TNA -
tézka nakladni vozidla/ 24 hodin)

Komunikace Druh vozidel Rok 2016 (CSD) Rok 202_0 (nulova Rok 202_0 (aktivni
Usek varianta) varianta)
OA 2736 2928 2976
6|!/2329450 LNA 267 296 307
TNA 358 373 392
OA 2 940 3146 3182
E!!/zsf 450 LNA 254 282 282
TNA 455 473 473
D52 OA 12 522 13524 13 560
LNA 1321 1400 1411
6-6230
TNA 2532 2684 2703
D52 OA 11 855 12 803 12 803
LNA 1160 1230 1233
6-6220
TNA 2833 3003 3008
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Komunikace

Rok 2020 (nulova

Rok 2020 (aktivni

Usek Druh vozidel Rok 2016 (CSD) varianta) varianta)
D52 OA 16 868 18 217 18 241
LNA 1812 1921 1935
6-6210
TNA 3937 4173 4197
/53 OA 6 238 6675 6 687
LNA 768 852 855
6-2120
TNA 1286 1364 1369
OA 1104 1181 1193
oves LNA 128 142 142
TNA 357 371 371

Intenzity dopravy ve $pickové hodiné Cini dle celostatniho s€itani v roce 2016 na pfedmétnych Usecich
dot&enych komunikaci maximalné 16,2 % ro¢niho pradméru dennich intenzit.

4.2.2.1 Pouzité emisni faktory

Pro vypocet primarnich emisi vybranych $kodlivin produkovanych motory vozidel byly vyuzity emisni faktory
ziskané pomoci programu MEFA 13 doporu¢eného Ministerstvem Zzivotniho prostfedi. Vypoc€et emisnich
charakteristik je zalozen na kombinaci statické a dynamické slozky dopravniho proudu. Ve vypoctu
je uvazovano se statickymi i dynamickymi aspekty slozeni vozového parku jak osobnich, tak nakladnich
vozidel s rliznym prob&éhem jednotlivych skupin vozidel. Mérné emise jsou zavislé na rychlosti a plynulosti
dopravniho proudu, sklonu daného Useku komunikace a kategorii vozidel. Program pfi vypoctu rovnéz
zohlednuje studené starty vozidel. Pro konkrétni rok je v programu implementovano slozeni vozového parku
podle spIinéni normy EURO. Emisni faktory ze spalovani pohonnych hmot pfi plynulosti provozu 2 a sklonu
vozovky 0 % pro vozovy park ve vypoctovém roce 2020 uvadi pro osobni vozidla tabulka Tab. 4, pro nakladni
vozidla tabulka Tab. 5.

Tab.4 Emisni faktory osobnich vozidel pro vypoctovy rok 2020

rychlost ‘ N[@)% PMz1o PM2;5 ‘ benzen BaP
km.h-L [g.km-Lvoz1] [P\?(-)';T]'l-
130 0.670 0.033 0.027 0.024 5.562
90 0.378 0.022 0.017 0.016 4.445
50 0.308 0.033 0.022 0.020 4.462
40 0.301 0.033 0.021 0.008 4.471
20 0.386 0.035 0.022 0.013 4.679
5 0.684 0.055 0.040 0.029 4.797

Tab.5 Emisni faktory nakladnich vozidel pro vypoctovy rok 2020

rychlost ‘ IN[0)% PMio PMzs ‘ benzen BaP
km.h? [9.km-.voz1] [”\%I;T]_l'
80 1.890 0.242 0.187 0.010 17.666
40 2.896 0.382 0.293 0.015 17.775
20 4.131 0.567 0.448 0.022 18.620
5 4.870 0.702 0.561 0.029 18.997

Vypocet sekundarni emise neboli resuspenze prachovych &astic (ij. emise prachovych ¢astic deponovanych
na povrchu vozovky a znovu zvifenych do ovzdusSi vlivem turbulentniho proudéni vyvolaného projizdéjicim
vozidlem) byl proveden na zakladé Metodiky pro vypoclet emisi ¢astic pochazejicich z resuspenze ze silni¢ni
dopravy (Cenest, 2015). Tato metodika vychazi z jiz dfive publikované a uznavané metodiky agentury U. S.
EPA AP-42, jejiz vypoletni postup modifikuje a zpfesfiuje tak, aby vystupy Iépe odpovidaly reélné situaci
komunikaéni sité CR. Upravy pGvodni metodiky spogivaji zejména v:

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.0. / C2570-19-0/202
sk. zn. A

13/34 o0



Rozptylova studie wo o d
[ ]

e odliSném zplsobu stanoveni hodnoty sL (tj. mnozstvi prachovych ¢astic o velikosti mensi nez 75 ym
usazenych na povrchu vozovky) - zavisi jak na intenzité dopravy, tak na typu a stavu povrchu
komunikace,

e odliSném odvozeni multiplikatoru pro zimni obdobi,
e zahrnuti vlivu rychlosti dopravniho proudu.

Dle nové metodiky byl rovnéz proveden vypocet sekundarnich emisi benzo(a)pyrenu, ktery spociva ve
stanoveni obsahu benzo(a)pyrenu v sekundarnich emisich tuhych ¢astic frakce PMuo.
4.2.2.2 Vycisleni emisi

Zakladni parametry vypoctu emisi, které nasledné vstupuji do modelového vypoctu v programu Symos 97’
jsou nasledujici:

e rychlost vozidel

e vefejné komunikace 50 - 130 km/h
e arealové komunikace 20 km/h
e parkovani 10 km/h
e plynulost jizdy 1-4
¢ skladba vozového parku doporuc¢ena skladba odpovidajici roku 2020

Primarni emise ze spalovani pohonnych hmot jsou zavislé na rychlosti dopravniho proudu a kategorii vozidel.
Je mozné je exaktné vycislit pro zamérem vyvolanou dopravu, nicméné mnohem vétsi vliv maji tzv. sekundarni
emise, které vznikaji pfi resuspenzi prachovych ¢astic z vozovky. Tyto emise jsou zcela zasadné zavislé na
stavajicim zatizeni komunikaci, na kterych se zamérem vyvolana doprava bude pohybovat, proto neni mozné
celkové emise vyvolané zamérem jednoduse vycislit. Na nékterych Usecich totiz plati, Ze s dal$i vzrustajici
intenzitou dopravy dochazi k mnohem niz8i pravdépodobnosti usazeni prasnych €astic na vozovce a tudiz
muzeme dokonce o¢ekavat i niz§i mérné emise na jedno vozidlo. Z konzervativnich diivodi nebyl tento pokles
emisi v modelu zohlednén, jedna se tedy o nejhor§i mozny scénar, ktery realné ani nemusi nastat.

V nasledujici Tab. 6 pfikladame mérné emisni faktory na vybranych uUsecich dotéenych navazujicich
komunikaci, a to jak pro nulovou, tak pro aktivni variantu (v pfedpokladaném roce zprovoznéni zaméru 2020).

Tab. 6 Meérné emisni faktory na vybranych usecich dotéenych komunikaci [kg/km.den]

NOx PMaio ‘ PMz2,5 Benzen BaP

Komunikace/
Usek Nulova Aktivhi Nulova Aktivni Nulova Aktivni Nulova | Aktivni Nulova Aktivni
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

e 218 | 224 | 1338 | 1374 | 335 | 344 | 0023 | 0023 |3.5E-05 | 3.6E-05
111395
o 239 | 240 | 1348 | 1344 | 339 | 338 | 0025 | 0.025 |3.8E-05|3.8E-05
s 1108 | 1113 | 61.22 | 6142 | 1533 | 1538 | 0.108 | 0.109 |25E-04 | 2.5E-04
s 1409 | 14.10 | 100.55 | 100.67 | 2497 | 25.00 | 0.140 | 0.141 |3.6E-04 | 3.6E-04
i 19.85 | 19.92 | 102.17 | 10251 | 2563 | 2571 | 0200 | 0201 |5.1E-04 | 5.1E-04
o3 524 | 526 | 2657 | 2661 | 669 | 670 | 0.053 | 0053 |1.1E-04 | 1.2E-04
a8 116 | 116 | 1403 | 1401 | 346 | 345 | 0011 | 0011 |2.0E-05 | 2.0E-05
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Emise jednotlivych znecistujicich latek z dopravniho provozu (v&etné parkovani) v arealu zameéru uvadi Tab.
7.

Tab.7 Emise z arealové dopravy

Znecist'ujici

latka NOx Benzen Benzo(a)pyren
Aredlova g/den 96.1 147.9 42.4 0.91 0.0006
doprava

kg/rok 33.7 51.8 14.9 0.32 0.0002

4.3 Poloha vypoctovych bodu

Vypocet byl proveden pro pravidelnou sit referen¢nich bodu vzdalenych od sebe 50 m. Dale byl vytvofen
soubor referenénich bod(l ve vzdalenosti 25 a 50 m od dotéenych komunikaci. Poloha referenénich bodu je
graficky znazornéna na Obr. 3.

Pro vyhodnoceni kumulativnich vlivli byl dale zvolen referenéni bod reprezentujici nejvice dotéeny obytny
objekt hajenky, ktery je v obrazku ozna&en Cervené.

Ve vSech bodech pravidelné sité byl vypocet provadén ve vysce 1,5 m nad terénem.
: f bttt sttty
¢ o1 bl bt —
TN Y Riside: 8568
% dh I‘(il l’.}"i“h%'

g
.

Y

"

-t
St

Q

+'r~
ES

] -
+++'$$$+
s
A
&

A+ @ TRt |4
e

Ry
e

>

PR

AR
ensellels e
&

B S ¥
G5

T
Lt P PSS S S
et

o
e S T T R S
T S S

+4}=##+#4}++++

E
&k b

e,

L1 B ==
ittt = ~{a =
LT ] e b

e L # —
EL %’ﬁ+++#+ ++¢+ ST AT
< e
% ++={; Fooess Tres +++j; b F
% :‘;+++¢4a% R

da

A
A
A
b, g
++’G’++¢ 3
&
b & & & 3
ek R Gk G < -3
R T T 3 X + 3
by ol S + TR I e & 4\ & i
S S N ¢ + ¢ 4
R T & e & 4
R S S S S i 4 + + 3
S T e + & + 3
N T %E:.; + & + 4
08 3.";+ T L
o s W R o o® & %fii - +g$ %‘% o e % S
R e T e & & % 3
£ e e TR + & £ ¥ &+ 4 4
B e (SRR B R <y i
T S I S S S Y #*’% 2
£l a w n oo DONESHE. EESREAE SE S 3
#+¢+#¢¢+++#+4}=*§ + g
++++++++++++++§E o & .
R A T AT T A 1 T £ >
++++¢+++++++++:.?§§‘ ES T e oA 4;.#&%
+++++4}+++++++@§ S + e e SRE 4b
e — e b b — R B 3
H;H);HOO
Obr. 3 Vypoctova sit’ v okoli zaméru
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4.4 Meteorologicka data

Pro vypocet byla pouzita aktualni podrobna stabilitné a rychlostné ¢lenéna vétrna riizice pro danou lokalitu,
ktera byla sestavena modelem CALMET Version: 6.211 Level: 060414, pro obdobi 2007-2016. Ruzice byla
vytvofena CHMU Praha, oddélenim modelovani a expertiz, platna je pro dotéené tzemi ve vySce 10 m nad
zemi.

Tabelarni Udaje uvedené vétrné rizice jsou uvedeny na Obr. 4, grafické znazornéni je uvedeno na Obr. 5:

I.trida stability - velmi stabilni
m.s -1 N NE E SE S SW W NW CALM soucet
1.7 0.92 0.58 0.40 0.54 0.37 0.34 0.30 1.89 4.31 9.65
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 000 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 000 0.00 0.00 0.00 0.00
soucet 0.92 0.58 0.40 0.54 0.37 0.34 0.30 1.89 4.31 9.65
IL.trida stability - stabilni
ms -1 N NE E SE S SW W NW CALM soudet
1.7 0.47 0.36 0.32 0.59 0.43 0.43 0.36 0.90 1.51 5.37
5 0.22 0.44 0.56 0.16 0.16) 0.28 0.21 0.33 0.00 2.36
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
soucet 0.69 0.80 0.88 0.75 0.59 0.71 0.57 1.23 1.51 7.73
ITL.trida stability - izotermni
ms ! N NE E SE S SW W NW CALM soucet
1.7 1.12 0.74 0.66 1.60 1.11 1.03 1.14 1.75 2.36 11.51
5 0.73 0.80 0.94 0.93 0.55 0.61 0.81 1.02 0.00 6.39
11 0.03 0.04 0.05 0.13 0.02 0.00 0.08 0.12 0.00 0.47
soucet 1.88 1.58 1.65 2.66 1.68 1.64 2.03 2.89 2.36 18.37
I'V.trida stability - normalni
ms -1 N NE E SE S SW W NW CALM soudet
1.7 0.22 0.13 0.14 0.23 0.21 0.19 0.16 0.27 0.38 1.93
5 0.24 0.22 0.20 0.21 0.12 0.08 0.18 0.27 0.00 1.52
11 0.32 0.29 0.16 0.31 0.15 0.06 0.52 0.64 0.00 2.45
soutet 0.78 0.64 0.50 0.75 0.48 0.33 0.86 1.18 0.38 5.90
V.tiida stability - konvektivni
ms L N NE E SE S SW W NW CALM soucet
1.7 4.00 2.95 2.78 3.90 3.76 2.70 2.72 3.38 4.73 31.51
5 4.93 3.51 3.87 2.92 2.86 1.69 2.62 4.44 0.00 26.84
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 000 0.00 0.00 0.00 0.00
soucet 8.03 6.46 6.65 6.01 6.62 4.39 5.34 8.32 4.73 58.35
celkovi ruzice
ms ! N NE E SE S SW W NW CALM soucet
1.7 6.73 4.76 4.30 6.95 5.88 4.69 4.68 8.69 13.29 59.97
5 6.12 4.97 5.57 4.22 3.69 2.66 3.82 6.06 0.00 37.11
11 0.35 0.33 0.21 0.44 0.17 0.06 0.60 0.76 0.00 2.02
soucet 13.20 10.06 10.08 11.61 .74 7.41 9.10 13.51 13.29 100.00

Obr. 4 Tabelarni forma pouzité vétrné razice

STABILITNI ROZICE RYCHLOSTNI ROZICE
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Obr. 5 Grafické znazornéni vétrné rizice
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5 Hodnoceni stavajici urovne znecisteni a analyza
modelové vyhledove imisni situace

Pro popis pozadové urovné imisni zatéze byly vyuzity udaje z map znecisténi konstruovanych v siti 1x1 km,
které predstavuji pétileté klouzavé primeéry koncentraci znecistujicich latek dle skuteCnosti za roky 2013 —
2017 (CHMU Praha).

Vzhledem ktomu, Ze v pozadovych datech o imisni zatézi Uzemi nejsou zahrnuty pfispévky arealu
Semmelrock v sousedstvi feSeného zaméru, uvadime v hodnoceni vyhledového stavu rovnéz vyhodnoceni
kumulativnich vliva. Zdrojem informaci o pfedpokladanych imisnich vlivech arealu Semmelrock byla rozptylova
studie zpracovana pro potfeby oznameni tohoto zaméru.

Podrobné modelovani je dle Metodického pokynu pro vypracovani rozptylovych studii podle § 32 odst. 1 pism.
e) zakona ¢. 201/2012 Sb. provadéno pro vybrané relevantni latky, které mohou byt vypoustény do ovzdusi
a mohou mit vliv na kvalitu ovzdusi v dot€¢eném Uzemi a pro néz jsou stanoveny imisni limity.

S ohledem na uroven stavajici imisni zatéZze a na mnozstvi emisi produkovanych zameérem jsou oxid dusicity
NO2, prasné castice frakce PM1o i PM2;s, benzen a benzo(a)pyren rozhodnymi Skodlivinami, u nichz maze
nejdiive nastat dosazeni &i pfekroCeni imisniho limitu. Pro tyto Skodliviny jsou zpracovany i modelové vypodcty
pFispévku hodnocenych zdroji k pozadové imisni zatézi dotéeného uzemi.

V roce 2018 nebyl, stejné jako v pfedchozich letech, v CR piekrogen 8hodinovy imisni limit oxidu uhelnatého
(CO) na zadné ze sledovanych lokalit. V dot¢eném Uzemi oéekavame imisni koncentraci na urovni spolehlivé
do 20 % limitu. Tato Skodlivina tedy nebyla vypocétové hodnocena, protoze vzhledem k emisnim
charakteristikdm posuzovanych zdrojli Ize ocekavat pfispévky na velmi nizkych drovnich a samotna zména
imisni situace dotéeného Uuzemi bude ve vyhledovych scénafich zcela zanedbatelna. Celkovou imisni situaci
Z hlediska oxidu uhelnatého Ize ve vyhledovych letech spolu s realizaci zaméru oznacit nadale za podlimitni,
a to se zna€nou imisni rezervou.

V nasledujicich kapitolach uvadime grafické vystupy vypoctovych modeldl a imisni pFispévky zaméru.
Vzhledem k rozsahu vystupnich dat v celé vypoctové siti jsou kompletni vysledky uloZzeny u zpracovatele
rozptylové studie.
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5.1 Oxid dusicity (NO2)

5.1.1 Analyza stavajici imisni situace

Priamérné roéni koncentrace NO:

Dle pétiletych klouzavych praméri Ize v okoli hodnoceného zaméru ocekavat hodnoty prdmérné rocni
koncentrace na Urovni do 17,6 pg.m-3, tedy na drovni do 44 % hodnoty imisniho limitu (LV = 40 pg.m-3).

Podrobné zobrazeni prdmérnych roénich koncentraci v Uzemi je znazornéno na Obr. 6.

% imisniho limitu

20 %
40 %

- 60 %

- 80 %
100 %
120 %
140 %

Obr. 6 Pramérné roéni koncentrace NO2 [ug.m]

Maximalni kratkodobé koncentrace NO:

V hodnocené lokalité se nenachazi Zadna stanice imisniho monitoringu. V roce 2018, pro ktery jsou dostupné
nejaktualngjsi data, nebyl vSak na Zzadné stanici AIM v Jihomoravském kraji imisni limit pro maximalni
hodinové koncentrace NO2 (LV = 200 pg.m3) prekroen a na mimobrnénskych lokalitich naméfené
koncentrace dosahovaly cca do 40 % jeho hodnoty. Vzhledem k této skute€nosti a spolehlivé podlimitnim
primérnym ro¢nim koncentracim NO: Ize predpokladat i v hodnocené lokalit¢é maximalni hodinovou
koncentraci NO2 podlimitni.

5.1.2 Vyhodnoceni vyhledové imisni situace

Priimérné ro¢éni koncentrace NO>

Nejvys$si vypocteny prispévek k primeérné ro¢ni imisni koncentraci NO2 zplsobeny provozem zaméru muze
po realizaci zaméru dosahovat do 0,02 yg.m=3, tedy do 0,05 % imisniho limitu (LV =40 ug.m=). Nejvyssi
hodnoty jsou dosahovany pouze lokalné podél arealovych komunikaci. V Sir§im Uuzemi dosahuje pfispévek
hodnocenych zdroju hodnot niz$ich. U nejvice dotéené obytné zastavby (objekt hajenky) dosahuje pfispévek
zaméru cca do 0,005 ug.m-3, u vzdalené;jsi souvislé zastavby cca do 0,002 ug.m3.

Pole rozlozeni vypocitanych pfispévku k pramérné ro¢ni koncentraci NO2 je zfejmé z Obr. 7.
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Obr. 7 Pfispévek k imisni zatézi oxidem dusi¢itym - primérné roéni koncentrace [ug.m-]

Pfi uvaZovani pozadové imisni zatéze ve sledovaném prostoru na stejné urovni jako u uvedenych pétiletych
praméru tedy nepfedpokladame v disledku realizace hodnoceného zaméru vyznamnou zménu imisni zatéze
NO2 v dotéeném Uzemi oproti stavajicimu stavu ani dosazZeni €i pfekraCovani pfislusného imisniho limitu.

Kumulativni vyhodnoceni vyhledové imisni situace uvadi nasledujici tabulka Tab. 8.

Tab. 8 Vyhledova imisni zatéz lokality NO2 — prdmérné ro€ni koncentrace

Pozad'ova imisni Kumulativni
Misto koncentrace Prispévek Prispévek prispévek
vyhodnoceni (CHMU 2013- zaméru Semmelrock k pozad'ové
kumulace 2017) (ug.m?) (ng.m?3) imisni situaci
(ug.m*) (ng.m?)
Aredl zaméru 17,6 0,020 0,015 0,035
Objekt hajenky 12,4 0,007 0,004 0,011

Na zakladé provedeného vyhodnoceni kumulativnich vlivi obou zaméra Ize konstatovat, ze vlivem jejich
provozu nedojde ve vyhledovém stavu k dosazeni &i prekroCeni imisniho limitu pro priimérné rocni
koncentrace oxidu dusicitého.
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Maximalni kratkodobé (hodinové) koncentrace NO-

Nejvyssi vypocteny pfispévek ke kratkodobé imisni koncentraci NO2 zplisobeny provozem hodnocenych
zdroju mulze po realizaci zaméru dosahovat cca do 0,8 ug.m=3, tedy do 0,4 % hodnoty imisniho limitu
(LV =200 pug.m=3). Nejvy$si hodnoty jsou dosahovany v bezprostfedni blizkosti samotného zaméru.

v modelovém vypoctu uvazovano po dobu celého hodnoceného €asového Useku (ij. 1 hodina).

V $ir§im okoli dosahuje pfispévek k maximalni hodinové koncentraci NO2z hodnot niZSich. U nejvice dotcené
obytné zastavby pfispévek zaméru klesa pod 0,5 ug.m-3.

Pole rozlozeni pfispévku zaméru ke kratkodobé imisni koncentraci NO2 je ziejmé z Obr. 8.
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Obr. 8 Pfispévek k imisni zatézi oxidem dusiéitym — maximalni hodinové koncentrace [pug.m=]

Ani v pfipadé maximalnich hodinovych koncentraci nepfedpokladame v dusledku realizace hodnoceného
zaméru vyznamnou zménu imisni zatéze NO:2 v dot€eném Uzemi oproti stavajicimu stavu ani dosazeni Ci
prekracovani pfislusného imisniho limitu.

Kumulativni vyhodnoceni vyhledové imisni situace uvadi nasledujici tabulka Tab. 9.
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Tab. 9 Vyhledova imisni zatéz lokality NO2 — maximalni hodinové koncentrace

Kumulativni

Pozad’'ova imisni

Misto ) koncentrace - Prl'spgvek Prispévek prlspe\’lek'

vyhodnoceni odhad zameéru Semmelrock k pozad'ové

kumulace (ug.m?) (ug.m?3) imisni situaci
Aredl zaméru <100 0,80 1,20 2,0
Objekt hajenky <100 0,47 0,93 1,4

Navys$eni maximalnich hodinovych koncentraci oxidu dusicitého vlivem hodnocenych zaméra je nevyznamné
a nezpusobi dosazeni ani prekracovani imisniho limitu ve vyhledovém stavu.

5.2 Tuhé znecistujici latky frakce PMio a PM25

5.2.1 Analyza stavajici imisni situace

Priamérné roéni koncentrace PMao

Dle pétiletych klouzavych primérd Ize v okoli zaméru ocekavat hodnoty primérné roéni koncentrace na drovni
do 24,2 uyg.m=, tedy do 60,5 % imisniho limitu (LV = 40 ug.m-). Podrobné zobrazeni primérnych ro¢nich
koncentraci v uzemi je znazornéno na Obr. 9.
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Obr. 9 Pramérné ro¢ni koncentrace PM1o [pg.m3]

Maximalni kratkodobé (24hodinové) koncentrace PMo

36. nejvyssi denni koncentrace se v dotéeném Uzemi pohybuje na Urovni do cca 44,2 ug.m=3, pfislusny imisni
limit (LV = 50 ug.m=3, TE = 35 pfipadu za rok) je tedy prekracovan, avSak s podlimitni ¢etnosti. Podrobné
zobrazeni maximalniho denniho zatizeni v izemi je znazornéno na Obr. 10.
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Obr. 10 36. nejvyssi denni koncentrace PMio [jug.m]

Kratkodoba koncentrace tuhych latek frakce PMio zavisi ve znané mife na aktualnich meteorologickych
a rozptylovych podminkach (Cetnost inverzi a jejich délka, vétrna eroze, délka bezesrazkového obdobi,
pfizemni mlhy, nadregionalni charakter epizod zvySeni imisni zatéZe apod.). Toto kratkodobé imisni ptsobeni
velmi kolisa v souvislosti s aktualni klimatickou situaci a necharakterizuje tedy v takové mife plisobeni zdroju.
Proto je vhodné zohlednovat pfedevSim koncentrace s dobou primérovani 1 kalendarni rok, které podléhaji
mnohem mens$im vykyvim a jsou tedy stabilnéjSim ukazatelem zhorsené kvality ovzdusi.

Priimérné roéni koncentrace PM. s

Dle pétiletych klouzavych primér(i Ize v okoli hodnoceného zaméru ocekavat hodnoty priimérné roéni
koncentrace na urovni do 18,9 ug.m=3, tedy do 76 % hodnoty imisniho limitu (LV = 25 ug.m=), resp. do 95 %
hodnoty imisniho limitu platného od 1. 1. 2020 (LV = 20 pg.m=3).
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Obr. 11 Primérné roéni koncentrace PM: 5 [ug.m3]
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5.2.2 Vyhodnoceni vyhledové imisni situace

Priimérné roc¢ni koncentrace PMo

Nejvyssi vypocteny prispévek k primérné roéni imisni koncentraci PM1o zplsobeny provozem hodnocenych
zdroju mize dosahovat cca do 0,3 pg.m-=3, tedy do 0,75 % imisniho limitu (LV = 40 pg.m-3).

Nejvyssi hodnoty jsou dosahovany v blizkosti viezdu z komunikace 11/395. V §ir§im uzemi dosahuje pfispévek
hodnocenych zdroja hodnot nizSich. U nejvice dot€ené obytné zastavby (objekt hajenky) klesa pfispévek
zaméru pod 0,13 pg.m3, resp. pod 0,02 ug.m=2 u vzdalenéjsi souvislé obytné zastavby.

Pole rozlozeni vypocitanych pfispévkl k primérné ro¢ni koncentraci PMio je zfejmé z Obr. 12.

0 200 400 600 800 1000
Obr. 12 Prispévek k imisni zatézi tuhymi latkami frakce PM1o — primérné roéni koncentrace [ug.m=]

Pfi uvaZovani pozadové imisni zatéze ve sledovaném prostoru na stejné urovni jako u uvedenych pétiletych
praméru tedy nepfedpokladame v disledku realizace hodnoceného zaméru vyznamnou zménu imisni zatéze
tuhymi latkami frakce PMio v dot€eném uUzemi oproti stavajicimu stavu ani dosazeni C&i prekraCovani
prislusného imisniho limitu.

Kumulativni vyhodnoceni vyhledové imisni situace uvadi nasledujici tabulka Tab. 10.
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Tab. 10 Vyhledova imisni zatéz lokality PMio — priimérné ro¢ni koncentrace

Pozad'ova imisni Kumulativni
Misto koncentrace Prispévek Prispévek prispévek
vyhodnoceni (CHMU 2013- zaméru Semmelrock k pozadové
kumulace 2017) (ug.m?) (ug.m?) imisni situaci
(ug.m?) (Mg.m?)
Aredl zaméru 24,2 0,30 0,20 0,50
Objekt hajenky 23,7 0,13 0,004 0,14

Na zakladé provedeného vyhodnoceni kumulativnich vlivi obou zamérud v feSené lokalité Ize konstatovat, ze
vlivem jejich provozu nedojde ve vyhledovém stavu k dosazeni &i prekroceni imisniho limitu pro primérné
ro¢ni koncentrace tuhych latek frakce PMio.

Maximalni kratkodobé (24hodinové) koncentrace PM1o

NejvysSi vypocteny prispévek ke kratkodobé denni imisni koncentraci PM1o zpUsobeny provozem zaméru
dosahuje do 2 ug.m=, tedy cca 4 % hodnoty imisniho limitu (LV =50 pg.m3). NejvySsi pFispévky byly
vypocteny podél navazujici komunikace 11/395 jak v severnim, tak jiznim sméru vcetné nejvice dotéeného
objektu hajenky. U vzdalenéjsi souvislé obytné zastavby prispévek klesa pod 0,7 ug.m=. Tyto vypoctené

0 200 400 600 800 1000

Obr. 13 Prispévek k imisni zatézi tuhymi latkami frakce PM1o — maximalni denni koncentrace [pg.m]
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Ani v pfipadé maximalnich kratkodobych koncentraci nepfedpokladame v dusledku realizace hodnoceného
zdméru vyznamnou zménu imisni zatéZze PMio v dotéeném Uzemi oproti stavajicimu stavu ani dosazeni i
prekracovani pfislusného imisniho limitu, pfi€emz navic budou dodrzovana preventivni opatfeni k eliminaci
prasnosti vlivem provozu posuzovaného zaméru. Tato opatfeni jsou uvedena v kapitole 5.5.

Kumulativni vyhodnoceni vyhledové imisni situace uvadi nasledujici tabulka Tab. 11.

Tab. 11 Vyhledova imisni zatéz lokality PMio — maximalni 24hodinové koncentrace

Pozad'ova 36.

imisni Kumulativni
Misto koncentrace Prispévek Prispévek prispévek
vyhodnoceni (CHMU 2013- zameéru Semmelrock k pozad'ové
kumulace 2017) (ug.m?) (ug.m?3) imisni situaci
(ug.m?) (ng-m?)
Areal zaméru 44,2 2,00 1,50 3,50
Objekt hajenky 43,1 1,96 0,18 2,14

podminek, jejichz trvani je v modelovém vypoctu uvazovano po dobu celého hodnoceného ¢asového useku
(ti. 24 hodin). Vzhledem k tomu, Ze v realnych podminkach vzdy dochazi k urcité smérové &i rychlostni
fluktuaci vétru, nemaze byt téchto maxim prakticky dosazeno.

Dle metodiky pro vypocet poc¢tu dni pfekracujicich 24hodinovy limit suspendovanych ¢&astic (uvedené
v kapitole 3.1) bylo dale ovéfeno, Ze vlivem provozu hodnocenych zamérl nedojde v dotéeném &tverci 1 x
1 km k navyseni Cetnosti pfekracovani imisniho limitu ani o jeden den.

Pramérné roéni koncentrace PM-s

Nejvyssi vypocteny pFispévek k primérné ro¢ni imisni koncentraci PM2 s zpusobeny provozem zaméru maze
dosahovat do 0,08 pg.m=3, tedy cca 0,4 % imisniho limitu platného od 1. 1. 2020 (LV = 20 pug.m=3). Nejvyssi
hodnoty jsou dosahovany v blizkosti vjezdu z komunikace 11/395. V Sir§im GUzemi je pfispévek k primérné ro¢ni
koncentraci niz$i, u nejvice dotéené obytné zastavby (objekt hajenky) klesa cca k 0,03 ug.m=, resp. u
vzdalenéjSi souvislé obytné zastavby klesa pod 0,005 ug.m=.

Pole rozlozeni vypocitanych pfispévkl k primérné roéni koncentraci PM:;s je zfejmé z Obr. 14.
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Obr. 14 Prispévek k imisni zatézi tuhymi latkami frakce PM2 s — priimérné roéni koncentrace [ug.m]

Pfi uvaZovani pozadové imisni zatéze ve sledovaném prostoru na stejné urovni jako u uvedenych pétiletych
praméru tedy nepfedpokladame v disledku realizace hodnoceného zaméru vyznamnou zménu imisni zatéze
tuhymi latkami frakce PM2zs v dotéeném Uzemi oproti stavajicimu stavu ani dosazeni &i prekracovani
pfislusného imisniho limitu.

Navic budou dodrzovana preventivni opatieni k eliminaci prasnosti vlivem provozu posuzovaného zameéru.
Tato opatfeni jsou uvedena v kapitole 5.5.

Kumulativni vyhodnoceni vyhledové imisni situace uvadi nasledujici tabulka Tab. 12.

Tab. 12 Vyhledova imisni zatéz lokality PMzs — primérné ro¢ni koncentrace

Pozad'ova imisni Kumulativni
koncentrace Prispévek Prispévek prispévek
vyhodnoceni (CHMU 2013- zaméru Semmelrock k pozad'ové
kumulace 2017) (ug.m?) (ug.m?) imisni situaci
(ug.m*) (ng.m?)
Aredl zaméru 18,9 0,080 0,060 0,140
Objekt hajenky 18,6 0,033 0,0012 0,034
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Na zakladé provedeného vyhodnoceni kumulativnich vlivi obou zamérl Ize konstatovat, Ze vlivem provozu
téchto zamérl nedojde ve vyhledovém stavu k dosazeni €i pfekro€eni imisniho limitu pro prdmérné roc¢ni
koncentrace tuhych latek frakce PMzs.

5.3 Benzen

5.3.1 Analyza stavajici imisni situace

Dle pétiletych klouzavych primér( Ize v dotéeném Uzemi oCekavat hodnoty primérné roéni koncentrace
na drovni do 1,4 ug.m3, tedy 28 % imisniho limitu (LV = 5 ug.m).

Podrobné zobrazeni pramérnych ro¢nich koncentraci v Uzemi je znazornéno na Obr. 15.
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Obr. 15 Primérné roéni koncentrace benzenu [ug.m]

5.3.2 Vyhodnoceni vyhledové imisni situace

Nejvys$si vypoéteny prispévek k prilmérné ro¢ni koncentraci benzenu zplsobeny provozem zaméru miize
dosahovat do cca 0,001 pg.m3, tedy do 0,02 % imisniho limitu (LV =5 pg.m=). Nejvyssi pfispévky byly
vypodcteny podél arealovych komunikaci.

V Sir§im okoli vychazi pfispévky primérné rocni koncentrace nizsi. U nejvice dot€ené obytné zastavby (objekt
hajenky) lze ocekavat pfispévky arealu na uUrovni do 0,0003 ug.m-=3, u vzdalené&j$i souvislé zastavby do
0,0001 ug.m=.

Pole rozlozeni vypocitanych pfispévkd k primérné ro€ni koncentraci benzenu je zfejmé z Obr. 16.
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Obr. 16 Prispévek k imisni zatézi benzenem - primérné roéni koncentrace [pug.m=]

Pfi uvaZovani pozadové imisni zatéZe ve sledovaném prostoru na stejné urovni jako u uvedenych pétiletych
praméru tedy nepfedpokladame v disledku realizace hodnoceného zaméru vyznamnou zménu imisni zatéze
benzenem v dotéeném Uzemi oproti stavajicimu stavu ani dosazeni &i pfekradovani pfisludného imisniho
limitu.

Kumulativni vyhodnoceni vyhledové imisni situace uvadi nasledujici tabulka Tab. 13.

Tab. 13 Vyhledova imisni zatéz lokality benzenem — primérné roéni koncentrace

Pozad'ova imisni Kumulativni
Misto koncentrace Prispévek Prispévek prispévek
vyhodnoceni (CHMU 2013- zaméru Semmelrock k pozad'ové
kumulace 2017) (ug.m?) (ng.m?3) imisni situaci
(ug.m*) (ng.m?)
Aredl zaméru 14 0,00100 0,00400 0,0050
Objekt hajenky 1,3 0,00027 0,00053 0,0008

Na zakladé provedeného vyhodnoceni kumulativnich vlivii obou zamérl Ize konstatovat, ze vlivem provozu
téchto zameérd nedojde ve vyhledovém stavu k dosazeni ¢i prekroceni imisniho limitu pro prmérné ro¢ni
koncentrace benzenu.
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5.4 Benzo(a)pyren

5.4.1 Analyza stavajici imisni situace

Dle pétiletych klouzavych priméru se v okoli hodnoceného zaméru pohybuji primérné rocni koncentrace
benzo(a)pyrenu na urovni do 0,8 ng.m=3, tedy do 80 % hodnoty imisniho limitu (LV = 1 ng.m3).

Podrobné zobrazeni pramérnych ro¢nich koncentraci v Uzemi je znazornéno na Obr. 17.
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Obr. 17 Primérné roéni koncentrace benzo(a)pyrenu [ng.m]
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5.4.2 Vyhodnoceni vyhledové imisni situace

NejvysSi vypocteny prispévek k primérné roéni koncentraci benzo(a)pyrenu zplUsobeny provozem
hodnocenych zdroju mize dosahovat do cca 0,001 ng.m3, tj. do 0,1 % imisniho limitu (LV = 1 ng.m3). Nejvyssi
pFispévek je oCekavan opét v blizkosti vjezdu resp. aredlovych komunikaci. V $ir§im okoli vychazi pfispévek
zaméru k prdmérné roéni koncentrace niz$i, u nejbliz§i obytné zastavby (objekt hajenky) klesa pod
0,0007 ng.m3, resp. u vzdalenéjsi souvislé obytné zastavby klesa pod 0,0002 ng.m-3.

Pole rozlozeni vypocitanych pfispévkl k pramérné rocni koncentraci benzo(a)pyrenu je zfejmé z Obr. 18.

0 200 400 600 800 1000
Obr. 18 Prispévek k imisni zatézi benzo(a)pyrenem - primérné roéni koncentrace [ng.m=]

Pfi uvaZovani pozadové imisni zatéze ve sledovaném prostoru na stejné urovni jako u uvedenych pétiletych
primérd nedojde v dusledku realizace hodnoceného zaméru k vyznamné zméné imisni zatéze
benzo(a)pyrenem v dot€eném Uzemi oproti stavajicimu stavu, ani dosazeni &i pfekro&eni imisniho limitu.

Preventivni opatfeni k eliminaci prasSnosti uvedena v kapitole 5.5 pfispivaji rovnéz Kk eliminaci emisi
benzo(a)pyrenu, ktery je na prachové Castice CasteCné navazan.

Kumulativni vyhodnoceni vyhledové imisni situace uvadi nasledujici tabulka Tab. 14.
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Tab. 14 Vyhledova imisni zatéz lokality benzo(a)pyrenem — priimérné ro¢ni koncentrace

Pozad'ova imisni Kumulativni
Misto koncentrace Prispévek Prispévek prispévek
vyhodnoceni (CHMU 2013- zaméru Semmelrock k pozadové
kumulace 2017) (ng.m=3) imisni situaci
Arealu zaméru 0,8 0,00100 0,00400 0,0050
Objekt hajenky 0,7 0,00064 0,00017 0,0008

Na zakladé provedeného vyhodnoceni kumulativnich vlivi obou zaméra Ize konstatovat, ze vlivem jejich
provozu nedojde v dotéeném Uzemi ve vyhledovém stavu k vyznamné zméné stavajici praimérné rocni
koncentrace benzo(a)pyrenu ani dosazeni €i prekro€eni imisniho limitu.

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2570-19-0/202 31/34 [ I )
sk.zn. A



Rozptylova studie wo o d
[ ]

Povinnost uloZzeni kompenzacnich opatfeni vyplyva z §11, odst. (5) zakona ¢&. 201/2012 Sb. v platném znéni:

.Pokud by provozem stacionarniho zdroje ozna¢eného ve sloupci B v pfiloze €. 2 k tomuto zakonu nebo vlivem
umisténi pozemni komunikace podle odstavce 1 pism. b) doslo v oblasti jejich vlivu na Uroven znecisténi
k prekro¢eni nékterého z imisnich limitll s dobou primérovani 1 kalendarni rok uvedeného v bodech 1 a 3
pFilohy €. 1 k tomuto zakonu nebo je jeho hodnota v této oblasti jiz pfekroCena, Ize vydat souhlasné zavazné
stanovisko podle odstavce 1 pism. b) nebo odstavce 2 pism. b) pouze pfi sou¢asném ulozeni opatfeni
zajistujicich alespori zachovani dosavadni uUrovné znecisténi pro danou znecistujici latku (dale jen
.kompenzacni opatieni“). Kompenzacni opatfeni se u stacionarniho zdroje oznaeného ve sloupci B v pfiloze
€. 2 pro danou znecistujici latku neulozi, pokud pro ni zdroj neméa stanoven specificky emisni limit
v provadécim pravnim pfredpisu. Kompenzacéni opatfeni se dale neukladaji u stacionarniho zdroje nebo
pozemni komunikace, jejichz pfispévek vybrané znecistujici latky k urovni znecisténi nedosahuje hodnoty
stanovené provadécim pravnim piredpisem.”

S ohledem na fakt, ze hodnocené zdroje nespadaji do tohoto vyctu zdrojd, povinnost kompenzacnich
opatieni neni pro tento zamér ulozena.

| pfesto budou dodrzovana nasledujici preventivni opatfeni k eliminaci prasnosti vCetné vazaného
benzo(a)pyrenu vlivem provozu zameéru:
e pravidelné Cisténi arealovych komunikaci, manipulacnich a parkovacich ploch,
e po skonceni zimniho obdobi zajisténi ocisty arealovych komunikaci za ucelem odstranéni
posypového materialu.

Uplatnénim kombinace téchto opatfeni tak I1ze dosahnout redukce emisi relevantnich Skodlivin a s ni spojené
adekvatni snizeni pfispévku k pozadovym koncentracim.

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.0. / C2570-19-0/202 32/34 [ )
sk. zn. A



Rozptylova studie wo o d
[ ]

6 Zaver

Za&mér byl vyhodnocen z hlediska vlivu na imisni
zatizeni hodnoceného Uzemi. NejvySSi imisni pfispévky sledovanych Skodlivin byly zjistény zejména
v samotném arealu zaméru.

Vypocteny maximalni pfispévek zaméru k primérné ro¢ni koncentraci NO, dosahuje do 0,05 % pfislusného
imisniho limitu. Nejvy$Si vypoc&teny pfispévek ke kratkodobé imisni koncentraci oxidu dusicitého
stavajici uroven imisni zatéze nepfedpokladame dosazeni ani pfekro¢eni imisniho limitu pro roéni primérné
ani maximalni hodinové koncentrace NO2z v disledku provozu zaméru.

Vypoctené nejvyssi prispévky k primérné roc¢ni imisni koncentraci tuhych znecistujicich latek frakce PMig
dosahuji cca do 0,75 % hodnoty imisniho limitu. V&etné zapoc&tené pfedpokladané pozadové imisni zatéze
nepredpokladame dosazeni ani prekro¢eni hodnot imisniho limitu pro primeérnou roéni koncentraci PMio. Déle
bylo vypoltem ovéfeno, Ze vlivem provozu zaméru ve vyhledovém stavu nedojde k navySeni Cetnosti
pfekraCovani imisniho limitu pro maximalni 24hodinovou koncentraci PMio ani o jeden den.

Maximalni pfispévek zaméru k primérné roéni koncentraci tuhych znecistujicich latek frakce PM.s Cini cca
0,4 % imisniho limitu a nezplUsobi dosazeni ani pfekroceni pfislusného imisniho limitu ve vyhledovém stavu.

Vypocétené maximailni pfispévky k primérné roéni imisni koncentraci benzenu dosahuji do 0,02 % hodnoty
imisniho limitu a rovnéz nezpusobi zménu imisni zatéze Uzemi ani dosazeni &i prekracovani stanoveného
imisniho limitu.

Vypoctové byl dale hodnocen pfispévek k pozadové imisni koncentraci benzo(a)pyrenu. V pfipadé této
Skodliviny dosahuje nejvyssi pfispévek zaméru cca do 0,1 % hodnoty imisniho limitu a vlivem zaméru
nepfedpokladame v dotéeném Uzemi vyznamnou zménu stavajiciho zatizeni benzo(a)pyrenem ani dosazeni
i pfekroCeni imisniho limitu.

Zavérem lze konstatovat, ze predlozeny zamér ma na vyhledovou imisni zatéz lokality malo vyznamny
vliv a ani v kumulaci se sousednim pfipravovanym zamérem v Gizemi nezpusobi vyznamnou zménu
pozad'ové imisni situace ani vznik nadlimitnich stavu.

V Brné 10. 9. 2019

Zpracoval:
RNDr. Tomas Bartos, Ph.D.
drzitel autorizace ke zpracovani rozptylovych studii
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Informace poskytnuté objednatelem.
Rozptylova studie ,,Areal Semmelrock” (Amec Foster Wheeler s.r.o., 2018)
Metodicka prirucka SYMOS 97 (CHMU, Praha 1998, aktualizace tnor 2014).

Metodika pro vypocet emisi ¢astic pochazejicich z resuspenze ze silni¢ni dopravy (Cenest, prosinec 2015).
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