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Prehled symbolii a zkratek pouzitych v oznameni EIA

BPEJ * bonitovana ptudné ekologicka jednotka

CHMU » Cesky hydrometeorologicky tstav

CIZP » Ceska inspekce Zivotniho prostiedi

CSN » Ceska statni norma

CUZK » Cesky tGfad zeméméticky a katastralni

EIA » zkratka anglického vyrazu Environmental Impact Assessment, ktery znamena

hodnoceni vlivli na zivotni prostiedi

CHOPAV * chranéna oblast ptirozené akumulace vod

IL * imisni limit

KO * katalog odpada

k. u. * katastralni uzemi

KU JmK * Krajsky ufad Jihomoravského kraje
MeU * Méstsky tfad

MZP CR « Ministerstvo Zivotniho prostiedi CR
NO * nebezpecny odpad

o0 * odpady kategorie ostatni

NV * nafizeni vlady

ORP * obec s rozsifenou plsobnosti

ouU * obecni urad

0ZKO * oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi
PD * projektova dokumentace

PHO * pasmo hygienické ochrany

PMyo » frakce prasného aerosolu

PUPFL * pozemky urc¢ené k plnéni funkce lesa
UP * izemni plan

UPD * izemné-planovaci dokumentace
USES » izemni systém ekologické stability
ZCHU * zvI4§t& chranéné uzemi

ZPF * zeme&d¢€lsky piidni fond
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UvOoD

Oznameni pro zjistovaci fizeni o vlivech zaméru na zivotni prostiedi bylo vypracovano podle
§ 6 zakona 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi. Posuzovanym zamérem je
zatizeni k vyuZivani odpadi na povrchu terénu ,BratCice-terénni Upravy pro piipravu
primyslové zoény-Etapa 3%, situované v prostoru vytézené piskovny Bratéice
v k.u. Némcicky.

Zamér lze dle pfilohy €. 1 zékona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi
(v platném znéni) zafadit do kategorie Il. (zaméry vyzadujici zjistovaci fizeni), bodu 56.
Zatizeni k odstraiiovani nebo vyuzivani ostatnich odpadi s kapacitou od stanoveného limitu
(2 500 t/rok). Piislusnym tfadem je Krajsky Gfad Jihomoravského kraje.

Oznameni vypracoval Ing. Pavel Benkovi¢, drzitel autorizace MZP CR ke zpracovéni
dokumentace a posudku podle § 19 zakona ¢. 100/2001 Sb., ¢. j. 3468/545/0PV/93, naposledy
prodlouzené dne 25. 1. 2016 pod ¢j. 92415/ENV/15.

v

Zamérem posuzovanym v rezimu zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni
prostiedi (v platném znéni) je provoz zafizeni k vyuzivani odpada postupem R 11 — Vyuziti
odpadi ziskanych nékterym ze zptisobli uvedenych pod oznacenim R 1 az R 10 (vyuzivani
K terénnim tpravam) ,,BratCice-terénni Gpravy pro pripravu prumyslové zony-Etapa 3, podle
ptilohy €. 3 k zdkonu €. 185/2001 Sb. Jedna se o terénni upravy Vv prostoru byvalé piskovny
Bratcice pomoci odpadu charakteru vykopovych zemin, hlusin a granulometricky upravenych
stavebnich odpadi za ucelem vytvoteni podminek pro vystavbu budouci primyslové zony.

Cilem oznameni je poskytnout zdkladni udaje o zdméru a dale provést zjisténi, popis,
posouzeni a vyhodnoceni pifedpokladanych piimych a nepfimych vlivi provedeni
1 neprovedeni zdméru na vetfejné zdravi a Zivotni prostiedi tak, jak je pozadovano zakonem
¢. 100/2001 Sh., 0 posuzovani vlivii na zivotni prostiedi (v platném znéni).

Dotcenym tizemim se ve smyslu zadkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni
prostfedi, rozumi Uzemi ,jehoz Zivotni prostfedi a obyvatelstvo by mohly byt zdvazné
ovlivnéno provedenim zaméru®. S ohledem na charakter zdméru se jedna o prostor byvalé
piskovny Bratéice a jeho nejblizsi okoli. Dotcené uzemi lezi na Katastralnim tzemi obce
Némcicky.

Prostor zaméru se nalézd mimo stanovené dobyvaci prostory a chranéna loziskova Uzemi,
nepodléha proto jiz dozoru statni banské spravy.

Podle zavazného stanoviska organu Uzemniho planovani, odboru regiondlniho rozvoje
Meéstského ufadu Ivancice, ¢j. MI 186/2018 UUP-Sk ze dne 9.1.2018 je realizace terénnich
Uprav v prostoru byvalé piskovny Bratcice v ramci ptipravy uzemi pro budouci primyslovou
zonu zhlediska tzemniho planovani ptipustnd. Terénni uGpravy nejsou Vv konfliktu
s planovanym vyhledovym vyuzitim uzemi.
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CAST A
UDAJE O OZNAMOVATELI
Obchodni firma: Twigen s.r.0.
IC: 24141836
Sidlo: Piikop 843/4, Brno 602 00

. Sidlo provozovny — zafizeni k odstrafiovani nebo vyuZivani ostatnich odpadu:
prostor byvalé piskovny Brat¢ice na k.u. Némcicky, 664 66 Némcicky

> w D

9]

. Opravnény zastupce oznamovatele: Ing. arch. Tomas Razicka, jednatel

’ CAST B
UDAJE O ZAMERU

B. | Zakladni udaje

B. I. 1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1.

Zavizeni ,,Terénni upravy pro pripravu priamyslové zény-Etapa 3% v prostoru byvalé
piskovny v k.i. Némcicky“

Zamér lze dle ptilohy €. 1 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi
(v platném znéni) zatadit do nasledujiciho bodu:

kategorie:  Il. (zaméry vyZadujici zjistovaci fizeni)
bod: 56
nazev: Zatizeni k odstrafiovani nebo vyuZzivani ostatnich odpadt s kapacitou

od stanoveného limitu (2 500 t/rok)

Ptislusnym ufadem je Krajsky Gfad Jihomoravského kraje.

B. I. 2 Kapacita (rozsah) zaméru

Celkova plocha za¥izeni: 30 460 m?

Celkovy objem vyuZzivanych odpadii: 263 000 m?

Piredpokladana roéni kapacita: 203 000 m? (375 550 t pfi priimémé objemové hmotnosti
vyuzivanych odpadii 1,85 t.m%)

Piedpokladana mési¢ni kapacita: 31 300 t

Piredpokladana denni kapacita: 1 490 t (pii primérmné 21 pracovnich dnech v mésici)

Skute¢né objemy vyuzivanych odpadi budou zavislé na produkci a sloZzeni vhodnych odpada
ve svozové oblasti. Vlastni terénni Gipravy (rozhrnuti a vyrovnani navezenych odpadt) budou
probihat dle potieby pii nashromazdéni dostateéného mnozstvi odpadu v prostoru piislusného
zafizeni.
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B. I. 3 Umisténi zaméru

Zamér se nachazi v Jihomoravském kraji, v okrese Brno-venkov, ve spravnim obvodu obce
S rozsifenou plisobnosti a poveiené obce Ivancice, na katastralnim tizemi obce Némcicky. Je
situovan do prostoru byvalé piskovny Bratcice, na severnim okraji katastralniho tizemi obce
Némcicky, mimo jeji obytnou zéstavbu, vpravo od silnice 111/39520 z Némcicek do Bratcic.
Zatizeni terénnich Gprav lezi na pozemcich parcelni ¢. 1297/2, 1288, 1301, 1300, 1297/1,
1291, 1305, 1287, 1290, 1289, 1292, 1311, 1310, 1309, 1306, 1303, 1286/1, 1302, 1282/1,
1299 a 1298 v k.u. Némcicky. Prostor etapy 3 pfimo navazuje na prostor piedchozi etapy 2.
Podle vypisu z KN jsou dotéené pozemky parcelni ¢. 1288, 1292, 1298, 1300, 1301, 1305,
1306 a 1311 zapsany jako ostatni plocha—neplodna pida a nemaji stanovené ¢islo BPEJ.
Dotcené pozemky parcelni ¢. 1289, 1290, 1291, 1297/1, 1297/2 a 1309 jsou zapsany jako
ostatni plocha—manipula¢ni plocha, pozemky parcelni ¢. 1282/1, 1287, 1299 a 1310 jako
ostatni plocha-ostatni komunikace a rovnéz a nemaji stanovené ¢islo BPEJ. Dot¢ené pozemky
parcelni ¢. 1286/1, 1302 a 1303 jsou zapsany jako zemédélsky pudni fond, se zplsobem
vyuziti trvaly travni porost. Pozemky maji stanovené ¢islo BPEJ 02110. Podle piilohy
k vyhlasce ¢. 48/2011 Sb. o stanoveni tiid ochrany patii pozemky s ¢islem BPEJ 02110 do
IV. tfidy ochrany ZPF. Do IV. tfidy ochrany ZPF jsou zahrnuty bonitované pidné ekologické
jednotky, které predstavuji pudy s prevazné podprimérnou produkéni schopnosti v ramci
ptislusnych klimatickych regioni, pouze s omezenou ochranou, vyuzitelné i pro vystavbu.

Pozemky parcelni ¢. 1306, 1309, 1310 a 1311 jsou ve vlastnictvi Ing. Antonina Kutka, bytem
¢. p. 7, 664 66 Némcicky, zbyvajici pozemky jsou ve vlastnictvi provozovatele zatizeni,
spole¢nosti Twigen s.r.o. se sidlem Piikop 843/4, 602 00 Brno, IC: 24141836. Provozovatel
zafizeni ma Se soukromym majitelem dotcenych pozemk uzavienu smlouvu o pronajmu.

Nejbliz§i obytnd zastavba jednotlivymi rodinnymi domy se nachazi cca 680 m vzdusnou
¢arou na jihozéapad od okraje zdméru vV obci Némcicky a cca 700 m na sever aZ severovychod
Vv obci Bratcice. Prijezd do prostoru zaméru je sjezdem ze silnice 111/39520 z Némcicek do
Bratcic, ze které odbocuje ucelova komunikace do arealu byvalé piskovny.

Situovani lokality v §ir§im Gizemi je patrné z ptilohy €. 7 (pfehledna situace zajmového tizemi)
a z obrazku ¢. 1 (umisténi lokality v §irSim zajmovém tzemi). Na obrazku ¢&. 2 je letecky
pohled na prostor zdméru S piibliznym vyznacenim piedchozich etap terénnich uprav,
v tabulce ¢. B.I1.3-1 jsou uvedeny zakladni informace o dot¢enych parcelach, na obrazku ¢. 3
je vysek mapy katastru nemovitosti se zadkresem dotéenych parcel.

B. I. 4 Charakter zaméru a moznost kumulace jeho vlivi s jinymi zaméry

Posuzovany zamér ,,Terénni Gpravy pro piipravu primyslové zony-Etapa 3 pfimo navazuje
na pfedchozi Gpravy terénu v ramci zaméru ,,Terénni Upravy pro pfipravu primyslové zony-
Etapa 2%, predstavuje jejich pokraCovani. V ramci posuzovaného zdméru budou terénni
upravy, provadéné v ramci piedchozich etap pokracovat dale jiznim smérem. Planovanymi
upravami terénu dojde ke srovnani terénu S pfedchozimi etapami terénnich uprav, ¢imz bude
roz§ifena planovana plocha pro vystavbu budouci primyslové zony. Zamér ma charakter
terénnich uprav tzemi dotceného lidskou Cinnosti (byvalé piskovny Bratcice) s cilem jeho
piipravy pro nasledné vyuziti na vybudovani priimyslové zony.
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Obr. €. 1: Umisténi lokality v $ir§im zdjmovém uzemi

Zdroj: internetova stranka www.cuzk.cz, © Cesky tiad zeméméticsky a katastralni

Obr. ¢. 2: Letecky pohled na prostor zaméru S vyznacenim piedchozich etap
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Tabulka €. B.1.3-1: Zakladni informace o dotéenych parcelach

Parcelni Vyméra VyuZziti Druh pozemku BPEJ/vyméra Vlastnik
&islo / m?/
1282/1 486 ostatni ostatni plocha parcela nema Twigen s.r.o., Piikop
komunikace evidované BPEJ | 843/4, 602 00 Brno
1286/1 4873 ZPF trvaly travni porost | 02110/4873 Twigen s.r.o., Piikop
843/4, 602 00 Brno
1287 1289 ostatni ostatni plocha parcela nema Twigen s.r.o., Pfikop
komunikace evidované BPEJ | 843/4, 602 00 Brno
1288 32 neplodna ostatni plocha parcela nema Twigen s.r.o., Pfikop
puda evidované BPEJ | 843/4, 602 00 Brno
1289 3202 manipulaéni | ostatni plocha parcela nema Twigen s.r.o., Pfikop
plocha evidované BPEJ | 843/4, 602 00 Brno
1290 86 manipulaéni | Ostatni plocha parcela nema Twigen s.r.o., Pfikop
plocha evidované BPEJ | 843/4, 602 00 Brno
1291 973 manipulaéni | ostatni plocha parcela nema Twigen s.r.0., Pfikop
plocha evidované BPEJ | 843/4, 602 00 Brno
1292 659 neplodna ostatni plocha parcela nema Twigen s.r.o., Piikop
pida evidované BPEJ | 843/4, 602 00 Brno
1297/1 866 manipula¢ni | ostatni plocha parcela nema Twigen s.r.o., Pfikop
plocha evidované BPEJ | 843/4, 602 00 Brno
1297/2 34 manipula¢ni | ostatni plocha parcela nema Twigen s.r.o., Piikop
plocha evidované BPEJ | 843/4, 602 00 Brno
1298 3789 neplodna ostatni plocha parcela nema Twigen s.r.o., Pfikop
puda evidované BPEJ | 843/4, 602 00 Brno
1299 2228 ostatni ostatni plocha parcela nema Twigen s.r.0., Piikop
komunikace evidované BPEJ | 843/4, 602 00 Brno
1300 235 neplodna ostatni plocha parcela nema Twigen s.r.0., Pfikop
puda evidované BPEJ | 843/4, 602 00 Brno
1301 303 neplodna ostatni plocha parcela nema Twigen s.r.o., Pfikop
puda evidované BPEJ | 843/4, 602 00 Brno
1302 623 ZPF trvaly travni porost | 02110/4873 Twigen s.r.o., Pfikop
843/4, 602 00 Brno
1303 3051 ZPF trvaly travni porost | 02110/4873 Twigen s.r.0., Piikop
843/4, 602 00 Brno
1305 2225 neplodna ostatni plocha parcela nema Twigen s.r.o., Pfikop
puda evidované BPEJ | 843/4, 602 00 Brno
1306 24082 neplodna ostatni plocha parcela nema Ing. Antonin Kutek,
puda evidované BPEJ | ¢.p. 7, 664 66 Némcicky
1309 1756 manipulaéni | ostatni plocha parcela nema Ing. Antonin Kutek,
plocha evidované BPEJ | ¢. p. 7, 664 66 Némcicky
1310 267 ostatni ostatni plocha parcela nema Ing. Antonin Kutek,
komunikace evidované BPEJ | ¢.p. 7, 664 66 Némdcicky
1311 66 neplodna ostatni plocha parcela nema Ing. Antonin Kutek,
ptda evidované BPEJ | ¢. p. 7, 664 66 Némcicky

Zdroj dat: www.nahlizenidokn.cuzk.cz, k datu 13.4.2020
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U piskoy py
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Zdroj podkladu: internetové stranka www.cuzk.cz, © Cesky ufad zeméméticsky a katastralni

Obr. ¢&. 3: Vysek mapy katastru nemovitosti se zdkresem dotéenych parcel

Z hlediska pfipadné kumulace vlivli zdméru s jinymi ¢innostmi na lokalité¢ a v jejim okoli
prichdzi vuvahu pouze kratkodoba narazova kumulace vlivii se zafizenim k vyuzivani
ostatnich odpadt ,,Recyklace — znovuziskani anorganickych materialti, leZicim na pozemcich
nebo jejich castech parcelni ¢. 1270, 1271, 1274 a 1275 v k.. Némcicky, v sousedstvi
posuzovaného zadméru. Zafizeni ,,Recyklace—znovuziskdni anorganickych materidld“ je
tvofeno semimobilni recyklac¢ni linkou stavebniho a demoli¢niho odpadu, skladajici se
z odrazového drtice RUBBLE MASTER typ RM 90 GO na pasovém podvozku a ttidice
Keestrack COMBO, provozovanou spoleénosti SEVCIK GROUP s.r.o. Jeji provoz byl
povolen rozhodnutim Krajského ufadu Jihomoravského kraje ¢j. JMK 170312/2018 ze dne
10.12.2018. Soucasti zatizeni je i docasna deponie materidlu pro recyklaci ,,BratCice-docasna
deponie materidlu pro granulometrickou upravu“, kterd je provozovana spolecnosti
EUROFIN-IMC, s.r.0. Provoz docasné deponie byl povolen rozhodnutim Krajského uradu
Jihomoravského kraje ¢j. IMK 106584/2019 ze dne 22.7.2019.

Ke kumulaci vlivii by mohlo dochazet u vlivu na ovzdusi a hlukovou situaci pii soubézném
provozu obou zafizeni. Zafizeni K vyuZzivani ostatnich odpadd ,,Recyklace—znovuziskani
anorganickych materiali“ na recyklaci stavebniho a demoli¢niho odpadu neni provozovano
kontinuélné, je v provozu pouze narazové po nashromazdéni potfebného mnozstvi odpadi,
urcenych na recyklaci, na docasné deponii. Cilem provozu zafizeni je granulometrické uprava
vhodnych stavebnich a demoli¢nich odpadt pro jejich prodej/vyuziti externimi odbérateli,
neprodejny podil je vyuzivan na terénni Upravy V prostoru byvalé piskovny Brat¢ice. Po
skonCeni provozu zafizeni se rovnéz piedpokladd vyuziti dané¢ho prostoru pro vystavbu
budouci prumyslové zony.
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Ptimy vliv kumulace vlivli na kvalitu ovzdusi a hlukovou situaci pii pfipadném soubézném
provozu obou zafizeni na obytnou zonu nejbliz§ich obci Némcicky a Bratéice Ize s ohledem
na vzdalenost a morfologii terénu (umisténi obou zatizeni v zahloubeném prostoru vytézené
piskovny) vylou¢it. Zadné jiné planované zaméry v dané lokalité a jejim blizkém okoli,
u nichZ by mohlo dojit ke kumulaci vlivii na ZP a zdravi obyvatel s posuzovanym zdmérem,
nejsou oznamovateli znamy.

B. I. 5 Zdiivodnéni potieby a umisténi ziméru vcetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich diivodi pro jejich vybér resp.
odmitnuti

Cilem posuzovaného zaméru je dokonceni terénnich uprav v ¢asti prostoru byvalé piskovny
Bratc¢ice, které bude provedeno jeho zavezenim vybranymi inertnimi odpady do trovné
okolniho terénu. Realizace zaméru (terénnich uprav) je potfebnd pro piipravu tohoto uzemi
pro nasledné vyuziti na vybudovani primyslové zony podle platného uzemniho planu obce
Némcicky.

Posuzovany zamér terénnich Uprav je vypracovan pouze v jedné varianté, coz je dano jeho
situovanim Vv prostoru byvalé piskovny BratCice a ndvaznosti na jiz provedené terénni Gpravy
na sousednich parcelach pfi provozu zafizeni na vyuzivani odpadi spole¢nosti Slovenské
tunely a.s.-odstépny zavod Brno a spole¢nosti Twigen s.r.0. vV ramci etap 1 a 2 a dale ploSnym
vymezenim prostoru pro vybudovani primyslové zony v uzemnim planu obce Némcicky.

Nulové varianta (tj. ponechani prostoru byvalé piskovny bez terénnich uprav) by neumoznila
jeho nasledné vyuziti v souladu s izemné planovaci dokumentaci. Predstavovala by rovnéz
nezanedbatelné riziko netizené¢ho ukladani odpadl v opusténém prostoru byvalé piskovny.

B. 1. 6 Popis technického a technologického FeSeni ziméru

Terénni upravy v prostoru byvalé piskovny Bratcice byly zahdjeny na casti parcely ¢. 1043
rozhodnutim o zmén¢ vyuziti zemi, vydanym Méstskym Gfadem Dolni Kounice, stavebnim
ufadem I. stupné ¢j. MUDK/0464/2013 ze dne 12.8.2014, kterym byly povoleny upravy
terénu, spocivajici v zavezeni Casti vytézeného prostoru na této parcele vykopovymi
zeminami a stavebnim odpadem. Terénni Upravy byly realizovany v letech 2015-2017
spolecnosti Slovenské tunely a.s.-odstépny zavod Brno. Na pozemcich parcelni ¢. 1041, 1042,
1043 (¢ast), 1306, 1307, 1308, 1309 a 1313 v k.u. Némcicky probihaly v letech 2018-2019
Upravy terénu Vramci provozu zafizeni k vyuZivani odpadii na povrchu terénu ,,Terénni
upravy pro pripravu prumyslové zony* (etapa 1). Provoz zafizeni k vyuzivani odpadd na
povrchu terénu byl povolen rozhodnutim Krajského ufadu Jihomoravského kraje
&j. IMK 176114/2018 ze dne 27.12.2018. Upravy terénu piimo navazovaly na upravy terénu,
realizované na parcele ¢. 1043 spolecnosti Slovenské tunely a.s. - odStépny zavod Brno.
V soucasné dobé probihaji na pozemcich parcelni ¢. 1041, 1042, 1043, 1306, 1307, 1308,
1309 a 1313 terénni upravy na zdklad€ rozhodnutim o zméné vyuziti tizemi, vydanym
Meéstskym tfadem Dolni Kounice, stavebnim tGfadem 1. stupné ¢j. MUDK/2724/2019 ze dne
6.1.2020. Terénni upravy probihaji V rdmci provozu zafizeni k vyuzivani odpadii na povrchu
terénu ,,Terénni upravy pro piipravu primyslové zdény-etapa 2%, povolené¢ho rozhodnutim
Krajského tradu Jihomoravského kraje ¢j. IMK 16084/2020 ze dne 28.1.2020. V ramci téchto
terénnich Uprav je na ploSe obou pifedchozich terénnich uUprav terén zavdzen do urovné
okolnich pozemki.
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Stavebni a konstrukéni FeSeni zaméru

Projektovou dokumentaci terénnich tprav ,,Pfiprava tizemi pro budouci prumyslovou zénu-
Etapa 3%, vypracoval v lednu 2020 Ing. L. Cerny. Podle projektu budou tipravy terénu pfimo
navazovat na piedchozi upravy terénu, realizované spolecnosti Twigen, s.r.0. v ramci etapy 2.
Planovanymi upravami terénu dojde K navySeni terénu v prostoru jizn¢ od ptedchozich
terénnich uprav do vysSe terénu v ramci etapy 2, ¢imz budou vytvofeny podminky pro
roz§iteni prostoru vystavbu budouci priimyslové zony.

Zatizeni bude provozovano obdobnym zpiisobem, jako v rdmci prvni a druhé etapy praci.
Zatizeni k vyuzivani odpadll na Gpravy terénu se nachazi ve vytézenych prostorech piskovny
Brat¢ice, na pozemcich parcelni ¢. 1297/2, 1288, 1301, 1300, 1297/1, 1291, 1305, 1287,
1290, 1289, 1292, 1311, 1310, 1309, 1306, 1303, 1286/1, 1302, 1282/1, 1299, 1283 a 1298
v k.a. Némc¢icky. Vjezd do byvalé piskovny je zabezpecen uzamykatelnou branou, na piistupu
je umisténa vystrazna tabule se zakazem vstupu. Zafizeni je na vstupu oznaceno informacéni
tabuli, obsahujici udaje dle § 4, odst. 2, pism. d) vyhlasky MZP ¢&. 383/2001 Sb. U vjezdu do
zafizeni se nachazi mobilni stavebni bufika s administrativnim a socidlnim zazemim pro
obsluhu a automobilova véha. Terénni upravy budou realizovany na plose 30 460 m?.
Postupné zavazeni prostoru do urovné okolniho terénu bude probihat od severniho okraje, od
hranice s télesem navazky, realizované spole¢nosti Twigen s.r.0. vramci druhé etapy
terénnich Gprav. Nadmoiska vyska kone¢ného povrchu télesa navazky se bude pohybovat na
severnim okraji, na hranici s druhou etapou terénnich tprav, od 226,7 do 227,67 m n.m., na
jiznim okraji od 225,3 po 225,95 m n.m. Uklon horni plochy navazky bude cca 1 % od severu
K jihu. Jizni zavérny svah bude upraven do sklonu 1:2 (cca 26 %) a zhruba v poloviné (na
urovni 220-220,8 m n. m.) rozdélen cca 2,8 m Sirokou lavkou (bermou). V podélném sméru
bude sklon povrchu cca 1 % od vychodu k zdpadu. Vychodni zdvérny svah bude v horni ¢asti
upraven do sklonu 1:2,5 (cca 22 %), ve spodni ¢asti do sklonu 1:2 (cca 26 %). Obé& ¢&asti
budou oddéleny bermou. Zapadni zédvérny svah bude v horni ¢asti upraven do sklonu 1:3
(cca 18 %), ve spodni ¢asti do sklonu 1:2 (cca 26 %). Ob¢ Casti budou opét oddéleny bermou.
Celkova mocnost vyuzivanych odpada se bude pohybovat mezi 14-16 m.

Vyuzivané odpady budou pribézné hutnény pojezdy zemnich stroja (kolovy nebo pasovy
naklada¢, pfipadné buldozer) po vrstvach o mocnosti 0,4-0,6 m. K terénnim upravam budou
pouzity vykopové zeminy a stavebni a demoli¢ni odpady s variabilni zrnitosti a dobrou
zhutnitelnosti. Po ukonéeni hrubych terénnich uprav bude provedena zavérecna faze, ktera
bude spocivat v konecném urovnani terénu zaplnéného prostoru se zhutnénim. S naslednym
poloZenim rekultivacnich vrstev (podorni¢i a ornice) na urovnany a zhutnély povrch navazek
a biologickou rekultivaci neni uvazovano, prostor ma byt vyuZit pro vystavbu primysloveé
zony. Pfipadné ozelenéni nezastavénych ploch bude soucasti projektu a nasledné realizace
vystavby priimyslové zony.

Pro tfeti etapu hrubych terénnich tprav prostoru byvalé¢ piskovny Bratéice bude podle
projektové dokumentace tieba 263 000 m® (486 550 t pii primémé objemové hmotnosti
vyuzivanych odpadi 1,85 t.m®) vybranych odpadi. Pfedpokladana doba realizace bude podle
projektové dokumentace 19 mésicti, odhadovand primérna ro¢ni kubatura ukladky bude
203 000 m3 (375 550 t pii priimérné objemové hmotnosti vyuzivanych odpadt 1,85 t.m3).

Organizacni zabezpeceni provozu zaméru

Provoz zatizeni na vyuzivani odpadl bude zajiStovan 3 pracovniky (vedoucim pracovnikem
provozovatele zafizeni-nebude trvale pfitomen, pracovnikem zatfizeni odpovédnym za provoz-
trvale pfitomny po celou dobu provozu a fidi¢em mechanizmu, provadéjiciho terénni Gpravy).
Za tadny provoz zafizeni bude zodpovédny piislusny vedouci pracovnik provozovatele
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zatizeni. Provoz zatizeni bude probihat v pracovni dny pondéli-patek od 7:00 do 18:00,
vV zimnim obdobi a za nepfiznivych klimatickych podminek miize byt pracovni doba
zkracena. Ve vyjimecnych piipadech je moznd i individudlni dohoda. V ptipadé¢ zmény
provozni doby, pferuSeni, nebo omezeni provozu zafizeni budou informovani hlavni ptivodci
(ptepravci) odpadt, vyuzivanych v zafizeni.

Automobily piivazejici odpad jsou v prostoru vjezdu do zafizeni zvaZzeny na automobilové
mostové vaze, vystup z vahy (vazni listek) je vytisknut v mobilni buiice obsluhy. V prostoru
mostové vahy je provedena rovnéz picjimka odpadi. Pro pievzeti vyuzivanych odpadi je
U vahy vymezen manipulacni prostor pro leps$i vizualni kontrolu pfivazeného odpadu. Zde je
obsluhou vizudln¢, na zakladé senzoricky postizitelnych vlastnosti (vzhled, zapach,
konzistence, barva apod.), posouzena shoda kvality odpadu s jeho deklarovanymi parametry
podle predloZzenych dokladli a pfitomnost eventudlnich nevhodnych piimési. Pii piejimce
odpadi pievezme pracovnik obsluhy pfislusnou dokumentaci (zakladni popis odpadu,
laboratorni protokol, pii opakovanych dodavkach odpadu €estné prohlaSeni piivodce odpadit)
Kk pfivezenému odpadu a provede kontrolu jeho uplnosti, provede namatkovou kontrolu
odpadu k ovéteni shody odpadu se zakladnim popisem odpadu piedlozenym dodavatelem,
vypracuje zaznam o piijaté dodavce odpadu do pribézné evidence a vyda potvrzeni o piijeti
odpadu do zafizeni. Odpad, nevyzadujici granulometrickou upravu, je poté nakladnimi
vozidly ptevezen pifimo na misto kone¢ného ulozeni, urené pracovnikem zafizeni a vyklapén
na hromady. Hromady jsou pomoci vhodnych mechaniza¢nich prostfedki (Celni nakladac,
dozer) pribézné rozhrnovany a urovnavany do pozadované figury.

V piipadé, ze neni ptedlozen zakladni popis odpadu, odpad nevyhovuje piedepsanym
kvalitativnim pozadavkum, doklady k odpadu nejsou aplné nebo se jedna o odpad, ktery neni
uveden v provoznim tadu, neni odpad do zafizeni piijat a je vracen puvodci. Pracovnik
zatizeni, odpovédny za provoz, zaznamend do provozniho deniku udaje o ptivodci, ptipadné
dovozci, nazev a katalogové Cislo odpadu a ditvod nepfijeti do zafizeni a oznami tuto
skuteénost neprodlend vedoucimu pracovnikovi provozovatele zatizeni. Ridi¢ vozidla, které
odpad ptivezlo, bude o tomto rozhodnuti ihned informovan a vyzvéan k odvezeni odpadu zpét
jeho ptvodci. Vedouci pracovnik provozovatele zatizeni poté bude telefonicky informovat
puvodce o nepfijeti odpadu a o jeho vraceni zpét. Budou-li zjistény nedostatky az po
vykladce odpadu, bude operativné feSena jeho nakladka a zpétny odvoz k puvodci na jeho
naklady. Nevyhovujici odpad bude z mista vykladky odtéZen a do doby rozhodnuti o zpisobu
dalsiho nakladani vhodnym zplsobem docasné deponovdn mimo prostor aktudlné
provadénych terénnich uprav. Vedouci pracovnik zajisti pisemné nebo elektronické ohlaSeni
o nepfijeti odpadu Krajskému ufadu, a to nejpozdéji do 3 dnli od nepiijeti odpadu. Kopie
hlaseni je archivovana jako soucast provozni dokumentace.

Odpady, které budou vyzadovat granulometrickou upravu, budou pievezeny do prostoru
recyklaéni linky, u které budou slozeny na vyhrazenou do¢asnou deponii na zpevnéné plose.
Po nashromazdéni potfebného mnozstvi bude odpad granulometricky upraven. Podsitny podil
(pfevazné zemina) a recyklat nevyhovujicich geotechnickych vlastnosti budou pievezeny do
prostoru terénnich Gprav a vyuzity na terénni upravy.

Pied opusténim prostoru zaméru budou nékladni automobily dle potieby ocistény, aby
nedoslo ke zneciStovani vefejnych komunikaci. V pfipadé znecisténi vefejnych komunikaci
bude provadéno jejich pribézné cisténi. Piiprovozu zafizeni bude provadéna pribézna
kontrola vlastniho zafizeni i pouzivanych mechanizacnich a dopravnich prostredki z hlediska
uniku provoznich kapalin (pohonné hmoty, mineralni oleje aj.). V ptipadé zjisténi uniku bude
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okamzité provedeno odstranéni kontaminované zeminy a realizovdna havarijni opatfeni na
zabranéni dalsi kontaminaci podle Provozniho tadu zafizeni.

Vzhledem ke svému charakteru a umisténi neni zafizeni vybaveno prostiedky pro
monitorovani vlivu na okolni Zivotni prostfedi (ovzdusi, hluk, podzemni a povrchové vody).
Pti dodrzovani provozniho fadu a vSech pokynli provozovatele nebude k ohrozeni Zivotniho
prostiedi dochazet. Pracovnik zafizeni odpovédny za provoz bude pied kazdym otevienim
a uzavienim zafizeni provadét vizualni kontrolu ulozeni odpadu a stavu celého zafizeni,
krom¢ toho budou provadény namatkové kontroly =zafizeni vedoucim pracovnikem
provozovatele zafizeni. O vSech kontrolach bude proveden zapis do provozniho deniku.
U vjezdu do prostoru zafizeni je uzamykatelna brana, zabezpecujici zatizeni pied ptipadnym
dovozem cizich nevyhovujicich odpadi, a to jak v pribehu provozu zatizeni, tak v noc¢nich
hodinach, ve dnech pracovniho klidu a o svatcich. Mimo pracovni dobu ve vSedni dny a pies
vikend je zafizeni zaji§téno fotobunkou u mobilni buniky obsluhy a namatkovymi kontrolami
povéfeného pracovnika provozovatele.

Pruibézna evidence odpadui je vedena v souladu s platnou legislativou, tj. podle § 21 vyhlasky
MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni a piilohy &. 20
k této vyhlasce. Evidence je vedena prubézné v provoznim deniku a sumarné v tydennim
intervalu na pfisluSném formulafi evidence odpadi. Pribéznou evidenci vede pracovnik
zatizeni, odpovédny za provoz. Priibézné evidence odpadii a doklady o kvalité odpada, véetné
veskeré doprovodné dokumentace, je archivovana po dobu nejméné péti let v sidle
provozovatele zafizeni, spole¢nosti Twigen s.r.o. na adrese Ptikop 843/4, Brno 602 00.

Pfi provozu zatizeni mlze za suchého a vétrného pocasi dojit ke zvySeni praSnosti. ZvySena
prasnost miize mit negativni vliv pouze na pracovniky zafizeni. Pro omezeni vlivu zvySené
prasnosti bude V ptipadé€ potieby pii vyklddce a manipulaci s odpady za suchého a vétrného
pocasi provadéno jejich kropeni vodou, za siln¢ vétrného pocasi budou terénni upravy
omezeny, pripadné nebudou vibec provadény. Za bézného provozu zafizeni nejsou
pfedpokladany Zadné negativni vystupy do okoli. Vlivem nepiedvidatelnych okolnosti vSak
muze dojit k mimofadnym situacim. Hlavni havarijni situaci, ke které muizZe pii provozu
zatizeni dojit, je Unik pohonnych hmot nebo motorovych oleji z mechaniza¢nich
a dopravnich prostiedki. Pro pfipad uniku provoznich kapalin z dopravnich a mechaniza¢nich
prostfedk jsou v mobilni stavebni bufice obsluhy zafizeni k dispozici zakladni sanaéni
prostfedky (sorpéni material, lopata, umélohmotné pytle) pro likvidaci malych Gnika
provoznich kapalin, jsou zde i prostiedky pro likvidaci pozaru.

Na provoz zafizeni na vyuzivani odpadii na povrchu terénu je vypracovan Provozni fad. Ve
zpracovaném provoznim fadu je upraven zpusob pifijimani odpadli do zafizeni a prokazovani
jejich vlastnosti v souladu s prilohou ¢. 11 k vyhlasce ¢. 294/2005 Sb., je zde popsan zptsob
kontroly mnozstvi a kvality pfivaZeného odpadu, vedeni provozniho deniku zatizeni, zptisob
evidence odpadl, pfijimanych do zafizeni, postup pifi nepfijeti odpadu do zafizeni
a kvalitativni poZadavky na odpady, pfijimané do zafizeni. Soucasti provozniho fadu jsou
opatieni k omezeni negativnich vlivl zatizeni na Zivotni prostfedi, opatieni pro piipad havarie
a bezpecnost provozu a ochrana osob. Provozni fad je zpracovan v souladu s ptilohou ¢. 1

k vyhlasce ¢. 383/2001 Sb., ktera upravuje obsah provozniho fadu zafizeni a provozniho
deniku zafizeni.
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Materialové FeSeni zaméru

Obecné¢ technické pozadavky a podminky pro vyuzivani odpadt na povrchu terénu definuje
vyhlaska ¢. 294/2005 Sb. v § 12 a § 14. Odpady, které maji byt vyuzivany na povrchu terénu
k terénnim upravam nebo rekultivacim lidskou ¢innosti postizenych pozemkil (s vyjimkou
rekultivace skladek), musi dale spliovat podminky, stanovené v pfiloze ¢. 11, odstavci 3),
vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich vyuzivani na
povrchu terénu. Podle § 12, odstavce 1), vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. nelze na povrchu terénu
vyuzivat stavebni a demoli¢ni odpady s vyjimkou zeminy, jalové horniny, hlusiny, sediment,
recyklatu ze stavebniho a demolicniho odpadu a vybouranych betonovych nebo
zelezobetonovych bloki vyuzivanych jako nahrada za lomovy kamen k ucelim, pro které
neni technicky mozné vyuzit recykldt ze stavebniho a demoli¢niho odpadu. Stavebni
a demoli¢ni odpady Ize tedy na povrchu terénu vyuzivat pouze upravené do podoby recyklatu,
ze kterého lze odebrat reprezentativni vzorek ureny ke zkouskam. Upravou, umoziujici
odebrat reprezentativni vzorek, se rozumi podle Metodického navodu odboru odpadtt MZP
pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadti a pro nakladani s nimi ze srpna 2018
uprava velikosti jeho slozek (drceni) a tfidéni (fyzikalni tUprava), vcetné vytiidéni
nebezpecnych, vyuzitelnych a balastnich slozek (dfevo, sklo, kovy, plasty).

Odpady, které maji byt v ramci posuzovaného zaméru vyuzivany pro terénni upravy prostoru
byvalé piskovny Brat¢ice, jsou z hlediska geochemickych vlastnosti inertni, tj. neobsahuji ve
zvySenych koncentracich latky Skodlivé zivotnimu prostiedi, které by se z nich mohly
pusobenim exogennich Ciniteld (erozni pusobeni vody, vétru, slune¢niho zafeni, stfidani
teplot) uvolnit a proniknout do okolniho Zivotniho prostiedi.

V zatizeni budou na upravy terénu vyuzivany druhy odpadt, zarazené podle Katalogu odpadi
— Vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. do kategorie ,,O — ostatni odpady*, uvedené v nasledujici tabulce
B. 1. 6-1.

Tabulka ¢. B. I. 6-1: Odpady vyuZivané v zafizeni

Katalogové | Kategorie | Nazev odpadu Zpisob vzniku
Cislo
170101 |0 Beton Demoliéni prace ~po
granulometrické upraveé
170102 |0 Cihly Demolicni prace —po
granulometrické Gpraveé
170103 Tasky a keramické vyrobky Demolicni prace - po N
granulometrické uprave
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, Demolic¢ni prace — po
17 01 07 @) tasek a keramickych vyrobkl neuvedené granulometrické uprave
pod Cislem 17 01 06
17 03 02 0 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem Demoli¢ni prace — po
170301 granulometrické upravé
17 05 04 0 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem Vykopové prace
17 05 03
17 05 06 0 Vyt€Zena hluSina neuvedena pod ¢islem Vykopové prace
170505
O Stérk ze Zelezni¢niho svriku neuvedeny Stavebni a vykopové
170508 o .
pod ¢islem 17 05 07 prace
17 08 02 o] Stavebni materialy na bazi sadry Demoli¢ni prace — po
neuvedené pod Cislem 17 08 01 granulometrické uprave
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S ohledem na propustnost horninového prosttedi na lokalit¢ bude u vykopovych zemin,
kamenitych vykopkti a stavebnich a demoli¢nich odpadu ze staveb ve svozové oblasti
vénovana zvysSend pozornost mistu jejich ptivodu. Na Upravy terénu na lokalit¢ nebudou
pfijimany odpady, pochazejici z potencialné rizikovych lokalit, tj. z lokalit a objektd, ve
kterych byly skladovany nebo pouzivany latky Skodlivé vodam, u nichz by bylo potencialni
riziko kontaminace témito latkami. Z divodu mozné zbytkové kontaminace nebudou do
zafizeni rovnéz pfijimany vykopové zeminy a demoli¢ni materialy, vzniklé pfi sanacnich
pracich na odstranéni ekologickych zatézi.

Zikladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Vjezd do zatizeni k vyuzivani odpadt na Gpravy terénu je zabezpecen uzamykatelnou branou,
na pfistupu je umisténa vystrazna tabule se zakazem vstupu a informacni tabule, obsahujici
tidaje podle § 4, odst. 2, pism. d) vyhlasky MZP ¢&. 383/2001 Sb. U vjezdu do zafizeni se
nachazi mobilni stavebni burika s administrativnim a socialnim zazemim pro obsluhu, mobilni
silni¢ni mostova automobilova vaha, manipulacni prostor pro vizualni kontrolu piivazeného
odpadu a fotobunka pro kontrolu zafizeni mimo provozni dobu. Uvedena technicka zatizeni
byla vybudovana jiz v ramci provozu predchozich etap terénnich tprav. Zadné jiné stavby se
Vv prostoru realizace terénnich Uprav nenachazeji a Vv souvislosti s provozem zafizeni se
neuvazuje s jejich vystavbou. Pro provoz zatizeni K vyuzivani odpadd na Gpravy terénu neni
na lokalit¢ k dispozici objekt ani mobilni zafizeni pro skladovani a vydej pohonnych hmot
a mazadel a nejsou zde umistény zadné stavby na skladovani materialti a parkovani vozidel.
Provadéni oprav a udrzby vozidel a stroju (kromé béznych oprav a udrzby), stejné jako
ptecerpavani provoznich kapalin je v prostoru zafizeni K vyuzivani odpadi na upravy terénu
zakazano.

Posouzeni podle zakona €. 72/2002 Sh. o integrované prevenci

Na posuzovany zamér se zdkon ¢. 72/2002 Sb. o integrované prevenci nevztahuje.

B. I. 7 Pfedpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Podle projektové dokumentace je pfedpoklddany termin zahdjeni realizace zaméru v roce
2020, termin ukonceni zaméru v roce 2021.

Termin ukonceni provozu zafizeni bude dan mnozstvim vhodnych odpadii ve svozové oblasti.

B. I. 8 Vycet dotéenych izemné samospravnych celki

Kraj: Jihomoravsky kraj (Krajsky tufad Jihomoravského kraje, Zerotinovo namésti 449/3,
601 82 Brno)

ORP: ORP Ivancice (Méstsky urad Ivancice, Palackého namésti 196/6, 664 91 Ivancice)

Obec: Obec Néméicky (Obecni tiad Néméicky, Néméicky 39, 664 66 Némeicky)

B. 1. 9 Vycet navazujicich rozhodnuti a spravnich Gradi, které budou tato
rozhodnuti vydavat

e Rozhodnuti 0 zméné vyuziti 1zemi (Uzemni rozhodnuti)

Spravni urad: Méstsky ufad Dolni Kounice-Stavebni tfad, Masarykovo nam. 2,
664 64 Dolni Kounice
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e Zavér zjistovaciho fizeni podle zakona ¢. 100/2001 Sb.

Spravni urad: Krajsky ufad Jihomoravskeho kraje, Odbor Zivotniho prostiedi,
Zerotinovo namésti 449/3, 601 82 Brno

e Souhlas k provozovani zafizeni k vyuzivani odpadi na povrchu terénu ,Terénni
upravy pro piipravu prumyslové zony-Etapa 3 a s jeho provoznim fadem

Spravni urad: Krajsky ufad Jihomoravského kraje, Odbor zivotniho prostiedi,
Zerotinovo namésti 449/3, 601 82 Brno

B. I1. Udaje o vstupech

B. Il. 1 Pida
Zabor pudy

Zamérem budou dotéeny pozemky parcelni ¢. 1297/2, 1288, 1301, 1300, 1297/1, 1291, 1305,
1287, 1290, 1289, 1292, 1311, 1310, 1309, 1306, 1303, 1286/1, 1302, 1282/1, 1299 a 1298
v k.a. Némcicky. Podle vypisu z KN jsou pouze dotéené pozemkKy parcelni ¢. 1286/1, 1302
a 1303 zapsany jako zemédé€lsky pudni fond, se zplsobem vyuZiti trvaly travni porost,
vSechny ostatni dotéené pozemky jsou zapsany jako ostatni plocha, se zpisoby vyuziti
neplodna piida, manipulaéni plocha a ostatni komunikace a nemaji stanovené ¢islo BPEJ.
Dot¢ené pozemky parcelni ¢. 1286/1, 1302 a 1303 maji stanovené ¢islo BPEJ 02110. Podle
ptilohy k vyhlasce ¢. 48/2011 Sb. o stanoveni tiid ochrany patii pozemky s Cislem
BPEJ 02110 do IV. tfidy ochrany ZPF. Do IV. tfidy ochrany ZPF jsou zahrnuty bonitované
pudné ekologické jednotky, které predstavuji pudy s pfevazné podpramérnou produkéni
schopnosti v ramci pfislusnych klimatickych regiont, pouze s omezenou ochranou, vyuZzitelné
i pro vystavbu. Celkova vyméra dotéenych pozemki je 51 125 m?, celkova plocha zafizeni je
30 460 m?, né&které pozemky nebudou dotéeny v plné vyméfe. Realizaci zaméru nebudou
dotceny pozemky, vedené jako PUPFL (pozemky uréené k plnéni funkci lesa) chranéné
organem statni spravy lest dle zakona 289/1995 Sb. o lesich (v platném znéni).

Podle koordina¢niho vykresu izemniho planu obce Némcicky ze zati 2019 (pravni stav po
zméné €. 2) je plocha pozemku, na kterych budou provadény terénni upravy, zafazena jako
plocha pfestavby/zmény P1, snavrzenou vyhledovou zménou na plochu vyroby Vd.p
(d-drobna vyroba, sluzby, femesla, p-vyroba, sklady). Terénni Gipravy nejsou tedy v rozporu
s uzemnim planem obce Némcicky a s vyhledovym vyuzivanim dotcenych pozemkl podle
tohoto planu. Po skonceni terénnich tprav je na rekultivovanych pozemcich planovéana
vystavba pramyslové zény. Vysek tizemniho planu obce Némcicky S dotCenymi parcelami
tvoii nasledujici obrazek ¢. 4.

B. Il. 2 Voda

Pitna voda

Stavba ani provoz zdméru nevyzaduji vybudovani piivodu pitné vody. Pro potfeby obsluhy
bude pitna voda zajisténa dovozem balené pitné vody. Piedpokladané mnozstvi je cca 3 1 na
osobu a sménu, tj. pii 3 trvale pfitomnych pracovnicich cca 9 1 denné.
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Uzitkova voda

Uzitkova voda pro socialni zdzemi obsluhy a piipadné kropeni komunikaci a manipula¢nich
ploch bude dovazena podle potieby cisternou. Spotfeba vody pro hygienické ucely (myti
rukou) ¢ini cca 50 1 na osobu a sménu, tj. cca 150 1 denné. Spotieba uzitkové vody pro
kropeni komunikaci a manipulac¢nich ploch bude zavisla na klimatickych podminkach, nelze
Ji v soucasné dob¢ urcit.
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Technologicka voda

Pro ucely posuzovaného zafizeni na vyuzivani odpadi na Upravy povrchu terénu zdméru
nebude vyzadovéna technologicka voda.

B. Il. 3 Ostatni surovinové a energetické zdroje
Elektricka energie

Pti provozu zaméru bude spotiebovavana elektrickd energie na provoz vahy a osvétleni
mistnosti bufiky pro obsluhu. Spotiebu nelze v souc¢asné dobé odhadnout.

Zemni plyn, jiné energetické zdroje

V zatizeni nebudou umistény plynové spotiebiCe, zafizeni nebude piipojeno k rozvodim
plynu. Zadné jiné energetické zdroje nebudou v zafizeni vyuzivany.

Pohonné hmoty

Pti provozu zaméru bude tfeba motorova nafta na provoz strojniho zatizeni, provadéjiciho
terénni upravy a hutnéni ukladaného materidlu. Pfesné Udaje o spotiebé nafty nelze
z poskytnutych podkladtu urcit, orienta¢ni uvadéna spotieba nafty je u dozeru LIEBHERR
cca 32 | na hodinu provozu a u bagru JCB cca 5-6,5 | na hodinu provozu. Za piedpokladu
provozu obou strojnich zatizeni po dobu 8hodinové pracovni smény by ¢inila spotieba nafty
cca 308 1, tj. pfi ptredpokladané dobé provozu zaméru maximalné cca 20 pracovnich dni
v mésici 6 160 1 za mésic a 73 920 | za rok. Jedna se o teoreticky vypocet, skute¢na spotieba
bude nizZ$i, nelze predpokladat trvaly soub&zny provoz obou strojnich zatizeni po celou dobu
8hodinové pracovni smény, ani trvaly provoz vSech 20 dni v mésici.

Tankovéani paliva u pouZivané mechanizace bude provadéno na urcené zpevnéné ploSe
u recyklacni linky pomoci mobilni ¢erpaci stanice PHM. V prostoru zafizeni pro vyuzivani
odpadi na povrchu terénu nebudou pohonné a hmoty a ostatni provozni kapaliny pro pouZitou
mechanizaci skladovany a bude zde rovnéz zakazano doplhovani pohonnych hmot
a provoznich kapalin a provadéni oprav pouZivané mechanizace, s vyjimkou nezbytné udrzby.

Ostatni suroviny

Z ostatnich surovin pfichdzeji v tvahu vyuzivané odpady. Celkovy objem vyuZivanych
odpadii bude podle projektové dokumentace &init cca 263 000 m® (486 550 t pii primémé
objemové hmotnosti vyuzivanych odpadii 1,85 t.m3).

B. I1. 4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Pfijezd do prostoru zaméru je sjezdem ze silnice 111/39520 z Némcicek do Bratcic, ze které
odbocuje ucelovda komunikace do aredlu zdméru a v prostoru zdméru po provoznich
komunikacich. Provoz zdméru si nevyzada budovani zadnych novych komunikaci. Doprava
vyuzivanych odpadli nebude uplné pravidelnd, navoz bude provadén podle aktudlniho
mnozstvi vhodnych odpadl ve svozové oblasti. Doprava bude probihat pouze ve vSedni dny,
Vv pracovni dob¢ od 7:00 do 18:00 hod.

Odhadované maximalni mnoZstvi vyuzivanych odpadi bude 263 000 m?® (486 550 t pfi
primémé objemové hmotnosti vyuzivanych odpadt 1,85 t.m®), provoz zdméru je podle
projektové dokumentace planovdn na 19 mésicli, pfedpokladand rocni ukladka bude
cca 203 000 m3 (375 550 t pfi primérné objemové hmotnosti vyuzivanych odpadd 1,85 t.m3).
Predpokladana doba provozu zatizeni bude cca 240 pracovnich dni za rok.
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Odhad poctu automobilt:

e Nékladni automobil (IVECO), nosnost cca 15 t — cca 25 037 automobili/rok,
tj. cca 104 automobilt/den.

e Nakladni automobil (DAF, IVECO), nosnost cca 25 t — cca 15 022 automobilt/rok,
tj. cca 64 automobilt/den.

e Nakladni automobil (TATRA nebo IVECO) svlekem, nosnost cca 30-32 t —
cca 11 736 automobilli/rok, tj. cca 49 automobilii/den.

wewr

automobilt za den (cca 8 automobili za hodinu pii 8hodinové pracovni sméné¢). Dopravni
trasa po vyjezdu z aredlu zafizeni vede cca 220 m po silnici I1I/39520 a poté odbocuje
doprava na silnici 111/39528 k dalnici D52, na které se déli do smérti na Brno a na Pohofelice.
Predpokladané cCetnost dopravy pod D52 bude vétsi ze sméru na Brno. Ptijezd po silnici
I11/39520 ptes obce Bratcice nebo Némcicky bude zcela vyjimecny, pouze v ptipadé zdroje
vyuzivanych odpadd v téchto obcich. Dalsi naroky na dopravni nebo jinou infrastrukturu
Z realizace zaméru nevyplynou.

B. Il. 5 Biologicka rozmanitost

Zvlasté chranéné druhy rostlin a Zivogicht, uvedené v piilohach vyhlasky MZP CR
¢. 395/1992 Sh., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona CNR ¢&. 114/1992 Sb.,
o ochran¢ pfirody a krajiny, ve znéni pozd¢&jsich predpist, nebyly na lokalité zjistény a nejsou
V dostupné literatufe na lokalité ani V jejim bezprostfednim okoli orgdny ochrany piirody
evidovany. Prostor zaméru neni soucasti Evropsky vyznamné lokality NATURA 2000 ani
ptaci oblasti NATURA 2000, na izemi zaméru se nenachazi pfedmét ochrany evropsky
vyznamné lokality nebo ptaci oblasti. Realizaci terénnich tprav v dané lokalité nedojde podle
vyjadieni Krajského ufadu Jihomoravského kraje, Odboru Zivotniho prostiedi ze dne
21.12.2017, vydaného pod ¢j. JMK 179831/2017 k dotéeni Evropsky vyznamné lokality
NATURA 2000 ani ptaci oblasti NATURA 2000.

Podle ptirodovédného prizkumu a biologického hodnoceni lokality, vypracovaného
v souvislosti s prvni etapou terénnich uprav na lokalité v lednu 2018 autorizovanou osobou
RNDr. Milosem Holzerem na zaklad¢ terénnich prizkumi provadénych v roce 2017, se jedna
o nekvalitni lokalitu, kterd je po strance ochrany piirody hodnocena jako nevyznamna.
Terénni tpravy v ramci aktualné posuzované tieti etapy budou navazovat na predchozi terénni
upravy a budou probihat na pozemcich, které jsou Castecné zpevnéné, castecné ujezdeéné
pojezdy automobill. VéEtsina pozemki je bez vegetace, na nékolika pozemcich na vychodnim
okraji se nachdzi ujezdény tidky travinny porost, naletovd kfovinnad vegetace se nachazi na
okrajich plochy planovanych terénnich tprav.

B. 111 Udaje o vystupech

B. I1l. 1 Ovzdusi

Plosny zdroj emisi

Plosnym zdrojem emisi bude v dobé provozu zameéru aktivni plocha provadéni terénnich
uprav. Emise budou vznikat pojezdem ndkladnich automobilii v prostoru zafizeni a pfi
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provozu stavebnich mechanizmuti pti manipulaci s vyuzivanymi odpady v ramci provadénych
terénnich uprav. Hlavnimi vznikajicimi emisemi budou emise polétavého prachu (PMjo).

Projevy zvySené prasnosti budou za nepiiznivych klimatickych podminek (suché vétrné
pocasi) v pfipadé¢ potieby eliminovany skrapénim prostoru realizace terénnich uprav
a provoznich komunikaci vodou, c¢isténim komunikaci a omezenim rychlosti vozidel
V prostoru zafizeni na 5 km/hod.

Liniovy zdroj emisi

Liniovym zdrojem emisi bude doprava vyuzivanych odpadi po vefejnych i nevefejnych
komunikacich. Nejvyznamnéj$imi emisemi, typickymi pro automobilovou dopravu, jsou
oxidy dusiku (NOx), oxid uhelnaty (CO), uhlovodiky (CxHy) a polétavy prach (PMio).

Vzdalenost prostoru zaméru od nejbliz§i obytné zastavby jednotlivymi rodinnymi domy je
cca 680 m vzduSnou Carou na jihozapad od okraje zaméru v obci Némcicky a cca 700 m na
sever az severovychod vobci Bratice. Vystupy zaméru do ovzdu$i jsou omezeny
skute€nosti, Zze z&m¢ér je umistén ve vytézeném prostoru byvalé piskovny Brat¢ice, pod trovni
okolniho terénu. Ptistupova trasa k lokalité zdméru vede po sjezdu z dalnice D52 po silnicich
III. tfidy €. 39520 a 39528, bez nutnosti prijezdu obcemi Bratfice nebo Némcicky. Z vyse
uvedenych divodi neni pfedpokladan vyznamny vliv na ovzdusi v obytné zastavbé okolnich
obci a nebyla pro uvedeny zamér vypracovana rozptylova studie.

B. I11. 2 Hluk

V okoli posuzovaného zdméru bude hlavnim zdrojem hlukovych emisi provoz mechanismi,
provad¢jicich Upravy terénu a provoz ndkladnich automobill, piivazejicich vyuzivané

odpady.

V literatufe uvadéna hodnota akustického tlaku z provozu traktorbagru JCB je cca 105 dB,
z provozu dozeru LIEBHERR cca 106 dB a z provozu nakladniho automobilu v terénu
cca 105 dB. Uvadéné hodnoty se v praxi mohou liSit podle morfologie terénu a kvality
pojizdéného povrchu, piesné hodnoty lze zjistit pouze méfenim. Uvedené mechanismy
nebudou provozovany trvale, budou v provozu pouze nahodile podle potieby provadéni praci.

V jihovychodnim sousedstvi posuzovaného zaméru je situovana recyklacni linka, sestavajici
z drtice a tfidice. V zafi 2019 vypracovana autorizovanou osobou, Ing. Pavlem Berkou, Ph.D.,
hlukové studie ¢. 1908S59/1 na zafizeni k vyuzivani odpadi na povrchu terénu ,,Terénni
Upravy pro pfipravu primyslové zony* a zafizeni k vyuZivani ostatnich odpadi ,,Recyklace —
znovuziskani anorganickych materiald®. Jako dominantni zdroj hlukovych emisi na lokalité
byl ve studii uréen provoz recyklacni linky, studie se zabyvala i dopravou materidlu provoz
obou zafizeni. Jeji zavéry bylo mozné s ohledem na pievazujici vliv akustického tlaku
z provozu recyklaéni linky vztdhnout i na provoz zafizeni na vyuzivani odpadd na povrchu
terénu. Vypocty v hlukové studii byly provedeny pro nejméné piiznivé umisténé chranéné
prostory staveb v k.a. Némcicky. V zavéru hlukové studie je uvedeno, ze na zaklade
teoretického vypoctu nebylo zjiSténo v chranéném venkovnim prostoru nejbliZSich obytnych
staveb prekroCeni hygienickych limiti stanovenych Natizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. pro
denni dobu. Na sledovanych okolnich komunikacich nebylo zjiS§téno prokazatelné navySeni
hlukové zatéze v dusledku souvisejici dopravy vlivem navyseni intenzit dopravy.

V rdmci etapy 3 nedojde ke zméné frekvence dopravy ani jinych Cinitelii, rozhodujicich pro
zjisténi miry hlukovych emisi (pfijezdova trasa, pouzivané stroje, provozni doba), dojde
pouze K posunuti prostoru provadéni Gprav terénu smérem k jihu (okraj zafizeni se o cca 20 m
pfiblizi k Ném¢ickdm a o cca 30 m vzdali od Bratcic). Pro ovéteni platnosti zavér predchozi
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hlukové studie 1 pro aktualné posuzovanou etapu 3 zpracoval v dubnu 2020 Ing. P. Berka,
Ph.D. hlukovou studii ¢. 2004S37. Za nejblizsi chranény venkovni prostor stavby byl v ramci
této studie povazovan venkovni prostor (1,0-2,0 m) pied obvodovym plastém rodinného
domu na parcelach ¢. 191/36 a ¢. 191/18 v k.a. Némcicky. Provedenymi vypoéty v ramci této
studie byly ziskany nasledujici zavéry:

U staciondrnich zdrojti hluku (v posuzovaném piipadé provoz recyklacni linky) nebylo
zjisténo na sledovanych stanoviStich v nejbliz§im chranéném venkovnim prostoru staveb
prekroceni hygienickych limiti stanovenych Natizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. ze dne
24.8.2011 “O ochran¢ zdravi pred neptiznivymi ucinky hluku a vibraci® ve znéni pozd¢jsich
piedpist, pro denni dobu. V no¢ni dob& nebude recykla¢ni linka provozovana.

U vlivu dopravy na okolnich vefejnych komunikacich nebylo zjisténo na sledovanych
okolnich komunikacich prokazatelné navySeni hlukové zatéZze vlivem navySeni intenzit
dopravy v duasledku realizace zaméru. Vypocitany vliv navyseni dopravy se pohybuje
v rozmezi ALAeq,16 h = (0,4-1,2) dB.

B. I11. 3 Odpadni vody

Splaskové odpadni vody
Splaskové odpadni vody nebudou pfi provozu zatizeni vznikat, WC pro obsluhu je chemické.
Uzitkové odpadni vody

Odhadovana spotieba vody pro hygienické ucely (umyvani rukou) ¢ini cca 50 | na osobu
a sménu, tj. cca 150 1 denné. Pti predpokladanych cca 240 pracovnich dnech (sménach) za rok
to ¢ini roéné 36 m? vody. U uzitkové odpadni vody ze socialniho zdzemi obsluhy (umyvani
rukou) a z piipadného kropeni komunikaci a manipulacnich ploch se neptfedpoklada
kontaminace zavadnymi latkami, budou proto volné vsakovany do terénu.

Technologické odpadni vody
Technologické odpadni vody nebudou pfi provozu zafizeni vznikat.
Srazkové vody

Srazkové vody budou v prostoru zameéru volné vsakovat do terénu.

B. I11. 4 Odpady

Pfi vlastnim provozu zaméru budou vznikat odpady. Bude se jednat o odpady z vlastniho
provozu zaméru. V ramci provozu zaméru mohou pii havérii pouzitych mechaniza¢nich
prostiedkli vzniknout jednorazové i nebezpecné odpady. Mohlo by se jednat zejména
0 pouzitd absorpcni Cinidla a o odtéZenou kontaminovanou zeminu, zne€i$téné ropnymi
latkami. Predpokladané odpady, vznikajici pii provozu zaméru, uvadi tabulka ¢. B. I1I. 3—1.

Mnozstvi téchto odpadli nelze blize specifikovat. Odpady budou pii provozu zaméru
shromazd’ovany ve vhodnych sbérnych nadobach (kontejnerech) a po jejich naplnéni budou
predavany k dal§imu vyuziti nebo odstranéni opravnénym osobam. S odpady bude naklddano

vsouladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. a souvisejicimi predpisy Vv platném znéni.
O vznikajicich a pfedavanych odpadech bude vedena piedepsana evidence.
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Tabulka €. B. Ill. 3-1: Odpady vznikajici pii provozu zaméru

Katalogové Kategorie Nazev odpadu Zpiisob vzniku
cislo

Bézna udrzba  strojniho

13 02 08* N Jiné motorové, pievodové a mazaci oleje zafizeni, sanace havarijniho
uniku RL
1501 10* N Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek | Bézna  udrzba  strojniho
nebo obaly témito latkami znecCisténé zafizeni
N Absorpéni ¢inidla, filtraéni materidly (vCetné | Béznd drzba  strojniho
- olejovych filtr jinak blize neurcenych), Cistici | zafizeni, sanace havarijniho
1502 02 . . y wivix o |
tkaniny a ochranné odévy znecisténé | tniku RL
nebezpeénymi latkami
N Sanace havarijniho uniku
17 05 03* Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky RL-vytézena kontaminovana
zemina
200301 0 Smésny komunalni odpad Bézny provoz zaméru

B. 111. 5 Ostatni

B. I11. 5. 1 Vibrace a zareni

Pfi realizaci zdméru nebudou krom¢ vibraci, vznikajicich provozem mechanizace pfi
terénnich Upravach a pfi pfepravé vyuzivanych odpadd, vznikat Zadné dalSi vibrace. Pii
provozu zafizeni nebudou pouzivany zadné vibracni mechanizmy, které by mohly byt
zdrojem vibraci.

Pfi provozu zatizeni nebudou provozovany oteviené generatory vysokych a velmi vysokych
frekvenci ani zatfizeni, ktera by takové generatory obsahovala, tj. zafizeni, ktera by mohla byt
puvodcem nepiiznivych ucinkl elektromagnetického zareni na zdravi ve smyslu Nafizeni
vlady 291/2015 Sb. o ochrané zdravi pied neionizujicim zafenim. Zafizeni se nenachazi
v oblasti plisobeni externich zdroji vysokych a velmi vysokych frekvenci. Neni nutné
realizovat opatfeni, jeZ by vyloucila indukovana pole, prekracujici hodnoty stanovené
uvedenym Nafizenim vlady 291/2015 Sb.

Provoz zatizeni nebude zdrojem radioaktivniho zafeni.

B. I1l. 5. 2 Rizika havarii

Zamér nespada do rezimu zakona ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii zpisobenych
vybranymi nebezpe¢nymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi ve znéni pozd¢jSich
ptredpist. Vlastni provoz zdméru nevykazuje znaky zaméru, ktery by pfedstavoval riziko pro
zivotni prostiedi a zdravi obyvatel v disledku pouzivani zavadnych latek nebo potencialné
rizikovych technologii. Za bézného provozu zatfizeni nejsou predpokladany zadné negativni
vystupy do okoli. Vlivem neptfedvidatelnych okolnosti vSak muze dojit k mimotfadnym
situacim.

MoZné mimoiadné situace
Pozar-vzhledem k charakteru odpadii, vyuZivanych v zatfizeni a pouzivanym technologiim,
nehrozi pfi béZnych ¢innostech nebezpeci pozaru.
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PiemnoZeni obtiZznych Zivo€ichi, Sifeni zapachu nebo obtiZzného hmyzu-vzhledem
k charakteru odpadt, vyuzivanych v zatfizeni, nehrozi pfemnoZeni obtiznych Zivocicht, Sifeni
zapachu nebo obtizného hmyzu.

Vyskyt nebezpecného odpadu nebo odpadu kontaminovaného nebezpecnymi latkami
v odpadu, prijatém do zarizeni-v pripad¢, ze se po pfijeti a vykladce dodavky odpadu do
zafizeni zjisti, Ze obsahuje pfimés nebezpecnych odpadii, nebo odpad, kontaminovany
nebezpecnymi latkami, postupuje se podle Provozniho faddu. Nevyhovujici odpad bude
Z mista vykladky odtézen a do doby rozhodnuti o zplsobu dalSiho naklddani vhodnym
zpisobem docasn¢ deponovan v zabezpeCenych nadobach (kontejnerech), mimo prostor
aktualn¢ provadénych terénnich uprav. Telefonicky je ihned informovan jeho dodavatel
a operativné je feSena jeho nakladka a zpétny odvoz k dodavateli. Nesouhlasi-li dodavatel
odpadu s jeho zpétnym odvozem, je tieba provést oznameni CIZP OI Brno a Krajskému
uradu.

Unik ropnych litek-s ropnymi latkami je p¥i provozu zaméru nakladano pti navazeni odpadi
a pfi provadéni vlastnich terénnich uprav Vramci provozu vyuzivanych stroji. Ropnou
havarii je kazda udalost pti provozu zaméru, pii niz se dostanou ropné latky mimo urcena
mista a mize dojit ke $kodam na ZP (znedi§téni horninového prostiedi a podzemni vody).
O havarii nejde, jestlize je vylouceno vzhledem k nepatrnému mnoZstvi uniklych ropnych
latek poskozeni ZP a kontaminace vod. Misto tniku se viak vzdy musi v potfebném rozsahu
zbavit ropnych produkt. Hlavni havarijni situaci S negativnim dopadem na slozky Zivotniho
prostiedi v prostoru zameéru a jeho okoli, ke které muze pfi provozu zaméru dojit, je unik
ropnych latek ze strojl, pouzivanych na terénni Gipravy a dopravnich prostiedka, ptivazejicich
vyuzivané odpady. Pfi¢inou havarie muze byt technicka porucha nebo selhani lidského
faktoru. VSechny tyto moznosti lze pfi provozu zdméru omezit na minimum technickymi
1 organizacnimi opatfenimi, uvedenymi v Provoznim fadu zatizeni. Pro pfipad mimoiadnych
situaci, pfi nichZ by doslo k uniku ropnych latek, ma pracovnik zatizeni odpovédny za provoz
k dispozici zakladni sanacni prostfedky (sorpéni materialy, lopatu, umélohmotné pytle) pro
likvidaci tnikt ropnych latek.

Preventivnim opatfenim proti Ginikd ropnych latek je pravidelna kontrola technického stavu
stroji a dopravnich prosttedkli (zejména tésnosti proti ukapim), okamzité hlaseni zjisténych
zavad, zakaz skladovani ropnych latek v prostoru zameéru, pfi nezbytné manipulaci s ropnymi
latkami v prostoru zadméru dodrZovani bezpe€nostnich opatfeni (okamzita likvidace drobnych
ukapi, umisténi pouzZitych oballl od ropnych latek a Ccisticich textilii do bezpecnych
uzavienych nadob a jejich neprodleny odvoz, pouZivani zachytnych vanicek u odstavenych
stroji a dopravnich prostiedki). Zakladnim okamzitym opatfenim na misté havarie v piipadé
havarijniho uniku ropnych latek je zamezeni dal$im tnikim RL, pfecerpani zbytku ropnych
latek do nahradni nadoby, zamezeni odtoku ropnych latek z mista havarie a od¢erpani nebo
odstranéni zachycenych ropnych latek do vhodné nadoby. Naslednym opatfenim na misté
havarie Vv ptipad¢ havarijniho uniku ropnych latek je odstranéni vrstvy zemin nasaklé ropnymi
latkami v misté¢ Uniku ropnych latek a jeji uloZeni do vhodného obalu, odbéry smésnych
dokumentaénich vzorkli zemin ze stén a dna vykopu pro prokazani uspé$ného odstranéni
kontaminace, zavoz vykopu nekontaminovanou zeminou a kone¢na iprava terénu, odstranéni
vSech prostiedki, pouzitych pro okamzity i nasledny sana¢ni zasah a fotodokumentace mista
havarie a zpracovani zapisu o havarii a provedenych opatienich.

Oznamovaci povinnost

Za havarijni situaci se povazuje té¢zky, hromadny nebo smrtelny uraz, pozar nebo ekologicka
havarie, pfi niz dojde ve vétSim rozsahu ke kontaminaci horninového prostiedi nebo ke
kontaminaci podzemni vody. Pracovnik zafizeni, odpovédny za provoz, je povinen ihned
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ohlasit kazdou mimotadnou udélost vedoucimu pracovnikovi provozovatele zafizeni, teézky,
hromadny nebo smrtelny uraz je povinen ihned ohlasit i lékaiské sluzbé a policii.
Ekologickou havarii je povinen ihned ohlasit Hasi¢skému zachrannému sboru (pokud neni
schopen zajistit likvidaci vlastnimi silami), policii, Ceské inspekci Zivotniho prostiedi,
Krajskému tfadu a Méstskému tiadu Ivanéice, OZP. O viech mimofadnych udalostech musi
byt proveden zapis do provozniho deniku zafizeni, ktery bude obsahovat-datum a cas
mimotadné udalosti, druh mimotadné udalosti (Graz, Gnik ropnych latek atd.), jeji rozsah,
provedend opatfeni, v pifipadé zavazné mimotadné udalosti—-datum a cas vyrozuméni
pfislusnych organti).

, CASTC .
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

wewrs

C. 1 Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik
dotceného uzemi

Dotcené izemi je umisténo v okrajové ¢asti katastru obce Ném¢icky, mimo obydlené uzemi,
v izolované poloze. Je tvofeno plochou byvalé piskovny Bratcice.

Dotcéené uzemi se nenachdzi v tzemi se zvlaStnim rezimem ochrany pfirody a krajiny.
V prostoru zameéru se nenachazi:

e prvky tzemniho systému ekologické stability, a to ani na lokélni, ani na regionalni
urovni,

e 7adny typ zvlasté chranéného tizemi podle zakona ¢. 114/1992 Sh. o ochran¢ pfirody
a krajiny v platném znéni (prostor zafizeni neni soucasti narodni piirodni rezervace,
pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky nebo ptfirodni pamatky, soucasti
ptirodniho parku, soucasti soustavy Natura 2000 ani zadného registrovaného
vyznamného krajinného prvku).

Prostorem zaméru neprotéka zadny trvaly ani ob¢asny povrchovy tok a nenachazi se na ném
ani Zadna pfirodni vodni plocha, pramenisté ¢i mokiad. Prostor zaméru nezasahuje do
ochranného pasma vodniho zdroje ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach, v platném
znéni. Zamér je umistén mimo zaplavové uzemi stoleté povodné (Qioo). V prostoru zaméru
nebyly zjiStény extrémni poméry, které by mohly mit vliv na proveditelnost zaméru.

C. 2 Strucna charakteristika stavu sloZek ZzZivotniho prostredi
V dotéeném vzemi

C. 2.1 Ovzdusi a klima

Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené uzemi do teplé klimatické oblasti, okrsku T4,
ktery je mozno strucné charakterizovat nasledovné: velmi dlouhé 1éto, velmi teplé a velmi
suché, velmi kratké pifechodné obdobi, s teplym jarem a podzimem. Zima je kratkd, mirné
tepla a sucha az velmi suchd, s velmi kratkym trvanim sn¢hové pokryvky. Podle odhadu
vétrné razice, zpracované CHMU, jsou pievladajici sméry vétru na lokalité od severu
a severozapadu. Pievladajici sméry vétru jsou uvedeny v nasledujici tabulce ¢. C. 2. 1-1.
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Tabulka €. C. 2. 1-1: Pfevladajici sméry vétru na lokalité

Celkova ruzice

m.s* N NE E SE S SW \ NW CALM [soucet
1,7 8,50 4,40 5,30 6,61 6,40 3.8 5,30 8,01 15,00 63,32
5,0 5,99 3,50 3,69 5,40 4,10 2,1 4,30 4,40 33,48
11,0 0,50 0,10 0,00 1,0 0,50 0,1 0,40 0,60 3,20

soucet ]14,99 |[8,00 8,99 13,01 (11,00 |6,00 10,00 (13,01 15,00 [100,0

V nasledujici tabulce ¢. C.2.1-2 jsou uvedeny primémé hodnoty ro¢nich pramért hlavnich
sledovanych parametrii znecisténi ovzdusi za roky 2014-2018.

Tabulka ¢. C. 2. 1-2: Primérné hodnoty ro¢nich priméra sledovanych parametri znecisténi
ovzdusi za roky 2014-2018

Parametr NO; PMio PM2s NOx SO, benzen | benzo(a(pyren
/ugm® | /ugm® | /ugm?® | /jugm?® | /ugm?® | /ugm?® | /ng.m?¥/

Primérna hodnota | 11,9 22,3 17,7 154 3,6 1,1 0,6

Limitni hodnota* | 40,0 40,0 20,0 30,0 20,0 5,0 1,0

* Podle zakona o ochrané ovzdus$i 201/2012 Sb.

Primérné hodnoty ro¢nich primérii za roky 2014-2018 nebyly na lokalité ptekroceny.
C. 2.2 Voda

C. 2.2.1 Povrchova voda

Zajmové Uzemi je soucasti hlavniho povodi 4-15-03 Svratka od Svitavy po Jihlavu, drobného
povodi s ¢islem hydrologického pofadi 4-15-03-1230, nazvaného Satava. Ricka Satava
protéka ve vzdalenosti cca 200 m na sever od lokality. Prameni nedaleko Ivancic u obce Hlina
a vléva se jako pravostranny piitok asi kilometr zapadné od Uhercic do feky Svratky. Podle
pfilohy & 1 vyhlasky 178/2012 Sh. vplatném znéni je Ficka Satava vcelé délce
vodohospodaisky vyznamnym tokem. V tizemi severné od lokality (u mostu pod silnici
z Brat¢ic do Némdéicek) te¢e Satava ve velmi mélkém koryté, vyrazné vyse, neZ je urovei
hladiny podzemni vody v zdjmovém uzemi, netvoii zde tedy mistni erozni bazi kvartérnim
sedimentim. Mistni erozni bazi kvartérnim sedimentlim zdjmového tizemi tvoii ve vySkoveé
urovni cca 180-182 m n. m. feka Svratka, protékajici ve vzdéalenosti cca 7,5 km na
jihovychod od lokality. Z pfirodnich nebo umélych vodnich ploch se nachéazi ve vzdalenosti
cca 300 m na vychod a severovychod uméla vodni plocha (jezirko), tvofena zaplavenim ¢asti
vytéZeného prostoru v ramci diivejsi rekultivace. Hydrologické poméry zajmového tizemi
jsou graficky zndzornény na obr. ¢.5, obsahujicim vyfez vodohospodarské mapy se
zobrazenim dil¢iho povodi lokality.

Na lokalité ani v jejim blizkém okoli nejsou zadné vodotece, které by svymi pritoky nebo
rozlivem pii povodnich piedstavovaly pro zamér ohroZeni, nebo pro které by naopak
predstavoval riziko posuzovany zamér. Ritka Satava nema vyhlasené zaplavové tzemi,
prostor zdméru nelezi ani v zdplavovém tzemi ek Jihlavy nebo Svratky. Rozsah zaplavového
uzemi v okoli lokality pfi stoleté povodni (Q100) ukazuje nasledujici obrazek €. 6.
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Obr. ¢. 6: Rozsah zaplavového uzemi Q100
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C. 2.2. 2 Podzemni voda

Lokalita se podle hydrogeologické rajonizace nachazi v rajonu 2241 — Dyjsko-svratecky tival.
Hydrogeologicky rajon zahrnuje neogenni uloZeniny (od bazalnich $térki a Stérkopiskt az po
vapnité jily a jilovce), nalezejici sedimentarni vyplni neogénu karpatské piedhlubné,
vypligjici tektonicky predisponované pii¢né i podélné snizeniny V izemi jizn¢ od Brna.
V sedimentarni vyplni lze vymezit struktury infiltracnich oblasti s volnym rezimem proudéni
podzemnich vod a struktury dil¢ich artéskych panvi s napjatou hladinou podzemni vody.
S ohledem na zplsob ulozeni nelze na vét§iné tizemi rajonu predpokladat hydraulickou
spojitost kolektort se zvodnénim fluvidlnich sedimenti v jejich nadlozi. V profilu se stiidaji
kolektory a izolatory. Dobfe propustnd jsou bazalni Stérkova a piscita klastika spodniho
miocénu a klastické uloZeniny lanzendorfské série s uddvanym koeficientem filtrace
n.10° m.s™. Podle tloznich poméri se v nich mohou vytvaiet lokalni, relativné vice zvodnéné
kolektory s volnym nebo napjatym rezimem proudéni podzemnich vod.

Vapnité jily a jilovce misty v mocnostech stovek metr jsou prakticky nepropustné, maji
funkci vyznamnych jak pocevnich, tak predev§im stropnich izolatord. Neogenni sedimenty
vytvareji z hydrogeologického hlediska systém velmi nepravidelné se stiidajicich izolatort
(ily) a pralinovych vrstvovych kolektorit (pisky, Stérky). Chybi Casto pfima komunikace
s povrchem, vody proto maji mnohdy raz vod stagnujicich a byvaji siln¢ mineralizovany.

Hydrogeologické poméry na lokalité¢ jsou jednoduché. Svrchni hydrogeologicky kolektor
podzemni vody byl na lokalité tvofen vrstvou neogennich prachovitych az jemnozrnnych
piski 0 mocnosti do 6 m. Podlozni izolator svrchniho kolektoru tvofi neogenni vépnité jily.
Pfirodni nadloZni izolator kolektoru chybi, vyuzivané odpady budou ukladany bud’ pifimo na
povrch neogennich piskli, nebo na povrch fluvialnich Stérkopiskli o zbytkové mocnosti do
1 m, pfipadné na vrstvu riiznorodych navazek.

Z hlediska akumulace vodarensky vyuZitelnych zasob podzemnich vod nemé svrchni
hydrogeologicky kolektor pfimo na lokalit¢ vyznam. Pfi pruizkumnych pracich na lokalité se
ustalena hladina podzemni vody pohybovala v hloubce 1,0 az 26,5 m pod terénem (podle
toho, zda byly vrty hloubeny jesté pied zahajenim tézby Stérkopiskl, nebo jiz v jamé po
tézb&), tj. v urovni cca 203 az 210 m n. m. TéZba v prostoru lokality probihala trvale nad
urovni hladiny podzemni vody, baze vytézeného prostoru se nachazela cca 1-4 m nad urovni
hladiny podzemni vody. Dotace podzemni vody v prostoru lokality se uskuteénuje vyhradné
atmosférickymi srdzkami, spadlymi na plochu a zdvérné svahy lokality. Predpokladany smér
proudéni podzemni vody na lokalité je ve sméru sklonu nepropustného podlozi, tj. do udolni
nivy feky Svratky. Hydrogeologické poméry zdjmového uzemi jsou graficky zndzornény na
obr. ¢. 7, obsahujicim vyiez hydrogeologické mapy, listu 24-34 Ivancice S vysvétlivkami.

C. 2.3 Puda

Celkova plocha zatizeni na vyuZivani odpadi na povrchu terénu bude cca 30 460 m?. Vétsina
dotcenych pozemku je v KN zapsédna jako ostatni plocha, se zptsoby vyuziti neplodna ptda,
manipulacni plocha a ostatni komunikace a nemé stanovené ¢islo BPEJ. Pouze 3 dotcené
pozemky parcelni &. 1286/1, 1302 a 1303 o celkové vyméie 8 547 m? jsou v KN zapsany jako
zemédelsky ptdni fond, se zplisobem vyuziti trvaly travni porost a maji stanovené ¢islo BPEJ
02110. Podle prilohy k vyhlasce ¢. 48/2011 Sh. o stanoveni tfid ochrany patii pozemky
s ¢islem BPEJ 02110 do IV. tfidy ochrany ZPF. Do IV. tfidy ochrany ZPF jsou zahrnuty
bonitované pudné ekologické jednotky, které piedstavuji plidy s pfevazné podprimérnou
produkéni schopnosti v ramci piislusnych klimatickych regiont, pouze s omezenou ochranou,
vyuzitelné i pro vystavbu. Realizaci zaméru nebudou dotéeny pozemky, vedené jako PUPFL
(pozemky urcené k pInéni funkci lesa).
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Zdroj: internetova stranka Www.cgu.cz
Obr. ¢&. 7: Vytez hydrogeologické mapy (zvétseny), listu 24-34 Ivancice S vysvétlivkami
Vysvétlivky:

prulinovy kolektor—fluvialni pis¢itohlinité a Stérkovité sedimenty—kvartér-holocén (Qh) udoli

. 3'
Qh 2 Q Jihlavy pod Dolnimi Kounicemi (T=>1.10°m?s?)

prilinovy kolektor — fluvialni pis¢ité Stérky — kvartér-pleistocén (Qp) ivariska terasa u HruSovan
(T=5,49.10%-2,29.10°m?.s?)

w . f] prilinovy kolektor — fluvialni pis¢ité §térky — kvartér-pleistocén (Qp) syrovicka terasa (T= 2,29.10*

'3 -4,79.10°m?s?)

puklinovy kolektor se zvySenym podilem prilinové porozity v pasmu pfipovrchového rozpukani
a rozpojeni hornin, brnénsky masiv nerozliseny (y0), (T=5,62.10"%- 3,09.10“m?.s%)

- nepravidelné stfidani vétsitho poctu izolator a prilinové propustnych vrstvovych kolektort -
.A—A—!‘-

~ vapnité jily, bazalni pisky a bazélni klastika badenu (Nb) u Syrovic, (T=6,92.10"- 1,05.102m?.s?%)

nepravidelné stiidani vétsiho poctu izolatorti a prilinové propustnych vrstvovych kolektort -
vapnité jily, bazalni pisky a bazalni klastika badenu (Nb), denudacni relikty a permokarbonu
a brnénském masivu, (T=n.10%)

Objednatel: Twigen s.r.o., Brno 29




Zatizeni ,,Bratcice-terénni upravy pro ptipravu primyslové zony-Etapa 3 Ozndmeni zdméru pro zjistovaci fizeni, duben 2020

= nepravidelné stiidani vétSiho poctu izolatori a pralinové propustnych vrstvovych kolektord -
-N————ﬁl vapnité jily, bazalni pisky a bazalni klastika badenu (Nb), nerozliseny neogen v podlozi kvartérnich
e—"dg Kolektord, (T=1.10"- 8.10* m2.s)
E |

! |

uzemi s vyskytem podzemni vody vyzadujici sloZit&jsi apravu (voda Il. kategorie)

X
" , .
lae & * hlavni rozvodnice podzemni vody v prvni zvodni

Kulturni vrstvy pudy, tj. ornice a podornici, byly na celé plose skryty v minulosti v ramci
piipravy tézby Stérkopiski. V soucasné dob¢ je povrch v prostoru posuzovaného zatizeni na
vyuzivani odpadii na povrchu terénu tvofen vrstvou pisku a stérkopiskt, ptipadné i navazek,
zhutnénych pojezdy automobilil.

C. 2. 4 Horninové prostiedi a piirodni zdroje

C. 2. 4.1 Geomorfologické poméry

Z hlediska regionalniho geomorfologického ¢lenéni Ceské republiky (Demek, 1987) je
zajmové uzemi soucasti geomorfologického celku Dyjsko-svratecky uval, podcelku
Rajhradska pahorkatina, okrsku Ivanska ploSina. Ivanska ploSina je tvofena kvartérnimi
usazeninami-terasami Jihlavy a Svratky, mrtvymi rameny a ostruvky vatych piska. Typické
jsou luzni porosty a porosty akatl na piskach.

Prostor zaméru se nachazi v prostoru byvalé piskovny Bratfice. Na severu je ohranicen
télesem predchozich navazek, na vychodé, jihu a zapad€ volnym vytéZenym prostorem.
Nadmotska vySka povrchu navézek na severu je cca 226,227 m n.m., okolniho terénu na
zapadé cca 212-213 m n.m., na jihu cca 211 m n.m. a na vychodé cca 210-211 m n.m. Podél
severniho svahu byvalé piskovny vede zafez komunikace III/39520, lemovany néletovou
vegetaci. Geomorfologické poméry zdjmového iizemi jsou graficky znazornény na obr. €. 8.

C. 2. 4. 2 Geologické poméry

Sir§i zAjmové uzemi patii ke dvéma geologickym celkiim-Ceskému masivu na zapadé
a Karpatské soustavé na vychodé. Cesky masiv je zastoupen prekambrickymi horninami
brnénského masivu, jedna se prevazné o magmatické horniny, vétSinou riizné typy granitoidd,
s relikty krystalinického obalu. Horniny brnénského masivu, zastoupené biotitickym
granodioritem typu Tet¢ice, vystupuji na terén v uzemi zépadn€ a jihozapadné od lokality,
hlavné v okoli Pravlova a Dolnich Kounic a svym vybéZkem zasahuji aZ k zapadnimu okraji

Némcic. Karpatska predhlubeni je zastoupena neogennimi sedimenty karpatské celni hlubiny,
uloZzenymi na podlozi, tvofeném horninami brnénského masivu. Neogén je zastoupen
pfevazné marinnimi sedimenty. V $irSim zdjmovém tUzemi vystupuji k povrchu terénu na
severnim a vychodnim okraji Némcicek vapnité pisky a piscité Stérky spodniho badenu, na
jihovychod od Némcicek vapnité prachovité jily karpatu. Neogenni sedimenty jsou na vétSing
uzemi v riizné mife prekryty fi€nimi sedimenty tfetihorniho a zejména ctvrtohorniho stafi, na
ploSinach a svazich spraSemi a sprasovymi hlinami a svahovymi hlinami. Fluvialni sedimenty
jsou fazeny ktzv. ,mladSimu Stérkopis€itému pokryvu® spodné pleistocenniho stafi,
reprezentovaného etapovitou sedimentaci slozit¢ho fluvidlniho télesa turanské terasy.

Objednatel: Twigen s.r.0., Brno 30



Zatizeni ,,Bratcice-terénni upravy pro ptipravu primyslové zony-Etapa 3 Ozndmeni zdméru pro zjistovaci fizeni, duben 2020

T

TN
LI ! S

Puna‘ny k Hrugovangm

N a\m edloy ske

Zdroj: internetova stranka www.cuzk.cz, © Cesky titad zem&métidsky a katastralni

Obr. €. 8: Geomorfologické poméry v zdjmovém tizemi

Téleso tufanské terasy pokryva okoli Ivancic a ploSinu mezi HruSovany u Brna, Rajhradem
a Némcickami v relativni vySce baze 17-35 m nad nivou feky Svratky. Jizni Cast tufanské
terasy Vv okoli lokality je nazyvana syrovicko-ivanskou terasou. Je tvofena fluvidlnimi
zivecovymi pisky o mocnosti 20-25 m. Soucasti syrovicko-ivanské terasy, kterd vznikla
akumulaci klastického materidlu mezi koryty tek Jihlavy a Svratky, je lozisko piskii Bratcice,
ve kterém je situovana posuzovana lokalita. Hlavni t€Zenou surovinou jsou Zivcové pisky
a Stérkopisky, podlozi tvofi neogenni jily a pisky, nadloZzi sprase a ornice.

Na lokalité nebylo podlozi, tvofené horninami brnénského masivu, pfi pruizkumnych pracich
zastizeno. Vrtnymi pracemi byly zastizeny v podlozi kvartérnich sedimentd miocenni
horniny, zastoupené prachovitym, misty jilovitym piskem a vjeho podlozi Sedym
a Sedozelenym tuhym jilem. Neogenni sedimenty v pis€itém vyvoji byly zastiZzeny v Grovni
cca 209-213 m n. m., pod nimi lezici jily v urovni cca 199-2012 m n. m. V nadlozi
neogennich sedimentli bylo zastizeno souvrstvi kvartérnich fluvidlnich sedimentti, ve spodni
casti Stérkopisky az Sté€rky, ve stfedni Casti souvrstvi jemné zrnit€ aZ hrubozrnné pisky
s ptimési stérku, které se stiidaly s polohami drobného piscitého Stérku s valouny do 20 mm.

Nejsvrchngjsi ¢ast souvrstvi tvofil rezavé hnédy, zahlinény, hrubozrnny pisek s piimési
Stérku, prechazejici az do Stérkopisku. Mocnost souvrstvi kvartérnich fluvidlnich sedimentt se
pohybovala od 9 az do 21 m, v priiméru byla okolo 17 m. V nadlozi kvartérnich fluvidlnich
sedimentli se ve veétSiné vrtl nachdzela vrstva spraSovych hlin o mocnosti 0,5-1,5 m.
V prostoru lokality byly kvartérni sedimenty do hloubkové trovné cca 211 m n. m. odtéZeny,
ptimé podlozi vyuzivanym odpadim tedy tvofila vétSinou vrstva neogennich piskt, misty
bazalni Stérkopisky az Stérky fluvialniho souvrstvi ve zbytkové mocnosti do cca 1 m.
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Geologické poméry zdjmového uzemi jsou graficky znazornény na obr. ¢. 9, obsahujicim
vytez geologické mapy, listu 24-34 Ivancice S vysvétlivkami.
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Zdroj: geologicka mapa 1:50 000, list 24-34 Ivancice, podklad © Cesky tifad geodeticky a kartograficky, 1971, tematicky obsah © Cesky
geologicky ustav, 1994

Obr. ¢&. 9: Vytez geologické mapy (zvétSeny), listu 24-34 Ivancice S vysvétlivkami
Vysvétlivky:

Kvartér — holocén

2

3 |
fluvialni, pfevazné piscito-hlinité sedimenty 1 deluviofluvialni sedimenty, nezpevnéné

Kvartér — holocén-pleistocén

3 7
deluviofluvialni hlinitopis¢ité sedimenty sprase a sprasové hliny

L. fluvidlni pisky a piscité stérky, ,,mladsi stérkopiskovy pokryv*

Terciér-Neogén—spodni bdaden (morav)

TS g =i
19 b.........- 20

R vapnité pisky a piscité stérky L__i" 22° 7 1 bazalni a okrajové vapnité pisky a stérky
Terciér-Neogén—karpat

21 I
— 1 vapnité prachové jily (8liry)

Objednatel: Twigen s.r.o., Brno 32



Zatizeni ,,Bratcice-terénni upravy pro ptipravu primyslové zony-Etapa 3 Ozndmeni zdméru pro zjistovaci fizeni, duben 2020

Prekambrium-Brunovistulikum—brnénsky masiv

a4

biotiticky granodiorit, typ Tetcice

C. 2. 4. 3 Nerostné suroviny a prirodni zdroje

Podle mapovych podkladi neni prostor planovanych uprav terénu soucésti dobyvaciho
prostoru, ani nelezi v chranéném loziskovém Uzemi, nepodléha proto dozoru statni banskeé
spravy. Zasoby loziskové suroviny byly v prostoru navrhovanych tprav terénu jiz vytézeny,
bez perspektivy dalsiho pokracovani. Pfipadné vytézeni zasob suroviny mimo prostor zaméru
nebude jeho provozem ohroZeno ani ztizeno.

V prostoru zafizeni se nenachazi zadné dalsi zdroje nerostnych surovin, nevyskytuji se zde
geologické ani paleontologické pamatky, vyzadujici ochranu.

C. 2.5 Fauna a flora

C. 2. 5.1 Biogeograficka charakteristika uzemi

Zajmové tizemi lezi v panonské biogeografické oblasti, podle regionalniho biogeografického
Clenéni Ceské republiky (Culek et al., 2005) v panonské podprovincii, lechovickém A
bioregionu 4.1a, biochote -2RE, nazvané ploSiny na sprasich v suché oblasti 2 vegetacniho
stupné.

Podle regionalniho fytogeografického &lenéni CR (Botanicky tistav CSAV, 1987) lezi izemi
v oblasti termofytika, panonském fytogeografickém okresu znojemsko-brnénska pahorkatina,
obvodu pannonicum.

Podle Geobotanické mapy tvofily puvodni vegetaci prevazné dubohabrové haje (Carpinion
betuli). Podle mapy potenciélni pfirozené vegetace patii lokalita do prvosenkové dubohabiiny
(Primulo veris-Carpinetum).

C. 2.5. 2 Fauna a flora

Posuzovany zamér se nachazi ve vytézeném prostoru piskovny Bratcice. Prostor je zbaven
vegetace, ruderalni bylinnéd a misty 1 naletova kfovinna vegetace se nachazi pouze na okrajich
vytéZzeného prostoru v mistech, kde nejsou aktuadlné provadény zadné Cinnosti. Na plochach
orné pudy V okoli lokality byla piivodni spolecenstva lidskou ¢innosti rozruSena a nahrazena
agrokulturami. Rovnéz fauna regionu je rozhodujicim zpiisobem pozménéna rozvinutym
zemédélstvim. Zbytky prirodé blizkych spolecenstev jsou vazany na izolované zbytky lesnich
porostu (tvofenych piedevsim akaty), plochy trvalych travnich porostd, doprovodnou vegetaci
podél polnich cest, zahrady, sady a vinice. V prostoru lokality a jejim okoli byla flora i fauna
siln¢ ovlivnéna dlouhodobé probihajici tézbou piskl a naslednou realizaci terénnich uprav,
nelze zde proto s ohledem na silny antropogenni vliv pfedpokladat vyskyt bohatych
a stabilnich spolecenstev.

V souvislosti s pfedchozimi terénnimi upravami byl na lokalit¢ 2x proveden pfirodovédny
pruzkum a biologické posouzeni. Poprvé to bylo v kvétnu 2014 v souvislosti s terénnimi
upravami, provadénymi spolec¢nosti Slovenské tunely a.s., podruhé v lednu 2018 v souvislosti
Sprvni etapou terénnich tUprav pro pfipravu pramyslové zony. Ob¢ hodnoceni byla
vypracovana RNDr. Milosem Holzerem. Hodnoceni jednotlivych ¢asti lokality uvadélo, ze
V suchozemské ¢asti nejsou vhodné podminky pro rozvoj obojzivelniki, nebyl zjiStén vyskyt
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zadnych zastupct zvlasté chranénych druhti obojzivelnikd, lokalita byla hodnocena jako
nekvalitni, po strance ochrany pfirody nevyznamna. U hodnoceni mokiadni lokality
(periodicky vysychajici tiilka, nachazejici se dfive u paty nasypu Slovenskych tunell a.s.,
v soucasné dobé jiz neexistujici) bylo uvedeno, Ze se jedna o nekvalitni uméle vytvofenou
lokalitu s béznymi zastupci vodnich zivocichi silngji organicky znecisténych mensich tini
bez vzacnéjSich zastupcd, lokalita byla oznaCena zpohledu ochrany ptirody jako
nevyznamna. Shrnuti botanického a dendrologického priizkumu uvadélo, ze na zkoumaném
uzemi se nachazela malo kvalitni rostlinna spoleCenstva, zastoupena rumistnimi druhy rostlin.
Pfimo na plose terénnich Gprav byl nezajimavy a bezcenny rostlinny porost, ptipadné byla
plocha bez vegetace. Obdobné bylo hodnoceni v piipadé dievin, zastoupeno bylo jen nékolik
béznych naletovych stromi, kefové patro bylo nebohaté a nezajimavé.

Zvlasté chranéné druhy rostlin a Zivolichl, uvedené v piilohach vyhlasky MZP CR
&.395/1992 Sh., kterou se provadgji néktera ustanoveni zikona CNR & 114/1992 Sb.,
0 ochrang pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist, nebyly na lokalité zjistény a nejsou
Vv dostupné literatuie na lokalité ani v jejim bezprostfednim okoli orgadny ochrany ptirody
evidovany. Jejich vyskyt nelze s ohledem na Cinnosti v piskovné a celkovych charakter
dotéeného uzemi predpokladat.

C. 2. 6 Uzemni systém ekologické stability

Zajmové izemi neni soudasti nadregionalniho, regionalniho ani lokalniho prvku USES. Podle
platného tizemniho planu obce Némcicky se v prostoru zaméru nenachazi a ani neni planovan
7adny prvek lokdlniho USES nebo zvlasté chranéné tizemi. Nejbliz§imi lokalnimi prvky
USES jsou v UPD navrhované lokalni biocentrum LBC 8 V piskovné a lokélni biokoridor
LBK 8. NejbliZe je navrzené LBC 8 V piskovné, umisténé nad vychodnim svahem prostoru
terénnich uprav, provadénych spole¢nosti Slovenské tunely a.s. Provedenim terénnich uprav
na lokalité nebude realizace zadného z navrhovanych prvki lokalniho USES znemoznéna
nebo dotéena. Piehled lokalnich prvki USES a zvlasté chranénych tzemi, prevzaty
z izemniho planu obce Némcicky, ukazuje nasledujici obrazek ¢. 10.

Zékladem regionalniho a nadregiondlniho systému USES jsou v zajmovém tzemi vodotece
Jihlava, Svratka, prostor Vysoké hory se Strelickym lesem a prostor vychodné od
Zidlochovic. Z prvkd regionalniho a nadregionalniho USES se v blizkém okoli Zzadny
nenachazi. Prvky regionalniho systému USES jsou od zaméru vzdaleny fadové nékolik km
a nemohou byt tudiz provozem zaméru dotceny nebo ovlivnény.

C. 2. 7 Zvlasté chranéna uzemi

Podle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrang ptirody a krajiny v platném znéni nebyly na lokalité
organem ochrany pfirody zaregistrovany zadné vyznamné krajinné prvky (VKP). Nejbliz§imi
registrovanymi VKP jsou VKP 15 Piskovna (okraj vytéZzeného prostoru vychodné od navazky
Slovenskych tunelt a.s., totozny s LBC 8 V piskovn¢), VKP 5 Bratéické jezero (umélé jezero
jihovychodné od lokality, véetn€ okolniho lesniho porostu), VKP 4 Nad piskovnou (vybézek
lesniho porostu na pravém biehu Satavy, severozapadné od lokality) a VKP 3 Pod Vyhonem
(vyb&zek lesniho porostu na pravém biehu Satavy, severozipadné od lokality). Zadny
z uvedenych registrovanych VKP nebude realizaci terénnich tiprav na lokalité dotCen.
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Obrizek ¢&. 10: Umisténi prvki lokalniho USES v okoli lokality
Vysvétlivky:

[T TTT] F T T

navrzené lokalni biocentrum navrzeny lokalni biokoridor

W

Podle ustanoveni § 3 pism. b) zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny jsou
vyznamnymi krajinnymi prvky ,,ze zdkona* také vSechny lesy, vodni toky a rybniky, jezera
a udolni nivy. Vyznamné krajinné prvky jsou chranény pied poskozovanim a nicenim dle
§ 4 odst. (2) citované¢ho zakona. Nejbliz§im VKP ,,ze zakona“ je v okoli lokality lesni porost
nad severovychodnim svahem lokality (vychodné od VKP 15 Piskovna) a biehovy porost
v nivé Satavy, severné od lokality. Uvedené VKP nebudou provadénymi tpravami terénu
dotceny.

Evropsky vyznamna lokalita NATURA 2000, ptac¢i oblast NATURA 2000, pfechodné
chranéné plochy, narodni park vcetné zon a ochranného pasma, narodni ptirodni rezervace
vcetné ochranného pdsma, pfirodni rezervace vcetné ochranného pasma, narodni piirodni
pamatka vcetné¢ ochranného pasma, pfirodni park, pfirodni pamdatka vcetné ochranného
pasma, pamatny strom véetné ochranného pasma, biosféricka rezervace UNESCO, geopark
UNESCO a lokality vyskytu zvlast¢ chranénych druhti rostlin a zivocichid s narodnim
vyznamem se na lokalité nevyskytuji.

Zajmové tzemi neni soucasti vodohospodatsky chranénych izemi ve smyslu ustanoveni § 28
(chranéné oblasti ptirozené akumulace vod). Prostor zafizeni neleZi ani v ochranném pasmu
vodnich zdroja dle § 30 zédkona ¢. 254/2001 Sb. o vodéach (vodni zékon) v platném znéni.

Na lokalité ani v jejim blizkém okoli se nenachéazeji objekty na jimani podzemni vody pro
individualni nebo hromadné zdsobovani pitnou vodou, na lokalitu ani do jejiho okoli
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nezasahuje zddné ochranné pasmo vodniho zdroje. Podzemni voda na lokalité a v jejim okoli
ma v dusledku zvySenych obsahti dusikatych latek Spatnou kvalitu, z hlediska Gpravy se jedna
o podzemni vody II. kategorie, t.j. obtizné upravitelnou.

V sirSim okoli lokality jsou evidovany vodni zdroje lokalné vyznamnych jimacich tzemi
Syrovice, Sobotovice, Trbousany-Pravlov-Némcicky-Kupatovice a Dolni Kounice-M¢l¢any.
Jimaci tzemi Syrovice je tvofeno vrtem HV-611 o hloubce 61 m, vzdalenym od lokality
cca 3,5 km na severovychod. Vrtem je jiména podzemni voda ze souvrstvi neogennich piski,
prumémé mnozstvi Cerpanych vod se v letech 2007-2013 pohybovalo Vv rozmezi
0,25-1,56 l.s?. Jimaci tizemi Sobotovice je tvofeno vrtem HV-301 o hloubce 46 m,
vzdalenym od lokality cca 3,1 km na vychod. Vrtem je jimana podzemni voda ze souvrstvi
neogennich piskt, primérné mnozstvi Cerpanych vod se v letech 2007-2013 pohybovalo
v rozmezi 1,01-1,68 1.sL. Jimaci tizemi Trbousany-Pravlov-Néméicky-Kupatovice je tvoieno
vrtem HG-1 o hloubce 150 m, situovanym na k. 4. Trbousany, ve vzdalenosti cca 4,5 km na
zapad od lokality. Vrtem je jimana podzemni voda ze souvrstvi neogennich piskovci
a prachovct, praimérné mnozstvi ¢erpanych vod se v letech 2006-2013 pohybovalo v rozmezi
0,48-1,34 I.s. Jimaci tizemi Dolni Kounice-M¢l¢any je tvofeno vrtem HV-8 o hloubce
36,5 m, situovanym na k. 1. Ofechov, ve vzdalenosti cca 4,5 km na zapad od lokality. Vrtem
je jimana podzemni voda ze souvrstvi neogennich piskl, primérné mnozstvi cerpanych vod
se v letech 2006-2013 pohybovalo v rozmezi 2,64-3,14 |st. Zadné zvyse uvedenych
jimacich izemi nemuze byt navrhovanymi terénnimi Gpravami ohrozeno.

Obec Némcicky je zasobovana pitnou vodou ze skupinového vodovodu Pravlov—Kupatovice
—Trbousany—Ném¢éicky, jehoz zdrojem je JU Trbousany. Obec Bratéice je zdsobovana pitnou
vodou ze skupinového vodovodu Sobotovice—Ledce-Bratéice, jehoz zdrojem JU Sobotovice
— vrt HV 301. Nejblizsi evidované objekty pro jimani podzemni vody v okoli lokality jsou
graficky zndzornény na obr. €. 11.

C. 2.7 Krajina

Z hlediska Typologie ceské krajiny (Low a spol., s. 1. 0., 2003-2005) se fadi SirSi zjmové
uzemi do krajinného typu 2Z4. Podle charakteru osidleni jde o typ 2, staré sidelni typy
Pannonika. Uvedeny krajinny typ zabird 1. a 2. vegetacni stupeil Panonika a Karpatika, jde
o oblast nepfetrzité¢ osidlenou od neolitu, bézZnym reliéfem jsou plosiny a ploché pahorkatiny,
pfevazuje mirnd modelace terénu bez vyrazngjSich pievySeni, krajina je tvofena
zemédelskymi krajinami, mistn€ i lesozemédélskymi, zemédélské pudy jsou v drtivé vétsSing
zornény.

Podle zplisobu vyuziti izemi se jedna o typ krajiny Z zeméd¢lské krajiny. Jde o lidskou
kultivaci siln€ pozménény typ krajin. Lesy zabiraji méné nez 10 % plochy, 90 % plochy tvoti
zemédelské plochy poli a trvalych travnich porosti. Krajina mé pohledové otevieny charakter.
Podle reliéfu se jedna o krajinu rovin.

Lokalita je situovana ve stfedni Casti Dyjsko-svrateckého tvalu, ve vrcholové c¢asti tzv.
ivaiiské plosiny. Je to mirn€ zvinénd, meckce tvarovana a erozné nevyrazné clenéna
akumula¢ni ploSina staropleistoceni fluvidlni (tzv. syrovicko-ivaniské) terasy, ktera se zveda
mezi Udolnimi nivami fek Jihlavy a Svratky. Mé& zhruba tvar trojuhelniku, protaZeného
severojiznim smérem. VSeobecny sklon ploSiny je k jihojihovychodu, do soutokové oblasti
fek Jihlavy a Svratky. V uz§im okoli lokality se pohybuje jeji nejvyssi troven kolem koty
220 m n. m., maximalni vysky dosahuje o néco dale k jihovychodu nad Smolinem,
az231 mn. m.
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Obr. ¢. 11: Nejblizsi evidované objekty pro jiméani podzemni vody v okoli lokality

S ucinnosti od 1. ¢ervna 1999 vyhlasil Okresni ufad Brno-venkov na castech katastralnich
uzemi Medlov, Némcicky, Pravlov, Kupafovice, MaleSovice a Odrovice k ochrané krajinného
rdzu se soustiedénim vyznamnych estetickych a pfirodnich hodnot Pfirodni park Niva Jihlavy.
Poslanim ptirodniho parku je ochrana krajinného razu, kterym je zejména ptirodni, kulturni
a historickéd charakteristika oblasti, pfi umoZnéni unosného turistického vyuziti a rekreace.
V podminkach ptirodniho parku Niva Jihlavy, je pro krajinny raz charakteristicka tdolni niva
feky Jihlavy, kterd je unikatni ukazkou toku vétsi nizinné teky volné meandrujici ficnimi
nanosy. Typicky krajinotvornym prvkem tohoto Uzemi jsou fragmenty luZzniho Ilesa,
rozsahlé biehové porosty a dva systémy pofic¢nich jezer /starych ramen tfeky Jihlavy/, které
jsou v mistech s dostatecnym zavodnénim kvalitnim stanovistém s bohatym vyskytem
vodnich a mokfadnich organismi a patii vedle vlastniho neupraveného toku Jihlavy
k nejcenngjsim lokalitam pfirodniho parku. Kromé pfirozeného toku Jihlavy, starych fi¢nich
ramen a fragmentl luzniho lesa je celé uzemi pfirodniho parku silné ovlivnéno lidskou
¢innosti a ma charakter kulturni krajiny, do které nesporné patii zemédélské uzivani pozemku
v souladu s prislusnou kulturou jednotlivych parcel. Hranice Ptirodniho parku Niva Jihlavy
probiha ve vzdalenosti cca 725 m vzdusnou ¢arou na jihozdpad od prostoru zaméru, tvofi ji
komunikace Ném¢éicky-Medlov.
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C. 2. 8 Obyvatelstvo, osidleni

Nejbliz§imi obcemi jsou Némcicky, jejichz okraj obytné zastavby se nachazi cca 680 m
vzdusnou Carou na jihozapad od okraje zaméru a BratCice, jejichZ okraj obytné zastavby se
nachdzi cca 700 m na severovychod az sever od okraje zdméru.

Némcicky jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji, lezici pod Starou horou
(230 m n.m) v Dyjsko-svrateckém tuvalu, jizné od Brna, u silnice z Bratéic do Pravlova
a silnice smétujici k Medlovu. Nejstarsi zprava o obci pochazi z roku 1354. Rozkladaji se na
okraji ptirodniho parku Niva Jihlavy. Zije zde 314 obyvatel (udaj zroku 2018). Obec
Némcicky je ¢lenskou obci Mikroregionu Ivancicko. Jedna se o vinafskou obec ve Znojemské
vinaiské podoblasti. Uzemi obce je modelovano z vétsi asti fluvidlnimi sedimenty feky
Jihlavy a Svratky a jejich pfitokl, ve kterych bylo zalozeno na katastru obce nékolik
piskoven, dodavajicich jedny z nejkvalitnéjSich Stérkopiski.

Bratcice jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji, leZici jizné od Brna, na levé
stran¢ dalnice D52 z Pohotelic do Brna. Prvni pisemnad zminka o Braticich pochézi
z roku 1537, kdy byly v majetku Jitiho Zabky z Limberka, mistokancléfe Eeského kralovstvi.
Jde v8ak o mnohem starsi ves (snad uz ze 12. stoleti), ktera byla majetkem klastera Rosa
Coeli v Dolnich Kounicich, po jehoZ zaniku ji ziskali pravé Zabkové z Limberka. V obci Zije
686 obyvatel (idaj z roku 2018). Jedna se o vinafskou obec ve Znojemské vinatské
podoblasti (vini¢ni traté Siroké-Klinky, Staré hory). Jizn& od obce jsou velka loziska vysoce
kvalitniho pisku, ktery se zde ve velkém méfitku t€zi. Nachazela se zde i nalezisté slinu a jilu,
ktera byla v minulosti vyuzivana 4 cihelnami a lom na diorit, ve kterém se v souc¢asné dobé
nachdzi rozsahla skladka TKO, provozovana spole¢nosti STAVOS Brno, a.s.

Prostor zaméru je situovan Vv odlehlé poloze, ve vytéZzeném prostoru piskovny Bratcice, mimo
obydlené uzemi okolnich obci, v dostatecné vzdalenosti od okraje jejich osidleni.

C. 2. 9 Hmotny majetek a kulturni pamatky

V prostoru zaméru se nenachazi zadné stavebni objekty, ani zadny jiny nemovity hmotny
majetek. Provoz zaméru bude probihat v prostoru byvalé piskovny, kde byly kulturni vrstvy
Vv plné mocnosti jiz v minulosti skryty, resp. odtéZzeny vramci tézby piskl, vyskyt
archeologickych nalezl je tedy v tomto prostoru v ramci provozu zaméru vyloucen. Pfimo na
lokalité ani v jejim nejbliz§im okoli se nenachazeji zadné krajinné a vesnické pamatkové zony
ani kulturni ¢i pamatkové objekty, lokalita neni Uzemim historického, kulturniho nebo
archeologického vyznamu.

C. 2. 10 Dopravni a jina infrastruktura

Dopravni trasa na lokalitu je po silnici 111/39520 z Némcicek do Bratcic, ze které odbocuje
ucelova komunikace do arealu piskovny. Silnice 111/39520 po cca 220 m navazuje na silnici
111/39528 k dalnici D52, na dalnici se poté doprava déli do smérti na Brno a na Pohoftelice.
Stavajici intenzita automobilové dopravy po vefejnych komunikacich 111/39520 a 111/39528 je
pfevzata ze s&itdni automobilové dopravy Reditelstvi silnic a dalnic CR za rok 2016.
Vysledky séitani dopravy v roce 2016 provadéného RSD CR jsou uvedeny v nasledujicich
tabulkach ¢. C.2.10-1a ¢. C.2.10-2.
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Tabulka €. C. 2. 10-1: S¢itani dopravy 2016 — pocet vozidel za 24 hodin

Komunikace ¢. séitaci usek OA/24 hod TV/24 hod SV/24 hod

Silnice 111/39520—smér Brat¢ice—na | .6-7890 1527 523 2070
vyjezdu z Némcicek
Silnice 111/39528—-smér Bratc¢ice—ha | .6-6690 2351 675 3061
kfizeni se silnici 111/39520
u vjezdu do aredlu zdméru
Silnice 111/39520- smér Némdice— .6-7900 1335 472 1819
pred kiizenim se silnici 111/39528
Silnice 111/39528-nadjezd nad dalnici | .6-6690 2351 675 3061
D52

Vysvétlivky:

0/24 hodin......... intenzita pro osobni a dodavkova vozidla za 24 hodin

TV/24 hodin...... intenzita pro t€zka motorova vozidla za 24 hodin

SV/24 hodin....... intenzita pro v§echna vozidla

Tabulka ¢.C. 2. 10-2: Scitani dopravy 2016 — intenzita dopravy pro hlukové a emisni
vypoéty (ro¢ni prumér poctu vozidel v denni dobé 06-18 hod)

Komunikace ¢. séitaci usek OA NS celkem
Silnice 111/39520—smér Bratéice— na vyjezdu z .6-7890 1212 63 1648
Némcicek
Silnice 111/39528—-smér Brat¢ice— na kiiZeni se .6-6690 1878 138 2439
silnici 111/39520 u vjezdu do aredlu zaméru
Silnice 111/39520— smér Némcice—pied kiizenim .6-7900 1055 25 1451
se silnici 111/39528
Silnice 111/39528-nadjezd nad dalnici D52 .6-6690 1878 138 2 439
Vysvétlivky:
OA......... osobni vozidla a motocykly
NS ......... soucet stfednich nakladnich vozidel (uzite¢na hmotnost 3,5-10t) s ptivésy + tézkych nakladnich

vozidel (uzite¢na hmotnost nad 10t) s pfivésy + navésovych souprav nakladnich vozidel

Celkem ..... celkovy pocet vozidel

Umisténi uzlovych bodt na pfijezdovych komunikacich do prostoru zaméru s vysledky
s¢itani dopravy v roce 2016 (hodnoty RPDI za 24 hodin) v roce 2016 ukazuje nasledujici

obrazek ¢. 12.
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Obr. ¢. 12: Intenzita dopravy v uzlovych bodech podle s¢itani v roce 2016

V prostoru realizace zaméru se nenachazi zaddné prvky mistni infrastruktury (vetfejna
komunikace, vodovod, plynovod, kanalizace).

CASTD
UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI
A ZIVOTNI PROSTREDI

D.1 Charakteristika mozZnych vlivi a odhad jejich velikosti
a vyznamnosti

U hodnoceni vlivii zaméru neni rozliSeno hodnoceni vlivli vybudovani zaméru a hodnoceni
vlivll jeho provozu. Divodem je skutecnost, Ze u zafizeni na vyuzZivani odpadl na povrchu
terénu lze za vybudovani povazovat pouze upravu vjezdu do zafizeni (vybudovani brany
a cCasti oploceni u vjezdové komunikace, umisténi buiiky pro obsluhu a silniéni mostové
automobilové vahy — vSechny objekty byly na lokalité umistény jiz pii predchozich navozech
spolecnosti Slovenské tunely a.s. a Twigen, s.r.0.).

D. 1. 1 Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vlivii

Vlivy posuzovaného zaméru na obyvatelstvo 1ze rozdé€lit na dvé skupiny populace-na skupinu
obyvatel pod pfimym vlivem zafizeni (zamé&stnanci zatfizeni) a skupinu ostatnich obyvatel.

V prubéhu provozu zafizeni bude na pracovniky pii Gpraveé, presunech, hutnéni a rozhrnovani
vyuzivanych odpadid pisobit hluk pochazejici z pouzivani techniky na zemni préce.
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S pouzivanim motorovych vozidel a strojii na naftovy pohon jsou spojeny také emise
Skodlivin, kterym budou zaméstnanci vystavovani. V pribeéhu terénnich Gprav lze ocekavat
1 zvySenou prasnost, kterd bude muset byt v ptipadé neptiznivych klimatickych podminek
minimalizovana vhodnymi opatienimi. VSechny uvedené negativni vlivy lze u pracovniki
zafizeni eliminovat pouzivanim pfislusnych ochrannych pracovnich prostiedkli a pomucek
(chranice sluchu, respiratory atd.) a dodrzovanim spravnych technologickych postupti. Tato
opatfeni jsou feSena v Provoznim fadu zafizeni. Povinnost zaméstnavatele sledovat zdravotni
stav zameéstnancii a zajistit pracovnikim odpovidajici podminky a ochranu pi#i praci
Vv rizikovych, $pinavych, hlu¢nych nebo jinak stresujicich provozech vyplyva zaméstnavateli
z pravnich a jinych predpist v oblasti hygieny a bezpecnosti prace.

Ve vztahu k obyvatelstvu v SirSim okoli zdméru lze zhlediska vlivii na obyvatelstvo
povazovat za relevantni rizika, ktera mohou byt spojena se zneciSténim ovzdusi, se zvySenou

hlukovou zatézi, se znecisténim vody a pudy, se zvySenou dopravou (zvysené riziko urazi)
a s rizikem piimého kontaktu se $kodlivinami.

Rizika, spojend se znecCisténim ovzdusi a se zvysSenou hlukovou zatézi jsou do urcité miry
eliminovana vlastnim situovanim zaméru. Zamér je situovan v odlehlé poloze mimo obytnou
zastavbu okolnich obci BratCice a Némcicky. Nejbliz§i obytnd zéastavba jednotlivymi
rodinnymi domy se nachazi cca 680 m vzdusnou ¢arou na jihozapad od okraje zaméru v obci
Némcicky a cca 700 m na severovychod az sever v obci Bratéice. Zafizeni je situovano ve
vytéZzené jamé piskovny, terén v prostoru zafizeni je zahlouben oproti terénu v jeho okoli.
Vci okoli je prostor zatizeni ¢asteéné izolovan rovnéz vegetaci na okrajich lomovych stén.
Vsechny vyse uvedené skutecnosti do jist¢ miry omezuji hlavni negativni vlivy provozu

zaméru, predstavované hlukem a emisemi prachovych ¢astic do ovzdusi.

Provéfovany zdmér neprodukuje zadné Skodliviny, které by mohly byt zdrojem zneciSténi
povrchovych a podzemnich vod a zemédélské pidy. Zdravotni rizika spojend s kontaminaci
podzemnich a povrchovych vod nebo pudy lze vyloucit.

Dopravni trasa na lokalitu je po silnici 111/39520 z Némcicek do Bratcic, ze které odbocuje
ucelova komunikace do arealu piskovny. Silnice 111/39520 po cca 220 m navazuje na silnici
111/39528 k dalnici D52, na dalnici se poté doprava déli do smérti na Brno a na Pohoftelice.
Veskera doprava do a zprostoru zdméru je vedena po komunikacich, vedoucich mimo
obytnou zastavbu okolnich obci. Provoz zaméru neovlivni intenzitu dopravy v okoli piskovny
vV mife, kterd by vyznamné zvySovala riziko urazd, spojené s provozem dopravnich
prostiedki.

Riziko z ptimého kontaktu s vyuzivanymi odpady ze strany obyvatelstva je prakticky
vylouceno. Vjezd a vstup do piskovny je zabezpefen zamykatelnou branou, na pfistupu je
umisténa vystrazna tabule se zdkazem vstupu. Vyuzivany odpad nesmi mit nebezpecné
vlastnosti, jeho kvalitativni parametry budou pfi pfijimani do zafizeni pribézné kontrolovany.
Ani pfi ndhodném kontaktu nepovolanych osob s vyuzivanym odpadem Vv provozni dobé
nebo mimo tuto dobu proto nemtize dojit k ohrozeni zdravi obyvatel.

Na zakladé vySe uvedenych skute€nosti 1ze povazovat mozné negativni vlivy provozu zatizeni
na obyvatelstvo za pfijatelné.

Socialn¢ ekonomické vlivy nejsou uvazovany, provoz zafizeni bude zajiStovan stavajicimi
pracovniky provozovatele.
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D. 1. 2 Vlivy na ovzdusi a klima
Vlivy na kvalitu ovzdusi

Vzdalenost prostoru zadméru od nejbliz§i obytné zastavby jednotlivymi rodinnymi domy je
cca 680 m vzdusnou Carou na jihozapad od okraje zaméru v obci Némcicky a cca 700 m na
severovychod az sever v obci BratCice, zamér je umistén ve vytéZzeném prostoru byvalé
piskovny Brat€ice, pod urovni okolniho terénu. Pfistupova trasa k lokalit¢ zaméru vede po
sjezdu z dalnice D52 po silnicich III. téidy ¢. 39520 a 39528, bez nutnosti prujezdu obcemi
Bratcice nebo Némcicky. Z vySe uvedenych divodu neni predpoklddan vyznamny vliv na
ovzdusi v obytné zastavb¢ okolnich obci a nebyla pro uvedeny zamér vypracovana rozptylova
studie.

Z hlediska stavajici imisni zatéze uzemi je provoz zaméru piipustny, je pravdépodobné, ze ani
po zahdjeni provozu zaméru nedojde v disledku jeho provozovani k neptipustné zatézi
obyvatel v jeho okoli.

Zapach
Hodnoceny zamér nebude zdrojem zapachu.
Vlivy na klima

S ohledem na dispozi¢ni feSeni aredlu zdméru a stavajici konfiguraci terénu vylucujeme, Ze by
hodnoceny zamér ovliviioval makroklimatické jevy nebo jinak ovliviioval mistni klimatické
charakteristiky.

D. 1. 3 Vlivy na hlukovou situaci a eventualni dal$i fyzikalni a biologické
charakteristiky

Pfi provozu posuzovaného zaméru bude hlavnim zdrojem hlukovych emisi provoz
mechanizmil, provadéjicich upravy terénu a provoz nakladnich automobilil, pfivazZejicich
vyuzivané odpady. Uvedené¢ mechanizmy nebudou provozovany trvale, budou v provozu
pouze nahodile podle potteby provadéni praci.

Hlukové zatéZ chranéného venkovniho prostoru se posuzuje pro nejblizsi obytnou zastavbu.
Nejbliz§im chranénym venkovnim prostorem obytné zastavby je v okoli zaméru obytna
zastavba v obci Némcicky ve vzdalenosti cca 680 m vzdusnou Carou na jihozapad od okraje
zaméru (v ramci aktualizace hlukové studie z dubna 2020 byly uvazovany rodinné domy na
parcelach ¢. 191/36 a ¢. 191/18 v k.a. Némcicky) a v obci Brat¢ice ve vzdalenosti cca 700 m
vzdusnou carou na severovychod aZz sever od okraje zaméru. Hygienicky limit ekvivalentni
hladiny akustického tlaku, stanoveny podle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochran¢ zdravi
pted nepiiznivymi u¢inky hluku a vibraci ¢ini pro denni dobu 50 dB, v no¢ni dob¢é nebude
zamér provozovan.

V jihovychodnim sousedstvi posuzovaného zaméru se nachdzi semimobilni recyklacni linka.
Pro provoz recykla¢ni linky a provoz zafizeni na vyuzivani odpadi byla v zafi 2019
vypracovana autorizovanou osobou, Ing. Pavlem Berkou, Ph.D., hlukova studie. V zavéru
hlukové studie bylo uvedeno, Ze na zakladé teoretického vypocétu nebylo zjisténo na
sledovanych stanovistich v nejbliz§im chranéném venkovnim prostoru staveb piekroceni
hygienickych limith stanovenych Nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. ve znéni pozdé¢jSich
predpisti, pro denni dobu a na sledovanych pfijezdovych komunikacich nebylo zjisténo
prokazatelné navysSeni hlukové zatéze v diisledku dopravy souvisejici s provozem recyklacni
linky vlivem navySeni intenzit dopravy. V rdmci etapy 3 nedojde ke zméné frekvence
dopravy, ke zméné piijezdové trasy, poctu a typu pouzivanych stroji na Gpravy terénu ani
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provozni doby zafizeni, dojde pouze k posunuti prostoru provadéni uprav terénu smerem
k jihu, ¢imz se okraj zafizeni o cca 20 m piiblizi k Ném¢ickam a o cca 30 m vzdali od Bratcic.
Pro etapu 3 terénnich Uprav zpracoval v dubnu 2020 Ing. P. Berka, Ph.D. pod ¢. 2004S37
aktualizaci hlukové studie. Provedenymi vypocty v ramci této studie byly ziskany nasledujici
zavery:

- U stacionarnich zdroji hluku (v posuzovaném piipad¢ provoz recyklacni linky) nebylo
zjisténo na sledovanych stanoviStich v nejbliz§im chranéném venkovnim prostoru staveb
prekroceni hygienickych limiti stanovenych Natizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. ze dne
24.8.2011 “O ochran¢ zdravi pred neptiznivymi ucinky hluku a vibraci® ve znéni pozd¢jsich
piedpist, pro denni dobu. V no¢ni dob& nebude recykla¢ni linka provozovana.

- Z vyhodnoceni vlivu navyseni intenzity dopravy na okolnich verejnych komunikacich pro
celou denni dobu LAeq,16 h (dB) vyplyva, Zze v useku D52-silnice ¢. 111/39528 dojde
k navyseni ekvivalentni hladiny akustického tlaku v dusledku realizace zaméru ALAeq,16 h
0 1,2 dB (v tomto Gseku sledované komunikace se nenachazi zadné chranéné objekty staveb),
v useku zafizeni-Bratéice-silnice ¢. 111/39520 dojde k navyseni ekvivalentni hladiny
akustického tlaku v dasledku realizace zaméru ALAeq,16 h 0 0,5 dB (nejbliz§im chranénym
venkovnim prostorem je stavba rodinného domu Bratéice 212 na parcele ¢. 232
v k.u. Bratcice, stavajici stav je LAeq,16 h = 59,1 dB, novy stav je LAeq,16 h = 59,6 dB)
a Vvuseku zatizeni-Némcicky-silnice ¢. 111/39520 dojde k navyseni ekvivalentni hladiny
akustického tlaku v dasledku realizace zaméru ALAeq,16 h 0 0,4 dB (nejbliz§im chranénym
venkovnim prostorem je stavba rodinného domu Némcicky 30 na parcele ¢ 111
v k.a. Némcicky, stavajici stav je LAeq,16 h = 65,0 dB, novy stav je LAeq,16 h = 65,4 dB).
Vypocitany vliv navyseni dopravy se pohybuje v rozmezi ALAeq,16 h=0,4-1,2 dB.

V disledku realizace zaméru nebylo zjiSténo prokazatelné navySeni hlukové zatéze.

Pt1 pfepraveé materidlll a u strojnich zatizeni, ve kterych dochézi k rotacnimu nebo posuvnému
pohybu, vznikaji v jejich okoli seismické projevy. Jejich velikost a charakter je dan hmotou,
rychlosti a zrychlenim pohybujiciho se vozidla, geometrii drahy vozidla a kvalitou povrchu
drahy, konstrukénim uspofdddnim vozidla a geologickymi poméry v misté drahy vozidla.
V prostoru zafizeni neptedpoklddame vznik vibraci v intenzité, ktera by zplsobovala
poskozeni objektii v jeho okoli nebo méla negativni disledky na zdravi obyvatel.

Ostatni fyzikalni nebo biologické vlivy nejsou s ohledem na charakter zaméru piedpokladany.

D. 1. 4 Vlivy na povrchové a podzemni vody
Vlivy na odvodnéni izemi

Realizaci zaméru nedojde k vystavbé zpevnénych nebo zastieSenych ploch, nejsou budovana
ani mista soustiedéného odtoku srazkovych vod, nedojde tedy ke zménam odvodnéni tizemi.

Vliv na kvalitu povrchovych vod

V prostoru zatizeni se nenachdzeji zZddné povrchové vodni toky, pfirodni vodni plochy, nadrze
nebo moktady. VIivem provozu zafizeni nedojde k ovlivnéni kvality povrchovych vod.

Vlivy na kvalitu podzemni vody

Pfi provozu zaméru nebude naklddano s nebezpecnymi odpady, v zafizeni nebudou
skladovany ropné latky ani jiné latky Skodlivé vodam.

V okoli prostoru zdméru, v dosahu jeho moZznych vlivil, se nenachazi Zadné objekty na jimani
podzemni vody pro Ucely zdsobovani obyvatelstva, do prostoru zatizeni nezasahuje ochranné
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pasmo zdroji podzemni vody. Vlivem provozu zafizeni nedojde k ovlivnéni kvality
podzemnich vod.

Ovlivnéni hydrogeologickych charakteristik

K ovlivnéni hydrogeologickych charakteristik zdjmového tizemi provozem zatizeni nedojde.

D. 1. 5 Vlivy na ptudu

Provozem zatizeni budou dotéeny 3 pozemky, vedené v KN jako ZPF. Jedna se o pozemky
zapsané v KN jako trvaly travni porost, zafazené podle ¢isla BPEJ do IV. tfidy ochrany ZPF,
tedy pro zemédélské ucely postradatelné, které je mozné vyuzit pro vystavbu. K trvalému
odnéti dotdenych pozemkil parcelni ¢. 1286/1, 1302 a 1303 o celkové vyméte 8 547 m? ze
ZPF vydal souhlas Mestsky ufad Ivanéice, odbor zivotniho prostiedi pod
¢j. MI/5486/2020/GROE ze dne 9.3.2020. Kulturni vrstvy pudy byly v prostoru zaméru jiz
v minulosti skryty v souvislosti s tézbou.

Unik nebezpeénych latek z vyuzivanych odpadti do piidy je vylouden, nebot v ramci zaméru
budou vyuzivany pouze odpady, které nemaji nebezpecné vlastnosti a které neobsahuji
nebezpecné latky. Terénni upravy nebudou mit zadny vliv na stabilitu a erozi pudy v okoli
zafizeni.

D. 1. 6 Vlivy na horninové prostredi a prirodni zdroje

Provoz zdméru bude probihat Vv prostoru byvalé piskovny Brat¢ice, mimo stanoveny dobyvaci
prostor, kde byly zasoby loziskové suroviny jiz v minulosti vytézeny. VytéZeni zasob
loziskové suroviny v okoli zaméru nebude jeho provozem dotéeno.

Provozem zaméru nebudou dotéeny geologické ani paleontologické pamatky.

D. 1. 7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Zv1a§td chranéné druhy rostlin a Zivoicht, uvedené v piilohach vyhlasky MZP CR
&.395/1992 Sh., kterou se provadgji néktera ustanoveni zdkona CNR ¢&. 114/1992 Sh.,
o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozd&jsich piedpist, nebyly na lokalité zjistény a nejsou
V dostupné literatufe na lokalité ani v jejim bezprostfednim okoli orgdny ochrany pfirody
evidovany. Jejich vyskyt nelze s ohledem na Cinnosti v piskovné a celkovych charakter
dotéeného Uzemi predpokladat. Vliv vybudovani a provozu zaméru na floru a faunu na
lokalité 1ze povazovat za nevyznamny.

Jednim z moznych vlivii na floru pii zavazeni vytézeného prostoru piskovny externimi
vykopovymi hlinami maze byt riziko zavleeni invaznich rostlinnych druhi. Pro omezeni
rizika ruderalizace piskovny bude provadéna vramci prabézné kontroly a tudrzby
rekultivovanych ploch likvidace nezadoucich invaznich rostlinnych druhti, které se mohou na
lokalitu dostat s vyuzivanou vykopovou zeminou. Pfi vlastnim provozu zafizeni bude
roz$ifeni invaznich rostlin v prostoru zaméru do jisté miry zabranéno zpisobem vytvaieni
nasypu, pii kterém se budou stiidat vrstvy jemnozrnnych materidlii (vykopové hliny)
S hrubozrnnéjsim materidlem (kamenivo, granulometricky upravené stavebni a demoli¢ni
odpady) s naslednym hutnénim.

Provozem zatizeni nebudou piimo dotcena lokalni ani regionalni biocentra nebo biokoridory,
provoz zaméru neni v rozporu s navrzenymi zasadami lokalniho USES pro obec Némgicky.
Provoz z&dméru nekoliduje s vyznamnymi krajinnymi prvky, jejichz ochrana je obecné
stanovena zakonem 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny. Zamér nebude mit vliv na
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zadnou ptaci oblast, evropsky vyznamnou lokalitu, chranéné uzemi nebo pamatné stromy,
neni rovnéz dotcen zadny registrovany vyznamny krajinny prvek.

D. 1. 8 Vliv na krajinu

Zajmy ochrany ptirody a krajiny nebudou provozem zdméru ohrozeny. Zajmové uzemi se
nachazi mimo vyznamné oblasti cestovniho ruchu, je siln¢ poznamenano lidskou ¢innosti.
V bezprostfednim okoli lokality se nenachazi zadna sportovni a rekreaéni zatizeni.

Z hlediska vlivii na ptirodu a krajinu nedojde k negativnim dopadim zaméru, vlivy na pfirodu
a krajinu budou po realizaci terénnich Uprav plisobit v kone¢né fazi neutrdln€¢ az mirné
pozitivn¢ (provozem zaméru dojde Kk tGpravé lidskou c¢innosti dot¢eného tzemi a jeho
zhodnoceni pro dalsi vyuziti v souladu s izemnim planem obce Némcicky). Vytvoieni nasypu
na lokalité¢ nebude z hlediska krajinného razu rusivym prvkem, jeho vliv na celkové panorama
zajmového uzemi bude bezvyznamny.

D. 1. 9 Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Na lokalité se nevyskytuji architektonické ani archeologické pamatky, ani jiné lidské vytvory,
budovy, kulturni pamatky ¢i jiné stavby, které by byly provozem zaméru ovlivnény.

weew

vyznamn¢ udalosti, vazba lokality na vyznamnou osobnost a podobné.

D. 1. 10 Vlivy na dopravni a jinou infrastrukturu

Provoz zdméru bude mit z hlediska dopravy vliv na Cetnost dopravy na silnici I11/39528
v useku od kiizovatky s dalnici D52 po ktizeni se silnici 11I/39520 a na cca 220 m dlouhy
usek silnice 111/39520 od kiizeni se silnici 111/39528 po sjezd do prostoru zaméru. Po této
trase se bude uskutecnovat prakticky veskerd doprava do a z prostoru zameéru.

wewr

dopravy cca 64 nakladnich automobild za den (cca 8 automobilt za hodinu pfi 8hodinové
pracovni smeng).

Provoz zaméru nezpusobi vyznamnou zménu intenzity dopravy na komunikacni siti, nebot’
dovoz vyuzivanych odpadl bude zahdjen aZ po ukonceni pfedchozi etapy terénnich Gprav na
lokalité. Nebude vyznamnéji dotéena kapacita stavajicich komunikaci ani zadné dalsi
dopravni parametry. V souvislosti se zdmérem nebude nutné budovat zadné nové vetejné
nebo nevetejné provozni komunikace, doprava bude vedena po stavajicich komunikacich.

Ke vlivim na jinou infrastrukturu nedojde, vlivem zaméru nedojde k rozvoji ani k omezeni
existujici infrastruktury.

D. 2. Rozsah vlivii vzhledem k zasaZenému uzemi a populaci

Oznamovany zdmér nebude mit za nasledek vlivy na obyvatelstvo a Zivotni prostfedi, které by
vedly ke zhorseni zivotniho prostredi dot¢eného izemi nad pfipustné limity. Realizaci zaméru
nedojde ke znecisténi ovzdus$i ani ke zvySeni hlukové zatéze, které by piresahovalo platné
limitni ¢i hraniéni hodnoty. Obecné 1ze tyto vlivy oznacit za méalo vyznamné

Navrhovanym zamérem nebude piekroceno lokalni métitko dosahu vlivi, spojenych s timto
zamérem, piedstavované vlastnim prostorem vytéZené Casti dobyvaciho prostoru piskovny
Bratcice.
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D.3 Udaje o moZnych vyznamnych vlivech piesahujici statni
hranice

Negativni vlivy na jednotlivé slozky a faktory zivotniho prostiedi i socialni sféru v rozsahu
presahujicim statni hranice jsou vylouceny.

D.4 Opatieni Kk prevenci, vylouceni, sniZeni, popripadé
kompenzaci nep¥Fiznivych vlivi

Prevence nebo vylouceni neptiznivych vlivll vyplyva zejména z dodrZzovani platnych zakonii,
norem, predpisi a povolovacich rozhodnuti. Nad tento rdmec jsou navrzena nasledujici
dodatecna opatieni.

Opati‘eni pro fazi pripravy

Vétsina opatieni v rdmci piipravné faze a potiebna infrastruktura zatfizeni jiz byla realizovana
Vv ramci predchozich etap terénnich tprav.

- V lednu 2020 byla Ing. Ladislavem Cernym vypracovana projektova dokumentace pro
zménu vyuziti iizemi ,, Terénni upravy pro piipravu prumyslové zony-Etapa 3

Opatieni pro fazi realizace zaméru

- V souvislosti s provozem zafizeni na vyuzivani odpadd na povrchu terénu nebudou jeho
provozovatelem v prostoru tohoto zafizeni budovany zadné trvalé ani docasné provozni
objekty pro skladovani a vydej pohonnych hmot a mazadel, nebudou zde vybudovany stavby
na gardzovani vozidel a stavebnich stroji ani socidlni zdzemi pro obsluhu. Provadéni oprav
a udrzby vozidel a stavebnich strojii a piecerpavani pohonnych hmot a provoznich kapalin,
bude v prostoru zatizeni zakazano, bude provadéno na zpevnéné plose u recyklaéni linky.

- Pro ptipad havarijniho Uniku ropnych latek z pouZivanych vozidel a mechanizmii bude
V burice obsluhy k dispozici dostatetné mnozstvi prostiedkti na sanaci a likvidaci havarie
tohoto typu.

Opatteni pro fazi provozu

- V zafizeni budou vyuZzivany pouze vybrané odpady, spliujici pozadavky pftilohy €. 10,
tabulky ¢. 10.1 a tabulky ¢. 10.2, sloupce II., vyhlasky €. 294/2005 Sb. Bude provadéna
dasledna selekce vyuzivanych odpadi jak z hlediska jejich kvalitativnich parametrt, tak
z hlediska jejich ptivodu.

- Stavebni a demoli¢ni odpady budou V zafizeni na vyuzivani odpadii na povrchu terénu
ukladany pouze predepsanym zpiisobem upravené. Upravou se rozumi tprava velikosti jejich
slozek (drceni) a tfidéni (fyzikalni uprava), v€etné vyttidéni nebezpecnych, vyuzitelnych
a balastnich slozek (dfevo, sklo, kovy, plasty).

- Na upravy terénu na lokalit€¢ nebudou pfijimany odpady, pochdzejici z potencidlné
rizikovych lokalit, tj. z lokalit a objekti, ve kterych byly skladovany nebo pouzivany latky
Skodlivé vodam, u nichZ by bylo potencidlni riziko kontaminace témito latkami. Z diivodu
mozné zbytkové kontaminace nebudou do zafizeni na vyuzivani odpadli na povrchu terénu
rovnéZ piijimany vykopové zeminy a demoli¢ni materidly, vzniklé pfi sanacnich pracich na
odstranéni ekologickych zatézi.

- Veskeré mechanizmy, pouzivané v prostoru zaméru, budou v bezvadném technickém stavu,

vylucujicim ukapy provoznich kapalin a pohonnych hmot na terén. Technicky stav bude
pravidelné kontrolovan a zaznamenavan v knize prohlidek. Zjisténé zavady budou neprodlené
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odstranény, pfi¢emz veskeré opravy a idrzba mechanizm, stejné€ jako dopliiovani pohonnych
hmot a provoznich kapalin budou provadény pouze na zpevnéné plose u recyklaéni linky.

- Nékladni vozidla a zemni stroje se budou v prostoru zaméru pohybovat pouze po urenych
plochéach a komunikacich.

- Provoz zaméru a souvisejici doprava budou probihat pouze ve vSedni dny a v denni dobé.
Prostor zaméru bude mimo pracovni dobu pravidelné kontrolovan.

- V dobé¢ sucha a za vétrného pocasi bude negativni vliv zvySené prasnosti v ptipadé potieby
korigovan technickymi opatfenimi (skrapénim pouzivaného materialu, ocCistou pouzivané
techniky, pravidelnym uklidem provoznich komunikaci a zpevnénych ploch, udrzbou
provoznich komunikaci). Pii znecisténi vefejné komunikace na vyjezdu z aredlu zaméru bude
provadéno jeji prubézné Cisténi. V piipadé mimotadné Spatnych klimatickych podminek bude
provoz zaméru prerusen.

- Negativni vliv hluku bude omezen vypindnim stroji v dobé ptestavek, nebo cekani
a pouzivanim vozidel a strojii v dobrém technickém stavu.

- Pii provozu zaméru bude provozovatelem v prostoru zafizeni na vyuzivani odpadd na
povrchu terénu monitorovan vyskyt invaznich druht rostlin, pribézné bude provadéna jejich
likvidace.

D. 5. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neurcitosti, které
se vyskytly pri specifikaci vlivi

V pribéhu zpracovani ozndmeni se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo
neurcitosti, které by znemoznovaly identifikaci moznych vlivii zdméru na Zivotni prostiedi
a vefejné zdravi. Dostupné informace byly pro tcely posouzeni vlivii na Zivotni prostiedi
dostatecné.

Charakter a umisténi zdméru nedavé predpoklady vzniku vyznamnych negativnich vlivli na
zivotni prostifedi nebo vetejné zdravi. Stejné tak tizemi, do kterého je zdmér umistovan neni
citlivé na antropogenni zasahy. Z téchto divodii je v zadvérech hodnoceni moznych vlivli na
zivotni prostiedi dostate¢ny prostor na absorbovani ptipadnych neurcitosti.

E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

S ohledem na umisténi zdméru a jeho urceni na provoz V ramci terénnich Gprav pro piipravu
primyslové zony v souladu s uzemnim planem obce Némcicky nebylo oznameni zaméru
vypracovano ve vice variantach. Variantni feSeni z hlediska umisténi zdméru v tomto piipadé
neptichdzi v tvahu, variantou z hlediska realizace je pouze nulova varianta, tj. neuskutecnéni
zameru.

F. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Oznamovanym zamérem je provoz zatizeni k vyuzivani odpadd na povrchu terénu ,,Terénni
upravy pro piipravu pramyslové zony-Etapa 3“ v prostoru vytézené piskovny v k..
Némcicky. Jedna se o pokracovani terénnich tprav v dané lokalité v ramci provozu zatizeni
na vyuzivani odpadil na povrchu terénu. Oznameni pro zjist'ovaci fizeni o vlivech zdméru na
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zivotni prostfedi bylo vypracovéno podle § 6 zdkona 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na
zivotni prostiedi. Posuzovany zamér lze dle pfilohy ¢.1 zakona ¢.100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivii na zivotni prostiedi (v platném znéni) zatradit do kategorie Il. (zdméry
vyzadujici zjistovaci fizeni), bodu 56. Zafizeni k odstranovani nebo vyuzivani ostatnich
odpadt s kapacitou od stanoveného limitu.

Zamér se nachazi v Jihomoravském kraji, v okrese Brno-venkov, ve spravnim obvodu obce
S roz§ifenou pusobnosti a poveéfené obce Ivancice, na katastralnim Gzemi obce Némcicky. Je
situovan do prostoru byvalé piskovny BratCice, na severnim okraji katastralniho uzemi obce
Némcicky, mimo jeji obytnou zastavbu, vpravo od silnice 111/39520 z Némcic¢ek do Bratcic.
Zatizeni terénnich uprav leZzi na pozemcich parcelni ¢. 1297/2, 1288, 1301, 1300, 1297/1,
1291, 1305, 1287, 1290, 1289, 1292, 1311, 1310, 1309, 1306, 1303, 1286/1, 1302, 1282/1,
1299 a 1298 v k.u. Némcicky. Prostor etapy 3 pfimo navazuje na prostor piedchozi etapy 2.
Podle vypisu z KN jsou dotcené pozemky parcelni ¢. 1286/1, 1302 a 1303 zapsany jako
zemédelsky ptdni fond, se zplisobem vyuZiti trvaly travni porost. Pozemky maji stanovené
¢islo BPEJ 02110. Podle ptilohy k vyhlasce ¢. 48/2011 Sh. o stanoveni tiid ochrany patii
pozemky s ¢islem BPEJ 02110 do IV. tifidy ochrany ZPF. VSechny ostatni pozemkKy jsou
v KN zapsany jako ostatni plocha, se zptisobem vyuziti neplodna ptida, manipula¢ni plocha
a ostatni komunikace a nemaji stanovené ¢islo BPEJ. Souhlas k trvalému odnéti dotéenych
pozemku parcelni ¢. 1286/1, 1302 a 1303 ze ZPF vydal Méstsky urad Ivancice, odbor
Zivotniho prostiedi pod ¢j. M1/5486/2020/GROE ze dne 9.3.2020.

Provozovatelem zafizeni K vyuzivani odpadi na povrchu terénu bude spole¢nost Twigen s.r.o.
se sidlem Ptikop 843/4, 602 00 Brno, IC: 24141836.

Nejbliz§i obytnd zastavba jednotlivymi rodinnymi domy se nachazi cca 680 m vzdusnou
¢arou na jihozapad od okraje zdméru v obci Némcicky a cca 700 m na severovychod az sever
Vv obci Bratcice.

Dopravni trasy po vyjezdu z prostoru zaméru vedou po silnici 111/39520 ve sméru do Bratcic,
na kterou po cca 220 m navazuje silnice 111/39528 ve sméru k dalnici D52, na dalnici se poté
doprava déli do sméri na Brno a na Pohoftelice. Veskerd doprava do a z prostoru zdméru je
vedena po komunikacich, vedoucich mimo obytnou zastavbu okolnich obci. V arealu zaméru
probiha doprava po tcelovych komunikacich.

Celkova plocha zafizeni na vyuzivani odpadii na povrchu terénu bude cca 30 460 m?. Celkovy
objem vyuzivanych odpadi bude cca 263 000 m® (486 550 t pii primérné objemové
hmotnosti vyuZivanych odpadi 1,85 t.m?®). Piedpokladané doba provozu zaiizeni je
19 mésictl. Predpokladana ro¢ni kapacita zafizeni je 203 000 m® (375 550 t), mési¢ni kapacita
31 300 t a denni kapacita 1 490 t (pfi primérné 21 pracovnich dnech v mésici).

Vlastni terénni Upravy (rozhrnuti a vyrovnani navezenych odpad) budou probihat dle
potieby pii nashromazdéni dostate¢ného mnoZstvi odpadu v prostoru zafizeni. Postupné
zavazeni prostoru do trovné okolniho terénu bude probihat od severniho okraje, od hranice
s télesem navazky, realizované spoleCnosti Twigen s.r.o. vramci etapy 2. Projektovana
mocnost navazek se bude pohybovat v rozmezi od 14 do 16 m, vyuzivané odpady budou
pribézné hutnény pojezdy zemnich strojii. K terénnim upravdm budou pouzity vykopové
Zeminy a granulometricky upravené (podrcené) stavebni a demoli¢ni odpady. Po ukonceni
terénnich uprav ma byt prostor vyuzit pro vystavbu primyslové zony. Piipadné ozelenéni
nezastavénych ploch bude soucasti projektu a nasledné realizace vystavby prumyslové zony.

Provoz zaméru je vsouladu Suzemnim planem obce Némcicky, neni v konfliktu

s planovanym vyhledovym vyuzitim tzemi. Realizaci zaméru budou dotéeny 4 pozemky
chranéné organem zemédélského plidniho fondu dle zakona 334/1992 Sb. o ochrané
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zemédélského ptidniho fondu (v platném znéni), nebudou dotéeny pozemky urcené k plnéni
funkci lesa nebo zajmy chranéné organem statni spravy lesti dle zdkona 289/1995 Sb. o lesich
(v platném znéni), nebude doteno ani ochranné pasmo lesa. Prostor zafizeni nezasahuje do
zadného zvlasté chranéného uzemi podle zdkona €. 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny
Vv platném znéni, v prostoru zaméru nejsou registrovany zadné vyznamné krajinné prvky.
Posuzovany zamér se nedotkne ochrannych pasem kulturnich pamatek, chranénych tizemi ani
vyznamnych krajinnych prvkl. Provozem zaméru nebudou dotceny z4jmy, zdjmy chranéné
zakonem ¢. 44/1998 Sb. o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi. Zajmové tzemi neni
soucasti vodohospodaisky chranénych tzemi (chranéné oblasti pfirozené akumulace vod,
ochranna pasma vodnich zdroji) podle zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodéch.

Rizika, spojend se zneciSténim ovzdusi a se zvySenou hlukovou zatézi jsou eliminovana
vzdalenosti od nejblizSich obytnych sidel okolnich obci Némcicky a Bratfice a vlastnim
situovanim zaméru Vv zahloubeném prostoru byvalé piskovny. Podle aktualizované hlukové
studie z dubna 2020 nedojde provozem zaméru k piekroc¢eni hygienickych limiti hluku pro
denni dobu. Z hlediska stavajici imisni zatéze Uizemi lze provoz zafizeni hodnotit jako
ptipustny, provozem zaméru nedojde Kk dosazeni nebo piekroceni imisnich limitd.
Pfedpokladané hlukové plisobeni provozu zaméru na chranéné venkovni prostory nejblizsich
stavajicich staveb Ize posoudit jako nevyznamné a bez realného piedpokladu zdravotniho
ohrozeni obyvatelstva. Na zakladé¢ vysSe uvedenych skuteCnosti lze povazovat mozné
negativni vlivy provozu zaméru na obyvatelstvo za piijatelné. Mozné vlivy na jednotlivé
slozky zivotniho prostfedi a vefejné zdravi, uvedené v predchozich kapitolach, je mozno
souhrnné vyhodnotit nasledujicim zplisobem:

1. Kladné vlivy realizace zaméru:
- umoznéni budouci vystavby primyslové zony podle izemniho planu obce Némcicky,
- ¢astecné odstranéni negativniho zasahu do krajiny.

2. Nevyznamné vlivy realizace zaméru (pfipadné bez negativniho vlivu), vlivy, které se
realizaci zdméru nezméni:

- vlivy na vetejné zdravi,

- vlivy na podzemni a povrchové vody a charakter odvodiovani tzemi,

- vlivy na klimatické poméry tizemi,

- vlivy na horninové prostiedi a pfirodni zdroje,

- vlivy na ekosystémy, zvlasté chranéna Gizemi piirody, systém USES,

- vlivy na ZPF a PUPFL,

- vliv na chranéné druhy fauny a flory,

- vlivy na krajinny raz, kulturni pamatky a hmotny majetek,

- pfeshrani¢ni vlivy,

- moznost vzniku zdvazného havarijniho stavu podzemnich vod, moZnost pozaru.

3. Negativni vlivy realizace zdméru (vyznamn¢ nezhorSujicim stavajici parametry Zivotniho
prostiedi, popt. vlivy docasné a vlivy, které je mozno odstranit ptijatymi technickymi nebo
organiza¢nimi opatfenimi):

- hlukova zatéz,

- imisni zatéz,

- vznik odpadd, nakladani s odpady.
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Souhrnné zhodnoceni

Na zakladé udaji, uvedenych v predchozich kapitolach oznameni, lze provérovany
zamér ,,Bratlice-terénni Gpravy pro pripravu primyslové zény-Etapa 3¢ v prostoru
byvalé piskovny v k.ii. Ném¢i¢ky oznaéit pro dané tizemi za unosny. Uzemi je naruseno
lidskou aktivitou a nepoziva zvySené ochrany; planovany zamér nevyvolava zadné stirety
zajmu z hlediska izemniho planovani a neni v rozporu s platnymi izemné planovacimi

podklady.

H. PRILOHY

Ptilohy jsou zatazeny za hlavnim textem oznameni.

Seznam pfriloh:
1. Hlukova studie
2. Ptehledna situace zajmového tzemi v métitku 1: 50 000

3. Podrobna situace zadmeéru-zatizeni k vyuzivani odpadi na povrchu terénu ,,BratCice-
terénni Gpravy pro piipravu primyslové zoény-Etapa 3¢
4. Fotodokumentace

POUZITE PODKLADY

1)Rozhodnuti Krajského ufadu Jihomoravského kraje, odboru zivotniho prostiedi
— souhlas k provozovani zafizeni k vyuzivani odpadt R11 a s Provoznim fadem
zafizeni ¢j. JIMK 176114/2018 ze dne 27.12.2018

2)Rozhodnuti Krajského utadu Jihomoravského kraje, odboru Zzivotniho prostiedi
—souhlas k provozovani zafizeni k vyuzivani odpadi R11 a s Provoznim fadem
zatizeni ¢j. JIMK 176114/2018 ze dne 27.12.2018

3) Rozhodnuti Krajského ufadu Jihomoravského kraje, odboru Zivotniho prostiedi—
souhlas s Dodatkem ¢. 1 Provozniho tadu zafizeni ¢j. JIMK 16084/2020 ze dne
28.1.2020

4)Uzemni rozhodnuti o zméné vyuziti uzemi, vydané Méstskym tfadem Dolni
Kounice, stavebnim Gfadem pod ¢j. MUDK/0028/2018 dne 12.11.2018

5)Uzemni rozhodnuti o zméné vyuziti tzemi, vydané Méstskym ufadem Dolni
Kounice, stavebnim Gifadem pod ¢j. MUDK/2724/2019 dne 6.1.2020

6)Souhlas k trvalému odnéti dotcenych pozemkd parcelni ¢. 1286/1, 1302 a 1303 ze
ZPF, vydany Meg¢stskym turadem Ivancice, odborem Zzivotniho prostiedi pod
¢j. M1/5486/2020/GROE ze dne 9.3.2020.

7)Projektova dokumentace pro zménu vyuziti uzemi ,,Pfiprava tizemi pro budouci
pramyslovou zonu-Etapa 3, textova cast a grafické prilohy, Projek¢éni kancelat
Ing. Ladislav Cerny, Brno, leden 2020

8) Vyjadieni Méstského tfadu Ivancice, odboru zivotniho prostiedi ze dne 5.3.2018 pod
¢j. MI-3447/2018/HYTA

9)Piirodovédny prizkum a biologické posouzeni stavby , Terénni upravy Bratcice
v k.. Némcicky v prostoru byvalé Bratcické piskovny, RNDr. Milos Holzer,
Biologické prizkumy a analyzy, Olomouc, leden 2018

10) Hlukova studie ¢. 2004S37, zpracoval Ing. Pavel Berka, Ph.D., Brno, duben 2020
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11) NEMCICKY-hodnoceni rizika, hodnoceni rizika vyuziti odpaddi k terénnim
upravam dle pfilohy ¢. 11, odstavce 4, vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. pfi terénnich
upravach na pozemku p. ¢. 1043 v k. 0. Némcicky, Ing. Pavel Benkovi¢, kvéten
2015

12) BRATCICE-terénni Gpravy pro piipravu vystavby primyslové zény-hodnoceni
rizika, hodnoceni rizika vyuziti odpadi k terénnim upravam pro piipravu vystavby
prumyslové zony v prostoru vytézené piskovny v k.a. Némdcicky, Ing. Pavel
Benkovi¢, duben 2018

13) Provozni tad zafizeni k vyuzivani odpadl postupem R 11-vyuzivani k terénnim
upravam ,,Terénni upravy pro piipravu primyslové zony*, Ing. Pavel Benkovic,
duben 2018

14) Provozni fad zafizeni k vyuZzivani odpadt postupem R 11-vyuzivani k terénnim
upravam ,,Terénni Gpravy pro ptipravu pramyslové zony“, Ing. Pavel Benkovic,
duben 2018

15) Provozni fad zatizeni k vyuzivani odpadd postupem R 11-vyuzivani k terénnim
upravam ,,Terénni Gpravy pro pfipravu primyslové zony*, Dodatek €. 1, Ing. arch.
Tomas Ruzicka, prosinec 2019

16) Zatizeni ,,Terénni upravy pro piipravu pramyslové zony“ a ,Recyklace-
znovuziskdni anorganickych materidld“ v prostoru byvalé piskovny v k..
Némcicky, ozndmeni pro zjistovaci fizeni podle zdkona 100/2001 Sb. o posuzovani
vlivl na zivotni prostiedi, Ing. Pavel Benkovi¢, kvéten 2018

17) Rozhodnuti Krajského ufadu Jihomoravského kraje, odboru Zivotniho prostiedi
¢j. IMK 121962/2018 ze dne 20.8.2018, kterym byl vydan zavér zjistovaciho fizeni
na zdmér ,Terénni Upravy pro piipravu primyslové zony“ a ,Recyklace-
znovuziskani anorganickych materidli“ v prostoru byvalé piskovny v k.u. Némcicky

18) Zatizeni ,BratCice-terénni tUpravy pro pfipravu priamyslové zony-Etapa 2°
Vv prostoru byvalé piskovny v k.. Némcicky, oznameni pro zjiStovaci fizeni podle
zakona 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi, Ing. Pavel Benkovic,
zatri 2019

19) Rozhodnuti Krajského ufadu Jihomoravského kraje, odboru zivotniho prostiedi
¢j. JMK 164343/2019 ze dne 18.11.2019, kterym byl vydan zavér zjistovaciho
fizeni na zamér ,,BratCice-terénni Gpravy pro piipravu primyslové zony-Etapa 2
V prostoru byvalé piskovny v k.. Ném¢icky

20) Uzemni plan Néméicky, pravni stav po zmén& &. 2, textova a grafickd &ast,
Ing. arch. A. Dumkova a kol., ATELIER PROJEKTIS, Brno, zaii 2019

21) Navrh Zasad izemniho rozvoje Jihomoravského kraje, Urbanistické stfedisko Brno,
spol. s r.0., Brno, Atelier T-plan, s. r. 0., Praha, biezen 2016

22)Plan rozvoje vodovodi a kanalizaci Jihomoravského kraje, aktualizace 2019,
AQUATIS a.s., Brno, bfezen 2004

23) Rozbor udrzitelného rozvoje tuzemi pro spravni obvod ORP Ivancice, 4. tGplna
aktualizace-2016, Ing. J. Hon a kol., EKOTOXA s.r.o. — Centrum pro zivotni
prostfedi a hodnoceni krajiny, Brno, fijen 2016

24) Generalni rozptylova studie Jihomoravského kraje 2016, Mgr. J. Bucek,
Bucek s. r. 0., Brno, listopad 2013

25) ,,Stanoveni dobyvaciho prostoru Medlov a nasledné pokraovani tézby vyhradniho
loZiska Zivcové suroviny a Stérkopisku Bratcice®, oznameni zdméru, odpovédny
resitel Ing. Barbora Vorlové, GET s.r.o., ¢erven 2006

26) Zavéreéna zprava ,,BratCice, surovina: pisek, Stérkovity pisek, piscity stérk, zivcova
surovina, etapa prizkumu podrobna, stav ke dni: 21. 4. 1989%, V. Hladik, F. Marek
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a kol., Geoindustria, GMS, Praha, 1990, archivni ¢islo GEOFONDU Praha
GF P066085

27)Dil¢i zprava Nerudy jih Ill-surovinové indicie, H. Drobni¢kova, J. Pavlik,
Geologicky prizkum Ostrava, zavod Brno, Brno, 1973, archivni ¢islo GEOFONDU
Praha GF P023814

28) Bratcice — Surovina: Stérkopisky, V. Grim, J. Kala, Geoindustria, Praha, 1971,
archivni ¢islo GEOFONDU Praha FZ005192

29) Prizkum S$térkopisktu 1958-1959 v CSR, Brnénsko — Bratéice, Hatala a kol.,
Geologicky prizkum Brno, 1959, archivni ¢islo GEOFONDU Praha FZ003077

30) Zavére¢na zprava o hydrogeologickém Setieni ,,Komplexni zhodnoceni rajonu
Svratka—kvartér ¢. XXII-Q-24 b*, J. Konicar, Z. Koznarek, O. Kura, B. Wiinsch,
Geotest n. p. Brno, 1971, archivni ¢islo GEOFONDU Praha GF FZ 005235

31) Geologicka mapa 1:50 000, list 24-34 Ivancice S vysvétlivkami

32) Hydrogeologicka mapa 1:50 000, list 24—34 Ivancice S vysvétlivkami

33) Vodohospodaiska mapa 1:50 000, list 24—34 Ivancice S vysvétlivkami

34) Celostatni s¢itani dopravy 2016, podrobné vysledky, internetova stranka Reditelstvi
silnic a dalnic CR, http://scitani2016.rsd.cz

35) Internetové stranky-www.nahlizenidokn.cuzk.cz, www.dibavod.cz,
www.geology.cz, www.heis.vuv.cz, www.mapy.geology.cz/GISViewer,
www.kontaminace.cenia.cz, www.drusop.nature.cz

Udaje o zpracovateli oznameni
Datum zpracovani oznameni: duben 2020

Zpracovatel oznameni: Ing. Pavel Benkovi¢, ¢. osvédCeni 3468/545/0PV/93 ze dne
22. 6. 1993, posledni prodlouzeni platnosti ¢j. 92415/ENV/15 ze dne 25. 1. 2016.

Sadovského 10, 612 00 Brno, IC: 16326270
Tel.: 602785612, e-mail: pavel@benkovic.cz

Ing. Pavel Benkovi¢
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Na zakladé pozadavku objednatele Twigen s.r.o., Prikop 843/4, 602 00 Brno, byla
zpracovana hlukova studie, jejimZ cilem bylo zjistit miru hlukové zatéze zpusobené

provezem drticky a tridice v ramei akee Zarizeni ,,Bratéice-terénni upravy pro pripravu
prumyslové zony-Etapa 3% v prostoru byvalé piskovny v k.i. Néméicky, parc. ¢. 1297/2,
1288, 1301, 1300, 1297/1, 1291, 1305, 1287, 1290, 1289, 1292, 1311, 1310, 1309, 1306,
1303, 1286/1, 1302, 1282/1, 1299 a 1298, k.i. Néméicky (umisténi recyklace).

Rozsah predikce hluku, byl stanoven na zdkladé jednani a pozadavkd objednatele. O
ziskanych poznateich podiavame tuto zpravu, ktera obsahuje:

1. Identifikaéni udaje 2
2. Seznam pouzitych podklada 2
3. Popis celkové situace 3
4. Metodika vypocétu 4
5. Zdroje hluku 5
6. Vysledky vypoétu 8
7. Interpretace vysledka 9
7.1 Pozadavky 9
7.2 Odborné stanovisko 10
Priloha 1 Situace 11
Priloha 2 Situace s vyznaéenim pasem L, 12
Piiloha 3 3D model fesené lokality 13
Priloha 4 Vstupni parametry — HLUK + 14

1. Identifikacni udaje

Akce: Zarizeni ,,Bratéice-terénni upravy pro priprava prumyslové zony-
Etapa 3“ v prostorn byvale piskovny v k.a. Ném¢éicky
Parc. &.: 1207/2, 1288, 1301, 1300, 1297/1, 1291, 1305, 1287, 1200, 1289, 1202,

1311, 1310, 1309, 1306, 1303, 1286/1, 1302, 1282/1, 1299 a 1298, k.4
Néeméicky (umisténi recyklace)
Investor: Twigen s.r.0., Piikop 843/3, 602 00 Brno

2. Seznam pouzitych podkladu

Pii zpracovani protokolu hlukové studie byly vyuzity nasledujici podklady objednatele:
e projektova dokumentace:
- situace;
- Oznameni pro zjistovaci fizeni dle =zakona & 100/2001 Sb.
o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi Zameér: Zafizeni ,Bratéice-terénni
Upravy pro piipravu prumyslové zény-Etapa 3“ v prostoru byvalé piskovny
v k.u. Néméicky;
- ¢asovy snimek provozu zafizeni;
- 1daje o intenzitach dopravy spojenych s provozem arealu.

Dale byly pouzity nasledujici podklady:
e vysledky archivnich méfeni drtiéek a tiidiéek — realizované zpracovatelem HS;
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e katastralni mapa feSené lokality;

s Mapové podklady seznam.cz;

e Mapové podklady - Portal vefejné spravy CR, CENIA (C)CSU, € UZK:

e udaje Reditelstvi silnic a dalnic CR o intenzitach dopravy na silnici &. III/39528, &islo
sé¢itaciho tseku 6 — 6690 z roku 2016 (intenzity dopravy ziskané na zakladé séitani v
roce 2016 publikované na internetovych strankach RSD).

¢ udaje Reditelstvi silnic a dalnic CR o intenzitdch dopravy na silnici ¢. III/39520, ¢islo
sé¢itaciho tiseku 6 — 7900 z roku 2016 (intenzity dopravy ziskané na zakladé séitani v
roce 2016 publikované na internetovych strankach RSD):

e séitani dopravy provedené zpracovatelem HS 4.9.2019 v dobé od 13:00 hod do 15:00
hod.

Pouzité predpisy, smérnice a literatura:

e [1] Zakon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakomi;

e [2] Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 “o ochrané zdravi pied
nepiiznivymi uéinky hluku a vibraci* ve znéni pozdéjéich predpisi:

e [3] CSN 73 0512 (CSN EN 12354-1) Stavebni akustika — Vypodet akustickych
vlastnosti budov z vlastnosti stavebnich prvkd — Cast 1: Vzduchova nepriizvuénost
mezi mistnostmi, duben 2001;

e [4] CSN 73 0512 (CSN EN 12354-4) Stavebni akustika — Vypoéet akustickych
vlastnosti budov z vlastnosti stavebnich prvkt — Cést 4: Penos zvuku z budovy do
venkovniho prostoru, srpen 2001;

e [5] CSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku vbudovich a posuzovani
akustickych vlastnosti stavebnich vyrobkn - Pozadavky, Praha, 2010;

e [6] Cechura, J.: Akustika stavebnich konstrukei, CVUT Praha, 1997;

s [7] Zajac I.: Stavebna akustika IT, Rieeni akustiky priestoru priemyselnych objektov,
Bratislava:

o [8] Sténicka: Navrhovani a posuzovani pramyslovych staveb, 1987.

o [9] Vaverka, J. Havranek, J., Kozel, V., Singl P. Akustika staveb. Souhrn
kriteridlnich pozadavkl a vypoétovych metod v oboru stavebni a prostorové akustiky.
VUT FA, Brno, 1996. ISBN 80-214-0743-3;

e [10] Mouric, K. Stavebni akustika. Praha, CVUT, 1974;

e [11] Lukasik, L., Polehradsky, M., Bozek, V., Cupr, K. Stavebni tepelna technika,
akustika a denni osvétleni budov. Akustika a denni osvétleni v pozemnim stavitelstvi.
VUT FAST, Brno, 1975.

e [12] Véstnik MZ CR &astka 11/2017 Metodicky nédvod pro méfeni a hodnoceni hluku
v mimopracovnim prostiedi.

3. Popis celkove situace

Posuzovana lokalita v katastralnim uzemi obee Néméicky. Refena lokalita se nachazi
SV smérem od obee Néméicky, cea ve vzdalenosti 760 m od nejblizii obytné vystavby, viz.
obr. 1. Projektova dokumentace fesi v ramei akce Zarizeni ,,Bratcice-terénni upravy pro
pripravu prumyslové zony-Etapa 3% v prostoru byvalé piskovny v k.a. Ném¢icky. parc. &
1297/2, 1288, 1301, 1300, 1297/1, 1291, 1305, 1287, 1290, 1289, 1292, 1311, 1310, 1309,
1306, 1303, 1286/1. 1302, 1282/1, 1299 a 1298, k.. Néméicky (umisténi recyklace), provoz
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zafizeni na granulometrickou tGpravu vyuzivanych odpadi (mobilni recyklaéni linky).
Zatizeni bude provozovano pouze v denni dobé.
B e ” - e Y

Obr. 1 Pohled na zajmovou lokalitu

Situace posuzované lokality s vyzna¢enim objektu viz. pfiloha 1.

Cilem hlukové studie je v souladu s pozadavkem zastupce objednatele stanoveni miry
hlukové zatéze z provozu recyklaéni soustavy, po realizaci zdméru v rameci akce Zarizeni
»Bratéice-terénni upravy pro pripravu prumyslové zény-Etapa 3% v prostoru byvalé
piskovny v k.u. Némcicky, parc. ¢. 1297/2, 1288, 1301, 1300, 1297/1, 1291, 1305, 1287,
1290, 1289, 1292, 1311, 1310, 1309, 1306, 1303, 1286/1, 1302, 1282/1, 1299 a 1298, k.u.
Némeicky (umisténi recyklace).

Za nejblizsi chranény venkovni prostor stavby lze povazovat venkovni prostor (1.0 -
2,0) m pied obvodovym plastém rodinného domu na parc.¢. 191/36 a 191/18, k.i. Néméicky.

4. Metodika vypoctu

Piedpokladané ekvivalentni hladiny akustického tlaku A L, ; hluku ve venkovnim

prostoru zpusobené provozem stacionarnich zdroji, byly vypoéteny programem HLUK+
verze 11.51 profillX (bfezen 2017). Algoritmus vypoétu vychazi ze schvalenych
.Metodickych pokyn pro vypoéet hladin hluku z dopravy” (VUVA Praha, ¢erven 1991).
Program HLUK+ do vypoétu zahrnuje ,Novelu metodiky pro vypoéet hluku ze silniéni
dopravy* (Zpravodaj MZP CR ¢&islo 3/1996, Ing. J. Kozik, CSc. A RNDr. M. Liberko) a to
¢ast zabyvajici se algoritmem vypoétu L, r silniéni dopravy. Pouzivani této ,Novely” pro

v

potieby posuzovani hluku ve venkovnim prostiedi bylo rovnéz akceptovano dopisem
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Puvodni algoritmus vypoétu je viak upraven na ziklade  Novely metodiky vypoétu hluku
silniéni dopravy 2004“ wvydané Ministerstvem Zivotniho prostiedi — edice PLANETA &
2/2005.

Aﬂkustlkﬂ Ing. Pavel Berka, Ph.D. Zakazka: 2004537

Do algoritmu programu HLUK + je dale implementovana metodika pro vypocet
prumyslovych zdroju. Tato metodika je aplikovana v ramei vypoctu hlukové zitéze ze
stacionarnich zdroju.

Body vypodétu umistény (nejnepiiznivéji umisténé chranéné prostory stavby):
s vypoétovy bod &. 1 — v chranéném venkovnim prostoru stavby — rodinného domu na
parc.¢. 191/36, k.. Néméicky (Néméicky 89);
e vypoctovy bod &. 2 — v chranéném venkovnim prostoru stavby — rodinného domu na
parc.¢. 191/18, k.. Neéméicky (Neméicky 85).

5. Zdroje hluku

5.1 Doprava

Vramei HS zpracovan vypocet navydeni hlukové zatéze na okolnich wefejnych
komunikacich v disledku realizace zaméru.

Dle udajn objednatele je odhad poétu automobild:
— ndkladni automobil (IVECO), nosnost cca 15 t — cea 25 037 automobili/rok,
tJ. cea 104 automobilt/den;
— nakladni automobil (DAF, IVECO), nosnost cca 25 t — cca 15 022
automobilivrok, tj. cca 64 automobili/den.
— nakladni automobil (TATRA nebo IVECO) s vlekem, nosnost cea 30-32 t —
cea 11 736 automobili/rok, tj. cca 49 automobili/den.

Dle udaji objednatele bude doprava rozlozena na okolni vefejné komunikace
v nasledujici m poméru:
— smér D52 — silnice & TI/39528 — 70 % pohybu nakladnich automobila
spojenych s provozem arealu — tj. 304 pohybu niakladnich vozidel v denni
dobé (za 16 h):
— usek provozovna - Bratéice — silnice &. I11/39520 — 15 % pohyba nakladnich
automobili spojenych s provozem arealu — tj. 65 pohybi nakladnich vozidel
v denni dobé (za 16:00 h);
— usek provozovna - Néméicky — silnice &. T11/39520 — 15 % pohybu nakladnich
automobili spojenych s provozem arealu — tj. 65 pohybi nakladnich vozidel

v denni dobé (za 16:00 h);

Tabulka &. 1: Celoroéni primérné intenzity dopravy za 24 hodin z roku 2016 ziskané na
zakladé podkladi udaje Reditelstvi silnic a dalnic CR

Silnice €. Cis. sfitaciho useku T (N1) 0 M S
/39528 6 - 6690 841 - 2552 33 3426
IM1/39520 6 - 7900 581 - 1449 11 2041
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Tabulka ¢. 2: Vysledky séitani dopravy zpracovatelem HS na silniei é. ITI/39520 — usek
vyjezd z fefencho arealu x Néméicky (pro dany uisek nebylo provadéno oficialni s¢itani

dopravy)
Intenzita dopravy
Dopravni prostiedek cnzita copravy
IIL/39520
Denni doba — 13:00 hod az 15:00 hod. — 4. 92019
Osobni auta, dodavky 416
Nakladni doprava — lehka, tézka 79
Autobusy 4
Motocykly 8

Tabulka ¢. 6: Primérné roéni intenzity dopravy za 24 hod dle EDIP S — EDIP s.r.0. (verze
3.02) v souladu s TP 189 - RPDI (na zékladé séitani dopravy zpracovatelem HS)
Silnice €. Usek T (N1) 0 M 5
I11/39520 Smér Néméicky 499 - 2791 31 3321

Predikee vypoétu vychéazi z intenzit dopravy na silnici €. II1/39528, II1/39520 ziskanych
na zakladé podkladt Reditelstvi silnic a dilnic CR. Tyto hodnoty byly dile korigovany
aplikaci HLUK+ wverze 11.51 profil1X (biezen 2017) pro rok 2020. Dale pro vypoéet
vyuzity mntenzity dopravy ziskané na zaklade vysledki s¢itani dopravy zpracovatelem HS a
piepocétené aplikaci EDIP eS — EDIP s.r.0. (verze 3.02) na RDPI.

5.2 Stacionarni zdroje hluku a jejich charakteristika

Posuzovanym dominantnim stacionarnim zdrojem hluku dle pozadavku zastupee
objednatele v ramei hlukové studie drticka a tiidicka instalované v rameci fefené akce (viz.
situace priloha 1).

Vypoétovy model, mapujici miru hlukové zatéze nejblizSich pfilehlych chranénych
vnitinich prostorii staveb, chranénych venkovnich prostorii a chranénych venkovnich prostori
staveb, vychazi z nasledujicich piedpokladi a uvazuje nasledujici dominantni zdroje zvuku
instalované v ramei fedené akee:

— 1 x odrazovy drtic RUBBLE MASTER typ RM 90 GO - dle podkladn
objednatele je “garantovand hladina hluénosti 110 dB*, vzhledem ke
skuteénosti, ze akusticky deskriptor neni pfesné definovan, uvazuje HS
s hladinou akustického tlaku A L4 = 110 dB ve vzdalenosti 1,0 m od zdroje -
bodovy zdroj hluku &. 1.

— 1 x tiidici jednotka Keestrack COMBO — HS uvazuje hladinu akustického
vykonu A L,y <115 dB - bodovy zdroj hluku é. 2.

Vnitroarealova doprava - piijezd do prostoru zaméru je sjezdem ze silnice &. II1/39520
z Néméicek do Bratéic, ze které odbocuje tiéelova komunikace do arealu zaméru a v prostoru
zaméru po provoznich komunikacich. Provoz zdméru si nevyzada budovani zadnych novych
komunikaci. Doprava vyuzivanych odpadi nebude uplné pravidelna, niavoz bude provadén
podle aktudlniho mnozstvi vhodnych odpadi ve svozové oblasti. Doprava bude probihat
pouze ve viedni dny, v pracovni dobé od 7:00 do 18:00 hod.
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Jako nejpravdépodobnéjii cetnost lze povazovat intenzitu dopravy cca 64 ndkladnich
automobili za 8:00 hodinovou pracovni sménu. Dopravni trasa po vyjezdu z arealu zafizeni
vede cca 220 m po silniei &. IIT/39520 a poté odboéuje doprava na silnici €. ITI/39528 k dilnici
D52, na které se déli do smérm na Brno a na Pohotelice. Predpokliadana éetnost dopravy pod
D52 bude vétsi ze sméru na Brno. Piijezd po silnici & III/39520 pifes obce Bratéice nebo
Neéméicky bude zeela vyjimeény, pouze v pfipadé zdroje vyuzivanych odpadi v téchto
obeich.

Hlukova studie nezahrnuje ndhodné hlukové udalosti.

5.3 Hluk ze stavebni cinnosti

HS nefesi problematiku hluku ze stavebni éinnosti.
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6. Vysledky vypoctu

Podrobné vysledky predikece hluku (situace s vyznacenim pasem hladiny akustického
tlaku A L, a bodi vypoétu, v denni a noéni dob€) jsou uvedeny v priloze 2.

Tabulka &. 1: PROVOZ RECYKLACNI SOUSTAVY - bez vlivu odrazu obvodového plasté
posuzovaného objektu v souladu s [12] —- DENNI DOBA - stanoveno pro 8 souvislych a na
sebe navazujicich nejhluénéjsich hodin (Lseqsn)

Vypocet po frekvencich: Ne (“F4-pfepni)

HLUE+ werze 11.531 profillX UZivatel: 6010/Ing. Pavsl Berka
I |
| TABULEKRZSR BEODU ViIiPOCTTU { DE N ) |
I |
| | Vyika I | Laeq.8h (dB) [
| €.|NadTerén|abs.Nmv]| Soufadnice |doprava |primysl |celkem |pfedch.| m&Feni |
I |
|11 3.0 | 208B.0 | -349.2; -82.8 | | 3e.8 | 36.8 |( 36.8)|
[ 11 6.0 | 211.0 | -34%.2; -B2.6 | | 38.1 | 38.1 |({ 38.1)|
[ 3.0 | 207.8 | -44e6.1; -52.0 | I 38.7 | 38.7 |( 38.7)1
[z .0 | 210.8 | -44e6.1; -52.0 | | 39.6 | 3%.9 |( 39.9)|
| |
I |
| |

Nejistota vipoétu dle vipoétového postupu programu HLUK+ je e == 2 dB.
Pozn.1: Situace s umisténim stanoviit bodd vypoétu a pasem hluku viz. pfiloha 2 az 3.

Vyhodnoceni vlivu navyseni intenzity dopravy na okolnich vefejnych komunikacich pro
celou denni dobu Laeq16n (dB):
= smér D52 — silnice & IMI1/39528 — navyseni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
v disledku realizace zaméru je ALsegi6n = 1.2 dB - u sledované komunikace se
nenachazi chranéné objekty:
= usek provozovna - Bratéice — silnice ¢. IT1/39520 — navyseni ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A v dusledku realizace zaméru je AL4sg15 8 = 0.5 dB — chranény
venkovni prostor stavby rodinného domu na parc.¢. 232, k.u. Bratéice (Bratéice 212)
— stavajici stav Laeg 160 = 59,1 dB;
—  novy stav Lieg 168 = 59,6 dB;
= usek provozovna - Néméicky — silnice é. ITI/39520 — navyseni ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A v duasledku realizace zaméru je ALieqisn = 0.4 dB — chranény
venkovni prostor stavby rodinného domu na pare.¢. 111, k.. Néméicky (Néméicky
30)
—  stavajiei stav Lyeg 160 = 65,0 dB;
— novy stav Lygg 154 = 65,4 dB.
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7. Interpretace vysledku

7.1 Pozadavky
STACIONARNI ZDRJE

Chranény venkovni prostor staveb

Dle Naiizeni vlady & 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 “o ochrané zdravi pfed
nepiiznivymi Géinky hluku a vibraci® ve znéni pozdéjsich predpist se

(1) Uréujicim ukazatelem hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, je
ckvivalentni hladina akustického tlaku A Laeqr a odpovidajici hladiny v kmitoétovych
pasmech. V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych a na sebe navazujicich nejhluénéjsich
hodin (Laegsn), v noéni dobé pro nejhluénéjdi 1 hodinu (Laeqin). Pro hluk z dopravy na
pozemnich komunikacich a drahich a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentni hladina
akustického tlaku A Laeq rstanovi pro celou denni (Laeq16n) a celou noéni dobu (Laeqsn).

(2) Uréujicim ukazatelem vysokoenergetického impulsniho hluku je ekvivalentni hladina
akustického tlaku C Lceg 7 a soucasné primémna hladina expozice zvuku C Lcg jednotlivych
impulsi. V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych a na sebe navazujicich nejhluénéjsich
hodin (Lcegss). v noéni dobé pro nejhluénéjsi 1 hodinu (LCeq.1h).

(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z
leteckého provozu a vysokoenergetického mpulsniho hluku, se stanovi souétem zdkladni
hladiny akustického tlaku A Laeqr se rovna 50 dB a korekei prihlizejicich ke druhu
chranéného prostoru a denni a noéni dobé podle pfilohy ¢é. 3 k tomuto nafizeni. Pro vysoce
impulsni hluk se pfiéte dalsi korekece —12 dB. V piipadé hluku s tonovymi slozkami, s
vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich, drahach a z leteckého provozu, se
piicte daldi korekee —5 dB.

(4) Stard hlukovd zAtéZ Laeqien pro denni dobu a Laegen pro noéni dobu se zjistuje
méfenim nebo vypoétem z udajii o roéni primérné intenzité a skladbé dopravy v roce 2000
poskyinutych spraveem piipadné vlastnikem pozemni komunikace nebo drahy. Hygienicky
limit stanoveny pro starou hlukovou zatéz se vztahuje na ucelené useky pozemni komunikace
nebo drihy.

Pro chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranéné ostatni venkovni prostory tj.
pii vyuziti uzemi pro bydleni je korekce pro denni dobu (6:00 — 22:00 hod.) rovna 0 dB. Pro
noéni dobu (22:00 — 6:00 hod.) se pro chranény venkovni prostor staveb piiéita dalsi korekce
rowna —10 dB. Tomu odpovida hygienicky limit L, ;=50dBpro denni dobu a
L,.,r =40dB pro noéni dobu.

Obsahuje-1i hluk ténové slozky nebo ma-li vyrazny informaéni charakter, jako napf. feé,
piicte se dalsi korekce -5 dB. Tomu odpovidé hygienicky limit L, r = 45dB pro denni dobu

a L, r =35dB pro noé¢ni dobu.
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7.2 Odborne stanovisko

STACIONARNI ZDROJE
Chranény venkovni prostor staveb

Na zakladé teoretického vypoctu, nebylo zjisténo na sledovanych stanovistich ¢.1 -2
v chranéném venkovnim prostoru stavby prekroceni hygienickych limitu stanovenych
Nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 “o ochrané zdravi pied nepfiznivymi
uéinky hluku a vibraci* ve znéni pozdé;iich piedpisi, pro denni dobu.

DOPRAVA NA OKOLNICH VEREJNYCH KOMUNIKACICH

Na zakladé teoretického vypoctu, nebylo zjisténo na sledovanych okolnich
komunikacich prokazatelné mavyseni hlukové zatéze v dusledku realizace zaméru
vlivem navyseni intenzit dopravy.

Vliv navyseni dopravy se pohybuje v rozmezi AL 4eq 161 = (0,4 — 1,2) dB.

Uvedené vysledky predikee se tykaji pouze posuzovanych mist za dané situace na daném
misté a nemohou byt vztahovany k jinému prostedi €1 situaci.

Tento protokol muze byt rozéifovan pouze v celkovém poétu stran.
Celkovy poéet stran: 14

V Sobésicich 28. 4. 2020

Ing. Pavel Berka, Ph.D.

Aﬁﬂlh Ing. Pavel Berka
8P

~
¥ Qalavi 2 ; 724 06 045
&84 12 Oslavany _~ek? 604 356 221

o =
e -
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Aakusﬂka Ing. Pavel Berka, Ph.D. Zakazka: 2004537

Priloha 1 Situace
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Priloha 2 Situace s vyznacenim stanovist bodli vypoétu a pasem hladiny ak. tlaku A L,

Strana 12z 14

Objednatel: Twigen s.r.o., Brno 65



Zatizeni ,,Bratcice-terénni upravy pro ptipravu primyslové zony-Etapa 3 Ozndmeni zdméru pro zjistovaci fizeni, duben 2020

akustika e Pavel Berka. Ph.D. Zakazka: 2004S37
m V Oslave 2
664 12 Oslavany

Priloha 3 3D model
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Priloha 4 Vstupni parametry - HLUK+

HLUK+ werze 11.81 profillX UZivatel: 6010/Ing. Pawvel Berka

|
K1 AUTOMOBILY: Aredlova (V roving)
Poget vozidel za hodinu ( D E N ): OR=0, NA=1lE, NS=0

/1 Kraini body: [ 281.9, 350.9] [ 359.9, 434.4] m.

Vipogtova rychlost: 50.0 km/h, kryt: U , F3: 2.0 KfiZovatka: ns
Sklon vozovky: 5.0% (ocbousmErnd).

Lheq v ref. wzdalenosti 7,5 m: 59.2 dB. UZiv.korekce: 0.0 dB.

/2 Krajni body: [ 399.9, 434.4] [ 378.1, 475.9] m. |
Vypottova rychlost: 50.0 km/h, kryt: U , F3: 2.0 KfiZovatka: n= |
Sklon vozovky: 5.0% (ocbousmérmid). |
Lieq v ref. vzdélenosti 7,5 m: 55.2 dB. UZiv.korekce: 0.0 dB. |

/3 Krajni body: [ 378.1, . [ 290.8, 86l.2] m. |
Vypottova rychlost: 50.0 km/h, kryt: U , F3: 2.0 KfiZovatka: ne |

Sklon vozovky: 5.0% (cbousm@rnd).

LAeqg v ref. wvzdidlenosti 7,5 m: 59.2 UZiv.korekce: 0.0 dB.
/4 Kraini body: [ 290.8, &81.2] [ 238.

Vypo&tovad rychlost: 50.0 km/h, kryt:
Sklon vozovky: 5.0% (obousmérnd).
Lieqg v ref. wvzdilenosti 7,5 m: 59.2 dB. UZiw.korekce: 0.0 dB.

, F3: 2.0 KfiZovatka: n=

PRUMYSLOVE ZDROJE [

|

Zdraj | Obj | = : vl vyskal @ LZ | Plochal Lw BMin |
| | [m] | [dB] | [mZ2] | [dB] [m]

P 11 0] 38l.4; 341.9 3.0] 2.0] 118.01 1.000] 118.01 0.40 |

P 2| 0| 375.8; 325.8 3.0] 2.0] 115.01 1.000] 115.01 0.40 |

y frekvencich: HNe (*“Fd4d-prepni) |

Qpis zadani - objskty

B | | | soufadnice objektu v (m)
Cislo| Typ |v¥ikal |
|

| (m) | bod &. 1/5 | bod &. 2/6 | bod &. 3 | bod &.
1. | Ddm | 7.01-243.6;-157.71-227.6; 12.2 legd.Z|-236.4;-14%
2. | Dfm | .7;-1l66.1]1-205.8;-1€%.9 1g4.9|-206.3;-1€61.
3. | Dfm | 2.8y -73.1|-404.1; -76.8 -03.1|-40%9.4;
4. | Dfm | .4; -gB8.41-426.0; -7l.6 -62.3|-432.2;
5. | Ddm | .27 =-35.71-520.1; -37.8 -28.2-527.0;
6. | Dam | 1.0; .2|-540.0; -17.9 -1€.3%|-548.5;
7. | Dim | B.S; .4]-538.3;, -32.2 -22.4|-541.0;
B. | Dim | .1; -17.0]1-5875.5; -1%.3 -9.7(-582.8;
9. | Dim | .27 -11.6]-597.3; -14.1 -4.8|-603.&;
10. | Dim | .1; -5.0]-&15.4; -7.8 2.5|-825.38;
|
TABULER®A OCBJEEKTDU
|
| Vyika | piadorys [m] | Korekce pro |
Cislo Typ | (od) do |Bodd Bod &.1 |délkal3ifkal odraz od stén [dB)
|
1 Diim | | 7.01 4 | -244; -153 22 111 3.0
2 Diim | | 4 | -211; -l&¢& G gl 3.0
3 Dim | | 4 | -413; -73 9 9] 3.0
4 Dim | | 4 | -435; -g8 10 1al 3.0
5 Dim | | 4 | -5828; -3¢ 10 9] 3.0
6 Dim | | 4 £41; -21 14 5] 3.0
7 Dim | | 4 | -548; =Z8 11 9] 3.0
g Dim | | 4 | -585; -17 10 1al 3.0
] Dim | | 4 | -&06; -12 10 9] 3.0
10 Dim | | 4 | -628; ] 13 11] 3.0
|
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Prehledna situace zajmového izemi v méritku 1:50 000

Ptiloha €. 2
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Zdroj: internetova stranka www.cuzk.cz, © Cesky tifad zemémétisky a katastralni
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Podrobna situace zaméru-zarizeni k vyuzivani odpadii na
povrchu terénu

Priloha €. 3
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Zdroj: projektova dokumentace pro zménu vyuZziti uzemi ,,Pfiprava uzemi pro budouci primyslovou zonu-Etapa 3, Projekéni
kancelaf Ing. Ladislav Cerny, Brno, leden 2020
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Fotodokumentace

Priloha ¢. 4
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Foto ¢. 1: Vjezd do arealu piskovny (v pozadi brana)

Foto €. 2: Administrativni zdzemi zafizeni s automobilovou vahou
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Foto ¢. 3: Vychodni ¢ast prostoru etapy 3

Foto ¢. 4: Jizni ¢ast prostoru etapy 3
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Foto ¢. 6: Severni ¢ast prostoru etapy 3 (pohled z povrchu nasypu etapy 2)
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Foto ¢. 7: Svah nasypu etapy 2 na severnim okraji etapy 3
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