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UvobD

Ozndmeni zaméru (dale i jen pouze oznameni nebo zamér) pod ndzvem Dubnany — areal spol. HP
WOOD, s. r. 0. — shromazdisté dieva je vypracovano ve smyslu § 6 zakona €. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi, ve znéni zakona ¢. 93/2004 Sb., ¢. 163/2006 Sb., €. 186/2006 Sb., C.
216/2007 Sb., ¢. 124/2008 Sb., ¢. 436/2009 Sb., 223/2009 Sb., ¢. 227/2009 Sb., ¢. 38/2012 Sb., ¢. 85/2012
Sb., €. 167/2012 Sb., ¢. 350/2012 Sb., €. 39/2015 Sb., ¢. 268/2015 Sb., ¢. 256/2016 Sb., 298/2016 Sb. a
326/2017 Sb. (dale i jen zakon), v rozsahu stanoveném pfilohou ¢. 3 k zakonu a slouzi jako zakladni

podklad pro provedeni zjistovaciho fizeni podle ust. § 7 tohoto zakona.

Zamér podléha zjistovacimu Fizeni vzhledem ke skutecnosti, ze dle pfilohy €. 1 k zakonu ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zédkon o posuzovani
vlivli na Zivotni prostredi) je zamérem zarazenym do kategorie II (zaméry vyzZadujici zjiStovaci fizeni),
nebot’ svym charakterem napliiuje dikci bodu 56 ,,Zafizeni k odstrafiovani nebo vyuzivani ostatnich odpadt

s kapacitou od stanoveného limitu®, s limitem v Grovni 2500 t/rok.

Ing. Ladislav Vasicek, Mezi Miaty 804/30, 697 01 Kyjov
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CAST A
UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodni firma
HP WOOD s.r.o.

A.2. IC
1C: 28333501

A.3. Sidlo (bydlisté)
1. maje 1590, 696 03 Dubnany

A.4, Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele
Jméno a pfijmeni: Jifi Pragr, jednatel

Bydlisté: Zaluzi 412, 696 05 Milotice

Telefon: 602 934 883

e-mail: info@pragr.cz

CAST B
UDAJE O ZAMERU
B.I1. Zakladni adaje
B.I.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle pfilohy ¢. 1

Dubnany — areal spol. HP WOOD, s. r. 0. — shromazdisté dieva

Zarazeni zaméru dle prilohy €. 1 k zakonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi, ve
znéni pozdéjsich novel, je nasledujici:

kategorie: Ir

bod: 56

nazev: Zarizeni k odstrariovani nebo vyuZivani ostatnich odpadii s kapacitou
od stanoveného limitu

Dle §4 odst. 1 pism. c) zakona jsou pfedmétem posouzeni vlivi zdméru na Zivotni prostiedi zaméry
uvedené v priloze ¢. 1 k zakonu kategorii II a zmény téchto zamérl, pokud zména zdméru vlastni
kapacitou nebo rozsahem dosahne prislusné limitni hodnoty, je-li uvedena, které by mohly mit vyznamny
negativni vliv na Zivotni prostfedi, zejména pokud ma byt vyznamné zvySena jeho kapacita a rozsah nebo
pokud se vyznamné méni jeho technologie, fizeni provozu nebo zplsob uzivani; tyto zaméry a zmény
zamér{ podléhaji posouzeni vlivli zaméru na Zivotni prostredi, pokud se tak stanovi ve zjistovacim fizeni.

V daném pripadé je prekrocena limitni hodnota stanovena pro prislusny zamér, ktera je 2500 t/rok.

Prislusny Gfad: Krajsky Gfad Jihomoravského kraje, Zerotinovo namésti 449/3, 601 82 Brno.
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B.I1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Kapacitni parametry zaméru Dubiany — areal spol. HP WOOD, s. r. 0. — shromazdisté dieva (dale i
jen zamér), jsou ve vztahu k jeho zarazeni dle zakona stanoveny na zakladé udajl provozovatele
nasledovné:

Kapacitni udaje zarizeni:

Ro¢ni maximalni kapacita zafizeni (t/rok) : 20 000
Maximalni denni prijem/expedice (t/den) : 200/500
Mésicni zpracovatelska kapacita zarizeni (t/ mésic) : 2 400
Roc¢ni maximalni produkce energetické stépky (t/rok) 19 990
Technologie zarizeni:
Drti¢ dievni hmoty (hodinovy vykon) : 60 - 250 m3
Stépkovac dFevni hmoty (hodinovy vykon) : max. 200 m3
Pohonna jednotka — traktor (vykon motoru) : 205 kw
Manipulacni technika : kolovy nakladac
Vazni zarizeni : najezdova automobilova vaha
Stavebni parametry zaméru:
Celkova vyméra dotceného uzemi : 27 069 m?
Pozarni nadrz : 20 m3

Denni intenzita obsluzné automobilové dopravy:

Navésova nakladni automobily (12 — 24 tun) : 20

Nakladni automobily (3,5 — 10 tun) : 15
DalsSi parametry zaméru:

Sménnost provozu : 1 sménny

Max. pocet zaméstnancili na sméné : 5

Funkcni rozdéleni ploch arealu zaméru (bez vymér):
Skladovaci plocha — dievény odpad
Skladovaci plocha — kulatina
Skladovaci plocha — stépka
Plocha pro vyrobu stépky

B.I.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni izemi)

Zamér Dubnany — areal spol. HP WOOD, s. r. 0. — shromazdisté dreva je lokalizovan ve mésté
Dubnany, v Jihomoravském kraji, v okrese Hodonin, v uzavieném vyrobnim aredlu — provozu byvalého
dolu 1. Mdj I, Dubnany. Tento vyrobni aredl se nachazi asi 800 m severovychodné od souvisle zastavéného
Uzemi mésta, kterym je zastavba rodinnymi domy na ulicich 1. male a Travniky.

Dotcené Uzemi, v némZ je vyrobni aredl oznamovatele lokalizovan, je dle platného Gzemniho planu mésta
Dubnany definovano jako ,Vp Plochy s hlavnim vyuzitim pro stavby a zafizeni pro prlmyslovou a
zemédélskou vyrobu®.

Lokalizace a dotéené samospravné organy:

Kraj: Jihomoravsky, kad kraje CZ064

Okres: Hodonin, kod okresu CZ0645

Mésto/obec: Dubnany, Namésti 15. dubna 1149, 696 03 Dubnany, ZUJ 586 161
Katastralni Uzemi: Dubnany, kéd k.U. 633585

Pozemky: p.C. 2474/149 a p.C. 3839 se stavebnim objektem ¢.p. 1590

Ing. Ladislav Vasicek, Mezi Miaty 804/30, 697 01 Kyjov
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Obr. 1 Situacni umisténi zameéru
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Vyrobni areal, v jehoZ objektech je hodnoceny zamér umistén, je vlastnictvim zastupce oznamovatele
(pozemek p.C. 2474/149 a na ném umisténé stavebni objekty) a spol. LIKOL, spol. s r.0., 1. maje 1590,
Dubriany (mimo jiné pozemku p.¢. 3839 se stavebnim objektem ¢€.p. 1590 a dalSi stavebni objekty arealu).
Areadl je tvofen vyrobnimi a skladovacimi objekty pdvodniho dolu 1. Maj I Dubnany a je po Gtlumu tézby
v lignitovém reviru a privatizaci nasledné vyuzivan jako zazemi spol. LIKOL, spol. s r.0. Tato spole¢nost
v prostoru oznamovaného zaméru provozovala doposud zafizeni na sbér, vykup a mechanickou Upravu
stavebnich odpad(l na recyklacni lince a tuto Cast arealu odprodala oznamovateli.

Vyrobni aredl je umistén mimo bezprostfedni kontakt s obytnou zastavbou mésta, uprostfed ploch
zemédeélsky obdélavanych pozemkd. Ze severu aredl sousedi s motokrosovym arealem, ktery je plochou
obcanského — sportovniho vybaveni. Vyrobni areal je pristupny po mistni komunikaci III. tfidy prochdazejici
ulici 1. maje a napojené v obydlené Casti mésta Dubriany na silnici I111/4254.

Siréi dopravni dostupnost aredlu je zabezpeden stavajici silnicni siti v Gzemi, tj. siti krajskych silnic II. tfidy
¢. 431 v Useku Kyjov — Hodonin a z ni ve mésté& Dubnany silnici III. tfidy ¢. 4254 ve sméru na RatiSkovice,
pripadné z obce Muténice silnici II. tfidy ¢. 380 ze sméru Brno - Hodonin.

B.I1.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Zamér se dotyka jiz realizovanych a provozovanych objektd vyrobniho aredlu. Provedeni zjistovaciho
fizeni dle zakona je vyzadovano v ramci Fizeni o zméné Ucelu uziti Gzemi. Ve mésté Dubnany nejsou
umistény jiné vyznamnéjsi prmyslové zavody. Za zminku snad stoji pouze spolec¢nosti SOLIRA Company,
s.r.0., coz je vyrobce spotfebni chemie, spol. Okna Macek, a.s. zabyvajici se vyrobou a montaZi oken a
spol. HANAK sitotisk, s.r.0. zabyvajici se rlznymi typy potiskovani a vyrobou reklamnich potiskd,
samolepek apod. Zadmér neni v kolizi s jinymi stavajicimi ¢i projektovanymi aktivitami v (zemi.

V samotném vyrobnim arealu se mimo objekty a provozovny spol. LIKOL, spol. s r.0. nachazeji spol. IK
SERVIS s.r.o. Vnorovy, RE-ZONE s.r.0. Dubnany a PK GROUP s.r.o. Dubiiany.

Dle aktualnich informaci na portalu CENIA nejsou v dobé zpracovani, v rdmci procesu posuzovani vlivdl na
Zivotni prostredi, projednavany v dané lokalité zadné dalsi zaméry s moznym kumulativnim vlivem.
Oznamovateli také neni zndmo, Ze by v dotéeném UGzemi byly v soucasné dobé projednavany jiné zameéry
s vyznamnym vlivem na Zivotni prostiedi, které by mély byt soucasti tohoto posuzovani.

Ing. Ladislav Vasicek, Mezi Miaty 804/30, 697 01 Kyjov
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Obr. 2 Letecky snimek vyrobniho arealu

B.I.5. Zdtivodnéni umisténi zaméru, véetné piehledu zvaZzovanych variant a hlavnich
diivodii (i z hlediska Zivotniho prostredi) pro jejich vybér resp. odmitnuti

Oznamovatel spol. HP WOOD, s. r. 0. se zabyva vyrobou a obchodem s energetickou biomasou. Mezi
nejvyznamnéjsi zakazniky patfi smluvni partnefi dodavajici energetickou biomasu do elektrarny CEZ
Hodonin. Pro tyto odbératele spol. HP WOOD, s. r. o. logisticky zabezpecuje tok cca 100 000 t energetické
biomasy za rok. Pro zabezpeceni potfebnych vstupnich surovin - dfeva, dfevni hmoty a
nekontaminovanych drevnich odpadll — je spolecnost vykupuje a pfimo u dodavatel/plvodct je na
vlastnim mobilnim technologickém zafizeni zpracovava. Z dlivodu zajisténi poZzadované kontinuity dodavky
energetické biomasy odbératelim a pro nutné vytvoreni skladovaciho zazemi vstupnich surovin a
produkované energetické biomasy, si oznamovatel potfebuje vytvorit stabilni, stacionarni zafizeni pro
jejich sbér, vykup a zpracovani.

Variantni umisténi zaméru Dubnany — areal spol. HP WOOD, s. r. 0. — shromazdisté dieva se
nepredpoklada a neni pfedmétem tohoto hodnoceni. Zména ve vyuziti Gzemi, kterou predstavuje nahrada
predchoziho provozu zafizeni sbéru, vykupu a mechanické Upravy tfidénim stavebnich odpadd novym
provozem zafizeni na vyuzivani nekontaminovanych drevnich odpadd, tento pfistup nevyzaduje. Samotny
vyrobni areal je historickym aredlem, vybudovanym v minulém stoleti. Lokalizace zaméru je dale vazana
na vlastnictvi pozemkd, které ma v aredlu oznamovatel pro umisténi a provozovani zaméru k dispozici a
provozovani daného typu cinnosti je navic v souladu s platnym Gzemnim planem mésta Dubnany. Zamér
je, z pohledu moznych kolizi se zajmy ochrany slozek Zivotniho prostfedi a ochrany zdravi obyvatelstva,
v porovnani s dosavadnim provozem arealu, jeho srovnatelnym vyuzitim. Vzhledem k témto skutecnostem
je variantni feSeni zaméru irelevantni.

Ing. Ladislav Vasicek, Mezi Miaty 804/30, 697 01 Kyjov
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B.1.6. Strucny popis technického a technologického reseni zameéru vcetné pripadnych
demolicnich praci nezbytnych pro realizaci zaméru; v pripadé zamérd
spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci véetné porovnani s
nejlepsimi dostupnymi technikami, s nimi spojenymi Grovnémi emisi a dalsi
parametry

Stavebné — technické a technologické fesSeni je vzhledem k funkénimu vyuZiti jednoduché, navazuje na
predchozi vyuziti arealu a odpovida provoznim poZadavkdm na oddilné umisténi jednotlivych skladovych a
zpracovatelskych ploch a na administrativné — socialni zazemi provozu. Pozadované nové vyuziti Uzemi je
predmétem projektové dokumentace pro zménu ve vyuziti Gzemi pod nazvem ,Dubniany — areal spol. HP
WOOD, s. r. 0. — shromazdisté dreva“, zpracované Ing. Vérou Pekarkovou v Unoru 2020.

URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE, DISPOZICNI A PROVOZNI RESENI

Zamér je situovan na stavajicich zpevnénych plochach vyrobniho arealu, bez realizace novych stavebnich
objektl. VSechny stavebni objekty, které jsou pro provoz zaméru potifebné, tj. zpevnéné plochy,
komunikace, zafizeni pro zjiStovani hmotnosti vstupnich surovin, objekty pozarné bezpecnostniho feSeni a
socialniho zazemi jsou jiz v aredlu k dispozici. Obdobné je aredl napojen na potiebnou infrastrukturu
(vodovod, kanalizace dest'ova i splaskova, elektfina, plyn a sdélovaci vedeni).

SOUHRNNE RESENI STAVBY

Aredl ma k dispozici vSechna legislativou poZadovana doprovodna zafizeni a disponuje pozadovanym
technickym vybavenim. Clenéni aredlu je provedeno s ohledem na funkéni zaméfeni a tak, aby byla
optimalné feSena technologickd navaznost a logistika provozu. Vzhledem k pohyblivému mnozstvi vstupni
suroviny, nebudou dispozicné stanoveny presné plochy pro dany druh pfijimané vstupni suroviny
(kulatina, vétve, ostatni dfevni hmota, dfevny odpad), ale jejich umisténi bude maijitel zafizeni urcovat
podle aktualni potfeby. Z tohoto divodu je, az na vyrobni plochu, jejich situacni vymezeni pouze
orientacni.

Z hlediska doprovodnych zafizeni jsou pro zamér k dispozici manipulacni a skladové prostory, najezdova
automobilova vaha ke zjistovani hmotnosti pfijatych vstupnich surovin a expedované drevni Stépky a
technické prostiedky pro nakladani s odpady. Pro protipozarni zabezpeceni odpadll a vystupl z jejich
mechanické Upravy slouZi pozarni nadrz o kapacité 20 m3. Areadl je dobre dopravné pristupny po mistnich
komunikacich navazujicich na sit’ krajskych silnic II. a III. t¥idy.

STRUCNY POPIS STAVBY

Skladovaci plochy

Pro provoz zaméru jsou z hlediska funk¢niho vyuZiti vytvoreny skladovaci plochy, orientacné rozdélené pro
samostatné uskladnéni dievniho odpadu, dfeva a difevni hmoty — kulatiny a technologicky upravené drevni
hmoty — Stépky. VSechny skladovaci plochy jsou konstrukéné provedeny ze Zelezobetonovych silnicnich
paneld a jsou odvodnény jednak na okolni terén, pfipadné arealovou dest'ovou kanalizaci, odvodnuijici cely
aredl do verejné kanalizace mésta. V souvislosti s realizaci zdméru bude pIné obnovena jeji funkce
rekonstrukci dest'ovych vpusti a procisténim potrubi.

Vyrobni plocha

Jednd se o samostatnou plochu, konstrukéné provedenou ze Zelezobetonovych silnicnich paneld a
zapusténou Castecné pod Uroven terénu. Zde bude umisténa technologie mechanické (drtice, Stépkovac)
Upravy vstupnich surovin — dfeva, dfevni hmoty a nekontaminovanych dfevnich odpadd.

Najezdova automobilova vaha

Je urCena pro zjisténi hmotnosti pfijimanych vstupnich surovin a expedované, technologicky upravené
drevni hmoty, dfeva a drevnich odpadd na energetickou Stépku. Vaha je prlijezdna a je instalovana na
prijezdni komunikaci do zafizeni.

Socialni a administrativni zazemi

Socialni a administrativni zazemi zafizeni je v aredlu k dispozici v objektu ¢. p. 1590, ktery je ve vlastnictvi
spol. LIKOL, spol. s r.0. Zazemi bude zfizeno v misté stavajicich prostor v pfizemi, kde se soucasné
nachazi kanceldre, Satna a hygienické zazemi (sprchy, WC, Uklidové prostory) apod. Pro potieby
provozovatele zafizeni budou tyto mistnosti adaptovany v ramci jednoduchych vnitfnich stavebnich Gprav.

Ing. Ladislav Vasicek, Mezi Miaty 804/30, 697 01 Kyjov
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Obr. 3 Situace arealu oznamovatele

TECHNOLOGICKE PROCESNI POSTUPY

Zamér je urcen pro pfijem a zpracovani vedlejsich produktl (§3 odst. 5 zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech)
— drevo, dfevni hmota (vétve, jinak nezpracovatelné dfevo, klira) v lesnictvi a zemédélstvi, odfezky,
desky, hobliny, piliny apod. (dfevozpracujici prlmysl).

Zamér je zaroven zarizenim k vyuzivani odpadl kategorie ostatni, tj. odpadni dfevni hmoty a
nekontaminovanych dfevnich odpadl (§14 odst. 1 zak. ¢. 185/2001 Sb. o odpadech), zplisobu vyuzivani
R13 - skladovani odpad{ pred jejich vyuzitim nékterym ze zplsobd uvedenych pod oznacenim R1 az R12
(s vyjimkou docasného skladovani v misté vzniku pred sbérem).

Zarizeni bude uréeno prevazné ke zpracovani vyse uvedenych vedlejsich produktd, odpadni dfevni hmoty
a drevnich odpad( ziskanych za Uplatu od pravnickych osob nebo fyzickych osob podnikajicich, ale také
pro vyuzivani vedlejsich produktl z vlastni produkce a pro skladovani dievnich odpadd pted jejich Upravou
na energetickou Stépku.

V ramci zfizeni aredlu je zvazovano s nasledujicimi provozy: prijem a zpracovani vedlejsich produktd z
drevni hmoty, pfijem a skladovani ostatnich dfevnich odpadg.

Popis technologie vyroby a skladovani

Vykoupené drevo jako vedlejsi produkt (kulatina, vétve a ostatni dfevni hmota z lesnictvi, zemédélstvi,
drevozpracujiciho prlimyslu, komunalnich sluzeb atp.) a odpadni dfevni hmota a nekontaminované drevni
odpady jsou dovezeny do arealu. Nasledné je zjisténa jejich hmotnost na najezdové automobilové vaze.
Nasleduje vyloZeni dreva i odpadni dfevni hmoty v prostoru jedné ze Ctyf skladovacich ploch. V pfipadé
vyskytu nezadoucich pfimési (plasty, kovy atp.) jsou tyto pfimési rucné separovany a nasledné jsou po
druzich shromazdovany v kontejnerech a predavany k dalsSimu vyuZiti nebo odstranéni jiné opravnéné
osobé.

Po nashromazdéni potfebného, ekonomicky vyhodného mnozstvi dievni hmoty a dfevnich odpad@ (cca
2400 t), je povolano samostatné mobilni drtici zafizeni (drti¢ Doppstadt AK 430 nebo AK 560 EcoPower) Ci
Stépkovac BIBER 84 ZK, které drevni surovinu v prostoru vyrobni plochy mechanicky upravi - podrti pro
Ucely dalsiho vyuziti jako energetické Stépky. Pro pripad potfeby Upravy skladek dfevni hmoty a dfevnich
odpadd je v zafizeni k dispozici kolovy nakladac. Tento mechanizmus také zabezpecuje priblizovani dfevni
hmoty a drevnich odpadd k mobilnimu drticimu zafizeni a pfesun vyrobené energetické Stépky do prostoru
jejiho skladovani. Vyrobena energeticka Stépka je nasledné, dle dispozic odbérateld, ze zafizeni odvazena.
Soucasti expedice je zjisténi jeji hmotnosti na najezdové automobilové vaze.

Ing. Ladislav Vasicek, Mezi Miaty 804/30, 697 01 Kyjov
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Doprava

Vstupni suroviny (vedlejSi produkty a odpady) jsou do aredlu dovazeny a odvazeny navésovymi
nakladnimi vozidly a nakladnimi automobily. V souvislosti s provozem zafizeni bude denné do arealu
zajizdét a odjizdét v priméru cca 20 navésovych ndkladnich vozidel, 15 nakladnich automobill. Dale do
aredlu cca 1 x mésicné zajizdi mobilni zafizeni (drti¢, stépkovac). Vnitropodnikovou dopravu a manipulaci
zabezpecuji kolovy naklada¢ a kolovy traktor. Parkovani vozidel je v pripadé potfeb zabezpeceno na
zpevnénych plochach arealu.

Posouzeni zameéru ve vztahu k zakonu o integrované prevenci

Oznamovany zamér Dubnany — areal spol. HP WOOD, s. r. o. — shromazdisté dfeva vyrobni
¢innosti oznamovatele nespada pod reZim zakona ¢.76/2002 Sb., zakona o integrované prevenci a proto
neni v oznameni provedeno porovnani s nejlepsimi_dostupnymi technikami a s nimi spojenymi Urovnémi
emisi.

Posouzeni zaméru ve vztahu k jeho moznému vlivu na zmény klimatu

Oznamovany zamér, pfispiva nepfimo (spotfeba pohonnych hmot v ramci dopravy, zpracovani a
manipulaci) k emisim sklenikovych plynd. Zpracovani drevni hmoty a odpadniho dfeva na energetickou
Stépku, spalovanou k vyrobé elektrické energie a tepla, Ize z hlediska produkce sklenikovych plyn{ vnimat
jako sice problematickou, nicméné vyhodnéjsi variantu nez je doposud prevazujici energetické spalovani
fosilnich paliv a tim uvolfiovani v geologické minulosti Zemé vazaného uhliku.

B.1.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Pfredpokladany termin zahajeni vystavby  : rok 2020
Predpokladany termin ukonceni vystavby : rok 2021

B.1.8. Vycet dotcéenych izemné samospravnych celki

Predpokladany zamér se vzhledem k lokalizaci bezprostfedné dotyka:
— katastralni Uzemi mésta Dubnany (kéd k.U. 633585), mésto Dubnany (ZUJ 586 161)

Dotéenymi Uzemné samospravnymi celky jsou v ptipadé hodnoceného zaméru:
— Jihomoravsky kraj, Krajsky Urad Jihomoravského kraje, Zerotinovo ndm. 449/3, 601 82 Brno
— Mésto Dubnany, Méstsky ufad Dubriany, Namésti 15. dubna 1149, 696 03 Dubnany.

B.1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich aradd, které
budou tato rozhodnuti vydavat
Spravni rozhodnuti v jednotlivych environmentalnich a navazuijicich spravnich oblastech vydava:

— v navaznosti na fizeni provadéné dle zak. €. 100/2001 Sb., uskutecriuje nasledné fizeni dle zak. C.
183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon) Mé&U Dubnany, stavebni Gfad

— fizeni ve véci souhlasu k provozovani zafizeni k vyuZivani odpad( dle § 14 zak. C. 185/2001 Sb., o
odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonl (dle § 1 vyhlasky MZP €. 383/2001 Sb.) vede Krajsky
Urad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostredi.

B.II. Udaje o vstupech
B.IL1. Pida

Vyrobni a skladovaci plochy a dalSi objekty souvisejici s provozem zafizeni jsou umistény na pozemku ve
vlastnictvi statutarniho zastupce oznamovatele (pozemek p.¢. 2474/149). Socialni a administrativni zazemi
je umisténo na pozemku p.¢. 3839, ve stavebnim objektu ¢.p. 1590, ktery je ve vlastnictvi spol. LIKOL,
spol. sr.0. Zamérem nedochazi k zaboru pozemkd, které by bylo soucasti zemédélského nebo lesniho
pldniho fondu.

Ing. Ladislav Vasicek, Mezi Miaty 804/30, 697 01 Kyjov
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Informace o pozemku

Parcelnf &fslo: 2474/1492 4 H N7
auto—me:‘g.cyk,o ‘| i‘
Obec: Dubniany [586161]2 1 \
Katastralni izemi: Dubnany. [633585] N
X N\ 14
Cislo LV: 5653 N | .\
Vyméra [m?]: 27069 /// ﬂ‘. "
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti | ‘!,
Mapovy list: DKM i
Urceni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé preel ~. i
) . 0 ' 100 200 300 400 500m \\
Zpusob vyuZitf: jina plocha
Druh pozemku: ostatn( plocha
Sousednf parcely |
Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podil

Pragr Jifi, Zaluzl 412, 69605 Milotice

Informace o pozemku

Parcelni &slo: 38392

Obec: Dubnany [586161]2

Katastralni tzemi: Dubriany [633585] X
Cislo LV: 3511 %
Vyméra [m?]: 2721

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapovy list: DKM

Urceni vwyméry: Ze soufadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvoif

Soucasti je stavba

Budova s cislem popisnym: Dubnany [412279]2 €. p. 1590; pramyslovy objekt
Stavba stoji na pozemku: p. <. 3839

Stavebni objekt: ¢ p. 15902

Ulice: 1. maje

Adresni mista: 1. maje & p. 15902

Sousedn( parcely |

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil

LIKOL, spol. s r.o., 1. maje 1590, 69603 Dubriany

Obr. 4 Informace o dotéenych pozemcich

Ochranna pasma
Stavby arealu se nachazi v poddolovaném tzemi (Dubniany 1, kli¢ 4048).

B.I1.2. Voda

Pitna a poZarni voda

Areal je zasobovan pitnou vodou vodovodni pfipojkou napojenou na vefejny vodovod mésta, v délce asi 1
km a rozvodem vnitroaredlovou vodovodni siti. Pro protipozarni zabezpeceni odpad( a vystupl z jejich
mechanické Upravy slouzi pozarni nadrz o kapacité 20 m3, ktera je naplfovana z vodovodniho fadu. Zamér
nevyvolava pozadavek na navysSeni odbéru vody.

B.IL.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Elektricka energie

Aredl je zasobovan elektrickou energii z distribucni sité E-on. Zamér nevyvolava pozadavek na navysSeni
jejiho prikonu.

Pohonné hmoty

V aredlu je k dispozici Cerpaci stanice pohonnych hmot, kterou bude oznamovatel vyuzivat pro tankovani
do vsech strojd - mobilnich drticich zafizeni, kolového nakladace a traktoru v ro¢nim objemu do 10 000l.

Ing. Ladislav Vasicek, Mezi Miaty 804/30, 697 01 Kyjov
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Materialy a vyrobky v ramci provozu zaméru

Materialovymi vstupy je dfevni hmota, kterd je vedlejSim produktem hospodaiské Cinnosti v lesnictvi,
zemédélstvi (pfipadné i komunalnich sluzbach mést a obci) - napf. vétve, drevo, kira a dale vedlejsi
produkty drevozpracujiciho prdmyslu - odfezky, desky, hobliny, piliny apod. DalSim materidlovym vstupem
pro zarizeni na vyuZzivani odpadl je odpadni dfevni hmota ze zemédélstvi a lesnictvi a nekontaminované
drevni odpady z dfevozpracujiciho préimyslu, stavebnictvi, obalového hospodarstvi, z udrzby verfejné
zelené i z produkce verejnosti.

Vedlejsi produkty a odpady jsou nasledné zpracovavany na mobilnim zafizeni (drtiCe Doppstadt AK 430,
AK 560 EcoPower a Stépkovac BIBER 84 ZK), zplsob vyuZivani odpadl R12 Uprava odpad{l pred vyuZitim
nékterym ze zplsobl uvedenych pod oznaenim R1 az R11, s platnym souhlasem KU Jm kraje v Brné.

Seznam odpad{ do zafizeni pfijimanych, zafazenych dle vyhl. ¢. 93/20165 Sb., o Katalogu odpadd, je
uveden v nasleduijici tabulce. Celkové roéni projektované mnozstvi vyse uvedenych vstupnich surovin —
vedlejSich produktt a vybranych druh odpadl do zafizeni pfijimanych je 20 000 tun/rok.

Tab. 1 Seznam odpad{ do zafizeni pfijimanych

Kat. Cislo | Nazev druhu odpadu Plivod odpadu Nasledné vyuziti

odpadu odpadu

02 01 03 | Odpad z rostlinnych pletiv Odpad ze zahrad a Energetické vyuZiti
sadU

02 01 07 | Odpady z lesnictvi Odpad z lesni tézby Energetické vyuZiti

03 01 01 | Odpadni kira a korek Odpad zpracovani Energetické vyuziti
dreva

03 01 05 | Piliny, hobliny, odrezky, drevo, drevotfiskové | Odpad drevovyroby Energetické vyuziti
desky a dyhy, neuvedené pod cislem 03 01

04
03 03 01 | Odpadni kira a dfevo Odpad drevovyroby Energetické vyuziti
15 01 03 | Dfevéné obaly Odpad z oballl ze dfeva | Energetické vyuziti
17 02 01 | Dfevo Odpadni stavebni dfevo | Energetické vyuziti
19 05 02 | Nezkompostovany podil odpad@ rostlinného | Odpad z Upravy odpadl | Energetické vyuziti
plvodu
19 12 07 | Dfevo neuvedené pod Cislem 19 12 06 Odpad z Upravy odpad( | Energetické vyuziti
20 01 38 | Dfevo neuvedené pod Cislem 20 01 37 Dievo z domacnosti Energetické vyuziti
20 02 01 |Biologicky rozloZitelny odpad Odpad z Udrzby zelené | Energetické vyuziti
20 03 07 | Objemny odpad Dievo z domacnosti Energetické vyuziti

Vystupem ze zafizeni je energetickd biomasa = drevni Stépka. Energetickd biomasa musi dle poZadavk{
finalniho odbératele a vyhl. ¢. 477/2012 Sb. o stanoveni druhd a parametrf podporovanych obnovitelnych
zdrojt pro vyrobu elektfiny, tepla nebo biometanu a o stanoveni a uchovavani dokumentdl, byt biomasou
kategorie 2, tj. musi dosahovat vyhfevnosti 7,5 — 19 MJ/kg, mit max. obsah popele 0 - 6 %, max. obsah
vody 53%, max. obsah siry 0,4 % a zrnitost 0 max. rozméru 0 - 40 mm. Alternativné mdze byt vystupem i
odpad z Upravy odpadt, kat. Cislo odpadu 19 12 10 Spalitelny odpad (palivo vyrobené z odpadu).

Celkové rocni projektované mnozstvi vyrobené energetické biomasy = drevni Stépky je predpokladano
témér ve vysi 100% ro¢né do zafizeni pfijimanych vySe uvedenych vstupnich surovin, tj. az 20 000
tun/rok. Podil vytfidénych znehodnocuijicich pfimési, z vySe uvedeného roc¢niho objemu odpadl Ize, dle
zkuSenosti oznamovatele, o¢ekavat maximalné do 10 tun.

B.I1.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Aredl je zasobovan silnicni siti v Uzemi, tj. siti krajskych silnic II. tfidy ¢. 431 v Useku Kyjov — Hodonin a ¢.
380 v Useku Muténice — Hodonin a dale silnici III. tfidy ¢. 4254 tyto silnice propojujici. Vyrobni areal je
pristupny po mistni komunikaci III. tfidy prochazejici ulici 1. maje napojené v obydlené Casti mésta
Dubnany na silnici I1I/4254. Pro dopravu v ramci arealu jsou vyuZity stavajici zpevnéné komunikace a
manipulacni plochy zpfistupiiujici a propojujici jednotlivé plochy a objekty. Tato stavajici silni¢ni a vnitro
aredlova komunikacni sit’ je pro potfeby oznamovaného zaméru vyhovuijici. Inzenyrské sité, které byly
vybudovany v ramci pfedchozich fazi provozu aredlu, plné pokryvaji poZadavky infrastrukturniho napojeni
aredlu zavodu.

Ing. Ladislav Vasicek, Mezi Miaty 804/30, 697 01 Kyjov
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B.IL.5. Vliv na biologickou rozmanitost izemi

Zamér je lokalizovan v prlimyslové zoné mésta Dubnany, v uzavieném vyrobnim arealu. Zamér predstavuje
zménu ve vyuziti plochy arealu, za respektovani jeho stavajicich prostorovych kapacit, bez moZnosti
negativniho skute¢ného ¢&i potencidlniho vlivu na biologickou rozmanitost dotéeného zemi.

B.III. Udaje o vystupech

Oznamovany zameér je lokalné malo vyznamnym zdrojem emisi do slozek Zivotniho prostredi produkci emisi
znecistujicich latek vypousténych do ovzdusi z technologie zpracovani drevni hmoty a drevniho odpadu a ze
spalovani pohonnych hmot z obsluzné nakladni automobilové dopravy a z vnitro areadlové manipulace.
Provoz zavodu je také zdrojem akustické zatéze vzniklé vyrobnimi procesy a hlukem z dopravy a
z manipulace se vstupnimi materialy a vyrobky. Provoz zaméru také produkuje odpadni splaskové a srazkové
vody. Produkce odpadi z technologie zpracovani je malo vyznamna.

B.IIIL.1. Ovzdusi

Pro potfeby oznameni byla vypracovana rozptylova studie, ktera je vloZzena v textu oznameni. Zafizeni na
sbér, vykup a zpracovani/vyuzivani vedlejSich produktd a odpadll ze dfeva neni vyjmenovanym
stacionarnim zdrojem. Témito samostatné jiz KU IJm kraje povolenymi zdroji (dle zak. ¢. 201/2012 Sb., o
ovzdusi, prilohy ¢. 2, pod kédem: 7.7. Zpracovani dreva, vyjma vyroby uvedené pod kédem 7.8., o
celkové projektované spotiebé materialu 150 m?3 nebo vétsi za rok), jsou mobilni drtici zafizeni a
Stépkovac.

Emise z obsluzné nakladni a osobni automobilové dopravy

Dopravni obsluznost aredlu spole¢nosti HP WOOD v Dubnanech je zajiSténa stavajicimi komunikacemi
s asfaltovym povrchem. Informace o intenzité obsluzné nakladni byla ziskana od investora a je nasledujici.
Probihat bude pouze v denni pracovni dobé, tj. od 7:00 do 15:30 hod. Nakladni automobilova doprava
(dovoz dreva a odvoz Stépky) bude realizovana tézkymi nakladnimi automobily. Pfedpoklada se maximalni
denni nardist o 20 navésovych nakladnich vozidel (tj. 40 prijezdd) a 15 nakladnich vozidel (30 prljezdd).
Osobni a dodavkova doprava zlstava na stavajici Urovni. V rozptylové studii je uvazovana hmotnost
jednoho prepravovaného nakladu ve vysi 20 t. Déle se v dobé drceni nebo Stépkovani predpoklada pojezd
Celniho kolového nakladace (LIEBHERR 542) po ploSe arealu.

DUBNANY

Obr. 5 Dopravni trasa do aredlu
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Emise z vyfukovych plynd spalovacich motord

Vypocet emisi z vyfukovych plynd spalovacich motord nakladnich automobild a nakladace byl proveden na
zakladé vyse uvedenych intenzit dopravy z emisnich faktor( ziskanych programem MEFA v.13. UvaZovana
je prdmérna rychlost 40 km/hod na prijezdové komunikaci, emisni Uroveri EURO 3, vypoctovy rok 2021,
palivo diesel. Zapoctena délka komunikace ¢ini 1 600 m. V pripadé Celniho nakladace se predpoklada jeho
hodinovy pojezd po ploSe aredlu ve vysi 5 km. Ocekavanou emisni zatéZ souvisejici s obsluznou dopravou
kvantifikuji nasledujici tabulky.

Tab. 2 Ro¢ni emise z vyfukovych plynd nakladnich automobild na prijezdové komunikaci

Tab. 3 Ro¢ni emise z vyfukovych plynd pfi pojez

Znecist'ujici latka EF Emise celkem
g/km/vozidlo kg/rok
NOx 1,4591 4,670
CcO 3,2995 10,558
PMio 0,2735 0,875
PMz,s 0,2130 0,681
Benzen 0,0187 0,060
Benzo(a)pyren 15,0163 (ug) 0,048 (9)

du nakladace LIEBHERR

Znedcist'ujici latka EF il Eal T
g/km/vozidlo kg/rok
NOx 2,5907 3,705
Cco 6,9843 9,988
PM1o 0,5793 0,828
PM2,5 0,4689 0,671
Benzen 0,0410 0,059
Benzo(a)pyren 16,2947 (Ug) 0,023 (g)

Emise tuhych latek z resuspendace prachu na prijezdové komunikaci a pfi pojezdu nakladace

Emise z resuspendace prachu (PMio @ PM2s) vznikaji pfi pojezdu dopravnlch prostredkd na vSech vyse
uvedenych mistech. Jsou modelovany v souladu s metodikou MZP CR. V pfipadé TNA predpokladame
prmérnou hmotnost 25 t, u nakladace 15 tun. Uvazujeme 100 dn( se srazkami nad 1 mm, méné nez 500
vozidel denné. Je pouZita odpovidajici hodnota sL = 0,6 g/m? (sL = silt load - mnoistvi prachu na
vozovce) v pripadé prijezdové komunikace, sL = 6 g/m? v aredlu oznamovatele. Pfi stanoveni prasnosti
komunikace se vychazelo z Metodiky pro stanoveni produkce emisi znecistujicich ldtek ze stavebni cinnosti
a stanoveni opatreni ke snizeni viivi stavebni cinnosti na imisni zatiZeni casticemi PMio vydané MZP CR.
Intenzita dopravy je uvedena vyse v textu.

Tab. 4 Emise TZL z resuspendace prachu na pfijezdové komunikaci

Usek Latka Emisni faktor Emise celkem
g/km/vozidlo kg/rok
PMio 6,971 22,307
Pfijezdova komunikace do aredlu
PMy,5 1,687 5,397

Tab. 5 Emise TZL z resuspendace prachu pfi pojezdu nakladace LIEBHERR po arealu oznamovatele

Emisni faktor

Emise celkem

Misto Latka g/km/vozidlo kg/rok
) PMio 33,6508 481121

Plocha arealu
PMy 5 8,1413 11,642
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Emise z provozu stépkovace a drtice

U tohoto typu zafizeni nelze provadét méreni emisi (nema definovany vyduch), tzn. Ze nelze mérenim
zjistit skuteCnou Uroven znecistovani. Proto neni mozné zodpovédné stanovit jejich emisni parametry.
Zaroven také nelze emise stanovit vypoctem dle § 6 odst. 2. zakona ¢. 201/2012 Sb., jelikoz pro tuto
¢innost neni stanoven emisni faktor. Z téchto dlvodd nejsou emise TZL z téchto zdrojli do vypoctu
rozptylové studie zahrnuty. Premistitelné StépkovaCe a drtiCe zpracovavaji vétSinou surové (mokré,
nevysusené) drevo, coz samo o sobé dava predpoklad nizkych emisi prachu.

Plynné emise do ovzdusi produkuji spalovaci motory jejich pohonnych jednotek. Ze spalovani motorové
nafty jsou oCekavany emise CO a NOx. Vypocet emisi vychazi z emisnich faktorll stanovenych vyhlaskou C.
415/2012 Sb.

Tab. 6 Vypocet emisi z provozu naftovych motor(

Maximalni ocekavané emise
Emisni faktor
kg/hod kg/rok
NOx 26,8 kg/tpaliva 0,45 128,7
CO 6 kg/tpaiva 0,10 28,6

Primérna spotreba nafty za motohodinu se pro vypocet predpoklada 20 I/hod (tato se miZe vyrazné
ménit dle charakteru provozu). Dale je vypocet zalozen na predpokladu zpracovani 100 m3 (cca 70 t)
drevni hmoty za hodinu.

Imisni limity a meze tolerance pro znecist'ujici latky

V soucasné dobé jsou platné imisni limity stanovené pfilohou ¢. 1 zak. ¢. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi. Posuzovany zamér se nachazi v lokalité, kde jsou platné imisni limity na ochranu zdravi lidi
i pro ochranu ekosystémii a vegetace. V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny imisni limity
znecist'ujicich latek, které jsou predmétem rozptylové studie a posuzovani v tomto oznameni.

Tab. 7 Imisni limity sledovanych latek — ochrana zdravi lidi a maximalni pocet jejich prekroceni

IZ’nei':ist’ujici Doba préim&rovani Imisni Ii3mit Maxivmélni po’éet
atka (pg/m?) prekroceni
NO; 1 hodina 200 18

NO; 1 kalendarni rok 40 -

Cco Maximalni denni osmihodinovy préimér 10 000 --

Céstice PMyo 24 hodin 50 35

Castice PMyo 1 kalendarni rok 40 -

Castice PMy 5 1 kalendarni rok 25 -

Benzen 1 kalendarni rok 5 -

Tab. 8 Imisni limit pro celkovy obsah znecCist'ujici latky v Casticich PM1o — ochrana zdravi lidi
Znecist'ujici latka Doba priimérovani Imisniho limit (ng/m3)
Benzo(a)pyren 1 kalendarni rok 1

Tab. 9 Imisni limity sledovanych latek vyhlasené pro ochranu ekosystémd a vegetace

Znecist'ujici latka Doba priimérovani Imisni limit (ug/m3)
NO 1 kalendarni rok 30

Pozndmka: 1) Soucet objemovych pomérd ppb,) oxidu dusnatého a oxidu dusiCitého vyjadieny v jednotkach
hmotnostni koncentrace oxidu dusicitého.

B.IIL.2. Odpadni vody

Splaskové odpadni vody
Splaskové odpadni vody z provozu socidlniho zazemi zafizeni jsou odvadény aredlovou splaskovou
kanalizaci do verejné méstské kanalizace.
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Srazkové odpadni vody

Srazkové vody jsou zCasti odvodnény na terén a zCasti jsou odvadény aredlovou deStovou kanalizaci do
vefejné méstské kanalizace. Funkénost deSt'ové kanalizace bude obnovena rekonstrukci dest'ovych vpusti a
procisténim potrubi.

B.IIL3. Odpady

V ramci provozu vznikaji a nasledné, po ukonceni cinnosti oznamovaného zaméru, budou vznikat odpady,
které Ize zjednodusené rozdélit do nasledujicich skupin: odpady vznikajici periodicky provozem a Udrzbou
a odpady spojené s ukonenim provozu a odstranénim staveb a technologie.

Odpady vznikajici béhem provozu

V ramci sbéru, vykupu a mechanické Upravy odpad@ budou vznikat odpady charakteristické pro dany typ
¢innosti, tj. zejména odpady z vytfidéni nezadoucich pfimési zpracovavanych vstupnich surovin a z
provozu technologie. SlozZeni predpokladané produkce odpadt je uvedeno v nasleduijici tabulce.

Tab. 10 Druhy odpad{ vznikajici v ramci provozu

Katal. ¢islo | Nazev odpadu Vznik
15 01 10* Qbaly Qbsarlyvjlgl z,bytky nebezpecnych latek nebo obaly témito Provoz zakizeni
latkami znecisténée
15 02 02* Absorpcni Cinidla, filtracni materidly (vC. olejovych filtrd jinak blize . . -y
o o . PR vow v 7 Zaolejované hadry, pouzité
neurcenych), cistici tkaniny a ochranné odévy znecistené
A . sorbenty
nebezpecnymi latkami
19 12 02 Zelezné kovy Vytfidéné odpady
1912 04 Plasty a kaucuk VytFidéné odpady
19 12 06%* Drevo obsahujici nebezpectné latky VytFidéné odpady
191210 Spalitelny odpad (palivo vyrobené z odpadu) Energeticky vyuzitelny odpad
191212 Jiné odpady (vcetné smési materialll) z mechanické Upravy odpadu .
neuvedené pod Cislem 191211 Vytridéne odpady
2003 01 Smésny komunalini odpad Provoz zarizeni
Pozn.: * oznaceni odpadu kategorie nebezpecny
Odpady vzniklé po ukonceni provozu demolici ploch
Tab. 11 Pfedpokladané zakladni druhy odpadl vzniklé v rdmci demolic
Katal. Cislo Nazev odpadu Vznik
170101 Beton Demoli¢ni odpad
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 Demoli¢ni odpad
17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01 Demoli¢ni odpad
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cisly 17 09 01, oy
17 09 04 170902 a 17 09 03 Demolicni odpad

Po ukonceni provozu a vyroby je tfeba demolovat stavebni konstrukce a stavebni odpady dale vyuzit nebo
odstranit. BEhem demolic objektl, jednotlivych stavebnich konstrukci a demontaze technologie je tfeba
s produkovanymi odpady nakladat podle pfedpist platnych v dobé& provadéni demoli¢nich praci.

Obecné zasady pri nakladani s odpady p¥i vSech etapach jejich vzniku

Odpady vzniklé v prlbéhu provozu a odstranéni zaméru budou v misté vzniku tf¥idény, prechodné
shromazd'ovany ve vhodnych shromazdovacich prostfedcich a po jejich naplnéni predany opravnéné
osobé (8§ 4 a 12 zak. €. 185/2001 Sb.) k vyuZiti nebo odstranéni. Do doby predani je za nakladani
s odpady zodpovédny plvodce odpadu. Odpady kategorie nebezpecny jsou prechodné shromazd'ovany
vyhradné ve specialnich, uzavienych nepropustnych shromazdovacich prostfedcich uréenych pro tento
Ucel a umistény v zabezpecenych tak, aby nemohlo dojit k neopravnéné manipulaci s nimi nebo/a k Uniku
Skodlivin z téchto odpadl (objety v aredlu). Odpady kategorie ostatni jsou shromazd'ovany ve vhodnych
shromazd'ovacich prostfedcich a/nebo na urcenych plochach (kontejnery umisténé v zafizeni).

Shromazd'ovaci prostfedky musi byt oznaceny v souladu se zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakond, v platném znéni (v pfipadé shromazd'ovacich nadob s nebezpecnymi odpady
musi byt tyto nadoby opatfeny identifikaCnimi listy nebezpecnych odpadl, symboly nebezpecnosti a
osobou zodpovédnou za nakladani s témito nebezpecnymi odpady).
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B.II1.4. Hluk
Zdroje hluku z provozu zaméru

Zdroji hluku z provozu zafizeni budou jednak drtice Doppstadt AK 430 nebo AK 560 EcoPower, pohanény
motorem Mercedes Benz o vykonu 315 kW a 390 kW nebo Stépkovac BIBER 84 ZK, pohanény motorem
traktoru CASE Magnum 280 o vykonu motoru 205 kW, s vlastnim hydraulickym manipula¢nim ramenem.
Prisun dfeni hmoty do drtice a odvoz podrcené dievni hmoty bude zajistén kolovymi nakladaci LIEBHERR
542. Drti¢ i stépkova¢ budou pracovat na vyrobni plose, ¢asteéné zapusténé pod Uroven terénu. Soubéh
jednotek pfi provozu v arealu bude minimalni, dominanté budou v provozu drtice Doppstadt AK 430 nebo
AK 560 EcoPower; Stépkovac BIBER 84 ZK je vyuZivan prevazné mimo areal.

DalSim zdrojem hluku bude doprava spojena s provozem zaméru, kterou predstavuje denné prijezd 40
navésovych nakladnich vozidel a 30 nakladnich vozidel do aredlu. Zaroven vsak, v dlsledku ukonceni
provozu linky na zpracovani stavebni suté spol. LIKOL spol. s r.o., soucasné poklesne nakladni dopravy o
30 nakladnich vozidel za den.

Pro posouzeni hlukové zatéZze obytné zastavby mésta Dubnany z provozu stacionarnich zdrojl hluku a
dopravy po mistni komunikaci, prochazejici ulici 1. maje (od napojeni na silnici 1I1I/4254 po vstup do
vyrobniho aredlu), po uvedeni stavby ,Dubnany — areal spol. HP WOOD s.r.0. — shromazdisté dreva" do
provozu, byla v dubnu 2020 vypracovana Hygienickou laboratofi, s.r.0., Plucarna 1, 695 01 Hodonin
akusticka studie. Vypocty pro posouzeni hlukové zatéze obytné zastavby mésta Dubriany z dopravy byly
provedeny ve 23 vypoctovych bodech, situovanych do chranéného venkovniho prostoru staveb na plochy
oken obytnych mistnosti ve vySce 1,5 m nad urovni 1. NP.

Na zakladé vysledk vypoctl hlukové zatéze z dopravy po mistni komunikace prochazeji ulici 1. maje se
predpoklada, Ze hlukova zaté7 obytné zastavby mésta Dubriany nachazejici se podél mistni komunikace
prochazeji ulici 1. maje bude po uvedeni stavby do provozu nizSi nez hygienicky limit hluku pro denni
dobu Laeq,r= 70 dB.

Hlukova zatéz z provozu stacionarnich zdrojl hluku byla stanovena na zakladé méfeni hluku z provozu
téchto stacionarnich zdrojll hluku pred realizaci stavby a vypoctu hlukové zatéze z provozu stavby. Méreni
hlukové zatéze pred realizaci projektované stavby bylo provedeno dne 07. 04. 2020 v dobé od 08.00 h do
10.00 h. Méfeni bylo provedeno na méficim misté situovaném do chranéného venkovniho prostoru s
predpokladanou nejvyssi hlukovou zatézi z provozu projektované stavby.

Podkladem pro vypocet byla dale akusticka data stanovena pfi méreni hluku z provozu Stépkovace a drtice
vCetné obsluznych zafizeni uvedend v Protokolu o zkousce ¢. FM 2015/031 a akusticka data zjiSténa pri
méreni hluku z provozu drtice uvedena v Protokolu o zkousce ¢. FM 2015/032.

Ve vypoctovém modelu byl hluk z provozu Stépkovace a drtice zadan bodovymi zdroji hluku umisténymi
na plochu vymezenou pro Stépkovani o akustickém vykonu Lwa = 120 dB a na plochu vymezenou pro
drceni o akustickém vykonu Lwa = 115 dB. Vypocet je proveden pro nejvyssi predpokladanou hlukovou
zatéz z provozu stavby pro soubéh obou stroji. Hluk z nakladky a vykladky vozidel na plochach arealu byl
ve vypoctovém modelu zadan 4 plosSnymi zdroji hluku umisténymi na skladovaci plochy o akustickém
vykonu plosnych zdrojd hluku Lwa = 95 dB.

Na zakladé vysledkd méfeni hlukové zatéze z provozu stacionarnich zdrojé hluku pred realizaci stavby a
vysledkl vypoctl hlukové zatéZe z provozu stavby se predpoklada, Ze hlukova zatéz obytné zastavby
mésta Dubniany z provozu stacionarnich zdrojd hluku bude po uvedeni stavby do provozu nizsi nez
hygienicky limit hluku pro denni dobu Laeq,r = 50 dB.

B.IIL.5. Vibrace a zareni

Instalovana technologie ani provoz zaméru nejsou zdrojem Skodlivych vibraci a zareni.

B.III.6. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologii

Za bézného pribéhu provozu posuzovaného zaméru nevyplyvaji pro zaméstnance, verejnost a Zivotni
prostfedi v posuzované lokalité vyznamné negativni vlivy snizujici kvalitu Gzemi, pfipadné rizika havarii.
Riziko pro bezpecnost provozu a lokalni znecisténi Zivotniho prostiedi predstavuje pouze piipad
mimoradné udalosti (napf. v dlsledku technické zavady nebo nehody). Za mimoradné udalosti z hlediska
negativniho vlivu na Zivotni prostfedi a zdravi obyvatel Ize povazovat: vodohospodarsky zavazny Unik
zavadnych latek, mimoradny Unik ovzdusi znecistujici emisi, pozar a dopravni nehoda.
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Potencialni zdroje a nahodny Gnik zavadnych latek, vodohospodarska havarie
Vodohospodarskou havarii je situace mimoradného zhorSeni & ohrozeni jakosti povrchovych i
podzemnich vod, zejména pak zvlast nebezpeCnymi a nebezpeCnymi zavadnymi latkami, tj. ropnymi
naplnémi (nafta, oleje) z manipulacni a zpracovatelské technologie a z nakladnich automobild v ramci
provozu zarizeni. V ptipadé havarijniho Uniku zavadnych latek na zpevnéné plochy areadlu mdze dojit
k jejich odtoku prostfednictvim deSt'ové kanalizace odvodnujici areal do verejné kanalizace. V pfipadé
Uniku zavadnych latek na nezpevnéné plochy hrozi riziko jejich infiltrace do pddy a podzemnich vod.

V pfipadé havarie je pak tfeba Uniku zavadnych latek zabranit napf.: uzavienim odtokovych koridor(
(uzavrenim destovych vpusti, ohrazkovanim a akumulaci zavadnych latek v terénnich depresich),
odcerpani akumulovanych zavadnych latek a jejich naslednou likvidaci opravnénou osobou a sanaci
kontaminovanych struktur (pldy, vody, kanalizace, stavebnich konstrukci). V pfipadé vzniku
vodohospodarské havarie je oznamovatel povinen postupovat dle vyhl. ¢. 175/2011 Sb. a ohlasit tuto
skutecnost slozkam integrovaného zachranného systému a spravci povodi.

Pozar

PoZar Ize povazovat za mimoradnou udalost spojenou s Unikem emisi Skodlivin. V zafizeni bude dochazet
k soustfed’ovani velkého mnozstvi horlavych vedlejSich produktd a odpadd ze dreva a vystupl z jejich
mechanické Upravy — energetické Stépky. Riziko pozaru je mozné uvazovat napf. vlivem poruchy
zpracovatelské technologie, nakladnich automobilll atp. Pro prvni bezprostfedni zasah pfi vzniku poZaru
jsou v zafizeni na vybranych mistech a technologii instalovany prenosné hasici pfistroje. Pro protipozarni
zabezpeceni odpadl a vystupl z jejich mechanické Upravy slouzi pozarni nadrZz o kapacité 20 m3. Samotny
hasebni zasah mlze byt teoreticky také zdrojem ohroZeni Zivotniho prostiedi (voda pouzitd k likvidaci
pozaru mize kontaminovat Zivotni prostfedi). Pfipadny poZzar je nutno fesit zasahem slozek integrovaného
zachranného systému. V pFipadé zahoreni lze ocekavat, ze dojde k emisnimu Uniku béznych zplodin
spalovani (COz, CO, SOz, NOx, TZL a organické latky).

Unik znecist'ujicich latek do ovzdusi

Havarijni Unik znecist'ujicich latek do ovzdusi je nenadaly a neocekavany stav, pfi némz pfi provozu zdroje
znecist'ovani ovzdusi bezprostiedné a vyrazné vzrostou emise znecist'ujicich latek a zdroj nelze zpravidla
regulovat ani zastavit béznymi technickymi postupy. Zdroj za tohoto stavu nekontrolované ¢i nadmérné
emituje zneCist'ujici latky ve standardnich podminkach chodu nebo v disledku rizikovych stavd (napf.
pozar s Unikem emisi zavazné poskozujicim kvalitu ovzdusi ¢i ohroZujicim zdravi obyvatel). V pfipadé této
havarie musi provozovatel ucinit opatfeni stanovena v zak. ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi (§ 17, odst.
3, pism. f) a g). Tento typ havarie Ize v rdmci béZného provozu ocekavat vyhradné v pfipadé pozaru.

Dopravni nehoda

Dopravni nehoda je mimofadna situace v provozu zafizeni, pfi které dochazi ke stfetlim motorovych
vozidel a ostatnich Ucastnikl silnicniho provozu mezi sebou, s pevnymi prekazkami, pripadné s chodci
nebo i k havarii bez pfimé kolize s jinymi Ucastniky silnicniho provozu i objekty. Je vzdy provazena
rizikem poskozeni zdravi Gcastnikl silnicniho provozu a moznosti vzniku materialni Skody. Doprovodnym
jevem mize byt i riziko vzniku havarijniho stavu (napf. Unikem provoznich napini motorovych vozidel)
nebo pozaru vozidla. Prevenci vzniku dopravni nehody je dodrZovani pravidel silni¢éniho provozu, vénovani
se fizeni, bezvadny technicky stav vozidel a pfizplisobeni jizdy provozu na komunikaci a jejimu stavu.
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] CAST C o
UDAJE O STAVU gIVO,TN;HO P’ROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.1. Vycet nejzavaznéjsich environmentalnich charakteristik dot¢eného Gzemi
C.1.1. Environmentalni charakteristiky Zivotniho prostredi v dot¢eném azemi

Zajmové Uzemi je odloucené od centra mésta Dubriany, mimo bezprostiedni kontakt s obytnou zastavbou,
v priimyslové zoné v aredlu byvalého dolu 1. maj I, na severovychodnim okraji katastralniho Uzemi mésta.
Areal, podobné jako Sirsi Uzemi, je v poddolovaném Gzemi, v némz byla realizovana ve 20. stoleti téZzba
lignitu. Aredl je po opusténi dliIni organizaci zCasti adaptovan pro potieby dosavadniho vlastnika spol.
LIKOL, spol. s r.o. Dopady tézby nejsou po ukonceni tézby na okolnich intenzivné zemédélsky
obdélavanych pozemcich jiz patrné.

Akceptace zaméru je z pohledu souladu s Uzemnim planem mésta Dubriany (usneseni zastupitelstva .
2/IV/19 ze dne 18.9.2019) doloZena vyjadfenim Méstského Ufadu Hodonin, odboru rozvoje mésta v
priloze oznameni. Zamér Dubnany — areal spol. HP WOOD, s. r. 0. — shromazdisté dreva, se podle
tohoto vyjadreni, nachazi v zastavéném Uzemi, ve stabilizované plose ,,VP Plochy vyroby a skladovani —
primysl, zemédélska vyroba"“, s hlavnim vyuZitim pro stavby a zafizeni pro prlimyslovou a zemédélskou
vyrobu. Pripustné vyuZiti Gzemi je pro stavby, zafizeni a jind opatfeni zejména pro prlimyslovou a
zemédélskou vyrobu, velkosklady, pro tézbu a zpracovani surovin, vyrobu energii, vyrobni sluzby,
logistické arealy, stavebni dvory, stavby odpadového hospodarstvi apod., dale pro souvisejici dopravni
stavby, zafizeni a dopravni infrastrukturu, zejména mistni a Ucelové komunikace, garaze, parkovisté, pro
souvisejici technickou infrastrukturu, aredlovou a ochrannou zelen.

Obr. 6 Situace Gzemniho planu dotéeného Uzemi

C.1.2. Zdroje znecist'ovani Zivotniho prostredi v dot¢eném Gzemi

Ovzdusi v Uzemi doteném zamérem a jeho okoli Ize charakterizovat jako mirné znecisténé. Regionalné
vyznamnymi zdroji znecistovani ovzdusi v Gizemi jsou vyjmenované technologické a spalovaci stacionarni
zdroje lokalizované v nejblizSich okolnich obcich a méstech, pfipadné lokdlni vyjmenované stacionarni
zdroje vytapéni a ohfevu TUV budov. Z nejvyznamnéjsich vyjmenovanych stacionarnich zdroj v SirSim
Uzemi se jednad o: CEZ, a. s. - Elektrarna Hodonin, TVARBET MORAVIA, a.s., Jihomoravska armaturka
spol. s r.0. Ve mésté Dubnany pak plsobi vyjmenované stacionarni zdroje: Josef Vrana - Komaxit
Dubnany, Ing. EvZzen Hanak Dubnany - filmovy tisk — sitotisk a Pila Lubomir Skocik. Na celkové imisni
situaci se vyznamné podili i lokalni vytapéni objektd urCenych k bydleni a také doprava, na silnicich II.
tridy (380 a 431) a III. tfidy (4254) a na mistnich komunikacich.
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C.1.3. Imisni situace v dotéeném Gzemi

Pro stanoveni imisniho pozadi lokality a tim i kvality ovzdu$i, byla vyuZita data zvefejnéna CHMU na
webovém portalu www.chmi.cz v sekci OZKO. Jedna se o pétileté prdméry imisniho pozadi vybranych
znedist'ujicich latek za obdobi 2014 - 2018, které jsou stanoveny na zakladé modelovani z dostupnych dat
0 emisich zdrojd a dat imisniho monitoringu. Pro danou lokalitu jsou udany nasledujici pozad'ové Urovné
imisi znecist'ujicich latek (vybrané jsou hodnoty z mista zaméru a nejblizSich obydlenych oblasti).

J 655424 X
NO2_rp_SI 1
BZN_rp_5t 11
BaP_rp_8l 08
PM10_rp_St 235
PN25_rp_51 185

O esses $ x
PM10n24_51 424
O s *:x
NO2_tp_SI 153
BZN_rp_5t 14 655423 ? X
B3P_sp 3t 09 NO2_rp_5i 114
PM10_rp_S1 245 BZN_rp_5i 12
PM25_rp_51 188 B3P_1p_50 7
O eseas xS o PM10_rp_SI 218
4 PM25_rp_51 185
PM10h24_51 434
- O sssa X
o = 7 <Y PM10n24_51
Dubnany. ) 5
Obr. 7 Imisni situace v misté zaméru a v misté nejblizsi obytné zastavby [pg.m3]

Vysvétlivky:

NO2_rp_51 NO: — rocni pridmérmna koncentrace [ug.m-3]

PMI10_rp_51  PMzo — rocni prdmérna koncentrace [ug.m-3]

PM10h24_5/  PMyo— 36. nejvyssi hodnoty 24hod. prdmérné koncentrace v kalendarnim roce [ug.m-3]

PM25_rp_51PM;s — rocni prdmérna koncentrace [ug.m-3]

BZN_rp_51 benzen — rocni prdmérna koncentrace [ig.m-3]

BaP_rp_5/ benzo(a)pyren — rocni prdmérna koncentrace [ng.m-3]

Imisni pozadi oxidu uhelnatého neni stanoveno dle pétiletych primérd zverejnénych CHMU na webovém
portalu www.chmi.cz v sekci OZKO, ponévadz data této latky zde nejsou uvedena. Pro posuzovanou
lokalitu vSak existuje reprezentativni méfeni imisniho pozadi CO. Imisni pozadi CO bylo tedy pfevzato z
vysledkd imisniho monitoringu na pozad'ové méfici stanici CHMU ¢. 1479 ZUHRA Uherské Hradisté
(automatizovany méfici program IRABS, reprezentativnost: oblastni méfitko - méstské nebo venkov (4 -
50 km), vzdalenost od posuzované lokality cca 25 km).

Tab. 12 Imisni pozadi posuzované lokality a srovnani s imisnimi limity

Znegidtuici 1atka v ovzdud oy T P Hgr
Pétilety priimér 2014-2018 (ug/m?3) (pg/m3)

NO, 11,0-15,3 40

Cco 340,7 -532,0 ™ --

CO — max. denni 8hod proimér 1211,8 -1819,1 1 10 000

PMio 23,5-24,5 40

PMjo— 36.denni max. 42,4-43,4 50

PMa.s 18,5 — 18,8 20

Benzen 1,1-14 5

Benzo(a)pyren 0,8 — 0,9 (ng/m3) 1 (ng/m3)

@) (daje z méfici stanice CHMU & 1479 ZUHRA Uberské Hradisté z let 2014 — 2018

Dle vySe uvedeného Ize konstatovat, Ze pétileté priiméry ani naméfené hodnoty imisnich koncentraci
sledovanych latek v posuzované oblasti za roky 2014 - 2018 neprekracuji hodnoty platnych imisnich limitg.
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C.1.4. Dopravni zatéz azemi

Doprava v Uzemi se soustfeduje na silnice II. tfidy €. 431 a silnici III. tfidy C. 4254. Dle vysledkd
celostatniho scitani dopravy v roce 2016 (RSD Praha), je sestavena tabulka dennich intenzit dopravy na
téchto komunikacich (Gdaje predstavuiji celorocni préimeérnou intenzitu dopravy = pocet vozidel/24 hod).

Tab. 13 Vysledky celostatniho scitani dopravy na silni¢ni a dalnicni siti v roce 2016

INTENZITA DOPRAVY - stav v roce 2016 (pocet vozidel/24 hod)

¢. silnice scitaci usek T 0] M S
11/431 6-5552 874 5767 52 6 693
I11/4254 6-5561 185 1136 8 1329
Kde: T — téZka vozidla, O — osobni vozidla, M — motocykly, S — soucet
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Obr. 8 Mapa intenzit dopravy na pozemnich komunikacich

Data z dopravniho prlizkumu v dot¢eném UGzemi (tj. mistni komunikaci III. tfidy prochazejici ulici 1. maje
v Dubrianech), provadéného zpracovatelem hlukové studie dne 7.4.2020, jsou uvedena v priloze
oznameni — akustické studii.

C.1.5. Hlukova zatéz izemi

Dominantnim zdrojem hluku v SirSim Uzemi je doprava na vySe uvedenych silnicich a hluk z provozu
jednotlivych aredld mistnich firem. Pfimo v dot¢eném Uzemi je pak hlukova zatéz vazana vyhradné na
vyrobni a dopravni aktivity aredlu, zejména na dosavadni provoz linky na zpracovani stavebni suté spol.
LIKOL spol. s r.o., ktery bude pfed zahajenim provozu oznamovaného zaméru ukoncen. Staly zdroj hluku,
emitujici akustickou zatéz v SirSim Gzemi v Grovnich ¢i hladinach, které by mohly byt z hygienického pohledu
zavadné, se v arealu nenachazeji. Hluk emitovany z aredlu, ve vztahu k chranénym venkovnim prostoram a
chranénym venkovnim prostoram staveb, kterou jsou rodinné domky v ulicich 1. maje a Travniky ve
vzdalenosti cca 800 m, nevyvola akustickou zatéz prekracujici povolené hygienické limity.

C.1.6. Kontaminace a stara ekologicka zatéz

V rémci informacniho systému SEKM (systému evidence kontaminovanych mist) zfizeného MZP pro
evidenci, sledovani a posuzovani priorit kontaminovanych resp. potencidlné kontaminovanych mist a
lokalit s feSenou ekologickou Gjmou) neni v dotcené lokalité evidovana zadna stara ekologicka zatéz.
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C.2. Strucna charakteristika stavu sloZek Zivotniho prostredi v dot¢eném
uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

C.2.1. Obyvatelstvo a veiejné zdravi

Zamér je lokalizovan v k.U. mésta Dubnany, ve stavajicim vyrobnim arealu, mimo obytnou zastavbu, na
severovychodnim okraji katastralniho Uzemi mésta, asi 800 m severovychodné od souvisle zastavéného
Uzemi mésta a nejblizsi obytné zastavby rodinnych domd v ulicich 1. maje a Travniky. Potencialné provozem
zaméru dotCenymi mohou byt v ulici 1. maje obyvatelé 37 rodinnych domd s celkem 85 obyvateli a v ulici
Travniky obyvatelé 28 rodinnych dom s celkem 87 obyvateli (zdroj: www.czso.cz).

C.2.2. Klima a ovzdusi

Klimatické podminky a kvalita ovzdusi

Z klimatického hlediska lezi feSena lokalita v teplé oblasti, okrsku T4, s velmi dlouhym, velmi teplym a
velmi suchym létem. Pfechodné obdobi je velmi kratké s teplym podzimem. Zima je kratka, tepla, sucha
az velmi sucha, s kratkym trvanim snéhové pokryvky. Primérna rocni teplota Uzemi je 9,3 °C, primérny
roCni Uhrn srazek je 576 mm, prevladajici smér vétrl je severozapadni, zapadni a jihozapadni.

Tab. 14 Vétrna rlzice — primérné dlouhodobé Cetnosti sméru vétru (Dubriany)
Smér: 0°N 45° NE 90°E 135°SE | 180°S |225°SW| 270° W |315° NW| CALM Soucet

1.70 m/s 3
5.00 m/s g 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
lm/S 0.00 ~0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.70 m/s 0.46 1.02 045 0.05 0.07 0.16 0.40 0.56 1.79 4.96
5.00 m/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 IS | 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

| 317 | 920 | 299 | 162 | 113 | 373 | 525 | 417 | 532 | 3658
500m/s | 044 | 113 | 032 | 060 | 020 | 154 | 010 | 028 | 000 | 551
1.00m/s | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000

170m/s | 078 | 159 | 076 | 064 | 038 | 097 | 139 | 083 | 050 | 784
s00m/s | 136 | 074 | 021 | 071 | 019 | 089 | 110 | 042 | 000 | 562

11.00m/s | 012 | 009 | 000 | 000 | 000 | 001 | 013 | 013 | 000 | 048

228 | 374 | 215 | 218 | 195 | 295 | 286 | 191 | 109 | 211
415 | 294 | 040 | 169 | 091 | 179 | 311 | 273 | 000 | 1772
000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000

Celkova rizice
170 m/s 6.71 15.58 6.35 449 3.53 7.81 9.91 749 8.80 70.67
5.00 m/s 595 481 0.93 3.00 1.30 4.22 521 343 0.00 28.85
11.00 m/s 0.12 0.09 0.00 0.00 0.00 0.01 0.13 0.13 0.00 0.48

Stabilini rizice.

Rychiostni rizice.
i i il
[ V. fida stabilty - normaini [ V. tfda stability - konvekivni [ 17ms [ 5ms [ 11ms

1 1. tfda stabilty - veimi stabilni [ I i

Obr. 9 Grafické zndzornéni vétrné riZice
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C.2.3. Pdda a horninové prostredi

Pdda
Kvartér je v Uzemi reprezentovan regozemi arenickou, coZ jsou pldy vyvinuté ze sypkych, mineralné
chudych sediment(l, v daném ptipadé na vatych piscich.

Geologické charakteristiky
Z regionalné-geologického Uzemi prindlezi k soustavé Videnské panve, moravské casti. Neogén je
zastoupen jily, prachovitymi jily, prachy, prachovci, pisky, misty s polohami Stérk{l, na nichZ se vyvinuly
lehké, malo humodzni pady.

Geomorfologické charakteristiky

Podle geomorfologického clenéni je zajmové Uzemi soucasti provincie Zapadopanonské panve,
subprovincie Videnské panve, celku Dolnomoravsky Gval, podcelku Dyjsko — moravska pahorkatina, okrsku
Ratiskovicka pahorkatina.

Biogeograficke a fytogeografické charakteristiky

Uzemi ndlezi do Panonské provincie, Severopanonské podprovincie, Hodoninského bioregionu.
Z fytogeografického hlediska se jednad o Uzemi Panonského termofytika, Dolnomoravsky Gval (18.b),
dubového vegetacniho stupné.

C.2.4. Voda

Hydrologické a hydrogeologické charakteristiky

Uzemi je soucasti artézské Videriské panve, které je charakteristické vyssi Grovni hladiny podzemnich vod,
jejiz uroven je ovlivnéna kolisanim hladiny vody v tocich (Rumzovsky jarek, pripadné Kyjovka). Samotna
lokalita se nachazi v povodi Rumzovského jarku, ktery ma délku toku 6,2 km, s Cislem hydrologického
povodi 4-17-01-0990-0-10. Sirsi okoli zajmového Uzemi nalezi do zakladni vrstvy 2250 Dolnomoravsky
Gval — severni ¢ast, do hydrogeologického rajonu ¢. 22503 Dolnomoravsky Gval — jizni ¢ast.

f I‘/ , Ifﬁff‘

-13-02-0540-0-

4:13-02-0

| S ] - 4.43-02-8740-0-09
\ 4-17-01-1116:0-00 J )
_~4-17-01-Xo&6-0p : { (
i i\ o gt

Obr. 10 Hydrologicka mapa zajmového Gzemi

-0-00 " | .
4+13402-0550-0-0

C.2.5. Chranéna tzemi, NATURA 2000, USES, fauna, fléra, krajinny raz

NATURA 2000

V SirSim Uzemi se na plose 3.029,08 ha nachazi evropsky vyznamna lokalita (EVL) soustavy NATURA 2000
- lesni komplex Hodoninska doubrava, EVL Kapansko, EVL Hovoransky hajek, EVL Horky u Milotic, EVL
PiseCny rybnik a EVL Jezero. V SirSim okolnim Uzemi jsou dale ptaci oblasti (PO) Bzenecka Doubrava —
Straznické Pomoravi a Hovoransko — Cejkovicko.
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Obr. 11 Chranéna tzemi v SirSim okoli
Legenda k obr. 11 3
1 PO Bzenecka Doubrava — Straznické Pomoravi, 2 PO Hovoransko — Cejkovicko, 3 EVL Hodoninska Doubrava,
4 EVL Kapansko, 5 EVL Hovoransky hajek, 6 EVL Horky u Milotic, 7 EVL PiseCny rybnik, 8 EVL Jezero.
Chranéna uzemi
Lesni komplex Hodoninska doubrava zahrnuje maloplosna zvlasté chranénd uzemi - narodni pfirodni
pamatku (NPP) Hodoninska Dubrava a pfirodni pamatku (PP) Panov. Dalsi pfirodni pamatky v Gzemi jsou:
PP Horky, PP Pisecny rybnik a PP Jezero.
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Obr. 12 Chranéna Gzemi v SirSim okoli
Legenda k obr. 12
1 NPP Hodoninska Dubrava, 2 PP Panov, 3 PP Horky, 4 PP PiseCny rybnik, 5 PP Jezero.
USES (lizemni systém ekologické stability) 5
V lesnim komplexu Hodoninska doubrava je dale umisténo nadregionalni biocentrum (NRBC) Cerné blato.
Lesni komplex Kapansko je pak regionalnim biocentrem (RBC).
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Obr. 13 Chranéna Uzemi v Sirsim okoli

Legenda k obr. 17
1 NRBC Cerné blato, 2 RBC Kapansko a 3 RBC Dily za rybniky.

Vyznamné krajinné prvky

V ramci k.U. Dubnany je vyhlasena fada VKP (vyznamnych krajinnych prvk{) jako jsou Pisky u Doubku,
Louky u Kyjovky, Dubnansko, U nadrazi, Jarohnévicka cesta, Mezi rybniky, Deskova alej, cenné zejména
jako lesni porosty doubrav s vtrousenymi ostatnimi druhy dfevin a hodnotnym bylinnym patrem, pfipadné
o vihké az slatinné louky s mokady, porosty vrb a rakosu a dalSich vihkomilnych druhd bylin a trav.
Biocentra a biokoridory v Uzemi predstavuiji lokality Cerné blato (vihkomilnd doubrava a podrostem topolu
a dalSich drevin), Obram, Na dubniansku a Dubceny (lesni porosty), U kamene (stepni porost) Kyselinka
(mokfady a vlhké louky), Jarohnévicky rybnik a Kyjovka (vodni plocha a vodotec).

Flora a fauna

V lesich Hodoninské dobravy je mnoZstvi druhl zviasté chranénych, pfip. dalsich vzacnych druhl - napf.
Gladiolus palustris, Iris variegata, Iris sibirica, Carex stenophylla, C. buxbaumii, C. fritschii, Daphne
cneorum, Dianthus superbus, Festuca amethystina, Cardamine parviflora. Z ZivoCichl Ize zminit kuriku
ohnivou (Bombina bombina), netopyra ¢erného (Barbastella barbastellus), netopyra dlouhouchého (Myotis
bechsteini), rohace velkého (Lucanus cervus) a prastevnika kostivalového (Callimorpha quadripunctaria).

Lesni porosty

NejblizSim lesnim komplexem je Hodoninska doubrava. Dominantnim typem vegetace tohoto komplexu
jsou panonské teplomilné doubravy na pisku. V mensi mife se vSak vyskytuji panonské dubohabfiny v
rlzné kvalité. Marginalné ¢i ostrlivkovité Ize v Gzemi rozliSit i dalsi typy biotopl - napf. vihké acidofilni
doubravy, Udolni luhy a mokfradni olSiny, bodové v zamokrenych depresich i vodni a mokfadni vegetace.

Dreviny rostouci mimo les
V aredlu je lokalné po obvodu oploceni provedena bud’ sadova Uprava skupinovou ¢i liniovou vysadbou
stroml a kiovin, pripadné jsou jako doprovodna zelen ponechany lokalni nalety drevin.

Krajina, krajinny raz
Vyrobni aredl je urbanizovanym Uzemim, které je preménéno lidskou Cinnosti a v némZ se nevyskytuji
prirodni biotopy. Realizace zaméru nepredstavuje zasah do krajinného razu a estetickych kvalit tzemi.

Surovinové zdroje
Aredl zavodu umistén v poddolovaném Uzemi po tézbé lignitu (Dubnany 1, kli¢ 4048). Z byvalych ddlInich
dél jsou v aredlu dvé opusténa — diini jamy ID 4234 a 4235, jejichz spravcem je podnik DIAMO, s. p.

Uzemi historického a kulturniho vyznamu
Aredlu a objekty v ném neni soucasti Uzemi vyznamného z hlediska historického ¢i kulturniho.

Ing. Ladislav Vasicek, Mezi Miaty 804/30, 697 01 Kyjov
str. 26



Dubriany - areal spol. HP WOOD s. r. o. - shromaZdisté dreva, oznameni zaméru

y IéA\’ST D 4 4 y
UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJINE ZDRAVI
A NA ZIVOTNI PROSTREDI

D.1. Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti
(z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Oznamovany zamér, tj. Dubiany — areal spol. HP WOOD, s. r. 0. — shromazdisté dreva, je
z pohledu procesu posuzovani vlivd na Zivotni prostiedi zjistovacim Fizenim vedenym k posouzeni zmény
ve vyuziti Uzemi nahradou predchoziho provozu zafizeni sbéru, vykupu a vyuziti mechanickou Upravou
stavebnich a podobnych odpadd novym provozem vykupu a zpracovani vedlejSich produktl ze dfeva a
dfevni hmoty a dale zafizenim na vyuzivani odpadniho dfeva a nekontaminovanych drevnich odpadd.

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, vcéetné socialné ekonomickych aspektii

Vliv na obyvatelstvo a na verejné zdravi

Provoz zaméru Dubnany — areal spol. HP WOOD, s. r. 0. — shromazdisté dreva bude, v porovnani
se stavajicim vyuzitim Uzemi, zdrojem pfiblizné obdobné imisni zatéze Gzemi produkci emisi znecist'ujicich
latek, akustickou zatéZi z provozu technologie a obsluzné dopravy, produkci odpadl a odpadnich vod. K
vyhodnoceni vlivu zaméru na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi byla ztohoto ddvodu pro potieby
oznameni zpracovana akusticka a rozptylova studie. Dale v textu jsou uvedeny obecné zavéry.

Emise znecist'ujicich latek do ovzdusi

Vychozi podklady, identifikace Skodlivin

Provoz zaméru bude zdrojem znecist'ujicich latek identifikovanych v textu vloZzené rozptylové studie. Ta
vychazi z kvantifikace emisi z provozu spalovacich motord obsluzné nakladni automobilové dopravy,
technologie zpracovani odpad@ a obsluhujicich mobilnich mechanizmd. Emitovany jsou Skodliviny: NO,
NOx, PMio, PMas, benzen, benzo(a)pyren a tékavé organické latky (VOC). Do modelovani imisi jsou
zahrnuty pouze emise z provozu spalovacich motord a nikoliv emise zpracovatelska technologie (viz kap.
B.IIL.1).

Vysledky rozptylové studie

Rozptylova studie hodnoti vliv posuzovaného zdméru na kvalitu ovzdusi v okoli zdméru a je zpracovana
jako prispévkova. Do modelovani imisi jsou zahrnuty emise z provozu stacionarnich zdroji (Stépkovac,
drti¢ — z provozu naftovych motor(), z pojezdu kolového nakladaCe po aredlu oznamovatele a emise
produkované obsluznou nakladni automobilovou dopravou. Rozptylova studie sledovala imisni situaci v
blizkém okoli a specialné na fasadach nejblizSich obydlenych objektli v obci Dubnany (rodinné domy).
Tam byly umistény referencni body ¢. 1 — 7 (do vysky 1,5 m — dychaci zéna clovéka). Z hodnot
vypoctenych koncentraci imisniho pfispévku posuzovaného zdroje jsou sestrojeny izolinie pfispévku
koncentraci vySe uvedenych znedist'ujicich latek. Izolinie jsou zakresleny do map predmétné lokality a jsou
prezentovany spole¢né s vypoctenymi hodnotami v pfiloze oznameni.

Imise NO2

Imisni pozadi NO: dle pétiletych pr@imérd je v hodnocené oblasti max. do 15,3 pg/m3. Nejvyssi hodnota
prispévku hodinovych koncentraci NO: v lokalité byla vypocCtena ve vysi 0,299 pg/m3 (tj. 15 setin %
imisniho limitu 200 pg/m3); mezi posuzovanymi referencnimi body ma vypoctené maximum v bodé €. 6 (u
prijezdové komunikace) hodnotu 0,095 pg/m3. Maximalni prispévek k prlimérné rocni koncentraci NO2
v celé lokalité ¢ini 0,00075 pg/m3, mezi referencnimi body byl nejvyssi prispévek vypocten v bodé ¢. 3 ve
vysi 0,000203 pg/m?. Predstavuje tak jenom zlomek procenta imisniho limitu 40 pg/m3. Nardst priimérné
roCni i maximalni hodinové koncentrace NO2 v lokalité bude nizky a nepovede k prekroceni imisniho limitu
(40 pg/m3) ani po zapocteni imisniho pozadi ve vysi kolem 15 pug/m3.

Imise CO

Nejvyssi prispévek maximalniho denniho osmihodinového priiméru CO byl vypocten ve vysi 6,53 pg/m3,

vV

skute¢né velmi nizké hodnoty v@ci imisnimu limitu 10 000 pg/m3 i pokud vezmeme soucasné v Uvahu
imisni pozadi této Skodliviny ve vysi kolem 500 pg/m3.
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Imise PMio

Maximalni prispévek prlmérnych rocnich koncentraci suspendovanych Castic PMio byl vypocten ve vysi
0,16 pg/m3 (0,4 % imisniho limitu 40 pg/m3). V rdmci posuzovanych referencnich bodd byl nejvyssi imisni
prispévek vypocten v bodé ¢. 3 (jeden z neblizsich rodinnych domd) ve vysi 0,0171 pg/m3. Jedna se tedy
o pomérné nizké hodnoty, které ani po zapocteni vySe uvedeného imisniho pozadi 24,5 ug/m3 nepovedou
k prekroceni imisniho limitu stanoveného pro ¢astice PMy.

Maximalni prispévek denni koncentrace PMio byl vypocCten ve wvysi 7,95 pg/m3 (pfimo v arealu
oznamovatele), v ramci vybranych referencnich bodl je maximum vypocteno opét v bodé ¢ 6 —
2,212 pg/m3. Pokud vezmeme v Uvahu imisni pozadi suspendovanych castic PM1o 24,5 pg/m3, maximalni
denni koncentrace v dotCené lokalité se bude pohybovat kolem 32 pg/m3. Imisni limit tedy nebude
prekroten. Dale je nutno doplnit, Ze tyto denni koncentrace jsou vypolteny pro pfipad, Ze by
meteorologické podminky, pfi kterych byly vypocteny, trvaly cely den (tj. 24 hodin). Vypoctena byla také
Cetnost prekroceni imisni koncentrace 1 pug/m?3 béhem roku s nasledujicim zavérem — v misté, kde bylo
vypocteno maximum, tak tato situace nastane pouze 2x za rok.

Imise PM»s

Maximalni prirdstek rocni imisni koncentrace PMzs v lokalité byl vypocten ve vysi 0,041 pug/m3 (0,21 %
imisniho limitu 20 pg/m?3). V ramci posuzovanych vybranych referencnich bodd nejvyssi vypoctena
hodnota dosahuje vyse 0,0045 ug/m3 (opét v bodé. ¢. 3). Jedna se o malo vyznamné hodnoty, které
zadsadné neovlivni imisni situaci v lokalité a ani novy imisni limit 20 pug/m?3 nebude prekrocen i po zapocteni
imisniho pozadi PM2,5 ve vysi kolem 18,8 pg/m3.

Imise benzenu a benzo(a)pyrenu

Vypoctené maximum prispévku (na pozici zaméru) k prlmérné rocni koncentraci benzenu dini
0,000198 ug/m3, resp. u benzo(a)pyrenu 0,000081 ng/m3. V misté nejblizsi obytné zastavby jsou hodnoty
nékolikanasobné nizsi. Imisni prispévky benzenu a benzo(a)pyrenu produkované zamérem jsou tedy
natolik nizké, ze diky nim imisni situace nebude nijak vyznamné ovlivnéna.

Zavéry rozptylové studie

Z vypoctenych hodnot rozptylové studie vyplyva, Ze nejvétsi prispévky k imisni zatézi byly vzdy vypocteny
v plose arealu oznamovatele. NejvySSi imisni zatéz zde bude vznikat resuspendaci prachu pfi pojezdu
Celniho nakladace po ploSe zédméru. Z toho vyplyva, Ze pfi budoucim provozu je tfeba vénovat velkou
pozornost Uklidu a odisté vSech ploch posuzovaného arealu. Mnozstvi emisi z technologie je tak vzdy
zavislé na konkrétnich preventivnich opatfenich a technologické kazni.

Na zakladé vypoctenych koncentraci znecist'ujicich latek Ize vSak konstatovat, Ze z hlediska dodrzovani
imisnich limitd pro ochranu zdravi lidi, nedojde vlivem realizace zaméru k prekroCeni imisnich limitd
znecist'ujicich latek. Protoze hodnoceny zamér neni oznacen ve sloupci B v pfiloze €. 2 zékona €. 201/2012
Sb., o ochrané ovzdusi, neni tfeba ani stanovit kompenzacni opatreni.

Zavérecné hodnoceni

Na zakladé oCekavanych, provozem zaméru produkovanych emisi znecist'ujicich latek Ize konstatovat, ze
jejich prispévek ke stavajici imisni zatézi Uzemi, za podminky provozu v ramci vySe v textu popsaného
stavebné — technického a technologického feSeni zaméru, neni na Urovni s potencidlem vyznamnéjsiho
ovlivnéni imisni zatéze v lokalité a nevyvolava prekracovani imisnich limitd pro ochranu zdravi lidi.

Hodnoceni vlivu zaméru na verejné zdravi

Z hlediska zdravotnich rizik zplisobenych vlivem znecist'ujicich latek v ovzdusi nebude mit zamér negativni
dopad na zdravi lidi u zaméstnancli nebo u vefejnosti. Z vyhodnoceni v kap. B.IL. a B.III. vyplyva, Ze v
ramci zaméru potencialné rizikovymi jsou pfipadné mimoradné udalosti. V daném pfipadé se jedna
zejména o poZzar v zafizeni, s ohledem na uskladnéni vétsiho mnozstvi hoflavych materialG.

Vlivy nehodovosti a irazovosti

Pomineme-li rizika vzniku pracovnich Uraz{i v rdmci provozu oznamovaného zaméru, je pro bézny provoz,
z pohledu nehodovosti a mozZnosti Uraz{, nejvyznamné&jSim faktorem doprovodna silnicni automobilova
doprava. Vzhledem ke skuteCnosti, Ze s provozem zaméru je spojena denni intenzita nakladni
automobilové dopravy (40 prljezdd navésovych nakladnich automobil a 30 prijezdd ostatnich nakladnich
automobild), je podil této dopravy a s ni spojenych rizik vzniku dopravnich nehod na silnici 11I/4254
relativné zasadni (reprezentuje asi 38% tohoto typu dopravy na této komunikaci).
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Socialné ekonomické vlivy

Jde o zaménu jednoho provozovaného zafizeni sbéru, vykupu a vyuzivani odpadd za novy podobny provoz
zahrnujici vykup a zpracovani vedlejsich produktl a zafizeni na vyuZivani jiného druhu odpadd. Z tohoto
d@vodu nejsou, v souvislosti s povolenim jeho provozu, ocekavany nové socialné ekonomické vlivy.

Naruseni faktord pohody

Jedna se ozménu jednoho provozovaného zafizeni za nové, podobné zafizeni, pouze pfijimajici a
zpracovavajici jiné vstupy. Z tohoto dlivodu nelze ocekavat negativni projevy obyvatelstva z ddvodu
naruseni faktoru pohody. Dlvodem tohoto konstatovani je skuteCnost, ze podobny zamér je jiz
v primyslovém aredlu delSi dobu provozovan bez toho, 7e by se k jeho existenci objevily vyznamné
negativni projevy ze strany verejnosti a mésta.

Samotna technologie vyroby svymi emisnimi charakteristikami neni z pohledu vlivu na zdravi a naruseni
faktorll pohody obyvatelstva problematicka. Technologie zpracovani vedlejSich produktl a skladovani a
Upravy odpadl ze dfeva bude produkovat nevyznamnou imisni zatéz, nenavysuijici stavajici imisni pozadi
Uzemi. Pozarné bezpecnostni, technologicka, provozni a dopravni kazen jsou zarukou toho, Zze provozem
zarizeni nebude dochazet k vyznamnému uvolfiovani znecistujicich latek do ovzdusi a rizika spojena
s pfipadnymi nestandardnimi stavy budou minimalizovana.

Zaver:

V souvislosti s provozem zdméru nejsou ocekavany vyznamné socioekonomické dopady.

D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Etapa vystavby zaméru
Tato etapa neni z dlivodu zmény ve vyuziti jiz realizovanych stavebnich objektl predmétem hodnoceni.

Etapa provozu zaméru

V dobé provozu zaméru jsou zdrojem emisi spalovaci motory obsluzné nakladni automobilové dopravy, z
technologie zpracovani odpadd a z obsluhujicich mobilnich mechanizmd. Zdrojem tuhych znecist'ujicich
latek je dale provoz drtice a Stépkovace a pojez manipulujicich nakladacl po plose arealu. Pro potfeby
vlivu zamérem produkovanych emisi na imisni situaci v lokalité, byla vypracovana vySe jiz uvedena
rozptylova studie, ktera je vloZzena do tohoto ozndmeni a jejiz zavéty jsou shrnuty v kap. D.1.1. vySe.

Z rozptylové studie uvadime nasleduijici, pro oznameni zameéru nejpodstatnéijsi shrnuti.

Pro vypocet imisni charakteristiky bylo zvoleno 560 referencnich bodd v pravidelné siti 2 700 x 1 900 m s
krokem 100 m. DalSich 7 vybranych referencnich bod@ (Cislo 1 - 7) bylo umisténo na vyznamnych mistech
ve mésté Dubnany - na fasadach nejblizSich obydlenych objektd a podél prijezdové komunikace.
Referenéni body byly umistény do vysky 1,5 m (dychaci zéna Clovéka). Sit’ referencnich bodd je volena
tak, aby pokryvala oblast nejvyssiho predpokladaného ovlivnéni imisni situace v posuzované lokalité.
Vyskopis terénu dotcené lokality byl stanoven z digitalniho Ivy'lékopisu Cgské republikly.
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Obr. 14 Sit' referencnich bodd
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Tab. 15 Umisténi vybranych referen¢nich bodd (soufadny systém JTSK)

Ref. Umist&ni (&p.) X Y y 4 Vyska nad
bod ¢. il (m) (m) (m) terénem (m)
1 RD Dubnany, 1.maje 986 -564533 -1194502 221,2 15

2 RD Dubnany, 1.maje 629 -564680 -1194617 2174 15

3 RD Dubnany, 1.maje 974 -564644 -1194546 218,8 15

4 RD Dubniany, Jos. Chludila 924 -564888 -1194285 217,9 15

5 RD Dubnany, Travniky 1511 -564715 -1194440 217,4 15

6 RD Dubdany, 1.méje 367 -564783 1194591 214,4 1,5

7 RD Dubnany, 1.maje 216 -564931 -1194610 213,9 15

Vypocet imisnich_koncentraci byl proveden dle metody SYMOS 97 - Systém modelovani stacionarnich
zdrojd vydané CHMU Praha, verze vypocetniho programu 2013. Podle metodiky SYMOS 97 byly
provedeny vypocCty prispévkl imisnich koncentraci (maximalni hodinové, maximalni 8-hodinové, maximalni
24-hodinové a priimérné rocni) vybranych znecist'ujicich latek v pravidelné geometrické siti 5 500 x 2 900
m, tj. 1680 referencnich bodd, s krokem 100 m.
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Obr. 15 Vybrané referencni body v zajmovém Gzemi

Tabulkova cast rozptylové studie

Tab. 16 Maximalni vypoctené hodnoty imisnich prispévkd a jejich srovnani s IL (ug/m3) B(a)P (ng/m?3)

Znedist'. oy L Max. Imisni | . %o Imisni 20
p Doba prumérovani vypoct. — imisniho . | Imisnih
latka limit P pozadi ,
hodnota limitu o pozadi
NO Prdimérna ro¢ni koncentrace 0,00075 40 0,002 15,3 0,005
2 Maximalni hodinova koncentrace 0,299 200 0,15 -- -
Cco Maximalni denni osmihodinovy priimér 6,53 10 000 0,07 -- --
oM Prmérna roc¢ni koncentrace 0,16 40 0,4 24,5 0,65
10 Maximalni denni koncentrace 7,95 50 15,9 -- --
PMy,5 Primérna roc¢ni koncentrace 0,041 20 0,21 18,8 0,22
Benzen Prlimérna rocni koncentrace 0,000198 5 0,004 1,4 0,014
B(a)p Prlimérna rocni koncentrace(ng/m3) 0,000081 0,008 0,9 0,009
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Tab. 17 Identifikace referencnich bodd, v nichz bylo vypocteno maximum prispévku

vevar 1z . . Referencni JTSK JTSK
Znecist'. latka Doba priimérovani bod X Y
NO, Prﬁnjér,nél roén_l' korjcentrace 362 -563656 -1194124
Maximalni hodinova koncentrace 362 -563656 -1194124
NOx Pr@imérna rocni koncentrace 362 -563656 -1194124
Cco Maximalni denni osmihod. prlimér 362 -563656 -1194124
Pr@imérna roCni koncentrace 362 -563656 -1194124
PMi0 Maximalni denni koncentrace 362 -563656 -1194124
PM,,5 Préimérna rocni koncentrace 362 -563656 -1194124
Benzen Pr@imérna rocni koncentrace 362 -563656 -1194124
Benzo(a)pyren Pr@imérna roCni koncentrace 362 -563656 -1194124

Tab. 18 Vypoctené hodnoty imisnich prispévkd v ref. bodech — prlimérné rocni koncentrace v pg/m?3
(benzo(a)pyren v ng/m?3)

&islo Prispévek priimérné roc¢ni koncentrace (ug/m?3)
ref. NO; PMyo PM3s Benzen Ben?: (/a%g)y ren
bodu | IL =40 ug/m3 | IL =40 ug/m3 | IL = 25 pg/m3 | IL =5 pg/m3 I =% nafm?
1 0,000097 0,0067 0,0017 0,000015 0,000011
2 0,000127 0,0094 0,0025 0,000023 0,000017
3 0,000203 0,0171 0,0045 0,000042 0,000033
4 0,000048 0,0029 0,0007 0,000006 0,000004
5 0,000074 0,0050 0,0013 0,000011 0,000008
6 0,000199 0,0165 0,0043 0,000041 0,000032
7 0,000174 0,0141 0,0037 0,000035 0,000028
Tab. 19 Vypoctené hodnoty imisnich prispévkd v referen¢nich bodech v pg/m?3
&islo Prispévek maximalni Prispévek maximalniho denniho | Prispévek maximalni
v . hodinové koncentrace osmihodinového priiméru denni koncentrace
referencniho
bodu NO, co PM1o
IL = 200 pyg/m?3 IL = 10 000 pg/m3 IL = 50 pg/m3
1 0,047 0,893 0,896
2 0,049 0,989 0,808
3 0,072 2,086 1,705
4 0,030 0,520 0,684
5 0,029 0,592 0,711
6 0,095 2,439 2,212
7 0,056 1,245 1,180
Rozptylova studie — kartograficka prezentace vysledkd (izolinie)
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Obr. 16 Pfispévek zdroje ke stavajicimu imisnimu zatizeni v lokalité - primérna ro¢ni koncentrace NO> (Jg/m?3)
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Obr. 17 PFispévek zdroje ke stavajicimu imisnimu zatiZeni v lokalité — maximalni hodinova koncentrace NO, (ug/m?)
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Obr. 18 Pfispévek zdroje ke stavajicimu imisnimu zatiZeni v lokalité — maximalni denni osmihodinovy primér CO (ug/m3)
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Obr. 20 Prispévek zdroje ke stavajicimu imisnimu zatiZzeni v lokalité — maximalni denni koncentrace PM1o (ug/m?3)
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Obr. 21 PFispévek zdroje ke stavajicimu imisnimu zatizeni v lokalité - primérna roéni koncentrace PM,,s (ug/m?3)
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Obr. 22 Pispévek zdroje ke stavajicimu imisnimu zatiZeni v lokalité - prdmérna rocni koncentrace benzen (ug/m?3)
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Obr. 23 Prispévek zdroje ke stavajicimu imisnimu zatiZeni v lokalité - prlmérna rocni koncentrace benzo(a)pyren (ng/m3)

Ostatni vlivy na ovzdusi a klima

Vzhledem k vySe v textu uvedené rozptylové studie a v ni vypoctené nizké produkci emisi znecist'ujicich
latek, zamér prispiva k ovlivnéni klimatu relativné malo a pouze nepfimo (doprava, technologie,
manipulace) emisemi sklenikovych plynd.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci

Oznamovany zamér, tj. zména ve vyuziti Gzemi, je v podstaté nahradou dosavadniho zdroje akustické

zatéZze zdrojem novym, srovnatelnym. Zména v druzich do aredlu pfijimanych odpadd a zmeéna

v instalované zpracovatelské technologii bude znamenat v podstaté pretrvavajici akustickou zatéz, ktera

bude i nadale vyznamna zejména v Castech mésta, jimiz je vedena doprava do zafizeni, tj. v ulici 1. maje

a dale v téch Castech mésta a dale v téch lokalitach, u nichz se mlZe projevovat vliv hluku z provozu

technologie, tj. zejména v ulicich 1. maje a Travniky. Modelaci nové akustické situace v Gzemi, po realizaci

zmény ve vyuziti Gzemi, feSi akustickd studie zpracovana na zakladé méreni spol. Hygienicka laborator

s.r.0. Hodonin v dubnu 2020 (Protokol ¢. PS 2020/017), jejiz pIné znéni je v pfiloze oznameni.

Z akustické studie vyplyvaiji nasledujici zavéry:

1. Na zakladé vysledkd méfeni hlukové zatéze z provozu stacionarnich zdrojt hluku pfed realizaci stavby
a vysledk( vypoctd hlukové zatéze z provozu stavby se predpoklada, ze hlukova zatéz obytné zastavby
mésta Dubnany z provozu stacionarnich zdroji hluku bude po uvedeni stavby do provozu nizsi nez
hygienicky limit hluku pro denni dobu Laeq,r = 50 dB.

2. Na zakladé vysledkd vypoctl hlukové zatéze z dopravy po uceleném Useku silnice - mistni komunikace
prochazeji ulici 1. maje se predpoklada, ze hlukova zatéz obytné zastavby mésta Dubniany nachazejici
se podél uceleného Useku silnice - mistni komunikace prochazeji ulici 1. maje bude po uvedeni stavby
do provozu nizsi nez hygienicky limit hluku pro denni dobu Laeq,r = 70 dB.

D.1.4. Vlivy na povrchovou a podzemni vodu

Etapa vystavby
Tato etapa neni z d@ivodu zmény ve vyuZiti jiz realizovanych stavebnich objektl predmétem hodnoceni.

Etapa provozu

Aredl zavodu oznamovatele lezi mimo pasma hygienické ochrany vod, mimo zaplavova Gzemi a chranéné
oblasti pfirozené akumulace vod. Kvalitu povrchovych nebo podzemnich vod by mohl v rdmci provozu
zamér ohrozit pouze Unikem ropnych naplni (nafta, oleje) manipulacni a zpracovatelské technologie a
nakladnich automobilll. K tomuto uniku mize dojit v dlsledku havarie pripadné lidské chyby (neuzavieni
oballi, netésnost technologie, plnéni provoznich naplni atp.). V pfipadé havarijniho Gniku zavadnych latek
(ale i hasebnich vod v pfipadé poZzaru) na venkovnich plochach arealu, by mohlo dojit k jejich odtoku
vlastni deSt'ovou kanalizaci, ktera slouzi k odvodu dest'ovych vod z ploch zavodu a je vydsténa do verejné
méstské kanalizace nebo na nezpevnéné plochy arealu a k jejich nasledné infiltraci.
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Tomu je tfeba dostupnymi prostiedky zabranit, napf. ohrazkovanim, akumulaci, sana¢nim zasahem a
naslednou likvidaci odpadd prostfednictvim opravnéné osoby. V pfipadé vzniku vodohospodarské havarie
je povinnost postupovat dle vyhl. & 175/2011 Sb. a ohlasit tuto skutecnost slozkam integrovaného
zachranného systému (HZS, poZzarni sbor, Policie CR), pfipadné spravci povodi a zahajit havarijni zasah.

Zaveér:
Provoz posuzovaného zaméru neovlivni vodohospodaiské poméry v Uzemi. V ramci zdméru provozovana

technologie neni rizikem pro podzemni a povrchové vody. Zdmér nema nové naroky na zasobovani vodou
a jeji odkanalizovani a neovlivni odtokové poméry v tzemi.

D.1.5. Vlivy na padu

7 o

Zabor pudy

Pozemky, na nichZ jsou stavebni objekty vyuzivané v ramci oznamovaného zaméru umistény, nejsou
soucasti zemeédélského ani lesniho pddniho fondu.

Znecisténi pady

Emisni Gnik a depozice okolnich pld tuhymi znecistujicimi latkami organického plvodu (dfevni piliny)
nepredstavuje, z divodu vylouceni nakladani s kontaminovanymi odpady, riziko jejich znecisténi.

D.1.6. Vlivy na horninové prostredi a pFirodni zdroje

Aredl zavodu je lokalizovan v poddolovaném UGzemi po tézbé lignitu. V rdmci Gtlumu hornické cinnosti v
Uzemi byla v minulosti provedena sanace a dekontaminace zjiSténé zatéze v podzemi a na povrchu arealu.
Na povrchu Uzemi aredlu jiZz v soucasnosti nejsou zietelné negativni ddsledky predchazejici dini ¢innosti.

D.1.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Zamér neni situovan v plochach vyznamnych z hlediska ochrany ekosystémd, zivocisnych Ci rostlinnych
druhl a je lokalizovan mimo Uzemi chranéna z dlivodu ochrany vyznamnych soucasti pfirody. Aredl je z
hlediska zastoupenim Zivocisnych i rostlinnych druhf nevyznamny, bez vazby a vlivd na biotické prvky
prirody (Zivocisné a rostlinné druhy, biotopy, pfirodni stanovisté a chranéné casti pirody).

D.1.8. Vlivy na krajinu
Tato etapa neni z d@ivodu zmény ve vyuZiti jiz realizovanych stavebnich objektl pfedmétem hodnoceni.

D.1.9. Vliv z nakladani s odpady

V ramci provozu zaméru budou do zafizeni, mimo vedlejsi produkty (§3 odst. 5 zak. ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech), pfijimany odpady kategorie ostatni, tj. odpadni dfevni hmota a nekontaminované drevni
odpady ziskané za uplatu od pravnickych osob nebo fyzickych osob podnikajicich, ale také odpady z
vlastni produkce. U odpadi se bude jednat zejména o dfevni hmotu (vétve, odfezky, desky, hobliny, piliny
a drevéné obaly). Zamér bude zafizenim na vyuzivani odpadl (§14 odst. 1 zak. ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech) zplsobu vyuzivani R13 — skladovani odpadd pred jejich vyuzitim nékterym ze zplsobd
uvedenych pod oznacenim R1 az R12 (s vyjimkou docasného skladovani v misté vzniku pred sbérem).
Odpady budou v zafizeni zpracovany na energetickou Stépku pfipadné na spalitelny odpad (palivo
vyrobené z odpadu) na mobilnim zafizeni s platnym souhlasem KU Jm kraje v Brn&, zpdsob vyuzivani
odpadd R12 Uprava odpadt pied vyuzitim nékterym ze zplisobd uvedenych pod oznacenim R1 az R11.

Z projektované ro¢ni kapacity zafizeni bude cca 0,05%, tj. cca 10 tun, energeticky nevyuZitelnych odpadd,
vznikajicich v ramci provozu zafizeni. Konkrétné je ocekavana produkce odpadl kategorie ostatni a
nebezpelny popsdna vySe v textu ozndmeni v kap. B.IIL.3. Nakladani s odpady bude zabezpetovano
v souladu s hierarchii zplsobu nakladani stanovenou § 9a zakona ¢. 185/2001 Sb., zakonem o odpadech.
Z provozu zafizeni produkované odpady budou predavany opravnénym osobam k materidlovému i
energetickému vyuZiti, pfipadné k odstranéni na fizenych skladkach ¢i jinym zplsobem (napf. ve spalovné).
Nakladani s odpady bude feSeno jejich oddélenym shromazd'ovanim. Spalitelny odpad (palivo vyrobené z
odpadu) bude uloZzeno na volné skladovaci plose. Ostatni odpady budou uloZzeny do konstrukéné vhodnych
oballi (kontejnerd), které budou umistény na vymezené ploSe zafizeni, pripadné i v havarijné zabezpecenych
prostorach u nebezpecnych odpad( (zabezpecené stavebni objekty), budou oznaceny dle zak. ¢. 185/2001
Sb., o odpadech a budou opatfeny identifikaCnimi listy nebezpetnych odpadd, symboly nebezpecnosti a
vyznacenim osoby zodpovédné za nakladani s odpady).
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Zavér:

Hodnoceny zamér bude v rdmci oboru cinnosti a technologie vyroby z hlediska mnoZstvi, slozeni, zplsobu
vyuziti ¢i odstranéni produkovanych odpadl standardnim zafizenim. V souvislosti s provozem je oCekavana
vyznamna produkce energeticky vyuZitelnych odpadd - spalitelného odpadu (paliva vyrobeného z odpadu).
Produkce dalSich vyuzitelnych (kovy) a nevyuzitelnych odpad@ (obaly, absorpéni Cinidla, plasty ...) bude
nevyznamna a riziko spojené s nakladanim s nimi Ize v ramci provozu zaméru hodnotit jako relativné malé.

D.1.10. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

V zajmovém Uzemi a jeho okoli se nenachazi zadné vyznamné historické pamatky a neni ani predmétem
zajmu z hlediska moznych archeologickych nalezd.

D.1.11. Vlivy na kvalitu a vyuziti Gzemi

Oznamovany zamér je v souladu s platnym Gzemnim planem mésta Dubnany situovan ve stabilizované
plose ,,VP Plochy vyroby a skladovani — priimysl, zemédélska vyroba", s hlavnim vyuzitim pro stavby a
zafizeni pro prlmyslovou a zemédélskou vyrobu. Charakter zaméru odpovida poZadavkim platného
Uzemniho planu a jeho regulativdim a jsou s nim v souladu. Toto tvrzeni je dolozeno nize v prilohach i
vyjadrenim Méstského Ufadu Hodonin, odboru rozvoje mésta.

Provozem zaméru nedochazi k mimoradné zatézi zemi a slozek Zivotniho prostfedi a nejsou zplsobeny
trvalé ¢i nevratné vlivy v rozporu s funkénim vyuzitim Gzemi.

D.1.12, Socialni a ekonomické aspekty zaméru
Provoz zaméru neprovazeji vyznamné socialné ekonomické aspekty.

D.2. Rozsah vlivii vzhledem k zasazenému tzemi a populaci

Zdravotni rizika

Provoz zaméru Dubnany — areal spol. HP WOOD, s. r. 0. — shromazdisté dreva je reprezentovan
relativné malym imisnim prispévkem ke stavajici imisni situaci v Uzemi produkci emisi znecist'ujicich latek
z obsluzné nakladni automobilové dopravy, z technologie zpracovani odpadd a z pojezdl obsluhuijicich
mobilnich mechanizmi. Dale bude zamér zdrojem akustické zatéZe pdsobici v dotené zastavéné Casti
mésta a v arealu zafizeni. Z pohledu zdravotnich rizik pro obyvatelstvo se jedna o hygienicky nezavadnou
imisni a akustickou zatézi. Z hlediska zdravotnich rizik, pfi dodrzovani pravidel bezpecnosti a hygieny
prace, nebude mit zamér dopad ani na zdravi zaméstnancd.

Vliv znecisténého ovzdusi

Imisni prispévek zaméru bude v Uzemi zplsoben zejména provozem technologie a manipulacni techniky
v ramci arealu, méné obsluznou nakladni automobilovou dopravou. Emitovany budou: oxid dusicity, oxidy
dusiku, CO, PMio a PM5, benzen, benzo(a)pyren a tékavé organické latky. Dle zavérd vlozené rozptylové
studie, nebude provozem zaméru v Zadném pripadé dochazet k pfekraCovani imisnich limitd hodnocenych
znecist'ujicich latek pro ochranu zdravi lidi ani pro ochranu ekosystém( a vegetace a prispévek ke stavajici
imisni zatézi izemi nebude na Urovni s potencidlem vyznamnéjsiho ovlivnéni imisni zatéze v lokalité.

Vliv produkce odpadu

Produkce odpadl souvisejici s provozem zaméru je jak v mnozstvi, tak ve struktufe odpovidajici
charakteru hodnoceného zameéru. Z hlediska potencidlni rizikovosti produkovanych odpadd, ve vztahu
k nebezpecnym vlastnostem téchto odpadl pro sloZky Zivotniho prostiedi a zdravi zaméstnanc(, se jedna
o odpady bézné produkce. To znamena, Ze nakladani s nimi, pfi dodrzovanich vSech potfebnych zasad a
bezpecnostnich opatfeni, neni spojeno s vyssi mirou environmentalnich a zdravotnich rizik.

Riziko havarie ¢i Uniku zavadnych latek

Pfi manipulaci se zavadnymi latkami v ramci operaci manipulace, skladovani a staceni, pfipadné pfi jejich
Unicich z dopravni techniky ¢i z technologie nebo pfi pozarnim zasahu s Unikem hasebnich vod, mlze pfi
takto definovanych nestandardnich stavech dojit k jejich Uniku. Riziko Uniku mimo prostory k nakladani se
zavadnymi latkami bude minimalizovano. Podstatné bude zejména dodrzovani provozni kazné a
respektovani provoznich, havarijnich a dopravnik predpist.
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Socialni, ekonomické dlsledky
Pozitivni ¢i negativni socidalné ekonomické aspekty v disledku realizace zaméru, jako jsou napf. vliv na
zaméstnanost, migraci, zmény ve struktufe obyvatelstva, zdravotni stav obyvatelstva a Zivotni styl atp.,
hodnoceny zamér nevyvolava.

NaruSeni faktoru pohody

Faktor pohody je soubor vnéjsich podminek, které vnimame jako vice ¢i méné oviivriujici prvky naseho rozpoloZeni, Tento
stav plati i v pfipade, Ze jejich mira nenaplriuje legisiativou dané limitni hodnoty. Toto oviivnéni miZe v daném pfipadé
nastat subjektivné ¢i objektivné vnimanym prirdstkem hluku, emisi znecistljicich latek apod. Stanovenim omezujicich
opatreni, Upravou podminek provozu a dalsimi opatrenimi je mozné faktor pohody zachovat, pfipadné i zlepsit,

Charakter zaméru, jeho Ucel, funkce a situovani nejsou v kolizi s izemnim vyuzitim stanovenym Uzemnim
planem mésta. Lokalizace aredlu a jeho technologické feSeni nebudou zdrojem budouciho negativniho
vnimani provozu zafizeni. Toto tvrzeni dokladuje i to, ze podobny zamér je jiz ve vyrobnim aredlu delsi
dobu provozovan bez toho, Ze by se k jeho existenci objevily vyznamné negativni projevy ze strany
verejnosti a mésta.

D.3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech presahujicich statni
hranice

Oznamovany zamér svymi dlsledky nepfesahne statni hranice.

D.3.1. Charakteristika environmentalnich rizik pfi moznych havariich a nestandardnich
stavech

Hodnoceny zamér Dubnany — areal spol. HP WOOD, s. r. 0. — shromazdisté dieva, tak jak je vyse
popsan v textu oznameni, nebude zdrojem vyznamnéjsi kontaminace Zzivotniho prostiedi a rizik.
VyznamnéjSi environmentalni rizika provozu predstavuji pouze pripadné mimoradné udalosti a z nich
plynouci rizika havarii a nestandardnich stavl. Za mimofadné udalosti z hlediska negativniho vlivu na
Zivotni prostfedi a zdravi obyvatel Ize povazovat vodohospodarsky zavazny unik zavadnych latek,
mimoradny Unik ovzdusi znecistujici emisi, pozar a dopravni nehodu.

Potencialni zdroje a nahodny Unik zavadnych latek, vodohospodaiska havarie
Vodohospodarskou havarii je situace mimoradného zhorSeni ¢ ohrozeni jakosti povrchovych i
podzemnich vod, zejména pak zvlast nebezpeénymi a nebezpecnymi zavadnymi latkami, tj. ropnymi
naplnémi (nafta, oleje) z manipulacni a zpracovatelské technologie a z nakladnich automobill v ramci
provozu zafizeni. V pfipadé havarijniho Gniku zavadnych latek na zpevnéné plochy aredlu mize dojit
k jejich odtoku prostfednictvim desStové kanalizace odvodriujici aredl do verejné kanalizace. V pfipadé
uniku zavadnych latek na nezpevnéné plochy hrozi riziko jejich infiltrace do pldy a podzemnich vod.
V pfipadé havarie je pak tfeba Uniku zavadnych latek zabranit napf.: uzavienim odtokovych koridord
(uzavienim desStovych vpusti, ohrazkovanim a akumulaci zavadnych latek v terénnich depresich),
odcerpani akumulovanych zavadnych latek a jejich naslednou likvidaci opravnénou osobou a sanaci
kontaminovanych struktur (pddy, vody, kanalizace, stavebnich konstrukci). V pfipadé vzniku
vodohospodarské havarie je oznamovatel povinen postupovat dle vyhl. ¢. 175/2011 Sb. a ohlasit tuto
skute¢nost slozkam integrovaného zachranného systému a spravci povodi.

Pozar

PoZar Ize povazovat za mimoradnou udalost spojenou s Unikem emisi Skodlivin. V zafizeni bude dochazet
k soustred’ovani hoflavych vedlejsich produktli a odpadl ze dreva a vystupd z jejich mechanické Gpravy —
energetické Stépky. Riziko pozaru je mozné uvazovat napf. vlivem poruchy zpracovatelské technologie,
nakladnich automobilll atp. Pro prvni bezprostfedni zasah pfi vzniku pozaru jsou v zafizeni na vybranych
mistech instalovany prenosné hasici pristroje a k dispozici je i poZarni nadrz objemu 20 m3. Samotny
hasebni zasah mize byt zdrojem ohroZeni Zivotniho prostiedi (voda pouzitd k likvidaci pozaru mbze
kontaminovat Zivotni prostredi). Pfipadny pozar je nutno fesit zasahem slozek integrovaného zachranného
systému. V pfipadé zahoreni Ize ocekavat, ze dojde k emisnimu Uniku pouze béznych zplodin spalovani
(COz, CO, SOz, NOx, TZL a organické latky).

Unik znedist'ujicich latek do ovzdusi

Havarijni Unik znecist'ujicich latek do ovzdusi je nenadaly a neoCekavany stav, pfi némz pfi provozu zdroje
znecistovani ovzdusi bezprostfedné a vyrazné vzrostou emise znecCist'ujicich latek a zdroj nelze zpravidla
regulovat ani zastavit béznymi technickymi postupy.
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Zdroj za tohoto stavu nekontrolované ¢i nadmérné emituje znecist'ujici latky ve standardnich podminkach
chodu nebo v dlsledku rizikovych stavd (napf. poZar s Unikem emisi zavazné poskozujicim kvalitu ovzdusi
¢i ohrozujicim zdravi obyvatel). V pfipadé této havarie musi provozovatel ucinit opatfeni stanovena v zak.
¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi (§ 17, odst. 3, pism. f) a g). Tento typ havarie Ize v ramci bézného
provozu ocCekavat vyhradné v pripadé pozaru.

Dopravni nehoda

Dopravni nehoda je mimofadna situace v provozu zafizeni, pfi které dochazi ke stfetlim motorovych
vozidel a ostatnich Ucastnikd silnicniho provozu mezi sebou, s pevnymi prekazkami, pfipadné s chodci
nebo i k havarii bez pfimé kolize s jinymi Ucastniky silnicniho provozu i objekty. Je vzdy provazena
rizikem poSkozeni zdravi Ucastnik( silnicniho provozu a moznosti vzniku materialni Skody. Doprovodnym
jevem mdze byt i riziko vzniku havarijniho stavu (napf. Unikem provoznich naplni motorovych vozidel)
nebo pozar vozidla. Prevenci vzniku dopravni nehody je dodrzovani pravidel silniéniho provozu, vénovani
se fizeni, bezvadny technicky stav vozidel a pfizplisobeni jizdy provozu na komunikaci a jejimu stavu.

D.4. Charakteristika opatreni k prevenci, vylouceni a sniZzeni vSech
vyznamnych nepfiznivych vlivili na Zivotni prostredi a popis kompenzaci,
pokud je to vzhledem k zaméru mozné

Prevence nebo vylouceni nepfiznivych vlivl vyplyva z dodrZovani platnych zakond, norem, predpisti a
povolovacich rozhodnuti. Opatfeni k prevenci, vylouceni nebo snizeni nepfiznivych vlivd zaméru na zivotni
prosttedi jsou jiz uvedena v jednotlivych kapitolach tohoto oznameni.

D.5. Charakteristika pouzitych metod prognozovani a vychozich predpokladii
a dlikazi pro zjisténi a hodnoceni vyznamnych vlivli na Zivotni prostredi

Oznameni zaméru Dubfiany — areal spol. HP WOOD,; s. r. 0. — shromazdisté dreva je vypracovano
v souladu s platnymi environmentalnimi predpisy. Udaje o Zivotnim prostiedi v lokalité byly ziskany
z verejné dostupnych informaci, z environmentalni legislativy, z projekcnich podkladll, z technickych
parametr(l technologie, z vyjadfeni organl statni spravy, z Gzemné planovacich dokumentd a podkladd,
z informaci investora, terénnim prizkumem, z podkladd CHMU a z méfeni akreditované hygienické
laboratore.

VSechny vlivy na Zivotni prostfedi popsané v ozndmeni jsou dolozZitelné a predvidatelné s potifebnou
presnosti. Pfi hodnoceni vlivd zaméru bylo pouzito méfeni (intenzita dopravy, hluk z technologie),
pocitatového modelovani (hlukova a rozptylova studie), odborného odhadu, analogie a verbalniho popisu.
Pouzité metody odpovidaji charakteru zaméru, stavu zajmového Uzemi a stupni znalosti technologického
reSeni zaméru a jsou zminény v ramci prislusnych odbornych kapitol. Jednotlivé vlivy na Zivotni prostiedi
byly hodnoceny a porovnavany se stanovenymi limity, které jsou obsazeny v zakonech, provadécich
vyhlaskach, technickych normach a jinych odbornych podkladech. V oblastech, u nichz normované limity
nejsou jednoznacné stanoveny, je predpokladany dopad zhodnocen popisné.

D.6. Charakteristika vsech obtizi (technickych nedostatkli nebo nedostatkii ve
znalostech), které se vyskytly pFi zpracovani oznameni, a hlavnich
nejistot z nich plynoucich

Pro zpracovani oznameni zaméru Dubfiany — areal spol. HP WOOD, s. r. 0. — shromazdisté dreva
byly zpracovatellm poskytnuty v dostatecném rozsahu a potfebnych detailech veskeré informace o
technologickych parametrech technologie zafizeni, o jednotlivych objektll, o sitovém napojeni aredlu, o
dopravné technickém feSeni zaméru, o pozarné bezpecnostnim zabezpeceni, o vstupnich surovinach a
odpadech, o produkovanych vystupech a o organizaci provozu ve vSech procesnich fazich. Pfi hodnoceni
vlivl popsanych v oznameni nebyly zjistény nedostatky a neurcitosti, které by mohly ovlivnit v oznameni
uvedené Usudky a hodnoceni. Pro zhodnoceni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi a obyvatelstvo jsou
v dostateCném rozsahu znamy vSechny podstatné informace. Zamér je technologii dlouhodobé provozné
vyzkouSenou a z hlediska moznych vlivli na Zivotni prostiedi a obyvatelstvo ovéfenou.

Ing. Ladislav Vasicek, Mezi Miaty 804/30, 697 01 Kyjov
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o CAsTE =
POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU
(POKUD BYLY PREDLOZENY)

Variantni reSeni oznamovaného zaméru Dubnany — areal spol. HP WOOD, s. r. 0. — shromazdisté
dfeva nebylo zvazovano. Ddvodem toho postupu je skutenost, Zze zamér predstavuje nahradu
predchoziho provozu zafizeni sbéru, vykupu a vyuziti mechanickou Upravou a tfidénim stavebnich odpadd
a jim odpadd podobnych novym provozem vykupu a zpracovani dieva a dfevni hmoty a zafizeni na
vyuzivani nekontaminovanych dfevnich odpadl. Provedeni zjistovaciho fizeni dle zdkona je tak
vyZadovano v ramci fizeni o zméné Ucelu uZivani vyrobniho objektu.

Vyrobni areal zaméru je vhodné situovan mimo souvisle zastavéné tzemi mésta, v samostatné priimyslové
z0né, je dobie dostupny po stavajici silnicni siti a ma napojeni na potfebnou infrastrukturu. Vyrobni areal
tak poskytuje oznamovateli potfebné provozni, logistické a socidlni zazemi. To vSe v souhrnu je
predpokladem bezproblémového provozu zafizeni v daném Gzemi.

V této souvislosti je dale tfeba uvést, ze predchozi plisobeni podobného zafizeni, tj. zafizeni sbéru, vykupu
a vyuziti mechanickou Upravou a tfidénim stavebnich odpadl a jim odpadt podobnych bylo v Uzemi bez
vyznamnéjSich konfliktd a stfetd s jinymi subjekty, organy a oblany mésta, bez zaznamenanych
negativnich dopadd do sloZek Zivotniho prostfedi a na zdravi obyvatelstva.

Z vySe uvedeného, z Uzemnich, provozné organizacnich a kapacitnich potfeb oznamovatele tak vyplynulo
feSeni pozadované investorem a posuzované v tomto oznameni.

Zamér Dubnany — areal spol. HP WOOD, s. r. 0. — shromazdisté dreva je také predurcen tim, ze:

— pozemky uréené pro situovani a provoz zaméru jsou majetkem statutarniho zastupce oznamovatele,

— zamér neni v rozporu s platnym Uzemnim planem mésta Dubnany, je z hlediska situovani,
prostorovych moznosti, logistiky procest a dopravni obsluznosti vhodné lokalizovan,

— vyrobni aredl je napojen na potfebné inZenyrskeé sité a dalsi potfebnou infrastrukturu,

— stavebné technické a technologické feSeni a organizace provozu zarucuji, ze zamér nebude v kolizi se
zajmy ochrany slozek Zivotniho prostfedi a garantuje ochranu objektl vyZadujicich hygienickou
ochranu,

— zamér vyuziva osvédCené vyrobni technologie s akceptovatelnou Urovni emisi do slozek zivotniho
prostredi,

— provoz zaméru je z hlediska jeho imisnich charakteristik v Gzemi trvale udrzitelny, bez mozné kumulace
negativnich dopadl do slozek Zivotniho prostiedi v dlisledku jeho provozu.

V oznameni nejsou podrobné rozebirany jiné varianty reSeni, protoze ani nebyly uvazovany.

CASTF_
DOPLNUJICI UDAJE

Doplfiujici idaje uvadime v prilohach ozndmeni.

Ing. Ladislav Vasicek, Mezi Miaty 804/30, 697 01 Kyjov
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F.2. Dalsi podstatné informace oznamovatele

Veskeré relevantni Udaje k oznamovanému zaméru jsou uvedeny v kapitolach oznameni vyse, pfipadné
jsou obsazeny v prilohach oznameni.

5 . CASTG ] ]
VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Predkladany a v oznameni hodnoceny zamér pod nazvem Dubnany — areal spol. HP WOOD, s. r. 0. —
shromazdisté dreva je podkladem pro projednani, ve smyslu zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivli na Zivotni prostiedi, jako podkladu pro fizeni o zméné vyuZziti Gzemi.

Popis stavby

Skladovaci plochy

Pro provoz zaméru jsou z hlediska funkcniho vytvoreny skladovaci plochy, které jsou orientacné rozdéleny
pro samostatné uskladnéni drevniho odpadu, dieva a drevni hmoty a z nich technologicky upravené
drevni hmoty — Stépky. Skladovaci plochy jsou vytvoreny ze Zelezobetonovych silnicnich panell a jsou
odvodnény jednak na okolni terén, pfipadné arealovou destovou kanalizaci do verejné kanalizace mésta.

Vyrobni plocha

Samostatna, CasteCné zapusténa plocha, konstrukéné provedena ze Zelezobetonovych silni¢nich paneld,
na niz bude umisténa technologie mechanické Gpravy vstupnich surovin.

Najezdova automobilova vaha

Prdjezdni automobilova vaha ke zjisténi hmotnosti vstupnich surovin a expedované energetické stépky.
Socialni a administrativni zdzemi

Socialni a administrativni zazemi zafizeni je v aredlu k dispozici v objektu ¢. p. 1590, ktery je ve vlastnictvi
spol. LIKOL, spol. s r.o.

Technologické procesni postupy

Zamér je urcen pro prijem a zpracovani dieva a dfevni hmoty (vétve, jinak nezpracovatelné drevo, kira)
z lesnictvi a zemédeélstvi a dale odfezkd, desek, hoblin, pilin apod. z dfevozpracuijiciho prdmyslu. Zamér je
zaroven i zafizenim na vyuZivani odpadd kategorie ostatni - odpadni dfevni hmoty a nekontaminované
drevni odpady. Vstupni suroviny budou v zafizeni zpracovany na energetickou Stépku a na spalitelny
odpad (palivo vyrobené z odpadu).

Popis technologie vyroby a skladovani

Vstupni suroviny budou v ramci dodavky zvazeny na najezdové automobilové vaze a vylozeny v prostoru
skladovacich ploch. V pFipadé vyskytu nezadoucich pfimési (plasty, kovy atp.) budou tyto vytfidény. Po
nashromazdéni potfebného mnoZstvi dfevni hmoty a dfevnich odpadd bude povolano mobilni drtici
zarizeni (drti¢ ¢i Stépkovac), které je mechanicky upravi na energetickou Stépku. Pro Upravu skladek
drevni hmoty, k jejimu pfesunu k mobilnimu drticimu zafizeni a pro presun vyrobené energetické Stépky
na skladky slouzi kolovy nakladac. Vyrobena energeticka Stépka je po zvazeni odvazena k odbérateltm.

Vyrobni parametry zaméru
Kapacitni udaje zafFizeni:

Rocni maximalni kapacita zafizeni (t/rok) : 20 000
Maximalni denni pFijem/expedice (t/den) : 200/500
Mésicni zpracovatelska kapacita zafizeni (t/ mésic) : 2 400

Roc¢ni maximalni produkce energetické stépky (t/rok) 19 990
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Technologie zafizeni:

Drti¢ direvni hmoty (hodinovy vykon) : 60 - 250 m3

Stépkovac dfevni hmoty (hodinovy vykon) : max. 200 m3

Pohonna jednotka — traktor (vykon motoru) : 205 kW

Manipulacni technika : kolovy nakladac

Vazni zarizeni : najezdova automobilova vaha
Stavebni parametry zaméru:

Celkova vyméra dotceného uzemi : 27 069 m?

Pozarni nadrz : 20 m3

Denni intenzita obsluzné automobilové dopravy:

Navésova nakladni automobily : 20

Nakladni automobily : 15
Dalsi parametry zaméru:

Sménnost provozu : 1 sménny

Pocet zaméstnancii na sméné : 5

Varianty rFeseni

Variantni reSeni oznamovaného zaméru Dubiany — areal spol. HP WOOD, s. r. 0. — shromazdisté
dFeva nebylo zvazovano z dlivod skutecnosti, ze zamér predstavuje nahradu predchoziho provozu zafizeni
sbéru, vykupu a vyuZivani mechanickou Upravou a tfidéni stavebnich a jim podobnych odpadd novym,
podobnym provozem vykupu a zpracovani dieva a dfevni hmoty a zafizeni na vyuzivani odpadd ze dreva.
Aredl je vhodné situovan mimo souvisle zastavéné Uzemi mésta, v samostatné prlimyslové zdong, je
dostupny po stavajici silnicni siti a je napojen a pottebnou infrastrukturu. Aredl poskytuje oznamovateli
potfebné provozni, logistické a socidlni zazemi. To vSe v souhrnu je predpokladem bezproblémového
provozu zavodu v daném Gzemi.

InZenyrské sité

Veskeré inZenyrské sité potfebné k provozu zaméru jsou v arealu investora jiz k dispozici.

Obyvatelstvo a imisni zatéz

Z textu oznameni vyplyva, Ze provoz zaméru neni zdrojem zdravi Skodlivé akustické zatéze a negativniho

ovlivnéni imisni situace v dot¢eném Uzemi. Imisni limity stanovené legislativou pro znecisténi ovzdusi
nejsou v ddsledku provozu zaméru prekracovany, coz je dokladovano akustickou a rozptylovou studi.

Plida
Realizaci zaméru nedojde k zaboru zemédélskych ¢i lesnich pozemkd. Riziko kontaminace pldy je
vzhledem k charakteru a technologii zdméru v pfipadé jeho provozu minimalni.

Voda

Dosavadni zplsob zasobovani vodou, odkanalizovani srazkovych a splaskovych odpadnich vod zlstava
nezménén. Riziko kontaminace povrchovych a podzemnich vod Skodlivymi latkami je vzhledem
k charakteru a technologii zaméru minimaini.

Odpady

Produkce odpadl souvisejici s realizaci a provozem zaméru je jak v mnoZzstvi, tak ve strukture odpovidajici
charakteru hodnoceného zaméru. Nakladani s nimi nepredstavuje vyznamna environmentalni a zdravotni
rizika. Odpady jsou v misté vzniku tfidény a ukladany ve shromazdovacich prostiedcich, zabezpeceny proti
zcizeni, znehodnoceni a Uniklm a pfedavany opravnénym osobam.

Flora, fauna, ekosystémy
Vyrobni areal neni stanovistém chranénych ¢i ohrozenych druhd rostlin a Zivocichll a nedotyka se Gzemi
chranénych ze zakona ¢.114/1992 Sb., zakona o ochrané pfirody a krajiny.

Krajina
Charakter, funkce a parametry vyrobniho arealu odpovidaji pozadavkiim platného Gzemniho planu mésta
Dubnany a jeho regulativim. Zamér je bez vlivu na charakter krajinného razu dotéeného tzemi.
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Struktura a funkcni vyuziti Gzemi

Umisténi zaméru Dubfany — areal spol. HP WOOD, s. r. 0. — shromazdisté dfeva neni v rozporu
s platnym Uzemnim pldnem mésta Dubriany a respektuje Uzemnim planem stanovené zavazné podminky a
requlativy. Zamér je situovan ve stabilizované plose ,,VP Plochy vyroby a skladovani — prlmysl,
zemédélska vyroba“, s hlavnim vyuZitim pro stavby a zafizeni pro préimyslovou a zemédélskou vyrobu. Dle
vyjadreni Méstského Uradu Hodonin, odboru rozvoje mésta, odpovida charakter a funkce zaméru a jeho
parametry pozadavkdm platného Gzemniho planu a jeho regulativiim,

Rizika havarie

VyznamnéjSimi, byt malo pravdépodobnymi relevantnimi riziky hodnoceného zameéru, jsou rizika
vodohospodarsky zavazného Uniku zavadnych latek, mimoradného Uniku ovzdusi znecistujicich emisi,
pozaru a dopravni nehody. Tato rizika jsou minimalizovana lokalizaci zaméru, charakterem zaméru a jeho
vyrobni technologii. Prevenci havarie jsou také v ramci provozu oznamovatelem pfijata a aplikovana
organizacni a provozni pozarné - bezpecnostni opatfeni. Pfipadné nestandardni a havarijni stavy fesi
zasahem slozky integrovaného zachranného systému.

Zavér

V rdmci oznameni byly komplexné posouzeny ocekavané vlivy zaméru Dubnany — areal spol. HP
WOOD, s. r. 0. — shromazdisté dfeva na zdravi obyvatelstva a slozky Zivotniho prostredi, souvisejici s
jeho provozem. Na zakladé zavérl popsanych v textu oznameni, v némz je jako akceptovatelny definovan
a vyhodnocen potencialni negativni vliv tohoto zaméru na slozky Zivotniho prostiedi a zdravi obyvatelstva,

Ize sjeho provozem souhlasit za podminek respektovani platné slozkové legislativy a v oznameni

specifikovanych eliminac¢nich a kompenzacnich opatfeni.

Zpracovatel oznameni:

Ing. Ladislav Vasicek

Mezi Mlaty 804/30

697 01 Kyjov

drzitel autorizace k posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi
C.j.: 37851/ENV/16 ze dne 28.6.2016

Stanovisko organu ochrany pfirody, pokud je vyZadovani podle § 45i odst. 1 zakona o ochrané
prirody a krajiny

Vyjadreni prislusného Gfadu izemniho planovani k zaméru z hlediska izemné planovaci
dokumentace

Akusticka studie
Stanovisko organu ochrany prirody, pokud je vyZzadovani podle § 45i odst. 1 zakona o
ochrané prirody a krajiny
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KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO KRAJE

Odbor Zivotniho prostredi
Zerotinovo namésti 3, 601 82 Brno

Vaz dopis zn.: Vi EEF‘I";‘ pan

Ze dne: Tomas Kodvara

£ IMK 66 313/2020 sudoméEfice 187

Sp.n- S-IMK 43 357/20200P 696 66 SUDOMERICE NAD MORAVOU
Vyfizuje: Hana Vodickova

Telefan: 541 652 331

Datwm: 14.05.2020

,Dubnany — areal spol. HP WOOD, s. r. 0. — shromaidisité dreva” k. u.
Dubnany, okres Hodonin

vyjadreni

Krajsky orad Jihomoravského kraje obdriel dne 11.03.2020 Vasi Zadost o vyjadreni k projektove
dokumentaci  ,Dubfany —areal spol. HF WOOD, 5. r. 0. —shromaZdizté dreva” (stupen: dokumentace
pro zménu vyuiiti Gzemi, zodp. projektant Ing. Miloslav Cech, 02/2020), k. 4. Dubfany, okres
Hodonin

Strucnd charakteristika zaméru: Jedna se o stavbu zafizeni pro wyrobu, zpracovani, sbér a wwkup
dfevni hmoty a ostatnich (dfevnich) odpadd v aredlu byvalého dolu 1. mdje v Dubfanech. Realizaci
zaméru je dotfen pozemek parc. € 2474/149, 3839 k. 0. Dubfany. Investorem zaméru je HP
WOOD, s. 1. 0., 1.mdje 1590, 696 03 Dubnany.

Odbor Zivotniho prostiedi Krajského Ufadu Jlihnomoravského kraje proveéfil uvedenou dokumentaci v
ramci pfenesené plsobnosti a v rozsahu své vécné pfisluinosti s timto zavérem:

7 hlediska zakona &. 254/2001 5b., o vodach a 0 zméné nékterych zdkoni [vodni zakon), ve znéni
pozdéjiich predpisi a provadécich predpisd k tomuto zékonu:

PredloZeny zamér nespadd do plscbnosti vodopravniho Ofadu Krajského Ofadu Jihomoravského
kraje. V&cné a mistné prisluinym vodopravnim ufadem je obecni dfad obce s rozéifenou plsobnosti
v misté pofadované dinnosti nebo stavby — Méstsky Ufad Hodonin.

(Emerda, kI. 1593)

7 hlediska zdkona £. 334/1992 Sb., 0 ochrané zemédélského pidniho fondu, ve znéni pozdéjSich
predpisi (déle jen zakon):

Dle pfedlofenéd #adosti nebude dotfen zemédélsky pidni fond [ZPF), organ ochrany ZPF krajského
ufadu tudiz nema k realizaci zaméru Zadné pripominky.

(Ing. Pavel lllek, kl. 2632)

Z hlediska zdkona £. 2891995 Sb., o lesich a 0 zméné a dopinéni nékterych zdkond (lesni zdkon),
ve znéni pozdéjich pfedpist a provadécich predpish k tomuto zédkonu:

Krajsky GOfad Jihomoravského kraje, Odbor Zivotniho prostfedi neni dotéenym orgdanem statni
spravy, kterym by byl pouze v pfipadé, pokud by byly dotCeny pozemky uréené k plnéni funkci lesa

1 s Telefon Fan E-mail Imternet
TOE BB 337 CIZITOERE3I3T 541651111 541651579 wodickova hanzi@kr-jihomorzvsiy.o www. kr-jibomioraveky. o
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(dale jen PUPFL"} vrozsahu vétSim nef 1 ha. V pfipad® meniiho dotfeni PUPFL a pozemkd ve
vzdalenosti do 50 m od okraje lesa je nutno poZadat o vyjadreni podle § 14 odst. 2 lesniho zakona
pfisluiny cbecni dfad cbce s roziifenou plisobnosti.

7 hlediska zdkona €. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpish
a provadécich predpist k tomuto zékonu:

K moinosti existence viivu vie uvedeného zaméru na lokality soustavy Natura 2000 vydava KrU
JME, odbor Zivotniho prostredi jako organ ochrany prirody, prisluiny na zakladé ustanoveni § 77a
odstavee 4 pismeno n) zdkona €. 114/1992 Sb., o achrané pFirody a krajiny, ve znéni pozdéjiich
predpisl, stanovisko podle § 45i odstavee 1 téhof zékona v tom smyslu, fe hodnoceny zamér
nemiZe mit vwznamny viiv na evropsky vyznamnou lokalitu Hodeninska doubrava (CZ0624070) ani
na ptaci oblast Bzenecka Doubrava — Strafnické Pomoravi (CZ0621025).

Vyie uvedeny zavér organu ochrany prirody vychazi z dvahy, Ze hodnoceny zamér svou lokalizaci
mimao prvky soustavy Natura 2000 a sveu vécnou povahou nema potencial zplsobit vyznamné pfimé
nebo neprimé vliivy na jejich celistvost a predméty achrany.

Posuzovanym zamérem nejsou dotCeny Zadné daldi zajmy ochrany prirody, u nichZ je k vkonu statni
spravy prisluiny krajsky Gfad ve smyslu ust. § 77a zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpish.

(Bc. Dubna, kI. 4121)

7 hlediska zdkona £. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjiich predpisi a provadécich
predpisi k tomuto zdkonu:

Mavriena plocha bude slouZit jako zafizeni pro wyrobu, zpracovani, sbér a wkup dfevni hmoty
(biomasy) a ostatnich (dfevnich) odpadd. Po nashromaidéni ekonomicky vyhodného mnoZstvi
dfevnich odpadl (cca 2400 t) bude odpad pfedén externi opréavnéné osobé - provozovateli
mobilniho drticiho/Stépkovaciho zafizeni, které dievni odpady v misté shromaidovani podrti pro
ucely dalgiho wyuZiti.

Predmétny zamér (sbérnad plocha - shromaZdisté drevni hmoty) je zafazen jako zdroj znecizfovani
ovzduii neuvedeny v priloze €. 2 k zakonu €. 2012012 Sb. Kompetentnim organem v pripadé vydani
zavazného stanoviska k tomuto zdroji znecistovani ovzdusi je na zdkladé ustanoveni § 11 odst. 3
zakona €. 201/2012 Sb. obecni ufad obce s roziifenou plscbnosti, v tomto pfipadé Mestsky dfad
Hodonin, odber Zivotniho prostfedi, organ ochrany ovzdusi, ktery stanovi podminky pro omezovani
prasnosti pfi manipulaci s dfevni hmotou.

Vyjmenovanym zdrojem znedistovani ovzduii, zarazenym dle kodu 7.7. Zpracovani dreva, vyjma
vyraby uvedené pod kadem 7.8, o celkové projektované spotfebé materidlu 150 m3 nebo vétsi za
rok, v pfiloze £. 2 k zakonu & 201/2012 Sb., bude mobilni drtic zafizeni, které moZe byt provozovano
pouze provozovatelem vlastnicim rozhodnuti o povoleni provozu wvyjmenovaného zdroje
rnediEfovani ovaduii, vydané Krajskym Ufadem Jinomoravského kraje, organem ochrany ovzdusi dle
§ 11 odst. 2 pism. d) zékona ¢. 201,/2012 Sh.

(Ing. Pantacek, ki. 2608)

7 hlediska zdkona &. 185/2001 Sb., 0 odpadech a o zmé&né nékterych daliich zdkonl, ve znéni
pozdéjSich predpist a provadécich pfedpish k tomuto zékonu:

Dle § 79 odst. 4 zakona £ 185/2001 5b., o odpadech a o zméné néktenych dalfich zakond, ve znéni
pozdéjSich pfedpish [ddle jen ,zéken o odpadech®) je k vydani zdvazného stanoviska z hlediska
nakladini s cdpady kompetentni obecni Ofad obce s rozSifenou plscbnosti, tj. v daném pfipadé
Méstsky Gfad Hodonin, OZP.
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V souladu s ust. § 43 odst. 11 a 12 zakona o odpadech krajsky ufad sdéluje pfipominky k pfedloiené
projektové dokumentaci ,DUBNANY — AREAL SPOL. HP WOOD 5.R.0. - SHROMAZDISTE DREVA*
(dale jen ,PD*), & to s ohledem k obecné zavazne vyhlaice Jihomoravského kraje € 1/2016, kterou
se vyhlaiuje zavazna Cast Pléanu odpadového hospodafstyi linomoravského kraje 2016 — 2025, ktera
je zévaznym podkladem mj. pro rozhedovad a koncepdni Cinnosti pfislunych spravnich crganl a
pro rozhednuti a vyjadfeni organl statni spravy, a ddle vzhledem k tomu, e krajsky Gfad shledal, 22
predmétem zaméru popsanému v PD je provozovéani zafizeni, stanovuje podminky:

- ledna se o zafizeni, k jehof provozu je nutné ziskat souhlas k provozovani zafizeni k wyuZivani
odpadd (R13 - skladovani odpad pfed jejich vwwuiitim nékterym ze zplsobl uvedenych pod
aznafenim R1 aZ R12 /s wyjimkou docasného skladovani v misté vzniku pred sbérem/) a
souhlas s jeho provoznim Fadem dle § 14 odst. 1 zdkona o odpadech, kompetentnim
arganem je krajsky Orad.

Maleitosti Zadosti jsou stanoveny v & 1 odst. 1 wyhlddky MZP £ 383/2001 Sb, o
podrobnostech nakladani s cdpady, ve znéni pozd&jSich pfedpish (déle jen wyhl. & 383,/2001
Sb."). Doklad o souladu zafizeni se zakonmem ¢ 183/2006 Sb., o dzemnim plénovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozdsjsich predpist musi byt soucasti Zadesti o udéleni souhlasu
k provozovani zafizeni dle § 14 odst. 1 zakona o odpadech.

MNejedna se o zafizeni ke sbéru a vwkupu odpadu, tyty o finnosti jsou charakterizovany pouze
tak, Ze odpad je pfijat a bez daléiho zpracovani je pak nasledné predan opravnéné osobé dle
§ 12 pdst. 3 zakona o odpadech. le tedy nutné PD opravit.

Do PD je nutné zapracovat Udaje o kapacité zafizeni v rozsahu stanoveném v priloze €. 22
tab. 1 wyhl. ¢. 383/2001 Sb., v PD jsou uvedeny pouze tyto kapacity — rocni projektovana
kapacita zafizeni 20 000 t, projektovand meésicni zpracovatelska kapacita 2 400 t.

(Ing. Jaredova, kl. 2624)

7 hlediska zdkona & 100/2001 Sb., o posuzovani viivil na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl (zdkon o posuzovéni viivi na Zivotni prostiedi), ve znéni pozdéjiich predpisi
a provadécich piedpisd k tomuto zdkonu:

Krajsky Ufad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostfedi, oddéleni posuzovani viivd na Zivotni
prostfedi (déle jen _OPVZP") jako orgén pfisluiny podle ust. § 20 pism. b) a § 22 pism. a) zdkona
£.100/2001 Sb., o posuzovani viivh na Fivotni prostfedi a o zméné néktenjch souvisejicich zdkond
(zdkon o posuzovani viivd na Zivotni prostiedi), ve znéni pozdé&jiich pfedpish a provadécich predpist
k tomuto zdkonu (ddle jen ,zikon®) po prostudovani podkladd Z23dosti konstatuje nasledujici:

Predmétny zamér napliuje swvym charakterem a rozsahem dikci bodu & 56: .Zafizeni
k odstraniovani nebo vyuiivani ostatnich odpadi s kapacitou od stanoveného limitu” (stanoveny
limit je 2 500 t/rok) prilohy €. 1 k zékonu (kategorie |l — zjistovaci fizeni, sloupec .krajsky ufad”) a
podléha proto povinnosti provedeni zjistovaciho fizeni dle § 7 zékona.

Ten, kdo hodld provést tento zamér [oznamovatel) ma proto povinnost postupovat v souladu s
ust. § 6 odst. 4 a naslednych zdkona a predloZit OPVIP ozndmeni zéméru zpracované dle pfilohy
€. 3 kzakonu, vietné zakonem stanovenych priloh. Prislusnym Ofadem k vedeni zjiffovaciho rfizeni
dle zakona je OPVZP.

Nad rémec vjie uvedeného OPVIP upozoriiuje, ie jelikoi ma v daném misté probihat i zpracovéni
shromaidéného odpadu pomoci mobilniho zafizeni, povaiuje OPVIP za Gfelné zahmout do
popisu zaméru a jeho wyhodnoceni v ramci oznameni zaméru dle prilohy €. 3 k zakonu také provoz
tohoto predmétného drticiho/stépkovaciho zafizeni.

OPVZP se ve vEci fidil touto spravni Uvahou: Jako prilohy Zddosti byly OPVZEP piedioZeny mj. vyse
uvedend projektovd dokumentace - pissmné Casti ,A. privodni zprava®™ a _B. sovhrnng technickd
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zprava™ a vikresy C1 - pfehledna situace”,  C2 - katastralni sitvace” a ,,C3 - koordinaéni situace ™.
Krajsky ufad, odbar Zivotniha prostfedi, joke pfisluiny organ ochrany pfirady, uplatnil & zdméru své
stanovisko dle $45i zakona o ochrané prirody a krajiny a dale vyjadieni z hiediska jinych jim hajenych
zdjmi (viz vyie v textu tohoto koordinovaného dokumentu). OPVZP tak mélo k dispozici veikeré
relevantni podklady k vydani vyjddfeni.

Z dolofenych podkladd Zadosti vyplyva, e zamérem je realizace zafizeni pro wyrobu, zpracovani,
sbér @ vykup dfevni hmoty a ostatnich (dfevnich) odpadd v aredlu byvalého dolu 1. maj v
Dubnanech. le deklarovano, Ze zafizeni bude urdeno whradné pro odpady kategorie 0% — ostatni
odpady, pficemz dle pfilohy £. 3 zdkona €. 185/2001 5b., o odpadech, ve znéni pozdéjiich pfedpisi,
bude zafazeno do kategorie R13. Dile je uvedeno, & po nashromaidéni ekonomicky vwhodného
mnoZstvi dievnich edpadi [cca 2 400 1) bude odpad pfedan externi opravnéné osobé - provozovateli
mohbilniho drticiho/3tépkovaciho zafizeni, které difevni odpady v misté shromaidovéni podrti pro
ucely daliiho wyuZiti (pfedpoklada se dalii vwuiiti v elektrérné Hodonin).

Uvedena kapacity zafizeni jsou nasledujici: roéni projektovana kapacita zafizeni - 20 000 t, mésicni
Ipracovatelska kapacita: 2 400 t.

Dle metodického vedeni MZP daného Metodickym vykladem vybranych bodd pfilohy &. 1 k zdkonu
o posuzovdni viivii na Fivotni prostiedi a souvisejicich ustanoveni (MZP, . j. MZP/2018/710/3250,
10/2018) spadaji pod bod €. 56 prilohy €. 1 k zakonu mj. (cit.): ,... zafizeni k vyuZivani ostatnich
odpadd zplisobem R2 - R13 dle pfilohy €. 3 k zdkonu o odpadech_..” za pfedpokladu dosaZeni limitni
hodnoty uvedené v priloze ¢. 1 k zdkonu.

lelikoZ z vyie uvedenych dolofenych ddajb o charakteru a rozsahu zaméru je zigjmeé, Ie obé
relevantni charakteristiky zaméru budou naplnény (zplsob naklddani s cdpady R13 a soudasné
pfekroceni limitni hodnoty roéni kapacity zaméru), vyhodnotilo OPVZP zamér jake naplfiujici dikci
predmétu posuzovani dle § 4 odst. 1 pism. c) zakona, a to formou zjisfovaciho fizeni v gesci krajského
ufadu.

OPVZP se déle zabyval informaci uvedenou v doloZenych podkladech, e (cit.) ,Po nashromdidéni
ekonomicky vyhodného mnofstel dievnich odpadd (cca 2400 t) bude odpod pfeddn externi
apravnéné asabé - provozavateli mobilniho driiciha/Stépkovaciho zafizeni, které drevnl odpady v
misté shromaZdovani podrti pra déely dalSiha vyuiicl . le tedy zfejmé, e nedilnou souddsti provozu
daného zafizeni bude take dreenifStépkavani shromaZdénéhao materidlu pomoci mobilniho zafizeni.

leliko? pFedmétem posuzovani ve smyslu zakona jsou nejen samotné stavby a zafizeni, ale i finnosti
a technologie uvedené v pfiloze €. 1 k zakonu (§ 3 pism. a) zékona), vyhednotilo OPVZP jako Gfelné
zahrnout provoz predmétného mobilniho zafizeni do oznameni zaméru dle pfilohy €. 3 k zakonu.
' pfipadé, e by toto zafizeni do oznameni zaméru zahrnuto nebylo, bylo by nutné jeho umisténi a
provoz na daném misté nasledné posoudit v samastatném fizeni dle zdakona.

Toto wyjadreni je wwdavano ve smyslu § 23 odst. 4 zakona.

\ pfipadé, Ze oznamovatel md divodné pochybnosti o zafazeni zaméru podle § 4 odst. 1 zakona,
popfipadé o pfisluiném Ofadu nebo rozsahu detfeného dzemi, a toto vyjadfeni OPVZP divodné
pochybnosti oznamovatele neodstranilo, ma cznamovate] mofnost postupovat v souladu s ust. §23

odst. 4 zakona a obratit se na MZP s #adosti o vyjadfeni, ke které prilofi toto vyjadieni OPVZP.
{Mgr. Mirek Smetana, kl. 2636)
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Z hlediska zdkona ¢. 762002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znecisténi, o integrovaném
registru zneéistovani a o zméné nékterych zdkonl (zdkon o integrované prevenci), ve znéni
pozdéjiich predpisi a provadécich predpist k tomuto zékonu:

Wyie uvedenad ¢innost nespada do prilohy €. 1 zdkona €. 76,2002 Sb., 0 integrované prevenci a proto
provozovatel nemusi Zadat o integrované povaoleni.

(Naosilova, kl. 2678)

Z hlediska zdkona €. 224/2015 Sb., o prevenci zdvaZnych havérii zplhsobenych wybranymi
nebezpeinymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona ¢. 634/2004 Sh.,
o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, (zékon o prevenci zavainych hawvdérii), a
provadécich piedpisi k tomuto zdkonu:

Zamér nespada do refimu zékona ¢. 224/2015 5b., o prevenci zavainych havarii.

7 hlediska zakonu ©. 231988 5b., o ochrané a vyuiiti nerostného bohatstvi [horni zakon),
€. 61/1988 Sb., o hornické finnosti, vybusnindch a o statni bénské spravé, £. 621988 Sh.,
o geologickych pracich a o Ceském geologickém ufadu, wve nénich pozdéjSich predpish
a provadécich predpish k témto zékondm:

Stavba nezasahuje do chranéného loZiskového Gzemi ani do dobyvaciho prostoru.

Toto vyjadreni neni rozhodnutim ve smyslu zakona ¢ 500/2004 5b., spravni rfad, ve znéni pozd&jiich
pfedpisil, a nelze se proti nému odvolat. Menahrazuje rozhodnuti, souhlasy, zavazna stanoviska a
jina spravni opatfeni vydavana ostatnimi spravnimi Gfady na dseku Zivotniho prostiedi.

Ing. Frantifek Havir
vedouci odboru

v z_Ing. Jifi Hajek v_r.
vedouci oddéleni

Za spravnost odpovida: Hana Vodickova
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Vyjadreni prislusného Ufadu izemniho planovani k zaméru z hlediska izemné planovaci

dokumentace

MESTSKY URADHODONIN

odbor rezvoje mésta
pracovite: Masaryvkove nam. 53/1, §95 35 Hodonin

Vai dopis macky:

Fe dne: 16.04.2020
Spisovarmacka: MUHO 47162020 ORM
Cislo jednaci: MUHOCT 25973/2020

Pocet listu'piiloh: 30

VyTizuje: Mer. Adam Stodilka

Telefon: 518316 231

E-muail: stodulka adamiZmuhodonin cz
ID D5 mwvhvks

Damm: 29.04.2020

VYJADRENI
ORGANT UZEMNIHO PLANOVANI

Mést=ky ufad Hodonin, odbor rozvoje mésta jako organ nzemnihe plinovani (dale jen . ¥ad utzemniho
planovani™) piisluiny podle ustanovend § 6 odst. 1 pism. e) zakona é. 1832006 Sb., o tzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zikon), ve mméni pozd&Zich pfedpist (dale jen . stavebni zikon™), vydava toto
vyjadieni organu tzemmniho planovani k predloZenédmm zamém:

Dubiiany — areal spol. HP WOOD z.r.0. — shromazdisté dieva
nz pozemcich pare. & 2474/149 a 3839 v katastralnom tremi Dubfiany (dale take | zamér™).

Zadost o stanoviske k projektu |, Dubfiany — aredl spol. HP WOO0D sr.o. — shromazdiité dieva™ z hledizka
posouzeni dle platne Gizemné planovaci dokumentace (dale jen . Zadost™) podala dee 16.04.2020 fymcka
osoba podnikajici Ing. Ladislav Vaiicek, 1C0 65379675, s mistem podmkani Mez Mlaty 804/30, 697 01
Exjov.

5 zadosti byla doloZena projektova dekumentace , Dubfiany — aredl spol. HP WOOD sro. — shromazdisté
dieva”, kterou zpracovala fyzicka osoba podnikajici Ing. Miloslav Cech, ICO 13047736, s mistemn podmkani
Masarvkovo nameésti 34/3, Eyjov 697 01, hlavni projektant Ing. Miloslav 'tev::h, CEAIT 1300882,
datam: 02/2020.

Z projektové dokumentace piloZené k Zidosti je zfejmeé, Ze predlofeny zamér feil vybudovani zafizeni
pro virobu, zpracovani, sbér a vykup dfevni hmoty (biomasy) a ostatmich (dfevmich) odpadi v arealu
bivalého dolu 1. ma) nachazejictho se v severovychodni éast katastralniho uzemi mésta Dubfiany. Stavajici
plocha je tvofena betonovimi silméninm panely. Zamérem investora je provedeni terénnich wprav s cllem
vytvofit plochu pro shroma®diité dieva. Zafizeni bude tvofeno rpevnénou manipulaéni plochou wréenou
pro shromazd'ovani dievnich odpadii, kterd bude délena na kommmikaci, skladevaci plochu pro kulatmu,
skladovaci plochu pro Stépku, skladewvaci plochu pro dievény odpad a plochu pro viTobu Stépky. Pro vadeni
vstupnich a vystupnich sloZek bude realizovina mobilni automobilova vaha

Soudistl zamém je zfizeni zazemi obsluhy we stavajicim objektu na pozemku pare. & 3839, ktery se nachazi
v arealu. £azemi bude zizeno v misté stavajicich prostor v piizemi, kde se soufasné nachazi kancelare, Sama

Masarylove nim. 531, 695 35 Hodonin
EB Hodonin - €. 1. 4246710100, 100: 00084891, DEC: CZA99001303, tel: 518 316 111, www hodomin eu 13
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a hygienické zazemi (sprehy, we, tklidové prostory). Soufast aredlu mistane stivajici poZimi nadrz
o objemu 20 m®, ktera tude dovybavena cdbémim mistem, oznafena a revidovana.

Zamér bude napojen na stavajiel piipojky infenvrskyeh siti (vodovod, kanahzace, elekifina, plyn a sdélovaci
vedent). V uzemi existuje def'ova kanalizace, ktera odvadi deéf'ové vody mimo areil, do obecni kanalizace.
Jeji funkee bude cbnovena a vvuZivana. Zamér vwuije stavajictho napojeni na dopravni infrastrukturu.

POSOUZENI ZAMERU
Utad qummJ:l.u planovani posoudil zamér z hledicka:
- Uzemniho planu Dubfiany, ktery byl vydan uspesenim Zastupitelstva obee Dubfany . _1-‘1‘.-'-'19 ze dne
18.09.2019 formou opatfeni obecné povahy, s iéinnost ode dne 9.10.201% (dale take . UUP Dubfiany™);
- wuplatiovani cili a kol fzemniho plinovini, stanovenych v § 18 2 § 19 stavebniho zakona.
Jmme nastroje tzemnibe planovani iad tzemniho planovani nepoudl, nebot z nich pro zamérem dotéens
nzemi nevyplivajl Zadne konkreétmi podminky pro vyuztl.

SOULAD 5 UZEMNE PLANOVACT DOEUMENTACT OBCE — UZEMNIM PLANEM DUBRANY

Podle plaineho UP Dubnany se zamérem dotéené pozemky parc. ¢. 2474149 a 3839 nachazi v zastavénem
tzemi, ve stabilizované plode ,,JP Plechy viveby a skladovant — primysl, zemédélska vireba™. Zameér
senachari v .. poddolovansm izemi”. Pro uwvedencu ploclm s rozdilnym zpuscbem wvyuimti plat dle
Uzemniho planu Dubfiany nasledujici podmmnky pro vyunt a prostorove usporadand:

VP Plachy vireby a skiadevdnt - primysi, zemédélskd viroba

Hlawni vyusgin:
Stavby a zafizeni pro primyslovon a zemédélskou virobu.

Pripusme vyusirr

Vymerzeni poremkl a uwmisténi staveb, zafizeni a jimych opatfeni zejméma pro primyzlovon
a zemédélskou vyrobu, velkosklady, pro téZbu a zpracovind surevim, vvrobu energii, wirobni sluZby,
logistické aredly, stavebni dvory, stavbhy odpadovéhe hospodafstvi aped., dile pro souvisejici depravni
stavby, zafizeni a dopravol infrastrukturu, zejména mistni a2 uéelove komumkace, gariZe, parkovists,
pro souvisejicl techmckon infrastruktum, aredlovou a echrannou zelefi.

Podminecné pripusing vyuzifi:

Stavby a zafizeni cbéanskebo vwhaveni a sluzeb, zejmena administrativoi a provezni budevy, stravevany,
ubvtovani, sportovnl a relaxacnl zafizeni apod. za podminky, Ze pfimo souvise]l 5 blavmim a pfipustnym
vyuIsitm a sloudl pro usvatele takto vymezene plochy.

Nepripustme vyuiifi:
Umisténi zafizeni a staveb, ktera mesouviseji a jsou nesluéitelnéd s primyslovou wirobou, zejména bydleni

v BD a BD, rekreace, obéanske vybaveni s vyjimkou vvie uvedeneho apod.

Podminky prostoreveho usperadani:
+ Viikova regulace zastavby:
- max. 12 m nad upravenym ferénem.
+ Halovée objekty + meniich plochiach vyroby mmsi svym méfitkem zohledfiovat okelni zastavbu tak,
aby nevytvately bmotové dominanty a nepfekraéovaly vvikovy borizont okolnd zastavhy.
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& MUHOCT 25873/2020

* Podminkou realizace naplné viech ploch pro vyrobu je vwwhodnoceni vlivi na kvalitu podzemnich vod
vietné navrhu opatfeni pro prevenci pripadné kontaminace, vlivi na odtokové poméry a freSemi
retence,

Ufad tizemnilie planovant npoeriuge e i Dubiiany vipliva, Ze podminkou realizace naplné viech
plech pro virebu je vrhodnoceni viivii na kvalim podzemmich ved vé. ndvrhn opatfeni pro prevenci
pripadné kontaminace, vlivii na odrokevé poméry a fefent retence. Tadu uzemnthe planovam neprishest
posuzevar zaméry 1 Mediska vlivn na kvahim podzemmich vod a je prote nuimeé 51 od prislvinehs dotéencho
organn suient spravy vwiddar souhlas (srameviske, vigadreni), zda zamér mema neganvm viiv na kvalitm
podzemmich vod.

Urad sizemmihe plonevant wpezorniuje, e se zameér nachaz v poddelovanem nzemi. £ UP Dubnany
vipliva podminka, e stavby na poddolovansm uzemi je moine realizevar pouge na zakladé Hadného
vijddient spravee dilnich dél o peddolovandm sizemi a v sonladu s prishesmimi nermami.

5 ohledem na viie zminéné lze konstatovat, Ze zamér je s platoym Up Dubfiany v souladu.

SOULAD 5 CfLI A UKOLY UZEMNIHO PLAWOVANT

Utad tizemniho plinovini posoudil zimér = hladiska uplatiovini =il a ikelfi Gzemniho plincvini podls
ustanoveni § 18 a § 19 stavebniho =ikona.

Lamér bude vyufivat tzemd v souladu s ufelem, ktery byl pro né vyvmezen. Ufad fizemniho planovani
ma za to, Ze zamérem nebudou namieny uwrbamstcke, architektomcke am estetické poZadavky na prostorove
uspofadani Gzemi. Zamér rovnéZ nenl v rozporu s charakterem zastavby v lokalité, protoZe je umistovan
do nevyuzivaneho aredlu byvalého liznitového dolu, ktery v soufasmosti tvedi jen nékelik primyslovych
a adounistrativnich objekti miznych pidorvsnich tvar, objemni a viiek. Predlofeny zamér v daném vizemi
lze povaZovat za soukromy zamér, ktery uspokeji potfeby soufazné generace, amz by chroZoval podminky
#ivota generaci budoucich a soufasné nenarmiuje vefejné rajmy. Zamér vyuiiva tzemi hospodamé, nebot’
se napojue a vyuIdva stavajicl arealovon dopravmi a technickou imfrastruktumn. ZphloZené projektove
dokumentace vvpliva, Ze realizaci zamém nedojde k ohroZeni vefejnéhe zdravi am zhorfem Zvoitniho
prostiedi obyvatel. Utad vizemniho plancovanl ma za to, Ze zamérem nebudou naruieny piirodni, kultumi
acivilizaéni hodnoty v hzemd Phiposuzovani zamérm wad uzemniho planevani uplatioval poznatky
zejména z obor architektury, whanizmu, dzemniho plinovind, pamatkové péde a ekologie.

Lze tedy konstatovat, Ze ramér relevanini cile a nkoly tzemniho plinovani respekhye.

SHENUTE

U#ad tzemniho planovani k predlozenému zaméru konstatuje, ze nema z hledizka dzemniho planovani
wamitek.

Tote vyjadieni neni zavaznyimm stanoviskem orzanu uzemniho planovani ve smysln wstanoveni § %&b
stavebniho zakona,

Ing Dalibor Novak
vedouel adbom rozvoje mésta
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1. ZAKLADNI UDAJE

1.1 Zadani

Almsticka studie fedi hinkovon zatéz obyiné zastavby mésta Dubfiany z provozn staciondrnich
zdroji hluku a dopravy po mistni konmwaikaci prochazejici ulici 1. maje po wvedend stavby
,Dubfiany — aredl spol HP WOOD s.r.o. —shromazdifté dfeva™ do provezm.

Posuzovana obytnid zastavba mésta Dubfany se nachizi na severovychodnim obraji mésta
podélulic 1. maje a Travniloy.

Almsticka stndie je zpracovana pro Gfely fizeni dle zdkona ¢ 183/2006 Sb.. o Uzemnim
plinovéni a stavebnim fadu ve znéni pozdéiiich pfedpish.

Hinkova zatéz obytné zastavby mésta Dubfiany ze stavebni finnosti a depravy po vefejnych
konmnikacich souvisejici se stavebni Cinmosti pfirealizaci stavby posuzovina nebyla
Pro potieby zdazemi pro pracovniky firmy HP WOOD sro. bude stavebné upravena &ast
stavajictho provornihe objektun Dubdany & p. 1590 Vzhledem k vzdilenosti stavajiciho
provozniho objeliu od obyiné zastavby je vliv na hinkovou zatéz obyiné zastavby ze stavebni
cinnosti a dopravy po vefejnych konmnikacich spojené s realizaci stavby zanedbatelny.

1.2 Popis situace

Firma HP WOOD sr.o. zamyili v éasti priomyslové lokality nachdzejici se severovychodné
od mésta Dubfiany (dile také primyslova lokalita) realizovat stavbu | Dubfiany — aredl spol
HP WOOD sro. — shromazdisté dieva™ Stavba bude slouzit jako areal pro skladovani,
vyrobu, zpracovani, sbér a vylkup dfevni hmoty a ostainich dfevnich odpadi. provozovina
bude v denni dobé.

Na plofe areiln (dominantné pozemek p. € 2474/149 vk 4 Dubidany) bude probihat
mechanizovand manipulace a mechanizované zpracovani dievni hmoty specializovanym
strojnim zafizenim a kolovou manipuladni techniloon.

Ve vymezeném prostoru arealn bude probihat skladkovani dievnd hmoty a skladkovani dievni
itéply. V daliim vymezeném prostore arealn Sasteéné zapusténém do terémn bude umistén
itéplkovat BIBER 84 ZK (samostatni mobilni jednotka uréena ke zpracovani dievnd hmoty)
pohanény motorem traltoru CASE Magmm 280 o vykomn motomn 205 KW Prisun dievni
hmoty do &téplovade bude zajiftén pemoci hydranlického mantpulaénihe ramena Daliim
ZafiZenim provozovanym ve Vymezensm prostoro areals Sastecné zapuiténym do terémn bude
drtié Doppstadt AK 430 nebo AK 560 EcoPower (samostatné mwobilni jednotky urfené
ke zpracovani dievni hmoty). Drti¢ je pohanén motorem Mercedes Benz o vykonw 315 KW
a 390 KW, Soucdsti driith je viynaSeci dopravaik podreené dfevni hmoty. Pisun dfeni hmoty
do drtife a odvoz podrcené dievni hmoty bude zajistén kolovymui nakladaci IIEBHERE. 542

Soubéh jednotel: pii provozu v aredln bude minimalni dominanté budou v provozo ditice

Doppstadt AK 430 nebo AK 560 EcoPower itepkovaé BIBER. 84 7K bude wvyuzivan
pievizné mimo aredl
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Dievni tépka bude deponovina na plochu a nasledné odvazena kolovou technikou k mistiim
vymezenym pro skladovini nebo bude piimo zachytavina do kontejnerti nakladnich
automobild a odvaZena

Pristup do primyslové lokality je zajiStén po mistni konmnikaci ITT. tiidy prochdzejici nlici
1. maje napojené v obydlenéd casti mésta Dubfiany na silnici ITT/4254. Od kdizovatky se silnici
ITI/4254 je mistni kommunilace vedena v pfimém smém s mirnym stoupanim wlici 1. médje,
po obou strandch konmnikace se nachazi obyind zastavba. U kfzovatky s mistni kommanileaei
vedencu ulici Travaniky se mirné zataci vlievo, nasledné je mistni kenmnikace wvedena pfimo
s mirnym stoupanim az do primyslové lokality s projektovanon stavbou. Mistnd konmnikace
ma asfaltowy kryt. na nékolika dsecich jsou na ni drobné nerovnosti a poikozeny kryt.

Po uvedeni stavby do provozu se predpoklida po mistnd konmmnikaci v denni dobé narhst
tézké nakladni dopravy o 40 navésovych nakladnich wvozidel a 30 nakladnich vozidel
v pracovnich dnech V souvislosti s nkonfenim provern linky na zpracovani stavebndi sumté
a kamene firmy LIKOL spel sro. se sowfasné pfedpoklida pokles naldadni dopravy
o 30 nakladnich vozidel za den. Ostatni nakladni doprava spojend s uEivanim primyslového
aredln stavajicimi podnikatelskvmi subjeldy mistane zachovina. Predpoklidi se, fe intenzita
osobni a dodavkové dopravy zistane stavajici.

Podrobny popis stavby je uveden vprojeltové dolumentaci Celkova sitnace aredln
s projektovanon stavbou a okolim je na obrazkm.

1.2 Pouzité podklady

— Projektovi dolumentace stavby . Dubiiany — aredl spol HP WOOD s.r.0. — shromaZdiSté
dfeva” — zpracovatel dokumentace Ing. Véra Pekarkova a Ing. Miloslav Cech, (02/2020).

— Setfeni v primyslové lokalit® a na misté projeltované stavby spojend s méfenim hivku
z provozu stacionarnich zdroji a dopravnim prizkumem.

— Uzenmi plan mésta Dubfiany — mapova a textova dolumentace.

— Zakon €. 2582000 5b.. o ochrané vefejného zdravi a o zméné néltervch souvisejicich
zakomd, ve znéni pozdéidich piedpist (dile také zakon).

— Nafizeni vlady & 2722011 Sb., o ochrané zdravi pied nepiiznmvymi ofinky hiukuo
a vibraci. ze doe 24. srpna 2011, ve znéni pozdéjiich piedpisi (dale takeé NV).

— Metodicky naved pro méfeni a hodnoceni hiuku v mimopracovnim prostiedi uvefejnény
ve véstniku MZCE. éastka 11, roénik 2017 dne 18. fijna 2017 (dale tale MN).

— Protokel & PS 2015/008 - Hlukova zatéZz venkowniho prostern z provozu Stépkovale
BIBEER. 84 7K a obsh#nych mechanizsom pfi zpracovand dievnd hmoty.

— Protokel & PS 2015/009 - Hiulova zatéZ venkowvniho prostom z provezu drtice Doppstadt
AK 430 Profi pii drceni dievni hmoty.

— Protokel o zkomice & FM 2015/031 - Stanoveni imisnich hodnot hiulm ve venkovnim
prostoru z provoze Stépkovade BIBER 84 ZK a obshuznvch mechanisom pii zpracovani
dievni hmoty.

— Protokel o zkousce & FM 2015/032 - Stanovend inusnich bodoot hivlw ve venkovnim
prostomu z provezu drtiée Doppstadt AK 430 Profi pfi dreend dievnd hmoty.

— Technicka data virobee drtice Doppstadt AK 560 EcoPower.
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Obrazek &. 1 — Celkova situace vmisténi primyslové lokality a mésta Dubiiany

1.4 Vypocetni software

Vypocet emisnich hodnot hiuku je zpracovan vypocetnim programem Hiuk+. verze 12.5 profi
(CSN ISO 9613-2. Vypocet hluku z automobilové dopravy — Mamal 2011). Nejistota
vypoéta U = 2.0 dB byla stanovena odhadem nazakladé udaji o nejistotach vypoétu
stanovenych autorem vypocetniho progranm.

Protokol ¢ PS 2020/017 Strana 5 (celkem 12)
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1. HYGIENICKE LIMITY A ZPUSOB HODNOCENI

2.1 Hygienické limity

Urénjicim wlazatelem hiuku v clwranéném venkovnim prostorn a chranéném venkovnim
prostorn staveb je elvivalentni hladina almustického tlalm A Lay 7 @ odpovidajici hladiny
v kmitoétovych pasmech.

V denni dobé se stanovi pro 8 souwislich a na sebe mavazujicich nejhluénéjsich hodin
(Laaga). v notni dobé pro nejhluénéjsi 1 hodimu (Lagp). Pro hiuk z dopravy na pozemmich
komunikacich a drahach se elovivalentni hladina almstického tlaln A stanovi pro celow denni
(Laag 16y a celon noéni dobo (L ae g1).

Hygiemicky limit ekvivalentni hladiny alwstickéhe tlaku A se stanovi souftem zakladni
hladiny almstickeého tlaku A Taeqr = 50 dB a korekei pithlizejicich ke dmibm chranéného
prostors a dennd a noénd dobé podle prilohy €. 3 NW. V piipadé hluku s ténovymi sloZkami,
s vyjimkou hlukwe z dopravy na pozemmich kommnikacich a drahach se pficte dalsi
korekee -5 dB.

Pro chranény wvenkovnd prostor a chranény wvenkovnd prostor staveb je NV stanoven
hygienicky limit ekvivalentni hladiny almstického tlalm A vdenni dobé z provozu
staciondrnich zdroji hivku Las 1= 50 dB.

Pro chranény venkovni prostor a chranény venkovmi prostor staveb je NV stanoven
hygienicky limit ekvivalentni hladiny almstického tlakn A v denni dobé z dopravy pro UUS
(uceleny Bsek silnice) mistnd komunikace I tfidy prochazejici vwlici 1. maje v Dubdianech
stanoveny pro denndi dobu Lae T = 70.0 dB. Postup stanovend hygienického limitn SHZ (stare
hlukove zatéze) je vveden v Protokolu €. PSS 20200019, kery je piilohou této studie.

2.2 Zpusob hodnoceni akusticlych studii

Pfi wypeoétn hhlm wve venkovnich prostorech, chrdnénych wvenkowvnich prostorech
a chranénych venkovnich prostorech staveb se wwadéji nejistoty odpovidajici metodé vypodtn
Nejistoty se vsouladn s metodickym navodem pfi hodnoceni vypoétenych hodnot
neuplatingi.

Pii hodnoceni vysledkd vypoétovich akustickych stedii vypracovanych pro néely ochrany
vefejného zdravi pied hiukem ze silniéni dopravy dle poZadavidh § 77 zdkona & 258/2000 Sh.,
ve znéni pozdéjiich piedpist se postupuje dle Dodatkw € 1 k Postupe orgamd ochrany
vefejného zdravi a stavebnich Ofadh pfi dodrfovani ustanoveni § 77 zdkona & 258/2000 Sb.,
o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjiich
piedpisth (Praha 10. 5. 20186, &. j. MZDR 32493/216-1/0VZ)". Za piijatelné se povaimje, kdvz
vypodtend hodnota je o vice neZ 3 dB mZd neZ hygienicky limit. Nejistota vypoftu se
pii hodnoceni vypoétenych hodnot neuplatinje.
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3. HLUKOVA ZATEZ 7 DOPRAVY

Hhnkova zatéz obyiné zastavby mésta Dubfany z dopravy po UUS mistni komunikace
prochazejici ulici 1. maje (od napojeni na silnici [TI4254 po vetup do promyslového aredln)
byla stanovena vypoftem Posnzovano bylo, zda po uvedeni stavby do provozu nedojde
k pfekrofeni hygienického limitn SHZ pro denni dobw Laegi = 70 dB z dopravy pe UUS
mistni kopmnikace prochazejici ulici 1. maje. Dale bylo posuzovine, zda nedojde k navyseni
hiukové zitéze z dopravy po UUS mistni kommnikace prochazejici ulici 1. maje o vice ne
2dB oproti hlukové =zatézi stanovene pro sozhodny rok 2000. Hodnotici velifinou
v chranéném venkovnim prostoru staveb je ekvivalentni hladina almstickeého tlabm Lt —
hladina almstickeého tlakn zvuko dopadajictho na fasadu posuzovane stavby.

Vypoéty hlukové zatéze z dopravy po UUS mistni kommnikace prochazejici ulici 1. maje
pro rozhodny rok 2000 a po wvedeni stavby do provozu byly provedeny wve vypedtovych
bodech situovanych do chranéného venkovniho prostorn staveb na plochy oken obytoych
mistnosti ve viice 1.5 m nad trovni 1. NP. Identifikace a umisténi wipoétovych bodd je
uvedeno ve vysledkové tabulce. Jake podidad pro stanoveni RPDI nikladni dopravy pro rok
2000 byla pouzita data firmy ITKOL spel s ro., 1. maje 1590, Dubfiany (dominantni nZivatel
mistni kommmnilzace) o objemn nakladni dopravy po mistnd konmnikeaci IT. tfidy prochazejici
ulici 1. maje v Dubfianech v rozhodném roce 2000 (120 vozidel kategorie NA a NS). Jako
podklad pro stanoveni BPDI osobnd dopravy pro rok 2000 byla pouZita data z dopravniho
priziunm provedeného doe 7. 4. 2020 v dobé od 07.00 b do 11.00 h (108 vozidel kategorie
0OA). Jako podklad pro stanoveni BEPDI po vwvedeni stavby do provozo byla pounzita data
z dopravniho prizkumm provedeného dne 7.4 2020 vdobé od 07.00 b do 1100 h
(108 vozidel kategorie OA, 50 vozidel kategorie NA a NS) navySend o inftenzitv nakladni
dopravy uvedenow v PD (o 40 vozidel kategorie NS).

BPDI pro rok 2000 a 2020 byl stanoven vypodetnim programem Hinl+, verze 125 profi
v souladu s postupem wvedenym v TP 189, TP 225, mamal 2011 a mamal 2018, Vypotétova
rychlost byla stanovena na 50 kmh”. Ve vypodétovém modeln je uvaZovano s odrazivim
terénem a odrazivimi plochami objektis. Ve vwpoétn je zohlednéna obména vozového parku.
Vypoitené vysledné hodnoty ekvivalentnich hladin alustického tlakn Laeqim 2 dopravy
po UUS mistni konmmnikace prochizejici ulici 1. méje pro dopadajici zvukovou vinu
v rozhodném roce 2000 a po vvedend stavby do provozu jsou vwedeny ve vysledkowvé tabulce
(pfi vipoftu hlukové zatéze byl vypnut odraz od piilehlé fasady posuzované stavby, odrazy
od okolnich staveb a ploch mistaly zachovany — aplikace MIN).

Tabulka & 1 —BPDI 2000 a po uvedeni stavby do provozn — denni doba

Typ vozidel Rolk 2000 Po uvedeni stavby do provozu
0A 240 387
NA+NS 106 120
OA - osobni a dodavkove avtomobily bez piivési a s piivésy, jednostopa motorova
vozidla

NA - lehkd nikladni vozidla (uZitednd hmotnost do 3.5 t) bez piivésh i s piivésy, stiednd
nakladni vozidla (vziteéna hmotnost 3,5 — 10 t) a té2ka nakladni vozidla (uZitena
hmotnost nad 10 1) bez pifivésn, autobusy, traktory bez piivést a s piivésy

NS - stiedni nikladni vozidla (uZiteénd hmotnost 3.5 — 10 t) s pfivésy, tézka nakladni
vozidla (uZitefna hmotnost nad 10 t) s piivésy a soupravy nakladnich vozidel
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Tabulka &. 2 — Vypottene hodnoty hlukn Ia.y 7 ve vipoftovych bodech — denni doba

Po uvedeni
Rok2000 | “™ | Rozail
do
Vipoétovy bod provozu
L seq 161 Lieq16n AL 369 168

dB dB dB
1 — uliéni clne v 1. NP stavby Dubdany €. p. 206 58.6 59.3 09
2 —uliéni okno v 1. NP stavby Dubdfiany & p. 207 39.0 59.9 0.9
3 —uliéni okmo v 1. NP stavby Dubfiany & p. 209 598 60.7 0.9
4 —wliénd okmo v 1. NP stavby Dubdany €. p. 210 60.7 61.6 09
5 —uliéni olno v 1. NP stavby Dubdany €. p. 364 63.1 §4.0 09
6 —uliénd okno v 1. NP stavby Dubdany €. p. 367 63.0 63.8 0.8
7 —uliéni clne v 1. NP stavby Dubdany €. p. 478 62.9 63,7 0.8
8 —uliéni okno v 1. NP stavby Dubfany €. p. 535 62,6 63.5 0.9
9 —uliéni okmo v 1. NP stavby Dubfiany & p. 996 593 60.2 0.9
10 —uliénd okno v 1. NP stavby Dubdany & p. 219 62.5 63,4 09
11 —uliénd okno v 1. NP stavby Dubifiany & p. 216 62.6 63,4 0.8
12 —uliéni okno v 1. NP stavby Dubdany & p. 213 63.2 64.1 09
13 —uliénd ckeno v 1. NP stavby Dubdany & p. 212 63.1 63.9 0.8
14 —ulicni ckno v 1. NP stavby Dubdany & p. 370 63.4 643 0.9
15 —uliéni ckno v 1. NP stavby Dubdany & p. 464 63.0 63.9 0.9
16 —uliénd okno v 1. NP stavby Dubdany & p. 492 63.1 §4.0 09
17 —uliéni okno v 1. NP stavby Dubdany & p. 553 62.4 63.3 09
18 —uliéni okno v 1. NP stavby Dubdany & p. 575 61.9 62.8 09
19 — uliéni clno v 1. NP stavby Dubflany €. p. 1471 63.6 64.4 0.8
20 —uliéni okno v 1. NP stavby Dubfiamy &. p. 493 63.0 63.9 0.9
21 —uliEni okno w 1. NP stavby Dubdany & p. 936 538.1 59.0 0.9
22 —uliéni ok v 1. NP stavby Dubdany €. p. 750 39.6 605 09
23 — ulicni okmo v 1. NP stavby Dubfiany €. p. 1762 59,1 59.9 0.8
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4. HLUKOVA ZATEZ PO UVEDENI STAVBY DO PROVOZU

Hukowva zatéZ obyiné zastavby mésta Dubfiany po uvedeni stavby do provozu byla stanovena
na zikladé méfeni hluku z provozu stacionarnich zdrojih hiuku pied realizaci stavby a vipodtn
hiukowvé zatéze z provezn stavby.

Posuzovano bylo, zda po uvedeni stavby do provozu nedejde k pfelrofeni hysienického
limitw v chranéném venkovnim prostors a chranénem venkovnim prostorn staveb mésta
Dubiiany z provozu staciondrnich zdroji hiulm pro denni dobu Laeqe = 50 dB.

Hodnotici welifinon v chrinéném venkovnim prostoru staveb je  elovivalentni hladina
akustického tlalu Lagr — hladina akustickeho tlabu zvuku dopadajictho na fasadu

posuzované stavby. Hodnotici welifinow ve wenkovnim prostoru a chranéném wenloowvnim
prostoru je ekvivalentni hladina akwmstického tlalu L a1 — hladina akmstickeho tlaku zvuku
ve volném prostom.

4.1 Hlukova zatéz pied realizaci stavhby

Meéfeni hinkoveé zatéze pfed realizaci projektované stavby bylo provedeno dne 07. 04. 2020
vdobé od 02.00 h do 10.00 h Méfeni byle provedeno na méficim misté siwovaném
do chranéného venkowvniho prostoru s pfedpoklidanou nejvyiii hlukovou zatéz z provozu
projeltovans stavhy.

Podrobny popis méfeni je wveden v Protokelu o zkounsce & FM 2020/077, ktery je pfilohou
akustické studie. Vysledné bhodnoty ekvivalentni hladiny almstického tlabu LaeqT jsou
uvedeny v tabulee.

Tabulla é. 3 — Vysledna hodnota ekvivalentni hladiny almstického tlalm (data z Protokohe
o zkouice & FM 2020/077)

Lasqsn U
dB dBE

Posuzovany prostor

Chranény venkovni prostor — pozemek p. €. 2538
v k. 1. Dubflany se stavbon rodinného donm 375 2.0
1. maje 986/42, Dubhany

4.1 Hlukova zatéz z provozn stavhy

Hiukova zatéz chranéného venkovniho prostorn a chranéného venkovniho prostorn staveb
obytné zastavby mésta Dubfiany z provezu stavby byla stanovena vypoctem

Posuzovanym zdrojem hivlm je provoz strofi pro skladovani, vyrotm, zpracovani sbér
a vykup dievni hmoty a ostatnich dievnich odpadi uvedenych v bodé 2.1 tohoto protokols.

Podkladem pro vypocet jsou alusticka data stanovend pfi méfeni hinkw z provoze Stépkovatde
a drtice véetné obshZnych zafizeni wvedena v Protokolr o zkouSce & FM 2015/031
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a akusticka data zjidténa pfi méfeni hlukn z provozu drtiCe uvedena v Protolole o zkouice
c. FM 2015/032. Ve vypoftovém modeln byl hluk z provozu Stépkovade a difie zadan
bodovymi zdroji hlulw umisténymi na plochm vymezenouw pro Stépkovani o akustickém
vikomt Lya = 120 dB a na plochn vymezenou pro drceni o akuostickém vvkonu Lya =115 dB.
Vypodet je proveden pro nejvyiii pledpoklidanou hhkovow zitéZ z provozu stavby
pro soubéh obow strojh.

Ve vypottovém modelu byl hluk zpifjezdd a odjezdd vozidel vetné pojezdu vozidel
po venkovnich plochach aredln zadan algoritmem vypofetniho progranm. Hiuk z naldadky
a vykladlcy vozidel na plochich arealn byl ve vypoftovém modeln zadan 4 plodnymi zdreji
hivkn vmistényou na skladovaci plochy o alwstickém vykomu plodoych zdrofi hlukuo
Lys = 95 dB. Hednoty akustického wykomn byly stanoveny lovalifibovanym odhadem
na zakladé méfeni hiulm pifiobdobné Smnosti (vykladee a nakladee dievéné lmlatiny
a vykladce a nakladee kontejnerovvych tésoich nakladnich nivésovych automobild).

Vypoity hiukove zatéZe z provozu stavby pro denni dobu byly provedeny wve 2 vypectovych
bodech situovanych na hranici pozemls (plochy stanovené UP mésta Dubfiany pro bydleni).
Identifilkace a nmisténi vwpodtovych bodi je uvedeno ve visledkové tabulee. Ve vipodtovém
modeln je wvaovano s odrazivym terénem a odrazivyn plochami objelth.

Vypoétené predikované hodnoty hlukové zitéZe vyjadfens ebvivalentni hladinon almstického
tlaln Taeqis ve venkovnim prostoru jsou uvedeny wve vysledkové tabulee a graficky

znazomeény pomoci hinkovych pasem a izofon na obrazcich

Tabulka . 4 — Vypocttene hodnoty hinkm L., 7 ve vypoctovych bodech — denni doba

Frovez stavby

Vipoétovy bed Laeqsn

dB

1 — chranény venkovnd prostor — severnd roh pozembu p. €. 2538
v k. 1. Dubfiany se stavbou rodinného donm 492
1. maje 986/42, Dubfiany

2 — chranény venkovni prostor — vychodni roh pozemlm p. €. 3472
vk 0. Dubfany
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Obrazek ¢. 2 — Hiukova pasma ve vySce 4.5 m nad terénem — provoz stavby
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5. ZAVER

Na zakladé +v¥sledkni méfeni hlukové zatéze z provomu stacionarnich zdroji hluku
pred realizaci stavby a vysledlmi vypoéti hlukové zatéfe z provom stavby se
predpoklada, Z& hlnkova zatéz obyiné zastavby mésta Dubiany z provozu
stacionirnich zdroji hluku bude po uvedeni stavby do provozu ni##i nez hvgienicly’
limit hlukn pro denni dobu Laeq T = 50 dB.

Na zikladé vysledkin vypoéta hlukové zatéze z dopravy pe UUS mistni komunikace
prochazeji ulici 1. maje se predpoklida, ze hlukova zitéz obyviné zistavby mésta
Dubiiany nachazejici se podél UUS mistni komunikace prochizeji ulici 1. maje bude
pe uvedeni stavby do provezn niZii nez hygienicky limit hlukm pro denni dobu
Lagqgr="70 dB.

Almsticka stodie nesmi byt bez pisemného souhlase Hygienické laboratofe, si1.o.
reprodukovana jinak nez cela.

Hodonin 14. 04. 2020

Hyglenickd laboratof, s.r.0.
Plucdrma 1, 885 01 Hodonin
|C: 262 B0 7EE, DIC: CZ20200768
=

Ing_ Jana IEtvankova

vedouei laboratofe
Fozdélowvnik: 2x zadavatel v tifténé podobé
1x zadavatel v elektronicke podobé
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