KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO KRAJE

Odbor zivotniho prostredi
Zerotinovo namésti 3, 601 82 Brno

Cij. Sp. Zn.: Vyfizuje/linka Brno
JMK 100147/2020 S—JMK 71780/2020 OZP/Ill Ing. lllek/2632 16.07.2020

ROZHODNUTI

dorucované verejnou vyhlaskou

Krajsky urad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostfedi (ddle jen ,krajsky urad”) jako vécné
a mistné prislusny sprdvni Grad dle § 29 zdkona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni
pozdéjsich predpist, dle § 20 pism. b) a § 22 pism. a) zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na
Zivotni prostredi a o zméné nékterych souvisejicich zdkonl (zdkon o posuzovani vlivi na Zivotni
prostredi), ve znéni pozdéjsich predpisti a § 10 a 11 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich predpisl vydava
ZAVER ZJISTOVACIHO RIZENI
dle § 7 odst. 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakon( (zdkon o posuzovani vlivl na Zivotni prostredi), ve znéni pozdéjsich predpisu
(dale jen ,,zdkon®),
Ze zamér
,Farma skotu Nasedlovice”,
k. U. Nasedlovice, okr. Hodonin
nema vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a nebude posuzovan podle zakona.

Identifikacni udaje:
Ndzev zaméru a jeho zarazeni podle pfilohy €. 1 zakona

Farma skotu Nasedlovice

Jednd se o zdmér uvedeny v pfiloze €. 1 zakona v kategorii Il (zjistovaci fizeni) jednak pod bodem
69 ,Zafizeni k intenzivnimu chovu hospodarskych zvifat s kapacitou od stanoveného poctu 50
dobytcich jednotek (1 dobytci jednotka = 500 kg Zzivé hmotnosti)“.

Kapacita (rozsah) zaméru:

V rdmci vyhodnoceni a pfepoctu na DJ (1 DJ = 500 kg Zivé hmotnosti) provozovatele:

- stavajici kapacita: 959,2 DJ
- nové navrzena kapacita: 1413,5D)J
rozdil: +454,3 DJ
Umisténi zaméru

kraj Jihomoravsky

okres  Hodonin

ORP Kyjov

Obec  Nasedlovice
k. U. 701653 Nasedlovice
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p. €. 1912/117, st. 442, 1912/63, 1912/118, st. 400/1, st. 396/1, 2367, st. 399/1, 1912/27,
1912/232,1912/10, 1912/260

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

V soucasnosti probiha ve stfedisku prerod ze zastaralého aredlu v kvalitni farmu mlé¢ného skotu.
Hotové jsou jiz stdje pro produkéni kravy, porodna a teletnik. Aby byla farma schopnad zajistit
reprodukci krav, je tfeba pfidat i odchov telat a nasledné jalovic.

V ramci centralizace chovu se investor rozhodl vybudovat ve stavajicim provozu dalsi dvé stdje pro
odchov vlastniho skotu. Jedna se o teletnik pro skot ve stadiu rostlinné vyzZivy o kapacité 170 ks
a odchovnu mladého dobytka o kapacité 450 ks. Soucasti realizace je i jimka na kejdu o kapacité
4 300 m?3 a pfederpévaci jimka o kapacité 47 m3.

Moznost kumulace vliva:

Lokalita se nachazi v oblasti intenzivné zemédélsky vyuzivané. Mozné kumulace vlivi z ostatnich
provozl zivocisné vyroby lze predpokladat zejména v oblastech emisi do ovzdusi. Diky vzdalenosti
ostatnich chovi Zivocisné vyroby lze vsak predpokladat zcela minimalni interakci z hlediska
zapachu.

Strucny popis technického a technologického Feseni zaméru:
Bouraci prace

Pfed zahajenim praci na samotné modernizaci farmy budou probihat prace ptipravné a demoli¢ni
na odstranéni ¢dsti stdvajicich kapacit, objektl, které svoji polohou zasahuji na pozemky urcené
k vystavbé. BEhem demolice budou vznikat bézné demoli¢ni odpady.

SO-01 A Odchovna mladého dobytka

Rozméry objektu: 94,7 m x 32,1 m

Vyska nejvyssim bodé vétraci Stérbiny: + 12,485 m

Zastavéna plocha objektu: 3 040 m?

Obestavény prostor objektu: 27 270 m3

Druh nosné konstrukce stdje: ocelova rdmova konstrukce

Pocet kusu v prostorach boxového ustajeni: 450 U.M. (ustdjovacich mist)

Stdj pro jalovice je navriena v jihovychodni &asti aredlu. Je umisténa vedle stdvajici dojirny a
naproti stavajicimu teletniku. Nova staj pro jalovice bude pldorysného tvaru obdélniku se
sedlovou stfechou.

Odchovna mladého dobytka s projektovanou kapacitou 450 dojnic je feSena jako voln3, s 2 x tfremi
radami lehacich boxovych loZi s krmnym prijezdnym stolem, prochazejicim podélnou osou staje.
Ve stdji bude kejdovy provoz. V lehaci boxech budou instalovany matrace. Stdj je hrazenim
rozdélena na 6 skupin. Z obou stran krmného stolu jsou situovdna krmisté a dale k vnéjsim
podélnym sténdm jsou umistény tfi fady lehacich box( s hnojnou chodbou. Krmna a hnojna
chodba bude podélné drazkovana a kolem napajecek bude drazkovani Sikmé. Kejda bude
periodicky shrnovana do stfedového kejdového kanalu (skluz), odkud bude gravitacné svedena do
nové precerpavaci jimky vedle stije.

Zakladani krmiva bude provddéno krmnym vozem, ve kterém budou pomérné presné odmérené
jednotlivé slozky krmné davky promichany a prljezdem vozu po krmném stole budou
nadavkovany zviratim ke zkrmeni k pozlabnici a krmné zabrané. Napajeni dojnic bude zajisténo z
temperovanych napajecich Zlabd umisténych v prichodech mezi fadami lehacich box0. Vétrani je
prirozené.
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S0-01 B Piecerpavaci jimka

Vnitfni primér objektu: 5,5 m

Vnéjsi primér objektu: 6,0 m

Hloubka: 6,5 m

Hloubka uzitna: 2,9 m

Objem: 154,4 m3

Objem uZitny: 68,9 m3

Konstrukce: monoliticky Zelezobeton

Jedna se o jimku uréenou k dopravé kejdy do centralnich skladu.

S0O-02 A Teletnik

Rozmeéry objektu: 62,27 m x 19,9 m

Vyska nejvyssim bodé: stavajici

Zastavéna plocha objektu: 1240 m?

Druh nosné konstrukce stdje: stavajici

Kapacitni udaje

Pocet kusu v prostorach kotcového ustajeni: 170 U.M.

Pro ucely teletniku bude vyuZzit objekt stavajiciho seniku. Stdj pro telata s kapacitou 170 ks telat je
feSena jako volna s deseti lehdrnami. Krmny stll a krmisté prochazeji pres celou stdj. Ve stdji bude
stlany provoz. Stdj je hrazenim rozdélena na 10 skupin telat (3—7 mésicl). Velikost je navriena
podle poctu kusl dobytka, mista u krmného stolu a dalSich potfebnych technickych poZzadavku.

Na boc¢ni strané stdje je situovan krmny stul, na ktery navazuje krmisté a lehdrna. Za krmistém je
navrzena leharna, ktera je rozdélena na jednotlivé kotce. VSechny pobytové prostory pro telata
budou vybaveny vyhtivanymi napajecimi Zlaby. Pohybové chodby jsou betonové, drazkované.

Krmeni zvitat bude zabezpeceno mobilnimi prostfedky (bude umoZnén bezproblémovy vjezd a
vyjezd stroje i sloZzeni na krmny stll). Doprava podestylky je rovnéz zabezpecena pomoci mobilnich
stroju. Odkliz chlévské mrvy bude zabezpefen vyhrnutim ze staje pomoci mobilnich strojd na
novou hnojnou koncovku, ktera je navrzena u severniho vjezdu staje. Vétrani je prirozené.

S0-02 B Hnojna koncovka

Rozméry objektu: 10,3 m x 20,2 m

Vyska nejvyssim bodé: + 3,100 m

Vyska nad zpevnénou plochou: 3,0 m

Tloustka stény: 0,3 m

Sitka zékladu: 1,5 m

Druh nosné konstrukce staje: monoliticky vodostavebni Zelezobeton

Hlavnim ucelem navrhované hnojné koncovky je vytvoreni podminek pro docasné skladovani
hnoje, ktery bude vyhrnut ze staje. Hnojna koncovka bude slouzit jako mezisklad pred periodickym
odvezenim na centrdlni faremni hnojisté. Hnojlvka vznikla vyluhem bude odvadéna pomoci vpusti
do nové jimky. Tato jimka bude vyvéazena.

S0-03 - Skladovaci jimka

Zakladova deska
vnéjsi primér 29,04 m
tloustka desky 300 mm
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Sténa

prameér (vnitfni / vnéjsi) 28,0 m / 28,64 m
tloustka stény 320 mm

vySka stény 8,25 m

zastavéna plocha 662,3 m?
obestavény prostor 5912 m?3
celkovy objem 5 079 m?3
uZitkovy objem 4 926 m3
vnitfni hloubka 8,25 m
uzitkova hloubka 8,00 m

Objekt skladovaci jimky svym ucéelem dopliuje projektovany objekt staje pro odchov mladého
dobytka SO-01. Jednd se o jednokomorovou kruhovou Zelezobetonovou monolitickou jimku z
vodostavebniho betonu. Dno jimky je opatfeno kontrolnim systémem, tj. pfidavnou hydroizolaci s
monitorovacim systémem. Jimka zajistuje uZitnou kapacitu 4 926 m3 pro uloZeni kejdy a
kontaminovanych vod. Objekt je funkéné spojen se stavajicim vydejnim mistem.

S0-04 - Zpevnéné plochy (betonovy povrch)
Celkova plocha zpevnénych ploch: 2 696 m?

Bude treba vybudovat komunikace v priméreném rozsahu pro zajisténi dopravni obsluhy
jednotlivych objektl, stavajici komunikace budou rekonstruovany.

Ostatni

- Zasobovani vodou
Do aredlu je zfizena pfipojka pitné vody z vodovodniho ptivadéce s osazenim vodoméru Q,=10
m3/hod. Pro dostateéné zasobovani technologickou vodou je na kopci nad aredlem vybudovan
vodojem. V misté jsou provedeny vrtané studny s napojenim na Cerpaci stanici a naslednym
vytlakem do zafizeni. Vodou ze studny je plnén vodojem, ktery slouzi jako akumulaéni zdroj pro
zbylé odbéry technologie ustajeni. Aredl je napojen i na verejny vodovod.

- Odkanalizovani
Pro odvod znecisténych vod jsou navriena samostatna oddilna vedeni se zadsténim do jimek.
Kanalizace kejdy — je navriena z potrubi DN 150. Bude napojeno na technologické Zlabky z
jednotlivych stani uvnitf budov jednotlivych objektd. Vyusténi je do sbérné cerpadlové jimky. Po
naplnéni se kalovym Cerpadlem pretlaci do skladovaci jimky.

- Destova kanalizace
Pro zajisténi minimalizace nardstu vod v Uzemi bude navrien i systém retence destovych vod
pfimo na Uzemi farmy. Pro maximalizaci zasaku destovych vod vyuZije Oznamovatel travni porosty
okolo staji, bude vybudovan systém zatravnénych rigoll pro zachyt vody v Uzemi. Systém bude
napojen na stavajici destovou kanalizaci vedenou do Trkmanky. Nova stdj bude napojend na
stavajici pozarni nadrz, kterad bude ¢astecné vyuzivana pro zdlivku a ¢astecné jako pozarni, prepad
je do stavajici kanalizace.

- Sadové Upravy
V ramci stavebnich Uprav aredlu budou provedeny terénni Upravy volnych ploch, tyto plochy
budou opatfeny vhodnou zeleni, jenz bude zahrnovat travinné, kerové i stromové patro. Pro
zaClenéni aredlu do krajiny bude v ramci dalSich stupnd projektové dokumentace vypracovan
projekt sadovych Uprav aredlu.
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- Opatreni
Vsechny objekty, ve kterych se zachazi s kejdou, dalSimi organickymi hnojivy jsou zabezpeceny dle
platnych predpist proti Unikim organickych hnojiv do podzemnich i povrchovych vod. To zahrnuje
mimo jiné i kontrolni systém a pravidelné revize. Budou aplikovany podminky provedeni
kontrolniho systému v souladu s § 39 zdkona ¢. 254/2001 Sb. a vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. Povrchové
Upravy uvnitf staje budou provedeny s materialy s hygienickymi atesty.

Oznamovatel — ucastnik Fizeni dle § 27 odst. 1 zdkona ¢. 500/2004 Sb., sprdvni Fad:
ZEMAS, a. s., se sidlem Archlebov 416, 696 33 Archlebov, IC 49968106
Zpracovatel ozndmeni:

Ing. Miroslav Vrany — autorizovand osoba dle zdkona; rozhodnuti o udéleni autorizace €. j.
15650/4136/0EP/92, prodlouzeno rozhodnutim ¢&. j. 38787/ENV/06, 101303/ENV/10,
51521/ENV/15.

Oduvodnéni

1. Prabéh fizeni

Dne 26.05.2020 obdrzel krajsky ufad ozndmeni spolecnosti ZEMAS, a. s., se sidlem Archlebov 416,
696 33 Archlebov, IC 49968106 o zaméru s ndzvem , Farma skotu Nasedlovice”, k. 0. Nasedlovice,
okr. Hodonin. Zpracovatelem oznameni je Ing. Miroslav Vrany — autorizovana osoba dle zakona.

Krajsky urad predlozené oznameni posoudil a konstatoval, Ze splfiuje naleZitosti dle § 6 odst. 4
zakona umoznujici zahajeni zjistovaciho fizeni dle § 7 zdkona, a v souladu s § 7 a pfilohou ¢. 2
zakona provedl| zjistovaci fizeni, jehoZz cilem bylo zjistit, zda uvedeny zamér bude posuzovan
v celém rozsahu zakona.

Zjistovaci rizeni krajsky urad zahdjil dopisem €. j. JMK 75700/2020 ze dne 01.06.2020 a rozeslal
vsouladu s § 6 odst. 7 zdkona informaci o zahdjeni zjistovaciho fizeni spolu s kopii oznameni
zaméru dotenym orgdnim a dotéenym uzemnim samospravnym celkiim s informaci o moznosti
vyjadrit se k ni dle § 6 odst. 8 zdkona. Dale zajistil zverejnéni informace o zjistovacim fizeni na
uredni desce Jihomoravského kraje, vinformaénim systému EIA a na uredni desce obce
Nasedlovice. Za den zvefejnéni se povaZuje zvefejnéni informace o zjisStovacim fizeni na uredni
desce kraje. Soucasné pozZadal dotéeny Uzemné samospravny celek o zaslani pisemného
vyrozuméni o dni vyvéseni informace o probihajicim zjistovacim fizeni na své ufedni desce.

Dotéenymi Uzemné samospravnymi celky byly:

e Jihomoravsky kraj — informaci obdrzel dne 02.06.2020 a zverejnil na Ufedni desce dne
04.06.2020.

e Obec Nasedlovice — informaci obdrzela dne 06.06.2020, na své Uredni desce ji vSak nezverejnila.

Dotcenymi organy byly:

e Maéstsky UFad Zdanice, stavebni odbor — informaci obdrzel dne 03.06.2020.

e Meéstsky urad Kyjov, odbor Zivotniho prostfedi a uzemniho planovani — informaci obdrzel dne
03.06.2020.

e Krajskd hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné — informaci obdrzela dne
03.06.2020.

e Ceskd inspekce Zivotniho prostieni, Oblastni inspektorat Brno — informaci obdriela dne
03.06.2020.
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e Krajska veterinarni sprava Statni veterinarni spravy pro Jihomoravsky kraj — informaci obdrzela
dne 03.06.2020.

2. Seznam subjektd, jejichZ vyjadfeni krajsky Gfad obdrzel v priibéhu zjistovaciho Fizeni:

e Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Brno — zn. CIZP/47/2020/5782 ze dne
22.06.2020,

e Krajska hygienickd stanice Jihomoravského kraje se sidlem vBrné — ¢ j. KHSIM
34976/2020/HO/HOK ze dne 01.07.2020.

3. Vyporadani vyjadieni obdrienych v pribéhu zjistovaciho Fizeni:

o Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Brno — zn. €12P/47/2020/5782 ze dne
22.06.2020

CIZP Ol Brno sdéluje, 7e na zakladé predlozenych podkladi nemd k predlozenému zaméru 7adné

pfipominky.

Vyporadani uradu

Bere na védomi

e Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem vBrné - ¢. j. KHSIM
34976/2020/HO/HOK ze dne 01.07.2020

KHS JmK nepoZaduje zamér ,Farma skotu Nasedlovice”, k. U. Nasedlovice dale posuzovat podle

zakona.

Vyporadani uradu
Bere na védomi.

V Zadném z obdrzenych vyjadreni dotéenych organl neni pozadovano pokracovani v procesu
posuzovani.

4. Oduvodnéni vydani rozhodnuti a tvahy, kterymi se prislusny ufad Fidil pfi hodnoceni zasad
uvedenych v pfriloze €. 2 k tomuto zakonu

I. Charakteristika zaméru

V soucasnosti probiha ve stfedisku zivocisné vyroby (Farma pro chov skotu Nasedlovice) prerod ze
zastaralého arealu v kvalitni farmu mlééného skotu. V soucasné dobé jsou hotové staje pro
produkéni kravy, porodna a teletnik. Aby byla farma schopna zajistit reprodukci krav, je tfeba
pridat i odchov telat a nasledné jalovic.

Pfedmétem realizace predlozeného zaméru je centralizace chovu skotu, kterd spociva ve
vybudovani dalSich dvou staji pro odchov vlastniho skotu ve stavajicim provozu. Konkrétné se
jedna o teletnik pro skot ve stadiu rostlinné vyzivy o kapacité 170 ks (Uprava stavajiciho skladu
sena) a dale o odchovnu mladého dobytka o kapacité 450 ks. Soucasti realizace zdméru je i jimka
na kejdu o kapacité 4 300 m3 a pfederpdvaci jimka o kapacité 47 m?3.

II. Umisténi zaméru

Aredl ZivociSné vyroby, kde je zdmér wumistén, se nachazi ve volné, zemédélsky
obhospodarovavané krajiné. Zamérem budou dotéeny pozemky p. ¢. 1912/117, st. 442, 1912/63,
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1912/118, st. 400/1, st. 396/1, 2367, st. 399/1, 1912/27, 1912/232, 1912/10, 1912/260 v k. u.
Nasedlovice.

Nejblizsi obytna zastavba se nachdzi ve vzddlenosti cca 1,2 km od zaméru severovychodnim
smérem, jednd se o zemédélskou usedlost na parcele st. 367 v k. U. Ndsedlovice. Dale ve
vzdalenosti cca 1,5 km severné od zaméru zacina intravilan obce Nasedlovice, ve vzdalenosti cca
1,8 km jihovychodné od zaméru zacina intravildn obce Karlin.

Méstsky drad Kyjov, odbor Zivotniho prostiedi a Uzemniho pldnovadni ve svém zdvazném
stanovisku uvadi, Ze zamér je umistovan do v zastavéném Uzemi v plose ,VZ — plochy vyroby a
skladovani, vyroba zemédélskd, sklady a sluzby” a konstatuje, Ze zamér je pfipustny (¢. j.
0ZPUP46382/20/127 ze dne 17.04.2020).

Uzemi dotéené zdmérem se nenachdzi v zaplavovém Uzemi, neni souddsti 2adného ndarodniho
parku, chrdnéné krajinné oblasti ¢i nékterého maloplosného zvlasté chranéného Uzemi
a nezasahuje ani do ochranného pasma zvlasté chranénych tzemi.

Na zakladé vySe uvedeného krajsky urad neshledal, Ze by dany zdmér sdm o sobé, ani v kumulaci
s jinymi zaméry v SirSim okoli, mohl generovat vyznamné negativni vlivy na slozky Zivotniho
prostfedi a vefejné zdravi. Krajsky urfad ma proto za to, Ze umisténi zdméru v dané lokalité
neohrozi Zivotni prostfedi ani zdravi obyvatel a s umisténim zdméru v dané lokalité Ize souhlasit.

Ill. Charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostfedi

Vlivy na kvalitu ovzdusi a klima

Provozem stfediska ZV budou do ovzdu$i unikat vydechové plyny zvifat obsahujici pfedevsim
amoniak, vodni pary a oxid uhlicity. Povolend koncentrace amoniaku vypousténého do ovzdusi je
50 mg/m3 pFi hmotnostnim toku 500 g/h a vétsim. Tento limit neni pro staje zavazny, nebot neni
dosahovano limitniho hmotnostniho toku. | tak vsak lze konstatovat, Ze tato koncentrace nebude
prekrocena, nebot ve vlastnim provozu by dochazelo jiz pri takové koncentraci ke zdravotnim
potizim zvifat. Redeni staje s pfirozenou vyménou vzduchu, kterou lze u stéji ovlivnit pfivienim /
otevienim otvorl privddéného vzduchu bude mit zabezpecenou optimalni vyménu vzduchu ve
stdji, a tim i limitované parametry stajového vzduchu. (Koncentrace amoniaku vychazejici ze stdje
je cca do 5 mg/m3, tedy hluboko pod limitem.)

V ramci dokumentace byl proveden vypocéet pasma hygienické ochrany, ktery stanovuje pasmo,
v némz se pachové latky vyskytuji v koncentracich vnimatelnych ¢lovékem, to ale neznamenj, ze
by mély byt lidskému zdravi Skodlivé. Ochranné pasmo je dokladovano vypoctem a vcetné situace
se zdkresem ochranného pasma. Vypocty byly provedeny na maximalni zatizeni staji. Ochranné
pasmo lezi s rezervou mimo obytnou zastavbu.

Nepfiznivé pachové aspekty mohou vznikat pfi aplikaci hnoje a tekutych hnojiv na pozemky
zemédélské plady v ramci obhospodarovanych pozemk(. Navrhovana opatieni v ramci rozvozu
a zapravené s prihlédnutim k aktudlnim rozptylovym podminkam garantuiji, Ze bude i tento aspekt
minimalizovan. Aplikace chlévské mrvy na zemédélské pozemky bude pti dodrzeni pravidel pro
aplikaci organickych hnojiv pfinosem pro udrzeni kvality a Grodnosti zemédélské putdy.

Dalsimi zdroji z provozu aredlu budou dopravni prostfedky zajistujici jeho obsluhu. Pfevazna cast
emisi je produkovana jiz v soucasnosti pfi obdélavani ptdnich ploch a zasobeni stavajici Zivocisné
vyroby, urcity nevyznamny narlst bude spojen s odvozem hnoje a dovozem stelivové slamy. Pfi
dodrZeni emisnich limitQ pro dopravni prostredky Ize s jistotou tvrdit, Ze tyto emise jsou z hlediska
vlivu na imisni pozadi v SirSi oblasti zanedbatelné.

Vlivy na klima — Provozem stiediska ZV budou do ovzdusi unikat vydechové plyny zvitat obsahujici
predevsim amoniak, vodni pary a oxid uhlicity. V okoli farmy jsou vzhledem dobré rozptylové
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podminky, mnoZstvi tepla ani obsah latek ve vydechovych plynech obsazenych nebude ovliviiovat
klimatické podminky nad rdmec pro skot obvykly.

Zamér Ize z hlediska vlivQi na ovzdusi povazovat za akceptovatelny.

Vlivy na hlukovou situaci

V predlozeném ozndmeni je akustickd situace posouzena v kap. Ill.4. Na zakladé tohoto
vyhodnoceni lIze ocekavat, Zze v dobé vystavby ani bézného provozu nebudou vlivem provozu
uvazovanych zdrojl hluku u nejblizsi obytné zastavby a chranénych venkovnich prostor v zddném
pfipadé prekroceny limitni hladiny hluku dané hygienickymi pfedpisy. NoCni provoz nebude ani
zaznamenatelny lidskymi smysly.

Vlivy vibraci a zareni

Z hlediska charakteru predloZzeného zaméru se nepredpokladaji neptiznivé vlivy vibraci nebo zareni
na zivotni prostredi a zdravi obyvatel nejblizSich obytnych objekt(.

Vlivy na pddu a horninové prostredi

Zamér znamena zasah do ZPF (pozemky, které jsou v KN vedeny pod Il. tfidou ochrany) v malém
rozsahu. Pozemky, které jsou v ZPF, jsou z vétsi ¢asti soucasti aredlu, jen pro jimku se vyjima mala
¢ast pady mimo aredl.

V ramci vystavby budou dotéeny pozemky, jejichZz soucasti je zachovana vrstva plvodni pldy. S
touto pldou bude zachazeno tak, aby nedoslo k jejimu znehodnoceni, bude zejména vyuzita k
sadovym a terénnim Upravam ve stfedisku, pfipadné bude odvezena na polni plochy, kde bude
vyuzita k navyseni kulturni vrstvy.

Realizace zaméru nema vliv na horninové prostredi a neovliviiuje nerostné zdroje a nezplsobi ani
zmény hydrogeologickych charakteristik Uzemi.

Vlivy na povrchovou a podzemni vodu
Vystavba probihd na misté stavajici farmy vybudovanou destovou kanalizaci. Kejda, vody z dojirny
budou skladovany v zabezpecenych jimkach. Socialni zazemi bude mit novou jimku.

Pro zajisténi minimalizace nardstu vod v Uzemi bude navrien i systém retence destovych vod
pfimo na Uzemi farmy. Pro maximalizaci zasaku destovych vod budou vyuZity travni porosty okolo
stdji, bude vybudovan systém zatravnénych rigoll pro zachyt vody v Uzemi. Systém bude napojen
na stavajici destovou kanalizaci vedenou do Trkmanky. Realizaci zaméru dochazi jen k velmi
malému narUstu zastfesenych ploch oproti stavajicimu stavu.

Kvalita povrchovych a podzemnich vod musi byt nedotcena, to souvisi s prevenci opatreni, které
by mohly zpUsobit masivni kontaminaci tekutymi odpady, pfipadné ropnymi latkami z vozidel pfi
prepravé pri havarii. Tato situace se nepredpoklada, nelze ji vSak nikdy vyloucit, proto pro tyto
pripady bude aktualizovan havarijni plan.

Voda pro zabezpeceni farmy je ziskavana z vlastnich vrtl i z vefejného vodovodniho rfadu. Kapacita
stavajicich vrtl v kombinaci s dodavkami z vefejného vodovodu je dostatec¢na pro provoz.

Vlivy na faunu a fléru
Realizaci zaméru muzZe byt dotéena v malém rozsahu stavajici fauna a flora v tésné blizkosti staji,
jedna se vsak pouze o kulturni trdvniky kontaminované ndlety ruderalnich rostlin.

V ramci provozu objektu budou provedena takovd opatfeni, ktera povedou ke sniZovani
pritomnosti mysi domdci, potkana, pfipadné hrabose polniho ve stajich, rovnéz budou provedena
opatfeni, kterd zamezi ptistupu vrabcl a jinych drobnych ptadk( do stdje. Bude se jednat
o preventivni opatfeni proti zavle¢eni nakaz do chovu zvirat.
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Amoniak je v nizkych koncentracich pfijiman nékterymi rostlinami jako zdroj dusiku, ve vyssich
koncentracich dochdzi k poskozovani rostlin, které se projevuje prosvétlenim okraja listl, pozdéji
prechazejici do nekrosy pfi delSim plsobeni dochazi k vadnuti a uschnuti listu. V ovzdusi nebude
koncentrace Skodlivych latek v takové mire, aby poSkozovala zelen v okoli.

Nejblizsi lesni porosty jsou dostate¢né vzdaleny, negativni dopady na les dlsledkem chovu se
nevyskytnou.

Na farmé bude zabezpecovan provoz zivocéisné vyroby. Produkce odpadd bude prevaziné
organického plvodu. Hnlj bude vyuzivdn zpétné na pozemcich zemédélské pldy k hnojivym
ucelim. Pfi dodrZeni technologické kazné pfi aplikaci na pozemky nedojde k naruseni stavajici
urovné ekosystému.

Oblasti ochrany ptaku i evropsky vyznamné lokality nebudou posuzovanou stavbou naruseny ani
ohroZzeny

Vlivy na krajinu

Vystavbou zdméru se zasah do krajiny a tim i do krajinného rdzu predpokladd jen v malé mire,
nebot bude dodrZen architektonicky raz strediska a okoli. Stavba vznikd v misté stavajicich stdji,
uvnitt stdvajiciho aredlu. Moderni vzhled stavby neni v rozporu s agrarni povahou uzemi, naopak

vvvvv

v aredlu provedena vysadba vhodné zelené.

Krajsky ufad ve zjistovacim Fizeni vyhodnotil tyto podklady

1. Ozndmeni zdméru dle pfilohy €. 3 zadkona v¢. priloh

- Vyjadfeni MeéU Kyjov — odboru Zivotniho prostfedi a Uzemniho pldnovani
¢.j. 0ZPUP46382/20/127 ze dne 17.04.2020

- Stanovisko Krajského uradu Jihomoravského kraje, odboru Zivotniho prostredi jako organu
ochrany pfirody dle § 45i odst. 1 zdkona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi
(€. j.JMK 41877/2020 ze dne 10.03.2020)

- Mapa umisténi zdméru - Sirsi vztahy v uzemi

- Fotomapa umisténi zdméru

- Seznam obhospodarovavané pudy

- Situacni vykres

- Zakres zdméru v mapé chranénych Uzemi pr oakumulaci povrchovych vod

2. Vyjadreni uvedend v bodé €. 2 odivodnéni tohoto rozhodnuti

Na zakladé informaci uvedenych v oznameni zaméru a v jeho pfilohach, pisemnych vyjadreni
dotéenych organd, dotéenych Uzemnich samospravnych celkl a zjistovaciho fizeni, provedeného
podle zasad uvedenych v pfiloze €. 2 k zadkonu, rozhodl| krajsky urad tak, jak je uvedeno ve vyroku
tohoto rozhodnuti.

Krajsky urad zasila ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 6 zdkona rozhodnuti o zavéru zjistovaciho fizeni
oznamovateli a dale dotéenym Uzemnim samospravnym celkiim a na védomi dotéenym organam.

Krajsky urad upozornuje dotéenou obec Nasedlovice na povinnost dle ustanoveni § 16 odst. 2 a 3
zakona vyvésit informaci o tomto zavéru zjistovaciho fizeni a o tom, kdy a kde je mozné do néj
nahlizet, neprodlené po jeho obdrZeni na své uredni desce, a to po dobu nejméné 15 dn.

Dotcena obec Nasedlovice v souladu s ustanovenim § 16 odst. 2 zakona neprodlené zasle pisemné
vyrozumeéni o dni vyvéseni krajskému uradu.
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Rozhodnuti o zavéru zjistovaciho fizeni bude vsouladu s § 7 odst. 6 zakona ¢. 100/2001 Sb.
doruceno verejnou vyhlaskou zvefejnénou na uredni desce Jihomoravského kraje. Do rozhodnuti
Ize také nahlédnout na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eial00 cr (kdéd
zaméru JHM1527).

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mohou podat ve Ihdté 15 dnd ode dne jeho doruceni oznamovatel
a dotéena verejnost, uvedend v § 3 pism. i) bodé 2 zakona, odvolani k Ministerstvu Zivotniho
prostiedi podanim ucinénym u Krajského uradu Jihomoravského kraje, odboru Zivotniho prostredi,
Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno (§ 81 odst. 1 zdkona &. 500/2004 Sb., spravni Fad). Splnéni
podminek dle § 3 pism. i) bodu 2 zakona doloZi dotéena vefejnost v odvolani.

Ing. FrantisSek Havif v. r.
vedouci odboru

Za spravnost: Ing. Pavel lllek
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Rozdélovnik

Uéastnik Fizeni (oznamovatel) vé. obdrZenych vyjddreni:

ZEMAS, a. s., Archlebov 416, 696 33 Archlebov — DS h4pgdye

ObdrZi dotcené uzemni samosprdvné celky s upozornénim na povinnost vyvéseni informace
o tomto zdavéru zjistovaciho fizeni na své uredni desce (v pripadé Jihomoravského kraje se téZ jednad
o doruceni verejnou vyhldskou) a zpétného vyrozuméni o dni vyvéseni na uredni desce:

Obec Nasedlovice, k rukdm starostky, Nasedlovice 129, 696 36 Nasedlovice — DS
Jihomoravsky kraj, Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno — zde

Obdrzi na védomi:

Méstsky urad Kyjov, odbor Zivotniho prostfedi a Uizemniho planovani, Masarykovo nam. 30/1,
697 01 Kyjov — DS

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje, Jefdbkova 4, 602 00 Brno — DS

CIZP Ol Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno — DS

Méstsky UFad Zdanice, stavebni odbor, Méstecko 787, 696 32 Zdanice — DS

Krajska veterinarni sprava Statni veterindrni spravy pro Jihomoravsky kraj, Palackého 174,
612 38 Brno — DS

MZP, odbor vykonu statni spravy VII, Mezirka 1, 602 00 Brno — DS

Potvrzeni o vyvéseni (provede obec Nasedlovice a Jihomoravsky kraj).

Vyvéseno na uredni desce dne:

razitko a podpis
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