KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
JIHOMORAVSKEHO KRAJE SE SIDLEM V BRNE
JERABKOVA 4, 602 00 BRNO

Datovou zpravou

Cislo jednaci: KHSJM 45702/2020/BK/HOK
Odbor zZivotniho prostredi
Vyfizuje: Ing. Jana Dvorakova Zerotinovo namésti 3
Tel.: 516 497 151 601 82 Brno
e-mail: jana.dvorakova@khsbrno.cz ID datové schranky: x2pbqzq

Vage C.j.: JMK 105401/2020 3
Vase Sp.Zn.: S-JMK 102695/2020 OZP/ZIv

V Blansku dne 10. srpna 2020

Ukladka zeminy — vyrovnani terénu Vinohradky — ¢ervenec 2020, k. . Boskovice
— vyjadreni k oznameni zaméru, zahajeni zjistovaciho fizeni

PFipisem doru¢enym na Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje se sidlem v Brné (dale jen
KHS JmK) dne 29. ¢ervence 2020 a evidovanym pod ¢. KHSJM 43144/2020/BK/HOK jste pozadali
o vyjadreni k zaméru posuzovanému ve smyslu zakona ¢. 100/2001Sb., o posuzovani vlivll na zivotni
prostfedi, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,zakon®).

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné jako dotéeny spravni ufad dle § 82
odst. 2 pism. i) z. ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakon(l, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon &. 258/2000 Sb.“), a § 23 odst. 6 zakona
€. 100/2001 Sb., vydava v ramci zjiStovaciho Fizeni dle ustanoveni § 6 odst. 8 téhoz zakona
k oznameni zaméru ,Ukladka zeminy — vyrovnani terénu Vinohradky — <cCervenec 2020°
k. U. Boskovice, okr. Blansko, oznamovatel Zdenék Kli¢, Dfevarska 5a, 680 01 Boskovice toto

vyjadieni:

Pfedlozené oznameni zaméru ,Ukladka zeminy — vyrovnani terénu Vinohradky — €ervenec 2020“
splfiuje pozadavky na pfijatelné vyhodnoceni pfedpokladanych vlivi stavby a jejiho provozu na slozky
Zivotniho prostiedi z hlediska ochrany vefejného zdravi, proto nepoZadujeme pfedloZzeny zamér dale
posuzovat dle zakona &. 100/2001 Sb.

Odlivodnéni:

Posuzovany zadmér ,Ukladka zeminy — vyrovnani terénu Vinohradky — €ervenec 2020“ naplfiuje dikci
bodu uvedeného v pfiloze €. 1 zakona v kategorii Il (zjiStovaci fizeni) pod &islem 56 — Zafizeni
k odstrafiovani nebo vyuzivani ostatnich odpadu s kapacitou od stanoveného limitu 2500 t/rok, zamér
bude podroben zjiStovacimu Fizeni podle ustanoveni § 7 zédkona.

Pro zamér bylo vypracovano oznameni zdméru ,Uklddka zeminy — vyrovnani terénu Vinohradky —
Cervenec 2020% zpracovatel Ing. Jaromir Pokoj, Rumberk 59, 679 61 Destna, drzitel autorizace
k posuzovani vlivli na Zivotni prostifedi, datum vyhotoveni oznameni: ¢ervenec 2020.

Oznameni o zaméru mimo jiné obsahuje:

Udaje o oznamovateli:
Zdenék KIli¢ (soukroma osoba), Dievarska 5a, 680 01 Boskovice

Udaje o zaméru:

Zarazeni do kategorie: Il. - zdméry vyZadujici zjiStovaci fizeni:

Bod 56 — Zafizeni k odstrafiovani nebo vyuzivani ostatnich odpad(l s kapacitou od stanoveného limitu
2500 t/rok.
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Zamérem je uprava ploSného fragmentu vzniklého po vybudovani nové trasy silnice [1/150 spojujici
Boskovice s odboc¢kou na silnici 1/43 u Sebranic. Plocha je dale hrani¢ena trasou staré plvodni
komunikace a v dlsledku sklonovych pomér( (nerovny terén, snizenina mezi naspy silnic) zUstala
nevyuzita. Vyuziti pro Ucely biotopl je vzhledem k plo$né vymére a umisténi plochy bezpfedmétné.
Vyrovnanim terénu za vyuziti inertniho skryvkového materialu dojde k pfipravé uzemi pro dalSi vyuZiti,
prioritné se pfedpokldda navraceni skryté ornicni vrstvy. Pozemky pro terénni Upravy jsou umistény
v okrajové &asti Boskovic v lokalité Vinohradky, lezi v zastavitelném Gzemi obce.

Zameér neni feSen variantné.

Predpokladany termin zahajeni: 2020
Predpokladany termin dokonceni: 2025

Zakladni kapacity:
Predpokladany objem terénnich Uprav je 28 500 m3, tj. 48 500 t dovezené zeminy a 1 655 m?® sejmuté
ornice. Ro&ni maximalni kapacita je 20 000 t.

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Jedna se o terénni Upravy — vyrovnani mirné svazitého terénu a dorovnani prohlubné vzniklé
vytvofenim néspu télesa silnice 11/150 v Boskovicich v lokalité Vinohradky vykopovou zeminou
zbézné stavebni ¢&innosti. Pfed zahajenim ukladky zeminy bude sejmuta ornice. Pozemky
parc. ¢. 3321/1, 3317/2, 3313/2, 3311/2, 3309/5 k. u. Boskovice budou srovnany do roviny. Navazné
pozemky 7192/17, 7192/78, 7049/4 k. 4. Boskovice budou upraveny svahovanim. Terénni Upravy
svym charakterem ani vySkou nenarusi raz okoli. Po ukoné&eni €innosti bude na plochu zpét navezena
shrnuta ornice, plocha bude zrekultivovana podle schvaleného planu rekultivace a nasledné vhodnym
zpusobem ozelenéna.

Moznost kumulace s jinymi zaméry neni predpokladana, navrhovana Uprava terénu je v souladu
s Uzemnim planem, pozemky se nachazi v zastavitelném Gzemi. Vyrovnany terén po ukonceni
stavebnich praci bude mozno vyuzit pro zemédélské i jiné ucely. S ohledem na bonitu pddy byl
zpracovan plan rekultivace a uprednostiiuje se o znovunavraceni plvodniho Ucelu — zemédélské
vyuziti.

Silni¢ni doprava je uvazovana pro dovoz ukladaného materidlu. Pfijezd a pfistup na stavenisté bude
na stavajici komunikaci. Napojeni na dopravni infrastrukturu bude z vedlejsi komunikace z lokality
Vinohradky. S ohledem na deklarovana manipulovana mnozstvi materiall a ¢asové rozlozeni praci se
pfipadny narlst dopravy na zatizeni verejné silnicni sité nemdze vyznamné projevit. Primérny pocet
jizd za den spojené s vystavbou v horizontu 5 let se predpoklada nasledovné: 2 osobni
automobily/dodavky v denni dobég, 4 tézké nakladni automobily v denni dobé.

Ovzdusi:

Pro posouzeni stavajiciho imisniho zatiZzeni v pfedmétné lokalité Boskovice a pro posouzeni
pfispévkl zdroji zneciStovani ovzduSi vznikajicich pfi vyrovnavani terénu v lokalité Vinohradky
s cilem zhodnotit, jak velky je dopad zaméru na imisni zatéz v lokalité byla vypracovana pfispévkova
rozptylova studie ,UKLADKA ZEMINY VYROVNANi TERENU VINOHRADKY* (zpracovatel Bucek
s.r.o., autorizace ¢.: 4365/820/09KS, datum vyhotoveni studie: bfezen 2020).

Navoz zeminy bude probihat ze severni strany. Pro tento u€el bude vyuzivana mistni komunikace
v ul. Vinohradky. NejblizSi obytna zastavba se nachazi ve vzdalenosti cca 50 m od hranice zadméru.
Rozptylova studie byla zpracovana pro primérné rocni a maximalni kratkodobé koncentrace
znedistujicich latek NO2z, PM+1o, PMzs, benzen a BaP. Do vypoctu rozptylové studie byly zahrnuty
emise vznikajici pfi manipulaci se sypkymi materialy (zeminou), emise ze spalovani nafty strojnimi
mechanismy a emise z vyvolané automobilové dopravy.

Z provedené studie vyplyva, Ze provozem zaméru dojde k navySeni imisniho zatiZeni lokality.
Vypoctené imisni pFispévky nejsou na takové Urovni, aby pUsobenim zaméru doslo k prekroceni
imisnich limitd v lokalité. DUslednym dodrzovani spravnych technologickych postup(i a provozni kazné
(zvySovani vihkosti zeminy, v€asné hutnéni, zakrytovani nevyuzivanych skladek ornice a zeminy,
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redukovani volnobéhli nakladnich automobild a strojnich mechanismd apod.) Ize docilit snizeni
emisnich pFispévkl zaméru. Zamér nevyzaduje kompenzacéni opatfeni.

Hluk

Po dobu realizace stavebnich praci Ize o¢ekavat hlukové emise z provozu stavebnich mechanismu —
provoz naftovych motor(. Vzhledem k projektem deklarovanému C€asovému rozloZeni realizace
zameéru budou tyto &innosti kratkodobé, ¢asové omezené, mimo no&ni dobu a nepracovni dny.
S ohledem na umisténi lokality je pro danou oblast evidentné ur€ujicim hlukové zatizeni z provozu
na pfilehlé komunikaci 11/150 v&. blizké kfizovatky — kruhového objezdu. Hluk produkovany vozidly
dovazejicimi material bude vzhledem k deklarované frekvenci navozu — 4 tézké nakladni automobily
denné, tj. 8 jizd — minimalni.

Hodnoceni rizik

Za ucelem posouzeni rizika vyplyvajiciho z ukladani vykopovych zemin na povrchu terénu v zajmové
lokalité v souladu s platnou legislativou byla vypracovana zprava ,Boskovice — ukladka vykopové
zeminy — hodnoceni rizik“ (zpracovatel AZ GEO, s.r.o., datum vyhotoveni: listopad 2019).

Hluk - nejblizSi obytna zastavba je vzdalena cca 80 m. K negativnimu plsobeni hlukové zatéze bude
dochazet pouze v obdobi realizace terénnich uprav. Vliv Ize hodnotit jako do¢asny pouze po dobu
realizace terénnich uprav.

Vibrace — budou vznikat pfi hutnéni materialu a pfi jeho ukladani. Vzhledem ke vzdalenosti lokality
od nejblizSich obytnych staveb a geologickym pomérdm nebude intenzita vibraci natolik vyrazna, aby
méla negativni vliv na zdravi obyvatel. Opét se jedna pouze o docasny stav po dobu realizace
terénnich dprav.

Predlozené oznameni zaméru splfiuje pozadavky na pfijatelné vyhodnoceni pfedpokladanych vlivi
stavby a jejiho provozu na slozky zivotniho prostfedi z hlediska pozadavk( organu ochrany vefejného
zdravi, proto nepozadujeme predlozeny zamér dale posuzovat dle zakona €. 100/2001 Sb.

(podepsano elektronicky)

RNDr. Danuse Kfizova
vedouci oddéleni
hygieny obecné a komunalni
uzemniho pracovisté Blansko a VySkov

Rozdélovnik
1. KU JM kraje, odbor Zivotniho prosttedi
ID datové schranky: x2pbqgzq
2. KHS JmK - spis

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné, Jefabkova 4, 602 00 Brno
tel: 545 113 034, e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, ID datové schranky: jaaai36
Strana 3 (celkem 3)



		2020-08-11T12:14:46+0200
	RNDr. Danuše Křížová efaa6c32a2c11b35c18b76b0a26c11cd1f9e1378




