KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO KRAJE

Odbor zivotniho prostredi
Zerotinovo namésti 3, 601 82 Brno

C.j. Sp. zn.: Vyfizuje/linka Brno
JMK 34262/2021 S - JMK 173358/2020 OZP/VI¢ Ing. VI¢kova/541 652 325 02.03.2021

ROZHODNUTI
dorucované verejnou vyhlaskou

Krajsky urad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostfedi (ddle jen ,krajsky urad”) jako vécné
a mistné pfislusny spravni urad dle ust. § 29 zakona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve
znéni pozdéjsich predpist, dle ust. § 20 pism. b) a § 22 pism. a) zdkona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakon( (zdkon
o posuzovani vlivQi na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpisli, a ust. § 10 a 11 zdkona

¢. 500/2004 Sb., spravni rad, ve znéni pozdéjsich predpist, vydava
ZAVER ZJISTOVACIHO RIiZENIi

dle ust. § 7 odst. 6 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakon( (zdkon o posuzovani vlivll na Zivotni prostredi), ve znéni pozdéjsich
predpish (dale jen ,zdkon”),
Ze zamér
,Brno Rezidenéni park Stefanikova“, k. 4. Ponava, okr. Brno-mésto

nemuzZe mit vyznamny vliv na Zivotni prostredi a nebude posuzovan podle zdakona.

Identifikacni udaje:

1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1 zdkona:
Brno Rezidenéni park Stefanikova

Zamér je uveden v priloze €. 1 zdkona v kategorii Il (zjiStovaci fizeni) pod cislem 109 — Parkovisté
nebo gardze s kapacitou od stanoveného limitu 500 parkovacich stani v souctu pro celou stavbu.

2. Kapacita (rozsah) zdméru:
Pfedmétem zdméru je vystavba 889 bytovych jednotek na celkové plose 28 400 m?.

Celkova zastavéna plocha cca 24 880 m?
Celkovy obestavény prostor cca 452 900 m?
Celkovy pocet obyvatel cca 2 186 osob

Celkovy pocet parkovacich mist cca 1 289 stani



3. Umisténi zdméru: Kraj: Jihomoravsky

Okres: Brno-mésto
Mésto: Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Kralovo-Pole
k. a.: Ponava (611379)

¢.parc.:  456/1, 456/4, 456/5, 456/6, 456/7, 456/8, 456/9, 456/10,
456/15, 456/16, 456/19, 456/36, 456/39, 456/41, 456/43, 457/1,
457/2, 457/3, 457/4, 458, 456/34, 456/35, 456/37, 456/38,
456/40, 456/42, 456/44, 456/18

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Zamér se nachazi v brnénské méstské ¢asti Kralovo Pole (k. U. Ponava). Uzemi je vymezeno
aredlem byvalych Jaselskych kasaren a je ohrani¢eno ulicemi Stefanikova, Starikova a Rybnicek.
Vystavba je rozdélena na 4 etapy. V ramci vSech etap je navrieno 21 bytovych domd, tvofici
blokovou zastavbu reSeného Uzemi. Domy jsou podsklepené a maji 6 az 12 nadzemnich podlazi.
Navrzeny charakter zastavby vymezuje jak polosoukromé (rezidencni) uzaviené dvory v rdmci
kazdé etapy, tak verejna prostranstvi umoznujici pési prichod uzemim. V GUzemi bude vynechan
koridor pro prodlouZeni ulice Délostrelecka.

Funkéni vyuzZiti zameéru
Bytové jednotky (1+kk aZ 5+kk) plocha cca 55 000 m?

Market plocha cca 815 m?
Restaurace plocha cca 280 m?
Obchodni jednotky plocha 3 300 m?

Materska Skola plocha cca 625 m?

Kumulace s jinymi zaméry
Ponava City: vystavba polyfunkéniho aredlu s byty, ubytovacimi kapacitami, vefejnym
prostranstvim s vodnim prvkem a drobnou komercni vybavenosti.

Uzemi Ponava — ulice Sportovni: rekonstrukce a rozsifeni komunikace v ulici Sportovni v prostoru
mezi kfizovatkou s ulici Drobného a kfizovatkou s ulici Cimburkova. Délka rekonstruované ¢éasti Cini
cca 875 m.

Uzemi Ponava — parkovisté: vystavba parkovaci plochy o celkové kapacité cca 438 parkovacich
mist. Celkova plocha feSeného Uzemi stavby ¢ini cca 11 306 m?.

U zaméru se mlze jednat jak o kumulativni, tak i synergické vlivy nejen ve fazi vystavby, ale i
provozu. Vzhledem k umisténi zamért v méstskych ¢astech Brna se bude jednat predevsim o vlivy
generované nové privedenou dopravou (hlukové, imisni zatizeni). Velikost téchto vlivl je obtizné v
tuto chvili objektivné vyhodnotit, jelikoz se jedna o projekty rliznych investor(. Nicméné vystavba
novych obytnych zén ve méstech patfi k obecnému rozvoji mést. Jiné vlivy (z hlediska Zivotniho
prostfedi) nebudou vyznamné. V rdmci projektovych dokumentaci jednotlivych staveb jsou
navrzena opatreni na zmirnéni a minimalizaci téchto vliv(.

Dle vyjadfeni Magistratu mésta Brna, odboru uUzemniho pldnovani a rozvoje, ¢. |.

MMB/0389928/2020/Gom ze dne 06.11.2020, zamér obecné koresponduje se zakladni koncepci
rozvoje daného Uzemi vyjadfenou Uzemnim pldnem mésta Brna.
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Organ ochrany prirody krajského uradu ve svém stanovisku vydaném podle ustanoveni §45i odst.
1 zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist ¢. j. JIMK
129289/2020 OZP ze dne 16.09.2020 vyloutil vyznamny vliv uvedeného zdméru na evropsky
vyznamné lokality a ptaci oblasti soustavy Natura 2000.

5. Strucny popis technického a technologického feSeni zaméru:

Urbanistické a architektonické feSeni

Kazda etapa je samostatné fungujicim (vzajemné nezavislym) dilataénim celkem, s vlastnim
technickym zazemim. Spole¢nou charakteristikou vSech etap je suterénni podnoZz s nadzemnimi
bloky bytovych domd. V pfipadé etapy A. se jedna celkem o 5 blokd (A.1 — A.5), etapa B. zahrnuje
8 blok( (B.1 — B.8), v rdmci etapy C je navrzeno 6 blokl (C.1 — C.6) a etapa D. obsahuje 2 bloky (D.1
-D.2).

Etapa A. je navriena se tfemi podzemnimi podlazimi, v pfipadé zbylych tfi etap B. az D. maji dvé
podzemni podlazi, pficemz 1. podzemni podlazi dispozicné vyuziva vySkového rozdilu obou
prilehlych komunikaci. Z ulice Stefanikova je tedy 1. PP suterénni podla%i, které se postupné
smérem k ulici Starikova otevira, az na plnou vySku nadzemniho podlaZi pfistupného ze stdvajici
nivelety terénu. Tohoto zatfezani do terénu je ze strany ulice Starikova vyuZzito pro umisténi vstup(
a vjezdovych ramp do suterénnich podlazi. Z ulice Stefanikova jsou pak fe$eny pouze pé&si vstupy
do nadzemnich podlaZi jednotlivych etap a slepé vjezdy pro ucely prijezdu vozidel IZS a pro ucely
svozu komundlniho i tfidéného odpadu. Z hlediska vysky jednotlivych blokd budou v feseném
Uzemi dominantni domy A.2, A.4 a B.1, které maji navrzeno 12 nadzemnich podlaZzi. Ostatni bloky
budou provedeny jako Sestipodlazni s tim, Ze bloky B.3, B.4, B.7, C.1, C.3, C.4, C.6 a oba bloky
etapy D maji do nové vznikajicich prlichodl Uzemim (vefejnych prostranstvi) zvySené ndrozi v
podobé 7.NP. Z ulice Startkova pak vySkové i urbanisticky navazuji na stavajici zastavbu blok A.5 (v
severni ¢asti Uzemi) a blok D.2 (v jizni ¢asti uzemi).

Provozni a dispozi¢ni reSeni

Z hlediska funkéni ndplné jsou vSechny etapy investi¢niho zaméru totozné. Podzemni podlaZi jsou
vyuzita pro umisténi zazemi TZB, domovniho vybaveni a spoleénych prostor v podobé kolaren,
kocarkaren, bytovych komor, mistnosti pro odpadové naddoby a uklidovych mistnosti. Pfevladajici
vyuziti je vSak pro parkovani osobnich automobill jak rezidentl, tak verejnosti. Do téchto
suterénnich podlazi je situovana veskera potreba odstavnych a parkovacich stani vyvolana realizaci
zaméru. V rdmci parkovani na terénu dojde pouze k novému dopravnimu usporadani stdvajicich
podélnych stani podél ulice Stafikova i Stefanikova, z dGvodu umisténi vjezd( a prodlouzeni ul.
Délostielecka. Cast 1. podzemniho podlaZi orientovana do ulice Starikova je v rdmci etapy B., C. a
D. vyuZita pro umisténi malometraznich bytovych jednotek. Také jsou zde v rdmci vSech etap
situovany komercni prostory s pfimou navaznosti na stavajici verejny chodnik i na budouci chodnik
podél navrZzeného prodlouzeni ulice Délostrelecka. Prvni nadzemni podlazi kombinuje v prevainé
mite funkci bytovou a komeréni, s tim, ze komeréni prostory jsou orientovany do ulice Stefanikova.
Z opacné strany jsou umistény bytové jednotky. Zbylé prostory v 1.NP jsou dale, stejné jako v
podzemnich podlazich, vyuZity pro umisténi odpadovych nadob, uklidovych mistnosti a zafizeni
TZB. Funkéni vyuziti jednotlivych komerénich prostor zatim neni specifikovano, uvazuje se pouze se
zfizenim marketu s prodejni plochou do 600 m? v rdmci 1.PP etapy A., a dale s restauraénim
provozem s kapacitou cca 100 hl. jidel/den v ramci 1.NP etapy B. Funkéni napli ostatnich
komercnich jednotek bude pfizplsobena pozadavkim konkrétnich najemct ¢i budoucim
vlastnikim. Predpokladd se vsak zfizeni bézinych funkci obcanské vybavenosti ¢i obchodnich
prostor vyskytujicich se podél Stefanikovy ulice. V ramci etapy D. je pak vyélen&n prostor pro
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umisténi materské Skoly. Od urovné druhého nadzemniho podlazZi se jiz jedna o Cisté bytovou
funkci.

Takrka vSechny nadzemni bloky, vyjma dvandactipodlaznich budov, jsou konstrukéné a dispozi¢né
reSeny jako sténovy trojtrakt, pricemz stfedniho traktu je vyuzito pro domovni chodbu. Zbylé dva
krajni trakty a koncové ndroini pozice jednotlivych domud jsou vyuzity pro umisténi prevazné
malometraznich bytovych jednotek kategorie 1+kk a 2+kk. V prvnim a poslednim nadzemnim
podlaZi se tyto trakty spojuji a vytvari tak prostor pro podlahové vétsi bytové jednotky kategorie
3+kk az 5+kk. V 1.NP jsou tyto jednotky reSeny s dispozi¢ni ndvaznosti na soukromé stresni
zahrady nad 1.PP, v 6.NP pak diky ustupujicimu podlazi vznikaji stfeSni terasy. Bytové jednotky
umisténé v naroznich pozicich v 7.NP také vyuzivaji ¢aste¢né plochu vegetacnich stfech nad 6.NP
pro soukromé ucely (stfesni zahrady). Dvanactipodlazni bloky A.2, A.4 a B.1, a dale vSechny
suterénni podlaZi jsou konstrukéné Fedeny jako ZB monoliticky skelet s nosnymi st&novymi jadry a
ztuzujicimi sténami. Rozhrani mezi témito dvéma konstrukénimi systémy tvofi 1.NP, kde je
sloupovy systém v prostoru bytovych jednotek nahrazen systém sténovym, polohové navazujicim
na sloupy v nizsim podlazi.

Koncepce technické infrastruktury

Z hlediska technické infrastruktury jsou v feSeném uzemi, respektive pod obéma pfilehlymi
komunikacemi, vedeny veskeré sité potfebné pro provoz zdméru. Vyjimku tvofi pouze vedeni
centralniho zdsobovani teplem, které bude do Uzemi pfivedeno z vychodni strany. V ramci tohoto
projektu je pak navrieno pouze prodlouZeni fadu podél ul. Starikova, ze kterého pak budou
napojeny jednotlivé etapy vystavby. Z ulice Starikova pak budou provedeny i dalsi pfipojky. Jedna
se o pripojky na vodovodni a jednotny kanaliza¢ni fad. Pripojeni elektrické energie bude
provedeno z nové navrienych dvou distribuénich trafostanic. Pfipojeni téchto trafostanic a
zajisténi pozadovaného prikonu je samostatnou investi¢ni akci provozovatele distribuéni soustavy.
Prvni z trafostanic je navrZena v Urovni 1.NP etapy A. a vykonové by méla pokryt pouze tuto etapu.
Druha trafostanice je navriena v Urovni 1.PP etapy B. a vykonové by méla pokryt zbyvajici tfi etapy
B. az D. Obé trafostanice jsou pfistupné z verejného prostranstvi. Napojeni na plynovodni fad bude
provedeno z ul. Stefanikova, a to pouze pro potfeby uvaZzovaného restauraéniho provozu.

6. Oznamovatel — u¢astnik fizeni dle § 27 odst. €. 500/2004 Sb., spravni fad:

Spole¢nost KLIMINVEST CZ a.s., Stefanikova 131/61, 612 00 Brno, IC 27661971, zastoupend
spoleénosti Bukovsky s.r.o., Stara 903/16a, 602 00 Brno, IC 29312841

7. Zpracovatel oznameni:

RNDr. Petr Blahnik, Ecological Consulting a.s., Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc, autorizovana
osoba ke zpracovani dokumentace, posudku a vyhodnoceni dle § 19 zakona (osvédéeni MZP &.j.
MZP/2018/710/481)

Odiavodnéni

1. Prtibéh fizeni

Krajsky urad jako vécné a mistné pfislusny spravni Urad ve smyslu ustanoveni § 20 pism. b) a § 22
pism. a) zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,zdkon“), obdrzel dne 18.12.2020 oznameni zaméru ,Brno Rezidencni park
Stefanikova“, k. 0. Ponava, okr. Brno-mésto, od spole¢nosti KLIMINVEST CZ a.s., Stefanikova
131/61, 612 00 Brno, IC 27661971, zastoupené spole¢nosti Bukovsky s.r.o., Stard 903/16a, 602 00
Brno, IC 29312841.
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Krajsky urad predlozené ozndmeni posoudil a konstatoval, Ze splfuje ndlezZitosti dle § 6 odst. 4
zakona umoznujici zahdjeni zjistovaciho fizeni dle § 7 zakona. V souladu s § 7 a pfilohou ¢. 2
zakona proved| zjistovaci fizeni, jehoZ cilem bylo zjistit, zda uvedeny zamér bude posuzovan
v celém rozsahu zakona.

Krajsky urad oznamil zahajeni zjistovaciho fizeni dopisem €. j. IMK 2063/2021, ze dne 07.01.2021 a
rozeslal vsouladu s § 6 odst. 7 zdkona informaci o zahdjeni zjistovaciho fizeni spolu s kopii
oznameni zdméru dotenym spravnim Uradlim a dotéenym Gzemnim samospravnym celkiim s
informaci o moznosti vyjadfit se koznameni dle § 6 odst. 8 zdkona. Dale zajistil zverejnéni
informace o zjisStovacim fizeni na uredni desce Jihomoravského kraje a na uredni desce
statutarniho mésta Brna, méstské ¢asti Brno-Kralovo Pole. Za den zverejnéni se povazovalo
zverejnéni informace o zjistovacim fizeni na Uredni desce kraje. Soucasné pozadal statutarni mésto
Brno, méstskou ¢ast Brno-Krdlovo Pole o zaslani pisemného vyrozuméni o dni vyvéseni informace
o probihajicim zjistovacim fizeni na své Gredni desce.

Dotenymi Uzemnimi samospravnymi celky byly:

e Jihomoravsky kraj — informace o oznameni byla zvefejnéna na ufedni desce dne
11.01.2021.

e Statutdrni mésto Brno, méstskd ¢ast Brno-Krdlovo Pole — informace o ozndmeni byla
zverejnéna na Uredni desce dne 14.01.2021.

Dotcenymi organy statni spravy byly:

e Magistrat mésta Brna, odbor Zivotniho prostfedi — informaci o zahajeni zjistovaciho fizeni
obdrzel dne 11.01.2021.

e Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné — informaci o zahajeni
zjistovaciho tizeni obdrZela dne 11.01.2021.

e Ceskad inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektordt Brno — informaci o zahdjeni
zjistovaciho fizeni obdrzela dne 11.01.2021.

2. Seznam subjektt, jejichz vyjadieni pFislusny ufad obdriel v pribéhu zjistovaciho Fizeni, a
jejich vyporadani:

e Ceskd inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Brno, zn. CIZP/47/2021/345 ze dne
25.01.2021.

CIZP upozorfiuje, Ze instalované nahradni zdroje el. energie — dieselagregéty, které maiji slouzit
jako zaloZni zdroje energie pro napajeni pozarné bezpecnostnich zafizeni, dle svého jmenovitého
tepelného prikonu v palivu jednotlivych zdloZnich zdroji, mohou byt zafazeny jako vyjmenované
stacionarni zdroje dle zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a provozovatel musi pozadat v
dalSim fizeni o povoleni umisténi, stavby a nasledné povoleni provozu tohoto zafizeni dle § 11
téhoz zakona.

CIZP upozorfiuje, Ze pfi manipulaci se zdvadnymi latkami je nutné zvolit takové pracovni postupy,
aby nedoslo k jejich Uniku do podzemnich a povrchovych vod, dale skladovat zavadné latky tak,
aby nedochdzelo k jejich miseni se srazkovymi vodami. V pfipadé Uniku zdvadnych latek je nutno
provést okamzité odstranéni tohoto uniku, a zajistit likvidaci v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Dale CIZP upozorfiuje na povinnost vypracovat havarijni pldn pro stavbu podle
pozadavkl vyhlasky ¢. 450/2005 Sb., v aktudinim znéni, pokud budou naplnény podminky
stanovené v § 2 pism. c) této vyhlasky.
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e Magistrat mésta Brna, odbor Zivotniho prostiedi, oddéleni ochrany a tvorby Zivotniho prostredi,
¢.j. MMB/0012205/2021/01/Zah ze dne 05.02.2021 nepozZaduje posuzovani zameéru a uvadi:

» z hlediska ochrany prirody a krajiny:

0ZP MMB upozorfiuje na skute¢nost, 7e je nutné z diivodu ochrany ptak( vyuZit takovéd opatieni,
kterd zabrdni zrafiovani a Uhynu ptakud pfi narazech do sklenénych ploch (prosklend fasada), a to i
za predpokladu, Ze dle zpracovatele biologického prizkumu se nejednd o vyznamny letovy koridor
ptakyd. Z hlediska blizkosti vyznamného parku Luzanky, zelené v blizkém okoli i zelené, ktera bude
vysazend v ramci stavby, je Zadouci pfedchazet zrafiovani a Uhynu ptakl, ke kterym dochdzi z
dosavadni praxe i mimo hlavni letové drahy ptak(. Zminénd ochrana je zakotvena v zakoné ¢.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni (dale jen ,zakon o ochrané pfirody”),
konkrétné v ustanoveni § 5a odst. 1. Vhodnym feSenim je napf. pouziti matného (piskovaného),
gravirovaného nebo mlécného skla ¢i skla se sitotiskem, pfipadné dodatecny venkovni polep
(opatteni Ize najit na www.ochranaptaku.cz.).

Z dGvodu ochrany volné Zijicich ptak OZP MMB doporuduje konzultovat zamér s odbornym
ornitologem

» z hlediska ochrany ovzdusi:

Rozsahld stavebni ¢innost spojend s realizaci této akce bude znamenat predevsim zvySenou
prasnost, kterd negativné ovlivni dotéenou lokalitu v dobé vystavby. V pribéhu vystavby bude
proto bezpodminecné nutné dodriovat opatfeni k omezeni prasnosti dle Metodického pokynu
odboru ochrany ovzdusi MZP CR ke stanoveni podminek k omezeni emisi ze stavebnich strojd a z
dalsi stavebni cinnosti (2019) a dle Metodiky pro stanoveni opatfeni ke snizeni vlivi stavebni
¢innosti na imisni zatiZzeni ¢asticemi PM10 (2015). Pro obsluhu stavby budou pouzivany automobily
splfAujici emisni normu EURO IV a vyssi.

Déle upozorniuje na nevhodnost spalovani jakychkoliv materidll v ramci stavenisté na otevieném
ohnisti, predevsim odstranénych ndletovych drevin, které je nutné odvést k dalSimu zpracovani,
napf. na kompostarnu.

» z hlediska odpadového hospodadrstvi:

V oznameni zaméru zpracovaném v prosinci 2020 v kapitole B.III.3. Odpady jsou odkazy na zakon €.
185/2001 Sb., o odpadech a souvisejici pravni predpisy. Zakon ¢. 185/2001 Sb. byl dne 31.12.2020
byl zrusen a 01.01.2021 nabyl uc¢innosti zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

Dle predloZzené dokumentace bude v aredlu bydlet 2186 obyvatel. V dalSich stupnich projektové
dokumentace je nutné resit umisténi sbérnych nadob na smésny komunalni odpad a separované
vyuzitelné slozky komundlniho odpadu vcéetné svozu téchto odpadl. Problematiku svozu
komunalnich odpad(l projednat s OZP MMB a svozovou spoleénosti SAKO Brno, a.s., kterd pro
mésto zajistuje svoz komunaliniho odpadu.

e Magistrdt meésta Brna, odbor vodniho a lesniho hospodarstvi a zemédélstvi, ¢. j.
MMB/0038889/2021 ze dne 26.01.2021 uvadi:

» vyjdadreni vodoprdvniho ufadu Odboru VLHZ MMB podle zdkona ¢. 254/2001 Sh., o voddch a o
zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu (ddle jen ,,vodni zakon”):

Objekty: Lapak tuku (LAPOL), retencni nadrze, prodlouzeni vodovodniho fadu jsou vodnimi dily a

podléhaji povoleni dle ust. § 15 vodniho zakona. Vécné a mistné prisluSnym organem k povoleni

stavby je zdejSi vodopravni Ufad. Soucasné stavba vyZaduje povoleni k nakladani s vodami.

Budou dodrzeny tyto nalezZitosti:
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- Zadost o stavebni povoleni a Zadost o povoleni k nakladani s vodami bude doloZena dle
vyhlasky ¢. 183/2018 Sb., o naleZitostech rozhodnuti a dalSich opatfeni vodopravniho
Ufadu a o dokladech predkladanych vodopravnimu uradu,
- Zadosti budou podepsany statutdrnim zastupcem,
- v projektu stavby budou vyreseny vsechny pfipominky ucastnik( fizeni a dotéenych organa
a organizaci.
Upozoriujeme na to, Ze dle ust. § 5 odst. 3 vodniho zakona nesmi stavebni Ufad vydat stavebni
povoleni, rozhodnuti o dodatecném povoleni stavby, rozhodnuti o povoleni zmény stavby pred
jejim dokoncenim, kolaudacni souhlas nebo rozhodnuti o zméné uzivani stavby, pokud stavebnik,
podle charakteru a ucelu uzivani stavby, nezabezpedi zdsobovani vodou a odvadéni a cisténi
odpadnich vod a nezajisti vsakovani nebo zadrZovani a odvadéni srazkovych vod v souladu se
stavebnim zakonem.
» vyjadreni orgdnu ochrany zemédélského pudniho fondu (ddle jen ,ZPF”) podle zdkona C.
334/1992 Sb., o ochrané ZPF, ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen ,zdkon o ochrané ZPF*):
Navrhovana stavba je z hlediska zajmu chranénych podle zakona o ochrané ZPF mozna.
Odbor VLHZ MMB vydal k odnéti pozemk( ze ZPF dotéenych stavbou souhlas — zdvazné stanovisko
podle ust. § 9 odst. 8 o ochrané ZPF pod sp.zn. OVLHZ/MMB/0004419/2021 ¢.j.
MMB/0011127/2021 ze dne 11. 1. 2021.
Podminky na ochranu ZPF stanovené v tomto souhlasu zlstavaji beze zmény.

e Krajskd hygienickd stanice Jihomoravského kraje se sidlem vBrné, ¢ j. KHSIM
06556/2021/BM/HOK, ze dne 09.02.2021 s pfedmétnym zamérem souhlasi a nepozaduje dalsi
posouzeni dle zdkona.

Vypordddni vsech pripominek:

Dle ustanoveni § 7 a v souladu s prilohou ¢. 2 zdkona o posuzovadni vlivi na Zivotni prostredi bylo
provedeno zjistovaci rizeni, jehoZ cilem bylo zjistit, zda uvedeny zamér bude posuzovdn v celém
rozsahu zdkona o posuzovdni vlivii na Zivotni prostredi. Odbor Zivotniho prostredi ve zjistovacim
fizeni hodnotil informace obsaZzené v ozndmeni zaméru a v dorucenych vyjadrenich, prihléd! rovnéz
k umisténi zaméru.

Dotcené orgdny vyslovily souhlas s realizaci zéméru bez poZadavku na jeho dalsi posouzeni dle
zdkona. ObdrZené pripominky upozorriuji na ukony, jejichZz provedeni je nezbytné v ndsledujicich
fdzich pfipravy a realizace zéméru.

Vzhledem k charakteru obdrZzenych vyjddrieni nepovaZuje odbor Zivotniho prostiedi Krajského
ufadu Jihomoravského kraje za ucelné stanovit pro tento zamér povinnost dalsiho posuzovadni. Za
predpokladu plnéni poZadavkt vyplyvajicich z platnych prdvnich predpist, opatfeni uvedenych
vozndmeni zaméru (napf. opatreni keliminaci prasnosti béhem vystavby) a dodrZovani
technologické kdzné zvlasté v priibéhu vystavby, nemizZe mit zamér vyznamny vliv na Zivotni
prostiedi a zdravi obyvatel.

3. Odidvodnéni vydani rozhodnuti a uvahy, kterymi se pfislusny urad fidil pfi hodnoceni zasad
uvedenych v pfriloze €. 2 k tomuto zakonu:

l. Charakteristika zaméru

Pfedmétem zaméru je vystavba 889 bytovych jednotek na celkové plose 28 400 m?2. Zamér se
nachazi v Brnénské méstské &asti Kralovo Pole (k. 4. Ponava). Uzemi je vymezeno aredlem
byvalych Jaselskych kaséren a je ohrani¢eno ulicemi Stefanikova, Starfikova a Rybni¢ek. Vystavba je
rozdélena na 4 etapy. V ramci vSech etap navrzeno 21 bytovych domu, tvofici blokovou zastavbu
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reSeného Uzemi. Domy jsou podsklepené a maji 6 az 12 nadzemnich podlazi. Navrzeny charakter
zastavby vymezuje jak polosoukromé (rezidencni) uzaviené dvory v rdmci kazdé etapy, tak verejna
prostranstvi umoznujici pési prlchod duzemim. V Uzemi bude vynechan koridor pro prodlouzeni
ulice Délostrelecka.

Celkovy pocet obyvatel cca 2 186 osob

Celkovy pocet parkovacich mist cca 1 289 stani

Kazda etapa je samostatné fungujicim (vzajemné nezavislym) dilataénim celkem, s vlastnim
technickym zazemim. Spole¢nou charakteristikou vSech etap je suterénni podnoZz s nadzemnimi
bloky bytovych domd. V pfipadé etapy A. se jedna celkem o 5 blok( (A.1 — A.5), etapa B. zahrnuje
8 blokd (B.1 — B.8), v rdmci etapy C je navrzeno 6 blokl (C.1 — C.6) a etapa D. obsahuje 2 bloky (D.1
— D.2). Z hlediska vysky jednotlivych blokd budou v feSeném Gzemi dominantni domy A.2, A4 a
B.1, které maji navrzeny 12 nadzemnich podlazi. Ostatni bloky budou provedeny jako Sestipodlazni
s tim, Ze bloky B.3, B.4, B.7, C.1, C.3, C.4, C.6 a oba bloky etapy D maji do nové vznikajicich
prachodl tzemim (verejnych prostranstvi) zvysené narozi v podobé 7.NP.

Il. Umisténi zaméru

Kraj: Jihomoravsky

Okres: Brno-meésto

Mésto: Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno — Kralovo Pole

Katastralni Gzemi:  Ponava (611379)

lll. Charakteristika pfedpokladanych vlivli zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostiredi

e Vlivy na padu

Zamér je situovdn na pozemcich vedenych v katastru nemovitosti jako ostatni plocha a zahrada.
Dle pedologického prizkumu neni ornice na odnimaném pozemku vhodnd pro zlrodnéni
zemédélskych pozemkd.

V dasledku realizace zdméru se nepredpoklada znecisténi pldy v zajmovém uzemi. Rovnéz ¢innost
v novych objektech nepredstavuje zvysené riziko znecisténi pldy.

V obdobi realizace nelze vyloucit unik paliva ¢i oleju ze stavebni techniky a automobil(i v pfipadé
havarie. V takovémto pfipadé je tfeba postupovat dle havarijniho planu stavby, pfipadné podle
obecnych zdsad ochrany podzemnich a povrchovych vod.

e Vlivy na kvalitu ovzdusi a klima

Vlivy zdméru na kvalitu ovzdusi jsou hodnoceny v rdmci rozptylové studie (Mgr. Tereza Vesel3, zari
2020).

Vlivy v obdobi vystavby

Vlivem vystavby dojde k docasnému ovlivnéni kvality ovzdusi, na kterém se bude podilet
automobilova doprava (transport materialu, stavebni mechanismy), ale i vlastni plocha stavenist.
Rozsah této zatéze zavisi na technologické kazni dodavatell stavby a na zvolené technologii
stavby.

Z vysledkl rozptylové studie vyplyvd, Ze k nejvétSimu prispévku dojde u pramérné rocni
koncentrace PMio a PM;,s a dale u 24hodinové koncentrace PMio. To je dano charakterem
stavebniho zdméru, kdy je uvazovdno s manipulaci se sypkym materialem (vytéZzenou zeminou) ve
vétsich objemech, ktera bude zdrojem zvysené prasnosti.

Vliv stavby na ovzdusi v obdobi vystavby lze omezit na emise tuhych castic do ovzdusi pfi
manipulaci se sypkymi hmotami a na emise ze stavebnich stroji a nakladnich automobild.

8/13



Znecisténi ovzdusi zplUsobené vlivem vystavby stavebniho zaméru bude v blizkosti stavenisté
pomérné vyznamné. Dopad vlastni stavebni Cinnosti (véetné zemnich praci) bude co nejvice
minimalizovan zvolenou technologii zakladani a provadéni stavby. Pro ochranu ovzdusi pfi realizaci
stavebniho zdméru doporucujeme dodrzet nasledujici opatteni, kterd jsou navriend zejména k
eliminaci prasnosti v zajmové lokalité (navrzena opatieni vychdazi z Programu na zlepsSeni kvality
ovzdusi — Aglomerace Brno (MZP 2016 a Aktualizace 2020):

— Uzivané komunikace v¢etné zafizeni stavenisté budou pravidelné uklizeny.

— Veskeré nakladni automobily prepravujici stavebni material budou raddné zaplachtovany.

— Pfi manipulaci se sypkym, praSnym materidlem bude stavenisté pravidelné kropeno, a to
zejména pti suchém pocasi.

— Prasné stavebni prace (manipulace se sypkym materidlem) budou probihat pouze v
pracovni dny v dobé od 7:00 do 17:00 hod., v sobotu pak od 8:00 do 12:00 hod., v nedéli a
ve statni svatky tyto stavebni prace probihat nebudou.

PFi realizaci vystavby zdméru dojde k zatiZeni okoli tuhymi znecistujicimi latkami, nicméné nedojde
k prekroceni imisnich limitd sledovanych znedistujicich latek. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o
Casové omezené negativni plsobeni (trvajici vidy pouze po dobu jednotlivych etap vystavby), lze
konstatovat, Ze negativni vliv na ovzdusi, resp. zdravi obyvatel bude akceptovatelny, a to zejména
pfi dlsledném dodrZeni navrzenych opatfeni ke zmirnéni prasnosti.

Vliv v obdobi provozu

V lokalité zaméru nedochazi v soucasné dobé k prekracovani imisniho limitu Zadné znecistujici
latky hodnocené v rozptylové studii. Stanovené limity jsou dodrzeny.

V obdobi provozu obytného komplexu budou instalovdny nevyjmenované zdroje znecisténi
ovzdusi — dieselagregdaty. Dieselagregaty budou slouZit jako zalozni zdroj energie pro napdjeni
pozdrné bezpecnostnich zafizeni. Vykon dieselagregatl bude 250 kVA, nafta bude skladovana
pfimo v mistnosti s dieselagregatem.

Z vysledkl rozptylové studie vyplyva, Ze prispévek dany realizaci zdméru k priimérné denni
koncentraci PM1o bude v misté nejblizsi obytné zastavby ¢init 3,07 — 5,23 pg/m3, mlZe tak
dochazet k dosazeni imisniho limitu pro denni koncentraci PMio. Vypoctené hodnoty jsou
maximalni vypoctené koncentrace, kterych je dosazeno za nejnepfiznivéjsiho provozu zdroju
znecisténi a povétrnostnich podminek v daném misté v okoli zdroje znecisténi. Maximalni
vypocétené hodnoty budou dosahovany pouze v nékterych dnech pfi nepfiznivych rozptylovych
podminkach (zejména smogové situace v zimnich mésicich). Za béinych podminek (dle vétrné
riZice je nejbéznéjsi V. tfida stability) dosahuji vypoctené hodnoty 0,5 — 1,6 ug/m?3. Akceptovatelny
vliv zdméru na ovzdusi potvrzuji i vypoctené primérné ro¢ni koncentrace PMig, u kterych dojde k
nartstu u dotéené obytné zastavby o max. 0,275 ug/m?3, coz nezplsobi piekroéeni imisnich limitd,
jelikoZz pozadové koncentrace se v dané lokalité pohybuji hluboko pod imisnim limitem. Tésné pod
hranici zakonného limitu je imisni pozadi ro¢ni koncentrace PM;s, prispévek zaméru ¢ini pouze
nékolik setin ug/m3, k pfekroéeni imisniho limitu nedojde.

V pripadé primérné roc¢ni koncentrace benzo[a]pyrenu Cini vypocteny imisni pfispévek v misté
nejbliz$i obytné zdstavby 0,00642 ng/m3, pfispévek této zneclistujici latky bude velmi nizky a na
kvalité ovzdusi se prakticky neprojevi.

| u ostatnich znedcistujicich latek bude realizace stavebniho zdméru znamenat rovnéz velmi maly
prispévek k aktudlnimu imisnimu pozadi. Realizace stavebniho zdméru nebude znamenat
prekroceni imisnich limit pro tyto latky.

Celkové lze konstatovat, Ze realizaci stavebniho zdméru nedojde k vyznamnému navysSeni
koncentrace znecistujicich latek v lokalité a prispévek vyvolany realizaci stavebniho zaméru se na
kvalité ovzdusi prakticky neprojevi. Z vySe uvedeného hodnoceni je patrné, Ze realizace stavebniho
zaméru nebude mit vyznamny vliv na kvalitu ovzdusi a nebude znamenat ohroZeni zdravi lidi.
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e Vlivy hluku

Posouzeni vlivu hluku zdméru je hodnoceno v ramci akustické studie studie (Ing. Jaromir Cépal,
listopad 2020).

V obdobi vystavby
Pro ucely posouzeni hlukové zatéze na pfrilehlé obytné objekty v obdobi vystavby zaméru byl
sestaven soupis mechanizace a odhadnuta mira nasazeni kazdého stroje dle zkuSenosti z
obdobnych staveb. Ve vypoctovém programu byl stanoven rozsah pohybu kazdého stroje a po
zavedeni akustickych parametrd a doby nasazeni byla ziskana hodnota Laeq,t pro denni dobu. Takto
ziskané hodnoty byly kumulativné secteny. Objizdné trasy pfi procesu vystavby nejsou uvazovany,
dojde pouze ke kratkodobému lokalnimu zuZeni komunikace.
Vlastni stavba bude provadéna s pouzitim technologii obvyklych u staveb tohoto charakteru.
Vzhledem k docasnému trvani stavby se pocet nakladnich vozidel rozpocitd na rocni denni
pramérné intenzity a ekvivalentni hladina akustického tlaku v denni dobé vzroste na ulici Starikova
o priblizn& 0,5 dB, na ulici Stefanikova o 0,1 dB.
Objekty nachazejici se v blizkosti stavby budou kratkodobé ovlivnény vysokou hlucnosti, ale pfi
zohlednéni pohybu zdroj hluku v pribéhu postupu praci nedojde k prekra¢ovani drovné hluénosti
ohroZujici zdravi lidi. Hygienicky limit 65 dB pro stavebni ¢innost (7:00-21:00) nebude piekrocen
ani u nejblizsich objektd.
V ramci hlukové studie byly také posuzovany nejrelevantnéjsi akusticky vyznamné ¢innosti spojené
s realizaci zdméru. Béhem nejhlu¢néjsi praci, které jsou spojené zejména se zemnimi pracemi,
hlukova zatéz zplsobend procesem vystavby nepresdhne v nejblizSich chranénych venkovnich
prostorech staveb hygienicky limit.
Pro minimalizaci hluku z vystavby na obyvatele budou dodrzovana nésledujici opatteni:

— Zafizeni, ktera budou pouzivdana v dobé vystavby (stavebni mechanizace) a ktera budou

zdrojem hluku, musi byt situovana tak, aby okoli co nejméné ovliviiovala hlukem.
— 'V blizkosti obytné zastavby budou hlu¢né prace realizovany v denni dobé mimo dny
pracovniho klidu (soboty, nedéle, svatky).

V obdobi provozu

Po dokonceni zaméru lze oCekavat zvyseni hluku, zejména na ulici Stafikova, ale nepfedpoklada se
prekracovani hygienického limitu.

Umisténi a smérovani stacionarnich zdroji hluku musi respektovat stdvajici chranény venkovni
prostor staveb, coZz lze u tohoto typu zastavby dosahnout béiné pouzivanymi postupy.
prostor staveb a budou opatfeny tlumici hluku. NejblizSi chranény venkovni prostor staveb je ve
vzddalenosti pfiblizné 24 m od fasddy posuzované stavby a limitni akusticky vykon pfipadného
zdroje pro nocni dobu predstavuje 70 dB.

e VIlivy na povrchovou a podzemni vodu

V nejbliz§im okoli zdméru se nenachazi zadna vodni plocha ani vodni tok. Lokalita nelezi v
zaplavovém uzemi.

Pokud bude pfi vystavbé zachazeno s latkami zavadnymi voddm ve vétSim rozsahu, nebo kdyz
bude zachazeni s nimi spojeno se zvysenym nebezpeéim pro podzemni vody, je tfeba pro obdobi
vystavby zpracovat plan opatfeni pro pfipad havérie (havarijni plan dle § 39 — § 43 zakona ¢.
254/2001 Sb., v platném znéni) a provadét zaznamy o provedenych opatrenich a tyto zaznamy
uchovavat po dobu 5 let. Zamér tak nebude mit vliv na vodni toky, vodni plochy a vodni zdroje.

Béhem realizace zaméru bude zajisténo:
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— UdrZovat dobry stav stavebni techniky a vSechny mechanismy odstavovat na zabezpecené
plose.

— V misté vystavby zaméru budou umistény v dostate¢ném mnozstvi sanaéni prostiedky pro
pfipadnou likvidaci uniku ropnych latek.

e Vlivy na floru a faunu a Uzemni systém ekologické stability (USES)

Pfilohou ozndmeni zaméru je biologicky prizkum (Mgr. Michal Hykel, Ph.D., ¢erven 2020).

Flora

Lokalita zaméru zahrnuje zejména ruderalizované porosty se znacnym podilem invaznich neofyta.
Ochrandrsky vyznamna spolecenstva rostlin nebo zvlasté chranéné ¢i ohroZené rostliny se zde
nevyskytuji.

Ve vztahu k ochrané drevin je navrZzeno:

Pfi kaceni drevin a vystavbé bude postupovédno v souladu s CSN 83 9061 — Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostd a vegetacnich ploch pfti stavebnich pracich.

Ve vztahu k preventivni ochrané ptak( je navrzeno:
Kaceni drevin probéhne v terminu od 1. fijna do 31. bfezna.

Pro zlepSeni biotopovych pomérl na lokalité po ukonéeni vystavby Ize doporucit:
Pro zaloZeni travnik( a vysadbu dfevin zvolit regionalné plvodni osevni smési a druhy drevin.

Fauna

Zamér je situovan na opusténé ruderalizované plose v intravildnu Brna. Obdobné plochy c¢asto
predstavuji refugium pro mnoho druht Zivocicht v jinak silné urbanizovaném prostredi. Vzhledem
k zarastani lokality lze ovSsem jeji vyznam z hlediska vyskytu ZivoCichli povaZovat za nizky a
vyhledové (bez adekvatniho managementu) neperspektivni. Mista obdobného charakteru se navic
v okoli pocetné vyskytuji, tudiz zabor biotopu Zivocichl Ize hodnotit jako lokdlni. Celkové lze
posoudit, Ze ZivoCichové nebudou dotéeni mirou, ktera by vedla k vymizeni jejich lokalnich
populaci.

V okoli zdméru se nenachdazeji vyznamné krajinné prvky ani skladebné ¢asti USES.

e Vlivy na nemovité kulturni pamatky, archeologické pamatky a nalezisté

Stavebni zamér nekoliduje s Zadnou kulturni pamatkou typu svétového kulturniho dédictvi, v
bezprostfedni blizkosti trasy se nenachdazeji méstské ¢i vesnické pamatkové zény nebo rezervace,
krajinné pamatkové zény & archeologické pamatkové rezervace. Zadna z nemovitych kulturnich
pamatek nebude planovanou vystavbou pfimo dotcena. Realizaci zdméru nedojde k nepfiznivému
ovlivnéni hmotného majetku nebo nemovitych kulturnich pamatek. Paleontologické ndlezy (dle
zékona CNR ¢&. 114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni) se v zdjmovém Uzemi
nepredpokladaji.

Krajsky Urad ve zjistovacim Fizeni vyhodnotil tyto podklady:
1. Ozndmenizdméru dle prilohy ¢. 3 zdkona véetné pfriloh, predevsim:

— Vyjadieni Magistratu mésta Brna, odboru Uzemniho plédnovani a rozvoje, ¢. j.
MMB/0389928/2020/Gom ze dne 06.11.2020.

— Stanovisko Krajského uradu Jihomoravského kraje, odboru Zivotniho prostfedi, dotéeného
organu ochrany pfirody dle § 45i odst. 1 zdkona ¢. 114/1992 Sbh., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist (€. j. IMK 129289/2020 OZP ze dne 16.09.2020).

— Akusticka studie (Ing. Jaromir Capal, listopad 2020).
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— Rozptylova studie (Mgr. Tereza Vesel3, zati 2020).
— Biologicky prizkum (Mgr. Michal Hykel, Ph.D., ¢erven 2020).
— Koordinacni situace (Ing. Petr Zachrdle, 30.11.2020)

2. Vyjadreni uvedend v bodé 2. odivodnéni tohoto rozhodnuti.

Na zdakladé informaci uvedenych v oznameni zdméru a v jeho pfilohach, pisemnych vyjadreni a
zjistovaciho fizeni provedeného podle zasad uvedenych v pfiloze €. 2 k zdkonu rozhodl pfislusny
Urad tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti.

Krajsky arad Jihomoravského kraje zasild ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 6 zdkona rozhodnuti
o zavéru zjistovaciho fizeni oznamovateli, dotéenym tGzemnim samospravnym celkiim a na védomi
dotéenym spravnim uradim.

Krajsky utfad upozornuje dotéené statutarni mésto Brno, méstskou ¢ast Brno-Kralovo Pole na
povinnost dle ustanoveni § 16 odst. 2 zakona vyvésit informaci o tomto zavéru zjistovaciho fizeni a
o tom, kdy a kde je moZné do néj nahlizet, neprodlené po jeho obdrieni na své Uredni desce, a to
po dobu nejméné 15 dnd.

Dotcené statutarni mésto Brno, méstska cast Brno-Kralovo Pole v souladu s ustanovenim § 16
odst. 2 zakona neprodlené zasle pisemné vyrozuméni o dni vyvéseni krajskému uradu.

Rozhodnuti o zavéru zjistovaciho fizeni bude vsouladu s § 7 odst. 6 zakona ¢. 100/2001 Sb.
doruceno verejnou vyhlaskou zverejnénou na ufedni desce Jihomoravského kraje. Do rozhodnuti
Ize také nahlédnout na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA JHM1566.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mohou podat do 15 dn(i ode dne jeho doruceni oznamovatel a dotéena
vefejnost uvedena v §3 pism.i) bodé 2 zdkona odvoldni k Ministerstvu Zivotniho prostredi
podanim ucinénym u Krajského uradu Jihomoravského kraje, odboru Zivotniho prostredi,
Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno (§ 81 odst. 1 zdkona & 500/2004 Sb., spravni rad). Spinéni
podminek podle § 3 pism. i) bodu 2 zdkona dolozZi dotéend verejnost v odvoldni.

Ing. Mojmir Pehal v.r.
vedouci odboru

Za spravnost vyhotoveni: Ing. Dagmar VI¢kova

Priloha:

Obdrzena vyjadreni a pfipominky (obdrzi oznamovatel)
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Rozdélovnik:
Ucastnik Fizeni — oznamovatel vé. obdrzenych vyjadreni:

Bukovsky s.r.o., Stara 903/16a, 602 00 Brno — DS

Dotcené Uzemni samospravné celky:

Statutarni mésto Brno, MC Brno-Kralovo Pole, k rukdm starostky, Palackého t¥. 1365/59
612 93 Brno — DS
Jihomoravsky kraj, Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno — zde

Na védomi:

Magistrat mésta Brna, OZP, Kounicova 67, 602 00 Brno — DS

Krajska hygienickd stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné, Jefabkova 4, 602 00 Brno — DS
Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno — DS
Ufad méstské ¢asti mésta Brna, Brno-Kralovo Pole, stavebni Gfad, Palackého ti. 1365/59

612 93 Brno — DS

KLIMINVEST CZ a.s., Stefanikova 131/61, 612 00 Brno — DS

Potvrzeni o vyvéseni (provede statutarni mésto Brno, MC Brno-Kralovo Pole a Jihomoravsky kraj).
Vyvéseno na uredni desce dne:

razitko a podpis
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