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* bonitovana ptudné ekologicka jednotka
» Cesky hydrometeorologicky tstav

» Ceska inspekce Zivotniho prostredi

» Ceska statni norma

» Cesky tGfad zeméméticky a katastralni
* dobyvaci prostor

» zkratka anglického vyrazu Environmental Impact Assessment, ktery znamena
hodnoceni vlivli na Zivotni prostiedi

* chranéna oblast pfirozené akumulace vod
* imisni limit

* katalog odpadl

* katastralni uzemi

* Krajsky ufad Jihomoravského kraje
* Méstsky urad

« Ministerstvo Zivotniho prostiedi CR
* nebezpecny odpad

* odpady kategorie ostatni

* nafizeni vlady

* obec s rozsifenou plsobnosti

* obecni Urad

* oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi
* projektova dokumentace

* pasmo hygienické ochrany

* frakce prasného aerosolu

* pozemky urcené k plnéni funkce lesa
* izemni plan

* uzemné-planovaci dokumentace

* izemni systém ekologické stability

* zv14a§té€ chranéné tizemi

» zemédélsky ptdni fond
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UvOD

Oznameni pro zjistovaci fizeni o vlivech zaméru na zivotni prostiedi bylo vypracovano podle
§ 6 zakona 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi. Posuzovanym zamérem je
navyseni kapacity stavajiciho zafizeni na vyuZivani odpadt ,,Rekultivace piskovny Zabé&ice
V. etapa, ICZ: CZB01498%, situovaného ve vytdZeném prostoru V. etapy piskovny Zabéice
v k. 0. Zabgice.

Zamgér lze dle pfilohy ¢. 1 zédkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi
(v platném znéni) zafadit do kategorie Il. (zaméry vyzadujici zjiStovaci Fizeni), bodu
56. Zarizeni k odstranovani nebo vyuzivani ostatnich odpadii s kapacitou od stanoveného
limitu (2 500 t/rok). Pfislusnym ufadem je Krajsky afad Jihomoravského kraje.

Oznameni vypracoval Ing. Pavel Benkovi¢, drzitel autorizace MZP CR ke zpracovéni
dokumentace a posudku podle § 19 zakona ¢. 100/2001 Sb., ¢j. 3468/545/0PV/93, naposledy
prodlouzené dne 25. 1. 2016 pod ¢j. 92415/ENV/15.

v

Zamérem posuzovanym v rezimu zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni
prostiedi (v platném znéni) je navySeni kapacity zafizeni k vyuzivani odpadl postupem R5e
Vyuziti odpadi k zasypéavani, s vyjimkou prvni adruhé faze provozu skladky odpadi
(vyuzivani k terénnim upravam) podle pfilohy ¢. 5 k zakonu ¢. 541/2020 Sb. o odpadech
,Rekultivace piskovny Zabéice V. etapa“. Jedna se o terénni Upravy Vramci rekultivace
vytézeného prostoru V. etapy piskovny Zab&ice pomoci odpadii charakteru vykopovych
zemin, hlu$in a granulometricky upravenych stavebnich odpadii a stavebné-technologického
materialu PRESTAB, uréené¢ho pro technickou rekultivaci vysypek povrchovych uhelnych
dolti, zbytkovych jam po tézbé uzitkovych nerostd, odkalist’ nebo skladek odpadd.

Oznameni je vypracovano na navySeni kapacity stavajiciho zatizeni na vyuzivani odpadi na
upravu povrchu terénu (zasypavani) vramci rekultivace vytézeného prostoru V. etapy
piskovny Zabgice. Do konce roku 2020 probihala na lokalité rovnéz zavéreéna faze provozu
zafizeni v ramci rekultivace DP I-IV. V disledku ukonceni provozu zatizeni v DP I-IV na
konci roku 2020 bude v nasledujicim obdobi veskeré vyuzivani odpadi na apravu povrchu
terénu (zasypavani) v ramci rekultivace soustfedéno do vytézeného prostoru DP V, ¢imz
dojde k navySeni ro¢niho objemu vyuzivanych odpadi. Z tohoto duvodu je vypracovana
aktualizace stavajiciho provozu zafizeni v DP V, zahrnujici ptedpokladané navysSeni kapacity
ro¢ni ukladky vyuzivanych odpadu.

Cilem oznameni je poskytnout zékladni Udaje o zaméru a déle provést zjisténi, popis,
posouzeni a vyhodnoceni predpokladanych pifimych a nepfimych vlivii provedeni
1 neprovedeni zaméru na vefejné zdravi a Zivotni prostiedi tak, jak je poZadovano zdkonem
¢. 100/2001 Sh., 0 posuzovani vliv na zivotni prostfedi (v platném znéni). Dotenym
uzemim je ve smyslu zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi prostor
Piskovny Zabéice a jeho okoli na katastralnim tizemi obce Zabgice.

K zaméru vydal vyjadieni Méstsky uiad Zidlochovice, Odbor Zivotniho prostiedi a stavebni
utad jako ufad tzemniho planovani dne 7.6.2021 pod ¢j. MZi-OZPSU/8305/2021-3. Ve svém
vyjadieni neuvadi k zaméru zadné vyhrady. Provoz zafizeni je v souladu s uzemnim planem
obce Zabgice, neni v konfliktu s planovanym vyhledovym vyuZitim izemi.

Objednatel: PISEK ZABCICE spol. s r.0., Brmo 6



,Rekultivace piskovny Zabgice V. etapa-navyseni kapacity (aktualizace)“ Oznameni zdméru pro zjistovaci fizeni, iijen 2021

CAST A. UDAJE O OZNAMOVATELI
Obchodni firma: PISEK ZABCICE spol. s r.0.

IC: 60726041

Sidlo: Slovanské nameésti 9, 612 00 Brno-Kralovo Pole

. Sidlo provozovny — za¥izeni na vyuZivani odpadii: piskovna Zabgice, 664 63 Zabéice

goR WP

. Opravnény zastupce oznamovatele: Ing. Zden¢k Ohniste, feditel spolecnosti

CAST B. UDAJE O ZAMERU
B.l Zakladni adaje

B.1.1. Nazev zaméru a jeho zaiazeni podle prilohy ¢. 1.
»Rekultivace piskovny Zab¢ice V. etapa-navy3eni ro¢ni kapacity (aktualizace)*

Zamér lze dle ptilohy €. 1 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivlli na Zivotni prostiedi
(v platném znéni) zafadit do nasledujiciho bodu:

kategorie:  Il. (zaméry vyZadujici zjistovaci fizeni)
bod: 56
nazev: Zatizeni k odstraiovani nebo vyuZzivani ostatnich odpada s kapacitou

od stanoveného limitu.
stanoveny limit: 2 500 t/rok

Ptislusnym ufadem je Krajsky Gfad Jihomoravského kraje.

B.1.2 Kapacita (rozsah) zaméru

Celkova plocha zafizeni/rekultivace: cca 74, 9137 ha
Celkovy objem materialii na rekultivaci: cca 4 460 000 m?

Roc¢ni projektovana kapacita zarizeni: 700000 t (550 000 t vyuzivanych odpadi
+ 150 000 t vyrobku PRESTAB)

Roc¢ni projektovana zpracovatelska kapacita zarizeni: 700 000 t (550 000 t vyuzivanych
odpadi + 150 000 t vyrobku PRESTAB)

Denni projektovana zpracovatelska kapacita zarizeni: 2 800 t (pfi 250 pracovnich dnech
V roce)

Rekultivaéni prace budou probihat dle potfeby provozovatele piskovny a aktualni nabidky
dostate¢ného mnozstvi vhodnych inertnich odpadt.

B.1.3 Umisténi zaméru

Hodnocena lokalita piskovny Zabgice lezi v Jihomoravském kraji, v okrese Brno-venkov, ve
spravnim obvodu obce s rozsifenou plisobnosti Zidlochovice, na katastralnim tizemi obce
Zabgice, na pozemcich nebo jejich &astech parcelni ¢islo 1306/3 az 1306/40, 1306/68, 1307/1
az 1307/4, 1308/123 az 1308/147, 1309/32 az 1309/57, 1310/2, 1310/3, 1310/8 az 1310/123,
1310/125, 1311/2 az 1311/5, 1312/2 az 1312/5 a 1312/7 az 1312/21 vse v k.0. Zabé&ice. Areal

Objednatel: PISEK ZABCICE spol. s r.0., Brmo 7
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piskovny lezi na jihozapad od zistavby obce Zabéice, vlevo od silnice 11/416 z Zabéic do
Pohotelic, vlevo od mezinarodni silnice Svitavy—Brno-Viden E461 (R52).

Prostor V. etapy pfimo navazuje na prostor predchozich etap I. az IV. Podle vypisu z KN jsou
dotc¢ené pozemky zapsany jako druh pozemku ,,ZPF“, se zpusobem vyuziti ,,orna pada“,
rozhodnutim Ministerstva zivotniho prostfedi ¢j. MZP/2019/610/3567 ze dne 27.12.2019 byly
vSechny dotéené pozemky docasn¢ vyjmuty ze ZPF. Pozemky jsou zcasti ve vlastnictvi
oznamovatele, castecné ve vlastnictvi soukromych osob, snimiz jsou uzavieny
dlouhodobé¢ najemni smlouvy.

Nejblizsi obytna zastavba lezi cca 1,5 km na severovychod od lokality v obci Zabéice. Ve
vzdalenosti cca 150 m na zapad od lokality (na druhé stran¢ silnice ¢. 416) se nachazi areal
skladky komunalniho odpadu spoletnosti FCC Zabgice, s.r.o. (diive A.S.A. Zabéice,
spol. s r.0.). Piijezd na lokalitu je ze silnice I t¥idy ¢. 416 z Zab&ic do Pohotelic, ze které
odbocuje ucelova komunikace do arealu piskovny. Situovani zdméru v $ir§im tzemi je patrné
z mapové piilohy v kapitole F.1 (ptehledna situace zajmového tizemi) a z obrazku ¢. 1. Na
obrazku ¢. 2 je letecky pohled na prostor zaméru s pfibliznym vyznacenim V. etapy tézby
a terénnich aprav.
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Zdroj: internetova stranka www.cuzk.cz, © Cesky titad zemémétidsky a katastralni

Obr. €. 1: Umisténi lokality v $ir§im zajmovém tzemi
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[©.Seznam'czXa’sHOwwwibasemaplstiO)MicrosofiiCorporation]

Zdroj: internetova stranka www.Mapy.cz

Obr. €. 2: Detailni pohled na lokalitu

Terén v zajmovém Gzemi je vyrazné antropogenné pietvoren dlouhou dobu probihajici tézbou
piskti. Pivodni terén pifed téZzbou byl mirné svazity, upadajici k jihu az jihovychodu,
S kolisajici nadmoiskou vyskou od 212 m n. m. po 206 m n. m. Tézbou piskii bude v prostoru
V. etapy piskovny Zabgice postupné vznikat vytéZeny prostor piiblizné lichob&znikového
tvaru o délce v podélném sméru cca 1200 m a Vv pficném sméru cca 600 m. Hloubka
vytézeného prostoru, ve kterém bude situovano zafizeni, se bude pohybovat od 8 do 16 m.
V prostoru posuzovaného zafizeni na vyuZzivani odpadl se baze aktualné téZeného prostoru
piskovny pohybuje v nadmotské vysce cca 196-197 m n. m., primérna nadmoiska vyska
terénu v okoli lokality je cca 205 m n. m.

Provozovatelem ¢inné ¢asti piskovny Zabéice a provozovatelem zafizeni na vyuzivani odpadt
k zasypavani je spole¢nost PISEK ZABCICE spol. s r.0., Slovanské namésti 9, 612 00 Brno
-Kralovo Pole (IC: 60726041), ktera je dcefinnou spoleénosti spoleénosti ZEPIKO spol. s r.o.,
Slovanské namésti 9, 612 00 Brno-Kralovo Pole (IC: 46971360).

B.1.4 Charakter zaméru a mozZnost kumulace jeho vlivii s jinymi zaméry

Posuzovany zamér navysSeni kapacity stavajiciho zafizeni na vyuzivani odpadu ,,Rekultivace
piskovny Zabgice V. etapa, ICZ: CZB01498“ ve vytéZzeném prostoru V. etapy piskovny
Zabgice pfimo navazuje na difive posuzované a naslednd provozované predchozi terénni
Gipravy v ramci rekultivace 1. az IV. etapy piskovny Zabéice, piedstavuje jejich pokradovani.
V rdmci posuzovaného zaméru budou terénni Upravy, provadéné v ramci predchozich etap,
pokracovat déle jiznim smérem V zavislosti na postupu té€zby Stérkopiskd. Zamér ma
charakter provozovani zafizeni na vyuziti odpadd k zasypavani v ramci rekultivace prostoru
po t€Zbé nerostné suroviny, S cilem nasledné rekultivace na zeméd€lskou pidu a vraceni
pozemki do ZPF.

Objednatel: PISEK ZABCICE spol. s r.0., Brmo 9



,Rekultivace piskovny Zabgice V. etapa-navyseni kapacity (aktualizace)“ Oznameni zdméru pro zjistovaci fizeni, iijen 2021

U stavajiciho zafizeni k vyuZzivani odpadi ,Rekultivace piskovny Zabéice V. etapa,
ICZ: CZB01498“ v souc¢asné dobé dochézi a po realizaci posuzovaného zaméru bude i nadale
dochazet ke kumulaci vlivii pfi soubézném provozu posuzovaného zafizeni a tézby
Stérkopiskd vramci V. etapy. V budoucnu bude dochazet ke kumulaci vlivii zafizeni
k zasypavani se zafizenim na Upravu odpadu (recyklacni linkou) s jejiz instalaci provozovatel
piskovny ve vyhledu uvazuje.

V okoli posuzovaného zdméru je provozovano, resp. planovano nékolik dalSich cCinnosti
a zafizeni, u kterych by mohlo teoreticky dojit ke kumulaci vlivii na ZP a zdravi obyvatel:

- V zapadnim sousedstvi zaméru se nachazi obalovna spole¢nosti IMOS asfalt s.r.o. Podle
dokumentace vlivli na Zivotni prostiedi ma obalovna projektovany denni vykon 864 t/den
horké asfaltové smési.

- Ve vzdalenosti cca 180 m vzduSnou Carou na severozapad od posuzovaného zaméru (na
druhé strané silnice ¢. 11/416) se nachazi areal skladky komunalniho odpadu kategorie ,,0*
spolec¢nosti FCC Zabcice s.r.0. Provoz stavajici etapy II. je planovéan do roku 2022-23.

- Ve vzdalenosti cca 360 m vzdusnou ¢arou na zapad od posuzovaného zaméru (na druhé
strané silnice ¢. 11/416) se nachdzi prostor byvalé piskovny, ve kterém probihd ukladka
inertnich odpadi spole¢nosti SETRA, spol. sr.0. Ro¢ni projektovany objem ukladky
vyuzivanych odpadd je cca 30 000 t/rok.

- Ve vzdalenosti cca 420 m vzdu$nou Carou na severozapad od posuzovaného zaméru (na
druhé strané€ silnice €. 11/416) se nachdzi obalovna ziviénych smési spolecnosti SILASFALT
s.r.o. Podle dokumentace vlivli na zZivotni prostiedi ma obalovna projektovany denni vykon
690 t/den horké asfaltové smési.

- Ve vzdalenosti cca 570 m vzdu$nou Carou na severozapad od posuzovaného zaméru (na
druhé strang silnice ¢. 11/416) probiha v prostoru byvalé piskovny ukladka odpadii spoleénosti
MORAVA STORAGE s.r.o. (dtive THERMOSERVIS-RECYKLACE s.r.o. a Q-Power s.r.0).

- Ve vzdalenosti cca 730 m vzduSnou Carou na severozapad od posuzovaného zaméru se
nachazi ob¢asné provozovana motokrosova draha v prostoru zavezené byvalé piskovny.

- Ve vzdalenosti cca 790 m vzduSnou Carou na severozapad od posuzované¢ho zaméru se
nachazi prostor piskovny Smolin, provozované spolecnosti M&M Dresler s.r.0. V severni
¢asti probiha obcasna tézba v objemu do 10 000 t/rok, ve vytézenych prostorech piskovny
ukladka inertnich odpadii v projektovaném objemu cca 55 000 t/rok. Kumulace vlivii je malo
pravdépodobnd, piijezd na lokalitu je veden od severozapadu po ucelové komunikaci,
odbocujici ze silnice 111/42510, popiipadé z dalnice D52 smérem na Ledce.

- Ve vzdalenosti cca 650 m vzduSnou ¢arou na severoseverozapad od posuzovaného zameéru
probihé hranice nové stanoveného dosud netézeného dobyvaciho prostoru zivcové suroviny
a $térkopiskd Smolin, zapsaného pro spoleénost PISKOVNY MORAVA spol. s r.0. Na zamér
byla vkvétnu 2010 zpracovina dokumentace vlivu zdméru na ZP, ke které vydalo
Ministerstvo zivotniho prostfedi dne 17.12.2010 pod ¢&j. 84214/ENV/10 kladné stanovisko,
které bylo rozhodnutim Ministerstva zivotniho prostiedi ¢j. MZP/2018/560/1914, vydanym
dne 28.11.2018 prodlouzeno do 28.11.2023. Planovana tézba nebyla dosud zahdjena.
Kumulace vlivi je malo pravdépodobna, piijezd na lokalitu je planovan po tucelové
komunikaci, odbocujici ze silnice 111/42510, popiipadé z dalnice D52 smérem na Ledce.

Z4dné jiné planované zameéry v dané lokalité, u nichz by mohlo dojit ke kumulaci vlivli na ZP
a zdravi obyvatel s posuzovanym zamérem, nejsou oznamovateli znamy.

Pozici ostatnich zdméra v zdjmovém uzemi vici posuzovanému zaméru ukazuje obrazek €. 3.
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o (A STORAGE s.r.ox
motokrosovy —* 7, ; ertnich odpadi

Zdroj mapového podkladu: http://geoportal.cuzk.cz, © 2010 CUZK.

Obr. ¢&. 3: Cinnosti a zafizeni v okoli posuzovaného zaméru

Kumulace vlivii by mohla spocivat zejména ve zvySeni stavajici intenzity dopravy se vSemi
doprovodnymi negativnimi projevy-vlivu na ovzdusi a hlukovou situaci, ptipadné
I v ovlivnéni kvality podzemni vody.

Z hlediska ovlivnéni kvality podzemni vody lze kumulaci negativnich vlivli vyloucit, podle
vysledkl stavajiciho dlouhodobého monitoringu kvality podzemni vody se vliv uvedenych
¢innosti (zejména sklddkovani v aredlu skladky komundlniho odpadu spolec¢nosti FCC
Zabéice s.r.0.), ani dosud provadénych ukladek inertnich odpadi v ramci rekultivace
piskovny Zab&ice na kvalité podzemnich vod v okoli uvedenych aredld vyznamn&ji
neprojevil.

Kumulace vlivii dopravy by mohla spocivat v kumulaci vlivii na ovzdusi a hlukovou situaci,
ptimy vliv posuzovaného zaméru na kvalitu ovzdusi a hlukovou situaci v obytné zéné
nejblizsich obci ZabcCice a Smolin 1ze s ohledem na vzdalenost vyloucit.

B.1.5 Zdiivodnéni potieby a umisténi zaméru véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich divodi pro jejich vybér, respektive odmitnuti

Cilem posuzovaného zaméru je v souladu s hierarchii nakladani s odpady vyuziti vykopovych
zemin a neprodejné Casti granulometricky upravenych stavebnich a demoli¢nich odpadt pfi
pokracovani terénnich uprav (vyuziti odpadid k zasypavani dle terminologie zakona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech) v ramci rekultivace vytézeného prostoru V. etapy piskovny
Zabgice. Realizace zaméru je potiebna pro vraceni vétsiny rekultivované plochy (kromé
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pozemki, které jsou vedeny jako ,,ostatni plocha®, zpiisob vyuziti ,,ostatni komunikace®) po
skonceni biologické rekultivace do zemédélského piidniho fondu.

Posuzovany zamér je vypracovan pouze v jedné varianté, coz je dano jeho situovanim
do prostoru V. etapy piskovny Zabé&ice, navaznosti na jiz provedené terénni Gpravy na
a skutecnosti, ze posuzovany zameér piedstavuje pouze navyseni rocni kapacity aktualné
provozovaného zafizeni v ramci rekultivace V. etapy piskovny Zabgice z 270 000 t/rok na
700 000 t/rok, beze zmény plosného rozsahu, celkového objemu vyuzivanych materiali na
rekultivaci (odpadt a vyrobku PRESTAB) ani zpiisobu realizace rekultivacnich praci.

Nulova varianta (tj. ponechani prostoru byvalé piskovny bez terénnich tiprav) by neumoznila
jeho nasledné vyuziti v souladu s izemné planovaci dokumentaci (vraceni pozemkid do ZPF).
Predstavovala by rovnéz nezanedbatelné riziko netizeného ukladani odpadi v opusSténém
prostoru byvalé piskovny.

B.1.6 Popis technického a technologického FeSeni zaméru

Nevyhradni loZisko $térkopisku Zabé&ice je soudasti rozsahlé akumulace fluvialnich sedimentt
Syrovicko-ivanské terasy, vytvorené v prubéhu kvartéru spolecnou ¢innosti fek Jihlavy
a Svratky. Piskovna Zabgice byla oteviena v r. 1995 organizaci PISEK ZABCICE spol. s r.0.,
ktera vyuziva lozisko i v soucasnosti. Tézba v prostoru I. a II. etapy byla situovana podél
silnice Zab&ice-Pohotelice u SZ okraje nyn&jsi piskovny, III. a IV. etapa pokracovaly smérem
k jihovychodu, probihajici tézba V. etapy pokracuje od jizniho okraj ptedchozich etap k jihu
a jihovychodu. Tézba Stérkopiskl probihala na zédklad€ povoleni Obvodniho baiiského ufadu
v Brn¢ ¢j. 3578/95-511-08 ze dne 1.8.1995 (tézba I. etapy), ¢j. 5228/96-511-08 ze dne
13.11.1996 (tézba II. etapy), ¢&j. 08-3892/97-511 ze dne 31.10.1997 (tézba Ill. etapy),
¢j. 08-2252/01-511 ze dne 2.5.2001 (tézba IV. etapy) a ¢&j. 3275/06 ze dne 22.6. 2006
(aktualné probihajici tézba V. etapy). Tézba v prostoru I.— IV. etapy jiz byla ukoncena, ke
konci roku 2020 byla v prostoru I.-IV. etapy ukonéena i technickd rekultivace, ktera zde
probihala na zakladé povoleni cCinnosti provadéné hornickym zplsobem—Zmeény planu
likvidace piskovny Zab¢ice I.-1V. etapa, vydaného Rozhodnutim OBU v Brné pod
¢j. 02656/2008/01/004 dne 24.6.2008. Rekultivace vytézenych prostorti probihala jejich
zavazenim vybranymi inertnimi odpady v ramci provozu zafizeni na vyuzivani odpadd na
povrchu terénu na zékladé povoleni Krajského ufadu Jihomoravského kraje
&j. IMK 35834/2003 OZPZ/Su ze dne 17.12.2003, &j. JIMK 144132/2006 OZPZ/SU ze dne
12.12.2006, ¢j. IMK 90398/2008 ze dne 20.8.2008 (ve znéni rozhodnuti ¢j. JIMK 46197/2012
ze dne 15.5.2012), ¢j. JIMK 106840/2013 ze dne 22.10.2013 a ¢j. JIMK 93052/2019 ze dne
28.6.2019.

Celkova plocha V. etapy piskovny Zabéice je 74,9137 ha (749 137 m?). Plocha loziska je
rozdélena do 4 sektorG. Sektor A se nachdzi na severnim okraji V. etapy a pfiléha
k rekultivovanému prostoru IV. etapy, sektor B se nachazi ve stfedni Casti loziska, sektor C na
zédpadnim okraji u silnice Pohofelice—Zabéice a sektor D na vychodnim okraji loziska. Vlastni
tézba V. etapy loziska byla zahdjena v centralni casti (v prostoru sektoru A) a pokracovala
v sektoru B rovnéz ve stiedni ¢asti loziska. Dale bude nasledovat zapadnim smérem k silnici
Pohotelice — Zabéice (do sektoru C) a jako posledni bude téZena a rekultivovana vychodni
cast loziska (sektor D). V soucasné dobé je tézba v prostoru V. etapy provadéna pouze na
jedné etazi s bazi na urovni cca 197 m n.m. Souhlas k odnéti dotéenych zemédé€lskych
pozemku ze ZPF pro tézbu nevyhradniho loziska Stérkopiski v rdmci rozsifeni piskovny
Zabgice-V. etapa byl vydan MZP Praha pod &. 640/2838/ENV/05 dne 25.1.2006, dne
27.12.2019 vydalo MZP pod &. MZP/2019/610/3567 zménu souhlasu, spoéivajici ve zméné
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casti pozemkl ztrvalého na docasné odnéti ze ZPF, zméné¢ doby odnéti podle
aktualizovaného harmonogramu a schvaleni nového planu rekultivace odnimanych pozemkai,
nazvaného ,,Piskovna Zabéice V. etapa zména planu likvidace a rekultivace®, vypracovaného
v bieznu 2019 RNDr. Milanem Plchem.

Pivodni varianta planu rekultivace V. etapy, schvalend Rozhodnutim OBU v Brné
¢j. 3275/06 ze dne 22.6. 2006, spocivala v Gpravé zavérnych svahti dosypanim inertniho
materialu, na bazi vytézeného prostoru mély byt uloZzeny pouze rekultivaéni vrstvy (ornice,
piipadné podornici). Konecnym vysledkem rekultivace prostoru V. etapy piskovny mélo byt
navraceni pozemkii zpét do zemédélského ptidniho fondu, pouze severni zavérné svahy mély
byt osazeny stromy a kefi a trvale vyjmuty ze ZPF. V ¢ervnu 2016 byla v ndvaznosti na navrh
Zasad uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje, ktery pies prostor piskovny situoval trasu
vysokorychlostni Zelezniéni trati VRT Brno—Bieclav—hranice CR, vypracovana RNDr.
M. Plchem zména planu likvidace a rekultivace ,,Piskovna Zabéice V. etapa—zména planu
likvidace a rekultivace”. Zména pltvodniho planu spociva v ponechani ochranného pilife
vysokotlakého plynovodu na severni hranici V. etapy a v likvidaci vytézeného prostoru
piskovny zavezenim vybranym inertnim materialem do ptvodni Grovné terénu, aby mohla byt
pres rekultivovany terén uskuteénéna vystavba vysokorychlostni trati. Zména byla schvalena
Krajskym tUfadem Jihomoravského kraje, Odborem Zivotniho prostiedi rozhodnutim
¢j. JIMK 179184/2016 ze dne 7.12.2016, Obvodnim banskym ufadem v Brn¢ byla vzata na
védomi sdélenim &. SBS 02963/2017/0BU-01/1 ze dne 22.2. 2017. Ministerstvem Zivotniho
prostfedi byl aktualizovany plan schvalen dne 27.12.2019 pod ¢j. MZP/2019/610/3567.
Aktuélné probihajici rekultivace V. etapy formou provozu zafizeni na vyuzivani odpadd na
povrchu terénu (k zasypavani) byla povolena rozhodnutim Krajského uradu Jihomoravského
kraje, Odboru zivotniho prostiedi ¢j. IMK 99573/2017 ze dne 11.7.2017, ve znéni rozhodnuti
¢j. IMK 91143/2018 ze dne 21.6.2018 (doplnek ¢. 1 Provozniho fadu).

Zamér ma charakter rekultivace tzemi doteného lidskou cinnosti (t€¢Zbou nerostnych
surovin). V ramci rekultivace V. etapy bude posuzovany prostor vyplnén inertnimi materialy
do trovné okolniho terénu a nasyp v posuzovaném prostoru bude plynule navazovat na jiz
vybudovany rekultivaéni nasyp vramci rekultivace [.-IV. etapy piskovny v severnim
sousedstvi lokality. Vzhledem ktomu, Ze skryvkovy materidl zcinné casti piskovny
a neprodejné frakce vytézeného Stérkopisku neposkytuji dostatek hmot pro realizaci technické
¢asti rekultivace, bude provozovatel zafizeni na rekultivaci vyuzivat i vhodné inertni odpady
externiho ptivodu ze stavebni ¢innosti ve svozové oblasti.

Stavebni a konstruk¢ni FeSeni zaméru

Podle projektu ,,Piskovna Zabéice V. etapa—zména planu likvidace a rekultivace™ rekultivace
technicky navazuje na provadéné rekultivadni prace v prostoru 1 —IV. etapy piskovny Zabéice
a probihaji obdobnym zptsobem. Rekultivace jako doposud probihd kontinualné¢ jak na
zavérnych svazich, tak na bazi piskovny. Postupné zavazeni tézebniho prostoru do ptivodni
urovné terénu probiha od severniho okraje piskovny u hranice s IV. etapou. Material je
priabézné hutnén kolovymi nebo pasovymi nakladaci, ptfipadné buldozerem. Do prostoru
planovaného télesa VRT je prednostné ukladan piedev§im betonovy recyklat a vhodné
zeminy s variabilni zrnitosti a dobrou zhutnitelnosti. Zvlastni pozornost bude v tomto prostoru
vénovana 1 hutnéni uklddanych odpadli. Po pfemisténi Upravarenské linky v téZebnim
prostoru V. etapy bude pribézné rekultivovan i1 docasné vyhloubeny bazén s dilni vodou,
ktery je v soucasnosti vyuzivan k technologické upravé suroviny. Vzhledem ke zméné ve
zpusobu rekultivace a likvidace tézebniho prostoru neni pted zapocetim technické rekultivace
provadéna zvlastni Gprava svahli a dna piskovny. Po ukonceni technické rekultivace bude
zahdjena zavéreCna faze rekultivace, kterd bude spocivat v konecné upravé zaplnéného
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prostoru piskovny (urovnani terénu se zhutnénim) a V polozeni rekultivacnich vrstev
(podornici a ornice) na urovnany a zhutnély povrch navazek. Pro tvorbu rekultivacnich vrstev
bude pouzita ornice, respektive podorni¢i, skryté z tézebniho prostoru pied zahajenim tézby
a ulozené docCasné na deponiich, vyhrazenych planem vyuzivani loziska. Konecny tvar
povrchu terénu bude upraven tak, aby po ukonceni sedani ndsypu byl povrch gravitaéné
odvodnén.

Biologicka rekultivace plochy V. etapy je stejna jako u L.—IV. etapy. Rekultivovana plocha,
mimo pozemky vedené jako ostatni plocha-cesty, bude vracena do zeméd¢lského pudniho
fondu. Biologicka rekultivace na ornou pudu bude zahajena bezprostiedné v navaznosti na
technickou cast tak, aby nedoSlo k zapleveleni pozemkii. Bude obnovena polni cesta na
parcelach 1309/32-1309/57. Zatizeni expedice piskovny, které se skladd z mostové vahy
a bun¢k expedice, bude po skonceni tézebni a rekultivani Cinnosti v rdmci V. etapy dale
slouzit pii tézb¢ v dalsich etapach.

Pro technickou rekultivaci tézebniho prostoru piskovny Zabéice bude tieba cca 4 460 000 m3.
Roc¢ni projektovana kapacita zatizeni je 700 000 t (550 000 t vyuZzivanych odpadt a 150 000 t
vyrobku PRESTAB), denni projektovana zpracovatelska kapacita zafizeni je 2 800 t (pfi
250 pracovnich dnech v roce).

Provozovatelem zafizeni na vyuzivani odpadt bude spole¢nost PISEK ZABCICE spol. s T. 0.
Organizacni zabezpe€eni provozu zaméru

Zatizeni na vyuZzivani odpadd je provozovano Ve vytéZzeném prostoru V. etapy piskovny
Zabgice. Provoz zafizeni je proto Uzce svazan s provozem piskovny. Piijezd do prostoru
zafizeni je pres expedici piskovny, pro terénni Upravy je vyuZzivana technika provozovatele
piskovny a pro provoz zafizeni jsou podle potieby vyuZzivani pracovnici provozovatele
piskovny s potiebnou technikou. Zafizeni je provozovano ve vSedni dny v pracovni dobé
piskovny. V souvislosti s provozem zafizeni nebudou budovany zadné nové provozni objekty.
Provozni a socialni zazemi pro béznou potiebu provozu zatizeni a jeho pracovniky je
k dispozici v objektech provozovatele piskovny. Vjezd do zafizeni je pies vjezd
provozovatele piskovny Zabéice, spoleénosti PISEK ZABCICE spol. sr.0. s objektem
expedice a mostovou vahou.

Pro pievzeti vyuzivanych odpadi externich pivodci je v arealu piskovny Zabéice vymezen
manipulacni prostor, na ktery je pii prejimani odpad pro lepsi kontrolu slozen z dopravniho
prostiedku. Zde je obsluhou vizualng¢, na zékladé charakteristickych, senzoricky
postizitelnych vlastnosti (vzhled, zapach, konzistence, barva apod.), posouzena shoda kvality
odpadu sjeho deklarovanymi parametry podle piedlozenych dokladli a pfitomnost
eventualnich nevhodnych piimési. Souasné je prevzata a zkontrolovana pfislusna
dokumentace (zakladni popis odpadu, laboratorni protokol, v ptipadé opakovanych dodavek
informace o kritickych ukazatelich) k pfivezenému odpadu. V piipadé, ze odpad vyhovi
pozadavkiim pro vyuziti v zafizeni, je nasledné¢ dopraven na misto kone¢ného uloZeni,
Vv pfipadé demoli¢nich odpadii, vyZadujicich granulometrickou Upravu, do prostoru mobilni
recyklaéni linky. O ptevzeti odpadu je dodavateli piedan doklad. Zakladni tidaje o ptivodci,
ptepravci, druhu a mnozstvi odpadu jsou zapsany do provozniho deniku. Prubéh rekultivace
(zavazeni) je evidovan v provoznim deniku, véetné situacniho zakresleni pribéhu rekultivace.

V pripadé, ze se pii prejimce zjisti, ze dokumentace k odpadu neni uplnd, jeho vzhled
a slozeni neodpovidé piedlozenym dokladiim nebo odpad obsahuje nedovolené piimési, které
nelze jednoduse vyseparovat, neni tento odpad do zafizeni pfijat a odpad je nalozen zpét na
auto, které ho piivezlo. Ridi¢ vozidla, piivazejiciho odpad, je o tomto rozhodnuti ihned
informovan a je vyzvan k odvezeni odpadu zpét jeho plvodci (dodavateli). Pracovnik
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provozovatele zafizeni, odpovédny za provoz, poté ihned telefonicky informuje dodavatele
o nepiijeti odpadu a o jeho vraceni zpét, provede o této skutecnosti zapis do provozniho
deniku a zajisti ohldSeni o nepfijeti odpadu na Krajsky ufad zplsobem uvedenym
V provoznim tadu.

V budoucnu ma byt soucasti zarizeni i provoz mobilni recyklacni linky, ktera bude zajistovat
recyklaci vyuzivanych stavebnich a demolicnich odpadii (predevsim betonii a cihel). Linka
bude tvorena celistovym drticem, tridici linkou a dopravniky (uvazovan je typ RESTA OH3
1050x1000). Recykldt bude sity roztriidén do nékolika frakci a poté komercné vyuZit,
nevyuzitelné a neprodejné slozky budou vyuzivany na rekultivaci piskovny Zabcice. Na provoz
recyklacni linky bude vypracovan technologicky postup.

Odpad, vyuzivany pro terénni upravy, bude nakladnimi vozidly pfevezen na misto kone¢ného
uloZeni, uréené pracovnikem zafizeni a vyklapén na hromady. Po nashromazdéni potfebného
mnozstvi pfijede mechanizace a provede vlastni terénni upravy (rozhrnuti do pozadované
figury). Takto vytvofend vrstva bude nasledné zhutnéna na pozadované parametry. Dovoz
vyuzivanych odpadd bude provadén nakladnimi automobily jejich ptivodct, ptipadné vlastni
mechanizaci provozovatele piskovny. Pied opusSténim aredlu piskovny budou nakladni
automobily dle potifeby ocistény, aby nedoslo ke znecistovani vefejnych komunikaci.
Pfi provozu zatizeni bude provadéna pribézna kontrola vlastniho zafizeni i pouZzivanych
mechanizac¢nich a dopravnich prostiedki z hlediska tniku provoznich kapalin (pohonné
hmoty, minerdlni oleje aj.). V pfipadé zjisténi Uniku bude okamzité provedeno odstranéni
kontaminované zeminy a realizovana havarijni opatieni na zabranéni dal$i kontaminaci podle
Provozniho fadu zatizeni a Havarijniho planu piskovny Zabgice.

Na provoz zafizeni vypracoval RNDr. M. Plch v ¢ervnu 2017 ,Provozni fad zafizeni
Rekultivace piskovny Zabéice V. etapa s vyuzitim odpadéi na povrchu terénu-R11, R13-
Skladovani materialii pred aplikaci nékterého z postupii pod oznacenim R1-R12* a v kvétnu
2018 jeho dopln¢€k ¢. 1 (tyka se vyuzivani primyslového sddrovce PRESTAB). Platnost
provozniho fadu byla stanovena do 30.11.2022. Provozni tad byl zpracovan v souladu
s ptilohou ¢. 1 k vyhlasce ¢. 383/2001 Sb., ktera upravovala obsah provozniho fadu zatizeni
a provozniho deniku zatizeni. Podle § 79, odstavce 1), vyhlasky ¢&. 273/2021 Sb.
o podrobnostech nakladani s odpady je v pfipadé zafizeni ur¢eného pro nakladani s odpady,
provozovan¢ho na zakladé souhlasu podle § 14 odst. 1 star¢ho zakona ¢. 185/2001 Sb.
o odpadech, ve znéni u¢inném ptrede dnem nabyti u¢innosti nového zakona ¢. 541/2020 Sb.
0 odpadech, v souladu s § 153, odstavcem 2) zakona dostacujici, pokud do konce platnosti
souhlasu, vymezené v § 153, odstavci 2) tohoto zakona, splituje pozadavky na provozni fad
a provozni denik podle pfilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni u€inném piede dnem nabyti uc¢innosti zdkona. Stavajici provozni tad je
tedy v soucasném znéni platny do 30.11.2022, po tomto datu bude muset byt uveden do
souladu s vyhlaskou ¢. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

ProtoZe v sousedstvi zafizeni probihd tézebni Cinnost, jsou kromé Provozniho fadu zafizeni
pro cely areal piskovny Zabgice, tedy i pro prostor zafizeni, platné ostatni provozni ptedpisy,
vztahujici se k ostatnim cCinnostem v aredlu piskovny. Kromé obecné platnych nafizeni
a pokynt, vypracovanych zavodnim lomu v Souboru provozni dokumentace, jsou jak pro
tézebni tak pro rekultiva¢ni cCinnost platné i Pokyny pro obsluhu a udrzbu kolového
nakladace, Dopravni fad technologické dopravy a dopravy odbératelem a Havarijni plan.
Operativni ¢ast havarijniho planu slouzi k tomu, aby pro pfipad mimotfadné udalosti byla
stanovena opatfeni k zachrané osob a k odstranéni havarie, pohotovostni ¢ast obsahuje
pokyny pro odstranéni sesuvu stény nebo zasypani tézebniho prostfedku, pokyny pro
odstranéni ropné havarie a pokyny pro likvidaci technického zafizeni. V tnoru 2018 byl
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vypracovan i Havarijni plan vodniho hospodaftstvi, ktery byl schvalen rozhodnutim
¢j. OZPSU/3844/2018-1 ze dne 19.3.2018.

Veskeré provozni ¢innosti, provadéné v zafizeni, budou probihat v bezpecné vzdalenosti od
prostoru aktivni t&Zby v piskovné Zabéice. Provoz zafizeni bude s t&zebni ¢&innosti
koordinovan, nedojde proto k ohrozeni bezpecnosti pracovnikli v provozované casti
dobyvaciho prostoru, pfipadné v ¢asti dobyvaciho prostoru, aktualné nevyuzivané pro provoz
zafizeni. Provoz vozidel, pfivazejicich odpad, bude veden po ucelovych komunikacich
v prostoru piskovny, vedoucich mimo aktudln¢€ vyuzivané dopravni trasy v ostatnich castech
arealu piskovny s probihajici tézbou. Pohyb stavebnich strojti, upravujicich povrch zatizeni,
se bude uskute¢novat pouze v arealu zafizeni na vyuZzivani odpadd. Odpady tedy budou
Vv zatizeni vyuzivany bezpecné oddélené od hornické Cinnosti a ¢innosti provadéné hornickym
zptisobem i od dalsich ¢innosti v ostatnich ¢astech piskovny Zabéice.

Materidlové FeSeni ziméru

Odpady, které maji byt vyuzity pro rekultivaci na posuzované lokalité, jsou z hlediska
geochemickych vlastnosti inertni, tj. neobsahuji ve zvySenych koncentracich latky skodlivé
zivotnimu prostiedi, které by se znich mohly plsobenim exogennich Einitell (voda, vitr,
slune¢ni zafeni) uvolnit a proniknout do okolniho zivotniho prostiedi. Zpracovany Provozni
fad ptredpoklada kromé vyuzivani materiali, vznikajicich pti vlastnim provozu piskovny
1 vyuzivani vybranych inertnich odpadt externiho ptivodu ze stavebnich ¢innosti Ve svozové
oblasti, tedy vesmés materidlti z geochemického hlediska podobnych horninovému prostiedi
na lokalité. Vybrané stavebni a demoli¢ni odpady budou vyuzivany granulometricky
upravene.

V zafizeni budou vyuZivany druhy odpadi uveden¢ v nasledujici tabulce B. 1. 6-1, zafazene
pod kody podle vyhlasky MZP ¢. 8/2021 Sh. o Katalogu odpadt.

Tabulka €. B.1.6-1: Odpady vyuzivané v zatizeni

Kod odpadu | Kategorie | Nazev odpadu

0101 02 o Odpady z tézby nerudnych nerosti

01 04 08 o) Odpadni $térk a kamenivo neuvedené pod Cislem 01 04 07

01 04 09 o) Odpadni pisek a jil

10 09 06 o) Lici formy a jadra nepouzita k odlévani neuvedené pod ¢islem
10 09 05

10 09 08 o) Lici formy a jadra pouZita k odlévani neuvedené pod cislem
10 09 07

1009 99 O Odpady jinak neurcené (odpady ze slévani Zeleznych odlitki)

170101 ) Beton

1701 02 o Cihly

170103 O Tasky a keramické vyrobky

170107 0] Smeési nebo odd¢€lené frakce betonu, cihel, tasSek
a keramickych vyrobkil neuvedené pod ¢islem 17 01 06

170504 O Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03
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17 0506 O Vytézend jalova hornina a hlusina neuvedend pod Ccislem
17 05 05

17 08 02 O Stavebni materidly na bazi saddry neuvedené¢ pod cislem
17 08 01

1909 02 O Kaly z Citeni vody (odpady z vyroby vody pro spotrebu lidi
nebo vody pro prumysloveé ucely)

20 02 02 ) Zemina a kameny (odpady ze zahrad a parkii)

Ve stavajicim zafizeni musely vyuzivané odpady spliiovat podminky stanovené v pfiloze
¢. 11, odstavci 2), jiz zruSené vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadii na
skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu. Jednalo se o nésledujici podminky:

- Ve zkouSkach akutni toxicity, provadénych ekotoxikologickymi testy v souladu se
zvlastnimi pravnimi predpisy, musi byt splnény pozadavky stanovené v piiloze ¢. 10, tabulce
¢. 10.2, sloupec II a ve svrchni rekultivaéni vrstvé v mocnosti minimalné 1 m od povrchu
terénu pozadavky stanovené v sloupci [ tabulky ¢&. 10.2 ptilohy ¢. 10 k wvyhlasce
¢. 294/2005 Sb. (stimulace riistu fas a semene neni omezujicim faktorem).

- Obsahy skodlivin v susin€ odpadi nesmi piekrocit nejvyse ptipustné hodnoty anorganickych
a organickych skodlivin uvedené v tabulce €. 10.1 ptilohy €. 10 k vyhlaSce ¢. 294/2005 Sb.

Podle § 79, odst. 4) aktualni vyhlasky ¢. 273/2021 Sb. plati, ze do 31. prosince 2023 mohou
byt odpady vyuzivany k zasypavani za splnéni podminek pro vyuZzivani odpadt na povrchu
terénu podle vyhlasky €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu, ve znéni a¢inném pirede dnem nabyti i¢innosti zakona. Odpady,
které nejsou inertnim matridlem, nesmi byt vyuZivany k zasypavani ode dne nabyti u¢innosti
vyhlasky €. 273/2021 Sb. Do uvedené¢ho data tedy mohou byt v zafizeni vyuZzivany odpady
spliujici vySe uvedené pozadavky.

Nejpozdéji od 1.1.2024 musi odpady vyuzivané k zasypavani spliiovat pozadavky §6, odst. 3)
vyhlasky ¢. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladdni s odpady. Jednd se o nasledujici
podminky:

a) obsah skodlivin v suSin¢ vyuZivanych odpadii nesmi piekrocit nejvyse ptipustné hodnoty
uvedené v tabulce €. 5.1 sloupci II ptilohy €. 5 k vyhlasce,

b) v ptipadé vyuziti ve svrchni vrstvé v mocnosti 1 m od kone¢ného povrchu terénu
a v ochrannych pasmech vodnich zdroju II. stupné nebo v ptipadé vyuziti odpadli pod trovni
hladiny podzemni vody nesmi piekro€it nejvyse ptipustné hodnoty uvedené v tabulce €. 5.1
sloupci I ptilohy €. 5 k této vyhlasce,

C) obsah $kodlivin ve vyluhu vyuzivanych odpadl nesmi prekrocit nejvyse piipustné hodnoty
anorganickych a organickych Skodlivin uvedené v tabulce €. 5.2 ptilohy €. 5 k této vyhlasce,

d) vysledky zkousek akutni toxicity provadénych ekotoxikologickymi testy nesmi piekrocit
limity stanovené v tabulce ¢. 5.3 sloupci II ptilohy €. 5 k této vyhlasce a ve svrchni vrstveé
v mocnosti 1 m od kone¢ného povrchu terénu v tabulce ¢. 5.3 sloupci I ptilohy €. 5 k této
vyhlasce.

Splnéni kvalitativnich pozadavkili na vyuzivané odpady je pii provozu zatizeni na lokalité
dasledné kontrolovano.
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Kromé odpadt externiho ptivodu bude na rekultivaci vyuzivan vyrobek PRESTAB. Jedna se
o prumyslovy sadrovec, urceny do vysypek povrchovych doli pro nasypy a zasypy pfi
zahlazovani dilni Cinnosti a pro technickou rekultivaci. Vyuzivani vyrobku PRESTAB na
rekultivaci vytéZzeného prostoru V. etapy piskovny Zab&ice bylo povoleno rozhodnutim
Krajského tradu Jihomoravského kraje, Odboru Zivotniho prostfedi ¢j. JMK 91143/2018 ze
dne 21.6.2018 (schvaleni dopliku ¢. 1 Provozniho fadu). Pouziti vyrobku PRESTAB je
podminéno jeho prubéznym piekryvanim vrstvami vyuzivanych odpadd a v ramci zavérecné
rekultivace piekrytim povrchu ulozeného vyrobku PRESTAB minimalné 1 m mocnou vrstvou
vhodného nepropustného nebo mélo propustného materialu (jilovité hliny, prachové hliny).

Mimo rezim zdkona o odpadech budou na rekultivaci vyuzivany skryvkové zeminy, ulozené
na mezideponiich v prostoru piskovny.

S ohledem na propustnost horninového prostiedi na lokalit¢ je u vykopovych zemin,
kamenitych vykopkl a stavebnich a demoli¢nich odpadt od externich dodavatelti vénovana
zvySena pozornost mistu jejich puvodu. Na Gpravy terénu na lokalité nejsou piijimany
vykopové materidly, pochazejici z potencialné rizikovych lokalit, tj. z lokalit a objektd, ve
kterych byly skladovény nebo pouzivany latky Skodlivé vodam. Z divodu mozné zbytkové
kontaminace nejsou do zafizeni rovnéz pfijimany vykopové zeminy a stavebni a demoli¢ni
odpady, pochazejici ze sana¢nich praci na odstranéni ekologickych zatézi nebo z lokalit
S prokazanou kontaminaci.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

V prostoru zafizeni se nenachdzi zadné administrativni ¢i socidlni zdzemi nebo jiné stavby,
S jejich budovanim v ramci provozu zafizeni se nepocitd. Provozni, administrativni a socidlni
zazemi pro b&znou potiebu provozu zafizeni a jeho pracovniky je k dispozici v objektu
provozovatele piskovny. Provoz zafizeni je tzce svazan s provozem piskovny. Piijezd do
prostoru zafizeni je ptes expedici piskovny, pro vazeni je vyuzivana vaha provozovatele na
ptijezdu do piskovny, pro terénni Gpravy je vyuzivana vhodna mechanizace provozovatele.

Soucdsti provozu zarizeni ma byt v budoucnu i provoz mobilni recyklacni linky, ktera bude
zajistovat recyklaci vyuzZivanych stavebnich a demolicnich odpadii (predevsim betoni
a cihel). Oznamovatel predbézné uvazuje o instalaci drtici linky RESTA OH3 1050x1000,
doplnéné o tridici linku a dopravniky, kterd by byla vyuzivana k podrceni odpadu na frakci
cca 0/100 mm. Podrceny recyklat by byl sity roztridén do nékolika frakci a poté bud
komercné vyuzit, nebo pouzivan na rekultivaci piskovny Zabcice.

B.1.7 Pfedpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokon¢eni

Piedpokladany harmonogram rekultivagnich praci, pevzaty z projektu ,,Piskovna Zabgice
V. etapa—zmeéna planu likvidace a rekultivace®, vypracovaného RNDr. M. Plchem v ¢ervnu
2016 uvadi nésledujici tabulka ¢. B.1.7-1.

Tabulka €. B.1.7-1: Predpokladany harmonogram rekultivacnich praci v prostoru V. etapy

Obdobi ¢innost sektor Vymeéra (ha)
2006-2012 tézebni (vytéZeno)

2020-2023 technicka rekultivace A 13,5
2022-2025 biologicka rekultivace

2013-2017 téZebni 12,3
2023-2026 technicka rekultivace B 12,3
2025-2029 biologické rekultivace 13,0
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2018-2024 tézebni 20,7
2026-2030 technicka rekultivace C 20,7
2030-2033 biologické rekultivace 21,2
2025-2033 téZzebni 24,5
2031-2035 technické rekultivace D 245
2035-2038 biologicka rekultivace 27,2

V piipad¢ ukonceni t¢zby v roce 2033 budou rekultivacni prace (vcetné tiileté péce) ukonceny
v roce 2038.

Termin zahdjeni realizace zdméru: Vv pribéhu roku 2021
Termin ukonéeni provozu zafizeni: cca rok 2035 ((bez biologické rekultivace sektoru D)

Harmonogram rekultiva¢nich praci zavisi na postupu tézby pti dodrzeni termind k docileni
vyskové trovné téZzebni baze a tim 1 efektivnosti vyuziti loziska. V ptipadé vyraznych zmén
odbytu vytéZzeného materialu mize dojit k posunu termint podle stdvajiciho harmonogramu
postupu rekultivace jak ve smyslu urychleni postupu, tak i ve smyslu zpomaleni postupu.
V soucasné dobé ¢ini primérny roéni objem tézby cca 184 000 m® (primér za poslednich
5 let), takze zasoby stérkopisku V. etapy by mély byt vytézeny do konce roku 2030. Termin
zahajeni technické rekultivace V. etapy byl zavisly na ukonéeni technické rekultivace
I.- IV. etapy, ktera byla ukoncena v roce 2020.

B.1.8 Vycet dotfenych izemné samospravnych celkii

Kraj: Krajsky Gfad Jihomoravského kraje, Zerotinovo namesti 449/3, 601 82 Brno
ORP: Mé¢stsky uiad Zidlochovice, Masarykova 100, 667 01 Zidlochovice
Obec: Obecni Gifad Zabcice, Kopecek 4, 664 63 Zabéice

B.1.9 Vycet navazujicich rozhodnuti a spravnich uradii, které budou tato
rozhodnuti vydavat

- Zaveér zjistovaciho fizeni podle zakona €. 100/2001 Sb.

Spravni  urad: Krajsky fad Jihomoravskeho kraje, Odbor Zivotniho prostiedi,
Zerotinovo namésti 449/3, 601 82 Brno

- Souhlas k provozovani zafizeni na vyuZzivani odpadi ,Rekultivace piskovny Zabgice
V. etapa-navySeni rocni kapacity (aktualizace)* a s jeho provoznim fadem

Spravni  urad: Krajsky ufad Jihomoravského kraje, Odbor Zivotniho prostiedi,
Zerotinovo namésti 449/3, 601 82 Brno

B.11. Udaje o vstupech

B.11.1 Pida
Zabor pudy

Zamérem budou dotceny pozemky nebo jejich ¢asti parcelnich cisel 1306/3 az 1306/40,
1306/68, 1307/1 az 1307/4, 1308/123 az 1308/147, 1309/32 az 1309/57, 1310/2, 1310/3,
1310/8 az 1310/123, 1310/125, 1311/2 az 1311/5, 1312/2 az 1312/5 a 1312/7 az 1312/21 vse
v k.0. Zabgice.
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Podle vypisu z KN je naprosta vétSina pozemki vedena jako ,,zeméd€lsky pudni fond®, se
zpusobem vyuziti ,,orna puda“. Prevladajici kod BPEJ je 00401, méné casto 00501. Na
zakladé stanoveného BPEJ lze pozemky s kdédem BPEJ 00401 zatradit podle vyhlaSky
¢. 48/2011 Sb. o tiidach ochrany pid do IV. ttidy ochrany ZPF. Do IV. tfidy ochrany jsou
zahrnuty bonitované puadné ekologické jednotky, které predstavuji pidy s prevazné
podprimérnou produk¢éni schopnosti v radmci pfisluSnych klimatickych regiont, s jen
omezenou ochranou, vyuzitelné i pro vystavbu. Pozemky s kodem BPEJ 00501 lze zafadit
podle vyhlasky ¢. 48/2011 Sb. do II. tfidy ochrany ZPF. Do II. tfidy ochrany jsou fazeny
zemédélské pidy, které maji v rdmci jednotlivych klimatickych regiont nadprimérnou
produkéni schopnost. Ve vztahu k ochrané zemédélského ptidniho fondu jde o pady vysoce
chranéné, jen podminén¢ odnimatelné a s ohledem na Gizemni planovani také jen podminéné
zastavitelné.

Pozemky parcelni ¢islo 1307/1 az 1307/4, parcelni ¢islo 1309/32 az 1309/57 a parcelni Cislo
1311/2 az 1311/5 jsou vedeny jako ,,ostatni plocha®, zpiisob vyuziti ,,ostatni komunikace*
a nejsou bonitovany. Pozemky parcelni ¢islo 1306/35 a 1306/40 jsou vedeny jako
»zemeédelsky padni fond*, zplsob vyuziti ,,orna plida® a rovnéZ nejsou bonitovany.

Dotcéené pozemky byly rozhodnutim Ministerstva zivotniho prostiedi ¢j. 640/2838/ENV/05 ze
dne 25. 1. 2006 docasné a vybrané pozemky trvale vyjmuty ze ZPF. Dne 27.12.2019 vydalo
MZP pod &j. MZP/2019/610/3567 zménu souhlasu, spodivajici u &asti pozemkd ve zménd
ztrvalého na docCasné odnéti ze ZPF, zméné¢ doby odnéti podle aktualizovaného
harmonogramu a schvaleni nového planu rekultivace odnimanych pozemki, nazvaného
,Piskovna Zabgice V. etapa zména planu likvidace a rekultivace®, vypracovaného v bieznu
2019 RNDr. Milanem Plchem. Aktualné ¢ini celkova vyméra pozemku na lokalité docasné
vyjmutych ze ZPF 74,9137 ha.

Podle vypisu z KN vlastni ¢ast dotéenych pozemki spole¢nost ZEPIKO spol. s r.o.,
Slovanské namésti 1177/9, 612 00 Brno-Kralovo Pole, ¢ast Obec Zabéice, Kopecek 4, 664 63
Zabtice, nékolik pozemki Mendelova univerzita v Brné, Zemédélska 1665/1, 613 00 Brno
- Cerna Pole, spole¢nost ZENERGO as., &p. 61, 696 14 Cejé a RSBC Jihomoravska
zemé&délska s.r.o., Na Veseli 1342/22, 140 00 Praha 4 -Nusle. Vétsina dotcenych pozemki je
ve vlastnictvi fyzickych osob.

Realizaci zaméru nebudou dotéeny pozemky urcené k plnéni funkci lesa, nebo zajmy
chranéné organem statni spravy lest dle zdkona 289/1995 Sb. o lesich (v platném znéni).

Podle koordinaéniho vykresu tzemniho planu obce Zabgice-tiplného znéni po zméné &. 1
z roku 2021 je plocha pozemki, na kterych jsou provadény terénni upravy v ramci rekultivace
piskovny Zab&ice-V. etapy, zafazena jako navrhova plocha t&zby nerostii (Tn). Obdobné
zafazeni maji sousedici pozemky na vychodé¢ a zapad¢. Na severu sousedi dotené pozemky
s plochou t&zby nerosti 1.—IV. etapy piskovny Zab¢ice (Tn), na severozapadé s navrhovou
plochou pro skladovani a likvidaci odpadii (To). Ve sméru sever-jih protina plochu lokality
uzemni rezerva pro planovanou trasu vysokorychlostni Zeleznice, jejiz ochranné péasmo
pokryva znac¢nou ¢ast plochy lokality.

Vysek tizemniho planu obce Zabéice s dotéenymi parcelami tvoii nasledujici obrazek ¢. 4.

Po skonceni technické a biologické rekultivace budou vSechny pozemky v souladu s planem
rekultivace vraceny do zemédé€lského ptidniho fondu. Bude rovnéz obnovena polni cesta na

parcelach ¢. 1309/32-1309/57. Terénni upravy jsou tedy v souladu s uizemnim planem obce
Zabgice.
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YR

7070760,

k.. Pribice
Zdroj: Zdroj: www.zidlochovice.cz, Uzemni plan Zab&ice-tpIné znéni po zméné &. 1, koordinaéni vykres, doc. Ing. arch. Jakub Kyn¢l, PhD
a kol., knesl kynél architekti s.r.o., Brno, 2021

Obrazek &. 4: Vysek koordinaéniho vykresu Uzemniho planu obce Zabgice
Vysvétlivky:

! plochy technické pro skladovani a likvidaci odpadii (vEetné rekultivace) — stavajici
m plochy technické pro skladovani a likvidaci odpadu (véetné rekultivace) — navrh
Iil plochy téZby nerostli — stavajici

. o

ok plochy t&7by nerost — navrh

- plochy pro obcanskou vybavenost vefejnou — stavajici
plochy zemédélské pidy orné, (Tn)- navrhovana zména na plochy t&zby nerostti
plochy zeméd¢lské pady zahrad, sadii, vinic— stavajici

III plochy lesni — stavajici

III plochy pro vyrobu a skladovani — stavajici

Zeleznice-vysokorychlostni Zeleznice VRT
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B.I1.1.1 Chranéna uzemi

Prostor zatizeni nezasahuje do zadného zvlaste¢ chranéného tizemi ve smyslu § 13 a § 14,
odstavce 2), zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni. V prostoru
zafizeni nejsou registrovany zadné vyznamné krajinné prvky ve smyslu ustanoveni § 6,
odstavce 1), zdkona €. 114/1992 Sb. o ochran¢ ptirody a krajiny v platném znéni.

B.11.1.2 Ochranna pasma

Posuzovany zamér se nedotkne ochrannych pasem kulturnich pamatek, chranénych tizemi ani
vyznamnych krajinnych prvk.

Zamérem nebude dotéeno ochranné pasmo lesa.

Podle zakona ¢.44/1998 Sb. o ochrané¢ a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zadkon) v platném
znéni se zafizeni nachazi na plose nevyhradniho loZiska $térkopiskt Zabéice, ID 5258200,
zapsaného pro organizaci PISEK ZABCICE s. r.o. (data z databaze SurlS). Provoz zatizeni
bude probihat ve vytézené Casti loziska, dotéZeni zasob Stérkopiskli na loZisku nebude
provozem zatizeni negativné ovlivnéno.

Z4ajmové Uzemi neni soucasti vodohospodatsky chranénych izemi ve smyslu ustanoveni § 28
(chranéné oblasti ptirozené akumulace vod) ani § 30 (ochranna pasma vodnich zdrojti) zdkona
¢. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon) v platném znéni.

Do prostoru zafizeni zasahuje na severnim okraji ochranné pasmo tranzitniho plynovodu,
vedeného v ochranném pilifi podél severni hranice V. etapy loziska.

B.11.2 Voda

Pitna voda

Stavba ani provoz zaméru nevyzaduji ptivod a spotiebu pitné vody. Pro potieby obsluhy je
pitnd voda zajisténa v provozni budové provozovatele piskovny.

Uzitkova voda

V prostoru zafizeni neni socidlni zafizeni, socialni zazemi pro pracovniky obsluhy je
V provozni budové provozovatele piskovny.

Uzitkova voda pro skrapéni komunikaci a manipula¢nich ploch pro eliminaci prasnosti je
cerpana z rezervoaru, zahloubeného na plose cca 24 x 80 m pod urovni téZebni baze na
hladinu podzemni vody. Povoleni k ¢erpani podzemnich vod pro technologické ucely vydal
Méstsky uiad Zidlochovice, Odbor Zivotniho prostiedi a stavebni tfad, jako mistné p¥islusny
vodopravni afad rozhodnutim ¢j. OZP/5914/2016 ze dne 26.7.2016. Spoticba uzitkové vody
pro tyto ucely bude zavisla na klimatickych podminkach, nelze ji v soucasné dobé urcit.

Technologicka voda

Pro ucely zdméru neni vyZzadovéana technologicka voda.

B.11.3 Ostatni surovinové a energetické zdroje
Elektricka energie

V zafizeni nejsou umistény elektrické spotiebice, vyzadujici ptipojeni na rozvodnou sit’.
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Zemni plyn, jiné energetické zdroje

V zatizeni nejsou umistény plynové spotiebie, zafizeni neni pfipojeno k rozvodim plynu.
Zadné jiné energetické zdroje nejsou v zafizeni vyuzivany.

Pohonné hmoty

Pfi provozu zafizeni je tfeba motorova nafta na provoz strojniho zafizeni, provadéjiciho
terénni Upravy a hutnéni uklddaného materidlu. Piesné udaje o spotfebé nafty nelze
z poskytnutych podkladt urcit, orientacni uvadéna spotieba nafty je u kolového nakladace
(napf. Cat 950 H) 0,15 I/t. Pii pfedpokladaném dennim celkovém mnozstvi piijimaného
a prevazeného odpadu 2 800 t by denni spotieba nafty ¢inila cca 420 1 (tj. pfi cca 250
pracovnich dnech v roce cca 105 000 | nafty/rok). Tankovani paliva u pouzivané mechanizace
je provadéno na uréené plose v arealu piskovny. V prostoru zafizeni nejsou pohonné hmoty
a ostatni provozni kapaliny pro pouZzitou mechanizaci skladovany a je zde rovnéz zakazano
doplinovani pohonnych hmot a provoznich kapalin a provadéni oprav pouzivané mechanizace,
S vyjimkou nezbytné udrzby.

Ostatni suroviny

Z ostatnich surovin pfichazeji v uvahu vyuzivané odpady externiho plvodu, materialy
z vlastniho provozu piskovny a vyrobek PRESTAB 0 celkovém objemu cca 4 460 000 m3
(8028000 t pii uvazované pramérné objemové hmotnosti cca 1800 kg/m®). Z toho
predpokladany objem odpadi a materialii z vlastniho provozu piskovny ¢ini cca 6 308 000 t

a vyrobku PRESTAB cca 1 720 000 t.

Skryta ornice a podorni¢i vyuzita pfi tvorbé rekultivacnich vrstev bude o celkovém objemu
cca 345 081 m?®,

B.11.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Piijezd na lokalitu je ze silnice II. tiidy &. 416 z Zab&ic do Pohotelic, ze které odbocuje
ucelova komunikace do aredlu piskovny a v prostoru piskovny po provoznich komunikacich.
Provoz zatizeni si nevyzada budovani zadnych novych komunikaci.

Doprava vyuZivanych externich odpadii nebude pravidelnd, navoz bude provadén podle
aktudlniho mnozstvi vhodnych materialti ve svozové oblasti. Doprava bude probihat pouze
V denni dobé, v provozni dobé& piskovny.

Projektovand a zpracovatelskd ro¢ni kapacita zafizeni je 389000 md®rok, coz pii
predpokladané objemové hmotnosti 1,8 t/m* piedstavuje 700 000 t/rok, denni projektovana
kapacita je 2 800 t. Pfedpokladana doba provozu zatizeni bude cca 250 pracovnich dni za rok.

Odhad poctu automobill:

- Nakladni automobil s nosnosti cca 15 t (napt. IVECO) — cca 187 automobili/den (dovozy
externich odpadl a vyrobku PRESTAB do areélu).

- Nakladni automobil s nosnosti cca 25 t (napt. DAF, IVECO) — cca 112 automobilti/den
(dovozy externich odpadt a vyrobku PRESTAB do arealu).

- Nékladni automobilova souprava s nosnosti cca 32 t (napt. TATRA nebo IVECO s vlekem)
— cca 88 automobill/den (dovozy externich odpadli a vyrobku PRESTAB do areélu).

24

automobilti tam a zpét za den. Dopravni trasy po vyjezdu z piskovny vedou po vefejné
komunikaci 11/416 Pohotelice — Zidlochovice, z toho 80 % ve sméru na Pohotelice s pfimym
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napojenim na komunikaci I/52 Brno — Znojmo a 20 % na Zidlochovice bez prijezdu centralni
obydlenou casti obce Zabcice.

Dalsi naroky na dopravni nebo jinou infrastrukturu z realizace zdméru nevyplynou.

B.11.5 Biologicka rozmanitost

Pozemky, na kterych je zafizeni umisténo, se nachazi ve vytéZeném prostoru piskovny.
Prostor je zbaven vegetace, ruderalni bylinna vegetace se nachazi pouze na docasnych valech
skryvkové zeminy a na svazich a bazi vytézeného prostoru v mistech, kde nejsou aktualné
provadény zadné ¢innosti.

Na plochach orné pudy Vv okoli lokality a v prostoru V. etapy piskovny Zabéice byla ptivodni
spoleCenstva lidskou ¢innosti rozrusena a nahrazena agrokulturami. Rovnéz fauna regionu je
rozhodujicim zpisobem pozmeénéna rozvinutym zemédé€lstvim. Zbytky ptirodé blizkych
spoleCenstev jsou vazany na izolované zbytky lesnich porostd (tvofenych predevsim akaty),
plochy trvalych travnich porostii, doprovodnou vegetaci podél polnich cest, zahrady, sady
a vinice. V prostoru lokality a jejim okoli je flora i fauna siln¢ ovlivnéna dlouhodobé
probihajici tézbou piskl, nelze zde proto s ohledem na dlouhodoby silny antropogenni vliv
predpokladat vyskyt bohatych a stabilnich spolecenstev.

Prostor zdméru neni soucasti Evropsky vyznamné lokality NATURA 2000 ani ptaci oblasti
NATURA 2000, na izemi zdméru se nenachazi predmét ochrany evropsky vyznamné lokality
nebo ptaci oblasti.

B.111 Udaje o vystupech

B.111.1 Ovzdusi

PloSny zdroj emisi

PloSnym zdrojem emisi bude v dobé provozu zatizeni aktivni plocha provadéni terénnich
uprav. Emise budou vznikat pojezdem ndkladnich automobilli v prostoru zafizeni a pfi
provozu stavebnich mechaniSmil pii manipulaci s vyuZivanymi odpady v ramci provadénych
terénnich Gprav. Hlavnimi vznikajicimi emisemi budou emise polétavého prachu (PMio).

Projevy zvySené praSnosti budou za nepfiznivych klimatickych podminek (suché vétrné
pocasi) v pfipad¢ potieby eliminovany zkrapénim prostoru realizace terénnich uprav
a provoznich komunikaci vodou, c¢iSténim komunikaci a omezenim rychlosti vozidel
V prostoru zafizeni na 5 km/hod.

Liniovy zdroj emisi
Liniovym zdrojem emisi bude doprava vyuzivanych externich odpadt, vyrobku PRESTAB
a materidlii z vlastniho provozu piskovny po verejnych, ucelovych a wvnitroaredlovych

komunikacich. Nejvyznamnéj$Simi emisemi, typickymi pro automobilovou dopravu, jsou
oxidy dusiku (NOx), oxid uhelnaty (CO), uhlovodiky (CxHy) a polétavy prach (PM1o).

Pro ur€eni zavaznosti ovlivnéni kvality ovzdusi v okoli posuzovaného zaméru jeho realizaci
byla vypracovana rozptylova studie, tvofici piilohu ¢. 1 oznameni. Rozptylovou studii
zpracoval v cervenci 2021 Ing. P. Cetl, autorizovana osoba pro vypocet rozptylovych studii,
¢islo autorizace 3151/740/03.

Vstupni udaje pro rozptylovou studii:
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V rozptylové studii, zpracované Ing. P. Cetlem v ¢ervenci 2021, je vychazeno z podkladu,
uvedenych v predchozi rozptylové studii ,,Piskovna Zabéice-rozsifeni t&Zby v VI. etapd,
zpracované stejnym autorem v Srpnu 2016 stim, Ze jsou jeji vystupy pfepocitany na
posuzované zvySeni kapacity zafizeni. Soucasti rozptylové studie ze srpna 2016 bylo
i vyhodnoceni imisnich pfispévku stavajici rekultivace v prostoru V. etapy v pivodnim
rozsahu, kterda méla probihat soucasné stézbou VI. etapy. V rozptylové studii bylo jiz
uvazovano i S prispévkem planované drtici linky. Vypocet byl proveden pro pfijem odpadu,
jejich apravu (drceni), ukladku a piepravu do mista ukladky a na mezideponii u drtici linky,
pro manipulaci s frakcemi po piedrceni a jejich transport v ramci arealu, ptipadné nakladku na
vozidla externich odbérateli. Kapacitni udaje byly u vyuzivani odpadi k zasypavani
uvazovany v pivodnim objemu, tj. 270 00 t/rok a 1080 t/den. S upravou odpadt bylo pro
ucely rozptylové studie uvazovano s mobilni dieselagregatovou drtici jednotkou (uvazovan
typ RESTA OH3 1050x1000), vybavenou zafizenim pro snizeni praSnosti (mlzenim). Denni
kapacita Upravy odpadi byla uvazovdna 1080 t/den (s ohledem na princip piedbézné
opatrnosti bylo predpokladano podrceni veskerého pftijatého odpadu v uvazovaném dni,
tj. s vykonem linky cca 135 t.hod™).

V nové zpracované rozptylové studii z ¢ervence 2021 je uvazovano, ze rekultivace V. etapy
bude po technické strance probihat stejnym zplsobem jako v soucasnosti (a jak bylo
uvazovano v piedchozi rozptylové studii ze srpna 2016), dojde pouze k planovanému
navySeni kapacity zafizeni. Mnozstvi ro¢ni ukladky se navysi z ptivodnich 270 000 t/rok na
celkovych 700 000 t/rok (narast o 430000 t/r). Stavajici tézba bude i nadale probihat
V soucasném rozsahu. Pfi naristu dovaZenych odpadii a rekultivacnich materialt do zafizeni
0 430 000 t/r uvazuje studie s navysenim intenzity dopravy o 70 nakladnich automobili tam
a zpét za den, ktera bude rovnomérné rozlozena v pracovni dny do doby 7:00 az 17:00 hodin.
U cca 70 % privazenych odpadu je predpokladana ptima ukladka, u cca 30 % je uvazovano
s pfedchozi upravou drcenim. Tiidéni (napf. prosévani) podrcen¢ho materidlu nebude
provadeéno.

U rozlozeni dopravy po vyjezdu z piskovny a napojeni na vefejnou komunikaci 11/416
Pohotelice-Zidlochovice je uvazovano s cca 80 % ve sméru na Pohofelice s piimym
napojenim na komunikaci I/52 Brno—-Znojmo a u zbyvajicich 20 % na Zidlochovice (bez
prijezdu centralni obydlenou &asti obce Zabgice).

TéZebni Cinnost a s ni spojené obsluzné Cinnosti jsou v tomto prostoru provozovany
dlouhodobé¢ a jejich imisni pfispévky jsou tedy obsazeny v udajich imisnitho monitoringu
i v dlouhodobych primérech sledovani imisni zatéze uzemi véetné aktualniho pétileti za roky
2015-20109.

Hlavni zavéry rozptylové studie:

Primérné ro¢ni koncentrace NO2 v zajmovém uzemi, vyvolané provozem navrhovaného
zaméru, dosahuje uvnitt vlastniho arealu nejvyse 0,027 pg.m. Toto vypoétové maximum je
zpisobovano piedevsim provozem pohonnych jednotek technologie pro Upravu suroviny
a automobilovou dopravou. Mimo vlastni areél, tedy v prostoru, kde Ize uplatiiovat imisni
limity (podle §3, odst.2, zakona 201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi se pfipustnd uroven
znecisténi, tedy hodnoty imisnich limiti dle pfilohy ¢.1 k tomuto zékonu, nevztahuje na
ovzdusi na venkovnich pracovistich do nichz nema vetejnost volny pfistup), tento ptispévek
dosahuje maximalné hodnoty 0,016 pg.m=. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jedna
0 hodnoty do 0,04 % limitu (40 pg.m?).

Maximalni hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem navrhované¢ho zaméru dosahuje
uvnitt vlastniho arealu nejvyse 0,33 pg.m™>. Toto vypodtové maximum je zpiisobovano
pfedevsim provozem pohonnych jednotek technologie pro Upravu suroviny a automobilovou
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dopravou. Mimo vlastni areal, tedy v prostoru, kde lze uplatiiovat imisni limity, tento
piispévek dosahuje maximalné hodnoty 0,29 pug.m™. V porovnani s hodnotou imisniho limitu
se jedna o hodnoty do 0,15 % limitu (200 pg.m™).

Primérné ro¢ni koncentrace PM10 v zajmovém tzemi, vyvolané provozem navrhovaného
zaméru, dosahuje uvnitt vlastniho aredlu nejvyse 37.7 ug.m>. Toto vypoctové maximum je
zpusobovano predevSim provozem technologie pro upravu suroviny a automobilovou
dopravou. Mimo vlastni aredl, tedy v prostoru, kde lze uplatiiovat imisni limity)4, tento
piispévek dosahuje maximalné hodnoty 2,4 ug.m=. V porovnani s hodnotou imisniho limitu
se jedna o hodnoty do 6 % limitu (40 ng.m?).

Maximalni piispévek primeérné denni koncentrace PM10, vyvolané provozem navrhovaného
zaméru, dosahuje uvnitt vlastniho arealu nejvyse 188,1 pg.m™. Toto vypoétové maximum je
zpusobovano predevSim provozem technologie pro upravu suroviny a automobilovou
dopravou. Mimo vlastni areal, tedy v prostoru, kde lze uplatiovat imisni limity, tento
prispévek dosahuje maximalné hodnoty 45,3 pg.m?3, tedy pod hodnotou imisniho limitu
(50 pg.m™3). Doby trvani této koncentrace jsou viak relativné kratké, fadové n&kolik hodin
v roce (tedy méné nez 1 piipad za rok). S ohledem na stdvajici Groven imisni zatéze
(36. nejvyssi denni koncentrace 41,1 pg.m™) byla vyhodnocena &etnost dosazeni koncentrace
5 ng.m? (tedy 10 % imisniho limitu a sou¢asné méné neZ je imisni rezerva v tomto prostoru).
Cetnost dosazeni této koncentrace mimo vlastni aredl nepiekraduje 9 piipadii za rok, dosazeni
&i piekrodeni imisniho limitu (50 pg.m™®) s nadlimitni etnosti (35 piipadii za rok) tedy
nepiedpokladame.

Primérné roc¢ni koncentrace PM2,5 v zajmovém uzemi, vyvolané provozem navrhovaného
zaméru, dosahuje uvnitf vlastniho aredlu nejvyse 3,8 pg.m=. Toto vypoétové maximum je
zpisobovano pifedevS§im provozem technologie pro Upravu suroviny a automobilovou
dopravou. Mimo vlastni areal, tedy v prostoru, kde lze uplatiovat imisni limity, tento
ptispévek dosahuje maximalné hodnoty 0,25 ug.m™. V porovnani s hodnotou imisniho limitu
se jedna o hodnoty do 1,2 % limitu (20 ug.m™).

Primérné ro¢ni koncentrace benzenu v zdjmovém uzemi, vyvolané provozem navrhovaného
zaméru, dosahuje uvnitt vlastniho arealu nejvyse 0,003 pg.m™. Toto vypoétové maximum je
zpliisobovano predevSim provozem technologie pro Upravu suroviny a automobilovou
dopravou. Mimo vlastni areal, tedy v prostoru, kde lze uplatiovat imisni limity, tento
prispévek dosahuje maximdlné hodnoty 0,002 ug.m™>. V porovnani s hodnotou imisniho
limitu se jednd o hodnoty do 0,04 % limitu (5 pg.m™®). V ostatnich ¢astech hodnoceného
uzemi bude piispévek imisni z4t€ze dosahovat hodnot jeste nizSich.

Primémé ro¢ni koncentrace benzo(a)pyrenu v zdjmovém uzemi, vyvolané provozem
navrhovaného zdméru, dosahuje uvniti vlastniho aredlu nejvyse 0,003 ng.m=. Toto vypodtové
maximum je zpusobovdno prfedevS§im provozem technologie pro uUpravu suroviny
a automobilovou dopravou. Mimo vlastni areél, tedy v prostoru, kde Ize uplatiiovat imisni
limity, tento pfispévek dosahuje maximédlné hodnoty 0,002 ng.m3. V porovnani s hodnotou
imisniho limitu se jedna o hodnoty do 0,16 % limitu (1 ng.m?3). V ostatnich &astech
hodnocené¢ho uzemi, mimo relativné malé tzemi s maximem, budou hodnoty pfispévku
vyznamné nizsi.

Prispévek navySeni objemu rekultivace ke stavajici imisni zat€zi ve vybranych bodech je
uveden v tabulce ¢. B.III.1-1.
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Tabulka ¢. B.IIIL.1-1: Narast koncentraci sledovanych imisi ve vyhodnocovanych bodech
zajmového uzemi

NO2 PM10 PM2,5 benzen BaP
Objekt Roéni Hodinové Ro¢ni 24hodinové Ro¢ni Ro¢ni Ro¢ni
prumér | maximum | pramér maximum * | pramér pramér pramér
Zabgice &.p. 0,0004 | 0,02 0,033 55 0,0037 0,00002 0,00003
583
Zabgice &.p. 0,0003 | 0,03 0,040 6,2 0,0044 0,00001 0,00002
478
Smolin ¢.p. 44 | 0,0012 | 0,04 0,068 5,4 0,0079 0,00008 0,00010
Naméiena 13,800 | 82,8 19,800 34,9 15,300 1,00000 0,50000
imisni zatéz
2019
Pramér pétileti | 11,400 22,300 411 17,400 0,90000 0,60000
2015-2019
Limitni 40,000 | 200,0 40,000 50,0 20,000 5,00000 1,00000
hodnota dle
zakona
¢.201/2012 Sb.
0 ovzdusi
Jednotka pgm> | pgm? pg.m? pg.m= pug.m3 pug.m3 ng.m

* U naméfenych hodnot a u hodnot za aktudlni pétileti je uvadéna 36. nejvyssi koncentrace

S ohledem na piedpokladanou urovein stavajici imisni zatéze (viz kap. 5), tedy v souctu se
stavajici imisni zatéZi, neocekavame dosazeni ¢i piekroceni hodnot imisniho limitu v prostoru
s obytnou zastavbou, respektive piekroceni limitem tolerované doby dosazeni limitni
koncentrace.

B.111.2 Odpadni vody

Splaskové odpadni vody

Splaskové odpadni vody nebudou pii provozu zatizeni vznikat. Splaskové odpadni vody ze
socidlniho zafizeni v provozni budové provozovatele piskovny, které bude pracovnikiim
zatizeni k dispozici, budou odstrafiovany v ramci provozu piskovny.

Technologické odpadni vody
Provozem zatizeni nebudou vznikat technologické odpadni vody.
Srazkové vody

Srazkové vody budou v prostoru zafizeni voln¢ vsakovat do terénu.

B.111.3 Odpady

Pti provozu zatfizeni mohou pfi sanaci havarijnich tnika ropnych latek vzniknout jednorazovée
1 nebezpecné odpady, béZnym provozem zatfizeni bude vznikat i men$i mnoZstvi smésného
komunalniho odpadu (obaly od potravin a ndpoju atd.). Prehled ptedpokladanych odpadi
a jejich zatiidéni podle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. o katalogu odpadt uvadi tabulka ¢. B.111.3-1.
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Tabulka €. B.I11.3-1: Odpady vznikajici pfi sanaci uniki RL a béZznym provozem zatizeni

Katalogové Kategorie Nazev odpadu Zpiisob vzniku
cislo

Bézna udrzba strojniho
13 02 08* N Jiné motorové, prevodové a mazaci oleje zafizeni, sanace
havarijniho iniku RL

- N Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych Bevz’na gdrzba strojniho
150110 , R ; S zafizeni, sanace
latek nebo obaly témito latkami znecisténé S
havarijniho uniku RL
Absorpéni €inidla, filtrani materidly Bézna udrzba strojniho
1502 02* N (vCetné olejovych filtrd jinak blize zafizeni, sanace
neurcenych), ¢istici tkaniny a ochranné havarijniho tiniku RL
odévy znecisténé nebezpeCnymi latkami
. , . ‘4 Sanace havarijniho tniku
* Zemina a kameni obsahujici nebezpeéné . s
170503 N latk RL-vytézena
Y kontaminovand zemina
200301 0 Smésny komunalni odpad Bé&Zny provoz zaméru

Mnozstvi téchto odpadt nelze blize specifikovat.

VSechny odpady, vznikajici pfi provozu zaméru, budou shromazd’'ovany ve vhodnych
sbérnych nadobach (kontejnerech) a po jejich naplnéni budou predavany k dalsimu vyuziti
nebo odstranéni opravnénym osobam. S odpady bude nakladano v souladu se zakonem
¢. 541/2020 Sb. a souvisejicimi piedpisy v platném znéni.

Po budoucim porizeni drtici linky budou vznikat | odpady, vytridéné z vyuzivanych odpadii
externitho puvodu (pred granulometrickou upravou v zarizeni z nich budou odstranény
vSechny zbyvajici nezadouci primeési). Vzhledem k tomu, zZe do zarizeni nebude prijiman odpad
katalogoveé ¢. 17 09 04 Smésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod cisly 17 09 01,
1709 02 a 17 09 03 Ize predpokladat, Ze jejich mnozstvi bude minimalni.

B.111.4 Hluk

U posuzovaného zaméru bude hlavnim zdrojem hlukovych emisi provoz mechanismu,
provadéjicich upravy terénu a provoz ndkladnich automobilli, pfivazejicich vyuzivané

odpady.

Pro urceni zévaznosti prispévku hlukové zatéze ve chranéném venkovnim prostoru v okoli
posuzovaného zaméru jeho realizaci vypracoval v bieznu 2021 F. Brzobohaty ze spole¢nosti
ENVING s. r. 0. hlukovou studii, tvofici pfilohu ¢. 2 oznameni.

Vstupni udaje pro hlukovou studii:
Pro posuzovany zamér stanovil zpracovatel hlukové studie nasledujici hygienické limity:
- pro stacionarni zdroje-LAeq,8 h (den) 50 dB, LAeq,1 h (noc) 40 dB,

- pro pozemni komunikace-hygienicky limit hluku v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku v
denni a no¢ni dob¢ s pfizndnim korekce pro bod €. 3) +10 dB—délnice a komunikace I. a II.
tridy

-LAeq,16 h (den) 60 dB, LAeq,8 h (noc) 50 dB,
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- pro pozemni komunikace-hygienicky limit hluku v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku v
denni a no¢ni dobé s piiznanim korekce pro bod ¢. 4) +20 dB-Stara hlukova zatéz
-LAeq,16 h (den) 70 dB, LAeq,8 h (noc) 60 dB.

Jako stavajici hlukova zatéz v prostoru piskovny je ve studii uvazovéna aktudlni tézba piskt
a provoz zafizeni na vyuzivani odpadi k zasypavani s pivodni kapacitou 270 000 t/rok.
Stavajicimi stacionarnimi zdroji hluku jsou 3 nakladace VOLVO, nakladni automobil
TATRA 815-2 a tfidici linka POWERSCREEN s pfislusenstvim (1 ks staticky 3-sitny
sprchovy tfidi¢ P/S 16“ x 5 (4,8x1,5 m) DECK RINSER, 1 ks odvodnova¢ TRIEDENT X II,
3 ks skladkovaci dopravnik T 5032, 1 ks skladkovaci dopravnik M 70, 1 ks nasypné zatizeni).

Odhadované maximalni mnoZstvi vyuzivanych odpadii by mélo byt cca 389 000 m3/rok, coz
pfi predpokladané objemové hmotnosti 1,8 t/m® piedstavuje cca 700 000 t/rok. Predpoklddana
doba provozu zatizeni bude cca 250 pracovnich dni za rok. Pii primémné piedpokladané
nosnosti nakladniho automobilu 25 t je pfedpokladana intenzita dopravy 28 000 aut/rok,
tj. 112 nakladnich automobili/den. Dopravni trasy po vyjezdu z piskovny vedou po vetejné
komunikaci 11/416 Pohotelice—Zidlochovice, z toho 80 % ve sméru na Pohofelice s piimym
napojenim na komunikaci 1/52 Brno—Znojmo a 20 % na Zidlochovice bez priijezdu centralni
obydlenou ¢asti obce Zabéice.

Vypocty v hlukové studii byly provedeny pro nejblizsi chranéné venkovni prostory staveb.
K témto nejbliz§im chranénym venkovnim prostoriim staveb jsou v nasledujicich ¢astech
hlukové studie vypoctové ovéteny piedpokladané piispévkové hlukové vlivy z provozu
sledovanych zdrojti. Nejblizsi chranéné venkovni prostory staveb uvadi tabulka B.II1.4-1.

Tabulka ¢. B.I11.4-1:

Vyska bodu Vzdailenost od zdroje hluku /m/ | Typ chranéného
Bod | Umisténi nad terénem /m/ StacionArni Pozemni prostoru
zdroje komunikace

1A | RD Visnova 478, 4 2300 650 Chranény venkovni
664 63 Zabgice prostor staveb

2A | RD NaDilech 296, | 4 2500 200 Chranény venkovni
664 63 Zabgice prostor staveb

3A | RD¢.p. 102, 4 2500 1400 Chranény venkovni
691 23 Smolin prostor staveb

4 A | Nadrazni ¢.p. 72, 4 2600 60 Chranény venkovni
664 63 Zabcgice prostor staveb

5A | RD Zemedelska E.p. | 4 3200 30 Chranény venkovni
356, 664 63 Zabcice prostor staveb

Vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku, zahrnujici stavajici hlukovou zatéz
a piispévek hluku ze zdméru, se pro staciondrni zdroje hluku u nejblizSich chranénych
venkovnich prostorti staveb pohybuji v rozmezi 29,3-36,0 dB, tj. vani jednom misté
nepfesahuji limitni hodnotu Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted
neptiznivymi u€inky hluku a vibraci pro denni dobu (50 dB).

U hlukové zatéze z provozu na pozemnich komunikacich ¢ini navySeni v disledku provozu
zaméru U nejblizSich chranénych venkovnich prostora staveb 0,1-0,6 dB. Vypoctené
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ekvivalentni hladiny akustického tlaku, zahrnujici stavajici hlukovou zatéz a prispévek hluku
ze zaméru, Se pro hluk z provozu na pozemnich komunikacich u nejbliz§ich chranénych
venkovnich prostorti staveb pohybuji vrozmezi 24,4-57,4 dB, tj. vani jednom misté
neptfesahuji limitni hodnotu Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pted
nepiiznivymi G€inky hluku a vibraci pro denni dobu (60 dB).

B.111.5 Vibrace a zareni

Pfi realizaci zaméru nebudou kromé vibraci, vznikajicich provozem mechanizace pfi
terénnich Upravach a pfi prepravé vyuzivanych odpadd, vznikat zadné dalsi vibrace. Pii
provozu zafizeni nebudou pouzivany Zzadné vibra¢ni mechanismy, které by mohly byt
zdrojem vibraci.

Pti provozu zafizeni nebudou provozovany oteviené generatory vysokych a velmi vysokych
frekvenci ani zafizeni, kterd by takové generatory obsahovala, tj. zafizeni, kterd by mohla byt
puvodcem nepfiznivych Uc¢inkid elektromagnetického zéatfeni na zdravi ve smyslu Natizeni
vlady 291/2015 Sb. o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim. Zafizeni se nenachazi
v oblasti piisobeni externich zdrojii vysokych a velmi vysokych frekvenci. Neni nutné
realizovat opatfeni, jez by vyloucila indukovana pole, ptekracujici hodnoty stanovené
uvedenym Nafizenim vlady 291/2015 Sb.

Provoz zatizeni nebude zdrojem radioaktivniho zafeni.

B.111.6 Riziko havarii

Zamér nespada do rezimu zakona ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii zptisobenych
vybranymi nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi ve znéni pozd¢jsSich
ptredpisti. Vlastni provoz zafizeni nevykazuje znaky zaméru, ktery by predstavoval riziko pro
zivotni prostiedi a zdravi obyvatel v disledku pouzivani zavadnych latek nebo potencialné
rizikovych technologii.

Za bézneho provozu zatizeni nejsou predpokladany Zadné negativni vystupy do okoli. Vlivem
nepiedvidatelnych okolnosti vSak muiZe dojit k mimofddnym situacim. Hlavni havarijni
situaci S negativnim dopadem na slozky Zivotniho prostfedi v prostoru zatizeni a jeho okoli
a na zdravi obyvatel, ke které mize pii provozu zatizeni dojit, je unik pohonnych hmot nebo
motorovych oleji z mechanizacnich prostfedki, pouzivanych na terénni upravy a dopravnich
prosttedkll, ptivazejicich vyuzivané odpady, v disledku technické poruchy nebo selhdni
lidského faktoru. Ob& mozZnosti lze pfi provozu zaméru omezit na minimum technickymi
1 organiza¢nimi opatfenimi, uvedenymi v Provoznim fadu zafizeni.

Ropné latky jsou podle §39 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni latkami
nebezpetnymi vodam. V zafizeni je s nimi nakladano pfi navozu odpadii a pfi provadeéni
vlastnich terénnich uprav, kdy je manipulovano s mechaniza¢nimi a dopravnimi prostiedky,
ve kterych jsou tyto latky obsazeny.

Unikem ropnych latek-ropnou havarii se rozumi kazda udalost pii provozu zafizeni, pii niZ se
dostanou ropné latky mimo urfend mista a mize dojit ke Skoddm na Zivotnim prostiedi
(znecisténi horninového prostiedi, povrchové a podzemni vody). O havarii nejde, jestlize je
vylou¢eno vhledem k nepatrnému mnozstvi uniklych ropnych latek poSkozeni Zivotného
prostiedi a kontaminace vod. Misto uniku se vSak vzdy musi v potfebném rozsahu zbavit
ropnych produkti.

Preventivnim opatteni pro vylouéeni vzniku ropné havarie je podle Provozniho tadu zatizeni
pravidelna kontrola technického stavu mechanizacnich a dopravnich prostfedkli (zejména
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tésnosti proti ukaptim), kterou budou minimalizovany i drobné tkapy pohonnych hmot
a mazadel a okamzité hlaSeni zjisténych zavad, zakaz skladovani ropnych latek v prostoru
zafizeni, pfi nezbytné manipulaci S ropnymi latkami v zafizeni dodrzovani bezpecnostnich
opatfeni (okamzitd likvidace drobnych ukapli, umisténi pouzitych obalii od ropnych latek
a Cisticich textilii do bezpecnych uzavienych nadob a jejich neprodleny odvoz ze zatfizeni
a pouzivani zachytnych vanicek u odstavenych mechanizac¢nich a dopravnich prostredk).

Podle Havarijniho planu vodniho hospodafstvi piskovny jsou V arealu piskovny (mimo
prostor zafizeni) skladovany ze zavadnych latek nebezpeénych vodam motorova nafta
a motorové, kompresorové a prevodové oleje. Skladovaci nddrz na naftu je tvofena
polypropylénovou Cerpaci stanici Harlequin, typ FS 10 000 o objemu 10 000 1 nafty. Nadrz je
nadzemni, dvoupldstova, vizualné kontrolovatelnd. Nadrz je vybavena proti pfeplnéni
systétmem detekce uniku do meziprostoru sindikaci. Je umisténa na zpevnéné plose
V betonové jimce. Sklad neperzistentnich mineralnich oleji tvoii zastfeSeny uzamykatelny
plechovy sklad. Na nepropustnych zachytnych vanach jsou umistény plechové barely
minerdlnich olejii. Maximélni objem skladovanych latek je cca 2 000 1, primérny objem pak
cca 1 200 1. Zachytna ukapova vana je vybavena roStem a je vizualn¢ kontrolovatelnd. Vana je
nadzemni, umisténa na zpevnéné betonové plose.

Pro pfipad mimoradnych situaci, kdy by doslo k uniku provoznich kapalin z dopravnich
prostfedkl, je aredl piskovny vybaven zdkladnimi sana¢nimi prostiedky (sorpéni materialy,
lopata, kost¢) pro likvidaci unikt latek s obsahem Skodlivin a prostiedky pro likvidaci pozaru.
Tyto prostiedky jsou umistény v provoznim objektu provozovatele piskovny.

Postup pfi likvidaci dasledktt Gniku Skodlivych latek je feSen Provoznim fadem zafizeni
a Havarijnim planem vodniho hospodéfstvi, zpracovanym provozovatelem piskovny v unoru
2018. Havarijni situace v souvislosti se selhanim lidského faktoru mutize nastat zejména pii
dopravni nehodé&. Postup pii likvidaci disledki tiniku Skodlivych latek pti dopravni nehodé je
obdobny jako pfi likvidaci uniku ropnych latek v prostoru zatizeni. Méné pravdépodobnou
havarijni situaci mize byt havarie, souvisejici s umisténim zafizeni v prostoru piskovny.
Takova provozni havarie by vsSak svymi dusledky nepfesahovala prostor vytézené c&asti
piskovny. Mohlo by se jednat o dil¢i sesuv svahu piskovny, nebo dil¢i sesuv svahu
budovaného télesa navazky. Postup pii feSeni takové havarijni situace je uveden v Havarijnim
fadu piskovny Zabgice.

Vzhledem k charakteru odpadii, vyuZivanych v zafizeni, nehrozi pfi provadéni Uprav terénu
nebezpeci pozaru. Postup pfi likvidaci pozaru pouzivanych mechanizacnich a dopravnich
prostfedkt fesi v Havarijni ¥ad piskovny Zab&ice. Pfemnozeni obtiznych Zivocichil, §ifeni
zapachu nebo obtiZzného hmyzu vzhledem k charakteru odpadi, vyuZivanych v zatizeni, pii
provadéni uprav terénu nehrozi.

CAST C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.l Vy¢et nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik
dotceného uzemi
Dotéené tizemi je umisténo v okrajové &asti katastru obce Zab¢ice, mimo obydlené tzemi,

v 1zolované poloze. Je tvotreno plochou dlouhodobé antropogenné ovlivnénou tézbou piskd,
ktera je soucasti Sir§iho prostoru nevyhradniho loziska Stérkopiskil Zabcice.
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Dot¢ené uzemi se nenachdzi v izemi se zvla§tnim reZimem ochrany pfirody a krajiny.
V prostoru zafizeni se nenachazi prvky uzemniho systému ekologické stability, a to ani na
lokalni, ani na regionalni trovni a ani zadné zvlasté chranéné uzemi podle § 14 zakona
¢. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny.

Prostor zafizeni neni soucasti narodniho parku, chranéné krajinné oblasti, narodni pfirodni
rezervace, prirodni rezervace, ndrodni pfirodni pamatky nebo pfirodni pamatky, soucasti
ptirodniho parku ani souc¢asti soustavy Natura 2000.

Posuzovany zamér nezasahuje do zadného registrovaného vyznamného krajinného prvku.

Vlastnim Gzemim neprotékd zadny trvaly ani obCasny povrchovy tok a nenachazi se na ném
ani zadna ptirodni vodni plocha, pramenisté ¢i mokiad. V dotéeném uzemi se nenachazi
zadné ochranné pasmo vodniho zdroje ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach, v platném
znéni. Zamer je umistén mimo zatopové uzemi.

V doteném uzemi nebyly zjistény extrémni poméry, které by mohly mit vliv na
proveditelnost zaméru. V SirSim okoli lokality, na severozapadé a zapadé¢, jsou evidovany
Vv prostoru vytézenych piskoven staré skladky komundalniho odpadu, v zapadnim sousedstvi
lokality se za silnici 11/416 Pohotelice—Zidlochovice nachézi provozovana skladka
komunalniho odpadu spole¢nosti FCC Zabgice s.r.o. (diive A.S.A. Zabéice, spol. s .0.).

C.Il Strucna charakteristika stavu sloZzek Zivotniho prostredi

V doteném uzemi

C.11.10vzdusi a klima

Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené tizemi do teplé klimatické oblasti, okrsku T4,
ktery je mozno strucné charakterizovat nasledovné: velmi dlouhé 1éto, velmi teplé a velmi
suché, velmi kratké piechodné obdobi, s teplym jarem a podzimem. Zima je kratka, mirné
tepla a suchd az velmi suchd, s velmi kratkym trvanim sn€hové pokryvky.

Tabulka ¢. C.11.1-1: Klimatické charakteristiky zajmové lokality

Klimaticka charakteristika oblasti T4

Pocet letnich dnil 60-70
Pocet dnti s primérnou teplotou nad 10° C 170-180
Pocet mrazovych dnti 100-110
Pocet ledovych dnii 30-40
Primérna teplota v lednu -2--3
Primérna teplota v Cervenci 19-20
Primérna teplota v dubnu 9-10
Primérna teplota v fijnu 9-10
Primérny pocet dnti se srdzkami nad 1mm 80-90
Srazkovy uhrn ve vegetaénim obdobi 300-350
Srazkovy thrn v zimnim obdobi 300-350
Pocet dnti se snéhovou pokryvkou 40-50

Podle odhadu vétrné riizice, zpracované CHMU, jsou pievladajici sméry vétru na lokalité
od severu, severozapadu a jihovychodu. Pievladajici sméry vétru jsou uvedeny v nasledujici
tabulce ¢. C.11.1-2 a graficky znazornény na schématické vétrné ruzici.
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Tabulka €. C.11.1-2: Prevladajici sméry vétru na lokalité

Celkova ruzice

m.st [N NE E SE S SW W NW  |CALM |soucet
1,7 850 (440 530 (661 (640 (3,8 530 (8,01 (1500 |63,32
5,0 599 (350 369 [540 (410 |21 4,30 14,40 33,48
11,0 0,50 0,20 0,00 1,0 0,50 (0,1 0,40 (0,60 3,20

soucet [14,99 |8,00 8,99 [13,01 (11,00 (6,00 (10,00 (13,01 [15,00 {100,0

e

180

Na celkové imisni zatizeni ovzdusi v $ir§im zajmovém Uzemi sledovanymi skodlivinami lze
usuzovat na zaklad¢ hodnot, naméfenych v rdmci Automatizovaného imisniho monitoringu na
nejbliz§i meéfici stanici AIM, ktera se nachdzi v lokalit¢ Brno-Tufany, ve vzdalenosti
cca 19,5 km vzdusnou ¢arou od lokality. Podle poslednich dostupnych dat naméfenych v roce
2019 byla primérnd roéni koncentrace NO, na této stanici 13,8 pg.m=, coz ¢&ini cca 35 %
imisniho limitu (40 pg.m™). Stavajici hodnoty tedy nepfesahuji hranici platného imisniho
limitu. Maximélni hodinové koncentrace NO, na této stanici dosahly 82,8 ug.m= coz ¢ini
cca 41 % imisniho limitu pro maximalni hodinové koncentrace (200 pg.m). Pfedpokladame
tedy, Ze imisni limit této Skodliviny je dodrzovan. Primérnd ro¢ni koncentrace PM10 na
stanici Tufany byla v roce 2019 19,8 pg.m?3, coz ¢&ini 50 % imisniho limitu (40 ug.m™).
Stavajici hodnoty tedy neptesahuji hranici platného imisniho limitu. Maximélni denni
koncentrace PM10 se na citované stanici pohybovala do 102,3 pg.m™ coz je nad hodnotou
imisniho limitu (50 pg.m™), etnost piekrogeni limitni hodnoty zde byla 11 pfipadi za rok,
coz je mén€ nez limitem tolerovand cetnost (35 piipadii za rok), 36. nejvysSi denni
koncentrace dosahla hodnoty 34,9, tedy cca 70 % hodnoty limitu. Pfedpokladame tedy, ze
imisni limit této Skodliviny je dodrzovan. Primérnd ro¢ni koncentrace PM2,5 na stanici
Tufany byla v roce 2019 15,3 pg.m, coz ¢ini 77 % imisniho limitu (20 pug.m™). Stavajici
hodnoty tedy nepiesahuji hranici platného imisniho limitu. Primérnd rocni koncentrace
benzenu na citované stanici byla v roce 2019 1,0 ug.m=, coz ¢ini 20 % imisniho limitu
(5 pg.m3). Stavajici hodnoty tedy nepiesahuji hranici platného imisniho limitu. V roce 2019
byla priimérna ro¢ni koncentrace benzo(a)pyrenu na stanicich v Brné 0,5 ng.m, coz je pod
tirovni imisniho limitu (1 ng.m?). Stavajici hodnoty tedy nepiesahuji hranici platného
imisniho limitu.

V nasledujici tabulce ¢. C.I1.1-3 jsou uvedeny primérné hodnoty ro¢nich priméra hlavnich
sledovanych parametrd znecisténi ovzdusi za roky 2015-2019.
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Tabulka €. C.11.1-3: Hodnoty ro¢nich priméra sledovanych parametr znecisténi ovzdusi za
roky 2015-2019

Parametr NO; PMio PM2s NOx SO, benzen | benzo(a(pyren
/ugm® | /ugm® | /ugm?® | /jugm?® | /ugm?® | /ugm?® | /ng.m?3/

Prumérna hodnota | 11,4 22,3 17,4 14,3 3,4 0,9 0,6

Limitni hodnota* | 40,0 40,0 20,0 30,0 20,0 5,0 1,0

% limitu 28,5 55,8 87,0 47,7 17,0 18,0 60,0

* Podle zdkona o ochrang ovzdusi 201/2012 Sb.

Limitni hodnoty ro¢nich priméri hlavnich sledovanych parametri znecisténi ovzdusi za roky
2015-2019 nebyly na lokalité ptekroceny, kvalitu ovzdusi na lokalité 1ze oznacit jako dobrou.
Limitni hodnoté se nejvice blizi hodnoty prasnych castic PM2,5, které dosahovaly 87 %
imisniho limitu.

C.11.2 Voda

C.11.2.1 Povrchova voda

Morfologickd pozice lokality na rozvodnicové plosiné zpiisobuje, Ze zajmové uzemi lezi na
rozhrani hlavnich povodi 4-16-04 Jihlava od Rokytné po usti a Svratka od Jihlavy po usti
a 4-15-03 Svratka od Svitavy po Jihlavu. Vlastni lokalita je pak soucasti dvou drobnych
povodi—vychodni ¢ast lokality nalezi do drobného povodi s ¢islem hydrologického poradi
4-15-03-1250, nazvaného Satava, zapadni &ast lokality naleZi do drobného povodi s &islem
hydrologického potadi 4-16-04-0070, nazvaného Jihlava.

Ricka Satava prameni Ve Spidlenach, asi piil kilometru severné od obce Hlina (okres Brno
-venkov), nedaleko Ivancic a asi kilometr zapadné od Uhercic se vléva jako pravostranny
ptitok do feky Svratky. Plocha povodi je 102,86 km?, délka toku 29,2 km. Charakteristicky
pritok u usti Qazo je 0,037 m3.s, Qo0 45,1 m3.s™L. Podle piilohy &. 1 vyhlasky 470/2001 Sb.
vplatném znéni je Satava v délce 32,5 km (v useku od pramene po obec Bratlice)
vodohospodaisky vyznamnym tokem. Satava protéka nejblize od lokality ve vzdalenosti
cca 3,5 km na vychod.

Reka Jihlava prameni na louce nedaleko Jihlavky v Jihlavskych vriich na Ceskomoravské
vysocing a vléva se jako pravostranny piitok do feky Svratky tésné pied stfedni (véstonickou)
novomlynskou nadrzi. Plocha povodi je 3 117 km?, délka toku 184,5 km. Primérmy priitok
v Ivanéicich je 11,5 m3s®, Quo 390 mis?. Podle piilohy &. 1 vyhlasky 470/2001 Sh.
v platném znéni neni Jihlava vodohospodaisky vyznamnym tokem. Jihlava protéka nejblize
od lokality ve vzdalenosti cca 2,6 km na jihozapad.

Hydrologické poméry ptimo na lokalité jsou vlivem provadéné tézby komplikované. Plivodni
pfirozené povrchové odvodiovani prostoru lokality bylo vlivem téZby naruseno. Vlastni
prostor zatizeni na vyuzivani odpadii neni v soucasné dob¢ piirozené povrchoveé odvodiiovan,
vytvaii prakticky bezodtokou depresi. Srazkové vody, spadlé na plochu zafizeni, vsakuji do
podlozi a odtékaji podpovrchove ve sméru spadu nepropustného podlozi.

Hydrologické poméry zajmového uzemi jsou graficky zndzornény na obr. €. 5.

Objednatel: PISEK ZABCICE spol. s r.0., Brmo 34


http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sever
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hl%C3%ADna_(okres_Brno-venkov)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hl%C3%ADna_(okres_Brno-venkov)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan%C4%8Dice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uher%C4%8Dice_(okres_B%C5%99eclav)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svratka_(%C5%99eka)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihl%C3%A1vka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihlavsk%C3%A9_vrchy
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskomoravsk%C3%A1_vrchovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskomoravsk%C3%A1_vrchovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svratka_(%C5%99eka)
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bstonick%C3%A1_n%C3%A1dr%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_d%C3%ADlo_Nov%C3%A9_Ml%C3%BDny

,Rekultivace piskovny Zabgice V. etapa-navyseni kapacity (aktualizace)“ Oznameni zdméru pro zjistovaci fizeni, iijen 2021

¥

ML
Odrovie:\ §
2a sloypy 709077 R\

B
i
&\ r\5_’1111)%41:

Pradpi dily \\
\

= 70 Satava (RifFka)\\

i

Zavistice N

Vranayicq n.Svrat,
185512

Zadnj hony|
A

|

| y A il l"‘\ \
| el RS \ '\?“\ AT
Zdroj: internetova stranka www.heis.vuv.cz, ©VUV TGM v.v.i.,CUZK, CEDA

Obr. €. 5: Vodohospodaiské poméry lokality

224

Na lokalité ani v jejim nejbliz§im okoli nejsou zadné vodotece, které by svymi pritoky nebo
rozlivem pii povodnich pifedstavovaly pro zamér ohrozeni, nebo pro které by naopak
predstavoval riziko posuzovany zamér.

C.11.2.2 Podzemni voda

Kvartérni sedimenty zajmového tizemi se podle hydrogeologické rajonizace nachazi v rajonu
1643—Kvartér Svratky, pouze zapadni okraj lokality za hydrogeologickou rozvodnici se
nachazi v hydrogeologickém rajonu 1644—Kvartér Jihlavy. Podlozni neogenni sedimenty patfi
do rajonu 2241- Dyjsko-svratecky uval.

Hydrogeologicky rajon 2241- Dyjsko-svratecky uval byl vymezen v neogennich sedimentech
jihozapadni ¢asti karpatské ¢elni hlubiny, v podlozi kvartérnich rajont 1643- Kvartér Svratky
a 1644-Kvartér Jihlavy. Kolektory o zna¢né mocnosti tvoii predev§im bazalni klastika
spodniho badenu s koeficientem filtrace v ¥adu n.10° — n.10* m.s™.

Hydrogeologicky rajon 1643- Kvartér Svratky byl vymezen v kvartérnich fluvialnich
sedimentech teky Svratky a jejich pfitokl. Rajon se vyznacuje velmi pfiznivymi podminkami
pro vodarenské vyuziti podzemnich vod. Podzemni voda pfestupuje z vysokych
Stérkopiskovych teras do nizSich teras a prostfednictvim Udolni nivy se odvodiiuje do feky
Svratky. Ze stérkopiséitych ulozenin jednotlivych terasovych stupiii je nejvyznamnéjsi
sttedni syrovicko-ivaniska terasa a nizka Zabéicka terasa. Stérky a §térkopisky terasy lze
Z hydrogeologického hlediska oznacit za siln€ az velmi silné priilinové propustny kolektor.
PodloZzni spodnobadenské sedimenty, ve svrchnich partiich pis¢ité, hloub&ji ve vyvoji
vapnitych jild, jsou obecné velmi slabé prilinové propustnym kolektorem az nepropustnym
hydrogeologickym izolatorem. Hladina podzemni vody kolisd v zavislosti na mnoZzstvi
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a ro¢nim chodu atmosférickych srazek. V neogennich sedimentech se nachazi vétSinou
v hloubce 3-6 m pod bazi souvrstvi bazalnich §térka (horizontu I11/3).

Hydrogeologicky rajon 1644- Kvartér Jihlavy byl vymezen v kvartérnich fluvialnich piscitych
a Stérkopiscitych sedimentech terasovych stupni feky Jihlavy, které se zachovaly v riznych
vyskovych trovnich vici erozni bazi, tvofené fekou Jihlavou. V zdjmovém Uzemi syrovicko
—ivanské terasy je zvodnéni vazdno na bazalni ¢ast téchto sedimentl. Z hydrogeologického
hlediska lze charakterizovat jemnozrnné pisky bazalni polohy syrovicko—ivanské terasy
vrajonu 1644 jako mirné prilinové propustné ve IV. tfidé propustnosti (Jetel, 1973),
s koeficientem filtrace, pohybujicim se pievazné viadu 10° m.s?t. Podlozni neogenni
sedimenty, tvofené vapnitymi jily s polohami jemnozrnnych jilovitych piskd, jsou velmi
omezené propustné s koeficientem filtrace prevazné v fadu 10° m.s™t. Podle J. Jetela (1973)
se jedna o horniny dosti slab¢ prillinove propustné ve tfid¢ propustnosti V.

Hydrogeologické poméry zdjmového tzemi jsou graficky zndzornény na obr. ¢.6,
obsahujicim vytez hydrogeologické mapy, listu 34—12 Pohotelice S vysvétlivkami.
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Obr. &. 6: Vytez hydrogeologické mapy, listu 34—12 Pohotelice S vysvétlivkami
Vysvétlivky:
- prulinovy kolektor kvartérnich fluvialnich piscitych $térkd tdolnich niv, prekrytych holocénnimi

pis¢itohlinitymi sedimenty (Qp-h) — v tidolnich nivach a udolnich terasach Dyje, Svratky a Jihlavy a jejich
piitokd, T=1.102-6.10° m2s*!
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Gp. S

‘3 prulinovy kolektor kvartérnich fluvidlnich piskd a $térkt teras spodnopliocénniho stari (Qp) —
syrovicko-ivaniské terasy mezi Smolinem a Ivani a mezi Pohofelicemi a Novou Vsi, T = 1.10* -
1.10°%m2s?

Nk=b =

e

komplex vétsiho poétu nepravidelné se stfidajicich izolatorti (vapnité jily pfipadné lithotamniové
vapence) a prilinovych kolektora (pisky a Stérky) staii karpat-baden (NKk-b) — ostatni vyskyty na mapé,
T=1.10%-1.10%m2s?

E komplex vétSiho poctu nepravidelné se stiidajicich izolatorti (vapnité jily piipadné lithotamniové
vapence) a pralinovych kolektorti (pisky a §térky) stati karpat-baden (Nk-b) — mezi Medlovem  a Ivani, T =
1.10*-1.10° m2s?

uzemi s vyskytem podzemni vody vyzadujici slozitéjsi ipravu (voda II. kategorie)

| izemi s vyskytem podzemni vody III. kategorie

L hlavni rozvodnice podzemni vody

smér proudéni podzemni vody v 1. zvodni

Pfimo na lokalit¢ tvofi podlozni izolator zvodnénému kolektoru souvrstvi neogennich
sedimenttl, ve kterém se stiidaji Sed¢ az nazelenalé, vapnité jily, misty zpevnéné az na jilovec,
s proplastky az vrstvami o mocnosti do 2 m silné jilovitych, jemnozrnnych piski spodniho
badenu—moravu. Na zakladé provedenych prizkumnych praci (lit. /19/) bylo souvrstvi
neogennich sedimentd v jilovitém vyvoji charakterizovano jako velmi slabé az nepatrné
prilinové propustné (Kr piséitych jili = n. 10® m.s?), ptipadné nepropustné (jily). Souvrstvi
neogennich sedimentl v jilovitém vyvoji tvofi na lokalit¢ dostate¢né mocny hydrogeologicky
izolator, branici ptfipadnému priniku kontaminace z povrchovych vrstev do hloubgji
uloZenych neogennich kolektort.

Zvodnény kolektor je na lokalité tvofen vrstvou neogennich sedimentl v pis¢itém vyvoji,
zastoupeném jemnozrnnymi, Sedymi, jilovitymi pisky. Cerpaci zkouskou byl ovéfen jejich
koeficient filtrace k=2,51.10° m.s* a koeficient transmisivity T= 9,92.10° m2s?. Podle
klasifikace J. Jetela (1973) se jednd o prostiedi mirn€ propustné ve tfidé propustnosti IV.
Transmisivitu Ize podle klasifikace J. Krasného (1986) charakterizovat jako nizkou, ve tiidé
transmisivity IV. Ve zprav€ M. Hansliana z roku 1992 (lit. /19/) je uvedeno, Ze koeficient
propustnosti neogennich piskli v bezprostfednim podlozi bazalniho horizontu III/3 miZe byt
ojedingle az n. 10 m.s}, v mistech $térkovitych proplastkil i vyssi, takze propustnost v téchto
polohach se pfilis§ nelisi od propustnosti v bazalnim horizontu I1I/3 kvartérnich Stérkopisku.

V nadlozi zvodnéného kolektoru neogennich piskii byly zastizeny kvartérni fluvidlni
sedimenty III. stupné syrovicko-ivanské terasy, zastoupené stiednim horizontem I11/2
a bazalnim horizontem III/3. Sedimenty bazalniho horizontu III/3, tvofené pfevazné pis€itym
Stérkem s ptimési Stérkovitého pisku s valouny Stérku az 100 mm, byly na lokalité zastizeny
vmocnosti od 1,2 do 7,9 m. Cerpacimi zkouskami v zdjmové uzemi byl zjistén jejich
koeficient filtrace k=4,32.10° m.s? (V. Chrobok, 1969, B. Wiinsch, 1974 in.lit. /20/), coZ
odpovidd podle klasifikace J. Jetela (1973) prostiedi dosti siln¢ az siln€¢ pralinove
propustnému ve tfidé propustnosti II. V prostoru lokality byly sedimenty bazalniho horizontu
nezvodnéné, hladina podzemni vody byla zjiSténa nékolik metrti pod jejich bazi.

V nadlozi bazalniho horizontu byly zastizeny kvartérni fluvidlni sedimenty stfedniho
horizontu II1/2, ktery tvofil v piskovné Zabcice hlavni t€Zenou polohu. Sedimenty stiedniho
horizontu III/2, tvofené svétle Sedym az Sedozlutym Stérkovitym piskem, s Sikmym
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zvrstvenim, misty s tenkymi jilovitymi proplastky, byly na lokalité¢ zastizeny v mocnosti
az 11,7 m, v priméru cca 5,6 m. Jejich koeficient filtrace byl na zdklad¢ kiivek zrnitosti
odvozen pfiblizné v ¥adu n. 10° m.s? (lit. /19/), coz odpovida podle klasifikace J. Jetela
(1973) prostiedi dosti siln¢ az silné prulinové propustnému ve tiidé propustnosti II. Rovnéz
tyto terasové sedimenty byly v prostoru lokality nezvodnéné.

Pokryv terasovym sedimentim tvoii 0,4-0,8 m mocnd vrstva humoézni pisCité hliny,
Z hydrogeologického hlediska bez ochranného izolacniho Gc¢inku proti priniku kontaminace
Z povrchu do terasovych sedimentd.

Tézebni prace na lokalité¢ probihaly a budou probihat trvale nad urovni hladiny podzemni
vody, baze piskovny V prostoru posuzovaného zatizeni na vyuzivani odpadt se nachazi vzdy
nad urovni hladiny podzemni vody. Dotace podzemni vody v prostoru lokality se uskutecniuje
vzhledem K jejimu umisténi na rozvodnici vyhradné atmosférickymi srazkami, spadlymi na
plochu lokality. Soucasnd nadmotskd vyska povrchu terénu V tézeném prostoru zafizeni na
vyuzivani odpadu je cca 196-197, tj. cca 4 m nad arovni hladiny podzemni vody. Podle
mapovych podkladl je generalni smér proudéni podzemni vody v SirSim zajmovém Uzemi
uvadén k jihovychodu. V prostoru lokality je smér proudéni podzemni vody ovlivnén
hydrogeologickou rozvodnici, probihajici zhruba jejim stiedem. Cést podzemnich vod na
vychodnim okraji lokality proudi k jihovychodu k okraji udolni nivy Satavy nad Zelezni¢ni
trati jizné od Zabéic. Cast podzemni vody na zapadnim okraji lokality proudi na zikladé
méfeni vramci hydrogeologického prizkumu M. Hansliana v roce 1992 (lit. /19/)
k jihozapadu, v ose vyrazné deprese, vyplnéné neogénnimi pisky, ktera je interpretovana jako
pokracovani pohibeného paleotecisté predkvartérni feky Jihlavy. VySe uvedend privilegovana
cesta proudéni podzemni vody tvoii na lokalité lokalni drén, odvadéjici podzemni vodu
Z prostoru lokality a zplsobuji osuSeni souvrstvi kvartérnich fluvidlnich sedimentti. Rychlost
proudéni podzemni vody byla na zakladé hydrodynamickych zkousek vypoctena na
1,5 az 2,7 m za den (lit. /19/).

V sir§im okoli lokality lezi n€kolik jimacich uzemi podzemni vody. Ve sméru odvodnovani
lokality na jihozapad, do udolni nivy Jihlavy, nelezi Zddné jimaci zemi, které by mohlo byt
teoreticky ¢innosti na lokalité¢ ohroZeno. Ve sméru na jihovychod, proti sméru odvodinovani
podzemni vody z lokality, leZi vyznamné jimaci zemi Vranovice. Jimaci tzemi Vranovice L.
a Il. je spolu s jimacim uzemim Nova Ves zdrojem vody pro skupinovy vodovod Hustopece,
zasobujici krom& mésta Hustopece fadu dalSich obci v regionu. Jimaci uzemi Nova Ves lezi
za tekou Jihlavou jihozapadné od lokality, ¢innosti na lokalit€é nemulze byt nijak ohrozZeno.
Jizn& od lokality lezi JU Ivai (aktualné odstaveno pro $patnou kvalitu vody). Ani toto jimaci
uzemi nemiiZe byt ¢innosti na lokalité nijak ovlivnéno.

C.11.3 Pida

V ramci priizkumnych praci pro t&Zbu V. etapy loZiska Zabéice byl v dubnu 2005 proveden
V prostoru uvazovaného rozsiteni piskovny do prostoru V. etapy terénni pedologicky priizkum
pomoci 35 zardzenych pedologickych sond (dokumentace ,,Rozsifeni t€¢zby pisku v lokalité
Zabgice-V. etapa. Vyhodnoceni disledkii téZby na zemédélsky pudni fond*, Plch, Racek,
2005). Podle vysledkti tohoto prizkumu byl pidni pokryv v prostoru V. etapy tvoien
¢ernozemémi a drnovymi pldami c¢ernozemnimi, leh¢iho zrnitostniho slozeni. Jako
pudotvorny substrat se zde uplatnily spraSe piekryvajici Stérkopiskové terasy. Uvedenym
prizkumem byly v prostoru V. etapy zastizeny nasledujici ptidni horizonty:
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Cernozem typicka (CM ph 74/hp59)
Hor  ornice tmava do 30 cm, piscitohlinitd, velky podil spraSe s pfimési pis¢itého materialu
(terasy), ojeding€le valouny, ptipadné hruby pisek

H tmavy humusovy horizont, piscitohlinity, obdobnych vlastnosti jako ornice
h/D  pfechodny horizont, tmavsi zateky do piscitych teras
D piscité terasy z pievazné kyselého materialu, hlinitopiscité, hruby pisek a valouny

Drnova puda ¢ernozemni (DAE ph24/hp 59)

Hor  ornice tmava, misty svétlejsi, pisCitohlinitd, misty az hlinitopiscita dle podilu
prachovych castic

h/D  kratky pfechodny horizont se slabSimi humusovymi zateky do piscitych teras

D piscité terasy s obsahem valounu

Primé&rna mocnost ornice na uzemi V. etapy ¢inila 0,32 m a podorni¢niho horizontu 0,14 m.
Z hlediska agronomického ma ptidni pokryv zdjmového tzemi z vétsi ¢asti nizky produkeni
potencial.

Zamérem budou dotCeny pozemky nebo jejich ¢asti parcelnich Cisel 1306/3 az 1306/40,
1306/68, 1307/1 az 1307/4, 1308/123 az 1308/147, 1309/32 az 1309/57, 1310/2, 1310/3,
1310/8 az 1310/123, 1310/125, 1311/2 az 1311/5, 1312/2 az 1312/5 a 1312/7 az 1312/21 vse
v k.0, Zabéice. Podle vypisu z KN je naprosta vétsina pozemki vedena jako ,,zemé&délsky
pudni fond*“, se zplisobem vyuziti ,,ornd puda“. Pfevladajici kod BPEJ je 00401, mén¢ Casto
00501. Na zaklad¢ stanoven¢ho BPEJ lze pozemky s kdédem BPEJ 00401 zatadit podle
vyhlasky ¢. 48/2011 Sb. o tfidach ochrany pid do IV. tfidy ochrany ZPF. Do IV. tiidy
ochrany jsou zahrnuty bonitované pidné ekologické jednotky, které ptredstavuji pudy
s prevazné podprimérnou produkéni schopnosti v ramci piislusnych klimatickych regiont,
s jen omezenou ochranou, vyuZitelné i pro vystavbu. Pozemky s kédem BPEJ 00501 lze
zatadit podle vyhlasky ¢. 48/2011 Sb. do II. tfidy ochrany ZPF. Do II. tfidy ochrany jsou
fazeny zemé&délské plidy, které maji v ramci jednotlivych klimatickych regionii nadprimérnou
produk¢éni schopnost. Ve vztahu k ochrané zemédélského ptidniho fondu jde o plidy vysoce
chranéné, jen podminéné odnimatelné a s ohledem na Gizemni planovani také jen podminéné
zastavitelné. Pozemky parcelni Cislo 1307/1 az 1307/4, parcelni Cislo 1309/32 az 1309/57
a parcelni ¢islo 1311/2 az 1311/5 jsou vedeny jako ,,0statni plocha®, zplisob vyuZiti ,,ostatni
komunikace a nejsou bonitovany. Pozemky parcelni ¢islo 1306/35 a 1306/40 jsou vedeny
jako ,,zeméd¢lsky ptdni fond®, zplsob vyuZiti ,,orn4 pida* a rovnéz nejsou bonitovany.

C.11.4 Horninové prostiedi a prirodni zdroje

C.11.4.1 Geomorfologické poméry

Z hlediska regionalniho geomorfologického ¢lenéni Ceské republiky (Demek, 1987) je
zdjmové uzemi soucasti geomorfologického celku Dyjsko-svratecky tval, podcelku
Rajhradskd pahorkatina, okrsku Ivanska plosina. Rajhradska pahorkatina tvofi ¢ast
Dyjsko-svrateckého uvalu. Je to plocha nizinna oblast se stredni vyskou 175,2 m, budovana
sedimenty miocenniho az holocenniho stafi. Povrch tizemi je tvofen rozsahlymi terasami ek
Svratky a Jihlavy, pfi zapadnim okraji i mocnymi pokryvy sprasi. lvanska plosina je jizni
casti Rajhradské pahorkatiny, ktera se zveda zudoli dyjsko-svratecké nivy s nadmoiskou
vyskou cca 179 m n. m. aZ na Uroven cca 218 m n. m., sklani se mirné€ k jihovychodu.
Nejvyssim bodem je kota ,,U Medlova™ s nadmotskou vyskou 230 m n. m. Ivanska plosina je
tvofena terasovymi sedimenty fek Jihlavy a Svratky.
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Terén v zajmovém Gizemi je vyrazné antropogenné pretvoren dlouhou dobu probihajici tézbou
piskti. Pivodni terén pifed tézbou byl mirné svazity, upadajici kjihu az jihovychodu,
s kolisajici nadmoiskou vyskou od 212 m n. m. po 206 m n. m. Tézbou piskt byla v prostoru
lokality vytvofena rozsahla deprese, jejiz maximalni zahloubeni oproti okolnimu terénu ¢ini
az 16 m. V prostoru posuzovaného zatizeni na vyuzivani odpadu se baze aktudlné tézené¢ho
prostoru piskovny pohybuje v nadmotiské vysce cca 196197 m n. m., primérna nadmotska
vyska terénu v okoli lokality je cca 205 m n. m. Geomorfologické poméry zdjmového tzemi
jsou graficky zndzornény na obr. €. 7.
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Zdroj: internetova stranka https://geoportal.gov.cz/web/guest/map, © CUZK, CENIA

Obr. ¢. 7: Geomorfologické poméry v zdjmovém tzemi

C.11.4.2 Geologické poméry

Z regionalné-geologického hlediska je zdjmové uzemi soucasti jihozapadni ¢asti karpatské
predhlubng, reprezentované neogennimi sedimenty, které tvoii podlozi kvartérnim
sedimentiim syrovicko-ivanské terasy. Podlozni neogenni sedimenty jsou v zajmovém tzemi
zastoupeny ve svrchnich partiich v pis€itém vyvoji, zastoupeném jemnozrnnymi, Sedymi,
jilovitymi pisky, hloubéji ve vyvoji Sedych az nazelenalych véapnitych jili, misty s proplastky
velmi jemnozrnnych piskd, zcela ojedinéle 1 s cockami $térkl. Vapnity jil je misty zpevnény
na jilovec. Ob¢ facie jsou stratigraficky fazeny do spodniho badenu—moravu. Podlozi
neogennim sedimentiim tvoii horniny brnénského masivu, reprezentované v z4jmovém tzemi
hlavné granodiority.

Syrovicko-ivanska terasa je vzajmovém uUzemi rozdélena na 3 stupné, z nichz je
v prostoru loziska Zabgice zachovan pouze stuperi Ill. (erozivni zbytky stupnti I. a II. jsou
zachovany na severnim a severozapadnim okraji terasy). Stupen III. se v prostoru loziska
Zabéice déli na 3 diléi horizonty odlisnych sedimentdrng litologickych charakteristik.
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Nejsvrchngjsi horizont 111/1 je vyvinut v zajmovém tzemi nepravidelné, od nadmoiské vysky
cca 214 m n. m. byl odstranén denudaci. V prostoru loZiska Zab¢ice se nevyskytuje. Je tvoien
pfevazné hrubozrnnym, Stérkovitym, jilovitym piskem rezavé hnédé barvy. Na ostatnich
tézenych loziscich Stérkopiskii v zdjmovém tizemi je tento horizont pro svlj vysoky obsah
jilovité piimési odstraniovan jako skryvkova surovina.

Horizont 111/2 tvofi hlavni loZiskovou surovinu syrovicko-ivanské terasy, té¢Zenou V mistnich
piskovnach. Geneticky se jedna o fluvialni sedimenty ficniho koryta. Petrograficky je tvoren
pfedevsim piskem (cca 53 %) a Stérkopiskem (cca 34 %) ZlutoSedé a zlutohnédé barvy,
s dobfe vyvinutym Sikmym zvrstvenim a malym podilem jilovité slozky. Pfi okrajich
byvalého paleokoryta feky Jihlavy byvaji v tomto horizontu vyvinuty jilovité vlozky.
Mocnost tohoto horizontu dosahuje v piskovnach zajmové oblasti 10-16 m, v oblasti Zabéic
jeho mocnost smérem k jihu v diasledku denudace klesa. Horizont 111/3 se nachazi na bazi
terasy a sedimenty tohoto horizontu vypliuji v zdjmovém tUzemi hluboce zafiznutd
prehloubend paleokoryta feky Jihlavy. Material tohoto horizontu je tvofen pievazné pis€itym
stérkem (cca 80 %) s ptimési Stérkovitého pisku. Valouny ve S$térkové frakci dosahuji
velikosti 6- 8 cm. Jeho mocnost v zajmovém tzemi kolisa okolo 5 m.

Pokryvné tutvary jsou tvofeny sprasemi, spraSovymi hlinami a deluvidlnimi hlinami, které
jsou ve vétsi mocnosti vyvinuty pfedev§im na vychodnim okraji terasy. V uz8im zajmovém
uzemi tvoii pokryv fluvidlnim sedimentim pouze malo mocna vrstvy sprasovych hlin
a humoznich hlin o mocnosti do 1 m. Geologické poméry zajmového uzemi jsou graficky
znazornény na obr. €. 8, obsahujicim vytfez geologické mapy, listu 34-12 Pohotelice
S vysvétlivkami.

Pfimo na lokalit¢ bylo neogenni podlozi zastizeno v pis¢ité facii, tvofené¢ Sedym az
Sedozelenym piskem, jemnozrnnym, jilovitym a véapnitym. PodloZzni neogenni pisek byl
zastizen v hloubce 10,3 az 10,8 m pod terénem (192,7-195,8 m n. m.), smérem k jihozapadu
se povrch podloZznich piski mirn€é zvedal az na 7,6 m pod terénem (197,1 m n. m.). Povrch
neogennich piskli je mirné uklonén k jihovychodu. Pod vrstvou neogennich piskii bylo
zastiZzeno souvrstvi vapnitého jilu (téglu), ktery se stiidal s proplastky aZ vrstvami o mocnosti
do 2 m siln€ jilovitych, jemnozrnnych piskd, rovnéz spodnobadenského stafi. Vrtnymi
pracemi ovéfena mocnost tohoto souvrstvi €inila 2-10 m.

Kvartérni pokryv byl na lokalité tvofen mocnym souvrstvim fluvialnich sedimentt II1. stupné
syrovicko-ivanské terasy, zastoupenych na lokalit¢ stiednim horizontem III/2 a bazalnim
horizontem I11/3. Stfedni horizont IT1I/2 tvoii v piskovné Zabgice hlavni tézenou polohu, jeho
mocnost zde ¢ini az 11,7 m, v priméru cca 5,6 m. Je tvofen svétle Sedym az Sedozlutym
Stérkovitym piskem, s Sikmym zvrstvenim, misty s tenkymi jilovitymi proplastky. Bazéalni
horizont III/3 byl zastizen v mocnosti 1,2-7,9 m. Tvoii ho svétle Sedy, Sedy az Sedohnédy
piscity stérk s valouny o velikosti 50-80 mm, maximalné 100 mm.

Pokryv terasovym sedimentiim tvoii 0,4-0,8 m mocna vrstva Sedé¢ az tmavohnédé humozni
hliny, misty piscité, holocenniho stafi.
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Obr. ¢&. 8: Vytez geologické mapy, listu 34-12 Pohotelice s vysvétlivkami
Vysvétlivky:

Kvartér — holocéen

J fluvialni pis€ito-hlinité sedimenty a sedimenty vodnich nadrzi (2)

- deluvio-fluvialni hlinito-pis¢ité sedimenty (3)

Kvartér — pleistocén

" fluvialni piscité stérky a pisky se Stérkem — ,,mladsi Stérkopiskovy pokryv* - giinz (16)

Terciér — neogén

SETETE

= - == vapnité jily a vapnité pisky — motsky spodni baden - morav (18)
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C. 2. 4. 3 Nerostné suroviny a prirodni zdroje

Podle databéze spravované CGS-Geofondem Praha (data z databaze SurlS) se zafizeni
nachazi na plose nevyhradniho loZiska Stérkopiskil ZabCice, ID 5258200, zapsan¢ho pro
organizaci PISEK ZABCICE s. r.o0.

Provoz zatizeni bude probihat v jiz vytdZené Gasti loziska piskti Zabé&ice. V prostoru zafizeni
jsou zasoby loziskové suroviny jiz dotéZzeny, bez perspektivy dal$iho pokracovani. Provoz
zafizeni nebude prekdzkou pro dotézeni zasob piskii ve zbyvajici ¢asti loziska. Nevytézené
zésoby suroviny v prostoru loZiska Zab&ice mimo prostor zafizeni nebudou provozem
zatizeni nijak vazany.

V prostoru zafizeni se nenachazi zadné dalsi zdroje nerostnych surovin, nevyskytuji se zde
geologické ani paleontologické pamatky, vyzadujici ochranu.

C.11.5 Fauna a flora

C.11.5.1 Biogeograficka charakteristika uzemi

Zajmové uzemi lezi v panonské biogeografické oblasti (ETC/BD, EEA, 2011), podle
regionalniho biogeografického &lenéni Ceské republiky (Culek et al., 2005) v panonské
podprovincii, lechovickém A bioregionu 4.1a, biochoie 1RN, nazvané ploSiny na zahlinénych
stérkopiscich 1. v. s. Podle regionalniho fytogeografického ¢&lenéni CR (Botanicky ustav
CSAV, 1987) lezi uzemi v oblasti termofytika, panonském fytogeografickém okresu
znojemsko-brnénska pahorkatina, obvodu pannonicum. Podle Geobotanické mapy tvorily
pivodni vegetaci pfevazné subxerofilni doubravy (Potentillo-Quercetum, P.- Q. pannonicum,
Lithospermo-Quercetum). Podle mapy potencialni pfirozené vegetace patii lokalita do
sprasSové doubravy Aceri tatarici-Quercion (s Quercus petraea, Quercus pubescens, Quercus
robur — Quercetum pubescenti-roboris).

C.11.5.2 Fauna a flora

Pozemky, na kterych je zafizeni umisténo, se nachazi ve vytézeném prostoru piskovny.
Prostor je zbaven vegetace, ruderalni bylinna a misty i naletova kfovinna vegetace se nachazi
pouze na docasnych valech skryvkové zeminy a na svazich a bazi vytéZeného prostoru
v mistech, kde nejsou aktualné provadény zadné ¢innosti.

Na plochach orné piidy v okoli lokality a v prostoru V. etapy piskovny Zabgice byla piivodni
spolecenstva lidskou ¢innosti rozruSena a nahrazena agrokulturami. Rovnéz fauna regionu je
rozhodujicim zplsobem pozméné€na rozvinutym zemédéElstvim. Zbytky piirodé blizkych
spoleCenstev jsou vazany na izolované zbytky lesnich porosti (tvofenych predev§im akaty),
plochy trvalych travnich porostt, doprovodnou vegetaci podél polnich cest, zahrady, sady
a vinice v 8irSim okoli. V prostoru lokality a jejim bliz§im okoli je flora i fauna silné
ovlivnéna dlouhodobé probihajici tézbou piskt,, nelze zde proto s ohledem na silny
antropogenni vliv pfedpokladat vyskyt bohatych a stabilnich spolecenstev.

V blizkém okoli lokality Ize predpokladat vyskyt béznych polnich a lesnich druhid fauny. Ze
savcl se zde mize vyskytovat krtek obecny, myS domaci, mySice kfovinnd, hrabo$ polni
apod. Z ptakl se muZze objevovat napt. vrabec polni, vrabec domaci, pénkava obecna, stehlik
obecny, zvonohlik zahradni a dalsi.

Zvlasté chranéné druhy rostlin, uvedené v piilohach vyhlasky MZP CR ¢&. 395/1992 Sh.,
kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona CNR ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané piirody
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a krajiny, ve znéni pozd¢jSich predpist, nejsou v dostupné literatufe na lokalité organy
ochrany pfirody evidovany. Jejich vyskyt je sohledem na <cinnosti v piskovné
nepravdépodobny. Vyskyty druhii fauny, fazené mezi chranéné¢ a zvlasté¢ chranéné druhy
zivodichii, uvedené v piilohdch vyhlasky MZP CR ¢&. 395/1992 Sh., kterou se provadgji
nékterd ustanoveni zakona CNR &. 114/1992 Sb., o ochran& piirody a krajiny, ve znéni
pozdg&jsich ptedpist, nejsou v dostupné literatuie na lokalité evidovany. Jejich vyskyt nelze
s ohledem na ¢innosti v piskovné a celkovych charakter dotceného uzemi predpokladat.

C.11.6 Uzemni systém ekologické stability

Zajmové tizemi neni souéasti nadregionalniho, regionalniho ani lokalniho prvku USES. Podle
platného tizemniho planu obce Zabgice se v prostoru zafizeni nenachazi a ani neni planovan
74dny prvek lokalniho USES nebo zv1asté chranéné tizemi. Pehled lokalnich prvka USES
a zvlasté chranénych uzemi, pievzaty z izemniho planu obce Zabgice, ukazuje obrazek ¢. 9.

Ty
4 KkJVranovice B M o PR
Zdroj: Zdroj: www.zidlochovice.cz, Uzemni plan Zab&ice-tiplné znéni po zméné &. 1, koordinaéni vykres, doc. Ing. arch. Jakub Kyngl,
Ph.D. a kol., knesl kyn¢l architekti s.r.o., Brno, 2021

Obr. &. 9: Prehled lokalnich prvka USES a zv1asté chranénych tzemi

V mistnim systému USES se v okoli lokality nachazi lokélni biocentra LBC1 ,,V zab&ickych
vinicich® (akéatovy lesni porost) a LBC2 ,,Zahradky nad trati (akatovy lesni porost se
skupinou borovic) spojena stavajicim lokalnim biokoridorem LBK 2 (jeho trasa je v UPD
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mirné upravena). Nejmensi vzdalenost od okraje lokality ¢ini u LBC2 ,,Zahradky nad trati*
cca 150 m vychodnim smérem. Zakladem regionalniho uzemniho systému ekologické
stability (USES) §iriho okoli zdjmové lokality jsou zbytky zalesnénych ploch se zachovalou
devinnou skladbou a nékteré toky vodotedi. Zakladem nadregionalniho systému USES jsou
v z4jmovém Uzemi vodotece Jihlava, Svratka, prostor Vysoké hory se Stielickym lesem
a prostor vychodné od Zidlochovic. Regionalni systémy jsou od zaméru vzdaleny fadové
nékolik km a nemohou byt tudiz ovlivnény. Piehled regionalnich a nadregionélnich prvki
USES a tizemi chranénych zajmi regionalniho a nadregionalniho vyznamu, pievzaty z navrhu
Zasad uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje z biezna 2016 ukazuje obrazek ¢. 10.

FB mediov Y 77N ’ B asyd
A8 g rssovany Zidlochovice /- %,
&L\ rec 219 / g d £

- \ POP03

r-"

“.%o
?

saa®

Unkovice

e

X RK14.

3

Vranovlce

ZdI’OJ vykres ploch a koridorti nadmistniho Vyznamu véetné uzemmho systému ekologické stability, ptevzato z grafické ¢asti navrhu Zasad
uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje, Urbanistické stiedisko Brno, spol. s r.0., Brno, Atelier T-plan, s. r. 0., Praha, bifezen 2016

Obr. ¢&. 10: Piehled nadregionalnich a regionalnich prvki USES a uzemi chranénych zajmt
nadregionalniho vyznamu

Vysvétlivky:
HHF i _
“ regiondlni biocentrum (RBC 48 — Cerven¢ vrchy, RBC 49 — Hak, RBC 47 — Nosislav, RBC 1894 —
Smolin, RBC JM 42 — Ulehla, RBC 191 — Vyhon)

S ' regionalni biokoridor (RK JM 008, RK JM 009,

~—s——+ technicka protipovodiiova opatfeni (POP02 — protipovodiiovd opatieni na vodnim toku Svratka,
POPO03 - protipovodiiova opatieni spolecna na vodnich tocich Svratka a Litava)

pfirodé blizka protipovodiiova opatfeni (POTO5 — fizené inundace Zidlochovice a poldr Blu¢ina na
vodnim toku Svratka v¢etn¢ Ivanovického potoka)

e |

| I
I — — = I koridor pro skupinovy vodovod (TVO02 — Virsky oblastni vodovod, napojeni skupinového vodovodu
Vranovice)
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koridor pro Zelezniéni dopravu (VRT)

Z chranénych zajmt nadregionalniho vyznamu se na lokalit¢ nachazi navrhovana trasa
zelezni¢ni vysokorychlostni trati (VRT), protinajici lokalitu ve sméru S-J. Moznost jejiho
vybudovdni v uvedeném prostoru je pifimo podmin€éna provozem zafizeni. Vystavba
Zelezni¢niho koridoru v planované trase bude pii provozu zafizeni zohlednéna jak z hlediska
vybéru vyuzivanych odpadd, tak z hlediska technologie jejich ukladani (hutnéni).

Z prvki regionalniho a nadregionalniho USES se v blizkém okoli z4dny nenachézi. Nejblizsi
prvek regionalniho USES, tvofeny regiondlnim biocentrem (RBC) JM 42—Ulehla, lezi ve
vzdalenosti cca 530 m od okraje lokality na zapad. Zadny zprvkd regionalniho
a nadregionalniho USES nebude provozem zaiizeni dotéen.

C.11.7 Zvlasté chranéna uzemi

V okoli hodnocené lokality, v dosahu moznych vlivli provozu zatfizeni, se nenachdzi zddné
zvlasté chranéné izemi soustavy NATURA 2000.

Podle ustanoveni § 3 pism. b) zdkona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny jsou
vyznamnymi krajinnymi prvky také vSechny lesy, raSelini§té, vodni toky, rybniky, jezera
a udolni nivy. Nejbliz§im vyznamnym krajinnym prvkem ,,ze zdkona* je v okoli zafizeni lesni
porost, tvotici LBC 2 ,,Zahradky nad trati, ve vzdéalenosti cca 150 m na vychod od okraje
lokality. Planovanym provozem zatizeni nebude zadny VKP ze zakona dotéen ani ohrozen.

Zajmové uzemi neni soucasti vodohospodarsky chranénych uzemi ve smyslu ustanoveni § 28
(chranéné oblasti pfirozené akumulace vod) ani § 30 (ochranna pasma vodnich zdroj) zdkona
¢. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon) v platném znéni.

Ve sméru odvodnovani lokality na jihozapad, do tdolni nivy Jihlavy, neleZzi Zadné jimaci
uzemi, které by mohlo byt teoreticky Cinnosti na lokalit¢ ohroZzeno. Ve sméru na jithovychod
leZi vyznamné jimaci uzemi Vranovice. Hranice ochranného pasma II. stupné tohoto jimaciho
uzemi probihd ve vzdalenosti cca 384 m na vychod od vychodniho okraje lokality, nejblizsi
jimaci objekt se nachdzi ve vzdalenosti cca 3,8 km na jihovychod od okraje lokality. Pasma
hygienické ochrany tohoto jimaciho uzemi byla vyhldSena rozhodnutim ONV v Bfteclavi,
odboru VLHZ ¢j. vod. 2991/86-235/Ha ze dne 11. 12. 1986. Z jimaciho tizemi Vranovice L.
bylo v letech 2006-2019 odebirano 3,687-7,190 l.s? podzemni vody, zjimaciho uzemi
Vranovice I1. bylo v letech 2006-2019 odebirano 11,951-20,453 I.s™ podzemni vody. Jimaci
uzemi Vranovice I. a Il. je spolu s jimacim uzemim Nova Ves zdrojem vody pro skupinovy
vodovod Hustopece, zasobujici kromé mésta Hustopecée fadu dalSich obci v regionu. V §ir§im
okoli lokality se nachazeji i dalsi dva zdroje skupinového vodovodu Hustopece, JU Nové Ves
a JU Ivai (aktualng odstaveno pro $patnou kvalitu vody). Uvedend jimaci izemi nemohou byt
¢innosti na lokalité nijak ovlivnéna. Ptehled jimacich tzemi pitné vody v SirSim zajmovém
uzemi a jejich pozici vuci lokalité ukazuje nasledujici obrazek €. 11.

Ptechodné chranéné plochy, narodni park véetné zon a ochranného pasma, chranéna krajinna
oblast v¢etn¢ zon, narodni pfirodni rezervace vcetné ochranného pasma, ptirodni rezervace
vcetn€ ochranného pasma, narodni ptirodni pamatka véetné ochranného pasma, pfirodni park,
pfirodni pamatka vcéetné ochranného pasma, pamatny strom vcetné ochranného pasma,
biosféricka rezervace UNESCO, geopark UNESCO, NATURA 2000 - ptaci oblasti a lokality
vyskytu zvlasté chranénych druhti rostlin a zivoéichd s narodnim vyznamem se na lokalité
nevyskytuji.
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Obr. ¢&. 11: Piehled jimacich Gizemi pitné vody v §ir$im okoli lokality

C.11.7 Krajina

Krajinny raz, kterym je ve smyslu § 12 zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ pfirody a krajiny,
zejména piirodni, kulturni a historicka charakteristika urcit¢ého mista ¢i oblasti, je chranén
pred ¢innosti snizujici jeho estetickou a prirodni hodnotu.

Lokalita je situovana ve stfedni ¢asti Dyjsko-svrateckého tvalu, ve vrcholové ¢asti
tzv. ivaniské ploSiny. Je to mimné zvinénd, mékce tvarovand a erozné¢ nevyrazné Clenéna
akumulac¢ni ploSina staropleistoceni fluvidlni (tzv. syrovicko-ivaiské) terasy, kterd se zveda
mezi udolnimi nivami tfek Jihlavy a Svratky. Ma zhruba tvar trojuhelniku, protazeného
severo-jiznim smeérem. VSeobecny sklon ploSiny je k jihojihovychodu, do soutokové oblasti
fek Jihlavy a Svratky. V uzsim okoli lokality se pohybuje jeji nejvyssi troven kolem koty
220 m n. m., maximalni vysky dosahuje o néco déle k jihovychodu nad Smolinem, az
231 m n. m. Vyska nejnizsiho terénu udolni nivy Svratky se v zajmovém prostoru pohybuje
od koty cca 180 m n. m. vychodné od Unkovic ke koté cca 170 m n. m. u soutoku Svratky
s Jihlavou. Pfitok Svratky Satava protéka pii zapadnim okraji Gidolni nivy Svratky. Koéta
terénu udolni nivy Jihlavy je v nejvyssi ¢asti naSeho zadjmového prostoru u Smolina na koté
kolem 184 m n. m.
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Z hlediska Typologie ¢eské krajiny (Low a spol., S. r. 0., 2003- 2005) se jedna o krajinny typ
2Z4. Podle charakteru osidleni jde o typ 2, staré sidelni typy Pannonika. Uvedeny krajinny
typ zabira 1. a 2. vegetacni stupen Panonika a Karpatika, jde o oblast neptetrzité osidlenou od
neolitu, béznym reliéfem jsou ploSiny a ploché pahorkatiny, pfevazuje mirna modelace terénu
bez vyrazngjSich prevySeni, krajina je tvofena zeméd€lskymi krajinami, mistné
1 lesozemédélskymi, zeméde€lské pudy jsou v drtivé vétSiné zornény. Podle zplisobu vyuziti
uzemi se jednd o typ krajiny Z zeméd¢lské krajiny. Jde o lidskou kultivaci silné pozménény
typ krajin. Lesy zabiraji méné nez 10 % plochy, 90 % plochy tvoii zemé&d¢lské plochy poli
a trvalych travnich porostl. Krajina mé pohledové otevieny charakter. Podle reli¢fu se jedna
o0 krajinu rovin.

C.11.8 Obyvatelstvo, osidleni
Nejblizsi obci jsou Zabgice ve vzdalenosti cca 1,2 km na severovychod.

Zabgice jsou stiedné velkou obci s 1 632 obyvateli (adaj k 31. 12. 2015) mistniho vyznamu.
LeZi na jizni hranici okresu Brno—venkov, cca 25 km jizné od Brna a cca 2 km jihozapadné od
stfediskové obce, mésta Zidlochovice. V poslednich letech doglo k téméF uplnému propojeni
zéstavby Zab&ic a sousednich Unkovic. Obec je soucasti okresu Brno—venkov a je ve
spravnim obvodu obce s rozsifenou pusobnosti Zidlochovice. Katastralni tizemi obce maé
plochu 8,23 km?. Raz obce je z ekonomického pohledu zemédélsky, asi 4/5 vyméry katastru
tvofi zemédélskd piuda (vCetné rozsdhlych sadi a vinic. Jednd se o vinafskou obec ve
Velkopavlovické vinatfské podoblasti (vini¢ni traté Staré vinohrady, Horni dily, Kovalov,
Ctvrtky, Zahradky). Z vétsich firem se v katastru obce nachazi skladka komunélniho odpadu
spolecnosti A.S.A. Zabé&ice spol. st. 0., spoleénost Pisek Zabéice spol. st. 0., provozujici
rozsahlou tézebnu pisku jihozapadné od obce a spole¢nost MORACELL s. r. o., vyrabé&jici
vyrobky pro osobni hygienu a domécnost. Nadmistni vyznam ma povrchova tézba pisku
a sklddka komunélniho odpadu, které slouzi pro Sir$i region. Z hlediska pracovnich
ptilezitosti je pro obec dilezitad piedevsim blizkost Brna, kde je zaméstnana znacna cast
ekonomicky c¢innych obyvatel. Z dopravniho hlediska je poloha obce vyhodnd, dopravni
spojeni s Brnem zajist'uje silnice 1I/416 a zelezni¢ni trat’ ¢. 250 v tiseku Brno—Bfteclav, ktera
ma v Zabgicich Zelezniéni zastavku.

Zafizeni je situovano Ve vytézeném prostoru piskovny Zabgice, ve které probiha tézba jiz od
roku 1995. Piskovna je situovana v odlehlé poloze, mimo zastavéné Uizemi obce. Obytna
zastavba obce je tvofena téméf vyhradné rodinnymi domy. Nejbliz§i obytné domy
v Zabgicich se nachazi ve vzdalenosti cca 1,2 km vzdusnou &arou na severovychod od okraje
piskovny.

C.11.9 Hmotny majetek a kulturni pamatky

Hmotny majetek

V prostoru zafizeni se nenachazi zadné stavebni objekty, ani Zadny jiny nemovity hmotny
majetek.

Architektonické a historické pamatky

Provoz zatizeni bude probihat ve vytézené casti piskovny, kde byly nebo budou kulturni
vrstvy Vv plné mocnosti skryty, resp. odt€Zzeny v ramci te€zby piskd, vyskyt archeologickych
nalezl je tedy v tomto prostoru v ramci provozu zatfizeni vyloucen.
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Piimo na lokalit¢ ani V jejim nejbliz§im okoli se nenachazeji zadné krajinné a vesnické
pamatkové zony ani kulturni ¢i pamatkové objekty, lokalita neni tzemim historického,
kulturniho nebo archeologického vyznamu.

C.11.10 Dopravni a jina infrastruktura
Piijezd na lokalitu je ze silnice II t¥idy ¢. 416 z Zabéic do Pohotelic, ze které odboluje
ucelova komunikace do arealu piskovny.

Stavajici intenzita automobilové dopravy po vetejné komunikaci 11/416 je pievzata ze sCitani
automobilové dopravy Reditelstvi silnic a dalnic CR za rok 2016. Vysledky s¢itani dopravy
v roce 2016 provadéného RSD CR jsou uvedeny v nasledujici tabulce ¢. C.I11.10-1, méfené

useky s naméfenymi hodnotami ukazuje obrazek ¢.11.

Tabulka ¢. C.11.10-1: S¢itani dopravy 2016—ro¢ni primér poctu vozidel za 24 hodin

Komunikace ¢. s¢itaci usek O TV

D52—smér Viden-pied exitem R23 Pohotelice .6-6210 16 743 5749
-sever-od Pohotelic a Zabgic

D52-smér Brno-za exitem R23 Pohoftelice | .6-6209 17 385 5941
-sever-od Pohofelic a Zabéic
11/416—u vjezdu do piskovny .6-4257 1621 495

Vysvétlivky:
Olden... roéni pramér intenzity dopravy za 24 hodin pro osobni vozidla a dodavkova vozidla

TV/den... ro¢ni primér intenzity dopravy za 24 hodin pro tézka motorova vozidla celkem

Scitaci Usek € 6-6209
e Komunikace ¢ D52 i
—%| TV (182ka motorova vozidla celkem) 5941 _(,//'&;
N O (osobni a dodavkova vozidla) 17 385 A_'_‘,,.,:"'”V r
M (jednostopa motorova vozidla) 137 |~
SV (soucet vSech vozidel) 23 463

— vjezd do piskovny Zab¢ice ,’
/
of
I &
]
SR s oy 21 ooty oDz |
P - o AL etapa | Stitaci isek & 6-4257
’,/ Séitaci Gsek & 6-6210 TV (téZka motorO'.fé vo:?dla celkem) 495
N Komunikace & D52 0O P:obn adAoda.ko.‘aAv.c?_x-c‘i,a | 1621
| TV (t82k& motorova vozidia celkem) 5749 M I,Jedn'osto'pa motorova vozidia) 21
/ O (osobni a dodavkova vozidia) 16 743 SV (soucet vsech vozidel 2137
\\ A M (jednostopa motorova vozidia) 125 I _i/
N\ SV (soucet vSech vozidel) 22617 H

J
Zdroj: internetovd stranka http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/default.aspx, © 2017 Reditelstvi silnic a dalnic CR, tabulkové vystupy
IPSOS s.r.0., mapové vystupy RSD CR

Obr. €. 11: Piehled métenych usekti s naméfenymi hodnotami
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Obec lezi na dvoukolejné elektrifikované Zelezniéni trati Brno—Bieclav. Zelezni¢ni trat
zabezpecuje velmi dobré dopravni spojeni s vySe uvedenymi mésty. V obci Zablice je
zelezniéni zastavka, kterou vyuzivaji mimo obyvatel obce i obyvatelé sousednich obci.

Obec Zabéice byla zasobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Zidlochovice, jehoZ
zdrojem bylo JU Vojkovice, situované na k. 4. Vojkovice a Zidlochovice. Od zagatku biezna
2013 bylo zprovoznéno prepojeni Skupinového vodovodu Zidlochovice na Virsky oblastni
vodovod. Novym zdrojem pitné vody pro skupinovy vodovod je z ptfevazné Casti podzemni
voda z Bfezové nad Svitavou, ktera je doplnéna o upravovanou povrchovou vodu z vodni
nadrze Vir. Stavajici vodni zdroj ve Vojkovicich byl odstaven. Obec Zab&ice ma
vybudovanou obecni kanalizaci napojenou nové vybudovanou COV v Zabgicich, na kterou
Jsou napojeny i sousedni obce Unkovice a Piisnotice.

CAST.D
UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI
A ZIVOTNI PROSTREDI

D.l Charakteristika moznych vlivi a odhad jejich velikosti
a vyznamnosti

D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo, v¢etné socialné ekonomickych vlivi

Vlivy posuzovaného zafizeni na obyvatelstvo lze rozdélit na dvé skupiny populace-na
skupinu obyvatel pod pfimym vlivem zafizeni (zamé&stnanci zafizeni) a skupinu ostatnich
obyvatel.

V prib¢hu provozu zafizeni bude na pracovniky pfi uprave, pfesunu, hutnéni a rozhrnovani
vyuzivanych odpadd ptsobit hluk pochazejici z techniky na zemni prace. S pouzivanim
motorovych vozidel a strojii na naftovy pohon jsou spojeny také emise Skodlivin, kterym
budou zaméstnanci vystavovani. V prabehu terénnich uprav 1ze ocekavat i zvySenou prasnost,
ktera bude muset byt v ptipadé¢ neptiznivych klimatickych podminek minimalizovana
vhodnymi opatienimi. VSechny uvedené negativni vlivy lze u pracovniki zatizeni eliminovat
pouzZivanim ochrannych pracovnich prosttedkii a pomilicek a dodrzovanim spravnych
technologickych postupt. Tato opatfeni jsou feSena v Provoznim fadu zatizeni. Povinnost
zaméstnavatele sledovat zdravotni stav zaméstnanci a zajistit pracovnikiim odpovidajici
podminky a ochranu pfi praci v rizikovych, Spinavych, hluénych nebo jinak stresujicich
provozech vyplyva zaméstnavateli z pravnich a jinych pfedpisi v oblasti hygieny
a bezpecnosti prace.

Ve vztahu k obyvatelstvu v SirSim okoli zafizeni Ize obecné z hlediska vlivli na obyvatelstvo
povazovat za relevantni rizika, ktera mohou byt spojena se znecisténim ovzdusi, se zvySenou
hlukovou zatézi, se znecisténim vody a pudy, se zvysenou dopravou (zvysené riziko Urazl)
a s rizikem piimého kontaktu se skodlivinami.

Rizika, spojend se zneciSt€nim ovzdusi a se zvySenou hlukovou zatéZzi jsou do urcité miry
eliminovana vlastnim situovanim zafizeni. Zafizeni je umisténo v primyslové zon€, mimo
souvislou obytnou zastavbu obce Zabgice. Nejbliz§i obytnd zastavba rodinnymi domy se
nachazi ve vzdalenosti cca 1,2 km na severovychod od zafizeni v obci Zabé&ice. Zatizeni je
situovano Ve vytézené jamé piskovny, terén v prostoru zafizeni je zahlouben oproti terénu
Vv jeho okoli o cca 10-13 m. Vici okoli je prostor zafizeni ¢aste¢né izolovan rovnéz valy
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skryvkové zeminy, umisténé u severniho okraje lokality. VSechny vySe uvedené skutecnosti
do jist¢ miry omezuji hlavni negativni vlivy provozu zafizeni, piedstavované hlukem
a emisemi prachovych ¢astic do ovzdusi.

Na zakladé informaci, zjiSténych v ramci zpracovani oznameni, Ize u vySe uvadénych faktora
vyloucit vyznamnéjsi negativni vlivy na obyvatelstvo z nasledujicich divoda:

- Vypocty provedené v ramci rozptylové studie zpracované v ¢ervenci 2021 Ing. P. Cetlem
ukazaly, ze z hlediska stavajici imisni zatéze je realizace zaméru piipustna, nebot’ v piipadé
souctu ocekavaného imisniho vlivu hodnocenych zdroji a predpokladanych hodnot stavajici
imisni zatéze dosel jeji autor k zavéru, Ze realizaci navrhovanych zdroji nedojde v okoli
stavby k nadlimitnimu narastu imisni zatéze, tedy k dosazeni ¢i piekroceni hodnot imisniho
limitu pro primérné ro¢ni ani maximalni hodinové ¢i denni koncentrace vlivem zaméru.
S ohledem na vysledky vypocti je mozno ptedpokladat, ze ani po zahdjeni provozu
predmétného zaméru nedojde v disledku provadénych ¢innosti k neptipustné zatézi obyvatel
a zamér nebude zdrojem vyznamného znecisténi ovzdusi. Zdravotni rizika spojena se
znecisténim ovzdusi lze proto vyloudit.

- Vypocty provedené v ramci hlukové studie zpracované v bieznu 2021 F. Brzobohatym ze
spole¢nosti ENVING s. r. o. prokdzaly, Ze podle vyhodnocenych vysledkii hodnot
ekvivalentnich hladin akustického tlaku v souboru vypoctovych bodl, umisténych
v chranéném venkovnim prostoru staveb postavenych v zasazeném uzemi lze ve vztahu
k ptedpokladanym provoznim hlukovym vlivim zdméru redlné predpokladat dodrzeni
hygienickych limitd hluku, stanovenych v Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pfed neptiznivymi U¢inky hluku a vibraci, pro denni 1 no¢ni dobu. Dle § 20 Nafizeni vlady
¢. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pied nepiiznivymi u¢inky hluku a vibraci Ize ocekavat, ze
hluk se v misté vypoctovych bodl diky realizaci zdméru prokazatelné nenavysi. Zdravotni
rizika spojena s hlukovou zatézi lze proto u obyvatel nejblizSich stavajicich staveb v okoli
zaméru vyloucit.

- Provéfovany zamér neprodukuje zadné Skodliviny, které by mohly byt zdrojem znecisténi
povrchovych a podzemnich vod a zemédélské plidy. Zdravotni rizika spojena s kontaminaci
podzemnich a povrchovych vod nebo pudy lze vyloucit.

- V disledku provozu zafizeni dojde k navySeni dopravy. Doprava do zafizeni probihd po
vefejné komunikaci 11/416 Pohotelice—Zidlochovice, z toho 80 % ve sméru na Pohofelice
s pfimym napojenim na komunikaci I/52 Brno—Znojmo a 20 % na Zidlochovice bez prijezdu
centralni obydlenou &asti obce Zabéice. Provoz zafizeni tedy neovlivni intenzitu dopravy
VvV obytné zoné obci v okoli piskovny v mife, kterda by zvySovala riziko Grazl, spojené
s provozem dopravnich prostiedk.

- Riziko z pfimého kontaktu s vyuzivanymi odpady ze strany obyvatelstva je prakticky
vylouceno. Vstup do aredlu zafizeni je pouze pies prostor ¢inné piskovny, ktery je uzavien
a sttezen, do piskovny je pfistup pouze pies vratnici jejiho provozovatele. Vyuzivany odpad
nesmi mit nebezpecné vlastnosti, jeho kvalitativni parametry jSou pfi pfijimani do zafizeni
pribéZné kontrolovany. Ani pfi ndhodném kontaktu nepovolanych osob s vyuzivanym
odpadem v provozni dob¢ i mimo tuto dobu proto nemutize dojit k ohrozeni zdravi obyvatel.

Na zakladé vySe uvedenych skute€nosti 1ze povaZovat mozné negativni vlivy provozu zatizeni
na obyvatelstvo za pfijatelné.

Socialn¢ ekonomické vlivy nejsou uvazovany, provoz zatizeni bude zajiStovan stavajicimi
pracovniky provozovatele piskovny, nedojde tedy ani ke zvySeni, ani ke snizeni poctu
pracovnikd.
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D.1.2 Vlivy na ovzdusi a klima

Pro uréeni zavaznosti ovlivnéni kvality ovzdusi v okoli zatizeni byla vypracovana rozptylova
studie, tvorici pfilohu €. 1 oznameni. Rozptylovou studii zpracoval v Cervenci 2021
Ing. P. Cetl, autorizovand osoba pro vypocet rozptylovych studii, ¢islo autorizace
3151/740/03. Pro vypocet imisni zatéZze byla vytvofena pravidelna sit’ referen¢nich bodi
o rozmérech 5x4 km s krokem sit¢ 50 m. Dale byl vypocet proveden pro 3 vybrané vypoctové
body, umisténé do prostoru oken v nejvyssim podlazi vybranych obytnych objektt v okoli
zafizeni — RD Zabgice ¢. p. 478, Zabéice &. p. 583 a Smolin &. p. 44. Pozici téchto objektd
VvUcCi zatizeni ukazuje nasledujici obrazek €. 12, pievzaty z ptilohové ¢asti rozptylové studie.
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Zdroj: Piskovna Zabg&ice-navyseni ukladky rekultivagnich materialti v prostoru V. etapy, rozptylova studie, Ing. Pavel Cetl, &ervenec 2021

Obr. €. 12: Piehled vypoctovych bodi v obytné zastavbe

Prispévek navySeni rekultivace a stavajici rekultivace v prostoru V. etapy ke stavajici
imisni zatézi NO2

Mimo areal dobyvaciho prostoru, tedy v prostoru, kde lze uplatiiovat imisni limity (podle §3,
odst.2 zakona 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi se pripustnd uroven znecisténi, tedy hodnoty
imisnich limitu dle prilohy ¢.1 ktomuto zdkonu, nevztahuje na ovzdusi na venkovnich
pracovistich do nichz nema verejnost volny pristup), dosahuje celkovy ptispévek primeérné
rocni koncentrace NO2, vyvolany rekultivaci po jejim navySeni, maximaln¢ hodnoty
0,32 pg.m3. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do 0.8 % limitu
(40 pg.m®). Uvnitf vlastniho arealu jsou dosahovany hodnoty i vyssi (pfedev§im v blizkosti
technologie), ale jejich porovnani s limity je bezpfedmétné.
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Z udaji CHMU o pramérnych ro¢nich koncentracich NO2 za obdobi 2015 az 2019 v prostoru
hodnoceného zaméru vyplyva, Ze stavajici imisni zatéz dosahuje hodnoty do 11,4 pg.m,
tj. 28,5 % platného imisniho limitu (40 pug.m™3). Piispévek primérné ro¢ni koncentrace NOy,
vyvolany navyS$enim objemu rekultivace v tzemi mimo vlastni dobyvaci prostor, dosahuje
hodnoty do 0,016 pg.m=. V soubéhu s jiz probihajici rekultivaci v prostoru V. etapy pak
imisni pispévek &ini 0,32 ug.m™. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty
do 0.8 % imisniho limitu. V souctu piispévku se stavajici imisni zatézi nedosahuji hodnoty
imisniho limitu.

Mimo areal dobyvaciho prostoru, tedy v prostoru, kde lze uplatiiovat imisni limity, dosahuje
piispévek maximalni hodinové koncentrace NO, hodnoty 46,3 pg.m?®. V porovnani
s hodnotou imisniho limitu se jednd o hodnoty do cca 23 % limitu (200 pg.m®). Uvnité
vlastniho aredlu jsou dosahovany hodnoty i1 vyssi (pfedevsim v blizkosti technologie), ale
jejich porovnani s limity je bezpfedmétné. Nartst maximalni hodinové koncentrace NOo,
vyvolany navySenim objemu rekultivace v izemi mimo vlastni dobyvaci prostor dosahuje
hodnoty do 0,29 pg.m™. V soubéhu s jiz probihajici rekultivaci v prostoru V. etapy pak imisni
prispévek ¢&ini 46,25 pg.m™>. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do
23,1 % limitu (200 pg.m™). V soudtu piispévku se stavajici imisni zatézi nedosahuji hodnoty
imisniho limitu.

Prispévek navySeni rekultivace a stavajici rekultivace v prostoru V. etapy ke stavajici
imisni zatézi PM10

Mimo areal dobyvaciho prostoru, tedy v prostoru, kde 1ze uplatiiovat imisni limity, dosahuje
prispévek primérné ro¢ni koncentrace PM10 maximalné hodnoty 3,7 pg.m™>. V porovnani
s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do 9,2 % limitu (40 pg.m). Uvnitt vlastniho
arealu jsou dosahovany hodnoty i vysS$i (pfedevSim v blizkosti technologie), ale jejich
porovnani s limity je bezpfedmétné. Z idajt CHMU o primérnych roénich koncentracich za
obdobi 2015 az 2019 v prostoru zaméru vyplyva, Ze stavajici imisni zat€z v prostoru
hodnoceného zdméru dosahuje u primérmé ro¢ni koncentrace PM10 hodnoty do 22,3 pg.m=,
tj. 55,8 % platného imisniho limitu (40 pg.m™3). V souétu piispévku se stavajici imisni zat&zi
nedosahuji hodnoty imisniho limitu.

Piispévek primérné denni koncentrace PM10 mimo areidl dobyvaciho prostoru, tedy
v prostoru, kde lze uplatiiovat imisni limity, dosahuje maximalné hodnoty 153 pug.m?, tedy
nad hodnotou imisniho limitu (50 pg.m3). Doby trvani této koncentrace jsou viak relativné
kratké, fadoveé n€kolik hodin v roce (tedy méné nez 1 pfipad za rok). S ohledem na stavajici
Girovent imisni zatéze (36. nejvyssi denni koncentrace = 41,1 pg.m™) byla vyhodnocena
etnost dosazeni koncentrace 5 pg.m™ (tedy 10 % imisniho limitu a sou¢asné méné nez je
imisni rezerva v tomto prostoru). Cetnost dosaZeni této koncentrace mimo vlastni areal
nepiekraduje 26 piipadd za rok, dosazeni &i piekroceni imisniho limitu (50 pg.m)
s nadlimitni ¢etnosti (35 ptipadl za rok) tedy neptedpokladame.

Z daji CHMU o priamémych roénich koncentracich za obdobi 2015 az 2019 v prostoru
zaméru vyplyva, Ze nejvyssi primérnad denni koncentrace PM10 (po odecteni 35 nejvyssich
hodnot za rok) zde dosahuje necelych 41,1 pg.m=. Tedy stavajici hodnoty neptesahuji hranici
platného imisniho limitu. Ptispévek primérné roéni koncentrace PM10 vyvolany navySenim
objemu rekultivace v izemi mimo vlastni dobyvaci prostor dosahuje hodnoty do 2,4 pg.m?.
V soubéhu s jiz probihajici rekultivaci v prostoru V. etapy pak imisni pfispévek cini
3,67 pg.m™3. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do 9.2 % limitu
(40 pg.m®). V soudtu se stavajici imisni zatéi tyto p¥ispévky nedosahuji hodnoty imisniho
limitu. Nartst maximalni denni koncentrace PM10, vyvolany navysenim objemu rekultivace
v uzemi mimo vlastni dobyvaci prostor, dosahuje hodnoty do 45,3 pg.m™. V soubéhu s jiz
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probihajici rekultivaci v prostoru V. etapy pak imisni ptispévek ¢&ini 152,9 pg.m>,
V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jedna o pfispévky nad hodnotou limitu
(50 pg.m?). Ve vsech ptipadech jsou vyse uvadéna maxima dosahovana s velmi kratkou
etnosti (méné nez 1 ptipad za rok). Ptispévek ve vysi 5 ug.m (tedy piispévek 10 % hodnoty
imisniho limitu) dosahuje v mimo prostor piskovny za rok maximalni ¢etnosti 26 piipadi za
rok. S ohledem na stavajici imisni zatéz uzemi tedy dosaZeni ¢i piekrofeni imisniho limitu
(50 ug.m™) s nadlimitni Setnosti (35 piipadi za rok) vlivem zaméru tedy nepredpokladame.

Prispévek navySeni rekultivace a stavajici rekultivace v prostoru V. etapy ke stavajici
imisni zatézi PM2,5

Mimo areal dobyvaciho prostoru, tedy v prostoru, kde 1ze uplatiiovat imisni limity, dosahuje
piispévek primérné ro¢ni koncentrace PM2,5 maximalné hodnoty 0,25 ug.m=. V porovnani
s hodnotou imisniho limitu se jedn4 o hodnoty cca 1,25 % limitu (20 pg.m™).

Z udaji CHMU o pramérnych ro¢nich koncentracich za obdobi 2015 az 2019 v prostoru
zaméru vyplyva, Ze stavajici imisni zaté¢z dosahuje u primérné rocni koncentrace PM2,5
hodnoty do 17,4 pg.m=, tj. 87 % imisniho limitu (20 pug.m?). P¥ispévek primérné rocni
koncentrace PM2,5 vyvolany navySenim objemu rekultivace v izemi mimo vlastni dobyvaci
prostor dosahuje hodnoty do 0,25 pg.m™. V soubéhu s jiz probihajici rekultivaci v prostoru
V. etapy pak imisni piispévek ¢ini 2,64 ug.m=>. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se
jedna o hodnoty do 13,2 % limitu (20 ug.m). V soudtu ptispévku se stavajici imisni zatézi
dosahuji hodnoty imisniho limitu.

Prispévek navySeni rekultivace a stavajici rekultivace v prostoru V. etapy ke stavajici
imisni zatézi benzenu

Mimo areal dobyvaciho prostoru, tedy v prostoru, kde lze uplatiiovat imisni limity, dosahuji
primérné roéni koncentrace benzenu maximalné hodnoty 0,004 pg.m™. V porovnéani
s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do 0,23 % limitu (5 pg.m). Uvnitt vlastniho
aredlu jsou dosahovany hodnoty i vysSi (pfedev§im v blizkosti technologie), ale jejich
porovnani s limity je bezpfedmétné. V ostatnich ¢astech hodnoceného tizemi, mimo relativné
malé zemi s maximem, budou hodnoty ptispévku vyznamné niZsi.

Z udajot CHMU o primérnych roénich koncentracich za obdobi 2015 az 2019 (dle udaji
CHMU) v prostoru zdméru vyplyva, Ze stavajici imisni zatéz dosahuje u primérné ro¢ni
koncentrace benzenu hodnoty do 0,9 ug.m?, tj. 18 % imisniho limitu (5 pg.m?). Pispévek
prumérné ro¢ni koncentrace benzenu vyvolany navysenim objemu rekultivace v izemi mimo
vlastni dobyvaci prostor dosahuje hodnoty do 0,002 pg.m?>. V soub&hu s jiz probihajici
rekultivaci v prostoru V. etapy pak imisni piispévek ¢&ini 0,0038 pg.m3. V porovnani
s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do 0.08 % limitu. V souctu piispévku se
stavajici imisni zat€zi nedosahuji hodnoty imisniho limitu.

Prispévek navySeni rekultivace a stavajici rekultivace v prostoru V. etapy ke stavajici
imisni zatézi BaP

Mimo areal dobyvaciho prostoru, tedy v prostoru, kde lze uplatiiovat imisni limity, dosahuji
primérné ro¢ni koncentrace benzo(a)pyrenu maximalné hodnoty 0,0023 ng.m=. V porovnani
s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do 0,23 % limitu (1 ng.m®). Uvnitf vlastniho
arealu jsou dosahovany hodnoty i vyssi (pfedevSim v blizkosti technologie), ale jejich
porovnani s limity je bezpfedmétné. V ostatnich ¢astech hodnoceného tizemi, mimo relativné
malé izemi s maximem, budou hodnoty pfispévku vyznamné nizsi.

Z daji CHMU o priamémych roénich koncentracich za obdobi 2015 az 2019 v prostoru
zaméru vyplyva, Ze stavajici imisni zat€z dosahuje u primérné rocni koncentrace
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benzo(a)pyrenu hodnoty do 0,6 ng.m3, tj. 60 % imisniho limitu (je 1 ng.m3). Piispévek
pramérné rocni koncentrace benzo(a)pyrenu vyvolany navySenim objemu rekultivace v uzemi
mimo vlastni dobyvaci prostor dosahuje hodnoty do 0,002 ng.m=. V soubéhu s jiz probihajici
rekultivaci v prostoru V. etapy pak imisni pfispévek &ini 0,0023 ng.m3. V porovnani
s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do 0,23 % limitu. V souctu piispévku se
stavajici imisni zatézi nedosahuji hodnoty imisniho limitu.

Nartst koncentrace Vv dusledku pfispévku navyseni objemu rekultivace ke stavajici imisni
zatézi ve vybranych vyhodnocovanych bodech je uveden v tabulce ¢. D.1.2-1.

Tabulka ¢. D.1.2-1: Naruast koncentrace Vv disledku ptispévku navysSeni objemu rekultivace
ke stavajici imisni zatézi ve vybranych vyhodnocovanych bodech

NO> PM10 PM2,5 | benzen | BaP
Objekt Roéni Hodinové | Ro¢ni 24hodinové | Roéni Rocni Ro¢ni

prumér | maximum | prumér | maximum * | pramér | prumér | pramér
Zabéice &.p. 583 0,011 3.4 0,071 22,8 0,045 0,00010 | 0,00005
Zabéice &.p. 478 0,012 3,7 0,100 14,6 0,043 0,00008 | 0,00004
Smolin &.p. 44 0,023 3,4 0,186 13,8 0,094 0,00018 | 0,00012
Naméfend imisni zatéz 2019 | 13,800 | 82,8 19,800 | 34,9 15,300 | 1,00000 | 0,50000
Pramér pétileti 2015-2019 11,400 22,300 | 411 17,400 | 0,90000 | 0,60000
Limitni hodnota dle zdkona | 40,000 | 200,0 40,000 | 50,0 20,000 | 5,00000 | 1,00000
¢.201/2012 Sb. o ovzdusi
Jednotka pgm3 | pgm’ pgm3 | pgm?s pegm® | pgm?® | ng.m3

* U namétenych hodnot a u hodnot za aktualni pétileti je uvadéna 36. nejvyssi koncentrace

S ohledem na ptedpokladanou uroven stavajici imisni zatéze (tedy v souctu se stavajici imisni
zatézi), neocekava autor studie dosazeni ¢i piekroceni hodnot imisniho limitu v prostoru
s obytnou zastavbou, respektive piekroceni limitem tolerované doby dosazeni limitni
koncentrace.

Kompenzaéni opati‘eni

Za stavajiciho stavu neni limitni hodnota imisni zatéze pro oxid dusicity (NO-), benzen, BaP
ani PM10 v oblasti vlivu hodnoceného zdroje dosahovana a kompenzacni opatieni tedy neni
tteba ukladat.

Béhem provozu budou samoziejmeé dodrzovana opatieni pro snizovani emisi prasnych ¢astic,
vyplyvajici z Krajského programu sniZzovani emisi. Jedna se predev§im o skrapéni provoznich
komunikaci, manipula¢nich ploch a do¢asnych deponii vodou za suchého vétrného pocasi.
Prijezdova komunikace bude pravideln¢ ¢isténa, v ptipad¢ potieby rovnéz kropena.

Zavér rozptylové studie

Vzhledem k hodnotam stavajici imisni zatéze autor studie konstatuje, ze provoz vyznamnym
zpusobem neovliviiuje kvalitu ovzdusi ve svém okoli a nezpiisobuje navySeni imisni zatéze
nad hodnotu imisniho limitu. Z hlediska stavajici imisni zatéze je realizace zameéru piipustna,
nebot’ v pfipad¢ souctu ocekavaného imisniho vlivu hodnocenych zdroji a pfedpokladanych
hodnot stavajici imisni zatéze doSel autor studie k zavéru, ze realizaci navrhovanych zdroji
(navySenim kapacity zatizeni) nedojde v jeho okoli k ptekroc¢eni hodnot imisniho limitu pro
primémé rocni ani maximdlni hodinové ¢i denni koncentrace. V ramci celkového
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vyhodnoceni je tfeba zdiraznit, e t&7ba i Uprava pisku v prostoru piskovny Zabéice jiz
probiha po mnoho let, proto je jeji vliv zachycen v ramci sledovani a vyhodnocovani imisni
zatéze, které provadi CHMU.

Navyseni mnozstvi uklddanych rekultivacnich materidli znamend navySeni objemu
dopravovaného materidlu a dojde tedy k navyseni dopravnich intenzit. NavySeni ukladky
rekultiva¢nich materiali v prostoru V. etapy také znamena navySeni mnozstvi materidlti se
kterymi je manipulovano. Jak vyplyva zrozptylové studie, je imisni ptispévek vyvolany
navySeni kapacity ukladky u vSech hodnocenych Skodlivin relativné nizky a nezptsobuje
ptekroCeni limitnich hodnot ani vyznamné zhorSeni kvality ovzdusi mimo dobyvaci prostor.

Také vyhodnoceni souctu jiz probihajici rekultivace a jejiho navysSeni nevyvola nartsty, které
by vedly k piekroceni limitnich hodnot. S ohledem na vysledky vypoctu, je mozno
predpokladat, ze ani po zahajeni provozu posuzovaného zaméru nedojde k nepiipustné zatézi
obyvatel.

Zapach
Hodnoceny zamér nebude zdrojem zapachu.
Vlivy na klima

S ohledem na dispozi¢ni feSeni aredlu zafizeni a stavajici konfiguraci terénu vylucujeme, ze
by hodnoceny zamér ovliviioval makroklimatické jevy nebo jinak ovliviioval mistni
klimatické charakteristiky.

D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci, dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Pro urceni zévaznosti piispévku hlukové zatéze ve chranéném venkovnim prostoru v okoli
posuzované¢ho zaméru jeho realizaci vypracoval v bfeznu 2021 F. Brzobohaty ze spolecnosti
ENVING s. r. 0. hlukovou studii, tvofici ptilohu ¢. 2 oznameni.

Vypocet hlukové zatéze chranéného venkovniho prostoru nejbliz§i obytné zastavby byl
proveden pro aktualni tézbu piskll a navySeni provozu stavajiciho zafizeni na vyuzivani
odpadi k zasypavani z puvodni kapacity 270 000 t/rok na 700 000 t/rok.

Nejbliz$i uvazovany chranény venkovniho prostoru obytné zastavby byl pro ucely vypoctu
zastoupen RD Visnova ¢. 478 v obci Zabé&ice, RD Na Dilech &. 296 v obci Zabéice, RD €. 102
v obci Smolin, RD Nadrazni ¢. 72 v obci Zabéice a RD Zemédélska &. 356 v obci Zabéice.
Dopravni trasy po vyjezdu z piskovny vedou po vetejné komunikaci 1I/416 Pohotelice
—Zidlochovice, z toho 80 % ve sméru na Pohotelice s pfimym napojenim na komunikaci /52
Brno—Znojmo a 20 % na Zidlochovice bez pritjezdu centralni obydlenou ¢asti obce Zabéice.

Do vypoctového modelu hluku byly zaddny vSechny hodnoty hladin akustickych vykont
a ekvivalentnich hladin akustického tlaku, zahrnujici stavajici hlukovou zatéz a prispévek
hluku ze zaméru. Vysledkem je logaritmicky soucet (kumulace) v ramci pouzitého
vypoctového modelu hluku stavajiciho stavu a noveé navrzeného zdroje (realizace zaméru).

Vysledky vypoctil pro stacionarni zdroje hluku uvadi tabulka €. D.1.3-1, vysledky vypocta pro
provoz na pozemnich komunikacich tabulka ¢. D.1.3-2.

Stavajici hlukova zaté€z v misté posuzované nejblizsi obytné zastavby je dana zejména hlukem
Z provozu na pozemnich komunikacich. Podle provedenych vypocta prispévkovych hodnot
ekvivalentnich hladin akustického tlaku ze stacionarnich zdrojii v prostoru zafizeni (piijem,
uprava, ukladka vyuzivanych odpadil) lze realné predpokladat dodrzeni hygienickych limiti
hluku, stanovenych v Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. pro denni i no¢ni dobu.
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Tabulka ¢. D.1.3-1:

Vyska bodu Limit /dB/ | Lagsn/dB/
Bod | Umistni nad terénem /m/ | o, Den
1 A | RD Vistiova 478, 664 63 Zabgice 4 50 36,0
2 A | RD Na Dilech 296, 664 63 Zabgice 4 50 32,6
3A | RD¢&.p. 102, 691 23 Smolin 4 50 29,3
4 A | Nadrazni C.p. 72, 664 63 Zabgice 4 50 33,0
5A | RD Zem&délskd &.p. 356, 664 63 Zabtice 4 50 29,3
Tabulka ¢. D.1.3-2:
Vyska | Limit | Laqien/dB/ Lag16n/dB/ Rozdil

Bod | Umisténi ;)rz(/:iu /dB/ | stavajici stav | provoz zaméru | /dB/

Den Den Den Den
1 A | RD Vistiova 478, 664 63 Zabgice 4 60 37,0 37,1 01
2 A | RD Na Dilech 296, 664 63 Zabgice | 4 60 47,7 47,8 0,1
3A | RD¢.p. 102,691 23 Smolin 4 60 23,8 24,4 0,6
4 A | Nadrazni &.p. 72, 664 63 Zabcice 4 60 53,6 53,7 0,1
5A | RD Zemédelska ¢.p. 356, 664 63 4 60 57,3 57,4 0,1

Zabcice

V zavéru hlukové studie je uvedeno, Ze podle vyhodnocenych vysledkii hodnot
ekvivalentnich hladin akustického tlaku v souboru vypoctovych bodi, které¢ jsou umistény
v chranéném venkovnim prostoru staveb postavenych v zasazeném tzemi, lze ve vztahu
k ptredpokladanym provoznim hlukovym vlivim zdméru redlné¢ predpokladat dodrzeni
hygienickych limit hluku, stanovenych v Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pied nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, pro denni 1 no¢ni dobu.

Podle vypoctl vSechny komunikace v misté posuzovani splnily ptislusné limity i1 po realizaci
zaméru. Z tohoto diivodu zvyseni pocétu vozidel nebude mit nejspiSe zadny vliv na stavajici
hlukovou situaci v okoli a bude pln¢ vyhovovat Natizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci, pro denni a no¢ni dobu.

Dle § 20 Natizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi ptfed neptiznivymi G¢inky hluku
a vibraci lze ocekavat, ze hluk se v misté¢ vypoctovych bodi diky realizaci zdméru
prokazateln¢ nenavysi.

Pti pfepravé materiall a u strojnich zafizeni, ve kterych dochazi k rotaénimu nebo posuvnému
pohybu, vznikaji v jejich okoli seismické projevy. Jejich velikost a charakter je dan hmotou,
rychlosti a zrychlenim pohybujiciho se vozidla, geometrii drahy vozidla a kvalitou povrchu
drahy, konstrukénim uspofadanim vozidla a geologickymi poméry v misté drahy vozidla.
V prostoru zafizeni nepiedpoklddame vznik vibraci v intenzité, kterd by zplisobovala
poskozeni objektti v jeho okoli nebo méla negativni dusledky na zdravi obyvatel.
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D.1.4 Vlivy na povrchové a podzemni vody
Vlivy na odvodnéni tizemi

Realizaci zdméru nedojde k vystavbé zpevnénych nebo zastreSenych ploch, nedojde tedy ke
zménam odvodnéni uzemi.

Vliv na kvalitu povrchovych vod
Pti provozu zatfizeni nebudou vypoustény zadné technologické a splaskové odpadni vody.

V prostoru zafizeni se nenachazeji zadné povrchové vodni toky, piirodni vodni plochy, nadrze
nebo moktady. VIivem provozu zatfizeni nedojde k ovlivnéni kvality povrchovych vod.

Vlivy na kvalitu podzemni vody

Pfi provozu zdméru nebude naklddano s nebezpe¢nymi odpady, v zafizeni nebudou
skladovéany ropné latky ani jiné latky Skodlivé voddm a nebude zde s nimi ani nakladéano.

V okoli zafizeni, v dosahu jeho moznych vlivl, se nenachazi zadné objekty na jimani
podzemni vody pro Ucely zdsobovani obyvatelstva, do prostoru zatizeni nezasahuje ochranné
pasmo zdroji podzemni vody. Vlivem provozu zafizeni nedojde k ovlivnéni kvality
podzemnich vod.

Ovlivnéni hydrogeologickych charakteristik

K ovlivnéni hydrogeologickych charakteristik zdjmového tizemi provozem zatizeni nedojde.

D.1.5 Vlivy na ptudu

Vlastni provoz zafizeni nevyvold potfebu vynéti pozemkt ze zemédelského nebo lesniho
pudniho fondu, protoZe bude probihat v jiz vytéZeném prostoru piskovny. Néaroky na vynéti
pudy ze ZPF budou proto vyvolany v souvislosti s tézbou piski na lozisku. Kulturni vrstvy
pudy budou v souvislosti s téZzbou skryty.

Dotcené pozemky V plose V. etapy byly rozhodnutim Ministerstva Zivotniho prostiedi
¢j. 640/2838/ENV/05 ze dne 25. 1. 2006 doCasné a vybrané pozemky trvale vyjmuty ze ZPF.
Dne 27.12.2019 vydalo MZP pod &j. MZP/2019/610/3567 zménu souhlasu, spodivajici u ¢asti
pozemkii ve zméné ztrvalého na docasné odnéti ze ZPF, zmén¢ doby odnéti podle
aktualizovaného harmonogramu a schvaleni nového planu rekultivace odnimanych pozemka,
nazvaného ,,Piskovna Zabéice V. etapa zména planu likvidace a rekultivace®, vypracovaného
v bfeznu 2019 RNDr. Milanem Plchem. Aktudlné €ini celkovd vyméra pozemku na lokalité
doc¢asné vyjmutych ze ZPF 74,9137 ha.

Celkova plocha skryvky na plose V. etapy bude po odecteni ochranného pilite tranzitniho
plynovodu 718 573 m?, coz odpovida cca 345 081 m® ornice a podorniéni zeminy. Skryvka
ornice neprobihd a nebude probihat na celé plose V. etapy najednou, ale postupné na plose
cca 3 ha/rok. Skrytd ornice je ukladana na deponii do ochranného pilife podél silnice
Pohotelice—Zab&ice a podél ochranného pilite vysokotlakého respektive —tranzitniho
plynovodu a bude k dispozici pro budouci rekultivacni prace, které budou probihat
kontinudlné s tézbou.

Z hlediska ochrany ptud nevyplyvaji ve vztahu k provozu zafizeni zadna omezeni.

Unik nebezpeénych latek z vyuzivanych odpadii do pidy je vylouden, nebot’ v zatizeni budou
vyuzivany pouze odpady, které nemaji nebezpecné vlastnosti a které neobsahuji nebezpecné
latky. Terénni upravy nebudou mit zadny vliv na stabilitu a erozi ptdy v okoli zafizeni.
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Provoz zatizeni neptedstavuje ohrozeni stability izemi a vznik eroznich projevi.

D.1.6 Vlivy na horninové prostredi a prirodni zdroje

Provoz zafizeni bude probihat ve vytézeném prostoru nevyhradniho loziska Stérkopiskt
Zabéice. V prostoru zatizeni budou zasoby loziskové suroviny jiz dotéZeny, bez perspektivy
dalsiho pokracovani. Provoz zafizeni nebude piekazkou pro dotézeni zéasob loziskové
suroviny ve zbyvajici ¢asti loziska. Nevytézené zasoby suroviny na lozisku Zabgice mimo
prostor zafizeni nebudou provozem zatizeni vazany.

Provozem zatizeni nebudou poskozeny geologické ani paleontologické pamatky.

D.1.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Samotny provoz zafizeni mize faunu ovlivilovat piedev§im hlukem-muize dochazet
k plaseni zivocicht (pfedevsim ptakt), lovicich v porostech na okrajich piskovny. U téchto
zivocichu lze predpokladat jejich docasny presun od hranic lokality do porostii v jejim SirSim
okoli. Provozem zafizeni nebudou piimo dotena lokdlni ani regiondlni biocentra
nebo biokoridory, zafizeni nebude mit vliv na Zadnou ptaci oblast, evropsky vyznamnou
lokalitu, chranéné uzemi nebo pamatné stromy. Rekultivace neni v rozporu s navrzenymi
zédsadami lokalniho USES pro obec Zabéice. Po provedeni koneéné rekultivace je mozné &ast
rekultivovaného prostoru do systému lokalniho USES zaélenit.

Provoz zatizeni bude probihat pfimo v piskovné, kde nebyl zaznamenan vyskyt chranénych
druhii Zivocichi a rostlin. V rdmci provozu zafizeni nebude nutné kacet stromy a kefe,
V prostoru zatizeni se kefova nebo stromova vegetace nenachazi.

Jednim z moznych vlivli na fléru pfi rekultivaci vytézeného prostoru piskovny dovozem
externich vykopovych hlin miZze byt riziko zavleCeni invaznich rostlinnych druhd. Pro
omezeni rizika ruderalizace piskovny bude provadéna v ramci udrzby rekultivovanych ploch
likvidace neZadoucich invaznich rostlinnych druht, které se mohou na lokalitu dostat
S vyuzivanou vykopovou zeminou. Pfi vlastnim provozu zafizeni bude rozSifeni invaznich
rostlin v prostoru zafizeni do jisté miry zabranéno zptisobem vytvareni nasypu, pii kterém se
budou sttidat vrstvy jemnozrnnych materialti (vykopové hliny) s hrubozrnnéj$im materialem
(kamenivo, granulometricky upravené stavebni a demoli¢ni odpady) s naslednym hutnénim.
Nejveétsi pozornost bude proto nutné vénovat nejsvrchnéjsi vrstveé navazek.

Na lokalité ani v jejim bezprostiednim okoli se nenachazi funkéni prvky uzemniho systému
ekologické stability. Provoz zafizeni nekoliduje s vyznamnymi krajinnymi prvky, jejichz
ochrana je obecné stanovena zakonem 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny. Neni rovnéz
dotcen zadny registrovany vyznamny krajinny prvek.

D.1.8 Vliv na krajinu

Zajmy ochrany pfirody a krajiny nebudou provozem zafizeni ohroZeny. Zajmové Uizemi se
nachazi mimo vyznamné oblasti cestovniho ruchu, je siln¢ poznamenano lidskou ¢innosti.
V bezprostifednim okoli lokality se nenachédzi Zadna sportovni a rekreacni zatizeni.

Z hlediska vlivi na ptirodu a krajinu nedojde k negativnim dopadiim zaméru, vlivy na piirodu
a krajinu budou po realizaci terénnich uprav plsobit v konené fazi neutrdlné az mirné
pozitivné (provozem zafizeni dojde k rekultivaci devastovaného izemi). Rekultivaéni nasyp
bude proveden do tirovné okolnich pozemku na lokalité, nebude proto z hlediska krajinného
rdzu ruSivym prvkem, jeho vliv na celkové panorama zajmového tizemi bude bezvyznamny.
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D.1.9 Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Na lokalité se nevyskytuji architektonické ani archeologické pamatky, ani jiné lidské vytvory,
budovy, kulturni pamatky ¢i jiné stavby, které by byly provozem zafizeni ovlivnény.

weew

vyznamné udalosti, vazba lokality na vyznamnou osobnost a podobn¢.

D.1.10 Vlivy na dopravni a jinou infrastrukturu

Podle s¢itani automobilové dopravy Reditelstvi silnic a dalnic CR za rok 2016 byl roéni
pramér intenzity dopravy za 24 hodin pro tézka motorova vozidla v useku komunikace 11/416
u vjezdu do piskovny celkem 495 tézkych nakladnich automobilii. V tomto poctu automobilt
byl zahrnut i provoz stavajiciho zafizeni v ramci rekultivace V. etapy piskovny Zabgice
o kapacité 270 000 t/rok. Planované navyseni kapacity zafizeni na 700 000 t/rok predstavuje
navyseni automobilové dopravy o 70 nakladnich automobild za den, tj. o cca 14,1 % denni
intenzity t€zké nakladni dopravy v useku komunikace 11/416 u vjezdu do piskovny podle
s¢itani dopravy v roce 2016. V Gseku komunikace D52 ve sméru na Viden i na Brno se jedna
0 cca 1,2 % intenzity tézké nakladni dopravy podle s¢itani dopravy v roce 2016.

Provoz zatizeni nezplsobi vyznamnou zménu (zvySeni) intenzity dopravy na komunikacni
siti. Nebude vyznamnéji dotCena kapacita stavajicich komunikaci ani zadné dal$i dopravni
parametry. V souvislosti se zamérem nebude nutné budovat Zadné nové vetejné nebo
neveiejné provozni komunikace, doprava bude vedena po stavajicich komunikacich.

Ke vlivim na jinou infrastrukturu nedojde, vlivem zaméru nedojde k rozvoji ani k omezeni
existujici infrastruktury.

D.ll. Rozsah vlivii vzhledem k zasaZenému uzemi a populaci

Oznamovany zamér nebude mit za néasledek takové vlivy na obyvatelstvo a Zivotni prostiedi,
které by mély za nasledek zhorSeni Zivotniho prostfedi dot¢eného uzemi nad pfipustné limity.
Obecné Ize tyto vlivy oznacit za malo vyznamné

Navrhovanym zdmérem nebude piekroceno lokalni méfitko vyznamnosti vlivii spojenych
S timto zdmérem.

Realizaci zdméru nedojde ke znecisténi ovzdusi ani ke zvySeni hlukové zatéze, které by
piesahovalo platné limitni ¢i hrani¢ni hodnoty.

D.111Udaje o vyznamnych vlivech piesahujicich statni hranice

Negativni vlivy na jednotlivé slozky a faktory zivotniho prostiedi i socialni sféru v rozsahu
presahujicim statni hranice jsou vylouceny.

D.IV Opatieni k prevenci, vylouCeni, sniZeni, popripadé
kompenzaci nepriznivych vlivi

Prevence nebo vylouceni neptiznivych vlivll vyplyva zejména z dodrzovani platnych zakont,
norem, predpisit a povolovacich rozhodnuti. Nad tento rdmec jsou navrZena nasledujici
dodate¢na opatfeni.

Opati‘eni pro fazi pripravy

VétSina opatfeni v ramci pfipravné faze jiz byla realizovana.

Objednatel: PISEK ZABCICE spol. s r.0., Brmo 60



,Rekultivace piskovny Zabgice V. etapa-navyseni kapacity (aktualizace)“ Oznameni zdméru pro zjistovaci fizeni, iijen 2021

- V &ervnu 2016 byla vypracovana RNDr. M. Plchem dokumentace ,,Piskovna Zabéice
V. etapa—zmeéna planu likvidace a rekultivace®.

- Vsrpnu 2016 byla pro stavajici zafizeni vypracovana F. Brzobohatym ze spole¢nosti
ENVING s. r.0., Brno hlukova studie ,,Rekultivace piskovny Zabcice—V. etapa®.

- Vsrpnu 2016 byla pro stavajici zafizeni vypracovana Ing. P. Cetlem rozptylova studie
,Rekultivace piskovny ZabcCice—V. etapa®.

- V zaii 2016 bylo pro stavajici zafizeni vypracovano Hodnoceni rizika vyuziti odpadi
K terénnim upravam dle ptilohy ¢. 11, odstavce 4, vyhlasky ¢. 294/2005 Sb.

- V dubnu 2018 bylo pro stavajici zatizeni vypracovano doplnéni Hodnoceni rizika vyuziti
odpadt k terénnim upravam dle prilohy €. 11, odstavce 4, vyhlasky ¢. 294/2005 Sb.

- V Cervenci 2021 byla pro navyseni kapacity stavajiciho zafizeni vypracovana Ing. P. Cetlem

rozptylova studie ,,Piskovna ZabcCice—navySeni ukladky rekultiva¢nich materidlli v prostoru
V. etapy*“.

- V bieznu 2021 byla pro navySeni kapacity stavajiciho zafizeni vypracovana F. Brzobohatym
ze spolecnosti ENVING s.r.o0., Brno hlukova studie ,,Rekultivace piskovny ZabcCice V. etapa®.

Opatieni pro fazi realizace

- Vsouvislosti s provozem zatizeni nebudou jeho provozovatelem v prostoru zafizeni
budovany zadné trvalé ani do¢asné provozni objekty pro skladovani a vydej pohonnych hmot
a mazadel, nebudou zde vybudovany stavby na garazovani vozidel a stavebnich stroji ani
socialni zdzemi pro obsluhu. Provadéni oprav a udrzby vozidel a stavebnich strojli
a precCerpavani pohonnych hmot a provoznich kapalin, bude v prostoru zatizeni zakéazano.
Provozni a socidlni zazemi pro béznou potfebu provozu zafizeni a jeho pracovniky bude
k dispozici v objektu provozovatele piskovny.

- Pro pfipad havarijniho tniku ropnych latek z pouZivanych vozidel a mechanismi bude
v arealu piskovny Kk dispozici dostate¢né mnozstvi prostiedkll na sanaci a likvidaci havarie
tohoto typu. Pro eliminaci nasledk této havarie je vypracovan postup, uvedeny v Havarijnim
fadu piskovny.

Opatteni pro fazi provozu

- V zatizeni budou vyuzivany pouze vybrané odpady, spliiujici pozadavky platné legislativy.
Bude provadéna dislednd selekce vyuzivanych odpadd jak z hlediska jejich kvalitativnich
parametrq, tak z hlediska jejich ptivodu.

- Stavebni a demoli¢ni odpady budou Vv zatizeni vyuzivany pfedepsanym zpiisobem upravené
(s vytfidénymi nebezpecnymi a balastnimi slozkami a granulometricky upravené).

- U vykopovych zemin a stavebnich a demoli¢nich odpadli bude vénovéana zvySena pozornost
mistu jejich ptivodu. Do zafizeni nebudou ptijimany vykopové zeminy a stavebni a demoli¢ni
odpady, pochazejici z potencialné rizikovych lokalit, tj. z lokalit a objektu, ve kterych byly
skladovany nebo pouzivany latky Skodlivé voddm. Z divodu mozné zbytkové kontaminace
nebudou do zafizeni rovnéZ ptijimany vykopové zeminy a demoli¢ni materidly, vzniklé pii
sanacnich pracich na odstranéni ekologickych zatézi nebo z lokalit s prokazanou kontaminaci.

- Veskeré mechanismy pouzivané v zafizeni, budou v bezvadném technickém stavu,
vylucujicim ukapy provoznich kapalin a pohonnych hmot na terén. Technicky stav bude
pravidelné kontrolovan a zaznamenavan v knize prohlidek. Zjisténé zavady budou neprodlené
odstranény, pfi¢emz veskeré opravy a udrzba mechanizmi, stejné jako dopliiovani pohonnych
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hmot a provoznich kapalin budou provadény pouze na zabezpecené plose mimo prostor
zafizeni.

- Nékladni vozidla a zemni stroje se budou v prostoru zafizeni pohybovat pouze po urcenych
plochéach a komunikacich.

- Provoz zatizeni a souvisejici doprava budou probihat pouze ve vSedni dny a v denni dob¢
(v pracovni dob¢ provozu piskovny). Prostor zafizeni bude mimo pracovni dobu pravidelné
kontrolovan.

- V dobé¢ sucha a za vétrného pocasi bude negativni vliv zvySené prasnosti v piipad¢ potieby
korigovan technickymi opatfenimi (skrapénim pouzivaného materidlu, provoznich
komunikaci a manipulacnich ploch, ocCistou pouzivané techniky a udrzovanim provoznich
komunikaci). V ptfipadé mimotadné Spatnych klimatickych podminek bude provoz zatizeni
prerusen.

- Negativni vliv hluku bude omezen vypindnim stroji v dobé ptestavek, nebo cekani
a pouzivanim vozidel a strojii v dobrém technickém stavu.

- Pfi provozu zatizeni bude v prostoru zafizeni provozovatelem monitorovan vyskyt invaznich
druhti rostlin, pribézné bude provadéna jejich likvidace.

- Aby byl podchycen ptipadny vliv provozu zafizeni na kvalitu podzemni vody v piedpoli
piskovny a v jejim okoli, bude tak jako dosud provadén na siti monitorovacich objektil
1 x ro¢né odbér vzorkii podzemni vody na analyzy ve stavajicim rozsahu.

- Pfi monitorovani ve stavajicich objektech bude sjednocen u laboratofi, provadé¢jicich
analyzy, zpusob stanoveni ropnych uhlovodikd. Ropné uhlovodiky budou v souladu
s legislativnimi pfedpisy stanovovany jako C10-C40. Citlivost provadénych stanoveni bude
odpovidat minimalné limitni hodnoté legislativniho pfedpisu pro pfisluSny stanovovany
parametr. Pro lep§i moZnost srovnani vysledkli stanoveni s legislativnim pfedpisem bude
chemicka spotiebu kysliku (CHSK) stanovovana manganistanem (CHSKmn).

D.V Charakteristika nedostatki ve znalostech a neurcitosti, které
se vyskytly pri specifikaci vlivi

V pribéhu zpracovani oznameni se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo
neurcitosti, které by znemoznovaly identifikaci moznych vlivii zdméru na Zivotni prostiedi
a vefejné zdravi. Dostupné informace byly pro tcely posouzeni vlivii na Zivotni prostiedi
dostatecné.

Charakter a umisténi zdméru nedavé predpoklady vzniku vyznamnych negativnich vlivli na
zivotni prostfedi nebo vefejné zdravi. Stejné tak Gzemi, do kterého je zdmér umistovan
(vytézeny prostor piskovny), neni citlivé na antropogenni zasahy. Z téchto divodu je
v zavérech hodnoceni moznych vlivii na zivotni prostiedi dostateCny prostor na absorbovani
ptipadnych neurcitosti.

Pro ucely zpracovani ,,Oznameni“ ve smyslu pfilohy ¢. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi a o zmé&né nékterych souvisejicich zédkoni, ve znéni
pozdéjsich ptedpisi, byla zpracovana ,,Rozptylova studie” a ,,Hlukova studie®, aby byly
vylouceny ptipadné kvantifikovany mozné negativni vlivy hluku a znecisténi ovzdusi vlivem
provozu zafizeni a souvisejici dopravy. Absence vegetace a vhodného biotopu pro vyskyt

zivocichu v prostoru zafizeni nevyZzadoval vypracovani specilni ,,Studie flory a fauny*.
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E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

S ohledem na umisténi zafizeni a jeho urCeni na provoz v radmci rekultivace vytézeného
prostoru piskovny Zab&ice nebylo oznameni zadméru vypracovano ve vice variantich.
Variantni feSeni z hlediska umisténi zdméru v tomto piipadé nepfichazi v Givahu, variantou
z hlediska realizace je pouze nulova varianta, tj. neuskute¢néni zameéru.

F. DOPLNUJICIi UDAJE

F.I Mapova a jina dokumentace tykajici se udaji v oznameni

Prehledna situace zajmového izemi v méritku 1: 50 000

1 Vrasowicy 0.Serat
788512

|ty

Zdroj: internetova stranka www.cuzk.cz, © Cesky titad zemématicsky a katastralni
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Podrobna situace zaméru

Zdroj: internetova stranka www.cuzk.cz, © Cesky titad zeméméticsky a katastralni
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F.11 Dalsi podstatné informace oznamovatele

Z4dné dalsi podstatné informace oznamovatele nejsou.

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Zamérem posuzovanym v rezimu zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zzivotni
prostiedi (v platném znéni) je navySeni kapacity zafizeni k vyuZzivani odpadi postupem R5e
Vyuziti odpadi k zasypéavani, s vyjimkou prvni adruhé faze provozu skladky odpadi
(vyuzivani k terénnim upravam) podle pfilohy ¢. 5 k zakonu ¢. 541/2020 Sb. o odpadech
,Rekultivace piskovny Zab¢ice V. etapa“. Jedna se o terénni Upravy Vramci rekultivace
vytézeného prostoru V. etapy piskovny Zab&ice pomoci odpadii charakteru vykopovych
zemin, hlusin a granulometricky upravenych stavebnich odpadii a stavebné-technologického
materidlu PRESTAB, ur¢eného pro technickou rekultivaci vysypek povrchovych uhelnych
dolt, zbytkovych jam po tézb¢ uzitkovych nerostl, odkalist’ nebo skladek odpadt. Zamér lze
dle ptilohy ¢. 1 zédkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi (v platném
znéni) zafadit do kategorie Il. (zaméry vyzadujici zjistovaci fizeni), bodu 56. Zatizeni
k odstraniovani nebo vyuZzivani ostatnich odpadi s kapacitou od stanovené¢ho limitu
(2 500 t/rok).

Hodnocena lokalita piskovny Zabéice lezi v Jihomoravském kraji, v okrese Brno-venkov, ve
spravnim obvodu obce s rozsifenou plisobnosti a povéfenym obecnim ufadem Zidlochovice,
na katastralnim uzemi obce Zabgice, ve vytézené &asti piskovny na parcelach &islo 1306/3
az 1306/40, 1306/68, 1307/1 az 1307/4, 1308/123 az 1308/147, 1309/32 az 1309/57, 1310/2,
1310/3, 1310/8 az 1310/123, 1310/125, 1311/2 az 1311/5, 1312/2 az 1312/5, 1312/7
az 1312/21. Nejblizsi obytna zastavba se nachazi ve vzdalenosti cca 1,2 km od okraje
piskovny na severovychod v obci Zabéice. Ptijezd na lokalitu je ze silnice II. tfidy &. 416
z Zab&ic do Pohotelic, ze které odbocuje tidelova komunikace do arealu piskovny.

Celkova plocha zafizeni bude cca 74,9137 ha, roéni kapacita zafizeni cca 389 000 m?®
(tj. 700 000 t/rok, z toho cca 550 000 t vyuzivanych odpadi a 150 000 t vyrobku PRESTAB),
denni projektovana zpracovatelskd kapacita zatizeni 2 800 t (pifi 250 pracovnich dnech
v roce). Nejpravdépodobnéjsi intenzita dopravy po navysSeni kapacity zafizeni bude cca 112
nakladnich automobili za den. Dopravni trasy po vyjezdu z piskovny vedou po vetejné
komunikaci 11/416 Pohotelice — Zidlochovice, z toho 80 % ve sméru na Pohofelice s pfimym
napojenim na komunikaci /52 Brno — Znojmo a240 % na Zidlochovice bez prijezdu

centralni obydlenou ¢asti obce Zabcice.

Rekultivacni prace budou probihat dle potieby Vv zavislosti na produkci vhodnych odpadl ve
svozové oblasti. Provoz zatizeni bude uzce svazan s provozem piskovny. Ptijezd do prostoru
zatizeni bude pifes expedici piskovny, pro vazeni bude vyuzivdna vaha na piijezdu do
piskovny, pro terénni upravy bude vyuZivdna technika (kolovy naklada€) provozovatele
piskovny. Zatizeni nebude mit stal¢ pracovniky, podle potieby budou vyuZzivani pracovnici
piskovny s potiebnou technikou. Zatfizeni bude provozovano ve vSedni dny v pracovni dobé&
piskovny. V souvislosti s provozem zafizeni nebudou budovany zadné provozni objekty.
Provozni a socialni zazemi pro béZnou potfebu provozu zafizeni a jeho pracovniky bude
k dispozici v objektu provozovatele piskovny.

V ramci rekultivace V. etapy bude posuzovany prostor postupné vyplnén inertnimi materialy.
Nasyp v posuzovaném prostoru bude plynule navazovat na jiz budovany rekultivacni nasyp
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vV ramci rekultivace [.—IV. etapy na severnim okraji zafizeni. Kone¢nym cilem je navraceni
ploch dotcCenych té¢Zbou do ZPF.

Ptivazené odpady externich ptivodcti budou u vjezdu do aredlu piskovny zvazeny a ve
vymezeném prostoru vizualné zkontrolovany povéfenym pracovnikem provozovatele
zafizeni. Soucasné bude prevzata a zkontrolovana piislusna dokumentace K pfivezenému
odpadu. V ptipadé, Ze nebudou zjistény zavady, dokumentace bude v pofadku a odpad vyhovi
kvalitativnim pozadavkliim pro vyuzivani na povrchu terénu, bude do zafizeni pfijat. Pfed
opusténim arealu piskovny budou nakladni automobily dle potieby ocistény, aby nedoslo ke
znecistovani vefejnych komunikaci, pfi znecisténi za nepiiznivého pocasi budou vozovky
prabézné Cistény. Pii provozu zafizeni bude provadéna prabézna kontrola vlastniho zafizeni
1 pouzivanych mechanizacnich a dopravnich prostfedkll z hlediska tniku provoznich kapalin
(pohonné hmoty, mineralni oleje aj.). V piipadé zjisténi tniku bude okamZzité provedeno
odstranéni kontaminované zeminy a realizovana havarijni opatfeni na zabranéni dalsi
kontaminaci podle Provozniho fadu zatizeni a Havarijniho planu piskovny Zabgice.

Provoz zatizeni je v souladu s izemnim planem obce Zabéice, neni v konfliktu s planovanym
vyhledovym vyuzitim Gzemi. Realizaci zaméru nebudou dotéeny pozemky chranéné organem
zemédélského ptidniho fondu dle zakona 334/1992 Sb. o ochrané zemédé€lského ptudniho
fondu (v platném znéni) ani pozemky uréené k plnéni funkci lesa nebo zajmy chranéné
organem statni spravy lesi dle zakona 289/1995 Sb. o lesich (v platném znéni), nebude
dotéeno ani ochranné pasmo lesa. Prostor zatizeni nezasahuje do zddného zvlasté chranéného
uzemi podle zdkona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni, v prostoru
zafizeni nejsou registrovany zadné vyznamné krajinné prvky. Posuzovany zdmér se nedotkne
ochrannych pasem kulturnich pamatek, chranénych uzemi ani vyznamnych krajinnych prvki.
Provoz zafizeni bude probihat ve wvytézené Ccasti loziska, zdjmy chranéné zakonem
€. 44/1998 Sb. o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi nebudou dotceny, provozem zatizeni
nebude negativné ovlivnéno dotéZeni zasob piskd na lozisku. Zajmové uzemi neni soucasti
vodohospodarsky chranénych uzemi (chranéné oblasti pfirozené akumulace vod, ochranna
pasma vodnich zdrojli) podle zdkona €. 254/2001 Sb. o vodéch.

Rizika, spojena se znecCisténim ovzdusi a se zvySenou hlukovou zatézi jsou do urcité miry
eliminovana vlastnim situovanim zatfizeni ve vytéZeném prostoru piskovny, terén v prostoru
zatizeni je zahlouben o cca 10-13 m oproti okolnimu terénu. VUci okoli je prostor zafizeni
castecné izolovan rovnéz valy skryvkové zeminy, umisténé u severniho okraje lokality.
Vypoéty provedené v ramci rozptylové studie zpracované Vv Cervenci 2021 Ing. P. Cetlem
ukazaly, ze z hlediska stavajici imisni zatéze je realizace zaméru piipustnd, nebot’ v ptipadé
souctu ocekavaného imisniho vlivu hodnocenych zdrojli a predpokladanych hodnot stavajici
imisni zat¢ze dosel jeji autor k zavéru, ze realizaci navrhovanych zdroji nedojde v okoli
stavby k nadlimitnimu narGstu imisni zatéze, tedy k ptekroceni hodnot imisniho limitu pro
pramérné ro¢ni ani maximalni hodinové ¢i denni koncentrace vlivem zameéru. Vypocty
provedené v ramci hlukové studie zpracované v bieznu 2021 F. Brzobohatym ze spole¢nosti
ENVING s. r. 0. prokazaly, ze podle vyhodnocenych vysledki hodnot ekvivalentnich hladin
akustického tlaku v souboru vypoctovych bodl, umisténych v chranéném venkovnim prostoru
staveb postavenych v zasaZzeném uzemi lze ve vztahu k piedpoklddanym provoznim
hlukovym vlivim zaméru redlné¢ predpokladat dodrzeni hygienickych limitd hluku,
stanovenych v Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci, pro denni i no¢ni dobu. Dle § 20 Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pied neptiznivymi ucinky hluku a vibraci Ize ocekavat, Ze hluk se v misté vypoctovych
bodi diky realizaci zamé&ru prokazatelné nenavysi. Na zakladé vySe uvedenych skutecnosti
lze povazovat mozné negativni vlivy provozu zatizeni na obyvatelstvo za ptijatelné.
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Mozné vlivy na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi a vefejné zdravi, uvedené v ptedchozich
kapitolach, je mozno souhrnné vyhodnotit nasledujicim zpiisobem:

1. Kladné vlivy navySeni kapacity stavajiciho zafizeni:

- urychleni vraceni rekultivované plochy zpét do ZPF,

- umoznéni budouci vystavby vysokorychlostni Zelezni¢ni trati (VRT) v planované trase,
- ¢astecné odstranéni negativniho zasahu do krajiny.

2. Nevyznamné vlivy navyseni kapacity stavajiciho zatfizeni, pfipadné bez negativniho vlivu,
vlivy které se realizaci zaméru nezmeéni:

- vlivy na vetejné zdravi,

- vypousténi odpadnich vod,

- vlivy na podzemni a povrchové vody a charakter odvodiovani tzemi,

- vlivy na klimatické poméry tzemi,

- vlivy na horninové prostiedi a prirodni zdroje,

- vlivy na ekosystémy, zv1asté chranéna Gizemi piirody, systém USES,

- vlivy na ZPF a PUPFL,

- vliv na chranéné druhy fauny a flory,

- vlivy na krajinny raz, kulturni pamatky a hmotny majetek,

- ptfeshrani¢ni vlivy,

- moznost vzniku zavazného havarijniho stavu podzemnich vod, moznost pozaru.

3. Negativni vlivy navyseni kapacity stavajiciho zatizeni (vyznamné nezhorsujicim stavajici
parametry zivotniho prostfedi, popt. vlivy docasné a vlivy, které je mozno odstranit pfijatymi
technickymi nebo organizacnimi opatenimi):
- hlukova zatéz,
- imisni zatéz,
- vznik odpadi, nakladani s odpady.

Souhrnné zhodnoceni

Na zakladé udaji, uvedenych v predchozich kapitolaich ozniameni, lze provéfovany
zamér ,,Rekultivace piskovny Zabtice V. etapa-navySeni ro¢ni kapacity (aktualizace)*
oznalit pro dané tzemi za Ginosny. Uzemi je naruseno lidskou aktivitou a nepoZiva
zvySené ochrany; planovany zamér nevyvolava Zadné stiety zajmi z hlediska izemniho
planovani a zamér neni v rozporu s platnymi uzemné planovacimi podklady.

H. PRILOHY

Ptilohy jsou zatfazeny za hlavnim textem oznameni.

Seznam pfriloh:
1. Rozptylova studie
2. Hlukova studie
3. Fotodokumentace
4. Mapa-Zména planu rekultivace piskovny Zabéice V
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POUZITE PODKLADY

1) Piskovna Zabgice V. etapa—zména planu likvidace a rekultivace, text + mapové
podklady + charakteristické fezy, RNDr. Milan Plch, PISEK ZABCICE spol. s I. 0.,
Brno, ¢erven 2016

2) Piskovna Zabéice-Provozni ¥ad zafizeni rekultivace piskovny, RNDr. Milan Plch,
PISEK ZABCICE spol. s r. 0., Brno, srpen 2013

3) Provozni tad zdroje znecistovani ovzdusi—Piskovna Zabgice, RNDr. Milan Plch,
ZEPIKO spol. s . 0., Brno, bfezen 2013

4) ZABCICE-hodnoceni rizika, Hodnoceni rizika vyuziti odpadii k terénnim Gipravam
dle ptilohy ¢. 11, odstavce 4, vyhlaSky ¢. 294/2005 Sb. v zatfizeni ,,Rekultivace
piskovny Zabé&ice®, Ing. Pavel Benkovi¢, Brno, duben 2012

5) PISEK ZABCICE spol. s r.0—havarijni plan vodniho hospodéistvi, RNDr. Milan
Plch, PISEK ZABCICE spol. s T. 0., Brno, 2015

6) Vyuzivani odpadi k terénnim upravam v zafizeni ,Rekultivace piskovny Zabéice
—V. etapa“, Oznameni podle pfilohy ¢. 3 k zdkonu ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani
vlivil na Zivotni prostfedi v platném znéni, Ing. Pavel Benkovic¢, Brno, zati 2016

7) Rekultivace piskovny Zab&ice—V. etapa, hlukovd studie, F. Brzobohaty,
ENVING s. r.o., Brno, srpen 2016

8) Rekultivace piskovny Zab&ice—V. etapa, rozptylova studie, Ing. P. Cetl,
ENVING s. r.o., Brno, srpen 2016

9) Rekultivace piskovny Zabgice V. etapa, hlukova studie, F. Brzobohaty,
ENVING s. r.0., Brno, biezen 2021

10) Piskovna Zab&ice—navyseni ukladky rekultivaénich material v prostoru V. etapy,
rozptylova studie, Ing. P. Cetl, Brno, ¢ervenec 2021

11) Uzemni plan Zabgice-Giplné znéni po zméné ¢&. 1, doc. Ing. arch. Jakub Kynél, Ph.D.
a kol., knesl kyn¢l architekti s.r.o., Brno, 2021

12) Navrh Zasad izemniho rozvoje Jihomoravského kraje, Urbanistické stiedisko Brno,
spol. s r.0., Brno, Atelier T-plan, s. r. 0., Praha, biezen 2016

13) Plan rozvoje vodovodi a kanalizaci Jihomoravského kraje, aktualizace 2020,
AQUATIS a.s., Brno, bfezen 2004

14) Zabcice-biodegradaéni plocha, ozndmeni zaméru podle pfilohy &. 3 k zakonu
¢. 100/2001 Sb., Ing. I. Mariankova, AZ Geo s. r. 0., Ostrava, fijen 2014

15) IMOS Brno, a.s.-obalovna Zabtice, Nova obalovna zivicnych smési na k.q. Zabgice
s max. kapacitou 240 tun ziviéné smeési za hodinu, Dokumentace vlivii zaméru na
zivotni prostiedi podle ptilohy €. 4 k zadkonu €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na
zivotni prostiedi, v platném znéni, Ing. Jaromir Pokoj a kol., Bucek s. r. 0., Brno,
Destna, duben 2016

16) Rozhodnuti obvodniho banského ufadu v B¢ ¢. j. 02656/2008/01/004 ze dne
24. 6. 2008, kterym byla organizaci PISEK ZABCICE spol. s r. 0. povolena zména
planu likvidace piskovny Zabgice

17) Posudek loziskové-geologickych pomérii izemi JV od silnice Pozofice—Zabéice,
v okoli SST Ulehla a &asti traté “Ctvrtky“ u Zabéic, RNDr. L. Klimek, GEOtest s. p.
Brno, fijen 1988

18) Zabgice—skladka, hydrogeologicky posudek pozemku p. ¢. 622/12 v k. 4. Zabéice,
RNDr. M. Hanslian, GEOtest s. p. Brno, fijen 1989
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19) Zabgice—indikaéni vrty, zprava o vyhloubeni 4 indika¢nich vrtii na lokalité Zabgice,
RNDr. M. Hanslian, GEOtest s. p. Brno, listopad 1990

20) Kompostarna Zabgice, oznameni podle pfilohy & 3 k zékonu &. 100/2001 Sb.
o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi, Ing. T. Dvoracek, Ing. T Rosenberg,
BIOPROFIT s.r.o., Lisov, fijen 2006

21) Vyhledavaci prizkum zivcové suroviny—Stérkopisky, zavére¢na zprava, V. Matl,
UNIGEO Ostrava, zavod Brno, 1980, archivni ¢islo Geofondu Praha GF PO35567

22) Ledce—Zabgice, surovina—zivcové §térkopisky, etapa vyhledavaci, stav k 1.1.1986,
V. Matl, UNIGEO Ostrava, zavod Ostrava, 1986, archivni ¢islo Geofondu Praha
GF PO37489

23) Jihlava—Rokytna, zavéreéna zprava. Ugel: regionalni prizkum $térkopiska, Etapa:
vyhledavaci, R. Stancl, UNIGEO a. s., Ostrava, 1992, archivni ¢islo Geofondu
Praha GF FZ006513

24) Geologicka mapa 1:50 000, list 34—12 Pohotelice S vysvétlivkami

25) Hydrogeologicka mapa 1:50 000, list 34—12 Pohotelice S vysvétlivkami

26) Vodohospodaiska mapa 1:50 000, list 34—12 Pohotelice s vysvétlivkami

27) Internetové stranky-www.nahlizenidokn.cuzk.cz, www.dibavod.cz, www.geology.cz,
www.heis.vuv.cz, www.kontaminace.cenia.cz, www.drusop.nature.cz

Udaje o zpracovateli oznameni

Datum zpracovani oznameni: tijen 2021

Zpracovatel oznameni: Ing. Pavel Benkovi¢, ¢. osvédéeni 3468/545/0PV/93
ze dne 22. 6. 1993, posledni prodlouZeni platnosti ¢j. 92415/ENV/15 ze dne 25. 1. 2016

Kontakt: Sadovského 10, 612 00 Brno, tel.: 602785612, e-mail: pavel@benkovic.cz

Ing. Pavel Benkovic¢
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Rozptylova studie

Priloha ¢. 1



EnviDo%

Piskovna Zabéice — navyseni ukladky rekultivaénich
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1. Uvod

Tato rozptylova studie byla zpracovana na zakladé objednavky fy. PISEK ZABCICE spol. s r.o.
Rozptylova studie vyhodnocuje imisni zatéz wyvolanou provozem zaméru "Piskovna Zabfice -
navyseni ukladky rekultivaénich materialtl v prostoru V. etapy” a byla vytvofena jako pfiloha oznameni
zaméru ve smyslu §6 zakona 100/2001 Sb. Vysledkem vypottu je pfispévek ke stavajici imisni zaté&zi
hodnoceného Gzemi. Vypocitové byla hodnocena imisni zatéz tuhymi latkami (PMy; a PMas),
benzenem, benzo(a)pyrenem (BaP) a oxidem dusicitym (NOz).

S ohledem na princip pfedbé&iné opatrnosti byl zamér hodnocen také v soubéhu s téZzbou v prostoru
etapy VI. Stavajici vliv piskovny, tedy vétrna eroze a téZebni Zinnost v prostoru stavajic tézby je
zahrnut v imisnim pozadi, proto neni samostatné vycislovan.

Jako zdrojova data pro vypotet byly pouZity hodnoty pfedané projektantem stavby a Udaje Ceského
hydrometeorologického Ustavu Praha (CHMU).

Pro vypocet byl pouzit potitatovy program SYMOS 97p, verze 2013 vytvoreny spolecnosti IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 wydané CHMU Praha v roce 1998 a jeji aktualizace dle platné
legislativy.
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Rozptylova studie je zpracovana dle zakona ¢. 201/2015 Sb., o ovzdusi, v platném znéni, pfilohy &.
15. k vyhlagce k vwhladce ¢. 415/2015 Sb.

2. Popis metodiky

Metodika SYMOS 97 pro vypoéet znetisténi ovzdusi vychazi z nejnovéjdich dostupnych poznatki
ziskanych domacim i zahraniénim vyzkumem, navazuje na dfive pouZivanou metodiku (Metodika
vypoitu znetidténi ovzdusi pro stanoveni a kontrolu technickych parametrd zdroji) wvydanou
Ministerstvem lesniho a vodniho hospodarstvi CSR v roce 1979 a podstatnym zpiisobem ji rozéifuje.

Metodika SYMOS 97 umoziuje:

e vypoiet znetisténi ovzdusi plynnymi latkami a prachem z bodavych, liniovych a plo$nych zdroja

» vypoiet znecisténi od vétéiho poitu zdroji

« stanovit charakteristiky znegisténi v husté geometrické siti referenénich bodl a pfipravit timto
zptisobem podklady pro nazorné kartografické zpracovani vysledkii vypoéta

e brat v uvahu statistické rozloZzeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke tridam stability mezni vrstwy
ovzduéi podle klasifikace Bubnika a Koldovského

« odhad koncentrace znefistujicich latek pfi bezvétfi a pod inverzni vrstvou ve sloZitém terénu

Pro kazdy referenéni bod umoznuje metodika vypoéet téchto zakladnich charakteristik
zneéisténi ovzdusi:

e maximalni moZné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecistujicich latek, které se
mohou vyskytnout ve véech tridach rychlosti vétru a stability ovzdusi

« maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci zneéistujicich latek bez ohledu na
tfidu stability a rychlost vétru
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« roéni primémé koncentrace
o dobu trvani koncentraci prevysujicich uréité, predem zadané, hodnoty (napf. imisni limity)

Jako doplrkové charakteristiky je podle metodiky mozno:

stanovit vysku komina s chledem na splnéni imisnich limitd

stanovit podil zdroji znecisténi ovzdusi na celkovém znetisténi do vzdalenosti 100 km od zdroji
stanovit doby prekroceni zvolenych koncentraci pro zdroj se sezonné proménnou emisi
vypotitat spad prachu

vyhodnotit rozptyl exhalaci vypousténych chladicimi vézemi

- & @ & @

Programové vybaveni

Pro vlastni provedeni vypoétu byl pouzit poiitatovy program firmy IDEA-ENVI. Program vychazi z
vyse zminéné metodiky SYMOS'97.

Hodnoty vypoctenych koncentraci v referenénim bodé zaviseji mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referenénim bodem. Pro vypoéet vstupuje terén formou matice hodnot vyskopisu v poZzadované
oblasti o libovolné velikosti buiiky.

Do vypottu mize byt zahrnut vliv pievyseni v malych vzdalenostech, protoZze v fadé pfipadi je nutné
vypotitat znetisténi i v malych vzdalenostech od komina, kdy jesté vlecka nedosahuje své maximalni
vysky. V metodice je zahrnut tvar kiivky, po kieré stoupaji exhalace, a tedy potitat koncentrace i ve
velmi malé vzdalenosti od zdroje. Vyskytuje-li se nékolik komint blizko sebe tak, Ze se jejich koufové
vletky mohou vzajemné ovliviiovat, celkové prevyseni vletek vzrista. Ve vypoétovém modelu jsou
zahrmuty vztahy, kterym se toto zvySeni vypotte.

V programu je zahrnuto i zeslabeni vliivu nizkych zdrojd na zneéisténi ovzduéi na horach, protoze v
atmosfére existuji zadrZujici vrstvy, nad které se znecisténi z nizkych zdroji nemiZe dostat. Model
obsahuje vztahy vyjadiujici statistickou éetnost vyskytu horni hranice inverze, kieré jsou odvozeny z
aerologickych méfeni teplotniho zvrstveni ovzdugi a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libus.

Pro vypoéet roénich primérd se pro kazdy zdroj udava také relativni rofni vyuZiti maximalniho
vykonu.

V pfipadé, kdy mezi zdrojem a referentnim bodem je terén zvySeny se predpoklada, Ze koufova
vletka vystupuje podél svahil vzhiru a pouzije se korekce efektivni vysky kominu.

Fyzikalni a chemické procesy

Znetistujici latky se v atmosféfe podrobuji riznym procesim, jejichz pfiéinénim jsou z atmosféry
odstrafiovany. Jedna se bud o chemické nebo fyzikalni procesy. Fyzikalni procesy se dale déli na
mokrou a suchou depozici, podle zpisobu jakym jsou pfimési odstrariovany.

+ Sucha depozice: je zachytavani plynné nebo pevné latky na zemském povrchu.
+ Mokra depozice: je vychytavani téchto latek padajicimi srazkami.

Kategorie zneéistujicich latek

Model uvazuje primérnou dobu setrvani latky v atmosfére, kterou je mozZno stanovit pro fadu latek.
Pro prvni priblizeni se latky déli do tfi kategorii a vysledna koncentrace se vypocita zahrnutim korekce
na depozici a transformaci podle danych vztahi pro danou kategorii zneéistujici latky. Jednotlivé
znetistujici latky jsou rozdéleny do kategorii podle primérné doby setrvani v atmosfére.

+ Kat. |- 20 hodin
o Kat Il-6dni
o Kat. Il - 2 roky

Vypoéet pramérnych roénich koncentraci

Pro vypoéet primérnych roénich koncentraci je nutné zkonstruovat podrobnou vétrnou riZici, tj.
stanovit éetnosti vyskytu sméru vétru pro kaZzdy azimut od 0° do 359° pii viech tfidach stability a
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tiidach rychlosti vétru. Vstupni vé&trna riZice obsahuje relativni éetnosti v procentech pro 8 zakladnich
sméril vétru a éetnosti bezvétii ve viech tfidach stability.

Program umozriuje provadét vypoiéty nejen po 1°(pfedveolena hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupni udaje

Klimatické vstupni udaje se obvykle tykaji obdobi jednoho roku. Pozornost je tfeba vénovat tomu, zda
jsou Udaje z té kieré meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativni pro dané misto vypoctu.
Posouzeni této reprezentativnosti je viak zaleZitost znainé komplikovana, zavisi nejen na topografii
terénu a vzdalenosti stanice od mista vypoétu, ale i na typu klimatickych udaju.

Jako nejdilezitéjsi klimaticky vstupni Udaj se zadava vétrna rizice rozlisena podle rychlosti vétru a
teplotni stability atmosféry.

Rychlost vétru

se déli do tfi tfid rychlosti:
« slaby vitr 1.7 m/s
« stiedni vitr 5 m/s
e silny vitr 11 m/s
Poznamka: Rychlosti vétru se rozumi rychlost zjistovana ve standardni meteorologické vyéce 10 m nad zemi.

Teplotni stabilita atmostéry
jeji mirou je vertikalni teplotni gradient popisujici jeji teplotni zvrstveni. Stabilitni klasifikace obsahuje
pét tiid stability ovzdusi:

« superstabilni - silné inverze, velmi Spatné podminky rozptylu

« stabilni - b&Zné inverze, $patné podminky rozptylu

« izotermni - slabé inverze, izotermie nebo maly kladny teplotni gradient ¢asto se

vyskytujici mirné zhoréené rozptylové pedminky

« normalni - indiferentni teplotni zvrstveni, bé&zny pfipad dobrych rozptylovych podminek

s labilni - labilni teplotni zvrstveni, rychly rozptyl znecistujicich latek.
Ne viechny tridy stability atmostéry se vyskytuji za véech rychlosti vétru. V praxi dochazi k vyskytu 11
kombinaci trid stability a tfid rychlosti vétru. Vétrna rizice, ktera je vstupem pro vypocet znecisténi
ovzdudi, tedy obsahuje relativni ¢etnosti sméru vétru z 8 zakladnich smérid pro téchto 11 riznych
rozptylovych podminek a kromé toho éetnost bezvétii pro kaZdou tridu stability atmosféry.
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3. Vstupni udaje

3.1. Udaje o zdrojich

V ramci vypoctu je uvazovan provoz:

e navyseni rekultivace vytézeného prostoru etapy V — tedy navySeni navozu materiélu, jeho
Uprava a ukladka

g ) bt e Y
N l‘ 4 \ v ‘----.-'--------J’
.j,iun,',..,*. A
" ) !

Rekultivace v prostoru

Za stavajiciho stavu probiha rekultivace drive vytézenych prostor véetné rekultivace prostoru etapy V.
Celkovy objem piijimanych rekultivaénich materialii je 150 000 m® za rok (tedy 270 000 t za rok).
Primérna denni ukladka je cca 600 m® za den, priméma roéni rekultivovana plocha je uvazovana
2,7 ha rok (tedy cca 110 m® za den).

Imisni prispévky stavajici rekultivace v prostoru etapy V byly vyhodnoceny rozptylovou studii a pro
vyhodnoceni celkové imisni zatéze jsou tedy prevzaty zrozptylové studie ,Piskovna Zabcice -
rozsifeni tézby v VI. etapé® (Brno, srpen 2016).

Tézebni ¢innost a sni spojené obsluzné ¢innosti jsou v tomto prostoru provozovany dlouhodobé a
jejich imisni prispévky jsou tedy obsazeny v udajich imisniho monitoringu i dlouhodobych primérech
sledovani imisni zatéze Gzemi véetné aktualniho pétileti za roky 2015-2019.

Navyseni rekultivace v prostoru etapy V

Rekultivace etapy V bude probihat stejnym zpisobem jako v soutasnosti pouze dojde k navyseni
mnozstvi roéni ukladky z pivodnich 270 000 t'rok na celkovych 700 000 trok (tedy narast o
430 tis.t/r). Stavajici tézba v tomto prostoru stale probiha.

V disledku rekultivace dojde navyseni dopravy. Pfi naristu dovazenych rekultivaénich materiald do
prostoru ukladky o 430 tis.tr uvazujeme navySeni stavajicich intenzit dopravy o 70 nékladnich
automobilt za den (tedy 70 prijezd( a 70 odjezdu).

Doprava bude rovnomérné rozlozena do doby 7:00 az 17:00 hodin v pracovni dny.

U navazeného rekultivainiho materialu se predpoklada piima ukladka u cca 70% materialu, u cca
30% materialu bude nutna predchozi uprava drcenim. Tedy drceni se bude provadét u 129 000 t za
rok. Tridéni (tedy napf. prosévani) materialu nebude provadéno.
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Vypoéet emisi

Vypocet byl proveden pro nasledujici zdroje znecistovani ovzdusi:
e doprava do arealu a vnitroarealova doprava
e Uprava ¢asti rekultivaénich materiald
e vlastni ukladka

Vypocet je proveden na zakladé primémé rocni kapacity a predpokladané provozni doby jednotlivych
zdrojd, kdy tézebni ¢innost probiha zhruba 11 mésici v roce se zimni prestavkou, zavislou na
pribéhu zimniho obdobi (zpravidla polovina ledna — Gnora), kdy je pohyb v dobyvacim prostoru
komplikovany a u zafizeni pro Upravu rekultivacnich materialt v disledku mrazu neni mozné pouzivat
mizici a skrapéci zarizeni.

doprava do arealu a vnitroarealova doprava

Vyjezdu z piskovny je napojen na vefejnou komunikaci - silnici 11416 Pohorelice — Zidlochovice. Po ni
je cca 80% sméfovano ve sméru na Pohorelice s pfimym napojenim na komunikaci 1/52 Brno —
Znojmo. Zbyvajicich 20 % dopravy sméfuje na Zidlochovice (bez prijezdu centraini obydlenou casti
obce Zabéice).

Rozlozeni nartstu intenzit dopravy 70 nakladnich automobili za den (tedy 70 pfijezd( a 70 odjezda)
do jednotlivych smért je znazornéno na nasledujicim obrazku:

Narust denni intenzity dopravy (tam+zpét) za provozni dobu

nakladni 28 L
'fQ.
s Say

nakladni 56

nakladni 112

nakladni 56 %

3. Ne

Pro zpevnénou ¢ast Ucelové komunikace uvazujeme s nasledujici emisi prasnych ¢astic:

S . Celkové emise
Cinnost Emisni faktor (PM,;) Vstupy Hodnota symbol [kg/m za den]
Mnozstvi prachovych &astic (g/m?) 0.6 sL
Pojezd po SR :
2pevnénych 0,68 x SLOSWE-® Priméma hmotnost vozidel (t) 30 Wi 0.0019
plochach Obousmémé intenzity (ks) 140 Int.
Délka stavenistni trasy (m) 1 |

Pro pojezd po nezpevnénych komunikacich a v prostoru tézebny uvaZujeme s nasledujici emisi
rasnych ¢astic:

= . Celkové emise
Cinnost Emisni faktor (PM,;) Vstupy Hodnota symbol [kg/m za den]
Pojezd po 1,5 x (8/12)™x (Wix il sch Eastic (% 0.0449
nezpevnénych | 1,1023)3)°%«(S/30) x 0,2819 |20 lemnych Eastic (%) . S
plochach Priméma hmotnost vozidel (t) 30 Wi
Primérna rychlost vozidel (km/h) 10 S
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Obousmémé intenzity (ks) 140 Int.
Délka stavenisini frasy (m) 1 |

V ramci vefejnych komunikaci je uvaZovana emise gkodlivin dle metodiky MEFA 2013, uvaZovana
emisni Uroven 2022, viéetné zapocdteni resuspenze dle platné metodiky.

dprava casti rekultivacnich materiali

U navazeného rekultivaéniho materidlu se predpoklada pfima ukladka u cca 70% materialu, u cca
30% materialu bude nutna piedchozi uprava drcenim. Tedy drceni se bude provadét u 129 000 t za
rok. Tfidéni (tedy napf. prosévani) materidlu nebude provadéno. Pfedpokladané mnozstvi emise
pragnych astic je uvedeno v nasledujici tabulce:

mnoZsivi emisni fakior (gt} emise (kg'rok)
{trok) PM,; Pz P10 PM2.5
primami tfidéni 0 7.8 4.55 0.0 0.0
primarni drceni 129 000 204 11.9 2631.6 1535.1
presypy 129 000 3 a5 774.0 451.5
Pri predpokladané celkové provozni dobé zdroje 2000 h za rok se tedy bude jednat o:
s
PM10 PM2.5
primérmni tfidéni 0.0000000 0.0000000
primami drceni 0.0012183 0.0007107
presypy 0.0003583 0.0002090

Pfi teplotach pod bodem mrazu nebude Uprava provadéna z divodu nemoznosti skrapét upravovany
material. Pro pfevoz upraveného rekultivacniho materialu budou pouzivany nakladni vozidla.

viastni ukladka

Vlastni ukladka bude probihat tak, Ze nakladni vozidlo dopravi rekultivaéni material do urieného
prostoru a tam jej vylozi (izv. sklopi korbu), po nashromazdéni dostateéného objemu materialu

(obvykle 1x za den) navezené mnoZstvi odpadu rozhrne a zhutni buldozer.
= . Celkové emise
Cinnost Emisni faktor (PM,g) Vstupy Hodnota symbol [kg za den]
Primé&rna rychlost vatru (m/s) 3.9 1,
Vykladka materialu | 0,00056x(Uvw2,2)" /w2y | Vinkost materialu (%) 12 M 0.165
Hmotnost materidlu () 1720 m
Potet stroju 1 -
. . Pracovni doba stroje (n/den) 1 -
Buldozerovani 0,34x(8)"°/ M _ S 0.283
Podil jerminych £astic (%) 9 5
Vihkost materialu (2%) 12 M
Cinnost Emisni faktor (PM,g) Vstupy Hodnota symbol Celkove emise
[kg za den]
Praméma rychlost vétru (m/s) 3.2 1Y
emise z « 3 4 [Vihkost materialu (% 12 M
manipulace Kx0,0016x(Uw/2,2) (M2} ostm erlafl.t ) 0.297
Hmotnost materialu (t) 1400 m

Emise ze skladovani a z plochy Gpravny i

ukladky jsou uvazovany celoroéné (bez dni se srazkami
nad 1 mm (85 dnl za rok), nicméné ve dnech s teplotami pod bodem mrazu bude provoz omezen &i
vylouten jednak z divodi nemoZnosti skrapéni materialu v Gpravné ale predeviim z hlediska
bezpetnosti dopravy v arealu (naledi).

pohonné jednotky technologie a mechanismi

UvaZzované emise jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

spotieba NO,

PM,q

PM. s

RS_Zabiice_navyseni_rekultivace 2021_5:5_2.7.2021
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Piskovna Zabgice — navyseni ukladky rekultivaénich materiald v prostoru V. etapy

naklada Volvo (220 kW) 30 683.4 24.4 19.7
drti¢ TESAB Rotocrusher 623 (230 kW) 3 706.2 25.2 20.3
Ih gh

Emisni faktory — technologickeé zdroje

Pro vypoctet emisi byly pouzity jednak emisni faktory uvedené ve véstniku MZP z prosince 2020,
tastka 10, pro éinnosti, které zde nejsou uvedeny pak emisni faktory z materialu ,Stanoveni emisnich
faktori a imisnich pfispévk( stacionarnich zdroji pro uéely zjednoduSeni pfipravy a vyhodnoceni
zadosti o podporu z OPZP* (TESO Praha a.s., Praha 2015), tabulka 268, 281, 283 a 356, v ramci
vypoitu emisi jsou hodnoty jednotlivych faktor( uvedeny v predchozich tabulkach.

Pro vypoiet emisi produkovanych automobilovou dopravou byly pouzity emisni faktory MEFA 13.
Vypoiet emisi z motord mechanismi a technologickych zafizeni byl proveden na zakladé Odaje o
spotiebé paliva a emisniho faktoru TESQO Praha a.s. (Praha 2015), tabulka 377:

Tabulka 377 - Navrh emisnich faktoru - pistove spalovaci motory, nafta

i
e Znecistujici
%ﬁhﬁ' latka TZL PMyp PM; s NO, co TOC
T, k kgt k kgt k ki
e S | TeM [kglt [kgi) [kgit] [kt ket
nafta 1,15 0,855 0,771 26,8 53 0.5

Emisni faktory - automobilova doprava
Pro vypoéet emisi byly vyuZity emisni faktory MEFA 2013, uvaZovana emisni urovefi 2022, stupefi

plynulosti 3:
10 km'h 30 km/h 90 km/h
2022 OA LN TN OA LN TN OA LN TN
NO, (g/km) 037720 | 0.39214 | 278641 | 017269 | 0.28192 | 210633 | 0.15232 | 0.25012 | 1.41038
PM,; (g/km) 0.02768 | 0.08154 | 0.23716 | 0.02478 | 0.06142 | 0.17587 | 0.01293 | 0.04488 | 0.08984
PM:s (g'km) 0.01861 [ 0.06298 | 0.18261 | 0.01417 | 0.04816 | 0.13129 | 0.00911 | 0.03892 | 0.07122
benzen (g/km) 0.00180 | 0.00234 | 0.01433 | 0.00112 | 0.00164 | 0.00935 | 0.00114 | 0.00094 | 0.00526
benzoapyren (ug/km) | 0.00527 | 0.01389 | 0.01181 | 0.00505 | 0.01297 | 0.01128 | 0.00483 | 0.01390 | 0.01283

Polohopis jednotlivych zdroji zneéistovani, soufadnice a vyskopis vypoctovych bodl je archivovan
v digitalni podobé u zpracovatele této studie stejné tak i tabelamni vysledky vypocti, které byly pouzity
pro vykresleni izolinii popisujicich imisni pfispévky zaméru.

R S_iabf: ice_navyseni_rekultivace 2021_5+5_2.7.2021
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Piskovna Zabfice — navyseni ukladky rekultivaénich materiald v prostoru V. etapy

3.2. Meteorologicke podklady

Pro vypotet byl vyuzit odborny odhad vétrné rizice, zpracovanou CHMU pobotka Ostrava:

VETRNA RUZICE PRO LOKALITU

ZFabéice, okres Brono-venkov, N 48° 59.61982', F 16° 34.18627"
plama ve vyice 10 m nad zemi, etmosti uvedeny v %o

Stabilitni Cleneni podle Bubnik-Koldovsky (metodika SYMOS'97)
Obdobi v¥podm: 2007 - 2006

Vytvofeno: 13.03.2018, model CALMET Version: 6.211 Level: 060414
Zpracovatel: Oddéleni ochrany &istoty ovzdusi, Pobodka Ostrava
Objednavatel: Ing. Pavel Cetl

180,00

celkova ruZice
m.s -1 N NE E SE 5 SW W NW CAIM soudet
1,7 8.33 6.57 5.72 .22 4.98 2.80 3.99 7.74 13.03 60,40
5 6.24 5.44 5.33 4.40 3.13 2.33 3.54 6.32 0.00 36.73
11 0.35 0.32 0.20 0.43 0.17 0.06 0.60 0.74 0.00 2.87
soulet 1492 12.33 11.25 2.05 8.28 5.19 813 1480 13.05 100.00
1 7ms
[ S

120

3.3. Udaje o topografickém rozlozeni referenénich boditi

Pro vypoéet imisni zatéZze byla vytvorena pravidelna sit refereninich bodi o rozmérech 5000x4000 m
s krokem sité 50 m, vymezenou soufadnicemi JTSK:

-601034

-1180230

-606034

-1184180

Dale byl vypotet proveden pro 3 vybrané vypoétové body umisténé do prostoru oken v nejvy3Sim
podlazi vybranych obytnych objekti v okoli zaméru:

RB 1 Smolin 44
RB 2 Zabtice 583
RE 3 Zabtice 478

Rozmisténi jednotlivych bodl je ziejmé z grafické pfilohy této studie. Pro véechny referenéni body byl
vypoitovym programem SYMOS vygenerovan vyskopis.

3.4. Udaje o imisnich limitech a pfipustnych koncentracich zneéistujicich latek

Pro vyhodnoceni vysledkd vypoitu byly pouZity imisni limity uvedené v pfiloze ¢. 1 k zakonu

201/2015 Sb.:

PR s e L plipustna éetnost piekroéeni
znedistujici 1atka doba prumérovani imisni limit 22 kalendarni rok

. 1 hodina 200 pg.m™ 18

oxid dusicity (NO:) — 3
1 rok 40 pg.m -
24 hodin 50 pg.m™ 35

tuhé latky frakce PM,, e
1 rok 40 pg.m -
tuhé latky frakce PM,s 1 rok 20 pg.m™ -
benzen 1 rok 5 ug.m” -
benzo{a)pyren (BaP) 1 rok 1 pg.m™ -

F%S_Eabf: ice_navySeni_rekultivace_2021_5+5_2.7.2021
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4. Vysledky vypoctu

4.1. Prispévek stavajici ukladky v prostoru V. etapy

4.1.1. Prispévek stavajici ukladky v prostoru V. etapy ke stavajici imisni zatézi NO,

Prumerne roéni koncentrace NO, v zajmovém Uzemi, vyvolané stavajici ukladkou, dosahuji nejvyse
2 ug.m”. Toto vypoétové maximum vychazi do prostoru vlastniho arealu a je zplisobovano predevsnm
provozem pohonnych jednotek technologie pro Upravu rekultivaéniho materlalu V porovnani
s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do 5 % limitu (40 ug.m™). V ostatnich castech
hodnoceného Uzemi, mimo relativné malé Gzemi s maximem, ]SOU hodnoty prispévku vyznamné nizsi,
mimo viastni aredl téZzebny dosahuji hodnot niz$ich nez 1 ug.m>, tedy 2,5% imisniho limitu.

Maximalni hodinové koncentrace NO,, vyvolané stavajici ukladkou z vypoétu vychazeji ve vysi do
80 pg.m*, tedy do 40 % imisniho limitu (200 ug.m). Toto vypoétové maximum vychazi do prostoru
umisténi technologie. V ostatnich ¢astech hodnoceného Gzemi prispévek imisni zatéze dosahuje
hodnot jesté nizsich, mimo areal tézebny a jeho tésné okoli jsou prispévky maximalni hodinové
koncentrace niz&i nez 30 pg.m™, tedy do 15 % imisniho limitu.

Orientacni grafické znazornéni je uvedeni na nasledujicich obrazcich:

SIS o A

-~ -nl J

primérné roéni koncentrace NO» maximalini hodinové koncentrace NOz

Podrobnéji je uroven rozlozeni imisni zatéze ziejmé z grafické prilohy této studie.
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Piskovna Zabgice — navy$eni ukladky rekultivaénich material(i v prostoru V. etapy

4.1.2. Prispévek stavajici ukladky v prostoru V. etapy ke stavajici imisni zatézi PM,,

Pramérné roéni koncentrace PM;o, v zajmovém UGzemi, vyvolane stavajici ukladkou, dosahuji ve
vlastnim arealu do 20 Hg. m™, tedy 50% hodnoty limitu (40 Hg.m’ %). V ostatnich ¢astech hodnoceného
uzemi prlspevek imisni zateze dosahuje hodnot nizsich, mimo areal tézebny ¢ini hodnoty prispévku
cca 1 ug.m™ a méné, tedy pod 3% limitu.

Maximalni prispévek prumerne denni koncemrace PM,,, vyvolany stavajici ukladkou v¥chézi v
prostoru linky pro drceni ve vy&i 600 pg.m™, tedy nad hodnotou imisniho limitu (50 pg.m™). Doby
trvani této koncentrace jsou vsak relativné kratke radové nékolik hodin v roce (tedy méné nez 1
pripad za rok).

S ohledem na uroven lmlsnl zatéze vdobé zpracovani rozptylové studie (36. newyssn denni
koncentrace)' = 46,3 Hg. m®) byla vyhodnocena cetnost dosaZeni koncentrace 3,6 pg. m* (tedy
priblizné zbytek do vyse imisniho limitu). Cetnost dosaZeni této koncentraoe mimo vlastni areal
neprekraéuje 10 pripadii za rok, dosazeni ¢i prekroéeni imisniho limitu (50 pg.m®) s nadlimitni éetnosti
(35 pripadi za rok) tedy nebyla pfedpokladana.

Orientacni grafické znazornéni je uvedeni na nasledujicich obrazcich:

primérné roéni koncentrace PM, maximalni 24hodinové koncentrace PM,,

T PemET
k. } ¥ D)
=

|
|
[
|
|

; ~ |
- ) |
l |
o i

Doby trvani maximalni 24hodinové koncentrace PMo 5 pug.m™

Podrobnéji je urover rozlozeni imisni zatéze ziejmé z grafické prilohy této studie.

'V dobé zpracovani bylo vyuzito hodnoty primémé pétileti za roky 2010-2014, v sou¢asné dobé je
aktualni primérmé pétileti za roky 2015-2019 a dosahuje hodnot nizsich.
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4.1.3. Prispévek stavajici ukladky v prostoru V. etapy ke stavajici imisni zatézi benzenu

Pramérné roéni konoentrace benzenu v zajmovém UGzemi, vyvolané stavajici ukladkou dosahuu
nejvyse 0,03 pg.m™. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do 0,6% (5 pg.m?).
Toto vypoctove maximum vychazi do prostoru vlastniho arealu. V ostatnich ¢astech hodnoceného
Uzemi prispévek imisni zatéZze dosahuje hodnot jesté nizsich.

Orientacni grafické znazornéni je uvedenl na nasledujicich obrazcich:

e & S

primérné roéni koncentrace benzenu
Podrobnéji je arover rozlozeni imisni zatéze ziejmé z grafické prilohy této studie.
4.1.5. Prispévek stavajici ukladky v prostoru V. etapy ke stavajici imisni zatézi BaP

Pramérné r0cm koncentrace BaP v zajmovém Gzemi, vyvolané stavajici ukladkou, dosahuji ne]vyse
0,01 ng.m™>. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do 1% (1 ng.m®). Toto
vypoctové maximum vychazi do prostoru vlastniho arealu tézebny do prostoru drtici linky. V ostatnich
tastech hodnoceného Uzemi prispévek imisni zatéze dosahuje hodnot jesté nizsich.

Onentacm graflcke znazornéni je uvedenl na nasleduucuch obrazcich:

|t s I

primérné roéni koncentrace benzenu

Podrobnéji je arover rozlozeni imisni zatéze ziejmé z grafické prilohy této studie.
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4.1.6. Prispévek stavajici ukladky v prostoru V. etapy ke stavajici imisni zatézi ve vybranych
bodech

Narist koncentrace ve vyhodnocovanych bodech je uveden v nasledujici tabulce:

NO:z PM g PM:s benzen BaP

i rotni hodinove roéni 24hodinove rotni rotni roéni

objekt pramér | maximum | primér | maximum® | primér pramér primér
Zabiice ¢p 478 0.018 4.2 0.071 228 0.045 0.00010 0.00005
Zabiice ¢.p. 296 0.024 4.5 0.102 25.5 0.064 0.00014 0.00007
Smolin £.p. 102 0.031 7.4 0.123 34.3 0.078 0.00017 0.00008
namérena imisni zatéz 2019 13.800 B82.8 19.800 34.9 15.300 1.0000 0.5000
primérné pétileti 2015-2016 11.400 223 41 17.400 0.8000 0.8000
limit 40.000 200.0 40.000 50.000 5.000 1.0000

(hgm™ © (ugm¥)  (ugm7)  (pgm)

{ng.m™) {ng.m)
Nejvyssi prispévky jsou dosahovany v prostoru objektu Smolin £€.p. 102 (vyznateny tuéné). Doby
trvani primérné denni koncentrace PM,, jsou vSak velmi nizké, proto jejich viiv na cetnosti dosaZeni
imisniho limitu (pro denni koncentrace PMyg) vlivem posuzovaného zaméru je zanedbatelny.

2 U naméfenych hodnot a u hodnot za aktuélni pétileti je uvadéna 36. nejvy3éi koncentrace.
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4.2. Prispévek navyseni objemu rekultivace v prostoru 5. etapy
4.2.1. Prispévek navyseni objemu rekultivace ke stavajici imisni zatézi NO,

Pramérné roéni koncentrace NO, v zajmovém Gzemi, vyvolané provozem navrhovaného zaméru,
dosahuje uvnitf vlastniho aredlu nejvy$e 0,027 ug.m>. Toto vypoitové maximum je zplsobovano
predev§im provozem pohonnych jednotek technologie pro Gpravu suroviny a automobilovou
dopravou. Mimo vlastni aredl, tedy v prostoru, kde lze uplatiiovat imisni limity)®, tento prispévek
dosahuje maximalné hodnoty 0,016 pg.m>. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jedna o
hodnoty do 0,04 % limitu (40 pg.m™®).

Maximalni hodinové koncentrace NO,, vyvolané provozem navrhovaného zaméru dosahuje uvniti
vlastniho arealu nejvyse 0,33 ug.m™. Toto vypoitové maximum je zpiisobovano predeviim provozem
pohonnych jednotek technologie pro tpravu suroviny a automobilovou dopravou. Mimo vlastni areal,
tedy v prostoru, kde lze uplatiovat imisni limity, tento pfispévek dosahuje maximalné hodnoty
0,29 ug.m™. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do 0,15 % limitu (200 pg.m™).

Orientaéni grafické znazornéni je uvedeni na nasledujicich obrazcich:

1
| ] =
| =z L

| :

pramérné roéni koncentrace NO, maximalni hodinové koncentrace NO,

Podrobnéji je Uroveri rozlozeni imisni zatéze ziejmé z grafické prilohy této studie.

3 die §3, odst.2 (zakona 201/2012 Sb.) se piipustna Groven zneéisténi (tedy hodnoty imisnich limitd die pfilohy .1 k tomuto
zakonu) nevztahuje na ovzdusi na venkovnich pracovistich do nichz nema vefejnost voiny pristup.
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4.2.2. Prispévek navyseni objemu rekultivace ke stavajici imisni zatézi PM,,

Pramérné roéni koncentrace PMyo v za]movem uzeml vyvolané provozem navrhovaného zaméru,
dosahuje uvnitt vlastniho arealu nejvySe 37.7 ug. m>. Toto vypoitové maximum je zpiisobovéano
predevsim provozem technologie pro upravu surovmy a automobilovou dopravou. Mimo vlastni areal,
tedy vprostoru kde Ize uplatiiovat imisni limity)*, tento piispévek dosahuje maximalné hodnoty
2.4 ug.m>. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do 6 % limitu (40 pg.m™).

Maximalni prispévek pramérné denni koncentrace PM;,, v yvolane provozem navrhovaného
zaméru, dosahuje uvnitt vlastniho arealu nejvySe 188.1 pg.m™. Toto vypoltové maximum je
zpusobovano predevsim provozem technologie pro upravu suroviny a automobilovou dopravou. Mimo
vlastni areal, tedy v prostoru, kde lze uplatriovat imisni limity, tento prlspevek dosahule maximalné
hodnoty 45.3 pg.m™, tedy pod hodnotou imisniho limitu (50 ug.m®). Doby trvani této koncentrace jsou
vsak relativné kratke fadové nékolik hodin v roce (tedy méné nez 1 piipad za rok).

S ohledem na stavajici Groven imisni zatéze (36. nejvy$$i denni koncentrace = 41,1 pg.m”) byla
vyhodnocena tetnost dosazeni koncentrace 5 pug.m™ (tedy 10% imisniho limitu a soutasné méné nez
je imisni rezerva vtomto prostoru). Cetnost dosazeni této koncentrace mimo vlastni areal
neprekracuje 9 pripadi za rok, dosazeni ¢i prekroceni imisniho limitu (50 pg.m®) s nadlimitni éetnosti
(35 pripadti za rok) tedy nepredpokladame.

Orientacni graflcke znazornéni je uvedeni na nasledujicich obrazcich:

g 1 " i — a3 o

L

|
|
|
8

pramérné roéni koncentrace PMio

tetnost dosazeni koncentrace 5 ug.m'“

Podrobnéji je Groveri rozlozeni imisni zatéze ziejmé z grafické prilohy této studie.

* die §3, odst.2 (zakona 201/2012 Sb.) se piipustna aroven znecisténi (tedy hodnoty imisnich limitd dle pfilohy ¢.1 k tomuto
zakonu) nevztahuje na ovzdusi na venkovnich pracovistich do nichz nema vefejnost volny pfistup.
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4.2.3. Prispévek navyseni objemu rekultivace ke stavajici imisni zatézi PM, 5

Pramérné roéni koncentrace PM.s v zajmovém lzemi, vyvolané provozem navrhovaného zaméru,
dosahuje uvniti vlastniho aredlu nejvy$e 3.8 ug.m>. Toto vypoitové maximum je zpiisobovano
predeviim provozem technologie pro Upravu suroviny a automobilovou dopravou. Mimo vlastni areal,
tedy v prostoru, kde lze uplatiiovat imisni limity)®, tento pfispévek dosahuje maximéalné hodnoty
0.25 pg.m™. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do 1.2 % limitu (20 pg.m™).

Orientaéni grafické znazornéni je uvedeni na nasledujicich obrazcich:
: . .

pramérmé roéni koncentrace PMy s
4.2.4. Prispévek navyseni objemu rekultivace ke stavajici imisni zatézi benzenu

Pramérné roéni koncentrace benzenu v zdjmovém U(zemi, wvyvolané provozem navrhovaného
zaméru, dosahuje uvniti vlastniho arealu nejvyde 0.003 pg.m™. Toto vypoitové maximum je
zpusobovano pfedevsim provozem technologie pro Gpravu suroviny a automobilovou dopravou. Mimo
vlastni aredl, tedy v prostoru, kde lze uplatiovat imisni limity, tento pfispévek dosahuje maximalné
hodnoty 0.002 pg.m™. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do 0.04 % limitu
(5 pg.m™®). V ostatnich ¢astech hodnoceného Gzemi bude prispévek imisni zatéZe dosahovat hodnot
jesté nizsich.

Orientaéni grafické znazornéni je uvedeni na nasledujicich obrazcich:

primérné roéni koncentrace benzenu

Podrobnéji je uroveri rozloZzeni imisni zatéze ziejmé z grafické pfilohy této studie.

5 dle §3, odst.2 (zakona 201/2012 Sb.) se pfipustna Groven znecidténi (tedy hodnoty imisnich limitd
dle prilohy €.1 k tomuto zdkonu) nevztahuje na ovzdusi na venkovnich pracovistich do nichZz nema
vefejnost volny pristup.
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4.2.5. Prispévek navyseni objemu rekultivace ke stavajici imisni zatézi BaP

Pramérné roéni Kkoncentrace benzo(a)pyrenu vzamovém Uzemi, vyvolané provozem
navrhovaného zaméru, dosahuje uvnitf vlastniho aredlu nejvyde 0.003 ng.m™>. Toto vypoitové
maximum je zpisobovano predevéim provozem technologie pro upravu suroviny a automobilovou
dopravou. Mimo vlastni aredl, tedy v prostoru, kde lze uplatfiovat imisni limity)®, tento prispévek
dosahuje maximalné hodnoty 0.002 ng.m™. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jedna o
hodnoty do 0.16 % limitu (1 ng.m™).

V ostatnich £astech hodnoceného Gzemi, mimo relativné malé Gzemi s maximem, budou hodnoty
prispévku vyznamné nizsi.

Orientaéni grafické znazornéni je uvedeni na nasledujicich obrazcich:

primérné roéni koncentrace benzenu
Podrobnéji je urover rozloZzeni imisni zatéZze ziejmé z grafické prilohy této studie.
4.2.6. Prispévek navyseni objemu rekultivace ke stavajici imisni zatézi ve vybranych bodech

Narist koncentrace ve vyhodnocovanych bodech je uveden v nasledujici tabulce:

NO; PM,, PMzs benzen BaP
i roéni hodinove rocni 24hodinove roéni roéni roéni
objekt primér maximum | primér | maximum’ | primér primér primér
Smolin 44 0.0012 0.04 0.068 5.4 0.0079 0.00008 0.00010
Zabfice 583 0.0004 0.02 0.033 b.b 0.0037 0.00002 0.00003
Zablice 478 0.0003 0.03 0.040 6.2 0.0044 0.00001 0.00002
namérena imisni zatéz 2019 13.8000 82.80 19.800 34.9 15.300 1.000000 0.500000
prumérné pétileti 2015-2019 11.4000 22.3 411 17.400 0.900000 0.600000
limit 40.000 200.0 40.000 50.000 5.000 1.0000
(ngm?) ~ (ugm?)  (ugm7)  (ug.m) {ng.m~) {ng.m")

Nejvyssi prispévky jsou v tabulce vyznafeny tuéné. S ohledem na predpokladanou Grovedi stavajici
imisni zat&ze (viz kap. 5), tedy v souftu se stavajici imisni zatézi, neotekavame dosazZeni i
prekroteni hodnot imisniho limitu v prostoru s obytnou zastavbou, respektive prekrofeni limitemn
tolerované doby dosaZeni limitni koncentrace.

° dle §3, odst.2 (zdkona 201/2012 Sb.) se pripustna troveri zneciéténi (tedy hodnoty imisnich limit
dle pfilohy ¢.1 k tomuto zakonu) nevztahuje na ovzdusi na venkovnich pracovistich do nichz nema
vefejnost volny pristup.

" U naméfenych hodnot a u hodnot za aktualni pétileti je uvadéna 36. nejvy$si koncentrace.
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4.3. Soubéh prispévku navyseni rekultivace v prostoru 5. etapy

4.3.1. Prispévek navyseni rekultivace a stavajici rekultivace v prostoru etapy V ke stavajici
imisni zatézi NO,

Pramérné roéni koncentrace NO, mimo areal dobyvaciho prostoru, tedy v prostoru, kde lze
uplatriovat imisni limity)®, dosahuje celkovy prispévek vyvolany rekultivaci, po jejim navyseni,
maximalné hodnoty 0.32 pug.m™. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do 0.8 %

limitu (40 pg.m®). Uvnitt vlastniho arealu jsou dosahovany hodnoty i vyssi (pfedevéim v blizkosti
technologie), ale jejich porovnani s limity je bezpfedmétné.
Maximalni hodinové koncentrace NO,, mimo areal dobyvaciho prostoru, tedy v prostoru, kde Ize
uplatriovat imisni limity, dosahuje pfispévek maximalné hodnoty 46.3 ug.m=. V porovnani s hodnotou
imisniho limitu se jedna o hodnoty cca 23 % limitu (200 ug.m®). Uvniti vlastniho aredlu jsou
dosahovany hodnoty i vyssi (prfedevsim v blizkosti technologie), ale jejich porovnani s limity je
bezpredmétné.
Orientaéni grafické znazornéni je uvedeni na nasledujicich obrazcich:

-~ "r""E"’_-‘—!' e

primérné roéni koncentrace NO: maximalni hodinové koncentrace NO2

Podrobnéji je Groven rozlozeni imisni zatéze ziejmé z grafické prilohy této studie.

8 die §3, odst.2 (zakona 201/2012 Sb.) se pfipustna arovef zneisténi (tedy hodnoty imisnich limitd die pfilohy €.1 k tomuto
zakonu) nevztahuje na ovzdusi na venkovnich pracovistich do nichz nema vefejnost voiny pristup.
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4.3.2. Prispévek navyseni rekultivace a stavajici rekultivace v prostoru etapy V ke stavajici
imisni zatézi PM,,

Pramérné roéni koncentrace PM,; mimo areal dobyvaciho prostoru, tedy v prostoru, kde lze
uplatriovat imisni limity, dosahuje pfispévek maximalné hodnoty 3.7 ug.m™. V porovnani s hodnotou

imisniho limitu se jedna o hodnoty do 9.2 % limitu (40 pg.m™®). Uvnitf vIastmho arealu jsou dosahovany
hodnoty i vyssi (pfedevsim v blizkosti technologie), ale jejich porovnani s limity je bezpfedmétné.

Maximalni prispévek prumerne denni koncentrace PM,,, mimo areal dobyvaciho prostoru tedy
v prostoru, kde Ize uplatiiovat imisni Ilmlty dosahuye pnspevek maximalné hodnoty 153 pg.m”, tedy
nad hodnotou imisniho limitu (50 Hg.m ®). Doby trvani této koncentrace jsou viak relativné kratke
fadové nékolik hodin v roce (tedy méné nez 1 pripad za rok).

S ohledem na stavajici Uroven imisni zatéZe (36. nejvy$si denni koncentrace = 41,1 pg.m™) byla
vyhodnocena ¢etnost dosazeni koncentrace 5 pg.m™ (tedy 10% imisniho limitu a soutasné méné nez
je imisni rezerva vtomto prostoru). Cetnost dosazeni této koncentrace mimo vlastni aredl
neprekraé uje 26 piipadii za rok, dosazeni ¢i prekroéeni imisniho limitu (50 pg.m™®) s nadlimitni ¢etnosti
(35 pripadi za rok) tedy nepredpokladame.

Orientaéni graflcke znazornéni je uvedeni na nasledujicich obrazcich:
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primérné roéni koncentrace PMiq maximalni 24hodinové koncentrace PMio

tetnost dosazeni koncentrace 5 ug.m"

Podrobnéji je Groven rozlozeni imisni zatéze ziejmé z grafické prilohy této studie.
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4.3.3. Prispévek navyseni rekultivace a stavajici rekultivace v prostoru etapy V ke stavajici
imisni zatézi PM, s

Pramérné roéni koncentrace PM,s mimo aredl dobyvaciho prostoru, tedy v prostoru, kde Ize
uplatiiovat imisni limity, dosahuje prispévek maximalné hodnoty 2.64 pg.m™. V porovnani s hodnotou
imisniho limitu se jedna o hodnoty cca 13 % limitu (20 pg.m™®).

Orientaéni grafické znazornéni je uvedeni na nasledujicich obrazcich:
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primérné roéni koncentrace PMzs

4.3.4. Prispévek navyseni rekultivace a stavajici rekultivace v prostoru etapy V ke stavajici
imisni zatézi benzenu

Pramérné roéni koncentrace benzenu mimo areél dobyvaciho prostoru, tedy v prostoru, kde lze
uplatiiovat imisni limity, dosahuje prispévek maximalné hodnoty 0.004 pug.m™. V porovnani s hodnotou
imisniho limitu se jedna o hodnoty do 0.23 % limitu (5 pg.m™).

Uvnitf vlastniho arealu jsou dosahovany hodnoty i vyssi (predevsim v blizkosti technologie), ale jejich
porovnani s limity je bezpredmétné. V ostatnich ¢astech hodnoceného Uzemi, mimo relativné malé
uzemi s maximem, budou hodnoty prispévku vyznamné nizsi.

Orientaéni grafické znazornéni je uvedeni na nasledujicich obrazcich:
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primérné roéni koncentrace benzenu

Podrobnéji je uroven rozloZzeni imisni zatéze ziejmé z grafické prilohy této studie.
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4.3.5. Prispévek navyseni rekultivace a stavajici rekultivace v prostoru etapy V ke stavajici
imisni zatézi BaP

Pramérné roéni koncentrace benzo(a)pyrenu mimo areal dobyvaciho prostoru, tedy v prostoru, kde
lze uplatiiovat imisni limity, dosahuje pfispévek maximalné hodnc—l;y 0.0023 ng.m™. V porovnani
s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do 0.23 % limitu (1 ng.m™).

Uvnitf vlastniho arealu jsou dosahovany hodnoty i vyssi (pfedevsim v blizkosti technologie), ale jejich
porovnani s limity je bezpfedmétné. V ostatnich castech hodnoceného Uzemi, mimo relativné malé
uzemi s maximem, budou hodnoty pfispévku vyznamné nizsi.

Orientacni grafické znazornéni je uvedeni na nasledujicich obrazcich:

pramémé roéni koncentrace BaP

Podrobnéji je uroven rozloZzeni imisni zatéZze ziejmé z grafické prilohy této studie.

4.3.6. Prispévek navyseni objemu rekultivace a tézby v etapé VI ke stavajici imisni zatézi ve
vybranych bodech

Narist koncentrace ve vyhodnocovanych bodech je uveden v nasledujici tabulce:

NO, PM,y PM_5 benzen BaP
i rotni hodinowe rocni 24hodinove roéni roéni roéni
objekt pramér | maximum | pramér | maximum® | pramér pramer pramér
Smolin 44 0.023 3.4 0.186 13.8 0.094 0.00018 0.00012
Zabtice 523 0.011 3.4 0.083 13.2 0.037 0.00007 0.00005
Zablice 478 0.012 3.7 0.100 14.6 0.043 0.00008 0.00004
naméfend imisni zatéz 2019 13.8000 82.8 19.800 349 15.300 1000000 0.500000
prumérné pétileti 2015-2019 11.4000 223 a1 17.400 0.900000 0.600000
limit 40.000 200.0 40.000 50.000 5.000 1.0000
(Lgm? ~ (ugm7)  (ug.m7)  (ugm) {ng.m") {ng.m™)

MNejvyssi pfispévky jsou v tabulee vyznafeny tuéné. S ohledem na pfedpokladanou urover stavajici
imisni zatéZze (viz kap. 5), tedy v souitu se stavajici imisni zatéZzi, neofekavame dosaZeni &i
prekroteni hodnot imisniho limitu v prostoru s obytnou zastavbou, respektive prekroceni limitem
tolerované doby dosaZeni limitni koncentrace.

o

? U naméfenych hodnot a u hodnot za aktualni pétileti je uvadéna 36. nejvyséi koncentrace.
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5. Stavajici a celkova uroven imisni zatéze zajmového uzemi

Stanice imisniho monitoringu lezici nejblize hodnoceného zaméru jsou nasledujici:

kod nazev vzdalenost (km) méritko representativnost méfené skodliviny
BBML Brno-Lany 18.6 okrskové 0,5—-4 km NOz, PMyg, PMzs
BBNY Brno-TuFany 19.3 oblastni 4 -50 km NO,, PMyg, PM; ¢
BBMZ Brno-Zvonarka 21.2 mikroméfitko nékolik az 100 m NO3z, PMug, PMazs
BBMY Brno-Vystavisté 213 okrskove 0,5-4 km PMo, PM:s
BBON Brno - Détska nem. 230 oblastni 4 =50 km NO,, PMyy, PM; 5, benzen

Z uvedeného vyitu je ziejmé, Ze s ohledem na uvadénou representativnost a vzdalenost jednotlivych
stanic od zaméru je moZno pouZit pouze stanici Brno - Tufany.

Pro popis stavajiciho stavu pfimo v lokalité vyuzivame Odaje o primémé imisni zatéZi za aktualni
pétileti poskytované CHMU.

Oxid dusicity (NOz)
BENYA !1"1';&!] Aulomatizoveny mbhci program | 828 | 618 | 0| 105] 453 - 31| no 208 86| 100186138 82|
= Brno-Tufany CHLM 2000 | 04.01. | 0| 478 3001 | - = 30| o0 @ @@ o1 |17 17 1

V roce 2019 byla primérna roéni koncentrace NO; na této stanici 13,8 pg.m”. Co# &ini cca 35%
imisniho limitu (LV,=40 pg.m~). Stavajici hodnoty tedy nepfesahuji hranici platného imisniho limitu.

Maximalni hodinové koncentrace NO, se na této stanici dosahla 82,8 pg.m?® co? éini cca 41%
imisniho limitu pro maximalni hodinové koncentrace (LV;=200 ug.m's}. Predpokladame tedy, Ze
imisni limit této kodliviny je dodrZzovan.

Dle udaji o pramérnych roénich koncentracich za obdobi 2015 a# 2019 (dle adaji CHMU) jsou v
prostoru zaméru dosahovany nasledujici koncentrace NO,:

] T L
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Z wyse uvedenych obrazki vyplyva, Ze stavajici imisni zatéz v prostoru hodnoceného zaméru
dosahuje u pramérné roéni koncentrace NO, hodnoty do 11,4 pg.m™. Imisni limit je 40 ug.m™. Tedy
stavajici hodnoty nepiesahuji hranici platného imisniho limitu.

124 11,3 /] 11,2 11,4

|
11
1

Prispavek pramérné roéni koncentrace NO, vyvolany navy3enim objemu rekultivace v Gzemi mimo
vlastni dobyvaci prostor dosahuje hodnoty do 0,016 pg.m™*. V soubéhu s jiz probihajici rekultivaci v
prostoru V. etapy pak imisni prispévek cini 0,32 pg.m™. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se
jedna o hodnoty do 0.8% limitu (40 pg.m™). Vsouttu se stavajici imisni zatéZ tyto prispévky
nedosahuji hodnoty imisniho limitu.

Narist maximalni hodinové koncentrace NO,, vyvolany navy$enim objemu rekultivace v Uzemi
mimo vlastni dobyvaci prostor dosahuje hodnoty do 0.29 pg.m~. V soubéhu s jiz probihajici
rekultivaci v prostoru V. etapy pak imisni pfispévek &ini 46.25 pg.m™. V porovnani s hodnotou
imisniho limitu se jedna o hodnoty do 23.1% limitu (200 pg.m™). V souétu se stavajici imisni zatézi tyto
prispévky nedosahuji hodnoty imisniho limitu:
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MNO; - souhrn AIM 2019 | 2015-2019 [ navySeni stavajici + navyseni limit
roéni prameér 138 11.4 0.016 0.32 40.0
hodinowvé maximum B28 - 0.293 46.25 200.0

Vzhledem k wy$e uvadénym hodnotdm stavajici imisni zatéZze tedy konstatujeme, Ze provoz
vyznamnym zplsobem neovliviiuje kvalitu ovzdusi ve svém okoli a nezplsobuje navyseni imisni
zatéZe nad hodnotu imisniho limitu.

Tuhé latky frakce PMyg
BENYA | Comal Automatizovary mafici program | 1400 [ — | 480 | 180 | w023 | 348 | 11| 164 | 258 | 185 | 142 |20 | 198 1260 | 357
e Emn.TuI'ilrrf RADIO D101 |~ | 0101 | 830 2201 1742 | 11| 572 | so| 85| am| 62 &3 177 | T

V roce 2019 byla pramérna roéni koncentrace PM,, na stanici Tufany 19,8 pg.m™>. Coz ¢ini 50%
imisniho limitu (40 ug.m®). Stavajici hodnoty tedy nepfesahuiji hranici platného imisniho limitu.
Maximalni denni koncentrace PMy, se na citované stanici pohybovala do 102,3 pg.m™ co? je nad
hodnotou imisniha limitu (LVa.=50 pg.m™), Eetnost piekroéeni limitni hodnoty zde byla 11 piipadd za
rok, coZ je méné nez limitem tolerovand detnost (35 pripadd za rok), 36. nejvyssi denni koncentrace
dosdhla hodnoty 34,9, tedy cca 70% hodnoty limitu. Predpokladame tedy, Ze imisni limit této
gkodliviny je dodrZovan.

Dle udajii o primérnych roénich koncentracich za obdobi 2015 az 2019 (dle Gdajo CHMU) jsou v
prostoru zaméru dosahovany nasledujici koncentrace PMy,:
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primérné roéni koncentrace PMyg 36. nejvyssi 24hodinové koncentrace PMyq
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Z wyge uvedenych obrazki wvyplyva, Ze stavajici imisni zatéZ v prostoru hodnoceného zaméru
dosahuje u pramérné roéni koncentrace PM; hodnoty do 22,3 pg.m°. Imisni limit je 40 pg.m™®. Tedy
stavajici hodnoty nepfesahuji hranici platného imisniho limitu. Nejvy%3i primérna denni koncentrace
(po odeéteni 35 nejvyssich hodnot za rok) zde dosahuje necelych 41,1 pg.m™. Tedy stavajici hodnoty
nepfesahuji hranici platného imisniho limitu.

Pfisp&vek prdmérné roéni koncentrace PM,, vyvolany navySenim objemu rekultivace v Gzemi mimo
vlastni dobyvaci prostor dosahuje hodnoty do 2.4 pg.m™. V soubéhu s jiz probihajici rekultivaci v
prostoru V. etapy pak imisni prispévek ¢ini 3.67 pug.m”. V porovnéni s hodnotou imisniho limitu se
jedna o hodnoty do 9.2% limitu (40 pug.m?). V souitu se stavajici imisni zatdZ tyto piispévky
nedosahuji hodnoty imisniho limitu.

Narist maximalni denni koncentrace PM,,, vyvolany navysenim objemu rekultivace v Gzemi mimo
vlastni dobyvaci prostor dosahuje hodnoty do 45.3 pg.m™. V soubéhu s jiz probihaijici rekultivaci v
prostoru V. etapy pak imisni prispévek éini 152.9 pg.m™. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se
jedna o pfispévky nad hodnotou limitu (50 pg.m™). Ve véech pfipadech jsou vye uvadéna maxima
dosahovana s velmi kratkou ¢etnosti (méné nez 1 pripad za rok). Prispévek ve vy$i 5 pg.m™ (tedy
prispévek 10% hodnoty imisniho limitu) dosahuje v mimo prostor piskovny za rok maximalni cetnosti
26 pripadi za rok:
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_PMy, - souhrn AIM 2019 | 2015-2019 | navySeni stavajici + navyseni limit
roéni pramér 19.8 223 24 37 40.0
24hodinové maximum 34.9 4141 453 152.9 50.0
Eetnost dosazeni 5ug.m” 2 - 9.4 26.1 2

S ohledem na stavajici imisni zatéz Gzemi tedy dosaZeni ¢i prekroéeni imisniho limitu (50 ug.m?) s
nadlimitni ¢etnosti (35 pfipadd za rok) vlivem zaméru tedy nepredpokladame.

Tuhé latky frakce PM; s

m]m]mlw:[ 90 [ 10w vyl w4l oo [1en | rez | wal 27 a3 | woar e
sl sl wl o ol wl w w0l wlaenl | asi2el 1wl 0

i i
R =
V roce 2019 byla pramérna roéni koncentrace PM,s na stanici Turany 15,3 pug.m™ (LV,=20 pug.m?),
coz ¢ini 77% imisniho limitu. Stavajici hodnoty tedy nepresahuji hranici platného imisniho limitu.

Dle Gdaji o pramérnych roénich koncentracich za obdobi 2015 az 2019 (dle udajd C¢HMU) jsou
v prostoru zaméru dosahovany nasledujici koncentrace PM;s:

|7 L=
17,5 17;?‘*1-1,4/'%
17,6 1[')\? 17.4%P474 17%

17,7 1@ 174 | 17,5 Y/7'5 12,5,

e

17,6 15; 174/ 174 ‘117\,;51 17,5

Z wyse uvedenych obrazki vyplyva, ze stavajici imisni zatéz v prostoru hodnoceného zameru
dosahuje u pramérné roéni koncentrace PM,shodnoty do 17,4 pg.m™. Imisni limit je 20 pg.m™
Tedy stavajici hodnoty nepresahuji hranici platného imisniho limitu.

Prispévek pramérné roéni koncentrace PM, 5 vyvolany navysenlm objemu rekultivace v Gzemi mimo
vlastni dobyvaci prostor dosahule hodnoty do 0.25 ug. m . V soubéhu s jiz probihajici rekultivaci v
prostoru V. etapy pak imisni pfispévek Zini 2 64 pg.m= vV porovnani s hodnotou imisniho limitu se
jedna o hodnoty do 13,2% limitu (20 pg.m™®). V souétu se stavajici imisni zatézi tyto prispévky
nedosahuji hodnoty imisniho limitu:

PM,; - souhrn AIM 2019 | 2015-2019 | navySeni stavajici + navyseni limit
[ roéni primér 15.3 17.4 0.25 2.64 20.0
Benzen

| omopeltsvenence | OOFD B 5 S s = e I W STl
V roce 2019 byla prumerna roéni koncentrace benzenu na citované stanici 1,0 ug.m=, coz ¢ini 20%
imisniho limitu (5 pg.m™). Stavajici hodnoty tedy nepresahuiji hranici platného imisniho Ilmltu

Dle Gdajii o primérnych rocnich koncentracich za obdobi 2015 az 2019 (dle Gdaja CHMU) jsou v
prostoru zaméru dosahovany nasledujici koncentrace benzenu:
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Z vyse uvedenych obrazk vyplyva, Ze stavajici imisni zatéz v prostoru hodnoceného zameru
dosahuje u pramérné roéni koncentrace benzenu hodnoty do 0,9 pg.m™. Imisni limit je 5 ug.m*
Tedy stavajici hodnoty nepiesahuji hranici platného imisniho limitu.

Prispévek pramérné roéni koncentrace benzenu vyvolany navysenlm objemu rekultivace v Uzemi
mimo vlastni dobyvaci prostor dosahule hodnoty do 0.002 pug.m®. V soubehu s jiz probihajici
rekultivaci v prostoru V. etapy pak imisni prispévek &ini 0.0038 pg.m* Vporovnam s hodnotou
imisniho limitu se jedna o hodnoty do 0.08% limitu (5 pg.m™). V souétu se stavajlm imisni zatézi tyto
piispévky nedosahuji hodnoty imisniho limitu:
benzen - souhrn AIM 2019 [ 20152019
I roéni pramér 1 0.9

navyseni
0.002

stavajici + navyseni limit
0.0038 5.0

Benzo(a)pyren

BBNIE ; Marent AL, 4 00 00 03 01 03 00|00 031 03|06 07 05 088
e GCMS o8 w0 10 1 o2 1wl oo 1l o0 0238 1
s 07 13 03 01 01 00 00 00 01|05 04 12 04 05| 12
= Brnoklexng HPLC 19 10 10 1 10 10 10 10 1] 10 10 02450 0
V roce 2019 byla pramérna roéni koncentrace benzenu na stanicich v Brné 0,5 ng.m™®. Coz je pod

Grovni imisniho limitu (1 ng.m™). Stavajici hodnoty tedy nepfesahuiji hranici platného imisniho limitu.

Dle adajii o primérnych roénich koncentracich za obdobi 2015 az 2019 (dle ddaji CHMU) jsou v
prostoru zaméru dosahovany nasledujici koncentrace BaP:

7 =
0,6 o?‘\e\gr'o;é_r 09 ,@
0,6 o%g 0,6 F0/6°| 0,8/ 08
0,6 0\95 06 | 06 ./(,6 (3
P 8
u
0,6 <§ 0,6 /| 06 ',{O\-Q 0.6
i

Z vyse uvedenych obrazk( vyplyva, ze stavajici imisni zatéz v prostoru hodnoceného zameru
dosahuje u pramérné roéni koncentrace benzenu hodnoty do 0,6 ng.m™. Imisni limit je 1 ng.m™
Tedy stavajici hodnoty nepresahuji hranici platného imisniho limitu.

Pnspevek prumerne roéni koncentrace benzo(a)pyrenu vyvolany navysenlm objemu rekultivace
v uzemi mimo vlastni dobyvaci prostor dosahule hodnoty do 0.002 ng.m™. Vsoubehu s jiz
probihajici rekultivaci v prostoru V. etapy pak imisni prispévek éini 0.0023 ng.m”. V porovnani
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s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do 0.23% limitu (1 ng.m™). V souétu se stavajici imisni
zatézi tyto piispévky nedosahuji hodnoty imisniho limitu:

BaP - souhrn AIM 2019 | 2015-2019 | navyseni stavajici + navyseni limit
I roéni pramér 0.5 0.6 0.002 0.0023 1.0

6. Kompenzacni opatreni
Povinnost uloZzeni kompenzacnich opatfeni vyplyva z §11, odst. 5 zakona ¢. 201/2015 Sb.:

"Pokud by provozem stacionamiho zdroje oznateného ve sloupci B v pfiloze €. 2 k tomuto zakonu nebo viivern umisténi
pozemni komunikace podle odstavce 1 pism. b) doslo v oblasti jejich vivu na drovef znefisténi k prekrofeni nékterého z
imisnich limitd s dobou pramérovani 1 kalendafni rok uvedeného v bodech 1 a 3 pfilohy £. 1 k tormuto zakonu nebo je jeho
hodnota v této oblasti jiz pfekrofena, lze vydat souhlasné zavazné stanovisko podle odstavee 1 pism. b) nebo odstavee 2 pism.
b) pouze pii soutasnem uloZeni opatfeni zajistujicich alespon zachovani dosavadni drovng znetisténi pro danou znecistujici
latku (dale jen Jkompenzacni opaffeni*). Kompenzaéni opatfeni se u stacionamiho zdroje oznafeného ve sloupci B v pfiloze €.
2 pro danou znecidtujici latku neulozi, pokud pro ni zdrej nema stanoven specificky emisni limit v provadécim pravnim predpisu.
Kompenzatni opatfeni se dale neukladaji u stacionarnino zdroje, jehoz pfispévek vybrané zneéistujici latky k drovni znedisténi
nedosahuje hodnoty stanovené provadécim pravnim pfedpisem.”

Jak je dokladovano v kapitole 5 za stavajiciho stavu limitni hodnota imisni zatéze pro oxid dusigity
(NQ;), benzen, BaP ani PM;, & PMys v oblasti vlivu hodnoceného zdroje neni dosahovana a
kompenzaéni opatieni tedy neni tfeba ukladat.

Béhem provozu budou samoziejmé dodrZovana opatfeni pro snizovani emisi prasnych Castic
vyplyvajici z Krajského programu snizovani emisi. Jedna se predeviim o skrapéni plochy a deponii
vodou, skrapéni bude vyuzivano také pfi Opravé rekultivainich materiald. Technologicka zafizeni pro
drceni Upravu rekultivaénich materiald jsou osazena stabilnim skrapécim zafizenim a tato budou
v provozu vzdy kdyZ bude provadéna Oprava.

V pfipadé potfeby bude skrapén i zpracovavany material pfe vstupem do drife. Pfijezdova
komunikace bude pravidelné éisténa, v pfipadé potreby i kropena.
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7. Zavery

Z hlediska stavajici imisni zatéZe je realizace zaméru pfipustna, nebot v pripadé souitu oéekavaného
imisniho vlivu hodnocenych zdrojii a pfedpokladanych hodnot stavajici imisni zatéze dochazime
k zavéru, Ze realizaci navrhovanych zdroji nedojde v okoli stavby k pfeslimitnimu nardstu imisni
zatéze, tedy k dosaZeni &i pfekrofeni hodnot imisniho limitu pro primémé roéni ani maximalni
hodinové &i denni koncentrace vlivemn zaméru.

Vramci celkového wyhodnoceni je tfeba zdiraznit skuteénost, Zze téZzba i Gprava pisku v tomto
prostoru jiz probiha s piiblizné stejnou kapacitou po mnoho let, proto je jeji vliv zachycen v ramci
sledovani a vyhodnocovani imisni zatéze, které provadi CHMU.

Rekultivace ploch etapy V neprobihala po celou dobu posledniho pétileti vyhodnocovaného CHMU
(2015-2019), proto byl prispévek dosud provadéné rekultivace prevzat z rozptylové studie z roku 2016
(ktera tuto rekultivaci fesila), vietné provozu technologie pro Gpravu rekultivacnich materiald.

Navyseni mnozstvi ukladanych rekultivacnich material(l znamena navy$eni objemu dopravovaného
materialu a dojde tedy k navySeni dopravnich intenzit nebot jiz vyuZzivani zpétného wytéZovani vozidel
expedujicich pisek je kapacitné nedostacujici. Navyseni ukladky rekultivaénich materiald v prostoru
etapy V také znamena navyseni mnozstvi materiald se kterymi je manipulovano.

Jak vyplyva z pfedchozich kapitol je imisni pfispévek u vdech hodnocenych skedlivin vyvolany
navyseni kapacity ukladky relativné nizky a nezplsobuje dosaZeni limitnich hodnot ani vyznamné
zhorseni kvality ovzdusi mimo dobyvaci prostor.

Také vyhodnoceni souttu jiz probihajici rekultivace a jejiho navySeni nevyvola nardsty, které by vedly
k dosazeni limitnich hodnot.

V souttu se stavajici imisni zatézi tedy nepfedpokladame dosaZzeni hodnot imisniho limitu.

S ohledem na vy3e uvadéné vysledky vypottu, je moZno predpokladat, Ze ani po zahajeni provozu
piedmétného zaméru nedojde, v disledku jejich éinnosti, k nepfipustné zatézi obyvatel.

V Bmmé 5.5.2021

ing. Pavel Cetl

autorizovana osoba
pro vypotet rozptylovych studii
tislo autorizace 3151/740/03
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8. Prilohy

8.1. Grafickeé znazornéni polohy vypoctovych bodu
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Poznamka:

e vzdalenost referencnich bodi pravidelné sité ¢ini 50m
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8.2. Vypoctové body mimo pravidelnou sit'
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8.5. Prispévek primérné ro¢ni koncentrace PM;o —navyseni ukladky
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8.6. Prispévek maximalni denni koncentrace PM;o —navyseni ukladky
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8.8. Prispévek primérné r
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8.9.Prispévek prumérné roéni koncentrace NO, — stavajici + navysené ukladka
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8.10. Prispévek maximalni hodinove koncentrace NO: — stavajici + navysena
ukladka
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8.11. Prispévek priimérné ro¢ni koncentrace PM;o — stavajici + navysena
ukladka
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8.12. Prispévek maximalni denni koncentrace PM;o — stavajici + navysena
ukladka
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8.13. Cetnost dosazeni prispévku maximalni denni koncentrace PMo 5 ug.m™> —
stavajici + navysena ukladka
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1 VSEOBECNE UDAJE

1.1 ZadaAni a uéel studie

Hlukova studie vypoétovym zptisobem ovéiuje predpokladanou prispévkovon hlukovou zitéz v okol-
nim chranéném venkovnim prostoru staveb pii realizaci posuzovaného zamém. Hlukova studie je zpra-
covana na zakladé pozadavku Krajské hygienické stanice Jihomoravského Kraje se sidlem v Brné.
Slouzi, jako priloha projektové dokumentace pro posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostfedi (EIA).

1.2 Identifikac¢ni udaje

1.2.1 Zadavatel studie

Spoleinost: PISEK ZABCICE spol. s r.0.

Adresa: Slovanske ndmésti 1177/9. Krilove Pole. 612 00 Bmo
Spisova znacka: C 16983 vedena u Krajského soudu v Bmé

ICO: 60726041

DIC: CZ 60726041

Telefon: +120 602 480 972

E-mail: plehi@zepiko.cz

1.2.2 Zpracovatel

Nazev: ENVING s.r.0.

Adresa: Stafikova 357/18a, 602 00 Bmo

Spisova znacka: C 59392 vedena u Krajského soudu v Bmé
ICO: 46903003

DIC: C746903003

Telefon: +420549210356

E-mail: enving@enving.cz

Zpracoval: FrantiSek Brzobohaty

Datum zpracovani: 30, 13, 2020

1.3 Zpusob vyhodnoceni

Vypoctova akusticka studie zpracovana pro potreby ochrany verejného zdravi pred hlukem je pisemna
zprava obsahujici vypoéet oéekavanych hodnot zvolenych hlukovych ukazatelii (napi. ekvivalentni
hladiny akustickeého tlaku L4.,) a dal$ich skute¢nosti rozhodujicich o predpokladané (o¢ekavane) hlu-
kové zatézi exponovanych osob v chranéném prostoru nebo na pracovisti a nmoziivjici posoudit zdra-

votni rizika této expozice.

Smyslem studie je odhad disledkt realizace projektovaného zaméru v Uizemi piipadné navrh protihlu-
kowych opatfeni vedoucich obecné ke zlepseni hlukové situace, pfednostné s cilem, aby po realizact
zaméru nedoslo k prekroéeni hygienického limitu.

Vzhledem k popularizaci popisu je v textu pouzivano slovo hluk, misto spravného oznaceni hladina
akustického tlaku. Pokud se v textu neuvadi jinak, vidy se rozumi, Ze hodnota hladiny akustického
tlaku je s vahovym filtrem A

Hlukova studie ¢: H2021/015
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1.4 Pouzité veli¢iny

ekvivalentni hladina akustického flaku A za dobu trvani ¢
ekvivalentni hladina akustického tlaku A za dobu trvéni /= § hodin
ekvivalentni hladina akustického flaku A za dobu trvini i =1 sec
ekvivalentni hladina akustického tlaku A za dobu trvéni ¢ = 16 hodin
maximalni hladina akustického tlaku s vahovym filtrem A
pickova hladina akustického tlaku C

teplota vzduchu

rychlost proudéni vzduchu

1.5 Nejistota vypoctu

Vpoctove zjisténé vysledky hiukovych ukazateli pfedstavuji hodnoty odpovidajici pouZité metodice i zadanym podminkam.
Pouziti nejistoty vvpoétu pfi jejich hodnoceni neni pro tento zpisob zjistovani predpokladané hlukové zatéze venkovniho
prostoru relevanini. Dle metodického navodu pro méfeni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostiedi ze doe 20. 10 2017,
dle prilohy G, odstavce 8. se nejistota vivpoctu pii hodnocend vypoctenych hodnot neuplatiye.

Z normy CSN ISO 9613-2: . Akustika — Utlum pfi $ifeni zvuku ve venkovnim prostoru — Cast 2: Obecnd metoda vipoctu™
vypliva odhad pfesnosti vvpoctené hodnoty pro &ifeni irokopismového hlukm, kde je pro viiku zdroje do 5 metrd nad
terénem a vzdilenosti od zdroje do 1000 metri oéekdvand pfesnost £3 dB, pro vk zdroje od 5 do 30 metri a vzdilenosti
do 100 metr je ofekivani pfesnost =1 dB a pro vyiku zdroje od 5 metri do 30 metm vzdilenost od 100 do 1000 metri je
ofekavana pfesnost +3 dB. U nejistoty vypocm se tedy da pfedpokladat. Zze budou podobné jako vyse uvedené hodnoty.
Vypoétovy model pouZity v této hlukove studii je zaloZen na stejnych algoritmech. a fudiZ 1ze ofekavat, Ze i nejistoty meto-
diky NMVPB budou srovnatelne s hodnotami, jake wvadi norma CSN ISO 9613-2.

1.6 Pouzité piedpisy, legislativa a literatura
[1] Zakon & 258/2000 5b., o ochrané vereiného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdakonil, ve znéni
pozdéisich predpisi.
[2] Narizeni viady ¢ 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepiiznivimi icinky hluku a vibraci, ve méni poz-
déjiich predpisi.
[3] Metodicky ndvod pro méfeni a hodnacent hiuku v mimopracovnim prosifedi, ze dne 20. 10. 2017
[4] Odbormé doporuceni pro méfeni a hodnoceni hiuku v mimopracovnim prostiedi verze 1.0

[3] Postup orgdnti ochrany verejiného zdravi a stavebnich iifadi pFi dodriovdni ustanoveni § 77, zdkona ¢
258/2000 Sb., o ochrané verginého zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdakoni, ve znéni pozdéjsich
Dpiedpisii.

[6] Obecny ramec postupu organi ochrany verginého zdravi k hodnoceni vypodtovych akustickych studii ze
dne 13. 10 2008.

[7]  Smérnice komise (EU) 2015/996 ze dne 19. kvétna 2015 o stanoveni spoleényvch metod hodnocent hiwiu
Dpodie smérnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES

[8] Zidkon ¢ 13/1997 5b., 0 pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisii.

[9] TP 225- Progndza intenzit automobilové dopravy, vyvddni schvalené Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod ¢ j. 125/2018-120-TN/2 ze dne 5. 9. 2018 5 iicinnosti od 15. 9. 2018,

[10] TP 189 Stanoveni intenzit dopravy na pezemnich kemunikacich pod ¢. j. 179/2018-120-TN/I ze dne 22.
listopadu 2018 s iicinnosti od 1. prosince 2018.
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2 HYGIENICKE LIMITY

Ochrana vefejného zdravi pred hlukem vychazi ze zakona ¢. 258/2000 Sb_, o ochrané vetejného zdravi
a o zméné nékterych souvisejicich zakont ve znéni pozdéjsich piedpisi. Na konkrétni ochranu proti
hluku a vibracim se vztahwi § 30 az § 34 zminéného zakona. Provadécim piedpisem k tomuto zakonu
Je nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrane zdravi ped nepfiznivynu G¢inky hluku a vibraci, kde v §
12 Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a chranéném venkovnim pro-
storu™ jsou stanoveny deskriptory pro popis hluku a zakladni hodnoty hluku véetné korekei pro hluk
v chranéném venkovnim prostoru a v chranéném venkovnim prostoru staveb. V nasledujici kapitole je
uveden vytah § 12 a piiloha ¢. 3, ktera se vztahuje k uvedenému paragrafu.

2.1 Narizeni vlady 272/2011 Sh.

§12
Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru

(1) Urcujicim ukazatelem hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hlulu, je ekvivalentni hladina akustického
tlaku A Lasq, 1 a odpovidajici hladiny v kmitoétovych pasmech. V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych a na sebe navazuyi-
cich nejhluénéjdich hodin (Laeqsn). v noéni dobé pro nejhlucngjsi 1 hodinu (Laeq1 v). Pro hiuk z dopravy na pozemnich ko-
nmnikacich a drahach a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentni hladina akustickeho tlaku A Lae, 1 stanovi pro celou
denni (LAeq151) a celou noéni dobu (Lasgsn).

(2) Urtujicim ukazatelem vysokoenergefického impulsniho hluku je ekvivalentni hladina akustického tlaku C Lceg 1 a sou-
¢asné primé&ma hladina expozice zvuku C Lce jednotlivych impulsti. V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych a na sebe
navazujicich nejhluénéjsich hodin (Leegzn). v noéni dobé pro nejhluéngjsi 1 hodinu (Loeg1n).

(3) Hygienicky limit ekovivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hiuku z leteckého provozu a vysokoenergetickeého
impulsntho hluky, se stanovi soudftem zakladni hladiny akustickeého tlabn A Lagzg 150 dB a koreked pfihlizejicich ke drihu
chranéného prostoru a denni a noéni dobé, které jsou uvedeny v tabulee €. 1 &isti A piilohy €. 3 k tommto nafizend Pro vvsoce
mpulsni hluk se piiéte daldi korekee —12 dB. V piipadé hluku s tonovymu sloZkami, s vyjimkon hiuku z dopravy na pozem-
nich konmmikacich, drahach a z leteckého provozu, se pficte dalsi korekee —5 dB.

(4) Stara hlukova zatéZ Laeg 151 pro denni dobu a Lieqsn pro noéni dobu se zjistuje méfenim nebo vypoctem z iidaji o roéni
pramémé denni intenzité a skladbé dopravy v roce 2000 poskytnutych spraveem, popfipadé viastnikem pozemni konmmnikace
nebo drahy. Hygienicky limit stanoveny pro starou hlukovou zatéz se vztalnyje na ucelené useky pozemnd komumkace nebo
drahy.

(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny alustickeho tlaku A staré hlukove zatéze stanoveny soudtem zikladni hladiny
akustickeho tlaku A Lasq 7 50 dB a korekee pro starou hlukovou zatéz uvedené v tabulce €. 1 Casti A pfilohy €. 3 k tonmito
nafizeni zistava zachovan i

a) po poloZeni noveého povrchu vozovky, provadéns udrzbé a rekonstrukei Zelezniénich drah nebo rozéifeni vozovek pfi za-
chovani smérového nebo vikového vedend pozenmi konminikace nebo drahy a

b) pro kratkodobé objizdne trasy.

(6) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hiukové zatéze stanoveny souctem zakladni hladiny
akustického tlaku A Laeq T 50 dB a korekee pro starou hlukovou zatéz uvedené v tabulee €. 1 éasti A prilohy €. 3 k tomuto
naiizeni nelze uplatnit v piipadé, ze se hiuk pusobeny dopravou na pozemmnich komunikacich a drahach po 1. lednu 2001 v
predmétném vselu pozemni komunikace nebo drahy zvysil o vice nez 2 dB. V tomto pripadé se hygienicky limit ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A Laeq T stanovi postupem podle odstavee 3. Jestlize ale byla hodnota hiuku pisobeného dopravou
na pozemnich kenmnikacich a drahach pfed jejim zviySenim o vice nez 2 dB podle véty prvni vvisi neZ hodnoty uvedene v
tabulce €. 2 ¢asti A piilohy €. 3 k tomuio nafizeni, pak se k hygienickym limitim ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
Laeq 1 stanovenym podle odstavee 3. pficte dalsi korekee +5 dB.

(7) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku C vysokoenergetickeého impulsniho hiuku se stanovi pro denni
dobu Lcegsrse rovnd 83 dB. pro nocni dobu Loeg1h se rovna 40 dB. Ekvivalentni hladina akustického tlaku C Leeq T 58 vypocte
zplisobem upravenym v fasti C piilohy €. 3 k tomuto nafizeni.

(8) Hygienicky limut ekvivalentni hladiny akustickeho tlaku A z leteckeho provozu se vztahuje na charakteristicky letovy den
a stanovi se pro celou denni dobu ekvivalentni hladinou akustickeho tlaku A Laeq 151 se rovna 60 dB a pro celou nocni dobu
ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Lae; sh se rovna 50 dB.

(9) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustickeého tlaku A pro hluk ze stavebni Cinnosti Las <. se stanovi tak. ze se k
hygienickénm limitn ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeg 1 stanovenému podle odstavee 3 piicte dalsi korekce
podle éasti B pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni.
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Priloha ¢. 3 narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. éist A

Korekee pro stanoveni limitd hluku v chrinénych venkovnich prostorech staveb a v chrinéném venkovnim prostoru

Casta
Tabulka ¢. 1
Korekee pro stanoveni hygienickych limitd hiuku v chranénvch venkovnich prostorech staveb a v chrinéném venkovnim
prostoru

Druh chrinéného prostorn Korekce [dB]

2) 3)

Chranény venkovni prostor staveb lizkovvch zdravotmickych

zaizeni véems lizni - o = b
Chrinény i prostor hizkovych zdravotnickych zafizeni

ieme u;f"‘““"“" ' 0 0 +5 +15
Chnmm:i ;ﬁ:mm prostor ostamich staveb a chranény ostami 0 +5 +10 130

Korekee uvedené v tabulce se neséitaji

Pro nocni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pficita dalsi korekece —10 dB. s vyjimkou hluku z dopravy na zelez-
niénich drahach. kde se pouzije korekee -5 dB.

Pravidla pouziti korekee uvedené v tabulce €. 1:

1) Pouzije se pro hluk z provozu stacionirnich zdrojl a hluk ze Zelezniénich stanic zajistujicich viakotvorné prace, zejména
rozfad'ovand a sestavu nakladnich viaki, prohlidkn viaki a opravy vozi. Pro hluk ze Zeleznitnich stanic zajistujicich viakot-
vome prace, které byly uvedeny do provozu prede dnem 1. listopadu 2011, se pficita pro nocni dobu daléi korekee +5 dB.

2) Pouzije se pro hiuk z dopravy na drahach. silnicich ITT. tfidy. mistnich konmnikacich IIT. tfidy a uéelovych konmmikacich
ve smyslu § 7 odst. 1 zikona & 13/1997 Sb_. o pozemnich kommunikacich, ve znéni pozdéjich pfedpisi.

3) PouZzije se pro hiuk z dopravy na dalnicich, silnicich I a II. tfidy a mistnich komunikacich I. a II. tfidy v uzemi, kde hluk
z dopravy na téchto komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemmich konmmnikacich. Pouzije se
pro hiuk z dopravy na drahach v ochranném pasnm drahy.

4) Pouzije se pro stanoveni hodnoty hygienickeého limitu staré hiukove zatéze.

Pro noéni dobu se pro chranény venkovnd prostor staveb pficita dalii korekee —10 dB, s vyjimkou hluku z dopravy na Zelez-
miénich drahach, kde se pouzije korekee -5 dB.

Pravidla pouziti korekce uvedené v tabulce €. 1:

1) Pouzije se pro hluk z provozu staciondmich zdrojl a hluk ze Zelezniénich stanic zajidtujicich viakotvomé price. zejména
roziad'ovani a sestavu nakladnich viaki, prohlidiu viaki a opravy vozi. Pro hluk ze zeleznitnich stanic zajistujicich viakot-
vome prace, ktere byly uvedeny do provozu prede dnem 1. hstopadu 2011, se pficita pro nocni dobu dalii korekee +5 dB.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach. neni-li dile uvedeno jinak, na silnicich I tfidy, mistnich komunikacich ITI.
tridy a néelovych komunikacich ve smyshs § 7 odst.” 1 zikona & 13/1997 Sb_. o pozemnich konmunikacich, ve znéni pozdéj-
sich pfedpisi.

3) Pouzije se pro hiuk z dopravy na dalnicich, silnicich I a I tfidy a mistnich komunikacich I a [T tfidy v uzemi, kde hiuk
z dopravy na téchto komunikacich je pfevanyjici nad hlukem z dopravy na ostatnich pezemmich konmmnikacich. Pouzije se
pro hiuk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drihy. Pouzije se pro hluk z dopravy na tramvajovych a trolejbusovych
drahach vedenych po silnici I a II. tfidy a mistnich komumnikacich I a IT. tiidy.

4) Pouzije se pro stanoveni hodnoty hvgienického limitu staré hinkové zatéze.

"V & 7 odst. I zdkona ¢ 13/1997 5b., o pozemmich komunikacich

Utelova komunikace

1) Ucelove komunikace Je pozemni komunikace, kierd slouzi ke spojeni jednotlivich nemovitosti pro potreby viasmikai téchto
nemovitosti nebo ke spojeni téchio nemovitosti 5 ostatnimi pozemnimi komunikacemi nebo k obhospodaiovani zemédélskych
a lesnich pozemkar. Prishisny silnicni spravai Wad obecniho 1radu obce s roziffenou piisobnosti mice na fadost viastmika
ucelove konmmikace a po projednani s Policit Ceske republiky upravit nebo omezit verginy pristup na ucelovou kommikaci,
pokud je to nezbymé nuiné k ochrané opravnénych zajmit iohote viastmika. Uprava nebo omezeni verejnéhe prisiupu na
ucelové kommmikace stanovené viastnimi pravnimi predpisy21) tim neni dotéena.

Tabulka ¢. 2

Hodnoty hiuku pisobeného dopravou na pozemmich komumikacich a drahdch pro pouziti dalsi korekce = 5 dB podle § 12
odst. § véty tleti.
Hlukovi studie é: H1021/015 Strinka 7z 23
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Pozemni komunikace a drahy Doba dne L r[dB]
Dilnice, silnice I a II. tf., mistni komunikace [ a II. ff. a tramvajové a trolejbusové drihy Denni 63
vedené po silnicich I a IT tfidy a mismich komumkacich I a IT. tfidy. Noéni 55
Silnice II1 tridy, komunikace IOI tfidy, utelové komunikace a tramvajové a trolejbusové Denni 60
drihy vedené po silnicich IIT fidy a mismich komunikacich IO tfidy. Noéni 30
= . o L L . Denni 635
Zeleznicni specialni a tramvajové drihy v ochranném pasmu drahy. Nomm 0
= o . . . Denni 635
Zeleznical dréhy mimo ochranné pasmo drahy. Noéni 55

2.2 Stanoveni hygienického limitu pro sledovanou lokalitu

2.2.1 Stacionarni zdroje
Hygienicky limit hiuku v ekvivalentni hladiné akustického tlaku v denni a nocni dobé

Ekvivalentni hladina akustického tlaku Limit v [dB]
L aoq 51 (dem)

50
| Laog 11 (moc) | 40 |

2.2.2 Pozemni komunikace

Hygienicky limit hluku v ekvivalenini hladiné akustického tlaku v denni a nocni dobé s pfiznanim korekce pro bod
€. 3) +10 dB — dalnice a konmmnikace I. a II. tfidy

Ekvivalentni hladina akustického tlaku Limit v [dB]
L sq155 (den) 60
| L goq 53 (mOC) | 30 |

2.2.3 Pozemni komunikace
Hygienicky limit hiuku v elovivalentni hladingé akustického flaku v denni a nofni dobé s pfiznanim korekce pro bod
€. 4) +20 dB - Stara hiukova zatéz.

Ekvivalentni hladina akustického tlaku Limit v [dB]
Liasq15u (den)

70
[ L s sn(n0C) | 60 |
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3 VSTUPNI UDAJE
3.1 Obecné tdaje

3.1.1 Duvod zadani
Ucelem hlukové studie je vyhodnoceni predpokladanych provoznich hiukovych vlivii projektem navr-

7ené stavby _ Rekultivace piskovny Zabéice V. etapa™ (dale jen zamér) na nejblizi chranéné venkovni
prostory staveb a jejich vyhodnoceni ve vztahu k platnym pfedpistim v oblasti ochrany pred nepiizni-

vymi Géinky hiuku. Divodem zadani je navyieni a roziifeni uklidky v V. etapé piskovny Zabice.

3.1.2 Popis zaméru

Hodnocena lokalita piskovny Zabéice lezi v Jihomoravském kraji, v okrese Brno-venkov, ve spravnim
obvodu obce s roziifenou plisobnosti Zidlochovice, na katastralnim tizemi obce Zabéice. Aredl pis-
kovny lezi na jihozépad od zastavby obce Zabéice, vievo od silnice /416 z Zabéic do Pohofelic, vievo
od mezinarodni silnice Svitavy — Brno — Videdi E 461 (R52). Zastavba obce Zabéice lezi cca 1,5 km
na severovychod od lokality. Ve vzdalenosti cca 150 m na zapad od lokality (na druhé straneé silnice ¢.
416) se nachazi areal skladky komunalniho odpadu firmy A S A Zabéice, spol. s r.o. Pijezd na loka-
litu je ze silnice II tiidy ¢ 416 z Zabéic do Pohofelic, ze které odbo¢uje i¢elova komunikaci do rekul-
tivovaného aredlu piskovny. Rozsifeni a navyseni rekultivace V. etapy je pokradovanim etapy I-IV,
charakter zdrojii hluku ani obsluzné dopravy se v redlu nezméni.

[N
=
[#¥]

Podklady
1) Zdkladni projektovd defumentace

2} Privodni a technickd zprdava
3)  PodKlady o zdrofich hluku dodané investorem stavhy
4)  Podkladové mapy CUZK

5)  Dalsi dostupné informace o sledovaném iizemi naps. internet apod.
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3.1.4 Schéma umisténi zameéru v dotCeném uzemi

Obrazek ¢.: 1 - Situace SirSich vztaha

Obrazek ¢.: 2 — Detailni situace
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3.2 Stavajici hlukova zatéz

3.2.1 Stacionarni zdroje hluku

V zafizeni jsou v provozu dva nakladaée VOLVO, tiidici linka POWERSCREEN, tiidici linka Co-
mander 408

Naklada¢ Volvoa L 150 G

vyrobce: Volvo construction equipament Svédsko
vyrobni éislo: 22973

rok vyroby: 2012

motor: TD103 KCE

vykon motoru: 186 kW

hladina akustického tlaku LAp 10m = 85 dB

Naklada¢ Volvo L 150 H

vyrobce: Volvo construction equipament Svédsko

VIN: VCEL150HP00005064

rok vyroby: 2016

motor: D13]

vykon motoru: 220 kW

Hladina akustického vykonu dle ISO 6395/SAE 72104 LwA dB(A) 108

Nakladni automobil TATRA 815-2
vyrobce: TATRA, as. Kopiivnice

VIN: T815-290R254K 037936

rok vyroby: 2015

motor: D13]

vykon motoru: 220 kW

hladina akustického tlaku LAp 10m = 85 dB

Nakladac Volve L 150 H

vyrobee: Volvo construction equipament Svédsko
VIN: VCEL150HP00004206

rok vyroby: 2004

motor: T3C-928-90

vykon motoru: 300 kW

Tridici linka POWERSCREEN

vyrobce: Powerscreen Internacional, Velka Britanie
rok vyroby: 2004

specifikace sestavy:

1 ks staticky 3-sitny sprchovy tifdié P/S 16 x 5% (4,8x1,5 m) DECK RINSER
1 ks odvodiiova¢ TRIEDENT X I

3 ks skladkovaci dopravnik T 5032

1 ks skladkovaci dopravnik M 70

1 ks nasypné zafizeni

staticky 3-sitny sprchovy tiidic P/S 16* x 5% (4,8x1,5 m) DECK RINSER
podpurna OK s lavkou a manipulaéni ploSinou

posuvné skluzy, vylozeni Brinar nebo Hardox

pohon elektromotor 15 kW

Hlukova studie ¢: H2021/015 Stranka 11z 23
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odvodnovac¢ Triedent X2 Dewaterer

objem odvodiiovacich kore¢ka 3,3 m3

pocet korecku 28, sife 755 mm

prepadova hrana k zachycovani velmi jemnych frakei pisku
usazovaci tank 16 m3

kolovy podvozek s taznou tyci

pohon elektro-hydraulicky 10 kW

Skladkovaci dopravniky P/S 5032- CHEVRON- (4 kusy)
skladkovaci vyska 7,3 m

celkova délka 192 m

Sitka 650 mm

kolovy podvozek

INGS

Pasovy dopravnik
Tridici linka POWERSCREEN

Hlukova studie ¢: H2021/015

hladina akustického tlaku LAp 10m =84 dB
hladina akustického tlaku LAp 10m =94 dB
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3.2.2 Pozemni komunikace
Podkladem pro vypoéet stavajici situace byly udaje poskytnuté RSD. Na stavajici rok jsou hodnoty
prujezdi vozidel prepoéitany pomoci koeficientd vydanych v publikaci TP 225— Progndza intenzit au-
tomobilové dopravy, vydani schvalené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemnich komunikaci pod
¢. . 125/2018-120-TN/2 ze dne 5. 9. 2018 s uéinnosti od 15. 9. 2018. Pro potfeby zadani do vypocto-
vého modelu CNOSSOS-EU byly jednotlive kategorie vozidel RSD zafazeny do tiidy vozidel CNOS-
SOS-EU.
Vychodné od RD se nachazi komunikace I'40, ktera ovliviuje sledovane Gizemi.
Platnost dat je dana vysledky celostatniho s¢itani dopravy 2016 (CSD 2016) poskytuji informace o
intenzitach automobilové dopravy na dalniéni a silniéni siti CR v roce 2016 a navazuji na vysledky z
predchozich CSD (2010 a starsi).
Na dalnicich jsou mtenzity dopravy stanoveny zejména pomoci udaji z automatickych detektora do-
pravy. Podrobna skladba vozidel je odvozena z doplitkovych ruénich prizkumi podle termini CSD
2016.

Na silnicich jsou intenzity dopravy stanoveny z vysledki ruénich prizkumi podle terminti CSD 2016
pomoci piepoétovych koeficienti variaci intenzit dopravy. Oproti piedchozim CSD (2010 a star$im
byly koeficienty zpiesnény a vice diferencovany podle charakteru provozu na komunikaci.

3221  Séitani dopravy v roce 2016 ve sledovaném useku RSD

Slithnd dopravy 2016 (5L sek: B435T) faran 2
Racni priimér deanich Intenzit copravy N | sw [swe| iw [ Twe [ wsw | A | Ax [ R | P W | @ [ 3
FFDI . wechay dny vozigen | 191 5| | 38| T8 ® [ 3 10| ass| 1621 21| 213
iN SN | SND ™ TP | SN A AK Th TR ™ [+] L] ¥
RFDI - paecan| den (Po Pl voziden | 236 | 137 6 45| 70| =8 v [ s| 23| et7[aTsa 20| 23
RFDH . vaind doy cneims svithey) vaziden | TT| a5 2 15 il ] [ 2 7| e s 35| 1sma
Hodinoyd inserzite dopravy ™ iV
[Fadesdiazs e R wiizih & 261
Epitova h = woih 55 =7
ik mikioon| veeidk - THY ™
Hodniota THY vaziden a7
Intenzita dopravy pro v B amieni Typotty 24 | M4 | NS |Co
Focni g mir imanzil 18 voziden . — " y . 1308 | W4 06| 1700
T £ vazidan L tacs vjileakd CED 3046 ] 13| =
Fodsl il mér intenzil, aoe (22-08} vazMEn o il T 2135 128 46 15 1240
Ermian o LA | TNA | NS | BUS |Geilem
ool g DO i INMGNIIIE O g ety iy 215 Fy 24 19 o £
Moetitienty nerememErmost dopravy | | ams | pots | gews | PS
[Fioefin v narmenoma mish dopravy | 073 074 000 | G545
{l[intenaita cywistiche doprey o |
Cyksboka doprara yHoicen 55

Vyznam pougitych
LN Lekka nakladni vozidla (uZitetna hmotnost do 3.5t) bez piivési1 s piivésy
SN Stfedni nikladni vozidla (ufiteéna hmotnost 3,5 — 10t) bez piivési
SNP Stiedni ndkladni vozidla (ufsiteéna hmotmest 3.5 — 10t) s piivésy
™~ Tézka nakladni vozidla (uzitetna hmotnost nad 10¢) bez privésn
INP Tézka nakladni vozidla (uZitefna hmotnost nad 10£) s piivésy
NSN Nivézoveé soupravy nikladnich vozidel
A Autobusy
AK Autobusy kloubove
TR Traktory bez piivési
TEP Traktory s piivésy
vV Tézka motorova vozidla celkem
4] Osobni a dodavkova vozidla bez piivésii i s piivésy
M Jednostopa motorova vozidla
S5V Viechna motorova vozidla celkem (soucet vozidel)
INV Té#ka nakladni vozdla: TNV = 0, 13LN+0 9*5N+1 0*SNP+ TN+ *TNP+2 3*NSN+A+HAK
PS Pomér intenzit protismémych dopravnich proudn v nedélni (odpoledni) nivratové Spifce
0A Osobni a dodavkova vozidla bez piivési i s piivésy + lehka nakladni vozidla do 3.5 tun bez piivési i1 s privésy +
jednostopa vozidla.
NA Stredni nikladni vozidla 3 5-10 tm._ k4 nakladni vozidla nad 10 tun bez piivési i s pfivésy + autobusy.
s Prepoétovy koeficient pro osobni autemobily a lehkeé nikladni vozy
lewa Prepoctovy koeficient pro stiedné a tézke nakladni vozy

Hlukova studie ¢: H2021/015
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3221 Intenzita dopravy ve sledovaném useku RSD

CNOSS0S —EU Rok séitini 2016 Soufasny stav 2021
Nizev Katesorie Denni doba Noéni doba Prepoctovy Denni doba Nocni doba
i = [voz/den] [voz/noc] koeficient [voz/den] [woz/moc]
Lehka motor. vozidla 1
Stiedné tézka vomdl 2 104
T&zka vozidla 3 166
Mopedy 4a 2
Motoeykly 4b 17

3222 Zatridéni vozidel podle CNOSSOS ze séitini RSD 2016

Nazev Kategone Popis

Osobni vozidla, dodévkovd vozidla = 3,3 t, sportovmi

Lehki motor. vozidla 1 uzitkovd vozidla (SUV), vicenéelovd vozidla (MPV) O+HLN

Zetn? niivésn a k =

Stfedné t&3k4 vozidla, dodivkova vozidla = 3,3 tuny,

Stiedné t82ka vozidla 2 autobusy, obytmé vozy atd. se dvéma napravami a dvo- SN+A+ SNP
jici pneumatik. které se nasazuji na zadni napravu.

Tézka vozidla 3 Tk nékladni vozidla, vozidla typu touring, auto- TN+TNP+NSN+AK+TR+TRP
busy, jeZ maji tii a vice ndprav

| Mopedy da Dvou, tfi a étyikolové mopedy 0.1*M

Motocykly s postrannim vozikem i bez ného, tikolky

Motacykly 4b a étyfolky 0.9*M

Hlukova studie ¢: H2021/015 Stranka 14z 23
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3.3 Piispévek hluku ze zaméru (Hluk po realizaci ziméru)

3.3.1 Stacionarni zdroje hluku

V zafizeni jsou v provozu dva naklada¢e VOLVO, fiidici linka POWERSCREEN, tiidici linka Co-
mander 408

Naklada¢ Valve L 150 G

vyrobee: Volvo construction equipament Svédsko
vyrobni ¢islo: 22973

rok vyroby: 2012

motor: TD103 KCE

vykon motoru: 186 kW

hladina akustického tlaku LAp 10m = 85 dB

Naklada¢ Volve L 150 H

vyrobee: Volvo construction equipament Svédsko

VIN: VCEL150HP00005064

rok vyroby: 2016

motor: D137

vykon motoru: 220 kW

Hladina akustického vykonu dle ISO 6395/SAE J2104 LwA dB(A) 108

Nakladni automobil TATRA §15-2
vyrobce: TATRA, a.5. Kopiivnice

VIN: T815-290R254K 037936

rok vyroby: 2015

motor: D13J

vykon motoru: 220 kW

hladina akustického tlaku LAp 10m = 85 dB

Naklada¢ Valve L 150 H

vyrobee: Volvo construction equipament Svédsko
VIN: VCEL150HP00004906

rok vyroby: 2004

motor: T3C-928-90

vykon motoru: 300 kW

Tiidici linka POWERSCREEN

vyrobece: Powerscreen Internacional, Velka Britanie
rok vyroby: 2004

specifikace sestavy:

1 ks staticky 3-sitny sprchovy tfidi¢ P/S 16 x 5% (4,8x1,5 m) DECK RINSER
1 ks odvodiiova¢ TRIEDENT X I

3 ks skladkovaci dopravnik T 5032

1 ks skladkovaci dopravnik M 70

1 ks nasypneé zafizeni

staticky 3-sitny sprchovy tiidic P/S 16 x 5 (4,8x1.5 m) DECK RINSER
podpirna OK s lavkou a manipulaéni plosinou

posuvné skluzy, vyloZeni Brinar nebo Hardox

pohon elektromotor 15 kW

Hlukova studie ¢: H2021/015 Stranka 15z 23
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odvodnovac Triedent X2 Dewaterer

objem odvodiiovacich kore¢kl 3,3 m3

pocet korecku 28, Sife 755 mm

prepadova hrana k zachycovani velmi jemnych frakei pisku
usazovaci tank 16 m3

kolovy podvozek s taznou ty¢i

pohon elektro-hydraulicky 10 kW

Skladkovaci dopravniky P/S 5032- CHEVRON- (4 kusy)
skladkovaci vyska 7,3 m

celkova délka 192 m

sitka 650 mm

kolovy podvozek

hydraulické zvedani di transparentni a pracovni polohy

Pasovy dopravnik
Tridici linka POWERSCREEN hladina akustického tlaku LAp 10m = 94 dB

Hlukova studie ¢: H2021/015 Stranka 16z 23
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3.3.2 Pozemni komunikace
Piijezd na lokalitu je ze silnice II. tfidy ¢. 416 z Zabéic do Pohofelic, ze které odbocuje ti¢elova komu-
nikace do arealu piskovny a v prostoru piskovny po provoznich komunikacich. Provoz zaiizeni si ne-
vyzada budovani zadnych novych komunikaci. Doprava vyuzivanych externich odpadi nebude pravi-
delna, navoz bude provadén podle aktualniho mmnoZzstvi vhodnych materidli ve svozové oblasti.
Doprava bude probihat pouze v denni dobé, v provozni dobé piskovny.

Odhadované maximalni mnozstvi vyuzivanych odpadi by mélo byt cca 389 000 m3/rok, coz pii
predpokladané objemové hmotnosti 1.8 t/m3 predstavuje cca 700 000 t/rok. Pfedpokladana doba
provozu zafizeni bude cca 250 pracovnich dni za rok. Pivodni odhadovana intenzita cca 43 nakladnich
automobilt za den.

Aktualizovany odhad maximalniho poétu nékladnich automobilu:

Nosnost jednotlivych typt nakladnich automobila

* Niékladni automobil (IVECO), nosnost cca 15t

* Nékladni automobil (DAF, IVECO), nosnost cca 25 t

* Nikladni automobil (TATRA nebo IVECO s viekem), nosnost cca 30-32 t

Primérna piedpokladana nosnost nakladniho automobilu 25 t

Jako nejpravdépodobné;si cetnost 1ze povazovat intenzitu dopravy 28 000 aut/rok
112 nakladnich automobilivden

14 nakladnich automobili /hod.

Odhadované maximalni navyseni:430000 17200 aut/rok
70 nakladnich automobilt/den
9 nakladnich automobilt /hod.

Jako nejpravdépodobnéjii Cetnost 1ze povazovat intenzitu dopravy cca 112 nakladnich automobilh za
den. Dopravni trasy po vyjezdu z piskovny vedou po vefejné komunikaci II/416 Pohoielice — Zidlo-
chovice, ztoho 80 % ve sméru na Pohotelice s pfimym napojenim na komunikaci I/52 Brno — Znojmo
a20 %na Zidlochovice bez priijezdu centralni obydlenou ¢asti obce Zabéice.

Dalsi naroky na dopravni nebo jinou infrastrukturu z realizace zaméru nevyplynou.

Obrazek ¢. 4 — Zdroje hluku v dob\'waci}n rostoru

Hlukova studie ¢: H2021/015 Stranka 17z 23



envine s..o. 4

Starfikova 557/18a, Fonawva, €02 00 Brmo, tel.:

4 ZADANIVYPOCTU

4.1 Pouzity software

InZeny Tﬁ|aﬁk OrganiZzacni a

ENVING s.r.o., hlukové studie, méreni hluku
realizaéni ¢innosti v ekologii

+420 549 210 356, e-mail: envingfenving.cz, http://www.enving.cz

Vypoétové hodnoceni hlukové zitéze venkovniho prostoru sledovaného tizemi vychazi z doporuéeni
Metodickeého navodu pro méfeni a hodnoceni hluku v numopracovnim prostiedi, ktery doporucuje
piednostné pouzit metodiku CNOSSOS-EU, resp. metodiky s ni kompatibilni. Na této metodice pra-
cuje pouzity vypoétovy program Predictor LimA type 7810, verze 2021 firmy Softnoise GmbH (spo-
luprace firem DGMR Software BV a Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft GmbH), jehoz vypoétové algo-
ritmy koresponduji s doporuéenon metodikou. Software zohlediuje klimatické podminky, konfiguract
1 vlastnosti povrchu terénu a dalsi mozné ovliviujici podminky.

4.2 Parametry vypoctu

4.2.1 Hluk ze stacionarnich zdroji CNOSSOS-EU — CSN ISO 9613-1 a CSN ISO 9613-2

Vypoétovy model:

LimA CNOSSOS

Vstupni provorni adaje: Bodové zdroje. liniové zdroje, pohyblivé zdroje
Index povrchu zemé G na komumnikaci: 0.0
Index povrchu zemé G numo komumikace: 03
Odraz od hodnocené fasady: Vypnut
Meteorologicka korekce: C0O 2.0 konstanmi (viesmérové §ifent)
4.2.2 Hluk z dopravy na pozemnich komunikacich

Vypoétovy model: LimA CNOSSOS
Povrch zpesménych ploch: NL01 — Porézni asfalt
Sklon: Dle vyikopisu
Index povrchu zemé G na komunikaci: G — Tvrdé povrchy (normalni asfalt, beton)
Index povrchu zemé G mimo komumikace: E — Kompakini pole, &térk (trivniky, stérkové parkovisté)
Odraz od hodnocené fasady: Vypmuat
Meteorologicka korekce: Standard CNOSSOS-EU
4.2.3 Meteorologicke korekee

Absorpce vzduiné vihkosti Standart CNOSS05-EU

Teplota: 28815K

Atmosfencky tlak: 1013 KkPa

Vikkost vzduchu: 70 %

Frekvence: [Hz] 125 150 500 1000 2000 4000
Absorpce: [dB/Em] | 038 1,13 236 4,08 873 26,39

Hlukova studie &: H2021/015
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4.3 Postup vypodtu

Vypottovy model byl vytvofen v trojrozmérném prostiedi a sestava z objekti se znamymi geometric-
kymi udagi (vrstevnice, budovy, komunikace atd.). Model tedy napfiklad zohlediiuje podélné profily
hodnocenych komumkaci véetné zafezi, nasypu, estakad a jejich vliv na Sifeni zvukovych vin. Takto
vytvoreny digitalni model je pouzit pro simulaci sifeni a utlumu zvuku pii jeho Sifeni smérem od zdroje
do mista vypoctu. Vypocet respektuje sférickou divergenci, pohlcovani zvuku pii $ifeni nad poltrvym
povrchem, odrazy zvuku do zvoleného fadu, pohleovani zvuku pii Sifeni ve vzduchu a viesmérové
difeni hluku pies piekazky. Vypoétovym zpisobem je ovéfovana predpokladana piispévkova hlukova
z4téz ze viech zdroju v nejbliziich chranénych venkovnich prostorech staveb ve sledovaném tizemi, a
to pro varianty:

Varianta A — stacionamni zdroje + realizace zaméru (kumulace)

Varianta B — doprava rok 2021 bez zameéru

Varianta C — doprava rok 2021 + zamer

Vypocetni program dosazuje zadané parametry (terén. vzdilenosti atd.) do algoritmu vypoétu a na
zdkladé téchto hodnot spoéita konkrétni hodnoty pro vypoétové body (uvedeno v tabulkach v kapitole
5). Vypoctové body se piednostné umistji k nejblizéim chranénym prostorim nebo nejbliziim chra-
nénym prostorum staveb. Tak jak vyplyva z metodiky méfeni hiuku (Metodicky nivod). Body se umis-
tuji prednostné 2 metry pfed obvodovy plast budovy (napf. pied okno obytné mistnosti). Vyska bodu
pred obvodovym plastém budovy byla zvolena 2 metry nad terénem na zakladé vysky obytnych budov
a prostoru vyznamného pro pronikani hluku zvenéi.

Pro piehlednost celkové hlukové situace program vypocita 1 body v ramei zadané oblasti (Gzemi za-
mérem zasazene) a na zakladé téchto hodnot vykresli hlukovou mapu s pasmy ekvivalentnich hladin

akustického tlaku po 5 dB. Tato mapa slouzi pro celkové zhodnoceni sledované lokality a je zpraco-
vana pro vysku 2 metry nad terénem.

4.4 Stanoveni vypoctovych bodi

Pro ovéfeni zplsobu vyuzivani a funkéniho charakteru staveb rozmisténych v okoli zaméru byly vyu-
zity udaje z katastru nemovitosti, pfistupné na internetovych strankach www.cuzk cz. Na zaklade
téchto tidajii byly stanoveny nejblizsi chranéné prostory.

K témto nejbliz$im chranénym venkovnim prostorim staveb jsou v nasledujicich éastech hlukové stu-
die vypoétové ovéfeny predpokladané piispévkové hlukové vlivy z provozu sledovanych zdroji.

Vvika Vzdilenost od zdroje hinka

bodu nad [m] . s
terémem Stacionarni Pozemni B
[m] zdroje komumikace

1A RD Viifiova 478, 66463 Zabfice 4 2300 650 Chrinény venkovni prostor staveb
1A RD Na Dilech 296, 66463 Zablice 4 2300 200 Chrinény venkovni prostor staveb
A RD é&p. 102, Smolin 4 2500 1400 Chrénény venkovni prostor staveb
4 A Nadraini p. 72 Zabéice 4 2600 60 Chranény venkovni prostor staveb
5A RD — Zemédélska & p. 336, Zabéice 4 3200 30 Chrénény venkovni prostor staveb

Hlukova studie ¢: H2021/015 Stranka 19z 23



enving s.o. 4 ENVING s.r.0., hlukové studie, méreni hluku

InZenyrské, organizacni a realizacni ¢innosti v ekologii

Stafikova 557/18a, Ponava, 602 00 Brno, tel.: +420 549 210 356, e-mail: enving@enving.cz, http://www.enving.cz

Obrazek ¢.: 5 —l Situace v¥poctovych bodi

1 i - i —

5 VYSLEDKY VYPOCTU
Modelové vypoéty vychazeji z poskytautych dostupnych datovych podkladi o jednotlivych zdrojich
hluku v dobé zpracovani akustického posouzeni dne 28. 12. 2020.

V posuzovanych vyhledovych situacich neni ve vypoctu zahmuto piipadné protihlukové opatieni. Vy-
sledky vypoctu vyhledového stavu jsou tim padem na strané bezpecnosti vypoétu, coz ma za nasledek,
Ze ji7 pi1 prostém porovnani statistickych udaji dochézi k znevyhodnéni vyhledovych stavii.

5.1 Hluk z provozu zaméru

Souhrnnym hodnocenim hluku vznikajiciho provozem zamér se rozumi vypocet vysledné hodnoty
ekvivalentni hladiny akustického tlaku.

Do vypoétového modelu hluku byly zadany a viechny hodnoty hladin akustickych vykonti a ekviva-
lentnich hladin akustického tlaku (popsané v kapitolach Stavajici hlukova zatéz, v kapitole Prispévek
hluku ze zamém.

Vysledky jsou logaritmicky soucet (kumulace) v ramei pouzitého vypoctoveho modelu hluku stavaji-
ciho stavu a nové navrzeného zdroje (dale jen , realizace zameéru™).

5.1.1 Stacionarni zdroje

51.1.1 Hodnoty v¥poétu a srovnani stavajiciho stavu po realizaci ziméru

Lavam
[dB]
Realizace ziméru
Den
1 A PD Vighova 478, 66463 Zabéice 4 30 360
2 A ED Na Dilech 296, 66463 Zabcice 4 50 126
3 A ED &p. 102, Smolin 4 30 283
4 A MNadraimi é.p. 72 Zabéice 4 30 330
5A ED — Zemédélska ¢. p. 356, Zabéice 4 50 203
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5.1.1.2 Hodnoty izofonickych linii 2 metry nad terénem

Izofonické linie slouzi k orientacni predstave o Sifeni hluku v urcité vysce na povrchem terénu. Vzhledem k rozsahlosti izemi
jsou jednotlivé vypoétoveé body v siti po 10 metrech vypocitany. Zbytek hodnot mezi témifo vypoéitanymi body je interpolo-
vano. Tudiz odeet hodnot z izofonickych linii je irelevantni. Pfesné hodnoty se nachazeji v tabulce vysledka!

Obrazek ¢.: 7— \'arianta A- lealizace zaméru — Den
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5.1.2 Pozemni komunikace

5121 Hodnoty v¥poitu
§ Limit Lacqis [dB] Lacisa Rozdil [dB]
[dB] Stavajici stav [dB]
Rok
dostavby
Den Den

RD Visiiova 478, 66463 Zabéice
RD Na Dilech 296, 66463 Zabéice
RD &p. 102 Smolin
Nadrazni &p. 72 Zabéice
RD — Zemédélska & p. 356, Zabéice

5.1.2.2 Hodnoty izofonickych linii 2 metry nad terénem
Izofonicke linie slouzi k orientacni pfedstave o $ifeni htuku v urcité vysce na povrchem terénu. Vzhledem k rozsahlosti uzemi
jsou jednotlivé vypoctové body v siti po 10 metrech vypocitany. Zbytek hodnot mezi témito vypocitanymi body je interpolo-
vano. Tudiz odecet hodnot z izofonickych linii je irelevantni. Pfesné hodnoty se nachazeji v tabulce vysledku!

Obrazek ¢.: 8 — Varianta B — stavajici stav — Den
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Obrazek ¢.: 9 — Varianta C — realizace zaméru — Den

6 ZAVER

6.1 Odborna interpretace

6.1.1 Hluk stacionarnich zdroju

Podle vyhodnocenych vysledku hodnot ekvivalentnich hladin akustického tlaku v souboru vypoéto-
vych bodq, které jsou umistény v chranéném venkovnim prostoru staveb postavenych v zasazeném
uzemi lze, ve vztahu k predpokladanym provoznim hlukovym vliviim zéméru realné piedpokladat do-
drzeni hygienickych limit hluku stanovenych v Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied
nepiiznivymi uc¢imky hluku a vibraci, pro denni 1 no¢ni dobu.

6.1.2 Hluk z dopravy na pozemnich komunikacich
Podle vypoctu viechny komunikace v misté posuzovani splnily piislusné limity 1 po realizaci zaméru.
V misté realizace se predpoklada minimalni pfirastek dopravy. Z tohoto diivodu zvySeni poétu vozidel
nebude mit nejspiSe zadny vliv na stavajici hlukovou situaci v okoli a bude plné vyhovovat Nafizeni
vlady ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymu Gcinky hluku a vibraci, pro denni a noéni
dobu.

Dle § 20 Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivynmui uéinky hluku a vibraci
1ze oéekavat, ze hluk se v misté vypoétovych bodu diky realizaci zaméru prokazatelné nenavysi.

Vysledky vypoét jsou platné v den hlukového posouzeni 8. 3. 2021. Studie vychazi z hodnot, které
byly dodany zadavatelem (pfipadné z hodnot z méfeni hluku v konkrétni den s konkrétnim provozem).
Hodnoceni hlukové zatéze chranéného venkovniho prostoru staveb postavenych v zajmovém tizemi je
v hlukové studii feseno pouze vypoctovym zpusobem, tedy za shodu vysledki z vypoétl a nasledného
redlného provozu nemuze plné zodpovidat zpracovatel. Hodnoceni vysledki nenahrazuje vyjadieni
organu ochrany vefejného zdravi. Bez souhlasu fy ENVING s.r.o. nesmi byt studie reprodukovana
jmak nez cela.
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Foto €. 1: Povrch prostoru po skonceni technické rekultivace
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Foto €. 2: Navazeni vrstev biologické rekultivace (v pozadi)



@O REDMINOTE 8
OO Al QUAD CAMERA

Foto ¢. 3: Okraj prostoru aktualnich navazek
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Foto €. 4: Pohled na prostor budouci technické rekultivace
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Postup rekultivaénich praci
Teézebni bize tieti ctize

Hranice tzemniho rozhodnuti
Pfi¢né fezy piskovnou
Hranice rekultivaénich praci
V'TL a tranzitni plynovod
Obnovend polni cesta

Hranice ochranného pisma

Pozemky rekultivované na ZPF



