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ROZHODNUTI
dorucované verejnou vyhlaskou

Krajsky urad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostfedi (ddle jen ,krajsky urad”) jako vécné
a mistné prislusny spravni urad dle ust. § 29 zdkona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni),
ve znéni pozdéjsich predpisl, dle ust. § 20 pism. b) a § 22 pism. a) zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakon( (zdkon
o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi), ve znéni pozdéjSich predpisd a ust. § 10 a 11 zdkona
¢. 500/2004 Sb., spravni rad, ve znéni pozdéjsich predpist, vydava

ZAVER ZJISTOVACIHO RiZENI

dle ust. § 7 odst. 6 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakon( (zdkon o posuzovani vlivl na Zivotni prostredi), ve znéni pozdéjsich
predpish (dale jen ,zakon”),

Ze zamér
»Generalni oprava - vyména vany 52 k. u. Kyjov, okr. Hodonin,

nemuzZe mit vyznamny vliv na Zivotni prostredi a nebude posuzovan podle zdakona.

Identifikacni udaje:

Ndzev zaméru a jeho zarazeni podle pfilohy ¢. 1 zdkona:

»,Generalni oprava - vymeéna vany 52“

Zamér naplnuje dikci bodu uvedeného v priloze ¢. 1 zakona v kategorii Il (zjistovaci fizeni) pod
¢islem 38 — Zafizeni na vyrobu skla a skelnych vldken s kapacitou taveni od stanoveného limitu
7 tis. t/rok. Jednd se 0 zménu zaméru ve smyslu ustanoveni § 4 odst. 1 pism. c) zakona (tato zména
zaméru podléha posouzeni vlivli zdméru na Zivotni prostfedi, pokud se tak stanovi ve zjistovacim
fizeni).



Kapacita (rozsah) zaméru:

Pfedmétem zaméru je generalni oprava - vyména dosluhujiciho taviciho agregatu skloviny — vany
52 o stavajicim maximalnim projektovaném vykonu/kapacité 350 tun skloviny denné novym
zafizenim o maximalnim vykonu/kapacité 400 tun za den. V dlsledku instalace nového taviciho
agregatu — vany 52 dojde k celkovému zvyseni denniho maximalniho taviciho vykonu/kapacity
zafizeni na vyrobu skla vyrobniho zdvodu, tj. spole¢né s tavicim agregdtem — vanou 51 s
maximalnim tavicim projektovanym vykonem/kapacitou 350 tun denné z projektované kapacity
vyroby 700 tun skloviny za den na 750 tun skloviny za den. Celkova predpokladana rocni produkce
skloviny ve vyrobnim zavodu tak vzroste o 7,14%, tj. z projektované kapacity 255 500 tun na
uroven 273 750 tun skloviny za rok.

Umisténi zaméru:  kraj Jihomoravsky
okres Hodonin
obec Kyjov
k. . Kyjov

Vyrobni aredl spolecnosti VETROPACK MORAVIA GLASS, akciova spolecnost je umistén
v primyslové zoné, v uzavieném aredlu na jiznim okraji zastavéného uzemi mésta Kyjova, na ulici
Havlickova, vpravo od silnice Il. tf. €. 432 ve sméru na Milotice. Vyrobni monoblok, v némz je tavici
agregat — vana 52 instalovana, a jeho pfistavby a stavebni Upravy jsou umistény na pozemcich
p. C.: st. 436/78, st. 4567, 4288/1 a 4289.

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Oznamovatel - VETROPACK MORAVIA GLASS, a.s. je pfednim vyrobcem sklenénych obaltl v Ceské
republice, které doddva pro potreby Ceskych odbératell, ale i na zahrani¢ni trhy. Sortiment
vyrobk( je od napojovych lahvi, pres konzervarenské sklo, skleni¢ky na détskou vyZivu, jogurty,
keCupy, instantni kdvu a fadu dalSich. Na trhu sklenénych oball se skupina Vetropack profiluje
jako specialista na ,sklenéné obaly na miru“. To znamen3d, Ze sklenény obal vznika za vzajemné
uzké spoluprace se zakaznikem a odpovida tak presné jeho pozadavkim a potrebam. Soucasti
spoluprdce je doprovodna Skala sluzeb od vyvoje obalu az po jeho nasazeni do vyrobni linky.
Vlastni vyroba sklenénych oball zahrnuje michani kmene, zakladani kmene do tavicich agregatd,
taveni skloviny v tavicich agregatech, ddavkovani skloviny a jeji tvarovani na tvarovacich
automatech, horky pokov, chlazeni vyrobku, studené pokoveni (studeny postrik), tfidéni, kontrolu
a baleni hotovych vyrobku.

V aredlu jsou provozovany dva sklarské tavici agregadty - vany: vana 51 o projektovaném
maximalnim vykonu/kapacité 350 t utavené skloviny za den a vana 52 o projektovaném
maximalnim vykonu/kapacité 350 t utavené skloviny za den.

Zamérem oznamovatele je generalni oprava - vyména dosluhujiciho taviciho agregatu skloviny —
vany 52 ndahradou zafizenim novym o maximalnim vykonu/kapacité 400 tun utavené skloviny
za den. V rdmci generdlni opravy bude provedena béZnda prestavba stavajiciho taviciho agregatu
vymeénou casti nevyhovujici vyzdivky a vyloZzeni a bude provedena jejich nahrada. Dale budou
instalovdany nové plynové horaky, ventilatory spalovaciho vzduchu a ventildtory chlazeni
jednotlivych ¢asti pece. Dalsi Upravy, vymény a doplnéni technologie budou provedeny na vyrobni,
tzn. horké i studené casti provozu.
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Zameér je umistén do stavajiciho priamyslového zavodu a jeho provoz se bude kumulovat s dalSimi
¢innostmi v aredlu; z hlediska emisi do ovzdusi zejména s provozem taviciho agregatu - vany 51
a dalsimi emisnimi zdroji s vyrobou souvisejicimi (technologie horkého pokovu, zalozni zdroj
energie) a dale s provozem zafizeni Recyklacni linky na sklo provozované oznamovatelem
a teplarenského zdroje spol. Teplarna Kyjov, a.s.

Instalace a provoz nové vany 52 se bude ddle kumulativné podilet na celkové akustické zatézi
souvisejici se sklarskou vyrobou (tj. doprava a skladovani vstupnich surovin, pfiprava sklarského
kmene, provoz tavicich agregatu, provoz linek tvarovani polotovard, baleni, skladovani hotovych
vyrobk(l, expedice atd.), s provozem Recykla¢ni linky na sklo (provozovand oznamovatelem) a s
provozem teplarenského zdroje, ktery provozuje spol. Teplarna Kyjov, a.s.

Z pohledu mozné kumulace s jinymi zaméry, které jsou v okoli planovany ¢i budovany a které by
teoreticky mohly s oznamovanym zdmérem zpUsobit vyznamnou kumulaci negativnich vliva,
prichdzi v Uvahu pouze zdmér ,Rekonstrukce tratového uUseku Kyjov (mimo) — Veseli n. M.
(mimo)“, s trasou, kterda s arealem spolecnosti VETROPACK MORAVIA GLASS bezprostfedné
sousedi. Podle zavéru zjistovaciho fizeni vedeného Odborem vykonu statni spravy VII, Mezirka 1,
602 00 Brno pod ¢. j.: MZP/2019/560/523, ze dne 19. bfezna 2019, dospél pfislusny arad k zavéru,
Ze zamér mlzZe mit vyznamny vliv na Zivotni prostredi a bude posuzovan podle zdkona. K terminu
zpracovani oznameni vsak ve véci dalsiho posuzovani zaméru , Rekonstrukce tratového Useku
Kyjov (mimo) — Veseli n. M. (mimo)“ nejsou v informacnim systému EIA uvedeny zadné dalsi
informace.

Potencialné kumulativnimi vlivy (z pohledu akustické zatéZze) mohou byt pripadné dotéeny objekty
obytné zastavby rodinnych a bytovych dom( v ulicich mésta v obvodu aredlu oznamovatele
(Jirdskova, Vrchlického, Havlickova a Flignerova).

Strucny popis technického a technologického Feseni zaméru:

Generalni oprava — vyména vany 52 je provozné nezbytnym a pfi obméné dosluhujiciho taviciho
agregatu cyklicky provadénym ukonem. Vyssi maximalni projektovana kapacita umozni provozovat
zafizeni pfi optimalnim wvykonu, tedy nikoliv na hranici vyrobni kapacity jako tomu je u
dosavadniho agregatu. Vyssi vykon/kapacita sklarské vany je mj. vyhodnd i z hlediska Zivotnosti
zafizeni, tj. mensiho relativniho opotrebeni, ¢imZ se sniZuje doba vyvolanych ¢i pravidelnych
odstavek, kterd ma dopady na nizsi produkci a tim i ekonomické vysledky spole¢nosti. Novy
sklarsky agregat bude mit celkové nizsi spotiebu energie (nové plynové hotaky s vyssi Gcinnosti,
vyssi stupen rekuperace tepla) a nizsi vyrobni emise do ovzdusi (nizsi spotfeba vstupnich paliv)
na 1 tunu utavené skloviny.

VloZeny vyrobni proces taveni skloviny do stavajiciho technologického celku vany 52 vykonové
navazuje na predchdzejici a navazujici operace a bude napojen na stavajici inZzenyrské sité.
Dodavatel zafizeni vzejde z vybérového fizeni, lze tedy ocekdvat moziné rlzné reSeni detaill
dodavky, ovSsem pouze v mantinelech danych zadanymi, poZadovanymi a v oznameni
prezentovanymi parametry zafizeni.

Navyseni vyroby si vyzada narlst potfebnych primarnich vstupnich surovin (soda, Zivec, vapenec,
pisek, vysokopecni struska, dolomit a dalSich) asi o 10 tisic tun ro¢né. NavysSeny bude také dovoz

sklenénych strepl, které zpracovava recyklacni linka spole¢nosti umisténa v aredlu zavodu, a to asi
o 15 tisic tun.
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Vyssi bude i spotfeba obalovych materidltd (folie, papirové a umélohmotné podlozky a drevéné
palety).

NavySeni vyroby si tak vyzadd nové denné navic pfijezd asi 5 zasobovacich tézkych ndkladnich
automobilll, navésl ¢i souprav dovazejicich vstupni suroviny a obalové materiadly a dalSich cca 5

nakladnich automobilll odvaZejicich ze zavodu vyrobky. K mirnému navyseni intenzity drazni
dopravy dojde i na obsluzné Zelezni¢ni vle¢ce zavodu.

Realizace zdméru soucasné predpoklada dodrzeni hygienickych limitl hluku pro denni i noéni dobu
stanovenych natizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku
a vibraci. Tento zavér je v oznameni doloZzen akustickou studii vychdzejici ze stavajici situace
v Uzemi zjisténé autorizovanym mérenim hluku a podrobné identifikace novych, akusticky
vyznamnych zdroji hluku s realizaci zaméru souvisejicich, tj. provozu aredlu spolecnosti
a souvisejici dopravy po silnicich a Zeleznici.

Novy sklarsky tavici agregat — vana 52 bude opét konstruovan jako U plamennd, regenerativni,
vanova pec, s bazénem objemu cca 140 m? a tavici plochou cca 131 m?, s kontinudlnim
dopliiovanim sklafského kmene do bazénu. U tohoto typu vany jsou pouZity dvé regenerativni
komory, které jsou umistény na jednom konci pece, se tfemi hofaky na kazidé strané. Plamen
vytvari tvar pismene U a vraci se k sousedni komore regenerdtoru do odtahové komory nad
horaky. Zatimco je jedna komora ohfivana spalinami ze spalovani, druha predehriva vstupujici
spalovaci vzduch. Lze tak dosahnout teploty predehrati az na 1 400 °C, coz vede k velice vysoké
tepelné Ucinnosti. U nové vany 52 bude pracovni ¢ast vany tvorena rozvadécim kanalem. Pec se
otapi v daném okamziku pouze jednou sadou hofak(. Po predem stanovené dobé, obvykle dvacet
pét minut, se topny cyklus pece reverzuje a spalovaci vzduch prochazi komorou vyhtatou
spalinami. Pro otop nové instalované sklafské vany budou pouzity nové nizkoemisni horaky od
dodavatele technologie (HUGL DV 700).

Ptiprava sklarského kmene zlstava v ramci vymény vany nezménéna, a to véetné navazovani
surovin, michani surovin a dopravy kmene k vané. Pfidavek stfepl ve sklarském kmeni zlstane
také pfiblizné na stdvajici urovni (tj. v rozmezi 60 - 90%, z toho asi 10% vlastni odpadni stfepy).
Skladovani kmene u pece zUstava v principu stejné jako doposud, tj. ve dvou nezavislych kovovych
zasobnicich nad davkovaci kmene do vany.

vevys

stény bazénu pak odtéka roztavené sklo do pracovni ¢asti. Na predni ¢elni sténu jsou napojené
symetricky dva horakové vlety, kterymi se privadi smés zemniho plynu a pfedehfatého vzduchu z
regeneratorl. V tavicim agregatu je kmen postupné roztaven, vyceren, chemicky a teplotné
homogenizovan na sklovinu.

Roztavena sklovina pak tece pres davkovace (feedry) na vyrobni linku, které je tvorena tvarovacimi
stroji, na kterych se lisovanim a foukanim vyrabi (tvaruje) hotovy vyrobek.

Feedrové Zlaby plIni tfi funkce. Funkci potrubi (pfeprava skloviny do davkovace a tvarovaciho
stroje), vyméniku tepla (vychlazuji sklovinu na zpracovatelskou teplotu) a ekvalizace
(homogenizace skla pfi zpracovatelské teploté). V rdmci vymeény vany 52 se pocita s jejich mirnou
geometrickou Upravou a mirnym rozsitenim tak, aby |épe vyhovovaly planovanému osazeni
tvarovacimi stroji. Osy kapek zlistanou vétSinou na stdvajicich mistech.
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K tvarovani skloviny slouzi fadové plnoautomatické lisofoukaci ¢i dvakrat foukaci dvoukapkové
a tiikapkové tvarovaci stroje (konstrukce stroje umoZniuje prestavbu z lisofoukaciho na dvakrat
foukaci). Za vanou 52 vyrabéjici barevné sklo jsou ve vyrobni lince umistény celkem 3 pozice
tvarovacich stroji oznacenych Cisly: 521, 522 a 523, ptiemz stroj 521 je zdvojeny (2 x stavajici
stroj AlS 8S DG), ktery bude pfipadné nahrazen novym servostrojem NIS 12S TG. V rdmci vymény
vany 52 bude na pozici stroje 522 presunut stroj z pozice 523 (AIS 12S DG) a na pozici 523 bude
instalovan stroj NIS 12S TG. Celkova vyrobni kapacita soucasnych 38 stanic a 76 kavit bude
v pfipadé instalace 2 x stroje NIS 12S TG 38 stanic a 76 kavit a v pfipadé instalace 1 x stroje NIS 12S
TG a tandemu 40 stanic a 92 kavit. Chlazeni tvarovacich strojl z(istava stavajici.

Za tvarovacimi stroji nasleduji na vyrobni lince dalsi operace, jako je: horky pokov, matnice,
pfesouvac, pricny pdsek, zasouval a pasovka, coz jsou technologické operace zlepsujici
povrchovou odolnost a pevnost lahvi. K udrzeni teploty cirkulujiciho vzduchu mezi 120 — 200 C
je komora vybavena radiatory.

Nasleduje operace chlazeni, pfi které dochdzi k odstranéni napéti ve sténé vyrobkd vzniklého
v pribéhu tvarovaciho procesu a ochlazeni na teplotu vyhovujici dalsi technologii a manipulaci
vyrobky. Probihaji v pasovych pecich s vifivou atmosférou otdpénych zemnim plynem. Soucasti
procesu chlazeni je studeny postfik, ktery spociva v rozprasovani vodniho roztoku polymeru na
vnéjsi sténu sklenénych vyrobkl pro zlepseni jejich vlastnosti (hladkost vnéjsiho povrchu). V ramci
vymeény vany 52 budou instalovany chladici pece nové, s novou technologii, coZ pfinese vyraznou
usporu zemniho plynu.

Studeny provoz navazuje na horkou ¢ast provozu a zahrnuje procesy kontroly vyrobkl, dopravy,
paletovani, foliovani a skladovani. Kontrola vyrobkl je automatizovana s vyuZitim kontrolnich
pristroju. Dopravni cesty zabezpecuji systém transportu hotovych vyrobk( od pasové chladici pece
aZ po serazovaci stul paletizatoru. V paletizatorech dojde k uloZeni vrstev vyrobk( dle nastaveného
balictho schématu na paletu a k oznadeni palety. Svazecimi vozy jsou palety dopraveny
k foliovacimu zafizeni, které fixuje zboZi s paletou a na paleté smrstovaci folii.

Studeny provoz projde pomérné velkou proménou. Hala vyrobniho monobloku bude prodlouzena
cca 0 13 m. Tim dojde i k vybudovani nového zazemi pro sménové mistry studeného provozu,
technickou kontrolu a také pro vSechny zaméstnance studeného provozu. Pfistavba doplni v hale
podlahy na vyskové Urovni +300 a budou realizovany i drobné vestavby a kabina pro strojniky.
Jedno ze stdvajicich foliovacich zafizeni bude nahrazeno novym, véetné veskerych dopravnik( pro
hotové vyrobky i pro prazdné palety. Toto nové foliovaci zafizeni bude umisténo do nového
pristavku. Tim bude vytvoreno vice prostoru pro samotné linky.

Stavajici linky studeného provozu budou demontovany a budou nahrazeny linkami novymi
adelsimi. Linky ¢islo 521 a 522 budou vybaveny novymi kontrolnimi pfistroji pracujicimi
na stejném principu tfistupnové kontroly (pti¢nd za kazdou chladici peci, statistické a vizudlni).
U linky €. 523 bude pfiddna jedna noha a budou ponechany 2 stavajici kontrolni pfistroje a jeden
bude vyménén. Paletizatory zlstanou stavajici, vSechny oviem projdou generalni opravou a budou
doplnény o automatické skladani prolozek, coz zvysi efektivitu a rychlost paletizatord a usnadni
praci obsluze.
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Integrovana prevence

Krajsky urad vydal dle zdkona €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezovani znecisténi,

o integrovaném registru znecistovani a o zméné nékterych zdkonl (zdkon o integrované prevenci),

ve znéni pozdéjSich predpist pro provoz zafizeni ,Vyroba obalového skla VETROPACK MORAVIA
GLASS Kyjov” rozhodnuti €. j. JIMK 61253/2007 ze dne 04.10.2007, které nabylo pravni moci dne
27.10.2007, o integrovaném povoleni, v¢. nasledujicich 13 zmén.

Integrované povoleni v€. vSech jeho zmén je zverejnéno v informacnim systému integrované
prevence (www.mzp.cz/ippc).
Vyména sklafského taviciho agregdtu — vany 52 bude jako béind prestavba pece realizovdna

v souladu s Provadécim rozhodnutim Komise ze dne 28. unora 2012, kterym se stanovi zavéry

o nejlepSich dostupnych technikdch (BAT) podle smérnice Evropského parlamentu a Rady

2010/75/EU o pramyslovych emisich pro vyrobu skla dle zavér(i o BAT pro vyrobu obalového skla)

z ndsledujicich divoda:

Spolec¢nost VETROPACK MORAVIA GLASS, a.s. ma z obecnych zavérl o BAT zavedeny systémy:
environmentalniho fizeni, snizovani mérné spotieby energie, skladovani materialu
a manipulace s nim, obecné primarni techniky, sniZovani spotfeby vody, sniZzovani produkce
pevného odpadu a snizovani emisi hluku.

Ke s nizovani emisi odpadnich plynd z tavici pece (vany 52) je instalovan spalinovy filtr s
vyuzitim technologie kombinovaného suchého procesu (Cisténi spalin ve spojeni s
elektrostatickym filtrem.

Uroveri emisi spojena s nejlep$imi dostupnymi technikami pro emise prachu (dle BAT < 10 — 20
mg TZL/m3 a < 0,015 — 0,06 kg TZL/t utavené skloviny); v zafizeni dosahovano 1,181 mg TZL/m3
a 0,00298 kg TZL/t utavené skloviny (emisni méreni 09/2021).

Nejlepsi dostupnd technika pro sniZovani emisi NOx z tavici pece je Upravou spalovani.
V zafizeni je z technologii BAT pouzito horakl s nizkymi emisemi NOx a recirkulace koufrovych
plynu.

Uroveri emisi spojend s nejlepsimi dostupnymi technikami pro emise NOx. Dle BAT 500 — 800
mg NOx/m3 a 0,75 — 1,2 kg NOx/t utavené skloviny; v zafizeni dosahovdano 634 mg NOx/m3
a 1,03 kg NOx/t utavené skloviny (emisni méreni 09/2021).

Nejlepsi dostupna technika pro snizovani emisi SOx z tavici pece. V zafizeni je z technologii BAT
pouzito suché nebo polosuché ¢isténi plynt v kombinaci s filtranim systémem a pouZzivani
paliva s nizkym obsahem siry.

Uroveri emisi spojend s nejlep$imi dostupnymi technikami pro emise SOx vyjadiené jako SO,.
Dle BAT < 200 — 500 mg SO2/m? a < 0,3 — 0,75 kg SO,/t utavené skloviny; v zafizeni dosahovano
352 mg SO2/m3 a 0,576 kg SO,/t utavené skloviny (emisni méfeni 09/2021).

Nejlepsi dostupna technika pro sniZzovani emisi chlorovodiku (HCI) a fluorovodiku (HF) z tavici
pece. V zafizeni je z technologii BAT pouzito suché nebo polosuché cisténi plyna v kombinaci
s filtranim systémem.

Uroveri emisi spojend s nejlepimi dostupnymi technikami pro emise chlorovodiku (HCI)
a fluorovodiku (HF). Dle BAT pro HCl: < 10 — 20 mg HCI/m3 a < 0,02 — 0,03 kg HCl/t utavené
skloviny; v zafizeni dosahovano 13 mg HCl/m3 a 0,0214 kg HCI/t utavené skloviny; dle BAT pro
HF: <1 -5 mg HF/m3a < 0,001 — 0,008 kg HF/t utavené skloviny; v zafizeni dosahovéano 2,71 mg
HF/m3 a 0,00447 kg HF/t utavené skloviny (emisni méfeni 09/2021).
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- Nejlepsi dostupna technika pro snizovani emisi kovl z tavici pece. V zafizeni je z technologii BAT
pouZzito suché nebo polosuché cisténi plynl v kombinaci s filtracnim systémem.

- Urovné emisi spojené s nejlepsimi dostupnymi technikami pro emise kov(l z tavicich peci.
Dle BAT < 0,2 — 1 mg %(As, Co, Ni, Cd, Se, Cry)/m3 a < 0,3 -1,5x 103 kg 2(As, Co, Ni, Cd, Se,
Crvi)/t utavené skloviny; v zafizeni dosahovano 0,325 mg %(As, Co, Ni, Cd, Se, Crv))/m3a 0,536 x
1073 kg 2(As, Co, Ni, Cd, Se, Cry)/t utavené skloviny (emisni méreni 09/2021).

- Urovné emisi spojené s nejlepsimi dostupnymi technikami pro emise kovi z tavicich peci. Dle
BAT < 1 -5 mg 2(As, Co, Ni, Cd, Se, Cry, Sb, Pb, Cri, Cu, Mn, V, Sn)/m3a<1,5-7,5x 103 kg
2(As, Co, Ni, Cd, Se, Cryi, Sb, Pb, Cry;, Cu, Mn, V, Sn)/t utavené skloviny; v zatizeni dosahovano
0,414 mg 3(As, Co, Ni, Cd, Se, Cry, Sb, Pb, Cry, Cu, Mn, V, Sn)/m3 a 0,684 x 107 kg %(As, Co, Ni,
Cd, Se, Cryi, Sb, Pb, Cry;, Cu, Mn, V, Sn)/t utavené skloviny (emisni méreni 09/2021).

Zaveér: V provozu sklarské vyroby obalového skla spole¢nosti VETROPACK MORAVIA GLASS, a.s.

jsou jiz v soucasnosti a v ramci generalni opravy — vymeény vany 52 i naddle budou pouzivany

nejlepSimi dostupné techniky a zaroven jsou plnény, v ramci smérnice Evropského parlamentu

a Rady 2010/75/EU a integrovaného povoleni, stanovené Urovné emisi.

Oznamovatel - ucastnik Fizeni dle § 27 odst. 1 zdkona é. 500/2004 Sb., sprdvni Fad:

VETROPACK MORAVIA GLASS, akciova spolecnost, se sidlem Havlickova 180/18, 697 01 Kyjov,
s pridélenym IC 415 05 191

Zpracovatel oznameni:

Ing. Ladislav Vasicek (autorizovana osoba dle zdkona)

Oduvodnéni

1. Priabéh Fizeni

Dne 31.03.2022 obdrzel krajsky Urfad oznameni spoleénosti VETROPACK MORAVIA GLASS, akciova
spole¢nost, se sidlem Havlickova 180/18, 697 01 Kyjov, s pridélenym IC 415 05 191, o zaméru
,Generalni oprava - vyména vany 52% k. U. Kyjov, okr. Hodonin (dale jen ,,0ozndmeni zdméru“).
Krajsky urad predloZené ozndmeni posoudil a konstatoval, Ze splfiuje ndlezitosti dle ust. § 6 odst. 4
zakona umoznujici zahajeni zjistovaciho fizeni dle ust. § 7 zakona a v souladu s ust. § 7 a prilohou
¢. 2 zdkona proved! zjistovaci fizeni, jehoz cilem bylo zjistit, zda uvedeny zamér bude posuzovan
v celém rozsahu zakona.

Zjistovaci Fizeni krajsky urad zahajil dopisem €. j. JMK 55081/2022 ze dne 11.04.2022 a rozeslal
v souladu s ust. § 6 odst. 5 zakona informaci o zahdjeni zjistovaciho fizeni spolu s kopii ozndmeni
zaméru dotéenym uUzemnim samospravnym celkiim a dotéenym spravnim organim, s informaci
o moznosti vyjadfit se k ni dle ust. § 6 odst. 6 zakona. Dale zajistil zverejnéni informace
o zjistovacim fizeni na Uredni desce Jihomoravského kraje, vinformacnim systému EIA a na Uredni
desce mésta Kyjov, pfiemz za den zverejnéni se povazuje zverejnéni informace o zjistovacim
fizeni na Ufedni desce kraje. Soucasné pozadal mésto Kyjov o zaslani pisemného vyrozuméni o dni
vyvéseni informace o probihajicim zjistovacim fizeni na své Uredni desce.
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Dotcenymi Uzemnimi samospravnymi celky byly:

e Jihomoravsky kraj - informaci zverejnil na Ufedni desce dne 11.04.2022 a jeho zastupce ji
obdrzel dne 12.04.2022.

e Mésto Kyjov - informaci obdrzelo dne 12.04.2022 prostiednictvim DS (dne 19.04.2022 v listinné
podobé) a zverejnilo ji na své uredni desce dne 13.04.2022.

Dotéenymi organy statni spravy byly:

e Krajsky urad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostfedi — informaci obdrzel dne
11.04.2022,

e Meéstsky ufad Kyjov, odbor Zivotniho prostfedi a uzemniho planovani — informaci obdrzel dne
12.04.2022,

e Krajska hygienickd stanice Jihomoravského kraje, Uzemni pracovisté Hodonin — informaci
obdrzela dne 11.04.2022,

e Ceskd inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Brno — informaci obdriela dne
11.04.2022.

2. Seznam subjektd, jejichzZ vyjddreni krajsky ufad obdrZel v priibéhu zjistovaciho Fizeni:

e Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné, tzemni pracovisté Hodonin -
C. j. KHSJM 23505/2022/HO/HOK ze dne 26.04.2022,

e Meéstsky darad Kyjov, odbor Zivotniho prostiedi a uUzemniho planovani, ¢.j.
0ZPUP38533/22/0zp_sek ze dne 28.04.2022,

e Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Brno — zn. CIZP/47/2022/4479 ze dne
09.05.2022,

e Krajsky urad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostfedi — interni sdéleni ze dne
10.05.2022,

e Jihomoravsky kraj — €. j. JIMK 70558/2022 ze dne 11.05.2022.

3. Vyporddani vyjadfeni obdrZenych v pribéhu zjistovaciho Fizeni:

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné (dale jen ,,KHS JmK*)

KHS JmK nepozaduje zamér ,Generalni oprava - vyména vany 52 k. U. Kyjov, okr. Hodonin, dale
posuzovat dle zakona €. 100/2001 Sbh. a dale upozoriiuje, Ze v ramci navazujicich fizeni dle zdkona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich
pfedpist, bude stanoven poZadavek, aby byl za ucelem ovéreni vlastnosti stavby, konkrétné
hlukovych parametrl stavby a souvisejicich zafizeni, proveden zku$ebni provoz po dobu, ktera
umozni ovéreni akustickych parametr(i respektujicich provoz v zimnim i letnim obdobi.

Dale bude stanoveno, Ze bezprostfedné po uvedeni stavby a souvisejicich zafizeni do zkusebniho
provozu bude v ndvaznosti na vhodné klimatické podminky za ucelem ovéreni zavéra Akustické
studie — Protokol ¢. PS 2021/053 zpracované dne 20.12.2021 spolecnosti Hygienicka laboratof,
s.r.o. se sidlem Plucdrna 3560/1, 695 01 Hodonin, ICO 28280768, a projektovanych parametr(
zajisténo méreni hluku v chranénych prostorech charakterizovanych ustanovenim § 30 odst. 3
zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakona,
ve znéni pozdéjsich predpisu, které mohou byt potencialni hlukovou zatézi dotceny.
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Expertizou akustického signalu bude objektivizovana nepritomnost infrazvuku a nizkofrekvencniho
hluku s tim, Ze v pfipadé zjisténi pritomnosti infrazvuku a nizkofrekvencniho hluku bude drzitelem
osvédceni o autorizaci dle § 83e zdkona ¢. 258/2000 Sb. provedeno hodnoceni zdravotnich rizik.
Soucasné bude stanoveno, Ze méreni bude provedeno drzitelem osvédcéeni o akreditaci nebo
drzitelem autorizace dle § 83c zdkona ¢. 258/2000 Sb. pfi kumulativnim pusobeni vSech zdroj(
hluku souvisejicich s celkovym provozem zafizeni, a Ze parametry méreni budou drzZitelem
osvédceni o akreditaci nebo drzitelem autorizace dle § 83c zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané
verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkonl, ve znéni pozdéjsich predpisa,
stanoveny tak, aby byla zajisténa reprezentativnost posouzeni realné dosaZitelné maximalni
hlukové zatéZze za vSech provoznich podminek a ve vSech potencidlné dotéenych chranénych
prostorech, a to v denni i no¢ni dobé.

V pripadé, kdy na zakladé vysledkli méreni nebude prokazano splnéni hygienickych limitd hluku
pro chranéné prostory ve smyslu ustanoveni § 20 odst. 4 natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisli, bude o dané
skutecnosti bezprostfedné informovan mistné pfislusny orgdn ochrany verejného zdravi a budou
neprodlené navriena a realizovana protihlukova opatreni, jejichz Ucinnost bude ovérena
na zakladé opakovaného méreni hluku.

Vypordddni krajského uradu: Bere na védomi.

Meéstsky urad Kyjov, odbor Zivotniho prostredi a Uzemniho planovani

Vyjadreni z hlediska ochrany ptirody a krajiny (zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
ve znéni pozdéjsich predpist), zajmG chranénych vodnim zakonem (zdkon ¢. 254/2001 Sb.,
o vodach a o zméné nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisli) a zakonem o vodovodech
a kanalizacich (zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu
a 0 zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisti), odpadového hospodarstvi (dle ust.
§ 146 zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpistl), ochrany ovzdusi (podle
ust. § 11 odst. 3 zakona ¢. 201/2012 Sbh., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisl), ochrany
zemédélského pldniho fondu (podle zdkona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pidniho
fondu, ve znéni pozdéjsich predpistl), ochrany lesniho ptidniho fondu a hospodareni v lesich (podle
zakona €. 289/1995 Sb., o lesich a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisi: Bez
pripominek. Z hlediska izemniho planovani (podle zakona ¢. 182/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim Fadu, ve znéni pozdé&jsich predpisli: Zdmér je umistovan v souladu s Uzemnim planem
Kyjov zm. €. 2 — plochou Vp — priimyslova vyroba.

Vypordddni krajského uradu: Bere na védomi.

Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Brno (déle jen , CIZP“)

Na zékladé predloZenych podkladt neméa CIZP k pfedmétnému zdméru pfipominek.
Vypordddni krajského uradu: Bere na védomi.

Krajsky urad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostredi:

Vyjddreni z hlediska zdkona & 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich pfedpisi a obecné

v

zdvazné vyhldsky Jihomoravského kraje & 1/2016, kterou se vyhlasuje zdvaznd &dst Pldnu

odpadového hospoddrstvi Jihomoravského kraje 2016 —2025:

K predloZzenému ozndmeni zdméru nema krajsky urad pripominky.
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Pouze oznamovatele upozoriiuje, Ze platnym integrovanym povolenim byl nahrazen souhlas
dle ustanoveni § 14 odst. 1 zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakond, ve znéni pozdéjsich predpistd (platny do 31.12.2020) k provozovani zafizeni k vyuzivani
odpaddl, druh vyuZivani R12, nasledné R5 dle prilohy ¢. 3 zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
s nazvem ,Recyklaéni linka na sklo“ (ICZ: CZB00824) a sjeho provoznim fadem. V souladu
s ustanovenim § 153 odst. 2 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech (dale jen ,zakon o odpadech®)
(u€inny od 01.01.2021) a v souladu s ustanovenim § 21 odst. 2, § 22 odst. 1 tohoto zdkona je nutné
ziskat povoleni provozu zatizeni k vyuziti odpadi do 31.12.2023.

V souladu se zakonem o odpadech je vymezena cinnost v zafizeni podle Katalogu cinnosti
dle pfilohy €. 2 zdkona o odpadech a vymezeni zplisobU nakladani s odpady dle pfilohy €. 5 zakona
o odpadech:

Cinnost:

5.10.1 — materialové vyuziti a recyklace — prepracovani skla pro recyklaci — zpisob nakladani R5b
(pfepracovani skla uréeného k recyklaci, které prestava byt odpadem).

Povoleni podle ustanoveni § 21 odst. 2 zdkona o odpadech se nevydda, protoZe je v souladu
s ustanovenim § 151 tohoto zdkona nahrazeno postupem v fizeni o vydani integrovaného
povoleni.

Z hlediska zékona & 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist a provddécich

predpist k tomuto zdkonu:

Generalni opravou — vyménou sklafské vany 52 jsou dotleny zajmy oblasti ochrany ovzdusi.
Predmétna sklarska vana je vyjmenovanym stacionarnim zdrojem znecistovani ovzdusi, ktery ma
vydano povoleni k provozu, a to v ramci vydaného integrovaného povoleni. Generalni opravou
bude mirné navySena projektovana kapacita vany z 350 t/den (121910 t/rok) na 400 t/den
(146 000 t/rok). K predlozenému zaméru je tfeba ziskat povoleni ke zméné vyjmenovaného zdroje
znecistovani ovzdusi v ramci zmény integrovaného povoleni. NéaleZitostmi Zadosti jsou rozptylova
studie a odborny posudek zpracované autorizovanou osobou dle zakona o ochrané ovzdusi
a aktualizovany provozni rad zdroje.

Z hlediska zdkona & 76/2002 Sh., o integrované prevenci a omezovadni znecisténi, o integrovaném

registru znecistovdni a o zméné nékterych zdkona (zdkon o integrované prevenci), ve znéni

pozdéjsich predpisi:

Uvedeny zamér bude predmétem zmény integrovaného povoleni vydaného rozhodnutim
krajského uradu ¢.j.JMK 61253/2007 ze dne 04.10.2007, které nabylo pravni moci dne
27.10.2007, ve znéni nasledujicich 13 zmén, spole¢nosti VETROPACK MORAVIA GLASS, akciova
spolecnost, pro provoz zafizeni ,Vyroba obalového skla VETROPACK MORAVIA GLASS Kyjov“.

Z ostatnich oslovenych odbort KrU Jihomoravského kraje se k oznameni vyjadfil odbor Gzemniho
pldnovani a stavebniho radu.

Odbor tzemniho planovani a stavebniho Fadu (OUPSR) konstatuje, 7e s ohledem na $ir$i vztahy

neni umisténim zdméru narusena koordinace vyuzivani zemi (posuzovany zamér je feSen v ramci
stavajiciho aredlu, ve stabilizovanych plochach primyslové vyroby a skladovani), OUPSR nema
k zdméru pripominky.
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Vyjadreni krajského uradu: Krajsky urfad nema k predlozenému oznameni zasadni pripominky

a nepozaduje jeho dalsi posuzovani dle zdkona.

Jihomoravsky kraj:

Jihomoravsky kraj posoudil predlozené ozndmeni zdméru , Generalni oprava - vyména vany
52, k. 4. Kyjov, okr. Hodonin, a nepozaduje jeho dalsi posuzovani ve smyslu uvedeného zakona.
Vypordddni krajského uradu: Bere na védomi.

Shrnuti obdrZenych vyjddreni: Obdriend vyjddfeni maji spiSe informativni charakter tykajici

se ndslednych fizeni a v Zadném z nich nebyl vznesen poZadavek na dalsi posuzovdni zéméru podle
zdkona. Krajsky ufad souhlasi se zdvéry ozndmeni zdméru i predloZenych odbornych studii
a konstatuje, Ze s ohledem na fdzi pripravy predloZzeného zdméru jsou vsechny vlivy na jednotlivé
sloZky Zivotni prostfedi vyhodnoceny dostatecné a neni tedy divod poZadovat provedeni dalsiho
stupné posuzovdni daného zaméru podle zakona o posuzovdni vlivi na Zivotni prostredi.

4. 0Odivodnéni vyddni rozhodnuti a uvahy, kterymi se prislusny urad Fidil pfi hodnoceni zdsad
uvedenych v priloze ¢. 2 k tomuto zdkonu:

I. Charakteristika zaméru

Zamérem oznamovatele je generalni oprava - vyména dosluhujiciho taviciho agregatu skloviny —
vany 52 o stdvajicim maximalnim projektovaném vykonu/kapacité 350 tun skloviny denné novym
zarizenim o maximalnim vykonu/kapacité 400 tun za den v ramci stavajici vyroby sklenénych obald
umisténé ve stdvajicim areadlu oznamovatele. V duisledku instalace nového taviciho agregatu —
vany 52 dojde k celkovému zvyseni denniho maximalniho taviciho vykonu/kapacity zafizeni na
vyrobu skla vyrobniho zavodu, tj. spole¢né s tavicim agregdtem — vanou 51 s maximalnim tavicim
projektovanym vykonem/kapacitou 350 tun denné z projektované kapacity vyroby 700 tun
skloviny za den na 750 tun skloviny za den. Celkova pfedpokladana rocni produkce skloviny ve
vyrobnim zavodu tak vzroste o 7,14%, tj. z projektované kapacity 255 500 tun na uroven 273 750
tun skloviny za rok.

Il. Umisténi zaméru

Zamér je situovan v primyslové zéné, v uzavieném aredlu na jiznim okraji zastavéného uzemi
mésta Kyjova, na ulici Havli¢kova, vpravo od silnice Il. tf. €. 432 ve sméru na Milotice.

Dle vyjadfeni Méstského ufadu Kyjov, odboru Zivotniho prostfedi a Uzemniho planovani, pod ¢. j.
0ZPUP108824/21/395 ze dne 26.11.2021 (pfiloha &. 2 ozndmeni) je navrhovany zamér ,,Generalni
oprava — vyména vany 52 vsouladu s Uzemnim pldnem Kyjov za podminky respektovani
hygienickych limitl s odlvodnénim: NavrZeny zamér na dotcenych parcelach: st. 436/78, st. 4567,
4288/1 a 4289 v k. 0. Kyjov lezi v zastavéném uUzemi v ploSe pramyslové vyroby, jejiz hlavnim
vyuzitim je pramyslova vyroba.

V uzemi dotéeném zamérem ani v jeho okoli neni vymezeno 7zadné zvlasté chrdnéné uzemi,
lokalita soustavy Natura 2000. Nenachazi se zde Zadné prvky uzemniho systému ekologické
stability (USES) ani vyznamné krajinné prvky.
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Zamér je lokalizovan mimo ochranna pasma nebo dosah vodnich zdroji pro verejné zasobovani
pitnou vodou. Zdroje podzemnich vod nebudou vystavbou ani provozem zaméru dotceny.

Na zakladé vySe uvedeného krajsky urad neshledal, Ze by dany zdmér sdm o sobé, ani v kumulaci
s jinymi zdméry v SirsSim okoli, mohl generovat vyznamné negativni vlivy na slozky Zivotniho
prostfedi a vefejné zdravi. Krajsky ufad ma proto za to, Ze umisténi zdméru v dané lokalité
neohrozi Zivotni prostfedi ani zdravi obyvatel a s umisténim zaméru v dané lokalité Ize souhlasit.

lll. Charakteristika pfedpokladanych vlivii zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostredi

Vlivy na hlukovou situaci event. dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Pfilohou oznameni zaméru byla Akustickd studie — Protokol ¢. PS 2021/053, vyhotovend dne
20.12.2021 spolecnosti Hygienicka laboratof, s.r.o. se sidlem Plucdrna 3560/1, 695 01 Hodonin,
ICO 28280768 (dale jen ,akusticka studie” a ,zpracovatel akustické studie”), jejim# predmétem

bylo vyhodnoceni hlukové zatéZze venkovniho prostoru, chranéného venkovniho prostoru
a chranéného venkovniho prostoru staveb z provozu arealu spolecnosti VETROPACK MORAVIA
GLASS, akciova spolecnost, Havlickova 180/18, Kyjov, po uvedeni projektovanych staveb ,Pfistavby
a stavebni Upravy vyrobniho monobloku® a ,,Generalni oprava — vymeéna vany €. 52“ do provozu.
Soucdsti posuzované lokality jsou Uzemnim planem stanovené plochy SO (plochy smiSené obytné)
se stavajici a planovanou obytnou zastavbou podél silnice 11/432 prochazejici ulici Havlickova,
Uzemnim pldnem stanovené plochy SO (plochy smiSené obytné) se stdvajici oboustrannou obytnou
zastavbou podél mistnich komunikaci prochazejicich ulicemi Vrchlického a Flgnerova, Uzemnim
pldnem stanovené plochy SO (plochy smiSené obytné) se stavajici oboustrannou obytnou
zastavbou podél mistni komunikace prochazejici ulici Jirdskova.
Hlukovd zatéZ ze stavebni cinnosti a dopravy po silnici 11/432 souvisejici se stavebni cinnosti
posuzovana nebyla. Jedna se o stavebni Cinnosti provadéné postupné a vyhradné v denni dobé —
tézka stavebni mechanizace se pfi stavebni Cinnosti bude pouzivat omezenou dobu (zejména pfri
zakladani stavby) a jeji vliv na hlukovou zatéz posuzované lokality mésta Kyjov bude kratkodoby.
Zdroje hluku:

- hlukova zatéz z dopravy po silnici 11/432

- hlukova zatéz z dopravy na drahach

- zdroje hluku umisténé uvnitf horké ¢asti vyrobniho monobloku

- zdroje hluku umisténé vné vyrobniho monobloku

- venkovni manipulace

- zdroje hluku umisténé uvnitf SO 01 Pristavba studeného konce 1

- vzduchotechnika

- zdroje hluku umisténé uvnitf SO 02 Pristavba studeného konce 2

- zdroje hluku souvisejici s provozem SO 03 Stavebni Upravy studeného konce
Pfiloha ¢. 1 akustické studie — Protokol o zkousce ¢. FM 2021/206 vyhotoveny dne 01.12. 2021

zpracovatelem akustické studie: Vysledky méreni provedeného ve dnech 23.11.2021 v ¢asech

od 7.00 do 13.00 hodin a od 21.45 do 0,00 hodin a 24.11.2021 v case od 0,00 do 3.45 hodin

dokladaji, Ze ve venkovnim prostoru a v chranéném venkovnim prostoru staveb nejsou

provozem zdrojd hluku v aredlu spolecnosti prekracovany stanovené hygienické limity pro

denni dobu a pro no¢ni dobu.
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Priloha €. 2 - Akustickd studie — Protokol o zkousce ¢. PS 2021/054 vyhotovenda dne 17.12.2021:
Stanoveni hygienického limitu ekvivalentni hladiny akustického tlaku A LAeq,T pro denni a no¢ni
dobu v chranéném venkovnim prostoru a chrdnéném venkovnim prostoru staveb z dopravy pro
uceleny Usek silnice 11/432 prochazejici ulici Havlickova v Kyjové dle natizeni vlady ¢. 272/2011
Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpisu
(dale také ,natizeni vlady €. 272/2011 Sb.“). Na zakladé porovnani hodnot ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A LAeq,16h a LAeq,8h v chranéném venkovnim prostoru stavby objektu k
bydleni Havlickova 673/20, Kyjov, s hygienickymi limity a porovnani emisnich hodnot hluku
LAeq,7,5 m silnice 11/432 pro rok 2000 a 2025 a dalSich skutec¢nosti uvedenych v tomto
protokolu Ize stanovit hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukové
zatéze z dopravy po silnici 11/432 pro stanoveny uceleny uUsek silnice 11/432 (scitaci Usek 6-2661)
v chrdnéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru staveb pro denni dobu
LAeq,T = 70,0 dB a pro no¢ni dobu LAeq,T = 60,0 dB.

Priloha €. 3 Akusticka studie — Protokol o zkousce €. PS 2021/056 vyhotovend dne 17.12.2021:
Stanoveni hygienického limitu ekvivalentni hladiny akustického tlaku A LAeq,T pro denni a no¢ni
dobu v chranéném venkovnim prostoru a chrdnéném venkovnim prostoru staveb z dopravy pro
uceleny usek Zelezni¢ni trati ¢. 340 od Zelezni¢ni stanice Kyjov po Zelezni¢ni prejezd silnice
11/432 s trati ¢. 340 dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. Na zakladé porovnani hodnot ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A LAeq,16h a LAeq,8h v chranéném venkovnim prostoru stavby
bytového domu lJirdskova 949/49, Kyjov, pro rok 2000 s hygienickymi limity a porovnani
emisnich hodnot hluku LAeq,7,5 m Zelezni¢ni trati ¢. 340 pro rok 2000 a 2025 a dalSich
skutecnosti uvedenych v tomto protokolu lze stanovit hygienicky limit ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A staré hlukové zatéze z dopravy na drahdch pro stanoveny uceleny Usek trati
¢. 340 od Zeleznicni stanice Kyjov po Zelezni¢ni prejezd trati ¢. 340 se silnici 11/432 v chranéném
venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru staveb situovanych do a mimo ochranné
pasmo drah pro denni dobu LAeq,T = 70,0 dB a pro no¢ni dobu LAeq,T = 65,0 dB.

Zavér akustické studie: Na zdkladé vysledkd méreni hluku pred realizaci staveb ,Pfistavby

a stavebni upravy vyrobniho monobloku” a ,Generalni oprava — vyména vany ¢. 52“ a vysledkd

vypocta hlukové zatéze z provozu staveb se predpoklada, Zze po uvedeni staveb do provozu bude

hlukova zatéz chranéného venkovniho prostoru a chranéného venkovniho prostoru staveb:

-z provozu arealu spoleénosti VMG, a.s., Kyjov nizsi nez hygienické limity hluku pro denni dobu
LAeq,T =50 dB a pro nocni dobu LAeq,T =40 dB

-z dopravy po silnici 11/432 nizsi hygienické limity hluku pro denni dobu LAeq,T = 70 dB a pro
no¢ni dobu LAeq,T =60 dB

-z dopravy na drahach nizsi hygienické limity hluku pro denni dobu LAeq,T = 70 dB a pro noc¢ni
dobu LAeq,T=65dB

Vlivy na kvalitu ovzdusi

Pfilohou ozndmeni zaméru byla Rozptylovd studie vypracovana spole¢nosti TECHNICKE SLUZBY
OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o0., Janackova 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava,
vlednu 2022 (ddle jen ,rozptylova studie” a ,zpracovatel rozptylové studie”), vychazejici z
metodiky ,,SYMOS 97 programem SYMOS'97v2013 v. 7.0.6295.24465 spolecnosti IDEA-ENVI s.r.o.
Vzhledem k charakteru zdroje, stavajici imisni situaci a ve vztahu k legislativé definujici imisni
limity (v misté a okoli zdméru imisnich limitd pro ochranu zdravi lidi), byl vypocet rozptylové
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studie, vychazejici z povolenych emisnich limitl, proveden pro obé sklarské vany spolecné
(stavajici vanu 51 a nové instalovanou vanu 52), pro nepfretrzity soubézny celorocni provoz (8 760
h/rok), pro znecistujici latky: NO; (hodinové a ro¢ni koncentrace), CO (8hodinové koncentrace),
S0O2 (hodinové a denni koncentrace), Castice frakce PMio (denni a roc¢ni koncentrace), Castice
frakce PMy,5 (ro€ni koncentrace), Kovy | (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr, Sb, Pb, Cu, Mn, V, Sn) (hodinové
a roc¢ni koncentrace), Kovy Il (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr) (hodinové a ro¢ni koncentrace), HCI (hodinové
a rocni koncentrace) a HF (hodinové a ro¢ni koncentrace). Do modelu rozptylové studie nebyla
zahrnuta mirné navysSend obsluzna doprava (ndvoz surovin, odvoz vyrobk(), toto navyseni je velmi
nizké a nema potencial ovlivnit imisni situaci ovzdusi v blizkém ani vzdalené;jsim okoli.

Pro stanoveni imisniho pozadi lokality byla vyuZita data zvefejnéna CHMU. Ovzdu$i v posuzované
lokalité a v jejim blizkém okoli lze charakterizovat jako mirné znecisténé — pétileté prliméry
imisnich koncentraci sledovanych latek za roky 2016-2020 neprekracuji hodnoty platnych imisnich
limitQ, stejné je tomu i u hodnot namérenych nejblizSim imisnim monitoringem v pfipadé oxidu
uhelnatého. Imisni situace je ovlivnéna predevsim primyslovou cinnosti (napf. VETROPACK
MORAVIA GLASS, Tepldrna Kyjov, Sroubarna Kyjov, KM BETA Kyjov, Kompostarna Kyjov, TEPLO
Kyjov s.r.o, NAVOS, a.s., GoodMills Cesko s.r.o. apod.), dopravou na pfilehlych komunikacich 1/54
a 11/432 (ulice Havlickova) a v zimnim obdobi lokalnimi topenisti. Soucasti imisniho pozadi je i
soucasny provoz obou van.

Zavéry rozptylové studie pro jednotlivé znecistujici latky:

Imise NO;

Maximalni hodnota pfispévku hodinovych koncentraci NO; v celé lokalité byla vypoctena ve vysi
24,4 pg/m3 (tj. 12,2 % imisniho limitu 200 pg/m3), mezi posuzovanymi referenénimi body ma
vypoétené maximum v bodé ¢. 2 hodnotu 14,7 pg/m3. Maximalni pfispévek k pramérné roéni
koncentraci NO; v celé lokalité &ini 0,41 ug/m?3 (imisni limit je 40 pg/m?3), mezi referenénimi body
byl nejvyssi pFispévek vypocéten v bodé €. 5 ve vysi 0,29 ug/m3. Pfedstavuje tak pouze 0,7 %
imisniho limitu 40 pg/m3. NarGst pramérné ro¢ni i maximalni hodinové koncentrace NO; nebude
ohroZovat plnéni imisnich limitQ legislativné stanovenych pro tuto znecistujici latku ani po
zapocteni imisniho pozadi ve vysi 16,2 ug/m?3.

Imise CO

Nejvyssi prispévek maximalniho denniho osmihodinového priméru CO byl vypocten ve vysi 78,5
ug/m3, mezi vybranymi referenénimi body dosahuje hodnoty 52,3 pg/m3 (referenéni bod ¢. 1).
Jsou to pomérné nizké hodnoty vici imisnimu limitu 10 000 pg/m?3 i pokud vezmeme soucasné
v Gvahu imisni pozadi této znedistujici latky ve vysi kolem 380 pg/m?3.

Imise SO;

Maximalni hodnota pfispévku hodinovych koncentraci SO, v celém posuzovaném uzemi byla
vypoctena ve wysi 202,9 pg/m3 (tj. 57,8 % imisniho limitu 350 pg/m3), mezi posuzovanymi
referenénimi body ma vypocétené maximum v bodé €. 2 hodnotu 86,2 ug/m3. Maximalni pfispévek
denni koncentrace oxidu sifi¢itého v celé lokalité ¢ini 108,5 ug/m3, mezi referenénimi body byl
nejvyssi pfispévek vypocten v bodé €. 2 ve vysi 60,3 pg/m3. Pfedstavuje tak 48,3 % imisniho limitu
125 pg/m3. NarGsty maximalni hodinové i maximalni denni koncentrace SO, budou pod urovni
imisni limitd i pFi zapocteni imisniho pozadi této latky ve vysi 4,3 pug/m?3. Déale byla sledovéna
Cetnost pfekrodeni dennich imisnich koncentraci 20 pg/m3, 30 pg/m?3, 40 pg/m?3 a 50 pg/m?3 bé&hem
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jednoho roku. Denni koncentrace jsou vypocteny pro pfipad, Ze by meteorologické podminky, pfi
kterych byly vypocteny, trvaly cely den (tj. 24 hodin).

Imise PM 1o

Maximalni pFispévek primérné roéni koncentrace PM1o byl vypocten ve vysi 0,078 pg/m3 (0,2 %
imisniho limitu 40 pg/m?3). V rdmci posuzovanych referencnich bodd byl nejvys$si imisni pfispévek
vypocten opét v bodé ¢. 5 — 0,064 pg/m3. Jedna se tedy o pomérné nizké hodnoty, které ani po
zapocteni vy$e uvedeného imisniho pozadi 22,5 pg/m3 nepovedou k prekroceni imisniho limitu
stanoveného pro c¢astice frakce PM1o. Maximalni pfispévek denni koncentrace PM1o byl vypocten
ve wsi 5,41 pg/m3, v rdmci vybranych referenénich bodd je maximum vypoéteno v bodé ¢. 2 — 2,31
ug/m3. Pokud vezmeme v Gvahu imisni pozadi suspendovanych ¢astic PM1g 22,5 pg/m3, maximalni
denni koncentrace v posuzované lokalité se mizZe pohybovat kolem 28 pg/m3. Imisni limit tedy
nebude prekrocen ani v nejvice exponovaném misté. Dale byla sledovdna cetnost prekroceni
imisnich koncentrace 1 pg/m3. V pfipadé vy$e uvedeného maxima &etnost prekroleni imisni
koncentrace 1 pg/m3 €&ini pouze 2 dny za rok.

Imise PM 3 5

Maximalni pFiristek roéni imisni koncentrace PMys v lokalité byl vypoéten ve vysi 0,05 pg/m?3 (0,25
procenta imisniho limitu 20 pg/m?3 platného od roku 2020). V rdmci posuzovanych vybranych
referenénich bodd nejvyssi vypodtend hodnota dosahuje 0,041 pg/m3. PFi imisnim pozadi, které se
pohybuje se v rozmezi 16,4 — 16,8 ug/m3, sice dojde k navyseni imisi PMy,s, avsak jedna se o narlst
velmi nizky. Vliv této Skodliviny na imisni pozadi lokality Ize hodnotit jako nevyznamny.

Imise kovy I a kovy Il

Vypocteny byly imisni koncentrace pro skupiny kovl | (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr, Sb, Pb, Cu, Mn, V, Sn)
a skupinu kov Il (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr). Celé skupiny kovli nemaji stanoven imisni limit. Imisni limit
je vsak stanoven pro jednotlivé kovy — As, Cd, Ni a Pb. Maximalni vypoctené imisni koncentrace
prispévkd primérné rocni koncentrace celych skupiny kovi | i skupiny kovid Il nepfekracuji platné
imisni limity, které jsou legislativné stanoveny pouze pro konkrétni kovy (Pb, As, Cd a Ni).

Imise HCl a HF

Soucasnou legislativou neni pro latky HCI a HF stanoven imisni limit. Proto nejsou dale hodnoceny.

Zavér rozptylové studie:

Na zakladé vypoctenych koncentraci znecistujicich latek konstatuje, Ze provoz oznamovaného
zaméru se na imisni situaci lokality neprojevi vyznamnou mérou a imisni limity nebudou vlivem
jeho provozu prekracovany. Vlivem zdméru dojde k akceptovatelnému navysSeni imisnich
koncentraci posuzovanych znedistujicich latek. Dlslednym dodrzovanim technologickych postupt
(napt. ucinnou filtraci emitovanych znecistujicich latek), 1ze zamezit ve velké mire jejich emisim.

Vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi

Prilohou oznameni bylo Hodnoceni vlivu znecistujicich latek v ovzdusi na verejné zdravi
zpracované v lednu 2022 (arch. ¢. 25/2022) Mgr. Denisou Jencovskou, Ph.D., drzitelkou Osvédcéeni
odborné zpUsobilosti pro oblast posuzovani vlivd na verejné zdravi ¢. 2/Z/2004 vydaného
Ministerstvem zdravotnictvi dne 20.12.2004. Vychozim podkladem o moznych zdrojich
znecistovani ovzdusi a predpokladané expozici byly vysledky modelovych vypoctd pfiloZzené
rozptylové studie (TESO, 2022).
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Hodnoceny byly mozné vlivy na zdravi pro obyvatele vyplyvajici z inhalacni expozice skodlivinam

a prachu emitovaného v souvislosti s provozem zaméru. Ze skupin hodnocenych zastupcu kov(

byly na zakladé ucinkd na zdravi lidi vybrany latky arsen, kadmium, nikl, olovo a chréom.
Z kapitoly IV. ZAVERECNE SHRNUTI mj. vyplyva:

Vypoctené roc¢ni imisni prispévky suspendovanych ¢dastic (PM1o a PM25) posuzovaného zaméru
jsou nizké, pohybuji se v Urovni setin pg/m3, vyznamné neovlivni stavajici prdmérnou miru
znecisténi ovzdusi prasnym aerosolem v zdjmové lokalité a ani s tim souvisejici tUroven ucinki
na zdravi obyvatel demonstrovanou teoretickym vypoltem vyskytu vybranych zdravotnich
ukazatell a odhadem poctu predéasnych umrti.

Stavajici imisni Uroveri oxidu dusi¢itého (NO2) v zdjmové lokalité (10,6 az 16,2 pg/m3) je na
drovni mezi 3. pribéznym cilem (20 pg/m3) a cilovou hodnotou (10 pg/m?3) dle WHO. S ohledem
na velmi nizké vypoctené primeérné rocni hodnoty pfispévkd, nebude realizaci zaméru
vyznamneé ovlivnéna stavajici Uroven zdravotnich rizik v zajmovém uzemi.

Pfi pfredpokladdané urovni imisnich koncentraci oxidu uhelnatého (CO) se neocekavaji negativni
vlivy na zdravi u exponovanych osob Zijicich v okoli posuzovaného arealu.

Maximalni ptispévky k 24hodinovym koncentracim oxidu sificitého (SO2) z posuzované
technologie mohou po realizaci zaméru podle vypoctu u nejblizsi obytné zastavby dosahovat od
13,3 do 60,3 pg/m3. Tyto kratkodobé pfispévky predstavuji nejvy3si zjisténé hodnoty v rdmci
provedenych vypoctll, které by se teoreticky mohly v posuzované lokalité vyskytovat pfi
neptiznivych rozptylovych podminkach.

Z vystupl map urovni znecisténi vyplyva, Ze v soucasné dobé v Uzemi neni prekracovana
doporuéend cilova denni hodnota 40 pg/m3 podle WHO. Pfispévky hodnocené technologie
mohou podle vypoctu rozptylové studie na nejexponovanéjsSich mistech narazové prekracovat
tuto cilovou smérnou denni hodnotu, a to po dobu cca 6 az 8 dn(i za rok.

Vypocitané hodinové i priimérné roc¢ni imisni prispévky chlorovodiku (HCI) a fluorovodiku (HF)
jsou o nékolik rada nizsi nez publikované referenéni koncentrace. Nepredpoklada se zadné
vyznamné riziko toxickych ucinka.

Expozice vybranym zastupcim kovl (olovo - Pb, arzén - As, nikl - Ni, kadmium — Cd a chrém- Cr)
v ovzdusi v souvislosti s provozem vyrobniho aredlu nepfedstavuje Zadné vyznamné zdravotni
riziko toxickych ucink(. Vypoctené rocni primérné hodnoty imisnich pfispévkd v drovni
nékolika setin aZ desetin ng/m3 jsou o nékolik Fadu nizsi nez stanovené referenéni koncentrace.
U niklu, kadmia a arzénu bylo moiné vyhodnotit potencialni karcinogenni riziko vyplyvajici
z expozice imisnich prispévkl posuzované technologie. Hodnoty imisnich prispévkl téchto kovu
odpovidaji urovni jeden az tfi rady pod doporuc¢enym rozsahem pfijatelné miry karcinogenniho
rizika.

Stdvajici celkova imisni koncentrace ze vSech zdroji v daném uzemi podle map urovni
znecisténi je u kadmia a niklu jeden fad pod drovni pfijatelné miry rizika a u arzénu v
doporuceném rozsahu pfrijatelné miry rizika.

Vlivy na povrchovou a podzemni vodu

Vlivy na povrchové vody

Realizaci zaméru nebudou pfimo dotéeny povrchové vody ani hydrologické charakteristiky Uzemi.

Vzhledem ke zméné charakteru odvodnovanych ploch dojde pouze k minimalnimu navyseni
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rocniho odtoku srazkovych vod, které budou odvodnény do arealové kanalizacni sité v nezménéné
kvalité.

Realizaci a provozem oznamovaného zaméru nedojde k nenavySeni mnozstvi a ke zméné jakosti
produkovanych technologickych odpadnich vod. U splaskovych odpadnich vod dojde za
nezménénych parametrd jejich kvality ke sniZzeni produkce vzhledem k ocekdavanému snizeni poctu
pracovnikl. Odvedeni splaskovych vod z arealu bude stavajici, tj. pfes vodomérny Parschallv Zlab
na stoku veFejné kanalizace v ulici Jirdskova a déle na méstskou mechanicko — biologickou COV.
Vodni hospodarstvi zavodu, tj. zdsobovani zdvodu surovou vodou z vrtu S 300 z byvalého dolu
Frantiek Sugak a pitnou vodou z vefejného vodovodniho Fadu, Gprava surové vody zmékéenim na
katexovych filtrech a jeji rozvody do mist pouZiti a dale rozvody neupravené surové vody do mist
pouziti a jejich nasledné vychlazovani nejsou zdmérem dotcéeny.

Pfipadnd rizika pro povrchové vody, spojenad zejména s unikem ropnych produktl a motorové
nafty z jejich sklad(i, pfipadné uUnikem ¢i rozplavenim nékterych vstupnich surovin (napf. v této
zatopové oblasti pfi povodni) predstavuji, vzhledem k jejich objemu, riziko pro kvalitu povrchovych
vod.

Uroven téchto rizik realizace predloZzeného zdméru neovliviiuje a jsou jiz v rdmci béZného provozu
minimalizovana konstrukénim feSenim jednotlivych objekt(, v nichz se s vodam zavadnymi latkami
naklada a adekvatnimi provoznimi opatfenimi.

Vlivy na podzemni vody

S realizaci a provozem zaméru nejsou spojeny pfimé vlivy na podzemni vody v dusledku jejich
jimani nebo vypousténi odpadnich nebo srazkovych vod do vod podzemnich. Hydrogeologicky
prazkum sice nebyl v dané etapé pripravy stavby uskutecnén, lze se vsak dlvodné domnivat,
Ze v hloubce zakladani staveb, pripadné v podlozi nutném pro jejich bezpecné zakladani, se bude
nalézat ustalenad hladina podzemnich vod. Této skutecnosti je tfeba uzpUsobit zakladani staveb,
tj. technologii zakladani a pouzité stavebni konstrukce.

Ptipadna rizika pro podzemni vody, spojena zejména s Unikem ropnych produkt(i, motorové nafty
a kapalnych vstupnich surovin ze skladl ¢i provozu predstavuji, vzhledem k jejich objemu, riziko
pro kvalitu podzemnich vod.

Také tato rizika realizace zdméru neovliviiuje a jsou jiz v ramci béZzného provozu minimalizovana
konstrukénim FeSenim objektld, v nichz se vodami zdvadnymi latkami naklddd a pfijatymi
provoznimi opatrenimi.

Oznamovatel ma pro potrfeby vodohospodafské havarie vypracovan a ramci integrovaného
povoleni schvélen vodohospodarsky havarijni plan dle zak. ¢. 254/2001 Sh., vodniho zédkona a jeho
provadécich vyhlasek.

Zamér je lokalizovan mimo ochranna pasma nebo dosah vodnich zdroji pro verejné zasobovani
pitnou vodou. Zdroje podzemnich vod nebudou vystavbou ani provozem zaméru dotceny.

Vlivy na padu
Zamér je situovan do stavajiciho objektu vyrobniho monobloku, pfipadé, v rdmci pfistavby

objektl, na pozemky: druhu pozemku ostatni plocha a zplsobu vyuZiti manipulacni plocha.
Realizaci zaméru tak nedochazi k dotéeni zemédélského pldniho fondu ve smyslu zdkona
¢.334/1992 Sb., v platném znéni, ani k odnéti ¢i omezeni vyuzivani pozemkd uréenych k plnéni
funkci lesa ve smyslu zdkona ¢. 289/1995 Sb., lesniho zdkona, v platném znéni.
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V ramci stavebni ¢innosti, pfi zakladani objektu pfistavby vyrobniho monobloku odtézend zemina
bude z€asti vyuZita na stavbé v ramci nasypl a pfipadné prebytky budou jako odpad uloZeny
na fizené skladce.

Vlivy na horninové prostredi a pfirodni zdroje

Vlivy na horninové prostiedi a morfologické charakteristiky

Zameér nepredstavuje vyznamné riziko pro kvalitu horninového prostredi. Stavba predpoklada maly
objem vykopovych praci pfi zaklddani stavebnich konstrukci. S vystavbou hodnoceného zaméru
nebudou spojeny vyznamné vlivy na skladbu horninového prostredi, vrstevni sled nebo charakter
horninového prostredi.

V pfipadé uniku nebezpetnych zavadnych latek (pohonné hmoty, oleje), napfiklad v disledku
dopravni nehody nebo technické zavady mimo zpevnéné plochy, s moZnosti kontaminace
pfipovrchovych vrstev zemin a hornin v misté uniku, lze tuto mimoradnou situaci spolehlivé Fesit
sanacnim zasahem. Nezjistény nebo zanedbany unik neni predpokladan.

Vlivy na nerostné zdroje

Cely areal spole¢nosti VETROPACK MORAVIA GLASS, a.s. je sice lokalizovan ve vyhradnim loZisku
drivéjsi hlubinné tézby lignitu (ID: 3161100, Kyjov — Svatobofice, 316110000), jeho téZba vsak byla
ukoncena jiz po druhé svétové valce. Zamér tak neni ve stfetu se zajmy loZiskové ochrany.
Realizace zdméru nevyZaduje tézbu nerostnych surovin ve vyznamném rozsahu. Zdroje nerostnych
surovin nebudou v dlsledku pfipravy nebo provozu zaméru dotcéeny.

Vlivy na jiné prirodni zdroje
Ptirodni zdroje nebudou vystavbou ani provozem zaméru naruseny ¢i znehodnoceny.

Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Areal spole¢nosti VETROPACK MORAVIA GLASS, a.s. je lokalizovan v primyslové zoné mésta, coz je

industrialni, abiotické uzemi — tj. bez pritomnosti Zivych organizmu. Zamér tak nekoliduje se zajmy
ochrany pfirody a krajiny stanovenymi zdkonem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
v aktudlnim znéni.

Narast negativnich vlivQi na fléru a faunu, spojeny s vyménou vany 52 (znecisténi ovzdusi, hluk)
bude minimalni a v podstaté totoZny se stavajicim stavem. Z pohledu ochrany ekosystému
a vegetace je tfeba zminit, Ze dle zavérl rozptylové studie provozem zaméru dochazi 1 ro¢né ¢i 1 x
za 2 roky k pfekroceni dennich imisnich koncentraci SO; na Uzemi EVL Véterovska vrchovina a EVL
Chfiby.

Pfilohou ozndmeni zdméru bylo stanovisko vécné a mistné pfislusného organu ochrany pfirody
Krajského uradu Jihomoravského kraje (pod ¢.j. JIMK 178897/2021 ze dne 20.12.2021), které
uvadi, Ze zdmér nemUzZe mit vyznamny vliv na Zddnou evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci
oblast v plisobnosti krajského uradu. Vyse uvedeny zavér vychazi z ivahy, Ze hodnoceny zamér se
nachazi ve stavajicim primyslovém arealu, svou lokalizaci zcela mimo Uzemi prvk( soustavy
Natura 2000 a svou vécnou povahou nema potencial zplsobit vyznamné ptrimé nebo neptimé vlivy

na jejich celistvost nebo predméty ochrany.

Vlivy na krajinu

Zameér je umistén v uzavieném, primyslovém arealu oznamovatele, coZ je dilci krajinny prostor
s typickou, industridlnim strukturou zastavby tvofenou plosné, objemové i vertikalné
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dominantnimi halovymi a dalSimi stavebnimi objekty. Tento typ zastavby definuje dilci krajinny
prostor tohoto Uzemi, navic realizaci pristavby vyrobniho monobloku dojde k posileni tohoto
dominantniho rysu. Vizudlné dominantni plsobnost zavodu spol. VETROPACK MORAVIA GLASS,
a.s. zlstane z blizkych i ze vzdalenéjSich pohledovych expozic (z vysSich partii okolni krajiny)
nezménéna.

Vlivy na hmotny majetek, archeologické a kulturni pamatky

Zamérem dotceny hmotny majetek je vlastnictvim oznamovatele. V misté zaméru nejsou pfitomny
kulturni pamatky a vzhledem k historii Uzemi nejsou predpokladany archeologické nalezy.

Vlivy na dopravni a jinou infrastrukturu

Rozhodujici ¢ast automobilové dopravy do zavodu je vedena po silnici Il. tf. €. 432, z niz je v ulici
Havlickova hlavni vjezd do aredlu zdvodu. Méstem Kyjov ddle prochazi silnice I. tf. €. 54, kterd je
hlavni komunikacni osou regionu. Po téchto komunikacich je vedena podstatna ¢ast zavod
zasobujici ndkladni dopravy a expedice hotovych vyrobk(. Po vyméné vany 52 bude do arealu se
vstupnimi surovinami a sklenénymi stfepy v priméru denné najizdét o 3 tézké nakladni
automobily, ndvésy ¢i soupravy a 1 nakladni automobil dovaZejici obalové materidly a dalsi vstupni
suroviny a materidly vice nez doposud. S vyrobky bude navic denné odjizdét, oproti stavajicimu
stavu, o 3 kamiony.

Toto navyseni intenzity silniéni ndkladni automobilové dopravy na silnici Il. tfidy ¢. 432, které bude
relativné minimdlni, bez vlivu na plynulost dopravy a dopravni obsluznost Uzemi, bude
reprezentovat ndruist tohoto typu dopravy na této komunikaci o cca 1,5 % oproti stavajicimu stavu.
Obdobné neovlivni plynulost Zelezni¢ni dopravy na Zelezni¢ni trati ¢. 340 malé navyseni objemu
dovdazenych vstupnich surovin po Zelezni¢ni vleéce a s tim spojend vyssi intenzita tohoto typu
dopravy.

Vlivy na jinou infrastrukturu budou feSeny v rdmci vystavby uvnitt arealu formou jejich prelozek.

Jiné ekologické vlivy

Nejsou ocekavany zadné dalsi vyznamné vlivy, vySe nepopsané.

Celkové zhodnoceni vlivu:

Ve vsech sledovanych oblastech (obyvatelstvo, povrchova a podzemni voda, fauna, flora,
ekosystémy, krajina, pripadné jiné) jsou mozné vlivy provozu zdméru pfijatelné nizké. Za bézného
provozu zamér nevyvoldvd Zadné vyznamné nepfiznivé vlivy. Prevence nebo vylouceni
neptiznivych vlivl vyplyva zejména z dodrzovani platnych zakon(, norem, predpisl a povolovacich
rozhodnuti.

Pfimé vlivy na obyvatelstvo nenastanou. Nepredpoklada se, Zze by zprostiedkované vlivy (vliv
Skodlivin v dlsledku znecisténi ovzdusi, ovlivnéni hlukové situace, nebezpeci havarii s dosahem do
okoli), dle zhodnocenych a predpokladanych skutecnosti, vedly k naruseni faktorl pohody nad
unosnou miru a Ize tedy konstatovat, Ze Zivotni prostfedi v dotéené lokalité jako celek nebude

ovlivnéno nad Unosnou miru.
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Krajsky Ufad ve zjistovacim Fizeni vyhodnotil tyto podklady:

1. Ozndmeni zaméru dle pfilohy €. 3 zakona v¢. pfiloh:

e Stanovisko Krajského uradu Jihomoravského kraje, odboru Zivotniho prostredi, organu
ochrany ptirody dle § 45i odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist (¢. j.
JMK 178897/2022 ze dne 20.12.2021)

e Vyjadreni Méstského urfadu Kyjov, odboru Zivotniho prostfedi a Uzemniho planovani
z hlediska Uzemniho planu Kyjov (€. j. OZPUP108824/21/395 ze dne 26.11.2021)

e Akusticka studie (Protokol ¢. PS 2021/053, Hygienicka laboratof, s.r.o., ze dne 22.12.2021)
vC. priloh (Protokol o zkousce ¢. FM 2021/206 ze dne 01.12.2021, Protokol o zkousce ¢. PS
2021/054 ze dne 17.12.2021 a Protokol o zkousce ¢. PS 2021/056 ze dne 17.12.2021)

e Odborny posudek ,Generalni oprava — vyména vany 52“ (TECHNICKE SLUZBY OCHRANY
OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o., leden 2022)

e Rozptylova studie ,Generalni oprava — vyména vany 52 (TECHNICKE SLUZBY OCHRANY
OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o., leden 2022)

e Hodnoceni vlivu znecistujicich latek v ovzdusi na verejné zdravi ,Generdlni oprava — vyména
vany 52“ (Mgr. Denisa Jencovska, Ph.D., Hradec Kralové, leden 2022)

2. Vyjadreni uvedend v bodé 3. odivodnéni tohoto rozhodnuti.

Na zakladé informaci uvedenych v oznameni zaméru a v jeho pfilohach, pisemnych vyjadreni
dotéenych Uzemné samospravnych celkli, dotéenych spravnich organ( a zjistovaciho fizeni
provedeného podle zdsad uvedenych v pfiloze €. 2 kzdkonu rozhodl pfislusny arad tak,
jak je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti.

Krajsky Ufad zasila ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 6 zakona rozhodnuti o zavéru zjistovaciho fizeni
oznamovateli a dale dotéenym Uzemnim samospravnym celklim a na védomi dotéenym spravnim
organtim.

Krajsky urad upozoriuje dotcené mésto Kyjov na povinnost dle ustanoveni § 16 odst. 2 zdkona
vyvésit informaci o obdrzeném zavéru zjistovaciho fizeni na své uredni desce, a to po dobu
nejméné 15 dnl. Dotéené mésto Kyjov v souladu s ustanovenim § 16 odst. 2 zdkona neprodlené
zasle pisemné vyrozuméni o dni vyvéseni krajskému uradu.

Rozhodnuti o zavéru zjistovaciho fizeni bude v souladu s § 7 odst. 6 zakona doruceno vefejnou
vyhlaskou zvefejnénou na uredni desce Jihomoravského kraje. Do rozhodnuti lze také nahlédnout
na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA JHM1644.
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Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mohou podat ve |haté 15 dnd ode dne jeho doruceni oznamovatel
a dotéena verejnost, uvedend v § 3 pism. i) bodé 2 zdkona, odvolani k Ministerstvu Zivotniho
prostfedi podanim ucinénym u Krajského Uradu Jihomoravského kraje, odboru Zivotniho prostredi,
Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno (§ 81 odst. 1 zakona €& 500/2004 Sb., spravni tad). Splnéni
podminek dle & 3 pism. i) bodu 2 zakona doloZi dotéena vefejnost v odvolani.

Ing. Mojmir Pehal
vedouci odboru

v z. Ing. Jifi Hajek, v.r.
vedouci oddéleni posuzovani vliva
na zivotni prostredi

Za spravnost vyhotoveni: Ing. Lucie Berankova

Rozdélovnik

Ucastnik fizeni (oznamovatel) v¢. obdrzenych vyjadreni:
e VETROPACK MORAVIA GLASS a.s., Havlickova 180/18, 697 29 Kyjov — DS

Obdrzi dotéené uUzemni samospravné celky s upozornénim na povinnost vyvéseni informace

o tomto zavéru zjistovaciho Fizeni na své Ufedni desce (v pripadé Jihomoravského kraje se téz

jednd o doruceni verejnou vyhlaskou) a zpétného vyrozuméni o dni vyvéseni na Uredni desce:

e Maésto Kyjov, k rukam starosty, Masarykovo namésti 30/1, 697 01 Kyjov 1 - DS
e Jihomoravsky kraj, Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno

Obdrzi na védomi:

e Krajsky Ufad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostfedi, Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno

e Maéstsky urad Kyjov, odbor Zivotniho prostfedi, Masarykovo nam. 30/1, 697 01 Kyjov 1-DS

e Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné, Uzemni pracovisté Hodonin,
Plucarna 1a, 695 27 Hodonin - DS

e Ceska inspekce Zivotniho prosttedi, oblastni inspektorat Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno —
DS

e Ing. Ladislav Vasi¢ek, Mezi Mlaty 804/30, 697 01 Kyjov — DS

Potvrzeni o zverejnéni (provede mésto Kyjov a Jihomoravsky kraj)

Vyvéseno na Uredni desce dne:

razitko a podpis
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