KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO KRAJE

Odbor zZivotniho prostredi
Zerotinovo namésti 3,601 82 Brno

KUJMXOPX7BJN
Cj. Sp. zn.: Vyfizuje/linka Brno
JMK 100791/2023 S—JMK 66530/2023 OzP/RiCh Mgr. Richterova /2684 29.06.2023

ROZHODNUTI

dorucované verejnou vyhlaskou
Krajsky urad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostredi (dale jen ,krajsky urad“) jako vécné a
mistné prislusny spravni Grad dle § 29 zakona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni
pozdéjsich predpist, dle § 20 pism. b) a § 22 pism. a) zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na
Zivotni prostredi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(l (zdkon o posuzovani vlivli na Zivotni
prostredi), ve znéni pozdéjsich predpisti a § 10 a 11 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni rad, ve znéni
pozdéjSich predpist vydava
ZAVER ZJISTOVACIHO RIZENI
dle ust. § 7 odst. 6 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakon( (zdkon o posuzovani vlivl na Zivotni prostredi), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,zdkon“),

ze zameér

»,Rozsifeni tézby a rekultivace piskovny v katastru obce Kridlavky*,

nemtuzZe mit vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a nebude posuzovan podle zidkona.

Identifikacni udaje:

Ndzev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1 zakona:

Rozsifeni tézby a rekultivace piskovny v katastru obce KfidlGvky

Zamér naplnuje dikci bodl uvedenych v priloze ¢. 1 zakona v kategorii Il (zjiStovacifizeni) pod Cislem
56 — Zarizeni k odstranovani nebo vyuzivani ostatnich odpadi s kapacitou od stanoveného limitu
(2 500 t/rok) a cislem 79 - Stanoveni dobyvaciho prostoru a v ném navriend povrchova tézba
nerostnych surovin na plose od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou navrzené povrchové tézby
od stanoveného limitu (b). Povrchova tézba nerostnych surovin na plose od stanoveného limitu (a —
5 ha) nebo s kapacitou od stanoveného limitu (b — 10 tis. t/rok). TéZba raseliny od stanoveného
limitu (c).
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Kapacita (rozsah) zaméru:

Predmétem zdméru je pokracovani tézby nevyhradniho lozZiska Stérkopiskd a nasledna rekultivace
Casti vytéZeného prostoru.
Plosné vymezeni zdméru:
e stdvajici piskovna je vymezena na plose cca 31 500 m?,
e rozsifeni tézby je uvazovano na ploSe cca 47 000 m?,
e zizemi a plocha pro Upravu odpadi cca 18 000 m?.
Kapacita zdméru:
e rocni kapacita tézby: do 135 000 t/rok,
e rocni kapacita rekultivacnich praci: do 135 000 t/rok.

Umisténi zaméru:  kraj Jihomoravsky
okres  Znojmo
obec  KridlGvky
k. a. Kridlavky, p. ¢. 7010, 7012, 7013, 7014, 7015, 7016.

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Zamérem oznamovatele je pokracovani tézby nevyhradniho loZiska Stérkopiskl a nasledna
rekultivace ¢asti vytéZzeného prostoru.
Nevyhradni loZisko Stérkopisk( KridltGvky-U drahy je souc¢asti akumulace fluvidlnich sedimentt feky
Dyje a JeviSovky, uloZenych v priibéhu kvartéru (pleistocén). Sedimenty terasové akumulace (Stérky,
pisCité Stérky, pisky) maji proménlivou mocnost, tato se primérné pohybuje do 10 m.
V nadloZi jsou uloZzeny humdzni jilovité hliny s pfimési Sedohnédych piscitych jill. Mocnost
nadloznich sedimentl nepfesahuje cca 1l m. Podlozi kvartérnich sediment(l je tvofeno neogennimi
jily, je uloZzeno v hloubce cca 12 a vice m pod terénem.
LoZisko je ze severni strany omezeno Zelezni¢ni trati HruSovany nad JeviSovkou - Znojmo, z jihu je
ohrani¢eno polni komunikaci, na vychod a zdpad pokracuji zemédélsky obdélavané pozemky.
Hlavni dlvody pro pokracovani zaméru:

e navaznost na dfive probihajici tézbu, moZnost wyuZiti jiz vybudované

infrastruktury,

e dostacujici mnozZstvi geologickych zasob a jejich dobra pfistupnost,

e nezastavéné Uzemi,

e pokryti potfeby Stérkopisku pro vlastni potfeby oznamovatele,

e moznosti vyuZiti vytéZzeného prostoru k rekultivaci.

Vlastni zamér nevyvola nutnost realizace jinych zdmérl s potencidlem kumulace vlivd, jeho soucasti
jsou vSechny nezbytné stavebni objekty a provozni soubory véetné nezbytnych infrastrukturnich
vazeb. Vychozim stavem pro hodnoceni je imisni situace v lokalité a s¢itani dopravy, které zahrnuje
stavajici zatéZz v uzemi provozy, pfipadné provozy, které dle predpokladaného terminu realizace
spadaji do hodnoceného pozadi.

V SirSim okoli zaméru je ozndmen zamér Rekultivace piskovny BoZice, vzdalenost od zaméru je cca
0,7 km. Je ocekavan spoluplsobici u¢inek obou zaméra.

Spole¢nym jmenovatelem jsou naroky na dopravni infrastrukturu. Hlavnim identifikovanym
spolupusobicim/kumulativnim vlivem je vliv na intenzitu dopravy na verejné komunikacni siti, kde
lze olekavat, Ze oba zaméry budou na silnici 11/397 sdilet spole¢nou dopravni trasu. Tyto vlivy,
v€etné moZného spoluplsobeni technologickych procesl pfi tézbé a rekultivaci, jsou v textu
ozndmeni zaméru zohlednény v plném rozsahu.
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Potencidlni kumulace se zamérem Terénni Upravy a rekultivace Hodonice nebyla z dlvodu
vzdalenosti obou zamérd a odliSnych dopravnich tras zvazovana.

Jiné vyznamné relevantni zaméry (a to ani v podobé planovanych zamérd) s moznosti kumulace s
predmétnym zdmérem, nejsou v dobé zpracovani oznameni zaméru znamy.

Strucny popis technického a technologického rfeseni zaméru:

Stdvajici loZisko (p. ¢. 7013, 7014) je jiZ vytéZeno. Zamérem oznamovatele je prostor piskovny
rozsifit, tedy pokraCovat v tézbé, pricemz k rozSifeni dojde vychodnim a zdpadnim smérem, na
pozemky p. ¢. 7012, 7015, 7016. Severni a jizni hranice loZiska z(stava zachovana.

Prostor nové rozsifené ¢dsti piskovny bude ndsledné postupné rekultivovan zavezenim jeho casti
vytéZenou zeminou a ostatnim odpadem v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech.
Stavajici ¢ast (jiz vytéZzeny prostor) nebude rekultivovana, resp. s cilenymi Upravami na podporu
biodiverzity bude ponechdana samovolnému vyvoji.

Projektovand kapacita posuzovaného zaméru v linii vyuziti odpadu k zasypavani je nasledujici:

e rocCni projektovand kapacita: max. 135 000 t (jedna se o maximalni kapacitu pro pfijem

odpadu do zafizeni v daném roce);

e rocni projektovand zpracovatelska kapacita: max. 135 000 t (jako maximdlni rocni
zpracovatelskd kapacita uvaZovana celkova kapacita zafizeni pro zasypavani (zplsob
nakladani R5e, ¢innost 5.7.0), kterému ale mlZe predchazet skladovani odpadu v zafizeni
pred jeho vyuzitim (¢innost 12.1.0) nebo Uprava odpadu pred jeho vyuzitim (¢innosti 3.2.0
nebo 3.4.0) pro které jsou zpracovatelské kapacity uvedeny nize);
ro€ni projektovana zpracovatelska kapacita pro jednotlivé ¢innosti:
¢innost 12.1.0: max. 60 000 t
¢innost 3.2.0: max. 60 000 t
¢innost 3.4.0: max. 60 000 t
¢innost 5.7.0: max. 135 000 t
projektovand denni zpracovatelska kapacita (letni obdobi): 750t;
projektovana denni zpracovatelska kapacita (zimni obdobi): 300 t;

e rocni projektovana zpracovatelskd kapacita: 135 000 t;
e maximalni okamzita kapacita: 2000 t.

s rwNE e

Plocha planovaného rozsireni tézby je cca 4,7 ha, celkem tedy je rozsah zasob stanoven na cca 423
000 - 470 000 m3, pfi pramérné mocnosti téZeného profilu do 10 m. Kubatura skryvky humusového
horizontu (ornice, podornici) byla predbéznym vypoctem stanovena v rozmezi cca 14 100 - 32 900
m3, pfi prdmérné mocnosti 0,3 -0, 7 m. Kubatura technologické (ostatni) skryvky pak &ini v priméru
cca 18 880 m?3, pfi uvaZzované mocnosti 0,4 m.

Nelze vyloucit, Ze ¢ast zasob bude z dlvodl nevhodné kvality vyuZita pro zpétnou rekultivaci pfimo
v prostoru piskovny. V tomto pfipadé se v souladu s § 2, odst. 2 zdkona o odpadech nemusi jednat
o odpad, hlusina vyuzitd pro zpétnou rekultivaci bude zahrnuta do vySe uvedené kapacity zafizeni
k zasypavani (uvedené kapacity se vztahuji na celkovy objem rekultivace v souctu surovina
nevhodné kvality a inertni odpad vyuzity k zasypavani.

Pfi vyuZiti maximalni uvazované ro¢ni kapacity zaméru, tj. 135 000 t/rok, bude téZba a rekultivace
probihat cca 5 let. Soucasny (uvazovany) trend odbytu vSak predpoklada "Zivotnost" tézby na 9 let
(do roku 2031).

Provoz je vybaven vhodnymi mechanismy a mobilnim technologickym zafizenim, které je funkéni a
snadno premistitelné s postupujici tézbou.
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Pfiprava tézby

Ptipravné prace zahrnuji vystavbu zazemi tézebny a s tim souvisejici napojeni na inzenyrské sité,
zpevnéné plochy pro parkovani vozidel a mechanism(, pfipadné Uprava pfijezdové komunikace.
Dale zahrnuje geodetické vytyceni Uzemi, véetné ochranného pasma zeleznicni trati.
Administrativni zazemi téZebny je umisténo na pozemku p. ¢. 7013. Pfed zahajenim stavby budou
provedeny terénni Upravy pro uvolnéni mista a srovnani terénu. Provozné technické zazemi budou
tvorit Ctyii typizované jednopodlazni stavebni kontejnery (cca 10 x 6 m) uloZené na betonovych
blocich, které budou polozeny na Zelezobetonovych silniénich panelech. Kontejnery budou
pripojeny na verejny rozvod elektrické energie nové zbudovanou pripojkou. Objekt bude zasobovan
pitnou vodou navazenou z externich zdroja. Vnitfni prostory budou vytapény nasténnym
konvektorem. V arealu se uvaZuje s vyuzZitim mobilniho WC, které bude pravidelné vyvazeno
specializovanou firmou.

Na pozemku bude (v ramci provozniho zazemi) umisténa velkoobjemova zasobni nadrz na vodu,
kterd bude vyuzivana jako technologicka voda (skrapéni, rozstriky, oplachy apod.). Zdrojem bude
vlastni zdroj podzemni vody (hydrogeologicky vrt). S jeho vybudovdnim je uvazovano dle aktualni
potfeby, podle budoucich narok( na mnozstvi vody pfi Upravé odpadu uréeného k rekultivaci.
Zafizeni je napojeno na stavajici pozemni komunikaci. Vnitroaredlové komunikace a zpevnéné
plochy slouzi pro obsluhu a zasobovani objektl prevainé ndkladnimi vozidly. Pro ndakladni
automobily jsou navrZiena odstavna a parkovaci stani pfimo v aredlu, aby v dobé, kdy jsou nuceny
vyckat na naskladnéni a vyskladnéni, neblokovaly dopravu.

Zpevnéna plocha (silni¢ni panely, asfaltovy recyklat) o rozloze cca 2 800 m? (do 0,3 ha) slouZi pro
parkovani vozidel. Parkujici technika je proti Ukapim zajisténa individualni ochranou (mobilni
zachytné vany apod.).

Vazeni suroviny/odpadu je zajisténo mobilni silni¢ni mostovou vahou umisténou na zpevnéné plose.
V zafizeni nebude skladovana motorovd nafta, doplfiovani nadrzi techniky bude zajisténo dojezdem
autocisterny s vydejnim zafizenim.

Oplach vozidel je provadén v prostoru za vijezdem do aredlu. Je uvazovano s umisténim mobilniho
variabilniho myciho boxu a/nebo prljezdné myci rampy. V obou pfipadech pracuje systém na
principu uzavieného myciho okruhu (bez napojeni na kanalizaci). Voda projde nékolikastupriovym
Cisténim (lamelovy filtr, filtr ropnych latek a mikrofiltr). Recyklace pouZité vody je az 80 %, jeji
mnozstvi je pribéiné doplnovano (zdroj technologické vody). Kapacita jimky Cisténi a soustredéni
oplachové vody je variabilni pro kazdy typ myciho zafizeni.

Soucasti mobilniho myciho boxu je sedimentacni nddrz o objemu cca 1000 | a filtracni nadoby o
celkovém objemu cca 3 000 | (600 |/naddoba).

Myci boxy nendrokuji trvalé napojeni elektrické energie a vody. V pfipadé prijezdné myci rampy je
uvazovan celkovy objem cca 25 m?3, objekt je trvale pfipojen na zdroj technologické vody
(hydrogeologicky vrt) a pripojku elektrické energie. Sediment z usazovacich sekci je pravidelné
odcerpdvan a odbornou firmou likvidovan ulozenim na skladku.

Na pozemku p. ¢. 7010 bude umisténa technologie na Upravu odpadu urc¢eného pro technickou
rekultivaci piskovny. Na tomto pozemku je rovnéz uvazovano s deponii ornice (mimo ochranné
pasmo drahy). Na ploSe bude pred zahdjenim Cinnosti sejmuta ornice.

Pozemky piskovny budou z prostoru pfijezdové komunikace oploceny, vjezd do zafizeni bude
zajistén uzamykatelnou branou. Prostor vlastni piskovny bude ohrani¢en ochrannymi valy, tvofené
materialem z ostatni (technologické) skryvky, vytéZzenym materidlem nevhodné kvality.
Predpoklada se rovnéZz oploceni plochy technologického zazemi uréené k Upravé a docasnému
skladovani odpadu na pozemku p. €. 7010.

Predpokladany postup otvirky a tézby je nasledujici:
e provedeni skryvky humusového horizontu (ornice),
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e provedeni skryvky technologicky nevhodné suroviny (ostatni skryvka),

e téZba provadéna klasickym zplsobem, tj. nad hladinou podzemni vody.
Tézba je rozdélena celkem do osmi etap (etapa I.- etapa VIIL.). TéZba bude provadéna v blocich
o pramérné rocni kapacité cca 62 500 m3/rok, maximalné vsak do 85 000 m3/rok (limitni ¢islo,
odvozeno od rocni kapacity zdméru). Predpoklada se, Ze jednotlivé etapy se budou s postupujici
tézbou casové prolinat. Skryvka ornice a ostatni skryvka budou provadény postupné, vidy
pro kazdou jednotlivou etapu. Pfedpoklddand mocnost humusového horizontu (ornice, podornici)
je cca 0,3 - 0,7 m, ostatni skryvky pak v priméru 0,4 m. Obé skryvané vrstvy budou ukladany
oddélené. Pro uloZeni ornice je vyhrazena cast prostoru na p. ¢. 7010. Ostatni skryvka bude vyuzita
pro tvorbu ochrannych vald po obvodu tézebny.
Pfi tézbé nedochdzi k zasahu do pfirozeného rezimu podzemnich a povrchovych vod, tj. voda
v téZebnim jezere neni pro Ucely tézby uméle snizovana (Cerpdna).
Otvirka bude zahdjena etapou I. v jihovychodni ¢asti Uzemi. Generdlni smér postupu tézby na
pozemcich p. ¢. 7015 a 7016 bude vychodni a severni (etapa |. — etapa V). Tézba na pozemku p. ¢.
7012 bude zahdjena etapou V., tj. zdpadnim smérem, a nasledné bude otvirka probihat jizné (etapy
VI a VIl). Tézba bude ukoncena etapou VIII. v severozdpadni ¢asti uzemi.
Otvirka bude provedena zarezem, do hloubky cca 10 m v{ici okolnimu terénu. Vlastni dobyvaci prace
budou vedeny ve dvou fezech, maximalni vyska tézebni stény bude 5 m. Maximalni délka fezu bude
50 metrd. Dle geomechanického posouzeni horninového podloZi se jednd o stabilni podloZi, u néhoz
nehrozi v dlisledku terénnich Uprav deformace ohroZujici provoz zafizeni nebo omezujici dalsi vyuziti
lokality. Pfi téZebnich pracich nebudou pouzivany trhaviny.
Tézba bude probihat pouze za sucha, tj. nad hladinou podzemni vody. Baze téZzebniho prostoru bude
ukonéena cca 2 m nad stdvajici Urovni hladiny podzemni vody za uUéelem ponechdni pfirozené
pralinové propustnosti v podloZi rekultivovaného téZzebniho prostoru.

Uprava suroviny
CéasttéZeného materialu (frakce 0/32, velikost zrn O - 32 mm) je vyuZivdna bez Upravy, vhodna je
napt. jako ndsypovy nebo zasypovy materidl pfi vystavbé infrastruktury. Cast materialu je déle

,,,,,

Pro tfidéni materidlu bude vyuZivana mobilni tfidici linka, ktera se bude v prostoru tézebny
umistovana variabilné, dle postupu tézby. Zafizenije vybaveno nasypkou, davkovacim dopravnikem,
vysypkou. Do nasypky linky je surovina nakladdna kolovym nakladacem. Tfidéni je provddéno na
frakce 0/4, 4/8, 8/16, které jsou ukladany oddélené na jednotlivé haldy.

S jinou Upravou a zuslechténim suroviny na loZisku se nepocita.

Materidl roztfidény dle frakci bude deponovan ve vymezeném prostoru na Urovni téZebni baze a dle
potfeby (odbytu) expedovan.

Expedice suroviny

Vyttidéné frakce téZeného kameniva budou kolovym naklada¢em nakladdny na nakladni vozidla
oznamovatele, odvazeny k expedi¢ni vaze a odtud jsou dopravovany k zdkaznikim. Zamér je
dopravné obslouzen mistnimi komunikacemi a cestami, jejichZ prostfednictvim je zdmér napojen na
vy$s$i komunikacéni sit. Pro trasu dopravy bude v jarnim, letnim a podzimnim obdobi vyuZivdna
komunikace podél odvodniovaciho kanalu, spojujici mistni komunikaci mezi Valtrovicemi a Sidlisté
se silnici 11/397. Z ddvodu ochrany potencidlnich hnizdist dropa velkého v okoli zminéného
odvodniovaciho kanalu vSak neni mozno tuto trasu vyuZivat v zimnim obdobi. V zimnim obdobi tedy
bude misto propojky podél odvodriovaciho kanalu vyuzivana silnice 11/408, vedend podél obce
KridlGvky.

5/16



Rekultivace dotézené casti piskovny

Rekultivace bude prizpisobena charakteru findlniho vyuziti uzemi. V ¢asti Uzemi (pozemky p. ¢.
7013, 7014) odpovidajici pfiblizné rozsahu jiz vytéZzené casti piskovny, bude ponechan stavajici
rezim, tzn. Ze po celou dobu tézby (azdo ukonceni) bude téZzebna udrzovana oteviend, tj. vegetaci
nezarostld a nezavezend s typickymi stanovisti o ploSe odpovidajici alespon stavu pred zahdjenim
tézby. Cilem je udrzeni aktudlniho ekologického stavu biotopl piskovny, jako refugia pro vzacné a
typické rostliny a Zivocichy po celou dobu trvani tézby i po rekultivaci. Jako optimalni byla zvolena
plocha cca 3,5 -4 ha.

Dno jiz vytéZené c¢asti piskovny je urovnano do mirného sklonu jiz béhem tézebni Cinnosti. Bocni
svahy téZebni jamy jsou konsolidovany a vykazuji sklon 1:1,5. Uprava svaht a dna lomu, které je
zahloubeno proti pavodnimu terénu o cca 10 m nebude nutno v ramci budouciho planu rekultivace
dale upravovat.

Typickymi stanovisti stavajici vytéZené ¢asti piskovny, které budou po celou dobu tézby zachovény,
jsou:

e vegetaci nezarostlé dno a vnitini ¢ast vytéZené ¢dsti piskovny,

e kolmé lomové stény o vysce minimalné 5 metr(,

e vegetaci jen fidce zarostlé okraje vytéZené cdsti piskovny v podobé vall ci

obnazenych ploch pfipravenych na tézbu.

Kolmé stény a prudké svahy nebudou stabilizovany a priibézné udriovany bez vegetace.
Jako nahradni rozmnozovaci biotop (zejména pro obojzivelniky) bude na dné vytéZené (asti
piskovny udrzovana mélka tarka/tlnky ci periodické kaluze sycené destovou vodou, pretrvavajici
alespon po dobu 3 mésica v pribéhu vegetacniho obdobi, s trvalym vodnim sloupcem minimalné
0,3 m. Plocha tiné/tani bude minimalné 100 m?, tvar bude variabilni, podle podminek téZby. Do
vodnich ploch bude mozné pii tézbé bez omezeni vjizdét a zasahovat mechanizaci, nebude ji ale
mozno cilené vypoustét ¢i odCerpdvat pod Uroven stanovené hladiny. Dno tlné/tani bude idealné
utésnéno jilem.
Na dné piskovny budou v rlznych ¢astech umistény hromady hrubozrnného materialu, idealné z
kamenu, nevyplnénych jemnym substratem, vysky cca 2-3 m. Na hranici plochy budou umistény 2
plazniky vytvorené ze dreva (mozno vyuzit vétve po kaceni naletové zelené v ramci pfipravy tézby).
Do piskovny nebudou vnaseny zadné organické materialy.

Rekultivace nové tézené ¢asti

Nové vytéZzend cCast, tj. etapa I. - etapa VII. (pozemky p. ¢. 7012, 7015, 7016), v¢éetné plochy
vyuZivané jako technologické zazemi (pozemek p. ¢. 7010), bude navracena do zemédélského
pldniho fondu. Vytézeny prostor bude pribéziné zavadzen do Urovné cca 226 - 227 m n. m. (technicka
rekultivace) odpadem charakteru zeminy vytézené v rdmci pochdzejici z vlastni stavebni ¢innosti,
obcanské vystavby apod pfipadné jiného inertniho odpadu z provddéni staveb. Odpad muize byt
pred jeho vyuzitim k zasypdvani upraven drcenim nebo tfidénim za Ucelem dosazeni optimalni
frakce k rekultiva¢nim ucelim. Odpad muZze byt pred jeho vyuzitim k zasypavani nebo Upravou pred
vyuzitim skladovan na vyhrazené plosSe zatizeni. Lze predpokladat, Ze po petrografické strance bude
zdsypovy materidl (odpad) zahrnovat SirSi spektrum horninovych typl s odliSnymi fyzikdlné
mechanickymi vlastnostmi.

Pro ucely zasypdvani budou vyuZivdny vyhradné inertni odpady, které budou schvaleny
rozhodnutim Krajského uUradu Jihomoravského kraje, jako soucdst provozniho radu zafizeni.

Zamér, resp. jeho ¢ast s navrzenou rekultivaci, predstavuje provoz zafizeni ke skladovani, Upravé a
vyuziti odpadd.
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Do zafizeni budou pfijimany ndasledujici odpady v tomto poméru:

oznaceni die KO kategarie odpadu | nazev druhu odpadu

o0z 0 Odpady z t82by nerudnjch nemstl

010306 0 Jind hlusina neuvedena pod Gisly (T Q30 2 01 03 05

010408 0 Odpadni 281k a kamenivo neuvedené pod &zlem 01 04 07
010409 0 Odpadni pizek a jil

170101 0 Beton

170102 0 Cihly

17054 0 Zemina a kameni neuvedené pod Gislem 17 05 03

170506 0 \ytifend jalovia homina a hludina neuvedena pod dislem 17 05 05
200202 0 Zemina a kameny

e odpady vhodné k pfimému zasypavanivzniklé Gpravou v misté jejich vzniku, tj. na
jednotlivych stavbach (do cca 60 % rocni kapacity),
e odpady pro Upravu na misté drcenim a tfidénim (do cca 40 % roc¢ni kapacity),
e odpady z vlastni ¢innosti zafizeni, tj. odpady z téZby a Upravy pisku (proménlivé
cca 0,5 % ro¢ni kapacity).

Material vhodny k pfimému zasypavani bude umistovan pfimo do nové vytézeného prostoru (na
Castech odpovidajicich aktualné probihajicim etapam tézby/rekultivace), kde bude rozhrnovan a
hutnén kolovym nakladac¢em. Odpady urcené k Upravé na misté budou docasné shromazdovany na
pozemku p. €. 7010. Tento odpad bude kampanovité zpracovavan, a to vidy po nashromazdéni
alespon 1 500 t. Provoz se v souctu predpoklada maximalné 36 dni v roce. Po zpracovani bude
premistén do nové vytéZeného prostoru.
Vsechny technologie budou provozovany oznamovatelem, bez Ucasti externich dodavateld.
Celkova bilance zeminy pro technickou rekultivaci s navratem do zemédélského pldniho fondu bude
cca 502 900 m3, z ¢ehoz uloZend ornice a podornici tvofi objem aZ 32 900 m3 azemina zjinych zdroju
do cca 470 000 m3.
V zavéru technické rekultivace budou odstranéna vSechny zafizeni, dojde ke sneseni konstrukci
provizorniho zpevnéni povrchu (betonové panely), odstranéni piskového loze a podkladni
geotextilie, odtéZeni asfaltového recyklatu. VSe bude dopraveno do arealu Zadatele v Oslavanech
pro dalsi pouziti, odpady budou predepsanym zplisobem zaevidovany a zlikvidovany.
Mocnost rozprostirané humusové vrstvy (ornice, podorni¢i) bude odpovidat plvodni zjiSténé
mocnosti, tj. 30 - 70 cm. V rdmci hospodareni s kulturnimi vrstvami pldy se predpoklada pozitivni
bilance z dlivodl poZadavku na zachovani biodiverzity Uzemi, tj. na vynéti stavajici piskovny ze ZPF
a jeji ponechani samovolnému vyvoji (plvodné bylo uvazovano s jejim navracenim do ZPF). Vyuziti
se predpoklada dle pokyn( organu ochrany ZPF.
Cilovym stavem biologické rekultivace je navraceni pavodnich kultur, tzn. obnova ovocného sadu
(predpoklad oresaky, ovocné stromy) v kombinaci se zapojenym trvalym travnim porostem.

Oznamovatel - uéastnik Fizeni dle § 27 odst. 1 zdkona €. 500/2004 Sb., spravni Fdd:
Spoleénost Technické sluzby CZ s.r.o., se sidlem Nadrazni 253/19, 664 12 Oslavany, IC 29216125.

Zpracovatel ozndmeni:
Ing. Petr Mynar, INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639 00 Brno (autorizovana osoba).

Oduavodnéni

1. Prabéh Fizeni

Dne 02.05.2023 obdrzel krajsky urad od spolecnosti Technické sluzby CZ s.r.o0., se sidlem Nadrazni
253/19, 664 12 Oslavany, IC 29216125 (dale jen ,,0znamovatel“) ozndmeni zdméru ,Rozéifeni tézby
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a rekultivace piskovny v katastru obce KridlGvky“, k. u. KfidlGvky, okr. Znojmo, doplnéné dne
10.05.2023. Zpracovatelem oznameni je Ing. Petr Mynar, INVEK s.r.o.

Krajsky urad predloZzené oznameni posoudil a konstatoval, Ze splfiuje naleZitosti dle § 6 odst. 4
zdkona umoznujici zahdjeni zjistovaciho fizeni dle § 7 zdkona a v souladu s § 7 a pfilohou €. 2 zakona
proved| zjistovacifizeni, jehoz cilembylo zjistit, zda uvedeny zamér bude posuzovan v celém rozsahu
zakona.

Zjistovaci fizeni krajsky Urad zahdjil dopisem €. j. JIMK 73264/2023 ze dne 16.05.2023 a rozeslal
v souladu s § 6 odst. 5 zakona informaci o zahajeni zjistovaciho fizeni spolu s kopii oznameni zaméru
dotéenym organdm a dotcenym uUzemné samospravnym celkiim s informaci o moznosti vyjadrit se
k ni dle § 6 odst. 6 zakona. Dale zajistil zvefejnéni informace o zjisStovacim fizeni na Uredni desce
Jihomoravského kraje, vinformacnim systému EIA a na Uredni desce obce Kridl{vky, pficemZ za den
zverejnéni se povazuje zvefejnéni informace o zjiStovacim fizeni na uredni desce kraje. Souc¢asné
pozadal obec KfidlGvky o zaslani pisemného vyrozuméni o dni vyvéseni informace o probihajicim
zjistovacim fizeni na své Uredni desce.

Dotéenymi Uzemnimi samospravnymi celky byly:
Jihomoravsky kraj - informaci obdrzel dne 18.05.2023 a zverejnil ji na ufedni desce dne 18.05.2023;
Obec Kfidlavky - informaci obdrZela dne 23.05.2023 a zverejnila ji na ufedni desce dne 23.05.2023.

Dotéenymi organy byly:

Méstsky urad Znojmo, odbor Zivotniho prostredi - informaci obdrzel dne 17.05.2023;

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje, UP Znojmo - informaci obdrzela dne 17.05.2023;
Ceskad inspekce Zivotniho prostfedi - Ol Brno - informaci obdriela dne 17.05.2023;

Obvodni bansky urfad pro uUzemi kraji Jihomoravského a Zlinského — informaci obdrzel dne
17.05.2023.

2. Seznam subjekti, jejichZ vyjadFeni krajsky ufad obdrZel v pribéhu zjistovaciho Fizeni:

- Ceska inspekce Zivotniho prostfedi — Ol Brno — zn. CIZP/47/2023/5668 ze dne 19.06.2023;

- Krajska hygienickd stanice Jihomoravského kraje, UP Znojmo — €. j. KHSIM 35481/2023/ZN/HOK ze
dne 16.06.2023;

- Méstsky urad Znojmo, odbor Zivotniho prostfedi — €. j. MUZN 93923/2023 ze dne 21.06.2023.

3. Vypordddni vyjdadfeni obdrZenych v pribéhu zjistovaciho Fizeni:

Ceskad inspekce Zivotniho prostfedi — oblastni inspektordt Brno upozorfiuje na nutnost zamezeni
pripadného ohroZeni znecisténi podzemnich i povrchovych vod zejména ropnymi latkami, které
mohou pripadné unikat z techniky vyuzivané k terénnim a stavebnim pracim v ramci realizace
zaméru. Pro naslednou rekultivaci Uzemi nesmi byt pouzivany ani skladovany materidly znecisténé
zadvadnymi latkami nebo materialy, u kterych by mohlo dochdzet k vyluhovani zdvadnych latek.

V predloZenych podkladech chybi hydrogeologické posouzeni z hlediska mozného ovlivnéni zdrojli
podzemni vody v okoli zdméru (hydrogeologicky posudek).

CIZP-Ol Brno poZzaduje dodriet Souhrn navrzenych zmirfiujicich a kompenzacnich opatieni,
uvedenych pod bodem 6.1 v Biologickém hodnoceni.

V predloZené rozptylové studii je uvedeno na str. 15 ,Predpokladand primérna rocni tézba: 62 500
m3“ zatimco v ozndmeni v kapitole B.l.3 Tézba suroviny je uvedeno: ,TéZba bude provadéna
v blocich o primérné roéni kapacité cca 62 500 m3/rok, maximalné vsak do 85 000 m3/rok (limitni
¢islo, odvozeno od roéni kapacity zaméru)“. CIZP-Ol Brno v této véci uvadi, Ze rozptylova studie byla
zpracovana pouze na mnozstvi téZby 62 500 m3 a vzhledem k vy$e uvedenému neodpovidd rozsahu
uvazovaného zaméru a je nutné rozptylovou studii prepracovat tak, aby odpovidala udajim
uvedenym v ozndmeni, tedy na maximalni mozny stav ro¢ni tézby 85 000 m3/rok, aby byly
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relevantné vyhodnoceny vlivy zaméru na Zivotni prostredi (jedna se zde o narlst cca o 1/3 k
hodnocenému stavu). V souvislosti s timto navySenim je nutné vyhodnotit i dalSi souvisejici vlivy a
to napf. zvySené naroky na dopravu atd.

Na zakladé predlozenych podkladd CIZP-OI Brno povaZzuje tyto podklady za neuplné a vzhledem
k vy$e uvedenym pripominkam ma CIZP-Ol Brno za to, e nelze v této fazi vylouéit mozné negativni
vlivy na Zivotni prostfedi a pozaduje posoudit predlozeny zdmér v celém procesu EIA.

V souvislosti s predlozenym zdmérem CIZP-Ol Brno postupuje obdriené vyjadieni ob&ana, ktery
pozaduje zadmér dale posuzovat ve smyslu zakona a doplnit hydrogeologické posouzeni. Dale
upozornuje, Ze v lokalité je jiz v soucasné dobé nelegdlné provadéno zavazeni vytézenych prostor
odpady.

Méstsky urad Znojmo, odbor Zivotniho prostfedi nepozaduje zamér dale posuzovat podle zdkona.
Ve vyjadreni uvadi pozadavky vyplyvajici ze slozkovych zakonl na Useku Zivotniho prostredi, jejichz
splnénim je realizace zaméru podminéna.

Krajskd hygienickd stanice Jihomoravského kraje, UP Znojmo sdéluje, 7e s predmétnym zamérem
souhlasi a nepozaduje jeho dalsi posouzeni dle zakona.

Vyporadani:

Dle ustanoveni § 7 a vsouladu s pfilohou €. 2 zakona o posuzovani vlivQi na Zivotni prostredi bylo
provedeno zjistovaci fizeni, jehoz cilem bylo zjistit, zda uvedeny zamér bude posuzovan v celém
rozsahu zdkona o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi. Odbor Zivotniho prostredi ve zjiStovacim
fizeni hodnotil informace obsaZzené v ozndmeni zaméru a v dorucenych vyjadrenich, prihlédl rovnéz
k umisténi zaméru.

Dotéené organy kromé CIZP-O1Brno vyslovily souhlas s realizaci zaméru bez pozadavku na jeho dal3i
posouzeni dle zdkona. Pfipominky a poZadavky uvedené vobdrienych vyjadienich lze reSit
v navazujicich stupnich projektové pripravy.

K pfipominkdm CIZP-OI Brno krajsky Ufad uvadi:

Pokud jde o poZzadavek na doplnéni hydrogeologického posouzeni (ktery je obsaZen i ve vyjadreni
verejnosti), krajsky urad sdéluje, Ze jednou z pfiloh oznameni zaméru je ,,Hodnoceni rizika vyuzivani
odpadl k zasypavani v zafizeni , RozsSiteni tézby a rekultivace piskovny v katastru obce Kridlavky”,
zpracované Ing. Pavlem Benkovi¢em, drzitelem osvédceni o odborné zplsobilosti k vykonu
regulované ¢innosti hodnotitel rizik uklddani odpad(i, vydaného Ceskym bariskym Gradem. Souéasti
tohoto dokumentu je rovnéz hydrologické, hydrogeologické a geochemické hodnoceni.

Ze zavéru hydrogeologického hodnoceni vyplyva:

»Na zdkladé komplexniho hodnoceni hydrogeologickych poméri na lokalité ve vztahu k provozu
Zafizeni Ize tyto poméry oznacit za podminéné vhodné. K Sifeni pfipadné kontaminace v kolektoru
kvartérnich sedimentt v horizontdlnim sméru jsou podminky na lokalité pomérné pfiznivé. Pfipadnou
kontaminaci by vsSak v prostoru Zafizeni a jeho okoli mohla byt zasaZena pouze nevyznamnd
nesouvisld zvoderi v depresich neogenniho podloZi na bdzi hodonického souvrstvi. Sifeni
kontaminace do podlozZnich kolektorti v neogennich sedimentech, vyuZivanych k odbérim podzemni
vody v sirsim okoli Zafizeni, jsou podminky na lokalité nepriznivé. Hloubéji uloZené kolektory v
neogennich sedimentech jsou v prostoru lokality a jejim okoli chranény vrstvou neogennich jild,
dosahujici v zdjmovém uzemi mocnosti nékolika desitek metri. VyuZivani vybranych inertnich
odpadu z provozu piskovny a Cistych vykopovych a demolicnich materidli z externich zdroji, nebude
pri dodrZeni kvalitativnich poZadavkd, definovanych v platnych prdvnich predpisech, na posuzované
lokalité z hlediska hydrogeologickych pomért predstavovat zvysSené riziko pro Zivotni prostredi.
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Hladina podzemni vody je trvale pod bdzi téZby. Podzemni voda je Il. a lll. kategorie, pro voddrenské
ucely je obtizné upravitelnd nebo neupravitelnd. Jimaciuzemiv SirSim okoli Zarizeni jsou v dostatecné
vzddlenosti a jimaji vesmés podzemni vodu hlubsich kolektor( v neogennich sedimentech, provozem
Zarizeni nemohou byt ohroZeny”.

Krajsky urad ma za to, Ze hydrogeologické posouzeni doloZené v ramci vySe citované prilohy je
dostacujici. Za predpokladu vyuZivani odpadu, které splni nastavena kvalitativni kritéria, je mozné
dany zamér v lokalité provozovat. Krajsky Ufad se domniva, Ze CIZP-Ol Brno pouze prevzala
pozadavek na doplnéni hydrogeologického posudku uvedeny v ji zaslaném vyjadreni verejnosti, aniz
by se seznamila s celym obsahem oznameni zaméru (tj. v€etné vSech priloh).

K pripomince tykajici se vyhodnoceni vlivi zdméru na kvalitu ovzdusi krajsky urad sdéluje:
Rozptylova studie je zpracovana na celkovou maximalni kapacitu zaméru 135 000 t/rok, resp. 85 000
m3/rok. Udaj o predpokladané priimérné ro¢ni tézbé 62 500 m3 uvedeny v rozptylové studii (strana
15) resp. téZ v oznameni zameéru (strana 18) je pouze informativni a netvofi vstup pro vypocet.
Celkové emise z tézby, pouZité pro vypocet rozptylové studie, vychazi z maximalni kapacity zaméru
a jsou stanoveny v rozptylové studii (strana 18). Pfipadné drobné rozdily v udajich jsou dany
rozdilnymi uvaZovanymi objemovymi hmotnostmi téZeného materidlu, které se pohybuji v rozmezi
1,5-1,6 t/m3.

Zamér bude predmétem fizeni o vydani zdvazného stanoviska k umisténi zdroje znecistovani
ovzdusi. K zZadosti bude treba dolozit rozptylovou studii i odborny posudek. Odborné podklady
budou aktualizovdny tak, aby byly sjednoceny vSechny parametry zaméru ve vztahu k planu
vyuzivani loziska a rovnéz provoznimu fadu zafizeni.

Ostatni pfipominky CIZP-Ol Brno upozorfiuji na nutnost realizace a dodrzovani zmirfiujicich a
kompenzacnich opatreni ve vztahu k fauné, udrzovani mechanismu v dobrém technickém stavu aj.

Vzhledem ktomu, Ze obdriené pripominky bylo moiné dostatecnym zplUsobem vyporadat,
nepovazuje odbor Zivotniho prostredi Krajského ufadu Jihomoravského kraje za ucelné stanovit pro
tento zamér povinnost dalSiho posuzovani. Za predpokladu plnéni pozadavk( vyplyvajicich z platné
legislativy, opatieni uvedenych v oznameni zaméru a dodrZovani technologické kdzné, nemlze mit
zamér vyznamny vliv na Zivotni prostredi a zdravi obyvatel.

1. Odiivodnéni vydani rozhodnuti a uvahy, kterymise pFislusny urad Fidil pFi hodnoceni zdsad
uvedenych v priloze ¢. 2 k tomuto zdkonu:

I.  Charakteristika zaméru
Oznamovatel navrhuje pokracovani tézby nevyhradniho lozZiska Stérkopisku KridlGvky-U drahy,
pricemz k rozSifeni dojde etapovité vychodnim a zapadnim smérem. Severni a jizni hranice lozZiska
zUstava zachovadna. Prostor nové rozsifené Casti piskovny bude ndsledné postupné rekultivovan
zavezenim jeho Casti vytéZzenou zeminou a ostatnim odpadem v souladu se zakonem €. 541/2020
Sb., o odpadech.
Stavajici ¢ast (jiz vytéZzeny prostor) nebude rekultivovana, resp. s cilenymi Upravami na podporu
biodiverzity bude ponechdana samovolnému vyvoji. Bude zde zachovan stavajici rezim, tzn. Ze po
celou dobu tézby (az do ukonceni) bude téZebna udrZzovdana oteviend, vegetaci nezarostld a
nezavezena s typickymi stanovisti o plosSe odpovidajici alespon stavu pred zahajenim tézby (3,5 -4
ha).
Kapacita zdméru:

e rozsifeni tézby: cca 4,7 ha;
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e rocni kapacita téZby: do 135 000 t/rok;
e rocni kapacita rekultivaénich praci: do 135 000 t/rok.

Il. Umisténi zaméru

LoZisko Stérkopisku je severné omezeno Zelezni¢ni trati HruSovany nad JeviSovkou - Znojmo, z jihu
je ohranic¢eno polni komunikaci, na vychod a zdpad pokracuji zemédélsky obdélavané pozemky.

Z vyjadreni Méstského uradu Znojmo, odboru Uzemniho planovani vyplyva, ze zdmér je v souladu
s platnym Uzemnim planem KiidlGvky.

Zajmova lokalita se nachdzi mimo zaplavové Uzemi, neni soucdsti Zadného narodniho parku,
chrdnéné krajinné oblasti ¢i nékterého maloplosného zvlasté chranéného lGzemi a nezasahuje ani
do ochranného pasma vySe uvedenych zvlasté chranénych tzemi.

lll. Charakteristika predpokladanych vlivi zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostredi

e Vlivy hlukuy, vlivy na kvalitu ovzdusi, zdravotni vlivy a rizika
Zamér je umistén daleko mimo obytnou ¢i jinak chranénou zastavbu obci, minimalni vzdalenost Cini
cca 1,2 km a vice. Tato vzdalenost je vice nez dostatecna pro omezeni jakychkoli nepfiznivych vliva.
Jak vyplyva z pfislusnych kapitol oznameni zaméru a pfiloh, tj. rozptylové a akustické studie (pfiloha
¢. 2 a 3 ozndmeni zaméru), zamér neprodukuje ve vyznamné mire zadné Skodliviny (znecisténi
ovzdusi, hluk), které by mohly ovlivnit zdravotni stav obyvatel. To se tykd jak vlastniho provozu
zaméru v jeho plose, tak i souvisejiciho dopravniho provozu.
Dopady na verejné zdravi nejsou v souvislosti s vystavbou a provozem zaméru predpokladany.
V rdmci modelovych vypoctl byly vyhodnoceny prispévky vyvolané zprovoznénim zdméru k imisnim
koncentracim suspendovanych ¢dstic frakce PMi1o a PMa s, oxidu dusicitého (NOz), benzenu a
benzo(a)pyrenu.
Stavajici imisni situace v dotéeném Uzemi je vyhovujici a nedochdzi k prekracovani imisnich limitd
zadkladnich Skodlivin. Pfispévek zaméru je ve viech sledovanych ukazatelich minimalni a prakticky
nevyznamny, v nékterych bodech dochazi i k poklesu oproti stavajicimu stavu. Je zfejmé, Ze provoz
zdméru nebude predstavovat vyznamnou zménu imisni situace. Z uvedenych ddvodd neni dle
zpracovatele oznameni zaméru tfeba navrhovat kompenzacni opatfeni. Vyznamné negativni vlivy
na kvalitu ovzdusi jsou vylouceny.
Zameér je z hlukového hlediska umistén optimalné ve volné krajiné, mimo obytnou ¢ijinak chrdnénou
zastavbu. Problematika hluku stacionarnich zdroju (hluku z provozovny zdméru) je proto spolehlivé
fesitelnd. VyznamnéjSi soucdsti hlukové problematiky je tak dopravni provoz na verejnych
komunikacich dot¢eného uzemi.
Pro kvantifikaci hlukovych vliv(i je zpracovana akusticka studie.
Hygienicky limit dle nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku
a vibraci, v platném znéni, pro hluk ze stacionarnich zdroj pro denni obdobi (Laeq,r= 50 dB) bude
po realizaci zdméru v nejblizSim resp. nejvice dotéeném chranéném venkovnim prostoru a
chrdnéném venkovnim prostoru staveb dodrzen.
Stanoveny hygienicky limit dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi
Ucinky hluku a vibraci, v platném znéni, pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a Il. tfidy a
mistnich komunikaci I. all. tfidy pro denni obdobi (Laeg,7=60dB) v odtvodnénych pfipadech s korekci
na starou hlukovou z4téZ (Laeq,= 70dB) je ve stavajicimstavu v nejbliZzSim resp. nejvice dot¢eném
chrdnéném venkovnim prostoru staveb plnén.
Stanoveny hygienicky limit dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, v platném znéni, pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a Il. tfidy a
mistnich komunikaci I. all. tfidy pro denni obdobi (Laeq,7=60dB) v odGvodnénych pfipadech s korekci
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na starou hlukovou zatéz (Laeq,r= 70dB) je i ve vyhledovém stavu (po realizaci zaméru) v nejbliZzsim
resp. nejvice dotteném chranéném venkovnim prostoru staveb plnén.

Doprava vyvoland provozem zdmeéru je z akustického hlediska nevyznamna a nezpulsobi nové
prekro¢eni stanoveného hygienického limitu pro dobu denni podél jizdnich tras dopravy
posuzovaného zameéru.

Navyseni ekvivalentni hladiny akustického tlaku vlivem provozu dopravy zadméru je akusticky
nevyznamné.

Vlivem dopravniho provozu zaméru tak nedojde k akusticky vyznamné zméné emisnich hladin hluku
dotéenych komunikaci a tim ani k akusticky vyznamné zméné dopravné-hlukové situacev dotceném
Uzemi. Zamér neovlivni hladiny hluku z dopravniho provozu na vefejnych komunikacich, nedochazi
ke vzniku novych nadlimitnich stavd.

e Vlivy na povrchové a podzemni vody
Zamérem je rozsireni tézby loZiska Stérkopiskl. V souvislosti s pokracujici ¢innosti zafizeni nedojde
k vyznamnym stavebnim zméndm v Uzemi.
Odtokové poméry nebudou ménény. Srazkové vody jsou vsakovdny. Odpadni vody nejsou
produkovany (chemické WC, vsakovani, recyklace, odpar).
V zatizeni bude v rdmci rekultivace nakladdno s odpady kategorie ostatni bez rizika Uniku zavadnych
latek z odpadu do povrchovych vod.
Zamér neklade ndroky na odbér povrchovych vod ani na vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych. Kvalita povrchovych vod nebude provozem zaméru dotlena. Realizace zdméru
predpoklada z hlediska odtokovych a infiltracnich pomérd zachovani stavajiciho stavu.
Zamér se nachazi mimo vodni toky a jejich zaplavova Uzemi. Hydrologické parametry vodnich tok
ani zaplavova Uzemi nebudou zdmérem ovlivnény. Vlivy na odtokové poméry a na hydrologické
charakteristiky v dlisledku realizace zaméru Ize vyhodnotit jako nulové.
V dotéeném Uzemi je vymezen jeden vodni Utvar povrchovych vod v kategorii feka s pfirozenym
hydromorfologickym charakterem. Jedna se vodni utvar DYJ_0190 Dyje od statni hranice po statni
hranici. Hodnoceni chemického stavu VU je v daném plénovacim obdobi dobré, ekologicky
stav/potencidl je stfedni. Nejsou identifikovany Zadné latky zplsobujici nedosaZeni dobrého
chemického stavu ani specifické latky zpuUsobujici nedosazeni dobrého ekologického
stavu/potencialu.
Zamér nema potencidl vyznamné ovlivnit kvalitativni a/nebo kvantitativni charakteristiky Utvaru,
stav v dUsledku realizace zdméru zUstava zachovan, bez zhorsujiciho se trendu.
Zameér je umistén ve stavajicim tézebnim zafizeni. Pfirozené hydrogeologické poméry na lokalité, tj.
odtézZeni ¢asti stavajiciho kolektoru Stérkopiskového souvrstvi o mocnosti cca 10 m na plose cca 2,7
ha, byly jiz naruseny. Srazkové vody jsou vsakovany. Na ploSe stdvajici téZzebny dochazi k rychlejsSimu
transportu infiltrovanych sraZek na hladinu podzemni vody, odtok z(istava zachovan.
Z latek ohroZujicich jakost vod jsou v provozu vyuzivany ropné latky (PHM a oleje). V zafizeni
nebudou skladovany ropné latky pro potfeby manipulacni a strojni techniky. Pohonné hmoty (nafta)
jsou dovdzeny autocisternou a tankovdny pfimo do ndadrie manipulaéni nebo zpracovatelské
techniky. Kvalita podzemni vody nebude za béiného provozu tézby negativné ovlivnéna, pokud
bude udrZovdna stdvajici uroven zplUsobu téZzby a bude duUsledné dbano na dodriovani
technologické kazné pfi pohybu a provozu tézebni a dopravni techniky v prostoru tézebny. Provoz
manipulacni techniky teoreticky predstavuje riziko Uniku zavadnych latek pfi nehodé nebo technické
zavadeé bez ocekavatelnych trvalych nasledkl pro kvalitu podzemnich vod. Pfipadny Unik pevné latky
nebo provozni kapaliny bude feSen okamzitym zdsahem se stanovenym postupem (postup je
soucasti provozniho tadu). V arealu jsou k dispozici prostfedky proti zamezeni Sifeni (sorbenty,
zachytné vany).
Udrzbu mechanism(l provadi autorizovany servis.
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V zafizeni je nakladano vyhradné s odpady kategorie ostatni bez rizika Uniku zavadnych latek z
odpadu. Vyskyt nebezpecnych odpadl z vlastni produkce zafizeni neni predpokladan.

Podminky provozu zafizeni budou soucasti provozniho fadu zafizeni a havarijniho planu, zohlednéna
bude i vétsi nachylnost k transportu znecisténi na hladinu podzemni vody.

Zdrojem technologické vody je voda z vefejného rozvodu dovdZena do zafizeni z jiného provozu
oznamovatele cisternou. Do budoucna je uvazovano pfimé zdsobovani zafizeni vlastnim zdrojem
podzemni vody (hydrogeologicky vrt na pozemku p. €. 7010). Podminky, za nichZz mlze byt zdroj
realizovdn a vyuzivan, jsou predmétem samostatného spravniho fizeni.

TentyZ postup Ize aplikovat i na hodnoceni moznych vlivli na dotéené Utvary podzemnich vod, které
v soucasné dobé nedosahuji dobrého chemického stavu. Obecnym divodem je nadmérné znecisténi
podzemnich vod. Ukazatele prekracujici limity jsou fazeny k 1atkdm nebo skupindm jejichZ vyskyt je
prokdzan v souvislosti s ¢innosti v zemédélstvi (dusi¢nany, fosfore¢nany, pesticidni latky a jejich
metabolity), atmosférickou depozici a/nebo starou ekologickou zatézi (PAU, As). Neznamy
antropogenni vliv je pouze u siranl a amonnych iontl. Zamér jako takovy Zadnou z téchto latek
neprodukuje/nenaklada s nimia nema tedy potencidl ovlivnit kvalitativni charakteristiky dotéeného
utvaru podzemni vody.

Zamér se nachazi mimo Uzemi ochrannych pasem vodnich zdroju.

e Vlivy na pldu
Zamér bude realizovan vyhradné na pozemcich zemédélského pldniho fondu, pozemky uréené k
plnéni funkci lesa nebudou dotceny.
Provedeni zdméru predpoklada trvaly zabor zemédélské pldy v rozsahu cca 4 ha a doc¢asny zdbor
cca 6,5 ha. Plocha uvaZovaného zaboru je v katastru nemovitosti vedena jako ovocny sad, zafazena
do Il. tfidy ochrany. Zabor pldy se vztahuje na celou dobu Zivotnosti lozZiska, kterd je rozvrzena na
5-9 let. Plda bude skryvdna postupné, dle jednotlivych etap. Skryvkové prace budou zahajeny v
jihovychodni ¢astitézebniho prostoru. Skryté zeminy budou do¢asné ukladany po obvodu téZzebniho
prostoru, kde budou vytvaret nizké ochranné valy, pfipadné v prostoru technologického zazemi
zatizeni na pozemku p. ¢. 7010. Béhem tézby, a prfedevsim po jejim ukonceni budou vyuZity pro
rekultivaci nové vytéZzenych ploch podle schvaleného planu rekultivace.
Mocnost uvazované skryvky se pohybuje v intervalu od 0,3 m do 0,7 m (ojedinéle). Kubatura skryvky
humusového horizontu (ornice, podornici) byla predbéZznym vypoctem stanovena v rozmezi cca 14
100 - 32 900 m3.
Stavajici ¢astpiskovny (jiz vytéZeny prostor ajeho okoli) je uréena pro zachovani typickych stanovist,
kterad zde v prlbéhu tézby vznikla. Jako optimalni byla zvolena plocha cca 3,5 - 4 ha. Nové vytéZzena
Cast, tj. etapa I. - etapa VIII. (pozemky p. €. 7012, 7015, 7016) bude navracena do zemédélského
ptdniho fondu.
Z hlediska zaboru puady je vliv klasifikovan jako akceptovatelny. Vyznamnou roli pfi stanoveni miry
vlivll hraje do¢asnost ¢asti uvazovaného zaboru a zajmy ochrany pfirody a krajiny.
V Uzemi nehrozi, vzhledem k rovinnému charakteru pozemku, eroze pldy. Casteéné mlze byt
material rozplaven pouze do bezprostfedni blizkosti deponie. Postupné vSak bude dochazet ke
stabilizaci svah(l; vyznamné moznost eroze omezi travni porost, kterym budou télesa mezideponii
oseta.
Provoz zaméru nepovede za rfadného provozu ke zneciStovani pldy, v zafizeni bude ve vétsim
mnozstvi nakladano vyhradné s odpady kategorie ostatni.

e Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, fléra, ekosystémy)
Na lokalité zdméru se vyskytuji prevazné ¢lovékem ovlivnéné nebo vytvorené nepfirodni biotopy
fady X. tj. biotopy vzniklé antropogenni ¢innosti. Jedna se o prostor tézené piskovny a extenzivni
ovocné sady. V okoli lokality zdméru se nevyskytuji Zadné reprezentativni segmenty pfirodnich

13/16



stanovist, které by mohly byt potencidlné dotéené. Biotopy suchych travnikd (T3) se zde vyskytuji v
silné degradované podobé.

Z tohoto duivodu se pfirodni stanovisté povaZzuji za neovlivnéna.

Po opusténi tézebniho prostoru piskovny vznikne na znaéné ¢asti téZzebny samovolnym vyvojem,
prirozenou sukcesi, postupné hodnotny pfirodni biotop, ktery obyvaji vzacné i ohrozené druhy
rostlin a ZivoCichll vdzané na pisciny, tedy mista s rozvolnénou vegetaci a obnazenymi piscitymi
sténami. Tento zplsob rekultivace piskovny je preferovan.

Vlivy na fléru byly zkoumany v prostoru stavajici piskovny, na plochdch uréenych pro rozsireni tézby
a plochach potencialné ovlivnénych cinnosti na lokalité. Ze zaznamenanych druh( cévnatych rostlin
patfi 1 druh mezi zvla$té chranéné a 8 druhl zafazenych do Cerveného seznamu. Zadny druh rostliny
z Cerveného seznamu cévnatych rostlin nebude vyznamné dotéen na Grovni druhu &i populace, a to
ani lokdlni, ¢i ekosystému podmirnujiciho jeho existenci. U jednotlivych druhl nelze vyloucit
poskozeni jednotlivych trst v pribéhu téZebnich praci a pfi pojezdech mechanizace.

Celkem byl ovéren vyskyt 209 druhl bezobratlych a 68 druh(i obratlovc(. Prokazan byl vyskyt celkem
43 druh¥ Zivocicht zafazenych zakonem ¢. 114/1992 Sb., a provadéci vyhlaskou MZP €. 395/1992
Sh., mezi zvlasté chranéné druhy Zivocichl. Ze zjisténych zvlasté chranénych druhl patfi 8 mezi
kriticky ohroZzené, 20 mezi silné ohroZzené a 15 mezi ohrozené.

Zamér mlze potencidlné ovlivnit nékteré druhy, které si stavi hnizda v pidé (¢meldk, mravenec),
pripadné se v pldé vyvijeji jejich larvy (zlatohldvek), ¢i jsou vazany na vegetaci (kudlanka, otakarek).
D4 se ocekdvat ovlivnéni v priibéhu téZebnich praci pouze na drovni jedinc, popf. hnizd. Na zvlasté
chrdnéné druhy motyll by mél zamér vliv pouze v ptipadé rozsahlejsi likvidace Zivnych rostlin.

Vliv na zvlasté chranéné druhy bezobratlych je zpracovatelem ozndmeni zdméru hodnocen jako
mirné negativni.

Pro zachovani mistnich populaci zvlasté chranénych druhlG hmyzu je stéZzejni zachovani vhodnych
biotopl na lokalité zejména pro druhy naruSovanych piscitych ploch a alespon na casti piskovny
zabrdanit sukcesi napf. shrnovanim svrchni vrstvy pady.

Zadny druh Zivocicha nebude vyznamné ovlivnén na urovni druhu ¢&i populace, a to ani lokalni, ¢
ekosystému podminujiciho jeho existenci.

Zaznamenané druhy hmyzu jsou prevazné druhy vdzané na biotopy piskoven a naruSovanych
pisCitych pUd. Rozsifeni téZebniho prostoru a tim i plochy vhodnych biotopl Ize vnimat spise
pozitivné. Stav zUstane zachovan i po ukonceni tézby, kdy bude ¢astlokality vymezena pro zachovani
téchto biotopd, tedy biotop(, s cilem zachovani ploch narusovanych pud a piscin. Tato podminka je
soucasti navrhu opatfeni a do procesu pripravy zaclenéna jako plocha/prostor pro zachovani
typickych biotopU.

V pripadé ptakl lze zjisténé druhové spektrum povaZovat za ocekdvané vzhledem k umisténi
zdjmové oblasti ve vhodnych biotopech. V ramci samotného priizkumu Ize konstatovat, Ze nékteré
zjisténé druhy ornitofauny maji hnizdni vazbu ptfimo na biotopy, kterymi prochazi planovany zameér,
nebo se reprodukéni aktivity odehravaji v jeho okoli. Hnizdni vazba je prevainé na sadové vysadby
v okoli zdméru a na vzrostlejsi kefovy nebo stromovy porost, ktery se nachazi na okrajich piskovny
a podél prilehlé Zeleznicni trati. Zvlasté chranéné druhy brehule ticni (Riparia riparia) a viha pestra
(Merops apiaster) maji hnizdni vazbu pfimo na stény piskovny a jsou tak nejvice ovlivnény jak
samotnym rozSifovanim téZebniho prostoru, které muzZe vést k naruSeni stény piskovny, tak
pripadnym zasypavanim lomu pfi rekultivaci a zaboru vhodného biotopu. V prostoru piskovny a okoli
jsou rovnéz podminky pro vyskyt druh(i hnizdicich na zemi, které mohou byt potencidlné ovlivnény
v prabéhu rozsirovani tézebni plochy. Opatreni ke zmirnéni negativnich vlivi zaméru zahrnuji
predevsim terminové omezeni kdceni drevin a skryvky zeminy a omezeni zasahu do stén stavajici
piskovny v mistech hnizdéni vlhy pestré a biehule fi¢ni.

Obojzivelnici budou zdmérem ovlivnéni pouze na urovni jedincd (a to pouze méné pohyblivé druhy
- ndhodné Uhyny pfi tézebni Cinnosti a pfi pohybech techniky). V prostoru zaméru se v soucasné
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dobé nenachazi Zadné trvalé tiné. Lokalita tedy neposkytuje pfilis vhodné podminky pro reprodukci
obojzivelniki. Uzemim rovné? neprochdzi 74dna vyznamna migraéni trasa. Dle stardich zaznamdl o
vyskytu obojzZivelnikl Ize predpokladat, Ze lokalita je vyuZivdna pouze jako potravni terestricky
biotop. Jako pravidelné ,,rozmnozisté” obojzivelnikl slouzi vodni plochy mimo dotéené uzemi.
Zastupci plazd se na lokalité pravdépodobné rozmnoZuji. Pro jesStérku obecnou, kterd je na
zkoumaném Uzemi ve vysokych poctech, je prostredi piskovny atraktivnim biotopem. Je prakticky
vsude, kde je moZnost Ukrytu. V SirSim okoli byl zaznamenan i vyskyt slepySe krehkého a uzovky
obojkové a jejich vyskyt pfimo na lokalité zdméru nelze rovnéz vyloucit. Zejména v ptipadé slepyse,
ktery nepatfi k pfilis pohyblivym druhtm, hrozi ndhodné usmrceni jedinca pfi pojezdech techniky a
tézebnich pracich.

Vzhledem k povaze a umisténi zdméru nedojde k vyznamnéjSimu ovlivnéni stavajicich charakteristik
krajinného razu hodnoceného Uzemi.

V obdobi tézby bude Uzemi ovlivnénou jejim provozem - postupnym rozSifovanim tézby pisku v
ramci jednotlivych etap. Samotna tézba a nasledna rekultivace je provadéna pod urovni terénu, na
povrchu jsou umistény pouze deponie skryté ornice a doCasné deponie zasypového materialu
uréeného k upravé pred uloZzenim, véetné technologického zazemi.

Cést vytéZeného prostoru (stavajici dotéend piskovna) bude ponechan v reZimu managementu
fizené sukcese s drobnou vodni plochou.

Dojde pouze k modelaci téZebnich stén v souladu s poZadovanymi biotopovymi ndroky. Ostatni ¢asti
uzemi po ukonceni tézby rekultivovany. Cilovym stavem je navraceni do ZPF, obnoven bude
extenzivni sad ovocnych drevin.

Zpracovatel ozndmeni konstatuje, Ze prevence nebo vylouceni nepfiznivych vlivd vyplyvd kromé
realizace opatfeni navrzenych v ozndmeni zdméru, zejména z dodrzovani platnych zakont, norem,
predpist a povolovacich rozhodnuti.

Krajsky urad ve zjistovacim fizeni vyhodnotil tyto podklady:
1. Oznameni zdméru dle pfilohy €. 3 zakona v¢. pfiloh:
- Situace zaméru
- Rozptylova studie (Ing. Tomdas Moravek, leden 2023)
- Akusticka studie (RNDr. Zuzana Flegrova, Ph.D., INVEK s.r.o., leden 2023)
- Hodnoceni vlivu zdsahu na zajmy ochrany pfirody podle § 67 zdkona ¢. 114/1992 Sb. (Mgr.
Vladimir Melichar, bfezen 2023)
- Hodnoceni rizika vyuZivani odpad(l k zasypavani v zafizeni , Rozsifeni tézby a rekultivace
piskovny v katastru obce Kridlavky” (Ing. Pavel Benkovié, brezen 2023)
- Vyjadreni Méstského Gfadu Znojmo, odboru tUzemniho planovani k zaméru z hlediska UPD,
zn. MUZN 2736/2023/4/Kr ze dne 04.01.2023 —vzato na védomi
- Stanovisko Krajského uradu Jihomoravského kraje, odboru Zivotniho prostredi dle § 45i odst.
1 zdkona €. 114/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, ¢. j. JMK 7401/2023 ze dne
18.01.2023 —vzato na védomi
2. Vyjadreni uvedena v bodé 3. odlivodnéni tohoto rozhodnuti

Na zakladé informaci uvedenych v ozndmeni zaméru a v jeho pfilohach, pisemnych vyjadreni
dotéenych Uzemné samospravnych celkl, dotenych organl a zjiStovaciho fizeni provedeného
podle zadsad uvedenych v priloze €. 2 k zakonu rozhodl pfislusny urad tak, jak je uvedeno ve vyroku
tohoto rozhodnuti.

Krajsky urad Jihomoravského kraje zasila ve smyslu § 7 odst. 6 zdkona rozhodnuti o zavéru
zjiStovaciho fizeni oznamovateli a dale dot¢enym Uzemnim samospravnym celkim a na védomi
dot¢enym organdm.
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Dotcenou obec Kfidluvky Zadame ve smyslu ustanoveni § 16 odst. 2 zakona o zvefejnéni zavéru
zjiStovaciho fizeni, na Ufedni desce. Doba zverejnéni je nejméné 15 dni. Dotéenou obec KFidltvky
Zadame o zaslani pisemného vyrozuméni o dni vyvéseni zavéru zjistovaciho Fizeni na ufedni desce
Krajskému uradu Jihomoravského kraje.

Rozhodnuti o zavéru zjistovacihofizeni bude v souladu s § 7 odst. 6 zdkona ¢. 100/2001 Sh. doru¢eno
verejnou vyhlaskou zverejnénou na uredni desce Jihomoravského kraje. Do rozhodnuti lze také
nahlédnout nainternetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail /EIA_JHM1729.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mohou podat ve lh(té 15 dnli ode dne jeho doruceni oznamovatel a
dotcena verejnost, uvedena v § 3 pism. i) bodé 2 zdkona a dotéené Uzemni samospravné celky
odvolani k Ministerstvu Zivotniho prostredi podanim ucinénym u Krajského uradu Jihomoravského
kraje, odboru Zivotniho prostfedi, Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno (§ 81 odst. 1 zékona ¢. 500/2004
Sb., spravni rad). Splnéni podminek dle § 3 pism. i) bodu 2 zdkona doloZi dotéend verejnost v
odvolani.
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Rozdélovnik

Ucastnik fizeni (oznamovatel) v¢. obdrzenych vyjadreni:
- Technické sluzby CZ s.r.o., Nadrazni 253/19, 664 12 Oslavany — DS

Obdrzi dotfené uzemni samospravné celky se 7adosti o zverejnéni na uredni desce (v pfipadé
Jihomoravského kraje se téZ jednd o doruceni verejnou vyhlaskou), o zpfistupnéni textu zavéru
zjiStovaciho fizeni pro verejnost a o zpétné vyrozuméni_o dni vyvéseni na Uredni desce:

- Obec Kridllvky, k rukam starosty, KridlGvky 67, 671 28 Jaroslavice — DS

- Jihomoravsky kraj, Zerotinovo ndm. 3, 601 82 Brno - zde

Obdrzi na védomi:

- Meéstsky urad Znojmo, odbor Zivotniho prostredi, nam. Armady 8, 669 22 Znojmo — DS

- Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje, UP Znojmo, Jefabkova 4, 602 00 Brno — DS
- CIZP Ol Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno — DS

- Obvodni bansky urad pro uzemi kraj Jihomoravského a Zlinského, Cejl 13, 601 42 Brno — DS
- INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639 00 Brno — DS

Potvrzeni o zvefejnéni (provedou obec KfidlGvky a Jihomoravsky kraj)
Vyvéseno na Uredni desce dne:
razitko a podpis
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