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Seznam pouZitych zkratek

CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav

E.LA Environmental Impact Assesment - posuzovaniouhia Zivotni prosedi
MZe CR ministerstvo zerdglstvi Ceské republiky

MZP CR  ministerstvo Zivotniho prostdiCeské republiky

KHS krajska hygienicka stanice

KU krajsky (rad

Me&U méstsky Gad

ou obecni éad

CIzP ceska inspekce Zivotniho preedi
PHO pasmo hygienické ochrany

RZP referéat zivotniho proggdi

upP Gzemni plan

USES Gzemni systém ekologické stability
ZPF zenedelsky padni fond

VKP vyznamne krajinné prvky

BK biokoridory

BC biocentra

TZL tuhé zneistujici latky

P Zivotni prostedi

FM fytomasa

TF tuha faze

SZ stredni zdroj zn&stovani ovzdusi
ZP zemni plyn

PO pozarni ochrana

NO nebezpény odpad

BPEJ bonitovana fidni ekologicka jednotka
PUPFL pozemky uéené pro funkci lesa

NBK nadregionalni biokoridor
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A Udaje o oznamovateli:

A.1 Identifikace oznamovatele:

Nazev organizace: ing. Bohatec Bi

Adresa sidla: 680 01 Sudice 31

Zastoupeny: ing. Bohatec i

Pravni forma: zemedélsky podnikatel — fyzicka osoba nezapsana v OR
1C: 423 48 919

DIC: CZ 42348919

Telefon: 606 370 230

E-mail: -

A.2 Charakteristika oznamovatele:

Spolgnost je zapsana v registru ekonomickych subjektedenémCeskym statistickym
Ufadem, se dnem z4pisu 14.11.1991.
Predmétem podnikani je gstovani obilovin, plodin a dalsi.

A.3 ldentifikace piredmétu zameéru:

Nazev zanéru: premistitelnd nadrZz motorové nafty
Adresa provozovny: p<. 57/2, k.0. Sudice u Boskovic
areal soukromeého zekice, 680 01 Sudice
region Blansko, kraj Jihomoravksy
CZ NUTS, zUJ, UTJ: CZ0641, 582 395, 758 736

B Udaje o zanéru:

B.1 Zakladni udaje:

B.1.1 Nazev zaréru a jeho zatfazeni podle Filohy €. 1:
Oznameni:
~PFemistitelna nadrz motorové nafty”

je zpracovano dle ifiohy ¢. 3 k zakonu¢. 100/2001 Sb., o posuzovani wiwna Zivotni
prostedi a o znin¢ nékterych souvisejicich zakar(zakon o posuzovani viivna Zivotni prosedi),

v platném zani, vzhledem k tomu, Ze navrZzeny zZéinje zdazen do kategorie Il.,fjpohy ¢. 1
tohoto zékona:

- zamery vyzaduijici zji§ovacitizeni pod bodt. 10.4 — Skladovani vybranych nebeapgh
chemickych latek a chemickychtipravki (vysoce toxickych, toxickych, zdravi Skodlivych,
Ziravych, drazdivych, senzibilizujicich, karcinogérh, mutagennich, toxickych pro reprodukci,
nebezpénych pro Zivotni prosedi) a pesticid v mnoZstvi nad 1 t; kapalnych hnojiv,
farmaceutickych vyrobk barev a lak v mnozstvi nad 100 t.

B.1.2 Kapacita (rozsah) zansru:

Jako hlavni satést zaizeni je dvoupl&®va nadr? o kapadits nt a pro vydej pohonné hmoty
bude osazen jeden jednoproduktovy vydejni stojancést z@izeni) o vykonu 5 az 50 I/min
staiené nafty.

Udaje o snénnosti provozu:

Provoz z#izeni mize byt az neftrzity, tedy po celych 365 dni v roce.

PIréni nadrze motorovou naftou bude vzhledem k rozsatmového parku provozovatele
probihat max. 12x za rok. Nafta bude do dopravprolstedki cerpana dle paeby.
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B.1.3 Umistni zamgru:

Kraj: Jihomoravsky
Okres: Blansko

Obec: Sudice

Katastralni Gzemi: Sudice u Boskovic
Parcelniislo: 5712

B.1.4 Charakter zaméru a moznost kumulace jeho vlivi s jinymi zaméry:

Charakteristika zaméru:

Zamgrem investora (provozovatele) je instalace kompaktnpremistitelného zZézeni
pro gijem, skladovani a vydej motorové nafty a jeho wénisve vybrané venkovriasti v arealu.
Do z&izeni se bude dopravovat autocisternaméeta je pro osobni automobily a uzitkova vozidla
pouze pro vlastni pteby organizace. Obsluhovatizaeni budou stavajici zastnanci.

Prostor pro umighi zan®éru se nachazi v samostatném aredlu na partsle 57/2
v k.U. Sudice u Boskovic, situovaném po prave styaijezdové komunikace do obce ze&m
od obce Vazany. Nadrz bude uniigt na volné ploSe, maniputd plocha pro tankovani bude riov
zpevréna (asfaltova, betonova, betonoveé panely).

Moznost kumulace vliui:

V souwasné dob nejsou identifikovany zadné dalSi souvisejici @kt ani moznost kumulace
projektu s jinymi zanxry.

Nejblizsi verejné cerpaci stanice se nachéazi v obcich Boskovice atSebiyto se nachazi
ve vzdalenosti minimath4 km od mista zaanu.

B.1.5 Zdivodnéni potieby zangru a jeho umiseéni:

Provoz nadrze je tieny vyhradg pro poteby vozidlového parku investora a nenéamy
pro kometni &ely, tedy pro viejny prodej. Zarr je pro investora pétbny z dvodu zasobovani
jeho vozového parku naftou. Nadrz na naftu budestind ve stavajicim arealu a tim odpadne
provozovateli nutnost dojiZdi k varejnécerpaci stanici pohonnych hmot.

B.1.6 Struény popis technického a technologickéhbeSeni zaniru:

B.1.6.1 Popis stavajiciho stavu:

Areal na okraji obce je vyuzivany soukromym zddtcem, ktery v uvedené lokalitéz bydli
v prilehlém rodinném dog V aredlu je maniputai a parkovaci plocha pro zédglskou techniku,
dale se v filenlém objektu nachazi sklad obilovin, slamy, apW¥dokoli arealu se dale nachazi
zahrada a dalSi hospddié a zergdélské objekty.

B.1.6.2 Popis navrzeného technologickéhoifaeni a technicka data:

Pohonné hmoty, resp. motorova nafta, bude ulozeredzemni plastové dvoupfé@syé nadrzi
typové fady Harlequin 5000FS o provoznim objemu % mag. dodavatele P.H. petrol s.r.o.,
Letovice. Celkové roz#ry nadrze jsou cca 2 200 mm x 2 800 mm a vySkal2n@m.

Diky dvouplagsové konstrukci a zhotoveni z vysoce kvalitniho pthylenu nejsou nadrze
ovlivihovany extrémnimi vlivy p&asi, jsou odolnéi¢i UV zareni a nabizi maximalni ochranu proti
moznym Unikm paliva, které by mohly #sobit Skody na Zivotnim prasdi. Cerpadlo i vydejni
stojan nadrZe je dokonale chéan pred @istupem nepovolanych osob uzamykatelnou nastavbou,
kterd také chrani pinici hrdlo. Prazdné nadrZze jsbké a snadnorppravitelné vysokozdviznym
vozikem nebo nakladnim vozidlem.

Standardni vybaveni:
> Kapacita nadrze 5n
» Vydejni stojan vybaveny elektrickygerpadlem (230 V ) — 0 maximalnim vykonu 50 I/min,
» Analogoveé peitadlo,
» Uzamykatelny kryt vydejniho stojanu,
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> Cidlo aktudlni hladiny paliva s displejem (Oil Watshan Plus) s integrovanyiidlem funkce
uniku do mezipla®veho prostoru,

> Cidlo maximalni hladiny, které spolupracuje s pinicystémem cisternového vozidla,

» Automaticka vydejni pistole s hadici délky cca 6 m,

» 16" poklop na v§si nadrzi,

» 2" plnici hrdlo,

» Tésné viko na vnihi nadrzi (o piméru 140 mm),

» Odvzdusiovaci ventil na vnihi nadrzi.

Po @ijezdu grepravniho cisternového vozidla,&eni stavu paliva v zasobni nadrzi, uzénin
vozu se zemnicim bodem v prostoru¢etdho mista a propojeni Sroubeni cisternového vozu
se Sroubenim ve s#ci armatie, je palivo stéeno do nadrZe ips stéeci Sachtu ocelovym
potrubim.

M¢éteni objemu PHM v n&drzi je provémb pomoci digitalni krné tywe. Proti geplnéni
je vnadrzi instalovan plovakovy hlédsimaximalni hladiny. Havarijni hladina je zafisa
plovakovym ovlad&em fillstop. Vydejni stojan pro vydej motorové nafit osazen pojistkou proti
pieplnéni nadrze fi ¢erpani do dopravniho préstku. Vydejni stojan je s veSkerym technickym
vybavenim umish v uzamykatelné plastovésti nadrzegimz je zabezpgen proti gipadnym
Ukapim.

Nadrz bude umisha na zpewné ploSe tviené betonovymi panely s vyglmymi sparami
(ptip. vybetonovana). Manipulai plocha pro tankovani bude zpéma, nepropustnai¢i ropnym
latkhkm a budou zde umdsty pojezdové sokmi rosty (nap. REO AMOS HFO),, které jsou
vyvySeny cca 4 cm oproti okolni ploSe. &hto roStech jsou umisty sorgni folie
pro zachycovani ropnych latek. Koberec sorbuje pouapné latky,cimZz nedochazi k jejich
vyplavovani ani naifimém desti. Tento se odkryva pouze vd&aomanipulace s PHM, jinak jsou
roSty zakryté proti vniknuti dédvych vod.

Udaje o vzduchotechnice, popis #ézeni ke snizovani emisi:

Odvzdusovaci potrubi z nadrze je navrzenoimpéru DN 25. Z nadrZze bude vyvedeno
ve vysce cca 2,5 m nad terénem.

Nadrz a stojan slouzici ke skladovani a vydejiynaétbudou vybaveny fiaenim ke snizovani
emisi (zgtnym odvodem par), zde tato technologie neni desdddovana.

B.1.7 Hedpokladany termin zahajeni realizace za®ru a jeho dokorgeni:

» Predpokladany termin zahajeni stavebnich praci: fijen 2012
» Predpokladany termin dokoéeni stavby: prosinec 2012

B.1.8 Vyéet dot¢enych Uzemé samospravnych celk:

» Kraj Jihomoravsky;
» Obec Sudice;

Vy¢et navazujicich rozhodnuti a spravnich orgaf, které budou tato rozhodnuti
vydavat:
Jihomoravsky kraj — oddeni E.ILA.;
Jihomoravsky kraj —ifisluSné datené odbory (ochrana ovzdusi, odpadové hospbda
vodni hospod&tvi a dalsi);
M¢éstsky Gad Boskovice, stavebnfad — stavebni povoleni, kolaudace;
M¢éstsky Gad Boskovice, odbor Zivotniho praesi;
Krajska hygienicka stanice;
Ceska inspekce zivotniho priesi;
Povodi Moravy.

W
=
©

VVVVY VYV
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B.2 Udaje o vstupech:

B.2.1 Rida:
Projektovana stavba bude realizovana na pozemdiah Budice u Boskovic:
p.¢. druh pozemku vyuziti ¢islo LV vyméra [m?] vlastnictvi
st. 57/2 zastaina plocha a nadvb rodinny dim 155 2029 Dokoupilova Lucie ing.

Z charakteru zasmu nevyplyva pozadavek na novy zabakdp mimo areal. S ohledem
na vybrany pozemek ve stavajicim aredlu, neni p&ddk vyréti pozemk ze zenddélského
pudniho fondu (ZPF), stavbou nebudouddoty pozemky PUPFL.

Pristupové cesty a komunikace do aredlu i v areallobzachovany beze 2my.

Umisgni zangru je v souladu s tzemnim planem obce — iitopac. 01.

B.2.2 Voda:

Vlastni instal&ni prace ani provozipmistitelné nadrZze na naftu nepovede k navySeitietpo
vody na stedisku. Objekt nebude napojen ria&vpd vody.

B.2.3 Vstupni suroviny:

Faze vystavby:
Béhem vystavby seipdpoklada &na spatba stavebnich matetialkteré jsou pro rozsah
obdobnych akcidzné.

Faze provozu:
Provoz pemistitelné nadrze na naftu nepovede ke zvySen&esposurovin na sedisku
ve srovnani se spetbou ped instalaci.

Pohonné hmoty — motorova nafta:

Pohonné hmoty jsou latky, které se pouzivaji k pohgpalovacich motér Jedna se o stui
uhlovodiki v kapalném skupenstvi. V motoru sieqenuje pi spalovani pohonné hmoty jejich
chemicka energie na energii pohybovou. Bémpstni list pohonné hmoty je ¥ifmzec. 07.

Motorova nafta je klasifikovana jakaipravek zdravi Skodlivy a zarorgako karcinogenni
3. kategorie (tzn. latky, které mohou vyvolat ui lmbavy vzhledem k moznym karcinogennim
Gcinkam, ale u kterych dostupné informace nejsou dogita pro zéazeni do kategorie 2 — to je
mezi latky, na & je feba pohliZet, jako by byly karcinogenni gitoveka).

Motorova nafta je slozitou sfsi uhlovodiki vrouci v rozmezi cca 180 az 370 °C s obsahem
polycyklickych aromatickych uhlovodikdo 11 % m/m. Pro zlepSeni uzitnych vlastnosiiZzen
obsahovat vhodn& aditiva ¥igady na Upravu nizkoteplotnich vlastnosti (deprtg$avodivostni
piisady, mazivostniifsady, inhibitory koroze, detergenty aj. Motorodta je halavou kapalinou
[ll. tfidy nebezpénosti s bodem vzplanuti min. 55 °C. NebeZp®oreni hrozi v pipad zalati
nad teplotu bodu vzplanuti.

Vybrané fyzikélni viastnosti:

Hustota pi 15 °C &ini 800 aZ 845 kg/th

Rozmezi teplot varu 180 az 370 °C

Bod tani <- 10 °C

Relativni hustota par (vzduch = 1) cca 6,0

Tlak nasycenych par < 1 kP& g0 °C

Pozarre technické charakteristiky:

Bod vzplanuti > 55 °C

Bod haeni cca 60 °C lll.fida nebezpsosti

Teplota vzniceni cca 250 °C Teplotfida T 3

Koncentr&ni meze vybusnosti dolni 0,5 % (V/V)

horni 6,5 % (V/V)

» Mnozstvi:
Predpoklddané maximalni sené mnoZzstviip 1 zadvozu: 5 000 |
Predpokladané celkové mnozstvi vydané PHM — naftQ@DI/rok
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B.2.4 Energetické zdroje:

B.2.4.1 Elektricka energie:

Premistitelna nadrZz bude napojena na elektrickdu Elektina bude odebirana zaalem
pohonu cerpadla vydejniho stojanu. NavySeni $pby elektrické energie bude vzhledem
ke spoteb: celého stediska zanedbatelné. Zé&rem nedojde k vyznamnym 2méam.

7 vz

Nadrz bude napojena dléiﬂuénychCSl}l na stavajici fjivod elektrické energie z objektu.
Nadrz je dalefeba uzemnit dle ifsluSnychCSN. Po napojeni bude provedena autorizovanou
osobou revizni zprava.

B.2.4.2 Tepelna energie:
Narok na odbr tepla nevznika.

B.2.4.3 Zemni plyn:
Narok na odbr zemniho plynu nevznika.

B.2.5 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu:

B.2.5.1 Charakteristika dopravy:

Trasa pijezdové komunikace je shodna se stavajicim provozéediska. Zajiuje primé
napojeni arealu na sitimi st’. Zamérem nedojde ke zémam.

Vysledky statistického Seteni zaméeného na zatizeni komunikaciRSD) — rok 2010:

ot Legenda
g zavfit
/ i & silnice Zislo silnice nebo déalnice
X re : MK - mistni komunikace
aaaaaaa ZArmer | scitaci isek | oznaceni stitaciho dseku
0 l:‘\‘mw celoroéni primémd intenzita
aaaa / T tézkych vozidel
[pocet vozidel / 24 hod]
celoroéni primémd intenzita
0 osobnich vozidel
[pocet vozidel / 24 hod]
celorocni primerna intenzita
\ / M motocyklii
o\ [pocet vozidel / 24 hod]
i Y celoroéni primémd intenzita
o/ S véech vozidel
LN, 4 [pocet vozidel / 24 hod]
silnice / Usek T ©) M souet
¢&. 374 / 6-4090 (Boskovice-J&kb) 482 2991 54 3527
¢. 37714 (Vazany - Sudice) lIEida, €itani neni k dispozici *

* vzhledem k tomu, Ze nedochazi k navyseni dopragyj proveden odhad stavajici dopravy

B.2.5.2 Obdobi vystavby:

V obdobi vystavby se budéiprava i stavebniinnost odehravat mimo komunikace. Vzhledem
k rozsahu akce bude tento vliv pouze kratkodobgvé&ini mechanismy budou provozovasidm
denni doby. Stavba si dale vyzada upravu okolyodz elektrické energie, apod.

B.2.5.3 Hehled dopravy pfi provozu nadrze na naftu:

Provozem nového objektu nedojde k vyznamnému navygévajici dopravy vozového parku
investora. Instalacefpmistitelné nadrZze na naftu povede k tomu, Ze mxeatel nebude se svymi
dopravnimi prosedky dojizdt k verejné cerpaci stanici. Provoz nadrze jec¢emy vyhradg
pro poteby vozoveho parku investora a nenfemy pro komemi (kely tedy pro véejny prodej.
PIréni nadrze je navrhované vzhledem k rozsahu vozopéhnku a mnoZzstvi techniky vyuzivajici
naftu jako palivo v terminu maximari2x za rok.
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B.3 Udaje o vystupech:
B.3.1 Ochrana ovzdusi:

B.3.1.1 Charakteristika:
S ohledem na zakan 86/2002 Sb., o ochramvzdusi, je d@enym organemijislusna obec.

B.3.1.2 Hehled stavajicich zdroji:

V souwasné dob provozovatel na tomtoistdisku neprovozuje Zadné zdroje &8&ni ovzdusi
dle zakona o ochrarovzdusi.

B.3.1.3  Zdroj zn&istovani ovzdusi

Navrh zarazeni posuzovaného zdroje:

Zatizeni pro skladovani a vydej nafty jeiazena dle ri&eni vlady¢. 615/2006 Sb.,
o stanoveni emisnich lindita dalSich podminek provozovani ostatnich stacmcidr zdroj
zneistovani ovzdusi, v platném &mi (NV ¢. 294/2011 Sb.) do kategorimalych zdroja
zn&listovani ovzdusSi Emisni limit pro tento zdroj zge&t'ovani ovzdusi neni stanoven.

Charakteristika zne¢ist'ujicich latek:
Z navrzenych technologickychizzeni a operaci mohou unikatkavé organickeé latky (VOC)
vyjadiené jako celkovy organicky uhlik (TOC).

Ur éeni mist mozného uniku zn&st'ujicich latek do ovzdusi:
U uvedeného zdroje z&iétovani ovzdusi Ize charakterizovat dva mozné Unitgtigt'ujicich
latek a to nasledujici:

» koncova ventilani pojistka odvzdutovaciho potrubi z nadrze PHM # gt&eni motorove
nafty z autocisterny do nadrze vychazeji pdkavych organickych latekips tuto pojistku;

» vydejni pistole — H st&eni motorové nafty z nadrZzefgs vydejni stojan do nadrze
automobilu — paryeékavych organickych latek unikaji z pistole vydemistojanu (nadrze
motorového vozidla) do ovzdusi.

Vypoéet emisi:

Za mista emisi par PHM se u tohoto zdroje obegpovazuji vzdusniky zasobnich nadrzi
(plamenojistky) a nadrz automobiluii psta&eni PHM pomoci vydejnich stojanV okamziku
manipulace s PHM tak unikaji do ovzdusi emise daigeh latek. Pro vypi&et emisi je uvazovano
s emisnim faktorem 20vgc/meum (pifjem a vydej PHM) a s maximalnim mnoZstvim sté
motorové nafty ve vySi max. 60 000 I/rok.

Stanoveni emisi a maximalniho hmotnostniho toku préékavé organické latky:

misto Uniku (méFici misto) vypodet emise
plamenojistky na nadrzi NM =400 I/min * 10 goo/m® 240 g/hod (hm.tok)
(pii st&%eni z autocisterny) = 60 nifrok * 10 g,oc/m’ 0,6 kg/rok (emise)
vydejni stojan =50 I/min * 10 god/m® 30 g/hod (hm.tok)
(pii st&%eni do automobilu) =60 nifrok * 10 g,oc/m’ 0,6 kg/rok (emise)

V jednom okamziku bude maximdélmozné provagt vzdy jen jednu operaci.i®dpokladany
hmotnostni tokdkavych organickych latek Ize tak &iglit na 240 g/hod.

B.3.1.4 Popis veSkerych #dzeni a postuf slouzicich k omezovani emisi:

Dle § 9 (zji¥ovani zneistujicich latek), odstavce 2, zakona86/2002 Sbh., se &eni emisi
provadi v mistech, za kterymi jiz nedochazi ke&zam vypoustinych odpadnich plyindo vrgjSiho
prostedi.

U uvedeného zdroje z&iéfovani ovzduSi se za diici misto povazuji vyduchy
z provozovanych z&eni. Pro skladovani a vydej motorovée nafty vSakiru vySe definovanych
vyduchi provedeni jednordzového autorizovanéhgemi emisi vyZzadovano.
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B.3.1.5 Emise z obdobi vystavby:

Obdobi vystavby objektu fpdstavuje pouze dasnou z&Z pro uvedenou lokalitu.
Zde se pedpoklada zdroj emisi z provozu stavebnich mechdne nakladni dopravy,ipdevsim
pradnost (tuhé zigtujici latky) a emise ze spalovani (spalovaci mgtajyoxidy dusiku, oxidy
uhliku a organické latky (uhlovodiky).

Toto zatiZzeni bude vSak kratkodobé, s minimalninpadem na celkovou imisni situaci,
celkow je moznarici, Ze vliv zandru v obdobi vystavby na ovzdusi je zanedbatelny.

B.3.1.6 Doprava:

K liniovym zdrojam zneiStovani ovzdusi p#t vSechny dopravni prasidky, které se budou
pohybovat po fijezdoveé cestk arealu nebo v ramci vnitroarealovych komunikdanto liniovy
zdroj je jiz ve stavajicim arealu a realizaci 2amse nepedpoklada zvySeni oproti stavajicimu
stavu.

B.3.2 Ochrana vod:

B.3.2.1 Splaskové odpadni vody:

Provozem nadrze nebudou vznikat odpadni vody. \féSkecialni z&ézeni budou stavajici
v objektech arealu, kde je nadrz situovana.

B.3.2.2 Degové vody:

Nezneisténé desSové vody z okoli jsou svedeny na okolni pozemkyikopenému vsakovani,
defova kanalizace neni v arealu vybudovana.

Nadrz bude umisha na zpewné ploSe tviené betonovymi panely s vyglmymi sparami
(ptip. vybetonovana). Manipulai plocha pro tankovani bude zpéma, nepropustnai¢i ropnym
latkhkm a budou zde umdsly pojezdové sokmi rosty (nap. REO AMOS HFO), které jsou
vyvySeny cca 4 cm oproti okolni ploSe. &hto roStech jsou umisty sorgni folie
pro zachycovani ropnych latek. Koberec sorbuje pouapné latky,cimZz nedochazi k jejich
vyplavovani ani naifimém desti. Tento se odkryva pouze vd&omanipulace s PHM, jinak jsou
roSty zakryté proti vniknuti dédvych vod.

U nadrZze budou umisty prostedky pro likvidaci drobné havarie, tj. pytel sémp hmoty,
koSg€, lopatka, smetéek, kbelik a pytel na ifpadné smetky pouzité saérp latky s obsahem
ropnych latek.

B.3.3 Odpady:

VeSkeré nakladani s odpady bude realizovano vdoulse zékoneng. 185/2001 Sb.,
0 odpadech, ve Zni pozdjSich gedpidi a navazujicimi provadimi predpisy.

Odpady jsou a budou na zakdadmlouvy gredavany k dalSimu nakladani pouze osobam
S opravenim Kk tétocinnosti.

Odpady z vystavby:
Vzhledem k tomu, Ze stavebni prace budou préwaghouze fi budovani zpewné plochy,

nep‘edpoklada se vnik&Siho mnoZstvi odpad
Pti realizaci mohou vzniknout odpady stavebniho razu:

katalogovécéislo nazev odpadu kategorie odpadu

150101 papirové a lepenkové obaly o]
1501 02 plastové obaly (@)
1501 06 sisné obaly O
17 0101 beton ©)
17 01 02 stavebni gu 0]
17 01 07 srésny stavebni odpad @)
17 02 03 plasty (@)
17 0302 asfaltové stmi neuvedené podl 170301 O
17 04 05 Zelezny Srot o]
17 05 04 zemina a kameni neuvedené$pdd0503 @)
1704 11 kabely neuvedené pbd 70410 @)
17 06 04 izolani materialy neuvedené p¢d170601, 170603 (0]
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katalogovécéislo nazev odpadu kategorie odpadu
150110 obaly obsahujici zbytky nebezpeh latek N
200301 sisny komunélni odpad o]

Odpady, které budou vznikat wvimehu stavby, budou fpchod® shroma#@ovany
v odpovidajicich shromdbvacich prosedcich nebo na &enych mistech (zabezfanych
plochach), odélere podle kategorii a druh Shroma#@’ovaci prostedky resp. mista shromédvani
odpadi budouiadré ozna&ena nazvy.ciselnymi kdédy druhu odpadu a kategorii dle Katalogu
odpadi. Shroma#’ovaci prostedky na nebezgeé odpady budou ogany identifik&nimi listy
nebezpeéného odpadu dle § 13, odst. 3, zak@nal85/2001 Sb. s obsahem dle vyhlasky MZP
¢. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpaogngeny grafickym symbolemifslusné
nebezpeéné vlastnosti dle zvlastnichqupigi. Shromazéné odpady budou pbézrne, po dosazeni
technicky a ekonomicky optimalniho mnoZzstvi, odvgzenimo areal k dalSimu vyuZiti resp.
ke zneSkodéni. Za odpady v fibéhu stavebnich praci bude odpovidat dodavatel stéctelpraci,
ktery si zajisti souhlas k nakladani s nebémgmi odpady. Red zahajenim a po ukéeni gepravy
nebezpeénych odpad vyplni prepravce evidemi list pro gepravu nebezgaych odpad.

Vlastni manipulace s odpady vznikajicinti pystaviE bude zajidtna technicky tak, aby byly
minimalizovany pipadné negativni dopady na Zivotni predf (zamezeni praSeni, technické
zabezpeéeni vozidel pepravujicich odpady atd.). #&zn¢ bude vedena zakonna evidence.
MnoZstvi odpadl uvedena v tabulkdch jsou stanovena odbornym odmadgozhodujicim
dokladem budou u(daje ze zakonné evidence a vaztkylize z#&izeni pro vyuzivani
resp. zneSkawbvani odpad, které budou fedloZzeny v ramci kolaudaiho fizeni ged uvedenim
stavby do trvalého provozu.

Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a udrzbyelmich mechanisins tim, Ze pokud dojde
k Uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontamarmou zeminu ihned Wit a uloZit.

Investor zajisti, aby generalni dodavat8lyzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich
a technologickych praci ve smlouvach zakotvil poest subdodavatil likvidovat odpady
vznikajici @i jehocinnosti tak, jak utuje vySe uvedeny zékon.

Z uvedeného je iejmé, Ze produkce odpadpii provozu odpovida dZné cinnosti
a nepedstavuje zvySené naroky na likvidacii¢gmz nutno zdraznit, Ze se jednaigvazri
0 odpady recyklovatelné.

Odpady z provozu:

Z vlastniho provozu se nigglpoklada zadny vyznamny Qat odpad. Lze vSak identifikovat
mozny vznik odpail:

katalogovécéislo nazev odpadu kategorie odpadu
05 01 03 kaly ze dna nadrzi na ropné latky N
150110 obaly obsahujici zbytky nebeapgh latek N
absorgni ¢inidla, filtratni materialy (¢etng olejovych filtri jinak N
1502 02 blize neugenych) gistici tkaniny a ochranné &dy zn&isttné
nebezpénymi latkami
2003 03 ukni smetky — venkovni (6]

Odpady budoufitdény a shromaZovany v utenych vymezenych prostorech, které budou
zabezpéeny proti zné&isténi okolni pidy a vod. Odpady budou ukladany v odpovidajicicnrsizh
nadobach a obalech s oZaaim odpadu. O produkci odpadude vedena poZadovana evidence.

Bézny komunalni odpad bude shrorda¥an v kontejneru a odstravan v rdmci centralniho
svozu komunalniho odpadu. Raértak oddlené shroma#@’ované kovy, plasty a papir.

B.3.4 Hluk:

S ohledem na uvedeny z&medojde k instalaci Zadnych novych vyznamnyclopdhluku.
Hluk bude na arovni stavajiciho pozadi. Z tohaieatlu neni zpracovana hlukova studie.
B.3.4.1 Z&kladni predpisy:

Hygienické poZzadavky na uroveakustické situace ve venkovnim presti — limity nejvyse
piipustnych hodnot hluku jsou stanoveny na zakla@konac. 258/2000 Sb. o ochrarverejného
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zdravi a o ziiné nékterych souvisejicich zakénProvadcim pravnim pedpisem k tomuto zakonu
je Naizeni vladyc. 272/2011 Sb. (ovodre ¢. 148/2006 Sh.), o ochrazdravi ged nepiznivymi
acinky hluku a vibraci. Citované Niaeni vliady (NV) stanovi hygienické limity hlukuviraci
pro pracovist, pro chragny venkovni prostor, chr&né vnitni prostory staveb a chrémé
venkovni prostory staveb. Zaravestanovuje zfisob néfeni a hodnocenié¢hto hodnot. Podle
zakladniho ustanoveni tohoto fiE@ni musi byt expozice z&stnan& a obyvatelstva hluku
avibracim omezena tak, aby byly spig nejvysSi pipustné hodnoty hluku. Toto faeni
se nevztahuje na hluk z uzivani bytu, hluk a vieramvadné nacvikem hasebnich, zachrannych
a likvidacnich praci, jakoZ ibezpeostnich a vojenskych akci a akustické vystraZmmaty
souvisejici s bezgaostnimi opatnimi a zachrannou lidského Zivota, zdravi a majetk

NejvysSi pipustné hodnoty hluku a hlukové & na pracovistich jsou stanoveny pro hluk
ustaleny a prognny, impulsni hluk, vysokofrekveéni hluk, ultrazvuk, infrazvuk a nizkofrekvém
hluk.

Hodnoty hluku ve venkovnim prostoru se vyjgd ekvivalentni hladinou akustického tlaku A
Laeg,m V denni dob se stanovi pro osm nejithgjSich hodin, v néni dol& pro nejhlgngjSi hodinu.
Pro hluk z dopravy na vejnych komunikacich a Zeleznicich a pro hluk zdeédo provozu
se stanovi pro celou denni a¢nb dobu. NejvySSi ifjpustna ekvivalentni hladina akustického
tlaku A ve venkovnim prostoru se stanovi @em zakladni hladiny hluku deqr = 50 dB
a rislusné korekce pro denni nebanicdobu.

Venkovnim prostorem se rozumi prostor do vzdaleribst od stavby pro bydleni a prostor,
ktery je uzivan k rekreaci, sportu, zajmové a jimnosti. Hygienické limity hluku v chr&ném
venkovnim prostoru, v chrénych vnitnich a venkovnich prostorech staveb jsou uvedeny
v na@izeni vlddy ato jako nejvysSitipustné hodnoty hluku v chrémych vnitnich prostorech
staveb. Hodnoty se vyjadli jako ekvivalentni hladiny akustického tlaku Ackr. V denni dob
se stanovi pro 8 souvislych na sebe navazujicighluda¢jSich hodin (laeqsy @ v n@&ni dok®
pro nejhlgngjSi 1 hodinu(laegn. Pro hluky z jinych nez dopravnich zdropistava denni
maximalni ekvivalentni hladina akustického tlakohvaréném venkovnim prostoru v arovni 50 dB
(A) pro denni dobu a 40 dB(a) proamd dobu.

B.3.4.2 Hlukova za¥Z z obdobi vystavby:

Prib¢h stavebnich Uprav objektu bud@gstavovataso¥ omezené a aasné zvySeni hladiny
hluku v okoli stavenigtv disledku pouziti stavebni mechanizace a dopravniasipdki. Hladina
hluku se bude gmit v zavislosti na nasazeni stavebnich mechahigejich souksZzném provozu,
dok® a mist jejich pisobeni. Vzhledem k charakteru stavebnich praci peavdpodobneé,
Ze budou pekroteny povolené hodnoty u nejblizSich obytnych ohjekZ provozniho hlediska
|ze konstatovat, Ze nist automobil a stavebni mechanizace f&g i Laeq= 50 dB (A).

Pro pracovniky staveni&t ktefi budou prova& jednoduché fyzické prace bez néaroku
na duSevni sougdini, sledovani a kontrolu sluchem a dorozumivaresgbézné manualni prace
na pracovisti) je stanovena maxiigustnd ekvivalentni hladina hluku za 8 hodinoveonrau
Laeq= 85 dB (A).

Etapa vystavby bude zdrojem hluku, kteryiza ovlivnit akustické parametry v Uzemi. Hluk
Sitici se ze staveniSie zavisly na mnozstvi, umésti, druhu a stavu pouzivanych stavebnich &troj
poctu pracovnik v jedné pracovni séné, druhu praci, organizaci prace i snaze vedenbgthluk
CO nejvice omezit. VSechny tyto parametry istavaji konstantni, ale mohou se i zasadnim
zpisobem manit v zavislosti na okamzitém stadiu vystavby.

Pro realizaci stavebnich praci budou jako stavebnje pouzivany &r¢ pouzivané stavebni
stroje — jedn& se o¢bnou stavebnéinnost provadnou znamymi technologiemi, které vyznamn
neovlivni Zivotni prosedi v blizkém okoli a iedpoklada se, Ze zvukova kulisa pracujicich
dopravnich a stavebnich strajepgekrati prijatelnou hlukovou hranici. Népdpoklada se uzivani
vSech uvedenych mechanignsowasrt a umisini zdroji hluku se bude neustale ¢mt
dle okamzité pdeby. Negativni vliv hluku bude pouze &@sny - hluk ze staven&wsak bude
vznikat pouze &hem vystavby, ktera jgaso¥ omezena a bude realizovarfagevsim ve dne.
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Piredpoklad parametni pouZitych stroji — stavebni prace:

Typ stroje, zdroj hluku Hladina akustického tlaku ve vzdalenosti r [m]
Bouraci kladivo Lpato = 88 dB(A)
Rypadlo LDAlO =83 dB(A)
Automicha pti michani Loa10 = 80 dB(A)
Cerpadlo betonové stsi Loa10 = 85 dB(A)
Autojefdb i zdvihu Loato = 72 dB(A)
Nakladni automobily baio = 78 dB(A)
Bézna stavebndinnost — zéni, manipulace, apod. phio = 68 dB(A)

B.3.4.3 Hlukova za¥z pri provozu:

V priabéhu provozu nadrze bude zdrojem hluku pouzeéesida vydejni zdzeni a doprava.
Akusticky vykonyc¢erpadekini Lwsh= 66 dB (A), vySka nad terénem cca 1 m.

S ohledem na uvedeny z&mkdy nedojde k instalaci Zzadnych novych vyznanmydroji
hluku a k navySeni dopravy, nerfedpoklad pekrateni platnych limit zdroji. Provozovatel zajisti
plnéni veSkerych limii hluku @i provozu stavajicich i novych zdtohluku.

B.3.5 Vibrace:
Pti vlastnim provozu se zadné vibrace fegjpokladaji.

B.3.6 Z&eni:

Nepredpoklada se s vyskytem zadného zdroje radioakiivnébo elektromagnetickéhoieai.
V prabéhu vlastni vystavby je moZznoc¢ekavat kratkodobé pouzivani sséich agregét
Ultrafialové zd&eni se mZe vyskytovat pouze kratkoddbpo dobu montdzi konstrukci
¢i technologii pi svaovani obloukemci plamenem a jitom budou vyuzivany d¢Zné osobni
ochranné poiicky.

Na stavid nebudou instalovana zadnérizani, kterd by mohla byt zdrojem radioaktivniho
¢i ionizujiciho z&eni ve smyslu vyhlasky o ochramdravi ged ionizujicim zéenim. Ri vystavie
nebudou pouzity materialy, u nichZ by sty radioaktivniho zéeni daly éekavat.

B.3.7 Rizika havarii:

B.3.7.1 Vystavba objektu:

Ve fazi vystavby budou provady bézné stavebni prace, stavebni odpady budou likvidpva
dle platnych pedpisi. Drobné Ukapy z provozu stavebnich mechafizmakladnich automokil
budou likvidovany sorfnimi materidly, stejy jak je to @i provozu jakékoliv BZné dopravy.
Toto Ize minimalizovat &nymi technickymi a organiZaimi opatenimi, dodrzovanim obeé&n
zavaznych fedpisi, manipul&nich fadi, nélezitou organizaci praci a zodpdrym stavebnim
dozorem pi stavebnich pracich.

B.3.7.2 Provoz objektu:

Vzhledem k charakteru z&m a havarijnim op&tnim se needpoklada vznik havarii
s vazrjSimi dopady na Zivotni prasdi. Ve fazi provozu mohou havérie souvisetnsito
situacemi: uniky zavadnych latek a pozar.

Uniky zavadnych latek:

Havarie (8 40 zakona o vodach) je miiddné zavazné zhorSeni nebo miaumé zavazné
ohrozeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod.

Za havarii se vzdy povaZujifipady zavazného zhorSeni nebo miaumého ohrozeni jakosti
povrchovych nebo podzemnich vod ropnymi latkamiadVvnebezpéenymi latkami, popipact
radioaktivnimi z&¢i a radioaktivnimi odpady, nebo dojde-li ke zhoiSaebo ohroZeni jakosti
povrchovych nebo podzemnich vod v chlirdch oblastech firozené akumulace vod nebo
v ochrannych pasmech vodnich zdropale se za havarii povazujtipady technickych poruch
a zavad zézeni k zachycovani, skladovani, dograv odkladani latek uvedenych kegchozim
odstavci, pokud takovému vniknutigaichazeji.
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V souladu zakoneny. 254/2001 Sb., o vodach v platnéngzina vyhlaSkow. 450/2005 Sb.,

o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami mglacovan a ifpadré bude aktualizovan
havarijni plan.

Latky a technologie navrhované k pouziti pystavi# a provozu dila népdstavuji Zzadna
zvySeni rizika havarii nadébnou uroveé vyskytujici se fi obdobnychéinnostech (stavebni prace,
doprava, udrzba objektapod.).

Riziko rozsahlejSiho poskozeni sloZzek Zivotnihospeali ¢i ohroZeni zdravi obyvatelstva
nastava prakticky pouze ¥ipad mimoradné udalosti, zejména Uniku zavadné latky nebampoz

Riziko priniku kontaminant z dopravnich progdki aZz k hladig podzemni vody je mozno
ozna&it jako minimalni. B havarijnim Gniku bude mozno provéstininy sanani zasah i relativh
jednoduchymi prosédky. K Uniku by #ejmé doSlo na zpewmé plose, ze které Ize kontaminant
odstranit odséatim fibroilovym pasem a vapexem, e dcistit plochu detergentem.
Nebezpeéné odpady (absopi prostedky zngistené) budou likvidovany odbornou firmou.

Mozna rizika havarii jsou v gtu pravépodobnosti obvykla v objektech obdobného
charakteru, nevyZzaduji proto specialni preventiwagateni, kron& obvyklych (zpracovani
provoznich a manipuaichiadi, havarijniho planu, pozarni prevence).

Cely areal je zajigh proti neopravénému vstupu vybudovanym oplocenim.

Ostatni:

Na vlastni zarr se vztahuji zakony. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych
piipravcich v plathém zmi a zakon¢. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havariisppenych
vybranymi chemickymi latkami, vSe v platnéméan

Z uvedeného ighledu je #ejmé, Ze fi provozu je nutné dodrZzeni ob&cpavaznych fepisi,
manipul&nich a provoznichadi a zodpo¥dného pistupu k manipulaci s nafty.

C Udaje o stavu zivotniho prostedi v dog¥eném Gzemi:

C.1 Vet nejzavazréjSich enviromentalnich charakteristik dot€eného Uzemi:

Cl1 Charakteristika oblasti, obce:

Dot¢enym Uzemim se rozumi areal investora.

Obec Sudice se nachazi v okrese Blansko, kraj diteraky. Zije zde cca 450 obyvatel. Prvni
pisemna zminka o obci pochazi z roku 1238. Sudica pbklopeny zalegnymi kopci, kolem
Sudic a kolem okolnich obci doSlo k mnoha archeokygn nalezim z nejstarSich obdobi lidstva.

Prostor pro umighi zan®éru se nachazi v samostatném aredlu na partsle 57/2
v k.U. Sudice u Boskovic, situovaném po praveé styaijezdové komunikace do obce zeé&m
od obce Vazany. Plocha pro umndidt nadrze bude neévzpevrgna (vybetonovana, ifpadré
zbudovana z betonovych paiglstejre tak i manipul&ni plocha pro tankovani

Obec ma schvaleny uUzemni plan. Zanje v souladu s Uzemnim planem. Vyjdual
piislusného stavebnihdadu — pilohac. 01.

C.1.2 Uzemni systém ekologické stability:

Uzemni systém ekologické stability (USES) vymezsje prirodé blizkych ploch, které
zaruwtuji ekologickou stabilitu Uzemi a jeho biologickmezmanitost, ma dité prostorové naroky
pro uchovani genetické informace. 8asti Uzemnich syst@mekologické stability jsou rowi
interakeni prvky, které zprogedkovavaji piznivé pisobeni biocenter a biokoridona okoli mén
stabilni aZz nestabilni krajiny. Z hlediska Gzemnptani predstavuje USES jeden z limivyuZiti
Uzemi, ktery jeieba i feSeni UP respektovat jako jeden regipoklad zabezpeeni trvalého
souladu vSech ifrodnich, civiliz&nich a kulturnich hodnot v tzemi“. Cilem USES jelowat
od sebe jednotlivé labilnéasti krajiny soustavou stab#Sich ekosystéy uchovat genofond
krajiny a podptit moznost polyfunkniho vyuZiti krajiny, vytvéit existergni podminky rostlinam
a zivatichum, ktai mohou fisobit stabilizan¢ v kulturni krajire.
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Vymezeni Uzemniho systému ekologické stability memi obce a okoli bylo provedeno
v Uzemnim planu a jeho 2mach. Mapové zakresleni oblastiilpze¢. 06.

Uzemim neprochazi zadné nadregiondiniegionalni biokoridory nebo biocentra. V obci
se vyskytuji pouze lokalni USES.

Zamer vSak svym charakterem néie mit na dané oblastiimé, nepimé ¢i sekundarni vlivy.

C.1.3  Vyznamné krajinné prvky:

V ramci obecné ochranytipody a krajiny dle zakon&a 114/1992 Sb., v platném &mi, maji
zvlastni postaveni vyznamné krajinné prvky (VKRkelogicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotnécasti krajiny, které utv&ji jeji typicky vzhled nebo ispivaji k udrzeni jeji stability
(8 3, pism. b). Vyznamnymi krajinnymi prvky jsouemm lesy, raSelini& vodni toky, rybniky,
jezera, udolni nivy (tzv. VKP ze zédkona) a dale jsasti krajiny, které fisluSny organ ochrany
piirody zaregistruje podle § 6 zakona (tzv. regisara/VKP).

V feSeném katastralnim Uzemi se nevyskytuji VKP.

Cl4 ZvIas€ chranénd uzemi:

Dle z&kona¢. 114/1992 Sb., v platném &i, I1ze Uzemi firodowdecky ¢i esteticky velmi
vyznamna nebo jedidra vyhlasit za zvla8tchrargna; @itom se stanovi podminky jejich ochrany.
V reSeném katastralnim Gzemi se nevyskytuji zvidstarena azemi.

C.15 NATURA 2000:

Natura 2000 je dle § 3, odst. 1, pism. p) zak&n&14/1992 Sb., v platném &, celistva
evropska soustava Uzemi se stanovenym &tapochrany, ktera umd#ije zachovat typy
piirodnich stanoviSa stanovi&t evropsky vyznamnych drahv jejich piirozeném areélu roz&ni
ve stavu piznivém z hlediska ochrany nebo pigads umozni tento stav obnovit. Na Gze@dské
republiky je Natura 2000 t¥ena ptaimi oblastmi a evropsky vyznamnymi lokalitami, kier
poZivaji smluvni ochranu (8 39 zakona) nebo jsovarehy jako zvla& chrarné Uzemi
(8 14 zakona). Mapové zakresleni oblastifloge¢. 06.

V reSeném katastralnim Uzemi se nevyskytuji oblastTBRA. Tuto skuténost potvrzuje
I stanovisko pislusného Krajskéhoradu (gilohac. 02).

C.16 Hirodni parky:

Zakon¢. 114/1992 Sb., o ochramiirody a krajiny, v platném 2ni, v § 12 odst.1 definuje
pojem krajinného razu. Na zaklade § 12 odst. 3 zakmuze organ ochranyipdy k ochrag
krajinného razu s vyznamnymi sotexEnymi estetickymi a firodnimi hodnotami, ktery neni
zvlase chrarén podlecasti teti tohoto zakona fiit obeck zavaznym pravnimipdpisem grodni
park a stanovit omezeni takového vyuziti Uzemiékby znamenalo z&éni, poSkozeni nebo ruseni
stavu tohoto uzemi.

V feSeném katastralnim Gzemi se nevyskyttifopdni parky.

C.1.7 Uzemi historického kulturniho nebo archeologkého vyznamu:

Z dostupnych informaci neni znamo, Ze by se na Uzamalu spoknosti ¢i v jeho
bezprostednim okoli vyskytovaly archeologické objektyi Pemnich pracich je nutno respektovat
zakon¢. 20/1987 Sb., a umoznitipadny zachranny archeologicky vyzkum.

C.1.8 Staré ekologické z#&fe:
V prostoru stavby se nenachazeji Zadné staré dkkogatze.

C.19 Oblasti surovinovych zdroji:

DoteSeného Uzemi nezasahuji vyhradni loziska, ¢héroziskova uzemi ani dobyvaci
prostory nerostnych surovin {gtopisky a zemni plyn). Posuzovana lokalita se ce@z
v dostaténé vzdalenosti odthto oblasti a nefize mit na & Zzadny vliv.
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C.2 Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostedi v do&eném uzemi, které
budou pravdépodobné vyznamnré ovlivnény:

C.21 Ovzdusi, klima:

Dle Klimatické rajonizace (Quitt) lezi d®né Uzemi v oblasti MT 7.

Tato oblast je charakterizovana dlouhym, teplym &nén suchym létem, s kratkym
piechodnym obdobim, s mifrteplym jarem a podzimem, kratkou mirteplou a suchou zimou
s kratkym trvanim sthové pokryvky. Rimérné ra@ni sraZzkoveé uhrny se pohybuji kolem 700 mm,
pramérné ra:ni teploty dosahuji 6,5 - 7,5 °C.

Charakteristika oblasti:
Tepla Mirné tepla Chladnd

T2 T4 MT2 | MT3 | MT4 | MTs | MT7 | MT9 | MT10 |MTI11 |CH4 |CH6 | CH7Y
orardovi | Gervend | khaki i | olivovs | melnd | svitle svitle thits okeovd sadd raockd svitle
zelend melewd | 2hid roockd

LetD 50-60 60-70 20-30 20-30 20-30 30-40 20-40 40-50 40-50 40-50 020 10-30 10-30
HVO 160-170 | 170-180 | 140-160 | 120-140 | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 140-160 140-160 20120 | 120140 | 120-140
MD 100-110 | 100-110 | 110-130 | 130-160 | 110-130 | 130-140 | 110-130 | 110-130 | 110130 110-130 160-180 | 140-160 | 140160
1D 30-40 20-40 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 20-40 20-40 30-40 60-70 60-70 50-60
t1 2.3 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 23 [ 4.5 | 2.3 | 3.4 -3 2-3 -7 4.5 3.4
t VII 18-19 19.20 16-17 16-17 1617 1617 16-17 17-18 17-18 17-18 12-14 14-15 15-16

tIV 29 910 67 67 67 67 67 67 X 78 24 24 46

tX 79 210 6.7 6.7 67 67 7.8 7.8 7.8 7-8 45 56 6.7

golmm | 9100 | 200 | 130130 | 110120 | 110-120 | 100120 | 100120 | 100-120 | 100-120 20-100 120-140 | 140-160 | 120-130
s VO 350-400 | 300-350 | 450-500 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 400-450 | 400-450 | 400-450 350-400 | 600-700 | 600-700 | 500-600
sVZ 200300 | 200-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 200-250 200250 | 400-500 | 400-500 | 350-400
sp 40-50 4050 | 80100 | 60-100 | 6080 | 60-100 | e0-60 60-80 50-60 50-60 140-160 | 120-140 | 100-120
0> 0,8 | 120-140 | 10120 | 150160 | 120-150 | 150-160 | 130150 | 120150 | 120-150 | 120-150 120-150 130-150 | 150-160 | 150160
0<0,2| @0 50-60 40-50 40-50 40-50 50-60 40-50 40-50 40-50 40-50 30-40 40-50 40-50

Legenda:data pamérnych teplot v lednu, dubndervenci afijnu (t | — X), pd&ty dna letnich
(LetD), mrazovych (MD) a ledovych (LD) dni a ¢to dni s teplotou alespol0 °C (HVO).
Srazkové charakteristiky zahrnuji srazkovy dhrnveget&nim (s VO) a zimnim (s VZ) obdobi,
pocet dni se srdZkami alespol mm (s>= 1 mm) a poéet dni se sihovou pokryvkou (sp).
Z ostatnich charakteristik byly pouZitydtp dni jasnych (o < 0,2) a zatazenych (o > 0,8).

Kvalita ovzdusi:

Podle zédkona. 86/2002 Sb., o ochramvzdusi, v platném 2ni, jsou v rdmci krdj vymezeny
oblasti se zhorSenou kvalitou ovzduSi. Jedna sedrmy ;mebo aglomerace, na kterém dosSlo
k piekraieni hodnoty imisniho limitu pro jednu nebo vice &#ijicich latek. Vymezeni oblasti
se zhorSenou kvalitou ovzdusi (OZKO) se provadizaklad modelu vychéazejiciho z &eni
na stanicich. Hodnota modelu v ndistéreni je rovna nagtené hodnat v dané lokal&. Plati,
Ze pokud je na daném uzemi hodnota 36. nejvyd§hgoné 24-hodinové koncentrace vysSSi
neZ 50ug/m°, tak toto Gzemi spada do OZKO. Jako nejmen$i Uzgedmotka, pro kterou byly
oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi vymezenya kyblena Uzemi stavebniciadi.

Dle sdtleni odboru ochrany ovzdudi MZP, jsou na z&klddt o hodnoceni kvality ovzdusi,
vymezeny oblasti se zhorsenou kvalitou ovzdusigwmgdve ¥stniku MZP¢. 02/2012).

Aredl vystavby se nachazi v oblasti Uzemi stavebniFadu Boskovice. Tato oblast
je na zaklad dat zarok 2010 vymezena pro B(a)P z 3,2 % jaklasbbse zhorSenou kvalitou
ovzdusi.

C.22 Rida:

Zamer bude realizovan na pozemku ve stavajicim arealmebude vyZzadovat vyt
ze zemddelského mdniho fondu.
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Katastralni Gzemi obce je z hlediska geomorfologfick sodasti nasledujicich jednotek:
provincie —Ceska vyséina, soustava (subprovincie) Gesko-moravska soustava, podsoustava
(oblast) — Breinska vrchovina, celek — Boskovicka brazda a po#celdala Hana.

Mala Hana je uzka protahla snizenina gedsti vySkou 392,4 m n.m. areinim sklonem
4°11°. Je tveena permokrabonskymi usazeninaniékpytymi na velkych plochach neogennimi
actvrtohornimi usazeninami.

Z geologického hlediska je oblast charakteristibk@niny kvartérnimi (hliny, sprase, pisky,
Sterky).

c.23 Hydrologické ponéry:

Celé zajmové Uuzemi obce Hatlo povoditeky Dunaj (4-00-00) a jeho diho povodi 4-15-02
Svitava.

Na okraji obce, prochazi vodni tok ,,Sudicky potoktery se viéva do toku Sei

Zajmové Uzemi se nenachazi v ochranném pasmu \odmioje. V oblasti se nenachazi

Uzemi chragnych oblasti firozené akumulace vod, nespada do ochranného pZéptavového
Gzemi. Misto za®ru je z&azeno mezi zranitelné oblasti. Mapoveé zakreslelaistiby @ilozec. 06.

C.24 Fléra a fauna:

Dle fytogeografickéhdlenéni spadéd uzemi do okrsku 631 Mala Hana.

Samotny zarr je umisén v mist arealu na ploSe jiz vyraZmpoznenéné lidskoucinnosti.
Nepedpoklada se, Ze se z&mdotkne vyrazdji vyskytu stvajicich rostlinnych a Zigidnych
spole&enstev. Negativni dopad na zdejSi rostlinné i &@sme druhy a na ekosystém je proto
zanedbatelny.

D Udaje o vlivech zan¥ru na verejné zdravi a na zivotni prostedi:

D.1 Charakteristika moznych vlivi a odhad jejich velikosti:

D.1.1 Vlivy na ovzdusi a klima:

Béhem vystavby je nutno paat s nefliS vyraznymi emisemi prachu.

Z hlediska vlivi na ovzdusSi setfppokladaji emiseipdevsim benzenu &kavych organickych
latek. Vliv téchto emisi se v3ak projevi pouze v bezgsabti blizkosti zdroje emisi a pohybuji
se v minimalnich hodnotéach.

Vyznamré nedojde ani ke zémam v dopra¥, kdy pdty aut se nezeni.

D.1.2 Vliv na povrchovou a podzemni vodu:

Nezneistené desove vody z okoli jsou svedeny na okolni pozemkyitopenému vsakovani.

Nadrz je dodavana jako nadzemni dvoufs&d. Vydejni stojan je s veSkerym technickym
vybavenim umish v uzamykatelné plastov@&sti nadrzegimz je zabezpeen proti gipadnym
Ukapam.

Nadrz bude umisha na zpewné ploSe tviené betonovymi panely s vygimymi sparami
(ptip. vybetonovana). Manipulai plocha pro tankovani bude zpéma, nepropustnai¢i ropnym
latkhm a budou zde umdstly pojezdoveé sokmi rosty (nap. REO AMOS HFO),, které jsou
vyvySeny cca 4 cm oproti okolni ploSe. &Mhto roStech jsou umisty sorgni folie
pro zachycovani ropnych latek. Koberec sorbuje pouapné latky,cimz nedochazi k jejich
vyplavovani ani naifimém desti. Tento se odkryva pouze v&aomanipulace s PHM, jinak jsou
rosSty zakryté proti vniknuti dédvych vod.

U nadrZze budou umisty prostedky pro likvidaci drobné havérie, tj. pytel sémp hmoty,
kosg, lopatka, smeté&k, kbelik a pytel na ifpadné smetky pouzité saérp latky s obsahem
ropnych latek.

K nadrzi bude vypracovan Plan ofmti pro pipad havarie dle vyhlasky. 450/2005 Sb.,
v platném zani. Fremistitelnd nadrz na naftu nebude napojena na Aaimaliz&ni systém.



-18 - ing. Bohatec, nadrz nafty Sudice

Je mozZno tedy konstatovat, Ze realizaceczamema vyznamny vliv na tuto slozku Zivotniho
prostedi. Tato by mohl nastat pouzeiigadt havarijni situace.

D.1.3 Vliv na padu:

Z charakteru zasmu nevyplyva poZadavek na novy zabakdp mimo aredal. S ohledem
na vybrany pozemek ve stavajicim arealu, neni @oidd k vyréti pozemk ze zenddélského
pudniho fondu (ZPF), stavbou nebudouddoty pozemky PUPFL.

Pristupové cesty a komunikace do arealu i v areatiobzachovany beze 2my.

D.1.4 Vliv na krajinu:

U hodnoceného z&fru se nefedpoklada negativni vliv na krajinny raz, zZéinse nedotkne
Zzadnych vyznamnych krajinnych piivkvVyznamneé krajinné prvky se v daném uzemi nenaghaz
D.1.5 Vliv na faunu a floru:

Pripadné kratkodobé negativni vlivy vystavby (hlukjige) by nerdly vyznamré ovliviiovat
existenci vyskytujicich se rostlinnych spdastev a ZzivéiSnych druli. Posuzovany za#n
neznamend ohroZeni populaci zwashrargnych nebo regionat vyznamnych druin rostlin
ani zivasicha.

D.1.6  Vliv na hlukovou situaci:

S ohledem na uvedeny z&mkdy nedojde k instalaci Zzadnych novych vyznanmydroji
hluku, nebyla provedena hlukové studie. Stavappirdva se zde jiz nachazi, nedochazi k navyseni.
Zawerem lze tak uvést, Ze nenfedpoklad pekrateni platnych limid.

D.2 Rozsah vlivi vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci:

Vlivy na funkéni vyuZziti Uzemi nenastanou, né€bs provozem arealu je nadalecfiano,
zastdva zachovano i stavajici dopravni napojeni. &amevyzaduje zvlastni infrastrukturu nebo
vyvolané investice, které by mohly ovlivnit chamkkrajiny, stav ekosystém Vlivy z hlediska
dotteni kvality ovzdusi lze fipdpokladat fedevSim v ramci aredlu, ovligmi nejblizSiho okoli
provozem arealu budéiplizné ve stejném rozsahu jako v sasné dob.

D.3 Udaje o moznych vyznamnych nefiznivych vlivech presahujicich statni hranice:
Nejsou.

D.4 Opatieni k prevenci, vyloweni, snizeni, popipadé kompenzaci negfiznivych
vlivii:

D.4.1 Ve fazi vystavby:

Z hlediska ochrany ovzdusi:

Vénovat pozornost organizaci dopravni obsluznostizenti v navaznosti na provac
stavebni prace, koordinovat navoz a odvoz material

SniZovat prasnostiprealizaci zamsru, zajistit kropeni deponovanych zemiti puchém
pocasi;

Odstraovat mechanické @estoty a dalSi n@stoty (zeminy) ulglé na podvozcich vozidel
a stavebnich mechaniém

Provadt pravidelnou ¢istu zn€istenych komunikaci p vystavle;

Minimalizovat prostoje stréja automobil se spu&hym motorem mimo pracoviinnosti;

Z hlediska zneSkatbvani odpad:
» Produkované odpady ukladat a zne$taat v souladu s platnou legislativou;
» Odpady pedavat pouze opra¥nym osobam;

vV VYV VYV 'V

Z hlediska ochrany podzemnich a povrchovych vod:

» V piipact Uniku latek nebezgaych voddm zabréanit jejich dalSimu rae$ii, provést
okamzi€ sanaci Ukapu sorbentem a zajistit nezbytny nagladdid kontaminovaného
mista;
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Z hlediska hluku a vibraci:

» Stavebni prace provéidpouze ve stanovené denni dpb

» Minimalizovat prostoje stréja automobil se spu&hym motorem mimo pracoviinnosti;

» Kontrolovat technicky stav vozidel a stavebniclojstrkteré by mohly hlukovou pohodu
negativig ovliviovat;

D.4.2 Ve fazi provozu:

VSeobecné povinnosti:

» provadt pravidelnou kontrolu a tdrzbuitzeni, provad revize zéizeni;

» dodrzovat veSkeré bezprostni a pozarnirpdpisy;

» dodrzovat veSkeréredpisy legislativy Zivotniho prastdi a ostatnichipdpigi;

Z hlediska ochrany ovzdusi:

» snizovat prasnostiprealizaci zamru, zajistit kropeni deponovanych zemiti guchém
pocasi;

» provadit pravidelnou 6istu zneistenych komunikaci;

» minimalizovat prostoje stréja automobil se spu&hym motorem;

Z hlediska zneSkatbvani odpad:

» odpady budou ukladanyiidéné na uteném mist a dalSi nakladani s nimi bude prosad
v souladu s platnou legislativou, jelba vést fedepsanou evidenci o odpadech;

» odpady pedavat pouze opra¥nym osobam;

Z hlediska ochrany podzemnich a povrchovych vod:

» v piipadt Uniku latek nebezgaych vodam zabranit jejich dalSimu raz$ii, proveést
okamzit sanaci Ukapu sorbentem a zajistit nezbytny naglallid kontaminovaného mista;

» kontrolovat monitorovaci a kontrolni systémy tn#avadnych latek;

» vypracovat Plan op&ni pro pipad havérie dle vodniho zakon&esliska. Timto havarijnim
planem je nutné siédit a dodrzovat provozni kaize divodu minimalizace vzniku moznosti
havarijni situace;

» pred uvedenim do provozu provést zkouslenosti;

Z hlediska hluku a vibraci:

» navoz PHM provégt predevsim v denni déb

» minimalizovat prostoje strdja automobil se spu&#nym motorem;
» provést autorizované ¢teni hluku a dodrzovat stanovené limity;

D.5 Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neuiitosti, které se vyskytly [Fi
specifikaci vlivi:

Oznédmeni bylo vypracovano na zaklagostup® ziskavanych informaci od zadavatele,
dostupnych podkladod dodavatelské firmy, dalSi dokumentace ai@gglysnych spravnich organ
Predpoklady jsou jiz natolik provoZnowvéreny, Ze se népdpoklada zavazné ovligni nekteré
ze slozek zivotniho prasdi.

Soupis uvedené literatury je uvedentilqze F.

Vyrazné nedostatkyipzjistovani podklad pro stanoveni vliit zantru se nevyskytly.

E Porovnani variant reSeni zaniru;

Zanxr je reSen v jedné variahit kterou pedstavuje instalace nadrze na PHM ve stavajicim
arealu.
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Va4

F Dopliujici udaje:

F.1 Mapova a jind dokumentace tykajici se uddi v oznameni:

Priloha¢. 01 — stanoviskofjslusného stavebnihdadu

Priloha¢. 02 — stanovisko organu ochranyrpdy

Priloha¢. 03 — mapa SirSich vztah

Prilohac. 04 — situéni zakres sediska

Prilohac. 05 — schéma z&eni

Prilohac. 06 — mapovy zakres oblasti (NATURA, USES, zapld@yaranitelné, vodnich zdigj..)
Prilohac. 07 — bezp&ostni list motorové nafty

F.2 DalSi podstatné informace oznamovatele:

F.2.1
Pro vypracovani oznameni bylyiguloZzeny prospekty od dodavateleiizani, studie,

Seznam pouZzité literatury a podklad:

informace od investora a dokumentace obdobnyclektav

F.2.2

F.2.3

Ostatni pouzita literatura:

metodicky pokyn MZRCR pro zpracovani nalezitosti oznament;

zdkon¢. 100/2001 Sh., o posuzovani ¥iwna Zivotni prosedi a o zrané nékterych souvisejicich zakén
(zékon o posuzovani viivna zivotni prodgedi), v platném z#ni;

zakon¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovaaii#éni, o integrovaném registru zZfig’ovani
a 0 zm¢né nékterych zakon (IPPC), v platném zmi;

zakong. 86/2002 Sb., o ochramvzdusi a o zémé nékterych dalSich zakdn v platném z#ni;

zakon¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platnérrin

zakong. 254/2001 Sb., vodni zékon, v platnéngran

dalSi pravni fedpisy z oblasti ochrany Zivotniho pri@sti, bezpénosti prace a pozarni ochrany.

Ostatni rilohy:

rozhodnuti o prodlouzeni autorizace ke zpracovékiuthentace a posudku podle zakand 00/2001 Sbh.
(E.ILA.), v platném zéni;

oswdceni o autorizaci ke zpracovani odbornych pofudle zakona. 86/2002 Sb., o ovzdusi (v elektronické
podol®);

oswdeeni o zapsani do Seznamu energetickych auditte zakonaé. 406/2000 Sb., energeticky zakon
(v elektronické podad);

oswdeeni o odborné ZAsobilosti k poskytovani odbornych vyj&hi dle zékonas. 76/2002 Sb., o IPPC
(v elektronické podad);

certifikat systému managementu jakosti pad®&N EN ISO 9001 (v elektronické podgb

akredit&ni certifikdt pro poradce v oblasti akreditace ,Zeiistvi“, vydany na zaklad smérnice
Mze &.j. 48975/2007-10000 ze dne 03.01.2008 (v elektianpodob);

G VSeobecw srozumitelné shrnuti netechnického charakteru:

Predmétem tohoto oznameni je umist nadrze na naftu s vydejnim stojanem.
Zamgrem investora (provozovatele) je instalace kompaktnpremistitelného zZézeni

pro gijem, skladovani a vydej motorové nafty a jeho wénisve vybrané venkovriasti v arealu.
Do z&izeni se bude dopravovat autocisternaméeta je pro osobni automobily a uzitkova vozidla
pouze pro vlastni pteby organizace. Obsluhovatizaeni budou stavajici zastnanci.

Prostor pro umighi zan®éru se nachazi v samostatném aredlu na partsle 57/2

v k.U. Sudice u Boskovic, situovaném po prave styajezdové komunikace do obce ze&m
od obce Vazany. Plocha pro umndidt nadrze bude neévzpevrgna (vybetonovana, ifpadré
zbudovana z betonovych paiglstejreé tak i manipul&ni plocha pro tankovani.

Provoz nadrze je teny vyhradg pro poteby vozidlového parku investora a nenéemy

pro komeéni &ely, tedy pro viejny prodej. Zardr je pro investora péebny z dvodu zasobovani
jeho vozového parku naftou. Nadrz na naftu budestind ve stavajicim arealu a tim odpadne
provozovateli nutnost dojizdi k varejnécéerpaci stanici pohonnych hmot.
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Nadrz nebude napojena ndved vody ani zemniho plynuiiojka elektiny bude provedena
z rozvodi vedlejSiho objektu. U nadrze nebudou vybudovaminédkanalizéni systemy.

Trasa pijezdové komunikace je shodna se stavajicim prowoz&aji¥uje pimé napojeni
aredlu na silrdini st

V souwasné dob provozovatel na tomto istdisku neprovozuje Z2a&dné zdroje ZO. Nadrz
motorové nafty bude ¥azena jako maly zdroj z&i8tovani ovzdusi.

Misto dotené realizaci za#nu neni vazano na zZadné chfidé druhy rostlin ani zivicha.
Ptipadné negativni vlivy vystavby (hluk, emise) bymdey vyznamré ovliviiovat existenci
vyskytujicich se rostlinnych spdélenstev a ZivéiSnych druli. Nadrz na naftu nebude zdrojem
nadn&rné hlwnosti.

H Priloha:

Vyjadieni g@islusného stavebnihofadu k zamiru z hlediska souladu s Uze#nplanovaci
dokumentaci — viz vyjaéni odboru stavebnifad Mestského tadu Boskovice ze dne 19.06.2012
(ptilohac. 01).

Stanovisko organu ochranyfigppdy k moZzZnosti existence vyznamného vlivu Zam
na evropsky vyznamné lokality a ptaoblasti — viz stanovisko odboru Zivotniho presit,
odd. ochrany firody a krajiny, KU Jihomoravského kraje, ze dneD6£012 (pilohag. 02).

| ldentifikace zpracovateli oznameni:

Jméno: Ing. Jan Saféik, Ing. Vaclav Safarik

Firma: RENVODIN — SAFAIK, spol. s r.o.

1C: 26 89 69 82

Adresa: U Vodojemu 1275/34, 693 01 Hustéperegion Beclav
Telefon, fax, zazn.: 519 323 861 (Hustope), 568 888 229 (Vladislav)
E-mail, www: jsafarik@renvodin.cz; http://www.renvodin.cz

Odborna zpisobilost:

> certifikat systému managementu jakosti pad®&N EN I1SO 900% oblastech certifikace — konzultace a poradenstltiorech
energetiky, Zivotniho prosdi, investiini vystavby, BOZP, PO, ADR, RID, podpor# piskavani dotaci, provédi montazi,
oprav, revizi a zkouSek vyhrazenych elektrickyclizami, vydal BUREAU VERITAS Certification pod.. 6001513
dne 09.10.2006;

» aktualizované ogdceni o autorizaci:ke zpracovani dokumentace a posudku podle § 19na&kdl00/2001 Sh., z&kona
0 posuzovani Vlifr na Zivotni prosedi, ve z&ni zakonat. 93/2004 Sb., vydalo MZP pad. 9653/ENV/06 dne 01.03.2006;

» aktualizované odceni o autorizaci:ke zpracovani odbornych postidgodle § 15 odst. 1, pism. d) zakaha86/2002 Sb.,
o ochra® ovzduSi, na stacionarni zdroje #iS€ovani ovzduSi podle maeni vlady ¢ 352/2002 Sb., r&eni vlady
&. 615/2006 Sb., a vyhlasky MZR355/2002 Sb., vydalo MZER dne 14.06.2007 a dne 26.04.2011;

» aktualizované osgdceni o autorizaci: k poskytovani odbornych vyjéehi podle § 11, zakona. 76/2002 Sb., zékona
o integrované prevenci, pro kategorie 4.1.b), 6,415, 6.6.a), 6.6.b) a 6.6.c), didlphy &. 1 tohoto zakona, vydalo MZP pod
¢.j. 71734/ENV/06 dne 16.10.2006;

» akredita’ni certifikat pro poradceyv oblasti akreditace ,Ze#&élstvi“, vydany na zakladsmernice Mzeg.j. 48975/2007-10000
ze dne 03.01.2008 vydalo MZ&R podg.j. 067/2007 dne 03.01.2008;

» oswdceni o autorizaci energeticky auditaf: 063/2002 o zapséani do ,Seznamu energetickychattipodle § 11, odstavce 1,
pismena g) zakona 406/2000 Sh. o hospa@ai energii, vydalo MPO patj. 18895/02/5020/5000 dne 25.04.2002; rfeasé
0 opraveeni k vypracovavani fikazi energetické nagmosti budov s platnosti od 13.06.2008;

Datum zpracovani ozndmeni: cerven — srpen 2012

Razitko a podpis zpracovatele oznameni:

Razitko a podpis oznamovatele (oprawmného zastupce):



MESTSKY URAD BOSKOVICE

odbor vystavby a izemniho planovani
Namésti 9. kvétna 2, 680 11 Boskovice

SPIS. ZN.: SMBO 6966/2012/STAV/naroz
CJ. DMBO 7619/2012
IO
TEL.: 516 488 732
E-MAIL: narozny.mu@boskovice.cz MUBOX00CGITB
FAX: 516 488 710
DATUM: 19.6.2012
VYJADRENI

Odbor vystavby a uzemniho planovani Méstského ufadu v Boskovicich, jako stavebni ufad pfislusny
podle § 13 odst. 1 pism. f) zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen "stavebni zakon"), posoudil podle § 90 stavebniho zakona
zadost o vyjadfeni k umisténi pfemistitelné provozni nadrze na motorovou naftu v areadlu soukromého
zemédelce Ing. Jitiho Bohatce, Sudice 31, kterou dne 4.6.2012 podala

RENVODIN - Safafik spol. s.r.o., IC 26896982, U Vodojemu 1275/34, 693 01 Hustopete
(dale jen "zadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni sdéluje,

7e pro umisténi premistitelné provozni dvouplaitové nadrze na motorovou naftu o objemu 5m’ na
pozemku p.¢. 57/2 v katastralnim tizemi Sudice u Boskovic, nebude vyzadovat vydani tzemniho souhlasu
ani stavebni povoleni.

Premistitelné provozni nadrze nespadaji do rezimu posuzovani dle stavebniho zakona, nedochazi ke
zmeén¢ vyuziti pozemku, na kterém bude nadrz umisténa.

Zamér neni v rozporu s cily a ukoly uzemniho planovéani formulovanymi platnou tizemné planovaci
dokumentaci — tizemni plan obce Sudice.

otisk uredniho razitka

Ing. Slavoj Horecka v.r.
vedouci odboru vystavby a UP
Mést. ifadu Boskovice

Obdrzi:
ucastnici (dodejky)
RENVODIN - Safatik spol.s.r.o., IDDS: 8p3xav7



KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO KRAJE

Odbor Zivotniho prostredi
Zerotinovo namésti 3/5, 601 82 Brno

Vas dopis zn.:

Ze dne: 11.06.2012 RENVODIN-SAFARIK, s.r.o.
C.j JMK 66897/2012 5 U Vodojemu 1275/34

Sp. zn.: S-IMK 66897/2012 OZP/Sv 693 01 Hustopege

VyFizuje: Ing. Svoboda

Telefon: 541651556

Datum: 14.06.2012

Stanovisko orgdnu ochrany pfirody k mozZnosti existence vyznamného vlivu zadméru , Pfremistitelna
provozni nadrz motorové nafty (sklad hoflavych kapalin)“ v k.u. Sudice u Boskovic, okr. Blansko, na
lokality soustavy Natura 2000.

Krajsky urad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostredi, pfisluSny podle ustanoveni § 77a odst. 4
pism. n) zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist, vyhodnotil na
zakladé 7adosti spole¢nosti RENVODIN-SAFARIK, s.r.o., U Vodojemu 1275/34, 693 01 Hustopece, podané
v zastoupeni investora Ing. Jifiho Bohatce, soukromého zemédélce, Sudice 31, 680 01 Boskovice, dne
11.06.2012, moznosti vlivu zaméru ,Premistitelna provozni nadrz motorové nafty (sklad hoflavych
kapalin)“ v k.U. Sudice u Boskovic (p.¢. 57/2), okr. Blansko, na lokality soustavy Natura 2000 a vydava

stanovisko
podle § 45i odstavce 1) téhoZ zakona v tom smyslu, Ze hodnoceny zamér
nemuiUzZze mit vyznamny vliv
na zadnou evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast.
Vyse uvedeny zavér organu ochrany pfirody vychazi z ivahy, Ze hodnoceny zamér svou lokalizaci zcela

mimo Uzemi prvkd soustavy Natura 2000 a svou vécnou povahou nema potencial zplsobit pfimé, nepfimé
¢i sekundarni vlivy na celistvost a charakteristiku stanovisté a pfiznivy stav predmétu ochrany.

Toto odlvodnéné stanovisko se vydava postupem podle ¢asti Ctvrté zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni rad a
nejednd se o rozhodnuti ve spravnim fizeni. Tento spravni akt nenahrazuje jind spravni opatieni a

v z. Ing. Janka Cejkova v. r.

referent oddéleni ochrany ptirody a krajiny L o e e |

JUDr. Pavel Nesvatba
vedouci oddéleni
ochrany pfirody a krajiny

Za spravnost vyhotoveni: Anna Foltova

IC DIC Telefon Fax E-mail Internet
708 88337  (CZ70888337 541651111 541651579 svoboda.petr@kr-jihomoravsky.cz — www.kr-jihomoravsky.cz
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BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢€. 453/2010

Motorova nafta s FAME

Datum vytvoreni

13. bfezna 2006

Datum revize

23. unora 2011

1.1.

Identifikace latky/smési a spole€nosti/podniku

Identifikator vyrobku Motorova nafta s FAME
Cislo
Dal$i nazvy smési Paliva dieselova, plynovy olej nespecifikovany. Motorova nafta s
FAME, tfida B,E,F.
1.2. Prislusna uréena pouziti smési Palivo do dieslovych motor(.
Nedoporuc¢ena pouziti smési
Zprava o chemické bezpecnosti
1.3. Identifikace spole€nosti/podniku
Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno SLOVNAFT a.s. CLEN SKUPINY MOL
Misto podnikani nebo sidlo VI¢ie hrdlo, 824 12, Bratislava 23
Slovensko (Slovakia)
Identifika&ni &islo (IC) 31322832
Telefon 421(02)45244651
Fax 421(02)40558047
Adresa elektronické posty ludmila.heribanova@slovnaft. sk, Ing. L. Heribanova
0421(0)2/40552993
Telefonni €islo pro naléhavé situace podnikovydispecing1@slovnaft.sk ++0421(0)2/4055 3344,
podnikovydispecing2@slovnaft.sk ++0421(0)2/4055 2244 fax
++0421(0)2/4055 8047
Distributor
Jméno nebo obchodni jméno Slovnaft Ceska republika spol. s.r.o
Misto podnikani nebo sidlo Olbrachtova 9, 140 00, Praha 4
Ceska republika
Identifikagni &islo (IC) 49450301
Telefon 241080811
Fax 241080878
Adresa www stranek www.slovnaft.cz
Odborné zptsobila osoba odpovédna za bezpecénostni list
Jméno nebo obchodni jméno ROK servis s.r.o.
Adresa elektronické posty info@rokservis.cz
1.4. Telefonni &islo pro naléhavé situace v CR
Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informacni stfedisko (TIS), Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, nepretrzité 224 919 293 nebo 224
915 402
Telefonni €islo pro naléhavé situace v zahranici
neuvedeno
2. Identifikace nebezpecnosti
21. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace smési podle Narizeni (ES) 1272/2008
Tridy a kategorie nebezpecnosti
Carc. 2
Vystrazny symbol
GHS08
Signalni slovo
Varovani
Standardni véty o nebezpecnosti
H351
Pokyny pro bezpe¢né zachazeni
P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501

Strana
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BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢€. 453/2010

Motorova nafta s FAME

Datum vytvoreni 13. bfezna 2006 Datum revize 23. Unora 2011

Klasifikace smési podle 1999/45/ES
Vystrazny symbol
Xn
R-véty
R 40
S-véty
S 2, S 36/37
Nepfriznivé fyzikalné-chemické ucinky, u¢inky na zdravi a zivotni prostredi, symptomy souvisejici s pouzitim a moznym
nevhodnym pouzitim
Podezieni na karcinogenni ucinky.
2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol

Signalni slovo

Varovani

Standardni véty o nebezpecnosti

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P201 PFed pouzitim si obstarejte specialni instrukce.

P202 Nepouzivejte, dokud jste si neprecetli vSechny pokyny pro bezpecné zachazeni a neporozuméli jim.
P281 Pouzivejte pozadované osobni ochranné prostredky.

P308+P313 PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte lékafskou pomoc/o$etreni.

P405 Skladujte uzaméené.

P501 Odstrarite obsah/obal... (Podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich predpist (upfesnit))

Nebezpecné latky

Paliva, nafta motorova; Plynovy olej - nespecifikovany (Index: 649-224-00-6)
23. DalsSi nebezpecnost

Vyrobce zadnou dal$i neuvadi.

Strana 2/8




BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢€. 453/2010

Motorova nafta s FAME

Datum vytvoreni 13. bfezna 2006 Datum revize 23. Unora 2011
3. Slozenil/informace o slozkach
3.2. Smési
Chemicka charakteristika
Slozita smés uhlovodik( vyrabéna destilaci ropy. Je sloZzena z uhlovodik( s po¢tem uhlikovych atom( pfevazné v rozmezi C9 az C20
a s rozmezim teplot varu pfiblizné 163°C az 357°C. Karcinogen kat.3. Latka CAS 68334-30-5 byla vyrobcem registrovana, registracni
¢islo ma 01-2119484664-27-0104.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi koncentracemi v pracovnim ovzdusi
Klasifikace CLP Oznaceni CLP
Identifika¢ni Cisla Nazev latky Obsah v % Klasifikace Kaédy tfid a Kédy Kaédy Kédy  [Kédy doplfi.| Pozn.
hmotnosti 67/548//EHS |kategorii nebezpe¢-|standardnich|vystaznych| standard- | standard-
smési nosti vét o symboll a | nich vét o | nich vét o
nebezpec- | signalnich | nebezpec¢- | nebezpec-
nosti slov nosti nosti
Index:649-224-00-6 | Paliva, nafta motorova; 93-95 Xn, R 40 Carc. 2 H351 GHSO08, H, N
CAS:68334-30-5 Plynovy olej - nespecifikovany Wng
ES:269-822-7
CAS:67762-26-9 Estery mastnych kyselin <70
ES:267-007-0
Poznamky
(H) Klasifikace a oznaceni na $titku uvedené pro tuto latku se vztahuji na nebezpecnou viastnost (nebezpecné vlastnosti) oznacené R
-vétou (R-vétami) v kombinaci s uvedenou skupinou (uvedenymi skupinami) nebezpec¢nosti. Vyrobci, distributofi a dovozci této latky si
musi vyhledat pfislusné a dostupné existujici udaje tykajici se vSech ostatnich vlastnosti a seznamit se s nimi, aby mohli latku
klasifikovat a oznacit. Kone¢ny $titek musi odpovidat pozadavkim oddilu 7 pfilohy VI této smérnice.
(N) Klasifikaci latky jako karcinogenni neni nutno pouzit, jestlize je znamy cely technologicky proces rafinace a jestlize Ize prokazat, ze
vychozi surovina neni karcinogenni. Tato poznamka se pouziva pouze u urcitych slozitych latek vznikajicich pfi zpracovani ropy,
uvedenych v Tabulce C.
4. Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci
Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte Iékafe a poskytnéte mu informace z tohoto Bezpecnostniho listu.
PFi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou, a dbejte o prlichodnost dychacich
cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte aby nedoslo k vdechnuti zvratk(.
P¥i vdechnuti
Dopravte postizeného na Cerstvy vzduch a zajistéte télesny i duSevni klid, pfi zastaveni dychani zavést umélé dychani. Nenechte
prochladnout. Postizeného umistit do stabilizované polohy, aby se zabranilo uduseni zvratky pfi pfipadném zvraceni. Vyhledejte
|ékarskou pomoc.
P¥i styku s kazi
Odlozte veskeré kontaminované obleceni. Zasazené ¢asti pokozky umyjte pokud mozno teplou vodou a mydlem a oSetfete vhodnym
reparacnim krémem. Pokud se vyskytne podrazdéni pokozky, vyhledejte Iékafskou pomoc.
PFi zasazeni oci
Vyjméte kontaktni ¢ocky. PFi nasilné otevienych vickach a nejméné 15 minut vyplachujte Cistou, pokud mozno vlaznou tekouci vodou i
pod vicky a vyhledejte Iékafskou pomoc.
PFi poziti
Postizeného umistéte v klidu. Usta vyplachnéte vodou (pouze za predpokladu, Ze postizeny je p¥i védomi); nikdy nevyvolavejte
zvraceni. Pokud postizeny zvraci, zabranit vdechovani zvratk( ( umistit do stabilizované polohy s hlavou na boku ). Nedavat nic pit ani
jist. Neprodlené vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte obal pFipravku nebo etiketu.
4.2. NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
pfi vdechnuti
Pary motorové nafty plsobi na ¢lovéka omamné, nasleduje pal€ivy pocit v prsou, bolest hlavy, zmatenost a dezorientace, opilost az
koma.
pfi styku s kuazi
Pocit mastnoty, pfipadné paleni pokozky.
pfi zasazeni oCi
Pocit mastnoty.
pfi poziti
Poruchy zazivani, bolesti Zaludku, zvraceni.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
neuvedeno
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5. Opatreni pro haseni pozaru

5.1. Vhodna hasiva
péna - lehka, péna - stfedni, péna - téZka, voda - tfistény proud, vodni mlha
Nevhodna hasiva
voda - plny proud

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi pozaru vznika husty, ¢erny kouf, mize dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého. Vdechovani nebezpeénych rozkladnych
(pyrolyznich) produktd muze zpUsobit vazné poskozeni zdravi. Se vzduchem tvofi naftové pary vybusnou smés.

5.3. Pokyny pro hasice
Izolaéni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Uplna ochrana, pokud je to potfebné.

6. Opatreni v pripadé nahodného uniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nepovolané osoby musi okamzité opustit ohrozené prostory. Misto vyronu a okoli, které maze byt zasazeno, oznacit (napf. paslou) a
uveést symboly nebezpeci. V uzavienych prostorach odstrarte vSechny zdroje zapaleni, zajistéte dostatecné vétrani, vypnéte elektricky
proud. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky. Postupujte podle pokyn(, obsazenych v kapitolach 7 a 8. Zabrarite vniku do
kanalizace a odpadnich vod, do podzemnich, povrchovych vod a pudy.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarte kontaminaci pidy, uniku do povrchovych nebo spodnich vod a zZivotniho prostfedi. Nepfipustte vniknuti do kanalizace.
Vyuzit vSechny moznosti na uzavfeni, utésnéni zdroje havarie, ohrazeni mista havarie, popf. zabranit rozSifeni ponornymi sténami a
pouzitim vhodného absorb&niho ¢inidla napf. POP vliakno, EKOSORB, PERLIT apod. Nahromadénou kontaminovanou vodu odcerpat
do zvlastnich nadob. Odstranit vSechny mozné zdroje vzniceni a pozaru. Znehodnoceny material shrnout do sudl a odeslat na
zneskodnéni do spalovny odpadu.

6.3. Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi
Rozlity vyrobek od¢erpat, pokud je to mozné. Zbytek smési pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materialem (pisek, zemina,
piliny, nebo pouzit specialni prostfedky na zneskodnovani ropnych latek EKOSORB, POP vlakna a jiné vhodné absorb&ni materialy),
shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante jako nebezpeény odpad. Sebrany material zneSkodriujte v souladu s mistné
platnymi pfedpisy. Pfi uniku velkych mnozstvi smési informujte hasice a odbor Zivotniho prostfedi Obecniho Ufadu obce s rozsifenou
pusobnosti.

6.4. Odkaz na jiné oddily
7,8a13

7. Zachazeni a skladovani

71. Opatreni pro bezpeéné zachazeni
Zafizeni pouzivané pfi manipulaci s motorovou naftou musi byt dobfe utésnéna, vybavena hasicimi prostfedky. Vyrobek pouzivejte
jen v mistech, kde nepfichazi do styku s otevienym svétlem, ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Nutno zabezpecit dobré vétrani a odvod
vzduchu z pracovisté a skladl pfirozenym zplsobem nebo pomoci technického zafizeni. PFi praci nejist, nepit, nekoufit. Pouzivejte
osobni ochranné pracovni prostfedky podle kapitoly 8. Dbejte na platné pravni pfedpisy o bezpecnosti a ochranné zdravi.

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Sklady a skladovaci prostory musi vyhovovat pfisluSnym pozadavkim na skladovani ropnych latek ve lll. tfidé pozarni bezpecnosti.
Stavebné musi vyhovovat predpisim a skladovani kapalin v Ill. tfidé nebezpecnosti. Na skladovacich nadrzich musi byt oznaceni
hoflavosti a nebezpecnosti (Xn). Skladovaci nadrze musi byt vybaveny havarijnimi jimkami. Motorova nafta se zpravidla skladuje v
kovovych zasobnicich. Doporucuje se pro skladovani pouzivat nadrze z nerezavejici oceli nebo s ochranou vnitfniho povrchu proti
korozi (napf. metaliza, specialni ochranny natér).
Obsah kg
Druh obalu nadrze

7.3. Specifické koneéné/specificka kone¢na pouziti
Palivo do dieslovych motoru.

8. Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry
zadné

8.2. Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho Ize dosahnout pouze mistnim odsavanim
nebo ucinnym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet NPK-P, musi byt pouzivana vhodna ochrana dychaciho ustroji. PFi
praci nejezte, nepijte a nekurte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si dikladné omyjte ruce vodou a mydlem.

Ochrana oéi a obli¢eje

Ochranné bryle tésné priléhajici s boéni ochranou nebo ochranny obli¢ejovy $tit s pfilbou (podle charakteru vykonavané prace).
Ochrana kulize
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Ochranné rukavice z materialu Nitril, Viton, doba priniku 480 minut, odoIné nafté. Ochranny antistaticky odév z pfirodnich vlaken
(bavina) nebo syntetickych viaken, odolavajicich zvySenym teplotam, ochranna obuv antistaticka. Pfi znecisténi pokozky ji dukladné
omyt.

Ochrana dychacich cest

Maska s filtrem A2 (hnéda barva) proti organickym plyndm a param nizkovroucich organickych latek s bodem varu nad 65°C
(cyklohexan, dietyléter, aceton, toluén, xylény), event. izolacni dychaci pfistroj pfi pfekroc¢eni NPK-P toxickych latek nebo ve $patné
vétratelném prostredi.

Tepelné nebezpeci

neuvedeno

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
vzhled Tekutina ¢ira
skupenstvi kapalné pfi 20°C
barva bezbarva az nazloutla s bar. znackovaci latkou
zapach typicky pro motorovou naftu
teplota vzniceni 215°C
bod vzplanuti >56 °C
meze vybusnosti 0,5 - 6,5 %o0bj.
viskozita 2,0 - 4,5 pri 40°C mm2.s-1 (Kinematicka)
relativni hustota 0,82 - 0,845 g/cm3 pfi 20 °C
rozpustnost ve vodé prakticky nerozpustny

9.2. Dalsi informace
Vyhitevnost MJ/kg pfiblizné: 45,49; Tfida nebezpecnosti: Ill; Teplotni tfida: T3; Tfida pozaru: C; Kinematicka viskozita pfi 20°C
(mm2/s): 2,0 - 4,5; Zac¢atek destilace v oC, pfiblizné: 170; Konec destilace v oC, pfiblizné: 360; Termicky rozklad: pfi pfedepsaném
skladovani zadny

10. Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Se vzduchem tvofi pary nafty vybusnou smeés.

10.2. Chemicka stabilita
Motorova nafta je chemicky stéla latka. Za bézného tlaku a teploty se nerozklada a odpafivost je nizka.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci
K termickému rozkladu dochazi pfi teploté okolo 300°C.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit
Za normalniho zpusobu pouziti a skladovani je pfipravek stabilni, k rozkladu nedochazi a nepolymerizuje, odpafivost nizka. Zamezte
pusobeni zvySené teploty a tlaku, styk s ohném.

10.5. Materialy, kterych je tfeba se vyvarovat
Se vzduchem tvofi pary nafty vybusnou smés.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Oxidy uhliku.

1. Toxikologické informace
Akutni toxicita komponent smési
neuvedeno
Oralni toxicita: Nafta Skodi zdravi pri nadychani, pfipadném poziti a pfi styku s pokozkou a sliznicemi, které drazdi. Pfi vniknuti
kapaliny do dychacich cest mGze dojit k rychlé, krvacejici a ¢asto i smrtelné bronchopneumonii resp. edému plic a uduseni. Mize
v8ak i rychle ustoupit. Rozsahlé zmény na plicich mohou vzniknout i bez odpovidajicich klinickych pfiznakt. Test OECD 401 Akutni
oralni toxicita- potkan: netoxicky pfi 2000 mg/kg. Inhala¢ni toxicita: nestanovena. Pfi nadychani par nafty dochazi k bolesti hlavy, ktera
je spojené se zavratémi, potom opilost, Zaludecni nevolnost a zvraceni s drazdénim o€i a dychacich cest. Dermalni toxicita: Pokozku
nafty odmastuji a zpUsobuji popraskani, zanéty mazovych zlaz a hyperkeratézu. Test OECD 402 Akutni dermalni toxicita-potkan:
netoxicky pfi 5000 mg/kg Test OECD 404 Primarni kozni drazdivost -potkan: nema drazdivé ucinky. Kontakt s o¢ima: Test OECD 405
Primarni o€ni drazdivost -kralik: minimalné drazdi spojivkové sliznice po jednorazové aplikaci 100 mg latky.

1.1 Informace o toxikologickych uéincich

Opozdéné a chronické ucCinky: Alergie - netestovana. Reprodukéni toxicita - netestovana. Karcinogenita: nafta je latka s moznym
karcinogennim ucinkem, ale s nedostate€nymi Udaji o téchto ucincich. Mutagenita: Test mutagenicity Salmonella typhimurium
(Amesuv test): nevykazuje. Modifikovany test OECD 474: vykazuje mutagenni ucinek. Modifikovany test OECD 482 Testovani
poskozeni a opravy DNA: nevykazuje mutagenni ucinek.
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12.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Ekologické informace
Toxicita

Akutni toxicita smési pro vodni organismy

OECD ¢. 201 Test inhibice rastu fasy: netoxické pro vodni fasy; OECD €. 202 Test akutni toxicity na Daphnia magna (imobiliza¢ni
test): netoxické pro vodni korySe; OECD ¢. 203 Test akutni toxicity na rybé - Poecilia reticulata: netoxické pro ryby

Akutni toxicita komponent smési pro vodni organismy

neuvedeno

Persistence a rozlozitelnost
Nebyla stanovena.
Bioakumulaéni potencial
Nebyl stanoveny.

Mobilita v padé

Nebyla stanovena.

Vysledky posouzeni PBT a PvB

Nejsou k dispozici.
Jiné nepfiznivé uéinky

Motorové nafty jsou nebezpecné pro zivotni prostfedi a ve vodé mohou zanechavat trvalé nepfiznivé zmény. S vodou se prakticky
nemisi. Na vodeé vytvari souvisly film, ktery brani pfistupu kysliku do vodniho prostfedi, coz zpGsobi uhynuti vodni flory a fauny.

13.

13.1.

Pokyny pro odstranovani

Nebezpeci kontaminace zivotniho prostfedi, postupujte podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech,v platném znéni, a podle
provadeécich predpisu o zneSkodriovani odpadu.

Metody nakladani s odpady

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, Zakon ¢&. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zakonl (zékon o
obalech), v platném znéni, vyhlaska 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadd, v platném znéni, vyhlaska 381/2001
Sb., (katalog odpadu) v platném znéni, 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Kéd druhu odpadu
Nazev druhu odpadu
Kategorie
Podskupina
Skupina odpadu

Dalsi kéd druhu odpadu
Nazev druhu odpadu
Kategorie
Podskupina
Skupina odpadu

Koéd druhu odpadu pro obal
Nazev druhu odpadu
Kategorie
Podskupina
Skupina odpadu

130701

Topny olej a motorova nafta

N

Odpady kapalnych paliv

Odpady oleju a odpady kapalnych paliv (kromé jedlych olejd a odpadu uvedenych ve
skupinach 05 a 12)

50105

Uniklé (rozlité) ropné latky

N

Odpady ze zpracovani ropy

Odpady ze zpracovani ropy, €isténi zemniho plynu a z pyrolytického zpracovani uhli

150110

Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

N

Obaly (v€etné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)

Odpadni obaly, absorpéni €inidla, Cistici tkaniny, filtraéni materialy a ochranné odévy jinak
neuréené
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14. Informace pro prepravu
14.1. Specialni preventivni opatreni

neuvedeno

14.2. Silni¢ni preprava ADR
Identifikacni Cislo nebezpecnosti
UN ¢&islo
Klasifikacni kod
Trida nebezpecnosti
Pojmenovani pfepravovanych latek

Bezpecnostni znacky

Obalova skupina
Popis nebezpec&nosti

Zelezniéni preprava RID
Identifikacni Cislo nebezpecnosti
UN Cgislo
Klasifikaéni kéd
Trida nebezpecnosti
Pojmenovani pfepravovanych latek

Bezpecnostni znacky
Obalova skupina
Letecka preprava ICAO/IATA
Identifikacni Cislo nebezpecnosti
UN C¢islo
Klasifikacni kod
Trida nebezpecnosti
Pojmenovani pfepravovanych latek

Bezpec€nostni znacky
Obalova skupina
Namofrni preprava IMDG

Identifikacni ¢islo nebezpecnosti
UN ¢cislo

Klasifika¢ni kéd

Trida nebezpecnosti

Pojmenovani pfepravovanych latek

Bezpecnostni znacky
Obalova skupina
EMS

MFAG

Namorni znecisténi

30 (KemlerGv kod)

1202

F1
3 Hoflavé kapaliny

PALIVO PRO DIESELOVE MOTORY NEBO PLYNOVY OLEJ NEBO OLEJ
TOPNY LEHKY

3

hoflava kapalina (body vzplanuti mezi 23°C a 61°C v¢etne€) nebo hoflava
kapalina nebo tuha latka v roztaveném stavu s bodem vzplanuti vy$sim nez
61°C ohfata na teplotu rovnou nebo vys$Si nez jeji bod vzplanuti, nebo
samozahfrivajici se kapalina

30 (Kemlerlv kod)

1202

F1
3 Horlavé kapaliny

PALIVO PRO DIESELOVE MOTORY NEBO PLYNOVY OLEJ NEBO OLEJ
TOPNY LEHKY

3
M.

30 (KemlerGv kod)

1202

F1
3 Hoflavé kapaliny

PALIVO PRO DIESELOVE MOTORY NEBO PLYNOVY OLEJ NEBO OLEJ
TOPNY LEHKY

3
.

30 (KemlerGv kod)

1202

F1
3 Hoflavé kapaliny

PALIVO PRO DIESELOVE MOTORY NEBO PLYNOVY OLEJ NEBO OLEJ
TOPNY LEHKY

3
M.
F-E, S-E

Ne
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15. Informace o predpisech
15.1. Nafrizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Zdravotnické predpisy
Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. Zakon €. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu v
platném znéni. Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni.
Predpisy na ochranu ovzdusi
Vyhlaska €. 355/2002 Sb. v platném znéni, o emisnich limitech.
Pozarni predpisy
Zakon CNR &. 133/1985 Sb., ve znéni platnych predpisti. CSN 65 0201 - Hoflavé kapaliny, provozy a sklady. Vyhlaska &. 246/2001
Sb., o pozarni prevenci. Nafizeni vlady €. 194/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na aerosolové rozpraSovace ve znéni
nafizeni vlady ¢. 305/2006.
15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
neuvedeno
16. Dalsi informace
Seznam vsech standardnich vét a pokynt pouzitych v bodu 2 a 3
R 40 Podezreni na karcinogenni ucinky
H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.
P201 Pfed pouzitim si obstarejte specialni instrukce.
P202 Nepouzivejte, dokud jste si neprecetli vSechny pokyny pro bezpeéné zachazeni a neporozuméli jim.
P281 Pouzivejte pozadované osobni ochranné prostredky.
P308+P313 PRI expozici nebo podezieni na ni: Vyhledejte Iékafskou pomoc/o$etrent.
P405 Skladujte uzamcené.
P501 Odstrarite obsah/obal... (Podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich predpist (upfesnit))
Dalsi informace diilezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Ucelu, nez je uvedeno v kapitole 1. Uzivatel je
odpovedny za dodrzovani vSech souvisejicich predpisti na ochranu zdravi.
Pokyny pro skoleni
Seznamit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouziti, povinymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a zakazanymi manipulacemi s
pfipravkem.
Doporucena omezeni pouziti
neuvedeno
Informace o zdrojich udajt pouzitych pfi sestavovani bezpecnostniho listu
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 (REACH), Nafizeni Evropské komise a Rady (ES) ¢.1272/2008, Natizeni
Komise(EU) €.453/2010, smérnice 67/548/EHS ve znéni pozdéjsich predpist a 1999/45/ES, seznam zavazné klasifikovanych latek dle
vyhlasky ¢.232/2004 Sb. v platném znéni, udaje od spole¢nosti nebo podniku, databaze nebezpeénych latek.
Provedené zmény (které informace byly pridany, vypustény nebo upraveny)
PFepracovano podle posledni revize od vyrobce z 27.12.2010, dale dle Nafizeni Komise(EU) ¢.453/2010.
Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostfedi. Uvedené udaje
odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za
zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
100 00 Praha 10 - Vriovice, Vriovicka 65

Toto rozhodnuti nabylo pravni moci dne A A0 2olo
Ministerstvo Zivotnfho prostfedi
Odbor posuzovéni vlivil na :Q:ﬁ prc;sﬁedi o
2o, A0 2042 podpis ... ATl azeny pan

dne siosntatial podpis Ing, Véclav Safatik
U Vodojemu 1275/34
693 01 Hustopece

s Vytizuje/telefon: V Praze dne:

80152/ENV/10 Ing. Lucie Semeradova/267 122 074 24.9.2010

ROZHODNUTI

Ministerstvo Zivotniho prostfedi jako organ statni spravy v oblasti posuzovani vlivi
na Zivotni prostfedi piislusny k rozhodovani ve véci podle ustanoveni § 21 pism. i) zdkona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a 0 zmén& nékterych souvisejicich
zakonl (zakon o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi), ve znéni pozd&jsich ptedpist,
vyhovuje podle ustanoveni § 19 odst. 7 tohoto zdkona Z4dosti pana Ing. Véaclava Safafika,
datum narozeni: 14.7.1951, bydlist¢ U Vodojemu 1275/34, 693 01 Hustopeée
(dale jen ,,zadatel*) ze dne 13.9.2010 a

prodluZuje autorizaci
ke zpracovidni dokumentace a posudku

udélenou osvédéenim Ministerstva Zivotniho prostredi €.j.: 13295/1454/OPVZP/97 ze dne
5. 11. 1997 a prodlouzenou rozhodnutim o prodlouzeni autorizace &.j.: 9653/ENV/06 ze dne
21.3.2006, nadobu 5 let podle ustanoveni § 19 zdkona o posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi.

>

Autorizace se¢ v souladu s § 19 odst. 7 zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii
na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkont, ve zn&ni pozdgjsich pravnich
predpist, prodluzuje na dobu dalsich 5 let.



Odiavodnéni

Ministerstvo Zivotniho prostfedi obdrZelo dne 15.9.2010 Zadost ze dne 13.9.2010
o prodlouzeni autorizace udélené panu Ing. Vaclavu Safafikovi osvéd&enim Ministerstva
zivotntho prosttedi ¢&j.: 13295/1454/OPVZP/97 ze dne 5.11.1997 a prodlouZené
rozhodnutim Ministerstva zivotniho prostiedi o prodlouZeni autorizace ¢&.j.: 9653/ENV/06
ze dne 21. 3. 2006, platné do 31. 12.2011. Zadatel pozadal o prodlouZeni autorizace a splnil
podminky pro prodlouZeni autorizace v souladu s § 19 odst. 3, odst. 4 aodst. 5 zdkona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu, ve znéni pozdé€jSich predpisi, v souladu sustanovenimi piilohy ¢ 3 vyhlasky
Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢. 457/2001 Sb., o odborné zpisobilosti a o upravé nékterych
dalsich otazek souvisejicich s posuzovanim vlivi na Zivotni prostiedi.

Ukoncené vysokoskolské vzdélani bylo v souladu s ustanovenim § 19 odst. 4 pism. a)
doloZeno diplomem a vysvédCenim o statni zavéreéné zkousce. Vykonana zkouska odborné
zpusobilosti byla v souladu s ustanovenim § 19 odst. 4 pism. b) doloZena rozhodnutim
o prodlouZeni autorizace (¢.j.: 9653/ENV/06 ze dne 21. 3. 2006). Bezthonnost byla v souladu
s ustanovenim § 19 odst. 5 doloZena vypisem z rejstiiku tresti (datum vydani 13. 9. 2010).
Déle bylo doloZeno Cestné prohlaseni Zadatele o plné zpisobilosti k pravnim ukontm.

Vzhledem k tomu, Ze pfedloZena Z4dost obsahuje v3echny zakonem pozadované
nalezitosti a jsou splnény vSechny zédkonné podminky pro prodlouzeni autorizace
ke zpracovani dokumentace a posudku, rozhodlo Ministerstvo Zivotniho prostfedi tak,
jak je ve vyroku tohoto rozhodnuti uvedeno.

Rizeni o vydani tohoto rozhodnuti podléhd ve smyslu zakona &. 634/2004 Sb.,
o spravnich poplatcich, ve znéni pozdg&j$ich predpist, spravnimu poplatku ve vydi 200 K¢
(polozka 22 pism. b) sazebniku). Poplatek byl uhrazen formou kolkové znamky.

Poulenfioopravném prostfedku

Proti tomuto rozhodnuti lze podat rozklad ministrovi Zivotniho prosttedi, podle § 152
zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd&jsich piedpish, ve lhité do 15 dnd ode dne
oznameni rozhodnuti, prostfednictvim Ministerstva Zivotniho prostfedi, Vrsovicka 65, 100 00

Praha 10. 4

Toto rozhodnuti obdrzi:

a) zadatel — Ing. Vaclav Safaiik - u¢astnik spravniho fzeni

b) po nabyti pravni moci
organ prislusny k evidenci - odbor posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a integrované
prevence Ministerstva zivotniho prostfedi



