KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
JIHOMORAVSKEHO KRAJE se sidlem v Brné
Jerdbkova 4, 602 00 BRNO

Cislo jednaci: KHSJM  44457/2012/BM/HOK

Spisovyz't %naéka: S-KHSJIM 44097/2012 Krajsky Gfad Jihomoravského kraje
K podani: KHSIM  44097/2012/BM/HOK odbor Zivotniho prostiedi
Vyfizuje: RNDr. Daniela Zadnikova > , P

tel.: 545 113 025, 518 398 645 Zerotinovo nam. 3/5

e-mail: daniela.zadnikova@khsbrno.cz 60182 BRNO

Cj. odesilatele: JMK  106046/2012
Sp. zn.: S-IMK 105034/2012 OZP/Set
Kéd zaméru: JHM 1021

V Brné dne 5. fijna 2012

,Rekonstrukce koleje €. 2 Brno-Kralovo Pole - Kufim“ v k.u. Kralovo Pole, k.t. Reékovice, k.u.
Mokra Hora, k.G. Ceskd, k.U. Kufim, okr. Brno-mésto - ozndmeni zaméru posuzovaného ve
smyslu zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostredi, zjiStovaci Fizeni

Oznamovatel: SUDOP BRNO, spol. s r.o0., Kounicova 688/26, 611 36 Brno (1C:44960417)

Investor: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, se sidlem DIaZzdéna 1003/7, 100 00 Praha 1 -
Nové Mésto, zast. Stavebni spravou vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc (IC:70994234)

» Vyjadreni organu ochrany verejného zdravi

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné, jako organ ochrany vefejného
zdravi vécné a mistné pfislusny podle ustanoveni § 82 odst. 1 a odst. 2 zdkona &. 258/2000 Sb., o
ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(l, ve znéni pozdéjSich predpisu
(dale jen ,zakon &. 258/2000 Sb.“) a jako dotéeny spravni urad podle ustanoveni § 82 odst. 2 pism. i)
zakona €. 258/2000 Sb. a § 23 odst. 5 zakona ¢. 100/2000 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi
a o0 zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon ¢. 100/2001 Sb."),
vydava podle § 77 zakona ¢. 258/2000 Sb. a § 6 odst. 7 zakona ¢€. 100/2001 Sb. k oznameni zaméru
.Rekonstrukce koleje €. 2 Brno-Krélovo Pole - Kufim® v k.U. Kralovo pole, k.u. Reckovice, k.U. Mokra
Hora, k.u. Ceska, k.U. Kufim, okr. Brno-mésto, predkladatel oznameni SUDOP BRNO, spol. s r.0., se
sidlem Kounicova 688/26, 611 36 Brno, 1C:44960417 (zastupujici na z&kladé plné moci investora -
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, se sidlem Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 -
Nové Mésto, 1C:70994234), nasledujici

vyjadfieni:

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné z hlediska zajmud ochrany
vefejného zdravi oznameni zaméru

»Rekonstrukce koleje ¢.2 Brno-KréIov9 Pole - Kufim*
v k.u. Kralovo Pole, k.u. Reckovice, k.U. Mokra Hora, k.u. Ceska, k.4. Kufim, okr. Brno-mésto

zpracované dne 10. 09. 2012 Ing. Daliborem Vostalem, DAVOS - Sluzby pro ekologii, se sidlem
Kounicova 280/31, 602 00 Brno, 1C:47397446 (autorizovana osoba), Ing. Hanou Puczokovou a
kolektivem spolupracovniki SUDOP BRNO, spol. sr.o0., vrozsahu dle pfilohy €. 3 k zakonu ¢.
100/2001 Sh., akceptuje a se zamérem

souhlasi.
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Odiuvodnéni:

Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sidlem v Brné (dale jen ,KHS JmK*) bylo dne
20. 09. 2012 dopisem Krajského ufadu Jihomoravského kraje - odboru Zivotniho prostiedi, Zerotinovo
nam. 3/5, 601 82 Brno (dale jen KrU JmK*) &. j. JMK 106046/2012, sp.zn. S-JMK 105034/2012
OZP/Set v souladu s ustanovenim § 6 odst. 6 zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni
prostfedi a o zméné nékterych dalSich zakonu (dale jen ,zakon &. 100/2001 Sb.“), postoupeno jako
dotéenému organu statni spravy k vyjadfeni oznameni zaméru ,,Rekonstrukce koleje €. 2 Brno-
Kralovo Pole - Kufim“ v k.u. Kralovo Pole, k.u. Reékovice, k.u. Mokra Hora, k.u. Ceska, k.u.
Kufim, okr. Brno- mésto. Zamér podléha zjiStovacimu Fizeni dle § 7 zakona ¢&. 100/2001 Sb.
Oznameni zaméru a jeho pfilohy byly doru¢eny na CD nosici.

ZAKLADNI UDAJE

Zarazeni zaméru: zamér je zafazen ve smyslu pfilohy &. 1 k zakonu €. 100/2001 Sb. do kategorie Il
(zdméry vyzadujici zjiStovaci Fizeni), pod sloupec B, bod 9.2 ,Novostavby (zaméry neuvedené
v kategorii 1), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace Zelezni€nich drah; novostavby nebo

rekonstrukce Zelezni¢nich nebo intermodalnich zarizeni a prekladisSt®.

Oznamovatel: predkladatelem oznameni je spole€nost SUDOP BRNO, spol. sr.0.,, se sidlem
Kounicova 688/26, 602 00 Brno (IC:44960417) na zékladé plné moci udélené investorem stavby -
Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (dale jen ,SZDC, s.0.%), se sidlem Dl&azdéna
1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto, zastoupena SZDC, s. o., Stavebni sprava vychod, Nerudova 1,
772 58 Olomouc (IC:70994234).

Zpracovatel oznameni: oznameni bylo zpracovano dne 10. 09. 2012 Ing. Daliborem Vostalem,
DAVOS - Sluzby pro ekologii (drzitel osvédCeni odborné zpusobilosti ¢.j. 2167/326/0PV/93),
Kounicova 280/31, 602 00 Brno (IC:47397446) a Ing. Hanou Puczokovou, SUDOP BRNO, spol. s r.0.;
na zpracovani se dale podilela Mgr. Gabriela Rizi¢kova, Ing. Jana Janska a Ing. Pavel Kreuziger -
SUDOP BRNO, spol. s r.o.; soucasti oznameni je dokumentace ,Rekonstrukce koleje &. 2 Brno-
Kralovo Pole - Kufim - HLUKOVA STUDIE*, vypracovana Ing. Jaromirem Cépalem, Ecological
Consulting, a.s., se sidlem Na Stfelnici 48, 779 00 Olomouc, v srpnu 2012.

Umisténi, varianty: navrhovana rekonstrukce stavajici koleje &. 2 bude probihat v Useku 2-kolejné
zelezniéni trati od zelezni¢niho km 9,276 Brno-Kralovo Pole po km 17,958 Kufim, vpravo smérem od
Brna; v pfipadé rekonstrukce zabezpeCovaciho zafizeni a ostatni kabelizace se pfedpokladaji prace i
mimo tento Usek, tj. od km 8,400 do km 17,700; stavbou bude dot&eno k.u. obci Brno-Kralovo Pole,
Reckovice, Mokra Hora, k.u. Ceska a k.. Kufim; zamér je FeSen v_1 variantg, nulovou variantu
pfedstavuje nerealizovani zaméru.

Cil zaméru: trat byla vybudovana v letech 1938 - 1953; usek je soucasti trati €. 250 Praha - Havlickav
Brod - Brno - Kuty, ktera je z celoevropského hlediska vybranou trati TEN-T (nakladni koridor); trat’ je
zafazena jako doplfiujici trat evropské sité AGTC, coz pfinasi pozadavek na odstranéni prekazek pro
dosazeni prujezdného prifezu pro loznou miru UIC GC, odstranéni omezeni tratové rychlosti a
dosazeni tratové tfidy D4 v celém prubéhu trasy; trat je vedena v intravilanu a extravilanu mésta Brna
a Kufimi, na naspech, zafezech a odfezech; nejvysSi stavajici tratova rychlost je 100 km/hod., cely
usek je elektrifikovany; rekonstrukci bude umoznéno zvySeni max. tratové rychlosti o 5 - 15 km/hod.
(vy8Si rychlost budou vyuZivat pfedevdim osobni vlaky mezinarodni, dalkové a rychlikové, které
nemusi tak ¢asto brzdit).

STAVEBNE - TECHNICKE RESENI

Kolejové upravy

V tratovém useku km 9,276 - 17,958 ve sméru stani¢eni bude provedeno odstranéni Zelezni¢niho svrsku,
nekontaminovany $térk bude odvaZen na recyklacni zakladny. Po jeho pfedrceni, prosati a doplnéni o hrubou
frakci bude vracen zpét do kolgjisté. Dale bude provedena kompletni vyména kolejnic a prazcd. Budou pouZity
kolejnice 60E2 na betonovych praZcich s bezpodkladnicovym pruznym upevnénim a svafenim do bezstykové
koleje.
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V km 10,050 - 11,100, km 15,350 - 15,500 a km 17,600 - 17,700 bude provedena lokalni sanace Zelezni¢niho
spodku. Dale budou vycistény oteviené pfikopy a pfikopové zidky, v km 15,8 - 16,5 bude provedena kompletni
rekonstrukce odvodnéni véetné vyCisténi nahorniho pfikopu.

Néstupisté na zastévkach Brno-Reckovice a Ceska budou rekonstruovana a upravena do normového stavu
S nastupni hranou ve vysce 550 mm nad TK. Probéhne vyména nebo dopinéni vSech névéstidel ve spravé ST
Brno a doplnéni tabulovych stani¢nika.

Mostni objekty a umélé stavby

V feSeném trafovém Useku se nachazi 11 mostnich objekt( a propustky pres trvalé nebo obasné vodni toky.
Budou provedeny opravy a stavebni Upravy konstrukci (rekonstrukce izolace, zabradli, odvodnéni), procisténi
okolniho terénu a prikopd, tpravy doprovodnych stavebnich objektu.

Zabezpecovaci zafizeni

V celém useku rekonstruované trati zustane zachovano stavajici tratové zabezpecovaci zafizeni (TZZ). U
stykovych transformatori DT 1-150 bude zajisténo pfemérfeni parametrii a nevyhovujici budou nahrazeny
novymi. Pod tyto transformatory budou namontovany podloZky k zajisténi stability ve Stérkovém lozi. Motorové
kodéry budou vyménény za elektronické a klasicka relé KR 1-60, KSR 1-270 za relé typu KS a SKS v tvazkovém
stojanu v Zst. Brno-Kralovo Pole a Kufim. Pfipojna ocelova lana pro KO budou nova véetné zajisténi jejich polohy
ve Stérkovém loZi.

Sdélovaci zarizeni

V celé délce rekonstruované trati budou uloZeny do spole¢ného vykopu kabely 6kV HDPE trubky a tratovy kabel,
které budou zavedeny do telekomunikacnich objektti SZDC. Do trubek budou nésledné zavedeny optické kabely.
Budou také feSeny prelozky sdélovacich kabeld.

Silnoprouda zarizeni

V ramci tohoto stavebniho a provozniho souboru bude provedena rekonstrukce technologického zafizeni stanicni
transformovny v Zst. Kufim, ktera zajiStuje napajeni TZZ v useku Brno-Kralovo Pole - Kufim a Kufim - Tisnov,
véetné nového kabelového vedeni. Bude doplnéno softwarové vybaveni pracovisté dispeCerské fidici techniky
(DRT) na elektrodispedinku v Zst. Brno-Maloméfice a provedena rekonstrukce stavajiciho zafizeni DRT v Zst.
Brno-Kralovo Pole a Kufim a dal$i technologické Upravy. Ve vypravni budové Zst. Brno-Kralovo Pole bude
v samostatné mistnosti instalovano nové technologické zafizeni vystroje autobloku a nové silnoproudé zafizeni a
provedeny Upravy kabelovych rozvodi NN. V blizkosti budovy bude instalovana nova kioskova trafostanice. Déle
bude provedena vyména tratovych trafo-skfini za nové a pfeloZky kabeld.

Trakcni vedeni

Bude provedena vyména 14 vybranych viditelné poSkozenych nebo staticky nevyhovujicich stoZard trakéniho
vedeni (TV) a poskozenych podpér, revize dalSich stoZar, zasahy do trolejového vedeni a dalsi dpravy.
Osvétleni zastavek a kabelizace

Bude provedena rekonstrukce osvétleni a kabelizace v zastavce Ceské a zajisténi jeho dalkového oviddani.

ORGANIZACE VYSTAVBY

Presna lokalizace areald staveni$tnich zafizeni, zasady organizace vystavby a pracovni postupy budou soucasti
dal$iho stupné projektové dokumentace. V arealech zafizeni stavenis§té nebudou parkovisté pro nakladni auta ani
Stavebni stroje. Ty budou pfes nocni dobu nebo obdobi, kdy nebudou pouZivany, odstavovany na parkovacich
plochach jednotlivych Zst. Mimo obytnou zastavbu budou vyclenény plochy pro umisténi recyklacni linky. V
oznédmeni se uvadi pouze areal spol. STAPO MORAVA, a.s., Myslinova 1377/75, Brno-Kralovo Pole.
Zasobovani sanitariho zafizeni na stavenistnich dvorech pitnou vodou a vodou pro osobni hygienu délniki bude
zagjisténo odbérem z vefejného vodovodu nebo bude dodavéna pitnd voda balend. Podminky zajiSténi
sanitarniho zazemi budou pfedmétem feSeni v naslednych stupnich projektové pfipravy stavby.

INTENZITA DOPRAVY

V oznameni jsou uvedeny také intenzity viakové prepravy pro jednotlivé typy viaki a celkovy pocet v useku traté
Brno-Maloméfice - Tignov v r. 2000 - 2001 a vr. 2011 - 2012 podle (daji z grafikonu SZDC. S pfihlédnutim ke
stavu v r. 2000 - 2001 doSlo v r. 2011 - 2012 k nérustu intenzity osobni viakové dopravy a k poklesu nakladni
dopravy - viz Udaje pfevzaté z oznameni v nasledujici tabulce:
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Pocet vlaki (den) Pocet vlaki (noc) Pocet vlaki
06:00 - 22:00 h 22:00 - 06:00 h 24 h
2000-2001 / 2011-2012 2000-01 / 2011-2012 2000-2001 / 2011-2012
87 | 126 32 /| 31 119 / 157

Obdobi vystavby bude naro¢né na dopravu stavebniho materialu a odvoz odpadd. Odvoz vyznamného mnoZstvi
odpadi (zemina, kameni a $térk ze Zeleznicniho svrsku) bude realizovan po odstavené kolgji ¢. 2 pomoci
transportnich vozi. Tyto odpady budou Cistény na strojnim sanacnim zafizeni a zpétné vyuzivany jako stavebni
material.

Nardst dopravy na stavajicich pozemnich komunikacich v souvislosti s dovozem ostatniho materialu pro vystavbu
objekt( nebo odvozem materialu ze stavby bude omezen pouze na obdobi vystavby (obdobi r. 2013).

VLIVY NA SLOZKY PROSTREDI A ZDRAVi LIDi

HLUK

Soucasti oznameni je dokumentace ,Rekonstrukce koleje ¢. 2 Brno - Kralovo Pole - Kufim - HLUKOVA
STUDIE" (vypracoval Ing. Jaromir Cépal, Ecological Consulting, a.s., Na Stfelnici 48, 779 00 Olomouc, v srpnu
2012). Ve studii je hodnocen pfedpokladany viiv zaméru na nejbliZ§i okolni obytnou zastavbu, ktera se nachazi
podél feSeného Useku Zeleznice. Hlukova studie je zpracovana vypoctovym programem LimA 5.5, vysledné
hodnoty nejsou korigovany na viiv odrazd od fasad objektu.

Vypocty obsazené v hlukové studii jsou srovnany s vysledky méfeni hluku, které jsou pfedmétem dokumentu
,Protokol o méreni hluku & 12/19“ ze dne 31. 08. 2012. Protokol vystavila autorizovana laboratoi’ Ecological
Consulting a.s., Na Stfelnici 48, 779 00 Olomouc. Méfeni bylo provedeno v denni dobé dne 18. 07. 2012, ve 4
méficich bodech (M1- M4), reprezentovanych chrénénym venkovnim prostorem staveb u nize uvedenych
obytnych objekt( (vétSina se nachazi v ochranném pasmu drahy). Namérené hladiny hluku jsou pfepocteny na
stavajici intenzity Zeleznicni dopravy a dopocteny i pro nocni dobu (Laeqsr). Nejistota méfeni je 1,7 dB, ale neni
promitnuta v nize prezentovanych vyslednych hodnotach Laeq .

M1 = Bmo - Re¢kovice a Mokré Hora, ul. Dolnice . 1725/14....Laeq16n = 58,5dB, Laeqen = 58,0 dB
M2 = Brno - Reckovice a Mokré Hora, ul. Jehnické &. 454/1...... .Laeg16n = 62,5 dB, Laeqsn = 60,6 dB
M3 = Brno - Jehnice, ul. Rozhledova ¢. 103/16....................... Laeg16n = 62,1dB, Laegsn = 62,3 dB
M4 = Lelekovice, ul. Tisnovka €. 188/1......cccceevevviieeeiiiiniiinnn, Laegten = 62,3dB, Laegsn= 63,5dB

Hlukovéa studie obsahuje vypocty hlukovych pfispévki od Zeleznicni dopravy ve zvolenych 11 vypoctovych
bodech, které reprezentuji chranéné venkovni prostory staveb nebo chranéné venkovni prostory v k...
Reckovice, Mokra Hora, Jehnice, Lelekovice a Kufim. Vypocty jsou provedeny podle intenzity Zeleznicni dopravy
na daném tratovém useku v r. 2000 a v r. 2015 po realizaci rekonstrukce trati:

e Puvodni akusticka zatéZ v r. 2000: max. vypoctena hodnota pro denni dobu Laeqr = 65,5 dB v bodé ¢. 9
(Lelekovice, TiSnovka ¢. 244/7), max. hodnota pro nocni dobu Laeqr = 65,3 dB v bodé ¢. 6 (Brno-Jehnice,
Rozhledova ¢. 103/16) @ Laeq, 7= 66,4 dB v bodé ¢. 9 (Lelekovice, TiSnovka C. 244/7).

o Ocekavana akusticka zatéz v r. 2015: max. vypoctena hodnota pro denni dobu Laeq = 63,8 dB v bodé ¢. 1
(Brno-Reckovice, ¢.ev. 113, pozemek parc. ¢. 3176/3 v k.u. ReCkovice), max. hodnota pro nocni dobu Laeq,
= 63,5 dB v bodé ¢. 9 (Lelekovice, TiSnovka ¢. 244/7).

Pfi srovnani akustické zatéze vr. 2000 se stavem ocekavanym vr. 2015 Ize konstatovat, Ze v dusledku
rekonstrukce daného Useku Zeleznicni trati dojde k poklesu hlukové zatéZe v hodnocenych vypoctovych bodech
v denni dobé v rozmezi od -1,1 dB po -2,2 dB a v nocni dobé v rozmezi od -2,9 dB po - 3,3 dB.
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Rekonstrukci trati je dan pfedpoklad, Ze budou spinény hygienické limity pro hluk z dréhy v chranéném
venkovnim prostoru staveb a chranéném venkovnim prostoru ve smyslu Nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci. Rekonstrukci nedojde ke zhorSeni ptvodniho stavu,
naopak dojde ke sniZeni hlukové zatéze oproti stavu v r. 2000.

V o0znameni je uvedeno, Ze v blizkosti trati se nachazi celkem 7 objektd, u kterych nelze jednoznacné stanovit, Ze
v chranéném vnitfnim prostoru budou bezpecné dodrzeny hygienické limity hluku. U téchto objektl je nutné po
provedeni rekonstrukce méfenim zjistit, zda hlukem ze Zeleznice dojde nebo nedojde k prekroceni limiti
v pobytovych mistnostech. Na zakladé vysledkii méfeni bude rozhodnuto o provedeni individualnich
protihlukovych opatfeni.

VIBRACE

Podle udaji uvedenych voznameni pfinese rekonstrukce Zelezni¢niho svrSku a sanace spodku znatelné
ZlepSeni v oblasti vibraci. DalSim opatfenim zaméfenym ke sniZeni vibraci béhem provozu je pouZiti
antivibracnich rohoZi do konstrukce Zelezniéniho svrsku v rizikovych Usecich traté v bezprostfedni blizkosti
obytnych objektu. V naslednych stupnich projektové pfipravy stavby budou tato opatfeni promitnuta na zakladé
vysledk( mérfeni na vybraném modelovém objektu. V pfipadé potfeby bude provedena instalace antivibracnich
rohoZi do konstrukce Zelezni¢niho svrsku.

ovzpusi

Vlivy na imisni zatéz ovzdu$i se projevi v pribéhu vystavby zvySenou prasnosti pfi provadéni zemnich a
stavebnich praci. V ozndmeni je zdiraznéna nutnost eliminace zdrojii zvySené prasnosti kropenim prasnych
povrchi a materialt, zavedenim technickych a organizacnich opatfeni.

Pfedmétné oznameni zaméru ,Rekonstrukce koleje €. 2 Brno - Kralovo Pole - Kufim®, k.U. Kralovo
Pole, k.u. Regkovice, k.u. Mokra Hora, k.u. Ceska, k.u. Kufim, okr. Brno-mésto, bylo posouzeno
z hlediska pozadavku v oblasti ochrany vefejného zdravi, které vychazeji ze zakona ¢. 258/2000 Sb.,
o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisd,
a predpisll souvisejicich, a z hlediska odhadu predpokladanych vlivli na zdravi lidi a zdravotnich rizik,
vyplyvajicich pro obyvatelstvo exponované v dotéeném Gzemi.

Se zamérem je mozno souhlasit. Jeho realizaci vznika predpoklad, ze nedojde k vyznamnému
ovlivnéni zivotnich podminek pro obyvatelstvo Zzijici v dot€eném Uzemi, naopak po rekonstrukci trati
Ize pfedpokladat podstatné snizeni hlukové zatéze v dot€enych chranénych venkovnich prostorech
staveb (obytna zastavba) oproti stavu vr. 2000. Pozadavky uplatnéné v tomto vyjadfeni je tfeba

dUsledné respektovat a jejich feseni promitnout v naslednych Fizenich.

opravnéna ufedni osoba
RNDr. Daniela Zadnikova, v.r.
odborny referent
oddéleni hygieny obecné a komunalni

Za spravnost vyhotoveni: RNDr. Daniela Zadnikova

Rozdélovnik: 3
1x Krajsky ufad Jm kraje - odbor Zivotniho prostfedi, Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno DS
1x KHS JmK - spis
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