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Přehled zkratek 
 

BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka 
ČGS Česká geologická služba 
ČOV čistírna odpadních vod 
EIA posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 
EVL evropsky významná lokalita 
HPP  hrubá podlahová plocha 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
k.ú. katastrální území 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
n.m. nad mořem 
NEL nepolární extrahovatelné látky 
N nebezpečný odpad 
NP nadzemní podlaží 
NRBK nadregionální biokoridor 
NV Nařízení vlády 
LBC lokální biocentrum 
LBK lokální biokoridor 
O ostatní odpad 
OZKO oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PP přírodní památka 
PR přírodní rezervace 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
s.r.o. společnost s ručením omezeným 
TKO tuhý komunální odpad 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ZPF zemědělský půdní fond 
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Úvod 
Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

ČS PH - PODOLÍ - D-OIL 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro 
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona. 

Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona. 

Oznamovatelem záměru je firma ing. Aleš Šrámek, Kopečky 171, 66484 Zastávka 

Zpracování oznámení proběhlo v dubnu 2013. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté 
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování 
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality. 
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ČÁST A 
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI) 

A.1. Obchodní firma 

ing. Aleš Šrámek 

A.2. IČ 

755 83 003 

A.3. Sídlo 
Kopečky 171 
66484 Zastávka 

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele 
ing. Aleš Šrámek 

Kopečky 171 

66484 Zastávka 

 



 

ČS PH - PODOLÍ - D-OIL 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 

STRANA 7 z 35 
 

ČÁST B 
(ÚDAJE O ZÁMĚRU) 

B.I. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název a zařazení záměru 

ČS PH - PODOLÍ - D-OIL 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona 
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující: 

kategorie: II 
bod: 10.4. 
název: Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 

(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, 
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, 
nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných 
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. 

sloupec: B 

 

Dle § 4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud 
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Předmětem oznamovaného záměru je výstavba nové veřejné čerpací stanice pohonných hmot pro prodej 
benzínu a motorové nafty. 

Pohonné hmoty budou skladovány ve dvou podzemních nádržích o obsahu 100m3 (každá), jedna z nádrží 
bude dělená (93 m3 pro benzin a 7 m3 pro úkapy). 
Pozn.: Podrobnější popis záměru je uveden v následujících kapitolách tohoto oznámení. 

B.I.3. Umístění záměru 

Záměr je umístěn následovně: 

kraj:   Jihomoravský 
okres:  Brno - venkov 
obec:  Podolí 
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katastrální území: Podolí u Brna [724254] 
parcela číslo: 935/68 

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Podolí jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány 
tzv. dotčeným územím. 

Záměr je situován do prostoru dosud zemědělsky obdělávané plochy v blízkosti nově vznikající průmyslové 
zóny. Poloha záměru je zřejmá z následujících obrázků: 

Obr.: Umístění záměru (bez měřítka) 

 

 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Záměr je navržen na dosud nezastavěném pozemku v návaznosti na nově vznikající průmyslovou zónu 
mezi silnicí II/430 a silnici R50. Ve vzdálenosti cca 200 m severně u silnice R50 ve směru na Brno je v 
současné době provozována čerpací stanice PH fy. UNICORN. 

Areál, kde je záměr umisťován leží v relativně izolované poloze. Nejbližší obytná zástavba je vzdálena od 
předmětného objektu cca 700 m. 

Z hlediska možné kumulace vlivů na životní prostředí připadají v úvahu vlivy vyvolané provozem 
automobilové dopravy po silnici II/430. Kumulace těchto vlivů však bude relativně nízká, neboť stanici 
budou převážně využívat vozidla, která již nyní projíždějí po silnici II/430. Za provozem vyvolanou dopravu 
můžeme jednoznačně považovat pouze dovoz PHM (a dalšího prodejního sortimentu) a dopravu 
zaměstnanců. 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Umístění záměru vyplývá z podnikatelského záměru investora, který má k dispozici právě tuto lokalitu. 

Umístění záměru je vázáno na dopravní napojení, respektuje případná omezení daná platným územním 
plánem a není navrženo ve více variantách. 
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Předmětem posuzovaného záměru je výstavba nové veřejné čerpací stanice pohonných hmot pro prodej 
benzínu a nafty a drobného doplňkového sortimentu.  

Uvažované umístění ČS PH je v požadovaném odstupu od státní silnice II/430, umožňuje plynulý příjezd i 
výjezd. Dopravní situace uvnitř navrhovaného areálu je řešena jako jednosměrná, umožňující plynulý 
příjezd vozidel a autocisterny na manipulační plochu s dvojicí oboustranných refýží s výdejními 
oboustrannými stojany a stáčecí šachtou umístěnou na refýži, objektem kiosku a opětovným obousměrným 
výjezdem na stávající státní silnici č. 430. Vnitřní areál ČS PH je komunikačně řešen jako jednosměrný 
(situační řešení viz příloha č.1). 

Výdej pohonných hmot bude probíhat prostřednictvím dvou oboustranných dvouproduktových 
samoobslužných výdejních stojanů, výdejní místa jsou zastřešená s nepropustnou manipulační plochou, 
napojenou kanalizační přípojkou na bezodtokovou havarijní a úkapovou jímku - komoru podzemní 
skladovací dvouplášťové nádrže o objemu 7 m3. Na stejnou jímku je napojena i plocha pro stáčení 
autocisteren. 

Dešťové vody odtékající ze zpevněných ploch jsou brány jako zaolejované a budou odváděny do nově 
navrhované dešťové kanalizace a přes odlučovač ropných látek likvidovány zasakováním. Součástí objektu 
Kanalizace je tedy i ORL, ve kterém budou čištěny odpadní dešťové vody ze zpevněných komunikačních 
ploch a parkovišť. V uzavřeném sytému ORL tak dochází k oddělení a časově omezenému skladování 
nerozpustných ropných látek, případně obsažených v dešťové vodě.  

Dešťové vody ze střech budou odváděny do nově navrhované dešťové kanalizace a přes odlučovač 
ropných látek likvidovány zasakováním.  

Umístění areálu ČS PH je ve volném prostoru a v dostatečném odstupu od stávající zástavby a okolních 
parcel. 

Součástí areálu je kiosek pro prodej drobného doplňkového sortimentu a pro obsluhu. Splaškové vody z 
kiosku jsou vedeny splaškovou kanalizací do nově navrhované žumpy. 

základní technické parametry  

PS 01 - Příjem, skladování a výdej PH: 

Skladovací kapacita: 2 x podzemní skladovací dvouplášťové nádrže celkového objemu 200 m3, dělení 
nádrží na komory:  

• 100 m3 NM - nafta motorová 
• 93 m3 BA95N - benzín natural 
• 7 m3 Úkapy, havarijní jímka - úkapy 

Typ skladovací nádrže: 

• 1 x BAEST 100, jednokomorová, dvouplášťová podzemní nádrž s armaturními šachtami s 
kompletním strojním a elektrickým vybavením jednotlivých komor - pojistné armatury, MAR, 
včetně asfaltové izolace Bitagit proti zemní vlhkosti. 

• 1 x BAEST 100, dvoukomorová, dvouplášťová podzemní nádrž s armaturními šachtami s 
kompletním strojním a elektrickým vybavením jednotlivých komor - pojistné armatury, MAR, 
včetně asfaltové izolace Bitagit proti zemní vlhkosti 

Výrovce skladovacích nádrží: BAEST  a.s., Benešov, užitečný objem nádrže 200 m3 (každé). Navržené 
nádrže jsou vybaveny indikací těsnosti meziplášťového prostoru, potrubní trasy jsou osazeny indikační 
sondou EK-02. 

Nádrže budou osazeny hladinoměry pro kontrolu hladiny skladovaných kapalin. Skladovací nádrže budou 
izolovány proti zemní vlhkosti a před zasypáním bude provedena opakovaná zkouška těsnosti. 
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Stanice bude mít čtyři výdejní místa, dvě středové oboustranné refýže s výdejním stojanem, krajní u nádrží 
se stáčecí šachtou. 

Pro výdej PH budou osazeny 2 oboustranné dvouproduktové elektronické výdejní stojany pro výdej NM a 
BA95N typu BMP 2024/VR1 Euroline, oboustranný dvouproduktový; 4 výdejních hadic, 4 výdejních pistolí 
ZVA; 1 x odsávání par II.st. pro BA95N (elektronický ventil pro řízené odsávání par). Výrobce TATSUNO - 
BENČ, a.s., Blansko. 

Kapacita výdeje bude 40 l/min (pro NM i BA95N) 

Manipulační plocha bude izolovaná, napojená na komoru dvouplášťové podzemní nádrže objemu 7 m3 pro 
skladování úkapů. Manipulační plocha bude přestřešena ocelovou konstrukcí zastřešení. 

Pro dovoz PH bude vybudováno 1 stáčecí místo. Stáčení autocisterny bude probíhat samospádem přes 
ocelovou stáčecí šachtu, s napojovacími hrdly pro NM, BA95N a odsávání par I. st.  

Areál bude napojen na elektrickou energii a rozvod pitné vody. Vytápění kiosku bude zajištěno elektrickým 
topením. 

V rámci areálu budou vybudována parkovací stání pro cca 6 vozidel zákazníků a zaměstnanců. 

Předpokládané kapacity provozu  

Celkový obrat (výtoč) PHM se předpokládá: 

  Denně: motorová nafta (MN)   4.000 litrů  

   benzin automobilový (BA95N) 2.500 litrů 

   při průjezdu cca 200 vozů denně.  

Ročně (365 dní): motorová nafta (MN)   1.460.000 litrů 

   benzin automobilový (BA95N) 912.500 litrů  

   při průjezdu cca 73.000 vozů ročně.  

Veškeré množství se bude přepravovat / zavážet AC o objemu 38 m3. To odpovídá 5. závozům AC za 
měsíc, 62. závozům za rok. Závozy budou zajištěny externí firmou smluvně. 

Potřeba pracovních sil 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nahrazení stávající technologie budou činnost zařízení zajišťovat stávající 
pracovníci. 

Údaje o ukončení činnosti záměru 

Po ukončení provozu záměru bude objekt uvolněn pro případné další využití. Při řádném dodržování 
provozního řádu by nemělo docházet k rizikovým únikům nebezpečných látek do půdy a následně 
horninového prostředí - není tedy očekávána kontaminace území. 

Veškeré dále nevyužitelné technologické vybavení bude demontováno, zbylé odpady budou odvezeny na 
skládku, popř. jinak řádně zlikvidovány. 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládaný termín zahájení:   v průběhu roku 2013 

Předpokládaný termín dokončení:  v průběhu roku 2013 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 
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kraj: Jihomoravský    Jihomoravský kraj 
      Žerotínovo nám. 3/5  
      601 82 Brno 
      tel.: 541 651 111 

obec: Podolí     OÚ Podolí 

      Podolí č.p. 1, 664 03 
      664 03 Podolí 
      tel.: 544 247 63 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů 

stavební povolení:      Městský úřad Šlapanice, pracoviště Brno 
      stavební úřad 

      Opuštěná 9/2  
      656 70 Brno 
      tel.: 533 304 551  
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B.II. 
ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. Půda 

Půda: celková plocha parcely:   3 520 m2 

 z toho:  ZPF (BPEJ):    parcela je součástí ZPF 

       BPEJ 20110 

   PUPFL:    parcely nejsou součástí PUPFL 

 výstavbou dotčené parcely:   935/68 
 katastrální území:   Podolí u Brna [7242546] 

 způsob využití:    orná půda 

B.II.2. Voda 

Pitná voda: spotřeba:     cca 260 m3 za rok 
zdroj:     veřejný vodovod  

 v průběhu výstavby:   spotřeba vody nespecifikována (běžná) 

Technologická voda:       není vyžadována  

 spotřeba:     - 
Požární voda: zdroj:     - 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Spotřeba el. energie:    současný příkon   50 kW 

Spotřeba zemního plynu:  nebude využíván 

Zdrojem el. energie je veřejná distribuční síť. 

Teplo z rozvodu CZT:   záměr nemá nároky na odběr tepla 

Základní suroviny: motorová nafta   1.460 m3 za rok 

 benzin automobilní (BA95N) 912,5 m3 za rok 

 Bude dovážen autocisternami o objemu 38 m3 

 drobný doplňkový sortiment  cca 1 až 2 t za rok 

 Bude dovážen dodávkami od jednotlivých dodavatelů  

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

Navrhovaný záměr je situován do prostoru přiléhajícímu ke stávající silnici II. třídy. Z hlediska požadavků 
na dopravu přinese mírný nárůst vozidel dopravujících prodávaný sortiment a zaměstnance. 
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Zákazníci budou především vozidle projíždějící okolo, čerpací stanice tedy nebude jejich primárním cílem.  

Předpokládaný maximální počet automobilů obsluhujících areál: 

   osobní   2 příjezdů za den 
   lehké nákladní  2 příjezdů za den 
   těžké nákladní  1 příjezdů za den 

 

Předpokládaný maximální počet automobilů tankujících palivo: 
   Celkový počet vozidel vjíždějících do areálu je odhadován na 200 vozidel denně. 
   Více než 80% z tohoto množství budou vozidla využívající tuto trasu z jiných  
   důvodů (a tedy nenavyšují stávající intenzity dopravy na stávající komunikaci). 
   Podíl nákladních vozidel z celkového počtu tankujících vozidel uvažujeme 16% 
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B.III. 
ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší  

manipulace s pohonnými hmotami 

Čerpací stanice a zařízení pro dopravu a skladování benzínu jsou vyjmenovaný zdroj dle zákona 201/2012 
Sb., příloha 2 kód 10.2. Při manipulaci s pohonnými hmotami dochází k emisi par skladovaných 
organických uhlovodíků. Pro účely vyhodnocení vlivů na ŽP uvažujeme s emisí VOC vypočtenou dle 
emisních faktorů dle dříve platné vyhlášky č. 205/2009 Sb. příloha č. 2, bod 14.  

Při uvažování celkové roční výtoče (uvedené např. v kap. B.II.3.) bude celková roční emise VOC činit 
maximálně 1307 kg, tedy maximálně 3,58 kg za den. S ohledem na použité rekuperační zařízení u výdeje a 
stáčení benzinu však bude reálná emise VOC výrazně nižší neboť dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. platí pro 
čerpací stanice PH podmínky provozu, které mimo jiné ukládají že: "Čerpací stanice musí být vybaveny 
systémem rekuperace benzinových par etapy II, který musí pracovat s minimální účinností zachycení 
benzinových par rovnou 85 %, což potvrdí výrobce v souladu s příslušnými evropskými technickými 
normami nebo postupy schvalování, nebo neexistují-li žádné takové normy nebo postupy, v souladu s 
jakoukoli příslušnou vnitrostátní normou. Poměr objemu odvedených benzinových par při atmosférickém 
tlaku k celkovému objemu benzinu přečerpaného do palivové nádrže motorového vozidla je v rozmezí 0,95 
až 1,05." 

Při uvažování 85% účinnosti záchytu par benzínu bude celková roční emise VOC činit maximálně 
221 kg. 

 

automobilová doprava 

Automobilová doprava obsluhující areál bude zdrojem následujícího množství emisí: 
prach 

g/km.den 
SO2  

g/km.den 
NOx  

g/km.den 
CO 

g/km.den 
CxHy 

g/km.den 

0.9 0.03 15.1 8.2 2.2 

Automobily přijíždějící za účelem tankování budou zdrojem následujícího množství emisí: 
prach 

g/km.den 
SO2  

g/km.den 
NOx  

g/km.den 
CO 

g/km.den 
CxHy 

g/km.den 

19.2 0.99 502.9 296.1 96.1 

Výstavba 

V průběhu výstavby lze krátkodobě (především v počáteční fázi výstavby) očekávat emise tuhých 
znečišťujících látek a emisí ze spalovacích motorů mechanismů pohybujících v areálu. Objem emisí bude 
úměrný rozsahu aktuálního staveniště, z hlediska doby trvání a potenciálních vlivů na obytnou zástavbu se 
nejedná o významný vliv. 

B.III.2. Odpadní voda 

Splaškové vody: produkce:   cca 260 m3 za rok  

Splašky budou sváděny do jímky a periodicky vyváženy. 

Technologické vody: produkce:   není požadováno 



 

ČS PH - PODOLÍ - D-OIL 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 

STRANA 15 z 35 
 

Srážkové vody: dešťové vody odtékající ze zpevněných ploch jsou brány jako zaolejované a budou 
odváděny do nově navrhované dešťové kanalizace a přes odlučovač ropných látek 
likvidovány zasakováním. Dešťové vody ze střech (tedy bez předpokladu 
kontaminace RL) budou odváděny k zasakování přímo. 

Výstavba:      nespecifikováno (množství zanedbatelné) 

B.III.3. Odpady 

Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při výstavbě, viz následující tabulka: 
Kód odpadu kategorie název 

17 01   Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01  O Beton 

17 02   Dřevo sklo a plasty 
17 02 01  O Dřevo 

17 02 03  O Plasty 

17 03   Asfaltové směsi dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01*  N Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 03 02  O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04   Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05  O Železo a ocel 
17 05  

 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontam. míst), kamení a vytěžená 
hlušina 

17 05 04  O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 06   Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 04  O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 06 05*  N Stavební materiály obsahující azbest (eternit) 

Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno, především 
bude vznikat při úpravách uvnitř stávajícího objektu, množství tedy zřejmě bude nevelké. 

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za 
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady. 

Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících 
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle 
kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena 
názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů.  

Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, 
odváženy oprávněnou osobou, mimo areál staveniště k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Tento postup 
bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní 
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány 
případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.).  

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvidační protokoly a vážní 
lístky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány při kolaudaci stavby. 

Odpady z provozu 

Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při provozu je uveden v následující tabulce: 
Kód odpadu název kategorie t/rok 

08 01 17* Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 0,002 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly znečištěné škodlivinami O/N 0,01 

15 01 02 Plastové obaly znečištěné škodlivinami O/N 0,01 

15 01 04 Kovové obaly znečištěné škodlivinami O/N 0,01 
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15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy NL N 0,02 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,10 

5 01 02 Plastové obaly O 0,10 

15 01 04 Kovové obaly O 0,01 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuv. pod číslem 17 01 06. O 10 

17 02 01 Dřevo O 0,1 

17 02 02 Sklo O 0,1 

17 04 05 Železo a/nebo ocel O 1,0 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 0,05 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 0,1 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 036 O 5 

Množství vznikajících odpadů bude upřesněno v další fázi projektové přípravy nebo při provozu. Obecně 
nepředpokládáme, že by v areálu došlo v rámci realizace záměru ke změně druhů produkovaných odpadů, 
pouze dojde u některých z nich k nárůstu úměrnému nárůstu kapacity. 

Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru je spolehlivě 
řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou 
tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou. 

B.III.4. Ostatní  

Hluk:  

Zdroje hluku záměru budou představovat mobilní liniové zdroje (automobilová doprava) a stacionární 
bodové zdroje (technologické). Stacionárními bodovými zdroji hluku záměru budou klimatizační jednotky 
kiosku a technologie pro výdej PH. 

Mobilním zdrojem hluku bude představovat automobilová doprava obsluhující ČS a vozidla přijíždějící za 
účelem tankování.  

Záměr bude umístěn v těsné blízkosti dvou významných liniových zdrojů hluku - silnice II/430 a rychlostní 
komunikace R 50, avšak v relativně izolované poloze od nejbližší obytné zástavby (vzdálené cca 700 m). 

Areál je dopravně napojen na pozemní komunikaci silnici II/430 (Brno/Bedřichovice (Rohlenka).  

Vibrace: nejsou produkovány ve významné míře přesahující areál 

Záření: ionizující záření:    zdroje nejsou používány 

 elektromagnetické záření:  významné zdroje nejsou používány 
       (pouze běžná komunikační zařízení) 

Další fyzikální nebo biologické faktory:    nejsou používány 

B.III.5. Rizika vzniku havárií  

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými 
zařízeními. 

- Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany 

-  Manipulace s látkami které by mohly znečistit vody bude prováděna na zabezpečených plochách  

- Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, pojezdové rychlosti uvnitř areálu 
 budou nízké  
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ČÁST C 
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ) 

C.I. 
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 

DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Oznamovaný záměr investiční činnosti bude realizován na území obce Podolí, katastrálním území Podolí u 
Brna. V prostoru dosud nezastavěném a zemědělsky využívaném na okraji postupně se rozrůstající 
komerční zóny. Nejvýznamnějším zdrojem antropogenních vlivů je provoz dopravy po silniční síti v těsné 
blízkosti záměru (silnice II/430 a rychlostní komunikace R 50).  

Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky 
znamená následující: 

• V areálu se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na regionální 
úrovni. 

• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Dotčené území neleží v národním parku 
nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, 
přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. 

• Dotčené území není součástí přírodního parku. 
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.  

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.  

Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná 
vodní plocha, pramen či mokřad.  

V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. 
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV).  

Z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži hodnoceného území za roky 2007-2011 publikované na stránkách 
ČHMÚ vyplývá, že v prostoru hodnoceného záměru není pro žádnou uváděnou škodlivinu imisní limit 
překročen. 

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost 
navrhovaného záměru. 
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C.II. 
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví  

V obci Podolí žije přibližně 1243 obyvatel. Nejbližší trvale obytná zástavba leží však na území MČ Brno - 
Slatina (na ul. Slatinské) a je od záměru vzdálena cca 700 m. Přesný počet dotčených obyvatel nebyl pro 
účely vyhodnocení zjišťován, řádově se v současnosti jedná maximálně o několik desítek osob. Údaje o 
zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.  

V prostoru východně od ul. Bedřichovické je územním plánem vymezena plocha pro bydlení, okraj této 
plochy je od areálu navrhované čerpací stanice PH více než 570 m.  

C.II.2. Ovzduší a klima  

Kvalita ovzduší 

Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMU č. 1130 Brno-Tuřany (BBNYA), vzdálená od 
lokality záměru 3,6 km jižním směrem. 

Oxid dusičitý (NO2) 

 
V roce 2011 byla průměrná roční koncentrace NO2 na této stanici 18,5 µg.m-3. Což činí cca 46% 
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.  

Maximální hodinové koncentrace NO2 dosahovaly hodnoty do 94,1 µg.m-3 což činí cca 47% imisního 
limitu (200 µg.m-3) Imisní limit této škodliviny je tedy dodržován. 

Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže NO2 vycházíme z rozptylové studie Jihomoravského kraje 
zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je znázorněno na 
následujících obrázcích: 
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Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru dosahuje u 
průměrné roční koncentrace NO2 jsou v prostoru výstavby do 19,3 µg.m-3. Imisní limit je 40 µg.m-3. 
Tedy stávající vypočtené hodnoty přesahují nepatrně hranici platného imisního limitu.  

Maximální hodinové koncentrace NO2 se v prostoru výstavby pohybují do 117 µg.m-3. Imisní limit je 
stanoven na 200 µg.m-3. Imisní limit pro maximální hodinové koncentrace této škodliviny je dodržován. 

Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže NO2 vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži 
hodnoceného území za roky 2007-2011 publikované na stránkách ČHMÚ: 

 

Jak je dokladováno na předchozím obrázku za stávajícího stavu limitní hodnota imisní zátěže pro oxid 
dusičitý (NO2) (40 µg.m-3) v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována. 

 

Tuhé látky - PM10 

Výsledky naměřené na stanici imisního monitoringu ČHMÚ č. 1130 Brno-Tuřany (BBNYA) v roce 2011 
jsou uvedeny v následující tabulce: 

 
V roce 2011 byla průměrná roční koncentrace PM10 na této stanici 29,4 µg.m-3. Což činí cca 74% 
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.  
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Maximální 24hodinové koncentrace PM10 se v prostoru stanice dosáhly v roce 2011 hodnoty 162 µg.m-3 
což je hodnota nad hranicí imisního limitu. Četnost dosažení limitní hodnoty (50 µg.m-3) v roce 2011 
dosahovala četnosti 46 případů za rok, tedy nadlimitní četnosti (35 případů za rok).  

Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým vycházíme z rozptylové studie 
Jihomoravského kraje zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného 
záměru je znázorněno na následujících obrázcích: 

 

 
Nejvyšší průměrné roční koncentrace PM10 jsou v prostoru výstavby do 29 µg.m-3. Imisní limit je 
40 µg.m-3. Tedy stávající hodnoty jsou pod hranicí platných imisních limitů.  

Četnost překročení denního imisního limitu je v prostoru výstavby přibližně 21 případů/rok, dle přílohy 
č. 1 NV 597/2006 Sb. je přípustná četnost překročení IL 35 případů/rok. Tato přípustná četnost překročení 
tedy v části hodnoceného území je dodržována.  

Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže PM10 a PM2,5 vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní 
zátěži hodnoceného území za roky 2007-2011 publikované na stránkách ČHMÚ: 
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Jak je dokladováno na předchozím obrázku za stávajícího stavu limitní hodnota imisní zátěže pro tuhé 
látky frakce PM10 (40 µg.m-3) v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována. 

 

Jak je dokladováno na předchozím obrázku za stávajícího stavu limitní hodnota imisní zátěže pro tuhé 
látky frakce PM2,5 (25 µg.m-3) v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována. 

Benzen 

Průměrné roční koncentrace benzenu se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 1,1 µg.m-3. Imisní limit je 
5 µg.m-3, je tedy dodržován. 

Benzo(a)Pyren 

Dle údajů o pětileté průměrné imisní zátěži hodnoceného území za roky 2007-2011 publikované na 
stránkách ČHMÚ vyplývá, že průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v předmětné lokalitě dosahují 
0,82 ng.m-3, imisní limit (1 ng.m-3) tedy není překročen. 

Klima 

Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T 2, tedy v  teplé oblasti s následující 
charakteristikou: 

T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i 
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním 
sněhové pokrývky. 



 

ČS PH - PODOLÍ - D-OIL 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 

STRANA 22 z 35 
 

Další údaje shrnujeme v následující tabulce: 
Číslo oblasti T 2 

Počet letních dnů 50 až 60 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více 160 až 170 

Počet mrazových dnů 100 až 110 

Počet ledových dnů 30 až 40 

Průměrná teplota v lednu -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci 18 až 19 

Průměrná teplota v dubnu 8 až 9 

Průměrná teplota v říjnu 7 až 9 

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více  90 až 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 až 400 

Srážkový úhrn v zimním období 200 až 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 až 50 

Počet dnů zamračených 120 až 140 

Počet dnů jasných 40 až 50 

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky  

V rámci předkládaného záměru nebudou provozovány zdroje hluku, které by měly představovat 
podstatnější navýšení stávající hlukové zátěže pro nejbližší obytnou zástavbu v území. Vzdálenost záměru 
od nejbližšího chráněného venkovního prostoru, resp. nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb 
je ve cca 700 m za silnicí II/430. Záměr bude umístěn mezi silnici II/430 a rychlostní silnicí R50 (dopravní 
napojení je pouze na silnici II/430). 

Nové zdroje hluku záměru bude představovat nárůst intenzit dopravy vyvolané realizací záměru o cca 1 
příjezd nákladního vozidla za den a cca 2 dodávky a 2 osobní vozidla denně. 

Hlukové emise záměru a jejich vliv na nejbližší obytnou zástavbu, respektive překročení stanovených hyg. 
limitů hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru není vzhledem k prostorové situaci 
předpokládáno. Realizací záměru nedojde k významnému navýšení hlukových emisí, které by způsobovaly 
vznik nadlimitních stavů v řešeném území. Zprovoznění záměru bude představovat nízké a málo významné 
příspěvkové ovlivnění stávající hlukové zátěže nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb ve 
sledovaném území. 

Stávající intenzity dopravy na silnici II/430 činí dle sčítání dopravy z roku 2010 celkem 9510 vozidel (z toho 
8055 osobních a 1455 těžkých). Stávající intenzity dopravy na silnici R50 činí dle sčítání dopravy z roku 
2010 celkem 15 584 vozidel (z toho 13620 osobních a 1964 těžkých). 

Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, 
nebyly zjištěny. 

C.II.4. Povrchová a podzemní voda 

Povrchová voda 

Členění z vodopisného hlediska: 
• hlavní povodí řeky Dunaje 4-00-00, 
• dílčí povodí 4-15-03 Svratka od Svitavy po Jihlavu, 
• drobné povodí 4-15-03-096 Říčka. 

Vlastní území areálu je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na 
něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad a rovněž zde není ochranné pásmo vodního zdroje. 
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Posuzované území se nenachází v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Podle 
Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. leží území ve zranitelné oblasti. 

Podzemní voda 

Podle hydrogeologického členění patří sledované území k rajónu č. 224 - neogenní sedimenty 
Dyjskosvrateckého 

úvalu, jež náležejí k sedimentární výplni karpatské předhlubně. Rajón je součástí hydrogeologických 
struktur průlinových podzemních vod karpatské předhlubně (Michlíček et al. 1986). 

Zájmová oblast je charakteristická prakticky úplnou absencí souvislé mělké zvodně. Areál neleží v žádné 
oblasti PHO, v něm, ani v bezprostřední blízkosti se nenachází žádné zdroje povrchové či pitné podzemní 
vody. 

C.II.5. Půda 

Realizace záměru bude probíhat na pozemku, který je součástí zemědělského půdního fondu (ZPF). BPEJ 
20110 - tedy půdu II třídy ochrany. Bude tedy třeba v souladu s příslušnou legislativou požádat o vynění 
ze ZPF. 

Dotčený pozemek není určen k plnění funkce lesa (PUPFL).  

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geomorfologické poměry 

Podle geomorfologického členění (Czudek et al. 1987) je zájmové území součástí západních 
Vněkarpatských sníženin, celku Dyjsko-svratecký úval, podcelku Pracká pahorkatina. Z lokálně-
geomorfologického hlediska se místo budoucí ČS nachází na mírně zvlněném terénu v nadmořské výšce 
cca 260 m n.m.. 

Geologické poměry 

Z regionálně geologického hlediska je území součástí regionálního celku karpatské neogenní předhlubně, 
vyplněné nezpevněnými sedimenty, na styku se skalními horninami okraje Českého masívu.  

Geologická stavba zájmového území je v podstatě jednoduchá. Dyjsko-svratecký úval je v této části 
vyplněn mocným souvrstvím sedimentů mladotřetihorního moře (neogén-spodní baden), které jsou 
zastoupeny převážně vápnitými jíly (tégly). Tyto podložní zeminy však nevystupují až k povrchu terénu, ale 
jsou překryty různě mocným souvrstvím sedimentů stáří starší čtvrtohory (pleistocén), a to především 
souvrstvím fluviálních písčitých štěrků (terasa-starší rüss), které je ještě překryto málo mocnou polohou 
sprašových hlín (stáří würm). 

Nerostné suroviny a přírodní zdroje 

Podle databází spravované ČGS - Geofondem ČR nebyly v zájmovém území zjištěny střety s evidovanými 
ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími a dobývacími prostory, evidované v rozsahu 
map ložiskové ochrany. V dotčeném území se nenacházejí poddolovaná území ani stará důlní díla. Dle 
databáze SESEZ (systém evidence starých ekologických zátěží) nejsou v dotčené lokalitě či jejím blízkém 
okolí evidovány žádné staré ekologické zátěže.  
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C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy 

Fauna a flora 

Při přípravě lokality vymezené pro realizaci záměru bylo provedeno orientační posouzení lokality s ohledem 
na sledování výskytu flory a fauny v předmětném území. Na základě něhož je možné konstatovat, že v 
území lokality vzhledem k jejímu situování se v území nenacházejí žádné druhy flory nebo fauny chráněné 
ve smyslu ustanovení Zákona CNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky č. 
395/1992 Sb. MŽP CR, ani takový výskyt nelze s ohledem na charakter území předpokládat. 

Územní systém ekologické stability 

Ve smyslu platné legislativy nesmějí být funkční části územního systému ekologické stability (ÚSES) 
poškozovány, nefunkční části musí být postupně dotvořeny jako součást prováděcích projektů a plánů. 
Navrhované stavby musí plně respektovat podmínky ochrany prvků stávajícího ÚSES. Za přímo dotčené 
prvky se pokládají ty, u kterých dojde ke kontaktu nebo ke křížení s navrženou výstavbou. Za 
potencionálně dotčené prvky ÚSES se pokládají ty, u kterých sice nedojde ke kontaktu s navrženou 
výstavbou, ale nacházejí se v její relativní blízkosti.  

V posuzovaném areálu se žádné prvky ÚSES nenacházejí, a to ani na lokální, ani na regionální úrovni.  

Chráněná území 

Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné 
oblasti. Není součástí přírodního parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní 
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. 

Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.  

Realizací záměru není dotčen žádny významný krajinný prvek.  

Významné krajinné prvky  

V zákoně (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) definován 
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny. 
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále 
jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona orgán ochrany přírody jako 
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště 
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.  

VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich 
obnova a nedošlo k jejich ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly 
vést k poškození nebo zničení VKP si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko 
orgánu ochrany přírody.  

Realizací záměru nebude území VKP dotčeno.  

Lokality soustavy Natura 2000  

Natura 2000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů a cenné 
biotopy. K jejímu vyhlášení se ČR zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na základě směrnic 
79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin.  

Dotčené území není součástí lokalit soustavy Natura 2000. Vliv na lokality soustavy Natura 2000 byl 
vyloučen stanoviskem doloženým v příloze. 
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C.II.8. Krajina 

Zájmová lokalita se nachází v prostoru dotčeném činností člověka. Záměr bude realizován v blízkosti 
stávající komerční zóny v prostoru dosud zemědělsky obdělávané půdy. 

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky 

Hmotný majetek 

V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná kulturní památka. 

Architektonické a historické památky 
V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná architektonická ani historická památka.  

Archeologická naleziště 

V rámci realizace hodnoceného záměru nelze vyloučit pravděpodobnost archeologického nálezu. V době 
přípravy stavby je tedy investor povinen (v souladu s §22 zákona č. 20/1987 Sb.) ohlásit termín zahájení 
zemních prací Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno. 

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura  

Dopravně je areál čerpací stanice obsluhován nově vybudovaným sjezdem ze silnice II/430. Způsob 
dopravního napojení je s ohledem na rozsah záměru dostatečný.  

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí 

Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny. 
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ČÁST D 
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

D.I. 
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD 

JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví  

Zdravotní vlivy a rizika 

Posuzovaný záměr teoreticky může působit na okolní obyvatelstvo především provozem ČS PH (emisemi 
vznikajícími při manipulací s PH) a vyvolanou automobilovou dopravou. Hlavními vyhodnocovanými 
problémy budou proto znečišťování ovzduší a hluk. Další faktory jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo 
nevýznamné. 

Záměr je umisťován do areálu, který není v přímém kontaktu s obytnou zástavbou, nejbližší obytná 
objekty jsou situovány za silnicí II/430 jihozápadně od areálu ve vzdálenosti cca 700 m od areálu. 

znečišťování ovzduší 

Jako zdroj znečištění ovzduší se uplatní především emise z technologických, v menší míře také emise ze 
spalovacích motorů dopravní a manipulační techniky. Z jejich referenčních škodlivin jsou v podkladové 
rozptylové studii vyhodnoceny imise oxidu dusičitého (NO2), VOC a tuhých znečišťujících látek (PM10). 
Vyhodnocení imisní zátěže bylo provedeno jednak plošně pro síť výpočtových bodů s pravidelnou rozteči 
50m a také pro vybrané výpočtové body situované do prostoru oken nejbližšího obytného objektu 
Slatinská 95/39: 

 NO2 VOC PM10 

objekt číslo roční 
průměr 

hodinové 
maximum 

roční 
průměr 

hodinové 
maximum 

roční 
průměr 

24hodinové 
maximum 

č.p.20 0.006 0.33 0.022 4.6 0.003 0.16 
 limit  40,000 200,0  - - 40,000  50,000 

Imisní zátěž je uváděna v µg.m-3. 

Z výsledků rozptylové studie (viz příloha č. 2) tedy vyplývá, že imisní příspěvky vyvolané provozem čerpací 
stanice PH a navazující automobilové dopravy podstatněji nemění stávající situaci z hlediska zdravotních 
účinků uvažovaných škodlivin a mohou být proto považovány za přijatelné. 

hluk 

Vzdálenost záměru od nejbližšího venkovního chráněného prostoru staveb je cca 700 m. Mezi areálem 
investora a objekty k bydlení se nachází silnice II/430.  

Hlukové emise záměru a jejich vliv na nejbližší obytnou zástavbu, respektive překročení stanovených hyg. 
limitů hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru není vzhledem k prostorové situaci 
předpokládáno. Realizací záměru nedojde k významnému navýšení hlukových emisí, které by způsobovaly 
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vznik nadlimitních stavů v řešeném území. Zprovoznění záměru bude představovat nízké a málo významné 
příspěvkové ovlivnění stávající hlukové zátěže nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb ve 
sledovaném území. 

Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo 
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny. 

Sociální a ekonomické důsledky 

Záměr vytváří 2 nová pracovní místa. 

Počet dotčených obyvatel 

Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele. 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  

Vlivy na kvalitu ovzduší 

Provoz hodnoceného záměru pravděpodobně vyvolá nárůst emisí škodlivin produkovaných technologií a 
spalovacími motory vozidel a mechanismů obsluhujících areál. 

Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněného nárůstu byl, v rámci zpracování tohoto oznámení, zpracován 
výpočet dle metodiky SYMOS a vyhodnocoval nárůst imisní zátěže NO2, těkavých organických látek (VOC) 
a PM10 v okolí záměru.  

Oxid dusičitý (NO2) 

Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek NO2 z provozu čerpací stanice u maximálních hodinových 
koncentrací do 4 µg.m-3, tedy 2% imisního limitu (200 µg.m-3). U průměrných ročních koncentrací do 
0,6 µg.m-3, tedy 1,5% imisního limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o nízký nárůst který nevyvolá 
podstatnější změnu stávající imisní zátěže.  

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vjezdu do areálu čerpací stanice. Rozložení imisních 
příspěvků je zřejmé z následujících obrázků: 

  
příspěvek maximální hodinové koncentrace (µg.m-3) příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3) 

S ohledem na stávající kvalitu ovzduší (viz kapitola C.II.2.) nepředpokládáme vlivem provozu záměru 
dosažení či překročení hodnoty imisního limitu. 
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Tuhé látky (PM10) 

Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek provozu čerpací stanice u maximálních 24hodinových 
koncentrací PM10 do 2 µg.m-3, tedy 4% imisního limitu (50 µg.m-3) s velmi krátkou dobou trvání. Stávající 
četnost dosažení limitní hodnoty v dotčeném území se tedy prakticky nezmění. U průměrných ročních 
koncentrací vychází příspěvek v areálu do 0,3 µg.m-3 tedy 0,8% imisního limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy 
jednat o velmi nízký nárůst v jehož důsledku, s ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde k dosažení či 
překročení imisního limitu.  

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vjezdu do areálu čerpací stanice. Rozložení imisních 
příspěvků je zřejmé z následujících obrázků: 

  
příspěvek maximální 24hodinové koncentrace (µg.m-3) příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3) 

S ohledem na stávající kvalitu ovzduší (viz kapitola C.II.2.) nepředpokládáme vlivem provozu záměru 
dosažení či překročení hodnoty imisního limitu. 

Těkavé organické látky (VOC) 

Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek provozu čerpací stanice u maximálních hodinových 
koncentrací mimo areál do 100 µg.m-3, u průměrných ročních koncentrací do 3 µg.m-3. S ohledem na 
zdravotně významné hodnoty uvádění pro naftu a automobilový benzín se jedná o relativně nízké hodnoty.  

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru čerpací stanice. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z 
následujících obrázků: 

  
příspěvek maximální hodinové koncentrace (µg.m-3) příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3) 
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Zápach 

S ohledem na relativně značnou vzdálenost navrhované čerpací stanice od obytné zástavby (a výše 
uváděný relativně nízký imisní příspěvek VOC) nepředpokládáme významné obtěžování obyvatelstva 
zápachem. 

Vlivy na klima 

S ohledem na dispoziční řešení záměru a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v 
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak významněji ovlivňoval 
místní klimatické charakteristiky. 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky  

V rámci předkládaného záměru nepředpokládáme navýšení stávající hlukové zátěže pro obytnou zástavbu 
v území. Vzdálenost záměru od nejbližšího chráněného venkovního prostoru, resp. nejbližšího chráněného 
venkovního prostoru staveb je ve cca 700 m za silnicí II/430.  

Nové zdroje hluku záměru budou představovat mobilní liniové zdroje (mírný nárůst automobilové dopravy). 
Hluk technologie by neměl významným způsobem ovlivňovat stávající hladiny hluku v území. 

Hlukové emise záměru a jejich vliv na nejbližší obytnou zástavbu, respektive překročení stanovených hyg. 
limitů hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru není vzhledem k prostorové situaci 
předpokládáno. Realizací záměru neočekáváme významné navýšení hlukových emisí, které by způsobovaly 
vznik nadlimitních stavů v řešeném území. Zprovoznění záměru bude představovat nízké a málo významné 
příspěvkové ovlivnění stávající hlukové zátěže v okolí komunikací využívaných k návozu paliva, (nárůst 
intenzity je nízký, na silnici II/430 činí maximálně 0,2% stávající těžké dopravy). 

Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, 
nebyly zjištěny. 

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Vlivy na odvodnění území 

V rámci realizace záměru se předpokládá vznik nových zpevněných ploch, srážkové vody však budou v 
rámci areálu (po předčištění) vsakovány. V souvislosti s realizací záměru nedojde ke zvýšení a zrychlení 
odtoku vody z území oproti stavu před realizací záměru. Nedochází ani ke zvýšení výparu a povrchového 
odtoku na úkor vsaku. 

Realizace záměru nebude mít významné negativní vlivy na odvodnění zájmového území. 

Vliv na kvalitu povrchových vod 

Navržené technologické zařízení bude splňovat požadavky na ochranu vod a horninového prostředí. 
V rámci provozu nebudou vypouštěny technologické odpadní vody. Případné úkapy budou zachycovány a 
skladovány v nádrži (o objemu 7 m3) a následně budou předány ke zneškodnění jako kapalný odpad 
oprávněné firmě. Splaškové vody z jímky budou odváženy oprávněnou firmou. 

Vlivem navrženého záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod. 

Vlivy na kvalitu podzemní vody 

Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, vsakovány budou pouze srážkové vody neznečištěné.  
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Ovlivnění hydrogeologických charakteristik 

K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem 
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ 
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat. 

D.I.5. Vlivy na půdu 

Záměr je navržen na pozemcích které jsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) s II. třídou 
ochrany. Pro realizaci výstavby je tedy nutné vynětí ze ZPF v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb. 

K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) nedojde. 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je vliv na horninové prostředí vyloučen, v rámci realizace 
se nepředpokládá zásah do terénu.  

Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny.  

Záměrem nebudou poškozeny geologické ani paleontologické památky 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Záměr je umisťován do prostoru intenzivně zemědělsky obdělávaném, v prostoru posuzovaného záměru se 
nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin živočichů, nelze tudíž předpokládat jejich přímé nebo 
zprostředkované ohrožení. 

Na ploše určené pro realizaci záměru ani v jejím bezprostředním okolí se nenachází funkční prvky 
územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana 
je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný 
registrovaný významný krajinný prvek. 

Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen 
(viz příloha tohoto oznámení). 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna stávající průmyslovou a komerční zónou. Podstaněší 
negativní vliv na krajinný ráz nepředpokládáme. 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence 
proto nebudou ovlivněny. V průběhu terénních prací v průběhu výstavby je třeba počítat s možností 
archeologického nálezu a z toho vyplývající nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. 

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu  

Kromě vybudování dopravního napojení na stávající komunikaci a vybudování přípojky vody a el. proudu 
záměr nevyvolá nároky na realizaci nových nebo úpravu stávajících komunikací ani inženýrských sítí. 
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D.I.11. Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 

D.II. 
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze 
vlivy mírného nárůstu automobilové dopravy a nepříliš významné imisní dopady podrobně řešené v části 
věnované ovzduší. 

D.III. 
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 

PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 

D.IV. 
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ 

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, 
předpisů a povolovacích rozhodnutí.  

D.V. 
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 

KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

Vzhledem ke zkušenostem z jiných obdobných areálů nepředpokládáme výraznější odchylky ve vlivech 
přesahujících hranice vlastního areálu oproti stavu popsaném v tomto oznámení. 

Můžeme tedy konstatovat, že při zpracování se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo 
neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a 
veřejného zdraví. Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné. 

Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí 
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován není mimořádně citlivé na 
antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na životní prostředí 
dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí. 
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ČÁST E 
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) 

Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z vlastnictví pozemků, dopravního napojení a potřeb uživatelů 
areálu. 
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ČÁST F 
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE) 

F.I. 
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE 

Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž 
je doložena i hluková a rozptylová studie a nezbytné doklady. 

F.II. 
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Nejsou uvedeny. 



 

ČS PH - PODOLÍ - D-OIL 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 

STRANA 34 z 35 
 

ČÁST G 
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) 

Záměrem investora – firmy D-Oil, s.r.o. je vybudování nové veřejní čerpací stanice pro prodej benzínu a 
nafty. 

Čerpací stanice bude vybudována v blízkosti stávající průmyslové zóny mezi silnicemi II/430 a rychlostní 
komunikací R50, dopravně bude napojena na silnici II/430. 

Pro výdej benzínu a nafty budou k dispozici 4 zastřešená výdejní místa, součástí stanice bude i kiosek s 
pokladno, prodejem drobného doplňkového sortimentu a sociálním zázemím pro obsluhu i zákazníky. 

V souvislosti se záměrem se uvažuje se zřízení 2 nových pracovních míst. 

Z hlediska možných vlivů na životní prostředí mimo areál dojde k emisi škodlivin do ovzduší, vliv na 
celkovou kvalitu ovzduší však nebude významný. Rozptylová studie zpracovaná v rámci tohoto oznámení 
vyhodnotila vliv na stávající kvalitu ovzduší jako nevýznamný. 

Další nepříliš významným vlivem bude nárůst automobilové dopravy. Vzhledem k výši očekávaného návozu 
pohonných hmot a skutečnosti, že tankovat budou především vozidla projíždějící, neočekáváme 
významnější nárůst dopravy. 

Dopravně bude areál napojen na silnici II/430, doprava je vedena mimo zastavěnou oblast. Areál stanice 
je v relativně značné vzdálenosti od obytné zástavby. 

Záměr nebude významným způsobem negativně ovlivňovat kvalitu ovzduší ani nebude významnějším 
zdrojem hluku.  

Celkově se tedy nebude jednat o významné negativní ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí. 



 

ČS PH - PODOLÍ - D-OIL 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 

STRANA 35 z 35 
 

ČÁST H 
(PŘÍLOHY) 

 

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení. 

 

Seznam příloh: 

Příloha 1 Celková situace areálu 
Příloha 2 Rozptylová studie 
Příloha 3 Doklady: 
                  - vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu 
                  - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
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1. Úvod 
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky fy. ing. Aleš Šrámek. Rozptylová 
studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem záměru "ČS PH - PODOLÍ - D-OIL" a tvoří 
přílohu oznámení záměru ve smyslu §6 zákona 100/2001 Sb. Výsledkem výpočtu je příspěvek ke 
stávající imisní zátěži hodnoceného území. Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým 
(NO2), těkavými organickými látkami (VOC) a tuhými látkami (frakce PM10 a PM2,5). Ostatní škodliviny 
pro něž je stanoven imisní limit nejsou (v případě řešeného záměru) s ohledem na poměr jejich emise 
a hodnoty imisního limitu významné. 

Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého 
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ). 

Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI 
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle zákona č. 
86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb. 

2. Popis metodiky 
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků 
získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika 
výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou 
Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje. 

Metodika SYMOS 97 umožňuje: 

• výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů 
• výpočet znečištění od většího počtu zdrojů 
• stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto 

způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů  
• brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy 

ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského  
• odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu  

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik 
znečištění ovzduší: 

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se 
mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší  

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na 
třídu stability a rychlost větru  

• roční průměrné koncentrace  
• dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)  

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno: 

• stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů  
• stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů  
• stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí  
• vypočítat spad prachu  
• vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi  

Programové vybavení 

Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z 
výše zmíněné metodiky SYMOS'97. 

Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem 
a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované 
oblasti o libovolné velikosti buňky. 
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Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné 
vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální 
výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve 
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové 
vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou 
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. 

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v 
atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model 
obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z 
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici 
Praha-Libuš.  

Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního 
výkonu.  

V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová 
vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.  

Fyzikální a chemické procesy 

Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry 
odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na 
mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány. 

• Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.  
• Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.  

Kategorie znečišťujících látek 

Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek. 
Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce 
na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé 
znečisťující látky jsou rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře. 

• Kat. I - 20 hodin  
• Kat. II - 6 dní  
• Kat. III - 2 roky  

Výpočet průměrných ročních koncentrací 

Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj. 
stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a 
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních 
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability. 

Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°. 

Klimatické vstupní údaje 

Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda 
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu. 
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii 
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.  

Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a 
teplotní stability atmosféry.  

Rychlost větru 

se dělí do tří tříd rychlosti: 
• slabý vítr 1.7 m/s  
• střední vítr 5 m/s  
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• silný vítr 11 m/s  
Poznámka: Rychlostí větru se rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí. 

Teplotní stabilita atmosféry 

její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje 
pět tříd stability ovzduší: 

• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu  
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu  
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se 

vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky  
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek  
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.  

Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11 
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění 
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých 
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry. 
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3. Vstupní údaje 

3.1. Údaje o zdrojích 
V rámci navrhovaného záměru jsou uvažovány následujíc zdroje emisí: 

• čerpací stanice pohonných hmot 

• nárůst automobilové dopravy vyvolaný záměrem 

čerpací stanice pohonných hmot 

Zdrojem emisí bude manipulace s palivem, tedy stáčení paliva z autocisterna do zásobních nádrží a 
výdej paliva, tedy tankování pohonných hmot zákazníky. 

Při uvažování celkové roční výtoče (1.460 m3 nafty a 912,5 m3 benzínu za rok) bude celková roční 
emise VOC činit maximálně 1307 kg. S ohledem na použité rekuperační zařízení u výdeje a stáčení 
benzinu bude reálná emise VOC výrazně nižší.  

Pro výpočet byla uvažována 85% účinnosti záchytu par benzínu, u manipulace s motorovou naftou 
nebyl záchyt uvažován. Celková roční emise VOC použitá ve výpočtu činila 221 kg. 

 

nárůst automobilové dopravy vyvolaný záměrem 

Nárůst automobilové dopravy bude vyvolán jednak nutností dovozu pohonných hmot a zboží pro 
doplňkový prodej a doprava zaměstnanců. Ve výpočtu byly uvažovány následující příjezdy vozidel (a 
stejný počet odjezdů: 

 osobní dodávky kamiony 
vozidel.24h-1 2 2 1 

Pojezd tankujících vozidel v areálu byl uvažován následující: 
 osobní dodávky kamiony 

vozidel.24h-1 120 48 32 

 

Emisní faktory 
Pro výpočet emisí z provozu ČS byly využity údaje o výtoči paliva a emisní faktory dle vyhlášky 
205/2009 Sb.  
Emisní faktory pro automobilovou dopravu byly vygenerovány programem MEFA 06. 

3.2. Meteorologické podklady 
Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice, zpracovanou ČHMÚ Praha. Souhrn použité 
větrné růžice je uveden v následující tabulce: 

N NE E SE S SW W NW calm 
9.10 14.60 10.00 10.90 11.59 7.20 12.09 15.90 8.62 

3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů 
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1800x1600 m 
s krokem sítě 50 m, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK (-592384,-1163630 až -590634, 
1162080).  

Dále byl proveden výpočet pro 1 výpočtový bod mimo pravidelnou síť umístěných do prostoru okna v 
nejvyšším podlaží nejbližšího obytného objekt v okolí záměru (Slatinská 95/39). 

Pro všechny referenční body byl z programem SYMOS vygenerován výškopis. Rozmístění 
jednotlivých bodů je zřejmé z grafické přílohy této studie.  
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3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek 
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v příloze 1 zákona 
č. 201/2012 Sb.: 

 
Pro škodlivinu VOC ani pro páry motorové nafty či benzinu není stanoven zákonný imisní limit. Pro 
vyhodnocení imisní zátěže hodnoceného území byla použita hodnota čichového prahu, která dle 
literatury pro motorovou naftu činí cca 5 000 µg.m-3, hodnota čichového prahu benzinu Natural byla 
(oproti naftě) uvažována 50krát nižší, tedy cca 100 µg.m-3. 

Dále je možno vycházet z přílohy č. 2 (Přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné 
koncentrace (NPK-P) chemických látek v ovzduší pracovišť) k nařízení vlády č 178/2001 Sb., kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.  

Při přepočtu PEL pro solventní naftu (200 mg.m-3) na 24 hodinovou expozici (PEL24= 8*PEL/24) 
vychází PEL24 cca 67 mg.m-3, tedy 67 000 µg.m-3.  

Při přepočtu PEL pro benzín (400 mg.m-3) na 24 hodinovou expozici (PEL24= 8*PEL/24) vychází PEL24 
cca 133 mg.m-3, tedy 133 000 µg.m-3.  

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že hodnota čichového prahu leží výrazně níže než hodnota 
přípustného expozičního limitu. V rámci vyhodnocení imisní zátěže vyvolané posuzovaným záměrem 
tedy budeme vycházet z hodnoty prahu čichové rozpoznatelnosti. 
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4. Výsledky výpočtu 

4.1. Příspěvek hodnocených zdrojů ke stávající imisní zátěži NO2  
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem záměrem vyvolané 
autodopravy, dosahuje nejvýše 0,6 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vjezdu do 
vlastního areálu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 1,5% limitu 
(40 µg.m-3). V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou 
hodnoty příspěvku významně nižší.  

Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem nově instalovaných zdrojů z výpočtu 
vycházejí ve výši do 4 µg.m-3, tedy do 2 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové maximum 
vychází do prostoru vjezdu do vlastního areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude 
příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. 

Celkově se tedy jedná o poměrně malé příspěvky významným způsobem neovlivňující stávající kvalitu 
ovzduší.  

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

  
průměrné roční koncentrace NO2 maximální hodinové koncentrace NO2 

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 
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4.2. Příspěvek hodnocených zdrojů ke stávající imisní zátěži tuhými látkami 
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem posuzovaných zdrojů, 
dosahuje nejvýše 0,3 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,8% 
limitu (40 µg.m-3).Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vjezdu do areálu. V ostatních částech 
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.  

Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem nově instalovaných zdrojů z výpočtu 
vycházejí ve výši cca 2 µg.m-3, tedy 4% imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází 
do prostoru vjezdu do vlastního areálu. V ostatních částech hodnoceného území budou hodnoty 
příspěvku nižší.  

Průměrné roční koncentrace PM2,5 v zájmovém území, vyvolané provozem posuzovaných zdrojů, 
uvažujeme s ohledem na jejich zdroj maximálně na stejné úrovni jako u PM10, tedy nejvýše 0,3 µg.m-3. 
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 1,2% limitu (25 µg.m-3).Toto výpočtové 
maximum vychází do prostoru vjezdu do areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude 
příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.  

Celkově se tedy jedná o poměrně malé příspěvky významným způsobem neovlivňující stávající kvalitu 
ovzduší.  

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

  
průměrné roční koncentrace PM10 maximální 24hodinové koncentrace PM10 

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 
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4.3. Příspěvek hodnocených zdrojů ke stávající imisní zátěži VOC 
Průměrné roční koncentrace VOC v zájmovém území, vyvolané provozem ČS PH, dosahuje 
nejvýše 3 µg.m-3. V porovnání s hodnotami zdravotně významnými (viz kap 3.4.) se jedná o velmi 
nízké hodnoty. Výpočtové maximum vychází do prostoru vjezdu do areálu. V ostatních částech 
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.  

Maximální hodinové koncentrace VOC, vyvolané provozem ČS PH z výpočtu vycházejí ve výši do 
200 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vjezdu do vlastního areálu. V ostatních 
částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. 

V porovnání s hodnotami zdravotně významnými (viz kap 3.4.) se jedná o velmi nízké hodnoty. 
Hodnota předpokládaného čichového prahu může být dosažena pouze v relativně malé vzdálenosti od 
zdroje emise. 

Celkově se tedy jedná o poměrně malé příspěvky významným způsobem neovlivňující stávající kvalitu 
ovzduší. Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

  

průměrné roční koncentrace NO2 maximální hodinové koncentrace NO2 

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 
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4.4. Příspěvek navržených zdrojů ve vybraných výpočtových bodech 
Pro vyhodnocení imisního příspěvku hodnocených zdrojů na obytnou zástavbu byl vybrán 1 výpočtový 
bod umístěný do prostoru oken v nejvyšším podlaží nejbližšího obytného objektu Slatinská 95/39. 

Výsledky výpočtu imisního příspěvku v tomto bodě je uveden v následující tabulce: 

 NO2 VOC PM10 

objekt číslo roční 
průměr 

hodinové 
maximum 

roční 
průměr 

hodinové 
maximum 

roční 
průměr 

24hodinové 
maximum 

č.p.39 0.006 0.33 0.022 4.6 0.003 0.16 
 limit  40,000 200,0  - - 40,000  50,000 

 (Poznámka: Imisní zátěž je uváděna v µg.m-3) 

Z výsledků výpočtu tedy vyplývá, že imisní příspěvky vyvolané provozem technologických zdrojů a 
navazující automobilové dopravy podstatněji nemění stávající kvalitu ovzduší. 
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5. Stávající a celková úroveň imisní zátěže zájmového území 
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMU č. 1130 Brno-Tuřany (BBNYA), vzdálená od 
lokality záměru 3,6 km jižním směrem. 

Oxid dusičitý (NO2) 

 
V roce 2011 byla průměrná roční koncentrace NO2 na této stanici 18,5 µg.m-3. Což činí cca 46% 
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.  

Maximální hodinové koncentrace NO2 dosahovaly hodnoty do 94,1 µg.m-3 což činí cca 47% 
imisního limitu (200 µg.m-3) Imisní limit této škodliviny je tedy dodržován. 

Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže NO2 vycházíme z rozptylové studie Jihomoravského 
kraje zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je 
znázorněno na následujících obrázcích: 

 

 
Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru 
dosahuje u průměrné roční koncentrace NO2 jsou v prostoru výstavby do 19,3 µg.m-3. Imisní limit je 
40 µg.m-3. Tedy stávající vypočtené hodnoty přesahují nepatrně hranici platného imisního limitu.  

Maximální hodinové koncentrace NO2 se v prostoru výstavby pohybují do 117 µg.m-3. Imisní limit je 
stanoven na 200 µg.m-3. Imisní limit pro maximální hodinové koncentrace této škodliviny je dodržován. 

Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže NO2 vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní 
zátěži hodnoceného území za roky 2007-2011 publikované na stránkách ČHMÚ: 
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Jak je dokladováno na předchozím obrázku za stávajícího stavu limitní hodnota imisní zátěže pro 
oxid dusičitý (NO2) (40 µg.m-3) v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována. 

Nárůst průměrné roční koncentrace NO2 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území 
dosahuje hodnoty do 0,6 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 
1,5% limitu (40 µg.m-3).  

Nárůst maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolaný hodnoceným záměrem dosahuje hodnoty 
do 4 µg.m-3, tedy do 2 % imisního limitu (200 µg.m-3).  

Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy nízký, podstatně nezmění stávající 
kvalitu ovzduší ani nevyvolá navýšení stávající imisní zátěže nad hodnotu imisního limitu a vycházejí 
do míst bez obytné zástavby.  

Tuhé látky - PM10 

Výsledky naměřené na stanici imisního monitoringu ČHMÚ č. 1130 Brno-Tuřany (BBNYA) v roce 2011 
jsou uvedeny v následující tabulce: 

 
V roce 2011 byla průměrná roční koncentrace PM10 na této stanici 29,4 µg.m-3. Což činí cca 74% 
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.  

Maximální 24hodinové koncentrace PM10 se v prostoru stanice dosáhly v roce 2011 hodnoty 
162 µg.m-3 což je hodnota nad hranicí imisního limitu. Četnost dosažení limitní hodnoty (50 µg.m-3) v 
roce 2011 dosahovala četnosti 46 případů za rok, tedy nadlimitní četnosti (35 případů za rok).  

Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým vycházíme z rozptylové studie 
Jihomoravského kraje zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí 
hodnoceného záměru je znázorněno na následujících obrázcích: 
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Nejvyšší průměrné roční koncentrace PM10 jsou v prostoru výstavby do 29 µg.m-3. Imisní limit je 
40 µg.m-3. Tedy stávající hodnoty jsou pod hranicí platných imisních limitů.  

Četnost překročení denního imisního limitu je v prostoru výstavby přibližně 21 případů/rok, dle 
přílohy č. 1 NV 597/2006 Sb. je přípustná četnost překročení IL 35 případů/rok. Tato přípustná četnost 
překročení tedy v části hodnoceného území je dodržována.  

Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže PM10 a PM2,5 vycházíme z údajů o pětileté průměrné 
imisní zátěži hodnoceného území za roky 2007-2011 publikované na stránkách ČHMÚ: 

 
Jak je dokladováno na předchozím obrázku za stávajícího stavu limitní hodnota imisní zátěže pro 
tuhé látky frakce PM10 (40 µg.m-3) v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována. 
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Jak je dokladováno na předchozím obrázku za stávajícího stavu limitní hodnota imisní zátěže pro 
tuhé látky frakce PM2,5 (25 µg.m-3) v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována. 

Nárůst průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území dosahuje hodnoty do 0,3 µg.m-3. 
Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se 
jedná o nízké hodnoty do 0,8 % limitu (40 µg.m-3).  

Nárůst maximální denní koncentrace PM10, v zájmovém území dosahuje hodnoty do 2 µg.m-3, tedy 
do 4 % imisního limitu (50 µg.m-3).  

Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy nízký, podstatně nezmění stávající 
kvalitu ovzduší ani nevyvolá navýšení stávající imisní zátěže nad hodnotu imisního limitu, ani navýšení 
stávající četnosti dosažení limitní hodnoty pro průměrné denní koncentrace a vycházejí do míst bez 
obytné zástavby.  

Těkavé organické látky 

Nejbližší stanice měřící tuto škodlivinu je v Košeticích, tedy ve vzdálenosti překračující 
representativnost měřící stanice. 

Z hlediska stávající imisní zátěže je důležité připomenout, že ve vzdálenosti cca 200 m severně od 
plochy navrhované ČS PH Podolí je již v současné době fungující čerpací stanice PH fy. UNICOR. Její 
imisní příspěvek odhadujeme na několik set mikrogramů VOC u maximální hodinové koncentrace (v 
prostoru samotné stanice) a několik jednotek mikrogramů VOC u průměrné roční koncentrace. 

V součtu s posuzovaným záměrem však neočekáváme významnější vlivy na veřejné zdraví. 
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6. Kompenzační opatření 
Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z §27, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb.:  

"Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění 
pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z 
imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo je jeho 
hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. 
b) pouze při současném uložení opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující 
látku (dále jen „kompenzační opatření“). Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 
2 pro danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu. 
Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje, jehož příspěvek vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění 
nedosahuje hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem." 
Jak je dokladováno v kapitole 5 za stávajícího stavu1 limitní hodnota imisní zátěže pro: 

 oxid dusičitý (NO2)  v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována 

 tuhé látky frakce PM10 v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována 

 tuhé látky frakce PM2,5 v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována 

Na základě výše uvedených údajů tedy konstatuji, že kompenzační opatření není třeba ukládat. 

 

                                                   
1 průměrná hodnota imisní zátěže průměrných ročních koncentrací za posledních 5 let 
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7. Závěry 
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že po realizaci záměru dojde k mírnému nárůstu 
stávající imisní zátěže vyvolané provozem nových zdrojů. Imisní příspěvek vyvolaný provozem 
hodnoceného záměru je však nízký a podstatně nezmění stávající kvalitu ovzduší ani nevyvolá 
navýšení stávající imisní zátěže nad hodnotu imisního limitu, ani navýšení stávající četnosti dosažení 
limitní hodnoty pro průměrné denní koncentrace  

Maxima imisních příspěvků vycházejí do míst bez obytné zástavby, v prostoru obytné zástavby jsou 
předpokládány imisní příspěvky výrazně nižší.  

S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno konstatovat, že po realizaci záměru "ČS PH 
Podolí - D-OIL" nedojde, v důsledku jejího provozu, k nepřípustné zátěži obyvatel. 

 

V Brně 10.4.2013 

 

 
…………………………………………………. 

ing. Pavel Cetl 

autorizovaná osoba 
pro výpočet rozptylových studií 
číslo autorizace 3151/740/03 
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8. Přílohy 

8.1. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů 

 
Poznámka: 
• vzdálenost referenčních bodů pravidelné sítě činí 50m 
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8.2. Poloha výpočtových bodů mimo pravidelnou síť 
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8.3. Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 
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8.4. Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2 
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8.5. Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10 
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8.6. Příspěvek maximální 24hodinové koncentrace PM10 
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8.7. Příspěvek průměrné roční koncentrace VOC 
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8.8. Příspěvek maximální hodinové koncentrace VOC 
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