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Prehled zkratek
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Cistirna odpadnich vod
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Uvod

Oznameni zaméru (dale jen oznameni)
OBJEKT E1 - KOMPAN - PS 01 TECHNOLOGIE POVRCHOVYCH UPRAV

je vypracovano ve smyslu § 6 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi, ve znéni
zékona €. 93/2004 Sh., zakona €. 163/2006 Sb. a zékona €. 186/2006 Sb. Slouzi jako zakladni podklad pro
provedeni zjist'ovaciho fizeni podle § 7 zékona.

Oznameni je zpracovano v rozsahu pfilohy €. 3 zékona.

Oznamovatelem zaméru je firma CTP Invest, spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, 396 01
Humpolec.

Zpracovani oznameni probéhlo v dubnu 2013. Pro zpracovani byly pouzity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dil¢i dopliujici informace vyzadané zpracovatelem ozndmeni pfi vlastnim zpracovani
a Gdaje ziskané béhem vlastnich prlizkum{ lokality.
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CAST A

(UDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodni firma

CTP Invest, spol. s r.o.

A.2.1C

26166453

A.3. Sidlo

Central Trade Park D1 1571
396 01 Humpolec

A.4. Opravnény zastupce oznamovatele

Remon Leonard Vos
jednatel
Ke Skolce 585, 25243 Prilhonice
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CAST B

(UDAJE O ZAMERU)

B.1.

ZAKLADNI UDAJE

B.1.1. Nazev a zarazeni zameéru

OBJEKT E1 - KOMPAN - PS 01 TECHNOLOGIE POVRCHOVYCH UPRAV

Zarazeni dle pfilohy €. 1 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi, ve znéni zakona
€. 93/2004 Sb., zakona €. 163/2006 Sh. a zakona €. 186/2006 Sb., je nasledujici:

kategorie: 1

bod: 4.2

nazev: Povrchovéa Gprava kovll nebo plastd, véetné lakoven, s kapacitou od 10 tis. do 500 tis. m2/rok
celkové plochy Uprav.

sloupec: B

Dle 84 uvedeného zékona patfi pod odstavec (1) pismeno b) a podléha posuzovani podle zékona, pokud se
tak stanovi ve zjist'ovacim fizeni.

Pfislusnym GFadem je Krajsky Ufad Jihomoravského kraje.

B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

V souCasné dobé se firma Kompan zabyva vyrobou vybaveni détskych hfist, sportovist’ a zafizeni
télocvien a sportovist’ v budovach. Na zakladé pozadavkl zakaznikl je tfeba dodavat ¢ast komponent jiz
povrchové upravenych (dosud se finalni povrchova Uprava provadéla pfi montazi u zakaznika). Proto se
investor rozhodl, Ze do stavajiciho vyrobniho provozu bude zafazena operace lakovani traml/nosnych
sloupd/kall, na které bude valeCkovanim nanasena vrstva laku na vodni bazi.

Pfedmétem zameéru je tedy vybudovani technologického pracovisté pro povrchové Gpravy (lakovani) v Casti
stavajici vyrobni haly. Celkovy rozsah ploch lakovanych vyrobkd se pfedpoklada cca 20.000 m?/rok. Natéry
budou provadény vodou Feditelnym lakem s nizkym obsahem organickych rozpoustédel.

Celkova vyrobni plocha ani dopravni napojeni na stavajici ulicni sit’ ¢i polet parkovacich stani se tedy
nezmeni.
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B.1.3. Umisténi zdmeéru

Zamér je navrzen do staavajici budova v aredlu investora v prostoru prlimyslové zony Cernovickéa terasa.

Zamér je umistén nasledovné:

kraj: Jihomoravsky
okres: Brno - mésto
obec: Brno

katastralni Gzemi: Cernovice

Prostor a okoli zdméru v katastralnim Gzemi Brno - Cernovice jsou pro Uely zpracovani tohoto oznameni
nazyvany tzv. dot€enym Gzemim.

Poloha zaméru je zfejma z nasledujicich obrazk:

Obr.: Umisténi zaméru (bez méfitka)

// SLATINA
4 )

B.1.4. Charakter zameéru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Na Gzemi Cernovické terasy v prostoru mezi zelezni€ni trati a ulici Tézebni, resp. Primyslova probéhla a
dosud jesté probiha vystavba prlmyslovych aredlu, jsou zde zaméry predevsim charakteru lehké
strojirenské nebo elektrotechnické vyroby.

V objektu fy. Kompan v soulasnosti probihd vyroba vybaveni détskych hfist, sportovist’ a zafizeni
télocviCen a sportovist’ v budovach. Cely sortiment predstavuje stovky modifikaci dodavanych podle
konkrétnich pozadavk{ zakaznik{, prostorovych dispozic umisténi téchto zafizeni i G¢elu a vybaveni téchto
prostorli. Jednotlivé komponenty jsou unifikovany, vyrabény z odolnych a bezpenych materiall v Siroké
Skale barevnych i velikostnich modifikaci. Jsou vyrabény u smluvnich dodavatel a po jednotlivych
sortimentnich dodavkach dopravovany do zadvodu, kde bude provadéna jejich priprava a finalni
kompletace. Jedna se tedy o vyrobni zavod kde prevazujici ¢innosti bude montaZ sestav z jiz hotovych
dilc@.

Pfedmétem oznamovaného zaméru je dopInéni technologického pracovisté pro povrchové Gpravy -
lakovani vodou Feditelnym lakem do stavajici vyrobni haly. Realizace zaméru nevyvola podstatnéjsi zménu
ve stavajici kapacité vyroby ani prostorovych &i dopravnich narocich zavodu.

Vyznamné&;jsi kumulaci vlivli na Zivotni prostfedi s okolnimi zaméry tedy nepredpokladame.

B.1.5. Zdlivodnéni potFeby zaméru a jeho umisténi

Umisténi zaméru vyplyva z podnikatelského zaméru investora, ktery méa k dispozici pravé tuto lokalitu a z
pozadavki budouciho uzivatele arealu.
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Umisténi zaméru je véazano na stavajici objekt a zde provozovanou vyrobu a neni navrzeno ve vice
variantach.

B.1.6. Popis technického a technologického FeSeni zaméru

Mezinarodni firma Kompan a.s., se zabyva dodavkami zafizeni a vybavenim pro détska hfisté, odpocinkové
détské kouty obchodnich center a venkovnich sportovnich hfist’ pro hry déti a mladez. Hlavni sortiment
vyrobkl predstavuji riizné slozité prolézaCky a stavby détskych piskovist, skluzavky, kolotoCe, houpacky a
pohybujici se mechanismy a podobné stavby détskych hfist’ z kovového a drevéného materialu i z plastd.
Cely sortiment predstavuje stovky modifikaci dodavanych podle konkrétnich pozadavkl zakaznikd,
prostorovych dispozic umisténi téchto zafizeni i i€elu a vybaveni téchto prostorli. Jednotlivé komponenty
jsou unifikovany, vyrabény z odolnych a bezpefnych materialdl v Siroké 3kale barevnych i velikostnich
modifikaci.

Stavajici vyrobni hala fy KOMPAN v CTParku na Cernovické terase 11 ma celkovou 20 925 m?, pristaveny
sklad vstupniho materidlu pak 2 174 m?. Podél vychodniho okraje objektu je umistén trojpodiazni socialné
administrativni pfistavek/vestavek — podlahové plocha 675 m?.

Pfedmétem oznamovaného zaméru je dopInéni technologického pracovisté pro povrchové Gpravy -
lakovani vodou feditelnym lakem do stavajici vyrobni haly. Nutnost dopInéni tohoto pracovisté vyplynula z
pozadavkl vyroby. Stavajici technologie vyroby a kompletace détskych hfist, prolézacek a dalSich
venkovnich zdbavnych détskych a sportovnich konstrukci zlistdva timto projektem nezménéna.
Technologicka operace lakovani tramii je do vyroby zafazena pro zakazniky, ktefi preferuji i jiny barevny
odstin dodavanych konstrukci nez pfirodni barva dfeva.

Projektovym Fedenim doplfiovaného pracovisté technologie povrchovych Gprav se neméni zadné stavebni
konstrukce ani se nepredpoklada provadéni zadnych stavebnich Gprav. ReSeny prostor doplnéni lakovaciho
pracovisté se nachazi v nevytapéném skladu (m.¢. 134) na plose cca 72 m? v severovychodni ¢asti objektu
E1l, mezisloupy 1-1'a C2 - D.

Pracovité lakovani bude umisténo na stavajici volné plose objektu nevytapéného skladu, bude vyuzivano
jen obasné dle potieby, zpravidla pouze nékolik hodin tydné, pracovnici na toto pracovisté budou
dochéazet z vyrobni haly. Technologicka operace lakovani nosnych trami je do vyrobniho postupu zafazena
jako posledni — pfed expedici finalnich sestav vyrobkli na mista ur€eni (v soufasnosti se tyto povrchové
Gpravy provadéji az na misté montaze hotovych sestav vyrobki).

Vzhledem k tomu, Ze montaZ vyrobkl probiha obvykle za vhodnych venkovnich povétrnostnich podminek
(obdobi jaro — Iéto — podzim), nebude ani umisténi pracovisté v nevytapéném skladu Cinit problémy. Ze
stavajiciho prostoru skladovani dreva budou finalné opracované kiily/tramy/nosné prvky dopravovany na
pracovisté lakovani na paletach, ukladacich tramcich nebo ve svazcich pomoci stavajicich elektrickych nebo
ruCnich paletovych vozikli, kde budou slozeny na volné plo3e. Pracovni obsluha (pfedpokladaji se dva
pracovnici) potom runé nebo pomoci stavajiciho vysokozdvizného voziku pfemisti povrchové upravovany
kmen na podplirné ,kozy“ nebo stojany.

Pouzivany lak je na vodni bazi, vzhledem k urleni na détska hristé neuvolfiuje po vysuseni do okoli Zadné
nebezpelné slozky. Pred lakovanim bude podle potfeby provadéno ocidténi povrchu lakovanych ploch
pomoci prlimyslového vysavaCe. Lakovani bude provadéno rucné valeCkovanim s postupnym otacenim
lakovaného tramu na stojanu. Alternativné bude lakovany tram upinan do otolného zafizeni, ve kterém
bude otaCen béhem lakovani dle potfeby. Po nalakovani bude natér pfirozené schnout na kozach po dobu
cca 0,5-1,5 hod. Pro podporu schnuti a podporu pohybu vzduchu na pracovidti bude popf. pouzivan
mobilni stojanovy ventilator. Schnuti bude probihat dle po¢tu nalakovanych tramd, na lakovacich stojanech
nebo na odkladovych stojanech vedle pracovi$té lakovani. Hotové nalakované tramy jsou odvazeny na
kompletacni pracovisté ve stavajici hale, odkud po zabaleni do transportnich oballi odchazeji spolu s
dalsimi prvky vyrobki{ na pozadované misto instalace.

Pfiprava lakovaciho natéru bude provadéna na pracovnim stole, pfi dodavkach laku ve vétsim baleni se
predpoklada prelévani barvy do mensich nadobek vhodnych pro valeCkovani. Ukaplim lakovaciho natéru na
podlahu bude zabrafiovano ochrannou plastovou félii na rozprostfené podlaze haly v prostoru lakovani,
kterd bude popf. chranéna deskovym nebo kovovym rostem proti po3kozeni. Alternativné se pak uvazuje
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pro ochranu povrchu haly s vyuzitim odpadnich kartonli z baleni vstupnich dilli, které pak znecisténé
budou odstrafiovany ve stavajicim systému odpadu.

Vihkost a zanedbatelné zbytkové emise tékavych slozek z aplikovaného laku budou pfi schnuti uvolfiovany
do vnitfniho prostredi skladovaci haly, odkud budou odstrafiovany stavajici stavebni ventilaci prostoru
skladu. Na pracovnim stole bude také zajistovano Cisténi pouzivanych valeckli nebo pomiicek znecisténych
pfi lakovani. Pouzivané prostfedky a pomlicky budou ukladany do prirucni skfifiky.

Odpady z pracovisté budou separovany do nadob a odstrafovany v ramci stavajiciho systému odpadového
hospodarstvi.

B.1.7. PFedpokladany termin zahajeni realizace zameéru a jeho dokonceni

Predpokladany termin zahajeni: v prlibéhu roku 2013

Predpokladany termin dokonceni: v prlibéhu roku 2013

B.1.8. VycCet dot€enych tzemné samospravnych celki

Dotéeny jsou nasledujici tzemné& samospravné celky:

kraj: Jihomoravsky Jihomoravsky kraj

Zerotinovo nam. 3/5
601 82 Brno

tel.: 541 651 111

obec: Statutarni mésto Brno Magistrat mésta Brna

Malinovského nam. 2
601 67 Brno

tel.: 542 171 111
M&stska Cast Brno - Cernovice Ufad méstské ¢asti Brno - Cernovice
Bolzanova 1
61800 Brno
tel: 548 129 811

B.1.9. Vyc€et navazujicich rozhodnuti a spravnich Gradd
Gzemni rozhodnuti: Ufad méstské Casti Brno — Cernovice,
Stavebni (fad

Bolzanova 1
61800 Brno

tel: 548 129 832
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OBJEKT E1 - KOMPAN - PS 01 TECHNOLOGIE POVRCHOVYCH UPRAV
OZNAMENI ZAMERU

B.11I.

UDAJE O VSTUPECH

B.11.1. Plda
Zamér je navrzen do stavajici budovy bez narokli na novy zabor pldy.
Plda: celkova plocha dot¢enych parcel: 33276 m?
¢. parcely druh pozemku BPEJ vyméra
2828/225 zastavéna plocha a nddvofi | nema evidovano 33276
ZPF (BPEJ): parcely nejsou soucasti ZPF,
PUPFL: parcely nejsou soucasti PUPFL
v priibé&hu vystavby doCasny zabor neni vyZzadovan
vystavbou dotéené parcely: 2828/225
katastralni Gzemi: Cernovice (611263)
B.11.2. Voda
Pitna voda: spotfeba za provozu: odbér pitné vody do 0,2 m*/den-
spotfeba v priibéhu vystavby: spotreba vody nespecifikovana (bézna)
Technologicka voda: neni pozadovana
PoZzarni voda: zdroj: stavajici vodovodni fad, reten¢ni nadrze

B.11.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Elektricka energie: instalovany prikon: 5 kW
zdroj: rozvodna sit’
v priibé&hu vystavby: odbér nespecifikovan (bé&zny)
Zemni plyn: zemni plyn nebude vyzZivan
Teplo z rozvodu CZT: nebude nar{ist oproti souCasnosti
Natérové hmoty: Lakovaci vodoureditelny natér Aidol Weterschutz-Lasur UV

(nebo jiny kompatibilni natérovy systém) - baleni 5 az 20 |

spotreba: celkovéa rocni spotreba 2 t

B.11.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Objekt se nachazi v tésné blizkosti ulice TéZebni. Vjezd vozidel do navrhovaného arealu bude vjezdem z
nove vybudované komunikace napojené na ulici Tézebni.

V dlsledku realizace navrhovaného zaméru nepredpokladame podstatnéjsi narlist automobilové dopravy,
zamér nevyvola zménu stavajici vyrobni kapacity nebot’ projektovanym doplnénim stavajici technologie
pracovistém povrchovych Gprav nedochazi ke zméné transportnich tokli a externi nakladni autodopravy.
Pouzivané natérové hmoty budou na pracovisti dopravovany dodavkovymi automobily v intervalech cca 1-
2x za mésic.
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OBJEKT E1 - KOMPAN - PS 01 TECHNOLOGIE POVRCHOVYCH UPRAV
OZNAMENI ZAMERU

B.111.

UDAJE O VYSTUPECH

B.111.1. Ovzdusi

Bodoveé zdroje
V ramci hodnocené stavby neni navrhovan Zadny novy zdroj tepla, ktery by byl zdrojem emise Skodlivin.

Prostor pro nana3eni natérovych hmot nebude vybaven specialnim odsavanim, odvod vodni pary a
tékavych organickych latek bude zajistovat stavajici vétrani.

Dle Gdajli v bezpecnostnim listu pro pfipravek Aidol Weterschutz-Lasur UV tato natérovad hmota obsahuje
méné nez 2,5% organickych rozpoustédel. Pfi spotfebé tohoto lazurovaciho laku 2 t za rok bude celkovy
obsah VOC ¢init 50 kg za rok. Maximalni emise VOC tedy bude do 50 kg za rok.

Plosné zdroje
Stavajici provoz parkovist’ se neméni.
Liniové zdroje

Automobilova doprava vyvolana zamérem bude zdrojem nésledujiciho objemu emisi:

prach SO, NOy co CyHy benzen
g/km. den g/km.den g/km.den g/km.den g/km.den g/km.den
0.17 0.005 1.13 0.65 0.18 0.002

Vystavba

V prlibéhu vystavby prakticky nelze olekavat zadné emise. Realizaci zaméru se neméni zadné stavebni
konstrukce ani se nepfedpoklada provadéni zadnych stavebnich Uprav.

B.111.2. Odpadni voda

Splaskové vody: produkce: do 0,2 m%*den
Technologické vody: produkce: nebudou vznikat
Srazkové vody: produkce: zamér nezméni stavajici produkci

srazkovych vod

Vystavba: nespecifikovano (mnoZzstvi zanedbatelné)

B.111.3. Odpady

Odpady z vystavby

V priibéhu vystavby prakticky nelze oCekavat podstatnéjsi produkci odpadl. Realizaci zaméru se neméni
7adné stavebni konstrukce ani se nepfedpoklada provadéni zadnych stavebnich Gprav.
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OBJEKT E1 - KOMPAN - PS 01 TECHNOLOGIE POVRCHOVYCH UPRAV
OZNAMENI ZAMERU

Odpady z provozu
Predpokladany prehled odpad( vznikajicich pfi provozu je uveden v nasledujici tabulce:
Kod odpadu nazev kategorie t/rok
03 01 05 | Dfevéné tfisky, odfezky, dfevény odpad (0] 0,2
08 01 20 | NepouZité natérové hmoty (0] 0,01
1501 02 | Plastové obaly (0] 0,1
15 02 03 | Pracovni pomucky, ochranné prostfedky zne¢isténé, vyfazované (0] 0,05
2003 01 | Smésny komunalni odpad (0] 0,1

Uvedeny vycet je jen orientaCni. Problematika odpadového hospodarstvi za provozu zaméru je spolehlivé
feditelnd v ramci platné legislativy, tj. v rezimu zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou
tfidény a shromazd'ovany dle jednotlivych druhli a kategorii a zabezpeeny pred nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Gnikem. Zneskodiovany budou opravnénou osobou.

B.111.4. Ostatni

Hluk: vyvolana doprava na vefejnych komunikacich: 0 osobnich vozidel za den
1 dodavka za den
(reélné 2 prijezdy za mésic)
0 nakladnich vozidel

Pozn.: Hlukové parametry dopravniho proudu na vefejnych komunikacich nejsou vypoltové urCeny
hlukovymi emisemi jednotlivych vozidel, ale skladbou a intenzitou dopravniho proudu.

v priibé&hu vystavby: nespecifikovano
Vibrace: nejsou produkovany ve vyznamné mife
Zareni: ionizujici zarent: zdroje nejsou pouzivany
elektromagnetické zareni: vyznamné zdroje nejsou pouzivany

(pouze bézna komunikacni zafizent)

DalSi fyzikalni nebo biologické faktory: nejsou pouzivany

B.111.5. Rizika vzniku havéarii

Vystavba ani provoz zaméru nepredstavuje vyznamny rizikovy faktor vzniku havarii nebo nestandardnich
stavll s nepfiznivymi environmentéalnimi ddsledky. Je srovnatelny s obdobnymi bézné provozovanymi
zafizenimi.

- Zamér bude feden v souladu s platnymi predpisy v oblasti pozarni ochrany

- Riziko dopravnich nehod neprevysi bézné akceptované riziko, pojezdové rychlosti uvnitf arealu
budou nizké
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OBJEKT E1 - KOMPAN - PS 01 TECHNOLOGIE POVRCHOVYCH UPRAV
OZNAMENI ZAMERU

C/
(UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI)

C.l.

VYCET NEJZAVAZNEJSICH ENVIRONMENTALNTCH CHARAKTERISTIK
DOTCENEHO UZEMI

Oznamovany zamér investiCni Cinnosti bude realizovan v prostoru priimyslové zény Cernovicka terasa na
Gzemi mésta Brna, katastralnim Gzemi Cernovice. Ve stavajicim objektu, jeho realizace nevyzaduje zadné
stavebni Upravy vné objektu.

Dotené Uzemi se nenachazi v Gzemi se zvlaStnim rezimem ochrany pfirody a krajiny. To prakticky
znamena nésledujici:
V dotéeném Uzemi se nenachazi prvky Gzemniho systému ekologické stability, a to ani na lokalni, ani na
regionalni Grovni.
V doteném Gzemi se nenachazi zadné zvlasté chranéné Gzemi Dotlené Uzemi neleZi v narodnim parku nebo
chranéné krajinné oblasti, v dotéeném Gzemi nejsou vyhlaSeny Zadné narodni pfirodni rezervace, pfirodni
rezervace, narodni pfirodni pamatky nebo pFirodni pamatky.

DotCené Gzemi neni souCasti pfirodniho parku.
DotCené Gzemi neni souCasti soustavy Natura 2000 - Evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.

Posuzovany zamér nezasahuje do zadného registrovaného vyznamného krajinného prvku.

Vlastnim Gzemim neprotéka zadny trvaly ani obCasny povrchovy tok a nenachazi se na ném ani zadna
vodni plocha, pramen ¢i mokfrad.

V doteném Gzemi se nenachazi zadné ochranné pasmo vodniho zdroje ve smyslu zakona €. 254/2001 Sb.
o vodach, ve znéni pozdéjdich predpisi. Dotlené Gzemi se nenachazi v chranéné oblasti pfirozené
akumulace vod (CHOPAV).

Z udajli o pétileté priimérné imisni zat€zi hodnoceného Gzemi za roky 2007-2011 publikované na strankach
CHMU vyplyva, Ze v prostoru hodnoceného zaméru nejsou imisni limity zakladnich Skodlivin prekracovany.

Uzemi je charakterizovano jako zastavena plocha a nadvori.

V dotéeném UGzemi nebyly zjistény extrémni poméry, které by mohly mit vliv na proveditelnost
navrhovaného zameéru.
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OBJEKT E1 - KOMPAN - PS 01 TECHNOLOGIE POVRCHOVYCH UPRAV
OZNAMENI ZAMERU

C.11I.

STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK
ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.11.1. Obyvatelstvo a vefejné zdravi

Zamér je zasazen do okrajové Casti mésta Brna mimo obytné Gzemi, do mista ur€eného Gzemnim planem
jako oblast pro vyrobu a sluzby. Nejbliz§i obytna zastavba je ve vzdalenosti vice jak 500 m severnim
smérem.

Udaje o zdravotnim stavu obyvatel nebyly pro GCely zpracovani oznameni zjist'ovany.
C.11.2. Ovzdusi a klima

Kvalita ovzdusi

Nejbliz&i stanice imisniho monitoringu je stanice CHMU &. 1130 Brno-Tufany (BBNYA), vzdalena od
lokality zaméru 3,8 km jihovychodnim smérem.

Oxid dusicity (NO;)

9.08 | 364
162

: « T ’ ‘ 4
= R e

| et

V roce 2011 byla prémé&rna ro€ni koncentrace NO, na této stanici 18,5 pug.m™. Coz &ini cca 46%
imisniho limitu (40 pg.m™). Stavajici hodnoty tedy nepfesahuiji hranici platného imisniho limitu.

Maximalni hodinové koncentrace NO, dosahovaly hodnoty do 94,1 pg.m™ coz ¢&ini cca 47% imisniho
limitu (200 pg.m®) Imisni limit této &kodliviny je tedy dodrzovan.

Dale pii popisu stavajici Urovné imisni zatéZze NO, vychazime z rozptylové studie mésta Brna zpracované
Mgr. Buckem. Grafické znazornéni imisni zatéZze okoli hodnoceného zaméru je znazornéno na
nasledujicich obrazcich:

Rozptylova studie - Brno 2010
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OBJEKT E1 - KOMPAN - PS 01 TECHNOLOGIE POVRCHOVYCH UPRAV
OZNAMENI ZAMERU

Rozptylova studie - Brno 2010

TR

4.

Legenda
Maximalni hodinové kencentrace
NOZ [ug/m3] stav k roku 2010

Z vy3e uvedenych obrazkl vyplyva, Zze stavajici imisni zatéZ v prostoru hodnoceného zaméru dosahuje u
prdmé&rné roéni koncentrace NO, jsou v prostoru vystavby do 25 pg.m=. Imisni limit je 40 ug.m=.
Tedy stavajici vypoctené hodnoty presahuiji nepatrné hranici platného imisniho limitu.

Maximalni hodinové koncentrace NO, se v prostoru vystavby pohybuji do 100 pg.m=. Imisni limit je
stanoven na 200 pg.m™. Imisni limit pro maximalni hodinové koncentrace této Skodliviny je dodrzovan.

Dale pfi popisu stavajici urovné imisni zatéze NO, vychazime z Udaju o pétileté primeérné imisni zatéZi
hodnoceného Gzemi za roky 2007-2011 publikované na strankach CHMU:

Vymezeni OZKO 2007-2011

1 certimeter = 105 meters

“(@>2

Legenda
Ao \ymezeni OZKO 20072011
0 1876 475 750 1125 g0 || piméraaroni koncontrace NCZ [ugim
e [

e

Jak je dokladovano na predchozim obrazku za stavajiciho stavu limitni hodnota imisni zatéze pro oxid
dusi€ity (NO,) (40 pg.m™) v oblasti vlivu hodnoceného zdroje neni dosahovana.

Tuhé Ia'tky - PM10

Vysledky naméfené na stanici imisniho monitoringu CHMU &. 1130 Brno-Tufany (BBNYA) v roce 2011
jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

V roce 2011 byla prémé&rna ro€ni koncentrace PMj, na této stanici 29,4 pg.m=. Coz ¢ini cca 74%
imisniho limitu (40 pg.m™). Stavajici hodnoty tedy nepfesahuiji hranici platného imisniho limitu.
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OZNAMENI ZAMERU

Maximalni 24hodinove koncentrace PM;o se v prostoru stanice dosahly v roce 2011 hodnoty 162 pg.m?
coz je hodnota nad hranici imisniho limitu. Cetnost dosaZeni limitni hodnoty (50 pg.m™) v roce 2011
dosahovala Getnosti 46 pfipadi za rok, tedy nadlimitni etnosti (35 pfipadl za rok).

Dale pii popisu stavajici Urovné imisni zatéze oxidem dusigitym vychazime z rozptylové studie mésta Brna
zpracované Mgr. Buckem. Grafické znazornéni imisni zatéze okoli hodnoceného zaméru je znazornéno na
nasledujicich obrazcich:

Rozptylova studie - Brno 2010

Rozptylova studie - Brno 2010

Istav k roku 2010

Nejvyssi primérné roéni koncentrace PM;o jsou v prostoru vystavby na Grovni 16 az 25 pg.m™. Imisni
limit je 40 pg.m™>. Tedy stavajici hodnoty jsou pod hranici platnych imisnich limitci.

Cetnost prekroéeni denniho imisniho limitu je v prostoru vystavby pfiblizné 30 ptipadii/rok, dle piilohy
¢. 1 NV 597/2006 Sb. je pfipustna Cetnost pfekroCeni IL 35 piipadd/rok. Tato piipustna Cetnost priekroceni
tedy v Casti_hodnoceného Gzemi je dodrZzovana. Preslimitni imisni zatéZz je v blizkosti ulic Ripska,
Ostravska a Cernovicka.

Dale pfi popisu stavajici irovné imisni zatéze PM, a PM, s vychazime z Gdajli o pétileté pramérné imisni
zatéZi hodnoceného Gzemi za roky 2007-2011 publikované na strankach CHMU:
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Vymezeni OZKO 2007-2011

1 certimeter = 105 meters

Legenda
\Vymezeni 0ZKO 20072011
150 [ priméraa roéni koncsntrace PV 10 [ugim3]
[

e

Jak je dokladovano na predchozim obrazku za stavajiciho stavu limitni hodnota imisni zatéze pro tuhé
latky frakce PM;q (40 pg.m™) v oblasti vlivu hodnoceného zdroje neni dosahovéana.

Vymezeni OZKO 2007-2011

1 certimeter = 105 meters

@

Legenda
150 [ primernarotri konsentrace PM2,5 [g/m3;
1

0 1878 375 750 1125
-—— e

Jak je dokladovano na predchozim obrazku za stavajiciho stavu limitni hodnota imisni zatéze pro tuhé
latky frakce PM, s (25 pg.m™) v oblasti vlivu hodnoceného zdroje neni dosahovéana.

Benzen

Priimé&rné roéni koncentrace benzenu se v pfedmétné lokalité pohybuji na Grovni 1 az 2 pg.m™. Imisni limit
je 5 ug.m’, je tedy dodrzovan.

Benzo(a)Pyren

Dle Gdaji o pétileté prdmérné imisni zatézi hodnoceného Gzemi za roky 2007-2011 publikované na
strankach CHMU vyplyva, ze primérné roéni koncentrace Skodliviny BaP se v pfedmétné lokalité pohybuji
mezi 0,94 az 1,1 ng.m>, imisni limit (1 ng.m™), z rozloZeni zdrojd této $kodliviny v Gzemi usuzujeme, Ze v
prostoru posuzovaného zameéru imisni limit neni prekrocen.

Klima

Z klimatického hlediska lezi lokalita v klimatické oblasti T 2, tedy v teplé oblasti s nasledujici
charakteristikou:
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T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi kratké prechodné obdobi s teplym aZz mirné teplym jarem i
podzimem, kratkou, mirné teplou, suchou az velmi suchou zimou, s velmi kratkym trvanim
snéhové pokryvky.

DalSi udaje shrnujeme v nasleduijici tabulce:

Cislo oblasti T2
Pocet letnich dndl 50 a7z 60
Pocet dnd s primérnou teplotou 10° a vice 160 az 170
Pocet mrazovych dnii 100 a7 110
Pocet ledovych dndl 30 az 40
Primérna teplota v lednu -2a7-3
Primérna teplota v Cervenci 18az 19
Prmérna teplota v dubnu 8az9
Prlmérna teplota v fijnu 7az9
Prémérny poCet dnli se srazkami 1Imm a vice 90 az 100
Srazkovy uhrn ve vegetaénim obdobi 350 az 400
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi 200 az 300
Pocet dndi se snéhovou pokryvkou 40 az 50
Pocet dnli zamraenych 120 a7 140
Pocet dnd jasnych 40 a7 50
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C.11.3. Hluk a dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky
Navrhovany zamér je navrzen do Uzemi ve kterém je za stavajiciho stavu dominantni hluk z pozemnich
komunikaci.

V ramci zpracovani oznameni zaméru na vystavbu prlmyslovych areall mezi ulicemi TéZebni a ulici
Vlastimila Pecha byla zpracovana hlukova studie z jejich vysledku zde cituji:

Denni doba, vysledna hlukova zatéZ sledovaného tzemi

Hlukova studie CTP - Cernovicka Terasa

1 centimeter = 192 meters

Varianta C
IPD [dB] soubéh zdrojii

0 235 470 940 1410 1880
T Meters

Nocni doba, vysledna hlukova zatéz sledovaného tzemi

Hlukova studie CTP - Cernovicka Terasa

1 centimeter = 192 meters

Varianta C
IPN [dB] soub&h zdroji

0 235 470 940 1410 1880

[ Meters

Vysledky vypoCtu citované hlukové studie vyplyva, Ze hlukova zatéz chranéného venkovniho prostoru
sledované obytné zastavby podlimitni a celkovy vliv hodnoceného zaméru (vystavba hal v prostoru ploch
D, E a F t.j. Kompan, Wistron a Flexi) byl zpracovatelem hlukové studie posouzen jako nezavadny.
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C.11.4. Povrchovéa a podzemni voda

Povrchova voda

Clenéni z vodopisného hlediska:
hlavni povodi feky Dunaje 4-00-00,
diléi povodi 4-15-03 Svratka od Svitavy po Jihlavu,
drobné povodi 4-15-03-022 Ivanovicky potok.

Vlastni Gzemi areélu je suché, neprotéka jim zadny trvaly ani obCasny povrchovy tok a nenachazi se na
ném ani zadna vodni plocha, pramenisté ¢i mokrad a rovnéz zde neni ochranné pasmo vodniho zdroje.

Posuzované Gzemi se nenachazi v za4dné chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV). Podle
Nafizeni vlady ¢. 103/2003 Sb. nelezi tizemi ve zranitelné oblasti.

Podzemni voda

Podle hydrogeologického Clenéni patfi sledované Gzemi k rajonu €. 224 - neogenni sedimenty
Dyjskosvrateckého

Gvalu, jez nélezeji k sedimentarni vyplni karpatské predhlubné. Rajon je soucasti hydrogeologickych
struktur prllinovych podzemnich vod karpatské pfedhlubné (Michli¢ek et al. 1986).

Zajmova oblast je charakteristicka prakticky Uplnou absenci souvislé mélké zvodné. Aredl neleZi v Zzadné
oblasti PHO, v ném, ani v bezprostredni blizkosti se nenachazi zadné zdroje povrchové ¢i pitné podzemni
vody.

C.11.5. Plida

Realizace zaméru bude probihat pfevazné na pozemcich, které nejsou soucasti zemédélsko plidniho fondu
(ZPF) ani pozemki uréenych k pInéni funkce lesa (PUPFL).

C.11.6. Horninové prostfedi a pFirodni zdroje

Geomorfologické poméry

Podle geomorfologického Clenéni (Czudek et al. 1987) je zajmové UGzemi soucasti zapadnich
Vnékarpatskych snizenin, celku Dyjsko-svratecky Uval, podcelku Pracka pahorkatina. Z lokalné-
geomorfologického hlediska se misto budouciho zavodu nachazi na rovinatém terénu v nadmorské vysce
cca 242 m n.m..

Geologické poméry

Z regionalné geologického hlediska je Gzemi soucasti regionalniho celku karpatské neogenni predhlubng,
vyplnéné nezpevnénymi sedimenty, na styku se skalnimi horninami okraje Ceského masivu. Geologické
poméry jihovychodniho okraje Cernovické terasy charakterizuje elevace jurskych vapencl - Svédské valy

Geologicka stavba zajmového Uzemi je v podstaté jednoducha. Dyjsko-svratecky Uval je v této Casti
vyplnén mocnym souvrstvim sedimentl mladotfetihorniho mofe (neogén-spodni baden), které jsou
zastoupeny prevazné vapnitymi jily (tégly). Tyto podiozni zeminy vSak nevystupuji az k povrchu terénu, ale
jsou prekryty rlizné mocnym souvrstvim sedimentll stafi starsi Ctvrtohory (pleistocén), a to predevsim
souvrstvim fluviélnich pisgitych Stérkii (terasa-starsi riss), které je jesté prekryto malo mocnou polohou
sprasovych hlin (stafi wirm).
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Nerostné suroviny a prirodni zdroje

Podle databazi spravované CGS - Geofondem CR nebyly v zajmovém Gzemi zjistény stiety s evidovanymi
loZisky nerostnych surovin, chranénymi loziskovymi Gzemimi a dobyvacimi prostory, evidované v rozsahu
map loZiskové ochrany. V doteném Uzemi se nenachéazeji poddolovana Gzemi ani stara ddini dila. Dle
databéaze SESEZ (systém evidence starych ekologickych zatézi) nejsou v dotCené lokalité i jejim blizkém
okoli evidovany zadné staré ekologické zatéze.

C.11.7. Fauna, fléra a ekosystémy

Biogeograficka charakteristika izemi

Podle biogeografického &lenéni Ceské republiky (Culek, 1996) lezi zajmové Gzemi na rozhrani dvou
biogeografickych podprovincii - provincie panonské a provincie hercynské, na Uzemi Lechovického
bioregionu, jeho prechodné, tedy nereprezentativni Casti. Bioregion leZi ve stfedu Jizni Moravy a zasahuje
podstatnou Casti do Rakouska. Zabira geomorfologicky celek Dyjsko-svratecky Gval.

Bioregion je tvoren Stérkopiskovymi terasami s pokryvy sprasi a ostrlivky krystalinika. Horninové podloZi
tvofi nezpevnéné sedimenty morského neogénu - jily, pisky a $térky, které jsou misty pevnéji stmelené a v
rizné mife véapnité. Pfevazuje zde 1. dubovy vegetaCni stupel, na severnich svazich dominuje
2.bukodubovy stupefi.

Zajmové Uzemi neni souasti Gzemniho systému ekologické stability.

Fauna a flora

V zajmovém Uzemi se nevyskytuje zadny pfirozeny vegetaCni porost. Flora i fauna doteného Gzemi i jeho
okoli je ovlivnéna charakterem UGzemi a vyuzivanim Gzemi (byvalé letisté s travnatou plochou). Na
dotlenych plochach Ize ofekavat vyskyt druhli bé&znych pro dany typ prostiedi - bézni zastupci hmyzu,
hmyzozravci a drobni hlodavci, béZni zastupci ptactva.

V okoli Ize predpokladat vyskyt drobnych bezobratlych zastupcl fauny, charakteristickych pro pfiméstska
stanovisté.

Uzemni systém ekologické stability

Posuzovany zamér bude realizovan na pozemcich jiz v minulosti antropogenné pozménénych.
V posuzovaném aredlu se zadné prvky USES nenachazeji, a to ani na lokalni, ani na regionalni drovni.

Chranéna dzemi
Posuzovana lokalita nelezi v Zzadném zvlasté chranéném Gzemi, v narodnim parku nebo chranéné krajinné

oblasti. Neni soucasti pfirodniho parku. V posuzovaném Gzemi nejsou vyhlaseny zadné narodni pfirodni
rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni paméatky nebo pfirodni pamatky.

Dotéené tzemi neni soucasti soustavy Natura 2000 - Evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.

Realizaci zaméru neni dot€en Zzadny vyznamny krajinny prvek.

C.11.8. Krajina

Dotéené Uzemi je lokalizovano v jizni okrajové Casti mésta Brna. Jiznim smérem je dotéené Uzemi
orientovano do rovinaté krajiny celku Dyjsko-svrateckého Gvalu. Zapadné a §everné od dotéeného Gzemi
se zvedaji vyvyseniny celku Bobravské vrchoviny, do které patfi i vrchy Cerveného a Zlutého kopce,
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Spilberku a Petrova. Severovychodné se potom zvedaji vrchy celku Drahanské vrchoviny, s nejblizsim
vybéZkem Moravského krasu - vrchem Hadd.

Soucasny stav krajiny a feSeného Gzemi Ize vyhodnotit jako antropologicky silné poznamenany. Zamér se
nachazi na Gzemi priimyslové zony a bude realizovan ve stavajicim objektu.

C.11.9. Hmotny majetek a kulturni pamatky

Hmotny majetek

Vystavba zaméru je situovana na plochu byvalého letisté. Na plo3e se nenachazeji zadné stavby. V
prostoru oznamovaného zaméru se nenachazi zadna kulturni pamatka.

Architektonické a historické pamatky
V prostoru oznamovaného zaméru se nenachazi zadnéa architektonicka ani historicka pamatka.

Archeologicka nalezisté

V prlibéhu realizace Ize zcela vyloucit moZnost archeologického nalezu - v ramci realizace nebude dochazet
k zasahlim do terénu.
C.11.11. Jiné charakteristiky Zivotniho prostredi

Pro Uzemi nejsou specifikovany zadné dalsi charakteristiky, které by mohly byt zamérem dotéeny.

Extrémni poméry, napf. sesuvna Uzemi a podobné, se v zajmové oblasti ani jeho nejblizsim okoli
nevyskytuji, ani se v souvislosti s realizaci zaméru nepredpoklada jejich vznik.

V zajmové lokalité prevazuje dle mapy radonového rizika stfedni radonovy index. Stavajici skladby
konstrukci jsou z hlediska ochrany pred radonovym indexem 2 dle CSN dostacujici.

C.11.10. Dopravni a jina infrastruktura

Dopravné je a bude navrzeny areal obsluhovan stavajicim samostatnym vjezdem z ulice Vlastimila Pechy.
Zplsob dopravniho napojeni je s ohledem na rozsah zaméru dostateCny.

C.11.11. Jiné charakteristiky Zivotniho prostredi

Pro Uzemi nejsou specifikovany zadné dalsi charakteristiky, které by mohly byt zamérem dotéeny.
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CA
(UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJINE ZDRAVI
A NA ZIVOTNI PROSTREDI)

D.1I.

CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOZITOSTI A VYZNAMNOSTI

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo a veFejné zdravi

Zdravotni vlivy a rizika

Posuzovany zamér teoreticky mlze plisobit na okolni obyvatelstvo vyduchy z technologie a vyvolanou
automobilovou dopravou. Hlavnimi potencialnimi problémy proto mohou byt zne€istovani ovzdusi a hluk.
DalSi faktory jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo nevyznamné.

znecistovani ovzdusi
S ohledem na predpokladané mnoZstvi emitovanych tékavych organicky latek a velmi nizkou intenzitu

dopravy vyvolanou zamérem neoCekavame Zadné vlivy na verejné zdravi v prostoru nejblizsi obytné
zéstavby.

hluk

Z hlediska stanovenych pozadavk{ na ochranu vefejného zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku je celkovy
vliv hodnoceného zaméru zpracovatelem oznameni posouzen jako prakticky nulovy.

V rdmci realizace zaméru se nepredpoklada vytvoreni zadného nového bodového zdroje hluku. Nar(ist
automobilové dopravy bude s ohledem na stavajici intenzity dopravy v Gzemi nicotny.

Socidlni a ekonomické diisledky

Socialni pfinos je dan vytvorenim 2 novych pracovnich pfileZitosti.

Pocet dotéenych obyvatel

Vzhledem ke znaCné vzdalenosti hodnoceného zdméru od obytné zastavby k negativnimu ovlivnéni
obyvatelstva nedojde. Vlivy hodnoceného zaméru v prostoru obytné zastavby lze povazovat za
nevyznamné bez vlivu na vefejné zdravi.
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D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Vlivy na kvalitu ovzdusr

Hodnoceny zamér prakticky neovlivni stavajici kvalitu ovzdudi. S ohledem na velmi nizky obsah VOC (do
2,5%) je pfi celkové roCni emisi do 50 kg VOC zamér hodnocen jako nevyznamny.

Vliv vyvolané automobilové dopravy s intenzitou pfijezdl 2 lehka néakladni vozidle za mésic rovnéz stavajici
kvalitu ovzdusi v prostoru zaméru i podél pfijezdovych tras prakticky neovlivni.

Zapach

Hodnoceny zamér nebude zadnym vyznamnéjs$im zdrojem zapachu.

Vlivy na klima

S ohledem na dispoziCni feSeni zaméru a stavajici konfiguraci terénu nepredpokladame, Zze by hodnoceny
zamér v budoucnu podstatnym zplisobem ovliviioval makroklimatické jevy zplisobované slunecni radiaci
nebo jinak vyznamnéji ovliviioval mistni klimatické charakteristiky.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

V rdmci realizace zaméru se nepredpoklada vytvoreni zadného nového bodového zdroje hluku. Nar(ist
automobilové dopravy bude vyvolan pouze dovozem natérovych hmot s intenzitou pfijezdl 2 dodavky za
mésic. Z praktického hlediska je prispévkovy vliv zaméru do stavajici hlukové zatéze venkovniho prostoru
posouzen jako bezvyznamny (prakticky nulovy).

Z hlediska stanovenych pozadavk{ na ochranu vefejného zdravi pred nepfiznivymi G€inky hluku je celkovy
vliv hodnoceného zaméru zpracovatelem oznameni posouzen jako nezavadny.

D.l1.4. Vlivy na povrchovou a podzemni vodu

Vlivy na odvodnéni uzemi

Realizaci zaméru nedojde ke zvy3eni zpevnénych a zastfedenych ploch v Gzemi. Zadny vlivy na odvodnéni
oblasti tedy neolekavame.

Vliv na kvalitu povrchovych vod

V ramci provozu nebudou vypoudtény zadné technologické odpadni vody. Splaskové vody budou
likvidovany stavajicim zplisobem.

Vlivem navrzeného zaméru tedy nelze predpokladat ovlivnéni kvality povrchovych vod.

Viivy na kvalitu podzemni vody

Vliv na kvalitu podzemni vody je vylou€en, do horninového prostiedi nebudou vypoustény zadné vody.

Ovlivnéni hydrogeologickych charakteristik

K ovlivnéni hydrogeologickych charakteristik by mohlo potencialné dojit zejména v souvislosti se zasahem
do podloznich hornin, které v dané oblasti maji funkci kolektoru podzemni vody.
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V ramci realizace ani provozu zaméru se takovy zasah nepredpoklada.

D.1.5. Vlivy na ptidu

Zamér je navrzen do jiz existujici budovy postavené na pozemcich nezahrnutych do zemédélského plidniho
fondu (ZPF). K novému zaboru pozemkl ZPF nebo uréenych k plnéni funkci lesa (PUPFL) nedojde.

D.1.6. Vlivy na horninové prostfedi a pFirodni zdroje

V souvislosti se stavbou pro posuzovany zamér je vyznamnéjsi vliv na horninové prostredi vyloucen.
Pfirodni zdroje ani zdroje nerostnych surovin nebudou zamérem dotCeny. Zamérem nebudou poskozeny
geologické ani paleontologické pamatky

D.1.7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy
Zamér je umistovan do stavajiciho objektu v némz a v jeho okoli nevyskytuji biotopy zvlasté chranénych
druh rostlin ZivoCichd, nelze tudiz pFedpokladat jejich pfimé nebo zprostfedkované ohrozeni.

V Gzemi realizace zaméru ani v jeho bezprostifednim okoli se nenachazi funkéni prvky Gzemniho systému
ekologické stability. Zamér nekoliduje s vyznamnymi krajinnymi prvky, jejichz ochrana je obecné
stanovena zakonem 114/1992 Sb., o ochrané& pfirody a krajiny. Neni rovnéZz dotéen zadny registrovany
vyznamny krajinny prvek.

Vyznamné negativni vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem pfisluného Krajského Gradu vyloucen
(viz pfiloha tohoto oznameni).

D.1.8. Vlivy na krajinu

Krajina v dotéeném Gzemi a jeho okoli je jiz ovlivnéna prlimyslovou zastavbou, realizace zaméru charakter
krajiny nijak nezméni.

D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

V prostoru zaméru se nenachazi zadné architektonické a historické pamatky. Z dlivodu jejich absence
proto nebudou ovlivnény.

V ramci realizace nebudou provadény zadné terénni prace, moznost archeologickych nalezli v tomto
prostoru tedy Ize vyloudit.

D.1.10. Vlivy na dopravni a jinou infrastrukturu

Zamér je navrhovan do Gzemi ve kterém je jiz vybudovana nova infrastruktura, zamér nevyvola naroky na
realizaci nebo Upravu stavajicich komunikaci ani inzenyrskych siti.

D.1.11. Jiné ekologickeé vlivy

Nejsou olekavany zadné dalsi vyznamné vlivy, vyse nepopsané.
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D.I1.

ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMIi A POPULACI

Rozsah pfimych vlivQi je prakticky omezen rozsahem navrzeného aredlu. Mimo vlastni areél zasahuji pouze
vlivy mirného narlistu automobilové dopravy (2 pfijezdy za mésic).

D.I11.

UDAJE O MOZI‘\,IYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH
PRESAHUJICICH STATNI HRANICE

Nepfiznivé vlivy pfesahujici statni hranice jsou vylouceny.

D.IV.

OPATREN] K PREVENCI, VYLOUCENT, SNIZENT
POPRIPADE KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU

Prevence nebo vylouCeni nepfiznivych vlivli vyplyva zejména z dodrZovani platnych zékonl, norem,
predpisti a povolovacich rozhodnuti. V no¢ni dobé (tedy mezi 22:00 aZ 6:00) se neuvazuje provoz zaméru
ani souvisejici dopravy.

D.V.

CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKﬂ\}/E ZNALOSTECH A NEURCITOSTI,
KTERE SE VYSKYTLY PRI SPECIFIKACI VLIVU

V priibéhu zpracovani oznameni se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurditosti, které by
znemozhovaly jednoznanou specifikaci moznych vlivli zaméru na Zivotni prostfedi a verejného zdravi.
Dostupné informace jsou pro Gcely posouzeni vlivll na Zivotni prostredi dostate¢né.

Charakter a umisténi zaméru nedava predpoklady vzniku vyznamnych negativnich vlivli na Zivotni prostredi
nebo vefejné zdravi. Stejné tak Gzemi, do kterého je zamér umistovan (prlimyslova zéna) neni mimoradné
citivé na antropogenni zasahy. Z téchto dlivodl je v zavérech hodnoceni moznych viivli na Zivotni
prostredi dostate¢ny prostor na absorbovani pripadnych neurcitosti.
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v
CAST E
(POROVNANT VARIANT RESENT ZAMERU)

Zamér je feden v jedné varianté, vyplyvajici z vlastnictvi pozemk{, dopravniho napojeni a potieb uzivatelll
arealu.
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CASTF

(DOPLNUJICT UDAJE)

F.1.

MAPOVA A JINA DOKUMENTACE

Situacni, dispozi¢ni a konstrukcni fedeni zaméru je dokladovano v pfilohové Casti tohoto oznameni. Tamtéz
je doloZena i fotodokumentace, rozptylova studie a nezbytné doklady.

F.11.

DALSIT PODSTATNE INFORMACE OZNAMOVATELE

Nejsou uvedeny.
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C/
(VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU)

Predmétem zaméru je vybudovani nového pracovisté pro natéry drevénych dili ve stavajicim vyrobnim
objektu fy. Kompan.

Natéry budou provadény rucné za pomoci valeckl, nandsena bude vodou feditelna natérova hmota s velmi
nizkym obsahem rozpoustédel.

V provozu budou zaméstnani 2 pracovnici.
Soucasny vyrobni program ani kapacita vyroby se v disledku realizace tohoto zaméru nezméni.
Z hlediska moZnych viivd na Zivotnf prostreds je navrhovany zamér nevyznamny.

Objekt nebude vyznamnym zdrojem emise skodlivin do ovzduSi a nebudou zde umistény Zadné nové
zdroje hluku.

Ovlivnéni stavajici kvality ovzdusi a hlukové zatéze v prostoru nejblizsi obytné zastavby bude prakticky
nulové,

Celkové se tedy bude jednat o nevyznamné oviivnéni stavajiciho stavu Zivotniho prostred.

STRANA 30z 32



OBJEKT E1 - KOMPAN - PS 01 TECHNOLOGIE POVRCHOVYCH UPRAV
OZNAMENI ZAMERU

CAST H

(PRILOHY)

Pfilohy jsou zafazeny za hlavnim textem tohoto oznameni.

Seznam pfiloh:

Pfiloha 1 Celkova situace areélu
Pfiloha 2 Bezpecnostni list

Pfiloha 3 Doklady:
- stanovisko organu ochrany pfirody podle § 45i zdkona €. 114/1992 Sh.

- vyjadreni pFislusného stavebniho Gfadu z hlediska tzemniho planu

KONEC HLAVNIHO TEXTU OZNAMENI

Datum zpracovani oznameni, podpis zpracovatele oznameni a seznam osob, které se podilely na
zpracovani oznameni se nachazi v jeho Uvodni Casti.
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KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO KRAJE

Odbor Zivotniho prostredi
Zerotinovo nédmésti 3/5, 601 82 Brno

Vas dopis zn.:

Ze dne: 6.4.2013

C.ix JMK 40115/2013 Bucek .10,

Sp. zn.: S-JMK40115/2013 OzP/Kno Pekaiska 364/76
Vytizuje: J. Knotek

Telefon: 541 651 558 602 00 Brno
Datum: 9.4.2013

Stanovisko organu ochrany pfirody k moznosti existence vyznamného vlivu zaméru ,,OBJEKT E1
— KOMPAN —PS 01 TECHNOLOGIE POVRCHOVYCH UPRAV*

Krajsky afad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostiedi, pfislusny podle ustanoveni § 77a
odst. 4 pism. n) zdkona ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpis,
vyhodnotil na zakladé Zadosti, kterou podala spoleénost Bucek s.r.o., Pekafska 364/76, 602 00
Brno, IC: 28266111, dne 9. 4. 2013, moznosti vlivu zdméru ,OBJEKT E1 — KOMPAN — PS 01
TECHNOLOGIE POVRCHOVYCH UPRAV“ investora firmy KOMPAN, situovaného na parcele
&. 2828/225 v k. 0. Cernovice a vydava

stanovisko
podle § 45i odstavce 1 téhoz zakona v tom smyslu, Ze hodnoceny zamér
hemUlUze mit vyznamny vliiv

na zadnou evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast.

Vyse uvedeny zavér organu ochrany pfirody vychazi z Gvahy, Zze hodnoceny zamér svou lokalizaci
zcela mimo Uzemi prvkd soustavy Natura 2000 a svou vécnou povahou nema potencial zpUsobit
pfimé, nepfimé &i sekundarni vlivy na celistvost a charakteristiku stanovisté a pfiznivy stav
predmétu ochrany.

Toto odUvodnéné stanovisko se vydava postupem podle ¢asti étvrté zdkona €. 500/2004 Sb.,
spravni fad a nejednd se o rozhodnuti ve spravnim Ffizeni. Tento spravni akt nenahrazuje jina
spravni opatfeni a rozhodnuti, ktera se k hodnocené aktivité vydavaji podle zvlastnich pravnich
predpisu.

JUDr. Pavel Nesvatba v. r.
vedouci oddéleni ochrany pfirody a krajiny

Za spravnost vyhotoveni: Anna Foltova

1€ DIC Telefon Fax E-mail Internet
708 88 337  CZ70888337 541651111 541651579 knotek.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz  www.kr-jihomoravsky.cz
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ES-BEZPECNOSTNI LIST
podle Naiizeni (ES) & 1907/2006, piiloha II /\

Aidol Wetterschutz-Lasur

Datum vydani: 26.01.2009 Datum revize: 08.07.2008 Strana: 1/5

1. Identifikace latky nebo pripravku a spolecnosti nebo podniku

1.1 Obchodni nazev p¥ipravku: Aidol Wetterschutz-Lasur
Cislo vyrobku: 1553, 1555-65|
1.2 Pouziti pFipravku: Piipravek k o$etfeni povrchu dieva — lazura odolnd povétrnostnim vlivim
1.3 Identifikace: vyrobce: distributora:
Obchodni firma: Remmers Baustofftechnik GmbH Remmers CZ, spol. sr. o.
Misto podnikani nebo sidlo: Postfach 1255, D-49624 Loningen § Kolovratskd 1445, 250 01 lv{iéany u Prahy
Identifikaéni ¢islo: 2564 3011
Telefon: +49 05432/83-0 323 604 877
Fax: +49 05432/3985 1323 603 143
Osoba odpovédnd za sestaveni BL  firuewe@remmers.de
Telefon: +49 05432/83-138
1.4 Telefonni islo Toxikologické informa¢ni stiedisko, Na bojisti 1, 128 08 Praha 2
pro naléhavé situace 224 919 293 nebo 224 915 402 nepfetrzita 1ékaiska sluzba

2. Identifikace nebezpec¢nosti

Klasifikace pripravku podle smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES:

Pripravek neni klasifikovan jako nebezpe¢ny (v souladu se zdkonem ¢. 356/2003 Sb.)
Klasifikace vyplyva z platnych ptedpisit EU doplnénych informacemi z odborné literatury a firemnimi uidaji.

Yewrs

Yewrs

Ptipravek nepifedstavuje nebezpeti pro Zivotni prostiedi.

3. Slozeni nebo informace o slozkach

3.1 Chemicka charakteristika:
Vodna disperze polymeru

3.2 Piipravek neobsahuje nebezpeéné litky

- které pfedstavuji nebezpeci pro zdravi nebo Zivotni prosttedi ve smyslu smérnic 67/548/EHS, 1999/45/ES
- pro n¢7 existuji expozicni limity Spolecenstvi pro pracovni prostredi
- které jsou perzistentni, bioakumulativni a toxické

4. Pokyny pro prvni pomoc

Vieobecné pokyny: Projevi-li se zdravotni potiZe nebo v ptipadé pochybnosti uvédomit 1¢kate
a poskytnout mu informace z tohoto bezpe¢nostniho listu.
Pii nadychani: Postizeného dopravit na ¢erstvy vzduch, zajistit klid.
Pfi potiZich vyhledat 1ékafskou pomoc.
Pri styku s kuzi: Zasazenou pokozku ihned diikladn¢ omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.
Pfi pfetrvavajicich potizich vyhledat 1ékafe.
Pti zasaZeni odi: OC¢i vyplachovat pfi otevienych vickdch n€kolik minut ¢istou tekouci vodou. Vyjmout
kontaktni ¢ocky,
Pfi poziti: Postizenému vyplachnout tsta, ddt napit ¢istou vodu. Neprodlen¢ zavolat 1ékare.

Pokyny pro lékai‘e: Zadné zvlagtni pokyny.
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5. Opatrieni pro zdolavani pozaru

Vhodna hasici média:

Nevhodna hasici média:

Zv1astni nebezpedi:

Zv14§tni ochranné
prosti‘edky pro hasice:

DalSi udaje:

Tiistény proud vody, praskova hasiva, péna, CO,.
Hasici opatteni ptizpusobit okoli (samotny piipravek neni hotlavy)

Plny proud vody.

P1i poZaru se mohou uvolilovat nebezpecné latky jako oxid uhelnaty (CO) a dal$i
zdravi $kodlivé zplodiny hofeni.

Zadn4 zv1astni opatieni nejsou nutna

Zbytky po pozaru a kontaminovanou hasici vodu likvidujte jako odpad podle pokynit
v ¢lanku 13.

6. Opatreni v ptipadé nahodného aniku

Opati‘eni pro ochranu osob:

Bezpetnostni opati‘'eni pro
ochranu zivotniho prostiedi:
Doporucené metody isténi
a zneSkodnéni:

Z4dna zvlastni opatfeni nejsou nutnd. DodrZovat zakladni hygienické a bezpegnostni
predpisy pro zachdzeni s chemikdliemi. Zajistit dostate¢né vétrani. (viz &lanek 7 a 8)
Zabranit vniknuti do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a do pudy/zemg;

v piipad¢ jejich zne¢isténi uvédomit pfislu§né mistni tifady.

V&t$1 mnoZstvi od¢erpat, odstranit pomoci vhodného absorbujiciho materialu, mensi
mnozstvi oplachnout. Vznikly odpad likvidovat v souladu s mistnimi pfedpisy. Pokyny
k likvidaci kontaminovaného materialu viz ¢lanek 13

7. Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpe¢né
zachdzeni:

7.2 Podminky pro bezpecné
skladoviani.

Pouzivat pouze v dobfe vétratelnych prostorach. Zadna zvla$tni opatieni nejsou nutna.
Vyrobek neni hoflavy.

Skladujte v originalnich, dobfe uzavienych nddobach v suchu a chladnu pfi teplotach
vyssich nez 0°C. Chraiite pfed mrazem.

8. Omezeni expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Limitni hodnoty expozice:

Hygienické limity

Ptipravek neobsahuje sloZky, pro které jsou stanoveny hygienické limity v ovzdusi
pracovi$t nafizenim vlady ¢. 361/2007 Sb.

8.2 Omezovaini expozice:

8.2.1 Omezovini expozice
pracovnikii:

Ochrana dychacich cest:

Ochrana rukou:

Ochrana o¢i:

Ochrana kuze:

Pii praci pouzivat osobni ochranné pracovni prostiedky vyhovujici smérnici Rady
89/686/EHS a nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sb.

Dodrzovat zakladni hygienické a bezpecnostni ptedpisy pro zachdzeni s chemikaliemi.
Znecistény, polity odév ihned svléknout. Chranit pted stykem s potravinami, napoji

a krmivy. PH praci nejist, nepit, nekoufit, ne$iiupat. Pred kazdou prestavkou a po praci
si umyt ruce. Ruce preventivné osetfit repara¢nim krémem. Zabranit kontaktu s kizi

a oCima.

Pfi tvorb¢ aerosolii nebo mlhy pouZit dychaci piistroj s filtrem ¢astic P2.

Ochranné nepropustné rukavice. Vhodny materidl: nitrilkau¢uk, napf. Tricotril firmy
KCL, bavingné rukavice potazené nitrilem. Pfesnou dobu pronikdni materidlem
rukavic je mozno zjistit u vyrobce nebo u dodavatele. Materidl rukavic by m¢l mit
odolnost danou vyrobcem min. 480 minut (EN 374).

Ochranné bryle - pfi nand$eni stitkanim.

Ochranny pracovni od¢v.
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9. Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Obecné informace
Skupenstvi (pii 20°C):  kapalina
Barva: podle oznaceni vyrobku
Zipach (vilng): typicky pro dany druh
9.2. Informace dileZité z hlediska ochrany zdravi, bezpe¢nosti a Zivotniho prostfedi
Parametr Hodnota parametru ZkuSebni norma
Hodnota pH (pti °C): nestanovena
Bod varu (°C) nestanoven
Bod vzplanuti (°C) bezpfedmétné
Teplota vzniceni ( °C) neni samovznétlivy
Nebezpeli exploze: vyrobek neni vybusny
Tlak par (pii 20°C): nestanoven
Hustota (pti 20°C): 1,03 g/cm?
Obsah organickych rozpoustédel (%) <2,5%
SuSina nestanoveno
Viskozita dynamicka p¥i 20°C nestanoveno

9.3. Dalsi informace

Rozpustnost ve vodé (pii °C):
Bod tani (°C)

pln¢ misitelny
nestanoven

10. Stalost a reaktivita

10.3 Nebezpecné produkty rozkladu:

10.1 Podminky, kterych je ti‘eba se vyvarovat: Pfi spravném pouziti a pii dodrZeni doporucenych ptedpist ke skladovani

a manipulaci je latka stabilni, zadny rozklad nenastava.

10.2 Materialy, kterych je tfeba se vyvarovat. Nejsou znAmé.

Zadny rozklad nenastava pti pouZiti k uréenému tcelu a pii dodrZeni
skladovacich podminek.

11. Toxikologické informace

Uinky nebezpetné pro zdravi plynouci z expozice piipravku: piipravek neni klasifikovan jako zdravi skodlivy

Okamzité a chronické uinky: tidaje pro piipravek nejsou k dispozici

- p¥i styku s kuzi:
- pri styku s oima:
Specifické ucinky na lidské zdravi:

Dalsi toxikologické informace:

Informace o riznych cestich expozice

neni drazdivy
neni drazdivy
7adné senzibiliza¢ni G¢inky se neo¢ekavaji

Pripravek nepodléhd povinnosti ozna¢eni na zdklad¢ hodnoceni vypo¢tovou
metodou podle obecné klasifika¢ni smérnice EU v platném znéni.

Pfi spradvném zachazeni a pouZiti k ur¢enému t¢elu nemad ptipravek podle naSich
zku§enosti a sou¢asnych znalosti Zddné zdravi Skodlivé u¢inky
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12. Ekologické informace

12.1 Ekotoxicita: Tiida ohrozeni vod: 1 (lehce ohroZzuje vody)

12.2 Mobilita: Pro piipravek nejsou udaje k dispozici.

12.3 Perzistence a rozloZitelnost: Pro piipravek nejsou udaje k dispozici.

12.4 Bioakumulaéni potencial: Pro pfipravek nejsou udaje k dispozici.

12.5 DalSi nepiiznivé ucinky: Piipravek se nesmi nefedény dostat ve vét§im mnoZstvi do spodnich ani

povrchovych vod nebo do kanalizace.

13. Pokyny k likvidaci

Likvidace p¥ipravku:

Doporudeni:

Kapalné zbytky materialu odevzdat ve sbérn¢ odpadu z barev a laki). Vytvrzeny material je mozn¢ likvidovat jako
stavebni odpad. Uvedené kédy odpadu jsou doporugeny jen pii pouZiti vyrobku k G¢elu ur¢enému vyrobcem.

V ptipadg, Ze uZivatel pouzije vyrobek k jinému i¢elu a za jinych podminek, musi odpady zatadit znovu v souladu s
platnymi ptedpisy.

Zarazeni odpadii: kod odpadu  nizev odpadu

podle Evropského 08 00 00 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani natérovych hmot, (barev,
katalogu odpadi lakti a smaltir), lepidel, t&snicich materialii a tiskatskych barev
a vyhlasky 08 01 00 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, pouZivani a odstrafiovani barev a laki

<. 383/2001 Sb. 08 0120 Jiné vodné suspenze obsahujici barvy nebo laky neuvedené pod ¢islem 08 01 19

Uvedené kédy odpadu jsou doporucené na zdklad¢ schvaleného pouZiti uvedeného vyrobku

Likvidace obahi:

Doporugeni:

Znetisené obaly odstranit podle platnych piedpisi. Vy¢isténé obaly je mozné piedat k recyklaci nebo materidlovému
vyuziti.

Doporudené istici prostiredky:

Voda, ptipadné s ptidavkem ¢isticich prostiedki

14. Informace pro prepravu

ADR/RID+ GGVSE pozemni Nejedna se o nebezpecné zbozi

pieprava (mezinarodni/vnitrostatni):

IMDG/GGVSee niamorni pi‘eprava: Nejedna se o nebezpetné zbozi

ICAO/IATA letecka pieprava: Nejedna se o nebezpetné zbozi

DalSi udaje pro piepravu : Nejedna se o nebezpetné zboZi podle vyse uvedenych piedpisit

15. Informace o predpisech

15.1 Informace vztahujici se k ochrané zdravi, bezpe¢nosti a ochrané zivotniho prostiedi,
které musi byt uvedeny na §titku:

Ptipravek nepodléhd povinnosti ozna¢eni podle platnych ptedpisii EU nebo podle ostatnich nam znamych
informa¢nich zdroju

Ostatni pokyny a omezeni:

Pro zachdzeni s chemikaliemi je vZdy je nutné dodrZovat b&Znd bezpe{nostni pravidla.
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15.2 Pravni piedpisy vztahujici se k piipravku:
a) predpisy EU
Smérnice Rady 67/548/EHS a 1999/45/ES, o sblizovani pravnich a spravnich pfedpist tykajicich se klasifikace,
baleni a oznaovani nebezpetnych latek.
Natizeni (ES) €. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek.
Smérnice Komise 2000/39/ES, o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti.
Smérnice Komise 2006/15/ES, o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti.
Rozhodnuti Komise 2000/532/ES zavadéjici seznam odpadil

b) narodni pi‘edpisy

Zakon <. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pripravcich a navazujici provadéci piedpisy.
Vyhlaska €. 232/2004 Sb., kterou se provad¢ji néktera ustanoveni zakona o chemickych latkach a chemickych
ptipravcich a o zméné nékterych zakon, tykajici se klasifikace, baleni a ozna¢ovani nebezpeénych chemickych
latek a chemickych piipravkii.

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pii praci.

Naftizeni vlady ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné prostiedky.

Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech.

Vyhlagka ¢.383/2001 Sb., katalog odpadi.

Vyhlagka ¢. 355/2002 Sb., kterou se stanovi emisni limity (smérnice 1999/13/ES).

16. Dalsi informace

Ochrana vodnich tokui:
Tiida ohroZeni vod 1: 1 lehce ohrozuje vodni toky (dle dodatku 4 VwVwS)

Oznaceni vyrobku podle nirodnich piedpisii vyrobce:
Produkt-Code: M-KH 01

Revize
Revize tohoto bezpe¢nostniho listu byla provedena z divodu zmény pravnich piedpisu na zikladé bezpecnostniho
listu vyrobce. Pfi revizi byly provedeny tipravy podle piilohy II ,,Pokyny pro sestaveni bezpe¢nostnich listi“
k Nafizeni (ES) 1907/2006.

Povinnosti zaméstnavatele
Pokud mohou byt zaméstnanci vystaveni pusobeni piipravku, musi zaméstnavatel umoznit véem zaméstnanctim
nebo jejich zastupctum piistup k informacim obsazenym v tomto bezpetnostnim listu.

Nisledny uZzivatel
Pokud nasledny uZivatel pii pouzivani piipravku zjisti nové vyznamné poznatky tykajici se bezpeéného pouZivani
piipravku, které nejsou zohlednény v bezpecnostnim listu, musi je sdélit dodavateli.

Bezpecnostni list obsahuje tidaje potiebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho
prostiedi. Uvedené udaje odpovidaji souCasnému stavu nasich védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi
pravnimi narodnimi ptedpisy a ptedpisy EU. UzZivatel je odpovédny za dodrzovani vSech nutnych opatieni

k bezpe¢nému nakladani s vyrobkem a za pouzivani vyrobku k ti¢elu deklarovanému v bod¢ 1.

Vydanim tohoto bezpe¢nostniho listu pozbyvaji v§echny piedchozi bezpe¢nostni listy platnost.




VAS DoPIS CJ.:

ZE DNE: 29.03.2013
NASE GJ.: MCBCER/00900/13/0VUP/Co
SPIS. ZN.: 00900/084/13/Cou-2 CTP Invest, spol. s r.o.
o Eva C Lovi Simona Navratilova
: va Couralova
TEL. 548 129 857 Central Trade Park D1 1571
FAY 396 01 Humpolec
E-MAIL: couralova.eva@cernovice.brno.cz ICO: 26 16 64 53
DATUM: 2013 -04-19
Sdéleni

Dne 29.03.2013 pozadala spolenost CTP Invest, spol. s r.0., Central Trade Park D1 1571, 396
01 Humpolec, ICO: 26 16 64 53 o sdeleni k souladu planované vystavby nazvané , CTPark
Brno, faze II, objekt L1 Kompan - lakovna™ na p.p.C. 2828/225 k.u. Cernovice s Gzemnim
planem.

UMC Brmo - Cernovice, odbor vystavby a uzemniho planovani jako stavebni ufad piislusny
podle ustanoveni § 13 odst. 1 pism. c¢) zak. ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu, v platném znéni (stavebni zakon) vyse uvedenému sdéluje nasledujici:

Vyse uvedeny stavebni zamér se nachazi v plochach PP — plochach pro pramysl.

S pozdravem

Eva Couralova
referent oboru vystavby
a uzemniho planovéni

Um¢ Brno Cernovice

Obdrzi :
C:fP Invest, spol. s r.0., Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, Simona Navratilova,
1CO: 26 16 64 53

Co: spis SU
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