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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Stavebník:





Ing. Eva Fišerová POMI, s.r.o.
2. IČ: 






251 61 580
3. Adresa: 





Kolmá 675/3








190 00 Praha 9








Adresa pro korespondenci
A. Barcala 25







 370 05 České Budějovice
2. Oprávněný zástupce oznamovatele:
EKOLINE - Ing. Iva Vrátná







Skalka 32

261 01 Příbram


mobil: 603 942 121



e-mail: iva@ekoline.org 

5. Generální projektant:



MM Projekt Litvínov, v.o.s.
Náměstí Míru 588
 436 01 Litvínov
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
RETAIL PARK KAUFLAND VYŠKOV
Uvedený záměr je předmětem posuzování vlivů na životní prostředí podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel, naposledy zákona č. 216/2007 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr je zařazen jakopodlimitní záměr 10.15 k bodu 10.6, kategorie II, přílohy č. 1 citovaného zákona a Metodického pokynu MŽP č.j. 645a/OPVŽP/02 ze dne 4. 3. 2002.: „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“. 

Záměr je uveden ve sloupci B, posuzování záměru tudíž zajišťuje orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Jihomoravského kraje.

2. Kapacita záměru

Celková plocha pozemků






27 965 m2

Celková zastavěná plocha 






4 155 m2
Zastavěná plocha objektu


      



1810 m2
Komunikace








1574 m2

Parkovací stání







556 m2

Obestavěný prostor







 11 944 m3
Prodejní plocha celkem






 1 362m2
Celková užitná plocha






1 688  m2
Počet parkovacích míst
42 z toho 3 pro imobilní zákazníky 

3. Umístění záměru


kraj:
Jihomoravský

okres:
Vyškov

obec:
592 889 Vyškov

katastrální území:
788 571 Vyškov

pozemky dotčené stavbou: 

objekt p.p.č. 2489, p.p.č. 2492/1 

· 
parkoviště p.p.č. 2488, p.p.č. 2489, p.p.č. 
2492/1 

· 
komunikace p.p.č. 2469/48, p.p.č. 2485/1, 
p.p.č. 

2488/1, p.p.č. 2488/4, p.p.č. 2489, 
p.p.č. 2492/1

· 
vodovod p.p.č. 2485/1, 2488/4, 2492/1

· 
kanalizace p.p.č. 2485/1, 2488/1, 2488/4, 
2489, 

2492/1

· 
elektro p.p.č. 2488/4, 2492/1, 3706/2

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Předmětem stavby a posuzovaného záměru je novostavba obchodního objektu – čtyř obchodních jednotek s parkovištěm pro osobní automobily. Zastavěná plocha objektu činí 1810 m2, kapacita parkoviště je 42 stání 

Součástí stavby je i její napojení na dopravní infrastrukturu města Vyškov a začlenění do dopravní a technické infrastruktury. Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu v místě. 

Objekt bude situován v katastrálním území Vyškov, v obci Vyškov na parcelách číslo 2489, 2492/1 (objekt retailu), 2488, 2489, 2492/1 (parkoviště), 2469/48, 2488/1, 2488/4, 2488/4, 2489, 2492/1 (komunikace) a 2485/1, 2488/1, 2492/1, 2488/1, 3706/2 (pouze přípojky inženýrských sítí). 

Záměr bude realizován v blízkosti centrální části města Vyškov (cca 700 m od Masarykova náměstí), při silnici II/430 Brněnská směrem na Rousínov, v jihozápadní části města. Nedaleko se nacházejí plochy dalších komerčních aktivit a autobusové nádraží. 

V částečně zastavěném území, kam bude objekt umístěn, je objekt č.p. 126 - „Cukrovarská vila“, funkčně se jedná o bytový dům, dále přízemní objekt č.p. 468 - „Kuželna“, funkčně objekt občanské vybavenosti a objekt č.p. 492 - „Kaufland Vyškov“, stavba pro obchod, dokončena v listopadu 2007. K této budově přiléhá ze západu a jihu parkovací plocha pro zákazníky, která bezprostředně sousedí s plochou navrhované stavby. Navrhovaná stavba se těchto objektů nedotýká a nemá negativní vliv na dostupnost, možnost užívání nebo jejich přístupové komunikace.

V současné době není pozemek řešeného objektu využíván k žádnému účelu, je na něm vybudován zděný přístřešek u bývalého hřiště a další drobný zděný objekt nedaleko zpevněné plochy zadního traktu vily.

Objekt bude využíván pro komerční účely. Je řešen jako jednolodní přízemní objekt, ve kterém budou čtyři navzájem nezávislé maloobchodní prodejny.

Urbanistické řešení území je dáno funkcí staveb, přičemž se území člení na výraznější urbanistické prvky nejstarší zástavby, představované „Cukrovarskou vilou“ a „Domem dětí a mládeže Vyškov“, jejichž původními funkcemi byl kancelářský objekt správy a sousedící vila komandisty, respektive hlavního akcionáře bývalého cukrovaru (Drnowitzer Zuckerfabrik Offermann & Comp., později Drnovický cukrovar & spol., pak Vyškovský cukrovar a. s., přičemž největšími akcionáři byla rodina Skutezkých z Vyškova). Novějšími prvky zástavby jsou objekt Hasičské zbrojnice a policie Vyškov, jedná se o vícepodlažní objekty ze sedmdesátých let a nejnovější stavbou v území je výše uvedený KAUFLAND VYŠKOV z r. 2007.

Objekt Kauflandu Vyškov je jednoduchý obdélníkový jednolodní přízemní. Objekt retailu navazuje na polohu a tvar prostorově výraznější stavby Kauflandu Vyškov a spolu s ní tvoří prostor tvaru „L“, složený z navzájem nezávislých budov pro poskytování uceleného portfolia komerčních služeb. Tyto budovy jsou odděleny parkovacími plochami a přístupovými komunikacemi, přičemž orientace návštěvníků v celém areálu je jednoduchá, provoz a pohyb návštěvníků je logický a navzájem nekoliduje.

Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou pozemky v současné době evidovány jako ostatní plocha. Vlivem stavby nedojde k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny.  

Předmětná lokalita se nenachází v chráněné krajinné oblasti (CHKO) ani nezasahuje na území národního parku. Záměrem nebudou dotčeny lokality soustavy NATURA 2000, jak vyplývá z vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví (viz příloha). Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 

Katastrální území města Vyškov je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, územím s archeologickými nálezy a je evidováno ve Státním archeologickém seznamu ČR. Z této skutečnosti vyplývá, že při provádění zemních prací nelze vyloučit odkrytí archeologických nálezů. Proto je stavebník již od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr o zamýšlených zemních pracích v souvislosti se stavební činností Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Letenská 4, 118 01 Praha 1. V případě, že dojde k archeologickému nálezu na dotčeném území, postupuje se podle § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

Stavba nákupního zařízení nemá omezující vliv na stávající veřejné vybavení území, není objektem výrobního charakteru, nevyžaduje dopravu výrobního zařízení a nemá zvýšené požadavky na veřejnou dopravu. 

Vzhledem k charakteru záměru se předpokládá kumulace s jinými záměry. 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Předmětem stavby a posuzovaného záměru je novostavba obchodního objektu – čtyř obchodních jednotek s parkovištěm pro osobní automobily. Zastavěná plocha objektu činí 1810 m2, kapacita parkoviště je 42 stání 

Součástí stavby je i její napojení na dopravní infrastrukturu města Vyškov a začlenění do dopravní a technické infrastruktury. Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu v místě. 

Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou pozemky v současné době evidovány jako  ostatní plocha. Vlivem stavby nedojde k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny.  

Pro realizaci záměru je zvažována pouze jedna varianta. Nebyly zvažovány jiné varianty z hlediska umístění ani z hlediska velikosti.

Pozemky pro plánovanou výstavbu jsou vhodné vzhledem ke své strategické poloze v rámci města a snadným napojením na technickou infrastrukturu.  Daná lokalita má dobrou dopravní obslužnost. Výběr stavebního pozemku je dán požadavky schváleného územního plánu, jeho polohou vůči městu, dostupností pro pěší a motorizované zákazníky včetně dostatečného počtu parkovacích míst a napojením na dopravní a technickou infrastrukturu města. Zástavba v daném území je z hlediska své struktury pro daný účel vhodná jak svým obsahem, tak architektonickým výrazem, který vychází z funkčních podmínek vlastního provozu a ekonomické návratnosti investice. 

Výstavbou a provozem nákupního zařízení dojde k rozšíření stávající obchodní sítě obce i vzniku nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele. Stavba je umístěna dostatečně blízko potenciálním zákazníkům. 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Podkladem pro zpracování této části oznámení je projektová dokumentace k územnímu řízení, dále informace a podklady získané na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, Městském úřadu Vyškov.

Předmětem stavby a posuzovaného záměru je novostavba obchodního objektu – čtyř obchodních jednotek s parkovištěm pro osobní automobily. Zastavěná plocha objektu činí 1810 m2, kapacita parkoviště je 42 stání 

Součástí stavby je i její napojení na dopravní infrastrukturu města Vyškov a začlenění do dopravní a technické infrastruktury. Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu v místě. 

Objekt bude situován v katastrálním území Vyškov, v obci Vyškov na parcelách číslo 2489, 2492/1 (objekt retailu), 2488, 2489, 2492/1 (parkoviště), 2469/48, 2488/1, 2488/4, 2488/4, 2489, 2492/1 (komunikace) a 2485/1, 2488/1, 2492/1, 2488/1, 3706/2 (pouze přípojky inženýrských sítí). 

Záměr bude realizován v blízkosti centrální části města Vyškov (cca 700 m od Masarykova náměstí), při silnici II/430 Brněnská směrem na Rousínov, v jihozápadní části města. Nedaleko se nacházejí plochy dalších komerčních aktivit a autobusové nádraží. 

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ:

Architektonicko - urbanistické řešení je zpracováno na základě požadavků investora při respektování podmínek územního plánu. Urbanistické řešení je limitováno stávajícími možnostmi řešeného území. 


Předmětem záměru je novostavba obchodního subjektu sestávajícího ze čtyř komerčních jednotek.


Součástí stavby je i její začlenění do dopravní a technické infrastruktury (dopravní napojení, inženýrské sítě, parkoviště,  reklamní poutač, sadové úpravy).


Celý řešený areál je koncipován jako občanská vybavenost komerčního zaměření. Zákazníci budou docházet jednak pěšky z blízkého okolí a přijíždět automobily na parkoviště. Velkou část zákazníků budou tvořit zlazníci sousedního potravinového subjektu (Kaufland)., čímž nedojde k enormnímu navýšení dopravy. Bude se jednat o doplňkový nepotravinářský prodej. 

Řešený objekt je obdélníkového půdorysu o rozměrech 63,5 x 28,5 m a výšky 6,6 m. Konstrukce objektu je tvořena sloupovým nosným systémem, bude použito prefabrikovaných železobetonových sloupů uložených do kalichů a na konstrukci střechy prefabrikovaných předem předepnutých vazníků. Střecha je plochá se sklonem 5°, konstrukce střešního pláště je tvořena nosnými ocelovými trapézovými plechy s tepelnou izolací v systému SG Combiroof 30M tl. 240 mm.

Obvodový plášť objektu bude proveden z panelů KINGSPAN tl. 150 mm KS1150 FR (U=0,28W/m2K).

Podlahy budou provedeny jako monolitické desky z drátkobetonu. Pod deskou budou umístěny PE folie, extrudovaný polystyren tl. 50 mm, geotextilie, izolace PENEFOL, geotextilie a hutněný štěrkopísek.

Prosklené výkladce a vstupy do jednotlivých prodejen budou zhotoveny z hliníku s vyřešeným tepelným mostem za použití izolačního dvojskla (vnější sklo bezpečnostní CONEX).

Příčky budou provedeny ze sádrokartonu s dvojitým opláštěním.

Mezi prodejnami budou příčky protipožární a vytaženy až k trapézovým plechům (stropní konstrukce).

Hlavní vstup do prodejen bude posuvnými dveřmi z chodníku. Nad vstupy do prodejen bude proveden zavěšený lehký přístřešek po celé délce čelní fasády objektu. 

Barevné řešení bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace na základě požadavků investora. V současnosti lze předpokládat, že převažující barvou bude pastelově okrová.

Objekt je tvořen čtyřmi navzájem nezávislými prodejními jednotkami. Hlavní vstupy vedou do prodejen, z každé prodejny je navržen přímý vstup do skladu a chodby. Z chodby, která současně slouží jako další úniková cesta (s požárními dveřmi vedoucími do otevřeného venkovního prostoru), je zpřístupněna kancelář (pouze Sportisimo) a zázemí pro zaměstnance. Zázemí je tvořeno samostatnými WC (muži, ženy) a denní místností zaměstnanců s denním světlem. Provozní řešení zázemí je u všech prodejen v objektu navrženo stejně.

 Základní technický popis stavby 

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

SO 01
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

SO 02
RETAIL U KAUFLANDU – VYŠKOV

SO 03
KOMUNIKACE, PARKOVACÍ PLOCHA A KTÚ

SO 04
PŘÍPOJKA ELEKTROINSTALACE

SO 05
PŘÍPOJKA SLABOPROUDU

SO 06
PŘÍPOJKA VODOVODU

SO 07
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

SO 08
KANALIZACE DEŠŤOVÁ

SO 09
KANALIZACE KONTAMINOVANÁ
a provozní soubor
PS 01
ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK

SO 01 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Před započetím prací se provede vytyčení všech dotčených inženýrských sítí s protokolárním předáním polohy pro realizaci stavby, přičemž dodavatel zajistí prokazatelné seznámení pracovníků stavby s polohou a podmínkami práce v ochranném pásmu sítí. V případě nutnosti se provede ověření skutečné polohy sítí ručně kopanými sondami. 

Příprava území zahrnuje demolice objektů zařízení bývalého hřiště, demontáž drátěného oplocení a bourání zděného a betonového oplocení. Dále je nutné provést vykácení 11 kusů vzrostlých stromů včetně odstranění pařezů a skrytí ornice a podorniční vrstvy a její uložení na mezideponii dle zásad hospodaření s půdním fondem. V průběhu prací se mohou vyskytnout nezdokumentované zpevněné plochy nebo základy. Tyto plochy bude nutno vybourat. Vybourané materiály budou průběžně odváženy, tříděny a ukládány nebo zpracovány dle druhů.

Součástí přípravy území je i přeložka stávajícího optického kabelu, který bude pouze přemístěn výškově a směrově bez nutnosti jeho přerušení, přičemž současně s přeložkou bude provedeno napojení (napojovací bod) slaboproudého vedení pro objekt „SO 05 – Přípojka slaboproudu“, který byl určen správcem sítě v tomto prostoru. Detailní řešení bude upřesněno příslušným správcem sítě a zpracováno dle jeho požadavků.

Výkaz výměr:

bourání drobných zděných objektů - 28,98 m3 zdiva a betonu

rozebrání drátěného oplocení - 74,7 bm

demolice zděného plotu s kam. podezdívkou - 8 bm tj. 3,07 m3
demolice zděného plotu v. 2,0 m- 11,6 bm tj. 10,44 m3
demolice betonového plotu v. 1,4 m - 15,2 bm tj. 2,13 m3  

kácení stromů - 11 ks

přeložka optického kabelu - 16,50 m 

SO 02 – RETAIL U KAUFLANDU – VYŠKOV

Řešený objekt je obdélníkového půdorysu o rozměrech 63,5 x 28,5 m a výšky 6,6 m. Konstrukce objektu je tvořena sloupovým nosným systémem, bude použito prefabrikovaných železobetonových sloupů uložených do kalichů a na konstrukci střechy prefabrikovaných předem předepnutých vazníků. Střecha je plochá se sklonem 5°, konstrukce střešního pláště je tvořena nosnými ocelovými trapézovými plechy s tepelnou izolací v systému SG Combiroof 30M tl. 240 mm.

Obvodový plášť objektu bude proveden z panelů KINGSPAN tl. 150 mm KS1150 FR (U=0,28W/m2K).

Podlahy budou provedeny jako monolitické desky z drátkobetonu. Pod deskou budou umístěny PE folie, extrudovaný polystyren tl. 50 mm, geotextilie, izolace PENEFOL, geotextilie a hutněný štěrkopísek.

Prosklené výkladce a vstupy do jednotlivých prodejen budou zhotoveny z hliníku s vyřešeným tepelným mostem za použití izolačního dvojskla (vnější sklo bezpečnostní CONEX).

Příčky budou provedeny ze sádrokartonu s dvojitým opláštěním.

Mezi prodejnami budou příčky protipožární a vytaženy až k trapézovým plechům (stropní konstrukce).

Hlavní vstup do prodejen bude posuvnými dveřmi z chodníku. Nad vstupy do prodejen bude proveden zavěšený lehký přístřešek po celé délce čelní fasády objektu. 

SO 03 – KOMUNIKACE, PARKOVACÍ PLOCHA A KTÚ

Projektovaná přístupová komunikace, parkovací plochy, komunikace pro pěší a stavební úpravy míst pro přecházení včetně ostatních navazujících ploch jsou navrženy tak, aby vyhovovaly platným ČSN 01 3466, ČSN 01 8020, ČSN 73 6005, ČSN 73 6110, ČSN 73 6114, ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 60056, ČSN 73 6058, a ČSN 73 6133 a na ně navazujícím technickým předpisům MD ČR TP 65, TP 170, TP 103, TP132, zákonu č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhlášce č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, vyhlášce č. 268/2009 Sb. a vyhlášce 398/2009 Sb.

Přípravné práce (nezahrnuté v SO 01)

Před započetím prací se provede vytyčení resp. obnovení vyznačení polohy (zjištěné již v rámci prací na objektu „SO 01 – Příprava území“) všech dotčených inženýrských sítí s protokolárním předáním polohy pro realizaci stavby, přičemž dodavatel zajistí prokazatelné seznámení pracovníků stavby a subdodavatelů s polohou a podmínkami práce v ochranném pásmu sítí. V případě nutnosti se provede ověření skutečné polohy sítí ručně kopanými sondami. Stávající chodník ze zámkové dlažby se vybourá včetně obrub, rozeberou se obruby a povrch vysazených částí chodníku - ostrůvků, lampy VO a stávající stromky v ostrůvcích se ponechají a zabezpečí tak, aby nedošlo k jejich poškození (např. obedněním). Provede se rozebrání stávající žulové dlažby v prostoru příjezdu pro zásobování podél kuželny a odstranění obrub, s vybouranou dlažbou bude naloženo dle dispozic investora.

Provede se odkopání terénu a úprava svahování v prostoru otočky zásobovacích automobilů.

Polohové řešení

Komunikace podél objektu je navržena v základní šíři 7,0 m, po obou stranách jsou navržena dlážděná stání pro vozidla zákazníků. Slepá komunikace podél jižní strany objektu retailu, která umožní budoucí dopravní napojení sousedního pozemku, je v šíři 6,0 m. Poloměr oblouků je 6,0 m, trajektorie pohybu vozidel a jejich obalové křivky byly ověřeny simulací v programu Vehicle Turning Simulation (MSTurn). Poloměry obrub v obloucích jsou 5,0 m a 3,5 m, nájezd na otočku je s poloměrem 5,0 m a 6,5 m. Otočka pro zásobovací automobily je navržena tvaru „T“, šířka zálivu je 7,0 m, délka od přilehlého líce komunikace 11,0 m.

Přístupová komunikace pro zásobování je v šíři 4,25 m mezi obrubami, vnitřní poloměry oblouků komunikace jsou poloměru 7,0 m a 10,0 m, přičemž oblouk 7,0 m je rozšířen pomocí plochy ze žulové dlažby tak, aby byl možný nájezd vozidel s návěsem délky 18,0 m (dle ověření trajektorie programem MSTurn). Podél budovy kuželny je zhotoven vyvýšený okapový chodník pro ochranu uloženého kabelu NN a pro zamezení kolize zásobovacích vozidel s přesahující střechou objektu.     

Rozměry parkovacích stání jsou určeny dle stávajících stání Kauflandu Vyškov, na která bylo nutno navázat. Základní rozměr stání je 2,6 m x 5,0 m, stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace jsou o rozměru 3,5 m x 5,0 m.

Chodník pro pěší je v šíři 1,75 m, vysazené plochy míst pro přecházení jsou v šíři 3,5 m a 2,75 m a jsou doplněny varovnými a signálními pásy. Signální pás v ostrůvku parkoviště směřuje pouze do prostoru areálu Kaufland, není navrženo odbočení směrem ke stávajícímu schodišti na terénu, zde je na hraně ostrůvku pouze varovný pás stejně jako na protilehlé straně komunikace (u schodiště).  

Plocha pro nádoby na odpad je řešena jako přilehlá k otočce, od které je oddělena zapuštěným silničním obrubníkem, funkčně je vyznačena odlišným povrchem – zámkovou dlažbou. Rozměry plochy jsou 9,8 m/4,8 m x 3,0 m.

Výškové řešení

Niveleta komunikace je striktně dána nutností výškového napojení na stávající komunikace areálu Kaufland Vyškov s tím, že je nutno zabezpečit odtok srážkových vod do vlastního kanalizačního systému. Niveleta tedy zhruba kopíruje stávající terén, nejsou možné žádné výrazné úpravy. Dalším limitujícím prvkem je poloha budovy retailu a požadavek na bezbariérový přístup do všech prodejen. Příčný sklon komunikace je proměnný, přičemž základní premisou je odvedení srážkových vod od budovy a z chodníku. Pro jednoduchost provádění byl zvolen jednostranný spád v přímé (což platí i o parkovacích plochách), který se překlápí podél zapuštěných obrub.

Navržené konstrukce
Komunikace je navržena se živičným povrchem, uzavřeným do silničních betonových obrub se základním převýšením +120 mm až +150 mm, v místech pro přecházení max +20 mm, v prostoru parkovacích stání jsou použity zapuštěné obrubníky a štěrbinové žlaby pro bezproblémové provedení styku živičných ploch a dlážděných stání nebo chodníků pro pěší. 

Pláň pod venkovní zpevněné plochy bude provedena ve spádech, kopírujících spádování upraveného terénu. Výškové kóty budou odvozené od ÚT a od tloušťky jednotlivých konstrukčních vrstev. Vzhledem k pomalé dopravě je nutno posoudit a navrhnout konstrukci krytových vrstev vozovky s odolností proti trvalé deformaci podle TP 109. Je třeba zdůraznit, že finální návrh skladby ploch bude upřesněn po skrytí zemin do úrovně pláně a provedených zkouškách únosnosti a hutnitelnosti zastižených zemin. Modul přetvárnosti druhého zatěžovacího cyklu by měl být minimálně 45 MPa a poměr modulů prvního a druhého zatěžovacího cyklu < 2.

Parkovací plochy pro osobní automobily a plocha pro nádoby na odpad je navržena z betonové zámkové dlažby, stání jsou oddělena pásy s kontrastní barvou dlažebních prvků. Stávající stání areálu Kaufland jsou s živičným povrchem, pro bezproblémové napojení nově navržených ploch je použit jako přechodový prvek zapuštěný betonový obrubník. 
Chodníky jsou zhotoveny s povrchem z betonové zámkové dlažby s odlišnou barvou od parkovacích stání, od kterých jsou odděleny zapuštěným betonovým obrubníkem po celé délce stání. Od ostatních ploch jsou odděleny záhonovým obrubníkem, převýšeným o 60 mm, který případně slouží jako vodící prvek. 
Odvodnění 

Odvodnění je řešeno pomocí dvou prefabrikovaných uličních vpustí a dvou štěrbinových žlabů šířky 150 mm s příslušenstvím – vpustmi, čely a vtokovými mřížkami. Uliční vpusti jsou navrženy tak, aby byly vždy v nejnižším bodě plochy. Stávající uliční vpust vjezdu pro zásobování bude přemístěna tak, aby zachycovala deš’tové vody z této komunikace.

Uliční vpusti budou 50 x 50cm, třída zatížení při provozu D 400 kN, normovaný prvek z betonových dílů s protizápachovou uzávěrkou s poklopem a nástavcem s vědrem cca 40l, odtok DN 150. Štěrbinové žlábky jsou typové (např. RONN, AcoDrain, FaserFIX) včetně k nim kompatibilních vpustí, mřížka bude navržena na zatížení D 400 kN vzhledem k nemožnosti vyloučení náhodného nájezdu zásobovacích vozidel. 

Napojení kontaminovaných vod bude samostatným řadem přes odlučovač.

Svislé dopravní značky a vodorovné dopravní značení

Stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace budou vyznačena svislým dopravním značením IP12 + O1. Stání jsou na plochách vyznačena symboly V 10b odlišnou barvou dlažebních kamenů a stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace budou vyznačena symboly V 10f barvou.

Režim pohybu a přednosti vozidel bude stejný jako na plochách Kauflandu Vyškov, tedy přednost vozidel nebude řešena svislým dopravním značením, bude dána přednost vozidel přijíždějících zprava. Do prostoru otočky bude zakázán vjezd vozidel dopravní značkou „B 1 – Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou „E 13 - Text“ s textem „Neplatí pro dopravní obsluhu“. Rovněž do prostoru slepé ulice podél jižního líce retailu a zásobovací komunikace podél kuželny bude zakázán vjezd vozidel dopravními značkami „B 1 – Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou „E 13 - Text“ s textem „Neplatí pro dopravní obsluhu“, u slepé komunikace doplněné značkou „IP 10a – Slepá pozemní komunikace“. 

Provedení přechodů pro chodce 

V souladu s ČSN 73 6110 a s Vyhláškou 369/2001 byly navrženy přechody pro chodce jako místa pro přecházení. Chodník přechází do úrovně přechodu pro chodce nájezdem ve sklonu max 1:12 (8,33%) při ponechaném rozdílu mezi vozovkou a chodníkem v místě přechodu max. 20 mm. 

Do výškového řešení chodníku jsou doplněny v problematických místech vodící linie pro osoby slabozraké a nevidomé se strukturálním povrchem rozeznatelným i na pošlap, jinak je vodící linií záhonový obrubník převýšený o 60 mm nebo líc budovy. Silniční obrubník na rozhraní komunikace a chodníku nesmí být vodící linií a není za jako takovou považovaný.

Nebezpečné nebo nepřístupné prostory (styk chodníku a jízdního pásu s obrubníkem nižším než 0,08 m – místa pro přecházení) jsou označeny tzv. varovným pásem. Varovný pás má šířku 0,4 m a je vytvořen z barevně kontrastní dlažby s výstupky dle NV č. 163/2002 Sb. Vedení a šířka signálních a varovných pásů se řídí ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110 Z1. Materiál použitý pro hmatové úpravy (signální a varovné pásy) nesmí být na komunikacích použitý k jiným účelům. Hmatové prvky jsou vždy voleny tak, aby byly hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí. Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a technické návody TZÚS 12.03.04 až 06.
Místa pro přecházení jsou v celé šířce opatřena varovným pásem v šířce 400 mm. Signální pásy jsou v šíři 800 mm a jsou odsazeny 300 mm od vnitřního líce varovných pásů, umístěny jsou v ose místa přecházení a směrově navádí na jeho osu. Vzhledem k tomu, že souvislá délka přechodu pro chodce nepřesahuje povolený limit, není nutné vyznačení vodící linie na samotném místě pro přecházení.

Konečné terénní úpravy

Okapový chodníček a plochy ostrůvků jsou vyplněny praným kačírkem v mocnosti 150 mm, pod nímž je folie pro zamezení prorůstání ploch travou. Chodníček bude šířky 300 mm. Ostatní plochy – svahy komunikace - jsou doplněny ornicí v  mocnosti 150 mm, ozeleněny trávou a vzhledem ke konfiguraci terénu jsou odvodněny do okolních ploch – tedy stejně jako v současné době.

SO 04 – PŘÍPOJKA ELEKTROINSTALACE

Napojovací bod je na parcele č. 3706/2. Z něj vede kabelová trasa podél stávajícího objektu kuželny, poté se trasa lomí kolmo na severní fasádu objektu retailu, kde budou umístěny hlavní rozvaděče. Pod zpevněnými plochami je kabel uložen v chráničce PVC DN 110.

Instalovaný příkon navržen na hodnotu 334 kW a soudobý příkon na hodnotu 267 kW. 

Elektřina bude v objektu sloužit k osvětlení a jako zdroj energie pro vytápění a větrání (monovalentní a centrální VRV systém tepelných čerpadel společnosti Daikin). Dále bude napájet čerpadla výtlačných kanalizací.

Podrobnější řešení viz samostatná příloha č. 6 této zprávy. 

SO 05 – PŘÍPOJKA SLABOPROUDU

V oblasti je k dispozici malá kapacita sítě, a proto je možné pro napojení použít pouze 4 páry. Napojovacím bodem je stávající kabelové vedení v prostoru navržené přeložky – viz oddíl „SO 01 – Příprava území“ této zprávy.
Telefonní linky v objektu
3x prodejna – každá 2 tel.linky ( celkem 6 linek) 

1x prodejna – 2x ISDN linky 

Celkem tedy 6x tel.linka + 2x ISDN linka 

Podrobnější řešení viz samostatná příloha č. 6 (oddíl přípojka telefonu a telefonní rozvody) této zprávy.

SO 06 – PŘÍPOJKA VODOVODU

Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí PEHD SDR11 PE100 50x4,6.  Místem napojení je vodovodní řad PVC DN80 na p. č. 2485/1. Napojení bude řešeno navrtávkou pod tlakem vodovodního řadu. Za napojením osadit přípojkové šoupě se zemní soupravou DN40.

Délka přípojky k vodovodní šachtě, kde bude umístěna hlavní vodoměrná sestava, je 48,6 m. Zbývající část vnějšího vodovodního potrubí (od šachty k líci objektu) je 15 m. Při průtoku 1,2 l/s (požární účely) je rychlost vody v přípojce 0,9 m/s.

Potrubí přípojky uložit na pískovém podsypu tl. 10 cm. Po uložení potrubí provést jeho geodetické zaměření. Následně provést pískový obsyp výšky 300 mm. Zde položit výstražnou folii. K potrubí je nutné uchytit signalizační vodič. 

V zeleném pásu cca 15 m před objektem bude osazena vodoměrná šachtice s hlavním domovním uzávěrem DN40 a vodoměrem. Vodovodní šachta bude plastová typová s vodotěsným poklopem. Bude zhotovena a vybavena armaturami dle požadavků VaK Vyškov.

SO 07 – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Kanalizační přípojka
Kanalizační přípojka je navržena jako tlaková. Důvodem je malé převýšení výlevky ve skladu Sportisima oproti napojovacímu bodu (možný spád pouze 1%). 

Napojovacím místem bude koncová kanalizační splašková šachta na p. č. 2485/1. Stávající výstupní potrubí z šachty je betonové DN300. Kóta dna šachty je 256,06 m. n. m. a poklop je ve výšce 259,02 m. n. m. Venkovní kanalizace je v majetku VaK Vyškov. 

SO 08 – KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Kanalizací dešťovou je myšlen odvod dešťové vody ze střechy objektu. Jedná se o plochou střechu o ploše 1810 m2. Celkem bude v rámci střechy umístěno 6 střešních vpustí. Na jednu vpusť připadá plocha cca 300 m2. Dimenze vpustí bude DN100. Dešťové vody budou likvidovány přes retenční nádrž.

SO 09 – KANALIZACE KONTAMINOVANÁ

Kontaminovaná kanalizace slouží k odvodnění zásobovací komunikace a parkovacích ploch. Voda je zachycována prostřednictvím nově navržených uličních vpustí a prefabrikovaných štěrbinových žlabů šířky 150 mm (RONN, AcoDrain). Zachycená voda je přečištěna v odlučovači ropných látek (viz PS 01).
Roční úhrn dešťové vody v ploše parkoviště:
- plocha: 1790 m2
- průměrný roční úhrn srážek: 520 mm

- Množství dešťové vody za rok z plochy: 930 m3/rok

Výpočtový odtok pro návrh ORL:
Typ deště: per=1, T=15min - Qdešť ( I=160l/s,ha) = 28 l/s

PS 01 – ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK

Výtlak z jímky bude proveden z PE potrubí předpokládané dimenze de50. Bude veden v hloubce cca 1,2 m. Napojení cca 0,2 m nade dnem stávající šachty.

Technická a technologická zařízení

Vnitřní vodovod a ohřev TUV

Za vyústěním v objektu bude provedeno oddělení požární vody. Rozvod požární vody bude proveden z oceli a rozvod pitné vody bude z PPr. Ležatý rozvod vody bude veden pod stropem objektu k hygienickým zázemím. Zde bude osazeno podružné měření spotřeby vody. 

Ohřev TUV bude řešen lokálními elektrickými ohřívači v místě spotřeby.

Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Přípojka elektro

Elektroinstalace bude napojena z určeného napojovacího bodu dle přiložené situace a přivedena do rozvaděče, který bude umístěn na severní straně obvodového pláště objektu. 

Přípojka vody

Vodovod bude napojen z určeného napojovacího bodu dle přiložené situace. Délka 

Kanalizace splašková

Splašková kanalizace bude gravitačně svedena do čerpací jímky a odtud výtlačným potrubím do určené kanalizační šachty splaškové kanalizace v majetku VaK Vyškov dle přiložené situace. 

Kanalizace dešťová

Dešťová kanalizace bude gravitačně svedena do čerpací jímky „Sd1“ a odtud výtlačným potrubím do určené kanalizační šachty dešťové kanalizace podél severního líce objektu Kaufland Vyškov, viz situační výkres stavby. 

Znečištěné vody z komunikace a parkovacích stání budou zachyceny uličními vpustmi a prefabrikovanými štěrbinovými žlábky, nově navrženým řadem kontaminované kanalizace gravitačně svedeny do odlučovače ropných látek, kde budou přečištěny, dále budou svedeny do bezprostředně sousedící čerpací jímky dešťových vod „Sd1“. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Přípojka NN

Délka přípojky elektroinstalace bude 130,65 m a instalovaný příkon 333,75 kW.

Přípojka vody

Délka vodovodní přípojky k vodoměrné šachtě bude 48,60 m, PVC DN80. Vzdálenost od šachty k líci objektu bude 15 m.

Kanalizace splašková

Délka kanalizační přípojky bude 8,50 m a výtlačného potrubí bude 50,30 m.

Kanalizace dešťová

Délka kanalizační přípojky bude 55,20 m a výtlačného potrubí bude 37,25 m. Délka výtlačného potrubí bude 37,25 m.

Kanalizace kontaminovaných vod

Délka kanalizační přípojky bude 67,20 m. Výtlačného potrubí bude 37,25 m. Výtlačné potrubí je společné pro kanalizaci dešťovou a kanalizaci kontaminovaných vod.

Dopravní řešení 

Nájezd osobních vozidel na nově navrženou komunikaci je ze stávajících obslužných komunikací Kauflandu Vyškov přes jeho areál, zásobovací vozidla najíždějí z ulice Brněnská přes ulici Hřbitovní a podél budovy Policie na komunikaci mezi severním lícem kuželny a stávajícím objektem garáží a trafostanice, odkud pokračují obloukem kolmo na nově navrženou komunikaci retailu.

Doprava v klidu

Vozidla zákazníků je možno odstavit na plochách k tomu určených, celkový počet vyznačených stání je 42 + 3 OSSP.

Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou veškeré pozemky v současné době evidovány jako ostatní plocha.

Vlivem stavby nedojde k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny.  

Předmětná lokalita se nenachází v chráněné krajinné oblasti (CHKO) ani nezasahuje na území národního parku. Záměrem nebudou dotčeny lokality soustavy NATURA 2000, jak vyplývá z vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí (viz příloha). Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 

V rámci stavby dojde ke kácení vzrostlých dřevin. Kácení dřevin bude projednáno v rámci samostatného navazujícího řízení. Z druhů, rostoucích ve vymezené ploše je nejvíce – šesti kusy - zastoupen jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Ve dvou exemplářích se zde vyskytuje lípa velkolistá (Tilia platyphyllos). Dále v zájmovém území roste jeden dub letní (Quercus robur), javor mléč (Acer platanoides) a javor klen (Acer pseudoplatanus). Dendrologický průzkum byl zpracován společností Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Brno a je přílohou oznámení.

V řešeném území se nenachází žádné významné architektonické ani historické památky, které by mohly být výstavbou či provozem areálu a jeho vlivy negativně dotčeny. V místě stavby vyhlášena památková zóna ani rezervace. 

Katastrální území města Vyškov je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, územím s archeologickými nálezy I. a II. kategorie - je evidováno ve Státním archeologickém seznamu ČR. Z této skutečnosti vyplývá, že při provádění zemních prací nelze vyloučit odkrytí archeologických nálezů. Proto je stavebník již od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr o zamýšlených zemních pracích v souvislosti se stavební činností Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Letenská 4, 118 01 Praha 1. V případě, že dojde k archeologickému nálezu na dotčeném území, postupuje se podle § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

Stavba nemá omezující vliv na stávající veřejné vybavení území, není objektem výrobního charakteru, nevyžaduje dopravu výrobního zařízení a nemá zvýšené požadavky na veřejnou dopravu. 

Vzhledem k charakteru záměru se předpokládá kumulace s jinými záměry. 
Údaje o ochranných pásmech

Lokalita navrhovaná pro výstavbu prodejny není ve zvláště chráněném území ve smyslu § 14, v území smluvní ochrany evropsky významných lokalit dle § 19 ani se nenalézá v ptačích oblastech (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky. 

Poloha inženýrských sítí procházející zájmovým územím je vyznačena v koordinační situaci – při návrhu, ale zejména při vlastní realizaci v jejich ochranném pásmu bude postupováno v souladu s technickými podmínkami a vyhláškami. Jednotlivá napojení na inženýrskou infrastrukturu, stejně tak jako jejich přeložky budou vybudovány podle pokynů a zadaných parametrů jednotlivých správců sítí a jejich faktické provedení bude potvrzeno protokolárním zápisem správce před uvedením do provozu. Investor je povinen provést geodetické zaměření skutečného provedení veškerých podzemních objektů. 

Doprava
Dopravní řešení vychází z řešení přilehlého areálu Kaufland Vyškov, na který navržená stavba bezprostředně navazuje. Přednost vozidel nebude řešena svislým dopravním značením, bude dána přednost vozidel přijíždějících zprava. Prostor pro pohyb vozidel, vozidla v klidu a pohyb chodců je navzájem funkčně oddělen, účel jednotlivých prostorů je vyznačen i materiálovým a barevným řešením povrchů ploch a je jednotný vždy pro příslušný typ plochy.  

Nájezd osobních vozidel na nově navrženou komunikaci je ze stávajících obslužných komunikací Kauflandu Vyškov přes jeho areál, zásobovací vozidla najíždějí z ulice Brněnská přes ulici Hřbitovní a podél budovy Policie na komunikaci mezi severním lícem kuželny a stávajícím objektem garáží a trafostanice, odkud pokračují obloukem kolmo na nově navrženou komunikaci retailu.

Doprava v klidu

Vozidla zákazníků je možno odstavit na plochách k tomu určených, celkový počet vyznačených stání je 42 + 3 OSSP.

Parkoviště pro zákazníky má kapacitu 42 stání. Z hlediska zásobování se předpokládá 10 LNA za týden.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení


Zahájení: 
duben 2014

Dokončení: 
listopad 2014
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků


Kraj:
Jihomoravský

Obec:
Vyškov
.9. Výčet navazujících rozhodnutí

· Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby

· Povolení ke kácení dřevin

· Vodoprávní rozhodnutí 

· Stavbní povolení

· Kolaudační rozhodnutí
II. Údaje o vstupech

1. Půda

Uvedenou stavbou nedojde k vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. Záměr se nenachází v ochranném pásmu lesních porostů dle § 14 zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění.

Vlastní objekt nákupního zařízení a parkoviště se nachází na p.p.č 2488/1, 2489, 2492/1.
Uvedené pozemky jsou blíže charakterizovány v následující tabulce.

Tabulka č. 1: Charakteristika předmětného území dle výpisu z katastru nemovitostí 

	p.p.č.
	Výměra [m2]
	Druh pozemku
	Způsob 

ochrany
	kód BPEJ + výměra 

	2488/1
	10 924
	Ostatní plocha
	není 
	není

	2489
	890
	Ostatní plocha
	není
	není

	2492/1
	6986
	Ostatní plocha
	není
	není


Vlastní stavbou nedojde k ovlivnění půdy nad míru běžnou při zástavbě uvedeného charakteru. Půda by mohla být ovlivněna pouze v důsledku nesprávného provádění stavby, v případě, že by do ní byly ukládány nebezpečné odpady, v důsledku havarijního úniku ropných látek apod. 

Po dokončení záměru bude kontaminace půdy omezena stavebním provedením manipulačních a odstavných ploch – nepropustné živičné povrchy odvodněné přes odlučovače ropných látek.

V souvislosti se stavbou (jak v etapě realizace, tak provozu nebo odstraňování) nebude docházet ke škodlivým emisím nebo jevům, jež by mohly podstatným způsobem narušit půdní pokryv v okolí zamýšlené stavby. 

Nepředpokládá se ani skladování a manipulace s chemickými látkami a chemickými prostředky většího rozsahu, které by mohlo být zdrojem znečištění půdy. 

Ochranná pásma

Zájmové území se nenachází ve zvláště chráněném území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Výstavbou nebudou dotčena biozařízení, biokoridory ani významné krajinné prvky. 

Zájmové území se nachází v ochranném pásmu jednotlivých inženýrských sítí, které jsou vedeny v blízkosti zájmového pozemku i na dotčeném pozemku. 

Popis ochranných pásem inženýrských sítí

V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí.

Ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem č. 458/2000 Sb.

· U venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

· 1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace 


7 m

· 1 kV až 35 kV - vodiče s izolací 



2 m

· 1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení 


1 m

· 35 kV až 110 kV 





12 m

· 110 kV až 220 kV 




15 m

· 220 kV až 400 kV 




20 m

· nad 400 kV 





30 m

· závěsné kabelové vedení 110 kV 


2 m

· zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence 

1 m

· U podzemního vedení:

· do 110 kV 

1 m od krajního kabelu oboustranně

· nad 110 kV 

3 m od krajního kabelu oboustranně

· U elektrických stanic:

· u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

· u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m,

· u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m,

· u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění

· u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.

Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem č. 458/2000 Sb.

· U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,

· U ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu

· U technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem č. 458/2000 Sb.

· U zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení

· U výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem č. 274/201 Sb.

· ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/1997 Sb. mimo souvisle zastavěná území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:

· 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek

· 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. třídy

· 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy

Ochranné pásmo drah železničních, tramvajových a trolejbusových je vymezeno svislou plochou vedenou takto: 

· u celostátní a regionální dráhy 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy 

· u celostátních drah vybudovaných pro rychlost vyšší jak 160 km/h – 100 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy 

· u vlečky 30 m od osy krajní koleje 

· u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy 

· u tunelů speciální dráhy 35 m od osy krajní koleje 

· u dráhy tramvajové a trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního trolejového drátu

2. Odběr a potřeba vody

Veřejný vodovodní řad

Místem napojení je vodovodní řad PVC DN80 na p. č. 2485/1.
Bilance potřeby vody

Spotřeba vody za rok 



270 m3/rok
Max. denní spotřeba vody 

 
0,75 m3/den
Průměrná hodinová spotřeba vody 

0,17 m3/hod
3. Surovinové a energetické zdroje


Pro výstavbu objektu budou používány převážně suroviny uvedené v následující tabulce. Množství surovin bude patrné z dokumentace pro stavební povolení.

Tabulka č. 3: Použitý stavební materiál

	- kamenivo a štěrkopísky pro konstrukci parkovišť

	- kamenivo a štěrkopísky pro betonové konstrukce

	- obalované směsi pro konstrukci komunikací

	- zámková dlažba pro parkoviště a chodníky

	- beton, betonové směsi

	- cement pro výrobu betonu nebo betonové směsi

	- písky

	- sklo, zateplení

	- ocelové nebo železobetonové skelety

	- zdivo pórobeton, sádrokarton

	- ostatní stavební materiál


Při realizaci záměru budou dále spotřebovávány pohonné hmoty a mazadla pro stavební mechanismy a nákladní automobily.

Z hlediska vlivů na životní prostředí je informace o potřebě materiálů pro výstavbu důležitá ze tří hledisek:

· zda nejsou používány suroviny či materiály, které mohou způsobit negativní ovlivnění složek životního prostředí nebo zdraví obyvatel,

· zda realizace posuzované stavby nevyvolá potřebu zřízení nových lomů pro těžbu surovin nebo nových provozů pro výrobu materiálů,

· jaké budou přepravní nároky na dopravu materiálů na stavbu.

Potřeba stavebních materiálů pro plánovanou výstavbu byla stanovena na základě odborných zkušeností a odhadu. Na základě zkušeností je možné předpokládat, že budou využívány obvyklé stavební materiály uvedené tabulce č. 3. Nezávadnost použitých materiálů z hlediska zdraví obyvatel a životního prostředí musí doložit dodavatel stavby a bude prověřena v kolaudačním řízení.

Zajištění pohonných hmot a mazadel pro stavební mechanismy a nákladní automobily bude v režii dodavatele stavby. Potřebné množství pohonných hmot a mazadel nelze v této fázi přípravy záměru spolehlivě stanovit. Z hlediska celkové bilance prodeje pohonných hmot v regionu bude spotřeba pohonných hmot na staveništi zanedbatelná. Při případném přečerpávání pohonných hmot či manipulaci s mazadly přímo na staveništi bude nezbytné zajistit odpovídající opatření proti úniku pohonných hmot do prostředí. 

Při vlastním provozu objektu nebudou vznikat nároky na jiné surovinové zdroje. Je možno počítat pouze s údržbou, eventuálně s občasnými opravami malého rozsahu u objektů, parkovacích a manipulačních ploch.        

Přípojka elektro 

Přípojka elektro bude napojena na vedení EON na p.p.č. 2488/4, 2492/1, 3706/2.

Bilance potřeby elektrické energie

Instalovaný příkon      Pi = 334 kW

Soudobý příkon          Ps = 267 kW

4. Doprava

Dopravní řešení 

Nájezd osobních vozidel na nově navrženou komunikaci je ze stávajících obslužných komunikací Kauflandu Vyškov přes jeho areál, zásobovací vozidla najíždějí z ulice Brněnská přes ulici Hřbitovní a podél budovy Policie na komunikaci mezi severním lícem kuželny a stávajícím objektem garáží a trafostanice, odkud pokračují obloukem kolmo na nově navrženou komunikaci retailu.

Doprava v klidu

Vozidla zákazníků je možno odstavit na plochách k tomu určených, celkový počet vyznačených stání je 42 + 3 OSSP.

Pro zákazníky je navrženo parkoviště na pozemku investora. Celková kapacita parkoviště je navržena na 42 parkovacích stání, z toho 3 místa budou pro imobilní zákazníky.

III. Údaje o výstupech

1. Emise do ovzduší

Ovzduší v okolí projektovaného záměru bude ovlivněno jednak vlastním provozem a jednak výstavbou. 

Plocha staveniště a příjezdové komunikace budou během výstavby působit jako plošný (příp. několik bodových) a liniové zdroje znečišťování ovzduší.

Do ovzduší budou uvolňovány emise ze stavebních mechanismů a nákladních automobilů na staveništi. Dále bude vlivem provádění zemních a stavebních prací vznikat sekundární prašnost. 

Stanovení množství emisí během výstavby není prakticky možné a při přípravě staveb se běžně neprovádí. Emise budou minimalizovány během výstavby vhodným opatřeními uvedenými v plánu organizace výstavby (POV) – používání stavebních mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, minimalizace přesunu hmot nákladními automobily, kropení prašných povrchů během výstavby, realizace stavebních prací v co nejkratším termínu.

Během provozu budou emise do ovzduší produkovány automobilovou dopravou . V rámci objektu není uvažováno s plynovým vytápěním.

Bodové zdroje emisí

Vytápění objektu se předpokládá prostřednictvím horkovodu. V důsledku provozu parkoviště pro osobní automobily a zásobování se předpokládá nárůst emisí výfukových plynů, které však podstatně nezhorší kvalitu volného ovzduší v okolí.

Liniové zdroje emisí 

Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší bude doprava. Nároky na dopravu vyvolané provozem objektu jsou dány zejména dopravou a odvozem zboží nákladními automobily a osobní dopravou zaměstnanců. 

Při uvažovaném provozu osobních a nákladních vozidel pro zásobování je možné emise produkované na základě uvedených propočtů považovat za významně neovlivňující imisní stav ovzduší nad limity dle stávající platné legislativy. 

Plošné zdroje emisí 

Stavební činnost při realizaci záměru bude hlavním zdrojem znečištění ovzduší, v tomto případě půjde o přejezdy stavebních mechanismů během stavby na stavební ploše během činností souvisejících s přípravou lokality pro výstavbu a vlastní stavební práce.

Nejvýznamněji se může uvedený vliv objevit při přípravě území pro stavbu.

Rozsah stavební činnosti při přípravě území bude časově omezen na dobu vlastní realizace přípravy staveniště a vlastní stavbu. Realizace programu organizace výstavby bude v lokalitě významným eliminujícím faktorem s ohledem na stávající stav území.

Příprava před vlastní výstavbou představuje hrubé terénní úpravy. Emise z tohoto pracovního procesu zahrnují emise vozidel dopravní obsluhy, stavebních strojů, jejichž množství závisí na množství nasazených dopravních a stavebních mechanismů, jejich technickém stavu a době provozu, a prach z provozu vozidel na komunikacích. 

Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Působení zdroje odborným odhadem je možné stanovit jako množství emitovaného prachu na cca 0,35 t/stavbu. Prašnost se může projevit především za nepříznivých klimatických podmínek nebo vlivem nepříznivé organizací práce - ta bude významným faktorem eliminace možných vlivů. 

Za příznivých klimatických podmínek se vliv stavebních činností ve významném zhoršení kvality ovzduší v zástavbě neprojeví. V době výstavby bude za zhoršených klimatických podmínek zabezpečeno zkrápění přístupových komunikací a jejich průběžné čištění. Tento plošný zdroj znečištění ovzduší bude působit pouze po omezenou dobu výstavby v lokalitě.

Hodnocení záměru z hlediska rozptylu škodlivin

Hodnocení se týká nárůstu znečištění v důsledku zvýšené dopravní zátěže území. V posouzení je hodnocen příspěvek obslužné dopravy, související s činností areálu, k imisní situaci blízkého i vzdálenějšího okolí.

Jako hodnocené škodliviny jsou vybrány oxid dusičitý, oxid uhelnatý a benzen jako charakteristické znečišťující látky při spalování pohonných hmot v automobilových motorech. 

2. Množství odpadních vod a jejich znečištění

Uvedený záměr předpokládá vznik odpadních splaškových vod z objektu a dešťových vod ze střech a z parkoviště.
Produkce splaškových a dešťových odpadních vod

Bilance splaškových vod

Denní množství splaškových vod      
0,75 m3/den


Roční množství splaškových vod

270 m3/rok

Bilance dešťových vod


Množství dešťových vod
Bilance dešťových vod

Odvodňované plochy
	A1 = 3060 m2
	Střechy s nepropustnou horní vrstvou
	sklon 1% až 5%
	Ψ = 1.00
	Ared = 3060 m2

	A2 = 3280 m2 
	Asfaltové a betonové plochy, 
dlažby se zálivkou spár 
	sklon 1% až 5% 
	  Ψ = 0.80 
	Ared = 2624 m2

	A3 = 4150 m2 
	Dlažby s pískovými spárami 
	sklon 1% až 5% 
	  Ψ = 0.60 
	Ared = 2490 m2


Dešťový odtok pro návrh trubního vedení 

Intenzita 15-ti min. 1 letého deště 

i  .. 130 l/s/ha

Celkový odtok dešťových vod bude 

Qred = Ared x i



Qred = (0,3060 + 0,2624 + 0,2490) x 130 = 106,26  l/s
Dešťový odtok pro návrh ORL 

( asfaltové plochy 3280 m2 , dlažba parkovišť 3670 m2 + 50% plochy chodníků 380 x 50% = 190 m2 )

Celkový odtok dešťových vod bude 

Qred = Ared x i



Qred = (0,2624 + 0,3860 x 0,6 ) x 130 = 64,22  l/s

Návrh vsakovacího zařízení dle ČSN 75 9010

	Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice   ….            7 - Mšeno
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	Ared
	8174 m2
	redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy

	p
	0,2 rok-1
	periodicita srážek   - pětiletý déšť

	kv
	0,0000010 m.s-1
	koeficient vsaku dle geolog. posudku 

	f
	2
	součinitel bezpečnosti vsaku

	Qo
	0 m3.s-1
	regulovaný odtok

	Avsak
	2161,2 m2
	velikost vsakovací plochy

	hd
	39,0 mm
	návrhový úhrn srážek

	tc
	600 min
	doba trvání srážky

	Qvsak
	0,0010809 m3.s-1
	vsakovaný odtok

	Vvz
	279.9 m3
	největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení
(návrhový objem)

	Tpr
	71,9 hod
	doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE


Roční zachycený dešťový odtok
(   pro průměrný roční dešťový srážkový úhrn ….   532 mm  )

Qrok =   8174 x 532 / 1000  =   4348,6 m3/rok 

3. Kategorizace a množství odpadů

Odpady, které mohou vznikat v souvislosti s realizací záměru, je možné v závislosti na době jejich vzniku rozdělit do tří základních skupin:

· odpady vznikající během výstavby areálu (odpady z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací),

· odpady vznikající při provozu objektu,

· odpady vznikající po případném ukončení činnosti  a odstranění objektu.

Odpady vznikající během výstavby

Původcem odpadů, které budou vznikat během výstavby, bude dodavatel stavby. Během výstavby budou odpady zařazovány podle druhů a kategorií v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb., v platném znění (Katalog odpadů) a bude vedena evidence o množství a způsobech nakládání s odpadem v souladu s § 39 zákona č. 185/2001, o odpadech, v platném znění.

Dodavatel stavby provádějící výstavbu objektu musí mít zajištěn odběr všech odpadů k využití nebo odstranění. Nebezpečné odpady musí odstraňovat pouze oprávněná osoba v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění. S odpady bude nakládáno na základě jejich skutečných vlastností.

Nakládání se všemi odpady musí být popsáno v projektu organizace výstavby (POV).

Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace stavby.

Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutné zajistit dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno třídění podle druhů a kategorií odpadů. 

Stavební odpad (SO) musí být po celou dobu přistavení kontejneru zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Původce SO je povinen odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu.

Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. 

Produkce odpadů při stavbě bude záležet na zvoleném technologickém postupu výstavby a na použitých stavebních materiálech. Zdrojem odpadů bude především úprava terénu pro přípravu staveniště, odpady stavebních materiálů apod. Během celé fáze výstavby lze očekávat vznik celé řady odpadů, ve větším množství budou vznikat druhy odpadů uvedené v následující tabulce.

Tabulka č. 6: Odpady vznikající při výstavbě 
	Kód druhu odpadu
	Název druhu odpadu
	Kategorie odpadu

	08 01 11
	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
	N

	08 01 12
	Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
	O

	13 02 05
	Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
	N

	15 01 01
	Papírové a lepenkové obaly
	O

	15 01 02
	Plastové obaly
	O

	15 01 03
	Dřevěné obaly
	O

	15 01 04
	Kovové obaly
	O

	15 01 10
	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
	N

	15 02 02
	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
	N

	17 01 01
	Beton
	O

	17 01 02
	Cihly
	O

	17 01 03
	Tašky a keramické výrobky
	O

	17 01 06
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
	N

	17 01 07
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
	O

	17 02 01
	Dřevo
	O

	17 02 02
	Sklo
	

	17 02 03
	Plasty 
	O

	17 02 04
	Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 
	N

	17 03 02
	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
	O

	17 04 01
	Měď, bronz, mosaz
	O

	17 04 02
	Hliník
	O

	17 04 04
	Zinek
	O

	17 04 05
	Železo a ocel
	O

	17 04 07
	Směsné kovy
	O

	17 04 09
	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
	N

	17 04 11
	Kabely neuvedené pod 17 04 10
	O

	17 05 04
	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  
	O

	17 06 04
	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 

a 17 06 03
	O

	17 08 01
	Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
	N

	17 08 02
	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
	O

	17 09 03
	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
	N

	17 09 04
	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
	O

	20 03 01
	Směsný komunální odpad
	O

	20 03 03
	Uliční smetky
	O

	20 03 04
	Kal ze septiků a žump
	O


Odpady vznikající při vlastním provozu

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel, který je v souladu s § 39 odst. 1 a 2 zákona o odpadech povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a zpracovávat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady. Další povinností investora, jako původce, bude zařazovat odpady dle druhů a kategorií a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností. S nebezpečnými odpady může původce odpadů nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy (§ 16 odst. 3 zákona o odpadech). Tento souhlas musí původce mít již před zahájením činnosti, při které nebezpečné odpady vznikají. Kompletní povinnosti jsou pak uvedeny v § 16 zákona o odpadech. 

Odpady budou shromažďovány dle druhů a kategorií ve vhodných nádobách. Odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N), bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti a odcizení. Nádoby pro shromažďování směsného komunálního odpadu budou umístěny v zastřešených boxech a budou pravidelně odváženy na skládku. Nádoby pro tříděný odpad - sklo, papír a plasty je navrženo umístit na společné stanoviště, odkud bude odvážen do zařízení k využívání odpadů. Likvidaci a manipulaci s odpady zajistí provozovatel u odborných firem smluvně před uvedením stavby do provozu.

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění novel, a souvisejících příloh. Na základě ustanovení daných zákonem č. 185/2001 Sb. je každý, dle obecných povinností uvedených v § 12 zákona, povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem. Pokud není stanoveno jinak, lze s odpady nakládat pouze v zařízeních k tomuto účelu stanovených. Každý je pak povinen předcházet vzniku odpadů a omezovat tak jejich množství.

Investor bude v tomto konkrétním případě předávat odpady do vlastnictví odborně způsobilé osoby (specializované firmy vybrané ve výběrovém řízení), která na základě oprávnění zajistí využití nebo odstranění odpadů v souladu se zákonem a smluvně i ověření nebezpečných vlastností odpadů či případné hodnocení jejich skutečných vlastností. Povinností investora je zkontrolovat, zda odborná firma disponuje oprávněním k převzetí těchto odpadů. 

Povinností investora je předcházet vzniku odpadů a v souladu s § 11 odst. 1 zákona o odpadech zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

Přesný popis veškerého odpadu bude uveden v provozním řádu odpadového hospodářství v areálu a veškerou manipulaci s odpadem bude provádět odborná autorizovaná firma.

Odvoz a manipulace s kontejnery s odpadem bude zabezpečena účelovými nákladními vozidly odběratele odpadu. Interval odvozu odpadu bude podle potřeby původce odpadu. Komunální odpad bude odvážený v pravidelných intervalech.

Při běžném provozu areálu budou vznikat odpady charakteristické pro projektovaný typ zařízení, tzn. především odpady mající původ v jednotlivých oblastech poskytovaných obchodních služeb, údržbě a zajišťování chodu a provozu objektu. Produkce odpadů bude odpovídat běžným odpadům komunálním a odpadům z obchodních ploch. Odpady nebudou dlouhodobě skladovány ve větších množstvích, ale v pravidelných intervalech budou co nejdříve předávány k dalšímu využití nebo odstranění oprávněným firmám.

Produkce odpadů je relativně dobře dokumentována na základě provozu obdobných nákupních zařízení. Odpady budou vznikat pravidelně v malých množstvích. Největší podíl z celkového množství odpadů budou jednoznačně tvořit různé typy obalů běžně používané pro balení zboží. Jedná se především o papír a kartón, dřevo, fólie a dále zbytkové a znehodnocené výrobky. V menším množství budou přítomny obalové spojovací materiály (např. pásky, spony), popř. některé nevratné palety a přepravky. Při běžném chodu nákupního zařízení bude též vznikat směsný komunální odpad. Převážně při údržbě a v technickém zázemí budou vznikat v malém množství nebezpečné odpady, např. zářivky apod. 

Z provozu parkoviště bude vznikat odpad v lapači ropných látek, uliční smetky a odpad z košů na odpad umístěných na parkovišti.

Přehled možných odpadů vznikajících při provozu objektu je uveden v následující tabulce: 

Tabulka č. 7: Odpady vznikající při provozu objektu
	kód
	název druhu odpadu
	kategorie
	produkce

t/rok

	02 02 02
	Odpad živočišných tkání
	O
	5,68

	02 02 04
	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
	O
	0,80

	02 03 04
	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování - prošlé potraviny
	O
	4,28

	08 01 11
	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
	N
	0,004

	13 02 05
	Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
	N
	0,004

	13 05 02
	Kal z odlučovače olejů
	N
	0,004

	13 05 03
	Kal z lapáků nečistot
	N
	8,27

	15 01 01
	Papírové a lepenkové obaly
	O
	123,72

	15 01 02
	Plastové obaly
	O
	1,50

	15 01 03
	Dřevěné obaly
	O
	14,00

	15 01 05
	Kompozitní obaly
	O
	0,12

	15 01 06
	Směsné obaly
	O
	162,16

	15 01 07
	Skleněné obaly
	O
	3,40

	15 02 02
	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
	N
	0,004

	16 06 01
	Olověné akumulátory
	N
	0,08

	16 06 02
	Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
	N
	0,004

	20 01 01
	Papír a lepenka
	O
	84,2

	20 01 02
	Sklo
	O
	1,03

	20 01 08
	Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
	O
	8,77

	20 01 21
	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
	N
	0,04

	20 01 39
	Plasty
	O
	3,19

	20 03 01
	Směsný komunální odpad
	O
	94,74

	
	Celkem
	
	516


Odpady vznikající po případném ukončení činnosti  a odstranění areálu

Odpady, které budou vznikat po dožití stavby, budou obdobného charakteru jako odpady vznikající při realizaci stavby. Bude se jednat především o stavební odpady, které byly použity pro vybudování jednotlivých objektů a zpevněných ploch. Po dožití stavby je nutné maximální množství odpadů a stavebních materiálů vhodným způsobem dále využít.

4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Navržený záměr není takovým záměrem, který by s sebou nesl zásadní riziko vyplývající z používání látek nebo technologií. Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické podmínky a zdraví obyvatel lze technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpadními, zejména znečištěnými vodami, při nedodržení protipožárních opatření nebo při havárii vozidel na přilehlých komunikacích.

Provozovatel objektu zpracuje plán havarijních opatření pro případ úniku ropných látek v případě havárie v dopravním provozu. 

Únik většího množství benzinu či nafty mimo prostor parkoviště znamená případné nebezpečí znečištění zeminy, povrchových a podzemních vod. Možnost úniku mimo zpevněné plochy, odkanalizované do zařízení na odlučování ropných látek, je eliminována stavebním řešením parkoviště. 

Případný havarijní únik motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby.

Největším rizikem je možnost vzniku požáru s přímým ohrožením osob nacházejících se v objektech nebo v bezprostřední blízkosti. Při požáru může dojít ke vzniku toxických produktů spalování a k ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel i mimo vlastní projektovaný areál. Minimalizace vzniku požáru bude řešena standardními protipožárními opatřeními. Z hlediska možného vzniku a uvolňování toxických látek při požáru je velmi důležitá informovanost provozovatele objektů o charakteru, množství a lokalizaci hořlavých látek v objektu. Veškeré výše uvedené skutečnosti doporučujeme řešit pomocí zpracovaného provozního a havarijního řádu, který by měl být aktualizován při každé změně sortimentu prodávaného zboží. Za dodržování provozního a havarijního řádu je plně odpovědný provozovatel objektů. S těmito řády je nutné podrobně seznámit zaměstnance a provádět pravidelné doškolování a cvičení.

5. Ostatní výstupy

STANOVENÍ LIMITŮ HLUKU VE VENKOVNÍM PROSTORU

Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků:

· hluk v době výstavby

· hluk ve venkovním prostoru v době provozu posuzovaného objektu zahrnující hluk z provozu dopravních systémů 

Hluk v době výstavby 

Způsob použití stavebních mechanismů v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude zřejmý omezenou dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném případě je možné konstatovat, že stavební práce budou pouze v omezeném časovém období.

V programu Hluk+ byly v hlukové studii zadány hladiny hluku ze stavební činnosti. Hodnoty hluku zadané pro uvažované zdroje hluku mohou být maximálně 90 dB, tomu odpovídá využití předpokládaných stavebních mechanismů na hranicích pozemku 4 max. 4,5 hodiny za den. 

Hodnota povolené ekvivalentní hladiny ze stavební činnosti pro provádění povolených staveb je 60 dB(A) v denní době od 7 do 21 hodin (výpočet hluku ze stavební činnosti, dle NV č. 272/2011 Sb.). Tato hodnota nebude v rámci stavebních prací překročena.

Stanovení limitů hluku ve venkovním prostoru

Podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, se jedná o hluk z pozemní dopravy na parkovištích a po hlavních komunikacích a při posouzení výduchu vzduchotechniky o hluk z provozovny.

Podle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací § 12 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb (odst.1, 2):

(1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku a LAeq,T. 


V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje hladinou zvukové expozice C LCE jednotlivých impulsů.

(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku a (s výjimkou hluku 

z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku) se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení. 


Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako např. elektroakusticky zesilovaná řeč, přičítá se další korekce – 5 dB.


Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb jsou uvedeny v Tabulce.

Tabulka č. 8: Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb 

	Způsob využití území
	Korekce v dB

	
	1)
	2)
	3)
	4)

	Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb lázní
	-5
	0
	+5
	+15

	Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní
	0
	0
	+5
	+15

	Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory
	0
	+5
	+10
	+20



Poznámka: korekce uvedené v tabulce se nesčítají.


Pro noční dobu se použije další korekce – 10 dB s výjimkou hluku z železniční dráhy, kde se použije korekce – 5 dB.

1) Použije se pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (např. kompresory, vzduchotechnické systémy, chladící agregáty). Použije se i pro hluk působený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.). Dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení.

2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích.

3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na 


těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah.

4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. 

Tato korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou komunikace se rozumí položení nového povrchu, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení.

1) pro hluk z dopravy:

základní hladina hluku



 50 dB


korekce na využití území – stará hluk. zátěž



+ 20 dB

chráněné venkovní prostory ostatních staveb, sl.4.

korekce na využití území- bez staré hluk zátěže



+ 10 dB

chráněné venkovní prostory ostatních staveb, sl. 3. 

a) s uvažováním korekce pro starou hlukovou zátěž:

limit pro denní dobu



70 dB

limit pro noční dobu



60 dB

b) bez uvažování staré hlukové zátěže pro hlavní komunikace:

limit pro denní dobu


50/+10 dB= 60 dB

limit pro noční dobu


40/+10 dB= 50 dB

c) bez uvažování staré hlukové zátěže pro místní pozemní komunikace:

limit pro denní dobu


50/+5 dB= 55 dB

limit pro noční dobu


40/+5 dB= 45 dB

d) pro parkoviště - limit dle výkladu NRL ze dne 5. 9. 2005


Jedná se o veřejné parkoviště dle výkladu NRL, které není součástí hlavní pozemní komunikace. Vzhledem k této skutečnosti není možné uznat limit. 

limit pro denní dobu



50 dB
limit pro noční dobu



40 dB

2) pro hluk z provozoven, jako stacionárních zdrojů:

základní hladina hluku



50 dB

korekce na využití území 



+0 dB

chráněné venkovní prostory ostatních staveb, sl. 1.

korekce na denní dobu 
den


+0 dB



noc


- 10 dB 

limit pro denní dobu




50 dB

limit pro noční dobu



40 dB


Samostatná hluková studie je přílohou tohoto oznámení. 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

A/ Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Předmětem stavby a posuzovaného záměru je novostavba obchodního objektu – čtyř obchodních jednotek s parkovištěm pro osobní automobily. Zastavěná plocha objektu činí 1810 m2, kapacita parkoviště je 42 stání 

Součástí stavby je i její napojení na dopravní infrastrukturu města Vyškov a začlenění do dopravní a technické infrastruktury. Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu v místě. 

Objekt bude situován v katastrálním území Vyškov, v obci Vyškov na parcelách číslo 2489, 2492/1 (objekt retailu), 2488, 2489, 2492/1 (parkoviště), 2469/48, 2488/1, 2488/4, 2488/4, 2489, 2492/1 (komunikace) a 2485/1, 2488/1, 2492/1, 2488/1, 3706/2 (pouze přípojky inženýrských sítí). 

Záměr bude realizován v blízkosti centrální části města Vyškov (cca 700 m od Masarykova náměstí), při silnici II/430 Brněnská směrem na Rousínov, v jihozápadní části města. Nedaleko se nacházejí plochy dalších komerčních aktivit a autobusové nádraží. 

V částečně zastavěném území, kam bude objekt umístěn, je objekt č.p. 126 - „Cukrovarská vila“, funkčně se jedná o bytový dům, dále přízemní objekt č.p. 468 - „Kuželna“, funkčně objekt občanské vybavenosti a objekt č.p. 492 - „Kaufland Vyškov“, stavba pro obchod, dokončena v listopadu 2007. K této budově přiléhá ze západu a jihu parkovací plocha pro zákazníky, která bezprostředně sousedí s plochou navrhované stavby. Navrhovaná stavba se těchto objektů nedotýká a nemá negativní vliv na dostupnost, možnost užívání nebo jejich přístupové komunikace.

V současné době není pozemek řešeného objektu využíván k žádnému účelu, je na něm vybudován zděný přístřešek u bývalého hřiště a další drobný zděný objekt nedaleko zpevněné plochy zadního traktu vily.

Předmětná lokalita se nenachází v chráněné krajinné oblasti (CHKO) ani nezasahuje na území národního parku. Záměrem nebudou dotčeny lokality soustavy NATURA 2000, jak vyplývá z vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví (viz příloha). Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 

B/ Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Přímo zájmové území, v němž má být realizována výstavba objektu, není územím s trvalými přírodními zdroji. Záměr není řešením, které by nad přijatelnou míru mělo nevratitelný vliv působení na přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace.

Pro zvláštní zásahy do zemské kůry oblast též nepovažujeme za zvlášť příhodnou. Podmínky pro budování například úložišť vyhořelého jaderného paliva nebo pro podzemní uskladňování zemního plynu zde nejsou významným způsobem vhodné (spíše naopak).

Plánovaná stavba se nenalézá v chráněném ložiskovém území ani v oblasti jiných surovinových zdrojů či přírodních bohatství. 
Lze konstatovat, že stavba na nerostné zdroje nebude mít žádné významné vlivy. Stavba samotná není tak velká a materiálově náročná, aby její realizace mohla ohrozit surovinovou základnu regionu. V zájmovém území se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostných surovin. 

C/ Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností

- na územní systémy ekologické stability

Územní systém ekologické stability krajiny je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se lokální, regionální a nadregionální systém ekologické stability. 

Do plochy plánované pro výstavbu objektu nezasahuje žádný prvek ÚSES. nejbližším lokální biocentrum tvoří oblast rybníka Jandovka. Podél koryta vodoteče Drnovka se rovněž nachází biokoridor. 
- na zvláště chráněná území

Zájmová lokalita se nenachází v chráněné krajinné oblasti ani v jiném maloplošném chráněném území. 
Záměrem nebudou dotčeny lokality soustavy NATURA 2000, jak vyplývá z vyjádření Krajského úřadu Sředočeskkého kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví (viz příloha). 
Realizací záměru se nepředpokládá významnější vliv na krajinu a její kulturní hodnoty.

- na území přírodních parků 

Zájmová lokalita je situována mimo oblast přírodního parku. 
- na významné krajinné prvky 

Realizací záměru nebudou dotčeny žádné významné krajinné prvky. Zájmová lokalita nezahrnuje žádný registrovaný významný krajinný prvek, ani prvek chráněný ze zákona č. 114/1992 Sb. V zájmovém území dotčeném stavbou nejsou registrovány památné stromy. 

Významnými krajinnými prvky jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. lesy, rašeliniště, vodní  toky,  rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy i odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. 

- na území historického, kulturního nebo archeologického významu

V řešeném území se nenachází žádné významné architektonické ani historické památky, které by mohly být výstavbou či provozem areálu a jeho vlivy negativně dotčeny. Ve městě Vyškov není vyhlášena památková zóna ani rezervace. V případě, že dojde k archeologickému nálezu na dotčeném území, postupuje se podle § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

Katastrální území města Vyškov je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, územím s archeologickými nálezy I. kategorie - je evidováno ve Státním archeologickém seznamu ČR. Z této skutečnosti vyplývá, že při provádění zemních prací nelze vyloučit odkrytí archeologických nálezů. Proto je stavebník již od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr o zamýšlených zemních pracích v souvislosti se stavební činností Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Letenská 4, 118 01 Praha 1. V případě, že dojde k archeologickému nálezu na dotčeném území, postupuje se podle § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

- na území hustě zalidněná 

Předkládaný záměr se nachází podél komunikace Brněnská. v prostoru vyčleněném pro občanskou vybavenost. Nejedná se o oblast hustě zalidněnou. Eventuální skutečnost vlivu na obytnou zástavbu je dokladována propočtem hlukové zátěže vyjádřenou v hlukové studii.

- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Území není zatěžované nad míru únosného zatížení. Nenacházejí se zde extrémní přírodní či jiné poměry. 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

1. Ovzduší

Zájmové území leží v klimatické oblasti T2, tedy v teplé oblasti s dlouhým létem, velmi teplým a velmi suchým. Přechodné období krátké s teplým jarem i podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Tabulka: Klimatická charakteristika území

	Údaj
	T2

	Počet letních dnů
	50 – 60

	Počet dnů s teplotou nad 10°C 
	160 – 170

	Počet mrazových dnů
	100 – 110

	Počet ledových dnů
	30 – 40

	Průměrná teplota v lednu
	-2 - -3

	Průměrná teplota v červenci
	18 – 19

	Průměrná teplota v dubnu
	8 – 9

	Průměrná teplota v říjnu
	7 – 9

	Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm
	90 – 100

	Srážkový úhrn ve vegetačním období
	350 – 400

	Srážkový úhrn v zimním období
	200 – 300

	Počet dnů se sněhovou pokrývkou
	40 – 50

	Počet dnů zamračených
	120 – 140

	Počet dnů jasných 
	40 – 50


Proudění větru v této zóně /měřeno stanicí Prostějov/ v % (normál za období 1961 - 1990):

	S
	SV
	V
	JV
	J
	JZ
	Z
	SZ
	bezvětří

	8,6
	5,3
	2,6
	6,1
	11,2
	6,6
	8,8
	15,5
	35,3


Stávající stav ovzduší

Katastrální území města Vyškov patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Jedná se o překročení 24hodinového imisního limitu pro prach – částice PM10 na 63,6 procentech území (roční limit překročen není), překročení hodnoty cílového imisního limitu pro benzo (a)pyren na 6% území. 

V těsné blízkosti hodnoceného areálu se nachází několik zdrojů znečišťování ovzduší jako například ulice Brněnská a tepelné zdroje nejbližších prodejních objektů a dále zdroje v průmyslové zóně jižně od areálu. V samotném městě Vyškov se pak nacházejí další tepelné zdroje i liniové zdroje znečišťování ovzduší.

Konkrétní posouzení stávajícího imisního zatížení v předmětné lokalitě bylo provedeno na základě krajské rozptylové studie Jihomoravského kraje zpracované v rámci programu snižování emisí a imisí JM kraje. Vyhodnocení na základě krajské rozptylové studie je následující:

Pro škodlivinu PM10 jsou stanoveny dva imisní limity. Jeden pro průměrné roční a pro průměrné denní koncentrace. Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 dosahují na území hodnot 20 µg/m3, což je cca 1/3 platného imisního limitu. Pro průměrné roční koncentrace pak vypočtené koncentrace dosahují hodnot na úrovni do 5 µg/m3. 

Tento model z roku 2003 neuvažoval ještě sekundární prašnost, proto lze spíše očekávat imisní zatížení pro průměrné denní koncentrace nadlimitní.

Pro škodlivinu NO2 vypočtené koncentrace již nejsou tak vysoké a dodržují všechny imisní limity. Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 se pohybují na úrovni od 100 do 150  µg/m3, což odpovídá ½ až ¾ platného imisního limitu 200 µg/m3.

Průměrné roční koncentrace NO2 pak jsou na úrovni 10 až 15 µg/m3, tedy cca ¼ až 1/3 platného imisního limitu 40 µg/m3.

Ve městě Vyškově byla kvalita ovzduší monitorována do r. 2003 na stanici automatizovaného imisního monitoringu ČHMÚ č. 1327. Stanice byla umístěna ve středu města (hřiště naproti hřbitova). 

Nově byla v r. 2003 instalována stanice AIM ČHMÚ č. 1497 v SV části města (hřiště u ZŠ).

V následujících tabulkách jsou uvedeny dostupné údaje z výsledků měření v r. 2002 a 2003:

Výsledky měření ČHMÚ na stanici č. 1327 v r. 2002

	Škodlivina
	Max. denní koncentrace 
	Průměr v μg/m3

	
	μg/m3
	datum
	

	Oxidy dusíku NOx
	49
	24.12.2002
	31

	Oxid siřičitý SO2
	130
	19.12.2002
	3,8

	SPM prašný aerosol
	321
	23.5.2002
	78


Výsledky měření ČHMÚ na stanici č. 1327 v r. 2003

	Škodlivina
	Max. denní koncentrace 
	Průměr v μg/m3

	
	μg/m3
	datum
	

	Oxidy dusíku NOx
	59
	23.1.2003
	30,9 (1.-5-měsíc)

	Oxid siřičitý SO2
	46
	14.2.2003
	7,5 (1.-3.měsíc)

	SPM prašný aerosol
	216
	26.3.2003
	66,4(1.-5-měsíc)


Výsledky měření ČHMÚ na stanici č. 1497 v r. 2003

	Škodlivina
	Max. denní koncentrace 
	Průměr v μg/m3

	
	μg/m3
	datum
	

	Oxid dusičitý NO2
	59,0
	30.12.
	20,9 (10.-12.měsíc)

	Oxid siřičitý SO2
	36
	10.12.2003
	3,6 (7.-12.měsíc)



Imisní zátěž je u prašného aerosolu v r. 2002 a 2003 jak z hlediska ročních tak i maximálních denních hodnot nadlimitní. Koncentrace oxidu siřičitého se pohybují výrazně pod imisními limity. Průměrné roční koncentrace oxidů dusíku dosahovaly v r. 2002 z hlediska dříve platné legislativy podlimitních hodnot, obdobně koncentrace oxidu dusičitého (dostupné hodnoty jsou však pouze za 4.čtvrtletí r. 2003).
2. Voda

Povrchové toky

Zájmová lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu 223 – Vyškovská brána. Podzemní voda je vázána na propustné vrstvy nebo pouze proplástky v souvrství spodního tortonu. Jedná se o kolektor s mírně napjatou hladinou. V případě výskytu propustných fluviálních sedimentů může se podzemní voda vyskytovat i v těchto sedimentech. Směr proudění podzemní vody v miocénních sedimentech je závislý na úklonu jednotlivých vodonosných vrstev. Směr proudění podzemní vody ve fluviálních sedimentech je směrem k severu až severovýchodu k řece Drnovce.

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou následující: 


Ustálená hladina v penetrační sondě byla zastižena v hloubce 1,15 m pod terénem. Jelikož byly sondážní práce prováděny v relativně suchém období, lze předpokládat ustálenou hladinu podzemní vody v menší hloubce blíže povrchu terénu. Je možné její částečné kolísání, které by mohlo ověřit pouze režimní sledování
Ochranná pásma zdrojů podzemních vod:

Místo plánované výstavby se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje.
3. Půda

Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou pozemky v současné době evidovány jako ostatní plocha. Vlivem stavby dojde k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny.  

Po dokončení stavebních prací bude provedena úprava volných ploch zpětným ohumusováním, zatravněním a výsadbou nových stromů a keřů.

Bilance zemních prací 

Pro přesné určení bilance zemních prací bude nutné provedení geodetického zaměření zájmového pozemku a na základě tohoto geodetického zaměření provedení digitální bilance zemních prací.

Vlastní stavbou nedojde k ovlivnění půdy nad míru běžnou při zástavbě uvedeného charakteru. Půda by mohla být ovlivněna pouze v důsledku nesprávného provádění stavby, v případě, že by do ní byly ukládány nebezpečné odpady, v důsledku havarijního úniku ropných látek apod. 

Po dokončení záměru bude kontaminace půdy omezena stavebním provedením manipulačních a odstavných ploch – nepropustné živičné povrchy odvodněné přes odlučovače ropných látek.

V souvislosti se stavbou (jak v etapě realizace, tak provozu nebo odstraňování) nebude docházet ke škodlivým emisím nebo jevům, jež by mohly podstatným způsobem narušit půdní pokryv v okolí zamýšlené stavby. 

Nepředpokládá se ani skladování a manipulace s chemickými látkami a chemickými prostředky většího rozsahu, které by mohlo být zdrojem znečištění půdy. 

4. Geologické poměry

Geomorfologické poměry

Informace o geologických a hydrogeologických poměrech zájmové lokality jsou převzaty z vyhodnocení provedeného v materiálu Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum a monitoring sedimentů (EnviCon G s.r.o., Praha, listopad 2006): 

Z geologického hlediska leží Vyškov na podloží tvořeném terciérními a kvartérními sedimenty. Hlubší podloží zájmové oblasti tvoří převážně mořské sedimenty, představované jíly, písčitými slíny a písky spodního tortonu (miocén, neogén, terciér). Jsou to převážně šedé nebo slabě nazelenalé, většinou špatně vrstevnaté, slabě písčité vápnité jíly (tégly), které občas obsahují i menší hnízda jemnozrnného slídnatého křemitého písku. Poměrně hojné jsou krystalky sádrovce. Na okrajích a ve vyšších vrstvách se jedná o mírně brakické sedimenty. V nejvyšších částech souvrství se mohou místy vyskytovat pestré vápnité jíly a jíly s nepravidelnými čočkami a vrstvami středně až hrubozrnných písků a štěrků. Mocnost těchto pelitických sedimentů spodního tortonu je značná a může místy dosahovat až 1000 m. 

Mocnost kvartérních uloženin přímo v zájmové lokalitě je zhruba 3 m. Jedná se o jílovité zeminy, které ojediněle obsahují štěrková zrna do velikosti cca 2 cm a místy i organické zbytky. Nejsvrchnější část o mocnosti cca 1 m je tvořena navezenými materiály hrází mezi odkalovacími nádržemi. Tyto materiály mají hlinitý charakter a obsahují zbytky stavebního odpadu, hlavně cihelného zdiva. 

Geologický profil byl hodnocen na základě vrtných sond GT1 až GT3..  V zájmovém prostoru byla přístupný pouze úzký pás mezi odkalovacími nádržemi bývalého cukrovaru, kde byly provedeny všechny sondážní práce. Ostatní zájmový prostor je pro vrtnou a penetrační soupravu nepřístupný. Zeminy a horniny zastižené vrtnými pracemi v rámci průzkumu lokality lze podle archivních popisů rozřadit do následujících geotechnických typů a dle ČSN 73 1001 do tříd:

GT 1 – navážky tvoří přemístěné zeminy, jedná se o humusovitou hlínu s úlomky cihel, mocnost je 1 m – Y, F1

GT 2 – fluviální sedimenty kvartérního stáří jílovitého charakteru místy s organickými zbytky, tuhé až měkké s vysokou plasticitou o mocnosti 1,6 až 2,1 m – F6, F8
GT 3 – mořské sedimenty terciérního stáří jílovitého charakteru (tégly), měkké až tuhé se střední až velmi vysokou plasticitou, měkké písčité silty a kyprý, měkký jílovitý písek o mocnosti minimálně 7,4 m – F3, F4, F6, F8 a S5
Geodynamické jevy


Výskyt geodynamických jevů není v zájmovém území předpokládán.


Podle registru Geofondu nejsou v zájmovém území registrována místa s aktivními nebo potencionálními svahovými deformacemi (www.geofond.cz).

Seismicita


Staveniště se nenachází v oblasti se zvýšenou sesmickou aktivitou ve smyslu ČSN 73 0036 Seismické zatížení staveb. Seismické poměry resp. seismicita nevybočuje z hodnot běžných v této oblasti a její hodnoty nebudou stavbou ovlivněny.

5. Flóra, fauna, chráněná území, ÚSES

V širší oblasti je možno rozlišovat tři základní druhy ekosystémů:

1. ekosystémy mírných svahů a planin převážně využívané intenzivní zemědělskou velkovýrobou, jedná se o degradované černozemě a hnědozemě vyvinuté na spraších a svahových hlínách.

2. plošně malé roztroušené křovinaté lesy na strmých svazích jednotlivých potoků protínajících českou křídovou tabuli.

3. vlastní plochy dna aluvií vodotečí.


Trvalý rostlinný pokryv je výraznějí potlačen.  Na plochách se kromě polních plodin vyskytují druhově chudá společenstva  plevelů  (vlčí mák, locika kompasová, heřmánek terčovitý, hlaváček letní...).  Druhově bohatší jsou lemy cest a mezí, jde však o běžné druhy kulturních luk s příměsí ruderálů. Konkrétní druhový výčet je dost skromný - pýr plazivý, třtina křovoštní, bojínek luční,sveřep jalový, jetel plazivý, podběl lékařský, smetanka lékařská, pelyněk černobyl, lebeda, heřmánek terčovitý, rmen rolní, hrachor hlíznatý, turan kanadský a podobné druhy. Jde o mozaiku ruderálů, polních plevelů a druhů lučních.


Z hlediska zoologického jde o druhy polní a druhy schopné tolerovat  podobné podmínky. Z nižších živočichů tvoří největší podíl druhů druhy hmyzu vázané troficky (z hlediska potravy) na luční ekosystémy, které se drží v lemech cest a na ruderální společenstva. Jde o běžné zástupce např.  mšic (čeleď - Aphididae), třásněnek (čeleď - Thynasoptera), ploštic (čeleď  - Myridae), dvoukřídlého hmyzu (Diptera), blanokřídlých (Hymenoptera) a běžných druhů motýlů (Lepidoptera).


Ze savců jde o typické  druhy zemědělské krajiny jako zajíc polní, hraboš polní. Z ptáků skřivan polní, poštolka, bažant, vrabec polní a domácí, dále druhy hnízdící v otevřené krajině na roztroušených dřevinách jako běžné sýkory, strnad zahradní, zvonek zelený, špaček obecný atd.


Na zájmovém území se nedá předpokládat výsky žádných zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ani tento výskyt nebyl zaznamenán.

Celkové vyhodnocení zájmového prostoru

Předmětem stavby a posuzovaného záměru je novostavba obchodního objektu – čtyř obchodních jednotek s parkovištěm pro osobní automobily. Zastavěná plocha objektu činí 1810 m2, kapacita parkoviště je 42 stání 

Součástí stavby je i její napojení na dopravní infrastrukturu města Vyškov a začlenění do dopravní a technické infrastruktury. Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu v místě. 

Objekt bude situován v katastrálním území Vyškov, v obci Vyškov na parcelách číslo 2489, 2492/1 (objekt retailu), 2469/48, 2488/1, 2488/4 (komunikace) a 2485/1, 2486/1, 3706/2 (pouze přípojky inženýrských sítí). 


Záměr bude realizován v blízkosti centrální části města Vyškov (cca 700 m od Masarykova náměstí), při silnici II/430 Brněnská směrem na Rousínov, v jihozápadní části města. Nedaleko se nacházejí plochy dalších komerčních aktivit a autobusové nádraží. 

V částečně zastavěném území, kam bude objekt umístěn, je objekt č.p. 126 - „Cukrovarská vila“, funkčně se jedná o bytový dům, dále přízemní objekt č.p. 468 - „Kuželna“, funkčně objekt občanské vybavenosti a objekt č.p. 492 - „Kaufland Vyškov“, stavba pro obchod, dokončena v listopadu 2007. K této budově přiléhá ze západu a jihu parkovací plocha pro zákazníky, která bezprostředně sousedí s plochou navrhované stavby. Navrhovaná stavba se těchto objektů nedotýká a nemá negativní vliv na dostupnost, možnost užívání nebo jejich přístupové komunikace.

V současné době není pozemek řešeného objektu využíván k žádnému účelu, je na něm vybudován zděný přístřešek u bývalého hřiště a další drobný zděný objekt nedaleko zpevněné plochy zadního traktu vily.


Výstavbou a provozem objektu dojde k rozšíření stávající obchodní sítě města i vzniku nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele. Stavba je umístěna dostatečně blízko potenciálním zákazníkům. 

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti


Pozemek pro stavbu se nachází v katastrálním území Vyškov, v obci Vyškov na parcelách číslo 2489, 2492/1 (objekt retailu), 2488, 2489, 2492/1 (parkoviště), 2469/48, 2488/1, 2488/4, 2488/4, 2489, 2492/1 (komunikace) a 2485/1, 2488/1, 2492/1, 2488/1, 3706/2 (pouze přípojky inženýrských sítí). 

Záměr bude realizován v blízkosti centrální části města Vyškov (cca 700 m od Masarykova náměstí), při silnici II/430 Brněnská směrem na Rousínov, v jihozápadní části města. Nedaleko se nacházejí plochy dalších komerčních aktivit a autobusové nádraží. 

V částečně zastavěném území, kam bude objekt umístěn, je objekt č.p. 126 - „Cukrovarská vila“, funkčně se jedná o bytový dům, dále přízemní objekt č.p. 468 - „Kuželna“, funkčně objekt občanské vybavenosti a objekt č.p. 492 - „Kaufland Vyškov“, stavba pro obchod, dokončena v listopadu 2007. K této budově přiléhá ze západu a jihu parkovací plocha pro zákazníky, která bezprostředně sousedí s plochou navrhované stavby. Navrhovaná stavba se těchto objektů nedotýká a nemá negativní vliv na dostupnost, možnost užívání nebo jejich přístupové komunikace.

V současné době není pozemek řešeného objektu využíván k žádnému účelu, je na něm vybudován zděný přístřešek u bývalého hřiště a další drobný zděný objekt nedaleko zpevněné plochy zadního traktu vily.

Objekt záměru nebude mít negativní vliv na povrchové ani podzemní vody. Zanedbatelné budou vlivy na ekosystémy, flóru a faunu.  

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru stavby projektovaného areálu a rámcový odhad jejich významnosti je uveden v následující tabulce.
Tabulka č. 14: Charakteristika vlivů záměru

	Kapitola
	Předmět hodnocení
	Kategorie

významnosti

	
	
	I.
	II.
	III.

	D.I.1.
	Vlivy na obyvatelstvo
	x
	
	

	D.I.2.
	Vlivy na ovzduší a klima
	
	x
	

	D.I.3.
	Vlivy na hlukovou situaci
	
	x
	

	D.I.4.
	Vlivy na povrchové a podzemní vody
	
	
	x

	D.I.5.
	Vlivy na půdu
	
	x
	

	D.I.6.
	Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje
	
	
	x

	D.I.7.
	Vlivy na flóru a faunu 
	
	
	x

	D.I.8.
	Vlivy na krajinu
	
	
	x

	D.I.9.
	Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
	
	
	x


Vysvětlivky: 


I. – složka velkého významu, nadstandardní přístup


II. – složka běžného významu, aplikace standardních postupů


III.– složka méně důležitá, rámcové hodnocení

Složky životního prostředí jsou zařazeny do tří kategorií podle charakteru záměru, lokality, do níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Složky obyvatelstvo, ovzduší a hluková situace jsou v urbanizovaném prostředí vždy důležité a je zapotřebí jim věnovat velkou pozornost, i když v rámci projektovaného záměru byly vzhledem k místním podmínkám kategorizovány částečně jako složka běžného významu. 

V následujícím textu dílčích kapitol jsou vlivy hodnoceny z hlediska délky působení – krátkodobý, dlouhodobý a z hlediska jejich významnosti – pozitivní, neutrální, negativní, přičemž velmi pozitivní vlivy jsou hodnoceny 2, pozitivní 1, neutrální 0, negativní –1, velmi negativní –2. Vlivy v rámci kategorie významnosti I jsou ve výsledné matici násobeny koeficientem K1.I = 1,5, vlivy v kategorii II koeficientem K1.II = 1 a vlivy v kategorii III K1.III = 0,5. Krátkodobé působení vlivů je násobeno koeficientem K2 = 0,5.

Vzhledem k tomu, že zde mohou obecně přetrvávat vlivy v době zpracování oznámení neznámé, byl ke složce životního prostředí v kategorii I, a to pouze u obyvatelstva, přiřazen neznámý negativní vliv, který však nebyl akcentován koeficientem K1.I.

Vlivy na veřejné zdraví

Zdravotní rizika

Na základě zkušeností s obdobnými projekty, kterých bylo realizováno velké množství, není známa skutečnost, že by při výstavbě či provozu těchto objektů mohla vznikat nějaká přímá zdravotní rizika. Přímá rizika by mohla působit například na citlivé či nemocné osoby v nejbližší zástavbě, pokud by při stavbě a provozu objektu nebyla dodavatelem stavby respektována opatření pro jejich minimalizaci (např. špatnou organizací stavby z hlediska hluku a prašnosti). 
Eventuální skutečnost vlivu na obytnou zástavbu je dokladována hlukovou zátěží vyjádřenou v hlukové studii.

Hodnoty hluku, pod kterými u průměrné populace nebyly pozorovány nepříznivé zdravotní projevy (epid. studie TNO, 1994)

	Nepříznivý zdravotní 
	Typ prostředí
	Projev nebyl pozorován pod hodnotou

	projev
	Zatíženého hlukem
	parametr
	měřená hodnota
	místo

	Sluchová ztráta
	ŽP
	LAekv 24h
	70 dB(A)
	interier

	
	ŽP – plod
	LAekv 8h
	méně 85 dB(A)
	interier

	Hypertenze
	ŽP sil.+let.doprava
	LAekv 6-22h
	70 dB(A)
	exterier

	ICHS 
	ŽP sil.doprava
	LAekv 6-22h
	65 - 70 dB(A)
	exterier

	
	ŽP let.doprava
	LAekv 6-22h
	65 - 70 dB(A)
	exterier

	Porodní váha
	ŽP sil.doprava
	Ldn
	62 dB(A) ?
	

	Rozmrzelost
	ŽP
	Ldn
	42 dB(A)
	exterier

	Ovlivnění spánku:
	ŽP doba spánku
	
	
	

	subj. kvalita:
	
	LAekv noc
	40 dB(A)
	exterier

	nálada násl. den
	
	LAekv noc
	méně 60dB(A)
	exterier

	výkonnost násl. den
	
	LAekv noc
	méně 60 dB(A)
	exterier



Hodnoty hluku nad 65 dB(A) v denní době jsou v současné době již dosahovány vlivem existující dopravy podél komunikace Brněnská.


Po uvedení areálu do provozu dochází v denní době ke zvýšení těchto negativních hladin hluku vlivem nárůstu dopravy k obchodnímu centru na hodnocené komunikaci Brněnské o 0,1- 0,4 dB, podél komuniace pak o 1,8 dB. 


Vlivem provozu nedochází ke zvýšení počtu obyvatel ovlivněných hladinami hluku nad 65 dB a tím ke zvýšení zdravotních rizik.

Pracovníci pracující přímo na staveništi budou pracovat při zvýšené prašnosti a v prostředí s vyšším množstvím výfukových plynů z nákladních automobilů. Je nutné, aby byly respektovány požadavky na nejvyšší přípustné konzařízeníce škodlivin a aerosolů v pracovním prostředí uvedené v NV č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Naopak nelze nikdy vyloučit rizika pracovního úrazu. Při respektování bezpečnostních předpisů je však riziko pracovního úrazu nízké. 

Pro eliminaci negativních vlivů je nutné udržovat pořádek na staveništi a dodržovat technologickou kázeň tak, aby se minimalizovala prašnost a nevznikala sekundární prašnost. Automobily musí být pravidelně kontrolovány a udržovány v dobrém technickém stavu.

Zaměstnanci pracující v objektu musí být po jeho uvedení do provozu prokazatelně seznámeni s příslušnými pracovně-právními předpisy, provozními řády a havarijními plány. 

Sociální důsledky

Vybudování objektu v této lokalitě bude přínosem pro dotčený region, neboť vznikne množství nových přímých pracovních míst, především v kategorii méně kvalifikovaných a tedy obtížně zaměstnatelných pracovníků.

Negativní sociální důsledky na obyvatele vlivem realizace a provozu areálu se nepředpokládají.

Ekonomické důsledky


Realizace objektu bude ekonomickým přínosem pro dodavatelské firmy. Vlastní provoz objektu bude ekonomicky přínosný pro investora,  dále bude ekonomicky přínosný pro zaměstnance, najde zde práci množství osob, především s nižším vzděláním.

Negativní ekonomické důsledky se nepředpokládají.

Počet obyvatel ovlivněných účinky projektovaného záměru

Předmětem záměru je novostavba nákupního zařízení podél komunikace Brněnská.

Dle výsledků hlukové studie nebudou při provozu objektu okolní obyvatelé ovlivněni nadměrným hlukem či emisemi a tudíž zde nehrozí poškození zdraví. 

Ovlivnění obyvatel nenastane ani v době výstavby areálu. Hygienické limity pro stavební hluk budou dodrženy.

Narušení faktorů ovlivněných účinky záměru

Jak již bylo uvedeno účinky záměru se na obyvatele neprojeví. Nelze vyloučit nepřímé působení určitých specifických vlivů, jejichž působení je individuální, a které jsou obtížně specifikovatelné. Ovlivňují však pouze malou skupinu obyvatel.

Faktory pohody

K narušení faktorů pohody v nejbližším okolí staveniště při vlastní výstavbě, a to především prašností a hlukem dopravních mechanismů, nedojde. Staveništní hluk lze omezit výběrem stavebních firem s moderním technickým parkem. Vliv staveništní dopravy na současnou intenzitu dopravy je zanedbatelný.

Při vlastním provozu objektu půjde především o hluk z vyvolané dopravy. Pro účely posouzení vlivu hluku na okolí stavby byla zpracována hluková studie.

Nově vzniklá zeleň naváže na okolní zeleň.

Působení vlivů

Krátkodobý horizont

Z krátkodobého hlediska je nejdůležitější vliv stavební činnosti. Hygienické limity z hlediska hluku jsou pro stavební činnost méně přísné než pro vlastní provoz. Při určitých stavebních činnostech totiž nelze hluk zcela vyloučit. Negativně by mohlo být projíždějícími motoristy vnímáno znečišťování komunikace při výjezdu nákladních vozidel ze staveniště. Nejbližší obyvatelé pravděpodobně v krátkodobém horizontu negativně ovlivněni nebudou. 

Střednědobý a dlouhodobý horizont

Hlukem ze vzduchotechniky zajišťující větrání ani hlukem z dopravy vyvolané provozem areálu nejbližší obytné objekty zatíženy nebudou.

V následující tabulce jsou předpokládané vlivy na obyvatelstvo rekapitulovány.

Tabulka č. 15: Předpokládané vlivy na obyvatelstvo

	Ozn. vlivu
	Vlivy
	Typ ovlivnění
	Odhad významnosti vlivu
	Hodno-cení

	I.1
	Hluk a prach při výstavbě
	přímé, krátkodobé
	negativní až neutrální, poměrně nevýznamný, okolní obyvatele prakticky neovlivní 
	-1,0

	I.2
	Hluk z provozu areálu
	přímé, trvalé
	neutrální, okolní obyvatele neovlivní
	0,0

	I.3
	Úprava okolní zeleně
	přímé, trvalé
	neutrální až negativní, pozemek je pole,  v rámci úprav nedojde ke kácení zeleně, po ukončení výstavby dojde k ozelenění areálu
	-0,5

	I.4
	Zastavění zelené plochy
	přímé, trvalé
	negativní, pozemek je pole,  po ukončení výstavby dojde k výsadbě zeleně 
	-1,0

	I.5
	Sociální a ekonomické
	přímé, trvalé
	pozitivní, vyšší zaměstnanost
	1,5

	I.6
	Jiný vliv
	neznámé, trvalé?
	negativní?, neznámý v době zpracování oznámení
	-1,0

	Celkové hodnocení
	-2,0


Vlivy na ovzduší

Imisní koncentrace sledovaných látek

Zvýšené emise škodlivin vzniknou při realizaci záměru, a to především v důsledku vyšší prašnosti a dopravy a pohybu stavebních mechanismů. Jedná se o zvýšení přechodné, omezené dobou výstavby, která bude maximálně zkrácena vhodnou organizací celé stavby. 

Při vlastním provozu areálu budou vznikat emise škodlivin z vyvolané automobilové dopravy. 

Z hlediska hodnocení kvality ovzduší v dopravně zatíženém území záměru je klíčové imisní zatížení oxidem dusičitým (NO2) a suspendovanými částicemi frakce PM10 jako hlavních znečišťujících látek pocházejících z hodnocené skupiny zdrojů. Z pohledu dlouhodobé imisní zátěže je pak klíčové především hodnocení, jak jsou plněny platné imisní limity pro oxid dusičitý a PM10. 

Zákonem 86/2002 Sb., v platném znění, jsou v § 7 definovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší jako území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. Seznam zón a aglomerací byl zveřejněn ve Věstníku MŽP č. 4/2011. Jako nejmenší územní jednotka, pro kterou jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezeny, byla zvolena území stavebních úřadů. Zájmové území patří do zóny Jihomoravský kraj, pod stavební úřad Vyškov. Podle tohoto věstníku patří území stavebního úřadu Vyškov mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). 

Význačný zápach a klima

Očekávané imisní konzařízeníce znečišťujících látek z projektovaného objektu budou nižší, než jsou stanovené imisní limity pro emitované znečišťující látky dle zákona o ovzduší a budou také pod stanovenými imisními limity dle hygienických předpisů. Proto lze předpokládat, že se popisovaný záměr nebude projevovat ani zvýšeným výskytem pachových látek ve svém okolí. 

Klima stavbou ovlivněno nebude.

Jiné vlivy

Jiné vlivy nejsou známy.

Tabulka č. 16: Vlivy na ovzduší

	Ozn. vlivu
	Vlivy
	Typ ovlivnění
	Odhad významnosti vlivu
	Hodno-cení

	II.1
	Prach při výstavbě
	přímé, krátkodobé
	negativní vliv, zmírňující opatření dostupná (organizace stavby, kropení)
	-0,5

	II.2
	Emise při provozu
	přímé, trvalé
	neutrální až negativní vliv, limity nebudou překročeny
	-0,5

	Celkové hodnocení
	-1,0


Vlivy na hlukovou situaci a fyzikální a biologické charakteristiky

Hluk, vibrace

Dle výsledků hlukové studie nebude docházet jak vlivem stávající dopravy, tak vlivem provozu objektu k překračování nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin hluku u nejbližší obytné zástavby. 

Vibrace nebudou při provozu objektu vznikat. Z tohoto důvodu se nepředpokládá ani jejich negativní vliv na zdraví obyvatel.

Další biologické a fyzikální charakteristiky

V projektovaném objektu nebude produkováno žádné radioaktivní ani elektromagnetické záření.

Jiné vlivy výstavby a provozu objektu nejsou známy.

Shrnutí vlivu výstavby a provozu záměru z hlediska hluku je zhodnoceno tabelárně.

Tabulka č. 17: Hluková zátěž

	Ozn. vlivu
	Vlivy
	Typ ovlivnění
	Odhad významnosti vlivu
	Hodnocení

	III.1
	Hluk při výstavbě
	přímé, 

krátkodobé
	negativní až neutrální, limity nebudou překročeny
	-0,5

	III.2
	Hluk při provozu
	přímé, trvalé
	dtto
	0,0

	Celkové hodnocení
	-0,5


Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vliv na charakter odvodnění oblasti

Návrh odvedení splaškových a dešťových vod je dán situací v dané lokalitě a výškovým řešením areálu vůči přeložené jednotné kanalizační stoce a terénu. Likvidace areálových dešťových vod je řešena v rámci dešťové kanalizace.

Nedojde ke změně hydrogeologických charakteristik.
Vliv na podzemní a povrchové vody, vliv na změny hydrologických charakteristik


Uvedením objektu do provozu nedojde k významným změnám hydrologických charakteristik oproti stávajícímu stavu. Hladiny podzemních vod by se neměly významně změnit. Při navržené likvidaci dešťových a splaškových vod je možnost negativního ovlivnění povrchových a podzemních vod minimální. Odtokové poměry se prakticky nezmění.

Celkově lze vliv výstavby a provozu areálu na podzemní vody označit (při dodržení standardních požadavků) za nevýznamný.

Vliv na jakost vody

Ovlivnění jakosti vod v průběhu výstavby lze eliminovat odstavováním vozidel na nepropustných plochách a správnou údržbou a kontrolou strojů. Jakost kvality podzemních i povrchových vod za provozu areálu může teoreticky ovlivnit provoz parkoviště především látkami ropného charakteru. Pro eliminaci tohoto jevu jsou navrhována dostatečná technická opatření (nepropustné podloží zpevněných ploch a odlučovač ropných látek). Při úniku menšího množství ropných látek bude nutné použít vhodný sorbent. 
Splaškové vody jsou z objektu odváděny přípojkami do stok jednotné areálové kanalizace. Vzhledem k tomu, odvodňované plochy jsou nad terénem v místě napojení na veřejnou jednotnou stoku.  

Do kanalizace jsou napojeny splaškové vody z hygienických zařízení ve vstupní části, zázemí obchodních jednotek, odvodnění klimatizačních jednotek, chladících zařízení, a hygienického zázemí zaměstnanců.

Dešťové vody jsou po přečištění likvidovány v rámci dešťové kanalizace. 
Provoz stavby tedy nebude mít negativní vliv na jakost vod - viz tabulka.

Tabulka č. 18: Vlivy na vodu


	Ozn. vlivu
	Vlivy
	Typ ovlivnění
	Odhad významnosti vlivu
	Hodnocení

	IV.1
	Úkapy PHM při výstavbě
	přímé, krátkodobé
	negativní až neutrální, prakticky však vyloučeno uvedenými opatřeními
	0,0

	IV.2
	Zachování stávajícího vsaku srážkových vod
	přímé trvalé
	neutrální, srážkové vody budou vsakovány, předpokládá se, že odtokové poměry se nezmění
	0,0

	IV.3
	Ovlivnění recipientu
	přímé, trvalé
	neutrální, splaškové vody budou odváděny do kanalizace, která je zakončena ČOV.
	0,0

	Celkové hodnocení
	0,0


Vlivy na půdu

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Realizací záměru dojde k záboru zemědělské půdy, pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou dotčeny. 

Negativní vliv na půdu se nepředpokládá.

Povrchové úpravy

Výstavba bude vyžadovat zemní práce spojené se zakládáním. Hrubé terénní úpravy na zemi budou součástí stavebních prací. 

Odtěžená zemina na pozemku bude z části skladována na pozemku, z části odvezena do deponie. Detailní řešení sadových úprav a hrubých terénních úprav bude řešeno v dalším stupni PD.

Po dokončení stavebních prací bude provedena úprava volných ploch zpětným ohumusováním, zatravněním a výsadbou nových stromů a keřů.

Plošná kontaminace vlivem výstavby se v zájmovém území nepředpokládá.

Znečištění půdy

Při dodržování technologické kázně se nepředpokládá znečištění půd. 

Znečištění půdy úkapy provozních náplní z parkujících automobilů je vyloučeno, protože zde bude nepropustný podklad a odvodnění zpevněných povrchů přes lapače ropných látek.

V souvislosti se stavbou (jak v etapě realizace, tak provozu nebo odstraňování) nebude docházet ke škodlivým emisím nebo jevům, jež by mohly podstatným způsobem narušit půdní pokryv v okolí zamýšlené stavby. Negativní vliv stavby na půdu tedy nelze předpokládat.

Vlastní stavbou nedojde k ovlivnění půdy nad míru běžnou při zástavbě uvedeného charakteru. Půda by mohla být ovlivněna pouze v důsledku nesprávného provádění stavby, v případě, že by do ní byly ukládány nebezpečné odpady, v důsledku havarijního úniku ropných látek apod. 

Po dokončení záměru bude kontaminace půdy omezena stavebním provedením manipulačních a odstavných ploch – nepropustné živičné povrchy odvodněné přes odlučovače ropných látek. V uvedeném objektu se nepředpokládá skladování a manipulace s chemickými látkami a chemickými prostředky většího rozsahu, který by mohl být zdrojem znečištění půdy. 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Lokální změna místní topografie nenastane. Místní terénní úpravy spojené se zakládáním stavebních konstrukcí ji neovlivní. V souvislosti se stavbou objektů se neplánují významnější zemní práce nebo přesuny hmot, které by mohly zasáhnout do utváření georeliéfu, ať již vytvořením depresí, nebo naopak zasypáním depresí či roklí v okolí, nebo vytvořením umělého pahorku porušujícího stávající krajinný ráz nebo georeliéf. Vlivy na půdu jsou sumarizovány v následující tabulce.

Tabulka č. 19: Vlivy na půdu
	Ozn. vlivu
	Vlivy
	Typ ovlivnění
	Odhad významnosti vlivu
	Hodnocení

	V.1
	Zemní práce
	přímé, krátkodobé
	neutrální, odtěžená zemina na pozemku bude z části použita na konečné úpravy, z části odvezena do deponie.
	0,0

	V.2
	Zvětšení rozlohy zpevněné plochy
	přímé, trvalé
	negativní, v současné době je pozemek pole, po ukončení výstavby bude provedena výsadba zeleně
	-1,0

	V.3
	Zábor půdy
	přímé, trvalé
	negativní, dojde k odnětí půdy ze ZPF
	-1,0

	Celkové hodnocení
	-2,0


Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje

V zájmovém území se nenacházejí ložiska nerostných surovin vedená v Bilanci zásob ložisek nerostných surovin ČR ani poddolovaná  území. Negativní vliv stavby na horninové prostředí se tedy nepředpokládá. 

Změny hydrogeologických charakteristik

Dešťové vody budou likvidovány v rámci dešťové kanalizace. 
Vliv na chráněné části přírody

Stavba se nenachází v území chráněném dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vzhledem ke svému charakteru nebude mít při dodržení veškerých podmínek na žádná chráněná maloplošná ani velkoplošná území negativní vliv. 

Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Jak během realizace stavby, tak během provozu objektu bude vznikat řada různých druhů odpadů. Během realizace stavby budou vznikat odpady, jejichž odstranění zajistí dodavatel stavby. Odstraňování odpadů během provozu objektu budou zajišťovat oprávněné firmy na základě smluvního vztahu s původci odpadů. Vzhledem k charakteru odpadů, jejich předpokládanému množství a předpokladu jejich likvidace oprávněnými firmami nevzniknou problémy s ukládáním odpadů.

Rekapitulace vlivů na půdu je uvedena tabelárně.

Tabulka č. 20: Vlivy na horninové prostředí

	Ozn. vlivu
	Vlivy
	Typ ovlivnění
	Odhad významnosti vlivu
	Hodnocení

	VI.1
	Zemní práce, zakládání
	přímé, krátkodobé
	neutrální, ovlivněn pouze zvětralinový plášť, bezvýznamný vliv
	0,0

	VI.2
	Změna konzistence půdy
	přímé, dlouhodobé
	neutrální, nutno však vzít do úvahy při zakládání objektů
	0,0

	Celkové hodnocení
	0,0


Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na faunu a flóru

Žádné přírodní prvky – biozařízení, biokoridory, významné krajinné prvky, chráněné rostliny ani živočichové – se zde nenacházejí. V blízkosti pozemku nejsou žádné lesní porosty.

Předmětná lokalita se nenachází v chráněné krajinné oblasti (CHKO) ani nezasahuje na území národního parku. Záměrem nebudou dotčeny lokality soustavy NATURA 2000, jak vyplývá z vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví (viz příloha). Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 

Na zájmovém pozemku se nachází žádné dřeviny. Vlivem záměru dojde ke kácení dřevin. Množství dřevin ke kácení je specifikováno v dendrologickém posouzení v příloze oznámení.  

Po ukončení výstavby bude provedena výsadba zeleně a plochy, které neslouží jako parkoviště a chodníky, budou ohumusovány a osázeny dle projektu sadových úprav, který bude předložen příslušnému orgánu ochrany přírody ke schválení. 

V zájmovém území nejsou registrovány ani nebyly zjištěny žádné druhy rostlin a živočichů chráněných a zvláště chráněných podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. 

Vlivy na ekosystémy


Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů v  jeho okolí. Výstavbou nebude zasažen žádný evidovaný ekosystém, který má z hlediska ekologické stability krajiny nějakou hodnotu. 


Při provozování areálu bude na lokální ekosystém působit jak vlastní provoz areálu, tak v menší míře i práce spojené s jeho údržbou (úklidové práce a péče o zelené plochy apod.). V nově upravených plochách zeleně se usídlí někteří běžní pěvci a drobní savci, kteří již v blízkém okolí sídlí a jimž bude nová zeleň vyhovovat.

Z hlediska ochrany přírody – flóry, fauny a celých ekosystémů – nebude mít navrhovaný areál, při dodržení navržených opatření, negativní vliv na své okolí. Shrnutí těchto vlivů je sumarizováno tabelárně.

Tabulka č. 21: Vliv výstavby a provozu objektu na flóru, faunu a ekosystémy
	Ozn. vlivu
	Vlivy
	Typ ovlivnění
	Odhad významnosti vlivu
	Hod-no-cení

	VII.1
	Vliv na flóru a faunu v době výstavby
	přímé, dlouhodobé
	neutrální, před zahájením výstavby nedojde ke kácení dřevin, po dokončení výstavby bude provedena nová výsadba zeleně, při dodržení navržených opatření nedojde k významnému ovlivnění fauny a flóry
	0,0

	VII.2
	Vliv na flóru a faunu v době provozu
	přímé, trvalé
	neutrální, při dodržení navržených opatření nedojde k ovlivnění fauny a flóry
	0,0

	VII.3
	Vliv na potravinový řetězec fauny
	přímé, krátkodobé
	významný, pokud nebude dodržen provozní řád a bude umožněn přístup hlodavcům k potravinám a odpadům
	-0,5

	Celkové hodnocení
	-0,5


Vlivy na krajinu

Vliv na estetické kvality krajiny

Stavba nebude mít významný vliv na estetickou kvalitu krajiny. 
Po dokončení výstavby dojde k úpravě areálu ozeleněním.

Vliv na rekreační využití krajiny

Zájmové území ani jeho širší okolí není charakterizováno jako čistě rekreační území a ani není do budoucna jako rekreační území vyčleněno. Zájmovým územím neprochází žádná turistická cesta. Vliv na rekreační využití krajiny je tedy minimální.

Vliv na krajinný ráz

Vedle geomorfologické predispozice závisí krajinný ráz na trvalých ekologických podmínkách a ekosystémových režimech krajiny. Krajinný ráz je podstatně ovlivněn lidskou činností v daných přírodních podmínkách. Je tak vytvářen souborem typických přírodních a člověkem vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány. 

Vnímání krajiny je individuální a vždy subjektivní. Při tom se uplatňují nejen zrakové vjemy, které jsou nejdůležitější, ale i vjemy sluchové a pachové, dále například i reminiscence individuálních životních událostí, které určitý momentový vjem může vyvolat. Zatímco antropogenní krajinné prvky, které na někoho působí rušivě, mohou být vnímány pozitivně, jakákoliv přírodní a vyvážená scenérie může být vnímána negativně, pokud při momentovém vjemu na člověka například působí negativně intenzivní automobilová doprava. Z těchto ve zkratce uvedených důvodů vyplývá, že posuzování těchto vlivů je zatíženo vyšší subjektivitou.

Pro posouzení vlivu projektovaného objektu na krajinný ráz a estetické charakteristiky území lze záměr hodnotit dle určujících objektivních faktorů krajinného rázu území, a to z několika hledisek:

· Narušení stávajícího poměru krajinných složek. Výstavbou projektovaného záměru nedojde k narušení poměru krajinných složek. Ty jsou do značné míry modifikovány vznikem nových umělých krajinotvorných prvků v okolí zájmového území. 

· Narušení vizuálních vjemů. Projíždějící motoristé změnu oproti současnému stavu zaznamenají. 

Krajinný ráz vychází především z trvalých ekosystémových režimů krajiny, daných základními ekologickými a přírodními podmínkami krajiny. V rámci antropogenní činnosti je krajinný ráz dotvářen do určitého souboru typických přírodních a člověkem utvářených prvků, které jsou lidmi vnímány jako charakteristické, identifikující určitý prostor.

Širší okolí zájmového území tvoří zvlněný reliéf Vyškovské brány a prostějovské pahorkatiny. Vlastní okolí Vyškova lze charakterizovat jako kulturní, zemědělsky obhospodařovanou krajinu, s poměrně pravidelně roztroušenými malými či středně velkými sídly. Nejbližší okolí zájmové plochy tvoří nesouvislá městská zástavba s podílem  průmyslových a obchodních areálů a staveb pro komunikační účely. Typologicky  jde o urbanizovanou krajinu bez vylišeného reliéfu.

Realizací stavby nebudou dotčeny významné krajinné prvky dle § 3 a § 6 zákona č. 114/1992 Sb., ani kulturní dominanty krajiny. V následující tabulce jsou výše uvedené vlivy rekapitulovány.

Tabulka č. 22: Vlivy na krajinu
	Ozn. vlivu
	Vlivy
	Typ ovlivnění
	Odhad významnosti vlivu
	Hodnocení

	VIII.1
	Nová charakteristika
	přímé, trvalé
	neutrální až negativní, nový architektonický 

prvek v nezastavěném území
	0,0

	VIII.2
	Blízké, střední pohledy
	přímé, trvalé
	neutrální, vnímáno odlišně
	0,0

	VIII.3
	Změna využití území
	přímé, trvalé
	nelze stanovit, vnímáno odlišně různými skupinami obyvatelstva, nová zeleň bude vnímána pozitivně
	0,0

	Celkové hodnocení
	0,0


Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory

V řešeném území se nenachází žádné významné architektonické ani historické památky, které by mohly být výstavbou či provozem areálu a jeho vlivy negativně dotčeny. Ve městě Vyškov není vyhlášena památková zóna ani rezervace. 
Katastrální území Vyškov je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, územím s archeologickými nálezy I. kategorie - je evidováno ve Státním archeologickém seznamu ČR. Z této skutečnosti vyplývá, že při provádění zemních prací nelze vyloučit odkrytí archeologických nálezů. Proto je stavebník již od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr o zamýšlených zemních pracích v souvislosti se stavební činností Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Letenská 4, 118 01 Praha 1. V případě, že dojde k archeologickému nálezu na dotčeném území, postupuje se podle § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

V případě zjištění archeologických nálezů v průběhu zemních prací bude proveden záchranný archeologický průzkum (v hodnocení je uvedeno, že se jedná o negativní vliv, protože zjištěné artefakty budou záměrem ovlivněny, pozitivní je ale skutečnost, že by mohly být získány nové poznatky o historii osídlení této oblasti). 

Jiné vlivy stavby na antropogenní systémy se nepředpokládají.

Tabulka č. 23: Vlivy na majetek a památky

	Ozn. vlivu
	Vlivy
	Typ ovlivnění
	Odhad významnosti vlivu
	Hodnocení

	IX.1
	Zjištění archeologických artefaktů
	přímý, krátkodobý
	v případě nálezu negativní, bude však zmírněn záchranným archeologickým průzkumem
	1,0

	Celkové hodnocení
	1,0


Vlivy na dopravu

Při výstavbě projektovaného záměru dojde k dočasnému zvýšení pohybu vozidel v důsledku pojezdu nákladních vozidel a staveništních mechanismů a v důsledku dopravy stavebního materiálu. Při provozu areálu dojde k mírnému nárůstu intenzit dopravy na stávajících komunikacích oproti stávajícímu stavu. 

Pro zákazníky je navrženo parkoviště na pozemku investora. Celková kapacita parkoviště je navržena na 42 parkovacích stání, z toho 3 místa budou pro imobilní zákazníky .
2. Rozsah vlivů stavby a činnosti vzhledem k zasaženému území a populaci

Z výše uvedeného textu vyplývá, že negativní vlivy posuzovaného areálu na obyvatele a životní prostředí jsou celkově nízké.


Mezi základní negativní vlivy je možné zařadit:

· hluk,

· emise,

· produkce odpadních vod,

· odtok dešťových vod,

· produkce odpadů.

Mezi pozitivní vliv je možné zařadit vznik 130 nových pracovních míst.

Za předpokladu respektování všech stávajících právních předpisů, doporučení uvedených v tomto oznámení a v projektové dokumentaci nebude i při synergickém působení všech prostorových jevů a faktorů ekologická únosnost zájmového území provozem posuzovaného záměru překročena.

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Posuzovaný záměr výstavby nebude vykazovat žádné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice. Vliv stavby na životní prostředí lze hodnotit pouze jako bodový. 

4. Opatření i prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Obecně platí, že:

· Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována.

· Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti.

· Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení  elektrických vedení se mohou  provádět jen za odborného dozoru.

· Při výkopech je nutné zajistit ochranné zábradlí a výstražné osvětlení. Při styku s podzemními vedeními, hlavně pak s kabely, je nutno vyrozumět stavebního dozor a investora, který zabezpečí další postup.

· Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie. 

· Podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit během prací proti poškození.

V následujícím textu jsou specifikována opatření, která je nutno pro realizaci záměru zohlednit:

Územně plánovací opatření

· Bude respektována obecně závazná vyhláška města Vyškov o závazných částech územního plánu sídelního útvaru vyškov. 

Technická opatření pro ochranu vod

· Projekt stavby bude projednán s vodohospodářským orgánem z hlediska zabezpečení vodohospodářských poměrů v území. 

· V průběhu stavby bude prováděna pravidelná kontrola stavebních mechanismů, a to především z hlediska možných úkapů všech provozních náplní. 

· Srážkové vody ze zpevněných ploch budou předčištěny v odlučovači ropných látek.

· U parkovišť a komunikací, kde je riziko úniků a úkapů provozních náplní, bude vybudována nepropustná plocha.

· Bude zpracován Provozní řád odlučovače ropných látek, který bude zahrnovat pravidelnou kontrolu a údržbu odlučovače. 

· Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště, zejména vnitrostaveništních vozovek.

Technická opatření pro ochranu půdy

· Během výstavby je nutné omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební techniky a provozem staveniště, udržovat dobrý stav stavební techniky, mechanismy odstavovat na zabezpečené ploše.

Technická opatření pro ochranu ovzduší

· Bude nutné minimalizovat negativní vlivy při zemních pracích i vlastní výstavbě vhodnou organizací práce a pracovních postupů za účelem maximálního zkrácení doby výstavby.

· Je třeba snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním komunikací, které budou v nejbližším okolí stavbou znečištěny.

· Je nutné zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.
Technická opatření na ochranu před hlukem

· Je nutné používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.)

· V dalším stupni projektové přípravy je třeba upřesnit a konkretizovat rozsah případných nezbytných protihlukových opatření.

· Během výstavby je nutné používat techniku, která bude v dobrém stavu a bude splňovat požadavky nařízení vlády č. 9/2002 Sb.

· Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, vyloučení výstavby v nočních hodinách (jízdy automobilů v okolí obytných objektů).

· Po realizaci záměru bude provedeno změření hlučnosti v navazujících lokalitách, pokud budou překročeny přípustné hodnoty, bude navrženo opatření pro jejich eliminaci. 

Ostatní opatření

· Stavebník je od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr o zamýšlených zemních pracích v souvislosti se stavební činností Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Letenská 4, 118 01 Praha 1.

· Při přípravě stavby bude zpracován program organizace výstavby, zejména s ohledem na dopravní provoz související s přilehlými komunikacemi a objekty s trvalým bydlením. 

· Ke kolaudaci předložit doklad o smluvním zajištění odvozu odpadu oprávněnou osobou.

· Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. Na staveništi - u výjezdu ze staveniště bude zřízena plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby.

· Zabezpečit skladování nebezpečných chemických látek a přípravků tak, aby se minimalizovalo riziko jejich úniku do životního prostředí.

· Plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných    havárií.

Preventivní a provozní opatření

· Stavební práce provádět ve shodě se souvisejícími národními normami, předpisy a vyhláškami.

· Odpovědnými pracovníky zajistit kontrolu všech pracovišť a ploch; provádět pravidelná školení pracovníků.

· Umožnit příjezd požárních vozidel, instalovat automatický systém.

· Zajistit bezpečnost provozu (dopravy) vhodným dopravním značením.

· Provádět pravidelnou kontrolu a údržbu odlučovačů ropných látek.

· Specifikovat v příslušných havarijních, manipulačních a provozních řádech následná opatření při případné havárii. S těmito řády seznámit zaměstnance objektu, provádět pravidelné doškolování a cvičení.

· Pro shromažďování odpadů používat vhodných sběrných nádob. Snažit se o maximální recyklaci odpadů a obalů, případně umožnit jejich využití jako druhotné suroviny.

· Vést evidenci odpadů a obalů v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. a zákona č. 477/2001 Sb.

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Podklady předložené oznamovatelem (architektonická a dispoziční studie, projektová dokumentace k územnímu řízení, údaje o zdrojích hluku a emisích) a dále podklady veřejně dostupné, podklady z archivu zpracovatele oznámení, dostupná literatura a údaje získané vlastní rekognoskací území, lze hodnotit jako dostatečné pro specifikaci očekávaných vlivů na životní prostředí a pro zpracování Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

V  předloženém oznámení je z hlediska lokalizace uvažována pouze jedna varianta umístění záměru. 

Pro porovnání výstavby záměru pak byla zvolena varianta aktivní a varianta nulová.

Aktivní varianta spočívá v realizaci výstavby záměru Retailpark Vyškov. Výstavbou dochází k pozitivnímu sociálnímu efektu, který spočívá v rozšíření nabídky pracovních míst, a to i v kategorii méně kvalifikovaných a tedy obtížně zaměstnatelných pracovníků. Předpokládá se vytvoření cca 20 pracovních míst. 

 Domníváme se, že v rámci komplexního posouzení uvedeného záměru by měl být zvážen i tento efekt. 

Nulová varianta předpokládá, že se daný záměr nebude realizovat a pozemky zůstanou ve stávajícím stavu.

Pro obě varianty byla sestavena matice interakcí pro předběžné posouzení vlivu na životní prostředí a na veřejné zdraví (obyvatelstvo). Tabulka nemá vypovídající hodnotu ve smyslu velikosti a závažnosti vlivu záměru, pouze stanoví, že impact je předpokládán, a to ať již impact kladný či záporný. Pro konečné zhodnocení záměru byla pak použita verbálně numerická stupnice pro hodnoty relativních jednotek.

Tabulka č. 24: Matice interakcí pro předběžné posouzení vlivu záměru na životní prostředí  

	Obecná kritéria

dle metodologie E.I.A
	Aktivní varianta 1
	Nulová varianta 2

	Vlivy na obyvatelstvo

	Sociální a ekonomické vlivy
	0
	X

	Faktory pohody
	0
	0

	Vlivy na ekosystémy

	Vlivy na ovzduší a na klima
	X
	0

	Množství konzařízeníce emisí a jejich vliv na okolí
	X
	0

	Jiné vlivy
	0
	0

	Vlivy na vodu
	0
	0

	Jakost povrchových a podzemních vod
	X
	0

	Charakter odvodnění oblasti
	0
	0

	Změny hydrogeologických charakteristik 

(hladina podzemní vody)
	0
	0

	Vlivy na půdu
	0
	0

	Rozsah záboru zemědělské a lesní půdy, způsob využívání
	X
	0

	Znečištění půdy
	0
	0

	Topografie, stabilita, eroze
	0
	0

	Horninové prostředí a nerostné zdroje
	0
	0

	Hydrogeologické charakteristiky
	0
	0

	Chráněné části přírody
	0
	0

	Ukládání odpadů
	0
	0

	Vlivy na flóru a faunu
	0
	0

	Poškození a vyhubení druhů a biotopů
	0
	0

	Vlivy na ekosystémy
	0
	0

	Vlivy na antropogenní systémy

	Budovy, architektonické a archeologické památky
	0
	0

	Kulturní hodnoty nehmotné povahy
	0
	0

	Geologické a paleontologické památky
	0
	0

	Vlivy na strukturu a využití území

	Doprava
	X
	0

	Navazující stavby
	0
	0

	Infrastruktura
	0
	X

	Estetická kvalita území
	X
	0

	Rekreační využití krajiny
	0
	0

	Ostatní vlivy

	Biologické vlivy
	0
	0

	Hluk a záření
	X
	0

	Jiné ekologické vlivy
	0
	0

	Velkoplošné vlivy v krajině

	Lokalizace z hlediska ekologické únosnosti
	0
	0

	Současná a výsledná ekologická zátěž
	0
	0

	Celkové zhodnocení
	7
	2


X – impact předpokládán

0 – impact nenalezen, nevýznamný, nehodnotitelný impact

Varianta ekologicky optimální

Jedná se o variantu navrhovanou, ve které jsou v maximální míře navržena opatření, zajišťující minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, včetně vlivu na obyvatelstvo.

Pozn.:

Podle teorie a metodologie procesu E.I.A. popsané prof. Ing. J. Říhou DrSc. Lze za variantní řešení E.I.A. pokládat jakékoli vyhovující řešení pro splnění zadaného cíle, tj. např. variantní druh činnosti, různá lokalizace, různé technologické procesy, různý časový plán realizace apod.

Investor stavby nebude zcela určitě zvažovat provozování jiných činností v uvedeném objektu, při lokalizaci stavby bylo jako pozitivní vyhodnoceno umístění záměru v areálu, určeném pro obchodní využití a služby. Dále byla zvážena atraktivita vůči dopravnímu napojení a celkového začlenění do území. Časový plán realizace je zpravidla vždy postaven zcela jednoznačně ve smyslu zahájit co možná nejdříve. 

Navrhovaná varianta je pak předložena k hodnocení jako výsledek posuzování návrhů projektanta, možnosti daného řešení území, finanční náročnosti a průchodnosti řešení u orgánů státní správy. Proces E.I.A. pak ve většině případů hodnotí předkládanou variantu z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí (návrh varianty ekologicky optimální) ve srovnání se současným stavem, tj. variantou nulovou.  

Pro závěrečné zhodnocení vlivu posuzovaného záměru na životní prostředí byla použita aplikovaná metoda křížové matice interakcí (cross-impact matrix) s verbálně numerickou stupnicí hodnot a vybranými kritérii pro hodnocení konkrétního záměru.

Kritéria a hodnocení variant řešení (aktivní varianta = realizace záměru; nulová varianta = trvání stávajícího stavu využití pozemku).

Tabulka č. 25: Verbálně numerické stupnice pro hodnoty relativních jednotek 

	Verbální hodnocení
	Body

	Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je silný; časově pravidelný; periodicky se opakující; prostorově neomezený.

Přijaté riziko je výjimečně nadprůměrné.

Míra závažnosti (důležitosti) ukazatele je zanedbatelná (téměř nulová-irelevantní).

Jakost (kvalita) nebo řešení je neuspokojivé, neúplné, nevyhovující nebo nepřijatelné.

Finanční náklady jsou nepřijatelné, příliš vysoké.

Spolehlivost a bezpečnost záměru je nepřijatelná.

Stupeň dosažení sledovaného technického nebo politického cíle je neuspokojivý.
	1

	Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je silný; časově nepravidelný, dočasný, prostorově omezený.

Přijaté riziko je nadprůměrné-jisté.

Jakost (kvalita) nebo řešení je podprůměrné. 
	2

	Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je průměrný; na hranici přípustného limitu.

Přijaté riziko je průměrné.

Míra závažnosti ukazatele je důležitá (nezanedbatelná, relevantní).

Jakost (kvalita) nebo řešení a finanční náklady jsou průměrné. 
	3

	Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je slabý; neškodný.

Přijaté riziko je podprůměrné.

Jakost (kvalita) nebo řešení je nadprůměrné. 
	4

	Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je téměř nulový; žádný.

Přijaté riziko je téměř nulové; žádné.

Míra závažnosti ukazatele je výjimečně důležitá (rozhodující).

Jakost (kvalita) nebo řešení je výjimečně nadprůměrná; progresivní

Finanční náklady jsou nejnižší.

Spolehlivost a bezpečnost záměru je plně zaručena.

Stupeň dosažení sledovaného technického nebo politického cíle je maximálně možný. 
	5


Tabulka č. 26: Porovnání aktivní a nulové varianty
	Kritérium vlivu
	Rozměr
	Aktivní varianta
	Nulová varianta
	Předpoklad interakce

	Půda
	RJ
	4
	5
	n

	Ovzduší
	RJ
	4
	5
	n

	Povrchové vody
	RJ
	4
	5
	n

	Podzemní vody
	RJ
	4
	5
	n

	Flóra
	RJ
	5
	5
	o

	Fauna
	RJ
	5
	5
	o

	Ekosystémy
	RJ
	4
	5
	n

	Odpady
	RJ
	4
	5
	n

	Hluk
	RJ
	4
	5
	n

	Změna počtu prac. příležitostí
	RJ
	5
	1
	VP

	Změna podmínek 

a předpokladů pro sport 

a rekreaci
	RJ
	5
	5
	o

	Doprava
	RJ
	3
	4
	n

	Historické a kulturní památky
	RJ
	4
	4
	o

	Území a soulad s ÚP
	RJ
	5
	5
	o


RJ relativní jednotka

Předpokládaná interakce hodnocena jako:
Negativní (N)








Málo negativní (n)








Pozitivní (P)








Málo pozitivní (p)








Velmi negativní (VN)








Velmi pozitivní (VP)

V případě, že žádné rozdíly ve variantách nejsou nebo se nepředpokládá žádný impact (vliv) označuje se (o).

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Předkládané posouzení záměru hodnotí vliv navrhované investice výstavby projektovaného objektu z hlediska jejího možného vlivu na obyvatelstvo a životní prostředí. 

Je možné konstatovat, že záměr splňuje legislativní předpisy z hlediska ochrany životního prostředí. 

Zpracovatel oznámení na základě znalostí uvedených v předkládaném oznámení doporučuje záměr při respektování veškerých technických opatření 

Retail park Vyškov realizovat
za podmínek uvedených v oznámení, při zohlednění případných připomínek orgánů státní správy a samosprávy.

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

RETAIL PARK KAUFLAND VYŠKOV

Uvedený záměr je předmětem posuzování vlivů na životní prostředí podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel, naposledy zákona č. 216/2007 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr je zařazen jakopodlimitní záměr 10.15 k bodu 10.6, kategorie II, přílohy č. 1 citovaného zákona a Metodického pokynu MŽP č.j. 645a/OPVŽP/02 ze dne 4. 3. 2002.: „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“. 

Záměr je uveden ve sloupci B, posuzování záměru tudíž zajišťuje orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Kapacita záměru

Celková plocha pozemků






27 965 m2

Celková zastavěná plocha 






4 155 m2
Zastavěná plocha objektu


      



1810 m2

Komunikace








1574 m2

Parkovací stání







556 m2

Obestavěný prostor







 11 944 m3
Prodejní plocha celkem






 1 362m2

Celková užitná plocha






1 688  m2
Počet parkovacích míst
42 z toho 3 pro imobilní zákazníky 

Umístění záměru


kraj:
Jihomoravský


okres:
Vyškov


obec:
592 889 Vyškov

katastrální území:
788 571 Vyškov


pozemky dotčené stavbou: 

objekt p.p.č. 2489, p.p.č. 2492/1 

· 
parkoviště p.p.č. 2488, p.p.č. 2489, p.p.č. 
2492/1 

· 
komunikace p.p.č. 2469/48, p.p.č. 2485/1, 
p.p.č. 

2488/1, p.p.č. 2488/4, p.p.č. 2489, 
p.p.č. 2492/1

· 
vodovod p.p.č. 2485/1, 2488/4, 2492/1

· 
kanalizace p.p.č. 2485/1, 2488/1, 2488/4, 
2489, 

2492/1

· 
elektro p.p.č. 2488/4, 2492/1, 3706/2


Předmětem stavby a posuzovaného záměru je novostavba obchodního objektu – čtyř obchodních jednotek s parkovištěm pro osobní automobily. Zastavěná plocha objektu činí 1810 m2, kapacita parkoviště je 42 stání 


Součástí stavby je i její napojení na dopravní infrastrukturu města Vyškov a začlenění do dopravní a technické infrastruktury. Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu v místě. 


Objekt bude situován v katastrálním území Vyškov, v obci Vyškov na parcelách číslo 2489, 2492/1 (objekt retailu), 2488, 2489, 2492/1 (parkoviště), 2469/48, 2488/1, 2488/4, 2488/4, 2489, 2492/1 (komunikace) a 2485/1, 2488/1, 2492/1, 2488/1, 3706/2 (pouze přípojky inženýrských sítí). 

Záměr bude realizován v blízkosti centrální části města Vyškov (cca 700 m od Masarykova náměstí), při silnici II/430 Brněnská směrem na Rousínov, v jihozápadní části města. Nedaleko se nacházejí plochy dalších komerčních aktivit a autobusové nádraží. 

V částečně zastavěném území, kam bude objekt umístěn, je objekt č.p. 126 - „Cukrovarská vila“, funkčně se jedná o bytový dům, dále přízemní objekt č.p. 468 - „Kuželna“, funkčně objekt občanské vybavenosti a objekt č.p. 492 - „Kaufland Vyškov“, stavba pro obchod, dokončena v listopadu 2007. K této budově přiléhá ze západu a jihu parkovací plocha pro zákazníky, která bezprostředně sousedí s plochou navrhované stavby. Navrhovaná stavba se těchto objektů nedotýká a nemá negativní vliv na dostupnost, možnost užívání nebo jejich přístupové komunikace.


V současné době není pozemek řešeného objektu využíván k žádnému účelu, je na něm vybudován zděný přístřešek u bývalého hřiště a další drobný zděný objekt nedaleko zpevněné plochy zadního traktu vily.

Objekt bude využíván pro komerční účely. Je řešen jako jednolodní přízemní objekt, ve kterém budou čtyři navzájem nezávislé maloobchodní prodejny.


Urbanistické řešení území je dáno funkcí staveb, přičemž se území člení na výraznější urbanistické prvky nejstarší zástavby, představované „Cukrovarskou vilou“ a „Domem dětí a mládeže Vyškov“, jejichž původními funkcemi byl kancelářský objekt správy a sousedící vila komandisty, respektive hlavního akcionáře bývalého cukrovaru (Drnowitzer Zuckerfabrik Offermann & Comp., později Drnovický cukrovar & spol., pak Vyškovský cukrovar a. s., přičemž největšími akcionáři byla rodina Skutezkých z Vyškova). Novějšími prvky zástavby jsou objekt Hasičské zbrojnice a policie Vyškov, jedná se o vícepodlažní objekty ze sedmdesátých let a nejnovější stavbou v území je výše uvedený KAUFLAND VYŠKOV z r. 2007.


Objekt Kauflandu Vyškov je jednoduchý obdélníkový jednolodní přízemní. Objekt retailu navazuje na polohu a tvar prostorově výraznější stavby Kauflandu Vyškov a spolu s ní tvoří prostor tvaru „L“, složený z navzájem nezávislých budov pro poskytování uceleného portfolia komerčních služeb. Tyto budovy jsou odděleny parkovacími plochami a přístupovými komunikacemi, přičemž orientace návštěvníků v celém areálu je jednoduchá, provoz a pohyb návštěvníků je logický a navzájem nekoliduje.


Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou pozemky v současné době evidovány jako ostatní plocha. Vlivem stavby nedojde k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny.  


Předmětná lokalita se nenachází v chráněné krajinné oblasti (CHKO) ani nezasahuje na území národního parku. Záměrem nebudou dotčeny lokality soustavy NATURA 2000, jak vyplývá z vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví (viz příloha). Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 


Katastrální území města Vyškov je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, územím s archeologickými nálezy a je evidováno ve Státním archeologickém seznamu ČR. Z této skutečnosti vyplývá, že při provádění zemních prací nelze vyloučit odkrytí archeologických nálezů. Proto je stavebník již od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr o zamýšlených zemních pracích v souvislosti se stavební činností Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Letenská 4, 118 01 Praha 1. V případě, že dojde k archeologickému nálezu na dotčeném území, postupuje se podle § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

Stavba nákupního zařízení nemá omezující vliv na stávající veřejné vybavení území, není objektem výrobního charakteru, nevyžaduje dopravu výrobního zařízení a nemá zvýšené požadavky na veřejnou dopravu. 


Vzhledem k charakteru záměru se předpokládá kumulace s jinými záměry. 

Pro realizaci záměru je zvažována pouze jedna varianta. Nebyly zvažovány jiné varianty z hlediska umístění ani z hlediska velikosti.

Pozemky pro plánovanou výstavbu jsou vhodné vzhledem ke své strategické poloze v rámci města a snadným napojením na technickou infrastrukturu.  Daná lokalita má dobrou dopravní obslužnost. Výběr stavebního pozemku je dán požadavky schváleného územního plánu, jeho polohou vůči městu, dostupností pro pěší a motorizované zákazníky včetně dostatečného počtu parkovacích míst a napojením na dopravní a technickou infrastrukturu města. Zástavba v daném území je z hlediska své struktury pro daný účel vhodná jak svým obsahem, tak architektonickým výrazem, který vychází z funkčních podmínek vlastního provozu a ekonomické návratnosti investice. 

Výstavbou a provozem nákupního zařízení dojde k rozšíření stávající obchodní sítě obce i vzniku nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele. Stavba je umístěna dostatečně blízko potenciálním zákazníkům. 

Architektonicko - urbanistické řešení je zpracováno na základě požadavků investora při respektování podmínek územního plánu. Urbanistické řešení je limitováno stávajícími možnostmi řešeného území. 


Předmětem záměru je novostavba obchodního subjektu sestávajícího ze čtyř komerčních jednotek.


Součástí stavby je i její začlenění do dopravní a technické infrastruktury (dopravní napojení, inženýrské sítě, parkoviště,  reklamní poutač, sadové úpravy).


Celý řešený areál je koncipován jako občanská vybavenost komerčního zaměření. Zákazníci budou docházet jednak pěšky z blízkého okolí a přijíždět automobily na parkoviště. Velkou část zákazníků budou tvořit zlazníci sousedního potravinového subjektu (Kaufland)., čímž nedojde k enormnímu navýšení dopravy. Bude se jednat o doplňkový nepotravinářský prodej. 


Řešený objekt je obdélníkového půdorysu o rozměrech 63,5 x 28,5 m a výšky 6,6 m. Konstrukce objektu je tvořena sloupovým nosným systémem, bude použito prefabrikovaných železobetonových sloupů uložených do kalichů a na konstrukci střechy prefabrikovaných předem předepnutých vazníků. Střecha je plochá se sklonem 5°, konstrukce střešního pláště je tvořena nosnými ocelovými trapézovými plechy s tepelnou izolací v systému SG Combiroof 30M tl. 240 mm.


Obvodový plášť objektu bude proveden z panelů KINGSPAN tl. 150 mm KS1150 FR (U=0,28W/m2K).

Podlahy budou provedeny jako monolitické desky z drátkobetonu. Pod deskou budou umístěny PE folie, extrudovaný polystyren tl. 50 mm, geotextilie, izolace PENEFOL, geotextilie a hutněný štěrkopísek.


Prosklené výkladce a vstupy do jednotlivých prodejen budou zhotoveny z hliníku s vyřešeným tepelným mostem za použití izolačního dvojskla (vnější sklo bezpečnostní CONEX).


Příčky budou provedeny ze sádrokartonu s dvojitým opláštěním.

Mezi prodejnami budou příčky protipožární a vytaženy až k trapézovým plechům (stropní konstrukce).


Hlavní vstup do prodejen bude posuvnými dveřmi z chodníku. Nad vstupy do prodejen bude proveden zavěšený lehký přístřešek po celé délce čelní fasády objektu. 

Barevné řešení bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace na základě požadavků investora. V současnosti lze předpokládat, že převažující barvou bude pastelově okrová.


Objekt je tvořen čtyřmi navzájem nezávislými prodejními jednotkami. Hlavní vstupy vedou do prodejen, z každé prodejny je navržen přímý vstup do skladu a chodby. Z chodby, která současně slouží jako další úniková cesta (s požárními dveřmi vedoucími do otevřeného venkovního prostoru), je zpřístupněna kancelář (pouze Sportisimo) a zázemí pro zaměstnance. 
Zázemí je tvořeno samostatnými WC (muži, ženy) a denní místností zaměstnanců s denním světlem. Provozní řešení zázemí je u všech prodejen v objektu navrženo stejně.

 Základní technický popis stavby 

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

SO 01
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

SO 02
RETAIL U KAUFLANDU – VYŠKOV

SO 03
KOMUNIKACE, PARKOVACÍ PLOCHA A KTÚ

SO 04
PŘÍPOJKA ELEKTROINSTALACE

SO 05
PŘÍPOJKA SLABOPROUDU

SO 06
PŘÍPOJKA VODOVODU

SO 07
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

SO 08
KANALIZACE DEŠŤOVÁ

SO 09
KANALIZACE KONTAMINOVANÁ
a provozní soubor
PS 01
ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK

SO 01 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Před započetím prací se provede vytyčení všech dotčených inženýrských sítí s protokolárním předáním polohy pro realizaci stavby, přičemž dodavatel zajistí prokazatelné seznámení pracovníků stavby s polohou a podmínkami práce v ochranném pásmu sítí. V případě nutnosti se provede ověření skutečné polohy sítí ručně kopanými sondami. 

Příprava území zahrnuje demolice objektů zařízení bývalého hřiště, demontáž drátěného oplocení a bourání zděného a betonového oplocení. Dále je nutné provést vykácení 11 kusů vzrostlých stromů včetně odstranění pařezů a skrytí ornice a podorniční vrstvy a její uložení na mezideponii dle zásad hospodaření s půdním fondem. V průběhu prací se mohou vyskytnout nezdokumentované zpevněné plochy nebo základy. Tyto plochy bude nutno vybourat. Vybourané materiály budou průběžně odváženy, tříděny a ukládány nebo zpracovány dle druhů.

Součástí přípravy území je i přeložka stávajícího optického kabelu, který bude pouze přemístěn výškově a směrově bez nutnosti jeho přerušení, přičemž současně s přeložkou bude provedeno napojení (napojovací bod) slaboproudého vedení pro objekt „SO 05 – Přípojka slaboproudu“, který byl určen správcem sítě v tomto prostoru. Detailní řešení bude upřesněno příslušným správcem sítě a zpracováno dle jeho požadavků.

Výkaz výměr:

bourání drobných zděných objektů - 28,98 m3 zdiva a betonu

rozebrání drátěného oplocení - 74,7 bm

demolice zděného plotu s kam. podezdívkou - 8 bm tj. 3,07 m3
demolice zděného plotu v. 2,0 m- 11,6 bm tj. 10,44 m3
demolice betonového plotu v. 1,4 m - 15,2 bm tj. 2,13 m3  

kácení stromů - 11 ks

přeložka optického kabelu - 16,50 m 

SO 02 – RETAIL U KAUFLANDU – VYŠKOV

Řešený objekt je obdélníkového půdorysu o rozměrech 63,5 x 28,5 m a výšky 6,6 m. Konstrukce objektu je tvořena sloupovým nosným systémem, bude použito prefabrikovaných železobetonových sloupů uložených do kalichů a na konstrukci střechy prefabrikovaných předem předepnutých vazníků. Střecha je plochá se sklonem 5°, konstrukce střešního pláště je tvořena nosnými ocelovými trapézovými plechy s tepelnou izolací v systému SG Combiroof 30M tl. 240 mm.

Obvodový plášť objektu bude proveden z panelů KINGSPAN tl. 150 mm KS1150 FR (U=0,28W/m2K).

Podlahy budou provedeny jako monolitické desky z drátkobetonu. Pod deskou budou umístěny PE folie, extrudovaný polystyren tl. 50 mm, geotextilie, izolace PENEFOL, geotextilie a hutněný štěrkopísek.

Prosklené výkladce a vstupy do jednotlivých prodejen budou zhotoveny z hliníku s vyřešeným tepelným mostem za použití izolačního dvojskla (vnější sklo bezpečnostní CONEX).

Příčky budou provedeny ze sádrokartonu s dvojitým opláštěním.

Mezi prodejnami budou příčky protipožární a vytaženy až k trapézovým plechům (stropní konstrukce).

Hlavní vstup do prodejen bude posuvnými dveřmi z chodníku. Nad vstupy do prodejen bude proveden zavěšený lehký přístřešek po celé délce čelní fasády objektu. 

SO 03 – KOMUNIKACE, PARKOVACÍ PLOCHA A KTÚ

Projektovaná přístupová komunikace, parkovací plochy, komunikace pro pěší a stavební úpravy míst pro přecházení včetně ostatních navazujících ploch jsou navrženy tak, aby vyhovovaly platným ČSN 01 3466, ČSN 01 8020, ČSN 73 6005, ČSN 73 6110, ČSN 73 6114, ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 60056, ČSN 73 6058, a ČSN 73 6133 a na ně navazujícím technickým předpisům MD ČR TP 65, TP 170, TP 103, TP132, zákonu č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhlášce č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, vyhlášce č. 268/2009 Sb. a vyhlášce 398/2009 Sb.

SO 04 – PŘÍPOJKA ELEKTROINSTALACE

Napojovací bod je na parcele č. 3706/2. Z něj vede kabelová trasa podél stávajícího objektu kuželny, poté se trasa lomí kolmo na severní fasádu objektu retailu, kde budou umístěny hlavní rozvaděče. Pod zpevněnými plochami je kabel uložen v chráničce PVC DN 110.

Instalovaný příkon navržen na hodnotu 334 kW a soudobý příkon na hodnotu 267 kW. 

Elektřina bude v objektu sloužit k osvětlení a jako zdroj energie pro vytápění a větrání (monovalentní a centrální VRV systém tepelných čerpadel společnosti Daikin). Dále bude napájet čerpadla výtlačných kanalizací.

Podrobnější řešení viz samostatná příloha č. 6 této zprávy. 

SO 05 – PŘÍPOJKA SLABOPROUDU

V oblasti je k dispozici malá kapacita sítě, a proto je možné pro napojení použít pouze 4 páry. Napojovacím bodem je stávající kabelové vedení v prostoru navržené přeložky – viz oddíl „SO 01 – Příprava území“ této zprávy.
Telefonní linky v objektu
3x prodejna – každá 2 tel.linky ( celkem 6 linek) 

1x prodejna – 2x ISDN linky 

Celkem tedy 6x tel.linka + 2x ISDN linka 

Podrobnější řešení viz samostatná příloha č. 6 (oddíl přípojka telefonu a telefonní rozvody) této zprávy.

SO 06 – PŘÍPOJKA VODOVODU

Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí PEHD SDR11 PE100 50x4,6.  Místem napojení je vodovodní řad PVC DN80 na p. č. 2485/1. Napojení bude řešeno navrtávkou pod tlakem vodovodního řadu. Za napojením osadit přípojkové šoupě se zemní soupravou DN40.

Délka přípojky k vodovodní šachtě, kde bude umístěna hlavní vodoměrná sestava, je 48,6 m. Zbývající část vnějšího vodovodního potrubí (od šachty k líci objektu) je 15 m. Při průtoku 1,2 l/s (požární účely) je rychlost vody v přípojce 0,9 m/s.

Potrubí přípojky uložit na pískovém podsypu tl. 10 cm. Po uložení potrubí provést jeho geodetické zaměření. Následně provést pískový obsyp výšky 300 mm. Zde položit výstražnou folii. K potrubí je nutné uchytit signalizační vodič. 

V zeleném pásu cca 15 m před objektem bude osazena vodoměrná šachtice s hlavním domovním uzávěrem DN40 a vodoměrem. Vodovodní šachta bude plastová typová s vodotěsným poklopem. Bude zhotovena a vybavena armaturami dle požadavků VaK Vyškov.

SO 07 – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Kanalizační přípojka
Kanalizační přípojka je navržena jako tlaková. Důvodem je malé převýšení výlevky ve skladu Sportisima oproti napojovacímu bodu (možný spád pouze 1%). 

Napojovacím místem bude koncová kanalizační splašková šachta na p. č. 2485/1. Stávající výstupní potrubí z šachty je betonové DN300. Kóta dna šachty je 256,06 m. n. m. a poklop je ve výšce 259,02 m. n. m. Venkovní kanalizace je v majetku VaK Vyškov. 

SO 08 – KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Kanalizací dešťovou je myšlen odvod dešťové vody ze střechy objektu. Jedná se o plochou střechu o ploše 1810 m2. Celkem bude v rámci střechy umístěno 6 střešních vpustí. Na jednu vpusť připadá plocha cca 300 m2. Dimenze vpustí bude DN100. Dešťové vody budou likvidovány přes retenční nádrž.

SO 09 – KANALIZACE KONTAMINOVANÁ

Kontaminovaná kanalizace slouží k odvodnění zásobovací komunikace a parkovacích ploch. Voda je zachycována prostřednictvím nově navržených uličních vpustí a prefabrikovaných štěrbinových žlabů šířky 150 mm (RONN, AcoDrain). Zachycená voda je přečištěna v odlučovači ropných látek.

Doprava
Dopravní řešení vychází z řešení přilehlého areálu Kaufland Vyškov, na který navržená stavba bezprostředně navazuje. Přednost vozidel nebude řešena svislým dopravním značením, bude dána přednost vozidel přijíždějících zprava. Prostor pro pohyb vozidel, vozidla v klidu a pohyb chodců je navzájem funkčně oddělen, účel jednotlivých prostorů je vyznačen i materiálovým a barevným řešením povrchů ploch a je jednotný vždy pro příslušný typ plochy.  

Nájezd osobních vozidel na nově navrženou komunikaci je ze stávajících obslužných komunikací Kauflandu Vyškov přes jeho areál, zásobovací vozidla najíždějí z ulice Brněnská přes ulici Hřbitovní a podél budovy Policie na komunikaci mezi severním lícem kuželny a stávajícím objektem garáží a trafostanice, odkud pokračují obloukem kolmo na nově navrženou komunikaci retailu.

Doprava v klidu

Vozidla zákazníků je možno odstavit na plochách k tomu určených, celkový počet vyznačených stání je 42 + 3 OSSP.

Parkoviště pro zákazníky má kapacitu 42 stání. Z hlediska zásobování se předpokládá 10 LNA za týden.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení


Zahájení: 
duben 2014


Dokončení: 
listopad 2014

H. PŘÍLOHA

Hluková studie

Vyjádření příslušného úřadu k záměru z hlediska NATURA 2000.

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu s územně plánovací dokumentacÍ.

Mapa širších vztahů

Lokalizace záměru v mapě obce
Výpis z katastru nemovitostí

Kopie katastrální mapy

Situační zákres záměru

Výpis z městského rejstříku oznamovatele záměru
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HLUKOVÁ STUDIE

RETAIL VYŠKOV
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Drásov Skalka 32
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V Příbrami dne 20.6. 2013

OBECNÁ ČÁST HLUKOVÉ STUDIE

STANOVENÍ LIMITŮ HLUKU VE VENKOVNÍM PROSTORU

Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků:

hluk v době výstavby,

hluk ve venkovním prostředí v době provozu posuzovaného objektu zahrnující hluk z provozu dopravních systémů 

Hluk v době výstavby 


Způsob použití stavebních mechanismů v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude zřejmý omezenou dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném případě je možné konstatovat, že stavební práce budou pouze v omezeném časovém období, stavba souvisí s demolicí jednoho objektu, která bude řešena po omezenou dobu realizace.

Přehled činností a používaných stavebních mechanismů:

· Stavební práce nakladačem DH 421 ze stěny a nakládání na nákladní auta, případně nakládání nakladačem NCU 320.

· Odvoz zeminy nákladními auty T 815 

· Třídění a ukládání výkopového materiálu

· Manipulace s pískem nakladačem UNC 200.

· Odvoz zeminy a stavebního materiálu nákladními auty.
Doba provozu jednotlivých stavebních strojů - zdrojů a jejich hladiny hluku:

Zdroj hluku:
                                 provoz hod.
             Hladina hluku dB:

Terénní práce rypadlem DH 421
7,5


88

nakládání zeminy UNC 200
3


83

nákladní auta T 815 – 2 auta
7,5


93

buldozer D7 117
2


81

třídící centrum
7,5


85

hluk pozadí 
0,5


36

odvoz zeminy a výkopu spotřebiteli
7,5


86


V programu Hluk+ byly v hlukové studii zadány hladiny hluku ze stavební činnosti. Hodnoty hluku zadané pro uvažované zdroje hluku mohou být maximálně 90 dB, tomu odpovídá využití předpokládaných stavebních mechanismů na hranicích pozemku 4 max. 4,5 hodiny za den. 


Hodnota povolené ekvivalentní hladiny ze stavební činnosti pro provádění povolených staveb je 65 dB(A) v denní době od 7 do 21 hodin (výpočet hluku  ze stavební činnosti, příloha č.3, část B, C NV č. 272/2011 Sb.). Tato hodnota nebude v rámci stavebních prací překročena.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku  v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti

	Posuzovaná doba [hod.]
	Korekce [dB]

	od  6:00 do  7:00
	+10

	od  7:00 do 21:00
	+15

	od 21:00 do 22:00
	+10

	od 22:00 do  6:00
	  +5


Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti 
pro dobu kratší než 14 hodin

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s,  se vypočte ze vztahu

LAeq,s = LAeq,T + 10.lg [(429 + t1)/t1],

kde

t1  je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou

LAeq,T je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle § 11 odst. 3.


Při stavbě budou dodrženy skladby stavebních konstrukcí zajišťujících dostatečnou ochranu před hlukem přenášeným do venkovního prostoru z provozu prodejny – na fasádě nebudou překračovány předpokládané hodnoty 50 dB.


Doprava stavebních materiálů a odpadů ve fázi výstavby bude probíhat po stávajících komunikacích, případně po provizorních staveništních komunikacích. Doprava ve fázi výstavby bude řízena plánem organizace výstavby (POV). Doprava nebude jezdit přes vlastní město.

Stanovení limitů hluku ve venkovní prostoru


Podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., se jedná o hluk z pozemní dopravy na parkovištích a po hlavních komunikacích a při posouzení stacionárních zdrojů o hluk z provozovny.


Podle NV č. 272/2011 Sb., § 11 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb.

Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb 
a v chráněném venkovním prostoru

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T  stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).

(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1.

(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T  a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h, v noční době pro nejhlučnější hodinu (LCeq,1h).

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu  a vysokoenergetického  impulsního hluku,  se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle  přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB.

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T  stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a  21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

Příloha č. 3 – Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb. 

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku  v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru 

Část A

	Druh chráněného prostoru
	Korekce
[dB]

	
	1)
	2)
	3)
	4)

	Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní
	-5
	0
	+5
	+15

	Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 
	0
	0
	+5
	+15

	Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor 
	0
	+5
	+10
	+20


Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB. 

Vysvětlivky:

1)
Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku6), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.

2)
Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.

3)
Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.

4)
Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 

1) pro hluk z dopravy:

základní hladina hluku


  50 dB

korekce na využití území – stará hluk. zátěž


+ 20 dB

chráněné venkovní prostory ostatních staveb,sl.4.

korekce na využití území - bez staré hluk zátěže

+ 10 dB

chráněné venkovní prostory ostatních staveb, sl. 3. 

	Druh chráněného prostoru
	Korekce
[dB]

	
	1)
	2)
	3)
	4)

	Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní
	-5
	0
	+5
	+15

	Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 
	0
	0
	+5
	+15

	Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor 
	0
	+5
	+10
	+20


a) s uvažováním korekce pro starou hlukovou zátěž:

limit pro denní dobu
70 dB
limit pro noční dobu
60 dB

b) bez uvažování staré hlukové zátěže pro hlavní komunikace:

limit pro denní dobu
50/+10 dB= 60 dB

limit pro noční dobu
40/+10 dB= 50 dB

c) bez uvažování staré hlukové zátěže pro místní pozemní komunikace:

limit pro denní dobu
50/+5 dB= 55 dB
limit pro noční dobu
40/+5 dB= 45 dB
d) pro parkoviště u prodejny potravin - limit dle výkladu NRL ze dne 5.9. 2005


Jedná li se o veřejné parkoviště dle výkladu NRL, které není součástí hlavní pozemní komunikace. Vzhledem k této skutečnosti není možné uznat limit s korekcí. Parkoviště je nutné posoudit jako stacionární zdroj s limitem 50/40 dB (den/noc).

Pro kontrolované obytné objekty zájmového území ovlivňované hlukem z pozemní dopravy na veřejných komunikacích byly pro účely hodnocení akustické studie ve venkovním prostředí uvažovány tyto nejvýše přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb: 

-základní hodnota hluku …………………………. LAeq,T = 50 dB 

-korekce ………………………………..………  …………... +10 dB 

Těmto korekcím odpovídají následující hlukové limity pro den LAeq,T = 60 dB. 
Pro kontrolované obytné objekty zájmového území v okolí hlavních pozemních komunikacích, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah byly pro účely hodnocení akustické studie ve venkovním prostředí uvažovány tyto nejvýše přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb: 

-základní hodnota hluku ……………………………………. LAeq,T = 50 dB 

-korekce ………………………………………………………   …..…... +10 dB 

Těmto korekcím odpovídají následující hlukové limity pro den LAeq,T = 60 dB. 
Pro kontrolované obytné objekty zájmového území v okolí pozemních komunikací, na kterých lze použít starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní přepravy, byly pro účely hodnocení akustické studie ve venkovním prostředí uvažovány tyto nejvýše přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb: 

-základní hodnota hluku ……………………………………. LAeq,T = 50 dB 

-korekce ……………………………………………………         ..…... +20 dB 

Těmto korekcím odpovídají následující hlukové limity pro den LAeq,T = 70 dB.

2) pro hluk z provozoven, jako stacionárních zdrojů:

základní hladina hluku


50 dB
korekce na využití území 


+0 dB

chráněné venkovní prostory ostatních staveb,sl.1.

korekce na denní dobu 
den

 0 dB



noc

- 10 dB 

limit pro denní dobu


50 dB

limit pro noční dobu


40 dB
	Druh chráněného prostoru
	Korekce
[dB]

	
	1)
	2)
	3)
	4)

	Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní
	-5
	0
	+5
	+15

	Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 
	0
	0
	+5
	+15

	Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor 
	0
	+5
	+10
	+20


VLASTNÍ POSOUZENÍ HLUKOVÉ SITUACE V ÚZEMÍ

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Stavebník:





Ing. Eva Fišerová POMI, s.r.o.
2. IČ: 






251 61 580

3. Adresa: 





A. Barcala 25







 370 05 České Budějovice
2. Oprávněný zástupce oznamovatele:
EKOLINE - Ing. Iva Vrátná







Skalka 32

261 01 Příbram


mobil: 603 942 121



e-mail: iva@ekoline.org 

5. Generální projektant:



MM Projekt Litvínov, v.o.s.

Náměstí Míru 588

 436 01 Litvínov

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU


Předmětem stavby a posuzovaného záměru je novostavba obchodního objektu – čtyř obchodních jednotek s parkovištěm pro osobní automobily. Zastavěná plocha objektu činí 1810 m2, kapacita parkoviště je 42 stání 


Součástí stavby je i její napojení na dopravní infrastrukturu města Vyškov a začlenění do dopravní a technické infrastruktury. Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu v místě. 


Objekt bude situován v katastrálním území Vyškov, v obci Vyškov na parcelách číslo 2489, 2492/1 (objekt retailu), 2469/48, 2488/1, 2488/4 (komunikace) a 2485/1, 2486/1, 3706/2 (pouze přípojky inženýrských sítí). 


Záměr bude realizován v blízkosti centrální části města Vyškov (cca 700 m od Masarykova náměstí), při silnici II/430 Brněnská směrem na Rousínov, v jihozápadní části města. Nedaleko se nacházejí plochy dalších komerčních aktivit a autobusové nádraží. 


V částečně zastavěném území, kam bude objekt umístěn, je objekt č.p. 126 - „Cukrovarská vila“, funkčně se jedná o bytový dům, dále přízemní objekt č.p. 468 - „Kuželna“, funkčně objekt občanské vybavenosti a objekt č.p. 492 - „Kaufland Vyškov“, stavba pro obchod, dokončena v listopadu 2007. K této budově přiléhá ze západu a jihu parkovací plocha pro zákazníky, která bezprostředně sousedí s plochou navrhované stavby. Navrhovaná stavba se těchto objektů nedotýká a nemá negativní vliv na dostupnost, možnost užívání nebo jejich přístupové komunikace.

V současné době není pozemek řešeného objektu využíván k žádnému účelu, je na něm vybudován zděný přístřešek u bývalého hřiště a další drobný zděný objekt nedaleko zpevněné plochy zadního traktu vily.

Objekt bude využíván pro komerční účely. Je řešen jako jednolodní přízemní objekt, ve kterém budou čtyři navzájem nezávislé maloobchodní prodejny.

SPORTISIMO

- 491,13 m2

DEICHMANN
 
- 449,30 m2
DM DROGERIE

- 449,30 m2
DRÁČIK


- 298,25 m2
Kapacita záměru

Zastavěná plocha objektu

1810 m2

Parkovací stání


556 m2

Obestavěný prostor


11 944 m3
Prodejní plocha celkem

1 362m2

Celková užitná plocha

1 688  m2
Počet parkovacích míst 42 z toho 3 pro imobilní 
Objekt nebude v provozu v noční době, v provozu nebude parkoviště a vzhledem k tomu, že se jedná o nepotravinářské prodejny nebudou v provozu ani stacionární zdroje hluku na střeše objektu – vzduchotechnika a chlazení. 

Současná hluková situace v lokalitě 

Dominantním zdrojem hluku v zájmovém území jsou komunikaci, z nichž je záměr dopravně přístupný, především komunikace Brněnská (komunikace II/430) a dále obchodní centrum Kaufland, který je v sousedství plánovaného retailu. 


Bytová zástavba je od zmíněného záměru vzdálena cca 30 m. 


Zdrojem hluku bude především doprava do a z areálu, zásobování a dále zdroje hluku umístěné na střeše obchodního objektu. V tomto směru je nutné uvažovat, že převážná část dopravy k retailu je tzv. doprava přetažená, tzn. bude se jednat o automobily, které budou u obchodního centra Kaufland a v rámci nákupu pouze přejedou ke zmíněnému retailu. Z převážné většiny se nebude jednat o extra přijíždějící zákazníky. Poměr tzv. přetažené dopravy ku dopravě extra do retailu činí 85% ku 15%.

Postup řešení 
Vstupní údaje intenzity dopravy na jednotlivých komunikacích

Vstupní údaje intenzity dopravy byly získány z místního šetření konaného dne 18.6. a 19.6. 2013, dále z podkladů Krajského úřadu Jihomoravského kraje a ze sčítání dopravy ŘSaD ČR z roku  2005. Při použití údajů ze sčítání dopravy ŘSaD byly zohledněny nárůstové koeficienty intenzity dopravy pro rok 2 010. 

Pro korekci na rok 2010 bylo při výpočtu použito nárůstového koeficientu pro rok 2010. 

Nárůstový koeficient pro rok 2010 a pro rok 2030

	rok / koeficient
	OA
	NA

	koeficient 2010/2005
	1,19
	1,06

	koeficient 2030/2005
	1,56
	1,21


Hluk ze stacionárních zdrojů 

Předpokládá se jednosměnný provoz v denní době, prodejní doba 9 .00 – 20.00 hodin. Z hlediska popisu stávající hlukové situace je nutné charakterizovat všechny zdroje hluku v zájmovém území. Dle druhu zdroje lze provést toto rozdělení: 

Jednotlivá zařízení umístěná na střeše objektu:

Tabulka: 

Přehled jednotlivých stacionárních zdrojů hluku umístěných na střeše objektu obchodního domu a jejich akustické parametry.

	Číslo zdroje
	Popis zdroje
	Akustické parametry

LpA [dB]
	Provoz v noci

	P1
	VZT jednotka T500

celkem 4 ks
	68 dB v 10 m
	ne

	P2
	Vzduchotechnika zázemí

celkem 4 ks
	55 dB v 10 m
	ne


Poznámka: Výše uvedené stacionární zdroje jsou umístěné na střeše objektu. Jejich orientace je patrná z grafického zákresu a je směrována mimo obytnou zástavbu.
Bodové zdroje hluku

Bodové zdroje hluku představují výduchy vzduchotechnicky – stacionárních zdrojů umístění na střeše objektu.

Liniové zdroje hluku

Liniové zdroje hluku představuje vyvolaná doprava na komunikacích využívaných pro dopravní obsluhu a na příjezdových komunikacích. 

Plošné zdroje hluku

I. Jako plošný zdroj je posuzováno parkoviště k objektu. Bude se jednat o stacionární zdroj s limitem k obytné zástavbě 40/50 dB. Parkoviště k objektu má kapacitu 42osobních automobilů. 

Postup řešení 
K následné analýze zdroje hluku zájmového území bylo použito výpočtového modelu vytvořeného v programu HLUK+ profi.

Pro podrobné hodnocení hluku ve všech zájmových bodech, např. z různých stran dotčených obytných objektů, bylo použito modelových výpočtů. 

Základem pro výpočet hluku je model území, popisující topografii zájmového území a všechny relevantní zdroje hluku. 

Hlukový model území 

Pro modelové hodnocení hlukové zátěže lokality byl použit program HLUK+ firmy JpSoft ve verzi  profi „Výpočet hladiny hluku ve venkovním prostředí" (RNDr. Miloš Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek). Podle této metodiky je počítána ekvivalentní hladina hluku LAeq od trasy s proměnným dopravním provozem v libovolném referenčním bodě, vyjádřená v jednotkách dB(A). 

Ekvivalentní hladina zvuku LAeq je hladinou střední hodnoty akustického tlaku zvuku ve sledovaném časovém úseku. Hladina hluku silniční dopravy závisí na intenzitě, skladbě, rychlosti a plynulosti dopravy, dále na podélném sklony komunikace, druhu a stavu vozovky, okolní zástavbě, konfiguraci terénu, stínění a odrazech zvuku. 

Z porovnání výsledků výpočtu a výsledků měření, provedených autory programu, je možno teoretické výsledky výpočtu i pro složitější dopravně-urbanistické situace zařadit do třídy přesnosti s chybou ±2 dB.  

Do modelu území byly, kromě připravovaného objektu a jeho přilehlého parkoviště, zahrnuty všechny silniční komunikace v území. 

Provedené výpočty 
Model umožňuje provést výpočet hluku v libovolném bodě území. Dále může model reagovat i na změny vstupních podmínek, tj. na změnu intenzity dopravy po hlavních komunikacích (např. o víkendu, v době zvýšeného provozu v letních měsících ap.). Ve studii jsou prezentovány výsledky výpočtu hladin akustického tlaku v denní době ve vybraných bodech před fasádou dotčených obytných objektů. Hluková pásma jsou u těchto objektů prezentována v příčném řezu a pro celé území v horizontální rovině ve výšce 3 m nad terénem. Poznámka: Celá hluková studie včetně varianty výpočtu stávající akustické situace  je zpracována v nové verzi výpočtového programu HLUK+, ve kterém je zapracována nová metodika výpočtu hluku z automobilové dopravy. 

Referenční body výpočtu

Pro posouzení imisí hluku byly zvoleny referenční body na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru, kterým je nejbližší obytná zástavba.
Obrázek: Situace před stavbou kótování nejbližší obytné zástavy

[image: image3.jpg]



Obrázek: Situace se stavbou kótování nejbližší obytné zástavy

[image: image4.jpg]



Tabulka

	Bod
	parcela
	č.p.
	ulice
	poloha bodu
	vzdálenost od středu objektu

	1
	2491
	126
	Brněnská
	JV fasáda, v ose obj.
	28 m

	2
	2486/1
	139/7
	Brněnská
	JV fasáda
	80 m

	3
	27
	314/28
	Kašíkova
	J fasáda, v ose objektu
	157 m


Umístění jednotlivých bodů je patrné z mapy hlukových pásem. Výšky nad terénem jsou uvedeny pro jednotlivé body výpočtu v tabulkách, kde číslo bodu odpovídá číslu bodu v mapě hlukových pásem. Referenční body jsou značeny číslem v elipse. 

Výsledky výpočtu 

Výsledky výpočtu jsou prezentovány v tabulkách a na příslušných mapách hlukových pásem, a v ploše. V případě některých referenčních bodů je nutné uvažovat se skutečností, že převažujícím hlukem v tomto území je hluk z komunikace Brněnská. V případě obchodního subjektu s celkovým počtem 42 PM, který se nachází vedle obchodního centra Kaufland je nutné uvažovat rovněž s tím, že převážnou většinu dopravy bude tvořit tzv. doprava přetažená, tzn. bude se jednat o vozidla, která cíleně zajíždí k obchodnímu domu Kaufland a následně se zastaví v retailu. Množství přetažené dopravy bude činit cca 85%, pouze cca 15% zákazníků cíleně pojede nakupovat do retailu. Dopravní intenzita v rámci obchodního centra Kaufland je následující: 4400 OA/den, 118 LNA a 12 TNA, provoz v denní době. 

Tabulka RETAIL VYŠKOV

Současná akustická situace – před realizací záměru (den). 

	referenční bod č. 
	výška [m] 
	LAeq [dB] 
	limit 

	1 
	3
	57,8
	70 dB

korekce + 20 dB, převažující hluk 

z komunikace Brněnská II/430, komunikace II. třídy

	2 
	3
	62,1
	70 dB

korekce + 20 dB, převažující hluk 

z komunikace Brněnská II/430, komunikace II. třídy

	3 
	3
	67,3
	70 dB

korekce + 20 dB, převažující hluk 

z komunikace Brněnská II/430, komunikace II. třídy


Obrázek RETAIL VYŠKOV

Současná akustická situace – před realizací záměru (den). 
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Schematické znázornění - před realizací záměru (den) zobrazení v izofonních pásmech
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Tabulka RETAIL VYŠKOV

Kompletní hluková situace - po realizaci (den)

	referenční bod č. 
	výška [m] 
	LAeq [dB] 
	limit 

	1 
	3
	59,6/1,8
	70 dB

korekce + 20 dB, převažující hluk 

z komunikace Brněnská II/430, komunikace II. třídy

	2
	3
	62,5/0,4
	70 dB

korekce + 20 dB, převažující hluk 

z komunikace Brněnská II/430, komunikace II. třídy

	3
	3
	67,4/0,1
	70 dB

korekce + 20 dB, převažující hluk 

z komunikace Brněnská II/430, komunikace II. třídy


Obrázek RETAIL VYŠKOV

 Kompletní hluková situace – po realizaci (den)
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Schematické znázornění - po realizací záměru (den) zobrazení v izofonních pásmech
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Tabulka RETAIL VYŠKOV

Příspěvek záměru – srovnání stavu před stavbou a po stavbě (den)

	referenční bod č. 
	Před stavbou den

LAeq [dB]
	Po stavbě den/příspěvek vlivem realizace záměru den

	1 
	57,8
	59,6/1,8

	2 
	62,1
	62,5/0,4

	3 
	67,3
	67,4/0,1


Tabulka RETAIL VYŠKOV

Stacionární zdroje objektu, včetně parkoviště. Denní doba / noční dob – mimo provoz. 

	referenční bod č. 
	výška [m] 
	LAeq [dB] 
	limit 

	1 
	3
	neovlivní
	50 dB den

40 dB noc

	2 
	3
	neovlivní
	50 dB den

40 dB noc

	3 
	3
	neovlivní
	50 dB den

40 dB noc


Závěr 

Výsledky předkládané hlukové studie jsou uvedeny v publikovaných tabulkách. 

Na základě výpočtu je patrné, že hlavním zdrojem hluku je v předmětném území hluk z komunikace Brněnská – komunikace II. třídy, II/430 a sousedního areálu Kaufland. Většinu dopravy k retailu bude tvořit tzv. doprava přetažená a to až 85%, zbývající část cca 15% budou zákazníci, kteří pojedou cíleně nakoupit pouze do retailu. Dopravní intenzita v rámci obchodního centra Kaufland je následující: 4400 OA/den, 118 LNA a 12 TNA, provoz v denní době. V rámci provozu obchodního centra Kaufland je provoz retailu s celkem 42 parkovacími misty a zásobováním 10 LNA za týden zanedbatelný. 

Pro samostatný záměr retailu Vyškov pak platí, že výstavba tohoto záměru samozřejmě přinese do předmětného území nové zdroje hluku, jejich vliv však předpokládá nárůst hlukové zátěže v území v denní době v rozmezí od 0,1 dB (pro referenční bod 3) do 1,8 dB (pro referenční bod 3) v nejbližším chráněném venkovním prostoru. V noční době nebude areál v provozu, v provozu nebudou ani zdroje vzduchotechniky a chlazení. 

V rámci hlukové studie je zhodnoceno rovněž synergické působení ostatních subjektů v okolí, především pak záměru Kaufland.

V případě stacionárních zdrojů hluku jsou veškeré tyto zdroje plně v limitu. Stacionární zdroje nebudou v provozu v noční době. 

Zásobování objektu rovněž nebude probíhat v noční době, bude se jednat o cca 10 dodávkových automobilů týdně. 

V případě provozu - plánovaný splňuje v jednotlivých kontrolních bodech hygienické limity pro hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru v denní době, a to včetně nejistoty výpočtu. 

Dále dle podrobné analýzy výpočtu hladin akustického tlaku z uvedeného záměru nezpůsobí jeho provoz a generovaná doprava ve venkovním chráněném prostoru staveb prokazatelné nadlimitní navýšení stávající akustické situace dané lokality. 

Studie je zpracovávána k oznámení EIA – posouzení vlivu stavby na životní prostředí a zdraví obyvatelstva a následně k územnímu řízení. 

Ke kolaudaci stavby v rámci eventuálního zkušebního provozu bude investorem provedeno měření hluku.
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