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Seznam pouzitych zkratek

CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav

E.ILA Environmental Impact Assesment — posuzovaniiviia Zivotni prosedi
MZe CR ministerstvo zerdélstvi Ceské republiky

MZP CR  ministerstvo Zivotniho prasidiCeské republiky

KHS krajska hygienicka stanice

KU krajsky ad

MéU méstsky ad

ou obecni éad

Cizp ceska inspekce Zivotniho proedi
PHO pasmo hygienické ochrany
RZP referéat zivotniho progedi

upP Gzemni plan

USES Uzemni systém ekologické stability
ZPF zenedélsky piadni fond

VKP vyznamne krajinné prvky

NBK nadregionalni biokoridor

BK biokoridory

BC biocentra

TZL tuhé zneistujici latky

P Zivotni prostedi

ZP zemni plyn

PO pozarni ochrana

O ostatni odpad

NO nebezpény odpad

BPEJ bonitovana fidni ekologicka jednotka

PUPFL pozemky uéené pro funkci lesa
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A Udaje o oznamovatel:

A.1 Identifikace oznamovatele:

Nazev organizace: AGROSERVIS, 1. ze&dlélska a.s. Visiové
Sidlo organizace: Visnové 358, 671 38 Vitové u Znojma
Zastoupené: Ing. Jti Pevny, pedseda fedstavenstva
Pravni forma: akciova spolenost

1C: 49967789

Telefon, fax: 515 300 400, 515 339 146

E-mail: agroservis@agroservis-visnove.cz

A.2 Charakteristika oznamovatele:

Spolenost je zapsana v obchodnim rédjat, vedeném Krajskym soudem v Brroddil B,
vlozka 1205 a dnem zapisu 10.12.1993edPttem cinnosti je zemdélska vyroba, hostinska
¢innost, opravy silrdinich vozidel a dalsi.

A.3 ldentifikace predmétu zaméru:

Nazev: AGROSERVIS, 1. zewuélska a.s. Viové - chov hospodgékych
zvirat Kyjovice
Adresa provozovny: stredisko Kyjovice, k.U. Kyjovice, 671 61 Prosifite,

o region Znojmo, kraj Jihomoravsky
OKRES LAU, ZzUJ, UTJ: CZ0647, 594318, 678554
GPS: N 48°54°51,733"; E 16°9°44,653"

B Udaje o zan#ru:

B.1 Zakladni udaje:

B.1.1 Nazev zaréru a jeho zatfazeni podle filohy €. 1:
Oznameni: )
2upravy stdji pro vykrm skotu, Kyjovice*

je zpracovano dle iflohy ¢. 3 k zakonu¢. 100/2001 Sb., o posuzovani Wiwna Zivotni
prostedi a o znin¢ nékterych souvisejicich zakar(zakon o posuzovani viivna Zivotni prosedi),
v platném zani, vzhledem k tomu, Ze navrzeny zfirje zdazen do kategorie |.fiohy ¢. 1 tohoto
zé&kona:

» bodc¢. 1.7 — ,Chov hospodskych zvfat s kapacitou nad 180 dobigth jednotek”. Zarér
je zaazen dle § 4, odst. 1, pism b): & zanéru uvedend viflloze ¢. 1 k tomuto zédkonu
kategorii I, u kterého se vyznashmeéni technologie a Zfsob uzivani.......

B.1.2 Kapacita (rozsah) zansru:

Charakterem z&#nu jsou zmény v zengdélském aredlu. S ohledem na planované &gm
budou no¥ stanoveny nasledujici projektované kapacity:

objekt (p.¢.) oznafeni zvifata kapacity zvirat

01, 02 (st. 232) 01 — chov skotu telata, jalov!ce, byci 250 ks, t] 182,5 DJ (0,73 DJ/kS)
' ) 02 — chov skotu telata, jalovice, byci 250 ks, tj. 182,5 DJ (0,73 DJ/KkS)

x8, 03 (st. 228) nevyuzivané — sklady - -

x4 (st. 235) nevyuzivané — sklady

X6 (st. 234) nevyuzivané — sklady

x5 (st. 236) nevyuzivané — sklady

X7 (st. 227) nevyuZzivané — sklady - -

celkem - - 500 ks, tj. 365 DJ
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Provoz z&izeni:
Chov hospod&kych zvtat probih& skoro celokaé, tj. po dobu cca 300 dni v roce s naslednou
65 denni pestavkou. Resné informace o aktualnich stavechatjsou vedeny v provoznim deniku.

B.1.3 Umistni zameru:

Kraj: Jihomoravsky

Okres: Znojmo

Obec: Kyjovice

Katastralni zemi:  Kyjovice

Parcelniisla: st. 232 (posuzované objekty) a ostatni &8, &t. 235, st. 234, st. 236,
st. 227)

B.1.4 Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zandry:

Charakteristika zaméru:

Zamgrem je provést modernizaci, Zny ve vybranych stavajicich objektech s chovemuwskot
nebo prasat av navaznosti na toto ukorve vybranych objektech chov prasat, konk&étn
piedevsim:

» modernizaci stavajicich objektc. 01 a 02 pvodn® s chovem skotu, v séasné dob

s chovem prasat, kdy dojde&x vyuziti pro chov skotu;

» zruSeni ostatnich nevyhovujicich objektchovem prasat v arealu (stavajici objekty03
az x08), kdy objekty budou ndwyuzity k jinému vyuziti nez k chovu hospdsléych zvtat
(sklady zemidelské techniky, obilovin, slamy, apod.). S obnovenichovu prasat
na stedisku se v saiasné dob neuvazuje;

Moznost kumulace vliui:

Jiné dalSi souvisejici projekt§i zamery ani moznost kumulace projektu s jinymi zfgn
(zemedélskeé objekty v blizkosti arealu) nejsou v 8asné dob identifikovany.
B.1.5 Zdivodnéni potieby zanéru a jeho umisgni:

Charakterem za#énu jsou znény v zengdélském areélu. Upravy vedou ke zvySeni pohodli
zvirat a spl&ni poZzadavis welfare a pislusné legislativy.

Z uvedenych dvodu se jedna o optimaliéSeni, zakr neni v rozporu s Uzerarplanovaci
dokumentaci.

B.1.6 Strueny popis technického a technologickéhbeSeni zandru:

B.1.6.1 Popis stavajiciho stavu:

Provoz Ziv@isné vyroby se nachazi na zapadni sti@mce Kyjovice, v samostatroploceném
areélu po levé strarsilnice Ill. tidy vedouci z Prosigtic smérem na Zerotice.

Provoz Ziv@isné vyroby zahrnuje az 8 objékthovu hospod&kych zvfat. Dle dostupné
projektové dokumentace byloratlisko givodné vyuzZivano pro chov skotu a téz prasat. Objekty
s chovem skotu byly naslegipiesta¥ny téZz na chov prasat. \fgrdchozich letech zde probihal
pouze chov prasat ¥kolika vybranych objektech, kdy u ostatnich se alewvy zandr vyuziti.

Chov hospod&kych zvfat byl pivodre zaméren v posuzovanych objektech na chov skotu
s naslednymi z&énmami na chov prasat, tj. cely objekt (01 i 02) pusthy v roce 1974 slouZzil pouze
pro vykrm skotu. Naslednstdj 01 byla v roce 1994 upravena / rekolaudowasimuzila pro vykrm
prasat, stdj 02 je nadale kolaudovana pro chowstfiktyz nasledé zde probihal vykrm prasat).
Zamerem je ot obnovenidchto objekti na chov skotu.

V ostatnich objektech arealu probihal chov praganto bude zruSen, s obnovenim
se v sodasné dob neuvazuje. V saiasné dob je zangrem stedisko celé vyuzit pouze pro chov
skotu, ostatni stavajici objekty chovu prasat budogeny (demolovanyd jinak vyuzity (sklady,
apod.). DalSimi objekty veistdisku jsou admin.budova, sklady slamy, dilny, Bar&olny, apod.
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Stavaijici objekty chovu hosp.z\fat:

Jedna se offzemni samosta#nstojici objekty. Nosny systém stdjového prostoatitzdéné
obvodové stny s dewvenymi vazniky a rovnymi nebo Sikmymi podhledy. KnistesSniho plast
tvori palené tasky a vinité desky nebo podhledové btawdesky zateplené mineralni plsti.

V chovu prasat seupodre jednalo o uzateny obrat stada, ktery se skldda z prasnic, selat
do 30 kg a vykrmu, do séasné doby se jednalo jizZ pouze o vykrm prasat.

Chov ve vybranych objektech probihal na hlubokéegbdlce a ve zbyvajicich na celorostové
¢i caste&né rostove podlaze.

Ve stajich byla/je ventilaceripozena nebo nucena nebo kombinovana.

Stavajici objekty €. 01 a 02 — jgvodné chov skotu, poté vykrm prasat:

Jedna se oifzemni, zdné, nepodsklepené, jednopodlazni objekty. i2&eni je provedeno
sedlovou gtchou, krytina je z vinitého hlinikového plechu.dRda je betonova, ustajeni iati
na hluboké podestylce. Ustjeni prasat je skupinBrd@ektovana kapacitani v kazdé hale 600 ks
vykrmovych prasat.

Vétrani na halach je zajito stedovou ventilaci, kde u stropu je 10 ventilatatisty vzduch
je privadkn do objekt z obou stran figs 20 oken a 20 klapek. Z objélkde po ukodeni turnusu

o

hnaj vyhrnuje a naklada naigtavené vieky, které se nasledrse vyvazi na polni hnojist
Pavodni projektovana kapacita celého dtediska dle dostupné dokumentace:

objekt (p.¢.) oznateni zvifata kapacity zvirat
01, 02 (st. 232) chov skotu telata, jalovice, byci 610 ks, tj. 445 DJ (0,73 DJ/KkS)
01, 02 (st. 232) 01 — vykrm IV prasata \{ykrm' . 600 ks,. tji. 72 DJ (0,12 DJ/ks)
' 02 — chov skotu telata, jalovice, byci 310 ks, tj. 226 DJ (0,73 DJ/Kks) [
X8, 03 (st. 228) 03 - vykr,m 1 prasata vy’krm 750 ks, tj: 90 DJ (0,12 DJ/ks)
' x8 — gredvykrm | selata (pedvykrm) 300 ks, tj. 6 DJ (0,02 DJ/ks)
rasnice bezi 64 ks, tj. 19,2 DJ (0,30 DJ/ks
x4 (st. 235) porodna o 4ks, th. 0,8 DJ (o(,zo DJ/ks) :
X6 (st. 234) vykrm | prasata vykrm 800 ks, tj. 96 0,12 DJ/Kks)
x5 (st. 236) pedvykrm I selata (fedvykrm) 150 ks, tj. 3 DJ (0,02 DJ/Ks)
X7 (st. 227) vykrm I prasata vykrm 400 ks, tj.[28 (0,12 DJ/Ks)
celkem - 708 DJ(561 DJ)

* cely objekt (01 i 02) byl postaven v roce 1974lauzil pouze pro vykrm skotu. Staj 01 byla v rd@94 upravena /
rekolaudovana a slouzila pro vykrm vépstdj 02 je nadale kolaudovana pro chov skotuy@kufsleds zde probihal
vykrm prasat). Zagrem je ot obnovenidchto objekii na chov skotu.

Stavajici projektovana kapacita stediska dle R z roku 2013 — omezeny provoz:

objekt (p.€.) oznakeni zvirata kapacity zvirat
01, 02 (st. 232) 821 - V}’/krm I prasata v;:/krm 600 ks, tj 72 DJ (0,12 DJ/ks)
—vykrm Il prasata vykrm 600 ks, tj. 72 DJ (0,12 DJ/Ks)
X8, 03 (st. 228) 03 - vv)’{krmllll prasata vykrm 700 ks, tj. 84 DJ (0,12 DJ/ks)
x8 — nevyuZivané — sklady - -
x4 (st. 235) nevyuzivané — sklady
x6 (st. 234) nevyuzivané — sklady
x5 (st. 236) nevyuzivané — sklady
X7 (st. 227) nevyuzivané — sklady - -
celkem - - 228 DJ

B.1.6.2 Popis navrzeného technologickéhoifaeni a technicka data:

VSeobecna charakteristika:

Zamgrem je provést modernizaci, Zny ve vybranych stavajicich objektech s chovemuwskot
nebo prasat av navaznosti na toto ukorve vybranych objektech chov prasat, konk&étn
piedevsim:

» modernizaci stavajicich objektt. 01 a 02 pvodn® s chovem skotu, v séasné dob

s chovem prasat, kdy dojde& vyuziti pro chov skotu;

» zruSeni ostatnich nevyhovujicich objektchovem prasat v arealu (stavajici objekty03
az x08), kdy objekty budou ndwyuzity k jinému vyuziti nez k chovu hospdsléych zvtat
(sklady zemdelské techniky, obilovin, slamy, apod.). S obnovenichovu prasat
na stedisku se v saiasné dob neuvazuje;
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Charakteristika Uprav:

Modernizace objekt spa@iva v provedeni drobnych vitich stavebnich a technologickych
uprav. Upravy vedou ke zvy3eni pohodlifavia splgni pozadavi welfare a pislusné legislativy.

Jedna se o stavebni Upravy vosiojicich objeki a doplni pomocnych stavebnich objékt
Stavaijici stavba stajligtane pdorysré a vzhledo¥ zachovana.

Stavbou dojde k provedeni Uprav chodeb, dale bymtouedeny drobné z&ny a opravy
v hrazeni, napajeni a systému krmeni. V objektedh hudou demontovany nebo v§miny
stavajici technologické riaeni (napajeky, krmitka, hrazeni, ventilace, apod.).

Systém ustajeni:

Jedna se offzemni samostaénstojici za&né objekty s firozenou ventilaci o rozénech
cca20 m x 61 m, spojené spaleu gipravnou krmiva. Ustdjeni je volné, na betonové |qmel
s hlubokou podestylkou, projektovana kapacita kaddbjektucini 250 ks skotu.

Staje budou rozileny vnitnimi zdbranami do 10ti odkkni po cca 25 ks, ktera umagi
rozclit stado podle stk a hmotnosti. B vykrmu nebude ustdjena cela kapacita objektuduage
vékové kategorii. Ztoho vyplyva uvaZzovana kapadtgektu. Pedpokladd se pmérna vaha
zvirat ve staji od telat aZ po jétd byky. Celkova maximalni kapacita jedné staj@aerzena pro
250 ks skotu. Celkovéa kapacita tak bude 500 ks.

Systém krmeni:

Krmeni jefeSeno pomoci krmnych vibzkteré zakladaji krmivo do krmnych ZialkKe krmeni
se pouziva krmna s¥s, kukuicna silaz, senaz, apod. Krmnéésimsou skladovany ve 3 stavajicich
ocelovych silech u objektu. Kukidna sildz, sendz, apod. jsou skladovany v silazilabech
situovanych na sedisku.

Systém napéjeni:
Kazdé oddleni je vybaveno napajecim Zlabem s automatickyimogdem vody. Napdjeci
Zlaby jsou vytapné.

Systém vytagni:
Objekty nejsou vytame.

Systém \étrani:

Objekt je koncipovan jako vo#wvétrana vzdusSna stavba Brpzenym tranim. Podélné &by
objektu jsou s otvory, které je mozno dgashrnovacimi plachtami. Viebeni objektu je umi&h
podélny ¥traci neuzaviratelny stlik.

Zalozni zdroj:

Zalozni zdroj elektrické energie neni instalovan.
Systém skladovani a vyuziti statkovych hnojiv:

U chovu hospoddkych zvfat je zavedeno stelivové ustjeni, kdy statkova jiveno
jsou vyuzivana pro hnojeni pozetink odwtvi rostlinné vyroby zewudelské organizace.

Hnij z lezis¢ (cca 1x 2 misice) bude naklddan naklgeéan na vl€ky piimo uvni¥ objektu.

Z krmiSg€ (cca 2x tydd) bude vyhrnovan nakladem na okraj objektu, odkud bude nakladan
na dopravni progtdky situované na zpe¥me ploSe (plocha malého rozsahu, ktera neténa
ke skladovani hnoje).

Skladovani hnoje je na stavajicim zp&wem hnojisti situovaném mimo areal zavodu
o kapacié cca 5 000 rh

Systém veterinarni asanace:

Likvidaci uhynulych zvfat provadi odborna firma svozem v pravidelnych rirdkech.
V piipact ndkazy se zadstnancitidi pokyny Krajské veterinarni spravy a Krajské iepické
stanice.
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Kafilerni box, shromazd’ovaci misto:

Kafilerni box je uéen k nezavadnému shronda¥ani, izolovani a ijgchodnému skladovani
kadaved pred jejich odvozem k veterinarni asanaci, snizujgmost genosu nakazy, urychluje
svoz kadavera zamezuje vniknuti ptéla hlodavé k hygienicky nebezg@ému materialu.

Dezinfekce, deratizace:

Dezinfelkéni, dezinse&ni a deratizéni prace provadi provozovatel nebo smluvni spradeti
v predem stanovenych terminech.

B.1.6.3 Informace pro Fipad ukonéeni¢innosti zameru:

Provoz zéizeni je navrZzen na dobu néou, o terminu uko¥eni provozovatel neuvaZuije.
Pokud by v budoucnu k ukodeni provozu zagru doSlo bude objekt uvain pro gipadné dalSi
vyuziti. Vyuzitelné technologické #iaeni a vybaveni by bylor@vezeno do jiné lokality k dalSimu
pouziti, veSkeré zbylé odpady¢mnosti by byly odvezeny k vyuziti nebo likvidacpmvrénym
osobam. Prostory poté budiadre vycisteny.

Pfi dodrZzovani provoznihgadu a technického zabezpai by nemilo dochazet k rizikovym

anikim nebezpénych latek do pdy a nasled& horninového progédi — neni tedy @kavana
kontaminace Uzemi.

B.1.7 Hedpokladany termin zahajeni realizace zagru a jeho dokon¢eni:

» Predpokladany termin zahajeni z&mn rok 2014
» Predpokladany termin dokoeni zangru: rok 2015

B.1.8 Vet dotéenych Uzemié samospravnych celk:

» Jihomoravsky kraj;
» Mg¢stsky tad Znojmo;
» Obec Kyjovice;

Vy¢et navazujicich rozhodnuti a spravnich badia, které budou tato rozhodnuti
vydavat:
Krajsky Gtad Jihomoravského kraje — atdiehi E.I.A. — zadr ZR;
Krajsky (rad Jihomoravského kraje — ochrana ovzduSi — zavatamvisko ke zgmg,
stavl¥ a provozu vyjmenovaného stacionarniho zdroje;
Urad méstyse Prosirice, stavebni iad — Gzemni rozhodnuti,
kolaudace;
Méstsky ad Znojmo, odbor Zivotniho praeti;
Krajsk&a hygienicka stanice — zavazné stanovisko;
Krajska veterinarni sprava — zavazné stanovisko;
Povodi Moravy — vyjateni;

stavebni povoleni,

VVVY VYV VYV

B.2 Udaje o vstupech:

B.2.1 Rida:
Navrzeny zarr bude realizovan na pozemcich v k.U. Kyjovice.
p.¢. * druh pozemku vyuziti ¢islo LV vyméra [m?] vlastnictvi
st. 232 zastana plocha a nadvb zengdélska stavba 96 2291 Sirok4 Blanka, Brno
237/1 ostatni plocha maniputd plocha 96 9439 Siroka Blanka, Brfio
23717 ostatni plocha maniputd plocha 96 816 Siroka Blanka, Brno
237/12 ostatni plocha manipuid plocha 96 7356 Siroka Blanka, Brfio
st. 228 zastaina plocha a nadvb zentdélska stavba 96 1703 Siroka Blanka, Bino
st. 235 zastana plocha a nadvb zengdélska stavba 96 726 Siroka Blanka, Brho
st. 234 zastana plocha a nadvb zengdélska stavba 96 1925 Siroka Blanka, Brno
st. 236 zastaina plocha a nadvb zentdélska stavba 96 180 Siroka Blanka, Brho
st. 227/1, st. 227/2 zastmA plocha a nadvd zentdélska stavba 96 904 + 875 Siroka Blanka, Bfno

* veskeré objekty na stavebnich parcelach jsouastmictvi investora (AGROSERVIS).
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V souwtasné dob ma investor uzaeny smluvni vztah kKmto pozemkm. Z charakteru
zaneru nevyplyva pozadavek na novy zabdrdp mimo stavajici areal. S ohledem na vybrané
pozemky neni poZadavek k Whpozemk: ze zenddélského midniho fondu (ZPF) nebo poZzadavek
na vydani souhlasu vedeni inZenyrskych siti poédélské mdé. Stavbou nebudou dmny
pozemky PUPFL.

Pristupova cesta k objakh navazuje na stavajici vjezd do arealu.

B.2.2 Vstupni produkty:

B.2.2.1  Vstupni suroviny — F4ze vystavby:

Béhem vystavby setpdpoklada &na spateba stavebnich materialkteré jsou pro rozsah
obdobnych akcidzneé.

B.2.2.2  Vstupni suroviny — Krmiva:

Stavaijici / piavodni stav:

V piehledech jsou pro porovnani uvedeny dharianty vyuZziti — pvodni stav (chov skotu)
a stavajici stav (chov prasat).

Do vypcaiti by bylo dale teba zahrnout i dalSitide vyuzivané objekty¢imz byla spaeba
krmiva jeSt VeétSi. Z propdétu je vSak jiz patrné, Ze nova spelta je mensSici obdobna
nez @i pavodnimgi stavajicim vyuziti, proto jsou dalSi vyig jiz zbytené.

A) vyuZziti posuzovaneho objektu (st. 232jve pouze k chovu skotu o kap&dl0 ks (jalovice,

byci, telata):

Byci, jalovice, telata:
Travni silaz - 10 kg/ks.den 3,7 t/ks.rok 2tR57 t/rok
Seno - 3 kg/ks.den 1,1 t/ks.rok tj. 671K/ro
Krmné snisi - 3 kg/ks.den 1,1 t/ks.rok tj. 671 t/rok

B) vyuziti arealu nyni pouze k vykrmu prasat o ogtkkapacit 1 900 Ks:
Prasata vykrm:
Krmné snisi 3,2 kg/ks.rok 1,17 t/ks.rok tj. 2 219 t/rok

Navrzeny stav:
VyuZziti posuzovaného objektu (st. 232) pouze k chskotu o kapacit500 ks (jalovice, byci,

telata):
Byci, jalovice, telata:
Travni silaz - 10 kg/ks.den 3,7 t/ks.rok 1tB50 t/rok
Seno - 3 kg/ks.den 1,1 t/ks.rok tj. 550Kk/ro
Krmné sndsi - 3 kg/ks.den 1,1 t/ks.rok tj. 550 t/rok
Vyhodnoceni:

Vzhledem ke snizeni kapacit v aredlu se realizaeeirn dotkne spdeby krmiv, dochazi
ke snizeni spétby. Spateba je a nadale bude kryta ze stavajicich adroptlinné vyroby
investora.

Krmna davka pro skot je sestavovana na bazi koozanych krmiv, tedy bilkovinnych
jetelotravnich senazi a glycidovych kdkinych silazi s ufitou davkou sena nebo krmné slamy.
SuSina silaZi a senazi je pohybuje okolo 35 %.

B.2.2.3  Vstupni suroviny — Podestylka:

Veskery chov zvat je realizovan na podestylce. Pouzitym podesitylanaterialem je slama,
piipadré senci piliny.

Vzhledem ke sniZzeni kapacit v arealu tejmé, Ze spdeba podestylky po realizaci zéra
se téZ snizi, proto je proveden v¥pb pouze pro novy stav. Tato sfgdia bude nadéle kryta
ze stavajicich zdrajrostlinné vyroby.
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Navrhovany stav:

. . " : " potreba slamy * spotreba celkem
objekt kategorie zvirat kapacity zvirat kg/DJ/den YRy Urok *
st. 232 byci, jalovice, telata 500 ks (365 DJ) 6 192, 7 993

* pramen: Informani listy MZeCR, Vyzkumné zpravy VUZV
** skute¢nd spateba pro pimérné stavy se pohybuje v nizSich hodnotach, hodnaapulce
jsou uvadny pro maximalni projektovanou kapacitu.

B.2.2.4  Vstupni suroviny — Ostatni:

V aredlu se dale pouzivaji dezinfek a dezinsedni prostedky. Ke vSemémto pripravkim
ma provozovatel k dispozici bezppmstni listy.

B.2.3 Voda:

Zemedeélsky areal je v satasné dob zasobovan vodou z vlastniho zdroje vody (studny).
Zamerem nedochazi ke zime ve zdroji vody.

Jednd se o vrtanou studnu nachazejici se v hydcklg rajon. 164 na pozemku §.250/2
v k.U. Kyjovice, hlubokou 15,1 m agméru 0,2 m. Odbr podzemni vody je povolen Rozhodnutim
pod ¢.J. MUZN 89165/2009 ze dne 26.10.2009, vydanéstgkym dadem Znojmo, s platnosti
do 31.12.2039. Povoleno je nasledujici mnozstiimprny odker 0,1 I/s, maximalni odiv 1,6 I/s,
480 ni/mésic a 5 760 riirok. S ohledem na chov prasat (oprdiv@dnimu chovu skotu) byl odb
shizen na uvedené hodnoty.

Nova poteba vody po realizaci zamu bude nadéale kryta ze stavajiciho zdroje vody —
podzemniho zdroje. Z profiu je patrné, Zze z&rem dojde k nepatenvysSi potebs vody oproti
povolenému stavu. Vzhledem k tomu, Zévedné podzemni zdroj vody slouzil k zasobovani
az 610 ks byk a dale prasat, je moZznéedpokladat, Zze téz v stasné dob bude jeho vydatnost
dosta&ujici. V piipads vysSi poteby vody z podzemniho zdroje nez v&msné dob povolené,
bude tedy nutnéesit znénu povoleni k nakladani s vodami vedouci k navygmwioleni tohoto
odkeru. K této Zadosti budédba doloZit oprdwnou osobou aktualni posouzeni vydatnosti zdroje.
Toto bude*eSeno v samostatném navazujigizeni.

Navrhovany stav:

. . " : " potFeba vody pro napajeni * spotreba celkem
objekt kategorie zvirat kapacity zvirat Uks/den @ mIkS/rok IroK =
st. 232 telata, jalovice, byci 500 ks 20 - 60 @B-1 3000 -9 000

* pramen: Informani listy MZe CR, Vyzkumné zpravy VUZV,CSN 75 5490, vyhlaska
¢. 428/2001 Sb.

** skute¢na spateba pro pkimérné stavy se pohybuje v nizSich hodnotach, hodnaépulce
jsou uvadny pro maximalni projektovanou kapacitu.

B.2.4 Energetické a ostatni zdroje:

B.2.4.1 Elektricka energie:

Stavajici objekty jsou jiz v séasné dob napojeny na stavajici arealovy rozvod elektro nn,
tato fipojka Zistane stavajici, névbude upravena dle geb nového objektu. Upravy objektu
nemaji vliv na stavajici kapacity arealuigopjku.

Realizaci zamru se nepedpoklada zvySeni odhu elektrické energie, spiSe naopak.
Ta je vyuzivana proifpravnu, osvtleni a zasuvkou elektroinstalaci. Instalovany jsbektricka
zarizeni o vykonu cca 40 kW, speba el. energie ségalpoklada ve vysi 10 000 kWh za rok.

B.2.4.2 Zemni plyn:

Posuzované objekty nejsou napojeny na rozvody zsmrplynu. Zanirem nedojde
ke zmenam.
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B.2.5 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu:

B.2.5.1 Charakteristika dopravy:

Trasa pijezdové komunikace je shodna se stavajicim provwozeealu. Zajifuje piimé
napojeni arealu na sitmi st.

Prijezd kireSenym stavebnim objékt bude po mistnich a arealovych komunikacich, které
jsou napojeny na okraji obce stavajicim sjezdensilméci Il1. tfidy vedouci z Prosigtic smerem
na Zerotice. Tentofflezd do aredlu je stavajici a v souvislosti s havanou vystavbou nebude
meénen.
Vysledky statistického Seteni zanéeného na zatizeni komunikaciRSD) — rok 2010:

T

T‘ =L

o p,
/

b Legenda

Zavfit

Cislo silnice nebo dalnice

€. silnice o :
M - mistni karmunikace

,/ A |st':itaci isek | oznaéeni s€itaciho dseku
Vjrovic: £ ) @ . P
:', 7 . celoraéni primérma intenzita
Vi e T tézkych vozidel
¢ T % 2 [pocet vozidel / 24 hod]
- ‘\‘ N o \ 3 d —— -
= e el ,/’7 celoroéni priméma intenzita
i 0 osobnich vozidel
ZAmer [pocet vozidel / 24 hod]
celorocni primerna intenzita
M motocyklii
[pocet vozidel / 24 hod]
celoroéni primémd intenzita
| s vsech vozidel
- 2 { e [pocet vozidel / 24 hod]
i\v 2
—_— S
silnice / Usek T O M souet

neni k dispozici - - - -

* vzhledem ke sniZeni kapacit v arealu a vySe uvédeypdty (pofreby krmiv, mnozstvi hnojiva, apod.)
je Z‘ejmé, Ze doprava po realizaci zimse snizi, proto neni provém dalSi hodnoceni

B.2.5.2 Obdobi vystavby:

V obdobi rekonstrukce se budéigrava i stavebntinnost odehravat mimo komunikace.
V ramci realizace za#énu bude nutno zabez§ie dopravu pro pevoz materialu z mista vyroby
na misto uteni. Tato doprava bude zabexpea dodavatelskou firmou zabezpgci stavbu.
Lze predpokladat narazovou dopravu v datekonstrukce, a to s ohledem na pracovni operace,
které se budou provéad Dle odhadu vyplyvajiciho z obdobnych staveb bddgost dopravy
ve Sptkach cca 5 nakladnich vozidel za den, tedy ccakladai auto za hodinu. Tat&etnost
dopravy bude v ramci celé rekonstrukce omezenaepnazskolik dni v denni dob.

Ostatni infrastruktura:
» pripojeni na rozvod elektro bude standardni s maly@noky na spaebu;
» komunikace pro obsluhu z&nu budou stavajici — beze 2m
» pro zasobeni vodou bude vyuZito stavajigpaiky.

B.2.5.3 HRehled dopravy pro maximalni kapacity:

V ramci provozu arealu se zde vyskytuje dopravavisejici s dovozem krmiv, fppravou
zvirat, odvozem hnojiv, rostlinnou vyrobou (krmiva)&&i (Uhyny, zarstnanci, udrzba, apod.).

Vzhledem ke sniZeni kapacit v arealu a vySe uvedgmécty (poteby krmiv, mnoZstvi
hnojiva, apod.) je izjmé, Ze doprava po realizaci z&m se téZ snizi, proto je provedeno pouze
cast&né vyhodnoceni pro novy stav.

» Dopravni zatizeni dovozem krmiv:

Déavka objemnych krmiv je sestaven@gevSim na bazi senazi, silazi &sti sena a krmné
smesi. Seno je dopravovano do seniku vozem s kapaéitou SilaZze a senaze jsou skladovany
v sildZnich Zlabech v arealu, doprava je trak@ngakladnimi vozy o nosnosti cca 10 t. Dopravu
lze stanovit v obdobi Kten-z&i. Krmné sndsi jsou dopravovany vozy o nosnosti cca 25 t/auto,
doprava pitbézre celora@ni.
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» Dopravni zatizeni dovozem steliva:

Doprava steliv je dana sgebou v provozech se slamnatou technologii. Do waredl
je dopravovana vozy o nosnosti cca 10 - 12 t slddaypravu Ize stanovit v obdobérvenec-srpen.

» Dopravni zatizenifepravou zwiat:

Nové bude dochazet cca po 10&sttich k prodeji jatnych byki, které se odvazi auty
v mnoZstvi cca 25 ks a naslédmavozu telati jalovic, které se dovazi auty v mnoZzstvi cca 25 k
Dopravu Ize stanovit v obdobérven (odvoz) a¥ijen (navoz).

» Dopravni zatizeni odvozem mrvy/splaskové a odpaoidy:

Mrva je pfibézré odvazena na hnojiSts ndslednym vyuzitim v rostlinné vyrgbtj. piimé
aplikaci na pozemky, a to dle planu hnojeni provatele. Riblizna kapacita auta prorgpravu
chlévské mrvy je 8 — 20 t. Dopravu Ize stanoviboaing.

Déle se vyvazi narazdwsplaskovéi odpadni vody cisternami o nosnosti & 18 — 24%).(m

» Ostatni dopravni zatiZzeni v aredlu:

Uhyny jsou pravideléiodvazeny vozidly asatai sluzby — piblizng 1x za tyden.

V aredlu se déale nachaziestisko mechanizace, které ma stejndijepdovou komunikaci.
Zde Ize dopravu odhadnout ve vysi 10 Zdétskych vozidel v obdobi zni, jinak Zadné.

Pro stavajici i navrhovany stav se daleif#o s pfijezdem cca 5 osobnich automdbil
zamestnand a zékaznik za den.

B.3 Udaje o vystupech:
B.3.1 Ochrana ovzdusi:

B.3.1.1 Charakteristika:

Zamer nefredstavuje provozovani nového stacionarniho zdroggis’ovani ovzdusi.

V aredlu jsou jiz provozovany stavajici stacionazdroje. Dle zéakona&. 201/2012 Sb.,
o ochrag ovzdusi, se jednd o: chov hospisitgch zviat z&dgazeny mezi vyjmenované zdroje.
V souwasné dob je pro zdroj je zpracovan ,provozitad”, ktery je schvaleny Rozhodnutim
Krajského dwadu Jihomoravského kraje dne 16.12.2013. Nyni | d@racovan navrh nového
provoznihofadu po navrZzenych zmach, ktery bude nasletipiedioZzen ke schvaleni na Krajsky
arad.

Emise Skodlivin dale vznikaji vigledku automobilové dopravyipmavozu a odvozu surovin
a osobni dopravy. Zde nedoché&zi k vyznamnyrsrém.

S ohledem na zako&i 201/2012 Sb., o ochrarovzdusi, bude v dalSim stupni projednavani
zameru pozadano o vydani zavazného stanoviska u Kiagskié@du ke zminé a nasledé provozu
vyjmenovaného zdroje z&iétovani ovzdusi.

B.3.1.2 HRehled stavajicich zdroji:

Ve stavajicim arealu je provozovan pouze stavejfioly hospod&kych zviat.
B.3.1.3 Chov hospodegskych zviat:

Dle zakona'. 201/2012 Sb., o ochramvzdusi, je zdzeni z&azeno mezi vyjmenované zdroje
pod bod 8 ghovy hospoddskych zviat s celkovou r@&ni emisi amoniaku nad 5 t ¥etné”.
Stanovené limity a podminky provozu:

Pro zdizeni k vydani povoleni je vyZadovan provoiAd.

Technické podminky provozu:

Za (elem gedchazeni emisi zdiétujicich latek obtZujicich zapachem zajistit technicko-
organiza&ni opateni ke snizeni¢thto emisi nap vyuZzitim snizujicich technologii, jejichz seznam
je uveden ve ¥stniku Ministerstva Zivotniho prdeti.
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Charakteristika zne¢ist'ujicich latek:

Za zneistujici latky ze zeradélskych zdrofi se povazuji amoniak a pachové latky.

Amoniak je v ovzduSi velmi nestaly a podléh& okaymiichemickym peménam a nerize
tedy Skodit jako plyn. Néastji oxiduje na nitraty (N@) a také reaguje s vodnimi parami za vzniku
hydroxidu amonného. Daleciiné reaguje se sla@eninami siry v ovzdusi {pdevsim s aerosoly
kys. sirové) za vzniku siranu amonného. Amoniakn®tnosti lehéi nez vzduch a tak vykazuje
koncentréni spad sirem nahoru. Proto se jehdizemni koncentrace mohou zvySovat pouze
pii inverzi nebo nizkém tlaku vzduchu. Zmaty vzestupny tok vzduchu jgipinou, Ze je amoniak
vhiman vice ve vysSich patrech obytné zastavbywn@#izemi. Vlastni obsah amoniaku v ovzdusi
se rychle snizuje jednak visledku probihajicich chemickych reakci a jednabssouci vzdalenosti
od mista jeho emise.

Ur éeni mist mozného uniku zn&st'ujicich latek do ovzdusi:
U uvedeného stacionarniho zdroje Ize charakterizo&sledujici Uniky zr@st'ujicich latek:
» okny, dvemi a Wtracimi otvory objek;
» ze skladovacich ploch statkovych hnojiv a z padi paipraveni hnojiva,

Snizujici technologie emisi amoniaku: 5
Snizujici technologie jsou pouzity z Metodickéhokyau MZP ke stanoveni kategorie
a uplatrni snizujicich technologii u zewuklskych zdroji vydaného v 02/2013.

» Technologie krmeni s biotechnologickyniigravky:

Pouzivanim této snizujici technologie je uvazovamgnizenim emisi amoniaku o 20 az 60 %.
.Seznam owienych biotechnologickych fipravki pro snizeni emisi amoniaku a zapachu
aplikovanych do krmiva, napajeni, na hlubokou podies, rosty, skladky exkremeint chlévského
hnoje a kejdy" je veden Vyzkumnym Ustavem zd#éiské techniky, v.v.i. a je v aktualnim &

k dispozici na webovych strankach www.vuzt.cz.
Provozovatel tuto technologii nevyuziva.

» Pravidelny odkliz hnojiva, ustajeni na hluboké pEigiiee — chov skotu:

Ke sniZzeni produkce amoniaku dochazi vlivem prdnéte odklizu statkového hnojiva
¢i pristylani slamy u hluboké podestylky (pravidelny bzlknin. 2x/den, kejdy o 10 %, chlévskeé
mrvy o 15 %, drazkova podlaha s odklizem kejdy d2%a pravidelné ifistylani 5 kg slamy/ks/den
0 30 %).

Provozovatel tuto technologii nevyuZziva.

» Snizeni emisi z uskladni pevnych exkremetit

Ke snizeni produkce amoniaku dochazi vlivem apékdiotechnologickych figpravka
do hluboké podestylky, kdy Ize dosadhnout sniZenisiem 20 - 60 % (viz. Seznam &enych
biotechnologickych fipravki pro snizeni emisi amoniaku a zapachu aplikovargehkrmiva,
napajeni, na hlubokou podestylku, rosty, skladkgrement, chlévského hnoje a kejdy* vedeny
Vyzkumnym Gstavem zegdélské techniky, v.v.i. a je v aktualnim &ni k dispozici na webovych
strankach www.vuzt.cz), dale ponechani pevnychemknti do vytvaeni girodni krusty, kdy
Ize dosahnout snizeni emisi 0 40 %, nebo aplikyth KzasteSeni) exkremeitit kdy Ize dosahnout
snizeni emisi 0 80 %.

Tato technologie neni v stasné dob vyuzivana. Dle s#eni provozovatele je vSak
do budoucna uvaZzovano s nakupem techniky na vyAmioa vrstveni pevnych exkremént
(s ohledem na dotai titul), tak aby byla vytv@na krusta. Timto pak bude mozné uvazovat
se snizenim emisi ve vySi 40 %.

» Aplikac¢ni systémy pro statkovy b chov skotu:

Ke sniZeni produkce amoniaku dochazi vlivem zaprawostatkového hnojiva, a to wkenéni
okamzig, do 12 hodin od aplikace nebo do 24 hodin od apkk Tyto technologie sniZuji emise
amoniaku o 35 — 90 % ¢Asti hnojeni. Déle je moZnostegani exkremenftna zaklad smlouvy
jiné opraviiné osob k vyuziti na zeradélské pozemky, v tomtoifpadt dochazi ke snizeni emisi
amoniaku o 40 %.
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Provozovatel tuto technologii vyuziva. Provadi zapni hnojiva do 24 hodin od aplikace,
coz vede ke sniZzeni emisi amoniaku o 35 %. Didend provozovatele je vSak do budoucna
uvazovano s ndkupem techniky, ktera umozni zkgétiu zapraveni a tim tak zvysit snizeni emisi.

» Souhrnny pehled snizujicich technologii:
Pro uvedeny zdroj zi&tovani ovzdusi lze stanovit nésledujici vyhodnocsp@ivajici
ve snizeni emisi amoniaku a tim stanoveni poZagoWaemisnich faktdar.

pouzivané technologie: | procentudlni snizeni

Technologie pro snizeni Grovi emisi amoniaku v systému ustajeni:

Technologie pro snizeni Urov emisi amoniaku z usklad&ni exkrementi:

- ponechéani pevnych exkremedb vytv@eni pirodni krusty | 40 % (do budoucna)

Technologie pro snizeni arovi emisi amoniaku pro aplikaci exkremeni:

- zapraveni pluhem do 24 hodin od aplikace |35 %

Vypoéet hodnot emisi:

Pro vypaet vlivu stavby na Zivotni prastdi je nutné provést vypet mnoZzZstvi emisi
zneistujicich latek vznikajicich ip predchozim a navrzeném stavu hospsklgch zvfat. Jako
piiloha je dokladan vlastni vypet sodasnych a fedpokladanych emisi, vizrifpha. Veskeré déle
uvedené vypéty jsou uvazovany na maximalni projektované kaggeiinotlivych objeki.

» Emise fivodniho (pedchoziho) stavu:

Vypocet je proveden pomoci emisnich faktovychazejicich z vydaného ,metodického
pokynu odboru ochrany ovzdusi vydaného #stniku MZP* s pouzitim navrzenych snizujicich
technologii.

kategorie emisni faktor emise amoniaku

chov hosp.zvat

(bez referetni technologie) viz. pfiloha 28,807 t/rok
. 24,826 t/rok
oy viz. p¥iloha tj. staj+sklad = 17,433 t/rok

(s referesnimi technologiemi)

tj. zapraveni = 7,393 t/rok

> Emise dle stavajicihof®

Vypocet je proveden pomoci emisnich faktovychazejicich z vydaného ,metodického
pokynu odboru ochrany ovzdusSi vydaného &stnviku MZP* s pouzitim navrZzenych snizujicich
technologii.

kategorie emisni faktor emise amoniaku

chov hosp.zvat

(bez referetni technologie) viz. pfiloha 15,770 t/rok
. 13,036 t/rok
chov hosp. ¥t viz. priloha ti. staj+sklad = 9,090 t/rok

(s referednimi technologiemi) tj. zapravent = 3,946 trok

» Emise nového navrzeného stavu:

Vypocet je proveden pomoci emisnich faktovychazejicich z vydaného ,metodického
pokynu odboru ochrany ovzdusSi vydaného #stnviku MZP* s pouzitim navrZzenych snizujicich
technologii.

kategorie emisni faktor emise amoniaku
chov hosp.zvat e
(bez refereni technologie) viz. pfiloha 6,850 t/rok
. 5,800 t/rok
Pl e viz. ptiloha ti. staj+sklad = 3,850 t/rok

(s referednimi technologiemi) tj. zapravent = 1,950 t/rok

» Vyhodnoceni emisi:

Z uvedenych vyp&ti vyplyva, Ze oproti fivodnimu povolenému stavu zérem dojde
ke snizeni kapacitni i ppmérné emise amoniaku (blize viz. vyj®sd emisi v piloze). Zneény je tak
mozné povazovat zdiatelné, zanrem téZ dojde k modernizaci chovu v posuzovanygekbéch.
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B.3.1.4 Emise z obdobi vystavby:

Obdobi vystavby objektu fpdstavuje pouze dasnou z&Z pro uvedenou lokalitu.
Zde se pedpoklada zdroj emisi z provozu stavebnich mechdng nakladni dopravy,ipdevsim
pradnost (tuhé zigtujici latky) a emise ze spalovani (spalovaci mgtajyoxidy dusiku, oxidy
uhliku a organické latky (uhlovodiky).

Toto zatizeni bude vSak kratkodobé, s minimalninpadem na celkovou imisni situaci,
celkow je moznarici, Ze vliv zandru v obdobi vystavby na ovzdusi je zanedbatelny.

B.3.1.5 Doprava:

K liniovym zdrojam zneiStovani ovzdusi p#t vSechny dopravni prasidky, které se budou
pohybovat po fijezdové cestk arealu nebo v ramci vnitroarealovych komunikaci.

Pro vypa@et emisi ze sildni dopravy lze pouZzit emisni faktory pro sHmi vozidla
z ,Programu pro vyp&et emisnich faktdr pro motorova vozidla® MEFA v.02 a v.06
z internetovych stranek ATEM Praha (http:/www.atezh. Pro stanoveni emisnich faktor
se vychazelo zipdpoklad, Ze provozovana silémi vozidla v roce 2014 budou podle gt emisni
arovre v techto kategoriich: 50 % vozidel - EURO 4, 2%é&zidel EURO 3, 15 % vozidel EURO 2
a 6 % vozidel EURO 1 a 4 % konwen (bez katalyzatoru).

Emisni faktory pro silniéni dopravu — vypaitovy rok 2014:

PM+, (g/km.voz.)
Kategorie 5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h
Osobni vozidla 0,185 0,034 0,031 0,082
Lehka nakladni vozidla 1,046 0,147 0,194 0,363
Tézka nakladni vozidla 7,941 0,735 0,636 0,636
NO; (g/km.voz.)
Kategorie 5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h
Osobni vozidla 0,184 0,026 0,019 0,025
Lehka nakladni vozidla 1,102 0,185 0,130 0,133
Tézka nakladni vozidla 16,002 0,700 0,582 0,582
CO (g/lkm.voz.)
Kategorie 5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h
Osobni vozidla 7,595 0,572 0,494 1,136
Lehka nakladni vozidla 6,703 1,087 0,959 2,540
Tézka nakladni vozidla 44,677 6,772 5,984 5,984
benzen (g/km.voz.)
Kategorie 5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h
Osobni vozidla 0,100 0,011 0,009 0,014
Lehka nakladni vozidla 0,015 0,003 0,002 0,002
Tézka nakladni vozidla 0,162 0,026 0,017 0,017
benzo(a)pyren (ug/km.voz.)
Kategorie 5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h
Osobni vozidla 0,040 0,038 0,150 0,340
Lehka nakladni vozidla 0,023 0,028 0,076 0,168
Tézka nakladni vozidla 0,110 0,274 1,210 1,210
Vyhodnoceni:

Z uvedeného vyhodnoceni dopravy je patrné, Ze dampjata s provozem je z hlediska emisi
nevyznamnyméinitelem. Cetnost dopravy spojenad s provozem &amje uvedena v iedchozi
kapitole: ,Naroky na dopravni ajinou infrastrukdtir Oproti stavajicimu stavu dochazi spiSe
ke snizeni dopravy, proto neni tato dale vyzngnimodnocena.

B.3.1.6 Vyhodnoceni imisni situace:

Pro amoniak nejsou zdkonem201/2012 Sh., o ochramvzdusi, stanoveny imisni limity.

Z uvedenych vySe uvedenych vyhodnoceni vyplyvareadizaci zarru oproti gedchozimu
i stavajicimu povolenému stavu, dochazi ke snizemrodukci emisi amoniaku. V fipack
celkového imisniho vlivu tedy dochazime k &ay Ze nedojde v okoli zamu ke zdravot#é
vyznamnému nastu imisni zatze, spiSe dochazi ke snizeni.

Imisni zatZz z automobilové dopravy vazané na provoz je zaatethn, téZ dochazi oproti
ptivodnimu i stavajicimu stavu ke snizeni.

S ohledem na vySe uv&mk vysledky vypdtu, je mozno pedpokladat, Zze ani po realizaci
zaneru nedojde k naipustné zatzi obyvatel.
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B.3.2 Ochrana vod:

B.3.2.1 Rozvody vody:

Objekty jsou a nadale budou napojenyppjkami na véejné si¢ technické infrastruktury,
oproti pivodnimu vyuziti dochazi ke snizeni fedity vody.

Instalace vody v objektu bude provedena &éaX piéipravny, kde budou rozvody napojeny
na stavajici fivod vody do objektu, bude vedeno nové potrubi zvRrBhu [ podlaze lezist
Potrubi bude ochr&no tepelnou izolaci affpetonovanym soklem. Vyvody do nap&é& budou
opateny elektrickym vykvanim.

B.3.2.2 Splaskové odpadni vody:

Pripojeni na inZzenyrské sitse nemini, vyuZity budou stavajici socialni izzeni v arealu.
Splaskové vody jsou svedeny do jimek na vyvazeegl meni napojen nakgnou kanalizaci.

B.3.2.3 Technologické odpadni vody:

Technologické odpadni vody jsou gdésti statkovych hnojiv. Z hal mohou byt oplachové
a odpadni vody téZ svedeny do stavajici jimky neigni o kapagitcca 150 m

B.3.2.4 Degové vody:

De¥%ové vody ze $ech staje a #asti zpevinych ploch jsou a nadale budou svedeny
do stavajici arealové d&i/é kanalizace a zasakovacich struh vyvedené donbbenalizace
nebo na okolni nezpetmy terén k pirozenému vsakovani.

Zamérem nedochazi k zadnym #Znmam, jedna se o stavajici objekt, nedochazi kénam
ve zpeviinych plochach, z tohotaidodu nejsou dale vice hodnoceny.

B.3.2.5 Statkova hnojiva:

Skladovani:

Jedné se o mrvu z ustajeni, ktera jedwa vliastnimi vykaly skotu a podestylky, v ared&ain
skladovana, ale je odvazena na hnejitmo aredl. Mrva je poté vyuzivana jako statkoméjivo,
tj. je odvazena na vlasttii pronajaté pozemky na zakkartbzvozového planu.

Vypoéet produkce statkovych hnojiv:

Pramérna rani produkce statkovych hnojiv je&erpana z vyhlasky¢. 377/2013 Sb.,
o skladovani a Zfsobu pouzivani hnojiv.

Vzhledem ke sniZeni kapacit v arealu §ejmé, Ze produkce hnoje/mrvy po realizaci 2am
se téz snizi, proto je proveden vypbpouze pro novy stav.

» Navrhovany stav:

. . " : " produkce hnoje celkem hnij
objekt kategorie zvirat kapacity zvirat UDJ/rok rok
st. 232 (zanr) telata, jalovice, byci 500 ks (365 DJ) 11 4015

Posouzeni skladovaného mnozstvi:
Skladovani mrvy/hnoje je na stavajicim zp&édm hnojiSti mimo areal zavodu o kapacit
cca 5 000 m

Aplikace statkovych hnojiv:

Statkova hnojiva produkovana veestisku jsou aplikovany na vlastiipronajaté pozemky.

Mnozstvi celkového dusiku uZzitého ¢ na zemidélskych pozemcich v organickych,
organomineralnich a statkovych hnojivech nesmi iwgru celkové vyndry zengdélskych
pozemk zemedélského podnikipiekro¢it 170 kg/ha

Stavajici projekty rozvozovych plarobsahuji veSkerou vyru pozemk, které lze vyuzit
pro hnojeni organickymi hnojivy. Z této vyny bude kazdorné uréen konkrétni p&et pozemk
dle stanoveného osevniho postupu a ve &gnodpovidajici réni produkci organickych hnojiv.
Tento r@ni plan hnojeni zpracuje agronomicky a zootechnickgk.
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Vramci zamdru bude aktualizovany plan organického hnojeni,riktbude vychazet
Z nasledujicich zasad:
» zakaz aplikace statkovych hnojiv na hléjitpromrziou pidu, pidu zasiZzenou vrstvou
snéhu vice nez 5 cm,iyalu silrg zvodrelou;
zékaz aplikace kejdy do ochranného pasma 100 nmélzgstavby;
statkova hnojiva budou zapravena daolypdo 24 hodin po aplikaci;
zékaz aplikace statkovych hnojiv na svazitych pademnad 8 bez okamzitého zapraveni
do pidy nebo v dob, kdy I1ze @ekavat defové srazky;
zdkaz aplikace statkovych hnojiv &shém okoli (podle svazitosti pozemku) pdtakebo
rybnika;
zékaz aplikace statkovych hnojiv na plochy ochrahngasem vodnich zdfop v mistech
vymezenych z obeérplatného pedpisu nebo spravniho rozhodnuti;
zdkaz aplikace statkovych hnojiv na plochach vyamarh z hlediska ochranyiipody,
kde by to mohlo vést k naruSeni vegetace apod.,da je toto zakazano spravnim
rozhodnutim;
» vzhledem ktomu, Ze organické hnojivo bude vyvazera pozemky ve zranitelné
oblasti bude postupovano v souladu #zenim vlady o stanoveni zranitelnych oblasti
a o pouzivani a skladovani hnojiv a statkovych iknogttidani plodin a provashi
protieroznich opééni.

B.3.3 Odpady:

Veskeré nakladani s odpady bude realizovano vdoulse zakonemx. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve Zni pozdjSich gedpigi a navazujicimi prov&dimi predpisy.

Odpady jsou a budou na zakiadmlouvy gedavany k dalSimu nakladani pouze osobam
S opravenim k tétocinnosti.

YV WV VYV VVV

Odpady z vystavby, oprav, [Fip. demolice:
Pri vystavlk®, opravach,¢i demolici se pedpokladaji odpady stavebniho razu, stavebni
material, beton, Zelezo, ocel, plasty, apod.:

katalogovécéislo nazev odpadu kategorie odpadu | mnozstvi odpadu
150101 papirové a lepenkové obaly 0
150102 plastové obaly (@)
150106 smisné obaly O
170101 beton ©)
170102 cihly 0]
170103 taSky a keramické vyrobky ©)
170107 srésny stavebni odpad (@)
170201 devo ®)
170202 sklo ®)
170203 plasty ©) >
170204 sklo, plasty afelvo obsahujici neb.latky N E
170301 asfaltové stmi obsahujici dehet N =
170302 asfaltové s#mi neuvedené pod 170301 o 3
170401 m¢d’, bronz, mosaz 0 s
170402 hlinik 0] g
170404 zinek 9] g
170405 Zelezo a ocel @) B
170409 kovovy odpad zwigteny N
170411 kabely neuvedené padl 70410 (®)
170503 zemina a kameny obsahujici neb.latky N
170504 zemina a kameny neuvedené dd’0503 (@)
170506 vy€Zena hlusina o]
170603 jiné izol.materialy obsahujici neb.latky N
170604 izolani materialy neuvedené péd170601, 170603 o
170903 jiné stavebni a demwli odpady obsahujici neb.latky N
170904 srésné stavebni a dematii odpady jinde neuvedené (0]
200301 smisny komunélni odpad o]
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Odpady, které budou vznikat wvimehu stavby, budou fpchod® shroma#@ovany
v odpovidajicich shromdbvacich prosgedcich nebo na &enych mistech (zabezfsnych
plochach), odélené podle kategorii a druh Shroma#’ovaci progtedky resp. mista shromédvani
odpad: budouiadré ozna&ena nazvy.ciselnymi kdédy druhu odpadu a kategorii dle Katalogu
odpadi. Shroma#’ovaci prostedky na nebezgeé odpady budou ogahy identifik&nimi listy
nebezp&ného odpadu dle § 13, odst. 3, zak@na85/2001 Sb. s obsahem dle vyhlasky MZP
¢. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpadyngeny grafickym symbolemifslusné
nebezpeéné vlastnosti dle zvlaStnichqapisi. Shromazéné odpady budou fpbézre, po dosazeni
technicky a ekonomicky optimalniho mnoZzstvi, odvdzenimo areal k dalSimu vyuZiti resp.
ke zneSkodni. Za odpady v fibéhu stavebnich praci bude odpovidat dodavatel stéefelpraci,
ktery si zajisti souhlas k nakladani s nebémpmi odpady. Red zah4jenim a po ukéeni grepravy
nebezpeénych odpad vyplni grepravce evidemi list pro gepravu nebezgaych odpad.

Vlastni manipulace s odpady vznikajicinti pystavi® bude zajidtna technicky tak, aby byly
minimalizovany pipadné negativni dopady na Zzivotni ptredf (zamezeni praSeni, technicke
zabezpéeni vozidel pepravujicich odpady atd. B&Zné bude vedena zdkonna evidence. Mnozstvi
odpad: uvedena v tabulkach jsou stanovena odbornym odhaBezhodujicim dokladem budou
Udaje ze zdkonné evidence a vazni listky Zé&eai pro vyuzivani resp. zneSkodani odpad,
které budou fedloZzeny v ramci kolaudaihotizeni gred uvedenim stavby do trvalého provozu.

Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a udrzbyelmich mechanisins tim, Ze pokud dojde
k Uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontamarmou zeminu ihned Wit a uloZit.

Investor zajisti, aby generalni dodavat8lyzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich
a technologickych praci ve smlouvach zakotvil powest subdodavatil likvidovat odpady
vznikajici @i jehocinnosti tak, jak utuje vySe uvedeny zékon.

V piipact demolice dalSich stavajicich nevyuzivanych olijejd predpokladem vyuziti
smluvnich pevoznych driiek a tidicek stavebnich odpéd pii jejich provozu budou dodrZzeny
piislusné legislativniigdpisy.

Odpady z provozu:
Zameérem nedochazi k vyznamnym (skoro k zadnyn€mzam) v produkci odpad Z vlastniho
provozu se fedpokladaji nasledujici odpady:

katalogovécislo nazev odpadu kategorie odpadu
150101 papirové a lepenkové obaly @)
150102 plastové obaly (ztigténé) O/N
15 01 04 kovové obaly (zigténé) O/N
1501 10 obaly obsahujici zbytky nebeapgh latek nebo obaly ... O/N
1502 02 absofmi ¢inidla....zneiStné nebezpmymi latkami N
200121 zAvky N
200303 ukini smetky O
17 02 03 plasty 6]
2001 01 papir a lepenka (@)
2001 02 sklo 0]
200301 sisny komunélni odpad o]
1302 08 jiné motorové fevodové a mazaci oleje N
18 02 02 odpad na jejichZz&ha odstréiovani jsou kladeny zviastni .... N

VesSkeré odpady budotdidény a shromaZovany v utenych vymezenych prostorech, které
budou zabezgeny proti zne&isSteni okolni pidy a vod. Odpady budou ukladany v odpovidajicich
skérnych nadobach a obalech s amr@m odpadu. O produkci odpathude vedena pozadovana
evidence.

BéZzny komunalni odpad bude shrorda¥an v kontejneru a odstravan v rdmci centralniho
svozu komunalniho odpadu. R@&Zntak oddlen¢ shroma@’ované kovy, plasty a papir. Ostatni
odpady (z udrzby) budou situovany ve vymezenémtpro®bjektu.

Z uvedeného je iejmé, Ze produkce odpadpii provozu odpovida dZné cinnosti
a nepedstavuje zvySené naroky na likvidacii¢gmz nutno zdraznit, Ze se jednaigvazri
o odpady recyklovatelné.
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B.3.4 Hluk:

B.3.4.1 Z&kladni predpisy:

Hygienické poZzadavky na uroveakustické situace ve venkovnim presti — limity nejvyse
piipustnych hodnot hluku jsou stanoveny na zakla@kona¢. 258/2000 Sb. o ochrarverejného
zdravi a o ziiné nékterych souvisejicich zakénProvadcim pravnim pedpisem k tomuto zakonu
je Naizeni vlady¢. 272/2011 Sb., o ochraredravi ged nepiznivymi (inky hluku a vibraci,
(pavodre NV ¢. 148/2006 Sb.). Citované Nazeni viady (NV) stanovi hygienické limity hluku
a vibraci pro pracovi§t pro chragny venkovni prostor, chréné vnitni prostory staveb
a chrdgné venkovni prostory staveb. Zarédv&anovuje zfisob néieni a hodnocenéthto hodnot.
Podle zakladniho ustanoveni tohotdipani musi byt expozice z&stnand a obyvatelstva hluku
avibracim omezena tak, aby byly spig nejvysSi pipustné hodnoty hluku. Toto fiaeni
se nevztahuje na hluk z uzivani bytu, hluk a vieramvadné nacvikem hasebnich, zachrannych
a likvidacnich praci, jakoZ ibezpeostnich a vojenskych akci a akustické vystraZmmaty
souvisejici s bezgaostnimi opatnimi a zachrannou lidského Zivota, zdravi a majetk

NejvysSi pipustné hodnoty hluku a hlukové & na pracovistich jsou stanoveny pro hluk
ustaleny a prognny, impulsni hluk, vysokofrekveéni hluk, ultrazvuk, infrazvuk a nizkofrekvéam
hluk.

Hodnoty hluku ve venkovnim prostoru se vyjgd ekvivalentni hladinou akustického tlaku A
Laeg,m V denni dob se stanovi pro osm nejithgjSich hodin, v néni dol® pro nejhlgngjSi hodinu.
Pro hluk z dopravy na vejnych komunikacich a Zeleznicich a pro hluk zdeédo provozu
se stanovi pro celou denni a¢nb dobu. NejvySSi ifjpustna ekvivalentni hladina akustického
tlaku A ve venkovnim prostoru se stanovi @em zakladni hladiny hluku deqr = 50 dB
a islusné korekce pro denni nebanicdobu.

Venkovnim prostorem se rozumi prostor do vzdaleribst od stavby pro bydleni a prostor,
ktery je uzivan k rekreaci, sportu, zajmové a jimnosti. Hygienické limity hluku v chr&ném
venkovnim prostoru, v chrénych vnitnich a venkovnich prostorech staveb jsou uvedeny
v na@izeni vlady ato jako nejvysSitipustné hodnoty hluku v chrémych vnitnich prostorech
staveb. Hodnoty se vyjadli jako ekvivalentni hladiny akustického tlaku Ackr. V denni dob
se stanovi pro 8 souvislych na sebe navazujicighluda¢jSich hodin (laeqsy @ v n@&ni dok®
pro nejhlgngjSi 1 hodinu(laegn. Pro hluky z jinych nez dopravnich zdropistava denni
maximalni ekvivalentni hladina akustického tlakohvareném venkovnim prostoru v arovni 50 dB
(A) pro denni dobu a 40 dB(a) proamd dobu.

B.3.4.2 Hlukova za¥Z z obdobi vystavby:

Pribéh stavebnich Uprav objektu bud@egstavovataso¥ omezené a @asné zvySeni hladiny
hluku v okoli stavenigtv disledku pouziti stavebni mechanizace a dopravniasipdki. Hladina
hluku se bude gmit v zavislosti na nasazeni stavebnich mechahigejich souksZzném provozu,
doke a mist jejich pisobeni. Vzhledem k charakteru stavebnich praci peavdpodobné,

Ze budou pekrateny povolené hodnoty u nejblizSich obytnych ohjekZ provozniho hlediska
|ze konstatovat, Ze nist automobil a stavebni mechanizace P& i Laeq= 50 dB (A).

Pro pracovniky staveni&t ktefi budou prova& jednoduché fyzické prace bez néaroku
na duSevni sousdini, sledovani a kontrolu sluchem a dorozumivare&gbézné manualni prace
na pracovisti) je stanovena maxiigustnd ekvivalentni hladina hluku za 8 hodinoveonrau
Laeq= 85 dB (A).

Etapa vystavby bude zdrojem hluku, kteryiza ovlivnit akustické parametry v Uzemi. Hluk
Sitici se ze staveniSie zavisly na mnozstvi, umésti, druhu a stavu pouzivanych stavebnich &troj
poctu pracovnik v jedné pracovni séné, druhu praci, organizaci prace i snaze vedenbgthluk
CO nejvice omezit. VSechny tyto parametry istavaji konstantni, ale mohou se i zasadnim
zpisobem manit v zavislosti na okamzitém stadiu vystavby.

Pro realizaci stavebnich praci budou jako stavebnje pouzivany &r¢ pouzivané stavebni
stroje — jedn& se o¢bnou stavebnéinnost provadnou znamymi technologiemi, které vyznamn
neovlivni Zivotni prosedi v blizkém okoli a iedpoklada se, Ze zvukova kulisa pracujicich
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dopravnich a stavebnich strajegekrati prijatelnou hlukovou hranici. Népdpoklada se uzivani
vSech uvedenych mechanignsowasrt a umistini zdroji hluku se bude neustale ¢mt
dle okamzité pdeby. Negativni vliv hluku bude pouze &@sny - hluk ze staven&wsak bude
vznikat pouze &hem vystavby, ktera jgaso¥ omezena a bude realizovarfagevsim ve dne.

B.3.4.3 Hlukova za¥z p¥i provozu:

Zamérem nedochazi k vyznamnym #ném ve stacionarnich zdrojich hluku ani k vyznamnym
zménam v doprav.

SpiSe naopak dochazi ke zruSeni stavajici ventil@bgekt je no¥ koncipovan jako vol#
vétrana vzdusna stavba 8rpzenym \tranim. Ve stavajicich objektech se nenachazi \winga
zdroje hluku, jedna sa@devSim o skladové objekty a prostory pro parkozéntdélské techniky.

Mezi zdroje hluku Ize tak Zadit predevSim — souvisejici dopravu (krmidizy vyhrnovani
hnoje, apod.).

Z vySe uvedeneho je patrné, Ze Zdiétsky areal a téZ nové zé&ny nejsou vyznamnymi zdroji
hluku, spiSe dochazi ke zruSenivpdnich zdraj. Aredl je v dostatmé vzdalenosti od obytné
zastavby, je vyhlasené PHO ve vySi 250 m. Z toklétadu téZ neni vypracovana hlukova studie.

Na z&klad vyhodnoceni moznych zdiojhluku Ize @éekavat, Zze v nejbliz§im chré&mem
venkovnim prostoru téZ po realizaci zambudou dodrZzeny hygienické limity hluku pro denni
a noéni dobu a nedojde tak vigledku jejich¢innosti k nepipustné hlukové zéki obyvatel.

B.3.5 Vibrace:
Pti vlastnim provozu se zadné vibrace fegjpokladaji.

B.3.6 Z&eni:
Nepredpoklada se s vyskytem zadného zdroje radioakiivnébo elektromagnetickéhaoieai.

B.3.7 Rizika havarii:

B.3.7.1 Vystavba zandru:

Nepredpoklada se s vyskytem zadného zdroje radioakiivnébo elektromagnetickéhoreai.
V prabéhu vilastni vystavby je moznocekavat kratkodobé pouzivani gséich agregét
Ultrafialové z&eni se mZe vyskytovat pouze kratkoddbpo dobu montazi konstrukci
¢i technologii pi svarovani obloukeméi plamenem a iitom budou vyuZivany d¢Zné osobni
ochranné poricky.

Na stavls nebudou instalovana Zadnétizani, ktera by mohla byt zdrojem radioaktivniho
¢i ionizujiciho zdéeni ve smyslu vyhlasky o ochramdravi ffed ionizujicim z#&enim. Ri vystavie
nebudou pouzity materialy, u nichZ by iy radioaktivniho zéeni daly ¢ekavat.

B.3.7.2 Provoz zardru:

Rekonstrukce objektu:

Ve fazi rekonstrukce budou provdy bézné stavebni prace, stavebni odpady budou
likvidovany dle platnych fedpisi. Drobné Ukapy z provozu stavebnich mechafizamakladnich
automobiti budou likvidovany sofmimi materidly, stejéjak je to @i provozu jakékoliv Bzné
dopravy. Toto Ize minimalizovatébnymi technickymi a organizaimi opatenimi, dodrzovanim
obecrg zavaznych fedpidi, manipul&nich fadi, nalezitou organizaci praci a zodpdrym
stavebnim dozoren¥igstavebnich pracich.

Provoz arealu:

Vzhledem k charakteru z&m a havarijnim op&tnim se needpoklada vznik havarii
s vazrjSimi dopady na Zivotni prasdi. Ve fazi provozu mohou havérie souvisetnsito
situacemi: uniky zavadnych latek z provozu dopravnianipulani techniky, pozar.



-21- ZR, AGROSERVIS, 1. zewuslska a.s., Viové, 2V Kyjovice 1

Uniky zavadnych latek:

Havarie (8 40 zakona o vodach) je miiddné zavazné zhorSeni nebo miaumé zavazné
ohrozeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod.

Za havarii se vzdy povaZzujifipady zavazného zhorSeni nebo miaumého ohrozeni jakosti
povrchovych nebo podzemnich vod ropnymi latkamiadVvnebezpéenymi latkami, popipact
radioaktivnimi z&¢i a radioaktivnimi odpady, nebo dojde-li ke zhoiSaebo ohroZeni jakosti
povrchovych nebo podzemnich vod v chlir@ch oblastech firozené akumulace vod nebo
v ochrannych pasmech vodnich zdropale se za havarii povazujtipady technickych poruch
a zavad zézeni k zachycovani, skladovani, dograv odkladani latek uvedenych kegchozim
odstavci, pokud takovému vniknutigaichazeji.

V souladu se zakonein254/2001 Sb., o vodach v platnérgnira vyhlaskow'. 450/2005 Sb.,
o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami lzpdacovan/aktualizovan havarijni plan.

Latky a technologie navrhované k pouzifi pystavi® a provozu dila népdstavuji zadna
zvySena rizika havarii nactinou arové vyskytujici se fi obdobnyché¢innostech (stavebni prace,
doprava, udrzba objektapod.).

Riziko rozsahlejSiho poskozeni slozek Zivotnihosfieali ¢i ohrozeni zdravi obyvatelstva
nastava prakticky pouze wipact mimoradné udalosti, zejména pozaridtho rozsahu. Vijpack
uvedenych havarijnich situaci mensiho rozsahu ja miZika gFjatelna, nebt existuje moznost
acinného san&iho zasahu.

Riziko priniku kontaminant z dopravnich progtdki az k hladig podzemni vody je mozno
ozn&it jako minimalni. B havarijnim aniku bude mozZno provéstinny sanani zasah i relativh
jednoduchymi prosédky. K uniku by #ejmé doSlo na zpewné plose, ze které Ize kontaminant
odstranit odséatim fibroilovym pasem a vapexem, m@re daistit plochu detergentem.
Nebezpeéné odpady (absoépi prostedky zngistené) budou likvidovany odbornou firmou.

PoZar:

Riziko pozaru je s ohledem na typ provozu statigtinejvyznamuijSim z uvedenych rizik.
Pripravovany zanx bude posouzen i z hlediska poZzarni bémpsti, feSen bude v souladu
s Pozara bezpénostnimieSenim.

Vlastni areal bude oztan vystraznymi tabulkami. ipadné prace s ot&anym ohgm
(svaovani, brouSeni, vrtani, apod.) je mozno prév@duze po pisemném souhlasu provozovatele.

Ostatni:

Na vlastni zar se nevztahuje zakon o chemickych latkach a cHeoic gripravcich
v platném zani ani zakon o prevenci zavaznych havarii.

Zakon 167/2008 Sb., ofgdchazeni ekologické ujm..., definuje povinnosti k i@dchazeni
ekologické ujng, pripadre jeji napra¥. Ekologickou Ujmou je dle zdkona jen takova Ujiigra
je metitelna a ma zavazné ngpnivé (Einky na vybrané firodni zdroje, tj. chr&mé druhy volg
Zijicich Zivasichu a plaré rostoucich rostlin a jejichifsodni stanovi&t, povrchové nebo podzemni
vody a mdu. Zakon stanovi podminky, za nichz vznikd povinngsobam (podnikatelé a dalSi
osoby vykondavajici rizikovou provoznfinnost — piloha ¢. 1 zakona) povinnost provéd
preventivni (v pipad bezprostedni hrozby ekologické Ujmy) nebo napravna {ipgdk vzniku
ekologické Ujmy) opdeni. Zanerem tato povinnost provozovateli vznika — minirdgnovozovani
vyjmenovaného zdroje. Provozovatel zprachjaktualizuje stavajici hodnoceni rizik ekologické
ajmy.

Z uvedeného ighledu je #ejmé, Ze i dodrZzeni obeah zavaznych fepisi, manipul&nich
a provoznichtadi a zodpowdnym pgistupem k manipulaci s materidly by n#nbyt provoz
zdrojem havarii.
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C Udaje o stavu zivotniho prostedi v do&eném lzemi:

C.1 Vycet nejzavazréjSich enviromentalnich charakteristik dot€eného Uzemi:

C.l1 Charakteristika oblasti, obce:

Dotcenym Uzemim se rozumi Uzemi v arealu spasti v k.U. Kyjovice.

Provoz Ziv@isné vyroby se nachazi na zapadni sti@mce Kyjovice, v samostatroploceném
areélu po levé strarsilnice Ill. tidy vedouci z Prosigtic smérem na Zerotice.

Obec mé vydany Uzemni plan. Podle této dokumeiggaednetny areal vymezen jako ,VZ -
plochy a objekty zeguélské vyroby“ — jsou uteny pro objekty a Z&eni Ziv@iSné vyroby,
zentdélské sluzby, mechanizai stediska, apod.

Zamer je v souladu s tzemnim planem obce — viz. stakovBU, pilohad. 01.

C.1.2 Uzemni systém ekologické stability:

Uzemni systém ekologické stability (USES) vymezsje prirodé blizkych ploch, které
zaruwtuji ekologickou stabilitu Uzemi a jeho biologickmezmanitost, ma dité prostorové naroky
pro uchovani genetické informace. 8asti Uzemnich syst@mekologické stability jsou rowi
interakeni prvky, které zprogedkovavaji piznivé pisobeni biocenter a biokoridona okoli mén
stabilni aZz nestabilni krajiny. Z hlediska Gzemnptani predstavuje USES jeden z limivyuZiti
Uzemi, ktery jeieba i feSeni UP respektovat jako jeden regipoklad zabezpeeni trvalého
souladu vSech ifrodnich, civiliz&nich a kulturnich hodnot v tzemi“. Cilem USES jelowat
od sebe jednotlivé labilnéasti krajiny soustavou stab#sich ekosystéy uchovat genofond
krajiny a podptit moznost polyfunkniho vyuZiti krajiny, vytvéit existergni podminky rostlinam
a zivatichum, ktai mohou msobit stabilizan¢ v kulturni krajire. Mapové zakresleni oblasti
v priloze¢. 05.

Vymezeni uzemniho systému ekologické stability ggemi nésta bylo provedeno v tzemnim
ekologické stability podél vodnich tbla rybniki, v navaznosti na lesni pozemky.

Podél jizni hranice katastru prochézi nadregionBlokoridor K162 (reprezentuje migiai
trasu teplomilné bioty), do kterého navazuje reginhbiocentrum RBC56 (Unanovka) a RBC1985
(StoSikovice).

Od vychodni hraniceips severni k zapadni prochazi lokalni biokoridoKL®B ktery je tvdgen
zalesgnym pasem, poktaje dale k nadregionalnimu biokoridoru. V miigaméru se zadné prvky
USES nenachazi.

Z uvedeného je patrné, 7e zimje v dostatené vzdalenosti od prék USES, jednéa
se o stavajici objekty, nedochazi k roesi aredlu, je tak mozné konstatovat, Ze navrhovany
posuzovany provoz neike nijak negativé ovlivnit sowasnou kvalitu a furinost tchto prviki
krajiny.

Ochranna pasmatipodnich prvik (USES, vodni zdroje) a priuktechnické infrastruktury
nebudou daena. Realizace zam vyznamg neznéni krajinny raz v této oblasti, nedochazi
ke zneng stavby.

C.13 NATURA 2000:

Natura 2000 je dle § 3, odst. 1, pism. p) zak&n&14/1992 Sb., v platném &, celistva
evropska soustava Uzemi se stanovenym &tmpochrany, ktera umd#ije zachovat typy
piirodnich stanoviSa stanovi&t evropsky vyznamnych drahv jejich piirozeném areélu roz&ni
ve stavu piznivém z hlediska ochrany nebo pimads umozni tento stav obnovit. Na Gze@dské
republiky je Natura 2000 t¥ena ptaimi oblastmi a evropsky vyznamnymi lokalitami, kier
pozZivaji smluvni ochranu (8 39 zakona) nebo jsovarehy jako zvla& chrarné uUzemi
(8 14 zakona). Mapové zakresleni oblastifloge¢. 05.

V okoli zangru, ve vzdalenosti cca 900 m se nachazi evropskgamna lokalita ,vodni tok
JeviSovka — CZ0623041", dale ve vzdalenosti cca Rrb evropsky vyznamna lokalita
»Tvofihrazsky les — CZ0624106".
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Ptimo v mis¢ zantru ¢i nejbliz§im okoli posuzovaného zé&m se nevyskytuji prvky
NATURA. Na vzdalegjSi oblasti nemize mit zamr svym charakterem fpmé, nepimeé
¢i sekundarni vlivy.

K tomuto je téZ vydané stanovisko Krajskéhadu (giloha ¢. 02), které hodnoti Ze z&m
nemize mit vyznamny vliv na Zadnou evropsky vyznamrakalitu nebo pt& oblast. Uvedeny
zawr organu ochranyifrody vychazi z uvahy, Ze hodnoceny zéamvou lokalizaci se nachazi
mimo Uzemi prvie soustavy Natura 2000 a svoécmou povahou nema potencialigpbit gimé,
negiméci sekundarni vlivy na jejich celistvost &éignivy stav pedneta ochrany.

Cl4 ZvIasg chranénd Uuzemi:

Dle zakona¢. 114/1992 Sb., v platném &mi, nejsou v katastru vyhlaSeny zviaghrarna
Gzemi. V jiznicasti katastru na jiznich svazich nad vodni nadegiefice a Hornim dSetickym
rybnikem se nachazi cenné Uzemi lesostepniho ¢barakavrzené k vyhlaseni zvl&&hrargnym
Gzemim v kategoriiiprodni pamatky ,,Zmijist".

Uvedené Gzemi je v dostate® vzdalenosti od planovaného zémma neniZze mit na B
jakykoliv vliv. Mapové zakresleni oblasti Vifpze¢. 05.

C.1.5  Vyznamné krajinné prvky:

V ramci obecné ochranyipody a krajiny dle zakon& 114/1992 Sb., v platném &ri, maiji
zvlastni postaveni vyznamné krajinné prvky (VKPgkelogicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotnécasti krajiny, které utv&ji jeji typicky vzhled nebo ifspivaji k udrzeni jeji stability
(8 3, pism. b). Vyznamnymi krajinnymi prvky jsoueam lesy, raSelinigt vodni toky, rybniky,
jezera, udolni nivy (tzv. VKP ze z&kona) a dale jidsti krajiny, které fislusny organ ochrany
prirody zaregistruje podle § 6 zakona (tzv. regisarévVKP).

V blizkosti posuzovaného z&nu se nevyskytuji Zadné vyznamné krajinné prvkystegvany
dle zakona, v katastru se vSak vyskytuji lesy, vadky, rybniky, mokady a udolni nivy. Uvedena
Uzemi jsou v dostateé vzdalenosti od pldnovaného zéna neniZze mit na & jakykoliv vliv.
Mapoveé zakresleni oblasti ¥ijpzec. 05.

C.16 Hirodni parky:

Zakon¢. 114/1992 Sh., o ochrampiirody a krajiny, v platném zni, v § 12 odst.1 definuje
pojem krajinného razu. Na zaklade § 12 odst. 3 zakmuze organ ochranyipdy k ochrag
krajinného razu s vyznamnymi sotexEnymi estetickymi a firodnimi hodnotami, ktery neni
zvlase chrarén podlecasti teti tohoto zakona fiit obeck zavaznym pravnimipdpisem grodni
park a stanovit omezeni takového vyuziti Uzemiékby znamenalo z&éni, poSkozeni nebo ruseni
stavu tohoto uzemi.

Do ieSeného Uzemiftino nezasahuje Zadnyripdni park ve smyslu zakona. Mapoveé
zakresleni oblasti vifloze¢. 05.

C.17 Uzemi historického kulturnino nebo archeologkého vyznamu:

Posuzovanou lokalitu nelzeizait mezi Gzemi historického, kulturniho nebo actbgického
vyznamu. Taktéz z hlediska ¢ia nejblizSich obytnych a rekr&@ch domki, nelze posuzovanou
oblast z#adit mezi Uzemi hustzalidrené.

Z dostupnych informaci neni znamo, Ze by se na Uzamalu spoknosti ¢i v jeho
bezprostednim okoli vyskytovaly archeologické objektyi Pemnich pracich je nutno respektovat
zakon¢. 20/1987 Sb. a umoznitipadny zachranny archeologicky vyzkum.

C.1.8  Staré ekologické z@be:
V prostoru zanru se nenachazeji Zadné staré ekologick&eat

C.19 Oblasti surovinovych zdroji:

Od takovychto lokalit je zasm dostaténé vzdaleny, v mist zantru se zadna loziska
nevyskytuji. Lokalita pro realizaci zamu neni lokalitou, kde by byly evidovany poddologan
Gzemici sesuvy. Jedna se o lokalitu, ktera je jiz owiva zenddélskou cinnosti.
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C.1.10 Hygienicka ochranna pasma:

K zajis€ni ochrany Zivotnich podminek obyvatée@ nepiznivymi vlivy stredisek Zivgisné
vyroby se tato Zdzeni umisuji v potebné vzdalenosti od souvislé zastaviypadré od objekt
a zd&izeni vyzadujicich hygienickou ochranu.

Pro stavajici areal je stanoveno pasmo hygienick@any, které je zobrazeno v Uzemnim
planu obce, vedci stavebni uzavry pro okruh tzemi kolem arealu do vzdéalenosti 866d stedu
arealu.

Stavebni uz&ira se tyka vesSkeré sénské, bytové a sportovni, Skolské a rekmeaystavby.

Pasmo je v souvislosti s posuzovanim &amow spateno kolem posuzovaného areélu jako
podklad pro vyhodnoceni viivprovozu aredlu na obyvatelstvo a jdlghou oznameni. Oproti
pasmu uvedenému v navrhu Uzemniho planu serbsliepSim v grafickém vyjddni do mapového
podkladu v zavislosti na rozdilnou metodiku zé&pai Wwtrné korekce ve vypdu péasma.

V sowasnosti se nepouZziva kruznice, ale grafické wgaidhranice pasma v osmi hlavnichésach
VEtru.

Vypoétené nové ochranné pasmo chovu nedosahuje abjdktgienické ochrany
a ani nedosahuje hranic stavajiciho ochranného gasedy nedochazi anik peb: pasmo
revidovatéi dale vice vyhodnocovat.

C.2 Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostedi v do&eném uzemi, které
budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény:

c.21 Ovzdusi, klima:
Dle Klimatické rajonizace (Quitt) leZi d@né uzemi v oblasti T4.

Charakteristika oblasti:
Tepla Mirné tepla Chladna

T2 T4 MT2 | MT3 | MT4 | MTS | MT7 | MT9 | MT10 | MT11 |CH4 |CH6 |CH7
omutovd | ferend | haki twad | olivovi | zelnd | svtl | svitl | dla okiow. Sedi raodd svitle
aelend zelnd | dlutd modré

LetD 30-60 60-70 20-30 20-30 20-30 30-40 30-40 40-50 40-50 40-50 0-20 10-30 10-30

HVO 160-170 | 170-180 | 140-160 | 120-140 | 140-160 [ 140-160 | 140-160 | 140-160 140-160 140-160 20-120 120-140 120-140

MD 100-110 | 100-1100 | 110-130 | 130-160 | 110-130 [ 130-140 | 110-130 | 110-130 110-130 110-130 160-180 140-160 140-160

LD 30-40 30-40 40.50 40-50 40.50 40-50 40-50 3040 30-40 30-40 60.70 60-70 3060

t1 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 4-5 | 2-3 | 3-4 2-3 2-3 67 4.5 -4

tVII 1819 19.20 1617 1617 16-17 16-17 16-17 1718 17.18 17.18 12.14 14.15 15-16

tIvV 2.0 910 [ 6.7 6.7 6.7 6.7 [ 7-8 7-8 2-4 24 46

tX 7-9 2-10 6-F 67 6-7 67 7-8 72 7-8 7-8 45 3-fi 6-7

20-100 80-90 120-130 110-120 110-1200 | 100-120 100-120 oo-120 100-120 80-100 120-140 140-160 120-130
821 mm

s VO 350-400 | 300-350 | 450-500 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 400-430 | 400-450 400-450 350-400 600-700 600-700 S00-600

sVZ 200-300 | 200-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 200-250 200-250 400-500 400-500 350-400

sn 40-50 40-50 20-100 60-100 60-80 60-100 60-20 6020 50-60 50-60 140-160 120-140 100-120

o> (.8 | 120140 | 110-120 | 150-160 | 120-150 | 150-160 | 120-130 | 120-150 | 120-150 120-150 120-150 130-150 130-160 150-160

o<02 40-50 50-60 40.50 40-50 40.50 30-60 40-50 40.50 40-50 40-50 3040 40-50 40.50

Legenda: data pmérnych teplot v lednu, dubndervenci afijnu (t | — X), paty dni letnich
(LetD), mrazovych (MD) a ledovych (LD) dni a dto dni s teplotou alespol0 °C (HVO).
Srazkové charakteristiky zahrnuji srazkovy uhrnvegetg&nim (s VO) a zimnim (s VZ) obdobi,
pocet dmi se srazkami alespol mm (s>= 1 mm) a poet drmi se s&hovou pokryvkou (sp).
Z ostatnich charakteristik byly pouzity g dni jasnych (o < 0,2) a zatazenych (o > 0,8).

Kvalita ovzdusi:

Podle zakon&. 201/2012 Sb., o ochramvzdusi se ip vyhodnoceni Urovzn&isténi v dané
lokalit¢ vychézi z map Urownzneisteni konstruovanych v siti 1 x 1 km ve vybranémisoném
systému. Mapy obsahuji v kazdéttverci hodnotu klouzavéhoépletého piiméru koncentraci
pro jednotlivé zn&st'ujici latky, které maji stanoven imisni limit.
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Oleksovice

T'é setice
Posttion SSS' 0T 16°10°98%E

souradny systém WGS 84 I e

Vétrna r izice pro dané uzemi:
smeér S SV Vv JV J JZ z SZ calm
etnost 13,74 9,99 10,94 13,34 7,99 5,74 12,85 18,39 7,01

C.2.2 Hydrologické ponéry:

Zajmové Uzemi se nenachazi v zadném ochranném p@swnehového vodniho zdroje
ani se zde nenachazi zaplavove uzemi. Mist@zaja z&azeno mezi zranitelné oblasti.

V okoli arealu, ve vzdalenosti cca 1,5 km, u obeeiifirdz, se nachazi P4smo hygienické
ochrany Il a vodniho zdroje. Tato oblast je dostatezdalena od mista z&nu a neniZze mit na ni
Zadny vliv. Mapové zakresleni oblastikilpze¢. 05.

Uzemi spada do povodéky Dunaje, jeho ifitoku Moravy, di¢iho povodi Dyje, posuzovana
oblast je odvotiovana vodnim tokem ,JeviSovka“ (Unanovka). Navrzeaéery se nachazi ve
vzdalenosti cca 900 m od tohoto vodniho toku. Zaské objekty jsou stavajici a navrzeny
vodohospodi&ky zabezp&geneé, vse tak aby nemohlo dojit k ohroZeni okolfifopgy a kvality
povrchovychéi podzemnich vod.

Zamer je navrzeny ve stavajicim arealu, svym charakiereniZze mit na dané oblasti
vyznamne vlivy.

c.23 Horninové pros¥edi a prirodni zdroje:

Z hlediska geomorfologickéhtlen¢ni leziteSené Gzemi na rozhrani dvou sysiganto:

» systemu Alpsko-himalajského, provincie Zapadni &&rp subprovincie V&karpatské
sniZzeniny, oblasti Zapadni &arpatské sniZzeniny, celku Dyjsko-svratecky Uvaklgelku
Drnholecka pahorkatina a okrsku Hétibka ploSina.

> systému Hercynského, provindigeska Vyseéina, subprovincieCesko-moravska soustava,
oblasti Ceskomoravska vrchovina, celku JeviSovicka pahamkatipodcelku Znojemskéa
pahorkatina a okrsku Vyrovick& pahorkatina.

Z geologického hlediska nalezi oblast do regionpskb-karpatskéelni panve a vnitrohorské
panve. RPevladajicimi horninami jsou jily, sliny, ptidené pisky, gtky a tufity.

V ramci vystavby aredlu byl proveden inZzenyrskoggmlky posudek, ze kterého Ize uvést
nasledujici informace: Ze SirSiho geologického iskal je obec Kyjovicefazena k severnimu
vybéZku vrsalpské panve Videské, ktera vznikla koncem paleogenu, avSak budobgiaahlavre
pocatkem siocenu. Jsou zde usazeny sedimenty tortorsfie€lre siocenni a naspodu byvaji
vyvinuty sedimenty burdigalu. &dni siocen je tden helvétskymi sliry s vloZzkami
piskovdi.Terton je usazen jako nejvysSi neogenni vrstva aagtoupen brakickymi uloZzeninami
Sterka a piski s vioZzkami piskowt.

Prevazn&ast Uzemi, zejménarstini a vychodndast, je pokryta fdamicernozemniho typu.
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c.24 Fléra a fauna:

Lokalita zajmového Uzemi je jiz poZmeéna lidskou ¢innosti, jedna se o stavajici objekt.
spol&enstev. Negativni dopad na zdejSi rostlinné i &8mé druhy a na ekosystém je proto
zanedbatelny.

Posuzované Uzemi spada z fytogeografického hledishkavodu Panon T. Posuzovana oblast
spada do fytogeografického okresu 16 — ZnojemskeAska pahorkatina.

Flora:

Orient&ni botanicky piizkum prokazal v zajmovém Uzemi vyskyt pouzénych plevelnych
druhi rostlin (heémanovec pimorsky, jetel plazivy, kofiva dvoudoma, pampeliSka |é&&a
a dalsi). Déle se n&kterych nezpewnych plochach nachazi naletovéde

Ze vSech dostupnych zdtojyplyva, Ze v zajmovém Uzemi stavby nebyly idékaiany
Zzadné zvlastchraréné druhy rostlin a neni zde arfedpoklad jejich vyskytu.

Fauna:

Ptaci a savci byli kvalitativh zaznamenani pozorovanimiigmdré akusticky. Byly zjis&ny
vesnts jen velmi BZné druhy Ziveicht, na toto Gzemi vazané. V zajmovém Gzemi se nemegha
Zadné vodni plochy ani vodni toky, které by mohfy biotopem ryb nebo vodnich Ziicha,
piipadré obojzivelniki.

Ze vSech dostupnych zdtojvyplyvad, Ze v zajmovém posuzovaném Uzemi nhejsou
identifikovany zvlast chrargné druhy Ziveichu.

Vyhodnoceni — izol&ni zelai:

Nepredpoklada se zadny vyskyt vyznamnych druhlokalité. Negativni dopad na zdejsi
rostlinné i Ziv@isné druhy a na ekosystém je proto zanedbatelny.

V souwasné dob je izolani zele tvorena vegetaci na okraji aredlu. Tuto #elevrhuiji
postupr dopkovat a udrZovat,iedevSim ve stmu k obytnym objektm. Pouzit Ize rychle rostouci
dieviny (topoly), déle dopkné skladbou fvin — strond a ket v mis€ se vyskytujicich. V rdmci
geografické vhodnosti je mozno provést &yb mnoha drut drevin.



- 27 - ZR, AGROSERVIS, 1. zewuslska a.s., Viové, 2V Kyjovice 1

D Udaje o vlivech zandru na verejné zdravi a na zivotni proskedi:

D.1 Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti:

D.1.1 Vlivy na ovzdusi a klima:

Béhem provozu zammu je nejvyznam&sSim dopadem na ovzdusi produkce emisi amoniaku.
Produkce amoniaku bude redukovéana fgdmi (sniZzujicimi technologiemi) uvedenymi v tomto
oznameni. Liniové zdroje z#iéténi predstavuji vSechny dopravni priestky, pohybujici
se po pilehlych ¢astech Hjezdovych komunikaci a v prostoru vlastnihdediska. Provozem
zaneru by nenglo dojit k vyznamnym z@gnam v dopravni nasmosti.

Z uvedenych vyp&tenych hodnot vyplyva, Ze vidledku zanmyru dojde ke sniZeni produkce
emisi amoniaku oprotitwodnimu i stavajicimu projektovanému stavu.

V pripac celkového imisniho vlivu tedy dochazime k & Ze v disledku zanmsru nedojde
v okoli stavby k narstu imisni zatZze, spiSe dojde ke snizeni. Imisniza automobilové dopravy
vazané na provoz je velmi nizka, tekava se prakticky Zadnéa na.

S ohledem na vySe uvé&te vysledky vypétu, je mozno fedpokladat, Ze ani po zahajeni
provozu nedojde k néfpustné zatzi obyvatel.

D.1.2 Vliv na povrchovou a podzemni vodu:

De&’ové vody:

De¥%ové vody ze $ech staje a #asti zpevinych ploch jsou a nadale budou svedeny
do stavajici areadlové d&i/é kanalizace a zasakovacich struh vyvedené donbbenalizace
nebo na okolni nezpewny terén k pirozenému vsakovani.

Zamérem nedochazi k zadnym #Znmam, jedna se o stavajici objekt, nedochazi kénam
ve zpeviinych plochach, z tohotaidodu nejsou dale vice hodnoceny.

Splaskové a technologické odpadni vody:
Pripojeni na inZzenyrské sitse nemini, vyuZity budou stavajici socialni izzeni v arealu.
Splaskové vody jsou svedeny do jimek na vyvazeegl meni napojen nakgnou kanalizaci.
Technologické odpadni vody jsou gdésti statkovych hnojiv. Z hal mohou byt oplachové
a odpadni vody téZ svedeny do stavajici jimky neigni o kapagitcca 150 m

Skladovani zavadnych latek:

Jedna se o mrvu z ustajeni, ktera jeéma viastnimi vykaly skotu a podestylky, v are&unin
skladovana, ale je odvazena na hnojitmo aredl. Mrva je poté vyuZivana jako statkowméjivo,
tj. je odvazena na vlasttiipronajaté pozemky na zakkabzvozového planu.

Veskeré plochy, kde se bude manipulovat se surmiirea vystupnim produktem budou
zpevréné. U skladovacich jimek, apod., bude v souladmakenem¢. 254/2001 Sb., o vodach,
provedena jejichésnost.

Ve vymezeném objektu v aredlu jsou urmgt prostedky pro likvidaci drobné havarie,
tj. pytel sorgni hmoty, ko&t, lopatka, smeték, kbelik a pytel naifpadné smetky pouzité sarpg
latky s obsahem ropnych latek.

Vyhodnoceni:

Pro aredl bude aktualizovany Plan d@eat pro pipad havarie dle vyhlasky: 450/2005 Sb.,
v platném zani. Je moZno tedy konstatovat, Ze realizaceém@mema vyznamny vliv na tuto
slozku Zivotniho progedi. Tento by mohl nastat pouzeiipgads havarijni situace.

D.1.3 Vliv na padu:

Z charakteru zasmu nevyplyva pozadavek na novy zabddp ano pozadavky naigu mimo
pozemky arealu, neni pozadavek ké&tyn pozemk ze zenddélského mdniho fondu
nebo poZadavek na vydani souhlasu vedeni inZerghskjti po zerudélské pidé. Zamerem
nebudou daeny pozemky PUPFL.

Pristupova cesta k vybranym objékt navazuje na stavajici sjezd do arealu.
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D.1.4 Vliv na krajinu:

U hodnoceného z&fru se nepedpokladd negativni vliv na krajinny raz, zénvyznamr
neneni krajinny raz, jedna se o stavajici stavbu. &arse nedotkne zadnych vyznamnych
krajinnych prvki. Vyznamné krajinné prvky se v posuzovaném Uzemacieazi.

Po hranici zergdélského arealu se nachazi vzrostla #el€uto zelé navrhuji postupé
dophiovat a udrzovat,iedevSim ve siu k obytnym objekim.

D.1.5 Vliv na faunu a floru:

Misto realizace zasnu neni vdzano na Zzadné chidé druhy rostlin ani Zivachu.
Posuzovany zaén neznamena ohrozeni populaci zwuagthragnych nebo regionaén
vyznamnych druta rostlin ani Zivaichi, v arealu se takové plochy s takovymi vyskyty robdai.

D.1.6 Vliv na hlukovou situaci:

Areal je v dostat@né vzdalenosti od nejblizSi obytné zastavby, &@@m nedochazi k instalaci
novych vyznamnych zdrjhluku, spiSe dochazi k ruseni stavajicich.

Na z&klad vyhodnoceni stavajiciho a planovaného stavu kekavat, Ze $ celkovém
venkovnim prostorbbudou dodrzeny hygienické limity hluku pro denni anoéni dobu a nedojde
tak v disledku jehainnosti k nepipustné hlukové zéki obyvatel.

D.1.7 Navrh ochrannych pasem:

K zajis€ni ochrany Zivotnich podminek obyvatée@ nepiznivymi vlivy stredisek Zivgisné
vyroby se tato Zdzeni umisuji v potebné vzdalenosti od souvislé zastaviypadré od objekt
a zd&izeni vyzadujicich hygienickou ochranu.

Pasmo je v souvislosti s posuzovanim &amow spateno kolem posuzovaného aredlu jako
podklad pro vyhodnoceni vliv provozu arealu na obyvatelstvo ajdghou dokumentace
(ptiloha ). Navrh ochranného pasma se provadi podtediky zveaejnéné v ACTA HYGIENICA
A EPIDEMIOLOGICA (AHEM) ¢. 8/1999. Tato metodika je zaloZena na hodnoceiviu vl
nejdilezitéjSich faktofi na dosah emisi do okoli chovu iatia umo#uje navrhnout rozery a tvar
ochranného pasma kolem chovuravi

Uvedena metodika dovede vypové postihnou cca 95 % staa zohleduje vlivy technologie
chovu, terénnichipkézek, zelefy vyskového usp@dani aetnosti a sréru vétru. Dale umoiuje
i zohlednit pouzité technologie o#tvani staje, urove zoohygieny, fipadré pouZziti gipravka
omezujicich uvalovani amoniaku a pachnoucich latek do ovzdusi stdfak i do Zivotniho
prostedi. V této souvislosti je nutnofipomenout, Ze hlavni Skodlivinou owvliujici rozsah
ochranného pasma neni amoniak, ktery j€ilelez vzduch a ze staje odchaziwzha nezatZuje
vyznamm Zivotni prostedi v okoli staje. Daleko vyznawjgi je vliv pachovych latek. Produkce
pachovych latek je ovlisovanatadou ¢initela, kdy zapach ze stje ttfosmes rekolika tisic
slowenin, &tSinou na bazi dusiku siry a kysliku. Pachové latlgvzdusi jsou vyznamné, pokud
jsou lidskym¢ichem registrovatelné tj. kdyzigkrasi ¢ichovy prah. Je to minimalni koncentrace
pachovych latek, ktera u poloviny exponované pamulayvola negativniichovy vjem. Tato
skut&nost by nerla pii odpovidajici technologické kaznigkrctit 5 % z celkového ptiu hodin
v roce (tj. 18 dni — 430 hodin).

Pri navrhovani ochranného pasmaijfbi brat v Gvahu i Uzeré@planovaci podklady. Zejména
je treba rozliSovat zda je provozovna (zdroj moznéhavaelani Zivotniho progedi) umistna
ve vyrobni zo# nebo obytné zdnnebo na tuto navazuje. Navrh ochranného pasmavycisazet
z aktualnich zji¥ni a aktualnich podkladhag. vétrna tizice zpracovan€HMU.

Hranice ochranného pasma pak vymezuje Uzemi s&eatpn Zivotnim progedim. Uvnit
ochranného pasma je mozné provozovat veskergosti, které nebudou negativnimi vlivy
z objektu, ktery vyvolat izzeni ochranného pasma negatiwvlivnény. Nag. uvnitt OP chow
hospodéskych zvfat je mozné bez omezeni provozovat gastskou vyrobu, tj. provozovat jiné
zemedélské objekty nebo obhospadaat pozemky.
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Uvnit¥ ochranného pasma neni mozné budovat a provozovatbjekty vyZadujici
hygienickou ochranu, jako jsou objekty pro trvalé bydleni, rekreaci, Skolské, &ovychovné,
zdravotnické, potravinarské a jiné. Tato podminka pak je uvedena i ve spravnim rozhddnu
jimz je rozsah ochranného pasmaem: Dle stavebniho zékona je organefislpSnym k vydani
takového rozhodnuti mistrpiislusny stavebniiad. V revidovaném stdvajicim ochranném pasmu
se tyto v sotasné dob nevyskytuji.

Pro stavajici areal je stanoveno pasmo hygienick@any, které je zobrazeno v Uzemnim
planu obce, vedci stavebni uzary pro okruh tzemi kolem arealu do vzdalenosti 860d stedu
arealu.

S ohledem na skutrost, Ze se vSechny podstgén zmeny imisni z&tZe uskuténuji uvnitt
stavajiciho vymezeného ochranného pasma nepovaZupamnutné stavajici vymezeni pasma
revidovat.

D.2 Rozsah vlivi vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci:

Vlivy na funkéni vyuZziti Gzemi nenastanou, n€bs provozem arealu je nadalecfiano,
zustava zachovano i stavajici dopravni napojeni. &amevyzaduje zvlastni infrastrukturu nebo
vyvolané investice, které by mohly ovlivnit chamkkrajiny, stav ekosystédm Vlivy z hlediska
dotteni kvality ovzduSi lze fedpokladat fedevSim v ramci aredélu, ovligmi nejblizSiho okoli
provozem arealu budéiplizné ve stejném rozsahu jako v sasné doé.

D.3 Udaje o moznych vyznamnych ndfiznivych vlivech presahujicich statni hranice:
Nejsou.

D.4 Opatieni k prevenci, vyloweni, snizeni, popipadé kompenzaci neffiznivych
vlivi:

D4.1 Ve fazi vystavby:

Z hlediska ochrany ovzdusi:

Vénovat pozornost organizaci dopravni obsluZznostizenti v navaznosti na provace
stavebni prace, koordinovat navoz a odvoz material

Snizovat prasSnostiprealizaci zansru, zajistit kropeni deponovanych zemifi puchém
pocasi;

Odstraovat mechanické @estoty a dalSi n@stoty (zeminy) ulglé na podvozcich vozidel
a stavebnich mechaniém

Provadt pravidelnou ¢istu zn€istenych komunikaci p vystavle;

Minimalizovat prostoje stréja automobil se spu&hym motorem mimo pracoviinnosti;

YV VvV VY V¥V

Z hlediska zneSkambvani odpad:
» Produkované odpady ukladat a znesiat v souladu s platnou legislativou;
» Odpady pedavat pouze opra¥nym osobam;

Z hlediska ochrany podzemnich a povrchovych vod:

» V pripace Uniku latek nebezgaych vodam zabranit jejich dalSimu raesii, provest
okamzig sanaci Ukapu sorbentem a zajistit nezbytny négladdid kontaminovaného
mista;

> Resit Povoleni o navy3eni otth podzemni vody pro piby chovu hospodskych zvifat
a arealu;

Z hlediska hluku a vibraci:

» Stavebni prace provéidpouze ve stanovené denni dpb

» Minimalizovat prostoje stréja automobil se spu&hym motorem mimo pracoviinnosti;

» Kontrolovat technicky stav vozidel a stavebniclojstrkteré by mohly hlukovou pohodu
negativié ovliviovat;
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D.4.2 Ve fazi provozu:

VSeobecné povinnosti:

» provadt pravidelnou kontrolu a udrzbuizzeni, provadt revize zéizeni;

» dodrzovat veSkeré bezp®wstni a pozarniipdpisy;

> dodrzovat vesSkerérpdpisy legislativy Zivotniho pragtdi a ostatnichipdpigi;

Z hlediska ochrany ovzdusi:

» sniZovat praSnostiprealizaci zamru, zajistit kropeni deponovanych zemifi puchém
pocasi;

» provadt pravidelnou ¢istu zn€isténych komunikaci;

» minimalizovat prostoje strdja automobil se spug&nym motorem;

» aktualizovat provozniad zdroje dle zakona o ochéaovzdusi;

Z hlediska zneSkatbvani odpad:

» odpady budou ukladanyiidéné na uteném mist a dalSi nakladani s nimi bude pro#ad
v souladu s platnou legislativou, jelba vést fedepsanou evidenci o odpadech;

» odpady pedavat pouze opraynym osobam;

Z hlediska ochrany podzemnich a povrchovych vod:

» vpripact Uniku latek nebezgaych vodadm zabréanit jejich dalSimu rdesii, provést
okamzi¢ sanaci Ukapu sorbentem a zajistit nezbytny naglatklid kontaminovaného
mista,;

» aktualizovat Plan op#ni pro pipad havarie dle vodniho zakonaresliska. Timto
havarijnim planem je nutné s&lit a dodrZzovat provozni kafez divodu minimalizace
vzniku moznosti havarijni situace;

» provadt zkousky &snosti jimek se zavadnymi latkami;

Z hlediska hluku a vibraci:
» minimalizovat prostoje strdja automobil se spug&nym motorem;

D.5 Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neuiitosti, které se vyskytly [Fi
specifikaci vlivi:

Oznédmeni bylo vypracovano na zaklagostup® ziskavanych informaci od zadavatele,
dostupnych podkladod projektant a od gislusnych spravnich organ

Lze konstatovat, Zeipdpoklady jsou jiz provoznowieny a Ze se népdpoklada zavazné
ovlivnéni nekteré ze slozek zivotniho prostli.

Soupis uvedené literatury je uvedentilqze F.

Vyrazné nedostatkyipzjiStovani podklad pro stanoveni vliit zantru se nevyskytly.

E Porovnani variant reSeni zaniru;

Dokumentace je zatrena pedevSim pro tuto jedinou uv&bu variantu. Umighi zangru
je prostoro¢ dano existujicimi stavajicimi objekty v aredlu. skéi zamdru je v dostaténé
vzdalenosti od obytné zastavby nejblizSich sidblaivar.

Da se konstatovat, Ze varianta Zamje vyhovujici. Jedna se vSak o slaidz4jmi na realizaci
zaneru a na ochranzivotniho prostedi a véejného zdravi.
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Va4

F Dopliujici udaje:

F.1 Mapova a jind dokumentace tykajici se udai v oznameni:

Priloha¢. 01 — stanoviskofjslusného stavebnihdadu

Priloha¢. 02 — stanovisko organu ochranyrpdy

Ptiloha¢. 03 — mapa SirSich vztah

Priloha¢. 04 — vykresy zagru

Prilohac. 05 — mapové zakresy oblasti (NATURA, USES, zapléy zranitelné, vodnich zdigj..)
Prilohac. 06 — vyp@et emisi

Ptiloha¢. 07 — navrh/revize pasma hygienické ochrany

F.2 DalSi podstatné informace oznamovatele:

F.2.1 Seznam pouZité literatury a podklad:

Pro vypracovani oznameni bylyiguloZzeny prospekty od dodavateleiizani, studie,
informace od investora a dokumentace (Ing. Ivo ReKacha&ovice).
Dale bylocerpano z odbornych studii autorizovanych osiuipZenych dodavatelemizzeni.

F.2.2 Ostatni pouzita literatura:

«  metodicky pokyn MZRCR pro zpracovani naleZitosti oznament;

e zakon¢. 100/2001 Sh., o posuzovani wivna zivotni prosedi a o zrmné nekterych souvisejicich zakén(zakon
0 posuzovani vlik na Zivotni progedi), v platném zimi;

e zakong¢. 76/2002 Sh., o integrované prevenci a omezovaaifiseni, o integrovaném registru zfi&ovani a o zréngé

nekterych zakon (IPPC), v platném zmi;

zakon¢. 201/2012 Sb., o ochrawvzdusi;

zakon¢. 185/2001 Sh., o odpadech, v platnérinin

zakong. 254/2001 Sb., vodni zakon, v platnéngrzn

dalSi pravni pedpisy z oblasti ochrany zivotniho priesti, bezpénosti prace a pozarni ochrany.

F.2.3 Ostatni grilohy:

« rozhodnuti o prodlouzeni autorizace ke zpracova@kumhentace a posudku podle zakand00/2001 Sb.
(E.LLA.), v platném zéni;

e oswdceni o autorizaci ke zpracovani odbornych posutik zakona o ovzdusi (v elektronické pogob

e oswdceni o zapsani do Seznamu energetickych auditibe zakonaé. 406/2000 Sh., energeticky zakon
(v elektronické podad;

e oswdceni o odborné Zsobilosti k poskytovani odbornych vyf&ai dle zakona. 76/2002 Sb., o IPPC
(v elektronické podaod;

+ certifikat systému managementu jakosti pad&N EN 1SO 9001 (v elektronické podgb

« akredit&ni certifikdt pro poradce v oblasti akreditace ,Zeiistvi“, vydany na zéklatl smernice
MZe ¢.j. 48975/2007-10000 ze dne 03.01.2008 (v elekti@npodob);
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G VSeobecw srozumitelné shrnuti netechnického charakteru:

Zamgrem je provést modernizaci, Zny ve vybranych stavajicich objektech s chovemuwskot
nebo prasat av navaznosti na toto ukorve vybranych objektech chov prasat, konk&étn
piedevsim:

» modernizaci stavajicich objektc. 01 a 02 pvodn® s chovem skotu, v séasné dob

s chovem prasat, kdy dojdedx vyuziti pro chov skotu;

» zruSeni ostatnich nevyhovujicich objektchovem prasat v arealu (stavajici objekty03
az x08), kdy objekty budou nédwyuzity k jinému vyuziti nez k chovu hospdsléych zvtat
(sklady zemidelské techniky, obilovin, slamy, apod.). S obnovenichovu prasat
na stedisku se v saiasné dob neuvazuje;

Trasa pijezdové komunikace je shodna se stavajicim proviozeealu. Zajifuje pimé
napojeni arealu na sitmi st

V souwasné dob investor v aredlu provozuje stavajici 2ekisky zdroj zneistovani ovzdusi,
dochazi pouze k jeho zme.

Misto dotené realizaci za#énu neni vazano na zadné chraa druhy rostlin ani zZivicha.

Vyhodnoceni imisni situace:

Z uvedenych vySe uvedenych vyhodnoceni vyplyvareadizaci zarru oproti gedchozimu
i stavajicimu povolenému stavu, dochazi ke snizemrodukci emisi amoniaku. V fipact
celkového imisniho vlivu tedy dochazime k &ay Ze nedojde v okoli zamu ke zdravot#é
vyznamnému nastu imisni z&tZze, spiSe dochazi ke snizeni.

Imisni zatZz z automobilové dopravy vazané na provoz je zaatethn, téZ dochazi oproti
ptivodnimu i stavajicimu stavu ke snizeni.

S ohledem na vySe uv&mk vysledky vypdtu, je mozno pedpokladat, Zze ani po realizaci
zaneru nedojde k naipustné zatzi obyvatel.

Hodnoceni celkové urovi technickéhoresSeni:

NavrzenéieSeni je v souladu s pozadavkyspuSnych pedpigi a vyhlaSek k jeho provedeni
ave vztahu k ochr&nZP a s obecnymi technickymi pozadavky na vystaewyhovuje
pozadavkm normativi v oblasti ochrany ZP.

Pfi provedeném posouzeni z&m nebyly zjiSény vyznamné negativni vlivy plynouci
z realizace tohoto z&fru a nasledného provozu posuzovanych objéktociSné vyroby v takovém
rozsahu, aby doslo k vyznamnému negativnimu o#tivizivotniho prosedi v zajmovém uzemi
a jeho okoli, nebo ovlivini zdravi obyvatelstva v obci.

Proto doportujeme uvedeny zainv daném rozsahu realizovat.

H Priloha:

Vyjadieni g@islusného stavebnihoradu k zamru z hlediska souladu s Uze&planovaci
dokumentaci — viz. vyj&eni stavebniho fadu (adu néstyse Prosiitice ze dne 28.07.2014
(prilohac. 01).

Stanovisko organu ochranytippdy k mozZnosti existence vyznamného vlivu #Zam
na evropsky vyznamné lokality a ptaoblasti — viz. stanovisko odboru Zivotniho presit,
odd. ochrany firody a krajiny, Krajskéhoradu Jihomoravského kraje, ze dne 23.07.201idbl@a
¢. 02).
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| ldentifikace zpracovatehi oznameni:

Jméno: Ing. Vaclav Safaik a Ing. Jan Safaik

Adresa a pracovisg: U Vodojemu 1275/34, 693 01 Hustéperegion Beclav, kraj JM
Pracovist: Vladislav 92, 675 01 Vladislav, regioiiebi, kraj Vys@ina

1C: 488 85 932

Telefon, fax: 519 323 861 (Hustope), 568 888 229 (Vladislav)

E-mail: renvodin@renvodin.cz

WWW: http://www.renvodin.cz

Odborna zpisobilost:

> aktualizované ogdceni o autorizacic. 0063 Ing. Véaclav Safék: vedeny v ,Seznamu energetickych expéemodle
zakona¢. 406/2006 Sb. o hospad@ami energii, s opraeénim provadt energeticky audit sdinnosti od 25.04.2002,
vypracovavat pikazy energetické n&tnosti budovy s &nnosti od 13.06.2008, prové&dkontroly kotli a klimatiz&nich
zaizeni s dinnosti od 29.08.2008, vydalo MPO dne 29.08.200&tnost neomezena;

» aktualizované ogdceni o autorizacike zpracovani dokumentace a posudku podle § 19, Bdzékona. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani Vvliir na zivotni prosedi a o zréané nékterych souvisejicich zakénve zréni pozdjsich pravnich fedpidi,
vydalo MZP podt.j.: 80152/ENV/10 dne 24.09.2010 @&ninosti od 05.11.1997) — platnost do 24.09.2015;

» aktualizované ogdceni o autorizaci:k poskytovani odbornych vyjéehi podle § 11, zdkon& 76/2002 Sbh., zékona
o integrované prevenci, pro kategorie 4.1.b), §,45, 6.6.a), 6.6.b) a 6.6.c), di#lphy ¢. 1 tohoto zékona, vydalo MZP
podg¢.j.: 71734/ENV/06 dne 16.10.2006 — platnost neomaze

» akredita’ni certifikat pro poradcev oblasti akreditace ,Ze#déIstvi“, podoblast ziveiSna vyroba, vydany na zakkad
smernice MZe &.j. 30/2010-18000 ze dne 11.02.2010 vydalo MZR dne 03.01.2011 (s¢inosti od 03.01.2008) —
platnost do 02.01.2016.

» aktualizované ogdceni o autorizaci: ke zpracovani odbornych posudipodle 8§ 15, odst. 1, pism.d) zakona
&. 86/2002 Sb., o ochrarovzdusi, vydalo MZRCR podg.j. 875/780/11/LH dne 26.04.2011 — platnost do 32016
(&innost dan&innosti od 14.06.2007);

Datum zpracovani ozndmeni: cervenec 2014

Razitko a podpis zpracovatele oznameni:

Razitko a podpis oznamovatele (oprawmného zastupce):



Urad méstyse Prosimérice, stavebni aiad I. stupné

671 61 Prosimérice 197, tel. 515 271 432

V Prosiméficich dne 28.7.2014
C.j. STUPROS 648/14 - §;.
Cislo spisu: STUPROS 558/14
Vase ¢.j.

Vytizuje: Ing. Sprencl Josef
E-mail: stavebni@prosimerice.cz

AGROSERVIS, 1. Zemédélska a.s., IC: 49967789
Visiové 358

v zastoupeni

RENVODIN - SAFARIK, spol. s.r.o.,

U vodojemu 1275/34, Hustopece

Véc: Vyjadieni

Utad méstyse Prosimé&fice, stavebni ufad I. stupné (dale jen stavebni Gfad), obdrzel dne 14.7.2014 Vasi zadost o
vyjadieni ve véci zaméru ,,Upravy staji pro vykrm skotu® na parc.&. 232 v k.. Kyjovice.

Stavebni Gfad Vam sdé€luje, ze uvedeny zamér dle predlozenych podkladd je v souladu s platnym uzemnim
planem obce Kyjovice. Zamér se nachazi v uzemi uréeném pro objekty zemédélské vyroby, kde Ize umistit

stavbu ur¢enou pro chov skotu.

Obdrzi:
Renvodin — Safafik, spol. s.r.o., U Vodojemu 1275/34, Hustopece

Ing. Sprencl Josef
vedouci stavebniho Gfadu



KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO KRAJE

Odbor zivotniho prostredi
Zerotinovo namésti 3/5, 601 82 Brno

V4 dopis zn.: RENVODIN-SAFARIK, spol. s r. o.
Ze dne: 8.7.2014 U Vodojemu 1275/34

¢ JMK 80723/2014 693 01 Hustopece

Sp. zn.: S —JMK 80723/2014 OZP/Krm IC: 26896982

Vyfizuje: Ing. Milan Kral

Telefon: 541 654 323

Datum: 23.7.2014

Stanovisko organu ochrany pfirody k moznosti existence vyznamného vlivu zaméru ,,Uprava staji
pro vykrm skotu, k. 4. Kyjovice” na lokality soustavy Natura 2000

Krajsky Urad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostfedi jako orgdn ochrany pfirody,
prislusny podle ustanoveni § 77a odst. 4) pism. n) zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfrirody
a krajiny ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zakon) vyhodnotil na zakladé Vasi Zadosti podané
dne 8. 7. 2014 moznosti vlivu vyse uvedeného zaméru na lokality soustavy Natura 2000 a vydava

stanovisko
podle § 45i odstavce 1) téhoz zakona v tom smyslu, Ze hodnoceny zdmér
nemUze mit vyznamny vliv
na zadnou evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast.

Vyse uvedeny zdvér organu ochrany pfirody vychazi z dvahy, Ze hodnoceny zdmér svou
lokalizaci zcela mimo Uzemi prvkd soustavy Natura 2000 a svou vécnou povahou nema potencidl
zpusobit pfimé, nepfimé ¢i sekundarni vlivy na jejich celistvost a pfiznivy stav predmétl ochrany.

Toto odlvodnéné stanovisko se vydava postupem podle ¢asti ctvrté zakona
¢. 500/2004 Sb., spravni fad a nejedna se o rozhodnuti ve sprdvnim fizeni. Tento spravni akt
nenahrazuje jind spravni opatfeni a rozhodnuti, ktera se k hodnocené aktivité vydavaji podle
zvlastnich pravnich predpisd.

JUDr. Pavel Nesvatba v. r.
vedouci oddéleni ochrany pfirody a krajiny

Za spravnost vyhotoveni: Anna Foltova

I DIC Telefon Fax E-mail Internet
708 88 337 CZ70888337 541651111 541651 209 kral.milan@kr-jihomoravsky.cz ~ www.kr-jihomoravsky.cz
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Vypocet emisi amoniaku

Stavajici / p Gvodni stav - dle dostupné dokumentace:
Vypodet je proveden pomoci emisnich faktort dle metodického pokynu MZP.

piiloha €. 06

kategorie zvi Fat (technologie .
g ( 9 poéet ks

zavedené snizujici technologie - snizeni emisi 0 %

EF (bez snizujici technologie, se snizujici technol

ogif) - kg ypafzvife (DJ)

vypo étené emise

ustajeni) popis snizujicf technologie staj o skladky hnojiv o frech.hnojeni o staj sklad. hnoje, kejdy Zapravenidop udy celkovy EF amoniaku (tuny)
ST1 ST2 ST1 ST2 ST1 ST2 bez ST se ST bez ST se ST bezST se ST bez ST se ST bez ST se ST
prasnice brezi a kanci 68 zapraveni do 24.hodin - - - - 35% - 7,60 4,10 8,00 5,20 19,70 16,90 1,340 1,149
vykrm 1950 |zapraveni do 24.hodin - - - - 35% - 3,20 2,00 3,10 2,02 8,30 7,22 16,185 | 14,069
selata 450 |zapraveni do 24.hodin - - - - 35% - 2,00 2,00 2,50 1,63 6,50 5,63 2,925 2,631
byci, jalovice, telata 610 ]zapraveni do 24.hodin - - - - 35% - 6,00 1,70 6,00 3,90 13,70 11,60 8,357 7,076
- 0 - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
CELKEM EMISE 28,807 24,826
stgj + sklad: 17,433 tun
zapraveni: 7,393 tun
celkem: 24,826 tun

Stavajici stav - dle P R z roku 2013:
Vypocet je proveden pomoci emisnich faktor(i vychazejicich ze schvaleného provozniho rfadu.

kategorie zvi Fat (technologie

zavedené snizujici technologie - snizeni emisi 0 %

EF (bez snizujici technologie, se snizujici technol

ogif) - kg ypafzvife (DJ)

vypo étené emise

ustajeni) pocetks popis snizujicf technologie staj o skladky hnojiv o [tech.hnojeni o staj sHlad. hnoje, kej  dy [ zapraveni do p tdy celkovy EF amoniaku (tuny)
ST1 ST2 ST1 ST2 ST1 ST2 bez ST se ST bez ST se ST bezST se ST bez ST se ST bez ST se ST
prasnice ostatni 0 - - - - - - - 4,30 2,80 4,80 11,90 0,000 0,000
prasnice bfezi a kanci 0 - - - - - - - 7,60 4,10 8,00 19,70 0,000 0,000
¢astecné rostovéa podlaha s vakuovym
prasnicky, vykrm 1900 |systémem (03); zapraveni pluhem do 24 13% - - - 33% - 3,20 2,78 2,00 3,10 2,08 8,30 6,86 15,770 | 13,036
hodin od aplikace a vle€ené hadice (03)
selata 0 - - - - - - - 2,00 2,00 2,50 6,50 0,000 0,000
byci 0 - - - - - - - 6,00 1,70 6,00 13,70 0,000 0,000
CELKEM EMISE 15,770 13,036
stgj + sklad: 9,090 tun
zapraveni: 3,946 tun
celkem: 13,036 tun

Novy stav - po realizaci zam éru:

Vypoéet je proveden pomoci emisnich faktor vychazejicich z vydaného ,metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi vydaného ve Véstniku MZP" s pouZitim navrzenych snizujicich technologii.

kategorie zvi Fat (technologie

zavedené snizujici technologie - snizeni emisi 0 %

EF (bez snizujici technologie, se snizujici technol

ogif) - kg ypafzvife (DJ)

vypo étené emise

ustajeni) pocetks popis snizujicf technologie staj o skladky hnojiv o frech.hnojeni o staj sklad. hnoje, kejdy Zapravenidop udy celkovy EF amoniaku (tuny)
ST1 ST2 ST1 ST2 ST1 ST2 bez ST se ST bez ST se ST bezST se ST bez ST se ST bez ST se ST
byci, jalovice, telata 500 |zapraveni do 24.hodin - - - - 35% - 6,00 1,70 6,00 3,90 13,70 11,60 6,850 5,800
- 0 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
- 0 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
- 0 - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
- 0 - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
CELKEM EMISE 6,850 5,800

stgj + sklad: 3,850 tun

zapraveni: 1,950 tun

celkem: 5,800 tun



NAyRH ,
OCHRANNEHO PASMA

CHOVU HOSPODARSKYCH ZVIRAT

zpracovany v navaznosti na metodicky pokyn pro posuzovani chovu zvifat z hlediska péce
o vytvafeni a ochranu zdravych Zivotnich podminek

PROVOZOVATEL ZARIZENI

AGROSERVIS, 1. zemédélska a.s. Visnoveé
671 38 Visnové 358

ZAMER

CHOV HOSPODARSKYCH ZVIRAT KYJOVICE

stredisko Kyjovice
k.u. Kyjovice, Kyjovice, 671 61 Prosimérice
region Znojmo, kraj Jihomoravsky

Zpracovatel: RENVODIN — SAFARIK, spol. s r.o., IC: 268 96 982
vypracoval: ov¢fil a schvalil: zadavatel:
objed./smlouva: OBJ
dne: cervenec 2014 dne:  08.07.2014 dne:
Ing. Jan Safatik Ing. Jan Safatik nabyti uéinnosti: Cervenec 2014
podpis podpis podpis zak. &islo: 130
revize: 1.0 paré:
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A Charakteristika zaméru:

Provoz zivocisné vyroby se nachazi na zapadni strané¢ obce Kyjovice, v samostatné oploceném
aredlu po levé strané silnice II1. tfidy vedouci z Prosiméfic smérem na Zerotice.
Uzemni plan obce posuzované stiedisko respektuje. Zamér je v souladu s izemnim planem obce.

Charakteristika zaméru:
Zamérem je proveést modernizaci, zmeény ve vybranych stavajicich objektech s chovem skotu
nebo prasat a v ndvaznosti na toto ukoncit ve vybranych objektech chov prasat, konkrétné predev§im:

» modernizaci stavajicich objektt ¢. 01 a 02 ptivodné s chovem skotu, v souc¢asné dobé s chovem
prasat, kdy dojde opét k vyuZiti pro chov skotu;

» zruSeni ostatnich nevyhovujicich objektt s chovem prasat v aredlu (stavajici objekty ¢. x03
az x08), kdy objekty budou nové vyuzity k jinému vyuziti nez k chovu hospodarskych zvitat
(sklady zemédé€lské techniky, obilovin, slamy, apod.). S obnovenim chovu prasat na stiedisku
se v soucasné dob¢ neuvazuje;

MozZnost kumulace vlivii:

Jiné dal$i souvisejici projekty €i zdméry ani moznost kumulace projektu sjinymi zadméry
(zemédélskeé objekty v blizkosti arealu) nejsou v souc¢asné dob¢ identifikovany.

V ramci $irSiho okoli se dale vyskytuji zahradky a hospodaiska staveni u obytnych objektt. Tyto
je vSak mozné zanedbat.

Ochranné pasmo:

K zajisténi ochrany Zivotnich podminek obyvatel pfed neptiznivymi vlivy stredisek Zivocisné
vyroby se tato zafizeni umist'uji v potiebné vzdalenosti od souvislé zastavby, pfipadné od objekti
a zatizeni vyZadujicich hygienickou ochranu.

Pro stavajici aredl je stanoveno pasmo hygienické ochrany, které je zobrazeno v izemnim planu
obce, ve véci stavebni uzavéry pro okruh tzemi kolem arealu do vzdalenosti 250 m od stfedu aredlu.

V souvislosti s navrZzenymi zménami je tfeba posoudit i novy rozsah ochranného péasma.
Nejbliz§imi obytnymi objekty (OHO) jsou rodinné domy pii hlavni komunikaci v obci €.p. 10 az 18,
dale pak <“:.p.141| a 42 situované pii vj ezd‘g do aredlu.
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A

B Obecné informace o metodice vypoctu:

Tento postup je vsouladu sustanovenim stavebniho zdkona, protoze Ilze opravnéné
predpokladat, Ze stavba bude svymi negativnimi vlivy pfekracovat v urcitém Uzemi limitni hodnoty
stanovené pravnimi predpisy.

Névrh ochranného pasma (OP) se provadi podle metodiky zveiejnéné v ACTA HYGIENICA
A EPIDEMIOLOGICA (AHEM) ¢. 8/1999. Tato metodika je zaloZena na hodnoceni vlivll
ochranného pasma kolem chovu zvifat.

Uvedena metodika dovede vypoctoveé postihnou cca 95 % stavi a zohlediiuje vlivy technologie
chovu, terénnich piekdzek, zelen¢, vysSkového uspotadani a Cetnosti a sméru vétru. Dale umozituje
1 zohlednit pouzité technologie odvétrani stije, uroven zoohygieny, pfipadné pouziti piipravka
omezujicich uvoliiovani amoniaku a pachnoucich latek do ovzdusi staje a tak 1 do Zivotniho prosttedi.
V této souvislosti je nutno pripomenout, ze hlavni Skodlivinou ovliviiujici rozsah ochranného pasma
neni amoniak, ktery je leh¢i nez vzduch a ze staje odchéazi vzhiiru a nezatézuje vyznamné zivotni
prosttedi v okoli staje. Daleko vyznamnéjsi je vliv pachovych latek. Produkce pachovych latek
je ovlivilovana tfadou ciniteld, kdy zdpach ze stije tvoii smés nékolika tisic sloucenin, vétSinou
na bazi dusiku siry a kysliku. Pachové latky v ovzdusi jsou vyznamné, pokud jsou lidskym c¢ichem
registrovatelné tj. kdyz prekroci ¢ichovy préh. Je to minimalni koncentrace pachovych latek, ktera
u poloviny exponované populace vyvold negativni ¢ichovy vjem. Tato skutecnost by neméla
pii odpovidajici technologické kazni prekrocit 5 % z celkového poctu hodin vroce (tj. 18 dni —
430 hodin).

Dalsim faktorem, ktery je pii navrhu ochranného pasma tfeba zohlednit je hluk. Pokud
je soucasti technologie 1 hlu¢né zafizeni, je nutno na podkladé hlukovych vypoctl stanovit hranici,
kde bude dosazeno hygienickych limith a tuto zohlednit pii navrhu hranice ochranného pasma. Stejné
plati i pro dal$i mozné vlivy jako je elektromagnetické zareni, radioaktivni zafeni a dalsi.

Pti navrhovani ochranného pasma je tfeba brat v ivahu i uzemné planovaci podklady. Zejména
je tfeba rozliSovat zda je provozovna (zdroj mozného ovliviiovani zivotniho prostfedi) umisténa
ve vyrobni zoné nebo obytné zon€ nebo na tuto navazuje.

Navrh ochranného pasma musi vychéazet z aktudlnich zji$téni a aktualnich podklada napi. vétrna
razice zpracované CHMU pro posuzovanou lokalitu.

Hranice ochranného pasma pak vymezuje Gzemi se zhorSenym Zivotnim prostfedim. Uvnitt
ochranného pasma je mozné provozovat veSkeré ¢innosti, které¢ nebudou negativnimi vlivy z objektu,
ktery vyvolat zfizeni ochranného pasma negativné ovlivnény. Napfi. uvnitt OP chovli hospodatskych
zvifat je moZné bez omezeni provozovat zemédelskou vyrobu tj. provozovat jiné zeméd¢€lské objekty
nebo obhospodarovat pozemky.

Uvnitié ochranného pasma neni mozné budovat a provozovat objekty vyZadujici
hygienickou ochranu, jako jsou objekty pro trvalé bydleni, rekreaci, $kolské, télovychovné,
zdravotnické, potravinaiské a jiné. Tato podminka pak je uvedena i ve spravnim rozhodnuti, jimz
je rozsah ochranného pasma urcen. Dle stavebniho zakona je orgdnem pfisluSnym k vydani takového
rozhodnuti mistné ptislusny stavebni trad.

V revidovaném stdvajicim ochranném pasmu se tyto v soucasné dob¢ nevyskytuji.

C Identifikace provozovatele:

Nazev organizace: AGROSERVIS, 1. zemédélska a.s. VisSiiové
Sidlo organizace: Visiiové 358, 671 38 Visnové u Znojma
Zastoupené: Ing. Jifi Pevny, piedseda predstavenstva
Pravni forma: akciova spolecnost

IC: 49967789

Telefon, fax: 515300400, 515 339 146

E-mail: agroservis@agroservis-visnove.cz



(g VicleY Satugy

-4 - PHO, AGROSERVIS, 1. zem&dé&lska a.s., Visiiové, ZV Kyjovice, rl

D Vypocet zadani a popis zaméru:

D.1 Umisténi zaméru:

Nazev: AGROSERVIS, 1. zemédélska a.s. Visiiové - chov hospodaiskych
zvirat Kyjovice
Adresa provozovny: sttedisko Kyjovice, k.u. Kyjovice, 671 61 Prosiméfice,

region Znojmo, kraj Jihomoravsky
OKRES LAU, ZUJ, UTJ: CZ0647, 594318, 678554
GPS: N 48°54°51,733%; E 16°9'44,653*

D.2 Pocet a druh chovanych zvitat:

Charakterem zaméru jsou zmény v zemédé€lském aredlu. S ohledem na planované zaméry budou
nove stanoveny nasledujici projektované kapacity:

objekt (p.¢.) oznaceni zvirata kapacity zviiat
01, 02 (st. 232) 01 — chov skotu telata,jalovice, byc@ 250 ks, t_] 182,5 DJ (0,73 DJ/ks)
’ ) 02 — chov skotu telata, jalovice, byci 250 ks, tj. 182,5 DJ (0,73 DJ/ks)
x8, 03 (st. 228) nevyuzivané — sklady - -
x4 (st. 235) nevyuzivané — sklady - -
x6 (st. 234) nevyuzivané — sklady - -
x5 (st. 236) nevyuzivané — sklady - -
x7 (st. 227) nevyuzivané — sklady - -
celkem - - 500 ks, tj. 365 DJ

D.3 Technologie chovu pro novy stav:

Chov hospodaiskych zvifat probihd celoroc¢né, tj. po celych 365 dni v roce. Pfesné informace
o aktualnich stavech zvifat jsou vedeny v provoznim deniku.

D.4 Zpisob vétrani objektd ZivoliSné vyroby:

Ve stjich je zajisténo vétrani piirozenou cestou. V objektech jsou instalovdna okna
s protiprivanovou siti a shrnovaci plachtou, stfeSni hfebenova §térbina a vratové otvory.

D.5 Izolaéni zeleri:

V misté stavby a v jeho okoli (na hranici arealu) a predev§im k objektu PHO se nachazi ¢aste¢na
ochrannd funk¢éni vzrostld zeleit tvofena topoly, olSi, vrbou a ovocnymi stromy. V ramci zadméru
je mozné doporucit tuto zelen dale rozsifovat.

D.6 Clonici objekty:
Mezi objekty Zivocisné vyroby a objekty OHO se nachdzi clonici objekty — jedna se o dalsi
pramyslové objekty a zemédélské objekty.
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D.7 Ostatni opatfeni:

Provozovatel v chovu pouziva technologie k omezovani emisi amoniaku a péachnoucich latek
do ovzdusi. Pouzivani téchto technologii umoziuje vyznamné snizit rozsah ochranného pasma.

Stanoveni korekci pro vypocet.

a) Emisni konstanta pro kategorii zvirat (C) :
(¢lanek h) smérnice)
KO (K)o 0,003 na kus o ZH 500 kg
Dojnice (D)...ooveeeeieee e, 0,005 na kus o ZH 500 kg
Jalovice (J)..eoeeeereneeneeeneenereneenennnnnns 0,005 na kus o ZH 500 kg
Vykrm skotu (VS)...ooeeeeieeieneinniannennes 0,005 na kus o ZH 500 kg
Telatav MV (Tm)..........oooeiiiiin.n. 0,003 na kus o ZH 100 kg
Telata VRV (Ty) coovveieeeieeieei .0,005 na kus o ZH 500 kg
Dochov selat (DS).........cccooviiiiiinn.. 0,0033 na kus o ZH 70 kg
Porodna prasnic (PP)......................... 0,006 na kus o ZH 200 kg
Prasnice jalové a biezi (PJB)................ 0,006 na kus o ZH 150 kg
Pro vykrm prasat (VP) ....ccccovvviiniinenen. 0,0033 na kus o ZH 70 kg.
Kralici (KI)...oveee e 0,00008 na kus o ZH 4 kg
Brojlefi (B) «...ovveeiieeieeiie i, 0,00006 na kus o ZH 1,5 kg
b) Korekce na technologii chovu (TECH) :
(¢lanek j) smérnice)
e ustajeni stelivové, denni odvoz mrvy mimo SZV.............. -10
e ustijeni stelivové, hnojiSté........ccooeeeeeiinieeieeeneiniennnnne.. 0
e ustajeni na hluboké podestylce............ocooviiiiiiiiiiiiii. 0
e ustajeni bezstelivové, kejda, vyhovujici zoohygiena........... +10
e ustajeni bezstelivove, kejda, jimky 3 - 4 mésice................. 0
e ustajeni bezstelivove, kejda, jimky 4 — 5 a vice mésica......... -10
e ustajeni bezstelivove, kejda, nevyhovujici zoohygiena......... +15

¢) Korekce na pievyseni (PREV) — u¢inné pievyseni:

Prevyseni je dano jednak umisténim objektu vySkové vici OHO — stavebni vyska a prevySeni
dosahem vzdus$ného proudu.

V ramci vypoctl neni s pievySenim uvaZovano.
Celkova korekce na prevyseni: 0 %

d)Korekce na zelen (ZEL) :

V posuzovaném Uzemi je stavajici ¢aste¢nd funkéni zelen. Investor dale uvazuje s dosadbou dalsi
zelen€ uvnitf aredlu smérem k obytné zastavbe.

Podle metodiky AHEM je pouZzitelna korekce:

-5 % pro navrhovanou zeleni

- 10% pro vzrostlou zelen - funkéni.
Pouzita korekce na zeleii: -5 % aZ-10%

e)Korekce na smér a &etnost vétru (VITR) :
Tato korekce je stanovena na zéklad€ vétrné rizice zpracované pro posuzovanou lokalitu CHMU
Praha. Korekce pro jednotlivé sméry vétru jsou pak ve vypoctové tabulce.
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f)Korekce ostatni (OST) :

Mezi ostatni zdivodnéné korekce Ize zaradit korekei na clonici objekt (bariérovy objekt).
Navrzend korekce na clonici objekty u nového objektu ve vztahu k OHO: -10 %

Dalsi zdivodnénou korekcei je korekce na pouzivané snizujici technologie k omezovéani emisi
amoniaku a pachnoucich latek. Jsou vyuzivany (dle provozniho tadu):
- skladovani hnoje do vytvoreni prirodni krusty, odvoz hnoje na polni hnojisté, moderni technologie
(vSechny objekty) -20 % (v ramci vypoctu vsak s timto neuvaZujeme, rezerva)

Vypoctové tabulky:

Vypoctovy list je v pfiloze tohoto navrhu OP vcetné vétrné rtizice a vypoctu korekce na vitr.
Dale byly provedeny propocty pro krajni objekty (nepfevysuji navrzené ochranné pasmo).

Téz je provedeno vyhodnoceni z hlediska hluku, zde lze vyhodnotit, Ze téZ neni piesahovano
navrzené ochranné pasmo.

Pouzité zkratky a znacky:

OP — ochranné pasmo

ES — emisni stied

OHO — objekt hygienické ochrany, k némuz je vypocet vztazen.
Zavér:

Vzhledem k tomu, Ze jsou obytné objekty situovany v dostate¢né vzdalenosti od zemé&délskych
objekti, stavajici 1 nové navrzené ochranné pasmo nezasahuje do téchto obytnych casti. Provozem
zem&délskych objekti tak nebude dochazet k prekraovani hygienickych limitdh mimo ochranné
pasmo.

Pro stavajici aredl je stanoveno pasmo hygienické ochrany. Nové spoctené pasmo se zahrnutim
zdmeru, vyrazné stavajici pAsmo neméni a je mozné jej tak nadale povazovat za objektivni a platné.

E Identifikace zpracovatelt:

Jméno: Ing. Jan Safaiik

Firma: RENVODIN — SAFARIK, spol. s r.o.

IC: 26 89 69 82

Adresa: U Vodojemu 1275/34, 693 01 Hustopece, region Bfeclav
Telefon, fax, zazn.: 519 323 861 (Hustopece)

E-mail, www: jsafarik@renvodin.cz; http://www.renvodin.cz

podpis a razitko zpracovatele



Vypocetni list navrhu OP chovu hospodarskych zvirat

tabulka A: - vypocetni list navrhu OP chovu zvirat

UKAZATEL Navrhovany stav | suma
a CHZ chov hosp.zvirat Kyjovice - smérem k OHO1
b OCHZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X
c KAT VS, J VS, J - - - - - - - X
d STAV 250 250 0 0 0 0 0 0 0 500
e pram.ZH 350 350 0 0 0 0 0 0 0 X
fC ZH 87500 87500 0 0 0 0 0 0 0 X
gT 175 175 0 0 0 0 0 0 0 X
h Cn 0,005 0,005 0 0 0 0 0 0 0 X
i En 0,875 0,875 0 0 0 0 0 0 0 1,75
j TECH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
k PREV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
| ZEL -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 X
m1 VITR dle tabulky B X
m2 OST -10 -10 0 0 0 0 0 0 0 X
n CEL -15 -15 0 0 0 0 0 0 0 X
o EKn 0,74375 0,74375 0 0 0 0 0 0 0 1,4875
pLn 307 278 0 0 0 0 0 0 0 X
r Ekn *Ln 228,33125 | 206,7625 0 0 0 0 0 0 0 435,0938
s LES X X X X X X X X X 2925
t Alfa n 0 4 0 0 0 0 0 0 0 X
u EKn * Alfa n 0 2,975 0 0 0 0 0 0 0 2,975
v Alfa ES X X X X X X X X X 2,00
x rOP X X X X X X X X X 156,726
y +/- max. X X X X X X X X X 135,774
tabulka B - korekce na vitr pro lokalitu a celkové korekce

smér vétru S SV \'/ JV J JZ V4 SZ CALM
Cetnost ze sméru 13,74 9,99 10,94 13,35 7,99 5,74 12,85 18,39 7,01
¢etnost ve sméru k OHO 7,99 574 12,85 18,39 13,74 9,99 10,94 13,35 7,01
c¢etn+calm/8 8,8663 6,6163 | 13,7263 | 19,2663 | 14,6163 | 10,8663 [ 11,8163 | 14,2263 X
VTR kor -29,07 -30 9,81 30 16,93 -13,07 -5,47 13,81 X
PREV korekce 0 0 0 0 0 0 0 0 X
VL kor -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 X
sumakor -39,07 -40 -0,19 20 6,93 -23,07 -15,47 3,81 X
E Kn 1,07 1,05 1,75 2,10 1,87 1,35 1,48 1,82 X
r PHO 129,64 128,50 171,75 190,77 178,63 148,06 156,23 175,64 X m




Navrh pasma hygienické ochrany - areal Kyjovice (PHO) - pro navrhovany zamér

1, 2 - objekty chovu hospodarskych zvifat
ES - emisni stfed hranice PHO arealu po realizaci zaméru FeSené objekty chovu skotu
OHO - objekty hygienické ochrany stavajici PHO dle uzemniho planu




MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
100 00 Praha 10 - Vriovice, Vriovicka 65

Toto rozhodnuti nabylo pravnf moci dne MA0 2olo

Ministerstvo Zivotnfho prostfedi
Odbor posuzovéni vlivil na ¥jvotni prostfedi Videny
6. A0, 8040, podpis .. SPRT e azeny pan _

dne 52082804 podpis .. 430\..‘ Ing. Vaclav Safatik
U Vodojemu 1275/34
693 01 Hustopece

s Vyftizuje/telefon: V Praze dne:

80152/ENV/10 Ing. Lucie Semeradova/267 122 074 24.9.2010

ROZHODNUTI

Ministerstvo Zivotntho prostiedi jako orgén statni spravy v oblasti posuzovani vlivi
na Zivotni prostredi pfislusny k rozhodovéani ve véci podle ustanoveni § 21 pism. i) zdkona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o zmé&né nékterych souvisejicich
zakoni (zakon o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi), ve znéni pozd&jSich predpisi,
vyhovuje podle ustanoveni § 19 odst. 7 tohoto zakona Zadosti pana Ing. Vaclava Safafika,
datum narozeni: 14.7.1951, bydlist¢ U Vodojemu 1275/34, 693 01 Hustopede
(dale jen ,,zadatel”) ze dne 13.9. 2010 a

prodluZuje autorizaci
ke zpracovidani dokumentace a posudku

udélenou osvédéenim Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢.j.: 13295/1454/OPVZP/97 ze dne
5.11. 1997 a prodlouzenou rozhodnutim o prodlouzeni autorizace ¢&.j.: 9653/ENV/06 ze dne
21.3.2006, nadobu 5 let podle ustanoveni § 19 zakona o posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi.

-

Autorizace se v souladu s § 19 odst. 7 zakona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil
na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonii, ve znéni pozdgjsich pravnich
predpist, prodluzuje na dobu dal8ich 5 let.



Odivodnéni

Ministerstvo Zivotniho prostiedi obdrzelo dne 15.9.2010 Zadost ze dne 13.9.2010
o prodlouZeni autorizace ud&lené panu Ing. Vaclavu Safafikovi osvédtenim Ministerstva
zivotniho prosttedi &.j.: 13295/1454/OPVZP/97 ze dne 5.11.1997 a prodlouZené
rozhodnutim Ministerstva Zivotniho prostiedi o prodlouZeni autorizace &.j.: 9653/ENV/06
ze dne 21. 3. 2006, platné do 31. 12. 2011. Zadatel pozadal o prodlouZeni autorizace a splnil
podminky pro prodlouZeni autorizace v souladu s § 19 odst. 3, odst. 4 aodst. 5 zikona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakont, ve znéni pozdéjSich predpist, v souladu sustanovenimi pfilohy ¢. 3 vyhlasky
Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢. 457/2001 Sb., o odborné zptsobilosti a o Gpravé nékterych
dalSich otazek souvisejicich s posuzovanim vlivili na Zivotni prostiedi.

Ukoncené vysokoSkolské vzdélani bylo v souladu s ustanovenim § 19 odst. 4 pism. a)
doloZeno diplomem a vysvédcenim o statni zavéreéné zkousce. Vykonana zkouska odborné
zpusobilosti byla v souladu sustanovenim § 19 odst. 4 pism. b) dolozena rozhodnutim
o prodlouZeni autorizace (&.j.: 9653/ENV/06 ze dne 21. 3. 2006). Bezthonnost byla v souladu
s ustanovenim § 19 odst. 5 doloZena vypisem z rejstiiku trestd (datum vydani 13. 9. 2010).
Dale bylo doloZeno cestné prohlaseni Zadatele o plné zpusobilosti k pravnim ukonim.

Vzhledem k tomu, Ze piedloZend Zadost obsahuje vSechny zdkonem pozadované
nalezitosti a jsou splnény v3echny zédkonné podminky pro prodlouzeni autorizace
ke zpracovani dokumentace a posudku, rozhodlo Ministerstvo Zivotniho prostiedi tak,
jak je ve vyroku tohoto rozhodnuti uvedeno.

Rizeni o vydani tohoto rozhodnuti podléhd ve smyslu zakona &. 634/2004 Sb.,
o spravnich poplatcich, ve znéni pozdgjsich pfedpist, spravnimu poplatku ve vysi 200 K¢
(polozka 22 pism. b) sazebniku). Poplatek byl uhrazen formou kolkové znamky.

Poulenfoopravném prostifedku

Proti tomuto rozhodnuti 1ze podat rozklad ministrovi Zivotniho prostiedi, podle § 152
zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdg&jsich piedpisti, ve 1hité do 15 dnti ode dne
oznameni rozhodnuti, prostfednictvim Ministerstva Zivotniho prostiedi, Vriovicka 65, 100 00
Praha 10.

Toto rozhodnuti obdrzi:

a) 7zadatel — Ing. Vaclav Safafik - ugastnik spravniho Fizeni

b) po nabyti pravni moci
organ piisluSny k evidenci - odbor posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a integrované
prevence Ministerstva Zivotniho prostfedi



