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Seznam zkratek pouzitych v ozndmeni

EVL Evropsky vyznamna lokalita

CHOPAV Chranénd oblast pfirozené akumulace vod
MZP Ministerstvo Zivotniho prostiedi

NN Nizké napéti

PUPFL Pozemky uréené k pInéni funkce lesa
TZL Tuhé znecistujici latky

UPD Uzemné planovaci dokumentace

USES Uzemni systém ekologické stability

VKP Vyznamny krajinny prvek

VN Vysoké napéti

ZCHU Zvlasté chranéné tuzemi

ZPF Zemeédélsky padni fond

RD Reléovy domek

PZS Pfejezdové zabezpecCovaci zafizeni
TZZ Tratové zabezpelovaci zafizeni
S7z7 Sdélovaci zabezpec€ovaci zafizeni
DOK dalkovy opticky kabel

PZS pfejezdové zabezpelovaci zafizeni
DOz Dalkové ovladaneé zafizeni

DK dalkovy kabel

TV trakeni vedeni

GPK Geologické podlozZi koleje

TK Temeno koleje

SO Stavebni objekt

PS Provozni soubor
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UvoD

Pfedkladané oznameni bylo vypracovano v souladu se zdkonem ¢&. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o0 zméné nékterych souvisejicich zakon(, v platném

znéni (dale jen zakon).

Davodem pro vypracovani Oznameni je, Ze zamér ,Trat 2032 Brno - VIarsky prasmyk st. hr., v
useku Slapanice (mimo) - Blazovice (v&etng)* svou dikci spliiuje kritérium stanovené v zakoné
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vliv na Zivotni prostfedi, pfiloze €. 1, kategorii 1l, bodu 9.2
,Novostavby (zdméry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace
Zelezni¢nich drah; novostavby a rekonstrukce Zelezni¢nich a intermodalnich zafizeni a
pfekladist. PfedloZzeny zamér podléha podle platnych, vySe uvedenych pfedpisu, zjiStovacimu

fizeni. PfisluSnym organem statni spravy je Krajsky urad Jihomoravského kraje.

Z&kladnim dokladem pro moznost umisténi stavebnich objektd zaméru je sdéleni pfislusnych
stavebnich Gfadd - Méstského Gfadu Slapanice a Mé&stského Gfadu Slavkov u Brna. Povéfené
Urady se vyjadfily ve smyslu, Ze pojednavany zamér je v souladu s platnymi Gzemnimi plany
sidelnich utvard Slapanice, Ponétovice, Jifikovice, BlaZovice a Holubice. Tato vyjadreni jsou
predmétem pfilohy €. 4. Zde chceme upozornit na skute¢nost, Ze béhem vypracovani tohoto
oznameni doSlo ze strany investora ke zméné nazvu stavby z puvodniho ,Odstranéni propadu
rychlosti na Gseku Slapanice (mimo) — BlaZovice (véetn&)“ na souéasny ,Trat 2032 Brno -
Vlarsky prasmyk st. hr., v iseku Slapanice (mimo) - BlaZovice (v&etné&)“. Vyjadreni jednotlivych
méstskych (fadt k souladu s Gzemné planovaci dokumentaci jsou tedy uvedena pod
puvodnim nazvem. Technicky v rozsahu zaméru projektu, ktery byl podkladem pro vyjadreni
Ufadu a tvorbu tohoto oznameni, nedoSlo ke zménam. Stejné situace je u vyjadfeni Krajského

Ufadu Jihomoravského kraje k viivu stavby na tzemi NATURA 2000.

DalSim zasadnim dokladem v tomto smyslu (pfiloha €. 5) je sdéleni organu ochrany pfirody
Krajského Ufadu Jihomoravského kraje v ramci stanoviska pod &.j. JMK 88203/2014 ze dne
28. 7. 2014, o vlivu zdméru na Gzemi soustavy NATURA 2000 (evropsky vyznamné lokality a
ptaci oblasti). Vyznamny vliv zaméru na evropsky vyznamné lokality ¢i ptaci oblasti byl timto
ve smyslu ustanoveni 845i zakona &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny vyloucen.

Posouzeni vlivu zaméru na Uzemi soustavy NATURA 2000 tedy nebylo zpracovano.

Ecological Consulting a.s.
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Vlastni hodnocena liniova stavba spada do nasledujicich katastralnich tzemi:
- k.. Slapanice u Brna;
- k.0. Ponétovice;
- k.0. Jifikovice;
- k. U. Blazovice;

- k. 0. Holubice.

Pfedmétem stavby je rekonstrukce tratového Gseku Slapanice - Blazovice. Dojde k lokalnim
sanacim Zelezni¢niho spodku podél nastupidt a pod nerekonstruovanymi prejezdy, vcetné
procisténi prikopl a obnoveni jejich funkci tak, aby bylo zamezeno porucham GPK a
naslednym pomalym jizdam. Déle bude opraven nevyhovujici stav nastupist a umélych staveb
(propustkl a mostl). Vyrazné se zvySi komfort pro cestujici a zajisti spolehlivé provozovani
Zelezni¢ni dopravy a bezpecnost pohybu cestujicich, zvysi se kultura cestovani na zastavkach
a zatraktivni se vyuzivani Zelezniéni dopravy pro cestujici. V Zst. BlaZovice dochazi
k rekonstrukci Zel. svrSku hlavnich koleji a kol. & 4 od vypravni budovy (km 16,030) po
holubické a veselské zhlavi (km 17,078) a dale k sanaci Zelezni¢niho spodku tohoto zhlavi.
Rekonstrukce probéhne v ¢asti stanice, kterd neni dot€ena planovanou modernizaci trati Brno

— Pferov. Stavebni ¢innost bude provadéna na drédznich pozemcich.

Svym ¢&lenénim odpovida toto Oznameni pfiloze ¢. 3 zdkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivd na Zivotni prostfedi v platném znéni. Rozsah zpracovani jednotlivych kapitol je dan

vyznamem, ktery pro tu kterou posuzovanou slozku Zivotniho prostfedi stavba ma.

Oznameni shrnuje poznatky ziskané predevSim vlastnimi prizkumy. Zohlednény jsou rovnéz
archivni udaje vztahujici se k posuzované problematice.

Hodnoceny zamér zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického feSeni. Jina
varianta technického a technologického feSeni zdméru nez predkladana varianta v oznameni

neni investorem uvazovana.

Ecological Consulting a.s.
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

Nazev : Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Sidlo : Dlazdéna 1003/7, Praha 1, Nové Mésto 110 00
IC: 70 994 234
Opravn ény zastupce oznamovatele: Ing. Zdenék Némecek
telefon: 724 244 271
adresa: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

Hlavni projektant stavby:
SUDOP BRNO, spol. sr. o.
Kounicova 26
611 36 Brno

ICO: 44960417
DIC: CZ44960417

Hlavni inzenyr projektu:
Ing. Radoslav Molak
Tel.: 972 625 051

10
Ecological Consulting a.s.

www.ecological.cz



,Tra #2032 Brno - Vlarsky pr tsmyk st. hr., v iseku Slapanice (mimo) - BlaZovice (  véetn é)*
Oznameni dle pfilohy ¢. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb.

B. UDAJE O ZAM ERU
B.1. Zakladni udaje
B.1.1. Nazev zam éru a jeho za razeni dle p Filohy €. 1

,Trat 2032 Brno - Vlarsky prasmyk st. hr., v iseku Slapanice (mimo) - BlaZovice (v¢etn&)*

Posuzovany zamér spliuje kritérium stanovené v zakoné o posuzovani vlivd na Zivotni
prostfedi v pfiloze |., kategorii Il, bodu 9.2 ,Novostavby (zdméry neuvedené v kategorii 1),
rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace Zelezni¢nich drah; novostavby a rekonstrukce

Zeleznic¢nich a intermodalnich zafizeni a prekladist.”

B.1.2. Kapacita (rozsah) zam éru

Pfedmétem stavby je rekonstrukce tratového Gseku Slapanice - Blazovice. Dojde k lokalnim
sanacim Zelezniéniho spodku podél nastupidt a pod nerekonstruovanymi prejezdy, véetné
procisténi prikopl a obnoveni jejich funkci tak, aby bylo zamezeno porucham GPK a
naslednym pomalym jizdam. Déle bude opraven nevyhovujici stav nastupist a umélych staveb
(propustk a mostl). Vyrazné se zvySi komfort pro cestujici a zajisti spolehlivé provozovani
Zelezniéni dopravy a bezpecnost pohybu cestujicich, zvysi se kultura cestovani na zastavkach
a zatraktivni se vyuzivani Zelezniéni dopravy pro cestujici. V Zst. BlaZovice dochazi
k rekonstrukci Zel. svr8ku hlavnich koleji a kol. & 4 od vypravni budovy (km 16,030) po
holubické a veselské zhlavi (km 17,078) a dale k sanaci Zelezni¢niho spodku tohoto zhlavi.
Rekonstrukce probéhne v ¢asti stanice, kterd neni dot€ena planovanou modernizaci trati Brno
— Prerov. Stavebni ¢€innost bude provadéna na draznich pozemcich. Blize je o rozsahu

zaméru pojednéano v pfislusnych kapitolach oznameni.

B.1.3. Umist éni zaméru

Kraj: Jihomoravsky

Obec: Slapanice (k. G. Slapanice u Brna)
Ponétovice (k. (. Ponétovice)
Jifikovice (k. 0. Jifikovice)
BlaZovice (k. U. BlaZovice)
Holubice (k. U. Holubice)
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B.1.4. Charakter zam éru a moznost kumulace s jinymi zam  éry

Charakter stavby: rekonstrukce

Z hlediska provozovatele drahy je cilem zvySeni tratové rychlosti zlepSeni jizdniho komfortu,
zvyseni tratové rychlosti se zkrdcenim jizdnich dob, zvySeni bezpecnosti na Zelezni¢nich
prejezdech, rekonstrukce Zelezni¢ni stanice pro soudasné a vyhledové poZadavky
objednavatel osobni dopravy, zlepSeni komfortu cestujicich zfizenim novych nastupist
s vySkou 550 mm nad TK, vybudovanim informacéniho systému a zvy3eni bezpecnosti novym
tratovym zabezpeCovacim zafizenim. ZvySeni rychlosti bude dosaZzeno rekonstrukci Zel.

svrSku a sanaci Zel. spodku. PfeloZky trati nejsou navrzeny.

Moznosti kumulace zaméru s jinymi zaméry v zajmovém Uzemi je nutné posuzovat ze dvou
pohledu:
1) kumulace s jiz existujicimi zaméry v dobé realizace a provozu stavby;

2) kumulace s planovanymi zaméry.

Co se ty¢e planovanych zamérd, je navrhnuta pramyslova zona Slapanice, primyslova zéna
dosud neni pfipravena, je vSak vymezena jako Uzemni rezerva. Navrhovana primyslova zéna
se nachazi na jihovychodnim okraji Brna, pfiléha ze zapadni strany k zastavénému Uzemi
obce Slapanice. P¥i realizaci pramyslové zény je v budoucnu uvaZzovana vystavba zelezni¢ni
zastavky pfi pramyslové z6né.

(zdroj: Centru pro regiondlni  rozvoj Ceské republiky;  http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/prumyslove-

zony/detail?1d=369; 25. 4. 2014)

Ve vyhledu je uvazovano zfizeni nové trati pro rychlé vlaky podél brnénského letisté, trat' pfes
Slapanice bude vyuzivana zastavkovymi osobnimi vlaky a nakladni dopravou. Podrobnosti o
zamySlené rychlostni trati a uvazovaném terminu realizace nejsou zpracovateli ozndmeni

znamy.

V roce 2016 je planovana realizace revitalizacnich praci na navazujici Zelezni¢ni trati v Useku
Brno-Slatina - BlaZovice. Prace budou spo&ivat ve vystavb& nové zastavky Slapanice
Brnénska Pole a ¢&asteéné rekonstrukci Zst. Slapanice. Bude provedena rekonstrukce

tratovych koleji ve stavajici ose, dosud nezrekonstruovanych Zelezni¢nich pfejezdd a
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souvisejiciho trakéniho vedeni. Bude nové zfizena Zelezni¢ni zastavka Slapanice — Brnénska

pole, ktera bude pfistupn& z ulice Jungmannova.

Dali navazujici stavbou jsou opravné prace na Zelezniéni trati v iseku Brno—Cernovice —
Brno-Slatina. U&elem stavby ,Trat 2032 Brno — Vlarsky prasmyk st.hr., v iseku odb. Brno
Cernovice — Brno Slatina (véetné)" je provedeni pFedevsim takovych stavebnich &innosti, které
povedou k opravé Zelezni¢ni infrastruktury a odstranéni propadud tratové rychlosti v daném
Useku trati. Dojde k lokéalnim sanacim Zelezni¢niho spodku podél néstupist a pod
nerekonstruovanymi prejezdy, véetné procisténi prikopl a obnoveni jejich funkci. Dale bude

opraven nevyhovujici stav nastupist a umélych staveb (propustkd a mostu).

Jiné zaméry, které by byly navrzeny k vystavbé v obdobi realizace posuzovaného zaméru a
které by tak mohly pfispét k navySeni negativniho vlivu na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi,

nejsou v soucasné dobé zpracovatelim oznameni znamy.

Dle sdéleni dotéenych obci je stavebni zdmér v souladu s funkénim vyuZzitim Gzemi (pfiloha &.
4). Organy ochrany pfirody vyloudily pfipadny vyznamny negativni vliv stavebniho zaméru na
lokality sit¢ NATURA 2000 (pfiloha €. 5).

B.1.5. Zdavodnéni potfeby zaméru a jeho umist éni, vcéetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich d dvod (i z hlediska Zivotniho prost fFedi) pro

jejich vyb ér, resp. odmitnuti

Stavba ,Trat 2032 Brno - Vlarsky prasmyk st. hr., v Gseku Slapanice (mimo) - BlaZovice
(vCetn)" feSi stavebné mezistaniéni Gseky a Zst. tak, aby doSlo k vySSi efektivité
a spolehlivosti provozovani Zelezni¢ni dopravy, pfedevsim vyrazného snizeni rizika pomalych
jizd a dopravnich vyluk na opravné a udrzbové prace. To povede k zatraktivnéni Zelezni¢ni
dopravy pro Sirokou vefejnost. Rychlé a pfedevsSim pravidelné Zelezni¢ni spojeni v silné
obydleném prostoru, bude sméfovat s doplfiujicimi dopravnimi systémy ke zlepSeni vefejné
vCetné zkréaceni jizdni doby a tim sou€asné i ke zkvalitnéni propracovaného Integrovaného

dopravniho systému Jihomoravského kraje.
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Dvoukolejna Zelezni¢ni trat Brno — Veseli nad Moravou je vyuZivana pfedevsim pro paterni
Zelezni¢ni linky Integrovaného dopravniho systému Jihomoravského kraje S6 a R6, které ve
Spicce vytvareji palhodinovy takt v kazdém sméru. Trat’ prochézi i vyznamnéjsSimi sidly jako je
mésto Slapanice s cca 7 tis. obyvateli. Trat je z hlediska Zakonu o drahach vedena jako trat
celostatni, v Useku Brno — Blazovice elektrizovana stfidavou trakéni soustavou 25kV 50Hz.
Trat byla postavena a uvedena do provozu v roce 1887 pavodné jako jednokolejna.
Ucelem stavby je provedeni pfedevim takovych stavebnich &innosti, které povedou k opravé
Zelezni¢ni infrastruktury a odstranéni propadud tratové rychlosti v daném uUseku trati tak, aby
byly plné vyuZzity moZnosti stavajiciho trasovani trati za vyuziti meznich hodnot parametr(

geometrické polohy koleje. Stavajici stav je nevyhovujici a za hranici své Zivotnosti.

Rekonstrukce trati pfinese zlepSeni nejen jizdniho komfortu, ale i komfortu cestujicich
rekonstrukci Zelezni¢nich stanic Ponétovice a BlaZovice. Dlvodem rekonstrukce trati je
nutnost feSeni stavebni a technologické modernizace trati. Pfedmétny zamér pfedevsim
umozni zvySeni tratové rychlosti se zkracenim jizdnich dob, vyfeSi potfebu zvySeni

bezpe €nosti na Zelezni €nich p fejezdech .

Z celkového hlediska Ize fici, Ze zamér podporuje trendy dopravni politiky schvalované na
obdobi 2014 - 2020 s vyhledem do roku 2050, a to zpfistupnéni Zelezni¢ni dopravy v rdmci
nékladni dopravy jako soucasti logistického procesu pfedevSim podnikatelskym subjektim
v sektoru prumyslu, obchodu a zemédélstvi, a déle vytvareni podminek pro rozvoj rychlé
Zelezni¢ni nakladni dopravy, nejen z davodu pfinosu ke zlepSovani kvality Zivotniho prostredi

obganu Ceské republiky. Stavebni zamér je lokalizovan na Gzemi Jihomoravského kraje.

Vzhledem k tomu, Ze zamér pfedstavuje Upravu stavajici Zelezni¢ni trati, ktera je jiz v Uzemi

dlouhodobé stabilizovadna, nenavrhuje investor zdmeér ve variantach.

B.1.6. Stru ény popis technického a technologického reSeni zam éru

Zelezni éni svriek

Bude provedena kompletni vyménu Zel. svrSku v obou kolejich v&etné procisténi a doplnéni
kolejového loze v mezistaniénim Gseku Slapanice — Blazovice (km 10,958 — 15,581) mezi
krajnimi vyhybkami stanic a v Zst. BlaZovice (16,030 — 17,078), tj. v oblasti, kter4 neni dotCena

planovanou modernizaci trati Brno — Prerov.
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V Zst. BlaZovice bude provedena kompletni vyména Zel. svrSku v hlavnich staninich kolejich
a koleji €. 4 v€etné procisténi kolejového loZe. Toto bude provedeno pouze v ¢asti stanice,
kterd nebude dotéena naslednou modernizaci t.j. od km 15,581 do km 17,078. Dale bude
provedeno vloZeni novych vyhybek na betonovych prazcich tvaru S49 na holubickém
a veselském zhlavi v poctu celkem 10 ks. Vyhybky na brnénském zhlavi zUstanou stavajici,
probéhne na nich pouze oprava GPK a lokélni vyména dfevénych prazci. V celém Useku
bude zfizena bezstykova kolej. V celém Useku je navrZeno zajiSténi prostorové polohy koleje

k zajisStovacim znackam. V celém Useku je navrZena nova vystroj trati.

Zelezni éni spodek

V mistech stavebnich Gprav Zelezni¢nich pfejezdd a mostu a propustk( bude zfizena nova
ZKPP. V misté opravovanych nastupist budou zfizeny konstrukce praZzcového podlozi a
odvodnéni. Vkm 12,4 — 12,8 bude opraveno u 1. TK odvodnéni a vtomto misté sanovana
plan télesa Zel. spodku pod obéma kolejemi. TotéZz na zakladé geotechnického prizkumu
v misté blativych mist v km 15,1-15,2. Na nasypovém télese v km 14,1-14,2 bude proveden
geotechnicky prizkum, na zakladé kterého bude provedeno jeho zajisténi proti sedani.
V celém Useku budou reprofilovany drazni pfikopy. V problematickych mistech nasypovych

téles bude provedeno rozSifeni banketové stezky na pfedpisovou Sifku.

Nastupist é

Nastupisté v Zelezni€ni zastdvce Ponétovice budou stavebné upravena. Stavajici nastupisté
budou snesena v celé délce. Poté se zfidi nové nastupisté délek 170 m, vyska nastupistnich
hran bude 550 mm nad TK. Néstupistni hrany budou z néstupistnich ,L* prefabrikatt. Plochy
nastupist budou ze zadmkové dlazby. U k.€.1 bude zfizen novy prefabrikovany pfistfeSek pro

cestujici. Stavajici pfistfeSek u k.¢.2 bude opraven.

V Zst. Blazovice budou nové 3 nastupni hrany u 1, 2, a 4 koleje délky 140m (na 5 vozu
s rezervou na zastaveni, vystfidané s centralnim pfechodem. Hrany budou ze stavajicich
tvarnic Tischer doplnény a opraveny. VySka zUstane stavajici. Ve vyhledu se uvaZzuje se

zastavkou v jiné poloze.

Zelezni éni piejezdy
Na v3ech prejezdech mimo prejezd v km 11,923 bude provedena rekonstrukce prejezdové

vozovky vloZenim rozebiratelné prejezdové konstrukce a zfizeno odvodnéni.
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Pfehled prejezdl a novy typu konstrukce

Km 11,745  11/4174 pryzovy

Km 11,923  mistni Strail, zUstane i po rekonstrukci
Km 12,384  pfechod pryzovy

Km 12,862  polni betonovy

Km 13,367  polni betonovy

Km 14,681  polni betonovy

Km 15,280 mistni pryZovy

Km 15,543  [11/4179 pryzovy

Mosty a propustky

V jednotlivych Gsecich dojde ke zvySeni tratové rychlosti na 90-100 km/h. Prostorové budou
objekty upraveny tak, aby odpovidaly poZzadavkdm CSN 736201:2008 (VMP 2,5;: VMP 2,5R).

U mostnich objektd bude provedena jejich sanace, nova izolace nosnych konstrukci
a pfipadna vymeéna zabradli. U mostu s ocelovou nosnou konstrukci bude provedena sanace
opér a kridel, vyména mostnic a protikorozni ochrana ocelovych konstrukci. U propustkd bude

provedena sanace jejich ¢el a fims.

U vSech dot éenych most i se nepredpoklada zasah do prostoru mostniho otvoru.
U propustk G nebude provad éno pro €iSténi navazujicich koryt na vtokové a vytokové

€asti. VSechny navrzené prace budou probihat v ramci pozemk & SZDC.

SO 05-19-01 Most v km 11,251

Most prevadi Zelezni¢ni trat pfes polni cestu,
je o jednom otvoru ve dvou kolejich. Most je
s nosnou konstrukci klenba prosta, KO1
kamenna z roku 1887, K02 betonovéa z roku
1938, délka mostu 15,0m, délka premosténi
8,00m, Sitka 20,1m, se stavebni vySkou
4,90m, vySky 9,20m. Min.§=238cm.

Vpravo betonova klenba 1/3 Sitky s

. £s prasklinami, vlevo kamenna klenba opravena
injektdzi a osazena odvodnovaci. Mezi klenbami vytéka voda a cementové mléko, kolem

dilatacni spary opadava beton. Zabradli na obou stranach rezivé. Na pravé strané opadava
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ochranna omitka z pruceli i z nadbetonovych kridel. Kefe na svazich. Spodni stavbu tvofi
kamenné opéry, povrchové zvétralé. Kfidla jsou kamenna, Sikmda, s kratkym kolmym

ukoncéenim. Kfidla i fimsa byly pfi pfedchozich upravach nadbetonovany.

Novy stav: bude provedena sanace klenby, o€isténi fims, sanace zdiva, pfestavba zabradli.

SO 05-19-02 Most v km 11,440

Most pfevadi Zelezni¢ni trat pfes vodote¢ a
polni cestu, je o jednom otvoru ve dvou
kolejich. Most je snosnou konstrukci
ocelovou tramovou, plnosténnou, prostou,
KO1 z roku 1971 je svafovana, K02 je z roku
1937 nytovana, délka premosténi 15,00m,
Sirka 10,60, se stavebni vySkou 1,52m resp.

1,66m v koleji ¢.2, vySky 9,30m. Mostnim

otvorem prochazi polni zpevnéna cesta ( ke

skladce odpadu ). Podél brnénské opéry teCe regulovany potok. Mezi cestou a potokem je

zfizena dlazdéna kamenna opérna zed. Na zdi je zabradli. Koryto potoka je mirné zaneseno
naplaveninami. Na sloupcich zabradli na konstrukci vlevo ( KO1) jsou nefunkéni Uchyty pro
dratovod. Na chodnikovych konzoldch KO1 je pod podlahou uloZen kabelovy Zlab. Uvnitf se
nachazi 9 ks kabell. Zlab pokraduje i v navazujicich rovnob&znych kfidlech. Spodni stavba
pod K 01 jsou betonové opéry. Spodni stavba pod K 02 jsou kamenné opéry. Kfidla jsou
betonovad a kamenna, kolma. Novy stav: bude provedena sanace spodni stavby, vyména

mostnic a natéry.

SO 05-19-03 Propustek v km 11,732

Propustek je trubni ze Zelezobetonu, rozpéti
0,70m, Sitka 8,7m, vySka 1,1m, thel kfizeni
52,2°. Pochazi zroku 1938. Rimsy vlevo i
vpravo navétralé. Roury NK jsou bez poruseni
v dobrém stavu. Pfikopy s mirnym nanosem,
usazenina uvnitf. Novy stav: sanace fims a

pricelnich zdi.
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SO 05-19-04 Propustek v km 12,085

Propustek je deskovy vkoleji €1 kamenny, rozpéti 1,20m, vkoleji ¢&.2 deska se
zabetonovanymi kolejnicemi, rozpéti 1,2m, Sifka 18,8m, vySka 5,1m, Uhel kfizeni 90°. Spodni
stavba kamenn&. Pochazi z roku 1887. Prava Cast je betonova cca 1/3, zbytek kamenné opéry
a kamenné desky. Propustek vycistén, odstranén Stérk na vytoku i naplaveniny z propustku.
Stav betonovych opér i NK pod 1. i 2. koleji je dobry. Rimsy jsou pfesypany. Na svahu

vegetace. Novy stav: drobna sanace fims a prucelnich zdi.

SO 05-19-05 Propustek v km 12,741

Propustek je klenbovy v koleji €.1 z cihelného zdiva, rozpéti 2,0m, v koleji &.2 z prostého
betonu, rozpéti 2,0m, Sifka 18,5m, vyska 5,9m, Uhel kfizeni 90°. Spodni stavba kamenna.
Pochazi z roku 1937 v koleji 2, respektive z roku 1887 v koleji 1. Konstrukce klenby pod koleji
&.2 je v dobrém stavu, priéeli je kamenné. Rimsa vpravo je ¢asteéné porostla mechem. Ve
spare mezi jednotlivymi segmenty fimsy je kamen navétraly a odlamuje se. Konstrukce pod
koleji €.1 je na prhceli opryskana, ochranna vrstva betonu se odlupuje, ¢aste¢né povrchové
naruSeno cihlové zdivo nad opérou, divodem je Spatnd izolace propustku. Zabradli neni.
Voda teCe zprava doleva. Navazujici koryto za vytokem je procisténo. Néletova vegetace v
okoli propustku. Pfesypavka na vtoku je odtéZena, propustek uvnitf ¢asteéné vycistén. Novy

s v

stav: bude provedena sanace klenby, ociSténi fims.

SO 05-19-06 Most v km 13,193

Most pfevadi Zelezni¢ni trat pfes vodote¢ a
polni cestu, je o jednom otvoru ve dvou
kolejich. Most je s nosnou konstrukci klenba
prosta, KO1 cihelnd zroku 1887, K02
betonova z roku 1937, délka mostu 10,60m,
délka premosténi 5,00m, Sifka 9,5m, se
stavebni  vySkou 4,0m, wvy3ky 9,50m.
| Konstrukce mostu je v dobrém stavu. Opéry
£/ KN | 001, 002 a 003 jsou v dobrém stavu.

Ochrannd vrstva beton opéra se olupuje. Navazujici kolma kfidla jsou v dobrém stavebnim
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vrw

stavu. Zabradli je vpravo i vlevo. Jedno madlo, jedna pficle, natér seSly. Voda teCe zprava
doleva. Svahy jsou porostlé stromy. Presypavka je porostla kfovinami. Pfemostovana
prekazka - polni zpevnéna cesta a potok. Novy stav: bude provedena drobna sanace klenby,

ocisténi fims, sanace zdiva, pfestavba zabradli

SO 05-19-07 Propustek v km 13,964

Propustek je deskovy vkoleji €1 kamenny, rozpéti 0,90m, vkoleji &2 deska se
zabetonovanymi kolejnicemi, rozpéti 0,9m, Siftka 9,2m, vySka 1,6m, Uhel kfizeni 90°. Spodni
stavba kamenna. Pochazi z roku 1936 v koleji 2, respektive 1887 v koleji 1. Betonové fimsy
jsou v dobrém stavu. Kamenna opéra na LS ma misty vypadané spary a vysunuté kameny u
dna, betonova na PS je mirné navétrala. V koryté na pfitoku i odtoku naplaveniny. Vegetace v

okoli - rakos. Novy stav: oprava kamenné &asti propustku, odstranéni vegetace.

SO 05-19-08 Propustek v km 14,531

Propustek je deskovy v koleji ¢.1 deska
se zabetonovanymi kolejnicemi, rozpéti

1,2m, v koleji ¢.2 deska se

it el s

A MRS v W N s T~ -
LN W AN R - By

zabetonovanymi  kolejnicemi,  rozpéti
1,2m, Sitka 8,75m, vySka 2,4m, uUhel
kfizeni 90°. Spodni stavba kamenna.
Pochazi z roku 1936 v koleji 2, respektive
1887 v koleji 1. Na pravé strané fimsa ze
Ctyf  betonovych prazcl, které jsou
provrtany a trny uchyceny do praceli. Na
levé strané fimsové bloky rovnéz
vyrovnany a zabezpeceny trny. Na pravé
strané prociStén pfitokovy Zlab ST,
svedena voda i z prilehlé cesty a pole.
Novy stav: prestavba na trubni nebo

ramovy propustek.
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SO 05-19-09 Propustek v km 15,084

v rv|

Propustek je deskovy kamenny, rozpéti 1,2m v koleji 1 a 1,3 v koleji 2, Sitka 21,1m, vySka
5,9m, dhel kfizeni 90°. Spodni stavba betonova. Pochazi zroku 1887. Na prave strané
betonové opéry a deskova NK-vtok. Na levé strané navazuje na betonové skruze priméru 100
cm, s vyusténim cca 50m od osy koleje. Propustek suchy bez vodoteCe, fimsa na PS je
presypana Stérkem. Betonové praceli slabé povrchové naruSené. Novy stav: oprava kamenné
¢asti propustku, odstranéni vegetace, sanace.

SO 05-19-10 Propustek v km 15,285

Propustek je deskovy K01 deska se
zabetonovanymi kolejnicemi rozpéti 1,20m,
K 02 trubni ze Zelezobetonu, Sitka 8,7m,

vySka 1,2m, Uhel kfizeni 90°. Spodni stavba

kamennda. Pochazi z roku 1925. Trouby maiji
misty odlupujici se beton az na vyztuz. V
propustku je naplavenina na vytokové strané.
Kabel je veden po povrchu odtokové strany.

Novy stav: pfestavba propustku.

Most prevadi Zelezniéni trat pfes komunikaci SZDC, je o jednom otvoru &tyfech kolejich. Most

je s nosnou konstrukci KO1 klenbovou z prostého betonu zroku 1937, a K02 a KO03
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deskovou prostou ze Zelezobetonu z roku 1964, délka pfemosténi 5,5m, Sitka 23,2m, se
stavebni vySkou 1,5 m u klenby a 1,0m u desek, vySky 6,80m. Na klenbé prisaky vapenného
mléka hlavné na okrajich, odvodnéni chybi. Priceli popraskané, olupuje se. Na presazené
fimse probihd chodnik, betony se olupuji, jsou viditeIné rezivé zabetonované nosniky a
armatura. ZB deska bez omitky s prasaky, hlavné u dilata¢ni spary s deskou patfici viecce.
Na svazich kuZell vegetace. Zabradli rezivé. VleCkovy most Cementarny Mokra je v km
0,082. Opéry jsou betonové s omitkami, misty trhliny a slabé vydrolené. Kfidla vlevo jsou
betonova s popraskanymi omitkami, pfesypana zeminou. Spodni stavba pod K 01 jsou
betonové opéry, odvodnéni chybi. Spodni stavba pod K 02 jsou kamenné opéry, povrchové
zvétralé, s odvodnénim. Kfidla jsou kamenna, kolma, s kratkym kolmym ukonéenim. Novy

stav: bude provedena sanace spodni stavby, podhledu, fims a Gprava zabradli.

Pozemni stavby

Na zastavce Ponétovice se vedle nastupisté €. 2 nachazi stavajici objekt Cekarny pro cestujici,
ktery bude opraven. U nastupidté €. 1 bude zfizen novy prefabrikovany pfistfeSek pro
cestujici. Tyto prace jsou soucasti SO SO 05-16-03 Zast. Ponétovice, nastupisté. Stavbou

nejsou dot&eny Zadné jiné pozemni objekty.

Zabezpe €ovaci zafFizeni

Tratové zabezpecdovaci zarfizeni

V mezistaniénim Gseku Blazovice — Slapanice je navrzeno ponechani stavajiciho tratového
zabezpeCovaciho zafizeni (AH88 s kolejovymi obvody KO36). Pro kontrolu volnosti traté
budou slouzit stavajici kolejové obvody s frekvenci 75 Hz. PZS pfejezdd budou upraveny pro
novou tratovou rychlost. Umisténi vnitfni vystroje PZS zustava stavajici. Napéajeni tratovych
PZS bude stavajici. Vlastni zafizeni PZS bude napajeno ze stavajici akumulétorové baterie s

dobije¢em.

Staniéni zabezpecdovaci zarfizeni

Ve stavajicich stani¢nich zabezpefovacich zafizeni budou upraveny vazby tratovych

prejezdu.

Sdélovaci za fizeni

Rozhlasové a informacéni zarizeni

Na zastavce Ponétovice a v Zst. BlaZovice bude zfizeno rozhlasové zafizeni pro informovani

cestujicich. V Zst. BlaZovice bude navic zfizeno noveé informacni zafizeni.
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Prelozky draznich a mimodraznich kabeld

V nezbytném rozsahu budou provadény preloZzky stavajicich sdélovacich kabeld draznich
i mimodréznich spravcu, které budou vyvolany stavebni €innosti v prostoru rekonstruovanych

zastavek, resp. v ramci rekonstrukce prejezdu.

Trak éni vedeni

Na stavajicim trakénim vedeni vybudovaném dle sestavy ,S" pro elektrizaci trati napétovou
soustavou 25 kV, 50 Hz v roce 1996 bude provedena prevazné smeérova a vyskova regulace
sestavy trakéniho vedeni. V rozsahu rekonstrukce néstupist v zast. Ponétovice a v mistech
sanace Zel. spodku je navic navrzena vystavba novych trakénich podpér v€. jejich zakladu a
vystrojeni. Ukolejnéni bude vrozsahu kolejovych uUprav kompletné rekonstruovano. Pfi

rekonstrukci Zelezniéniho svrsku bude totiz vyznamné poSkozeno &i zni¢eno.

Silnoproudé za fizeni

Predmétna stavba feSi v profesi silnoproud Upravu rozvodl nn a osveétleni na zastavce
Ponétovice a dale Gpravu rozvod( nn v Zst. Slapanice a BlaZovice, které souvisi s instalaci
zafizeni pro dalkové ovlddani zastavky Ponétovice. Soucasti stavby jsou i pFelozky
silnoproudych draznich i mimodraznich kabelovych rozvodi nn a osvétlovacich stozart JZ,
které se dostanou do kolize se stavebnimi pracemi souvisejicimi s rekonstrukci Zelezni¢niho
svrsku a spodku. Uprava rozvodid nn a osvétleni na zastavce Ponétovice je vyvolana Gpravou
vysSky nastupistni hrany ze sou€asnych 300mm nad T.K. na 550mm, pfipadné zkracenim
nastupisté na pozadovanych 170m. K osvétleni nastupisté budou pouzity sklopné osvétlovaci
stozary s vySkou 6 m, které budou osazeny LED diodovymi svitidly. Osvétleni zastavky
Ponétovice bude ovladano pomoci fotoburiky a ¢asového spinace a dale pomoci zafizeni pro

dalkové ovladani osvétleni zastavek ze sousednich Zelezni¢nich stanic.

Zarizeni stavenist é

Vzhledem k tomu, Ze dodavatelské zajiSténi stavby bude pfedmétem vybérového fizeni, nelze
predem stanovit potfeby dodavatelt v ramci zafizeni stavenisté. Pfedpoklada se, ze zafizeni
stavenisté si dodavatel nebo dodavatelé zfidi podle vlastniho uvazeni a to v prostoru stavby
na plochach navrzenych v projektové dokumentaci. Zafizeni stavenisté budou zfizena

v rekonstruovanych Zelezniénich stanicich a zastavkach, a to striktné na draznich pozemcich.
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B.1.7. Predpokladany termin zahajeni realizace a jeho dokon

Zahajeni stavby:

Dokon €eni stavby: zafi 2015

Délka vystavby: 7 mésicl

vceetn )"

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb.

bfezen 2015

B.1.8. Vy¢et dot €enych tzemn & spravnich celk G

e Kraj:
* Obec:

B.1.9. Vy¢€et navazujicich rozhodnuti podle 810 odst. 4 zakona

Jihomoravsky kraj

spravnich U fada, které budou tato rozhodnuti vydavat

ceni

Slapanice, Ponétovice, Jifikovice, Blazovice, Holubice

100/2001 Sb. a

V prvni fazi povolovani posuzovaného zameéru bude nutné zajistit néktera spravni rozhodnuti,

mezi kterymi (mimo zavéru zjiStovaciho Fizeni podle ustanoveni §7 zak. ¢. 100/2001 Sb.,

v platném znéni) Ize (po upfesnéni) jmenovat zejména doklady, uvedené v Tab. €. 1

Tab. €. 1: Potfeby rozhodnuti/stanovisek spravnich U

fadl

Nazev aktu

Ustanoveni, pravni predpis

Spravni Urad

Uzemnf rozhodnuti, event.
Uzemni souhlas

88 92, 96 zak.¢.183/2006 Sh.

Obecny stavebni Grad

OhlaSeni stavby, stavebni
povoleni

§ 104 a § 115 zak.¢. 183/2006
Sh.

Obecny stavebni Grad

Povoleni k odstranéni staveb

8128 zak.¢. 183/2006 Sb.

Obecny stavebni Grad

Schvéleni havarijniho planu

839 zak.¢. 254/2001 Sb.

Vodopravni Grad

Souhlas ke stavbam
v zaplavovém Gzemi

§ 17 z&k. €. 254/2001 Sb.

Vodopravni tfad

Zavazné stanovisko se
zasahem do VKP

84 zak.c. 114/1992 Sh.

Organ ochrany pfirody

Povoleni ke kaceni drevin

88 zak.€. 114/1992 Sb.

Orgéan ochrany pfirody (Obecni
Urad)

V pfipadé potfeby Kolaudaéni
souhlas

§ 122 zak.¢. 183/2006 Sh.

Obecny stavebni Gfad

V pfipadé potfeby vyjimky ze
zakazl zvlasté chranénych
druhd rostlin a Zivo€ich

856 zak.¢. 114/1992 Sbh.

Organ ochrany pfirody

Podle potfeby dalsi

podle specialnich predpist

Specialni stavebni Gfady

Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz
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Nazev aktu Ustanoveni, pravni pfedpis Spravni ufad

rozhodnuti/vyjadreni (zak.¢. 258/2000 Sb., ¢. (ochrana verejného zdravi,
201/2012 Sh., €. 13/1997 Sh.) ochrana ovzdusi, pozemni
komunikace) a dalSi organy

B.2. Udaje o vstupech

B.2.1. Zabor p Udy
Pozemky pro stavebni zamér se nachéazi v katastralnim Gzemi Slapanice u Brna, Ponétovice,
Jifikovice, BlaZovice, Holubice. Samotna stavba iplochy zafizeni stavenisté budou

v maximalni mozné mife situovany na draznich pozemcich.

Ochrannd pasma
Souhrnné plati, Ze ochrann& a bezpecnostni padsma inZenyrskych sit, komunikaci a drah jsou
dana pfislusnymi normami a obecné technickymi poZzadavky na vystavbu a budou vystavbou

respektovana. Ochranna a bezpecénostni pasma jsou dana takto:

. ochranné pasmo nadzemnich elektrickych vedeni ¢ini (846 energetického zakon

¢. 458/2000 Sb., vzdy od krajniho vodi¢e vedeni na obé jeho strany):

0o 7 mu venkovnich vedeni 1-35 kV (vodiCe bez izolace)

0 2 mu venkovnich vedeni 1-35 kV (vodiCe se zékladni izolaci)

0o 12 mu venkovnich vedeni o napéti 35 - 110 kV (vodiCe bez izolace)
0o 5 mu venkovnich vedeni o napéti 35 - 110 kV (vodiCe bez izolace)
0o 15 m u venkovnich vedeni o napéti 110 - 220 kV

0 20 m u venkovnich vedeni o napéti 220 - 400 kV

0 30 mu venkovnich vedeni o napéti nad 400 kV
Ochranné pasmo u podzemniho vedeni elektriza¢ni soustavy do napéti 110 kV &ini 1 m

po obou stranach krajniho kabelu.

. ochranné pasmo plynovodi
0 u vysokotlakych plynovodu a pfipojek je pasmo na kazdou stranu 4 m od
pudorysu plynovodu
0 u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodl a pfipojek v zastavéném Gzemi 1 m
na obé strany od pudorysu
o utechnologickych objektd 4 m od pudorysu
. u vodovodl a kanalizaci pro vefejnou potfebu ¢&ini ochranné pasmo v béznych
pfipadech 1,5 az 2,5 m od okraje potrubi (zak. €. 274/2001 Sb.)
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. u silnic dalnice, rychlostni silnice a rychlostni mistni komunikace se ochrannym
pasmem rozumi prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do vysky 50 m a ve
vzdalenosti 100 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu

. ochranné pasmo drahy celostatni, regiondlni je vymezeno jako prostor po obou
stranach drahy do 60 m od osy krajni koleje, ale nejméné 30 m od hranic obvodu
drahy a pro drahy celostatni vybudované pro rychlost vétsi nez 160 km/h plati

ochranné pasmo po obou stranach drahy do 100 m od osy krajni koleje.

Pro dalkové podzemni kabely telekomunikacnich siti a vSechny zafizeni, ktera jsou soucasti
téchto vedeni jsou ve vzdalenosti stanovené zdkonem o telekomunikacich a jeho provadéci
vyhlaSkou, a to ochranné pasmo Siroké 2 m, s hloubkou i vySkou 3 m méfenou od Urovné

terénu.

Pokud je to moZné, je stavba v celém rozsahu, vCetné zafizeni stavenisté, situovana v
ochranném pasmu drahy. V sou€asném stavu rozpracovanosti projektové dokumentace neni
znam trvaly ani doCasny zabor ZPF nebo PUPFL. VeSkeré stavebni zasahy budou sméfovany
na drédzni pozemky. Pfipadné doCasné odnéti ZPF muZze vzejit z vyvolanych stavebnich praci,
zejména nutnosti preloZeni nékterych stavajicich kabelovych tras, které jsou v kolizi se
stavbou. Nepfedpokladame nutnost trvalého zaboru ZPF. PFi realizaci pfedmétného
stavebniho zadméru dale dojde k dotéeni ochrannych pasem technické infrastruktury.

Podrobné je o potfebach preloZek a kfizeni technické infrastruktura pojednano v kapitole B1.6

tohoto oznameni.

B.2.2. Odb ér a spot feba vody

Odbér vody Ize pfedpokladat jak ve fazi vystavby, tak v obdobi provozu.

V obdobi vystavby bude dochazet ke spotfebé vody potfebné na zkrapéni stavenisté, ¢i pro
vlastni stavbu. MnoZstvi takto spotfebované vody bude zaviset na ro¢nim obdobi provadéni
praci a souvisejicim pocasi. V této fazi projektové pfipravy nelze pfesné odhadnout spotifebu
vody pro jednotlivé &innosti spojené s realizaci zdméru. Tato problematika bude FeSena

vybranym dodavatelem stavby na zakladé zpusobu realizace stavby.

Bude také nutné zajistit vodu pro technické zadzemi na plochach stavenisté, kterd bude
spotfebovavana predevsim v souvislosti s mytim rukou (zafizeni stavenist jsou jiz dnes

standardné vybavena chemickym WC). Denni spotfebu na jedno stavenisté odhadujeme na
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30 |. Pitnd voda bude na zafizeni staveniSt dovazena balena, pfiemz jeji mnoZstvi je

odhadovano na 4 | na osobu za den.

V obdobi provozu posuzované stavby bude voda spotfebovavana pouze v ramci bézného
provozu vlakovych souprav a pozemnich objektd. Realizaci zdméru dojde k pouze
k minimélnimu navySeni spotfeby vody v souvislosti s vyuZivanymi typy vlakd. Pfipadem
narazové potfeby vody muze byt feSeni havarijnich situaci (pozary, apod.). DalSi vyrazné

zmény v odbérech a spotfebé vody ve srovnani s dnesSnim stavem nejsou predpokladany

B.2.3. Energetické zdroje

PFi vystavbé bude elektrickd energie spotfebovavana v ramci provozu zafizeni stavenist
(osvétleni, provoz nékterych stavebnich mechanismu, provoz technického zazemi apod.),
u zafizeni v mezistani¢nich usecich, miZze byt vyuZito i pojizdnych agregatu.

Skute€nd spotfeba bude stanovena dodavatelem stavby podle pouZivanych zafizeni,

stavebnich stroju ¢i stavebniho zazemi.

Vréamci provozu na trati je potfeba ur€itétho mnozZstvi elektrické energie pro napajeni
sdélovacich zafizeni, dadlkového ovladani, zabezpec€ovacich zafizeni, na osvétleni venkovniho
prostranstvi a pfistfeSkd, pro elektricky ohfev vyhybek, elektrické zafizeni pro predtapéni
osobnich vozl. Tyto spotfeby jsou téméf zanedbatelné ve srovnani s napajenim trakéniho
vedeni, které slouzi k pohonu taznych jednotek. Trakéni vedeni si vyzada nejvétSi odbér
elektrické energie. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavajici elektrizovanou trat, nebude
navyseni spotfeby elektrické energie vyznamné. Soucasti zaméru je také vybudovani nového
osvétleni Zelezni€nich stanic Ponétovice a Blazovice. VeSkera svitidla budou instalovana
s pozadavkem minimalni spotfeby elektrické energie, pljde zejména o zdroje technologie
LED.

B.2.4. Surovinové zdroje
V ramci realizace pfedmétného zaméru je uvazovano pouziti materiald a surovin v rozsahu
a sortimentu obvyklém pro srovnatelné stavby, a to zejména Stérkopisek a Stérk pro
rekonstrukci Zelezni¢niho télesa, ktery Ize vyuzit v souladu s poZadavky zakona o odpadech
jako recyklaty na téZe stavbé.
Mezi dalSi pouzivané materialy na této stavbé patfi:
- kamenivo a Stérkopisek pro betonové konstrukce (pozemni stavby),
- beton, asfaltové smési pfi rekonstrukcich Zelezni¢nich pfejezdd, mostnich
objektt a propustka,
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- plastové trubky a kabely;
- Zelezné kovy pro vystavbu stozar(, konstrukci, armatur atd.
- v mensi mife mohou byt pouZzity béZné materialy jako je dfevo, sklo, izolace,
- béZné stavebni hmoty (cement, vapno, cihly, pisek) atd.
Kromé uvedenych materiald a surovin se pfedpoklada spotfeba pohonnych hmot pfedevsim

ve fazi realizace pro provoz stavebni techniky a dalSich souvisejicich zafizeni.

PfesnéjSi Udaje o mnoZstvi a druhu jednotlivych surovin a materiald pouzitych v ramci
realizace pojednavané stavby budou znamy v dalSich stupnich projektové dokumentace, pfi

podrobnéjSim rozpracovani stavebniho zaméru.

B.2.5. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Doprava v obdobi vystavby

Pfedmétny zamér bude klast zvySené naroky na dopravni infrastrukturu v obdobi vystavby.
Doprava materidlu na stavenisté vyvola narast dopravy na pfilehlych komunikacich
(pfedevSim mistni komunikace v okoli Zst. Ponétovice a BlaZovice), ktery bude ¢asové
omezen pouze na dobu vystavby. Dale budou vyuZivany stavajici zpevnéné a nezpevnéné
polni cesty. Tyto cesty budou po ukonceni realizace stavby uvedeny do puvodniho (sjizdného)

stavu.

V rdmci rekonstrukce trati bude probihat pfeprava stavebnich materiall a odpadu VE.
materidld uréenych krecyklaci. Je pravdépodobné, Ze rozsah automobilové dopravy
podminény realizaci planovaného zaméru bude v ur€itych mésicich znacny, a tim bude
predstavovat ur€itou zatéz (hlukovou i emisni) pro obyvatelstvo podél dopravnich tras.
S realizaci zdméru rovnéZz souvisi nutnost vliakovych vyluk na vlastni rekonstrukce trati, které
v8ak budou vhodnym pracovnim postupem pfi stavebnich Upravach na trati minimalizovany.
Predpoklada se, Ze nahradni osobni doprava bude feSena predevsim autobusovou dopravou,
nakladni doprava odklony nakladnich vliaku ¢i silniéni dopravou. Je tfeba zdlraznit, Ze velka
¢ast materialll a technologii bude do mista realizace dopravovana po Zelezniéni trati, stejné
tak budou mnohé mechanizacni prace provadény kolejovou technikou. V téchto pfipadech
nebude tfeba obsluznych komunikaci, protoZe touto se stdva samotné drazni téleso. Tento

postup praci, tedy z drdZzniho télesa bude pfi realizaci pojednavaného zaméru preferovan.

Doprava v obdobi provozu zam éru
Realizaci pojednavaného zaméru dojde k navySeni tratove rychlosti v rekonstruovaném useku

Zelezni¢ni trati, jak je uvedeno nize.
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Prehled stavajicich rychlosti
od km do km V (km/h)

Zst. Slapanice 10,958 17,078 80 7st. BlaZovice

Prehled rychlosti po stavb é
od km do km V (km/h) Vi3 (km/h)
Zst. Slapanice 10,966 11,750 85 100
11,750 17,070 100 100 zst. Blazovice

Ostatni infrastruktura

Stavebni objekty rekonstruované trati budou napojeny na stavajici inZzenyrské sité (elektricka
energie, odvodnéni trati, kanalizace). Upravy trakéniho vedeni a kolejové Upravy v Zelezniéni
stanici a v mezistaniénich Usecich si vyZadaji nutnost upravit stavajici soubéhy a kfizeni
venkovnich a kabelovych vedeni NN a kfizeni venkovnich vedeni VN, které jsou ve spravé
spole¢nosti E.ON a jinych vlastnikid. Podrobné je o hlavnich pfelozkach inzenyrskych siti

pojednéno v kapitole B 1. 6.

Kabelova vedeni kfiZujici trat budou v pfedstihu pfed sanacnimi pracemi v kolejisti pfeloZzena
do takové hloubky, aby se nedostala do kolize se stavebnimi pracemi realizovanymi v rdmci
zemnich praci. Upravy v3ech kfizeni a soub&hd vy3e uvedenych inzenyrskych siti budou
projednany s jejich majiteli. Naroky na jinou infrastrukturu se v obdobi provozu

nepredpokladaji.

B.3. Udaje o vystupech

B.3.1. Emise
Posuzovana stavba muZe ovlivnit kvalitu ovzdusSi prfedevsSim v obdobi vlastni realizace

stavebnich praci.

Obdobi vystavby
Vzhledem ktomu, Ze negativni ovlivnéni kvality ovzduSi v zajmové lokalité bude v obdobi
vystavby kratkodobé a vzhledem k obtizné modelovatelnosti této etapy, nebyla pro obdobi

vystavby rozptylova situace kalkulovana. Vlivem vystavby dojde k do€asnému ovlivnéni kvality
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ovzduSi, na kterém se bude podilet automobilova doprava (transport materialu, stavebni
mechanismy), ale i vlastni plocha stavenist a zemni prace (zvySeni prasnosti v jednotlivych
Usecich upravy trati). Rozsah této zatéZe zavisi na technologické kazni dodavatelt stavby a

na zvolené technologii stavby.

Stacionérni zdroje znecisténi ovzdusi
V obdobi vystavby bude zdrojem znecistovani ovzduSi emisemi tuhych &astic (prach) viastni
staveniSté. Proto je nezbytné provést predevsSim technickd a organiza¢ni opatfeni, ktera

povedou k minimalizaci zneciStovani ovzdusi béhem stavebnich praci.

Mobilni zdroje znecistovani ovzdusi

Po dobu vystavby budou ovzdusi ovliviiovat zejména automobily (doprava materialu na
stavbu, odvoz odpadu) a stavebni mechanismy. Znecisténi z dopravy se vyrazné projevuje
predevdim v blizkém okoli komunikaci. Pfiblizné 5 - 10 m od zdroje dochazi k prudkému
poklesu koncentraci imisi jednotlivych Skodlivin. Automobilova doprava produkuje nasledujici
Skodliviny: oxidy dusiku (NO,), tuhé znecistujici latky (TZL), oxid uhelnaty (CO), v mensi mife
oxid sifiCity (SO,), jiné anorganické a organické latky (zastoupené obvykle benzenem

a benzo(a)pyrenem).

Emise Ize 0 ¢&inné snizZit nejen dobrou dodavatelskou kazni, ale také dodrzenim
nasledujicich opat Feni:
* minimalizace ploSného rozsahu zafizeni stavenist;
* pouzivané komunikace budou pravidelné CciStény, aby nedochazelo vlivem
povétrnostnich podminek ke zvySené prasnosti;
e pouzivané komunikace a zafizeni stavenisté budou v suchém obdobi roku
pravidelné skrapény;
« stavebni mechanismy a nakladni automobily vyjizdéjici ze stavby budou disledné
cistény;
« nékladni automobily pfevazejici zeminu a stavebni materidl budou fadné
zaplachtovéany;
» zafizeni stavenisté a pfipadné sklady sypkych hmot je tfeba umistit mimo obytnou
zastavbu.
Dovoz technologii a materiald na stavbu bude z velké miry realizovan po kolejich specialnimi
soupravami pro stavebni Upravu Zelezni€nich trati, ¢imz také dojde ke sniZeni negativnich

dopadl na obyvatelstvo a Zivotni prostfedi spojené s realizaci pojednavaného zaméru.
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Obdobi provozu

V rédmci realizace zadméru nebude instalovan vyjmenovany zdroj uvedeny v pfiloze &. 2 zak. ¢.
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusSi, ve znéni platnych pFedpist. Jelikoz jde o piné
elektrifikovanou trat, Ize predpoklddat minimalni dopad provozu trati na imisni situaci

v pojednavaneé lokalité.

B.3.2. Odpadni a des$ t'ové vody
Béhem vystavby posuzovaného zaméru budou vznikat pfedevsim vody deStove, ale také

splaskové odpadni vody a technologické odpadni vody na stavenisti.

Technologickd odpadni voda  bude produkovana predevsim vramci technologickych
postupu a v ramci myti stavebni techniky a zafizeni. Pro myti stavebnich stroji a zafizeni vSak
budou ze strany dodavatelt stavby respektovany a dodrZovany pfedpisy na ochranu vod a
myti bude probihat jen v zafizenich k tomuto Ucelu zfizenych a ve zkolaudovanych stavbach
(v pfipadé pevnych staveb), které jsou obvykle umisténa mimo vlastni posuzovanou stavbu.
MnozZstvi téchto vod nelze v tomto stupni projektu odhadnout.

DalSim vyuZitim vody na stavbé byva cCisténi pfijezdovych komunikaci vedoucich na jednotlivé
plochy stavenisté. V této zaleZzitosti se pfedpokladad nasazeni kropicich vozu, které maji
vyznam piedevsim pfi vystavbé v suchych ro€nich obdobich, kdy dochazi na komunikacich
zatizenych dopravou spjatou s vystavbou zameéru k vySSi prasnosti. Je tfeba dbat na to, aby
voda zneciSténa nerozpustnymi cCasticemi neucpavala kanalizaéni vpusti, ¢ nezanaSela

s vz

kanaliza¢ni Fad v mistech, kde bude kropici technika pouZzita.

Splaskové odpadni vody budou vznikat na stavbé ve velmi omezeném mnoZstvi. Davodem
je pouzivani chemickych WC na jednotlivych zafizenich stavenist. Sociélni zafizeni, v€etné
sprch pro pracovniky bude situovano do prostoru ,stavebnich dvor(“, tj. obvykle pronajaté,
stavajici budovy a aredly, které jsou jiz napojeny na inZenyrské sité v€etné kanalizace.
Situovani téchto stavebnich dvor( a jejich smluvni zajiSténi je véci jednotlivych dodavatel(
stavby a neni vramci projektové dokumentace feSeno. Splaskové vody v dobé vystavby
budou tak na vlastni stavhé omezeny pouze na vody znecisténé v dlisledkt myti rukou. Jejich
mnozstvi muZzeme odhadnout na cca 30 | na jedno zafizeni stavenisté a den. Vody budou

jimany a néasledné likvidovany v souladu se zdkonem o vodach.
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Dest'ové vody
Vzhledem k tomu, Ze dréha je vedena v Siré trati v mirném naspu a v rovinatém terénu, bude
odvodnéni zemni plané feSeno vyusténim na svah a podélnymi trativody, lokalné budou
v nezbytném rozsahu pouzity pfikopové zidky. DeStové vody vznikajici na jednotlivych
zpevnénych plochach budou pfednostné zasakovany v misté jejich vzniku v souladu
s vyhlaSkou 501/2006 Sh. o obecnych poZadavcich na vyuzivani tzemi, v sou¢asném stupni

rozpracovanosti projektové dokumentace je takto uvazovano.

Pfi provozu stavby budou vznikat odpadni vody v ramci béZného provozu vlakovych souprav
a pozemnich objektd. Likvidace takto vzniklych odpadnich vod z provoznich objektd bude

feSena odvedenim do stavajici kanalizace pro verejnou potrebu.

B.3.3. Odpady

PFi realizaci posuzované stavby a jejim nasledném uzivani vzniknou odpady rliznych skupin
adruhd dle ,Katalogu odpadu”. Bude se jednat jak o odpady kategorie ,ostatni* (O) tak
o odpady kategorie ,nebezpecny“ odpad (N).

Pfi veSkeréem nakladani stémito odpady (tzn. jejich soustfedovani, shromazdovani,
skladovani, pfepravé a dopravé, vyuZivani, Gpravé, odstrafiovani atd.) je tfeba dodrzet
ustanoveni legislativnich pfedpisti platnych v oblasti nakladani s odpady. V Ceské republice
se nakladani s odpady fidi dle zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych
zakonu (zakon o odpadech), v platném znéni. S legislativou odpadového hospodarstvi Uzce
souvisi legislativni pfedpisy platné v oblasti nakladani s obaly, které jsou stanoveny zdkonem
€. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zakonl (zdkon o obalech) a provadécimi
predpisy k tomuto zdkonu. Na nakladani s nebezpeénymi odpady se pak pfiméfené vztahuje i

zakon €. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych smésich.

Dale je tieba Fidit se také nasledujicimi vyhlaSkami a predpisy:

a VyhldSka €. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadi (v platném
znéni),

o VyhlaSka €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadl, Seznam nebezpecénych
odpadl a seznamy odpadu a statd pro G€ely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog
odpadu) (v platném znéni),

o VyhlaSka €. 382/2001 Sb., o podminkach pouziti upravenych kali na zemédélské pidé
(v platném znéni),
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o Vyhlaska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady (v platném znéni),
o Vyhlaska €. 384/2001 Sb., o nakladani s PCB (v plathém znéni),
o VyhlaSka €. 237/2002 Sb., o podrobnostech zpusobu provedeni zpétného odbéru
nékterych vyrobku (v platném znéni),
o VyhlaSka €. 294/2005 Sh., o podminkach ukladani odpadud na skladky a jejich vyuzivani
na povrchu terénu a zméné vyhlaSky &. 383/2001 Sbh., o podrobnostech nakladani
s odpady (v plathném znéni).
o Vyhlaska €. 352/2005 Sh., o podrobnostech nakladani s elektrozafizenimi a elektroodpady
(v platném znéni).
o VyhlaSka €. 641/2004 Sb., o rozsahu a zpUsobu vedeni evidence obali a ohlaSovani

Gdaja z této evidence (v platném znéni).

Nakladani s odpady

Kazdy subjekt ma pfi své ¢innosti nebo v rozsahu své plasobnosti a v mezich danych zakonem
¢. 185/2001 Sh. povinnost pfedchazet vzniku odpadl, omezovat jejich mnozstvi a nebezpeéné
vlastnosti; odpady, jejichz vzniku nelze zabranit, musi byt vyuZity, pfipadné odstranény
zplsobem, ktery neohrozuje lidské zdravi a zivotni prostfedi a ktery je v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb. a se zvlaStnimi pravnimi pfedpisy (napf. zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, v platném znéni, zakon &. 289/1995 Sb., o lesich a o zménén a doplnéni
nékterych zakonu (lesni zakon), v platném znéni). Tuto povinnost by mél investor dale
promitnout do dodavatelskych smluv, nebot puvodcem odpadu vznikajicich pfi vystavbé
budou dodavatelé stavby (odpady vznikaji pfi jejich podnikatelské €innosti), ktefi jsou povinni

se 0 své odpady postarat v souladu se zakonem o odpadech.

Nakladani s nebezpe €énymi odpady (N)

Pokud je odpad, ktery vznikne v pribéhu realizace &i uZivani stavby, uveden v Seznamu
nebezpecénych odpadu (pfiloha €. 2 vyhlasky €. 381/2001 Sh.) nebo bude smiSen &i znedistén
s odpadem, ktery vykazuje nékterou z nebezpelnych vlastnosti uvedenou v pfiloze €. 2
zakona €. 185/2001 Sb.) nebo smiSen nebo znedistén nékterym z odpadd uvedenych
v seznamu nebezpecénych odpadu (381/2001 Sb.), je puvodce povinen jej zafadit do kategorie
nebezpeény. Redé&ni nebo miseni odpad(l za Géelem splnéni kritérii pro pfijeti na skladku a
miseni nebezpeénych odpadud navzajem nebo s ostatnimi odpady je zakazano! Pro kazdy
nebezpecny odpad bude zpracovan identifikacni list nebezpe&ného odpadu a misto nakladani
s nebezpednym odpadem bude vybaveno timto listem, nadoby pro ukladani nebezpeénych

odpadu budou oznacéeny v souladu s vyhlaSkou 383/2001 Sb., v platném znéni.
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Odpady vznikajici p i vystavb é zaméru
Odpady, které vzniknou v prabéhu stavebnich praci, lze rozdélit na ty, které budou vazany na
vlastni proces realizace stavby, a na ty, které budou vznikat v souvislosti s pouzitymi
technologiemi, mechanismy, zdzemim stavby apod. Kromé téchto odpadl budou na stavenisti
a zafizenich stavenist vznikat odpady spojené s pobytem a pohybem lidi (vétSinou komunalni
odpad). Odpadovy material kategorie N (bude-li vznikat) bude shromazdovan oddélené do
zvlast k tomu ur€enych nadob z nepropustnych materialt, chrdnénych proti povétrnostnim
podminkam ve smyslu vyhlasky MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.
Odpady ze stavby budou odvazeny a odstrafiovany mimo stavenisté. Tato €innost bude
zajisténa dodavatelem stavebnich praci, popf. odbornou firmou, které bude mozné
specifikovat az po vyjasnéni smluvnich vztah mezi investorem a dodavatelem stavby.

Obecné plati zdsada, Ze na ploSe stavenisté je vhodné ukladat odpady jen kratkodobé.

Puvodce odpadu je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziti nebo odstranéni,
pokud toto zajiStuje sam jako opravnéna osoba, nebo do doby jejich pfevedeni do vlastnictvi
osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpad( odpovida dopravce.
Na kazdou opravnénou osobu, ktera prevezme do svého vlastnictvi odpady od puvodce,
pfechazeji povinnosti pavodce dle 816 odst. 1 zdkona o odpadech s vyjimkou povinnosti
vykonavani kontroly vlivd nakladani s odpady na zdravi lidi a Zivotni prostfedi v souladu se

zvlastnimi pravnimi predpisy.

K prevzeti odpadl do vlastnictvi je opravnéna pouze pravnicka nebo fyzicka osoba opravnéna
k podnikani, které je provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo k odstranéni nebo ke shéru nebo
k vykupu uréeného druhu odpadu, nebo osoba, ktera je provozovatelem zafizeni podle § 14
odst. 2, nebo provozovatelem zafizeni podle § 33b odst. 1 pism. b) nebo za podminek

stanovenych v § 17 téZ obec.

Prevaznou ¢ast odpadl vznikajicich v ramci realizace zaméru budou tvofit odpady patfici dle

.Katalogu odpadd“ do skupiny €. 17 - Stavebni a demoli¢ni odpady vcetné vytéZzené zeminy

Z kontaminovanych mist (viz tabulka €. 3).

Pokud to podminky stavby dovoli, doporuCujeme upfednostnit opétovné vyuZiti
nekontaminovanych materialt v ramci stavby (napf. v ramci kolejového svrsku a spodku) pred

jejich uloZzenim na skladku.
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UrCeni jednotlivych druhd odpadl a jejich mnoZstvi je ponékud problematické a zavisi
pfedevsim na technologické kézni dodavateld stavebnich praci. Je pravdépodobné, Ze

mnozstvi odpadu a jejich druhovéa skladba budou pfi viastni realizaci stavby ponékud odliSné.

Tab. €. 2: Piehled p fedpokladanych odpad G vznikajicich p Fi vystavb é pojednavaného stavebniho

zaméru (O = ostatni odpad, N = nebezpe €&ny odpad)

Kéd druhu . Kategorie
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu
02 Odpady ze zem édélstvi, zahradnictvi, ryba Fstvi, lesnictvi, myslivostiaz  vyroby a zpracovani
potravin
020103 Odpad rostlinnych pletiv 0

07 Odpady z organickych chemickych proces 0

Odpady jinak blize neur¢ené (podskupina: Odpady z vyroby,
07 02 99 zpracovani, distribuce a pouzivani plastl, syntetického kaucuku a (0]
syntetickych vlaken)

07 03 04 Jin& organick4 rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy N

08 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouZivani ostatnic ~ h naté&rovych hmot (barev, lak G
a smalt 1), lepidel a t ésnicich material 0 a tiska fskych barev

Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné

080111 - N
nebezpecné latky
Odpady z odstrafiovani barev nebo laki obsahujicich organicka

08 01 17 Y L A N
rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky

0801 18 ‘J[ne odpady z odstrafiovani barev nebo laki neuvedené pod o
¢islem 08 01 17

15 Odpadni obaly: absorp ¢ni €inidla, €istici tkaniny, filtra ¢éni materialy a ochranné od évy jinak

neur éené
150101 Papirové a lepenkové obaly (o)
150102 Plastové obaly o)
1501 06 Smésné obaly o)
150110 Obaly zneciSténé nebezpeénymi latkami N

16 Odpady v tomto katalogu jinak neur  €ené
16 02 Odpady z elektrického a elektronického za  Fizeni
16 02 09 Transformatory a kondenzéatory obsahujici PCB N
16 02 16 gi,né slozky odstrantf:‘n_é z vyfazen)’/ph zvaFizeni neuvedené pod o
Cislem 16 02 15 (napf. izolatory, odpojovace)
16 02 14 Vyfazend zafizeni neuvedena pod Cisly 16 02 09 az 16 02 13 (0]
17 Stavebni a demoli €éni odpady (v €etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist)

170101 Beton (0]
17 01 02 Cihly o)
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Kgﬁggﬁﬂ” Nézev druhu odpadu K:é%%%ﬂe
17 01 06 Smési onebo oné,Iené frakcve ,be,tonu, cihel, taSek a keramickych N
vyrobkl obsahujici nebezpecéné latky
1701 07 Smési onebo oddélfené frva}kce betonu, cihel, taSek a keramickych o
vyrobkl neuvedené pod Cislem 17 01 06
170201 Dievo 0
17 02 02 Sklo o)
17 02 03 Plasty (o)
17 02 04 Plasty (o)
170301 Asfaltové smési obsahujici dehet N
17 0302 Asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 03 01 (0]
17 04 02 Hlinik o]
17 04 05 Zelezo a ocel o)
17 04 07 Smésné kovy 0
17 04 09 Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami N
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 (o)
17 0503 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 (0]
17 05 07 Stérk ze Zelezniéniho svrsku obsahujici nebezpeéné latky N
17 05 08 Stérk ze zelezni¢niho svrdku neuvedeny pod &islem 17 05 07 (0]
17 09 04 Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cislem 17 09 o
01,1709 02a17 09 03
20 Komunalni odpady (odp ady z domacnosti a podobné Zivnostenské, pr  Gimyslové odpady a
odpady z U fadtl) véetné slozek z odd éleného sb éru
200201 Biologicky rozlozitelny odpad (0]
200301 Smésny komunalni odpad (0]

Predpokladané mnozstvi jednotlivych druht odpadd, které budou vznikat v ramci vystavby,

bude upfesnéno v dalSich stupnich projektové dokumentace.

Odpady vznikajici v ramci provozu zam  éru

Vzhledem k tomu, Ze pfedmétem posuzovani je rekonstrukce stavajici Zelezniéni trati, nebude
se spektrum druht odpadu vznikajicich v obdobi provozu vyrazné liSit od stavajiciho stavu. Pfi
provozu posuzovaného zaméru tak muOzZzeme ocekavat, Zze budou vznikat odpady typu
komunalniho (provoz vypravnich budov Zelezni¢nich stanic) a dale odpady z udrzby vlakovych
souprav, drdzniho télesa, vyhybek. MnoZstvi takto produkovaného odpadu v3ak neni v dnesni
dobé moZzno stanovit.
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B.3.4. Hlukové pom éry
Posuzovand stavba vyvola hlukovou zatéz jak v obdobi vlastni realizace stavebnich praci, tak

v obdobi provozu.

Obdobi vystavby

Hlavnimi bodovymi zdroji hluku po dobu vystavby zaméru budou stavebni mechanismy
nasazené v pribéhu stavebnich a zemnich praci. Hlavnim liniovym zdrojem bude stavebni
doprava. Predpoklada se nasazeni béznych stavebnich mechanismi - bagry, nakladace,

nakladni auta, hutnici mechanismy, finiSery a valce, autojefaby, autodomichavace, aj.

Ve stavajici fazi projektové dokumentace neni znam pfesny harmonogram vystavby
a nasazeni jednotlivych typl strojli a zafizeni. Hluk ze stavenisté bude v ¢ase proménlivy
a bude zavisly na druhu, mnozZstvi a misté provadénych praci, druhu a stavu stavebnich
stroju, poctu pracovnikd a organizaci prace. Hlukové pusobeni bude maximélné omezeno
organizaci vystavby, pfip. pouzivanim individualnich opatfeni k odhluénéni jednotlivych

mechanismu (pokud to vystavba a jeji postup umozni).

Obdobi provozu

Pro potfeby posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostfedi byla vramci provozu zaméru
zpracovana akusticka studie (viz pfiloha €. 3). Pro vyhodnoceni akustickych uc€inkd bylo
pfihlédnuto k poZzadavkim a ustanovenim nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci, v platném znéni, a k pfislusnym norméam z oblasti
akustiky. Pro vypocet hlukové zatéZe bylo pouZzito softwaru LimA, ktery je zpracovan na
zakladé mezinarodnich standardli a metod, jejichz vybér je dan doporu¢enim Evropské

komise a smérnici €. 49 EU.

Podle ustanoveni NV 272/2011 Sb. je hygienicky limit hluku vyjadfeny ekvivalentni hladinou
akustického tlaku A od dopravy na drahach v chranéném venkovni prostoru a chrdnéném
venkovnim prostoru staveb stanoveny souctem zakladni hladiny hluku L,z = 50dB a

pfislusnych korekci:

pro hluk z dopravy na drahach v OPD
pro den od 6 - 22 hod  Laeqr = 60 dB
pro noc 0d 22%°-6 ®hod  Laeqr = 55 dB

36
Ecological Consulting a.s.

www.ecological.cz



,Tra #2032 Brno - Vlarsky pr tsmyk st. hr., v iseku Slapanice (mimo) - BlaZovice (  véetn é)*
Oznameni dle pfilohy ¢. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb.

pro hluk z dopravy na drahach  (mimo OPD)
pro den od 6 - 22 hod  Laeqr = 55 dB
pro noc 0od 22%°-6 ®hod  Laeqr = 50 dB

pro hluk z dopravy na drahach s pouzitim korekce pr o starou hlukovou zat &z
pro den od 6 - 22 hod  Laeqr = 70 dB
pro noc 0d 22%°-6 ®hod  Laeqr = 65 dB

Porovnanim hlu€nosti ve vyhledovém stavu (pro rok 2025) po rekonstrukci koleje se stavem
hluénosti odpovidajicimu roku 2000, je zfejmé, Ze nedojde ke zvySeni ekvivalentnich hladin
akustického tlaku u vySetfované obytné zastavby. Proto je moZné pro vyhledovy stav pouZzit
korekci pro starou hlukovou zatéZ. Ekvivalentni hladiny akustického talku pro denni i nocni

dobu jsou uvedeny ve vypoctovych bodech pro jednotlivé stavy.

Pro zjisténi hluku z dopravy byla pouzita nizozemska vypoc¢tova metodika RMR2 publikovana
v "Rekenen Meetvoorschrift Railverkeerslawaai 96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996" Vypocet byl proveden vypo&tovym programem
LimA 5.5. Prabéh Sifeni hluku je dokumentovan izofonovymi pasmy s doplnénim vypoctovych
bodd. Vysledné hodnoty vypoctovych bodud jsou korigovany na vliv odrazu od fasad objektd,
pFed kterymi jsou umistény. Pro vyhodnoceni akustickych u¢€inkd bylo pfihlédnuto k
poZzadavkim a ustanovenim Nafizeni vlady €.272/2011 Sb. v plném znéni a k pfislusnym

norméam z oblasti akustiky. Nejistota vypoctu je do 2 dB.

Postup vypoctu:

Na zékladé pfimého akustického méfeni provedeného na trati Brno — Veseli nad Moravou jsou
stanoveny hluénosti jednotlivych typa vlakovych souprav a je proveden vypocet se
stavajicimi intenzitami dopravy pro rok 2014.

Do upraveného modelu jsou dosazeny intenzity vlakové dopravy dle GVD 2000-2001 a jsou
provedeny vypodty zatiZzeni hlukem z dopravy pro denni a noéni dobu - stav pro rok 2000

Je provedena Uprava modelu zohlednujici rekonstrukci kolejového svrdku, zménu intenzit
dopravy pro vyhledovy stav pro rok 2025 a je proveden vypocCet dopravy pro denni i no¢ni
dobu (Stav po rekonstrukci)
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Pro nazornost Sifeni hluku jsou doloZeny zakresy izofonovych poli se zaznacenim
vypoctovych bodua. Vypoctoveé body jsou umistény ve vzdalenosti 2 m pred fasadou nejblizSich
obytnych objektd.

Umisténi vypoctovych bodu:

bod vypoctu €.1 — Ponétovice €.p. 53

bod vypoctu €.2 — Ponétovice €.p. 20

bod vypoctu €.3 — Ponétovice €.p. 95

bod vypoctu €.4 — Ponétovice &.p. 66

bod vypoctu €.5 — Ponétovice &.p. 49;

bod vypoctu €.6 — Mezirka &.p. 67, BlaZovice
bod vypoctu €.7 — Nova ¢&.p. 246, BlaZovice

bod vypoctu €.8 — Nadrazni €.p. 114, BlaZovice

Vyhodnoceni hlukové zatéze

Vypodtovy model prokazuje, pfi srovnani stavu hluénosti v roce 2000 s vyhledovym stavem
2025, Ze dojde ke snizeni ekvivalentnich hladin akustického tlaku v denni dobé i v no¢ni dobé.
PfestoZze dojde ke snizeni hluénosti v okoli hodnocené trati, nelze bez doplfujicich
protihlukovy opatieni zajistit nepfrekracovani hygienického limitu u vypoctového bodu
umisténého pred objektem uréeného k ochrané pied hlukem. Jedn& se o vypoctovy bod €. 5,
kde je potieba snizit nocni ekvivalentni hladinu akustického tlaku u samostatné stojiciho
objektu umisténého nad trati. Navrzenym opat Fenim je instalace bokovnic v km 12,555 —
12,655.

Rekonstrukce trati je z hlediska hluku prospéSna a povede ke sniZzeni akustické emise pfi
prijezdu vlakové soupravy, ale protoZe je planovano zvySeni intenzit dopravy, bude tato
zména meéné znatelna. OCekavané zlepSeni vlivem rekonstrukce (pfedpokladané zlepSeni u
prijezdd vlakovych souprav je az 5 dB) bude v denni a zejména v no¢ni dobé nocni dobé

snizeno pozadovanym naristem intenzit dopravy a zvySenim rychlosti.

Podrobnéji je o hlukovych pomérech pojednano v samostatné pfiloze ¢. 3 Hlukova studie.

B.3.5. Dopl Aujici udaje

V ramci pfedmétného zaméru nebudou provozovany Zadné trvalé zdroje ionizujiciho zareni ve

v

smyslu zakona &. 18/1997 Sb., o mirovém vyuZivani jaderné energie a ionizujici zareni

(atomovy zakon). Vystavbou ani provozem z&méru nebudou emitovana radioaktivni nebo
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elektromagnetické zarfeni v Urovnich, které by mohly mit zjistitelny negativni dopad uvnitf nebo
vné objektd. RovnéZ v novém objektu nebudou pouzZivany materidly, které jsou zdrojem

radioaktivniho zareni.

Dle mapy radonového indexu geologického podlozZi lezi zajmova lokalita podél Zelezni¢ni trati
mezi stanicemi Slapanice - BlaZovice v Gzemi, které je fazeno do kategorie s pfevazujicim
nizkym radonovym indexem. V daném pfipadé Ize objemovou aktivitu **Rn v ptdnim vzduchu
ocekavat okolo 20 kBg/m®. K této hodnoté musi byt vztaZena pfislusna opatieni stavebniho

charakteru.

Pro pfesné urceni kategorie radonového indexu na stavebnim pozemku v3ak neni mozZné
provadét pouze odeltenim z mapy, ale je tfeba provézt méfenim radonu v podloZi na
konkrétnim misté tak, aby byly zohlednény lokalni, mnohdy velmi proménlivé geologické

podminky. V daném pfipadé v3ak |ze pokladat uvedenou problematiku za nepfili§ vyznamnou.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM
UZEMI

C.1. Vyéet nejzavazn éjSich environmentélnich charakteristik

dot éeného Uzemi

C.1.1. Charakteristika uzemi

Posuzovany stavebni zamér se nachazi na tzemi Jihomoravského kraje a zasahuje na uzemi
obci Slapanice, Ponétovice, Jifikovice, Blazovice, Holubice. Rozsah kolejovych Uprav je patrny
z prilohy €. 1 tohoto oznameni. Trat je vedena ve smyslu zdkona o drahéch jako celostéatni.
Uzemi dotéené stavbou se nachazi v pfirodné pomérné chudé oblasti. Z ¢asti se jedna o
zastavéné Uzemi obci, z ¢asti jde o intenzivné zemédélsky vyuZivanou krajinu. Lokalita
dotCena realizaci zaméru se nachazi mimo zvlasté chranéna uzemi. Nadmorské vyska lokality
se pohybuje cca. mezi 210 a 260 m n. m. Pro stavbu budou pfednostné vyuZzity drazni
pozemky. Jedna se tak predeviim o ostatni plochy (stavajici Zelezniéni trat, stavajici

komunikace).

C.1.2. Klima
Dotéena lokalita leZi podle Mapy klimatickych oblasti Ceskoslovenska (QUITT 1971) v teplé

klimatické oblasti T2. Podrobné&jSi charakteristika teplé klimatické oblasti T2 dle Quitta (1971)
je charakterizovana jako oblast s dlouhym, teplym a suchym létem. Pfechodné obdobi je velmi
kratké s teplym az mirné teplym jarem i podzimem. Zima je kratk&, mirné tepla, sucha az velmi
sucha s velmi kratkym trvanim snéhoveé pokryvky. BlizSi charakteristiky teplé klimatické oblasti
T2 udavé tabulka ¢. 6.

Tab. €. 3: Klimatické charakteristiky teplé oblasti T2 (Quitt 1971)

Klimaticka oblast T2
Pocet letnich dnud 50 - 60
Pocet dnl s prdmérnou teplotou 10°C a vice 160 - 170
Pocet mrazovych dnt 100 - 110
Pocet ledovych dnt 30-40
Pramérné teplota v lednu -2--3
Pramérné teplota v ¢ervenci 18-19
Pramérné teplota v dubnu 8-9
Pramérn4 teplota v Fijnu 7-9
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Pramérny pocet dnu se srazkami 1 mm a vice 90 - 100
Srazkovy uhrn ve vegetanim obdobi 350 - 400
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi 200 - 300
Pocet dnl se snéhovou pokryvkou 40 - 50
Pocet dnG zamracenych 120 - 140
Pocet dnd jasnych 40 - 50

Zajmovou oblast charakterizuje pramérna teplota vzduchu v €ervenci 18 az 20 °C a v lednu -2
az -3°C, prameérny pocet letnich dni 50 az 70, pramérny pocet mrazovych dni 100 az 110 a

primérny ro¢ni ahrn atmosférickych srazek v rozmezi 500 az 700 mm.

Ovzdusi

Kvalita ovzduSi v zajmové oblasti je uspokojiva, dochazi zde vSak dlouhodobé k mirnému
prekracovani imisniho limitu pro polétavy prach frakce PM;, pfi dennim pramérovani. ZvySené
mnozstvi polétavého prachu muze byt dano vyraznou automobilovou dopravou v okoli
krajského mésta Brna, ale také zimnimi teplotnimi inverzemi se zhorSenymi podminkami

rozptylu znecistujicich latek.

Pro charakteristiku stavajiciho stavu znecisténi ovzdusi v zdmérem dotéeném Uzemi byly
pouzity Gdaje z Ceského hydrometeorologického Ustavu — klouzavé pétileté pramérné imisni
koncentrace latek v obdobi od roku 2008 do roku 2012.

Tab. €. 4: Stavajici irove i znegéist éni dle klouzavych p étiletych pr amérl imisnich koncentraci za
obdobi 2008 — 2012, pr tmérné ro éni koncentrace (zdroj: www.chmi.cz)

Skodlivina NO, PMio PM, s SO, benzen
'[?;:q' %mcemra‘:e 17.3-196 | 264-278| 182-204 | 19,1—21 12
Imisni limit [ug/m °] 40 40 25 125 5

Po realizaci stavebniho zaméru se nepredpoklada zhorSeni imisni situace v zajmovém uzemi.

C.1.3. Geologicka stavba a hydrogeologické pom  éry

Geologicka charakteristika
Zajmové Uzemi spadd do provincie Zapadnich karpat, soustavy Vnékarpatské sniZeniny,
podsoustavy Zapadni Vnékarpatské sniZzeniny, celku Dyjsko — Svratecky uval, podcelku

Pracka pahorkatina a okrsku Slapanickéa pahorkatina. Horninové prostiedi tvofi nezpevnéné
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sedimenty mofského neogénu — jily, pisky, Stérky, misty pevnéji stmelené a v rizné mifre
vapnité. Jsou vSak prekryty pleistocénnimi terasovymi Stérkopisky. Oba typy hornin jsou pak

kryty malo mocnymi vrstvami spraSe.

Svahové deformace ani sesuvna Uzemi se v blizkém okoli zaméru nevyskytuji.

Hydrogeologicka charakteristika

Podle hydrogeologické mapy CR (http:/heis.vuv.cz) lokalita leZi v hydrogeologickém rajonu
zakladni vrstvy ,Dyjsko — svratecky aval“, ID hydrogeologického rajonu je 2241. V zajmovém
Uzemi se z hlediska hydrogeologického horninového prostfedi nachazi pisky, Stérky, misty
pevnéji stmelené a v rizné mife vapnité. V okoli realizace zaméru se nenachazi chranéné
Uzemi pfirozené akumulace vod. V dotéené lokalité nejsou zaznamenana ochranna pasma
vodnich zdroju. NejblizSi ochranné pasmo vodniho zdroje se nachazi ve vzdalenosti 1,5 km,

jde o druhy stupen ochranného pasma vodniho zdroje Nesvacilka.

C.1.4. Nerostné suroviny

LoZiska nerostnych surovin jsou v oblasti zastoupena vyhradnimi lozisky a téZenymi
dobyvacimi  prostory cihlafskych surovin (hlina, jil, spras). TéZené dobyvaci prostory a
vyhradni loZiska cihlaFskych surovin se nachazeji na severnim okraji mésta Slapanice. Lokality
téZby a vyhradni loZiska se nachazeji ve vzdalenosti cca 1,2 km od mista realizace
pojednavaného zdméru. Vzhledem k rozsahu a charakteru zdméru nebudou téZené prostory,

ani vyhradni loZiska stavbou nijak ovlivnéna.

C.1.5. Geomorfologie

Z geomorfologického hlediska (Demek 1987) se zajmova lokalita nachazi v okrsku Slapanicka
pahorkatina. Jedna se o niZzinnou pahorkatinu tvofenou neogennimi usazeninami a vystupy
brnénského plutonu, kulmu a jury. Reliéf je z velké €asti rovinny, misty, zvlasté pfi okrji
vrchovin, pfechazi do pahorkatiny. Vyznamnym prvkem jsou dlouh& a pomérné pfima, 1 — 4
km Siroka a jen 20 — 40 m hluboké udoli tranzitnich tokd. Dle vysSkové Elenitosti ma reliéf

charakter ploché pahorkatiny.

C.1.6. Hydrologické pom éry

Uzemi zajmové lokality nalezi do umofi Cerného more. Nejvyznamnéj$im tokem v oblasti je
vodni tok Ri¢ka, kter4 prameni v Drahanské vrchoving v nadmofské vysce 480 m n. m. Délka
toku Ri¢ka dosahuje pfiblizné 38,9 km a plocha povodi od pramene k zavérnému profilu

dosahuje cca 144,3 km”.
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Nejblize zaméru protéka vodni tok Ricka, kterou kfiZi pfedmétna Zelezniéni trat. Na dolnim
toku Ricka vtéka do bezlesé zemédélské krajiny Dyjsko-svrateckého Gvalu a je pfevazné
vedena regulovanym korytem. Kvalitou vody se jedna o silné zneciStény tok. Protéka obcemi
Podoli, Bedfichovice, Slapanice, Kobylnice, Sokolnice. Od soutoku s Rokytnici u Ponétovic
nese téZ jméno Zlaty potok. Ri¢ka se u Ménina vléva do Feky Litavy na jejim Fiénim kilometru
7,2. Posuzovany stavebni zamér nezasahuje do vodniho toku Rigka, ani do zaplavového
Gzemi pro Qio0. Cislo hydrogeologického poradi je 4-15-03-092. Vodni tok Ri¢ka je uveden
v seznamu vyznamnych vodnich tok( v pfiloze €. 1 k vyhlasce €. 178/2012. U Blazovic protina
Zelezniéni trat’ drobny vodni tok Romza. Za BlaZovicemi ve vzdalenosti cca. 1km vychodné od
pojednavané trati prochazi vodni tok Rakovec. Severng, ve vzdalenosti 50m od Zeleznicni

stanice Ponétovice se nachazi vodni plocha Ponétovicky rybnik.

C.1.7. Pudy

Lokalita ur€ena k realizaci stavebniho zaméru lezi v ernozemni oblasti, pfevazuji typické
c¢ernozemé na spraSich. Ve sniZzeninach se nachéazeji typické Cernice, ojedinéle se objevuje i
slabé solon€akovani. Mélo vyznamné jsou pady v nivach, pfevazuji €ernice na karbonatovych

sedimentech, blize k okolnim vrchovinam na kyselejSich piscitéjSich substratech prechazejici

do typickych fluvizemi. V plochych depresich se vzacné vyskytuji organozemé typu slatin.

C.1.8. Zvlast & chran éna uzemi a p Firodni parky

ZvIasté chranéna uzemi dle zakona &€. 114/1992 Sbh., o ochrané pfirody a krajiny, v platném
znéni, mlOzeme pracovné rozdélit na ,velkoplosna“ a ,maloploSna“. Do skupiny
svelkoplosnych® zvlasté chranénych Gzemi jsou fazeny narodni parky a chranéné krajinné
oblasti. Do skupiny ,maloplosnych* zviasté chranénych Gzemi Fadime pfirodni paméatky,

narodni pfirodni paméatky, pfirodni rezervace a narodni pfirodni rezervace.

Vlastni lokalita zaméru neni soucéasti Zadnych zvlast é chran énych Gzemi ve smyslu zdkona
o ochrané pfirody a krajiny. RovnéZz nejsou v misté ani blizkém okoli posuzovaného
stavebniho zdméru zfizena Uzemi pro ochranu dochovaného stavu Uzemi, cenného pro svuj
krajinny rdz a soustfedéné estetické a pfirodni hodnoty (pfirodni park).

Nejblize polozené ZCHU je pfirodni paméatka Andélka a Certovka, jde o pfikry pravy svah
adoli Rigky s fadou skalnich vychozl. Pfirodni pamétka je sougasti evropsky vyznamné
lokality Slapanické slepence. Hranice zvlasté chranéného tUzemi je od pfedmétného zaméru

vzdalena cca 1,5 km severné.
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C.1.9. Uzemi chran éna na zaklad & mezinarodnich tmluv
DalSim typem Uzemi jsou Uzemi vyhlaSen& v rdmci realizace mezinarodnich Umluv na ochranu
Zivotniho prostfedi. Do této kategorie miZzeme zafadit Uzemi vyhovujici pozadavkim
Ramsarské umluvy (jedna se o mokfady mezindrodniho vyznamu) &i poZadavkim Bernské
konvence. Déle se do této kategorie zafazuji i vyznamna ptaci azemi (tj. lokality vytipované na

zakladé prizkumu organizace Bird Life International — IBA review, 2000).
V zajmoveé lokalité, ani v jejim Sir§im okoli se nevyskytuji vySe zminéna Guzemi.
Uzemi soustavy NATURA 2000

Zvlastnim typem jsou Uzemi, kterd jsou vytipovana jako lokality pro soustavu chranénych
Uzemi ES NATURA 2000 podle legislativy Evropského spole€enstvi - smérnice ¢. 79/409/EEC

o ochrané volné zijicich ptakd a smérnice €. 92/43/EEC o ochrané pfirodnich stanovist, volné

-

Zijicich zivocichl a plané rostoucich rostlin.

Posuzovany zameér je vzdalen cca 1,5 km od hranice Uzemi soustavy NATURA 2000. Jedna
se o EVL Slapanické slepence (kd CZ0620051). Vzhledem k rozsahu, charakteru zaméru a
jeho vzdalenosti nebude EVL realizaci stavby dotéena. Z vyjadfeni Krajského Gfadu
Jihomoravského kraje, Odboru Zivotniho prostfedi realizace stavebniho zaméru nemuze mit
vyznamny vliv na Zadnou evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast. Vyjadfeni krajského

Ufadu k vlivu stavby na EVL je pfedmétem prilohy €. 5 tohoto oznameni.

C.1.10. Uzemni systém ekologické stability
USES je vymezovan na zakladé zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni. MUzeme jej charakterizovat jako vzajemné propojeny soubor pfirozenych
i pozménénych, avdak pfirodé blizkych ekosystém(. USES umoziuje uchovani a reprodukci
prirodniho bohatstvi, pfiznivé pusobi na okolni, méné stabilni ¢asti krajiny a vytvari tak zaklad
pro jeji mnohostranné vyuzivani. Vymezeni USES stanovi a jeho hodnoceni provadéji organy
Uzemniho planovani a ochrany pfirody ve spolupraci s organy vodohospodéaFskymi, ochrany
zemédélského pudniho fondu a statni spravy lesniho hospodéfstvi.
Rozliduji se tfi trovné USES:
- mistni (lokalni)
- regiondlni

- nadregiondlni
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a) Nadregionalni prvky USES
V 8irSim Uzemi za&méru prochazi osa nadregionalniho biokoridoru K 06. Nadregionalni
biokoridor je veden zapadné od Zelezni¢ni stanice BlaZovice a protina pojednavany usek

zelezniéni trati.

b) Regionalni prvky USES
Stavebni zamér pfimo nezasahuje do Zzadného regionalniho prvku USES. Nejblize
pojednavanému zameéru se nachazi regionalni biocentrum Santon, které je vzdaleno od

lokality zaméru cca. 3,2 km.

c) Lokalni prvky USES

Stavba se dotyka nékolika lokalnich prvkd USES, tyto jsou reprezentovany predevsim
drobnymi vodnimi toky a jejich bfehovymi porosty. Vzhledem ktomu, Z2e se jedna o
rekonstrukci stavajici, v Uzemi stabilizované Zelezni¢ni trati nedojde realizaci zaméru
k novému naruSeni skladebnych prvk( tzemniho systému ekologické stability. V ramci stavby

nebude sniZzovana migra¢ni prostupnost rekonstruované stavby.

C.1.11. Vyznamné krajinné prvky

Pojem vyznamny krajinny prvek (dale jen VKP) byl zaveden zakonem €. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni. Jako VKP jsou definovany ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ¢ast krajiny, které utvari jeji typicky vzhled nebo
pFispivaji k udrZeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy, raSelinisté, vodni
toky, rybniky, jezera, udolni nivy (tzv. VKP ze zédkona) nebo jiné &asti krajiny, které takto
zaregistruje ve smyslu zakona o ochrané pfirody pfislusny organ statni spravy. Jde zejména
o mokrady, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travni plochy, nalezisté nerostl a zkamenélin,
umelé i pfirozené skalni utvary, vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i cenné plochy porost(

sidelnich utvar( véetné historickych zahrad a parku.

1) VKP ze zakona

Vodni toky — Definici VKP vodni tok je tfeba hledat v zakoné €. 254/2001 Sb., o vodéach, ktery
ve svém 8§ 43 definuje vodni tok jako povrchové vody tekouci vlastnim spadem v koryté trvale
nebo po prevaZujici ¢ast roku, a to v€etné vod v nich uméle vzdutych. Jejich soucasti jsou
i vody ve slepych ramenech a v Usecich prfechodné tekoucich pfirozenymi dutinami pod

zemskym povrchem nebo zakrytymi Useky.
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Stavbu protind vodni tok, Ri¢ka a vodni tok Romza, oba vodni toky jsou VKP ze zékona.
Podle sou€asného stavu rozpracovanosti projektové dokumentace nebude stavbou do

vodnich tokd zasahovano.

Udolni niva je rovinné udolni dno aktivované pfi povodfiovém stavu vodniho toku; tvofi ji
Stérkovité, piscité, hlinité nebo jilovité naplaveniny, jejichz Ulozné poméry Casto vykazuji
nepravidelnosti zplsobené vétvenim toku, vznikem ostrovli, meandrd, naplavovych kuzeld
a delt, suti, svahovych sesuv(i apod. (16. SPOLECNE SDELENI odboru ekologie krajiny a
lesa a odboru legislativniho k vykladu pojmu ,udolni niva“ — ve Véstniku MZP, srpen 2007,
ro¢nik XVII, ¢astka 8).

Stavba protindA VKP udolni niva vodniho toku Ri¢ka, do Gdolni nivy nebude stavbou

zasahovano.

Les — pozemky PUPFL (pozemky uréené k plnéni funkce lesa) se v tésné blizkosti zaméru

nenachazeji.

2) VKP registrované

Dle uzemnich planu obci a uzemnich planovacich podkladu se v pfedmétné lokalité nachazi
nékolik registrovanych vyznamnych krajinnych prvkd dle § 6, zadkona &. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni. Jde o VKP 254, 982, 892, 890 a 893. Vyznamné
krajinné prvky €. 983 a 892 jsou vodni plochy s pfilehlymi bfehovymi porosty. V ostatnich
pfipadech jde o remizky se zapojenym porostem a vyvinutym kefovym patrem v intenzivné
vyuzZivané zemédeélské krajiné. Situace registrovanych VKP je patrnd z pfilohy €. 1 tohoto

oznameni.

C.2. Stru éna charakteristika stavu slozek Zivotniho prost  Fedi
v dot éeném prost Fedi, které budou pravd épodobn é vyznamn é
ovlivn ény

C.2.1. Fauna a flora

Zajmova lokalita leZi z hlediska biogeografického &lenéni Ceské republiky (Culek 1996) na
rozhrani Lechovického a Hustope&ském bioregionu. Lechovicky bioregion je nejsusSim a
nejteplejSim na Moravé. LezZi ve stfedu jizni Moravy a zasahuje i do Rakouska.
Z geomorfologickych celkli zabira Dyjsko-svratecky Uval bez Sirokych niv a bez Uzemi
vychodné od Zidlochovic a Dunajovickych vrchG. Na zépadé& zahrnuje okraj JeviSovské

pahorkatiny. Flora je zde ovlivhéna polohou na kontaktu panonské a stfedoevropské oblasti,

46
Ecological Consulting a.s.

www.ecological.cz



,Tra #2032 Brno - Vlarsky pr tsmyk st. hr., v iseku Slapanice (mimo) - BlaZovice (  véetn é)*
Oznameni dle pfilohy ¢. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb.

s vz

probiha zde i fada okraju aredlld. Fauna je soucasti panonské ¢asti Moravy s doznivanim
zastupcl pontomediterdniho prvku. Hustope€sky bioregion leZzi na jihu jizni Moravy a
podstatnou ¢&asti zasahuje do Rakouska. Zabird geomorfologicky celek Mikulovskéa
pahorkatina, z Dyjsko-svrateckého Uvalu Dunajovické vrchy a z Dolnomoravského uGvalu
Valtickou pahorkatinu. Ve floFe jsou zastoupeny Cetné teplomilné druhy. Fauna je typickou

soucasti panonské podprovincie.

A) Fauna

Prlizkum byl zaméfen zejména na zjiSténi vyskytu chranénych druhl a posouzeni vhodnosti
Gzemi pro zivot a rozmnozovani zivocichu. Hodnoceni vychazelo z terénniho zoologického
prizkumu provedeného v Uzemi vfijnu 2014, doplnéno bylo o relevantni informace
z prizkumu navazujici trati ve sméru Slapanice — Brno Slatina, kde byly prazkumy provedeny
na konci bfezna a v srpnu 2014. Terénni prlizkum umoznil zhodnoceni vyznamu Uzemi jako
takového, predevsim s ohledem na pfitomné biotopy a celkovy charakter lokality z hlediska

SirSich vztahd. Prazkum byl doplnén také o informace z dostupné literatury.

Pfitomnost jednotlivych druhl byla zaznamenavéana na zékladé jejich vizualniho pozorovani,
akustickych projevu a pobytovych znakul (stopy, trus). Prazkum 10. 10. 2014 byl proveden za

slunného pocasi, s teplotami dosahujicimi 22°C.

Obojzivelnici

V okoli Zelezni€niho télesa nebyli zaznamenani zastupci tfidy obojzivelnikd. V okoli Zelezni¢ni
trati se nevyskytuji vhodné biotopy pro jejich vyskyt ani rozmnozZovani. V SirSim okoli se
rozkladaji dva rybniky. Jedna se o vodni nadrz Grunty a Ponétovicky rybnik. Oba pfedstavuji
intenzivni chovné nadrze, bez pfitomnosti navazujicich mokfin ¢i porostu rakosin. Nadrz
Grunty je od Zelezniéniho t&lesa oddé&lena polem. Zelezniéni téleso neprotina migraéni trasy
obojzivelnikl. Propustky, které jsou v Zelezniénim télese zbudovany, jsou suché a prevadi

vodu pouze béhem a po vydatnych destich.

Plazi

Béhem terénniho zoologického prizkumu, ktery byl proveden za slune¢ného, teplého dne,
nebyli zaznamenani zastupci plazt. Jedna se o dvojkolejnou trat, s vysokou intenzitou
pojezdl. Posuzovana Zeleznice prochazi poli, lemovana je uUzkym pasem husté, eutrofni
vegetace, bez obnaZenych vychozl & mist s nizkostébelnou vegetaci vhodnych napf. pro
jeStérku obecnou. Vhodné biotopy pro vyskyt plazd se na Zelezni¢nim télese a v jeho

nejblizSim okoli nevyskytuji. Na zahrady v BlaZovicich a Ponétovicich mize byt vazan slepys
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kfehky (Anguis fragilis) (silné ohroZeny dle Vyhlasky 395/1992 Sb., dle Cerveného seznamu
malo dotCeny druh), pro rekonstrukci trati vSak jeho pfipadny vyskyt nemé vyznam. Vodniho
toku Ricka, ktery Zeleznice kFizi mezi Ponétovicemi a Slapanicemi, miZe pro migraci vyuZivat
uzovka obojkova (Natrix natrix) (ohrozeny dle Vyhlasky 395/1992 Sb., dle Cerveného

seznamu malo dotéeny druh).

Ptaci

V trase zaméru a nejblizSim okoli bylo zjisténo &i Ize predpokladat vyskyt béznych druhd
ptakd. Pfimo na téleso Zeleznice neni zadny druh vazan. Pozorované druhy byly pfimo na
lokalité zaznamenany pouze na preletu, okolni porosty dfevin mohou vyuZivat k hnizdéni.
Béhem zoologického prizkumu byly zaznamenany nasledujici druhy: sykora konadra (Parus
major), vrabec domaci (Passer domesticus), skfivan polni (Alauda arvensis), kos c¢erny
(Turdus merula), strnad obecny (Emberiza citrinella), rehek domaci (Phoenicurus ochruros) ,
straka obecnd (Pica pica), sojka obecnd (Garrulus glandarius), hrdlicka zahradni (Streptopelia
decaocto), holub hfivna¢ (Columba palumbus), baZzant obecny (Phasianus colchicus), kané
lesni (Buteo buteo) a po3tolka obecné (Falco tinnuncullus).

Okolni pole miize vyuZivat ¢ejka chocholata (Vanellus vanellus), ktera patfi dle Cerveného
seznamu (Plesnik et al. 2003) mezi druhy zranitelné. Na budovy v pfilehlych obcich jsou
vazéany vlaStovka obecna (Hirundo rustica), kterd je dle Vyhlasky 395/1992 Sb., v platném
znéni, fazena mezi druhy ohrozené, ¢i jificka obecna (Delichon urbica) fazena vzhledem

k Ubytku hnizd mezi druhy téméf ohroZené (Plesnik et al. 2003).

Savei

V okoli zaméru se z biotopu vyskytuji pfedevSim intenzivné obdélavana pole, coz vyrazné
ovliviuje pfitomnost savcu..

Béhem zoologickych prizkum( byli zaznamenani kuna (Martes sp.), zajic polni (Lepus
europaeus) a srnec obecny (Capreolus capreolus). Pfedpokladat Ize vyskyt prasete divokého
(Sus scrofa). Na polni ekosystémy je vazan hrabo$ polni (Microtus arvalis), na staré sady a
zahrady jeZek vychodni (Erinaceus concolor) a krtek obecny (Talpa europaea).

Posuzované Uzemi se nachazi mimo migracné vyznamna Uzemi a dalkové migracni koridory.

B) Fléra

Potencialni p firozena vegetace
Potencidlni pfirozena vegetace predstavuje typ vegetace, ktery by se vdaném Gdzemi
prirozené vyskytoval jako vysledek dlouhého sukcesniho vyvoje ve vazbé na specifické faktory

Gzemi. Je podminén pfedevSim klimatem, pdadnimi faktory, konfiguraci terénu a dalSimi
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faktory. Vylou€en je také jakykoli vliv ¢lovéka na utvafeni vegetace. Znalost potencialni
vegetace je vyznamna pro lepSi pfedstavu o charakteru tzemi a puvodnim stavu vegeta¢niho
krytu v dané lokalité, ochranu stavajicich biotop a napf. pfi revitalizacnich projektech, v rdmci
kterych umoZni s ohledem na stanoviStni podminky stanovit optimélni druhovou skladbu

vysazovanych drevin.

Dle mapy potencialni pfirozené vegetace Ceské republiky (Neuhduslova et al. 2001) byla
v Uzemi, jehoZz soucasti je pfedmétna lokalita, rekonstruovdna vegetace prvosenkovych

dubohabfin (Primulo veris-Carpinetum).

Prvosenkové dubohab Finy (Primulo veris-Carpinetum ) tvofi dvoupatrové ¢&i tfipatrové
porosty s dominantnim habrem obecnym (Carpinus betulus) nebo duby zimnim a letnim
(Quercus petraea, Q. robur) a svyraznym zastoupenim teplomilnych druhl, s pestrym
kefovym i bylinnym patrem, ve kterém prevladaji mezofytni hajové druhy, zastoupena je fada
druhl spoleénych také s teplomilnymi doubravami.

Jednd se o spoleCenstvo relativné chladnéjSich a vlh&ich, nizSich kolinnich poloh
v panonském termofytiku. Osidluji zpravidla mirné stinné sklony a Sirokd dna adoli.
Geograficky je omezena na panonskou oblast Moravy.

Jde o fidké lesy obhospodafované jako stfedné az mélo produktivni nizky les, ¢asto na
obtizné zemeédélsky obhospodafovanych plochach. Panonské dubohabfiny, vcetné
prvosenkovych, patfi mezi vzacna spoleCenstva ustupujici v disledku lidské c¢innosti
(Neuh&auslova et al. 2001).

Charakter popisované lokality

Z hlediska posouzeni vegetacnich pomérld na nami sledované lokalit¢ vSak nemaji vySe
uvedené skutecnosti zasadni vyznam. Davodem je pfedevSim stav pfedmétné plochy, ktera
predstavuje jiz stabilizované Zelezni¢ni téleso prochazejici pfedevsim zemédélskou krajinou
s prevahou polnich ekosystéma, v Ponétovicich a Slapanicich se pfidavaji luéni ekosystémy v
podobé zahrad a sadu.

Podle mapovani vrstvy biotop CR a jeji aktualizované verze se na Gzemi nevyskytuji
prirozené &i prirodé blizké biotopy (© AOPK CR 2014).

Zeleznice je obklopena zejména poli, mezi draZznim t&lesem a jednotlivymi poli je vyvinut pas
vegetace, kde C&asto expanduje ovsik vyvySeny (Arrhenatherum elatius), misty je vice
zastoupen bez Cerny (Sambucus nigra), misty liska obecna (Corylus avellana). Vlastni
kolejisté je dle miry aplikace herbicidnich prostfedkd bud zcela bez vegetace nebo

s pfitomnosti ruderalnich druh snéSejicich vysychavé substraty. Podél Zeleznice se spiSe
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ojedinéle nachazeji vzrostlé dfeviny — trnovnik akat (Robinia pseudoacacia), ovocné a okrasné

dreviny. V okoli Zeleznice se vyskytuji bézné druhy, jejichZ soupis uvadi nasledujici tabulka.

Tab. €. 5: Pfehled zaznamenanych taxon @ (ndzvoslovi a uvedeny status dle Danihelka etal.  2012)

Taxon Status Taxon Status

Acer negundo invazni || Lamium purpureum

Acer platanoides Ligustrum vulgare

Acer pseudoplatanus Linaria vulgaris

Agrimonia eupatorium Lycium barbarum invazni

Achillea millefolium agg. Malus domestica

Amaranthus retroflexus Medicago lupulina

Arabidopsis thaliana Melilotus officinalis

Arctium lappa Microrrhinum minus

Arctium tomentosum Myosotis arvensis

Arenaria serpylifolia Oenothera sp.

Arrhenatherum elatius Parthenocisus quinquefolia

Atriplex sp. Pastinaca sativa

Ballota nigra Phragmites australis

Berteroa incana Picea abies

Betula pendula Picris hieraciodies

Buxus sempervirens Pilosella officinarum

Calamagrostis epigejos Pinus sylvestris

Calendula officinalis Plantago lanceolata

Calystegia sepium Populus alba

Campanula rapunculoides Portulaca oleracea

Capsella bursa-pastoris Potentilla anserina

Carduus acanthoides Prunus avium

Carlina acaulis Prunus domestica

Carpinus betulus Prunus insititia

Centaurea jacea Prunus spinosa

Centaurea stoebe Pyrus communis

Cerastium sp. Reseda lutea

Cichorium intybus Rhus typhina

Cirsium arvense Robinia pseudoacacia invazni

Cirsium vulgare Rosa canina

Clematis vitalba Rubus fruticosus agg.

Cornus sanguinea Salix alba

Corylus avellana Salix viminalis

Crataegus sp. Salvia nemorosa

Crepis biennis Salvia pratensis

Dactylis glomerata Sambucus nigra

Daucus carota Sanguisorba minor

Digitaria sanguinalis Scabiosa ochroleuca

Dipsacus fullonum Securigera varia

Echinochloa crus-galii Sedum sexangulare

Echinops sphaerocephalus Senecio vulgaris

Echium vulgaris Setaria pumila

Epilobium sp. Silene latifolia

Equisetum pratense Silene vulgaris

Eragrostis minor Solidago canadensis invazni
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Erigeron annuus invazni || Sonchus asper

Erodium cicutarium Spiraea sp.

Euonymus europaeus Symphyotrichum xversicolor invazni
Festuca rubra Symphyotrichum lanceolatum invazni
Festuca rupicola Syringa vulgaris

Fraxinus excelsior Tagetes patula

Galinsoga quadriradiata Tanacetum vulgare

Galium aparine Taraxacum sect. Ruderalia
Galium mollugo agg. Taxus baccata

Geranium pratense Thuja sp.

Geranium pusillum Tragopogon orientalis
Geranium robertianum Trifolium pratense
Helianthus tuberosus invazni || Tripleurospermum inodorum
Heracleum sphondylium Trisetum flavescens
Humulus lupulus Typha latifolia
Hylothelepium maximum Urtica dioica

Hypericum perforatum Verbascum thapsus
Chelidonium majus Viburnum opulus
Chenopodium album Vicia cracca

Inula salicina Cda Viola arvensis

Juglans regia Viola odorata

Lactuca serriola Vitis vinifera

Lamium album Zea mays

Lamium amplexicaule

C4a — druh vyZadujici dal$i pozornost dle Cerveného seznamu (Grulich 2012)

Z druhd chranénych dle Vyhlasky 395/1992 Sb., v platném znéni, Ize o¢ekavat v ndkladovém
sefadisti v Zst. Blazovice pfitomnost lomikamene trojprstého (Saxifraga tridactylites). Tento
druh obvykle roste na skalnich stepich a vyslunnych stranich a na Zelezni¢nich naspech naSel
druhotné stanovisté. Uvadény je také z dalSich nadrazi (Praha, jizni Morava, Slapanice, Louky
nad OISi, Ostrava Kuncice, Novy Ji¢in, Tfinec (PlaSek & Cimalova 2009, Fialova, vlastni
pozorovani). U tohoto druhu byla v poslednich letech zaznamenana masova feroviaticka
expanze (PlaSek & Cimalova 2009), kdy na mnoha mistech pokryva desitky m? a to jak
v Ceské republice, tak po celé Evropé. Reisch (2007) proved! genetickou studii tohoto druhu
s porovnanim populaci nachézejicich se na Zeleznicich a v pfirozenych podminkach.
Geneticka struktura rostlin se liSila mezi pfirozenymi a ¢lovékem vytvofenymi stanovisti. Tato
studie tedy podporuje domnénku, Ze pavod populaci lomikamene trojprstého Sificich se podél
Zeleznic se nachazi v jinych geografickych regionech a nejedna se tedy o plvodni genotyp
zkoumané oblasti. To je spolu s nepfirozenym stanovistém a vyraznym Sifenim v posledni
dobé jeden z dGvodud, pro¢ neni nutno zadat o vyjimku ze zékazu pro zasahy do biotopu
zvlasté chranéného druhu.

Dale byla zaznamenana pfitomnost omanu vrbolistého (Inula salicina), druhu vyZadujiciho

dalsi pozornost dle Cerveného seznamu CR (Grulich 2012).
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Z hlediska invaznich druhl patfi liniové stavby, tedy i Zeleznice, mezi trasy, kudy se invazni
druhy Sifi. Podél Zeleznice byla zaznamendna pfitomnost trnovniku akétu (Robinia
pseudacacia), javoru jasanolistého (Acer negundo), kustovnice cizi (Lycium barbarum), celiku
kanadského (Solidago canadensis), sluneCnice topinamburu (Helianthus tuberosus),
hvézdnice riznobarvé (Symphyotrichum xversicolor) a hvézdnice kopinaté (Symphyotrichum

lanceolatum).

Pokud bude stavba vyZadovat k&ceni dfevin rostoucich mimo les, bude pro dfeviny
s obvodem nad 80 cm ve vySce 130 cm nutné ziskat povoleni k jejich kaceni. Vzhledem
k nizkému poctu dfevin rostoucich mimo les bude potfeba kaceni minimalni. Vétsi vzrostlé
dfeviny byly zaznamenany vétSinou v blizkosti Zelezni¢nich stanic a zahrad navazujicich na
Zelezniéni téleso. Jedna o ovocné dreviny, okrasné jehliCnany, v Zst. BlaZzovice 3 vzrostlé
javory jasanolisté (Acer negundo). Mimo lidska sidla se ojedinéle nachazi drobné porosty
tvofené nejCastéji trnovnikem akatem (Robinia pseudoacacia), vyjime¢né topolem bilym

(Populus albus).

C.2.2. Nemovité kulturni pamatky, archeologickd ap  aleontologicka nalezist é

Nemovité kulturni pamatky
Kulturni pamétky jsou podle zékona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni,
chranény jako nedilnd soucast kulturniho dédictvi lidu, svédectvi jeho déjin, vyznamného

Cinitele zivotniho prostfedi a nenahraditelné bohatstvi stéatu.

Krajinnou pamatkovou zénou (KPZ) rozumime vice ¢i méné rozsahlé uzemi zahrnujici sidelni
Gtvary a ucelené krajinné celky, jejichz dne3ni podoba byla podstatnou mérou kultivovana a
formovana historickou ¢innosti Clovéka. Krajinné pamatkové zény reprezentuji dochovanou
kulturni krajinu v jeji neporuSené podobé, tzn. bez vyraznéjSich negativnich zasahu do
prirodniho prostfedi nebo urbanistické struktury sidel. Uzemi krajinnych pamatkovych zon se
zpravidla vyznacuje vyvazenou skladbou pfirodnich a sidelnich ploch s krajinnymi nebo
architektonickymi dominantami (hrady, zamky, tvrze, kostely, panské dvory) odrazejicimi se v
Cetnych panoramatickych pohledech. V pfipadé starych sidelnich lokalit zahrnuje Uzemi
krajinné pamatkové zény i vyznamné archeologické nalezy z pravékého nebo rané feudalniho
obdobi.

Rekonstruovana Zelezni¢ni trat prochézi u obce BlaZovice Uzemim bojisté bitvy u Slavkova,

které bylo prohlaSeno krajinnou pamétkovou zénou. Zplisob ochrany a vyuZiti tohoto uzemi a
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jeho rozsah stanovi vyhlaska &. 475/1992 Sb., Vyhlaska ministerstva kultury Ceské republiky

s vr

ze dne 10. z&fi 1992 o prohlaSeni bojisté bitvy u Slavkova pamatkovou zonou.

Archeologicka a paleontologicka nalezist &

Region je starosidelni oblasti, v minulosti byly ve Slapanicich a okoli uskute¢nény
archeologické nélezy. Na vSechny typy Uzemi s archeologickymi nélezy se vztahuje povinnost
vyplyvajici z 8§ 21-24 zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci v platném znéni. To
znamena, Ze je nutné respektovat § 22 zakona €. 20/1987 Sb., o st. pamatkové péci v platném
znéni, tj. stavebnici jsou jiz od pfipravy stavby, tj. zdméru provadét jakékoli zemni prace, pfi
nichZz maze byt objeven archeologicky nalez, ve smyslu § 23 citovaného zakona, povinni tento
zamér oznamit Archeologickému Gstavu AV CR a umoZnit jemu nebo organizaci opravnéné k

archeologickym vyzkumim provést na dotéeném Gzemi zachranny archeologicky vyzkum.

Paleontologické nalezy (dle zdkona CNR &. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny,

v platném znéni) v zajmovém Gzemi nepfedpokladame.

C.2.3. Uzemi se zvy3enou citlivosti, resp. zranitel  nosti

V zajmovém Uzemi se nachazeji oblasti, které mohou byt oznaceny jako Uzemi se zvySenou
citlivosti ¢i zranitelnosti vzhledem ke stanoviStnim podminkam. Konkrétné se jedné predevsim
o zranitelné oblasti dle vodniho zékona &. 254/1991 Sb. a o citlivé oblasti dle nafizeni vliady
¢. 61/2003 Sh.

Radonové riziko
Dle odvozené mapy radonového rizika CR leZi lokalita uréena pro realizaci stavebniho zaméru

v Uzemi, které je fazeno do kategorie s nizkym radonovym indexem.

Stara ekologicka zat éz

Stara ekologicka zatéZz je charakterizovana jako zatéZ s rizikem kvalitativnim nizkym a
kvantitativnim rizikem lokalnim. V tésné blizkosti posuzovaného zadméru se nenachazi lokalita
evidovana jako stara ekologicka zatéz. V katastralnim Gzemi Slapanic je evidovana ekologicka
zaté? ICEC Slapanice,a.s. vzdalend od zaméru cca. 700 m, lokalita nebude realizaci
pojednavaného zaméru dotCena. V katastralnim Gzemi Holubice je evidovana stara ekologicka
zatéZ — skladka tuhého komunalniho odpadu, podle systému evidence kontaminovanych mist

je misto kontaminace vzdaleno cca 800 m vychodné od mista realizace zaméru.
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Sesuvna uzemi
Aktivni i pasivni sesuvy nebo jiné nebezpecné svahové deformace se dle dostupnych udaju
(Geofond Ceské republiky) v bezprostfedni blizkosti realizace stavebniho zaméru

nenachéazeji. Tato Uzemi se nachéazeji ve vzdalenosti vice jak 500m od mista stavenisté.

Poddolovanéa tzemi

V blizkosti zaméru nepredpokladame zadné poddolované uzemi.

Citlivé oblasti

Ve smyslu nafizeni vlady &. 61/2003 Sh. se vSechny Gtvary povrchovych vod na tGzemi CR,
tedy i vody v okoli zajmové lokality, vymezuji jako citlivé oblasti s naslednou odpovidajici
ochranou (emisni standardy pro vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych dle pfilohy €.

1 vySe zminéného nafizeni vlady).

Zranitelné oblasti

Dle vodniho zakona (€. 254/1991 Sb., o vodéach, v platném znéni) jsou zranitelné oblasti
Gzemi, kde se vyskytuji povrchové a podzemni vody, zejména vyuzivané nebo uréené jako
zdroje pitné vody, v nichZ koncentrace dusi¢nanu pfesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této
hodnoty dosahnout, nebo povrchové vody, u nichz v disledku vysoké koncentrace dusi¢nant
ze zemeédélskych zdroji dochazi nebo muze dojit k nezadoucimu zhorSeni jakosti vody.
Uzemi dotéené stavbou je vyhlaseno zranitelnou oblasti ve smyslu pfilohy &. 1 nafizeni vliady
€. 262/2012 Sb.

Zaplavova uzemi

Nejbliz&im zaplavovym Gzemim z&méru je z&plavové Gzemi pro Q100 vodniho toku Ri¢ka.
Stavba zasahuje do zaplavového Gizemi vodniho toku Ri¢ka, podrobné je rozsah zaplavového
Gzemi patrny z pfilohy &. 1 tohoto oznameni. Zaplavové Gzemi vodniho toku Ri¢ka pfi priitoku
Q100 bylo stanoveno neformalnim aktem Krajského Ufadu Jihomoravského kraje (pod ¢&.j.
JMK 158864/2009) ze dne 22.3.2010.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA
ZIVOTNI PROSTREDI

D.1. Charakteristika moznych vliv 0 a odhad jejich vyznamnosti a
velikosti

D.1.1. Vlivy na fléru a faunu

Fléra

Realizace zaméru nevyvola zasah do lesnich ekosystému ani jinych vyznamnych ekosystému.
V zajmové lokalit¢ nebyl prokdzan vyskyt hodnotnych rostlinnych spole€enstev. V Zst.
BlaZovice Ize predpokladat pfitomnost jednoho druhu zvliasté chranénych druhd rostlin, a to
lomikamene trojprstého (Saxifraga tridactylites), ktery patfi mezi druhy silné ohroZené dle
Vyhlasky €. 395/1992 Sb., v plathém znéni. Vzhledem k jeho masovému feroviatickému Sifeni
v poslednich letech a vzhledem k vySe zminéné genetické studii druhu vSak neni nutné Zadat
0 vyjimku ze zasahu do biotopu zvlasté chranéného druhu.

Zaznamenana byla pfitomnost omanu vrbolistého (Inula salicina), druhu vyZadujiciho dalSi
pozornost dle Cerveného seznamu CR (Grulich 2012), tento druh je v Gzemi b&zny, podél
Zeleznice jej lze zaznamenat v SirSim Gzemi, zdmér na jeho populaci nebude mit negativni

vliv.

B&hem terénnich prizkumd byly zaznamenany nékteré z invaznich druht. Zeleznice jakoZzto
liniova stavba usnadnuje Sifeni jednotlivych invaznich druhl. Zaznamenana byla pfitomnost
trnovniku akatu (Robinia pseudacacia), javoru jasanolistého (Acer negundo), celiku
kanadského (Solidago canadensis), kustovnice cizi (Lycium barbarum), slunecnice
topinamburu (Helianthus tuberosus), hvézdnice rliznobarvé (Symphyotrichum xversicolor) a
hvézdnice kopinaté (Symphyotrichum lanceolatum). Béhem premistovani objemu zemin

béhem stavby je tfeba dbat na to, aby nedochazelo k nezadoucimu Sifeni téchto druha.
V pfipadé nutnosti kdceni bude nutné poZadat o povoleni kaceni dfevin rostoucich mimo les.

Vzhledem k charakteru vegetace i zaméru (rekonstrukce stavajici zelezniéni trati) mazeme

povazovat vliv na floru za akceptovatelny.
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Fauna
Béhem provedeného prizkumu nebyly zaznamenany zviasté chranéné druhy ani pro né
vhodné biotopy, na které by mohl mit posuzovany zamér vliv. Zeleznice se nachazi v kulturni

krajiné, s pfevahou intenzivné obhospodarovanych poli.

Vliv na obojzivelniky a plazy

V okoli Zelezni¢niho télesa nebyla zaznamenéna pfitomnost zastupcl obojzivelnikd a plazd
ani biotopu vhodnych pro jednotlivé faze jejich Zivotniho cyklu. Ani v Sir§im okoli s pfitomnosti
poli se nenachazi vhodné biotopy. Na zahrady v okoli lidskych sidel mGze byt vazan slepys
kfehky (Anguis fragilis), vodniho toku Ri¢ky m(ze k migracim vyuZzivat uzovka obojkova

(Natrix natrix), na populace téchto druh( vSak nebude mit rekonstrukce trati vliv.

Vzhledem ktomu, Ze se jedna o rekonstrukci stavajici dvojkolejné, intenzivné wvytizené

Zelezni¢ni trati, nepfedpokladame ovlivnéni populaci jednotlivych druhl obojzivelnik( a plaz.

Vliv na ptaky

V trase zaméru a nejblizSim okoli se vyskytuje plejada béznych druhd ptakd. Pozorované
druhy byly pfimo na lokalité zaznamenany pouze na pfeletu, na téleso Zelezni¢ni trati nejsou
vazany. Zamér tak nebude mit na tyto druhy vliv.

V okoli Zeleznice Ize oCekavat hnizdéni nékterych druhl v kefovych porostech, porostech
drevin (zejména akétin) a na soliternich stromech. Posuzovana trat je v3ak doprovazena
porosty dfevin pouze minimélné. Pfesto je nutné provadét kaceni dfevin mimo vegetacni
obdobi.

Pokud budou dfeviny odstrafiovany mimo vegetacni obdobi, nebudou populace ptakd ve

sledovaném Uzemi zamérem vyznamné dotceny.

Vliv na savce
Vzhledem k tomu, Ze se jedn& o rekonstrukci stavajici dvojkolejné Zeleznice, ktera je v tzemi
dlouhodobé stabilizovana, nepfedpokladame vyznamny vliv na savce a zamér Ize povazovat

za akceptovatelny. Zadny z uvedenych druhG savci viastni t&leso Zeleznice nevyuZiva.

Migraéni prostupnost

Téleso Zeleznice predstavuje pro vétsi savce ¢astedné migraéni prekazku. Zelezniéni téleso je
vybudovano pouze v mirnych zafezech &i na naspech, které je mozné prekonat. Pfi jejim

pfekonavani v8ak miZe dochéazet ke stfetim s projizdéjicimi vlaky. Mira stfetd vSak bude
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obdobn& jako v sou€asné dobé. Bé&éhem pochlzky po trati byl zaznamenéan nizSi pocet
s vy$Sim poctem doprovodnych dfevin a vySSim poctem vodnich tokd s doprovodnou
vegetaci.

Z hlediska drobnych Zivocichd doporu€ujeme zachovat stavajici propustky, v pfipadé jejich
rekonstrukce doporucujeme zachovat jejich stavajici svétlost.

Posuzovany zamér nebude mit negativni vliv na migra¢ni prostupnost hodnoceného tzemi.

Ekosystémy

Stavba prochazi polnimi ekosystémy, které pfedstavuji intenzivné obhospodarfovana,
velkoploSna pole, s minimalni pfitomnosti remizkda ¢i mezi. NékdejSi vodni toky jsou c€asto
meliorovany. V blizkosti lidskych sidel jsou misty zachovany staré sady, k Zeleznici pfiléhaji
zahrady.

Vzhledem ktomu, Ze se jednd pouze o rekonstrukci stavajici trati, nebude mit realizace

zaméru zasadni vliv na ekosystémy.

D.1.2. Vliv na vyznamné krajinné prvky, chran  &na Gzemi a USES
Pfedmétna lokalita se pfimo nedotykd zadného velkoploSného &i maloploSného zviasté

chranéného tGzemi.

PFedmétna Zeleznicni trat je vzdalena cca. 1,5 km od EVL Slapanické slepence. Dle sdéleni
pfislusnych organt ochrany pfirody - Krajského ufadu Jihomoravského kraje v ramci
stanoviska pod ¢&.j. JMK 88203/2014 ze dne 28. 7. 2014, o vlivu zaméru na GUzemi soustavy
NATURA 2000 (evropsky vyznamné lokality) - byl vyznamny vliv zdméru na evropsky
vyznamné lokality ¢i ptaci oblasti, timto ve smyslu ustanoveni 8§45i zakona &. 114/1992 Sb. o

ochrané pfirody a krajiny vyloucen.

Pfedmétny zamér se dotkne nékterych navrhovanych lokalnich prvk USES, které jsou
vedeny podél Zelezniéni trati. Navrhované lokalni prvky USES jsou situovany v ochranném
pasmu drahy, je tedy zfejmé, Ze nejen pfi stavebnich pracich bude dochéazet k profezéavce
naletovych drevin, zejména vzhledem k rozhledovym pomérim. Po skonéeni stavebnich praci
bude okoli rekonstruované trati navraceno do puvodniho stavu. Pojednavana Zelezni¢ni trat
prochazi neregiondlnim biokoridorem, situace je patrnd z pfilohy €. 2 tohoto oznameni.

Vzhledem krozsahu a charakteru zaméru — rekonstrukci stavajici Zelezni¢ni trati,
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nepfedpokladame jeho vyznamny negativni vliv na izemni systém ekologické stability v misté

realizace stavby ani v jejim blizkém okoli.

Zadmérem nebudou dotEeny VKP ze zakona — les, vodni toky a jejich adolni nivy (viz kapitola
C.1.11). Pokud bude zdmérem dotéen néktery z registrovanych VKP bude zdsah do VKP

projednan u pfislusného orgadnu ochrany krajiny.

Stavebni zamér také nezasahne na uzemi pfirodniho parku.

D.1.3. Vlivy stavby na estetickou hodnotu krajiny
Krajina v lokalité posuzovaného zdméru ma charakter krajiny venkovské vyznamné ovlivhéné
¢innosti Clovéka. Z hlediska pfirodni charakteristiky pfedmétného Uzemi je okoli stavby

obklopeno pfedevsim intenzivné vyuzivanou zemédélskou krajinou a obytnou zastavbou.

Co se ty€e kulturnich a historickych charakteristik, je okoli z&moveé lokality, lokalitou
s pravdépodobnymi archeologickymi nalezy. V SirSim okoli zamové lokality se nachazi

nemovité kulturni pamatky, ty vSak nebudou realizaci zaméru dotéeny.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci stavajici traté, ktera je jiz v izemi stabilizovana,
nepfedpokladadme ovlivnéni estetické hodnoty krajiny. Harmonické méfitko krajiny je jiz
v soucasnosti vyrazné ovlivnéno pusobenim ¢lovéka. Charakter dot€éeného Uzemi se realizaci

zaméru nijak vyznamné nezméni.

D.1.4. Vlivy na ovzdusi

Vliv stavby na ovzdu$i v obdobi vystavby Ize omezit na emise tuhych ¢astic do ovzdusi pfi
manipulaci se sypkymi hmotami a na emise ze stavebnich stroji a nakladnich automobilG.
Dopad vlastni stavebni ¢innosti (v€etné zemnich praci) bude co nejvice minimalizovan
zvolenou technologii zakladani a provadéni stavby. Vlivy vyvolané stavebni dopravou a

mechanizaci nebyly pro potfeby oznameni matematicky modelovany.

Vréamci realizace zaméru nebude instalovan vyjmenovany zdroj zneciStovani ovzdusi
v pfiloze €. 2 zak. €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni platnych pfedpist. Je nutné
dodrZovat opatfeni na omezeni negativnich vlivd zdmeéru (zejména v obdobi vystavby) na
ovzdusi uvedenych v kapitole D.4. Po uvedeni zdméru do provozu bude jeho vliv na kvalitu

ovzdusi nevyznamny.
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D.1.5. Vlivy na p Gdu

Stavba bude realizovana pfevazné na draznich pozemcich. Dle Katastru nemovitosti se jedna
pfedevSim o pozemky ostatnich ploch. V sou€asném stupni rozpracovanosti projektové
dokumentace se jevi, Ze realizace stavebniho zadméru nevyvola trvald odnéti ZPF, mize dojit
pfipadné k doCasnému odnéti ZPF, pro zfizeni zafizeni stavenistg, ale i tyto budou prioritné

situovany na drézni pozemky.

Realizaci zaméru nedojde k odnéti pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (PUPFL).

V obdobi vystavby zaméru muize byt puda nepfiznivé ovlivnéna hutnénim a naruSenim
struktury vlivem pohybu tézkych stavebnich mechanismd, ruderalizaci odkrytého pidniho
povrchu €i deponii zemin, které je vhodné udrZovat v bezplevelném stavu. Pfi dlouhodobém

skladovani je vhodné deponie oset travinami.

V disledku vystavby zaméru se nepfedpokladd vyznamné zneciSténi pudy v zdmovém
Gzemi. K minimalizaci negativniho vlivu zaméru na pudy v obdobi vystavby je tfeba dodrzet

opatfeni a podminky uvedené v kapitole D.4.

D.1.6. Vlivy na nerostné zdroje a geologické prost  redi
Pojednavany zamér neni v kolizi s Zddnym dobyvacim prostorem, ani chranénym loZiskovym

tzemim. Cast trati je zanesena v priizkumném Gzemi pro ropu a hoflavy zemni plyn.

D.1.7. Vlivy na vodni toky, vodni plochy a vodni zd  roje
Vlivy na vodu muZeme predpokladat z hlediska ovlivnéni kvantity podzemnich a/nebo

povrchovych vod, pfipadné i z hlediska kvality téchto vod.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavajici Zelezni¢ni trat, nepfedpokladame, Ze by vlivem
provozu zaméru doSlo k vyznamnému ovlivnéni kvality podzemnich vod tak i povrchovych

vod.

Vlivy na podzemni a povrchové vody mohou byt spojeny s moznymi havarijnimi stavy a to

jak v obdobi realizace zaméru, tak i jeho provozu.

Zamér nezasahuje do chranéné oblasti pfirozené akumulace vod, ochrannych pasem vodnich

zdrojl, do vodnich tok( ¢i vodnich ploch. Pfi dodrzeni navrzenych opatfeni v kapitole D.4
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muZeme povazovat vliv zaméru na vodni toky, podzemni vody a vodni zdroje za

akceptovatelny.

D.1.8. Vlivy stavby na ve fejné zdravi

Zdravotni rizika
Z hlediska potencionalniho ovlivnéni obyvatelstva pfichdzeji teoreticky v Uvahu faktory
fyzikalni (hluk, vibrace), chemické (znecistovani ovzdusi, vody a pldy) a psychosocialni
(ruSeni pohody aj.). Jako nejvyznamnéjsi mozné vlivy spojené s provozem stavebniho zaméru
byly vramci pfipravnych praci vytipovany predevdim vlivy spojené s hlukovym zatizenim
lokality.
Obecné zvySené hladiny hluku vdenni dobé& pusobi pfedevSim na nervovych systém
a psychiku ¢lovéka, takto se mohou podilet i na psychosomatickych poruchach. Tyto hladiny
hluku vyvolavaji predevsim:

- ru8eni, jestlize interferuji s né&jakou c¢innosti nebo odpocinek (duSevni préace,

komunikace, spanek aj.);

rozmrzelost, tedy pocit nepohody vznikajici pfi nuceném vniméani zvukud, k nimz méa

jedinec zamitavy postoj;

pocit obtéZovani nepfipustnym ovliviiovanim Zivotniho prostfedi a osobnich
a skupinovych prav,

- zmény socialniho chovani (podrazdénost, agresivita,neochota pomoci atd.).
Zvysené hladiny hluku v noéni dobé naru3uji exponovanému obyvatelstvu usinani, ale také
kvalitu a délku spanku. Uginek zavisi na individualni citlivost &lovék exponovaného hluku,
diference v ovlivnéni zvukovymi podnéty &ini az 30 dB. V mistnosti ur€ené pro spanek ¢lovéka
se hladina hlukové zatéze, ktera prokazatelné neméni vlastnosti spanku, pohybuje mezi 35 -
37 dB. P¥i expozici nad Urovni 40 dB se jiZ projevi ruSeni spanku.

Pro obtéZovani obyvatelstva hlukem jsou uréeny zékladni pfipustné hladiny hlukové zatéze
pro denni dobu 50 dB a pro dobu no¢ni 40 dB. Dle nékterych praci v dané oblasti Ize odvodit,
Ze narlst hladiny akustického tlaku o 5 dB zvySuje pocet rozmrzelych osob o cca 10-15 %.
Pocit rozmrzelosti pfi hladiné 50 dB se projevi u cca 10 % osob zatimco pfi 60 dB se jiZ jedna

0 25-40 % osob. Procentualni tdaje se v8ak v rdzném pojeti lisi.

Omezeni negativniho vlivu obdobi vystavby lze provést technicko-organizaénimi opatfenimi.
Napfiklad hluéné stavebni prace nebudou provadény v blizkosti obytné zastavby o vikendech
a svatcich a v no¢nich hodinach. Narust hluku v etapé vystavby bude pIné reverzibilni a bude

omezen pouze na ¢asové omezené obdobi vystavby.
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Dle hlukové studie (viz pfiloha €.3) dojde provozem stavebniho zdméru k navySeni intenzity
dopravy na Zelezni¢ni trati. NarUst hladin hluku a pfijata opatfeni jsou podrobné uvedena
v pfilozené hlukové studii. PFi realizaci protihlukovych opatfeni nedojde k negativnimu

ovlivnéni zdravi obyvatel.

Socialni a ekonomické d usledky, po €et obyvatel ovlivn énych G €inky stavby

Pfesny pocet obyvatel €i plochu zasazeného Uzemi ovlivnénych U€inky stavby nelze stanovit.
Rekonstruovana trat’ prochézi pfedevsim obci Ponétovice a BlaZovice. Ponétovice maji 398 a
BlaZovice 1162 obyvatel. Vzhledem k rozloze obci a délce trati prochazejici zastavbou, muze

byt ovlivnéno vystavbou cca 20% obyvatel, tedy zaokrouhlené 310 obyvatel.

Ovlivn éni faktor G psychické pohody

Faktory psychické pohody by mohly byt ovlivnény zejména v dobé vystavby. RuSivym
faktorem by mohla byt jednak doprava stavebnich materialll na stavbu a pak vlastni stavebni
dodrZzovanim opatfeni, kterd jsou uvedena souhrnné v kapitole D.4. RovnéZ prasnost by
mohla predstavovat sniZzeni faktoru pohody. ZvySena praSnost se muZe projevovat zejména
v obdobi provadéni vykopovych praci za dlouhodobé suchého a vétrného obdobi. Tento vliv je
rovnéz doCasny (omezen na obdobi vystavby) a pfi dodrZzeni preventivnich patfeni (kapitola
D.4) ho lze vyznamné eliminovat. Pfi provozu jiz lokalita vyznamnym zdrojem praSnosti
nebude. Po uvedeni pfedmétného zaméru do provozu neofekadvame vyznamné negativni
ovlivnéni faktoru psychické pohody obyvatelstva. ZlepSeni plynulosti dopravy a zvySeni

rychlosti Zelezni¢ni dopravy bude mit spiSe vliv pozitivni.

D.1.9. Vlivy na nemovité kulturni pamatky, archeolo  gické pamatky a nalezist é

Stavebni zamér nekoliduje s Zadnou kulturni pamétkou typu svétového kulturniho dédictvi, ani
zde nejsou evidovany meéstské i vesnické pamatkové zony nebo rezervace, ¢i archeologické
pamatkové rezervace. Zelezniéni trat prochazi u obce BlaZovice Uzemim bojisté bitvy u
Slavkova, které bylo prohlaSeno krajinnou pamatkovou zénou. Zpusob ochrany a vyuziti
tohoto Uzemi a jeho rozsah stanovi vyhlaSka €. 475/1992 Sh., Vyhlaska ministerstva kultury
Ceské republiky ze dne 10. zafi 1992 o prohlaSeni bojisté bitvy u Slavkova pamatkovou
zoénou. Vzhledem k charakteru a rozsahu zaméru — rekonstrukce stavajici Zeleznicni trati,
dobfe zakomponované do krajiny, nebude mit realizace zaméru vyznamni negativni vliv na

dot€enou krajinnou pamétkovou zonu.
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Vzhledem k mozZnosti archeologickych nélezu je nutné zajistit také archeologicky dozor.

Realizaci zadméru nedojde pfi dodrZzeni pfedepsanych opatfeni k Zadnému nepfiznivému

ovlivnéni hmotného majetku nebo nemovitych kulturnich pamétek.

D.1.10. Ostatni vlivy
Samotna stavba a provoz sebou neponesou riziko biologickych vlivGi na okolni spole€enstva.
Jiné ekologické vlivy (napf. ionizujici nebo elektromagnetické zé&feni) nebyly v ramci

zpracovavani oznameni prokazany.

D.1.11. Vliv produkce odpad U

Odpady budou vznikat predevsim v obdobi vystavby. Puvodce odpadl bude, v souladu se
zakonem ¢&. 185/2001 Sb., v platném znéni, nakladat s odpady podle jejich skute&nych
vlastnosti. Odstranéni vSech odpadu bude zajiSténo subdodavatelsky, odpad bude predavan

pouze opravnénym osobam.

Bude-li s odpady v prabéhu vystavby a provozu nakladano v souladu s platnou legislativou na
Useku odpadového hospodérstvi, nepfedpokladame Zadné negativné ovlivnéni Zivotniho

prostfedi v dusledku produkce téchto odpadu.

D.2. Rozsah vliv &1 vzhledem k zasaZzenému Uzemi a populaci

Pfesny pocet obyvatel ¢i plochu zasazeného Uzemi ovlivnénych G€inky stavby nelze pfesné
stanovit. Rekonstruovana trat’ prochéazi predevsim obcemi Ponétovice a BlaZovice. Ponétovice
maji 398 a BlaZovice 1162 obyvatel. Vzhledem krozloze obci a délce trati prochazejici

zastavbou, mdze byt ovlivnéno vystavbou cca 20% obyvatel, tedy zaokrouhlené 310 obyvatel.

Za dodrZeni opatfeni uvedenych v kapitole D.4 Opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni,
popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivi miZzeme konstatovat, Ze rozsah negativnich vliva

vzhledem k zasaZenému Uzemi a populaci bude z hlediska Zivotniho prostfedi velmi maly.

D.3. Udaje o moznych vyznamnych nep Fiznivych vlivech p Fesahujici

statni hranice

Nejsou predpokladany zadné neptiznivé vlivy presahuijici hranice CR.
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D.4. Opatfeni k prevenci, vylou €eni, snizeni, pop Fipadé kompenzaci

nepf¥iznivych viiv G

Investor dodrzi veSkerd nafizeni, opatfeni a navazujici rozhodnuti dle platnych legislativnich

pfedpist — viz jednotlivé kapitoly oznameni a tabulka €. 1. Pro minimalizaci vlivd stavby na

Zivotni prostfedi byla pfijata fada technickych opatfeni jiz ve stadiu pfipravy projektové

dokumentace. Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhovana Zadna kompenzacni opatfeni.

DodrZovat je vSak nutno opatieni podle nasleduijici specifikace:

Opatreni ve fazi p fipravy:

a

Bude zpracovdn harmonogram vystavby tak, aby v maximalni mozné mife eliminoval
nepfiznivé dopady na verejné zdravi obyvatelstva a jednotlivé slozky Zivotniho prostredi.

V dobé pfipravy stavby je nutné oznamit stavebni zamér Archeologickému Gstavu AVCR
a umoznit jemu nebo jiné opravnéné organizaci provést na dotéeném Uzemi zachranny
archeologicky vyzkum.

Je nutné minimalizovat rozsah kaceni dfevin pouze na dfeviny, které jsou nutné kacet z
hlediska bezpecénosti provozu.

Pred zahajenim stavby je nutné, aby investor zazadal o povoleni k zasahu do vyznamnych
krajinnych prvkd u prislusného organu ochrany pfirody

Obecné, pokud bude zasahovano do biotopd zvlasté chranénych druhd je tfeba Zadat o
vyjimku ze zasahu do biotopu zvlasté chranéného druhu.

Pokud bude p#i vystavbé zachazeno s latkami zadvadnymi vodam ve vétSim rozsahu, nebo
kdyZz bude zachazeni s nimi spojeno se zvySenym nebezpecim pro povrchové nebo
podzemni vody, je tfeba pro obdobi vystavby zpracovat plan opatfeni pro pripad havarie.

V nasledujicich stupnich projektové dokumentace je tfeba upfesriovat bilance materiald,
prfedevSim premistovanych zemin, s cilem o jejich maximélni recyklaci v souladu s
vnit/imi predpisy drahy a Vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb., v platném znéni.

Pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo Uzemniho souhlasu doloZi investor Zadost
zavaznym stanoviskem organu kraje v pfenesené pusobnosti, vydaného po projednéni
s obvodnim béariskym Gfadem, ktery navrhne podminky pro umisténi, popripadé provedeni

stavby nebo zarizeni.
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Opatreni ve fazi realizace:

a Béhem stavby budou dodrZzovany podminky na ochranu Zivotniho prostfedi a jeho

jednotlivych slozek, bezpecnosti prace, pozarniho zabezpeceni a ochrany zdravi
a zdravych Zivotnich podminek pA vystavbé, dle platnych pravnich pfedpisd, smérnic
a platnych technickych norem.

Venkovni stavebni prace spojené se zvySenou hluénosti (napf. terénni Gpravy apod.)
nebudou realizovany ve dnech pracovniho klidu, ve stdtem uznavanych svétcich
avnocnich hodinach. VeSkeré stavebni prace spojené snavozem stavebniho
a technologického materialu prfes okolni obytnou zastavbu budou uskuteériovany v denni
dobu.

Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajiSténi fadné UdrZzby a sjizdnosti vSech jim
vyuzivanych pristupovych cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich praci.
Na plochach stavenisté nebudou skladovany latky zavadné vodam ani pohonné hmoty
s vyjimkou mnozstvi pro jednodenni potfebu, at’ jiz z ddvodu pouZiti latek pro vystavbu ¢i
jako PHM do ruéniho naradi (motorové pily, apod.).

Plochy zafizeni stavenisté budou situovany mimo zaplavové uzemi pro Q100.

Na zafizenich stavenisté budou minimalizovany zasoby sypkych stavebnich materiald
a ostatnich potencialnich zdrojd praSnosti; vlastni zemni prace budou provadény po
etapach vzdy v rozsahu nezbytné nutném.

Nakladni automobily pfevazejici zeminu a stavebni material budou radné zaplachtovany.
Pouzivané komunikace a zafizeni staveniSté budou pravidelné skrapény a stavebni
mechanismy a nakladni automobily vyjizdéjici ze stavby budou ddsledné cistény.

Pfipadné mezideponie vykopovych zemin budou udrZzovany v bezplevelném stavu. Ty,
které nebudou bezprostfedné vyuzZity do 6-ti tydnd od vlastni skryvky, budou osety
pfirodné blizkou vegetaci.

Zafizeni stavenisté a prfipadné sklady sypkych hmot je tfeba umistit mimo obytnou
zastavbu.

PA terénnich pracich doporucujeme pouzivany materidl vihéit ke sniZzeni prasnosti
Z vystavhby.

Doporucujeme zajistit odborny dohled nad sledovanou stavbou formou ekologického
dozoru stavby.

P#A rekonstrukci a sanaci mostd a propustkd je tfeba zajistit, aby materialy k tomuto Gcelu
pouzivané neunikaly do okolniho prostfedi (napf. zaplachtovani) a nedoSlo k znecisténi
vody. PA injektaZi a podlévani loZzisek mostnich objektd je tfeba zabranit Uniku latek k tomu

pouZzivanych do okoli (zejména do vody a do pddy).
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Likvidaci splaskovych vod v etapé vystavby bude zhotovitel stavby FeSit trvalymi socialnimi
zafizenimi napojenymi na splaskovou kanalizaci respektive suchymi WC s chemickou
naplni nebo odvozem splaskid na smiuvni COV. Splaskové vody z myti rukou nebudou
vypoustény volné na terén, ale jimany a likvidovany v souladu se zakonem o vodach.
V zarizenich staveniSté umisténych v blizkosti vodnich tokd budou stavebni mechanismy a
nékladni automobily vybaveny dostateénym mnozZstvim sanacénich prostfedkd pro
pfipadnou likvidaci anikd ropnych latek. Nesmi zde byt provozovana jakakoliv manipulace
s ropnymi latkami, ani jejich skladovani, dale zde nesméji byt opravovany Zzadné
mechanismy (stavebni stroje ¢i vozidla).
V prabéhu kratkodobé odstdvky mechanismd budou tyto podloZzeny zachytnymi vanami
pro zachyceni pfipadnych Ukapud ropnych latek.
Latky zavadné vodam skladovat v k tomuto Ucelu vyhrazenych prostorach, zabezpeéenych
proti Uniku znecisténi do pddy nebo vod.
PInéni palivy v aredlu stavby provadét pouze v nezbytnych pfipadech, kdy by pinéni mimo
aredl bylo organiza¢né neschddné nebo technicky nerealizovatelné.
Na stavenisti nebude provadéna udrzba mechanismd s vyjimkou bézné denni tdrzby.
Je tfeba minimalizovat terénni Upravy okoli stavby samotné a rozsah pojezdd stavebni a
dopravni techniky po lokalité, pfednostné by mély byt vyuZivany jiz existujici cesty a
pfedevsim Zeleznice.
Odstrariovani drevin je tfeba provadét pouze mimo hnizdni obdobi ptédkd a mimo
vegetacni obdobi (tedy kacet a vyfezavat pouze od zacatku listopadu do konce brezna).
V pfipadé archeologického nalezu je tfeba oznamit tuto skutecnost prislusnému
Archeologickému Ustavu a zajistit zachranny archeologicky vyzkum.
Ke kolaudaci stavby bude predloZzena specifikace druhd a mnozZstvi odpadd vzniklych
v prubéhu vystavby a bude doloZen zpdsob jejich odstranéni ¢i vyuZiti.
Bé&hem pfemistovani objemd zemin béhem stavby je tfeba dbat na to, aby nedochézelo
k nezadoucimu Sifeni téchto druhd.
Z ddvodu prevence ruderalizace Uzemi budou vramci koneénych terénnich Uprav
rekultivovany v3echny plochy zasaZené stavebnimi pracemi. Bude monitorovan nastup
neoindigenofytd, v pfipadé zjisténi bude pfistoupeno k jejich likvidaci.
PA rekonstrukci mostnich objektd a propustkd by méla byt zajisténa prichodnost téchto
objektd pro Zivocichy, pfed a za propustky (ani pfimo v nich) by nemély byt usazovaci
jimky s kolmymi nebo prudkymi sténami, které se stavaji pastmi pro drobné Zivocichy.
P# rekonstrukci propustkd a mostu zachovat jejich stavajici svétlost.

Budou realizovana navrzena protihlukova opatfeni (viz Hlukova studie).
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a PA vysazovani dfevin v souvislosti s realizaci zaméru, budou tyto svymi naroky odpovidat
mistnim klimatickym pomérdm a pddni poméry budou pfizptisobeny pozadavkdm rostlin.

o VeSkera zarizeni staveniSt v rdmci stavby budou po ukonceni stavebnich praci uvedena

do pdvodniho stavu.

Opatieni ve fazi provozu:

o V pripadé havarie (Unik ropnych latek, chemicky latek a smési uzivanych p/i provozu)
postupovat podle platné legislativy, resp. schvaleného havarijniho planu, s okamzitym
zahajenim sanace.

0 Se vznikajicimi odpady bude nakladano v souladu s legislativnimi pfedpisy. Odpady budou
pfedavany k vyuZiti ¢i odstranéni pouze opravnénym osobam provozujicim zafizeni ke
sbéru, vykupu, Gpravé, odstranéni ¢i vyuZziti pfislusného druhu odpadu.

a Bude monitorovan nastup neoindigenofytd, v pfipadé jejich zjisténi bude pristoupeno
k jejich likvidaci.

o Nasledné bude zabezpecena radna péce o vysazenou zeleri.

o VeSkera zafizeni stavenist’ v ramci stavby a prijezdové komunikace je tfeba po ukonceni

stavebnich praci uvést do pdvodniho stavu.

D.5. Charakteristika nedostatk U ve znalostech, a neur ¢itosti, které se

vyskytly p Fi specifikaci vliv 0

Odchylky od provedeného hodnoceni jednotlivych vlivdi mohou vzniknout v prabéhu

zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace v disledku zmény vstupnich dat.

Urcité nedostatky sebou vzdy nese modelové zpracovani (napf. hlukova studie). Tyto
nedostatky jsou dany presnosti vstupnich Gdajl, zatizenim vypoctl chybou spojenou s vilastni
vypoctovou metodou, atd. Odchylky od provedeného hodnoceni jednotlivych vliv mohou také
nasledné vzniknout v prabéhu zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace v dusledku

precizace vstupnich dat.

V pfipadé interpretace informaci z mapovych podkladu, které byly pfevazné stfednich méfitek,
dochazi vzdy k ur€itétmu zobecnéni a jisté mife nepfesnosti ve vztahu k dané lokalité. Pokud
to v3ak bylo v naSich moznostech, snaZili jsme se o uvedeni informaci vztahujicich se

konkrétné k nami posuzované lokalité.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Investor nepfedklada variantni feSeni zameéru.

F. DOPLNUJICI UDAJE

Pfi realizaci zaméru je tfeba respektovat omezeni dana existujicimi limity ochrany Uzemi, tak
jak jsou vySe popsany.

Zadné dalsi doplfiujici Udaje nejsou znamy.

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Dlvodem pro vypracovani Oznameni je, ze zamér ,Trat 2032 Brno - Vlarsky prlsmyk st. hr., v
useku Slapanice (mimo) - Blazovice (v&etné&) “ svou dikci splfiuje kritérium stanovené v zakon&
¢. 100/2001 Shb., o posuzovani vliv na Zivotni prostfedi, pfiloze €. 1, kategorii Il, bodu 9.2
,Novostavby (zaméry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace
Zelezni¢nich drah; novostavby a rekonstrukce ZelezniCnich a intermodalnich zafizeni a
prekladist.“ Dle této pfilohy tak zdmér podléhd zjiStovacimu fizeni. PfislusSnym krajskym

Ufadem k provedeni posouzeni je Krajsky ufad Jihomoravského kraje.
Hodnoceny zamér zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického feSeni.

Predmétem stavby je rekonstrukce tratového Useku Slapanice - BlaZovice. Dojde k lokalnim
sanacim Zelezniéniho spodku podél nastupidt a pod nerekonstruovanymi prejezdy, véetné
procisténi prikopu a obnoveni jejich funkci tak, aby bylo zamezeno porucham podlozi koleje a
naslednym pomalym jizdadm. Déle bude opraven nevyhovujici stav nastupist a umélych staveb
(propustk a mostl). Vyrazné se zvySi komfort pro cestujici a zajisti spolehlivé provozovani
Zelezniéni dopravy a bezpecnost pohybu cestujicich, zvysi se kultura cestovani na zastavkach
a zatraktivni se vyuzivani Zelezniéni dopravy pro cestujici. V Zst. BlaZovice dochazi
k rekonstrukci Zel. svrSku hlavnich koleji a kol. &. 4 od vypravni budovy (km 16,030) po
holubické a veselské zhlavi (km 17,078) a dale k sanaci Zelezni¢niho spodku tohoto zhlavi.

Rekonstrukce prob&hne v ¢asti stanice, ktera neni dot€ena planovanou modernizaci trati Brno
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— Prerov. Stavebni ¢innost bude provadéna na draznich pozemcich. Pfedmétem stavby je

rekonstrukce tratového Gseku Slapanice - Blazovicea Zst. Slapanice.

Uzemi dotéené stavbou se nachazi v pfirodné pomérné chudé oblasti. Z ¢asti se jedna o
zastavéné Uzemi obci Ponétovice a BlaZovice, z ¢asti jde o intenzivné zemédeélsky vyuzivanou
krajinu. Lokalita dot€ena realizaci zdméru se nachazi mimo zviasté chranéna uzemi. Nejblize
se nachazi evropsky vyznamna lokalita soustavy NATURA 2000 Slapanické slepence, cca 1,5
km od mista realizace zaméru, jejiz soudasti je i pfirodni paméatka Andélka a Certovka.
Krajskym ufadem Jihomoravského kraje byl negativni vliv stavby na Gzemi soustavy NATURA
2000 vyloucen. Vzhledem k vzdalenosti a charakteru zdméru Ize negativni vliv stavby na

chranéna uzemi vylougit.

Nejbliz&im vodnim tokem k zaméru je vodoted Rigka, zamér zasahuje do zaplavového tGzemi
pro Q100 tohoto vodniho toku. V dotéeném Uzemi byl proveden zoologicky, botanicky a
dendrologicky prlzkum. Prlzkum potvrdil pomérné chudé zastoupeni jak fauny tak i flory
v Uzemi dotéeném stavbou. Podle dostupnych informaci rozpracovanosti projektové
dokumentace bude zamér realizovan na draznich pozemcich a nepfedpokladame tedy trvalé
vynéti pozemkl ze zemédélského puadniho fondu. Pozemky pro plnéni funkce lesa se v okoli
mista realizace zaméru nevyskytuji. Vzhledem k rozsahu stavby, je pravdépodobné kaceni
néletovych dfevin v okoli Zelezni¢ni trati, pfipadné kéceni vzrostlych dfevin bude upfesnéno

v dalsi fazi projektové dokumentace.

NavySeni tratové rychlosti a pojezdd na pojednavané trati sebou nese navySeni hlukové
zatéze. Vzhledem k rekonstrukci trati, zejména vyménou Zelezni¢niho svrsku dojde celkové ke
snizeni hlukové zéatéze v pojednavané lokalité. Pfesny rozsah protihlukovych opatfeni a
informace o modelovych hodnotach hlukovych limitd jsou pfedmétem hlukové studie, ktera je

prilohou ¢&. 3 tohoto dokumentu.

Odpady, které vzniknou v prbéhu stavebnich praci budou odvazeny a likvidovany mimo
stavenisSté v souladu se stavajici pravni Upravou. Tato &innost bude zajiSténa ze strany
provadéci firmy ¢i odbornou firmou zabyvajici se nakladanim s odpady. Bude-li s odpady
naklddano v souladu s platnou legislativou na UOseku odpadového hospodarstvi,
nepredpokladame zadné negativni ovlivnéni Zivotniho prostfedi v disledku produkce odpad

Z vystavby pfedmétného zaméru.
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VyznamnéjSi negativni dopad na mnoZstvi podzemni vody ¢€i na hydrologické poméry vodnich

tokd v okoli posuzované lokality nepfedpokladame.

Vzhledem k tomu, Ze se jedn& o stavbu v Uzemi jiZz stabilizovanou nebude mit posuzovany

zamér vyznamny Vvliv na estetickou hodnotu krajiny.

JelikoZ podstatou zdméru je rekonstrukce stavajici Zelezni€ni trati bez posunu osy koleje
v pfirodné chudém Uzemi, nepfedpokladdme vyznamny negativni vliv stavby na Zivotni

prostredi.

Na zaklad & komplexniho zhodnoceni vSech dostupnych udaj U vztahujicich se

k posuzovanému zam é&ru ,Tra t 2032 Brno - Vlarsky pr asmyk st. hr., v Gseku Slapanice
(mimo) - BlaZovice (v €etné)“, sou éasnému i vyhledovému stavu jednotlivych sloZzek
Zivotniho prost Fedi a s p fihlédnutim ke vS8em souvisejicim skute ~ énostem Ize

konstatovat, Ze vliv navrhovaného zam ér v dané lokalit € je povaZzovan za unosny, a

proto jej |ze v navrzené lokalit & doporu Cit k realizaci.

69
Ecological Consulting a.s.

www.ecological.cz



,Tra #2032 Brno - Vlarsky pr tsmyk st. hr., v iseku Slapanice (mimo) - BlaZovice (  véetn é)*
Oznameni dle pfilohy ¢. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb.

H.PRILOHY

Pfiloha 1 Mapa ochrany Zivotniho prostfedi

Pfiloha 2 Mapa SirSich vztaht

Pfiloha 3 Hlukova studie

Pfiloha 4 Vyjadieni stavebnich Gfadil k zaméru, z hlediska UPD

Pfiloha 5 Stanovisko organu ochrany pfirody z hlediska itzemi NATURA 2000

Pfiloha 6 Osvédc¢eni o odborné zplsobilosti

SEZNAM POUZITE LITERATURY

Pouzité studie, ¢asti dokumentace, pr Gzkumy

SUDOP BRNO spol. s. r. 0.: ,Trat 2032 Brno - Vlarsky prasmyk st. hr., v iseku Slapanice

(mimo) - BlaZovice (v€etné)“, pfipravna projektova dokumentace v rozpracovanosti, fijen 2014.

Zakony a jiné pravni normy, metodické pokyny

Z&kon ¢. 20/1987 Sbh., o statni pamatkové péci (ve znéni pozdéjSich zmén a doplnikad).
Zakon ¢. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuZziti nerostného bohatstvi (horni zékon),
v platném znéni.

Zakon ¢. 61/1988 Sb., o hornické €innosti, vybuSninach a o statni bariské spravé,
v platném znéni.

Zakon ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny (ve znéni pozdéjSich zmén
a doplnikud).

Z&kon ¢.334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, v platném znéni.
Z&kon ¢. 289/1995 Sb., o lesich, v platném znéni.

Z&kon ¢. 13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich, v platném znéni.

Zakon ¢&. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), v platném znéni.

Zakon ¢.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi (ve znéni pozdéjSich zmén
a doplrikud).

Zakon ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vliva na zivotni prostfedi, v platném znéni.

Zé&kon ¢.185/2001 Sb., o odpadech (ve znéni pozdéjSich zmén a doplikd).

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zékonl (vodni zékon),
v platném znéni.

Zakon ¢&. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych dalSich zakonu (zékon

0 obalech), v platném znéni.
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Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zéakon),
v platném znéni.

Z&kon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych dalSich zékonu, v platném znéni.

Zé&kon ¢. 201/2012 Sh., o ochrané ovzduSi a o zméné nékterych dalSich zakonl (zakon
0 ochrané ovzdusi), v plathém znéni.

Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GCinky hluku
a vibraci, v platném znéni.

Vyhlaska ¢ 395/1992 Sb., kterou se provadé&ji néktera ustanoveni zékona CNR
¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni.

Vyhlaska ¢&. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany
zemédélského pudniho fondu.

VyhlaSka &. 327/1998 Sb., kterou se stanovi charakteristiky bonitovanych padné
ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a aktualizaci (zména €. 546/2002 Sb.)
Vyhlaska ¢. 376/2001 Sh., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadu, v platném
znéni.

Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadl, Seznam nebezpecnych
odpadl a seznamy odpadud a statl pro GCely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu
a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog odpadu),
v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady, v plathém znéni
Vyhlaska ¢. 384/2001 Sb., o nakladani s PCB, v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 428/2001 Sb., k provedeni zakona o vodovodech a kanalizacich

Vyhlaska ¢. 237/2002 Sb., o podrobnostech zpusobu provedeni zpétného odbéru
nékterych vyrobkd, v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 294/2005 Sh., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich
vyuZzivani na povrchu terénu, v platném znéni.

Vyhlaska & 501/2006 Sh., o obecnych poZadavcich na vyuZivani Gzemi, v platném
znéni.

Vyhlaska ¢. 393/2010 Sbh., o oblastech povodi, v platném znéni.

VyhlaSka ¢. 178/2012 Sbh., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich toku
a zpusob provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich tokud

Vyhlaska ¢. 330/2012 Sb., o zplsobu posuzovéani a vyhodnoceni Urovné znecisténi,

rozsahu informovani vefejnosti o arovni znecisténi a pfi smogovych situacich
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» Metodicky pokyn MZP OOLP/1067/96, ze dne 1. 10. 1996, k odnimani pady ze
zemédélského pudniho fondu.
» Véstnik EIA 1997 — 2014.
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