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1 Uvod

Tato rozptylova studie byla zpracovana na zakladé objednavky spole¢nosti CTP Invest, spol. s r.o.,
jako pfiloha oznameni zaméru podle § 6 zdkona €. 100/2001 Sb., v platném znéni.

Pfedmétem zadméru je rozSifeni provozu spoleénosti ABB, ktery je v sou¢asnosti umistén v hale A objektu A
4.1, do cCésti stavajici haly B tohoto objektu. Pfedmétem vyroby je produkce zapouzdfenych, plynem
izolovanych pfenosovych systémd, ktery je v objektu A 4.1 provozovéan od lofiského roku.

V souvislosti s planovanym navySenim produkce vznikd ve stavajicim provozu jednak vétSi potfeba
skladovacich a manipula¢nich ploch a jednak z divodu dosaZeni pozadované kvality produkce je nutné u
vstupnich materialt odstranovat znecisténi zpusobené béhem transportu od dodavatel( a event. obruSovat

drobnéjsi povrchové defekty.

Z tohoto duavodu budou do rozSifované plochy provozu umistény dva nové myci a cistici boxy (myti a
brouseni povrchovych defekt), nové manipulaéni plochy pro vstupni materidl a nové skladové regaly
vstupnich nakupovanych dilt a externé dodavanych komponent.

Hlavni provozni technologie projektované v pfedchozim stavebnim fizeni zlstavaji bez zasadnéjSich zmén.
Navyseni produkce je pfedevSim dosazeno zefektivnénim vyrobniho procesu.

Vypoctové je hodnocen pfispévek k pozadové imisni zatézi u Skodlivin NO,, PMj, PM,s, benzenu,
benzo(a)pyrenu a tékavych organickych latek VOC. Tyto Skodliviny jsou emitovany zdroji spalujicimi zemni
plyn, technologickymi zdroji a souvisejici automobilovou dopravou.

Stavajici Uroveri imisni zatéZe v dotéeném Gzemi byla vyhodnocena na zakladé map konstruovanych CHMU
Praha na zékladé pétiletych primérd koncentraci hodnocenych znecistujicich latek (roky 2009 - 2013) a pro
VOC na zakladé prispévkové rozptylové studie pro areal CTPark Brno 2010 (Bucek, listopad 2010).
Vzhledem k tomu, Ze v tomto obdobi stavajici provoz ABB jeSté nebyl v provozu, v pfedkladané rozptylové
studii je provedeno souhrnné vyhodnoceni pfispévku stavajicino provozu ABB a feSeného zdméru A 4.1
ABB — rozSi feni* k pozadové imisni zatézi.

AMEC s.r.0. / C1733-15-0/22 www.amec.cz 6/34
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2 Charakteristika Uzemi

Spoleénost ABB je umisténa v hale A v objektu A 4.1 v primyslové z6né na Cernovické terase v Brné. Celé
Uzemi se nachazi v rovinatém terénu v katastralnim Uzemi Slatina, Uzemi je pomérné dobfe provétravano.
V blizkosti areélu se nenachazi obytna zastavba.

Umisténi hodnoceného zaméru je patrné z Obr. 1.

-
BRNENSKE
IVANOVICE

AMEC s.r.0. / C1733-15-0/Z22 www.amec.cz 7134
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3 Metoda vypoctu ocekavaného znecisténi

3.1 Pouzitd metodika

Vypocet pfispévku zaméru k imisni zatézi byl proveden podle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi
MZP pro vypracovani rozptylovych studii podle § 32 odst. 1 pism. e) zakona &. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzduSi. Pro vypocet byla pouzita referenéni metoda vypoctu znecisténi ovzduSi z bodovych, liniovych
a ploSnych zdroja ,SYMOS 97“ aktualizovana v roce 2013, kdy byl bran zfetel na aktudlni legislativu (napf.
aktualizované imisni limity) a nové poznatky v oblasti ochrany ¢istoty ovzdusi.

Pouzitd metodika je zaloZzena na pfedpokladu Gaussovského profilu koncentraci na priifezu koufové viecky
(statistick& teorie turbulentni difize) a umoznuje vypocet znecisténi ovzdusi plynnymi latkami a prachem
z bodovych, plosnych a liniovych zdroji a také vypocet znecisténi od vétSiho poctu zdroju.

Metodika zahrnuje korekce na vertikalni ¢lenitost terénu, pocitd se sta€enim a zvySovanim rychlosti vétru
s vySkou a pfi vypoctu pramérnych koncentraci a doby prekroceni hraniénich koncentraci bere v Gvahu
rozlozeni Cetnosti sméru vétru, rychlosti vétru a intenzitu termické turbulence, na kterych zavisi rychlost
rozptylu znedistujicich latek v atmosféfre. ProtozZe intenzita termické turbulence je pfimo zavisla na teplotni
vétru a teplotni stability atmosféry. Vétrna riizice obsahuje relativni ¢etnosti sméru vétru z 8 zakladnich
smeérl pro rizné typy rozptylovych podminek.

Vypocty se provadéji pro 5 tfid stability atmosféry (tj. 5 tfid schopnosti atmosféry rozptylovat pfimési)
a 3 tfidy rychlosti vétru (slaby vitr 1,7 m.s, stfedni vitr 5 m.s™, silny vitr 11 m.s'l).

V praxi se mize vyskytnout 11 kombinaci tfid stability a tfid rychlosti vétru. Vétrna razice, kterd je vstupem
pro vypocet zneciSténi ovzdusi, obsahuje relativni ¢etnosti sméru vétru z 8 zékladnich smérd pro téchto 11
riznych typG rozptylovych podminek a kromé toho ¢etnost bezvéti pro kazdou tfidu stability atmosféry.

Do metodiky byl dale doplnén postup pro vypocet pocétu dni prekradujicich 24hodinovy limit (VolL)
suspendovanych ¢astic PMq:

VoL =a+ b X (l—exp(—(lHr—dxln(l—\/z/z)—c)/d)>2

kde IHr je pramé&rna roéni imisni koncentrace suspendovanych ¢astic PMy, [ug-m™] a konstanty a, b, ¢, d
nabyvaji hodnot a = 0,5155; b = 348,8097; c = 63,8863; d = 41,1309.

3.2 Pouzité imisni limity

Pro vyhodnoceni vysledkd vypoctu byly pouzity imisni limity pfiloze €. 1 zakona ¢. 201/2012 Sb.
(viz Tab. 1).

Tab. 1 Legislativni imisni limity zvolenych Skodliv in

Pripustna cetnost prekroceni za

Znedistujici latka Doba prdmérovani Imisni limit kalendafni rok
Oxid dusigity 1 hodina 200 pg.m 18

Oxid dusicity 1 kalendarni rok 40 pg.m'3 -

PMao 24 hodin 50 ug.m™ 35

PMio 1 kalendaini rok 40 yg.m*® -

PMz s 1 kalendaini rok 25 pg.m™ -
Benzen 1 kalendarni rok 5 ug.m> -
Benzo(a)pyren 1 kalendarni rok 1 ng.m"3 -

AMEC s.r.o. / C1733-15-0/Z2
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Imisni limit VOC neni stanoven.

Pro kvantifikaci pfispévku posuzovaného provozu k imisni situaci uvadime tedy hodnoty &ichovych prah,
pfipustnych expozi¢nich limit (PEL) a nejvysSich pfipustnych koncentraci (NPK-P) nejvice zastoupenych
tékavych latek emitovanych z procesu.

Tab. 2 Charakteristiky p FisluSnych VOC

¢ichovy prah PEL
mg/m 2 mg/m -
isopropylalkohol 26 500 1000
metylpropanol 0,011 270 550
ethylbenzen 0,17 200 500
xylen 0,38 200 400
ethanol 0,52 1000 3000
toluen 0,33 200 500
aceton 42 800 1500
methoxypropanol 2,71 270 550
butoxyetanol 0,043 100 200

AMEC s.r.0. / C1733-15-0/22 www.amec.cz 9/34
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4 Vstupni data

4.1 Definice zajmoveho uzemi

Zajmové Uzemi je vymezeno obdélnikem o rozmérech 1400 x 1200 m orientovanym podle zemépisnych
soufadnic. Tento prostor zahrnuje potencialné dotéenou ¢ast Gzemi. Podrobnéji je vymezeni zdjmového
Uzemi zfejmé z Obr. 2, kde je taktéZ patrné umisténi posuzovaného zaméru.

0 200 400m
Obr. 2 Vymezeni zajmového Uzemiv €etné umist éni zdméru

AMEC s.r.0. / C1733-15-0/Z22 www.amec.cz 10/ 34



\
~
amec
foster
wheeler

4.2 Data o zdrojich znecistovani ovzdusi

Stav imisniho pozadi je hodnocen na zékladé klouzavych prdméra za roky 2009-2013. V tomto obdobi vSak
nebyl stavajici provoz firmy ABB v provozu a v pozadovych koncentracich tedy neni zahrnut. Aby bylo
mozné vyhodnotit vysledny pfispévek provozu k imisnimu pozadi v lokalité, jsou ve vypocétu uvazovany i

stavajici zdroje zneciStovani ovzdusSi. Pfislusné zmeény souvisejici s rozSifenim provozu jsou uvedeny
v nasledujicim vyctu u jednotlivych zdroja.

4.2.1 Bodové zdroje

4.2.1.1 Zdroje spalujici zemni plyn

Vytap éni objektu

V souvislosti s rozSifenim technologie dochazi k navySeni plochy pro vytdpéni a tim i spotfeby zemniho
plynu o 35000 m*rok, tj. cca o 20 % oproti stavajicimu stavu. Vytapéni bude zajistovano stavajicimi
plynovymi teplovzduSnymi jednotkami se souhrnnym tepelnym pfikonem cca 1,45 MW. Pro vytapéni
administrativy a pfipravu TUV slouzi plynova kotelna (dva plynové kotle) s tepelnym pfikonem 400 kW.
Celkové spotieba plynu pro vytapéni a TUV je odhadovana na cca 230 000 m® ZP/rok.

Na zékladé vypoctu s pouzitim emisnich faktord dle Sdéleni odboru ochrany ovzdusi, jimZ se stanovuji
emisni faktory podle § 12 odst. 1 pism. b) vyhlaSky €. 415/2012 Sb., pfedpokladame maximalni mnoZzstvi
Skodlivin emitovanych z vytapéni objektu A 4.1 na Urovnich shrnutych v tabulce Tab. 3

Tab. 3 Predpokladané maximalni hodnoty emisi zne  ¢€iStuujicich latek z vytap éni

NOX co
g.h? 265 65
kg.rok™ 530 130

Spaliny z vytapéni objektu jsou odvadény na stfechu.
Technologicky oh rFev
> Svarovani

Pro technologicky ohfev materialu pfed MIG/TIG svafovanim na dvou svafovacich linkach jsou
vyuzivany dvé horakové sestavy na zemni plyn z vefejné distribucni sité, kazda se jmenovitym
teplotnim pfikonem 250 kW (variantné se uvazuje technologie elektrického ohfevu nebo svafovéani
bez pfedehfevu — dale je posuzovéna varianta s predehfevem). Témito hofaky jsou svafované
plochy pfedehfivany az na 200°C. Odvod emisi z hofakl, stejné tak jako emisi z MIG/TIG
svarovani je zajidtén dvéma odtahy & 3.500 m*/h na stfechu objektu.

V souvislosti s rozSifenim provozu nedochéazi ke zméné zdroje emisi, pouze k navySeni provoznich
hodin zdroje.

» Praskova lakovna

U dvou susSicich peci ve vanové lince pfedlprav jsou u kazdé pece instalovany dva horaky
Weisshaupt WG10 se jmenovitym tepelnym pfikonem max. a 125 kW a odtahy o vykonu 600-
4500 m*h na stfechu objektu a rovnéz u vypalovaci pece dva hofaky Weisshaupt WG20 se
jmenovitym tepelnym piikonem & 250 kW (dva odtahy & 900-4500 m®h na stfechu).

Déle je zemni plyn zvefejné distribu¢ni sité pouzivan v ohfivaci jednotce pro topnou vodu
pouzivanou pro vytapéni pracovni lazné pro desoxidaci a odmastovani v lince povrchovych
preduprav pred praSkovym lakovanim s max. jmenovitym tepelnym pfikonem 220 kW. Odtah spalin
je veden na stfechu objektu.

U téchto zdroju rovnéZz nedochazi ke zméné, pouze ke zvySeni vyuZziti.
> Myci box

Pro potfeby ohfevu myciho a oplachového roztoku (na 55-65°C) v nové instalovaném mycim boxu
je navrzen pratocny plynovy ohfivak s max. jmenovitym tepelnym pfikonem 70 kW. Odtah spalin
bude veden na stfechu objektu.

AMEC s.r.0. / C1733-15-0/22 www.amec.cz 11/34
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Charakteristiky technologickych zdrojii spalujicich zemni plyn a predpokladané emise jsou shrnuty

v nasledujicich tabulkach Tab. 4 a Tab. 5.

Tab. 4 Emisni charakteristiky technologickych zdroj G spalujicich zemni plyn

Svarovani Predehiev
(poloautomatické svarovanych 2 x250 55 6000 2x 3500
linky 2ks) dila
Pret%upravy - 220 24,2 6000 )
ohfev van
Predupravy —

Praskové lakovani | 2 susici pece | X120 55 6000 2 x 600-4500
Vypalovaci 2 x 250 55 6000 900-4500
pece (2ks)

Myti a cisteni Ohfev van 70 7.7 6000 -
(myci box)

Tab.5 Predpokladané hodnoty emisi z technologického oh  Fevu

IN[@)' CcO
g.ht 291 72
kg.rok™ 1750 431

4.2.1.2 Zzdroje tuhych zneciStujicich latek TZL

Praskoveé lakovani

Pouzivané epoxidové a polyesterové praskové laky (cca 50 t/rok) obsahuji dle bezpecnostnich listl vice nez
99% susiny, zbyly objem predstavuji aromatické latky uvolfiované v procesu vytvrzovani a ochlazovani
nalakovanych vyrobkd po vytvrzovani. Uvolfiované emise TZL (praskové plasty) budou odsavany
instalovanymi cyklény a vzduSina bude finalné vycisténa na dvou filtraénich jednotkach u jednotlivych kabin.
Vy&iténa vzdusina s objemem 16 000 m*/h pro kazdou stiikaci kabinu a s predpokladanym zneéidténim do
2 mg/m® bude opétné vracena do haly a odtud stavebni vzduchotechnikou do venkovniho prostied;.

Jedna se o stavajici zdroj emisi, v souvislosti s rozSifenim provozu dochazi k navySeni provozu lakovny a
odpovidajicimu narlstu spotfeby praSkovych lakt o 20 t/rok.

Obrab éni
V rozSifované ploSe provozu bude nové instalovan brousici box, kde budou ruénimi bruskami obruSovany
povrchové vady nakupovanych dilt a podsestav. Pracovni box je odsavan (2x 4000 m°h), odfiltrovana

vzduSina je vypousténa zpét do haly. DalSi obrabéci technologie jsou instalovany ve stavajici obrabéci ¢asti
provozu, dilné udrzby a pracovisti €iSténi a Uprav nalakovanych dild.

Celkovy instalovany pfikon obrabécich zafizeni €ini max. 210 kW. Vzhledem k relativné malému vyuzivani
téchto technologii a lok&lnimu odsavani brusek spojeného s filtraci odsavané vzduSiny z pracovniho
prostoru se predpokladd nizkd drovef zneciStovani ovzdusi z téchto zdroju. ZneciStovani z obrabécich
technologii ve formé TZL unikajicich do vnitfniho prostfedi haly nedosahne hygienického limitu dle vyhl. &.
361/2007 Sh. pro kovovy prach 10 mg/m?, olejové aerosoly z lokainé pouzivanych emulzi 5 mg/m®.

Svarovani
Znecistény vzduch je u svafovacich poloautomatickych linek odsavan a vyfukovan do venkovniho prostfedi
(2x 3500 m®/h), u svafovani pii opravach a Gdrzb& se uvolfiuje do vnitfniho prostfedi haly, pficemz je

dodrzovan hygienicky limit zne¢isténi ovzduSi dle nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. na svafecské dymy
5 mg/ms. Takto zneciStény vzduch je vypoustén do venkovniho prostoru stavebni vzduchotechnikou.
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V souvislosti s rozSifenim provozu dochazi k pfesunu dilny Gdrzby do rozSifované plochy a k navyseni

provoznich hodin svafovacich linek a zafizeni.

Baleni

Drevéné obaly jsou nakupovany jako polotovary, na ploSe baleni jsou provadény pouze minimalni Gpravy na

forméatovaci pile a ruénim naradim. Jedna se o stavajici zdroje emisi, které budou v souvislosti s rozSifenim
provozu intenzivnéji vyuzivany.

Celkovy objem zpracovavaného materialu (oramované OSB desky, laté, tramky a desky) je po rozSifeni
provozu predpokladan cca 300-350 m®rok. Pily jsou odsavany pies mobilni filtraéni zafizeni, vzdusina je
vracena zpét do vyrobni haly, do venkovniho prostfedi odchazi pfipadné znecisSténi stavebni
vzduchotechnikou.

Celkové emise z dominantnich zdroji tuhych znecistujicich latek provozu ABB po jeho rozSifeni dosahuji
cca do 1,3 t.rok™.

4.2.1.3 Zdroje VOC

Mikrolakovna

V souvislosti se zamérem bude stavajici zafizeni mikrolakovny pfesunuto do rozSifované plochy provozu a
zaroven dojde ke zvySeni jeho provozu a tim i nardstu spotfeby pfipravkd s obsahem VOC (cca o 53 %).

Povrchové Upravy v mikrolakovné jsou provadény nastfikem barvy v polouzavieném odsavaném boxu
vybaveném tkaninovym filtrem, vzdusina je odsavana na stfechu objektu (5 300 m*/h).

Spotfeba Eisticich pfipravkd pro CiSténi zafizeni pro povrchové Gpravy a vyrobky pfed povrchovymi Gpravami
bude po realizaci zaméru ¢&init 200 kg, spotfeba syntetickych natérovych hmot 500 kg/rok, spotfeba vodou
feditelnych natérovych hmot 600 kg/rok.

Montaz a kompletace vyrobk o

V souvislosti se zamérem dojde k zefektivnéni provozu a navySeni kompletacnich linek o dvé pracovisté a
tim i narldstu spotfeby pfipravk( s obsahem VOC (cca o0 26 %).

Vzhledem k instalaci nového myciho boxu (viz nize), kde budou vyuzivany roztoky s nizkym podilem VOC,
se vSak doséhne relativniho snizeni spotfeby rozpoustédlovych isticich pFipravkd, které budou aplikovany
jen na pfilezitostné odstranéni lokalniho znecisténi z produkéniho procesu (spotfeba tékavych  isticich
pripravkd bude tedy procentualné nizsi nez navyseni produkce).

Na montaznich pracovistich a v kompletaci budou po rozSifeni provozu pouzivana lepidla s pfedpokladanou
spotfebou cca 200 kg/rok. Pro odmastovani a ¢isténi povrchl prostfedky s obsahem tékavych organickych
latek pfi montazi bude spotfebovano 4 100 kg VOC/rok.

Emise z prostoru montaze jsou odsavany na stfechu objektu (15 000 m®hod).
Myci box

V predkladaném projektovém feSeni CiSténi materidlu je nové instalovana technologie &isténi vstupnich
materialt a nakupovanych komponent v mycim boxu pomoci saponatového gisticiho pfipravku v ohfivaném
vodném roztoku s nizkym obsahem VOC (do 5 %) aplikovaném postfikem tlakovymi pistolemi.

Ventilace myciho boxu bude zaji$téna na stfechu objektu (cca 4000 m?/h).
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Projektovana potfeba jednotlivych druhl pFipravkd pro jednotliva pracovisté, kalkulace emisi VOC a emisni
charakteristiky zdroj(i jsou uvedeny v Tab. 6.

Tab. 6 Kalkulace emisi a emisni charakteristiky zdr ~ oja VOC

Specifikace = o Objem Odtah  Koncentr
pripravku SEo;rl(')ekba ?ilorza?/rl\(lﬁ tékavych kV/(r)<§I:< (mm) ace VOC
s obsahem VOC 9 prip slozek% 9 (mg/m®)
. . Etylbenzen,
Syntetické NH (napf. .
Seevenax) a jejich 500 )s(oll(\a/ﬁntm nafta, 45 225
tuzidla yien,
metoxypropanol
Vodoureditelné NH
(napF. Celerol, Alexit) 600 EtL;trc])élyetanoI, 7 42
Mikrolakovna | a jejich tuzidla 5300 22,1
Cistici pFipravky pro
CiSténi zafizeni pro Toluen,
povrchové Upravy a 200 metylpropanol, 100 200
vyrobky pred metoxypropanol
povrchovymi izopropylalkohol
Upravami
Vtefinova a specialni kyselina
lepidla akrylova,
akrylatové smesi,
200 butylacetat, do 70 140
N etanol, ropné
Montaz a latky, alkoholy ve 15 000 47
kompletace smésich
X o - Toluen
Cistici pfipravky '
. A metylpropanol,
pouzivané pfi 4100 100 4100
montazi/kompletaci metoxypropanol
izopropylalkohol
Myci box Alkalicky saponatovy | 5 55 | ptoxyetanol 5 175 | 4000 7.3
pfipravek
Celkové mnozstvi VOC 4882

Praskoveé lakovani

Jedna se o stavajici zdroj emisi, v souvislosti s rozSifenim provozu dochazi ke zvySeni provozu lakovny a
odpovidajicimu narastu spotfeby praskovych lakd o 20 t/rok, tj. 0 40%.

Pouzivané epoxidové a polyesterové praskové laky (cca 50 t/rok) obsahuji dle bezpeénostnich listd vice nez
99% susiny, zbyly objem (tj. cca 500 kg/rok) predstavuji aromatické latky uvolfiované v procesu vytvrzovani
a ochlazovani nalakovanych vyrobk( po vytvrzovani. Emise z tohoto procesu jsou odsavany na stfechu
objektu (odtah z vypalovaci pece 4 500 m3/hod). Konzervativné tedy ve vypoctu uvazujeme, Ze vesSkeré tyto
latky budou predstavovat tékavé organické latky.

~ v

V souvislosti s rozSifenim provozu dochazi tedy k celkovému narlstu emisi VOC o cca 42%.

Rozhodujici podil na celkovych emisich maji alkoholové a rozpoustédlové slozky Ccisticich pFipravkd
pouzivanych v montazi, kdy jsou tyto pfipravky pouzivany k odstranéni zneciSténi montovanych vyrobkd a
pro zajisténi kvality vysledné vyrobkové produkce. Vzhledem k velikosti vyrobk( a podstaté nahodnému
CiSténi pouze v pfipadé vyskytu znecisténi neni technicky mozné odsavat tyto emise pfimo u zdroje.

4.2.1.4 Ostatni technologické zdroje emisi

Izolace a kontrolat ésnosti VN pouzder

Pouzdra s vodici, pfipadné dalSimi prvky, jsou uzavirana, vakuovana a napousténa fluoridem sirovym (SFg),
ktery ma izola¢ni funkci. PFi zjiSténi netésnosti je pouzity SF¢ odcerpavan do zasobnikG a jeho
vymeéna/Cisténi bude zajiSténa externi dodavatelskou firmou. K Ubytkim plynu dochazi pouze pfi
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eventualnich Unicich pfi tlakovém testovani, kdy je na zékladé indikace Uniku plynu automaticky zapnut

havarijni odtah o kapacité 2x 2500 m*/h. Ve vypoétu nebyl tento zdroj uvazovan.
cov
Prostor COV pouzivany také pro uskladnéni chemikalii a nebezpeénych odpadii z chemikalii je vybaven

technologickym odtahem 3000 m®h, kterym je odvadéna zejména zbytkova vihkost z procest &idténi
odpadnich vod. Ve vypoctu nebyl tento zdroj uvazovan.

4.2.2 Dopravni zdroje

Doprava materidlu a expedice hotovych vyrobkl je zajiStovana nakladnimi automobily. Ve vypoctu bylo
uvazovano s pfijezdem 20 tézkych a 17 lehkych nakladnich automobilt za den a stejnym poétem odjezdd.

Osobni dopravu predpokladame na drovni 200 pfijezdl a 200 odjezdi vozidel za den. Pro parkovani
osobnich vozidel slouzi stavajici parkovisté o kapacité 80 parkovacich mist.

Napojeni arealu na vefejnou komunikacni sit je provedeno vyjezdy na ulici Ericha Roucky, odkud se dale
napojuje na ulici Tufanka, resp. Ripska.

Pouzité emisni faktory

Pro vypocet emisi vybranych Skodlivin produkovanych motory vozidel byly vyuzity emisni faktory ziskané
pomoci programu MEFA 13 doporu¢eného Ministerstvem Zzivotniho prostfedi. Vypocéet emisnich
charakteristik je zalozen na kombinaci statické a dynamické slozky dopravniho proudu. Ve vypoctu
je uvazovano se statickymi i dynamickymi aspekty slozeni vozového parku jak osobnich, tak nakladnich
vozidel s riznym probéhem jednotlivych skupin vozidel. Mérné emise jsou upraveny s ohledem na rychlost a
plynulost dopravniho proudu a sklon daného Useku komunikace.

Parametry vypoctu emisi:

> rychlost vozidel vefejné komunikace 40 km/h
> rychlost vozidel i¢elové komunikace 5/20 km/h
» sklon vozovky 0%

> vypoctovy rok 2015

Ve vypoctu emisnich faktord jsou zahrnuty i emise ze studenych startll a sekundarni emise praSnosti
z povrchu vozovek dle prediktivnich vzorcu agentury U. S. Environmental Protection Agency - Emission
Factor Documentation For AP-42, Section 13.2.1

4.2.3 Ostatni zdroje

Ostatni provozy, které se nachéazeji v okoli posuzovaného zaméru, zahrnuji dalSi zdroje zneciStovani
ovzdusi jako vyvolanou dopravu, souvisejici parkovisté a také zdroje vytapéni a technologii. Pro tyto zameéry
jiz bylo provedeno vyhodnoceni jejich viivu na kvalitu ovzdusi v ramci pfisluSnych oznameni zaméru (napf.
A 4.1 — Honeywell ACS LAB, bfezen 2014; Objekt A 1.3 - MI, srpen 2013; A6 parkovaci dim, Cernovicka
terasa, Brno, bfezen 2014; A 2.2 MODUSLINK — MOBILNI TECHNIKA, Gnor 2013). V kapitole 6. Analyza a
zhodnoceni realné imisni situace je pak kumulativni vliv téchto zamérd zohlednén spolu s vypoétenymi
pfispévky posuzovaného provozu ABB.
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4.3 Poloha vypoctovych bodu

Vypocet byl proveden pro pravidelnou sit referenénich bodl vzdalenych od sebe 50 m. Poloha referenénich
bodu je graficky zndzornéna na Obr. 3.

Ve vSech bodech pravidelné sité byl vypocet provadén ve vySce cca 1 m nad terénem.

L1 g BET T 7O 03 0] ! TH5  TDE o7 o o8 710 Ti1 712 71 78 715 TIE TIT 7B TR

o 200 400m
Obr. 3 Vypo ¢étova si t’' v okoli zam éru

4.4 Meteorologicka data

Pro vypod&et byla pouZita podrobna vétrna riZice vytvorena CHMU Praha, oddélenim modelovani a expertiz,
platna ve vysSce 10 m nad zemi.

Souhrn této rizice je uveden v tabulce Tab. 7:

Tab. 7 Souhrnv étrné r GzZice

9,10 14,60 10,00 10,90 11,59 7,20 12,09 15,90 8,62

AMEC s.r.0. / C1733-15-0/22 www.amec.cz 16/34



amec |
foster
wheeler

5 Analyza a zhodnoceni modelové imisni situace

Vypocty jsou zpracovany pro oxid dusiCity NO,, tuhé latky frakce PM;, a PM, s, benzen a benzo(a)pyren,
které jsou s ohledem na mnozstvi emisi produkovanych automobilovou dopravou a Groven stavajici imisni
zatéze rozhodnymi Skodlivinami, u nichz mdze nejdfive nastat dosazeni &i prekro€eni imisniho limitu.
Vypocty jsou zpracovany také pro tékavé organické latky VOC, které jsou emitovany z technologickych
zdroju posuzovaného zaméru.

Predmétem vypoctu této rozptylové studie bylo zjiSténi zmény imisni zatéZze v dusledku provozu ABB po
realizaci zaméru. NiZe prezentované vysledky pfedstavuji imisni ovlivnéni bez zapocteni pozadové imisni

~s vz

zatéZe. Vyhodnoceni celkové imisni zatéze hodnoceného Uzemi je provedeno v dalsi ¢asti této studie.
5.1 Prispévek k imisni zatézi oxidem dusic€itym
5.1.1 Ro¢ni primérné koncentrace

Nejvyssi vypocteny prispévek k primeérné roéni imisni koncentraci NO, zgﬂsobeny provozem zaméru muze
dosahovat do 0,7 ug.m'3, tedy do 1,8 % imisniho limitu (LV =40 pg.m ™). Toto maximum je dosahovano
v prostoru manipula¢nich ploch nakladnich vozidel pfi severovychodni fasadé objektu A 4.1. V ostatnich

EO.BGI

¢astech zajmového Gzemi je pfispévek primérné ro¢ni koncentrace nizsi.

Pole rozlozeni pfispévku k primérné ro¢ni koncentraci NO, je zfejmé z Obr. 4.

0.00

0 200 400m
Obr. 4 Zména imisni zat éZe oxidem dusi €itym - pr amérné ro éni koncentrace [ug.m '3]
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5.1.2 Maximalni kratkodobé (hodinové) koncentrace

Nejvyssi vypocteny prispévek ke kratkodobé imisni koncentraci NO, zplsobeny provozem zaméru muze
dosahovat do 6,3 ug.m'3, tedy do 3,2 % imisniho limitu (LV =200 ug.m'3). NejvySSi pFispévky jsou
dosahovéany cca 100 m vychodné od zameéru. V SirSim okoli zaméru je pfispévek k prdmérné rocni
koncentraci nizsi.

Pole rozloZeni pfirtstku ke kratkodobé imisni koncentraci NO, je zfejmé z Obr. 5.

0 200 400m
Obr.5 Zména imisni zat éze oxidem dusi €itym — maximalni hodinové koncentrace [ug.m '3]
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5.2 Prfispévek k imisni zatézi tuhymi latkami
5.2.1 Ro¢ni primérné koncentrace - tuhé latky frakce PMio

NejvysSi vypocteny pfispévek k pramérné ro¢ni imisni koncentraci PM%O zpUsobeny realizaci zaméru mize
dosahovat 1,43 ug.m'3, tedy do 3,6 % imisniho limitu (LV =40 pg.m ™). NejvySSi prispévek je dosahovan
v prostoru  manipulaénich ploch nékladnich vozidel, v ostatnich ¢astech zajmového Uzemi vychazeji
pFispévky primérné ro¢ni koncentrace nizsi.

RozlozZeni pfispévku k primérnym roénim koncentracim PMy, je zfejmé z Obr. 6.

— 04

— 02

— 0.1

-0.0

0 200 400m
Obr.6 Zména imisni zat &Ze tuhymi latkami frakce PM 10 - primérmé ro &ni koncentrace [pg.m
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5.2.2 Maximalni kratkodobé (24hodinové) koncentrace - tuhé latky frakce PM1q

NejvySSi vypocteny prispévek k maximalni 24hodinové koncentraci PM,, zplisobeny provozem zaméru
muaze dosahovat do 12,5 ug.m'3, tedy do 25% imisniho limitu (LV =50 ug.m'3). Toto maximum
je dosahovano pfi severovychodnim cipu areadlu zaméru. U nejblizSich obytnych objektd v okoli

uvaZovaného zaméru je piispévek k maximalni denni koncentraci nizsi, do 4 ug.m>, tedy do 8 % imisniho
limitu.

Pole rozloZzeni maximalnich kratkodobych koncentraci PMy, je zfejmé z obrazku Obr. 7.

0 200 400m
Obr. 7 Zména imisni zat éze tuhymi latkami frakce PM 1o — maximalni denni koncentrace [ug.m '3]
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5.2.3 Ro¢ni primérné koncentrace - tuhé latky frakce PM 5

Nejvyssi vypocteny prispévek k primérné roéni imisni koncentraci PM, 5 zplsobeny realizaci zaméru mze
dosahovat do 0,78 ug.m'3, tedy cca 3,1 % imisniho limitu (LV = 25 pg.m '3). Nejvyssi pfispévek je dosahovan
v prostoru manipula¢nich ploch NA, v ostatnich ¢astech zajmového GUzemi vychazeji prispévky primérné
ro¢ni koncentrace niZsi.

Pole rozlozeni pfispévku je zfejmé z Obr. 8.

[ E— S—
0 200 400m

Obr.8 Zména imisni zat &ze tuhymi latkami frakce PM 25 - pramérné ro éni koncentrace [ug.m ]
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5.3 Prispévek k imisni zatézi benzenem

5.3.1 Ro¢ni primérné koncentrace - benzen

Nejvyssi vypocteny pfispévek k primérné ro¢ni koncentraci benzenu zpusobeny realizaci zaméru mize
dosahovat do cca 0,014 ug.m'3, tedy cca 0,3 % imisniho limitu (LV =5 pg.m ™). Nejvyssi prFispévek je
ocekavan v prostoru parkovisté osobnich vozidel, v SirSim okoli zdméru vychazi pfispévky prdmérné roéni
koncentrace jesté nizsi.

RozlozZeni pfispévku benzenu je zfejmé z Obr. 9.

— 0.002

—0.001

- 0.000

e
0 200 400m

Obr.9 Zména imisni zat éZe benzenem — pr tmérné ro éni koncentrace [ug.m '3]
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5.4 Prfispévek k imisni zatézi benzo(a)pyrenem

5.4.1 Ro¢ni primérné koncentrace — benzo(a)pyren

Nejvyssi vypocteny prispévek k primérné ro¢ni koncentraci benzo(a)pyrenu zplsobeny realizaci zaméru
muze dosahovat do cca 0,013 ng.m'3, tj. cca 1,3 % imisniho limitu (LV =1 ng.m '3). NejvysSi prispévek je
ocekavan v prostoru manipulaénich ploch NA, v SirSim okoli zaméru vychazi pfispévky pramérné roéni
koncentrace nizsi.

Rozlozeni pfispévku benzo(a)pyrenu k priimérné ro¢ni koncentraci je zfejmé z Obr. 10.

—0.0080

——0.0040
10,0020
—0.0010
—— 0.0005

0.0000

0 200 400m
Obr. 10 Zm é&na imisni zat &Ze benzo(a)pyrenem — pr Gmérné ro éni koncentrace [ng.m ]
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5.5 Prfispévek k imisni zatézi VOC
5.5.1 Ro¢ni primérné koncentrace — tékavé organicke latky

Pfispévek k pramérné ro&ni koncentraci VOC zptisobeny provozem ABB dosahuje do 3,7 pg.m™. Nejvy3si
prispévek je dosahovan v blizkosti zaméru pfi jeho vychodni hranici, v ostatnich ¢astech zajmového Gzemi

vychazi prispévky prdmérné ro¢ni koncentrace nizsi. U nejblizSich obytnych objektd v okoli uvazovaného
zaméru je prispévek k priimérné ro¢ni koncentraci do 0,5 ug.m’3.

RozlozZeni pfispévku tékavych organickych latek je ziejmé z Obr. 9.

=

L 7Y

0.0

0 200 400m
Obr. 11 Zména imisni zat éze VOC — pramérné ro éni koncentrace [ug.m '3]
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6 Analyza a zhodnoceni realné imisni situace

Pro ucely celkového zhodnoceni imisni zatéze zajmového UGzemi uvaZzujeme s ohledem na druh
posuzovaného zaméru se stavajici zatézi oxidem dusicitym NO,, tuhymi latkami frakce PMy, a PM,g,
benzenem a benzo(a)pyrenem a tékavymi organickymi latkami (VOC).

Pro popis stavajici drovné imisni zatéze byly vyuzity adaje z map znecisténi konstruovanych v siti 1x1 km,
které predstavuji pétileté klouzavé priméry koncentraci zneciStujicich latek dle skute¢nosti za roky 2009 -
2013. Ve vyhodnoceni byla na zakladé pfisluSnych ozndmeni zohlednéna i kumulace zadméru s nové
realizovanymi provozy v jeho blizkosti, které jesté nejsou v uvedenych mapéch znecisténi zahrnuty (napf.
A 4.1 — Honeywell ACS LAB, bfezen 2014; Objekt A 1.3 - MI, srpen 2013; A6 parkovaci dim, Cernovicka
terasa, Brno, bfezen 2014).

Pro popis pozadové imisni zatéZze dané lokality tékavymi organickymi latkami VOC byly vyuZity vysledky
prispévkové rozptylové studie pro CTPark Brno — Bucek 2010 a dale dostupné informace o realizovanych
nebo pfipravovanych provozech v bezprostfedni blizkosti zaméru.

Soustavné sledovani kvality ovzdusi v rdmci sité stanic imisniho monitoringu se v dané lokalité neprovadi.

6.1 Oxid dusigity (NO,)

Dle pétiletych klouzavych priiméru lze v misté nejvySsiho prispévku hodnoceného zaméru oéekavat hodnoty
pramérné roéni koncentrace na Grovni do 22,6 pg.m”, tedy cca 56,5 % imisniho limitu (LV = 40 pg.m™).

Podrobné zobrazeni primérnych ro€nich koncentraci v zemi je znazornéno na Obr. 12.
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Obr. 12 Pramérmé ro éni koncentrace NO » [ug.m ]

Vypoctem zjiSténé prispévky v disledku realizace zaméru dosahuji v pfipadé frﬂmérné ro¢ni koncentrace
NO, 0,7 ug.m>, v pfipadé maximalni kratkodobé koncentrace do 6,3 pg.m™. Doba trvani maximalnich
koncentraci je pfitom ve skuteénosti velmi kratkd a omezena na velmi malé Uzemi v prostoru samotného
zaméru.

Prispévky ostatnich nové realizovanych nebo pfipravovanych zaméra v okoli hodnoceného provozu ABB
dosahuji v misté jeho nejvy3siho prispévku hodnoty cca 0,12 pg.m™ v pfipadé pramérné roéni koncentrace,
resp. cca 4,4 ug.m’ v piipadé maximalni hodinové koncentrace NO,.

Pfi uvazovani imisni zatéze ve sledovaném prostoru na stejné urovni jako u vySe uvedenych pétiletych
klouzavych pramérd nepfedpokladadme vyznamnou zménu imisni zatéze NO, v dot€eném UGzemi oproti
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stavajicimu stavu ani dosazeni ¢€i prekroc¢eni limitnich hodnot v disledku realizace hodnoceného zaméru, a

to ani v kumulaci s ostatnimi nové realizovanymi nebo pfipravovanymi zaméry.

6.2 Tuhé latky PMyg

Dle pétiletych klouzavych pramérl Ize v okoli hodnoceného zaméru ocekavat hodnoty pramérné rocéni
koncentrace na Grovni do cca 28,2 pg.m™>, tedy cca 70,5 % imisniho limitu (LV = 40 pg.m™).

Podrobné zobrazeni praimérnych ro¢nich koncentraci v Gzemi je znazornéno na Obr. 13.
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Obr. 13 Pruamérné ro éni koncentrace PM 1o [g.m ]
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36. nejvyssi denni koncentraci Ize v Gzemi o€ekavat na hranici imisniho limitu (LV = 50 ug.m™).

Podrobné zobrazeni maximalniho denniho zatizeni v Gzemi je znazornéno na Obr. 14,
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Vypocétem zjiSténé prispévky posuzovanych zdrojd dosahuji v pfipadé Erﬂmérné rocni koncentrace do
1,4 pg.m*, v pripadé kratkodobych maximalnich koncentraci do 12,5 ug.m™. Cetnost dosazeni maximalniho
pfispévku ke kratkodobé koncentraci je pfitom velmi nizk4 a dochézi k ni pouze ve velmi omezeném
prostoru. Jedna se o modelaci situace pro nejhorsi mozny dosazitelny stav, ktery vSak v delSim c¢asovém
Useku nemusi vibec nastat. Navic byl bran v potaz konzervativni pfedpoklad, Ze veskera vzdusSina z celého
prostoru haly bude zneciSténa tuhymi latkami pouze frakce PMy, o definované koncentraci. Mizeme tedy
realné usuzovat, Zze provoz predmétnych zdroji zplsobi ve vyhledovém stavu jeSté nizSi zménu imisni
zatéze hodnoceného Uzemi touto Skodlivinou.

S, | S s

Obr. 14 36. nejvyssi denni koncentrace PM 1 [ug.m '3]

PFispévky ostatnich nové realizovanych nebo pfipravovanych zamérd v okoli hodnoceného provozu ABB
dosahuji v mist& jeho nejvy3siho prispévku hodnoty cca 0,1 pg.m™ v pfipadé pramérné roéni koncentrace,
resp. cca 0,9 pg.m™ v piipadé maximalni kratkodobé koncentrace PMs.

Pfi uvazovani pozadové imisni zatéze v tomto prostoru na stejné Urovni jako u vySe zminénych pétiletych
praméru nepfedpokladame vlivem zaméru zasadni zhorSeni imisni zatéze tuhymi latkami v dot€éeném Gzemi
oproti stavajicimu stavu, a to ani v kumulaci s ostatnimi nové realizovanymi nebo pfipravovanymi zameéry.

V budoucnu lIze pfitom ocekavat pokles imisnich koncentraci tuhych latek uplatfiovanim jeSté prisnéjSich

emisnich limitd v automobilové dopravé. Dale navrhujeme opatfeni k eliminaci prasnosti vlivem provozu
posuzovaného zaméru. Tato opatfeni zahrnuiji:

Opatreni ve fazi provozu
> zajistit pravidelné ¢isténi komunikaci

» po skonceni zimniho obdobi zajistit o€istu komunikaci za U¢elem odstranéni posypového materialu
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Dle pétiletych klouzavych pramérl Ize v okoli hodnoceného zaméru ocekavat hodnoty pramérné rocéni
koncentrace na Grovni do 21,7 ug.m”, tedy do cca 87 % imisniho limitu (LV = 25 pug.m™).

Podrobné zobrazeni primérnych ro€nich koncentraci v zemi je znazornéno na Obr. 15.
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Obr. 15 Pramémé ro éni koncentrace PM 25 [ug.m ]
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Vypoctem zjiSténé prispévky posuzovanych zdroja dosahuji relativné nizkych hodnot (pfispévky primérné
roéni koncentrace do 0,78 pg.m™). Navic byl bran i v pfipadé této 3kodliviny v potaz konzervativni
predpoklad, Ze veSkera vzduSina z celého prostoru haly bude zneciSténa tuhymi latkami pouze frakce PM; s
o definované koncentraci. | vtomto pfipadé muzeme tedy pfedpokladat, Zze provoz predmétnych zdroju
realné zpasobi jeSté nizSi zménu imisni zatéZe hodnoceného tUzemi tuhymi latkami frakce PM,s.

PFispévky ostatnich nové realizovanych nebo pfipravovanych zamérd v okoli hodnoceného provozu ABB

dosahuji v mist& jeho nejvyssiho prispévku k pramérné roéni koncentraci PM, s hodnoty cca 0,05 pg.m™.

Pfi uvazovani pozadové imisni zatéze v tomto prostoru na stejné Urovni jako u vySe zminénych pétiletych
pramért nepfedpokladdme vlivem provozu ABB dosazeni nebo prekroceni pFislusného imisniho limitu pro
tuhé latky frakce PM,s v dotéeném Gzemi, a to ani v kumulaci s ostatnimi nové realizovanymi nebo

pfipravovanymi zaméry.
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6.4 Benzen

Dle pétiletych klouzavych pramér Ize v okoli hodnoceného zaméru ocekavat hodnoty pramérné rocéni
koncentrace na Grovni cca 1,5 pg.m”, tedy cca 30 % imisniho limitu (LV = 5 pg.m™).

Podrobné zobrazeni primérnych ro¢nich koncentraci v Gzemi je znazornéno na Obr. 16.
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Obr. 16 Prumémé ro éni koncentrace benzenu [ug.m
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Vypoctem zjisSténé prispévky posuzovanych zdroja dosahuji velmi nizkych hodnot (pfispévek primérné roéni
koncentrace do 0,014 pg.m's).

Prispévky ostatnich nové realizovanych nebo pfipravovanych zaméra v okoli hodnoceného provozu ABB
dosahuji v mist& jeho nejvy3siho prispévku k praimérné roéni koncentraci benzenu hodnoty cca 0,02 pg.m™.

S ohledem na droven pozadové imisni zatéze provoz spole¢nosti ABB po realizaci zaméru zdsadnim
zpUsobem nezméni zatizeni zadjmového Uzemi benzenem ani nezpusobi prekracovani pfisluSného imisniho
limitu, a to ani v kumulaci s ostatnimi nové realizovanymi nebo pfipravovanymi zaméry.
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6.5 Benzo(a)pyren

Dle pétiletych klouzavych pramérl Ize v okoli hodnoceného zaméru ocekavat hodnoty pramérné rocéni
koncentrace na Grovni cca 1,14 ng.m’, tedy piekraduji hodnotu imisniho limitu 0 14% (LV = 1 ng.m™).

Podrobné zobrazeni praimérnych ro¢nich koncentraci v Gzemi je znazornéno na Obr. 17.
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Obr. 17 Pramérné ro éni koncentrace benzenu [ug.m '3]

Vypoctem zjiSténé pfispévky posuzovanych zdroju dosahuji relativné nizkych hodnot (pfispévek pramérné
roéni koncentrace do 0,013 ng.m™), které s ohledem na stavajici Grovef imisni zatéZe zasadnim zplisobem
nezméni zatizeni zadjmového Uzemi benzo(a)pyrenem.

Informace o pfispévku ostatnich realizovanych nebo pfipravovanych provoz( k primérné ro¢ni koncentraci
benzo(a)pyrenu nejsou k dispozici.
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6.6 Teé&kavé organické latky VOC

Imisni koncentrace t&kavych organickych latek nejsou vramci rozptylové studie CHMU ani na stanicich
automatizovaného imisniho monitoringu v hodnocené lokalité sledovany, pfi€emz imisni limit VOC neni
legislativné stanoven. Pro posouzeni stavajici imisni zatéze VOC jsme vychazeli z pfispévkové rozptylové
studie pro areal CTPark Brno 2010 a dale zinformaci o pozdéji realizovanych, resp. oznamovanych
provozech v bezprostfedni blizkosti posuzovaného zaméru.

V misté nejvyssiho vypocéteného pFispévku zaméru se okolni provozy (resp. zaméry) CTParku projevuji méalo
vyznamné, jejich prispévek k primérné roéni koncentraci VOC zde Ize oéekavat do cca 1 pg.m? (viz
pfislusna oznameni A 4.1 — Honeywell ACS LAB, bfezen 2014; Objekt A 1.3 - MI, srpen 2013; A 2.2
MODUSLINK — MOBILNI TECHNIKA, tnor 2013).

Vypocétem zjié%éné pfispévky posuzovanych zdroju provozu ABB k primeérné ro¢ni koncentraci VOC dosahuji
do 3,74 pg.m™.

Z pomeérového zastoupeni jednotlivych latek v celkové sumé pouZzitych prFipravkd Ize usoudit na imisni
pfispévky pro jednotlivé vyznamné latky. PFispévky téchto Skodlivin dosahuji hladin vyznamné nizSich nez
jsou hodnoty ¢ichového prahu, referenénich koncentraci, hodnoty PEL, resp. hodnoty NPK-P (viz Tab. 2),
v budoucnu tedy nepfedpokladame vznik zdravotnich probléma v dusledku realizace uvedeného zaméru, a
to ani v kumulaci s ostatnimi nové realizovanymi nebo pfipravovanymi zaméry.

6.7 Kompenzacni opatfeni
Povinnost uloZeni kompenzacnich opatfeni vyplyva z §11, odst. (5) zakona €. 201/2012 Sb. v plathém znéni:

.Pokud by provozem stacionarniho zdroje oznac¢eného ve sloupci B v pfiloze €. 2 k tomuto zadkonu nebo
vlivem umisténi pozemni komunikace podle odstavce 1 pism. b) doSlo v oblasti jejich vlivu na droven
znecisténi k prekroceni nékterého z imisnich limitd s dobou primérovani 1 kalendarni rok uvedeného v
bodech 1 a 3 pfilohy €. 1 k tomuto z&konu nebo je jeho hodnota v této oblasti jiz pfekroena, Ize vydat
souhlasné zavazné stanovisko podle odstavce 1 pism. b) nebo odstavce 2 pism. b) pouze pfi sou¢asném
uloZeni opatfeni zajiStujicich alesporfi zachovani dosavadni Grovné znecisténi pro danou znecistujici latku
(déle jen ,kompenzacni opatfeni“). Kompenzaéni opatfeni se u stacionarniho zdroje oznaceného ve sloupci
B v pfiloze €. 2 pro danou znegistujici latku neulozi, pokud pro ni zdroj nema stanoven specificky emisni limit
v provadécim pravnim predpisu. Kompenzacéni opatfeni se dale neukladaji u stacionarniho zdroje nebo
pozemni komunikace, jejichz pfispévek vybrané znedistujici latky k arovni znegisténi nedosahuje hodnoty
stanovené provadécim pravnim predpisem.”

S ohledem na fakt, Ze hodnocené zdroje nespadaji do tohoto vyétu zdroju, povinnost kompenza €nich
opatfeni neni pro tento zdm ér ulozena .
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7 Zavér
Realizace zaméru ,A 4.1 ABB - rozsi feni* zasadnim zplsobem neovlivni stavajici imisni zatizeni SirSiho
hodnoceného Gzemi.

Hodnocené zdroje (tj. vytapéni, technologie a vyvolana doprava souvisejici se stavajicim i rozSifovanym
provozem ABB) se vyraznéji projevi v aredlu objektu A 4.1, resp. vjeho blizkosti. V ostatnich ¢astech
zajmového Uzemi jsou vypoctené pFispévky hodnocenych zdroji méné vyznamné.

Dale bylo provedeno celkové zhodnoceni vlivu provozu ABB na imisni situaci v izemi ve vyhledovém stavu
s pfihlédnutim ke kumulativnimu plUsobeni ostatnich nedavno realizovanych nebo pfipravovanych provoz
v blizkosti hodnoceného zaméru.

Vypocteny pfispévek hodnocenych zdroji znecistovani ovzduSi k primérnym ro¢nim koncentracim oxidu
dusic¢itého NO, dosahuje hodnot maximalné do 1,7 % hodnoty pfisluSného imisniho limitu.

NejvysSi vypocteny prispévek ke kratkodobé imisni koncentraci NO, zplisobeny provozem zaméru muze za
trvani je pfitom omezeno na velmi kratky Casovy interval. S ohledem na stavajici droven imisni zatéze
nepredpokladame zasadni zménu zatizeni zajmového Gzemi oxidem dusicitym ¢i vznik novych nadlimitnich
stavd, a to ani v souctu s prispévky ostatnich realizovanych nebo pfipravovanych provoz(.

Vypoctené prispévky k primérné rocni imisni koncentraci tuhych znecistujicich latek frakce PM,q dosahuji
do 3,1 % hodnoty imisniho limitu. V€etné zapocétené predpokladané pozadové imisni zatéze v Uzemi
nepredpokladdme dosazeni hodnot imisniho limitu pro primérnou roéni koncentraci PM;q po realizaci
zameru.

Cetnost dosaZeni maximéalniho pfisp&vku ke kratkodobé koncentraci PMy, je velmi nizka, dochazi k ni pouze
ve velmi omezeném prostoru. Jedna se o modelaci situace pro nejhorsi mozny dosazitelny stav, ktery vSak
v delSim ¢asovém Useku nemusi vibec nastat, proto nepfedpokladame zasadni zhorSeni imisni situace
tuhych latek frakce PMyq v Gzemi.

Po realizaci zaméru nepredpokladame nadlimitni zatizeni Gzemi ani tuhymi zneciStujicimi latkami frakce
PM, s (pfispévek do 3,1 % hodnoty imisniho limitu).

Rovnéz prispévek k pramérné roc¢ni koncentraci benzenu (do 0,3 % imisniho limitu) vyznamné neovlivni
pozadovou imisni zatéz izemi touto Skodlivinou.

Vypoctové byl dale vyhodnocen prispévek k imisni zatézi benzo(a)pyrenu . V soucasnosti dochazi
v hodnoceném Uzemi k prekracovani stanoveného imisniho limitu cca o 14%. Pfispévek hodnocenych
zdrojii dosahuje v omezeném prostoru v bezprostfedni blizkosti zdméru hodnoty cca 1,3 % imisniho limitu, u
nejblizsi obytné zastavby cca do 0,05%). Celkové tedy vlivem zdméru nepredpokladdme vyznamnou zménu
stavajici imisni zatéZe benzo(a)pyrenem.

Vypoctové byl dale vyhodnocen pfispévek k pozadové imisni zatézi VOC z provozu technologickych zdrojt
ABB. Z pomérového zastoupeni jednotlivych latek v celkové sumé pouzitych pfipravkd lze vyhodnotit, Ze
prispévky téchto Skodlivin dosahuji hladin vyznamné nizSich, nez jsou hodnoty d¢ichového prahu,
referenénich koncentraci, hodnoty PEL, resp. hodnoty NPK-P, v budoucnu tedy nepfedpokladame vznik
zdravotnich problému v dusledku realizace uvedeného zameéru.

Zavérem tedy lze konstatovat, Ze hodnocené zdroje zne ¢iSt'ovani ovzdusi vyvolané realizaci
posuzovaného zam éru nebudou zp Gsobovat zdsadni zm énu stavajiciho stavu kvality ovzdusi, vznik
zdravotnich problém @, ani nebudou p Fi€inou obt éZovani obyvatel zajmové lokality nadm érnym
zapachem, a to ani v kumulaci s ostatnimi zdroji re  alizovanymi nebo p Fipravovanymi v ramci
okolnich provoz .

V Brné 10. 2. 2015

ZPracoval: e
RNDr. Tomas Bartos, Ph.D.
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8 Pouzité zdroje informaci

Technicka zprava stavby OBJEKT A 4.1 ABB rozsifeni; Ing. Tomsu, leden 2015
DalSi informace poskytnuté objednatelem rozptylové studie CTP Invest, spol. s r.o.

Archiv spole€nosti AMEC s.r.0.

Internetové zdroje
http://www.mapy.cz
http://geoportal.gov.cz
http://portal.chmi.cz

Emission Factor Documentation For AP-42, Sections 13.2.1. Dostupné z: www.epa.gov
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