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Uvod

Oznameni zadméru (dale jen oznameni)
JA4.1 ABB —rozsi reni*

je vypracovano ve smyslu § 6, odst. 2, zakona ¢. 100/2001 Sbh., o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi,
v platném znéni, v rozsahu pfilohy €. 3 zakona. Soucésti pfilohové ¢asti tohoto ozndmeni jsou vyjadfeni
mistné pfisluSného stavebniho Gfadu o souladu zdméru s Gzemné planovaci dokumentaci a stanovisko
mistné pfisluSného organu ochrany pfirody a krajiny k moznému ovlivnéni soustavy NATURA 2000 a
rozptylova studie.

Zameér fesi rozSifeni stavajiciho provozu spolecnosti ABB. Stavajici provoz je umistén v hale A objektu A4.1
na Cernovické terase. V hale A je v souganosti umistén provoz vyrobni divize PPHV spole&nosti, ktera se
zabyva vyrobou vysokonapétovych 110-750 kV vyrobk( pro energetiku, specidlnich montovanych a
kompletovanych zapouzdfenych, plynem izolovanych pfenosovych systéma.

Po zavedeni vyroby zapouzdrenych, plynem izolovanych pfenosovych systémd, ktera je v objektu A.4.1 hale
A provozovana od lofiského roku, se ukazalo, Ze je nutné pro dosazeni pozadované kvality produkce u
vstupnich materialt odstranovat znecisténi zpusobené béhem transportu od dodavatell a event. obruSovat
drobnéjsi povrchové defekty. Sou¢asné dochéazi vzhledem ke zvySeni poptavce navySeni celého vyrobniho
programu o 70%. Z&kladni technologie provozu se neméni. Diky navySeni produkce a dopInéni Upravy
vstupniho materialu je provoz ploné rozsifovan o cca 2300m® do nyni jiz vystavéné haly B, ktera piiléha
k hale A objektu A4.1.

Pro pavodni provoz spole¢nosti ABB byla v roce 2013 zpracovana dvé oznameni zaméru: CTPark BRNO —
A4.1 — ABB v lednu 2013 a oznameni ,CTPark BRNO — A4.1 — ABB, zména technologie lakovani v srpnu
2013. Dle 84 odstavce 1) pismena c¢) zakona 100/2001 Sb., v platném znéni se v rAmci zminéného navySeni
jedna o zménu zaméru, ktera svou kapacitou dosahla prislusné limitni hodnoty dle pfilohy €. 1 zakona.

NavysSeni provozu pak dosahuje limitnich hodnot v téchto bodech:

kategorie 11, bod, 4.2, sloupec B: Povrchova Uprava kovu a plastickych materialt véetné lakoven, od 10 000
do 500 000m?*/rok celkové plochy Gprav,

a dale pak v:

kategorie Il, bod 10.4, sloupec B: ,Skladovani vybranych nebezpeénych chemickych latek a chemickych
pfipravki  (vysoce toxickych, toxickych, zdravi Skodlivych, Zziravych, dréazdivych, senzibilizujicich,
karcinogennich, mutagennich, toxickych pro reprodukci, nebezpecnych pro zivotni prostfedi) a pesticidd v
mnozstvi nad 1t; kapalnych hnojiv, farmaceutickych vyrobkd, barev a lakd v mnozstvi nad 100 t“.

a podlimitné:

kategorie Il, bod 4.3, sloupec B: Strojirenska nebo elektrotechnicka vyroba s vyrobni plochou nad 10 000 m?*-
vyroba a opravy motorovych vozidel, draznich vozidel, cisteren, lodi, letadel; testovaci lavice motor(, turbin
nebo reaktorq; stalé traté pro zavodéni a testovani motorovych vozidel; vyroba Zelezni¢nich zafizeni; tvareni
vybuchem.

Dle 8§ 4 uvedeného zakona patfi zamér pod odstavec (1) pismeno c) a podléha posuzovani podle zakona,
pokud se tak stanovi ve zjiStovacim Fizeni podle 8§7.

PFisluSnym Gfadem je Krajsky Ufad Jihomoravského kraje.
Oznamovatelem zaméru je spolec¢nost CTP Invest spol. s r.o.

Oznameni je zhotoveno firmou AMEC s.r.0. na zakladé objednavky oznamovatele. Zpracovani oznameni
probéhlo v tnoru 2015. Byly pouzity podklady poskytnuté oznamovatelem, informace z vefejné dostupnych
zdrojl a archiv autoru.

Cilem oznameni je poskytnout zakladni Gdaje o zaméru a jednotlivych slozkach Zivotniho prostredi v jeho
okoli a moznych vlivech zaméru na tyto slozky a vefejneé zdravi. SirSi vefejnosti doporucujeme
k prostudovani Cast G oznameni, ktera stru¢né shrnuje podstatné informace o zadmeéru a jeho moznych

AMEC s.r.0./C1733-15-0/201 www.amec.cz 8/53
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CAST A Udaje o oznamovateli

A.l  Obchodni firma

CTP Invest, spol. sr.o.

All ICO
261 66 453
A.lll  Sidlo

Central Trade Park D1
396 01 Humpolec

A.IV Opravnény zastupce oznamovatele
Pavla Bumbélkova

CTP Invest, s r.o.

Central Trade Park D1

396 01 Humpolec

e-mail: pavla.bumbalkova(a)ctp.eu
tel: +420 724 081 410
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CAST B Udaje o zdméru
B.l Zakladni udaje

B.I.1 Nazev zaméru a jeho zarazeni podle pfilohy &. 1
Néazev zam éru
A4.1 ABB - rozsi feni

Zarazeni zaméru

Ve smyslu pfilohy €. 1 zdkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na zivotni prostfedi, v plathném znéni,
pfichazi v Gvahu zafazeni zmény zadméru do néasledujicich skupin:

kategorie: Il

bod: 4.2

nazev: Povrchova Gprava kovi a plastickych materiali véetné lakoven, od 10 000 do 500 000m?/rok
celkové plochy Uprav.

sloupec: B

a

kategorie: Il

bod: 10.4

nazev: Skladovani vybranych nebezpecnych chemickych latek a chemickych pfipravkd (vysoce
toxickych, toxickych, zdravi Skodlivych, Ziravych, drazdivych, senzibilizujicich,
karcinogennich, mutagennich, toxickych pro reprodukci, nebezpeénych pro Zivotni
prostfedi) a pesticidd v mnoZzstvi nad 1t; kapalnych hnojiv, farmaceutickych vyrobkd,
barev a lakd v mnoZstvi nad 100 t.

sloupec: B

a podlimitné:

kategorie I,

bod 4.3, Strojirenska nebo elektrotechnicka vyroba s vyrobni plochou nad 10 000 m* vyroba a
opravy motorovych vozidel, draznich vozidel, cisteren, lodi, letadel; testovaci lavice motord,
turbin nebo reaktord; stalé traté pro zavodéni a testovani motorovych vozidel; vyroba
Zelezni¢nich zarizeni; tvafeni vybuchem.

sloupec B

Dle § 4 uvedeného z4kona patfi zamér pod odstavec (1) pismeno c) a podléha posuzovani podle zakona,
pokud se tak stanovi ve zjiStovacim fizeni podle § 7.

PFislusnym je Ufadem Krajsky Ufad Jihomoravského kraje.

B.l.2 Kapacita (rozsah) zaméru

Po zavedeni vyroby zapouzdfenych, plynem izolovanych pfenosovych systémf, ktery je spole¢nosti ABB
v objektu A.4.1 provozovan od lonského roku se ukazalo, Ze je nutné pro dosazeni pozadované kvality
produkce u vstupnich materialt odstranovat znecisténi zplsobené béhem transportu od dodavatell a event.

obruSovat drobnégjsi povrchové defekty. Soucasné dochazi vzhledem ke zvySeni poptavce navyseni celého
vyrobniho programu o 70%.

PFi projektovaném zaméru navyseni produkce pak také vznikne ve stavajici technologii provozu vétsi
potfeba skladovacich a manipulaénich ploch a provoz je plo$né rozsifovan o cca 2300m” do nyni jiz
vystavéné haly B, ktera pfiléha k hale A objektu A4.1.
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Do rozsifované plochy provozu budou umistény dva nové myci a distici boxy (s brousenim povrchovych
defektl), nové manipulaéni plochy pro vstupni material a nové skladové regaly vstupnich nakupovanych dilt
a externé dodavanych komponent.

Stavajici provozni technologie zlistavaji bez zasadnéjSich zmén — o dvé kompletaéni pracovisté je doplnéna
montézni kompletacni linka vyrobku.

NavysSeni kapacity povrchovych Uprav

Technologické zdroje znecistovani zZivotniho prostfedi zlGstavaji nezménény — navySenim produkce se pak
navysuji jejich parametry. Po navySeni vyroby rozsah povrchovych Gprav praSkovym lakovanim bude cca
348 500 m® (ptivodné cca 205 000 m?) upravené plochy za rok. Rozsah zbytkovych povrchovych Gprav
v mikrolakovn& pomoci kapalnych rozpoustédlovych a vodouteditelnych laki bude do 8500 m?/rok. (ptivodné
5000 m?/rok). Z uvedeného vyplyva navyseni povrchovych tprav o cca 147 000 m?/rok.

Zakladni stavebni kapacitni adaje

Stavajici plocha ABB (object A4.1, hala A) cca 11 500 m?
Plocha rozsifeni (objekt A4.1, dva moduly haly B) cca 2 300 m?

Pocet zaméstnancl bude variabilni dle uzavienych kontraktt. Pfedpoklada se navySeni o cca 100 osob.
Budovani novych parkovacich stani se nepfedpoklada.

Kapacita vyroby

V ramci provozu dojde k navySeni vyroby zhruba o cca 70% proti stavajicimu stavu.

Tab. 1 Predpokladané navySeni mnozstvi vyrobk

Hmotnost
produkce

Pocet N = v 0
Primérné rozm éry vyrobk G

Nazev vyrobku vyrobk U
ks/rok cm t/rok

Zapouzdfené, plynem izolované pfenosové
1. | systémy (GIS) pro VN a VVN napétové soustavy 5 600 60 60 500-1200 8 400
bez rozvadécl

Trubkové transformatory pouzivané

. . . - 3200 80 80 300 2100
v pfenosovych systémech (pouze lakovani)

Tab. 2 Predpokladané celkové mnoZstvi produkovanych vyrobk U po rozsi feni provozu

Hmotnost
produkce

Pocet o2 A - . .
Primeérné rozm éry vyrobk G

Nazev vyrobku vyrobk 0
ks/rok cm t/rok

Zapouzdfené, plynem izolované pfenosové
1. | systémy (GIS) pro VN a VVN napétové soustavy | 13 600 60 60 500-1200 20 400
bez rozvadécl

Trubkové transformatory pouzivané

2. v pfenosovych systémech (pouze lakovani)

7 800 80 80 300 5100

VySe uvadéné kapacity pak predstavuji finalni projektovany stav vyroby pro r. 2017-18, pficemz vyrobni
provoz bude projektovanych kapacit dosahovat postupné béhem nékolika let. Vyrobky pfedstavuji hlinikova
pouzdra (kapselungy), ve kterych jsou axialné ulozené hlinikové vodi¢e. Na koncich jsou jak vodice tak
pouzdra vybaveny napojovacimi elementy i funkénimi vodivymi VN prvky. Prostor uvnitf pouzder kolem
vodi¢l bude vyplnén izolaénim plynem SFg - fluoridem sirovym.

Kapacita skladovani nebezpe ¢énych latek

Skladovani natérovych hmot, Cisticich rozpoustédel a NO

V samostatnych kontejnerovych skladech natérovych hmot, Cisticich rozpoustédel a ostatnich chemickych
pfipravkd (kontejnery typ napf. BMC-M 360 od fy Denios) a stavajicim stavebné vybudovaném skladu
nebezpecnych odpadl budou skladovany v originalnich obchodnich obalech a ve sbérnych nadobach na
nebezpecny odpad. MnoZstvi je uvedeno v tabulce €. 3.
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Tab. 3 Kapacita skladovani nat érovych hmot, ¢Eisticich rozpoust édel a NO
NavysSeni L
ysel spot feba
roéni
Sfpatlizgy rozsi reni

) ®

Skladované
mnozstvi (t)

Pol. Nazev popis

Zpusob ulozeni

Kanystry, plechovky, lahve —
1. | Syntetické barvy a tuzidla 0,3 0,5t 0,3 1/2/5/10/20 litrd — originalni obchodni
obaly
Vodoureditelné vnitini a vnéjsi, .
2. | z&kladni a svrchni natérové 0,3 0,6t 0,3 I_<a!1 ystry, p I.'ect}ovky, Iahye ~5/10/20
- litrl — originalni obchodni obaly
hmoty, tuzidla
3 ‘C’:'Isstt‘l’(':é gr(r)"s't‘;ﬁglgzp;ﬁzs‘::’lrgﬁl 01 02t 0,2 T/Z?%’/Sltgzglﬁtcrzof lc?;u l%g\{r?i_obchodni
" | povrchovych Upravach ! ' ' obal 9
s tekutymi natérovymi hmotami y
%gﬂféng?(?rﬁk);e?;zierbu' Kanystry, plechovky, lahve —
4. pletact 0,8 41t 1,45 1/2/5/10/20 litra, sudy 100/200 litrei —
(Izopropylalkohol, Thinner 26, originalni obchodni obal
Thinner 53) g y
Koncentrované fezné a chladici Sudy 100/200 litrt — originalni
5. - P 2 5t 0,5 P
kapaliny pro obrabé&ci operace obchodni obaly
Lo . Kanystry, plechovky — 5/10/20 litr(i,
Mazaci, pfevodovkové, . S
6. hydraulické a konzervadni oleje 3 7t 0,7 sudy lOO/ZOO litr — originalni
obchodni obaly
Lepidla a tésnici hmoty Tuby, lahve 0,3/0,5/1/2 kg —
7. <x 0,1 02t 0,7 2 .
s obsahem rozpoustédel originalni obchodni obaly
8. ﬁmfy z barev a natérovych 0,04 01t 003 | Sudy 100/200 litra
9. | PouZité fezné a chladici kapaliny 3 7t 0,03 Sudy 100/200 litr(
Pouzité distici utérky, obaly od
10. | zavadnych latek a jiné - - 0,8 Sudy 100/200 litrd
nebezpeéné odpady

V jednotlivych poZzarné oddélenych vyrobnich prostorach pak budou tyto pfipravky uloZzeny pouze
v pracovnich miniméalnich objemech — do 250kg (z toho hoflavych kapalin I. tf. pozarni nebezpecnosti do 50
litrd) — umistény budou pfimo na pracoviStich spotfeby nebo zasobnim regélu v dilné odpovidajicim
zpusobem zamezujicim kontaminaci okoli pfi jejich pouZivani nebo pfi havarijnich Gnicich.

Chemikalie

Chemikalie budou skladovany ve stavajicich prostorach technologické COV — neutralizadni stanice
ARRHENIUS na vyc¢lenéné plose na zachytnych vanach s rosty (s odolnosti vi&i skladovanym latkam).
Predpokladané mnozZzstvi je uvedeno v tabulce €. 4.

Tab. 4 Skladované chemikalie

o Roéni

Dl spot feba
roéni P

et Lz rozsi reni

() ®

Skladované
mnozstvi (t)

Pol. Nazev popis

Zpusob ulozeni

. . . L Pytle 25 kg na dfevéné paleté,
1. | vapenny hydrat pro neutralizaci 4 10 15 hydrat je pred davkovanim
v COV P .
rozmichdm ve vodném roztoku
2 Siran Zeleznaty, flokulant a dalsi 15 35 0.4t Kanystry, plechovky, lahve -5/10/20
" | chemikalie pro COV ’ ’ ' litrd — originalni obchodni obaly
Odmastovaci a Cistici pfipravky
3 (Gardocid, Alficlean nebo jiné 0.2 0.4 0.09 t Kanystry, plechovky — 5/10/20 litrd —
" | obdobné pfipravky) pro mokré ! ! ! originalni obchodni obaly
cisténi
4 Chemikalie pro vyrobu DEMI 15 35 04t Kanystry, plechovky, lahve —5/10/20
" | vody, regenerace naplni ! ! ' litrl — originalni obchodni obaly
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Roéni
spot feba

Navyseni
roéni
spot feb Soo
P Y rozsiteni

(®) ®

Skladované

mnoZstvi (t) Zpusob uloZeni

Nazev popis

Kanystry, plechovky — 5/10/20 litrd,

Chemikalie pro vanové sudy 100/200 litrd, IBC kontejnery
5. | predupravy (Alfideox, Alfisid, 55 13,5 5t 1000 litrd — originalni obchodni
Alficoat, Alfipasiv, popF. dalsi) obaly, popf. na zachytnych vanach
s rosty
6. | Odseparované kaly z COV 12 30 2t Kontejner na separovany odpad

Obaly od zavadnych latek a jiné

7. nebezpecné odpady 1,5 3,5 0,4t Sudy 100/200 litrc
B.l.3 Umisténi zdméru
Zamér je umistén nasledovné:
kraj: Jihomoravsky
obec: Brno
katastralni Gzemi:  Brno - Slatina (612 286)
parcely: 2312/1 a 2312/36

oy

Jedna se o rozSifeni provozu spolecnosti ABB. Spolecnost ABB je umisténa v hale A v objektu A4.1
v primyslové z6né na Cernovické terase a bude se rozSifovat o 2 moduly haly do ¢asti haly B objektu.

e

Zapadni ¢ast objektu A4.1 (hala C) slouZi jako laboratofe fy Honeywell.

Podél severni strany pozemku se nachazi mistni komunikace napojena na ul. Tufanka, na kterou je areal
dopravné napojen. Na zapadni strané staveniSté sousedi s aredlem A2.2, na jizni strané s arealem
Honeywell, podél vychodni strany je zemni téleso a most stavajiciho nadjezdu nad Zelezniéni trati na ulici
Tufanka.

Prostor a okoli zaméru v katastralnim Uzemi Brno - Slatina jsou pro G¢ely zpracovani tohoto oznameni
nazyvany tzv. dotéenym Gzemim.

Poloha zaméru je zfejma z obrazki 1 a 2.

Obr. 1 Situace SirSich vztah G
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Obr. 2 Umist éni provozu (Pdvodni provoz ABB —mod fe ohrani éeny, novy provoz s rozSi fenim — éerven é
ohrani ¢eny)

B.I.4 Charakter zdméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Charakter zam éru

Zameér fesi rozSifeni stavajiciho provozu spolecnosti ABB. Stavajici provoz je umistén v hale A objektu A4.1
na Cernovické terase. V hale A je v souéanosti umist&n provoz vyrobni divize PPHV spole&nosti. Tato divize
se zabyva vyrobou vysokonapétovych 110-750 kV vyrobkd pro energetiku, specialnich montovanych a
kompletovanych zapouzdfenych, plynem izolovanych pfenosovych systéma.

Po zavedeni vyroby zapouzdfenych, plynem izolovanych pfenosovych systému, ktera je v objektu A.4.1 hale
A provozovana od lofiského roku, se ukazalo, Ze je nutné pro dosazeni pozadované kvality produkce u
vstupnich materialt odstranovat znecisténi zpusobené béhem transportu od dodavatell a event. obruSovat
drobnéjsi povrchové defekty. Sou¢asné dochéazi vzhledem ke zvySeni poptavce navySeni celého vyrobniho
programu o 70%. Zakladni technologie provozu se nemeéni.

Diky navy3eni produkce a doplnéni tpravy vstupniho materialu je provoz plosné rozsifovan o cca 2300m” do
nyni jiz vystavéné haly B, ktera pfiléha k hale A objektu A4.1.

Pro pavodni provoz spole¢nosti ABB byla v roce 2013 zpracovana dvé oznameni zaméru: CTPark BRNO —
A4.1 — ABB v lednu 2013 a oznameni ,CTPark BRNO — A4.1 — ABB, zména technologie lakovani v srpnu
2013. Dle 84 odstavce 1) pismena c) zakona 100/2001 Sb., v platném znéni se v ramci zminéného navyseni
jedna o zménu zaméru, ktera svou kapacitou dosahla prislusné limitni hodnoty dle pfilohy €. 1 zakona.

Moznost kumulace s jinymi zam  éry

V Uzemi jsou provozovany, resp. pfipravovany i dalSi objekty s komerénim vyuzitim (skladovani,
administrativa, lehké strojirenstvi i elektrotechnicka vyroba apod.). Oznamovany zamér pfedstavuje plnéni
funkéniho vyuZiti Gzemi predpokladaného platnym Uzemnim planem mésta Brna — stavajici plochy jsou
vedeny jako plochy pro pramysl.

Zaplnovanim pramyslové zoény jednotlivymi zaméry dochazi k postupné predpokladané kumulaci viivi z
téchto provozl. Vzhledem k charakteru Gzemi a jeho uréeni Uzemim planem mésta Brna je toto zcela
v souladu s koncepci daného Gzemi a kumulace je zde pfedpokladana.
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B.I.5 Zddavodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, pfehled zvaZzovanych variant

Po zavedeni vyroby zapouzdfenych, plynem izolovanych prenosovych systému, ktera je v objektu A.4.1
provozovana od lonského roku spole¢nosti ABB se ukazalo, Ze je nutné pro dosazeni pozadované kvality
produkce u vstupnich materiald odstrafiovat znecisténi zplsobené béhem transportu od dodavatell a event.
obruSovat drobnéjSi povrchové defekty.

Déle je tfeba reagovat na zvySenou poptavku po vyrobcich spole¢nosti. Toto bude FfeSeno navySenim
stavajici vyroby o cca 70% proti stavajicimu stavu.

Z téchto duavodu je stavajici provoz ploSné rozSifovan o dva moduly objektu A4.1, do sousedni haly B. Do
rozSifované plochy provozu budou umistény dva nové myci a Cistici boxy (s brouSenim povrchovych
defektll), nové manipulaéni plochy pro vstupni materiél a nové skladové regdly vstupnich nakupovanych dild
a subdodavanych komponent.

B.I.6 Popis technického a technologického feSeni zaméru
Zakladni zmény v projektovaném feSeni dotykajici se technologie jsou nasleduijici:

- stavajici provozni a administrativni vestavek v montazi bude rozSifen o 2.NP,

- stavajici dilna udrzby bude pfemisténa do plochy rozsifeni provozu a v tomto prostoru budou provadény
prace ruc¢niho docistovani vyrobkii,
- dojde k Uprave stavajiciho vestavku pro sklad a expedici,

- bude upraven stavajici vestavek lakovny, dojde k Upravé FeSeni socialnich ploch na vstupni kontrole
(vybudovani mistnosti pro Uklidovou firmu),

- misto nerealizovaného stavebniho skladu hoflavych kapalin a chemikalii bude instalovan kontejnerovy
sklad téchto latek,

- dojde k ohranieni nové plochy rozsifeni provozu (pletivo, plechova sténa),

- dojde k pfemisténi stavajici projektované mokré lakovny drobnych dilt do plochy rozSifeni provozu,

- v ploSe rozsifeni provozu bude instalovana technologie ¢isténi (brouseni), myti a suSeni v polozavienych
boxech, myci a odmastovaci roztoky budou bezrozpoustédlové s pfidavkem saponatu, odpadni voda
zpracovavana ve stavajici zneskodrovaci stanici,

- vploSe rozSifeni provozu bude instalovana pozarné délici sténa, vybudovany skladové regaly pro
nakupované dily a subdodavky, umistény Kardexové sklady materialu, umistény vestavky premisténé
udrzby, pfipravy material(i pro svafovani.

Stavebni FesSeni

Objekt a technologické rozvody médii zGistavaji v pfevazné mife nezménény. Pro potfeby pfemisténé mokré
lakovny drobnych dili budou v konstrukci podlahy v &asti rozSifeni provozu instalovany potfebné Gpravy a
navazujici instalace a rozvody médii a energii pro tyto technologie. Také pro dalSi pfemistované technologie
(Udrzbéfska dilna) a nové instalované stroje a zafizeni — Cistici, myci a suSici boxy, kardexové sklady,
pfipravna dilna pro svafovnu budou vybudovany potfebné instalace a rozvody.

V rozSifovanych plochach budou vybudovany pozadované pozarné délici konstrukce a instalace. Ve
stavajicich provoznich vestavcich v objektu budou provedeny diléi Upravy v instalacich a stavebnich
konstrukcich (ruSeni, posuny pficek, pfesun umyvadla), instalace 2NP ve vestavku montaze.

Zasadnéjsi zménou pak bude vybudovani sociélnich a kancelafskych ploch ve 3.NP, kde budou umistény
nové socialni a kancelarské plochy pro navySované pocty pracovnikl ve vyrobé a administrativé.

Na vyrobni halu bude z venkovni ¢asti navazovat oplocena plocha manipulaéniho dvora, kde se uvaZuje
s umisténim venkovniho mobilniho otevieného skladu plynt — kontejnerového typu, event, v dalSi etapé pfi
narlstu spotfeby technického svarovaciho ochranného plynu by v pfipadé ekonomické vyhodnosti byl
instalovan nadrzovy zasobnik(y) zkapalnéného plynu s odparovaci stanici a potrubim pro dopravu plynu na
misto spotfeby. Plocha manipulaéniho dvora bude vyuzivana pro docasné stani nakladni autodopravy,
docasné ulozeni obalovych materidld a oballl, popf. vstupnich surovin a event. kontejner( pro objemny
odpad.
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Technologie vyroby

Zakladni ¢ast technologie vyrobniho procesu v projektovaném rozsifeni provozu ABB v objektu A.4.1 stejné
jako ucel vyuZziti ploch a materidlové toky se neméni a zlstavaji shodné s plvodnim FeSenim. Vlivem
projektovaného narlstu vyrobni kapacity o 70% je ¢ast navySeni kapacit pokryta vyS§Sim vyuzitim stavajici
technologie (s rozSifenim provozu i do plné obsazené 3 smény), u manualnich montaznich pracovist pak
navySenim poc¢tu kompletacnich pracovist na 14 (pdvodné projektovano 12 pracovist).

NavySeni objem0 tok( materidlu vyvolava potfebu vétSich manipula¢nich ploch, ktera je saturovana z ¢asti
lepSim vyuzitim disponibilnich ploch stavajiciho provozu, z ¢asti potom pfesunem ur€itych technologickych
uzlt do rozsifované plochy provozu a vybudovanim vlastni nové plochy rozsiteni provozu — cca 2300m?, ve
dvou stavebnich modulech severozapadnim smérem od plochy stavajiciho provozu. RozSifovana plocha
provozu byla plvodné projektovana jako univerzalni skladova a vyrobni hala, uréena jako plosna rezerva
provozu fy ABB nebo pro jiného samostatného uzivatele. Plocha rozSifeni provozu pak bude funkéné a
prostorové napojena na stavajici provoz a bude vyuzivana pfevazné jako manipulaéni a skladova plocha
(volna plocha, regalovy sklad a sklady Kardex) dild a komponent pfed vlastni vyrobnim a kompletaénim
provozem, zCasti potom pro pfemistované technologie z puvodnich ploch (mokra ,mikro* lakovna, dilna
udrzby provozu,...).

Pro p fehlednost v popisu technologie jsou kurzivou popsan y stavajici instalace a za Fizeni.

PloSné zasituovani a rozdéleni jednotlivych provoznich ploch zdstava shodné. Ve stavebnim reSeni
rozsSifenych prostor budou provedeny diléi Gpravy a korekce podle pozadavkd uZivatele, nicméné koncepéné
zlstava objekt bez vyraznéjSich zmén. Ve stavebnim feSeni objektu je také pocitano s prodlouzenim
stavajicich jefabovych drah i do plochy rozSifeni provozu — pocet a druh jefabl zlstava stejny.
Technologicky provoz pak bude roz¢élenén na organizacni dilny, které budou navzgjem na sebe navazovat a
souhrnné tvofit funkéni provoz.

Na stavajicim vstupu do objektu u manipula¢niho dvora material do vyrobniho provozu vstupuje pres vratové
vstupy (paletizovatelny material a menSi polotovary) nebo bude v dfevénych transportnich bednach nebo
transportnich ramech vykladan mostnimi jefaby pfijmové plochy. V pfipadé vétSich dodavek mdze byt
objemny material do¢asné skladovan v pdvodnich transportnich obalech na venkovni manipulacni ploSe u
objektu. Po vstupni kontrole a vybaleni materidlu na stavajici pfijmové ploSe je akceptovany materidl
zaevidovan do pocitacového evidenéniho systému (v kancelai prfijmu materialu a expedice) a podle druhu
materialu je ukladan do uréenych skladovacich pozic jednotlivych skladd. Vstupni rozmérné trubky, tycovy
material a jejich drevéné vratné obaly a obaly pro hotové vyrobky jsou jerdbem ukladany na podlahu
stavajiciho skladu rozmérnych polozek. Paletovany sortiment nakupovanych dil& a polozek bude po evidenci
ukladan do stavajiciho paletového regalového skladu. Paletovany sortiment subdodéavanych dild, polozek a
podsestav pro montaze bude ukladan do nového paletového regalového skladu (v ploSe rozSifeni provozu).
Pouzité nevratné obaly jsou a budou separovany jako tfidény odpad. Vratné obaly a kvalitativné
neakceptované obaly budou vraceny dodavateli.

Padle vyrobnich pland je vstupni material vychystavan v pozadovaném sortimentu a poctech a podle potfeby
dopravovan elektrickymi vysokozdviznymi voziky nebo mostovymi jefaby jednotlivych lodi na urcena
technologicka pracovisté.

V rozSifované ploSe provozu pak budou rozmérné nakupované dily a subdodavané vétsi podsestavy dle
potfeby montaZe provozu &istény a odmastovany, umyvany a vysledné sudeny. Cisténi a obruSovani vétsich
povrchovych vad na funkénich plochach bude provadéno v polootevieném pracovnim boxu ruénimi
bruskami, nékteré potom s pfimym odsavanim brousiciho néstroje s pfisluSnou suchou filtraci nebo
odstranovanim prasnych emisi na bazi vodniho odluc¢ovace. Jednoucéelovy box bude vzduchotechnicky
podtlakové odsavan do venkovniho prostoru. Okolni plochy kolem brousiciho boxu budou vyuZivany jako
pripravné, odkladové a manipulaéni pro brouSené dily a komponenty. Manipulaéni plocha a box budou
obsluhovany stavajicim jefabem po prodlouzené jefdbové draze v ploSe rozSifeni provozu. Vyrobky pak
budou dale manipulovany pomoci ru¢nich, elektrickych nebo vysokozdviznych manipulaénich vozik(. Podél
okrajové délici stény sekce rozSifeni bude instalovan skladovaci regal pro uloZeni paletizovatelného
materialu, pfichazejiciho z kooperace nebo nakupovaného jako subdodavky a reklamovaného paletovaného
materialu s nepfevzatymi polozkami od subdodavateld. Materidl z ploch rozSifeni provozu pak bude
manipulaénimi voziky nebo stavajicim kolejovym transportnim vozikem dopravovan do vedlejsi lodi nebo do

montazni lodi.

V ploSe rozSifeni provozu bude déle instalovan novy samostatny ¢istici, myci a susSici box. Jednoucelovy
box ze standardnich typovych prvka bude uzavieny s transportnimi oteviranymi vraty po kratSich stranach,
vybaveny odsavaci vzduchotechnikou. Pro myti a Cisténi bude pouzivan 2-5% vodny roztok s pfidavkem
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alkalického saponatového disticiho pfipravku (napf. pfipravek Metaflux s nizkym obsahem VOC — do 5%).
Myci roztok a oplachovy roztok (pitnd voda) budou pouzivany opakované, v ohfatém stavu na teplotu cca
55-65°C. Ohfev bude zajiStovan pritocnym plynovym ohfivakem, myci roztok bude aplikovan ruc¢né
obsluhou tlakovymi mycimi tryskami. Z plynového ohfevu bude nad stfechu objektu vedeny odtah spalin a
odtah ventilace myciho boxu. Oplachovy a myci roztok budou ulozeny ve dvou nadrzich o objemu cca 9 m*
a budou pouzivany opakované. Po pouziti budou stékat do Cerpaci Sachty, prabézné filtrovany a v nadrzich
budou doplfovany o odpar a ztraty roztokd zlstavajici na povrchu &iSténych vyrobk( nebo na sténach
myciho boxu. Nadrze budou umistény v zachytné havarijni vané. V vedle nadrzi pak bude instalovan
kompaktni plynovy ohfev a vysokotlaké Cerpadlo a pfisluSné instalace pro myci trysky. Pro manipulaci
s vysuSenymi dily a komponentami bude instalovan oto¢ny sloupovy manipulator (jefab o nosnosti cca 5t).
Pouzité roztoky po skonc&eni jejich zZivotnosti budou precerpavany potrubim do stavajici zneSkodriovaci
stanice (COV), kde budou neutralizovany a ¢&istény. Na plo3e rozsifeni provozu budou z opa&né strany
myciho boxu instalovana pfemistovana zafizeni a vybaveni ,mikro" lakovny pro drobné dily.

V pfedchozim projektovém feSeni byla mikrolakovna — lakovna drobnych dild, kde se pouzivaji tekuté
natérové hmoty, projektovana v prostoru pfed kompletaci u velké praskové lakovny. Tato plocha bude nyni
vyuzivana jako manipulaéni a odkladova pfed vlastni montéazi a kompletaci.

Mikrolakovna je vyuzivana pro povrchové Upravy drobnych dild a komponent, které nejsou lakovany externé
nebo pozadavky technologie vyroby urcéuji pouzivani tekutych lakovanych pfipravkd (jedna se pfevazné o
drobné dily nebo specifické komponenty uréitych modifikaci produkovanych vyrobkd. Mikrolakovna sestava
z kompaktni 2° postiikovaci komorové myéky MEA (objem ko3e 0,4m’) od fy ITS, lakovaciho a stfikaciho
boxu od fy KOVOLAK a pfislusného suSiciho boxu. Odmasténi a ociSténi nejmenSich vyrobkd je provadéno
v mycim stroji MEA s cirkula¢nim obéhem mycich roztokd s 5% podilem pripravku saponéatového typu (napf.
Gardocid, Alficlean nebo jiného obdobného typu). Pouzité vody jsou stejné tak jako u oplachovych van
pfeddprav a Uprav odvadény éerpanim do stavaijici instalované znekodriovaci stanice (COV). Povrchové
Upravy nastfikem zékladni a svrchni barvy jsou provadény v polozavieném odsavaném boxu KOVOLAK
vybaveném tkaninovym filtrem pro zachyt tekutych a pevnych pfestfikd. Odsavana vzduSina bude odvadéna
do venkovniho prostfedi nad stfechu objektu. VysouSeni provedenych nastriikd povrchovych Uprav na
vyrobcich je zajiStovano v elektrické suSici a vytvrzovaci komore/boxu. Pro myci box a lakovaci kabinu jsou
v podlaze mista instalace provedeny pfisluSné Gpravy charakteru zachytné vany. Susici box je vybaven
elektrickych ohfevem. VSechny tyto boxy a kabiny jsou vybaveny vzduchotechnickymi odtahy s odtahem
odsavané vzduSiny do venkovniho prostfedi. V sestavé téchto pracovist’ bude umisténo i bezpecénostni
umyvadlo a oc¢ni sprchy (vyuzZivan& pro bezpecénostni Ucely v prostoru myciho boxu), ruéni pracovisté pro
pfipravu dild a komponent pro povrchové Upravy — maskovani, pfipravu natérovych hmot a pouzivanych
rucnich stfikacich zarizeni. Pro prazdné plechovky, nevratné obaly se uvazuje s instalaci lisu.

V ploSe rozSifeni provozu navazujici na myci box a mikrolakovnu bude nové instalovan regalovy sklad pro
paletizovatelné lakované dily a hotové dily z kooperace uréené pro montaz a kompletaci. Tento sklad bude
do urcité miry posilovat skladovaci kapacity stavajiciho regalového skladu drobnych a nakupovanych dil{.

Podél obvodové stény budou vybudovany tfi oddélené samostatné provozy (pletivové stény nebo panelové
sténové moduly) s pfipravnou materialu pro svafovnu, kde budou uloZeny a vychystavany materialy pro
svafovaci technologické operace provadéné pobliz na stavajicim strojnim zafizeni. Budou zde také
umistény ruéni nafadi a vybaveni pro Gpravu svafovanych ploch. Do sousedniho prostoru bude pfemisténo
pracovisté dilenské udrzby, které bude vybaveno stavajicim dilenskym nabytkem, jednoduchym dilenskym
strojnim vybavenim (stojanova vrtacka, dvoukotoudova bruska, nastroje, svafovaci a palici plynova
souprava, svarovaci invertor-MIG/MAG svarecka) a dalSim ruénim elektrickym a pneumatickym nafadim pro
operace budou zajiStovany externé). SvarfeCka je vybavena lokalnim odtahovym filtrem SOS AM
181.SH/HEPA od fy SIMKO, s.r.0. V rohové &asti tohoto prostoru se poéita s umisté&nim skladu provozniho
materidlu a specialnich polozek, neskladovanych v standardnich paletovych skladech. Alternativné zde
budou na téchto drobnych dilech provadény drobné dilenské Upravy a operace pomoci jednoduchého
dilenského néfadi a nastroji (lokalni brouseni, vrtani, fezani zavitd, ...).

Zbylé plochy rozSifeni provozu budou vyuzivany pro manipulaci s materidlem a jako odkladové plochy
materialu pfed svafovnou a lakovnou.

Ve stavajici vyrobni obrabéci ¢asti provozu budou trubky izolacnich pouzder a vodice dopravovany
kolejovym vozikem na pracovisté, kde budou polotovary pasovymi pilami (v souc¢asnosti instalovana jedna
pila) nadéleny na pozadované délky. Vyuzitelné zbytky z déleni budou ukladany do kardexovych skladd
instalovanych nyni na ploSe rozSifeni a vyuZzivany pro jiné vyrobky. Samostatné budou na automatickych
CNC soustruzich a popf. vyvrtavackach provadény zakladni obrdbéci operace na dodanych prirubovych
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polotovarech (tyto stroje prozatim nejsou nainstalovany). Nafezané vodi¢e a trubkova pouzdra budou po
opracovani svafovanych ploch (které je v mezidobi do instalace strojniho zafizeni na opracovani koncd
provadéeno ruéné) spolu s prfirubami fixovany v polohovacich pfipravcich a nésledné svafeny na dvou
jednoucelovych poloautomatickych svarfovacich zafizenich MIG/TIG od fy Fronius. Podle finalné zvolené
technologie budou bud’ svafované plochy dild prfedehrivany plynovymi hofakovymi soustavami s pfimym
ohfevem na teplotu 150-200°C, svarovani bude provadéno na svarovacich robotizovanych poloautomatech
FCW od fy Fronius v ochranném plynu smési Argon+Hélium s hlinikovym pridavnym materidlem nebo
alternativné budou nasazeny technologie svarfovani bez pfedehfevu. Skodliviny ze svafovaci hlavy budou
lokalné odvadény odsavaci polohovaci vyustkou zarizeni, Skodliviny z odsavané vzduSiny budou filtrovany
na instalovaném zabudovaném filtru kazdého zafizeni. Podle obsahu zbytkovych Skodlivin pak bude
vzduSina vracena do haly nebo bude odvadéna do venkovniho prostredi.

Ve stavajici ¢asti haly pak po doinstalovani mohou byt na CNC obrabécim soustruhu nebo vyvrtavacce
provadény finalni obrébéci operace (obrobeni a zacisténi svard). Nyni jsou tyto operace zabezpecovany
rucné na vymezené ploSe, pracovniky s odsavanymi bruskami napojenymi na lokalni odséavani s filtry. Jako
nasledujici operace budou provadény tésnostni zkousky provedenych svard — provadené tlakovou zkouskou
stlacenym vzduchem (v budoucnu popf. héliem) na jednolcelovém testovacim zafizeni vybaveném
vysokotlakym kompresorem. Po svarfovani budou jednotlivé svarfené kapselungy testovany na tésnost
stlacenym vzduchem 17 bard a v pfipadé poklesu tlaku béhem testovani pak stlacenym héliem 8 bard a
netésnost bude testovana pfistroji na Unik hélia. Stlaceny vzduch a hélium budou produkovany
samostatnymi kompresory a do testovanych svarfencd budou napoustény vilastnimi tlakovymi rozvody pres
zasobnikové tlakové nadrze. Netésné svary charakterizované unikajicim héliem budou po vypusténi hélia
opraveny opétnym zavarfenim.

Hotové polotovary a dily budou pfes manipulacni prostor pfepravovany na stavajici pracovisté povrchovych
Uprav. Hlavni technologické operace povrchovych Uprav jsou zajiStovany stavajici poloautomatickou linkou
s vanovymi prfedUpravami a poloautomatickym prasSkovym lakovanim dodanou od fy ITS. P/ navySovani
vyroby se pocitd s tfisménnym provozem linky, zbylé kapacity budou ziskany navySenim produktivity
stavajiciho zarizeni. Vlivem linkového usporadani povrchovych Gprav a prfeddprav budou do technologie
vstupovat sekvenéné pro jeden vyrobek postupné trubkové pouzdro (kapselung), vodi¢ a krajové tvarové
prvky a segmenty. V tomto poradi pak budou také vystupovat na montaz, kde budou tyto hlavni komponenty
kompletovany do jednoho vyrobku. Samostatné pak budou lakovany trubkova pouzdra transformatord. Po
nalakovani pak budou dopravovana do externiho provozu na kompletaci a montaz.

Manipulace s dily a komponentami v rdmci stavajicich vanovych pfedlprav je provadéna na rdmovych
nosnych prvcich, na které budou upevriovany lakované komponenty a dily, na kterych budou tyto dily
prochazet pres vanové pfeddpravy i praskovou lakovnu. Na vstupu linky pfeddprav jsou instalovany vstupni
vysouvaci pojizdné pozice pro vodi¢e a vstupni pracovisté pro navéSovani trubkovych pouzder a tvarovych
segmentd na transportni ramy. Vanové predipravy jsou tvofeny linkou s blokem péti van, vany jsou
obsluhovany tfemi dvojicemi mostovych manipulatord ATF 500 na pojezdové draze o délce cca 36m,
premistujicimi vyrobky mezi jednotlivymi vanami. Koncepce a fizeni téchto manipulatord umozruje kromé
standardniho zdvihu a prfesunu mezi pozicemi i naklapéni zavésné tyée se zbozim o cca 5°. Timto
zplsobem je usnadnéno a urychleno vytékani lazné z upravovanych dild a také ponor a zdvih z lazni. S
vyuzitim manipulatord se pocita i v pridbéhu odmastovaciho procesu, kdy je fizené pohybovano vyrobky ve
vertikalnim sméru pro zajiSténi mechanického proudéni kolem dild a vymény lazné uvnit? trubkovych dild.
Pohyby manipulatord jsou fizeny a ovladany pres frekvenéni ménice s rychlosti zdvihu do 8m/min a rychlosti
pojezdu do 25 m/min. Pfedupravy jsou tvofeny polypropylénovymi vanami s rozméry 12300 x 1000 x 1450
mm, naplni vany 14,9 m® a s vy3kou hladiny max. 1400 mm. Vany jsou umistény nad podlahou na ocelové
konstrukci se zachytnymi vanami a spoleénou zachytnou vanou se zachytnym objemem jednak pro
pouzivané roztoky, jednak i pro sprinklerovské vody, které by mohly v havarijnich situacich naplnit pracovni
vany a roztoky z nich vytéct. Vany jsou vybaveny potfebnymi armaturami na vypousténi a pfepousténi
roztokd, ¢idly pro automatizaci jejich provozu a doplriovani chemikalii, dmychadly pro tlakovy vzduch pro
michani lazni a dalSim vybavenim. Provoz linky pfediprav stejné jako lakovaci linky je fizen automatickym
pocitacovym fizenim HiVision Komplex s ovladacimi perifériemi u linek.

Na vystupu z linky prfeddprav jsou instalovany dvé susici pece a tAi vystupni pracovisté, na kterych je
provadéno ruéni maskovani lakovanych dild. Seznam van pro technologii vanovych prfediprav je uveden
v tabulce €. 5.

Tab.5 Technologie vanovych p Fediprav

Objem

Popis Rozm ér vany napin &

Napl ri
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Objem
naplin é

Popis Rozm ér vany

Odmasténi — | 12300 x 1000 x . AIfldevzo.)g - kyselg moreni a de.soxvldgcew, Alfisid alkallqke tenzidy
1. ; 14.9 m” | (popf. jiné odmastujici a desoxidacni pfipravky) ve vodném roztoku

desoxidace |1450 mm . . p . P S .
40-50°C, odséavaci hladinovy ram, dopousténi vody z prvniho oplachu

12300 x 1000 x

2. | Prvni oplach 14.9m® |Pitna (zmékéend) voda, dopousténi vody z druhého oplachu

1450 mm
Druhy 12300 x 1000 x 3 Lo s s ek _
3. oplach 1450 mm 14.9 m” | Pitn4 (zmékcéena) voda, dopousténi vody z tfetiho oplachu
i 12300 x 1000 x 3
4 | Treti oplach 1450 mm 14.9 m”~ | DEMI voda
5 Kysela 12300 x 1000 x 14.9 m?3 Alficoat — kysela pasivace, (alternativné Alfipas popr. jiné pasivacni
" | pasivace 1450 mm ) pripravky ve vodném roztoku cca 25°C (bez ohrfevu)

Ohrfev vany odmasténi a desoxidace je zajiSfovan uzavienym okruhem s horkou (topnou) vodou
pAipravovanou v ohfivacich plynovych agregatech u linky sinstalovanymi hordky na zemni plyn
z distribu¢niho rozvodu o celkovém tepelném vykonu max. 200 kW. Kolem linky jsou vybudovany obsluzné
plosiny, pfivodni voda pro linku bude pfAvadéna z Gpravny umisténé v mistnosti COV, pouZité vody
z oplachd jsou erpany do zasobni nadrze COV a po vycisténi na limity dle kanalizacniho fadu BVK, a.s.
jsou vypoustény do splaskové kanalizace. Pracovni roztoky po skonceni jejich Zivotnosti jsou davkové
vymeériovany a odstrariovany externé mimo feSeny provoz (alternativhé se pak uvazuje pr jejich menSim
znedisténi jejich zpracovani ve vybudované COV a vypousténi do splaskové kanalizace).

SuSeni vyrobkd po provedenych prfeddpravach je zajiSténo ve dvou susicich pecich s pfimymi hordkovymi
komorovymi ohfevy pomoci dvou automatickych regulovatelnych plynovych hofakd (na zemni plyn
z distribuéniho rozvodu 30-100 mbar) napf. Weishaupt WG10 (finalné bude typ dospecifikovan dle
vybraného dodavatele) pro kazdou pec. SuSici pece jsou modularni koncepce o rozmérech 14,7 x 2 x 2,1m
s venkovni izolaci a suSeni je provadéno pf teplotdch 90-150°C. Vnitinim vzduchotechnickym rozvodem
pece je ohraty vzduch rozvadén po celém prostoru pece, v krajnich sekcich jsou instalovany ventilatory
odvéadéjici odpadni vzdusinu s vlhkosti do venkovniho prostfedi nad stfechu objektu.

Po suSeni jsou nelakované plochy maskovany ruéné pracovniky lakovny na c¢tyfech pracovnich pozicich
nalepovanymi krycimi féliemi, paskami, otvory jsou doc¢asné zakryty krytkami. Takto pripravené dily jsou
dopravnim systémem transferovany mezi jednotlivymi pracovnimi uzly poloautomatické lakovaci praskové
linky. Linka je tvofena dvéma lakovacimi kabinami pro nanaseni prasku — jedna kabina prioritné pro vnitmi
natéry, druha prioritné pro vnéjsi natéry. Strfikaci kabiny jsou vybaveny jednak automatickymi strikacimi
pistolemi (prvni kabina dvé pistole, druha kabina 4 pistole) na pneumatickych valcich, tak i ruénimi pistolemi
a stfikani je provadéno samostatnymi pomocnymi stfikacimi zafizenimi (stfikaci pistole, privodni hadice na
vozicek/zasobnik barvy nebo s nddobkou na maloobjemové odstiny). PA pouzivani vice druhd barev nebo
jejich odstind jsou ,maloobjemové” barvy uloZzeny v samostatnych zdsobnicich se samostatnymi stfikacimi
pistolemi. Jednotlivé kabiny jsou podtlakové odsavany kazda o objemu 16.000 m*hod a odsata praskova
barva ve vzduSiné je separovana, zachycovana na cyklonu a vzduSina je finalné vyciSténa na dvou
filtracnich jednotkach u jednotlivych kabin. VyciSténa vzduSina s prfedpokladanym znecisténim cca do 2
mg/m?® (resp. dle hygienickych norem na pracovisté) je opétné vracena do haly. Stifkaci kabiny, odsavaci
potrubi i filtracni jednotky jsou vybaveny vlastnim pozarné protipozarnim systémem s CO,, likvidujici
pripadny pozar v téchto technologickych zafizenich a jsou napojena na objektovy pozarni zabezpecovaci
systém. Zachycené nekontaminované praskové barvy v cyklonu, resp. ve filtru mohou byt opétné vyuzivany
pr lakovani.

Nasledné jsou nalakované dily pfesunuty dopravnikem do vypalovaci pece se dvéma hofakovymi komorami
s automatickymi regulovatelnymi hofaky (na zemni plyn z distribu¢niho rozvodu 30-100 mbar). Vypalovaci
pec je modularni koncepce o rozmérech 16 x 18,4 x 3,6m se sendvi¢ovymi izolovanymi sténami, kde je
provadéno vypalovani pfi teplotdch 90-250°C. Po technologicky urcenou dobu a pracovni teplotu je
provadéno automatické vypalovani rozvodem vzduchu z hofakovych komor dle pfedem nastavenych
Casové/teplotnich charakteristik. Na vstupu a vystupu je vypalovaci pec vybavena vzduchovymi uzavéry proti
Uniku tepla. Vstupni ¢ast je osazena tzv. ,zelirovaci pozici“. Z vypalovaci pece je odvadén pouZity vzduch
samostatnym odvétravacim vyvodem nad stfechu objektu.
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Po vypéleni jsou nalakované vyrobky prfesunovany dopravnikem do chladiciho boxu, kde jsou v proudu
pAvadéného venkovniho neupraveného vzduchu vyrobky chlazeny na teplotu okoli, otepleny vzduch je
vyfukovan nad stfechu objektu. V pfipadé rizika kondenzace vzdusné vihkosti z ddvodu prilis nizké teploty
pAivadéného vzduchu je pAvadény vzduch popr. sméSovan s odvadénym vzduchem. Objem prAvadéné a
odvadéné vzduSiny v uzavieném okruhu je regulovan dle teploty v chladicim boxu a je zajiStovan
v predpokladaném rozsahu cca 5.000 -30.000 m*/hod (resp. 2x 16.000 m*hod).

Vychlazené nalakované vyrobky pak na dopravniku postupuji ke sténé u montazni dilny, kde dily
neodchazejici na montaz (rozvadécée budou svéSovany a odesilany do kooperace) a dily uréené na montaz
budou zasunovany do pfedavaciho boxu, z néhoz si budou vyrobni pracovnici nalakované dily postupné
odebirat a kompletovat/montovat je s dalSimi komponentami do hotovych vyrobkd.

Pouzivané tekuté natérové hmoty a Cistici pfipravky budou skladovany ve dvou certifikovanych kontejnerech
(napf. typ BMC-M 360 s najezdovou rampou od fy DENIOS) v pozadované pozarni odolnosti, vybavené
osvétlenim a vétranim. PUvodni stavebné feSené sklady pro skladovani téchto latek byly zruSeny z davodu
potfeby vyuZiti téchto ploch pro manipulaci s nalakovanymi dily a komponentami pred montazi.
Specifikované kontejnery a jejich napojovaci instalace budou instalovany na uréené ploSe na manipulaéni
ploSe v prostoru regalového skladu drobnych dild.

Chemikaélie pro predtpravy, odmastovani, vyrobu DEMI vody, neutralizaci a ¢isténi pouZitych roztokd v COV
jsou a budou skladovany na zachytnych vanéch v prostoru COV. Doprava (¢erpani) technologickych roztokd
na myti a cisténi/odmasténi je provadéna podpodlahovymi hadicovymi pfivody uloZzenymi v sespadované
chranicce DN 250. Alternativné pak mohou byt chemikalie dopravovany pfimo na zachytnych vanach
v pavodnich dodavatelskych obalech na misto/pracovisté pouzivani — odkud pak budou kratkymi hadicovymi
rozvody s ¢erpadly automaticky nebo ruéné davkovany do pracovnich roztokd.

Kompletace/montaz je provaddéna na samostatné vyclenéné ploSe se zvySenou uarovni filtrace vstupniho
upravovaného vzduchu s pfetlakovym vétranim vicéi ostatnim prostordm. Pfed montazi/kompletaci finalnich
vyrobkd je nyni zafazeno jeSté pracovisté Cisténi nebo Upravy nalakovanych dili pred jejich montazi. Jedna
se 0 odstranéni maskovani, odstranéni natérl na plochach, kde zkonstrukénich pozadavk( je to
nepfipustné, odstranéni drobnych defekt( z povrchovych Uprav. Tyto €innosti a operace budou zajiStovany
v byvalé dilné udrzby, kterA bude pfemisténa do rozSifovanych ploch. Pozadované operace budou
provadény ru¢né, eventualné pomoci ruéniho elektrického a pneumatického nafadi napojeného na stavajici
instalace vtomto prostoru. Vstupni otevirana vrata vtéto mistnosti budou nahrazena plastikovymi pasy
umoznujicimi paletovy transport upravovanych dild a komponent.

PA montaZi je a bude pouzivano jednoduché elektrické a pneumatické rucéni montazni naradi, nastroje a
pfipravky, nékteré operace budou provadény na stojanovych vrtackach, dvoukotoucovych bruskach a
hydraulickych lisech. Hlavni ¢asti vyrobkd — izolaéni pouzdra jsou p/i montazi umisténa na manipulacni
voziky. Béhem montaze jsou linkovym zpdsobem postupné zkompletovana pouzdra a vodice a
namontovany na né pozadované dalSi nakupované dily a komponenty. Podle specifickych konstrukénich
pozadavkd v misté instalace zafizeni jsou na konce vodi¢t a pouzder namontovany pfimé nebo obloukové
dily potfebnych délek. V puvodnim FeSeni bylo téchto montaznich uzld instalovano 12, nyni je uvazovano se
14 uzly (prostor montaze je vice zahustén). Ve specifickych pouzdrech jsou pak vodi¢e dokompletovany se
sestavami odpinacdd a popfr. dalSich prvkd VN a VVN rozvodd. Hotova pouzdra jsou pak uzavirana
utésriujicimi pfirubami se zapojovacimi armaturami, vakuovana a napousténa SFg — fluoridem sirovym, ktery
v pouzdru zajiStuje izola¢ni funkci. Natlakované vodice s SFg jsou na tésnost zkouSeny v uzavieném
odvétravaném boxu (vzhledem k prostorovym Upravam na montazi doSlo k mensim Upravam konstrukce
téchto boxu). Pr zjiSténi netésnosti (poklesu tlaku) je méficim pfistrojem zjiSténo misto Uniku, natlakovany
plyn je z pouzdra odcerpan do zasobniku pouzitého SFg a netésnost je opravena. Nasledné je opétovné
provedena tésnostni zkouska v testovacim boxu. Jako dalSi operace je provadéno testovani vyrobkd a
méreni izolaénich vlastnosti zafizeni jejich napojenim na VVN zdroj — az 750kV. Pro tyto potfeby je na
zkuSebni ploSe instalovan speciélni transformator zajistujici potfebné napétové arovné pro provadéné testy.
Z otestovanych kompletovanych vyrobkd je odséan izolaéni plyn SFg a vnit/i prostor kapselungd je naplnén
dusikem. Nadrze technického plynu SFg — zasobni nadrze nového a pouzitého plynu, tlakovaci cerpadla a
odsavaci vyvévy jsou umistény ve vymezeném prostoru u testovaciho/zkusebniho pracovisté.

Hotové otestované vyrobky jsou nasledné prfepraveny na plochu baleni, kde jsou dovybaveny manipulaénimi
elementy, Stitky a etiketami, zabaleny do ochranného obalu z plastové félie (nebo geotextilie) a umistény do
dfevénych nebo OSB transportnich beden/obald. NavySeni kapacity produkce bude zajisténo intenzifikaci
prace a rozsifenim sménnosti v této dilné. Zpdsob umisténi do obald je dan velikosti jednotlivych polozek a
poctu komponent dopravovanych na misto urceni. Dfevéné obaly budou nakupovany jako polotovary od
specializovanych externich vyrobcd, na ploSe baleni jsou provadény pouze minimalni Gpravy nakupovanych
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polotovard, jako jsou: zkracovani délky dfevénych nosnych profild, Gprava tvaru polotovaru dfevéného obalu
na formatovaci pile, Uprava drfevéného obalu ruénim elektrickym a pneumatickym néradim. Pracovisté
produkujici piliny pA Gpravach dfevénych polotovard jsou odsavana. Odsavana vzdusSina bude filtrovana na
zachytném filtru. Nakupované drevéné polotovary jsou alternativné umistény na venkovni ploSe pod
zastfeSenym plochou u objektu. Zabalené vyrobky pak podle potfeb montaze a zakaznikd a odbérateld
odchazi externi nakladni autodopravou na misto uréeni nebo docdasné po urcitou dobu skladovany na
expediéni ploSe pro hotové vyrobky.

Na expedi¢ni ploSe jsou bedny s vyrobky ulozeny na podlaze haly nebo popr. stohovany na sebe,
manipulace je zajiStovana instalovanym mostovym jefdbem o nosnosti 12t. Pfed odeslanim, jsou vyrobky
vybavovéany také dodacimi doklady a potfebnou technickou dokumentaci k dodavanym vyrobkdm.

Na expedicni ploSe se také predpoklada umisténi plochy pro separované odpady obald, z barevnych kovd a
kontejnery pro nebezpecny odpad. Na venkovni ploSe je instalovadn venkovni mobilni otevreny sklad pro
technické plyny.

B.I.7 Predpokladany termin zahajeni realizace zdméru a jeho dokonc&eni
Zahajeni praci 03/2015
Zahajeni provozu 04/2015

B.1.8 Vycet dotéenych tzemné& samospravnych celki
Dotéeny jsou nasledujici izemné samospravné celky:

kraj: Jihomoravsky Jihomoravsky kraj

Zerotinovo nam. 3/5
601 82 Brno

tel: 541 651 111

obec: Statutarni mésto Brno Magistrat mésta Brna

Malinovského nam. 2
601 67 Brno

tel: 542 171 111
obec: Méstska ¢ast Brno - Slatina Ufad meéstské ¢asti Brno - Slatina

Budinska 88/2
627 00 Brno

B.I.9 Vycet navazujicich rozhodnuti podle 8§ 10 odst. 4 a spravnich ufadu, které budou
tato rozhodnuti vydavat
Stavebni povoleni Ufad méstské ¢asti Brno - Slatina

Budinska 88/2
627 00 Brno
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B.Il  Udaje o vstupech

B.Il.L1 Pdda

V ramci rozsifeni provozu do stavajici haly nedojde k zdsahu do pidniho pokryvu.

B.lIl.2 Voda

Pitna voda pro pot Feby zam éstnanc u

V ramci navySeni vyroby se predpoklada navySeni poc¢tu zaméstanacu o cca 100 osob. Spotfeba pitné vody
pro tyto zaméstnance se predpoklada cca 3000 m*/rok.

Technologicka voda

Spotieba pitné vody pro technologické Ggely se po rozsiteni predpoklada cca 8000 m*/rok. Proti ptivodné
hodnocenému jde o cca 100% navySeni. Skuteéna spotfeba vSak muze byt nizSi vlivem optimalizace
parametr( technologickych operaci pfeduprav a oplach(.

V ramci vyrobniho procesu se bude pouzivat pitna voda — pro myti a postfikovaci oplachy vyrobkd a pro
Uklid. Pitnd voda bude déale upravovana jako DEMI voda pro pfipravu pracovnich roztokd lazni vanovych
prediprav, Cisticich odmastovacich postfikovacich kapalin a oplachy provadéné v MEA mycce.

Pozarni voda

Nedoché&zi ke zméné proti stavajicimu stavu.

B.11.3 Ostatni surovinové a energetické zdroje

Elektricka energie

Celkovy instalovany pfikon po navySeni vyroby bude cca 1700kW. Jedna se o navySeni o cca 50 kW proti
stavajicimu stavu.

Zemni plyn
Celkova roéni spotfeba zemniho plynu pro technologické Uéely se predpoklada cca 270 000 Nm®/rok.
Dochazi k navyeni o cca 120 000 Nm?*/rok.

Pro vytapéni dojde k navyseni spotfeby zemniho plynu o cca 35 000 m*/rok.

Material a suroviny

Seznam a mnozstvi skladovanych nebezpecnych latek je uveden v kap. B.1.2.

Skladovani béznych materiald

RozSifenim se méni objemy pouZivanych a skladovanych materiald v zavislosti s projektovanym navySenim
vyrobnich kapacit, zaroven jsou pak korigovany nékteré objemy skladovanych a spotfebovanych latek
s inovovanou technologii vyroby uplathovanou v sou¢asné dobé. Skladovany, vstupujici (spotfebovany) a
vystupujici materidl bude co do struktury i objemU odvisly od realizovaného vyrobniho programu
v jednotlivych planovacich Gdobich provozu. Celkové se pak na skladovacich a vyrobnich plochach
feSeného provozu pocita s ulozenim v regalovych paletovych a policovych skladech, na volnych skladovych
plochach a manipulaénich plochach. Kapacita skladovani je uvedena v tab. €. 6.
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Tab. 6 Kapacita skladovani b ézny material G

NavySeni Ro{:ni .
_ ro&ni spot feba Skladované
Nazev popis - po mnoZzstvi  Zpusob ulozeni
spot Feby Seo
rozSi reni )
Zakladni vstupni hlinikové
polotovary — trubky pouzder, V transportnich obalech, bednach a
1. |tyCovy material vodic¢u a 8400 20400 1500 ramech a na paletach na ploSe
pFiruby, polotovary trubkovych vstupniho materialu (m.¢. A.001)
transformatora
Obvykle drobnéjsi dily,
Kovové nakupované dily a normalizované polozky, a jiz hotové
> komponenty kompletovanych 2100 5100 350 podsestavy vyrobku v plastovych a
* | vyrobk, pfidavny material pro karténovych krabicich a drevénych
svarovani bednach v policovych a paletovych
regalovych skladech u montaze
Odpad z k ova po oprac,ovani Kontejnery pro hlinikovy odpad
3. polotovaru_, ne\!yu2|te[nelzbytky 200 500 50 kontejner pro kovovy odpad
a neopravitelné vadné vyrobky
Palety, nadstavby palet, originalni
Drevéné palety, dievéné dodavatelské obaly (Castecné
nadstavby palet, jiné dievéné recyklovatelné), ulozené
4. | obaly nevratné a vratné od 1850 2100 530 v regalovych skladech dily nebo
vstupniho materialu i pro vyrobky nebo na volnych skladovych
rozpracované a hotové vyrobky plochach, resp. na montaznich
pracoviStich, kontejner na odpad
P,apirové obaly - pro bOtOVé Palety v regélovych skladech
5. | \robky (chraniCe rohu) a 35 85 8 kartény v policovych skladech, balici
papirove obaly dodanych racovisté, kontejner na odpad
vstupnich polozek materiald P ' ! P
Plastové obaly nebo geotextilie Félie, ochranné plastové prvky
6 pro hotové vyrobky, plastové 210 230 295 v kartonech nebo na paletach
" | obaly dodanych vstupnich ! v regalovych skladech, balici
polozek material pracovisté, kontejner na odpad
Praskové epoxidove a Sé&cky, kartony, pytle — 5/10/20 kg
7. | polyesterové barvy —od fy 20 50 8 v kartonovych krabicich na paletach
AKZO Nobel, IGP, Relius, ... v regalovém skladé

Technické plyny

Izolaéni plyn SFg bude uloZzen v separovaném prostoru u montaznich ploch na misté spotfeby ve dvou
tlakovych nadobach/lahvich o objemu max. cca 1200 litr(l. Pouzity SF¢ bude ¢erpan do samostatné tlakové
nadoby 40 - 100 litri a predavan dodavateli k recyklaci/vyc¢isténi.

Na manipulaéni ploSe skladové ¢asti haly resp. venkovni ploSe budou do¢asné ulozeny (shromazdovany)
v uzavfienych kontejnerech objemné odpady tvofené zejména nevratnymi a poSkozenymi obaly - papirovy
odpad z obalového materialu v mnoZzstvi do 2 tun, plastovy odpad do 1 tuny a poSkozené drevéné palety a
nevratné dfevéné obaly max. 5 t.

Ve venkovnim otevieném skladu technickych plynd kontejnerového typu s pletivovymi sténami se
zastfeSenim a oteviratelnymi vraty (posuvna, oto¢nd) v delSi strané skladu se predpoklada skladovani
nasledujicich technickych plyna:

LPG - 10 lahvi (baleni 10kg)

Acetylén - 2 lahve (dale objem 50 litrt/300bar)
Kyslik - 4 lahve

Dusik - 2x12 = 24 |1ahvi

Fluorid sirovy - 3 lahve

Ar, He - 4x12 lahvi

COy, Ar - 4 lahve

He - 2 lahve

Propan - 4 lahve
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Prazdné lahve - 20 ks

V realném provozu pak obvykle skute¢né objemy skladovanych technickych plyn ve venkovnim otevieném
skladu budou pramérné nizsi nez vySe specifikované objemy.

B.Il.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Dle informaci spole¢nosti ABB o stavajicim zatizeni nakladni dopravu a pfedpokladanych navySenich je po
navySeni provozu mozné po realizaci rozSifeni predpokladat na vstupu max. 15 nakladnich automobill a

max. 15 dodavek a na vystupu cca 5 nakladnich automobilt a 2 dodavky. V ramci rozSifeni dojde k nartstu
dopravy o 7 lehkych néakladnich automobil( a 10 tézkych nakladnich automobill za den.

V plvodné hodnocené EIA bylo poéitano s nakladni automobilovou dopravu 40 nakladni automobild a 40
dodak pro cely objekt A4.1. Tato puvodni progn6za dorpavniho zatizeni neni do sou¢asnosti naplnéna. Dle
realnych informaci spole¢nosti ABB je nakladni doprava i po pfedpokladaném navyseni nizZsi.

Dojde k navySeni po¢tu zaméstancu o cca 100. Jako nejhorSi scénéf je mozné uvazovat s navySenim o 100
osobnich automobild za den s tim, Ze by vSichni novi zaméstnanci vyuzivali automobilovou dopravu.

Kapacita stavajici dopravni infrastruktury je dostate¢na. Parkovisté je dostateéné i po rozSifeni provozu. Je
zde také moznost parkovani v okoli haly (parkovaci ddm...atd.) Aredl je dobfe dostupny hromadnou
dopravou.

Dopravni trasy viezd/vyjezd - komunikace Tufanka, dale Ripska

V ramci rozsifeni provozu nebude dochazet k prelozkam inZzenyrskych siti, pouze uvnitf haly dojde k urgitym
Upravam rozvodd.
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B.IIl Udaje o vystupech

B.lll.1 Ovzdusi

Stav imisniho pozadi je hodnocen na zakladé klouzavych primérud za roky 2009-2013. V tomto obdobi vSak
nebyl stavajici provoz firmy ABB v provozu a v pozadovych koncentracich tedy neni zahrnut. Aby bylo
mozné vyhodnotit vysledny pfispévek provozu k imisnimu pozadi v lokalité, jsou ve vypoétu uvazovany i
stavajici zdroje zneciStovani ovzduSi. PfisluSné zmény souvisejici s rozsifenim provozu jsou uvedeny
v nasledujicim vyctu u jednotlivych zdroja.

Bodové zdroje

Zdroje spalujici zemni plyn
Vytap éni objektu

V souvislosti s rozsifenim technologie dochazi k navySeni plochy pro vytapéni a tim i spotfeby zemniho
plynu o 35000 m¥rok, tj. cca o 20 % oproti stavajicimu stavu. Vytapéni bude zajistovano stavajicimi
plynovymi teplovzduSnymi jednotkami se souhrnnym tepelnym pfikonem cca 1,45 MW. Pro vytapéni
administrativy a pfipravu TUV slouzi plynova kotelna (dva plynové kotle) s tepelnym pfikonem 400 kW.
Celkova spotieba plynu pro vytapéni a TUV je odhadovana na cca 230 000 m® ZP/rok.

Na zékladé vypoctu s pouzitim emisnich faktor(i dle Sdéleni odboru ochrany ovzdusi, jimz se stanovuji
emisni faktory podle § 12 odst. 1 pism. b) vyhlaSky €. 415/2012 Sb., pfedpokladdame maximalni mnozstvi
Skodlivin emitovanych z vytapéni objektu A 4.1 na Grovnich shrnutych v tabulce Tab. 7

Tab. 7 Predpokladané maximalni hodnoty emisi zne  ¢€iStuujicich latek z vytap éni

NOXx co
g.h? 265 65
kg.rok™ 530 130

Spaliny z vytapéni objektu jsou odvadény na stfechu.

Technologicky oh Fev

Svarovani

Pro technologicky ohfev materialu pfed MIG/TIG svafovanim na dvou svafovacich linkach jsou vyuzivany
dvé horakové sestavy na zemni plyn z vefejné distribuéni sité, kazda se jmenovitym teplotnim pfikonem 250
kW (variantné se uvazuje technologie elektrického ohfevu nebo svarfovani bez predehfevu — déle je
posuzovana varianta s predehfevem). Témito hofaky jsou svafované plochy pfedehfivany az na 200°C.

Odvod emisi z horaku, stejné tak jako emisi z MIG/TIG svafovani je zajistén dvéma odtahy & 3.500 m*h na
stfechu objektu.

V souvislosti s rozSifenim provozu nedochazi ke zméné zdroje emisi, pouze k navySeni provoznich hodin
zdroje.

Praskova lakovna

U dvou suSicich peci ve vanové lince preduprav jsou u kazdé pece instalovany dva hofaky Weisshaupt
WG10 se jmenovitym tepelnym piikonem max. & 125 kW a odtahy o vykonu 600-4500 m*/h na stfechu
objektu a rovnéz u vypalovaci pece dva horadky Weisshaupt WG20 se jmenovitym tepelnym pfikonem & 250
kW (dva odtahy & 900-4500 m*/h na stfechu).

Déle je zemni plyn z vefejné distribu¢ni sité pouzivan v ohfivaci jednotce pro topnou vodu pouzivanou pro
vytapéni pracovni lazné pro desoxidaci a odmastovani v lince povrchovych pfeduprav pfed praSkovym
lakovanim s max. jmenovitym tepelnym pfikonem 220 kW. Odtah spalin je veden na stfechu objektu.

U téchto zdroju rovnéz nedochazi ke zméné, pouze ke zvyseni vyuZiti.
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Myci box

Pro potfeby ohfevu myciho a oplachového roztoku (na 55-65°C) v nové instalovaném mycim boxu je
navrzen prito¢ny plynovy ohfivak s max. jmenovitym tepelnym pfikonem 70 kW. Odtah spalin bude veden
na stfechu objektu.

Charakteristiky technologickych zdroji spalujicich zemni plyn a prfedpokladané emise jsou shrnuty
v nasleduijicich tabulkach Tab. 8 a Tab. 9.

Tab. 8 Emisni charakteristiky technologickych zdroj U spalujicich zemni plyn
Prikon Provozni
Sy zdroje Spotreba ZP hodiny
LS ElUon] (o7 0r spalujiciho (m°/h) (h/rok)
ZP (kW)
Svarovani Predehfev
(poloautomatické svaFoye}nych 2 x250 55 6000 2x 3500
linky 2ks) dila
Predupravy -
ohfev van 220 24,2 6000 -
PFfedlpravy —

Pragkové lakovani | 2 susici pece 4x125 55 6000 2 x 600-4500
Vypalovaci |, o5 55 6000 900-4500
pece (2ks)

Myt a cisteni Ohfev van 70 7,7 6000 .
(myci box)

Tab. 9 Predpokladané hodnoty emisi z technologického oh  Fevu

NOx CO
g.h?t 291 72
kg.rok™ 1750 431

Zdroje tuhych znecistujicich latek TZL
Praskové lakovani

Pouzivané epoxidové a polyesterové praskové laky (po navySeni v mnozstvi cca 50 t/rok) obsahuji dle
bezpeénostnich listd vice nez 99% susiny, zbyly objem pFedstavuji aromatické latky uvolfiované v procesu
vytvrzovani a ochlazovani nalakovanych vyrobkd po vytvrzovani. Uvolfiované emise TZL (prasSkové plasty)
budou odsavany instalovanymi cyklény a vzduSina bude finalné vyc€iSténa na dvou filtracnich jednotkach u
jednotlivych kabin. Vyc¢isténa vzduSina s objemem 16 000 m%h pro kazdou stfikaci kabinu a s
predpokladanym znecisténim do 2 mg/m3 bude opétné vracena do haly a odtud stavebni vzduchotechnikou
do venkovniho prostredi.

Jedné se o stavajici zdroj emisi, v souvislosti s rozSifenim provozu dochazi k navySeni provozu lakovny a
odpovidajicimu nardstu spotfeby praskovych lakd o 20 t/rok.

Obrab éni

V rozSifované ploSe provozu bude nové instalovan brousici box, kde budou ruénimi bruskami obruSovany
povrchové vady nakupovanych dilii a podsestav. Pracovni box je odsavan (2x 4000 m3/h), odfiltrovana
vzduSina je vypousténa zpét do haly. DalSi obrabéci technologie jsou instalovany ve stavajici obrabéci ¢asti
provozu, dilné adrzby a pracovisti ¢iSténi a Uprav nalakovanych dild.

Celkovy instalovany pfikon obrabécich zafizeni €ini max. 210 kW. Vzhledem k relativné malému vyuzivani
téchto technologii a lokalnimu odsavani brusek spojeného s filtraci odsavané vzdusSiny z pracovniho
prostoru se pfedpoklada nizkd Uroven zneciStovani ovzdusi z téchto zdrojl. ZneciStovani z obrabécich
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technologii ve formé TZL unikajicich do vnitfniho prostfedi haly nedosahne hygienického limitu dle vyhl. €.
361/2007 Sb. pro kovovy prach 10 mg/m®, olejové aerosoly z lokalné pouzivanych emulzi 5 mg/m?.

Svarovani

Znecistény vzduch je u svarfovacich poloautomatickych linek odsavan a vyfukovan do venkovniho prostfedi
(2x 3500 m*/h), u svafovani pfi opravach a Gdrzbé se uvolfiuje do vnitiniho prostiedi haly, pficéemz je
dodrzovan hygienicky limit znecisSténi ovzdusi dle nafizeni vlady &¢. 361/2007 Sb. na svareCské dymy
5 mg/m>. Takto znegistény vzduch je vypoustén do venkovniho prostoru stavebni vzduchotechnikou.

V souvislosti s rozSifenim provozu dochazi k pfesunu dilny Gdrzby do rozSifované plochy a k navyseni
provoznich hodin svafovacich linek a zafizeni.

Baleni

Drevéné obaly jsou nakupovany jako polotovary, na ploSe baleni jsou provadény pouze minimalni Gpravy na
forméatovaci pile a ruénim naradim. Jedna se o stavajici zdroje emisi, které budou v souvislosti s rozSifenim
provozu intenzivnéji vyuzivany.

Celkovy objem zpracovavaného materialu (oramované OSB desky, laté, tramky a desky) je po rozSifeni
provozu predpokladan cca 300-350 m*/rok. Pily jsou odsavany pres mobilni filtradni zafizeni, vzdusina je
vracena zpét do vyrobni haly, do venkovniho prostfedi odchazi pfipadné znecisténi stavebni
vzduchotechnikou.

Celkové emise z dominantnich zdroji tuhych znecistujicich latek provozu ABB po jeho rozSifeni dosahuji
cca do 1,3 t.rok™.

Zdroje VOC

Mikrolakovna

V souvislosti se zdamérem bude stavajici zafizeni mikrolakovny pfesunuto do rozSifované plochy provozu a
zaroven dojde ke zvySeni jeho provozu a tim i nardstu spotfeby pfipravkd s obsahem VOC (cca o 53 %).

Povrchové Upravy v mikrolakovné jsou provadény nastfikem barvy v polouzavieném odsavaném boxu
vybaveném tkaninovym filtrem, vzdusina je odsavana na stfechu objektu (5 300 m*/h).

Spotfeba Eisticich pfipravkd pro CiSténi zafizeni pro povrchové Gpravy a vyrobky pfed povrchovymi Gpravami
bude po realizaci zaméru ¢init 200 kg, spotfeba syntetickych natérovych hmot 500 kg/rok, spotfeba vodou
feditelnych natérovych hmot 600 kg/rok.

Montaz a kompletace vyrobk

V souvislosti se zdmérem dojde k rozSifeni efektivity tohoto provozu a tim i nardstu spotfeby pfipravkd
s obsahem VOC (cca 0 26 %).

Vzhledem k instalaci nového myciho boxu (viz nize), kde budou vyuzivany roztoky s nizkym podilem VOC,
se vSak dosahne relativniho sniZzeni spotfeby rozpoustédlovych Gisticich pripravk(, které budou aplikovany
jen na pfilezitostné odstranéni lokalniho znecisténi z produkéniho procesu (spotfeba tékavych  isticich
pripravkd bude tedy procentualné nizsi nez navyseni produkce).

Na montaznich pracovistich a v kompletaci budou po rozSifeni provozu pouzivana lepidla s pfedpokladanou
spotfebou cca 200 kg/rok. Pro odmastovani a ¢isténi povrchl prostfedky s obsahem tékavych organickych
latek pfi montazi bude spotfebovano 4 100 kg VOC/rok.

Emise z prostoru montaze jsou odsavany na stiechu objektu (15 000 m*hod).
Myci box

V predkladaném projektovém feSeni CiSténi materidlu je nové instalovana technologie &isténi vstupnich
materialt a nakupovanych komponent v mycim boxu pomoci saponatového gisticiho pfipravku v ohfivaném
vodném roztoku s nizkym obsahem VOC (do 5%) aplikovaném postfikem tlakovymi pistolemi.

Ventilace myciho boxu bude zajisténa na stfechu objektu (cca 4000 m3/h).

Projektovana potfeba jednotlivych druht pfipravkd pro jednotlivd pracovisté, kalkulace emisi VOC a emisni
charakteristiky zdroj jsou uvedeny v Tab.10.
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Tab. 10 Kalkulace emisi a emisni charakteristiky zd ~ roja VOC

Specifikace Spotfeba Slozeni Objem Koncentr
pripravku E Irok Fioravk o tékavych ace VOC
s obsahem VOC 9 prip slozek % (mg/m?)
Syntetické NH (napf. Ect))ll\l/t:]?rf n'nafta
Seevenax) a jejich 500 xylen ' 45 225
tuzidla metoxypropanol
Vodoureditelné  NH
(napF. Celerol, Alexit) 600 EtL;ltrc])glyetanoI, 7 42
Mikrolakovna | a jejich tuZidla 5300 22,1
Cistici pripravky pro
CiSténi zafizeni pro Toluen,
povrchové Upravy a metylpropanol,
vyrobky pred 200 metoxypropanol 100 200
povrchovymi izopropylalkohol
Upravami
Vtefinova a specialni kyselina
lepidla akrylova,
akrylatové smesi,
200 butylacetat, do 70 140
etanol, ropné
Montaz a latky, alkoholy ve
kompletace smésich 15000 a7
Cistici pripravky -rrnOeJ:l?nr’o anol
pouZivané pfi| 4100 metzf fo oy 100 4 100
montazi/kompletaci . yprop
izopropylalkohol
Mvei Alkalicky saponatovy
yci box piipravek 3500 butoxyetanol 5 175 4000 7,3
Celkové mnozstvi VOC 4882

Praskové lakovani

Jednéa se o stavajici zdroj emisi, v souvislosti s rozSifenim provozu dochazi ke zvySeni provozu lakovny a
odpovidajicimu narastu spotfeby praskovych lakd o 20 t/rok, tj. 0 40%.

Pouzivané epoxidové a polyesterové praskové laky (cca 50 t/rok) obsahuji dle bezpecénostnich listd vice nez
99% susiny, zbyly objem (tj. cca 500 kg/rok) pfedstavuji aromatické latky uvolfiované v procesu vytvrzovani
a ochlazovani nalakovanych vyrobk(l po vytvrzovani. Emise z tohoto procesu jsou odsavany na stfechu
objektu (odtah z vypalovaci pece 4 500 m3/hod). Konzervativné tedy ve vypoctu uvaZzujeme, Ze veskeré tyto
latky budou predstavovat tékavé organické latky.

V souvislosti s rozSifenim provozu dochazi tedy k celkovému narlstu emisi VOC o cca 42%.

Rozhodujici podil na celkovych emisich maji alkoholové a rozpoustédlové slozky Cdisticich pfipravkud
pouzivanych v montazi, kdy jsou tyto pfipravky pouzivany k odstranéni znecisténi montovanych vyrobkd a
pro zajisténi kvality vysledné vyrobkové produkce. Vzhledem k velikosti vyrobk( a podstaté nahodnému
CiSténi pouze v pfipadé vyskytu znecisSténi neni technicky mozné odsavat tyto emise pfimo u zdroje.

Ostatni technologické zdroje emisi

Izolace a kontrolat ésnosti VN pouzder

Pouzdra s vodi¢i, pfipadné dalSimi prvky, jsou uzavirana, vakuovana a napousténa fluoridem sirovym (SFg),
ktery ma izola¢ni funkci. PFi zjiSténi netésnosti je pouzity SFg odCerpavan do zasobniki a jeho
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vyména/Cisténi bude zajiSténa externi dodavatelskou firmou. K Ubytkim plynu dochazi pouze pfi
eventualnich Unicich pfi tlakovém testovani, kdy je na zékladé indikace Uniku plynu automaticky zapnut
havarijni odtah o kapacité 2x 2500 m*/h. Ve vypoétu nebyl tento zdroj uvazovan.

cov
Prostor COV pouZivany také pro uskladnéni chemikalii a nebezpeé&nych odpadii z chemikalii je vybaven

technologickym odtahem 3000 m®h, kterym je odvadéna zejména zbytkova vihkost z procest &idténi
odpadnich vod. Ve vypoctu nebyl tento zdroj uvazovan.

Dopravni zdroje

Doprava materidlu a expedice hotovych vyrobkl je zajiStovana nakladnimi automobily. Ve vypoctu bylo
uvazovano celkové mnozsvi nakladni dopravy pro cely provoz. Bylo poc¢itano s pfijezdem 20 tézkych a 17
lehkych nakladnich automobilt za den a stejnym poctem odjezdd. NavySeni dopravy rozsSifeni provozu je
pak cca 10 tézkych a 10 lehkych nakladnich automobild.

Osobni dopravu pfedpokladame na urovni 200 pfijezd( a 200 odjezdl vozidel za den (max. navyseni cca
100 automobild za den). Pro parkovani osobnich vozidel slouzi stavajici parkovisté o kapacité 80
parkovacich mist. Pro parkovani bude mozné vyuzit i okoli haly — parkovaci dam...atd.

Napojeni arealu na vefejnou komunikacni sit je provedeno vyjezdy na ulici Ericha Roucky, odkud se dale
napojuje na ulici Tufanka, resp. Ripska.

Pouzité emisni faktory

Pro vypocet emisi vybranych Skodlivin produkovanych motory vozidel byly vyuzity emisni faktory ziskané
pomoci programu MEFA 13 doporu¢eného Ministerstvem Zzivotniho prostfedi. Vypocet emisnich
charakteristik je zalozen na kombinaci statické a dynamické slozky dopravniho proudu. Ve vypoctu
je uvazovano se statickymi i dynamickymi aspekty slozeni vozového parku jak osobnich, tak nakladnich
vozidel s rdznym probé&hem jednotlivych skupin vozidel. Mérné emise jsou upraveny s ohledem na rychlost a
plynulost dopravniho proudu a sklon daného Useku komunikace.

Parametry vypoctu emisi:

> rychlost vozidel vefejné komunikace 40 km/h
> rychlost vozidel i¢elové komunikace 5/20 km/h
» sklon vozovky 0%

> vypoctovy rok 2015

Ve vypoctu emisnich faktord jsou zahrnuty i emise ze studenych startd a sekundarni emise praSnosti
z povrchu vozovek dle prediktivnich vzorcl agentury U. S. Environmental Protection Agency - Emission
Factor Documentation For AP-42, Section 13.2.1

B.1Il.2 Ostatni zdroje

Ostatni provozy, které se nachazeji v okoli posuzovaného zaméru, zahrnuji dalSi zdroje zneciStovani
ovzdus§i jako vyvolanou dopravu, souvisejici parkovisté a také zdroje vytapéni a technologii. Pro tyto zaméry
jiz bylo provedeno vyhodnoceni jejich vlivu na kvalitu ovzdusSi v ramci pfisluSnych oznameni zaméru (napf.
A 4.1 — Honeywell ACS LAB, biezen 2014; Objekt A 1.3 - MI, srpen 2013; A6 parkovaci dim, Cernovicka
terasa, Brno, bfezen 2014; A 2.2 MODUSLINK — MOBILNI TECHNIKA, Gnor 2013). Kumulativni vliv t&chto
zamera je zohlednén spolu s vypoctenymi pfispévky posuzovaného provozu ABB.

B.III.3 Odpadni voda

Srazkova voda

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rozSifeni do stavajici haly, FeSeni srazkovych vod z(istavd nezménéno.
Splaskova voda

Pro potfeby zaméstnancu

Dochazi k navySeni mnozstvi splaSkovych vod ze socialnich zafizeni. NavySeni mnoZstvi s$la§k0vé vody ze
socialnich zafizeni odpovida mnozZstvi spotfebované pitné vody, jednéa se tedy cca 3 000 m*/rok.
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Uprava technologické vody

Mnozstvi odpadnich vod z technologie se predpoklada cca 4000 m*/rok. Technoogické odpadni vody budou
gistény na stavajici technologické COV, kter4& ma dle informaci provozovatel dostate¢nou kapacitu a
nasledné vypousté do splaskové kanalizace arealu. Vypousténi je podminéno pInéni limitnich parametrd
kanaliza¢niho fadu.

V ramci vyrobniho procesu se bude pouzivat pitna voda pro myti a postfikovaci oplachy vyrobkd a pro GKklid.
Pitna voda bude dale upravovana jako DEMI voda pro pfipravu pracovnich roztokd lazni vanovych
prediprav, Cisticich odmastovacich postfikovacich kapalin a oplachy provadéné v MEA mycce. Pouzita
roztoky (vodni roztoky s bezrozpoustédlovymi pripravky Alficlean nebo Gadrocid) z MEA mycky a pouZité
oplachové l4zn& z vanovych prediprav budou prab&Zné &erpany na stavajici technologickou COV -
neutralizac¢ni stanici (NS) ARRHENIUS (AVT) o dostate¢né kapacité. V pfipadé velkého znecisténi budou
pracovni roztoky odstranovany externim zplisobem mimo feSeny provoz.

Zafizeni COV se sklada ze sbérné dvouplastové nadrze, reagenéni dvouplastové nadrze, zasobni nadrze
pro vapenné mléko, kalolisu, silovych a Fidicich elektroinstalaci,a potrubnich rozvodu fizenych elmag. ventily
z hlavniho rozvadége/fidiciho systému. Cistici proces COV probiha davkové, poloautomaticky nagerpanim
cca 2m® pouzitych roztokii do reagenéni nadrze s objemem cca 1,8 m® V prvnim kroku jsou z roztoku
odstrafiovany ropné latky z povrchu ¢&iSténych roztoku. Vzhledem Kk pouzivanym kyselym mycim a
odmastovacim pfipravkim je po napousténi ciSténé vody upravovano pH, pouzivan je automaticky
davkovany kapalny roztok vapenné vody, ktery je pfipravovan z vapna v samostatné nadrzi. Po neutralizaci
je davkovacimi pumpami pfidavan koagulant a flokulant. Po usazeni vysrazenych soli z roztoku jsou tyto
pevné sedimentované necistoty odstranény v kalolisu. VycCiSténa voda pak prochazi jesté piskovym filtrem a
filtrem s aktivnim uhlim, kde je zachyceno zbylé zneciSténi. Po kontrole parametrd pak vyciSténa voda
odchazi do splaskové kanalizace. Odvodnény kal z COV vystupuje s vihkosti cca 60 - 70 %, resp. je
dosusovan na volném prostfedi COV, pro sniZeni jeho hmotnosti (na finalni vihkost cca 40 %), ve které se
déle prevazi k likvidaci.

Voda bude také pouzivana pro uklid technologickych prostor podlahovym mycim strojem. Pouzita voda pak
bude obvykle vypousténa do splaskové kanalizace, v pfipadé zjisténi znecisténi myciho roztoku po myti
podlahy s vyraznym znecisténim ropnymi latkami bude tato voda vypousténa do zasobni nadrze COV.

Kapacita stavajici kanaliza¢ni sité je dostatecna.

B.11l.4 Odpady

Odpadové hospodarstvi bude po rozSifeni provozu feSeno stejnym zpusobem jako u stavajiciho provozu,
pouze dojde ke zvySeni frekvence svozu odpadd. Dojde k navySeni o cca 70% odpadd z vyroby proti
stavajicimu stavu.

Tab. 11 Predpokladané odpady produkované v obdobi provozu (za  fazené dle Katalogu odpad )
kod

druhu nazev odpadu el skladovani/ p feprava
odpadu
odpadu
08 01 11 | odpadni barvy a natérové hmoty N 1x1m?
08 01 12 | neupottebitelné zbytky prasSkovych barev (0] 1x1m?
0801 14 |jiné kaly z barev a laku o} 1x1m?
12 01 02 | vadné nereklamovatelné dily z zeleznych kov( (0] 1x1m?
12 01 03 | piliny a tfisky z obrabéni hliniku (0] 1x7m?
12 01 04 vadnen nergklamovatelne dily z kovu, zbytky o 1x1m?
kabelll z vyroby
1201 14 ka.lly, z ¢isténi feznych kapalin pfi obrabéni N 1x7m?
hliniku
12 03 01 | myci roztoky podlahy (0] sudy 200 |
13 0105 pouIZ|tve qlejove fezné emulze a myci roztoky po sudy 200 |
obrébéni
. e sudy 200 | popf. IBC
13 01 13 | pouZité hydraulické oleje N kontejnery 1000 |
nechlorované mineralni motorové, pfevodové a sudy 200 | popf. IBC
1302 05 L N -
mazaci oleje kontejnery 1000 |
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dlr(t?rcliu néazev odpadu g skladovani/ p feprava
odpadu odpadu
14 06 03 | jina rozpoustédla a smési rozpoustédel N sudy 200 |
1501 01 | zbytky papirovych a lepenkovych obalt o} 1x7m?
15 01 02 | plastové obaly (plastové sacky, kryty, folie) (0] 1x7md
15 01 03 | dfeveéné poskozené a nevratné obaly (0] 1x7md
1501 06 |smés obalovych material(i o} 1x1m?
15 01 10 | obaly znecisténé nebezpecnymi latkami N 1x1m?
15 02 02 f’:?;(ttiiclz?iprgzasttefgg:()zl?\?:ipaééiny Skodlivinami, pouzité N 1x1m?
16 02 14 | vadné elektronické komponenty vyrobki (0] 1x1m?
16 03 03 | silné znecisténé roztoky z preduprav N IBC kontejnery 1000 litra
1902 05 |kaly z COV N 1x1m®
2001 21 | zafivky a vybojky N 1x1m?
200201 |odpady ze zelené o} 1x1m?
200301 | smésny komunalni odpad o} 1x1m?
20 03 03 | uliéni smetky o} 1x1m?
* predpokladana recyklace odpadu u externich odbératel(
B.1lIl.5 Ostatni
Hluk : akusticky vykon technologickych
zdrojl hluku (VZT, vétrani) do Law =85dB
doprava:
maximalni hladiny hluku z provozu na
Gcelovych komunikacich: Laeqr < 50/40 dB (den/noc) u nejblizsi
obytné zastavby
Vibrace : nebudou produkovany ve vyznamné mifre
Zareni: ionizujici zareni: zdroje nebudou pouzivany
elektromagnetické zéarfeni: vyznamné zdroje nebudou pouzivany
(pouze bézna komunika¢ni zafizeni)
Dalsi fyzikalni nebo biologické faktory nebudou produkovany

B.Ill.6 Rizika vzniku havarii

Vystavba ani samotny provoz zadméru nepfedstavuje vyznamny rizikovy faktor vzniku havarii nebo
nestandardnich stavl s nepfiznivymi environmentalnimi ddsledky. Tyto jsou srovnatelné s obdobnymi bézné
provozovanymi vyrobnimi a administrativnimi objekty. Objekt bude vybaven samohasicim a pozarné
signalizacnim zafizenim a déle také elektronickym zabezpecovacim zafizenim.

Zameér bude feSen v souladu s platnymi pfedpisy v oblasti pozarni ochrany.

Riziko dopravnich nehod nepfevysi bézné akceptované riziko. Doprava nebezpecného zboZi nebude bézné
provadéna.
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CAST C Udaje o stavu Zivotniho prostfedi
v dotCeném uzemi

C.I  VycCet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotceného
uzemi
DotCené Uzemi je soucasti prumyslové zony a je tvofeno prevazné plochami ruznych aktivit (doprava,

vyroba, skladovani apod.). Samotny zamér se nachazi v severovychodni ¢asti pramyslové zény Cernovicka
terasa pfi ul. Tufanka.

Dotéené Uzemi se nenachazi v Uzemi se zvlaStnim rezimem ochrany pfirody a krajiny. To prakticky
znamena:

« V dotéeném Uzemi (na ploSe zamyslené vystavby) se nenachazi prvky uzemniho systému ekologické
stability, a to ani na lokalni ani na regionalni Grovni.

* V dot€eném Uzemi se nenachazi zadné zvlasté chranéné Gzemi ani neni dotéené Uzemi soucasti
zadného zvlasté chranéného Uzemi. Dotéené Uzemi nelezi v narodnim parku nebo chranéné krajinné
oblasti, v dot€éeném Gzemi nejsou vyhlaSeny zadné néarodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace,
narodni pfirodni pamatky nebo pfirodni pamatky.

« Dotcené GUzemi neni soucasti prirodniho parku.

« Dotéené GUzemi neni soucasti soustavy Natura 2000.

» Posuzovany zamér nezasahuje do Zzadného registrovaného vyznamného krajinného prvku.

V dotéeném Uzemi se nevyskytuji povrchové vody, uzemi nelezi v zatopovém Uzemi a rovnéz nelezi v

pasmu hygienické ochrany vodniho zdroje. Uzemi jesituovano do zranitelné oblasti dle NV €. 262/2012 Sb.
Uzemi neni soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV).

Dotcené Uzemi neleZi v oblasti Méstské pamatkové rezervace mésta Brna, ani v jejim ochranném pasmu,
nenachazeji se zde kulturni ani historické pamatky podléhajici zakonu €. 20/1987 Sb., ve znéni pozdé&jSich
pFedpist, o statni pamatkové pédi a evidované v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek Ceské republiky.
Zajmové Uzemi je Uzemim s archeologickymi nalezy.

V dotéeném Gzemi nebyly zjiStény extrémni poméry, které by mohly mit vliv na proveditelnost navrhovaného
zameru.

C.lIl Stru¢na charakteristika stavu slozek zivotniho prostfedi v dotéeném
uzemi

C.II.1 Obyvatelstvo a verejné zdravi

Zamér je umistovan do stavajiciho pramyslového arealu Cernovicka terasa. V Gzemi se nenachazi 7adna

obytna zastavba. NejbliZi trvale obyvana zastavba se nachazi na ulici Ripska ve vzdalenosti cca 400 metr
od zdméru.

C.lIl.2 Ovzdusi a klima
Pro zameér rozSifeni provozu byla zpracovana rozptylova studie, kterd je soucasti tohoto oznameni jako
priloha €. 1. NiZe pfesentovana data byla ¢erpana z této rozptylové studie.

C.ll.2.1 Kvalita ovzdusi

Pro ucely celkového zhodnoceni imisni zatéze zajmového UGzemi uvaZzujeme s ohledem na druh
posuzovaného zaméru se stavajici zatézi oxidem dusicitym NO,, tuhymi latkami frakce PMy, a PM,g,
benzenem a benzo(a)pyrenem a tékavymi organickymi latkami (VOC).

Pro popis stavajici drovné imisni zatéze byly vyuzity Gdaje z map znecisténi konstruovanych v siti 1x1 km,

které predstavuji pétileté klouzavé priméry koncentraci znecistujicich latek dle skute¢nosti za roky 2009 -
2013.

AMEC s.r.0./C1733-15-0/201 www.amec.cz 32/53



\

a
N
amec

foster
wheeler

Oxid dusi &ty (NO )

Dle pétiletych klouzavych priiméru Ize v misté nejvySsiho pfispévku hodnoceného zaméru oéekavat hodnoty
pramérné roéni koncentrace na Grovni do 22,6 pg.m”, tedy cca 56,5 % imisniho limitu (LV = 40 pg.m™).

Tuhé latky (PM 10)

Dle pétiletych klouzavych pramérl Ize v okoli hodnoceného zaméru ocekavat hodnoty priamérné ro
koncentrace na Grovni do cca 28,2 pg.m>, tedy cca 70,5 % imisniho limitu (LV = 40 pug.m™). 36. nejvys
denni koncentraci Ize v izemi o&ekavat na hranici imisniho limitu (LV = 50 pg.m™).

ni
Si

Tuhé latky (PM ,5)

Dle pétiletych klouzavych pramérl Ize v okoli hodnoceného zaméru ocekavat hodnoty pramérné rocéni
koncentrace na Grovni do 21,7 ug.m”, tedy do cca 87 % imisniho limitu (LV = 25 pug.m™).

Benzen

Dle pétiletych klouzavych pramérl lze v okoli hodnoceného zaméru ocekavat hodnoty primérné rocni
koncentrace na arovni cca 1,5 pg.m's, tedy cca 30 % imisniho limitu (LV =5 pg.m's).

Benzo(a)pyren

Dle pétiletych klouzavych pramérl Ize v okoli hodnoceného zaméru ocekavat hodnoty prdmérné rocni
koncentrace na urovni cca 1,14 ng.m'3, tedy prekra€uji hodnotu imisniho limitu 0 14% (LV = 1 ng.m's).

Tékavé organické latky

Imisni koncentrace t&kavych organickych latek nejsou vramci rozptylové studie CHMU ani na stanicich
automatizovaného imisniho monitoringu v hodnocené lokalité sledovany, pfi€emz imisni limit VOC neni
legislativné stanoven. Pro posouzeni stavajici imisni zatéze VOC jsme vychazeli z pfispévkové rozptylové
studie pro aredl CTPark Brno 2010 a dale zinformaci o pozdéji realizovanych, resp. oznamovanych
provozech v bezprostfedni blizkosti posuzovaného zameéru.

V misté nejvyssiho vypocéteného pFispévku zaméru se okolni provozy (resp. zaméry) CTParku projevuji méalo
vyznamné, jejich prispévek k primérné roéni koncentraci VOC zde Ize oéekavat do cca 1 pug.m? (viz

pfislusna oznameni A 4.1 — Honeywell ACS LAB, bfezen 2014; Objekt A 1.3 - MI, srpen 2013; A 2.2
MODUSLINK — MOBILNI TECHNIKA, Gnor 2013).

C.I1.2.2 Klimatické faktory

Vymezené Uzemi pfislusi dle E. Quitta celé do mirné teplé klimatické oblasti T 2 — teplé oblasti s nasledujici
charakteristikou:

T 2 - dlouhé Iéto, teplé a suché, velmi kratké prechodné obdobi s teplym az mirné teplym jarem i podzimem,
kratkou, mirné teplou, suchou az velmi suchou zimou, s velmi kratkym trvanim snéhové pokryvky. DalSi
Udaje shrnujeme v tabulce €. 12.

Tab. 12 Klimatologicka charakteristika Uzemi

Cislo oblasti T2

Pocet letnich dnu 50 az 60
Pocet dnl s primérnou teplotou 10° a vice 160 az 170
Pocet mrazovych dnu 100 az 110
Pocet ledovych dnu 30az 40
Priimérna teplota v lednu -2az-3
Priimérna teplota v ervenci 18 az 19
Priimérna teplota v dubnu 8az9
Primérna teplota v fijnu 7az9
Primérny pocet dnll se srazkami 1mm a vice 90 az 100
Srazkovy uhrn ve vegetaénim obdobi 350 az 400
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 200 aZz 300
Pocet dnli se snéhovou pokryvkou 40 az 50
Pocet dnli zamracenych 120 az 140
Pocet dnu jasnych 40 az 50
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C.I1.3 Hluk a dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

Hluk

Pfedmétem zaméru je rozSifeni plochy provozu haly A4.1, ktera lezi v pramyslové zoné CTParku -
Cernovicka terasa. V bezprostfednim okoli zdméru prevaZzuji objekty skladl s logistickymi plochami (v¢.
komunikaci a parkovist), v mensi mife je zastoupena administrativa.

Stavajici hlukova situace v misté zaméru je dana zejména hlukem z pozemnich komunikaci a pozadovym
hlukem. Provoz na téchto komunikacich za sou€asného stavu neni zdrojem nadlimitnich stavd.

NejblizSi hlukové chranény venkovni prostor staveb a chranény venkovni prostor se nachazi vychodnim
smérem v pfiblizné vzdalenosti 900 m od centra zaméru a jedna se o rodinné domy na ulici Ripska, Tufanka
a Kobylnicka.

Referenéni vypoctové body jsou pak voleny nasledovné:
1 ... chranény venkovni prostor - rodinny dim, Ripska &.p. 346, Brno-Slatina
2 ... chrénény venkovni prostor - rodinny dam, Kfehlikova €.p. 875, Brno-Slatina
3 ... chrénény venkovni prostor - rodinny ddm, Kobylnicka ¢.p. 1299, Brno-Slatina
4 ... chranény venkovni prostor - bytovy dim, Ponétovicka ¢.p.1444, Brno-Slatina

X

Obr. 3 Umist éni zaméru a nejblizSich hlukov & chran énych prostor

Pro zjisténi hlukového zatizeni u nejblizSich hlukové chranénych prostor byl zpracovan vypocet pro stavajici
hluk z dopravy na vefejnych pozemnich komunikacich. Vysledky jsou presentovany v Tab. ¢. 13 a Obr. 4 a
5.

Tab. 13 Tabulka bod @ vypo €tu hluku z dopravy na ve fFejnych komunikacich pro stavajici stav (limit 70 dB
DEN/60 dB/NOC)

LAeq (dB) LAeq (dB)
DEN NOC

doprava doprava
1 3.0 66.5 57.5
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LAeq (dB) LAeq (dB)
DEN NOC
doprava doprava
1 5.0 67.4 58.3
2 3.0 50.4 41.4
2 5.0 51.6 42.5
3 3.0 48.7 39.7
3 5.0 49.9 40.8
4 3.0 55.8 46.7
4 6.0 57.3 48.2
4 9.0 58.1 49.0
4 12.0 59.3 50.3

Obr. 4 Znéazorn éni pasem izofon — hluk z dopravy na pozemnich komun  ikacich — stavajici stav — DEN (p i
vySce 5 m nad terénem)
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Obr. 5 Znazorn éni pasem izofon — hluk z dopravy na pozemnich komun  ikacich — stavajici stav — NOC (p Fi
vysSce 5 m nad terénem)

Z vypoctového modelu pro hluk z dopravy na verejnych pozemnich komunikacich vyplyva, Ze u nejblizSich
hlukové chranénych objektd se jako dominantni zdroj hluku projevuje dopravni provoz na komunikaci Ripska
a dle pasem izofon a vypoctl ekvivalentnich hladin akustického tlaku jsou u obytnych objektd plnény
stanovené hygienické limity pro dobu denni i no¢ni, a to s pfihlédnutim ke korekci na starou hlukovou zatéz.

DalSi zavazné (negativni ¢i pozitivni) fyzikalni nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly
zZjistény.

Ostatni

DalSi zavazné (negativni ¢i pozitivni) fyzikalni nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly
zZjistény.

C.1l.4 Povrchova a podzemni voda

Povrchova voda

Clenéni z vodopisného hlediska:

hlavni povodi feky Dunaje 4-00-00

dil¢i povodi 4-15-03 Svratka od Svitavy po Jihlavu

drobné povodi 4-15-03-022 Ivanovicky potok nad Tufanskym potokem.

Ivanovicky potok neni vyznamnym vodnim tokem.

Ivanovicky potok je moznym recipientem srazkovych vod z aredalu, je na ném vybudovan rozlehly poldr pro
zachyceni pfipadnych pfivalovych srazek z primyslové zény.

Vlastni Gzemi vystavby je suché, neprotéka jim zadny trvaly ani ob&asny povrchovy tok a nenachazi se na
ném ani zadna vodni plocha, prameniSté ¢i mokfad a rovnéz zde neni Zadné ochranné pasmo vodniho
zdroje ve smyslu zakona €. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni.

Posuzované Uzemi neni soucasti chrdnéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV). Podle Nafizeni
vlady €. 212/2012 Sb. v platném znéni lezi k.(. Brno - Slatina ve zranitelné oblasti.
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Podzemni voda

Podle hydrogeologického ¢lenéni patfi sledované Uzemi k rajénu €. 224 - neogenni sedimenty Dyjsko-
svrateckého (valu, jez nalezeji k sedimentarni vypini karpatské predhlubné. Rajon je soucasti
hydrogeologickych struktur prilinovych podzemnich vod karpatské pfedhlubné (Michlicek et al. 1986).

Zajmova oblast je charakteristicka prakticky Uplnou absenci souvislé mélké zvodné, tj. zvodné, kterd muze
mit vliv na potencialni stavebni aktivity. Lokalné dochazi k vyskytu zvodni mistniho plvodu, vazané na strze
v jilech, které jsou vyplnény splachy hlin se Stérkem a piskem. Tyto zeminy nemaji dostateCnou drenézni
funkci na podzemni vodu a musi byt provadéno umélé odvodnéni.

Nejvyznamnéjsi hydrogeologickou strukturou v zajmovém UGzemi je artézskd zvoden, vazana na souvrstvi
terciérnich brnénskych piskl. Hladina tohoto zvodnéného kolektoru se nachazi hluboko pod terénem a
vzhledem k mocné vrstvé nadloznich neogennich jili v misté zdméru nema pfimou souvislost s povrchem
terénu.

C.I.5 Puada, geomorfologie, horninové prostfedi a pfirodni zdroje
Pdda

V soucasné dobé je vétSina SirSiho Uzemi zastavéna priimyslovymi halami, je tedy bez pfirozeného pudniho
pokryvu.

V SirSim dotéeném Uzemi v mistech kde se nach&zi orna puda pfevazuji cernozemé (typické i karbonéatove).
Jsou to stfedné tézké pldy s pfevazné pFiznivym vodnim rezimem. Pldotvornym substratem jsou hlinité
sprase.

Zameér neni realizovan na pozemcich uréenych k pInéni funkci lesa (PUPFL).

Geologické pom éry

Z regionalné geologického hlediska je uzemi soucasti regionainiho celku karpatskeé neogenni predhlubné,
vypInéné nezpevnénymi sedimenty, na styku se skalnimi horninami okraje Ceského masivu. Geologickée
poméry jihovychodniho okraje zajmového Uzemi charakterizuje elevace jurskych vapencu - Svédskeé valy.

V arealu Cernovické terasy byla v minulosti provedena fada priizkumnych geologickych praci, jenZ souvisely
s pfipravou jeho realizace i s vystavbou jednotlivych dil€ich objektd. Z reSerSe dostupnych podkladi
(Geotest, a.s.) je patrné, Ze povrch sledovaného Gzemi je modelovan navazkami, které na velké ¢asti uzemi
nahrazuji vrstvu puvodnich ¢ernozemnich hlin. Pod nimi se nachazi souvrstvi spraSovych, nejCastgji
prachovitych a jilovitych hlin. V podlozi hlin byl ve vétSiné prizkumnych jadrovych vrta zachycen neogenni
jil. Tyto vrty, hluboké 5 az 20 m, vylougily vyskyt Stérkopiskového souvrstvi, charakteristického pro jiné asti
Turanskeé terasy.

V bezprostfedni blizkosti Zelezniéni trati a stavajici zastavby je plvodni povrch terénu prekryt rizné mocnou,
misty nesouvislou vrstvou antropogennich navazek. Charakterové se jednda o piscité hliny s pfimési Stérku a
Ulomk( stavebnich material(, misty dosahujici az 4 m mocnosti, pfi€emz jejich mocnost se s vzristajici
vzdalenosti od stavajici zelezni¢ni trati smérem k jihozapadu postupné snizuje.

Mocnost spraSovych sedimentl, pfedstavovanych nejéastéji jilovitymi a prachovitymi hlinami, se
ve sledovaném Uzemi pohybuje v rozmezi 1,0 - 2,0 m. V podloZi spraSovych hlin byla zastizena mocna
vrstva neogennich jilG, ktera v dané lokalit¢é dosahuje mnohem vétSich mocnosti, nez byla dosazenéa
maximalni hloubka v jednotlivych prizkumnych vrtech. Souvrstvi neogénnich jil vytvari pfirozeny izolator
(ochranny kryt proti moznému znecisténi z povrchu) artéskych vod, které se vyskytuji hluboko pod povrchem
terénu na bazi neogennich sediment(l, v neogennich brnénskych piscich. Kolektor artéskych vod nema diky
izolaéni vrstvé neogennich jili ve sledovaném Gzemi pfimou souvislost s povrchem terénu.

V mistech plavodniho koryta v souCasné dobé ¢astecné zatrubnéného zregulovaného toku lvanovického
(Slatinského) potoka se v Uzkém pruhu nachazeji naplavy holocenniho stafi, reprezentované jilovitymi
a jilovitopisc€itymi hlinami.

C.Il.6 Fauna, flora a ekosystémy

Biogeografick& charakteristika tzemi

Podle biogeografického ¢&lenéni Ceské republiky (Culek, 1996) leZi zajmové Gzemi na rozhrani dvou
biogeografickych podprovincii - provincie panonské a provincie hercynské, na Uzemi Lechovického
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bioregionu, jeho pfechodné, tedy nereprezentativni ¢asti. Bioregion lezi ve stfedu Jizni Moravy a zasahuje
podstatnou ¢asti do Rakouska. Zabira geomorfologicky celek Dyjsko-svratecky Gval.

Bioregion je tvofen Stérkopiskovymi terasami s pokryvy spraSi a ostrivky krystalinika. Horninové podloZzi
tvofi nezpevnéné sedimenty mofského neogénu - jily, pisky a Stérky, které jsou misty pevnéji stmelené a v
rizné mife vapnité. Pfevazuje zde 1. dubovy vegetacni stupefi, na severnich svazich dominuje 2. buko-
dubovy stupen. Bioregion predstavuje ¢ast severopanonské podprovincie ovlivnéné srazkovym stinem a
sousedstvim hercynskych bioregiont. Diky srdzkovému stinu je pro tento bioregion charakteristické
nejteplejsi podnebi v Ceské republice.

Z hlediska regionalné - fytogeografického (Skalicky in Hejny et Slavik, 1988) se zkoumana oblast nachazi ve
fytogeografické oblasti termofytikum, obvod Panonské termofytikum, fytogeografickém okrese 20b
Jihomoravska pahorkatina, Hustopec&ska pahorkatina.

Fauna a fléra

Zamér je umistovan do stavajici haly a je obklopena komunikacemi a dalSimi halovymi objekty. V misté
zameéru nelze predpokladat vyskyt vyznamnych rostlinnym a Zivogisnych druhd.

V zajmové lokalité nebyl potvrzen a neni predpokladan vyskyt zviasté chranénych druhlG Zivocichu dle
vyhlasky MZP €. 395/1992 Sb. v aktualnim znéni.

ZvI4st é chran éna uzemi
ZvIasté chranéna Gzemi jsou, dle zakona CNR &. 114/1992 Sb., uzemi pfirodovédecky &i esteticky velmi
vyznamna, se stanovenymi podminkami ochrany. Kategorie zvlasté chranénych Gzemi jsou narodni parky

(NP), chranéné krajinné oblasti (CHKO), narodni pfirodni rezervace (NPR), pfirodni rezervace (PR), narodni
pfirodni pamatky (NPP) a pfirodni paméatky (PP).

V dotéeném Uzemi se nenachazi zadné zvlasté chranéné Gzemi. Dotéené Uzemi nelezi v narodnim parku
nebo chranéné krajinné oblasti, nejsou zde vyhlaSeny zadné narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace,
narodni pfirodni pamatky nebo pfirodni pamatky.

Vyznamné krajinné prvky

V zékoné (z&k. ¢.114/1992 Sbh., o ochrané pfirody a krajiny) je vyznamny krajinny prvek (VKP) definovan
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast krajiny. Pfispiva k udrzeni stability krajiny.
Vyznamnymi krajinnymi prvky ze zdkona jsou lesy, raSelinisté, vodni toky, rybniky, jezera, Gdolni nivy. Dale
jsou jimi jiné Casti krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zakona organ ochrany pfirody jako
vyznamny krajinny prvek, zejména mokfady, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travni porosty, nalezisté
nerostl a zkamenélin, umélé i pfirozené skalni Gtvary, vychozy a odkryvy.

V dot€eném Gzemi se nenachazi Zzaddné vyznamné krajinné prvky.
Uzemni systém ekologické stability

Ze zékona (z&k. ¢€.114/1992 Sh. o ochrané pfirody a krajiny, 83, odst. a) je Uzemni systém ekologické
stability definovan jako vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avSak pfirodé blizkych
ekosystémU, které udrzuji pfirodni rovnovahu. RozliSuje se mistni, regionalni a nadregiondlni systém
ekologické stability.

Dotéené Gzemi nelezi v USES.

Lokality soustavy Natura 2000

Natura 2000 je soustava chranénych Gzemi, v nichz se vyskytuji ohroZzené druhy rostlin a zivocichll a cenné
biotopy. K jejimu vyhlaSeni se CR zavazala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na zékladé smérnic
79/409/EHS o ochrané volné zijicich ptakl a 92/43/EHS o ochrané pfirodnich stanovist, volné Zijicich
Zivoc€ichl a plané rostoucich rostlin.

V ramci tohoto oznadmeni bylo vydano stanovisko Krajského Gfadu Jihomoravského kraje, které vyloucilo
mozné ovlivnéni naturovych lokalit, viz pfilohovéa ¢ast tohoto oznameni.

C.I.7 Krajina

Dotéené Uzemi je lokalizovano v jizni okrajové &asti mésta Brna. Jiznim smérem je dotéené Uzemi
orientovano do rovinaté krajiny celku Dyjsko-svrateckého Uvalu. Zapadné a severné od dotéeného UGzemi se
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zvedaji vyvySeniny celku Bobravské vrchoviny, do které patfi i vrchy Cerveného a Zlutého kopce, Spilberku a
Petrova. Severovychodné se potom zvedaji vrchy celku Drahanské vrchoviny, s nejblizSim vybéZzkem
Moravského krasu - vrchem H&dU.

Soucasny stav krajiny a feSeného Uzemi Ize vyhodnotit jako antropologicky silné poznamenany. Plocha se
nach&zi na izemi primyslové zony.

C.I1.8 Hmotny majetek a kulturni pamatky

Hmotny majetek

Zamér bude realizovan do stavajiciho prazdného halového objektu. V rdmci zaméru dojde ke zruSeni

stavajici délici pficky mezi halami A a B a bude vytvofena nova délici pficka zhruba ve stfedni ¢asti haly B.
Jiny hmotny majetek nebude zamérem dotcen.

Architektonické a historické pamatky

Zajmové Uzemi nelezi v pamatkové chranéném Gzemi a nenachazeji se zde nemovité kulturni pamatky,
podléhajici zadkonu €. 20/1987 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, o statni paméatkové péci a evidované v
Ustfednim seznamu kulturnich pamatek Ceské republiky. Na pozemku se rovnéZ nenachéazi drobné solitérni
architektura (kfize, bozi muka, smir¢i kameny atd.).

Archeologicka nalezist &

Hala se nachazi v tzemi archeologického zajmu. V SirSim okoli se nachazeji tfi vyznamna archeologicka
nalezisté:

évédsvké valy — paleolitické sidlisté

ulice Ripska, areal f. Chobola — pravéké sidlisté

kaséarna ve slatiné — pohfebisteé.

C.II.9 Dopravni a jina infrastruktura

Hlavni dopravni napojeni arealu CTParku je realizovano z hlavni komunikace v ulici Tufanka ve sméru
Slatina-Chrlice.

Nadregionalné je lokalita dostupna z dalnice D1 sjezdem na 201 km a dale po ul. Evropska a Tufanka.
V ramci nového zameéru je pfedpoklad nevyznamného navySeni nakladni i osobni dopravy.

Ro¢ni pramér dennich intenzit pro komunikaci Tufanka se dle informaci Bkom a.s. pohybuje v fadu 12 000
vozidel za 24 hodin bézného pracovniho dne. Ztohoto poctu je cca 20% automobilld tézkych. Pro
komunikaci Ripska v posuzovaném Gseku se jedna o 16 000 vozidel za 24 hodin b&Zného pracovniho dne
s podilem 16% téZzkych nékladnich automobild.

C.11.10Jiné charakteristiky Zivotniho prostfedi

Pro dotéené GUzemi nejsou specifikovany zadné dalSi charakteristiky, které by mohly byt zamérem dotceny.
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CAST D Udaje o vlivech zdméru na verejné zdravi
a na zivotni prostredi

D.I Charakteristika moznych vlivd a odhad jejich velikosti, slozitosti a
vyznamnosti

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a vefejné zdravi

Zamér neprodukuje ve vyznamné mife (tj. v mife, kdy by vznikaly pfeslimitni vlivy) zadné Skodliviny
(znecisténi ovzdusi, hluk), které by mohly mit pfimé negativni zdravotni nasledky.

Vlivy jednotlivych faktorl v pfipadé oznamovaného zameéru jsou popsény v nasledujicich kapitolach. Z jejich
zavér( Ize konstatovat, Ze ani u nejblizSi obytné zastavby nebude dochézet vlivem provozu zédméru k
prekracovani limitnich hodnot, zdmér nebude mit vyznamny vliv na obyvatelstvo ani vefejné zdravi.

Zameér nabizi cca 100 novych pracovnich mist, coz pfinasi i souvisejici pozitivni ekonomicky vliv.

D.l.2 Vlivy na ovzdu$§i a klima
Oxid dusi ¢ity (NO ,)
Prdmérnéa rocni koncentrace

Nejvyssi vypocteny pFispévek k pramérné ro¢ni imisni koncentraci NO, zgﬁsobeny provozem zaméru mize
dosahovat do 0,7 pg.m's, tedy do 1,8 % imisniho limitu (LV =40 pg.m™). Toto maximum je dosahovano
v prostoru manipula¢nich ploch nakladnich vozidel pfi severovychodni fasadé objektu A 4.1. V ostatnich
¢astech zajmového Uzemi je pfispévek prdmérné roéni koncentrace nizsi.

Maximalni kratkodobé (hodinové) koncentrace

NejvySsi vypocteny prispévek ke kratkodobé imisni koncentraci NO, zplsobeny provozem zaméru muze
dosahovat do 6,3 ug.m>, tedy do 3,2 % imisniho limitu (LV =200 pg.m™). Nejvy3&i prispévky jsou
dosahovéany cca 100 m vychodné od zameéru. V SirSim okoli zaméru je pfispévek k prdmérné rocni
koncentraci nizsi.

Prispévek hodnocenych zdrojd

Vypoctem zjiSténé prispévky v dusledku realizace zaméru dosahuji v pfipadé frﬁmérné ro¢ni koncentrace
NO, 0,7 pg.m>, v pfipadé maximalni kratkodobé koncentrace do 6,3 pg.m®. Doba trvani maximalnich
koncentraci je pfitom ve skuteénosti velmi kratkd a omezena na velmi malé Uzemi v prostoru samotného
zameru.

Prispévky ostatnich nové realizovanych nebo pfipravovanych zaméra v okoli hodnoceného provozu ABB
dosahuji v misté jeho nejvy3siho prispévku hodnoty cca 0,12 pg.m™ v pfipadé pramérné roéni koncentrace,
resp. cca 4,4 ug.m” v pipadé maximalni hodinové koncentrace NO,.

PFi uvaZovani imisni zatéze ve sledovaném prostoru na stejné Urovni jako u vySe uvedenych pétiletych
klouzavych pramérd nepfedpokladame vyznamnou zménu imisni zatéze NO, v dot€eném UGzemi oproti
stavajicimu stavu ani dosazeni ¢i prekroc¢eni limitnich hodnot v disledku realizace hodnoceného zaméru, a
to ani v kumulaci s ostatnimi nové realizovanymi nebo pfipravovanymi zaméry.

Tuhé latky (PM 1q)
Prdmérnéa rocni koncentrace

NejvySsi vypocteny prispévek k pramérné ro¢ni imisni koncentraci PM;, zpusobeny realizaci zdméru muze
dosahovat 1,43 pg.m>, tedy do 3,6 % imisniho limitu (LV =40 ug.m™). Nejvy3si prispévek je dosahovan
v prostoru manipulaénich ploch nakladnich vozidel, v ostatnich &astech zajmového Uzemi vychazeji
pFispévky primérné ro¢ni koncentrace nizsi.
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Maximalni kratkodobé (24hodinové) koncentrace

NejvySSi vypocteny prispévek k maximalni 24hodinové koncentraci PMj, zplsobeny provozem zaméru
mlZe dosahovat do 12,5pg.m>, tedy do 25% imisniho limitu (LV =50 pg.m®). Toto maximum
je dosahovano pfi severovychodnim cipu areadlu zameéru. U nejblizSich obytnych objektd v okoli
uvaZovaného zaméru je piispévek k maximaini denni koncentraci niz$i, do 4 pg.m>, tedy do 8 % imisniho
limitu.

Prispévek hodnocenych zdrojd

Vypoctem zjisténé prispévky posuzovanych zdroju dosahuji v pfipadé ?rl‘]mérné ro¢ni koncentrace do
1,4 pg.m*, v pripadé kratkodobych maximalnich koncentraci do 12,5 pg.m™. Cetnost dosazeni maximalniho
pfispévku ke kratkodobé koncentraci je pfitom velmi nizk4 a dochézi k ni pouze ve velmi omezeném
prostoru. Jedna se o modelaci situace pro nejhorsi mozny dosazitelny stav, ktery vSak v delSim c¢asovém
Useku nemusi viibec nastat. Navic byl bran v potaz konzervativni pfedpoklad, ze veSkera vzduSina z celého
prostoru haly bude zneciSténa tuhymi latkami pouze frakce PM;o o definované koncentraci. Mdzeme tedy
redlné usuzovat, ze provoz pfedmétnych zdroji zpusobi ve vyhledovém stavu jeSté€ nizSi zménu imisni
zatéZe hodnoceného Uzemi touto Skodlivinou.

PFispévky ostatnich nové realizovanych nebo pfipravovanych zaméru v okoli hodnoceného provozu ABB

dosahuji v misté jeho nejvy3siho prispévku hodnoty cca 0,1 ug.m™ v pfipadé primérné roéni koncentrace,
resp. cca 0,9 pg.m™ v piipadé maximalni kratkodobé koncentrace PMo.

PFi uvaZzovani pozadové imisni zatéze v tomto prostoru na stejné Grovni jako u vySe zminénych pétiletych
pramérd nepredpokladame vlivem zaméru zasadni zhorSeni imisni zatéze tuhymi latkami v dotéeném Gzemi
oproti stavajicimu stavu, a to ani v kumulaci s ostatnimi nové realizovanymi nebo pfipravovanymi zameéry.

V budoucnu Ize pfitom ocekavat pokles imisnich koncentraci tuhych latek uplatfhovanim jeSté prisnéjSich
emisnich limitd v automobilové dopravé.

Tuhé latky (PM 55)

Prdmérnéa rocni koncentrace

NejvySsi vypocteny prispévek k primérné roéni imisni koncentraci PM, s zplsobeny realizaci zdméru mlze
dosahovat do 0,78 pg.m™, tedy cca 3,1 % imisniho limitu (LV = 25 pg.m™). Nejvy3si piispévek je dosahovan
v prostoru manipula¢nich ploch NA, v ostatnich ¢astech zajmového GUzemi vychazeji pfispévky primérné
ro€ni koncentrace niZsi.

Prispévek hodnocenych zdrojd

Vypocétem zjiSténé pfispévky posuzovanych zdroju dosahuji relativné nizkych hodnot. Navic byl bran i
v pfipadé této Skodliviny v potaz konzervativni prfedpoklad, Ze veSkera vzduSina z celého prostoru haly bude
znecisSténa tuhymi latkami pouze frakce PM,s o definované koncentraci. | vtomto pfipadé miZeme tedy
predpokladat, Zze provoz pfedmétnych zdroji realné zpulsobi jesSté nizSi zménu imisni zatéZze hodnoceného
Uzemi tuhymi latkami frakce PM; s.

PFispévky ostatnich nové realizovanych nebo pfipravovanych zamérd v okoli hodnoceného provozu ABB
dosahuji v misté jeho nejvysSiho prispévku k pramérné ro¢ni koncentraci PM, s hodnoty cca 0,05 Hg.m™.

Pfi uvazovani pozadové imisni zatéze v tomto prostoru na stejné Urovni jako u vySe zminénych pétiletych
pramért nepfedpokladdme vlivem provozu ABB dosazeni nebo pfekroceni pFislusného imisniho limitu pro

tuhé latky frakce PM,s v dot€éeném Gzemi, a to ani v kumulaci s ostatnimi nové realizovanymi nebo
pfipravovanymi zaméry.

Benzen

Prdmérnéa rocni koncentrace

NejvySSi vypocteny prispévek k praimérné rocni koncentraci benzenu zplsobeny realizaci zaméru muze
dosahovat do cca 0,014 pg.m>, tedy cca 0,3 % imisniho limitu (LV =5 pg.m™). Nejvyssi prispévek je
ocekavan v prostoru parkovisté osobnich vozidel, v SirSim okoli zaméru vychazi pfispévky pramérné roéni

koncentrace jesté nizsi.

Prispévek hodnocenych zdrojd

Vypoctem zjiSténé pFispévky posuzovanych zdroju dosahuji velmi nizkych hodnot.
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Prispévky ostatnich nové realizovanych nebo pfipravovanych zamérd v okoli hodnoceného provozu ABB
dosahuji v misté jeho nejvyssiho prispévku k pramérné roéni koncentraci benzenu hodnoty cca 0,02 ug.m™.

S ohledem na droven pozadové imisni zatéZze provoz spolec¢nosti ABB po realizaci zaméru zasadnim
zpUsobem nezméni zatizeni zadjmového Uzemi benzenem ani nezpusobi prekracovani pfisluSného imisniho
limitu, a to ani v kumulaci s ostatnimi nové realizovanymi nebo pfipravovanymi zaméry.

Benzo(a)pyren

Prdmérnéa rocni koncentrace

NejvySSi vypocteny prispévek k primérné roéni koncentraci benzo(a)pyrenu zplsobeny realizaci zaméru
mlze dosahovat do cca 0,013 ng.m™, tj. cca 1,3 % imisniho limitu (LV =1 ng.m™). Nejvy3si prispévek je
ocekavan v prostoru manipulacnich ploch NA, v Sir§im okoli zaméru vychazi prispévky primérné rocni
koncentrace niZsi.

Prispévek hodnocenych zdrojd

Vypocétem zjiSténé prispévky posuzovanych zdroji dosahuji relativné nizkych hodnot, které s ohledem na
stavajici troven imisni zatéze zdsadnim zpdsobem nezméni zatizeni zajmového Uzemi benzo(a)pyrenem.

Informace o pfispévku ostatnich realizovanych nebo pfipravovanych provoza k priimérné ro¢ni koncentraci
benzo(a)pyrenu nejsou k dispozici.

VOC

Prdmérna rocni koncentrace

Piispévek k pramérné roéni koncentraci VOC zplisobeny provozem ABB dosahuje do 3,7 pg.m™. Nejvy3si
pfispévek je dosahovan v blizkosti zaméru pfi jeho vychodni hranici, v ostatnich ¢astech zajmového Guzemi
vychazi prispévky prdmérné roéni koncentrace niz$i. U nejblizSich obytnych objektd v okoli uvazovaného
z&méru je prispévek k priimérné ro&ni koncentraci do 0,5 pg.m™.

Prispévek hodnocenych zdrojd

Imisni koncentrace t&kavych organickych latek nejsou vramci rozptylové studie CHMU ani na stanicich
automatizovaného imisniho monitoringu v hodnocené lokalité sledovany, pfi€emz imisni limit VOC neni
legislativné stanoven. Pro posouzeni stavajici imisni zatéze VOC jsme vychazeli z pfispévkové rozptylové
studie pro aredl CTPark Brno 2010 a dale zinformaci o pozdéji realizovanych, resp. oznamovanych
provozech v bezprostfedni blizkosti posuzovaného zameéru.

V misté nejvyssiho vypocéteného pFispévku zaméru se okolni provozy (resp. zaméry) CTParku projevuji méalo
vyznamné, jejich prispévek k pramérné roéni koncentraci VOC zde Ize oéekavat do cca 1 pg.m? (viz
pfislusna oznameni A 4.1 — Honeywell ACS LAB, bfezen 2014; Objekt A 1.3 - MI, srpen 2013; A 2.2
MODUSLINK — MOBILNi TECHNIKA, tnor 2013).

Vypoctem zjiégéné prispévky posuzovanych zdroji provozu ABB k primérné ro¢ni koncentraci VOC dosahuji
do 3,74 ug.m™.

Z pomeérového zastoupeni jednotlivych latek v celkové sumé pouzitych prFipravkd Ize usoudit na imisni
prispévky pro jednotlivé vyznamné latky. PFispévky téchto Skodlivin dosahuji hladin vyznamné nizSich nez
jsou hodnoty &ichového prahu, referenénich koncentraci, hodnoty PEL, resp. hodnoty NPK-P, v budoucnu
tedy nepredpokladdme vznik zdravotnich problémd v disledku realizace uvedeného zaméru, a to ani

v kumulaci s ostatnimi nové realizovanymi nebo pfipravovanymi zaméry.

D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci, eventualné na dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Hluk z dopravy

Pro hluk z dopravy na vefejnych pozemnich komunikacich byl vypracovan model, ktery hodnotit hlukovou
zatéz u nejblizSich hlukové chranénych prostor. Vysledky jsou uvedeny v Tab. 14 a na obrazcich 6 a 7.

Projektovany rozSifeny provoz nebude vyzadovat vétSi naroky na dopravni obsluznost. Predpokladané
denni frekvence dopravy budou 7 lehkych nakladnich automobild a 10 tézkych nakladnich automobill za
den.
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V ramci osobni automobilové dopravy se nepredpoklada vyznamné navysSeni. Oznamovany zamér bude
generovat navysSeni o 100 osobnich automobilt za den.

Tab. 14 Tabulka bod G vypo €étu hluku z dopravy na ve fejnych komunikacich pro budouci stav (limit 70 dB

DEN/60 dB/NOC)

LAeq (dB) LAeq (dB)
DEN NOC

S doprava doprava

1 3.0 66.5 57.5

1 5.0 67.4 58.3

2 3.0 50.4 41.4

2 5.0 51.6 425

3 3.0 48.7 39.7

3 5.0 49.9 40.8

4 3.0 55.8 46.7

4 6.0 57.3 48.2

4 9.0 58.1 49.0

4 12.0 59.3 50.3

Obr. 6 Znéazorn éni pasem izofon — hluk z dopravy na pozemnich komun
vysSce 5 m nad terénem)

ikacich — budouci stav — DEN (p i
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Obr. 7 Znazorn éni pasem izofon — hluk z dopravy na pozemnich komun ikacich — budouci stav — NOC (p Fi
vySce 5 m nad terénem)

Z vysledkl uvedenych vySe navySeni dopravy zpusobené zamérem (rozSifenim provozu ABB) je proti jiz
stavajici dopraveé na spadovych komunikacich a v mistech kde se nachéazi nejblizsi obytna zastavba zcela
nevyznamné a hlukové se neprojevi.

Hluk z provozu z&dm éru

Stavajici a budouci provoz zaméru je omezen pouze na provoz po Ucelovych komunikacich, parkovisti a na
provoz technologickych zdroji hluku. Technologické zdroje hluku jsou umistény na stfeSe posuzované
budovy.

Stavajici technologické a dopravni zdroje haly jsou zohlednény. V ramci rozSifeni provozni plochy budou
pficteny zdroje nové a pfictena doprava generovand rozSifenim vyrobni plochy.
Umisténi a charakteristika vSech zdroja hluku je zndzornéna tabulkou 15 a obrazkem 8.

Tab. 15 Zdroje hluku a jejich akustické charakteris  tiky

Stavajici zdroje

zarizeni-charakteristika

P1-P24 Jednotka SAHARA 70.0
P25 — P27 VZT 80.0

P28-P37 Technologicky odtah 85.0

Doprava 10 nékladnich automobili a do 10 dodavek denné. Osobni doprava 100 vozidel denné

Nové zdroje
zafizeni-charakteristika

P38. P39 Technologicky odtah 85.0

P40, P41 VZT 80.0
Doprava 10 nakladnich automobiltl a do 7 dodavek denné. Osobni doprava 100 vozidel denné
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Obr. 8 Umist éni novych technologickych zdroj @ hluku

Souhrnnym hodnocenim hluku vznikajictho provozem zaméru se rozumi vypocet vysledné hodnoty
ekvivalentni hladiny akustického tlaku jednak ze souvisejici dopravy na pfilehlych Géelovych komunikacich a
z instalovanych technologickych zdroja.

Do vypoctového modelu hluku z provozu zaméru byly zadany akustické vykony vSech zdroji hluku
umisténych na objektu zdaméru a denni a noéni provoz na ucelovych komunikacich a parkovistich.

V dobé denni i noéni byl u technologickych zdroju hluku modelovan jejich nepretrzity soubézny provoz na
100% vykon. Co se tyka ucelovych komunikaci, tak noéni provoz je omezen cca na 10% dopravy
z celkového poctu automobildl generovanych zameérem.

Tab. 16 Tabulka bod @ vypo €tu pro budouci provoz zam éru — DEN (limit 50dB)

LAeq (dB)
(o3 vysSka doprava pramysl celkem

1 3.0 24.2 33.7 34.1
1 5.0 25.4 37.1 37.3
2 3.0 225 34.3 34.6
2 5.0 23.6 34.9 35.2
3 3.0 5.3 15.3 15.7
3 5.0 7.3 16.5 17.0
4 3.0 24.6 33.5 34.0
4 6.0 26.2 36.5 36.9
4 9.0 27.4 37.7 38.1
4 12.0 29.4 38.9 39.3
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Obr. 9 Znéazorn éni pasem izofon - provoz zdm é&ru — DEN (pfi vySce 5 m nad terénem)

Tab. 17 Tabulka bod @ vypo €tu pro budouci provoz zam éru — NOC (limit 40dB)
LAeq (dB)

(o3 doprava celkem
1 3.0 19.8 33.7 33.8
1 5.0 21.0 37.1 37.2
2 3.0 18.2 34.3 345
2 5.0 19.3 34.9 35.0
3 3.0 0.4 15.3 15.4
3 5.0 2.4 16.5 16.7
4 3.0 20.3 335 33.7
4 6.0 21.9 36.5 36.6
4 9.0 23.0 37.7 37.9
4 12.0 25.1 38.9 39.1
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Obr. 10 Znéazorn éni pasem izofon - provoz zdm éru — NOC (pfi vySce 5 m nad terénem)

Z vypoctovych modeld pro budouci provoz zaméru je patrné, zZe celkovy provoz zaméru A4.1 nebude mit
v budoucnu vyznamny akusticky vliv na hlukovou situaci v dot¢eném Uzemi obytné zastavby a nebude
zdrojem novych nadlimitnich stavd. Celkovy provoz posuzovaného zaméru je z hlediska hlukovych emisi
akusticky nevyznamny.

Z uvedenych vysledkd vyplyva, Ze u nejblizSich hlukové chranénych prostor prokazatelné nebude dochazet
provozem zaméru k prekra¢ovani hygienickych limitd v denni (50db) ani nocni dobé (40db).

Negativni vlivy ostatnich fyzikalnich resp. biologickych faktor( (vibrace, zafeni elektromagnetické nebo
radioaktivni apod.) jsou vylouceny.

D.l.4 Vlivy na povrchovou a podzemni vodu

Vlivy na odvodn éni tzemi

v v

RozSifeni provozu do stavajici haly nebude mit vliv na odvodnéni Gzemi.

Vliv na jakost povrchovych vod

SplasSkové odpadni vody jsou z aredlu odvadény splaskovou kanalizaci do vybudované oddilné kanalizace
primyslové zény. NavySenim se predpoklada navyseni o cca 7000 m*/rok spladkovych vod z toho -. 3000
m®/rok ze socialnich zafizeni a cca 4000 m*/rok z technologie. Kapacita kanalizace je dostate¢na.

Technologické odpadni vody, kterych se predpoklada navyseni cca 4000 m®/rok, budou predCistény pomoci
technologické COV, kterd je umisténa a pouzivana ve stavajicim provozu ABB. Kapacita COV je dle
informaci provozovatele pro navySeni dostate¢na.

Hodnoty znecisténi u vypousténi odpadnich vod budou odpovidat povolenym limitdm kanalizaéniho fadu.

Reseni odvodu srazkovych vod se proti stavajicimu stavu neméni.

Vliv na jakost podzemni vody

Zména technologie nebude mit vliv na kvalitu podzemnich vod.

D.L.5 Vlivy na pidu, horninové prostfedi a pfirodni zdroje

v v

RozSifeni provozu do stavajici haly nebude mit vliv na padni ani horninové prostredi.
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D.I.6 Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

RozSifenim provozu nedojde k ovlivnéni fauny, flory ¢i ekosystéma.

D.1.7 Vlivy na krajinu

RozSifenim provozu do stavajici haly B nedojde k ovlivnéni krajiny.

D.1.8 Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

V rédmci rozsSifeni dojde k bourani pficek mezi halami A a B a budovani nové dispozice a timto bude ovlivnén
majetek investora. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o majetek investora nelze to oznacit za negativni vliv na
hmotny majetek.

Moznost archeologického nalezu je vyloucena.

D.1.9 Vlivy na dopravni a jinou infrastrukturu

Bude vyuzita stavajici infrastruktura.

D.1.10 Jiné ekologické vlivy

Nejsou o¢ekavany zadné dalsi vyznamné vlivy, vySe nepopsané.

D.II Rozsah vlivi vzhledem k zasazenému Uzemi a populace

Rozsah pfimych negativnich vlivll je prakticky omezen rozsahem zaméru. Vzhledem k charakteru zaméru je
celkové ovlivnéni SirSiho zemi vzhledem k charakteru Gzemi a zaméru zanedbatelné.

D.II Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech pfesahujicich statni
hranice

Negativni vlivy pfesahujici statni hranice jsou vylouceny.

D.IV Opatfeni k prevenci, vylouceni, snizeni, popfipadé kompenzaci
nepriznivych vliva
Za bézného provozu zamér nevyvolava zadné vyznamné nepfiznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat

pfipadné kompenzovat. Prevence nebo vylouéeni nepfiznivych vlivi vyplyva zejména z dusledného
dodrzovani platnych zakonnych pfedpist, norem a schvélenych provoznich nebo havarijnich fada.

D.V Charakteristika nedostatkli ve znalostech a neurcitosti, které se
vyskytly pfi specifikaci vliva

Toto ozndmeni bylo zpracovano na zékladé soucasnych znalosti o technologii posuzovaného zaméru. Text
je zaméfen spiSe na pojmenovani jednotlivych vlivi nez na konkrétni detailni rozbory. Vzhledem k tomu, Ze
nebyly zjiStény zadné kritické skutecnosti, které by bylo nutno ovéfit podrobnéjSimi analyzami, Ize fici, ze se
v pribéhu zpracovani tohoto ozndmeni nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurcitosti, které
by omezovaly spolehlivost prezentovanych zavér(.
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CAST E Porovnani variant reSeni zaméru

Zameér je feSen v jedné variantg.
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CAST F Doplfujici tdaje
F.I  Mapova a jina dokumentace

Mapova a jina dokumentace je uvedena v pfilohach oznameni.
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CAST G Vseobecné srozumitelné shrnuti
netechnického charakteru

Shrnuti netechnického charakteru obsahuje ve struéné a srozumitelné formé Udaje o zameéru a déle zavery

jednotlivych dil¢ich okruhd hodnoceni moznych vlivd zaméru na zivotni prostfedi. Zajemcdm o podrobnéjsi
Udaje proto doporuéujeme prostudovani prislusnych kapitol oznameni.

Oznameni zaméru (dale jen oznameni)
A4.1 ABB —rozsi feni”

je vypracovano ve smyslu § 6 zdkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi, v aktudlnim
znéni (dale jen zékon). Je zpracovano v rozsahu pfilohy &. 3 zakona a slouZi jako zékladni podklad pro
provedeni zjiStovaciho fizeni podle 8 7 uvedeného zdkona.

Zameér fesi rozSifeni stavajiciho provozu spolecnosti ABB. Stavajici provoz je umistén v hale A objektu A4.1
na Cernovické terase. V hale A je v souganosti umistén provoz vyrobni divize PPHV spoleénosti, ktera se
zabyva vyrobou vysokonapétovych 110-750 kV vyrobkd pro energetiku, specialnich montovanych a
kompletovanych zapouzdfenych, plynem izolovanych pfenosovych systému.

Po zavedeni vyroby zapouzdfenych, plynem izolovanych pfenosovych systému, ktera je v objektu A.4.1 hale
A provozovana od lofiského roku, se ukazalo, Ze je nutné pro dosazeni pozadované kvality produkce u
vstupnich materialt odstrafiovat znecisténi zplsobené béhem transportu od dodavatell a event. obruSovat
drobnéjsi povrchové defekty. Sou¢asné dochéazi vzhledem ke zvySeni poptavce navySeni celého vyrobniho
programu o 70%. Zakladni technologie provozu se neméni. Diky navySeni produkce a doplnéni Gpravy
vstupniho materialu je provoz plosné rozSifovan o cca 2300m? do nyni jiz vystavéné haly B, ktera pfiléha
k hale A objektu A4.1.

Pro pavodni provoz spole¢nosti ABB byla v roce 2013 zpracovana dvé oznameni zaméru: CTPark BRNO —
A4.1 — ABB v lednu 2013 a oznameni ,CTPark BRNO — A4.1 — ABB, zména technologie lakovani v srpnu
2013. Dle 84 odstavce 1) pismena c) zakona 100/2001 Sb., v platném znéni se v ramci zminéného navyseni
jedna o zménu zaméru, ktera svou kapacitou dosahla pfislusné limitni hodnoty dle pfilohy €. 1 zakona.

Umisténi zaméru je patrné z nasledujiciho obrazku:
TR NN
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Vlivy na zivotni prost fFedi

Vystupy do Zzivotniho prostfedi jsou omezeny na emise do ovzduSi (dané predevSim technologiemi),
vypousténi splaskovych odpadnich vod a emise hluku. Ze zpracovaného oznameni zaméru vyplyva, Ze
realizaci zaméru nedochéazi k vyznamnym emisim a tedy i vyznamnému ovlivnéni zivotniho prostfedi v
okolnim Gzemi. Dopravni navySeni zplGsobené rozSifenim provozu je v SirSim Uzemi minimalni,
technologické vody budou pfed vypousténim do splaskové kanalizace Cistény na stavajici technologicke
Cov.

Produkce odpadu se nevymyka bézné produkci odpadl v obdobnych provozech. Zamér je umistovan do
prostoru, ktery nepodléha z hlediska ochrany pfirody a krajiny zvlastnimu rezimu. V GUzemi zdméru se
nenachazi zadné chranéné Gzemi, nejsou zde vyhlaSeny zadné pfirodni rezervace nebo pfirodni pamatky,
nenachazi se zde prvky izemniho systému ekologické stability ani lokality Natura 2000.

Prevence, €i vylouceni nepfiznivych vlivli z provozu zaméru spociva zejména v dovybaveni haly jimkami a
protipoZzarnimi opatfenimi. Samozfejmosti bude vy3Si stupefi kontroly dodrzovani platnych zakonnych
norem, pfedpist a provoznich pfedpisu a havarijnich plana.

Ve vSech sledovanych oblastech (obyvatelstvo, ovzdusi, povrchova a podzemni voda, puda, fauna, flora,
ekosystémy, krajina, hluk pfipadné jiné) jsou mozné vlivy zaméru pfijatelné.

KONEC TEXTU OZNAMENI ,A4.1 ABB - ROZSIRENI*

Datum zpracovani dokumentace, podpis zpracovatele a seznam osob, které se podilely na zpracovani, se
nachazi v jeho Gvodni ¢asti.
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CAST H Prilohy

Pfiloha €. 1 — Rozptylova studie

Pfiloha €. 2 — Vyjadfeni pfisluSného stavebniho Gfadu k zdméru

Priloha ¢. 3 — Vyjadreni k lokalithm NATURA 2000
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