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 ÚVOD  

Toto oznámení, hodnotící zám� r stavby  spole� nosti Obru�  - Agro a.s. � ernovice dle § 
6 zákona � .100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na �ivotní prost �edí je zpracována s obsahem  
dokumentace, dle p�ílohy � .4 k výše uvedenému zákonu. 

Dokumentace byla zpracována na objednávku spole� nosti Obru�  - Agro a.s. � ernovice 
který je oznamovatelem, investorem a budoucím u�iva telem stavby.  

 Zám� rem investora je modernizace a rozší�ení stávajícího zem� d� lského areálu. 
Jedná se o vybudování nové robotické stáje pro dojnice a jalovice a dalších in�enýrských 
objekt� . Nov�  navr�ené uspo �ádání stáje vychází z moderních trend�  pro chov vysoko 
u�itkového mlé � ného skotu.  

 
Dle nového zákona � .39/2015 Sb. je stavba posuzována dle p�ílohy � .1, kategorie II, 

bodu  1.5. ,, Za�ízení k chovu hospodá�ských zví�at s kapacitou od 50 dobyt� ích jednotek (1 
dobyt� í jednotka = 500 kg �ivé hmotnosti) zám � r je uveden ve sloupci B, tudí� posuzování 
zám� ru zajiš�uje orgán kraje, v tomto p�ípad�  kraje Jihomoravského. 
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Seznam pou�itých zkratek 
 
� HMÚ � eský hydrometeorologický ústav 
E.I.A  Environmental Impact Assesment - posuzování vliv�  na �ivotní prost �edí 
MZe � R ministerstvo zem� d� lství � eské republiky 
M�P � R ministerstvo �ivotního prost �edí � eské republiky 
OHO  objekt hygienické ochrany 
OHS  okresní hygienická stanice 
OP  ochranné pásmo (bez specifikace) 
OkÚ  okresní ú�ad 
KÚ  krajský ú�ad 
OÚ  obecní ú�ad 
PHO  pásmo hygienické ochrany 
R�P  referát �ivotního prost �edí 
US    urbanistická studie 
ÚPD  územn�  plánovací dokumentace 
ÚPNSÚ územní plán sídelního útvaru 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
ZPF  zem� d� lský p� dní fond 
�V   �ivo � išná výroba 
D   dojnice 
Tm  telata - mlé� ná vý�iva 
DJ  dobyt� í jednotka (500 kg �ivé hmotnosti) 
OUER  evropská pachová jednotka 
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� ÁST A 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI  
 
A.I. Obchodní firma  
 

Obru�  - Agro, a.s.  
� ernovice 126 

 
A.II.     I� O:               25304101  

 DI� :               CZ 25304101 
 
A.III. Sídlo (bydlišt � ) 
 
 � ernovice 126 
 679 75 � ernovice 
  
A.IV. Jméno, p � íjmení, bydlišt �  a telefon oprávn � ného zástupce oznamovatele  

Oprávn� ný zástupce oznamovatele:  ing. Severinová Vladimíra 

Mobil:                                         732 622 049 

       Obruc-agro@volny.cz 
 
� ÁST B 
ÚDAJE O ZÁM � RU 
 
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název zám � ru 
 

MLÉ� NÁ FARMA � ERNOVICE                 
 

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám � ru 
Sou� asný stav: 
Objekt � . Kategorie Stav ks  Hmotnost Koeficient  Po� et DJ 

K 100  Dojnice 102 600 1,2 122,4 
Boudy Telata mlé� ná 18 75 0,15      2,7 

      
 Celkem:  120   125,1 

 
Nový stav po modernizaci: 
Objekt � . Kategorie Stav ks  Hmotnost Koeficient  Po� et DJ  
Nová stáj Dojnice 160 600 1,2 192 
Nová stáj Jalovice + VBJ (9-24) 120 400 0,62 74,4 

Boudy Telata mlé� ná (1-2) 30 75 0,15 4,5 
Nová stáj Jalovice rostlinná (3-

8) 
45 150 0,28 12,6 

K 100 Výkrm skotu 3 - 8 
m� s 

45 150 0,28 12,6 

 Výkrm skotu 9-22 105 360 0,73 76,65 
Celkem  505   372,75 

          + 247,65 DJ 



Mlé� ná farma � ERNOVICE 

Strana 7 (celkem 79) 

Zastav � ná plocha a obestav � ný prostor:  

 
SO - 01.1 Produk � ní stáj (novostavba) 
                 zastav� ná plocha         2.296 m2  

rozm� ry stáje    62,9 x 36,50 m  
 
SO - 01.2 Mlé� nice, zázemí (novostavba) 

      Zastav� ná plocha 124 m2 
      Rozm� ry   11,4 x 10,90 m  

 

SO – 02 P� e� erpávací jímka (novostavba) 

Pr� m� r   4,6 m 
      objem    12,5 m3 
 

SO – 03 Skladovací jímka (novostavba) 

Pr� m� r   17,2 m 
      objem    865 m3 

   
SO - 04 Jímka splašková 10 m3 (novostavba) 
        Kruhová monolitická �elezobetonová jímka 
 
SO - 05  Elektro p � ípojka  

 
SO - 06 Vodovodní p � ípojka 
 
SO - 07 Kanaliza � ní p � ípojka 

 
SO - 08 Komunikace 

   
SO - 09 Sadové úpravy 
 
SO - 10 Oplocení  
 

B.I.3. Umíst � ní zám� ru (kraj, obec, katastrální území)  
 
Místo stavby:              Farma skotu � ernovice  
Kraj:               Jihomoravský 
Okres:    Blansko 
Obec:               � ernovice (581500)  
Katastrální území:   � ernovice u Kunštátu (620602) 
Pozemky:  

Parcelní 
� . 

LV M2 Druh 
pozemku 

majitel BPEJ 

85 - 20.192 Ostatní 
plocha 

- - 

93/1 - 7.152 Ostatní 
plocha 

- - 

87/2 - 1.267 TTP - - 
celkem  28.611    

 
 



Mlé� ná farma � ERNOVICE 

Strana 8 (celkem 79) 

B.I.4. Charakter zám � ru a mo�nost kumulace s jinými zám � ry 
 
Charakter stavby:   novostavby, stavební úpravy stáv. objektu 
Odv� tví:   zem� d� lství, �ivo � išná výroba 

 
Vzhledem k tomu, �e stávající provoz kravínu K 100 je ji� velmi zastaralý a neodpovídá 

sou� asným po�adavk � m  pro moderní chov skotu, rozhodl se investor pro modernizaci t� chto 
provoz� . 

 
Realizace zám� ru je navrhována nad sou� asným stávajícím st�ediskem zem� d� lské 

výroby  na volné ploše, v sou� asné dob�  na ostatní ploše a � ást na ploše TTP..  
 
Dle sd� lení stavebního ú�adu m� styse Lysice je p�ipravovaná stavba navr�ena v 

souladu s platným územním plánem obce � ernovice. Pozemek p.� . 85 se nachází v sou� asn�  
zastav� ném území obce a je sou� ástí funk� ní plochy "plocha pro výrobu a skladování - 
zem� d� lská výroba". Pozemky p.� . 93/1 a 87/2 jsou v zastavitelné ploše s funk� ním vyu�itím 
"plochy smíšené venkovského charakteru, na kterých je p�ípustné vyu�ití i zem � d� lská výroba. 

 
 
Navr�ený systém chovu dojnic s volným ustájením doj nic pat�í mezi moderní 

technologie, které je v mo�né v daném oboru zbudova t. Jedná se o výstavbu nové moderní 
vzdušné stáje, která bude provozována se stlaným systémem provozu.  

Dojení krav bude probíhat pomocí dvou nov�  instalovaných dojících robot� , umíst� ných 
v � ele stáje. Mlé� nice, technologické a sociální zázemí pak bude  v samostatném p�ístavku, 
napojeném na hlavní stáj. Sou� ástí stáje bude dále p�íst�ešek pro umíst� ní bud pro mlé� ná 
telata a p�íst�ešek pro porodnu krav. 

Nová stáj bude provozována se stelivovým provozem - hlubokou podestýlkou, krmná 
chodba bude pomocí lopaty shrnována do p�í� ného kanálu, který bude odvád� t kejdu z této 
chodby a � ekárny p�ed roboty do p�e� erpávací jímky SO 02. Kejda bude dále p�e� erpávána do 
skladovací jímky na kejdu SO 03. 

Stávající kravín K 100 bude zrekonstruován na stáj pro výkrm býk� . 
 
Plánovaným rozší�ením a modernizací provozu se zlepší podmínky pro chov zví�at, 

produktivita práce a také kvalita mléka.  
 

B.I.5. Zd� vodn � ní pot � eby zám � ru a jeho umíst � ní, v� etn �  p� ehledu zva�ovaných 
variant a hlavních d � vod �  (i z hlediska �ivotního prost � edí) pro jejich výb � r, resp. 
odmítnutí 
 
1. Zd� vodn � ní pot � eby zám � ru 
 

Hlavním cílem investora je soust�edit a modernizovat sou� asný, zastaralý chov dojnic,  
do nové  produk� ní stáje s vyu�itím nejmodern � jší dostupné technologie. Místo stávajících 
zastaralých provoz�  bude takto zbudována nová stáj s odpovídající ustajovací kapacitou 
a nejmodern� jším vybavením. Tímto posuzovaným zám� rem se zvýší produktivita práce, 
zlepší se podmínky chovu a ustájení pro dojnice a p�edevším se zvýší kvalita mléka.  

 
Technický a p�edevším technologický stav stávajícího objektu chovu dojnic by si v 

ka�dém p �ípad�  vy�ádal zm � ny (rekonstrukce). Pom� rn�  vysoká cena rekonstrukce (v 
p�epo� tu na jedno ustajovací místo) a p�edevším nutné ur� ité kompromisy v systému vnit�ního 
uspo�ádání stáje (nutnost zachování nosných konstrukcí), mohou vést k zhoršení welfare 
dojnic a následným provozním nedostatk� m. Z t� chto d� vod�  se investor rozhodl pro výstavbu 
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nové moderní stáje pro dojnice. Nová stáj je navr�e na na základ�  nejnov� jších poznatk�  z 
oblasti chovu dojnic, etologie, vyu�ití moderních t echnických prvk� . 

Hlavním technologicko – provozním kriteriem pro výb� r investora byla moderní  
technologie dojení zví�at, ustájení a krmení dojnic umo� � ující zabezpe� it optimální podmínky 
pro pobyt zví�at a vysokou úrove�  obsluhy.  

 
2. Zd� vodn � ní umíst � ní zám� ru 
 
     V posuzovaném p�ípad�  se rozhodl investor pro výstavbu nové  moderní stáje s 
pot�ebným technologickým a sociálním zázemím. Umíst� ní objektu pak pln�  navazuje na 
stávající zástavbu areálu, tak, aby se jednalo o volné pokra� ování stávajícího areálu sm� rem 
od obytné zástavby obce � ernovice. 
 
 Umíst� ní nových objekt�  za stávající zem� d� lský areál – dále od obce jednozna� n�  
sm�� uje ke sní�ení p �ípadných negativních vliv�  na okolní zástavbu obce. Nové objekty budou 
od obce � áste� n�  zastín� ny – odclon� ny stávajícími  objekty areálu. 
 
 Poblí� nov �  navrhované stáje se nachází skladovací objekt - seník, plocha pro ulo�ení 
vak�  s krmením, objekt dílen a správní budovy a stávající kravín K 100. 
 Umíst� ní stáje bylo také zvoleno z d� vodu dobré dostupnosti areálu na p�ilehlou státní 
silnici. V okolí nov�  budovaného st�ediska se nachází dostatek vhodných zem� d� lských ploch, 
které budou vyu�ívány jednak pro produkci kvalitníh o krmiva, jako� i budou vyu�ívány pro 
aplikaci vyprodukovaných statkových hnojiv. Soust�ed� ní takovýchto provoz�  do centra 
zem� d� lských pozemk�  podstatn�  sni�uje provozní náklady podnik � , zejména z hlediska 
náklad�  na dopravu. 
 
 
3. P�ehled zva�ovaných variant  
  
 V rámci zpracování dokumentace je propracována jediná disloka� ní varianta, která 
vychází z umíst� ní stávajícího areálu a z volných okolních ploch. 

Velikost i dispozi� ní uspo�ádání stájí pln�  vychází z provozních po�adavk �  investora a 
nelze zde provád� t �ádné další varianty.  
 
Pro variantní posouzení stavby jsou zva�ovány násle dující referen� ní varianty: 
 

- Varianta aktivní, spo� ívající v popsané výstavb�  nové stáje  
- Varianta na zelené louce, spo� ívající ve výstavb�  stejného areálu se všemi 

pot�ebnými skladovacími a pomocnými objekty pot�ebnými k chovu dojnic, bez 
p�ímé návaznosti na vyu�ívaný areál (tato varianta je  investi� n�  nejnáro� n� jší a p�i 
ekonomickém propo� tu prakticky ekonomicky nenávratná) 

- Varianta pasivní, p�edstavovaná zachováním stávajícího stavu chovu dojnic 
v sou� asných nevyhovujících stájích investora 
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B.I.6. Popis technického a technologického � ešení zám � ru 
  

1.6.1 P�edpokládané  stavebn �  - technické � ešení 

 
� len � ní stavby 
 
Stavební objekty: 
 
SO - 01.1 Produk � ní stáj (novostavba) 

  
SO - 01.2 Mlé� nice, zázemí (novostavba) 

      
 

SO – 02 P� e� erpávací jímka (novostavba) 

 
SO – 03 Skladovací jímka (novostavba) 

   
SO - 04 Jímka splašková 10 m3 (novostavba) 
         
SO - 05  Elektro p � ípojka  

 
SO - 06 Vodovodní p � ípojka 
 
SO - 07 Kanaliza � ní p � ípojka 

 
SO - 08 Komunikace 

   
SO - 09 Sadové úpravy 

 

SO – 01.1: Produk � ní stá (novostavba): 

Zám� rem investora je zbudování nové stáje, která bude slou�it pro ustájení základního 
stáda dojnic (krávy lakta� ní, krávy suchostojné a krávy na porodn� ), jako� i pro ustájení 
odchovávaných jalovic. Jedná se o jednopodla�ní, je dnolodní objekt se sedlovou st�echou. 

Nová produk� ní stáj je navr�ena v systému samonosné d �ev� né konstrukce z lepených 
trojkloubových rám� .  Jedná se o jednopodla�ní halu jednoduchého obdél níkového p� dorysu o 
rozm� rech 62,90 x 36,50 m s modulovou sítí 4,8 metr� . Vzhledem k tomu, �e provoz  stáje je 
navr�en se systémem hluboké podestýlky a tato bude vysklad� ována (nakládána do 
odvozných prost�edk� ) p�ímo ve stáji a vyprodukovaná kejda z krmných chodeb bude 
shrnována p�ímo do sb� rného p�í� ného kanálu, nebude u stáje budována klasická hnojná 
koncovka. 

 V návrhu se po� ítá se st�ešní krytinou z vlnovky Vltava se spádem 25 stup�� , bo� ní 
st� ny budou otev�ené s mo�ností zakrytí shrnovací plachtou.  Štíty h aly budou oplášt� ny 
d�ev� ným bedn� ním. Ve h�ebeni bude osazena v� trací št� rbina bez regulace.  V pr� jezdných 
otvorech štítových st� n budou instalována roletová vrata z protipr� vanové sí� oviny. Obvodová 
podezdívka ze šalovacích tvárnic bude vyzd� na 500 mm nad úrove�  podlah. 

Dispozi� ní �ešení stáje vychází z po�adavk �  kladených na optimální ustájení dojnic a 
ostatních kategorií skotu. 
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1.6.2. Technologické a strojn �  technologické � ešení 
 
Ustájení  

 
V nov�  navrhované produk� ní stáji budou umíst� ny na jedné stran�  stáje 2 kategorie 

dojnic a to lakta� ní dojnice a suchostojné krávy. Vn�  objektu bude zbudován p�ístavek pro 
rodící krávy a p�ístavek pro umíst� ní bud pro mlé� ná telata. . Na druhé polovin�  stáje pak 
budou ustájeny jalovice. 

Stáj je �ešena se systémem volného ustájení na hluboké podestýlce. Pouze ob�  
podélné krmné chodby budou vyhrnovány pomocí lopaty a kejda bude shrnována do p�í� ného 
kejdového kanálu, zaúst� ného do p�e� erpávací jímky. 

Konkrétní uspo�ádání stáje je patrno z výše uvedeného  výkresu. 
 

Krmení a napájení  
 
 Dojnice budou krmeny z centrálního krmného stolu, jen� bude umíst � n excentricky a 
podéln�  stájí. Na krmný st� l bude krmivo v pr� b� hu celého roku zakládáno vyrovnanou 
krmnou dávkou pomocí krmného vozu. Dojnice i jalovice  budou mít neustálý p�ístup ke 
krmnému stolu. 

 Napájení dojnic bude zajišt� no pomocí napájecích �lab �  s temperováním vody 
v zimním období.  
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Odkliz chlévské mrvy a kejdy  

 
Odkliz vyprodukované chlévské mrvy z prostor hluboké podestýlky bude provád� no 

p�ibli�n �  1 x za 2 - 3 m� síce. Hluboká podestýlka bude p�ímo ve stáji nakládána � elním 
naklada� em na p�ipravený transportní prost�edek. Pokud bude dodr�en po�adavek na 
minimální  denní dávku steliva 6 kg/DJ a den, bude mo�né vyvá�enou mrvu ukládat p �ímo na 
ur� ené zem� d� lské pozemky bez meziskládky na zabezpe� eném hnojišti. 

Kejda z krmných chodeb bude shrnována do p�í� ného kanálu, odte� e do p�e� erpávací 
jímky a následn�  bude p�e� erpána do skladovací jímky . Sou� ástí skladovací jímky na kejdu 
bude i zpevn� ná, izolovaná a odkanalizovaná výdejní plocha. 

 
 

Prosv � tlení a odv � trání  
 
 Ventilace objektu bude p�irozená, vzduch procházející bo� ními otev�enými st� nami 
voln�  odchází ze stáje h�ebenovou v� trací št� rbinou. Prosv� tlení stáje bude také zajišt� no 
bo� ními st� nami objektu, prosv� tlovacím okny ve st�ešní konstrukci a dále pak um� lým 
osv� tlením. 

 
 
SO – 01.2:  Mlé � nice, zázemí (novostavba) 
   

 Objekt navazuje na vlastní stáj a  je ur� en pro úschovu mléka a sociální prostory pro 
obsluhu stáje. Jedná se o zd� nou stavbu obdélníkového p� dorysu rozm� r�  11,4 x 10,9 m  s 
pultovou st�echou, navazující na st�echu stáje. Z konstruk� ního hlediska  lze objekt dojírny 
rozd� lit na dv�  samostatné � ásti. � ást pro ulo�ení mléka (mlé � nice, strojovna, sklad) a � ást 
sociální (šatny, sociální zázemí, kancelá�). P�ibli�né uspo �ádání je patrno z výkresu viz 
výše. 

 
Odpadní vody  

 
Odpadní vody z prostoru robot�  a mlé� nice budou svedeny do p�e� erpávací jímky SO 02 

a následn�  spole� n�  s kejdou skladovány ve skladovací jímce na kejdu.  
Odpadní splaškové vody ze sociálního zázemí budou svedeny do samostatné jímky SO 

04 a pravideln�  dle pot�eby vyvá�eny k likvidaci na nejbli�ší � OV. 
 

  
SO – 02: P�e� erpávací jímka  
 
 Jedná se o nov�  budovanou �elezobetonovou zemní jímku kruhového p � dorysu 
(pr� m� r 4,6 m, u�itný objem cca 12 m3). Do této jímky bud ou svedeny kejda ze stáje a 
odpadní vody z mlé� nice a provozu dojících robot� . Sou� ástí jímky bude i � erpadlo s 
automatikou, které bude p�e� erpávat materiál do hlavní skladovací jednotky. 
 U jímky bude provedena zkouška vodonepropustnosti. 
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SO – 03: Skladovací jímka  
 
 Jedná se o nov�  zbudovanou �elezobetonovou skladovací zemní jímku kruhového 
p� dorysu (pr� m� r 16,6 m a u�itný objem cca 2.900 m3), co� posta � í na 6 m� síc�  provozu. 
Sou� ástí skladovací jímky bude technologické vybavení (míchadlo, výdejní � erpadlo s 
potrubím) a vodohospodá�sky zabezpe� ená výdejní plocha. 
 Jímka bude vybavena monitorovacím systémem kontroly p�ípadných únik�  
skladovaného materiálu. 
  U jímky bude provedena zkouška vodonepropustnosti 

 
SO - 04: Jímka splašková 10 m3  
 

Pro skladování vyprodukovaných splaškových vod z navrhovaného provozu bude 
zbudována nová prefabrikovaná bezodtoká jímka o u�i tném obsahu cca 10 m3. Zde budou 
jímány všechny splaškové vody a následn�  v pravidelných intervalech odvá�eny k likvidaci na  
nejbli�ší � OV. 
 
 
SO – O5: Elektrop � ípojka  
 

Pro navrhovaný provoz farmy bude dostate� ná kapacita stávajícího trafa. V rámci 
navrhovaného provozu bude zbudována nová elektro p�ípojka k nov�  budovaným stavebním 
objekt� m. 

 
SO - 06: Vodovodní p � ípojka  
  

V rámci navrhovaného provozu je navr�eno zbudování nové vodovodní p�ípojky, která 
bude napojena na vlastní zdroj vody pro areál. 

Jako druhou variantu dostate� ného zdroje pitné vody pro areál investor m� �e vyu�ít i 
p�ípojku z obecního vodovodu. 

 
 

SO - 07: Kanaliza � ní p � ípojka  
 
Navr�ená kanalizace zajiš �uje:  
- svedení odpadních vod z dojírny a mlé� nice do sb� rné jímky 
- svedení splaškových vod z hygienického zázemí do splaškové jímky 10 m3. 
- svedení deš�ových vod z nových  st�ech na terén, pop�ípad�  do nových vsakovacích dren� . 
 
 
SO - 08: Komunikace  

 
 Navrhované komunikace budou slou�it k umo�n � ní p�íjezdu vozidel a traktorových 
souprav ke stáji a mlé� nici. Za� átek úpravy komunikace navazuje na stávající komunikace 
v areálu farmy. Nové komunikace budou zpevn� né, bezprašné s krytem asfaltu nebo 
betonem. 
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SO - 09: Sadové úpravy  
  
 V rámci stavebních úprav areálu (výstavba produk� ní stáje, dojírny,  zpevn� né plochy, 
atd.) budou provedeny terénní úpravy volných ploch (plošné vyrovnání, rozprost�ení ornice tl. 
cca 200 mm). Plochy budou opat�eny zelení (zatravn� ní, vhodná zele�  – nap�. ke�e, stromy). 
 Pro optimální za� len� ní areálu do krajiny bude v rámci dalších stup��  PD vypracován 
projekt kompletních sadových úprav areálu, který bude zárove�  projednán kompetentním 
orgánem ochrany p�írody a krajiny. Dle mo�ností bude nutné navrhnout zejména st�ední a 
vyšší zele�  tak, aby tato odclonila posuzovaný areál od sousední obce. 
 
 
Srovnání kapacitních stav �  a parametry p � estavby:  
 
Sou� asný stav: 
Objekt � . Kategorie Stav ks  Hmotnost Koeficient  Po� et DJ 

K 100  Dojnice 102 600 1,2 122,4 
Boudy Telata mlé� ná 18 75 0,15      2,7 

      
 Celkem:  120   125,1 

 
Nový stav po modernizaci: 
Objekt � . Kategorie Stav ks  Hmotnost Koeficient  Po� et DJ  
Nová stáj Dojnice 160 600 1,2 192 
Nová stáj Jalovice + VBJ (9-24) 120 400 0,62 74,4 

Boudy Telata mlé� ná (1-2) 30 75 0,15 4,5 
Nová stáj Jalovice rostlinná (3-

8) 
45 150 0,28 12,6 

K 100 Výkrm skotu 3 - 8 
m� s 

45 150 0,28 12,6 

 Výkrm skotu 9-22 105 360 0,73 76,65 
Celkem  505   372,75 

          + 247,65 DJ 
 
 
 Z výše uvedených p�ehled�  je z�ejmé, �e dochází k nár � stu po� tu chovaných dobyt� ích 
jednotek DJ ze sou� asných 125,1 na navrhovaných 372,75, co� p �edstavuje nár� st o 247,65 
DJ.  
 

1.6.3. Hodnocení celkové úrovn �  technického � ešení 

Investor se rozhodl pro výstavbu nové moderní stáje, která svým �ešením odpovídá 
sou� asným progresivním sv� tovým zvyklostem �ešení pro chov dojnic. Navr�ené �ešení 
garantuje lepší pé� i o zví�ata spojenou se špi� kovou technologií a aplikaci systému welfare, 
který zabezpe� uje kvalitní prost�edí pro zví�ata a jejich pohodu z hlediska tepelného a 
fyziologického pohodlí a p�edpoklady pro udr�ení dobrého zdravotního stavu. Pr o zajišt� ní 
plánovaného provozu nebude zapot�ebí nových zam� stnanc� , veškeré pot�ebné pracovní 
operace budou zajišt� ny stávajícími zam� stnanci. Výstavbou nové stáje se zvýší také 
produkce a kvalita mléka. 
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Objekty jsou z hlediska stavebn�  technického v dokumentaci popsány pouze rámcov�  v 
souladu s nabídkovou studií, která byla spolu s konzultacemi s projektantem a provozovatelem 
jediným podkladem pro zpracování dokumentace E.I.A. 
 V koncepci technického a technologického �ešení nebyly shledány postupy, 
neodpovídající sou� asnému stavu technického pokroku. 

Z uvedeného je z�ejmé, �e se jedná o zám � r p�i kterém se budou  pou�ívat moderní 
technologie šetrné k �ivotnímu prost �edí.  

 

B.I.7. P� edpokládaný termín zahájení realizace zám � ru a jeho dokon� ení 

P�edpokládané zahájení stavby                     II. � tvrtletí 2016 

P�edpokládaná doba ukon� ení                III. � tvrtletí 2017 

 

B.I.8. Vý� et dot � ených územn �  samosprávných celk �  

Vlivy stavby a to jak z hlediska vstup� , tak výstup�  se dotýkají  územn�  samosprávného 
celku obce � ernovice a územn�  samosprávního celku Jihomoravského  kraje.    

S ohledem na charakter stavby, tedy výstavbu nové  stáj  pro chov dojnic a jalovic a 
rekonstrukci stávajícího kravínu K 100,  velikost provozu a druh provozu t� chto  stájí i  celého 
areálu, je mo�né konstatovat, �e vlivy stavby samot né a sou� asn�  celého areálu na �ivotní 
prost�edí se zásadn�  nezhorší.   

Z uvedených d� vod� , lze za obec zasa�enou p �edpokládanými vlivy (zejména díl� ími 
emisemi amoniaku a zápachu v p�ípad�  nep�íznivých rozptylových podmínek), v tomto smyslu 
ozna� it pouze obec � ernovice, konkrétn�  zejména její okraj p�ilehlý ke st�edisku �ivo � išné 
výroby. 
 
 
Za� azení zám� ru do p � íslušné kateg. A bod �  p� ílohy � . 1 zákona  
 
 Dle zákona � . 39/2015 Sb. je stavba posuzována dle bodu � . 1.5. ,,Za�ízení k 
intenzivnímu chovu hospodá�ských zví�at s kapacitou od 50 dobyt� ích jednotek (1 dobyt� í 
jednotka = 500 kg �ivé hmotnosti) (zám � ry neuvedené v kategorii I Zám� r je uveden ve 
sloupci B, tudí� posuzování zám � ru zajiš�uje orgán kraje, v tomto p�ípad�  Krajský ú�ad kraje 
Jihomoravského. 
 
 
B.I.9. Vý� et navazujících rozhodnutí podle § 10 odstavec 4 a správních ú � ad� , které 
budou tato rozhodnutí vydávat  
 
Územní rozhodnutí     stavební ú�ad Lysice 
Povolení orgánu ochrany ovzduší 
Ke zm� n�  stacionárního zdroje 
Zne� iš�ování ovzduší dle § 11 
Zákona � . 201/2012 Sb.  Krajský ú�ad kraje Jihomoravského , odbor 

ochrany ovzduší 
Stavební povolení     stavební ú�ad Lysice 
Kolaudace stavby     stavební ú�ad Lysice 
Schválení nového provozního �ádu a aktualizace Havarijního plánu 
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. P� DA 

II.1.1.Druh p� dy  

Plánovaná výstavba nové stáje a dojírny jsou situovány na následujících pozemcích:  
    

 
 

Pozemky:  
Parcelní 

� . 
LV M2 Druh 

pozemku 
majitel BPEJ 

85 - 20.192 Ostatní 
plocha 

- - 

93/1 - 7.152 Ostatní 
plocha 

- - 

87/2 - 1.267 TTP - - 
celkem  28.611    
  

Pouze parcela 87/2 je vedena jako TTP plocha, všechny ostatní dot� ené pozemky jsou 
vedeny jako  ostatní plocha. 

 
 
Všechny pozemky k.ú. � ernovice u Kunštátu (620602). 
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U plánované výstavby nové stáje bude nutné po�ádat o vyn� tí ze ZPF a to 
v p�edpokládaném rozsahu: 

  - nová stáj     200 m2 
  - komunikace odhad   300 m2   
  celkem     500 m2 
 
P�edpokládaný zábor zem� d� lské p� dy p�edstavuje p�ibli�n �  0,05 ha.  

 
 Vzhledem k tomu, �e u parcely 87/2 není evidovaná B PEJ, nelze provést 

podrobn� jší rozbor kvality okolních p� d. 
 

Z charakteru i umíst� ní plánované výstavby (rekonstrukce) vyplývá, �e   nebudou p�ímo 
dot� eny pozemky ur� ené k pln� ní funkcí lesa ve smyslu §3 zák.� . 289/1995 Sb.. Novostavba 
stáje nebude zasahovat do �ádného 50 m  ochranného pásma  lesa. 

 
 
1.2 Bonita p � dy: 

 
 Dle  vyhlášky � . 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s 

p�i�azenými pr� m� rnými cenami zem� d� lských pozemk� , odvozených z bonitovaných p� dn�  
ekologických jednotek zem� d� lských pozemk�  je katastrální území � ernovice u Kunštátu 
za�azeno pod kódem CZ0621, dle � SÚ 620602.  Pr� m� rná cena pozemku - 1 m2 p�edstavuje 
podle výše citované vyhlášky  pro danou lokalitu 1,40 K� /m2.  

 
 
II.1.2. Zvlášt �  chrán � ná území a ochranná pásma 
 

Zám� r nezasahuje �ádné zvlášt �  chrán� né území p�írody ve smyslu kategorií dle § 14 
zákona � .114/1992 Sb. 

 
Na katastrálním území � ernovice u Kunštátu se nachází: 
- � epi� k� v vrch a údolí Hodonínky  p�írodní rezervace 
       Evropsky významná lokalita 
- Habrová      p�írodní památka 
-Hrádky      p�írodní rezervace 
- Ka� iny      p�írodní památka 
- Nad Berankou     p�írodní památka 
- Ploník      p�írodní rezervace 
- Údolí Chlebského potoka    p�írodní památka 
       Evropsky významná lokalita 
 
Posuzovaný areál �ivo � išné výroby nezasahuje �ádnou z výše uvedených obla stí. 
 
Posuzovaný areál nele�í uvnit � �ádné chrán � né oblasti p�irozené akumulace 

povrchových � i podzemních vod. 
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Obecn �  chrán � né p � írodní prvky 
 
Významné krajinné prvky 

 
Zájmové území výstavby oznamovaného zám� ru není v kolizi s �ádnými významnými 

krajinnými prvky „ze zákona“ ani s VKP registrovanými podle § 6 zákona � . 114/1992 Sb. 
 
Území p�írodních park�  

 
Nejsou polohou oznamovaného zám� ru dot� ena, v nejbli�ším okolí neexistují.   

  

B.II.2. Voda  
 
B.II.2.1 Spot � eba vody 

 
K výpo� tu pot�eby vody byla pou�ita metodika Technických doporu � ení- Informa� ních 

list�  Ministerstva zem� d� lství  � R ( list 02. 01. 06).  
 

 Pro p�esn� jší stanovení spot�eby vody v jednotlivých druzích a fázích výrobní � innosti 
bylo rovn� � vyu�ito podklad �  dodavatel� . 

 
Ve smyslu uvedených zásad p�edstavuje pr� m� rná spot�eba vody 

 
Sou� asný stav:  
 

Objekt Kategorie Kapacita Pr� m� rná spot�eba 
vody l/ks/den 

Spot�eba vody 
m3/rok 

 K 100 Dojnice 102 75 2.792 
Boudy Telata ml 18 15      99 
     
Celkem:  120  2.891 

 
Navrhovaný provoz:  

 
Voda k napájení: 
 

Objekt Kategorie Kapacita Pr� m� rná spot�eba 
vody l/ks/den 

Spot�eba vody 
m3/rok 

Nová stáj Dojnice 160 75 4.380 
 Jalovice + VBJ 165 60  3.613  
 Telata mlé� ná 30 15 164 
K100 Výkrm skotu 150 60 3.285 
Celkem:  505  11.442 

 
 Hodnoty tabulkové spot� eby vody se mohou lišit dle konkrétních podmínek a 
závisí zejména na: 

  - sušin�  v objemovém krmivu 
  - u�itkovosti zví � at 
  - na okolní teplot�  (v letních tropických dnech se spot� eba vody a� 
 zdvojnásobuje 
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II. Spot � eba vody v dojících robotech   
 
(údaje dodané  výrobcem dojírny) 

Spot�eba vody  na 1 robota a den  je    600 l/ den 2X600=1,2 m3/den 438 m3/rok  
 

 
b) Voda k sanitace chladicích tank�  
pro  tank 5000l  je 200 l denní odvoz mléka 
                     73 m3/rok  
 
  

III. P� edpokládaná spot � eba vody v sociál. za � ízení  
 

Sociální za�ízení a šatna pro zam� stnance  je navr�ena v novém objektu mlé � nice, pro 
obsluhu 2 pracovník�  je uva�ována spot �eba 120 l/os/den.  

Navrhovaný provoz  p�edstavuje spot�ebu vody  
  2 os x 120 l/den = 240 l/den, tj.         88 m3/rok 

 
 

Spot � eba vody  celkem:  
                                                          

Sou� asný stav spot�eby vody                   2.891 m3/rok 
Navrhovaný stav spot�eby vody              12.041 m3/rok 

 
Nár� st spot�eby vody                               9.150 m3/rok 
          25 m3/den 
 
 
B.II.2.2.  Zásobování vodou 

 
Posuzovaný areál farmy je v sou� asné dob�  zásobován pitnou vodou z vlastních 

studen. Kapacita t� chto studní je dle sd� lení investora dostate� ná i pro navrhovaný provoz. 
Zárove�  je posuzovaný areál napojen na stávající obecní vodovod - tato p�ípojka slou�í 

jako provozní rezerva. 
 
Investor bude povinen nejpozd� ji ke kolaudaci p�edlo�it zkoušky kvality pou�ívané vody 

dle Vyhl. MZ � . 254/2004 Sb., zda tato voda má parametry pitné vody. 
 
 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje  
B.II.3.1.  Krmiva 

 
Spot�eba krmiv  v sou� asném provozu: 
      Objemná krmiva: 

o sená�e a silá�e ………9,2 t/ks.rok ……….    938 t/rok 
o seno………………….   1,8 t/ks.rok ………..   184 t/rok 

 Jadrná krmiva : 
o šroty ……4 kg/ks.den u produk� ních krav 
o          ……1 kg/ks.den u telat 

Ro� ní pot�eba šrot� ………………………………………155 t/rok 
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Spot�eba krmiv v navrhovaném provozu: 
 
      Objemná krmiva: 

o sená�e a silá�e ………9,2 t/ks.rok ……….2.944 t/rok 
o seno…………………. ..1,8 t/ks.rok ………..  576  t/rok 
 

 Jadrná krmiva : 
o šroty ……4 kg/ks.den u produk� ních krav 
o          ……1 kg/ks u telat 

Ro� ní pot�eba šrot� ………………………………………569 t/rok 
 
B.II.3.2.  Pot � eba stelivové slámy: 

 
V posuzovaném provozu se i nadále po� ítá s pou�itím podestýlání slámou. 
 
P�edpokládaná spot�eba slámy bude: 
 
Stávající provoz: 
 - dojnice  102 ks 6 kg/ks a den 224 t/rok 
 - telata    18 ks 2 kg/ks a den   13 t/rok 
 stávající provoz celkem     237 t/rok 
 
Navrhovaný provoz: 
 - dojnice + jal+VBJ 325ks  6 kg/ks a den    712 t/rok 
 - výkrm skotu 150 ks 6 kg/ks a den    329 t/rok 
 - telata   30 ks  2 kg/ks a den      22 t/rok 
 navrhovaný provoz celkem    1.063 t/rok 
 
Veškerou produkci pot�ebné slámy si investor zajistí vlastní produkcí. 
         

B.II.3.3.  Elektrická energie 
 

V rámci navrhovaného provozu bude vyu�ita kapacita stávající trafostanice. K nov�  
navrhovanému objektu stáje s dojícími roboty, mlé� nici a sociálnímu zázemí  bude zbudována 
nová kabelová elektrop�ípojka. 

  
Celkový instalovaný p�íkon je v sou� asné dob�  mo�no sestavit pouze technickým 

odhadem 
-     Nap�� ová soustava 3x400/230 V,50 Hz 
-   Instalovaný a soudobý p�íkon:  Pi  = 120 kW  

Ps =   70 KW 
P�edpokládaná ro� ní spot�eba:  190 000 kWh 
 

Zemní plyn 
 

Tento druh media ani jiný druh fosilního paliva nebo organických paliv (dehet, mazut, 
nafta atp.) není pro realizaci zám� ru uva�ován. 
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B.II.3.4.  Další surovinové vstupy 
 

Další surovinové � i energetické zdroje pro posuzovaný zám� r není z hlediska 
hodnocení vliv�  na �ivotní prost �edí (zprost�edkované vlivy výstavby) nutno uva�ovat, 
pon� vad� nedochází k nadm � rným nárok� m na kamenivo, zeminy, št� rkopísky � i jiné p�írodní 
zdroje, které by musely být opat�ovány vyvolanou t� �bou v krajin � . N� které po�adavky na 
materiály zemních prací mohou být uspokojeny pou�it ím nezávadné výkopové zeminy.  
Stavební materiály budou jinak dová�eny ze stávajíc ích výroben konstrukcí, stavebnin, betony 
budou bu�  míchány dodavatelem na stavb� , p�ípadn�  dová�eny z betonárky vybraného 
dodavatele.  

 
 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  
 

B.II.4.1  Komunika � ní napojení 
 

Stávající komunika� ní napojení areálu nebude m� n� no. Vlastní komunika� ní napojení 
areálu  bude i nadále z hlavní komunikace, procházející obcí � ernovice. Komunika� ní vazby v 
areálu se nem� ní, dojde jen k napojení nových objekt�  uvnit� stávajícího areálu. 

 
 

B.II.4.2  Doprava 
 

Doprava, jak ji� bylo uvedeno, je realizována z v � tší � ásti po vnitrozávodových 
komunikacích a z� ásti po místních komunikacích (doprava hnoje, kapalných odpad� , � ásti 
krmiva a  odpadních vod, odvoz mléka, odvoz mladého dobytka). Vzhledem k tomu, �e po 
dokon� ení  výstavby nové produk� ní stáje v rámci st�ediska dojde ke zm� nám p�edevším v 
produkci exkrement�  i dovozu krmení a steliva, je nutné alespo�  rámcov�  p�ehodnotit systém 
a frekvenci dopravy s ohledem na vyhodnocení zm� ny dopravního zatí�ení v daném území a 
tím i získání podklad�  pro zatí�ení území, p �edevším ovzduší, emisními vlivy z liniové dopravy.  

 
Dopravní zatí�ení odvozem mléka:  
 

Mléko bude odvá�eno denn � , je t�eba tedy i nadále 365 nákladních automobil� . 
 
Sou� asný  i navrhovaný  stav: 
Stejné  - 365 nákl. automobil� .  

 
Dopravní zatí�ení odvozem hnoje:  

 
Sou� asný stav:  

Objekt Kategorie Kapacita Pr� m� rná produkce 
t/rok 

Produkce hnoje 
t/rok 

 K 100 Dojnice 102 12,4 1.265 
 Telata  18 13,3    239 
Celkem:    1.504 
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Navrhovaný stav: 

Objekt Kategorie Kapacita Pr� m� rná 
produkce t/rok 

Produkce hnoje 
t/rok 

Produkce 
hnoje/kejdy 

85/15% 
Nová stáj 
 

Dojnice 160 12,4 1.984 1.687/297 

 jalovice 165 11,8 1.947 1655/292 
 Telata 30 13,3 399  
K 100 Výkrm skotu 150 11,8 1.770  
Celkem:    6.100 5511/589 

 
Vzhledem k tomu, �e � ást výkal�  z nové stáje bude zachycena na krmné chodb�  jako 

kejda (cca 15%) je nutné poní�it produkci hnoje u k ategorií dojnice a jalovice o 15 %. ( viz 
poslední sloupec tabulky) 

 
P�ibli�ná kapacita valníku pro p �epravu chlévské mrvy je 9 t. Z toho vyplývá, �e po 

vystav� ní nové stáje bude pot�eba pro odvoz vyprodukované chlévské mrvy   cca 612 valník�  
za rok. U stávajícího provozu je pot�eba 167 valník�  za rok. 

P�ibli�ná kapacita cisterny pro odvoz kejdy k aplikac i na pole je 8 m3. Z toho vyplývá po 
výstavb�  nového provozu bude nutné navíc zajistit cca 74 jízd s cisternami. 
 
 
Dopravní zatí�ení dovozem krmiv:  
 

Celková pot�eba pro navrhovaný provoz u jadrných krmných sm� sí pro chovaná zví�ata 
je uva�ována ve výši cca 569 t ro � n� . Objem dopravního prost�edku (p�epravníku sypkých 
krmných sm� sí) se pohybuje od 10 do 20 m3, co� p �i pr� m� rné objemové hmotnosti krmné 
sm� si 550 kg/m3 p�edstavuje v pr� m� ru 8 t. Celková spot�eba dopravních prost�edk�  na dovoz 
krmných sm� sí za rok je tedy cca 71 jízd/rok. ( Ve stávajícím provozu je pot�eba cca 20 
jízd/rok). 

Dávka objemných krmiv pro navrhovaný provoz bude sestavena p�edevším na bázi 
sená�í, silá�í (cca 2.944 t) a z � ásti sena (cca 576 t). Seno bude dopravováno do seníku 
velkoobjemovými vozy s kapacitou 1,5 t, tedy 384 voz�  (ve stávajícím provozu je pot�eba cca 
123 velkoobjemových voz� ).  

Silá�e a sená�e budou v navrhovaném provozu  sklado vány  uvnit� areálu v plastových 
rukávcích. Spot�eba tohoto materiálu se u navrhovaného  p�edpokládá na úrovni 2.944 t/rok. 
P�i p�edpokládané toná�i 10 t/f � ru, bude zapot�ebí 295 jízd/rok. U sou� asného provozu (938 
t/rtok) se jedná o 94 jízd/rok. 

 
Dopravní zatí�ení dovozem steliva:  
 

Doprava steliv ve stávajícím i navrhovaném provozu je dána spot�ebou v provozech se 
slamnatou technologií. Tato spot�eba je také uvedena v kap. 1.3 a � iní celkem pro navrhovaný 
provoz 1.063 t za rok, u stávajícího provozu pak � iní 237 t/rok.  Do areálu bude dopravována 
ve velkoobjemových balících, na jednom voze bude dovezeno zhruba 5 t slámy. K p�eprav�  
výše uvedeného mno�ství, bude tedy t �eba p�evézt u navrhovaného provozu  voz�  ro� n�  213 
souprav, u sou� asného provozu toto � iní 48 voz�  ro� n� .  
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Dopravní zatí�ení odvozem a dovozem skotu:  

Dopravní zatí�ení odvozem vy �azených dojnic bude p�edstavovat za rok: 

Vy�azené dojnice: 
P�i pr� m� rné brakaci stáda ve výši 30 % bude za rok vyskladn� no cca 50 ks dojnic. 

Tzn., �e pro odvoz jate � ných dojnic bude t�eba cca 5 ks nákladních automobil�  (nap�. LIAZ). 
(Sou� asný provoz cca 3 jízdy) 

P�i pot�ebném odvozu jate� ných zví�at bude zapot�ebí ka�dý m � síc odvézt cca 7 býk�  a 
ý jalovic, tedy 2 NA/m� síc, tedy 24 jízd/rok.  P�i sou� asném provozu je pot�ebná � etnost 
dopravy p�ibli�n �  polovi� ní, tedy 12 jízd/rok. 

 

Dopravní zatí�ení odvozem splaškových vod:  

Celková produkce odpadních splaškových vod u navrhovaného provozu � inní 88 
m3/rok. Odvoz bude provád� n autocisternami  o obsahu 10 m3. Tzn., �e za rok bude t �eba 
odvést cca 9 voz� . (Sou� asný provoz je shodný). 

 

 Dopravní zatí�ení odvozem kadaver � :  

Vzhledem k nízkému úhynu chovaných zví�at bude i nízké dopravní zatí�ení spojené s 
jejich odvozem a je odhadováno na cca 12 nákl. automobil�  ro� n� .  

 

Osobní autodoprava: 

P�edpokládaná � etnost  osobních automobil�  je zhruba p� t automobil�  denn� .  
 

   Souhrn: 
   Sou� asný stav: 

Druh Vozidla stav dopravy spojený s provozem 
areálu 

Denní ekvivalent p� íjezdu  

 (ro� n� ) Denn�  (rok/365) 
Nákladní v� z Odvoz mléka - 365 

Dovoz sm� sí - 20 
Odvoz krav - 3 

Odvoz jate� ných zv. - 12 
Odvoz na � ov -9 

Odvoz kadaver�  -12 
Celkem  = 421 

 
 
 
 
 

1,15 

Traktor Odvoz hnoje - 167 
Dovoz sena - 123 
Dovoz silá�í - 94 
Dovoz slámy - 48 
Celkem  = 432 

 
 
 
 

1,18 

Osobní 1.825 5 

Celkem 853 + 1.825 2,3 + 5 
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Navrhovaný stav: 

Druh Vozidla stav dopravy spojený s provozem 
areálu 

Denní ekvivalent p� íjezdu  

 (ro� n� ) Denn�  (rok/365) 
Nákladní v� z Odvoz mléka - 365 

Dovoz sm� sí - 71 
Odvoz krav - 5 

Odvoz jate� ných zv. - 24 
Odvoz na � ov -9 

Odvoz kadaver�  -12 
Celkem  = 486 

 
 
 
 
 

1,4 

Traktor Odvoz hnoje - 612 
Odvoz kejdy - 74 
Dovoz sena - 384 
Dovoz silá�í - 295 
Dovoz slámy - 213 
Celkem  = 1.578 

 
 
 
 

4,3 

Osobní 1825 5 

Celkem 2.064 + 1.825 5,7 + 5 
   
 
 Z p�edcházející rekapitulace je z�ejmé, �e plánovaným provozem dojde k nár � stu 
� etnosti nákladní dopravy v okolí areálu ze sou� asných pr� m� rných 2,3 jízd/den na 
navrhovaných pr� m� rných 5,7 jízd/den. 
  Z tohoto d� vodu bude nutné v rámci p�ípravných prací sladit plánovanou nákladní 
dopravu tak, aby byla minimalizována frekvence pr� jezd�  nákladních vozidel obcí. Jedná se 
zejména o navá�ení krmení a odvoz hnoje k aplikaci na zem� d� lské pozemky (toto bude 
podrobn�  �ešeno v nov�  aktualizovaném plánu organického hnojení, který bude nov�  
zpracován p�ed spušt� ním provozu). 
 Je nutné si uv� domit, �e zejména p �i navá�ení slámy, sena, silá�í a sená�í a vyvá�ení a 
p�ípadné aplikaci vyprodukovaných statkových hnojiv m� �e docházet ke koncentraci nákladní 
dopravy do kratšího � asového období. Z tohoto d� vodu je ur� ení dopravních tras v rámci 
plánu organického hnojení zcela nutné. 
Dle sou� asných zkušeností a rozlo�ení polností vychází, �e cca 80% dopravy prochází vlastní 
obcí a pouze cca 20% dopravy je sm� rována mimo obec. 
  Celkové zhodnocení dopravního zatí�ení z hlediska  kvantifikace pohybu vozidel 
jednotlivých typ�  a jejich emisní ú� inky na ovzduší jsou uvedeny v následující kapitole. 
 
 � etnost dopravy na místní komunikaci, procházející kolem posuzovaného areálu není k 
dispozici. Nejbli�ší zmapovaná komunikace je � . 3769, procházející obcí. 
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Na komunikaci � . 3769 procházející obcí je dle s� ítání � etnosti dopravy následující : 
 

 
  
 Z výše uvedených údaj�  je z�ejmé, �e ro � ní pr� m� rný nár� st nákladní dopravy + cca 4 
vozy/den nem� �e zásadn �  navýšit sou� asnou nákladní automobilovou dopravu na p�ilehlé 
komunikaci, která � iní cca 104 jízd/den. 
 
 
 
 
 B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 
 

B.III.1. Ovzduší  
 

B.III.1.1 Hlavní bodové zdroje zne � išt � ní ovzduší 
 

P�i provozování jakéhokoliv druhu stájí vznikají rozkladem organické hmoty (zbytky 
krmiva, výkaly) látky, které mohou zp� sobit zne� išt� ní ovzduší. Jedná se p�edevším o 
amoniak, sirovodík a kysli� ník uhli� itý a specifické zápachové látky. Produkce sirovodíku a 
kysli� níku uhli� itého se p�i dodr�ování zásad správného provozu, pro které nov ý provoz 
ustájení dojnic v obci � ernovice bude vytvá�et p�íznivé p�edpoklady, pohybují na velice nízké 
úrovni koncentrace a nem� ly by v �ádném p �ípad�  p�ekro� it parametry, uvedené technických 
doporu� ení Mze � R. Za t� chto p�edpoklad�  nemohou tyto emise v zásad�  ovlivnit �ivotní 
prost�edí. Tyto koncentrace neovlivní negativn�  zdravotní stav zví�at ani obsluhy dojnic v 
okolním prost�edí se díky dostate� nému �ed� ní v� tracím vzduchem výrazn�  negativním 
zp� sobem neprojeví. 

Produkce amoniaku a specifických zápachových látek, která zp� sobuje zna� né 
problémy p�edevším v chovech prasat a dr� be�e, se u skotu, zejména u dojnic, kde s ohledem 
na charakter chovu a koncentraci a intenzitu zápachu a sou� asn�  i úrove�  produkce amoniaku 
neprojevuje natolik negativn� . 
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Tato emisn�  p�íznivá situace u stájí pro skot, zejména pro dojnice a u sklad�  hnoje, 

zejména p�i krátkodobém skladování, souvisí jednak s emisn�  vyhovujícím slo�ením 
exkrement�  skotu z hlediska obsahu N ve vazb�  na p�evládající podíl objemných krmiv v 
krmné dávce, jednak s ni�ší plochou a kubaturou stá je v p�epo� tu na jednu DJ, co� p �ízniv�  
ovliv� uje emitující plochy a zárove�  vy�aduje relativn �  nízké mno�ství vzduchu k odvodu 
amoniakálních emisí a jejich rozptýlení mimo stáj. 

Podle zahrani� ních údaj�  (Oldenburg) je pr� m� rná pot�ebná dávka p�ívodu vzduchu v 
m3/hod. na 1 DJ ve stájích pro skot pouze 268, zatímco nap�íklad v halách pro chov dr� be�e 
1040. Podle výsledk�  zahrani� ního výzkumu (Oldenburg: Geruchs und Amoniak-Emissionen 
aus der Tierhaltung) se pr� m� rná produkce amoniaku vzta�ená na jednu dojnici poh ybuje p�i 
�ádném hospoda�ení v systému stelivového ustájení v hodnotách do 7 kg/ks/rok (rovn� � je 
uva�ována produkce ve stájovém objektu a skladu mrv y). Podle dalších zahrani� ních 
pramen� , které udávají produkci amoniaku vesm� s na 1 VDJ se hodnoty u skotu pohybují od 
18 kg (Buijsman,1985) do 26,2 kg  (Anonym,1989). 

 
 
 
Emise z provozu: 
 
Plánovaný chov skotu bude nejvýznamn� jším p� vodcem emisí v rámci st�ediska. 

Ustájení zví�at, skladování hnoje, aplikace hnoje na zem� d� lskou p� du v� etn�  zapravení jsou 
hlavními zdroji emisí. 

Do ovzduší odchází sm� s výdechových plyn�  s obsahem oxidu uhli� itého, vodních par 
a dalších plyn� , z chlévské mrvy a kejdy pak uniká amoniak, sirovodík, oxid uhli� itý, metan, 
oxid dusný, kyselina máselná a octová a další látky.  

Za hlavní škodlivou  a zápašnou slo�ku je pak jedno zna� n�  pova�ován odcházející 
amoniak. � pavkový plyn NH3 má ostrý a � pavý zápach a ve v� tších koncentracích m� �e 
drá�dit o � i, krk a sliznice lidí a chovaných zví�at. Mno�ství vyprodukovaného � pavku jsou 
ovliv� ovány slo�ením krmné dávky, teplotou ve stáji, � etností podestýlání a vyhrnování, 
systémem a výkonem ventilace objektu a pod. 

 
Vzhledem k tomu, �e M�P vydal metodický pokyn odbor u ochrany ovzduší k za�azování 

chov�  hospodá�ských zví�at podle zákona 201/2012 Sb. O ochran�  ovzduší, k výpo� tu emisí 
zne� iš�ujících látek z t� chto stacionárních zdroj�  a k seznamu technologií sni�ujících emise z 
t� chto stacionárních zdroj� , bude v v další � ásti zpracován p�ehled emisí amoniaku z provozu.  
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Pou�ité hodnoty pro výpo � et produkce amoniaku z provozu: 
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Výpo� et emisí amoniaku - stávající stav        
Objekty �ivo � išné výroby - plošné zdroje zne� išt� ní        

Název  Kapacita Emisní faktor  
Emise 

neredukované  Poznámka 
Emise 

redukované  

Hodinové 
emise do 
ovzduší 

Emise do 
ovzduší  

NH3 Zdroje 
  Ks  (kg NH3/rok/ks) kg/rok   kg/rok Kg/hodina g/s - 

K 100 - dojnice 102 10 1020 15% odkliz mrvy 2x denn�  867 0.098 0.027  
Boudy - telata 18 6 108 není 108 0.012 0.0033  
         
         
Celkem  - - 1128 - 975 0.11 0.0303 - 

Plošné zdroje zne� išt� ní - skladování organických hnojiv      

Název  Kapacita Emisní faktor  
Emise 

neredukované  Poznámka 
Emise 

redukované  

Hodinové 
emise do 
ovzduší 

Emise do 
ovzduší  

NH3  
  Ks  (kg NH3/rok/ks) kg/rok   kg/rok Kg/hodina g/s  

K 100 -dojnice 102 2.5 255 40% p	írodní krusta  153 0.017 0.0047  
Boudy - telata 18 1.7 30,6 40% p	írodní krusta  18,36 0.0021 0.0006  
         
         
Celkem  - - 285,6 - 171,36 0.0191 0.0053  

Plošné zdroje zne� išt� ní - polní hnojení - není zapo� ítáno do emisí ve st� edisku     

Název  Kapacita Emisní faktor  
Emise 

neredukované  Poznámka 
Emise 

redukované     
  Ks  (kg NH3/rok/ks) kg/rok   kg/rok    
K 100 - dojnice 102 12 1224 35% 24 h zapravení 795,6    
Boudy - telata 18 6 108 35% 24 h zapravení 70,2    
         
         
Celkem  - - 1332 - 865,8    
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Výpo� et emisí amoniaku - navrhovaný stav        
Objekty �ivo � išné výroby - plošné zdroje zne� išt� ní        

Název objektu  Kapacita Emisní faktor  
Emise  

neredukované  Redukce  
Emise 

redukované  

Hodinové 
emise do 
ovzduší 

Emise do 
ovzduší  

NH3 Zdroje 
  Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok  - kg/rok  Kg/hodina g/s - 

Nová stáj - dojnice 160 10 1600 
30% hluboká podestýlka, 5 kg 

slámy /ks a den 1120 0.128 0.036  

Nová stáj - jalovice 165 6 990 
30% hluboká podestýlka, 5 kg 

slámy /ks a den 693 0,079 0,022  
Boudy - telata 30 6 180 není 180 0.021 0.0058  
K 100 -výkrm skotu 150 6 900 15% odkliz mrvy 2x denn�  765 0,087 0,024  
Celkem - - 3670 - 2758 0.315 0.0878 - 
Plošné zdroje zne� išt� ní - skladování organických hnojiv - není zapo� ítáno do 
emisí ve st� edisku      

Název  Kapacita Emisní faktor  
Emise 

neredukované  Poznámka 
Emise 

redukované  

Hodinové 
emise do 
ovzduší 

Emise do 
ovzduší  

NH3  
  Ks  (kg NH3/rok/ks) kg/rok   kg/rok Kg/hodina g/s  

Nová stáj - dojnice 160 2.5 400 40% p	írodní krusta 240 0.0274 0.0076  
Nová stáj - jalovice 165 1,7 280,5 40% p	írodní krusta 168,3 0.0192 0.0053  
Boudy - telata 30 1.7 51 40% p	írodní krusta 30,6 0.0035 0.0009  
K100-výkrm skotu 150 1,7 255 40% p	írodní krusta 153 0,017 0,0047  
Celkem - - 986,5 - 591,9 0.0671 0.0185  

Plošné zdroje zne� išt� ní - polní hnojení - není zapo� ítáno do emisí ve st� edisku     

Název  Kapacita Emisní faktor  
Emise 

neredukované  Poznámka 
Emise 

redukované     
  Ks  (kg NH3/rok/ks) kg/rok   kg/rok    
Nová stáj - dojnice 160 12 1920 35% 24 h zapravení 1248    
Nová stáj -jalovice 165 6 990 35% 24 h zapravení 643,5    
Boudy - telata 30 6 180 35% 24 h zapravení 117    
Celkem - - 3090 - 2008,5    
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Stávající stav  
Celkové emise z chovu  

bez redukce  2.745,6 Kg/rok  
redukované  2.012,2 Kg/rok 

Emise vyprodukované ve st� edisku  
bez redukce  1.413,6 Kg/rok 
redukované  1.146,4 Kg/rok  

Emise vyprodukované mimo st� edisko 
bez redukce  1.332 Kg/rok 

redukované  865,8 Kg/rok  
 
Navrhovaný stav  
Celkové emise z chovu  

bez redukce  7.746,5 Kg/rok  
redukované  5.358,4 Kg/rok 

Emise vyprodukované ve st� edisku  
bez redukce  3.670 Kg/rok 
redukované  2.758 Kg/rok  

Emise vyprodukované mimo st� edisko 
bez redukce  4.076,5 Kg/rok 
redukované  2.600,4 Kg/rok  
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Z hlediska za�azení do kategorie vyjmenovaných stacionárních zdroj�  zne� iš�ování 

podle Zákona 201/2012 Sb. O ochran�  ovzduší je posuzovaný provoz mo�no tento chov 
hospodá�ských zví�at za�adit mezi vyjmenované stacionární zdroje 

 
8. Chovy hospodá�ských zví�at s celkovou ro� ní emisí amoniaku nad 5 t v� etn�  
 
 

 
Produkce oxidu uhli � itého  
 

Podle Informa� ního listu Mze � R 01.01.08. 11/1993, Základní provozn�  technologické 
ukazatele pro skot, je produkce oxidu uhli� itého stanovena v závislosti na �ivé hmotnosti 
následovn� : 

 
Sou� asný stav: 

Kategorie Hmotnost  Po� et ks  Prod. CO 2 na 1 
ks 

Produkce 
CO2 

 (kg)  (mg . s -1 . ks -1) (g  .  s 1) 
Dojnice 600 102 65 6,63 
Telata  100 18 26 0,47 

CELKEM  120  7,1 
Navrhovaný stav: 

Kategorie Hmotnost  Po� et ks  Prod. CO 2 na 1 
ks 

Produkce CO 2 

 (kg)  (mg . s -1 . ks -1) (g  .  s 1) 
Dojnice 600 160 65 10,4 
Telata  100 30 26 0,78 

Jalovice, býci 400 315 55 17,33 
CELKEM  505  28,51 

P�i navrhovaném provozu dojde k navýšení produkce CO2 z p� vodních 7,1 g/s na 
28,51 g/s. 

 
Produkce   tepla 

Hmotnost  
v kg.ks-1   

W . ks -1 p� i teplot �  t1 ve oC 

 5 10 15 20 25 
100 288 281 273 266 258 
150 389 379 369 359 349 
220 515 502 488 475 461 
500 949 924 899 874 850 
600 1086 1058 1029 1001 972 
Pr� m� rné hmotnosti dojnic: 
Dojnice.......650 kg 
 

P�i pr� m� rné uva�ované teplot �  t1 = 10 o C  je produkce tepla následující: 
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Sou� asný stav: 

Kategorie Hmotnost  Po� et ks Prod. Tepla 1 
ks 

Produkce tepla  

 (kg)  (W. ks -1) (kW) 
Dojnice 600 102 1058 107,92 
Telata  100 18 281 5,06 

CELKEM  120  112,98 
      Navrhovaný stav: 

Kategorie Hmotnost  Po� et ks Prod. Tepla 1 
ks 

Produkce tepla  

 (kg)  (W. ks -1) (kW) 
Dojnice 600 160 1058 169,28 
Telata  100 30 281 8,43 

Jalovice, býci 400 315 783 246,65 
CELKEM  505  424,36 

 
P�i navrhovaném provozu dojde k navýšení produkce tepla z p� vodních 112,98 kW 

na 424,36 kW. 
Uvedené mno�ství nebude mít �ádný vliv na mikroklim atickou situaci lokality. 

 
Produkce vodních par 

Hmotnost  
v kg.ks-1   

mg . ks -1 . s-1 p� i teplot �  t1 ve oC  

 5 10 15 20 25 
100 21 27 36 47 60 
150 28 37 48 63 81 
220 38 48 64 84 107 
500 68 89 118 154 197 
600  78 102 135 176 226 
P�i pr� m� rné uva�ované teplot �  t1 = 10 o C  je produkce vodních par následující: 

   Sou� asný stav: 

Kategorie Hmotnost  Po� et ks Prod. vod. par 1 
ks 

Produkce vod. par  

 (kg)  (mg. ks -1.s-1) (g .s -1) 
Dojnice 600 102 102 10,404 
Telata  100 18 27 0,49 

CELKEM  120  10,894 
 

    Navrhovaný stav: 

Kategorie Hmotnost  Po� et ks Prod. Vod. par 1 
ks 

Produkce vod. par  

 (kg)  (mg. ks -1.s-1) (g .s -1) 
Dojnice 600 160 102 16,32 
Telata  100 30 27 0,81 

Jalovice, býci 400 315 100 31,5 
CELKEM  505  48,63 

 
P�i navrhovaném provozu dojde k navýšení produkce vodních par z p� vodních 10,894 

g/s na 48,63 g/s.  
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Produkce prachu 
 

Zdrojem prachu z provozu farmy  m� �e být prach z manipulace se stelivovou slámou a 
z manipulace  s jadrnými krmivy. 

 P�i pneumatickém pln� ní zásobních v� �í na jadrná krmiva z p �epravních voz�  bude 
vznikat   mno�ství prachu. Zde se jedná o prašnost lokální a ob� asnou v odhadnutém 
mno�ství cca  0,057 t/rok, tedy 0,16 kg/den (0,01 %  x 569 t).  

Dále bude vznikat   mno�ství prachu p �i manipulaci se stelivem. P�i pr� m� rné spot�eb�  
steliva 1063 t/rok je mo�né p �edpokládat prašnost v rozsahu 0,075 % celkové spot�eby steliva. 
Tzn., �e ve stáji by m � lo vznikat zanedbatelné mno�ství cca 0,8 t prachu z a rok, neboli 2,19 kg 
prachu/den. 

Z tohoto mno�ství se dá p �edpokládat vlivem vlhkosti ve stáji, �e dojde k sed imentaci 
prachu zejména v prostoru stájí a jejich bezprost�ední blízkosti.  

Z hlediska povahy prachových � ástic se jedná o b� �né, zejména organické látky 
vznikající v p�írod�  a po depozici se zapojí do podlo�í v p � d� . 

 Po omezenou dobu m� �e vznikat ur � ité mno�ství prachu té� jako d � sledek bouracích a 
výkopových prací. I tento zdroj však bude lokalizován ve st�edisku.  

 
B.III.1.2 Hlavní liniové a plošné zdroje zne � išt � ní ovzduší 

Liniové zdroje - doprava 

Liniové zdroje zne� išt� ní spojené s provozem st�ediska budou p�edstavovány prakticky 
všemi dopravními prost�edky, které se budou pohybovat po p�íjezdových cestách k areálu 
nebo v rámci vnitrozávodových komunikací st�ediska. 

Rozbor rozsahu dopravy spojené s provozem stájí skotu jsem podrobn�  uvedl v 
p�edcházející kapitole. Z uvedené frekvence lze podle údaj� , které jsou získány z výpo� tu 
programem MEFA 13.   

 
Tímto programem lze provád� t vzájemn�  porovnatelné výpo� ty emisí z dopravy � i 

hodnocení vliv�  motorových vozidel na ovzduší. Program umo� � uje výpo� et emisních faktor�  
pro všechny základní kategorie vozidel r� zných emisních úrovní, dále zohled� uje další 
zásadní vlivy na hodnotu emisních faktor� , jako je rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stá�í 
vozidel.   

Pro ur� ení emisních parametr�  skupin vozidel OA (osobní automobil), LNA (lehký 
nákladní automobil a TNA (t� �ký nákladní automobil) byly pomocí programu MEFA p ou�ity 
pro rok 2013 následující parametry):  
 

Emisní faktory rok  2013 (g/km) 
Typ 

vozidla 
Emisní 
úrove�  

Rychlost 
(km/h): 

tuhé � ástice 
(PM10) 

SO2 NOx CO CxHy 

OA EURO 4 50 0.0005 0.0072 0.2658 0.7126 0.072 
TNA  EURO 4 30 0.1791 0.0386 5.35 5.9735 0.9542 
 
Je uva�ován p �íjezd a odjezd ze st�ediska po místní silnici, vedoucí kolem 

posuzovaného areálu a ur� itý pohyb po st�edisku  v délce jedné jízdy cca 1,5 km. Podle 
toho lze p�edpokládat, s ohledem na frekvenci pohybu (uvedeno v � ásti B.II.4.2 Doprava) a 
obsah hlavních škodlivin ve výfukových plynech jednotlivých reprezentant� , zhruba 
následující úrove�  zne� išt� ní  související s provozem areálu: 
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Navrhovaný stav Celkové emise (g/den) Celkové emise (kg/rok) 

Typ 
vozidla 

Po� et 
p	ejezd�  
denn�  

Po� et 
ujetých 

km 

tuhé 
látky 

SO2 NOx CO CxHy tuhé 
látky 

SO2 NOx CO CxHy 

OA 5 15 0.0075 0.108 3,987 10,689 1,08 0.0027 0.0394 1,455 3,902 0.3942 

TNA 6 18 3,224 0,695 96,3 107,523 17,176 1,176 0.254 35,146 39,245 6,269 

Celkem  11  3,23 0,80 100,29 118,21 18,26 1,18 0,29 36,60 43,15 6,66 

 
Dále je nutné uvést, �e  další � ást dopravy bude uskute�� ována ve st�edisku p�i krmení 

dojnic a ostatních kategorií skotu a nebude obt� �ovat obyvatele obce. Stávající dopravní 
zatí�ení p �íjezdových komunikací je celkov�  nízké. 

 
 Pro posuzovaný provoz dochází oproti sou� asnému stavu k navýšení o pr� m� rný 

denní nár� st: 
 - nákladní doprava (NA, traktory) z 2 jízd/den na  6 jízd/den = + 4 jízdy/den  
- osobní doprava - z� stává sou� asný provoz na farm�  
 

Plošné zdroje zne � išt � ní 

Hlavní zdroj plošného zne� išt� ní p�edstavuje vyvá�ení a aplikace hnoje, kejdy a 
odpadních vod  na plochy ur� ené k hnojení. Emise z aplikace statkových hnojiv - hnoje byly 
uvedeny v p�edcházející � ásti - výpo� et produkce amoniaku. 

 
   

B.III.2. Odpadní vody 
 

Odpadní vody budou p�edstavovány odpadními vodami z  provozu a mytí dojících 
robot�  a mlé� nice v� etn�  veškerého technologického za�ízení.  

Dalšími odpadními vodami budou odpadní vody ze sociálního zázemí  a kontaminované 
srá�kové vody, dopadlé na hnojnou koncovku u stávaj ící stáje K 100. Posledním typem 
odpadních vod jsou nekontaminované deš�ové vody, dopadlé na st�echy objekt�  a na 
komunikace. 
 
 
 
B. III.2.1. Odpadní vody technologické z provozu dojí cích robot �  a mlé� nice  

 
Produkce mycích vod technologického za � ízení: 
 
Mycí vody na desinfekci robot�      438 m3/rok 
Mycí vody chladícího tanku        73 m3/rok 
       ------------------------------------------ 
Celková ro� ní produkce technologických odpadních vod je         511 m3/rok  
 
 Tyto vody budou skladovány spole� n�  s vyprodukovanou kejdou na krmných chodbách 
(589 m3/rok) v nov�  budované skladovací jímce SO 03 s u�itnou skladova cí kapacitou 865 
m3. 
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 Celková ro� ní produkce: 
 - technologické odpadní vody   511 m3/rok 
 - kejda      865 m3/rok 
       ---------------------------- 
 Celkem      1.376 m3/rok 
        688 m3/6 m� síc�  
 Navr�ená skladovací jímka SO 03 posta � í na cca 7,5 m� síc�  provozu. 
 

P�edpokládané fyzikáln�  chemické vlastnosti vod z mlé� nice: 
 - BSK 5   700 - 1400 mg/l 
 - CHSK   do 2000 mg/l 
 - NL (nerozpustné látky) 200 - 300 mg/l 

 
 

B.III.2.2. Odpadní vody splaškové  
 

 Vyprodukované vody z nového  sociálního zázemí ( 88 m3/rok) budou jímány do nové 
samostatné betonové jímky o obsahu cca 10 m3. Odkud budou v pravidelných intervalech 
odvá�eny do nejbli�ší � OV. Ke kolaudaci investor p�edlo�í atest o vodonepropustnosti této 
jímky. 

P�edpokládané fyzikáln�  chemické vlastnosti splaškových vod: 
 - BSK 5   5.360 mg/l 
 - minerální látky  530 mg/l 
 - organické látky  730 mg/l 

 
B.III.2.3. Deš� ové vody nekontaminované a kontaminované  

 
Nekontaminované srá�kové vody   
  
 Mno�ství t � chto deš�ových vod bude vyplývat z úrovn�  srá�ek v dané oblasti a plochy 
st�ech objekt�   a zpevn� ných komunikací postavených na nezpevn� ném terénu. Plocha t� chto 
nových st�ech a zpevn� ných ploch bude p�ibli�n � : 
 
 - nová stáj     2.296 m2 
 - nová mlé� nice, zázemí      124 m2 
 - nové komunikace (odhad)     300 m2 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 celkem     2.720 m2 
 
 P�i p�edpokládaném srá�kovém ro � ním úhrnu budou zachycené srá�ky p �edstavovat 
  2.720 m2 x 0,61 m3 x 0,9 odpar =  1.493 m3/rok 
 
 Zachycené nekontaminované srá�kové vody budou sved eny na terén a v rámci 
zem� d� lského areálu vsáknuty  do terénu. Velikost a umíst� ní vsakovacího drenu bude 
navr�eno v dalších stupních projektové dokumentace.  
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Kontaminované srá�kové vody   
  

 Vzhledem k tomu, �e v rámci nové stáje bude probíha t veškerá manipulace (nakládání 
hluboké podestýlky) p�ímo ve stáji a vyprodukovaná kejda bude z krmných chodeb 
vyhrnována do p�í� ného kanálu a následn�  p�e� erpávána  do skladovací jímky SO 03, 
nebude u nové stáje budována �ádná hnojná koncovka.  
 Vzhledem k tomu, �e navr�ený systém hluboké podest ýlky (min 6 kg slámy na ks a den) 
umo� � uje p�ímé vyvá�ení hluboké podestýlky na polní slo�išt �  (bez po�adované 
meziskládky), nebude v areálu budováno �ádné pot �ebné hnojišt� . 
 Také pot�ebná silá� a sená� bude skladována v plastových vac ích na volné ploše, tedy 
bez nutnosti budování silá�ních �lab � . 
 
Jediné kontaminované srá�kové vody budou vznikat na  výdejní ploše jímky SO 03 a na 
stávající hnojné koncovce stávajícího objektu K 100. 
 
Mno�ství t � chto kontaminovaných deš�ových vod bude: 
 
 - výdejní plocha 3 x 8 = 24 m2 x 0,61 = 14,64 m3/rok  (p�e� erpáváno do SO03) 
 - hnojná koncovka K100 15 x9 = 135 m2 x 0,61 = 82,35 m3/rok (skladována ve stávající 
         jímce, aplikace na zem. Pozemky) 
          
 

Jímky, podlahy  stájí a manipula� ních ploch a všechny prvky   kanalizace  musí být 
�ešeny jako vodot� sné. Technické �ešení t� chto prostor musí vyhovovat po�adavk � m � eské 
legislativy, zejména po�adavk � m zákona � . 254/2001 Sb. o vodách a o zm� n�  n� kterých 
zákon�  (vodní zákon) a Vyhlášce Ministerstva zem� d� lství � . 191/2002 Sb. o technických 
po�adavcích na stavby pro zem � d� lství.  

Investor musí  mít k dispozici zápisy o zkouškách vodot� snosti skladovacích  nádr�í 
(a to jak nových, tak i stávajících jímek v� etn�  jímky na splaškové vody) a celé splaškové 
kanalizace, provedené podle � SN 75 09 05 autorizovanou firmou. Jímky nesmí podle 
výsledku t�ech p�edepsaných zkoušek vykazovat �ádný únik vody. Tato zkouška musí být u 
nadzemních nádr�í opakována jedenkrát za 10 let  a u zemních jedenkrát za 5 let (§ 6 odst. 
C. vyhl. � .  191/02 Sb.) 
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B.III.3. Odpady  
 

P�i nakládání s odpady musí být respektovány zásady  zákon � .185/2001 Sb. ze dne 
1. ledna 2002 o odpadech a o zm� n�  n� kterých dalších zákon�  v� etn�  návazných 
provád� cích vyhlášek Ministerstva �ivotního prost �edí, dále  zejména vyhl. � . 381/2001 Sb. 
ze dne 17. �íjna 2001, kterou se stanoví Katalog odpad�  a vyhl. � .383/2001 Sb o 
podrobnostech nakládání s odpady v platném zn� ní. 

 
Podle tohoto zákona p� vodce a oprávn� ná osoba jsou povinni pro ú� ely nakládání s 

odpadem odpad za�adit podle Katalogu odpad� , který Ministerstvo �ivotního prost �edí (dále 
jen "ministerstvo") vydalo shora uvedeným provád� cím právním p�edpisem. 

 
P� vodce odpad�  zejména je povinen: 

 
a) odpady za�azovat podle druh�  a kategorií podle § 5 a 6 
b) odpady, které sám nem� �e vyu�ít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a 

provád� cími právními p�edpisy, p�evést do vlastnictví pouze osob�  oprávn� né k jejich 
p�evzetí podle § 12 odst. 3, a to bu�  p�ímo, nebo prost�ednictvím k tomu z�ízené 
právnické osoby 

c) ka�dý má p �i své � innosti nebo v rozsahu své p� sobnosti povinnost v mezích daných 
tímto zákonem zajistit p�ednostní vyu�ití odpad �  p�ed jejich odstran� ním v souladu s § 11 

 
Kvalifikace a p�ípadná kvantifikace odpad�  provedená v tomto oznámení vychází z 

rámcových úvah a míry podrobností, daných aktuální znalostí a rozpracovanosti 
p�edkládaného zám� ru. 

 
 

 
B.III.3.1. Odpady vznikající p � i výstavb �  

 
Odpady vznikající p� i výstavb�  lze v sou� asné dob� , s ohledem na projek� ní 

p�ipravenost stavby, stanovit pouze odborným technickým odhadem následovn� : 
 
Odpadem, vznikajícím v malém mno�ství p �i realizování zám� ru budou odpady 

demoli� ního charakteru, zejména odpadní beton (k.� . 17 01 01 O) a odpadní cihla (k.� . 17 01 
02 O). Nelze rovn� � vylou � it podíl tzv. sm� s betonu, cihel, tašek (k.� . 17 01 07 - O). Dalším 
odpadem, vznikajícím p�i výstavb�  a rekonstrukci mohou být odpady  charakteru stavebních 
zbytk� , od�ezk�  � i smetk�   (sklo, cihly, kabely..). Ty budou ukládány na samostatné 
shroma�dišt �  odpad�  a zneškod� ovány v souladu s p�edpisy.  

Obalový materiál z plast�   (15 01 02 - O), v tomto p�ípad�  fólie a obaly od sou� ástek 
nebo  nápoj�  � i jiných nezávadných tekutin nebo materiál� , budou  t�íd� ny a odd� len�  
shroma� � ovány, následn�  pak budou odvá�eny smluvním odb � ratelem k op� tovnému vyu�ití 
– dalšímu zpracování. 

Také papírové a lepenkové obaly (15 01 01 – O) � i d�ev� né obaly (15 01 03 – O) od 
nap�. technologických sou� ástek a jiných materiál�  se budou shroma� � ovat  samostatn�  dle 
jednotlivých katalogových � ísel a následn�  odvá�eny k dalšímu zpracování do sb � rných 
surovin, pop�ípad�  vyvezeny na �ízenou skládku..  

P�i finálních nát� rech konstrukcí objekt�   a technologií bude vznikat z nanášení 
nát� rových hmot (k.� . 08 01 11 N) Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpoušt� dla 
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nebo jiné nebezpe� né látky. Její p�ípadné zbytky budou odebírány odbornou firmou. Do doby 
odvozu ze staveništ�  musí být skladovány v nepropustné nádob�  v uzav�ené místnosti. 

 
Dále bude v pr� b� hu výstavby vznikat n� kolik dalších druh�  odpad� , které jsou 

specifikovány v ní�e uvedené tabulce. 
 

Kód 
odpadu  

Druh odpadu Kateg. 
odpadu 

Mno�ství 
(t) 

Pravd � podobný zp � sob 
nakládání 

17 04 05 �elezo a ocel O 2 prodej do sb � r.surovin. 
17 04 11 Kabely neuvedené 

pod 17 04 10 
(neobsahující 

ropné látky, uhelný 
dehet a jiné 

nebezpe� né látky) 

O 0,1 pr� b� �ný odvoz k recyklaci 
nebo na skládku nebo 
ukládání na samostatné 
shroma�dišt �  odpad�  a 
odvoz oprávn� nou osobou 
po ukon� ení stavby 

17 02 03   Plast O 0,02 pr� b� �ný odvoz k recyklaci 
nebo na skládku nebo 
ukládání na samostatné 
shroma�dišt �  odpad�  a 
odvoz oprávn� nou osobou 
po ukon� ení stavby 

17 01 01 beton O 0,2 odvoz na povolenou 
skládku 

17 01 02 cihly O 0,2 odvoz na povolenou 
skládku 

17 02 02 Sklo O 0,1 pr� b� �ný odvoz k recyklaci 
nebo na skládku nebo 
ukládání na samostatné 
shroma�dišt �  odpad�  a 
odvoz oprávn� nou osobou 
po ukon� ení stavby 

17 02 01 d�evo O 0,2 odvoz na skládku   
15 01 01  Papírové a 

lepenkové obaly, 
(zbytky  obal�  od 

technologie 
sou� ástek atp.) 

 

O 0,1 prodej do sb� r.surovin 

15 01 02 Plastové obaly  O 0,1 pr� b� �ný odvoz k recyklaci 
nebo na skládku nebo 
ukládání na samostatné 
shroma�dišt �  odpad�  a 
odvoz oprávn� nou osobou 
po ukon� ení stavby 

15 01 03 D�ev� né obaly O 0,1 Odvoz na skládku 
08 01 11* 
 

Odpadní barvy a 
laky obsahující 

organická 
rozpoušt� dla nebo 
jiné nebezpe� né 

N 0,1  skladování v neprop. 
nádob�  v uzav�ené 
místnosti, pak odstran� n 
oprávn� nou osobou 
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Kód 
odpadu  

Druh odpadu Kateg. 
odpadu 

Mno�ství 
(t) 

Pravd � podobný zp � sob 
nakládání 

látky  
 

08 01 12 Jiné odpadní 
barvy a laky 

neuvedené pod 
� íslem 08 01 11 

O P�ípadná 
� ást 

p�edchozí
ho 

skladování v neprop. 
nádob�  v uzav�ené 
místnosti, pak odstran� n 
oprávn� nou osobou 

 
B.III.3.2. Odpady vznikající p � i provozu 

 
Je nutné upozornit na n� které právní aspekty v této problematice: 
Nakládání s odpadními vodami se �ídí od za� átku roku 2002 zákonem � . 254/2001 Sb. 

o vodách a o zm� n�  n� kterých zákon�  – takzvaný vodní zákon a nepodléhá zákonu � . 
185/2001 Sb. o odpadech. 

 
Obaly od pou�itých veterinárních lé � iv (kat. � . 15 01 10* - obaly obsahující zbytky 

nebezpe� ných látek nebo obaly t� mito látkami zne� išt� né) si budou zneškod� ovat smluvn�  
zajišt� ní veterinární léka�i sami. 

Budou také vznikat  znehodnocené zá�ivky , které budou formou systému zp� tného 
odb� ru mimo re�im odpad �  vráceny zp� t dodavateli. 

Investor je povinen do doby odvozu zabezpe� it uskladn� ní nebezpe� ných odpad�  do 
odpovídajících nádob a opat�it je identifika� ními listy nebezpe� ných odpad� . 

Vedle t� chto hlavních odpad�  budou vznikat v celém areálu v menším mno�ství uli � ní 
smetky kat. � . 20 03 03, kategorie O, vznikající p�i � išt� ní komunikací a sm� sný komunální 
odpad (kat. � . 20 03 01 – O). Vzniklý odpad bude odstran� n v návaznosti na systém odvozu 
komunálního odpadu v obci. 

 
Souhrn p�edpokládaných odpad� , vznikajících b� hem provozu stájí, lze prezentovat 

v následující tabulce: 
Kód 
odpadu  

Druh odpadu Kat. 
odpadu  

Mno�ství 
(t) 

Pravd � podobný 
zp� sob nakládání  

02 01 08* agrochemické odpady 
obsahující nebezpe� né 

látky 

N 0,1 odd� lené 
shroma� � ování, 
následný odvoz do 
spalovny � i 
odstran� ní odpadu  
oprávn� nou 
osobou 

     
02 01 03    rostlinná tká�  (zbytky 

krmiv) 
O 2,0 Odvoz na 

kompostárnu 
20 03 01 sm� sný komunální odpad O 1,0 Odvoz na 

povolenou skládku 
20 03 03 uli� ní smetky O 0,5 Odvoz na 

povolenou skládku 
20 02 01  Biologicky rozlo�itelný 

odpad 
O 5 odvoz na 

kompostárnu 
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Mimo zákon o odpadech vznikají n� které d� le�ité produkty – zejména chlévská mrva a 

kejda.  
I kdy� tyto vedlejší produkty �ivo � išné výroby úmysln�  ne�adíme mezi odpady, bylo by 

mo�né jim p �id� lit kat. � íslo 02 01 06 O (pokud by je provozovatel prohlásil za odpad a cht� l se 
jich zbavit jako odpadu). Provozovatel však tento materiál sám vyu�ije jako statkové hnojiv 
k hnojení vlastních zem� d� lsky obhospoda�ovaných pozemk� . 

Ze zem� d� lského (zejména agronomicko-pedologického) hlediska nelze statková 
hnojiva  pova�ovat za odpad, ale za cenné organické  hnojivo, bez kterého nelze dosáhnout 
optimální struktury p� dy ani vyhovující p� dní úrodnosti.  

Pro zem� d� lský podnik hospoda�ící na p� d�  není tento produkt odpadem, ale je s ním 
nakládáno v souladu se zákonem � . 156/98 Sb., o hnojivech. 

 
Aplikace hnoje bude provád� na 1 x ro� n� , aplikace kejdy 2x ro� n�  dle aktualizovaného 

a schváleného plánu organického hnojení. Aktualizaci plánu hnojení je vhodné provést a� 
v dob�  p�ed zahájením stavebního �ízení, kdy bude jasný termín ukon� ení výstavby a budou 
konkrétní údaje o plochách obhospoda�ovaných pozemk�  a aktuálním osevním plánu. 

 
 
Dle vyhlášky � . 377/2013 o skladování a zp� sobu pou�ívání hnojiv je  mo�no, pokud 

bude zabezpe� eno p�edepsané denní p�istýlání minimáln�  6 kg slámy na ks a den, odvá�et a 
ukládat hlubokou podestýlku p�ímo na schválené polní slo�išt �  bez zabezpe� ené meziskládky. 

 
U navrhovaného provozu je o� ekávána následující produkce hnoje a kejdy: 
 

Navrhovaný stav: 
Objekt Kategorie Kapacita Pr� m� rná 

produkce t/rok 
Produkce hnoje 

t/rok 
Produkce 

hnoje/kejdy 
85/15% 

Nová stáj 
 

Dojnice 160 12,4 1.984 1.687/297 

 jalovice 165 11,8 1.947 1655/292 
 Telata 30 13,3 399  
K 100 Výkrm skotu 150 11,8 1.770  
Celkem:    6.100 5511/589 

 
Celková ro� ní produkce hnoje  odpovídá cca 5.511 t/rok, produkce kejdy pak 589 

t/rok. 
Hluboká podestýlka bude dle pot�eby vyvá�ena ze stájí na schválené polní slo�išt �  a 

1x ro� n�  aplikována na zem� d� lské pozemky. 
Vyprodukovaná kejda bude skladována v nové skladovací jímce SO 03 (minimáln�  6 

ti m� sí� ní skladovací kapacita) a 2 x ro� n�  aplikována na zem� d� lské pozemky. 
 

Ulo�ení hnoje p �ímo na zem� d� lské p� d� , dle na�ízení vlády � . 103/2003 Sb. Ze dne 3. 
B�ezna 2003 o stanovení zranitelných oblastí je p�ípustné pouze v p�ípad� , �e nedojde ke 
zne� išt� ní ani ohro�ení jakosti povrchových vod, a to nejdé le po dobu 9 m� síc� . Umíst� ní 
hnoje je mo�né opakovat nejd �íve po � ty�ech letech kultivace p� dy v rámci obhospoda�ování 
pozemku. Toto na�ízení bylo zm� n� no novým na�ízením vlády � . 219/2007 Sb., kterým byl 
upraven seznam stanovených zranitelných oblastí.  
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Dle tohoto seznamu není katastrální území � ernovice za�azeno mezi zranitelné oblasti. 
 
Investor a provozovatel navrhované farmy hospoda�í na: 
580 ha zem� d� lské p� dy, z toho cca 320 ha orné p� dy a 260 ha TTP 
 
P�i p�epo� tu na �iviny obsa�ené v hnoji bude produkce N násle dující: 
- dojnice hn� j  1.687 t/rok x 6,9 kg N/t  11.640 kg N/rok 
- jalovice, telata,býci 3.824 t/rok x 6,5 kg N/t  24.856 kg N/rok 
- kejda   589 t/rok x 3,9 kg N/t    2.297 kg N/rok 
         --------------------- 
Celkem        38.793 kg N/rok 
 
P�i maximální povolené hektarové dávce 170 kg N/ha p� dy bude investorovi posta� ovat  
   38.793 kg N/rok : 170kg/ha =  228 h p� dy 
 
Z výše uvedeného p�ehledu je z�ejmé, �e investor obhospoda �uje více jak dvojnásobek  

zem� d� lských pozemk�  pro vhodnou aplikaci vyprodukovaných statkových hnojiv. 
 

V pr� b� hu roku nelze vylou� it, �e dojde k úhynu chovaných zví �at. Nakládání 
s uhynulými zví�aty je stanoveno zákonem 239/1991 Sb., kterým se m� ní a dopl� uje zákon 
87/1987 Sb., o veterinární pé� i  (podle § 20 a 21 tohoto zákona). Odvoz uhynulých zví�at bude 
provád� na odbornou slu�bou nejbli�šího veterinárního asana � ního ústavu. Jejich do� asné 
uskladn� ní   bude provedeno v kafilerním boxu. P�i této technologii ustájení a dobrých 
zoohygienických podmínkách lze p�edpokládat pom� rn�  nízké procento úhynu.  

 
B.III.3.3. Odpady, které by mohly vzniknout p � i havárii 
 
 V rámci  provozu nové produk� ní stáje by mohlo k dané situaci vzniku odpad�  p�i 
havárii dojít nap�. p�i havárii jímek � i kanaliza� ních systém� , kdy by mohlo dojít teoreticky 
k úniku uskladn� ného materiálu do okolního terénu. 
 Z tohoto d� vodu je nutné, aby veškeré skladovací jímky a nádr� e byly �ešeny v souladu 
s po�adavky zákona � . 254/2001 Sb. O vodách a o zm� n�  n� kterých zákon�  (vodní zákon). 
 
 Mno�ství vyprodukovaných odpadních vod je uvedeno v p�edchozí kapitole. 
 

 Další odpad, který by mohl v p�ípad�  havárie vzniknout, jsou úniky mazadel � i paliv 
z prost�edk�  mechanizace p�i jejich poruchách nebo haváriích. Mohl by tak vznikat N odpad 
k.� . 130204 p�ípadn�  130205, 130206, 130207 nebo i 130208 – vše r� zné odpadní oleje pro 
spalovací motory a p�evodovky, p�ípadn�  odpad zeminy zne� išt� né ropnými látkami. Tyto 
druhy odpad�  je nutno likvidovat podle p�íslušných p�edpis�  odpadového hospodá�ství ve 
vazb�  na ochranu vod p�ed zne� išt� ním ropnými látkami, ve vztahu k opat�ením, 
rozpracovaným v havarijním plánu. P�edevším je nutno únik� m t� chto látek p�edcházet a  to 
p�edevším dobrým technickým stavem mechanizace a dodr�ováním dopravních p �edpis� . 
Kvantitativní údaje nejsou uvád� né, nebo�  je nelze odhadnout. 

 Nelze opomenout i málo pravd� podobnou mo�nost likvidace zví �at z d� vod�  naka�ení 
chovu n� jakou nebezpe� nou nákazou – potom by se jednalo o manipulaci s kadavery zví�at, 
které, jak ji� bylo uvedeno výše, �eší zákon o veterinární pé� i. 

Posledním typem havárie je mo�ný po�ár objektu. Zde  potom nejv� tší objem odpad�  
p�edstavuje stavební su�  – Sm� sné stavební a demoli� ní odpady. 
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B.III.3.4. Odpady vznikající p � i ukon � ení provozu a stavby 
 

 Po p�ípadném ukon� ení provozu zám� ru a v p�ípad�  celkové sanace areálu by 
se jednalo o produkci obdobného odpadu, jako je uvedena v � ásti stavebních prací. O 
mno�ství a druzích odpad � , které by v takovém p�ípad�  vznikly, lze pouze spekulovat. 
Charakter stavby i provozu však nep�edpokládá vznik nebezpe� ných odpad�  � i odpad� , 
jejich� odstran � ní by bylo problematické.  

 
 
 

B.III.4. Ostatní  
(nap� íklad hluk a vibrace, zá � ení, zápach, jiné výstupy – p � ehled zdroj � , mno�ství emisí, 
zp� soby jejich omezení) 
 
 
B.III.4.1. Hluk, vibrace zá � ení 
 
 Hygienické limity pro posuzování hluku: 
 Zjišt� ný stav akustické situace ve vn� jším prostoru (a�  u� na základ �  m�� ení, výpo� t� , 
� i na základ�  obojího) se posuzuje podle Na�ízení vlády � . 272/2011 Sb. O ochran�  zdraví 
p�ed nep�íznivými ú� inky hluku a vibrací. 
 
 Hygienické limity hluku v chrán � ném venkovním prostoru kolem staveb: 
 Základní hladina hluku pro stanovení nejvyšší p	ípustné hladiny hluku ve venkovním prostoru je 
50 dB + korekce. 
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Výstavba 

Pr� b� h  výstavby bude p�edstavovat � asov�  ur� ité zvýšení hladiny hluku v okolí 
staveništ�  vlivem pou�ití stavební mechanizace. Zvýšené mno�s tví hlukových emisí je nutno 
o� ekávat zejména na za� átku stavebních prací p�i výkopových pracích a betoná�ích 
základových desek a podlah. Hluk b� �ných rypadel a ostatních stroj �  pro tyto práce se 
pohybuje v rozmezí 80 - 89 dB(A) ve vzdálenosti 5 m, u modern� jších i mén� . Hladina hluku 
se bude m� nit v závislosti na nasazení stavebních mechanism� , jejich soub� �ném provozu, 
dob�  a míst�  jejich p� sobení. Je velice nepravd� podobné p�ekro� ení povolených hodnot u 
nejbli�ší souvislé obytné zástavby obce. Z provozní ho hlediska lze  konstatovat, �e nár � st  
automobil�  a stavební mechanizace  nep�ekro� í hygienické normy u nejbli�ší obytné zástavby.  

Tabulka : P�edpoklad parametr�  pou�itých stroj �  - zemní práce 

� íslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název 
Akustický 
výkon 
LW v dB(A) 

Hladina 
akustického 
tlaku ve 
vzdálenosti r [m] 
LpAr  v dB(A) 

Doba 
pou�ívá
ní stroje  
Hod/den  

1 vrtná souprava pro 
vrtání pilot (1 kus) 

- LpA10 = 80 dB(A) 5 

2 rypadlo Caterpillar 
428C (1 kus) 

- LpA10 = 83 dB(A) 5 

3 rypadlo UDS 110A 
(1kus) 

- LpA10 = 85 dB(A) 5 

4 naklada�  UNC 151 
(1 kus) 

- LpA10 = 83 dB(A) 5 

Dopra
va 

nákladní automobily 
Tatra 815 (3 kusy) 

� etnost jízd nákladních automobil�  na 
staveništ�  a ze staveništ�  – 7/hod 
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Tabulka : P�edpoklad parametr�  pou�itých stroj �  – stavební práce 

� íslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název 
Akustický 
výkon 
LW v dB(A) 

Hladina 
akustického 
tlaku ve 
vzdálenosti r [m] 
LpAr  v dB(A) 

Doba 
pou�ívá
ní stroje  
hod/den  

1 autoje�áb GROVE TM 
875 (1 kus) 

- LpA10 = 79 dB(A) 3 

2 � erpadlo betonové 
sm� si (1 kus) 

- LpA10 = 80 dB(A) 5 

3 domícháva� e betonové 
sm� si (3 kusy) 

92 dB(A) - 5 

4 stavební mícha� ky 
(2 kusy) 

- LpA7 = 81 dB(A) 4 

5 stavební výtah NOV 
1000 (O kus� ) 

 LpA1 = 80 dB(A) 0 

Dopra
va 

nákladní automobily 
Liaz s náv� sem (3 
kusy) 

� etnost jízd nákladních automobil�  na 
staveništ�  a ze staveništ�  – 7/hod 

Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby se hluk ze stavební � innosti nijak výrazn� ji u 
trvale obydlených objekt�  nem� �e projevit. 

 
Provoz 

P�i provozování stájí bude uplat� ována vesm� s mobilní mechanizace, její� hlu � nost je 
dána zdrojem pohonu, kterým bude zpravidla motor traktoru, automobilu ev. naklada� e. Z 
tohoto hlediska nedojde ve farm�  dojnic k vytvá�ení nadm� rného hluku ani vibrací a tyto se v 
provozu vlastních stájí nebudou projevovat. V� trání stáje je zajiš�ováno p�irozeným proud� ním 
vzduchu st�ešními a bo� ními št� rbinami. Sou� asn�  pou�ívané technologické za �ízení pro 
dojení a chlazení mléka (ve stávajícím kravín�  K 100) bude nahrazeno novým, modern� jším a 
p�esunuto dále od obytné zástavby obce.Pou�ité strojn �  technologické za�ízení nep�ekra� uje 
povolenou hlu� nost. 

Z tohoto hlediska nebude  ve stáji docházet k vytvá�ení nadm� rného hluku ani vibrací a 
tyto se v provozu vlastního stájí  nebudou vyskytovat. Provozem nové stáje v areálu prakticky 
nedojde ke zm� n�  stávající akustické zát� �e, která by byla lidským sluchem zaznamenatelná. 

Hluk p� sobený dopravními prost�edky zajiš�ujícími provoz areálu je � asov�  limitován a 
vyskytuje se prakticky pouze v denních hodinách.   

Nejbli�ší chrán � né venkovní prostory, mezi n� � lze jmenovat krajní obytné objekty, jsou 
v dostate� né vzdálenosti a tyto nemohou být navrhovaným provozem z hlediska ochrany p�ed 
hlukem a vibracemi ohro�eny. 

Stejn�  tak se v areálu nevyskytuje �ádný zdroj radioaktiv ního ani elektromagnetického 
zá�ení. 
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B.III.4.2. Zápach 
 

 Zápach z provozu je p�ímo úm� rný produkci amoniaku.Vzhledem k navr�enému 
systému p�irozeného v� trání ve stájích, v� tšímu sklonu st�echy nového objektu cca 25 st. 
nedochází k nadm� rné produkci  zápachových látek.  
 
V p�ílohové � ásti oznámení je uveden výpo� et ochranného pásma chovu, který hodnotí vlivy 
zápachu z provozu na okolní objekty hygienické ochrany. 
 
 

B.III.5. Dopl � ující údaje  
(nap� íklad významné terénní úpravy a zásahy do krajiny) 
 

�ádný z navrhovaných objekt �  farmy svým urbanistickým a architektonickým 
za� len� ním nebude kolidovat s okolní zástavbou. 

Architektonický výraz objekt�  odpovídá jejich funkci – jednoú� elové výrobní zem� d� lské 
objekty – a harmonuje s okolní nízkopodla�ní vesnic kou zástavbou v tradi� ním stylu. 

 
Rizika havárií:  

 
P�edpokládaná rizika havárií jsou v tomto p�ípad�  omezena pouze na: 
 - havárii dopravního � i  manipula� ního prost�edku s únikem provozních kapalin,  

  � i p�epravované kejdy � i hnoje. V takovém p�ípad�  lze o� ekávat zásah   
  profesionál�  z �ad HZS. 

 -po�ár objektu - nutno �ešit prevenci po�ární ochrany, pop �ípad�  rychle sjednat  
  zásah p�íslušného HZS 

 - poškození  jakékoliv skladovací jímky na kapalné odpady, v� etn�  prasknutí  
  kanalizace - nutná prevence s dodr�ování pravidel ných prohlídek a kontrol vodo 
  nepropustnosti jímek. 
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� ÁST C 
ÚDAJE O STAVU �IVOTNÍHO PROST 	 EDÍ V DOT� ENÉM ÚZEMÍ 
 
 
C.I. Vý� et nejzáva�n � jších environmentálních charakteristik dot � eného území 
 
1.1. Územní systém ekologické stability krajiny 

 
Jak ji� bylo v p �edcházející � ásti uvedeno, veškeré plánované aktivity jsou situovány na 

okraj stávajícího zem� d� lského areálu na plochy, které jsou územním plánem za�azeny jako 
plochy  pro výrobu a skladování - zem� d� lská výroba  a plochy smíšené venkovského 
charakteru s p�ípustným vyu�itím pro zem � d� lskou výrobu. 

 

Návrh místního ÚSES byl �ešen v rámci územního plánu obce. Po�adované zachov ání a 
ochrana p�írod�  blízkých území (která tvo�í páte�ní systém ÚSES v� etn�  jejich ochranných 
pásem) je �ešením zm� ny respektováno. 	 ešená lokalita zem� d� lského areálu se prvk�  
ÚSES bezprost�edn�  nedotýká.  

 
S ohledem na plánovanou výstavbu a ve srovnání s mapovými a textovými podklady se 

lze oprávn� n�  domnívat, �e �ádná z p �irozených � ástí ekosystému a dalších � ástí ÚSESu 
nebude zamýšlenou výstavbou dot� ena a stavba je navrhována v dostate� né vzdálenosti od 
nich. Poloha biokoridor�  a biocenter musí být respektována v rámci aplikace vedlejších 
organických produkt�  v rámci aktualizace rozvozového plánu. 
  
 
1.2. Zvlášt �  chrán � ná území 
 

Zám� r nezasahuje �ádné zvlášt �  chrán� né území p�írody ve smyslu kategorií dle § 14 
zákona � .114/1992 Sb. 

  
Na katastrálním území � ernovice u Kunštátu se nachází: 
 
- � epi� k� v vrch a údolí Hodonínky  p�írodní rezervace 
       Evropsky významná lokalita 
- Habrová      p�írodní památka 
-Hrádky      p�írodní rezervace 
- Ka� iny      p�írodní památka 
- Nad Berankou     p�írodní památka 
- Ploník      p�írodní rezervace 
- Údolí Chlebského potoka    p�írodní památka 
       Evropsky významná lokalita 
 
Posuzovaný areál �ivo � išné výroby nezasahuje �ádnou z výše uvedených obla stí. 
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1.3. Vodohospodá � ská ochranná pásma 
 

Posuzovaný zám� r nele�í uvnit � �ádného vodohospodá �ského ochranného pásma. 

V okolí posuzovaného území se nenachází  �ádná vodo hospodá�ská ochranná pásma. 

V p�ílohové � ásti je uvedena mapka okolních ochranných pásem vodních zdroj� . 

1.4. Území p � írodních park �  
 
 Nejsou polohou oznamovaného zám� ru dot� ena, v nejbli�ším okolí neexistují.  

 
C.II. Charakteristika sou � asného stavu �ivotního prost � edí v dot � eném území  

 
Úvodem této � ásti dokumentace je mo�no konstatovat, �e významn � jší ovlivn� ní vlastní 

stavbou nelze p�edpokládat mimo vlastní okraj obce � ernovice. Pro území, dot� eném aplikací 
vedlejších organických produkt� , je mo�no uva�ovat pouze vlivy, vznikající p �i p�ípadné 
technologické nekázni. Pokud je s t� mito produkty nakládáno v souladu s metodickými 
doporu� eními pro jejich rozvoz a aplikaci (zejména období aplikace, rychlé zapravení do p� dy, 
vylou� ení n� kterých rizikových pozemk�  z aplikace atp.), nelze ani pro zprost�edkované vlivy 
p�edpokládat jakoukoli zvýšenou míru nep�íznivosti � i významnosti vlivu. 

 
V dalším textu jsou proto uvedeny jen základní charakteristiky širšího zájmového území 

s d� razem na vlastní areál st�ediska, ve kterém je navrhována výstavba objektu nové stáje pro 
chov dojnic. 

 

C.II.1. Ovzduší a klima  
C.II.1. Klimatické pom � ry 

 
Klimatické pom� ry jsou dány p�edevším  geografickou polohou, zejména nadmo�skou 

výškou a geomorfologickou situací. Ostatní faktory (nap�. lesní porost, expozice terénu, 
náv� trná nebo záv� trná poloha) se uplat� ují pouze lokáln� . 

 
Obec � ernovice le�í v klimatické oblasti  - mírn �   teplé oblasti 7,  která je 

charakterizována  
     

Po� et letních dn�  30 – 40 
Po� et dn�  s pr� m� rnou teplotou 10°C a více 140 – 160 
Po� et mrazových dn�  110 – 130 
Po� et ledových dn�  40 – 50 
Pr� m� rná teplota v lednu ve °C - 2 a� – 3 
Pr� m� rná teplota v � ervenci ve °C 16 – 17 
Pr� m� rná teplota v dubnu ve °C 6 –7 
Pr� m� rná teplota v �íjnu ve °C 7 – 8 
Pr� m� rný po� et dn�  se srá�kami 1 mm a více 100 – 120 
Srá�kový úhrn ve vegeta � ním období v mm 400 – 450 
Srá�kový úhrn v zimním období v mm 250 – 300 
Po� et dn�  se sn� hovou pokrývkou 60 –80 
Po� et dn�  zamra� ených 120 – 150 
Po� et dn�  jasných 40 - 50 
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Pr� m� rné teploty vzduchu v jednotlivých m� sících 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI  XII 

-2,3 -1,1 2,9 7,6 13,1 16,0 17,9 17,1 13,2 8,3 3,2 -0,6 
 

Pr� m� rný úhrn srá�ek 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
32 30 33 43 63 76 86 74 46 48 44 35 

 
C.II.2. Stav zne � išt � ní ovzduší 

 
Pro posuzované území chybí podrobn� jší datová základna souvislého m�� ení kvality 

ovzduší.  Zne� išt� ní ovzduší se m�� í v základních ukazatelích v nejbli�ších stanicích � HMÚ.  
Obecn�  lze konstatovat, �e území pat �í mezi oblasti s relativn�  málo zne� išt� ným 

ovzduším, vzhledem k palivové základn�  na tuhá paliva lze p�edpokládat vyšší koncentraci 
SO2, zejména p�i inverzních situacích. V obci se nenachází �ádný v � tší zne� iš�ovatel ovzduší.  
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 Vlastní posuzovaná stáj dojnic p�ispívá k zne� išt� ní ovzduší zejména produkcí 

pachových látek a produkcí amoniaku, která byla vyhodnocena v p�edcházející � ásti 
dokumentace.  

 

C.II.2. Voda 
C.II.1. Podzemní voda 
 Vodohospodá�ská ochranná pásma 
 

Jak ji� bylo uvedeno v p �edcházející � ásti této dokumentace, posuzovaný zám� r nele�í 

uvnit� �ádného ochranného pásma vodního zdroje. 

V p�ílohové � ásti oznámení jsou uvedeny mapky okolí z vazbou na ochranná pásma 

vodních zdroj� . 

 
C.II. Základní charakteristiky hydrogeologických a hydrologických pom � r�  
 
Hydrologie:  

Daná oblast a okolí areálu je odvod� ováno místním Chlébským potokem, který se u 
Nedv� dic vlévá do �eky Svratky � .h.p.4-15-01-001. 

 
 
Údolí Chlébského potoku je vedeno jako evropsky významná lokalita . P�edm� tem 

ochrany dané lokality jsou lesy svazu Tilio- Acerion na svazích, sutích a v roklích, bu� iny 
asociace Asperolu - Fagetum, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svah� , 
extenzivn�  se� ené louky ní�in a� podh �� í. 
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C.II.3. P� da 
 

Dot� ené pozemky 85 a 93/1 jsou vedeny jako ostatní plocha. 
  

Pouze parcela 87/2 je vedena jako TTP plocha, ovšem bez uvedení BPEJ. 
 
Dle  vyhlášky � . 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s 

p�i�azenými pr� m� rnými cenami zem� d� lských pozemk� , odvozených z bonitovaných p� dn�  
ekologických jednotek zem� d� lských pozemk�  je katastrální území � ernovice u Kunštátu 
za�azeno pod kódem CZ0621, dle � SÚ 620602.  Pr� m� rná cena pozemku - 1 m2 p�edstavuje 
podle výše citované vyhlášky  pro danou lokalitu 1,40 K� /m2.  

  
Úvaha o kontaminaci p� dy vlivem  budoucího  provozu není od� vodn� ná za 

p�edpokladu, �e budou dodr�ena  všechna p �edepsaná ochranná opat�ení.  
 
Geomorfologie 
 

 Posuzovaná lokalita le�í  dle fytogeografického � len� ní v � ásti 67 
� eskomoravské vrchoviny, v geomorfologické jednotce IIC4 Hornosvratecké vrchovin� .  

Jedná se o � lenitou vrchovinu a� hornatinu, tvo �enou krystalickými horninami s 
ostr� vky permokarbonských a k�ídových usazenin. Tvo�í rozsáhlé území s vyklenutým 
povrchem, pro�ezaným hlubokým údolím �eky Svratky a jejich p�ítok� . 

 
 
C.II.4.Lo�iska nerostných surovin a jiné  zdroje  
 

V zájmovém území staveništ�  ani v jeho bezprost�edním okolí se nenacházejí výhradní 
lo�iska vedená v bilanci zásob � R, ani významná t� �ená lo�iska. Nejsou zde evidovány 
dobývací prostory (DP) ani chrán� ná lo�isková území  (CHLÚ). 
 
 
C.II.5. Fauna a flóra  
 
Základní charakteristiky p � írodních pom � r�  okolí staveništ �   (krajina, flora a fauna, 
ekosystémy) 

 
Na katastrální území � ernovice u Kunštátu se nachází 9 zvlášt�  chrán� ných p�írodních 

lokalit. Jedná se o : 
 
- � epi� k� v vrch a údolí Hodonínky  p�írodní rezervace 
       Evropsky významná lokalita 
Zachování v rámci celé � eskomoravské vrchoviny ojedin� lého velkoplošného segmentu 

p�írod�  blízkých a� p � irozených porost�  bukových javo�in a jasanových javo�in s masovým 
výskytem chrán� ného druhu m� sí� nice vytrvalé v podrostu. Roztroušen�  se vyskytují další 
ohro�ené druhy, na území rezervace nalézáme geomorf ologicky pozoruhodné tvary jako 
produkty mrazového zv� trávání. V údolí Hodonínky se nalézají jedine� né zbytky podhorských 
lu�ních les �  s pestrou d�evinnou skladbou a výjime� n�  bohatou synusií podrostu. Místy hojný 
je výskyt zvlášt�  chrán� ných druh�  rostlin jako bledule jarní aj. Lokalita tvo�í jádrové území 
regionálního biocentra systému ekologické stability. 
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- Habrová      p�írodní památka 
Ochrana jedine� n�  zachovalého zbytku jednoho z nejvýše polo�ených p �írod�  blízkých 

porost�  s p�evahou habru s druhov�  bohatým bylinným patrem. Jedná se o biocentrum 
druhové diverzity listnatého lesa uprost�ed smrkových monokultur. Ve vrcholové partii se 
nacházejí pozoruhodné skalní útvary. 

 
-Hrádky      p�írodní rezervace 
Ochrana jedine� n�  zachovalého p�irozeného spole� enstva javorových bu� in na 

rozhraní 4. a 5. vegeta� ního stupn� . Lokalita je pozoruhodná i z geologického a 
geomorfologického hlediska jako p�íklad ulo�ených pom � r�  rul a selekce mrazovým 
zv� tráváním, území je významné i ornitologicky. 

 
- Ka� iny      p�írodní památka 
Zachování jednoho z nejvýše polo�ených p �írod�  blízkých porost�  s p�evahou habru s 

druhov�  bohatým bylinným podrostem. Jedná se o biocentrum druhové diverzity listnatého 
lesa uprost�ed smrkových monokultur. V území se vyskytují pozoruhodné skalní útvary. 

 
- Nad Berankou     p�írodní památka 
Komplex p�írod�  blízkých a� p �irozených listnatých su�ových les�  na rozhraní 4. 

bukového a 5. jedlobukového vegeta� ního stupn� . V druhov�  velmi bohatém bylinném 
podrostu se vyskytuje krom�  zvlášt�  chrán� ného druhu vemeníku dvoulistého a 
fytogeograficky zajímavého a regionáln�  ohro�eného druhu zimolezu � erného, ky� elnice 
devítilistá, kost�ava nejvyšší a prvosenka vyšší. Jedná se o geograficky velmi cennou lokalitu s 
ukázkami mrazového zv� trávání bítešských rul. Lokalita je sou� ástí nadregionálního biocentra 
„Údolí Hodonínky – � epi� k� v vrch“. 

 
- Ploník      p�írodní rezervace 
Zachování krajiná�sky a botanicky významné lokality mok�ad�  a vyzrálých vrchoviš� . 

Jedná se o biocentrum lokálního významu uprost�ed smrkových lesních porost�  na trase 
biokoridoru regionálního významu. 

 
- Údolí Chlebského potoka    p�írodní památka 
       Evropsky významná lokalita 
Zachování ojedin� lého biotopu zvlášt�  chrán� ných druh�  rostlin. 
 
  

Flora a fauna. 
 Jak ji� bylo uvedeno, plánovaná výstavba je situov aná na okraj stávajícího 
zem� d� lského areálu, která je v sou� asné dob�  intenzivn�  vyu�íván jako skladovací plocha 
(silá�ní vaky) a odkládací a manipula � ní plocha pro zem� d� lskou techniku. 
 Prakticky 90% dot� ených ploch výstavbou jsou vedeny jako ostatní - manipula� ní 
plocha. 
 Z výše uvedeného je z�ejmé, �e daná lokalita je sou � asným provozem siln�  poškozena 
a výskyt vzácných druh�  fauny � i flory je nereálný. 

 
Vzhledem k mo�ném výskytu vlaštovky obecné bude nut né veškeré stavební práce na 

stávajícím objektu K 100 provád� t mimo � asové období hnízd� ní t� chto pták�  tak, aby nebylo 
narušeno jejich klidné a p�irozené vyhnízd� ní. 
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V návrhu sadových úprav areálu v dalším stupni dokumentace je t�eba se zam�� it  na 
dobudování  zelen� , aby navrhovaná modernizace farmy maximáln�  zapadla do stávajícího 
rázu krajiny. 

 
Posuzovaný areál se nenachází v �ádné pta � í oblasti.  

  
Památné stromy 

 
Ve vzdálenosti do 100 metr�  od posuzovaného areálu se nenachází �ádný 

z evidovaných památných strom� . 
 

C.II.6. Ekosystémy  
C.II.6.1.  Územní systém ekologické stability 

 
ÚSES podrobn�  charakterizuje funk� ní soustavu �ivých a ne�ivých slo�ek �ivotního 

prost�edí (ekosystém) a p�ehledn�  vymezuje biocentra a biokoridory jako sou� ásti systému, 
umo� � ujícího trvalou existenci p�írod�  blízkých ekosystém� . Biocentra p�edstavují genetické 
zásobárny pro uchování regionálního genofondu �ivýc h organism� , biokoridory zajiš�ují 
komunikaci mezi nimi, tedy umo� � ují volné ší�ení p� vodních p�irozených spole� enstev do 
okolí s cílem udr�ení ekologické rovnováhy. Interak � ní prvky p�edstavují segmenty liniového 
charakteru, zprost�edkující p�íznivé spolup� sobení ostatních krajinných prvk�  na místní úrovni. 

Poloha okolních prvk�  ÚSES pln�  koresponduje s popisem chrán� ných lokalit v 
p�edcházející � ásti oznámení.  

Navrhovaný provoz farmy nem� �e ohrozit okolní skladební prvky ÚSES. 
 
C.II.6.2. Významné krajinné prvky 

 
Nejbli�šími významnými krajinnými prvky jsou dle zá kona � .114/1992 Sb., § 3 lesy a 

vodote� e. Nov�  navrhovaná lokalita pro umíst� ní nové stáje není v kolizi s ochranným 
pásmem okolních les� . Významné krajinné prvky zaregistrované dle § 6 zákona � .114/1992 
Sb. se v lokalit�  výstavby nenacházejí. Vzdálen� jší registrované VKP jsou popsány v kapitole 
C.I.1.  

 

C.II.7.Krajina, krajinný ráz  

 Jde o realizaci zám� ru za stávajícím zem� d� lským st�ediskem, kde bude vystav� na 
nová produk� ní stáj s pot�ebným zázemím. 

 Navrhovaná zástavba je tedy pokra� ováním zem� d� lské výroby v posuzovaném území. 

Z tohoto d� vodu je navrhovaný koncept výstavby nové produk� ní stáje navr�en tak, aby 
co mo�ná nejlépe zapadl do stávajícího rázu krajiny  a co nejmén�  rušil pohledové vlastnosti 
z blízkého i vzdáleného okolí. Jedná se zejména o následující návrhy: 

- navr�ení a zbudování funk � ní zelené clony ve form�  výsadby st�ední a vysoké zelen�  po 
obvodu areálu, zejména ze strany k obytné zástavb�  obce (dle konkrétních podmínek). 

- navr�ení barevného �ešení st�ešní krytiny na novou produk� ní stáj, které se barevn�  
p�izp� sobí okolním st�echám areálu. 

Krajina v daném území není významn�  zasa�ena  pr � myslovou ani zem� d� lskou 
� inností, � i jinými civiliza� ními vlivy. 
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C.II.8. Obyvatelstvo  

  V obci � ernovice � iní po� et obyvatel podle statistických údaj�  346 obyvatel, z toho 203 
v produktivním v� ku. Pr� m� rný v� k osob se pohybuje kolem 38 roku. Pouze malá � ást 
místního obyvatelstva je zam� stnána v zem� d� lství. V� tšina produktivního obyvatelstva je 
nucena za prací dojí�d � t do jiných lokalit. 

 

C.II.9. Hmotný majetek  
 
Realizací stavby nebude dot� en �ádný soukromý majetek. Pozemky pod plánovanou 

výstavbou budou  investorem vykoupeny.  
V obci je zbudován vodovod a funguje zde pošta. 

 

C.II.10. Kulturní památky  

 O existenci � ernovic máme první písemnou zprávu z roku 1286. Vesnice ovšem 
existovala ji� d �íve, ale v onom roce vstupuje do historie. V jedné listin�  olomouckého biskupa 
Bruna z roku 1286 je uvád� n jako sv� dek p�i sporu o církevní majetek v Šardicích 

 Mezi zajímavé památky obce pat�í kostel, do dnešní podoby dostav� n v roce 1778. 
Fara - budova pochází z doby p�ed rokem 1786. � erný k�í� - stojí na rozcestí cesty do 
Brumova. Je to �elezný litý k �í�, jeho podstavec je také litý, �elezný, � ern�  nat�ený. 

Jiné charakteristiky �P a vztah k územnímu plánu 

Radon 
 
Ve smyslu  platné novelizované legislativy ve vazb�  na zákon 258/2001 Sb. o ochran�  

zdraví a navazující vyhlášky o po�adavcích na omeze ní ozá�ení z radonu a dalších 
radionuklid�  musí být všechny budovy, stav� né  mimo  území   s  nízkým  radonovým  rizikem, 
chrán� ny proti pronikání radonu z podlo�í. 

Území  s  nízkým  radonovým  rizikem  je touto vyhláškou definováno  jako území,  ve 
kterém  je m�� ením  zjišt� no, �e objemová aktivita  radonu v p � dním  vzduchu je menší  ne� 
10 kBg/m3 u dob�e propustných, 20 kBg  u st�edn�  propustných a 30 kBg/m3  u málo 
propustných  základových p� d podle � SN 73 1001 Zakládání staveb-základová p� da pod 
plošnými základy. 

Radonový pr� zkum vlastní lokality nebyl zatím proveden. Radonový pr� zkum bude 
podkladem pro následující stupn�  PD. 

 
Územn�  plánovací a p � edprojektová opat � ení 

 
Jak ji� bylo v p �edcházející � ásti dokumentace uvedeno, posuzovaný zám� r se nachází 

v lokalit� , která je územním plánem za�azena jako plocha pro výrobu a skladování - 
zem� d� lská výroba a plocha pro výrobu a skladování - zem� d� lskou výrobu. 

 
Lze tedy konstatovat, �e plánovaná modernizace farm y skotu s výstavbou nové 

produk� ní stáje a výstavbou nové mlé� nice a nezbytným technologickým a sociálním zázemím 
je v souladu s územn�  plánovací dokumentací. 
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C.3. Celkové zhodnocení kvality �ivotního prost � edí z hlediska únosného zatí�ení 
 

Uvnit� posuzovaného areálu ji� existují stávající provozy  - ekologické zát� �e. P �evá�n �  
z hlediska zne� iš�ování ovzduší z chovu zví�at. K posouzení zatí�ení území po navrhované 
výstavb�  byly v rámci dokumentace  vypo� teny emise amoniaku a dalších zne� iš�ujících látek.  
Z t� chto výpo� t�  je patrné, �e by nem � lo dojít k p�ekro� ení zákonných limitních hodnot. 

Dalším zdrojem zne� iš�ování ovzduší je lokální vytáp� ní rodinných domk�  v obci. V 
bezprost�edním okolí se však nem�� í imisní zát� �, tudí� není mo�no p �esn� ji ur� it pozadí - 
stávající zne� išt� ní ovzduší. 

Celkov�  je mo�no kvalitu �ivotního prost �edí ozna� it jako nadpr� m� rnou – vyhovující - a 
konstatovat, �e p �edlo�ený zám � r by svými dopady do jednotlivých slo�ek �ivotního prost�edí 
nem� l výrazn� ji ovlivnit stávající parametry �ivotního prost �edí. 

 
 
 

 
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVU  ZÁM 
 RU   NA 
OBYVATELSTVO A �IVOTNÍ PROST 	 EDÍ  
 
D.I. Charakteristika p � edpokládaných vliv �   zám� ru na obyvatelstvo a �ivotní prost � edí a 
hodnocení jejich velikosti a významnosti. 
 
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo v � etn �  sociáln �  ekonomických vliv �  
 

S ohledem na charakter stavby, tedy vystav� ní nové  produk� ní  stáje  na okraji obce 
� ernovice ve stávajícím zem� d� lském st�edisku, velikost provozu a druh provozu této stáje i 
celého areálu farmy po provedené výstavb� , je mo�no konstatovat, �e vlivy stavby samotné a 
sou� asn�  celého areálu nebudou p�edstavovat významné porušení faktor�  pohody. 

Stavební � innost však bude v daném území obyvateli zcela jist�  zaznamenána a proto 
je t�eba k minimalizaci negativních vliv�  zabezpe� it ze strany investora a dodavatel�  ur� itá 
opat�ení.  

 
Pro minimalizaci negativních vliv�  jsou formulována následující doporu� ení: 

- dodavatel stavebních prací zajistí ú� innou techniku pro � išt� ní vozovek p�edevším 
v pr� b� hu zemních prací 

- zásoby sypkých stavebních materiál�  a ostatních potenciálních zdroj�  prašnosti budou 
minimalizovány 

- celý proces výstavby bude organiza� n�  zajišt� n tak, aby maximáln�  omezoval mo�nost 
narušení faktor�  pohody, a to zejména v no� ních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

- v p�ípad�  nep�íznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude provád� no 
skráp� ní p�íslušných stavebních ploch 
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Výstavba  
 
K narušení faktoru pohody obyvatel  obce � ernovice m� �e � áste� n�  docházet p�i 

provád� ní výstavby. Frekvence dopravy, s ohledem na odvoz a dovoz pom� rn�  velkého 
mno�ství stavebních materiál �  a konstrukcí bude pom� rn�  významná. Navíc se bude 
vyskytovat zvýšený dopravní a stavební ruch na staveništi, který vede ke zvýšení hlu� nosti a 
bude mít za následek také zvýšení prašnosti p�i výkopových pracích a doprav�  zeminy. 
Vzhledem k rozsahu této dopravy je nutné zabezpe� it, aby byla realizována výhradn�  v 
denních hodinách. 

Provoz 

Negativní vlivy související s posuzovaným zám� rem se ve  vztahu k ohro�ení zdraví 
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech: 

zne� išt� ní ovzduší  
hluk 
zne� išt� ní vody a p� dy 

    havarijní stavy 

Zne� išt� ní ovzduší 

Jak ji� bylo uvedeno v p �edcházejících � ástech p�edkládaného oznámení, p�i 
provozování jakéhokoliv druhu stájí vznikají rozkladem organické hmoty /zbytky krmiva, 
steliva, výkaly/ látky, které mohou zp� sobit zne� išt� ní ovzduší. Jedná se p�edevším o 
amoniak, sirovodík, osmogeny a kysli� ník uhli� itý. 

Kontrolní výpo� ty produkce amoniaku, které byly provedeny v p�edcházející � ásti 
oznámení jednozna� n�  prokázaly, �e jsou spln � ny všechny zákonem stanovené podmínky 
(maximální emisní a imisní koncentrace amoniaku). 

Vzhledem k situování rekonstruovaného areálu a na základ�  p�edcházejících 
charakteristik a hodnocení lze konstatovat, �e navr hovaný provoz nep�ináší �ádná  významná 
rizika ani zásadní negativní vlivy na okolní obyvatelstvo. Dodr�ením všech p �edepsaných 
technologických postup�  nelze nejbli�ší okolí nijak zvláš �  zatí�it. 

 
Podrobn� jší hodnocení viz následující � ást Vlivy na ovzduší. 

Hluk 

Dalším aspektem z hlediska provozu posuzovaného zám� ru je  problematika hlukové 
zát� �e ze stacionárních zdroj �  hluku a z dopravy.  

V� trání nové produk� ní stáje je navr�eno jako p �irozené - stáj je lehká nezateplená,  
proto nebude docházet ke vzniku nadm� rné hlu� nosti, která by mohla p�ekro� it povolené 
hodnoty u obytné zástavby obce � ernovice. 

S ohledem na charakter provozu a  technologického vybavení stájí nebude docházet k 
vytvá�ení nadm� rného hluku z prostoru vlastních stájí.  

 
Z hlediska liniových zdroj�  hluku (vlastní doprava krmiv, steliv a ostatních polotovar�  a  

odvoz  vedlejšího a hlavního produktu) dojde tedy k ur� ité  zm� n�  – byla proto vy� íslena 
frekvence dopravy související s provozem rekonstruovaného zem� d� lského areálu. 

 
Z hlediska velikosti vlivu se jedná o malý vliv, z hlediska významnosti s ohledem na 

predikované hodnoty lze vliv hodnotit jako nevýznamný.  
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Zne� išt� ní vody a p� dy 

Vliv na zdravotní stav obyvatelstva zprost�edkovan�  p�es p� du se nep�edpokládá, 
jeliko� vlastní provoz  nep �edstavuje riziko kontaminace p� d -  jedná se o výrobu a aplikaci 
kvalitních organických hnojiv a to chlévského hnoje a v menším mno�ství kejdy.  

Kontaminace p� d v etap�  výstavby je ošet�ena doporu� eními prezentovanými v 
p�íslušných kapitolách p�edkládané dokumentace – jedná se p�edevším o dodr�ování zásad 
aktualizovaného plánu organického hnojení. 

U všech skladovacích nádr�í a jímek (jak nadzemních  � i podzemních) a to jak u nov�  
vybudovaných, tak i stávajících je t�eba  zabezpe� it provedení  zkoušek nepropustnosti podle 
p�íslušné � SN  75 0905 Zkoušky vodot� snosti vodárenských a kanaliza� ních nádr�í  a u 
kanaliza� ních svod�  podle � SN 75 6909 Zkoušky vodot� snosti stok a provád� ní pravidelných 
kontrol v souladu se zák. 254/2001 ve zn� ní pozd� jších p�edpis� . 
 B� hem dostavby a stavebních úprav musí být provedena opat�ení zabezpe� ující, aby 
závadné látky nevnikly do povrchových � i podzemních vod (§39 zák. 254/2001 ve zn� ní 
pozd� jších p�edpis� .) 

Vliv na zdravotní stav obyvatelstva prost�ednictvím zne� išt� ní vod není p�i �ádném 
hospoda�ení a dodr�ování p �edpis�  aktuální a ve vztahu k hodnocenému zám� ru tento vliv lze 
ozna� it rovn� � za velmi nízký .  

Havarijní stavy 

Vznik  havarijních situací nelze nikdy zcela vylou� it, lze však potenciální mo�nost vzniku 
havárií výrazn�  eliminovat. Tato problematika je �ešena v další � ásti D.III. p�edkládaného 
oznámení.  

Vyhodnocení zdravotních rizik 

 Z hlediska mo�ných zdravotních rizik v p �ípad�  posuzovaného zám� ru p�ichází 
v bli�ším okolí zem � d� lského areálu teoreticky do úvahy expozice hluku a imisím n� kterých 
látek v ovzduší, v� etn�  bioaerosolu a pachových látek. Vzhledem k epizootickým podmínkám 
chov�  skotu u nás je mo�né prakticky vylou � it významn� jší riziko p�enosu infek� ních 
onemocn� ní, tedy riziko epidemiologické. 

 Otázky hluku, zápachu i emisí amoniaku byly podrobn�  okomentovány v p�edcházející 
� ásti oznámení. 

.   

 Sociologické aspekty vliv�  

 Posuzovaný objekt se svým charakterem nijak nevymyká ji� existujícím zavedeným 
aktivitám ve stávajících objektech �ivo � išné výroby ve stávajícím st�edisku �V. Výstavbou 
nové produk� ní stáje se zlepší estetický vzhled, tak i welfare chovaných zví�at.  
 
 P�i výstavb�  areálu se nepo� ítá se záborem p�írodních � i parkových ploch, kácením 
vzrostlých strom� , ohro�ením místních zvyklostí atd., jen� obvykle v yvolávají negativní reakce 
obyvatel. Tyto zásahy vzbouzejí u obyvatelstva pocity ohro�ení � i devastaci prost�edí. 
 Naopak výstavbou areálu se p�edpokládá nová estetická kvalita, podmín� ná  
vzhledem budov, výsadbou a vitalizací zelen�  v areálu, a úpravou ploch v okolí. 
 Negativní sociologické reakce obyvatelstva na p�estavbu areálu se p�edpokládají jako 
minimální, nebo�  se jedná o nový, etologický a ekologicky vyhovující typ otev�ené stáje pro 
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dojnice, které jsou nosným programem obnovy zastaralých provoz�  a jsou ji� v provozu na 
mnoha místech � eské republiky. 
  Budou zde skladovány a vyráb� ny pouze ve�ejnosti dob�e známé produkty, které 
nemohou vyvolávat spekulace o jejich ú� elu � i pou�ití.  
  
 Ekonomicko - sociální aspekty 
 
 Navrhované �ešení bude p�edstavovat díl� í sociáln�  – ekonomický faktor a to 
p�edevším celkovými pozitivními dopady, vyplývajícími ze zlepšené rentability farmy a dále 
p�es organické hnojení i na kvalitu a výnosovost p� dy. Sní�í se pot �eba �ivé práce a tím i 
výrobních náklad� , � ím� se zlepší celková ekonomika výroby mléka v rámc i podniku. 
 

D.I.2.  Vlivy na ovzduší a klima  
 
a/ Hlavní bodové zdroje zne� išt� ní ovzduší 

 
V � ásti B.III. Ovzduší byly podrobn�  vyhodnoceny všechny emisní zdroje. 
Jedním z hlavních emitujících plyn�  je amoniak. Po rekonstrukci dochází tak, jak 

dokládají výpo� ty v uvedené � ásti B.III. Ovzduší k nár� stu produkce amoniaku. Je nutné si 
uv� domit, �e tato produkce je rozd � lena na produkci na farm�  a produkci mimo obec - 
p�i skladování a následné aplikaci statkových hnojiv na pozemky. 

Investor zabezpe� í spln� ní p�edepsaných sni�ujících technologií, které jsou zahr nuty p�i 
výpo� tu produkce amoniaku. Jedná se zejména o ponechání hnoje na hnojišti v klidu do 
vytvo�ení p�írodní krusty a v� asné zapravení hnoje p�i aplikaci na pozemky pod povrch p� dy. 

 
Hlavní liniové a plošné zdroje zne� išt� ní ovzduší 

P�i vyhodnocení p�ísp� vk�  k imisní zát� �i  související s dopravou bylo uva�ováno s  
emisními faktory motorová vozidla tak, aby bylo mo� né v rámci � R provád� t vzájemn�  
porovnatelné bilan� ní výpo� ty emisí z dopravy � i hodnocení vlivu motorových vozidel na 
kvalitu ovzduší.  

Celková emise za  den a rok pro posuzované dopravní zatí�ení  rekonstruovaným 
st�ediskem v uvedených dvou základních emitujících slou� eninách jsou dolo�eny v následující 
tabulce.  

 
Navrhovaný stav Celkové emise (g/den) Celkové emise (kg/rok) 

Typ 
vozidla 

Po� et 
p	ejezd�  
denn�  

Po� et 
ujetých 

km 

tuhé 
látky 

SO2 NOx CO CxHy tuhé 
látky 

SO2 NOx CO CxHy 

OA 5 15 0.0075 0.108 3,987 10,689 1,08 0.0027 0.0394 1,455 3,902 0.3942 

TNA 6 18 3,224 0,695 96,3 107,523 17,176 1,176 0.254 35,146 39,245 6,269 

Celkem  11  3,23 0,80 100,29 118,21 18,26 1,18 0,29 36,60 43,15 6,66 

 
Pokud se týká emisí z dopravních prost�edk� , zabezpe� ujících zásobování posuzované 

farmy v lokalit�  zem� d� lské farmy � ernovice a odvoz produkt�  je  mo�né s ohledem na jejich 
frekvenci vy� íslenou v p�edchozí � ásti  prokázat, �e  se jedná o nevýznamné liniové z droje 
zne� išt� ní. 

Investor a provozovatel navrhované farmy by m� l nákladní dopravu organizovat tak, 
aby byly pr� jezdy obcí minimalizovány. Za dobrých rozptylových podmínek, které v této � ásti 
po v� tšinu roku panují je mo�né tuto produkci pokládat z a málo  významnou. 
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Plošné zdroje zne� išt� ní: 
 Hlavním aspektem je aplikace statkových hnojiv na zem� d� lské pozemky investora. 

Vzhledem k tomu, �e investor hospoda �í na dostate� ném rozsahu  zem� d� lské p� dy, 
nebude tato aplikace � init potí�e. 
 V aktualizovaném plánu organického hnojení, kde bude   dolo�ena rekapitulace ro � ní 
produkce statkových hnojiv a  stanoveny dávky organických hnojiv ve vazb�  na limity N/ha a 
dále  pot�ebné plochy pozemk� , bude vyplývat, �e i p �i zohledn� ní vým� ry zem� d� lské p� dy, 
nacházející se v OP vodních zdroj�  situace se zna� nou rezervou vyhovuje. 
 Celková obhospoda�ovaná vým� ra provozovatele navrhovaného za�ízení p�edstavuje 
580 ha ZP. 
 Z toho vyplývá, �e i po  díl � ím zvýšení produkce statkových hnojiv po uvedení 
posuzované stavby nemohou vznikat problémy s uplatn� ním hnojiva - naopak i nadále bude 
bilance produkce organických hnojiv deficitní. 

V aktualizovaném plánu hnojení po uvedení posuzované stavby do provozu bude 
ka�doro � n�  ur� en konkrétní po� et pozemk�  dle osevního plánu a ve vým�� e pot�ebné pro 
aplikaci ro� ní produkce hnojiv. U plánu budou  p�ilo�eny mapy s vyzna � enými ochrannými 
pásmy.      

Zde je t�eba zohlednit, �e �ádné hnojení pozemk�  chlévským hnojem vede ke zvýšení 
podílu organické hmoty v p� d�  a sou� asn�  ke sní�ení problém �  p�i vyu�ití �ivin z 
pr� myslových hnojiv a k jejich sní�enému vyplavování d o spodních vrstev p� dy a dále do 
podzemních vod. 
 

D.3 Vlivy na hlukovou situaci  a eventuální další f yzikální a biologické charakteristiky  
 

V p�edchozí  � ásti B.III.4 p�edkládaného oznámení je provedeno rámcové vyhodnocení 
akustické situace pro etapu výstavby i provozu. 

Z charakteru výstavby lze p�edpokládat, �e etapa výstavby nebude znamenat 
p�ekra� ování povolených hygienických limit� . 

Z hlediska výstavby ve vztahu k nejbli�ším trvale o bydlených objekt� m lze hodnocený 
vliv pova�ovat z hlediska velikosti za málo významn ý. 

Dalším aspektem z hlediska vlastního provozu posuzovaného zám� ru je  problematika 
hlukové zát� �e ze stacionárních zdroj �  hluku a z dopravy.  

Za provozu nebudou v areálu �ádné významn � jší zdroje hluku. 
 
V� trání haly je navr�eno jako p �irozené - stáje jsou lehké nezatepleného typu a  proto 

nebude docházet ke vzniku nadm� rné hlu� nosti, která by mohla p�ekro� it povolené hodnoty u 
obytné zástavby obce.  

Technologie dojení a chlazení mléka bude p�esunuta z objektu stávajícího kravínu 
K 100 k nové stáji, tedy podstatn�  dále od obce, ne� tomu bylo v sou � asném provozu. 

  Rovn� �   s ohledem na charakter provozu a  technologické ho vybavení stájí nebude 
docházet k vytvá�ení nadm� rného hluku z prostoru vlastních stájí.  

Vibrace, které mohou vznikat p�i automobilovém provozu nebyly m�� eny a výzkum 
negativních vliv�  vibrací na osoby a stavební objekty nepokro� il tak daleko, aby bylo mo�né 
jednozna� n�  stanovit závislosti mezi strukturou a rozsahem dopravy a ohro�ením budov a 
osob.  V pr� b� hu výstavby m� �e  vznik vibrací p �edstavovat navýšení pr� jezdu nákladních 
automobil� , zásobujících stavbu. Dále je mo�no po � ítat se vznikem vibrací u n� kterých 
stavebních prací, jako jsou dusání, vibrování a ukládání izolací a betonových podlah a 
podobn� .  
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Je t�eba zd� raznit, �e jejich výskyt bude p �evá�n �  krátkodobý, omezí se pouze na 
denní pracovní dobu a p�enos do nejbli�ší obytné zástavby se s ohledem na j ejí vzdálenost od 
p�ípadných zdroj�  vibrací nep�edpokládá.  

V pr� b� hu vlastního provozu produk� ní stáje nebudou �ádné vibrace vznikat, proto�e 
stavba ani technologie neobsahuje �ádné zdroje mo�n ých vibrací. 

Biologické vlivy 

P�edpokládaným typem biologického vlivu m� �e být ruderalizace území p �ímo 
dot� eného stavebními pracemi v p�ípad�  zanedbání rekultivace území po výstavb� . Proto je 
nezbytné d� sledn�  rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasa�ené stavebními 
pracemi z d� vodu prevence ruderalizace území a ší�ení alergenních plevel� . 

 

 Mezi jiné vlivy je mo�no za �adit proti sou� asnému stavu  zejména rozší�ení n� kterých 
doprovodných druh�  �ivo � ich�  ve stáji, jako jsou hlodavci � i stájový hmyz. Proti nadm� rnému 
ší�ení t� chto �ivo � ich�  je mo�no postupovat obvyklými zp � soby. V p�ípad�  výrazn�  zvýšeného 
výskytu hlodavc�  je mo�no operativn �  konzultovat s orgány veterinární pé� e zp� soby 
nejvhodn� jšího tlumení, v� etn�  standardních deratiza� ních opat�ení.  

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

 
Posuzovaný areál farmy bude po dostavb�  i nadále zásobován ze stávajících faremních 

zdroj�  pitné vody. V záloze je areál napojen na stávající obecní vodovod.  
Investor bude povinen nejpozd� ji ke kolaudaci p�edlo�it zkoušky kvality pou�ívané 

vody, zda tato voda má parametry pitné vody. 
 

Povrchová voda 
 Posuzovaný areál i nadále z� stane odvod� ován stávající deš�ovou kanalizací a  
vsakem na okolní terén.  
 
 Podzemní voda 
 Hydrologické zm� ny v d� sledku realizace stavby se nep�edpokládají a lze konstatovat, 
�e stavba nebude mít �ádný negativní vliv na hladin y podzemních vod, pr� toky � i vydatnost 
vodních zdroj� . 
 Z provedených bilancí je z�ejmé, �e svedení a skladování odpadních vod a 
kontaminovaných vod je �ešeno odpovídajícím zp� sobem. 
 P�esto je nutné dodr�ovat �ádné provozování stájí, v� asné vyvá�ení hnoje  na pozemky 
ur� ené schváleným aktualizovaným plánem organického hnojení a vyvá�ení chlévské mrvy  
na schválené polní hnojišt�  (p�i spln� ní podmínky minimálního stlaní ve stájích 6 kg slámy na 
ks a den, pop�ípad�  ponechání hluboké podestýlky ve stáji déle ne 3 týdny).  

Podlahy stáje musí být  �ešeny jako nepropustné, rovn� � nádr�e  � i jímka (splaškové 
vody) musí být nepropustné a jejich nepropustnost musí být pravideln�  kontrolována. 

U všech skladovacích nádr�í a jímek a to jak u nov �  vybudovaných, tak stávajících,  je 
t�eba  zabezpe� it provedení  zkoušek nepropustnosti podle p�íslušné � SN  75 0905 Zkoušky 
vodot� snosti vodárenských a kanaliza� ních nádr�í  a u kanaliza � ních svod�  podle � SN 75 
6909 Zkoušky vodot� snosti stok. 
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D.I.5. Vlivy na p � du, území a geologické podmínky  
Hodnocení z hlediska t � ídy ochrany zem � d� lské p � dy a stupn �  p� ednosti v ochran �  
 
 V p�ípad�  posuzované stavby dojde pouze k minimálnímu  záboru zem� d� lské p� dy – 
jedná se p�evá�n �  o výstavbu nové produk� ní stáje pro dojnice na ploše vedené jako ostatní 
plocha. 
 
Lesní p � dy a pozemky 

Výstavbou   nebudou dot� eny pozemky ur� ené k pln� ní funkcí lesa ve smyslu §3 zák.� . 
289/1995 Sb..  
         
  D.I.6. Vlivy na horninové prost � edí a p � írodní zdroje 

Hodnocení zm � n reliéfu a horninového prost � edí 

P�i výstavb�  nové produk� ní stáje nedojde terénními úpravami a p�esunem zeminy  
k významn� jším zm� nám v místní topografii. Bilance skrývky se p�edpokládá sice p�ebytková, 
ale nedojde tím k v� tším zm� nám v charakteru reliéfu území. 

 Pro terénní úpravy, zejména na podsypy podlah ve stáji, bude pou�it pouze nezávadný 
materiál. Je vylou� eno pou�ívání zne � išt� ných podsypových materiál�  a stavebních rum�  ap.. 
Nebude nutné z�izovat zemníky � i jiná za�ízení pro t� �bu mimo areál. 

 Posuzovaný areál se nenachází v dobývacím prostoru ani na chrán� ném lo�iskovém 
území, proto se nep�edpokládá, �e dojde k ovlivn � ní geologického prost�edí a nerostných 
zdroj�  � i stí�ení jejich dobývání. 

   

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy  
 
Vlivy na faunu 

Posuzovaný objekt neznamená ohro�ení populací zvláš t�  chrán� ných nebo regionáln�  
vzácných druh�  �ivo � ich� , v� etn�  jejich reproduk� ních prostor. Dále nejsou vlastní výstavbou 
ani provozem ohro�eny populace jiných druh �  �ivo � ich� , s ohledem na lokalizaci zám� ru.  

Lokality kriticky ohro�ených, siln �  ohro�ených  �ivo � ich�  jsou v tomto území vzácné. 

U p�ípadných demoli� ních prací n� kterých � ástí stávajících objekt�  je nutné provést 
kontrolu p�ípadného hnízd� ní vlaštovky a pokud by se tato hnízda objevila, bude nutné 
sm� rovat demoli� ní práce do období po odhnízd� ní vlaštovek do období, kdy budou p�ípadná 
hnízda prázdná. 

Lze však p�edpokládat místní dot� ení populací drobných hlodavc�  a epigeického hmyzu 
v míst�  výstavby. Tyto vlivy je nutno  pokládat za mírn�  nep�íznivé na místní populace, s ni�ší 
mírou významnosti. 

Z údaj�  z ÚSES a vlastního orienta� ního pr� zkumu vyplývá, �e posuzovaná stavba 
není v kolizi ani svými vlivy  neohro�uje  �ádný z t� chto prvk� . 

 
Na základ�  rozboru této dokumentace se nenavrhují �ádná opat �ení,  proto�e  p�edchozí 

stav v této oblasti se oproti sou� asnému stavu zásadn�  nem� ní, nem� ní se ani dopady na 
faunu. 

Speciální opat�ení b� hem výstavby sm� rem k dot� ení �ivo � išných druh�  nejsou nutná. 
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Vlivy na flóru 

Výstavba nové stáje je p�evá�n �  realizována na pozemcích, vedených jako ostatní 
plocha - jedná se o pozemky spadající � i sousedící se stávajícím zem� d� lským 
areálem.bývalých zem� d� lských plochách, které byly v minulosti intenzivn�   vyu�ívané.  Jsou 
tak dot� eny pouze plochy, které se nenacházejí v blízkém okolí cenných prvk�  ve smyslu 
zákona � . 114/1992 Sb. o ochran�  p�írody a krajiny.  

Cenné prvky ochrany p�írody jsou v okolí vodních tok�  a mohly by být dot� eny p�i 
nesprávné aplikaci statkových hnojiv na pozemky. Ochrana t� chto prvk�  p�írody bude 
zabezpe� ena plánem organického hnojení.  

P�i výstavb�  budou dot� eny jen b� �né druhy rostlin – polní plevely nebo ruderální 
rostliny, které se vyskytují zcela b� �n �  na �ad�  okolních stanoviš� . Nedochází tedy k ohro�ení 
populací t� chto druh� , zvlášt�  chrán� né nebo regionáln�  vzácné druhy rostlin se na ploše 
výstavby nenacházejí. 

Zm� ny z hlediska terénních úprav s ohledem na p�edpokládané druhové slo�ení rostlin 
lze pokládat za zanedbatelné bez dopadu na druhovou rozmanitost flory území.  

 Zám� r nevy�aduje  kácení mimolesních porost �  d�evin.  
 

D.I.8. Vlivy na krajinu a krajinného rázu  
 

 Z hlediska ochrany krajinného rázu jde o výstavbu nové produk� ní stáje pro chov dojnic 
v rámci ji� existujícího zem � d� lského areálu. 

V návrhu se po� ítá se st�ešní krytinou z vlnovky Vltava, bo� ní st� ny budou otev�ené 
s mo�ností zakrytí shrnovací plachtou Štíty haly bu dou oplášt� ny d�ev� ným bedn� ním. Ve 
h�ebeni bude osazena v� trací št� rbina bez regulace.  

Realizací zám� ru nedojde k vytvo�ení nové charakteristiky území, p�esto�e jde o novou 
výstavbu ovšem na  vn� jším od obce odvráceném okraji stávajícího areálu. 

Pro zmenšení negativních vliv�  v krajin�  bude realizována výsadba vhodné zelen�  
podle plánu ozelen� ní. 

 
 

Vlivy na rekrea � ní vyu�ití krajiny 
Navrhovaná a projektovaná varianta vyu�ití území na vazuje na ji� stávající zem � d� lský 

areál s novou výstavbou stáje. Navr�ená kapacita st ájí je p�im�� ená, v t� sném okolí plánované 
výstavby nejsou obytné ani rekrea� ní objekty, nedojde tedy k ne�ádoucím vliv � m na mo�né 
rekrea� ní vyu�ití krajiny.   

 
Velkoplošné vlivy na krajinu 

Z hlediska velkoplošných vliv�  s ohledem na charakter navrhované výstavby lze 
konstatovat, �e jde o lokální m �� ítko významnosti vlivu. V daném kontextu se výstavba nové 
stáje  v areálu tolik neprojeví, pon� vad� tyto objekty nebudou výškov �  dominantní . 
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky  

Vlivy na budovy, architektonické a archeologické pa mátky a jiné lidské výtvory 

Plánovaná výstavba neznamená �ádný dopad na kulturn í tradice v míst�  regionu, ani 
neovliv� uje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy. 
    Posuzovaný zám� r nevy�aduje nové napojení areálu na elektro, ani n edojde ke 
zm� n�  komunika� ního napojení areálu. Realizace posuzovaného zám� ru nevyvolá nároky na 
další rozvoj infrastruktury. 
 Historicky nebo architektonicky cenné objekty, nebo objekty památkov�  chrán� né, 
nebudou stavbou ovlivn� ny. 
 Jediným po�adavkem a to p �edevším estetickým je dopln� ní zelen�   v areálu, 
zejména po jeho obvodu. 
  
 Vliv  navazujících a souvisejících staveb 
  

Posuzovaný zám� r nevyvolá pot�ebu výstavby ani rekonstrukce �ádných navazujících 
staveb ani infrastruktury (� istírny odpadních vod, distribu� ní sít� , za�ízení pro nakládání 
s odpady, dopravní stavby, bytová výstavba apod.)  
 
Vlivy z produkce odpad �  

 
 Zejména je nutno upozornit na nezbytné vedení evidence odpad�  a další povinnosti 
p� vodc�  odpad�  tak, jak jsou stanoveny citovaným zákonem. 
 Posuzovaný areál bude ve fázi provozu produkovat pom� rn�  malé mno�ství odpad �  a 
to odpad�  známých s obvyklými zp� soby vyu�ití, produkovaný hn � j a menší mno�ství kejdy  
bude vyu�ito  pro hnojení zem � d� lských p� d. 
  P�edpokládá se, �e budou vznikat odpady p �evá�n �  v kategorii ostatní, s menším 
podílem odpad�  nebezpe� ných (viz podrobn� ji � ást odpady).  
 Mno�ství a � etnost vzniku odpad�  nebude z tohoto d� vodu klást zvýšené nároky na 
nakládání s nimi. S ohledem na druhovou skladbu odpad� , z nich� zna � ná � ást jsou odpady 
recyklovatelné, nebo dále vyu�itelné, je t �eba v� novat pozornost organiza� nímu a 
technickému systému nakládání s odpady. Ty musí být sbírány a shroma� � ovány odd� len�  
dle druh�  a u recyklovatelných � í dále vyu�itelných odpad �  musí být jejich další vyu�ití 
organiza� n�  a technicky zajišt� no separovaným sb� rem nap�. v kontejnerech ur� ených pro 
ka�dý druh. 
 Nároky na kapacitu za�ízení pro zneškodn� ní odpad�  charakteru  nebezpe� né - N, se 
p�edpokládají  v zanedbatelném rozsahu, a jedná se p�evá�n �  o odpady, jejich� sb � r a 
zpracování ji� zajiš �ují specializované firmy v regionu, nebo jejich vyu�ití zajiš �uje výrobce.  
 Z vlastního provozu lze p�edpokládat vznik odpad�  p�evá�n �  kategorie O. Odpady 
tohoto charakteru budou vznikat pom� rn�  pravideln�  a ve stálých mno�stvích, co� dává 
p�edpoklad k bezproblémovému svozu.  
 Vznik relativn�  v� tšího mno�ství N odpad �  lze p�edpokládat pouze v p�ípad�  havarijní 
situace (sorbenty z likvidace úniku ropných látek nap�. p�i úniku z motorového vozidla, únik 
ropných nebo jiných škodlivých látek ze stroj�  � i za�ízení).  
 Rovn� � v p �ípad�  N odpad�  hodnotíme nároky na kapacity jejich odvozu a zneškodn� ní 
jako nevýznamné, které nevyvolají �ádné nové nebo n eobvyklé kapacitní nároky. Jedná se o 
pom� rn�  b� �né odpady, obvyklé v �ivo � išné výrob� .   
 V regionu p� sobí celá �ada firem, specializujících se na nakládání s nebezpe� nými 
odpady a z tohoto d� vodu není jejich vyu�ití problematické.  
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D.II. Komplexní charakteristika vliv �  zám� ru na �ivotní prost � edí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a mo�nosti p �eshrani � ních vliv �  

 
Nová stavba, která vznikne na stávající farm�  skotu � ernovice má pom� rn�  malý vliv 

na kvalitu �ivotního prost �edí zájmové oblasti. Vlivy na zasa�ené území jsou v elmi malé a je 
vymezeno ochranným pásmem chovu zví�at. Uvnit� tohoto ochranného pásma se nenachází 
�ádný chrán � ný objekt ani prvek ochrany p�írody. Negativní vlivy m� �e do ur � ité míry 
eliminovat i provedení ozelen� ní areálu. Práv�  z krajinného rázu bude pot�eba zpracovat 
projekt na ozelen� ní a jeho d� razná realizace.  

Intenzita negativního p� sobení je p�ímo závislá nejen na druhu, ale i na po� tu 
ustájených zví�at, dále na technickém �ešení objekt�  pro chov, na krmných technologiích, 
napájení a odklizu exkrement�  zví�at a na p�íslušné technologické kázni. Míra ovlivn� ní je dále 
závislá na p�írodn� -historických podmínkách lokality, na hustot�  osídlení a její struktu�e. 

 
 Mezi hlavní problémy, které je t�eba posuzovat p�i výstavb�  objekt�  �ivo � išné 

velkovýroby je:   

- vliv imisí na obyvatele a vlivy na ovzduší  

Zápachové látky by se za b� �ných rozptylových podmínek nem � ly nadm� rn�  ší� it k obytné 
zástavb� . Další pachové aspekty budou vznikat p�i p�ípadné aplikaci statkových hnojiv. 
Rozvá�ení t � chto statkových hnojiv na zem� d� lské pozemky bude ovliv� ovat relativn�  
velké území a bude �ízeno aktualizovaným plánem organického hnojení.  

- vliv na stávající dopravu 

P�i navrhovaném provozu dojde k � áste� nému navýšení nár� stu � etnosti nákladní 
automobilové dopravy, navr�ená pr � m� rná  � etnost nem� �e nijak ohrozit sou � asnou úrove�  
dopravy. Vzhledem k sou� asnému po� tu pr� jezd�  obcí  je navrhovaná pot�ebná � etnost 
dopravy prakticky zanedbatelná. I p�esto je nutné upozornit, �e bude docházet k sezónní m 
pracem, zejména v období sklizn�  a silá�ování krmení, jako� i v dob �  vyvá�ení zejména 
vyprodukovaného hnoje, kdy bude tato nákladní doprava soust�ed� na a koncentrována do 
n� kolika dní v roce. 

- vliv hluku na obyvatele 

Vzhledem k tomu, �e nová produk � ní stáj je navr�eny s p �irozenou ventilací – proto nebude 
docházet ke vzniku nadm� rné hlu� nosti, která by mohla p�ekro� it povolené hodnoty u 
obytné zástavby obce � ernovice. 

 

D.III. Charakteristika enviromentálních rizik p � i mo�ných haváriích a nestandartních 
stavech 

Základní rizika, ke kterým by mohlo v rámci provozu farmy dojít jsou p�edstavována 
p�edevším mo�ným po�árem objekt � , havárií dopravních nákladních automobil� , eventueln�  
havárií n� kterých ze skladovacích jímek. 

Opat�ení pro p�ípad zabezpe� ení objekt�  z hlediska po�áru je sou � ástí projektové 
dokumentace a základní preventivní opat�ení jsou ji� uplatn � na ve vlastním technickém �ešení 
jednotlivých objekt�  a jejich p�ípadného � len� ní z hlediska po�ární bezpe � nosti a odstupových 
vzdáleností. 
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Dopady p�ípadných havárií by se s nejv� tší pravd� podobností projevily pouze v 
nejbli�ším okolí ohniska, mo�né dopady jsou relativ n�  málo nebezpe� né. Nejú� inn� jší 
prevencí se z tohoto pohledu jeví naprostá technologická káze� , pravidelné kontroly 
technického stavu jednotlivých za�ízení a pou� ení odpov� dných pracovník� . 

Dalším rizikem je mo�nost nákazy chovu. Prevencí pr oti zavle� ení nákazy do chovu je 
zamezení volnému p�ístupu divokých zví�at a nepovolaných osob do areálu. Dále je nutno 
dodr�ovat b � �né zooveterinární zásady chovu, jako jsou pravidel ná dezinfekce, deratizace, 
� istota chovu, pou�ívání dezinfek � ních roho�í, v � asný odvoz kadáver�  a podobn� . 

Dále by mohl nastat problém p�i dlouhodob� jší poruše p�ívodu vody a zejména i p�i 
dlouhodobém p�erušení p�ívodu elektrické energie (dojení krav). Z tohoto d� vodu by bylo 
dobré, aby si investor zajistil pro podnik alespo�  jeden mobilní náhradní zdroj elektrické 
energie (dieselagregát). 

 
 
D.IV. Charakteristika  opat � ení  k prevenci, vylou � ení, sní�ení, p � ípadn �   kompenzaci 
nep� íznivých vliv �   na �ivotní prost � edí 
IV.1 Územn�  plánovací  a p � edprojektová opat � ení  

 Pro pot�eby zpracování dalších fází projektových p�íprav bude nutné zajistit 
výškopisné a polohopisné zam�� ení budoucího staveništ� , jako� i bude nutné zajistit 
hydrogeologický pr� zkum pro danou lokalitu. 
 

IV.2 Technická opat � ení 
P�i výstavb�  nové produk� ní stáje, dojírny a rekonstrukci stávajícího objektu K 100 a 

hlavn�  p�i provozu posuzované modernizované farmy skotu � ernovice by m� la být uplatn� na 
tyto technická opat�ení: 

 
- zajistit optimální prov� trávání stájí z d� vod�  dostate� né obm� ny vzduchu v objektech 

chovu zví�at 
- v dalších stupních projektové dokumentace �ešit nepropustné izolace stájových podlah a 

skladovacích jímek 
- veškeré prostory, kde se bude manipulovat s látkami škodlivými vodám budou spl� ovat 

podmínky pro manipulaci  a skladování látek škodlivých vodám z hlediska technického 
zabezpe� ení objekt�   

- v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro 
shroma� � ování jednotlivých druh�  odpad� , zejména pak odpad�  kategorie ´´N´´ a 
ostatních látek škodlivých vodám,  tyto budou ukládány pouze ve vybraných a 
ozna� ených prostorách  v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém 
hospodá�ství 

- v provád� cích projektech stavby budou up�esn� ny jednotlivé druhy odpad�  z výstavby, 
jejich mno�ství a p �edpokládaný zp� sob vyu�ití respektive zneškodn � ní  

 
IV.3. Ostatní opat �ení 

- pro stavbu bude vypracován plán havarijního opat�ení pro p�ípad havarijního úniku látek 
škodlivých vodám podle zákona o vodách,  s jeho obsahem budou seznámeni všichni 
pracovníci výstavby, v p�ípad�  havárie bude nezbytné postupovat podle pokyn�  
zpracovaných v havarijním plánu 

- vlastní zemní práce budou provád� ny v�dy v rozsahu nezbytn �  nutném, dodavatel 
stavby bude v p�ípad�  nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením 
prostoru staveništ� , deponií zemin  a stavebních komunikací, dodavatel stavby bude 
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zodpov� dný za zajišt� ní �ádné údr�by a sjízdnosti všech jím u�ívaných p �ístupových 
cest k za�ízení staveništ�  po celou dobu výstavby 

- citliv�  stanovit místa p�echodných deponií p� dy a výkopových materiál� , preferovat 
systém bez meziskládek 

- celý proces výstavby bude organiza� n�  zajišt� n tak, aby maximáln�  omezoval mo�nost 
narušení faktor�  pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu 

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu , zejména z hlediska mo�ných úkap �  ropných látek 

- dodavatel stavby vytvo�í v rámci za�ízení staveništ�  podmínky pro t�íd� ní a 
shroma� � ování jednotlivých druh�  odpad�  v souladu se stávajícími p�edpisy v oblasti 
odpadového hospodá�ství, o vznikajících odpadech v pr� b� hu stavby a zp� sobu jejich 
zneškodn� ní nebo vyu�ití bude vedena odpovídající evidence 

- dodavatel stavby p�edlo�í ke kolaudaci stavby specifikaci druh �  a mno�ství odpad �  
vzniklých v pr� b� hu výstavby a dolo�í zp � sob jejich vyu�ití respektive zneškodn � ní 

- v rámci �ádosti o kolaudaci stavby p �edlo�it aktualizovaný souhlas k nakládání 
s nebezpe� nými odpady 

- aktualizovaný provozní �ád bude zahrnovat po�adavek na � išt� ní vozovek v areálu 
farmy a jejím blízkém okolí 

- p�ed zahájením provozu p�edlo�it ke schválení aktualizovaný provozní �ád (zahrnující 
pravidelné kontroly, revize a údr�bu provozních za �ízení), po�ární �ád a plán opat�ení 
pro havarijní únik látek škodlivých vodám 

- ke kolaudaci bude p�edlo�en protokol o nepropustnosti všech jímek souvi sejících 
s posuzovaným zám� rem 

- veškeré prostory, kde se v rámci závodu bude pracovat s látkami škodlivými vodám, 
budou vybaveny dostate� ným mno�stvím sana � ních havarijních prost�edk�   

- d� sledn�  rekultivovat v rámci kone� ných terénních úprav všechny plochy zasa�ené 
stavebními pracemi z d� vodu prevence reduralizace území 

- p�i aplikaci vyprodukovaných statkových hnojiv p�ihlédnout k aktuálním pov� trnostním 
podmínkám z hlediska minimalizace odpad�  na náv� trné stran�  obytné zástavby obcí 

- v rámci vlastní aplikace statkových hnojiv dle rozvozového plánu zajistit jejich 
bezprost�ední zapravení do p� dy po aplikaci na pozemky 

- provozní �ád bude zajiš�ovat p�ísné dodr�ování veterinárních, hygienických a 
bezpe� nostních p�edpis�  a pokyn�  pro obsluhu technologických linek 

- provozní �ád bude zahrnovat po�adavek na v � asné vyvá�ení jímek, � istotu provozu, 
zabezpe� ení kadaver�  a udr�ování dopravních prost �edk�  v dobrém technickém stavu 
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D.V. Charakteristika pou�itých metod prognózování a    výchozích  p � edpoklad �  p� i 
hodnocení vliv �  
 
1. Seznam pou�ité literatury a podklad �  
 P�i zpracování dokumentace byly pou�ity následující p odklady: 

literární údaje z odborných publikací 
terénní pr� zkumy 
osobní jednání  

.  

2. Postup p � i zpracování dokumentace 

P�i zpracování dokumentace bylo postupováno v následujících krocích: 
 sb� r vstupních dat a informací 
 vyhodnocení archivních podklad� , rešerše odborné literatury 
 analýza vstup� ,  rekognoskace lokality, terénní pr� zkumy a dopravní s� ítání 
 konzultace se specialisty  (ovzduší, hluk,  p�íroda) 
 modelové výpo� ty 
 analýza impakt�  
 vyhodnocení a srovnání s po�adavky legislativy 
 zpracování dokumentace 

 

3. Metodika vyhodnocování vliv �  

Hodnocení území bylo stanoveno s ohledem na teoreticky mo�ný dopad vliv � , p�i� em� 
byly v�dy uva�ovány nejmén �  p�íznivé údaje. Provedené prognózy, výpo� ty a odhady jsou 
v�dy na stran �  bezpe� nosti, t.j. pou�ity jsou v�dy horní meze.    

 
Zpracována byla jediná územn�  determinovaná varianta, variantní hodnocení nebylo 

p�íslušným orgánem po�adováno.  
 

D.VI. Charakteristika nedostatk �   ve znalostech a neur � itostí, které se vyskytly  p � i 
zpracování  dokumentace 

 
Vzhledem k tomu, �e na posuzované farm �  ji� chov hospodá �ských zví�at – skotu 

probíhá, lze s ohledem na charakter stavby a jejího nastávajícího provozu  a znalosti 
posuzovatele o tomto druhu staveb konstatovat, �e b y nem� ly být zanedbány �ádné základní 
souvislosti z hlediska eliminace negativních vliv�  na �ivotní prost �edí. 

S ohledem na charakter výstavby a zejména provozu se domníváme, �e toto oznámení  
vyjad�uje základní vlivy díky významné pomoci projektanta pom� rn�  p�esn� . 

 
Informace o stávajícím stavu prost�edí byly v d� le�itých faktorech získány pom � rn�  

úplné a byly vyu�ita celá �ada podklad�  i zkušenosti zpracovatel� . 
 
Vstupní údaje, získané zpracovatelem dokumentace z projektových podklad� , 

konzultacemi s investorem a projektantem a dále z odborné literatury, map a vlastním 
pozorováním, byly b� �nou technikou zpracování � i  komparací porovnány s údaji a ukazateli z 
platných legislativních a správních p�edpis�  a normativních standard�  a posouzeny s vyu�itím 
znalostí a zkušeností zpracovatele oznámení a kolektivu jeho spolupracovník�  

. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT 	 EŠENÍ ZÁM
 RU  
 
  V zadání stavby je �ešena jediná varianta,  spo� ívající v popsané výstavb�  nové 
produk� ní stáje pro 160 ks dojnic, 165 ks jalovic a 30 ks mlé� ných telat, výstavb�  nové 
mlé� nice se sociálním zázemím a rekonstrukce stávajícího kravínu  K 100.  
 Velikost nové stáje i dispozi� ní uspo�ádání  pln�  vychází z po�adavk �  investora a 
dispozi� ních mo�ností stávající farmy.  

 Dalším variantním �ešením je mo�né p �edpokládat v osazení provozu do terénu farmy 
a celkového ozelen� ní provozu a tím vhodného za� len� ní do krajiny. 
 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zva�ová ny následující referen� ní varianty: 
 

- varianta aktivní, spo� ívající v popsané výstavb�  nové stáje 
- varianta na zelené louce, spo� ívající ve výstavb�  stejného areálu se všemi 

pot�ebnými skladovacími a pomocnými objekty pot�ebnými k chovu dojnic, bez 
p�ímé návaznosti na vyu�ívaný areál (vyšla jako ekono micky nevyhovující a zcela 
nerealizovatelná) 

- Varianta pasivní, p�edstavovaná zachováním stávajícího stavu chovu dojnic  
v sou� asných nevyhovujících stájích investora 

 
F. Záv� r 

 
P�i zpracování p�edkládaného oznámení o hodnocení vlivu stavby na �i votní prost�edí, 

byly posouzeny všechny známé vlivy a rizika z hlediska mo�ného negativního ovlivn � ní 
�ivotního prost �edí. 

 S ohledem na charakter stavby a charakter provozu lze konstatovat, �e stavba je 
p�ipravena promyšlen� , nezp� sobuje výrazné  zhoršení emisních vliv�  a je i dob�e 
zabezpe� ena jak z hlediska zajišt� ní vstup� , tak z hlediska zajišt� ní výstup� , odcházejících 
z posuzovaného provozu. 

Všechny patrné vlivy na �ivotní prost �edí jdou �ešit konkrétními opat�eními, jejich� 
uplatn� ní je zárukou nekoliznosti posuzovaného zám� ru s ochranou jednotlivých slo�ek 
�ivotního prost �edí. 

Zjišt� né negativní vlivy na �ivotní prost �edí jsou relativn�  nevýznamné a v zásad�  
nemají limitující charakter pro p�ípadnou realizaci zám� ru.  
 P�esto je nezbytné v celé �ad�  vliv�  pro eliminaci jejich ú� ink�   realizovat technická a 
organiza� ní opat�ení, která jsou rámcov�  nazna� ena v p�íslušné � ásti dokumentace. 
 Vzhledem k tomu, �e stavba je dob �e zabezpe� ena všemi základními pot�ebnými 
zdroji, vodou, energií  i surovinami  a výstupy jsou z hlediska vliv�  na jednotlivé slo�ky 
�ivotního prost �edí únosné, je mo�né za p �edpokladu zohledn� ní navr�ených opat �ení k 
eliminaci vliv�  realizaci zám� ru  

 
                                   d o p o r u �  i t   

    
 Hlavní zpracovatel:             Ing.Miroslav Nešpor 
       Na Zádole 211, VELE
 , 250 63 pošta Mratín  
                 mobil 602375603 
             Osv� d� ení odborné zp� sobilosti M�P � R � .j.402/83/OPV/93 
    
Vele� , kv� ten 2015 
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G. VŠEOBECN
  SROZUMITELNÉ  SHRNUTÍ   NETECHNICKÉHO  CHARAKTERU  

 
Základní charakter zám� ru p�edstavuje zmodernizování stávajícího provozu chovu  

dojnic. Cílem investora je výstavba nové, moderní stáje pro dojnice, která bude umíst� na 
v prostoru zadní � ásti areálu, na ploše navazující na stávající  st�edisko farmy skotu 
� ernovice. Dále bude sou� ástí dostavby areálu i výstavba  mlé� nice a nezbytným technickým 
a sociálním zázemím, výstavba nové skladovací jednotky na kejdu a odpadní vody z mlé� nice 
a prostoru dojících robot�  a rekonstrukce stávajícího kravínu K 100. 

Zám� rem investora je výstavba nové produk� ní stáje, kde budou dojnice a jalovice  
ustájeny voln�  na hluboké podestýlce. Zamýšlenou výstavbou by m� la vzniknout ucelená 
moderní farma pro chov dojnic. 

Celková kapacita po dostavb�  farmy bude  160 ks dojnic,a 165 ks jalovic a mladého 
dobytka.  Ve venkovních boudách pak bude na farm�  ustájeno 30 ks telat v mlé� né vý�iv � . Ve 
stávajícím zrekonstruovaném objektu K 100 bude ustájeno 150 ks býk�  ve výkrmu. 

 

Nová produk� ní stáj je navr�ena v systému samonosné konstrukce,  s jedním st�edovým 
krmným stolem. Jedná se o jednopodla�ní  halový objekt obdélníkového p� dorysu se sedlovou 
st�echou. 

Stavební soustava haly má nosnou konstrukci s p�í� ným rozponem  36,5 m o celkové 
délce 62,9 m. V návrhu se po� ítá se st�ešní krytinou z vlnovky Vltava, bo� ní st� ny budou 
otev�ené s mo�ností zakrytí shrnovací plachtou.  Štíty h aly budou oplášt� ny d�ev� ným 
bedn� ním. Ve h�ebeni bude osazena v� trací št� rbina bez regulace. V objektu budou 
provedeny rozvody elektro a vody. 

Uvnit� stáje budou osazeny 2 dojící roboty, které zajistí automatické podojení krav. 

Na nový objekt stáje navazuje p�ístavba mlé� nice a sociálního a technologického 
zázemí.  

 Celkov�  je mo�no na základ �  p�edchozích rozbor�  konstatovat, �e: 

Nároky na vstupy  jsou p�im�� ené rozsahu výstavby a provozu modernizovaného  
areálu farmy skotu � ernovice a z hlediska mo�nosti jejich zabezpe � ení nevznikají �ádné 
zásadní problémy. 

 Posuzovaný zám� r je na vstupy nenáro� ný a p�edpokládá se pouze standardní 
spot�eba krmiva, steliva, pitné vody a elektrické energie. 

 U výstup �  je v oblasti ovlivn� ní ovzduší z uvedených výsledk�  patrné, �e posuzovaný 
zám� r v podstat�  neznamená zásadní zm� nu v imisní zát� �i sledovaných škodlivin. 

 Imisní p�ísp� vky amoniaku jsou podle kontrolních výpo� t�  podlimitní a nemohou 
zásadn�  ovliv� ovat obyvatele obce � ernovice, 

 Z hlediska produkce odpadních vod  splaškových, technologických a deš�ových 
nedochází k významn� jším zm� nám proti p� vodnímu stavu farmy za doby jejího sou� asného 
provozu. 

 Splaškové vody  ze sociálního zázemí budou  jímány do nepropustné jímky a vyvá�eny 
na nejbli�ší � OV . Technologické - mycí vody spole� n�  s kejdou budou jímány do nov�  
zbudované jímky a dle aktualizovaného plánu organického hnojení budou aplikovány na 
zem� d� lské pozemky. 
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 Z hlediska odpad �  p�i výstavb� , tak i provozu st�ediska pro chov dojnic v rámci areálu 
farmy je m� �eme konstatovat, �e není spojen s významnou produk cí odpad� . V� tšinu odpad�  
lze vyu�ít – recyklovat � i regenerovat. 

 Vyu�ití � i zneškodn� ní odpad�  je zajišt� na prost�ednictvím smluv s autorizovanými 
specializovanými odbornými firmami v rámci regionu. 

 Z hlediska ovlivn� ní hlukem je ji� s ohledem na situování posuzovaného areálu z �ejmé, 
�e v porovnání se stávajícím stavem nedojde k proka zatelné a z hlediska ovlivn� ní pohody a 
zdravotního stavu obyvatel blízké obce ani k významné zm� n�  akustické situace u nejbli�ších 
obytných objekt� . Celková akustická situace se ješt�  zlepší po p�esunu dojící a chladící 
technologie mléka z objektu K 100 do nové p�ístavby nové stáje. 

Výstavbou nové produk� ní stáje se zajistí z technologického hlediska bezpe� ný a 
relativn�  � istý provoz s vysokou kulturou práce obsluhy a s dostate� ným welfare pro dojnice a 
jalovice. 

Celkov�  je mo�no konstatovat, �e zám � r ovlivní �ivotní prost �edí v hodnoceném území 
pouze v omezeném rozsahu bez výrazn� ji negativních ovlivn� ní jeho slo�ek a bez ohro�ení 
jeho trvale udr�itelného rozvoje. 

Za p�edpokladu realizace souboru technických a organiza� ních opat�ení, která jsou 
rámcov�  nazna� ena v p�íslušné � ásti oznámení je tedy posuzovaný zám� r mo�no pokládat 
z hlediska vliv�  na �ivotní prost �edí  za únosný. 
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H. P	 ÍLOHY 
H.1.Vyjád � ení p � íslušného stavebního ú � adu k zám � ru z hlediska souladu se schválenou 
územn �  plánovací dokumentací  
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H.2 Stanovisko orgánu ochrany p� írody ve smyslu §45 i Zákona � . 114/1992 Sb., o ochran�  
p� írody a krajiny 
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H.3 Mapa širších vztah�  

 
 
H.4 Umíst� ní areálu v obci 
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H.5 Situace � ásti areálu 

 
 
H 6 Výsek z mapy Chrán� né oblasti akumulace vod 
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H.7 Výsek z mapy chrán� ných oblastí p	írody 

 
 
H.8 Fotodokumentace   
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H.11 PHO 
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