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1. SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

LpaeqT - ekvivalentni hladina akustického tlaku
Lwa - hladina akustického vykonu

0] - osobni vozidla

TV - tézka vozidla

\"/AY) - vysokozdvizny vozik

2. UvoD

Pifedmétem hlukové studie je posouzeni vlivu zaméru na nejblizsi chranéné venkovni prostory staveb a
chranéné venkovni prostory. Predmétem zaméru je rozSifeni stavajici zpevnéné plochy sbérného
dvora, na nové plose bude vystavén ocelovy pfistiesek ureny k ruéni demontazi autovraki, a dale
bude vytvofen zaklad pro certifikovanou mostni vahu, do kterého nasledné bude tato umisténa.
Maximalni ro¢ni kapacita zatizeni bude 250ks autovraku/rok, tzn. cca 500t/rok.

Provoz sbérného dvoru se uvazuje Vdenni dobu (6 — 22 hod.) V noéni dobé nebude sbérna
provozovana. Tato hlukova studie je vypracovana jako podklad pro posuzovani vlivu zaméru na
zivotni prostfedi — EIA a navazujici fizeni dle stavebniho zakona.

Zameér se nachazi na jihozdpadnim okraji mésta Hodonin.

Zamér:

Rozsifeni sbérného dvoru - pristiesek pro demontaz autovraki

Zadavatel:

Zdenék Novy

Velkomoravska 528/37, 695 01 Hodonin
IC: 122 14 132

Umisténi zaméru

Katastralni uzemi: Hodonin

Obec: Hodonin

Kraj: Jihomoravsky

Charakter stavby: Rozsifeni stavajiciho sbémého dvoru
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Obr. ¢. 1: Umisténi zaméru
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Nejvyssi ptipustné hladiny hluku jsou uvedeny v nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pted

nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci. Natizeni vlady definuje nejvyssi ptipustné ekvivalentni hladiny

hluku pro chranéné vnéjsi prostredi a v chranénych venkovnich prostorech staveb (CHVPS) pro denni

a no¢ni dobu.

Nejvyssi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku LAeq, T v chranéném venkovnim prostoru a

v chranénych venkovnich prostorech staveb (s vyjimkou impulsniho hluku) se stanovi souétem

zakladni hladiny hluku LAeq, T = 50 dB a korekei ptihlizejicich k mistnim podminkam a denni dobé

podle tabulek.
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Tab. &. 1: Korekee pro stanoveni hygienickych limita (pfiloha ¢.3, dast A, NV ¢.272/2011 Sh.)

Korekce /dB/
Druh chranéného prostoru
P 1) 2) 3) 4)

Chranéné venkovni prostor staveb lizkovych

I R -5 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni véetné lazni
Chranen§ Ve’nkOanl’ prorstovry hfzk’ovych 0 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni vetné 1azni
Chranéné venkovni prostor ostatnich
staveb a chranény ostatni venkovni 0 +5 +10 +20
prostor

Poznamka - Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro no¢ni dobu se pro chrdnény venkovni prostor staveb pficita dalsi korekce -10 dB, s vyjimkou
hluku z dopravy na zelezni¢nich drahach, kde se pouzije korekce -5 dB.

Pravidla pouziti korekce uvedené v tabulce:

1) Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroju, hluk z vetfejné produkce hudby, dale pro hluk
na ucelovych komunikacich a hluk ze Zelezni¢nich stanic zajistujicich vlakotvorné prace, zejména
roziad’ovani a sestavu nakladnich vlak, prohlidku vlakti a opravy vozu.

2) PouZije se pro hluk z dopravy na silnicich III. tfidy a mistnich komunikacich III. tfidy a drahach.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a II. tfidy a mistnich komunikacich I. a II.
ttidy v uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je prevazujici nad hlukem z dopravy na
ostatnich pozemnich komunikacich. Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu
dréhy.

4) Pouzije se v piipadé staré hlukové zatéZze z dopravy na pozemnich komunikacich s vyjimkou
ucelovych komunikaci a drdhach uvedenych v bodu 2) a 3). Tato korekce zlstava zachovana i po
polozeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a rekonstrukcei Zelezni¢nich drah nebo rozsiteni
vozovek pii zachovani smérového nebo vyskového vedeni pozemni komunikace, nebo drahy, pfi
kterém nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hlucnosti v chranéném venkovnim prostoru staveb nebo v
chranéném venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizdné trasy. Tato korekce se dale pouzije i Vv
chranénych venkovnich prostorech staveb pii umisténi bytu v pfistavbé nebo nastavbé stavajiciho
obytného objektu nebo viceucelového objektu nebo v pfipade vystavby ojedinélého obytného, nebo
viceucelového objektu v ramcei dostavby proluk, a vystavby ojedinélych obytnych nebo vicetucelovych
objektd v ramci dostavby center obci a jejich historickych ¢asti.

Konecné posouzeni piislusi mistné piislusSnému uzemnimu pracovisti krajské hygienické stanici,
stejné€ jako urceni korekcei a stanoveni opatfeni v piipadé piekroceni povolenych hodnot.

3.2 Hygienické limity vztahujici se k zaméru

Pro zajmovou lokalitu jsou stanoveny nasledujici limitni hodnoty hluku chranénych venkovnich
prostor staveb a chranénych venkovnich prostor.

Vypoctové body V1, V2: Den  Lagqr =50 dB
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4. ZDROJE HLUKU

Uvedené zdroje hluku jsou bez vyskytu tonové slozky ve spektru hluku.

4.1 Stacionarni zdroje hluku
Soucasny stav — pred realizaci ziméru

V soucasné dobé zdroje hluku ze zajmového arealu ptedstavuji pojezdy VZV, nédkladnich vozidel
(tabulka 2) a vykladka/nakladka kovového Srotu. Hlu¢nost vykladky/nakladky kovového §rotu byla do
modelu zadana jako dva bodové zdroje S ohledem na to, Ze tato Cinnost neni provadéna déle nez 1
hodinu denn¢, ¢emuz odpovida hodnota 71 dB.

Tab. &. 2: Pojezdy vozidel v aredlu sbérného dvoru pied realizaci zdméru

Druh techniky Popis, ucel Podet pojezdi za den
Vzv manipulacni technika 10
Nékladni vozidla preprava materialu 8

Budouci stav - po realizaci zaméru

Realizaci zaméru bude dochazet k ruéni demontazi autovrak. Demontaz autovrakd bude probihat
v ocelovém pristfesku o rozmeérech cca 8,4 X 5,7 m za pomoci ru¢niho naradi. Denn¢ bude piivezen a
rozebran max. 1 jeden autovrak (max. 250 autovrakli za rok). K demontazi bude pouzito ru¢ni naradi.
Demontaz nebude probihat déle nez 4 hodiny denné, ¢emuz odpovida hlu¢nost zadana do vypoctového

Vo

pouzivano pouze v dob¢ od 8 do 17 hodin.

Tab. ¢&. 3: Pojezdy vozidel v areilu sbérného dvoru pied realizaci zaméru

Druh techniky Popis, tcel Pocet pojezdi za den
\VAY manipulacni technika 10
Nékladni vozidla preprava materialu 10

4.2 Dopravni hluk

Doprava spojena se zamérem bude probihat pouze v denni dobu. Pfedpoklada se, ze realizaci zaméru
nedojde k navyseni dopravy, maximalné se doprava mtize navysit o 1 TV za den. Navyseni obsluzné
dopravy kovosrotu se neptedpoklada. Intenzitu dopravy z posuzovaného zafizeni kvantifikuje

-6-
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tabulka 4. Pfedpokladana doba zdrZzeni TV bude 30min/vozidlo a u O 15min/vozidlo.

Tab. &. 4: Intenzity provozu z posuzovaného zafizeni - podet vozidel nebo jizd za den

Osobni vozidla (O) Tézka vozidla (TV)
pocet vozidel pocet jizd pocet vozidel pocet jizd
Stavajici 16 32 4 8
NavySeni vlivem zaméru 0 0 1 2
Celkem 16 32 5 10

5. VYPOCET HLUKU

Vypoctové body

Jako vypoctové body byla zvolena reprezentativni mista, ktera by méla nejvice vypovidat o vlivu
zaméru na lokalitu. Vypocétovy bod V1 a V2 reprezentuje obytné budovy v blizkosti sbérného dvoru.

Tab. ¢&. 5: Pro vypodet hluku byly zvoleny vypoétové body charakterizujici nejbliz$i chranéné objekty:

Vypoctovy bod | Charakteristika vypoctového bodu

Objekt k bydleni, Velkomoravska 528/37, cca 10m JV smérem od zdméru, vypocet 2m

V1
od SZ fasady

Objekt k bydleni, Velkomoravska 2227/75, cca 15m Z smérem od zaméru, vypocet 2m

V2 od V fasady

Obr. ¢. 2: Vypoctové body
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Vypocet

v

Vypocet je proveden pro situaci po realizaci zaméru v denni dobu. Vypocet je proveden v trovni 3 m
nad terénem (vypocétovy bod V1, V2). Vypocet hlukové zatéze okoli zaméru byl proveden pomoci
programu HLUK+, verze 10.22 Profi.

Tab. ¢&. 6: Vysledky vypoctu hlukové zatéze ze stacionarnich zdroju zajmového arealu

Pred realizaci 2015 Po realizaci 2015 Hy%iire]qu}icky Posouzeni
Vyp. &5 L acq,sn [0B] L peq,sn [dB] L peq,sn [dB]
bod VRS den den den den
V1 3m 453+2 48,5+2 50 vyhovuje
V2 3m 44,5+2 47,4+2 50 vyhovuje

Zdroj: HLUK+, verze 10.22 profi

Hodnoceni

Hlukova studie hodnoti vliv samotného zaméru na nejbliz$i chranéné venkovni prostory staveb a
chranéné venkovni prostory. Zajmovy aredl je provozovan pouze v denni dobu. Realizaci zdméru
dojde kru¢ni demontazi autovrakd a navySeni dopravy max. o 1 TV za den. Roz§ifenim provozu

o

tlaku u nejblizsich obytnych objekt az o 3 dB.

Doporudena protihlukova opatreni

Nejsou navrzena protihlukova opatfeni

Nejistoty vysledkii vypoc¢tového programu

Nejistota vypoc¢tu hluku programu HLUK+ verze 10.22 Profi se pohybuje v rozmezi do 2 dB.

6. ZAVER

S dostate¢nou pravdépodobnosti se da predpokladat, Ze realizaci zaméru nedojde v dané lokalité
k celkovému ani dil¢imu piekroceni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, Lacqr V denni
dobé nad limitni hodnoty stanovené dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., v aktudlnim znéni.
Navrzeny zamér by nemél mit negativni vliv na zménu hlukového zatizeni posuzované lokalité a
nemél by tak plosné ovlivnit hlukovou pohodu obyvatelstva v zajmové oblasti. Lze tedy konstatovat,
ze realizaci zaméru nedojde k naruseni hlukové situace nejblizsich chranénych objekti.

Skute¢nou hlukovou situaci bude mozné ovétit az piipadnym pfimym meétfenim hladiny akustického
tlaku A po realizaci zaméru.



Piiloha ¢. 1: Zobrazeni pribéhu izofon ve vysce 3 m nad zemi - v denni dobé, bez zaméru, 2015

Zobrazeni: HLUK+, verze 10.22 Profi
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Ptiloha €. 2: Zobrazeni priubéhu izofon ve vySce 3 m nad zemi - vV denni dobé, se zimérem, 2015

Zobrazeni: HLUK+, verze 10.22 Profi
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