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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma

Zderek Novy

2. IC

122 14 132

3. Sidlo (bydIist)

Velkomoravska 528/37, 695 01 Hodonin

4. Jméno, Fijmeni, bydlisté a telefon opravréného zastupce oznamovatele

Ing. Radek Pisa
Konzultaini, projektova a inZzenyrskdnnost v oblasti ochrany Zivotniho prisesdi

Konetna 2770, 530 02 Pardubice
IC: 601 37 983

tel.: 466 536 610

e-mail: info@radekpisa.cz

www.radekpisa.cz
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B. UDAJE O ZAM ERU

Z AKLADNI UDAJE

Zamgrem investora je roz&ni stavajiciho sbného dvora v ulici Velkomoravska, Hodonin.
V souwasné dob je provozovan stiny dwvir zangreny na vykup kot (prevazré barevnych kofr).

Vykupna se sklada z ocelovych mobilnich kontdjneurtenych pro uloZeni kovového odpadu,
zpevréné plochy (keramobetonovy recyklat),nay pro vykugiho a certifikované vahy. Vjezd do

aredalu spolkénosti je stavajici, &etné oploceni.

Zamérem investora je rozSteni manipulaéni zpevréné plochy zhutrgnym keramobetonovym
recyklatem. Na této ploSe bude umigh novy ocelovy FistteSek ueny pro demontaZz

autovraki. Déle bude vytvdren zaklad pro novou certifikovanou mostni vahu, ddterého bude

nasledré umisténa.

B.l.1 Néazev zan¥ru a jeho zatfazeni podle ilohy ¢. 1zakona¢. 100/2001 Sbh.
Nazev zanéru: Rozsteni skérného dvoru, fistreSek pro demontaz autovtak

Zarazeni zangru podle kategorie II. prilohy €. 1 zdkona¢. 100/2001 Sb., v aktualnim zmi:

10.1. Z&izeni k odstraovani nebo pimyslovému vyuzivani odparangry neuvedené v kategorii I.)

B.l.2 Kapacita (rozsah) zanéru

a) Sowasny stav

Stavajici kapacita vyuZitych nebezZpgch odpad (autovrak) v zaizeni -0 t/rok.

Stavajici kapacitafflimanych ostatnich odpéadio z&izeni neni specifikovana v platném povoleni ani
schvéleném provoznifadu zdizeni. Stavajici areal/daeni je dlouhodab vyuzivan kcinnosti —
nakladani s odpady kat. ,O“ (vykup, prodej, Uprav&idéni predevsim Zeleznych odpiad barevnych
kovit).

Okamzitd kapacita ¥&eni

» Prijimané/vznikajici odpady kat. ,0“ - 35t

b) Budouci stav - zangr

Budouci kapacita vyuZzitych nebezpgch odpad (autovrakl) v zaizeni -500 t/rok.

Budouci kapacitaifjimanych ostatnich odpédio z&izeni -1000 t/rok.

Okamzitd kapacita ¥&eni

* Prijimané odpady kat. ,N“ - 5 autovraKmax. 10 t, moto/auto)

6
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* Prijimané/vznikajici odpady kat. ,0"“ — 100 t
* Vznikajici odpady kat. ,N“—2t
» Okamzita kapacita tzzeni celkem -112t

Okamzita kapacita t&zeni pro doasné shromalbvani odpad O i N je dana kapacitu a gem
nadob nebo prostoru. Shrordai¥ané a sousd’ ované odpady budou vZzdy zabeggey proti Uniku
do okolniho prosedi. Ri naplréni nadoby nebo nashrom&phd dostaténého mnozstvi odpadu je
odpad pedan jiné oprawné osob. Tomu bude uzisobena tetnost odvoi odpadt, ktera se liSi dle
aktualniho stavu. Hmotnost jednoho autovrakursdgmoklada 1 - 5 t, motovraku 0,1 — 0,5 t.

K soustedovani autovrak bude slouZit vyhradnurcena zpevéna, nepropustna zésgena plocha,
ktera bude provedena jako zachytna vana nebo bygipédovana do zachytné jimky.

Predmétem zangru je zpracovani autovrak/ zajmovém aredlu, umésti stacionérni najezdové vahy a
roz8teni manipulani plochy pro nakladani s odpady. V rdmci procesmmahtdZze autovrakse
uvazuje se vznikem nahradnichadil

Zamerem dojde k umozmi dal3icinnosti v arealu — demontaz autovitakdviem neni uvazovano o
navyseni pracovnik tedy dojde pouze kiporganizovani prace, které umozni pRuZeagovat na
vyvoj trhu.

Cely aredl je oplocen.

Predpokladané piy pracovniki: Nepredpoklada se navysenigbo pracovnik.

Pirehled uZivatal a provozovatei: Jediny uZivatelem a provozovatelem arealu budenid
Novy, Velkomoravskéa 527/37, 695 01 Hodon(t, 12214132

B.1.3 Umis&ni zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Katastralni uzemi: Hodonin

Obec: ul. Velkomoravskéa, Hodonin

Kraj: Jihomoravsky

Misto zan@ru, charakter: Rozsfeni stavajiciho siného dvora

Pozemky: p<. 310/3 431 ih zahrada - ze#sdélsky piadni fond

p.c. 1186/1 1281 zasta¥na plocha a nadvb
p<. 3218/48 341 M ostatni plocha
Pristup na pozemky a k objektu:

Pristup na pozemky a k jednotlivym objékt bude zachovan stavajici sjezdem z kruhového dbjez

na ulici Velkomoravska,ies ulici Slovacka. Tento vjezd bude i nadéle zaéhdeze zin.
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B.l.4 Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zanéry

Vtomto gipact se nejedna o kumulaci sjinymi zémy V dok® zpracovani ozndmeni nejsou
Vv ramci procesu posuzovani vlivna Zivotni prosgedi projednavany v dané lokalizadné dalSi
zanery s moznym kumulativnim viivem. Oznamovateli daleni zndmo, Ze by v d@ném Uzemi
byly v sokasné dob projednavany jiné zagny s vyznamnym vlivem na Zivotni prosdi, které

by mely byt sowasti tohoto posuzovani.

B.I.5 Zduavodnéni potfeby zan®ru a jeho umistni, véetné pirehledu zvaZzovanych variant a
hlavnich divodi (i z hlediska Zivotniho prostedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Jednim z hlavnich iyoda je rozSfeni provozovanychéinnosti investora. V s@asné dob je
provozovan sérny dwvir zangieny na vykup pevazré barevnych ko. Provozovatel by rad vyuZzil
moznosti demontaze autoviagiimo v daném arealu.

Zaner je uvazovan jako jednovariantni, resp. je uvanavearianta nulova (stavajici stav) a varianta

se zanrem.

B.1.6 Struény popis technického a technologickéhbeSeni zaniru

Zanmgrem investora je roz&ni manipuléni zpevené plochy zhuttnym keramobetonovym

recyklatem. Na této ploSe bude uréisthovy ocelovy zageSeny pistteSek uteny pro demontaz

autovraki. Jeho podlaha bude provedena jako nepropustnagmoeé latky a bude v provedeni
zachytné vany nebo bude vyspadovana do zachythg.jidéle bude umisha stacionarni najezdova
vaha umistnd na betonovém zakladu. Z&mevyZaduje nové napojeni inZenyrskych siti. Ren§i

bude navazovat na stavajici areal provozovatele.

Parametry roz§ieni plochy:

* Nova zpeviina plocha: 307 fn
= Obesta¥ny prostor pistreSkem: 189 th

= Zasta¥na plocha fistteSkem: 47,88
= Zasta¥na plocha vahou: 27,39 m

Do vySe uvedenych #aeni tak budouiejimany autovraky od drobnych dodavajditeré budou dale
podrobeny zpracovani \iptreSku. Bi demontazi budou odstramy nebezpéné slozky a s ostatnimi
¢astmi bude nakladanorgmnoste pro (ely recyklace a ziskani co nejgiho podilu optovreé

vyuzitelnych materialnich sloZzek. VeSkeré nebémpeslozky budou ponechany kigiteSku az do

predani opravéné osob k nakladani s nebezgeymi odpady.

B.1.6.1 RozS8ireni manipulani plochy
Cela plocha bude t¥ena hutdinym recyklatem frakce 8-32, ktery bude uloZen ddérkw min.
tlou&’ce 200 mm, na netkanou geotextilii 300 §/Mowe rozsitena plocha bude nepravidelného tvaru

s celkovou plochou 307 inDefové vody na maniputmich ploSe jsou zasakovany, pogsou

8
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svedeny drendznim systémem a kdvizasakovany. Na manipdld plochu budou umfsvany
autovraky, které budoufipezeny k demontazi. Pod autovraky budou uénistprenosné zachytné
vany, aby nemohlo dojit k unikn nebezpénych latek (provoznich kapalin) do okolniho ptesf.
Dale budou na plochach untisy nadoby a kontejnery na barevné kovy (stavaj&i)sa roviz zde
bude moZzné umistit vymontované dily a&sii z vozidla, které nevykazuji nebe&pé vlastnosti. Ty

budou roviZz umistny v nadobach, pdpi uzaviratelnych nadobéach.

B.1.6.1l PristieSek pro demontaz autovrak

Spodnicéast gisteSku bude tvena Zelezobetonovymi zékladovymi pasgkygi500 mm s podkladni
Zelezobetonovou deskou tlakg 150 mm + Strkopiskovy podsyp tlouky 100 — 150 mm. Na
podkladni desku bude vytiena izolace z PVC félie tlotky 1,5 mm, odolné ropnym produikh a
ktera zarove vytvori izolaéni vanu. Spodni izolace bude kryta spadovym betosi@nm. tlougkou
100 mm, vyztuZenou siti kari 6/100/100.

Nadzemi (vrchnéast fFistreSku) bude tviena lehkou ocelovou montovanou konstrukci, kterduske
skladat ze 4 hlavnich nosnych sla@umrihradovych ocelovych nosnik dievenych vazniek a
vyztuzeni ocelovym profilem s rektifikaci. Zgesteni bude provedeno pomoci ocelového trapézovéeho
plechu s pozinkovanou Upravou, které bude kotvemaidwnych vazniek. Ocelové sloupy budou
zabetonovany do Zelezobetonovychip&sela konstrukce pak bude d&sta 2 x zakladnim a 1 x
syntetickym natrem.

Roznery pristeSku budou 8,4 m x 5,7 m, zastené pultovou &chou se sklonem 2° a vyskou
hfebene 4 m. Celkova plocha zastad FistreSkem bude 47,884

Obr.¢. 1: Pohled na fist*eSek pro demontédz autoviaflevo pohled hini, vpravocelni)

+4,000 +4,000
':u——“—“—“‘_‘*——“~—u:|§ s
T +3,478 [~ L
13200
+3,000
10,000 10,000

Ve vySe uvedenémifstreSku bude probihat demontdz autovraku a skladoerézpénych sodasti
demontovanych z vaéz¢i provoznich kapalin. D&asré pak budou autovrakyied demontazi uloZzeny
na zpeviné ploSe. Pod vozidly budou ungis¢ mobilni zachytné vany, které zachyiippdné uniky
ropnych latek z autovrék Objekt nebude vyt&p. Jak jiz bylo uvedeno, celad ploch#stesku je
nepropustna a je ogaha izolaci odolavajici ropnym prodiit. V pripack, Ze dojde k vyliti provozni

kapaliny ¢i jiné nebezp&né latky, dojde kjejimu rozliti po ploSefigtteSku. Rozsah plochy je
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dostaténé velky a v pipact rozliti nebezpéné latky po podlazeifstreSku dojde okamiitk jejimu

zlikvidovani prostedky pro likvidaci havarie.

B.I1.6.1Il Certifikovana mostni vaha
Zakladem pro umishi certifikované mostni vahy bude ungist Zelezobetonovych zakladovych pas
Sitky 500 mm, které budou spojeny podkladni Zelezatmtou deskou tlowky 200 mm. Horni hrana

zakladu vahy bude v Urovni stavajici zp&wa plochy.

B.1.6.IV Technologickaéast

Obsluha z#&zeni fevezme autovrak dle postupu ve schvaleném provoiAadm Demontaz autovraku
bude potizena podminkam dle zakowa85/2001 Sb. a jeho prowd&dmi vyhlaSkami a obecnymi
odbornymi a pracovnimi postupy na udrZzbu a opragraobili vydanymi vyrobci automohil nebo
odbornymi vydavateli. Po demontaZi vSechdésmti, celk a odpad bude zbytek autovraku ponechan

v celku, pop. z divoda lepSi manipulace bude f@zan rgnim el. ndadim na mensi kusy.
Veskeré demontézni prace spojené s odsiram nebezpénych vlastnosti autovrak budou
provadny vyhradré v péistFeSku se zpevfmou a izolovanou podlahouSkladovani autovrakbude
provacno na manipukéni ploSe, kdy pod rizikovd mista budou uréist prenosné zachytné vany,
které zachyti fipadné Uniky ropnych produkti jinych provoznich kapalin.
Veskeré technologické postupy budou z&gigany:

»  Ruwni demontazi s vyuzitim mechanickéhdati

= Rezani autogenni soupravou

= Stiihani el. izkami

= VyuZiti prenosného rfadi
V rdmci provozu budou dodrzovany zakladni legistdtipozadavky pro nakladani s autovraky, které
vychéazeji z vyhlaSky o podrobnostech nakladanipady z autovrak ¢.352/2008 Sb., fflohy ¢.2,
kterd specifikuje,Technické pozadavky na nakladani s autovraky a rizeni k nakladani

s autovraky".

1. Podminky pro skladovani autovréka poZadavky na Z&eni ke sbru autovraki

1.1. Misto k gejimce autovrak a misto pro sousged’ovani autovralé pied jejich pgrepravou do
zafizeni ke zpracovani musi byt vybaveno:
= plochou zaji%ujici, aby nedoSlo k ohroZeni ani ke zr#Sténi povrchovych nebo
podzemnich vod- plocha gist*eSku bude zpewna, izolovana. V fipacde umiseni autovralk
na manipulani ploSe, budou tyto zabezpay penosnymi zachytnymi vanami.
= zaiizenim ke zjiS€ni hmotnosti autovrakia — v arealu bude umi&ta certifikovdna mostova

vaha
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pomickami pro uklid, latkami pro vsakovani uniklych provoznich naplni, za&izenim pro
odstranéni uniklych kapalin, shromazd’ovacimi prostredky pro vznikajici odpady — pro
Ucely odstrani uniklych napini bude k dispozici havarijni scaya a nepropustné nadoby,
do které bude mozné kapaliny umistit. Nadoby budleupoteby uzaviratelné a budou
umiseny v pistresku.

zaizenim umot#ujicim premig’ovani jiz nepojizdnych autovrak— k tomuto delu bude

slouzit mobilni vozikii vysokozdvizny vozik (prasmbdobr pronajaty dle poeby).

2. PoZadavky na Z#zeni ke zpracovani autovréka na zpracovani autovrak

2.1. Pozadavky na prostory a vybaveni

2.1.2. Mista k pejiméani, skladovani autovrak zpracovani autovrak, shromaz’ovani odpad a

skladovani material a sowasti k ogtovnému pouziti budouitelré ozna*ena a budou umaozovat,

aby v zd@izeni mohly byt provaghy nasledujicicinnosti:

piijem autovraky, zjisteni jejich hmotnosti a provédi prislusnych zaznafna vedeni evidence
skladovani autovraka jejichéasti zbavenych Skodlivin,

okerpani provoznich naplni a adindalSich nebezgaychéasti autovrai,

skladovani autovrdka jejich¢asti bez materiéla sodastek obsahujicich Skodliviny:

0 baterie a nadrze na zkapaig plyn nebo stigeny plyn,

0 potencial@ vybusné sotasti (nap. airbagy),

0 provozni naply (palivo, motorovy a fevodovy olej, oleje z rozvodovky, oleje z
hydrauliky, chladici kapaliny, nemrznouci &0 brzdové kapaliny, napin
klimatizatniho systému) a jakékoliv dalSi kapaliny obsaZzem&ybraném autovraku,
pokud nebudou nutné pro&@pvné pouziti fislusSnychiasti,

o0 vSechny sokasti obsahujici rtii(je-li to technicky proveditelné).

demontdaz,

skladovaniasti vozidel, které Ize émvné pouZzit a které neobsahuji Zadné kapaliny,
skladovantasti vozidel, které Ize émvne pouZzit a které obsahuji kapaliny,
skladovani odpadurcenych k vyuZiti nebo k odstrami,

skladovani zbytkovych karoserii k odvozu nebo dalSzpracovani.

11
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2.1.3. Mista ke zpracovani autovraloude vybaveno vybaveny:

plochou zajigujici, aby nedoSlo k ohroZeni ani ke &8&ni povrchovych nebo podzemnich

vod -bude zaji&no nepropustnou, zpetmou podlahou zagSeného objektu

pomickami pro uKklid, latkami pro vsakovani uniklych poanich naplni, Z&enim pro
odstrarni uniklych kapalin a shromdbvacimi prostdky, které odpovidaji vznikajicim
odpadim, materiahm acastem k optovnému vyuZziti a fipadré dalSimi zéizenimi k Upray
odpad: —k dispozici jsou havarijni soupravy a nadoby proist#ni uniklych kapalin. Rowi

jsou k dispozici nadoby, do kterych budou wnissoudasti pro ogtovné vyuZziti¢i k Upraw.
zaizenim k jimani odpadnich vod

skladovacimi prostory pro pouZité pneumatiky, zalesené proti pozéru; skladovymi

prostory pro jednotlivé demontovatésti autovrak veéetrg ¢asti zneisténych olejem,

prislusnymi shromafovacimi prostedky pro oddlené shromafovani vymontovanych
materiah a ¢asti (akumulatory, filtry, kondenzatory obsahufCB/PCT), provozni napin
(palivo, motorovy olej, olej z figvodovky, olej z hydrauliky, chladici kapaliny, nemouci
smesi, brzdové kapaliny, ndpdrklimatizatniho systému) a jakékoliv dalSi kapaliny obsazené
v autovraku —ve3keré nebezpmé sodastky a provozni kapaliny budou skladovany

v prist*eSku v nadobach k tomudenych a dostat&iym zgsobem zabezpenych.

zaizenim ke zji&tni hmotnosti, pokud osoba opr&md neprovozuje s@éasré zaizeni ke

shéru autovrak —viz certifikovana mostova vaha.

2.1.4. Skladovat na s@bez technickych op#tni budou vzdy jen dva autovraky. Skladovat naéob

vice nez dva autovraky bude mozné pouze s techmickpa¥enimi zabezp#ijicimi jejich stabilitu.

Skladovat autovraky na s@je mozné pouze vifpad?, Ze jiz neobsahuji provozni napira dalSi
nebezpéné latky (kat.¢islo 16 01 06).

2.2. Pozadavky na zpracovani autoviiak

2.2.1. Nakladani s autovraky obsahuje procesy:

Odcerpani provoznich napini a afihdalSich nebezgaych ¢asti autovrak, a to takovym
zpisobem, aby byly oddern¢ shroma#ovany vSechny kapaliny, nagla nebezpmé ¢asti.
Chladici prosedky klimatizace se vypousSti pomoci uEneho systému. iPvypouseni

kapalin ze v3ech syst@nautovraku se musi dosdhnout stavu, kdy kapatagodkapava.
Demontaz autovraku.

Mechanické zriieni identifika&niho ¢isla vybraného autovraku (VIN) a zaznamenani tohoto

Ukonu do provozniho deniku.

Casti a materialy obsahujici Skodliviny, které jsaii zpracovani z vybranych autovitak

12
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odstrargny prednosts:
0 Dbaterie a nadrze na zkap&iy plyn nebo stigeny plyn,
0 potenciél® vybusné sotasti (nap. airbagy),

o provozni napla (palivo, motorovy a fevodovy olej, oleje z rozvodovky, oleje z
hydrauliky, chladici kapaliny, nemrznouci & brzdové kapaliny, napirklimatizacniho
systému) a jakékoliv dalSi kapaliny obsazené verarydm autovraku, pokud nebudou

nutné pro optovné pouZziti pislusnycheasti,
o VvSechny sotasti obsahujici rtu(je-li to technicky proveditelné).
B.l.7 Predpokladany termin zahajeni realizace za®#ru a jeho dokon¢eni
Predpokladany termin zahgjeni iz2015
Predpokladany termin dokoeni prosinec 2015
Zamer maze byt realizovan etapdy
B.1.8 Vy¢cet dotéenych Uzemr samospravnych celk

Zamerem bude da@eno pouze ®sto Hodonin, jakoZto obec s ragsiou isobnosti.

B.I.9 Vyéet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a sfwnich (Fadd, které budou tato
rozhodnuti vydavat

1. Uzemnitizeni dle stavebniho zakotal83/2006 Sh. v platném &mi.
[M0G Hodonin]

2. Stavebnfizeni dle stavebniho zakotal83/2006 Sb. v platném &m,
[Ma Hodonin]

3. Rozhodnuti o provozu #aeni ke sbru, vykupu a vyuzivani odpéddle § 14 odst. 1. zakona
¢. 185/2001 Sb., v aktualnim &mi.

[Krajsky trad Jihomoravského kraje]
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UDAJE O VSTUPECH
NEBUDE ZADNE KACENI

NEBUDE ZADNE BOURANI

B.Il.1 Puda

Pri realizaci zanyru dojde k zaboruijgy v zengdélském gidnim fondu. Plocha ovSem ve skirtesti
dlouhodok neni vyuzZivana k ze¥délské cinnosti, ale méa charakter maniptté plochy. Veskera
¢innost v rdmci zagru bude realizovana ve stavajicim areélu.

B.Il.2 Voda

Zamer nevyzaduje spétbu technologickych vod ani pitné vody nad stavajiovei.

B.Il.3 Surovinové a energetické zdroje

» Autovraky - budou soustd’'ovany na zabezpenych plochach a zpracovavany v hale k tomu

,,,,,

» Elektrickd energie - jeji spi@ba elektrické energie bude minimalni. Realizaoi¢za dojde
k provozu ndjezdové vahy, ostatni $pby se nezimi (ruini n&adi, zazemi obsluhy).
Mobilni buika obsluhy je vyt&na el. topidlem, cozZ se z&érem neznini.

* Nafta — minimalni spé&ba manipuléni technikou (1 vysokozdvizny vozik).

B.1l.4 Néaroky na dopravni a jinou infrastrukturu (napiiklad potieba souvisejicich staveb)
Zamer nevyvola patebu zngny stavajici dopravni nebo jiné infrastruktury.

B.Il.5 Dalsi
Sousted’ovani odpad na vstupu do z&eni

Shroma#’ovani autovrak kat. ,N“ bude vyhradé na zabezpgném nepropustném prostoru —
zasteSeny a vodohospoid&y zajistny pristreSek.

Sousted’ovani a shromatovani odpad kat. , 0"

Bude zaji&no obdobs jako doposud — v bednéach, kontejnerech, &tiieny.
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UDAJE O VYSTUPECH

B.lll.1 Féaze vystavby

Realizaci zaru dojde ke stavbpristteSku pro nakladani s autovraky a najezdové valeyakiude
usazena na betonovy zéklad. Faze vystavby nebudsledbvatelny vliv na Zivotni prdsdi nebo
zdravi obyvatel.

B.II.1.1 Ovzdusi

Pro hodnoceni emisi nebyla zpracovana samostagpdyltova studie s ohledem ndegdpokladané
nizké emise zakladnich Skodlivin.

Samotny zarr neobsahuje bodové, ploSné ani nové liniové zdeoj&€isteni ovzdusi, ale pouze
minimalrg ovliviiuje liniovy zdroj zneéisteni ovzdusi (fjezdova komunikace) — navySeni provozu na
prijezdové komunikaci o 1 vozidlo/den. Dle zkuSenagifacovatele oznameni se toto navySeni
dopravni z&tZe neprojevi sledovatelnou Znou imisni z&tZe ovzdusi relevantnimi Skodlivinami.

B.111.1.2 Odpadni vody
Odpadni vody ve fazi vystavby nebudou vznikat.

Ochrana vod

Zhotovitel zajisti ochranu Zivotniho préstdi. Na stavd nebude skladovano é&i mnozstvi
nagrovych hmot nez 5,0 kg. Skladovany budou v ocelea® o objemu minimalé 5 I. Pohonné
hmoty budou tankovany &erpacich stanic pohonnych hmot. Pod stroji obseimijilatky zavadné
vodam (ropné latky apod.) budou uniigt ocelové vany s objemem o 50 % vySSim, neZ jsou
prednEtné naplg stroje. VSechny pouZité obaly, pouZzité gaky, zbyly materidl apod. budou
odvézeny k vyuZziti nebo odstran v souladu sifsluSnymi pravnimi fedpisy.

B.11.1.3 Odpady
Pri realizaci zansru budou vznikat nasledujici odpady viz Téb.1 az

Tab.¢. 4.

S odpady bude nakladano podle jejich skogeh vlastnosti, v souladu se zakon&ni85/2001 Sbh.
a jeho provéecimi predpisy v aktualnim zmi. Odpady budoutidény podle drubh a skuténych
vlastnosti. Rednostg budou vyuZitelné odpadygdany k recyklaci a naslednému vyuZziti.

Tab.¢. 1: Prehled odpad vznikajicich pi realizaci zandru

Kéd druhu N . | Mnozstvi

odpadu e/ Kategorie | [q Pozn.
150101 Papirové a lepenkové obaly o] 0,01

1501 02 Plastové obaly 0 0,01
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1501 04 Kovové obaly o] 0,01
1501 04 Kovové obaly zniténé Skodlivinami O/N 0,01
15 01 10 Obaly 0b_sahyjici z_byth flepezm;?ch latek neb)N 0.01
obaly €mito latkami znéistené
Absorgini  ¢inidla, filtratni materidly (¢etns
1502 02 olejovych filtrd jinak blize neufenych), gistici| N 0,02
tkaniny a ochranné édy NL
17 04 05 Zelezo a/nebo ocel 0 0,2
20 03 01 Srésny komunalni odpad O 0,3

Nebezpeéné odpady budou umésty v zabezpgenych nadobach nebo obalech tak, aby Skodliviny
obsazené v odpadech nemohly unikat do okolnihotiiedis V g@ipad jejich ndhodného vyskytu
budou tyto odpady shrom&id/ v zabezp&ném zakrytém kontejneru s nepropustnym dnem
a stnami, ktery zabez@¢ odpady ped jejich nezadoucim Unikem do okolniho pifedi nebo vniknuti
de¥ovych vod do odpadu. Odpady budou nastepiedany oprawné osob k zakonnému vyuZziti
nebo odstraimi podle skuténych vlastnosti odpadu.

Vznikajici nezneéisténé odpady budourpd odvezenim na misto jejich dalSiho vyuZiti nettstragni
(podle skutené kvality) shroma®ovany v zabezpeném kontejneru na volném prostranstvi
u rekonstruovaného objektu. 8sny komunalni odpad bude shroriiazan v zakryté nadeéhtak, aby
nemohlo dojit k vniknuti dedvych vod do nadoby. VSechny odpady budou shrdimadny
vyttidéné podle drub.

Navrzené shromddvani odpad je odpovidajici a zabezpgici dostaténou ochranu Zivotniho
prostedi.

Odpady budou f@dany pouze opragnym osobam a doklady o opr&wosti £chto osob budou
archivovany po dobu danou zvlastnimi pravnimedpisy. Pedani bude zaznamenano vik@zné

evidenci a v fipact nebezpé&nych odpad doloZzeno Evidetnim listem pro pepravu nebezgeych

odpadh.

Tab.¢. 2: Pevné odpady s nebezpgmi vlastnostmi

Kéd druhu Mnozstvi

Nazev Kategorie Pozn.
odpadu [t]
1501 04 Kovové obaly ztgténé Skodlivinami O/N 0,01
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezjpgch latek neb D\ 0.01

obaly £mito latkami zn&istené

Absorgini  ¢inidla, filtra¢ni materialy (¢etrg
1502 02 olejovych filtra jinak blize neutenych), cistici| N 0,02
tkaniny a ochranné édy NL

Tab.¢. 3: Pevné odpady bez nebeapesh viastnosti

Egga dSruhu Nazev Kategorie {\t/I]nozstw Pozn.
150101 Papirové a lepenkové obaly @) 0,01

1501 02 Plastové obaly 0 0,01

1501 04 Kovové obaly 6] 0,01

17 04 05 Zelezo a/nebo ocel 0 0,2

20 03 01 Srésny komunalni odpad O 0,3
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Tab.¢. 4: Kapalné odpady s nebezpgmi vlastnostmi

Kéd druhu MnoZzstvi

odpadu Nazev Kategorie It Pozn.

Nebudou produkovany

Toto rozdleni odpad podle jejich fyzikal@ chemickych vlastnosti je provedeno s ohledem
na stavajici fedpokladanécinnosti v ramci zagru. Odpady mohou mit jako determinujici
nebezpé&né vlastnosti - H5 Skodlivost zdravi, H15 schopnastoliovat nebezpmé latky
do Zivotniho progedi [ nebo po jejich odstra&ni (krome jinych - tyto nebezpmé vlastnosti vSak
budou tzv. pevaZzujicim nebezgém). S ohledem na tyto dominantni nebe&xgevliastnosti budou
umisgény jednotlivé typy odpad v prostorach wenych pro soustdovani tchto odpad,

a to v oddlenych vyhrazenych a zvia®zna&enychcastechdchto prostor.

B.lll.1.4 Ostatni

Ochrana pired Unikem zavadnych latek
Viz ¢ast ochrana vod
Hluk

Po dobu vystavby dojde k zhor3eni hlukové situagmsuzované lokalit Zdroji hluku budou
stavebni prace a dale zvySena dopravrizzakality. S ohledem na relatigrkratkou dobu vystavby

e

Ize vS8ak povaZovat zvySeni hlukovéezét za akceptovatelné.
Provoz jednotlivych zdréjhluku bude geruSovany a vyhradn dok® 7 - 21 hod.
DalSi

Zamer nebude zdrojem #ani ani jinych vyznamnych emisi.

B.Ill.1.5 Dopliujici udaje

Realizaci zagru nedojde k zavaznému zasahu do krajiny nebo (ejragativnimu ovlivani.
Nedojde ke zhorSeni odtokovych pnin

B.lll.2 Fé&ze provozu

B.lll.2.1 Ovzdusi

Pro hodnoceni emisi nebyla zpracovana samostappdylova studie s ohledem naeppokladané
nizké emise zakladnich skodlivin.
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Samotny zarr neobsahuje bodové, ploSné ani nové liniové zdeoj&€isteni ovzdusi, ale pouze
minimalné ovliviiuje liniovy zdroj znéisténi ovzdusi (pijezdova komunikace) — navySeni provozu na
prijezdové komunikaci o 1 vozidlo/den. Dle zkuSenagifacovatele oznameni se toto navySeni
dopravni z&tZe neprojevi sledovatelnou gnou imisni zatZze ovzdusi relevantnimi Skodlivinami.

B.Ill.2.2 Odpadni vody

Zamer neni zdrojem odpadnich vod. Pouze pitpad moznych ropnych Ukapbude zageSeny
prostor sousedovani a demontaze autoviaRroveden jako nepropustny, vyspadovany do zachytné
jimky. MnozZstvi splaskovych vod ani jejich zm&eni se realizaci zanu nezngni.

Ochrana vod

Ochrana vod bude zajia stavebnim provedenim objektu. Podlaha budeiematvhodnou
nepropustnou folii odolnou a nepropustnou pro rdatlg. Oleje a jiné latky zavadné vodam budou
skladovany v nadobach k tomutéelu ugenych. Technické provedeni nadob zaijé dostatéenym
zpasobem latky ped Unikem. Pro dalSi prevendipadnych Gnik bude postupovano v souladu s § 39
zakonaé. 254/2001 Sb. v aktualnimemi. Prostor nakladani s nebepgmi odpady je nepropustny a
vyspadovany do zachytné jimky.

B.ll.2.3 Odpady
Shromazd’ovani odpadi na vystupu ze zé#izeni

Odpady kat. ,O" budou shromédidvany v k tomu ufenych nadobach nebo veélioZzené na zpewmé
ploSe.

Odpady kat. ,N“ budou shromddvany v k tomu utenych zabezgenych nadobach.

Nahradni dily budou vznikat v minimalnim mnoZstviptipad vzniku poptavky, bez jejich
skladovani.

Okamzitou kapacitu Z&eni udavaji nadoby, kontejnery, bedny a shrafosdci plochy (viz
nésledujici obr. a tab.).
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= stavajici plocha sbEémy

e (0z3fend plocha sbémy

\ O ,..rr_ pristfedek pro demontaz
autovraki

m— umisténi vahy

Nasledujici tabulka uvadit@dpokladané mnoZstvi produkovanych odpad okamZitou kapacitu
zaizeni, kterd je dana objemem nadob, kontéjneeden a shromdbvacimi plochami.

Tab.¢. 5: Odpady vznikajicibprovozu

Cislo Druh odpadu (zkraceéh Kategorie | Mnozstvi |Druh a objen
odpadu (t.rok-1) | nadoby/ velikos
plochy
13 01 13* | Jiné hydraulické oleje N 0,3 sud 501 *(
13 02 08* | Jiné motorové fevodové a mazaci oleje N 1,0 sud 501 *(
13 07 01* | Topny olej a motorova nafta N 0,1 sud {0l
13 07 02* | Motorovy benzin N 0,1 sud 501 *(
13 08 02* | Jiné emulze N 0,1 sud 501 *(
1502 02* | Absorpni ¢inidla, filtraéni materidly (¢etrs N 0,2 sud 50l
olejovych filtri jinak blize neutenych), cistici
tkaniny a ochranné édy zn&isténé nebezpmmymi
latkami
16 01 03 | Pneumatiky ¢] 2 VL 3 n?
16 01 06 | Autovraky zbavené kapalin a jinych nele&zych (0] 5 VL, 10 nt
sousasti
16 01 07* | Olejové filtry N 0,3 sud 501 *(
16 01 08* | Sowastky obsahujici rtu N 0,05 nadoba 10l
16 01 09* | Sowastky obsahujici PCB N 0,01 nadoba 50I
16 01 10* | VybusSné s@asti (nap. airbagy) N 0,0 Nebudou
shromad’ovany
**(
16 01 11* | Brzdové desky obsahujici asbest N 0,05 sud 50l
16 01 12 Brzdové deskiy neuvedené podislem 16 01 11 0 0,1 sud 50I
16 01 13* | Brzdové kapaliny N 0,1 sud 50l
16 01 14* | Nemrznouci kapaliny obsahujici nebémpdatky N 0,1 sud 50l
16 01 15 Nemrznouci kapaliny neuvedené pistem 16 01 (0] 0,1 sud 50l
14
16 01 16 Nadrze na zkapahy plyn (0] 0,0 nebude
nakladano ***(
16 01 17 | Zelezné kovy [e) 450 Kontejner
16 01 18 NeZzelezné kovy (6] 20 3x bedny
16 01 19 Plasty (6] 10,0 kontejner
16 0120 | Sklo 0 3,0 3x bedny
16 01 21* | Nebezpmé sodastky neuvedené podisly 16 01 N 1,0 sud 50l
07a7 160111a160113a160114
16 01 22 | Sotastky jinak blize nedené 0] 1,0 VL, 3rh
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16 06 01* | Olo¥né akumulatory N 2,0 1x bedna

16 08 01 Updtbené katalyzatory obsahujici zlatoiitsb, (0] 0,3 1x bedna
rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu
(kromé odpadu uvedeného pdtslem 16 08 07)

16 08 02* | Upatebené katalyzatory obsahujici nebezrps N 0,05 1x bedna
piechodné kovy nebo jejich sléeniny

17 04 10* | Kabely obsahujici ropné latky, uhelrshet a jiné N 0,1 sud 50I
nebezpéné latky

1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 2, dedn

20 01 21* | Zéivky a jiny odpad obsahujici rfu N 0,005 sud 10l

200301 | Sweny komunalni odpad @) 1,2 popelnice 110|l

*( Na zaklad souhlasu k upu&ti od fidéni mohou byt shrom@dvany v jedné nadéb

**( VybuSné sowasti (airbagy) budou demontovany pouze vygnst (explodované). Vypusii zajisti
opravréna osoba.

***( Demontaz nadrzi na zkapainy plyn bude prova# externi odborné firma.
VL - volné loZeny odpad

Pozn.: MnoZstvi odpdde odhadnuto proipdpoklad zpracovani 500 t autoviiddok. Spolénost disponuje dostatieou kapacitou nadob na
odpady. V pipadt naplréni nadoby bude odpadquian opravéné osob.

Pri demontézi seifigdpoklada vznik nahradnich @i minimalnim mnozstvi — cca 1 t/rok.

Pacet jednotlivych nadob a velikost prostoruguwjfci okamzitou kapacitu aeni, bude vyrazn
ovlivnén ¢asovym intervalem odvozu jednotlivychijpmanych a produkovanych odpadv pripad,
Ze dojde k napkni nadoby wené pro dany odpad, bude odpad shrafoe@n v obdobné nadsb
nebo bude f@dan opravéné osob.

S odpady bude nakladano podle jejich s&oyeh vlastnosti, mimo jiné v souladu s vyhlaSkou
¢. 383/01 Sh. a 294/05 Sb. Odpady budddehy podle druli a skuténych vlastnosti. fednostg
budou vyuZitelné odpadyg@dany k recyklaci a naslednému vyuZiti.

Nebezpéné odpady budou umésty v zabezp&gnych nadobach nebo obalech tak, aby Skodliviny
obsazené v odpadech nemohly unikat do okolnihotijgatis Po napkni nadob budou nebezfred
odpady pemisény do centralniho shromdidvaciho mista zabezfného proti Uniku Skodlivin do
okoli. Odpady budou naslegipredany opraviné osob k zakonnému vyuZiti nebo odstian podle
skut&nych vlastnosti odpadu. VSechny odpady budou shidaoweény vytidéné podle drui.

Navrzené shromdbvani odpad je odpovidajici a zabezfgici dostaténou ochranu Zivotniho
prostedi.

Odpady budou ff@dany pouze opragnym osobam a doklady o oprawmosti €chto osob budou
archivovany po dobu danou zvlastnimi pravnibeidpisy.

Odpady je mozZné z hlediska jejich potencialnihewtiozdlit na odpady:

Tab.¢. 6: Kapalné odpady s nebezpgmi vlastnostmi

Cislo Druh odpadu (zkraceh Kategorie | Mnozstvi |Druh a objeni
odpadu (t.rok-1) | nadoby/ velikos
plochy
13 01 13* | Jiné hydraulické oleje N 0,3 sud 501 *(
13 02 08* | Jiné motorové fevodové a mazaci oleje N 1,0 sud 501 *(
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13 07 01* | Topny olej a motorova nafta N 0,1 sud*§0l
13 07 02* | Motorovy benzin N 0,1 sud 501 *(
13 08 02* | Jiné emulze N 0,1 sud 501 *(
16 01 13* | Brzdové kapaliny N 0,1 sud 50l
16 01 14* | Nemrznouci kapaliny obsahujici nebé&npdatky N 0,1 sud 50|

*( Na zakla@ souhlasu k upu&ti od fidéni mohou byt shromadbvany v jedné nadaéb

Tab.¢. 7: Kapalné odpady bez nebeapgch vlastnosti

Cislo Druh odpadu (zkraceh Kategorie |Mnozstvi |Druh a objen
odpadu (t.rok-1) |nadoby/ velikos
plochy
16 01 15 Nemrznouci kapaliny neuvedené pistem 16 01 (0] 0,1 sud 50l
14
Tab.¢. 8: Pevné odpady s hebezZipgmi viastnostmi
Cislo Druh odpadu (zkraceh Kategorie |Mnozstvi |Druh a objen
odpadu (t.rok-1) | naddoby/ velikos
plochy
1502 02* | Absorpni ¢inidla, filtraéni materidly (¢etrs N 0,2 sud 50l
olejovych filtri jinak blize neutenych), cistici
tkaniny a ochranné édy zn&isténé nebezpmmymi
latkami
16 01 07* | Olejove filtry N 0,3 sud 501 *(
16 01 08* | Sowastky obsahujici rtu N 0,05 nadoba 10l
16 01 09* | Souiastky obsahujici PCB N 0,01 nadoba 50l
16 01 10* | VybuSné sa@asti (nap. airbagy) N 0,0 Nebudou
shroma#’ovany
**(
16 01 11* | Brzdové desky obsahujici asbest N 0,05 sud 50l
16 01 21* | Nebezpmé sowastky neuvedené podisly 16 01 N 1,0 sud 50l
07az 1601112160113 a1601 14
16 06 01* | Olo¥né akumulatory N 2,0 1x bedna
16 08 02* | Upatebené katalyzatory obsahujici nebezrps N 0,05 1x bedna
piechodné kovy nebo jejich sléeniny
17 04 10* | Kabely obsahujici ropné latky, uhelrshet a jiné N 0,1 sud 50l
nebezpéné latky
20 01 21* | Zdéivky a jiny odpad obsahujici rfu N 0,005 sud 10l
Tab.¢. 9: Pevné odpady bez nebeapesh viastnosti
Cislo Druh odpadu (zkraceh Kategorie |Mnozstvi |Druh a objen
odpadu (t.rok-1) |nadoby/ velikos
plochy
16 01 03 | Pneumatiky o] 2 VL 3 n?
16 01 06 | Autovraky zbavené kapalin a jinych nelegaych (0] 5 VL, 10 n&
sousasti
16 01 12 | Brzdové degky neuvedené podislem 16 01 11 O] 0,1 sud 501
16 01 16 | NadrZe na zkapafy plyn o] 0,0 nebude
nakladano ***(
16 01 17 | Zelezné kovy (6] 450 Kontejner
16 01 18 | Nezelezné kovy (6] 20 3x bedny
16 01 19 Plasty (6] 10,0 kontejner
16 0120 | Sklo (6] 3,0 3x bedny
16 01 22 | Sotastky jinak blize nedené 0] 1,0 VL, 3rh
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16 08 01 Updtbené katalyzatory obsahujici zlatoiitsb, (0] 0,3 1x bedna
rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu
(kromé odpadu uvedeného pdtslem 16 08 07)

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 2, dedn

200301 | Sweny komunalni odpad @) 1,2 popelnice 110

Toto rozéleni odpad podle jejich fyzikal# chemickych vlastnosti je provedeno s ohledem na
stavajici pedpokladané&innosti v ramci zarru. Odpady mohou mit jako determinujici neb&nge
vlastnosti — H3B hitavost, H5 Skodlivost zdravi, H15 schopnost teeht nebezpmé latky do
Zivotniho prostedi @ nebo po jejich odstrani (kromg jinych - tyto nebezpmé vlastnosti viak
budou tzv. pevaZzujicim nebezgém). S ohledem na tyto dominantni nebe&xgevliastnosti budou
umisgny jednotlivé typy odpald v prostorach wenych pro soustd’ovani &chto odpad, a to

v oddlenych, vyhrazenych a zviaéznaenychcastechdchto prostor.

Odpady budou umi&ty v uzaviratelnych obalech nebo kontejnerech remtnych pro Skodliviny
obsaZené v odpadu a s dostatel rezistenci &i materialu odpadu. Konkrétni material obalu musi
byt volen s ohledem na skudte vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fynikd (skupenstvi)

a pozarniho.

Veskeré odpady budougravany pouze oprésmym osobam a doklady o opr&wnosti €chto osob
budou archivovany po dobu danou zvlastnimi pravnpigdpisy. Pedani bude zaznamenano
v praibézné evidenci a vifjpad nebezpénych odpad doloZzeno Evidetnim listem pro pepravu
nebezpénych odpad.

Provoz bude os@#n souhlasem opragmych orgaf vyzadovanych zvlastnimi pravnimigqulpisy
(povoleni k nakladani s odpady dle zakona85/2001 Sb. v platném &m).

B.lll.2.4 Ostatni
Zarer nebude ve fazi provozu zdrojenteai ani jinych vyznamnych emisi.

Provoz nezasahne krajinu a nebude mit viiv na fagthody. V lokali& nejsou zasaZzeny vzrostlé
dreviny.

B.1Il.1.5 Dopliujici udaje

Zamgrem se nenavySi pet zamdsthand, pouze doje umozZnmi zmeEny sortimentu fjimanych
odpadh a udrzeni konkurenceschopnosti stavajiciltzeai.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI V DOTCENEM UZEMi

C.I' VYCET NEJZAVAZN EJSICH ENVIRONMENTALNICH CHARAKTERISTIK DOT CENEHO
UzZEMI

Posuzovany za#én se nachazi jizhod centralnicasti nésta Hodonin. Jedna se o zimktery je
historicky na tomto migtprovozovan. Zajmoveé Uzemi - areél provozovateleyuzivan k aktivitAm
spojenym s provozem &mého dvora zagiieného na vykup kdv Predmét hodnoceni se nachazi na
pozemcich @. 310/3, 1186/1, 3218/48, v3e v k. . Hodonin. Ralpdniru nezasahuje Zadné zviast
chraréné uzemi firody ve smyslu kategorii dle 8§ 14 zakokhall4/1992 Sb., zdkona o ochtan
prirody, ve zini pozajSich edpisi. Nevyskytuji se zde lokality soustavy NATURA 20QGaner
neni ani v kontaktu sé&hkterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § &5- c. Zanr se
nenachazi v zadném zvl&&hrargném tuzemi ve smyslu ochrany pamatek ani cim&m Uzemi podle
horniho zdkona. Nejsou dokladovaniirpdni zdroje nerostnych suroviimo v zdjmovém Uzemi
zanteru. Fedkladany zagr nezasahuje do Zadné historické a kulturni pamatkylokalitu nejsou
vazany zadné kulturni hodnoty nehmotné povahy jakdice, djist¢ vyznamné udalosti, misto

spojené s vyznamnou 0sobou.

C.I.1 Zzvlast chranéna Uzemi, Firodni parky, krajinné prvky

Zamgr se nenachazi vzadném zwaithrarném uzemi, firodnim parku a nezasahuje do
vyznamnych krajinnych prik Mezi nejblizSi chr&na dGzemi v okoli zasnu pati - vychodr
poloZena girodni pamatka @vské louky (cca 2,4 km od z&m), severovychodnpolozena firodni
pamatka Panov (cca 3,7 km od zam) a severozapadnim 8ram cca 2,2 km poloZené&imdni

pamatka Stupava a narodiirpdni paméatka Hodoninska Dubrava.

Nejbliz§im girodnim parkem jsou vychodrma severovychodnpoloZzené PP &vské louky a PP

Péanov.

Na nize uvedeném obrazku jsou ZCHU vyamy zeled a cervers, ¢erveny bod pak fedstavuje

umiseni zangru.

Obr. ¢. 3: Prirodni parky v okoli zaenu [zdroj: geoportal.gov.cz]

=

HODG liN
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PP Qrovské louky— divodem ochrany jsou vihké émtové louky. PP se rozklada na plose 0,347 m
v nadmdské vySce 165 m n. m. Cilem ochrany je zachovéytkibvegetace kosenych vihkych luk
svazu Deschampsion caespitosaevyskytem zvlast chranych a ohroZzenych drahrostlin a

vylepSeni vodniho rezimu lokality.

PP Panov-— divodem ochrany této lokality jsoufi ttypy biotopi a to - otevené travniky pi&n
s paltkovcem Sedavym (Corynephorus canescens)idasié travniky pidn a panonské stepni

travniky na pisku. Uzemi je stasti EVL Hodoninska doubrava.

PR Stupava— Gzemije charakterizovano vysokou mikroekologickou faxgnosti stanovi§ danou
stiidanim fizné mocnych vrstev pisku a jilu $znou vihkosti. Rozloha tohoto ZCHU je 53,54 ha,

nadmdskéa vyska pak 350 - 360 m n. m.

NPP Hodoninsk& Dubrava cilem ochrany jeachovani rozlohy a kvality panonskych teplomilnych
doubrav na pisku a zachovani a posileni populasickn bahenniho, lykovce vonného, kasty
ametystove, sitiny tmave, tise BuxbaumovyjefiSnice malokété Zlwuchy jednoduché a dalSich
ZCHD.

NATURA 2000

Zamer se nenachdazi v izemi, které by spadalo do squbtatura 2000. V okoli zagnu se vyskytuji
dvé evropsky vyznamné lokality a jedna ftablast, jak je vi&t na nasledujicim obrazku. Nejblize
zaneru se nachazi EVL Hodoninska doubrava (CZ0624091@) je od pedmétné lokality vzdalena
cca 1,4 kilometru. DalSi EVL je cca 2,2 kilometryckiodnim srmrem vzdalena EVL Gov
(CZ0624071). DalSim prvkem soustavy Natura 2000h&aejicim se v blizkostiiednEtné lokality je
ptaci oblast Soutok-Tvrdonicko (CZ0621027).

Tab.¢. 10: EVL Hodoninska doubrava

Kad lokality: Cz0624070
Biogeograficka oblast: panonska

Rozloha lokality:

3029,0835 ha

Navrhovana kategorie zvlasé
chranéného Uzemi:

Narodni girodni pamatka

Druhy: mecik bahenni, kilka ohniva, netopyr velkouchy, rahébecny
Kraj: Jihomoravsky
Tab.¢. 11 - EVL @ov
Kéd lokality: CZ0624071
Biogeograficka oblast: panonska
Rozloha lokality: 292,2812 ha

Navrhovana kategorie zvlasé
chrdnéného Uzemi:

Druhy:

horavka duhova
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[ Kraj: | Jihomoravsky

Tab.¢. 12: Pta’i oblast Soutok - Tvrdonicko

Kad lokality: CZz0621027
Biogeograficka oblast: panonska
Rozloha lokality: 9575,6056 ha

Navrhovana kategorie zvIas¥
chranéného Uzemi:

Druhy: raroh velky, ¢elojed lesni, lnak cerveny, lejsek dokrky a dalsi
Kraj: Jihomoravsky kraj

Obr. ¢. 4 Chramna Gzemi v ramci soustavy NATURA 2000

T
1
|

EVL Hodoninska doubra

b 4 ; HOD( % EVL Ocov

Ptasi oblast Soutok - Tvrdonicko

C.1.2 Uzemni systém ekologické stability krajiny

Uzemni systém ekologické stabilifgale USES) je vybrana soustava ekologicky stajSilch casti
krajiny, &elné¢ rozmistnych podle funknich a prostorovych kritérii — tj. podle rozmanitos
potencialnich firodnich ekosystéin vieSeném Uzemi, na zaktadejich prostorovych vazeb
a nezbytnych prostorovych paranteffminimalni plochy biocenter, maximalni délky bioldmra

a minimalni nutné #ky), dle aktualniho stavu krajiny a sp&daskych limifi a zangri urcujicich
souwasné a perspektivni moznosti kompletovani ucelers§tstému (Michal 1., 1994). Dle zakona
¢. 114/1992 Sh. o ochrampiirody a krajiny v platném 2mi je Uzemni systém ekologické stability
krajiny vzdjem®i propojeny souboripozenych i pozrénénych, avSak firod blizkych ekosystéin
které udrzuji girodni rovnovahu.

Biocentrum je ¢ast krajiny, ktera svou velikosti a stavem ekolkgiot podminek umaiiije existenci

druhi nebo spol&enstev rostlin a Zivachi.

Biokoridor je ¢ast krajiny, ktera spojuje biocentra a uningz organisim prechody mezi biocentry.
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Interakéni prvky jsou zakladni stavebg@sti USES na lokalni Grovni. Jsou to ekologickyngmné
krajinné prvky a ekologicky vyznamnd liniova sp@estva, vytvéejici existesini podminky
rostlindm a zivéichum, vyznamg ovliviiujici funkce ekosystétnkrajiny.

Vyznamnymi krajinnymi prvky (déle jen VKPYyyplyvajici ze zékon&. 114/1992 Sb., o ochran
piirody a krajiny, podle ustanoveni § 3b jsou lesgetini€, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy.
Dale jsou jimi jinécasti krajiny, které zaregistruje podle 8§ 6 orgahraay gFirody jako vyznamny
krajinny prvek, zejména mokdy, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travidcpy, nalezidt
nerost a zkame#lin, umglé i piirozené skalni Gtvary, vychozy a odkryvy. Mohouijioyt i cenné
plochy porosi sidelnich utvar véetrg historickych zahrad a patk

Registrované vyznamné krajinné prvkyj. ekologicky, geomorfologicky nebo estetickydnotnée
¢asti krajiny, které utvidji jeji typicky vzhled neboifspivaji k udrzeni jeji stability.

Uzemni systém ekologické stability — vztazeno k z&nu

Prvky USES nebudou oznamovanym zéem doteny, neb6 se jedna o urbanizované tizemi.

C.1.3 Oblasti surovinovych zdroji a jinych prirodnich bohatstvi
Z nasledujiciho obrazku vyplyva, Ze okol¢ésta Hodonina je na loZista surovinovych zéinepnerng
bohaté. Jedna seéguevsim o loZiska ropy, zemniho plynu, lignitutadiské suroviny.

Obr. & 5: Chrarena loziskova Gzemi v SirSim okoli zam

]
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C.l.4 Staré ekologické zatze
V blizkosti zajmového GUzemi je agenturou CENIA evid@no nasledujici kontaminované misto.

C.I.5 Dalsi
Jin& vyznamnda Gzemi se v blizkosti Zamnenachazi.

C.Il  STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNIHO PROST REDi V DOTCENEM
UZEMI , KTERE BUDOU PRAVDEPODOBNE VYZNAMN E OVLIVN ENY

C.II.1 Ovzdusi a klimatické podminky

Podle rajonizace klimatickych oblasti (E. Quitt Hatické oblastiCeskoslovenska 1971) spada
Uzemi ngsta Hodonin do teplé klimatické oblasti T4, ktex&harakterizovana velmi dlouhym, velmi
teplym a velmi suchym létem, velmi kratkyniephodnym obdobim s teplym jarem a podzimem s
kratkou, mirg teplou a suchou az velmi suchou zimou s velmikiréttrvanim sahové pokryvky.
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Tab.¢. 13: Klimatické ukazatele df@né oblasti

Klimatické ukazatele oblasti T4 Priam. hodnoty za rok
Poset letnich di 60-70

Paset dri s pfimérnou teplotou 10°C a vice 170-180
Poset mrazivych df 100-110

Poset letnich di 30-40

Pramérna teplota v lednu -2°C az -3°C
Pramérna teplota wervenci 19°C az 20°C
Praimérna teplota v dubnu 9°C az 10°C
Pramérna teplota wijnu 9°C az 10°C
Pramérny patet dmi se srazkami 1 mm a vice 80-90 [mm]
Srazkovy uhrn ve vegataim obdobi 300-350 [mm]
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 200-300 [mm]
Paset dri se sihovou pokryvkou 40-50

Patet zamraenych dri v roce 110-120

Paset jasnych dirv roce 50-60

Pro hodnoceni stavajici uravreneisteni ovzdusi v pednEtné lokalig jsou pouzity mapy Udrovni
zneisteni ovzdusi v siti 1 x 1 km s klouzavymigonéry koncentraci fislusnych zn&st'ujicich latek

za pedchozich 5 let, zv¥ejnéné na webovych stranka€HMU.

Tab.¢. 14: Piilety primer 2009 - 2013 veétvercove siti 1 x 1 km

Arsen NO2 fﬂ% BZN BaP I:A'\géo PMio | PMzs | Olovo Nikl Kadmium
0,83 19,7 28,8 1,6 1,44 48,3 30,1 23,2 8,b 17 0,26

Tab.¢. 15: Pehled pouzitych zkratek

Arsen [ng/m7] Arsen - r@ni pramérné koncentrace

NO2 [ng/m? NO: - roéni primérna koncentrace

SO: M4 [ug/m?] SO - 4. nejvySSi hodnoty 24hod.tpnérné koncentrace v kalenigdm roce

BZN [ug/m?] Benzen - réni pramérné koncentrace

BaP [ng/m?] Benzo(a)pyren - i primérna koncentrace

PM1o M36 [ug/m?] PMaio - 36. nejvyssi hodnoty 24hod.dpnérné koncentrace v kalenigdm roce

PM1o [ng/m? PMio - ro¢ni praimérna koncentrace

PM25 [ng/m? PM s - ro¢ni praimérna koncentrace

Olovo [ng/m7] Olovo - rani pramérnéd koncentrace

Nikl [ng/m?] Nikl - ro¢ni pramérna koncentrace

Kadmium [ng/m?] Kadmium - r@&ni praimérna koncentrace
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Relevantni Udaje o ztisteni ovzduSi oxidem uhelnatym (CO) nejsou prigdotnou lokalitu

k dispozici. V gedn®tné lokali€ nejsou imisni charakteristikygkavych organickych latek (VOC)

s vyjimkou benzenu (C6H6) monitorovanyieRrateni imisniho limitu benzo(a)pyrenu souvisi
zejména s intenzitou provozu motorovych vozidel frekventované pozemni komunikaci 1/51, a

rovnéz s provozem na navazujicich pozemnich komunikdtséh 11/380.

Meteorologické podklady

Meteorologické podminky pro vypet imisnich koncentraci z#iétujicich latek v ovzdusi
v prednEtné lokalig popisuje odborny odhadétvné rizice pro lokalitu Hodonin, okres Hodonin,
vypracovany Ceskym hydrometeorologickym Ustavem v Praze - Kiamech. \ftrna mZice se
stanovuje ve vySce 10 m nad zemi a obsatefjeosti jednotlivych sgra vétra pro gt trid stability
(podle stabilitni klasifikace Bubnika a Koldovskgéha #i tfidy rychlosti &tru. Snéry vétru
se v meteorologii Wuji podle toho, odkud vitr vane. Ozaani smdra vétru ve stupnich zdna od
severu a zSuje se postugnve snéru hodinovych rdicek. Vitr, ktery vane od vychodu, vane ze

smeéru 90 °, od jihu z 180 °, od zapadu z 270 ° a xersez 360 °.

Rychlost rozptylu zn&Stujicich latek emitovanych zdrojem zavisi na ryctilagtru a intenzi
termické turbulence, ktera zavisi na énéh teploty vzduchu s emici se vy3kou, tj. na termické
stabilit atmosféry. Vzista-li teplota vzduchu s vySkou, nastava inverahah chladréjsi vzduch
zastava v pizemnich vrstvach a tim dochazi ke Spatnému razaty&ist'ujicich latek. Stabilitnittdy
se vyskytuji jen za ditych rychlosti ¥tru. Odborny odhad &rné izice pro lokalitu Hodonin,

uvedeny v nasledujici tabulce, slouZi jako podklametodiku vyp&tu zneisteni ovzdusi.

Tab.¢. 16: Odborny odhadetrné riZice pro lokalitu Hodonin, platna ve vySce 10 m pawhi

celkové razice
m- st N NE E SE S SW w NW [ CALM | sowet
1,7 5,41 7,10 9,20 4,10 3,31 11,89 6,511 9,89 7,p7 5,38
5,0 3,51 6,60 1,50 5,00 3,30 4,40 2,19 5,90 32|40
11,0 0,30 0,60 0,11 0,30 0,24 0,31 0,10 0,30 2,p2
souet 9,22 14,30 10,81 9,40 6,81 16,40 8,90 16,09 7197100,00

Z vétrné iZzice vyplyva, Zze népstji se vyskytuje v lokali Hodonin jihozapadni vitr &tnosti 16,60
% a severozapadni¢etnosti 16,09 %. Déale je ztabulky patrno, Ze v§skydni rychlosti
1,7 m/s (slabé &ry do 2 m/s), pedstavujici zhorSené rozptylové podminky cftiijicich latek,

Ize aiekavat getnosti 65,38 %.
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C.Il.2 Voda

Povrchova voda
Hodnocené uzemi lezi na rozvodnici povéelk Moravy a Dyje. Hygrograficky pdtdo hlavniho

povoditeky Moravy. Kompletni zakladni hydrologické udajéo&u v profilu Morava - Hodonin jsou
v nejbliz8im profilu nasledujicitislo hydrologického p@adi 4-13-02-075, plocha povodi 9 530,62
km?, délka toku 271,7 km, pmérny roini pritok 59,605 ms™.

Obr. ¢. 8: Povrchové vody tekouci a stojaté, Moravaikiks/ana dleCSN 75 7221 jako*ida 3, coz
zna’i zelené ozneni

U towe sy Sy S N Pancny - v

Z Udajr uvadnych na informénim portale VUV HEIS plyne, Ze Morava je vodni tpéhoz kvalita
vody je z#azena dl& SN 75 7221 jakorida 3. — tzn. zn@sténa voda, kdy se jedna o stav povrchové
vody, ktery byl ovlivién lidskoucinnosti tak, Ze ukazatele jakosti vody dosahujinoddkteré nemusi
vytvorit podminky pro existenci bohatého, vyvazenéhorditelného ekosystému.&&i vodni plochy

v zdjmoveém Uzemi jsou Pismnsky a LuZzicky rybnik.

Podzemni voda
Uzemi nalezi hydrologickému rajong. 2250 - Neogenni sedimenty &karpatskych a

vnitrokarpatskych panvi - Dolnomoravsky Gval - gevéast. Lokalita pat k oblastem s velmi nizkou
hodnotou specifického odtoku pod 0,5ksn?. Zvodreni v lizemi je na filomowe propustné polohy
piski a drobnych &rka v mocném jilovém komplexu. Mira zvaghi zavisi na mnoZstvi komunikace
zvodre s oblasti napajeni. Z hlediska kvality se v tébdasti jedna o vody se zvySenym obsahem

Zeleza, manganu, a dusan.

Prvni zvodé se vyskytuje ve vrstvvatych pisk prekryvajicich neogenni jilové sedimenty. Hladina

podzemni vody je volna, vhloubce 1 - 6 m pod pbem terénu. Jeji Uroiteje zavisla na
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klimatickych podminkach a v fibehu roku sil kolisa (az v rozmezi 2,5 m). Podzemni voda pouze
dopliuje infiltraci srézek. Vzhledem k rovinnému chagakt Gzemi je odtok podzemnich vod velmi
pomaly a pi jeho rychlém zasakovanigs pigity povrch terénu lze @kavat v extrémnichtfpadech
vyskyt hladiny podzemnich vod v Grovni terénu.

Chranéna Gzemi girozené akumulace vod

Zamer se nenachézi v oblastiimzeni akumulace vod. NejblizSi oblast CHOPAV sehézi jizg od
zaneru —Kvartéreky Moravy.

Obr. ¢. 9: Chrarené oblasti pirozené akumulace vod v blizkosti Zam(ozna’eno modrym Srafovanim)

C.I1.3 Horninové prostiredi a pida

Predn®tny zangr je umistn na antropogeninsilné ovlivnéné lokalit. V okoli zajmového Uzemi vaté
pisky u povrchu terénugkryty pouze méalo mocnou vrstvou §f8, relativré propustné ornice.

Podle geomorfologickéh@lenéni Gzemi néleZi do provincie Zapadokarpatska pamseustavy
Videnskad panev, podsestavy Jihomoravska péanev, celkmobwravky Gval, podcelku Dyjsko-
Moravské pahorkatina. Povrch Dolnomoravkého Uvadunizinny plochy reliéf gikych tvar, ktery

se wytvdil na souvrstvi neogennich sedimienNadmdska vySka terénu roste sram od jihu az
jihozapadu (od Hodonina) do asi 180 m n. m., kkeaé na kotu 240m n. m. V zajmovém Uzemi se

nadmdska vyska pohybuje kolem 208 m n. m.
Geologické porry

Z regionali geologického hlediska je zajmové Uzemi caoti Karpatské soustavy, kterd je zde

zastoupena terciérnimi (neogennimi) sedimentygkteru pekryty sedimenty kvartérnimi.
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Neogenni sedimenty jsou temy gevazié modroSedymi az Sedozelenymi jily, ve kterych selazc
nepravidel® vyskytuji viozky aZ rozsahlé polohy prackoxrnitych az jemnozrnnych pigkJejich
mocnost kolisa od&kolika cm az do &kolika metf. Pisky jsou "in situ" poirné ulehlé, ale za
ur¢itych okolnosti se mohou stat tekutymi. Lok&lmohou byt zastoupeny i polohy drafgich

Sterka.

Tyto neogenni sedimenty jsou v celém zajmovém Uzgiekryty sedimenty kvartérnimi (hliny,
sprasSe, pisky, &tky), které Ize dle geneze rozliSit na eolickévi@ni a antropogenni. Kvarterni
pokryv v lokalig vystavby je reprezentovan antropogennimi sediméuityZzeninami), kterymi byla
vyplnéna pivodni morfologickéd deprese. Antropogenni sedimgsiy tvdeny gevazrie popilkem z
mistni elektrarny. @mito sedimenty byly vyglovany mistni terénni deprese a byly navrSeny jeeit
pavodni terén a to tak, Ze v s@sné dob vytvari v zajmovém Uzemi terénni elevace. V korefazi

jejich ukladani byly pekryty hlinou (rekultivované pozemky)ipadré stavebnim odpadem.

Podle geomorfologickéha@leréni Uzemi nélezi do provincie Zapadokarpatska paseustavy
Videiiskd panev, podsestavy Jihomoravskd panev, celkmobwravky Uval, podcelku Dyjsko-
Moravska pahorkatina. Povrch Dolnomoravkého Uvadunizinny plochy reliéf #kych tvar, ktery

se wytvdil na souvrstvi neogennich sedimienNadmdska vySka terénu roste sram od jihu az
jihozapadu (od Hodonina) do asi 180 m n. m., kkeaé na kotu 240m n. m. V zajmovém Uzemi se

nadmdska vyska pohybuje kolem 208 m n. m.

Zamer se nachazi mimo Uzemi loZisek nerostnych suravjgjich ochrannych pasem. V dehém
Uzemi se nenachdzeji zdroje nerostnych surovinjedppkladd se vyskyt geologickych nebo

paleontologickych pamatek.

C.ll.4 Fauna a fléra
Faunu Ize na zaklgdmistni vegetace a okolniho pri@sti odvodit jako drobnourfméstskou a polni.

Jedna se o Zivichy ¢ast&né vyuZivajici gitomnost lidskych sidel, jako své ochrany (drobnyyh,
hlodavci, zgvné ptactvo). Stefhse tak v ramciiovin mohou ukryvat Zivéichové polni a drobnych

porost.

Zajmoveé Uzemi je s@asti biogeografické provincierstioevropskych listnatych lgspodprovincie
severopanonské (Culek, 1995). Stavboucelnd Uzemi se nachazi v SirSi oblasti bioregionu
Hodoninského. Hodoninsky biogeograficky region feZivychod jizni Moravy, zabird malouigdni
¢ast geomorfologického celku Dolnomoravsky Gval. tBige fazena do 1. dubového a 2. bukovo-

dubového vegetaiho stups.
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Potenciald se zde vyskytuji acidofilni doubraGenisto germanicae — Quercignha néléich
vrstvach pisku endemické teplomilné doubravy z pakého svazéceri tatarici — Quercion (Carici
fritschii — Quercetum)maloplosg na viktich mistech a s&Sim podilem hlinitycttastic v gdé haje
(Primulo veris — Carpinetum)Na virgich pigitych mistech je vegetace sva&lnion glutinosae
(Carici elongatae — Alnetum).Prirozend lesni vegetace bylac¢asti nahrazena borovymi

monokulturami, v ni¥ Kyjovky byly vybudovany rybniky.

C.IL5 Krajina

Krajina Dyjsko-moravské pahorkatiny, vniz se zamoulzemi nachazi, je morfologicky
charakterizovana plochym reliéfem s malou vertik&lenitosti. Povrchové tvary jsou modelovany
akumulacemi véatych pigk které byly vytvéeny eolickou¢innosti ve svrchnim pliocénu aqvaty

v historické dob. Rozdilny charakter ma dyjsko-moravska niva vijiZnsousedstvi. Jedna se o

v s

Z prirodnich prvk v krajiné dominuji komplexy luznich lésmezi Hodoninem a Bzencem a nieky
Moravy, protékajici uzemim SV — JZ &mam. Na svém dolnim toku vytkidmeandrovité koryto s

cetnymi rameny.

Sirsi okoli zajmového Gzemi je historicky dlouhoglasidleno. Nasledkem lidskénnosti doslo ke
znanym zménam v obrazu krajiny. Rozsahlé plochy byly zeshsky kultivovany a vznikla p&etna

sidla, propojena hustou siti cest.

C.I1.6 Architektonické a jiné kulturni pamatky
V blizkosti zajmového Uzemi se nenachazi Zzadnéamimé historické pamatky, ani architektonické
pamatky, které by mohly byt z&mem ovlivrény. Zangr se nenachazi v Zzddném ochranném pasmu

kulturni pamatky, pamatkové rezervaci ani pamatkaré.

C.I.7 Dalsi
V blizkosti zajmového aredlu se nevyskytuje objgitadujici zvlastni ohledy.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA OBYVATELSTVO A NA ZIVOTNi PROST REDJ

D.l. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIV U A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI
(z HLEDISKA PRAVD EPODOBNOSTI, DOBY TRVANI , FREKVENCE A VRATNOSTI )

D.I.1 Faze vystavby

Realizaci zarru dojde ke stavbpristeSku pro nakladani s autovraky a najezdoveé valeyakiude
usazena na betonovy zaklad. Faze vystavby nebudsledovatelny viiv na Zivotni prasdi nebo
zdravi obyvatel.

D.I.1.1 Vliv na obyvatelstvo, ¥etné socialné ekonomickych vlivi

Za relevantni negativni vlivy na obyvatelstvo v obdrealizace Ize povaZovat zigeni ovzdusi,
hluk a vibrace, zn@sténi povrchovych a podzemnich vod, &is&ni pady a havarijni stavy (Unik
zavadnych latek).

Vliv emisi

Nepredpoklada se vyznamné zhorSeni imisni situacemaam Uzemi vzhledem k relativmizkym
hodnotam celkovych emisi Skodlivin, ggpac jejich hmotnostnich tak Zan®r se neprojevi
sledovatelnym zvySenim zdravotnich rizik. Faze ainé realizace je relatiérkratka.

Vliv hluku

Pri realizaci dojde k minimalnimu zhor3eni hlukovitiate v posuzované lok&litZdroji hluku budou

s 2

konstrukni prace a dale zvySena dopravni¢zalokality. S ohledem na relati¥nkratkou dobu
realizace Ize vSak povaZzovat zvySeni hlukovéZeara akceptovatelné.

NaruSeni bezpénosti silnichiho provozu
Realizaci nedojde k naruSeni beapesti silntniho provozu.
Vliv vibraci

Stavba nebude vyznamnym zdrojem vibraci. Vibraégsapené nap bouracimi pracemi négsahnou
akceptovatelnou miru. Pro stavebni prace budouifyosfandardni stavebni mechanismy. Zam
se neprojevi sledovatelnym zvySenim zdravotnidh.riz

Pracovni prostedi

Pracovni prosedi ve fazi realizace bude charakterem praci o¥tien ZatZz pracovniho progtdi
musi dodrzet limitni hodnoty dané zvlaStnimi pravinipredpisy. Sodlasrt musi proBhnout
kategorizace praci s naslednymi ochrannymiiepdni.

Pé&‘e o bezpénost prace

V8echny stavebni a pomocné prace musi byt peoyéd souladu se zdkone309/2006 Sb. - zdkon
0 zajiseni dalSich podminek bezf®sti a ochrany zdravitippraci a néizenim viadye. 591/2006 Sb.
- 0 bliz8ich minimélnich poZadavcich na bermest a ochranu zdravitippracich na stavenistich
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a déle dle zakona 258/2000 Sb. - zdkon o ochéaverejného zdravi. Dale budou dodrZzeny vSechny
technologické postupy provéu dle dopordeni dodavatél jednotlivych materidl a stavebnich
prvka.

Socialré ekonomické vlivy

Patet obyvatel ovlivinych (Einky stavby neni mozné kvantifikovat.iiPrespektovani zadanych
technickych parametrstavby, jez byly fedloZeny zpracovateli ozndmeni, Ize realizaci hodného
zangru povaZovat za akceptovatelnou a lze prohlasihetmjde k obecnému naruSeni faktpohody
a nedojde k zvySeni zdravotnich rizik ve fazi vybta Faktor pohody by nethbyt narusen.

D.1.1.2 Vliv na ovzdusSi a klimatické podminky
Nepredpoklada se vyznamny vliv na klima. Ovzdusi nebg@@ami ovlivnéno emisemi Skodlivin.

Hodnoceni zdravotnich rizik

Ze ziskanych udajje Zejmé, Ze {i stavebniinnosti bude nakladano s latkami, které nejsokaoizd

pro zdravi i Zivotni progedi. Jejich Unik do pracovniho priesdi nebo Zivotniho prastdi je sodasré

nepravdpodobny s ohledem na realizovana preventivni fepat Z tchto divodi je potencialni
rizikovost eliminovana. blezité vSak bude podrobné rozpracovani havarijpléhi pro gipad Gniku
latek do pracovniho nebo Zivotniho presli Wetngé komunikanich cest.

D.1.1.3 Vliv na hlukovou situaci a eventudlni dai fyzikalni a biologické charakteristiky

Realizace neovlivni s ohledem ngegpokladané emise hluku stavajici imisngzatlukem tak, aby
byly piekratovany limitni hodnoty imisni z&te hlukem.

D.l.1.4 Vliv na povrchové a podzemni vody
Havarijni stavy jsou potencialnnejrizikowjsi skuté&nosti s ohledem na pouzivané materidly,
a to i ve fazi vystavby/ realizace.tide se jednat o nasledujici havarijni stavy:

» pozar nebo exploze,

* Unik zavadnych latek
Omezeni vzniku havarie a havarijnich stabude eliminovano realizovanymi preventivnimi
opatenimi (umistni zavadnych latek, maximalni skladované mnozgteidg, které budou popsany
v kapitole D.1V.

D.1.1.5 Vliv na horninové prostedi, pfirodni zdroje a padu

Realizaci nedojde k negativnimu ovléw horninového prosedi ani pirodnich zdraj. Stavba je
situovdna mimo ochranné pasmo lesa a nejsou sofgnspzadné dtasné nebo trvalé naroky na
PUPFL. Realizace stavby bude spojena étiyn ¢asti pozemku ze ZPF. Tato plocha ovSem
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dlouhodols nebyla vyuzivana jako zewklsky obhospod@vana fida, ale byla vyuZivana jako
plochy manipulani.

D.1.1.6 Vliv na faunu, fléru a ekosystémy
Realizaci nedojde k negativnimu oviém flory, fauny ani ekosystéim

D.1.1.7 Vliv na krajinu
Realizaci nedojde k negativnimu oviém krajiny.

D.I.1.8 Vliv na majetek a kulturni pamétky
Realizaci nedojde k negativnimu ovli&m hmotného majetku nebo kulturnich pamétek.

D.l.2 Faze provozu

D.l.2.1 Vliv na obyvatelstvo, ¥etné socialré ekonomickych vlivii

Nepredpokladéa se, Ze by provoz z&m mgl negativni vliv na obyvatelstvo. Pozitivnimigledkem
pak bude zvySeni konkurenceschopnosti a udrZeratabstnanosti v daném regionu.

Pracovni prostedi

Pracovni prosedi bude realizaci z&mu ovlivnéno. Zatz pracovniho prostdi musi dodrzet limitni
hodnoty dané zvlaStnimi pravnimitealpisy. Soslas® musi proBhnout kategorizace praci

s naslednymi ochrannymi opanimi. Red uvedenim za#nu do trvalého provozu bude nutné
piehodnotit (zhodnotit) rizikoveé faktory dle N&/ 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi i préci a provést kategorizaci rizikovych praci.

D.1.2.2 Vliv na ovzdusi a klimatické podminky
Zarer nema sledovatelny vliv na ovzdusi ani klimatigk@minky.

D.1.2.3 Vliv na hlukovou situaci a eventudlni dai fyzikalni a biologické charakteristiky

Realizaci nedojde k dosaZeni limitnich hodnot imizii€Zze hlukem v posuzované lokélitcoz je
zhodnoceno iflozenou hlukovou studii. Ro¥# nedojde ke zem¢ fyzikalni ani biologické
charakteristiky Gzemi, nedojde k odsthanzadné zelen

Vliv vibraci

Pfi samotném provozu se rieppoklada vznik vibraci, které by mohlyjakym zpisobem ovliviovat
okoli zajmové lokality. Bsobeni vibraci vyvolané obsluznou dopravéedogtného zarsru v okoli
piijezdovych tras neni pragplodobné. Zarr se neprojevi sledovatelnym zvySenim zdravotriik. r
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D.l.2.4 Vliv na povrchové a podzemni vody

Provozem stavby nebudou zasaZeny negatpavrchové ani podzemni vody. Budou aplikovany
podminky provedeni kontrolniho systému v souladg 89 zakonag. 254/2001 Sh. a vyhlasky
¢. 450/2005 Sb. Nejvyznarm§i z nich jsou zmigny v kapitole D.IV.

D.1.2.5 Vliv na horninové prostedi, pfirodni zdroje a padu
Provozem nedojde k negativnimu ovkwi horninového progedi, girodnich zdraj a pid.

D.1.2.6 Vliv na faunu, fléru a ekosystémy
Provozem nedojde k negativnimu ovkwr flory, fauny ani ekosystéim

D.1.2.7 Vliv na krajinu
Provozem nedojde k negativnimu ovkw krajiny.

D.1.2.8 Vliv na majetek a kulturni pamatky
Provozem nedojde k negativnimu ovkwi hmotného majetku nebo kulturnich pamétek.

D.Il ROzSAH VLIV U VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI

Zamer nebude mit na zakladritického zhodnoceni dostupnych informaci vyzngmegativni vliv
na zivotni prosedi a jeho jednotlivé slozky.

Pti provozu nebude mit provoz sledovatelny negatiivi na kvalitu ovzdusi s ohledem na hodnoty
emisi Skodlivin

Realizaci zagru nedojde k zjistitelnému zhor3eni imisniézathlukem.

D.lIII UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEP RiZNIVYCH VLIVECH P RESAHUJICICH STATNI
HRANICE

Realizace stavby ani jeji provoz nebude zdrojenmyéld viiva, které by nily preshranini presah.

D.IV OPATRENi K PREVENCI, VYLOUCENI, SNiZENi, POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIiZNIVYCH VLIV U

Jak ve fazi vystavby, tak ve fazi realizace buddijata preventivni opaeni, ktera budou
minimalizovat vznik, pofipact dusledky moznych environmentélnich rizik. Jedna seésledujici
rizika, ktera jsou gazena sestugrv souladu s jejich klesajici prasgbdobnosti:

< havarijni Unik nebezgaych latek ve fazi vystavby i provozu, pozar, exglo

e kriminalni¢innost,

e moZznost vzniku havarii vozidel ve fazi vystavbydywozu,

» dopravni nehody, pracovni Urazy,

» teroristicky utok.
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Ochrana p“ed Uunikem zavadnych latek

Ve fazi vystavby bude zaji&ta ochrana povrchovych a podzemnich vimtigkontaminaci zavadnymi
latkami, které jsou kil provoznimi hmotami pracovnich stiipjnebo surovinami a materialyip
stavi® pouzivanymi. Preventivnimi ogehimi budou instalace zachytnych nadob pod paikuijic
stroji a pod skladovanymi zavadnymi latkami, ktemési byt uloZzeny v neporusenych obalech. Bude
minimalizovano mnozstvi latek zavadnych vodam \sfmu stavenist a to optimalizaci jejich
logistiky. Stavebni stroje budou udrZzovany v benéd technickém stavu, coz také snizi
pravaEpodobnost Uniku provoznich kapalin.

V rdmci hodnoceného z&nu jsou navrzena konkrétni stavebni opat, ktera eliminuji rizika uniku
zavadnych latek ve fazi jeho provozu. fizeni s obsahem latek zavadnych vodam a obalkantéat
zavadnymi vodam budou umidsly nad zachytnymi jimkami, které zabe&pjé zachyt Skodlivin v
piipad jejich nekontrolovaného Uniku. VeSkerétizani, v nichZz se pouzivaji, zachycuiji, skladuiji,
zpracovavaji nebo dopravuji zavadné latky, budotzavdna v dobrém technickém stavu a budou
provozovéana tak, aby bylo zabi@o Uniku €chto latek do pdy, podzemnich vod a povrchovych vod.
V souladu s poZzadavky pravnickefpisi budou:
e provadiny zkousky vodatsnosti jimky na odpadni technologické vody podlkona
&. 254/2001 Sb., o vodach, v platnéntmin podleCSN 75 0905CSN 65 02 01 a
CSN 75 3415, ato 1 x za 5 let
* vedeny evidence vizualnich kontrol jimek prou#dgth nejmén 1 x za 6 nisial
v souladu s § 39 odst. 4 pism. c) zakén254/2001 Sb., v platnémem,
» provadny pravidelné kontroly sklag neporuSenosti obiahebezpénych odpad
e respektovany a dodrZzovany vSechny postupy schvélfemmavarijnich plain, a to
zejména postupy prdipad havarie
e pravidelr® aktualizovany vSechny relevantni dokumenty, zeprgchvaleny havarijni
plan.

Kriminalni ¢innost
Objekt bude sezen.
Dopravni nehody

Eliminace tohoto rizika bude provedena Skoleridi¢t, udrZzovani vozidel a pracovnich sfroj
v bezvadném technickém stavu. Nahothde zaji&na dechova zkouska pracovinikcetns ridica.
Taktéz bude stanovena vhodna trasa dopravy méditerial

Pracovni Urazy

Eliminaci je nutné provést udrzovanim bezvadnélawusttechnickych prostdki, veSkera vedeni
a rozvody budou provedeny odbornou firmou, pracdvhidou vybaveni ochrannymi pracovnimi
prostedky.

Opat‘eni pro nakladani s odpady
Vzhledem k tomu, Ze jak ve fazi vystavby, tak va firovozu zarsru budou vznikat odpady, je nutné
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respektovat nasledujici poZzadavky, které minimgliatipadna rizika spojena pré&g timto aspektem.

S odpady bude nakladano podle jejich skugeh viastnosti v souladu se zakon&nmi85/2001 Sbh.
v platném z#ni a jeho provattimi predpisy. Odpady budouwidény podle druli a skuténych
vlastnosti. Rednostg budou vyuZitelné odpadygdany k recyklaci a naslednému vyuZziti.

Odpady budou umi&ty v zabezpg&enych nadobach nebo obalech tak, aby Skodlivinyazdrs
v odpadech nemohly unikat do okolniho predt. Vznikajici neznesSttné odpady budou ipd
odvezenim na misto jejich dalSiho vyuZiti nebo mahi shromadovany v centralnim
shroma#@’ovacim mist. VSechny odpady budou shrordai¥any vytidéné podle drub, navrZzené
shroma#’'ovani odpadl bude odpovidajici a zabezpci dostaténou ochranu Zivotniho prdedi.

Odpady budou umi&ty v uzaviratelnych obalech nebo kontejnerech memtnych pro Skodliviny
obsaZené v odpadu a s dostatel rezistenci &i materialu odpadu. Konkrétni material obalu musi
byt volen s ohledem na skdte® vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fynilkél (skupenstvi) a
pozarniho.

Veskeré odpady budougaavany pouze opraémym osobam a doklady o opréwosti €chto osob
budou archivovany po dobu danou zvlastnimi pravnpigdpisy. Pedani bude zaznamenano
v praibéZzné evidenci a vifjpad nebezpénych odpad doloZzeno Evidetnim listem pro pepravu
nebezpénych odpad.

Provoz zarmru bude oSéen souhlasem oprésmych orgad vyzadovanych zvlaStnimi pravnimi
piedpisy (povoleni k nakladani s odpady dle zakord®5/2001 Sb. v plathém &mi).

D.V CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK U VE ZNALOSTECH A NEURCITOSTi, KTERE SE
VYSKYTLY P RI SPECIFIKACI VLIV U

Prognostické metody pouZzité v oblasti emisi, insishluku jsou postaveny na zakiasowasného
stupré poznani a nejsou a ani nemohou byt absdlyifesnou prognézou, nybrz jen shrnutim
predpoklad a Usudk. Z tohoto divodu je proto nutné je i posuzovat.

Pro hodnoceni emisi Skodlivin do ovzduSi nebylarfdéna zvIastni réeni.

Nedostatky ve znalostech vSak jsou takového chemakfe nemaji vyznamny vliv na vypovidaci
schopnost z&ra posuzovani vlii na Zivotni progedi a hodnoceni zdravotnich rizik.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAM ERU

Nebyly predloZeny varianty zagnu. Jedna se jedno-varianteseni.

Redeni bylo navrzeno siplédnutim ke stavajicim aktivitam investora na tonmist dle zasad
o vyuziti nejlepSich dostupnych technologii s matitim dirazem na minimalizaci dopaada Zivotni
prostedi.
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F. DoPLNuUJIiCi UDAJE

F.l M APOVA A JINA DOKUMENTACE TYKAJICI SE UDAJ U V OZNAMENI

Je soudasti [fedeslého textu.

F.Il DALSIi PODSTATNE INFORMACE OZNAMOVATELE

Zamer nebude mit vyznamny vliv na Zivotni prigesti ani zdravi obyvatel v obdobi realizace
ani provozu.

V oznameni, kapitole D, byla identifikovana pr&pddobna rizika, kter4 by mohla negativovlivnit
Zivotni prostedi, pop. obyvatelstvo. Pro vyznamydi rizika byla v kapitole D.llII definovana
preventivni opaeni eliminujici jejich vznik nebo alesponinimalizujici jejich dopady.

Kromé preventivnich op#eni definovanych v kapitole D.lIl. by bylo vhodné azi realizace
aplikovat opateni minimalizujici vliv emisi a hluku na okolni gitedi. Doporduje se:

* zavést opdeni na sniZzeni prasnosti pealizaci (pomaly pohyb vozidel)
 provoz omezit na dobu max. od 7 do 21 hod. v praicdmy.

Vzhledem ke vSemit/e uvedenym udajn Ize konstatovat, Ze je mozné zéina pirednetné lokalig
doporuit.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Predmétem zandru je roz&feni arealu pro nakladani s odpadyazatlu snad&si manipulace. Déale
pak moznosti demontaZe autouiak krytém a zabezgeném pistteSku. Max. kapacita ifpmu
autovraki bude 500 t/rok, kdy okamZzit4 kapacita feg@hne 5 autovrédk Zantrem se provozovatel
shazi reagovat na pozadavky trhu a vyuZiti stéesjipracovnich sil. Zaén bude umo#tovat zngnu
struktury gijimanych odpad, kdy pi poklesu dodavek kovového Srotu, bude moci provatsd
vyuZit moznosti fjmu a demontaze autovrakAreal se naléza v fpmyslové zo8 mésta Hodonin na
pozemcich provozovatele. Autovraky budou uloigny na zabezgené, nepropustné plose, ktera
bude vyspadovana do bezodtoké jimky. V tomto prasbmdou umisiy autovraky az do zbaveni
nebezpénych viastnosti, nasledudou demontovany.

Cely areal je oplocen.

Tento zandr negedpoklada vznik novych pracovnich mist, ale zachbstavajicich.

Rizika havérie jsou dostate eliminovana stavebnim provedenirfisteSku a zpewnych ploch
(izolace, zachytna jimka).

Na zéklad kritického zhodnoceni dostupnych informaci Izedtatovat, Ze realizace zéra je mozna

v zamyslené lokakt Jeji realizaci nedojde kvyznamnému nebo nadiimi zhorSeni kvality
jednotlivych sloZzek Zivotniho prastdi. Emise Skodlivin do ovzduSi jsou minimalni aowini
sledovatelnym zjsobem kvalitu ovzduSi v zajmové oblasti. &mrE nedojde k zaznamenatelnému
naristu hlukové z&?e venkovniho progdi v dotené lokalit.
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H. PRILOHY

P_01 Vyjadeni KU Jihomoravského kraje dle zakand14/1992 Sb., o ochrapiirody a krajiny
P_02 Vyjadeni MU Hodonin k tzen#planovaci dokumentaci

P_03 Zmocani k zastupovani

P_04 Hlukova studie

P_05 Kopie ostd¢eni zpracovatele dle zakod&44/92 Sb.
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