KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO KRAJE

Odbor zivotniho prostredi
Zerotinovo namésti 3, 601 82 Brno

C.j. Sp. zn.: Vyfizuje/linka Brno
JMK 61732/2016 S-JMK 41453/2016 OZP/Sme Mgr. Smetana/2636 21.04.2016

ROZHODNUTI

Krajsky urad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostiredi (ddle jen ,krajsky urad”) jako vécné
a mistné prislusny sprdvni Grad dle § 29 zdkona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni
pozdéjsich predpist, dle § 20 pism. b) a § 22 pism. a) zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na
Zivotni prostredi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivli na Zivotni
prostredi), ve znéni pozdéjsich predpisti a § 10 a 11 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich predpist vydava

ZAVER ZJISTOVACIHO RIiZENI
dle § 7 odst. 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o0 zméné nékterych
souvisejicich zakon( (zdkon o posuzovani vlivll na Zivotni prostredi), ve znéni pozdéjsSich predpist
(ddle jen ,,zdkon®),

zZe zameér

»intenzifikace provozu oxidace a zuslechtovani celulézy” (verze bfezen 2016)
v k. U. Veverska Bityska, okr. Brno-venkov,

nema vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a nebude posuzovan podle zakona.

Identifikacni udaje:

Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1 zakona:
Intenzifikace provozu oxidace a zuslechtovani celulézy (verze bfezen 2016)

Jednd se o zménu zdméru uvedeného v ptiloze ¢. 1 zakona v kategorii Il (zaméry vyzadujici
zjistovaci fizeni) pod bodem 5.4, sloupec B: ,Textilni Upravny nebo barvirny, zejména pokud je
predpokladana spotieba vybranych nebezpecnych chemickych latek a nebezpecnych chemickych
smési (vysoce toxickych, toxickych, zdravi Skodlivych, Ziravych, drazdivych, senzibilizujicich,
karcinogennich, mutagennich, toxickych pro reprodukci, nebezpecnych pro Zivotni prostredi) nad
3 000 t/rok.”.
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Kapacita (rozsah) zaméru:

Pfedkladané oznameni zaméru resi rozsifeni kapacity vyrobniho zafizeni ke zpracovani celuldzy.
Stavajici 1 sestava zafizeni bude nahrazena 3 sestavami o potrebné kapacité.

Vyrobni kapacity po intenzifikaci budou nasledovné:

PoloZzka Stavajici Po intenzifikaci Narfst
Oxidovana celuldza se

zbytky isopropanclu 300 kg/rok 6 480 ka/rok 6180 ka/rok
celkem

Oxidovana celuldza se zbytky isopropanolu — 6000 kg/rok, Oxidovana celuléza vapnéna se zbytky
isopropanolu — 480 kg/rok

Spotreba surovin a pomocnych latek bude nasledujici:

- P Po intenzifikaci Nardst

PolozZka Stavajici (kg/rok) (ka/rok) (kg/rok)
Celuldza 300 6 480 6180
Isopropancl 1ékopisny 1000 cca 5 170 cca4 170
Oxid dusicity 183 10 500 10 317
Hydroxid draselny 45 ) 45
Hydroxid vapenaty - 40 40
Qctan vapenaty - 90 90
Hydroxid sodny 30% nespecifikovano 22,05
Regeneradni sl nespecifikovano 0,588
Cher:rjnkeille pro stabilizaci nespecifikovano 0,051
napajeci vody

Umisténi zaméru:  kraj Jihomoravsky
okres  Brno-venkov
obec  Veverska Bityska
k. a. Veverska Bityska

parcelni Cisla: 1399, 1400

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Pfedmétem zaméru je rozsifeni kapacity vyrobniho zafizeni ke zpracovani celuldzy, a to ve
stdvajicich prostordch vyrobniho aredlu oznamovatele (do stavajicich objektli na parcelach
¢. 1399 a ¢. 1400 v k. U. Veverska Bityska), ktery je situovany v severozdpadni c¢asti méstyse
Veverska BitysSka, v priimyslovém arealu mezi ulicemi Tejny a V Brance.

Jedna se o instalaci vyrobniho zafizeni na oxidaci a dalsi zuslechtovani celulézy a s tim souvisejici
intenzifikaci regenerace isopropanolu. Zatizeni na oxidaci a zuslechtovani celulézy oznamovaného
charakteru je jiz v zadvodé provozovano, pficemZ oxidace probiha pomoci oxidu dusicitého.
Isopropanol pouZivany jako nosné médium je regenerovan na rektifikacni koloné. Stavajici 1
sestava zafizeni ma byt nové nahrazena 3 sestavami o potrebné kapacité (viz vyse).

Moznost kumulace s jinymi zaméry se nepredpoklada, nebot se jednd o rozSifeni kapacity
stavajiciho vyrobniho zatizeni a tim rozvoj stavajiciho dlouhodobého zpUsobu vyuZiti daného
lokality. Jiné zaméry, které by v kumulaci s predkladanym zamérem meély potencial vyznamné
ovlivnit Zivotni prostfedi a verejné zdravi, nejsou znamy.
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Strucny popis technického a technologického reseni zaméru:

Stdvajici 1 sestava zafizeni bude nahrazena 3 sestavami o potfebné kapacité. Zakladem souboru
oxidace a zusSlechtovani celuldzy je vidy dvojice reaktorl. Tento soubor je doplnén jednou
odparkou na NO;, tepelnym vymeénikem a cirkulaénim ventildtorem. V provozu budou tyto linky
umistény tfi. Nové sestavy jsou technologicky feSeny stejné jako dosavadni zafizeni.

Pro vyrobu péary uréenou k regeneraci isopropanolu bude instalovan parni vyvije¢ vyhfivany
zemnim plynem. Vykon parniho vyvijeCe bude 0,25 MW (pfikon 0,28 MW). Rocni spotieba
zemniho plynu je 149 720 Nm3. Parni vyvije¢ zahrnuje napajeci nadrze s termickym odplynénim,
napajeci a cirkulacni ¢erpadla, vychlazovaci nadrze na odpadni vodu, Upravny vody s davkovanim
chemikalii a ostatnich nezbytnych komponentl pro zajisténi automatického provozu. Veskery
kondenzat z ohfevu destilace se vraci zpét do napajeci nddrze. Ze zmékéovaci stanice kotle se
odebird i voda pro doplfovani skrapéni v chladicim okruhu.

Oxidace celuldzy

Surovinou pro vyrobu je pfirodni bavina v rlznych textilnich provedenich (tkanina, pletenina,
netkand textilie). Surovina se v navijece navine na kovovou vyjimatelnou vestavbu oxidaéniho
reaktoru v mistnosti prvotniho navijeni. Pracovisté je vybaveno lokalnim odsdvanim vzduchu pro
zabrdnéni prasnosti. Vestavba s navinutou surovinou se preveze do mistnosti oxidace a pomoci
manipulacniho zatizeni se vloZi do oxidac¢niho reaktoru. Reaktor se uzavie a pfipoji na potrubi.
Oxidacnim cinidlem zajistujicim selektivni oxidaci celuldézy na kyselinu anhydroglukuronovou je
oxid dusicity. Oxid dusicity je nucené cirkulovan pfes surovinu ve vestavbé reaktoru pomoci
nerezového ventildtoru. Cirkula¢ni okruh je tvorfen odparkou, vyménikem, reaktorem a
ventildtorem. Doba oxidace je cca 10 hodin. Po ukonceni oxidace je reaktor provzdusnén a zbyly
oxid dusicity absorbovdan ve vodni lazni. Po tomto odstranéni plynnych zbytk( reakéni smési se do
reaktoru nacerpa praci roztok (isopropanol + voda) ze skladu kapalin. Prani celulézy se provadi
tfikrat. Po proprani oxidované celulézy a po odcéerpani praciho roztoku do skladu kapalin se
provede vyjmuti vestavby a jeji uloZzeni do kontejneru pro pfevoz na dalsi operace.

Zuslechtovani celuldzy

Oxidovana celuldza se v pfepravnim kontejneru preveze pres materidlovou propust do Cistych
prostorl. V mistnosti sekundarniho navijeni v Cistych prostorech se provede sejmuti naoxidované
oxiceluldzy z vestavby a umisténi do rotac¢niho koSe odstredivky. Pracovisté navijeni je vybaveno
kromé klimatizace lokdlnim odsavanim vzduchu pro zabranéni vzniku vybusné atmosféry. Rotacni
koS odstredivky se pak preveze do mistnosti odvodnéni, kde se vlozi do odvodnovaci nadrze. Po
vloZeni vestavby do ndadrie se provede napusténi odvodnovaciho roztoku (rektifikovany
isopropanol) ze skladu kapalin. Odvodniovani se provadi dvakrat. Po odvodnéni oxidované celuldzy
a po odcerpani odvodnovaciho roztoku do skladu kapalin se provede vyjmuti vestavby a jeji vloZzeni
do odstredivky. Po odstfedovani se zbyly roztok precerpa z odstredivky zpét do skladu kapalin. V
pripadé vyroby vapnéné celuldézy se do vapniciho roztoku pridava octan vapenaty a hydroxid
vapenaty. Po odstfedéni celuldzy se zvedne viko a vyjme se vestavba s odstfedénou celuldzou.
Odstredéna celuldza se pak preveze v prepravnich kontejnerech na dalsi zpracovani (do objektu
zdravotnické vyroby). Jednotka odstredivek a odvodnovacich nadrizi je uloZzena v zachytné vané pro
zabranéni uniku pripadnych UkapU. Pracovisté odstfedéni a odvodnéni je vybaveno kromé
klimatizace lokalnim odsdvanim vzduchu pro zabranéni vzniku vybusné atmosféry.
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Redéni a davkovani isopropanolu

Odmérovani mnozstvi roztok( isopropanolu a jejich davkovani bude provadéno zubovym
Cerpadlem. Po nastaveni pozadované davky roztoku isopropanolu na panelu ovladani cerpadla,
a po nastaveni armatur pro pfislusnou vétev, se spusti ¢erpadlo. Davka bude uréena otackami
Cerpadla a délkou ¢asu jeho chodu. Odmérovani mnozstvi fedici pitné vody do kontejnerd bude
provadéno kontaktnim vodomérem napojenym na vodovodni potrubi. Po nastaveni pozadované
davky vody na panelu napousténi vody, a po nastaveni armatur pro pfislusnou vétev, se otevre
solenoidovy ventil na vodovodnim potrubi. Po dosazeni nastavené hodnoty vyda vodomeér impuls
pro uzavieni solenoidového ventilu na pfivodu pitné vody do kontejnerd. Tim je ukonceno fedéni
vodou.

Oznamovatel - ucastnik Fizeni dle § 27 odst. 1 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni Fad:

BIOSTER, a.s., sidlem Tejny 621, 664 71 Veverska Bityska, IC 49970623.

Zpracovatel oznameni:

Ing. Jaromir Pokoj, Rumberk 59, 679 61 Destna - drzitel autorizace k posuzovani vlivi na Zivotni
prostiedi ¢. j. 3041/460/0PV/93 ze dne 30.03.1993, prodlouZeno rozhodnutim MZP ¢&. j.
46753/ENV/11 ze dne 29.6.2011.

Oduvodnéni

1. Priabéh Fizeni

Dne 11.03.2016 obdrzel krajsky urfad oznameni spolecnosti BIOSTER, a.s., sidlem Tejny 621, 664 71
Veverska Bityska, s pfidélenym IC 49970623 o zaméru ,Intenzifikace provozu oxidace a
zuslechtovani celulézy” (verze brezen 2016) v k. U. Veverskd Bityska, okr. Brno-venkov (dale jen
,0znameni zaméru”“). Zpracovatelem oznameni je Ing. Jaromir Pokoj — autorizovand osoba.

Krajsky urad predlozené oznameni posoudil a konstatoval, Ze splfiuje nalezitosti dle § 6 odst. 4
zakona, umoznujici zahdjeni zjistovaciho fizeni dle § 7 zdkona a v souladu s § 7 pfilohou ¢. 2 zakona
proved| zjistovaci fizeni, jehoZz cilem bylo zjistit, zda uvedeny zamér bude posuzovan v celém
rozsahu zakona.

Zjistovaci Ffizeni krajsky urad zahajil dopisem €. j. IMK 44708/2016 ze dne 21.01.2016 a rozeslal
vsouladu s § 6 odst. 6 zdkona informaci o zahajeni zjistovaciho fizeni spolu s kopii oznameni
zaméru dotcenym spravnim uUraddm a dotéenym uzemné samospravnym celkim s informaci o
moznosti vyjadfit se k ni dle § 6 odst. 7 zakona. Ddéle zajistil zverejnéni informace o zjistovacim
fizeni na uredni desce Jihomoravského kraje, vinformaénim systému EIA a na Ufedni desce
méstyse Veverska BitySka, pfiCemZz za den zverejnéni se povaiuje zverejnéni informace o
zjistovacim fizeni na uredni desce kraje. Soucasné pozadal méstys Veverskou BitysSku o zaslani
pisemného vyrozuméni o dni vyvéseni informace o probihajicim zjisStovacim fizeni na své Uredni
desce.

Dotéenymi Uzemné samospravnymi celky byly:

e Jihomoravsky kraj - informaci obdrzel dne 22.03.2016 a zverejnil ji na Uredni desce dne
21.03.2016.

e Meéstys Veverska BitySka - informaci obdrzel dne 24.03.2016 a zverejnil ji na své uredni desce
dne 24.03.2016.
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Dotéenymi orgdny statni spravy byly:

e Meéstsky urad Kufim, odbor Zivotniho prostiedi - informaci obdrzel dne 21.03.2016.

e Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné - informaci obdrzela dne
21.03.2016.

e Ceska inspekce Zivotniho prostieni, Oblastni inspektorat Brno - informaci obdrzela dne
22.03.2016.

2. Seznam subjektd, jejichz vyjdadFeni krajsky ufad obdrZel v priibéhu zjistovaciho Fizeni:
- Jihomoravsky kraj - ¢.j. JIMK 52190/2016 ze dne 06.04.2016

- Ceskd inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Brno — zn. CIZP/47/R1/1604275
002/16/BLV ze dne 07.04.2016

- Maéstsky urad Kufim, odbor Zivotniho prostfedi — zn. MK/6055/16/0ZP ze dne 08.04.2016

- Krajskd hygienickd stanice Jihomoravského kraje se sidlem vBrné - (..
KHSJM 14995/2016/BM/HOK ze dne 11.04.2016

3. Vyporddani vyjadieni obdrZenych v pribéhu zjistovaciho Fizeni:
Jihomoravsky kraj - ¢.j. IMK 52190/2016 ze dne 06.04.2016
Vyjadreni je bez pfipominek.

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Brno — zn. CIZP/47/RI/1604275
002/16/BLV ze dne 07.04.2016
Vyjadreni je bez pfipominek.

Méstsky urad Kufim, odbor Zivotniho prostfedi — zn. MK/6055/16/0ZP ze dne 08.04.2016
Vyjadreni je bez pfipominek.

Krajskda hygienickd stanice Jihomoravského kraje se sidlem vBrné — ¢.j. KHSIM
14995/2016/BM/HOK ze dne 11.04.2016

Bere oznameni zaméru na védomi a z hlediska zajmU ochrany verejného zdravi se zdmérem
souhlasi.

Vsechna obdrzena vyjadieni dotéenych izemné samospravnych celki a dotéenych organa statni
spravy jsou bez pfipominek a neni v nich poZzadovano pokracovani v procesu posuzovani.

4. Oduvodnéni vydani rozhodnuti a uvahy, kterymi se prislusny urad Fidil pfi hodnoceni zasad
uvedenych v pfiloze ¢. 2 k tomuto zdkonu:

I. Charakteristika zaméru

Predmétem zaméru je rozsifeni kapacity vyrobniho zafizeni ke zpracovani celuldzy, a to ve
stavajicich prostorach vyrobniho aredlu oznamovatele. Jedna se o instalaci nového vyrobniho
zafizeni na oxidaci a dalsi zuSlechtovani celulézy a s tim souvisejici intenzifikaci regenerace
isopropanolu, pficemz zafizeni, obdobné nové instalovanému, je jiz v zavodé provozovano. Cilem
je rozsiteni kapacity vyrobniho zafizeni na zakladé poznatkt ziskanych z dosavadniho provozovani
této jednotky. Stavajici 1 sestava zatizeni ma byt nahrazena 3 sestavami o vyssi celkové kapacité.
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Il. Umisténi zaméru

Pfedmétem zameéru je rozsifeni kapacity stavajiciho vyrobniho zafizeni ke zpracovani celuldzy,
a to ve stavajicich prostorach vyrobniho aredlu oznamovatele (do stavajicich objekt na parcelach
¢. 1399 a ¢. 1400 v k. 4. Veverska Bityska), ktery je situovany v severozdpadni casti méstyse
Veverska Bityska, v priimyslovém arealu mezi ulicemi Tejny a V Brance.

Urad méstyse Veverskd Bityska — Stavebni Gfad ve své Uzemné-planovaci informaci k danému
zaméru C. j. VB/2195/15/SU-K ze dne 09.12.2015 sdéluje, Ze z hlediska platného uzemniho planu
méstyse Veverskd BitySka se jedna o stav — plochy vyroby a skladovani v izemnim planu oznacené
”V”.

Zajmova lokalita neni soucasti Zadného narodniho parku, chranéné krajinné oblasti ¢i jiného
zvlasté chrdnéného Uzemi a nezasahuje ani do ochranného pasma vyse uvedenych chranénych
uzemi. Areal lezi mimo zaplavové uzemi rfeky Svratky.

V oznameni zdméru je deklarovano, ze zamér bude umistén do jiz realizovanych a k tomuto ucelu
kolaudovanych objektl uvniti stavajiciho aredlu oznamovatele, pricemz objekty oxidace a sklad
kapalin doznaji v souvislosti se zamérem jen drobné stavebni Gpravy.

Na zadkladé vyse uvedeného ma krajsky Urad za to, Ze umisténi zdméru v dané lokalité neohrozi
Zivotni prostiedi a zdravi obyvatel a s umisténim zdméru v dané lokalité lze souhlasit.

Ill. Charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostredi

Krajsky utad, jako organ ochrany pfirody, pfislusSny na zdkladé ustanoveni § 77a odstavce 4
pismeno n) zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpisu, ve
svém stanovisku €. j. JIMK 149472/2015 ze dne 07.12.2015 podle § 45i odstavce 1 téhoz zakona
konstatoval, Ze hodnoceny zamér nemuize mit vyznamny vliv na Zadnou evropsky vyznamnou
lokalitu nebo ptaci oblast.

Vlivy na kvalitu ovzdusi a klima
Zamér nepredpoklada instalaci vyjmenovanych zdroji znecistovani ovzdusi podle zdkona o
ochrané ovzdusi.

Pro zdmér byla zpracovana pfrispévkova rozptylovd studie (Mgr. Bucek, uUnor 2016, soucasti
oznameni jako vazana pfiloha). Z vysledku této studie plyne mj. nasledujici:

Maximalni hodinovy imisni prispévek skodliviny NO; z realizace zaméru byl vypoéten na urovni do
1,77 pg/m?3. Imisni limit pro tuto charakteristiku je stanoven na 200 pg/m3, s pfipustnou &etnosti
prekroceni 18 hodin v roce. Prispévky zdroje k primérnym ro¢nim koncentracim této Skodliviny
byly vypocteny na drovni do 0,0144 pg/m3, tj. 0,04 % imisniho limitu. Nejvy$si vypoctené
primérné denni pfispévky Skodliviny CO jsou na drovni do 0,032 pg/m3. Imisni limit pro tuto
charakteristiku je na Grovni 10 mg/m3.

Vypocteny prispévek zdroje k priimérnym ro¢nim koncentracim Skodliviny isopropanol dosahuje
hodnot 1,33 pg/m3. Maximalni hodinové pfispévky této latky byly vypoéteny na urovni do
173,7 pg/m?3. Isopropanol nema stanoven imisni limit, referenéni koncentrace pro hodnoceni vlivu
na vefejné zdravi (pfipustnd koncentrace) je 600 pg/m?3, je stanovena jako roéni stfedni hodnota.
Vypocltené koncentrace &ini pro isopropanol 1,33 pg/m3, tedy na udrovni 0,222 % referenéni
koncentrace. Isopropanol lze dale hodnotit z hlediska pachovych latek. Nejvyssi vypoctené
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koncentrace v aredlu se pohybuji na Urovni do 180 pg/m3, tj. na trovni 21% Cichového prahu pro
tuto Skodlivinu.

Celkové ocekavatelné Uniky Skodlivin jsou tedy v rocni sumé minimalni a neni pfedpoklad zhorseni
stdvajici imisni situace v dotcené oblasti vedouci k prekroéeni stanovenych imisnich limita.

Vlivy hluku
V oznameni je deklarovano, Zze zdmér bude provozovan pouze v denni dobé, tj. mezi 6:00 h az

22:00 h. Mobilnim zdrojem hluku bude doprava, jejiz navySeni oproti stavajicimu stavu je
deklarovano v mnoistvi 2 vozidla do 3,5 t/tyden a 1 vozidlo nad 3,5 t/tyden. Vozidla budou
vyuZivat stavajici dopravni sit.

Pro vyhodnoceni dopad(i zdméru z hlediska hluku byla doloZzena hlukova studie (Mgr. Bucek a
Ing. Janeckovd, unor 2016, soucdsti oznameni jako vdzand pfiloha). Dle této studie Ize za zdroje
hlukovych emisi zdméru povazovat vstupy a vystupy vzduchotechnickych zafizeni a déle dopravu
zajistujici dovoz surovin, odvoz hotovych vyrobkl a odvoz kapalnych odpad( na likvidaci. Dle této
studie Ize po zprovoznéni zaméru ocekavat redlny predpoklad dodrzeni hygienickych limita hluku
stanovenych v Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci.

Vlivy na povrchovou a podzemni vodu

Zafizeni bude produkovat odpadni vodu z vypirky (obsah isopropanolu max. 0,05 %), kterd bude
vypousténa do aredlové kanalizace v souladu s kanalizacnim fadem v celkovém mnoiZstvi
556 m3/rok.

Je deklarovano, ze zamér nepredpokladd zmény v feSeni zplisobu vypousténi odpadnich vod
splaskovych a vod primyslovych oproti soucasné praxi. Prilmyslové odpadni vody budou stejného
charakteru jako dosud, dojde pouze k navysSeni mnozstvi. Tyto vody budou vypoustény do verejné
kanaliza€ni sité, pricemz jejich charakter se nezméni. Ostatni kapalné odpady budou
shromazdovany a zneskodnovany odbornou firmou cestou odpadového hospodarstvi. Pro zamér
nejsou pozadovany dalsi pripojky na splaskovou nebo chemickou kanalizaci. Splaskové odpadni
vody budou odchazet ze stavajicich socidlnich zafizeni.

Srazkové vody budou odvadény ze stavajici vyméry zpevnénych ploch. Ke zméné pomérl odvodu
srazkovych vod nedochazi.

Je deklarovano, ze havarijni plan zafizeni bude aktualizovan s ohledem na nové skutecnosti
v dlsledku realizace zaméru.

Re$eni odpadového hospodafstvi

Je deklarovano, Ze s odpady bude nakladano analogicky odpadiim soucasné vznikajicim v provozu,
tj. predavanim odbérateli s pfislusSnym opravnénim. Odpady budou shromazdovany v urcenych
obalech a po dosaZzeni ekonomicky vhodného mnozstvi budou odvazeny smluvnim odbératelem k
dals$imu nakladani. OhroZeni Zivotniho prostredi Ci verejného zdravi tak nelze predpokladat.

Reeni skladovéni materidld:

Je deklarovano, Ze pro potieby provozu vyroby oxidované celulézy budou veskeré kapalné
suroviny uloZzeny ve skladu kapalin. Pevné suroviny (celuléza) budou ulozeny v mnozstvi
postacujicim na vyrobu jedné sméné. Ostatni celuldza, hydroxid vapenaty a octan vapenaty budou
uloZzeny v centrdlnim skladu chemikalii. Tlakové lahve NO, budou uloZeny ve skladu lahvi. Pro
potfeby a zpracovani sloucenych pracich roztokl isopropanolu budou veskeré kapalné suroviny
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ulozeny ve skladu kapalin. Pevné suroviny budou skladovany v centralnim skladu surovin a na
pracovisti bude pouze provozni zdsoba na jeden tyden.

Kapaliny budou skladovany v kontejnerech o objemu 1000 |. VSechny kontejnery a cerpadla budou
umistény v zachytnych vanach (4 kontejnery na provozni roztoky a cerpadlo v prvni vané, 3
kontejnery na regenerovany isopropanol ve druhé vané, kontejner na Cerstvy isopropanol ve treti
vané). Mistnost skladu je nucené vétrana se Sestinasobnou vyménou vzduchu, havarijni vétrani je s
desetinasobnou vyménou vzduchu. VSechny nadoby, ve kterych je isopropanol, jsou odvzdusnény
pres nepribojné pojistky do ovzdusi mimo sklad.

Ohrozeni zivotniho prostfedi Ci vefejného zdravi tak nelze predpokladat.

Vyznamné negativni vlivy ostatnich fyzikadlnich resp. biologickych faktord (vibrace, zareni
elektromagnetické nebo radioaktivni apod.) jsou vzhledem k charakteru zdméru vylouceny.

Z vySe uvedeného je ziejmé, Zze oznamovany zamér nema potencidl mit takové vlivy, které by
zpUsobily zhorseni Zivotniho prostiedi dotéeného Uzemi nad platné limity nebo jinak pfipustné
hodnoty oproti sou¢asnému stavu ¢i ohrozily zdravi obyvatelstva.

Krajsky Urad ve zjistovacim fizeni vyhodnotil tyto podklady:
1. Ozndmeni zdméru dle pfilohy €. 3 zdkona v¢. pfiloh
2. Vyjadreni uvedend v bodé ¢. 2 odlivodnéni tohoto rozhodnuti

Na zakladé informaci uvedenych v oznameni zaméru a v jeho pfilohach, pisemnych vyjadreni
dotéenych Uzemné samospravnych celkl, dotéenych spravnich Gfadd a zjistovaciho fFizeni
provedeného podle zasad uvedenych v pfiloze €. 2 k zakonu rozhodl pfislusny arad tak, jak je
uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti.

Krajsky arad Jihomoravského kraje zasila ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 6 zdkona rozhodnuti o
zavéru zjistovaciho fizeni oznamovateli a dale dotéenym Uzemnim samospravnym celkim a na
védomi dotéenym spravnim uradim.

Dotceny méstys Veverska BitySka zaddme ve smyslu ustanoveni § 16 odst. 2 a 3 zdkona a § 5
provadéci vyhlasky ¢. 457/2001 Sb. o zverejnéni zavéru zjistovaciho fizeni, na Uredni desce. Doba
zverejnéni je nejméné 15 dni. Sou¢asné méstys Veverska BitySka Zadame o zaslani pisemného
vyrozuméni o dni vyvéseni zavéru zjisStovaciho fizeni na ufedni desce Krajskému ufadu
Jihomoravského kraje.

Rozhodnuti o zavéru zjistovaciho fizeni bude vsouladu s § 7 odst. 6 zakona ¢. 100/2001 Sbh.
doruceno verejnou vyhlaskou zverejnénou na uredni desce Jihomoravského kraje. Do rozhodnuti
Ize také nahlédnout na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ JHM1288.
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Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mohou podat ve Ihaté 15 - ti dnd ode dne jeho doruceni oznamovatel a
dotéena verejnost, uvedend v § 3 pism. i) bodé 2 zdkona, odvolani k Ministerstvu Zivotniho
prostiedi podanim ucinénym u Krajského uradu Jihomoravského kraje, odboru Zivotniho prostredi,
Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno (§ 81 odst. 1 zakona €& 500/2004 Sb., spravni rad). Spinéni
podminek dle § 3 pism. i) bodu 2 zakona dolozZi dotéena vefejnost v odvolani.

/ otisk \
! r v ’

' Ufedniho
\ s

. razitka

Ing. FrantiSek Havif v. r.
vedouci odboru Zivotniho prostiedi

Za spravnost vyhotoveni: Mgr. Mirek Smetana

I DIC Telefon Fax E-mail Internet
708 88337 (CZ70888337 541651111 541 651 209 smetana.mirek@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
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Rozdélovnik

Ucastnik fizeni (oznamovatel) v¢. obdrzenych vyjadreni:

Obdrzi

BIOSTER, a.s., Tejny 621, 664 71 Veverska BitySka — DS

dotéené Uzemni samospravné celky se 7zadosti o zverejnéni na Uredni desce (v pripadé

Jihomoravského kraje se téZ jednd o doruceni verfejnou vyhlaskou), o zpfistupnéni textu zavéru

zjistovaciho fizeni pro vefejnost a o zpétné vyrozuméni o dni vyvéseni na Uredni desce:

Obdrzi

Méstys Veverska BitysSka, k rukdm starosty, ndmésti Na Méstecku 72, 664 71 Veverska
Bityska

- DS

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo ndm. 3, 601 82 Brno - zde

na védomi:

Méstsky urad Kufim, odbor Zivotniho prostfedi, Jungmannova 968/75, 664 34 Kufim
-DS

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné, Jefabkova 1847/4, 602
00 Brno — DS

Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, Oblastni inspektorat Brno, Lieberzeitova 14,
614 00 Brno — DS

Ufad méstyse Veverska Bityska, stavebni Ufad, Na Méstecku 72, 664 71 Veverska Bityska
-DS

MZP, odbor posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi a integrované prevence, Vréovicka 65, 100
10 Praha 10 — VrSovice — DS

Potvrzeni o zverejnéni (provedou méstys Veverska Bityska a Jihomoravsky kraj)

Vyvéseno na uredni desce dne:

razitko a podpis
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