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Seznam zkratek v textu:

AOPK - Agentura ochrany piirody a krajiny CR
BaP - benzo(a)pyren

BPEJ - bonitovana ptdné-ekologicka jednotka
BZN - benzen

CGS - Ceké geologicka sluzba

CHMU - Cesky hydrometeorologicky ufad

CIZP - Ceska inspekce Zivotniho prostiedi

& - ¢islo jednaci

CS - Cerveny seznam

DIO - dopravné inZenyrska opatieni

DUN - dest'ova usazovaci nadrz

HG - hydrogeologicky

EIA - Environmental Impact Assessment (posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi)
HIA - Health Impact Assessment (posuzovani vlivii na vetejné zdravi)
HPV - hladina podzemni vody

CHLU - chranéné loziskové tzemi

CHOPAYV - chranéna oblast piirozené akumulace vod
IS EIA - Informacéni systém EIA

JMK - Jihomoravsky kraj

KU - Krajsky titad

KrU - Krajsky titad

k.u. - katastralni uzemi

MUK - mimouroviiova kfizovatka

MZP CR - Ministerstvo Zivotniho prostiedi

NEL - nepolarni extrahovatelné latky

Ol - oblastni inspektorat

OPVvz - ochranné pasmo vodniho zdroje

OVSS - odbor vykonu statni spravy Ministerstva Zivotniho prostiedi
OZP - odbor Zivotniho prostiedi

PHS - protihlukova sténa

POV - Plan organizace vystavby

PUPFL - pozemek urceny k plnéni funkci lesa

RB - referencni bod

RDPI - ro¢ni primér dennich intenzit

RVB - referencni vypoctovy bod

RSD - Reditelstvi silnic a dalnic

SEKM - Systém evidence kontaminovanych mist
sUs - Sprava a udrzba silnic

TZL - tuhé znecistujici latky

UAT - Unfragmented areas by traffic (izemi nefragmentované dopravou)
VKP - vyznamny krajinny prvek

ZPF - zem&délsky padni fond

zU - zajmové Gizemi

7P - Zivotni prostedi
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UVOD

Tento posudek je zpracovan s obsahem a rozsahem podle prilohy €. 5 podle § 9 zdkona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi a o zméné nekterych souvisejicich
zékonu (zdkon o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi) ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen zakon).

Piedkladany posudek je zpracovan na zakladé smlouvy o dilo &. 049651/18/0ZP ze dne
6.3.2018 uzaviené mezi Jihomoravskym krajem, jako objednatelem a spolecnosti GET s.r.o.,
jako zhotovitelem.

Predmétem posouzeni je dokumentace vlivu zaméru ,,I11/416 Blucina obchvat™ na zivotni
prostifedi a vefejné zdravi (dale jen ,,dokumentace®) zpracovana v rozsahu pfilohy ¢. 4
zékona. Zamér je v informacnim systému EIA (IS EIA) veden pod kodem JHM1296.
Odpovédnym zpracovatelem dokumentace je Ing. Pavel Obrdlik (autorizace, ktera byla
udélena rozhodnutim Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢.j.: 87742/ENV/15).

Zpracovatel posudku si pro jeho zpracovani vyzadal dalsi podklady ve smyslu § 9 odst.
6) zakona od oznamovatele:

e upfesnéni udajii o zatazeni piidy do tfid ochrany ZPF v ploSe zaméru

Zpracovatel posudku si vyzadal dil¢i podklady k ovéfeni udaji o vlivech provedeni
zadméru na Zivotni prostiedi od jinych odbornikii ve smyslu § 9 odst. 4 zédkona:

e problematika vlivu na faunu, floru a biodiverzitu - RNDr. Adam Véle, Ph.D.

RNDr. Véle se nepodilel na zpracovani oznameni zaméru ani dokumentace.

Priibéh procesu EIA posuzovaného zaméru do soucasnosti 1ze popsat nasledovné:

Proces byl zahajen ptedloZzenim oznameni zaméru (zpracovatel Ing. Petr Hosnedl) na
Krajsky tfad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostiedi (KrU JMK, OZP nebo
ptislusny urad). Ten dopisem ze dne 25.4.2016 zahajil zjistovaci fizeni. Zavér zjistovaciho
fizeni byl vydan dne 10.6.2016.

Ke zvefejnénému oznameni se béhem zjistovaciho fizeni vyjadrili:
Jihomoravsky kraj
Ceska inspekce zivotniho prostfedi - Oblastni inspektorat Brno

Krajska hygienickéd stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné
Ceska spole¢nost ornitologicka - Jihomoravska pobocka

Vefejnost se ke zvefejnénému oznameni nevyjadrila.

Na zakladé provedeného zjistovaciho fizeni dospél KrU JMK, OZP k zavéru, Ze zamér
bude posuzovan podle zakona.

V dokumentaci je tfeba se zaméfit zejména na nasledujici oblasti:

e Jako prilohy dokumentace doloZit revidovany a podrobnéji rozpracovany
biologicky prizkum lokalit zasaZenych zdmérem a déle biologické hodnoceni dle ust.
§ 67 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, zpracované osobou
autorizovanou ve smyslu ust. § 451 odst. 3 a dalSich tohoto zékona.
Toto biologické hodnoceni mj. vyhodnoti intenzitu negativniho vlivu zaméru na
jednotlivé dotéené druhy, s diirazem na zvlasté chranéné Zivocichy a jejich stanovisté
a pfipadné¢ navrhne adekvatni a technicky feSitelna kompenzacni ¢i zmirnujici
opatfeni k eliminaci negativnich dopadt realizace zaméru.
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e Soucasti dokumentace bude navrh a vyhodnoceni adekvatnich a technicky
fesitelnych kompenzacnich ¢i zmiriiujicich opatfeni k eliminaci negativnich dopadi
realizace zameru, kterd pfipadné vzejdou z biologického hodnoceni dle ust. § 67
zékona €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny.

e Soucasti dokumentace bude zpracovani migracni studie, kterd posoudi, zda
realizaci zaméru nedojde k naruseni migracnich tras volné zijicich zivocicha, a
bude pfipadn¢ obsahovat adekvatni a technicky feSitelna opatieni ke zmirnéni

dopadu takového naruseni.

KrU JMK, OZP neuklad4 povinnost zpracovat varianty umisténi zaméru. Jakakoliv jina
lokalizace, nez je uvedena v oznameni zaméru, by vyzadovala provedeni zcela nového
zjistovaciho fizeni, pfitemz KrU JMK, OZP nepoklada uloZeni povinnosti zpracovéni
variantniho feSeni v této fazi stabilizace zaméru na urovni UPD za idelné.

Na KrU JMK, OZP byla oznamovatelem piedlozena dokumentace zaméru v lednu 2018.
KrU JMK, OZP rozeslal dotéenym uzemnim samospravnym celkiim a dotéenym spravnim
uradiim dokumentaci ke zvefejnéni a k vyjadieni. Dne 26.1.2018 byla zvetejnéna informace
o dokumentaci na tfedni desce dotéeného kraje.

Ptislusny urad obdrzel celkem 4 vyjadieni k dokumentaci.

Piislusny ufad odeslal zpracovateli posudku dne 7. 3. 2018 podklady (dokumentaci a
obdrzena vyjadieni). Zasilka byla doru¢ena dne 13.3.2018.

Tento posudek podle § 9 zdkona je zpracovan po provedeni rekognoskace terénu. Pro
zpracovani byla vyuzita dokumentace véetné vSech pfiloh a vSechna obdrzena vyjadfeni k
dokumentaci. Seznam pouzitych podkladi je uveden v zavéru posudku.
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1. ZAKLADNI UDAJE

1. Nazev zaméru

11/416 Bluc¢ina obchvat

2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zamérem je novostavba silnice II. tfidy (ptelozka silnice 11/416).

Délka tupravy:
Staniceni:
Névrhova kategorie:

Névrhova rychlost:
Smérodatna (dovolend) rychlost:
KfiiZzovatky:

km 1,811

km 4,476
Mosty:
Délka upravy ostatnich PK:
Most na silnici 111/41614:

4476 m

km 0,0000 az km 4,476 22

S 9,5/80 (jizdni pruhy 2x 3,50 m; vodici prouzky 2x
0,25 m; zpevnéné krajnice 2x 0,50 m; nezpevnéné
krajnice 2x 0,50 m)

80 km/h

90 km/h

2

uroviiova stykova se silnici [11/41614

uroviiova okruzni se silnici 11/425

5

1418 m

1

3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni izemi)

kraj: Jihomoravsky (CZ064)
obec: Blucina (kéd obce: 582859)
Vojkovice (kod obce: 584142)
katastralni uizemi: Bluc¢ina (kod k.a.: 605808)
Vojkovice u Zidlochovic (kod k.u.: 784567)

4. Obchodni firma oznamovatele

Sprava a tdrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace

Zerotinovo namésti 449/3
602 00 Brno

5. IC oznamovatele

70932581
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6. Sidlo (bydliSté) oznamovatele
Zerotinovo namésti 449/3
602 00 Brno

Opravnény zastupce oznamovatele:
Ing. Zdenck Komurka

Ofechovska 541/35, 619 00 Brno
e-mail: zdenek.komurka@susjmk.cz
tel.: 547 120 300
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II. POSOUZENI DOKUMENTACE

1. Uplnost dokumentace

Dokumentace vlivi zaméru ,,II/416 Blu¢ina obchvat™“ na zivotni prostiedi odpovida
pozadavkim zakona a je zpracovana v rozsahu piilohy ¢. 4 zékona.

Textova ¢ast vlastni dokumentace obsahuje 211 stran.

Soucasti dokumentace je 10 samostatnych pfiloh, na néz je odkaz v ¢asti H. V tisténé
verzi je dokumentace svazana samostatn¢ v jednom svazku a piilohy dohromady ve druhém
svazku.

Seznam samostatnych pfiloh:

Ptiloha 1 Biologické pruzkumy
Ptiloha 2 Biologické hodnoceni ve smyslu § 67 podle § 451 zékona ¢. 114/1992 Sb.
Ptiloha 3 Migracni studie
Ptiloha 4 Hydrotechnické posouzeni Gizemi na soutoku Svratky a Litavy
Ptiloha 5 Rozptylova studie
Ptiloha 6 Hlukova studie
Ptiloha 7 Dopravni studie
Ptiloha 8 Dokladova cast
- Vyjadreni pfislusného uradu uzemniho planovani k zaméru z hlediska uzemné
planovaci dokumentace
- Stanovisko organu ochrany ptirody podle § 451 odst. 1 zdkona ¢. 114/1992 Sb.
e Priloha 9 Vykresova dokumentace (pouze na CD)
- Pfehledna situace
- Celkov4 situace stavby na podkladu ortofota
- Koordina¢ni situace stavby
- Podélny profil SO101 (silnice 11/416 km 0,000 - 4,4762)
- Podélny profil SO130 (pielozka silnice 111/41614)
- Vzorové piicné fezy komunikace
- Charakteristické pfi¢né fezy komunikace
- Mostni objekty
e Priloha 10 Vypofadani pfipominek vzeSlych k Ozndmeni zdméru ,,II/416 Blucina
obchvat®

Dokumentace je zpracovana dle osnovy dané ptilohou ¢. 4 zdkona ve znéni uc¢inném
v dobé predlozeni dokumentace, tj. zejména ve znéni zdkona ¢. 326/2017 Sb. Soucasné
dokumentace respektuje metodicky vyklad k aplikaci vybranych novych pojmi a pozadavka
zékona €. 100/2001 Sb., ve znéni pozd¢jSich predpisii a zejména ve znéni zakona ¢. 326/2017
Sb. (MZP/2017/710/1985 ze dne 20. fijna 2017). Z tohoto pohledu je povazovéna za tiplnou.

Po formalni strance nelze dokumentaci zadné vyznamné skutec¢nosti vytknout. Je
zpracovana piehledné a grafickd Giprava umoziuje dobrou orientaci v textu.

Po obsahové strance je dokumentace hodnocena jako uplna. Zadné podstatné informace
v dokumentaci nechybi. V dal$im textu jsou uvedeny nékteré dil¢i ptipominky k jednotlivym
informacim v textu dokumentace. Jedna se vSak 0 dil¢i skutecnosti, které zdsadné neovliviiuji
hodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivi.

10
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2. Spravnost udaji uvedenych v dokumentaci véetné pouzitych metod
hodnoceni

A. UDAJE O OZNAMOVATELI

Komentdv zpracovatele posudku (v dalSim textu uvdadén vidy kurzivou):

Uvedeny jsou povinné tdaje: obchodni firma, IC, sidlo a opravnény zdstupce
oznamovatele (véetné jména, adresy, telefonu a e-mailu).

B. UDAJE O ZAMERU
B.l. ZAKLADNI UDAJE

B.1.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1

Je uvedeno zarazeni do bodu 49 v kategorii 11.

Komentar zpracovatele posudku:

Zameér je zarazen spravné. U ndazvu bodu 49 by mohla byt uvedena i prislusnd limitni
hodnota a) od které se odviji zarazeni.
B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zamérem je novostavba silnice II. tfidy (pfelozka silnice I1/416) s celkovou délkou
upravy 4476 m.

Dale jsou uvedeny dalsi zakladni udaje stavby, jako navrhovéa kategorie, navrhova
rychlost, pocet kfizovatek a mostii a délky Gpravy ostatnich pozemnich komunikaci.

Komentar zpracovatele posudku:

Stezejni udaj pro zarazeni dle prilohy ¢. 1 je délka nové komunikace. Bod 49 md pro
zarazeni do kategorie II limitni hodnotu 2 km pro silnice II. tFidy.

Pro zarazeni zameéru do kategorie je popis naprosto dostacujici, dalsi zdkladni udaje jsou
dopliujici.
B.1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni izemi)

Kapitola obsahuje umisténi zaméru z hlediska tizemnich jednotek (kraj, obec, katastralni
uzemi).

Dale je v této kapitole uveden orienta¢ni zakres zaméru v zakladni mapé.

Komentar zpracovatele posudku:

Udaje jsou spravné.

Orientacni mapka je dostacujici. Dalsi detailni mapové informace jsou uvedeny v priloze
¢ 9.
B.1.4. Charakter zaiméru a mozZnost kumulace s jinymi zaméry

Kapitola uvadi zakladni charakteristiku zaméru. Pfedmétem zameéru je realizace vefejné
prospeésné stavby — prelozky silnice 11/416, jako budouciho obchvatu obce Blucina. Silnice
bude mit charakter obousmérné komunikace o dvou jizdnich pruzich (pro kazdy smér jeden

11
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pruh) a je navrZena pro rychlost 80 max. 90 km/h. Soucasti feseni je vystavba nové okruzni
kiizovatky ve spravnim tuzemi Vojkovice, napojeni a kiizeni na komunikace mistniho
vyznamu, mostni objekty pies vodni toky a uprava stavajici okruzni kiizovatky pii sjezdu z
dalnice D2. Komunikace je v celém rozsahu vedena na néspu.

Hlavnim cilem zaméru je vyvedeni tranzitni dopravy ze zastavéného uzemi obce a dale
také napojeni novych zastavitelnych uzemi pro vyrobu ve vychodnim okraji spravniho tizemi.

Déle je uveden stru¢ny slovni popis trasy.
Kumulace s jinymi zaméry vystavby dopravni infrastruktury nenastane.

Podrobnéji je feSena kumulace se zaméry protipovodinové ochrany v zdjmovém uzemi.
Z ditvodu mozného ovlivnéni odtokovych poméri v blizkosti soutoku Litavy, Dunavky a
Svratky byla zpracovana piiloha ¢. 4 ,,SILNICE II/416 BLUCINA OBCHVAT, USEK D2-
11/425-HYDROTECHNICKE POSOUZENI UZEMI NA SOUTOKU SVRATKY A
LITAVY (zpracovatel Povodi Moravy, s.p.).

V hodnoceni vlivii je provedeno posouzeni moznosti ovlivnéni odtokovych pomért
vzhledem k prichodu trasy ptelozky zaplavovym uzemim Q100 véetné jeho aktivni zony.
Stavajici odvedeni povodiiovych priitokl je provedeno ohrazovanim umélych kanalti vodnich
toki véetné rozlivu povodné do krajiny, zejména do pravobiezni casti Litavy a Dunavky.
Téleso komunikace je v celé trase na naspu a bude tak plsobit ptekdzku odtoku vody z Gizemi.
Odvedeni povodnovych prutoki bude zajisténo mosty nad vodnimi toky a mistnimi
komunikacemi. Z vysledki studie vyplyva, Ze rozsah Q100 se realizaci zdméru zméni pouze
nevyznamng; stejné tak nevyznamné lze hodnotit kumulace se zaméry protipovodiové
ochrany uzemi.

Z dalsich zaméra je tfeba zminit zejména zaméry potencialniho primyslového vyuziti tzv.
lokality Pastvisko (SV od obce Blucina), kde jiz v poslednich letech byly nékteré primyslové
aredly realizovany (vychodni cast lokality); dal$i vyuziti je mozné prakticky pouze v
navaznosti na realizaci obchvatu (napojeni/sjezdy z prostoru obchvatu).

Komentar zpracovatele posudku:
K uvedeni charakteru zameéru nejsou Zadné pripominky.

Co se tykda kumulace s jinymi zdméry dopravni infrastruktury, je uvedeno logicky
argument, jimz je charakter stavby. Jedna se pouze o prelozku mimo obec, ktera slouzi
k prevedeni stavajiciho a budouciho dopravniho proudu. Principidlné dopravu neindukuje,
ani ji zasadnim zpusobem neovliviiuje ve smyslu prevodu z jinych vzdalenéjsich tras.

Kumulace 1z hlediska protipovodnové ochrany je FeSena samostatnou  studii
S hydrotechnickymi vypocty a vénovdna ji byla ndleZitd pozornost. Tato problematika je
Fesena spravne.

Co se tyka komercnich zaméri primyslovych a skladovych areali severovychodné od
obce Blucina pii MUK Blucina na D2, zde by bylo vhodné uvést alespor vycet zamérii, jejich
strucnou charakteristiku a predpokladané vlivy na ZP, u kterych by ke kumulaci mohlo dojit.
Pripadne dolozit, Ze ke kumulaci nedojde Nejednd se pouze o vliv ve smyslu zde uvedeného
zaboru lokality Pastvisko, ale i pripadné dalsi viivy.

Zpracovatel posudku proto overoval na IS EIA zverejnené zamery. \ soucasnosti je
zverejnen zamér JHM 136 — CTPark Blucina BLU3 na miste nerealizovaného zameru JHM
1328 - CTPark Blucina, objekt BLU3, k.u. Blucina, kde bylo posuzovani ukonceno ve fazi
zjistovaciho Fizeni bez nutnosti prochazet celym procesem posuzovani viivii. Po prostudovani
uvedenych podkladii Ize konstatovat, ze Kvyznamné kumulaci nedojde. Doprava z tohoto
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zameru bude svedena primo do nové okruzni krizovatky, budované nezavisle na posuzovaném
zdmeru.

Pri hodnoceni moznosti kumulace konkrétnich vlivii je teba vychazet i z hlediska velikosti
a vyznamnosti vlivii. Kumulace viivii je prakticky mozna jen u téch vlivu, jejichZ vyskyt se v
souvislosti s realizaci zaméru predpoklada (tj. viivy, které byly identifikovany a zdroven jsou
povazovany za potencidlné vyznamné). Zadny viiv neni v dokumentaci vyhodnocen jako
vyznamné nepriznivy a pouze nékteré dilci vlivy jsou vyhodnoceny jako nepriznive, prevazné
malo vyznamné (VIiv na ZPF, nékteré viivy na biotu). K hodnoceni vlivii nejsou pritom ze
strany zpracovatele posudku zdsadni pripominky (viz dadle). Lze tedy konstatovat, Ze ke
kumulaci vliviit nedojde zejména z duvodu jejich obecné nevyznamnosti u posuzovaného
zameru.

Jako opatreni pro omezeni kumulace viivii je mozno vnimat nerealizaci stavebniho objektu
SO 151.2 Sjezd v km 0,700 vlevo, ktery mél slouzit pro obsluhu priumyslové zony v lokalite
Pastvisko. Jednd se o plochu, kde budou realizovana kompenzacni opatieni pro biotu, a tedy
se s prumyslovou zonou nepocitd.

B.1.5. Zdlivodnéni umisténi zaméru a popis oznamovatelem zvaZovanych variant s
uvedenim hlavnich divodi vedoucich k volné daného FeSeni, véetné srovnani vlivii na
Zivotni prostiredi

Dtivodem realizace zdméru je nutnost feSeni zhorSeného Zzivotniho prostiedi v obci
Blu¢ina ptivodem z dopravniho zatizeni ve stavajici trase komunikace 1I/416. Silnice 11/416
slouzi jako ptivadé¢ na dalnici D2 (Brno — Hustopece — hranice se Slovenskou republikou).
Propojuje D2 s patetni komunikaci D52-1/52 (Brno — statni hranice s Rakouskem) a v téchto
smérech umoznuje také vyjeti dopravy z okolnich sidel.

Rozvoj tizemi obce Blucina je omezen pfirodnimi limity (vrch Vyhon, niva soutoku
Svratky, Litavy a Dundvky), coZ neumoZiuje pfili§ rozpracovat variantni feSeni zaméru.

Vlastni zamér je posuzovan v jedné aktivni varianté. Nulov4 varianta (tj. nerealizace
zaméru) predstavuje zachovani stavajiciho stavu. Slouzi k porovnani vlivi souvisejicich s
realizaci zamé&ru (hluk, doprava, ochrana vod, krajinny raz apod.) se stavem bez zaméru, resp.
ke stanoveni kvalitativnich a kvantitativnich rozdild mezi aktivni a nulovou variantou, a
vyhodnoceni celkové vyznamnosti vlivil projektové varianty.

Umisténi zaméru je stabilizovano v Gzemnich planech dotéenych obci i v ZUR
Jihomoravského kraje a zaroven respektuje 1 provedené pozemkové Upravy.

Komentar zpracovatele posudku:

Divody k umisteni zaméru povazuje zpracovatel posudku za zcela ziejmé a naprosto
relevantni.

Stabilizace zameéru v uzemi presto neni ditvodem, aby vsechny souvisejici vlivy zaméru
nebyly dukladné provereny a na zakladeé procesu EIA byla navrhnuta ucinna opatreni pro
minimalizaci a kompenzaci vlivii a nebo bylo v krajnim pripadé uvazZovino i o jiném
trasovani.

B.1.6. Popis technického a technologického feSeni zaméru

_Technicke a technologicke feSeni zaméru je piedlozeno v ramci projektove dokumentace
DUR stavby ,II/416 Bluc¢ina obchvat* (PK OSSENDOREF, s.r.o., 02/2015), aktudlné
zpracované v podobé pokrocilého konceptu. Vykresova ¢ast projektové dokumentace PK
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OSSENDOREF, s.r.0. (02/2015) je pro potieby této dokumentace ptedlozena v ramci Ptilohy €.
9.

Zacatek obchvatu v km 0,000 je stanoven do mista kiizeni protazené osy obchvatu s osou
stavajici silnice II/416 vychodné od obce Blucina v prostoru odboceni stavajicich vétvi
dalni¢ni kiizovatky Blucina. Toto napojeni je feSeno okruzni kiiZovatkou napojujici vétve pro
smér Brno — Bratislava dalni¢ni kfizovatky dalnice D2, pro stavajici silnici 1I/416 vedenou
smérem od obce, pro noveé navrhovany obchvat Blu¢iny na silnici 11/416, upravenou starou
silnici 1I/416, vedenou v prutahu obci a sjezdy napojujici plochy navrzené pro vyrobni
aktivity schvdlenym uzemnim planem Bluciny. Trasa obchvatu Bluciny vede zprvu
severozapadnim smérem v soub¢hu se stavajicim meliora¢nim kandlem v odstupu cca 300 m.
Po prekroceni Litavy se staci levotocivym obloukem k jihozapadu, obchazi sportovni areél ve
vzdalenosti cca 150 m a pokracuje po zemédélsky obdélavanych pozemcich smérem na
Vojkovice. V km 1,810 80 je navrZena stykova ktizovatka se silnici 111/41614, napojujici
Blu¢inu a Opatovice. V km 1,889 kiizi obchvat sil. 1I/41614 mimotroviioveé. Déle mifi trasa
obchvatu k zapadu a v konci useku km 4,477 83 se napojuje okruzni kiizovatkou na stavajici
silnici 11/425 mezi Vojkovicemi a Zidlochovicemi.

Zakladni udaje a rozsah stavby:

Hlavni pfedmét stavby: ptelozka silnice 11/416
Kategorie PK: silnice II. tfidy

Cislo silnice: 11/416

Délka upravy: 4 476 m

Zacatek tpravy (projektové stani¢eni): km 0,000
Konec tpravy (projektové stanieni): km 4,476 22
Navrhova kategorie: S 9,5/80

Névrhova rychlost: 80 km/h

Smérodatna (dovolend) rychlost: 90 km/h

Pocet kiizovatek: 2

Délka upravy ostatnich PK: 1418 m

Celkovy poc¢et mosti: 6

Z toho: na hlavni trase 5, na silnici III. tfidy 1

V dokumentaci dale nasleduje pomérné podrobny popis jednotlivych ¢asti stavby,
technologickych celktll a organiza¢nich opatieni:

Zemni télesa

Konstrukce vozovek a ostatnich zpevnénych ploch
Odvodnéni

ObsluZnost zemi

Kftizovatky a kiiZeni

Mostni objekty

Kapacita meziktizovatkovych usekt, kiizovatek a parkovist’
Rizeni silni¢niho provozu

PtisluSenstvi a vybaveni

Bezpecnostni zatizeni a dopravni znaceni

Zatizeni staveniSté a postup organizace vystavby

Stejna kapitola dale podrobné charakterizuje jednotlivé stavebni objekty:

14



POSUDEK

1I/416 Blucina obchvat

Objekty ptipravy staveniste:

e S5S0001
e S0002

Ptiprava uzemi stavby
Demolice stavajiciho mostu pies Dundvku

Objekty pozemnich komunikaci:

e SO101  Ptelozka silnice 1I/416
e SO111  Okruzni kiizovatka v KU
e SO 130 Prelozka silnice 11I/41614 Blu¢ina — Opatovice
e S0140  Uprava komunikace obsluhy hraze
e SO141  Napojeni ucelova komunikace v km 3.773
e SO151.1 Sjezdvkm 0.700 vpravo
e SO 151.2 Sjezdvkm 0.700 vlevo
e SO 151.3 Sjezdv km 0.850 vpravo
e SO0151.4 Uprava sjezdi na I11/41614
e SO0152  Uprava ploch a napojeni CS
Mostni objekty a zdi:
e SO201  Mostna /416 ptes Litavu v km 0.938
e S0202 Mostnall/416 ptes polni cestu v km 1.026
e S0O203  Mostnall/416 pies meliorac¢ni kanal a PC v km 1.509
e S0O204  Mostnall/416 ptes silnici 111/41614 v km 1.889
e S0O205 Mostnall/416 ptes Dunavku v km 2.125
e S0O240  Mostna IlI/416 pies Dunavku

Vodohospodarské objekty:

SO 301
SO 302
SO 303
SO 304
SO 310
SO 320

Odvodnéni komunikace 11/416

Ochrana vodovodniho pfivadéce Blucina
PteloZka vodovodu v km 0.900

Ptelozka kanalizace v km 0.900

Uprava melioraci

Uprava zavlahovych zafizeni

Elektro a sd€lovaci objekty:

e SO401 Uprava vedeni VVN CEPS 400 kV v km 2.420

e S0O402  Prelozka vedeni VVN E.ON 110 kV ¢. 517 v km 1.640

e S0O403  Prelozka vedeni VN E.ON v km 1.400

e S0O404  Prelozka vedeni VN E.ON v km 2.120

e S0405  Uprava vedeni VN E.ON v km 3.790.

e S0406 Uprava vedeni VN E.ON v km 4.424

e SO0407 Pielozka vedeni VN E.ON pies MK v KU

e S0O408  Pripojky NN pro Cerpaci zatizeni odvodnéni

e S0O409  Prelozka VO cCerpaci stanice

e S0O411  Prelozka sdélovaciho kabelu Telefonica O2 v km 0.960

e S0412  Prelozka dalkového optického kabelu itself v km 3.850
Objekty upravy uzemi:

e SO801  Vegetatni tpravy

e S0O820  Rekultivace skladek ornice
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Komentar zpracovatele posudku:

Vzhledem Kk tomu, zZe se vychdzi z jiz zpracované dokumentace pro vizemni rizeni, mél
zpracovatel dokumentace dostatek udajii K popisu viastniho zaméru. Popis lze povazZovat za
dostatecné zpracovany. O technickém reseni zameru tak nejsou pochybnosti.

U SO 001 jsou uvedeny nespravné vymery pudy v jednotlivych tridach ochrany ZPF.
Spravné hodnoty, které jsou pouzity i pro vyhodnoceni viivu na piidu, jsou v kapitole B.11.1

B.1.7. Pfedpokladany termin zahajeni realizace ziméru a jeho dokon¢eni

Stavba zaméru by meéla byt zahajena do roku 2025, ptedpokladané ukonceni do 4 let od
zahdjeni stavby. Stavebni ¢innosti jsou predpokladany realizovat v Sesti etapach (viz Obrazek 2 na
str. 21 v dokumentaci), stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek.

Komentar zpracovatele posudku:

Udaj vychazi ziejmé z informace oznamovatele, je redlny.

B.1.8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celki

Uveden je Jihomoravsky kraj, Spravni obvod ORP Zidlochovice, obce Blu¢ina a
Vojkovice.

Komentav zpracovatele posudku:

Dotcené nizemné samospravné celky jsou pouze Jihomoravsky Kraj a dotcené obce Blucina
a Vojkovice. Nazvy obci jsou uvedeny spravne.

B.1.9. Vy¢et navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich organi, které budou
tato rozhodnuti vydavat
e Uzemni rozhodnuti: Zakon &. 183/2006 Sb., o Gizemnim planovani a stavebnim fadu
MeU Zidlochovice, odbor Zivotniho prostiedi a stavebni titad
e Stavebni povoleni ve smyslu zédkona ¢. 183/2006 Sb.Zakon ¢&. 183/2006 Sb., o
tizemnim planovani a stavebnim fadu: M&U Zidlochovice, odbor Zivotniho prostiedi
a stavebni ufad
e Stavebni povoleni ve smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb. Zakon ¢. 254/2001 Sb., o
vodach:  M&U Zidlochovice, odbor Zivotniho prostiedi a stavebni wifad Drazni
spravni ufad
Komentdai zpracovatele posudku:

Spravné jsou uvedena navazujici rozhodnuti, ktera ve smyslu definice dle §3 pism. g)
zdkona povoluji umisténi nebo provedeni zameru.

Nejsou uvedeny zadné dalsi souhlasy ve formé dilcich rozhodnuti nebo zdvaznych
stanovisek, které budou nutné pro realizaci zameéru. Potreba téchto souhlasu primo nevyplyva
ze znéni piilohy ¢. 4 zdkona. Metodické sdélent pro autorizovani osoby ze dne 6.3.2016 (MZP,
¢.j. 18130/ENV/15) vsak uvadi: ,,Deklaraci zavazku dodrzet zdkonné povinnosti totiz nelze
povazovat za ndavrh opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni, popr. kompenzaci nepriznivych
viivit. AvSak je nutné je uvést do kapitoly B.1.9 (Vycet navazujicich rozhodnuti dle § 9a odst. 3
zdkona ¢. 100/2001 Sb. a spravnich uradii, které budou tato rozhodnuti vydavat) dokumentace
(resp. oznameni zameru), tzn. zamérit se na obsah této kapitoly, aby obsahovala pokud mozno
uplny seznam navazujicich rozhodnuti. Popripade v této kapitole nebo jiné kapitole
dokumentace (resp. oznameni zameru) uvést i dalsi nutna povoleni, souhlasy ¢i zdavazna
stanoviska, kterd je treba ziskat pro konecné povoleni ¢i provoz zaméru, a ktera nejsou
vydavana v navazujicim vizeni ve smyslu definice v ustanoveni § 3 zakona “.
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Vycet techto povoleni, souhlasii nebo zavaznych stanovisek uvedeny neni, nejednd se vsak
o zakonnou povinnost a nelze to povazovat za zasadni nedostatek dokumentace.

B.1l. UDAJE O VSTUPECH

B.11.1. Pida

Kapitola uvadi souhrnné ptehled potiebnych zéborti pidy. Predpoklddany zabor stavby
celkem je 260 591 m?. Z toho:

e trvaly zabor: 196 071 m?
e docdasny zabor delsi nez 1 rok: 14 608 m?
e docasny zabor do 1 roku: 49 912 m?

Z vyse uvedeného je dale vycislen podil zdboru ZPF. Jednéd se o trvaly zabor spojeny
s odnétim ze ZPF o plose 175 404 m?, ktery je takto rozdélen dle tfidy ochrany ZPF:

o I t¥da 8 % - 14 032 m?
o ILtfida 44%-77178m?
e Il tfida 33 %-57883m?
o IV.ttida 9%-15786m?
e V.ti{da 6% -10524 m?

Dale se uvadi, ze zadny z ptipadnych docasnych zabori na pozemcich ZPF nevyzaduje
provedeni trvalého vynéti, nebot’ po skonceni stavebnich praci budou dotéené plochy uvedeny
do piivodniho stavu (technicka a biologicka rekultivace) a k plivodnimu vyuziti.

Komentar zpracovatele posudku:

K obsahu kapitoly Ize uvést, ze vymery ploch v jednotlivych triddach ochrany ZPF se
pomeérné zasadné lisi od udajii uvedenych v kapitole B.1.6 u popisu SO 001 (p7i stejné celkové
plose 175 404 m?). Stejné tidaje jako v kapitole B.IL.1 byly pouzity v éasti D pro vyhodnocent
vilivit. Dotazem u zpracovatele dokumentace bylo zjisténo, zZe v kapitole B.11.1 jsou uvedeny
spravné plochy tiid ochrany.

Dale Ize konstatovat, ze mohla byt doplnéna i informace o BPEJ a tridé ochrany na
plochdch pro docasny zabor, a to minimalné pro pripad zaboru delsiho nez jeden rok, kde
bude nutny souhlas orgdanu ochrany ZPF. Pro presnéjsi vyhodnoceni viivu na ZPF by tato
informace byla vhodna.

Vzhledem Kk relativné kratkému trvani docasného zdaboru vSak nelze predpokladat
degradaci ornice urcené ke zpétné rekultivaci pozemkii ZPF. VIiv na ZPF pro pozemky
S docasnym zdaborem ZPF tak Ize hodnotit jako nevyznamny i bez ohledu na kvalitu této pudy.
Podminkou je samoziejmé dodrzovani opatreni proti znehodnoceni ornice a provedeni
rekultivace podle planu rekultivace schvaleného organem ochrany ZPF.

Dale nejsou presnéji specifikovany okolnosti zaboru ZPF pro obdobi kratsi nez jeden rok.
Zde je treba upozornit na pozadavek §9 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 334/1992 Sb. o ochrané
zemeédelského piidniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisu. Souhlasu k odnéti ze ZPF neni
treba pouze v pripadeé, pokud ma byt odnata zemédeélska puda po dobu kratsi nez jeden rok
véetné doby potrebné k uvedeni zemedelské pudy do piivodniho stavu. VyuZitelnost tohoto
ustanoveni je tak zejména v pripadé skutecné kratkodobych zaborii napr. pro vykopy pro
inzenyrské sité apod. Lze vsak predpokladat, ze podrobnosti budou uvedeny v dokumentaci
k odnéti ze ZPF. Pozddat o souhlas s odnétim ze ZPF podle prislusnych ustanoveni zakona ¢.
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334/1992 Sb., o ochrané ZPF, ve znéni pozdéjsich pravnich predpisii je zakonnou povinnosti
oznamovatele.

Predbeézna bilance skryvaného objemu ornice neni v této kapitole uvedena, nicméné ji Ize
nalézt v kapitole B.1.6 u popisu SO 001 Priprava vizemi. Predpoklada se skryvka ornice na
plochach s trvalym odnétim ze ZPF cca 71,5 tis m3, z cehoz bude pro zpétné ohumusovini
potieba cca 29,5 tis. m®. Zde by bylo vhodné pro ohumusovani pouzit ornici s nizsi kvalitou (z
ploch Il. — V. tFidy ochrany ZPF) a ornici vys$si kvality pouzit pro zemédélské ucely (zlepSeni
puidnich poméru na jinych zemédélskych pozemcich). Podrobnosti vSak jisté budou reseny
organem ochrany ZPF v ramci Zadosti o souhlas s odnétim ze ZPF.

Udaj o zpiisobu rekultivace docasné odnaté plochy je uveden ve stejné kapitole u popisu
SO 820. Navrzeny trilety osevni melioracni postup pro biologickou rekultivaci bude
dostacujici.

B.11.2. Voda

Jsou uvedeny zakladni Gidaje o spotiebé pitné, uzitkové a technologické vody v priib&hu
vystavby. Mnozstvi a zptusob odbéru vody bude standardni pro obdobny typ stavebniho
zameru.

V obdobi provozu bude voda spotiebovavana pro zalivku zelené a narazové pro udrzbu.

Provoz nezaklada nutnost zfizeni novych zdroji vody. Stavba nevyzaduje pro svij bézny
provoz zdroj pitné vody.

Komentar zpracovatele posudku:

Kapitolu Ize povazovat za dostatecné zpracovanou. Presnéjsi hodnota spotieby vody
V obdobi vystavby neni v této fazi pripravy zameéru znama a pro vyhodnoceni vlivii zaméru
neni nezbytna.

B.11.3. Ostatni pFirodni zdroje

Zasadnimi surovinami pro vystavbu budou materidly na tvorbu zemniho télesa
komunikace, jejichz objem bude nejvétsi. Piedpoklada se vyuzit stavebnich recyklovanych
materidlit (betonovy recyklat dle TP 210 ,,Uziti recyklovanych stavebnich demoli¢nich
materialt do pozemnich komunikaci®) a lomového kamene o frakci 0-125 mm, které budou
odolné proti vymyvani a odplavovani pii povodnovych situacich. Kone¢na uprava piedstavuje
navrstveni 30 cm ornice. Pfedpoklada se vyuzit ornice ze skryvky.

V této kapitole je uvedena pomérné detailni bilance objemu zemnich praci, ze které je
ziejmy celkovy deficit materidlu pro zemni t&leso 401 500 md,

Déle se uvadi potieba naroku na nasledujici suroviny:

kamenivo, §térkopisky, asfalty pro konstrukcéni vrstvy vozovek
kamenivo — betonové konstrukce, asfaltové smési

cement a pfisady do betont

prefabrikaty, potrubi

zelezobeton, beton, ocel atd.

V obdobi provozu se na tdrzbu komunikace budou pouZivat bézné suroviny, stejné jako
na stavajici [1/416 a ostatni komunikace v okoli. Lze pfedpokladat napt.:
e posypové soli na odstranéni namrazy
e jemné frakce Stérku proti skluzu
e natérové hmoty pro vodorovné dopravni znaceni
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Komentar zpracovatele posudku:

Kapitolu lze povazovat za dostatecné zpracovanou. Presnejsi hodnota spotreby materialu
V obdobi vystavby neni v této fazi pripravy zameru znama a pro vyhodnoceni vlivii zaméru
neni vzhledem k jeho rozsahu a umisténi uplné nezbytna.

Naopak bilance zeminy dava predstavu o pozadavcich na dovoz tohoto na prepravu
narocného materialu. Stavenisté bude dobre dostupné z dalnicni sité, doprava tohoto
materidlu proto nebude klast neprimeérené naroky na dopravni infrastrukturu.

B.11.4. Energetické zdroje

Naroky na spotiebu elektrické energie budou nevyznamné, odpovidajici rozsahu stavby;
vystavba komunikace bude probihat v dennich hodinach. Elektrickéd energie se bude odebirat
ze stavajicich inzenyrskych siti. Provoz komunikace si vyzada napojeni na zdroj el. energie
pro provoz ¢erpacich stanic odvodnéni o celkovém instalovaném piikonu 15 kW.

Naroky na jiné energetické zdroje zamér nevyzaduje.
Komentar zpracovatele posudku:

V kapitole neni uvedena potreba pohonnych hmot pro stavebni stroje. Presnou spotrebu
pochopitelné vycislit nelze, nicméné tato skutecnost mohla byt alespon komentovina nebo
proveden odhad.

Informace o spotiebé elektrické energie je dostacujici.

B.11.5. Biologicka rozmanitost
V kapitole je podrobné uvedeno biogeografické ¢lenéni.

Zamér ve vychodni ¢ast spadd do Hustopecského bioregionu (4.3) a zapadni ¢ast zasahuje
do Dyjsko-Moravského bioregionu (4.5).

A4

V bliz§im ¢lenéni vychodni ¢ast zajmové uzemi zasahuje do biochory Podmacenych
sniZenin na bazickych zeminach 1. vegeta¢niho stupné (1Db), zépadni ¢ast ndlezi biochoie
SirSich hlinitych niv bez hradh 1. vegeta¢niho stupné (1Lh).

Z hlediska fytogeografického ¢lenéni (viz obrazek niZe) naleZi zajmové Gzemi do oblasti
termofytika, obvodu Panonského termofytika, okresu Jihomoravské uvaly, podokresu Dyjsko-
svrateckého uvalu (18a). Vychodni ¢ast zdjmového Uzemi okrajové spadd do okresu
Jihomoravska pahorkatina, podokresu Hustopecska pahorkatina (20b).

Dle vrstvy mapovani biotopit CR (AOPK CR) se v dotéeném tzemi vyskytuji piirodni
biotopy zcela minoritné (viz obrazek nize), a to:

Rakosiny eutrofnich stojatych vod M1.1
Mezofilni ovsikové louky T 1.1
Vysoké mezofilni a xerofilni kfoviny K3
Me¢kké luhy nizinnych fek L.2.4

Tuto informaci dopliuje vyiez z mapy biotopu, ktery doklada kiizeni trasy komunikace
s uvedenymi biotopy, pfipojen je popis biotopd.

Kromé reSerSnich dat je uvedena informace vychazejici z terénnich praci, ze které
vyplyva, ze zajmové tizemi zaméru je tvoreno bezlesymi biotopy siln€ ovlivnénymi nebo
vytvofenymi ¢lovékem, nachdzejicimi se v intenzivné obhospodatrované zemédélské krajiné.
V minoritni mife se zde také nachazi dfevinné porosty (prevazné liniového charakteru) a
vodni toky. VétSina biotopd je vzniklych sekundarné nebo degradovanych a
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ruderalizovanych, pfesto jsou zde lokality ojedin€lé svym vyznamem, zejména plochy polnich
rozlivli na mineralné bohatsich az mirn¢ zasolenych pidach, které 1ze oznacit za biologicky
atraktivni pro fadu rostlinnych i zivo¢isnych druhti (vy$e uvedené vychazi z ptirodovédnych
prazkumi Ekopontis 2017, které jsou podrobné rozvedeny v kapitole C.I1.7).

Komentar zpracovatele posudku:

Informace o biologické rozmanitosti vychazi z reSersnich udaju, pro podrobné informace
se prevazne odkazuje na kapitoly tykajici se provadenych priizkumnych praci.

vevr

jsou uvedeny v castech C a D.

B.11.6. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu
Prvni ¢ast kapitoly uvadi informace o obdobi vystavby.

Ptistup na stavebni pozemek bude zajistén z dalnice D2, stavajici silnice 11/416, 11/425 a
I11/41614. Stavba je charakterizovana nedostatkem materidlu do nasypu, predpokladanym
zdrojem materialu jsou lomy Zelesice a Dolni Kounice. Z diivodu dostupnosti a kvality
piijezdovych komunikaci je nutné preferovat lom Zelesice. Pfistupova trasa bude po silnici
11/152, dalnici D2 a silnici 11/416, jeji délka ¢ini cca 18 km; v konci Gpravy pak po silnici
11/152, dalnici D1, silnici 1I/425. Obalované kamenivo je mozno dovazet z nejblizs$i obalovny
v Rajhradicich ze vzdalenosti cca 12 km.

Dale je uveden informativni piehled moznych ostatnich zdroji surovin a vzdalenost k nim.
Informace dopliiuje i odhad intenzity vyvolané stavenistni dopravy.

Uvedené informace jsou predbézné a budou uptesnény zhotovitelem v dalSich stupnich
piipravy zaméru.

V druhé casti kapitoly jsou pak uvedeny informace o narocich na dopravni infrastrukturu
V obdobi provozu.

Nova trasa silnice 11/416 premisténd se zastavéného uzemi obce Blucina do poli severné
od osidleni zachovava prostupnost pro silnici I1I/41614, polni a obsluzné cesty a cyklostezky,
které kitizi. Zarovenn buduje nova napojeni pro komercni plochy v zastavitelnych uzemich
podle tzemniho planu. Nedotcené zlstavaji také jednotlivé ochranné protipovodnové hraze
kanalti vodnich tokd. Pro tyto funkce slouzi navrzené mosty a dalSi opatfeni popsané
v kapitole B.1.6.

Dopravné inzenyrské udaje jsou soucasti studie ,,11/416 Blucina obchvat, usek D2-11/425,
Dopravné inzenyrské udaje (PK OSSENDORF, s.r.o. 2012), kterd predklada zatizeni
komunikacni sit€ pro nasledujici stavy a vyhledy pro rok 2012; rok 2020 - varianta s
obchvatem; rok 2020 - varianta bez obchvatu; rok 2045 - varianta s obchvatem a rok 2045 -
varianta bez obchvatu. Tato studie je v plném znéni ptedlozena v Ptiloze 7. Zakladnimi
vstupnimi udaji jsou vyhledové intenzity dopravy na komunikacni siti; pro vypocet byl pouzit
model individualni dopravy Ceské republiky do podrobnosti silnic III. tiidy. Dopravni model
byl vytvotfen dopravné-planovacim software PTV-VISION, konkrétné¢ programy VISEM 8.10
(pro modelovani dopravni poptavky) a VISUM 12.5 (pro zatéZovani komunikacni sité). Tento
model je pribézné aktualizovan a pouZivan pro potfeby RSD CR, krajii a mést. Zahrnuje
kompletni komunikaéni sit’ a dopravni vztahy na izemi CR, véetné pieshrani¢nich vazeb, a to
pro soucasny stav i pro vyhledové prognozy.

V tabulkach v dokumentaci je uveden vytah dopravnich intenzit v ukazateli rocni primeér
dennich intenzit (RPDI) na profilech zasadnich pro ovéteni G€inku navrhovaného obchvatu na
dopravni zatiZeni stavajicich komunikaci. Intenzity pro rok 2016 byly ziskdny pomoci

20



POSUDEK 11/416 Blu¢ina obchvat

koeficientd (LNA 1,078, TNA 1,01 a VV 1,068) ptepoctem z roku 2012 — tj. z obdobi, kdy
byl model pro ucely této studie vytvoren.

Z dat z dopravniho modelu vyplyvaji zmény v dopravnich intenzitach na stavajicich
komunikacich reflektujici vliv obchvatu, ktery bude ptebirat objemy dopravnich intenzit.

Porovnanim vypoctovych stavli s obchvatem a bez obchvatu v roce 2020 vyplyva:

e snizeni tranzitu pies stfed Bluciny 0 5 270 VV
e snizeni pohybti na I1/425 smérem Zidlochovice o 60 VV
e snizeni pohybtl na II/425 smérem Vojkovice o 3 500 VV

Porovnanim vypoctovych stavii s obchvatem a bez obchvatu v roce 2045 vyplyva:

e snizeni tranzitu pies stfed Blu¢iny 0 6 270 VV
e sniZeni pohybii na I1/425 smérem Zidlochovice 0 40 VV
e snizeni pohybt na I1I/425 smérem Vojkovice o 3 960 VV

Uvedené udaje podléhaji a mohou podléhat drobnym zménam v zavislosti na aktualizaci
dopravnich modelti a prognoz. V kapitole B.Il.6 jsou uvedena rovnéz data z posledniho
celostatniho séitani dopravy v roce 2016. Dle téchto byly intenzity dopravy v centru obce
Blucina nepatrné niz$i, nez je uvadéno v tabulce vyse. Toto vSak nikterak nezpochybiuje
potfebu vymisténi dopravniho proudu z centra obce a stejné tak to znamend, Ze dopravni
zatizeni na trase obchvatu po jeho realizaci, které se promitd mj. i do posouzeni hlukové
zatéze a vlivi na ovzdusi, je uvazovano na stran¢ bezpecné (tedy nepatrné vyssi nez se jevi
dle aktualnich dopravnich dat).

Zamér vyvolava nutnost pielozek nebo upravy inZenyrskych siti, jak je uvedeno uz
v kapitole B.1.6.

Souvisejici a zaroven podmifujici stavbou je vystavba okruzni kiiZovatky v Uvodu
stani¢eni, ktera je pfedmétem samostatného zaméru s nazvem: ,,Prelozka silnice 11/416
Blucina obchvat, 1. Etapa®, jehoZ investorem je firma Leo Minor SPV, s.r.o0.

Komentar zpracovatele posudku:

Informace o pristupu na stavenisté, o trasdach ke zdrojiim surovin a materialu a o intenzité
vyvolané dopravy ve fazi vystavby lze povazovat sice za predbézné avsak za velmi dobre
zpracované. Drobny preklep v textu je v oznaceni dalnice, misto D1 (dovoz kameniva v konci
upravy) ma byt D52.

Za do jisté miry problematické by mohlo byt povazZovino v dokumentaci vyuziti dopravné
inzenyrskych informaci z citovaného materidalu spolecnosti PK OSSENDORF, s.r.0. 2012. Zde
Ize namitat neaktualnost udaju. V tomto kontextu se nejevi jako vhodné ani pouziti dopravnich
intenzit pro rok 2025 ve varianté projektove, kdyz v roce 2020 s nejvetsi pravdépodobnosti
nebude komunikace v provozu. Na zdklade téchto dopravné inzenyrskych dat bylo provedeno i
posouzeni akustické a imisni situace. Neaktudlnost informaci o dopravé namita ve svém
vyjadreni i KHS Jihomoravského kraje.

Zpracovatel posudku se touto situaci ditkladné zabyval ve smyslu relevance pouzitych dat
a vysledkii posouzeni znich vyplyvajicich. Zvazovano bylo i vrdceni dokumentace
k prepracovani.

Z provedené analyzy vsak vyplyva, Ze je mozno akceptovat pouzita data a vysledky z nich
vyplyvajici u téchto divodii:
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e Data byla pouZita ve fazi zjistovaciho Fizeni a v tomto rizeni se neobjevil v zadném
vyjadireni pozadavek na jejich aktualizaci. Zpracovani dokumentace bylo
pozadovano zejména z duvodu viivu na faunu, floru a ekosystémy.

e Data o dopravé jsou prevzata z celostitniho modelu komunikacni sité Ceské
republiky do podrobnosti silnic Il tridy, model je prubézné aktualizovan a obsahuje
prognozu vyvoje az do roku 2040.

e Ze srovnani vysledku scitani dopravy z roku 2010 a 2016 vyplyva, ze na komunikaci
11/416 v predmétném useku nedoslo mezi obéma roky k naristu dopravy. Z hodnoty
rocntho pruméru dennich intenzit (RDPI) pro obé zminéna scitani vyplyva pro rok
2016 narust intenzity nakladni dopravy o 5 %, pokles intenzity osobni dopravy na
75 % a pokles celkové intenzity dopravy na 79 % hodnoty roku 2010.

o Zamer bude mit prokazatelné priznivy viliv na hlukovou a imisni situaci, a to bez
ohledu na pouzita data. Aktualizace udaju by v lepsim pripadé vedla k upresneni
,,miry priznivosti“ tohoto vlivu, coz neni pro posouzeni ucelné. Principem posouzeni
by méla byt zejména eliminace, minimalizace ¢i kompenzace nepriznivych viivii.

e Prepracovani dopravné inzenyrskych podkladii by vyvolalo nutnost prepracovani
navazujicich studii a podstatné casti celé dokumentace. Bylo by nutné dokumentaci
znovu zverejnit. Verejnost ani dotcené obce pritom neuplatnily Zadné pripominky
K zaméru ve fazi zjistovaciho rizeni ani ve fazi dokumentace. Ve vysledku by to
znamenalo nékolikamésicni zpozdeni pripravy zameéru a dodatecné naklady hrazené
Z Verejnych prostiedkit nejen na prepracovanou dokumentaci, ale i celospolecenské
naklady plynouci z mozZného odddleni zprovoznéni zdméru a samoziejmé i
prodlouzeni nevyhovujiciho stavu provozu na stavajici komunikaci 11/416 v obci
Blucina se souvisejicimi negativnimi vlivy na verejné zdravi.

e  Opravnéné pozadavky na dopracovani zejména akustickych souvislosti (tykajicich se
zejména budoucitho provozu na stavajici Silnici 11/416) je mozZno s nizsimi
ekonomickymi, casovymi a environmentdlnimi ndklady splnit v ramci dalsich
navazujicich Fizeni. Aktualizované posouzeni bude mozZno provést Vdalsi fazi
pripravy zameéru, kdy bude jiz mozno vyuzit i aktualizovand dopravné inzenyrska
data zaloZend napr. na scitani dopravy z roku 2016.

B.I11. UDAJE O VYSTUPECH

B.111.1. Znecisténi ovzdusi, vody, pidy a pidniho podlozi

Znecisténi ovzdusi

Udaje o zdrojich zneéidtovani ovzdusi jsou pievzaty z rozptylové studie (piiloha &. 5,
Zambojova, 2016), jez je prilohou dokumentace. Rozptylovou studii zpracovala osoba
S autorizaci.

Zdrojem znecisténi ovzdusi v obdobi vystavby bude samotna stavebni ¢innost zejména pii
skryvkach ornice, zeminy a piipravy zemniho télesa. Stavenist€¢ bude ptisobit jako ploSny
zdroj. Pii suchém a vétrném pocasi se do ovzdusi budou dostavat fugitivni emise prachovych
Castic vifené stavebni mechanizaci, pojezdy vozidel po staveniSti nebo uvoliiované z deponii
pra$nych materiala. Dale to budou emise latek z provozu motorovych zatizeni a motorovych
vozidel v obvyklé skladb&é NOx, PM1o, PM25, CO, benzen, benzo(a)pyren, benzen apod.
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V dokumentaci se uvadi, ze veskera opatieni pro snizeni emisni vydatnosti stavebnich
¢innosti veetné stavenisté budou predmétem dokumentace pro stavebni fizeni (DSP) a budou
feSena v planu organizace vystavby (POV). Vlivy souvisejici se stavenistni dopravou budou
ovéteny ve stupni DSP rozptylovou studii znec€isténi ovzdusi pro konkrétni stavebni situaci.
Koncentraci zneciStujicich latek v ovzdusi Ize ovlivnit napf. snizenim intenzit dopravy pfi
prodlouzeni doby vystavby.

Pro obdobi provozu jsou Vv rozptylové studii vyc¢isleny emise z komunikace jako liniového
zdroje. Doprava motorovymi vozidly je trvalym charakteristickym liniovym zdrojem
znecisténi ovzdusi. Imisni zatizeni ovzdusi z dopravy ma nejvyssi koncentrace skodlivin v ose
komunikace, se vzdalenosti od télesa komunikace se koncentrace snizuji. Z hlediska
posouzeni vlivll na Zivotni prostfedi jsou rozhodujici emise latek NOx, CO, TZL a CxHy, pro
néz jsou stanoveni imisni limity (NO2, PM1g, PM25, CO, benzen, benzo(a)pyren). Rozptylova
studie stanovuje mnozstvi emisi pro modelové dopravni intenzity pomoci emisnich faktori
MEFA13. Vypocet emisi z dopravy byl provedeny pro vypoctové stavy:

stavajici situace, resp. 2016

nulova varianta roku 2020 bez realizace obchvatu

aktivni varianta roku 2020 s realizaci obchvatu

vyhledova nulové varianta roku 2045 bez realizace obchvatu
vyhledové aktivni varianta roku 2045 s realizaci obchvatu

Ve vypoétu byla zohlednéna i resuspenze prachu, vypocet této emise byl proveden podle
metodiky US EPA.

V tabulce v této kapitole jsou souhrnné uvedena emisni data pro stavajici trasu i pro
obchvat. Z tabulky vyplyva, ze emisni tok na stavajici komunikaci poklesne na cca 17 %
stavu bez obchvatu. Celkové emise mirné vzrostou, to je dano vyssi rychlosti vozidel na
obchvatu. Podstatné je vSak vymisténi zdroje emisi mimo obec.

Komentar zpracovatele posudku:

K obdobi pripravy je treba konstatovat, Ze konkrétni vycisleni emisi v tomto pripadeé nema

vvvvvv

Jjednotlivych cinnosti i ve vazbé na aktudlni meteorologické podminky minimalizuji emise
prachu.

Pro vypocet emisi z provozu byly pouzity odpovidajici metodické postupy.

Drobna nepresnost je uvedena v posledni véte této subkapitoly. Nedojde o snizeni emisi na
komunikaci v obci 0 17 % oproti stavu bez obchvatu, ale na 17 % stavu bez obchvatu, tj. ve
skutecnosti o 83 %.

Znecisténi pudy a padniho podlozi

V obdobi vystavby mtize byt ptida znecisténa ukapy ze stavebni mechanizace ¢i ptipadnou
havérii. Za G¢elem minimalizace az eliminace rizik budou v rdmci stavby pouzivany pouze
stavebni stroje v dobrém technickém stavu (vylouc¢i ptipadné drobné uniky ropnych latek);
pro piipad havarie bude zpracovéan havarijni plan.

V obdobi provozu bude dochézet ke vnosu cizorodych latek do pidy emisemi
Z dopravnich prostfedkl a rovnéZ drobnymi ¢i vét§imi ¢asteCkami z vozidel ¢i vozovky. Déle
bude pida zneciSténa v disledku udrzby vozovky, a to pfedevSim v zimnich mésicich
(posypové soli). Toto znec€iSténi se soustfedi pfevazné do krajnice vozovky, svahovych partii
¢1 silniéniho ptikopu.
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Vystavbou obchvatu se zneciSténi z¢asti presune ze stavajici silnicni komunikace 11/416
do prostoru obchvatu.

Komentar zpracovatele posudku:

Jsou vyjmenovana rizika potencialniho znecisténi. Provoz a vystavba pozemnich
komunikaci je bézna cinnost s dobre popsanymi riziky znecistéeni pudy a horninového
prostiedi.

Kapitola se nevenuje znecisteni vody, tato problematika je resena v ndsledujici kapitole.

B.111.2. Odpadni vody

Kapitola popisuje zptisob odvodnéni komunikace v dobé provozu a dale uvadi udaje
k produkci odpadnich vod v obdobi vystavby.

Splaskové vody v obdobi vystavby budou podrobné feseny v dalSich stupnich ptipravy
zaméru. Likvidaci splaSkovych vod v obdobi vystavby je mozné feSit formou mobilnich
socialnich zatizeni pro délniky i projektanty s pravidelnym vyvazenim na COV.

Podrobné je popsano odvodnéni komunikace pro destové vody. Realizaci télesa
komunikace vznikne nova zpevnéna plocha, z niz budou pii srazkové cinnosti odtékat
zachycené deStové vody. Budou stékat ptes svahy naspu komunikace k jeho paté, kde dojede
k jejich odvedeni pomoci zasakovacich drénti a prostiednictvim jimek a ¢erpacim zatfizeni do
vodotec¢i. Drény budou mit ptevazné funkci retencni nez zasakovaci, protoze svrchni vrstva
horninového prosttedi je tvofena nepropustnymi jily a prachovymi jily. Zafizeni bude pro
ptipad povodni opatieno zpétnou klapkou na vyustnim objektu a regulaci upravenou tak, aby
¢erpaci objekty byly pfi zatopeni odstaveny z provozu.

Odvodnéni je rozdé€leno do péti Gsekll podle kiizeni vodnich tokl. Kazdy uUsek bude
opatien jednou Cerpaci jimkou. Drény jsou feSeny drendznim potrubim usazenym do Stérku
podél obou pat télesa pod tirovni terénu v hloubce nad ustalenou hladinou podzemni vody a to
tak, aby nenarusily svrchni izolator jilti a prachovitych jili. Drény budou propojeny pficnym
kanaliza¢nim potrubim pted zatsténim do Cerpaci jimky. Ovladani Cerpacich jimek bude na
sloupku nad hladinou Q100. Kazda jimka bude vybavena dvéma elektrickymi ¢erpadly — jedno
ve funkci rezervy. Pro provoz ¢erpadel bude ziizena piipojka nizkého napéti. Vyustni objekty
budou osazeny do biehli vodoteci s ohledem na zachovani protipovodiové funkce ochrannych
hrézi, jimiz jsou kanaly tokli vybavené.

Zpisob feseni odpovidd naroénym podminkam v uzemi. Klasické odvodnovaci piikopy
neni mozné pouzit, protoZe reliéf je rovinaty a neumoziluje zajistit potiebny podélny sklon
prikopii bez nutnosti zahloubeni do zvodnélého kolektoru S$térkd a piskli, a naruseni
nadloZniho izolatoru prachovcl a jilovcid, ¢imZ by mohlo dochazet k pronikdni podzemni
vody na povrch zejména pii povodnich. Ze stejnych divodi neni mozné destové vody
zasakovat do hlubSich propustnych vrstev horninového prostredi.

V dokumentaci je uvedena podrobna bilance odtoku deStovych vod pro navrhovy dést’ a
navrh Cerpacich stanic a retencnich objemill. Zasakovaci drendz vcéetné Stérkového loze se
pfitom povazuje za retenni prostor. Odvodnéni navrhovaného silnicniho obchvatu je
navrzeno v souladu s Technickymi podminkami MDOI TP 83 — Odvodnéni pozemnich
komunikaci.

Odvadéné destovée vody budou mit bézny charakter vod odtékajicich z povrchu
komunikace. Budou obsahovat nerozpusténé latky — smyvany prach, odplavenou zeminu,
erodované CasteCky povrchu komunikace apod. V zimnim obdobi budou obsahovat podil
latek pouzivanych k odstraiiovani namrazy — posypové soli, solanka na béazi chloridii. Mohou
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obsahovat také nizky podil ropnych latek z vymyvani piipadnych ndhodnych ukapi
provoznich kapalin z motorovych vozidel. Za normalnich okolnosti by k ukapim z vozidel
neme¢lo dochézet. Vozidla musi spliiovat podminky pro provoz na vetejnych komunikacich. V
dopravnim proudu vSak muze byt podil vozidel, které tyto podminky nespliiuji a z nich
mohou drobné ukapy vznikat.

V piipad¢ dopravni nehody, pfi niz miize uniknout objem nadrze na PHM nebo olejové
napln¢, bude havérie feSena stejné jako na ostatnich komunikacich individudlnim zasahem
hasi¢ského zachranného sboru. Systém odvodnéni instalovany do nepropustného izolatoru a
vybaveny jimkami by mél umoznit odCerpani téchto latek nebo lokalni odtézeni
kontaminovanych zemin.

Komentar zpracovatele posudku:

Kapitola je zpracovana dostatecné. Uvedené udaje vyplyvaji z projektove dokumentace.

B.111.3. Odpady

Odpady jsou c¢lenény na predpokladanou produkci v dobé vystavby a produkci v dobé
provozu. Druhy odpadt (dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadl), vcetné
predpokladaného zpisobu nakladani s nimi, uvadéji tabulky v této kapitole. Nakladani s
odpady, evidence a dal$i povinnosti se budou fidit zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném znéni, a provadécimi ptedpisy, zejména vyhldskou €. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, v platném znéni, a vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani
odpadi na skladky a jejich vyuZzivani na povrchu terénu, v platném znéni.

V kapitole tykajici se odpadu v obdobi vystavby je uvedena bilance zemin a stavebnich a
demoli¢nich odpadii, v€etné ornice a predpokladana mista ulozeni téchto materiala.

Déle je uvedena produkce dalSich druhti odpadii z obdobi vystavby, které mohou
potencidln¢ vznikat béhem stavebnich Cinnosti a zasady pro nakladani s témito odpady.
Akcentovan je pozadavek na tfidéni a dalsi vyuziti odpadu.

Provoz zaméru neklade zvlastni naroky na vznik odpadii. Béhem obdobi provozu budou
vznikat objemné odpady a biologicky rozlozitelny odpad z udrzby zelené a uli¢ni smetky v
ptipad¢, Ze vznikne potieba komunikaci vycistit. Pfi vyméné zivicného povrchu vzniknou
asfaltové smési, které budou vyuzity k recyklaci. Budou vznikat také odpady z cisténi
odvodnovaciho zafizeni — kaly.

Veskeré tyto odpady budou vznikat ndrazové podle provadéné udrzby a jejich likvidaci
zajisti provozovatel komunikace ve spolupraci s odbornou firmou, kterd tyto prace bude
provadet. Biologicky odpad z tdrzby zelené bude likvidovan v kompostovacim zatizeni. Kaly
z udrzby odvodnovaciho zafizeni budou ptedany k likvidaci jiné opravnéné osobé —
pravdépodobné budou stabilizovany a skladkovany v odpovidajicim zatizeni. Asfaltové smési
z udrzby povrchu vozovky budou recyklovany a vyuzity jako surovina v uréené obalovné.

Odpady budou tfidény do slozek podle mozZnosti jejich dalsiho vyuziti jako suroviny ¢i
zpusobu mozné likvidace odpovidajici platné legislativé.

V ramci zaméru nebudou umistény sbérné nadoby k pravidelnému svozu komundlnich
odpadu.

Komentar zpracovatele posudku:

Kapitola je zpracovana dostatecné. Povinnosti v odpadovém hospodarstvi pro zhotovitele
I provozovatele stavby vyplyvaji z platnych pravnich predpisii.
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Problematické je pouze uvedeni ornice v této kapitole. Ornice nikdy nemiize byt
klasifikovdna jako odpad. S ornici je mozno nakladat pouze v souladu s pokyny orgdanu
ochrany ZPF zakotvené v souhlasu s odnétim ze ZPF. V daném pripadé nepostaci ani zminény
pokyn majitele.

B.111.4. Ostatni emise a rezidua
Hluk

Pro zamér byla zpracovana hlukova studie (Barillova, 2016), ktera je soucasti piilohové
¢asti dokumentace (piiloha ¢. 6). V této hlukové studii jsou charakterizovany zdroje hluku
V obdobi provozu i vystavby.

Dokumentace uvadi, ze staveni$t¢ bude Vv obdobi vystavby plsobit jako plosny zdroj
hluku. Jeho akustické charakteristiky budou zaviset na provadénych ¢innostech, na soub&hu
praci a nasazeni stavebni mechanizace. Mezi nejvice hlu¢né stavebni ¢innosti patii zejména
zemni a bouraci prace — skryvka ornice, tézba zemin, zakladani, bourani, pohyby tézkych
nakladnich automobild po stavenisti apod. Hlukové zatiZeni z vystavby se bude v prostoru a
¢ase meénit v zavislosti na probihajici etapé vystavby a umisténi zdroji na stavenisti. V obdobi
vystavby bude dale zvySeny hluk z dopravy na vefejnych komunikacich vzhledem k nutnosti
pfemistit pomérné velky objem materialu pro vystavbu zemniho télesa. Trasy dopravy jsou
uvedeny v piislusné kapitole.

Zamér je navrzen mj. jako dlouhodobé opatieni chranici uzemi pted nepiiznivymi vlivy
dopravni zatéze — hluku, znecisténi ovzdusi, bezpe¢nosti provozu. Predstavuje piemisténi
stavajiciho liniového zdroje hluku — tranzitni dopravy po I1/416 — ze zastavéného uzemi
Bluc¢iny do zemédélské krajiny severné od obce. Realizaci obchvatu se podle dopravnich
podklad — viz kapitola B.I1.6 zcela zasadné snizi dopravni zatizeni v prutahu II/416 obci
Blucina.

Nova trasa, kterd je dlouhodobé definovand v uzemnim planu obci, miize potencialné
pusobit jako vzdaleny zdroj hluku vici okrajovym ¢astem zéastavby Bluciny. Hlukové studie
predlozend v Ptiloze 6 tedy byla zpracovana nejen pro ovéfeni u€inku snizeni dopravniho
hluku v okoli prichodu stavajici trasy 11/416 intravilanem obce, ale i pro ovéteni vliva hluku
vaci témto okrajim obce. Model byl zpracovany na zakladé dopravnich podkladid — viz
kapitola B.I.6. Zamér znamenda podstatné snizeni zatéZe intravildnu obce pii respektovani
hlukovych limita v pfipad¢ objektii na severnim okraji zastavby relativné nejblize vzdalenych
od trasy obchvatu.

Stacionarni zdroje hluku nejsou v ptipad¢ zdméru uvazovany.
Komentar zpracovatele posudku:

Udaje o hluku z vystavby zaméru v hlukové studii jsou vzhledem ke vzddlenosti stavenisté
zameéru od zastavby zdstavby naprosto dostatecné.

V obdobi provozu budou vlastni komunikace (stard i novad trasa) piisobit jako liniové
zdroje hluku. Jak je spravné uvedeno, emise hluku jsou dané na zaklade dopravnich podkladu.

V hiukové studii je pouZita spravna metodika pro stanoveni emisnich hodnot hluku.
Intenzity dopravy byly pouzity ze scitani z roku 2010 (dle dopravniho modelu z roku 2012), to
Jjiz bylo komentovano v kapitole B.I1.6 a je to povazovano za prijatelné pro dany ucel. Lze
ocenit, ze soucasti hlukové studie je i kalibracni méreni hluku, vypoctovy model je tak ovéren
pro konkrétni podminky (povrch komunikace, vypoctova rychlost).
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Vibrace, zafenim zapach

Silni¢ni komunikace nebo jejich ¢asti zatizené pievazné tézkou nakladni dopravou mohou
byt zdrojem vibraci s negativnimi ucinky na stavby v jejich okoli. Dlouhodobé piisobeni
vibraci mlize znamenat naruseni nosnych konstrukci staveb a sniZzeni jejich Zzivotnosti;
zhorSovat kvalitu bydleni. V ptipadé predkladaného zdméru se ptredpokladd vymisténi
tranzitniho proudu dopravy z intravilanu obce na nové k tomu dimenzované dopravni téleso,
do volné krajiny bez expozice vi¢i hmotnému majetku ¢i obytnych sidel. Zamér znamena
podstatné snizeni zatéze intravilanu obce pfi respektovani limith v piipadé objektl na
severnim okraji zastavby relativné nejblize vzdalenych od trasy obchvatu.

Komentar zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracovdna dostatecné.

Automobilova doprava neni obecné povazovana za zdroj zapachu.

B.111.5. Dopliiujici idaje
V této kapitole je zminéno, Ze soucasti zaméru jsou terénni a vegetacni Uipravy.
Komentar zpracovatele posudku:

Kapitola je zpracovana dostatecne.

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMIi

C.1. PREHLED NEJVYZNAMNEJSICH ENVIRONMENTALNICH
CHARAKTERISTIK DOTCENEHO UZEMI

Kapitola uvadi zékladni environmentalni charakteristiky zajmového tizemi Vv rozsahu
pozadavkl ptilohy €. 4 zakona.

Komentai zpracovatele posudku:

Kapitola je zpracovana velmi dobie po odborné i grafické strance. Bez zasadnich
pripominek.

Jako nevyznamny nedostatek je mozno uvést, Ze u registrovanych vyznamnych krajinnych
prvkit na uzemi obci Vojkovice a Blucina chybi zdkres jejich polohy. Jako problematické je
dale uvedeno presné vymezeni VKP ze zakona — udolni nivy. S timto Ize souhlasit. Vymezeni
VKP je naznaceno graficky a odvozeno zejména od plochy zaplavového vuzemi Q100S uvazenim
morfologie terénu dle grafického vyobrazeni. Kazdopadne se zamer v udolni nivé nachadzi a
proto bude nutny souhlas ze zasahem do VKP od organu ochrany prirody.

Dale chybi informace o loZiscich nerostnych surovin, ta je vsak v kapitole C.11.6.

C.1l. CHARAKTERISTIKA SOUCASNEHO STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI,
RESP. KRAJINY V DOTCENEM UZEMIi A POPIS JEHO SLOZEK NEBO
CHARAKTERISTIK, KTERE MOHOU BYT ZAMEREM OVLIVNENY

Kapitola uvadi charakteristiku soucasného stavu zivotniho prostfedi v rozsahu pozadavki
ptilohy €. 4 zdkona.
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Komentar zpracovatele posudku:

Kapitola je zpracovana velmi dobie po odborné i grafické strance. Bez zasadnich
pripominek.

Imisni pozadi je stanoveno na zdkladé pétiletych priméri publikovanych CHMU.
Stanoveni imisniho pozadi v dokumentaci a jejich prilohdach vyzZaduje ndsledujici komentar.
Rozptylova studie byla zpracovana v lednu 2016. Data o imisnim pozadi proto v této studii
Jjsou prevzata z dat CHMU pro ctvercovou sit' 1 x 1 km pro pétilety priomér za roky 2010 —
2014. V kapitole C dokumentace jsou pak uvedena data z priméru za roky 2011 — 2015.
Dokumentace je datovand prosincem 2017, pricemz v listopadu 2017 Zverejnil CHMU dala
za roky 2012 — 2016. Nize je uvedeno srovnani imisnich koncentraci za pétileté primeéry pro
Jednotlivé stavy. Zvolen je ctverec ¢. 620437, ve kterém lezi centralni cast obce Blucina a
ktery vykazuje nejvyssi koncentrace Skodlivin z celé trasy obchvatu Bluciny (vyssi nez
v prostoru MUK Blucina)

Tab: Srovnani pétiletych priiméru imisniho pozadi v obci Blucina

Ctverec 620 437 2010 - 2014 2011 - 2015 2012 - 2016
PMao rocni priimér [ug.m™] 27,8 26,8 25,6
PMao 36. denni max. [ug.m™] 49,0 46,8 447
PMzs rocni primeér [ug.m™] 21,5 20,7 19,8
NO; rocni priomer [ug.m™] 17,5 17,3 16,3
BZN rocni priimeér [ug.m™] 1,7 1,7 1,6
BaP rocni primér [ug.m™] 1,06 0,93 0,85

Z tabulky je zcela ziejma klesajici tendence koncentrace znecistujicich latek. Je tedy
zirejmé, Ze hodnoty pouZzité v rozptylové studii jsou vyssi nez hodnoty v dokumentaci, pricemz i
dale dochazi k poklesu koncentraci skodlivin. Lze tedy konstatovat, Ze hodnoceni je provedeno
pro vyssi uroven imisniho pozadi, a tedy s rezervou na strané bezpecné.

Klimatické udaje odpovidaji klimatické rajonizaci, udaje o predpokladanych klimatickych
zmeéndch jsou relevantni. Veétrna rizice je uvedena v rozptylové studii.

Udaje o povrchové vodé, podzemni vodé a pidé jsou zpracovdiny dostatecné. Voda je
charakterizovina standardné na zdkladé dat z VUV T.G.M. Pida potom s vyuZitim dat
VUMOP. Na podrobné iidaje o povrchové vodé zejména v souvislosti s povodiiovym
ohrozenim je odkazovano na prilohu ¢. 4.

Dale jsou uvedena data o nerostnych surovindch vcetné tézenych lokalit a stanovenych
dobyvacich prostorii v okoli. Tyto udaje by mély byt podle predepsané struktury dokumentace
v kapitole C.1., na jejich relevanci to vsak nic nemeéni.

Podrobneé jsou uvedena data o biologické rozmanitosti. Zejména z ditvodu doplnéni téchto
dat a vyhodnoceni vlivu na faunu, floru a ekosystémy bylo v ramci zjistovaciho Fizeni
pozadovano zpracovani dokumentace EIA a posouzeni zameru v celém rozsahu.

V zaveru zjistovaciho vizeni bylo stanoveno, Ze v dokumentaci je treba se zamérit zejména
na nasledujici oblasti:

- Jako prilohy dokumentace dolozit revidovany a podrobnéji rozpracovany biologicky
prizkum lokalit zasaZenych zamérem a dale biologické hodnoceni dle ust. § 67 zdkona
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¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, zpracované osobou autorizovanou ve
smyslu ust. § 45i odst. 3 a dalsich tohoto zdkona.

Toto biologické hodnoceni mj. vyhodnoti intenzitu negativniho vlivu zdameru na
Jjednotlivé dotcené druhy, s durazem na zvlasté chranéné zivocichy a jejich stanovisté a
pripadné navrhne adekvatni a technicky resitelnd kompenzacni ¢i zmirnujici opatieni k
eliminaci negativnich dopadu realizace zameru.

- Soucasti dokumentace bude navrh a vyhodnoceni adekvatnich a technicky resitelnych
kompenzacnich c¢i zmiriujicich opatieni k eliminaci negativnich dopadii realizace
zameru, kterd pripadné vzejdou z biologického hodnoceni dle ust. § 67 zdkona C.
114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny.

- Soucasti dokumentace bude zpracovani migracni studie, kterd posoudi, zda realizaci
zameéru nedojde k naruseni migracnich tras volné Zijicich zZivocichu, a bude pripadné
obsahovat adekvatni a technicky resitelna opatreni ke zmirnéni dopadu takového
narusent.

Stezejni informace o prirode dotceného uzemi jsou uvedeny v priloze ¢. Il — Biologické
hodnoceni, jez byla vypracovano na zdklade pozZadavkii vyplyvajicich ze zjistovaciho 7izeni
EIA. Autorem biologického hodnoceni vypracovaného dle ust. § 67 zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané prirody a krajiny je autorizovana osoba Mgr. Martin Kincl (Ekopontis s.r.o.,
autorizace do roku 2020). Hodnoceni bylo vypracovano dne 30. 11. 2017). Na terénnich
priizkumech a nasledném zhodnoceni viivii se podileli specialisté na jednotlivé taxony:
botanicky prizkum (Mgr. Michal Juricek), hydrobiologicky prizkum (Mgr. Michal Straka,
Ph.D.), entomologicky priizkum (Mgr. Martin Kincl), batrachologicky priizkum (Mgr. Michal
Straka, Ph.D.; Mgr. Martin Kincl), herpetologicky prizkum (Mgr. Martin Kincl),
ornitologicky priizkum (Mgr. Gaspar Camlik). Plosny i casovy rozsah priizkumii (presné
udaje jsou uvedeny v podkapitolach zabyvajicich se jednotlivymi taxony) stejné tak jako vybér
a mnozstvi odbornikit byl dostacujici. Vhodné zvoleny rozsah prizkumu je mimo jiné ziejmy z
vysledkii (kap. 4 — Popis a vyhodnoceni biologickych prvku krajiny), konkrétné z poctu
uvedenych nalezenych druhii. Nalezené druhy se témer shoduji s udaji uvedenymi v Nalezové
databdzi ochrany prirody (provozovatel AOPK CR), mnohé zdznamy dodali pFimo resitelé
biologického hodnoceni. Chybi zde v§ak udaj o vyskytu pisika obecného v ploSe ¢. 1 a dalsich
druhii, které vsak nejsou vazané na plochy, kde byl jejich vyskyt zaznamenan (napr. Zluva
hajni v plose ¢. 1). Tyto udaje vsak nelze povazovat za zdvazny nedostatek, nebot’ vyznam
uzemi je ziejmy z vyskytu uvedenych druhu, které lze mnohdy povazZovat za destnikové.
Neékteré nalezené zvlasté chranéné druhy lze povaZovat za relativné bézné (napr. zlatohlavek
tmavy), jiné za skutecné ohrozené i vzacné. Vyskyt ochrandrsky vyznamnych druhiu je v
souladu s vyskytujicimi se biotopy. Prekvapiva je druhova bohatost v plose ¢. 1 (Pastviska),
jez v pripadé ptaku dosahuje nadregiondlniho vyznamu. PoZadavek na odborny biologicky
pruzkum byl zcela jednoznacné splnén. Rovnéz byl splnén pozZadavek na zpracovani migracni
studie. Ta je zpracovana pomérné podrobné a je ziejmé, ze vychazi z redlnych dat ziskanych
béhem terénnich pruzkumu. Jeji zavery lze povazovat za objektivni a verohodné.

K udajiim o krajiné nejsou pripominky. Charakteristika Kkrajiny a identifikace znaki
krajinného rdzu jsou popsany za pouziti metody prostorové a charakterové diferenciace

uzemi, podle metodického postupu ,, Posouzeni vlivu navrhované stavby, c¢innosti nebo zmeény
vyuziti uzemi na krajinny raz** (Vorel a kol., 2004).

Problematika hmotného majetku a kulturniho dedictvi vietne architektonickych a
archeologickych aspektii je popsana opét zcela vyhovujicim zpiisobem.
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Ocenit Ize fakt, Ze byla zarazena i subkapitola tykajici se dopravnich intenzit. Z té vyplhyva
duleZity fakt zmeny dopravnich intenzit mezi lety 2010 a 2016, a tedy i vyuZitelnosti pouZitého
dopravniho modelu (Priloha ¢. 7) pro posouzeni viivii zaméru na Zivotni prostredi a verejné
zdravi, jak bylo jiz vyse komentovano.

C.11l. CELKOVE ZHODNOCENI KVALITY ZIVOTNiHO PROSTREDI] V
DOTCENEM UZEMI Z HLEDISKA JEHO UNOSNEHO ZATIZENI A
PREDPOKLAD JEHO PRAVDEPODOBNEHO VYVOJE V PRIPADE
NEPROVEDEN{ ZAMERU

Unosnost stavajictho zatizeni Zivotniho prostiedi je ve svém nejvyznamnéj§im aspektu —
hlukovém zatizeni — vyznamné piekroCena vzhledem k vedeni tranzitni dopravy vysokych
dopravnich intenzit na 11/416 intravilanem obce Blucina (ovlivnéni obyvatel, vetejného zdravi
apod.). Doprava zde rovnéz znamena zatizeni tizemi z hlediska kvality ovzdusi, jakkoliv v
tomto ptipad¢ jsou prislusné legislativni limity spiSe plnény. V tizemi doslo minulymi zasahy
k podstatnému odchyleni krajinnych prvkd od pfirodniho ¢i alesponn ptirodé blizkého
charakteru. Toto je nejvice patrné v ptipad€ vodoteci (a jejich niv; Litavy, Dunavka a Svratka,
pfip. meliora¢ni kanal) vedenych v z4jmovém uzemi, pfiCemZ zvySujici se naroky na
zemédéelskou ptidu a potieba protipovodiiové ochrany majetku vedla k napfimeni, zahloubeni
a ohrdzovani vodoteci, které jsou s vyjimkou Dunavky doprovazeny pouze sporou dievinnou
vegetaci. Intenzivni zeméd¢€lské hospodareni vedlo k ubytku biodiverzity krajiny, pfi¢emz ve
vztahu k zaméru je v tomto ohledu tfeba zminit, kromé sceleni pfevazné vétSiny pozemkl do
rozsahlych homogennich blokl orné pidy, zejména provedené meliorace, nebot’ tyto mély
podstatny vliv na ztratu cennych ekosystému krajiny. S dosluhovanim funkénosti
melioracnich soustav se v krajiné vzhledem k hydrogeologickym charakteristikdm pocinaji
objevovat ekosystémy, které byly v minulych dobdch pied nastupem intenzifikace
zemé&dé€lstvi pro krajinu jizni Moravy relativné bézné. V zdmérem piimo dotéeném uzemi to
je zejména periodicky polni moktad na lokalité Pastvisko, na kterém je vyskyt cenné avifauny
pozorovan piiblizn€é od roku 2010. Tento ekosystém tvofi jednoznacné nejveétsi
ptirodovédnou hodnotu z4jmového Gzemi, pficemz by v tomto hodnoceni obstal i1 bez ohledu
na aplikaci relativniho méfitka (pro nékteré druhy ptaka regionalni az celorepublikovy
vyznam); predstavuje hlavni environmentalni limit (nutnost zachovani stavajiciho
spoleCenstva vazaného na biotop periodického mokifadu) pro zachovani biologickée
rozmanitosti zdmérem dotceného Uzemi, jehoz ptekroceni neni pfijatelné/ptipustné. Vedle
vlivil intenzifikace zeméd€lského hospodateni (antropogenni bezlesi a absence strukturalni
pestrosti krajiny) doznalo izemi v poslednich desetiletich vyznamného rozvoje zastavéné
plochy, a to primarné v podob¢ obytnych objektli, v posledni dobé vSak také primyslovych
objektl, k ¢emuz vyznamné ptispiva i blizkost brnénské aglomerace a dalnice D2. Prvky
zastavby jsou nasledn€ v SirSich krajinnych souvislostech propojeny hustou siti dopravni
infrastruktury (s vysokymi realizovanymi dopravnimi intenzitami), pfiCemZ kromé silnice
11/416 a silnice 111/41614, vyskytujicich se v nitru zajmového uzemi, je Gzemi z vychodu
ohrani€eno délnici D2 a ze zapadu silnici 11/425. Z uvedeného tedy vyplyvd vysokd mira
fragmentace krajiny, v principu ve vSech uvazovanych smérech.

Neprovedeni zaméru obchvatu Bluciny a pfedpokladané nartsty dopravnich intenzit dle
dostupnych dopravnich modeld by znamenalo setrvani, a pravé v horizontu naristu
dopravnich intenzit dokonce umocnéni aspektu pro Uzemi nejvyznamnéji negativniho, tedy
hlukového nadlimitniho zatizeni, se vS§emi svymi potencidlnimi negativy pro obec Blucina a
jeji obyvatele. Vzhledem k intenzit¢ vedeni (pfedpokladaného) dopravniho proudu nelze
vyloudit pfipadnd negativa neprovedeni zdméru z hlediska kvality ovzdus$i, a to zejména
vzhledem k bezprostfedni expozice obyvatel podél stavajiciho pritahu obci Blucina. Stejné
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Ize hodnotit negativa potencialnich bezpecnostnich rizik (dopravnich nehod) vzhledem k
parametriim prutahu obci a zvySenému kontaktu chodcii s dopravou v tomto prostoru. Ve
vztahu k socidlné¢ ekonomickym dopadim nelze opomenout potencidlni utlum spolecenského
déni v obci a celkovych socidlnich vazeb, nebot’ uroven zatizeni komunikace velmi ztézuje
apod. Obtizn¢ predikovatelny je vyvoj v ekonomické oblasti, jakkoliv Ize ocCekavat, Ze
potencidlni rozvoj obchodné-primyslovych aktivit ve vazbé na pielozku silnice 11/416
potencialné mlze generovat nova pracovni mista ¢i omezit dojizd’ku za praci. Obchvat je
pfitom v tomto ohledu primarni podminkou obchodné-primyslového vyuziti ¢asti lokality
Pastvisko SV od Bluciny. V oblasti lokality Pastvisko lze tedy shledat hlavni pfilezitost z
hlediska pfirodnich hodnot uzemi v pfipadé¢ neprovedeni zdméru, nebot’ krom¢ nerealizace
télesa obchvatu na lokalité by v principu rovné€z nebylo umoznéno primyslové vyuziti tzemi,
jakkoliv jiz nyni je vychod lokality zastavén ¢i zde potencidlni hodnoty byly ztraceny
navezenim stavebniho materidlu. Slozité je vSak mozné predikovat potencialni vyvoj lokality
Pastviska ponechané bez zasahi v podobé obchvatu a primyslovych ploch. Na lokalité je
tteba provadét pravidelny management, pficemz je zddouci aktualné provadéné agrotechnické
zasahy vice uzpuisobit hodnotdm lokality — ve svém zdkladu se jedna zejména o terminy
provadéni praci, opomenout by vSak alesponi na ¢asti plochy nemély byt ani zdsahy svym
pusobenim intenzivnéj§i ve vztahu k naruseni drnu. Jednd se tedy obecné o zpilisobe
managementu, ktery je predpokldadéna i jako opatfeni za zasah lokality Pastvisko zdmérem.
Vyznamnou nejistotou nejen pro periodicky polni mokiad na lokalit¢ Pastvisko, ale obecné
pro obdobné biotopy na nasem Uzemi, je potencialni zména klimatu, zde zvlasté citliva v
pripadé¢ potencialniho tbytku srazek v jarnich mésicich (ptip. ubytku objemu tajiciho sn¢hu),
resp. obecné dopadii na vodni rezim krajiny. V tomto piipad¢ se tak dopady potencidlni
zmény klimatu v mnohém vyznamné prekryvaji s dopady na biologickou rozmanitost izemi
(napf. dels$i perioda nastani vhodnych podminek pro cenné spolecenstvo na lokalité az trvala
eliminace mnohych environmentalnich hodnot lokality). Blizsi predikce uvedeného je vsak
velmi problematickd; z hlediska posuzovaného zdméru je zasadni, aby potencidlni dopady
zmény klimatu nebyly negativné umocnovany zdsahy uzemi pifi vystavbé a provozu zdméru.
Obecné je pro celé zdmérem dotené uzemi mozno konstatovat, Ze potencialni dopady zmény
klimaty mohou byt relativné vyznamné vzhledem k téméf vyhradnimu zastoupeni
antropogennich krajinnych struktur (at’ uz se jedna o prevahu zemédélsky intenzivné
vyuzivané pudy ¢i v SirSim Uzemi hojné zastoupeni zpevnénych ploch), které obecné hire
odolavaji mnohym jeviim souvisejicim se zménami klimatu; posuzovany zamér vSak nebude
v zasadnich aspektech ovliviiovat schopnost krajiny se témto zméndm ptizplsobit (plati i pro
biologickou rozmanitost na lokalité Pastvisko).

Komentar zpracovatele posudku:

Text v této kapitole vystizné charakterizuje nevyznamnéjsi environmentalni charakteristiky
uzemi bezprostredné dotceného zameérem zejména v kontextu konkrétnich viivii zameru.

Odhad mozného budouciho vyvoje je proveden zodpovédné na zaklade dostupnych
informaci o uzemi a znalosti trendii vyvoje i s akceptovanim jejich nejistoty.

D. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU ZAMERU NA
ZIVOTNI PROSTREDI A VEREJNE ZDRAVI

D.l. CHARAKTERISTIKA A HODNOCENIi VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI
PREDPOKLADANYCH PRIMYCH, NEPRIMYCH, SEKUNDARNICH,
KUMULATIVNICH, PRESHRANICNICH, KRATKODOBYCH,
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STREDNEDOBYCH, DLOUHODOBYCH, TRVALYCH I DOCASNYCH,
POZITIVNICH I NEGATIVNICH VLIVU ZAMERU, KTERE VYPLYVAJI Z
VYSTAVBY A EXISTENCE ZAMERU (VCETNE PRIPADNYCH DEMOLICNICH
PRACI NEZBYTNYCH PRO JEHO REALIZACI), POUZITYCH TECHNOLOGII A
LATEK, EMISI ZNECISTUJICICH LATEK A NAKLADANI S ODPADY,
KUMULACE ZAMERU S JINYMI STAVAJICiIMI NEBO POVOLENYMI ZAMERY
(S PRIHLEDNUTIM K AKTUALNIMU STAVU UZEMIi CHRANENYCH PODLE
ZAKONA O OCHRANE PRIRODY A KRAJINY A VYUZIVANI PRIRODNICH
ZDROJU S OHLEDEM NA JEJICH UDRZITELNOU DOSTUPNOST) SE
ZOHLEDNENIM POZADAVKU JINYCH PRAVNICH PREDPISU NA OCHRANU

ZIVOTNIHO PROSTREDI

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, vCetné socialné ekonomickych vlivi
Obdobi vystavby

Vystavba zaméru spociva v terénnich upravach a realizaci jednotlivych stavebnich
objektti. Béhem stavebnich ¢innosti — zejména pti zemnich pracich, skryvce ornice, zakladani,
pfi manipulaci s materidly apod. — miize dojit k jisté mife znecisSténi ovzdusi a k hlukovému
zatizeni izemi. Vzhledem ke vzdalenosti télesa obchvatu od zastavéného tizemi obci (vzdy
vice nez 250 m) a casov€é omezenému pusobeni je nadlimitni hlukové a imisni zatizeni s
dopadem na zdravi lidi prakticky vylouceno. Stavebni ¢innosti budou v jednotlivych etapach
uzpiisobeny tak, aby nedochézelo k nadlimitnimu hlukovému a imisnimu zatiZzeni vici
nejblizsi a potencidlné nejvice zatizené zastavbé — objektim urcenym k bydleni. Obdobné
budou stanoveny ptipustné dopravni intenzity a ptipadna opatieni pro staveniStni dopravu pro
jednotlivé stavebni Cinnosti a trasy pohybu stavenistni techniky. Vlivy na ovzdusi a hlukovou
situaci ve fazi vystavby jsou obecné¢ feSeny a ve vztahu k pfislusSnym hygienickym limitim
stanovenym na ochranu zdravi lidi pozitivné hodnoceny v ramci kapitoly D.I1.2 a D.1.3, resp. v
ramci Pfilohy 5 a Pfilohy 6, na které je v téchto kapitolach rovnéZz odkazovano. Systém
opatfeni provéfenych hlukovou a rozptylovou studii dopracovanou v dalSich fazich ptipravy
zaméru bude pfijat v trovni projektové dokumentace pro stavebni povoleni podle konkrétniho
zadani a znalost jednotlivych etap a ¢innosti. Kromé piipustnych intenzit staveniStni dopravy
je tfeba zminit zejména zakladni organizané technickéd opatfeni v podobé vypinadni motort
staveniStni techniky, skrapéni praSnych materidlti v ptipad¢ vétrného a suchého pocasi, ¢isténi
komunikaci, ¢isténi vozidel pfed vyjetim ze staveniSté, zabezpeCeni nakladu proti unaSeni
prachu béhem dopravy, omezeni prasnych <c¢innosti pii vétrném pocasi, provadeéni
pravidelnych kontrol stavenisté apod.

Obdobi provozu

Vyznam realizace obchvatu obce Blucina je dan pfedev§im naléhavou pottebou prevedeni
tranzitni dopravy ze stavajici komunikace protahujici centrem obce Blucina v délce pies 1,5
km ve zcela nevyhovujicich parametrech; s intenzitami znamenajicimi zejména piekracovani
hlukovych limitd. Vybudovanim obchvatu se podstatné zlepsi zivotni prostfedi a bezpecnost
obyvatel obce (V€. psychické pohody a posileni vazby v ramci obce nyni v mnohém rozdélené
komunikaci) a zaroven nova komunikace umozni dal$i rozvoj uzemi (ekonomické piinosy),
bezprostiedné navazujiciho na dalnici D2 v atraktivnim misté stavajici MUK Bluéina.
Prevedenim dopravy na novou komunikaci mimo zéastavbu obce budou vytvoreny
pfedpoklady pro celkovou rekonstrukci komunikace v intravildnu obce Blucina. Realizaci
obchvatu dojde k vytvoteni podminek pro stabilizaci vyrobnich a obsluznych aktivit v uzemi
a tim 1 vytvoreni podminek pro narlst pracovnich pftilezitosti v regionu, coz by ve vysledku
mohlo v jistém rozsahu (nyni t€Zko odhadnutelném vzhledem k netplné znalosti podoby a
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charakteru potencidlnich zdmértt v Uzemi) snizit vyjizdky za praci do Brna. Dojde k
zasadnimu zlepSeni kvality obytného prostfedi uvnitt zastavéného uzemi Bluciny. Je mozno
ocekavat pozitivni reakce predevsim u obyvatel kolem dnesniho priitahu obci.

Vlivy na ovzdu$i a hlukovou situaci jsou obecné feSeny a ve vztahu k pfisluSnym
hygienickym limitdm stanovenym na ochranu zdravi lidi pozitivné hodnoceny v ramci
kapitoly D.1.2 a D.L.3, resp. v ramci Prilohy 5 a Piilohy 6, na které je v téchto kapitolach
rovnéz odkazovano.

Pro ovéteni vlivli provozu obchvatu na imisni situaci znec¢isténi ovzdusi a hlukové zatizeni
ve smyslu limitli stanovenych na ochranu vetejného zdravi lidi (nafizeni vlady ¢. 272/2011
Sb. a zakon €. 201/2012 Sb.) byla vypracovana rozptylova studie a hlukova studie. Cilem
studii bylo ovéteni predpokladanych pozitivnich zmén uvniti zastavéného uzemi obce, kde
dojde k zasadnimu snizeni negativniho plsobeni vyplyvajiciho z vysokych dopravnich
intenzit (pfevedeni tranzitni dopravy na obchvat), a ovéfeni zmén u obytnych objektl na
okraji obce, které¢ budou po realizaci obchvatu relativné nejvice zasazeny expozici vlivil
(vzdalenost mezi obchvatem a obytnymi objekty vSak bude vzdy nejméné¢ 250 m)
vyplyvajicich z nové pozice silnice 1I/416, a tedy potencialné exponované hluku i znecisténi
ovzdusi z provozu dopravy na nové trase.

e 7 vysledki rozptylové studie vyplyva mirné snizeni expozice imisemi z dopravy
uvnitt centralnich ¢asti zastavéného tzemi a mirné navyseni imisi pii jeho severnim
okraji. Na zaklad¢ vysledkl rozptylové studie lze konstatovat, ze imisni piispévky
automobilové dopravy ve vyhledu (po realizaci obchvatu) nezplsobi pfi pfiblizném
zachovani stavajiciho imisniho pozadi piekroceni platnych imisnich limitd. Z
hlediska expozice imisemi z dopravy vii¢i obyvatelim Bluciny Ize tedy povazovat
posun imisniho zatizeni z tranzitni dopravy mimo obec za pozitivni zménu. Stavajici
imisni expozice uvniti obce zasahuje vyrazn€ vyss$i pocet lidi a vétsi rozlohu
zastavéného Uzemi s funkénim vyuzitim pro bydleni, neZ nova expozice okrajovych
Casti obce (v ramci platnych limitl) vyvoland provozem obchvatu v dobfe
provétravané oteviené krajing. SniZené provétravani uvnitt zastavby rozptylovy
model nezohlediiuje, proto redlny pozitivni efekt obchvatu na kvalitu ovzdusi v
Blucing bude vyssi, nez jak je vypocteny v rozptylové studii.

e 7 vysledkti hlukové studie jednoznaéné vyplyva snizeni hlukové expozice
obyvatelstva z dopravy pod troven hlukovych limitd u pfevdzné vétSiny obytnych
domt situovanych podél stavajici trasy silnice 11/416. Pfesun tranzitni dopravy na
obchvat do zemédélské krajiny severné od osidleni prokazatelné nezplsobi
nadlimitni hlukové zatizeni severniho okraji Bludiny (potencidlné¢ nejvic
exponovanych hlukem z obchvatu). V piipadé hluku z dopravy po vefejnych
komunikacich ma tedy stavba obchvatu jednozna¢né vyrazny pozitivni pfinos.

Jiné expozi¢ni cesty moznosti ovlivnéni zdravi lidi se nepfedpokladaji.
Komentav zpracovatele posudku:

Vzhledem k tomu, zZe tak nebylo stanoveno ve zjistovacim rizeni ve smyslu § 19 odst. 1, 3.
véta, neni tato cast dokumentace zpracovana drzitelem osvédceni odborné zpiisobilosti pro
oblast posuzovani viivii na verejné zdravi.

S obsahem kapitoly 1ze nicméne zcela souhlasit, zamer bude mit prokazatelné priznivy viiv
na obyvatelstvo, a to v roviné verejného zdravi (pokles imisni a hlukové zatéze), i v roviné
socialné ekonomické (bezpecnost, psychicka pohoda, obtézovani dopravou, fragmentace obce,
stabilizace ekonomickych aktivit v vizemi).
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V pripade hlukového piisobeni vsak nelze opominout legislativni nastaveni hlukovych
limitu z hlediska provozovatele zdroje hluku, tedy jejich neprekrocitelnost. Prestoze
nepopiratelne dojde kvyrazné pozitivnimu viivu a snizeni hlukové zatéze u velké casti
obyvatel Bluciny, nelze pripustit situaci, Ze novy zdroj hluku zpusobi byt nevyznamné
prekroceni hygienického limitu hluku v jiné casti obce. Podrobnosti jsou uvedeny u komentare
ke kapitole D.I.3.

Souhrnné hodnoceni vilivit na obyvatelstvo jako pozitivni (priznivé) je provedeno spravne.

D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Vlivy na ovzdusi jak ve fazi vystavby, tak ve fazi provozu, jsou podrobné popsany a
hodnoceny v ramci rozptylové studie (piiloha ¢. 5, Zambojova, 2016). Rozptylovou studii

vvvvv

zpracovala osoba s autorizaci. V kapitole D.1.2 jsou predlozeny nejdtlezitéjsi vystupy.
Vlivy na ovzdusi - Obdobi vystavby

Za docasny plosny zdroj znecistovani ovzdusi lze ve fazi vystavby povazovat prostor
staveni$té¢ (vykopové a stavebni prace). Do ovzduSi budou emitovany zejména prachové
¢astice. Provést zodpovédny vypocet objemu emisi prachu do ovzdusi ve fazi vystavby je
obecné problematické. Vyznamny podil na emisi prachu budou mit resuspendované castice
(sekundarni prasnost), jejichz objem je zavisly na mnoha okolnostech, jako je obdobi
vystavby, prubéh pocasi, zrnitostni sloZzeni zemin na stavenisti apod., pfi¢emz zejména pribch
pocasi je nyni zcela nemozné odhadovat; je vSak mozné organizacné technickymi opatfenimi
minimalizovat az eliminovat potencidlni negativa (viz nize). Dal§im zdrojem emisi budou
pojezdy nakladnich automobilt a stavebni mechanizace.

Z emitovanych Skodlivin si tedy v obdobi vystavby zaslouzi pozornost zejména Castice
suspendovaného prachu a ¢astecné oxid dusicity.

U stavebni ¢innosti je rozsah vstupnich faktort takovy, Ze vypoctové stanoveni emisi a
nasledn¢ modelovani imisnich koncentraci ma fadové chyby a tim malou vypovidaci
schopnost. Ve fazi vystavby lze o€ekavat predev§im ovlivnéni kratkodobych maximalnich
koncentraci téchto skodlivin. Obecné 1ze na zakladé zkuSenosti s vypocty v obdobi vystavby u
podobnych staveb ocekavat relativné vysoké piispévky k maximalnim dennim maximim
PMao, které byvaji pocitany pro nejhorsi mistni rozptylové podminky v nejintenzivnéjsi fazi
vystavby.

Zpracovatel dokumentace uvadi, ze za ptedpokladu uplatnéni eliminac¢nich opatieni
zamé&fenych zejména na omezeni prasnosti Ize vystavbu provadét takovym zplisobem, aby
nebyla diivodem ptekraCovani imisnich limitd, a to 1 vzhledem k nepravidelnosti, casovému
rozloZeni a omezeni doby trvani. Opatieni proti omezeni praSnosti budou uplatnéna a blize
specifikovdna na urovni projektové dokumentace pro stavebni povoleni. Pii uplatnénich
standardnich organiza¢né-technickych opatieni lze povazovat vliv faze vystavby na kvalitu
ovzdusi v obdobi vystavby za ptijatelny, k cemuz ptispiva i relativné kratka doba pisobeni.

Zdrojem znecisténi ovzdusi bude také staveniStni doprava materiali — zeminy, ornice,
demoli¢nich suti, recyklatu kamene na tvorbu zemniho télesa. StaveniStni doprava bude
pusobit jako liniovy zdroj v trasach mezi staveniSt¢tm a destinacemi podle konkrétniho
pfedmétu dopravy. Jednotlivé trasy vcetné hrubého odhadu objemu dopravy pro zésadni/
hlavni suroviny jsou v této fazi pfipravy zdméru zndmy pouze orientacné — piedpoklad
vyuzivani skladek, lomt a obaloven v §ir§im okoli zaméru (Skladka Bluc¢ina — cca 2 km,
Brnénskéa obalovna Chrlice — cca 18 km, Lom Zelesice — cca 18 km, Obalovna Rajhradice
(Obalovna Chrlice) — cca 12 km, Skladka Zabgice — cca 11 km). Stejné jako plosné vlivy na
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kvalitu ovzdu$i z prostoru Cinnosti na stavenisti Ize i1 liniové vlivy staveniStni dopravy
moderovat organizacnimi opatfenimi dle aktudlni situace a v neposledni fad¢ rovnéz plati, ze
vlivy budou mit ¢asové omezené trvani (minéno nejen omezeni ve vztahu k celé vystavbé
obchvatu (pfedpoklad 4 roky pro cely obchvat), ale rovnéz rtizna mira potieby dopravy
materidlu dle praveé probihajici faze stavebnich ¢innosti).

S ohledem na uvedené je vliv faze vystavby na kvalitu ovzdusi povaZzovan v obdobi
vystavby za pfijatelny i pfi zohlednéni generované stavenistni dopravy na okolni komunikaéni
siti.

Vlivy na ovzdusi - Obdobi provozu

Zdrojem emisi pii provozu bude automobilova doprava. Rozptylova studie posuzuje
situaci stavajiciho zatizeni obce (dle dat 2016, stavajici trasa centrem obce) v porovnani s
vypoctovymi stavy 2020 (A. bez obchvatu, tedy stdvajici trasa centrem obce; B. trasa na
novém télese obchvatu severné od obce) a 2045 (A. bez obchvatu, tedy stavajici trasa centrem
obce; B. trasa na novém télese obchvatu severné od obce). Vypocet byl proveden v podrobné
¢tvercové siti s krokem 47 m ve sméru osy X i Y, kterd obsahuje 4 914 referencnich bodi.
Prispévky k imisnim koncentracim byly dale pocitany v 16 referencnich bodech zvolenych v
mistech nejblizsi obytné zastavby.

Zpracovatel dokumentace uvadi, ze pii hodnoceni soucasného stavu ovzdusi v feSené
lokalité bylo vyuzito imisnich map pétiletych priméra 2010 az 2014 (CHMU). Vyhledové
stavy byly vypocitané na zakladé¢ vyvoje dopravniho zatiZzeni vychdzejiciho z dopravné
inzenyrskych dat, které jsou piedlozeny Vv Ptiloze 7 dokumentace. Jakkoliv dopravni udaje
obecné podléhaji jistym zméndm, coz plati i pro feSeny usek II/416, plati, ze v ramci
rozptylové studie zpracované v roce 2016 byly uvazovany dopravni intenzity na strané
bezpetné (tedy nepatrné vyssi; blize viz kapitola C.11.10), coz je Zadouci zejména vzhledem
k eliminaci rizika nejistot ve vztahu k moznému pfitizeni izemi severniho okraje zastavby
Bluciny, které bude nejblize exponovano vlivy dopravy obchvatu. Zdrojem emisi, ktery je
zahrnut do vypoctu imisnich piispévki, je tedy automobilovd doprava na stavajicich
komunikacich a na posuzovaném obchvatu.

Vystupy rozptylové studie jsou v dokumentaci shrnuty tak, Ze v ptipad¢ realizace
obchvatu dojde u obytné zéastavby reprezentované referencnimi body 1 az 11 umisténymi
zejména podél stavajicitho vedeni hlavni komunikace pies obec k mirnému poklesu hodnot
imisnich pfispévki. Naopak u obytné zastavby na severnim okraji Bluciny reprezentované
referencnimi body 12 az 16 dojde v piipadé realizace obchvatu k mirnému nartstu imisnich
ptispévkl automobilové dopravy; hodnoty nartstu se vSak pohybuji na nevyznamné Grovni
setin mikrogramu. V pfipad¢ nerealizace obchvatu dojde podél stavajici 11/416 (v centru obce)
k mirnému navySeni imisnich pfispévkl automobilové dopravy oproti soucasnosti. Podrobné
je toto pfedlozeno v ramci tabelarnich analyz uvedenych v rozptylové studii.

Na zakladé mapy znecisténi ovzdusi 1 na zdklad¢é vysledk imisnich méfeni 1ze v feSené
lokalité¢ ocekavat plnéni platnych imisnich limiti pro ro¢ni prumér oxidu dusicitého, ¢astic
PMjio i PM25 a benzenu. Také maximalni hodinové imisni koncentrace NO2 a maximalni
denni koncentrace PMio 1ze v feSené lokalité¢ ocekéavat na podlimitni Grovni. NejkritictéjSim
parametrem imisniho pozadi jsou stejné jako na tizemi vétSiny vétsich sidel CR primémé
ro¢ni koncentrace benzo-a-pyrenu, které jsou v feSeném tzemi na hranic¢ni rovni, v sedmi z
osmi Ctverci pokryvajicich mapovanou lokalitu jsou primémé ro¢ni koncentrace
benzo(a)pyrenu podlimitni, pouze ve ¢tverci pokryvajicim mj. centrum obce Blucina jsou tyto
koncentrace nadlimitni. Nejedna se vSak o lokalni neptiznivou situaci, ale o realitu v piipade
vétsiny vétsich sidel CR.
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Na zaklad¢ vysledki rozptylové studie je konstatovano, ze imisni ptispévky automobilové
dopravy ve vyhledu nezplisobi pii piiblizném zachovani stavajiciho imisniho pozadi
ptekroceni platnych imisnich limit ro¢nich pro NO2, PM1o, PM25 a benzen ani v nulové ani v
aktivni varianté. Stejné tak imisni piispévky k maximdlnim hodinovym imisim oxidu
dusicitého 1 k maximalnim dennim imisim PMio nezpiisobi ptekroceni ptislusnych imisnich
limitd pro kratkodobd maxima téchto Skodlivin ani v jedné z modelovych variant.
Problematictéjsi je hodnoceni imisniho pfispévku k primérnym ro¢nim koncentracim benzo-
a-pyrenu vzhledem k tomu, ze v imisnim pozadi je tento limit ¢astecné prekracovan. Imisni
ptispévek automobilové dopravy se v soucasnosti i ve vyhledové nulové i aktivni varianté s
obchvatem vsak pohybuje na fadové urovni nejvyse pikogramu. Jedna se o imisni piispévek
pod urovni jednoho procenta limitu. Vzhledem k tomu, Ze mez detekce imisnich méteni
provadénych na imisnich stanicich &ini 40 pg/m3, jsou zmény na trovni pikogrami
nedetekovatelné.

Realizaci obchvatu dojde k odvedeni znaéného podilu dopravy mimo obec a u vétSiny
obytné zastavby lze ocekavat niz$i imisni pfispévky z automobilové dopravy. Z tohoto
divodu zpracovatel hodnoti hlediska vlivli na ovzdusi zdmér jako pozitivni.

Vlivy na klima
Obdobi vystavby

Ve vztahu k vlivim na ovzdusi uvedené naroky na provadéné prace v prostoru stavenisté
(vykopové a stavebni prace) a na staveniStni dopravu materidlti budou znamenat emise, které
neni mozni zcela opomenout ani z hlediska vlivii na klima — emise sklenikovych plyna
stavebnich a dopravnich stroji/vozidel. Mnozstvi emisi vSak bude v §irSim kontextu zcela
nevyznamné, produkované pouze docasné. Na lokalni urovni (mikroklima) lze v prostoru
staveni$té ocekavat drobné zmény, svou velikosti a plisobenim nevyznamné mj. i vzhledem k
relativné omezenym zasahtim do dfevinné zelené v ramci vystavby.

Obdobi vystavby

V obdobi provozu/po realizaci zdméru mize byt zménéno klima pouze na lokélni urovni
(mikroklima), a to tedy vyhradné v bezprostiedni blizkosti télesa komunikace — zahfivani
zpevnénych povrchli, pfip. ndsypovych téles; kaceni dievin v ramci zasaZenych linii
vegetacnich prvkl apod., tedy odstranéni prvki poskytujicich v krajing stin. Tyto zmény vSak
budou pouze nevyznamné, v mnohém minimalizované realizaci vegetacnich uprav svahi
télesa komunikace. Realizaci zdméru nedojde k navySeni produkce sklenikovych plynt, které
by vyznamné ptispivalo ke zméné klimatu; shledat 1ze naopak mirnad pozitiva vzhledem ke
zvySeni plynulosti dopravy realizované na obchvatu. Odvedeni zna¢ného podilu dopravy
mimo obec by mélo také lokalné¢ zmirnit efekt tepelného ostrova mésta. Samotny zamér
neovliviiuje pfizpiisobeni se zméné klimatu a neni citlivy/zranitelny vic¢i dopadiim zmény
klimatu (v tomto ohledu lze zminit zejména extrémni srazZkové pomery a z toho vyplyvajici
povodiove stavy, pfiCemz zplsob feSeni zaméru plné reflektuje skute¢nost lokalizace zaméru
v zéplavovém tzemi Q100 a jeho aktivni zon¢ — blize viz kapitola D.1.4).

Komentar zpracovatele posudku:

K obdobi pripravy je treba konstatovat, ze konkrétni vycisleni emisi ani vypocet imisni

vvvvv

protiprasna opatreni, kterd u jednotlivych cinnosti i ve vazbé na aktualni meteorologické
podminky minimalizuji emise prachu. Tato opatieni jsou v dokumentaci navrzena a v navrhu
zavazného stanoviska jsou dale upresnena..
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Ke zpiisobu vypoctu imisniho zatizeni v rozptylové studii nejsou zZadné pripominky.
Rozptylova studie je zpracovadna standardni metodikou SYMOS 97, v souladu s legislativnimi
a metodickymi pozadavky.

Rozptylova studie zahrnuje vSechny relevantni zdroje spojené s provozem zdameru (tedy
dotcené useky komunikaci).

Z rozptylové studie vyplyva pozitivni ucinek realizace zameru, tj. pokles imisniho zatizeni
V okoli soucasné trasy II/416, tj. v centralni casti obce Blucina, a to i pres absolutni mirny
narust celkovych emisi, dany vyssi vypoctovou rychlosti na nové komunikaci.

Hodnoceni viivu na klima je provedeno odpovidajicim zpuisobem. Co se tyka viivu na
klima obecné, vlastni realizace zaméru nevyvola navyseni automobilové dopravy zpiisobem,
ktery by mohl ovlivnit klima v sirsim nebo globalnim meritku v dusledku zvyseni produkce
sklenikovych plynii. Nebude generovana nova doprava, dojde k prevedeni stavajici dopravy
do nové trasy.

Souhrnné hodnoceni viivit na ovzdusi a klima je provedeno sprdavné.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Pro zhodnoceni vlivi na hlukovou situaci byla zpracovana hlukova studie (Barillova,
leden 2016), ktera je prilohou ¢. 6 dokumentace.

Hlucnost v obdobi vystavby je v hlukové studie hodnocena ve vztahu ke tfem etapam
vystavby; v porovnani s piedpokladanymi Sesti etapami uvedenymi vyse v kapitole B.I1.7 tedy
potencialné hodnoti soub&h stavebnich praci na vice usecich a z hlediska celkového
hodnoceni tak je vyrazné na stran¢ bezpecné. Hodnoceni je provedeno pro vypoctovy bod
vzdaleny 205 m od stavenisté. Tento bod tak reprezentuje nejbliz§i obytnou zastavbu.
Vypocet byl proveden pro tfi stavy reprezentujici rizné etapy vystavby — zemni prace,
vyrovnani nivelety silni¢niho télesa, poklddka povrchu komunikace. Kazda etapa je
charakteristicka nasazenim jiného poctu a typu mechanizace.

Vysledky vypoctu ekvivalentni hladiny akustického tlaku A [dB] ve venkovnim prostoru
pro posuzovanou dobu stavebni ¢innosti (7:00 do 21:00) vzniklé souctem hladin hluku dan¢ho
dopravou a vlastnimi stavebnimi pracemi jsou pro jednotlivé etapy 55,7 dB, 53,4 dB a 55,7
dB. Ekvivalentni hladina akustického tlaku A je vypoctena pouze pro denni dobu, nebot’ v
no¢nich hodindch se stavebni cCinnost nepiedpokldda. Dle provedenych vypoctl lze
predpokladat celkové hodnoty hluku z vystavy ptelozky silnice 11/416 vyrazné pod hranici
hygienickych limit ze stavebni ¢innosti (Laeg, T = 65,0 dB pro dobu od 7 do 21 hod).

Dale je uvedena uvaha, ze které vyplyva, ze vliv faze vystavby na hlukovou situaci Ize
povazovat v obdobi vystavby za pfijatelny 1 pii zohlednéni generované staveniStni dopravy na
okolni komunikacni siti (dovoz materialu na staveniste).

Z hlediska vibraci pfi vystavbé jsou plosné zdroje v ramci stavenisté dostatecné vzdaleny
od chranénych vnitinich prostora staveb.

Hlukova studie dale podrobné hodnoti hluk v obdobi provozu. Jako zdroje hluku je
uvazovana doprava na dotéenych komunikacich popsana v kapitole B.11.6.

Vyjadieni vysledkl je provedeno ve 12 referencnich bodech umisténych u stavajicich
obytnych domt a ve ¢tyfech bodech na zastavitelnych plochach urc¢enych k bydleni ve smyslu
UP Blu¢ina. Body &. 1 az 3 reprezentuji objekty exponované hluku ze stavajici trasy 11/416
uvniti zastavéného Uzemi; body ¢. 4 az 12 predstavuji prevazné objekty vyhledovée
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orientované expozici trasy prijezdni dopravy po navrhovaném obchvatu; body ¢. 13 az 16
jsou situované do zastavitelnych ploch podle izemniho planu obce Blucina.

Z vysledkd hlukové studie vyplyva, ze vlastni automobilovy provoz na obchvatu silnice
11/416, tj. na obchvatu obce Blucina, nebude piekraovat u nejblizsi stavajici i vyhledové (dle
uzemniho planu obce) hlukové chranéné zastavby hygienické limity ve smyslu nafizeni vlady
¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci, v platném znéni,
tj. hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavnich vetejnych komunikaci pro denni i no¢ni
dobu (Laeg,16h = 60 dB, Laegsh = 50 dB). Vzhledem k vysledkim provedenych vypocta, resp.
modelll nejsou pro posuzovany zamer navrhovana zadna protihlukova opatteni.

Z vysledkl vypoctl porovnavajici aktivni a nulové varianty pro rok 2020 a 2045 je patrné,
ze:

e Bez realizované vystavby obchvatu dojde ve vyhledovém stavu roku 2020 i roku
2045, ve vztahu k predpokladanému nartistu dopravy, k dalSimu navyseni jiz dnes
vyrazné nadlimitni celkové ekvivalentni hladiny akustického tlaku A na fasadéach
obytnych domu situovanych do silnice 1I/416 (zejména RVB ¢. 1 az 4 a 6
v tabulkach vyse.

e S realizaci obchvatu dojde k vyraznému snizeni hodnot Laeq 1 podél stavajici silnice
[I/416 a u vétSiny objektl k bydleni dojde 1 ke snizeni hodnot Laeg,m pod hygienicky
limit pro hluk z dopravy na hlavnich vefejnych komunikacich pro denni i no¢ni dobu
(Laeg,16n = 60 dB, Laeg,eh = 50 dB). Tato zastavba je charakterizovana predev§im RVB
¢.laz4,6a7.

e S realizaci ptelozky silnice 11/416 zaroven dojde i k navySeni hodnot Laeqt Na
severnim okraji obce Blucina, u Zadné stavajici ani vyhledové obytné zastavby
situované na severnim okraji zastavéného tzemi a orientované ve sméru k nové
komunikaci — pielozce silnice 11/416 — nebude piekrocen hygienicky limit pro hluk z
dopravy na hlavnich vefejnych komunikaci pro denni i no¢ni dobu (Laeq,16h = 60 dB,
Laeg.8n = 50 dB). Tato zastavba je charakterizovana ptedevsim RVB ¢. 5 a 8 az 16.

Zpracovatel dokumentace dale uvadi, Ze realizace obchvatu je nezbytnym krokem k
omezeni nadlimitniho hlukového zatizeni z tranzitni slozky dopravy, kterd dnes prochazi v
podélném sméru napfi¢ zastavénym uzemim obce Blucina v bezprostfedni blizkosti obytnych
domil. Tim vznika jejich vyrazna hlukova expozice. Vymisténi dopravy na trasu mimo
zastavéné Uzemi zajisti dodrzeni hlukovych limiti u pievazujici vétSiny obytnych objektt.
Hlukova studie prokazala, Ze hluk z provozu dopravy na obchvatu nezpisobi nadlimitni
zatizeni unejbliz§ich a potencidlné nejvice exponovanych doml v severnim okraji
zastavéného tzemi. Pro ovéfeni skute¢né hlukové expozice po uvedeni obchvatu do provozu
bylo zpracovatelem dokumentace v ramci opatieni navrzeno provést vyhodnoceni dopravniho
hluku na zaklad¢ autorizovaného méfeni. V piipadé potieby by bylo mozné aplikovat
nasledna opatfeni (napf. instalace protihlukovych stén); podle dostupnych informaci a podle
aktualniho vyhodnoceni neni nutné s témito technickymi opatienimi pocitat.

Pro vibrace v zasadé plati vSechna pozitiva uvedena ve vztahu k problematice hluku —
pfesunem tranzitni slozky dopravy na nov€ budovany obchvat obce se vyrazné snizi vliv
vibraci na obytné objekty, resp. obyvatele podél stavajici 11/416 na pratahu obci Bluc€ina a
pfesune se mimo zastavéné uzemi, do dostate¢né vzdalenosti od obytnych objekta.

Komentar zpracovatele posudku:

Posouzeni  hluku z vystavby je provedeno odpovidajicim zpusobem. S vysledky
vyhodnoceni Ize zcela souhlasit.
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Vypocet hluku v obdobi provozu zahrnuje vsechny relevantni zdroje hluku spojené
S provozem zaméru, jednd se o vilastni komunikaci 11/416 (prelozku u soucasnou trasu) a
navazujici komunikace vcetné dalnice D2, ktera ovliviiuje vychodni cdst posuzovaného tizemi.
Hlukova studie je zpracovana standardni metodikou, v souladu s legislativnimi a metodickymi
pozadavky. Vysledky jsou prezentovany spravné i v SOuvislosti s platnymi hygienickymi limity.

Komentar k pouzitym vstupnim parametrum — intenzitam dopravy jiz je uveden u kapitoly
B.1.6 a B.IL.6.. Lze ocenit, ze soucasti hlukové studie je i kalibracni méreni hluku, vypoctovy
model je tak overen pro konkrétni podminky.

Zpracovatel dokumentace nenavrhuje Zadna protihlukova opatieni. Vysledky vypoctu
skutecné naznacuji, Ze hygienicky limit by mél byt ve vsech chranénych venkovnich prostorech
staveb dodrzen. V nékterych vypoctovych bodech se vysledky vypoctu nocniho hluku jiz blizi
hodnoté hygienického limitu pro nocni dobu Lpegsn = 50 dB. Jedna se vSak o body, které
budou kromé nové komunikace ovlivnény i dalnici D2 (RVB ¢. 15 a 16) a silnici 111/41614
(RVB ¢. 9). Pripadna protihlukova opatieni u téchto bodii bude nutno v budoucnu resit
individualne, vzhledem k piisobeni vice zdroju hluku.

Vliv zaméru na hlukovou situaci bude jednoznacné priznivy.
S hodnocenim vlivu vibraci lze souhlasit.

Souhrnné hodnoceni vlivii na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikalni a biologické
charakteristiky je provedeno spravné.

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Vliv na povrchové a podzemni vody v obdobi vystavby spociva v mirném zvyseni
povrchového odtoku (ktery bude nasledné zvySen i v obdobi provozu) a ve zvySeném riziku
znecisténi téchto vod v disledku havarie ¢i uniku ropnych latek ze stavebnich stroji. Tento
vliv bude minimalizovan zejména technologickou kédzni pfi provadéni staveb a technickymi
opatienimi uvedenymi v havarijnim planu.

Hloubka hladiny podzemni vody v zdjmovém uzemi se pohybuje v rozmezi 1,5-5,9 m
(naraZena), resp. 0,86-3,85 m (ustalend). Zemni prace proto mohou byt na Casti tizemi
provadény v trovni hladiny podzemni vody, a pfedevsim v obdobi intenzivnich srdzek muize
vzniknout potieba jejich odvedeni. V téchto ptipadech bude nezbytné vodu ze stavebni jamy
Cerpat a pripadné Cistit, aby nasledn€ nedoslo ke znecisténi recipientu, do které¢ho budou tyto
vody odvedeny (tok Litava, Dunavka ¢i meliora¢ni kanal).

Dale je v obdobi vystavby nutno respektovat omezeni dand umisténim v aktivni zoné
zéplavového Uzemi. Zde dokumentace povazuje za nutné zpracovat povodilovy plan a
dodrzovat zédkonna ustanoveni pro omezeni ¢innosti v zaplavovém uzemi a v aktivni zoné
zaplavového Gzemi.

V obdobi provozu zaméru bude nezbytné zajistit odvedeni destovych vod z povrchu
komunikace. Odvodnéni je feSeno drenaznim systémem a 5 Cerpacimi stanicemi s recipienty,
které vytvareji retenci s fizenym odtokem. Bilance odtoku destovych vod pro navrhovy dést’ a
dimenzovani retenci podle projektové dokumentace jsou podrobné uvedeny v kapitole B.111.2.
Dimenzovani retence a maximalni objemovy prutok na jejich odtoku byly stanoveny na
zaklad¢€ hydrotechnického vypoctu.

Pritok nucen¢ odvadéné destové vody na jednotku plochy se pohybuje do 2 I/s.ha. Podle
TNV 75 9011 se za hodnotu ptirozené¢ho odtoku povazuje specificky odtok 3 1/s.ha. Vlivem
odtoku dest¢ znové zfizovanych zpevnénych ploch tedy nedojde k ovlivnéni pratoka v
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recipientu ani k ovlivnéni vysek hladin. Pro pfipad povodné je systém odvodnéni vybaven
zpétnymi klapkami.

Kvalita vody pfi béZzném provozu bude mit charakter standardni vody odtékajici
z vetejnych komunikaci. Bude obsahovat nerozpusténé latky (prach, erodované drobné Casti
Z povrchu komunikace a automobilt apod.), chloridd (pfedev$im v zimnim obdobi) a mize
obsahovat také nizky podil ropnych latek z ptfipadnych ukapli provoznich kapalin
z motorovych vozidel.

Vyznamné ovlivnéni kvality vody v recipientech v disledku odvodnéni se neptedpoklada.
Cerpaci jimky srecipienty a tim zplsobené zpomaleni odtoku zajisti uréitou uroven
sedimentace téchto latek na dné.

V piipad¢ vzniku dopravni nehody spojené s Unikem latek zhorSujicich kvalitu vod
(pohonné latky, jiné latky, jez by mohly ohrozit kvalitu vod pfevazené v cisternach) budou
tyto latky operativné zachyceny v CS a v blizkém okoli havérie tak, aby bylo znegi§téni
povrchovych vod minimalizovéno az eliminovano. Zptisob feSeni odvadéni srazkovych vod
tedy musi umoznit zachyceni havarijniho tniku latek $kodlivych vodam v ptipadé dopravni
nehody pted tim, nez dojde k jejich od€erpani do recipientu.

Pomérné podrobné je feSena problematika ovlivnéni povodiovych prutokt. Dokumentace
uvadi, Ze zamér je v celém svém rozsahu, s vyjimkou vychodniho okraje tzemi, situovany do
rozsahlého zéplavového uzemi Qioo a aktivni zény zaplavového uzemi v prostoru mezi
Bluc¢inou, Vojkovicemi, Holasicemi, Rajhradem, Rajhradicemi a Opatovicemi. Dle § 67 odst.
1 zakona ¢. 254/2001 Sb. je umistovani nezbytnych staveb dopravni a technické
infrastruktury vyjime¢né mozné za podminky, Ze souc¢asné budou provedena takova opatieni,
ze bude minimalizovan vliv na povodnové prutoky.

Zamér predstavuje v celé délce cca 4,4 km nadzemni téleso o vySce ndspu 2,6 — 7,6 m,
vybavené péti mosty prfes vodni toky a komunikace na hlavni trase a jednim na pielozce
silnice I111/41614. Té&leso respektuje vysku hladiny Q100 vEetné t€inkl vin.

Vliv na odtokové poméry je v dokumentaci vyhodnocen na zikladé komplexni studie
zpracované organizaci Povodi Moravy s.p. (pfiloha ¢. 4). Jedna se o hydrotechnické
posouzeni uzemi na soutoku Svratky a Litavy. Studie se zabyvala i moZnou realizaci a
spolupiisobenim suchého poldru — uvazovaného protipovodnového opatieni na fece Svratce v
prostoru severovychodné nad obchvatem mezi Dunavkou a Svratkou. Byl proveden vypocet
pro soucasny stav, pro stav po vystavbé obchvatu Bluciny i pro stav po vystavbé poldru a
obchvatu. V hodnoceni vlivl je provedeno posouzeni moznosti ovlivnéni odtokovych pomért
vzhledem k priichodu trasy ptelozky zéaplavovym tzemim Qoo v€etné jeho aktivni zony.
Stavajici odvedeni povodiiovych priitokl je provedeno ohrazovanim umélych kanalt vodnich
tokli véetné rozlivu povodné do krajiny, zejména do pravobiezni casti Litavy a Dunavky.
Téleso komunikace je v celé trase na naspu a bude tak plsobit piekazku odtoku vody z Gizemi.
Odvedeni povodnovych pritoka bude zajisténo mosty nad vodnimi toky a komunikacemi. Z
vysledk hydrotechnické studie vyplyva, Ze rozsah Qioo se realizaci zdméru zméni pouze
nevyznamng.

Konkrétné jsou formulovany tyto zavery:

e Vystavba navrzeného obchvatu nemé podstatny vliv na kulminace povodné v profilu
Zidlochovic, s vyjimkou pétisetleté povodné, kdy dojde ke zvySeni pratoku o 13,4
m?¥/s.

e Hladiny ve Svratce v Zidlochovicich se zvysi max. 0 0,2 - 2 cm, coZ je nepodstatné
ovlivnéni odtokovych pomért.
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e  Mirn¢ negativni dopad muze predstavovat zvysSeni hladiny v pravobiezni inundaci u
Opatovic a Rajhradic. Na levém biehu Dunavky v oblasti Opatovic dojde pfi
100letych povodnich ke zvySeni hladiny o max. 7,5 cm, coz miize vést k velice mirné
zméné skuteCného rozlivu stoleté povodné, avSak pii podrobnosti vymezovani
zaplavovych uzemi ve smyslu vyhlasky &. 236/2002 Sb. (podklad zakladni mapa CR
1:10 000, vyskopis ZABAGED) se tato zména pravdépodobné neprojevi.

e Na pravém biehu Dunavky v Opatovicich bude hladina Q100 0 max. 20 cm vySe nez
ve stavajicim stavu. V této Casti se nachdzeji zahrady s chatkami (objekty ur¢enymi k
rekreaci). Jejich pozemky jiz v soucasnosti lezi celou svou plochou v zaplavovém
uzemi Q100. V této ¢asti zastavéného uzemi by nemélo dojit k rozsifovani rozsahu
rozlivu pti povodni Q100. Vliv se projevi u dnes jiz potencialn¢ zaplavovanych chat
navysenim maximalni hladiny o zmiflovanych maximaln¢ 20 cm.

V dokumentaci se dale uvadi, ze nelze ofekavat vyznamny vliv na podzemni vody, a to
z hlediska ovlivnéni jejich kvality i z hlediska ovlivnéni rezimu jejich proudéni a trovné
jejich hladin.

Zamér se nenachazi v ochranném pasmu vodnich zdroji (OPVZ), ani v chranéné oblasti
povrchové akumulace vod (CHOPAYV), ani v ochranném pasmu ptirodnich 1é¢ivych zdrojt.

Komentar zpracovatele posudku:

Problematika posouzeni vlivii zaméru na povrchové a podzemni vody je Fesena
dostatecne.

Z hlediska ovlivneni kvality podzemnich a povrchovych vod je dulezité dodrzovat
technologickou kdzen a opatreni proti znecisténi vody zejména pri vystavbé. V obdobi
provozu se bude jednat o standardni situaci, kdy riziko ovilivnéni kvality vody je spojeno
S havarijnimi stavy. ReSeni systému odvadéni srazkovych vod umozni véasny zdsah v pripadé
havarie s unikem ropnych latek, nepredpoklada se zvysené riziko ovlivnéni kvality vody.

Na zakladé vysledkii vypoctu Vv hydrotechnické studii je v dokumentaci konstatovino
nevyznamné ovlivnéni odtokovych poméru v pripadé povodnovych stavii v celém Sirsim
zdjmovém tvizemi. Uplné vyloucit zhorSeni odtokovych poméri na zdkladé tidajii uvedenych v
dokumentaci nelze. Lze vsak souhlasit s tvrzenim, Ze navySeni hladiny povodné pri Q100 Na
levém brehu Dunavky u Opatovic o 7,5 cm neni vyznamné, stejné jako vliv na pravobrezni
oblast s chatovou zastavbou (zvysSeni hladiny o max. 20 cm). Tato pravobiezni oblast je jiz v
soucasnosti cela zahrnuta v uzemi Q100.

Umisténi stavby v zdplavovém vizemi a jeho aktivni zoné vsak bude ve fazi izemniho rFizeni
V ramci svych kompetenci posuzovat prislusny vodopravni urad ve smyslu ust. § 67 vodniho
zdkona.

D.1.5. Vlivy na pidu

Pozemky feSeného tizemi nalezi pfedevsim do ZPF; celkovy trvaly zabor ZPF je v této
fazi projekéni pripravy predpokladan 175 404 m?. Realizace zaméru vyzaduje trvalé vynéti
téchto pozemki z ochrany ZPF. Koridor pro realizaci obchvatu je obsahem tzemniho planu
Blucina a pro realizaci ptelozky jiz byly v rozsahu spravniho tzemi Blu€iny provedeny
pozemkové Upravy. Zabor pudy pro realizaci zaméru se piedpoklada prevazné ve II. a III.
ttidé ochrany ZPF. Zastoupeni tfid ochrany v ptredpokladaném trvalém ziboru ZPF je
uvedeno nize:

e [ trida 8% - 14 032 m?
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o ILté{da 44%-77178 m?
o Il tfida 33%-57883m?
o IV.tiéida 9% -15786m?
o V.ti{da 6% - 10524 m?

Dale zpracovatel dokumentace uvadi, ze v piipad€ zaboru ptudy I. a II. tfidy ochrany ZPF
Ize v zdméru shledat vefejny zajem vyrazné pievazujici nad vefejnym zajmem ochrany
zemédelského ptidniho fondu (§ 4 odst. 3 zakona €. 334/1992 Sb., v platném znéni).

K zasahu do PUPFL ani do ochranného pasma lesa realizaci zaméru nedojde.

Neni pfedpoklddan vznik vodni ani vétrné eroze, ani jiné ovliviiovani fyzikalnich a
chemickych vlastnosti piid.

Pro obdobi provozu zpracovatel dokumentace uvadi, ze 1ze o¢ekavat shodné vlivy, jako u
jinych komunikaci II. t¥idy (vnos cizorodych latek do pidy emisemi z dopravnich prostiedkd,
drobnymi ¢i vétsimi Casteckami z vozidel ¢i vozovky, zimni Udrzby vozovky — posypové
soli); toto znecisténi se soustiedi pfevazné do krajnice vozovky, svahovych partii ¢i silniéniho
prikopu. Zamérem obchvatu budou vlivy svym centrem piisobeni pouze ¢astecné presunuty
smérem na sever, do zemédélské krajiny mimo zastavéné tzemi, pfiCemZ timto nedojde
k zatizeni izemi nad Gnosnou mez.

Komentar zpracovatele posudku:

K obsahu kapitoly Ize wuvést, zZe vymeéry ploch v jednotlivych tridich ochrany ZPF
odpovidaji skutecnosti, na rozdil od udaji v kapitole D.1.6. Pro hodnoceni viivu jsou tedy
predlozeny korektni informace. Vlastni vyhodnoceni velikosti nebo vyznamnosti vlivu na
zdabor ZPF, neni vsak V této kapitole exaktné uvedeno. Pouze je poukdzano na zdkonné

ustanoveni § 4 odst. 3 zakona ¢. 334/1992 Sb.

V pripadé zaboru ZPF je vsak skutecné rozhodujici nazor organu ochrany ZPF, ktery
bude souhlas s odnétim vyddvat. Pro odnéti ze ZPF jsou nastavena legislativni kritéria, ktery
organ ochrany ZPF musi respektovat. Odnéti by v tomto pripadé mélo byt mozné zejména
S uvazovanim ust. § 9 odst. 5 zdakona ¢. 334/1992 Sb.

Kazdopadne Ize viiv na viastni zabor ZPF hodnotit jako nepriznivy, to je ddano prostym
zaborem celkové plochy ZPF, prevazné prumérné az nadprimérné kvality.

Kapitola neobsahuje podrobnosti o docasném zaboru ZPF (véetné tridy ochrany ZPF) a
vliv s timto zaborem spojeny. \'zhledem K relativné kratkému trvani docasného zaboru vsak
Nelze predpokldadat degradaci ornice urcené ke zpétné rekultivaci pozemkit ZPF. Vliv na ZPF
pro pozemky s docasnym zdborem ZPF tak lze hodnotit jako nevyznamny i bez ohledu na
kvalitu této pidy. Podminkou je samoziejmé dodrzovani opatieni proti znehodnoceni ornice a
provedeni rekultivace podle planu rekultivace schvaleného organem ochrany ZPF.

Dale zpracovatel dokumentace uvadi, Ze pred zacatkem zemnich praci bude provedena
skryvka humusového horizontu, ktery bude uchovan ke zpétnému pouZziti k terénnim upravam
v ramci stavby nebo bude vyuZit na jiném miste. S timto tvrzenim lze souhlasit, predpokldada se
skryvka ornice na plochdch s trvalym odnétim ze ZPF cca 71,5 tis m®, 7 ¢ehoz bude pro zpétné
ohumusovani potieba cca 29,5 tis. m®. Zde by bylo vhodné pro ohumusovani pouzit ornici
S nizsi kvalitou (z ploch IIl. — V. tridy ochrany ZPF) a ornici vyssi kvality pouzit pro
zemeédelské ucely (zlepSeni piidnich pomeri na jinych zemédélskych pozemcich). Podrobnosti
vSak jisté budou reseny organem ochrany ZPF v ramci zddosti 0 souhlas s odnétim ze ZPF.

Z hlediska ovlivneni kvality piidy Ize s uvedenym souhlasit.
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D.1.6. Vlivy na pfirodni zdroje
Obdobi pripravy

Posuzovany zamér nezasahuje do loZisek vyhradnich ani nevyhradnich nerostd, CHLU &
dobyvaciho prostoru. Jiné piirodni zdroje nebudou vystavbou ani provozem zameéru naruseny.
Poskozeni ¢i ztrata geologickych ¢i paleontologickych pamatek neni podle dostupnych
informaci ptredpokladana.

Pro nésypy pozemni komunikace bude material dovezen z S$irStho okoli zameéru;
predpokladanymi zdroji materialu jsou lomy ZeleSice a Dolni Kounice, pfiemZ z divodu
dostupnosti a kvality piijezdovych komunikaci bude preferovan lom Zelesice (vzdalenost cca
18 km). Obalované kamenivo je mozné dovazet z obalovny v Rajhradicich, ktera lezi ve
vzdalenosti cca 12 km od pfedmétného zaméru. Na nasypy komunikace, pfechodové oblasti,
obsypy mostil a obsypy inzenyrskych siti bude potieba cca 401 500 m® materialu.

V obdobi provozu nebude kvalita horninového prostiedi za bézného provozu ovlivnéna.

Komentdv zpracovatele posudku:
S uvedenym Ize souhlasit.

Horninové prostredi muze byt ovlivnéno z kvalitativniho hlediska v obdobi provozu i
VvV obdobi vystavby, a to v pripadé havarii. VIiv nebude vyznamny analogicky jako v pripadé
vlivu na kvalitu pudy a vody.

D.1.7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Vlivy na biologickou rozmanitost jak ve fazi vystavby, tak ve fazi provozu, vychazi z
Biologického hodnoceni (ptiloha ¢.2) a z Migracni studie (pfiloha €. 3)

Za hlavni piedpokladané vlivy béhem vystavby jsou v dokumentaci povazovany:

e zanik biotopu: zdbor pozemku pro realizaci stavebnich objektd (trvaly vliv), zabor
pozemku pro pohyb na stavenisti (docasny vliv), zmé€na podminek/vyuziti pozemkt
severné od obchvatu na lokalité 1 (trvaly vliv/kumulativni trvaly vliv). Uzemi
severn¢ od obchvatu bude ohroZeno fragmentaci (oddéleni od jadrové ¢asti jizné od
obchvatu dopravni linif). Zaji$téni vhodnych podminek pro polni rozlivy na tak malé
ploSe bude velmi obtizné, navic se k této problematice v budoucnu mohou piidat
kumulativni vlivy souvisejici se zdmérem pramyslového vyuziti izemi severné od
obchvatu.

e usmrcovani jedinct: ndhodné a nechténé zabijeni jedincti ve vazbé na probihajici
stavebni prace (docasny vliv)

e ruSeni jedinch: opusténi biotopu jedinci ve vazbé na probihajici stavebni prace —
pohyb osob a mechanizace, souvisejici nepiiznivé vibrace a hluk (docasny vliv)

e splachy zeminy: béhem neptiznivého obdobi chodu pocasi pii zemnich pracich miize
dochazet na nezpevnénych svazich télesa komunikace ¢i v pfipad€ deponii materidlu
ke splachiim zeminy do okoli nebo do dotéenych drobnych vodoteéi (docasny vliv)

e zneciSténi biotopu béhem havarie: nepredikovatelny unik latek ze stavenisté, které
jsou nutné k zajiSténi stavebnich technologii pfi jejich dopravé i pouzivani (ropné
latky, oleje, stavebni latky) (doCasny vliv - dle charakteru havarie)

Hlavni pfedpokladané vlivy béhem provozu:
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e omezeni migrace: vytvoieni migracni bariéry v podobé& komunikace II. tfidy (trvaly
vliv)

e usmrcovani jedinc: piimé usmrcovani suchozemskych obratlovcd béhem
piekonavani komunikace (trvaly vliv); projizdéni aut v takové frekvenci omezuje
pfekonani vozovky pomalej$im zivocichiim (obojzivelnici, plazi, drobni pozemni
savci), u jinych mize dochdzet jak k usmrcovani ¢i zrailovanim kolizi s auty, tak
vaznym zranénim vlivem turbulenci (ptaci, netopyti)

e ruSeni jedinct: opusténi biotopu jedinci ve vazbé na provoz komunikace — vibrace,
hluk a svételné znecisténi (trvaly vliv)

e zneciSténi biotopu béhem havarie: nepredikovatelny unik latek z automobilovych
havarii (do¢asny vliv - dle charakteru havarie)

Komentar zpracovatele posudku:

S uvedenymi vlivy lze souhlasit. Ve vyctu viivii behem provozu chybi narist znecisteni
ovzdus$i a s nim souvisejici spad Zivin, ktery by teoreticky mohl ovliviiovat sloZeni vegetace.
Vysledky rozptylové studie vsak takovyto viiv vylucuji. V konecném disledku Ize tedy vycet
skutecne pusobicich viivit povazovat za kompletni.

Vlivy na fléru

Realizace obchvatu na lokalité 1 zptsobi piimou destrukci ¢asti stanovist’ pro citlivé druhy
(zejména halofyty a moktadni druhy rostlin), které jsou situovany na mistech s naruSovanym
povrchem spojenym s obCasnym zaplavovanim; druhy vyzaduji rovnéz alesponl zvyseny podil
soli v pad¢. Plocha vhodnych a perspektivnich biotopti proto bude omezena do jizni a
jihovychodni ¢asti lokality 1. Vyznamnymi druhy ze skupiny subhalofyt jsou tyto druhy:
fepen durkoman (Xanthium strumarium) (C1t), jetel jahodnaty (Trifolium fragiferum) (C3),
blesnik tplaviény (Pulicaria dysenterica) (C1b), zemézlu¢ spanila (Centaurium pulchellum)
(C3) a kamysnik ptimoisky (Bolbochoenus maritimus) (C2b). Obdobné dotéeny budou i
mokiadni druhy rostlin prezentované napft. ostiici pobiezni (Carex riparia) (C4a) ¢i ostiici
Otrubovou (Carex otrubae) (C4a). Teplomilné polni plevele, kam patii napf. tuzanka tvrda
(Sclerochloa dura) (C2b) a cistec ro¢ni (Stachys annua) (C2t), byly zjistény v jizni Casti,
nebudou proto obchvatem pfimo ani nepiimo dotceny.

Bfehova spolecenstva na lokalitach 2, 3 a 4 budou pfimo dotcena jen v omezené miie
(bodove) pii budovani novych mosti. Toto se tyka vyznamnych druhii biehovych porosti
nalezenych v trase zaméru: ostfice pobiezni (Carex riparia) (C4a), krtiénik kiidlaty
(Scrophularia umbrosa) (C4a), slézovec durynsky (Lavatera thuringiaca) (C4a), podrazec
ktovistni (Aristolochia clematis) (C4a) ¢i Smel okoli¢naty (Butomus umbellatus) (C4a).

Remizek v poli (lokalita 5) bude dotcen ptredev§sim kacenim vzrostlych stromil — zejména
javory babyka (Acer campestre), jilmy (Ulmus laevis, U. minor) (C4a) i duby letni (Quercus
robur). Vyznamnéjsi spolecenstva rostlin se na této lokalité nenachazeji.

Na lokalit¢ 6 bude ptimo dotcen hlavacek letni (Adonis aestivalis) (C3), typicky druh ze
skupiny teplomilnych plevell. Je vSak pravdépodobné, Ze v okoli zdméru je dostatek
(mikro)populaci, které se nachézeji na okrajich poli.

Zadny z vyse uvedenych druhti cévnatych rostlin ze z4jmového uzemi nebude realizaci
obchvatu ohroZen vymizenim.
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Komentar zpracovatele posudku:

S uvedenym hodnocenim viivii 1ze souhlasit. Zdmer nezpiisobi zdanik Zdadného zvldsté
chranéného druhu ani jeho biotopu. Za nejvyznamnéjsi lze povazovat vliv na nalezené
zastupce subahlofytut resp. zanik jejich biotopu (lokalita ¢. 1), nebot’ tyto biotopy jsou na
nasem uzemi vzdcné. Ovlivnéni biodiverzity lze ocekavat na lokadlni urovni az regionalni
urovni.

VIivy na faunu - Makrozoobentos

Predkladany zamér z hlediska makrozoobentosu nebude znamenat vétsi zasah do vodniho
prostiedi. Na lokalitach 2, 3 a 4 dojde ke kfizeni obchvatu s vodnimi toky — realizace
mostnich objektli svymi parametry mj. reflektujici zdejsi zaplavové uizemi — zasahy vodnich
tokii budou v principu pouze bodové a svou mirou pfijatelné, resp. zanedbatelné z hlediska
vlivli na vodni bezobratlé. Splachy z télesa obchvatu nebudou znamenat vyssi riziko zmény
chemismu vodniho prostfedi, proto nelze ocekdvat zménu ve slozeni makrozoobentosu.
Uvedené plati 1 pro vétSinu zaznamenanych vyznamnych druhi, tedy i pro srostlorepa
krac¢ivého (Synurella ambulans) (VU), klestanku fti¢ni (Micronecta griseola) (EN) a
velevruba malifského (Unio pictorum) (KO). V piipadé velevruba bude zasazeno do jeho
biotopu pouze lokalné¢ (kamenny zadhoz na bfezich Litavy v podmosti) a vlivy tak budou
marginalni.

Na trase obchvatu pies lokalitu 1, kde dochazi ve vodnych letech k velkym rozliviim, resp.
zamokieni, mize postupné dochazet vlivem klimatickych poméri k vysychani lokality (jak
bylo pozorovano i v roce 2017), coz by se sou¢asnym stupném ruderalizace lokality negativné
spolupiisobilo na spoleenstvo makrozoobentosu (z vyznamnych druhil byli nalezeni brouci
Dryops similaris (EN) a Ochthebius bernhardi (VU)). Plochy vhodné pro periodické tiné by
tak mizely pod zépojem titiny a pyru, coz by bylo umocnéno v piipadé, Ze nebudou
realizovana opatieni navrzena v kapitole D.IV (potieba téchto opatieni je v mnoha ohledech
zddouci nezdvisle na realizaci obchvatu). Realizace obchvatu nezplsobi zménu
hydrologického rezimu jizni ¢asti lokality, jak je blize feSeno vyse v ¢asti vénujici se vliviim
na floru. Severni ¢ast lokality ovlivnéna byt miZe (efekt fragmentace izemi a oddéleni od
jadrové casti jizné od obchvatu v¢. rizik ovlivnéni vodniho rezimu uzemi, potencidlni
kumulativni vlivy souvisejici se zamérem primyslového vyuziti tzemi severné od obchvatu)
je tato Cast lokality 1 z hlediska perzistence moktadni bioty ve sttednédobém a dlouhodobém
méftitku neperspektivni.

Z4dny z vyse uvedenych druhii ze zajmového tizemi nebude realizaci obchvatu ohrozen
vymizenim. Realizaci obchvatu nedojde k zasazeni celych populaci, ktera obsazuji podobna
mista s periodickymi vodami v §irS§im okoli. Na druhou stranu je tfeba konstatovat, Ze lokality
s polnimi rozlivy patfi mezi nejohrozenéjsi biotopy v nasi krajin€, a praveé lokalita 1 ma z
hlediska biologické rozmanitosti a funkcnosti velkou perspektivu v rdmci regionu.

Komentar zpracovatele posudku:

V dokumentaci neni uvedena informace, zZe miize dojit k poskozeni jedincii kriticky
ohrozeného velevruba malirského, ackoliv v biologickém hodnoceni je uvedena. VIiv na
makrozoobentos je vyhodnocen spravne.

Vlivy na faunu - Suchozemsky hmyz

Piirodné cenné biotopy zpravidla indikuje piitomnost druhii z CS, kterych bylo nalezeno
mezi suchozemskym hmyzem relativné velky pocet. Je to ddno piedevSim charakterem
lokality 1, kterd je vlivem zasolené pudy, obCasného zaplavovani a podmaceni biologicky
velmi cenna. Pravé proto je vétdi pocet nalezenych druhtt z CS véazanych na mokiadni
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biotopy, které jsou v zavislosti na hydrologickych pomérech daného roku vice ¢i méné
vyvinuty ve vychodni casti lokality 1. Vystavbou obchvatu dojde k pfimé likvidaci Casti
moktadniho biotopu Pastviska.

Cast jizné od obchvatu na lokalité 1 tedy ziistane bez p¥imych vlivil. Presto miize dochazet
v dusledku postupujici ruderalizace lokality 1 (coz bylo v roce 2017 umocnéno vlivem
negativnich hydrologickych poméri) k vymizeni nékterych citlivych moktadnich druht z
celého zajmového uzemi. Aby zlstalo spolecenstvo mokiadniho hmyzu na lokalit¢ 1 v jizni
¢asti zachovano, pfip. posileno, bude nezbytné ucinit konkrétni managementova opatieni na
podporu mokfadni a slanomilné bioty. Tvrzeni a potfeba realizace managementovych opatieni
plati zejména pro tyto mokiadni druhy hmyzu: sarance slanistni (Aiolopus thalassinus) (VU),
zakefnice piratska (Peirates hybridus) (CR), stehena¢ Oedemera croceicollis (VU) a
stievlicek zelenonachovy (Agonum viridicupreum) (VU). Pii realizaci navrzenych
managementovych opatieni velmi pravdépodobné nedojde k vymizeni populace nékterého
druhu na lokalni Grovni; mozné je i posileni populaci. Nehled€ na uvedené Ize vSak v optice
regionalni urovn¢ konstatovat, ze zadny druh se v ramci jizni Moravy nevyskytuje jen na této
lokalité; uvedené druhy tedy nebudou v rdmci regionu bezpochyby ohrozeny.

VSech 7 druhii ¢meldkti a pa¢melakt (Bombus spp.) (O) a 2 druhtt mravencd rodu
Formica (O) budou ovlivnény likvidaci biotopu, popt. neumyslnym usmrcovanim jedincu, s
minimalnim dopadem na jejich lokdlni populace. Po skonceni zemnich praci dojde k imigraci
jedinct téchto druhti z blizkého okoli, protoze vSechny druhy jsou soucasti souvislé populace,
které jsou v neustalém kontaktu (jsou migra¢né propojené). Zaroven se jedna o bézné druhy,
které jsou rozsifeny v Sirokém okoli, nebudou tedy ohrozeny na mistni Grovni ani v rdmci
regionu.

Zlatohlavek tmavy (Oxythyrea funesta) (O) je v CR velmi rozsifenym florikolnim
broukem. Nelze predpokladat, ze by byl vlivem realizace zdméru jakkoli negativné ovlivnén.
Podobné¢ je na tom v teplych oblastech jizni Moravy rozsifeny zlatohlavek hunaty (Tropinota
hirta) (SO/VU). V ptipadé obou druhti vSak dojde k lokalnimu zasahu do jejich biotopu.

Velmi béZnym druhem, ktery se v soucasnosti masivné S§ifi, je ohnivafek Cernocarny
(Lycaena dispar) (SO). Vyskytuje se vSude tam, kde se nachazi jeho zivna rostlina, coz
mohou byt zachovalé mokiady nebo i ruderaly a odvodiiovaci ¢i silni¢ni ptikopy. Z téchto
divodt budou piimé i nepiimé vlivy na populaci ohnivacka marginalni.

Lu¢ni biotopy v oblasti termofytika obyvaji 1 rozsifenéjsi druhy, jako je tomu v ptipadé
prskavce mensiho (Brachinus explodens) (O) a ¢elnatky febiickové (Dictyophara europaea)
(NT). Pro tyto druhy bude stavba obchvatu znamenat jen lokélni zdsah do jejich biotopu a
nedojde k poklesu jejich mistni po€etnosti. V porovnani s nékterymi druhy vySe uvedenymi
nejsou tolik vazani na stavajici hydrologicky rezim lokality; jeho zména by tedy neznamenala
podstatnéj$i negativa, jakkoliv k ni pfinejmensim v izemi jizn¢ od obchvatu nedojde.

Na lokalit¢ 4a dojde k zasahu do lokalni populace rohace obecného (Lucanus cervus)
(O/VU), ktery se pravdépodobné vyviji ve starych dubech. Asi 5 jich bude vystavbou ochvatu
zni¢eno. Je pravdépodobné, ze druh preziva v SirSim okoli. V trase obchvatu vSak mize
realizaci zaméru vymizet. Mimo staré duby budou vykaceny i staré jilmy, které maji rovnéz
znacny potencial pro saproxylické druhy brouki.

A" trase obchvatu byla nalezena i Zahalka 2luté (SCOIia hirta) (NT) Tento druh Véak mé
druh. Dotceni bude jen okrajové a nebude vilbec znamenat pokles lokalni pocetnosti druhu.
Otakarek ovocny (Iphiclides podalirius) (O/NT) byl zaznamenan pouze pii pieletech a nebude
zamérem vibec dotéen. Pestrokiidlec podrazcovy (Zerynthia polyxena) (KO/NT) se s uréitou
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pravdépodobnosti na lokalit¢ 3 vyviji, ale v takovém piipadé pijde o malou cast lokalni
populace, ktera sleduje bfehy Dunavky. Pti realizaci zdméru nedojde k trvalé likvidaci
bfehovych porosti s vyskytem podrazce, pouze lokalné miize byt mensi ¢ast porostii docasné
zasazena pojezdy tézké techniky pii nahradé stavajiciho mostu pfes Dunavku. Nebude se
jednat o pfili§ intenzivni zdsahy, naopak mirné disturbance rozvoji podrazc prospivaji.
Soucasti mnohem vétsi populace je i batolec Cerveny (Apatura ilia) (O), ktery bude dotéen na
lokalit¢ 3 pouze vykéacenim néckolika topolt, ve kterych se vyviji. Nebude to znamenat
vyrazng€j$i ubytek jedincti doprovodnych porosti Dunavky, ani v ramci regionu. Diky docasné
idedlnim podminkam na lokalit¢ 2 byl v bezejmenném toku zaznamenan vyskyt vazky
hnédoskvrnné (Orthetrum brunneum) (NT) po vyrazném ubytku vody v toku. Po opétovném
obnoveni hladiny jiz druh nebyl znovu zaznamenéan. Vlivy vystavby na tento efemerni druh
nelze vyhodnotit z divodu nepifedvidatelnosti vytvofeni vhodného biotopu pro tento druh
(velmi mélké prohiaté vody vzniklé vysychanim meliora¢niho kanalu).

Komentar zpracovatele posudku:
Viiv zaméru na suchozemsky hmyz je sprdavné vyhodnocen.

Vlivy na faunu - Obojzivelnici a plazi

Zamér obchvatu bude znamenat pfimé naruSeni biotopu obojzivelnikd, popt. netiimysiné
usmrcovani jedinct prakticky jen na lokalité¢ 1, nebot’ zdsahy do tokli v zajmovém tzemi
(lokalita 2 a 3) budou lokélni, pouze ve form¢ nékolika pfemosténi. Na lokalit¢ 1 bylo
zaznamenano rozmnozovani 3 druhi: ropucha zelena (Bufotes viridis) (SO/EN), kuika
obecna (Bombina bombina) (SO/EN) a skokan skichotavy (Pelophylax ridibundus) (KO/NT).
Zde dojde k ploSnému omezeni jejich potencidlniho rozmnoZzisté (tyto druhy se zde
rozmnozuji jen ve vodnych letech) a fragmentaci tizemi, pficemz vlivy mohou byt v
budoucnu umocnény zastavéni ploch severné od obchvatu vystavbou primyslovych areéli
(kumulativni vlivy). V souladu s expertnim posouzenim hydrologického rezimu izemi a rizik
vyplyvajicich z realizace zaméru — predloZeno v €asti vénujici se vliviim na fléru — pro Gizemi
severn¢ od obchvatu navic neni jisté, zda zde budou 1 po realizaci obchvatu nadéale panovat
podminky vhodné pro rozmnoZovani obojzivelnikii ¢i obecné plnéni stavajicich ekologickych
funkci. Bezpochyby vsak ziistane bez ptimych vlivi ¢ast lokality jizné od obchvatu, pfi¢emz
zde je zadouci v hrubych rysech pokracovat ve stavajicim managementu (plati pro
jihovychodni ¢ast) a ucinit konkrétni managementova opatfeni na podporu moktadni bioty ve
zbylych ¢astech jizn€ od obchvatu.

Ve vodnych letech lze zaznamenat cilené migracni pohyby nékterych druhti (kunka
obecnd, ropucha zelend ¢i skokan skfehotavy). Velmi pravdépodobné se migrac¢ni pohyby
odehravaji jak ve sméru od Litavy, tak ve sméru z jihu z upati krajiny Vyhon; nejedna se vSak
o soustfedéné a hromadné tahy zndmé pro jiné druhy. Migracni pohyby z jihu z Upati krajiny
Vyhon nebudou zdmérem obchvatu dotleny; potencidlné je mozné uvaZovat i o jistém
zlepSeni vzhledem ke zmirnéni plisobeni migraéni bariéry stavajici 1I/416, jakkoliv je u
pfedmétnych druht Zab velmi téZké vypozorovat migracni tahy a dle dostupnych dat neni
mozné s jistotou urcit, zda skutecné do prostoru lokality Pastvisko realizuji tahy z krajiny
Vyhonu. Vzhledem ke stejnym obtizim je slozité stanovit podil jedinct, ktefi pfi svych
pohybech na lokalitu Pastvisko ptekonavaji feku Litavu, tedy na lokalitu sméfuji ze severu.
Pro tyto jedince bude mit mostni objekt na kiizeni Litavy velky vyznam (svymi parametry,
resp. provedenim je pro migraci obojzivelnikli vhodny), nebot’” vzhledem k vysokym
intenzitam predpokladanym na obchvatu neni Zadouci, aby pii svych pohybech piekonavali
komunikaci vrchem, tj. pfes korunu. Navrzené feSeni zaméru se jevi jako vhodné a piipustné z
hlediska problematiky migra¢ni prostupnosti pro obojzivelniky.
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Vlivy na skokana zeleného (Pelophylax esculentus) (SO/NT) na lokalit¢ 2 budou
marginalni (kamenny zédhoz v profilu podmosti), piesto doporucujeme investorovi zazadat o
udéleni vyjimky z ochrannych podminek dle §50 ZOPK i u toho druhu. Obdobné tvrzeni plati
pro uzovku obojkovou (Natrix natrix) (O/NT), ktera bude zdmérem minimaln¢ dotena
vyhradné pifi migraci zdsahy zdmérti do biotopu vodniho toku. Migra¢ni prostupnost toki
zustane zachovéna. Piimé dotCeni biotopu se tyka i jestérky obecné (Lacerta agilis) (SO/VU),
kde bude dotcena okrajova ¢ast jeji lokalni populace; ovlivnéna bude v fadu jedinci vzhledem
k pomérné¢ slabé populaci v zdjmovém uzemi. U téchto druhli rovnéz mize dojit k
ojedinélému usmrcovani jedincii.

Komentar zpracovatele posudku:

V textu je spravné uvedeno, ze vSechny tri druhy vyskytujicich se obojzivelnikii v lokalite 1,
budou zamerem ovlivnény a to predevsim negativné. Souhlasit lze i s moznym pozitivnim
ovlivnénim v dusledku snizeni umrtnosti obojzivelnikii behem migraci.

Vlivy na faunu - Ptaci

Ptimy vliv na ptaky lze charakterizovat vyhradné¢ zaborem a fragmentaci mokiadnich
ploch na lokalité 1; k tomuto se potencidlné mohou v budoucnu piidat zmény v souvislosti se
zastavénim ploch severné od obchvatu vystavbou primyslovych arealti (kumulativni vlivy). V
souladu s expertnim posouzenim hydrologického rezimu uzemi a rizik vyplyvajicich z
realizace zaméru pro uzemi severné od obchvatu navic nenti jisté, zda zde budou i po realizaci
obchvatu nadale panovat podminky, které jsou nutné pro vyskyt cenné ornitofauny ¢i obecné
plnéni stavajicich ekologickych funkci. Bezpochyby vsak zlstane bez ptimych vlivi ¢ast
lokality jizn€é od obchvatu, nepiimé vlivy budou pouze nevyznamné; piesto zde mize
dochazet v disledku postupujici ruderalizace lokality 1 (coz bylo v roce 2017 umocnéno
vlivem negativnich hydrologickych pomér) k vymizeni nékterych citlivych moktadnich
druhii z celého zajmového uzemi. Aby zistalo spoleCenstvo ptakli s vazbou na moktady na
lokalit¢ 1 v jizni ¢asti zachovano, piip. posileno, bude nezbytné ucinit konkrétni
managementova opatfeni na podporu mokfadni a slanomilné bioty. Tato opatfeni obecné
umozni zachovani stdvajicich charakteristik vyznamnych pro vyskyt spoleCenstva ptakli na
lokalité¢ a na vybranych pozemcich odpovidajici posileni charakteristik jakoZto nihrada za
zasah, resp. fragmentaci Uzemi obchvatem, proto zde mohou byt zachovany podminky
vhodné pro pteziti nize jmenovanych druhti ptaku.

Lokalita 1 je vyuzivana témito mokiadnimi druhy ptaku:

1) hnizdisté - bekasina otavni (Gallinago gallinago) (SO/EN), cirka modra (Anas
querquedula) (SO/CR), chiastal kropenaty (Porzana porzana) (SO/EN), chiastal vodni
(Rallus aquaticus) (SO/VU), konipas lu¢ni (Motacilla flava) (SO/VU), kulik fiéni
(Charadrius dubius) (VU), motak pochop (Circus aeruginosus) (O/VU), racek chechtavy
(Larus ridibundus) (VU), slavik modracek stiedoevropsky (Luscinia svecica cyanecula)
(SO/EN), vodous rudonohy (Tringa totanus) (KO/CR)

2) potravni stanovisté - ¢ap bily (Ciconia ciconia) (O/NT), cirka modra (Anas
querquedula) (SO/CR), ¢irka obecna (Anas crecca) (O/CR), husa velka (Anser anser) (VU),
koptivka obecna (Anas strepera) (O/VU), 1zicak pestry (Anas clypeata) (SO), motak pilich
(Circus cyaneus) (SO/CR), motak pochop (Circus aeruginosus) (O/VU), racek chechtavy
(Larus ridibundus) (VU), vodous kropenaty (Tringa ochropus) (SO/EN)

Tyto druhy budou pfi odstraniovani piidniho krytu a vegetace ovlivnény pifimym zasahem
do jejich biotopu, ruSenim, popt. neumyslnou likvidaci jejich snlsSek; coz bude
minimalizovano uvedenymi managementovymi opatienimi a vhodnym nacasovanim praci.
Bézny stavebni provoz v prostoru télesa obchvatu by pak nem¢l ani hnizdicim druhim
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vyznamn¢ vadit. Intenzita a rozsah vlivu obchvatu pro moktadni druhy ma zna¢ny vyznam,
nebot’ neékteré druhy zde maji hnizdisté regionalniho az celostatniho vyznamu (napt. vodous
rudonohy).

Dalsi zjisténé hnizdici druhy nepatii sice mezi mokiadni druhy, ale budou dotCeny
stejnymi vlivy popsanymi vyse. Jedna se o brambornicka ¢ernohlavého (Saxicola torquata)
(O/VU), brambornicka hnédého (Saxicola rubetra) (O), koroptev polni (Perdix perdix)
(O/NT), kiepelku polni (Coturnix coturnix) (SO/NT). Pro tyto druhy, které se vyskytuji
rovnéz v blizkém okoli, nebudou negativni vlivy zaméru (likvidace, fragmentace a degradace
stanovisté) natolik vyznamné. Bude se jednat pouze o pokles poctu hnizdnich part v
dot¢eném tuzemi. Tyto druhy ale vlivem realizace zdméru z dotéeného uzemi nevymizi,
nehledé na realizaci navrzenych managementovych opatieni. Krutihlav obecny (Jynx
torquilla) (SO/VU), ktery byl zjistén na jiznim okraji lokality 1, nebude realizaci zaméru
dotcen.

Na lokalit¢ 3 a 4 budou zdsahy do dievinného doprovodu Dunavky a remizku lokalné
dotéeny zasahem do biotopu a rusenim pii vystavbé i provozu tyto druhy ptaki: lejsek Sedy
(Muscicapa striata) (O), slavik obecny (Luscinia megarhynchos) (O) a Zluva hajni (Oriolus
oriolus) (SO). Miuze tak dojit ke snizeni poétu hnizdicich pard v bezprostiednim okoli
silni¢niho télesa; tyto druhy vSak vlivem realizace zdméru z dot¢eného tizemi nevymizi.

Komentar zpracovatele posudku:

V obecné roviné Ize S hodnocenim souhlasit. Vyhodnoceni vlivu vsak dostatecné
nezdiraznuje (zejména v lokalité ¢. 1) negativni viiv na druhy uvedené v prvni skupiné. Ten
vypbvd, az z podrobnéjsiho cteni textu, kdy u druhé skupiny ptdki je uvedeno ... ,, nebudou
negativni vilivy zameru (likvidace, fragmentace a degradace stanovisté) natolik vyznamné .
Zcela spravné je naopak uveden regionalni az celostatni vyznam uzemi pro hnizdéni
néekterych druhii ptakui. V textu chybi podrobnéjsi vyhodnoceni vlivu zameéru behem provozu. 1
V pripadé uspésné realizace kompenzacnich opatieni bude nutné pocitat s primymi (usmrceni,
poranéni) i neprimymi vlivy (ruSeni citlivych druhu apod.). Dale je tieba konstatovat, Ze
ucinnost opatreni miize byt béhem provozu snizena i neprimymi vlivy, jako je hlukové zatizeni
uzemi. V tomto smyslu byla upravena i formulace navrhovanych opatieni. Nedilnou soucasti
Fizeni vlivu na aviafaunu je i navrzeny monitoring v dobé provozu.

VIivy na faunu - Savci

V Uzemi je znama piitomnost béznych druhd saveu zemédélské krajiny; v souladu s
vodnimi toky byla pii prizkumu migracnich tras detekovana rovnéz vydra fi¢ni (Lutra lutra)
(SO/NT), stejné tak letové koridory netopyrt. Vlivy zdméru na skupinu savci se potencidlné
odehravaji vyhradné€ v rovin€ posuzované ve vztahu k migracni prostupnosti.

Komentar zpracovatele posudku:
S uvedenym hodnocenim lze souhlasit.

VIivy na ekosystémy

Zaméru zasdhne zejména bezles¢ ekosystémy ve form€ polnitho mokiadu a
ruderalizovaného luéniho spolecenstva na lokalité¢ 1 (Pastvisko). VétSina plochy v zapadni
casti lokality je malo reprezentativni, vychodni ¢ast v hydrologicky pfiznivych letech ma
funkei periodicky zaplavovaného mokfadu s regiondlnim aZ nadregiondlnim vyznamem
zejména pro avifaunu. Zamér tuto lokalitu fragmentuje, v uzemi severné od obchvatu se v
budoucnu mohou pfidat kumulativni vlivy zastavéni za Ucelem primyslového vyuZiti. Za
ucelem minimalizace negativnich vlivil jsou v kapitole D.IV navrZzena kompenzacni opatieni
za zasah lokality Pastvisko, pfi jejichZ realizaci lze zdmér povaZzovat vzhledem k hodnotdm
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pfitomného ekosystému za piijatelny. Polni remizek, resp. spiSe liniovy doprovod podél polni
cesty v zapadni ¢asti obchvatu (cca km 3,8 obchvatu) bude naruSen kdcenim starych dubt a
jilma, které mohou byt perspektivni pro saproxylické zivocichy (potvrzen byl vyskyt rohace
obecného). V trase zaméru dojde ke kaceni ¢asti dievinného porostu; zbyvajici ¢asti nebudou
ovlivnény. Jednd se o lokdlné omezeny, malo vyznamny zisah do biologicky cenného
biotopu. Vodni ekosystémy budou béhem vystavby zaméru/mosti nevyznamné dotCeny
zasahy v mistech kiiZeni vodoteci; s tim souvisi i pfipadné biechovych porosti. Kaceni bude
probihat pouze v ptipadé¢ dievin v bezprostfedni blizkosti trasy zaméru; mostni objekty svymi
parametry respektuji stavajici hodnoty dotéenych vodnich tokli. Svym plisobenim se jedna o
lokalné omezené, nevyznamné zasahy.

Komentar zpracovatele posudku:

Vliv na ekosystémy je popsan spravné. Spravné jsou popsany a vyhodnoceny i migracni
prekazky a pohyby Zivocichii. Je skoda, ze u nékterych ovlivnénych ochranarsky vyznamnych
druhii Zivocichu nejsou popsany alespon orientacni pocty jedincii, jez by usnadnili mozné
posouzeni vlivii. Hodnoceni spravné uvadi vliv na jednotlivé druhy/skupiny zivocichii i
ekosystéemiui. Zcela zdasadni je informace 0 celkovém vyznamu lokality, na kterou nelze pohlizet
pouze skrze pritomné zvlaste chranéné druhy, ale holisticky jako na unikatni biotop
umoznujici pritomnost velkého mnozstvi druhit a ekologickych vazeb.

Vlivy na USES a migraci

Zamér piimo protina nékolik prvka USES; ve vétding piipadi se viak jedna o dotéeni
okrajové ¢i se jedna pouze o kiizeni v pfiblizné¢ kolmém sméru. Na miste téchto kiizeni jsou
zpravidla vybudovany mostni objekty. Tak je tomu jak v ptipadé LBK 7 Dundvka, tak v
ptipadé¢ LBK Litava (v mist¢ vlozeného LBC 11 Pastviska - viz nize). Parametry mostnich
objektl a charakter kfizeni jsou navrzeny tak, aby témito zdsahy nedoznala vyznamnych zmén
funkce ekologicko-stabiliza¢ni ani migracni (migracni prostupnost je blize feSena v Migra¢ni
studii - viz Ptiloha 3, resp. souhrnné nize v této kapitole).

LBC 11 Pastviska bude dotceno na pravém biehu Litavy v mistech, kde se v sou€asnosti
nachazeji plochy intenzivniho zeméd¢lstvi; biotopy rybniku Blucinak, ktery tvofi vychodni
polovinu biocentra, nebudou dotéeny. Fungovani biocentra nedoznd vyznamnych zmén.
Obdobné plati i pro LBC 13 Dunavka, pficemz v daném piipad€ zamér (v podobé prelozky
silnice 111/41614 podchazejici obchvat) vede pouze v kontaktu s hranici biocentra. Stejné tak
LBC 16 Pod stfediskem, vlozena v ramci LBK Litava, neni zamérem piimo dotceno, nebot’
ten je veden v dostate¢ném odstupu volnou zemédélskou krajinou.

V ptipadé piitomnych prvkil regionalniho USES je za nevyznamny povazovéan okrajovy
zasah do obalového pasma RK 113 vedeny v souladu s fekou Svratka, kam zasahuje kruhovy
objezd na styku obchvatu Bluciny 11/416 a silnice 11/425. Ten je situovan do ploch, které jsou
antropogenné jiz nyni siln& ovlivnény (silnice, CSPH). Odli$n& je nutno vnimat zasah RK
JMO11, nebot’ je tento zdmérem piimo kiiZzen, a to bez nahrady, resp. realizace migra¢niho
objektu. Toto je zohlednéno v kapitole D.IV navrhem strukturalnich prvkl ve vazbé na téleso
obchvatu svym charakterem reflektujicich zajmy zachovéni, resp. posileni migraéni
prostupnosti (stavajici 11/416 je rovnéz timto biokoridorem kiiZena, pfiemZ stavajici
charakter izemi znamena zvySena rizika stietl zvéie s dopravou).

Celkové ovlivnéni viech dotéenych prvke USES bude ekologicky tinosné. Ve vsech
ptipadech nedojde k omezeni ekostabilizaéni funkce USES a nedojde k naruseni propojeni s
navazujicimi seky/prvky USES. Migra¢ni prostupnost nebude zdmérem ovlivnéna ¢ bude
ovlivnéna nevyznamné; k tomuto je doplnéno, Ze migraéni studii bylo v §ir§im zajmovém
uzemi zdméru identifikovano celkem:
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e 14 riznych typdt MIGRACNICH BARIER (migraéni bariéry 1 az 11 a SI az S3),
svym pusobenim vice ¢i méné zdvaznym z hlediska dopadli na migracni prostupnost.
Zamér bude znamenat novou migracni bariéru v uzemi (negativum zameéru), zaroven
vsak bude znamenat zmirnéni piisobeni migracni bariéry S1 — stavajici silnice 11/416
(pozitivum zaméru).

e 15 riznych typt MIGRACNICH POHYBU (migraéni pohyby A az 0), kde je s vétsi
¢1 mensi pravdépodobnosti ve stavajicim stavu uskuteciovana migrace zivocichu.

Zamgér pfimo ani nepiimo neovlivni potencial uskuteciovani migracnich pohybt E, F a G,
nebot’ tyto jsou identifikovany v $ir§im uzemi zaméru; mimo Uzemi potencidlnich dopada
realizace obchvatu.

Zamér ptimo ovlivni potencial uskuteciiovani migrac¢nich pohybii D, H, I, K, L, M, N a O,
nebot’ tyto jsou identifikovany v uzemi bezprostiedné dot¢eném zamérem.

Zamér neptimo ovlivni potencidl uskute¢iiovani migracnich pohybti A, B, C a J, nebot’
tyto jsou identifikovany v uzemi vedeni stavajici silnice 1I/416, jejiz negativni piisobeni
jakozto migracni bariéry bude zamérem zmirnéno (plati pro migracni pohyby A, B a C), resp.
pohyby jsou realizovany v navaznosti na migracni prostupnost krajiny v severojiznim sméru
(mezi nivni zemédélskou krajinou a krajinou Vyhonu), kterd bude zamérem potencidlné
dotéena.

Souhrnné je z hlediska migra¢ni prostupnosti konstatovano, Ze realizaci zaméru severniho
obchvatu obce Blucina bude ovlivnéna migra¢ni prostupnost krajiny, a to jak vlastni realizaci
télesa pozemni komunikace (vyhradné naspy), tak relativné intenzivni dopravou na
komunikaci. Vedeni komunikace na vysokém naspu mj. znamena, resp. umoziuje realizaci
mostnich objektl potencidlné vyuzitelnych v zasadé pro vSechny v zajmovém uzemi se
vyskytujici zivocichy (tedy v¢. kategorie B; potieby kategorie A nejsou v izemi sledovany).
Z hlediska migrac¢ni prostupnosti jsou v ramci realizace obchvatu zasadni SO 201 Most na
11/416 ptes Litavu v km 0,938, SO 203 Most na I1/416 ptes meliora¢ni kanal a PC v km 1,509
a SO 205 Most na 11/416 ptes Dunavku v km 2,125. Rozmérové parametry téchto objektl se
jevi z hlediska migra¢ni prostupnosti jako vhodné (az velkorysé, coz odpovida sledovani i
jinych zajml a potieb - zejména realizace komunikace v zaplavovém tzemi); lokalizace a
provedeni umoznuji dosaZeni vhodnych parametri podmosti. Dopliikové se mohou na
migracni prostupnosti tzemi podilet rovnéz SO 202 Most na II/416 pies polni cestu v km
1,026 a SO 204 Most na 11/416 pies silnici [1I/41614 v km 1,889. Prvné jmenovany je vSak
navrzen v tésné blizkosti mostniho objektu SO 201, jehoZ parametry jsou pro migracni
prostupnost podstatné vhodné&jsi a Zivocichové tedy budou spiSe vyuZivat tento mostni objekt;
druhy jmenovany ptevadi silnici III. tfidy, ¢imZ zde budou pomérné znacné plisobit rusive
vlivy a rovnéz podmosti je zde predpokladano nevhodné; zivocichové budou bezpochyby ve
vetsi mife vyuzivat SO 203 (vzdaleny cca 380 m vychodné) ¢i SO 205 (vzdaleny cca 250 m
zapadn¢). Na pieloZce silnice 11I/41614 je rovnéz na toku Dunéavka navrzen SO 240 Most na
I11/41614 ptes Dunavku; prelozka je zde svym trasovanim i vySkovym vedenim v podstatném
shodna se stavajicim stavem, navrzené feSeni tedy neznamend zhorSeni stavajiciho stavu,
ktery je hodnocen jako vyhovujici (dokumentovana migracni prostupnost iV piipadé srnci
zvéie). Cca v km 3,773 jsou rovnéz navrzeny dva betonové propustky DN1200, potencidlné
vyuZitelné nejvysSe pro savce sttedni velikosti (napf. liska ¢1 drobné kunovité Selmy).

Kromé opatfeni na podporu/zachovani migra¢ni prostupnosti izemi po realizaci zdméru —
Vv podobé mostnich objekti navrzenych jako jednotlivé stavebni objekty v ramci projektové
dokumentace zaméru — je v tizemi mozné v zadoucich ptipadech realizovat dalsi opatieni,
ktera minimalizuji mozna negativa realizace zdméru na Unosnou mez v piipadech, resp.
usecich, kde napf. technické limity neumoznuji realizaci mostnich/migracnich objekt
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odpovidajicich parametrl, resp. jevi se nezddouci navySovani nivelety komunikace. Mezi
takova opatieni je mozné tadit zejména zplusob realizace vegetaCnich vysadeb
bezprostiedniho okoli navrhované komunikace reflektujici zdjmy migracni prostupnosti
krajiny, ¢i realizace ochrannych clon (tzv. palisad) na mostech pro zabranéni stieti 1étajicich
obratlovct s vozidly. Tato opatfeni se v pripadé teSeného zamére ukdzala v uzemi jako
zadouci, resp. mozna, a jsou souhrnné pozadovana v navrhu opatteni (kapitola D.IV).

Na posuzovaném zaméru obchvatu Bluciny je v piedlozeném projekénim dokumentu
feSeni navrzen dostatecny pocet migracnich objektl (tj. objekt, které umoznuji migraci
zivocicht), které svymi parametry a zptisobem provedeni umozni migraci vSech v Gizemi se
potencialné vyskytujicich zivoc€ichii. Funk¢nost migracnich objektti a celkova prostupnost
uzemi by méla byt podpofena vhodné umisténou vegetaci a dalSimi opatienimi (zejména
upravou podmosti a jejim zpestfenim, realizace palisad apod.). Pfi dodrZeni opatieni
ptedlozenych v kapitole D.IV zlstane dotéené uzemi prostupné pro vSechny zjisténé kategorie
zivoc€ichll (opatfeni slouzi k omezeni bariérového efektu komunikace, snizeni mortality
zivocichti a zvySeni migracni prostupnosti komunikace pro vSechny skupinu Zzivocicht
vyskytujicich se v dot€eném uzemi).

Komentar zpracovatele posudku:

Hodnoceni viivu na systém USES a na migraci Zivocichii je provedeno spravné. Migracni
studie je zpracovdana na vysoké odborné studii a jeji zavery lze akceptovat. Navrhovand
opatieni kompenzuji zasahy do migracni propustnosti uzemi. Tato opatieni byla prevzata do
navrhu podminek zdavazného stanoviska.

Vlivy na vyznamné krajinné prvky

Zamér piimo protina VKP ze zdkona (vodni toky a jejich udolni nivy — Litava,
bezejmenny vodni tok/melioracni kandl a Dunavka). Tyto toky jsou kiizeny v pfiblizné
kolmém sméru. Na misté téchto kiizeni jsou vybudovany mostni objekty. Parametry mostnich
objektli a charakter kiiZeni jsou navrZeny tak, aby t€émito zasahy nedoznala vyznamnych zmén
ekologicko-stabiliza¢ni funkce, resp. ta bude béhem vystavby novych mosti nevyznamné
dotéena kacenim dfevin a zdsahy v mistech kiizeni vodote¢i. Kéceni bude probihat pouze v
ptipad¢ dievin v bezprostiedni blizkosti trasy zameéru; mostni objekty svymi parametry
respektuji stavajici hodnoty dotcenych vodnich tokl. Dotéeni VKP zamérem bude lokalné
omezengé, nevyznamneé.

Komentar zpracovatele posudku:

Hodnoceni viivu na VKP je provedeno spravné. Za problematické je treba povazZovat
presné vymezeni udolni nivy v ploché krajiné protékané nékolika vodnimi toky. K zasahu do
VKP kazdopaddne dojde a pro realizaci bude mj. nutny i souhlas organu ochrany prirody.

Vlivy na soustavu Natura 2000

Vystavbou ani provozem zaméru nedojde k pfimému ani nepifimému ovlivnéni uzemi
soustavy Natura 2000. Nejbliz§im tzemim soustavy Natura 2000 je cca 1 km jizné od
obchvatu vzdalena EVL Nové hory.

Komentar zpracovatele posudku:
Hodnoceni vlivu na uzemi Natura 2000 je provedeno spravné.

VIivy na pamatné stromy

Zadny z pamatnych stromu v $ir§im okoli nebude zdmérem piimo ani nepiimo ovlivnén.
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Komentar zpracovatele posudku:

Hodnoceni vilivu na pamatné stromy je provedeno spravné. Nejblizsi pamatné stromy jsou
uvedeny v kapitole C.1.8.

D.1.8. Vlivy na krajinu véetné ovlivnéni krajinného razu

Vlivy na ekologické funkce krajiny (biologickd diverzita fauny a flory, fungovéni
ekosystému, migracni prostupnost apod.) jsou soucasti hodnoceni v ptedchozi kapitole. Tato
kapitola obsahuje hodnoceni vlivu na krajinny raz provedené s vyuzitim metodického postupu
»Posouzeni vlivu navrhované stavby, ¢innosti nebo zmény vyuziti uzemi na krajinny raz‘
(VOREL, Ivan — BUKACEK, Roman — MATEJKA, Petr — CULEK, Martin — SKLENICKA,
Petr; 2004). Vlastni posouzeni vlivii je v mnohém neoddélitelné od charakteristiky
soucasného stavu krajiny zdjmového uzemi (kapitola C.I1.8), kde jsou identifikovany znaky a
hodnoty krajinného razu v zajmovém tizemi a je provedena jejich specifikace (klasifikace) dle
projevu znaku, jeho vyznamu a cennosti. Hodnoceny jsou vlivy na:

e rysy a hodnoty pfirodni charakteristiky,
e rysy a hodnoty kulturni a historické charakteristiky,
e estetické hodnoty krajiny, na harmonické méfitko krajiny a vztahy v krajiné.

Vyznamem zésadni znaky pozitivniho projevu pfirodni charakteristiky krajinného rdzu
byly identifikovany zejména v souladu s svahovymi partiemi/pfirodnimi ¢i pfirodé blizkymi
biotopy vrchu Vyhon, ktery nebude zdmérem nijak dotCen. Slaby aZ sttedné silny zasah byl
identifikovan v pfipadé plochého reliéfu inunda¢niho tGzemi nivy a v pripadé lokality
Pastvisko; dle projevu se vSak v ptipad¢ prvné jmenovaného jedna o znak projevemneutralni,
Vv piipadé lokality Pastviska je projev pozitivni, bez znalosti biologické cennosti tizemi se
vSak béznému uzivateli/pozorovateli krajiny spiSe jako ,,obyCejny* trvale travni porost,
vizualn¢ degradovany blizkosti primyslovych ploch (viz dale). Jako vyznamné neni mozné
vnimat ani zasahy vodnich toki v izemi (pfemosténi) (VKP a ¢asto i USES), nebot’ jejich
charakter je dnes jiz zna¢né odchylen od ptirodniho ¢i alespon piirodé€ blizkého stavu.

Vyznamem zéasadni znaky pozitivniho projevu kulturni a historické charakteristiky
krajinného razu byly identifikovany zejména v souladu s svahovymi partiemi/piirodnimi ¢i
pfirod¢ blizkymi biotopy vrchu Vyhon, ktery nebude zamérem nijak doten. V ramci
zemé&delské krajiny nivy se pozitivné projevuji zejména fragmenty pluzin s vazbou na
zastavéné Uzemi (vychodné a severné od Bluciny), které nebudou zamérem zasazeny; stejné
plati 1 pro rybnik Bluc¢inak ¢i cenné prvky v rameci sidel (v€. nékterych kulturnich dominant.
Slabé vlivy zdméru se tedy odehravaji vyhradn€ v roviné prvki projevem negativnich Ci
neutralnich; vlivy zaméru na tyto prvky mohou byt v nékterych ohledech i pozitivni (napf.
arondace nekterych krajinnych negativ apod.). V obecné roviné lze bezpochyby vnimat
pozitivné vymisténi dopravy z centra obce, kde se nachazeji nékteré cenné budovy ¢i kulturni
dominanty. Zamér bezpochyby nebude znamenat negativni vlivy na rysy a hodnoty kulturni a
historické charakteristiky Krajinného razu.

Hlavnim vizudlnim projevem zédméru ve vztahu k identifikovanym znakim vizudlni
charakteristiky KR je slaby zasah do ploché nivni krajiny v blizkosti upati vrchu Vyhon. Z
pozitivné projevujicich se prvki je v ramci zeméd@lské krajiny vyzdvihnuta zejména
¢astecnou zachovalost pluziny vychodné a severné od zastavby Bluciny, tj. prvka, které se v
mnohém vymykaji velkému méfitku oteviené agrarni krajiny se scelenymi bloky orné pudy.
Zamér obchvatu tyto prvky nezasahuje, zejména v piipad¢ uzemi severné od Bluciny se k nim
relativné tésné piiblizuje. Obecné je vSak dimenze zaméru zcela v souladu, resp. nijak se
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nevymyka velké dimenzi a méfitku agrarni krajiny. Obchvat vedeny na relativné vysokém
nasypu bude v blizkych pohledech znamenat vizudlni bariéru prvktt v prvnim krajinném
sledu, které jsou vSak tvofeny zpravidla vyhradné¢ béznymi prvky zemédélské krajiny,
zemnimi valy vodnich tokt ¢i okrajem zastavby obci. Vizualné pozitivné se projevujici prvky
se v pohledech z vnitiniho prostiedi (1dolni nivy) uplatiiuji zpravidla az v druhém krajinném
sledu, pficemz vysadni postaveni v tomto ma vrch Vyhon; tyto prvky nebudou zdmérem nijak
dotéeny. Toto je provedeno i na podklad¢ znalosti a analyz pohledii z referen¢nich bodu ¢i
tras, které jsou pfedstaveny v ramci kapitoly C.I1.8. Vyznacné postaveni ma mezi témito
pohledy vnimani krajiny z rozhledny Akéatova véz na vrchu Vyhon, pficemz vSak vzdalenost
cca 2 km od zdmérem dotéeného tizemi a lokalizace zaméru relativné blizko paty Vyhonu
umozni pouze omezené vizudlni vnimani z tohoto referencniho bodu, které 1ze povazovat za
nejvyse slabé, spiSe vSak zadné. Zamér naopak miize pfevedenim tranzitni dopravy mimo
centrum vyznamné prispét ke komfortu traveni Casu v intravilanu Bluciny (at’ jiz mistnim
obyvatelim, tak turistim), coz lze vnimat vyznamné pozitivné, jakkoliv je timto opusténo
pole vizualniho vniméni; krajinny raz je vSak v mnoha ohledech kategorii multisenzualni.

Zamér bude znamenat nejvySe slabé, spiSe vSak zadné vlivy na estetické hodnoty krajiny,
na harmonické méfitko krajiny a vztahy v krajin¢.

Zavérem hodnoceni je konstatovano, Ze Navrhovany zdmér je navrzen s ohledem na
kritéria ochrany krajinného razu dle §12 zakona 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v
platném znéni, a je proto vyhodnocen jako unosny zasah do krajinného razu chranéného dle
zakona.

Komentar zpracovatele posudku:

Rozsah hodnoceni je proveden zcela v souladu s pouzitou metodikou, prestoze hodnoceni
neni predmétem samostatné studie. Se zdavéry hodnoceni Ize viceméné souhlasit s uvazeni
skutecnosti, ze toto hodnoceni je obecné zatizeno nejvetsi subjektivitou v ramci hodnoceni
viivit na jednotlivé slozky prirodniho prostredi.

K zdsahu do krajinného razu bude nutny souhlas orgdanu ochrany prirody.

D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Mosty, pozemni komunikace

Vystavbou zdméru bude dotéen most pifes Dundvku, ktery bude demolovan (aktudlné je
stavebné-technicky stav spodni stavby a nosné konstrukce hodnocen stupném V — Spatny) a
na jeho misté bude vybudovan most novy. Pielozena bude ¢ast silnice 111/41614, a to v délce
487,56 m. Ptelozka je nutna mj. z divodu vybudovani mimouroviového kiizeni s obchvatem.
Pod realizovanymi mosty budou pfevedeny polni cesty, cyklostezky ¢i komunikace obsluhy
hréze Litavy.

Vodovodni fad

Zamér se v km 2,200 kiizi se stavajicim vodovodnim fadem pro Opatovice (DN 150).
Vzhledem k vedeni navrhované komunikace na nasypovém télese vysky cca 6 m je potieba
zajistit vodovodni potrubi proti moznému poskozeni tithou ndsypu a umoznit feSeni
pfipadnych poruch pod télesem nasypu. Je navrzeno osazeni vodovodniho potrubi do
chrani¢ky s pfesahem 1 m za hranu silni¢niho télesa a souvisejici technickd opatfeni pro
eliminaci ovlivnéni tohoto fadu.
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Elektrické vedeni

V km 2,420 je nasyp silnice v kolizi se stozarem ¢. 130 stavajiciho vedeni VVN (400 kV).
Z tohoto divodu je nezbytné stozar posunout. Zaroven zamér kiizuje v km 1,640 nadzemni
vedeni VVN 110 kV, konktrétné je v kolizi se stozarem €. 36, coz vyvola pielozeni vedeni.

Jelikoz je terén v km 1,400 navysen o 7 m, je potieba vyskove pielozit vedeni VN 22 kV,
a to v délce cca 330 m. Nadzemni vedeni bude pfelozeno také v misté planované pielozky
nadzemniho vedeni VVN (110 kV) — vySka nadzemniho vedeni VN nad terénem se v misté
kiizeni s nadzemnim vedenim VVN nezméni.

V km 2,120 bude z diivodu navyseni terénu obchvatu o 6,5 m a terénu pielozky silnice
41614 o 0,3 m vyskovée pielozeno stavajici vedeni VN 22 kV v délce cca 300 m a piesunut
podpérny bod v misté kiizeni s VVN 400 kV. Nadzemni vedeni v misté obchvatu bude
pielozeno na piihradové stozary, aby zlistala dostateCna vzdalenost mezi komunikaci a
nadzemnim vedenim a do trasy budou vlozeny dva nové betonové sloupy.

Dalsi pielozka VN 22 kV bude nutna v km 3,790, a to v délce cca 310 m (navySeni
stavajiciho terénu o 3,5 m a v km 4,424 v délce cca 270 m (navySeni stavajiciho terénu o 3
m). Zde bude v misté kiizeni s VVN vlozen novy betonovy sloup. Nadzemni vedeni v misté
obchvatu bude ptelozeno na piihradové stozary, aby zstala dostatecnd vzdalenost mezi
komunikaci a nadzemnim vedenim.

V souvislosti s planovanou vystavbou kruhového objezdu v misté kiizeni stavajici
komunikace 11/425 a planovaného obchvatu Blu¢iny bude vyskové a polohopisné pielozeno
stavajici dvojité nadzemni vedeni 22kV v délce cca 260 m (navySeni terénu v misté vyjezdu
CS 0 1,5 m). Do trasy vedeni budou vlozeny dva mfizové stozary (jeden novy a jeden nahradi
stavajici).

Venkovni osvétleni

Vystavba zameéru zapficini pielozeni stavajiciho venkovniho osvétleni v misté¢ CSPH.

Sdélovaci a dalkové optické kabely

V km 0,960 se trasa zaméru stietava se sdélovacimi kabely, které jsou ulozeny podél hraze
potoka (aktudlné jsou mimo provoz). Trasa kabelu bude dotcena stavbou komunikace a naspu
pfed novym mostem pies potok a sjezdem na polni cestu. Pro ochranu kabelu bude zfizena
rezervni chranicka, kterd bude podbetonovéana a obetonovana.

V km 3,850 vede opticka trasa, ktera bude dotCena rozsifenim a Gpravou stavajici Stérkoveé
cesty za mostem pres Litavu a novou silnici a ndspem obchvatu. Trubky budou v délce cca 75
m od mostku pies potok ruéné odkryty a uvolnény ve vykopu. Pro trubky bude pfipravena
nova trasa dal od stavajici Stérkové cesty, niZ pod svahem ndspu cesty. V misté budouci
komunikace bude pfipravena délena plastova chranicka nebo betonovy kabelovy Zlab (viz
kapitola B.1.6, SO 412).

Meliorace

Dle dostupnych podkladi (podrobné popsano, v¢. navrzenych tprav melioraci v kap.
B.I.6, SO 310 a SO 320) je drenaz vkm 0,000 — km 1,000 (mezi D2 a Litavou)
neprovozovana a nefunkéni. Pro usek v km 1,000 — km 1,900 je navrzeno nékolik tiprav, které
jsou popsany v kap. B.1.6 vySse. Jedna se ptedevsim o pielozky drénli a podchyceni drendznich
soufadit do nového svodného drénu. V tseku od km 1,900 se dle dostupnych informaci
meliorace nevyskytuji. Zavlahovy systém neni v sou€asnosti provozovan a neni znam jeho
majitel (nelze vSak vylouc€it opétovné uvedeni do provozu). Cca v km 2,900 a v km 3,380
bude provedena pielozka zavlahového potrubi.
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Zmeéna odtokovych poméra

Jak je uvedeno v Hydrotechnické studii (Pfiloha 4), vlivy na zménu kulminaci povodné
vystavbou zaméru budou nepodstatné. Jisté, nevyznamné a nepravdépodobné ovlivnéni
hmotného majetku neni vylouceno dil¢i zménou vysky hladiny Qioo V Opatovicich, kde
stoupne vyska Qoo 0 4-20 cm u rekreacnich objektti mezi silnici a Dunavkou. Uzemi je jiz
Vv souc¢asnosti v Q100 i Qaz.

Nemovité kulturni pamatky a tzemi s archeologickymi nalezy

V z4jmovém tzemi se nenachéazeji zadné archeologické pamatkové rezervace, vesnické ¢i
méstské pamatkové rezervace, krajinné, vesnické ¢i méstské pamatkové zoény ani narodni
kulturni pamatky ¢i kulturni nemovité pamatky. Tyto nebudou zamérem ovlivnény ani
v §ir$im tizemi. Dle Statniho archeologického seznamu (SAS CR) leZi zajmové Gizemi v UAN
I, do n&jz spada nejvétsi ast tizemi CR. Prozatim tedy vyskytu archeologickych nalezi
nenasvédcuji zddné indicie, jakkoliv pfedmétné uzemi mohlo byt osidleno ¢i jinak vyuzito
¢lovékem, a proto existuje 50% pravdépodobnost vyskytu archeologickych nalezi.

Komentar zpracovatele posudku:

Pomeérné cetné strety z technickou infrastrukturou jsou vyreseny dostatecnymi technickymi
opatienimi.

Potencidlné negativni vliv na hmotny majetek by mohl nastat prostirednictvim zmény
odtokovych pomérii pri povodnich. Tento vliv je podrobnéji vvhodnocen v kapitole tykajici se
vlivu na vody jako nevyznamny. Predpoklada se, Ze v ramci udélovani nutnych souhlasiu podle
vodniho zakona bude tato problematika jesté upresnéna.

D.Il. CHARAKTERISTIKA RIZIK PRO VEREJNE ZDRAVIi, KULTURNI
DEDICTVI A ZIVOTNI PROSTREDI PRI MOZNYCH NEHODACH,
KATASTROFACH A NESTANDARDNICH STAVECH A PREDPOKLADANYCH
VYZNAMNYCH VLIVU Z NICH PLYNOUCICH

Vystavba ani provoz zaméru nepfedstavuje riziko vzniku havarii, katastrof C¢i
nestandardnich stavi, které by bylo vyznamné z hlediska pravdépodobnosti vzniku havérie ¢i
z hlediska jejich moznych environmentalnich nasledk a které by se vyznamné lisilo od rizik
vyplyvajicich z provozu dopravy na stavajici [1/416. Riziko souvisejici se zdmérem je celkove
nizké a nevymyka se bézné piijimanym rizikim, jakkoli nelze vylou¢it vznik nékterych
havarijnich stavii; diskutovany jsou tyto potenciélni stavy:

e poruchy a nehody vozidel,
e uniky zavadnych latek,
e povodiové stavy.

Obdobi vystavby a provozu zaméru obchvatu Bluc¢iny pfedstavuje riziko iniku zavadnych
latek do ptudy, horninového prostredi, povrchové ¢i podzemni vody. Pfipadné havarijni stavy
spojené s vystavbou budou feSeny dle béznych standardii a pozadavkl pro zdméry obdobného
charakteru, dle zpracovaného havarijniho planu. Pro minimalizaci aZ eliminaci ukapl ropnych
latek budou pouzivany vyhradné stavebni stroje v dobrém technickém stavu. V piipadé
havarie spojené s unikem Skodlivych latek se tato bude feSit standardnim postupem s HZS
Jihomoravského kraje. Riziko v priibéhu realizace zdméru nevymykd se bézné pfijimanym
rizikim stavebnich, resp. konstruk¢nich praci.
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Riziko havarijnich stavli souvisi ve fazi provozu s dopravnimi nehodami, s nedbalosti pii
udrzbé komunikace apod. Havarijni stavy vyvolané pracovniky udrzby lze minimalizovat
jejich poucenim a pravidelnym Skolenim, dodrzovanim pracovnich a dopravnich ptedpisa,
vedenim provozniho deniku, piipravenosti prostiedki k odstranéni uniku lehkych kapalin
apod., tedy obecné havarijni pfipravenosti. Rizika souvisejici s dopravnimi nehodami jsou
obecné na celorepublikové urovni feSena komplexem opatieni, od osvétovych akci po
technické realizace bezpeCnostnich prvkl. Mezi tato opatfeni lze povazovat rovnéz vystavby
pielozek/obchvatti prevadéjicich dopravu z centra obce a zlepSujicich stavajici parametry
podstatné z hlediska bezpecnosti provozu (smérové a Sitkové uspotradani apod.). V tomto
ohledu tedy zamér obchvatu Blu¢iny v mnohém znamena prevenci pied vznikem nenadalych
dopravnich situaci. Riziko vSak nelze nikdy z&ddnym opatfenim zcela vyloucit, v piipadé
dopravnich nehod a uniku zévadnych latek dojde k pfedchazeni a odstraiiovani nésledkli v
principu shodnym zptisobem, jako je uvedeno vyse pro fazi vystavby.

Zajmoveé uzemi mezi dalnici D2 a silnici 11/425, ve kterém je veden zamér obchvatu, se
nachazi v zemédé€lsky vyuzivané nivé na soutoku Svratky, Litavy a Dunavky a je zde
vyhlaSena aktivni zona zaplavového tizemi Qioo0. Celkovy sklon terénu je velmi mirny smérem
k jihozapadu, coz odpovida sméru toku mistni svodnice Litavy. V prostoru mezi Svratkou,
Litavou a Dundvkou se uvazuje s vystavbou suché nadrze (poldru) pro zpomaleni priichodu
povodiiovych pritoktt povodim Svratky. Vlastni téleso stavby je v celé délce vedeno na
nasypu, nad urovni hladiny Qioo, a je provedeno tak, aby odolalo pfipadnym povodiovym
staviim. Stejné tak je zamér navrzen zpusobem, ktery nezhorSuje dopady povodné v ramci
zasazen¢ho uzemi; zcela nevyznamné dopady pfi rtiznych stavech v uzemi jsou podrobné
dokumentovany v hydrotechnické studie piedlozené v ramci Piilohy 4.

Komentar zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracovana odpovidajicim zpiisobem.

Lze souhlasit s tim, Ze vystavba a provoz silnic¢nich staveb obecné je cinnost se znamymi a
predvidatelnymi riziky, kterd lze minimalizovat standardnimi ndstroji.

Specifické pro posuzovany zamér je umisténi v zdplavovém uzemi. Rizika spojena
s povodnovymi stavy byla vyhodnocena v priloze ¢. 4 a v dokumentaci jsou oznacena jako
zcela nevyznamna.

D.I1l. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA VLIVU ZAMERU PODLE CASTI D
BODU I A 11 Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI VCETNE
JEJICH VZAJEMNEHO PUSOBENI, SE ZVLASTNIM ZRETELEM NA MOZNOST
PRESHRANICNICH VLIVU

Hlavni Gcel zamér ,,I1/416 Blucina obchvat®* spociva ve vytvoreni nové trasy zajist'ujici
ochranu obyvatel pfed vSemi negativnimi vlivy dopravy na stavajici 1I/416 vedené centrem
obce. Z analyzy ptedpokladanych vlivli zdméru vyplyvé, zZe zamér nevyvolava vyznamné
negativni vlivy z hlediska Zivotniho prostfedi a vefejného zdravi, resp. pro nékteré slozky
zivotniho prostfedi toto plati za predpokladu realizace opatieni uvedenych v kapitole D.IV.

Vlivy na obyvatelstvo a vetejné zdravi mohou béhem relativné kratkého obdobi vystavby
pusobit mirn€ negativné (viz vlivy na ovzdusi a hlukovou situaci); v ndsledné fazi provozu lze
vlivy hodnotit jako velmi pozitivni, zejména vzhledem vymisténim hlukové zatéze mimo
obec; pozitivné se zdmér projevi i ve vztahu ke kvalité ovzdusi. Realizace zaméru nezpusobi
piekroc€eni platnych imisnich limitd, ani pfi severnim okraji obce, ktery bude nejvice dotéeny
hlukem z obchvatu a kde dojde k mirnému navySeni imisni hlukové zatéze po realizaci
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zaméru. Dojde k zasadnimu zlepSeni kvality obytného prostiedi uvniti zastavéného uzemi
Bluciny. Je mozno ocekévat pozitivni reakce piedev§im u obyvatel kolem dne$niho pratahu
obci. Stavajici imisni expozice uvniti obce zasahuje vyrazné vyssi pocet lidi a vétsi rozlohu
zastavéného uzemi s funkénim vyuzitim pro bydleni, nez nova expozice okrajovych casti obce
(v rdmci platnych limitl) vyvoland provozem obchvatu. Pievedenim dopravy na obchvat
mimo zastavbu obce budou vytvoieny piedpoklady pro celkovou rekonstrukci komunikace v
intravilanu obce Bluc¢ina. Realizaci obchvatu dojde k vytvofeni podminek pro stabilizaci
vyrobnich a obsluznych aktivit v Gizemi a tim i1 vytvoieni podminek pro nartst pracovnich
ptilezitosti v regionu, coz by ve vysledku mohlo v jistém rozsahu (nyni tézko odhadnutelném
vzhledem k neuplné znalosti podoby a charakteru potencidlnich zamérti v uzemi) snizit
vyjizd’ky za praci do Brna.

Vlivy na kvalitu ovzdusi a na imisni situaci mohou béhem relativné kratkého obdobi
vystavby plisobit mirn¢ negativné (plosné zdroje prostoru stavenisté, liniové zdroje v podobé
dopravy vyvolané stavebni cinnosti), krom¢ kratkodobosti lze vSak za ptedpokladu
navrzenych organiza¢né technickych opatfeni v ptipadé danych vlivl identifikovat i jejich
nevyznamnost vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci. Realizaci obchvatu dojde k
odvedeni zna¢ného podilu dopravy mimo obec a u vétSiny obytné zastavby lze ocekavat nizsi
imisni pfispévky z automobilové dopravy. Z tohoto divodu Ize z hlediska vlivii na ovzdusi
zamér hodnotit jako pozitivni. Imisni prispévky automobilové dopravy ve vyhledu nezplsobi
pfi pfiblizném zachovani stavajiciho imisniho pozadi ptekroCeni platnych imisnich limita
ronich pro NO2, PMio, PM2s a benzen. Stejné tak imisni pfispévky k maximalnim
hodinovym imisim oxidu dusi¢it¢tho 1 k maximdlnim dennim imisim PMio nezpiisobi
ptekroceni ptislusnych imisnich limith pro kratkodoba maxima téchto Skodlivin ani v jedné z
modelovych variant. V imisnim pozadi je ¢aste¢né piekracovan limit primérnych roc¢nich
koncentraci benzo-a-pyrenu, realizace zdmeéru v tomto ohledu neznamena zhorSeni uvedeného
stavu.

Realizaci zdméru miZe byt zménéno klima pouze na lokalni urovni (mikroklima), a to
tedy vyhradné¢ v bezprostiedni blizkosti zdméru — ve fazi vystavby zmény v prostoru
staveni$té, ve fazi provozu téleso komunikace a jeho bezprosttedni okoli (zahfivani
zpevnénych povrchli, pfip. nasypovych téles; kaceni dievin v rdmci zasazenych linii
vegetaCnich prvkd apod.). Tyto zmény vSak budou pouze nevyznamné, minimalizované
realizaci vegetacnich Uprav svahl télesa komunikace. Realizaci zdméru nedojde k navyseni
produkce sklenikovych plynl, resp. ve fazi vystavby nelze zcela opomenout emise
sklenikovych plynt stavebnich a dopravnich strojii/vozidel, jejich mnozstvi vSak bude v
SirSim kontextu zcela nevyznamné, produkované pouze docasné; ve fazi provozu lze shledat
mirna pozitiva vzhledem ke zvySeni plynulosti dopravy realizované na obchvatu a k odvedeni
zna¢ného podilu dopravy mimo obec, které by mélo lokalné zmirnit efekt tepelného ostrova
mésta. Samotny zadmér neovlivituje ptizpisobeni se zmeéné klimatu a neni citlivy/zranitelny
vici dopadiim zmény klimatu.

Vlivy na hlukovou situaci mohou béhem relativné kratkého obdobi vystavby ptisobit
mirn¢ negativné (zejména liniové zdroje v podobé dopravy vyvolané stavebni c¢innosti),
kromé kratkodobosti 1ze vSak za pfedpokladu navrZzenych organiza¢né technickych opatieni v
ptfipad¢ danych vlivl identifikovat i jejich nevyznamnost vzhledem k zasazenému tzemi a
populaci. Realizace obchvatu je nezbytnym krokem k omezeni nadlimitniho hlukového
zatiZeni z tranzitni sloZky dopravy, kterd dnes prochazi v podélném sméru napfi¢ zastavénym
uzemim obce Bluc¢ina v bezprostfedni blizkosti obytnych domi. Tim vznika jejich vyrazna
hlukovd expozice. Vymisténi dopravy na trasu mimo zastavéné uzemi zajisti dodrZeni
hlukovych limith u pfevazujici vétSiny obytnych objektd. Hluk z provozu dopravy na
obchvatu nezpusobi nadlimitni zatizeni u nejblizSich a potencidlné nejvice exponovanych
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domil v severnim okraji zastavéného izemi. Pfesun tranzitni slozky dopravy na obchvat obce
se vyrazné snizi vliv vibraci na obytné objekty, resp. obyvatele podél stavajici 1I/416 na
pritahu obci Blu¢ina a presune se mimo zastavéné tizemi, do dostate¢né vzdalenosti od
obytnych objekti.

Vyznamné negativni vlivy na povrchové a podzemni vody nejsou o¢ekavany. Se zdmérem
je spojeno riziko havarijniho uniku latek Skodlivych vodam jak ve fazi vystavby, tak ve fazi
provozu. Za predpokladu uplatnéni navrzenych opatieni budou vlivy minimalizovany az
eliminovany. Zameér je situovan prevazné v zaplavovém tzemim Qoo a jeho aktivni zoné.
Realizace obchvatu ma zcela podstatny vliv na pribéh povodné a rozliv vody v krajin€ a neni
nijak v kumulaci ¢i rozporu s planovanymi protipovodiiovymi opatienimi. T€leso obchvatu je
navrzeno tak, ze nebude mit vyrazné negativni vliv na hydrick¢ podminky v piipovrchové
pudni zoné. Zaroven neni predpokladan vliv na lokdlni zamokifeni v tzemi. Celkové lze
konstatovat, Ze vyznamny vliv na hladinu podzemnich vod neni o¢ekavan.

Pozemky feSeného tizemi nalezi pfedevsim do zemédélského piidniho fondu (ZPF), zdmér
vyzaduje trvalé vynéti téchto pozemkld ze ZPF. Zabor pludy se pro realizaci zdméru
ptedpokladd prevdzné ve II. a III. tfidé ochrany ZPF. V piipadé zaboru pudy I. a IL. tfidy
ochrany ZPF lIze v zaméru shledat vefejny zajem vyrazné prevazujici nad vefejnym zajmem
ochrany zemédé€lského piidniho fondu (§ 4 odst. 3 zékona €. 334/1992 Sb., v platném znéni).
K zasahu do PUPFL ani do ochranného pasma lesa realizaci zaméru nedojde. Neni
pfedpokladdn vznik vodni ani vétrné eroze, ani jiné ovliviiovani fyzikdlnich a chemickych
vlastnosti pud.

Kvalita horninového prostiedi nebude za bézného provozu ovlivnéna. Pro ndsypy pozemni
komunikace bude materidl dovezen z SirSiho okoli zaméru. Jiné piirodni zdroje nebudou
vystavbou ani provozem zadméru naruSeny. PoSkozeni ¢i ztrdta geologickych C¢i
paleontologickych pamatek neni podle dostupnych informaci predpokladana.

Z hlediska biologické rozmanitosti je nejvyznamngj$i zasah zdméru vzhledem k likvidaci
cennych biotopid na lokalité Pastvisko. Lokalita ma zejména pro nékteré druhy moktadnich
ptakl regionalni aZ nadregionalni vyznam; zejména na této lokalit€¢ budou stavbou obchvatu
potencialné dotceny nckteré zvlasté chranéné, resp. vzacné druhy rostlin a Zivoc¢ichl. Pokud
budou realizovana navrZena opatieni ve vztahu k zachovani prosperity biotopu Pastviska jizné
od zdméru obchvatu, je mozné zdmér povazovat za akceptovatelny. Realizace zdméru
nezpusobi vyhubeni nékterého druhu nebo nezni¢i zcela unikatni biotop; kromé lokality
Pastvisko je zamér situovan témét vyhradné na pozemcich intenzivné vyuzivanych jako orna
puda; bez zvlaStnich biologickych hodnot. Zdmérem nebude vyznamné dotfena stavajici
uroven migracni prostupnosti, kterd bude zajiSténa zejména realizaci mostnich/migra¢nich
objekti vhodného provedeni a parametril; zajmim migrace jsou uzpusobeny rovnéz navrzena
opatfeni ve vztahu k provedeni vegetacnich uprav.

Ekologicko-stabilizaéni funkce i migraéni funkce vsech prvki USES a VKP,
(vymezenych) zejména v souladu s vodnimi toky, nebudou vystavbou vyznamnéji naruseny.
Celkové ovlivnéni VKP a USES bude ekologicky tinosné. Mostni objekty svymi parametry
respektuji stdvajici hodnoty dotéenych vodnich tokd.

Vlivy na paméatné stromy lze hodnotit jako nulové. Zadny z pamatnych stromt v §irSim
okoli nebude zamérem piimo ani nepfimo ovlivnén.

Realizaci zaméru nedojde k vliviim na zv1asté chranéna tzemi (ZCHU) &i Gizemi soustavy
Natura 2000.

Vlivy zdméru na krajinny raz Uzemi lze povaZovat za Ginosné, nevyznamné; krajinny raz
dotceného prostoru se vyznacuje znaky piirodni charakteristiky, kulturnimi a historickymi
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charakteristikami a hodnotami estetickymi, které nenabyvaji vyznamu jedine¢ného ¢i
neopakovatelného. Pohledova exponovanost uzemi/zdméru z vyznamnych referencnich bodu
a tras vnimani krajiny je velmi omezend. Zamér bude znamenat nejvyse slabé, spiSe vSak
zadné vlivy na estetické hodnoty krajiny, na harmonické métitko krajiny a vztahy v krajiné a
je navrzen s ohledem na kritéria ochrany krajinného razu.

Zamérem bude utnosnym zplisobem dotCen hmotny majetek (jsou navrzeny pielozky
inzenyrskych siti ¢i demolice mostu pfes Dunavku). Nemovité kulturni pamatky a Gzemi s
archeologickymi nalezy nebudou zdmérem dotceny.

Vzhledem k lokalizaci zdméru jsou pfimé i nepiiznivé vlivy pifesahujici statni hranice
vylouceny.

Zameér pii celkovém zhodnoceni, za predpokladu realizace opatieni uvedenych v kapitole
D.IV, nevyvolava vyznamné negativni vlivy na zivotni prostfedi a vefejné zdravi; mira zasahti
uzemi je akceptovatelna, provéfovany zamer lze oznacit pro dané uzemi za unosny.

Komentar zpracovatele posudku:
Kapitola velmi vystizné shrnuje vysledky vyhodnoceni viivii z ¢asti D.1..

Hodnoceni vlivii je provedeno pomoci verbalniho vyjddreni, bez exaktné definované skaly
nebo vypoctu. K tomuto pristupu vsak nelze v zasadé mit namitky. Jedna se o expertni uisudek,
ktery je vsak u vsech dulezZitych vlivii podporen vysledky odbornych studii. Celkove je
hodnocent vlivii provedeno na vysoké profesionalni urovni. U Zadného z hodnocenych vlivii
nejsou zadné zasadni namitky proti zpiisobu a vysledku vyhodnoceni.

V pripadé zaboru ZPF Ize viiv hodnotit spiSe jako nepriznivy, nicméné platna legislativa
V oblasti ochrany ZPF povazuje za akceptovatelny.

V pripadé viivii na faunu a ekosystémy (lokalita Pastvisko), které je treba hodnotit také
Jjako nepriznivé je treba uvdzit i skutecnost, Ze se jednd o pozemky ZPF, které jsou uzemnim
planem urceny prevazné k zastavbé. Neni zde uzemni ochrana ve smyslu zakona ¢. 114/1992
Sb. (napr. zvlasté chranéné vizemi) V tomto prostoru dochadzi ke konfliktu néekolika verejnych
zajmii (ochrana ZPF, ochrana prirody, izemni rozvoj, ochrana verejného zdravi) a zvazovani
techto verejnych zdajmii je prislusné spravnim organiim, které budou v ramci svych kompetenci
vydavat prislusné rozhodnuti nebo zavazna stanoviska k zameéru. Vysledky hodnoceni viivii na
Zivotni prostiedi a verejné zdravi slouzi jako podklad pro tyto nasledné kroky.

Z identifikovanych viivii vyplyvaji opatreni k jejich eliminaci, minimalizaci ¢i kompenzaci.

Jako preklep Ize hodnotit tvrzeni: ,,Realizace obchvatu ma zcela podstatny viiv na priibéh
povodné a rozliv vody v krajiné . Spravné ma byt ,,nepodstatny “, coz vyplyva i z provedenych
hydrotechnickych vypoctii a dalSich udajui v dokumentaci.

Zpracovatel posudku souhlasi s tvrzenim, Ze zamér nevyvolavda vyznamné negativni vlivy
na Zivotni prostiedi a veiejné zdravi; mira zdasahiu do jednotlivych sloZek Zivotniho prostiedi
je akceptovatelna, provéiovany zamér Ize oznacit pro dané uzemi za inosny.

D.IV. CHARAKTERISTIKA A PREDPOKLADANY UCINEK NAVRHOVANYCH
OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI A SNIZENi VSECH VYZNAMNYCH
NEGATIVNICH VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI A VEREJNE ZDRAVI A POPIS
KOMPENZACT, POKUD JSOU VZHLEDEM K ZAMERU MOZNE, POPRIPADE
OPATRENI K MONITOROVANI MOZNYCH NEGATIVNICH VLIVU NA ZIVOTNi
PROSTREDI (NAPR. POST-PROJEKTOVA ANALYZA), KTERE SE VZTAHUJI K
FAZI VYSTAVBY A PROVOZU ZAMERU, VCETNE OPATRENI TYKAJICICH SE
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PRIPRAVENOSTI NA MIMORADNE SITUACE PODLE KAPITOLY Il A REAKCI
NA NE

Kapitola obsahuje seznam opatteni, ktera jsou ¢lenéna dle jednotlivych slozek Zivotniho
prostiedi a dle faze zaméru (piiprava, realizace, po realizaci):

Ochrana piirody a krajiny

Hluk a ovzdusi

Ochrana vod a pud

Komentar zpracovatele posudku:

Kapitola shrnuje opatreni, kterda na zakladé vyhodnoceni viivii zaméru navrhuje
zpracovatel dokumentace jako preventivni, eliminacni ¢i kompenzacni.

Navrzené cleneni je prehledné.
Opatreni odpovidaji posuzovanym vliviim na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi.

V této kapitole neni uveden podrobnéjsi komentdr k jednotlivym opatienim. Posouzeni
Jjednotlivych opatreni je zarazeno dle zdkonné struktury posudku do kapitoly IV posudku.
Opatieni byla dale v ramci zpracovani posudku upravena, pripadné doplnena a finalni
Sformulace je zahrnuta do podminek realizace zdaméru v navrhu zdavazného stanoviska pro
prislusny urad.

D.V. CHARAKTERISTIKA POUZITYCH METOD PROGNOZOVANI A
VYCHOZICH PREDPOKLADU A DUKAZU PRO ZJISTENI A HODNOCENI
VYZNAMNYCH VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Prognoéza ptredpokladanych vlivli zdméru na Zivotni prostfedi byla provedena na zakladé
terénnich Setfeni a analyzy dostupnych podkladl (archivnich materiald, podklada
oznamovatele, odbornych studii, vetejné dostupnych informaci o dot€¢eném Zivotnim prostiedi
zpracovany samostatné odborné studie, které jsou predlozeny v pfilohdch dokumentace
(Ptiloha 1 az Ptiloha 6).

Zékladni technické podklady jsou uvedeny v piehledu pouzitych zdroji. Dopliujici
informace o Uzemi byly Cerpany z tematicky zaméfenych mapovych podkladi a odborné
literatury. Dokumentace zaméru se opira o platné legislativni ptedpisy v oblasti Zivotniho
prostiedi a vetejného zdravi.

Dostupné a ziskan¢ informace byly vyuzZity pro popis stavu zivotniho prostiedi v
zajmovém Uzemi (kapitola C) a vytvofeni prognézy moznych vlivl, jejich velikosti a
vyznamnosti pii realizaci posuzovaného zaméru (kapitoly D.I - D.IlI). Pro popis a odhad
vlivli bylo vyuzito v maximalni mife odbornych postupi, vetné standardnich nastroji v
podobé vypoctovych postupli odpovidajicich charakteru zaméru (hlukové studie, rozptylova
studie). V nekterych oblastech bylo vyuzito popisné metody zalozené na odborném odhadu a
popisu vlivll zdméru.

V kapitole je dale uveden popis podkladi a metod pouzitych ve stéZejnich odbornych
studiich a prazkumech, které byly vyuZity pfi kvantifikaci vlivii na Zivotni prostredi.

Komentar zpracovatele posudku:

Kapitola je zpracovana prehledné a dostatecne.
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D.VI. CHARAKTERISTIKA VSECH OBTIZi (TECHNICKYCH NEDOSTATKU
NEBO NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH), KTERE SE VYSKYTLY PRI
ZPRACOVANI DOKUMENTACE

Posouzeni vlivii na jednotlivé slozky a faktory prostiedi je zalozeno na odborném odhadu
vychazejiciho z ptredpokladii uvedenych v dokumentaci, charakteru zajmového uzemi a
dostupnych odbornych informaci.

V zadné ze sledovanych oblasti se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo
neurcitosti, které by znemoznily jednoznacnou formulaci zavéra.

Nedostatky a neurcitosti ve znalostech, které by omezovaly platnost ¢i formulaci
prislusnych zavéri z hlediska vlivii na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi, nebyly u
posuzovaného zdméru identifikovany.

Komentar zpracovatele posudku:

Kapitola je zpracovana velmi strucné a soustredi se pouze na konstatovani, Ze se
nevyskytly takové nedostatky, které by znemoznily jednoznacnou formulaci zaveru.
Standardné se uvadi do této kapitoly podrobnéjsi prehled nejistot, které se vyskytly pri
hodnoceni jednotlivych viivii.

Pri kazdém hodnoceni viivii pomoci expertnich metod se vyskytuji nejistoty dané vstupnimi
informacemi a pouzitymi metodikami. V nékterych pripadech je mozno nejistoty vysledku
viceméné standardné vycislit (napr. hlukova studie) v jinych jsou zaloZeny spiSe na
subjektivnim pristupu hodnotitele ( napr. krajinny rdz).

Asi nejvyznamnéjsi nejistota plyne z pouziti starSich dat dopravnich intenzit. Této
problematice je vénovdn prostor v jinych castech posudku a nejistota je povazovana za
akceptovatelnou.

Informace o nejistotach ci nedostatcich ve zmalostech je mozno najit v jednotlivych
odbornych studiich. Hodnoceni jednotlivych vlivii je mozno povazZovat za sprdavné i pri
uvazeni techto nejistot.

E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Zameér neni feSen variantné.
Komentar zpracovatele posudku:

Kapitola je zpracovdna dostatecne.

F. ZAVER

Zavérem je uvedeno, ze predlozena dokumentace podle § 8 zakona ¢. 100/2001 Sh., o
posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi, v platném znéni, zpracovana podle piilohy €. 4 k
zakonu se zabyva hodnocenim vlivi zdméru ,,I1I/416 Blucina obchvat® na zivotni prostiedi a
vetejné zdravi s maximalni snahou o objektivitu a zohlednéni vSech relevantnich vyjadieni,
které¢ byly vzneseny v pfedchozim prabéhu postupu dle zdkona. Zamérem je vefejné
prospesné stavby — pielozky silnice 1I/416 jako budouciho obchvatu obce Bluc¢ina. Navrzeny
zamér je situovan mimo zastavéné Uizemi obce Blucina, pfevazné na plochach zemédélskych.

Dokumentace se zabyva jedinou aktivni variantou, vzeSlou z pfedeslého vybéru variant,
resp. dlouhodobé stabilizovanou v ramci ptisluSnych tizemné planovacich dokumentacich.
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Cilem dokumentace bylo popsat a vyhodnotit izemi z hlediska jeho mozného zatiZeni a
popsat a posoudit vliv navrzeného zaméru na zivotni prostedi a vefejné zdravi, véetné navrhu
opatfeni zmirfiujicich a eliminujicich negativni vlivy. Pfi zpracovani dokumentace byly
komplexné¢ vyhodnoceny vlivy ve vSech pozadovanych oblastech (vliv na lidské zdravi,
ovzdusi a klima, hlukova situace, instituty ochrany ptirody a krajiny, povrchova a podzemni
voda, ptda, horninové¢ prostiedi a pfirodni zdroje, hmotny majetek a kulturni pamatky).

Vétsina vlivl je omezena pouze na dobu vystavby a s lokdlnim rozsahem (hluk, ovzdusi,
puda, horninové prosttedi, zatizeni dopravni infrastruktury, vefejné zdravi). U nékterych
posuzovanych slozek jsou vlivy zanedbatelného az nulového charakteru (klima, kulturni
pamatky, instituty ochrany piirody nevyskytujici se v zajmovém uzemi). Realizaci zaméru
dojde k zasadnimu zlepseni kvality obytného prostiedi uvnité zastavéného uzemi Bluciny
(hluk, ovzdusi, vefejné zdravi). Negativa zdmeru jsou shledana zejména ve vztahu k vyskytu
cenné¢ fauny a fléory na lokalité¢ Pastvisko SV od Bluciny, kterd budou za ptedpokladu
realizace v dokumentaci navrzenych opatfeni minimalizovdna na unosnou mez. Vlivy na
ostatni posuzované charakteristiky izemi budou pouze lokalniho charakteru s niz8§i mirou
vyznamnosti. Umisténi zdméru lze oznacit za akceptovatelné jak z hlediska stavu jednotlivych
slozek zivotniho prostfedi v zdjmovém tzemi, tak z hlediska vyhledové celkové ekologické
zatéZe uzemi.

Lze konstatovat, ze posuzovany zamér, za piedpokladu realizace v dokumentaci
navrzenych opatfeni, nevyvolavd vyznamné negativni vlivy na Zivotni prostfedi a vefejné
zdravi; mira zasahli izemi je akceptovatelna, provétovany zamér lze oznacit pro dané uzemi
za Unosny.

Komentar zpracovatele posudku:

Se zaverecnym hodnocenim Ize souhlasit. Drobné pripominky k hodnoceni jednotlivych
viivii jsou uvedeny v komentari ke kapitole D.11.

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Jedna se o stru¢nou informaci o vlastnim zameéru, o hodnoceném tuUzemi a souhrnné
zhodnoceni vlivii zaméru na jednotlivé posuzované slozky Zivotniho prostfedi a vetejné
zdravi.

Komentar zpracovatele posudku:

Kapitola je zpracovina prehledné a vystizné. Jedna se o souhrn informaci z celé
dokumentace.

H. PRILOHY

Dokumentace obsahuje nasledujici ptilohy:

Ptiloha 1 Biologické prizkumy

Ptiloha 2 Biologické hodnoceni ve smyslu § 67 podle § 451 zdkona ¢. 114/1992 Sb.
Ptiloha 3 Migrac¢ni studie

Ptiloha 4 Hydrotechnické posouzeni uzemi na soutoku Svratky a Litavy

Ptiloha 5 Rozptylova studie

Ptiloha 6 Hlukova studie
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Ptiloha 7 Dopravni studie
Ptiloha 8 Dokladova ¢ast

- Vyjadteni piislusného uradu izemniho planovéni k zdméru z hlediska i1zemné
planovaci dokumentace
- Stanovisko organu ochrany ptirody podle § 451 odst. 1 zakona €. 114/1992 Sb.

Ptiloha 9 Vykresova dokumentace (pouze na CD)
- Piehledna situace
- Celkova situace stavby na podkladu ortofota
- Koordina¢ni situace stavby
- Podélny profil SO101 (silnice 1I/416 km 0,000 - 4,4762)
- Podélny profil SO130 (ptelozka silnice 111/41614)
- Vzorové pii¢né fezy komunikace
- Charakteristické pti¢né fezy komunikace
- Mostni objekty

Ptiloha 10 Vypotadani ptipominek vzeslych k Oznameni zaméru ,,11/416 Blucina obchvat®
Komentar zpracovatele posudku:

Dokumentace obsahuje povinné prilohy dokumentace EIA dle prilohy ¢. 4 zakona (Priloha
¢. 8). Samostatne prilohy ¢. 1 - 7 slouzi pro odborné vyhodnoceni potencialnich vlivii zameéru
na jednotlivé slozky zivotného prostredi a na verejné zdravi. Obsah téchto priloh a jejich
spravnost jiz byla komentovana a hodnocena vyse v textu u kapitol tykajicich se konkrétnich
viivii.

Priloha ¢. 9 uvadi podrobné informace o zameéru.

3. Poradi variant (pokud byly predloZeny) z hlediska vlivii na Zivotni
prostiredi
Zamgér je feSen pouze v jedné projektové varianté.

Vlivy na Zivotni prostiedi a vetfejné zdravi jsou v relevantnich aspektech hodnoceny ve
vztahu knulové varianté (tj. bez realizace piedloZzeného zaméru), ktera tak piedstavuje
zéaroven variantu referencni.

Poradi variant se vzhledem k jednovariantnimu feSeni zaméru nestanovuje.

4. Hodnoceni vyznamnych vlivii ziméru na Zivotni prostiedi
presahujicich statni hranice

Hodnoceny zamér neni spojen s vlivy tohoto typu. Zadné vlivy nepiesahnou statni hranice
CR v mife, ktera je mé&fitelna ¢i hodnotitelna.
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III. POSOUZENI TECHNICKEHO RESENI ZAMERU S OHLEDEM NA
DOSAZENY STUPEN POZNANi POKUD JDE O ZNECISTOVANI
ZIVOTNIHO PROSTREDI

V dokumentaci nejsou nejasnosti ohledn¢ technického feSeni zaméru. Informace
k technickému feseni si zpracovatel posudku nemusel od oznamovatele vyzadat.

Samotny technicky popis zaméru je Vv dokumentaci popsan nadstandardnim a
vycerpavajicim zptisobem, je pievzata projektova dokumentace k izemnimu fizeni v textové i
grafické Casti. Popis je dostateCny pro potieby posouzeni vlivii na zivotni prostiedi.

Technické feSeni zdméru je zadsadné determinovano jiz dfive provadénymi odbornymi a
projekénimi pracemi. Zamér je stabilizovan v uzemné planovaci dokumentaci. Jiz diive byly
feSeny navaznosti na dal$i prvky dopravni infrastruktury i konflikty s prvky technické
infrastruktury.

Technické feSeni zaméru, jak je uvedeno v dokumentaci, neobsahuje zadné zasadné
nestandardni nebo neobvyklé prvky nebo postupy. Vystavba a provoz silnic je standardné
realizovana aktivita v podminkich CR. Jako nepfili§ obvyklé fedeni je pouzito vedeni
komunikace na relativné vysokém naspu, coZ je dano umisténim v zaplavovém uzemi, v této
souvislosti bylo nutno fesit i vliv na protipovodiiovou ochranu izemi. Vzhledem k vedeni na
naspu a vzhledem k morfologii terénu a geologickym podminkdm bylo nutno feSit nakladani
se srazkovymi vodami s jejich pfecerpavanim do recipientu z péti ¢erpacich stanic. Uvedena
feSeni negeneruji vyznamné neptiznivé vlivy na zivotni prostiedi a vefejné zdravi.

Technologie vystavby silnic je bézna, standardni, desitky let vyuzivana technologie. Na
domacim trhu je dostatek dodavatel technologického vybaveni a strojni mechanizace véetné
kvalifikované pracovni sily v délnickych i fidicich profesich. Moderni stavebni mechanizace
je vybavena nékterymi prvky omezujicimi zneiStovani zivotniho prostiedi (odhluc¢néni,
zakrytovani, mlZeni, skrapéni, ucinné spalovaci motory, biologicky odbouratelné provozni
napln¢ apod.). Technologicky pokrok v této sféfe je prubézny. Jsou neustdle vyvijeny nové
stavebni Stroje a zafizeni S vyS$§i G¢innosti, niz§im narokem na energie, s niz§imi emisemi
hluku 1 polutantii do ovzdusi a s menSim rizikem vzniku havarijnich stavl. Stejné tak jsou
zavadény nové technologické postupy pro vlastni vystavbu i pro vyrobu stavebnich dilct a
stavebnich hmot. Obecné tento technologicky pokrok vede ke sniZzeni zatéze Zivotniho
prostiedi.

Technologie fizeni provozu na silnicich a dalnicich je také neustile vyvijena s cilem
omezeni dopravnich kongesci, zvySovani bezpecnosti a plynulosti provozu a zvysSeni ochrany
zivotniho prostiedi.

Lze tedy konstatovat, ze technické feSeni odpovida dosazenému stupni poznani.

Organizacni zajisténi vystavby i vlastniho provozu silnice samoziejme¢ musi respektovat
zédkonné a normativni pozadavky a musi respektovat podminky, které budou pro realizaci
zaméru vydavat piislusné spravni orgadny na useku ochrany jednotlivych slozek Zivotniho
prostfedi a vefejného zdravi. Mezi né patii podminky pro realizaci zdméru uvedené v navrhu
zavazného stanoviska EIA.

V dalsich fazich pripravy projektu (pfedevsim vlastni realizaéni dokumentace) bude
pfirozené¢ a dle zdkonnych a normativnich pozadavkl dochédzet k uptfesnovani technickych
parametrii projektu, a to 1 na zdklad¢€ podminek, které jsou navrzeny pro stanovisko EIA.
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IV. POSOUZENI NAVRZENYCH OPATRENI K PREVENCI,
VYLOUCENI, SNiZENi, POPRIPADE KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH
VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI A VEREJNE ZDRAVI A K JEJICH
MONITOROVANI

Kapitola shrnuje opatieni, ktera na zaklad¢ vyhodnoceni vlivii zaméru autoii dokumentace
navrhuji jako preventivni, eliminaéni ¢i kompenzaéni. Navrzena opatteni jsou ¢lenéna podle
vztahu k ochrané konkrétni slozky Zivotniho prostfedi nebo vefejného zdravi piipadné podle
faze zaméru.

Zpracovatel posudku navrzena opatieni dale komentuje, pfipadné uptesnuje a doplituje, a
to na zakladé posouzeni obsahu a spravnosti dokumentace, s ptihlédnutim k pfipominkam
obsazenym ve vyjadienich k dokumentaci a na zakladé mistniho Seteni na lokalité.

Takto doplnéna opatieni jsou ve formé podminek zapracovana do pfiloZzeného navrhu
zavazného stanoviska pro ptislusny ufad, kde jsou ¢lenéna pro fazi ptipravy zdméru, pro fazi
realizace a pro fazi provozu a ukonceni zaméru.

Pti formulaci opatieni je vzat v ivahu materidl ,,Metodické sd€leni Ministerstva zivotniho
prostiedi, odboru posuzovani vlivli na zivotni prostiedi a integrované prevence pro drzitele
autorizace dle § 19 zékona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakonid (zdkon o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi), ve znéni
pozd¢jsich predpist“ ze dne 6.3.2015, ¢€.j. 18130/ENV/15, ze kterého lze citovat:

e .. Zaroven je tfeba, aby zdkladni opatieni, kterd se doposud uvadéla spiSe do kapitoly
D.IV, resp. do podminek negativniho zavéru zjistovaciho fizeni, byla jiz soucasti
vlastniho zdméru (napt. v kapitole B.1.6). Tato opatieni je tedy nutné nové chapat jako
opatteni, které jsou soucasti zaméru a s jejichz splnénim se automaticky pocita, pficemz
pfislusny Grad bude své zavéry piijimat na zakladé predpokladu, Ze tato opatieni budou
pii ptipravé, realizaci, provozu, popt. 1 odstranovani zaméru beze zbytku splnéna, aniz by
bylo nutné je v zévéru zjistovaciho fizeni (nebo ve stanovisku EIA) vyslovné uvadét ve
formé podminek (napf. technické provedeni zaméru, opatfeni proti praSnosti, provedeni
protihlukovych opatieni, pozadat o vydani integrovaného povoleni apod.)...

e .. Obdobné je nutno postupovat i pii pripravé dokumentace vlivli zdméru na Zivotni
prostiedi (dale jen ,,dokumentace) a posudku o vlivech zdméru na Zivotni prostiedi (dale
jen ,,posudek®), resp. pii pfipravé ndvrhu stanoviska EIA. V posudku, resp. navrhu
stanoviska EIA je tfeba uvadét pouze relevantni podminky, které eliminuji vliv zdméru na
zivotni prostfedi a které nebylo mozné prfedem zapracovat do zameéru, nebo které vzesly
az z prubéhu procesu EIA. Tyto podminky budou nésledné pievzaty do vyroki
rozhodnuti vydanych v navazujicich fizenich....

e ... Do kapitoly D.IV. (Opatteni k prevenci, vylou€eni, snizeni, poptipadé¢ kompenzaci
nepiiznivych vlivil) dokumentace je nutné psat pouze podminky relevantni, splnitelné,
konkrétni a eliminovat podminky vyplyvajici z platné legislativy (resp. takové podminky
neuvadét nebo je zapracovat jako soucdst zdmeéru do jiné ¢asti dokumentace). Deklaraci
zavazku dodrzet zakonné povinnosti totiZ nelze povazovat za navrh opatieni k prevenci,
vylouceni, sniZeni, popf. kompenzaci neptiznivych vlivi. ...

V dal$im textu je kurzivou doplnén komentaf k jednotlivym opattenim.
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Soubor opatieni béhem piipravy zdméru/pied realizaci zaméru

Ochrana prirody a krajiny

Na vybranych parcelach (pozemky p.C. 4551, 4681, 4554, 4569, 4568 a 4594 v k.u.
Blucina) budou provedena takova opatieni, kterd zajisti trvalej$i zavodnéni uzemi.
Jedna se zejména o budovani né¢kolika mélkych tiini o hloubce do 30 cm s mirnym
sklonem biehl a realizaci n¢€kolika terénnich ryh v severojiznim sméru o hloubce
rovnéz do 30 cm. Tato opatieni (navrzend zejména ve prospéch cenné avifauny)
budou provedena pted realizaci zaméru v predstihu alespon 1 roku pied vystavbou.
Detaily provedeni téchto opatieni budou specifikovany v dalSich stupnich projektové
ptipravy zdméru a budou podkladem pro rozhodnuti o udé€leni vyjimky dle §56
zékona ¢. 114/1992 Sb. Mimo uvedené pozemky bude dle moznosti v maximalné
mozné mife, pfi zachovani stavajiciho zplsobu uzivéani, sledovdno zachovani
stavajiciho charakteru tzemi Pastviska jizn¢ od zaméru, kde je pravidelnym
managementem, ktery neni v rozporu se zemédélskym vyuzivanim lokality,
zabranovano nezddouci degradaci tUzemi (pravidelné odstraiovani biomasy,
disturbance uzemi mimo hnizdni dobu apod.). Vzhledem k uvedenému nebude v
ramci zaméru realizovan stavebni objekt SO 151.2 Sjezd v km 0,700 vlevo, nebot’
tohoto neni tfeba pro vyse uvedené/navrzené vyuziti izemi.

Komentar zpracovatele posudku:

Spravné navrzené opatreni jez s nejvetsi pravdépodobnosti zatraktivni stavajici plochu pro
cilové organismy. Aby byla tato kompenzace dostacujici, je nutno zohlednit i viiv hluku, tento
faktor byl do opatreni doplnén. Opatreni je totiz navrzeno i do ploch, kde dojde dle provedené
hlukové studie k naristu hluku (oproti nulové varianté). Predikované hodnoty hluku na
castech techto ploch prekroci 55 dB (den, rok 2020). Vyzkum (Hirhonen, V.2001: Impacts of
highway construction and traffic on a wetland bird community, ICOET 2001 Proceedings)
provedeny ve Finsku naznacuje, zZe se jedna o hodnotu pri jejimz prekroceni dochazi ke
snizeni velikosti populaci ptaku v mokiadech podél komunikaci.

Hluk a ovzdusi

V dalSich stupnich ptipravy zdmeéru, v rezimu stavebniho zdkona (zakon 183/2006
Sb.), bude hlukova studie aktualizovana (dle aktudlnich dopravnich modelli a pfi
zohlednéni stfednédobych opatfeni na sniZzeni hlukové zatéZe obce Blucina
navrzenych spravcem komunikace, ktera byla pfedmétem fizeni o udé€leni Casové
omezeného povoleni provozu zdroje hluku) a na zdkladé podrobnéjsi znalosti planu
organizace vystavby precizovana ve vztahu ke vSem relevantnim aspektim (hluk ze
stavebni Cinnosti 1 z generované staveniS$tni dopravy). V piipadé potfeby budou
navrzena opatieni zaméfend na omezovani hlu¢nosti (pfedpokladany nejvyse pro fazi
vystavby — eliminace soub&hu/koncentrace hlu¢nych stavebnich ¢innosti, trasy a
intenzity staveniStni dopravy apod.)

V dalSich stupnich pfipravy zaméru, v rezimu stavebniho zédkona (zdkon 183/2006
Sb.), bude rozptylova studie aktualizovéana (dle aktualnich dopravnich modeld) a na
zakladé podrobngjsi znalosti planu organizace vystavby precizovana ve vztahu ke
vSem relevantnim aspektim (emise ze stavebni Cinnosti 1 z generované staveniStni
dopravy). V ramci této studie budou podrobné navrzena opatfeni zamétfena na
omezovani prasSnosti — skrapéni prasnych materiali v ptipad¢ vétrného a suchého
pocasi, CiSténi komunikaci, €isténi vozidel pfed vyjetim ze stavenisté, zabezpeceni
nakladu proti unaSeni prachu béhem dopravy, omezeni prasnych ¢innosti ptfi vétrném
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pocasi, provadéni pravidelnych kontrol stavenisté, eliminace soub&hu stavebnich
¢innosti s riziky zvysSené prasSnosti dle aktudlnich meteorologickych podminek apod.

Komentar zpracovatele posudku:

S hledem na pozadavek KHS Jihomoravského kraje je podminka aktualizace hlukové
studie navrzena do podminek zavazného stanoviska. Aktualizovana hlukova studie bude vsak
slouzit zejména k posouzeni podminek uzivani stavajici trasy komunikace I1/416 v souvislosti
S prevedenim tranzitni dopravy na obchvat. Z hlediska hlukové imise z vlastniho obchvatu
nelze ocekavat vyznamné zmény ve vypoctenych hodnotach hlucnosti v zastavbé obce Blucina.

Druhd podminka spravné navrhuje opatieni pro minimalizaci znecisténi ovzdusi behem
vystavby. Zpracovatel posudku se vSak domniva, zZe za timto ucelem neni tieba zpracovavat
aktualizovanou rozptylovou studii. Rozptylové studie je urcena spise pro predikci imisni
situace V dlouhodobém horizontu (rocni pruméry koncentraci), nikoliv pro urceni
kratkodobych koncentraci skodlivin ze zdrojii S velmi obtiznym stanovenim emisniCh
parametri, jako je staveniste. Proto byla tato podminka vypusténa a byla formulovina
opatieni pro minimalizaci prasnosti, ktera budou zahrnuta do Planu organizace vystavby.

Ochrana vod a pid

e V dalSich stupnich pfipravy zaméru, v reZimu stavebniho zakona (zdkon 183/2006
Sb.), bude proveden prizkum ke zjisténi skutecné polohy, hloubky uloZeni, profilu,
materialu a stavebniho stavu jednotlivych drenaznich prvk.

e Systém odvedeni deStovych vod bude navrZeny se zpomalenim formou retence s
fizenym odtokem. Rizeny odtok bude mensi nez je specificky odtok vody z tizemi 3
I/s.ha ve smyslu TNV 75 9011.

Komentar zpracovatele posudku:
Podminky byly prevzaty do ndvrhu zavazného stanoviska

Soubor opatieni béhem realizace (vystavby) zaméru

Ochrana prirody a krajiny

e Do plochy VKP a USES nebudou umistovéany stavebni dvory, zemniky ani deponie;
dle moznosti také ucelové komunikace a trasy pro staveniStni dopravu (V€.
minimalizace pohybu stavebni techniky, kterd musi byt v bezvadném technickém
stavu). Veskeré skladky zemin budou situovany co nejdale od vodoteci tak, aby
nedochdzelo k jeho zanaSeni a vifeni usazenin.

e Pii realizaci mostnich objekti na kiiZeni vodnich tokli budou v maximalni mife
respektovany zékladni environmentdlni pozadavky na provedeni (odmitnuti
vyskovych stupiili; suché biehy po obou stranach vodniho toku pro zachovéni suché
migracni cesty podél vodniho toku nejlépe s nezpevnénym povrchem apod.).

e Realizace ochrannych clon (tzv. palisad) v cel¢€ Sifce mostu na I1/416 pies Dunavku v
km 2,125 vysky cca 4 m pro zabranéni stfetll netopyri s vozidly; dle technickych
moznosti rovnéz realizace tohoto opatieni 1 v pfipadé¢ mostu na III/41614 pres
Dunavku. Ochranné clony budou realizovany zptisobem vhodnym rovnéZ z hlediska
avifauny — netransparentniho provedeni.

e Vegetacni tpravy svaht télesa komunikace budou provedeny za pouziti stanovistné a
geograficky pivodnich druht dievin. Nahradni vysadba a doprovodna zelen¢ bude
preferen¢né umist'ovana do blizkosti objektl potencidlné vyuZzivanych pifi migracich
zivocicht (tj. mostu na 11/416 ptes Litavu v km 0,938, ptes meliora¢ni kanal a polni
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cestu v km 1,509 a ptes Dundvku v km 2,125, resp. 11I/41614 ptes Dunavku). Mimo
tyto objekty budou realizovany vyhradné fids$i a méné zapojené vysadby, piicemz se
zvlastni zietelem toto plati v pripadé useku km 0,3 - 1,0 (vzhledem k cilovym
druhim avifauny preferujicich volnou plochu bez vyvysenych prvki; pfipustné jsou
pouze rozvolnéné ¢i ¢asteéné zapojené formace nizkého/ketového vzristu) a useku
km 3,6 - 4,0 obchvatu (sledovana podpora migra¢ni prostupnosti, resp. minimalizace
rizika stfetl migrujicich jedincti s dopravou). Uvedené pozadavky budou plné
zohlednény v ramci finalniho navrhu vegetacnich tprav (stavebni objekt SO 801).

e Po dobu realizace vystavby zdméru bude stanoven biologicky stavebni dozor
(ekodozor), ktery bude provadén odborn¢ zptisobilou osobou (profesionalni zoolog,
drzitel autorizace k provadéni biologického hodnoceni apod.). Ulohou ekodozoru
bude po celou dobu stavby az do jeji kolaudace zajistovat zajmy ochrany ptirody dle
zékona €. 114/1992 Sb.; mj. na podklad¢é prubézného monitoringu tzemi. Ekodozor
bude mit pravo pozastavit na dobu nezbytné nutnou ¢innost stavebni firmy v ptipadé
akutniho ohrozeni z4jmu ochrany piirody stavebni ¢innosti.

e Ochrana obojzivelnikl a plazii v pribéhu stavby v obdobi od 1. 3. do 15. 10. bude v
mistech kiizeni s vodoteCemi (Litava, Dunavka, melioracni kandl) a v kontaktu s
lokalitou Pastvisko zajiSténa instalaci zdbran o vySce 100-120 cm k zamezeni
pronikani téchto zivocichi na stavenisté; doplnénych na severni strané¢ budovaného
naspu instalaci padacich pasti, které v kritickém obdobi jarniho tahu obojzivelnikil
umozni aktivni pfemisténi jedinct do moktadu na jizni strané. Plazi pfemistovani
nebudou. O veskerych transferech bude vedena podrobna dokumentace. BliZ§i rozsah
a technické podrobnosti urci biologicky dozor.

e Pfi terénnich pracich budou vSechny na stavenisti vzniklé prohlubné (potencidlni
rozmnozisté¢ obojzivelnikll), kde by se mohla zadrzovat voda, co nejdiive zavazeny
(uvedené souvisi s ¢innosti ekodozoru).

e Kaiceni dfevin bude provadéno jen v mife nezbytné a vykacené dieviny budou
kompenzovany ndhradnimi vysadbami regiondlné¢ pivodnich druhii dfevin.
Likvidace zelen¢ (dfevinné 1 bylinné), rovnéz odstranovani svrchni vrstvy pidy s
vegetacnim krytem ve vSech usecich stavby probéhne v mimohnizdnim a
mimovegetacnim obdobi od 15. 10. do 15. 3.

e Na budovaném télese nasypu komunikace bude kontrolovan vyskyt agresivnich
invaznich druhii rostlin (neofytl) a v ptipadé€ jejich vyskytu ptestoupeno k jejich
okamzit¢ likvidaci. V rdmci vegetacnich Uprav budou pouzivany vyhradné
autochtonni druhy (s diirazem na podporu biotopti vhodnych pro denni motyly a jiny
florikolni hmyz — oseti nektarodarnych a Zivnych rostlin a travin) a budou vylouceny
druhy s expanzivnimi pfedpoklady.

Komentar zpracovatele posudku:

Vzhledem K nejednoznacnému vymezeni VKP ze zakona — udolni nivy V Sirsim zajmovém
uzemi byl odkaz na VKP z prvni podminky vypustén. Pri umistovani zminénych objektit behem
stavby bude muset byt respektovana aktivni zona zdajmového tzemi, coz jiz pomérné zasadné
limituje umisteni téchto objektil.

Ostatni opatieni byla prevzata do ndvrhu podminek zdvazného stanoviska. Nékteré
Z techto podminek svym charakterem odpovidaji fazi pripravy, proto byly zarazeny do této
faze.
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Hluk a ovzdusi

e Budou respektovana opatieni navrzend v aktualizované a precizované hlukové a
rozptylové studii (zpracovani vyzadovano vySe v ramci opatieni béhem piipravy
zaméru). Zatizeni stavenisté nebo docasné skladky pro ulozeni ornice, popf.
vytézenych zemin budou vhodné situovany ve vztahu k zéstavbé tak, aby
nedochéazelo k nadmérnému zatézovani izemi emisemi provadénych ¢innosti. Navrh
situovani musi rovnéz reflektovat dal$i zajmy v Gzemi — zdjem ochrany piirody
(vylouceni zasahti nejcennéjSich Casti lokality Pastviska) a zajem ochrany vod (zékaz
skladovani odplavitelného materidlu, latek a predmétt v aktivni zoné€ zéaplavovych
uzemi).

Komentar zpracovatele posudku:

Podminka de facto pouze potvrzuje nutnost dodrzovani opatreni, kterda budou soucasti
POV. Vypracovani POV, které bude zohlednovat i minimalizaci viivit v ramci vystavby jiz
uklada podminka pro fazi pripravy. Vzhledem K tomu, zZe minimalizace negativnich viivii
béhem vystavby je klicové opatieni, je tato podminka po urcité preformulaci zarazena i do
navrhu zavazného stanoviska.

Ochrana vod a pid

e Pro obdobi vystavby bude pro vSechny faze/etapy vypracovan havarijni plan
(zohlednujici rizika havarijniho znecisténi z Uniku ropnych latek, oleji ¢i jinych
chemickych latek do vodniho prostfedi) a povodiovy plan. V ramci prevence bude
dbano na vyborny stav techniky; u stavebnich stroji budou pfednostné pouzivany
biodegradabilni napln€; pro piipad havarie bude zajiStén dostatek sanacnich
materiald.

e Pro potieby stavby budou vymezeny plochy trvalych a do¢asnych zabort, jez mizou
slouzit jako zafizeni staveni$té nebo jako docasné skladky pro ulozeni ornice, popf.
vytézenych zemin dale pouzivanych pro stavebni tucely. Pro hlavni zafizeni
staveniSt¢ bude v projektové dokumentaci pro Gzemni fizeni vytipovand vhodna
plocha tak, aby respektovala aktivni zonu zaplavového tizemi. Plochy skladek ornice
budou po ukonceni vystavby odpleveleny, rekultivovany a predany majiteli
pozemku.

e Pokud béhem faze vystavby vznikne potieba Cerpani a odvadeéni vod ze staveniste,
budou ptfed vypusSténi do recipientu pfedCiStény v zafizeni za ucelem snizeni
koncentraci nerozpusténych latek.

Komentar zpracovatele posudku:

Prvni dvé opatreni jsou principidalné spravnd, avsak byla presunuta do faze pripravy
zameéru. Potrebné dokumenty musi byt vypracovany pred zahdjenim realizace.

Treti opatreni je zahrnuto do navrhu podminek zavazného stanoviska.

Soubor opatieni po realizaci zaméru

Ochrana prirody a krajiny

e Na dobu nejméné 5 let od kolaudace stavby bude zajiStén odpovidajici management
moktadu na lokalit¢ Pastvisko s diirazem na pozemky, kde budou pied realizaci
zémeru provedena opatieni k podpote trvalejSiho zavodnéni tzemi (pozemky p.c.
4551, 4681, 4554, 4569, 4568 a 4594 v k.u. Bluc¢ina). Managementova opatfeni by
méla pruzné reagovat na aktualni stav vegetace. Soubézné s tim by mél probihat
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kazdoro¢ni botanicky a ornitologicky monitoring s dirazem na vyskyt
specializovanych druht (bahnaci, subhalofyty apod.) na celé lokalit¢ Pastvisko;
pozornost bude rovnéz vénovana vyskytu obojzivelnikli na lokalité.

V ramci monitoringu bude sledovan vyvoj migraci a funkcnost realizovanych
opatfeni na podporu migraci, a to se zvlaStni dirazem na vyskyt a migrace
obojzivelnikl na lokalitu Pastvisko. V pfipad¢ zjisténi negativnich jevl pfi migracich
budou neprodlen¢ provedena ndpravna technicka opatteni.

Komentar zpracovatele posudku:

Opatreni byla zahrnuta do navrhu podminek zavazného stanoviska.

Hluk a ovzdusi

V dobé po uvedeni obchvatu do provozu bude autorizovanym métenim vyhodnoceno
skutecné hlukové zatizeni z dopravy u potencidlné akusticky nejvice zatizenych
chranénych venkovnich prostord staveb a v piipad¢ piekracovani hlukovych limitd
uplatnit dodatecna protihlukova opatteni.

Komentar zpracovatele posudku:

Prestoze hlukova studie v této fazi pripravy neindikuje riziko prekroceni hygienickych
limitii, jedna se o spravné opatreni, které overi vysledky akustického modelu. U nekterych
referencnich bodit se vypoctené hodnoty k hygienickému limitu bliZily, pricemz je treba
uvazovat s nejistotami pri akustickém modelovani. Opatieni bylo zahrnuto do ndavrhu
podminek zdvazného stanoviska. Zaroven byla doplnéna podminka pro fazi pripravy, ktera
zajisti, Ze konstrukcni reSeni komunikace umozni tato protihlukovd opatieni v budoucnu
pripadné realizovat.

Ochrana vod a pid

Pro fazi provozu by mél byt vypracovan plan vhodnych technickych a organiza¢nich
opatfeni pro feSeni havarijnich stavil (v€etné povodiovych stavil) a provozni fad pro
systém odvodnéni destovych vod (evidence, kontrola, ¢isténi a jina tdrzba). Zptisob
feSeni odvadéni srazkovych vod umozni zachyceni havarijni Gnik latek Skodlivych
vodam v ptfipadé¢ dopravni nehody pted tim, nez dojde k jejich odCerpani do
recipientu.

Komentar zpracovatele posudku:

Opatreni bylo zahrnuto do ndavrhu podminek zdavazného stanoviska.
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V. VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH VYJADRENI
K DOKUMENTACI

K dokumentaci se vyjadrili:
1. Jihomoravsky kraj ze dne 26.2.2018, ¢.j. 31837/2017

2. Krajsky tfad Jihomoravského kraje, Odbor Zivotniho prostfedi, ze dne 20.2.2018, interni
sdéleni bez ¢..

3. Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Bmé ze dne 23.2.2018 ¢,j.
KHSJIM 09335/2018/BO/HOK

4, (Vjcgskvé inspekce zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Brno ze dne 23.1.2018, ¢..
CIZP/47/2018/1017

Vypotadani vyjadieni ze strany zpracovatele posudku je psano kurzivou.

1. Jihomoravsky kraj ze dne 26.2.2018. ¢.j. 31837/2017

Podstata vyjadieni:

Jihomoravsky kraj posoudil pfedlozenou dokumentaci zdméru ,,1I/416 Bluc¢ina obchvat™
v k.1 Vojkovice u Zidlochovic a Blucina, okr. Brno — venkov bez pfipominek.

Komentar zpracovatele posudKu:
Vyjadreni bez pripominek.

2. Krajskv urad Jihomoravského kraje, Odbor Zivotniho prostiedi, ze dne 20.2.2018.
interni sdéleni bez ¢.j.

Podstata vyjadieni:

Z hlediska zdkona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
predpisii.
Orgén ochrany ptirody konstatuje, ze ptfedlozend dokumentace ve véci ochrany ptirody a

krajiny vychéazi z podkladd, které jsou dostacujici pro vyhodnoceni dopadii posuzované
stavby na tuto oblast Zivotniho prostiedi.

Zpracovany material podchycuje vSechny znamé udaje o dot¢eném tzemi a zohlediuje
pozadavky ochrany pfirody a krajiny, vcetn€ zpracovani migracni studie a navrhu
kompenzacnich opatfeni dopadu, zejména na lokalitu Pastviska.

Potfebna rozhodnuti ve véci ochrany ptirody budou vydéana v rdmci naslednych fizeni, coz
investorovi poskytne dostatecny casovy prostor pro dotfeSeni pravnich vztahii k pozemkiim,
které jsou potiebné pro realizaci kompenzacnich opatieni. Bez vyfeSeni vztahu investora k
témto pozemkim by navrhovana opatieni nebyla proveditelna.

Komentar zpracovatele posudku:

Vyjadreni 7 hlediska ochrany prirody je bez pripominek Kk obsahu dokumentace a ke
zpiisobu vyhodnocené vlivii.

Upozornuje na zdakonné povinnosti.

Z hlediska zdkona ¢. 254/2001 Sh. 0 vodach, ve znéni pozdéisich piedpisa a z hlediska
provadécich predpisu
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Vzhledem k tomu, ze v zdjmovém tUzemi je stanoveno zaplavové tzemi Qioo, vCetné
aktivni zony, uvadi vodopravni ufad, ze z hlediska vodohospodaiskych zajmi nema
pfipominky za piedpokladu, Ze timto zdmérem nedojde ke zhorSeni odtokovych poméra v
dané lokalité.

Dale upozoriiuje, ze v ptipadé zachazeni se zdvadnymi latkami pro piipad zachazeni se
zédvadnymi latkami musi byt dodrzen § 39 vodniho zékona.

V ptipad¢ vybudovani odlucovaci ropnych latek a jejich napojeni na destovou kanalizaci,
nelze tyto odlucovace charakterizovat jako zafizeni pro ¢isténi odpadnich vod, ale jako
zafizeni pro zabezpeCeni uniku ropnych latek v piipad¢ havérie, v ramci zachdzeni se
zavadnymi latkami dle § 39 vodniho zakona.

Komentar zpracovatele posudku:

Viiv na odtokové pomery je Vdokumentaci vyhodnocen na zdikladé komplexni studie
zpracované organizaci Povodi Moravy s.p.

Na zdkladé vysledkii vypoctu je v dokumentaci Konstatovano nevyznamné ovlivnéni
odtokovych pomérii V celém Sirsim zdjmovém tizemi. Uplné vyloucit zménu odtokovych
pomeéru na zdklade udajii uvedenych v dokumentaci nelze. Lze vSak souhlasit s tvrzenim, Ze
navyseni hladiny povodné pri Qio0 na levém brehu Dunavky u Opatovic o 7,5 cm neni
vyznamné, stejné jako vliv na pravobrezni oblast s chatovou zdstavbou (zvySeni hladiny o
max. 20 cm). Tato pravobrezni oblast je jiz v soucasnosti celd zahrnuta v vizemi Q100.

3. Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné ze dne 23.2.2018 ¢&.j.
KHSJM 09335/2018/BO/HOK

Podstata vyjadreni:

KHS jako organ ochrany vetejného zdravi posoudil dokumentaci zaméru v souladu s
ustanovenim § 2 a § 23 odst. (6) zdkona, a to z hlediska pozadavkll v oblasti ochrany
vefejného zdravi ve smyslu ustanoveni § 2 odst. (1), odst. (2) a odst. (3) ustanoveni § 77
zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich
zakond, ve znéni pozdéjSich predpisi a piredpisi souvisejicich, a z hlediska odhadu
predpokladanych vlivli na zdravi lidi a zdravotnich rizik souvisejicich s provozem zdméru a

vyplyvajicich pro obyvatelstvo exponované v dotCeném tzemi.

KHS dokumentaci zaméru, kterd byla vypracovana podle pfilohy ¢. 4 zakona bere na
védomi a z hlediska z4yml ochrany vetfejného zdravi a moZnych zdravotnich rizik pro
dotéenou populaci pozaduje predmétnou dokumentaci doplnit o nasledujici doklady:

1. Aktualizované a precizované hlukové vyhodnoceni piedpokladané hlukové zatéze z provozu
navrzeného zdméru po jeho realizaci dokladujici pfedpoklad nepiekroceni hygienickych limitt
hluku pro chranéné venkovni prostory staveb a chranéné venkovni prostory, které jsou upraveny
nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pted nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, ve
znéni pozdéjSich predpist, které je provadécim pravnim piedpisem zdkona ¢. 258/2000 Sb.
Hlukova studie bude zpracovéana s ohledem na platnou legislativu v oblasti ochrany zdravi pted
nepiiznivymi u€inky hluku a vibraci, na aktudlni skutecnosti v feSeném uzemi, na aktualizaci
vstupnich dat vcetné dopravni studie, na precizaci vypoCti pro piipadnou moznost zachovani
korekce pro starou hlukovou zat¢z, na precizovany rozsah chranénych venkovnich prostor staveb,
vypoctenou vyhledovou hlukovou zatéz pro denni 1 no¢ni dobu, apod.

2. Aktualizovanou rozptylovou studii, tj. vyhodnoceni piedpokladanych ptispévkl navrhovaného
zameéru ke stavajici imisni zat€zi ovzdusi v dotcené lokalité.

Pozadavek na aktualizaci rozptylové studie je uplatnén zejména z tohoto diivodu:
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1. vzhledem ke staii rozptylové studie cca 2 roky neni zohlednéna aktualni imisni situace
v dotéené lokalité.

V ptipady hlukové studie je aktualizace pozadovédna opét vzhledem ke stafi hlukové studie a
také vzhledem ke zméné¢ legislativy. Konkrétni pozadavky a jejich zdivodnéni jsou tyto:

2. aktualizace vstupnich dat v¢etné dopravni studie,

3. precizace vypoctl pro pripadnou moznost zachovani korekce pro starou hlukovou zatéz,
4. precizace rozsahu chranénych venkovnich prostor staveb,

5. aktualizace vypoctené vysledné hlukové zatéze pro denni a no¢ni dobu.

Komentar zpracovatele posudku:

K wyjddieni KHS je tivodem treba konstatovat, ze pro zhodnoceni viivii zaméru na zivotni
prostredi a verejné zdravi neni ve fazi procesu EIA zpracovatelem posudku prepracovaini
dokumentace vcetné aktualizace zminénych studii poZadovana. Tim zasadnim ditvodem je
skutecnost, Ze zamer ma prokazatelné priznivé vlivy na hlukovou situaci i kvalitu ovzdusi
Vobci Blucina, tedy i na verejné zdravi. Dalsi precizace zminénych studii muzZe blize
specifikovat miru priznivosti téchto viivii, na celkové zhodnoceni viak viiv nemd. Ucelem
posouzeni by méla byt zejména eliminace, minimalizace ¢i kompenzace nepriznivych viivi.

V uvahu je treba vzit i casové a financni aspekty procesu EIA. Prepracovani dokumentace
(soucasne i dopravné inzenyrskych podkladii, hlukové a rozptylové studie) by znamenalo
nekolikamésicni zpozdeni pripravy zaméru a dodatecné nadklady hrazené z verejnych
prostredkii nejen na prepracovanou dokumentaci, ale i celospolecenské ndklady plynouct
Z mozného oddaleni zprovoznéni zaméru a samoziejmé i prodlouzeni nevyhovujiciho stavu
provozu na stavajici komunikaci 11/416 v obci Blucina se souvisejicimi negativnimi viivy na
verejné zdravi. Dokumentaci by bylo by nutné znovu zverejnit. Verejnost ani dotcené obce
pritom neuplatnily Zadné pripominky kzaméru ve fazi zjiStovaciho 7izeni ani ve fazi
dokumentace. Zajisténi ucasti verejnosti je pritom zdsadnim prinosem procesu EIA,
pozadavky orgadnii statni zpravy je mozno zohlednit i v dalsi fazi pripravy zameéru, konkrétné
zde v rdmci jejich kompetenci v vizemnim a stavebnim rizeni.

KHS ve svém vyjadreni dale uvadi, ze pro usek komunikace /416 v intravilanu Bluciny
vkm 22,9 — 25,0 vydala casové omezené povoleni provozu zdroje hluku do 31.12.2022.
Udéleni tohoto povoleni je vazano na splnéni podminek. Ze strany spravce komunikace je
navrzeno dlouhodobé Feseni, které zajisti neprekroceni hygienickych limitii pro chrdanéné
venkovni prostory a staveb pro denni a nocni dobu. Timto 7eSenim je prave realizace
obchvatu obce Blucina identicka s posuzovanym zamérem. Realizace bude mit vyznamné
pozitivai vliv na zdravi obyvatelstva exponovaného zdrojum hluku v dotceném vzemi.

Ddle je treba uvést, ze KHS Jihomoravského kraje se kzaméru vyjadrila jiz ve fazi
zjistovaciho Fizeni (¢j. KHSIM 22241/2016/BM/HOK ze dne 19.5.2016. Ve svém vyjadreni
KHS s realizaci zameru souhlasi a netrva na posouzeni predmétného zameru podle zdkona ¢.
10072001 Sb., za predpokladu respektovani této podminky: ,,V nasledné fazi rizeni v rezimu
stavebniho zdkona bude dokumentace pro uzemni rizeni stavby obchvatu 11/416 obsahovat
precizovanou a aktualizovanou hlukovou studii, v niz budou zohlednéna také strednédobad
opatreni na snizeni hlukove zatéze v obci Blucina navrzena spravcem komunikace, ktera byla
predmétem vizeni o udéleni casove omezeného povoleni provozu zdroje hluku ze strany KHS
JmK*,

Zpracovatel dokumentace tento pozZadavek KHS zohlednil v ramci kapitoly D.IV
dokumentace, a to nasledujicim opatrenim: ,,V dalSich stupnich pripravy zaméru, v reZimu
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stavebniho zdakona (zakon 183/2006 Sb.), bude hlukova studie aktualizovana (dle aktualnich
dopravnich modelii a pri zohlednéni strednédobych opatieni na snizeni hlukové zateze obce
Blucina navrzenych spravcem komunikace, ktera byla predmétem rizeni o udéleni casove
omezeného povoleni provozu zdroje hluku) a na zakladé podrobnéjsi znalosti planu
organizace vystavby precizovana ve vztahu ke vsem relevantnim aspektim (hluk ze stavebni
cinnosti i z generované stavenistni dopravy). V pripadé potieby budou navrzena opatreni
zamérend na omezovani hlucnosti (predpokladany nejvyse pro fazi vystavby — eliminace
soubéhu/koncentrace hlucnych stavebnich cinnosti, trasy a intenzity stavenistni dopravy

apod.)".
Je tedy zrejmé, ze podmince KHS ze zjistovaciho rizeni bylo vyhoveno.

Zpracovatel posudku tedy netrvd na aktualizaci hlukové studie. Zaroven se vyse uvedenym
nijak nerelativizuje pozadavek KHS na upresnéni nékterych skutecnosti. Tento poZadavek
vSak bude splnén v dalsi fazi pripravy zameru, konkrétné v uzemnim vizeni, kdy bude KHS
vydavat zavazné stanovisko podle zakona ¢. 258/2000 Sb. Z dokumentace vyplyva, ze vyhovét
pozadavkim KHS Ize bez jakychkoliv podstatnych zmen technického reseni zameéru.

Ke konkrétnim pripominkam (vyse 1 az 5) Z vyjadreni KHS lze uvést toto:

ad 1. Imisni pozadi v rozptylové studii je stanoveno na zdikladé pétiletych primeéru
publikovanych CHMU. Rozptylovd studie byla zpracovina v lednu 2016. Data o
imisnim pozadi proto v této studii jsou prevzata z dat CHMU pro ctvercovou sit 1 x 1
km pro pétilety priumér za roky 2010 — 2014. V kapitole C dokumentace jsou pak
uvedena data z priuméru za roky 2011 — 2015. Dokumentace je datovand prosincem
2017, pricemz v listopadu 2017 Zverejnil CHMU dala za roky 2012 — 2016. Nize je
uvedeno srovnani imisnich koncentraci za pétilete prumery pro jednotlivé stavy.
Zvolen je ctverec ¢. 620437, ve kterém lezi centralni cast obce Blucina a ktery
vykazuje nejvyssi koncentrace Skodlivin z celé trasy obchvatu Bluciny (vys$si nez
v prostoru MUK Blucina).

Tab.: Srovnani pétiletych priimeéri imisniho pozadi v obci Bluc¢ina

Ctverec 620 437 2010 - 2014 | 2011 - 2015 | 2012 - 2016
PMuo rocni primeér [ug.m™] 27,8 26,8 25,6
PMag 36. denni max. [,ug.m'?’] 49,0 46,8 447
PM2s rocni primeér [ug.m™] 21,5 20,7 19,8
NO2 rocni priimér [,ug.m'?’] 17,5 17,3 16,3
BZN rocni prumer [,ug.m'3] 1,7 1,7 1,6
BaP rocni primeér [ug.m™] 1,06 0,93 0,85

Z tabulky je zcela zrejma kiesajici tendence koncentrace znecistujicich latek. Je tedy
zirejmé, Ze hodnoty pouzité v rozptylové studii jsou vyssi nez hodnoty v dokumentaci,
pricemz i dale dochazi k poklesu koncentraci skodlivin. Lze tedy konstatovat, Ze
hodnoceni je provedeno pro vyssi uroven imisniho pozadi, a tedy s rezervou na
strané bezpecné.

ad. 2. Za vstupni data hlukové studie je treba povazZovat zejména data o dopravée. Hluk z
dopravy je zavisly na intenzité, skladbe, rychlosti, a plynulosti dopravniho proudu,
dale na podélném sklonu nivelety, druhu a stavu vozovky, okolni zastavbe,
konfiguraci terénu, stinéni a odrazech zvuku.
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Data o dopravé jsou prevzata z celostdtniho modelu komunikacni sité Ceské
republiky do podrobnosti silnic Ill. tridy, model je prubézné aktualizovan a obsahuje
prognozu vyvoje az do roku 2040. Jedna se tedy o data s vysokou relevanci, zatizena
urcitou nepresnosti danou jejich aktudlnosti. Ze srovnani vysledku scitani dopravy
Zroku 2010 a 2016 vyplyvd, ze na komunikaci 1I/416 v predmétném useku nedoslo
mezi obéma roky k narustu dopravy. Z hodnoty rocniho priuméru dennich intenzit
(RDPI) pro obé zminénd scitani vyplyva pro rok 2016 ndarust intenzity nakladni
dopravy 0 5 %, pokles intenzity osobni dopravy na 75 % a pokles celkové intenzity
dopravy na 79 % hodnoty roku 2010.

Obecné je pritom hladina hluku z dopravy (zvlasté pri takto vysokych intenzitach
dopravy) na zménu intenzity dopravy velmi mdlo citliva. Toto tvrzeni vychazi z faktu
vyjadrent hladin hluku logaritmickou stupnici, kterd nejlépe vystihuje charakteristiku
lidského sluchu. Z principii energetického scitani hladin hluku vyplyva, zZe
zdvojnasobeni intenzity dopravy (pri stejné skladbé a rychlosti dopravniho proudu)
znamenda vzrist hladiny hluku o 3 dB. Stejné tak pokles intenzity dopravy na polovinu
opét znamena snizeni hladiny hluku pouze o 3 dB. VySe uvedené rozdily v intenzité
dopravy tedy vyznamné neovlivni hladinu hluku vypoctenou v hlukové studii, tak aby
nemohl byt s jistotou konstatovan vyznamné priznivy vliv na hlukovou situaci.

Ddale je treba uvazit, ze i samotny hlukovy model je zatizen jistou nepresnosti, proto
nelze ani vysledky hlukové studie povazovat za prdavné zavazné ve smyslu rozhodnuti
o plnéni ¢i neplnéni hygienického limitu. Takové vysledky muze dat pouze spravné
provedené méreni hluku ze zprovoznéné komunikace a také hluku ze stavajici
komunikace po poklesu intenzity dopravy.

ad. 3. Zachovani korekce na starou hlukovou zatéz u hygienického limitu se tykd stavajici
komunikace I1I/416 prochazejici centrem obce Blucina. Netyka se posuzovaného
zameru a jeho vlivu na zivotni prostredi a verejné zdravi. U nové komunikace musi
byt splnén hygienicky limit bez této korekce.

ad. 4. Rozsah chranénych venkovnich prostor staveb byl v hlukové studii proveden na zdkladé
mapovych podkladii, terénniho Setieni a zohlednén byl i izemni plan obce.

Severni okraj intravilanu (v pripadé obytné zdstavby), ktery je pro posouzeni hluku
Z nové komunikace podstatny, je v uzemi dlouhodobé stabilizovany. Je ohranicen ve
vychodni casti obce vodoteci (melioracnim kandlem) v zdpadni casti pak rekou
Litavou. Okraj stdavajici obytné zdstavby je reprezentovan dostatecnym poctem
vhodné umisténych referencnich vypoctovych bodii (body 4 — 12).

Platny uzemni plan navrhuje nové rozvojové plochy pro bydleni, které jsou ve
vychodni ¢asti obce umisteny jizné od melioracniho kandlu (plochy P2, S1, S5) jednd
se o logické pokracovani stavajici zastavby k vychodu. V centralni casti obce pak je
navrzena enklava i severné od reky Litavy (plochy B, D) a dale mensi plocha A jizné
od Litavy. Vsechny tyto rozvojové plochy jsou reprezentovany referencnimi
vypoctovymi body v hlukové studii (body 13 — 16)

ad. 5. Z vyse uvedeného vyplyvd, ze aktualizace vypoctené vysledné hlukové zatéze pro denni
a nocni dobu neni pro vysledné hodnoceni vlivu hluku podstatnd. Pripadnd
aktualizace bude provedena v rdmci navazujiciho vizeni dle pozadavku KHS.

Vliv hluku byl vyhodnocen. Nepresnost vyhodnoceni je z hlediska ticelu vyhovujici a
doporucuje se dalsi Fizeni tohoto vlivu provadét vramci post projektového
monitoringu, kdy bude mozna i jeho pripadnd mitigace. N ramci navrhu podminek
zavazného stanoviska je uveden pozadavek na méreni hlucnosti a pozZadavek na

76



POSUDEK 11/416 Blu¢ina obchvat

takové konstrukcni reseni komunikace, které kdykoliv v budoucnu umozni instalaci
protihlukovych stén, aby bylo zajisteno dodrzeni hygienického limitu pro hluk v obci
Blucina.

4. Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Brno ze dne 23.1.2018, &.j.
CI17.P/47/2018/1017

Podstata vyjadieni:

CIZP se vyjadtila z hlediska ochrany vod.

CIZP pozaduje, aby Vv ramci realizace Cerpacich stanic (pro fizeny odtok srazkovych vod) byl
vytvofen dostateCny zachytny prostor pro zachyceni zavadnych latek v pfipad€ havarie tak, aby
nemohlo dojit k znecisténi povrchovych tok. Pii realizaci zdméru je nutné dodrzovat ust. § 67
vodniho zakona vzhledem k aktivni zon¢, ktera se v zaméru nachazi

Komentar zpracovatele posudku:

Komunikace bude odvodnéna do zasakovacich drénii umistenych po obou Stranach u paty
naspu. Tyto drény budou zaustény do jimek s cerpacimi stanicemi (5 stanic na celou
komunikaci). Lze predpokladat, Ze v pripadé havarie s unikem ropnych latek bude dostatecna
casovd rezerva pro prijeti opatreni k zamezeni znecisténi povrchovych vod. Zasakovaci drény
se povazuji za retencni prostor, ktery se bude postupné plnit srazkovou vodou a vyprazdnovat
do cerpaci stanice Kapacita retencnich nadrzi u jednotlivych cerpacich stanic je od cca 90 —

280 m?.

Ropna havarie bude likvidovana obdobnym zpiisobem jako v pripade jinych komunikaci,
kdy jsou oteviené prikopy také zausténé do povrchovych vod a zdroven v nich dochdzi
K zasakovani vody. Zasakovaci drény jsou zde umistény v nepropustném izolatoru, coz
znemozni primé Sireni kontaminace do podlozi. V pripadé nehody bude mozno ve velmi kratké
dobé vypnout prislusnou cerpaci stanici. Kontaminované misto (cdst zasakovaciho drénu)
bude mozno standardnim zpiisobem odtézit a sanovat.
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VI. CELKOVE POSOUZENiI AKCEPTOVATELNOSTI ZAMERU Z
HLEDISKA VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI A VEREJNE ZDRAVI

Rozsah vlivii spojenych s realizaci zdméru je mozné pifevazné hodnotit jako lokalni,

s omezenim na prostor vlastni komunikace a nejblizsi okoli (desitky, nizsi stovky metri).

Vlivy, které presahuji toto nejblizsi okoli, jsou vlivy spojené se zménou dopravnich intenzit
na stavajici trase silnice 11/416 prochézejici centrem obce Blucina. Zde se uplatiuji vlivy na
kvalitu ovzdusi, hlukovou situaci, vefejné zdravi a také socio-ekonomické vlivy. VSechny tyto
vlivy jsou hodnoceny jako ptiznivé, vzhledem k tomu, ze v disledku realizace zaméru dojde
Vv obci Blucina k vyznamnému sniZeni intenzity dopravy.

Dale se do vétsi vzdalenosti uplatiiuji vlivy na krajinny raz, které vsak jsou vyhodnoceny jako
nevyznamné. Pohledova exponovanost zaméru v izemi z vyznamnych referencnich bodu a
tras vnimani krajiny je velmi omezena. Zamér bude znamenat nejvyse slabé, spise vSak zadné
vlivy na estetické hodnoty krajiny, na harmonické méftitko krajiny a vztahy v krajiné a je
navrzen s ohledem na kritéria ochrany krajinného razu.

Vzhledem k tomu, ze zamér je situovan prevazné v zéplavovém tzemim Qoo a jeho aktivni
z6né, byl podrobné vyhodnocen vliv na odtokové poméry v Gzemi, tento vliv se teoreticky
uplatituje az k obci Opatovice, tj. cca 1,5 km severné od zaméru. Z provedené¢ho posouzeni
vyplyva, ze realizace obchvatu mirné zméni odtokové poméry, avsak ma nepodstatny vliv na
pribéh povodné a rozliv vody v krajin€ a neni nijak v kumulaci ¢i v rozporu s planovanymi
protipovodiovymi opatfenimi. Navyseni hladiny povodné pii Q100 na levém biehu Dunavky
u Opatovic o 7,5 cm neni hodnoceno jako vyznamné negativni, stejné jako vliv na
pravobiezni oblast s chatovou zastavbou (zvySeni hladiny o max. 20 cm). Tato pravobiezni
oblast je jiz v soucasnosti celd zahrnuta v izemi Q100. Mira vlivu je ovéfena hydrotechnickym
posouzenim (pfiloha €. 4).

Z vlivi, které jsou hodnoceny jako nepiiznivé jde o vlastni zabor Gizemi pfevazné na plochach
ZPF a o vlivy na biologickou rozmanitost, zejména v lokalité Pastvisko.

Posouzeni vlivi na biologickou rozmanitost (faunu, fléru a ekosystémy) byla v dokumentaci
vénovana zna¢na pozornost. V1ivy byly posouzeny ze vSech hledisek vcetné provéfeni vlivu
na migracni prostupnost izemi. Bylo zpracované biologické hodnoceni autorizovanou osobou
a migracni studie. Zamér zasahne zejména bezlesé ekosystémy ve formé polniho mokiadu a
ruderalizovaného lu¢niho spolecenstva na lokalit€ Pastvisko. Vé&tSina plochy v zapadni ¢asti
lokality je malo reprezentativni, vychodni ¢ast v hydrologicky ptiznivych letech ma funkci
periodicky zaplavovaného mokfadu s regiondlnim az nadregionalnim vyznamem zejména pro
avifaunu. Na této lokalit¢ budou stavbou obchvatu potencialné dotCeny nékteré zvlasté
chranéné, resp. vzacné druhy rostlin a Zivocicht. Zamér dale tuto lokalitu fragmentuje,
V izemi severné od obchvatu se v budoucnu mohou pfidat kumulativni vlivy zastavéni za
ucelem prumyslového vyuziti. Za ucelem minimalizace negativnich vlivii jsou v kapitole
D.IV navrzena kompenzacni opatieni za zdsah lokality Pastvisko, pii jejichz realizaci lze
zam&r povazovat vzhledem k hodnotdm pfitomného ekosystému za pfiijatelny. Realizaci
zaméru nedojde k vliviim na zvlasté chranéna uzemi ¢i uzemi soustavy Natura 2000, vliv na
VKP a USES je vyhodnocen jako nevyznamny.

Se zdmérem jsou spojena rizika havarijniho uniku latek Skodlivych vodam jak ve fazi
vystavby, tak ve fézi provozu. Jednd se vSak o rizika béZné spoleCensky pfijimana
v souvislosti s vystavbou a provozem pozemnich komunikaci. Za piedpokladu uplatnéni
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navrzenych opatieni budou tato rizika a s nimi spojené¢ potencidlné nepfiznivé vlivy
minimalizovany az eliminovany.

Prestoze dojde k vymisténi tranzitni dopravy z centra obce Blucina, a tedy ke snizeni zatizeni
obce hlukem, emisemi do ovzdusi a vibracemi, byly tyto vlivy hodnoceny i pro novou trasu.
Vlivy se teoreticky mohou uplatnit jinde v tzemi, konkrétné na severnim okraji intravilanu
obce. Hodnoceny byly vlivy ve fazi vystavby i provozu. Pro obdobi vystavby byla navrzena
ochranna opatieni, kterd zminéné vlivy minimalizuji. Pro obdobi provozu byl sestaven
akusticky a imisni model, na zakladé kterych bylo zjisténo, ze v disledku provozu zameéru
nedojde Kk prekracovani hygienickych limitd pro hluk, ani K pfekra¢ovani imisnich limita
Skodlivin v ovzdu$i. Zmény imisnich piispévki u jednotlivych Skodlivin budou zcela
nevyznamné. Hygienické limity pro hluk by mély byt s rezervou dodrzeny, pro ovéteni tohoto
tvrzeni je pozadovano méieni hluku po zprovoznéni komunikace.

Ostatni vlivy byly vyhodnoceny jako nulové nebo nevyznamné.

Z pohledu akceptovatelnosti realizace zdméru z hlediska vlivih na Zivotni prostiedi nebyl
nalezen zadny divod, aby nebylo mozno za piijeti navrZzenych opatieni k ochrané Zivotniho
prostfedi a vefejného zdravi (formulovanych zpracovatelem dokumentace, organy statni
spravy a samospravy a upfesnénych zpracovatelem posudku) zamér realizovat.

Zpracovatel posudku proto doporucuje piislusnému tGfadu vydat souhlasné zavazné
stanovisko ve smyslu §9a zakona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni k zadméru ,,11/416 Blucina
obchvat® ovSem za soucasné¢ho dodrzeni podminek pro navazujici fizeni specifikovanych v
navrhu stanoviska, jenz je soucasti tohoto posudku.
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VII. NAVRH STANOVISKA
C.ij. Sp. zn.: Vyfizuje/linka Brno
JMK xxxxx/2018 S-JMEK XXXXXXXXXXXXX Mgr. Mirek Smetana/2636 XXXXXXXXXXX

ZAVAZNE STANOVISKO K POSOUZENI VLIVU PROVEDEN{ ZAMERU
NA ZIVOTNi PROSTREDI

vydané podle ustanoveni § 9a odst. 1 zdkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni
prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zdkon“) a ve smyslu ¢l. Il bodu 2
prechodnych ustanoveni k zakonu ¢. 326/2017 Sb., kterym se méni zakon ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivl na Zivotni prostredi.

I. POVINNE UDAJE

1. Nazev zaméru:

[1/416 Blucina obchvat

2. Kapacita (rozsah) zaméru:

Zamérem je novostavba silnice Il. tfidy (prelozka silnice 11/416) stémito zakladnimi
parametry:

Délka upravy: 4476 m

Staniceni: km 0,0000 az km 4,476 22

Navrhova kategorie: S 9,5/80 (jizdni pruhy 2x 3,50 m; vodici prouzky 2x

0,25 m; zpevnéné krajnice 2x 0,50 m; nezpevnéné
krajnice 2x 0,50 m)

Navrhova rychlost: 80 km/h
Smérodatna (dovolena) rychlost: 90 km/h
Kfizovatky: 2
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km 1,811 Urovriova stykova se silnici 111/41614
km 4,476 urovriova okruzni se silnici 11/425
Mosty: 5
Délka upravy ostatnich PK: 1418 m
Most na silnici 111/41614: 1

3. Zarazeni zaméru dle prilohy €. 1:

Zamér je uveden v priloze ¢. 1 zakona v kategorii Il (zaméry vyZadujici zjistovaci fizeni) pod
bodem 49 — Silnice vSech tfid a mistni komunikace I. a Il. tfidy o méné nez ¢tyrech pruzich od
stanovené délky (a); ostatni pozemni komunikace od stanovené délky (a) a od stanovené
navrhové intenzity dopravy predpokladané pro novostavby a roéniho priméru dennich
intenzit pro stavajici stavby (b). Stanovena délka pro pismeno (a) je 2 km.

4. Umisténi zaméru:

Kraj: Jihomoravsky

Okres: Brno-venkov

Obec: Blucina, Vojkovice

k. 0.: Blu¢ina (605808), Vojkovice u Zidlochovic (784567)

5. Obchodni firma oznamovatele:

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace
6. IC oznamovatele:

70932581

7. Sidlo oznamovatele:

Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno

Krajsky ufad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostfedi (OZP) jako vécné a mistné
pfislusny orgdn podle ust. § 22 pism. a) zakona na zdkladé oznameni, dokumentace,
vyjadieni dotéenych Uzemnich samospravnych celk(i, dotéenych orgdn( statni spravy a
zpracovaného posudku vydava podle ustanoveni § 9a odst. 1 zakona

SOUHLASNE ZAVAZNE STANOVISKO

k zdmeéru

,11/416 Blucina obchvat“, k. G. Blucina a Vojkovice u Zidlochovic, okr. Brno-venkov

8. Podminky pro fazi pfipravy zaméru, realizace (vystavby) zaméru, provozu zaméru,
popfipadé podminky pro fazi ukonéeni provozu zaméru za Gicelem prevence, vylouceni,
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sniZeni, popfipadé kompenzace nepftiznivych vlivii zaméru na Zivotni prostiedi véetné
povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor vlivli na Zivotni prostiedi:

A. Podminky v dalSich fazich pripravy projektu zaméru:

1.

Na vybranych parcelach (pozemky p.¢. 4551, 4681, 4554, 4569, 4568 a 4594 v k.u.
Bluc¢ina) budou provedena takova opatieni, kterd zajisti trvalejsi zavodnéni tzemi. Jedna
se zejména o budovani nékolika mélkych tlni o hloubce do 30 cm s mirnym sklonem
bfehl a realizaci nékolika terénnich ryh v severojiznim sméru o hloubce rovnéz do
30 cm. Tato opatreni (navriend zejména ve prospéch cenné avifauny) budou provedena
pred realizaci zaméru v predstihu alespont 1 roku pred vystavbou. Detaily provedeni
téchto opatreni budou specifikovany v dalSich stupnich projektové pfipravy zdméru a
budou podkladem pro rozhodnuti o udéleni vyjimky dle §56 zdkona ¢. 114/1992 Sb.
Mimo uvedené pozemky bude dle mozZnosti v maximalné moziné mifre, pfi zachovani
stdvajiciho zpUsobu uZivani, sledovano zachovani stavajiciho charakteru uzemi Pastviska
jizné od zaméru, kde je pravidelnym managementem, ktery neni v rozporu se
zemédélskym vyuZzivanim lokality, zabrafiovdno nezddouci degradaci Uzemi (pravidelné
odstrafiovani biomasy, disturbance Uzemi mimo hnizdni dobu apod.). Vzhledem k
uvedenému nebude v ramci zdméru realizovan stavebni objekt SO 151.2 Sjezd v km
0,700 vlevo, nebot tohoto neni tfeba pro vyse uvedené/navriené vyuziti Gzemi.

V dalSich stupnich pfipravy zaméru, v rezimu stavebniho zakona (zakon 183/2006 Sb.),
bude hlukova studie aktualizovana (dle aktualnich dopravnich model( a pfi zohlednéni
stfrednédobych opatfeni na snizeni hlukové zatéze obce Blucina navrzenych spravcem
komunikace, ktera byla predmétem fizeni o udéleni ¢asové omezeného povoleni
provozu zdroje hluku) a na zdkladé podrobnéjsi znalosti planu organizace vystavby
precizovana ve vztahu ke vsem relevantnim aspektliim (hluk ze stavebni Cinnosti i z
generované stavenistni dopravy). V pripadé potieby budou navrzena opatieni zamérena
na omezovani hluénosti (predpokladany nejvySe pro fazi vystavby — eliminace
soubéhu/koncentrace hlu¢nych stavebnich ¢innosti, trasy a intenzity stavenistni dopravy
apod.)

V ramci zpracovani projektové dokumentace bude vypracovan Plan organizace vystavby
(POV). V ném budou konkretizovdana opatfeni na minimalizaci negativnich vlivi na
obyvatelstvo a Zivotni prostfedi béhem vystavby. Jedna se predevsim o:

- navrh na umisténi zafizeni stavenisté provést s ohledem na pfirodné cenné lokality
a mimo obytnou zdastavbu;

- do plochy USES neumistovat stavebni dvory, zemniky ani deponie; dle moZnosti
také ucelové komunikace a trasy pro stavenistni dopravu

- veskeré skladky zemin situovat co nejdale od vodoteci tak, aby nedochdzelo k jeho
zanaseni a vifeni usazenin.

- ndvrh na umisténi zafizeni stavenisté provést s ohledem na zaplavové Gzemi a jeho
aktivni zénu

- realizace ochrannych opatfeni u vyznamnych zdroji hluku (kryty, mobilni zastény,
kontrola technického stavu), na zakladé vysledkd aktualizované hlukové studie;

- vylouceni provadéni hluénych praci v no¢ni dobé od 21,00 do 7,00 hodin;
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- zamezeni Siteni prasSnosti do okoli za suchého pocasi kropenim a vhodnou
manipulaci se sypkymi materialy;

- kontrolu zabezpeceni ndkladu na autech, aby nedochazelo k Usypim materidlu
béhem cesty, zaplachtovani prepravovanych sypkych stavebnich hmot budou v
suchych obdobich na korbé ndkladnich automobilll nebo jejich prepravovani v
cisternach;

- udrZovani pfijezdovych komunikaci v Cistoté a bezprasném stavu;

- zajisténi ocisty vozidel pred vyjezdem z aredlu stavenisté pro omezeni
resuspendované prasnosti z povrchu vozovky;

- upresnéni pfepravnich tras pfi dovozu a odvozu materidlu, aby byl minimalizovan
vliv na obyvatelstvo i pfirodu;

- omezeni stavebnich ¢innosti nebo eliminace soubéhu stavebnich ¢innosti v obdobi
s riziky zvySené prasnosti pfi nepfiznivych meteorologickych podminkach;

- na vnéjSim ohrazeni stavby bude uveden kontakt na zastupce investora i
zhotovitele, kterému budou moci ob¢ané sdélit své oprdvnéné pripominky na
postupy provadéni stavby;

- obyvatelé nejblizSich dom( budou v pfedstihu sezndmeni s pfipravovanou stavbou,
délkou a charakterem jednotlivych etap vystavby.

4. Pro obdobi vystavby bude pro vsechny faze/etapy vypracovan havarijni plan
(zohlednujici rizika havarijniho znecisténi z uniku ropnych Ilatek, oleja ¢i jinych
chemickych latek do vodniho prostfedi) a povodrovy plan. V ramci prevence bude
dbano na vyborny stav techniky; u stavebnich stroji budou prednostné pouzivany
biodegradabilni naplné; pro pfipad havarie bude zajistén dostatek sanacnich materiald.

5. Bude zpracovdn detailni zdborovy elaborat, kde budou vymezeny plochy trvalého a
docasného zdboru a plochy se zdborem kratSim néz jeden rok. Plochy pro docasny zdbor
(deponie zeminy a ornice, zafizeni stavenisté) budou pfednostné umistovany na
pozemky s nizsi kvalitou zemédélské pady (pfi respektovani omezeni plynouci

vvvvv

vvvvvv

6. V dalSich stupnich pfipravy zdméru, v reZzimu stavebniho zakona (zakon 183/2006 Sb.),
bude proveden prizkum ke zjisténi skute¢né polohy, hloubky ulozZeni, profilu, materialu
a stavebniho stavu jednotlivych drenaznich prvka.

7. Systém odvedeni destovych vod bude navrieny se zpomalenim formou retence s
Fizenym odtokem. Rizeny odtok bude mensi ne? je specificky odtok vody z Gzemi 3 I/s.ha
ve smyslu TNV 75 9011.

8. Vramci navrhu mostnich objektl na kfiZzeni vodnich tok( budou v maximalni mire
respektovany zakladni environmentalni pozadavky na provedeni (odmitnuti vySkovych
stupnu; suché brehy po obou stranach vodniho toku pro zachovani suché migraéni cesty
podél vodniho toku nejlépe s nezpevnénym povrchem apod.).

9. V ramci ndvrhu mostu pres Dunavku v km 2,125 budou navrzeny ochranné clony (tzv.
palisady) v celé Sifce mostu do vySky cca 4 m pro zabranéni stfetli netopyra s vozidly; dle
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10.

11.

technickych mozZnosti bude rovnéZz navrieno toto opatfeni i v pripadé mostu na
[11/41614 ptes Dunavku. Ochranné clony budou realizovany zplsobem vhodnym rovnéz
z hlediska avifauny — netransparentniho provedeni.

V ramci projekénich praci bude zpracovan findlni navrh vegetacnich Uprav (stavebni
objekt SO 801). Vegetacni Upravy svahi télesa komunikace budou provedeny za pouziti
stanovistné a geograficky ptvodnich druh( drevin. Nahradni vysadba a doprovodna
zelent bude preferencéné umistovdna do blizkosti objektl potencidlné vyuZivanych pfi
migracich Zivocichl (tj. mostu na II/416 pres Litavu v km 0,938, pfes melioracni kanal a
polni cestu v km 1,509 a pres Dundvku v km 2,125, resp. 111/41614 pres Dunavku). Mimo
tyto objekty budou realizovany vyhradné fidsi a méné zapojené vysadby, pficemz se
zvlastni zfetelem toto plati v pfipadé useku km 0,3 - 1,0 (vzhledem k cilovym druhim
avifauny preferujicich volnou plochu bez vyvySenych prvk(; pfipustné jsou pouze
rozvolnéné Ci Castecné zapojené formace nizkého/kefového vzristu) a useku km 3,6 -
4,0 obchvatu (sledovana podpora migracni prostupnosti, resp. minimalizace rizika stret(
migrujicich jedinch s dopravou). Uvedené poZadavky budou plné zohlednény v ramci
findlniho ndvrhu vegetacnich Uprav (stavebni objekt SO 801).

Konstrukéni rfeSeni stavby bude provedeno tak, aby v budoucnu mohla byt realizovana
pfipadna protihlukova opatteni pfi jiznim okraji komunikace smérem k obci Blucina, a to
v pfipadé, Ze po kolaudaci nebo i v delSim ¢asovém horizontu bude zjisténo prekroceni
hygienického limitu pro hluk z dopravy.

B. Podminky ve fazi realizace zaméru:

12.

13.

14.

15.

16.

Pokud béhem faze vystavby vznikne potieba Cerpani a odvadéni vod ze stavenisté,
budou pred vypusténi do recipientu predcistény v zafizeni za Ucelem sniZeni koncentraci
nerozpusténych latek.

Veskera strojni mechanizace bude udrzovana v bezvadném technickém stavu.

V prabéhu celé stavby budou respektovana opatifeni pro minimalizaci vlivli na Zivotni
prostfedi a verejné zdravi uvedend ve schvaleném Planu organizace vystavby, ktery
bude soucasti dokumentace ke stavebnimu povoleni (viz podminka €. 3).

Po dobu vystavby zdméru bude stanoven biologicky stavebni dozor (ekodozor), ktery
bude provadén odborné zplsobilou osobou (profesionalni zoolog, drzitel autorizace k
provadéni biologického hodnoceni apod.). Ulohou ekodozoru bude po celou dobu
stavby aZ do jeji kolaudace zajistovat zajmy ochrany ptirody dle zakona ¢. 114/1992 Sb.;
mj. na podkladé priibézného monitoringu Uzemi. Ekodozor bude mit pravo pozastavit na
dobu nezbytné nutnou cinnost stavebni firmy v pripadé akutniho ohroZeni zajmu
ochrany ptirody stavebni ¢innosti.

Ochrana obojzivelnik( a plaz( v pribéhu stavby v obdobi od 1. 3. do 15. 10. bude v
mistech kfizeni s vodotecemi (Litava, Dunavka, meliorac¢ni kanal) a v kontaktu s lokalitou
Pastvisko zajiSténa instalaci zdbran o vysce 100-120 cm k zamezeni pronikdni téchto
zivoCichl na stavenisté; doplnénych na severni strané budovaného naspu instalaci
padacich pasti, které v kritickém obdobi jarniho tahu obojZivelnikli umozni aktivni
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17.

18.

19.

20.

premisténi jedincl do mokradu na jizni strané. Plazi pfemistovani nebudou. O veskerych
transferech bude vedena podrobnda dokumentace. BliZsi rozsah a technické podrobnosti
urci biologicky dozor.

Pfi terénnich pracich budou vSechny na stavenisti vzniklé prohlubné (potencidlni
rozmnozisté obojzivelnikd), kde by se mohla zadrzovat voda, co nejdfive zavazeny
(uvedené souvisi s ¢innosti ekodozoru).

Kaceni drevin bude provadéno jen v mife nezbytné a vykacené dreviny budou
kompenzovany nahradnimi vysadbami regionalné puvodnich druhl drevin. Likvidace
zelené (drevinné i bylinné), rovnéz odstranovani svrchni vrstvy pldy s vegetacnim
krytem ve vSech usecich stavby probéhne v mimohnizdnim a mimovegeta¢nim obdobi
od 15. 10. do 15. 3.

Na budovaném télese ndsypu komunikace bude kontrolovan vyskyt agresivnich
invaznich druhl rostlin (neofytll) a v pfipadé jejich vyskytu prestoupeno k jejich
okamzité likvidaci. V rdmci vegetacnich Uprav budou pouZivany vyhradné autochtonni
druhy (s dirazem na podporu biotopl vhodnych pro denni motyly a jiny florikolni hmyz
— oseti nektarodarnych a Zivnych rostlin a travin) a budou vylouceny druhy s
expanzivnimi predpoklady.

V pribéhu stavby pred realizaci kamenného zdhozu bude proveden monitoring vyskytu
velevruba malifského v koryté Litavy v budoucim podmosti. V pfipadé ndlez( jedincl
tohoto druhu provést zachranny transfer (na zakladé podminek pfipadné udéleni
vyjimky dle § 56 zdkona ¢. 114/1992 Sb.).

C. Podminky ve fazi provozu zaméru:

21.

22.

23.

24,

Na dobu nejméné 5 let od kolaudace stavby bude zajistén odpovidajici management
mokradu na lokalité Pastvisko s dlirazem na pozemky, kde budou pred realizaci zaméru
provedena opatreni k podpore trvalejSiho zavodnéni Uzemi (pozemky p.¢. 4551, 4681,
4554, 4569, 4568 a 4594 v k.u. Blucina). Managementova opatfeni by méla pruzné
reagovat na aktudlni stav vegetace. Soubéiné s tim by mél probihat kaZzdorocni
botanicky a ornitologicky monitoring s dlrazem na vyskyt specializovanych druh
(bahndci, subhalofyty apod.) na celé lokalité Pastvisko; pozornost bude rovnéz vénovana
vyskytu obojzivelnik(i na lokalité.

Po dobu nejméné 5 let od kolaudace stavby bude sledovan vyvoj migraci a funkénost
realizovanych opatfeni na podporu migraci, a to se zvlastni dlirazem na vyskyt a migrace
obojzivelnik( na lokalitu Pastvisko. V pfipadé zjisténi negativnich jev( pfi migracich
budou neprodlené provedena napravna technicka opatreni.

Po uvedeni obchvatu do provozu bude autorizovanym mérenim vyhodnoceno skutecné
hlukové zatizeni z dopravy u potencialné akusticky nejvice zatizenych chranénych
venkovnich prostorll staveb a v pripadé prekracovani hlukovych limitd budou uplatnéna
dodatecnd protihlukova opatreni.

Pro fazi provozu bude vypracovan plan vhodnych technickych a organizaénich opatreni
pro feSeni havarijnich stavi (v€etné povodnovych stavll) a provozni fad pro systém
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odvodnéni destovych vod pomoci Cerpacich stanic (evidence, kontrola, Cisténi a jina
udrzba). Zpusob feSeni odvadéni srazkovych vod musi umoznit zachyceni havarijniho
uniku latek skodlivych vodam v pripadé dopravni nehody pred tim, nez dojde k jejich
odcerpani do recipientu.

Il. ODUOVODNENI

1. Odivodnéni vydani souhlasného stanoviska véetné odlivodnéni stanoveni uvedenych
podminek

Zamér byl posouzen ve vsech relevantnich souvislostech. Vydani souhlasného zdvazného
stanoviska je podloZzeno vyhodnocenim stavu jednotlivych sloZek Zivotniho prostfedi v
zajmovém uUzemi. Hodnoceni provedend vramci zpracovani dokumentace prokdzala, Ze
vystavba a provoz navrhovaného zdméru nebude mit, pfi dodrZeni feSeni a opatfeni
deklarovanych v dokumentaci zaméru, vyznamné negativni vlivy na Zivotni prostfedi a
verejné zdravi.

Na zakladé vSech provedenych vyhodnoceni je mozné konstatovat, Ze navrhovana realizace
zaméru je z hlediska vlivi na Zivotni prostfedi pfijatelnd, a to za podminek uvedenych v
tomto zavazném stanovisku.

Soubor podminek tohoto zdvazného stanoviska vychazi z konkrétnich opatfeni uvedenych
v dokumentaci a relevantnich pfipominek vznesenych v ramci vyjadieni v procesu posouzeni
vlivi na Zivotni prostfedi. Podminky jsou preformulovany tak, aby odpovidaly ucelu
stanoviska a jejich splnéni bylo kontrolovatelné.

Podminky a pozadavky, které vyplyvaji z vSeobecné zavaznych predpisi, do podminek
zavazného stanoviska zahrnuty nejsou, nebot povinnost plnit takovéto pozadavky uklada
oznamovateli nebo provozovateli zaméru platna legislativa a neni tedy nutno specificky je
podminovat.

Podminky ¢. 1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22 jsou stanoveny pro ochranu pfirody a
krajiny.

Podminky €. 2, 11, 13 a 23, jsou stanoveny pro ochranu verejného zdravi.

Podminky €. 3 a 14 jsou stanoveny pro ochranu jednotlivych sloZek Zivotniho prostrfedi a
vefejné zdravi ve fazi stavebnich praci.

Podminka €. 5 je stanovena pro ochranu pUdy.

Podminky €. 4, 6, 7, 12 a 24 jsou stanoveny pro ochranu vod a hmotného majetku.

2. Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivli zaméru na Zivotni prostiedi a vefejné
zdravi z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

Podstata zaméru spociva v realizaci dopravni stavby, v ramci které bude vytvoren obchvat
obce Bludina, z jejihoz centra bude vymisténa tranzitni doprava vedena po stavajici silnici
[1/416. Intenzivni proud tranzitni dopravy po 11/416 plsobi nadmérny hluk, vyrazné pfispiva
ke Spatné imisni situaci a ztéZuje bézny Zivot obyvatel, ktefi jsou nuceni se denné setkavat s
objemem projizdéjicich vozidel, a to nejen ve smyslu bezpeénosti silnicniho provozu.
Doprava znamenad také prekdzku v prostupnosti sidla pro pési a cyklisty, rusi bézny kontakt
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lidi a degraduje tak vyznam verejnych prostranstvi v obci. Osidleni ma plvodni urbanistickou
strukturu, ktera ve svém vyvoji neméla moZnost optimalné reagovat na prudky ndrust
dopravy motorovych vozidel. Sitkové a vykové usporadani stavajici komunikace 11/416 a jeji
situovani vici stavbam urcenym k bydleni a prisluSnym pozemkUlm jsou pro prevzeti tranzitni
dopravy vyrazné nevyhovuijici.

Vystavba a provoz silni¢ni komunikace s sebou pfindsi pfirozené potencidlni negativni vlivy,
které by se realizaci zaméru mohly uplatnit v uzemi dosud nezatizeném. VSechny tyto vlivy
na Zivotni prostfedi a verejné zdravi byly v rdmci procesu posuzovani vlivl na Zivotni
prostiedi peclivé zvazeny avyhodnoceny - pozornost je vénovdna vliviim na hlukovou
situaci, ovzdusi, vodu, pldu, biologickou rozmanitost i dalsi slozky Zivotniho prostredi a na
verejné zdravi. K eliminaci, minimalizaci nebo pfipadnou kompenzaci téchto vlivi jsou
navrhovana konkrétni opatteni, jejichz hlavni ¢ast byla zpracovatelem posudku prevzata do
navrhu podminek zadvazného stanoviska.

Dle zpracovatele posudku jsou veskeré predpokladané dlsledky realizace a provozu zaméru
akceptovatelné, a to jak z hlediska ochrany verejného zdravi, tak ochrany vsech slozek
Zivotniho prostredi v dot¢eném Uzemi.

Jako samostatné pfilohy dokumentace zaméru byly OZP predloZeny tyto dokumenty
zabyvajici se vyhodnocenim dopadl zaméru na jednotlivé slozky Zivotni prostifedi a verejné
zdravi:

— Pfiloha 1: ,,Zpracovani environmentalnich podkladl (pfirodovédné prizkumy) pro zamér
11/416 Blucina obchvat, Ekopontis, s.r.o0., Mgr. et Ing. Petr Svehlik a kol., zaFi 2017“ (déle
jen ,biologické prizkumy“),

— Priloha 2: ,I11/416 Blucina obchvat, Biologické hodnoceni ve smyslu § 67 podle § 45i
zdkona ¢. 114/1992 Sb., Ekopontis, s.r.o., Mgr. Martin Kincl, listopad 2017“ (déle jen
,biologické hodnoceni”),

— Priloha 3: ,11/416 Bluc¢ina obchvat, Migracni studie, Ekopontis, s.r.o., Mgr. et Ing. Petr
Svehlik a kol., prosinec 2017 (dale jen ,migraéni studie”),

—  Priloha 4: ,SILNICE 11/416 BLUCINA OBCHVAT, USEK D2-11/425-HYDROTECHNICKE
POSOUZENI UZEMI NA SOUTOKU SVRATKY A LITAVY, Povodi Moravy, s.p., Utvar
hydroinformatiky, Ing. Vladislav Gimun, c¢erven 2014“ (ddle jen ,hydrotechnické
posouzeni®),

—  Priloha 5: ,1l/416 BLUCINA OBCHVAT, USEK D2 - I1/425, Rozptylova studie, RNDr.
Marcela Zambojov4, leden 2016“ (dale jen ,rozptylova studie®),

— Priloha 6: ,11/416 Blucina obchvat, usek D2 - 11/425, Hlukova studie, Ing. Jana Barillova,
leden 2016“ (dale jen ,,hlukova studie”),

—  Pfiloha 7: ,11/416 BLUCINA OBCHVAT, USEK D2-11/425, DOPRAVNE INZENYRSKE UDAJE,
PK OSSENDORF s.r.o., Ing. Novak a kol., listopad 2012“ (dale jen ,dopravni studie”),

Vyhodnoceni souhrnnych charakteristik predpokladanych vlivi zaméru na Zivotni prostredi
tak vychazi z udajd uvedenych v dokumentaci a jejich odbornych pfilohach, z vyjadreni
dotcenych organi a dotéenych samospravnych celkll a z posudku.
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Vlivy na ovzdusi a klima

V rdmci dokumentace EIA byla jako pfiloha ¢. 5 doloZena rozptylova studie (viz vySe v textu),
ve které je dle metodiky SYMOS vypocétena a vyhodnocena zména imisni zatéze pro NO,
benzen, benzo(a)pyren a tuhé latky frakce PM1o a PMy;5 v okoli zdméru po jeho realizaci.
Realizaci obchvatu dojde k odvedeni znaéného podilu dopravy mimo obec a u vétSiny obytné
pfispévkd na severnim okraji obce Blucina bude zcela nevyznamné. Z tohoto divodu lze z
hlediska vlivli na ovzdusi zamér hodnotit jako pfiznivé. Imisni prispévky automobilové
dopravy ve vyhledu nezplsobi pfi pfiblizném zachovani stavajictho imisniho pozadi
prekroceni platnych imisnich limitd ro¢nich pro NO2, PM1o, PM25 a benzen. Stejné tak imisni
pfispévky k maximalnim hodinovym imisim oxidu dusic¢itého i k maximalnim dennim imisim
PM1o nezplsobi prekroceni pfislusnych imisnich limitd pro kratkodoba maxima téchto
Skodlivin ani v jedné z modelovych variant. V imisnim pozadi je ¢aste¢né prekracovan limit
pramérnych rocnich koncentraci benzo(a)pyrenu, realizace zdméru v tomto ohledu
neznamena zhorseni uvedeného stavu.

Vlivy na kvalitu ovzdusi a na imisni situaci mohou béhem relativné kratkého obdobi vystavby
plsobit mirné nepfiznivé (plosné zdroje prostoru stavenisté, liniové zdroje v podobé dopravy
vyvolané stavebni cinnosti), kromé kratkodobosti lze vSak za predpokladu navrienych
organizacné technickych opatreni v pfipadé danych vlivli identifikovat i jejich nevyznamnost
vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci.

Realizaci zdméru muizZe byt zménéno klima pouze na lokalni drovni (mikroklima), a to tedy
vyhradné v bezprostredni blizkosti zaméru — ve fazi vystavby zmény v prostoru stavenisté, ve
fazi provozu téleso komunikace a jeho bezprostfedni okoli (zahtivani zpevnénych povrch,
pfip. nasypovych téles; kaceni dfevin v rdmci zasazenych linii vegetacnich prvkd apod.). Tyto
zmény vsak budou pouze nevyznamné, minimalizované realizaci vegetacnich Uprav svahu
télesa komunikace. Realizaci zaméru nedojde k navyseni produkce sklenikovych plynd, resp.
ve fazi vystavby nelze zcela opomenout emise sklenikovych plyn( stavebnich a dopravnich
stroji/vozidel, jejich mnoZstvi vSak bude v SirSim kontextu zcela nevyznamné, produkované
pouze docasné; ve fazi provozu lze shledat mirnd pozitiva vzhledem ke zvyseni plynulosti
dopravy realizované na obchvatu a k odvedeni znaéného podilu dopravy mimo obec, které
by mélo lokalné zmirnit efekt tepelného ostrova mésta. Samotny zamér neovliviiuje
prizpGsobeni se zméné klimatu a neni citlivy/zranitelny vic¢i dopaddim zmény klimatu.

Vlivy na hlukovou situaci a dalsi fyzikalni faktory

V rdmci dokumentace EIA byla jako pfiloha €. 6 doloZena hlukova studie (viz vySe v textu).
Z vysledk( této studie vyplyvd, Ze realizace obchvatu je nezbytnym krokem k omezeni
nadlimitniho hlukového zatiZeni z tranzitni slozky dopravy, ktera dnes prochazi v podélném
sméru napfi¢ zastavénym uUzemim obce Blucina v bezprostiedni blizkosti obytnych doma.
Vymisténi dopravy na trasu mimo zastavéné Uzemi zajisti dodrZeni hlukovych limitl u
prevazujici vétsiny obytnych objektd. Vtomto kontextu je vliv priznivy. Hluk z provozu
dopravy na obchvatu nezplsobi nadlimitni zatizeni u nejblizSich a potencidlné nejvice
exponovanych domuU na severnim okraji zastavéného Uzemi ani v Uzemi, kde se predpoklada
umisténi obytné zastavby podle Uzemniho planu obce Blucina. Pro monitoring tohoto
ovlivnéni je navrzeno méreni hluku po zprovoznéni obchvatu.

Vlivy na hlukovou situaci mohou béhem relativné kratkého obdobi vystavby pUsobit mirné
nepfiznivé (zejména liniové zdroje v podobé dopravy vyvolané stavebni Cinnosti), kromé
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kratkodobosti lze vSak za predpokladu navrienych organizacné technickych opatfeni v
pfipadé danych vlivli identifikovat i jejich nevyznamnost vzhledem k zasazenému Uzemi a
populaci. Hladina hluku v dobé vystavby neprekroci hygienicky limit pro hluk ze stavebni
¢innosti.

PFesun tranzitni slozky dopravy na obchvat obce se snizi vliv vibraci na obytné objekty, resp.
obyvatele podél stavajici silnice 11/416 na pratahu obci Bluc¢ina a pfesune se mimo zastavéné
uzemi, do dostatecné vzdalenosti od obytnych objekt(.

Vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi

Vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi mohou béhem relativné kratkého obdobi vystavby
plsobit mirné nepfiznivé (viz vlivy na ovzdusi a hlukovou situaci); v nasledné fazi provozu Ize
vlivy hodnotit jako velmi pfiznivé, zejména vzhledem vymisténim hlukové zatéze mimo obec;
pozitivné se zamér projevi i ve vztahu ke kvalité ovzdusi. Realizace zdméru nezpusobi
prekroceni platnych imisnich limitQ, ani pfi severnim okraji obce, ktery bude nejvice dotéeny
hlukem z obchvatu a kde dojde k mirnému navysSeni imisni hlukové zatéZe po realizaci
zaméru. Dojde k zdsadnimu zlepSeni kvality obytného prostfedi uvniti zastavéného Uzemi
Bluciny (v€. psychické pohody a posileni vazby v rdmci obce nyni v mnohém rozdélené
komunikaci). Je moZno ocekdvat pozitivni reakce predevsim u obyvatel kolem dnesniho
pratahu obci. Stdvajici imisni expozice uvnitf obce zasahuje vyrazné vyssi pocet lidi a vétsi
rozlohu zastavéného Uzemi s funkénim vyuzitim pro bydleni, nez novd expozice okrajovych
casti obce (v ramci platnych limitl) vyvoland provozem obchvatu. Pfevedenim dopravy na
obchvat mimo zastavbu obce budou vytvoreny predpoklady pro celkovou rekonstrukci
komunikace v intravildanu obce Blucina. Realizaci obchvatu dojde k vytvoreni podminek pro
stabilizaci vyrobnich a obsluznych aktivit v Uzemi a tim i vytvoreni podminek pro narust
pracovnich pfilezitosti v regionu.

Vlivy ha povrchové a podzemni vody

Vyznamné nepfiznivé vlivy na povrchové a podzemni vody nejsou ocekdvany. Se zdmérem je
spojeno riziko havarijniho Uniku latek Skodlivych vodam jak ve fazi vystavby, tak ve fazi
provozu. Jedna se vSak o rizika bézné spolecensky pfijimana v souvislosti s vystavbou a
provozem pozemnich komunikaci. Za predpokladu uplatnéni navrienych opatfeni budou
vlivy minimalizovany az eliminovany.

Zameér je situovan prevaziné v zaplavovém Uzemi Qigo a jeho aktivni zédné. Realizace obchvatu
mirné zméni odtokové poméry, avsak ma nepodstatny vliv na pribéh povodné a rozliv vody
v krajiné a neni nijak v kumulaci ¢i v rozporu s planovanymi protipovodnovymi opatfenimi.
NavysSeni hladiny povodné pfi Qoo na levém brehu Dunavky u Opatovic o 7,5 cm neni
hodnoceno jako vyznamné negativni, stejné jako vliv na pravobrezni oblast s chatovou
zastavbou (zvySeni hladiny o max. 20 cm). Tato pravobrezni oblast je jiz v souc€asnosti celd
zahrnuta v Uzemi Qi0. Mira vlivu je ovéfena hydrotechnickym posouzenim (pfiloha €. 4).

Téleso obchvatu je navrieno tak, Ze nebude mit vyrazné nepfiznivy vliv na hydrické
podminky v pfipovrchové pldni zéné. Zaroven neni predpokladan vliv na lokalni zamokreni v
uzemi. Celkové lze konstatovat, ze vyznamny vliv na podzemni a povrchové vody neni
oCekavan.

Vlivy na padu

Pozemky reseného Uzemi nalezi predevsim do zemédélského pudniho fondu (ZPF), zamér
vyZaduje trvalé vynéti téchto pozemk( ze ZPF. Dale dojde k docasnému zaboru ZPF pro
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potteby zafizeni stavenisté, deponii zeminy, skryté ornice a dalSiho materidlu. Zabor pldy se
pro realizaci zaméru predpoklada prevazné ve Il. a lll. tfidé ochrany ZPF, je vSak zastoupena i
[, IV. a V. tfida ochrany. Vliv spojeny s vlastnim zaborem ZPF je hodnocen jako nepfiznivy, to
je dano prostym zdborem celkové plochy ZPF, prevadiné prlimérné az nadprimérné kvality.
Nejednad se viak o vliv vyznamné nepfiznivy.

V pfipadé posuzovaného zaméru jsou spinéna legislativni kritéria pro udéleni souhlasu
sodnétim ze ZPF. Realizace je presto vdzana na udéleni souhlasu organu ochrany ZPF.
V pfipadé zaboru pldy I. a Il. tfidy ochrany ZPF lze v zdméru shledat vefejny zajem vyrazné
pfevazujici nad vefejnym zadjmem ochrany zemédélského pudniho fondu (§ 4 odst. 3 zakona
¢.334/1992 Sb., v platném znéni).

K zasahu do PUPFL ani do ochranného pasma lesa realizaci zdméru nedojde. Neni
predpokladdno zhorseni podminek pro vodni ani vétrnou erozi pldy, ani jiné ovliviovani
fyzikdlnich a chemickych vlastnosti plQd. Ovlivnéni kvality pudy v pfipadé havarie bude
nevyznamné, analogicky jako v pfipadé vliv(i na vody.

Vlivy na ptdu, horninové prostfedi a prirodni zdroje

Kvalita horninového prostfedi nebude za béZzného provozu ovlivnéna. Ovlivnéni v pfipadé
havdrie bude nevyznamné, analogicky jako v pfipadé vlivi na vody. Pro ndasypy pozemni
komunikace bude material dovezen z SirSiho okoli zaméru — z béznych zdroji kameniva. Jiné
pfirodni zdroje nebudou vystavbou ani provozem zaméru naruseny. Poskozeni i ztrata
geologickych Ci paleontologickych pamatek neni podle dostupnych informaci predpokladana.

Vlivy na biologickou rozmanitost (floru, faunu a ekosystémy) a dalsi predméty ochrany podle
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Posouzeni vlivli na biologickou rozmanitost (faunu, fléru a ekosystémy) byla v dokumentaci
vénovana znacna pozornost. Vlivy byly posouzeny ze vSech hledisek véetné provéreni vlivu
na migracni prostupnost Uzemi. Na zakladé biologickych prizkum( (pfiloha ¢. 1) bylo
zpracované biologické hodnoceni autorizovanou osobou (pfilohy €. 2) a migracni studie
(pfiloha €. 3). Z pfirodné cennych lokalit zamér zasdhne zejména bezlesé ekosystémy ve
formé polniho mokfadu a ruderalizovaného lu¢niho spolecenstva na lokalité Pastvisko.
VétSina plochy v zapadni ¢&asti lokality je madlo reprezentativni, vychodni ¢ast ma
v hydrologicky pfiznivych letech funkci periodicky zaplavovaného mokradu s regiondlnim az
nadregiondlnim vyznamem zejména pro avifaunu. Na této lokalité budou stavbou obchvatu
potencidlné dotéeny nékteré zvlasté chranéné, resp. vzacné druhy rostlin a zivocichl. Zdmér
dale tuto lokalitu fragmentuje, v Uzemi severné od obchvatu se v budoucnu mohou pfidat
kumulativni vlivy zastavéni za ucelem prUmyslového vyuZiti. Za ucelem minimalizace
negativnich vlivld jsou v tomto stanovisku navrzena kompenzacéni opatieni za zdsah lokality
Pastvisko, pfi jejichz realizaci lze zamér povaZovat vzhledem k hodnotdm pfitomného
ekosystému za pfijatelny.

Zamérem nebude vyznamné dotéena stavajici uroven migracni prostupnosti, kterd bude
zajisténa zejména realizaci mostnich/migracnich objektl vhodného provedeni a parametrq;
zajmUm migrace jsou uzplsobeny rovnéZ navriend opatfeni ve vztahu k provedeni
vegetacnich Uprav.

Realizaci zaméru nedojde k vlivim na zvlasté chranéna uzemi ¢i Gzemi soustavy Natura 2000,
vliv na VKP a USES je vyhodnocen jako nevyznamny.
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OZP, jako orgdn ochrany pfirody, ptislusny dle ust. § 77 a odst. 4) pism. n) zdkona
¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve svém stanovisku €. j. JMK 138053/2015 ze
dne 21.10.2015 (dolozZeno jako soucast prilohy ¢. 8 dokumentace EIA) vyloudil vyznamny vliv
realizace zdméru na evropské lokality nebo ptaci oblasti soustavy Natura 2000.

Vlivy na krajinu

Vlivy zdméru na krajinny rdz uzemi lze povazovat za Unosné, nevyznamné; krajinny raz
dotéeného prostoru se vyznacuje znaky pfirodni charakteristiky, kulturnimi a historickymi
charakteristikami a hodnotami estetickymi, které nenabyvaji vyznamu jedine¢ného i
neopakovatelného. Pohledovda exponovanost Uzemi/zaméru z vyznamnych referencnich
bod( a tras vnimani krajiny je velmi omezend. Zadmér bude znamenat nejvyse slabé, spise
vSak Zzadné vlivy na estetické hodnoty krajiny, na harmonické méritko krajiny a vztahy v
krajiné a je navrzen s ohledem na kritéria ochrany krajinného razu.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Zamérem bude Unosnym zplsobem dotéen hmotny majetek (jsou navrieny prelozky
inzenyrskych siti ¢i demolice mostu pres Dunavku). Nemovité kulturni pamatky a Gzemi s
archeologickymi nalezy nebudou zamérem dotceny.

3. Hodnoceni technického reSeni zaméru s ohledem na dosazeny stupen poznani, pokud
jde o znecistovani zivotniho prostiedi

Samotny technicky popis zaméru je v dokumentaci popsan nadstandardnim a vyéerpdvajicim
zplUsobem, je prevzata projektova dokumentace k Uzemnimu fizeni v textové i grafické ¢asti.
Popis je dostatecny pro potfeby posouzeni vlivi na Zivotni prostiedi.

Technické feSeni zaméru je zasadné determinovano jiz dfive provadénymi odbornymi a
projekénimi pracemi. Zamér je stabilizovan v izemné planovaci dokumentaci. Jiz dfive byly
feSeny ndvaznosti na dalSi prvky dopravni infrastruktury i konflikty s prvky technické
infrastruktury.

Technické feSeni zdméru, jak je uvedeno v dokumentaci, neobsahuje Zadné zdasadné
nestandardni nebo neobvyklé prvky nebo postupy. Vystavba a provoz silnic je standardné
realizovana aktivita v podminkdch CR. Jako nepfili§ obvyklé FeSeni je pouiito vedeni
komunikace na relativné vysokém ndspu, cozZ je dano umisténim v zaplavovém Uzemi, v této
souvislosti bylo nutno fesit i vliv na protipovodiiovou ochranu Uzemi. Vzhledem k vedeni na
naspu a vzhledem k morfologii terénu a geologickym podminkdm bylo nutno resit nakladani
se srazkovymi vodami s jejich precerpavanim do recipientu z péti ¢erpacich stanic. Uvedena
feSeni negeneruji vyznamné nepfiznivé vlivy na Zivotni prostfedi a verejné zdravi.

Technologie vystavby silnic je béZna, standardni, desitky let vyuZivanad technologie. Na
domacim trhu je dostatek dodavatelli technologického vybaveni a strojni mechanizace
vCéetné kvalifikované pracovni sily v délnickych i fidicich profesich. Moderni stavebni
mechanizace je vybaveny nékterymi prvky omezujicimi znecistovani Zivotniho prostfedi
(odhlu¢néni, zakrytovani, mlzeni, skrapéni, ucinné spalovaci motory, biologicky odbouratelné
provozni naplné apod.).Technologicky pokrok v této sféfe je pribéziny. Jsou neustale vyvijeny
nové stavebni stroje a zafizeni s vyssi ucinnosti, niZzSim narokem na energie, s nizSimi
emisemi hluku i polutantl do ovzdusi a s mensim rizikem vzniku havarijnich stavl. Stejné tak
jsou zavadény nové technologické postupy pro vlastni vystavbu i pro vyrobu stavebnich dilct
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a stavebnich hmot. Obecné tento technologicky pokrok vede ke sniZzeni zatéze Zivotniho
prostredi.

Technologie fizeni provozu na silnicich a dalnicich je také neustale vyvijena s cilem omezeni
dopravnich kongesci, zvySovani bezpecnosti a plynulosti provozu a zvySeni ochrany Zivotniho
prostredi.

Lze tedy konstatovat, Ze technické reSeni odpovida dosazenému stupni poznani.

Organizacni zajisténi vystavby i vlastniho provozu silnice samoziejmé musi respektovat
zakonné a normativni pozadavky a musi respektovat podminky, které budou pro realizaci
zaméru vydavat prislusné spravni orgdny na uUseku ochrany jednotlivych sloZek Zivotniho
prostredi. Mezi né patti podminky pro realizaci zaméru uvedené v ndvrhu stanoviska EIA.

V dalsich fazich pripravy projektu (predevsim vlastni realiza¢ni dokumentace) bude pfirozené
a dle zakonnych a normativnich pozadavk( dochazet k upfesnovani technickych parametr(
projektu, a to i na zakladé podminek, které jsou navrieny pro stanovisko EIA.

4. Poradi variant (pokud byly predloZeny) z hlediska vlivli na Zivotni prostiredi

Zamér byl predloZen v jedné varianté. Procesu posuzovani vlivli predmétného zaméru na
zZivotni prostredi byla proto podrobena varianta navrzend v dokumentaci EIA, kterd byla
vyhodnocena jako vyhovujici.

5. Vyporadani vyjadieni k dokumentaci
K dokumentaci se podle § 8 odst. 3 zakona pisemné vyjadFily tyto subjekty:

za dotcené Uzemni samospravné celky:

e Jihomoravsky kraj (vyjadfeni €. . 31837/2017 ze dne 26.2.2018)

Jihomoravsky kraj posoudil predloZzenou dokumentaci zaméru ,,11/416 Blucina obchvat“ v k.u
Vojkovice u Zidlochovic a Blugina, okr. Brno — venkov bez pfipominek.

za dotcené organy:

e Krajsky urad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostiredi, oddéleni ochrany prirody

a krajiny a oddéleni vodniho a lesniho hospodarstvi, interni sdéleni bez ¢.j., ze dne
20.2.2018

Z hlediska zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich
predpisu.
Orgdn ochrany pfirody konstatuje, Ze predlozena dokumentace ve véci ochrany pfirody a

krajiny vychdzi z podkladd, které jsou dostacujici pro vyhodnoceni dopadll posuzované
stavby na tuto oblast Zivotniho prostredi.

Zpracovany materidl podchycuje vSechny zndmé Udaje o dotéeném Uzemi a zohlednuje
pozadavky ochrany pfirody a krajiny, vcéetné zpracovani migracni studie a navrhu
kompenzacnich opatfeni dopadu, zejména na lokalitu Pastviska.

Potfebna rozhodnuti ve véci ochrany pfirody budou vyddna v rdmci ndslednych fizeni, coz
investorovi poskytne dostatecny ¢asovy prostor pro doreSeni pravnich vztahl k pozemkim,
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které jsou potiebné pro realizaci kompenzaénich opatfeni. Bez vyreSeni vztahu investora k
témto pozemkUm by navrhovand opatteni nebyla proveditelna.

Z hlediska zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdéjsich predpisti a z hlediska
provadécich predpisa

Vzhledem k tomu, Ze v zajmovém Uzemi je stanoveno zaplavové uzemi Q100, v¢etné aktivni
zény, uvadi vodopravni urad, Zze z hlediska vodohospodafskych zajm( nema pripominky za
predpokladu, Ze timto zdmérem nedojde ke zhorSeni odtokovych pomér(i v dané lokalité.

Dale upozornuje, Ze v pfipadé zachazeni se zavadnymi latkamipro pfipad zachdazeni se
zavadnymi ldtkami musi byt dodrzen § 39 vodniho zakona.

V pripadé vybudovani odlu¢ovacl ropnych latek a jejich napojeni na destovou kanalizaci,
nelze tyto odlu¢ovae charakterizovat jako zafizeni pro CiSténi odpadnich vod, ale jako
zarizeni pro zabezpeceni Uniku ropnych latek v pfipadé havarie, vramci zachazeni se
zavadnymi latkami dle § 39 vodniho zakona.

e Krajskd hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné (dale také , KHS“:
vyjadfeni €. j. KHSIM 09335/2018/BO/HOK, ze dne 23.2.2018)

KHS jako orgdn ochrany verejného zdravi posoudil dokumentaci zaméru v souladu
s ustanovenim § 2 a § 23 odst. (6) zdkona, a to z hlediska poZadavk( v oblastoi ochrany
verejného zdravi ve smyslu ustanoveni § 2 odst. (1), odst. (2) a odst. (3) ustanoveni § 77
zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonU, ve znéni pozdéjsich predpisli a predpisli souvisejicich, a z hlediska odhadu
predpokladanych vlivQi na zdravi lidi a zdravotnich rizik souvisejicich s provozem zaméru a
vyplyvajicich pro obyvatelstvo exponované v dotéeném Uzemi.

KHS dokumentaci zaméru, ktera byla vypracovana podle pfilohy €. 4 zakona bere na védomi
a z hlediska zajmU ochrany verejného zdravi a mozinych zdravotnich rizik pro dotéenou
populaci poZaduje predmétnou dokumentaci doplnit o nasledujici doklady:

1. Aktualizované a precizované hlukové vyhodnoceni predpoklddané hlukové zatéze
z provozu navrzeného zaméru po jeho realizaci dokladujici predpoklad neprekroceni
hygienickych limiti hluku pro chranéné venkovni prostory staveb a chranéné venkovni
prostory, které jsou upraveny nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisli, které je provadécim
pravnim predpisem zakona ¢. 258/2000 Sb. Hlukova studie bude zpracovana s ohledem na
platnou legislativu v oblasti ochrany zdravi pred neptiznivymi ucinky hluku a vibraci, na
aktualni skutecénosti v feSeném Gzemi, na aktualizaci vstupnich dat véetné dopravni studie,
na precizaci vypoctl pro pripadnou moznost zachovani korekce pro starou hlukovou zatéz,
na precizovany rozsah chranénych venkovnich prostor staveb, vypoctenou vyhledovou
hlukovou zatéz pro denni i no¢ni dobu, apod.

2. Aktualizovanou rozptylovou studii, tj. vyhodnoceni predpokladanych prispévka
navrhovaného zaméru ke stavajici imisni zatézi ovzdusi v dotéené lokalité.

Odudvodnéni:

Vzhledem ke stéafi hlukové studie a pouzitych vstupnich udajd, a déle vzhledem ke zméné
legislativy v oblasti ochrany zdravi pfed nepfiznivymi acinky hluku a vibraci véetné
metodickych navod(, je nutné hlukovou studii aktualizovat a precizovat s ohledem na
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aktuadlni skutecnosti v feSeném uzemi, dale je nutné aktualizovat vstupni data vcetné
dopravni studie, provést precizaci vypoctl pro pfipadnou moznost zachovani korekce pro
starou hlukovou zatéz, precizovat rozsah chranénych venkovnich prostor staveb,
aktualizovat vypoctenou vyhledovou hlukovou zatéz pro denni i no¢ni dobu, apod.

Vzhledem ke stafi dokladu, tj. cca 2 roky, KHS poZaduje rozptylovou studii aktualizovat
s ohledem na aktualni imisni situaci v dotéené lokalité.

o Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Brno (dale jen ,CIZP*) (vyjadieni
zn. C1ZP/47/2018/1017, ze dne 15.2.2018)

CIZP se vyjadfila z hlediska ochrany vod.

CIZP pozaduje, aby v rdmci realizace ¢erpacich stanic (pro fizeny odtok srazkovych vod) byl
vytvoren dostatecny zachytny prostor pro zachyceni zdvadnych latek v pripadé havarie tak,
aby nemohlo dojit k znecisténi povrchovych tok(. Pfi realizaci zaméru je nutné dodrzovat
ust. § 67 vodniho zakona vzhledem k aktivni zéné, ktera se v zaméru nachazi

Potud obdrZena vyjadreni.

OZP smluvné zajistil zpracovani posudku ve smyslu & 9 zdkona nezavislou autorizovanou
osobou — Ing. Daniel Bubak, Ph.D., prokurista spole¢nosti GET s.r.o. se sidlem Perucka
2540/11a, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, drZitel autorizace MZP ve smyslu zakona rozhodnuti
¢.j. 85191/ENV/13 (prodlouzeno rozhodnutim ¢. j. 33912/ENV/13; MZP/2017/710/1326) s
niz byla uzaviena smlouva o dilo agendové ¢. 049651/18/0ZP dne 06.3.2018.

Kompletni spisovy materidl kzaméru predal OZP zpracovateli posudku dopisem
¢.j.JMK 38259/2018 ze dne 07.3.2018. Lh(ta pro zpracovani posudku byla stanovena dle § 9
odst. 3 zadkona. Nasledné OZP prodlouzil Ihiitu pro zpracovani posudku dopisem ze dne
26.4.2018 ¢. j. IMK 64152/2018

Zpracovany posudek byl OZP doruéen dne XxxxxxxXxxxxx.

Zaveéry zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku se ztotoziuje se zavéry dokumentace a konstatuje, Ze hlavni opatreni
pro snizeni negativnich vlivi zaméru uvedend v dokumentaci jim byla prevzata do navrhu
podminek zavazného stanoviska.

Zpracovatel posudku dale konstatuje, Ze zamér je z hlediska vlivi na Zivotni prostiedi a
verejné zdravi akceptovatelny. Na zakladé udaji uvedenych v dokumentaci a doprovodnych
studii a na zakladé vlastniho Setfeni poklada realizaci zaméru 11/416 Blucina obchvat v
rozsahu popsaném v predmétné dokumentaci za pripustnou. Podminky pro prevenci,
vylouéeni snizeni a kompenzaci nepftiznivych vlivi na Zivotni prostfedi uvedené v
dokumentaci byly v prfevdiné mire akceptovany a doplnény o dalsi podminky navriené
zpracovatelem posudku. Vzhledem k charakteru zdméru a jeho lokalizaci a pfi respektovani
opatreni k ochrané Zivotniho prostredi a vefejného zdravi rezultujicich z procesu posuzovani
vlivll na Zivotni prostiedi podle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na ZP v platném
znéni lze konstatovat, Ze zamér je akceptovatelny. Posuzovany zdamér nebude mit
nepfipustné nepfiznivé vlivy na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi. Zivotni prostiedi jako celek
tedy nebude ovlivnéno nad unosnou miru.
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Vyporadani vyjadieni k dokumentaci

Zpracovatel posudku se zabyval vSemi dorucenymi pfipominkami. Vyporadani pfipominek
vzeslych z doru¢enych vyjadfeni je uvedeno v kapitole ,,V. VYPORADAN{ VSECH OBDRZENYCH
VYJADRENI K DOKUMENTACI“ posudku. Pozadavky a pfipominky, které byly zpracovatelem
posudku vyhodnoceny jako relevantni, jim byly akceptovdny a dale zohlednény formou
podminek tohoto zdvazného stanoviska (viz ¢ast 1. Oddvodnéni tohoto zavazného
stanoviska). OZP se po vécné strance pIné ztotoZfuje s vypofadanim pfipominek k
dokumentaci EIA, tak jak je uvadi zpracovatel posudku.

6. Okruh dotcenych izemnich samospravnych celku

kraj: Jihomoravsky (CZ064)
obec: Blucina (kod obce: 582859)
Vojkovice (kod obce: 584142)

Naklady na zpracovdni posudku ve smyslu § 18 odst. 3 zdkona byly oznamovatelem
zaplaceny na bankovni Ucéet Jihomoravského kraje dne xxxxxxxx.

Toto zavazné stanovisko je vydano podle ustanoveni § 149 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni
rad, ve znéni pozdéjsich predpisll, jako podklad pro vydani rozhodnuti v navazujicim fizeni
podle ustanoveni § 3 pism. g) zakona.

Spravni urad prislusny pro vydani rozhodnuti nebo opatreni dle zvlastnich pravnich predpist
je povinen zahrnout do svého rozhodnuti nebo opatreni dle zvlastnich pravnich predpist
podminky k ochrané zivotniho prostfedi uvedené v tomto zavazném stanovisku.

Platnost tohoto stanoviska je 7 let ode dne jeho vydani.

Platnost stanoviska mizZe byt na Zddost oznamovatele zaméru v souladu s ustanovenim § 9a
odst. 4 zakona prodlouzena o 5 let, a to i opakované.

OZP zvefejiiuje toto zavazné stanovisko v souladu sust. § 16 odst. 1 pism. f) a g) zakona
o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi na informacnim systému EIA spolu s posudkem a na
uredni desce Jihomoravského kraje vyvésuje informaci o tomto zdvazném stanovisku.

Dotceny Jihomoravsky kraj a dot¢ené obce Blucina a Vojkovice zdddme ve smyslu ustanoveni
§ 16 odst. 2 zdkona o vyvéseni informace o tomto zavazném stanovisku a o tom, kdy a kde je
mozné do néj nahlizet, na Uredni desce. Doba vyvéseni je nejméné 15 dni. Soucasné zadame
dotéeny Jihomoravsky kraj a dotéené obce Blucina a Vojkovice o zaslani pisemného
vyrozumeéni o dni vyvéseni této informace na Ufedni desce Krajskému uradu Jihomoravského
kraje.

Pouceni:
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Proti tomuto zdvaznému stanovisku neni podani samostatného odvolani pfipustné. V
souladu s ustanovenim § 149 odst. 4 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich
predpisll je toto zdvazné stanovisko prezkoumatelné na zdkladé odvolani podaného proti
rozhodnuti vydanému v navazujicim Fizeni, které bylo podminéno timto zavaznym
stanoviskem.
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“““ Ing. Frantisek Havif

vedouci odboru

Vv z. JUDr. Lenka Plhalova, v. r.
vedouci odd€leni
spravniho a ekonomického

Za spravnost vyhotoveni: Mgr. Mirek Smetana
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Rozdélovnik:

Obdrzi dotéené Uzemni samospravné celky se Zadosti o vyvéseni informace o stanovisku na
Uredni desce a o0 zpétné vyrozumeéni o dni vyvéseni na Uredni desce:

e Obec Blucina, k rukam starosty, namésti Svobody 119, 664 56 Blucina

e Obec Vojkovice, k rukam starosty, HruSovanska €.p. 514, 667 01 Vojkovice

e Jihomoravsky kraj, Zerotinovo ndm. 3, 601 82 Brno

Dotéené orgdny:
e Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné, Jefabkova 4, 602 00

Brno

e Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Brno, Lieberzeitova 14, 614 00
Brno

Oznamovatel:

e Sprava a Udriba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova organizace, Zerotinovo
namésti 449/3, 602 00 Brno

Na védomi:

97



POSUDEK 11/416 Blu¢ina obchvat

DATUM ZPRACOVANI POSUDKU: 28.5. 2018

JMENO, PRIJMENIi, BYDLISTE A TELEFON ZPRACOVATELE POSUDKU A OSOB, KTERE SE
PODILELY NA ZPRACOVANI POSUDKU:

ZPRACOVATEL POSUDKU:  ING. DANIEL BUBAK, PH.D.
PRACOVISTE: PERUCKA 2540/11A, 120 00 PRAHA 2
+420 233 370 741

ZPRACOVATEL POSUDKU: RNDR. ADAM VELE, PH.D.
PRACOVISTE: ZELEZNY BROD 116, 468 22 ZELEZNY BROD
+420 737 309 406

PODPIS ZPRACOVATELE POSUDKU A AUTORIZACE VIZ STR. C. 2
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PODKLADY A LITERATURA POUZITE PRO ZPRACOVANI POSUDKU:

Dokumentace vlivii zdméru ,,11/416 Bluc¢ina obchvat® na zivotni prostfedi (Ing. Pavel Obrdlik,
prosinec 2017)

Poznatky z mistniho Setfeni v zajmovém tizemi

Vyjadieni obdrzena k dokumentaci

Souvisejici pravni piedpisy a literatura

Informace o okolnich zdmérech uvedené na Informacnim systému EIA

Voln¢ dostupna mapova dokumentace a informace uvadéné na mapovych a informacnich
webovych strankach organt statni spravy a dalSich organizaci (AOPK, CGS, CUZK, CENIA,
apod.)
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