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Staj pro vvkrm byku Katoy Ozndameni dle pFilohy &. 3

UvVOD

Toto ozndmeni zdméru stavby Staj pro vykrm bykii Katov dle § 6 zédkona ¢.100/2001
Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostiedi je zpracovano podle prilohy ¢. 3 kvyse
uvedenému zakonu.

Bylo zpracovano na objednavku pana Libora Urbanka — soukromého zemédélce, bydlisté
Katov &p. 56, 594 55 Katov, ICO 15544672, ktery je oznamovatelem, investorem a budoucim
uzivatelem stavby.

Cilem zaméru je vybudovat na jiznim okraji obce Katov novou stdj pro vykrm byku a
rozsitit své zemédélské podnikdni v oblasti vykrmu skotu, ktery je jiz provaddén v jiné stdji
v jiném katastru. Staj bude umisténa jihozdpadné od stavajiciho aredlu zeméd¢lské vyroby jiného
provozovatele, na uzemi vy¢lenéném tzemnim planem obce k tomuto ucelu (Vvz - Plocha vyroby
a skladovani a zemé&délské vyroby a skladovani).

Novostavba staje bude mit kapacitu pro 300 ks bykt ve vykrmu o primérné zivé hmotnosti
cca 365 kg. Do vykrmny budou naskladiiovana zéastavova telata, kterd budou vykrmovéna az do
jate€né hmotnosti cca 600 kg.

Dle zdkona ¢.100/2001 Sb., se jednd zamér wuvedeny v pfiloze ¢. 1 zdkona —
KATEGORIE 1II (zdméry vyZadujici zjiStovaci fizeni) bod. 1.5 Zatizeni k intenzivnimu chovu
hospodatskych zvitat s kapacitou od 50 dobytcich jednotek (1 dobytci jednotka = 500 kg Zivé
hmotnosti) (zdméry neuvedené v kategorii I).

Zamér je uveden ve sloupci B, tudiz posuzovani zdmeéru zajiStuje organ kraje, v tomto
piipadé Krajsky uiad Jihomoravského kraje, Odbor Zivotniho prostiedi a zemé&délstvi, Zerotinovo
namésti 3/5, 60182 Brno.

Seznam pouzitych zkratek

CHMU Cesky hydrometeorologicky tstav

E.I.LA Environmental Impact Assesment - posuzovani vlivli na zivotni prostiedi
MZe CR ministerstvo zemédélstvi Ceské republiky

MZP CR ministerstvo Zivotniho prostiedi Ceské republiky

KHS krajska hygienicka stanice

op ochranné pasmo (bez specifikace)
ou obecni urad

PHO pasmo hygienické ochrany

RZP referat Zivotniho prostiedi

US urbanisticka studie

UPD uzemné planovaci dokumentace
UPNSU uzemni plan sidelniho Gtvaru
USES izemni systém ekologické stability
ZPF zemedelsky pudni fond

v 7ivo¢i§na vyroba

D dojnice

T telata

J jalovice

VS Vykrm skotu (byki)

OHO objekt hygienické ochrany

DJ dobytci jednotka (500 kg zivé hmotnosti)
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A.UDAJE O OZNAMOVATELI

A.l. Obchodni firma

Libor Urbanek

ALl

ICO 15544672

DIC CZ 7103074836

AL.IIl. Sidlo spole¢nosti

Katov €p. 56
594 55 Katov

A.IV. Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele

Opravnény zastupce oznamovatele: Libor Urbanek
Katov ¢p. 56, 594 55 Katov
Telefon: 602550287

B. UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zameéru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1

Staj pro vykrm bykl Katov

Dle zakona ¢.100/2001 Sb., se jednd zamér uvedeny v pfiloze ¢. 1 zakona —
KATEGORIE I (zdméry vyzadujici zjiStovaci fizeni) bod. 1.5 Zafizeni k intenzivnimu chovu
hospodatskych zvitat s kapacitou od 50 dobytcich jednotek (1 dobyt¢i jednotka = 500 kg zivé
hmotnosti) (zdméry neuvedené v kategorii I).
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B.l.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Cilem zdméru je vybudovat na jiznim okraji obce Katov novou st4j pro vykrm byki a
roz§ifit své zemédelské podnikani v oblasti vykrmu skotu, ktery je jiz provadén v jiné staji
v jiném katastru. St4j bude umisténa jithozapadné od stavajiciho arealu zemédélské vyroby jiného
provozovatele, na izemi vy€lenéném tizemnim planem obce k tomuto ucelu (Vvz - Plocha vyroby
a skladovani a zemédélské vyroby a skladovani).

Novostavba staje bude mit kapacitu pro 300 ks byki ve vykrmu o primérné zivé hmotnosti
cca 365 kg. Do vykrmny budou naskladiiovdna zastavova telata, kterd budou vykrmovana az do
jatecné hmotnosti cca 600 kg.

Navrhovany stav

Cislo Parec. Staj Ustajeni | Kategorie | Kategorie | Kapacita Prim. celk. Pocet
stije C. hmotnost hmotnost DJ
1 2013 | VIkmna | ivove|  VYkmm Vs 300 365 109500 219
byki byka
Celkem 300 109500 | 219

B.1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Kraj: Jihomoravsky

Obec: Katov

Katastralni tizemi: Katov

Pozemek: parc. €. 2013-orn4 pida

Stavebni ufad: M&U Tisnov — Stavebni ufad

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Charakter stavby:
Odveétvi:

novostavba
zemé&délstvi, Zivoc€isna vyroba

Uzemi pro vystavbu nového aredlu se nachazi na jiznim okraji obce Katov. Na plose
urcené uzemnim pldnem pro zemédelskou vyrobu by méla vzniknout nova moderni staj pro vykrm
byki.

Na jihovychodnim okraji obce je provozovan jesté jeden aredl zivoCisSné vyroby jiného
pravniho subjektu. V tomto arealu jsou podle tidajii oznamovatele chovany pouze byci ve vykrmu.

Navrhovana stdj je od okrajovych stdjovych objektli stavajiciho aredlu ve vzdalenosti cca
340 m.

Vzhledem ktéto vzdalenosti a vzhledem ktomu, Ze navrhované ochranné pasmo
posuzovaného aredlu se neprotind s ochrannym pasmem stavajiciho aredlu, lze konstatovat, ze
arealy jsou od sebe dostatecné vzdaleny a je tak vyloucena kumulace vlivll s timto aredlem.
Moznost kumulace jinymi zdméry nebyla také zjiSténa.
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B.l.5. Zduivodnéni potieby zadméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich diuvodu (i z hlediska Zivotniho prostredi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti

1. Zdavodnéni potreby zaméru

Oznamovatel hospodaii na cca 160 ha zemédélské pidy a z zivoc¢isné vyroby provozuje
pouze jednu stij pro cca 120 ks bykd ve vykrmu a nekolik krav bez trzni produkce mléka.
Vzhledem k tomu, ze v tomto oboru podnikd jiz mnoho let a ma vyborné chovatelské vysledky,
které predikuji ziskovost tohoto podnikdni, rozhodl se rozsitit chov o novou moderni stdj. Vykrm
skotu byl oznamovatelem dale zvolen z divodi pomérné nenéroc¢nosti chovu této kategorie skotu
v navrzené technologii a z divodu moznosti dobrého uplatnéni vykrmenych jatecnych zvifat na
trhu. Na své farmé rozsiti pestovani picnin pro zajisténi krmivové zakladny pro chov skotu a snizi
zaroven nedostatek statkovych hnojiv, které musi v soucasné dob& nahrazovat primyslovymi
hnojivy.

2. Zdivodnéni umisténi zaiméru

Misto vystavby na pozemku jizn€ o obce, bylo vybrano ptedevs§im z divodii dopravniho
napojeni lokality, na které jsou jiz ¢aste¢né skladovana objemna krmiva a steliva a déle z divodi
vyfeSenych majetkovych vztahii k zastavovanému pozemku. Oznamovatel je majitelem pozemku
a pozemek méa dobré napojeni na stavajici komunikaéni sit. Je zde i moZnost napojeni na
elektrickou sit’. Misto vystavby je 1 souladu s izemnim planem obce, nebot’ se jedna o rozvojovou
plochu pro zemédélskou vyrobu.

V okoli se nachazi dostatek vhodnych zemédélskych ploch, které budou pii provozu
vyuzivany jednak pro produkci kvalitnitho krmiva, jakoz i budou vyuZivany pro aplikaci
vyprodukovanych statkovych hnojiv.

3. Prehled zvaZzovanych variant
V zadani stavby je feSena jedind varianta, spocivajici v popsané vystavbé nové stelivové
staje vykrmu bykl. Velikost 1 dispozi¢ni uspotfadani staje pln€é vychazi z provoznich pozadavki
investora. Variantnim feSenim je moZzno povazovat volbu kone¢ného technického feSeni haly
vcetné volby barvy a systému stiesni krytiny.
Jiné technologické varianty nebyly uvazovany.

B.1.6. Struc¢ny popis technického a technologického reSeni

Kapacita staje: 300 ks byci ve vykrmu - 219 DJ
Zastavéna plocha staje: 2000 m?
Celkova zastavéna plocha: 2790 m*

Projekt fesi novostavbu vykrmny skotu ve volném kotcovém ustajeni na hluboké
podestylce. Architektonické feSeni je dano funkénimi pozadavky a konstrukénim feSenim. Jedna
se o jednopodlazni objekt obdélnikového pidorysu s rozméry 20 x 80 m, se sedlovou stiechou o
spadu 20 stupnd.

Po strance architektonické provedeni nové haly vychazi z nékolika jiz realizovanych
staveb, Clenéni a barevnost stieSnich ploch nové staje opticky zmensuje velikost stfech, které jsou
hlavni viditelnou plochou stavby.
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Barevné feSeni stfeSniho plasté haly bude v pfirodni Sedé¢ barvé - bude pouzita vlnita
krytina Vltava AS. Po spadnici budou umistény v pravidelnych odstupech pasy vilnitého
sklolaminatu k prosvétleni interiéru. Spodni oplasténi obvodovych stén bude z betonovych panelt
o vysce 1,4 m a vrchni oplasténi bude pomoci boc¢ni svinovaci plachty. Spodni ¢ast $tith bude
z monolitické stény o vysSce 1,4 m. Vrchni ¢ast bude oplasténd pomoci prekladanych prken 1°
uchycenych na dfevénych pazdicich. Vyska staje pod okap bude 4,8 m a ve hiebeni 9,035 m

Ve hiebeni stfechy je nad stdji navrzena vétraci Stérbina. Osvétleni je pfirozené a umeélé
zativkovymi svétly.

Staj je teSena jako maximalné vzdu$na a netemperovand, tj. podminky, které nejvice
vyhovuji chovu skotu. Tato nejosvédCenéjsi a nejjistéjsi forma ustdjeni vyrazné snizi pracnost pii
Zarovei jsou plné€ respektovany pozadavky vyplyvajici z nejnovejSich poznatki v oblasti ochrany
zvirat a welfare.

Krmeni bude zaklddano na prijezdny krmny stlil pomoci mobilniho krmného vozu.
Napéjeni bude napdjecimi zlaby s temperovanou vodou.

Komunikaéné je objekt napojen na stavajici komunikaci vedouci k mistu vystavby stéje.

Ptivod elektrické energie k objektu je proveden kabelovym vedenim.

Technologie provozu:

Ustajeni

Cela st4j bude mit kapacitu 300 ks ustajovacich mist pro byky ve vykrmu. Byci budou
ustdjeni v celkem 14 kotcich o rtiznych velikostech.

Staj ma zakladni podélné uspotfadani s oddélenymi kotci pro jednotlivé vékové skupiny.
Stdj je podéIné rozdélena sttedovym krmnym stolem na dvé stejn€ velké casti s plochymi kotci, se
sniZzenim lozistém pro hlubokou podestylku. Kotce jsou od sebe oddéleny ocelovym trubkovym
hrazenim s brankami umoZziujicimi manipulaci jak se zvifaty, tak s technologickym zafizenim.
Nad pozlabnici jsou masivni Zlabové zabrany zabratujici vstupu do krmného stolu, pfipadné tnik
zvitat

Kotce budou mit prostor krmisté a prostory leharny - délici branky proti sob&é budou
zavirany na sloupek.

Krmeni a napajeni

Krmeni je feseno z krmného stolu umisténého v ose objektu. Sitka krmného stolu je 4.500
mm, vcetné pozlabnic. Vstup ke krmné hrané je pro skot v celé §ifi kotce. Dno krmného Zlabu je
oproti stani vyvyseno o 170 mm. Vyska pozlabnice je 450 mm od dna zlabu a 550 mm od podlahy
staje. Objemové krmivo bude zakladano mobilnim prostfedkem, krmnym vozem, ktery bude
zakladat krmivo do Zlabového prostoru.

Napéjeni skotu je zabezpeceno z napdjecich zlabii vybavenych zafizenim pro temperaci
vody. V kazdém kotci slouzi vzdy jeden zlab. Napajedla maji nepfetrzity pfisun vody. Jsou
vybavena elektricky vyhtivanou spirdlou s termostatem, ktery udrzuje napajeci vodu zejména v
zimnich mésicich v nastavené teplote.

Vétrani
Stény objektu jsou vybaveny vétracim systémem sestavajicim se z opérné sité a shrnovaci
plachty se siti. Ve hiebeni objektu bude osazena hiebenova vétraci Stérbina.
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Potieba pracovnich sil
Kapacitu stdje obslouzi 1 pracovnik (majitel) s dojezdovou c¢innosti, s rozsahem praci
krmeni, kontrola ustajeni a napajeni, oSetfeni nemocnych kust.

OdKkliz vykalu a skladovani
Hluboka podestylka bude ze stije vyhrnovana mobiln¢ — Celnim naklada¢em s lopatou.
Bude se vyhrnovat postupné, pocinaje od konce stije. Odkliz hnoje zlozisté¢ 1 krmist€¢ bude
provadén cca jednou za 3 mésice.
Mimo tato uvedend obdobi se nebude ve st4ji vyhrnovat, pouze se bude doplilovat stelivo.

B.l.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokoncéeni

Vlastni vystavba v ndvaznosti na vydani stavebniho povoleni, pfedpoklad zahdjeni
v ¢ervnu roku 2017, doba vystavby cca 5 mésicil.

B.1.8. Vycet dotéenych uzemné samospravnych celki:

S ohledem na charakter stavby, velikost provozu a druh provozu posuzované stije po
provedené vystavbé, je mozné konstatovat, Ze vlivy stavby samotné a provozu stdje na Zivotni
prostiedi, jsou malého rozsahu.

Z uvedenych divodi lze za obec zasazenou piedpokladanymi vlivy (zejména dil¢imi
emisemi amoniaku a zapachu v pfipadé velmi neptiznivych rozptylovych podminek), v tomto
smyslu oznacit pouze obec Katov.

Dalsim dotfenym tizemné samospravnym celkem je kraj Jihomoravsky.

B.1.9. Vycéet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradu, které
budou tato rozhodnuti vydavat

e Souhlas s vynétim pady ze ZPF s ohledem na zdbor do 1 ha - Méstsky trad TiSnov

e Uzemni fizeni o umisténi stavby a stavebni fizeni o povoleni stavby nebo slouc¢ené tizemni a
stavebni fizeni — Stavebni Utad MéU TiSnov
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B.Il. Udaje o vstupech
B.Il.1. Pida

Zabor pudy
ProtoZe se v daném piipad¢ jedna o ,,stavbu na zelené louce* na pozemku, ktery je veden v
zem. pudnim fondu je tfeba pfed zapocCetim stavebniho fizeni pozadat o vynéti potiebné Casti
tohoto pozemku ze ZPF piislusny organ ochrany ZPF.
Jelikoz se jedna o plochu do 1 ha bude jim ptislusny Méstsky stavebni urad.

Pro ticely bonitace zemédélskych piid v CR se za zdkladni mapovact a ocenovact jednotku povazuje
bonitovanad pudné - ekologickd jednotka (BPEJ). Tyto jednotky byly vyclenény na zdakladé podrobného
vyhodnoceni viastnosti klimatu (T), genetickych viastnosti pud (P), piidotvornych substratii (G), zrnitosti
pudy (Z), obsahu skeletu (K), hloubky pudy (H), sklonitosti a expozice (E).

Konkrétni vlastnosti bonitovanych pudné- ekologickych jednotek jsou vyjadreny pétimistnym
kédem. Prvé cislo kédu BPEJ vyjadiuje prislusnost ke klimatickému regionu, druhé a tieti cislo stanovi
prislusnost k urcite hlavni pudni jednotce, ctvrté a paté cislo konkretizuje agronomicky vyznamné pudni
viastnosti, pricemz v CR ¢tvrté Cislo kédu vyjadiuje kombinaci sklonitosti a expozice wiici svétovym
stranam a paté cislo kombinaci hloubky a skeletovitosti.

Dotc¢ena ¢ast pozemku ma BPEJ: 7.29.04.

Z uvedené klasifikace je patrné, Ze pozemek staveniste a jeho nejblizs§i okoli se nachazeji v
klimatickém regionu kdédovaném cCislem 7, coz je region MT 4 - mirné teply, vlhky. Tento
klimaticky region je charakterizovan sumou teplot nad 10° v hodnoté 2200 - 2400, primérnou
roéni teplotou 6-7° C, roénim uhrnem srazek 650 - 750 mm, pravdépodobnost suchych
vegetacnich obdobi je zde 0-10 a vldhova jistota 10.

Dalsi dvojcisli charakterizuje hlavni padni jednotku (HPJ), coz je ucelové seskupeni
pudnich forem, pfibuznych ekonomickymi vlastnostmi, které jsou charakterizovany genetickym
pldnim typem, subtypem, pidotvornym substratem, zrnitosti, sklonitosti, hloubkou ptdniho
profilu, skeletovitosti a stupném hydromorfismu.

Dvojcisli 29 znamena, ze se jedna hnédé pudy, hnédé piady kyselé a jejich slabé oglejené
formy pfevazné na rulach, zZulach a svorech a na vylevnych kyselych horninach; stfedné tézké az
leh¢i, mirné Stérkovité, vétSinou s dobrymi vlahovymi poméry.

Na ¢tvrtém misté je kod 0, coZz znamend kombinaci svazitosti a expozice, kdy kategorie
svazitosti je Cislo 0 - 1 a kategorie expozice 0. Kategorie sklonitosti vyjadiena ¢islem 0 —1 je
charakterizovéna jako rovina. Expozice 0 - v§esm¢érna.

Paté Cislo (4) udava kod kombinace hloubky ptdy a skeletovitosti - tedy skeletovitost 2 a
hloubku 0-1. Jedna se tedy o plidu stfedné skeletovitou (s celkovym obsahem skeletu do 50 %),
hlubokou az sttedné hlubokou (30 - 60 cm).

1.1.2 Hodnoceni z hlediska tfidy ochrany zemédélské pudy

Tridy ochrany (celkem 5 trid)  zemédélské pudy byly vytvoreny v ramci bonifikace
Ceskoslovenskych zemédelskych puid a nového zakona o ochrané zemédélskeho piidniho fondu jako ucelove
agregace bonitovanych piidné-ekologickych jednotek pro potieby dokonalejsiho piisobeni zejména zdkona
na ochranu zemédélske piidy.

Jednotlivé BPEJ zarazuje do tiid ochrany vyhlaska MZP & 48/2011 Sb. o stanoveni tiid ochrany.

vy
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Bonitované ptdni ekologicka jednotka BPEJ 7.29.04 je zminovanou vyhlaskou zatazena
do II. tedy vyssi tfidy ochrany. 1 kdyz pidy ve II. tfidé ochrany jsou jen podminéné odnimatelné,
lze s vyuzitim zemédélského pliidniho fondu pro uvedeny ucel souhlasit s tim, Ze se jednd se o
minimalni rozsah zdboru, ktery je v souladu s izemnim pldnem obce a navic pro ucely zeméd¢elské
prvovyroby.

Z téchto divodi tak lze s vyuzZitim dotéen¢ho zemédélského ptidniho fondu pro uvedeny
ucel souhlasit s tim, Ze bude vyhovéno pozadavkiim a zdsadam ochrany zemédélského pidniho
fondu ve smyslu zakona CNR ¢.334/92 Sb., &ast III a to tim, Ze bude zastavéna jen nejnutnéjsi
plocha ZPF a nebude naruSovéna organizace ptidniho fondu.

Priimérnou mocnost orni¢ni vrstvy je nutné stanovit prizkumem na misté. Pro orientacni
ucely tohoto ozndmeni Ize uvazovat s primérnou mocnosti ornicni vrstvy 45 cm. Kubatura
skryvky ornice z plochy staveniité piedstavuje zhruba 2790 m* x 0,45 = cca 1255 m”.

Cast objemu skryvky bude vyuZita pro koneéné terénni iipravy (ohumusovani) a ozelenéni
arealu a vyuziti zbylé ¢asti je investor povinen zajistit a dokladovat ve spolupraci s prisluSnym
organem. V soucasné fazi ptipravy zaméru neji jest€¢ zndmo misto docasné¢ho uskladnéni ani
vyuZiti sejmuté ornice.

Chrdanénd uzemi a ochrannd pasma

Zvlasté chranéna uzemi
Zamér nezasahuje zadné zvlasté chranéné tzemi piirody ve smyslu kategorii dle § 14
zakona ¢. 114/19932 Sb.
Nenachéazi se ani na uzemi, jeZ bylo zafazeno do evropského seznamu Natura 2000,
tvofeného ptacimi oblastmi a evropsky vyznamnymi lokalitami.
Podle natizeni vlady €. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu,
nepatii katastr obce do zranitelnych oblasti.

Ochrannad pasma
Zamgér se nenachdzi na izemi a neni ani v kolizi s ochrannymi pasmy zvlasté chranénych
uzemi ptirody (50 m ,,ze zdkona“), lesnich porostl (rovnéz 50 m ,,ze zakona*) a vodnich zdroju.

Obecné chranéné piirodni prvky
Zamér vystavby nekoliduje s zadnym obecné chranénym piirodnim prvkem (napf.
skladebné prvky USES — viz ptislu$né kapitola v ¢asti C.1.) nebo vyznamnym krajinnym prvkem
"ze zakona".

B.ll.2. Voda

B.ll.2.1. Voda pro napajeni a dojeni:

Podle vyhl. 428/2001 Sb., kterou se provadi zdkon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potiebu, pfiloha ¢. 12 v ¢asti VII. Hospodaiska zvifata a driibez je
potieba vody na jedno tele 6 m*/rok, jalovici nebo byka 18 m*/rok.
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a) Predpoklidana spotieba vody ve staji:

Navrhovany stav - posuzovany zamér
Cislo Staj Kategorie | Kapacita| Spotieba Ro¢éni
staje vody (m’/1 spotieba
ks/ 1 rok vody
1 Vykrmna byka VS 300 18 5400
Celkem 300 5400

Ve stdji nebude budovano Zadné socialni zafizeni, nebot’ provozovatel zajisti provoz stdje sdm a
bude vyuzivat socialni zatfizeni ve svém domé na jiném misté obce.

Zasobovani vodou

Aredl bude zasobovan vodou znového zdroje, ktery by mél byt zfizen pobliz lokality
vystavby. Bude jim vrt o pfedpoklddané hloubce cca 50 m. Pro tyto ucely bylo provedeno
Hydrogeologické posouzeni lokality (v piiloze ozndmeni). Podle tohoto posouzeni jsou v okoli
nové staje dostateCné vydatné zasoby spodni vody pro pldnovanou spotiebu v arealu. Novy zdroj
vody bude podléhat povoleni vodopravniho tfadu dle Zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodéach a o

o 24

zméné nékterych zakonl (vodni zdkon) ve znéni pozdéjSich predpist.

Kvalita dodavané vody musi odpovidat pozadavkiim vyhlasky MZ CR &.252/2004 Sb., v
platném znéni, kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a rozsah

kontroly pitné vody

B.1l.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Spotieba surovin

Objemna krmiva

celkova ro¢ni krmna davka ve zkrmitelné susiné objemnych krmiv je 4,5t /DJ/rok

To znamena, ze ro¢ni potifeba objemnych krmiv je 219 DJ x 4,5 t = 985,5 t suSiny krmiv.

Ing. Petr Pantoflicek
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Jadrna krmiva
Primérna spotfeba jadrnych krmiv: 4 kg/DJ/den

To znamena, Ze ro¢ni potfeba jadrnych krmiv je 219 DJ x 4 kg x 365 dnli = 320 t.

Krmna davka bykli je dnes bézn& sestavovana na bdzi konzervovanych krmiv, tedy
bilkovinnych jetolotravnich senazi a glycidovych kukufi¢nych silazi s ur¢itou davkou sena nebo
krmné slamy. SuSina silazi a senazi se pohybuje okolo 35 %.

Seno: 40t

SilaZe a sendaze: 2700t

Stelivova slama

Slama bude ve staji spotfebovavana, nebot’ se jedna o stelivovou technologii. V dané technologii
je podle vyhlasky ¢. 377/2013 Sb. O skladovani a zplsobu pouzivani hnojiv spotieba 8,5 kg
slamy na 1 DJ za den.

To znamena, ze ro¢ni potieba slamy je 219 DJ x 8,5 kg x 365 dnli = 679,5 t.

Spotieba energii

Napétova soustava: 3N,PE stf. 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Rozdéleni vodi¢e PEN: piechod soustavy TN-C na TN-S bude v hlavnim NN rozvadéci
objektu

Instalované vykony: Pi =5 kW, soudobé¢ zatizeni Ps= 3 kW

oc¢ekavana rocni spotieba el. energie : cca 80 000 kWh

Ptipojka el. energie bude provedena nova z nejbliz§iho odbérného mista. Na stavbé budou
instalovany nové rozvody kabely CYKY napojené do nového hlavniho rozvadéfe umisténého z
venku na bo¢ni stén¢.

Zemni plyn
Technické feSeni stdjového objektu skotu a ostatnich pomocnych objektt farmy neklade
zadné naroky na zdroje tepla spotfebu paliva.

Dalsi surovinové vstupy
Dalsi surovinové €i energetické zdroje pro posuzovany zdmér neni z hlediska hodnoceni
vlivll na Zivotni prostiedi (zprosttedkované vlivy vystavby) nutno uvazovat, ponévadz nedochazi k
narokiim na kamenivo, zeminy, Stérkopisky ¢i jiné pfirodni zdroje, které by musely byt
opatfovany vyvolanou t€zbou v krajin€. Stavebni materidly budou jinak dovaZeny ze stavajicich
vyroben konstrukci, stavebnin, betony budou bud’ michdny dodavatelem na stavbé, piipadné
dovazeny z betonarky vybraného dodavatele.
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B.ll.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Komunikacni napojeni
Obci Katov prochazi silnice IIL. tf. €. 3795 z Velké BiteSe do Dolni Loucky, ze které
odbocuje na jiznim okraji obce mistni komunikace, kterd vede po okraji obce az k planovanému
mistu vystavby staje.

Doprava a jeji frekvence
Vzhledem k uvedenym udajim o provozu vykrmny skotu dojde k urCitym zméndm
dopravni frekvence spojené s provozem staje. Hlavni zatizeni bude pfedstavovat dovoz krmiv do
staje, odvoz statkovych hnojiv a dale odvoz vyrobenych produktu.

Dopravni zatiZzeni odvozem hnoje:

V aredlu farmy bude vyprodukovéno celkem 2 585 t hnoje skotu (hluboké podestylky) za
rok. Ptiblizna kapacita vozu pro piepravu hnoje je 15 t. Z toho vyplyva, ze po vystavbé bude pro
odvoz vyprodukovaného hnoje je tfeba vyskladnit cca 172 vozl za rok.

Hniy bude po vyhrnuti ze staje ithned odvadZen z aredlu na hnojisté v jiné lokalité nebo
k pfimé aplikaci podle planu hnojeni investora.

Dopravni zatizeni dovozem steliv:

Doprava steliv je dana spotfebou ve stdji se slamnatou technologii. Tato spotieba je také
uvedena v kap. 1. 3. a ¢ini celkem 679,5 t za rok Do aredlu bude dopravovana ve formé
velkoobjemovych balikl na vozech s kapacitou 2 t, tedy zhruba 340 vozi.

Dopravni zatiZzeni dovozem krmiv:

Celkova potieba jadrnych krmnych smési pro vykrmovany skot je uvaZzovana ve vysi 320 t
rocn€. Objem dopravniho prostfedku (piepravniku sypkych krmnych smési) se pohybuje od 10 do
20 m’, coZ pfi prim&rné objemové hmotnosti krmné smési 550 kg/m’ predstavuje v pramsru 8 t.
Celkova spotieba dopravnich prostfedkit na dovoz krmnych smési za rok je tedy 40 nakladnich
automobili.

Dévka objemnych krmiv bude sestavena predev§im na bazi sendzi a silazi (cca 2700 t) a
zCasti sena (cca 40 t). Seno bude do arealu dopravovano ve formé velkoobjemovych baliki na
vozech s kapacitou 2 t, tedy zhruba 20 vozl taZzenych traktorem.

Silaze a senaze budou skladovany ve silaznich vacich piipadné balicich v aredlu, kam
budou dopravovany traktory se senaznimi vozy (15 t) z pole pfi sklizni picnin — 180 prijezda.
Byci budou krmeni smésnou krmnou ddvkou michacim vozem.

K tomuto je nutné jesté piipocitat piijezd jednoho traktoru s krmnym vozem denné, ktery
bude provadét krmeni zvitat — 365 vozil.

Dopravni zatiZzeni odvozem a dovozem skotu:
Dopravni zatizeni odvozem jate¢nych byki a dovozem mladého skotu bude piedstavovat
za rok: Odsun a nasledny pfisun mladého skotu cca 1 x mési¢né - cca 24 ks nékl. automobili.
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Dopravni zatizeni odvozem kadavert:
Vzhledem k nizkému thynu chovanych zvifat bude i nizké dopravni zatiZeni spojené
s jejich odvozem a je odhadovén na cca 2 nékl. automobill rocné.

Pti zapolteni pfijezdu zhruba dvou osobnich automobili denné, bude celkovy denni
ekvivalent pfijezdu dopravni techniky, kterd bude zajiStovat obsluhu stije cca 4-5 vozidel (v
praxi jde o sezonni nepravidelnosti).

Souhrn:
(rocn¢) Denné (rok/365%2)
Nékladni viiz 40+24+2=66 0,36
Traktor 172+340+20+180+365=1077 5,9
Osobni 730 4
Celkem 1873 10,26

V navrhovaném stavu Ize ocekévat piijezd 1143 ks nakladnich dopravnich prosttedka za
rok. V praxi ptijde samoziejmé o sezonni nepravidelnosti se SpiCkou v obdobich sklizn€ picnin a
vyvozu hnoje. Nejvétsi ¢ast dopravy se bude odehravat v arealu pii krmeni skotu.

Rozsah této dopravy je natolik nevyznamny, zejména =z pohledu jeji  frekvence
v souasném stavu, danému dneSnim provozem v misté¢ pldnované vystavby (skladovani
objemnych krmiv) a blizkého aredlu Zivocisné vyroby a dale provozem po mistnich
komunikacich vedoucich obci, Ze podle orienta¢nich vypoctii zpracovatele oznameni piedstavuje
zatizeni emisemi CO,, NOx a HC tak malych hodnot, které jsou naprosto nevyznamné.

K zdsadnim zménam v typu dopravy v lokalité farmy vlivem realizace zaméru nedojde.

Kampanova doprava (sklizen picnin a slamy) bude soustfedéna ptiblizn€¢ do cca 30 dni
v roce s tim, ze ¢etnost dopravy by neméla piekrocit 30 jizd/den (sklizenl picnin). Lze konstatovat,
ze stejnd maximalni doprava v dobé sklizn€¢ picnin existuje jiz v soucasné dobé€, nebot
v planovaném misté vystavby oznamovatel skladuje objemnd krmiva a steliva jiz v soucasné dobg.
Nedojde tak ke zvySeni dennich maxim v lokalité (to je dano sklizeci a manipulaéni technikou
provozovatele), nedojde ani k patrnému navySeni dnl s témito maximy. Po zbytek roku bude
doprava po mistnich pfistupovych komunikacich minimalni.

Vlastni dopravni zatiZzeni v prub¢hu vystavby je kratkodobé a jednorazoveé, které bude
spocivat predev§im v odvozu odpadii, vzniklych pti vystavbé (nejvétsi objem bude predstavovat
vykopové zemina), dovozu betonti a segmentil oplasténi stajové konstrukce.
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B.IIIl. Udaje o vystupech

B.lll.1. Ovzdusi

Amoniak

Pii provozovani jakéhokoliv druhu staji vznikaji rozkladem organické hmoty (zbytky
krmiva, steliva, vykaly) latky, které mohou zpusobit znecisténi ovzdusi. Jednd se pfedevSim o
amoniak, sirovodik a kysli¢nik uhli¢ity. Sirovodik a kysli¢nik uhli¢ity se pti dodrZzovani zasad
spravného provozu, pro které novy provoz ustdjeni skotu v posuzované staji bude vytvaret
piiznivé ptedpoklady, pohybuji na velice nizké Grovni koncentrace a nemély by v Zadném piipadé
prekro¢it parametry, uvedené v technickych doporudenich Mze CR. Za t&chto piedpokladi
nemohou tyto emise v zdsad¢ ovlivnit Zivotni prostfedi. Tyto koncentrace neovlivni negativné
zdravotni stav zvitfat ani obsluhy skotu v okolnim prostiedi se diky dostate¢nému fedéni vétracim
vzduchem vyrazné negativnim zptisobem neprojevi.

Produkce amoniaku a pacht, ktera zptsobuje zna¢né problémy predevsim v chovech prasat
a dribeZe, se u skotu, kde s ohledem na charakter chovu a koncentraci a intenzitu zapachu a
soucasné 1 troven produkce amoniaku neprojevuje natolik negativné.

Tato emisné pfizniva situace u staji pro skot a u sklad hnoje, zeyména pii kratkodobém
skladovéni, souvisi jednak s emisné vyhovujicim slozenim exkrementt skotu z hlediska obsahu N
ve vazbé na prevladajici podil objemnych krmiv v krmné davce, jednak snizs$i plochou a
kubaturou staje v pfepoctu na jednu DJ, coZ pfizniv€é ovliviluje emitujici plochy a zdaroven
vyzaduje relativné nizké mnoZstvi vzduchu k odvodu amoniakdlnich emisi a jejich rozptyleni
mimo stdj.

Posuzovany zdroj nespada dle zakona 201/2012 o ochrané ovzdusi, ptilohy ¢.2 mezi
»Vyjmenované stacionarni zdroje* pod bodem 8. Chovy hospodaiskych zvitat s celkovou ro¢ni
emisi amoniaku nad 5 tun v¢etné, nebot’ jeho celkova ro¢ni produkce amoniaku je nizsi.

Takovyto zdroj neni povinen mit provozni fad dle §11 vySe uvedeného zakona.

Vypocty emisi amoniaku jsou provedeny podle Metodického pokynu odboru ochrany
ovzdusi ¢. 11022013, k zatfazovani chovii hospodatskych zvitat podle zakona ¢. 201/2012 Sb., o
ochran¢ ovzdusi, k vypoctu emisi zneciSt'ujicich latek z téchto staciondrnich zdroji a k seznamu

o

technologii snizujicich emise z téchto stacionarnich zdroji*, z 11.2.2013.

EMISNI FAKTORY PRO VYJMENOVANE ZEMEDELSKE ZDROJE
(kg NH; . zviie" . rok™)

Emisni faktory

KATEGORIE ZViRAT [kg NH; . zviFe”.rok”
Staj  |Hnuyj, Kejda, |[Zapraveni Pastva
podestylka trus do pudy
Skot
Hojice 100 | 25 2.5 12,0 2,4
telata, byci,
6.0 1.7 2.5 6.0 1.8

jalovice, kravy bez trzni
produkce mléka
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Emise amoniaku z posuzované farmy

Navrhovany stav neredukovany:

Navrhovany stav E.F.kg NH; (kg/rok) Emise NH; z chovu (kg/rok)
Stij | Nazev stiaje | Kateg. | Kapacita | Stdj | Skladovani | zapraveni | Celkem | Celkova | Z toho Z toho Z toho | hmet.
¢, hnoje do pidy emise | ve stdji | skladovani| pole tok
NH; hnoje NH; ze
staje
(g/hod)
1 Vf‘;gna Vs 300 | 6 1.7 6 13.7 | 4110.0 | 1800.0 | 510.0 | 1800.0 | 205.5
CELKEM 300 4110.00 | 1800.00 | 510.00 |1800.00 | 205.48

S ohledem na kapacitu stajje nebude v navrZzeném stavu  dosazeno celkového

hmotnostniho toku emisi amoniaku ze staje skotu nad 500 g/h. (hodnoty hmotnostniho toku ze
staji jsou uvedeny v tabulkéach). Na stdj se tedy nevztahuje obecny emisni limit amoniaku, ktery je
stanoven v piiloze ¢ 9 vyhlasky & 415/2012 Sb., ktery piedstavuje 50 mg/m’ a plati pri
hmotnostnim toku emisi vy$s§im nez 500 g/h.

V projektu stavby, nebyly udaje o vyméné vzduchu ve stajich uvedeny. Vzhledem k tomu,
ze se jedna o systém vzdu$né staje s prirozenym vétranim, bude se zcela jist€ jednat o takové
mnozstvi, ze vyprodukovany amoniak bude dostate¢né¢ ,nafedén™ a jeho koncentrace nebude
dosahovat maximalni hranice. V literatufe je uvadéno, ze dostate¢ny piivod vzduchu do staje pro
skot se pohybuje v intervalu od cca 250 do 300 m*/hod/1 VDJ. V tomto ptipadé by primérna
koncentrace amoniaku v emitujicim vzdugném proudu dosahovala vyse 3,29 mg/m’ (250 m*/hod -
neredukovany stav).

V uvedeném Metodickém pokynu MZP  jsou dale uvedeny technologie sniZujici emise
amoniaku ze stdji, skladli kejdy nebo hnoje a jejich aplikace na pozemky. Nékteré tyto technologie
budou za provozu staje vyuzity a nize je uvedena produkce amoniaku pfi realizaci téchto
opatrenti.

Redukovana emise amoniaku po uplatnéni sniZujici opatieni spoctena podle véstniku

MZP

ponechani hnoje v klidu do vytvoreni prirodni krusty =-40% (sniZeni EF ze skladovani hnoje)

zapraveni hnoje do pudy pfi orbé do 24 hod = -35% (sniZeni EF z aplikace hnoje)

Navrhovany stav E.F.kg NH; (kg/rok) Emise NH; z chovu (kg/rok)
Staj | Nazev staje | Kateg. | Pram. | Staj | Skladovani | zapraveni | Celkem | Celkova | Z toho Z toho Z toho | hmot.
¢, Pocet hnoje do pidy emise | vestdji | skladovani| pole tok
zvitat NH; hnoje NH; ze
staje
(g/hod)
Vykrmna
1 byki VS 300 6 1.02 3.9 10.92 | 3276.0 | 1800.0 306.0 1170.0 | 205.5
CELKEM 300 3276.00 | 1800.00| 306.00 |1170.00 | 205.48
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Pachové latky

Provozem staji zvifat vznikaji také specifické pachové latky. Zapach mlze byt emitovan
stacionarnimi zdroji, jako jsou staje, ale miize byt také dualezitou emisi béhem rozmetani
statkovych hnojiv na ptidu v zavislosti na pouzitém postupu rozmetani. Dopad zapachu se zvétsuje
s velikosti produk¢ni jednotky. Prach emitovany z jednotek ptispiva k pienosu zépachu.

Produkce pachovych latek vznikajicich v posuzovaném arealu byla posouzena ve vypoctu
ochranného pasma chovu zvitat, zpracovaného v rdmci tohoto ozndmeni.

OP bylo spocteno podle metodiky Statniho zdravotniho Ustavu. Metodika byla publikovana
v ¢asopise SZU Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica &. 8/1999. Tento metodicky
postup je zaloZzen na objektivnim kvantitativnim vypoctu produkce zdpachovych latek,
vyjadfenych sumou emisnich cCisel z jednotlivych chovili zvifat v zavislosti na poc¢tu a kategorii
zvitat a technologii ustajeni a vychazi z dlouholetych zkuSenosti u nés i v zahranici.

V této rozptylové studii zapachovych latek, je pouzita vétrna razice CHMU pro obec
Velka Bite$ (6 km jihozapadn€) a zdmérné nejsou vyuzity zadné technologické nebo jiné mozné
korekce, které by mohli byt vzhledem k vyuzité technologii chovu skotu ve stdji vyuzity.
Navrhované ochranné pasmo nezasahuje zadny obytny dim v obci Katov. Z uvedeného vypoctu
je ziejmé, ze navrhovanou vykrmnou skotu by nemélo dochazet k obtézovani obyvatelstva
nejblizsi obytné zastavby obce zdpachem z chovu zvitfat. Hranice tohoto pasma je jeSté vice nez
220 m od obytné zéstavby obce.

Tento vypocet je podle ndzoru zpracovatele ozndmeni dostatenym podkladem ke
konstatovani, ze ani obyvatelstvo nejbliz§ich doml na okraji obce smérem k aredlu nebude
provozem posuzovanych stdji zasazeno a nadmiru obtézovano (vypocet ochranného pasma je
uveden v piiloze).

Hranice vypocteného ochranného pasma je také v dostatecné vzdalenosti od stavajiciho
zemédé€lského aredlu na jihovychodnim okraji obce a tak lze konstatovat, Ze vlivem provozu
posuzované¢ho zaméru nebude dochédzet ke kumulativnim vlivim na obyvatelstvo s provozem
tohoto arealu.

Pro komplexni posouzeni vlivli posuzovaného zaméru investora na kvalitu ovzdusi jsou
dale uvedeny nékteré dalsi doplnujici tdaje produkci a to oxidu uhli¢itého, prachu, vodnich par a
celkového tepla produkovaného zvitaty.

Produkce oxidu uhliditého
Podle Informaéniho listu Mze CR 01.01.08. 11/1993, Zakladni provozné technologické
ukazatele pro skot, je produkce oxidu uhli¢itého stanovena v zavislosti na zivé hmotnosti

nasledovné:

Navrhovany stav

Staj Kategorie Hmotnost Pocet ks Prod. CO,na 1 ks | Produkce CO,
(kg) (mg.s' . ks (kg . b
1 VS 365 300 50 54.00
CELKEM 300 54.00
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Produkce tepla

Hmotnost W . ks™ pfi teploté t; ve °C
v kg.ks™
5 10 15 20 25
100 288 281 273 266 258
150 389 379 369 359 349
220 515 502 488 475 461
500 949 924 899 874 850
600 1086 1058 1029 1001 972

Pfi primérné uvazované teploté t; = 10 °C je produkce tepla nasledujici:

Navrhovany stav

Staj Kategorie Hmotnost Pocet ks Prod. tepla 1 ks | Produkce tepla
(kg) (W.ks™) (kW)
1 VS 365 300 730 219.00
CELKEM 300 219.00

Uvedené mnozstvi nebude mit Zadny vliv na mikroklimatickou situaci lokality.

Produkce vodnich par

Hmotnost mg . ks'.s” pfi teploté t; ve °C
v kg.ks
5 10 15 20 25
100 21 27 36 47 60
150 28 37 48 63 81
220 38 48 64 84 107
500 68 89 118 154 197
600 78 102 135 176 226

Pfi pramérné uvazované teploté t; = 10 °C je produkce vodnich par nasledujici:

Navrhovany stav

Staj Kategorie Hmotnost Pocet ks Prod. vod. par 1 | Produkce vod.
ks par
(kg) (mg. ks.s™") (kg .hod™)
1 VS 365 300 69 74.52
CELKEM 300 74.52
Produkce prachu

Hlavnimi potencionalnim zdrojem prachu bude manipulace se stelivem ve stlané staji.

Pti primérné spotiebé slamy 680 t za rok a je mozné predpokladat prasnost v rozsahu 0,1
% celkové spotieby materialu. Tzn., Ze v aredlu by mohlo ro¢né€ vznikat cca 0,7 t prachu. Jedna se
zde o praSnost lokalni a ob¢asnou.
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Dal8im potenciondlnim zdrojem prasnosti miize byt krmeni. MnoZstvi prachu je obtizné
zhodnotit a je zavislé na druhu krmiva — vétsi ze Srotli, nulova ze sendze a silaze. Vzhledem
k pouzité technologii krmeni, kdy se krmnd davka pfipravuje v michacim krmném voze a na
krmny stil je zakldddna namichand, bude praSnost z krmeni minimdlni. V tomto ptipadé neni
prasnost vyznamnym vlivem na ovzdusi.

Dalsim potenciondlnim zdrojem prachu bude pneumatické plnéni zasobniku na jadrna
krmiva z piepravnich vozl. Pfi primérné spotfebé krmnych smési cca 320 t za rok je mozné
pfedpokladat praSnost v rozsahu 0,1 % celkové spotfeby materidlu. Tzn., ze v aredlu by mohlo
ro¢n¢ vznikat cca 0,3 t prachu. Jedna se zde o prasnost lokalni a ob¢asnou.

Krmné smési budou do arealu navazeny tzv. KUKA vozy, kterymi jsou hermetickou
cestou pneumaticky dopravovany do uzavieného zasobniku krmiv u stije. Zasobnik je opatien
tkaninovym filtrem, ktery zabrafiuje Uniku prachu do ovzduSi. Ze zasobniku je krmivo
dopravovéano do krmného vozu pomoci uzavieného trubkového dopravniku. Vznikajici mnozstvi
prachu je tedy eliminovano pouzitou technologii. Zistava tedy v zasobniku na krmivo a je
nasledné spotifebovano zviraty.

Po omezenou dobu miiZze vznikat ur¢it¢ mnozstvi prachu téz jako diusledek vykopovych a
stavebnich praci. I tento zdroj by vSak mél byt lokalizovan v lokalit¢ vystavby v dostate¢né
vzdalenosti od obytné zastavby.

Hlavni liniové a plosné zdroje znecisténi ovzdusi
Liniové zdroje - doprava

Dopravu je mozné povazovat za mobilni (liniovy) zdroj znecistovani ovzdusi, jednd se o
pohyb motorovych vozidel zajist'ujicich dovoz krmiva, odvoz statkovych hnojiv, zvifat, apod. Za
hlavni znecist'ujici latky je nutné povazovat prach z komunikaci a vyfukové plyny z vozidel.

V navrhovaném stavu je ocekdvana velice nizkd cetnost ndkladni dopravy zajiStujici
provoz staje. Primérny pohyb osobnich automobilii, ndkladnich automobild a traktorid
s nastartovanym motorem v aredlu bude max. 5 minut na vozidlo. Produkce zneciStujicich latek
bude velice nizkd, v praxi obtizné¢ meéfitelnd a z pohledu znecisténi ovzdu$i nevyznamna.
Ptispévky dopravnich prostiedkli zabezpecujicich zasobovani posuzované staje vykrmu bykii k
emisim na komunikacich budou rovnéz nevyznamné.

Plosné zdroje znecisteni

Hlavni zdroj ploSného znecisténi piedstavuje vyvazeni a aplikace statkovych hnojiv na
plochy uréené k hnojeni. Exaktni tuzemské udaje o uvolnéném mnoZzstvi amoniaku pii tomto
procesu nejsou k dispozici, nebot’ emise amoniaku do ovzdu$i ovliviiuje fada faktord (napf.
zpusob aplikace, v€asnost zaorani, piidni podminky, povétrnostni podminky atd.). Zde je tfeba
zohlednit, ze fadné hnojeni pozemkl statkovymi hnojivy vede ke zvySeni podilu organické hmoty
v pudé a soucasn¢ ke snizeni problémil pii vyuziti Zivin z pramyslovych hnojiv a k jejich
snizenému vyplavovani do spodnich vrstev piidy a dale do podzemnich vod.

Podle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi ¢. 11022013, k zatazovani chovil
hospodatskych zvitat podle zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, je mozné do urcité miry
odhadnout emisi amoniaku v této fazi manipulace se statkovymi hnojivy. Spoc¢tené rocni emise
podle EF jsou uvedeny ve vyse uvedenych tabulkach.

Ve stelivové stdji bude zavedena snizujici technologie — zapraveni hnoje do pidy pri
orbé do 24 hod . Zde je redukce emise amoniaku NV stanovena na —35 %.
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B.lll.2. Odpadni vody

K produkci mocivky ve stajovém prostoru nové stdje vykrmu bykti nedochézi viibec
nebot’ ta je zcela nasdknuta podestylkou Podlahy stije budou vybudovdny na principu
bezodtokovych van bez stajové kanalizace. U stije nebude ziizovana zadna jimka na odpadni
vody.

Koef. vsaku steliva = 24
Produkce moci 1 DJ = 13-201
Spotfeba slamyna 1 DJ = 8,5 kg
Odpar = 241
Odtok moce = 01

Splaskové odpadni vody nebudou v arealu produkovény, nebot’ ve stdji nebude ztizovano
zadné socialni zatizeni.

Vody destové nekontaminované

Vzhledem k tomu, Ze staj bude postavena na dosud nezastavéném pozemku, dojde k urcité
zmeéné odtokovych pomért v lokalité aredlu. Mnozstvi novych deStovych vod bude vyplyvat z
urovné srazek v dané oblasti a plochy stiechy nového objektu a komunikaci.

Plocha stfechy stdje, komunikaci a zpevnénych ploch je cca 2790 m” a bude tedy nové
vznikat cca 1500 m’ destovych vod za rok (2790 x 0,60 x 0,9 =1506).

Destova voda bude svedena ze stiech okapnimi Zlaby, svody a do nové destové
kanalizace. Na svody budou osazeny lapace stfeSnich splavenin. Novéa deStova kanalizace bude
svedena do vsakovacich ryh na vhodnych mistech v okoli staje.

Pfed kone¢nym navrhem vsakovacich objektd bude proveden geologicky prizkum a
ur¢ena maximalni hladina podzemni vody. Vsakovaci pomeéry lokality budou uptfesnény
geologickym prizkumem nebo vsakovaci zkouskou.

Vsakovaci objekty mizou byt zfizeny v zemi s horninami s koeficientem filtrace vétSim
nez 10° m/s, s dnem vice jak 1 m nad urovni hladiny spodni vody.

Vsakovaci ryhy budou z prefabrikovanych blokid nebo s vyplni ze Stérku a drendznich
trubek a umistény budou na pozemcich uvnitt aredlu farmy v dostate¢né vzdalenosti od zakladi
objektii s vtokem v nezdmrzné hloubce.

Pro tuplnost bude odhadnut ptispévek novych zpevnénych ploch pro ptivalovy dést pii
téchto parametrech:

Ptivalovy dést: Qp=kxfx Sbx0,130x 900

Qp= 0,9%x0,2790 x 0,130 x 900 = 29,38 m’

sb&rna plocha Sb = 2790 m’
soucCinitel odtoku f = 0,90

intenzita 15-timinutového desté je i = 130 I/sec/ha.

Uvedeny piispévek je mozno povazovat za malo vyznamny.
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B.lll.3. Odpady

Problematika odpadl je feSena zakonem o odpadech ¢. 185/2001 Sb. Odpady jsou
hodnoceny a klasifikovany podle vyhlasky 381/01 Sb. ze dne 9. 11. 2001, kterou byl vydéan
katalog odpadii a stanoveny dal§i seznamy odpadi. Odpady jsou vypocitany a zhodnoceny
v rozdéleni podle casového obdobi jejich vzniku a podle miry znalosti o moZnych drahach
jednotlivych odpadii je uvedeno 1 mozné feSeni této otazky.

Pti nakladani s odpady musi byt respektovany zasady zminéného zakona ¢.185 ze dne 15.
kvétna 2001 Sb., o odpadech a o zméné nckterych dalSich zdkonl v€etné nadvaznych provadécich
vyhlasek MZP, dale zejména zminéné vyhl. ¢. 381/2001 a vyhl. ¢.383/2001 Sb o podrobnostech
nakladani s odpady.

B.1I1.3.1. Odpady vznikajici pFi vystavbé

Hlavnim odpadem bude vykopova zemina ze stavby staje. Vykopova zemina, hluSina,
ptipadné kameny je katalogem klasifikovana jako O - ostatni odpad, kéd druhu odpadu 17 05 04,
piipadna c¢ast 17 05 06 (hluSina). Jeji mnozstvi 1ze v soucasné dob¢, s ohledem na projekéni
pfipravenost, stanovit pouze technickym odhadem (neni znam piesny zpiisob zakladani stavby).
Lze ptedpokladat, Ze Cast zeminy z vykopovych praci bude vyuzita pro terénni upravy a ¢ast bude
odvezena na urCenou skladku. Pfesnd kubatura hrubych terénnich tprav a vykopt bude
zpracovana az na urovni feSeni provadéci projektové dokumentace. Podle technického odhadu by
mohlo vzniknout zhruba 1000 t tohoto odpadu.

Dal$im odpadem, vznikajicim pii1 vystavbé budou odpady charakteru stavebnich zbytk,
odfezki ¢i zmetkd  (sklo, cihla kabely..). Ty budou ukldddny na samostatnou stavebni
meziskladku a likvidovany v souladu s predpisy.

Obalovy material z plasti (15 01 02 - O) tomto ptipad¢ folie a obaly od soucastek nebo
napoju ¢i jinych nezavadnych tekutin nebo materidlii v odhadnutém mnozstvi cca 80 kg, budou
priubézné likvidovany stavebni dodavatelskou firmou.

Také papirové (15 01 01 — O) ¢i dievéné obaly (15 01 03 — O) od napft. technologickych
soucastek a jinych materialti se budou likvidovat sbérem a odvozem na skladku nebo do sbérnych
surovin.

Pti finalnich natérech konstrukci objektli bude vznikat odpad z nanaseni natérovych hmot
(k.¢. 08 01 11) barva s obsahem halogenovych rozpoustédel, kategorie N. Jeji ptipadné zbytky
budou likvidovany odbornou firmou. Do doby odvozu ze staveniSt¢ musi byt skladovany v
nepropustné nadob¢€ v uzaviené mistnosti.
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Dale bude v pribéhu vystavby vznikat nekolik dalSich druhGt odpadd, které jsou
specifikovany v nize uvedené tabulce.

Kod Druh odpadu Kategorie | MnoZstvi (t)
odpadu odpadu
0801 11* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla N 01
nebo jiné nebezpecné latky ’
0801 12 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11 O i?g;g;;;ﬁzt
1201 21 Upotiebené brusné nastvrf)]e a brusné materialy neuvedené o 0.01
pod ¢islem 12 01 20
papirové a lepenkové obaly
150101 (zbytky oball od technologie soucastek atp.) 0 0,05
150102 Plastové obaly O 0,05
150103 Dteveéné obaly (6) 0,2
1501 10% Obaly obsahujlcl zl.)ytk}f nebe?zpec?}v/cvh lratek nebo obaly N 0.1
témito latkami zneCisténé
170101 Beton O 0,1
170102 Cihly 0 0,05
17 02 01 Drevo 0 0,1
1702 03 Plast O 0,01
17 04 05 Zelezo a ocel O 0,1
1704 11 Kabely neuvedené; pod ]..7 ,04 10 (nveo,bs,ahujici ropné latky, uhelny 0 0,01
ehet a jiné nebezpecné latky)
Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 1000
17 05 04 . < 1z (0]
(neobsahujici nebezpecné latky)
17 05 06 Vytézena hlusSina neuvedena pod ¢islem 17 05 05 o Pripadna cast
(neobsahujici nebezpecné latky) predchoziho
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cisly 17
170904 09 01,1709 02a 1709 03 © 0,05

B.lI1.3.2. Odpady vznikajici pFi provozu

Pfi manipulaci s krmivy bude zékonité vznikat ur¢ité mnozstvi odpadu - zbytky krmiv (02
01 03 — odpad rostlinnych pletiv), ktery bude obsluha shrnovat do hnoje a spolu s nim budou
likvidovany na polnostech. Pfipadné zbytky nekvalitniho krmiva ve skladech budou také
odvazeny ke kompostovani na hnojisté.

Dal$im odpadem vznikajicim provozem stije jsou plastové obaly od dezinfekénich
prostiedkii pouzivanych k dezinfekci stajovych prostor. Tento N odpad se nazyva obaly obsahujici
zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami zneciSténé, v katalogu maji koéd 15 01 10 a
bude vznikat v mnozstvi cca 10 kg.

Obaly od pouzitych veterinarnich 1é¢iv - ndzev druhu odpadu - Jind nepouzitelna 1éciva
neuvedena pod cCislem 18 02 07, kod 18 02 08, kterych bude cca 10 kg za rok. Tyto odpady je
mozno také zatadit pod kat. ¢. skupiny 15 — odpadni obaly. Provozovatel musi zajistit jejich
odstranéni opravnénou osobou.

Vzniké také odpad ze znehodnocenych zativek k.¢. 20 01 21, N - Zafivky a jiny odpad
obsahujici rtut’ v odhadovaném mnozstvi cca 2 kg/rok.

Investor je povinen do doby odvozu zabezpecit uskladnéni nebezpecnych odpadii do
odpovidajicich nadob a opatiit je identifika¢nimi listy nebezpecnych odpadu.
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Vedle téchto hlavnich odpadii vznikaji v celém aredlu v menSim mnoZstvi ulicni smetky €.
20 03 03, kategorie O, vznikajici pfi ¢iSténi komunikaci a smésny komunalni odpad (k.c 20 03 01
- O). Z hlediska naklddani s odpadem po jeho vzniku a jeho likvidace je feSena smluvné v
navaznosti na systém odvozu komunalniho odpadu v obci.

Souhrn ptfedpokladanych odpadh, vznikajicich béhem provozu staji, lze prezentovat
v nasledujici tabulce:

Kod Druh odpadu Kategorie | MnoZstvi Pravdépodobny zpiisob
odpadu odpadu (t) nakladani
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych oddélené shromazd’ovant,
1501 10* , Y . o N 0,01 i, y
latek nebo obaly témito latkami znecCiSténé piedani opravnéné osob&
1501 02 Plastové obaly (0] 0,005 Pfedéani opravnéné osobg
1501 06 Smésné obaly (0) 0,005 Pfedéani opravnéné osobg
18 02 08* Jinad nepouztt’elna 1é¢iva neuvedend pod N 0.01 Od:del,en,e shr’omfm,i ovani,
¢islem 18 02 07 piedani opravnéné osobg
. .. . ddélené sh zd’ovani
2001 21* Zativky a jiny odpad obsahujici rtut’ N 0,001 ° y ¢ ,er%e > r,om? Z, Ovani’
piedéani oprdvnéné osobg
20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad @) 0,5 odvoz na hnoj I,St? ke
kompostovani
2003 01 smésny komunalni odpad 0 0,1 tfidéni, odvoz v névaznosti na
svoz v obci
20 03 03 uli¢ni smetky O 0,5 Pfedéani opravnéné osobé

Mimo zakon o odpadech vznikaji nékteré dualezité vedlejsi produkty — hntyj skotu,
produkovany ve stdji se slamnatou technologii. Jeho vy¢isleni bude provedeno v této kapitole.

I kdyz tento vedlejsi produkt zivocisné vyroby UmysIné nefadim mezi odpady, bylo by
mozné mu pridélit kat. ¢islo 02 01 06 (pokud by je provozovatel prohlasil za odpad a chtél se jich
zbavit jako odpadu).

Ze zemé&délského (zejména agronomicko-pedologického) hlediska nelze hlubokou
podestylku resp. hntllj povazovat za odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez kterého nelze
dosdhnout optimalni struktury pidy ani vyhovujici pldni urodnosti. Pro zemédélsky podnik
hospodarici na pide nejsou tyto produkty odpadem, ale je s nimi nakladano v souladu se zdkonem
¢. 156/98 Sb., o hnojivech.

V posuzovaném aredlu je ocekavana nasledujici produkce hnoje:

Produkce hnoje - navrhovany stav
Cislo Staj Ustiajeni | Kategorie | Kapacita| Prim. celk. Pocet Produkce Ro¢éni
staje hmotnost | hmotnost | DJ hnoje 1 produkce
DJ/rok (t) hnoje (t)
1 Vykrmna byka stelivové VS 300 365 109500 219 11.8 2584.2
Celkem 300 109500 | 219 2584.2

Produkce hnoje je spoctena podle vyhl. ¢. 377/2013 Sb. O skladovani a zpusobu pouzivani hnojiv.

Hntj bude vyhrnovan ze stije vzdy po =zaplnéni kotcti hlubokou podestylkou. Odkliz
hnoje bude provadén cca jednou za 3 mésice. Po vyhrnuti bude odvazen na hnojist€ mimo areal a

pak aplikovan na vybranych pozemcich podle planu rozvozu a osevniho postupu.

V praxi se
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pocitd s aplikaci pfedev§im na ornou pudu po sklizni plodin a pfipadné na travni porosty
v jarnim obdobi.

V priubehu roku bézné dochézi k thynu chovanych zvitat. I kdyz zdkon ¢. 185/2001 Sb., v
§ 2 odst. 1 pism. f, ze své plsobnosti vyslovné vylucuje nakladani s uhynulymi tély zvifat a
odkazuje je na zakon €. 166/1999 Sb., o veterinarni péci, je podle ndzoru zpracovatele ozndmeni
s timto materidlem nutné obecné zachazet jako s odpadem s nebezpe¢nymi vlastnostmi.

V daném pfipadé, pii téchto technologiich ustajeni a dobrych zoohygienickych
podminkach, lze uvazovat pomérné nizké procento uhynu. A to u byki ve vykrmu je to cca 1 %,
to znamena, ze rocn¢ muze dojit k thynu cca 3 ks o primérné vaze 365 kg. Jejich doCasné
uskladnéni bude provadéno v kafilernim boxu. Investor musi zajistit jeho spravny technicky stav
(predevsim trvalé zabezpecCeni proti kontaminaci deStovych vod v béZzném provozu) a odvoz
kadavert k likvidaci do nejbliz§iho asana¢niho ustavu. Odvoz by mél byt, po dohodé s VAU,
okamZity po telefonickém nahlaSeni thynu.

B.III.3.3. Odpady, které by mohly vzniknout pfi havarii

V ramci provozu posuzované farmy vykrmu bykt by mohlo k dané situaci vzniku odpadi
pii havarii dojit napt. pfi havarii dopravni a manipulacni techniky. Jednd se o uniky paliv ¢i
mazadel z prostfedkit mechanizace pii jejich poruchach nebo havariich. Mohl by tak vznikat N
odpad k.¢. 13 02 04, piip. 13 02 05. 13 02 06, 13 02 07 nebo 13 02 07 - vSe riizné odpadni oleje
pro spalovaci motory a ptevodovky, pfipadné odpad zeminy znecisténé ropnymi latkami (17 05
03* - Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky). Tyto druhy odpadi je nutné likvidovat podle
ptislusnych ptedpisit odpadového hospodaistvi ve vazbé na ochranu vod pfed zneciSténim
ropnymi latkami, ve vztahu k opatfenim, rozpracovanym v havarijnim fadu farmy. PfedevSim je
nutné Unikim téchto latek predchazet a to pfedevsim dobrym technickym stavem mechanizace a
dodrZzovanim dopravnich ptedpisii. Kvantitativni Gvahy nejsou uvadény, nebot je nelze
odhadnout.

Nelze zcela opomenout malo pravdépodobnou moznost likvidace zvitat z divodu nakazeni
chovu né&jakou nebezpecnou nadkazou. Pak by se jednalo o manipulaci s kadavery zvitat, které jak
je jiz uvedeno vyse fesi zdkon o veterinarni péci.

Posledni uvazovany typ havérie je moZzny pozar objektu. Zde by potom nejvétsi objem
odpadu predstavovala stavebni sut’ - Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17
09 01, 17 09 02 a 1709 03 (k.c. 17 09 04 - O), ptipadné s urCitym podilem odpadu - Jiné
stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné¢ smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadii) obsahujici
nebezpecné latky smésny stavebni odpad (k.¢. 17 09 03* - N).

Kromé uvedenych odpadll nevznikaji pfi provozu arealu chovu byka zadné dalsi odpady.
Mobilni mechanizace, pouzivand pii k obsluze staje, bude oSetfovana, opravovana a udrZovana
v dilnach investora a jeho obchodnich partnert.
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B.lll.4. Hluk, vibrace, zareni

Vystavba

Priibéh vystavby bude predstavovat ¢asové omezené a obcasné zvySeni hladiny hluku a
vibraci v okoli stavenist¢ v dusledku pouziti stavebni mechanizace a dopravnich prostredki.
Dal$im moznym zdrojem vibraci budou nékteré stavebni préace, jako je dusani a vibrovani pii
betonazi.

Z tohoto diivodu je nutné zabezpecit, aby veSkeré stavebni prace v arealu probihali pouze
v denni dob€ v pracovnich dnech.

Vzhledem k druhu vystavby a vzdalenosti stavenisté se za ptedpokladu, ze vystavba bude
probihat pouze v pracovni dny, neocekava, ze budou prekroceny povolené hodnoty u nejblizsich
obytnych objektt.

Provoz

Hygienické poZadavky na troven akustické situace ve venkovnim prostiedi jsou obsazeny
vdile 6, § 30, 31, 32, 33 a 34 zakona ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vetejného zdravi a o zméné
nekterych souvisejicich zékonii. Provadécim pravnim predpisem tohoto zakona je Natizeni vlady
¢.272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pfed nepfiznivymi uCinky hluku a vibraci, které stanovi
hygienické limity hluku a vibraci na pracovistich a v mimopracovnim prostfedi (ve stavbach pro
bydleni, ve stavbach obcanského vybaveni a ve venkovnim prostoru).

Venkovnim prostorem se dle vladniho nafizeni ¢.272/2011 Sb. rozumi nezastavéné
pozemky, které jsou vyuzivany k rekreaci, sportu, 1é€eni a vyuce, s vyjimkou prostor uréenych pro
zeméd¢€lské ucely, komunikaci, lesti a venkovnich pracovist. Chranénym venkovnim prostorem
staveb se rozumi prostor do 2 m okolo bytovych domi, rodinnych domt, staveb pro Skolni a
predskolni vychovu a stavby pro zdravotni a socialni ucely, jakoZ 1 funkén€ obdobnych staveb.

Nejvyssi pfipustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve venkovnim prostoru se
stanovi souctem zakladni hladiny hluku Lge, = 50 dB (pro no¢ni dobu pak L,,. =40 dB) a korekei
podle piilohy €. 6 Natizeni vlady. V okoli komunikaci pak lze akceptovat hodnoty 55 dB, resp. 45
dB.

Z provozniho hlediska Ize pouze konstatovat, Ze ptispévek dopravy spojené s provozem
posuzované stije vykrmu bykli neni vyznamny a zvySeni dopravniho zatizeni spojené
s provozem nove staje by nemélo byt zaznamenateln€ vySsi neZ v souasném stavu.

Komunika¢né bude aredl napojen na mistni komunikaci a pfedev$im znacna cast dopravy
bude smérovana zcela mimo obytnou zastavbu.

Vétrani nové stdje bude zajiStovano piirozenym proudénim vzduchu stiesni a bocnimi
Stérbinami. Pouzité strojné technologické zatizeni (krmeni a hrnuti hnoje) nepiekracuje povolenou
hluc¢nost a je v dostatecné vzdalenosti od zastavby. Z tohoto hlediska nebude v nové farmé
dochézet k vytvareni nadmérného hluku ani vibraci a tyto se v provozu vlastni staje nebudou
vyskytovat.

Prostor, kde lze ofekavat zvySenou hladinu akustického tlaku, bude omezen na vlastni
areal. V tomto arealu se nenachéazi zddny venkovni prostor, ve smyslu nafizeni vlady ¢.272/2011
Sb.

Navrhovana stdj je v tomto smyslu umisténa v dostatecné vzdalenosti od nejblizsi obytné
zastavby (cca 300 m od kraje stajového objektu) a tak je zcela vylouceno negativni ovlivnéni
nejblizsi obytné zastavby a jejich venkovnich prostor hlukem z provozu staje. Utlum akustického
tlaku ve venkovnim prostoru je vzhledem k vzdalenosti a piekdzkdm v Sifeni hluku (stfechy
budov, zeleni, povrch terénu) dostatecny a tak lze s jistotou oCekavat na hranicich aredlu, splnéni
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vySe uvedenych hodnot nejvyssi piipustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A ve
venkovnim prostoru Lacq = 50 dB resp. 40 dB pro no¢ni dobu.

Stejn¢ tak se v aredlu nevyskytuje Zadny zdroj radioaktivniho ani elektromagnetického
zafeni.

B.ll. 5. Riziko havarie

Zékladni rizika, ke kterym by mohlo v rdmci provozu nové staje dojit jsou predstavovana
predev§im moZnou netésnosti podlah stije, kdy by mohlo dojit teoreticky k priisaku zavadnych
latek vodam do okolniho terénu.

Z tohoto diivodu je nutné, aby tyto prostory byly feseny v souladu s pozadavky zakona ¢.
254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zdkon) a zdkona ¢. 156/1998 Sb.
v platném znéni, resp. provadéci vyhl. €. 476/2000 Sb., O skladovani a zplisobu pouZzivani hnojiv
a vyhlaSce Ministerstva pro mistni rozvoj €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.

Provozovatel musi mit k dispozici zapis stavebniho deniku, ze kterého bude ziejmé, Ze
podlahy stdje byly opatfeny hydroizolaci.

Pro aredl farmy bude zpracovan aktualizovan havarijni plan dle pozadavkd vyhlasky
¢.450/2005 Sb., ve znéni vyhl. ¢. 175/2011 Sb.

Nelze zcela opomenout malo pravdépodobnou moznost likvidace zvifat z diivodu nakazeni
chovu né&jakou nebezpecnou ndkazou. Pak by se jednalo o manipulaci s kadavery zvitat, které jak
je jiz uvedeno vyse fesi zdkon o veterinarni péci.

Posledni uvazovany typ havérie je mozny pozar objekti. Zde by potom nejvétsi objem
odpadt predstavovala stavebni sut’ - Smésné stavebni a demolicni odpady.

Dopady ptipadnych havarii se s nejvétsi pravdépodobnosti projevily pouze v nejblizSim
okoli ohniska, mozné dopady jsou relativné malo nebezpecné. Nejucinnéjsi prevenci se z tohoto
pohledu jevi naprosta technologickd kazen, pravidelné kontroly technického stavu jednotlivych
zafizeni a pouceni odpovédnych pracovnikii.
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CUDAJE O  STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.1. VycCet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného
uzemi

a) dosavadni_vyuzivani Uzemi a priority jeho trvale udrzitelného rozvoje

Z4jmové uzemi vystavby nové stdje pro vykrm bykli je vymezeno na jiznim okraji obce
Katov vuzemi vyclenéném uzemnim planem k zemédélské vyrobé (Lokalita je v platném
uzemnim planu obce soucésti rozvojové plochy Z 6 - Vvz - Plocha vyroby a skladovani a
zemé&délské vyroby a skladovani). Lokalita je v soucasné dobé je prozatim vyuzita ¢asteCné jako
ornd puda a ¢astecné jako misto pro skladovani objemnych krmiv a steliv oznamovatele.

Soucasnym vyuzitim Gzemi staveniSté oznamovaného zaméru je tedy zemédélska vyroba.
Navrhovana novostavba staje pro vykrm skotu je také stavbou zemédélské prvovyroby.

Prioritnim vyuzitim uzemi pfimého stavenis$té oznamovaného zaméru je tedy zemédélska
vyroba.

Prioritou trvale udrZitelného wvyuziti je déle soulad zemé&délské vyroby — chovu
hospodarskych zvitat s pozadavky ochrany zivotniho prostfedi a jeho slozek; vetné zajiSténi
okolniho uzemi pfed Uniky kontaminovanych destovych vod z aredlu, zajisténi vSech odpadnich
vod, dostate¢n¢ho vétrani a optimalnich zoohygienickych podminek chovu s minimalnim
dopadem pachovych emisi do okoli.

Trvald udrzitelnost zdméru je rovnéz dana dostateCnou pozemkovou kapacitou pro aplikaci
vedlejSich organickych produktli s ohledem na povrchové a podzemni vody, polohu vyznamnych
krajinnych prvkd a skladebnych prvki USES a na polohu obytné zastavby jednotlivych sidelnich
utvard.

b) relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroju

Ve vlastnim zdjmovém tUzemi vystavby arealu se takové prvky a zdroje nenachazeji,
jelikoz stavba staje pro skot je navrhovadna na plose, kterd je v souCasnosti soucasti intenzivné
obdé€lavané zemédelské pudy.

S ohledem na omezenou miru dochovani strukturnich prvka krajiny a i z diivodu zna¢né
miry sceleni pozemkl v Katové (za ptfedpokladu respektovani polohy strukturnich prvkl pii
aplikaci vedlejSich organickych produktid) neni nutno pfedpokladat pfimé ohroZeni urcujicich
strukturnich prvkil krajiny oznamovanym zdmérem. V soucasné dobé jiZ nejsou piedpokladany
hydrotechnické tipravy pozemki za Gcelem zvySeni produkcniho potencidlu krajiny (meliorace) a
zlepSeni fyzikaln€ chemickych parametri zemédélské pldy, naopak Z&douci je urcitd mira
revitalizace uzemi. Urcité ohroZeni nivnich ekosystému nebo stanovist’ povrchovych vod by bylo
mozno uvazovat pouze pii technologické nekazni pii aplikaci vedlejSich organickych produkti
v nevhodnych obdobich, pfipadé¢ kumulaci organické zatéze pii opakované aplikaci na stejné
pozemky. To by bylo nutno pokladat za nerespektovani doporucenych metodickych postupt pro
uvedeny druh Cinnosti.

V kontaktu s posuzovanym tzemim se nenachdzeji loZiska surovin a nejsou dotceny zajmy
chranéné zadkonem ¢. 44/1988 Sb., v platném znéni (horni zékon).
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c) schopnost prirodniho prostredi snaset zatéz se zvlastni_pozornosti _na nize
uvedené aspekty

Uzemni systém ekologické stability krajiny

Uzemni systém ekologické stability krajiny (dale jen USES) je dle § 3 pism. a) zakona
¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, definovan jako vzajemné propojeny soubor
pfirozenych i pozménénych, avsak ptirodé blizkych ekosystém, které udrzuji pfirodni rovnovéahu.
Rozlisuje se mistni, regionalni a nadregionalni systém ekologické stability. Ochrana USES je
povinnosti vSech vlastnikli a uZivateli pozemki tvoticich jeho zéklad a jeho vytvéieni je vefejnym
zdjmem, na kterém se maji podilet vlastnici pozemkd, obce i stat. Dokumentaci USES Ize pro
Gicely rozdélit na generel, izemné technické podklady (UTP), plany a projekty. Generel USES je
odvétvovy generel zavazny predev§im pro organy ochrany piirody. Ugelem generelu je predevsim
ptiprava podkladii pro tvorbu planii a projektti USES. Plan USES je material obsahujici mapovy
zakres existujicich a navrZzenych biocenter a biokoridord, tabulkovou a popisovou €ast a navrh
ramcovych opatieni k zachovani a zlepseni USES.

Resené uzemi se nenachazi v zadné kolizi s nadregiondlnimi a regiondlnimi systémy
ekologické stability Ceské republiky (UTP NR — R USES CR). Resenou lokalitu zaujimaji
vyhradné ekosystémy umeélé, clovékem vytvofené postradajici zcela pfirozena spolecenstva. Pro
okoli resp. $irsi vztahy s feSenym tizemim vyplyvaji pro fesené uzemi nasledujici stanovené prvky
USES stanovené jako LUSES Katov.

Pro okoli resp. SirSi vztahy sfteSenym uzemim vyplyvaji pro blizké tzemi nésledujici
stanovené prvky USES:

Re$enym uzemim neprochézi nadregionalni, ani regionalni USES. Prvky regionalniho
USES prochazi jizng od k. 0. Katov. Jedna se o regionalni biokoridor 1456, spojujici regionalni
biocentrum Holinka s regionalnim biocentrem na Bilém potoce ( BiteSska horka, Ve stavech,
Cervena). Na nadiazeny systém, ktery vede mimo fe$ené izemi, navazuje mistni izemni systém
ekologické stability (stavajici - funkéni a navrhovany — nefunk¢éni).

V katastralnim tizemi obce Katov byla vymezena dvé lokalni (mistni) biocentra, kterd jsou
navzajem propojena vymezenymi lokalnimi biokoridory.

1 - LBC HALDA

Lokalni biocentrum (LBC) Halda je stavajici, ¢asteéné funkéni. Cast biocentra se nachazi
na k. 0. Kfizinkov a jeho zakladem jsou pfirod¢ blizké luéni porosty s vlhkomilnymi druhy,
tvoticimi bfehy vodniho toku Bfezinka.

2 - LBC ZLIBKY

Biocentrum Zlibky je vymezeno na styku biokoridoru Blahofiivka (vlhka fada) a
biokoridoru jdouciho smérem na osadu Panov (suchd fada). V k.u. Katov je prvek zastoupen
pouze malym lesikem pfti katastralni hranici s Panovem se smrkovou stejnovékou monokulturou
bez kefového podrostu.

Lokalni biokoridory:

LBK, které se nachdzeji v k.i. Katov, miizeme rozd¢€lit na funkéni, Castecné funkéni a
nefunkéni. Céste¢né funkéni a nefunkéni biokoridory bude nutné &asteéné, nebo zcela zalozit na
stavajici orné pudé. V k. u. Katov se jedna o biokoridor LBK MOKRA, prochézejici
severovychodni ¢asti katastru.

LBK Halda
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Biokoridor, jehoZ nositelem je hlubsi zafizlé tdoli potoka Haldy. Jednd se o funkéni
lokalni biokoridor, ktery je tvofen vlastnim tokem se zapojenym porostem (misty je ale vykacen),
nivou s plnohodnotnymi vlhkymi lu¢nimi porosty a piikrymi svahy se skalnatymi vychozy.

LBK Mokia

Mensi cast vyuziva lesni pozemek v Borkach, pfevazna ¢ast je navrzena na orné pude.
Navrhuje se provést vysadbu.

LBK Blahontivka

Nivni lokélni biokoridor v Siroké depresi potoka Blahontivky. Horni ¢ast toku je
zatrubnéna (trat’ Zlibky) a je vedena v §iroké zatravnéné a zmeliorované nivé. Je zde patrna
okrajova ruderalizace jako disledek splachu zivin z poli, undSena je 1 ornice, kterd je
sedimentovana uprostied nivy. Navazuje oteviena ¢ast potoka, kterd ma upravené koryto. V této
¢asti naprosto chybi biehovy porost. Ekologicky nejhodnotnéjsi je spodni ¢ast vodotece, kde tok
pfirozené¢ meandruje, s ptivodnim bfehovym porostem. V mistech kde potok protéka po okraji lesa
je puvodni bifehovy porost misty nahrazen smrkem.

Z4mové uzemi vystavby nové stdje pro vykrm bykl nekoliduje se skladebnymi prvky
systému ekologické stability krajiny — biocentra a biokoridory — vymezenymi pro katastralni
uzemi obce a okoli.

Vodohospodaiska ochranna pasma
Plocha budouciho staveniSt¢ se nenachazi v Zadném ochranném pdsmu podzemnich
vodnich zdrojt.
Celé¢ katastralni uzemi obce se nachédzi v ochranném pasmu 3. stupné povrchového zdroje
Brno -Svratka — Pisarky
Podle natizeni vlady €. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu,
nepatii katastr obce do zranitelnych oblasti.

Zvlasté chranénd uzemi
Lokalita vystavby se nenachazi na Gzemi Z4dné z kategorii zvlasté¢ chranénych uzemi
ptirody (dle zak. 114/92 Sb. CNR, o ochrané ptirody a krajiny).

Z pohledu systému NATURA 2000 ve smyslu jeho platného vymezeni pro CR zikonem &.
218/2004 Sb., o zméng zdkona o ochrané pfirody a krajiny, neni v blizkosti farmy Zadna ptaci
oblast ve smyslu § 45e zdkona. Rovnéz se v feSeném Uizemi nenachazi zadna evropsky vyznamna
lokalita ve smyslu § 45 (a — ¢) zék. ¢. 218/2004 Sb., kterd by byla zahrnuta do narodniho seznamu
téchto lokalit podle § 45a zdkona a natizeni vlady ¢. 132/2005 Sb.

Uzemi piirodnich parki
Nejsou polohou oznamovaného zaméru piimo dotcena.

Vyznamné krajinné prvky
Z4jmové uzemi oznamovaného zaméru vystavby nové staje pro vykrm bykl neni v kolizi
s Zadnymi vyznamnymi krajinnymi prvky dle § 3 zédkona €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a ani
s VKP registrovanymi podle § 6 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody.
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Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

V mozném dosahu vlivli vystavby nové stije pro vykrm bykl se nenachazi zadné
vyznamné architektonické ¢i historické pamatky ani archeologicka nalezisté, které by mohly byt
novostavbou a jejimi vlivy dotCeny.

Celé uzemi obce lze ovSem oznacit jako uzemi s archeologickymi nalezy.

Uzemi husté zalidnénd

Obec Katov je vesnice lezici severovychodné¢ od Velké BiteSe na ndhorni roviné v
nadmoiské vySce 474 m. Nejuzsi vazbu, zejména z hlediska administrativné spravniho, ma obec
na mésto TiSnov, kde je sidlo méstského ufadu, respektive obecniho ufadu obce s rozsifenou
pusobnosti (ORP), stavebniho Ufadu, Gfadu tzemniho pldnovani a soucasné plni i funkci centra
vyss§i obCanské vybavenosti Skolskd a zdravotnicka zatizeni, obchodni sit, sluzby). Jsou zde i1
zdroje pracovnich pfilezitosti. Dale ma vazbu na mésto Velka BiteS s obcanskou vybavenosti
(Skolska a zdravotnickd zafizeni, obchodni sit, sluzby) a rovnéz se zdrojem pracovnich
prilezitosti. Z hlediska vyssi vefejné a ostatni obCanské vybavenosti mé obec vazbu na krajské
mésto Brno.

Reené uzemi se nachazi v kopcovitém terénu na upati Ceskomoravské vrchoviny,
v Jihomoravském kraji v okrese Brno-venkov. Obec lezi v rdmci kraje v nevyhodné poloze, na
jeho zapadnim okraji, coZz bylo pfiinou stfidani pfisluSnosti k vy$§im uzemné spravnim
jednotkam. V historii patfila obec stfidavé k okresu Tisnovskému a k okresu Zd'ar nad Sazavou.
Po zavedeni nového krajského uspotfaddani obec pattila do kraje Vysocina a jeji okrajova poloha se
stala vzhledem ke spadovosti obyvatel obce do TiSnova jesté nevyhodnéjsi. K 1. 1. 2005 byla obec
na zaklad¢ prani obyvatel administrativné pfevedena do Jihomoravského kraje.

Obec ma jedno katastralni izemi o rozloze 300 ha a obyva ji celkem 238 obyvatel. Hustota
obyvatel je skoro 79 obyv.km™, hustota osidleni obce je tak vy3si ne? primémé hustoty osidleni
dosahovanych u zékladnich sidelnich jednotek venkovského typu (ty dosahuji hodnoty okolo 60
obyv.km™?). Z celkového poétu obyvatel je 116 Zen a 122 muzi a pramérny vék obyvatel je 36,9
roku. Podil Zen je 48,73 %.

Zemédelsky charakter sidla je pfedurcen strukturou krajiny s vysokym zastoupenim orné
pudy.

Stiedisko Zivocisné vyroby bylo vybudovano v dobé rané kolektivizace na jihovychodnim
okraji obce. Dnes je vyuzivano n€kolika soukromymi majiteli.

Vyvoj po¢tu obyvatel obce

1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2011 | 2014

254 | 268 | 247 |254 |222 205 |212 |197 |213 |207 |181 | 189 | 196 |201 | 233

Uzemi zatéZovand nad miru unosného zatizeni (véetné starych z&atézi)

Zpracovateli oznameni nejsou znamy okolnosti, které by dokladaly ptitomnost Gzemi
s existenci starych zatézi na misté vystavby; a to vcetné skladii nebezpecnych odpadi, skladt
agrochemickych latek, jedl, pfipadné Gzemi po vaznych havariich, spojenych s inikem latek
nebezpecénych vodam, lidskému zdravi atp.
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C.2. Strucna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi v dotceném
uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivhény

Uvodem této asti ozndmeni je mozno konstatovat, Zze vyznamnéj§i ovlivnéni vlastni
stavbou nelze pfedpokladat mimo areal chovu skotu. Pro Gizemi, dotéeném aplikaci vedlejSich
organickych produktli, je moZzno uvazovat pouze vlivy, vznikajici pii pfipadné technologické
nekézni. Pokud je s t€émito produkty naklddano v souladu s metodickymi doporucenimi pro jejich
rozvoz a aplikaci (zejména obdobi aplikace, rychlé zapraveni do pidy, vylouceni nékterych
rizikovych pozemk z aplikace atp.), nelze ani pro zprostiedkované vlivy predpokladat jakoukoli
zvySenou miru nepfiznivosti ¢i vyznamnosti vlivu.

V dal$im textu jsou proto uvedeny jen zakladni charakteristiky §irSiho zdjmového tizemi
s dlirazem na aredl stiediska.

C.2.1. Zakladni charakteristiky ovzdusi a klimatu

C.2.1.1. Klimatické poméry

Stavenisté lezi v nadmotské vySce 480 m n. m. v

Sledované izemi patii k oblastem, lezici v klimatickém regionu B5 — charakterizovaném
jako mirn¢ teply, mirn€ vlhky, vrchovinovy charakter a ¢aste¢né téz k tizemi v chladné oblasti CH
3 (Klimatické oblasti CSR, E.Quit, 1971).

Ovzdusi v dané lokalité¢ je charakterizovdno 1 celkovym stavem kulturni krajiny, t;.
projevuji se zde vlivy jak zemédélské a lesnické Cinnosti, predev§im vSak dopravy, ale i dopad
z lokélnich domacich topidel.

Cely klimaticky okrsek spadd do sféry vystupnych vzdusnych proudu, které jsou zde
vyrazné vyvinuty. Vysoké jsou 1 hodnoty sumarniho vyparu, které¢ dosahuji nejvyssSich hodnot na
vrcholu vegetacniho obdobi a mohou ptfevySovat i mési¢ni sraZzkové thrny. Vypar je ovliviilovan
také vétrnym proudénim.

Pokud jde o dlouhodobé klimatické charakteristiky zkoumaného izemi, je mozno uvést
nasledujici zakladni udaje (dle atlasu Podnebi CSR ,1961):

Pramérna roéni teplota 7-8°C
Prtim. teplota ve vegeta¢nim obdobi (IV.-1X.) 13-14°C
Srazkovy thrn ve veget. obdobi 400 — 450 mm
Roc¢ni Gthrn srazek 600 — 700 mm
Primérna relativni vlhkost vzduchu 75 % za rok

Dale je tento klimaticky region charakterizovan sumou teplot nad 10° C v hodnot& 2200 - 2500,
pravdépodobnosti suchych vegetacnich obdobi je zde 15 - 30 a vldhov4 jistota 4 - 10.

Priimérné teploty vzduchu v jednotlivych mésicich (Blansko)

I II 111 1\ \Y VI VII | VIII IX X XI XII
-2,3 -1,1 2,9 7,6 13,1 16 179 | 17,1 13,2 8,3 3,2 -0,6
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Primeérny uhrn srazek (Blansko)

I 11 111 1\ \Y VI VII | VIII IX X X1 XII
32 30 33 43 63 76 86 74 46 48 44 35

Vétrna rizice dle CHMU (lokalita Velka Bites)

S SV \'/ JV J JZ Z SZ |CALM
10 6 8 15 9 7 12 19 14

C.2.1.2. Stav znecéisténi ovzdusi

Kvalita ovzdudi v uzemi je v sou¢asné dobé& sledovana nejblizsi stanici CHMU ¢&. 1499
Kftizanov (cca 13 km severozapadné), coz je stanice pozadova, venkovska, oblastniho métitka
(reprezentativnost desitky az stovky km). Na této stanici jsou v soucasné¢ dobé méteny pouze
prachové castice PM10 a PM2,5.

Pro hodnoceni stavajici urovné znecisténi se dale vychdzi z map urovni znecisténi ve
formatu shapefile (.shp ESRI). Mapy obsahuji v kazdém ctverci 1x1 km hodnotu klouzavého
prumé&ru koncentrace pro vSechny znecist'ujici latky za piedchozich 5 kalendarnich let, které maji
stanoven imisni limit (krom¢ ozonu a CO).

Katov lezi v oteviené krajin€, nelezi ani v udoli ani v fi¢ni nivé. Rozsahlejsi plo$né inverze
za podzimnich anticyklonélnich situaci se zde neobjevuji a proto rozptylové podminky se zde daji
charakterizovat prevazné jako dobré.

V kontextu zjisténych imisnich charakteristik 1ze uroven zivotniho prostfedi na izemi obce
hodnotit z hlediska ochrany ovzdusi jako prostiedi dobré az vysoké urovné. S ohledem na
umisténi nejblizSich stanic, které jinak blize nekoresponduji s polohou lokality, je nutno jejich
udaje chapat jen jako orientacni, proto nejsou blize rozvadény.

V okoli obce nejsou lokalizovany Zadné primyslové provozy, které by lokaln€ mohly
vyrazné zatézovat ovzdusi.

Vlastni stdj chovu zvifat pfispiva k zneciSténi ovzdusi pouze produkci pachovych latek
(osmogentl), které jsou vyhodnoceny v navrhu ochranného pdsma chovu zvifat a produkei
amoniaku, ktera je vyhodnocena v ¢asti B.III.1. tohoto ozndmeni. K nadmérnému znecisténi
ovzdusi objektem nové stije v feSeném tizemi nedojde.

C.2.2. Zakladni charakteristiky vod

C.2.2.1. Povrchova voda

Hydrologicky patii izemi do povodi feky Svratky -Cislo hydrologického potadi 4-15-01.
Lokalita vystavby nové stije, vzhledem ke konfiguraci terénu je odvodinovana do dvou povodi.
Cast parcely je odvodiiovana severozapadnim smérem do vodniho toku Biezinka (¢hp. 4-15-01-
105) a ¢ast k jihovychodu do potoku Blahoniivka (¢hp. 4-15-01-105).
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C.2.2.2. Podzemni voda

Zajmove uzemi lezi v hydrogeologickém rajonu 6560 — Krystalinikum v povodi Svratky.
V uvedeném rajonu lze vymezit svrchni zvoden vazanou na kvartérni pokryv a zonu zvétravani a
ptipovrchového rozpojeni hornin a déle spodni zvoden, vdzanou na propustné tektonické zony
v hlubsich ¢astech krystalinika.

Nejptizniveéjsi podminky pro obeéh spodni vody jsou ve fluvidlnich uloZeninach
vyznamnéjSich tokii. Hloubka obéhu je dana hloubkou mistni erozni baze. Hladina podzemni vody
je ptevazné volna a sleduje konformné terén. Pralinovo-puklinovy obéh podzemnich vod je silné
rozkolisany a nepravidelny, slokalni zavislosti na petrografickém slozeni, tektonické

predisponovanosti a charakteru ctvrtohornich pokryvnych utvara.

C.2.3. Zakladni charakteristiky pud a geofaktoru

C.2.3.1. Zikladni pedologické udaje

Typy pud se utvarely pod vlivem pestrého geologického podlozi, reliéfu terénu, spodni a
povrchové vody a klimatickych podminek. Charakteristika zemédélské ptidy se vyjadiuje kodem
bonitovanych pidné ekologickych jednotek (BPEJ) dle vyhlasky €. 327/1998 Sb., kterou se
stanovi charakteristika bonitovanych pudné ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a
aktualizaci. Tyto kody jsou pétimistné, pficemZ prvni Cislice charakterizuje klimaticky region,
druha a tfeti hlavni padni jednotku (HPJ), ¢tvrta Cislice je kombinaci skeletovitosti a expozice a
pata Cislice charakterizuje sklonitost a hloubku ptdy.

Zaymové uzemi patii do pudniho typu hnédé pidy vrchovin a podzoly. Na zemédélském
pudnim fondu se nejcastéji vyskytuji hnédé pudy a hnédozemé, ve snizenych castech reliéfu jejich
oglejené formy. V udolich a nivach vodnich tokii se vyskytuji i nivni pidy glejové na nivnich
uloZeninach az glejové plidy zraselinéné, stiedné t€zké az tézké, zamokiené, vhodné pouze pro
louky. Pfevazna cast pud v katastru obce je vyuzivana jako zemédélska puda, pfevazné ornd, s
dominanci produkce obilovin, ozimé fepky, brambor, doplitkkoveé kukufice, picniny, travy na
semeno. Nékteré plochy jsou vyuzivany jako louky riizné intenzity a nékteré svahové enklavy jsou
pokryty remizy. Zornéni v katastru se pohybuje okolo 80 % zemédélského plidniho fondu

Na misté staveniste staje se vyskytuje tato HPJ:

HPJ-29 - hnédé pady, hnédé pidy kyselé a jejich slabé oglejené formy prevazné na
rulach, zuldch a svorech a na vylevnych kyselych horninach; stfedné tézké az lehCi, mirné
Stérkovité, vétSinou s dobrymi vlahovymi poméry.

C.2.3.2. Zakladni geologické a geomorfologické udaje

Z geomorfologického hlediska se zajmové tizemi nachazi v provincii Ceska vysoina,
Ceskomoravské subprovincii, oblasti Ceskomoravska vrchovina, celku K¥izanovska vrchovina,
podcelku BiteSska vrchovina. BiteSskda vrchovina zaujiméd severovychodni ¢ast Kiizanovské
vrchoviny a je charakterizovdna rozmanitym reliéfem s protdhlymi hibety, mélkymi sniZeninami,
rozsahlymi ploSinami a hluboce zatiznutymi tdolimi fek.

V tektonicky podminénych snizeninach se objevuji rizné pruhy neogennich sedimentt.
Vzhledem k charakteru krajiny (vyraznému morfologickému ¢lenéni a geologické stavbé uzemi)
dochazi v Sir§im okoli zdjmového tizemi ke svahovym deformacim. Z pokryvii dominuji zvIasté
kamenité az balvanité svahoviny.
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Z geologického hlediska lezi tuzemi v twtvaru zvaném Tiebi¢sky pluton (v CR nejvétsi
durbachitovy komplex). Masiv zaujima polohu tvaru trojuhelniku mezi Polnou, Velkou Bitesi a
Moravskymi Budéjovicemi. V jeho sloZeni pievladaji ultradraselné granity az syenity. Zakladni
horninou jsou durbachity (porfyricky, melanokratni, amfibol — biotiticky granit az melanokratni
kfemenny syenit s drobnozrnnou varietou). Hornina je chuda kfemenem, bohat4 tmavou slidou —
biotitem, s napadnymi svétlymi vyrostlicemi draselného Zivce. Podstatnou vlastnosti tfebi¢ského
zulosyenitu je jeho pfirozend radioaktivita, ta mimo jiné zplsobila zCernani kemene — hradeckého
morionu. Pfirozenou radioaktivitu ma hornina v dusledku obsahu uranu, thoria a radioaktivniho
izotopu uhliku. Podlozi hlubinnych magmatickych hornin, na kterém Tiebic lezi, zpisobuje také
(zvlasté v jeji severni €asti) uvolnovani radonu, coz byla a je prekazka pfi rozSifovani mésta
smérem na sever. Uvnitf masivu se nachazeji ostrlivky krystalinika, sloZzenim odpovidajici
strdzeckému moldanubiku. Na tektonicky predisponované struktury jsou vazany zily apliti,
pegmatitil, granodioritovych porfyriti a granitovych porfyrt.

C.2.4. Zakladni charakteristiky pFirodnich poméra stavenisté a okoli

C.2.4.1. Fauna a flora

Ve Velkomeziti¢ském bioregionu ptfevazuje ochuzena hercynska biota 4., bukového stupné
s pfechody do 5. stupné. Potencidlni vegetace nalezi do jednotvarnych bucin, na ¢lenitéj$im terénu
1 do kvétnatych bucin. V jihovychodni ¢asti bioregionu, ktery je nizsi, teplejsi a sussi se vyskytuji
1 acidofilni doubravy, v udolich vétSich toki t€z dubohabrové hgje.

Bioregion se rozklada v mezofytiku a zaujima cast fytogeografického celku okrsku 67.
Ceskomoravska vrchovina, véetné fytogeografického okrsku 68. Moravské podhtifi Vyso&iny.

Flora je velmi chuda s meznimi prvky méné naro¢nych (panonskych) mezofyti. Je tvofena
takika vyhradné zastupci hercynské kvéteny. VIliv Alp se projevuje vzacnym vyskytem
submontannich druht, napt. ostfice chlupaté (Carex pilosa), fefi$nice trojlistd (Cardamine triforia)
a diipatka horska (Soldanella montana). Z raselinnych druhti byla diive typicka vachta trojlista
(Menyanthes trifoliata) a rosnatka okrouhlolistd (Drosera montana). Vlhkomilné a raselinistni
druhy mineralné silnéjSich substratl jsou velmi vzacne.

Plochy pfiirozenych spolecenstev byly jiz od neolitu postupné odlestiovany a nasledné
zemedelsky vyuzivany nebo zastavovany. Na méné pristupnych mistech nebo stanovistich
nevhodnych k zemé&délskému vyuziti byly nahrazeny kulturnimi lesy. Lesni porosty maji ptirodé
vzdalenou dfevinnou skladbu a jsou siln€ antropicky ovlivnéné. Pfevlada predevs§im smrk ztepily,
dale je zastoupena borovice lesni, jako piimés v porostech byva péstovan modiin opadavy, vzacné
se objevuje buk lesni a javor klen. Hojn¢ se zde vyskytuje i bfiza bradavi¢natd, z biehovych
porostil ol$e lepkava.

Na hranicich jednotlivych zemédélskych pozemkii se misty vyskytuji remizky tvotfené
kfovinnou vegetaci.

Vlastnim staveni$tém je z ¢asti intenzivné vyuzivand orna pida a z ¢asti plocha vyuzivana
ke skladovéani picnin. Do vlastniho stavenisté¢ nezasahuji lesni porosty. StaveniSté také neni v
ochranném pasmu Zadného lesniho porostu. Zajmové tizemi vystavby je tak z pifirodniho hlediska
strukturné a funkéné zcela pozménéno a zjednoduSeno nebot’ se jedna o intenzivni agrocendzu.

Ptirod¢ blizké poméry na bylinotravnich porostech se na mist¢ vystavby nevyskytuji.
V zajmovém Uzemi Ize opravnéné predpokladat, z hlediska vyskytu flory a fauny, velmi ochuzena
stanoviste.

PtestoZe jde o realizaci zaméru v doposud nezastavéném Uzemi, ale v pfimé navaznosti na
okraj obce, ktery nepfedpokldda zdsah do mimolesnich dievinnych formaci nebo do ploch
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stanovistné rozmanitych ekosystémil s dopady na druhovou rozmanitost izemi, neni nutno zatimni
podklady dopliovat z hlediska moznych odhadt naslednych vlivii zdméru na biotu.

Charakter lokality ndm umoziiuje posoudit, Ze misto vystavby neni ptihodné pro vyskyt
zvlasté chranéného genofondu zivocichl. Zpracovatel oznameni proto nepiedpoklada v ramci
zajmového uzemi vystavby objektid podminky pro rozvoj populaci zvlasté chranénych druhd, ve
vztahu k charakteristickému vyskytu a reprodukci.

Pokud se tyka fauny nejblizSiho okoli, lze v daném tzemi dnes ocekavat piedevSim
synantropni druhy, vazané na blizkost sidel ¢i objektl zemé&dé€lské vyroby, déle byly zastiZzeny
nékteré druhy, vdzané na intenzivni agrocendzy a biehovou vegetaci vodnich ploch a tokd,
pfipadné bylinné ruderalni a lesni porosty.

Na lokalité predpokladat z entomologického hlediska vyskyt béznych druhti, vazanych na
péstované plodiny a zemédélsky vyuzivanou padu. Z pohledu vyskytu obratlovcli je mozno
ptedpokladat béznou druhovou diverzitu - hrabo§ polni, zajic evropsky, krtek evropsky, mys
domadci, potkan obecny, vrabec domaci, konipas bily, rehek domaci, strnad obecny, stehlik
obecny, kos cerny, sykora konadra, pénkava obecnd, hrdlicka zahradni, straka, Spacek, bazant
obecny.

Zajmové uzemi urcené pro vlastni vystavbu neptedstavuje plochy pro mozny trvaly vyskyt
ohroZenych druhti Zivo¢ichti ve smyslu vyhl. ¢. 395/1992 Sb, v platném znéni.

C.2.4.2. Krajina, krajinny raz

Uzemi obce Katov se nachazi na nahorni plo§ing v predhtiti Ceskomoravské vrchoviny.
VétsSinu izemi (cca 181 ha) zaujima ornd puada a lu¢ni porosty jsou vazany vétSinou pouze na
obtizné zornitelné lokality (cca 37 ha). Lesni porosty (cca 49 ha) se vyskytuji omezené¢ na
severnim, severovychodnim a jihovychodnim okraji katastru. Toto tizemi bylo odlesiiovdno a
vyuzivano k zemédélské a lesnické vyroby uz ve stiedovéku. Uzemi je charakterizovano
nadprimérmym podilem zeméd¢€lsky obhospodatované pudy. Celkové lze krajinu oznacit za
kulturni krajinu ovlivnhénou a narusenou zeméde€lskou velkovyrobou. Zastoupeni rozptylené
krajinné zelené v uzemi je velmi omezené. Retencni schopnost krajiny je naruSena rozsadhlymi
melioracemi, a to pfedev§im v jizni Casti katastru, kde je zmeliorovana ptevdzna ¢ast nivy toku
Blahoniivky. Déle se nachéazeji rozsahlé meliorace severné od zastavéného tzemi obce Katov
(lokalita Na padélkach, Uvar a Na Sirokych dilech). Mensi zmeliorované plochy jsou na
severovychodnim okraji k. 0. Katov a v jeho zdpadni ¢asti v nivé Biezinky.

Zamér je realizovan na zastavitelné ploSe jihozapadné od stavajictho zemédélského
sttediska, které tvoti hlavni stajové objekty obdélnikového tvaru, s charakteristickym vzhledem
danych jejim vyrobnim poslanim - staji pro hospodaiska zvitata.

V daném kontextu neni nutno podrobnéji specifikovat krajinny rdz podle nékteré ze
sofistikovanéjSich metodik — jde o jednoduchou novostavbu stdje pro vykrm bykil. Zamér nebude
také predstavovat zménu krajinného razu mista ani v rdmci SirSich pohledovych vztahi.

C.2.5. Zakladni charakteristiky dalSich aspektt Zzivotniho a prirodniho prostredi

C.2.5.1. Zastavba, pamatkové chranéné objekty

Prvni pisemnd zminka o obci pochazi zroku 1390. Obec patii mezi typické malé
venkovské obce zalozené a rozvijené pro puvodni funkci zemédélskou a obytnou.

V obci Katov pfevazuje kompaktni zastavba zemédélskych rodinnych usedlosti,

situovanych kolem ptivodni ,.Ctvercové® ndvsi, kterou protinala komunikace do obce Nihov.
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Piidorysnd stopa obce dnes ulicového typu je protahla v ose jihovychod — severozapad. Nejnové;jsi
zastavba je situovana podél silnice I11/3796 ve sméru Nihov. Na téchto plochach je realizovana
zastavba rodinnych domki, ptevdzné volné stojicich. Pivodni zastavba je do zna¢né miry
poznamenana pozd&jsimi ne piili§ zdafilymi dostavbami. Ustfedni prostor navsi je narusen
vestavbou domkii v jeho centrélni &asti ,,Spali¢ku a vystavbou objektu prodejny potravin.

K prostoru pitvodni névsi se vaze zakladni obcanské vybaveni obce, které¢ zahrnuje kromé
zminéné prodejny potravin i objekt hasi¢ské zbrojnice a historicky objekt kaple Narozeni panny
Marie se zvonici. K zafizenim obCanského vybaveni pak dale patii budova obecniho ufadu se
spolecenskym salem a zakladni Skola, které se nachdzi v zdpadni ¢asti obce pfi silnici I111/3795.

Obec Katov nema vybudovany vodovod pro vetfejnou potfebu. Obyvatelé obce jsou
zasobeni ze soukromych studni a je zde vybudovéana jednotna (dest'ova) kanalizacni sit’. Obec je
plynofikovéna

Prostory urbanisticky a historicky cenné:

Prostory s geniem loci jsou upominkou na historicky vyvoj obce a jsou dokladem ptivodni
a dosud zachované urbanistické struktury, ¢imz je vlastni jadro obce zalozené na plidorysu navsi
¢tvercového typu. Obec je tvotfena jednak kompaktni zastavbou zemédélskych usedlosti na navsi a
ptvodnimi domkatskymi stavenimi v uli¢ni siti podél silnice I1I/3795 a na ni navazuje noveéjsi
zéstavba RD. Ustiedni prostor navsi je vyrazné narusen diivéjsi vestavbou ..$palicku domka
v jeho centralni ¢asti a vystavbou objektu prodejny potravin (Jednoty).

Objekty ptispivajici k identité sidla:

Stavba, ktera je dokladem stavitelského umeéni kraje a v obrazu sidla ma svou estetickou
hodnotu, je solitérni architektonicky cenny objekt kaple Narozeni Panny Marie situovany v
centralni ¢asti plivodni navsi a dale drobné objekty péti smircich kiizl v obci 1 v krajin€ na jejim
katastru.

Mista vyznamnych pohledt a vyhledi:

S ohledem na nevyraznou konfiguraci terénu, intenzivni zemédé€lsky obdélavanou krajinu,
témét bez vyraznéjSich krajinnych prvkid zelené a diky nepfitomnosti dominant v zastavéném
uzemi se v feSeném uzemi zajimavé pohledy a vyhledy témét nevyskytuji. Obec patii mezi
typické malé venkovské obce zalozené a rozvijené pro pivodni funkci zemédélskou a obytnou.

Zemédelsky charakter sidla je predurcen strukturou krajiny s vysokym zastoupenim orné
pudy.

V obci neni evidovana oddna nemovita kulturni paméatka.

C.2.5.2. Oblasti surovinovych zdroji

V posuzovaném Uzemi stfediska se nenachdzeji loziska surovin a nejsou dotceny
zajmy chranéné hornim zakonem. Re$ené tizemi nema zasoby nerostnych surovin, v feseném
lizemi se nenachazi zadné vyhradni ani nevyhradni chranéné loziskové tizemi (CHLU) & dobyvaci
prostor téZeny nebo netéZeny (DP), poddolovana ani aktivni €1 potencionalni sesuvna uzemi.

C.2.5.3. Jiné charakteristiky Zivotniho prostredi 5
Podle odvozené mapy radonového rizika, kterou zpracoval Cesky geologicky ustav pro

viechny regiony Ceské republiky v méfitku 1 : 200 000 a ktera hodnoti radonové riziko ve téech
stupnich, lezi posuzovana lokalita v oblasti se stfednim rizikem.
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C.2.5.4. Vztah k uzemné planovaci dokumentaci

Z4mové uzemi vystavby nové staje pro vykrm bykl je vymezeno na jiznim okraji obce
Katov jihozdpadné od stavajiciho aredlu zivocisné vyroby. Zajmova plocha je vymezena
v platném uzemnim planu obce Katov zroku 2010 jako Vvz - Plocha vyroby a skladovani a
zemédelské vyroby a skladovani (rozvojova plocha Z6).

Navrhovana novostavba staje pro vykrm skotu je stavbou zemédélské prvovyroby a tak
Ize konstatovat, Ze planovana stavba je v souladu s UPD obce.

D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA OBYVATELSTVO A NA
ZIVOTNI PROSTREDI

D.l. Charakteristika moznych vlivli a odhad jejich velikosti, slozitosti a
vyznamnosti

D.l.1. Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych faktoru

D.I.1.1. Pocet obyvatel ovlivnénych ucinky stavby

Negativni ovlivnéni obyvatel obce Katov sousedstvi lokality béhem vystavby nové stdje
(prasnost, hluk) je nevyznamné a ¢asové omezené.

Vzhledem k charakteru provozu a zejména vétSi vzdalenosti souvislé obytné zastavby
obce od posuzované stavby nez stanovuje vypoctené OP lze konstatovat, ze vlivy a ucinky
stavby nebude obyvatelstvo nejblizs§i obytné zastavby zasazeno.

D.I.1.2. Naruseni faktort pohody

Etapa vystavby:

K naruseni faktoru pohody obyvatel obce Katov by pii provadéni vystavby nemélo
dochazet. Frekvence dopravy, s ohledem na odvoz a dovoz pomérn¢ malého mnozstvi materidlu a
konstrukci bude nevyznamna. ZvySeny dopravni a stavebni ruch na stavenisti, ktery vede ke
zvySeni hlu¢nosti a bude mit za nasledek také zvyseni prasnosti pii vykopovych pracich a dopraveé
zeminy bude od obytné zastavby dostate¢né vzdalen. Navic vystavba bula realizovana vyhradné v
dennich hodinéch.

Etapa provozu

Naruseni faktor pohody stale trvajicim zapachem z chovu zvifat je za vySe diskutovanych
podminek nepravdépodobné.

V naSem piipad€ byl proveden vypocet ochranného pasma chovu zvifat, ktery se zabyva
praveé produkci a Sifenim pachovych latek do okoli sttediska a to v zavislosti na riznych faktorech
toto Sifeni ovliviiyjici (rychlost a smér vétru, bariérové objekty, technologie a kapacita chovu).
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Tato studie doklada, Ze vlivem provozu navrhovaného zdméru a dosahem pachovych
emisi nebude zasaZena nejbliz§i obytna zastavba. To je dano kapacitou a polohou stije a
predevsim dostatecnou vzdalenosti nejblizsi obytné zastavby.

Pro aplikaci vedlejSich organickych produkti je mozno konstatovat, Ze pti technologické
nekazni v rdmci téchto agrotechnickych operacich v obdobich s vétrnéj§im pocasim, muize byt
faktor pohody naruSen aplikaci na navétrné stran€ obci na pozemky ptiléhajici k obytné zastavbé.
Vyrazné zmirnéni takového vlivu je nutno fesit vhodnou organizaci praci z hlediska vyhnojovani
pozemku v rdmci plnéni rozvozového planu.

V daném piipad€ neexistuje moznd obava, vznikajici v této souvislosti u obyvatel z
provozu ventila¢ni techniky v no¢nich hodinach, nebot’ ve st4ji bude vyuzivano ptirozené vymeény
vzduchu bez pouziti ventilatori. Pii provozu nové stije nevzniknou zadné nové vyznamné
stacionarni zdroje hluku v aredlu.

Vlivy na obyvatelstvo zprostfedkované ptes jednotlivé slozky zivotniho prostfedi (voda,
ptida, ovzdusi) se rovnéz neptedpokladaji a produkce amoniaku neni natolik vyznamna, aby mohla
ovlivnit pohodu v obyvatel.

D.I.1.3. Zdravotni rizika, socialni a ekonomické dusledky

Etapa vystavby:

Vlastni etapa vystavby nebude znamenat z hlediska emisi z dopravy v porovnani s dneSnim
stavem vyznamné riziko, mize znamenat pouze docasné nepfiili§ vyznamné zvySeni hlukové
zatéze souvisejici se stavebnimi pracemi (nepravidelné, nepermanentni). Vystavba bude probihat
pouze v dennich hodinéch.

Etapa provozu
Teoreticky pfichazeji v tvahu dva druhy ovlivnéni zdravotniho stavu - emise

znecistujicich latek do ovzdusi a akusticka zatéz okoli provozované farmy. Z vystupt kapitol o
vystupech do ovzdusi vyplyva, Ze emise z liniovych zdrojii je mozno pokladat za zanedbatelné.
Emise amoniaku ze staje jsou feSeny piirozenym odvétranim velmi vzdusné stavby, ¢imz dojde k
odpovidajicimu nafedéni na koncentrace, které nedosahuji emisnich limiti a tudiz i z hlediska
zdravotniho rizika je neni nutno pokladdat za vyznamné (s ohledem na vzdalenost a stupeni fedéni
za béznych rozptylovych situaci).

Pti dodrzovani bezpecnostnich a dalSich legislativnich piedpisti nehrozi obyvatelim obce
7adna zdravotni rizika.

Amoniak je vovzdu$i velmi nestdly a podléha okamZzitym chemickym pfeménam a
nemuze tedy Skodit jako plyn. NejCastéji oxiduje na nitraty (NOs). Déle G€inné reaguje se
sloueninami siry v ovzdusi (pfedevSim s aerosoly kys. sirové) za vzniku siranu amonného.
Amoniak je hmotnostné¢ leh¢i nez vzduch a tak vykazuje koncentraéni spad smérem nahoru. Proto
se jeho pfizemni koncentrace mohou zvySovat pouze pifi inverzi nebo nizkém tlaku vzduchu.
Zminény vzestupny tok vzduchu je pfi¢inou, Ze je amoniak vniman vice ve vysSich patrech obytné
zastavby nez v ptizemi. Vlastni obsah amoniaku v ovzdusi se rychle snizuje jednak v dasledku
probihajicich chemickych reakci a jednak s rostouci vzdalenosti od mista jeho emise.

Imisni limit pro amoniak byl stanoven Nafizenim vlady ¢. 350/2002 Sb., kterym se stanovi
imisni limity a podminky a zpiisob sledovani a posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi.
Zde byla uvedena nejvys$si pfipustnd 24 hodinova imisni koncentrace amoniaku v ovzdusi u
obytné zastavby ve vysi 100 pg/m’.

V soucasné dob¢ platny zakon ¢. 201/2012 Sb. O ochrané ovzdusi jiz imisni limit pro
amoniak neuvadi. V soucasné dobé tak neni pro amoniak stanoven imisni limit. VySe uvedena
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hodnota imisniho limitu neni tedy zévazna, je vSak mozZné ji posuzovat jako hodnotu, kterd dle
dosavadnich znalosti nevedla pii dlouhodobé expozici k poskozeni zdravi.

VyhlaSka ¢.6/2003, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazateli pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb stanovila
limitni hodinovou koncentraci amoniaku 200 pg/m”.

Vzhledem ke kubatufe navrhované stije skotu a uplatnénému systému odvétrani, je
predpoklad, Ze amoniak bude ze staje emitovan v koncentracich spliiujicich emisni limity. Tyto
pfedpoklady potvrzuje kontrolni vypocet emisnich koncentraci amoniaku ve vychazejici
vzdusing, provedeny v kapitole B.III.1. Podle tohoto vypoctu jsou primérné emisni koncentrace
amoniaku v neredukovaném stavu na Grovni 3,29 mg/m’ (vieobecny emisni limit pro amoniak je
50 mg/m’). U nejbliz§i obytné zastavby tak nebude dosahovano dfive platnych imisnich limita
amoniaku.

Dals$im aspektem z hlediska provozu posuzovaného zaméru je problematika hlukové zatéze
ze stacionarnich zdroji hluku a z dopravy. Vystavbou nové staje pro vykrm skotu nevzniknou v
lokalité zadné nové stacionarni zdroje hluku. Vétrani staje je pfirozené — staj je lehké vzduSné
konstrukce a proto nebude dochéazet ke vzniku nadmérné hlu€nosti pfi ventilaci, kterd by mohla
piekrocit povolené hodnoty u obytné zastavby obce. Stejné¢ tak hlucnost pii krmeni zvifat a
odklizu hnoje nebude nepiekracovat u obytné zastavby povolené parametry 50 dBA ve dne a 40
dBA v noci. Rovnéz s ohledem na charakter provozu a dalSiho technologického vybaveni staje a
pomocnych objekti nebude dochézet k vytvareni nadmérného hluku z prostoru vlastniho areélu.

Doprava nebude znamenat zaddnou negativni zménu v akustické situaci podél piijezdové
komunikace.

Pfi nedodrzovani hygienickych ptedpisli, veterinarnich zasad a Cistoty v objektech by bylo
mozné riziko pfenosu chorob na obyvatele obce hlodavci, poptipadé ptactvem. Toto riziko lze
dodrZzovéanim zasad uvedenych v oznameni prakticky eliminovat.

I kdyz zamér samotny nevyzaduje naroky na novou pracovni silu, jedna se o pozitivni
krok smérem k rentabilité provozovani celého podniku investora a tak lze 1 socidlné-ekonomické
dopady rekonstrukce v dané¢ dobé a v daném uzemi hodnotit kladn€, nebot’ dals$i provozovani
arealu predstavuje dil¢i 1 kdyz ne vyznamny socidln€ - ekonomicky faktor.

D.l.2. Vlivy na ovzdusi

Etapa vystavby
Béhem vystavby je nutno pocitat s jistym, nepfili§ vyraznym navySenim emisi prachu
(sekundarni prasnost), zejména pii manipulaci se sypkymi materialy béhem vystavby.

Etapa provozu

S ohledem na charakter zdméru bylo pifi rozboru vystupii do ovzdusi v ¢asti B.IIL.1.
oznameni konstatovano, Ze navrhovana investice piedstavuje vyhledové maly zdroj zneciSténi
ovzdusi, ktery nespada dle zdkona 201/2012 o ochrané ovzdusi, ptilohy ¢.2 mezi ,,Vyjmenované
stacionarni zdroje* pod bodem 8 - Chovy hospodaiskych zvitat s celkovou ro¢ni emisi amoniaku
nad 5 tun vcetné, nebot’ jeho celkova ro¢ni produkce amoniaku je nizsi.

Nejvyznamngj§im dopadem na ovzduSi je produkce  amoniaku.  Bylo rovnéz
konstatovano, ze byl zpracovan navrh ochranného pasma chovu zvifat a to bez jakykoliv moznych
korekci emisniho Cisla s tim, ze emise zapachovych latek a rozsah OP na zakladé¢ zadanych
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vstupnich podminek bude malého rozsahu a nebude zasahovat nejblizsi obytné domy jizn¢ od
staji.

Podle provedenych vypocti bude pii provozu staje bezpecné zajiSténo nepiekracovani
emisnich limitd ve smyslu dfive platnych provadécich predpisii zdkona o ovzdusi, zejména
emisniho limitu pro amoniak -50 mg/m’. Vzhledem k uplatnénému vétrani v systému vzdugné
oteviené staje, budou vyprodukované zapachové latky a amoniak dostatecné ,,naredény* a jejich
koncentrace nebude dosahovat maximalni hranice.

Pfi rozboru vlivii uvazovaného provozu posuzované staje na ovzdusi bylo konstatovano, ze
z hlediska téchto vlivli neptfedstavuje stavba ani jeji budouci provoz zadny vyznamny bodovy
nebo liniovy zdroj znecisténi, stejné tak jako stavba samotnd nema zadny vyznamny ploSny zdroj
zne€isténi ovzdusi.

Liniové zdroje zneciSténi budou ptedstavovat vSechny dopravni prostfedky, pohybujici se
po piijezdovych komunikacich a v prostoru vlastni farmy. Bude se jednat zejména o dovoz
objemnych krmiv ke skladovani a odvoz hnoje. Realizaci zaméru nedojde k patrnému zvysSeni
frekvence dopravy v lokalité.

S ohledem na nepfili§ vyznamné produkce Skodlivin zliniové dopravy je mozné
konstatovat, Zze tato emisni zatéz neptedstavuje v dané lokalit¢ Zzadné ovlivnéni okolniho
zivotniho prostredi.

U objektu je také pfedpoklad minimalni produkce tepla a tak nelze ptredpokladat zadné
tepelné ovlivnéni mikroklimatu.

D.l.3. Vlivy na vody

Vlivy na zdroje vody

Na zakladé propoctenych pozadavkil na zdroje vody lze o€ekévat ro¢ni potfebu vody na
trovni 5400 m’. Pro stij bude vybudovan novy zdroj vody v lokalité vystavby. Podle
hydrogeologické posouzeni jsou v okoli nové stdje dostatecné vydatné zasoby spodni vody pro
planovanou spotiebu v aredlu. Realizace zaméru tak nebude mit negativni vliv na stavajici vodni
zdroje v okoli.

Vlivy na kvalitu vod

V ramci vystavby je navrhovano vodotésné feSeni stajovych podlah, které bude v rdmci
kolaudace dokladovdno. Vzhledem k tomu, Ze podlahy budou realizovany vodotésné, nelze
predpokladat negativni ptsobeni zdméru na jakost podzemnich vod.

Za provozu staje nebudou vznikat zddné odpadni vody nebot’ veskera mo¢ bude nasdknuta
slamou a ve staji nebude ziizovana Zadna stdjova kanalizace jimka na moclvku ani hnojiste. Také
zde nebude zfizovano Zadné socidlni zatizeni.

Hluboka podestylka bude ze stdje vhrnovéana v intervalech cca 3 mésice a odvaZena na
polni hnojisté, ptipadné rovnou k aplikaci. Po této dobé& se jedna jiz o fermentovany hniij, ktery 1ze
na nezpevnéném hnojisti ukladat.

VyhlaSkou Mze ¢. 377/2012 Sb., o skladovani a zplisobu pouzivani hnojiv je poZzadovana
minimalné 6 mési¢ni kapacita na tuhy statkovy hndj. Toto neplati pfi uloZeni tuhych statkovych
hnojiv na zeméd¢lské pidé pred jejich pouzitim. Podle nafizeni vlady ¢. 262/2012 Sb., o
stanoveni zranitelnych oblasti je nutna také 6 mési¢ni skladovaci kapacita na veskera statkova
hnojiva.

Podle tohoto natizeni je také mozné ukladat hlubokou podestylku na zemédélské ptidé po
vyhrnuti ze staje, kde se nachazela nejméné 3 tydny (§ odst. 3). Pokud je ve stdji spotieba steliva
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nad 6 kg/DJ/den, lze takto vyrobenou chlévskou mrvu vyvazet ze stije k uloZeni na zemédélské
pudé bez skladovani.

Zakladni podminkou ochrany povrchovych a podzemnich vod v katastru investora je nutna
pravidelnd aktualizace jeho havarijniho planu, v€etné planu hnojeni pfi respektovani zvlaste
chranénych uzemi a jejich ochrannych pasem, tidolnich niv tokli, okraji rybniki s piihlédnutim
k zasaddm aplikace v PHO vodnich zdrojt (bude-li zde hniij aplikovan).

Pti respektovani vSech podminek uvedenych v ozndmeni nebude dochazet k negativnimu
ovlivnéni povrchovych ani podzemnich vod v posuzované lokalité. Nedojde také k zaddnému
negativnimu ovlivnéni kvality vod na polnostech v §irSim okoli, na které budou statkova hnojiva
aplikovana.

Zpracovatel ozndmeni podporuje navrzeny systém odvedeni, skladovani a vyuziti
vznikajici statkovych hnojiv z nové stéje.

Vlivy na hydrologické poméry

Vzhledem k tomu, Ze nejde o velky rozsah nové vystavby, nedochézi k velkému rozsiteni
zastavby na tkor rostlého terénu a tim ani k vyraznému zvyseni odtoku destovych vod z lokality.
Dest'ové vody ze stiechy a novych ,,Cistych® ploch budou svedeny na terén a zasakovany.

Za nejvhodnéjsi feSeni povazuje zpracovatel oznameni plosné rozptylenou infiltraci
odpadnich vod pomoci né¢kolika vsakovacich prvki. Konkrétni projektové teSeni daného
problému je nutno konzultovat se zpracovatelem IGP, ktery navrhne odpovidajici feSeni. Toto
bude feseno v projektové dokumentaci pro izemniho fizeni

Vzhledem k rozsahu nové zpevnénych ploch neni tak nutno uvazovat s dopady na
odtokové pom¢ery.

Vlivy na hydrogeologické poméry

Hydrologické zmény v disledku realizace stavby se nepiedpokladaji a lze konstatovat, ze
stavba nebude mit zddny negativni vliv na hladiny podzemnich vod, pritoky ¢i vydatnost vodnich
zdrojt.

D.l.4. Vlivy na pudu a horninové prostredi

Realizaci zdméru dojde k malému zdboru orné piidy ze ZPF. Jedna se o zabor kvalitni pady
v regionu (IL. tf. ochrany), ovSem v souladu s platnym izemnim planem obce.

Jak je uvedeno v odlivodnéni tizemniho planu, vzhledem k situovani obce na kvalitnich
zemé&délskych pltdach, nebylo moZno najit vhodnéjsi lokalitu, kterd by se nachdzela na méné
hodnotnych zeméd¢€lskych ptudach, jako jsou pidy III., IV nebo V. tfidy ochrany. Ty se na
katastralnim tzemi obce nachdzi v mensi mife, a to jest€¢ ponejvice v okrajovych Castech ku. a v
navaznosti na lesni pozemky.

Tak lze, za predpokladu dodrzeni viech zasad ve smyslu zakona CNR ¢&.344/92 Sb., s timto
zaborem souhlasit. Jde o maly zabor pidy pro ucely zemédé€lské prvovyroby, ktery je v souladu
s izemnim planem obce. Vzhledem k minimdlnimu rozsahu, navaznost komunikace a soucasné
vyuziti lokality, nedojde timto ani k zdsadni zméné ve vztahu k vyuziti Gzemi.

Zprostitedkovanym vlivem na pidu mutze byt plosnad aplikace vedlejSich organickych
produkti na pozemky, ponévadz ma vliv na fyzikdln€¢ chemické vlastnosti pliid - zlepSovani
podilu organickych latek v pidé. Zaorani pfispiva rovnéz k provzdusnéni pidy, coZ jsou
jednoznacné pozitivni vlivy zaméru. Negativnim dopadem vSak mitize byt eutrofizace pud pii

Ing. Petr Pantoflicek 41 Libor Urbanek




Staj pro vvkrm byku Katoy Ozndameni dle pFilohy &. 3

prehnojeni (nerespektovani aktudlnich vystupti AZP pfti rozvozu organickych hnojiv — aplikace na
pozemky dostatecné zasobené dusikem) nebo pii nerovnomérné aplikaci.

Jak jiz bylo zminéno, specifikou zivocisné vyroby je pravé okolnost, Ze zprostfedkované
vlivy, vyvolané pottebou vyuziti vedlejSich organickych produktl zasahuji daleko Sir§i izemi, nez
pfimé vlivy vlastni vystavby.

Oznamovatel hospodaii na cca 160 ha zeméd¢€lské pldy, z toho 35 ha trvalych travnich
porostll a 125 ha orné pudy. Z zivocisné vyroby provozuje jest¢ jednu stqj pro vykrm bykh
s kapacitou 120 ks v obci Ktiznik.

Pokud mé byt ve tfiletém cyklu aplikovana roc¢ni produkce hnoje 3620 t (2584 t
v posuzované staji + 1034 t ve stavajici staji oznamovatele), pti primérné davce 50 t/ha/rok, ¢ini
ro¢ni potieba ploch cca 73 ha, pro zachovani 2-letého cyklu pak celkem 150 ha. Pozemkové
zdzemi pro bezproblémové uplatnéni vyprodukovanych statkovych hnojiv je tak dostatecné.
Vlivem provozu nové stdje vykrmu bykt dojde v ramci spole¢nosti oznamovatele k pozitivhim
zménam, nebot’ produkce vlastnich statkovych hnojiv povede ke snizeni spotieby primyslovych
hnojiv na obhospodatovanych pozemecich i ke sniZzeni ndkupu cizich statkovych hnojiv.

Vlivem zvyseni rozsahu zivocisné vyroby ve spole¢nosti oznamovatele bude zménén 1 jeho
osevni plan a to tak, Ze dojde ke zvySeni péstovani picnin na orné pud¢ potiebnych k vyrobé
objemnych krmiv. D4 se predpokladat, ze dojde 1 ke zvySeni trvalych travnich porostii nebo
alespoil zvySeni podilu péstovanych trav na orné pudé. To ma pozitivni vliv z hlediska ochrany
ptd, zejména ochrany proti vodni erozi pud.

Vzhledem k tomu, Ze bude produkovan slamnaty hntlij po dostatecné dlouhém ,,skladovani
,» Ve staji (vyfermentovana hluboka podestylka), je mozné ji skladovat na polnich skladkach hnoje
nebo ji pfimo vyuzit ve vhodném obdobi k aplikaci na pozemky. Budou tak dodrzovany zasady
spravné zemeédélskeé praxe a zaroven zakonné limity pro hnojeni pozemkd.

Oznamovany zamér negeneruje vlivy na horninové prostfedi napiiklad hloubkovym
zakladanim objektu, nebo dosahem do tizemi, chranéném podle horniho zdkona (CHLU, DP).

D.l.5. Vlivy na floru a faunu

Vlivy na floru

Zameér je realizovan na orné pudé, kde jsou v soucasné dobé skladovany steliva a objemna
krmiva. Jsou tak dotCeny pouze plochy, které se nenachdzeji v ptirod¢ blizkém stavu - intenzivné
vyuzivand puda — orna puda. V rdmci vystavby je nutnd je prevence ruderalizace Uzemi po
vystavbé, kvalitnim ozelenénim volnych ploch a vysadbou zelen€ po jiZznim okraji aredlu.

Posuzovany zamér neznamend ohrozeni populaci zvlasté chranénych nebo regiondlné
vyznamnych druht rostlin; v misté planované vystavby se plochy s takovymi vyskyty nenachazeji.
Plochy s vyskyty takovych druhii jsou soustiedény do nékterych skladebnych prvki USES nebo
do prostorti pifi vychozech podlozi, které jsou vylouceny z aplikace vedlejSich organickych
produktt.

Vlivy na floru je tudiz moZzno pokladat za nevyznamné.

Vlivy na faunu

Zamér neznamena ohrozeni populaci zvlasté chranénych nebo regionalné vzacnych druhti
zivocichi, vcetné jejich reprodukénich prostor, jinak nejsou ani vlastni vystavbou ohrozeny jiné
populace jinych druhd zivocicht, s ohledem na lokalizaci zdméru; nedochéazi k ruseni hnizdnich
moznosti ve vyznamnéjSich porostech, ani k ndhrad€¢ lucnich porostii ¢i druhové rozmanitych
bylinotravnich lad zastavénymi ¢i zpevnénymi plochami. Vlivy na populace zivo¢isnych druht je
tedy mozno pokladat za nevyznamné.
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D.1.6. Vlivy na ekosystémy

Nedochézi k vyznamnéj$i zmén¢ habitatu napf. vétSim zpevnénim ploch na rostlém terénu
ve vazbé na skryvky rostlinného pokryvu, a tak 1ze dovodit pouze nevyznamnost ptimych vlivli na
ekosystémy prostoru stavenisté a nejbliz§iho okoli staveniste.

a) vlivy na prvky USES
Z hodnoceni ¢asti oznameni, tykajici se uzemniho systému ekologické stability krajiny
vyplyva, zZe zdmér nezasahuje do zadného stivajiciho nebo vyhledového skladebného prvku
USES ani zadného interakéniho prvku ekologické stability krajiny zijmového tzemi.

b) vlivy na vyznamné krajinné prvky

Zadny z vyznamnych krajinnych prvkil "ze zakona" (§ 3 pism, b/ zak. &. 114/1992 Sb.)
neni realizaci posuzovaného zaméru piimo dotcen.

Vramci aplikace vedlejSich organickych produkti by mohlo dochazet k eutrofizaci
nekterych stanovist, pokud by nebylo feSeno zapravovani do pudy, kontrolovana optimalnost
davky Zivin na jednotku plochy v rdmci tzv.agrochemického zkouSeni pid (AZP). Stanoviste,
ktera odpovidaji narokiim regiondlné¢ vyznamnych ¢i zvlaste chranénych druhti, jsou z navrhu
aplikace vyloucena jako podminka pro aktualizaci rozvozového planu. Jde tak o minimalizaci
lokalnich vlivii na ekosystémy.

c) vlivy na prvky Natura 2000.
V blizkém okoli farmy se nenachdzi zadna lokalita zatazena do soustavy evropsky
vyznamnych stanovi$t. Lokality jsou tedy mimo jakymkoliv pfimych 1 nepfimych vlivi
posuzované stavby.

D.1.7. Vlivy na krajinu véetné ovlivnéni krajinného razu

Z hlediska ochrany krajinného rdzu je negativnim vlivem piedev§im roz§ifeni
urbanizovaného Uzemi na dosud nezastavénou plochu. Vzhledem k planovanym aktivitam na
plose se bude jednat o stavby mensiho az stfedniho méftitka. V kontextu ochrany krajinného razu
jde tedy predevsim o posouzeni dopadu stavby stfedniho méfitka v pohledové nejexponovangjsi
poloze od zapadu. Na ziklad¢ tohoto ramcového vyhodnoceni pro odhad mozZnych aspektii
ovlivnéni krajinného razu je mozno konstatovat, Ze:

Oznamovany zamér je realizovan jako vystavba stije pro chov skotu jihozapadné od
stavajiciho aredlu zivocisné vyroby v obci Katov.

a) Dochazi ke vzniku nové stdjové budovy v dosud nezastavéném tzemi.

b) Novy objekt staje se mefitkem nevymyka stavajicim objektim v blizkém zemédé€lském
aredlu na jihovychodnim okraji obce - jde o hmotove urcujici objekty s horizontdlni dominanci.
Vyska hiebenu stfechy je predpokladana cca 9 m nad urovni zakladové spary

c) Dalkové pohledy na je mozno pokladat za nevyznamné, protoZze ze zapadu a jihozapadu jsou
jiz ovlivnény plisobenim stavajiciho arealu v obci, ze severniho sméru je dalkovy pohled na areal
znemoznén pomérn¢ blizkym horizontem a  zjiznitho sméru bude pohledové viditelny
predevsim pouze Stitova sténa objektu
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d) V dot¢eném krajinném prostoru se pohledové neuplatituje zadny historicky objekt ¢i sakralni
stavba.

e) Za mirn€ pozitivni vliv je mozné chapat urcité ,,rozbiti“ velké scelené polni plochy, vystavou
staje spojené 1 s vysadbou doprovodné vysoké zelen€.

d) Objekt staje by mel byt fteSen ve stfizlivé barevné kombinaci svétlych omitek, tmavsich
architektonickych prvkd (pobiti Stitu prkny, vrata) a s preferenci ptfirodnich materiadli a
pfirodnich odstint, s vyloucenim reflexnich materialt a vyrazné barevné kombinace

e) V dalsi fazi projektu je nutno zpracovat plan ozelenéni aredlu, ktery kromé bariérové funkce
bude plnit funkci estetickou (zmenSeni negativnich vlivli na krajinny raz)

Pii dodrZzeni uvedenych opatfeni je mozno vlivy na krajinny rdz pokladat za malo
vyznamné aZ nevyznamny.

D.1.8. Vlivy na dalsSi parametry Zzivotniho prostredi

Vlivy na funkéni vyuziti izemi nenastanou. Zameér nevyzaduje zvlastni infrastrukturu nebo
vyvolané investice, které by mohly ovlivnit charakter krajiny, stav ekosystémut ¢i zplisob vyuziti
uzemi. Zamér v sob&é neobsahuje prostory, které by vyzadovaly zvlastni ochranu ohledné
radonoveého rizika.

Provozovani chovu skotu — v tomto ptipadé¢ vykrm skotu — je zplisobem, jak zajistit
udrzovani kulturni krajiny v podobnych oblastech. S chovem skotu je spojeno vyss§i zatravnéni
pozemku a vysSi podil picnin na orné pidé S chovem skotu souvisi 1 povinnost chovatelll pecovat
o druhovou pestrost porostll a eliminovat pfipadné vyskyty invazivnich druhd. Trvalé travni
porosty mivaji vyznamny podil ptirozené rostoucich druhi.

Zamér neznamena ovlivnéni z4jml pamatkové péce, rovnéz neznamend zadny dopad na
kulturni tradice v misté nebo v regionu, ani neovliviiuje jiné kulturni hodnoty nematerialni
povahy.

Navrzena kapacita stije je priméfena, predev§im k vzhledem k pozemkovému zazemi
oznamovatele. V blizkém okoli posuzovaného aredlu nejsou rekreacni objekty a stiediska, které
by mohly byt provozem aredlu ovlivnény. Nedojde k nezddoucim vliviim na mozné rekreacni
vyuziti krajiny.

D.ll. Rozsah vlivli vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

v

S ohledem na vystupy pfedchozi ¢asti Ize konstatovat, Ze neni piekroceno lokalni métitko
vyznamnosti vlivll, spojenych pfiméfenou kapacitou arealu. Vlivy z hlediska dotceni kvality
ovzdusi Ize predpokladat v ramci nejbliz§iho okoli farmy. Podle propoc¢tu navrhu OP nedochazi
k nadmérnému Sifeni imisi amoniaku a ostatnich zapachovych latek do obytné zastavby obce.

Uzemi pro aplikaci vedlejsich organickych produkti z farmy je nutno pokladat za prostor
velkoplo$nych vlivl s tim, Ze pfi dodrZeni vSech technologickych zdsad a pti dodrzeni vhodnosti
pozemkl pro aplikaci (vylou€eni pozemkl svazitych, pozemki v dosahu obytné zéstavby,
pozemku trvalych travnich porostii v nivach, kolem rybnikli a vodnich tokt, zajisténi optimalni
davky podle vysledki AZP) nelze ptedpokladat vySsi miru neptiznivosti nebo vyznamnosti vlivi,
vznikajicich v disledku této aplikace. Lze dolozit dostatecné pozemkové zadzemi orné ptidy pro
zapravovani statkovych hnojiv v rdmci hospodaiského obvodu oznamovatele, je doporucena
aktualizace jeho rozvozového planu.
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D.1II.

Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech pfesahuijicich

statni hranice

MozZnost neptiznivych vlivl pfesahujicich statni hranice neni redlna.

D.IV. Opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni, popripadé kompenzaci

nepriznivych vlivl

Pro minimalizaci vlivii jsou navrZeny niZe uvedené podminky a opatieni:

1V.1.Podminky , které je nutno respektovat béhem piipravy zaméru

zpracovat havarijni plan podle pozadavka vyhlasky €. 450/2005 Sb., v plathném znéni s jehoz
obsahem budou seznameni vSichni pracovnici farmy a tento predlozit do kolaudace ke
schvaleni vodohospodaiskému organu

v nasledujicich stupnich projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromazdovani
jednotlivych druht odpadu, zejména pak odpadl kategorie "N’ a ostatnich latek Skodlivych
vodam, tyto budou ukladany pouze ve vybranych a oznaéenych prostorach v souladu
s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodarstvi

dodavatel stavby vytvofi v ramci zafizeni staveniSté podminky pro tfidéni a shromazdovani
jednotlivych druhii odpadid v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti odpadového
hospodafistvi, o vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a zplsobu jejich zneSkodnéni nebo
vyuziti bude vedena odpovidajici evidence

1V.2. Podminky, které je nutno respektovat béehem realizace zaméru

pfi vystavbé provést zabor jen nejnutnéjsi plochy zemédélské pidy

zajistit Fadné sejmuti a vyuziti kulturni vrstvy pudy, pfipadny odvoz nevyuzitého prebytku
projednat s organem ochrany ZPF

dodavatel stavby predlozi ke kolaudaci stavby specifikaci druhti a mnozstvi odpadud vzniklych
v prubéhu vystavby a dolozi zplsob jejich vyuziti respektive zneSkodnéni

pii vystavbé dodrzet pozadavky projektové dokumentace na stavebni provedeni
nepropustnych podlah staje, ke kolaudaci dolozit jejich vodonepropustné slozeni

pro obdobi vystavby zabezpedit, ze venkovni stavebni prace spojené se zvysSenu hluénosti
(napf. vykopové prace, terénni Gpravy apod.) nebudou realizovany ve dnech pracovniho klidu,
ve statem uznavanych svatcich, a v noénich hodinach

v piipadé zvySené prasnosti pii suchém pocasi provadét skrapéni mist, kde prasnost vznika,
provadét ocistu kol techniky pred vyjezdem na komunikace

v prostoru stavenisté zakazat myti motorovych vozidel a manipulaci s latkami nebezpe€nymi
vodam

realizovat vysadbu drevin zejména na severozapadni, severni a severovychodni hranici arealu

dasledné rekultivovat v ramci sadovych uUprav vSechny plochy zasazené stavebnimi pracemi
z diivodu prevence ruderalizace uzemi a Sifeni alergennich plevelu

vesSkeré materidly a natéry, se kterymi mohou pfijit do styku zvifata nebo obsluha stjji,
pfipadné krmivo, budou zdravotné nezavadné, natéry pak ekologicky pfiznivé (vodou
feditelné)
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1V.3. Podminky, které je nutno respektovat béhem provozu zaméru

zabranovat kontaminaci destovych vod latkami Skodlivymi vodam, v€asnym vyvazenim
statkovych hnojiv, ¢istotou provozu, zabezpecenim kadaverii a udrzovanim dopravnich
prostiedkll v dobrém technickém stavu

zajistit optimalni provétravani staje z divodu dostateéné obmény vzduchu v objektu

udrzovani celého arealu v Cistoté a poradku, nezastavéné plochy pravidelné osetiovat a tim

zamezit Sifeni plevell

prisné dodrzovani veterinarnich, hygienickych a bezpe¢nostnich predpisti a pokyna (navodii)
pro obsluhu technologickych linek

pravidelné aktualizovat a vést evidenci odpadového hospodarstvi podle zasad, danych
zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech o vystupy posuzovaného arealu po vystavbé

pouzivani statkovych hnojiv musi byt v souladu s § 9 zak. ¢. 156/98 Sb., O hnojivech, ve znéni
pozdéjsich zakonui a provadécimi predpisy k tomuto zakonu

pfi aplikaci statkovych hnojiv zajistit Gizemni ochranu v okoli vodnich ploch, vodnich toki - ve
smyslu platnych metodik dodrzet ochranné pasmo téchto povrchovych vod

zajistit pravidelné provadéni deratizace a dezinsekce odbornou firmou
dasledné zajistit vSechna protindakazova opatreni podle prislusnych predpist

udrzovat komunikace v Eistém stavu, zejména piFi manipulaci s hnojem a pfi sklizni picnin

1V. 4. Podminky, které je nutno respektovat pii ukonceni zaméru

V pripadé likvidace objektu (po pozaru aj.) postupovat v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb.o
odpadech z titulu ptivodce odpadu a v souladu se stavebnim zakonem.

V pripadé likvidace chovu ze zooveterinarnich divoda disledné dbat ochrany slozek Zivotniho
prostredi ve vztahu k pouzitym sanaénim latkam a postupim

D.V. Charakteristika nedostatkl ve znalostech a neurcitosti, které se

vyskytly pri specifikaci vlivl

S ohledem na skuteCnost, Ze k datu vypracovani ozndmeni o vlivu zdméru na Zzivotni

prostiedi byly vétSinoveé rozpracovany znamy vSechny zakladni podklady technologické, udaje o
kapacitach, vstupech a vystupech, dale udaje o parametrech navrhovaného OP farmy bylo mozno,
pomeérné podrobné provést vlastni analyzu vstupt, vystupli i vlivli posuzovaného zaméru na
Zivotni prostfedi.

S ohledem na absenci konkrétnich udaji o rozvozovych vzdalenostech pii aplikaci

statkovych hnojiv nebyly tyto parametry podrobnéji propocitavany ¢i odhadovany.

S ohledem na umisténi zdméru a nevyznamnost pifedpokladanych vlivii na ptirodu nebyl

provadén podrobny biologicky priizkum.

E. POROVNANIi VARIANT RESENi ZAMERU

V zadani stavby je feSena jedind varianta, spocivajici v popsané vystavbé nové stelivové

staje vykrmu bykl. Velikost 1 dispozi¢ni uspotfadani staje pln¢ vychazi z provoznich pozadavki
investora. Variantnim feSenim je moZzno povazovat volbu kone¢ného technického feSeni haly
vcetné volby barvy a systému stiesni krytiny.
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F. DOPLNUJICi UDAJE

1) Mapova a jina dokumentace tykajicich se udaji v oznameni

V prilohové ¢asti je predloZeno:

Mapa SirSich vztaha

Fotodokumentace stavenisté

Situace stavby

Pldorys a fez stavby

Vytez z mapy uzemniho planu obce

Navrh OP chovu zvitat

Hydrogeologické vyjadieni pro uvazovany zdroj vody
Vyjadieni KU k vliviim zaméru na lokality systému Natura 2000
Vyjadteni ptislusného stavebniho uradu k zdméru

e A A

2. Dalsi podstatné informace oznamovatele

Na zaklad¢ konzultace zpracovatele ozndmeni s oznamovatelem je moZzno konstatovat, ze
zadna z podstatnych informaci o zaméru, kterd by mohla mit dopad na odhad velikosti a
vyznamnosti vlivli na zivotni prostifedi, obyvatelstvo nebo strukturu a funk¢ni vyuziti Gizemi,
nebyla zamlcena.

G.VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTIi NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

v

Pfredmétem posuzovani podle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni
prostiedi, v platném znéni je vystavba nové staje pro vykrm skotu v obci Katov.

Nazev stavby: Stéj pro vykrm byki Katov
Kraj: Jihomoravsky

Obec: Katov

Katastralni uzemi: Katov

Pozemek: parc. €. 2013-orné puda

Stavebni Gitad: M&U Tisnov — Stavebni uiad

Kraj: Plzensky
Stavebnik: Libor Urbanek
Katov ¢p. 56, 594 55 Katov
ICO: 15544672
Charakter stavby: novostavba
Odvétvi: zeméedelstvi, Zivoc€iSna vyroba

Ing. Petr Pantoflicek 47 Libor Urbanek




Staj pro vvkrm byku Katoy Ozndameni dle pFilohy &. 3

Cilem zdméru je vybudovat na jiznim okraji obce Katov novou st4j pro vykrm byki a
roz§ifit své zemédelské podnikani v oblasti vykrmu skotu, ktery je jiz provadén v jiné staji
v jiném katastru. St4j bude umisténa jithozapadné od stavajiciho arealu zemédélské vyroby jiného
provozovatele, na izemi vy€lenéném tizemnim planem obce k tomuto ucelu (Vvz - Plocha vyroby
a skladovani a zemédélské vyroby a skladovani).

Novostavba staje bude mit kapacitu pro 300 ks byki ve vykrmu o primérné zivé hmotnosti
cca 365 kg. Do vykrmny budou naskladiiovdna zastavova telata, kterd budou vykrmovana az do
jatecné hmotnosti cca 600 kg.

Jedna se o jednopodlazni objekt obdélnikového plidorysu srozméry 25 x 80 m, se
sedlovou stiechou o spadu 22 stupiit.

Barevné feSeni stfeSniho plast¢ haly bude v pfirodni Sedé barvé - bude pouzita vinitd
krytina Vltava AS. Po spéadnici budou umistény v pravidelnych odstupech péasy vlnitého
sklolaminatu k prosvétleni interiéru. Spodni oplasténi obvodovych stén bude z betonovych panelt
o vySce 1,4 m a vrchni oplaSténi bude pomoci bo¢ni svinovaci plachty. Spodni ¢ast §titd bude
z monolitické stény o vysce 1,4 m.

Vrchni ¢ast bude oplasténd pomoci prekladanych prken 1 uchycenych na dievénych
pazdicich. Vyska staje pod okap bude 4,8 m a ve hiebeni 9,035 m

Ve hiebeni stfechy je nad staji navrZena vétraci Stérbina. Osvétleni je pfirozené a umélé
zativkovymi svétly.

Staj je teSena jako maximalné vzdu$na a netemperovand, tj. podminky, které nejvice
vyhovuji chovu skotu. Tato nejosvédCenéjsi a nejjistéjsi forma ustdjeni vyrazné snizi pracnost pii
Zarovei jsou plné€ respektovany pozadavky vyplyvajici z nejnovejSich poznatki v oblasti ochrany
zvitat a welfare.  Socidlni a hygienické zatizeni nebude ve stdji budovano.

Kotce pro ustijeni bykl jsou umistény v navrhované stdji po obou strandch centralniho
krmného stolu a jsou dimenzovany plosné podle stafi ustajeného skotu. Hrazeni kotct je ocelové
trubkové konstrukce. Profil trubek a jejich stén odpovida parametrim ustajenych zvitat. Za kotci
pfi podélné stén¢ objektu je feSen kryty vybeéh pro zvifata. Ustajeni je feSeno jako stelivové

Hluboké podestylka bude ze staje vyhrnovdna mobiln¢ — ¢elnim nakladacem s lopatou.
Bude se vyhrnovat postupné, pocinaje od konce stdje. Odkliz hnoje z lozist¢ i krmisté¢ bude
provadeén cca jednou za 3 mésice.

Mimo tato uvedena obdobi se nebude ve staji vyhrnovat, pouze se bude dopliiovat stelivo.

Krmeni bude zakladdno na prijezdny krmny stil pomoci mobilniho krmného vozu.
Napéjeni bude napajecimi zlaby s temperovanou vodou.

Misto vystavby na pozemku na jiznim okraji obce, bylo vybrano piedevs§im z divoda
dobrého napojeni na dopravni infrastrukturu a zdivodl vyfeSenych majetkovych vztaht
k zastavovanému pozemku. Oznamovatel je majitelem pozemku a pozemek ma dobré napojeni na
stavajici komunikacni sit. Je zde i moZnost napojeni na elektrickou sit. Misto vystavby je i
souladu s izemnim planem obce, nebot” se jedna o rozvojovou plochu pro zemédélskou vyrobu.

Velikost stdje z hlediska jeji kapacity patii v soucasné dobé ke kapacitdm mensim s
dostate¢nou navaznosti na zemédélskou ptidu.

Chov skotu na produkci hovéziho masa pro lidskou vyzivu je v nasich zemich znam jiz
nekolik staleti. JiZ v minulém stoleti doslo k intenzifikaci chovu skotu se zvySenym pozadavkem
na produkci masa, které, jak se prokdzalo, je pro lidskou vyzivu zdrojem Zivocisnych bilkovin,
vapniku, dal$ich makro 1 mikroprvki a mnoha vitamindg.

Zaroven je skot hospodafskym zvifetem, ktery svym travicim traktem dokdZe zpracovat
objemné krmivo a je tim hlediska potieb stiidani plodin na zeméd¢€lské pudé dilezitym clankem v
kolobéhu zivin. Rovnéz tak zpétnym vyuzitim chlévské mrvy skotu se udrzuje pidni urodnost a
zachovava vyssi podil organické hmoty a podporuje zachovani humusu v ptdée.

Ing. Petr Pantoflicek 48 Libor Urbanek




Staj pro vvkrm byku Katoy Ozndameni dle pFilohy &. 3

V ptipadé vystavby stije pro vykrm bykd v obci Katov se jednd o stavbu uvazené
pfipravovanou, situovanou na okraji obce a v dostatecné vzdalenosti od nejbliz§ich obytnych
objektil z hlediska jejich ovlivnéni provozem staje.

Technologicky se zhlediska chovu skotu jedna o systém odpovidajici dne$nim
nejnovejSim  poznatkim v tomto oboru, ktery garantuje bezpecny a relativné Cisty provoz
s vysokou kulturou prace obsluhy a s dostatecnym welfare chovaného skotu.

Celkové je moZno na zaklad¢ piedchozich rozbori konstatovat, Ze :

Naroky na vstupy jsou piiméfené rozsahu vystavby a provozu nové stije a z hlediska
mozZnosti jejich zabezpeceni nevznikaji Zadné zasadni problémy.

Provoz stavby je na vstupy nenarocny a piedpokladd se pouze spotieba objemnych a
jadrnych krmiv, pitné vody a elektrické energie, které jsou v dostate¢né kapacité k dispozici jiz
v soucasné dobé.

Stavbou nebude narusen krajinny raz, negativné dotCena fauna ani flora. Vystavba a
uzivani nového objektu chovu skotu a dalSich pomocnych objekti chovu, nebude pii jejich
fadném provozovani a dodrZzovani podminek uvedenych v oznameni negativné ovliviiovat
chranénd tizemi dle zdkona ¢.114/92 Sb.

U vystupii je v oblasti ovlivnéni ovzdus$i, zuvedenych vysledki vypoc¢ti ochranného
pasma chovu a emisnich charakteristik zdroje znecisténi ovzdusi amoniakem a dalSich vypocti
patrné, ze posuzovany zameér v podstaté neznamena vyznamnou produkci emisi zapachu a
amoniaku.

Emisni koncentrace amoniaku budou hluboce podlimitni a tak lze u obytné zastavby
ocekavat 1 imisni koncentrace amoniaku podlimitni, které nemohou negativné ovlivilovat
obyvatele nejblizSich domt. Stejné tak noveé vypoctené ochranné pasmo chovu zvitat nezasahuje
obytnou zéstavbu obce.

Z hlediska produkce statkovych hnojiv 1ze konstatovat, Ze se jednd o mnozstvi, které bude
bez problémil uplatnéno na pozemcich oznamovatele.

Z hlediska produkce odpadii jak pii vystavbé, tak i provozu farmy je mozno konstatovat, ze
zamé&r neni spojen s vyznamnou produkci odpadid a vétSinu odpadu lze vyuZzit - recyklovat.
Vyuziti ¢1 odstranéni odpadi bude =zajiSténa prostiednictvim smluv s autorizovanymi
specializovanymi odbornymi firmami v rdmci regionu.

Pti provozovéani vykrmny skotu bude uplatiiovdna vesmés mobilni mechanizace, jejiz
hlu¢nost je dana zdrojem pohonu, kterym bude zpravidla motor nakladace, traktoru nebo jiné
zemédeélské techniky. Lze predikovat, ze v aredlu nedojde k vytvafeni nadmérného hluku ani
vibraci a tyto se v provozu vlastniho aredlu nebudou projevovat. Vétrani stdje je zajiSt€no
pfirozenym proudénim vzduchu stfeSnimi a bo¢nim Stérbinami.

Celkové je moZzno konstatovat, Ze zdmér ovlivni Zivotni prostfedi v hodnoceném tzemi
pouze v omezeném rozsahu bez vyraznéji negativnich ovlivnéni jeho slozek a bez ohrozeni jeho
trvale udrzitelného rozvoje.

Zpracovatel oznameni soudi, Ze za dodrZeni podminek, uvedenych v bodé D.4
predloZeného Oznameni, je moZno zajistit nekonfliktni realizaci oznamovaného zaméru
z pohledu ziakonnych i vécnych podminek ochrany Zivotniho prostredi, jeho sloZek a zdravi
obyvatelstva.
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UDAJE O ZPRACOVATELI OZNAMENI

Jméno, ptijmeni, bydliste a telefon zpracovatele oznameni

Hlavni fesitel:

Ing. Petr Pantofli¢ek, Prestavlky u Ceréan &.p.14, PSC 25723,

tel.+ fax 317777888, 602331975, e-mail: petrpantoflicek@quick.cz
osveédceni odb. zpisobilosti — autorizace dle § 19 zak. ¢. 100/01 Sb.:
MZP CR ¢&.j.1547/197/OPVZP/95

Datum zpracovani oznameni: 16. 6.2016

Podpis zpracovatele ozndmeni:

Hlavni pouzité podklady

Zadani stavby ,,Staj pro vykrm bykia Katov®, zpracované firmou BEDECOS s.r.o., ,
Projektova ¢innost ve vystavbe, Krumsin 234, 798 03

Konzultace a podklady projektovych a inZenyrsko- dodavatelskych organizaci zabezpecujicich
dodavku technologie

Uzemni plan obce ttvaru MarSovice, zpracovany firmou Ing. arch. Jiti MATUSEK a kolektiv,
Palackého 114, 612 00 Brno, v dubnu 2010

Hydrogeologické vyjadieni k zamySlenému zdroji vody pro stéj, zpracované firmou ENVIRO
EKOANALITIKA s. r. 0., Nad KunSovcem 1405/2, Velké Mezifici

Atlas Zivotniho prostiedi a zdravi obyvatelstva CSFR (1990)
UTP regionalni a nadregionalni izemni systémy ekologické stability Ceské republiky

Odbornd literatura a prace z oborti mistopisu, geologie, hydrologie , biologie a ochrany
zivotniho prostredi, vesmés Academia Praha 1987-1992

Archivni informace CHMU, EU, CGU, Geofond, povodi, mapové podklady a jiné informace

Rocenky Zivotni prostfedi CR 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012, 2013,
2014

odborna literatura z oboru zemédélskych emisi

Technické doporuceni MZe CR - informaéni list ¢ 01.01.08. ,Zakladni provozné
technologické ukazatele pro skot*

odborna literatura z chovu skotu
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H. PRILOHA

Mapa SirSich vztahu

Fotodokumentace staveniSté

Situace stavby

Pudorys a iez stavby
Vyfez z mapy uzemniho planu obce

Navrh ochranného pasma chovu zvirat

Hydrogeologické vyjadieni pro uvazovany zdroj vody

Vyjadieni KU k vliviim zaméru na lokality systému Natura 2000

N - Y R o

Vyjadreni prisluSného stavebniho uradu k ziméru
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Fotodokumentace stavenisté Pfiloha ¢&. 2
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Severovychodni pohled na misto vystavby staje

Jihovychodni pohled na misto vystavby staje
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Jihozapadni pohled na misto vystavby staje
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Priloha ¢. 5
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Priloha €. 6

Navrhu OP chovu zvirat (tabulkova a mapova éast)
Staj pro vykrm byku Katov
Investor: Libor Urbanek, Katon ¢p. 56, 594 55 Katov
Vypocetni list navrhu OP SZV

Navrhovany stav

UKAZATEL

a OHO -1 Obytny diim jiZzné od staji ¢p. 11

b OZV 1 Suma

¢ KAT VB

d Stav 300 X

e prim.ZH 365 X

f CZH 109500 109500

g T 219 219

h Cn 0.0050 X

i En 1.095 1.095

i TECH 0 x

k PREV bariér.obj. 0 x

1 ZEL 0 X

m OST prevyseni terénu 0 X

n CEL 0 X

o EKn 1.095 1.095

p Ln 225 X

r EKn*Ln 246.38 246.38

S LES X 225.00

t Alfa, 0 X

u EKn*Alfa, 0.00 0.00

v Alfa g X 0.00

X rOP X | 131.62

y +- max. | 93.38

smér vétru S SV \'} JV J JZ Y4 SZ |CALM
éetnost ze sméru 10 6 8 15 9 7 12 19 14
Colnost ve sméru k 9 7 12 19 10 6 8 15 | 14
cetn+calm/8 10.75 8.75 13.75 20.75 11.75 7.75 9.75 16.75

Vlastni korekce 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vétrna korekce -14.0 -30.0 10.0 66.0 -6.0 -38.0 -22.0 34.0

Vétrna korig. korekce -14.0 -30.0 10.0 30.0 -6.0 -30.0 -22.0 30.0

Soucet korekci -14.0 -30.0 10.0 30.0 -6.0 -30.0 -22.0 30.0

Enk 0.942 | 0.767 | 1.205 | 1424 | 1.029 | 0.767 | 0.854 | 1.424

rPHO korig. 120.77 | 107.40 | 138.96 | 152.85 | 127.05 | 107.40 | 114.24 | 152.85

Ing. Petr Pantoflicek 59 Libor Urbénekl




Stdj pro vvkrm bykii Katoy Ozndameni dle pFilohy &. 3

Katastralni mapa se zakreslenim ochranného pasma chovu
1:2880

|:| OBJEKT HYGIENICKE OCHRANY
:| OBJEKTY CHOVU ZViRAT - navrhované
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Priloha €. 7
Hydrogeologické vyjadieni pro uvazovany zdroj vody

€NVIRO

CEHOANRALYTIKA

, I . S.F.O.
594 01 VELKE MEZIRICI, NAD KUNSOVCEM 1405/2, TEL. 566 524 814

Véc: Hydrogeologické vyjadieni

Hydrogeologické posouzeni je zpracovano jako podklad pro budouci vyhloubeni vrtané
studny pro zasobeni zemédélskych objektil Zivo¢isné vyroby.

Objednatel: Libor Urbanek, Katov 56, 594 55 Dolni Loucky
Zpracoval: Mgr. Libor Zak
Schvalil: Ing. Zden&k Bouéek. Ph.D., MBA — odborna zpisobilost v hydrogeologii a
geologickych pracich, ¢. 1435/2001
Stavba: vrtana studna
Misto stavby: Obec: Katov

Okres: Brno-venkov

k.a.: Katov

parcelni Cislo: 2013
Identifikace vlastnika: I.ibor Urbanek, Katov 56, 594 55 Dolni Loucky
Geomorfologické, geologicka, hydrogeologicka a hydrologicka charakieristika:
Podle geomorfologického Elenéni (Czudek et al. 1987) je zajmové Uzemi soudasti Cesko-
moravské soustavy, celku Kfizanovska vrchovina, podcelku Bitesska vrchovina.
7 geologického hlediska je podloZi na lokalité budovano proterozoickymi metamorfovanymi
horninami — porfyroblastické dvojslidné ortoruly moravika. Tyto hominy jsou piekryté
vrstvou kvartérnich hlinito-piscitych deluvio-fluvidlnich sediment.
Provedenymi vrtnymi pracemi pravdépodobné nebude zastizena svrchni zvoden vazand na
kvartérni pokryv. Spodni zvodeni vazana na tektonické poruchy podloznich hornin s
puklinovou propustnosti s¢ vyznafuje mirné napjatou hladinou. Pivod podzemni vody lze
piifadit k hlubinnému ob&hu vazanému na tektoniku tvrdého podloZi.
Vodni zdroj prislusi k hydrogeologickému rajonu — 6560 — Krystalinikum v povodi Svratky.
V uvedeném rajonu lze vymezit svrchni zvoden, vazanou na kvarterni pokryv, zonu
zvétravani a pripovrchového rozpojeni hornin a déale spodni zvoden, védzanou na propustné
tektonické zony v hlubsich ¢astech krystalinika.

e

vyznamné&j$ich tokd. Hloubka obéhu je ddna hloubkou mistni erozni baze. Hladina podzemni
vody je pfevazné volna a sleduje konformné terén. Prilinovo-puklinovy obéh podzemnich
vod je silné rozkolisany a nepravidelny, s lokalni zavislosti na petrografickém slozeni.
tektonické predisponovanosti a charakteru ctvrtohornich pokryvnych atvart.

Pfedpoklada se nakladani s vodami hlubinného ob&hu. Smér proudéni podzemni vody se na
pfedmétné parcele piedpoklada ve dvou tietinach k sz., k vodnimu toku Bfezinka a na
zbyvajici tfetiné k jv., ve sméru sklonu terénu k vodnimu toku Blahonivka.

Oblast tedy nalezi do dvou povodi vy$e uvedenych vodnich toki s €. h. p. 4-15-01-105 a 4-
15-01-108. Podle vyhlagky & 178/2012 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich
tokd, neni ani jeden vodni tok veden v seznamu vyznamnych vodnich tokd.
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Soucasny stav na lokalité:

V minulosti nebyly dle dostupnych informaci v blizkém okoli provadény zadné hloubkové
vrty ani jiné vyznamné prazkumy.

Na lokalité probéhla dne 22. 4. 2016 hydrogeologickd rekognoskace terénu s vyhledanim
mista pro budouci vrtanou studnu. Biotronicky byla ur¢ena 3 mista, kde by mohl byt
vyhlouben hydrogeologicky prazkumny vrt o hloubce do cca 50 m pod terénem. NaraZzena
hladina podzemni vody se o¢ekava v trovni cca 13,00 m pod trovni terénu.

Jelikoz je cela doty¢na parcela mimo zastavenou oblast, nepfedpoklada se zadné negativni
ovlivnéni jiz stavajicich vodnich zdroji.

V ramci prizkumnych praci pro vyhledani zdroje podzemni vody je na pozemku ¢. 2013
v k.0, Katov planovano vyhloubeni prizkumného vrtu o hloubce cca 45-50 m.

Nasledné bude provedena ovéfovaci Eerpaci a stoupaci zkouska za Géelem ovéieni vydatnosti
zastiZzené zvodné a pfipadného ovlivnéni sousednich studni.

Ovlivnéni okolnich jimacich objekti:

Ochranna pasma vodnich zdrojii pro hromadné zasobovani obyvatel nejsou v dosahu lokality
vyhlasena.

V okoli projektované vrtané studny nejsou situovany potencionédlni zdroje kontaminace, které
by mohly negativné ovlivnit kvalitu podzemnich vod.

DileZitym aspektem k zabranéni komunikace mezi objekty je odizolovani svrchnich partii
vrtu zajilovanim a ochrannou PVC paznici, ¢imz bude dochazet k jimani podzemni vody ze
zastizenych struktur.

Vzhledem k planovanému vyuziti vrtané studny a pfedpokladané vydatnosti zdroje, budou
navrhované hodnoty odbéru podzemni vody ptiblizné nasledujici:

Qpriim —~ 0,20 Vs Qmax = 0,40 I/s Qmﬁsic max = 770 ]'ll3 Q rok max = 6 300 m3

Pii dodrzeni navrzenych hodnot odbéru vody nebude mit stavba negativni vliv na
hydrogeologické poméry v dané lokalité, a tudiz neovlivni vydatnosti nejbliz§ich vodnich
zdrojt.

P#i odbéru podzemni vody je tfeba zajistit, aby nedochazelo k poklesu vodniho sloupce o vice
nez 2/3 pavodni vy8ky. Pfi vysSich neZ doporucenych odbérech mize dochazet ke zméné
charakteru proudéni. Tato skute¢nost miZe vést k vyplavovani ¢astic okolniho horninového
prostiedi do studny a sniZovat jeji funkénost a uZitnou hodnotu.

S L
Vypracoval: Mgr. Libor Zak Mé

e
Schvalil: Ing. Zden&k Boucek, PhD., MBA £ / I
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Piloha &. 8
Vyjadfeni KU k vlivim zaméru na lokality systému Natura 2000
KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO KRAIJE

Odbor Zivotniho prostiedi
Zerotinovo namésti 3, 601 82 Brno

V& dopis zn.: Ing. Petr Pantoflicek

Ze dne: 01.06.2016 Prestavlky u Ceréan 14

& IMK 85260/2016 257 23 Prestavlky u Ceran
Sp.zn.: S—-JMK 84201/2016

Vyfizuje: Ing. Janka Cejkova

Telefon: 541651534

Datum: 08.06.2016

Stanovisko organu ochrany pfirody k moZnosti existence vyznamného vlivu zdméru ,,5taj pro
vykrm bykil Katov, v k. 0. Katov, okres Brno-venkov na lokality soustavy Natura 2000

Krajsky GFad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostfedi, jako orgén ochrany pfirody pfisluiny podle
ustanoveni § 77a odst. 4) pism. n) zakona & 114/1992 Sb., o achrané pFirody a krajiny, ve znéni pozd&jsich
pfedpist vyhodnotil na zdkladé Zadosti spoleénosti Ing. Petra Pantoflicka, podané dne 01.06.2016,
moZnosti vlivu vySe uvedeného zaméru na lokality soustavy Natura 2000 a vydava

stanovisko
podle § 45i odstavce 1) téhoZ zakona v tom smyslu, e hodnoceny zdmér
nemOie mit vyznamny vliv
na zadnou evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaéi oblast.

VySe uvedeny zavér organu ochrany pfirody vychdzi z Gvahy, Ze hodnoceny zamér svou lokalizaci zcela
mimo Gzemi prvkd soustavy Natura 2000 a svou vécnou povahou nemd potencial zplsobit pfimé, nepfimé
¢i sekunddrni vlivy na jejich celistvost a pfiznivy stav pfedmétil ochrany.

Toto odlvodnéné stanovisko se vydava postupem podle Easti Etvrté zékona &. 500/2004 Sb., spravni fad a
nejedna se o rozhodnutl ve spravnim fizeni. Tento spravni akt nenahrazuje jind sprivni opatfeni a
rozhodnuti, kterd se k hodnocené aktivité vydavaji podle zvlastnich pravnich pFedpist.

Krajsky dfad Jihomtoravského kraje
=i;d.‘;£‘1r Zivot 7
Zeroti

vedouci oddéleni ochrany pfirody a krajiny

I pI¢ Telefon Fax E-mail Internet
708 88 337  (CZ70888337 541651534 541651209 cejkova.janka@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz

1/1
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Piiloha &. 9
Vyjadreni prislusného stavebniho uradu k zaméru

MESTSKY URAD TISNOV

666 19 Tisnov, nam. Miru 346

Odbor uzemniho planovani

Libor Urbanek
Katov ¢.p. 56
594 35 Katov

VAS DOPIS ZN/ZE DNE  CISLO JEDNACI VYRIZUJE/LINKA TISNOV
01.06.2016 MUTI 14467/2016/0UP/DA Ing. Dolezalova Alena/549 439 755 10.06.2016

Vviddieni z hlediska tizemniho plénovani pro ozndmeni k zaméru: ,,Staj pro vvkrm
bvku Katov* dle § 6 zdakona & 100/2001 Sb., o posuzovini vlivi na Zivotni prostiedi

Dne 01.06.2016 jsme obdrzeli zadost p. Libora Urbanka bytem Katov ¢.p. 56 o vyjadiceni
k zaméru .STAJ PRO VYKRM BYKU KATOV* na pozemku p.&. 2013 (orna puda o
vymefe 27743 m2) ) v k.a. Katov.

Cilem zaméru je vybudovat na jiznim okraji obce Katov novou stdj pro vykrm byku a rozsifit
zemédélské podnikani v oblasti vikrmu skotu, které je jiz provadéno v jiné staji. Novostavba
stdje bude mit kapacitu pro 300 ks bykd ve vykrmu o primérné zivé hmotnosti cca 365 kg.
Do vykrmny budou naskladiiovany zastavova telata, kterd budou vykrmovéna az do jateéné

hmotnosti cca 600 ke.

Vyjadieni bude slouzit pro icely zpracovani ozndmeni dle zdkona ¢ 100/2001 Shb., o

posuzovani vlivu na Zivotni prostredi.

Na zakladé platného uzemniho planu Katov sdélujeme k podan¢ Zadosti nasledujici:

e Pozemek parc.¢. 2013 v k. u. Katov se nachéazi z ¢asti v navrhové plose ozn. 1Vvz —
plocha vyroby a skladovéani a zemédelské vyroby a skladovéni (lokalita 76), kde ma byt
uvazovany zamér umistén. Dale do pozemku zasahuje nadzemni vedeni VN 22 kV véetné
ochranného pasma a plocha ozn. PO - stavajici orna puda. Do téchto ploch jiz pfedmétny

zamér nezasahuje.

; o A ’ 7
S pozdravem MESTSKY URAD TIENOV % ki
odbor tzemnihe planovany Ing. Alena Dolezalova

ném. Miru 346, 666 19 Tiznoy Vedouct odboru izemniho planovani

piiloha : vyfez z mapy tizemniho planu se zakreslenim staje

Bankovni spojeni: KB, a.s., Tidnov 1C: 002 82 707 e-mail:
alena.dolezalova@tisnov.cz
C. Getu: 1425641/0100 DIC: CZ 002 82 707 fax: 549 439 755
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VYREZ Z MAPY UZEMNIHO PLANU OBCE SE ZAKRESLENIM STAJE

&

nova stdj
Vykrmny byki
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