KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO KRAJE

Odbor zivotniho prostredi
Zerotinovo namésti 3, 601 82 Brno

C.ij. Sp. zn.: Vyfizuje/linka Brno
IMK 32626/2017 S - JMK 5006/2017 OZP/Sal Bc. Salnek/541 652 637 27.02.2017

ROZHODNUTI

Krajsky urad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostiredi (ddle jen ,krajsky urad”) jako vécné
a mistné pfislusny spravni Urad dle ust. § 29 zakona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve
znéni pozdéjsich predpist, dle ust. § 20 pism. b) a § 22 pism. a) zdkona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivl na Zivotni prostiredi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon
o posuzovani vlivQl na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpisli, a ust. § 10 a 11 zakona

¢. 500/2004 Sb., spravni rad, ve znéni pozdéjsich predpist, vydava
ZAVER ZJISTOVACIHO RIZENI

dle ust. § 7 odst. 6 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vliv(i na Zivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakon( (zakon o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,zakon”),
Ze zamér
,Vyrobni aredl LAC“, k. 6. Zidlochovice, okr. Brno-venkov

nema vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a nebude posuzovan podle zdkona.

Identifikacni Udaje:

Ndazev zaméru a jeho zafazeni podle ptilohy €. 1 zakona:

Vyrobni areal LAC

Zamér je uveden v pfiloze ¢. 1 zadkona v kategorii Il (zdméry vyZzadujici zjistovaci fizeni) — bod 4.2,
sloupec B — Povrchova uprava kovl a plastickych materidld vcetné lakoven, od 10 000 do
500 000 m?/rok celkové plochy Uprav.

Kapacita (rozsah) zaméru:

Zdmérem oznamovatele je vystavba nového vyrobniho arealu s vyrobni halou a administrativni

ptistavbou pro vyrobu priimyslovych peci a susaren.

e Celkova plocha povrchovych Uprav v lakovné ............... 38 000 m?*/rok.
e Zastavéna plocha budovami ......cccccevviieiiniiiieiiniiieeens 7208 m>.
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Umisténi zaméru:  Kraj: Jihomoravsky,
Okres: Brno-venkov,
Obec: Zidlochovice,
K.G.:  Zidlochovice,
P.¢. 2779, 2780/1, 2780/14, 2780/15, 2780/16 a 2780/17.

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Zdmérem oznamovatele je vystavba nového vyrobniho aredlu s vyrobni halou a administrativni
pfistavbou pro vyrobu priimyslovych peci a susaren.

V navrhovaném aredlu bude probihat vyroba elektrickych i plynovych primyslovych peci,
laboratornich peci, keramickych a sklarskych peci, susaren pro keramicky prlimysl, atypickych peci
a susaren, primyslovych peci pro slévarny, pramyslovych peci a susaren pro plastikarsky primysl a
gumarenstvi, peci pro tepelné zpracovani kovl a povrchové Upravy, kalicich
a cementacnich linek, linek na predehiev kovl a svarencl, prubéznych popoustécich peci,
nizkoteplotnich peci, komorovych susaren atd.

V ramci vyrobni technologie bude provozovana lakovna a neutralizacni stanice odpadnich vod
z procesu lakovani a preddprav povrchu.

Soucdsti zaméru je rovnéz vybudovani arealovych komunikaci a vystavba pojezdovych
a manipulaénich ploch pro nakladni automobily a parkovacich stani pro osobni automobily.
Dopravné bude novy vyrobni aredl napojen prostfednictvim stdvajici mistni komunikace
ul. Topolova na silnici I11/416.

Zamér bude napojen na vesSkerou potiebnou technickou infrastrukturu a inZenyrské sité (plyn,
voda, el. energie, telekomunikace, odvod destovych a splaskovych vod apod.).

V Uzemi jsou jiz provozovany nasledujici aktivity:
e Vodarenska akciova spole¢nost, a.s. (COV Zidlochovice),
e Zelenka s.r.o. (zpracovani a prodej krlitiho a kureciho masa),
e ADOSA, a.s. (autodoprava, ¢erpaci stanice pohonnych hmot),
e Maésto Zidlochovice (sbérny dvir odpadd),
e MINVIs.r.o. (prodej stavebnin),
e OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o. (prodej osiv).

V souvislosti s feSenym zamérem pfichazi v Uvahu zejména kumulace vlivi na ovzdusi a interakce
hlukové zatéze ze zaméru a souvisejici dopravy se stavajici hlukovou zatézi zajmového tUzemi.

Strucny popis technického a technologického reseni zaméru:

Objekt haly i administrativni pfistavby bude feSen jako betonovy skelet oplastény plechovymi
sendvi¢ovymi panely s tepelné izolaéni vyplni minerdlni vatou. Zakladni pldorys vyrobni haly bude
obdélnikového tvaru o rozmérech 72,80 m x 84,80 m. V podélném sméru bude tvoren 3 moduly
po 24 m, v pficném sméru 7 moduly po 12 m. Vyska haly po atiku bude +12,3 m. Objekt bude
jednopodlazini, pouze v severozapadni ¢asti bude dvoupodlazni vestavek se Satnami umisténymi
v patfe. V modulech B-C a C-D budou jefdbové drahy s mostovymi jefaby. Administrativni
pristavba je navrZena nepodsklepena dvoupodlazni o rozmérech 11,95 m x 84,70 m. Je tvofena
dvéma 6 m moduly v podélném sméru a 14-ti 6 m moduly ve sméru pricném. Vyska po atiku je
+8,15 m. Oplasténi administrativni ¢asti bude rfeSeno kombinaci sklddaného plasté a okennich
pasa.

V arealu bude situovan venkovni sklad plynl a sklad technickych plynl. Pro tato zafizeni budou
vyhrazeny oplocené vybetonované plochy.
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V Uzemi jsou umistény veskeré inzenyrské sité, na které bude zamér napojen.

Dopravné bude areal napojen na silnici 11/416 prostfednictvim mistni komunikace ulice Topolova.
Pro osobni automobily zaméstnancl a navstév jsou navriena dvé parkovisté (v aredlu a pred
aredlem zaméru) s povrchem z betonové dlazby. Celkem bude realizovano 87 parkovacich stani.
Parkovaci mista pro nakladni automobily nejsou navrzena.

Vstupni hutni materidl bude do feSeného provozu dodavan ndakladni autodopravou bud' pres
vstupni manipulaéni vrata, nebo pres rampu s polohovacim mustkem z jizni strany objektu.
Paletovany material a ostatni nakupované dily budou do provozu dopravovany prfes rampu na
zapadni strané objektu.

Po prejimce bude hutni material naskladfiovan do konzolovych, paletovych nebo stromeckovych
regal(l, a to bud ru¢né ¢i pomoci vysokozdvizného voziku.

Materialy pro povrchové Upravy, chemické pripravky a nebezpecné odpady budou skladovany
oddélené ve dvou samostatnych stavebné oddélenych skladech:

e sklad hotlavych kapalin (natérové hmoty, rozpoustédlové Cistice, oleje, apod.),

e sklad chemikalii a nebezpecnych odpadl (nehoflavé natérové hmoty, Cistici prostredky,
chemikalie pro vyrobu, apod.).

Plechy, trubky a ty¢e budou dopravovany ze skladu vysokozdviznym vozikem nebo ru¢né na
pracovisté déleni materidlu. Déleni plechl, fezani nebo opracovani plechového vstupniho
materidlu bude zajistovano na dvou CNC laserovych fezacich strojich s robotizovanou pracovni
hlavou osazenou CO, laserem (vzduSina z prostoru fezani bude odsdvdna a filtrovdna na
vicestupriovém filtru). Pro tvarové upravy plechovych dild a komponent budou pouZivany CNC
ohranovaci lisy umoZznujici prostorové ohybani nebo ohranovani vyrobk(. Jednoduché tvary
plechli budou stfihany na standardnich tabulovych ntzkach. Profily a ty¢ovy hutni material budou
zpracovavany na 3 — 4 pasovych pilach, na kterych bude tento materidl nadéleny na pozadované
rozméry. Opracovani nadéleného tyCového materidlu a hutnich polotovarl bude zajistovano
v dilné obrobny na 3 soustruzich, frézce, ohybacéce, zakruzovaéce, stojanovych vrtackach, na
pasovych a dvoukotoucovych bruskach nebo ruénich lisech.

Nadéleny tycovy materidl a plechy budou vstupovat na pracovisté svarovani. Svarovani bude
probihat na 8 samostatnych pracovistich s 18 ks rucnich elektrickych svafovacich agregatu
MIG/MAG/TIG. Nékteré profily mohou byt spojovany elektrickymi polovodi¢ovymi nebo
odporovymi elektrodovymi svareckami (1 — 2 ks). Svarovaci pracovisté budou situovana
v samostatnych polouzavienych boxech nebo oddélena mobilnimi zasténami.

Jednotlivé svarené dily budou pred finalnimi povrchovymi Upravami odmastovany a cistény ru¢nim
tlakovym zafizenim WAP v uzavieném samostatném boxu. Pro Cisténi a odmastovani bude
pouzivana Cistd pitnd voda nebo vyCisténa pouZitd voda z oplachG s pridavky kyselych
bezrozpoustédlovych pripravkd. Na zavér budou cisténé plochy oplachnuty upravenou nebo Cistou
pitnou vodou. Myci box bude vétrdn, odtahovana vzdusSina s vlhkosti bude odvadéna do
venkovniho prostredi. PouZitd voda z oplachl bude odvadéna podpodlahovym kanalizacnim
systém do sbérné nadrze neutralizacni stanice.

Po vysusSeni bude vycistény dil nebo sestava prfepravena na pracovisté povrchovych Uprav do
stfikaciho boxu. V samostatné mistnosti pfipravy barev u lakovaciho boxu si pracovnik namicha
v odsavané digestofi potfebné mnozZstvi natérovych hmot do stfikacich nddobek (z velké casti
budou v provozu pouZivany vodou feditelné natérové hmoty). Vlastni povrchové Upravy budou
provadény v lakovacim boxu stfikacimi pistolemi. Po dokonceni lakovani uréené vrstvy bude
kabina pfepnuta do reZimu suSeni a provedeny nastfik bude vysusen a vytvrzen.

Izola¢ni stény a wvnitfni konstrukéni stény peci budou izolovany keramickou vatou nebo
zaruvzdornymi bloky a tvarovkami. Izolace bude do sestav vkladana ru¢né pomoci pfichytek
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a montaznich spojovacich prvk(, pevna Zaruvzdorna izolace bude spojovana specialnimi hmotami
pomoci zdicich postupl. Atypické tvary blokové izolace budou tvarové upravovdny v samostatné
mistnosti prasné pfipravy izolace. Materidlové polotovary izolace budou fezany na 6 pilach
a brouseny na 4 bruskach. Jednotliva strojni zafizeni budou odsavana a vzduSina bude pfed
odtahem na stfechu objektu filtrovana.

Kompletace vyrobk( bude provadéna na 5 — 6 montaznich linkdch (1 linka pro laboratorni
malorozmérové a atypické pece, 2 linky pro standardni stfedni rozméry peci, 2 — 3 linky pro velké
tunelové a vozové pece). Vlastni montdz bude sestavat z celkem 4 — 8 operaci, pfi kterych se
provadi mechanickd montaz pece s doplnénim izolaci (kompletace stén, vik, vstupnich vystupnich
otvorul, mechanickych dil(, montaz hotak( a topnych elektrickych spiral, montdaz elektro vybaveni,
elektronickych prvkd a fidiciho systému). Pro montdZ jsou pouZivany zejména rucni nastroje
a naradi jako je napf. bruska, vrtacka, lis, montdini svarecka, montdzni autogenni horakova
souprava. Manipulace s dily je dle jejich velikosti a hmotnosti zajistovana rucné, manipulac¢nimi
mostovymi jefaby v hale, zvedacimi vysokozdviznymi voziky, mobilnimi zvedacimi zafizenimi, apod.
Samostatné na oddéleném pracovisti budou pro vyrobky kompletovany sestavy elektrickych
rozvadéca, pripraveny a vychystany kabely, elektronické dily a komponenty. Kontrola cidel,
senzorll a snimacd montovanych do vyrobk(l bude probihat v prostoru laboratofe u montdaze
elektrovybaveni vyrobkd. Na dokoncéenych zafizenich je nasledné provadéna rada testu, zkousek,
nastaveni parametrd a kontrola vsech funkci vyrobeného zafizeni. V nékterych pripadech je
provadéno i ,zahofeni" produkovanych peci, kdy je za vysoké provozni teploty ,vypalovan" izolaéni
material.

Mensi a stfedni vyrobky budou zabaleny na transportni palety nebo drevéné rdmy. Rozmérné
vyrobky budou ¢&asteéné demontovany na transportni podsestavy a po zabaleni budou
dopravovany na misto urceni.

Predpoklada se frekvence maximalné 7 nakladnich automobil(i (nosnost nad 3,5 t), nizkotonaznich
nakladnich automobil(i s nosnosti do 3,5 t nebo dodavek za den. Smérovani nakladni dopravy se
predpokladd: 50 % ve sméru na Zabcice a 50 % ve sméru do Zidlochovic. Vzhledem k poctu
zaméstnancl (celkem 117 osob ve 3 sménach) se predpokladd frekvence individualni
automobilové dopravy ve vysi 100 osobnich automobil(l za den. Sméfrovani individudlni osobni
dopravy se pfedpokladd z 50 % ve sméru na Zabgice a 50 % do Zidlochovic.

Oznamovatel - uc€astnik Fizeni dle § 27 odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni Fad:
UNIPORT CZ s.r.o., Novomoravanska 321/41, Ptizfenice, 619 00 Brno, IC 29247632.

Zpracovatel oznameni:
Ing. Pavel Mitev, Amec Foster Wheeler s.r.o., Kfenova 58, 602 00 Brno.

Odavodnéni

1. Prlbéh fizeni

Dne 17.01.2017 obdrzel krajsky arfad doplnéné ozndmenizdméru ,Vyrobni aredl LACY,
k. 4. Zidlochovice, okr. Brno-venkov. Oznamovatelem je spoleénost UNIPORT CZ s.r.o., se sidlem
Novomoravanska 321/41, P¥izfenice, 619 00 Brno, s pfidélenym IC 29247632, zastoupena na
zakladé plné moci spole¢nosti Amec Foster Wheeler s.r.o., se sidlem Kfenova 184/58, Trnita,
602 00 Brno, s pfidélenym IC 26211564.

Krajsky urad predloZzené ozndmeni posoudil a konstatoval, Ze splfiuje nalezZitosti dle § 6 odst. 4
zakona umoziujici zahdajeni zjistovaciho fizeni dle § 7 zdkona, a v souladu s § 7 a pfilohou €. 2
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zakona proved| zjistovaci fizeni, jehoZz cilem bylo zjistit, zda uvedeny zamér bude posuzovan
v celém rozsahu zakona.

Zjistovaci tizeni krajsky urad zahajil dopisem ¢. j. IMK 8251/2017 ze dne 17.01.2017 a rozeslal
vsouladu s § 6 odst. 6 zakona informaci o zahajeni zjisStovaciho fizeni spolu s kopii oznameni
zaméru dotéenym spravnim uradlim a dotéenym uUzemnim samospravnym celklim s informaci
0 mozZnosti vyjadrit se k ni dle § 6 odst. 7 zdkona. Dale zajistil zverejnéni informace o zjistovacim
fizeni na uredni desce Jihomoravského kraje, vinformacnim systému EIA pod kédem JHM1359
a na Uredni desce mésta Zidlochovice, pficem? za den zvefejnéni se povazuje zvefejnéni informace
o zjistovacim Fizeni na Ufedni desce kraje. Soucasné pozddal mésto Zidlochovice o zaslani
pisemného vyrozuméni o dni vyvéseni informace o probihajicim zjisStovacim fizeni na své uredni
desce.

Dotcenymi Uzemnimi samospravnymi celky byly:
e Jihomoravsky kraj - informaci obdrZel dne 19.01.2017 a zvefejnil ji na uredni desce dne
20.01.2017.

e Mésto Zidlochovice - informaci obdrzelo dne 18.01.2017 a zvetejnilo ji na své tfedni desce
dne 18.01.2017.

Dotcenymi organy statni spravy byly:

e Méstsky Ufad Zidlochovice, odbor Zivotniho prostfedi a stavebni Ufad — usek Zivotniho
prostiedi, Masarykova 100, 667 01 Zidlochovice - informaci obdrzel dne 18.01.2017.

e Krajska hygienickd stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné - informaci obdrzela
dne 18.01.2017.

e Ceska inspekce Zivotniho prostfeni, oblastni inspektorat Brno - informaci obdrZela dne
18.01.2017.

2. Seznam subjektd, jejichZ vyjadfeni pfislusny urad obdrzel v priibéhu zjistovaciho Fizeni:
e Krajska hygienickd stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné (KHS JmK), €. j. KHSIM
05766/2017/BM/HOK, ze dne 01.02.2017, krajsky urad vyjadfeni obdrzel dne 02.02.2017.
Dne 27.02.2017 krajsky urad obdrzel zménu vyjadreni KHS JmK, ¢ j. KHSIM
10164/2017/BM/HOK, ze dne 23.02.2017.

e Ceskad inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Brno, zn. CIZP/47/RI/1700983
002/17/BLV, ze dne 31.01.2017, krajsky urad vyjadreni obdrzel dne 31.01.2017.

e Jihomoravsky kraj, €. j. IMK 21197/2017 ze dne 07.02.2017, krajsky urad vyjadreni obdrzel
dne 08.02.2017.

3. Vyporadani vyjadieni obdrienych v priibéhu zjistovaciho fizeni:
e Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné (KHS JmK)

Krajsky ufad obdrzel dne 02.02.2017 vyjadfeni ¢&. j. KHSIM 05766/2017/BM/HOK, ze dne
01.02.2017, v némz KHS JmK pozaduje zamér ,Vyrobni aredl LAC“, k. . Zidlochovice, okr. Brno-
venkov dale posuzovat dle zdkona. Dokumentace hodnoceni vlivli na Zivotni prostredi dle KHS JmK
musi obsahovat nasledujici Udaje:

e precizovanou hlukovou studii, ktera musi obsahovat vyhodnoceni predpokladané hlukové
zatéze z provozu vsSech stavajicich i navrZenych ¢i povolenych zdroji hluku v dotéené
lokalité (prispévky jednotlivych zdrojd hluku, soubéh stejnych zdroji hluku - kromé jiz
hodnocenych dopravnich zdrojl i stavajici stacionarni zdroje v blizkosti zaméru) s ohledem
na chranéné prostory navrzeného zaméru, dale z provozu navrzeného zaméru po jeho
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realizaci (doprava souvisejici s provozem zadméru, stacionarni zdroje hluku apod.)
s ohledem na nejexponovanéjsi stavajici obytnou zastavbu a ddle vyhodnoceni pfispévku
zaméru ke stavajici hlukové situaci véetné vycislené zmény hlukové situace s ohledem na
nejexponovanéjsi chranéné prostory stdvajici obytné zastavby. Vyhodnoceni hlukové
zatéze bude provedeno pro denni a no¢ni dobu ve smyslu postupl a pozadavkd nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci, ve znéni
pozdéjsich predpis a ve smyslu § 77 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi
a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

s sV

Dne 27.02.2017 krajsky urad obdrzel zménu vyjadreni KHS JmK, kterou se méni plvodni vyjadieni
KHS JmK k oznameni predmétného zaméru vydané pod ¢. j. KHSJM 05766/2017/BM/HOK, ze dne
01.02.2017. V tomto vyjadreni KHS JmK sdéluje, Ze se zamérem souhlasi a nepozaduje jeho dalsi
posouzeni dle zdkona, nebot z jednani se zplnomocnénym zastupcem oznamovatele
a zpracovatelem ozndmeni vyplynulo, Ze vzhledem k rozsahu a velikosti zaméru (provoz pouze
v denni dobé, nizkd cetnost dopravy, nevyznamné stavajici staciondrni zdroje aredlu) a dale
vzhledem k umisténi zdméru ve vzdalenosti cca 360 m od nejblizsi obytné zastavby, bude pro
posouzeni hlukové situace dostacujici to, co bylo uvedeno v oznameni.

Vyporddani: Vzato na védomi.

e Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Brno (CIZP Ol Brno)

CIZP Ol Brno sdéluje, e z pfedloZenych podkladl a rozptylové studie vyplyvd, Ze hodnocené zdroje
znecistovani ovzdusi nebudou v dotéeném Uzemi zpUsobovat vyznamnou zménu kvality ovzdusi,
ani dosazeni ¢i prekroceni prislusnych imisnich limitd. Hodnocené zdroje znecistovani ovzdusi
emitujici tékavé organické latky nebudou v dlsledku realizace uvedeného zaméru zplsobovat
vznik zdravotnich problémd, ani nebudou pficinou obtéZovani obyvatel zajmové lokality
nadmérnym zdpachem.

Vyporadani: Vzato na védomi.

e Jihomoravsky kraj

Jihomoravsky kraj sdéluje, Ze nepozaduje dalsi posuzovani zdméru ve smyslu zakona.

Vyporadani: Vzato na védomi.

”

4. Oduvodnéni vydani rozhodnuti a tvahy, kterymi se prislusny urad fidil pfi hodnoceni zasad
uvedenych v pftiloze ¢. 2 k tomuto zakonu:
I.  Charakteristika zaméru

Pfedmétem zdméru je vystavba nového vyrobniho aredlu s vyrobni halou a administrativni
pristavbou pro vyrobu prlimyslovych peci a susaren.

V navrhovaném aredlu bude probihat vyroba elektrickych i plynovych primyslovych peci,
laboratornich peci, keramickych a sklarskych peci, susaren pro keramicky prlimysl, atypickych peci
a susaren, pramyslovych peci pro slévarny, pramyslovych peci a susaren pro plastikarsky pramysl
a gumarenstvi, peci pro tepelné zpracovani kovi a povrchové Upravy, kalicich a cementacnich
linek, linek na predehrev kovl a svarencu, pribéznych popoustécich peci, nizkoteplotnich peci,
komorovych susaren, atd.

V ramci vyrobni technologie bude provozovana lakovna a neutralizacni stanice odpadnich vod
z procesu lakovani a prfeduprav povrchu.

Soucasti zaméru je rovnéz vybudovani aredlovych komunikaci a vystavba pojezdovych
a manipulacnich ploch pro nakladni automobily a parkovacich stani pro automobily osobni.
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Dopravné bude novy vyrobni aredl napojen prostiednictvim stavajici mistni komunikace ulice
Topolova na silnici 11/416.

Zamér bude napojen na vesSkerou potfebnou technickou infrastrukturu a inZenyrské sité (plyn,
voda, el. energie, telekomunikace, odvod destovych a splaskovych vod apod.).

II. Umisténi zaméru

Kraj: Jihomoravsky,

Okres: Brno-venkov,

Obec: Zidlochovice,

K. G.: Zidlochovice,

P.¢C.: 2779, 2780/1, 2780/14, 2780/15, 2780/16 a 2780/17.

lll.  Charakteristika pfedpokladanych vlivli zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostiedi
e Vliv na ovzdusi

Soucasti oznameni byla rozptylovad studie ,Vyrobni aredl LAC” ze dne 21.12.2016, kterd byla
zpracovana Ing. Vérou Vysinovou.

Oxid dusicity NO,

Z rozptylové studie vyplyva, Ze dle pétiletych klouzavych priimérd Ize v okoli hodnoceného zdméru
ocekavat hodnoty pradmérné rocni koncentrace NO; na urovni do 18,8 ug.m'3, tedy na drovni 47 %
hodnoty imisniho limitu (LV = 40 pg.m>). V hodnocené lokalité se nenachdzi ?adnda stanice
imisniho monitoringu. V roce 2015, pro ktery jsou dostupna nejaktualnéjsi data, nebyl vsak na
zadné z nejblizSich stanic imisniho monitoringu (Brno) imisni limit pro maximalni hodinové
koncentrace NO, prekrocen. Nejvyssi vypocteny prispévek k primérné rocni imisni koncentraci
NO, zplsobeny provozem hodnocenych zdroji mlZe po realizaci zaméru dosahovat
do 0,025 pg.m>, tedy do 0,06 % imisniho limitu (LV = 40 pg.m™). U nejvice dotéené obytné
zastavby pak pFispévek dosahuje cca do 0,01 pg.m™. Nejvy$si vypolteny piispévek ke kratkodobé
imisni koncentraci NO, zplsobeny provozem hodnocenych zdroji muiZe po realizaci zdméru
dosahovat cca do 2 pg.m>, tedy do 1 % hodnoty imisniho limitu (LV = 200 ug.m?). U nejvice
dotéené obytné zastavby dosahuje pfispévek cca do 1,7 ug.m™.

Tuhé znecistujici latky frakce PM1g

Dle pétiletych klouzavych priimér( Ize v okoli hodnoceného zdméru ocekavat hodnoty priimérné
ro¢ni koncentrace tuhych znetistujicich latek frakce PMio na drovni do cca 27,2 pg.m>, tedy
cca 68 % imisniho limitu (LV = 40 pg.m>). 36. nejvyssi denni koncentrace se v okoli zdméru
pohybuje na drovni do cca 47,4 pg.m>, tedy cca 95 % imisniho limitu (LV = 50 pg.m™). Nejvyssi
vypocteny prispévek k priimérné rocni imisni koncentraci PM1o zptsobeny provozem hodnocenych
zdroji miZe dosahovat cca do 0,3 pug.m>, tedy cca 0,75 % imisniho limitu (LV = 40 pg.m™).
U nejvice dotéené obytné zastavby pfi ulici Nadrazni dosahuje pfispévek cca do 0,06 pg.m™.
Nejvyssi vypocteny prispévek ke kratkodobé denni imisni koncentraci PMy zpUsobeny provozem
zdméru dosahuje do cca 6 pg.m>, tedy cca 12 % imisniho limitu (LV = 50 pg.m™). Nejvyssi
prispévky lze ocekavat v okoli samotného zaméru. U nejvice dotéené obytné zastavby prispévek
dosahuje cca 3 pg.m>. Lze ofekavat, 7e Eetnost dosazeni maximalniho pfispévku bude ve
skutec¢nosti nizka (na drovni desitek hodin rocné). Pfi uvaZzované pozadové imisni zatézi nelze
predpokladat, Zze dojde k navySeni poctu dni prekracujicich 24hodinovy limit (dle metodiky pro
vypocet poctu dni prekracujicich 24hodinovy limit suspendovanych ¢astic) vlivem provozu zaméru.
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vev

Tuhé znecistujici latky frakce PM, 5

Dle pétiletych klouzavych priimér( Ize v okoli hodnoceného zdméru ocekavat hodnoty priimérné
ro¢ni koncentrace tuhych znecistujicich latek frakce PM,s na urovni do 21 Hg.m?, tedy 84 %
hodnoty imisniho limitu (LV = 25 pug.m™). Nejvy3si vypocteny ptispévek k pramérné roéni imisni
koncentraci PM; s zplsobeny provozem zaméru mulzZe dosahovat do 0,08 Hg.m>, tedy cca 0,3 %
imisniho limitu (LV = 25 pug.m™). V $ir§im Gzemi je pfispévek k primérné roéni koncentraci nizsi,
u nejvice dotéené obytné zastavby dosahuje do 0,02 pg.m™.

Benzen

Dle pétiletych klouzavych primér( Ize v okoli hodnoceného zaméru ocekdvat hodnoty primérné
roéni koncentrace benzenu na trovni do 1,7 pug.m™, tedy cca 34 % imisniho limitu (LV = 5 pg.m™).
Nejvyssi vypocteny prispévek k pramérné rocni koncentraci benzenu zplsobeny provozem
hodnocenych zdroji muze dosahovat do cca 0,002 pg.m>, tedy do 0,04 % imisniho limitu
(LV = 5 ug.m™). U nejvice dotéené obytné zastavby dosahuje do 0,0005 pg.m™.

Benzo(a)pyren

Dle pétiletych klouzavych prlimér( Ize v okoli hodnoceného zdméru ocekdavat hodnoty prlimérné
roéni koncentrace benzo(a)pyrenu na Urovni do 1 ng.m>, tedy na hranici imisniho limitu
(LV = 1 ng.m?). Nejvy$si vypotteny pfispévek k primérné roéni koncentraci benzo(a)pyrenu
zpUsobeny provozem hodnocenych zdrojd miZe dosahovat do cca 0,003 ng.m>, tj. do 0,3 %
imisniho limitu (LV = 1 ng.m®). V $ir§im okoli zdméru vychazi pfispévky primérné roéni
koncentrace nizsi, u nejvice dotéené obytné zastavby dosahuje do 0,0005 ng.m™.

Tékavé organické latky (VOC)

Vypoctem zjistény prispévek zaméru k primérné roc¢ni koncentraci VOC dosahuje v omezeném
prostoru do 0,15 ug.m'S. U nejvice dotéené obytné zastavby klesa hodnota imisni koncentrace VOC
pod uroven 0,09 ug.m'3 (imisni limit VOC neni legislativné stanoven). Nejvyssi vypocteny prispévek
ke kratkodobé imisni koncentraci VOC zpUsobeny provozem zaméru dosahuje do cca 30 ug.m'3
(s cetnosti dosazeni této koncentrace v fadu jednotek hodin rocné) a je lokalizovan ve vzdalenosti
cca 500 m vychodnim smérem od hodnoceného aredlu v misté zvedajiciho se terénu. V ostatnich
¢astech zajmového uUzemi je prispévek ke kratkodobé koncentraci nizsi. Na zakladé vyse
uvedeného lze konstatovat, Ze imisni pfispévky VOC se pohybuji na fadové nizsich drovnich nez
prahové hodnoty (PEL, NPK-P, cichové prahy, resp. referenéni koncentrace) pro pfislusné
organické latky.

Z rozptylové studie rovnéz vyplyva, Ze vzhledem ke zvySené imisni zatézi uzemi suspendovanymi
Casticemi a benzo(a)pyrenem budou dodrziovany nasledujici preventivni opatfeni k eliminaci
prasnosti vlivem dopravniho provozu v arealu zaméru:
e Pravidelné ¢isténi aredlovych komunikaci a parkovacich ploch.
e Po skonéeni zimniho obdobi zajisténi ocisty komunikaci za ucelem odstranéni posypového
materidlu.
e Pravidelna kontrola a udrzba filtrd instalovanych na technologickych zdrojich emisi.

Na zakladé vyse uvedeného lze predpokladat, Zze zdroje znecistovani ovzdusi oznamovaného
zaméru nezplsobi vyznamnou zménu kvality ovzdusi hodnoceného Uzemi ve vyhledovém stavu
ani vznik novych nadlimitnich stavll. Zdroje znecistovani ovzdusi emitujici tékavé organické latky
nebudou v dlsledku realizace zaméru zplsobovat vznik zdravotnich problémd, ani nebudou
pri¢inou obtéZzovani obyvatel zajmové lokality nadmérnym zapachem.
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e Vliv na hlukové poméry

Soucasti ozndmeni byla rovnéz hlukova studie ,Vyrobni areal LAC” ze dne 16.12.2016, ktera byla
zpracovana RNDr. Zuzanou Flegrovou, Ph.D.

Z hlukové studie vyplyva, Ze stdvajici hlukova situace v misté zaméru je dana zejména hlukem
z pozemnich komunikaci v lokalité a pozadovym hlukem. V soucasné dobé jsou z hlediska hluku
z dopravy na pozemnich komunikacich ve viech referen¢nich bodech plnény stanovené hygienické
limity pro hluk z dopravy, a to jak v denni, tak no¢ni dobé, a to s pfihlédnutim ke korekci na starou
hlukovou zatéz. Realizaci zaméru se situace z hlediska hluku z dopravy na pozemnich komunikacich
u nejblizsi obytné zastavby vyznamné nezméni:

e stavajici stav r. 2016: den Laeq, 16h = 37,3 - 56,8 dB (HL 60 dB), noc Laeq, sh = 30,0 - 49,7 dB

(HL 50 dB),

e budouci stav r. 2020: den Laeg, 16h = 37,7 - 57,2 dB (HL 60 dB).

Lze predpokladat, Ze zména dopravy generovand zamérem bude na verejnych pozemnich
komunikacich z akustického hlediska nevyznamna a nebude mit vliv na vznik novych nadlimitnich
stavl v posuzované lokalité.

Z vysledk( hlukové studie Ize predpokladat, Ze i samotny provoz zaméru nebude mit v budoucnu
vyznamny akusticky vliv na hlukovou situaci v dotéeném UGzemi a nebude zdrojem nadlimitnich
stavll u nejblizSi obytné zastavby (staciondrni zdroje + parkovidté: Laeq, sh = 37,2 - 43,2 dB
(HL 50 dB)).

e Vlivy vibraci a zareni

V zdméru nebudou instalovdna zafizeni, kterd by zplsobovala vibrace o hodnotach a ve
frekvencich prekracujicich povolené hygienické limity vibraci stanovené z hlediska ochrany
vefejného zdravi nebo hodnoty stanovené z hlediska vliv(i na stabilitu a trvanlivost stavebnich
objektd. Nebudou zde instalovana ani provozovana zddna zafizeni, kterd jsou zdrojem
nebezpecnych slozek zareni nebo jinych vystupd.

e Vliv na ptdu a horninové prostredi

Stavebni pozemky jsou v soucasné dobé castecné vyuzivany jako deponie zeminy a materialu.
Pozemky nejsou soucasti zemédélského pldniho fondu (ZPF) ani pozemkd uréenych k plnéni
funkci lesa (PUPFL). Na dotcenych plochach neni vymezeno Zadné chranéné loziskové uzemi,
dobyvaci prostor, nenachazi se zde ani loZiska vedena v bilanci zasob loZisek nerostnych surovin
nebo mimo tuto bilanci. Pozemky lezi mimo sesuvné Uzemi.

Vzhledem kvySe uvedenému lze predpokladat, Ze realizaci zaméru nedojde k negativnimu
pUsobeni na padu a horninové prostredi.

e Vlivnavodu

Realizaci zdméru dojde ke zvétseni rozsahu zpevnénych ploch a tim ke snizeni ploch pfirozeného
zasakovani srazek a omezeni infiltrace srazkovych vod do plidniho profilu. Odvedenim srazkovych
vod tedy dojde ¢astecné ke zméné charakteru odvodnéni lokality. Vzhledem k rozlehlosti povodi,
ve kterém se navrhovany zamér nachazi, je vSak takovéto omezeni infiltrace zanedbatelné.

V ramci realizace zaméru neni uvazovano s odbérem povrchovych vod. Splaskové odpadni vody
v objemu cca 3 537 m?*/rok budou odvidény splaskovou kanalizaci do stavajici spladkové
kanalizace, ktera je zausténa na komundlni COV Zidlochovice. Do kanalizace bude vypousténa
i splaskova voda z jidelny po precisténi v lapaku tukd. PouZitd technologicka voda bude v prvni
etapé odvazena ke zneskodnéni. Po najeti lakovny na plnou provozni kapacitu bude pro pouzité
technologické vody instalovana diskontinudlni neutralizacni stanice s maximalni kapacitou
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cca 1m*/hod (skuteény potfebny vykon je predpokldddn cca 250 m3/rok, tj. primérné
cca 1-2 m*/den). Vy¢i$téna voda bude nésledné vypousténa do splaskové kanalizace napojené na
pfilehlou komunalni COV Zidlochovice. Arealova destova kanalizace bude odvadét vodu ze stfechy
navriené haly a ze zpevnénych ploch do oteviené retenéni nadrie o objemu 290 m>. Voda
z parkovisté u haly a ze zasobovaciho dvora s rizikem kontaminace ropnymi latkami bude ¢isténa
v odluéovadi ropnych latek. Destova voda z parkovisté pred aredlem bude odtékat do otevieného
retenéné-vsakovaciho p¥ikopu s retenénim prostorem 20 m?, jehoz povrch bude zatravnény pro
zachyceni a biodegradaci pfipadného znecisténi.

Pfipadné lokdlni uniky nebezpecnych chemickych latek v interiéru vyrobniho objektu, budou
sanovany sorpcnimi prostfedky, které budou k dispozici na pfislusnych pracovistich. Jednotliva
technologicka zafizeni a stroje, u nichz existuje potencialni moznost Uniku nebezpecénych latek
(napt. hydraulicky olej), se nachazi uvniti vyrobniho objektu. Havarijni Unik nebezpecnych latek
mimo vyrobni objekt je vzhledem k jeho rozloze nepravdépodobny. Pfipadny unik pfi poruse
zatizeni bude sanovan sorbenty, kterymi budou pftislusna pracovisté vybavena. P{i havarii
v exteriéru budou uniklé latky sanovany pfipadné zachyceny v odluc¢ovaci lehkych kapalin.

Vzhledem k vyse uvedenému Ize predpokladat, Ze zamér nebude mit vliv na kvalitu povrchovych ¢i
podzemnich vod.

e Vliv na fléru, faunu a ekosystémy

Zamér bude umistén do prostoru, ktery je jiz lidskou ¢innosti zcela preménén. Plocha vystavby je
bez pfirozené vegetace a prirodnich prvkl a je tvorfena z vétsi ¢asti trvalym travnim porostem se
znaky ruderalizace s nékolika mdlo druhy naletovych dfevin. Pfi prlizkumech v okoli zaméru nebyl
zjistén a ani se nepredpoklada vyskyt Zadného zvlasté chranéného druhu rostlin.

V lokalité nebyl pridzkumem potvrzen a ani se nepredpoklada vyskyt zvlasté chranénych druht
zZivoCichl. Dotéené plochy nenabizi témér zadné ukrytové mozZnosti ani zdroj potravy. Lokalita,
v niZ je zamér navrhovan, je ZivoCichy vyuZivdana pouze jako migracni koridor. Vznikld migracni
bariéra bude kompenzovéana prvky Gzemniho systému ekologické stability (USES).

V Uzemi uréeném pro realizaci zaméru ani v jeho bezprostfednim okoli se nenachazi funkéni prvky
uzemniho systému ekologické stability. Zamér nekoliduje s vyznamnymi krajinnymi prvky, jejichz
ochrana je obecné stanovena zdkonem 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpis. Neni rovnéz dotfen zadny registrovany vyznamny krajinny prvek. Vyznamné
negativni vliv na lokality soustavy Natura 2000 byl stanoviskem krajského Gradu vyloucen.
Vzhledem k vyse uvedenému nelze predpokladat negativni vliv na floru, faunu a ekosystémy.

e Vliv na krajinu

Areal bude vzhledové navazovat na okolni objekty i na primyslové a zemédélské arealy v SirSim
okoli. Navrhovany objekt nezasdhne krajinnd panoramata ani nesnizi zasadnim zplUsobem kvalitu
cennych dil¢ich scenérii v rdmci Uzemi. Je mozno konstatovat, Ze zdmér bude akceptovatelnou
soucasti krajiny feSeného Uzemi.

e Vlivy na dopravni a jinou infrastrukturu

V souvislosti s provozem zaméru se predpoklada prijezd a odjezd maximalné 7 tézkych nakladnich
automobild (nosnost nad 3,5 t), nizkotonaznich nakladnich automobild (do nosnosti 3,5 t)
a doddvkovych automobilll za den pro dopravu materidlu a expedici vyrobk(. Predpokladané
sméfovani nakladni dopravy je: 50 % smér Zabcice, 50 % smér Zidlochovice.
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Individudlni automobilova doprava zaméstnancl a navstév se predpoklada ve vysi 100 prijezdud
a stejného poctu odjezdl za den, v nasledujicim smérovém ¢&lenéni: 50 % smér Zab&ice a 50% smér
Zidlochovice.

Bude provedeno napojeni zdméru na pfrislusné inZzenyrské sité (vodovod, kanalizace, plyn,
el. energie, telekomunikace).

Vyznamny negativni vliv na dopravni a jinou infrastrukturu neni oCekavan.

e Vliv na obyvatelstvo a verejné zdravi

Areal zaméru se nachazi zhruba 500 m jizné od zastavby na ploSe vymezené platnym Uzemnim
pldnem mésta Zidlochovice ve funkci Vp — plocha vyroby a skladovdni — primysl a femesla.
Z rozptylové studie vyplyva, Ze zdroje znecistovani ovzdusi oznamovaného zaméru nezpusobi
vyznamnou zménu kvality ovzdusi hodnoceného Uzemi ve vyhledovém stavu ani vznik novych
nadlimitnich stavd. Zdroje znedistovani ovzdusi emitujici tékavé organické latky nebudou
v dusledku realizace zdméru zplsobovat vznik zdravotnich problémd, ani nebudou pficinou
obtéZovani obyvatel zajmové lokality nadmérnym zapachem. Rovnéz z hlukové studie vyplyva, Ze
zména dopravy generovana zamérem nebude na vefejnych pozemnich komunikacich
z akustického hlediska vyznamna a nebude mit vliv na vznik novych nadlimitnich stavi
v posuzované lokalité a také samotny provoz zaméru nebude mit v budoucnu vyznamny akusticky
vliv na hlukovou situaci v dot¢eném Gzemi a nebude zdrojem nadlimitnich stavl u nejblizsi obytné
zastavby. Lze tedy konstatovat, Ze zamér nebude mit vyznamny negativni vliv na verejné zdravi.

Krajsky ufad ve zjistovacim fizeni vyvhodnocoval tyto podklady:

1. Oznameni zaméru dle pfilohy €. 3 zakona v¢. pfiloh

- Stanovisko organu ochrany prirody krajského urfadu - ¢. j. JMK 183877/2016 ze dne
28.12.2016.

- Vyjadfeni z hlediska tzemniho planu, Méstsky trad Zidlochovice, odbor Zivotniho prostiedi
a stavebni urad — €. j. 0ZPSU/22917/2016-2 ze dne 05.01.2017.

2. Vyjadreni uvedena v bodé 3. odlivodnéni tohoto rozhodnuti.

Na zdakladé informaci uvedenych v ozndmeni zaméru, jeho pfiloh, pisemnych vyjadfenich
dotéenych Uzemné samospravnych celkl, dotéenych spravnich Gfadd a zjistovaciho Fizeni
provedeného podle zasad uvedenych v pfiloze ¢. 2 kzdkonu rozhodl pfislusny urad tak, jak je
uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti.

Krajsky Urad zasila ve smyslu ust. § 7 odst. 6 zakona zavér zjistovaciho fizeni oznamovateli a déle
dotéenym uzemnim samospravnym celkiim a na védomi dal$im dotéenym subjektim.

Dotéené mésto Zidlochovice 7ddame ve smyslu ustanoveni § 16 odst. 2 a 3 zdkona a § 5 provadéci
vyhlasky ¢. 457/2001 Sb., o zvefejnéni zavéru zjistovaciho fizeni na Ufedni desce. Doba zverejnéni
je nejméné 15 dni. Soucasné zadame mésto Zidlochovice o zaslani pisemného vyrozuméni o dni
vyvéseni zavéru zjistovaciho fizeni na ufedni desce Krajskému ufadu Jihomoravského kraje.

Rozhodnuti o zavéru zjistovaciho fizeni bude v souladu s ust. § 7 odst. 6 zakona doruéeno vefejnou
vyhlaskou zvefejnénou na uredni desce organli Jihomoravského kraje. Do rozhodnuti Ize také
nahlédnout na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail /EIA_JHM1359.

Pouceni
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Proti tomuto rozhodnuti mohou podat do 15 dni ode dne jeho doruceni oznamovatel a dotcena
vefejnost uvedend v §3 pism.i) bodé 2 zdkona, odvolani k Ministerstvu Zivotniho prostredi
podanim ucinénym u Krajského uaradu Jihomoravského kraje, odboru Zivotniho prostredi,
Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno (§ 81 odst. 1 zdkona &. 500/2004 Sb., spravni Fad). Spinéni
podminek podle § 3 pism. i) bodu 2 zdkona dolozi dotéend verejnost v odvolani.

-~ N
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/! otisk R
/' Ufedniho
\ razitka !
N Ing. Franti$ek Havif v. r.
vedouci odboru

Za spravnost vyhotoveni: Bc. Jan Salnek
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Rozdélovnik

Ucastnik fizeni — oznamovatel vé. obdrzenych vyjadreni:

- Amec Foster Wheeler s.r.o., Kfenova 184/58, 602 00 Brno - DS

Dotcené uzemné samospravné celky:

- Maésto Zidlochovice, k rukdm starosty, Masarykova 100, 667 01 Zidlochovice
- Jihomoravsky kraj, Zerotinovo ndm. 3, 601 82 Brno — zde
Na védomi:

- Maéstsky ufad Zidlochovice, odbor Zivotniho prostfedi a stavebni Gfad — uUsek Zivotniho
prostfedi, Masarykova 100, 667 01 Zidlochovice — DS

- Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje, Jefabkova 4, 602 00 Brno — DS
- CIZP Ol Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno — DS

- Maéstsky Ufad Zidlochovice, odbor Zivotniho prostfedi a stavebni Ufad — Usek stavebni ufad,
Masarykova 100, 667 01 Zidlochovice — DS

Potvrzeni o zvefejnéni (provedou pouze mésto Zidlochovice a Jihomoravsky kraj).

Vyvéseno na uredni desce dne:

razitko a podpis
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