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Uvod

Oznémeni zaméru (déle jen ozndmeni)
STAVEBNI A TERENNI UPRAVY OBJEKTU VITONICE &p. 5 - ZMENA UZIVANI

je wpracovano ve smyslu § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani Mivd na Zivotni prostfedi, ve znéni
zakona ¢. 93/2004 Sh. a zakona €. 163/2006 Sh., a slouzi jako zakladni podklad pro provedeni
zjistovaciho fizeni podle § 7 tohoto zékona.

Oznameni je zpracovano v rozsahu pfilohy €. 3 zakona.
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CAST A
UDAJE O OZNAMOVATEL|

1. Obchodnifirma

+ 1
Pawel Kucera

2.1C

13394398

3. Sidlo

Prosiméfice 32
671 61 Prosimérice

4. Opravnény zastupce oznamovatele

Pawel Kucera

Prosiméfice 32
671 61 Prosiméfice

tel.: 515 271 468
tel.: 775 221 654

1vNa zakladé plné moci zastupuje pfimého investora zaméru, firmu Petr Blahynka, Vitonice ¢p. 5, 671 61 Vitonice,
IC 10556737.
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CASTB
UDAJE O ZAMERU

I. ZAKLADNI UDAJE

1. Nazev a zafazenizameéru

Stavebni a terénni Upravy objektu Vitonice €p. 5 - zména uzivani.

Zafazeni dle prilohy €. 1 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi, ve znéni zakona
€. 93/2004 Sh. a zakona €. 163/2006 Sbh., je nasledyj ici®:

kategorie: I

bod: 10.15

nazev: Zaméry podle této pfilohy, které nedosahuiji prisluSnych limitnich hodnot, jsou-li tyto
limitni hodnoty v priloze uvedeny; stavby, ¢innosti a technologie neuvedené v
pfedchozich bodech pAlohy, které podle stanoviska organu ochrany pfirody vydaného
podle zvlastniho pravniho predpisu mohou samostatné nebo ve spojeni s jinymi
vyznamné ovlivnit evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.

sloupec: B

Dle 84 uvedeného zékona patfi pod odstavec (1) pismeno b) a podléha posuzovani podle zékona, pokud
se ve zjisStovacim Fizeni stanovi, Ze mohou mit wznamny Miv na Zivotni prostiedi.

Prislusnym Gfadem je Krajsky Ufad Jihomoravského kraje.

2. Kapacita (rozsah) zadméru

celkova plocha povrchovych aprav: do 10 000 m?/rok

3. Umisténi zameéru

kraj: Jihomoravsky

okres: Znojmo

obec: Vitonice

katastralni Gzemi:  Vitonice u Znojma; 783145
parcely: 30, 218, 546/1

Poloha zaméru je zfejmé z néasledujiciho obréazku:

! plivodni zafazeni, ke kterému je vztazeno nedosaZeni pfislu$né limitni hodnoty, je toto:

kategorie: Il

bod: 4.2

nazev: Powrchova tprava kow a plastickych materialt véetné lakoven, od 10 000 do 500 000 m%rok
celkové plochy Uprav.

sloupec: B

V Gvahu pfichazi i jiné zafazeni, uvedené zafazeni vSak charakterizuje sou¢ast zaméru s potencialné nejwsSSimi ivy
na zivotni prostredi.
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Obr.: Snimek katastralnimapy, polohazédméru (M 1:2880)
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4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zadmeéry

Charakterem z&méru jsou stavebni dpraw, zména uzivani a souwvisejici terénni Upraw pro dvé

provozovny Vv objektu Vitonice &p. 5, parc. ¢. stavebni 30, parc ¢. 218 a ¢ast pozemku parc ¢. 546/1
(terénni Gpravy).

Provozovna 1 (prodejna smiSeného zbozi) - wbudovani skladowch prostor, socialniho zazemi a
souvisejici terénni Gprawy.

Provozovna 2 (wrobna hracek a praSkova lakovna) - zména uzivani, stavebni Uprawy stavajiciho
objektu bydleni pro potieby wrobny hracek a praSkové lakovny a souvisejici terénni
Uprawy.

Zameér je trvalého charakteru a bude slouzit k podnikani. Soucasti zaméru je i wbudovani jedné bytove
jednotky. Zamér nevyvolava potifebu realizace jinych zamér( ani nevede k wznamné kumulaci vlivll v
dot¢eném Uzemi.

5. Zdivodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, prehled zvazovanych variant

Zamér predstavuje podnikatelsky zamér investoru

Petr Blahynka, Vitonice &p. 5, 671 61 Vitonice, IC 10556737,
Anna Blahynkov4, Vitonice ¢p. 5, 671 61 Vitonice, IC 67570771,

umistény ve Mastnim objektu.

Umisténi zaméru je vAzano na dostupné pozemky a neni zvaZzovano ve vice variantach.

6. Popis technického atechnologického reSeni zaméru

Zakladni wkresova dokumentace, ze které jsou zfejmé uvadéné popisné Udaje, je dolozena v priloze
tohoto oznameni.

Soupis nemovitosti dotéenych stavbou
Cel& stavba se nachazi na pozemku parc. €. st. 30 a parc. €. 218, které jsou Mastnictvim investoru.

Vstupy do obou provozoven jsou pfes pozemek parc.¢. 546/1, ktery je ve Mastnictvi obce Vitonice -
tyka se zpevnénych ploch.

Architektonické feSeni

Jedna se o stavbu trvalého charakteru se zdénymi svislymi konstrukcemi, dfevénou stfeSni konstrukci a
krytinou. Stavebni Upravy pfesahnou stavajici plidorys. Stavba je navrzena dle poZadawku objednatele
se zfetelem na funk&nost objektu a Upraw budou provadény ve stejném stylu jako pavodni stavba.

Konstrukéni feSeni

rozmérech obytné &asti cca 19,4 m x 10,9 m a wsce budow 6,9 m.
PFistavba objektu bude zaloZzena na z4kladowch pasech z prostého betonu B 15.

Svislé konstrukce budou postaveny z keramického zdiva o pFisluSnych tloustkach, lepenych na
vapenocementovou Smés.

Vnitfni omitky budou z vapenocementové smési, vkoupelné a na WC keramicky obklad do wsky
min.1800 mm.

Fasada bude provedena jako zateplena nesublimujicim polystyrenem a dalSimi vrstvami dle
technologického postupu wrobce. Povrch opatfen fasadni barvou.

Vyplné otvor budou provedeny plastowmi priky.
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Skladba podlahy obsahuje izolaci proti Mhku (zaroveri proti radonu), izolaci tepelnou a dalsi vrstwy dle
wkresové ¢asti, povrch bude uzavien keramickou protiskluzovou dlazbou.

Pozedni a stropni v&nce budou provedeny z betonu B 15 a wztuzeny podélné 6 x ® E 10 mm, pficné
®E 5,5 mm a400 mm.

Stresni konstrukce je vaznicova celodfevéna. Pozednice jsou kotveny pasovou oceli 50/5 mm do
podlahy.

Schodisté do podkrovi bude provedeno dfevénymi schodnicemi na ocelové konstrukci s pfesahem
schodnic 40 mm. Sklon schodisté je 40° (max. 41°).

Napojeni nainzenyrské sité
El. energie je napojena ze stavajiciho venkovniho vedeni E.ON Ceska republika a.s.

Elektroinstalace musi splfiovat pozadavwky prislusnych CSN a na instalaci musi byt provedena wchozi
revize elektrickych zafizeni.

Ochrana pred bleskem bude whbudovana podle CSN 34 1390.
Vodovod bude napojen ze stavajiciho vodovodniho fadu, bude wuzita stavajici pfipojka.

Destova kanalizace nebude budovana, desStové vody budou svedeny na wlné plochy, kde dojde ke
vsakovani.

SplaSkova kanalizace bude napojena do stavajici jimky a bude provedena tak, aby bylo umozZznéno
pfipojeni na kanalizaéni shéra¢, ktery obec Vitonice planuje vybudovat.

Plynova pripojka je stavajici a bude spole¢na pro obé provozovny.
Zasobovani teplem bude spole¢né pro obé provozni jednotky, kotel bude umistén v mistnosti ¢.6.

Ohrev teplé uzitkové vody bude elektrickymi zasobnikowmi ohfivaci (popf. kombinovanymi)
samostatné pro kazdou provozni jednotku.

Telefonni sit’ je napojena stavajicim zemnim kabelem.

Dopravni napojeni

Pfijezd a vstup na pozemek a parkovisté pro zékazniky je feSen na pozemku parc. ¢. 546/1 zpevnénou
plochou, které budou wdlazdény zamkovou dlazbou tl. 80 mm do pisku.

Vybaveni lakovny
Lakovna se bude skladat ze dvou pracovist lakovani, které bude twfit box pro nanaseni praSkové barwy
(Polydur, Komaxit apod.), suSici pece a pfipravny, kde bude umisténo pracovi§té odmastovani wrobkU.
Pocet zaméstnancu
Vyroba hra¢ek a lakovna - do 3 novych pracovnich mist.

Obchod - nejsou planovana nova pracovni mista (podnikatel zajisti iastnimi silami).

7. Pfedpokladdany termin zahajenirealizace zaméru a jeho dokoné€eni

Predpokladany termin zahajeni wstavby: v prabéhu roku 2006

Predpokladany termin ukonéeni wstavby,
uvedeni do provozu: v prubéhu roku 2007

8. Vyéet dotéenych izemné samospravnych celka

Kraj: Jihomoravsky Jihomoravsky kraj
Zerotinovo nam. 3/5
601 82 Brno
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Obec: Vitonice

9. Vyéet navazujicich rozhodnuti

Obec Vitonice
Vitonice ¢p. 54
671 61 Vitonice

Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni (pfedpokladéa se, Ze budou slougena do jednoho Fizeni).

Zamér spada pod plsobnost stavebniho Ufadu Prosiméfice.

Il. UDAJE O VSTUPECH

Pada: celkova plocha zdmeéru:
trvaly zabor:
docasny zabor:

Voda: technologicka woda:
pitna voda:

Elektricka energie: celkova spotfeba:

Zemni plyn: celkova spotfeba:

2395 m° (plocha dotéenych pozemku)
2 395 m” (z toho 1282 m”® ZPF)
neni wZadovéan

bez narok
nespecifikovano (béznéa spotireba)

nespecifikovano (béznéa spotieba)

nespecifikovano (bézna spotfeba)

ll. UDAJE O VYSTUPECH

Ovzdusi: tuhé znecistujici latky (TZL): do 7,8 g/h
tékave organické latky (VOC): do 50,0 g/h
Voda: splaskova voda: nespecifikovano (bézna produkce)
srazkova voda: nespecifikovano (bézna produkce)
Odpady: prevazné skupina 08 - odpady z wroby, ze zpracovani, z distribuce a z pouzivani

natérowch hmot, lepidel, tésnicich materialt a tiskarskych barev, kategorie
prevazné N, mnozstvi nespecifikovano (bézné)

dale skupina 20 - odpady komunalni, podobné odpady ze Ziwnosti, z Gfadl a z
pramyslu, véetné oddélené sbiranych slozek téchto odpadu, kategorie pfevazné O,
mnozstvi nespecifikovano (bézné)

Ostatni: hluk, vibrace: bez wznamnych zdrojl
do venkovniho prostoru
z&rfenti: bez zdrojl ionizujiciho a/nebo

neionizujiciho zéfeni
Zameér nepredstavuje wznamny rizikow faktor vz niku havarii nebo nestandardnich stavli. Zamér nespada
do rezimu zakona €. 353/1999 Sb., o prevenci zavaznych havarii.

FileName: Lakov naVitonice_ozn(1).doc Zak azk a/Dokument: C367-06/Z01
SaveDate: 12.7.2006 15:09:00 Vydénl" 01

Strana: 10 z 19



STAVEBNI A TERENNi UPRAVY OBJEKTU VITONICE &p. 5 - ZMENA UZIVANI
OZNAMENI ZAMERU

CAST C
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

l. ch':lgT NEJZAVAZNEJSICH ENVIRONMENTALNICH CHARAKTERISTIK
DOTCENEHO UZEMI

DotEené Uzemi se naché&zi v zastavéné oblasti obce.
Dotéené Uzemi se nenachazi v Uzemi se zvastnim rezimem ochrany pfirody a krajiny.

Dotéené Uzemi se nenachazi v zatopovém UGzemi. Plochou zaméru neprotékd zadny trvaly ani ob&asny
povrchovy tok a nenachazi se na ném ani Zzadna vodni plocha, pramenisté ¢i mokfad. V dotéeném Gzemi
se nenachazi Zadné ochranné pasmo vodniho zdroje.

V dotéeném Uzemi nebyly zjiStény extrémni poméry, které by mohly mit Viv na proveditelnost zaméru.

Il. STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK
ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

Obyvatelstvo a verejné zdravi

e

zamérem.

Celkow pocet obyvatel obce Vitonice je 232, nezaméstnanost v okrese Znojmo je 12,0% (kvéten 2006).

Ovzdusi a klima

Uzemi obce Vitonice nepatti (dle sdéleni &. 38 MZP CR uvefejnéném ve véstniku ¢astka 12 z prosince
2005) mezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi (OZKO).

BlizSi udaje o kvalité ovzdusi viz pfiloha 2 tohoto oznameni (rozptylova studie).

Hluk a dal&i fyzikalni a biologické charakteristiky

Stavajici hlukova situace v prostoru zaméru je dana pozadowm hlukem venkowské zastavby a subjektiné
necini problém.

Dalsi zavazné (negativni nebo pozitimi) fyzikaini nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjiStény.

Povrchova a podzemni voda

Hydrologicky nalezi lokalita do povodi JeviSowy, konkrétné jejiho levostranného pfitoku potoka Krepicky,
ktery protéka obci Vitonice ve vzdalenosti cca 200 m wchodné od lokality zaméru. Kfepi¢ka neni dle
whlasky €. 470/2001 Sb. vedena v kategorii wznamny vodni tok.

Dle hydrogeologické rajonizace CR (Michligek E., 1986) nalezi posuzované Uzemi do rajonu &. 224
Dyjskosvratecky Uval. Kolektorem prualinového typu v Uzemi jsou malo zpevnéné neogenni jilovité pisky
eggenburgu, podfadné fluvidlni sedimenty udadolni nivy Krepi¢ky. Sprase nemaji pro swu malou
propustnost prakticky wznam. Obéh podzemni vody je charakterizovan infiltraci ovzdusnych srdzek v celé
ploSe GUzemi, odvodnéni se déje pfevazné plynulym pfironem podzemnich vod do vodoteci, resp. do
fluvialnich kvartérnich sediment(, které jsou v hydraulické spojitosti s povrchovymi toky.
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Pada
Pozemky dotéené zamérem jsou soucasti zastavby obce.

Pozemek €. 30 v k.U. Vitonice, dot€eny wstawou, je veden v katastru nemovitosti veden jako zastavéna
plocha a nadvofi, nepodléha tedy Zadné ochrané.

Pozemek €. 218 v k.U. Vitonice, doteny wstavbou je v katastru nemo\itosti veden jako zahrada, zpusob
ochrany zemédélsky pldni fond. Tento pozemek bude wnat ze zemédeélského pidniho fondu.

Horninové prostfedi a pfirodni zdroje
Pozemek je umistén v udolni nivé feky KrepiCky, ktera je twofena fluvidlnimi sedimenty piscitohlinitého
charakteru. Primérna mocnost je 4 -5 m. Litologicky jde o humdzni pis€ité hliny az jemné piscité jily.
Bazalni polohy jsou ¢asto charakteru piskd s pfimési Stérk(.

Fauna, fléra a ekosystémy

Pozemek je tvorfen Castecné zastavénou plochou a nadvofim, ¢asteCné intenzimmé obhospodarovanou
zahradou, antropogenné ovlivnénou a druhové chudou. Dotéené Uzemi nezasahuje do Zadného prirodé
blizkého nebo pfirozeného vegetacniho porostu.

Stejné jako fléra je také fauna zdmového Uzemi wrazné antropogenné ovlivnéna. Vyskytuji se bézni
zastupci hmyzu, hmyzozrawei (krtek) a drobni hlodawi (mySice, hrabo$).

Setfenim nebyl zjistén wskyt Zadného zvasté chranéného druhu rostlin nebo Zivogichd (podle zéakona
€. 114/1992 Sh.).

V prostoru zadméru se nenachazi zadné zvlasté chranéné Uzemi, lokalita Natura 2000 ani zadny z prwku
tzemniho systému ekologické stability.

Krajina

Z hlediska krajiny lze dotéené Uzemi a jeho okoli charakterizovat jako zastavbu obce v kulturni,
zemédélsky obhospodafované krajiné.

Hmotny majetek a kulturni pamatky
V prostoru zaméru se nachazi stavebni objekty uréené k rekonstrukci v ramci zaméru. Dale se zde
nenachazeji zadné stavby, nemovité kulturni pamatky nebo drobna solitérni architektura. Dotéené Uzemi je
Gzemim s archeologickymi nalezy.

Dopravni ajin4 infrastruktura

Zamér se nachazi pfi silnici 11141312, prochéazejici obci Vitonice pfiblizné v severojiznim sméru. Vyssi
komunikaéni sit predstavuje silnice [1/413, prochazejici obci pfiblizné v zapadowchodnim sméru,
kfizovatka obou silnic se nachazi jizné od zaméru.

Komunikace jsou celkové maélo zatiZzeny, intenzita na silnici 11413 nepfekracuje 2000 vozidel za 24 hodin
(séitani RSD 2005), silnice 111/41312 neni s&itana.

Na komunikacni siti je ¢aste¢né zanedbana stavebni Gdrzba (vytluky), pro provoz zaméru je VSak stav
w howvujici.

V Uzemi je dostupnéa veSkera dalSi nezbytnd infrastruktura.

Jiné charakteristiky Zivotniho prostredi

Pro zemi nejsou déle specifikovany Zadné charakteristiky, které by mohly byt zdmérem dot€eny.
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CAST D
UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI
A NA ZIVOTNi PROSTREDI

I. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD JEJICH VELIKOSTI,
SLOZITOSTI A VYZNAMNOSTI

Obyvatelstvo a vefejné zdravi

Zamér neprodukuje zadné Skodliviny (hluk, znecisténi ovzdusi), které by mohly samy o sobé nebo ve
spojeni s dalSimi aktivitami v Gzemi vést k pfekraCovani pfislusnych hygienickych limitQ.

Zdroje zneciStovani ovzdusi v objektu, nebudou zpusobovat dosazeni nebo pfekra¢ovani imisnich limitd
tuhych znecistujicich latek ani nezplisobi obtézovani obyvatelstva zapachem.

V provozu nebudou pouzivany zZadné hluéné technologie, pouze drobné ruéni nafadi. Vyroba bude
uzaviena uvnitf objektu a nebude ovliviiovat okoli.

Nedojde proto k negativnim Mivim na obyvatelstvo, pfizniym efektem bude zajiSténi nowch pracovnich
pFilezitosti.
Ovzdusi aklima

Pro kvantifikaci vivi na ovzduSi byla provedena rozptylova studie (vz pFiloha 2 tohoto oznameni), jejiz
zavery jsou nasledujici:

Prispévek provozu zdroja zneciStovani ovzduSi v objektu praskové lakovny Vitonice 5 vyznamnym
zpUsobem neoMivni stavajici imisni zatizeni hodnoceného tGzemi.

Vypoctené prumérné rocni koncentrace tuhych zneciStujicich latek, WCetné zapoctené predpokladané
stavajici imisni zatéze, nebudou dosahovat hodnot imisniho limitu pro pramérné ro¢ni koncentrace.

V pfipadé maximalni kratkodobé imisni zatéze také muzZeme konstatovat, Ze v hodnoceném Uzemi
nebudou kratkodoba maxima imisni zatéze PM;o dosahovat &i prekracovat hodnoty imisniho limitu.
Prispévek pracovisté odmastovani ke stavajici imisni zatézi tékawmi organickymi latkami (VOC) je malo
wznamny a jeho Miv na primérné ro€ni koncentrace nezpuisobi wznamnéjSi zménu stavajic iho stavu.
Maximalni kratkodobé koncentrace se budou pohybovat hluboko pod hranici zdravotné wznamnych

koncentraci, s ohledem na wsi prahu Cichové postiZitelnosti nezpasobi provoz pracovisté odmasStovani
obtéZovani obyvatelstva (obce Vitonice) zapachem.

Zavérem tedy lze konstatovat, Ze zdroje zneciStovani ovzduSi v objektu praSkové lakovny Vitonice 5,
nebudou zplsobovat dosazeni nebo prekracovani imisnich limitd tuhych zneciStujicich latek ani nezpusobi
obtézovani obyvatelstva zapachem.

Hluk a dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Navrzené umisténi, stavebni a technologické feSeni zaméru odpovida pozadavkim protihlukové ochrany.
V provozu nebudou pouzivany zadné hluéné technologie, pouze drobné ruéni nafadi. Vyroba bude
uzavfena uvnitf objektu a nebude ovliviiovat okoli.

Doprava souvisejici se zamérem je zanedbatelna (nejvySe jednotky wozidel denné) a ve smyslu platnych
metodickych pokynl pro wpocet hladin hluku z dopraw neni zdrojem dopravniho hluku.

Stavajici hlukova situace v dot€éeném Gzemi se Mivem zaméru wznamné nezméni.

Negativni Mivy ostatnich fyzikalnich resp. biologickych faktord (vibrace, zareni elektromagnetické nebo
radioaktivni apod.) jsou wlouceny.
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Povrchovéa a podzemni voda

Charakter odvodnéni oblasti nebude zamérem ovlivnén, odvedeni deStovych vod bude feSeno stavajicim
zpusobem. Jakost povrchowch vod nebude zamérem ovlivnéna.

V souvslosti se stavebnimi a terénnimi Upravami nebude provadén zasah do horninového prostfedi,
nebudou tedy oJivnény podlozni horniny, které v dané oblasti maji funkci kolektoru podzemni vody.
Kvalita podzemni vody nebude oVivnéna, vodni zdroje nebudou ohrozeny.

Pdda

Vliw na pudu jsou dany zaborem plochy uréené k wstavbé, ktera je v soucasné dobé ¢astecné zafazena
do zemédélského pudniho fondu (ZPF). Pozemek ¢&. 218 v k.U. Vitonice, zahrada 1282 m?, je v katastru
nemovitosti veden jako zahrada, zplsob ochrany zemédélsky padni fond. U tohoto pozemku bude
zazadano o wneéti ze zemédélského pudniho fondu. Pozemek nema stanoveno BPEJ.

Pfi wstavwé se uvazuje s wuzitim skrytého pldniho profilu (sejmuti ornice) pro finalni Upravu terénu a k
ozelenéni ploch.

Zameér newzaduje zabor pozemkl uréenych k plnéni funkci lesa (PUPFL).

Horninové prostfedi a pfirodni zdroje

V souvislosti se stavebnimi a terénnimi Upravami nebude provadén zasah do horninového prostredi.
Zamér nema Miv na horninové prostiedi ani pfirodni zdroje.

Fauna, fléra a ekosystémy

Zamér bude realizovan v ekologicky nestabilnim Gzemi. Nebyl zjiStén wskyt biotopld zVasté chranénych
druht rostlin zivocichll, nelze tudiz pfedpokladat pfimé nebo zprostfedkované ohrozeni populaci téchto
druhu.

V prostoru uréeném pro wstavbu zaméru se nenachazi priky Uzemniho systému ekologické stability.
Zameér nekoliduje s wznamnymi krajinnymi prvky, jejichz ochrana je obecné stanovena zdkonem 114/1992
Sh., o ochrané pfirody a krajiny. Neni rovnéz dotéen Zadny registrovany wznamny krajinny prvek.

Za&mér se nenachézi v zadném zvlasté chrdnéném Gzemi ani nema vyznamny vliv na Zadnou evropsky
wznamnou lokalitu nebo ptaci oblast (Natura 2000).

Krajina

Realizaci zdméru v prostoru stavajici venkovské zastavby nedojde k ovivnéni krajiny a krajinného razu.

Hmotny majetek a kulturni pamétky

V prostoru zaméru se nenachazi zadné jiné stavebni objekty nez objekty uréené k rekonstrukci, jiny
nemovity hmotny majetek ani architektonické nebo historické pamatky. Z davodu jejich absence proto
nebudou ovlivnény. Potencialni wskyt archeologického nélezu nelze wlougit.

Dopravni ajin4 infrastruktura

Zamér nevede k vyznamné zméné intenzit dopraw na komunikaéni siti. Pro dopravu jsou k dispozici
w hovujici komunikace.

Vliwy na jinou infrastrukturu nejsou ocekavany, nedochazi k rozwoji ani k omezeni existujici infrastruktury.

Jiné charakteristiky Zivotniho prostfedi

Nejsou ocekavany zadné dalsi wznamné viivy, wse nepopsané.
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Il. ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMi A POPULACI

Rozsah pfimych Miva je prakticky omezen stavajicim rozsahem pozemku zameéru.

lll. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH PRESAHUJICICH
STATNIHRANICE

Nepfiznivé viw presahujici statni hranice jsou wlouceny.

IV. OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNIZENi POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIVU

Prevence nebo wlouéeni nepfiznivych vlivi vyplyva zejména z dodrzovani platnych zakon(, norem,
predpist a povolovacich rozhodnuti.

V. CHARAKTERISTIKA NEQOSTATKCI VE ZNALOSTECH A NEURCITOSTI,
KTERE SE VYSKYTLY PRI SPECIFIKACI VLIVU

V pribéhu zpracovani oznameni se newskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurg¢itosti, které by
znemoznovaly jednozna¢nou specifikaci moznych vlivii zaméru na zivotni prostfedi a vefejného zdravi.
Dostupné informace jsou pro Ucely posouzeni Miva na Zivotni prostfedi dostatecné.

Charakter zaméru nedava predpoklady vzniku wznamnych negativnich Miva na Zivotni prostfedi nebo
vefejné zdravi. Z téchto duvodl je v zavérech hodnoceni moznych Mivl na Zivotni prostfedi dostatecny
prostor na absorbovani pfipadnych neurcitosti.
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CASTE
POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Za&mér je feSen v jedné varianté, dané dostupnym pozemkem. Lokalizace proto nebyla feSena ve vice
variantach.
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CASTF
DOPLNUJICi UDAJE

I. MAPOVA A JINA DOKUMENTACE

Situacni a prostorové feSeni zadméru je dokladovano v pfiloze 1 tohoto ozndmeni. Dale je v pfiloze 2
doloZzena rozptylova studie, hodnotici ivy zaméru na ovzduSi. V pfiloze 3 jsou dolozeny zakonem
pozadované doklady.

Il. DALSI PODSTATNE INFORMACE OZNAMOVATELE

Nejsou uvedeny.
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CAST G
VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Shrnuti netechnick ého charakteru obsahuje ve struéné a srozumitelné formé Gdaje o zaméru a dale zavéry
jednotlivych dil¢ich okruhd hodnoceni moznych vlivé zaméru na Zivotni prostfedi. Zdjemcdim o podrobnéjsi
Gdaje proto doporuéujeme prostudovani pfislusnych kapitol oznameni.

V objektu Vitonice ¢p. 5 je pfipravovana zména uzivani stavby, spojena se stavebnimi a terénnimi
Upravami objektu. Zamér spociva ve vybudovani prodejny smiSeného zbozi, wrobny hracek a praskové
lakovny pro podnikani vMastnik(l objektu.

Umisténi zaméru je zfejmé z nasledujiciho obrazku (objekt je wznacen Cervené):

Vitonige

s

Zamér neklade naroky na zabor ploch, bude realizovan na Vastnim pozemku. O¢ekavana spotfeba vody,
plynu a elektrické energie je bézna a necini problém. Doprava, souvisejici se zamérem, je celkové mald a
nepfewsSi nejwse nékolik jednotek vozidel denné. Produkce odpadul je béZzné a feSitelna v ramci platnych
zakonl. Zamér nepredstavuje vyznamny rizikow faktor vzniku havarii nebo nestandardnich staw.

Vliw na VSechny slozky zivotniho prostfedi a vefejného zdravi jsou nevyznamné. Pro nejvyznamnéjsi
hodnoceny okruh (Mivy na ovzduSi) byla wpracovana rozptylova studie, prokazujici, ze zdroje
znecistovani ovzduSi v objektu Vitonice €p. 5, nebudou zpusobovat dosazeni nebo prekracovani
zakonnych limitd tuhych znecistujicich latek ani nezpusobi obtéZovani obyvatelstva zdpachem.

Ve vSech sledovanych oblastech (obyvatelstvo, ovzdusi, povrchova a podzemni voda, puda, fauna, fléra,
ekosystémy, krajina pfipadné jiné) jsou tedy mozné vliw zaméru stavebnich a terénnich Uprav objektu
Vitonice ¢p. 5 pfijatelné nizké, nezhorS ujici stavajici kvalitu zivotniho prostfedi v Gzemi.
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Ve

CASTH
PRILOHY

Prilohy jsou zafazeny za hlavnim textem tohoto oznameni.

Seznam pfiloh:

Pfiloha 1 Situace zaméru
Pfiloha 2 Rozptylova studie
Pfiloha 3 Doklady

- wjadfeni pfisluSného stavebniho Ufadu k zaméru z hlediska Gzemné planovaci dokumentace
- stanovisko organu ochrany pfirody podle §45i zakona ¢. 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNIHO TEXTU OZNAMENI

Datum zpracovani oznameni, podpis zpracovatele oznameni a seznam osob, které se podiely na
zpracovani ozndmeni se nachazi vjeho Gvodni ¢asti.
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Priloha 1

Situace zameéru
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Priloha 2

Rozptylova studie
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PRASKOVA LAKOVNA VITONICE&.p. 5
ROZPTYLOVA STUDIE

1. Uvod

Tato rozptylovA studie byla zpracovana na zakladé objedndwky investora stavby Petra Blahynky,
Vitonice 5, 671 61 Vitonice, jako pfiloha projektové dokumentace pro stavebni Fizeni.

Vypoctowe je hodnocen prFispévek ke stavajici imisni zatézi tuhych zneciStujicich latek a tékawch
organickych latek (benzinu) z provozu technologickych zdrojd v nové budované praskové lakovné.
Uvazovanymi zdroji byly wdechy z vzduchotechniky vétrani lakovny a pfipravny lakovny.

Stavajici uroven imisni zatéze v hodnocenem uzemi byla whodnocena jednak na zakladé méfeni na
stanici imisniho monitoringu CHMU ¢€islo 11320 - Kuchafovice a jednak na zékladé rozptylové studie
zpracované vramci krajského programu snizovani emisi Jihomoravského kraje (Bucek, 2004).

2. Charakteristika tzemfi

Posuzovana praskova lakovna je navrzena v objektu dvorniho traktu budovy Vitonice 5. Objekt sousedi s
obytnou zéastavbou.

Terén zgmového Uzemi tvofi ddolni niva potoka Krepi¢ka, Uzemi je pomérné dobfe provétravano bez
wraznych terénnich diferenci omezujicich ¢€i oMivaujicich rozptyl Skodlivin.

3. Metoda vypoé€tu oéekavaného znec€isténi

3.1. Pouzitd metodika
Vypocet imisni zatéze Skodlivinami byl provadén, s ohledem na stavajici imisni limity, podle metodiky
SYMOS we formé wpoctového programu SYMOS 97 verze 2003 (IDEA-ENVI s.r.0.), kdy wsledkem

w pocétu byly praméré roéni koncentrace a maximalni hodinové koncentrace oxidu dusic¢itého. Vysledky
w pocétu byly porovnavany se stavajicimi platnymi imisnimi limity.

3.2. Pouzité emisni limity

3.2.1. Imisni limity a meze tolerance pro tuhé znecistujici latky (PMy)

Pro whodnoceni wsledk wpoctu byly pouzity imisni limity uvedené v nafizeni vady ¢. 350/2002 Sb.:

Ugel vyhlaseni Parametr / Doba prameérovani Hodnota imisniho limitu

Ochrana zdravi lidi Aritmeticky prGmér /24 h 50 my.m’, nesmi byt pfekrogena
vice neZ 35kréat za kalendami rok

Ochrana zdravi lidi | Aritmeticky pramér / Kalendarni rok 40 rrg.m‘3

3.2.2. Imisni limity pro tékavé organickeé latky (VOC)

Pro Skodlivinu VOC ani pro pary benzinu neni stanoven z&konny imisni limit. Dale je mozZno wchazet z
pfilohy €. 2 (PFipustné expozi¢ni limity (PEL) a nejwsSsi pfipustné koncentrace (NPK-P) chemickych latek v
ovzduSi pracovist) k nafizeni Mady ¢. 178/2001 Sh.

Pfi pfepoctu PEL pro benzin (400 mg.m'3) na 24 hodinovou expozici (PEL24= 8*PEL/24) vychazi PEL24
cca 133 mg.m”, tedy 133 000 pg.m™>. NPK-P = 1000 mg.m™.
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PRASKOVA LAKOVNA VITONICE&.p. 5
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Pfesna hodnota cichového prahu technického benzinu neni znédma, dle literatury se u nizkovroucich
benzint pohybuje okolo 4 mg.m™, tedy 4 000 pg.m™.

4. Vstupnidata

4.1. Definice zajmoveého Guzemi

Z&jmové Uzemi je vymezeno Ctvercem o rozmérech 1800 x 1600 m orientovanym podle zemépisnych
soufadnic (systému JSTK). Tento prostor zahrnuje potencidlné dotéené okoli hodnocené stavby.
Podrobnégji je wmezeni zajmového GUzemi zfejmé z nasledujiciho obrazku, objekt lakovna je wznacen
cervené.

Vitonice

"n'J

FileName: RS_Vitonice_lakovna.doc Zakéazka/Dokument: C343-06/Z01
SaveDate: 10.5.2006 Vydani: 01

Strana: 4z 13



PRASKOVA LAKOVNA VITONICE&.p. 5
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4.2. Data o zdrojich zne¢istovani ovzdusi

Hodnoceny zamér zahrnuje adaptaci stavajicich prostor pro U¢ely whbudovani praskové lakovny.

Lakovna se bude skladat ze dvou pracovist lakovani (lakovna 1 a lakovna 2), které bude tvofit box pro
nanaSeni praSkové barw (Polydur, Komaxit apod.) a suSici pece a pfipravny lakovny, kde bude umisténo
pracovisté odmastovani wrobkd.

4.2.1. Hodnocené zdroje

4.2.1.1. Lakovna 1

Jako now bodovy stacionarni zdroj zneciStovani byl ve wpoctu uvaZzovan vystup z odsavani mistnosti ve
které je navrzeno pracovisté "Lakovna 1". V mistnosti je umisténa typova kabina pro elektrostatické
nanasSeni praskové barw wbavena zachytem prostfikd a susici pec pro wtvrzeni barvy.

V prostoru susici pece je navrzeno odsavaci zafizeni pro jednorazovou wménu vzduchu pfi otevieni pece
s wkonem 1 300 m~ za hodinu.

Maximalni emise tuhych zneé&istujicich latek 3,9 g.hod™.

Odsavana vzduSina je wvedena do komina o stavebni wSce cca 8 m.

Pouzité emisni faktory

Pro wpocet emisi tuhych emisi byl pouzit emisni faktor wchézejici z emisniho limitu dle pfilohy &. 1, bod 4
k whiasce MZP &. 352/2002 Sb.

3mg TZL na 1 m® odsavané vzdusiny

4.2.1.2. Lakovna 2

Jako now bodovy stacionarni zdroj znecistovani byl ve wpoctu uvazovan vystup z odsavani mistnosti ve
které je navrzeno pracovisté "Lakovna 2". V mistnosti je umisténa typova kabina pro elektrostatické
nanaseni praSkové barw whbavena zachytem prostfiku a suSici pec pro wtvrzeni barvy.

V prostoru susici pece je navrzeno odséavaci zafizeni pro jednorazovou wménu vzduchu pfi otevieni pece
s wkonem 1 300 m~ za hodinu.

Maximalni emise tuhych znedéistujicich latek 3,9 g.hod'l.

Odséavana vzduSina je wvedena do komina o stavebni wSce cca 5 m.

Pouzité emisni faktory

Pro wpocet emisi tuhych emisi byl pouzit emisni faktor wchazejici z emisniho limitu dle pfilohy €. 1, bod 4
k whlaSce MZP ¢&. 352/2002 Sb.

3mgTZLnal m? odsavané vzdusiny

4.2.1.3. Pfipravna lakovny

Jako now bodovy stacionéarni zdroj znegiStovani byl ve wpoctu uvazovan wstup z odsavani myciho stolu
pro odmastovani dili s wkonem 300 m® za hodinu.

Maximalni emise tékavych organickych latek (VOC) 50 g.hod'l.

Odséavana vzduSina je wvedena do komina o stavebni wSce cca 8 m.

Pouzité emisni faktory

Pro wpocet emisi VOC jsme wchézeli z Udaje o spotfebé technického benzinu uvedené v projektové
dokumentaci.

10 | technického benzinu za mésic
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4.2.2. Pozad'ové zdroje

Pro whodnoceni stavajici pozadové imisni zatéze byly prewvzaty wsledky wpocétu rozptylové studie
z Krajského programu snizovani emisi a imisi Jihomoravského kraje.

4.3. Poloha vypocétovych bodu

Vypocet byl proveden pro pravidelnou sit referenénich bodl wvzdalenych od sebe 100 m. Poloha
referenénich bodu je graficky znazornéna na néasledujicim obrazku:
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Ve vSech bodech pravidelné sité byl wpocet provadén ve wsce cca 1 m nad terénem.

4.4. Meteorologicka data

Pro wpodet byla pouZita podrobna vétrna razice, wtvorena CHMU Praha, oddélenim modelovani a
expertiz.

Souhrn této rdZice je uveden v nasledujici tabulce:

S SV \ JV J JZ A SZ
17,74 9,99 11,94 13,35 7,99 4,74 12,85 21,40
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5. Analyza a zhodnoceni modelové imisni situace

5.1. PFispévek k imisni zatézi tuhymi zne€ist'ujicimi latkami

Vypocty jsou zpracovany pro tuhé zneciStujici latky frakce PMyg, ktery je v pfipadé praSkové lakovny
potenciélné rozhodnou Skodlivinou (u niz dochazi nejdfive k pfekroceni imisniho limitu).

Jak jiz bylo uvedeno v Gvodu, pfedmétem vypoctu této rozptylové studie bylo zjisténi pfispéwku imisni
zatéze tuhymi znecistujicimi latkami frakce PMyg v dusledku provozu dvou boxud pro nanaSeni praskowch
barev. Nize presentované wsledky predstavuji imisni ovlivnéni samotnym provozem, bez zapocteni
stavajici imisni zatéZe. Vyhodnoceni celkové imisni zatéze hodnoceného Uzemi je provedeno v dalSi ¢asti
této studie.

5.1.1. Roéni pramérné koncentrace

Pfispévek k primérné roc¢ni koncentraci PMyy zpusobeny provozem dosahuje do 0,03 ug.m'3, tedy méné
nez 1 % imisniho limitu (40 ug.m'3). NejwsSi prispévek je dosahovan v blizkosti samotného objektu
lakovny, ve vzdalenosti vice nez 100 m od zdroju wchazi pfispéwky pramérné roéni koncentrace okolo
0,02 pg.m'3 a méné.

Ve Sech pripadech tedy jde o hodnoty hluboko pod hodnotu imisniho limitu pro prdmérné roéni
koncentrace (LV=40 ug.m'g). Pole rozlozeni koncentraci je zfejmé z pfilozeného obrazku:

40,03

o

02
Vitonice

Q.00

LS

ra

Provoz zdroju tuhych emisi v hodnocené lakovné zavaznéjSim zplsobem neovlivni stavajici imisni situaci
v hodnoceném Gzemi a nebude tedy ani pFi€inou pfekro¢eni imisnich limitd v lokalité.
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5.1.2. Maximalni kratkodobé (hodinové) koncentrace

Pfispévek maximalni 24hodinové koncentrace PM;y zplisobeny provozem dosahuje cca 3 ug.m's, tedy cca
6 % imisniho limitu (LV24=50 pg.m's). Toto maximum je dosahovano v nejbliz§im okoli navrhované
lakovny. V ostatnich ¢astech zajmoveho Uzemi je prispévek maximalni 24hodinové koncentrace nizsi.

Pole rozlozeni koncentraci je ziejmé z pfilozeného obrazku:

—
|
Klirim Ly u ClkENgeghe o Ve i i
G
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Také v pfipadé maximalnich 24hodinowch koncentraci z wpoétu vyplyva, Ze provoz hodnocenych zdroju
nebude zplsobovat nardst imisni zatéze nad limitni hodnotu, tedy ani prekro¢eni limitem tolerovanych dob
prekroceni limitu.

FileName: RS_Vitonice_lakovna.doc Zakéazka/Dokument: C343-06/Z01
SaveDate: 10.5.2006 Vydanf: 01

Strana: 8z 13



PRASKOVA LAKOVNA VITONICE&.p. 5
ROZPTYLOVA STUDIE

5.2. Pfispévek k imisni zatézi tékavymi organickymi latkami (VOC)

Vypocty jsou zpracovany pro celkovou imisni zatéz tékavymi organickymi latkami (VOC), whodnoceni
pachové zatéze bylo provedeno pro benzin u néhoz dochazi nejdfive k prekro¢eni imisniho limitu pro
pachove latky.

Jak jiz bylo uvedeno v Gvodu, pfedmétem vypoctu této rozptylové studie bylo zjiSténi prispéwku imisni
zatéze tékawmi organickymi latkami (VOC) vdlsledku provozu pracovisté odmastovani vyuzivajici
prostfedky obsahujici technicky benzin. NiZze presentované wsledky predstavuji imisni ovlivnéni
samotnym provozem, bez zapodteni stavajici imisni zatéze. Vyhodnoceni celkové imisni zatéze
hodnoceného GUzemi je provedeno v dalsi ¢asti této studie.

5.2.1. Ro¢éni priimérné koncentrace

Pfirastek primémé ro¢ni koncentrace VOC se v zgmovém Uzemi, v disledku provozu pracovisté
odmaStovani zwsi nejvysSe o hodnotu 0,2 ug.m'3. Toto maximum vypocétové wchazi do prostoru jizné od
objektu lakovny. V porovnani s hodnotou zdravotné wznamnych ¢i smyslové postfehnutelnych se jedna o
narUst prakticky zanedbatelny.

Pole rozloZzeni koncentraci je ziejmé z pfilozeného obrazku:
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5.2.2. Maximalni kratkodobé (hodinové) koncentrace

Maximalni imisni z&téz VOC wvolana provozem pracovisté odmastovani mdze dosahovat hodnoty az
30 ug.m's. Tedy nedosahuje hodnotu predpokladaného ¢ichového prahu benzinu (cca 50 pg.m's). Toto
maximum je dosahovano na navsi v prostoru silnice smér Zeletice.

Jak je z vySe presentovanych hodnot zfejmé, nejsou prirastky imisnich koncentraci zplsobenych
provozem hodnoceného pracovis§té odmastovani nijak wsoké, zavazné neovliviujici stavajici imisni
situaci feSeného Uzemi. V porovnani s hodnotou zdravotné wznamnych se jedna o narQist prakticky
zanedbatelny.

Pole rozloZeni koncentraci je ziejmé z pfiloZzeného obrazku:
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6. Analyza a zhodnocenirealné imisni situace

6.1. Tuhé znecistujici latky (PMio)

Pro Ucely celkového zhodnoceni imisni zatéZze zajmového Uzemi uvaZujeme, s ohledem na druh
posuzovaného zaméru a dostupné informace, pouze se stavajici zatézi tuhymi znecistujicimi latkami.

V zajmovém uzemi ani vjeho blizkém okoli se neprovadi soustavné sledovani kvality ovzdusi, proto pro
popis stavajici Grovné imisni zatéZe byly wuzity Gdaje z méFeni na stanici imisniho monitoringu CHMU
¢islo 11320 - Kucharovice, lezici severné od Znojma, vzdélené cca 10 km jihozdpadné od obce Vitonice.
Uvadéné Udaje representuji wsledky méfeni za rok 2004.

Tuhé zneéi $tujici latky (PM1o)

Citovana stanice naméfila v roce 2004 pramérné ro¢ni koncentrace PMqq 26,3 ug. m?, tedy priblizné 66%
imisniho limitu (LV,=40 pg.m" ) vprlpade maximalnich dennich koncentraci pak 166, cozZ je hodnota wsSi
nez je imisni limit (LV24=50 pg.m ) nadlimitni koncentrace byla dosaZzena pouze 15 krat za rok, tedy s
podlimitni ¢etnosti (LV=35 pfipadl za rok).

Z (daji wpoctu rozptylové studie zpracované v ramci Krajského programu snizovani emisi a imisi
Jihomoravského kraje (Bucek 2004). Grafickd presentace wsledkll wpoctu imisni zatéze v okoli
hodnocené letecké zéakladny je uvedena na nasledujicich obrazcich:
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Jak je z wSe uvedenych obrazk( zfejmé, imisni zatéz v okoli obce Vltonlce dosahovala u tuhych
znecistujicich latek frakce PMjg roéni prdmérnou koncentrau méné nez 5 ug. m* , tedy do 13 % imisniho
limitu pro prdmeérné ro¢ni koncentrace (LV,=40 pg.m )

Maximalni 24hodinové koncentrace dle wpoctu dosahovaly hodnot do 5 ugm tedy opét hodnot
podlimitnich, na drovni do 10% imisniho limitu pro maximalni hodinové koncentrace (LV24h 50 pg.m’ )

Imisni zatéZ tuhych znecistujicich latek frakce PMjp wvolana hodnocenym zamérem, wpoctena v ramci
zpracovani této roz ptylove studie, dosahuje vhodnoceném Gzemi u primérnych roénich koncentraci
hodnot do 0,03 pg. m?3, v pripadé maximalnich hodinowch koncentraci pak do 3 Hg.m %V obou prlpadech
se jedn& o hodnoty bezpecne pod Urovni pfislusnych imisnich limitd (LV,=40 pg.m™ a LV4,=50 pg.m’ )

Vypocétem zjiSténé prispéwky posuzovanych zdrojli dosahuiji relativné nizkych hodnot, které s ohledem na
stavajici Uroven imisni zatéze zasadnim zplsobem nezméni zatizeni zamového Uzemi tuhymi
znecistujicimi latkami frakce PMyg.

Provoz hodnocenych zdroja tedy newvola nardst stavajici imisni zatéze tuhymi znecistujicimi latkami
frakce PM1g nad Uroven imisnich limitd.

6.2. Tékavé organickeé latky (VOC)

Stavajici Uroven imisni zatéZze VOC neni v obci Vitonice ani v jejim okoli sledovana. Nejbliz§i stanice
imisntho monitoringu, kterd méfi VOC je stanice CHMU CIS|0 916 KoSetice. Primérné ro¢ni namérené
hodnoty na této stanici se pohybuji od 0,02 do 2,45 pg.m’ (podle druhu mérené tékavé organické latky) s
ohledem na zna¢nou vzdalenost této stanice (desitky km) od hodnoceného Uzemi vSak nejsou tyto Udaje
pro whodnoceni pouzitelné.

Vzhledem ke skute¢nosti, ze se pfi hodnoceni zaméfujeme pfedevSim na pachovou zatéZz uvazujeme
stavajici arover imisni zatéZze na nulové drovni.

Pfispévek provozu pracovisté odmgét’ovém’ k maximalni hodinové imisni z?:é\téii VOC bude dosahovat
koncentrace pod hodnotou 25 pg.m™, prdmérny roéni pfispévek pak 0,2 pg.m™.

Jak je z vySe presentovanych hodnot zfejmé, nejsou pfirdstky imisnich koncentraci zplsobenych
provozem hodnoceného pracovisté odmastovani nijak wsoké, zavazné ovlivaujici stavajici imisni situaci
feSeného lUzemi.
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7. Zaveér

Prispévek provozu zdroja zneciStovani ovzduSi v objektu praskové lakovny Vitonice 5 vyznamnym
zpusobem neoMivni stavajici imisni zatizeni hodnoceného tzemi.

Vypocétené pramémé roéni koncentrace tuhych znecistujicich latek, véetné zapocétené predpokladané
stavajici imisni zatéze, nebudou dosahovat hodnot imisniho limitu pro primémé roéni koncentrace.

V pfipadé maximalni kratkodobé imisni zatéze také mulGzeme konstatovat, Zze v hodnoceném U(zemi
nebudou kratkodoba maxima imisni zatéze PM;o dosahovat &i prekracovat hodnoty imisniho limitu.
Pfispévek pracovisté odmastovani ke stavajici imisni zatézi tékawmi organickymi latkami (VOC) je mélo

wznamny a jeho Miv na primérné ro€ni koncentrace nezpuisobi wznamnéjSi zménu stavajic iho stavu.

Maximalni kratkodobé koncentrace se budou pohybovat hluboko pod hranici zdravotné wznamnych
koncentraci, s ohledem na wSi prahu €ichové postizitelnosti nezpisobi provoz pracovisté odmastovani
obtézovani obyvatelstva (obce Vitonice) zdpachem.

Zavérem tedy lze konstatovat, Ze zdroje znecistovani ovzdusi v objektu praSkové lakovny
Vitonice 5, nebudou zplsobovat dosazeni nebo pfekraéovani imisnich limitd tuhych zneéistujicich
latek ani nezplisobi obtézovani obyvatelstva zapachem.

V Brné 10.5.2006

ing. Pavel Cetl

autorizovana osoba
pro wpocet rozptylowch studii
¢islo autorizace 3151/740/03
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Obecni ufad v Prosiméficich, stavebni dfad L stupné
671 61 Prosiméfice 197, tel. 515 271 432

WV Prosiméficich dne 11.7.2006
Nage znadka: 268/06 - §j.
Vale rnafka:

Blahynka Petr, Vitonice 5
Blahynkova Anna, Vitonice 5

Véc : Potvrzeni

Stavehni fifad Obecniho Gfadu v Prosiméficich timto potvrzuje, #e zimér stavebnich a terénnich uprav objektu
Vitonice &.p. 5 - zména uZivéni na parc.&. 30 a 218 v k.a. Vitonice u Znojma je v souladu s platnym dzemnim
planem obce Vitonice ze dne 28.2.2006.

N
!Ili : *'-l'“—"rf.' -_-’é, Jgfr_ "L

OBECNI URAD Ing. Sprencl Josef

" STﬂvgggé#jt;;iCE vedouei stavebniho (fadu
7161 -



Krajsky ufad Jihomoravského kraje
Odbor zivotniho prostiedi
Zerotinovo namésti 3/5, 601 82 Brno

Petr Blahyrka
Vitonice 5
671 61 p. Prosimérice

Nafe & Naje SpZn: Myfizufedielefon Broo die:
JNEK RUAL AN Krioedd 205 T

Stanoviske orginu ochrany ptirody k moZnosti existence viznamného vlivu ziméru
LStavebni a terénni apravy objektu Vitonice ép. 5 — zména uZivini* v k.i. Vitonice
u Znojma na lokality soustavy Natura 2000

Krajsky afad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostiedi. ptislusny podle
ustanoveni § 77a odst. 3 pism. w) zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve
znéni pozdéjsich predpisit vyhodrotil na zakladé zadosti podané spole¢nosti INVESTprojekt
NNC, s.r.o. se sidlem Spitalka 16 v Bmé zastupujici investora pana Petra Blahyniku. Vitonice
3. 671 61, dne 11.7.2006 moznosti vlivu vyde uvedeného zaméru na lokality souslavy Natura
2000 a vydava

stanovisko
podle § 45i odstavee 1 t€hoZ zdkona v tom smyslu. ze hodnoceny zamer
nemize mit vyznamny vliv
na 2adnou evropsky vvznamnou lokalitu nebo ptaci oblast.

Ve smyslu § 90 odst. 1 zakona & 114/1992 Sb.. o ochrang piirody a krajiny ve znéni
pozd&sich predpisi se toto stanovisko nevydava vrezimu, na ktery se vztahuji obecné
predpisy o spravnim fizeni. Toto stanovisko nenahrazuje jind spravni opatfeni a rozhodnuti.
kiera se k hodnocené aktivité vydévaji podle zvlastnich pravnich predpist,

Krajsky Ufad Jihomoravského kraje
adpaor Zivetniho prostiedi
Ferotinovo nam. 3/5, 801 82 Brno
13

F R _/J.-._,-s-’f fi'; X
- J_.'-'-

JUDF. Pavel Nesvatba
vedouci oddéleni ochrany piirody a krajiny

odboru zivotniho prostiedi
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