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Cast A. Udaje o oznamovateli

A.1. Obchodni firma : ROSTENICE, a.s.
Rosténice 49, 682 01 VySkov

A.2. ICO © 63481821

A.3. Projektant : PAN UNION Vyskov, Sdruzeni stavebnich podnikatelt
Dobrovského 1, 682 01 VySkov

Cast B. Udaje o zam éru

B.l. Zakladni udaje
B.l.1. Nazevzaméru: Sklad agrochemikalii - zem édeélské st fedisko Otnice

Zarazeni zdméru: Oznameni zaméru je zpracovano podle 8§ 6, odst. 1 zéakona €. 100/2001
Sb. v nésledujicich znénich o posuzovéni vlivi na Zivotni prostfedi (dale jen zakon), pfilohy ¢.
3. Posuzovana stavba je podle § 4 tohoto zakona pfedmétem posuzovani — zamér vyzadujici
Zjistovaci fizeni, vzhledem ke skute¢nosti, Ze zamér naplfiuje dikci bodu 10.4. ,Skladovani
vybranych nebezpeénych latek (vysoce toxickych, toxickych, zdravi Skodlivych, Ziravych
drazdivych senzibilizujicich, karcinogennich, mutagennich, toxickych pro reprodukci,
nebezpecnych pro Zivotni prostfedi) a pesticidd v mnoZstvi nad 1 t. kategorie Il, pfilohy &. 1 k
citovanému zakonu. ZjiStovaci fizeni je vtomto pfipadé v puasobnosti Krajského Gfadu
Jihomoravského kraje, ktery je pfislusSnym organem dle § 6 a pfilohy &.1 zédkona.

B.l.2. Kapacita (rozsah) zam éru: 10 tun

B.1.3. Umist éni zaméru :
kraj . Jihomoravsky, kod NUTS 3 CZ064
misto stavby : Otnice
katastralni Gzemi : Otnice, kéd CSU 716570
kéd NUTS 4 CZ20626 VySkov
parcela ¢is. : 267/2-7

B.l.4. Charakter zam éru (stavby) a mozZnosti kumulace s jinymi zam  éry:

Rekonstrukce stavajiciho objektu - jedné se o ¢ast pomocnych prostora opravarenské dilny
(pfiruéni sklady nahradnich dild a elektromontdzni dilna), které budou po drobnych
stavebnich Upravach vyuZzity k jinému Gcelu, na sklad pfipravkd pro ochranu rostlin za
podminek skladovani vychazejici z druhd skladovanych pfipravkd na ochranu rostlin a
pozadované kapacity.

Sklad je umistén v plvodnim zemeédélském stfedisku Otnice, kde zemédélska vyroba byla
utlumena a areal stfediska je komeréné vyuZzivan.

B.I.5. Zdavodn éni pot feby zam éru :

Zamér teSi otdzku zabezpec€eni podnikatelskych aktivit (rostlinné vyroby) oznamovatele.
Umisténi zaméru v dané lokalité bylo vybrano s ohledem na dopravni dostupnost, vhodného
objektu k rekonstrukci a inZenyrskych siti.

B.1.6. Popis technického a technologického  FeSeni zam éru

Cely objekt je montovany Zelezobetonovy skelet s pultovymi stfechami o rdzném sklonu,
které tvofi u hfebene tzv.lucernu s prosvétlovacim pasem oken. StfesSni konstrukce je ze
stfeSnich kazetovych desek kladenych na priéné priviaky nesené sloupy. Obvodové zdivo tl.
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45 cm a pricky tl. 15 cm jsou z plnych cihel. Podlahy jsou pfevazné betonové mazaniny, ve
stavajici akumulatorovné je kyselinovzdorna dlazba.

Ugel vyuziti mistnosti bude zménén z dilenskych skladt na sklady chemikalii, pficemz
stavajici akumulatorovna se premisti do vedlejsi mistnosti. Mistnosti budou odvétrany
pfirozené nebo podtlakové s pfivodem &erstvého venkovniho vzduchu.

Technické a dispozi¢ni feSeni umoziuje uloZeni pfipravki pfehledné a oddélené podle
druhu nebezpecnosti v pFepravnich obalech, kontejnerech a nadobéch, oddélené ukladani
znedisténych oball, ochrannych pomucek, pfipadné odéva.

Stavajici stav

V novych skladovacich prostorach budou ukladany chemikalie k oSetfovani zemédélskych
plodin. Jedna se pfevazné o pesticidy, z nichZ cca 10 % jsou hoflavé kapaliny, které budou
uloZzeny v samostatné mistnosti. Dale zde budou skladovana chemicky oSetfena osiva a
prazdné obaly od chemikalii.

Latky budou naskladfiovany a vyskladfiovany dvefmi pfimo z venkovniho prostoru.
Skladovat se budou pouze nezbytné nutné mnozstvi po celou aplikacni sezénu (bfezen az
fijen). Pfedpoklada se, ze zde bude uloZzeno hmotnostné max. 10 tun latek.

Veskeré pfipravky na ochranu rostlin budou v originalnich obalech pfimo od vyrobce.
UloZzeny budou na paletach nebo v regéalech. Ve skladu osiv, kde budou tekuté pripravky
skladovany pouze v omezeném mnozstvi, bude pod nimi umisténa havarijni plechova vana o
obsahu nejvétsi skladované nadoby.

Manipulace bude ru¢ni nebo pomoci vysokozdvizného voziku. Obaly se nebudou ve skladu
otvirat.

Stavajici akumulatorovna se premisti z pavodni mistnosti, ktera je kapacitné nevyuzita, do
sousedni menSi mistnosti. Vstup do akumulatorovny je pfes sklad prazdnych oball z chodby
nebo venkovniho prostoru.
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Usek pfijmu a vyskladnéni pfipravka bude fe$en se zachytnym havarijnim prostorem.
Manipulaéni plocha bude zajiSténa proti vniknuti deStovych vod z okolniho terénu.

Skladovani pfipravki musi byt oddélené v zavislosti na biologické uc€innosti, hoflavosti a
stupni jedovatosti jednotlivych skupin pfipravka. Jednotlivé pfipravky musi byt skladovany
prehledné a oddélené podle jednotlivych druhu, velikosti baleni a roku vyroby. Kolem musi byt
prostor, umoZzfujici snadnou manipulaci. Prostfedky citlivé na nizké teploty musi byt umistény
v temperované Casti skladu. Prostifedky oznacené jako jedy se musi skladovat ve stavebné
oddélné &asti skladu, zabezpeeném proti pfistupu nepovolanych osob.

V objektu je feSeno hygienické zazemi pro skladnika (Satha, WC, umyvarna) a kancelar
evidence prostfedku.

Prostfedky oznacené jako hoflavé kapaliny musi byt uskladnény v samostatném pozarnim
Useku o max. 100 m® hoflavé kapaliny viech tFid nebezpeénosti, 7. Skupina provozi skladd
(podle CSN 65 0201, &l. 3.41, 7.1.2).

Sklad hoflavych kapalin musi byt vybaven trvalym pFicnym vétranim, otvory o rozmérech
min. 1% podlahové plochy, ve vySce 150 mm nad podlahou a 1,3 % podlahové plochy co
nejblize pod stropem. Vétraci otvory budou trvale oteviené a opatfené mfizkou, s vyjimkou
topné sezobny.

Sklady musi byt vybaveny havarijnimi jimkami nebo zachytnymi jimkami trvale napojenymi
na havarijni jimky. Havarijni jimku uzavieného skladu muZe tvofit nepropustna podlaha
mistnosti, sokl stén a zvySeny prah.

Havarijni jimka musi byt dimenzovana na 20 % celkového objemu skladovanych kapalin
v pfepravnich obalech, nejméné vSak na objem nejvétSiho kontejneru nebo pfepravniho obalu
(CSN 65 0201, ¢&l. 7.2.10), tj. 10,5 m®.

Pro sklad HK v mnoZstvi vétsim neZ 5 m°, HK |. tfidy je pozadovana EPS s napojenim na
stalou sluzbu po dobu 24 hodin.

Pfipravky na ochranu rostlin jsou dodavany a skladovany v pavodnich obalech, nedochazi
k jejich rozlévani nebo presypani. Pfipravky maji bezpecnostni listy. Jednd se o sortiment
pFipravka :

Acanto, Actellic 50 EC, Afalon 45 SC, Affinity WG, Alert S, Alto combi 420 SC, Amistar,
Archer TOP 400 EC, Arrat, Artea 330 EC, Atlas, Atonik Pro, Atplus 463, Aurora 50 WG,
Banvel 480 S, Basagran super, Basta 15, Bumper Super, Butisan 400 SC, Butisan Star,
Callisto 480 SC, Capitan, Caramba, Cerelux plus, Cerone 480 SL, Clinic, Cycocel 750 SL,
Dicopur M 750, Discus, Esteron, Fury 10 EW, Granstar 75 DF, Grid, Guardian Safe Max,
Horizon 250 EW, Husar, Charisma, Integro, Istroekol, Juwel Top, Lontrel 300, Metriphar 70
WG, Milagro, Mustang, Nurelle D, Puma extra, Refine, Reglone, Reldan 40 EC, Retacel extra
R 68, Roundup Klasik, Sekator, Silwet Star, Sportak 45 HF, Stabilan, Starane 250 EC, Stutox,
Titus 25 WG, Titus Plus, Toluron 500 FW, Trophy, Vaztak 10 SC, Zinran.

B.1.7. Pfedpokladané terminy zahajeni a dokon ¢&eni realizace zam éru :
¢+ zahajeni 3 Q 2009
¢+ dokonceni, uvedeni do provozu 4 Q 2009

B.1.8. Vy¢et dot €enych Uzemn é samospravnych celk U« — adresy G fadu

Kraj: Krajsky Grad Jihomoravskeho kraje
Zerotinovo ndmeésti 3/5
601 82 Brno

Mésta a obce: Méstsky ufad Slavkov u Brna

Palackého namésti 65
684 01 Slavkov u Brna
obec s rozSifenou pdsobnosti:

Qbecnl’ Ufad Otnice
Skolni 470, 68354 Otnice
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B.1.9. Vy¢et navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spr  avnich U fada, které budou
tato rozhodnuti vydavat
Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni podle zakona &. 183/2006 Sb. v nasledujicich
znénich a provadécich vyhlasek :
Méstsky urad Slavkov u Brna, Odbor stavebniho a tzemné planovaciho Gradu
Palackého namésti 65, 684 01 Slavkov u Brna

Prehledna situace
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B. Il. Udaje o vstupech

B.Il.1 Zabor p Gdy

Nedojde k zaboru zemédélského pldniho fondu. Parcela ¢is. : 267/2, 267/3, 267/4, 267/5,
267/6 267/7, vSechny k.U. Otnice, zastavéna plocha a nadvofi.

Z hlediska dotceni lesnich pozemkd - vystavbou nebudou dotéeny pozemky uréené
k pInéni funkci lesa ve smyslu 83 zak. €. 289/1995 Sb, ani nebude dotéeno 50 m (8§ 14 odst. 2

zak. €. 289/1995 Sb.) ochranné pasmo lesa. Takové pozemky se nenachazeji ani ve
vzdalenosti, kde by mohly byt zamérem ovlivnény.

B.Il.2. Odb ér a spot feba vody

Vystavba
spotfebu vody (betonové smési) bude dovaZena dle potfeby hotova. Voda bude pouzivana
pouze v omezené mife pfi realizaci zaméru pro kropeni betonu atp.
Provoz
Potfeba vody byly stanoveny dle smérnice €. 9/78 Sh., s ohledem na skute¢nou spotiebu

vody. Uvazovany pocet osob 1 - 2 pracovnici.

Primérné denni potfeba Qp =150 l/os/den x 2 os = 300 I/den = 0,0035 I/s

Maximalni denni potfeba Qm=Qp xkd=0,0035x1,35= 0.0047 I/s

Maximalni hodinov4 potfeba Qh = Qm x kh =0,0047 x 1,8 = 0,0085 I/s

Na toto hodinové maximum byla navrZzena vodovodni pfipojka.

Pramérna roéni spotfeba vody Qr = 0,3 x 365 = 109,5 m®.

B.Il.3 Surovinové a energetické zdroje

Pro realizaci investice budou vyuZivany bézné dostupné materidly, suroviny a energie,
jejichz spotfeba vyznamné neovlivni existujici surovinové a energetické bilance.

Béhem vystavby a provozu bude el. energie odebirana ze stéavajicich rozvodu.
K vyznamnému navySeni spotieby nedojde. Temperovani FeSeno stavajicimi teplovodnimi
registry.

B.Il.4 Na&roky na dopravni a jinou infrastrukturu

V souvislosti se zménou uzivani ¢asti objektu nedojde ke zméné stavajicich narokd na
dopravni infrastrukturu. Stavajici komunikace, ktera souc¢asti komunikaéni sité zemédélského
stfediska. Narust dopravy v souvislosti s vystavbou a provozem bude c¢asové omezeny
a zanedbatelny. Dosavadni provoz zemédélského stfediska byl podminén prakticky stejnou
frekvenci dopravy stejného charakteru, ztohoto pohledu nedojde tedy k Zadné zasadni
zméneé. Kapacita komunikaci je dostacujici a neni nutno ji v souvislosti s realizaci zaméru
zvySovat.

B.lIll. Udaje o vystupech

B.lll.1. Emise do ovzduSi

Nékteré skladované pfipravky na ochranu rostlin vyZaduji fadnou celkovou ventilaci
skladovaciho prostoru. Jsou vSak dodavany a skladovany v puvodnich obalech, nedochazi k
jejich rozlévani nebo presypani.

V havarijni situaci je tfeba u nékterych pfipravkd pouzit dychaci pfistroj, je uvedeno u
kazdého pfipravku v bezpe€nostnim listu.

Liniové zdroje znecisténi
Liniové zdroje emisi jsou predstavovany dopravnimi prostiedky zajiStujicimi dopravu.

Pfeprava materiélu, zboZi bude v rozsahu stavajiciho provozu. Podle zédkona ¢. 86/2002 Sb., §
4 odst. 2 a), 0 ochrané ovzdusi v plathém znéni jsou mobilnimi zdroji znecistovani ovzdusi

10
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silniéni motorova vozidla pohybujici se v prostoru aredlu. Podminky ochrany ovzdusi pred
znedistovanim zpuasobenym mobilnimi zdroji upravuje napf. zak. & 56/2001 Sh., o
podminkach provozu na pozemnich komunikacich v aktualnim znéni. Ke zméné v poctu
vozidel v souvislosti se zménou vyuziti skladu hnojiv na sklad pfipravkd na ochranu rostlin

nedojde.

B.1ll. 2. MnoZstvi odpadnich vod a jejich zne  €isténi
Zdroje znedisténi vod — vystavba

Vystavbou nedojde, v pfipadé dodrZeni béznych preventivnhich podminek ke znecistovani
povrchovych ani podzemnich vod. Mezi b&zna preventivni opatfeni je mozno zarfadit: zajisténi
vhodnych a predpisové vybavenych prostor pro manipulaci s ropnymi latkami pfi vystavbé.
Odpady ropného charakteru je nezbytné zneSkodrovat v zafizenich k tomu uréenych. Ve
stavebnich mechanismech pfednostné pouzivat ekologicky Setrna mazadla a oleje. Pred
zahajenim vystavby predlozit spravnimu organu ke schvéleni havarijni fad pro feSeni
pfipadnych havarijnich Unik( Skodlivin do vodniho toku nebo podzemnich vod. V obdobi
vystavby neni nutno uvazovat se vznikem zadnych speciélnich odpadnich vod.

Udaije o odpadnich vodach - provoz

Znedisténi splaskovych odpadnich vod nebude pfesahovat béZzné primérné charakteristiky
koncentraci znecisténi pro komunalni OV. MnoZstvi splaskovych OV z hygienickych zafizeni
pro pocty zaméstnancul jako u potfeby vody.

Celkové mnozstvi splaskovych odpadnich vod je: 110 m®rok

Technologie skladovani neprodukuje odpadni vody. Srazkové vody ze stfech a komunikaci
jsou svedeny stavajici jednotné kanalizace a COV.

B.11l. 3. Kategorizace a mnozstvi odpad

Pfi realizaci zdméru budou vznikat odpady jak ve fazi vystavby, tak i nasledné v dobé
provozu predmétného zafizeni ve smyslu zakona o odpadech. S témito odpady je nutno
nakladat nejen v souladu s legislativou plathou pro oblast nakladani s odpady (zadkon o
odpadech €. 185/2001 Sb. v nasledujicich znénich 106/2005 Sb.,vyhlaSka &. 294/2005 Sb., o
podminkéch ukladani odpadu na skladky a jejich vyuziti na povrchu terénu a zméné vyhlasky
Cislo 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady), ale i vsouladu s planem
odpadového hospodarstvi Jihomoravského kraje (VyhldSka Jihomoravského kraje ¢.
309/2004, uvefejnénd ve Véstniku Jihomoravského kraje ¢astka 16, kterou se stanovi zavazna
¢ast Planu odpadového hospodarstvi Jihomoravského kraje).

Odpady vznikajici p/i vystavbé.

Kod Néazev odpadu Kategorie Mnozstvi t | Nakladani

07 03040 | Ostatni organicka N Likv.odb.f.
rozpoustédla/plechovky

0801 110 |Odpadni barvy obsahujici N Likv.odb.f.
organicka rozpoustédla

08 04 110 | Vytvrzené lepidlo a/nebo vytvrzeny N Likv.odb.f.

tésnici material/plechovky

170101 beton ©) Recyklovat
17 01 02 cihly ®) Recyklovat
17 01 06001 | Smési nebo oddélené frakce N Likv.odb.f.
betonu, cihel a taSek obsahuijici
nebezpecné latky
17 02 02 Sklo O Recyklovat
17 04 05 Odpadni Zelezo, ocel O Recyklovat
1704 11 Odpadni kabely O Recyklovat
17 06 04 Ostatni izola¢ni materidly O Likv.odb.f.
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17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni @] Recyklovat
odpady

2001 Odpad ziskany oddélenym sbérem ©) Likv.odb.f.

200121 Zafivky N Likv.odb.f.

20 01 38 Drevo O Recyklovat

2002 01 Biologicky rozlozitelny odpad 0 Kompost

Dokumentace k realizaci stavby na zakladé vykazu vymér ur€i mnoZstvi a zpusob s jeho
nakladanim. Pro smiSené odpady je dodavatel povinen doloZit osvédceni o vylouceni
nebezpecnych vlastnosti odpadu, jinak je povinen dodrZovat reZzim stanoveny pro nebezpeéné
odpady.

Odpady vznikajici pfi provozu
Ve skladu prostfedkd na ochranu rostlin budou vznikat nebezpeéné odpady, s kterymi Ize
nakladat pouze na zékladé souhlasu pfisluSného organu statni spravy.

Kad Nazev odpadu Kategorie MnoZstvi v t Nakladani
02 01 08 Agrochem.odp.obsahujici nebez. I. N Likv.odb.f
02 0109 Agrochemické odp. neuvedené pod (0] Likv.odb.f
020108
14 06 03 Rozpoustédla N Likv.odb.f
1501 01 Papirové a lepenkové obaly (@] Recyklovat
1501 02 Plastové obaly 0 Recyklovat
1501 10 Znegisténé obaly N Likv.odb.f.”
1502 01 Sorbent, filtraéni tkanina N Likv.odb.f.
1502 02 Absorpéni €inidla, Eistici tkaniny N Likv.odb.f.
200112 Barva N Likv.odb.f.
2001210 |Zafivka anebo ostatni odpad N(Y29) Likv.odb.f.
S obsahem rtuti
200301 Smésny komunalni odpad (6]
20 03 03 Uliéni smetky ®) Likv.odb.f.

“) ADC Podbiezice
B.Ill. 4. Ostatni

Hluk

Realizace zdméru je z hlediska hlukovych vlivi nekonfliktni. VeSkery produkovany hluk
z provozu je vzdalenosti natolik utlumen, Ze nebude u obytnych objektll zaznamenatelny.
Hlukové vlivy budou pochazet pfedevsim z pojezdu vozidel a mechanismu.

Problematika posuzovani hluku byla v CR feSena hygienickym predpisem ¢&. 13/1977.
V soudasné dobé je nahrazen Nafizenim Vlady CR & 148/2006 o ochrané zdravi pred
nepriznivymi Gcinky hluku a vibraci, kterym bylo novelizovano nafizenim viady €. 88/2004 Sb.
V souc€asné dobé jsou nejvyssi pFipustné hodnoty hluku ve chranéném venkovnim prostoru
ur€eny nafizenim vlady &. 148/2006 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a
vibraci. V souvislosti se zménou uzivani objektu nedojde ke zméné stavajicich narokl na
dopravni infrastrukturu. Nevzniknou nové zdroje hluku.

Vibrace

PFi provozu vznikaji tzv. dopravni tfesy pfi priijezdu nakladnich automobild. Jejich velikost a
charakter je ur€ena hmotou samotného vozidla, kvalitou jeho odpruzeni, jeho rychlosti a
zrychlenim, kvalitou povrchu a druhem konstrukce vozovky. Nemaly vliv maji geologické
poméry v daném misté. Jejich intenzita a velikost vozidel v Zadném pfipadé nedosahuji

>~

hodnot, které by mohly mit jakykoliv vliv na Zivotni prostfedi a zdravi obyvatel nejblizSich
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obytnych objektd. Dopravni otfesy se §ifi podloZzim a plUsobi na budovy maximalné nékolik
desitek metrt od mista, kde vznikaji.

Za&reni radioaktivni a elektromagnetické

Nepredpoklada se s vyskytem Zadného zdroje radioaktivniho nebo elektromagnetického
zareni. V prabéhu vlastni vyroby je mozno oCekévat pouzivani svafecich agregatu. Ultrafialové
zafeni se muZe vyskytovat pouze kratkodobé po dobu montazi konstrukci ¢i technologii
pfi svafovani obloukem ¢&i plamenem a pfitom budou vyuZivany bé&zné osobni ochranné
pomucky.

Na stavbé nebudou instalovana Zadna zafizeni, kter4 by mohla byt zdrojem radioaktivniho
&i ionizujiciho zafeni ve smyslu vyhl. MZ CSR ¢&.59/1972 Sb. o ochrané zdravi pred
ionizujicim zarenim.

PFi vystavbé nebudou pouZzity materialy, u nichZz by se u€inky radioaktivniho zéafeni daly
ocCekévat.

Radonové riziko z podloZi je hodnoceno v nasledujici ¢asti dokumentace v kapitole C.2.
Hodnoceny objekt se nenachézi ani v oblasti pasobeni zdroji vysokych ¢i velmi vysokych
frekvenci.

B.111.5. Rizika havérii vzhledem k navrZzenému pouZi ti latek a technologii
V aredlu Ize teoreticky uvazovat s typy havarijnich situaci :

Typ havarie OhroZeny objekt Poznamka
Havarijni Unik Skodlivych Kanaliza¢ni systém, nutna technicka eliminacni
latek do kanaliza¢niho opatreni, organizacni opatfeni
systému
VeSkeré uniky z jimky Kanaliza¢ni systém — deStova | nutna technicka eliminaéni
kanalizace, horninové opatfeni, organizacni opatfeni

prostfedi a podzemni voda
Havarijni anik Skodlivych latek | Kanalizacni systém — deStova | nutna technicka a organizaéni
pfi dopravé, pfepravé, kanalizace, horninové opatfeni, technicka opatfeni

manipulaci nebo z nedbalosti | prostfedi a podzemni voda
Havérie v rozvodech elektfiny, | Areal stfediska, okolni objekty |nutna organizac¢ni a
S nebezpecéim pozaru a obytnd zastavba, zaméstn. | preventivni opatfeni

Riziko rozséhlejSiho poskozeni sloZzek Zivotniho prostfedi ¢i ohroZeni zdravi obyvatelstva
nastava prakticky pouze v pfipadé mimorfadné udalosti, zejména pozaru vétSiho rozsahu. V
pfipadé uvedenych havarijnich situaci mensiho rozsahu je mira rizika pfijatelna, nebot existuje
moznost U¢inného sanacniho zasahu.

Riziko priniku kontaminantd z dopravnich prostfedkd az k hladiné podzemni vody je mozZzno
oznacCit jako minimalni. PFi havarijnim Gniku bude moZno provést ucinny sanacni zasah i
relativné jednoduchymi prostfedky. K uniku by zfejmé& dosSlo na zpevnéné ploSe, ze které lze
kontaminant odstranit odsatim fibroilovym pasem a vapexem, eventuelné dodistit plochu
detergentem.

Mozna rizika havarii jsou v poctu pravdépodobnosti obvykla v objektech obdobného
charakteru, nevyzZaduji proto specialni preventivni opatfeni, kromé& obvyklych (zpracovani
provoznich a manipulac¢nich fadu, havarijniho planu, pozarni prevence).

Nasledky eventuelnich havarii by mély pouze lokdini charakter, omezeny na areél
stfediska. Riziko ohroZeni obyvatelstva je pomérné nizké, a nelze je uvazovat ani v pfipadé
mimoradné udalosti.

Z hlediska zakona €. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii zpusobenych vybranymi
nebezpenymi chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky a o zméné nékterych
souvisejicich zékonl, ve znéni pozdéjSich pFedpisl, je povinnosti pravnické osoby nebo
podnikajici fyzické osoby, ktera vlastni nebo uziva (provozuje) pfedmétny objekt, vypracovat
protokol o nezafazeni objektu (ustanoveni § 3 a 4 zakona).
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Pokud mnozZstvi nebezpecné latky umisténé v objektu nebo zafizeni je mensi nebo rovno 2
% mnoZstvi nebezpecné latky uvedené v pfiloze €. 1 zadkona €. 59/2006 Sb., tabulce I, sloupci
1, je povinen tuto skutec¢nost protokolarné zaznamenat a protokol v€etné seznamu uloZit pro
Ucely pfedloZeni kontrolnim organim.

Pokud mnoZstvi nebezpecné latky umisténé v objektu nebo zafizeni je vétSi nez 2 %
mnozstvi nebezpecné latky uvedené v pfiloze €. 1, tabulce II, sloupci 1, je povinen tuto
skute€nost protokolarné zaznamenat a protokol v€etné& seznamu uloZzit pro ucely pfedlozZeni
kontrolnim organdm a stejnopis protokolu véetné seznamu zaslat krajskému Gfadu. mnozstvi
nebezpecdné latky umisténé v objektu nebo zafizeni, zapocCist i mnozZstvi nachazejici se byt jen
kratkodobé (napf. i nejvétsi kapacitu dopravniho prostfedku pro potfeby zasobovani nebo
expedice) uvnitf objektu.

Zarazeni podle zakona €. 59/2006 Sb. bude doloZeno platnymi bezpeénostnimi listy vSech
latek, se kterymi bude v objektu nakladano.

14



Sklad agrochemikalii - zemédélské stredisko Otnice

CAST C - UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI
V DOTCENEM UZEMI

v s

C.l. Vy€et nejzavazn éjSich environmentalnich charakteristik dot ¢eného Uzemi

C.I1.1. Dosavadni vyuZzivani Gzemi a priority jehot rvale udrzitelného rozvoje
Vlastni plocha zdmového Uzemi je z90 % tvofena stavbami a zpevnénymi plochami.

Jedna se o zemédélsky aredl investora puvodné se stijovymi objekty pro skot a prasata,

skladové prostory na obili, sklady zemédélské techniky, dilny a gardZze. Nezpevnéné plochy

predstavuji udrzované travniky a plochy mezi budovami a oplocenim. Lesnatost Uzemi je
nulovd. Také nelesni (okrasna) zelefi uvnitF zajmového Uzemi prakticky schazi. Uzemi
stfediska z pfirodniho hlediska je strukturné a funk&né zcela pozménéno a zjednoduSeno.

PFirodni prostfedi 3irSiho zdjmového Uzemi vykazuje znamky pomérné znacného strukturniho

a funkéniho zjednoduSeni, zapfi¢inéného zejména vyraznymi intenzifikacnimi zasahy do

nelesni krajiny v pribéhu 60. - 80. let (zornéni nad 90%, odvodnéni puvodnich luk, vysoka

mira upravenosti vodoteci. Pro k.U. Otnice mimo zastavbu jsou charakteristické velké vyméry

intenzivné vyuzivanych poli, které jsou jen lokalné prokladany mistnimi terénnimi depresemi a

elevacemi.

Na dotéeném Uzemi se vétSinou projevuji problémy, které jsou oznaceny jako hlavni, jiz
delSi dobu identifikované problémy ochrany Zivotniho prostiedi :

- ochrana zemédélského pldniho fondu jako vyznamné slozky zivotniho prostfedi pred
vodni a vétrnou erozi a zbyte€nymi a neodivodnénymi zabory

- zajisténi udrzby drobnych vodnich tok.

V kontextu produkéni funkce venkovské krajiny jde dale o optimalni vyuZziti zemédélské
pudy ve vztahu k rozmisténi jednotlivych kultur s ohledem na ¢lenitost Uzemi a potencialni
erozi v Uzemi (relativné Clenity terén s fadou lokalit vysoce nachylnych k erozi ve vztahu k
podlozi) a s ohledem na uchovani strukturnich prvkd krajiny (meze, kamenice, remizy atp.).

Stfedisko se nachazi zapadné od zastavéné casti obce. Bezprostfedné zajmové Uzemi
posuzované v sousedstvi je mozno pokladat za intenzivné zemédélsky vyuZivané.

Prioritou trvale udrzitelného vyuZiti je tedy soulad zemédélské vyroby s poZzadavky ochrany
Zivotniho prostfedi a jeho slozek; v€etné zajiSténi okolniho Uzemi pfed Uniky kontaminovanych
destovych vod z arealu a zajisténi vSech odpadnich vod. Trvala udrZitelnost je rovnéz dana
dostate¢nou pozemkovou kapacitou pro aplikaci produktd s ohledem na povrchové vody,
polohu vyznamnych krajinnych prvk( a skladebnych prvki USES a na polohu obytné zastavby
jednotlivych sidelnich Gtvard.

Pro celkovy hospodarsky rlst kraje a rast zivotni Urovné jeho obyvatel byly jako kli¢ové do
roku 2010 vybrany néasleduijici cile:

- Prioritou mezi prioritami je zajistit spole€nym Usilim vefejné spravy zlepSit dopravni
dostupnost mést a obci kraje.

- Rozvoj podnikani: Podpora primyslovych, zivnostenskych, zemédeélskych a obchodnich
podnikd a vytvareni pfihodnych podminek konkurenceschopného a trvale udrzitelného
rozvoje a postupné odstranéni zaostavani kraje.

- ZvySeni Urovné vzdélani, schopnosti obyvatel a rozvijeni kulturniho dédictvi s cilem zlepsit
kvalitu Zivota v kraji a pfedchazet nezaméstnanosti. Pro trvale udrzitelny rozvoj Zivotnich
podminek obyvatel a konkurenceschopnych hospodafskych &innosti ma byt téZ rozvinuta
ekologicka vychova, vzdélavani a osvéta obyvatel zaméfené na zachovani ekologické
funkénosti krajiny, na sniZzeni mnoZzstvi Skodlivin v Zivotnim prostfedi, na zkvalitnéni
vodohospodarfské infrastruktury, na omezeni produkce, resp. vi¢i Zivotnimu prostfedi
Setrné&jSi nakladani s odpady a na ochranu gistoty a akumulaéni funkce pfirodnich vodnich
ploch.

- DosaZeni strukturalnich zmén, zvySeni schopnosti pro uplatnéni rozvojovych programd,
zefektivnéni pomoci ze Strukturalnich fondd Evropské unie.
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C.1.2. Relativni zastoupeni, kvalita a schopnostre  generace p firodnich zdroj G

Pfimo z4jmové Uzemi, v némZz ma byt realizovana vystavba, neni Gzemim s trvalymi
pfirodnimi zdroji. Z&mér neni feSenim, které by nad pfijatelnou miru mélo nevratitelny vliv
pusobeni na pfirodni zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace.

Ve vilastnim zijmovém Uzemi vystavby a v okoli se nenachazi strukturni prvky Krajiny
s potencidlem zvySené stanovistni diverzity.

Zamove Uzemi nespada do Uzemi chranénych dle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané
prirody a krajiny.

Lze dovodit normalni miru kvality pfirodniho prostfedi. Pfi zachovani sou¢asné urovné
stanovistni diverzity Uzemi lze pfedpokladat pomérné dobrou schopnost regenerace krajinnych
systéma.

V posuzovaném uzemi se nenachdzeji loZiska surovin a nejsou dotéeny zajmy chranéné
zakonem €. 439/1992 Sb. v platném znéni. (horni zakon).

Lesni porosty

Do vlastniho zdjmového GUzemi posuzovaného zaméru lesni porosty nezasahuji, zajmové
Uzemi vystavby se rovnéz nedotyka ochranného pasma zadného lesniho porostu.

Prvky drevin rostouci mimo les

Vlastni zajmové GUzemi posuzované vystavby je prakticky prosté nelesnich porosta drevin.
Krajinna zelen je tvofena rozptylenou soliterni zeleni a bfehovymi porosty podél vodoteci. Je
tvofena zejména ndsledujicimi dfevinami: olSe lepkavad (Alnus glutinosa), jasan ztepily
(Fraxinus excelsior), topol osika (Populus tremula), vrba jiva (Salix caprea), vrba kifehk& (Salix
fragilis), javor mlé¢ (Acer platanoides), vtrouSeny jsou i javor jasanolisty (Acer negundo) a
bfiza pyfitd (Betula pubescens). Bfehovy porost je ruznovéky (15-60 let). Realizaci
posuzované stavby nebude bfehovy porost nijak dotéen a ovlivnén.

Zvlasté chranéna uzemi

Nejsou polohou oznamovaného zaméru dotéena, a to ani prostorové, ani kontaktné, ani
zprostiredkované.

Uzemi pfirodnich parkd

Stavba se nenachazi.
Vyznamné krajinné prvky

Zamove uzemi oznamovaného zaméru vystavby neni v kolizi s Zzadnymi vyznamnymi
krajinnymi prvky ,ze zakona“ ani s VKP registrovanymi podle § 6 zakona €. 114/1992 Sbh.
Vodni plochy, mokrfady, vodni toky

Posuzovana stavba je od vodoteCe dostate¢né vzdalena.

Vodni zdroje — podzemni voda

Mélké podzemni vody netvofi jeden hydrogeologicky celek. Jedinym vyznamnym zdrojem
povrchovych a podzemnich vod prvni zvodné jsou atmosférické srazky, které zpusobuji
kolisani jejich trovné. Podle mapy Regiony mélkych podzemnich vod v CR spada sledované
Gzemi do oblasti s vydatnosti 0,3 I/s/km? s nejvodné&jsim obdobim Gnor aZ bfezen, retenéni
schopnost je velmi mala, odtok silné rozkolisany, koeficient odtoku je velmi nizky.

C.1.3. Schopnost p Firodniho prost Fedi snaSet zat éz

Uzemni systémy ekologické stability, chranéna tuzemi

Realizaci zaméru nebude pfimo ovlivnén prvek Gzemnich systému ekologické stability. Na
uvedeném Uzemi se nenachazi zadny USES.

Kostrou tohoto USESu jsou ekologicky stabilngjsi krajinné segmenty, pusobici jako
biocentra nebo jako biokoridory, pfipadné jako interakéni prvky.

Biocentra jsou prakticky genetické zasobarny pro uchovani regionalniho geofondu Zivych
organisma (rostlinnych i Zivo€iSnych), biokoridory zajiStuji komunikaci mezi nimi, tedy
umoznuji volné Sifeni pivodnich pfirozenych spolecenstev do okoli s cilem udrzeni ekologické
rovhovahy a interakéni prvky predstavuji segmenty liniového charakteru, zprostfedkujici
pFiznivé spoluplsobeni ostatnich krajinnych prvkd na mistni Grovni.
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S ohledem na charakter zaméru, pfi kterém jde o rekonstrukci ve stavajici zastavbé
zemédélského stfediska je mozno dle nazoru zpracovatell dokumentace popisy
v pfedchazejicich Castech dokumentace, s durazem na dfive uvedené obecnéjSi trendy,
pokladat za dostate¢ny vstup pro vyhodnoceni moznych vlivi na krajinu a slozky pfirodniho
prostredi.

V katastralnim Uzemi obce Otnice se vyskytuji vyznamné krajinné prvky stanovené 8§ 3
odst.b) zakona 114/92 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu :

e V38echny plochy uréené pro pInéni funkce lesa

« Udolni nivy

* VSechny vodni toky

* Rybniky a jezera

Kromé vySe uvedenych VKP jsou na Uzemi organem ochrany pfirody registrovany
nasledujici vyznamné krajinné prvky :

» 460 Dfinovec

* 461 Baby

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Obec lezi 11 km jihozapadné od Slavkova u Brna, 216 m nad mofem, v jihovychodnim
vybé&zku pahorkatiny Zdanického lesa, v tdoli po obou stranach Otnického potoka, do kterého
se u obce vléva potok BoSovsky a LovcCi¢sky. Nejvy3si bod je kopec Strazka ve vySce 266
metrd nad mofem. Prvni dochovana pisemna zminka je z roku 1255. Obec je prevazné
zemédélska.

Obec lezi na hanacko-slovackém pomezi, misi se zde tak kulturni vlivy obou oblasti. V
obci je farni kostel sv. Aloise, postaveny v renesanc¢nim slohu, tfeti na stejném misté. Pavodné
byl zasvécen sv. Havlovi. Soucasny kostel byl postaven v letech 1855-6. Nachazi se zde i
paméatky, jako je park a socha sv. Jana Nepomuckého, pomnik padlych I. a Il. sv. valky a
kaplicka panny Marie.

C.Il. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prost fedi v dot éeném Uzemi, které
budou pravd épodobn é vyznamn & ovlivh ény

Uvodem této ¢asti oznameni je mozno konstatovat, ze vyznamnéjsi ovlivnéni posuzovanym
zamérem nelze predpokladat, ponévadz neni stavebné zasahovano do strukturnich prvku
krajiny, nelze ani pro zprostfedkované vlivy predpokladat jakoukoli zvySenou miru
nepriznivosti €i vyznamnosti vlivu.

V dal8im textu jsou proto uvedeny jen zakladni charakteristiky SirSiho zdjmového Uzemi.
Klimatické poméry

Klimatické poméry jsou dany predevSim geografickou polohou, zejména nadmorskou
vySkou a geomorfologickou situaci. Ostatni faktory (napf. lesni porost, expozice
terénu,navétrna nebo zavétrna poloha) se uplatiuji pouze lokalné.

Uzemi Otnic patfi k teplejsim Gzemim nasi republiky. Podle klimatickych CSR je zafazeno
do oblasti VT, s charakteristikou regionu velmi teply, suchy. Primérna roc¢ni teplota se
pohybuje kolem 9,0° C. Nejteplejsim mésicem je &ervenec s primérnou teplotou cca 19,9° C,
nejchladné&j$im leden s primérnou teplotou cca -1,9° C.

Na prvém misté vyjadfuje kod 2 prislusnost ke klimatickému regionu T 2, s charakteristikou
regionu teply, mirné suchy.

Ro¢ni dhrn srazek &ini v dlouhodobém prdméru zhruba 509 mm. V poslednich letech se
ovSem rocni uhrny srdZzek pohybuji hluboko pod timto primérem. Nejvice srédZzek spadne v
letnim obdobi (Eerven - srpen), nejméné v zimnim a pfedjarnim obdobi (leden - bfezen).

Celkové proudéni vzduchu je charakterizovano pfevladajicim jihozapadnim smérem vétru,
v zimnim obdobi rovnéZz smérem severnim a severovychodnim. Mistni modifikace proudéni
vzduchu vlivem reliéfu nelze vzhledem k absenci sité méficich stanic hodnotit.
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Znecisténi ovzdusi

Vybudovana méfici sit, vybavena modernimi monitory vramci databaze REZZO
dokumentuje, Ze v poslednich letech doch&zi k trvalému mirnému poklesu jak emisi oxidu
sifiéitého, tak oxidu dusiku.

Oblast Jizni Moravy je obecné zasaZena imisni Cinnosti pomérné malo, a proto zde
nalézame i mensi hustotu kontrolnich mist. V okrajovych ¢astech uzemi se vyskyt oxidu siry,
oxid dusiku a polétavy prach pohybuji pod prahem bezpecnosti. Podle dlouhodobého
praméru se pohybuji mérné emise oxidd dusiku v pasmu 2-5 t/km? , oxidu sifi¢itého 5-10 t/km?,
a tuhych latek ze zakladnich zdrojd 2,0 — 5,0 t/ km?.

Na zakladé polohy zaméru v oteviené krajiné Ize pfedpokladat, Ze jde o Uzemi s velmi
dobrou provétravanosti, v okoli se nevyskytuji Zadné vyznamnéjsi zdroje emisi. Znecisténi
ovzdusi ovliviiuje zejména automobilova doprava, velké zdroje znec€isténi, kterymi jsou kotelny
pramyslovych podnikd a kotelny pro vytapéni obytnych domu se v nejblizSim okoli nevyskytuji.
Vlastni hodnoceny objekt bude ke zvySeni pfispivat minimalné. Vyhodnoceno v ¢asti B.1II1.1.
Ovzdusi.

Voda

Ovlivnéni hydrogeologickych pomérd a vydatnosti vodnich zdrojd - vlivem posuzované ho

zaméru nedojde k zasahum do zvodnélé ¢asti kolektoru ani jingm zménam ovliviujicim
hydrogeologické poméry.napf. zaloZenim staveb, zasakovanim srazkovych ¢i jinych vod,
zménou infiltrace sraZkovych vod apod.
Podzemni voda — v feSeném Uzemi je vyskyt podzemnich vod vazan na geologickou stavbu.
V kvartérnich sedimentech se jedna o infiltrované podzemni vody sporadického rozSifeni,
mnozstvi akumulované vody a droven jeji hladiny jsou zavislé na klimatickych pomérech dané
oblasti. Velikost pfirodni akumulace podzemni vody je zavisla na pfitoku podzemnich vod
z Udolnich svahu vsakem srazek a na moznostech prasaku podzemni vody z povrchovych
tokd do kolektoru v fi€nich naplavech.

Pro doplfiovani zasob podzemni vody je nejdllezitéjSi tani snéhu a srazky mimo vegetaéni

obdobi, které nejsou snizovany vyparem a vegetaci.
Povrchova voda - Gzemi patfi k povodi Dunaje, jeho pfitoku Moravy, dil€iho povodi Dyje,
Svratky a Litavy. Kostru hydrogeologické sité izemi obce tvofi Otnicky potok (4-15-03-086). V
katastru obce je nékolik vodnich nadrzi, které vznikly jako soucast revitalizace Otnického
potoka. VSechny se nachézeji v udoli nad zastavénym Uzemim :

* Prato¢na vodni nadrz

+ Tunka

e Otnick& vodni nadrz ( obtékana)

VSechny toky a vodni nadrze jsou ve spravé Zemédeélské vodohospodarské spravy.

Celé zdjmové Uzemi patfi mezi oblasti se stfedné velkym vodohospodéaiskym potencialem.
Specificky odtok se pohybuje mezi 2 az 4 I/s/km?. V hydrologické bilanci pfevazuje vypar nad
odtokem.

Nutnd je stala dadrzba koryt, zvlaSté malych mistnich svodnic, ponévadZz v Gzemi
ohroZeném erozi tyto svodnice zajiStuji odvod vody z Uzemi.

Veskeré vodni toky a plochy jsou vyznamnym krajinnym prvkem ze zdkona €. 114/92 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny.

Pfipravovana vystavba a provoz si vyzada minimalni narist poZzadavku na dodavku vody
Z mistnich zdroju vody. Proponované naroky potfeby vody bez problému pokryt ze stavajicich
zdroji vody bez narokl na jejich rekonstrukci nebo posileni a bez ovlivnéni dodavek pitné a
uzitkove vody pro jiné spotfebitele. V souvislosti s vystavbou se nepfedpokladaji Zzadné zmény
reliéfu tzemi. Z pohledu ovlivnéni charakteru odvodnéni Gzemi vlivem zmén reliéfu terénu Ize
vlivy posuzovaného zaméru hodnotit jako nevyznamné a v projektu stavby feSitelné. K
nardstu odvodnénych ploch a jejich kvality nedojde. Mnozstvi srdzkovych vod odvedenych
z Uzemi nemUze nijak pozorovatelné ovlivnit pritok v recipientu ani hydraulické poméry.
Posuzovana stavba se nenachazi v zatopovém Gzemi a ani mnoZstvi odvedenych vod
z relativné malé plochy nezvySuje riziko vzniku povodriovych stava.

18



Sklad agrochemikalii - zemédélské stredisko Otnice

Vodohospodarska mapa 1 : 10 000
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Riziko znecisténi povrchovych a podzemnich vod — v objektu budou skladovany latky
Skodlivé vodam ve vétSim rozsahu. S hlediska moZnosti znecisténi vod je posuzovana stavba
rizikova. PFi pfipadném havarijnim daniku, napf. pfi havérii v dopravé nebo pfi manipulaci na
ploSe predpokladame, Ze eventuelni Unik bude neprodlené likvidovan béznymi prostfedky
(zachyceni uniklé latky na vhodny sorbent). Odstavna stani vozidel s nakladem latek
Skodlivym vodam nejsou vylou¢ena.

Puada

V Gzemi pfevazuje vyraznym zplsobem zemeédélska plda s vysokym stupném zornéni.
Katastr obce je z hlediska produkéniho ¢lenéni zemédélskych pad zafazen do tzv. kukufi¢né
vyrobni oblasti.

Matecni puadni materidly: nivni ulozeniny, spraSe a spraSové hliny. Z pudnich typl se v
zajmovém Uzemi vyskytuji plidy hnédozemniho typu, pidy typu rendzin hnédych pud,
oglejenych pud illimerizovanych a nivnich pad glejovych. Pudni profil je velmi hluboky.

Nizky podil rozptylené zelené a absence liniovych porostd podél nékolika malo polnich
cest agrarni ¢ast Gzemi zna¢né destabilizuje a je navic jednou z hlavnich pfi¢in zrychlené
vodni a vétrné eroze. Krajina je v ¢asti rozsahlych agrocen6z nedostate¢né propojena siti
polnich cest, které by ploSné rozsahlé bloky ¢lenily a pusobi tak monoténnim dojmem.

Negativni dUsledky eroze: snizuje arodnost pady, rostlinnou produkci, zplsobuje
vyplavovéani Zivin (hnojiv), naruSuje vihkostni a teplotni rezim pldy, zanéSi koryta vodnich
toku, poSkozuje komunikace, znecistuje povrchové vody, ohroZuje zdroje a kvalitu pitné vody.

Realizaci zaméru nedojde k zaboru zemédélské pudy. Vlivy stavby na zménu mistni
topografie, stabilitu a erozi pidy se v okoli stavby neprojevi.

Geomorfologie

Uzemi leZi v geomorfologické oblasti Stredomoravskych Karpat, celku Zdanicky les IXB-1,
pfevazné na pokraji okrsku UhFicka vrchovina IXB-1C-b (€ast Dambofické vrchy). V obou
pfipadech se jednd o ploché vrchoviny, Gzemi s erozné denudacnim reliéfem, Sirokymi
zaoblenymi rozvodnimi hibety, resp. rovinami. Po strdnce geologické patfi Gzemi ke Karpatské
soustavé, tedy mladému zvrasnénému pohofi, které ziskalo definitivni polohu az v tfetihorach.

Horninové prostfedi a pfirodni zdroje

Z hlediska geologické stavby lze rozliSit vnéjsi flySové pasmo (paleogén) a ctvrtohorni
sedimenty (kvartér). VnéjSi flySové pasmo je v Uzemi zastoupeno podslezsko-zZdanickou
jednotkou. Oblast je na povrchu budovana sedimenty Zdanické jednotky, v niz jsou vy&lenény
Zdanicko-hustopelské vrstvy (jilovce, piskovce, slepence), menilitové vrstvy (jilovce s
vloZzkami rohovcl a karbonatl) a podmenilitové vrstvy (jilovce s ojedinélymi polohami
piskovcu). PodloZi je tvofeno sedimenty spodniho oligocénu, pfedstavovaného piscitymi jilovci
az prachovci, na bazi s klastickym souvrstvim, dale spodnim karbonem v kulmské facii
budovanym drobami, arkézami, jilovitymi bfidlicemi a ¢etnymi zbytky karbonské flory a fauny.
DalSi sedimenta¢ni komplex pfedstavuji vapence a dolomity spodniho karbonu a devonu, pod
nimiz jsou vyvinuta bazalni klastika devonu (kfemenité piskovce, slepence). Krystalinicky
zéklad je budovan vyvrelymi horninami Ceského masivu.

PFfi mistnich vodoteCich jsou vytvofeny meélké udolni nivy z nejmladSich naplav
holocennich. Holocén je obvykle reprezentovdn povodiovymi hlinami silné jilovitého
charakteru. Vyjime&né se vyskytuji tlomkovité piskovcové Stérky.

Fauna a flora

V souCasné dobé je vzajmovém Uzemi nepuvodni biota kulturni zemédélské krajiny
s nepatrnymi zbytky spoleCenstev blizkych puvodnim. Jsou to predevSim xerotermni
spole€enstva vdzana na kamenité, suché a nekosené meze bez dfevin a spoleCenstva
vazana na naletovd mezofylni, vétSinou ruderalizovana spole€enstva na ostatnich mezich.
Vyjime&né se dochovaly vihké louky a pfirozeny tok s ruderalizovanym luZznim porostem. Nivy
vodnich toku, které jsou rovnéz vyznamné krajinné prvky, jsou vétSinou vlivem nevhodnych
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vodohospodarskych Uprav pouze s prumérnym az podprumérnym stupném ekologické
stability.

V lokalité hodnoceného subjektu se nenachéazi Zadna lokalita ani prvek chranény ze zédkona
€. 114/92 Sb.

Zajmové uzemi - zemédélské stiedisko z pfirodniho hlediska je strukturné a funkéné zcela
pozménéno a zjednoduseno.

V FeSeném Gzemi nejsou provedeny podrobnéjSi zoologické prazkumy, ale mdzeme
predpokladat zejména bohaté zastoupeny druhy bezobratlych Zivoc&ichu, z obratlovct to budou
predevsim ptaci a drobni savci.

Na okraji pozemku se misty vyskytuji dfeviny v kefovém, fidCeji i ndletové ve stromovém
patru.

Na lokalité Ize predpokladat z entomologického hlediska vyskyt béznych fytofagnich ev.
oligofagnich a polyfagnich druhl, jedna se prfedevSim o mSice, tfasnénky, ploStice. Nebyl
zaznamenan Zadny zvlasté chranény druh dle vyhlasky MZP CR &. 395/1992 Sb. k zéakonu &.
114/1992 Sb.

Vlivy na faunu - zdmér neznamend ohroZeni populaci zvlasté chranénych nebo regionélné
vzacnych druhl ZivocCichu, vetné jejich reprodukénich prostor. Vlivem stavby nelze oekavat
opusténi biotopu citlivymi druhy ptaka a obojzivelnik(, v okoli vSak maji dostatek Ukrytovych
moznosti a lIze oCekavat, Ze po Case se rekonstruovana stanovisté opét obsadi.

Vlivy na ekosystémy - vlivy na dfeviny rostouci mimo les - vZzdy se jedna o dfeviny
vysazené v liniich &i dfeviny néletové rostouci v liniich, které navrhovana stavba neovlivni,
poZadavek na jejich odstranéni neni.

Uzemni systém ekologické stability krajiny
Neni dotcen.

Zvlasté chranéna Gzemi, vyznamné krajinné prvky

Posuzovana lokalita stavenisté ani jeho okoli ovlivnéné provozem planované stavby se
nenachazi zadné chranéné Uzemi ve smyslu zdkona €. 114/92 Sh., O ochrané pfirody a
krajiny. Zamér nekoliduje se Zadnym obecné chranénym pfirodnim prvkem nebo vyznamnym
krajinnym prvkem ,ze zékona,,.

Jiné charakteristiky Zivotniho prostredi

V&echny horniny obsahuiji urgité mnoZstvi U**®, Jedna se o stopové mnoZstvi uranu. Uran
se pfirozenym radioaktivnim rozpadem méni na **Ra. Nasledujicim &lenem rozpadové fady je
radon ?*’Ra. Radon je bezbarvy plyn, bez chuti a zapachu, nepostizitelny lidskymi smysly.
Radon vznikajici radioaktivnim rozpadem horninového uranu je uvolfiovan ze zrn minerall do
intergranularnich prostor v padé. Odtud muze migrovat do objektd, zejména do jejich
sklepnich a pfizemnich &asti vlivem teplotnich a tlakovych gradientd mezi pudnim vzduchem
a vzduchem uvnitf objektu.

Lidsky organismus muZe byt ovlivnén radonem, pochazejicim ze tfi hlavnich zdroju:
* z pudniho vzduchu
* z podzemni vody
» ze stavebnich hmot

Prvni dva zdroje radonu Uzce souviseji s geologickym prostfedim. Kromé& priméarniho
obsahu uranu v horninach a jejich zvétralinovém plasti ma na vyslednou objemovou aktivitu
uranu Vvliv fada dalSich faktor(. Mezi né patfi napf. porovitost, propustnost hornin, zrnitost,
pudni vihkost, tektonické poruseni, ale i fada klimatickych a meteorologickych faktor(. které
zpUsobuji dlouhodobé a kratkodobé variace objemové aktivity radonu v prostredi.

Odvozena mapa radonového rizika v M 1 : 200 000 byla pro oblast celé republiky
zpracovana jako vysledny spoleény projekt Ustfedniho Ustavu geologického Praha, Uranového
prizkumu Liberec, Geofyziky Praha a Pfirodovédecké fakulty UK Praha.
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Podrobné posouzeni
radonoveé rizikovosti Y
jednotlivych lokalitach

vyzaduje pfiméa méreni
objemové aktivity radonu v
detailnim meéritku, pro
jednotlivé lokality a stavby.
Udaje z mapy slouzi k
vymezeni rizikovych oblasti,
nikoliv vSak jako pfimy a
jediny podklad pro detailni
interpretaci radonového rizika
na jednotl. stavebnich
plochéach.

Radonové riziko z geologického podlozi je podle Gdajd uvedenych v odvozené mapé
radonového rizika / mapa Jihomoravského kraje, kterou zpracoval v méfitku 1: 200 000 Cesky
geologicky Ustav, charakterizovat v posuzované lokalité jako riziko nizké - 1Pg (Paleogenni
sedimenty).Proto se nepfedpoklada se realizace opatfeni proti radonu.

Ochrannd pasma vyplyvajici ze zakona
A) ochranna pasma elektrickych vedeni
Ochranna pasma a rezim v nich pro vedeni zfizovana po 31.12.1994 jsou stanovena dle
zakona €. 222/94 Sb., § 19. Tato ochrann& pasma ¢ini:
- OP venkovnich vedeni VN 1-35 kV a trafostanic VN/NN 7 m od krajniho vodi¢e (resp. od
trafostanice)
- OP velmi vysokého napéti 35-110 kV v&etné 12m
110-220 kV v€etné 15 m
220-400 kV v€éetné 20 m
nad 400 kV 30m
Pro vedeni vybudovana pfed nabytim Gcinnosti tohoto z&kona zlstavaji zachovdna OP

vs o wiv s

- OP velmi vysokého napéti 220-380 kV 25m
110-220 kV 20m
60-110 kV 15m

- OP venkovnich vedeni VN a trafostanic VN/NN 10 m

- OP kabelovych vedeni vSech napéti 1m

- OP venkovnich vedeni NN se nestanovuje

Ochrannd pasma se méfi od krajniho vodi¢e vedeni na kazdou stranu. Pasmo je vymezeno
svislou rovinou.

B) Ochranna pdsma produktovodu a plynovod

B1) Ochranna pasma plynovodu jsou dle zakona €. 222/1994 Sb.vymezena ve vodorovné
vzdalenosti méfené po obou stranach kolmo na plynovod nebo plynovodni pfipojku. Jejich Sife
¢ini na kaZzdou stranu:

- u plynovodu a pfipojek do praméru 200 mm véetné 4m

- u plynovodu a pfipojek 200-500 mm 8m

u plynovodu a pfipojek nad 500 mm 12m

u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a pfipojek, jimiz se rozvadéji plyny v zastavéném
Gzemi obce 1m

u technologickych objekt( 4m

ve zvl. pfipadech (v blizkosti téZzebnich objektt, vodnich dél) miZe ministerstvo stanovit
rozsah OP az na 200 m

Stavebni ¢innost a Upravy terénu v ochranném pasmu Ize provadét pouze s predchozim
pisemnym souhlasem provozovatele pfislusného plynarenského zafizeni.
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B2) Bezpecnostni pasma jsou uréena k zamezeni nebo zmirnéni G€inkd pfipadnych havarii
a k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob. Bezpecnostni pasmo VTL plynovodu je 200 m
kolmo na obé strany plynovodu. Kazdy zdsah do bezpe&nostniho pasma VVTL plynovodu
musi byt projednan s odborem provozu a udrzby s.p. Transgas Praha.
C) Ochranna pasma vodovodii jsou dle CSN 2 m od okraje potrubi
D) Ochranna pasma kanalizace jsou dle CSN 3 m od okraje potrubi
E) Ochranna pasma silnic

Silniéni ochranna pasma se zfizuji podle zadkona o pozemnich komunikacich ze dne
23.1.1997 pfi v8ech dalnicich, silnicich a mistnich komunikacich I. a Il. tfidy mimo Gzemi
zastavéna nebo k souvislému zastavéni uréenda. Hranice silni€nich ochrannych pasem je
uréena svislymi plochami vedenymi po obou stranach komunikace ve vzdalenosti:

Od osy prilehlého jizdniho pasu dalnice a rychlostni silnice I. tfidy nebo 100 m
rychlostni mistni komunikace

Od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I. tfidy a 50 m
ostatnich mistnich komunikaci I. tfidy
Od osy vozovky silnic II. a lll. tfidy 15m

V silni€nich ochrannych pasmech Ize jen na zakladé povoleni silni¢niho spravniho Gfadu a
za podminek v povoleni uvedenych:

- provadét stavby, které vyZaduji povoleni nebo ohlaSeni stavebnimu Gfadu
- provadét terénni Upravy.

Povoleni se nevyZaduje pro stavby Cekaren linkové osobni dopravy, telekomunikaénich a
energetickych vedeni a pro stavby souvisejici s Gpravou odtokovych poméra.

V silni¢nich ochrannych pasmech Ize povolit zfizovani a provozovani reklamnich poutacu,
propagacnich a jinych zafizeni, svételnych zdroja, barevnych ploch jen pokud nemohou byt
zaménény s dopravnimi znaCkami nebo dopravnimi zafizenimi nebo pokud nemohou oslinit
uzivatele komunikace. Povoleni vydava pfislusny silni¢ni spravni Gfad.

V silniénim ochranném pasmu na vnitfni strané oblouku silnice a mistni komunikace I. nebo
[I. tfidy o poloméru 500 m a menSim a v rozhledovych trojuhelnicich prostor Grovnovych
kfizovatek téchto pozemnich komunikaci se nesmi zfizovat a provozovat jakékoliv objekty,
vysazovat stromy nebo vysoké kefe a péstovat takové kultury, které by svym vzristem rusily
rozhled potfebny pro bezpecnost silniéniho provozu. Tato podminka neplati pro lesni porosty.

Rozhledové trojuhelniky kfizovatek mimo zastavéné Uzemi obce: strany rozhledovych
trojuhelnikd se stanovuji 100 na silnici hlavni a 55 m na silnici oznacené jako vedlejsi.
V zastavéném Uzemi obce zavisi velikost rozhledovych trojuhelnik na navrhové rychlosti.

F) Ochranna pasma Zeleznic €ini dle zakona 60 m od osy krajni koleje

G) Ochranna pasma podzemnich dalkovych kabell jsou 2 m po celé délce kabeloveé trasy.
Hloubka OP je 3 m a rovnéz do vySky ¢ini 3 m (méfeno od Urovné pudy). V OP je zakazano
Zfizovat stavby, skladky materialu a provozovat €innosti, které by mohly znesnadnit pfistup ke
kabelim nebo hrozit plynulost a bezpec€nost jejich provozu. Dale je zakdzano provadét bez
souhlasu zodpovédné organizace zemni prace (vykopy, sondy).

H) Manipulaéni pasma vodnich tok(: ochranna pasma vodnich tokd vyplyvajici ze Zakona o
vodach (pro oploceni 6 m, pro trvalé objekty 15 m od bfehu, paty hraze). OP se méfi od
bfehové hrany, jedna se o volny manipulaéni pruh. V tomto pasmu nesmi byt umistovany
Zadné nadzemni stavebni objekty. Hodnocenou stavbou ochranna pasma nebudou dotéena.
Ochrannd pasma a pasma hygienické ochrany vyhlaSovana

A) Ochranné pasma vodarenskych zdroju nezasahuji do feSeného Uzemi.

B) COV neni

C) OP hrbitova 25 m, neni

Ochranna pasma komunikaci, nadzemnich ¢&i podzemnich inZzenyrskych siti ve spravé
jinych spravcd : nejsou.

Zamer je navrhovan mimo dosah pozemkda, uréenych k plnéni funkci lesa.
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CAST D — UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA OBYVATELSTVO A
ZIVOTNI PROSTREDI

D.l. Charakteristika p Fedpokladanych viiv_ 0 zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prost fedi a
hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

D.I.1. Hygienické aspekty, socidln & ekonomickeé vlivy

Zdravotni rizika, socialni a ekonomickeé ddsledky

Zamér predstavuje vybudovani nového provozu, skladovaci kapacity v zemédélském
stfedisku investora.

Caste¢né ovlivnéni obyvatelstva pfichazi v Gvahu v dobé& vystavby, méné provozem
skladu. Vzhledem ke skute€nosti, Ze se pfedpokladd minimalni zvySeni dopravni zatizeni, lze
opravnéné predpokladat, Ze provoz ani vystavba nebude pfinaSet vyznamnéjSi problémy z
hlediska OZP.

NaruSeni mistnich tradic ap. nelze v souvislosti s vystavbou skladu oCekavat. Negativni
sociologické reakce a vyvolané zmény chovani obyvatelstva nelze rovnéz predpokladat.

S ohledem na pfedpokladané dobré vodohospodaiské zabezpeleni nebudou pfichazet
vuvahu emise do vody ¢i pldy a vzadném pripadé nedojde k ohroZeni pfipadnych
doplfikovych vlastnich zdroji vody obyvatel.

Pfi dodrZzovani technologické kdzné a pfedpisi na Useku BOZP a zasad popsanych v
zadani stavby je vliv na zdravi zaméstnancl minimalizovan (kap. D.IV. Charakteristika
opatfeni k prevenci,...), neni tfeba pfistupovat k neobvyklym opatfenim.

Negativni socialni dusledky (nadmérna migrace, pfiliv nebo odliv obyvatelstva, socialné
patologické jevy, migrace nepfizplisobivych socialnich skupin obyvatelstva ap.) nelze v
souvislosti s provozem skladu o¢ekavat.

Pokud jde o pracovniky provadéjici realizaci zaméru (zaméstnanci firem), nelze napfiklad
nikdy vyloucit rizika pracovniho Urazu. PFi respektovani bezpecnostnich pfedpisu je vSak riziko
pracovniho Urazu nizké. Nelze vzdy vylou€it kumulaci jistych negativnich ¢i nesymptomnich
vlivll a jejich synergické ucinky v pfipadé kombinace téchto vlivd, které se mohou pfi jejich
jednotlivém posuzovani jevit jako zcela bezvyznamné. Pracovnici provadéjici vystavbu i
zameéstnanci musi byt po jejim uvedeni do provozu prokazatelné sezndmeni s prislusnymi
pracovné pravnimi predpisy, provoznimi fady a havarijnimi plany.

Vzhledem ke zméné zédkona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné
neékterych souvisejicich zakonu, vyplyva pro provozovatele pfedmétného objektu, v némz bude
nakladdano s chem. latkami a chem. pfipravky zafazenymi ve smyslu ustanoveni § 2 odst. 5
zakona ¢&. 256/2003 Sb. jako vysoce toxické (T+), toxické (T), ziravé (C), karcinogenni
oznaCené R-vétou 45 nebo 49, mutagenni oznateni R-vétou 46 a toxické pro reprodukci
oznaCené R-vétou 60 nebo 61, povinnost vydat pro toto pracovisté pravidla o bezpecnosti,
ochrané zdravi a ochrané Zivotniho prostiedi pfi praci stémito chemickymi latkami a
chemickymi pfipravky. Text pravidel projednat s organem ochrany vefejného zdravi KHS Brno.
Pokud bude v pfedmétném objektu nakladano s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky
klasifikovanymi jako vysoce toxické, (T+), mize byt nakladano s témito chemickymi latkami a
chemickymi pfipravky jen tehdy, jestlize nakladani bude zabezpeeno fyzickou osobou
odborné zpUsobilou podle § 44 b odst.1,2 nebo 7 zakona €. 258/2000 Sb..

Pocet obyvatel ovlivnénych Gcinky stavby
Vzhledem k charakteru provozu a vzdalenosti nejbliZzSi obytné zastavby od posuzované
stavby Ize konstatovat, Ze k ovlivnéni emisemi Skodlivych latek a hluku nebude.
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NaruSeni faktord pohody

Vzhledem k vy3e uvedenému posouzeni se nepiedpokladd, Ze by projektovany zamér
mohl vyznamné ovlivnit pohodu obyvatelstva. Ani v dobé vystavby ovlivnéni obyvatel
nenastane.

Mozna rizika provozu, spojend s havariemi jsou popsana v prislusné kapitole této
dokumentace.

Vlivy na obyvatelstvo zprostfedkované pres jednotlivé sloZky Zivotniho prostfedi (voda,
puda, ovzdusi) se nepredpokladaji.

D.l.2. Vlivy na antropogenni systémy, jejich slozk v a funkce

Zamér neznamena ovlivnéni zajmla pamatkové péce, rovnéz neznamena Zzadny dopad na
kulturni tradice v misté nebo v regionu, ani neovliviuje jiné kulturni hodnoty nematerialni
povahy (lidové tradice, stavajici kultura).

Da se predpokladat, Ze provoz objektu bude mit minimalni negativni vliv na okoli. Objekt
nebude mit negativni vliv na povrchové ani podzemni vody. Zanedbatelné budou vlivy na
ekosystémy, floru a faunu. Stavbou nebude ovlivnén krajinny raz.

Na souCasném stupni poznani a znalosti z projektové dokumentace, vcetné
zdokumentovani stavajiciho stavu vSech sloZek Zivotniho prostfedi v dané lokalité a jejim
blizkém okoli, je mozné konstatovat, Ze z hlediska vlivii na obyvatelstvo zplsobenych
navrhovanou stavbou nebude podstatné soucasny stav zhorsen.

Ve fazi vystavby bude zamér do jisté miry zdrojem emisi do ovzduSi a zdrojem hluku. P¥i
vystavbé nebudou ovlivnény podzemni vody. Vystavba neovlivni fléru, faunu ani ekosystémy.

D.1.3. Vliv na strukturu a funk €ni vyuZiti Gzemi

Zajmové Uzemi navazuje na tradi¢ni vyuZiti Gzemi a je pfijatelny jak z hlediska logiky vyuZiti
Uzemi, tak z hlediska ekologického.

Obec Otnice m& schvaleny Uzemni plan, ve kterém je navrZzeno rozloZeni zékladnich
funkci. Aredl zemédélského stfediska, kde je sklad agrochemikalii navrzen je veden jako
plochy lehké primyslové vyroby (Vx). Viz pfil.€. 1 stanovisko Stavebniho Gfadu

Uzemni plan
| e SR P

i
i Ny
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D.l.4. Doté€eni systému ekologickeé stability a chran  énych sloZek p Firody

Uzemni systém ekologické stability (USES)

Ve smyslu platné legislativy nesméji byt funkéni &asti uzemniho systému ekologické
stability (USES) poskozovany, nefunk&ni ¢asti musi byt postupné dotvofeny jako soucast
provadécich projektd a plant. Navrhované stavby musi plné respektovat podminky ochrany
prvki stavajiciho USES. V ramci tohoto oznameni se mira dotéeni specifikuje pro pfimo a
potencialné dotéené prvky USES. Za pfimo dotéené prvky se pfitom pokladaji ty, u kterych
dojde ke kontaktu nebo kfiZzeni s navrZzenou vystavbou. Za potencialné dotéené prvky systému
USES se pokladaji ty, u kterych sice nedojde ke kontaktu s navrzenou vystavbou, ale
nachézeji se v jeji relativni blizkosti.

Realizaci zaméru nebude pfimo ovlivnén prvek Gzemnich systémU ekologické stability. Na
uvedeném Uzemi se nenachazi zadny USES.

Zamove Uzemi nespada do Uzemi chranénych dle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny.

Nadregionalni a regionalni troveri USES:

V té&sné blizkosti stavenidté se nenachazi prvek nadregionalni a regionalni trovné USES.
Lokalni drover

Navrhovany zamér se nedotyka téchto biokoridort a biocenter.

Interakéni prvky

V zemédélsky intenzivné vyuzZivaneé krajiné plni funkci interakénich prvkd prakticky kazda
dochovana krajinna zelen (kfovinaté meze, stromoradi, remizky, doprovodné lemy vodoteci,...)
pokud obsahuji mistni autochtonni druhy dfevin a bylin.

V katastr. Uzemi obce Otnice byla vytipovana fada mist se stavajici krajinnou zeleni,
ktera spliuji bud zcela nebo alespori ¢aste€né parametry pro uznani za interak&ni prvek a
byla navrZzena fada ploch pro zaloZeni novych interakénich prvkd. Ty by mély plnit kromé
ekostabilizujici funkce jesté zejména funkci protierozni a krajinotvornou. Pocet a rozloZeni
navrzenych interakénich prvkd by mél vyznamné sniZzit rizika ohroZzeni zemédélskych pad
vodni a vétrnou erozi za sou¢asného zvySeni ekologické stability pfiléhajicich ploch. Interakéni
prvky byly rovnéz situovany do okrajovych partii rozvojovych a pramyslovych zén, kde fesi
navic pohledové odclonéni uvedenych zon od volné krajiny.

Vzhledem k tomu, Ze idealni prostorové parametry interakénich prvkd nejsou znamy, jedna
se prakticky pouze o navrh os, sméru a pfiblizné polohy navrzenych prvkd. Pfesnou lokalizaci,
prostorovym rozloZenim, vegeta¢nim pokryvem a druhovou skladbou navrzenych interakénich
prvkd se budou zabyvat aZz konkrétni provadéci projekty. V pribé&hu vypracovavani uvedenych
projektd budou feSeny i pfipominky a namitky vSech dotéenych subjektd.

Zvlasté chranéna uzemi

Na Uzemi navrhovaného projektu se nenachazi zadné maloploSné zvlasté chranéné
azemi.

Registrované vyznamneé krajinné prvky

V hodnoceném Uzemi, resp. v SirSim okoli jsou registrovdny vyznamné krajinné prvky :
460 Dfinovec a 461 Baby. Dale vyznamné krajinné prvky taxativné stanovené pfimo zakonem
€.114/92 Sbh. o ochrané pfirody a krajiny, to jsou - lesy, vodni toky a udolni nivy .

Obecné zavéry k dotéeni prvki USES:

Z vySe uvedenych skutecnosti Ize specifikovat nasledujici obecné zavéry k dotéeni prvku
USES pfipravovanym projektem :

Projekt nepfedpoklada Zadny vyznamny zasah na Gzemi vySe uvedenych lokalnich biocenter
a biokoridort a obecné by nemélo dojit vliivem realizace projektu k Zadnému ohroZeni funkce
téchto prvkl systému ekologické stability krajiny.

Vlastni provoz navrhované stavby nebude mit pro nejblizSi okoli Zadny limitni charakter. Ani
narast produkce Skodlivin z dopravy, ktery ve vétSich koncentracich Skodi rostlindm i
zivocichum neni natolik vyznamny, aby mohl negativné ovlivnit kvalitu flory v okoli.
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D.ll. Rozsah vliv & vzhledem k zasazenému Uzemi a obyvatelstvu

Ovlivnéni zdravi obyvatelstva provozem a vystavbou skladu je minimalizovano az
vylou€eno. Provozem nedojde k markantnimu zvySeni emisni ani imisni zatéze, ani v oblasti
hluku ¢&i v oblasti znecisténi ovzdusi, ani v jinych oblastech, které by mohly ovlivnit medicinsko
- ekologické faktory jako celkovd nemocnost, vyskyt nadorovych onemocnéni, malformaci
apod. S ohledem na vystupy pfedchozi Casti lze konstatovat, Ze neni prekro¢eno lokalni
meéfitko vyznamnosti vlivl, spojenych s navrhovanym zamérem.

Vliv latek Skodlivych zdravi

Budou skladovany latky Skodlivé Zivym organismim a zdravi. S ohledem na vystupy
predchozi casti Ize konstatovat, Zze neni prekroceno lokalni méfitko vyznamnosti vliva,
spojenych s navrhovanym zamérem.

V pfipadé vzniku havarie bude rozsah vlivu zavisly na rychlosti zasahu. Podle
bezpecénostnich listd jsou mezi kapalnymi prostfedky i hoflavé kapaliny Il., Ill. a IV. tfidy
nebezpecnosti. PFijezdy k objektu i zdsobovani poZarni vodou vznikaji nové pozadavky
vyplyvajici z dodrzeni vyhlaSky Ministerstva zemédélstvi o technickych poZadavcich na stavby
pro zemédélstvi 191/2002 Sh. § 17 :

Stavby pro skladovani pfipravkd na ochranu rostlin

(1) Technické feSeni staveb pro skladovani pfipravkl na ochranu rostlin a podminky
skladovani vychéazeji z druhd skladovanych pfipravkd na ochranu rostlin a pozadované
kapacity?) t&chto staveb.

(2) Konstrukce staveb pro skladovani pfipravkd na ochranu rostlin s vyjimkou pfiru€nich
pohotovostnich skladd musi splfovat podminky zékladniho a doplfikového zabezpeceni
staveb podle § 5 a 6 se zfetelem na pfitomnost zavadnych latek.

(3) Stavebni feSeni staveb pro skladovani pfipravkd na ochranu rostlin musi zahrnovat :

a) usek pfijmu a vyskladnéni pfipravkd na ochranu rostlin pro pfijem ze silni€nich vozidel,
zpravidla jako zastfeSenou manipula¢ni plochu s rampou a zachytnym havarijnim prostorem,
b) Usek skladovani pfipravkl na ochranu rostlin pro oddélené skladovani jednotlivych druh
pFipravkd,

c) usek pomocnych a hygienickych provozi individualné dle rozsahu stavby.

(4) Podlaha musi byt nepropustna pro kapaliny, odolna proti chemickym G&inkam
uskladnénych pfipravkl a s povrchem umozZrfujicim snadné ¢&isténi a vyspadovana do
samostatné bezodtokové jimky.

(5) Kanaliza¢ni systém musi byt feSen jako oddéleny pro srdzkové, splaskové a odpadni vody
kontaminované pfipravky.

(6) K zadrZeni a zachyceni jakékoliv vylité kapaliny musi byt stavba pro skladovani pfipravkd
na ochranu rostlin vybavena havarijni a zachytnou jimkou, které musi byt zabezpec€eny proti
pritoku srdZzkové vody z okolnich ploch a proti pronikani podzemni vody.

(7) Havarijni jimku uzavfené stavby pro skladovani pfipravki na ochranu rostlin tvofi
nepropustna podlaha mistnosti, nepropustny sokl stén a zvySeny prah ve vstupnich otvorech s
najezdnymi rampami. Musi byt dimenzovana na 10 % celkového objemu skladovanych
kapalin, nejméné v3ak na cely objem jednoho nejvétSiho skladovaného obalu.

(8) Zachytna jimka musi byt provedena tak, aby zachytila kapalinu unikajici v dusledku
netésnosti obalu, kontejneru nebo technologického zafizeni a musi byt napojena na jimku
havarijni.

(9) Priruéni pohotovostni sklad musi byt opatfen nepropustnou podlahou, ukon&enou
zvySenym soklem po obvodu stén vCetné dvefniho prahu jako ndhrada za havarijni jimku.
Technické a dispozi¢ni FeSeni musi umoznovat ulozeni pripravkl pfehledné a oddélené podle
druhu nebezpec&nosti v pfepravnich obalech, kontejnerech a nadobach, oddélené ukladani
znecisténych obald, ochrannych pomucek, pfipadné odéva.

(10) Pro stavby pro skladovani pFipravk na ochranu rostlin musi byt zpracovan jako soucast
dokumentace stavby samostatny provozni fad se specifikaci hygienickych, provozné
bezpecnostnich a protipoZarnich pfedpisu.
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Dodrzeni ustanoveni CSN 65 0201

Stavba nespada pod rezim zakona &. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani
znecisténi, o integrovaném registru zneciStovani a o zméné nékterych zakonl ( zéakon o
integrované prevenci ).

D.lII. Udaje o0 moZnych vyznamnych nep Fiznivych viivech p Fesahuijici statni hranice

Nejsou, vlivy tohoto charakteru oznamovany zdmér negeneruje.

D.IV. Charakteristika opat feni k prevenci, vylou ¢éeni, snizeni, p fFipadné kompenzaci
nepFiznivych vliv G na Zivotni prost fedi

D.IV.1 Uzemné& planovaci opat Feni
Z hlediska vyuZziti daného Uzemi pfedstavuje navrZzena varianta posuzovaného zafizeni
pfijatelné FeSeni.

D.IV.2 Technicka opat feni
Technick& opatfeni, ktera maji byt uplatnéna pfi pfipravé stavby, vystavbé a v provozu
posuzované stavby :

P# pripravé a realizaci stavby :

- dodrZeni vyhlaSky Ministerstva zemédélstvi o technickych pozadavcich na stavby pro
zemédélstvi 191/2002 Sb. § 17 - Stavby pro skladovani pfipravkd na ochranu rostlin, viz kap.
D. Il

- stavba bude vybavena havarijni a zachytnou jimkou, které musi byt zabezpeéeny proti
pfitoku sraZzkové vody z okolnich ploch a proti pronikdni podzemni vody. Havarijni jimku
uzavieného skladu muZe tvofit nepropustna podlaha mistnosti, sokl stén a zvySeny prah.

- ve fazi vystavby dodavatel stavby eliminovat sekundarni prasnost, minimalizovat zasoby
sypkych materiald, zneSkodrovani odpadu spalovanim a zahrnovanim

- mechanismy a dopravni prostfedky pfi vystavbé i provozu musi byt v dokonalém technickém
stavu a pravidelné kontrolovany, Ze nedochdazi k Uniku ropnych latek

- v pfipadé uniku ropnych latek na terén realizovat zneSkodnéni zasaZzené zeminy podle zasad
nakladani s nebezpe&nymi latkami

- pfi vystavbé nebudou pouzity materialy, u nichz by se G€inky radioaktivniho zafeni daly
oekavat (CSN 73 0602, Ochrana staveb proti radonu a zafeni gama ze stavebnich
materialu).

- uplatnit zakaz znesSkodriovani odpadl na stavenisti spalovanim

- dodavatel stavby bude mit souhlas k nakladani s nebezpe¢nymi odpady od pfislusného
organu statni spravy

- v prostoru stavby zakazat myti stroji a motorovych vozidel a jejich soucasti s vyjimkou oc€isty
kol pfed vyjezdem na verejné komunikace

- na stavbé zakazat skladovani a manipulaci s latkami nebezpecnymi vodam. Pokud je to
z technologicko-provoznich ddvodu nezbytné, musi byt tyto latky skladovany v souladu
s platnymi predpisy tak, aby nevznikla moznost ohroZeni podzemni a povrchové vody

- specifikovat prostory pro shromazdovani nebezpecnych odpadu, pfipadné latek Skodlivych
vodam; zneSkodnéni nebezpeénych odpadl vznikajicich pfi vystavbé nebo provozu
realizovat na smluvnim zakladé s akreditovanou firmou

- doklad o provedené zkouSce vodonepropustnosti jimek

P# vlastnim provozu skladu:

* podle zakona &. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi
nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky a o zméné nékterych
souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisl, vypracovat protokol o zafazeni nebo
nezafazeni objektu (ustanoveni 8§ 3 a 4 zakona). Viz kap. B.lII.5. Rizika havarii vzhledem
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k navrzenému pouziti latek a technologii. Zafazeni podle zakona €. 59/2006 Sb. bude
doloZeno platnymi bezpeénostnimi listy vSech latek, se kterymi bude v objektu nakladano.

» Ve skladu prostfedkd na ochranu rostlin budou vznikat nebezpecné odpady, s kterymi Ize
nakladat pouze na zékladé souhlasu pfisluSného organu statni spravy.

» Zhlediska zajmu sledovanych zakonem ¢&. 254/2001 Sb., o vodach je nutné vypracovat
havarijni plan a predlozit ho ke schvaleni pfislusnému vodopravnimu Gfadu.

» Prostfedky na ochranu rostlin a jejich zbytky nesmi znecistit vodni zdroje v€etné povrchovych
vod, nesmi vniknout do kanalizace.

» Pri skladovani dodrZovat teplotu dle pokynu vyrobce, aby nedoslo k celkovému ani lokalnimu
prehféati nad teplotu uvedenou v bezpeénostnim listu pfipravku.

» Bude aktualizovan systém protipoZarni a bezpecnostni ochrany skladu

» UzZivat ochranné odévy a pracovni pomucky

« Neskladovat materialy a latky, které nesouvisi s provozem

Ostatni opatfeni

o Dodrzovat provozni fad zafizeni, predpisy BOZP, poZarni pfedpisy, vést poZadovanou
evidenci a provozni denik.

o Persondl skladu mohou tvofit pouze stali zaméstnanci starSi 18 let, duSevné, télesné a
zdravotné zplsobili a po vstupnim proSkoleni. Pracovnici jsou povinni pfi praci pouzivat
pracovni odév a ochranné pracovni pomucky a dodrzovat zasady osobni hygieny a pfi
praci nejist, nepit a nekoufit.

o Pracovnici musi byt pouceni o zasadach poskytnuti prvni pomoci, musi byt seznameni s
obsahem lékarni¢ky a s jejim umisténim.

o Nepovolanym osobam je vstup do zafizeni zakazan

Q zajistit realnost vSech protihavarijnich opatfeni ve stfedisku v&etné vybaveni plynovymi
maskami, sorbenty a hasicimi pfistroji

o elimina¢ni opatfeni technického charakteru pro likvidaci havarijniho Uniku musi byt
doplnéna preventivnimi organizacnimi opatfenimi, zpracovanim manipulacnich fadu a
havarijniho planu

D.V. Charakteristika nedostatk U ve znalostech a neur G¢itosti, které se vyskytly p Fi
specifikaci vliv_ U

Mira neurcitosti, resp.nedostatku znalosti je prfedevSim dana vypovidaci schopnosti
podkladu, které jsou v dané fazi pfipravy projektu k dispozici. Podrobna znalost téchto
podklad(, dobra spoluprace sinvestorem a projektantem, zpracovatel Oznameni a jeho
spolupracovnici jsou nazoru, Ze nejsou zanedbany ani opomenuty zakladni souvislosti véetné
kvantifikace vlivi na Zivotni prostfedi. Pfipadné nedostatky ve znalostech nebrani fadnému
vyhodnoceni vlivu zadméru na Zivotni prostiedi.

CAST E — POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Oznameni z hlediska lokalizace uvaZzuje pouze s jednou variantou umisténi zaméru, ktera
je dana navaznosti na stavajici stfedisko zemédélské vyroby Otnice — objekt opravarenské
dilny - pfiruéni sklad, elektromontézni dilna a akumulatorovna s pfedsini, k rekonstrukci.
Prostory jsou pfistupné z vnitfni podélné chodby nebo z venkovniho prostoru. Pro porovnani
vystavby zdméru pak byla zvolena varianta aktivni a varianta nulova.

Aktivni varianta spociva ve vybudovani skladu. Nulova varianta pfedpoklada, ze se dany
zamér nebude realizovat.

Navrhované feSeni vcetné jeji kapacity je v danych podminkach ekonomicky raciondlni a
v dané oblasti je environmentalné unosnou.
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CAST F — DOPLNUJICi UDAJE

Poznatky byly ziskavany terénnim Setfenim, konzultacemi s projektantem, investorem a
oznamovatelem, organy statni spravy, samospravy a dalSich.
V kontextu davodl zpracovani jediné aktivni varianty feSeni, vyplyvajici z Gzemni danosti
k charakteru zaméru, vlastnictvi objektu investorem a rdmcového vyhodnocovani referenénich
variant feSeni, nebylo tfeba vyuZivat slozitéjSich metod prognézovani véetné metod
matematickych. K doplnéni podkladd bylo dale vyuZito odborné literatury, publikaci a praci
geografickych, geologickych, pedologickych, klimatickych, hydrologickych pfirodovédnych a
krajinné ekologickych vztazenych k zajmovému Gzemi. Ziskané poznatky byly konfrontovany
se zakonnymi pozadavky, limity a pfedpoklady vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisu.
Vystavba a budouci provoz je pfipravovan uvazené a zodpovédné, s védomim moZznych
rizik a stfet(l, nezpusobuje vyhledové nevratné nefeSitelné negativni vlivy a neni v rozporu
s moznym funkénim vyuZzitim Gzemi. Je pfedpoklad, Ze stavba nebude negativné plsobit na
Zivotni prostfedi v dané lokalité.
Stavba musi byt zabezpecena z hlediska vstupu a odbornou realizaci. Oznameni o
hodnoceni vlivl stavby bylo zpracovan s vyuZitim nasledujicich podkladu :
- Projektova dokumentace ,Sklad agrochemikalii“, vypracoval Ing. Jaroslav Koukal, PAN
UNION VysSkov, Sdruzeni stavebnich podnikatell VySkov
- VyhlaSka Ministerstva zemédélstvi o technickych pozZadavcich na stavby pro zemédélstvi
191/2002 Sb.
- Orientacni terénni biologicky prizkum
- Internet
- Odborn literatura a Klimaticky atlas
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CAST G — VSEOBECNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

G.1. Obchodni jméno oznamovatele: ROST ENICE, a.s.
Rvosténice 49, 682 01 Vyskov
ICO : 63481821

G.2. Nazev zaméru:
Sklad agrochemikdlii - zem édélské st fedisko Otnice

G.3. Kapacita (rozsah) zam éru: 10 tun

G.4. Umisténi zaméru :
kraj . Jihomoravsky, kdd NUTS 3 CZ064
misto stavby : Otnice
katastralni Gzemi : Otnice, kéd CSU 716570
kéd NUTS 4 CZ20626 VysSkov

G.5. Charakter projektu a moznost kumulace s jinym i zdméry

Rekonstrukce stavajiciho objektu - jedné se o ¢ast pomocnych prostora opravarenské dilny
(pfiruéni sklady nahradnich dild a elektromontdzni dilna), které budou po drobnych
stavebnich Upravach vyuzity k jinému Gcelu, na sklad pfipravkl pro ochranu rostlin za
podminek skladovani vychazejici z druhl skladovanych pfipravkl na ochranu rostlin a
pozadované kapacity.

Sklad je umistén v plvodnim zemeédélském stfedisku Otnice, kde zemédélska vyroba byla
utlumena a areal stfediska je komeréné vyuZzivan.

Zamér fesi otazku zabezpeceni podnikatelskych aktivit oznamovatele. Umisténi zadméru
v dané lokalité bylo vybrano s ohledem na dopravni dostupnost, marketingoveé zajisténi odbytu
skladovanych komodit, vhodného objektu k rekonstrukci a inzenyrskych siti.

Technické a dispozi¢ni feSeni umoznuje uloZeni pfipravkd pfehledné a oddélené podle
druhu nebezpec&nosti v pfepravnich obalech, kontejnerech a nadobach, oddélené ukladani
znedisténych oball, ochrannych pomucek, pfipadné odéva.

NavrZzend Uprava objektu respektuje vyhldSku Ministerstva zemédélstvi o technickych
poZadavcich na stavby pro zemédélstvi 191/2002 Sb. § 17.

V objektu je feSeno hygienické zazemi pro skladnika (Satha, WC, umyvarna) a kancelar
evidence prostredku.

Provedené vyhodnoceni vlivi zaméru na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi prokazalo,

Ze pfi technickém zajisténi skladu a navrzenych opatfenich nedojde k vyznamnému ovlivnéni
nebo ohroZeni sloZek Zivotniho prostifedi ani zdravi obyvatel obce.
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CAST H — PRILOHY

1. Vyjadreni stavebniho Ufadu

2. Stanovisko organu ochrany pfirody z hlediska vlivu projektu na Uzemni soustavy
Natura 2000, vydané dle 8§ 45i zakona €. 114/1992 Sh. v nasledujicich znénich

Zpracoval :
Ing. Pavel Martan, Strm& 1046, 686 05 Uherské Hradisté

t/f 1 572579765, 572556608, m : 603816127, e : pavel.martan@quick.cz
pavel.martan@hitech.cz
autorizace podle § 19 zakona €. 100/2001 Sb., &.j. osvédceni 4204/680/OPV/93

Podpis hlavniho zpracovatele oznameni:

Oznameni je zpracovano celkem ve 9 vytiscich:
7 vytiskd predloZzeno na Krajsky Grad Jihomoravského kraje véetné 2 CD nosict

V Uherském Hradisti 23. ¢ervna 2009
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1. Vyjadfeni stavebniho tfadu

MESTSKY URAD SLAVKOV U BRNA

Odbor stavebniho a izemné planovaciho uradu
urad izemniho planovéni
Palackého namésti 65, 684 01 Slavkov u Brna, tel: 544 121 108, fax: 544 121 171

Utedni hodiny: Po a st 7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00

Agroprojekta spol. s.r.o0.
Na Splavku 1182
686 01 Uherské Hradiste 1

Vd§ dopis znacky/ze dne: Nase znacka, ¢&j.: VyrFizuje/linka: den:
29.5.2009 $U0/9852-09/152-2009/Sil Ing. Hana Silhdnkov4, 544 121 182 18. Eervna 2009

hana.silhankova@meuslavkov.cz
Zddost poddna dne: 29.5.2009

Véc: Uzemng planovaci informace dle § 21 dost. 1 pism. d), odst. 2 aZ 4 zékona &. 183/2006 Sb.,
o izemnim plédnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a § 2 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb.,
agrochemikalii - stiedisko Otnice na pozemich parec. ¢. 267/2, 267/1, 267/3, 267/4, 267/5,
267/6,267/7,267/8 v kat. izemi Otnice.

Zadatel, Agroprojekta spol. s.r.o., IC 16361946, Na Splavku €.p.1182, 686 01 Uherské Hradisté 1, podal
zadost o izemné planovaci informaci o podminkéch provedeni vyse uvedené stavby.

Navrhovand stavba se z hlediska platného uzemniho planu obce Otnice (schvaleny 30. 9. 2008) nachézi
v z6né Vx — lehkd priamyslova vyroba (v zoné je pkipustnd lehkd vyroba, montiZe, stavebni vyroba,
zem&délska vyroba).

Navrhovana stavba je dle § 21 odstavec 2 stavebniho zikona a § 2 vyhlasky ¢&. 503/2006 Sb.,
o podrobnéjsi ipravé uzemniho Fizeni, vefejnopravni smlouvy a tizemniho opatfeni,
v platném znéni v souladu s regulativy platného izemniho planu obce Otnice.

Pouceni
Poskytnuta izemné planovaci informace plati 1 rok ode dne jejtho vydani, pokud v této lhité
orgén, ktery ji vydal, zadateli nesdéli, ze doslo ke zméné& podminek, za kterych byla vydana.

O \
g0 )
trad uzemniho plénovan{
Ing. Hana Silhankova

Cj.: SU/9852-09/152-2009/Sil 1
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2. Stanovisko organu ochrany pfirody z hlediska vlivu projektu na tizemni soustavy Natura 2000,
vydané dle 8§ 45i zakona €. 114/1992 Sb. v nésledujicich znénich

Krajsky uiad Jihomoravského kraje
. Odbor Zivotniho prostiedi
Zerotinovo namésti 3/5, 601 82 Brno

AGROPROIJEKTA, s. 1. 0.
Na Splavku 1182 .
686 01 UHERSKE HRADISTE

Vase zn.: SpZn: S—JMK74189/2009 /OZP/St VyFizuje/telefon Brno dne:
Cj.: JMK74189/2009 Stouradovd/1547 15.06.2009

Stanovisko orgdnu ochrany p¥irody k moZnosti existence vyznamného vlivu zdméru
»Sklad agrochemikdlii — stFedisko Otnice“ v k. . Otnice na lokality soustavy Natura 2000

Krajsky tfad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostfedi, piislusny podle
ustanoveni § 77a odst. 3) pism. w) zdkona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve
znéni pozdéjsich predpisti vyhodnotil na zakladé zadosti Agroprojekty, s. r. 0., Na Splavku
1182, Uherské Hradisté, podané dne 26.5.2009 moznosti vlivu vySe uvedeného zaméru
,,Sklad agrochemikalii — stfedisko Otnice” v k. i. Otnice na lokality soustavy Natura 2000 a
vydava

stanovisko
podle § 451 odstavce 1) téhoZ zdkona v tom smyslu, Ze hodnoceny zamér
nemuUzZze mit vyznamny vliv
na Zadnou evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast.

Ve smyslu § 90 odst. 1 zdkona & 114/1992 Sb. o ochrang pfirody a krajiny ve znéni
pozdgjiich predpisti se toto stanovisko se nevydava v reZimu, na ktery se vztahuji obecné
predpisy o spravnim fizeni. Toto stanovisko nenahrazuje jind spravni opatfeni a rozhodnuti,
ktera se k hodnocené aktivité vydavaji podle zvlastnich pravnich predpisi.

e

odbor givetn
Zerotinovo/ném

Krajsky tfa lho/rpo ayského K
5/ 601 82/8tno
JUDr/Pavel Nesvatba

vedouci oddéleni ochrany piirody a Rrajin;
odboru zivotniho prostiedi

IC DIC Telefon Fax E-mail Internet
70888337 CZ70888337 541651547 541651579 stouracova.zdenka@kr-jihomoravsky.cz - www.kr-jihomoravsky.cz



