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RNDr. Stanisav Novak Uhersky Brod

Zadani :

Vypracovani posudku dle § 9 a prilohy ¢. 5 z&ona ¢. 100/2001 Sh. o posuzovani vlivi na
Zivotni prostiedi ve znéni pozdéjSich predpisi a novel (dde z&on ¢. 100/2001 Sb.) na
dokumentaci zameéru ,, Integrovany systém sbéru a vyuZivani odpadia Hodonin-Panov* (taky
ISSVO, ,ISSVO Hodonin-Panov* nebo integrovany systém) dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,

v rozsahu piilohy ¢. 4.

Vypracoval :

RNDr. Stanidav Novak, autorizovand osoba (dle 8 19 z&kona ¢. 100/2001 Sh.) - drZitel
osvédéeni MZP CR ¢j. 15120/3906/0EP/92 o odborné zpusobilosti ke zpracovani
dokumentaci o hodnoceni vlivi z&mértt na Zivotni prostredi (8 8 a priloha ¢. 4 z&ona
¢. 100/2001 Sh.) a ke zpracovani posudka hodnoticich viivy zaméra na Zivotni prostredi
(8 9 aprilohac. 5 z&ona¢. 100/2001 Sh.) — viz. priloha¢. 14.

TentyZ zapsany : Potvrdenie — z&pis do zoznamu odborne spdsobilych osdb na posudzovanie
vplyvov cinnosti na Zivotné prostredie 8 42 podla zékona NR SR ¢. 127/1994 Z.Z.
0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v odbore — oblasti ¢innosti 3g a 3j zo dna
16.4.2004 pod ¢idom 373/2004-OPV.

TentyZ, jako auditor Zivotniho prostiedi se zpasobilosti pro vypracovani systému
environmentélniho managementu v podniku a pro provadéni auditu pro Zivotni prostredi dle
nafizeni RADY EHS ¢. 1836/93, jakoz i 1SO 14 001, dle certifikatu EIPOS pii Technické
université Drézd’any a Svazu pramyslu a dopravy CR z 16.11.1996.

TentyZ, jmenovany Krajskym soudem v Brné dne 21.11.1994, podle ust. § 3 zakona
¢. 36/1967 Sh. o znalcich a tlumognicich, znalcem v oboru ochrana prirody se speciaizaci
ochrana a tvorba Zivotniho prostiedi.

TentyZ, drzitd autorizace pro nakladani s chemickymi latkami a ptipravky v rozsshu 8
2 odst. 8 pism. &) aZ 0) z&ona ¢. 157/1998 Sb. o chemickych 1&kéch a ptipravcich ve znéni
pozdgjSich predpisi anovel, vydané MZP CR dne 1.3.2000 pod &.j. 870/2/28/00/Se.

Kancd& - adresa : PrakSicka 990, 688 01 Uhersky Brod
tel./fax/mobil  : 572 637405, m. 603 545773
e-malil : novak.zp@iol.cz

Rozdélovnik :

@ paréc. 1 : RNDr. Stanislav Novak, PrakSicka 990, 688 01 Uhersky Brod
@ paréc.2-11 : Kragsky Urad Jhomoravského kraje, odbor Zivotniho prostredi
Zerotinovo ndm. 3/5, 601 82 Brno
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-

Uvod

Predkladany pisemny materidl je posudek vyhotoveny podle § 9 zakona ¢. 100/2001 Sb.

Posudek vypracova RNDr. Stanidav Novak, ktery je autorizovanou osobou dle § 19 zé&ona
¢. 100/2001 Sh., s osvédéenim odborné zpusobilosti ¢j. 15120/3906/OEP/92 na z&klade
poveéreni Krajského Ufadu Jhomoravského kraje, odboru Zivotniho prostiedi, pod g&j.
114237/2009 ze dne 12.8.2009 — viz. priloha¢. 12.

Zpracovatel posudku vypracoval uvedenou préci na z&kladé smlouvy ze dne 12.8.2009 pod
¢.ev. 309/2009/0ZP, ktera byla uzaviena mezi Krajskym (iadem Jhomoravského kraje, se
sidlem Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno a zpracovatelem posudku RNDr. Stanidavem
Novakem se sidlem Prak3icka 990, 688 01 Uhersky Brod.

Predmétem posudku je dokumentace o hodnoceni vlivi na Zivotni prostredi stavby
s ndzvem

» | ntegrovany systém sbéru a vyuZivani odpada Hodonin-Panov*

Dokumentace zdmeru zpracovana podle prilohy ¢. 4 zakona 100/2001 Sh. byla oznamovatelem
spolecnosti  MEGAWASTE, spol. sr.o. se ddlem Opletalova  1603/57,
110 00 Praha 1, zastoupenou panem Ing. Ivo Knapkem, jednatelem spolenosti, piedloZena
Krgiskému dradu Jihomoravského kraje, jako organu pridusnému dle ustanoveni
8 22 v souladu s § 8 z&kona ¢. 100/2001 Sh.

Dokumentaci zdmeéru zpracovala spolecnost Regiondni centrum EIA sr.o.. se sidlem
Chelcickéno 4, 702 00 Ostrava, zastoupend vedoucim feSitelského tymu Ing. Vladimirem
Rimmelem, autorizovanou osobou, ¢ido odborné zpasobilosti ¢j. 3108/479/opv/93, vydano
dne 3.6.1993, prodlouZeno rozhodnutim MZP, ¢.j: 34063/ENV/06 ze dne 17.5. 2006.

Uvedeny zamér podléhd posuzovani na z&klade prilohy ¢. 1, kategorie I1. (zamery vyZadujici
zjisfovaci tizeni), bod ¢. 10.1, zakona ¢. 100/2001 Sb., tykajici se - Zarizeni ke skladovani,
Upravé nebo vyuZivani nebezpecnych odpadt; zatizeni k fyzikéing-chemické Uprave,
energetickému vyuzivani nebo odstranovani ostatnich odpadu.

Soucasné byl zadmér predmétem posouzeni diudedku své realizace na Uzemi soustavy
NATURAZ2000 podle ust. § 45h a 45i z&kona ¢. 114/1992 Sh. o ochrané prirody a krajiny ve
znéni pozdgjSich predpisi a novel.

Zakladnim vychozim materiadlem pro zpracovéni posudku je dokumentace zpracovana podle
prilohy ¢. 4 z&ona ¢. 100/2001 Sb. k zameru ,,Integrovany systém shéru a vyuZivani odpadt
Hodonin-Panov* na Zivotni prostiedi podle zékona ¢. 100/2001 Sh. v rozsahu 60 stran textu
a 11 priloh. Sou¢asti dokumentace (priloha ¢. 10) je Posouzeni vlivu zdméru dle § 45i z&ona
¢. 114/1992 Sh. o ochrang ptirody a krajiny ve znéni pozdgjSich predpisi a novel.

Pri zpracovani posudku se vychézelo z predioZzené dokumentace, pisemnosti predanych
oznamovatedlem dne 2.9.2009, 22.9.2009 a 1.10.2009 (seznam viz. ddle), vlastnich poznatki
a zkuenosti vtéto oblasti, zkonzultaci soznamovatelem, spojenych s vysvétlenim,
z vyjédieni organa vereiné spravy (viz. prilohova cést posudku) a prohlidkou na misté samém.
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. ZAKLADNI UDAJE

1. Nézev zaméru
Integrovany systém sbéru a vyuzivani odpadi Hodonin-Pénov.

2. Kapacita (rozsah) zaméru

Predpokléadané ro¢ni objemy zpracovanych odpadi ¢ini 25.000 t odpadu kategorie ostatni
a 3.000 t kategorie nebezpecny.

Aredl je navrZen na ploSe cca 2,5 ha v nésledujici skladb¢ zatizeni integrovaného systému :

@ Dottid'ovaci linka 15.000 t/rok
@ Recyklacni linka pro olejové filtry 1.500 t/rok
@ Dekontaminatni plocha 2.000 t/rok
@ Kompostérna 10.000 t/rok
@ Plocha na zpracovéni dieva 3.000 t/rok
@ Sklad nebezpetnych odpada 400 t/rok
@ Plocha pro Upravu zbytkové frakce 7.000 t/rok
@ Sklad olgjt 240 m*/rok

3. Umisténi zaméru

Katastréni tzemi : Hodonin (kéd k.0. 640417)
Obec : Hodonin (zUJ586021)
ORP : Hodonin (CZ0645)

Krg : Jhomoravsky kraj ~ (CZ064)

Umisténi zameru — viz. priloha¢. 1, 2a3.

4. Obchodni firma oznamovatele

Nazev obchodni firmy oznamovatele

MEGAWASTE, spol. s.r.o.

Oprévneny zastupce oznamovatele

Opravnény zéstupce oznamovatele : Ing. Ivo Knépek, jednatel
Partyzanska 3009/34, 695 01 Hodonin
tel: 603 439442

5. 1C oznamovatele

IC: 60721804
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6. Sidlo (bydlisté) oznamovatele

MEGAWASTE, spol. s.r.o.
Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Il. POSOUZENI DOKUMENTACE

1. Uplnost dokumentace

Z&kladnim vychozim materidlem pro zpracovani posudku je :

@ dokumentace, zpracovana podle piilohy ¢ 4 zékona ¢. 100/2001 Sh., zameéru
.Integrovany systém sbéru a vyuzivani odpadi Hodonin-Panov‘ na Zivotni prostiedi
podle z&kona ¢. 100/2001 Sb. v rozsahu 60 stran textu (autor — Ing. Vladimir Rimmel —
vedouci fesitelského tymu, Ostrava, 07/2009),

@ nedilnou soucésti dokumentace je 11 priloh, véetné hlukové studie, Naturového posouzeni
aRozptyloveé studie (autor — speciaisté v oboru, viz. dale).

Doplnujici materidly, které byly vyZadany od oznamovatele dne 31.8.2009 (v zavorce doloZeno
zpracovateli posudku dne 2.9.2009) :

Projekt stavby zaméru (doloZena Studie vyuZiti Gzemi).

VeSkerd vyjadieni k projektu, kterd nebyla v dokumentaci EIA doloZena (veSkera vyjédieni
k dokumentaci predana zpracovateli dokumentace, nejsou dalSi vyjédient).
InZenyrsko-geologicky posudek a/nebo hydrogeologicky posudek nebo prizkum (neni
vypracovéan).

Projekt hydrovrtu s hydrogeologickym posudkem (neni vypracovan).

Certifikdt EMS a ekologickd politika firmy podle EMAS nebo I1SO 14 001 (firma neni
certifikovana EMS, EMAS nebo 1SO 14 001).

Plan opatteni pro pripad havérie znetidteni vody zévadnymi latkami (neni vypracovéan).

Q V8 8 Q9N

Déle byla od oznamovatele ze dne 22.9.2009 prijata e-mailova zpréva s prilohou :

@ ,Soupis pripominek k dokumentaci a stanoviska a vyjadieni* - obsah jednotlivych pasézi
prilohy je citovan v posudku v kapitole V. Vyporadani vSech obdrZzenych vyjadieni
k dokumentaci, k jednotlivych bodam (viz. nize).

Déle byla od oznamovatele ze dne 1.10.2009 prijata e-mailova zpréva :

@ ,Vysvétleni k posouzeni v oblasti volné plochy na zpracovéni kontaminované zeminy“ -
obsah sdéleni je komentovan v posudku v kapitole 1. Posouzeni dokumentace, ¢ast 1.
Uplnost dokumentace, 6. Popis technického a technologického reSeni zameéru (viz. nize).

Pro ziskani dasich informaci o spole¢nosti MEGAWASTE, spol. sr.o. pro vypracovani
posudku byly vyuZity webove stranky http://www.megawaste.cz/.
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Dokumentace je zpracovana v rozsahu, ktery je piredepsan prilohou ¢. 4 z&kona ¢. 100/2001
Sb. a je v podstat¢ dle poZadavka prilohy z hlediska forméniho Uplna, peclivé a podrobng
zpracovand Hodnoceni dokumentace je nésledujici (v nasledujicim textu posudku jsou
uvedeny pouze komentované informace, jinak se v textem dokumentace souhlasi) :

A. UDAJE O OZNAMOVATELI
Udaje 0 oznamovatei jsou v poradku ajsou dostadujici.
B. UDAJE O ZAMERU

V kapitole jsou popsany podminky vystavby a provozu zaméru. Ucelem je soucasné i spinéni
ustanoveni platnych pravnich predpisi a CSN a smérnic platnych a zavaznych v EU. Autor
dokumentace vénoval pozornost charakteristice stavebné — technického a technologického
feSeni scilem minimalizovat moZzné negativni vlivy na Zivotni prosttedi a jeho jednotlivé
slozky.

Dalsi podstatné tdaje Ize nalézt v dalSich kapitolach Udaje o vstupech a Udaje o vystupech.
2. Kapacita (rozsah) zaméru

Posuzovany zamér mé prezentovanou kapacitu dle jednotlivych ro¢nich objemi zpracovanych
odpadi a dle skladby zatizeni ISSVO.

Pocet obyvatel ve svozové oblasti je cca 30.000 osob a ro¢ni objem zpracovanych odpada se
predpoklada 25.000 tun, coZ znamena cca 830 kg odpadu za rok na jednoho obyvatele (cca
dvaapilnasobek produkce TKO na jednoho obyvatel za rok v ramci CR). Z uvedeného Ize
odvodit, Ze se nebude jednat pouze o odpad v uvédéné svozové oblasti z hlediska TKO (dle
podnikatelského zameru Ize redné uvaZovat o odpadu podnikajicich osob z regionu a dalSich
odpadech dovezenych mimo region z davoda zprovoznéni odpovidajiciho zpracovatelského
odpadéiského zatizeni).

Soucet vech kapacit jednotlivych zarizeni 1ISSVO (39.140 tun za rok) je vySSi nez celkova
kapacita 1ISSVO (25.000 tun za rok), negedna se viak o chybu, nebot se bude jednat
0 zpracovéni odpadu v raznych variantach Uprav béhem roku a tim i vyuZiti jednotlivych
kapacit zatizeni.

Udaje zde uvedené jsou dostadujici.
4. Charakter zaméru a moznost kumulace sjinymi zaméry

Predkladany zamer je ¢astecné v souladu s POH JmK (zpracovatel posudku soulad s POH Jmk
dale neposuzuje).

Dle citace v dokumentaci — ,A rovnéz provozni rad stiedniho zdroje znedisténi ovzdusi ve
smyslu zakona ¢. 86/2002 a vyhl&sky ¢. 615/2006 Sh.” — neni blize specifikovéno, o jaky zdroj
znecisténi ovzdusi se jedna
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Lze souhlasit sfaktem, Ze kumulace ocekdvanych vlivi sjingmi zdméry se v okoli
nepredpoklada Dasi zameéry nebyly zpracovateli dokumentace znémy.

Dle sdéleni ze dne 2.9.2009 zpracovateli posudku, firma neni certifikovana EMS, EMAS nebo
SO 14 001. Neni v dokumentaci uvedeno (neni na zavadu dokumentace).

5. Zdavodnéni potifeby zaméru ajeho umisténi, véetné piehledu zvazovanych variant

Pozemek ¢&. 1451/6 k.0. Hodonin je citovan v ¢ésti Soulad s UP, nebot’ zamér ISSVO oproti
pavodnim predpokladim do doty¢ného pozemku jiZz nezasahuije.

Oznamovatel navrhuje za&mér ve ctyfech variantdch rozmisténi  jednotlivych prvka
integrovaného systému (varianty umisténi celého aredlu |SSV O v Uzemi ngjsou uvazovany, ani
se v procesu nepoZzadovaly). V ramci predkladané dokumentace EIA jsou s hodnoceny dvé z
téchto ¢ty variant. Dalsi dvé varianty jsou z hlediska vlivii na Zivotni prostiedi prakticky
stginé. Z hlediska névrhu variant, které jsou déle v dokumentaci hodnoceny, neni namitek
(nepoZaduje se ani vyhodnoceni z hlediska vlivu na zavedeny systém tridéni odpadu
v Hodoning, nebot’ proces posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi uvedeny mozny poZadavek
nevyzaduje).

Dle vyjadieni Méstského Gradu Hodonin, odbor rozvoje mésta (neni striktné spinéna podminka
prilohy ¢. 4, ¢ast H-prilohy k z&konu ¢. 100/2001 Sh. o posuzovéani vlivi na Zivotni prostredi
ve znéni pozdgjSich predpisi a novel, vyjadiit se mél prisdusny stavebni Grad, zde Obecny
stavebni  Urad) je pozemek par.c. 1451/154 témeét cely vploSe vyrobnich aktivit
azamér v souladu s UP mésta Hodonina.

Dle Ozndmeni o vydani opatieni obecné povahy ¢. 2/2009 vereginou vyhldSkou ,Zména
¢. 35 Uzemniho plénu sidelniho Gtvaru Hodonin* (usneseni MZ ¢. 4118 ze dne 1.6.2009) byly
schvdeny diléi zmény pro lokalitu Panov, které jsou v dokumentaci uvédény. Zamer proti
pavodnimu névrhu se nenachazi na ploSe pozemku p.¢. 1451/6 k.U. Hodonin (kde je veden
regiondlni biokoridor).

6. Popistechnického a technologického ieSeni zaméru

S hlediska posuzovani jsou spojeny déle ¢asti Popis technologie vyroby a Popis stavby, kde
jsou citovany pripominky k jednotlivym technologickym zarizenim, které musi byt
respektovany v nésledné projektové dokumentaci, kde budou podrobné precizovany. Dle
sdéleni oznamovatele byl popis zaméru ISSVO zpracovan na Urovni Studie pro vyuZiti Uzemi
(dolozeno zpracovateli posudku dne 2.9.2009).

Kompostérna
V pripadé dodavky kompostii do obchodni sité musi byt spinény podminky stanovené v CSN.

V pripadé kompostovani neni feSen zpusob zabezpeteni minimalizace emisi pachovych latek
do okolniho ovzdudi. Neni popsano ieSeni izolovani vodotésné jimky a doloZena dostatecna
kapacita jimky pro kompostarnu (25 m® zachyti cca 15 mm srézek).
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Recyklaéni jimka pro olejové filtry
Neni podrobrgji popsano vodohospodéiské zabezpedeni podiahy v samostatné hde
srecyklaéni linkou pro olgové filtry ani zpasob feSeni dvoupl&sté u bezodtoke jimky.

Dekontaminacni plocha

Imobilizace odpadii bude provadéna za Ucelem sniZeni nebezpecnych vlastnosti odpadt
na vodohospodéisky zabezpecené ploSe. Popsané technologické zafizeni bude schopno
zpracovat a2 1.000t substrdtu mésicné (viz. dokumentace). Dle popisu funkce imobilizace
odpadi na dekontaminani ploSe obdrZel zpracovatel posudku nésledujici :

» Vysvetleni k posouzeni v oblasti volné plochy na zpracovani kontaminované zeminy*
(1.10.2009) :

Nasi vinou, kdy jsme nedostatecné prostudovali navrh projekeni kancel&e byl navrZen zpiisob
dekontaminace - solidifikace. Tento zpisob v Zadném pripadé nechceme realizovat a jak jsme
Vam v e-mailu, kde bylo priloZeno vysvétleni k pripominkdm — prip. 4.) uvedli, chceme aby
byl do konecné verze projektu uveden zpisob dekontaminace zeminy naockovanim této
kontaminované zeminy spec. bakteriemi a jegjich pisobenim a za mechanického zpracovani -
prrekopavanim bude zemina zbavena nebezpecnych viastnogti.

Z vy%e uvedeného vyplyvd, Ze oznamovatel, jako budouci provozovate ,1SSVO Hodonin-
Panov‘ bude dekontaminacni plochu vyuZivat pro technologii dekontaminace zemin
naockovanim spec. bakteriemi a jejich pasobenim za mechanického zpracovéni. Metoda
solidifikace odpadu, jak je popsano v prisusné kapitole dokumentace, prip. citovano v jinych
¢éstech dokumentace, nebude v aredlu firmy na dekontaminacni ploe ani jinde realizovana
apouzivana. Z téchto divodi neni déle v posudku technologie solidifikace posuzovana.

Plocha pro Upravu zbytkové frakce

Vybudovany skladoveci pristiteSek pro zbytkovou frakci zrecyklace olejovych filtra Ize
redlizovat pii vodohospodarském zabezpeceni skladovani zbytkové frakce (nepropustnd
plocha, bezodtokd jimka, g.) a oddélen vodohospodéisky tak, aby nemohlo dojit k praniku
kontaminovanych vod do z&chytnych ptikopt nebo okolniho terénu.

Sklad nebezpecnych odpadi

Je feSena pouze vodohospodaisky zabezpedend podlaha v objektu. Mezi vodohospodéiské
zabezpeceni skladu NO patii bezodtoka vybiraci jimka, kterd zachyti objem ngjvétsi nddoby
nebo shromaZzd’ovaci prostredky s dvojitou sténou, piip. umisténi shromazd’ovacich prostiedk
nad z&chytné jimky. VVodohospodaiské zgjisteni izolaci PEHD je samoziejmé nezbytnosti.

Sklad oleju

L

jedné znadrzi (10 m®) tak, aby zachytila celé objem nadrze pii vzniklé nehodé spojené
s tnikem olejt mimo téleso nédrze. Uvadéna z&chytna jimka miZe instalovana jako samostatné
vodohospodéiské zabezpeteni.

Socidni atechnické zézemi
Garéze musi mit izolovanou vodohospodarsky zabezpecenou podlahu.

Dée se postrada popis jednotlivych inZenyrskych pripojek v této ¢ésti dokumentaci, je viak

dostatecné podrobné feSeno v dalSich kapitolach posuzované dokumentace.
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V3eobecné — v popisu nejsou kalkulovény objemy jednotlivych jimek tak, aby kapacitné
dostacovaly a plnily svoji z&chytnou funkci tak, aby prip. nehoda se nezmenila v havérii. Musi
byt feSeno v projektové dokumentaci.

Popis zaméru je jinak dostadujici a zabyva se vlastni stavbou jednotlivych objekta a jeho
pripravy a zahrnuje popis technického a technologického feSeni posuzovaného zameéru. Dalsi
Udaje pro uvedeny v nadednych kapitolach dokumentace — Vstupy a vystupy.

Uvedené podklady, které vychéazi se Studie vyuziti Uzemi jsou v této fazi zpracovanosti
dostacujici pro popis pripravovaného zaméru a teSi i stavebné-technickd, technicka
a technologické opatteni na snizeni a minimalizaci negativnich vlivi provozu zaméru na Zivotni
prostiedi.

V textu se v3ak postrada podrobngjsi rozvedeni vystavby aredlu a popis stavenisté. Bude viak
podrobné feSeno a popsano v ¢ésti Plan organizace vystavby v projektové dokumentaci pro
stavebni povoleni nebo v realizaéni dokumentaci.

V textu kapitoly postrédame technické névrhy a feSeni pro pripad havérie (dasi informace jsou
uvedeny v néslednych kapitolach dokumentace).

Technické teSeni zaméru , Integrovany systém sbéru a vyuzivani odpadia Hodonin-Panov*
v predloZzené dokumentaci ramcové odpovida dosaZzenému stupni védeckého a technického
poznéani, je zaloZeno na principu BAT — nejlepsi dostupné technologie a je dobrym odrazovym
mustkem pro rozpracovani v nésledné projektové dokumentaci pro dalsi povolovaci fizeni.

7. Predpokladany termin zahdj eni a dokonéeni realizace zaméru

Uvedené terminy zahgjeni a dokonceni stavby 1. etapy jsou redlné. Termin zahgjeni vystavby je
z&vidy navydani stavebniho povoleni a zgjidteni financnich prostredki.

Realizace stavby je déle zavida na podminkach, které vyjdou z celého procesu EIA, zde je taky
rozhodujici realizace staveb tak, aby pii zahgeni provozu plnily nékteré stavebni objekty svoji
protihlukovou funkci v provozu ISSVO, jak je uvedeno v hlukové studii, varianta
¢. 1 sprotihlukovymi opatienimi dle kap. 6.2.2. aje poZadovano KHS JnK se sidlem v Brng.

9. Vyéet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spréavnich Uradi, které budou tato
rozhodnuti vydavat

Uvedeny vycet navazujicich rozhodnuti je spravné uveden. V textu kapitoly viak postrédame
uvedeni rozhodnuti v souladu se znénim zakona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim plénovéani
a stavebnim &du (stavebni zakon), tj. Uzemni rozhodnuti (rozhodnuti o umisténi stavby), prip.
rozhodnuti | PPC (integrované povoleni).

Prisdludna rozhodnuti dle Uplného znéni zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny
zahrnuje i povoleni kéceni dievin rostoucich mimo les.

B.I1. UDAJE O VSTUPECH
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1. Pida

Dle informaci o dot¢enych parceléch je pozemek par.¢. 1451/154 veden jako druh pozemku -
ostatni plocha a zpuasob vyuZiti — jina plocha. Stejné tak i pozemek par.¢. 1451/6. Okolni
pozemky jsou vedeny druh pozemku - ostatni plocha a zpasob vyuZiti — jin& plocha, silnice,
manipulacni plocha, trvaly travni porost nebo dobyvaci prostor. Ve vzdaenosti do 50 m od
posuzovaného aredu se lesni pozemky nenaézaji. Nebude se tedy jednat o kéceni lesnich
porosti, ale o kaceni stromi rostoucich mimo les.

Na pozemku se nach&zi taky zejména biizy, které jsou prevédZné ve stavu rozpadu vétvi
az ¢adti jiz i kmenu.

Protihlukova sténa z vzrostlé vegetace o Sitce cca 20 metra mezi hranici aredu a obytnou
zéstavbou nemuze plnit funkci protihlukové stény, snad jeding protihlukoveé clony s vyraznym
pozitivnim psychickym U¢inkem z dtivodu vizudlniho oddéleni jednotlivych prostort.

Na dotéenych pozemcich se nachazeji hromady recyklovaného demoli¢niho a stavebniho
odpadu, pievézné betonu, cihdl, zeminy a dievin.

Jsou citovéna pouze ochrannd pasma inZenyrskych siti a komunikaci, nikoliv trasy téchto
inZenyrskych siti a komunikaci s citovanymi ochrannymi pésmy. Bude jednoznatné ieSeno
v projektového dokumentaci se sprévci inZenyrskych siti a komunikaci v dalSim fizeni podle
stavebniho zékona.

V dokumentaci neni uvedena informace, Ze dotéené pozemky neleZi v ochranném pésmu
50 m od okraje lesa.

2. Voda

V dokumentaci neni uveden dodavatel pitné vody z verginych zdroji (vodovodni pripojka).
Neni uvedena ro¢ni spotieba pitné vody, 1ze odvodit z denni spotieby pitné vody (odhad cca
600 m® za rok). Obdobng se tyka i uZitkové vody z vrtané studny (nelze z prezentovanych
Gdajti odhadnout), bude feSeno pii vydani vodopréavniho rozhodnuti o povoleni hydrovrtu.

Neni citovéna poZarni voda — akumulace poZérni vody bude teSena v poZarni nédrzi (jimané
dest'ové vody), jak je uvedeno dale v dokumentaci.

3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

V kapitole neni uvedena a bilancovana struktura a potieba stavebnich materidla po dobu
vystavby. Nejedna se zavazny nedostatek, bude feSeno v rediza¢ni dokumentaci.

V textu kapitoly neni bilancovana spotieba chemickych latek a chemickych pripravka za rok,
které budou nezbytné pro provoz dekontaminacni technologie. Nejedna se o 1&tky nebezpecné.

Vzhledem k vytépéni biomasou je vhodné uvést mnoZstvi spotiebované biomasy za rok,
podobn¢ setyk&i PHM pro strojni zatizeni a nakladni a osobni dopravu.
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Dal§i néroky na surovinove a energetické zdroje se neuvazuji.
4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Pro vypocty zdrojua znegisténi ovzdusi a emisi hluku byla bilancovéna stévajici doprava na
okolnich komunikacich. Doprava po dobu provozu je popsana a VioZena jako jeden
z duleZitych Udajt do modelovani hmotnostnich toka Skodlivin liniovych zdroji znecisténi
ovzdu§i a emisi hluku.

V textu kapitoly jsou uvedeny vydedky s¢itani na déni¢ni a silni¢ni siti v okoli zaméru v roce
2005, jedna se o objektivni podklady pro nasledné vypocéty a modelovani zejména hlukove
arozptylové studie z hlediska stévajici dopravni zétéze.

B.I11. UDAJE O VY STUPECH
1. Ovzdusi

Vycet zdroju emisi je v kapitole ovzduSi rozpracovén pro obdobi vystavby a provozu zamgru.
Autor dokumentace dokl&dé tabulkovou formou zdroje emisi stacionarnich zdroji a liniovych
zdrojti znedistovéni ovzdusi (postupy vypocta zde nejsou podrobngji dokladovény, dalsi
podrobnosti viz. rozptylova studie).

Liniové zdroje zneci&'ovani z dopravy po dobu vystavby a provozu jsou kakulovény jako
hmotnostni toky Skodlivin. Stacionarni (plosn¢) zdroje znecidténi obdobné jen po dobu
provozu. Uvedené hodnoceni je dostaéujici. DuleZité bude plnéni podminek omezeni
sekundarni pradnosti po dobu vystavby.

V textu kapitoly dokumentace neni uvedena kategorie novych zdroju znecisténi —
kompostérna, dekontaminacéni plocha, prip. sklad nebezpecnych odpadi a sklad olgju.
Kategorizace zdrojii znecistovéni ovzdusi bude proto stanovena v dalSich stupnich fizeni
odbornym posudkem.

Chybi popis zdroje tepla pro vytépéni socidni budovy z hlediska ovzdusi a vzduchotechniky
(r&mcove uvedeno v technickém popisu pridusné kapitoly dokumentace (viz. vy3e).

Posuzované objekty jsou situovany v aredlu firmy, navrZzend opatieni omezovani sekundérni
pradnosti a pachovych l1&tek jsou dostatecné (nezbytné plnit podminky provozovéni technologie
kompostovani a dekontaminace), obytna zéstavba (zahradky, hospodéiské objekty a rodinné
domy a bytové domy) je situovana za cca 20 metrovou clonou vzrostlych dievin.

Se zavéry nevyznamnych vlivii na ovzdusi se souhlasi, neni tieba dopliovat.

Byla zpracovana rozptylova studie autorizovanou osobou podle zé&kona o ochrané ovzdusi
apti modelovani byly pouZity schvalené metodiky.

2. Odpadni vody
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V dokumentaci neni uvedena ro¢ni produkce splaskovych odpadnich vod, Ize odvodit z denni
spotieby pitné vody (odhad cca 600 m® spladkovych odpadnich vod za rok). Obdobné se tyka
i uZitkové vody z vrtané studny (nelze z prezentovanych Udaji odhadnout), bude feSeno pii
vydéani vodopravniho rozhodnuti o povoleni hydrovrtu.

Chybi podrobngjsi informace o COV, kde budou splaskové odpadni vody vyvézeny. Neni na
z&vadu dokumentace, podklady o vyvéZeni je nezbytné archivovat.

Popis zachyceni odpadnich vod z ploch, kde bude dochazet k nakladani s odpady je pouze
obecné popsan z hlediska feSeni jimani do nepropustnych jimek (se zabezpedenim dle piidudné
CSN). V dokumentaci nejsou popsany jednotlivé jimky, ani jeich projektovana kapacita, prip.
bilance vznikgjicich odpadnich vod z jednotlivych technologii zpracovéni odpadt. Ramcové
jsou feSeny pouze deStove vody, které budou po zachyceni slouZit jako zasoba poZérni vody
v navrZenych variantéch (Ize souhlasit), je nezbytné dopracovat bilanci deStovych vod ze
zpevnénych  ploch, odvedenych do uvedené pozani nédrze (o objemu
120 m’). Uvédéné informace vychézeji ze Studie vyuziti Gzemi (jednd se o stav
rozpracovanosti zameéru), je tedy nezbytné veéc podrobné rozpracovat Vv projektoveé
dokumentaci pro Uzemni a stavebni povoleni se vSemi ndleZitostmi. Véc je projektove
jednoduse reSitelna.

Uvedené odpadni vody budou podrobeny odbéru a kontrolnimu rozboru autorizovanou
laboratori, pokud se budou piedéavat k dalSimu zpracovani (protokoly budou archivovény).
Bude ptip. feSeno v integrovaném povoleni (1PPC).

UvaZovat o zasakovéni deStovych vod ze zpevnénych ploch a stiech do vod podzemnich je
v misté nevyhodné, nebot’ provozovatel potiebuje zachycené deStove vody vyuzit jednak pro
poZarni Ucely, ale taky prakticky pro nékteré technologie zpracovani odpadii.

V dokumentaci se postréda podrobngjSi popis nakladani se zavadnymi latkami (jednd se
prakticky o nebezpecné a ostatni odpady a dale o chemickeé latky a chemické pripravky pro
jednotlivé technologie zpracovéni odpadi, pokud budou pouzivany). Je ramcové ieSeno
v dalSich kapitoldch dokumentace (podrobné bude zpracovano projektove dokumentaci, prip.
v Z&dosti i vydéani integrovaného povoleni | PPC).

3. Odpady

Popis odpadu, vznikaicich pti vystavbé, je uveden v tabulce, kterd vak neni v dokumenteci
prilozena. Lze konstatovat, ze se bude prakticky jednat o skupinu katalogu odpadu 8 (Odpady
z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani natérovych hmot (barev, laka a smalti), lepidel,
tésnicich materidt a tiskarskych barev), 17 (stavebni a demoli¢ni odpady) a 15 (Odpadni
obaly, absorpéni ¢inidla, gistici tkaniny, filtracni materidly a ochranné odévy jinak neuréené).

V kapitole odpady se hovoti o riziku Uniku ropnych latek z provozu prepravni a stavebni
techniky a stroju. Odpad, ktery vznikne pti Gniku (velmi nepravdépodobné) neni v textu
dokumentace uveden. MuZe e jednat, napt. 0 odpad s ndzvem - Zemina a kameni obsahujici
nebezpecné 1atky, kat.c. 17 05 03*. ReZzim nakladani stimto odpadem je r&mcové v kapitole
uveden.
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Vézni listky o predévanych nebo piepravovanych odpadech ze stavby do zatizeni pro vyuZivani
nebo pro odstranovani odpadia budou predloZeny béhem hiéSeni o evidenci odpadi do 15.
Unora v kazdém kaendanim roce (obdobn¢ se tykd budoucich smluvnich vztahu
s opravnénymi osobami).

Popis naklé&dani sodpady a prehled odpadti z provozu je v dokumentaci popsan ise na
obecné roving se zduraznénim zékladnich zésad podle legidativy o odpadech. Zpusob
nakladani sodpady a jejich pirehled bude povinnosti rozpracovat do redizacni projektoveé
dokumentace a zeména v provoznim f&du provozovny, v evidenci odpadu, prip.
v integrovaném povoleni IPPC, §.

Pokud se puvodce, ktery produkuje odpad zarazeny podle Katalogu odpadi jako odpad
podobny komundnimu odpadu z ¢innosti prévnickych osob a fyzickych osob opréavnénych
k podnikéni, na z&klad¢ pisemné smlouvy s obci v souladu s § 17 odst. 6 zakona zapoji do
systému pro naklédani s komundlnimi odpady zavedeného obci, je povinen tento odpad tridit
a zarazovat podle Katalogu odpadi v souladu se systémem stanovenym obci. Pokud se
pavodce, ktery produkuje odpad zarazeny podle Katalogu odpadt jako odpad podobny
komundnimu odpadu z ¢innosti prévnickych osob a fyzickych osob opréavnénych k podnikéni,
nezapoji do systému zavedeného obci pro nakladani s komundnimi odpady, vytiidi z odpadu
jeho nebezpetné a vyuzitelné dozky (druhy odpadit z podskupiny odpada 20 01) a zbylou
smés nevyuZitelnych druhtt odpadtt kategorie ostatni odpad zaradi pro ucely odstranéni pod
katalogové ¢ido samostatného druhu odpadu 20 03 01 Smésny komundni odpad.

V kapitole nejsou uvedeny informace o souhlasu pro naklédéni snebezpecnymi odpady,
identifikacni listy, smluvni vztahy sopravnénymi osobami pro naklddéni sodpady a jiné
povinnosti plynouci ze z&kona o odpadech. Lze souhlasit stim, Ze vySe uvedené ma
provozovatel v platnosti a k dispozici na stanovenych mistech, nebot’ podniké v odpadovém
hospodéistvi (pred uvedenim do provozu posuzovaného zaméru bude vse aktuaizovano nebo
povoleno).

Prehled odpadt neni specifikovan podle jednotlivych technologii zpracovéni odpada, tj.
dottid’ovaci linka, recyklacni linka pro olejové filtry, dekontaminacni plocha, kompostarna,
plocha na zpracovéni dieva, sklad nebezpeinych odpadi, sklad olgt, plocha pro Upravu
zbytkove frakce (z uvedenych technologii vyplyvé absence dalSich odpadt v seznamu odpadi,
se kterymi bude v lokalité nakladano). Bude samozigmé dopracovano v provoznim fadu
provozovny, v Z&dosti o souhlas pro nakladani s odpady, prip. v Z&dosti o netiidéni nékterych
druht odpadi (ato podle jednotlivych technologii). Stejné tak i prip. v integrovaném povoleni
IPPC, pokud bude vyZadovéno (uvedené povoleni zahrne vySe uvedené).

Dée oznamovatel povede v nové provozovné evidenci odpadia ve smydu ust. 8 39 zé&kona
¢. 185/2001 Sh. o odpadech ve znéni pozdgjSich predpisi a novel a § 21 vyhl. MZP CR
¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani sodpady ve znéni pozdgjSich predpisa a novel
S napojenim na svij centrdni systém evidence odpadi.

Se vzniklymi odpady, které budou vznikat pti odstranéni stavby, se bude nakladat podle
platnych pravnich predpisi, které v té dob¢ budou v platnosti.

4. Ostatni
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Hluk

V dokumentaci neni uvedena velikost korekce narustu vozidel do roku 2009 (je v3ak
v dokumentaci uplatnéna). Neni uvedena vzddenost hygienicky chrénénych objektia od mista
zédmeéru, modelovéani hlukové studie vzddenost, charaktery prekéazek, g. viak pIné zahrnuje.

Emitovany hluk z liniovych a stacionarnich zdroji byl modelovan a hodnocen. Dle vysedka
modelovéni hlukovych hladin v doté¢eném Gzemi na zakladé emitovanych hodnot stacionarnich
zdroju hluku, které jsou v textu vyjmenovany a liniovych zdroju hluku z dopravy, souvisgici
svystavbou (do¢asné emise hluku) a provozem zaméru, nebudou piekroceny hygienicke limity
pro chrdnéné  venkovni  prostory vdenni dobé a to pro variantu
¢. 1 sprotihlukovymi opatienimi dle kap. 6.2.2. v dob¢ provozu a po dobu vystavby.
Skutecnogt je takova, Ze dotéené subjekty hygienické ochrany nebudou vystavbou a provozem
vyrobniho objektu primo ovlivnény.

V dalSim stupni dokumentace musi byt dokladovéano spinéni hygienického limitu hluku
v ngjblizSich chranénych prostorach staveb, napt. kontrolnim métenim (bude zavidé na zakladg
poZadavku hygienickeé sluzby).

HIuk, ktery vznikne v ptipadé mimorédné udaosti nebyl modelovan, neni namitek.

Vibrace

Tézka nékladni doprava nesmi byt vedena v blizkosti rodinnych a bytovych domu, co? je
prakticky pro dostatecnou vzdaenost od obytné zastavby spinéno.

Zareni

Elektricka zarizeni pouzivan& po dobu stavby a provozu budou spliovat NV ¢. 1/2008 Sb.,
0 ochrarg zdravi pted neionizujicim z&renim.

Neni feSena problematika radonu, tyk& se v podstaté socidniho zézemi (z hlediska pobytu
zaméstnanca v kancelérich). Bude feSeno v projektové dokumentaci.

Z4pach

Uvedeny popis rizika z&pachu je pouze rdmcové popsan, uvedend ¢ést naleZi do kapitoly
¢. Ovzdusi, kde popséna jako hodnoceni emisi amoniaku (s uvedenim dalSich 1atek jako je
metan CO, CO, a N,0) z plodného zdroje kompostovani.

5. Dopliujici udaje

Jsou navrZena stavebné — technickd a organizaéni opatieni souvisgjici s terénnimi Upravami
a zésahy do krajiny — viz. dalSi kapitoly dokumentace.

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNiIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi
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Popis Udaga o Zivotnim prostiedi v dot¢eném Uzemi je podrobny a dostatecny. Drobnym
nedostatkem maZe byt absence grafickych a mapovych podkladi prezentovanych v ptiloze,
které by vice zvyraznily a podtrhly popsané skutecnosti.

C.1. Vycet ng zavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného tzemi

Uzemni systém ekol ogické stability (USES)
Dulezité je zachovat stanovenou Sitku regiondniho biokoridoru v lokalité Panov (plocha
krajinné zeleng) v souladu ze schvalenou zménou ¢. 35 UP SU mésta Hodonina,

Popis prvki USES je jinak podrobné v textu dokumentace uveden, s obsshem se souhlasi, Ize
jen konstatovat, Ze nekteré prvky USES se nachézi v bezprostiedni blizkosti aredu a sougasné
se pocita, Ze budou mit ochrannou funkci ve k obytné zastavbé Panov (protipraSna
a protihlukova clona, fyzické oddéleni mezi obéma plochami, g).).

Chrénéna Uzemi, prirodni parky, vyznamné krajinné prvky, Natura 2000
Natura 2000

V dostatecné vzddenosti cca 4,5 km smérem severovychodnim od mista zaméru se nachazi
Ptaci oblast Bzeneck& Doubrava - Stréznické Pomoravi.

Podrobny popis okolni EVL je podrobn¢ uveden v samostatném naturovém posouzeni (priloha
¢. 10 dokumentace), které bylo samostatné hodnoceno Oponentnim posudkem autorizované
osoby podle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb. k naturovému hodnoceni vlivu zaméru ,, I ntegrovany
systém shéru a vyuZivani odpadu Hodonin —Panov* (Ing. Ivo Machar, Ph.D., autorizovana
osoba (autorizace MZP &j.630/347/05), Horka nad Moravou, 09/2009).

Na zgimové lokalité se nevyskytuji prirodni parky, jako ngbhlizsi je Prirodni park Str&Znické
Pomoravi.

Uzemi husté zalidnéna

Neni popséano, kolik Zije v lokalit¢ Panov obyvatd. Obyvateltt mésta Hodonina, jejichz pocet je
uveden v dokumentaci, nebudou prakticky ovlivnéni. Uvedena lokalita nepatii mezi Uzemi
husté zalidnéné.

C.2. Charakteristika sou¢asného stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném Uzemi

Ovzdusi, klima

Koncentrace znetistujicich 1aek na okolnich stanicich imisniho monitoringu, prezentovana
v tabulce kapitoly, reprezentuje Udaje dle vzddenosti uvedenych na kartdch monitorovacich
stanic die CHMU. Podstatné jsou odhadnuté hodnoty pozadovych imisnich koncentraci PM o
aNHa, které byly ddle pouzity v rozptylove studii.

Pada, horninové prostiedi a prirodni zdroje
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V okoli lokality Panov se nachézi vyznamna loZiska surovin se stanovenymi CHLU, piip.
s probihgjici dalni ¢innosti. Dotéend plocha pro stavbu zaméru neni uvedenymi stiety zasazena,
uvedené ¢innosti podle horniho z&kona jsou v dostatecné vzdélenosti, jak je v dokumentaci
sprévné uvedeno.

Krajina

Vzhledem k charakteru stavby integrovaného systému a jeho planované umisténi na stévajici
vymezené lokalité, se nepredpoklada negativni vliv na piirodni, estetickou a kulturni
charakteristiku krajinného rézu oblasti. Lokalita zaméru se nenachazi ve vizudné (pohledove)
exponovaném Uzemi. — Citovany text je v porédku, naleZi viak do jiné kapitoly dokumentace
hodnoceni vliva na krajinu.

Obyvatelstvo, hmotny majetek a kulturni pamatky

Mésto Hodonin prijalo Deklaraci projektu Zdravé mésto Hodonin vroce 2002 a stim
souvisgjici Plan zdravi a kvality Zivota mésta Hodonina (neni v dokumentaci uvedeno).

C.3. Celkoveé zhodnoceni kvality Zivotniho prostredi v dotéeném Uzemi z hlediska jeho
Gnosného zatiZeni

Popis celkového hodnoceni je uveden sprévné, navazuje na Udaje z piredchozi kapitoly a taky
ze specializovanych studii.

D. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENiI VLIVO ZAMERU NA
VEREJNE ZDRAVI A ZIVOTNIi PROSTREDI

D.l. Charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostiedi
a hodnoceni jgich velikosti a vyznamnosti

1. Vlivy navefené zdravi, véetné socialné ekonomickych vlivi

Byl zhodnocen vliv na vefginé zdravi obyvatel v dotceném Uzemi z hlediska z&é&ze hlukem
azneciujicimi Skodlivinami v ovzdusi mobilnich zdroji (doprava) a plosnych zdroja
znecistovani ovzdusi. Jako odborny podklad slouZila hlukové studie a rozptylova studie, které

modelovaly Siteni emisi hluku a vyznamnych latek znegistujicich ovzdusi do okolniho
prostiedi, zgména ve vztahu k obyvatelim nedaleké obytné zéstavby Panov.

Pro dobu vystavby nebyla stanovena Z&dné ¢asova omezeni, vyplyvajici z nadmérné hiukové
z&¢Ze v Uzemi. Presto se doporucuje stavebni prace neprovadét v dobé noéni, podobné tak
i ve dnech pracovniho klidu nebo vyznamnych stétnich svatka.

Pro zji&eni vlivi na obyvatelstvo bylo pro posuzovany zamér provedeno v textu kapitoly
ramce hodnoceni vlivi zaméru na vefginé zdravi. Jako podklad k tomuto hodnoceni bylo

poskytnuto modelovéni Siteni hluku do okoli a emise 3kodlivin do okolniho ovzdusi
(hmotnostni toky) pro dobu vystavby a provozu zaméru z plodnych aliniovych zdroju.
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Ze zaveéri dokumentace vyplyvd, Ze pii redlizaci a provozu hodnoceného zaméru lze
predpoklédat, Ze bude investor (provozovatel) plnit povinnosti, spjaté sochranou verejného
zdravi. U posuzovaného zdméru nedochézi k poruSovani zdravych Zivotnich a pracovnich
podminek. Vystavba a provoz v arealu nebude mit ptimy negativni vliv na zdravi obyvatel ve
dedované lokalité. K prekracovani stanovenych limitnich hodnot nebude dochazet a neni ani
prokédzano poruSovani obecnych zdsad pii plnéni povinnosti ochrany verejného zdravi.
Opatieni a podminky na ochranu zdravi jsou v textu dokumentace navrZena.

Se zavéry vlivi na obyvatelstvo se souhlasi.

Hodnoceni faktori pohody nebylo v dokumentaci provedeno, Ize vSak predpoklédat, Ze ke
zhordeni pohody bydleni mtize dochézet, zejména po dobu vystavby v aredu ISSVO.

Ochrana zaméstnanci, bezpecnost a hygiena prace bude reSena v provoznim fadu a havarijnim
plahu (odpovida provozovatd zatizeni). Je predpoklad vzniku 20 novych pracovnich mist
(vyplyvé z jinych ¢asti dokumentace).

Havérie (mimorédna udalost — vybuch, rozséhly pozéar) miaZze mit samozigimé negativni vliv na
zdravi obyvatel zastavéné casti Pénov (zAeZi na rozsahu havérie, véasné informovéni
obyvatelstva a opatienich).

2. Vlivy naovzdu§ aklima
Vlivy emisi z plodnych a liniovych zdroji jsou kvantifikovany modelovanim Siteni emisi
(hmotnostni toky Skodlivin) a neni tieba dalSich doplnéni.

Zdrojem emisi v dob¢ etapy vystavby bude provoz stavebnich mechanismi na stavenidti
a zasobovani nékladnimi vozidly. Pri vystavbé zdméru se mohou také uvolnovat sekundérni
emise prachu, opatieni jsou navrZena.

Modelované Skodliviny pro stacionarni (zde plo3né) zdroje znecisténi (PMio, NH3) a pro
liniové zdroje znecistené (PM ) (paraleiné obecné i dalsi, jako je metan, CO, CO, aN,O, které
se Sifi za steginych podminek) byly vysledovény jako nevyznamny prispévek v celkovému
imisnimi stavu ovzdusi, vyjma PMyo (prakticky jiz na hranici limitu, v pripadé neptiznivych
podminek za hranici limitu pro 24-hodinovy prispévek, ne vSak pres povolenou cetnost
prekroceni béhem roku).

Soucasné bude povinnosti provozovatde zabezpecit minimalizaci sekundérni prasnosti na
manipula¢nich plochéch a arelovych komunikacich ¢isténim a kropenim povrchu a zajisténi
ocisty vozidel pred vyjezdem.

Vytépeéni objektu bude reSeno centrdini kotelnou (do 50 kW — jedna se zigimé o maly zdroj
znecistovani ovzdusi) na biomasu vyrobenou v aredlu, vliv na ovzdu§i stacionérniho zdroje
nebyl modelovén (povinnosti je dodrZeni emisnich limitt), bude se jednat obrazné v podstaté o
vliv kotelny malého bytového domu. Provozu kotelny vSak musi byt vénovana nélezita
pozornost podle zékona ¢. 86/2002 Sh. o ochrané ovzduSi. Obdobn¢ se jednd i emisi ze
vzduchotechniky nékterych technologii naklédani s odpady. Neni v dokumentaci uvedeno.
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Alternativni paliva vyrobena z recyklace olgovych filtra v misté nebudou spalovana, jak je
popsano v dokumentaci.

Vliv provozu na klima se neda uvaZzovat.
Se zavéry kapitoly se souhlasi.
3. Vlivy na hlukovou situaci

Omezeni po dobu vystavby neni navrZzeno (v souladu s nafizenim vlady ¢. 148/2006 Sb.).
Presto se doporucuje stavebni prace neprovadét v dobé nocni, podobné tak i ve dnech
pracovniho klidu nebo vyznamnych stétnich svatka.

Pro vyhodnoceni vlivii na hlukovou situaci bylo vypracovano modelovani emisi hluku od
stacionarnich a liniovych zdroju, které je integréini soucésti dokumentace a vyjasiuje otézky
tykajici se hlukové z&téZe stévajiciho stavu (zgména vliv liniové dopravy) a provozu
budouciho zamgru.

Hlukové emise, vyvolana pouze provozem zameru, nepiekroci poZzadované hygienické limity
pro chrdnény venkovni prostor a chrédnény venkovni prostor staveb ve varianté
¢. 1 sprotihlukovymi opatienimi dle kap. 6.2.2., ktera je readln¢ uvazovéana Opatieni budou
provedena primo u manipulacnich ploch a orientaci stavebnich objektt na hranici aredlu
k obytné zastavhe, které budou plnit prakticky funkce protihlukové stény (vliv pasu zeleng
0 Sifce max. 20 metra Ize uvaZovat jen jako protihlukovou clonu bez vyraznych efekta snizeni
emisi hluku z aredu smérem k obytné zastavbe).

Velmi duleZita je etapovitost vystavby tak, aby jiZ pti zahdjeni provozu plnily stavebni objekty
taktéZ efekt protihlukové bariéry.

Opatieni na sniZzeni hluku z nového zadméru v Uzemi jsou navrZzena po dobu vystavby
a provozu. Provoz bude pouze v denni dobg.

Nejsou hodnoceny dal§i fyzikéini a biologické vlivy, prakticky se nevyskytuji, prip. nejsou
prukazné, vyjma mozné piitomnosti synantropnich Zivoc¢ichu (hlodavci). Zde je nezbytné
dodrZovat pravidla véasné a (ginné deratizace.

Se zavéry kapitoly vlivy na hlukovou situaci a event. dal§i fyzikalni a biologické charakteristiky
se souhlasi.

4. Vlivy na povrchoveé a podzemni vody

V dob¢ zpracovani dokumentace byla k dispozici Studie vyuZiti Uzemi bez detailniho reSeni
nakladani s odpadnimi vodami. Dokumentace se feSenim nakladani s odpadnimi vodami zabyva
tak, aby konstatovala oddéleni odpadnich vod z jednotlivych technologii Upravy odpada
s vodohospodarskym zabezpecenim. Vypocty kapacit jimek, nadrZi a kanalizatnich systéma

NP4

bude proto podrobné feSen v projektoveé dokumentaci pro dalsi fizeni podle stavebniho z&kona.
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Zavadné latky se v odpadnich (splaskové vody) vodéch a deftfovych vodéch vyskytovat
nebudou (vyjma mimorédné havérie z vozidla na aredlové komunikaci nebo manipulacnich
plochéch). S dispozici budou sanacni prostredky (dokumentace detailné neresi).

Manipulace a znesodnéni odpadnich vod z jednotlivych technologii Upravy odpadi je
navrzeno (bud’ vyuZitim v technologickych procesech nebo predéanim).

V dokumentaci je navrZena tada vodohospodéiskych opatieni, které jsou uvedeny v dalSi
kapitole D.1V. dokumentace, se zavéry kapitoly se souhlasi.

Doporucuje se ovetit jakost vody v hydrovrtu z davoda moznych okolnich zatéZi — tankodrom.
5. Vlivy na padu

Na dot¢ené plo%e se nachézi skladky demoli¢niho a stavebniho odpadu (viz. fotografie
v dokumentaci). PrevaZzné se jednd o hromady podrceného betonu, cihel a taSek, steiné tak
i zeminy sorganickym odpadem (vétve a koreny drevin). | kdyZ se nejednd o zemedélsky
vyuZivanou padu, zména na pozemcich v arealu zptisobi odstranéni téchto skladek demolic¢niho
a stavebniho odpadu.

Zamérem nebude zasaZena zemedélskd puda ani ZPF. PUPFL a lesni pada neni zamérem

dot¢ena. Je nezbytné chranit okolni pozemky pied vlivy zdméru na okoli — opatieni jsou
navrzena

Dal§i negativni vlivy na padu se nevyskytuji, se zavéry kapitoly se souhlasi.

6. Vlivy na horninové prostiedi a p¥irodni zdroje

Negativni vlivy na horninové prostiedi a piirodni zdroje nejsou, se zavéry kapitoly se souhlasi.
CHLU, dobyvaci prostory jsou v dostatecného vzddenosti od mista zaméru a do lokality
nezasahujji.

7. Vlivy nafaunu , fléru a ekosystémy

Dulezité je zachovat stanovenou Sitku regiondniho biokoridoru v lokalité Panov (plocha
krajinné zeleng) v souladu ze schvdlenou zménou ¢. 35 UP SU mésta Hodonina

Dle Oponentniho posudku (Ing.lvo Machar, Ph.D. autorizovana osoba (autorizace MZP
¢j.630/347/05), Horka nad Moravou, 09/2009) je oponovany naturovy posudek Ing.P.
Kolecka, Ph.D., z forméniho i vécného hlediska Uplny, spravny a nevyZaduje Zadné dopliiky ¢i
Upravy. Z toho plyne, Ze v blizkosti leZici lokaita soustavy Natura 2000 nebude redlizaci
za&méru ovlivnéna, jak je popsano v dokumentaci.

Havérie (mimofadna udélost) miZze mit samozigimé negativni vliv na faunu, fléru a okolni
ekosystéemy.

Se zavéry kapitoly se souhlasi.

8. Vlivy nakrajinu
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Realizaci zaméru nedojde ke zmeéné kragjinného rézu, z diivodi umisténi zaméru v uzavieném
rovinnem prostoru mezi zemédélskymi a vodohospodéiskymi  stavbami, komunikaci
a biokoridorem se vzrostlymi dievinami bez vy3kovych dominant v aredu zameru (prakticky se
neuplatni Z&dné dalkové pohledy). Se zavéry kapitoly se souhlasi.

9. Vlivy nahmotny majetek a kulturni pamatky

Posuzovany z&mér nemd vliv na kulturni pamatky a lze redln¢ predpoklédat, Ze ani na
archeologické paméatky (ochrana archeologickych pamétek — postup dle z&kona ¢. 20/1987 Sh.
0 statni pamétkove péci ve znéni pozdgjSich predpisia a novel musi byt dodrzen).

Jiné vlivy na hmotny majetek se nevyskytuji (vyjma vlivu nakladnich vozidel na komunikace —
obecné pravidlo).

S ostatnimi zavéry kapitoly se souhlasi.

D.Il. Komplexni charakteristika vlivia zdméru na Zivotni prostiedi zhlediska jegich
velikosti a vyznamnosti a moznogti pireshraniénich vlivi

Komplexni charakterigtika vlivi zdméru vystavby a provozu na Zivotni prostiedi z hlediska
jgjich velikosti a vyznamnosti nebyla kvantifikovana maticovou nebo jinou hodnotici metodou,
uZivanymi v posuzovani vlivi na Zivotni prostredi. Komplexni vyhodnoceni je provedeno
prevaZzné  expertné  vjednotlivych  kapitol&ch  dokumentace a  pro  popis
a vyhodnoceni stévajiciho a budouciho vlivu vystavby a provozu zaméru je dostacujici.

Preshrani¢ni vlivy nebudou Z&dné, se zavéry kapitoly se souhlasi.

D.I11. Charakterigika environmentalnich rizik pi#éi moznych havariich a nestandardnich
stavech

Autor dokumentace podrobné nepopisuje environmentani rizika pti moZnych havariich
a nestandardnich stavech jako je — poZar, havarie dopravnich prostiedki, Unik zavadnych latek
(popis je veden spiSe v obecné roving). Potiebna opatieni jsou viak navrZena bud’ konkrétng
v ¢ésti navrhit na opatreni nebo sodkazem na budouci firemni vnitini predpisy a smérnice
(provozni tad, havarijni plan, g.).

V dokumentaci nebylo hodnoceno riziko vzniku poZéru v ptipadé mimotradné udalosti. Bude
dokladovéno v poZzarmné bezpetnostnim teSeni stavby v projektové dokumentaci pro dalsi

~

stupen fizeni podle stavebniho zé&kona.

Zpasob feSeni haSeni poZaru bude dale konkretizovan v poZzérnim posouzeni projektove
dokumentace pro dal§ tizeni dle stavebniho zakona. HI&Seni havarii obecnim Gradim okolnich
obci zahrnuje i poZér (logicky vyplyva z textu), i kdyZ neni postup hléSeni pii poZaru v textu
dokumentace  striktné  uveden. V textu dokumentace se postr&da informace
0 nejblizSim zéchranném hasi¢ském sboru.

HI&Seni havérii se musi predkladat prisdusnym Uradam v souladu se zpracovanym havarijnim
planem.
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Doporucuje se nechat zpracovat jako soucast havarijniho pléanu vyhodnoceni pramyslovych
rizik odborn¢ zpasobilou osobou.

D.IV. Charakteristika opatieni k prevenci, vylouéeni, sniZeni, popiipadé kompenzaci
nepiiznivych vlivi na Zivotni prostiedi

S navrZzenymi opatienimi se zpracovatel posudku ztotozZiuje a jsou prakticky prejata v plném
zréni do dal§ kapitoly posudku 1V. POSOUZENI NAVRZENYCH  OPATRENI
K PREVENCI, VYLOUCENI, SNIZENI, POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI (viz. niZze v textu posudku).

Na z&klade prijatych vyjadieni orgénu verginé spravy a dasich vyjadieni a stanovisek
a zkuSenosti z oblasti posuzovani vlivii podobnych zaméra a jejich provozovani byla dalsi
opatieni v textu posudku doplnéna, jak je uvedeno déale v textu posudku.

D.V. Charakteristika pouZitych metod prognézovani a vychozich predpokladia p¥i
hodnoceni vlivi

PouZité metody prognézovani a vychozi predpoklady pii hodnoceni vlivi jsou podrobng
popsany a v dokumentaci a speciaizovanych priloh&ch byly uplatnény (zejména zpracovéni
naturového hodnoceni autorizovanou osobou).

Zpracovatel dokumentace mél k dispozici Studii vyuZziti Gzemi, vyhotovenou citovanou
projektovou firmou v dokumentaci. Dle sdéleni oznamovatele ze dne 1.10.2009 se nebude na
dekontaminagni ploSe provéadét solidifikace odpadu (jak je omylem uvedeno v citované Studii
vyuZiti Gzemi).

V pripadé odhadu sekundérni prasnosti byl vzhledem k absenci tuzemskych metodik uplatnén
postup dle U.S. EPA. Nebylo provedeno hodnoceni zdravotnich rizik (ptip. Hodnoceni viivu
na vergineé zdravi). Postup prezentovany v dokumentaci je dostacujici pro vyhodnoceni vliva.

D.VI. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neurditosti, které se vyskytly pfi
zpracovani dokumentace

K naplnéni zésady predbéZzné opatrnosti byl modelovan nehordi mozny scéndi z hlediska
dopadii na ovzduSi (pro PMi, a amoniak). Vypocteny 24-hodinovy prispévek PMyo je
z davodu nizké vypovidaci schopnosti vypoétu kratkodobych charakteristik modelem SY MOS
vySSi neZ hodnota imisniho limitu (vychézi se z rozptylové studie). V hodnoceni na ovzdusi
nebyly bilancovény dalSi mozné skodliviny z dopravy (benzen, benzo)a)pyren, neni uvedeno v
dokumentaci. Obdobn¢ se tyk& Siteni pachovych latek zprocesu kompostovani nebo
dekontaminace.

Hodnoceni zdravotnich rizik autorizovanou osobou nebylo provedeno (byl uplatnén postup die
U.S. EPA)).

V dalsi fazi povolovaciho procesu bude doloZen hydrogeologicky posudek (pro umisténi

hydrovrtu, vsakovani prebytecnych srézkovych vod, hodnoceni vlivu na Uzemi svodnimi
zdroji). Nebylo v dokumentaci popsano.
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V dokumentaci postr&dame hodnoceni pramyslovych rizik z hlediska vyhodnoceni rizika
mimorédnych udaosti (vybuch, poZar) na okoli (napt. vodojem, obytné zéstavba) a v aredlu.

PoZarné bezpetnostni feSeni je obecné popsano a bude predioZeno k dasi fazi pripravy stavby
podie stavebniho z&kona.

Ur¢itym nedostatkem dokumentace je popis solidifikace odpadi na dekontaminacni plose
(vychézelo se ze Studie vyuZiti Uzemi), nebude v3ak realizovano (dle sdéleni oznamovatele ze
dne 1.10.2009).

Neni vyraznych némitek, dokumentace je jinak petlivé zpracovana na z&kladé zjistenych
skutecnosti.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAM ERU

V dob¢ zpracovani dokumentace byly zvazovény celkem ¢tyfi varianty zameru, které se od
sebe 1isi pouze umisténim jednotlivych technologickych celka v aredlu navrzeného strediska

Hodnoceny jsou vSak pouze dvé varianty ato varianta ¢. 1 a ¢. 4 z davoda nejvyrazngjSich
odlisnosti v dispozici technologii na plose stiediska a moznych vlivi na Zivotni prostiedi.

Porovnéni variant ¢. 1 a ¢. 4 zhlediska celkového hodnoceni (soucet) je po pocetni opravé

jesté nepriznivejSi pro variantu ¢. 4.

Porovnéni variant je vypracovano na zékladé hodnoceni dil¢ich kritérii (vliva prislusné varianty
na jednotlivé hodnocené doZzky Zivotniho prostiedi). S vyhodnocenim  variant
¢. 1 a¢. 4 se souhlasi. Soucasné se souhlasi s doporucenim varianty ¢. 1 s protihlukovymi
opatienimi dle kap. 6.2.2., dilefité je vSak zachovat etapovitost stavby aredlu tak, aby stavebni
objekty mohly plnit svoji protihlukovou funkci ve vztahu k obytné zéstavbe.

Nebylo zpracovano hodnoceni vlivi na Zivotni prostiedi variant maticovou metodou. Neni
vSak ndmitek k uvedenému postupu hodnoceni variant v posuzované dokumentaci.

F.ZAVER

Kapitola zahrnuje do svého textu spravné uvedené Udaje a s obsahem kapitoly dokumentace se
souhlasi.

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICK EHO CHARAK TERU

Text netechnického shrnuti struéné a vystizné popisuje Ucel stavby a charakteristiky vliva

stavby na Zivotni prostiedi v jednotlivych dozkéach. Doporuceni nejvhodnéjsi varianty
je prezentované v tabulce — Prehled o¢ekavanych vlivii.

V kapitole se postrada jen vice informaci o oznamovatdi zdméru a v ¢asti Vliv na ovzdusi
a klima informace o vyrazné¢ zvySenych imisnich piispévcich PMy. Ke kéceni nebudou
navrzeny néletové dreviny, ale dieviny rostouci mimo les (i kdyZ pirevazné ve Spatném
zdravotnim stavu).
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H. PRILOHY

Urc¢itym nedostatkem je absence dalSich mapovych piiloh sinformacemi o okolnim Gzemi,
napt. z hlediska klimatologického, geologického, hydrogeologického, starych z&tézi, apod.
Autor posudku s viak prosel mapové a grafické podklady, které jsou dostupné na raznych
trovnich a neshledal Z&dny rozpor stextem a prilohovou c¢ésti dokumentace ve vztahu
k grafickym a mapovym ptiloham, jinde prezentovanych.

Pi#iloha €. 1 Vyj&dieni odboru rozvoje mésta Hodonin k zadméru z hlediska Uzemniho planu ze
dne 1.6. 2009

Je piedloZeno vyjadieni Méstského Uradu Hodonin, odbor rozvoje mésta, tzn. neni striktné
spinéna podminka ptilohy ¢. 4, ¢&st H-prilohy k zékonu ¢. 100/2001 Sh. o posuzovani vliva na
Zivotni prostredi ve znéni pozdgjSich predpisi a novel, tj. vyjadiit se mél prislusny stavebni
Urad, zde Obecny stavebni Ufad), v podstaté neni na zavadu, nebot’ vyjadieni odrézi redlnou
skutecnost z hlediska izemniho planovani.

Priloha & 2 Vyjadieni KU Jihomoravskéno kraje, odboru Zivotniho prostredi, k moznosti
existence vyznamného vlivu zaméru na lokality soustavy Natura 2000 ze dne
19.5. 2009

Na zékladé uvedeného vyjédieni KU Jhomoravského kraje, odboru Zivotniho prostredi,
k moZnosti existence vyznamného vlivu zaméru na lokality soustavy Natura 2000 bylo
zpracovano Naturové posouzeni (priloha ¢. 10 dokumentace) autorizovanou osobou Ing.
Pavlem Kol&kem, Ph.D., 06/2008. NdaezZitosti posuzovani dle zékona ¢. 100/2001 Sh.

v

0 posuzovani vliva na Zivotni prostiedi ve znéni pozdgjSich predpisi a novel byly naplnény.
Prilohaé. 5 USES

Dle Ozndmeni o vydani opatieni obecné povahy ¢. 2/2009 vereginou vyhldskou ,Zména
¢. 35 Uzemniho plénu sidelniho Gtvaru Hodonin* (usneseni MZ ¢. 4118 ze dne 1.6.2009) byly
schvdeny dil¢i zmeény pro lokalitu Panov, které jsou v priloze ¢. 5 dokumentace uvadény.

Piiloha ¢. 8 Varianty 1, 4, Schématoku odpadi, Schéma vodniho hospodarstvi

Vykresova ptiloha varianty ¢. 1 ndzorné prezentuje umisténi objektd na hranici pozemku
Vv sousedstvi biokoridoru a nasledné obytné zastavby Panov, které budou soucasné douZit jako
protihlukova sténa (varianta ¢. 4 uvedené nespliiuje a zahudténi vysadby dievin podobny efekt

7 Mrv

v dané Sitce cca 20 metri nema).

Schéma toku odpadi velmi nézorné zobrazuje postupy zpracovani a Upravu odpadi
u jednotlivych technologii v aredlu firmy, souc¢asné se vstupy a vystupy. Obdobné se tak tyka
i Schéma vodniho hospodéistvi.

Priloha €. 9 Hlukova studie

Do dokumentace nebyla zahrnuta podminka ¢. 5 ,, Stavebni prace spojené s provozem tézké
stavebni techniky (bagry, nakladace...) budou provadény pouze v dob¢ 07.00 — 21.00 hod.”
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zhlukové studie, kapitola ¢. 7. Doplnéno do kapitoly posudku V. POSOUZENI
NAVRZENYCH OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNiZENi, POPRIPADE
KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI (viz. dde).

S obsahem hlukové studie a navrzenymi podminkami a opatienimi (viz. varianta ¢. 1) se
souhlasi.

Piiloha ¢. 10 Naturové posouzeni

V priloze Naturové posouzeni jsou uvedeny informace z jednotlivych kapitol dokumentace,
které se tykgi technické a technologické strénky véci. Uvedené je pripadné komentovano
k jednotlivym kapitoldm dokumentace v posudku (viz. vy3e). Jnak neni ndmitek k technickému
atechnologickému popisu zameéru v piiloze Naturove posouzeni.

Zaver Naturového posouzeni :

@ Zarer jako takovy nepredstavuje vyznamné riziko pro jednotlivé predméty ochrany ani
nezpusobi fragmentaci EVL. Na zé&kladé vyhodnoceni predioZzeného zaméru Ize
konstatovat, Ze vystavba strediska integrovaného systému sbéru a vyuZzivani odpadi
Hodonin - Panov pii redlizaci opatieni pro minimalizaci vliva zaméru, nebude mit
vyznamny negativni vliv na jednotlivé pitedmety ochrany ani na EVL jako celek.

Na zékladé vyjadieni KU Jhomoravskéno kraje, odboru Zivotniho prostiedi ze dne 19.5. 2009
k moZnosti existence vyznamného vlivu zaméru na lokality soustavy Natura 2000 bylo
zpracovano Naturové posouzeni (priloha ¢. 10 dokumentace) autorizovanou osobou Ing.
Pavlem Kol&kem, Ph.D., 06/2008 a nasledné dle zékona ¢. 100/2001 Sh. o posuzovani viiva
na Zivotni prostiedi ve znéni pozdgjSich predpisi a novel - Oponentni posudek autorizované
osoby podle § 45i z&kona ¢.114/1992 Sb. k naturovému hodnoceni vlivu zameru ,,Integrovany
systém shbéru a vyuZivani odpadu Hodonin —Panov* (Ing. Ivo Machar, Ph.D., autorizovana
osoba (autorizace MZP ¢j.630/347/05), Horka nad Moravou, 09/2009) s néasledujicimi

Zavery :

@ 4. Zavér oponentniho posudku - Oponovany naturovy posudek Ing.P. Kolecka, Ph.D., je
z formaniho i vécného hlediska Uplny, spravny a nevyZaduje Zadné dopliky ¢i Upravy.

@ 5. Navrh stanoviska - Oponent doporucuje, aby do Zavérecného stanoviska organu pro
posuzovani vlivii na ZP k zaméru ,, Integrovany systém sbéru a vyuzivani odpadu Hodonin -
Panov‘ byly bez zmén akceptovany zévéry z oponovaného naturového hodnoceni Ing.
P.Koletka, Ph.D.

Néavrhy opatieni k minimalizaci vlivi zdméru uvedené v Naturovém posouzeni a dle poZadavku
Oponentniho posudku byly prevzaty do dokumentace v kapitole D.IV. Charakteristika opatieni
k prevenci, sniZeni, vylouceni, popripadé kompenzaci nepriznivych vlivi na Zivotni prostredi
v druhé a treti odréZce. Prvni odrdZka (projektovanym odbérem podzemni vody ..........
relativné blizky kontakt s chrdnénym Uzemim) byla doplnéna v plném znéni do kapitoly
posudku 1V. POSOUZENI NAVRZENYCH OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI,
SNIZENi, POPRIPADE KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNI
PROSTREDI (viz. déle).

Dasi podrobné informace Oponentniho posudku Ize nalézt v samostatné priloze Posudku (viz.
dale).
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P¥iloha €. 11 Rozptylova studie

Rozptylova studie zahrnula vypocty ve dvou redlnych variantéch (soucasnost a cilovy stav) pro
prameérné ro¢ni imisni koncentrace PMyo a amoniaku a nejvysSi denni imisni prispévky PMig
liniovych zdroju znegistovani ovzdusi (PMyo) a staciondrni (zde plosnych) zdroja znecisténi
ovzdusi (PMi, amoniak). Byly vypocteny hmotnostni toky uvedenych latek do okolniho
ovzdusi.

Kompostovani bude plosnym zdrojem amoniaku, metanu, CO, CO, a N,O. Byly hodnoceny
vlivy amoniaku na ovzdusi (dalSi polutanty hodnotit bylo nevyznamné).

Vysledky modelovani Sireni polutanti z liniovych a plosnych (stacionarnich) zdroja vykazuije,
Ze imisni piispévky aimisni koncentrace nebudou piekracovat platné imisni limity (vyjmarizika
u maximalniho ptispévku PMyo, kde je odkazovano na nizkou vypovidaci schopnost vypoétu
krétkodobych charakteristik modelem SYMOS). Presto v praxi musi platit dasledné omezeni
Siteni primarniho a sekundérniho prachu ze zdroju znefistovéni ovzdudi (navrZzeno
v opatienich a podminkach rozptylové studie).

Rozptylova studie nespecifikuje umisténi bodi s nejvySe vypoétenymi hodnotami imisnich
prispévka a koncentraci modelovanych polutant v mapovém vystupu. Steiné tak se tyka
i bodi na obytné zéstavbé. Neni na zavadu rozptylové studie z divoda uvadénych nejvysSich
vypoctenych hodnot — cilovy stav, které nejsou z z hlediska limita prekroc¢eny pro sledované
polutanty.

Dle zavéru a doporuceni, bod ¢. 1 bude vliv hodnoceného stiediska dosahovat do vzddenosti
cca 200 m (maxima Ize o¢ekévat v aredlu stiediska, dopad na okolni ovzdusi bude lokalni). Je
duleZity fakt, Ze do uvedené vzddenosti je situovana obytna zastavba, kterd musi byt chranéna
z hlediska negativnich vlivii na ovzdusi (viz. vySe).

Vyhodnoceni vlivii na vefginé zdravi bylo provedeno rdmcove, dle vysedki rozptylove studie.
Pro danou potiebu jsou zavéry dostacujici.

Do dokumentace nebyl zahrnut bod ¢. 5 v kapitole 3.5. Zavér a doporuceni rozptylove studie.
Sdrobnou Upravou dopinéno do kapitoly posudku IV. POSOUZENI NAVRZENYCH
OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNiZENi, POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI (viz. dde).

2. Sprévnost Gdajd uvedenych v dokumentaci véetné pouzitych metod hodnoceni

Spréavnost Udaja uvedenych v jednotlivych kapitoldch dokumentace
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Uvédi se pouze nesprévné Udaje v jednotlivych kapitoldch dokumentace spolecné s opravou
textu. Ostatni podklady v dokumentaci jsou v poiédku. Jedna se o ¢ésti dokumentace :

B. UDAJE O ZAMERU
2. Kapacita (rozsah) zaméru

Sklad NO — 400 tun za rok a nakladéni s odpady kategorie nebezpecny cini za rok 30 tun —
nesoulad, spravna hodnota je 3.000 tun (viz. kapitola 3. Odpady dokumentace).

4. Charakter zaméru a moznost kumulace sjinymi zaméry

Dle citace v dokumentaci — ,, JelikoZ se jedn& o zatizeni s technologii k vyuZivani odpadi R3
dle ptilohy ¢. 3 a 4 z&ona ¢. 185/01 Sh. — oprava: zde nelze neuvadét piilohu
¢. 4 uvedeného z&kona, nebot’ dle prilohy ¢. 4 se jedna o zpisob odstranovani odpadu s kddem
D1 az D15 (opravu neni nezbytné akceptovat v pripadé spravné uvedeného kodu fady D).

5. Zdavodnéni potifeby zaméru ajeho umisténi, véetné piehledu zvaZzovanych variant

Prijezd k lokalité je mozny po silnici 1l. ti. ¢. 432, vedené po p.¢. 2828/43, ktera je ve spraveé
Sprévy a udrzby silnic Jihomoravského kraje (oprava— tuéné).

Hranice naturové lokality Hodoninskd doubrava se nachézi cca 60 m od lokality zameru
(oprava—tuéné, viz. Priloha ¢. 10 dokumentace EIA - Naturoveé posouzeni, str. 5).

9. Vyéet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spréavnich Uradi, které budou tato
rozhodnuti vydavat

- Z&dost o povoleni téZby dle 833, odst.3, z&kona ¢. 289/1995 Sh., o lesich; (citovand Z&dost je
nespravng, v dotéeném Uzemi se nebude Zadost o kaceni podle zékona ¢. 289/1995 Sh.,
o lesich).

- § 4 odst. 2 zavazné stanovisko k zasahu do VKP, vydava MéU Hodonin dle Gpiného zngni
z&kona ¢. 289/1995 Sh., o lesich; (citovany pravni predpis je nespravny, v pripadé zasashu do
VKP se jedna o zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrang piirody a krgjiny).

B.Il. UDAJE O VSTUPECH

4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Predmétna plocha se piimo napojuje na silnici 1. tiidy 11/432, vedené po p.¢. 2828/43, kterdje

ve sprdvé Spravy a Udrzby silnic Jhomoravskéno kraje samostatnym sezdem (oprava —
tuéné).

B.I11. UDAJE O VYSTUPECH

2. Odpadni vody
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Plochy, kde dochézi k nakladéani sodpady uvoliujicimi latky nebezpecné vodam, budou
vodohospodaisky zabezpezeny dle CSN 838032 a odvodnény do nepropustnych jimek (oprava
—tuéné).

3. Odpady

Hlavicky tabulek, prezentujicich piehledy odpadu se doporucuje oznacit takto (tuéné) :

Ko6d odpadu Kategorie odpadu

Katalogové ¢islo druhu odpadu | Oznaéeni pro Ucely evidence

Katalogovéa ¢ida nebezpecnych odpadi musi byt oznacena hvézdickou — viz. Tabulka 1:
Seznam predpoklédanych odpadi a Tabulka 2: Seznam odpadi, se kterymi bude na lokalite
nakladano, uvedené v dokumentaci.

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.1. Vycet ng zavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného Uzemi

Uzemni systém ekol ogické stability (USES)

Pri severni hranici zajmové lokality je navrZen biokoridor regionélniho vyznamu (RBK) RK
132 v Sifce 20-ti metra, ktery propojuje stévajici RBC Panov s navrhovanym lok&nim

[ROreY;

Chrénéna Uzemi, prirodni parky, vyznamné krajinné prvky, Natura 2000
Natura 2000

Lokalita zdméru je Stuovana cca 60 m vychodné od evropsky vyznamné lokality (EVL)
CZ0624070 Hodoninské doubrava (oprava— tuéné).

C.2. Charakteristika sou¢asného stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném Uzemi
Ovzdusi, klima

Pro polutanty hodnocené v rozptylové studii byly na zékladé imisniho monitoringu odhadnuty
nésledujici pozad’ové imisni koncentrace (roéni hodnoty) :

PM 10 22,0 ug/ms

NH; 1,4 pg/m®

Voda

Dotcéené Uzemi lokality Panov je na rozhrani hydrologického poradi ¢. 4-13-02-74 a 4-13-02-
92 (uptesneno).

Pri lokalité Panov vychodné od komunikace ¢. 11/432 se nachézi ochranné pasmo vodnich
zdroji Gebhart a Z&sada leZicich v k.U. Rohatec (oprava—tuéné).

28



RNDr. Stanisav Novak Uhersky Brod

C.3. Celkoveé zhodnoceni kvality Zivotniho prostredi v dotéeném Uzemi z hlediska jeho
Gnosného zatiZeni

Lokalita zameru se nenachézi v zaplavové oblasti (oprava— tuéng).

D.IV. Charakteristika opatieni k prevenci, vylouéeni, sniZeni, popiipadé kompenzaci
nepiiznivych vlivi na Zivotni prostiedi

Z navrZzenych opatteni byly vypudény body, které zahrnuti solidifikaci/stabilizaci odpadi na
dekontamina¢ni ploSe a to v nédedujicim znéni (z davodi piedloZzeného ,, Vysvétleni
k posouzeni v oblasti volné plochy na zpracovani kontaminované zeminy* (1.10.2009).

Do projektove dokumentace bude zapracovano nésledujici reSeni nakladani s tekutymi odpady:

*  Kontaminované odpady tekuté konzistence budou shromaZzd’ovény v vodohospodéisky
zabezpetené piijmové nadrzi.

*  Bude zgi&téno oddéleni vod a olegjnatych ¢i jinak znecidténych kapalin. Oddélené kapaliny
budou akumulovény ve vlastnich akumula¢nich nadrZich. NadrZze budou Zelezobetonové,
beton alespon B20 s vloZenou izolaéni folii propojenou na podkladni izolaci ploch.

*  Pred naokem vod do akumulacni jimky budou ¢istény pres filtracni nadrz sVapex
deskami. V akumulaéni nédrZi budou docidény pomoci dekontaminacnich roztoka.
Prebytek bude zpétné pouZit na zpétny rozstiik na zemni materidy na dekontaminacni
ploge. Akumulovana olejnata kapalina bude v reZimu odpadi prevezena mimo lokalitu, na
zarizeni uréené pro dalSi zpracovani.

A upraveno znéni v jedné podminek takto :

@ Aby nemohlo dojit k Uniku do okoli, bude v projektové dokumentaci navrzeno osazeni
betonovych obrubnika po obvodu dekontaminatni plochy adozi&té uzptisobené tak, aby
bylo snadné soZeni substratu z vozovych souprav somezenim rozneseni materidu po
doZeni. Odvodnéni plochy bude navrZzeno do zvlédtni vodotésné jimky a vodohospodairské
zabezpeseni bude navrzeno stejné jako v pripadé skladek S-NO ve smyslu CSN 83 8030,
83 8032 a vyhladky 383/01 Sh. ve znéni vyhlasky 294/2005 Sh.

E. Porovnani variant zaméru

Tabulka3:  Hodnoceni variant (oprava - tmave)

Slozka ZP varianta €.1 varianta .4
Celkové hodnoceni (souéet) -1 -3
H. PRILOHY

Priloha €. 9 Hlukova studie
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Studie byla zpracovana pro posouzeni vlivu hluku z provozu stiediska pro nakladani s odpady
v lokaite Panov a za (¢el zjisténi souladu sustanovenimi 88 11 a 12 Natizeni viddy
¢. 502/2000 Sb. o ochran¢ zdravi pred neptiznivymi U¢inky hluku a vibraci (oprava — NV
¢. 502/2000 Sb. bylo zruSeno NV ¢&. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pied nep¥iznivymi
aéinky hluku a vibraci).

Piiloha ¢. 10 Naturové posouzeni

Hranice EVL prochazi cca 60 metri vychodné od Uzemi, které je uréeno v redlizecCi
posuzovaného zaméru (opraveny Udg —tuéné, viz. Priloha¢. 10 dokumentace EIA - Naturové
posouzeni, str. 5).

Piiloha ¢. 11 Rozptylova sudie

Predpokléadané rocni objemy zpracovanych odpadu ¢ini 25000 t odpadu kategorie ostatni
a3.000 t odpadu kategorie nebezpecny (oprava— tuéné).

Imisni pozadi bylo posouzeno na zé&kladé vydedka imisniho monitoringu na stanicich
uvedenych v ptiloze ¢. 6 (oprava—tuéné).

Pro polutanty hodnocené v rozptylové studii byly na zékladé imisniho monitoringu odhadnuty
nésledujici pozad’ové imisni koncentrace (roéni hodnoty) :

PMy 22,0 pg/m’
NH; 1,4 pug/m®

Posouzeni pouzitych metod hodnoceni

Autor dokumentace a kol. pouZzil dostupnych a osvédcenych metod hodnoceni vlivii zaméru na
Zivotni prostiedi.

Jedn& se 0 modelové prognosticke vypocty - matematicke vypocty :

@ Kvypoctu byl pouZit program SYMOS'97 (verze 2006), zaloZeny na stegjnojmenném
modelu rozptylu znedidt'ujicich l&tek. Jedna se o referenéni metodu pro modelovani
rozptylu zneci&'ujicich 1&tek v ovzdusi dle NV ¢. 597/2006 Sh.

@ Vypocet plodnych a liniovych zdrojia zneci&eni byl proveden pro nezavaznejsi odliviny
(PMy, a NH3) s ohledem vyhodnoceni vlivu na zdravi obyvatel. Pro vypocet emisi
z liniovych zdrojii byly pouzity emisni faktory motorovych vozidel, publikovanych MZP
CR a z plodnych zdroji byly prevzaty z predchozi rozptylové studie a odborného posudku
(Technické suzby ochrany ovzdusi Ostrava, spol. sr.o., 2007).

@ Pro modelovani hluku bylo pouZito programové vybaveni HLUK+ verze 8.11 serioveé ¢ido
6012. Hluk zdopravy je pouZitym programovym vybavenim hodnocen dle novely
metodiky pro vypocet dopravniho hluku, pro Siteni hluku ze stacionérnich zdroju je
programovym vybavenim pouZit model vychazejici z akustickych vykont zdroja, jejich
umisténi a Smérovosti.

@ Pro modelové zpracovani prenosu zvuku bylo pouZito Programové vybaveni
NEPriizvuénost 2005 a CSN — EN 12354-4 Prenos zvuku z budovy do venkovniho
prostorul.
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adae:

@ Vyhodnoceni odbornych podkladt, literdrnich prament, studii a predpisa vztahujicich se
k posuzovane lokalité.
@ Vyhodnoceni prazkumu v aredlu.

Bylo ovéreno :

@ Pro vypracovani dokumentace se vychézelo zdostupnych zpracovanych podklada.
Zgmova oblast, kde dojde k realizaci budouciho zaméru, je prozkouména. Dostupné
podklady ziskané vrémci tvorby dokumentace byly ovéreny anebo zaktualizovény.
Potrebné podklady pro zpracovani dokumentace jsou znamy s piesnosti na Urovni Studie
vyuZziti Gzemi.

@ V&chny poZadované informace byly poskytnuty popt. zodpovézeny zodpovédnym
projektantem. V dobé zpracovéani textu dokumentace se nevyskytly zavaZzné nedostatky ve
znalostech a neurcitosti jsou uvedeny.

Nedilnou souc¢ésti dokumentace jsou odborné prilohy :

@ Hlukova studie, RNDr. Vladimir Suk, Ostrava, 05/2009.

@ Naturové posouzeni (posouzeni vlivu zameru dle 845i zékona ¢. 114/1992 Sb.), Ing. Pavel
Kol&asek, Ph.D., AMEC s.r.o., Brno, 06/2009.

@ Rozptylova studie, Ing. Radim Seibert, RC EIA s.r.0., Ostrava, 06/2009.

Naturoveé posouzeni proved! :

@ Ing. Pavel Kol&tek, Ph.D., autorizované osoba k provadéni posouzeni podle § 45i z&ona
¢.114/1992 Sb. (rozhodnuti MZP &.j. 58988/ENV/06 2028/630/06 ze dne 30.1.2007).

Obecnou metodu hodnoceni vlivi zaméru na Zivotni prostiedi podle zékona ¢. 100/2001 Sh.
0 posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi piiloha ¢. 4 je : KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA
A HODNOCENI VLIVU ZAMERU NA OBYVATELSTVO A ZIVOTNI PROSTREDI.

VyuZiti metody posuzovani podle zakona ¢. 100/2001 Sb. bylo naplnéno z hlediska formaniho

i odborného, jak je prezentovéno v kapitole I1. POSOUZENI DOKUMENTACE v posudku
(Viz. vy3e).

3. Poradi variant z hlediska vlivii na Zivotni prostiedi

PoZadavek na hodnoceni nebo doplnéni variant feSeni nebyl Zadnou ze zainteresovanych stran
vznesen (viz. jednotlivé vyjédieni k dokumentaci).

V dob¢ zpracovani dokumentace byly zvazovény celkem ¢tyfi varianty zameru, které se od
sebe 1isi pouze umisténim jednotlivych technologickych celka v aredlu navrzeného strediska
Hodnoceny jsou vSak pouze dvé varianty ato varianta ¢. 1 a ¢. 4 z davoda nejvyrazngjSich
odlisnosti v dispozici technologii na plose stiediska a moznych vlivi na Zivotni prostiedi.
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Porovnéni variant je vypracovano na zékladé hodnoceni dil¢ich kritérii (viiva prislusné varianty
na jednotlivé hodnocené doZzky Zivotniho prostiedi). S vyhodnocenim  variant
¢. 1 a¢. 4 se souhlasi. Soucasné se souhlasi sdoporucenim varianty ¢. 1 s protihlukovymi
opatienimi dle kap. 6.2.2., dilefité je vSak zachovat etapovitost stavby aredlu tak, aby stavebni
objekty mohly plnit svoji protihlukovou funkci ve vztahu k obytné zéstavbe.

Pro proces posuzovéani vlivi na Zivotni prostiedi (projektova EIA) jsou piedloZené hodnocené
varianty ¢. 1 a 4 (¢. 2 a 3 taktéZ, i kdyZ nebyly hodnoceny) dostadujici a zavery variantniho
feSeni 1ze akceptovat.

4. Hodnoceni vyznamnych vlivia zZaméru na Zivotni prosiedi presahujicich
statni hranice

Posuzovany z&mér, souvisgici srealizaci zaméru ,Integrovany systém sbéru a vyuZivani
odpadi Hodonin-Panov* s naslednym provozem, neni zdrojem Zadnych nepiiznivych vlivi na
Zivotni prostredi, presahujicich statni hranice (zde nejbliZSi hranice se Slovenskou republikou),
hlavné pro dostate¢nou vzdédenost od stétni hranice (cca 3,5 km), zastavénosti okolniho Uzemi
(zeleznice,  komunikace, z&stavba mésta Hodonina —  pramyslova  z6na)
a rozsahem v3ech vliva, pasobicich pouze nalokdni drovni. Navrhovany zamér nemaze proto
pasobit negativné za hranice CR.
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IIl. POSOUZENI TECHNICKEHO RESENi ZAMERU SOHLEDEM
NA DOSAZENY STUPEN POZNANI, POKUD JDE
O ZNECISTOVANi ZIVOTNiIHO PROSTREDI

Spole¢nost MEGAWASTE spol. sr.0. se zabyva komplexem c¢innosti pii nakladanim
S odpady, nebezpecnymi odpady, svozem komundnich odpada, likvidaci odpadu,
kontejnerovou a cisternovou piepravou odpadu, ¢idénim kanalizace, jimek a lapaci oleji.

Vystavba objekta integrovaného systému sbéru a vyuZivani odpadu bude realizovana uvnit
aredlu ve vlastnictvi spolecnosti MEGAWASTE, spol. s.r.o. V SirSim okoli lokality zameéru se
nachézi objekty zemédélskych podnikia. Zgmova plocha se nachézi jizn¢ od obytné ctvrti

[Rorey;

Stavebni pozemek byl zvolen s ohledem na Uzemni pldn mésta, tak aby byl v dosahu dopravni
obsluhy dané svozové oblasti. Z§mové Uzemi je dopravné snadno pristupné a je v dosahu
vybudované vodovodni a rozvodné sité a leZi mimo obytnou zéstavbu mésta. V Gzemi
neexistuji omezujici limity, které by byly neducitelné s predmétnym zamérem.

Zgmova lokalita byla vyhodnocena jako nejvhodngj§i vzhledem ke konkrénimu vyrobnimu
zadmeru, taktéz i velikost a skladba objektu byla feSena sohledem na poZadované kapacity
atechnologicky tok.

Cilem zam¢ru je sniZit objem vyuZitelnych doZek odpadu a zgjistit druhotné vyuZiti a tim vysSi
podil materidlového a energetického vyuZiti odpadi a zajigtit moznost zpétného odbéru
odpadu uréenych legidlativou.

Aredl je navrZen na ploSe cca 2,5 ha v nddedujici skladbé zatizeni integrovaného systému -
dottid’ovaci linka (15.000 tun za rok), recyklacni linka pro olejové filtry (1.500 tun za rok),
dekontaminacni plocha (2.000 tun za rok), kompostarna (10.000 tun za rok), plocha na
zpracovani dieva (3.000 tun za rok), sklad nebezpecnych odpada (400 tun zarok), sklad oleju
(240 m?® zarok), plocha pro Upravu zbytkové frakce (7.000 tun za rok) a socidni a technické
zézemi (cca 20 osob, garéZe pro 12 vozidel).

Kompostérna

Navrzena kompostovaci jednotka je uré¢ena pro kompostovani biologickych odpadi, pievézné
z Udrzby verginé zeleng, travnatych ploch, lesnich porosta a prebytkt zemédélské produkce.
Jednd se o vodohospodéisky zabezpecenou zpevnénou plochu, na které bude provadéno
kompostovani v decentrdnich otevienych krechtech. Cilem zatizeni je pokryt potiebu
materidlu pro rekultivaci a Upravy ploch redizované provozovatelem, piipadné i dodavka
komposti do obchodni sité.

Recyklacni linka pro olejove filtry

Recyklacni linka bude dlouZit k likvidaci arecyklaci olejovych filtri. Diky jejimu vyuZiti dojde
k témét 100% recyklaci olgjovych filtri, které jsou v soucasnosti vétSinou odstranovany ve
spalovnéch NO.
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Dekontaminacni plocha

Vodohospodéisky zabezpecena plocha bude vyuZivéna pro Upravu kontaminovanych zemin
biodegrada¢nimi metodami v otevienych krechtech, nebo pro docasné uloZeni uvedenych
odpadi pred predanim opravnéné osobe.

Dottid’ovaci linka
NavrZena technologie, ktera umozZni zpracovévat primérné separované suroviny sruénim
teidenim.

Plocha na zpracovani dieva

Na plo3e bude dochazet k Gpraveé stavebniho a dale nevyuzitelného dieva z Udrzby parkovych a
lesnich porosti. Uprava bude spocivat vjeho podrceni a pripravé na dals zpracovani
v kompostovaci jednotce nebo jako piimeés do alternativniho pdiva.

Plocha pro Upravu zbytkové frakce

Uprava, ktera bude probihat na zpevnéné ploZe, bude spogivat v jejich promichani a lisovani za
Gcelem vytvoreni alternativnino paiva nebo wvytizeni svozové techniky pti dopravé
na piislusnou koncovku.

Sklad nebezpecnych odpadt
Sklad bude douZit pro docasné shromaZzd’ovéni odpadi kategorie N v atestovanych sbérnych
nédobéch za G¢elem vytiZeni svozove techniky pri dopravé na koncovku.

Sklad oleju
Objekt bude slouZit ke skladovéani olejt v uzavienych nadrZich ajeich st&éeni do cisteren. Poté

budou prepravovény mimo aredl k nddednému vyuZiti.

Socidni atechnické zézemi

V technickeé ¢asti arealu je navrZen zdény provozné — administrativni objekt, ktery bude slouzit
k provoznim, adminigtrativnim a hygienickym U¢elim zaméstnanci zarizeni. Soucésti
technického zazemi bude vé&zni zatizeni. Jde o piejezdove vazni zarizeni s obchodni certifikaci.

Stavebni pozemek disponuje vSemi inZenyrskymi  sitémi  potiebnymi  k  zahdjeni
i dokonceni navrzeného stavebniho zaméru. Vlastni ared bude propojen s rozvodnou siti VN a
vlastni trafostanici. Vodovodni pripojka pitné vody bude realizovéna ze stévajici vodovodni
Sachty. UZitkovou vodou bude aredl zésobovan z vlastniho hydrovrtu, pred zah§enim viastni
vystavby.

Pri provozu vyrobniho objektu budou vznikat splaskové a technologické odpadni vody.
Splakové vody budou odvédény do bezodtoké jimky a nasledné odvézeny na COV,
technologické vody budou odvéadény do nepropustnych jimek.

Technologické a srojni vybaveni - ¢elni kolové nakladace, &tépkova¢ dievni hmoty,
prekopavac kompogtu, sito na kompost vé. separétoru, ¢erpadla zpétného vytlaku, zavlahové
zatizeni, ngjezdova vaha 30 tun, technologické linka recyklace olejovych filtri, technologicka
linka dottidéni priméné separovanych odpadi, drti¢ pro zpracovani dieva a odpadu
avysokozadvizny vozik.
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Pro provozovnu bude vypracovan samostatny provozni i&d v rozsahu skupiny B dle ptilohy
¢. 1 vyhlésky 383/2001 Sh., ktery musi byt odsouhlasen nejpozdgji do kolaudace stavby
a provozni rad stredniho zdroje zneci&éni ovzdusi.

Firma MEGAWASTE spol. s.r.0. ma zavedeny integrovany systém fizeni dle norem CSN EN
ISO 9000:2001 — jekost a je vlastnikem certifikatu 1SO 9001:2000 - Quality Management
System od roku 2003 adédle do roku 2011.

Zgmova lokalita byla vyhodnocena nejvhodnéjsi vzhledem ke konkrétnimu zameru, taktéz
i velikost a skladba objekta a ploch byla feSena s ohledem na poZadované kapacity
atechnologicky tok v navrzené optimalni varianté.

Dispozi¢ni feSeni umoZiuje optimalni rozmisténi novych stavebnich objekta a ploch. Navrzena
architektura odpovida urbanistickému prostiedi pramydoveé zony. Stavebni parametry
navrzenych objektd a ploch budou po bezpecnostni strdnce odpovidat charakteru vyroby.
Samotné technologie je Setrnd k Zivotnimu prostiedi.

Na zakladé nekolikaletych zkuSenosti v oblasti odpadového hospodéistvi v regionu Hodonin
hodla zadavatel realizovat dlouhodoby zamer, jehoZ cilem je vybudovat v zmovém Uzemi
Hodonin-Panov stredisko hospodareni s odpady, které zabezpeti jejich recyklaci nebo jejich
Upravu pro druhotné vyuZiti. Pro nevyuZitelné odpady pak jejich piredani oprédvnéné osobe
ke konegnému odstranéni, resp. druhotnému vyuziti. Ucelem zaméru je soustredit veskeré
komponenty potiebné k Upravé, odstranéni a vyuZiti odpadu do jednoho centra s darazem na
ochranu Zivotniho prostredi.

Celosvétovy trend v nakladani s odpadem sméiuje k omezeni primého uklédéani odpadi
na fizené skladky. Cil maximdné snizovat mnoZstvi uklddanych odpadi je naplhovan
predevsim legidlativni cestou - zakazem skladkovéani vyuZitelnych dloZek odpadt s durazem na
jgjich recyklaci. Evropské smeérnice uklédaji povinnost snizit maximalni mnoZstvi biologicky
rozloZitelnych komunélnich odpadt (BRKO) ukladanych na skladky tak, aby podil této dozky
¢inil v roce 2010 nejvy3e 75 % v roce 2013 ngjvice 50 % a vyhledové v roce 2020 nejvice 35
% z celkového mnoZstvi BRKO uloZeného v roce 1995.

Predkladany zamer je v souladu s vy3e popsanymi trendy a s planem odpadového hospodéistvi
CRacateené i s POH JnK.
Bylo posuzovan cely zar¢r vystavby a provozu zameéru, zemeéna ve vztahu k ochrang

obyvatelstva a vliva provozu zaméru z hlediska jednotlivych dozek Zivotniho prostiedi.

Kumulace o¢ekavanych vliva s jingmi zaméry se nepredpoklada Vystavba a provoz zameru
nezatizi Zivotni prostiedi nadmérnym hlukem a dopravou.

Na zékladé udajt, uvedenych v dokumentaci zaméru stavby ,Integrovany systém sbéru
a vyuzivani odpadi Hodonin-Panov*, doplaujicich informaci a predloZenych vyjadreni verejné
sprévy Ize predloZzeny zamér doporucit k realizaci za dodrZeni dale specifikovanych podminek
k omezeni vlivii zaméru na Zivotni prostiedi.

Technické teSeni zadméru vybudovani ISSVO je v predloZzené dokumentaci popsano
a odpovida dosaZzenému stupni védeckého a technického poznani.
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V. POSOUZENI NAVRZENYCH OPATRENI K PREVENCI,
VYLOUCENI, SNIiZENI, POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

PredloZzeny zamer, pripravované vystavby a realizace zaméru ,Integrovany systém shéru
a vyuzivani odpadi Hodonin-Panov* a dasi provoz, predstavuje vyznamny vliv na Zivotni
prostiedi na lokdlni drovni. Proto jsou navrZeny podminky a opatieni s cilem minimalizovat
a eliminovat negativni vlivy zdméru na Zivotni prostiedi a to jak pro fazi pripravy zaméru, pro
fazi vystavby zaméru, pro fazi provozu zdméru a ukonceni provozu zaméru. V textu
dokumentace jsou navrZeny opatieni k prevenci, vylouceni, snizeni, poptipadé kompenzaci
neptiznivych vliva na Zivotni prostiedi, které byly zapracovany do navrhu stanoviska

Dalsi ndvrhy opatieni jsou navrzeny z pripominek organi verginé sprévy a zpracovatele
posudku. Jedné se o tato opatieni :

Z dizvodu stanovisek a vyjadieni veireiné spravy (viz. nddedujici kapitola)

@ V dokumentaci pro Uzemni a stavebni fizeni zaméru (stavby) musi byt navrZzena vSechna
protinlukova opatieni vazana na variantu ¢. 1, ktera souvisi s minimalizaci zééze
chrénéného venkovniho prostoru staveb hlukem z provozu (protihlukova sténavysky 5 ma
délky 16 m, osazeni lok&nich tlumi¢t hluku na vzduchotechnickych prvcich v haléch,
reZimova omezeni souvisgici s vylouc¢enim souc¢asného nasazeni drticiho a Stépkovaciho
sroje ve venkovnim progtoru, reglizace vystavby pouze v denni dob¢ 7,00 - 21,00 hod.,
provozovani zatizeni po dostavbé pouze v denni dobg).

@ Po redizaci zaméru musi byt vliv provozu zafizeni a Ucinek protihlukovych opatieni na
chrénény venkovni prostor staveb ovéien mérenim v jednotlivych referencnich bodech,
které jsou predmétem hlukové studie.

@ Opatieni navrZzend v procesu posuzovani vlivi zaméru na Zivotni prostiedi je nutno
priméfené promitnout do projektt a provozniho tadu zarizeni (zejména se tyka
minimalizace imisni z&téZe chrdnénych venkovnich prostora obytnych objektta hlukem
aimisni z&téZe venkovniho ovzdusi prachem (suspendovanymi ¢ésticemi) z provozu).

@ V dasim stupni dokumentace musi byt dokladovano spinéni hygienického limitu hluku
v ngblizSich chranénych prostoréch staveb, napt. kontrolnim métenim (bude zévidé na
zakladé poZadavku hygienické duzby).

@ Vemi dulezita je etapovitost vystavby tak, aby jiz pti zahdeni provozu plnily stavebni
objekty taktéZ efekt protihlukoveé bariéry.

@ Prehled odpadi neni specifikovan podle jednotlivych technologii zpracovéni odpad, tj.
dottid’ovaci linka, recyklacni linka pro olgjove filtry, dekontamina¢ni plocha, kompostarna,
plocha na zpracovani dieva, sklad nebezpecnych odpadu, sklad oleju, plocha pro Upravu
zbytkoveé frakce (z uvedenych technologii vyplyva absence daSich odpadi v seznamu
odpadi, se kterymi bude v lokalité naklédéno). V naslednych podkladech pro povolovaci
fizeni detailné popsat odpady, se kterymi bude v zatizeni naklddano v souladu s pravnimi
predpisy o odpadech. Bude zapracovéno v provoznim i&du provozovny, v Zadosti o
souhlas pro nakladani s odpady, prip. v Zadosti o netiidéni nékterych druht odpadi (a to
podle jednotlivych technologii). Stejné tak i v integrovaném povoleni IPPC, pokud bude
vyZadovano (uvedené povoleni zahrne vy3e uvedené).
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Jako kompenzace kéceni dievin provést vysadbu na SV okraji aredlu jako 10 m Sroky pas
navazujici na soubézn¢ vedouci biokoridor, ktery zvyrazni odclonéni koridoru od aredlu
a posili soucasné jeho funkci. K vysadbé bude vyuZito vyhradné domécich druha stroma
aketi, acast vysadby (dle moznosti) probehne i uvnitt aredlu.

Kéceni drevin bude legidativne oSetieno pridusnym povolenim orgénu ochrany piirody
Mé&U Hodonin podle § 8 zékona &. 114/1992 Sh.. o ochrané prirody a krajiny, a § 8 jeho
provadéci vyhlasky ¢. 395/1992 Sh. Kéceni probehne v dobé vegetacniho klidu bézného
roku.

Provozovatd posuzovaného zatizeni, tedy i zpracovéni dieva, musi zgjistit, aby zpracovani
dieva nevedlo ke zvySenym emisim prachu do okolniho prostredi, zeména z divodu
ochrany vefginého zdravi obyvatelstva zastavéné ¢asti Panov.

Sklad olejti bude stavebné - technicky reSen samostatné z hlediska vodohospodarskéno
zabezpeseni v souladu se zékonem o vodach a platnymi CSN. Soucésti bude provozni fad
skladu a opatieni pro pripad havérie (havarijni plan). Rizika aniku oleje z technologie
recyklace olegjovych filtri bude feSeno samostatné zachytnym zatizenim.

Uplatnit piisngjSich technické podminky pro kompostarny dle natizeni vlady ¢. 615/2006
Sb., Gginné od 1.1.2010.

Pri redlizaci stavby nesmi dochézet k znetistovéni ovzduS a stavebni préce musi byt
provadény v souladu se zakonem ¢. 86/2002 Sb. o ochran¢ ovzdusi a o zméné nekterych
dalSich zakont, v platném znéni.

Stavebni i dopravni stroje, pouZivané pii v3ech pracich, musi byt v dobrém technickém
savu, tento stav je treba ovétit pred zahdjenim praci a prabézné sledovat po celou dobu
provadeéni stavby. Zjisténé zavady je nutno bezodkladné odstranit. Hlavni pozornost pri
dedovéni technického stavu je potiebné vénovat mistam moznych anika oleja
a pohonnych hmot.

Zamer vsakovani prebytecnych sréZzkovych vod musi byt podioZen kladnym posudkem
osoby s odbornou zpasobilosti - hydrogeologa

Plocha pro uUpravu zbytkové frakce vyZaduje vySSi vodohospodaiské zabezpeceni nez
plocha na Upravu dieva (zde je zase nezbytné zgigtit zvySenou ochranu proti Sireni
prachovych ¢astic pii zpracovéni dieva). Uvedeny poZadavek bude uplatnén v projektoveé
dokumentaci pro fizeni podle stavebniho zakona (a samozigmé jinych povolovacich
procesi pied nebo po fizeni podle stavebniho zakona).

Pri jakékoli manipulaci se zévadnymi lé&tkami je nutno dodrZovat veskeré podminky,
vyplyvaici z ust. § 39 vodniho z&kona. Tzn. mj., Ze kazdy, kdo zachézi s nebezpecnymi
latkami nebo kdo zachézi se zévadnymi latkami ve vétSim rozsshu je povinen ucinit
odpovidajici opatieni, aby nevnikly do povrchovych nebo podzemnich vod nebo do
kanalizaci, které netvori soucast technologického vybaveni vyrobniho zatizeni. U sklad,
sklédek a potrubi pro dopravu z&vadnych l&ek musi byt ztizen a provozovan odpovidajici
kontrolni systém pro zjisfovéni Unika zévadnych latek. Sklady musi byt zabezpeceny
nepropustnou Upravou proti Uniku zavadnych latek do podzemnich vod. Nové budované
stavby musi byt zajistény proti nezédoucimu Uniku zavadnych latek pri haSeni poZaru.

V projektové dokumentaci rozpracovat jednotlivé jimky, jgich projektovana kapacita,
bilance vznikgjicich odpadnich vod z jednotlivych technologii zpracovani odpadi. Je
nezbytné dopracovat bilanci dest'ovych vod ze zpevnénych ploch, odvedenych do uvedené
poZérni nédrze (o objemu 120 m’) v projektové dokumentaci pro Gzemni a stavebni
povoleni se viemi ndleZitostmi.
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Stavba musi byt provédéna tak, aby nedoSo ke zhorSeni nebo ohroZeni jakosti
povrchovych nebo podzemnich vod v daném dzemi.
Provadéni zemnich praci nesmi negativné ovlivnit odtokové pomery v dané lokalité.

Doporucuje se nechat zpracovat jako sou¢ast havarijniho planu vyhodnoceni pramysiovych
rizik odborn¢ zpasobilou osobou (s vyhodnocenim rizik ve vztahu k hlavnimu vodojemu
Panov a k ochrannému pasmu 2. stupné vnéj§i Gebhard + Zasada).

Oznamovatel nesmi provozovat zatizeni k nakladani sodpady dle § 14 odst. 1 z&ona
0 odpadech bez rozhodnuti krajského Gradu, kterym je udélen souhlas k provozovéani
tohoto zatizeni a s jeho provoznim fadem, mj. v souladu s vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb.,
pokud se nelednd o zafizeni, u kterého byl souhlas k provozovani zatizeni nahrazen
postupem dle z&kona ¢. 76/2002 Sh., o Integrované prevenci. Obdobné se tak jedné pri
vydani kolaudatniho rozhodnuti (dle § 14 odst. 4 z&ona o odpadech), které nelze vydat
bez rozhodnuti die § 14 odst. 1 z&kona o odpadech. Obdobné plati i pti postupu dle z&ona
¢. 76/2002 Sb., o integrovaneé prevenci.

Pldnovand stavba "hydrovrtu" je vodnim dilem a k jegjimu ziizeni je treba povoleni
vodopravniho Uradu podle ust. § 15 vodniho zakona

JelikoZ dané vodni dilo douZi k nakl&dani s vodami, musi byt odpovidajici nakladani
s vodami (v tomto ptipadé nakladani s podzemnimi vodami spocivaici v jeich odbéru dle
ust. 8 8 odst. 1 pis.b) bod 1) povoleno nejpozdgji soucasné s povolenim stavby vodniho
dila. Podkladem pro vydéni povoleni k naklédani s podzemnimi vodami je vyjédieni osoby s
odbornou zpisobilosti - hydrogeologa (dle zékona ¢. 62/1988 Sb. ust. § 3).

Zé&dost o povoleni k nakladani s podzemnimi vodami spogivajici v jejich odbéru
a povoleni stavby "hydrovrtu" je nutné podat podle vyhl&sky ¢&. 432/2001 Sh. o dokladech
Zédosti a rozhodnuti nebo vyjadieni a o nédeZitosech povoleni, souhlasi a vyjédieni
vodopravniho Uradu.

Ke ztizeni skladu, sklddek, n&drzi a dalkovych potrubi pro skladovéni a dopravu zévadnych
latek je tieba souhlasu vodoprévniho Giadu podle § 17 odst. 1 pismo b) vodniho z&kona
Pro provoz téchto staveb pak musi mit uZivatel z&vadnych latek zpracovan a schvéden
"havarijni plan" podle ust. § 39 odst. 2 pismo &) vodniho zékona. Souhlas vodopravniho
Uradu se vydava na Zédost stavebnika po provedeném spravnim tizeni formou rozhodnuiti.
Zé&dost 0 souhlas je nutné podat podie vyhlasky ¢&. 432/2001 Sb. o dokladech Zédosti
o rozhodnuti nebo vyjadieni a o naeZitostech povoleni, souhlasi a vyjadieni vodopravniho
Gradu (predevSim stanovisko sprévce povodi).

Zazédat o zévazné stanovisko k umistovani staveb stacionérnich zdroju dle 8 17 odst.
1 pismo b) z&kona o ochran¢ ovzduSi, dlde zazédat o povoleni stavby a o povoleni
k uvedeni stacionérnich zdroji do zkusebniho i trvalého provozu dle § 17 odst. 1 pismo c)
ad) pridusny organ ochrany ovzdu§i (v tomto piipadé Krajsky Grad Jihomoravského kraje,
se sidlem v Brng, Zerotinovo nam. 3/5). Soucasti z&dosti podle § 17 odst. 1 pismo b) ac)
bude odborny posudek (jehoZ soucasti je i doporuceni kategorie zdroje znegistovani
ovzdu§i) arozptylova studie zpracovana autorizovanou osobou podle § 15 odst. 1 pismo d)
zakona o ochran¢ ovzdusi.

Pokud dojde k ingtalaci malych zdroju znegistovéni ovzdusi (napi. centralni kotelna)
vyZédat s pro Gcely kolaudacniho souhlasu stanovisko z hlediska ochrany ovzdusi
(priludnym organem ochrany ovzdudi je Méstsky Grad Hodonin, odbor ZP).

38



RNDr. Stanisav Novak Uhersky Brod

Navrzeno zpracovatelem posudku
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a) pripravy zaméru

Vyiesit zdroj tepla pro vytgpéni socialni budovy (centrdni kotelna) z hlediska pravnich
predpisi o ochrané ovzdusi. Provozu kotelny v&ak musi byt vénovéna nélezitd pozornost
podle z&kona ¢. 86/2002 Sh. o ochran¢ ovzdusi.

Projektovanym odb&rem podzemni vody pro Ge¢ely zasobovani aredlu uZitkovou vodu
nesmi byt poruden stévajici hydrogeologicky reZzim v Gzemi. Pro U¢ely vodopravniho tizeni
je nutno zpracovat hydrogeologicky posudek, ve kterém je nutno zohlednit relativné blizky
kontakt s chrdnénym Uzemim. V dadi fazi povolovaciho procesu bude doloZen
hydrogeologicky posudek (pro umisténi hydrovrtu, vsakovani prebytecnych srazkovych
vod, hodnoceni vlivu zaméru na Uzemi s vodnimi zdroji).

Mezi vodohospodarské zabezpeteni skladu NO bude patiit bezodtoka jimka, ktera zachyti
objem ngjvétsi nadoby nebo shromaZzd’ovaci prostredky s dvojitou sténou, prip. umisténi
shromazd’ovacich prostiedka nad zachytne jimky.

Vyiesit izolovani vodotésné jimky a dostatecnou kapacita jimek a kanalizaci pro
kompostérnu a dekontaminaci samostatné.

Vyiesit vodohospodéiské zabezpeteni podlahy v samostatné hale srecyklacni linkou pro
olgjove filtry a zptisob zachyceni pii nehodé (Gniku ropnych latek).

Vybudovany skladovaci pristieSek pro zbytkovou frakci z recyklace olgjovych filtra Ize
redlizovat pii vodohospodéiském zabezpeceni skladovani zbytkové frakce (nepropustna
plocha, bezodtoké jimka, &.) a oddélen vodohospodérsky tak, aby nemohlo dojit k praniku
kontaminovanych vod do z&chytnych piikopt nebo okolniho terénu.

Garéze musi mit izolovanou vodohospodaisky zabezpecenou podiahu.

Doporucuje se ovéfit jakost vody v hydrovrtu z diavodi moZnych okolnich z&tézi —
tankodrom.

K analizace musi spliiovat podminky CSN 75 6101, tésnost a nepropustnost kanaizace.
Sheérné jimky budou Zelezobetonové, izolované hydroizola¢ni folif HDPE.

Zpracovat provozni tad skladovéni odpadt v aredlu.

Zpusob nakladéani sodpady a jejich prehled bude povinnosti rozpracovat do realiza¢ni
projektové dokumentace a zejména v provoznim t&du provozovny, v evidenci odpadi,
(ptip. v integrovaném povoleni IPPC), §.

Pro provozovnu bude vypracovan samostatny provozni f&d v rozsahu skupiny B dle ptilohy
¢. 1 vyhldsky 383/2001 Sh., ktery musi byt odsouhlasen nejpozdgji do kolaudace stavby a
provozni t&d stiedniho zdroje znegidténi ovzdusi.

Pripravi se ndvrh vysadby dievin v aredlu, jako kompenzacni opatieni. Investor v rdmci
Uzemniho a stavebniho ftizeni je predloZi projekt zelené zpracovany v dokumentaci
k Uzemnimu a stavebnimu tizeni.

ReSit ochranu proti radonu, tyka se v podstaté socidniho zazemi (z hlediska pobytu
zaméstnanci v kancel&tich). Bude reSeno v projektové dokumentaci.

b) vystavby zaméru
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K omezeni predpoklédané sekundarni prasnosti z projektovanych zpevnénych ploch
reaizovat maximéni mite vysadbu zelen¢ v okoli prijezdové komunikace a po obvodu
aredlu.

Dulezité bude pInéni podminek omezeni sekundarni prasnosti po dobu vystavby (zejména
terénnich Uprav).

Mobilni zdroj (elektrocentréla) do doby redizace piipojky a jejimu uvedeni do provozu
bude zgjisténa proti Uniku PHM naterén.

V mobilni buiice bude instalovano chemické WC po dobu stavby (odstranéné odpady
z chemické WC budou evidovény).

DodrZovat obecné zasady pii stavbéch z hlediska ochrany povrchovych a podzemnich vod.

Nakl&dani s nebezpecnymi odpady, které budou vznikat pii vystavbé aredlu, zaistit na
smluvnim zakladé s firmou s platnym souhlasem pro nakladani s nebezpecnymi odpady.
Nebezpecné odpady budou ukléddény pouze ve vybranych a oznatenych prostoréch
v souladu s legidativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodarstvi.

Naklédat se stavebnimi odpady dle podminek schvédlené projektové dokumentace
(preferovat materidlové vyuZziti odpadt pred odstranénim do zafizeni pro nakladani
S odpady).

Po dobu stavby vést evidenci odpadu dle pravnich predpisi a splnit ohlaSovaci povinnost.
Docasné shromazd’ovani odpadu s nebezpecnymi vlastnostmi po dobu stavby omezit na
nezbytnou dobu a shromaZd’ovat je ve specidnich nadobéach, kontejnerech a obaech
splnujici technické poZzadavky dle § 5 vyhlésky ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
sodpady. Misto uloZeni vymigit na zpevnéné ploSe pod pristieSkem, chranicim pred
povétrnostnimi vlivy. Pravidelné provédét kontrolu nezévadnosti, vydedky uvédét ve
stavebnim deniku. Predéni téchto odpadu svérit smluvné odbornym firmém (oprévnéné
osoby). Nakladani s odpady smluvné oSettit mezi stavebnikem a dodavatelskou organizaci.
Pri kolaudacnim tizeni predloZi dodavatel stavby doklady o specifikaci druht a mnoZstvi
odpadi vzniklych v procesu vystavby a doloZi zptisob jejich odstraneni.

Dulezité je zachovat stanovenou Sitku regiondlniho biokoridoru v lokalité Panov (plocha
krajinné zeleng) v souladu ze schvalenou zménou ¢. 35 UP SU mésta Hodonina.
Nezpevnéné plochy neprodien¢ prabézné ozelenovat.

Stavebni préce, spojené s provozem téZké stavebni techniky (bagry, nakladace...), budou
provéadény pouze v dob¢ od 7 do 21 hodin.

Stavbu neprovadét v no¢nich hodinéch (tj. od 22:00 do 6:00 hodin), ve dnech pracovniho
klidu a std&tem uznavanych svatka. Provadét pouze préce nemajici viiv na zatiZeni okoli
emisemi (hluku z dopravy, apod.). Zpracovat a Uiedné projednat reZzim vystavby tak, aby
byly minimalizovany neptiznivé vlivy vliastni stavby a navazujici dopravy na zdravé Zivotni
podminky.

Doprava bude vedena po ptijezdové komunikaci mimo zastavénou ¢ast Panov.

Pro stavebni préce doporucujeme vozidla a stavebni techniku, ktera bude mit zabezpeteni
proti Uniku RL z vozidla. Provadét pravidelnou kontrolu stavebnich mechanismui s ohledem
namoZny Unik RL do pudy.

Dodavatel musi zajistit kontrolu préce a Udrzby stavebnich mechanizma stim, Ze pokud
dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZit
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a uloZit do nepropustné nadoby (kontejneru). U malych nepropustnych ploch mozno
provést dekontaminaci ploch vapexem. U stacionarnich stroju bude osazena olejova vana
pro z&chyt unikajicich oleja.

Béhem stavby dodrZovat podminky na ochranu Zivotniho prostiedi a jeho jednotlivych
doZek, bezpe¢nogti prace, pozarniho zabezpedeni a ochrany zdravi a zdravych Zivotnich
podminek pii vystavie, die platnych préavnich predpisi (napi. dle vyhlasek Ceského Uradu
bezpesnosti préace a Ceského baiiského Uiadu), smernic a schvalenych CSN.

DodrZovat podminky stanovené pro ochranna pasma (voda, plyn, elektricka energie, aj.).
Pri stavbé inZenyrskych siti Gzce spolupracovat sdotéenymi organizacemi. Respektovat
poZadavky a podminky spravca siti a jinych dotéenych organi.

c) vlastniho provozu zaméru

V aredlu strediska stanovit reZzim ocisty zpevnénych ploch a zapracovat jej do zavaznych
podminek provozniho t&du zafizeni, zeména na traséch piepravy odpadi a v mistech
pojezdu techniky.

Plnit podminky provozovéni technologie kompostovani a dekontaminace (zejména
zamezeni Siteni pachovych latek z procesu kompostovéni nebo dekontaminace).

Emise ze vzduchotechnicky jednotlivych technologii nakléddani sodpady budou plnit
povolené emisni limity.

Pravideln¢ kontrolovat technicky stav vozide a provédét emisni kontroly dle platnych
predpisi.

DodrZeni emisnich limita je tieba verifikovat jednorazovym autorizovanym metenim
pachovych latek podle vyhlasky ¢. 362/2006 Sb. V dob¢ provozu zaméru je tieba v souladu
splatnou legidativou provést autorizované métreni pachovych 1atek. Pokud by se Zjistilo
prekroceni stanoveného limitu pro pachové léky, bude muset byt rozhodnuto
0 opatienich ke sniZzovéni emisi.

Duadedné¢ dodrZovat technologické postupy Upravy bioodpadu (zeména tadné
provzduSiovani béhem procesu), skladkovéni, dekontamina¢niho procesu (kontrola
parametri zneci&eni) a opatieni ke sniZzovani sekundérni prasnosti a zpachu.

Doklady o odvozu splaskovych vod do COV budou archivovény.

Analyzu vzorka podzemnich a povrchovych vod zgjistit dle schvélenych rozhodnuti
v ¢ethosti a rozsahu fyzikdnich, fyzikdne-chemickych, chemickych a bakteriologickych
metod nezavislou a odborné zpasobilou osobou (s certifikatem jakosti a osvédcenim pro
odber vzorka podzemnich vod).

Aplikovat odpadni vodu ze zé&chytné jimky zpétnym rozlivem (nikoliv rozstiikem) na
povrch upravovaného odpadu.

Pfi provozu budou dodrzeny z&onné podminky z hlediska ochrany povrchovych
a podzemnich vod.

Uvedené odpadni vody budou podrobeny odbéru a kontrolnimu rozboru autorizovanou
laboratori, pokud se budou predavat k dalSimu zpracovani (protokoly budou archivovany).
Bude ptip. feSeno v integrovaném povoleni (IPPC).

jedné z nédrzi (10 m®) tak, aby zachytila celé objem nédrZe pii vzniklé nehodé spojené
sunikem olga mimo téleso nadrze. Jimka bude instdovéana jako samostatné
vodohospodéiské zabezpesen.

Mit k dispozici sanacni prostiedky pro pripad havarie.
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V ptipadé dodévky komposti do obchodni sité musi byt spinény podminky stanovené
v CSN.

Pokud provozovatel zatizeni pro nakl&déni s odpady bude spliovat podminky, je
ustanoveni odpadového hospodére v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sh. predpokladem
pro udéleni souhlasi podle § 14 a § 16 odst. 3.

Pri nakladani sodpady (manipulace, tiideni, skladovani, atd.) v provozu bude jegjich
puvodce postupovat v souladu spridusnymi ustanovenimi z&kona ¢. 185/2001 Sh.
0 odpadech a predpisi souvisgicich. VyuZitelné odpady budou nabidnuty k vyuZiti,
spditelny odpad spalovné komunalnich odpadt a nespalitelny odpad se uloZi na sklédkach.
Povede se evidence odpadti a doklady se uchovavaji ke kontrole. Odpady se musi tridit a
potom shromaZzd’ovat oddélené dle druhu v shromaZd’ovacich prostiedcich na uréeném
miste, které je udrZzovéno v porédku a chranéno pred destém.

Docasné shromazd’ovani odpadi s nebezpecnymi vlastnostmi po dobu provozu zgistit ve
specidlnich nadobéch, kontgjnerech a obalech spliujici technické poZadavky dle
8 5 vyhl&sky ¢. 383/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s odpadly.

Komundlni odpady z provozu tiidit ve stiedisku a predavat k daSimu vyuZiti nebo
odstranéni ve spolupréci s odbornou firmou na zakladé smluvnich vztaha (doporucujeme
zapojeni do obecniho systému nakléddéani s odpady dle obecné zavazné vyhléSky obce
0 nakladani s komundnim odpadem na Uzemi obce).

Odpady z provozu predévat k vyuZiti nebo odstranéni pouze opravnénym osobam na
z&lad¢ uzavieného smluvniho vztahu. Provozovatel se bude fidit prévnimi piedpisy
0 obalech a zpétného odbéru nekterych vyrobka.

V pripadé havérie bude kontaminovany materidl (pravdépodobné znecisténa zemina)
odtéZen a dekontaminovéan biodegradaci nebo uloZen na sklédku nebezpecnych odpadii.

UdrZovat a chrénit vysazenou zelen.

Provoz novych stacionarnich zdroji hluku bude spliiovat poZadavky natizeni viddy
¢. 148/2006 Sh., o ochran¢ zdravi pied neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

V pripadé prekroceni povolenych hygienickych limita hluku uginit G¢inna ndpravna
opatieni na jejich sniZzeni na povolené hygienické limity pro pracovni a venkovni prostredi.
Provoz v aredlu nebude v dobé noc¢ni. Provoz zaméru bude organizacné zabezpeten
zpusobem, ktery bude omezovat narudeni faktora pohody - v noénich hodinach a ve dnech
pracovniho klidu nebude provoz za&méru realizovan, veskerd preprava odpadt bude
uskutecnovana pouze v denni dob¢ a v pracovnich dnech.

V pracovnim prostiedi dodrZet hygienické limity (prasnost, osvétleni, mikroklima, hluk).

Né&kladni vozidla, prevéZgjici nebezpecné latky, v souvidosti sprovozem musi spliovat
podminky pro provoz a prepravu nebezpecnych latek (ADR).

V' objektech a na manipulacnich plochéch, kde se pracuje se zavadnymi latkami, musi byt
zgjisteny protihavarijni prostiedky a sanatni materidy vhodné pro okamZité pouZiti.
Postupy protihavarijnich opatieni a sanace zapracovat do havarijniho planu. Veskeré
havarie musi byt ohlaSeny dle schvdenych ohlaSovacich postupi v havarijnim planu
aevidovany.

@ V pripadé¢ havérie (anik RL a jinych zévadnych laek do prostiedi) postupovat dle

schvdleného Planu havarijnich opatieni, neprodlené informovat zainteresované strany,
zahdjit sanaci.
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@ Pravidedné Skolit persondl v provoznich tadech, v bezpecnosti préce a ochrany zdravi.
PouZivat ochranné pomucky, umistit vystraZzné znacky a hasici pristroje.

@ Havérie (poZér, vybuch) bude neprodlen¢ ohléSen orgnum vefginé spravy (statni spréva,
samospréva) a dalSim pravnickym osobam v souladu s platnou legidlativou na ochranu vod,
ovzdusi a integrovaného zachranného systému dle postupu ve schvélenych havarijnim
planem.

@ Budou dodrZeny podminky, stanovené v PoZarné bezpecnostnim feSenim stavby, ktera
bude nedilnou soucasti projektové dokumentace zanmgru stavby.

@ Béhem provozu budou dodrZzovany proti poZérni piedpisy a bezpecnostni predpisy
a hygiena préce, bezpetnostni predpisy uvéadéné v jednotlivych zavaznych CSN
a Vv technologickych postupech pro jednotlivé préce a ¢innosti.

@ Pri zji&teni pozéru postupovat dle provozniho tadu (opatieni pro pripad havérie — poZaru),
se kterym musi byt velmi podrobné seznameni pracovnici a ktery musi byt umistén na
pristupném a viditelném misté. Pozé& vZdy nahlasit opravnénym organam.

@ V provoznim f&du budou pro pripady poZéaru feSeny kontaktem na nejblizsi zachranny
hasi¢sky shor nebo stanici.

@ Pro nakl&déni schemickymi ldkami a chemickymi ptipravky bude provozovatel
postupovat v souladu sustanovenimi zékona ¢. 356/2003 Sh. o chemickych létkéch
a chemickych pripravcich ve znéni pozdgjSich predpisi a novel (bezpecnostni listy,
nakladani, skladovani, bezpetnogt, g).).

@ V zavidosti na zménéch ¢innosti, postupi, spektra a podminek prijimanych odpadt ¢i
platné legidativy bude provadéna pravidelna aktualizace provoznich t&du, havarijniho fadu
apozérni smérnice.

d) ukonéeni provozu zaméru

@ Odstranéni objektt, budov a zpevnénych ploch bude provedeno dle poZadavku platnych
legidativnich predpisi. Se vzniklymi odpady se bude naklédat podle platnych pravnich
predpisi, které v té dob¢ budou v platnosti.

€) povoleni, souhlasy

@ Po dohodé¢ sorganem ochrany piirody a krainy poZédat o vydani souhlasu z divodu
ochrany krajinného rézu (8§ 12 z&kona ¢. 114/92 Sh. o ochrané ptirody a krajiny) a zésahu
do VKP (8 4 odst. 2 z&kona ¢. 114/92 Sb.), pokud tak bude poZadovéno.

@ Zpracovat projekt zelen¢ s osazovacimi plany a planem GdrZzby a péce o zelen projednat
a nechat schvalit organy ochrany prirody a krajiny. Skladba dievin bude odpovidat mistnim
podminkam (autochtonni dreviny).

@ Povoleni k umisténi a stavbé stiedniho zdroje znecistovéni ovzdusi dle ust § 17 z&kona
¢. 86/2002 Sh. o ochran¢ ovzdusi.

@ Investor nahlasi svij zamér pridusnému archeologickému Ustavu a dotéenému organu

stétni spravy.

DalSi mozna opatieni vyjdou z vereiného projednéani posudku a z vypoiédani pisemnych
vyjadieni k posudku po uplynuti lhity pro vyjadieni k posudku — bude upresnéno.
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V. VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH VYJADRENI
K DOKUMENTACI

Vyj adieni verenogi

Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s. (14.8.2009) — viz. p¥ilohaé. 11.

Obsahem piedloZené dokumentace je: vystavba aredlu na parcele p. ¢. 1451/154 v k..
Hodonin - naklddani s odpady kategorie N a O za Ucelem jgjich Upravy a druhotného vyuZiti.
Predpokladdané rocni objemy zpracovanych odpadu cini 25 tis. t odpadu kategorie "O"
a 30 t odpadu kategorie "N" (dle Udaje na gr. 5 dokumentace v3ak je uvadeéna kapacita
skladu NO 400 t/rok - dle dokumentace zde bude naklddano s 32 druhy NO).
Aredl je navrZen na plo3e cca 2.5 ha v nddedujici skladbe:
- sociélni a technické zazemi - cca 20 osob, garéze 12 vozidel + myci rampa k ocisté vozidel
s odvodem oplachovych vod do jimky - str. 12 dokumentace (velikost jimky ani likvidace
obsahu neni uvedena)
- dotridovaci linka -15 000 t/rok
- recyklacni linka pro olgové filtry -1 500 t/rok (ale hodinové kapacita aZ 2 t)
- dekontaminachi plocha - 2 000 t/rok
- kompostarna 10 000 t/rok
- plocha na zpracovani dreva - 3 000 t/rok
- sklad NO - 400 t/rok
- sklad ol gz - 240 m3/rok
- plocha pro Upravu zbytkové frakce - 7 000 t/rok
Zamer je zpracovavan variantne, k vyjadreni byly nyni predloZeny varianty 1 a 4 (rizné
misteni jednotlivych objektu, rozdilné /eSeni poZarni nadrze,...)
Napojeni pitné vody bude realizovano ze stavajici vodovodni Sachty. UZtkova voda bude
wuZivana z vlastniho hydrovrtu. Odkanalizovani objektu bude kanal. pripojkou do
bezodtokové kanal . jimky na vyvéZeni.
Plochy, kde dochéz k nakladani s odpady uvolsiujicimi 1atky nebezpecné vodam, maji byt dle
dokumentace vodohospodaisky zabezpeceny a odvodnény do nepropustnych jimek. Nasledne
pak jako odpad predany opravnéné osobe. Infiltracni vody z kompostovani, které budou
akumulovany ve sherné jimce, maji byt zpétne cerpany ke zkrapeni kompostu.
Sazkové vody maji byt svedeny do nédrZe povrchovych vod, o objemu 120 m3, kterd by méla
soucasné douZit jako poZarni nadrZ a pro predzasobeni technologickou vodou (zZkrapeni
krechtiz, pop/. ocista arealu, zamezeni praSnosti). NadrZ je ve variant¢ ¢. 1 eSena jako
monolitickd uzaviena, ve varianté ¢. 4 jako oteviena. Pripadné prebytky srazkowvych vod
budou odvadeny z nadrZe do vsakovaciho systému a zasakovany do horninového prostredi.
Stanovisko VaK Hodonin, a.s.:
Srealizaci pi‘edloZzeného zdméru nesouhlasime.
Daivody nesouhlasu
Zamer je situovan do vodohospodérsky exponovaného Uzemi, jeho? prioritou je veFginy zajem
- bezpecné zajidteni pitné vody a jeji zalohy pro obyvatelstvo:
tesna blizkost PHO 2° vnéjsi ochran. pasma vodnich zdrojii Gebhard-Zasada-Perunské-
skupinového vodovodu Hodonin urcenych k hromadnému zasobovani pitnou vodou. PHO
bylo stanoveno rozhodnutim ¢.j. Vod.-1298-85/89/Ku-235 z 18.4.1989 (PHO vodniho
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zdroje je stanoveno z duvodu ochrany vydatnosti, jakosti nebo zdravotni nezdvadnosti
podzemnich vod urcenych pro zasobovani pitnou vodou)
vodni zdroj neni sice v soucasné dobe vyuZivan pro zasobovani obyvatel stva pitnou vodou,
je viak zidlomim zdrojem a je nutno na n¢f pohlizet z dlouhodobého hlediska
- z pohledu zabezpeceni zasoby pitné vody i pro dal§i generace. Ochranné pasmo je
nadéle funkeni a plné douzi svému Ucelu - z tohoto hlediska uvadi dokumentace na str. 34
mylné informace.
v tesné blizkosti uvazovaného zameru je umisten hlavni vodojem - Panov, ktery zaji&uje
pitnou vodu pro cca 50 000 obyvatel
Sohledem na skladbu a mnoZstvi odpadi, se kterymi ma byt varealu nakladano, se
domnivame, Ze neni mo/no sjistotou zajitit to, Ze ochranné pasmo, tak vodojem nebudou
touto aktivitou negativné ovliivneny:
rizika, vcetne poZaru a exploze zarizeni nevylucuje ani samotné& dokumentace (viz str. 46,
47) - coz by, s ohledem na vySe uvedené, mohlo mit nedozrné nasledky
oteviené (nezastreSené) manipulacni plochy (kompostarna, dekontaminacni plocha,
plocha pro Upravu zbytkové frakce, myci rampa,....) ngsou dle doloZené dokumentace
zabezpecene tak, aby i v pripade privalovych sréZek bylo zamezeno Uniku 14tek zavadnych
voddm do ochranného pasma (dokumentace uvadi jen jimku 25 m3 pro kompostovaci
jednotku o ploSe 2400 m2 - coz v pripade privalové srazky je nedostacujici, dalSi opatreni
nejsou uvedena).

Stanovisko oznamovatele (22.9.2009)

Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s. - uvadi 5 divodi nesouhlasu s redlizaci zamgru.
Informace na str. 34 "Zé&sobovani pitnou vodou" byly zpracovény z citovaného zdroje dle
Hydrogeologické rajonizace aktuaizované k 25.1. 2006. Déle z oznameni pro Reditelstvi
vodnich cest CR (str. 33) "Zdroje Gebhard, Zasada a Perunské nejsou vyuzivany a dle sdéleni
sprévce zdroji jsou bez perspektivy dalSiho vyuZiti. Ochrannd pasma jmenovanych zdroja
nebyla zruSena a jsou v platnosti”. Rizika poZéru a exploze budou hodnocena aZ po vyjasnéni
stavebné - konstrukeniho feSeni staveb, v dokumentaci pro stavebni povoleni (DSP). VaK
povazuji planovany zamér z hlediska ochrany vodnich zdroji za nevhodné umistény s fadou
rizik ohroZujici zdroj pitné vody nejen pro soucasneé zasobovéni obyvatel Hodonina (hl.
vodojem Pénov), ale i zdroju pitné vody, které jsou uchovavany pro dal§i generace (zdroje
Gebhard, Zasada a Perunské). VaK Hodonin a.s. rovnéZ nesouhlasi se zamérem vzhledem ke
skutecnosti, Ze jiz na Uzemi Hodonina je v provozu zatizeni obdobného charakteru. Neni tak
nutne vytvaret rizika pro stévajici zdroje pitné vody.

Stanovisko zpracovatele dokumentace (22.9.2009)

Zamer je navrzen mimo ochranné pasma vodnich zdroja. Regulace vystavby k ochrané vodnich
zdrojit je pripustnd a Z&douci v ochrannych pasmech, nikoliv mimo n¢. Obava
z ohroZeni vodniho zdroje zamérem umisténym mimo ochranné pasmo zpochybruje spravnost
vymezeni hranic ochranného pasma. V odojem a stavajici vodovodni fady mohou byt teoreticky
ovlivnény pouze v ptipadé poZéaru a vybuchu. Ovlivnéni bude vylou¢eno névrhem opatieni v
DSP. Dasi riziko hrozi v pripadé redizace zadméru hlavnimu vodojemu Panov (zésobuje
velkou ¢é&st obyvatel Hodoning). Nelze vylowcit riziko privalovych sréZek. Pak je na misté
obava, Ze navrzena jimka 25 m3 nebude schopna sréZku zachytit. Z Gstniho stanoviska VaK
Hodonin a.s. vyplyva, Ze schudny by byl pravdépodobné zamer, ve kterém by nedochézelo
k manipulaci s nebezpe¢nymi odpady a latkami (piedevSim ropného charakteru), jejichZ anik
prip. havarie by mohly ohrozit vodni zdroje, ochrannd pasma vodnich zdroja, vodojem.
Doporuceni RC EIA: Pokusit se o alespon dil¢i dohodu/souhlas VaK se z&mérem, ktery bude
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mén¢ nebezpecny vodnimu zdroji. Napt. v této fazi vypustit zatizeni pro nakladéni s létkami
nebezpecnymi vodam.

Stanovisko zpracovatele posudku

Oprava vtextu vyjadreni - Predpokladané roc¢ni objemy zpracovanych odpadt cini
25 tis. t odpadu kategorie ,O* a3.000 t odpadu kategorie ,N“ (oprava—tuéné, viz. vy3e).

S redizaci predloZeného zaméru nesouhlasime — neni komentovano. Dtivody nesouhlasu jsou
vypoiadany a komentovany takto :

Dle Gzemniho planu sidelniho Utvaru Hodonin je zakresleno podé komunikace ¢&. 11/432
z opacng strany v sousedstvi PHO vodnich zdroju (dle Smérnice MZ ¢. 51/1979 Sbh.) Gebhard
+ Zasada. Hranice PHO (2. stupné vngjsi) vodniho zdroje je vzdélena cca do 30 m od hranice
aredlu zameéru, oddélena komunikaci ¢. 11/432, tzn. Ze lezi mimo PHO. Neni tedy obecné
povinnosti investori (obecné zésady z hlediska ochrany vod uvedené v platnych prévnich
predpisech jsou samozigmé pro investory a provozovatele zavazné) plnit podminky stanovené
v rozhodnuti, kterym se stanovuje uvedené PHO vodniho zdroje Gebhard + Zasada a reguluje
¢innosti v ném provadéné. Pokud by véc byla jinak, jedna se o chybn¢ stanovené PHO vodni
zdroje. K informacim, uvedenym ve vyjadreni, neni jinak namitek.

Hlavni vodojem Panov — zpracovatel posudku doporucuje nechat zpracovat jako soucést
havarijnino  plénu  vyhodnoceni  pramyslovych rizik odborné zpuasobilou osobou
(s vyhodnocenim rizik ve vztahu k hlavnimu vodojemu Panov a k ochrannému péasmu
2. stupné vnejSi Gebhard + Zésada).

Popsané nedostatky z hlediska kapacity jimek za normélnich a mimoradnych podminek
(ptivalove deste) jsou v dokumentaci z divodt posuzovaného zameru, ktery byl vyhotoven na
Urovni Studie vyuZiti Uzemi. Z uvedeného plyne, Ze je tedy nezbytné véc podrobné rozpracovat
v projektové dokumentaci pro Uzemni a stavebni povoleni se viemi ndleZitostmi. Véc je

NP

projektove tesSitelna a doloZitelna

Poznamka : stanovisko oznamovatele (22.9.2009) a stanovisko zpracovatele dokumentace
(22.9.2009) je pouze piiloZeno zpracovatelem posudku ke komentovanému vyjadieni.

Ob¢anské verej nost

Ob¢anskd verginost se k predloZzenému zaméru nevyjédiila. Ze strany obcani nebyly
predloZeny Z&dné dostupné pisemné ani Ustni piipominky.

Vyjadieni obéanského sdruzeni (nebo obéanska iniciativa)

Zé&dné obcanské sdruzeni (nebo obcanska iniciativa) se v procesu posuzovéni vlivii na Zivotni
prostiedi k dokumentaci zaméru nevyjadiilo ani nebylo zaloZeno.

Stanovisko zpracovatele posudku

Neni komentovano.
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Vyjadreni dotéenych obci (samospravy)

M ésto Hodonin (11.8.2009) — viz. p¥iloha ¢. 8.

Meésto Hodonin, jako dotceny GUzemni samosprévny celek, na jehoZ katastralnim tzemi se ma
zamer "Integrovany systém shéru a vyuzivani odpadii Hodonin - Panov" realizovat, s touto
stavbou nesouhlasi. Jak vyplyva z predioZeného projektu, je zarfizeni navrZeno ke skladovani,
Uprave nebo wyuZivani nebezpecnych odpadiu, k fyzikalnéchemické Uprave, energetickému
vyuZivani nebo odstrasiovani ostatnich odpadi. Aredl je navrZzen na ploge 2,5 ha a bude
douZit pro svozovou oblast Hodonin véetne pridruZenych obci i pravnickym a fyzickym
osobdm podnikajicich v regionu. Ve svozové oblasti bydli cca 30.000 obyvatel.
Predpokladané rocni objemy zpracovanych odpad:: ¢ini 25.000 t odpadu kategorie ostatni
a 30 t kategorie nebezpechy. Je planovano 20 -40 vozidel dopravni obd uhy denné.

Zajmova lokalita se nachazi jizne od obytné zony Panov (cca 50 m od rodinnych dori).
Zapadne od zajmové lokality se nachdzi EVL (evropsky vyznamna lokalita) Hodoninsk&
doubrava, ktera je soucésti Natury 2000. Toto Uzemi je mistem vyskytu vzacnych prirodnich
stanovi&’ a ohroZenych druhi rostlin a Zvocichi. Bylo Zi&eno, Ze lokalita predstavuje
wjimecné cenné Uzemi s vyskytem unikatnich prirodnich fenoméni, které jsou vézany na
spolecenstva piscin. Na lokalite se viak vyskytuje i velké mnoZstvi druhi, které nepatii
k predmeétizm ochrany soustavy Natura 2000, ale poZivaji zakonné ochrany podle naSi narodni
legidativy (z&kon ¢. 114/1992 Sh. v platném znéni). Na severni a severovychodni hranici
zajmove lokality je navrZen regionalni biokoridor, ktery je vyznamnym segmentem krajiny
umoZiujici migraci organismi, a tim podporuje regiondlni biocentra. DalSi zateZ pro okoli
bude 2vy3eni automobilového provozu na mistnich komunikacich, ktery souvisi s provozem
aredlu (hluk, prasnost, vibrace).

Z wy%e uvedeného wyplyva, Ze provoz bude mit negativni viiv ngjen na Zivotni prostedi, ale
také na pohodu bydleni v nedaleké obytné zone a celkové bude mit neZddouci dopady na
rozvoj mesta, které se snaZi podporovat lazeistvi a cestovni ruch jako jednu ze swych
strategickych priorit.

Stanovisko oznamovatele (22.9.2009)

Mésto Hodonin se zamérem nesouhlasi z divodu blizkosti EVL Hodoninské doubrava. Vlivy
zdméru na lokalitu NATURA 2000 jsou podrobné posouzeny v odborném posudku.
Problematika USES byla v priibéhu zpracovani EIA dokumentace projednévana s odborem ZP
Mé&U Hodonin. Vlivy na obyvatelstvo povazujeme ve shodé s KHS za médo vyznamné.

Stanovisko zpracovatele dokumentace (22.9.2009)
Doporuceni RC EIA: V pripadé této piipominky nevidime divod podnikat dalSi kroky.

Stanovisko zpracovatele posudku

S redizaci stavby mésto Hodonin nesouhlasi — neni komentovano. Nésledné davody
nesouhlasu jsou vyporédéany a komentovény takto :

@ EVL Hodoninska doubrava, soucast NATURA2000 - Dle Oponentniho posudku (Ing. Ivo
Machar, Ph.D., autorizovana osoba (autorizace MZP ¢&j.630/347/05), Horka nad Moravou,
09/2009) je oponovany naturovy posudek Ing.P. Kolecka, Ph.D., z forméniho i vécnénho
hlediska Uplny, sprévny a nevyZaduje Z&dné dopliiky ¢i Upravy. Z toho plyne, Ze v blizkosti
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leZici lokalita soustavy Natura 2000 nebude redlizaci zameéru ovlivnéna, jak je popséno
v dokumentaci. Oponent doporucuje, aby do Zavérecného <tanoviska orgénu pro
posuzovani vlivii na ZP k zamgru ,, Integrovany systém sbéru a vyuzivani odpadu Hodonin -
Panov‘ byly bez zmén akceptovany zévéry z oponovaného naturového hodnoceni Ing.
P.Koletka, Ph.D. — je respektovéno a uvedend opatieni do zahrnuta do navrhu stanoviska
krajského Uradu. Dal§i podrobné informace Oponentniho posudku Ize nalézt v samostatné
priloze Posudku (viz. ddle).

@ Vyskyt velkého mnoZstvi druhii, které nepatii k predmetizm ochrany soustavy Natura 2000,
ale poZivaji zdkonné ochrany podle naSi narodni legisativy — Dotéené Uzemi je
v soucasnosti - prakticky sklddkou demoli¢nich a stavebnich odpadi (viz. fotografie
v dokumentaci). Plochy lokalita zaméru ,,| SSVO Hodonin-Panov* jsou dle tzemniho plénu
sidelniho Utvaru Hodonina uréeny pro vyrobni aktivity — Vp (pramyslové podniky,
kapacitni sklady), tzn. je predpoklad uplatnéni obecnych zasad ochrany piirody a krajiny pri
zpracovani Uzemnich plana. Negativni vlivy nebyly naezeny, opatieni na ochranu
rostlinnych a Zivocisnych druhi byla navrZzena v dokumentaci. Z hlediska ochrany piirody a
kragjiny a autorizovanych osob nebyly vzneseny takové namitky, které by vedly
k zamitavému stanovisku.

@ NawvrZeny regionalni biokoridor — Byl schvdlen zménou ¢. 35 Uzemniho plénu sidelniho
Utvaru Hodonina — lokaita Panov (i.¢. 35/3 a 35/4). Zamér ,ISSVO Hodonin-Panov*
respektuje trasu a Sitku navrZzeného regiondlniho biokoridoru, jak vyplyva z popisu
Uzemniho planu sidelniho Utvaru Hodonina (viz. predchozi komentar). Navrzena Sirka
regiondniho biokoridoru je nedostatecnd (min. 40 m pro lesni regionalni biokoridor), je
dana stisnénymi pomery v lokalité. Zamérem oznamovatele je podilet se na obnové
biokoridoru, jednak probirkou zdravotné poSkozenych stromi a souc¢asné dosadbou.
Biokoridor miZe soucasné plnit funkci protihlukové clony ve vztahu k obytné zastavbeé
Panov.

@ ZwySeni automobilového provozu na mistnich komunikacich, ktery souvisi s provozem
aredlu (hluk, prasnost, vibrace) — Na z&kladé modelovéni vliva liniovych zdroja (doprava)
hlukovou studii a rozptylovou studii nebylo zjisténo prekroceni povolenych limita hluku
apradnych latek. Vibrace z dopravy nebudou mit negativni vliv na okolni bytovou zastavbu
(vjezd do aredlu je mimo obytnou zéstavbu Panov, v dostatecné vzdalenosti). Opatieni jsou
v dokumentaci navrZena a taky zapracovana do navrhu stanoviska krgjského Uradu.

@ Provoz bude mit negativni viiv ngjen na Zvotni prost/edi, ale také na pohodu bydleni
v nedaleké obytné zoné — Kazdy zamér se vyznacuje potencialnim a realnym negativnim
vlivem na Zivotni prostiedi. Ugdem posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi je zjistit, zda
zamér vykazuje tak negativni vlivy, Ze jgj nelze doporucit a realizovat, tzn. zamitnout nebo
doporucit Kk realizaci za splnéni opatieni a podminek k minimalizaci a eliminaci negativnich
vlivi na Zivotni prostredi, uvedenych v dokumentaci a v ¢asti IV. Posouzeni navrZenych
opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, poptipadé kompenzaci neptiznivych vliva na Zivotni
progtiedi posudku. Lze souhlast, Ze dojde k negativni zméné¢ pohody bydleni v zastavéné
¢asti Panov, zeimeéna po dobu vystavby, dle vydedka specidizovanych praci nebudou vSak
prekroceny povolené limity z hlediska hluku
aochrany ovzdusi a nedojde k ohroZeni vereiného zdravi obyvatel v Panove.

@ Celkove bude mit neZzadouci dopady na rozvoj mésta, které se snazi podporovat lazeistvi
a cestovni ruch jako jednu ze svych grategickych priorit — Dle Gzemniho plénu sidelniho
Gtvaru Hodonina jsou plochy dotéené lokality urceny pro vyrobni aktivity — Vp
(pramyslové podniky, kapacitni sklady), Ize tedy zde predpokléadat, Ze zamer je spravné
umistén z hlediska rozvoje mesta, které zemni planovani vyuZiva jako jeden z nastroju
rozvoje v Uzemi (lokalita Panov je situovana mimo centrum mésta v samostatné enklavé na
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druhé gtran¢ komunikace 1/55 Bteclav — Hodonin - StraZnice — Veseli nad Moravou ve
vzdalenosti cca 2 km od okraje mésta Hodonina— obytna a obéanska ¢ést mésta, v blizkosti
jsou plochy ,tankodromu“). Obdobné¢ se tykd i zhlediska lazenstvi
a cestovniho ruchu.

Poznamka : stanovisko oznamovatele (22.9.2009) a stanovisko zpracovatele dokumentace
(22.9.2009) je pouze piiloZeno zpracovatelem posudku ke komentovanému vyjadieni.

Vyjadreni organa krajské samospravy

Clen Rady Jihomor avského kraje M gr. 1vo Polék (14.8.2009)
—viz. priloha ¢. 10.

Jihomoravsky kraj obdrZel dne 17.7.2009 od odboru Zvotniho prostiedi Krajského Uradu
Jihomoravského kraje Zadost o vyjadreni k dokumentaci zameru "Integrovany systém sberu
a wuZivani odpadi Hodonin-Panov' okr. Hodonin, k.U. Hodonin. S dokumentaci byly
neprodiene semémeny odbory dopravy, regiondlniho rozvoje a Uzemniho planovani
a stavebniho 74du a déle c¢lenové Komise Zivotniho prost/edi Rady Jihomoravského kraje
a Vyboru pro Zivotni prostredi a zemeédeélstvi Zastupitel stva Jihomoravského kraje.

Na zakladé tohoto projednani a vyjddreni meésta Hodonin vydava Jihomoravsky kraj ve
smyslu ustanoveni § 8 odst. 3 zakona ¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi,
ve néni pozdéjSich predpisii nddedujici vyjadreni:

Jihomoravsky kraj posoudil pi‘edloZenou dokumentaci zaméru " I ntegrovany systém sbéru
a wyuZivani odpadii Hodonin-Panov' okr. Hodonin, k.0. Hodonin s kongtatovanim, ze
nesouhlasi s realizaci zaméru vzhledem k jeho rozporu s Planem odpadového hospodéi‘stvi
Jihomoravského kraje, nebos’ regionalni odpadové centrum s dotiid’ovaci linkou bylo jiz
vybudovano a je provozovano ve mésté Hodoniné.

Stanovisko oznamovatele (22.9.2009)

Vyjadieni Mgr. Ivo Poléka - Clena rady Jm kraje obsahuje nesouhlas s realizaci zaméru
vzhledem k rozporu s POH Jm krage. ,Soucasny stav je takovy, Ze se spolecnosti, kterd
obhospodaiuje stavajici regiondlini centrum (TESPRA Hodonin, sr.0.) v soucasné dobg
spolupracujeme, de mame zgem o vlastni zatizeni bez z&vidosti koncového zpracovéani
odpadi na konkuren¢ni firme. V piipadé, Ze neprojde varianta vlastni tridirny odpadt bude
névrh upraven na minimalistickou verzi zpracovéni — lisovna papiru a plasta”.

Stanovisko zpracovatele dokumentace (22.9.2009)
Doporuceni RC EIA: Investor projednd moznost vyuzivani stévajicich ,,hodoninskych kapacit*
adlevydedku pripadné upravi rozsah a obsah posuzovaného zameru.

Stanovisko zpracovatele posudku

S redizaci stavby Jihomoravsky kraj, vyjadienim Clena Rady Jihomoravského kraje Mgr. Ivo
Poléka nesouhlasi, divody jsou vzhledem krozporu zédméru s Plénem odpadového
hospodéistvi Jhomoravského kraje, nebot’ regiondni odpadove centrum s dottid’ovaci linkou
bylo jiZ vybudovano a je provozovéano ve mésté Hodoning.
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Proces posuzovéni vlivii na Zivotni prostiedi, ktery se nachézi v zavéredné fazi, hodnoti vliv
zameru ,ISSVO Hodonin-Panov* na verginé zdravi a na Zivotni prostiedi. Proto se ani
zpracovatel posudku nezabyvd rozporem zaméru spldnem odpadovéno hospodérstvi
Jihomoravského kraje. Rozhodnuti je v kompetenci Krgjského Uradu Jihomoravského kraje.

Poznamka : stanovisko oznamovatele (22.9.2009) a stanovisko zpracovatele dokumentace
(22.9.2009) je pouze piiloZeno zpracovatelem posudku ke komentovanému vyjadieni.

Vyjadieni organu statni spravy a spravci

Krajskd hygienickd stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné
(28.7.2009) —viz. p¥iloha &. 5.

Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sidlem v Brné byla dopisem Krajského
Gradu Jihomoravskéno kraje - odb. Zvotniho prost7edi, Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno ¢.j.
JMK 97830/2009 S-JMK 96810/2009/0ZP/Bd, prijatym dne 17.7.2009, postoupena k
wyjadeni v souladu s § 8 odst. 2 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani Vlivii na Zivotni
prostedi, ve znéni pozdejSich predpisi, dokumentace zameéru kategorie Il "Integrovany
systém sberu a wuZivani odpadiz Hodonin - Panov' , k.U. Hodonin, okr. Hodonin,
posuzovaného ve smydu cit. zakona ¢. 100/2001 Sh. Oznamovatel je spolecnost
MEGAWASTE, spol. s r.o., se sidlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha (IC: 60721804).
Soucasné byl dorucen text dokumentace Vivii zZameéru na Zivotni prostedi, zpracovany dle
pril. ¢. 4 cit. Zdkona ¢. 100/2001 Sb. Ing. Viadimirem Rimmelem, Regiondni centrum EIA
s.r.o., Chelcického 4,702 00 Ostrava v cervenci 2009.
Na zaklad¢ uvedenych skutechosti a po zhodnoceni oznameni zameru z hlediska poZadavkii
ochrany verginého zdravi a moznych zdravotnich rizk vydava Krajska hygienicka stanice
Jihomoravského kraje se sidlem v Brne v souladu s § 77 a podle § 82 odst. 2 pism. a) a i) cit.
zékona ¢. 258/2000 Sh. a § 8 odst. 3 a § 23 odst. 5 cit. zakona ¢. 100/2001 Sb. toto
vyjadieni:
Krajsk& hygienickd stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné s obsahem
dokumentace Vivii zaméru
" Integrovany systém sbéru a vyuZivani odpadiz Hodonin - Panov" ,
k.d. Hodonin, okr. Hodonin,
oznamenym spolecnosti MEGAWASTE, spol. s r.o, Opletalova 1603/57, 110 00 Praha
(1C:60721804), z hlediska zajmi ochrany verginého zdravi so u h | a s i, pFicdemz jako
piijatelna je hodnocena varianta ¢. 1. PoZaduje se respektovani téchto podminek:
1) v dokumentaci pro Uzemni a stavebni ifizeni zaméru (stavby) musi byt navrZena vSechna
protihlukovid opatieni vazand na variantu ¢ 1, kterd souvisi s minimalizaci zatéZze
chranéného venkovniho prostoru staveb hlukem z provozu (protihlukové sténa vysky 5 m a
délky 16 m, osazeni lokdlnich tlumiéi hluku na vzduchotechnickych prvcich v haléch,
rezZimova omezeni souvisgici s vylouéenim sou¢asného nasazeni drticiho a &tépkovaciho
stroje ve venkovnim prostoru, realizace vystavby pouze v denni dobé 7,00 - 21,00 hod.,
provozovani zaFizeni po dostavbé pouze v denni dobé);
2) po realizaci zaméru musi byt vliv provozu zaFizeni a G¢inek protihlukovych opatifeni na
chranény venkovni prostor staveb ovéien méienim v jednotlivych referenénich bodech,
které jsou piredmeétem hlukové studie;
3) diudedné musi byt feSena a realizovana opati‘eni navrzené v dokumentaci vlivii zZaméru,
zaméi‘ena na prevenci, sniZeni, wlouéeni nebo kompenzaci nepiiznivych viivii zaméru na
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dozky prostiedi a zdravi lidi - zgména ta, ktera se tykaji minimalizace imisni Zzatéze
chranénych venkovnich prostorii obytnych objektsz hlukem a imisni zatéZze venkovniho
ovzdusdi prachem (suspendovanymi ¢&sticemi) z provozu; tato opatieni je nutno piiméiené
promitnout do projektsi a provozniho Fadu zaFizeni;

4) dokumentaci vlivii zdméru se doporucuje doplnit o piresné Udaje tykajici se
technologickych postupii dekontaminace tuhych a kapalnych odpadiz na dekontaminaéni
plose.

Odsivodnéni

Dopisem Krajského Gradu Jm kraje - odb. Zivotniho prostiedi, Zerotinovo nam. 3/5, 601 82
Brno ¢j. JMK 97830/2009 SpZn: S-JMK 96810/2009/0ZP/Bd, byla Krajské hygienické
stanici Jm kraje se sidlem v Brné (KHS JmK) dne 17.7.2009 podle § 8 odst. 2 zak. ¢.
100/2001 Sb., o posuzovani Vliivie na Zvotni prostedi, ve znéni pozdéjSich predpisi,
postoupena k vyjadreni dokumentace vlivi: ha Zivotni prost/edi zameru "Integrovany systém
sberu

a wyuZivani odpadi Hodonin — Panov*, k.U. Hodonin, okr. Hodonin. Oznamovatelem je
spolecnost MEGAWASTE, spol. s r.o., Opletalova 1603/57, 110 00 Praha (IC:60721804).
Dokumentaci zpracoval Ing. Viadimir Rimmel, Regiondlni centrum EIA, Chelcického 4, 702
00 Ostrava (c¢ervenec 2009) a spolupracovnici - RNDr. Viadimir Suk, Konecného 1782/13,
Sezskd Ostrava, spol. AMEC sr.o., Kienova 58, Brno, Ing. Radim Seibert, Regionalni
centrum EIA Ostrava.

ZAKLADNI UDAJE OZNAMENI ZAMERU

Zaiazeni zaméru: zamer je zarazen dle prilohy ¢. 1 do kategorie I, sloupec B, bod 10.1
» Zarizeni ke skladovani, Upravé nebo vyuZivani nebezpecnych odpadii; zarizeni k fyzikalne -
chemické Upraveé, energetickému vyuzivani nebo odstrasiovani ostatnich odpadi;

Lokalizace zaméru: pozemek parc. ¢. 1451/154 v k.U. Hodonin — Panov o roZoze 2,5 ha -
aredl spolecnosti MEGAWASTE, spal. s r.o. (prostor byvalé skiadky cukrovaru), pozemek
sousedi z vychodni strany se st. sinice 11/432, ze zipadni strany s byvalym vojenskym
prostorem;

NavrZené varianty: var. nulova jako referencni, var. 1 - 4 se lisi pozici jednotlivych objekt:
a zdroju hluku v arealu viici obytné zastavbe; v dokumentaci je hodnocena var. ¢. 1 a 4,
Kapacita: 25.000 t/rok odpadu kategorie O, 30 t/rok kategorie , N*; odpady budou
Zpracovavany v dotridovaci lince (15.000 t/rok), recyklacni lince pro olejové filtry (1.500
t/rok), na dekontaminacni ploSe (2.000 t/rok), v kompostarné (10.000 t/rok), ukladany ve
skadu nebezpecnych odpadu (400 t/rok), skladu ol€jiz (240 m’/rok), na ploe pro Upravu
Zbytkove frakce (7.000 t/rok); piijimané odpady: agrochemické odpady, pesticidy, organické
rozpoudtedla, promyvaci kapaliny, matecné louhy, odpadni barvy a laky, kaly z barev a lakii
s org. rozpoudedly, odpadni tiskai'ské barvy s nebezpecnymi latkami, odpadni lepidla, vodné
roztoky vyvojek ofsetovych desek, roztoky ustalovacii, kyselé morici roztoky, pryskyrice
iontomenicii, odpadni mineralni 7ezné olegje, kovovy kal obsahujici olg, motorové, prevodové
a mazaci olgje, rozpoudtedla, odpady s halogenovanymi rozpoustedly, olegové filtry, brzdové
kapaliny, nemrznouci kapaliny s nebezpecnymi latkami, laboratorni chemikalie, odpady
obsahujici rtur, olovené a nikl-kadmiové akumulétory, kaly prumyslovych odpadnich vod
apod.;

Dopravni_napojeni, intenzita dopravy: stavajici st. silnice 11/432 (Hodonin - Ratiskovice -
Kyjov); provoz na této komunikaci je jiZ v soucasnosti vyznamnym zdrojem hluku; intenzty
dopravy dle wysledks: scitani RSD (prepocet koeficientem pro r. 2009) je 4.629 - 5.180
OA/den, 819 - 735 NA/den; po realizaci zameru dojde k navySeni intenzty prujezdii v obdobi
vystavby o 50 TNA/den a 20 OA/den a v obdobi provozu o 40 NA/den a 32 OA/den;
STAVEBNI OBJEKTY A TECHNOL OGIE
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Kompostarna: vodohospodarsky zabezpecena plocha o roZoze 2.400 nt rozdélena na
jednotlivé krechty, které budou odvodneny do jimky (25 ) - budou zde zpracovavany BRO
(zpevnéna plocha, oteviené krechty); odpady budou drceny, michany, bude upravovana
vihkost, kompost bude prosévan; Hala recykla¢ni linky olejovych filtri: objekt o piidorysném
rozmeru 30 x 8 m, vybaveny jimkou na odpadni olgj; kapacita 1,5 - 2,0 t/hod., drceni
olgovych filtriz, oddéleni kovovych a papirovych c¢asti magnetickym separatorem, lisovani
kovovych briket, odstredeni olgle a jiméni; Dekontaminaéni plocha: vodohospodaisky
zabezpecena plocha ze Zelezobetonu, odvodnéna do jimky; bude zde probihat Uprava odpad::
tuhé a kapalné konzistence (eliminace nebezpecnych wastnosti), aplikace imobilizacnich
¢inidel na tuhé odpady, oddéleni olgjnaté faze ze znecistenych kapalin, filtrace; Hala
dotFid’ovaci linky: ocelova konstrukce, rozmer 42 x 18 m, technologické jimky, délici steny,
z&klady pro podestu rucniho trideni a lis; zpracovani odpadii v mnozstvi az 15.000 t/rok, hala
bude wybavena prijmovym a tridicim dopravnikem (rucni trideni), shozy, lamelovym
dopravnikem pro vyseparované suroviny, bude zajisténa objemova Uprava papiru, kartonu,
plastz a PET lahvi lisovanim; Plocha pro zpracovani difeva: povrch Zivicény, vyspadovani do
zachytnych prikopii; drevo z Udrzby parkowvych a lesnich porostii bude drceno a wyuzto ke
kompostovani; Plocha pro Upravu zbytkove frakce: zpevnéna plocha rozdelené prickami pro
Zbytkovou frakci odpadu z dotridovaci linky, zpracovani dreva a recyklace oleovych filtrii;
Sklad nebezpe¢nych odpadi: zdéna budova o rozmeéru 36 x 12 m, podlaha izolovand proti
vliviim chemickych 1atek; odpady zde budou umistény v obalech a nadobach, bude zajistena
nucend vymena vzduchu; Sklad olgii: v izolované vané budou umistény 2 oceloveé nadrze
0 objemu 10 n® na oleje, vana bude odvodnéna do jimky; bude probihat staceni do cisteren;
Provozni _budova a technické zazemi: 1-podlazni zdéna budova o rozmeru 14,3 x 10,6 m
s wuZitelnym podkrovim - bude zde socialni zazemi pro 20 pracovniki (Satny cisté a necigté,
umyvarny, WC, suSarna pracovnich odévii, denni mistnost), kancelde, laborator, prirucni
sklad, sklad laboratornich vzorki, v podkrovi - zasedaci mistnost, kuchyrika a socialni
zarizeni; soucasti objektu bude garéZ pro 12 vozidel kategorie N2; Vodni hospodéistvi:
zdrojem pitné vody bude pripojka verejného vodovodu, pro ostatni vyuzti bude k dispozci
uZitkova voda z vrtu; splaskové odpadni vody budou odvadeény do jimky a likvidovany na
COV, deXové vody kontaminované nebezpecnymi latkami budou odvadeny do jimek,
nekontaminované do poZarni nadrze;
VLIVY ZARIZENI NA SLOZKY PROSTREDI A ZDRAVI LIDI
Vliv_zdroji hluku: "Hlukova studie" je zpracovdna programem HLUK+ verze 8.11;
referencnimi body (r.b.), zvolenymi pro vypocet ocekdvané hladiny akustického tlaku (ve
vysce 3 a 6 m) jsou obytné objekty v lokalite Panov ¢p. 2924 (r.b. 1) a ¢p. 3856 (r.b. 2), dale
objekt ¢p. 3546 v blizkosti st. silnice 11/432 (r.b. 3) - resp. chranené venkovni progtory techto
staveb (CHVPS); je hodnocena varianta ¢. 1 a 4;
Hluk z dopravy: SOUcasna max. hladina hluku z pozemni dopravy je v r.b. ¢. 3 LAeqT =
57,4-58,7dB, vr.b. ¢. 1 = 45,2 - 45,4 dB; vlivem dopravy spojené s provozem zarizeni
dojde k navySeni Laet 0 0,1- 0,2 dB;
HIuk v obdobi vystavby: viivem dopravy a provozu stavebnich stroju je max. ocekavana
hladina hluku Laggr vV r.b. ¢. 1= 63,9-63,4dB, ¢. 2= 61,8 - 62,9 dB, ¢. 3= 57,9 v denni
dobe;
HIuk z provozu - cilovy stav: dominantnimi zdroji hluku z provozu zasizeni je tridici linka,
linka recyklace olejovych filtrii, technol ogicke zarizeni - ¢elni kolovy nakladac, Steépkovad,
prekopévac kompostu, sito na kompost, c¢erpadla zpetného vytlaku, drti¢ difeva a odpadii,
vysokozdvizny vozik atd.; v dokumentaci jsou posuzovany varianty ¢. 1 a ¢. 4, které selisi
prostorovym rozoZenim zdroju hluku ve vzahu k chrédnenym obytnym objektzm
a realnymi protihlukovymi opat/enimi; varianta 1: vypoctend Laer pro denni dobu bez
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protihlukovych opat/eni jevr.b. ¢. 1= 47,2-48,3dB, ¢. 2= 47,0- 47,9dB, ¢. 3= 56,1 -
56,3 dB, ale v pripadé realizace protihlukové steny o vwwSce 5 m a délce 16 m v prostoru
pro umisténi Stépkovace nastane pokles hlucnosti v denni dobé Laegt v r.b. ¢. 1= 458 -
46,8 dB, ¢. 2 = 45,8 - 46,7 dB, ¢. 3 = 46,8 - 47,1 dB (predpokladem je vSak zajidteni
c¢asove oddeéleného pouZivani drtlce a Stepkovace); varianta ¢. 4 : vydednd Lagr pro
denni dobu ve viech r.b. je v rozmez 57,5 - 62,5 dB; ve vnit/nim prost/edi mistnosti domu
¢p. 3546 nebude hluk pronikajici zvenci v denni dobu vetsi nez 30,9 dB (hyg. limit =
40 dB);
Vlivw na ovzduSi: v rozptylové studii, zpracované metodikou SYMOS, jsou hodnoceny
suspendované castice PMyo a amoniak NH3 (zdroj - kompostarna), hodnoty imisniho pozadi
jsou uvedeny pro PMyo = 22 ug/m®, NHs = 1,4 pg/m®; ze studie wplyva, Ze realizaci zameru
dojde k vyraznému prispévku mecidteni ovzdudi zgména PMi, (v disledku sekundarni
prasnogti) a NHs, pricemZ nejvySSi koncentrace budou v aredlu zasizeni v dosahu cca 200 m;
dle vypoctu nebudou imisni prispévky ani koncentrace prrekracovat platné imisni limity
(vzhledem k poctu povolenych prekroceni v kalendé nim roce pro PMy), imisni koncentrace
NH; (2,83 pg/nt) budou hluboko pod RtC (US EPA = 100 ug/n); v zavéru studie jsou
navrZena opatreni smerujici k minimalizaci prasnosti vysadbou zelene a zavedenim reZimu
ocisty vozidel a ploch v mistech pojezdii automobili a na trasach pirepravy odpadii.
PrredloZena dokumentace Vlivii zameru na sloZky prost7edi a vereiné zdravi byla posouzena
z hlediska poZadavkii vychézejicich ze zakona ¢. 258/2000 Sh., o ochrané verejného zdravi
a 0 znm¢née nekterych souvisgicich zdkonii, ve zneni pozdéjSich predpisi, a predpisi
souvisgjicich a z hlediska moZnych zdravotnich rizik pro populaci, exponovanou p/imo nebo
neprimo Viiviim z navrhované stavby. S jejim obsahem je mozné z hlediska zajmu ochrany
verginého zdravi a odhadu zdravotnich rizk souhlasit za predpokladu respektovani
upI atnenych podminek, které jsou zdiivodneny takto.
Z hlediska ochrany zdravi lidi pred nepriznivymi Ucinky hluku z provozu zaméru je
jednoznacnée prijatelnd varianta ¢. 1, kterd4 je vazana na tato aktivni protihlukova
opatreni, tj. - realizace stavebnich praci v dobe 7,00 - 21,00 hod., provoz zarizeni pouze
v denni dobé, vybudovani protihlukové steny, osazeni tlumicii hluku ve vyasteni VZT
v haléch, definované rozmisténi objektiz a zdrojii hluku v aredlu, ¢asové oddeleny provoz
drtice a &tepkovace. Varianta ¢: 4 je z hlediska ochrany zdravi lidi nejméné prijatelné az
neprijatelnd, nebor neobsahuje navrh protihlukovych opatreni a realizaci by dochéazelo
k prekracovani hygienickych limitii hluku v CHVPS,
Dle Udaj:i v dokumentaci |ze prredpoki&dat, Ze po realizaci varianty ¢. 1 budou dodrZeny
hygienické limity hluku z provozu zarizeni v CHVPS ve smydu 8§ 30 cit. z&kona
¢. 258/2000 Sh., stanovenév § 11 NV ¢. 148/2006 Sh., o ochrane zdravi pred nepriznivymi
Gcinky hluku a vibraci. V pribehu stavebnich praci v dobé 7,00 - 21,00 hod. je
prredpoklad neprekroceni hygienického limitu hluku pro denni dobu v CHVPS Lt = 65
dB.
V pribehu beného provozu bude ve viech ref. bodech dodrZen hygienicky limit pro hluk
ze stacionérnich zdroju pro denni dobu 50 dB, v ref. bode ¢. 3 také hygienicky limit 60 dB
pro hluk z hlavnich pozemnich komunikaci, ktery je previddajici nad hlukem z ostatnich
pozemnich komunikaci (objekt r.b. ¢. 3 se nachazi v blizodgi silnice Il tridy, kde
k zakladnimu hyg. limitu 50 dB se pripocitava korekce +10 dB).
Dokumentaci se doporucuje doplnit o presnéjSi Udaje tykajici se technologie
dekontaminace, nebor’ neni zefmé, zda pijde o cementaci, aplikaci biotechnologickych
preparati nebo jiné postupy.
Dokumentace pro USR pro obdobi projednavani zaméru v reZimu stavebniho zakona
a provozni r&d zarizeni musi obsahovat stavebneé technicka, provozni a rezZimové opatieni
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k minimalizaci neprizivych vlivii stavby na dozZky prostredi a zdravi lidi, vyplyvajici
z dokumentace hodnoceni Vlivii zaméru na Zivotni prostedi. Tato opateni musi byt
zamerena na minimalizaci Viivie zdroju hluku ve vztahu k CHVPS a minimalizaci emisi
prachu, kterymi by bylo imisné zatéZovano venkovni ovzdusi.
Za predpokladu respektovani viech uvedenych a zdivodnenych podminek zajidteni stavby
i jejiho provozu je zanér z hlediska ochrany zdravi lidi akceptovatelny.
RNDr. Daniela Zadnikova
opravnena Uredni osoba
odborny referent odd. hygieny obecné a komunal ni

Stanovisko zpracovatele posudku

Krajské hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné s obsahem dokumentace
vlivi z&méru "Integrovany systém sbéru a vyuzivani odpadi Hodonin - Panov" z hlediska
z§mu ochrany vereiného zdravi souhlasi, pricemZ jako prijatelnd je hodnocena varianta
¢. 1 sprotihlukovymi opatienimi dle kap. 6.2.2. PoZaduje se respektovani vySe uvedenych
podminek ¢. 1 aZ 4.

Bod ¢. 1 a2 bude zahrnut v plném znéni do névrhu stanoviska krajského Uiadu.

PoZadavky vznesené v bodé¢ ¢. 3 se prakticky tykaji reSenych a realizovanych opatieni
navrzenych v posuzované dokumentaci vlivi zaméru stim, Ze je nutno piimétené promitnout
do projektu a provozniho f&du zafizeni (uvedené bude zapracovéno do navrhu stanoviska
krajského Uradu).

Kbodu ¢. 4 sdélujeme, na zakladé , Vysvetleni k posouzeni v oblasti volné plochy na
zpracovani kontaminované zeminy* ze dne 1.10.2009, podané oznamovatelem :

Nasi vinou, kdy jsme nedostatecné prostudovali navrh projekeni kancel&e byl navrZen zpiisob
dekontaminace - solidifikace. Tento zpisob v Zadném pripadé nechceme realizovat a jak jsme
Vam v e-mailu, kde bylo priloZeno vysveétleni k pripominkdm — prip. 4.) uvedli, chceme aby
byl do konecné verze projektu uveden zpisob dekontaminace zeminy naockovanim této
kontaminované zeminy spec. bakteriemi a jegjich pisobenim a za mechanického zpracovani -
prrekopavanim bude zemina zbavena nebezpecnych viastnodti.

Z vy%e uvedeného vyplyvd, Ze oznamovatel, jako budouci provozovate ,1SSVO Hodonin-
Panov‘ bude dekontaminacni plochu vyuZivat pro technologii dekontaminace zemin
naockovanim spec. bakteriemi a jejich pasobenim za mechanického zpracovéni. Metoda
solidifikace odpadu, jak je popsano v prislusné kapitole dokumentace, prip. citovano v jinych
¢éstech dokumentace, nebude v aredlu firmy na dekontaminacni ploe ani jinde realizovéna
a pouZivana. Ztéchto davodia neni dale v posudku technologie solidifikace posuzovana
atento zamer neni dde komentovan.

M éstsky Urad Hodonin, odbor Zivotniho prostiedi (5.8.2009)
—viz. priloha¢. 6.

Podanim ze dne 17.7.2009 jste pozadali odbor Zivotniho prostredi MéU Hodonin o vyjadreni
k zvergineni dokumentace zameru posuzovaného ve smysdu zakona ¢. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani Viivii na Zivotni prost7edi, ve znéni pozdejSich predpisi, na akci " I ntegrovany
systém shéru a vyuZzivani odpadis Hodonin - Panov"
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Zadatelem a adresatem je: Krajsky Girad Jm kraje, Zerotinovo n. 3/5, Brno

I nvestorem akce je: Megawaste, pol. st .0.

Piipravnou PD projektoval: Regiondlni centrum EIA sr.o., Chel¢ického 4, 702 00 Ostrava -
¢. zak. 29009

Obsahem pi‘edloZené dokumentace je: vystavba aredlu na parcele p. ¢. 1451/154 v k..
Hodonin - naklddani s odpady kategorie N a O za Ucelem jgjich Upravy a druhotného vyuZiti.
Napojeni pitné vody bude realizovano ze stavajici vodovodni Sachty. UZtkova voda bude
wuZivana z vlastniho hydrovrtu. Odkanalizovani objektu bude kanal. pripojkou do
bezodtokové kanal. jimky na vyvéZeni. Prredpoklddané rochi objemy zpracovanych odpad:i
¢ini 25 tis. t odpadu kategorie O a 30 t odpadu kategorie N (ovdem kapacita skladu NO cini
400 t/rok).

Varianta 1 -kompostovaci krechty umisteny v JZ ¢ésti aredlu, deponie kompostu v zapadni
casti, dekontaminacni plocha na JV (u vjezdu do aredlu), vétSina stavebnich objekti
(dotridovaci linka, expedicni sklad, sklad NO, jimka olgiz) se primykad k S a SV hranici,
poZarni nadrZ je v této varianté 7eSena jako oteviena a je umisténa v &Z casti areélu.
Varianta 4 -kompostovaci krechty na SZ, deponie kompostu u vjezdu do aredlu,
dekontaminacni plocha a sklad NO na SV, dotridovaci linka, recyklace olejowych filtra
a expedicni sklad na JZ, poZarni nadrz bude uzaviena, monoliticka

Odbor ZP MéU Hodonin se k dokumentaci (déle jen zameru) vyjadiuje podle nas edujicich
hledisek:

1. Z hlediska ochrany prirody a krajiny - zak. ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny.

2. Z hlediska zajmii chranenych zakonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zmené néekterych
zékonii ve meéni novel (déle jen vodni zakon) a z&k. ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacich pro verginou potiebu a ve méni novel (dale jen zakon o vodovodech
a kanalizacich).

3. Z hlediska odpadového hospodarstvi - dle § 79 odst. 4 zak. ¢. 185/2001 Sh., o odpadech
a 0 zmene nekterych dalSich zakona, v plathém zneni.

4. Z hlediska ochrany ovzdusi - podle zak. ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a o zmené
nekterych dal Sich zakoniz, v platném zneéni.

5. Z hlediska ochrany zemeédelského pidniho fondu - podle zak. ¢. 334/1992 Sh., o ochrané
zemedel ského pridniho fondu, v platném zneni.

6. Z hlediska ochrany pozemkii urcenych k plnéni funkci lesa a hospodaieni v lesich - podle
Z8k. ¢. 289/1995 Sh., o lesich a 0 zmeneé a doplneni nekterych zakonii, v platném zneni.
Vlagtni vyjadieni:

ad 1) Z hlediska ochrany prirody a krajiny sdélujeme:

a) Zamer se tyka dle ozndmeni jen pozemku p. ¢. KN 1451/154, ktery leZi cely dle zmeny ¢. 35
Gzemniho planu Hodonina v plochach wyrobnich aktivit. Netyka se pozemku p. ¢. KN
1451/6, ktery je dle zmeny ¢. 35 soucasti biokoridoru. Tj. navrZeny biokoridor v lokalni
Grovni vedouci po Sa SV strané lokality zameru v Sirce 20 m zistavd zamerem nedotcen.
K tomuto nejsou priipominky.

b) zamer vyZaduje kéceni néletovych dievin a jako kompenzaci navrhuje provest vysadbu na
SV okraji aredlu jako 10 m Siroky pas navazujici na soubeZné vedouci biokoridor, ktery
2vyrazni odclonéni koridoru od arealu a posili soucasné jeho funkci. Kaceni dievin bude
legidativne o3etieno pridusnym povolenim organu ochrany prirody MeéU Hodonin podie
§ 8 zakona ¢. 114/1992 Sh.. o ochrané prirody a krajiny, a 8 8 jeho provadeci vyhlasky
¢. 395/1992 Sh. Kaceni probehne v dobe vegetacniho klidu bezného roku. K vysadbe bude
vyuZito whradné domécich druha stromii a ke, a ¢ast vysadby (dle moznosti) probehne
i uvniti aredlu.
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c) V pritbehu vystavby budou dodrZena opatieni, navrZena zpracovatelem posudku dle § 45i
zkona o ochrane prirody (hodnoceni vliivu zdmeru na EVL Hodoninskd Doubrava),
uvedena na str. 49 oznameni. Z hlediska ochrany prirody jsou to zejmeéna prohlidka tUzemi
prredem odbornikem z AOPK Brno kwviili vyskytu obojZivel nikii, neposkozeni drobnych ploch
rozvolnenych travniki na piscich vychodné od dotcéeného prostoru, a v hydrogeologickéem
posudku, zpracovavaném pro vodoprévni Fizeni, zohledneni blizkosti naturového Uzemi
a moZného ovlivneni jeho vodniho rezimu.

ad 2) Sanovisko vodopravniho Gradu MéU Hodonin:
Z predlozené dokumentace: ,, P/ provozu zaméru budou produkovény splaskové vody
v mnoZstvi 120 |/osoba/den. Splaskové vody budou prevedeny prostrednictvim samostatné
pripojky do bezodtokové kanalizacni jimky, odkud budou vody odvazeny na COV. Plochy, kde
dochazi k nakladani s odpady uvolziujicimi [atky nebezpecné vodam, budou vodohospodarsky
zabezpeceny dle CSN 83832 a odvodnény do nepropustnych. jimek. Nasledné budou jako
odpad predany oprévnené osobé ve smyslu platné odpadové legidativy. Vyjimkou jsou
infiltracni vody z kompostovani, které budou ze sbérné jimky zpétne cerpany ke zkrapeni
kompostu. U vod pouZivanych ke zkrépeni prasnych povrchii a k vihéeni kompostu je
prredpokléddan 100% vypar, takze pri techto aktivitdch odpadni vody nebudou vznikat. DeSfové
vody odvadené ze zpevnenych ploch v arealu, nejsou dle zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach,
v platném zneni, odpadnimi vodami (jedna se o vody povrchové). Tyto srazkové vody budou
svedeny do nadrZe povrchovych vod, o objemu 120 m®, ktera bude soucasné douZit jako
poZarni nadrz a pro predzasobeni technologickou vodou (zkrapeni krechti, popr. ocista
aredlu, zamezeni prasnosti). NadrZ je ve variante ¢. 1 /eSena jako monolitickd uzaviena, ve
varianté ¢. 4 jako oteviena. Pripadné piebytky srazkovych vod budou odvadény z nadrZe do
vsakovaciho systému a zasakovany do horninového prostedi.”

Stanovisko: zamér je mozny pri dodrZeni nasledujicich podminek:

1. Uvedena stavba se nachazi v blizkosti ochranného pasma kolem vodnich zdroji: Gebhard -
Zasada - Perunské - Kout skupinového vodovodu Hodonin vyhlaSeného rozhodnutim
Okresniho narodniho vyboru Hodonin ¢.j. Vod.-1298-85/89/Ku-235 dne 18.4.1989.
Savebni i dopravni stroje, pouZivané pii vSech pracich, musi byt v dobrém technickém
stavu, tento stav je tieba overit prred zahdjenim praci a pribéne sedovat po celou dobu
provadeni stavby. Zjistené zavady je nutno bezodkladné odstranit. Hlavni pozornost pri
sledovani technického stavu je potiebné venovat mistzm moznych Unikii olejzi a pohonnych
hmot.

2. Zamer vsakovani prebytecnych srédzkovych vod musi byt podloZen kladnym posudkem osoby
s odbornou zpisobilosti - hydrogeologa.

3. Planovana stavba "hydrovrtu" je vodnim dilem a k jgimu zfizeni je tieba povoleni
vodopravniho Gradu podie ust. § 15 vodniho zakona.

4. JelikoZ dané vodni dilo douZi k nakladani s vodami, musi byt odpovidajici nakladani
s vodami (v tomto pripade naklddani s podzemnimi vodami spocivajici v jejich odberu die
ust. § 8 odst. 1 pis.b) bod 1) povoleno nejpozdeji soucasnée s povolenim stavby vodniho
dila. Podkladem pro vydani povoleni k nakladani s podzemnimi vodami je vyjadi‘eni osoby
sodbornou zpisobilosti - hydrogeologa (dle zdkona ¢. 62/1988 Sb. ust. § 3).

5. Zadost 0 povoleni k nakiadani s podzemnimi vodami spocivajici v jejich odbéru a povoleni
stavby "hydrovrtu" je nutné podat podle wyhlasky ¢. 432/2001 Sb. o dokladech Zadosti
a rozhodnuti nebo vyjadreni a o néleZitostech povoleni, souhlasi a vyjadreni vodopravniho
Grradu.

6. Pri jakékoli manipulaci se zavadnymi latkami je nutno dodrZovat veSkeré podminky,
vyplyvajici z ust. 8 39 vodniho zakona. Tzn. mj., Ze kaZdy, kdo zachazi s nebezpechymi
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ldtkami nebo kdo zachézi se zavadnymi latkami ve vetSim rozsahu je povinen ucinit
odpovidajici opatreni, aby newvnikly do povrchovych nebo podzemnich vod nebo do
kanalizaci, které netvori soucast technologického vybaveni wyrobniho zasfizeni. U skladi,
sklédek a potrubi pro dopravu zavadnych latek musi byt zFizen a provozovan odpovidajici
kontrolni systém pro Zi&’ovani Unika zavadnych latek. Sklady musi byt zabezpeceny
nepropustnou Upravou proti Uniku zavadnych 1atek do podzemnich vod. Nove budované
stavby musi byt zajiSteny proti nezadoucimu Uniku zavadnych latek pri haSeni poZaru.

1. Ke zizeni skladu, sklddek, n&drZi a dalkowvych potrubi pro skladovani a dopravu zavadnych
latek je tiFeba souhlasu vodopravniho Uifadu podle § 17 odst. 1 pismo b) vodniho zakona.
Pro provoz techto staveb pak musi mit uzivatel zavadnych |atek zpracovan a schvalen
"havarijni pl&n" podle ust. 8 39 odgt. 2 pismo a) vodniho zakona. Souhlas vodopravniho
Ufadu se vydavd na Zadost stavebnika po provedeném spravnim #Fizeni formou
rozhodnuti.

2. Zadost 0 souhlas je nutné podat podie wyhlasky ¢. 432/2001 Sb. o dokiadech Zadosti
o rozhodnuti nebo vyjadreni a o néleZitostech povoleni, souhlasi a vyjadreni vodopravniho
Urradu (prredevSim stanovisko spravce povodi).

3. Stavba musi byt provadena tak, aby nedod o ke zhor3eni nebo ohroZeni jakosti povrchowvych
nebo podzemnich vod v daném Gzemi.

4. Provadeni zemnich praci nesmi negativne ovlivnit odtokové pomery v dané lokalité.

Toto vyjadreni neni wjadifenim podle § 18 zak.¢. 254/200/ Sb. (vodniho zakona), nebor

Za4dost nebyla dostatecne doloZena predepsanym zpisobem dle ust. § 10 whlésky ¢. 432/2001

., o dokladech Zadosti o rozhodnuti nebo vyjadreni a o nélezitostech povoleni, souhlasi

a vyjadreni vodopravniho Uradu. Vodni zakon neukléda povinnost investorovi zameru ziskat

vyjadreni dle § 18, jen pravo ziskat zasadni informaci, neZ zahaji pripravu realizace.

ad 3) Z hlediska odpadového hospodarstvi: k predloZzené dokumentaci nemame pifipominek.

ad 4) Z hlediska ochrany ovzdusi sdelujeme: v pripadé dodrZeni zavéru a doporuceni
rozptylové studie je zamér mozny.
Upozor7iujeme provozovatele, Ze v_pripadé nového stedniho, velkého nebo 2&steé velkého
zdroje zneci&ovani ovzdusi: Bude potieba zaZadat o zavazné stanovisko k umist’ovani staveb
stacionarnich zdrojiz dle § 17 odst. 1 pismo b) z&kona o ochrané ovzdusi, déle zaZadat
0 povoleni stavby a o povoleni k uvedeni stacionarnich zdrojii do zku&ebniho i trvalého
provozu dle § 17 odst. 1 pismo ¢) a d) prisusny organ ochrany ovzdusi (v tomto pripade
Krajsky Girad Jihomoravskéno kraje, se sidlem v Brné, Zerotinovo nam. 3/5). Bez zavazného
stanoviska podle § 17 odst. 1 nelze vydat Uzemni rozhodnuti tykajici se gtrednich
stacionarnich zdrojii. Podminky ochrany ovzdusi stanovené podle § 17 odst. 1 jsou zavazné
pro spravni Urady, které vydavaji rozhodnuti podle zakona ¢. 50/1976 Sh., o Uzemnim
planovani a stavebnim 7/adu (stavebni zékon), v platném zneni, Soucésti Zadosti podle
§ 17 odst. 1 pismo b) a ¢) musi byt odborny posudek a rozptylova studie zpracovana
autorizovanou osobou podle 8§ 15 odst. 1 pismo d) zakona o ochrane ovzdusi,
V pripadé malych zdroji zneci&ovani ovzdusi: Pokud dojde k instalaci malych zdroji
meci&ovani ovzdusi je tieba vyZadat s pro Ucely kolauda¢niho souhlasu stanovisko
z hlediska ochrany ovzdu§i. Prislusnym organem ochrany ovzdu§i je dle 8 50 odst. 1 pismo a)
¢. 86/2002 Sb. obecni Grad, na jgimZ katastralnim Uzemi se stavba nachézi (v tomto
pripade Méstsky Gad Hodonin, odbor ZP).
(Dne 11.5.2006 wy3el v castce 63 Sbirky zakon: s Ucinnosti od 1.1.2007 z&kon ¢. 186/2006,
kterym dodo mimo jiné i k novelizaci zakona ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném
meni. mj. - dle 8 50 odst. 1 pismo a) je obecni Grad dotéenym spravnim organem v Uzemnim,
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stavebnim a jiném rizeni podle gavebniho zAkona a vydava stanoviska pro Ucely
kolaudacniho souhlasu z hlediska ochrany ovzdusi u malych stacionarnich zdrojz).

Pri realizaci stavby nesmi dochazet k zneci&ovani ovzduSi a stavebni prace musi byt
provadeny v souladu se zdkonem ¢. 86/2002 Sh. o ochrané ovzduSi a o zmene nekterych
dalSich zakoni, v platném zneni.

ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sdélujeme: Stavbou bude dotcéen pozemek p.¢. 1451/154 v k..
Hodonin. Tento pozemek neni soucéasti zemedeélského pudniho fondu, dle KN je zarrazen jako
ostatni plocha, proto k akci nemame pii pominek.

ad 6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaseni v lesich: Neni pipominek.

Pokud nebude v pritbehu Uzemniho nebo stavebniho rizeni k uvedené akci vydano jiné
stanovisko odboru Zivotniho prostredi, plati toto vyjadreni i pro Uzemni nebo stavebni izeni.
Toto vyjadreni nenahrazuje povoleni ani souhlas a neni rozhodnutim podle predpisi
0 Spravnim rizeni.

Ing. Jarmila Kotrlova

vedouci odboru ZP

Stanovisko zpracovatele posudku

Oprava vtextu vyjadieni - Predpokladané roc¢ni objemy zpracovanych odpadt cini
25 tis. t odpadu kategorie O a 3.000 t odpadu kategorie N (oprava — tuéné, viz. vyse) —
prevzato z dokumentace.

Odbor Zivotniho prostiedi M&U Hodonin vyda velmi podrobné komentované stanovisko,
které pokud nebude vydano k uvedené akci jiné, plati i pro Uzemni nebo stavebni tizeni.
Komentujeme k jednotlivym bodam vyjédieni :

ad 1) Z hlediska ochrany ptirody a krajiny

K bodu a) — ngjsou ptipominky, neni dale komentovano.

K bodu b) — souhlasi se, bude zahrnuto do névrhu stanoviska krajského Giadu.

K bodu c) — souhlasi se, je prevzato z dokumentace v konkrétnich bodech do ndvrhu
stanoviska krajského Uiadu.

ad 2) Stanovisko vodopravniho Giadu M&U Hodonin

Dle stanoviska vodopravniho Giadu M&U Hodonin je zamér mozny za dodrZeni uvedenych
podminek, které jsou technického, organizacniho a legidativné-povolovaciho charakteru.
Souhlasi se, podminky vodopravniho Ufadu budou zapracovany do névrhu stanoviska
krajského Uradu.

Poznamka k bodu ¢.4 (provadeni zemnich praci nesmi negativné ovlivnit odtokové pomery
v dané lokalite) — v dotéeném Uzemi se nenalézaji koryta vodnich toka, GUzemi neni dotéeno
rizikem zéplav. De¥’ova voda bude jimana v pozZarni nadrZi pro ptipadné pouZiti nebo pro
potieby technologii Upravy odpadi v piipadé nedostatku vody, odpadni vody z jimek budou
jimany a vyuZivany v aredlu (ptipadné predany, jako jsou splaskové vody). Rizikem mohou byt
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privalové dedte (je reSeno v podminkéach dokumentace). Z uvedeného |ze piredpokladat, Ze vliv
na odtokové pomery v Uzemi zamérem ,,1SSV O Hodonin-Panov* nebude negativni.

ad 3) Z hlediska odpadového hospodéistvi
K predloZené dokumentaci neni ptipominek, neni ddle komentovano.
ad 4) Z hlediska ochrany ovzdusi

Organ ochrany ovzduSi oprévnéné vyZaduje spinéni legidativnich podminek k umistovéni
a povolovani novych zdroju znetid’ovéni ovzdusi - jedné se o stiedni zdroje a malé zdroje
znecifovani ovzdusi. NevzndSi Zadné dasi stavebné-technické poZadavky. Souhlasi se,
podminky orgénu ochrany ovzdusi budou zapracovany do névrhu stanoviska krajského Gradu.

ad 5) Z hlediska ochrany ZPF

Souhlasi se, dot¢eny pozemek p.¢. 1451/154 v k.0. Hodonin neni soucasti zemedélského
padniho fondu, dle KN je zafazen jako ostatni plocha K akci neni piipominek, neni dde
komentovano.

ad 6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodateni v lesich

Neni ptipominek, neni dale komentovano.

Krajsky urad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostiedi (5.8.2009)
—viz. prilohaé¢. 7.

Krajsky Urad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostiedi, oddéleni technické ochrany
Zivotniho progtredi sdéluje (na zaklade zverejneni dokumentace niZe popsaného zameru ¢.j.
JMK  97830/2009, Sp.Zn.. SJIMK 96810/2009 OZP/Bd, ze dne 14.7.2009) dle
§ 8 oddt. 3 z&kona ¢. 100/2001 Sh., o posuzovani Vlivii na Zvotni prostedi, ve znéni
pozdejSich predpisi (dale jen "zakon") své pisemné vyjadreni k dokumentaci zaméru
"Integrovany systém shéru a vyuZivani odpadii Hodonin-Panov', k.G. Hodonin, okr.
Hodonin, jehoZ oznamovatelem je spolechost MEGAWASTE, spol. s r.o., se sidlem
Opletalova 1603/57, 110 00 Praha, I1C: 60721804 (déle i "oznamovatel"),

a to z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zmene nekterych dalSich zakoni, ve
neni pozdejSich predpisi (déle jen " zakon o odpadech™):

Srucna charakteristika zameru: PredloZeny projekt eSi vystavbu nového komplexu zarizeni
k nakladani s odpady v arealu oznamovatele umisteného na k. 0. Hodonin, ¢ast Hodonin —
Panov. Dle zakona o odpadech maji byt nove zbudovana a nédsledné provozovana tato
zarizeni:

1. Dotridovaci linka - zarizeni k vyuZivani odpadi: kategorie ostatni, resp. zasizeni k Uprave
odpad:ii pred jgich vyuZitim, kapacita zasizeni 15.000 t/rok, dotrid'ované - zpracovavané
odpady: primarné vyseparované slozky komunélniho odpadu a odpadu obali (papir, plast,
sklo);
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2. Recyklacni linka pro olgjove filtry - zarfizeni k vyuZivani nebezpecnych odpad:, kapacita
zarizeni 1.500 t/rok, vyuZivané odpady: olejové filtry, vystup ze zarizeni: kov, zneci&eny
papir, zbytkovy olegj, umisteni v hale vodohospodé&rsky zabezpecené;

3. Dekontaminacni plocha - zarizeni k odstraszovani bliZe neurcenych nebezpecnych odpadi,
resp. zarizeni k Upravé nebezpecnych odpadii pred jejich odstranénim (fyzikalne -
chemicka a/nebo biologicka Uprava, resp. sklad nebezpecnych odpadiz), kapacita zarizeni
2.000 t/rok, resp. aZ 14.000 t/rok, resp. neuvedena kapacita pri vyuZti zarizeni jako skladu
nebezpecnych odpadii, umisteni na nezastieSené vodohospodéisky zabezpecené plose;

4. Kompogtérna - zarizeni k vyuZivani biologicky rozoZitelnych odpadii, kapacita zarizeni
10.000 t/rok, vyuZivané odpady: biologicky rozoZtelné odpady z udrZby verejné zeene,
travnatych ploch a lesa, v¢. blize nespecifikovanych prebytki zemedelské produkce
(odpad:i?), umisteni na nezastreSené vodohospodéisky zabezpecené plose;

5. Plocha na zpracovani dieva - zarizeni k vyuzivani odpadii, resp. Uprava odpadu pied jejich
materidlovym (kompost) nebo energetickym vyuZitim (alternativni palivo), kapacita
zarizeni 3.000 t/rok

6. Slad nebezpecnych odpadii - zarizeni ke sberu a vykupu odpadii vé. skladu nebezpecnych
odpad:, kapacita zarizeni 400 t/rok

7. Klad olgu - neni deklarovano jako zarizeni k nakladani s odpady - nutno upresnit,
kapacita skladu 240 m’/rok

8. Plocha pro upravu zbytkové frakce - zarizeni k Uprave nebo vyuZivani a skladovani odpad:
kategorie nebezpecny a ostatni (promichani a lisovani odpadi pro wvyroba tzv.
alternativniho paliva nebo odvozu odpadu do dal&iho zarizeni), kapacita zasizeni 7000
t/rok, vstup do zarizeni zbytkova frakce z dotridovaci linky, zbytkova frakce ze zpracovani
dreva, Zbytkova frakce z recyklace olejovych filtrai.

9. Dal§i technické a strojni vybaveni (vaha, garaze, nakladac apod.)

Kompetentnim Gradem k vyjadreni je v souladu sust. § 79 odst. 4 z&kona o odpadech

prrisludny obecni Grad obce s rozsirenou pusobnosti - Méstsky Urad Hodonin, odbor Zvotniho

prostredi.

S ohledem na skutecnost, Ze jsou dotceny z4jmy chranené zakonem o odpadech krajsky Urad

k predloZenému zameru sdéluj e niZe uvedené zasadni pri pominky:

1. V pripadeé realizace zameéru bude provozovano zarizeni k naklddani s odpady s nekolika
dil¢imi technologiemi (sbér a wykup odpad:z, vyuZivani odpadi, odstrasiovani odpadii),
Tyto technologie jsou nelpine deklarovany, je nutno doplnit konkrétni odpady vstupujici
do konkréni technologie (tab. 6, str. 22 dokumentace je nelplnd a nedostacujici),
konkrétni technologie popsat dle terminologie zdkona o odpadech (zejména
dekontaminacni plocha) vé. pripadného Gdaje o miseni nebezpecnych odpadi: navzajem
nebo s ostatnimi odpady,

2. Dokumentace konstatuje, Ze zamér je mj. v souladu s planem odpadového hospodarstvi
kraje (str. 6, 7 dokumentace). Krajsky Grad sdéluje, Ze zamer je castecné v souladu
s Planem odpadového hospodarstvi Jihomoravského kraje, jehoz zadvaznd cast byla
2verginena ve vestniku pravnich predpisi Jihomoravského kraje, ¢astka 16 v roce 2004,
a to Whlé3kou Jihomoravského kraje ¢. 309, kterou se stanovi zavaznd cést Planu
odpadového hospodérstvi  Jihomoravského kraje (dale jen "wyhldska JMK®), Dle
8§ 43 odst. 10 je wyhldska JMK zavaznym podkladem mj. pro rozhodovaci a koncepcni
cinnogt pridusnych spravnich Uradi, kraju a obci v oblasti odpadového hospodérstvi.
Whlaska JMK stanovuje zasady pro vytv&eni jednotné a piimerené site zarizeni nakladani
s odpady prost/ednictvim cile 9. Vybudovat Integrovany systém naklddani s odpady
a nadedné s odvolava na opatieni pro naplneni tohoto cile. Krajsky Grad sdéluje, Ze
regiondlni odpadové centrum (sberny dwir) s dotridovaci linkou byl vybudovan a je
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provozovan ve meéste Hodonine, NavrZzenou dotiidovaci linku a z ¢ésti sberny dwir
(zarizeni ke shéru a wykupu odpad:z) povazuje krajsky (rrad za nadbytecnou a v této oblasti
krajsky Urad nedoporucuije jejich realizaci, atoi vzhledem k dotacnim titulim EU a CR.

3. Zamer je navrZzeno realizovat po etapach (str. 14 dokumentace). AZ ve treti etape (v
neuvedeném casovem horizontu) maji byt realizovany stavby, které zajisti hlukové
odstinéni bytové zastavby - tato skutecnost neni v dokumentaci zohlednéna.

4. V pripadé dekontaminachi plochy bude jednim z moznych vystupi odpad
stabilizovany/solidifikovany hydraulickymi pojivy. Krajsky Grad poZaduje toto zarizeni
z divodii zabezpeceni ploch a vlastni technologie stabilizace/solidifikace odpadu blize
specifikovat vé. zajisteni technologie pred povetrnostnimi Viivy a pod. (odpad |ze ukladat
na skladku aZ po dokonceni procesu).

5. WuZivané "odpady" v kompostarné mohou byt sami o sobe vedlgjSimi Zivoéisnymi
produkty definovanymi dle naffizeni ES ¢&. 1774/2002 ze dne 3. fijna 2002, kterym se
stanovi hygienicka pravidia tykajici se vedlgSich Zivocisnych produkti, které nejsou
urceny k lidské spotrebé, ve zneni pozdejSich zmen (dale jen "narizeni ES ¢. 1774/2002").
Jedn& se napi~ 0 odpad 20 01 08 - odpady z kuchyni a stravoven. Tato skutecnost musi byt
event. zapracovana do dokumentace (Viz vy3e).

6. S ohledem na nglasny zamer investora vyuZivat ¢i newyuzivat v kompogtarne vedlesi
produkty Zivocisného privodu (viz vy3e) je nutné event. ziskat a doloZit zavazny posudek
Krajské veterinarni spravy pro Jihomoravsky kraj k zameru dle § 56 zakona ¢. 166/1999
Sh., o veterinarni péi a o zmené nékterych souvisgjicich zakoni, ve zneni pozdejSich
predpisi.

7. Krajsky Urrad nesouhlasi, aby plocha pro Upravu zbytkove frakce byla stejného provedeni
jako plocha pro zpracovani dreva (zde bude nakladano se zbytkovymi odpady majicimi
charakter komunél niho event. nebezpecného odpadu).

8. V pripade, Ze sklad ol€jii bude ve skutecnosti zarizeni ke skladovani (¢i sberu a vykupu)
nebezpechych odpadi poZaduje krajsky (rad samostatné havarijni zabezpeceni tohoto
zarizeni.

9. Dle § 14 odst. 1 zAkona o odpadech |ze ndsledné zarizeni k nakladani s odpady provozovat
pouze na zAkladé rozhodnuti krajského Grradu, kterym je udélen souhlas k provozovani
tohoto zarizeni a s jeho provomim 7adem, mj. v souladu s vyhldskou ¢. 383/2001 Sh.,
pokud se neednd o zarizeni, u kterého byl souhlas k provozovani zarizeni nahrazen
postupem dle z&kona ¢. 76/2002 Sb., o Integrované prevenci.

10. Dle § 14 odst. 4 zakona o odpadech nelze pro zarizeni vydat kolaudacni rozhodnuti podle
2vl&stniho préavniho prredpisu bez rozhodnuti dle § 14 odst. 1 zakona o odpadech. Obdobné
plati i pri postupu dle zakona ¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Dle zékona ¢. 86/2002 Sb., 0 ochrané ovzduSi a o zmené néekterych dalSich zakonu, jeho
provédecich pravnich predpisi sdélujeme tyto pripominky a poZadavky:

Uvedeny zamér se dotyka zajmu chranénych zakonem ¢. 86/2002 Sh., o ochrané ovzdusi
a jeho provadecimi pravnimi prredpisy, v platném zneni. Zarizeni pro biologickou Upravu
odpadi metodou aerobni fermentace (kompostédrna) je stFednim ogtatnim zdrojem
meci&ovani ovzdusi dle bodu 5.2 prilohy ¢. 1 k narizeni viady ¢. 615/2006 Sb., o stanoveni
emisnich limitii a dalSich podminek provozovani ostatnich stacionérnich zdroji zneci&ovani
ovzdu§i (dale jen "narizeni viady ¢. 615/2006 Sh."). Pro posouzeni kategorizace ostatnich
zdroju meci&ovani ovzduSi (dekontaminace, zpracovani dieva) neposkytuje oznameni
dostatecné Uidaje a je tedy nutné, aby o kategorii rozhodla Ceska inspekce Zvotniho prostiedi,
obl. inspektorat Brno ve smyslu ust. § 4 odst. 10 zakona ¢. 86/2002 Sb.
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S ohledem na skutechost, Ze jsou dotceny zajmy chrénené zakonem o ochrane ovzdusi, krajsky
Urrad k predloZenému zameru sdéluje niZe uvedené zasadni pri pominky:

1. Na str. 22 je uveden prosty vycet "odpadi” s nimiZ bude "na lokalite" naklddano bez
bliz&iho vysvétleni jednotlivych cinnosti resp. jejich vyuZiti. Z hlediska ochrany ovzdusi je
nutno tento vycet blize specifikovat v¢. urcéeni jednotlivych toki na lokalite stim, Ze bude
uveden taxativni vycet odpad: urcenych pro kompostarnu.

2. V pripade¢, Ze kompostérna bude vyuZivat vedlej§i Zivocisné produkty ve smyslu naizeni ES
¢. 1774/2002 je nutno, aby ozndmeni obsahovala podrobnejsi popis jejich pivodu
a manipulaci na ploSe vé. zapracovani do zakladky.

3. V souwvidosti splatnosti prisnéjSich technickych podminek pro kompostarny dle nasfizeni
vl&dy ¢. 615/2006 Sb., Uc¢inné od 1.1.2010. Oznameni musi tyto podminky zohlednit.

4. Zpracovani dreva na volné plo%e v arealu musi eSeno v zastieSeném boxu nebo obdobné
Gcinnym zpisobem brénicim nadmeérnému emitovani prachovych ¢astic do vnéjSiho ovzdusi.

5. K umisteni stavby stacionérnich zdrojui kategorie stredni a w&Si vydava Krajsky Urad
Jihomoravského kraje, odbor ZP, jako vécné a mistné prisiudny organ ochrany ovzdusi,
zAvazna stanoviska ve smydlu ust. § 17 odst. 1 pismo b) zakona o ochrané ovzdusi, které jsou
nasledné podkladem pro vydani Gzemniho rozhodnuti. Nedilnou soucasti Zdosti o vydani
zhvazného stanoviska organu ochrany ovzdusi musi byt krom¢ predioZené projektove
dokumentace také odborny posudek a rozptylova studie dle zneni ust. § 17 odgt. 5 zakona. Dle
ust § 17 odst. 3 zAkona nelze bez souhlasného zdvazného stanoviska vydat Uzemni rozhodnuti
podl e stavebniho zakona.

Toto stanovisko neni rozhodnutim ve smyslu zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni 7/ad, a nelze se
proti nému odvolat.

Ing. Bc. Anna Hubackovéa

vedouci odboru Zivotniho prostredi

Stanovisko zpracovatele dokumentace (22.9.2009)
Vyjédieni RC EIA k problematice odpadi:
@ pripominka 1. - Tabulka 6 na str. 22 obsahuje pouze odpady, které budou skladovany ve
skladu nebezpecnych odpadi. Odpady pro kompostérnu — budou ptijimany odpady, které
budeme mit uvedeny v platném provoznim t&du pro plochu shromazd’ovéni a zpracovéani
bioodpadii ve smyslu vyhla&ky MZP ¢. 381/2001 Sh. a vyhlasky MZP ¢. 383/2001 Sh.
Nepocitame snaklddénim sodpady, které budou svym charakterem spliiovat definici
vedlgi§iho produktu Zivocisného pavodu (ES 1774/2002). K tomuto omezeni nés vedlo
i vydané zavazné stanovisko KU JMK OZP, Ing. Helan, ¢j. JMK 13401/2008 ze dne
20.2.2008, které bylo v souvidogti s Uzemni fizenim pro samostatnou stavbu kompostarny
vydéano.;
prip. 2. —k POH viz Vyjadieni Mgr. Ivo Polaka
prip. 3. - jak je uvedenou na str. 14. Predpokladany termin zahgjeni a dokonceni zaméru
bude stavba realizovana v jednotlivych dilcich etapach, kdy kazda z realizovanych etap
bude tvotit funkéni celek schopny samostatného provozu. Tzn. pro vydani kolaudacniho
souhlasu dle z&kona 183/2006 Sb., o Uzemnim plénovéni a stavebnim f&du (stavebni zakon)
bude muset kazda tato dil¢i etapa splnovat vSechny predepsané predpisy jak po strénce
gsavebni, tak hygienickych limita a vliv na Zivotni prostiedi. K ¢asovému rozporu
nedochézi.
@ prip. 4. - k dekontaminacni plose — zde by se mely shromaZzd’ovat NO (opét odpady
uvedené v platném provoznim f&du - zemina zneci&téna ropnymi latkami, obsahy lapolt).
Investor pripravi projekéni teSeni postupu zpracovéni, kdy tyto odpady budou po

Q.
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shromé&Zdéni a uloZeni na vodohospodéisky zabezpecenou plochu ,naockovény”,
prekopévany a zbaveny nebezpecnych vlastnosti (neutralizovéany). Obava z michani téchto
NO sostatnimi odpady v kompostérné je neopravnéna. Bude se jednat o dvé samostatné
plochy oddélené jak v prostoru, tak i v rdmci kandizacniho systému, takZe nedojde ani ke
smichéni odpadnich vod pti srazkéch,

@ prip. 5. - viz vy3e uvedend odpovéd’ na pripominku — nebudou shromazd’ovény odpady
definované jako vedlejsi Zivocisné produkty;

@ prip. 7. - plocha vyclenéna pro zbytky z recyklace olgjovych filtra bude provedena jako
vodohospodéisky zabezpecend;

@ prip. 8. - bude samostatné zabezpeceni tohoto prostoru ve¢. opatieni v piipadé havérie
(havarijni plan);

Vyjéadieni RC EIA k problematice ovzdusi:

@ ad 1. - Odpady pro kompostarnu — budou pfijimany odpady, které budou uvedeny
v platném provoznim f&du pro plochu shromaZd’ovani a zpracovani bioodpadi ve smyslu
vyhlasky MZP ¢&. 381/2001 Sh. avyhlasky MZP ¢. 383/2001 Sh. U vyjmenovanych odpad
bude vyZadovan rozbor (téZké kovy, infekénost);

@ ad 2. — Nepocithd se snakl&danim sodpady, které budou svym charakterem spliiovat

definici vedlej§iho produktu Zivocisného puvodu (ES 1774/2002). K tomu bylo vydano

zévazné stanovisko KU JMK OZP, Ing. Helan, ¢j. IMK 13401/2008 ze dne 20.2.2008;

ad 3. - v rozptylové studii je zohlednéno;

ad 4. - zafizeni, které bude pro zpracovani — drceni a &tépkovéani dieva pouzivano, je

schvdleno jako mobilni zarizeni, pracujici ve venkovnim prostoru, tak jako na jinych

kompostérnéch (Centrdni kompostarna Brno apod.) ¢i pii primém zpracovéni dievniho
odpadu na misté jeho vzniku (méstské a obecni parky, sady, vinice, primeéstské lesy, lesy,
podél komunikaci). Podminka zastieSeni je nesmysina a zavazujici pro budoucnost

k vybudovani takového pristieSku, ktery bude spliiovat hygienické limity pro obsluhujici

persond — prach i jeho ptipadny Unik do volného prostoru —filtraéni zatizeni apod.;

QQ

Stanovisko zpracovatele posudku

Sklad nebezpecnych odpadi — deklarovat jako zatizeni pro nakladani s odpady (bude feSeno
v projektove dokumentaci). Vyplyvaz navrhu zaméru, jehoz tcelem je nakladani s odpady.

Z4ajmy chranené zakonem o odpadech - komentés :

K bodu €. 1 — Souhlasi se, Ze detailni popis odpadt pro jednotlivé dil¢i technologie neni
v dokumentaci UpIn¢ a presné popsan. V pripadé realizace bude provedeno v projektové
dokumentaci pro fizeni podle stavebniho zakona, prip. jinych tizenich (napt. IPPC, schvéleni
provozniho tadu, vydéni souhlasu pro nakladani snebezpecnymi odpady, souhlasu miSeni
nebezpednych odpadii navzdem nebo s ostatnimi odpady (vyjimesné se souhlasem KU),
souhlas k provozovani zatizeni k vyuZivani, odstranovéni, sbéru nebo vykupu odpadt, 4j.).
Steiné tak setykai pripravovanych konkrétnich technologii.

K bodu ¢. 2 - Redlizaci zaméru stavby povaZuje Kragsky Urad Jihomoravského kraje za
nadbytechou a v této oblasti krajsky Urfad nedoporucuje jejich redlizaci, a to i vzhledem
k dota¢nim titulim EU a CR. Proces posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, ktery se nachézi
v zavérecné fézi, hodnoti vliv zdméru na verginé zdravi a na Zivotni prostiedi. Proto se ani
zpracovatel posudku nezabyva c¢éstenym rozporem zaméru splanem odpadového
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hospodéistvi Jhomoravskéno kragje. Rozhodnuti je v kompetenci Kraského Uradu
Jihomoravského kraje.

K bodu €. 3 - Ano, souhlasi se s ptipominkou. Je velmi dtleZité upravit etapovitost vystavby
tak, aby jiZ pti zah§eni provozu plnily stavebni objekty taktéz efekt protihlukové bariéry, jak
vyplyva z varianty ¢. 1 (sprotihlukovymi opattenimi dle kap. 6.2.2.) zhodnoceni v hiukové
studii.

K bodu ¢. 4 - Zpracovatel posudku obdrzdl dne 1.10.2009 e-mailovou zpravu s néslednym
znénim -, Vysvétleni k posouzeni v oblasti volné plochy na zpracovéni kontaminované zeminy*
: Nas§i vinou, kdy jsme nedostatecné prostudovali navrh projekéni kanceldie byl navrZen
zpasob dekontaminace - solidifikace. Tento zpasob v Z&dném piipadé nechceme redlizovat a
jak jsme Vam v e-mailu, kde bylo priloZeno vysvétleni k ptipominkam — prip. 4.) uvedli,
chceme aby byl do konecné verze projektu uveden zpasob dekontaminace zeminy
naockovanim této kontaminované zeminy spec. bakteriemi a jgich pasobenim a za
mechanického zpracovani - prekopévanim bude zemina zbavena nebezpecnych vlastnosti.

Z vy%e uvedeného vyplyvd, Ze oznamovatel, jako budouci provozovate ,1SSVO Hodonin-
Panov‘ bude dekontaminacni plochu vyuZivat pro technologii dekontaminace zemin
naockovanim spec. bakteriemi a jejich pasobenim za mechanického zpracovéni. Metoda
solidifikace odpadu, jak je popsano v prisusné kapitole dokumentace, prip. citovano v jinych
¢éstech dokumentace, nebude v aredlu firmy na dekontaminacni ploe ani jinde realizovéna
apouzivana. Z téchto divodi neni déle v posudku technologie solidifikace posuzovana.

K bodu ¢. 5 - V zatizeni (kompostarna) se nebude naklédat s vedlgSimi Zivocisnymi produkty
definovanymi dle natizeni ES ¢. 1774/2002 ze dne 3. tijna 2002, kterym se stanovi hygienicka
pravidla tykajici se vedlgjSich Zivocisnych produkti, které nejsou urceny k lidské spotiebe, ve
znéni pozdgjSich zmen (dée jen "nafizeni ES ¢. 1774/2002"), jedn& se napi: o odpad 20 01 08
- odpady z kuchyni a stravoven. Bylo jiZz teSeno v predchozim procesech — viz. zavazné
stanovisko KU JMK OZP, Ing. Helan, ¢j. IMK 13401/2008 ze dne 20.2.2008.

K bodu ¢. 6 - Jak vyplyva z komentéie k bodu ¢. 5 (viz. vy3e), Ze v zatizeni (kompostarna) se
nebude naklddat s vedlgSimi ZivociSnymi produkty, neni nutné ziskat a doloZit zavazny
posudek Krajské veterindrni sprévy pro Jihomoravsky kraj k zaméru dle § 56 zékona
¢. 166/1999 Sb., o veterindrni péci a o zmené nékterych souvisgjicich zékonua, ve znéni
pozdgjSich piedpisi.

K bodu €. 7 - Plocha na zpracovani dieva je samostatné ¢ast urcené pro nakladani s odpady,
stgjn¢ tak plocha pro Upravu zbytkové frakce. Plocha pro Upravu zbytkové frakce vyZaduje
vySSi vodohospodéiské zabezpeceni neZ plocha na Upravu dieva (zde je zase nezbytné zajitit
zvySenou ochranu proti Siteni prachovych ¢astic pii zpracovéni dieva). Souhlasi se, Ze neni
v dokumentaci detailné feSeno. Uvedeny poZadavek bude uplatnén v projektové dokumenteci
pro fizeni podle stavebniho z&kona (a samozigimé jinych povolovacich procesi pred nebo po
fizeni podle stavebniho z&kona).

K bodu ¢. 8 - Souhlasi se, sklad oleji bude stavebné-technicky reSen samostatné z hlediska
vodohospodaiského zabezpedeni v souladu se zakonem o vodach a platnymi CSN. Soucéasti
bude provozni f&d skladu a opatieni pro piipad havérie (havarijni plan). Bude detailné feSeno
v dalSich povolovacich procesech. Rizika uniku oleje z technologie recyklace olejovych filtra
bude feSeno samostatné zéchytnym zatizenim.
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K bodu €. 9 - Vyplyva z platnych pravnich predpisi (bude uvedeno i do ndvrhu stanoviska).
K bodu €. 10 - Vyplyva z platnych pravnich piedpisi (bude uvedeno i do ndvrhu stanoviska).
Z4jmy chranené zakonem o ochrane ovzdu§ — koment&s- :

K bodu €. 1 - Souhlasi se, Ze detailni popis odpadi pro jednotlivé dil¢i technologie neni
v dokumentaci UpIn¢ a presné popsan. V pripadé realizace bude provedeno v projektové
dokumentaci pro fizeni podle stavebniho zakona, prip. jinych tizenich (napt. |PPC, schvéleni
provozniho tadu, vydéni souhlasu pro nakladani snebezpecnymi odpady, souhlasu miSeni
nebezpeinych odpadii navzdem nebo s ostatnimi odpady (vyjimesné se souhlasem KU),
souhlas k provozovani zatizeni k vyuZivani, odstranovéni, sbéru nebo vykupu odpadt, 4j.).
Tykd se samozigmé i kompostarny, jako jednoho z zafizeni realizovaného v aredu
posuzovaného zameru.

K bodu ¢. 2 - V zatizeni (kompostarna) se nebude naklédat s vedlgSimi Zivocisnymi produkty
definovanymi dle nafizeni ES ¢. 1774/2002 ze dne 3. tijna 2002, kterym se stanovi hygienicka
pravidla tykajici se vedlgjSich Zivocisnych produkti, které nejsou urceny k lidské spotiebe, ve
znéni pozdgjSich zmen (dée jen "nafizeni ES ¢. 1774/2002"), jedné se napi: o odpad 20 01 08
- odpady z kuchyni a stravoven. Bylo jiZ teSeno v ptedchozim procesech — viz. zavazné
stanovisko KU JMK OZP, Ing. Helan, ¢j. IMK 13401/2008 ze dne 20.2.2008.

K bodu ¢. 3 - S pripominkou se souhlasi, nebot’ pokud bude stavba povolena, prob¢hne Fizeni
podie stavebniho za&kona a dal§i povolovaci ajiné procesy v roce 2010, kdy jiZz bude v U¢innosti
NV ¢&. 615/2006 Sh.

K bodu ¢. 4 - Provozovatel posuzovaného zatizeni, tedy i zpracovéni dieva, musi zgjistit, aby
zpracovani dreva nevedlo ke zvySenym emisim prachu do okolniho prostiedi, zefména
z divodu ochrany verejného zdravi obyvatelstva zastavéné ¢asti Panov.

K bodu ¢. 5 - Vyplyva z platnych pravnich predpisi (bude uvedeno i do ndvrhu stanoviska).

Poznamka : stanovisko oznamovatele (22.9.2009) a stanovisko zpracovatele dokumentace
(22.9.2009) je pouze piiloZeno zpracovatelem posudku ke komentovanému vyjadieni.

Cesk& inspekce Zivotniho prostiredi, oblastni inspektorat Brno (12.8.2009)
—viz. priloha €. 9.

Dne 17.7.2009 jsme obdrZeli vad Zidost o wyjddeni k dokumentaci zAmeru | ntegrovany
systém sbéru a vyuZivani odpadi Hodonin - Panov vypracovanou ve smyslu zakona
¢.100/2001 Sh. o posuzovani Vivi na Zivotni prostiedi.

Po provereni predané dokumentace vlivii na Zvotni prost/edi C1ZP Ol Brno sdéluje, Ze
k realizaci vy%e uvedeného zameru I ntegrovany systém sbéru a vyuZivani odpadiz Hodonin -
Panov nemd z hlediska ochrany Zivotniho prostedi pripominky.
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Stanovisko zpracovatele posudku

CIZP Ol Brno nema z hlediska ochrany Zivotniho prosttedi pripominky, neni proto dée
komentovano.

Proces zvereinéni v procesu posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi

"Integrovany systém sbéru a vyuZivani odpadia Hodonin-Pénov" okr. Hodonin, k.0. Hodonin -
zverginéni dokumentace zaméru posuzovaného ve smyslu zékona ¢. 100/2001 Sh.,
0 posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi, ve znéni pozdgjSich predpisi, Krasky Urad
Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostiedi ze dne 14.7.2009 pod ¢.j. MK 97830/2009
—viz. ptiloha¢. 4.

Zpracovatel posudku obdrzd od Krgského Uradu Jhomoravského kraje ke zpracovéani
posudku kopie vyjadieni k dokumentaci zaméru ,,Integrovany systém shéru a vyuZivani odpadt
Hodonin-Panov* ze dne 12.8.2009 pod ¢&.j. 114237/2009 (ptiloha ¢. 12) a dalsi kopie vyjédieni
pro zpracovéni posudku ze dne 19.8.2009 pod ¢&.j. JMK 118502/2009 (priloha
¢. 13).

Dle vy3e citovaného se konstatuje, Ze byla napinéna ust. § 16 zékona ¢. 100/2001 Sh.
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VI. CELKOVE POSOUZENI AKCEPTOVATELNOSTI ZAMERU
Z HLEDISKA VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

V&echny podstatné vlivy investice a nésledného provozu na Zivotni prostiedi a zdravi

obyvatelstva byly v dokumentaci podle prilohy ¢. 4 zhodnoceny. Celkové posouzeni
akceptovatenosti zameru z hlediska vliva na Zivotni prostiedi je proto nasledujici :

Vliv na obyvatelstvo
Pracowvni prostredi

Ochrana pracovniki bude feSena v identifikacnich listech nebezpe¢nych odpadt (ptip.
bezpe¢nostnich listech a vydanych pravidiech jednotlivych chemickych l&ek a chemickych
pripravkii), v provoznim fadu a havarijnim plénu (odpovida provozovatel zatizeni).

Z hlediska zaji&eéni bezpecnosti préce pii provozu je zamér navrZen a bude proveden takovym
zpasobem, aby se minimalizovalo ohroZeni Zivota a zdravi zaméstnanca (taky pri mimorédnych
udalostech). Pro  uvaZovanou  technologii  bude  zpracovan  provozni  téd
a havarijni plan, zaméstnanci budou vybaveni piredepsanymi osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostiedky. Rizika ohroZeni zdravi pracovnika bude dostatecné feSena v provoznim &du a
pracovnici  jsou povinni tento t&d dodrzovat stené  tak, jako predpisy
0 bezpecnosti a hygien¢ préce.

Vlivy na obyvatelstvo, ochrana verejného zdravi

Proces posuzovéni vliva na Zivotni prostiedi je v podstaté prognézou budouciho stavu
v Uzemi. NejbliZzs obytna zastavba je Panove ve vzddenosti cca 50 m od okraje aredlu zameru.

Byl zhodnocen vliv na vefginé zdravi obyvatel v dotceném Uzemi z hlediska z&é&ze hlukem
azneci&ujicimi Skodlivinami v ovzdusi mobilnich zdroji (doprava) a plosnych zdroja
znecistovani ovzdusi. Jako odborny podklad slouZila hlukové studie a rozptylova studie, které
modelovaly Siteni emisi hluku a vyznamnych latek znegistujicich ovzdusi do okolniho
prostiedi, zgména ve vztahu k obyvatelim nedaleké obytné zéstavby Panov.

Pro dobu vystavby nebyla stanovena Za&dné ¢asova omezeni, vyplyvajici z nadmérné hiukové
z&¢Ze v Uzemi. Presto se doporucuje stavebni prace neprovadét v dobé noéni, podobné tak
i ve dnech pracovniho klidu nebo vyznamnych stétnich svatka. Po dobu stavby bude ¢etnost
prujezdi zvySena, vozidla se vSak budou ve veétS mire pohybovat po stavenidti
a komunikacich mimo zastavénou obytnou ¢ést. Vlivy na néhodné osoby, pohybujici se v okoli
aredlu, 1ze zanedbat.

Pro zji&eni vlivii na obyvatelstvo nebylo pro posuzovany zamér provedeno hodnoceni viiva
z&méru na verejné zdravi, pouze rdmcové hodnoceni. Jako podklad k tomuto hodnoceni bylo
poskytnuto modelovéni Siteni hluku do okoli a emise 3kodlivin do okolniho ovzdusi
(hmotnostni toky) pro dobu vystavby a provozu zaméru z stacionarnich (plosnych) a liniovych
zdroja.

Z hlediska zdravotnich rizik imisi z dopravy je navy3eni dopravy v dasledku provozu zcela
nevyznamne.
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Ze zaveéri dokumentace vyplyvd, Ze pii redlizaci a provozu hodnoceného zameéru lze
predpoklédat, Ze bude investor (provozovatel) plnit povinnosti, spjaté sochranou verejného
zdravi. U posuzovaného zaméru nedochézi k porusovani zdravych Zivotnich a pracovnich
podminek. Vystavba a provoz v arealu nebude mit ptimy negativni vliv na zdravi obyvatel ve
dedované lokalité. K prekracovani stanovenych limitnich hodnot nebude dochazet a neni ani
prokédzano poruSovani obecnych zésad pii plnéni povinnosti ochrany verejného zdravi.
Opatieni a podminky na ochranu zdravi jsou v textu dokumentace navrZzena. Posouzeni vlivu
na vergneé zdravi se netyk& mimoradnych udalosti.

Hodnoceni faktori pohody nebylo v dokumentaci provedeno, Ize viak predpoklédat, Ze ke
zhordeni pohody bydleni mtize dochézet, zejména po dobu vystavby v aredu ISSVO.

Havérie (mimorédna udalost — vybuch, rozséhly pozéar) miaZze mit samozigimeé negativni vliv na
zdravi obyvatel zastavéné casti Pénov (zaeZi na rozsahu havérie, véasné informovéni
obyvatelstva a realizovanych opattenich).

Socialni dopady
Je predpoklad vzniku 20 novych pracovnich mist.

V diudedku redlizace a provozu navrZzeného zaméru se nepredpoklédaji negativni socidni
a ekonomické vlivy.

Vliv na ovzdusi, na klima

Zdrojem emisi v dob¢ etapy vystavby bude provoz stavebnich mechanismi na stavenidti
a zasobovéani nékladnimi vozidly. Pri vystavbé zdméru se mohou také uvolnovat sekundérni
emise prachu. ZvySenym provozem dojde také k narastu objemu vyfukovych zplodin v ovzdusi
v aredu. Tyto krétkodobé negativni vlivy budou minimalizovény organizaci vyuZziti dopravnich
prostiedki pro vystavbu a pravidelnym ¢isténim komunikaci a vozide.

Soucasné bude povinnosti provozovatde zabezpecit minimalizaci sekundérni prasnogti na
manipulacnich plochéch a aredlovych komunikacich ¢isténim a kropenim povrchu a zajisténi
ocisty vozidel pred vyjezdem. Stejn¢ tak se tykai provozovani jednotlivych technologii Upravy
odpadi podle schvdlenych provoznich rédu.

Vlivy emisi z plodnych a liniovych zdroji jsou kvantifikovany modelovanim Siteni emisi
(hmotnostni toky 3kodlivin). Modelované kodliviny pro stacionarni (zde plosné) zdroje
zneci&teéni (PMyo, NH3) a pro liniové zdroje znecidténé (PM o) (paraleiné obecné i dalsi, jako je
metan, CO, CO, a N0, které se §iti za stejnych podminek) byly vydedovany jako nevyznamny
prigpévek v celkovému imisnimi stavu ovzdusi, vyjma PM;o (prakticky jiz na hranici limitu,
v piipadé neptiznivych podminek za hranici limitu pro 24-hodinovy prispévek, ne v&ak pies
povolenou ¢etnost piekroceni béhem roku).

Soucasné bude povinnosti provozovatde zabezpecit minimalizaci sekundérni prasnogti na

manipulacnich plochéch a aredlovych komunikacich ¢isténim a kropenim povrchu a zajisténi
ocisty vozidel pred vyjezdem.
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Vytépeéni objektu bude reSeno centrdini kotelnou (do 50 kW — jedna se zigimé o maly zdroj
znecistovani ovzdudi) na biomasu vyrobenou v aredu, bude se jednat obrazné v podstaté
o vliv kotelny malého bytového domu.

Alternativni paliva vyrobena z recyklace olgjovych filtra v misté nebudou spaovana.
Vliv provozu na klima se neda uvaZzovat.
Vliv na povrchové a podzemni vody

Posuzovand stavba bude mit ¢éstecny vliv na odvodnéni oblasti. Hydrogeologické
charakteristiky podloZi se nezmeni.

Vybudovani hydrovrtu bude podminéno kladnym hydrogeologickym posudkem, ktery taktéz
zhodnoti vliv vsakovani piebytecnych sraZzkovych vod a hodnoceni vliivu zaméru na Uzemi
svodnimi zdroji.

Splaskové odpadni vody budou odvedeny pies kanalizacni pripojku do bezodtoké kanalizacni
jimky a odvazeny na COV (doklady budou archivovany).

Destové vody ze zpevnénych ploch budou svedeny do nadrze povrchovych vod, ktera bude
soucasné slouzit jako poZarni nédrz, prip. zasobarna technologické vody.

Eliminaci negativnich vlivii na kvditu podzemnich a povrchovych vod je moZzno doséhnout
jeding zajisténim nepropustnosti a tésnosti viech ploch a vybudovénim zachytnych jimek.
Technické bariéry ochrany vod budou realizovany ve v3ech zatizenich pro nakladéni a Upravu
odpadi, podle charakteru a nebezpecnych vlastnosti odpadi.

Vypocty kapacit oddélenych jimek, nadrZzi a kanaizatnich systému podle jednotlivych
technologii budou podrobneé feSeny v projektové dokumentaci pro dal§i tizeni podle stavebniho
zé&kona Skladovani zévadnych latek (odpady snebezpecnymi vlasthostmi) bude
vodohospodéisky zabezpeceno (zéchytné jimky, nepropustné plochy, dvoupléStové nadoby,
apod.).

Manipulace a zneXodnéni odpadnich vod z jednotlivych technologii Upravy odpadi je
navrzeno (bud’ vyuZitim v technologickych procesech nebo predéanim).

Byla navrZzena tada vodohospodéiskych opatieni stavebné-technického charakteru v celém
procesu posuzovani vliva na Zivotni prostiedi.

Zavadné latky se v odpadnich (splaskové vody) vodéch a deftfovych vodéch vyskytovat
nebudou (vyjma mimorédné havérie z vozidla na aredlové komunikaci nebo manipulacnich
plochéch). Vozidla prepravujici nebezpecneé latky budou spliiovat predpisy ADR. Pro piipad
havérie vozidel, skladové techniky a zjinych divodid budou k dispozici protihavarijni
a sanacni prostredky.

Vliv na padu, na horninové prostiedi a p¥irodni zdroje
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Zamérem nebude zasaZena zemedélskd puda ani ZPF. PUPFL a lesni pada neni zamérem
dotéena. Je nezbytné chranit okolni pozemky pied vlivy zdméru na okoli — opatieni jsou
navrzena

Na dotcené ploSe se nachézi sklddky demoli¢niho a stavebniho odpadu. Prevédné se jednd
0 hromady podrceného betonu, cihel atasek, stejné tak i zeminy s organickym odpadem (vétve
a koreny drevin). | kdyZ se negjedna o zemedélsky vyuZivanou putdu, zména na pozemcich
v aredlu zpasobi odstranéni téchto sklddek demoli¢niho a stavebniho odpadu.

Negativni vlivy na horninové prostiedi a prirodni zdroje nejsou. CHLU, dobyvaci prostory jsou
v dostatecného vzdalenosti od mista zaméru ado lokality nezasahuiji.

V piipadé havérie (napt. vybuch) bude vliv vyznamny v z&vidosti od rychlosti protihavarijnich
a sanacnich praci, rozsahu Uniku a charakteru havérie — riziko vzniku poZéru.

Vliv na padni podioZi a horninové prostiedi je omezen za stegjnych podminek, které jsou
uvedeny u vlivii na vodu, tj. realizaci technickych tésnicich a nepropustnych bariér, z&chytnych
jimek ajgjich ndslednou kontrolou a spréavnym provozovanim zatizeni.

S nebezpecnymi odpady a s ostatnimi odpady bude nakladano na ur¢enych manipulacnich
plochéch a objektech dle jednotlivych technologii Upravy odpada v aredlu firmy.

Nedojde k ovlivnéni stability Uzemi a neprojevi se Zadné erozni jevy a sesuvy. Stavba neni
v seismicky aktivnim Uzemi. Prirodni nerostné zdroje nebudou dotéeny. Jiné vlivy na padu, na
horninové prostiedi a ptirodni zdroje v posuzovaném Uzemi se nepredpoklédaji, rozsah vliva je
obdobny jako u ¢ésti Vliv navodu, viz. vyZe.

Vliv na floru, faunu a na ekosystémy

Havérie (mimofadna uddost) maZze mit samozigimé negativni vliv na faunu, fléru a okolni
ekosystemy.

V aredlu ngsou registrovény vzécné nebo chranéné druhy rostlin a Zivocicha, které by
vystavbou a provozem mohly byt ovlivnény, to viak nevylucuje jejich vyskyt. Jsou navrZzena
ochranaiské opatieni, ptip. transfer ohroZenych druht.

Provede se nezbytné kéceni vzrostlych dievin v aredlu a na jeho hranici (zna¢na ¢ést dievin
v misté je Spatném zdravotnim stavu). Kéceni probéhne v dob¢ vegetacniho klidu bézného
roku na z&kladé povoleni podle z&kona ¢. 114/1992 Sh. o ochran¢ prirody akrajiny.

Pripravi se navrh vysadby drevin v aredlu, jako kompenzacni opatieni. Investor v rAmci
Uzemniho a stavebniho tizeni predloZi projekt zelené zpracovany v dokumentaci k Uzemnimu a
stavebnimu tizeni.

Technickymi barierami bude minimalizovano Siteni Skodlivin do okolnich ekosystémt. Okolni
ekosystémy negjsou vystavbou a provozem zatizeni negativné ovlivnény za dodrZeni navrZenych
technickych podminek. Emisni zatéZ okoli nebude mit negativni vliv na zdg§i biotu, nedojde
ani k negativnimu dopadu na stav zdeiSich ekosystémi. Lze souhlasit stim, Ze nedojde

wiNs

k vyznamnéjSimu negativnimu ovlivnéni fauny a flory.
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Vliv na USES a zvla&é chranéna tzemi

Dulezité je zachovat stanovenou Sitku regiondniho biokoridoru v lokalité Panov (plocha
krajinné zeleng) v souladu ze schvdlenou zmeénou &. 35 UP SU mésta Hodonina. Navrzeny
biokoridor bude v misté dosazen dievinami v misté obvyklymi. Vliv na jiné prvky USES se
nepredpoklada pro jejich dostatecnou vzddenost od mista zameru.

Dle Oponentniho posudku je oponovany naturovy posudek, ktery je soucasti dokumentace,
z formalniho i vécného hlediska Uplny, sprévny a nevyZaduje Zadné dopliky ¢i Upravy. Z toho

~s s

plyne, Ze v blizkosti IeZici lokalita soustavy Natura 2000 nebude realizaci zaméru ovlivnéna,
jak je popsano v dokumentaci.

Misto stavby nezasahuje (neovliviiuje) do zvlasté chranénych Gzemi, evropsky vyznamnych
lokalit a ptacich oblasti (NATURA 2000), prirodnich parkd, v lokalité stavby se nevyskytuiji
pamatné stromy.

Nedojde k poskozeni stavajicich vyznamnych krajinnych prvka.

Vliv na antropogenni systémy

K negativnimu ovlivnéni téchto slozek nedojde. Vzdalenost od zastavéného Uzemi obce je
dostatecnd. Mozné riziko havérie, spojené svybuchem nebo poZarem, viak nebylo expertné

vyhodnoceno.

Historické pamatky se v misté nenaézaji. VIiv na budovy a architektonické pamétky nebude
Z&ny. Posuzovany zamér nema vliv na kulturni paméatky.

Paleontologické a geologické ndezy a archeologické ndlezy se z hlediska rozsahu stavebnich
praci misté¢ nepredpokladaji. Jnak obecné plati podminky pro zachranu archeologickych
pamétek a dle zakona o ochrané prirody akrajiny.

Jiné vlivy na hmotny majetek se nevyskytuji (vyjma vliv nékladnich vozidel na komunikace —
obecné pravidlo).

Vliv na strukturu a funkéni vyuziti Gzemi

Struktura a vyuZiti Gzemi v misté se zmeni z hlediska vyuzivéni (z nevyuZivanych pozemka na
pozemky pro zatizeni naklddani s odpady).

Dopravni vztahy jsou v soucasnosti a do budoucnosti vyieSeny. Stavba a provoz nebude mit
vliv na zménu dopravniho trasovéni v Uzemi.

Umisténi a ¢innost zaméru v Uzemi je v souladu s Uizemnim planem mésta Hodonina.
Vlivy na hlukovou sStuaci a event. dal§i fyzikalni a biologické charakteristiky

Hlukova situace
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Omezeni po dobu vystavby neni navrzeno. Presto se doporucuje stavebni prace neprovadet
v dobg& nocni, podobné tak i ve dnech pracovniho klidu nebo vyznamnych statnich svétka.

Pro vyhodnoceni vlivi na hlukovou situaci bylo vypracovano modelovani emisi hluku od
stacionarnich a liniovych zdroju, které je integrélni soucésti dokumentace a vyjasiuje otézky
tykajici se hlukové z&téZe stévgjiciho stavu (zgména vliv liniové dopravy) a provozu
budouciho zamgru.

Hlukové emise, vyvolana pouze provozem zameru, nepiekroci poZzadované hygienické limity
pro chrénény venkovni prostor a chrédnény venkovni prostor staveb ve varianté
¢. 1 sprotihlukovymi opatienimi dle kap. 6.2.2., ktera je readln¢ uvazovéana Opatieni budou
provedena primo u manipulacnich ploch a orientaci stavebnich objektt na hranici aredlu
k obytné zastavhe, které budou plnit prakticky funkce protihlukové stény (vliv pasu zeleng
0 Sifce max. 20 metra Ize uvaZovat jen jako protihlukovou clonu bez vyraznych efekta snizeni
emisi hluku zaredlu smérem k obytné zastavbe). Jsou navrZena protihlukova opatieni
(protihlukové stény, stavebni objekty na hranici arealu smérem k obytné zastavbé ve varianté ¢.
1 sprotihlukovymi opatfenimi dle kap. 6.2.2., organizacni opatieni — soub&Zny provoz
Stepkovace a drtice nebude povolen) u zdroja hluku. V dobé provozu se provedou kontrolni
meteni hluku.

Velmi duleZita je etapovitost vystavby tak, aby jiZ pti zahdjeni provozu plnily stavebni objekty
efekt protihlukové bariéry.

Opatieni na snizeni hluku z nového zadméru v Uzemi jsou navrZzena po dobu vystavby
a provozu. Provoz bude pouze v denni dobg.

Provoz novych zdroji hluku (stacionérnich veéetné dopravnich) spliuje poZzadavky natizeni
vl&dy ¢. 148/2006 Sb., o ochran¢ zdravi pred nepiiznivymi U¢inky hluku a vibraci, ve znéni
pozdgjSich predpisi ve varianté ¢. 1 s protihlukovymi opatienimi dle kap. 6.2.2.

Biologické charakteristiky

Je mozna zvySené pritomnost synantropnich Zivocichi (hlodavci). Zde je nezbytné dodrZovat
pravidla véasné a U¢inné deratizace.

Rekreace

Realizace zaméru nebude mit negativni vliv na obecné rekreacni vyuZiti krajiny (aredl a jeho
okoli neni pro rekreaci vhodny, jednd se soucasné plochy pro vyrobni aktivity — Vp
(pramyslové podniky, kapacitni sklady), die UP SU Hodonin).

Jiné

Vliv vibraci nebude vyznamny (dostatecna vzddenost od obytné zastavby). Dal§i vlivy, jako
zé&teni, se nepredpokladaji.

Ke v3em strojam a technickym zatizenim musi byt dodavatelem doloZeno prohléSeni
0 shodg.

72



RNDr. Stanisav Novak Uhersky Brod

Nebezpecné odpady budou mit vystaveny identifikacni listy nebezpecnych odpadt s postupy
nakladani (obdobné provozni f&d zatizeni a havarijni pldn). Obdobné reZzim naklédéani
s nebezpecnymi chemickymi latkami musi probihat v souladu se zékonem ¢&. 356/2003 Sh.
o chemickych lakéach a chemickych pripravcich (bezpecnostni listy, nakladani, skladovani,
bezpe¢nog, g.) ajeho provadécimi predpisy (pokud budou v technologii pouzivany).

Vlivy nakrajinu

Realizaci zaméru nedojde ke zmeéné krajiinného rézu, z diivoda umisténi zaméru v uzavieném
rovinnem prostoru mezi zemédélskymi a vodohospodéiskymi  stavbami, komunikaci
a biokoridorem se vzrostlymi dievinami bez vySkovych dominant v aredu zameru (prakticky se
neuplatni Z&dné dalkové pohledy). Se zavéry kapitoly se souhlasi.

Zavér

Podle vysledka celkového posouzeni akceptovatelnosti zaméru z hlediska vliva na Zivotni
prostiedi Ize konstatovat, Ze Zivotni prostiedi realizaci zdméru , Integrovany systém shéru
a vyuzivani odpadi Hodonin-Panov* bude ovlivnéno na lokdni drovni, v aredlu firmy
MEGAWASTE spol. sr.0. za hormalnich provoznich stava.

Zamér lze realizovat a provozovat jediné za podminek a opatieni k minimalizaci
a eliminaci negativnich vlivi na Zivotni prostiedi, uvedenych v dokumentaci a v ¢ésti
IV. Posouzeni navrZzenych opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popiipadé kompenzeci
neptiznivych vliva na Zivotni prostiedi posudku. Za téchto podminek Ize zamer akceptovat.
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VIlI. NAVRH STANOVISKA

I. IDENTIFIKACNI UDAJE

[.1. Nézev zaméru
Integrovany systém sbéru a vyuzivani odpadi Hodonin-Pénov.

1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Predpokléadané ro¢ni objemy zpracovanych odpadi ¢ini 25.000 t odpadu kategorie ostatni
a 3.000 t kategorie nebezpecny.

Aredl je navrZen na ploSe cca 2,5 ha v nésledujici skladb¢ zatizeni integrovaného systému :

@ Dottid'ovaci linka 15.000 t/rok
@ Recyklacni linka pro olejové filtry 1.500 t/rok
@ Dekontaminatni plocha 2.000 t/rok
@ Kompostérna 10.000 t/rok
@ Plocha na zpracovéni dieva 3.000 t/rok
@ Sklad nebezpetnych odpada 400 t/rok
@ Plocha pro Upravu zbytkové frakce 7.000 t/rok
@ Sklad olgjt 240 m*/rok

1.3. Umisténi zdméru

Katastrdni tzemi : Hodonin (kéd k.0. 640417)
Obec : Hodonin (2UJ586021)
ORP : Hodonin (CZ0645)

Krg : Jhomoravsky kraj  (CZ064)

1.4. Obchodni firma oznamovatele

Nazev obchodni firmy oznamovatele

MEGAWASTE, spol. s.r.o.

Oprévneny zastupce oznamovatele

Opravnény zéstupce oznamovatele : Ing. Ivo Knépek, jednatel
Partyzanska 3009/34, 695 01 Hodonin
tel: 603 439442

1.5. 1C oznamovatele

IC: 60721804
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1.6. Sidlo (bydli&té) oznamovatele

MEGAWASTE, spol. s.r.o.
Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Il. PRUBEH POSUZOVANI

[1.1. Oznameni

Nebylo vypracovano.

[1.2. Dokumentace

Ing. Vladimir Rimmel — autorizovana osoba
osvédéeni MZP CR ¢. 3108/479/opv/93
datum zpracovani : 07/2009

11.3. Posudek

RNDr. Stanislav Novak

Praksicka 990

688 01 Uhersky Brod

osvédéeni MZP CR ¢. 15120/3906/0EP/92
datum zpracovani : 11/2009

11.4. Vereiné projednani

Misto vei'gi ného projednani : bude uréeno a doplnéno.
Datum verejného projednani : bude uréeno a doplnéno.

ZAavéry verejného projednani : bude vyhotoveno a doplnéno.

11.5. Cdkové hodnoceni procesu posuzovani véetné Uéasti verej nosti

Oznadmeni a zjiSovaci Fizeni

Oznameni nebylo vypracovéno a predloZeno prisusnému Gradu. Zji& ovaci fizeni neprobéhlo.
Dokumentace

Po vyhotoveni dokumentace zaméru ,,Integrovany systém sbéru a vyuZivani odpada Hodonin-
Panov‘ dle z&ona ¢. 100/2001 Sh., vrozsahu prilohy ¢. 4 autorizovanou osobou
Ing. Vladimirem Rimmelem (osvédéeni MZP CR ¢&j. 34063/ENV/06) byla dokumentace
predana na prisusny Urad (Krajsky Urad Jhomoravského krgje) a zahgen proces posuzovéani
vlivi na Zivotni prostiedi podle zékona ¢. 100/2001 Sb., tj. dokumentace bylo rozesdna
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doté¢enym Uzemnim samosprévnym celkam, dotéenym spravnim Ufadim ke zverginéni
a vyjadieni ("Integrovany systém sbéru a vyuZivani odpadi Hodonin-Panov" okr. Hodonin,
k.0. Hodonin - zverginéni dokumentace zaméru posuzovaného ve smydu zakona ¢. 100/2001
Sb., 0 posuzovéni vlivii na Zivotni prostiedi, ve znéni pozdgjSich predpisi, Krajsky Urad
Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostiedi ze dne 14.7.2009 pod ¢.j. IMK 97830/2009)
abylo prezentovano nainternetu (kéd zaméru HM752).

V dob¢ z&konné lhaty procesu posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi (EIA) se k dokumentaci
vyjadrily :

1. Krajska hygienicka stanice Jhomoravského kraje se sidlem v Brn¢ ze dne 28.7.2009 pod
¢.J. 6227/2009/HO/HOK.

2. Mestsky urad Hodonin, odbor Zivotniho prostiedi ze dne 5.8.2009 pod spis.zn.
ZP/2009/19251-vyj.

3. Krajsky tiad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostiedi ze dne 5.8.2009 pod sp.zn.

S-JMK 96810/2009.

Mésto Hodonin ze dne 11.8.2009 pod spis. zn. P9Y 8F/2009/orm/stépa.

Ceska inspekce Zivotniho prostredi, oblastni inspektordt Brno ze dne 12.8.2009 pod zn.

CIZP/47/IPP/0913030 002/09/BLV.

6. Clen Rady Jhomoravského kraje Mgr. Ivo Polék ze dne 14.8.2009 pod &.j. MK
106364/2009.

7. Vodovody a kanaizace Hodonin, a.s. ze dne 14.8.2009 pod zn. 2/Sk./2009/3252.

o s

Po ukon¢eni procesu posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi byl uré¢en zpracovatel posudku -
autorizovana osoba RNDr. Stanisav Novék (osvédéeni MZP CR &j. 15120/3906/OEP/92).
Posudek byl Krajskému Gradu Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostiedi predloZen dne
....2000.

Zpracovatel posudku k textu dokumentace a hodnoceni procesu do faze vypracovani posudku
konstatuje :

* predloZena dokumentace o hodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi byla formané zpracovana
vsouladu se zékonem ¢. 1002001 Sh., kvécné drance byly vSak vyhrady
a pripominky, jak je uvedeno v textu posudku,

* predloZzeny zamér stavby je z hlediska ochrany Zivotniho prosttedi zpracovén v souladu
s platnymi pravnimi piedpisy a CSN,

* byla doru¢ena doda vyjédreni podle § 6 a 8 z&ona ¢. 100/2001 Sh.,

* vyjédieni organa stétni spravy souhlasi, nemé namitky nebo vznasi pripominky a upresnéni
snavrhovanou redlizaci za spinéni vySe citovanych podminek, vyjma Krajského Gradu
Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostiedi ve véci navrZzené dotiidovaci linky
az ¢asti sherného dvora (zarizeni ke sbéru a vykupu odpadi)

* vyj&dieni dotcenych Uzemn¢ samospravnych celka — Jihomoravsky krgf a mésto Hodonin
nesouhlasi s navrZenym zamérem

* bylo doru¢eno nesouhlasné stanovisko organizace Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s.,

* ob¢anska vereinost se k zameéru nevyjédrila, Zadna pisemné stanoviska ob¢anské verginosti
nebyla zpracovateli posudku dorucena.

* obc¢anské sdruZeni se k zaméru nevyjadrilo ani z davodu pripravovaného zameéru nebylo
zalozeno

76



RNDr. Stanisav Novak Uhersky Brod

* dle vyjadreni Méstskeho Uradu Hodonin, odbor rozvoje meésta je pozemek par.¢. 1451/154
témei cely v plo3e vyrobnich aktivit a zamér v souladu s UP mésta Hodonina.

Zaveéry z verejného projednéani : bude doplnéno.

11.6. Seznam subjekti, jgich vyjadieni jsou ve stanovisku zEasti nebo zcela zahrnuta

Vyjadieni statni spravy a spravci.

*  Krajska hygienické stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné ze dne 28.7.2009.
*  Meéstsky Urad Hodonin, odbor Zivotniho prostiedi ze dne 5.8.2009.

*  Krajsky urad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostiedi ze dne 5.8.2009.

*  Ceské inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorét Brno ze dne 12.8.2009.

Vyjadieni dotéenych izemné samosprévnych celki.

*  Mésto Hodonin ze dne 11.8.20009.
*  Clen Rady Jihomoravského kraje Mgr. Ivo Polék ze dne 14.8.2009.

Vyjadieni verejnogti.

* Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s. ze dne 14.8.2009.

Vyjadieni obéanského sdruZeni.

* Obcanské sdruZeni ve smydu ustanoveni § 23 z&kona ¢. 100/2001 Sb. se k zameéru

nevyjédiilo ani z divodu pripravovaného zameéru nebylo zaloZeno.

1. HODNOCENi ZAMERU

I11.1. Souhrnné charakteristika predpoklddanych vlivi zadméru na Zivotni prostredi
zhlediska jgich velikosti a vyznamnosti

Podle vysledka celkového posouzeni akceptovatelnosti zaméru z hlediska vlivi na Zivotni
prostiedi Ize konstatovat, Ze Zivotni prostiedi realizaci zdméru , Integrovany systém shéru
a vyuzZivani odpadia Hodonin-Panov* bude ovlivnéno na lokalni drovni, tj. v prostoru aredlu
firmy MEGAWASTE, spol. s.r.o. za normalnich provoznich stavi.

Zamér lze redizovat a provozovat za podminek a opatieni k minimaizaci a eliminaci
negativnich vlivi na Zivotni prostredi, uvedenych v dokumentaci a v ¢ésti IV. Posouzeni
navrZenych opatieni k prevenci, vylouceni, sniZzeni, poptipadé kompenzaci nepriznivych vliva
na Zivotni prostiedi posudku. Za téchto podminek |ze zdmer akceptovat.
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111.2. Hodnoceni technického reSeni zaméru sohledem na dosaZzeny stupei poznani,
pokud jde o zne¢i’ovani zivotniho prostiedi

Vycet potiebnych technickych opatieni, uvedenych v dokumentaci, je dostatujici a byl dae
upiesnén na zakladé poZadavku orgéni vergné spravy a je na solidni stavebni a technické
arovni.

Na z&klad¢ udaja, uvedenych v dokumentaci zaméru stavby ,Integrovany systém shéru
a vyuzivani odpadi Hodonin-Panov*, doplaujicich informaci a predloZenych vyjadreni verejné
sprévy Ize hodnotit technické reSeni zadméru sohledem na dosaZeny stupen poznéni jako
dostacujici, za dodrZeni dde specifikovanych podminek k omezeni vlivi zdméru na Zivotni
prostiedi.

11.3. Navrh opatieni k prevenci, vyloudeni, sniZzeni, popripadé kompenzaci
nepriznivych vlivia zaméru na zZivotni prostiedi véetné povinnosti a podminek pro
dedovani

arozbor vlivi na Zivotni prosredi

Opatieni na sniZeni nepiiznivych vliva pripravovaného zameru na Zivotni prostiedi obsaZenych
v dokumentaci, ve vyjadieni dotéenych stran a nazoru zpracovatele posudku je zahrnuto v
névrhu stanoviska Krajského Gradu Jhomoravského kraje z hlediska prijatelnogti vliva zameru
na Zivotni prostiedi s uvedenim podminek pro realizaci zaméru.

111.4. Poradi variant z hlediska vlivii na Zivotni prostiedi

UvaZovany zamér vystavby a provozu zameru, je navrZzen v Uzemi jako univariantni, navrh
umisténi technologie nakladéni s odpady v aredlu byl predloZen ve ¢tyiech variantach, z nichz
byly hodnoceny dvé varianty a to varianta ¢. 1 a ¢. 4. Dokumentace objektivné popisuje
z&ladni stavy reSeni z hlediska mistniho i funkéniho, pro proces EIA je dostacujici a zavéry
navrhovaného reSeni Ize akceptovat.

Poradi variant z hlediska vlivi na Zivotni prostiedi bylo stanoveno, jako vyhodngjsi byla uréena
varianta ¢. 1 s protihlukovymi opatienimi dle kap. 6.2.2.

111.5. Vyporadani vyjadieni k dokumentaci a k posudku

Pridudny Krajsky Grad Jhomoravského kraje, obdrZel v procesu posuzovani vlivii zaméru
(EIA) na Zivotni prostiedi v platném terminu ¢tyti vyjadieni a sdéleni sténi spravy, dvé
vyjédieni samospravy a jedno stanovisko spolecnosti Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s.
Vyporédani vyjédieni k dokumentaci je provedeno v éasti V. posudku k posuzovanému
zdméru, kde jsou jednotlivé pripominky podrobné komentovény. Opravnéné poZadavky,
obsaZeneé v predloZenych vyjadienich, byly zapracovany do ndvrhu Stanoviska Krajského Giadu
Jihomoravského kraje.

Vyporadani k posudku bude provedeno po ukonéeni vereiného projednani posudku.
Vyporadani pisemnych vyjadieni k posudku bude provedeno po uplynuti Thaty pro vyjédieni

k posudku (v souladu sust. 8 9 odst. 8 a 10 zékona ¢. 100/2001 Sh. o posuzovéani vlivii na
Zivotni prostiedi ve znéni pozdgjSich predpisi a novel).
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111.6. Stanovisko Krajského Uradu Jihomoravského kraje z hlediska prijatelnosti vlivi

zaméru na zivotni prostiedi s uvedenim podminek pro realizaci zaméru, popripadé
zdavodnéni neprijatelnosti zaméru

Posouzenim predloZené dokumentace nebyly zjistény zévaZzné negativni vlivy, které by mely za
nésledek zménu posuzovaného zaméru nebo jeho odmitnuti z titulu takovych predpoklédanych
negativnich vlivi na Zivotni prostiedi, které nelze G¢inné omezit, eliminovat nebo
kompenzovat.

Na z&klad¢ udaji uvedenych v dokumentaci posouzeni vlivii na Zivotni prostredi
zaméru , I ntegrovany systém sbéru a vyuZivani odpadt Hodonin-Panov*, dopliujicich
informaci a posudku doporucujeme vydat

SOUHLASNE STANOVISKO

zadodrZeni dde specifikovanych podminek k omezeni vlivi zaméru na Zivotni prostiedi.

NavrZené podminky doporuéujeme zahrnout do podminek uvedenych v nésledujicich sprévnich

rozhodnutich posuzovaného zameru.

Doporucena varianta

K redlizaci doporucujeme variantu ¢. 1, kterd je predmétem vypracované dokumentace zaméru,
tj. stavbu a provoz ,, Integrovany systém sbéru a vyuZzivani odpadi Hodonin-Panov*.

Jsou navrZeny nadedujici podminky a opatieni pro jednotlivé dloZky Zivotniho prostiedi
a cinnosti k prevenci, vylouceni, sniZeni, poptipadé kompenzaci neptiznivych vlivi zaméru na
Zivotni prostiedi véetné povinnogti a podminek pro dledovani a rozbor vlivi na Zivotni
prostiedi :

a) pripravy zaméru

1.

2.

Projektovou pripravu smétovat naddle k realizaci varianty zameru ¢. 1.

Vyresit zdroj tepla pro vytapéni socidni budovy (centrélni kotelna) z hlediska préavnich
piedpisi o ochrané ovzdu§i. Provozu kotelny viak musi byt vénovana naleZita pozornost
podle z&kona ¢. 86/2002 Sh. o ochran¢ ovzdusi.

Uplatnit piisngjSich technické podminky pro kompostarny dle natizeni viady ¢. 615/2006
Sh., Gginné od 1.1.2010.

Bude navrZeno odpovidajici dimenzovani svodnych prvka sraZzkovych vod (dedt’ové Zlaby,
potrubi), tak, aby byla zgi&téna dostatecnd kapacita pro odvod piivalovych sréZek.
Vzhledem K riziku vyznamného zneci&téni odvadénych sréZkovych vod aokoli zgmové
lokality pii prekroceni svodné kapecity doporucujeme pouZivat jako periodicitu
navrhového desté hodnotu p = 0,05.

K analizace musi spliiovat podminky CSN 75 6101, tésnost a nepropustnost kanaizace.
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Kone¢né Upravy terénu, popi. technické provedeni v3ech stavebnich objektd, bude
navrzeno tak, aby v pripadé prekroceni retencni kapacity sbérné jimky sréZzkovych vod
(poZérni nadrze) nedodlo k zaplaveni ploch, na kterych dochézi k nakladani s nebezpecnymi
odpady, vodou.

Nawrh vsakovaciho sysému sréZzkovych vod bude vypracovdn na z&klade
hydrogeologického pruzkumu, ktery ovéri geologicky profil lokality, propustnost prostiedi
v jednotlivych litologickych horizontech a Uroven hladiny podzemni vody. Propustnost
horninového prostiedi v horizontu uréeném k zasakovani sr&Zkovych vod bude ovéiena
realizaci a vyhodnocenim ndlevové zkousky na prazkumnych sondach. Zamer vsakovani
piebytecnych sr&Zkovych vod musi byt podioZen kladnym posudkem osoby s odbornou
zpusobilosti - hydrogeologa.

Projektovanym odbérem podzemni vody pro Ucely zasobovéni aredlu uZitkovou vodu
nesmi byt poruSen stavajici hydrogeologicky rezim v Uzemi. Pro G¢ely vodoprévniho fizeni
je nutno zpracovat hydrogeologicky posudek, ve kterém je nutno zohlednit relativné blizky
kontakt s chranénym Gzemim. V dal§i fazi povolovaciho procesu bude doloZen
hydrogeologicky posudek (pro umisténi hydrovrtu, vsakovani piebytecnych srézkovych
vod, hodnoceni vlivu zdméru na Uzemi s vodnimi zdroji).

V projektové dokumentaci rozpracovat kanalizaci, jednotlivé jimky, jejich projektovana
kapacita, bilance vznikajicich odpadnich vod z jednotlivych technologii zpracovani odpadu.
Shérné jimky budou Zelezobetonové, izolované hydroizolaéni folii HDPE. Je nezbytné
dopracovat bilanci deStovych vod ze zpevnénych ploch, odvedenych do uvedené poZérni
nadrze (0 objemu 120 m’) vprojektové dokumentaci pro  Uzemni
a stavebni povoleni se vdemi naleZitostmi.

Recyklacni linka pro zpracovani olejovych filtra bude umisténa v samostatné hale
pudorysnych rozméra 30x8 m a bude doplnéna bezodtokovou dvoupléStovou jimkou na
odpadni olgj. Rizika Uniku oleje z technologie recyklace olgovych filtra bude teSeno
samostatné zéchytnym zatizenim.

Aby nemohlo dojit k Uniku do okoli, bude v projektové dokumentaci navrZzeno osazeni
betonovych obrubnika po obvodu dekontaminacni plochy adoZidté uzpusobené tak, aby
bylo snadné sloZeni substrédtu z vozovych souprav somezenim rozneseni materidu po
sloZeni. Odvodnéni plochy bude navrZeno do zvI&tni vodotésné jimky a vodohospodéiské
zabezpeteni bude navrzeno stejné jako v pripadé skladek S-NO ve smyslu CSN 83 8030,
83 8032 a vyhl&sky 383/01 Sh. ve znéni vyhl&sky 294/2005 Sh.

Plocha pro Upravu zbytkové frakce vyZaduje vySSi vodohospodéiské zabezpeceni nez
plocha na Upravu dieva (zde je zase nezbytné zgjistit zvySenou ochranu proti Siteni
prachovych ¢astic pii zpracovéni dieva). Uvedeny poZadavek bude uplatnén v projektove
dokumentaci pro fizeni podle stavebniho z&kona (a samozigmé jinych povolovacich
procesi pied nebo po tizeni podle stavebniho zakona).

Sklad oleju bude stavebné - technicky feSen samostatn¢ z hlediska vodohospodéiského
zabezpeteni v souladu se zékonem o vodach a platnymi CSN. Zachytna jimka ve skladu
aby zachytila celé objem nédrze pti vzniklé nehodé spojené s tnikem oleji mimo téleso
nédrze. Jimka bude instalovéna jako samostatné vodohospodéiské zabezpeceni. Soucésti
bude provozni t&d skladu a opatieni pro pripad havarie (havarijni plén).

Mezi vodohospodaiské zabezpeceni skladu NO bude patit bezodtoka jimka, kterd zachyti
objem nejvétsi nadoby nebo shromaZzd’oveci prostredky s dvojitou sténou, piip. umisténi
shromazd’ovacich prostredktl nad zachytné jimky.

Vyresit izolovani vodotésné jimky a dostatecnou kapacita jimek a kanalizaci pro
kompostarnu a dekontaminaci samostatng.
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16. Vyresit vodohospodaiské zabezpeceni podiahy v samostatné hale srecyklacni linkou pro
olejové filtry a zpusob zachyceni pii nehodé (Gniku ropnych 1atek).

17. Vybudovany skladovaci pristieSek pro zbytkovou frakci z recyklace olejovych filtra lze
realizovat pti vodohospodarském zabezpeceni skladovéani zbytkové frakce (nepropustna
plocha, bezodtokd jimka, g.) a oddélen vodohospodéisky tak, aby nemohlo dojit k praniku
kontaminovanych vod do z&chytnych ptikopi nebo okolniho terénu.

18. Gar&Ze musi mit izolovanou vodohospodai'sky zabezpecenou podiahu.

19. Doporuéuje se ovefit jakost vody v hydrovrtu z diavodi moznych okolnich z&tézi —
tankodrom.

20. Zpracovat provozni i&d skladovani odpadu v aredlu.

21. Zpusob nakladani sodpady a jejich prehled bude povinnosti rozpracovat do realizacni
projektové dokumentace a zgiména v provoznim f&du provozovny, v evidenci odpadu,
(ptip. v integrovaném povoleni IPPC), §.

22. Pro provozovnu bude vypracovan samogtatny provozni f&d v rozsahu skupiny B dle
prilohy ¢. 1 vyhldsky 383/2001 Sb., ktery musi byt odsouhlasen nejpozdgji do kolaudace
stavby a provozni f&d stiedniho zdroje znegisténi ovzdusi.

23. Prehled odpadu neni pecifikovan podle jednotlivych technologii zpracovéni odpada, tj.
dottid’ovaci linka, recyklacni linka pro olgjove filtry, dekontaminacni plocha, kompostérna,
plocha na zpracovéni dieva, sklad nebezpecnych odpadt, sklad oleji, plocha pro Upravu
zbytkove frakce (z uvedenych technologii vyplyva absence daSich odpadia v seznamu
odpadi, se kterymi bude v lokaité nakladano). V néslednych podkladech pro povolovaci
fizeni detailné popsat odpady, se kterymi bude v zafizeni nakladano v souladu s préavnimi
piedpisy o odpadech. Bude zapracovéno v provoznim f&du provozovny, v Z&dosti o
souhlas pro nakladéni s odpady, ptip. v Z&dosti o netiidéni nekterych druhi odpadu (a to
podle jednotlivych technologii). Steiné tak i v integrovaném povoleni IPPC, pokud bude
vyZadovano (uvedené povoleni zahrne vySe uvedené).

24. Pripravi se navrh vysadby dievin v aredlu, jako kompenzacni opatieni. Investor v ramci
Uzemniho a stavebniho fizeni je predloZi projekt zelené zpracovany v dokumentac
k Gzemnimu a stavebnimu tizeni.

25. Myceni ¢&sti stavajiciho porostu pri severni hranici  zgmového aredlu pripravit
v mimovegetacnim obdobi.

26. Nutno respektovat biokoridor regiondniho vyznamu o Sifce 20 metra, ktery zasshuje
ze severu na zgmovou lokalitu. DuleZité je zachovat stanovenou Sitku regiondniho
biokoridoru v lokalit¢ Panov (plocha krajinné zelen¢) v souladu ze schvélenou zménou
¢. 35 UP SU meésta Hodonina.

27.V dokumentaci pro Uzemni a stavebni fizeni zaméru (stavby) musi byt navrZzena vSechna
protihlukova opatieni vézana na variantu ¢. 1, kterd souvisi s minimalizaci zééze
chranéného venkovniho prostoru staveb hlukem z provozu (protihlukova sténa vysky
5 m a ddky 16 m, osazeni lokélnich tlumi¢a hluku na vzduchotechnickych prvcich
v haléch, reZimova omezeni souvisgici s vyloucenim soucasného nasazeni drticiho
a &tépkovaciho stroje ve venkovnim prostoru, realizace vystavby pouze v denni dob¢ 7,00 -
21,00 hod., provozovéani zatizeni po dostavhé pouze v denni dobg).

28. Opatieni navrZzena v procesu posuzovéni vlivi zaméru na Zivotni prostredi je nutno
pfimétené promitnout do projekta a provozniho t&du zarizeni (zeména se tykéa
minimalizace imisni z&é&ze chranénych venkovnich prostorti obytnych objektd hlukem
aimisni z&téZe venkovniho ovzdusi prachem (suspendovanymi ¢asticemi) z provozu).
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29. Sezndmit pracovniky s pravidly pro bezpecny provoz zafizeni a vybavit je osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomackami.

30. Re&it ochranu proti radonu, tyka se v podstaté socidniho zazemi (z hlediska pobytu
zaméstnancu v kancelérich). Bude feSeno v projektové dokumenteci.

31. Zgjigtit, aby byli pracovnici manipulujici s nebezpe¢nymi odpady seznameni
s nebezpecnymi vlastnostmi predmétného odpadu a s doporucenymi ochrannymi
pracovnimi prostiedky dle identifika¢niho listu a pouZivali doporu¢ené prostiedky
a predepsané ochranné pomucky.

32. Uvedeni zatizeni do provozu bude podléhat schvaeni prislusnych organt na Useku poZarni
a havarijni bezpecnosti staveb a zatizeni. V ramci zprovoznéni dila musi investor splnit
veskeré podminky poZarni bezpe¢nosti stavby a protipozéarniho zabezpeceni jgjiho provozu.
ProtipoZarni zabezpeceni zavodu bude feSit poZéarni dokumentace (pozZérni zpréva, pozarni
poplachové smérnice, , havarijni plan*) a n&cvik ¢innosti zaméstnancta pro piipad vzniku
pOZaru.

33. Doporucuje se nechat zpracovat jako soucést havarijniho planu vyhodnoceni pramyslovych
rizik odborn¢ zpasobilou osobou (s vyhodnocenim rizik ve vztahu k hlavnimu vodojemu
Panov a k ochrannému pasmu 2. stupné vrgjsi Gebhard + Zasada).

b) vystavby zaméru

34. DuleZité bude plnéni podminek omezeni sekundérni prasnosti po dobu vystavby (zefména
terénnich Uprav).

35. Pri realizaci stavby nesmi dochazet k znetitovani ovzdusi a stavebni prace musi byt
provadény v souladu se zékonem ¢&. 86/2002 Sb. o ochran¢ ovzdu§i a o zmene nekterych
dalSich zékonu, v platném znéni.

36. Pred vyjezdem dopravnich prostiedka ze stavenidté na vefejné komunikace zgistit vhodny
zpusob ci&eéni dopravnich prostredkt pro zamezeni znedidténi vereinych komunikaci
zeminou a sniZzeni sekundarni prasnosti.

37. K omezeni emisi do ovzdusi z mobilnich zdroji bude pro vystavbu pouZivana pouze
stavebni mechanizace v perfektnim technickém stavu.

38. V dostatecné mite zgjistit kropeni prasnych povrchu.

39. Stavebni i dopravni stroje, pouzivané pii vSech pracich, musi byt v dobrém technickém
stavu, tento stav je treba oveérit pred zahdenim praci a prabéZzné sledovat po celou dobu
provadéni stavby. Zjisténé zavady je nutno bezodkladné odstranit. Hlavni pozornost pri
dedovani technického savu je potiebné vénovat mistaim moZznych Unika ol
a pohonnych hmot.

40. V mobilni buiice bude instalovédno chemické WC po dobu stavby (odstranéné odpady
z chemické WC budou evidovény).

41. Stavba musi byt provadéna tak, aby nedoSo ke zhorSeni nebo ohroZeni jakosti
povrchovych nebo podzemnich vod v daném Gzemi. DodrZovat obecné zasady pri stavbéch
z hlediska ochrany povrchovych a podzemnich vod.

42. Mobilni zdroj (elektrocentrdla) do doby redlizace pripojky a jejimu uvedeni do provozu
bude zgji&téna proti Uniku PHM naterén.

43. Prové&déni zemnich praci nesmi negativné ovlivnit odtokové pomery v dané lokalite.

44. Sougasti projektové dokumentace bude detailni ndvrh minimalizace dopadii na ZP
pfi vystavbé zaméru, zejména sohledem na mozné uniky PHM v disledku Ukapt nebo
havérii stavebnich stroju.
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Rozhodujici pro minimalizaci vlivi zdméru na vody a horninové prostredi je vodotésnost
ploch, na kterych bude naklddéno sodpady. ZvySend pozornost bude proto vénovéana
kvalitnimu provedeni stavebnich objekta a technologickych zatizeni.

Nakl&dani s nebezpecnymi odpady, které budou vznikat pii vystavbé aredlu, zaistit na
smluvnim zakladé s firmou s platnym souhlasem pro nakladani s nebezpecnymi odpady.
Nebezpecné odpady budou ukléddany pouze ve vybranych a oznatenych prostoréch
v souladu s legidativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodarstvi.

Naklédat se stavebnimi odpady dle podminek schvédlené projektové dokumentace
(preferovat materidlové vyuZziti odpadt pred odstranénim do zafizeni pro nakladani
S odpady).

Po dobu stavby vést evidenci odpadu dle pravnich predpisi a splnit ohlaSovaci povinnost.
Docasné shromazd’ovani odpadu s nebezpetnymi vlastnostmi po dobu stavby omezit na
nezbytnou dobu a shromaZd’ovat je ve specianich nadobéach, kontejnerech a obaech
splnujici technické poZzadavky dle § 5 vyhlésky ¢. 383/2001 Sh. o podrobnostech nakladani
sodpady. Misto uloZeni vymigit na zpevnéné ploSe pod pristieSkem, chranicim pred
povétrnostnimi vlivy. Pravidelné provédét kontrolu nezévadnosti, vydedky uvédét ve
stavebnim deniku. Predéni téchto odpadu svérit smluvné odbornym firmém (oprévnéné
osoby). Nakladani s odpady smluvné oSettit mezi stavebnikem a dodavatelskou organizaci.
Pri kolaudacnim tizeni predloZi dodavatel stavby doklady o specifikaci druhi a mnoZstvi
odpadi vzniklych v procesu vystavby a doloZi zptisob jejich odstranéni.

Kéceni dievin bude legidativné oetreno prislusnym povolenim organu ochrany ptirody
M&U Hodonin podle § 8 zakona &. 114/1992 Sh.. o ochrang prirody a krajiny, a § 8 jeho
provadéci vyhlasky ¢. 395/1992 Sh. Kéaceni probéhne v dobé vegetacniho klidu béZného
roku.

Jako kompenzace kéceni dievin provést vysadbu na SV okraji aredlu jako 10 m Sroky pés
navazujici na soubézné vedouci biokoridor, ktery zvyrazni odclonéni koridoru od aredu
a posili soucasné jeho funkci. K vysadbé bude vyuZito vyhradné domécich druhia stroma
aker.

. Déle jako kompenzatni opatieni za vykéceny pas stroma provést vysadbu nové vegetace

vhodné druhové skladby pii severni hranici zamoveé plochy oddélujici aredl od obytné
z6ny; rovnéZ dle moznosti dbét na ozelenéni uvniti aredlu s funkci sniZeni prasnosti.

K omezeni piedpokladané sekundarni prasnosti z projektovanych zpevnénych ploch
realizovat maximélni mite vysadbu zelen¢ v okoli ptijezdové komunikace a po obvodu
aredu. Nezpevnené plochy neprodiené pribézné ozelenovat.

ProtoZe nelze zcela vyloudit moZznost vyskytu kunky ohnivé ¢i jinych zéstupca
obojzivelnika zvla&e v obdobi jarni migrace, investor zgjisti pred zapocetim zemnich praci
provedeni prohlidky dotéeného Uzemi pracovniky AOPK, siediska Brno, nebo jinou
odborné zpusobilou osobou. V prfipadé vyskytu chréanénych druha Zivocicha
v plochéch zéboru vystavby zajisti investor opatieni k jgich zéchrang véetné transferu na
ndhradni lokality ¢i biotopy odborné zpasobilou osobou. O vSech zachrannych prenosech
bude vedena f&dn& dokumentace

V ¢agi Uzemi vychodné od dotceného prostoru stavbou se vyskytuji drobné facie
rozvolnénych travnika na piscich, které inklinuji ke spolecenstvam jeZ jsou predmétem
ochrany vramci EVL (prirodni stanovisté 2330 a 6260*). Jsou ovdem ohroZeny
zarastanim. | kdyZ tyto facie na piscich leZzi mimo vlastni zabor Gzemi stavby, nelze zde
vylou¢it moZnost zasahu stavebni technikou. Proto nedoporucujeme v ramci obdobi
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vystavby do nich zasahovat (napt. vyhrnovani zemin ¢i navézek, planyrovani buldozerem
apod.).

58. Velmi duleZita je etapovitost vystavby tak, aby jiz pti zah§eni provozu plnily stavebni
objekty taktéz efekt protihlukové bariéry.

59. Veskeré stavebni préce provadét pouze v denni dobé. Stavbu neprovadét v nochnich
hodinach (tj. od 22:00 do 6:00 hodin), ve dnech pracovniho klidu a statem uznavanych
svatka. Provédét pouze préce nemgjici vliv na zatizeni okoli emisemi (hluku z dopravy,
apod.). Zpracovat a Uredné projednat reZzim vystavby tak, aby byly minimalizovany
neptiznivé vlivy vlastni stavby a navazujici dopravy na zdravé Zivotni podminky.

60. Stavebni prace, spojené s provozem tézké stavebni techniky (bagry, nakladace...), budou
provadény pouze v dob¢ od 7 do 21 hodin.

61. Pro stavebni préce doporucujeme vozidla a stavebni techniku, kterd bude mit zabezpeceni
proti Uniku RL z vozidla. Provadét pravidelnou kontrolu stavebnich mechanismi s ohledem
namozny Unik RL do pudy.

62. Dodavatel musi zajistit kontrolu préce a Udrzby stavebnich mechanizmi stim, Ze pokud
dojde k Uniku ropnych l&tek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit
a uloZit do nepropustné nadoby (kontejneru). U malych nepropustnych ploch mozno
provést dekontaminaci ploch vapexem. U stacionérnich stroji bude osazena olejova vana
pro zachyt unikajicich olejt.

63. Doprava bude vedena po prijezdové komunikaci mimo zastavénou ¢ast Panov.

64. Béhem gtavby dodrZovat podminky na ochranu Zivotniho prostiedi a jeho jednotlivych
dozek, bezpe¢nogti prace, pozarniho zabezpedeni a ochrany zdravi a zdravych Zivotnich
podminek pii vystavie, die platnych préavnich predpisi (napi. dle vyhlasek Ceského Uradu
bezpesnosti préace a Ceského baiiského Uiadu), smernic a schvalenych CSN.

65. DodrZovat podminky stanovené pro ochranna pasma (voda, plyn, elektricka energie, aj.).
Pri stavbé inZenyrskych siti Gzce spolupracovat sdotéenymi organizacemi. Respektovat
poZadavky a podminky spravca siti a jinych dotéenych organi.

c¢) vlastniho provozu zaméru

Opatreni na tseku ovzdusi

66. Zgjigtit f&dné zakryti (zaplachtovani) prepravovanych stavebnich materida a surovin, jez
vykazuji sklony k préseni.

67. UdrZovat piijezdové komunikace a manipulacni plochy v ¢istote, v dostatecné miie zajistit
jgich kropeni.

68. Pred vyjezdem dopravnich prostiedka ze staveni&té na vefejné komunikace zgistit vhodny
zpusob ¢i&eéni dopravnich prostredka pro zamezeni sekundarni prasnosti.

69. UdrZovat vozidla, stavebni stroje, zafizeni a dalSi mechanizmy ve vyhovujicim technickém
stavu.

70. Pravidelné kontrolovat technicky stav vozidel a provadét emisni kontroly dle platnych
predpisi.

71. Provozovatel posuzovaného zatizeni, tedy i zpracovéni dieva, musi zajistit, aby zpracovéani
dieva nevedio ke zvyZenym emisim prachu do okolniho prostiedi, zegména z davodu
ochrany vefeiného zdravi obyvatelstva zastavéné ¢ésti Panov.
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72. DodrZovat relevantni poZedavky Natizeni viddy ¢. 615/2006 Sb., uvedené v bod¢ 5.2
“Pramyslové kompostéarny a zatizeni na biologickou Upravu odpadi*:

* VnéSeni TZL do ovzdu§ je tieba snizovat a vylouéit v maximani mite, ktera je
prakticky dosaZitelnd, tj. na vSech mistech a pii operacich kde dochézi k emisim TZL
do ovzduSi a s ohledem na technické moZnosti pouZivat dle povahy procesu vodni
clony, skrépeni, odpraSovaci nebo miZici zatizeni.

*  Zkondenzované vypary a voda vznikgjici pii kompostovacim procesu (zréni kompostii)
smi byt u stavebné neuzavienych a nezakrytych kompostéren pouZivany
k vihceni kompostu pouze tehdy, je-li zamezeno obtéZovani okoli zépachem.

73.V aredlu stiediska stanovit reZim ocisty zpevnénych ploch a zapracovat jef do zavaznych
podminek provozniho f&du zatizeni, zejména na trasach piepravy odpadi a v mistech
pojezdu techniky.

74. PInit  podminky provozovéni technologie kompostovéni a dekontaminace (zeména
zamezeni Siteni pachovych latek z procesu kompostovani nebo dekontaminace).

75. Emise ze vzduchotechnicky jednotlivych technologii naklédani sodpady budou pinit
povolené emisni limity.

76. DodrZeni emisnich limita je treba verifikovat jednordzovym autorizovanym meienim
pachovych latek podle vyhléky ¢. 362/2006 Sb. V dobé provozu zaméru je tieba
v souladu s platnou legidativou provest autorizované meéreni pachovych latek. Pokud by se
Zjigtilo prekroceni stanoveného limitu pro pachové latky, bude muset byt rozhodnuto
0 opattenich ke sniZzovani emisi.

77.Dudedné dodrZovat technologické postupy Upravy bioodpadu (zejména tadné
provzdudiovéani béhem procesu), sklddkovani, dekontaminatniho procesu (kontrola
parametri znecidténi) a opatieni ke snizovéni sekundérni prasnosti a zpachu.

Opatieni na Useku vody

78. Doklady o odvozu splaskovych vod do COV budou archivovany.

79. Ucinit veSkerd dostupna opatteni k tomu, aby nemohlo dojit ke kontaminaci vody.

80. B&éZnou udrZzbu, drobné opravy a dopliovani pohonnych hmot a olegjovych néplni skiini
provadét zésadn¢é v predem piipraveném prostoru na manipulacni ploSe k tomuto Gcelu
uréené a konstruované dle platnych predpisi.

81. Staveni&¢ vybavit potiebnym mnoZstvim sorbenti ropnych latek (VAPEX, CHEZACARB
ap.).

82. Zabezpetit nové budované stavby proti Gniku hasebnich latek do podzemnich
a povrchovych vod.

83. Vypracovat plan opatieni pro pripad havérie (havarijni plan), provadét zaznamy
o0 provadénych opatienich a archivovat je po dobu 5 let.

84. Praviden¢ kontrolovat sklady a skladky a zkou3et tésnost potrubi, nédrZi a dopravnich
prostiedka na zavadné 1&tky.

85. Pri jakékoli manipulaci se zavadnymi latkami je nutno dodrZovat veskeré podminky,
vyplyvajici z ust. § 39 vodniho z&ona. Tzn. mj., Ze kazdy, kdo zachazi s nebezpecnymi
latkami nebo kdo zaché&zi se z&vadnymi latkami ve vétSim rozsshu je povinen uginit
odpovidgjici opatieni, aby nevnikly do povrchovych nebo podzemnich vod nebo do
kanalizaci, které netvori soucast technologického vybaveni vyrobniho zatizeni. U skladu,
skladek a potrubi pro dopravu zavadnych 1&ek musi byt ztizen a provozovéan odpovidajici
kontrolni systém pro zjistovani Unika zévadnych latek. Sklady musi byt zabezpeceny
nepropustnou Upravou proti Uniku zévadnych latek do podzemnich vod. Nové budované
stavby musi byt zgjistény proti nezédoucimu Gniku zavadnych latek pri haSeni poZaru.
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86. Zavadné latky, ohroZujici jakost vod, je nutno skladovat v prostredcich nebo zatizeni, které
bude spliovat poZadavky ochrany vod, skladovani chemickych latek a/nebo
shromazd’ovani odpadt (napt. havarijni, zachytné vana, dvouplastové nédoby, nepropustna
odoln& podlaha, obchodni baleni, apod.).

87. Uvedené odpadni vody budou podrobeny odbéru a kontrolnimu rozboru autorizovanou
laboratori, pokud se budou predavat k dalSimu zpracovani (protokoly budou archivovany).
Bude ptip. feSeno v integrovaném povoleni (1PPC).

88.Vést zéznamy o typu zvl&X nebezpecnych laek a obsahu jejich Geinnych sloZek
ve vztahu k vodam a na poZ&dani tyto informace poskytnout vodoprédvnim Uradim
a Hasi¢skému zéchrannému shorul.

89. Bude zgjistén monitoring kvality vod akumulovanych v nédrZi v minimanim intervalu
3 mesice. Sledovany budou NH,", NOj, TOC (zbytkové znecisteéni z naklédani
sbiologicky rozlozitenymi odpady), NEL (Ukapy z techniky, Uniky ropnych latek
zodpadi), NL (ochrana proti zhorSeni funkce navazujiciho vsakoveciho systému
srézkovych vod).

90. Analyzu vzorka podzemnich a povrchovych vod zajigtit dle schvalenych rozhodnuti
v Cetnosti a rozsahu fyzikanich, fyzikané-chemickych, chemickych a bakteriologickych
metod nezavislou a odborné zpasobilou osobou (s certifikatem jakosti a osvédéenim pro
odbér vzorka podzemnich vod).

91. Aplikovat odpadni vodu ze z&chytné jimky zpétnym rozlivem (nikoliv rozsttikem) na
povrch upravovaného odpadu.

92.V ptipadé¢ Uniku ropnych l&tek, kapalnych produkta biologického rozkladu nebo
organickych odpadi na venkovni zpevnéné plochy nebo podlahy provést jejich odstranéni
adocideni odpovidgjicim drunem sorbentu a detergentem. Mit k dispozici sanacni
prostiedky pro ptipad havérie.

93.V ptipadé¢ Uniku ropnych l&tek, kapalnych produkta biologického rozkladu nebo
organickych odpadi do horninového prosttedi provést okanvity sanacni zésah odtéZenim
kontaminované zeminy a jeiim uloZzenim a biodegradacni plochu, nésledné bude
monitorovano odeznéni prirozenou dekontaminaci v pade.

94.V ptipadé aniku zvl&St nebezpecnych latek, resp. odpadu tyto 1&tky obsahujicich mohou pii
pomalé reakci nastat rozsahlé skody na Zivotnim prostredi. S ohledem na pestrogt druha a
mnoZstvi nebezpecnych odpadi, se kterymi bude v aredlu naklddano, nelze opatieni
zobecnit, je nutno postupovat dle havarijniho planu, ktery bude soucasti projektové
dokumentace v dalSich etapach pripravy zameru.

95.V pripadé, Ze by dodo ke kontaminaci pid nebo povrchovych a podzemnich vod
v dusledku vlastniho provozu zatizeni, je provozovatel povinen neprodlené prijmout takova
opatieni, aby bylo zabranéno dalSimu znecidténi prostiedi a dale postupovat
v souladu s havarijnim planem.

96. Pfi provozu budou dodrZzeny zakonné podminky z hlediska ochrany povrchovych
a podzemnich vod.

Opatreni na Useku horninového prostiedi a pady

97. DodrZovat navrZena opatieni na Useku vod (viz vy3e).

98. Pri provédéni zemnich praci se doporucuje tésnd spolupréce dodavatele, projektanta,
statika a geologa.

99. Provedeni skryvky potrebného mnoZstvi zeminy a jeji uloZeni pro pozdejsi rekultivaci
stavebnich zaméru ¢i jiné vyuZiti v ramci rekultivaci v aredlu uvaZzovaného zameru.
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101.
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Likvidace ptipadnych kontaminovanych stavebnich materidla nebo pudy dle z&ona
¢. 185/2001 Sh.

DodrZovani zésad piti presunu stroji a zatizeni, tj. eliminovat zbytecné prejezdy techniky
po nezpevrénych cestdch a cetnost prejezda prizpasobit atmosférickym podminkdm
(podméceni pri silnych dedtich apod.).

Opatreni k naklddani s odpady

102.
103.
104.

105.
106.

107.
108.

109.

110.

111

112.

113.

114.

115.

Predchézet vzniku odpadi, jeich fedéni nebo miSeni, odpady zgistovat pied
znehodnocenim, zcizenim a Unikem.

Odpady zatfazovat dle druht a kategorii, vést prabéZnou evidenci odpadt, vest
predepsanou evidenci zatizeni, organum stétni spravy predavat povinna hlaeni.

Ovétovat nebezpecné viastnosti odpadi.

Zagjistit prednostni materidlové a energeticke vyuZivani odpadu.

Ustanovit do funkce odpadového hospodéie zavodu. Pokud provozovatel zatizeni pro
nakladani s odpady bude spliovat podminky, je ustanoveni odpadového hospodare
v souladu se z&konem ¢. 185/2001 Sb. piedpokladem pro udéleni souhlasi podle
8§14 a816 odd. 3.

S nebezpecnymi odpady nakladat v souladu s identifikacnimi listy odpadt.

Pri nakladani sodpady (manipulace, tridéni, skladovani, atd.) v provozu bude jegjich
pavodce postupovat v souladu s piisluSnymi ustanovenimi zékona ¢. 185/2001 Sh.
0 odpadech a predpisi souvisgicich. VyuZitelné odpady budou nabidnuty k vyuZiti,
spalitelny odpad spalovné komundnich odpadi a nespalitelny odpad se uloZi na
sklédkéch. Povede se evidence odpadi a doklady se uchovavai ke kontrole. Odpady se
musi tridit a potom shromaZd’ovat oddélené dle druhu v shromaZzd’ovacich prostredcich
na uréeném miste, které je udrZzovano v porédku a chranéno pred destém.

Docasné shromazd’ovani odpadi s nebezpecnymi vlastnostmi po dobu provozu zgigtit ve
specidnich nadobach, kontgnerech a obalech splnujici technické poZadavky dle
8 5 vyhlasky ¢. 383/2001 Sh. o podrobnostech naklédani s odpady.

Komunalni odpady z provozu tridit ve stiedisku a predavat k dalSimu vyuziti nebo
odstranéni ve spolupréci s odbornou firmou na z&kladé smluvnich vztaht doporucujeme
zapojeni do obecniho sysému nakladani s odpady die obecné zavazné vyhlasky
obce 0 nakladani s komundnim odpadem na Gzemi obce).

Odpady z provozu predavat k vyuZiti nebo odstranéni pouze opréavnénym osobam na
zékladé uzavieného smluvniho vztahu. Provozovatel se bude tidit prévnimi predpisy
0 obalech azpétného odbéru nékterych vyrobka.

Vedkerou ¢innost pii nakladani s nebezpecnymi chemickymi 1&kami a pripravky vést pod
dozorem autorizované osoby.

Snebezpecnymi  chemickymi ladtkami a pripravky naklédat v souladu sjejich
bezpe¢nostnimi listy.

V ptipadé dodavky komposti do obchodni sité musi byt spinény podminky stanovené
v CSN.

V ptipadé havérie bude kontaminovany materid (pravdépodobné zneci&énd zemina)
odtéZen a dekontaminovéan biodegradaci nebo uloZen na skladku nebezpecnych odpadi.

Opatreni na useku fléry a fauny

116.

V prabehu provozu aredu je nutné zgjisfovat dostatecnou vlidhu ozelenénym plochdm na
ploSe zgmoveé lokaity a vjeho neblizSim okoli; rovnéZ je potieba zajistit obnovu
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ozelenénych ¢asti v pripadé jejich poskozeni a podpofit tak funkci snizeni hodnoty
pradnosti a hluku. UdrZovat a chranit vysazenou zelen.
Provadét pravidelnou preventivni dezinfekci, dezinsekci a deratizaci objekta.

Opatreni naochranu zdravi a pied hlukem

118.

119.
120.
121.

122.

123.

Aredl bude provozovan pouze v denni dob¢. Provoz v aredu nebude v dobé nocni.
Provoz zaméru bude organizacné zabezpecen zpasobem, ktery bude omezovat naruSeni
faktorti pohody - v no¢nich hodinéch a ve dnech pracovniho klidu nebude provoz zamgru
redlizovan, veskerd4 preprava odpadi bude uskutecniovéna pouze v denni dobé
av pracovnich dnech.

Bude realizovana varianta ¢. 1 s protihlukovymi opatienimi dle kap. 6.2.2 hlukové studie.
V dob¢ chodu drti¢e dievniho odpadu nesmi byt v provozu &tépkovat a opadné.

Po redlizaci zaméru musi byt vliv provozu zatizeni a U¢inek protihlukovych opatieni na
chranény venkovni prostor staveb ovéren méienim v jednotlivych referen¢nich bodech,
které jsou predmétem hlukove studie a musi byt dokladovéno spinéni hygienického limitu
hluku v ngbliZSich chranénych prostoréch staveb (bude zévisé na zékladé poZzadavku
hygienické duzby). V ptipadé piekroceni povolenych hygienickych limita hluku uginit
(¢inn& napravna opatieni na jejich sniZzeni na povolené hygienické limity pro pracovni a
venkovni prostiedi.

Provoz novych stacionarnich zdroji hluku bude spliovat poZadavky natizeni viady
¢. 148/2006 Sh., o ochran¢ zdravi pied neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

V pracovnim prostiedi dodrZet hygienické limity (prasnost, osvétleni, mikroklima, hluk).

Jiné opatieni

124.

125.

126.

127.

128.
129.

130.

K fizeni mimorédnych uddosti bude pred zahgenim provozu zpracovan havarijni plan
ieSici zegména problematiku poZérniho nebezpeti a tniku chemickych latek do Zivotniho
prostiedi.

Dle poZarné bezpecnostniho feSeni stavby, které bude zpracovano v dasi fézi piipravy
projektu, bude stavba vybavena hasicimi pristroji a jegich pocet a rozmisténi bude
odpovidat danému vypoctu. TotéZ plati i o hydrantu a délce poZarni hadice.

Jako pristupova komunikace pro poZérni vozidla bude pouZita prijezdova komunikace
k objektu a zpevnéné plochy okolo objektu.

ZvySenému rozSireni hmyzu a hlodavci bude provozovatel predchézet trvalou péci
o pracovni prostredi, porddkem ve vSech zatizenich zavodu, pravidelnym reZimem
zpracovani a odvozu odpadu a produkovanych komodit ze zavodu. Jako aktivni opatieni
bude provozovatel provédét pravidelnou desinfekci a deratizaci zarizeni.

Provadét pravidelnou kontrolu a Gdrzbu stavebnich objektu a zarizeni.

V objektech a na manipula¢nich plochach, kde se pracuje se zavadnymi l&tkami, musi byt
zgjisteny protihavarijni prostredky a sanacni materidly vhodné pro okamZité pouZiti.
Postupy protihavarijnich opatieni a sanace zapracovat do havarijniho planu. Veskeré
havérie musi byt ohléSeny dle schvdenych ohlaSovacich postupti v havarijnim planu
aevidovany.

Pro nakladani schemickymi latkami a chemickymi ptipravky bude provozovatel
postupovat v souladu sustanovenimi zakona ¢. 356/2003 Sh. o chemickych latkach
a chemickych pripravcich ve znéni pozdgjSich predpisi a novel (bezpecnostni listy,
nakladani, skladovani, bezpecnog, g).).
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132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

RNDr. Stanisav Novak Uhersky Brod

V ptipadé havérie (Unik RL a jinych zavadnych latek do prostiedi) postupovat dle
schvdleného Planu havarijnich opatieni, neprodlené informovat zainteresované strany,
zah§jit sanaci.

Havérie (poZér, vybuch) bude neprodlen¢ ohlaSen organum vefejne spravy (statni spréva,
samospréva) a dalSim pravnickym osobam v souladu s platnou legidativou na ochranu
vod, ovzdusi a integrovaného zachranného systému dle postupu ve schvaenych
havarijnim planem.

Budou dodrZeny podminky, stanovené v PoZarné bezpecnostnim feSenim stavby, ktera
bude nedilnou soucésti projektové dokumentace zameru stavby.

Pri Zji&eni poZzaru postupovat dle provozniho tadu (opatieni pro piipad havérie —
poZéru), se kterym musi byt velmi podrobné sezndmeni pracovnici a ktery musi byt
umistén na pristupném a viditelném misté. PoZar vZdy nahlasit opravnénym organam.

V provoznim t&du budou pro pripady poZaru reSeny kontaktem na nejbliZSi zachranny
hasi¢sky sbor nebo stanici.

Béhem provozu budou dodrZzovéany proti poZarni predpisy a bezpecnostni predpisy
a hygiena préce, bezpetnostni predpisy uvadéné v jednotlivych zévaznych CSN
a Vv technologickych postupech pro jednotlivé prace a ¢innosti.

Provadét radné Skoleni veskerého persondlu na pracovi&ich s moznym vyskytem havérii.
Postup v pripadé havérii musi byt souc¢asti Provozniho fadu.

Pravidelné¢ 3kolit persondl v provoznich tadech, v bezpecnosti préce a ochrany zdravi.
PouZivat ochranné pomacky, umistit vystrazné znacky a hasici pristroje.

Né&kladni vozidla, prevéZeici nebezpecné latky, v souvidosti s provozem musi spliiovat
podminky pro provoz a piepravu nebezpecnych latek (ADR).

V z&vidogi na zménéch ¢innosti, postupt, spektra a podminek ptijimanych odpadi ¢i
platné legidativy bude provédéna pravidelnd aktualizace provoznich téda, havarijniho
f&du a poZarni smérnice.

d) ukonéeni provozu zaméru

141.

Odstraneni objektt, budov a zpevnénych ploch bude provedeno dle poZadavka platnych
legidativnich predpisi. Se vzniklymi odpady se bude nakladat podle platnych pravnich
predpisi, které v té dob¢ budou v platnosti.

e) povoleni, souhlasy

142.

143.

144.

ZaZ&dat o zavazné stanovisko k umistovéni staveb stacionérnich zdroju (stredni zdroje
znecistovani ovzdud) dle § 17 odst. 1 pismo b) zakona o ochran¢ ovzdu§i, dde zaZadat
0 povoleni stavby a o povoleni k uvedeni stacionérnich zdroja do zkusebniho i trvalého
provozu dle 8 17 odst. 1 pismo c) a d) prislusny organ ochrany ovzdusi (v tomto piipadé
Krajsky Grad Jihomoravského kraje, se sidlem v Brng, Zerotinovo nam. 3/5). Soucasti
Zédosti podle § 17 odst. 1 pismo b) a c) bude odborny posudek (jehoZ soucasti je
i doporuceni kategorie zdroje znecistovani ovzdusi) a rozptylova studie zpracovéna
autorizovanou osobou podle § 15 odst. 1 pismo d) z&kona o ochran¢ ovzdus.

Pokud dojde k instalaci malych zdroji znecistovani ovzdusi (napt. centrdni kotelna)
vyz&dat s pro Ge¢dy kolaudatniho souhlasu stanovisko z hlediska ochrany ovzdusi
(pridudnym organem ochrany ovzdudi je Méstsky Grad Hodonin, odbor ZP).

Pldnovana stavba "hydrovrtu” je vodnim dilem a k jejimu ztizeni je treba povoleni
vodopravniho Uradu podle ust. § 15 vodniho zé&kona
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146.

147.

148.

149.

150.

151.
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JelikoZ dané vodni dilo douZi k nakladani s vodami, musi byt odpovidajici nakladani
svodami (v tomto piipadé nakladani s podzemnimi vodami spocivajici v jejich odbéru dle
ust. 8 8 odd. 1 pis.b) bod 1) povoleno nejpozdgji soucasné s povolenim stavby vodniho
dila. Podkladem pro vydani povoleni k nakladani s podzemnimi vodami je vyjédieni
osoby s odbornou zpasohilosti - hydrogeologa (dle zékona ¢. 62/1988 Sb. ust. § 3).
Zédogt o povoleni k nakladéni s podzemnimi vodami spogivajici v jejich odbéru
a povoleni stavby "hydrovrtu" je nutné podat podle vyhlasky ¢. 432/2001 Sh.
0 dokladech Z&dosti a rozhodnuti nebo vyjadieni a o nélezZitostech povoleni, souhlasi
a vyjadreni vodopravniho Giadu.

Ke ziizeni skladu, sklédek, né&drZzi a ddkovych potrubi pro skladovéni a dopravu
zavadnych l&tek je treba souhlasu vodopravniho Giadu podle § 17 odst. 1 pismo b)
vodniho z&kona. Pro provoz téchto staveb pak musi mit uZivatel zévadnych l&tek
zpracovan a schvdlen "havarijni plan" podle ust. § 39 odst. 2 pismo &) vodniho zékona
Souhlas vodopravniho Gradu se vydava na Zadost stavebnika po provedeném spravnim
fizeni formou rozhodnuti.

Zédogt o souhlas je nutné podat podie vyhlaky ¢. 432/2001 Sb. o dokladech Zédosti
0 rozhodnuti nebo vyjadieni a o naleZitostech povoleni, souhlasi a vyjédieni
vodopravniho Uradu (predevSim stanovisko spréavce povodi).

Oznamovatel nesmi provozovat zatizeni k nakladani sodpady dle 8 14 odst. 1 zakona
0 odpadech bez rozhodnuti krajského Uradu, kterym je udélen souhlas k provozovéani
tohoto zatizeni a s jeho provoznim ré&dem, mj. v souladu s vyhléskou ¢. 383/2001 Sb.,
pokud se ngedna o zafizeni, u kterého byl souhlas k provozovani zafizeni nahrazen
postupem dle zakona ¢. 76/2002 Sh., o Integrované prevenci. Obdobn¢ se tak jednd pri
vydani kolaudacniho rozhodnuti (dle § 14 odst. 4 zakona o odpadech), které nelze vydat
bez rozhodnuti dle § 14 odst. 1 z&kona o odpadech. Obdobné plati i pti postupu dle
zakona¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Po dohodé sorganem ochrany prirody a krginy pozédat o vydani souhlasu z divodu
ochrany krajinného razu (8§ 12 zékona ¢. 114/92 Sh. o ochrané prirody a krajiny)
azésahu do VKP (8 4 odst. 2 z&kona ¢. 114/92 Sh.), pokud tak bude poZadovéno.
Zpracovat projekt zelen¢ s osazovacimi plény a plénem Udrzby a pé&e o zelen projednat a
nechat schvalit organy ochrany piirody a krajiny. Skladba dievin bude odpovidat mistnim
podminkam (autochtonni dieviny).

Investor nahlasi svij zameér pridusnému archeologickému Ustavu a dotéenému organu
statni spravy.

Datum vydéani stanoviska:

Otisk razitka KU JMK :

Jméno, piijmeni a podpis
poveteného zéstupce KU JMK :
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RNDr. Stanisav Novak Uhersky Brod

V Uherském Brodé dne 16.11.2009.

Vypracoval : RNDr. Stanislav Novak
AUTORIZACE - osvédeeni odborné zpasobilogti - ¢j. : 15120/3906/OEP/92.

Odborné spolupréce dalSich osob :

Jméno, pifjmeni | Adresa bydli&s | Adresa firmy | Telefon

Odborné spoluprace dalSich osob nebyla po dobu zpracovéani posudku.

V souladu sustanovenim § 9 odst. 4. z&k. ¢. 100/2001 Sh. o posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi prohladuji, Ze dalSi osoby se na zpracovani posudku nepodileli ani se nelicastnili ani
neprobehly Zadné konzultace, vyjma poZadovanych vysvétleni ze strany oznamovatele,
projektanta a zpracovatele dokumentace zaméru a jeho dodavatelt.

Zpracovatel posudku ¢estné prohlasuje, Ze se nepodilel na zpracovéni oznameni ani dokumentace,
kterd je predmétem piredklédaného posudku.
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Prehled ptiloh

10.

11.

12.

Situace — §r§i vztahy.

Z§moveé Uzemi — zakladni mapa a ortofotomapa, Ing. Stoklasek, EkolNPROS spol. sr.0.,
Brno, 02/2009.

Kopie katastrélni mapy, Ing. Stoklasek, EKoINPROS spol. sr.0., Brno, 02/2009.

"Integrovany systém shéru a vyuzivani odpadi Hodonin-Panov" okr. Hodonin, k.0.
Hodonin - zvergnéni dokumentace z&méru posuzovaného ve smyslu zékona ¢. 100/2001
Sh., o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi, ve znéni pozdgjSich predpisi, Krajsky Urad
Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prosttedi ze dne 14.7.2009 pod ¢.j. JMK
97830/20009.

"Integrovany systém sbéru a vyuzivani odpadi Hodonin-Panov", k.0. Hodonin, okr.
Hodonin - zvergnéni dokumentace z&méru posuzovaného ve smyslu zékona ¢. 100/2001
Sh., o posuzovéani vliva na Zivotni prostiedi, Krajské hygienick& stanice Jihomoravského
kraje se sidlem v Brn¢ ze dne 28.7.2009 pod ¢&.j. 6227/2009/HO/HOK.

Vyjédreni odboru Zivotniho prostiedi, Méstsky Urad Hodonin, odbor Zivotniho prostredi ze
dne 5.8.2009 pod spis.zn. ZP/2009/19251-vyj.

Sdéleni ve véci projektu : "Integrovany systém sbéru a vyuZivani odpadia Hodonin-Panov",
k.0. Hodonin, okr. Hodonin - zvefginéni dokumentace zaméru posuzovaného ve smyslu
z&kona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi, ve znéni pozdgjSich
predpisi, Krajsky Urad Jhomoravského kraje, odbor Zivotniho prostiedi ze dne 5.8.2009
pod sp.zn. SSIMK 96810/20009.

Vyjéadreni k zdméru : "Integrovany systém sbéru a vyuZivani odpadt Hodonin-Panov" dle
ustanoveni 8 8 odst. 3 zakona ¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi, ve
znéni  pozdgjSich predpisi, Mésto Hodonin ze dne 11.8.2009 pod spis. zn.
PAY 8F/2009/orm/&epa.

Integrovany systém sbéru a vyuzivani odpadti Hodonin-Panov, Ceska inspekce Zivotniho
prostiedi, oblastni inspektordt Brno ze dne 12.8.2009 pod zn. CIZP/47/IPP/0913030
002/09/BLV.

Vyjéadreni Jhomoravského kraje k dokumentaci z&méru "Integrovany systém shéru
a vyuzivani odpadu Hodonin-Panov" okr. Hodonin, k.0. Hodonin, podle ustanoveni
§ 8 odst. 3 zékona ¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, ve znéni
pozdgjSich predpisi, Clen Rady Jhomoravského kraje Mgr. Ivo Polék ze dne 14.8.2009
pod ¢.j. IMK 106364/20009.

Hodonin - integrovany systém sbéru a vyuzivéni odpadtit Hodonin-Panov — stanovisko
k zaméru (EIA), Vodovody a kanalizace Hodonin, as. ze dne 14.8.2009 pod zn.
2/Sk./2009/3252.

"Integrovany systém shéru a vyuzivani odpadi Hodonin-Panov" okr. Hodonin, k.U.

Hodonin — zadani smlouvy a dokumentace, Krajsky Urad Jihomoravského kraje, odbor
Zivotniho prostredi ze dne 12.8.2009 pod ¢.j. 114237/2009.
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13. "Integrovany systém sbéru a vyuzivani odpadi Hodonin-Panov" okr. Hodonin, K.U.
Hodonin — piedani spisového materidlu ke zpracovani posudku, Krajsky Urad
Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prosttedi ze dne 19.8.2009 pod ¢.j. JMK
118502/2009.

14. Osvédcéeni odborné zpasobilosti zpracovatele posudku (uvedeno pouze v pisemné podobg).

Samostatna priloha

*  Oponentni posudek autorizované osoby podle § 45i z&kona ¢.114/1992 Sbh. k naturovému
hodnoceni viivu zameru ,,Integrovany systém sbéru a vyuZivani odpadu Hodonin —Panov*,
Ing. Ivo Machar, Ph.D., autorizovana osoba (autorizace MZP ¢&j.630/347/05), Horka nad
Moravou, zéari 2009.
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Situace —8r&i vztahy.
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Zajmoveé Uzemi — zakladni mapa a ortofotomapa.
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Priloha
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Priloha ¢. 4
R NS M A

KUJHP@BYVRRRS
Krajsky ufad Jihomoravského kraje
B Odbor Zivotniho prostiedi
Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno
Dle rozdélovniku
i Sp.Zn.: VyFizuje/linka V Brné dne:
JMEK 97830/2009  S-JMK 96810/2009/0ZF/Bd Bedndrovd./2292 14.7.2009

wIntegrovany systém shéru a vyuZivini odpadid Hodonin-Pinov* okr. Hodonin,
k.i. Hodonin - zvefejnéni dokumentace zdméru posuzovaného ve smyslu zdkona
& 100/2001 Sb., o posuzovini vlivil na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjiich pfedpisd

Krajsky ufad Jihomoravského kraje jako véené a mistné piisluiny spravni Gfad
ve smyslu ustanoveni § 20 pism. b) a § 22 pism. a) zdkona & 100/2001 Sb., o posuzovani
vliviit na Zivotni prostfedi, ve znéni{ pozdgjsich pfedpisi (ddle jen zdkon), obdriel dne
8. 7.2009 dokumentaci zdméru Integrovany systém sbéru a vyuZivéni odpadi Hodonin-
Pinov™ okr. Hodonin, k.0. Hodonin, zpracovanou ve smyslu ustanoveni § B8 zikona
Oznamovatelem je obchodni firma MEGAWASTE, spol. s r.0,, Opletalova 1603/57, 110 00
Praha, IC: 60721804, Zamér je uveden v pHloze &. 1 zakona v kategorii II (zdméry vyZadujici
zjift'ovaci fizend), bod 10.1, sloupec B — Zafizeni ke skladovani, dpravé nebo vyuZivani
nebezpe&nvch odpadl; zafizeni k fyzikdlng-chemické tipravé, energetickému vyuivini nebo
odslra.hn\réll il ostatnich odpadd.

Krajsky ufad Jihomoravského kraje zasila ve smyslu ustanoveni § 8 odst. 2 zdkona
v ptiloze dokumentaci zpracovanou podle pflohy ¢. 4 zdkona dotéenym spravnim ufadim
a dotéenyr izemnim samospravnym celkim. '

Dotéené mésto Hodonin #iddme ve smyslu ustanoveni § 16 odst. 3 a 4 zdkonaa § 5
provadéci vyhladky & 457/2001 Sb. o zvefejnéni informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde
je mo2né do ni nahliZet, na Gfedni desce a nejméné jesté jednim v dotéeném tzemi obvyklym
zpisobem. Doba zvefejnéni je nejmén& 15 dnf, doporutujeme ji viak prodlouZit o dalsich 15
dnf. Sou&asné 24ddme mésto Hodonin o zaslini pisemného vyrozuméni o dni vyvE8eni
této informace na Ufedni desce a o daliim zplsobu zvefejnéni Krajskému ufadu
Jihomoravského kraje.

Podle § 8 odst. 3 zékona miZe kaZdy zaslat své pisemné vyjadfeni k dokumentaci
zdméru Krajskému Gfadu Jihomoravského kraje, odboru Zivotniho prostfedi nejpozdéji do 30
dnit ode di:e zvefejnéni, Za den zvefeinéni se povaZuje den, kdv dodlo k vyvésen{ informace

ntaci na fedni desce kraj

K vyjadfenim zaslanym po lhiité pfisluiny tfad nemus{ pfihlizet. Obdrzena vyjadfeni
budou podtladem ke zpracovani posudku ve smyslu § 9 odst. 2 zikona a k vydéni stanoviska
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k posouzeni vlivii provedeni z4méru na Zivotni prostfedi ve smyslu § 10 odst. | zakon;
Ve vyjadfenich uvddéjte nade ¢islo jednaci.

Krajsky ifad uihomornyskénp kraje
odbor fvolniho prosifedi
2erolinovo ném. 35, 801 82 Brno

e
4
Ing. Jifi Hijek
vedouci oddéleni
posuzovini vlivil na Zivowmi prostfedi

Priloha: dokumentace (Ing. Vladimir Rimmel, Ostrava, tervenec 2009),
soucasti dokumentace jo i posouzeni vlivu zaméru dle §45i zdkona & 114/1992 Sb, {Ing. Pavel
Koligek, Ph.D., Serven 2009)

dio ACE [ : i tteni na i
~ Mésto Hodonin, k rukdm starosty, Masarykovo ném. 1, 695 35 Hodonin
« Jihomoravsky kraj, Zerotinovo nédm. 3/5, 601 82 Brmp

Obdr2i na védomi viemns %lg}]y;
* Méstsky Gfed Hodonin, OZP, Masarykovo nimésti 1, 695 01 Hodonin

« Krajski hygienickd stanice Jihomoravského kraje, Uzemni pracovisté Hodonin, Plucdrna la, 695 26
Hodonin

i CIZP Ol Brao, Lieberzeitova 14, 614 00 Bmo

" MZP, n-dbn[ posuzovini viivii na ZP, Vriovicka 65, 100 10 Praha 10 - Vriavice

1\ Mestsky tifad Hodonin, Stavebni tifad, Masarykovo niamésti 1, 69501 Hodonin
\ MZP, odbor vykonu statnf sprévy VII, Mezirka 1, 602 00 Brmo

L Regiondlni centrum EIA s.r.0., Chelfického 4, 702 00 Ostrava

| Ing. Ivo Knépek, Partyzénska 3009/34, 695 01 Hodonin

VUL el

Potvrzeni o ‘zvefejnéni (provedou pouze mésto Hodonin a Jihomoravsky kraj)

Vyvéleno na Gfedni desce dne:

= gpjandpe elepn o7

...................... aup ojeye

e GUD OUSEIAAA RIS JUDRID BN

ofen oygxsaeiowoyir pesn Myelesy
rezitko & podpis

! Rrafsky dfad Jihomaravskéh ;
Wa uleani dasce: vyvétena dne W /
1 DIe Telefon Fax el e

TOERENIT CZ To88833T 41650011 F418515T9 Ffilvomaravsky, e

Zn udsje NmrdA'—:,Z-t :
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Priloha ¢. 5
AR TR OE R

KUJMP@1084QT

KRAJSKA HYGIENICKA STANICE JIHOMORAVSKEHO KRAJE B/
se sidlem v Brné

Jal‘ﬁbkova 4,656 27 Brno 2

Cislo Jadnacl: 622772008/HOIHOK
Clslo dekumentu: HOJ 37954 F008HOK

odbof Zivatniho prostfedi
erntinovo nam. 3/5
352 BRNO

Kmﬂ: HCI"!E?!? EUD!'HDK- 1?. ?_M
Vyfzuje: RNDr. Danisla adniowvs

Tel.: 518 396 545

Fax; 510 398 612

E-mai:  danisia radnikova @ihsbme.cx

Vale &) BTRIG2008 SpZn: S-JMK 06610/200902RBd  Bedhibo b SITARIZS Hedonln 28. Eervence 2008

Int a u!lvtnl odpadd Hnﬂonln - ina\r"' nin, okr. Hodnnln =
5 B - 1 -. ol ) o - o = e _: A S

@ Oznamovatel MEGAWASTE, spol. 5 1.0, Opletalova 1603/57, 110 00 Praha (IC: 60721804)

+ Vyjadfeni k dokumentaci dle § 8 odst. 3 zak. &. 100/2001 Sb

Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sidlem v Bmé byla dopisem Krajského Gfadu
Jihomoravského kraje - odb. Zivotniho prostredl, Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Bmo &) JMK
S7830/2008 S-JMK 96810/2009/02P/Bd , pfijatym dne 17. 7. 2009, postoupena k vyjadfeni v soutadu
s § B odst. 2 zdkona & 100/2001 Sb., o posuzovan! viivl na Zivolni prostfed!, ve znénl pozdéjsich
pledpis(, dokumentace zaméru kategorie |l ,Integrovany systém sbéru a vyuZlvan| odpad( Hodonin -
Panov", k.U. Hodonin, okr. Hodonin, posuzovaného ve smyslu cit. zdkona € 100/2001 Sb.
QOznamovatel je upalut:nust MEGAWASTE, spol. s r.o., se sidiem Opletalova 1803/57, 110 00 Praha
(I&: 607T21B04). Soutasn& byl doruten text dokumentace viivi zaméry na Zvoinl prostfedi,
zpracovany dle pfil. & 4 cit. zékona €. 100/2001 Sb. Ing. Vladimirem Rimmelem, Regionaini centrum
ElA s.r.0., Cheltického 4, 702 00 Ostrava v &ervenci 2008,

Na zékladd uvedenych skutetnosti a po zhednoceni cznamen! zaméru z hlediska poZadavki
ochrany vefejného zdravi @ molnych zdravelnich rizlk vydévAd Krajskd hygienickd stanice
Jihomoravského kraje se sidlem v Brmé v souladu 5 § 77 a podle § B2 odst. 2 pism, a) 2 i) cit.
zdkona & 258/2000Sb. a §Bodst. 3a §23 odel 5 cit, zdkona &. 100/2001 Sb. toto

vyjaddfeni:

Krajské hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné s obsahem dokumentace
vliva zéméru

Jntegrovany systém sbéru a vyuZivanl odpadd Hodonin - Panov"™ ,
k.G, Hodonin, okr. Hodonln,

ozndmenym spoleénosti MEGAWASTE, spol. sro., Opletalova 1803/57, 110 00 Praha
(1E:60721804), z hiediska zdjmd ochrany vefejného zdravi souhlas [, pftem? Jake
pfijateind je hodnocena varianta &. 1. PoZaduje se respektovini téchto podminek:

1) v dokumentaci pro Gzemni a stavebni fizeni zdméru (stavby) musi byt navriena vSechna
protihlukova opatfeni vazand na variantu €. 1, kterd souvisi s minimalizaci zéiéze

1
www. klisbimo.ez

100



RNDr. Stanisav Novak Uhersky Brod

chranéného venkovniho prostoru staveb hiukem z provozu (protihlukova sténa vysky S m
a délky 16m, osazenl lokélnich tlumi&d hluku na vzduchotechnickych prveich v haléach,
reZimova omezeni souvisejici s vylougenim sougasného nasazeni drticiho a Stépkovaciho
stroje ve venkovnim prostoru, realizace vystavby pouze v denni dobé& 7,00 - 21,00 hod,,
provozovani zafizeni po dostavbé pouze v denni dobé);

2) po realizaci zdméru musi byt vilv provozu zafizeni a GEinek protihlukovych opatfeni na
chrandény venkovni prostor staveb ovéfen méfenim v Jednotlivich referenénich bodech,
které |sou pfedmétem hlukové studie;

3) disledné musi byt Feena a realizovéna opatfen! navriend v dokumentaci viiva zéméruy,
zaméFend na prevencl, sniZeni, vylouéeni nebo kompenzaci nepfiznivych vlivd zaméru na
slozky prostfedl a zdravi lidi - zejména ta, kteri se tykaji minimalizace imisnl zatéze
chranénych venkovnich prostorii obytnjch objektd hiukem a imisni zatéZe venkovniho
ovzdusi prachem (suspendovanymi Edsticemi) z provozu; tato opatfen( je nutno pfiméfené
promitnout do projektu a provozniho Fadu zafizen|;

4) dokumentacl vlivi zéméru se doporuuje dopinit o pfesné ddaje tykajici se
technolegickych postupii dekontaminace tuhych a kapalnych odpadi na dekontaminaéni
ploSe.

Odiaveodnéni

Dopisem Krajského Ufadu Jm kraje - odb. Zivotniho prostfed], Zerotinovo nam. 3/5, 601 62 Brno
&j. JMK 97830/2009 SpZn: S-JMK 96810/2008/0ZP/Bd, byla Krajské hygienicke stanici Jm kraje se
sidlem v Brné (KHS JmK) dne 17. 7. 2009 podie § 8 odst. 2 zék. £, 100/2001 Sb., o posuzovan! viivi
na Zlvoinl prostfed!, ve znénl pozd&jsich pledpisl, postoupena k vyjadieni dokumentace viivli na
#ivotni prostfed! z&méru Integrovany systém sbéru a vyuivanl odpadl Hodonin - Panov', k..
Hodonin, okr. Hodonin., Oznamovatelem je spoletnost MEGAWASTE, spol. sro, Opletalova
1603/57, 110 00 Praha (1&:60721804). Dokumentaci zpracoval Ing. Viadim(r Rimmel, Regionalnl
centrum EIA, Chel&ického 4, 702 00 Ostrava (Zervenec 2008) a spolupracovnici - RNDr. Viadimir Suk,
Kone&ného 1782/13, Slezska Ostrava, spol. AMEC s.r.0., Kfenova 58, Brmo, Ing. Radim Seibert,
Regionalni centrum EIA Ostrava.

up OZNAMENI ERU

Zafazeni zéméru; zamér je zafazen die pfiohy €. 1 do kategorie Il, sloupec B, bod 10.1 Zafizenl ke
skladovéni, Upravd nabo vyuivanl nebezpeénjch odpadil; zafizent kfyzikéing - chemické dpravé,
snergetickému vyuZivén! nebo odstrariovén] ostatnich odpadi’;

Lokalizace 2éméru: pozemek parc. ¢. 1451/154 v k.u. Hodonin - Panav o rozloze 2,5 ha - aredl spolecnosti
MEGAWASTE, spol. s r.0. {prostor byvalé skiédky cukrovaru), pozemek sousedi z vychodnl strany se st. silnice
114432, ze zépadni strany s byvalym vojenskym prostorem,

Navriené varianty: var. nulové jako referenénl, var. 1 - 4 se Ii&f pozicl jednotiivyeh objektl a zdrojl hiuku
v aredlu vidi obytné zéstavbé; v dokumentaci je hodnocena var. &. 1.8 4;

Kapacita: 25.000 Urok odpadi kategonis 0", 30 thok kategoris N'; odpady budou zpracovavény v dotfidovacl
linca (15.000 throk), recyklatnl lince pro clgjové filry (1.500 tirok), na dekontaminatni ploSe (2.000 trok), v
kompostémé (10.000 thok), uklédény ve skladu nebezpetnych odpadi (00 tirok), skladu olejd (240 m¥/rok), na
plose pro tpravu zbytkove frakce (7.000 t/rok); pilimané odpady: sgrochemické odpady, pesticidy, organicka
rozpoustédla, promyvac kapaliny, maleéné louny, odpadni barvy & laky, kaly z barev a laki s org. rozpous(edly,
odpadn| tiskafské barvy s nebezpetnymi latkami, odpadnl lapidla, vodné rozfoky vivojek ufss!nv)?m desek,
roztoky ustalovadi, kyselé mofici rozioky, pryskyfice jontoménicy, odpadni mineréini fezné oleje, kovovy kal
obsahuic! olej, motorové, prevodové e mazacl olejs, rozpoudtddia, odpady s halogenovanymi rozpou&!éd‘y.
olejové filtry, brzdové kapaliny, nemrznoucl kapaliny s nebezpetnymi létkami, laboratomi chemikélie, odpady
obsahujicl rtut, olovéné a niki-kadmiové akumulatory, kaly pramyslovych odpadnlch vod apod.;

Dopravni napolen, intenzita dopravy: stévajicl st. silnice 111432 (Hodonin - Ratiskovice - Kyjov); provoz na téfo
komunikaci e Ji2 v soucasnostl vyznamnym zdrojem hiky; intenzity dopravy die vysledkd séiténi RSD (pfepocst

2
www khsbroo cz
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koeficientern pro r. 2009) je 4.629 - 5.180 OA/den, 819 - 735 NA/den; po realizaci zéméru dojde k navySeni
intenzity prijezdd v obdobi vystavby o 50 TNA/den a 20 OAden a v obdabi provozu o 40 NA/den a 32 OA/den;

STAVEBN| OBJEKTY A TECHNOLOGIE

Kompostdrna: vodohospodéisky zabezpetené plocha o rozioze 2.400 m? rozdélend na jednotiivé krechty, které
budou edvodnény do fimky (25 m’) - budou zde zpracovévény BRO (zpevnénd plocha, ofeviend krechty); odpady
budou dreeny, michény, buds upravovana vihkost, kompost bude prosévan; Hala recyklaéni linky olejovych
filtri: objekt o pidorysném rozméru 30 x 8 m, vybaveny fimkou na odpadnl olef; kapacita 1,5 - 2,0 thod., drcenl
ofgjovych filtrd, oddéleni kovovych a papirovich céstl magnefickym separalorem, fisovani kovovych brikel
odstfedén/ olefe a fiméni; Dekontaminaéni plocha: vodohospodéfsky zabezpetend plocha ze Zelezobelonu,
odvodnéna do jimky; bude zde problhat Uprava odpedy fuhé a kapalné konzistence (eliminace nebezpecnych
viasinosti), aplikace imobilizaénich éinidel na tuhé odpady, oddélenl olejnaté faze ze zneidténych kapalin,
fitrace; Hala dotfidovaci linky: ocelové konstrukce, rozmér 42 x 18 m, fechnologické jimky, délici stény,
zéklady pro podestu ruéniho (fidéni a lis; zpracovani odpad( v mno2stvi a2 15.000 tiok, hala bude vybavena
prifmovym a tfidicim dopravnikem (ruéni ffidéni), shozy, lamelovym doprawnikem pro vyseparované suroviny,
bude zajiténa objemova Uprava papiry, kartonu, plastl & PET lahvi lisovénim, Plocha pro zpracovin| dfeva:
povreh iviény, vyspadovan! do zéchytnych plikopd; dfevo z Gdriby parkovych a lesnich porostil bude droeno a
vyulito ke kompostovani; Plocha pro Upravu zbythové frakce: zpevnéné plocha rozdélend pfickami pro
zbytkovou frakei odpadd z dotfidovaci linky, zpracovéni dfeva a recyklace olejovych filir); Sklad nebezpeényeh
odpadi: zdéné budovs o rozméru 36 x 12 m, podiaha izolovand proti vivim chemickych iatek; odpady z0e
budou umistény v obalech a nadobach, bude zajisténa nucené vyména vzduchu; Skiad olefd: v izolované vané
budou umistény 2 ocelové nadrie o objemu 10 m® na olefe, vana bude odvodnéna do jimky; bude probihat
statenl do cisteren; Provozni budova a technické zézemi: 1-podiatni 2déné budova o rozméry 14,3 x 10,6 m
§ wuZitelngm podirovim - bude zde socidini z&zemi pro 20 pracovniki (Satny Cisté a nedisté, umjvémy, WC,
suséma pracovnich odévd, denni mistnost), kancelafe, laboratol, pfirunl skled, skiad laboratomich vzorkd,
v podkrovi - zasedaci mistnost, kuchyitka a sociéini zafizenl; soucésti objektu bude garal pro 12 vozide!
kategorie N2: Vodnl hospodéfstvi: zdrojem pitné vody bude pfipojka vefejného vodovodu, pro ostatnl vyuliti
bude k dispozici uZitkova voda z vriu; spladkové odpadn! vody budou odvédény do jimky a likvidovény na COV,
desfové vody kontaminované nebezpetnymi létkami budou odvadény do Jimek, nekontaminované do poZami
nédrke;

SLOZKY LI

Vilv_zdroji hluku: ,Hlukové studie” je zpracovéna programem HLUK+ verze*B.11, referenénimi body (r.b.),
zvolenymi pro vypodet odekévané hiadiny akustického tiaku (ve vySce 3 a 6 m) jsou obytné objekty v lokalité
Pénov &p. 2924 (r.b. 1) a &. 3856 (r.b, 2), déle objek! &p. 3546 v blizkosti st siinice 11/432 (rb. 3) - resp.
chranéné venkovni prostory téchto staveb (CHVPS); je hodnocena varianta &. 18 4,

*»  Hiuk z dooravy: soutasné max. hiadina hluku z pozemnl dopravy fe v r.b. & 3 Lasgr = 57,4 - 58,7 dB, vrb.
& 1=45,2 - 45,4 dB; viivem dopravy spojené s provozem zafizeni dojde k navySeni Lawr 0 0,1-0,2 dB;

*  Hiuk v obdobl wstavby: viivem dopravy & provozu stavebnich strojd je max. otekévana hiadina hluku Lass T
vrb ¢ 1=639-834dB, & 2=678-629dB, & 3=578vdenn dobé;

s Hluk z provozu - cllovy stav: dominaninimi zdroji hiuku z provozu zafizenl je tfidici linka, linka recyklace
elgjovych filtri, technologické zafizeni - éelnl kolovy nakladad, Stépkovat, plakopavat kompostu, sito na
kompost, éerpadia zpétného vytlaku, drié dieva a odpady, vysokozdvitny vozlk atd.; v dokumentaci jsou
posuzovany varianty &. 1a & 4, kieré se li§/ prostorovym rozloZenim zdrojo hiuku ve vztahu k chrénénjm
obytnyrm objektim a reainymi protihlukovymi opatfenimi; varianta 1: vypoctena Las7 pro denni dobu bez
protilukovych opatfen] je v rb. & 1=47,2-483dB, & 2=47,0-47,9dB, ¢ 3= 56,1563 dB, ale v
DFipadsé realizace profihlukové stény o vySce 5 m a délce 16 m v prostoru pro umisténi Stépkovace
nastane pokles hiuénosti v denni dobé Lt vr.b. 6, 1=458-468dB, ¢ 2=458-467dB, ¢ 3=468-
47,1 dB (pfedpokladem je viak zajidtén| Casové odddlaného poudivéni drtice a Stépkovace); varianta &, 4
vysledna Laegr pro dennl dobu ve vsech r.b. je v rozmezi 57,5 - 62,5 dB; ve vnitinim prostfed| mistnosti
domu ¢p. 3546 nabude hiuk pronikajicl zvendf v denni dobu véts ne2 30,8 dB (hyg. limit = 40 dB);

e}
www.khsbrno.cz
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Viivy na ovzdusi: v rozptylové studli, zpracované metodikou SYMOS, jsou hodnoceny suspendované castice
PM;e a amoniak NH; (zdrof - kompostéma), hodnoly imisniho pozadi jsou uvedeny pro PMyw = 22 pg/m’, NH; =
1,4 pg/md; ze studie vyplyva, e realizacl 2améru dofde k vyraznému pfispévku znedisténl ovzdus! zefména PMyg
(v dusledkyu sekundami pradnosti] @ NHa. piitem# nejvy3sf koncentrace budou v aredlu zafizeni v dosahu cca
200 m; die vypoltu nebudou imisnl pfispévky ani koncentrace pfekratoval platné imisnl limity (vzhledem k pociu
povolenych prekrodeni v kalendafnim roce pro PMyg), imisni koncentrace NH; (2,83 pg/m?) budou hluboko pod
RIC (US EPA = 100 pg/m?); v zévéru studie [sou navriena opatfeni sméfujicl k minimalizaci praSnosti vysadbou
zelené a zavedenlm reZimu ocisty vozide! a ploch v mistech pojezdi sufomobild a na trasach pfepravy odpad.

PredloZena dokumentace viivl zémé&ru na sloZky prostfedni a vefejné zdravi byla posouzena
z hlediska po2adavkl vychazejiclch ze zékona & 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o
zméné nikterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjich pfedpisii, a pfedpisi souvisejicich a
z hlediska mo2ngch zdravotnich rizik pro populaci, exponovanou pfimo nebo nepfimo viivim 2z
navrhované stavby. S jejim obsahem je mo2né z hiediska z&jml achrany velejného zdravl a odhadu
zdravolnich rizik souhlasit za predpokiadu respekiovan! uplatnénych podminek, kieré jsou
zdivodnény takto, -
= Z hlediska ochrany zdravl lidi pfed nepliznivymi Odinky hiuku z provozu zaméru je jednoznainé pfifatelnd
varianta é. 1, kiera je vézéna na tafo akfivni protihlukové opatfeni, Ij. - realizace stavebnich pracl v dobé
7,00 - 21,00 hod., provoz zafizen| pouze v dennl dabé, vybudovani protihlukové stény, osazeni tiumicd hiuku
ve vyusténf VIT v haldch, definované rozmisténi objektd a zdrojl hluku v aredlu, éasové oddéleny provoz

drtite a Hépkovade. Varianta & 4 Je 2 hlediska ochrany zdrav! lidi nejméné phjateina a2 nephjateiné, nebot

neobsahuje névrh protihiukovych opatfeni a realizeci by dochézelo k pfekratovani hygienickych limitd hluku
v CHVPS,

» Die Udaju v dokumentaci {ze pfedpokladat, 2e po realizaci varianty €. 1 budou dodréeny hygienické limity
hiuku z provozu zefizen! v CHVPS ve smyslu § 30 cif. zékona & 258/2000 Sh., stanovené v § 11 NV &,
148/2006 Sb., o ochrané zdravi pied nepiiznivymi Géinky hluku a vibracl. V pribéhu stavebnich pracl v dobé
7,00 - 21,00 hod. je pfedpokiad nepfekroéeni hygienického limitu hiuku pro dennf dobu v CHVPS Laer =
65 dB. V pribéhu béného provozu bude ve viech ref bodech dodrien hygienicky limit pro hiuk ze
stacionadmich zdrojll pro denni dobu 50 dB, v ref. bodé &. 3 také hyglenicky fimit 60 dB pro hluk z hiavnich
pozemnich komunikacl, ktery je pleviadajici nad hlukem 2 ostatnich pozemnich komunikaci (objekt rb. €. 3
se nachazi v bifzkosti silnice Il tfidy, kde k z&kiadnimu hyg. limitu 50 dB se pfipotitavé korekce +10 dB).

«  Dokumentacl se doporutuje dopinft o pfesnéj§l Udaje tykajici se technologle dekontaminace, nebof nenl
2/8jmé, zda piljde o cementaci, aplikaci biotachnologickych preparati nebo jing postupy.

«  Dokumentace pro USR pro obdobl projednévén! zéméru v reimu stavebniho zékona a provozni fad zafizen!
musl obsahovat stavebné technick, provozni a rezimové opatfeni k minimalizaci nephiznivych viivii stavby
na slokky prostred! a zdravi lidl, vyplyvajici z dokumentace hodnocent viivil zéméru na Zivotni prostfedi. Tato
opatfeni musi byt zamélena na minimalizaci viivi zdrojd hiuku ve vztehu k CHVPS a minimalizaci emis|
prachu, kterymi by bylo imisné zatéZovano venkowni ovzdusl.

Za predpokiadu respektovani vdech uvedenych a zdlvodnénjch podminek zajistén! stavby | jejiho
provozu je zamér z hlediska ochrany zdravi lidi akceptovatelny.

KRAJSK# HYGIENICHK# STANICE
Jihomoravshelio kraje s€ sidlem v Brmé
Jsfdbhkovs &, 602 00 b

- _.--"".-.—‘
RNDr. Daniela Ikova

oprévnénd Olednl osoba
odborny referent odd. hygieny obecné a komunaln|

8 1x Adresél

«  ix KHS JmK - spis

4
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Priloha ¢. 6

' KUJMPO107141 " PODATELNA e

18

odbar Xivotniho prostfedi
pracovidié: Narodni (fide 25, 695 35 Hodonln

Patet lisia:
VAS DOPIS ZN: MK 9783072009 [~ Potet piloh: —
ZE DNE 14,7.2009 Krajsky Gfad J j
SPIS. ZNACKA: ZPr2005/19251- vyj odbor ZP
& Zerotinovo n. 3/5 FQ/
VYRIZUJE: Ing. Jarmila Kotrlova 601 82 Brno
TEL: 518316313 —-!
FAX.:
E-MAIL.: kotrlova jarmila@muhodonin.cz
DATUM: 5.8.2009
Vyjadieni oru Zivotniho fedi

Podinim ze dne 17.7.2009 jste poZidali odbor Zivotniho prostiedi M&U Hodonin o vyjadieni
k zvefejnéni dokumentace 24méru pokusovaného ve smyslu zakona & 10072001 Sb., o posuzovéni
vlivi na Zivotni prostedi, ve znéni pozdéjSich pfedpis, na akei ,Integrovany systém sbéru a
vyuZivini odpadi Hodonin - Pdnov*

Zadatelem a adresatem je: Krajsky afad Jm kraje, Zerotinovo n. 3/5, Brno
Investorem akce je: Megawaste, spol. s r.o.

Pfipravnou PD projektoval: Regionalni centrum EIA sr.o. Cheltického 4, 702 00 Ostrava —
€. zak. 29009

Obsahem pfedlozené dokumentace je: vystavba aredlu na parcele p. & 1451/154 v k.. Hodonin -
nakladéni s odpady kategorie N a O za ucelem jejich Gpravy a druhotnéhe vyuziti, Napojeni pitné
vody bude realizovanoc ze stdvajici vodovodni sachty. Uzitkova voda bude vyuZivana z vlastniho
hydrovrtu. Odkanalizovani objektu bude kanal. phipojkou do bezodtokové kanal, jimky na
vyvazeni. Ptedpokladané rodni objemy zpracovanych odpadf &ini 25 tis. t odpadu kategorie O a
30 t odpadu kategorie N (oviem kapacita skladu NO &ini 400 t/rok).

Varianta 1 — kompostovaci krechty umistény v JZ &asti aredlu, felonie kompostu v zdpadni &asti,
dekontaminaéni plocha na JV (u viezdu do aredlu), vEtdina stavebnich objektl (dotfid'ovaci linka,
expediéni sklad, sklad NO, jimka olejli} se pfimyka k Sa SV hranici, poZarni nadrZ je v této
varianté feSena jako oteviena a je umisténa v SZ &dsti arealu.

Varianta 4 — kompestovaci krechty na SZ, felonie kompostu u viezdu do aredlu, dekontaminaéni
plocha a sklad NO na 8V, dotfid'ovaci linka, recyklace olejovych filtri a expediéni sklad na JZ,
poZérni nadrZ bude uzaviena, monolitickd,

Odbor ZP MU Hodonin se k dokumentaci (dale jen zaméru) vyjadfuje podle ndsledujicich

hledisek:

1. Z hlediska ochrany pfirody a krajiny - zak. &. 114/1992 Sb., 0 ochrané pfirody a krajiny,

2. Z hlediska zajmi chranénych zikonem €. 254/2001 Sb., o vodich a o zméné nékterych zékond
ve znéni novel (déle jen vodni zdkon) a zak. &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu a ve znéni novel (dile jen zikon o vodovodech a kanalizacich).

Z hlediska odpadového hospodafstvi — dle § 79 odst. 4 zak. & 18522001 Sb, o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zdkond, v platném znéni.

Lad
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4, 7 Hhlediska ochrany ovzdudi - podle zdk. & 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné
nékterych dalsich zakond, v platném znéni.

5. 7 hlediska ochrany zemédélského pudniho fondu - podle zék, & 334/1992 Sb, o ochrané
sem@délského piidniho fondu, v platném znéni.

6. Z hlediska ochrany pozemkil uréenych k plnéni funkei lesa a hospodafeni v lesich — podle zak.
&. 789/1995 Sb., o lesich a o zméné a doplnéni nékterych zékond, v platném znéni.

Vlastni vyjadieni:
ad 1) Z hlediska ochrany ptirody a krajiny sdélujeme:

a) Zamér se tyka dle oznamenl jen pozemku p. &. KN 1451/154. ktery lezi cely dle zmény & 35
uzemniho planu Hodonina v plochach vyrobnich aktivit. Netyka se pozemku p. &. KN
1451/6, ktery je dle zmény & 35 soucasti biokoridoru. Tj. navrzeny biokoridor v lokélni
{irovnii vedouci po Sa SV strané lokality zaméru v Sifce 20 m zistavd zamérem nedotéen.
K tomuto nejsou piipominky.

b) Zamér vyzaduje kaceni naletovych dfevin a jako kompenzaci navrhuje provést vysadbu na
SV okraji arealu jako 10 m 3iroky pés navazujici na soubéiné vedouc! biokoridor, ktery
zvyrazni odclonéni koridoru od aredlu a posili souasné jeho funkei. Kéceni dfevin bude
legislativné oetfeno piisludnym povolenim organu ochrany piirody MU Hodonin podle §
8 zakona &. 114/1992 Sb.. o ochrang piirody a krajiny, a § 8 jeho provadeci vyhlagky &.
395/1992 Sh. Kaceni probehne v dobé vegetainiho klidu bézného roku. K vysadbé bude
vyuzito vyhradné domécich druhd stromu a kefi, a dast vysadby (dle moznosti) probéhne i
uvnitf aredlu.

¢) V priibéhu vystavby budou dodriena opatfeni, navriena zpracovaielem posudku dle § 45i
zikona o ochrané piirody (hodnoceni viivu zamér na EVL Hodoninska Doubrava),
uvedend na str. 49 oznameni. Z hlediska ochrany pfirody jsou to zejmeéna prohlidka Gzeml
piedem odbornikem z AOPK Brno kvili viskytu obojzivelnikii, neposkozeni drobnych
ploch rozvolnénych trévnikid na piscich vychodné od dowencho prostory, a
v hydrogeologickém posudku, zpracovévaném pro vodoprévni Fizeni, zohlednéni blizkosti
naturoveho dzemi a mozného ovlivaéni jeho vodniho reZinmu.

ad 2) Stanovisko vodopravniho Gfadu MeU Hodonin:

Z piedlozené dokumentace: ,Pfi provozu zaméru budou produkovény splaskové vody v mnoZstvi
120 Vosoba/den, Splaskové vody budou pfevedeny prostiednictvim samostatné pripojky do
hezodtokové kanalizaéni jimky, odkud budou vody odvizeny na COV. Plochy, kde dochazi k
nakladéni s odpady uvoliujicimi latky nebezpedné voddm, budou vodohospodafsky zabezpedeny
dle CSN 83832 a odvodnény do nepropustnych. jimek. Nésledné budou jako odpad predany
opravnéné osobé ve smyslu platné odpadove legislativy. Vyjimkou jsou infiltraéni vody z
kompostovéni, které budou ze sbémé jimky zpétné Cerpany ke zkrdpéni kompostu. U vod
pouzivanych ke zkrapéni prasnych povrehd a k vihéenl kompostu je piedpokladan 100% vypar,
takZe pfi téchto aktivitdch odpadni vody nebudou vznikal. Destrové vody odvadené ze zpevnénych
ploch v arealu, nejsou dle zdkona & 254/2001 Sb., o vodich, v platném znéni, odpadnimi vodami
(jednd se o vody povrchové). Tyto srizkové vody budou svedeny do nadrie pavrchovych ved. o
objemu 120 m’, kterd bude soudasné slouzit jako pozirni nadrZ a pro piedzasobeni technologickou
vodou (zkrdpéni krechtil, popt. ofiste aredlu, zamezeni prasnosti). NadrZ je ve varianté &. 1 fedena
jako monolitickd uzaviend, ve varianté &. 4 jako oteviend. Pripadné pfebytky srazkovych vod budou
odvadény z nadre do vsakovaciho systému a zasakovény do hominového prostied].”

Stanovisko: zimér je moZny pii dodrzeni nasledujicich podminek:

Mgy ke ndm. |, (188 35 Hodanin
W Modonis &0 ST 00 mZEIR L DI SR I3 Tel apeiinvitelhn  S16 306 TR s Bodorin e
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1. Uvedend stavba se nachdzi v blizkosti ochranného pésma kolem vodnich zdroji Gebhard -

Zisada — Perunské — Kout skupinového vodovedu Hodonin vyhlasenéhe rozhodnutim:

Okresniho naredniho vyboru Hodonin &j Vod.-1298-85/89/Ku-235 dne 18.4,1989,
Stavebni i dopravni stroje, pouzivané pti viech pracich, musi byt v dobrém technickém
stavu, tento stav je tfeba ovéfit pfed zahdjenim praci a pribéZné sledovat po celou dobu
provadéni stavby. Zjisténé zdvady je nutno bezodkladng odstranit. Hlavni pozornost pfi
sledovini technického stavu je pottebné vénovat mistlim moznych aniki olejti a pohonnych
hmot.

2, Zamér vsakovani pfebyteénych sréazkovych vod musi byt podloZen kladnym posudkem
osoby s odbornou zplsobilosti - hydrogeologa.

3. Plinovami stavba ,hydrovrtu" je vodnim dilem 2 k jejimu zfizeni je tieba povoleni
vadoprévniho Gfadu podle ust. § 15 vodniho zikona.

4. Jeliko2 dané vodni dilo slou2i k nakldddni s vodami, musi byt odpovidajici nakladani
s vodami (v tomto piipadé nakladani s podzemnimi vodami spo¢ivajici v jejich odbéru dle
ust. § 8 odst. 1 pis.b) bod 1) povoleno nejpozdéji soutasné s povolenim stavby vodniho dila.
Podkladem pro vydani povoleni k nakladani s podzemnimi vodami je vyjidFeni osoby
s odbornou zpisobilosti - hydrogeologa (dle zdkona ¢ 62/1988 Sb. ust. § 3).

5. Zadost o povoleni k naklddani s podzemnimi vodami spogivajici v jejich odbéru a povoleni
stavby ,hydrovrtu® je nutné podat podle vyhlasky & 432/2001 Sb. o dokladech Zadosti a
rozhodnuti nebo vyjadfeni a o naleZitostech povoleni, souhlasd a vyjédieni vodopravniho
tfadu,

6. Pfi jakékoli manipulaci se 2dvadnymi litkami je nutno dodrfovat veskeré podminky,
vyplyvajici zust. § 39 vodniho zédkona. Tzn. mj., 2e ka2dy, kdo zachazi s nebezpednymi
latkami nebo kdo zachazi se zévadnymi latkami ve vétdim rozsahu je povinen uginit
odpovidajici opatfeni, aby nevnikly do povrchovych nebo podzemnich vod nebo
do kanalizaci, které netvoli souddst technologického vybaveni vyrobniho zafizeni. U sklad,
skladek a potrubi pro dopravu zdvadnych ldtek musi byt zfizen a provozovén odpovidajici
kontrolni systém pro zjiSt'ovini Gnikil zdvadnych litek. Sklady musi byt zabezpeteny
nepropustnou Upravou proti Gniku zévadnych latek do ‘podzemnich vod. Nové budované
stavby musi byt zajistény proti nezddoucimu tniku zévadnych latek pH hadeni pozéru,

1. Ke ziizeni skladi, skladek, nadr2i a dalkovych potrubi pro skladovani a dopravu zavadnych
litek je tfeba souhlasu vodopravnihe diadu podle § 17 odst. 1 pism. b) vodniho zdkona.
Pro provoz téchto staveb pak musi mit uZivatel zavadnych latek zpracovan a schvélen
whavarijni plan* podle ust, § 39 odst. 2 pism. a) vodniho zakona. Souhlas vodopravniho
Gfadu se vyddvd na Zdidost stavebnika pe provedeném spravoim Fizeni formou
rozhodnuti.

2. Zidost o souhlas je nutné podat podle vyhlsky & 432/2001 Sb. o dokladech Zidosti
o rozhodnuti nebo vyjddfeni a o nédleZitostech povoleni, souhlast a vyjadfeni vodopravniho
ufadu (predevsim stanovisko spravee povedi).
3. Stavba musi byt provadéna tak. aby nedoslo ke zhordeni nebo ohrozeni jakosti povrchavych
nebo podzemnich vod v daném Gzemi.
4. Provadéni zemnich praci nesmi negativné ovlivnit odtokové poméry v dané lokalité.
Toro vyfddreni neni vyjddfenim podie § 18 sdk.& 2542001 Sk fvodnitia ziakuni). nehot’ 2adast nebyla dostgrednd
dolotena predepranym zpiisobem dle ust § 10 vwhiasky & 4322001 Sh. o dokladech 2ddosii o rechodnuti nebo

vyiddfeni @ o nafezitostech povoleni, soublasi & vwiadien] vodoprdviily wady. Vodni zdkon nesklddd povinnost
imvestorovi zdmdrn siskar vyfddreni die § 18, jen prive ziskat zdsadni infarmact, nel rahdfi ptipravi reéalizace.

ad 3) Z hlediska odpadového hospodaistvi: k prediozené dokumentaci nemame pripominek.
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ad 4) Z hlediska ochrany ovzdusi sdélujeme: v pfipadé dodrZeni zédvéru a doporueni rozptylové
studie je zdmér moZny.

Upozorfiujeme provozovatele, Ze v _piipadé, nového stfedniho. velkeho nebo zvlagté velkého zdroje
zneéiftovani ovzdusdi: Bude potieba zaiddat o zdvazné stanovisko Kk umist'ovini staveb

stacionarnich zdroju dle § 17 odst, | pism. b) zakona o oclrané ovzdusi, dale zazadat o povoleni
stavby a o povoleni k uvedeni staciondrnich zdrojii do zkuSebniho i trvalého provozu dle § 17
odst. 1 pism. ¢) a d) ptislusny organ ochrany ovzdusi (v tomto pfipadé Krajsky dfad
Jihomoravského kraje, se sidlem v Bmé. Zerotinovo nam. 3/5), Bez zdvazného stanoviska podle §
17 odst. 1 nelze vydat (zemni rozhodnuti tykaiici se stiednich staciondrnich zdroji. Podminky
ochrany ovzdusi stanovené podle § 17 odst. 1 jsou zavazné pro spravni ifady, které vydavaji
rozhodnuti podle zdkona &. 50/1976 Sb., o uzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon),
v platném znéni. Soucdsti Zadosti podle § 17 odst. 1 pism. b) a ¢) musi byt odborny posudek a
rozptylové studie zpracovana autorizovanou osobou podle § 15 odst. 1 pism. d) zakona o ochrané
ovzdusi.

V piipads malych zdrojll zne&isfovani ovzdusi: Pokud dojde k instalaci malych zdroja znedistovini
ovzdusi je tFeba vyZadat si pro uéely kolaudaéniho souhlasu stanovisko z hlediska ochrany
ovzdugi, Prislusnym organem ochrany ovzdusi je dle § 50 odst. 1 pism. a) z. & 86/2002 Sb. obecni
Ofad, na jejimz katastralnim tzemi se stavba nachdzi (v tomto pipadé Méstsky Grad Hodonin,
odbor ZP).

(Dne 11.5.2006 vysel v ¢dstee 63 Sbirky zdkon{ s téinnosti od 1.1.2007 zakon ¢. 186/2006, kterym
do§lo mimo jiné i k novelizaci zdkona ¢, 86/2002 Sb,, o ochrang ovzdudi, v platném znéni. mj. -
dle § 50 odst. 1 pism. a) je obecni Gfad dotéenym spravnim orgénem v tizemnim, stavebnim a jiném
fizeni podle stavebniho zdkona a vydava stanoviska pro Gely kolaudaéniho souhlasu z hlediska
achrany ovzdusi u malych stacionarnich zdrojt).

Pfi realizaci stavby nesmi dochdzet k zne€i§t'ovani ovzdusi a stavebni prace musi byt provadény
v souladu se zakonem & 86/2002 Sb., o ochrané ovzdudi a o zméné nékterych daldich zakond,
v platném znéni.

ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sdélujeme: Stavbou bude dotfen pozemek p.&. 1451/154 vk.i.
Hodonin. Tento pozemek neni soudasti zemé&délského pidniho fondu, dle KN je zafazen jako
ostatni plocha, proto k akci nem#ame pFipominek. !

ad 6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodafeni v lesich: Neni pFipominek.

Pokud nebude v prithéhu tizemniho nebo stavebniho Fizeni k uvedené akei vyddno jiné stanovisko
adboru Zivotniho prostiedi, plati toto vyjdadreni i pro uzemni nebo stavebni Fizeni.
Toto vyjadieni nenahrazuje povoleni ani souhlas a neni rozhodnutim podle predpisit o spravnim
Fizeni.

Mé&stsky ufad Hodonin

odbor Zivotnihe prostfedf
-1=

s o7

Ing. Jarmila Kotrlova
vedouci odboru ZP
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Priloha ¢.

Krajsky afad Jihomoravského kraje
Odbor Zivotniho prostiedi

Odbor Zivotniho prosttedi

Oddéleni posuzovini viivii na Zivon
prostied|
zde

V Bmé 5.8,2009

interni sd&lenf

interni sdleni bez &.j.

(k Sp.Zn.: S-IMK 96810/2009)

Vyhizuje: Ing. Sunka/kl, 2625
Ing. Helan/k!l.2626

Sdéleni ve véci projektu:

sIntegrovany systém sbéru a vyuZivini edpadid Hodonin-Pinov, k.6. Hodonin, okr.
Hodonin - zvefejnéni dokumentace ziméru posuzovaného ve smyslu zdkona & 100/2001
Sb., 0 posuzovini vlivii na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjiich predpisi.

Krajsky ufad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostedi, oddéleni technické
ochrany #votntho prostfedi sdéluje (na zéklade zvefejnéni dokumentace nie popsaného
zaméru ¢ . IMK 97830/2009, Sp.Zn. S-JMK 96810/2009 OZP/Bd, ze dne 14.7.2009) dle § 8
odst, 3 zakona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, ve znén{ pozdéjich
predpisi (dale jen ,zdkon™) své pisemné vyjadieni k dokumentaci z4méru wIntegrovany
systém sbéru a vyuZivini odpadi Hodonin-Pénov*, k.6. Hodonin, okr. Hodonin, jehoz
oznamovatelem je spolenost MEGAWASTE, spol. s r.0., se sidlem Opletalova 1603/57, 110
00 Praha, IC: 60721804 (dale i ,,0oznamovatel®),

1o zhlediska zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zikond, ve
znéni pozdejsich ptedpist (ddle jen .zikon o odpadech™):

Struéné charakteristika ziméru : PredloZeny projekt fedi vystavbu nového komplexu zafizeni
k nakladan{ s odpady v aredlu oznamovatele umisténého na k.4. Hodonin, &4st Hodonin —
Panov. Dle zikona o odpadech maji byt nové zbudovéna a naslednd provozovana tato
zafizeni:

1. Dotfidovaci linka — zafizeni k vyuzivani odpadi kategorie ostatni, resp. zaf{zeni
k Gpravé odpadd pfed jejich vyuZitim, kepacita zafizen{ 15.000 t/rok, dotfidované -
zpracovavané odpady: primame vyseparované sloZky komunélniho odpadu a odpadd
obaltt {papir, plast, sklo);

2. Recyklalni linka pro olejové filtry - zafizeni k vyuZivéni nebezpetnych odpadi,
kapacita zafizeni 1.500 t/rok, vyufivané odpady: olejové filtry, vistup ze zafizeni:
kov, znedistény papir, zbytkovy olej, umistén{ v hale vodohospodéFsky zabezpetené;

3. Dekontaminacni plocha — zafizeni k odstrafiovani bliZe neurenych nebezpeenyjch
odpadll, resp. zaffzeni k apravé nebezpe®nych odpadd pred jejich odstranénim
(fyzikédln# — chemicka a/nebo biologickd tprava, resp. sklad nebezpeénych odpadﬁ):
kapacita zafizeni 2.000 t/rok, resp. a2 14.000 vrok, resp. neuvedend kapacita pfi

A

2
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vyuditi zakizeni jako skladu nebezpetnych odpadd, umisténi na nezastfeSené
vodohospodéfsky zabezpetené plode;

4. Kompostdrna — zatizeni k vyuZivéni biologicky rozloZitelnych odpadd, kapacita
zafizeni 10.000 t/rok, vyuZivané odpady: biologicky rozloZitelné odpady z ddrzby
vefejné zelend, travnatych ploch a lesa, v&. blize nespecifikovanych piebytkil
zemédelské produkce (odpadd?), umist®nf na nezastfeSené vodohospoddisky
zabezpetené plose;

S. Plocha na zpracovani dfeva — zafizeni k vyuZivan{ odpadd, resp, Gprava odpadd pfed
jejich materidlovym (kompost) nebo energetickym vyuZitim (alternativni palivo),
kapacita zafizeni 3,000 t/rok

6. Sklad nebezpefnych odpadd - zafizeni ke sbéru a vykupu odpad v skladu
nebezpetnych odpadi, kapacita zafizeni 400 vrok.

7. Sklad olejit — neni deklarovéno jako zafizeni k naklddéni s odpady — nutno upfesnit,
kapacita skladu 240 my/rok

§. Plocha pro tpravu zbytkové frakce — zafizen! k Gpravé nebo vyuZivini a skladovani
odpadi: kategorie nebezpecny a ostatni (promichéni a lisovani odpadi pro vyroba tzv.
alternativniho paliva nebo odvozu odpadu do dalsiho zafizenf), kapacita zafizen
7000t/rok, vstup do zaFizeni zbytkovi frakee z dotfid'ovaci linky, zbytkova frakee ze
zpracovini dfeva, zbytkovi frakee z recyklace olejovych filtrd.

9. Daldi technické a strojni vybaveni (véha, gariZe, nakladat apod.)

Kompetentnim Fadem k vyjddreni je v souladu s ust. § 79 odst. 4 zdkona o odpadech
piislusny obecni wrad obee s rozfifenou plsobnostf — Mestsky wwrad Hodonin, odbor fivoiniho
prostied!

§ uhleden: na skuteénast, Ze jsou dutéeny zdjmy chranéné zdkonem o odpadech krajsky
irad k predlofenému zaméru sdéluje nife uvedené zdsadni pfipominky:

1. V pripadé realizace zdméru bude provozovdno zarizeni k nakladani s odpady

s ndkolika diléimi technologiemi (sbér a vWkup odpady,  vyufivdni odpadi,

odstrafiovdni odpadil). Tyto technologie jsou neuplné deklarovdny, je nutno dopinit

konkrétni odpady vstupujici do konkrémi technologie (tab. 6, str. 22 dokumentace Je

netiplnd a nedostacujici), konkrétni technologie popsat die terminologie zdkona o

odpadech (zejména dekontaminacni plocha) vé pripadného udaje o misenl

nebezpednych odpadi navzdjem nebo s ostatnimi odpady.
2 Dokumentace kowstatuje, Ze zimér je mj. vsouladu s plinem odpadového
hospodéFsrvi kraje (str. 6, 7 dokumentace). Krajsky utad sdéluje, Ze zdmér Je Cdstecné

v souladu 5 Planem odpadového hospoddrstvi Jihomopravského kraje, jehoZ zdvaznd

édst byla zvefejnéna ve véstniku pravnich pPedpisi Jihomoravského kraje, cdstka 16

vroce 2004, a to Vyhldskou Jihomoravského kraje ¢ 309, kterou se stanovi zavaznd

¢dst Planu odpadového hospoddfstvi Jihomoravského kraje (ddle jen . vyhlaska

JMK"). Die § 43 odst. 10 je vyhldska JMK zdvaznym podkladem mj. pro rozhodovaci

a koncepéni éinnost pFislusnych sprdvnich ufadi, krajit a obci v oblasti odpadového

hospoddfstvi. Vyhldska JMK stanovje zdsady pro vytvdreni jednotné a pFiméFené sité

zaFizeni nakladdni s odpady prostrednictvim cile 9. Vybudovat Integrovany systém
nakldddni s odpady a ndsledné se odvoldvé na opatfeni pro naplnéni tohoto cile

Krajsky wiad sdéluje, Ze regiondini odpadové centrum (sbérny dvir) s dotiidovae!

iinkou byl vybudevan a je provozovdn ve mésté Hodoniné. Navrienou dotfidovaci

linku a z édsti shérny dvir (zafizeni ke sbéru a vykupu odpadi) povaiuje krajsky urad

S O
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za nadbyiecnou a v téte oblasti krajsky ufad ne ruduje jeji izaci '
vzhledem k dotacnim titulim EU a Cg i SRR el

3. Zdmér je _mzvrzena Freaffzovar po elapdch (str. 14 dokumentace). AZ ve tFeti etapé (v
neuvedeném casovém horizontu) maji byt realizoviny stavby, které zajisti hiukove
odstinéni bytové zdstavhy - tato skutecnost neni v dokumentaci zohlednéna.

4. Vpripadé dekontaminacéni plochy bude Jednim  z moinych vystupi odpad
stabilizovany/solidifikovany hydraulickymi Ppojivy. Krajsky vufad pofaduje toto zafizeni
z divodit zabezpedeni ploch a viastni technologie stabilizace/solidifikace odpadu biize
specifikovat ve. zafifténi technologie pred povétrnosmimi viivy a pod. fodpad lze
uklddat na skladku az po dokondeni procesu).

3. Vyuiivané ,odpady” v kompostérné mohou byr sami o sobé vedlej§imi ZivodiSnimi
produkty definovanymi dle nafizeni ES & 1774/2002 ze dne 3. Fifna 2002, kierym se
stanovi hygienickd pravidla tykajict se vedlejfich #voéisnych produkit, kieré nejsou
urceny klidské spotfebé, ve znénl pozdéjsich zmén (déle Jjen . narizeni ES ¢
1774/2002"). Jednd se napf. o odpad 20 0] 08 — odpady z kuchyni a stravoven. Tato
skuiecnost musi byt event. zapracovdna do dokumentace (viz wife),

6. S ohledem na nejasny zdmér investora vyufivat éi nevyuZFvat v kompostdrné vedlejfi
produkty ZivociSného puvodu (viz vySe) je nutné event. ziskat a dolofit zdvazny
posudek Krajské veterindrai spravy pre Jihomoravsky kraj k zéméru die § 56 zékona
¢ 166/1999 Sb., o veterindrni péci a o zméné nékterych souvisejicich zékoni, ve néni
pozdéj§ich pFedpisi.

7. Krafsky vFad nesouhlasi, aby plocha pro spravu zbytkové frakce byla stefného
_provedeni jako plocha pro zpracovdni dfeva (zde bude nakldddno se zbytkovymi
odpady majicimi charakter komundintho event, nebezpecného odpadu.

8 VpFipad, Ze skiad oleji bude ve skuteénosti zarizeni ke skiadovdni (¢i shéru a vikupu)
nebezpeénych odpadi poiadufe krajsky tfad samostatné havarijni zabezpedent rohoto
zaFizent.

9. Die § 14 odst. | zdkona o odpadech [ze ndsledné zaFizeni knakladdni s odpady
provozoval pouze na zdkladé rozhodnuti krajského ufadu, kterym je udélen souklas
k provozovdni tohoto zafizeni a s jeho provoznim Fadem, mj. v souladu s vyhldskou &
383/2001 Sb., pokud se nejednd o zafizeni, u kterého byl souhlas k provozovdni
zafizeni nahrazen postupem dle zdkona é 76/2002 Sb., ¢ integrované prevenci.

10. Die § 14 odst, 4 zdkona o odpadech nelze pro zafizeni vydat kolaudaéni rozhodnuti
podle zviditniho pravniho predpisu bez rozhodmui dle § 14 odst. | zdkona o
odpadech. Obdobné plati i pFi postupu dle zdkona ¢ 76/2002 Sb., o integrované
prevenci.

Dlﬂ KOS =5 H a ! i e L w11 .1.-,1_' 'Ch d Eich z&k
provadécich pravnich pfedpist sd&lujeme tyto pfipominky a poZadavky:

Uvedeny zdmér se dotykd zdimi chranénych zdkomem ¢ 86/2002 Sb., o ochrané
ovzduii a jeho provadécimi pravmimi predpisy, v plammém znéni. Zarizeni pro biologickou
upravu odpadit metodou aerobni fermentace (kompostdrna) je stfednim ostatnim zdrojem
znecistovani ovzdusi dle bodu 5.2 prilohy € 1 k nafizeni viady ¢. 615/2006 Sb., o stanoveni
emisnich limitd a dalfich podminek provozovdni ostatnich staciondrnich zdrojii zneciftovdni
ovzdufi (dale fen , nafizeni vlddy ¢ 613/2006 Sb."). Pro posouzeni kategorizace ostatnich
zdrojic znecdiffovéni ovzduli (dekontaminace, zpracovdni drfeva) meposkytuje ozndmeni
dostatecné vidaje a je tedy numné, aby v kategorii rozhodla Ceskd inspekce Zivomiho prostied;,
obl. inspektordt trrno ve smyslu ust. § 4 odst. 10 zdkona & 86/2002 Sb.

3
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S ohledem na skutecnosi, #¢ jsou doiceny zdjmy chrdnéné zdkonem o ochrané ovzdusi,
krapsky urad k pFedioZenému 2dméru sdéluje niZe uvedené zdsadni pFipominky:

I. Na str. 22 je uveden prosty vyéer , odpadi™s nimif bude , na lokalité " nakldddno bez
blizsiho vysvétleni jednotlivich Cinnost resp. jejich vwaditl. Z hlediska ochrany ovzdudi
Je nutno tento vycet bliZe specifikovar vé. urdent jednotlivych toki na lokalité s tim, Ze
bude uveden taxativni vycet odpadi urdenych pro kompostdrnu,

2. VpFipadé, Ze kompostdrna bude vyudivat vediej§i Zivolisné produkty ve smyslu
nafizeni ES & 1774/2002 je nutno, aby ozndmeni obsahovala podrobnéjsi popis jefich
puvodu a manipulaci na plose vé, zapracovdni do zaklddky.

3. Vsouvislosti s platnosti pFisnéfSich technickych podminek pro kompostdrny dle
narizeni viddy ¢ 615/200 Sb,, ucinné od 1.1.2010. Ozndmeni musi tyto podminky
cohlednit. '

4, Zpracovdni dfeva na velné plofe varedlu musi Fefeno vzastfeSeném boxu nebo
obdobné ucinnym zpusobem brdnicim nadmérnému emitovdni prachovych Zdstic do
vnéjftho ovzdusi.

5. K umisténi stavby staciondrnich zdraji karegorie stFedni a vy$§l vydavé Krajsky vfad
Jihomoravského kraje, odbor ZP, jako véecné a mistné prislusny orgdn ochrany
ovzdufl, zdvaznd stanoviska ve smyslu ust. § 17 odst. 1 pism. b) zdkona o ochrané
ovzdusi, které jsou ndsledné podkladem pro vyddni uzemniho rozhodnuti Nedilnou
souddsti Zdd :m o ni zﬂv ného .sranm'fska 0 drm ochrany ovzdusi musi b

dle znéni - 7 o6 t. 5z ; D! ust § 17 odst. dkom‘.' nelze souhlasnéh
zavazneho stanoviska vydat uzemni rozhodnuti podle stavebniho zdakona.

Toto stanovisko neni rozhodnutim ve smyslu zakona ¢. 500/2004 Sb., sprévai fad, a
nelze se proti nému odvolat.

Krajsky ifad Jihomoravseého keaje
odbor Ziveinino prosifedi
Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno

Py /

Ing. Be. Anna Hubackova
vedouei odboru Zivotniho prostfedi

© e Telefon Fx E-mail Interne
70883337 CZ70888337 sdlesinty MIdsLETe unkaviastimili@hr-tihomeravakre  wwwdr-ithomoravaky.cx
hzlgn tomanGikr-ithomoriviky o

111



RNDr. Stanisav Novak Uhersky Brod

Priloha ¢. 8

1 I
LT
Pidl MESTO HODONIN KUJMPe1e7e12
r‘:DL. Mausarykovo ndm. 1, 695 35 Hodonin fg/i[
VASDOPIS ZN: ). IMK 97830 i
ZEDNE : 14.7.2009 Krajsky tifad Jiho kéh j
SPIS. ZNACKA:  P9YSF/2009/orm/Etkpa adb'::gimuﬂhu p?om i
& MLUHDCT 5011372008 Zerotinovo nam. 3/5
601 82 Bmo
VYRIZUIJE : Zden#k Sttpanovsky
TEL ! 518 316 274 Krasky 4fad Jinomorayského keaje
FAX 518 353 4356 PODATELNA .5
E-MAIL ; stepanovsky.zdenck-ml@muhodonin. cz bl Ji I o7 [ 2oog?
= -
DATUM: 2009-08-11 g 13 -08- 2009
Polet lsii: f
Polst phloh: ~
Podpls;
a vyuZivinl odpadu Hodonin—

die ustanoveni § B odst. 3 zdkona £ 100/2001 Sb., o posuzovini viivil na Zivetni prostiedi, ve znénl pozdéilich
pledpisi

Mésto Hodonin, jako dotéeny tizemni samospravny celek, na jehoZ katastrilnim tzemi se mé zimér
wlntegrovany systém shéru a vyuZivini odpadl Hodonin — Panov“ realizovat, stouto stavbou
nesouhlasi. Jak vyplyva z pfedloZeného projektu, je zafizeni navrZeno ke skladovani, Gpravé nebo
vyu#ivani nebezpetnych odpadi, k fyzikdlnéchemické Gpravé, energetickému vyuZivani nebo
odstrafiovani ostatnich odpadd. Areal je navrZen na ploSe 2,5 ha a bude slouZit pro svozovou ablast
Hodonin vEetné pfidrufenych obci i priavnickym a fyzickym osobam podnikajicich v regionu. Ve
svozové oblasti bydli cca 30.000 obyvatel. Pfedpokladané ro&ni objemy zpracovanjch odpadi &ini
25.000 t odpadu kategorie ostatni a 30 t kategorie nebezpefny. Je planovano 20 - 40 vozidel
dopravni obsluhy denng.

Zajmova lokalita se nachizi jiZné od obytné zény Pénov (cca 50 m od rodinnych domil), Zépadné
od zéjmové lokality se nachazi EVL (evropsky vyznamna lokalita) Hodoninska doubrava, kterd je
soudasti Natury 2000. Toto tizemi je mistem vyskytu vzdcnych pfirodnich stanoviit' a ohroZenych
druhi rostlin a Zivotichii. Bylo zjisténo, Ze lokalita pfedstavuje vyjimedn# cenné izemi s vyskytem
unikatnich pfirodnich fenoménti, kteréjsou véziny na spoleSenstva pis€in. Na lokalité se viak

BB Hodonia, &0 J26T00I0G  10) 00284%2) DIC: CZEORIUEEE Telgmamaudin 511 216 11 moww hidéninea
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vyskytuje i velké mnoZstvi druhil, které nepatfi k pfedmétim ochrany soustavy Natura 2000, ale
poZivaji zékonné ochrany podle nasi narodni legislativy (zékon & 114/1992 Sb, v platném znéni).
Na severni a severovychodni hranici zijmové lokality je navrZen regionélni biokoridor, ktery je
vyznamnym segmentem krajiny umoZfiujici migraci organismi, a tim podporuje regiondlni
biocentra. Dal8i zatéZ pro okoli bude zvy¥eni automobilového provozu na mistnich komunikacich,
ktery souvisi s provozem areilu (hluk, pradnost, vibrace).

Z vyie uvedeného vyplyva, 2e provoz bude mit negativni vliv nejen na Zivotni prostiedi, ale také
na pohodu bydleni v nedaleké obytné zoné a celkové bude mit neZidouci dopady na rozvoj mésta,
které se snaZi podporovat lazeiistvi a cestovni ruch jako jednu ze svych strategickych priorit,

< M é
HOD

MUDr. Lubor Simegek
starosta mésta
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Priloha ¢. 9

C~ ABAMPITAINMAIRN = Soareck e

KUJNP@107165 _ ik /139 2207

CESKA INSPEKCE E,a-"
;éﬁzwr‘ﬂm:;:umrgt':ﬂ: % {3 -08- 2009
Lisberzeitova 14, 514 00 Bmo o
tEl.: 545 545 ;1. fax: 545 ﬂnn |_ Potet listi: 4 |
IC: &1 B3 32 DS, e-mail, public@bn clzp ez, www.cizp.cz . .

KU Jm kraje Putet priloh:

Hana Bednafova| Podnls:

Zerotinovo nam.3/5

60182 Brno

- o=

V&4 dopls znatky / ze dne: Maks znatka: Vyfizujm / linka Misto a datum:

S-IMK D6810/2000/02P/Bd/14.7.2008  CIZP/47/PP/0B13030 002/0G/BLV  Ing Vépenik/200  Bro, 12.6.2008

Integrovany systém sbéru a vyuzivani odpad( Hodonin - Panov

Dne 17.7.2009 jsme obdrell vasi Zadost o vyjadfenl k dokumentaci zaméru Integrovany systém
sbéru a vyuZivani odpadl Hodonin - Panov vypracovanou ve smyslu zdkona £.100/20N01 &4, =
posuzovani viivl na Zivotni prostiedi.

Po provéfeni predané dokumentace viivi na Zivotni prostrec” 2P Ol Bmo sdéiuje, Ze k
realizaci vise uvedeného zaméru Integrovany systém sbé- . vyuzivani odpadd Hodenin -
Panov nema z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi pfipomit . -

CESKA INSPEKCE |
ZIVOTNIHO PROSTREDI
OBLASTNI INSPE T

Ing. Jé; Mikes

feditel

Rozdslovnik @ 1x CIZP Ol Bmo
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Priloha ¢. 10

AR sy

KUJMPe1 1000

Vi 1 H3) LoaT

CLEN RADY JIHOMORAVSKEHO KRAJE
Mgy, Ivo Polik

V Bro# 14.8.2009
Cj:IMK RESEE 12009

VyrddFeni Jihomoravského kraje k dokumentaci zAmiéru , Integrovany systém sbiru
# vyulivdal odpadd Hodonin-Pdnov* okr. Hodonin, k.. Hodonin, pedle ustanoveni § 8
odst. 3 zdl.ona & 100/2001 Sb., o posuzovini vlivli na Zivotni prostfedi, ve znini pozdéjich
piredpisi

Jihomoravsky kraj obdrzel dne 17.7.2009 od odboru Zivotniho prostfedi Krajského dfadu
Jihomoravského kraje Zidost o vyjadieni k dokumentaci zdméru Integrovany systém sbéru a
vyuivani odpadil Hodonin-Pénov* okr. Hodonin, k.. Hodonin. S dokumentaci byly neprodiend
sezndmeny odbory dopravy, regionélntho rozvoje a zemntho plinovéni a stavebniho fadu a
dale &ienové Komise Zivotniho prostfedi Rady Jihomoravského kraje a Vyboru pro Zivotni
prostiedi a.zeméd2lstvi Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Na zikladé tohoio projednéni a vyjadfeni mésta Hodonin vydéva Jihomoravsky kraj ve
smyslu usianoven! § 8 odst. 3 zdkona & 100/2001 8b., o posuzovéni vlivil na Zivotni prostfedi,
ve znéni pozdéjsich predpist ndsledujict vyjadfeni: X

Jihomoravsky kraj posoudil pfedlofenou dokumentaci ziméru ,Integrovany systém sbhéru
a vyuZivini odpadit Hodonin-Pinov* okr, Hodonin, k.. Hodonin s konstatovinim, Ze
nesouhlasi s realizaci zdméru vzhledem Kk jeho rozporu s Plinem odpadového hospoddfstvi
Jihomoravského kraje, nebot' regiondlni odpadové centrum s dotfid’ovaci linkou byle jiz
vybudovino a je provozovino ve mésté Hodoniné.

=

Krajsky tfad Jihomoravského kraje
Odbor Zivutniho prostredi
zde
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Priloha ¢. 11
I

K
(W Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s. " 2106500
/8

Purkyhova 2, &.p, 2933, 685 11 Hadonin
e-mai. yaki@vak-hod oz, hitp: Fitnd voda doma
toi: 518 305 611, fax: 518 351 221 it -

Sistd voda pro piirodu

Krajskj dfad Jilemoravekéna kraje 'fu-?{
PODATELHA -

b S ’fféﬁf;&ﬂ‘?
o

Krajsky (fad Jihomoravského kraje

o A Odbor Zivotniho prostredi
2 17 -08- 2009 %eaadnéﬁ:vé ,
PoteLlsiG; 7 rotinovo nam.3/5 |
Potst philah: — 601 62 BRNO '
Podpls:

VAS DOPIS ZNACKY | ZE DNE NASE ZNAZKA VYRIZULUE / LINKA HODONIN

JMK 878302008 2/5k.12008/ 57 ¢ g 14.08.2000

0 - in vany systém sbéru a anl_odpada — stanovisko k

(E14)

Objednavatel: MEGAWASTE, spol. s.re.

Zpracovatel dokumentace (o hodnocen| viiv stavby na 2P). Regionainl centrum EIA s.ro., Cheldického 4,
702 00 Ostrava - & zak. 28008

lokené @: vystavba aredlu na parcele p. & 1451/154 v k.0 Hodonin -
nakladan| s odpady kategorie N a O za Utelem jejich Upravy a druhotného vyu2itl, Pfedpokiadané rognl
objemy zpracovanych odpadi Einl 25 Us. t odpadu kategorie ,0" a 30t odpadu kategorie ,N' (dle Udaje na
str.5 d:kummtam viak je uvadéna skladu N - dle_dokumentace zde bude
naklédéno s 32 druhy NO)

Areal je navrien na plode cca § g skiadbé,

- ialni a technické zézeml - cca 20 osob, garaZe 12 vozidel + mycl rampa k otisté vozidel s odvodem
oplachowych vod do jimky — str, 12 dokumentace {velikost jimky ani likvidace obsahu nenl uvedena)
- dotfidovaci linka— 15 000 tirok

- recyklacni linka pro clejové filtry — 1 500 t/rok (ale hodinové kapacita a2 2 t)

- dekantaminatnl plocha — 2 000 t/rok

- kempostarna 10 000 trok

- plocha na zpracovani dfeva — 3 000 tirok

- sklad NO — 400 t/rok

- sklad olejl = 240 m3/rak

- plocha pro Upravu zbytkové frakce - 7 000 trok

Zamar je zpracovavan variantné, k vyjadfen! byly nyni pfedioZeny varianty 1 a 4 (rizné& misténl jednotiivych
objekti, rozdiing feseni po2arnl nadrie,.. )

Napojenl| pitné vody bude realizovano ze stavajic! vodovodnl Sachty Utitkova voda bude vyuivana
z viastniho hydrovriu, Odkanalizovéni objekiu bude kanal pfipojkou do bezodtokové kanal jimky na
vyvaien|.

Plochy, kde dochazl k naklddani s odpady uvolfujicimi latky nebezpetné vodam, majl byt dle dokumentace
vodohospodafsky zabezpeteny a odvodnény do nepropustnych jimek. Nasledné pak jako odpad pfedany
opravnéné osobé. Infiltragnl vody z kompostovanl, klené budou akumulovany ve sbhémné jimce, majl byt
zp&tné Cerpany ke zkrapén| kompostu.

Srazkové vody majl byt svedeny do nadr2e povrchovych vod, o objemu 120 m3, kierd by méia soutasné
slouZit jake poZamn! nadr a pro pfedzasobeni technologickou vodou (zkrapéni krechtl, popf. ofista arealu,
zamezen| praénosti) Nadr je ve varianté & 1 fesena [ako monoliticka uzavfena, ve varante € 4 jako

IC: 49454524, DIC: CZ40454544, bankovn| spojeni, Komertnl banka, as., pobotka Hodonin, £.0. 2200674/0100
Spoletnaost e zaps&na v obchodnim rejsthiku Krajského soudu v Brmé, oddi| B, \;‘m l.1|1E-I5
Zakaznické centrum - hodiny urdend pro jednini s odbératelc Pondsll, Stfeda 8™ - 17"
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otevfena. Pfipadné pfebytky sré2kovych vod budou odvadény znaddrie do vsakovaciho systému a
zasakovany do hominového prostfed!.

Stanovisko VaK Hodonin, a.s.:
S realizaci pfedlozeného zaméru nesouhlasime.

zajlstenl pltna !.rodya jajr zﬁl‘nhy pro obyvatelstvo:

= 18snd blizkost PHO 2° wnéjsi ochran. pasma vodnich zdrofi Gebhard-Zésada-Perunske-
skupinového vodovodu Hodonin uréenych k hromadnému zésobovéni pitnou vodou. PHO bylo
stanoveno rozhodnutim &) Vod-1208-85/80/Ku-235 z 18.4.1989 (PHO wvodniho zdroje |e
stanoveno z divodu ochrany vydatnosti, jakosti nebo zdravoini nezavadnosti podzemnich vad
urtenych pro zasobovén( pitnou vodou)

« vodni zdroj nenl sice v soutasné dobé vyu2ivan pro zasobovan! obyvatelstva pitnou vodou, je viak
zaloZnim zdrojem a je nutno na néj pohlizet z diouhodobého hiediska — z pohiedu zabezpeteni
zasoby pitné vody | pro dals! generace. Ochranné pasmo je nadéle funkén| a piné slou2l svému
Ucelu - z tohoto hlediska uvad| dokumentace na sir. 34 myiné informace.

« vtésné blizkosti uvatovaného zaméru Je umistén hlavnl vodojem — Panov, ktery zajistuje pitnou
vodu pro cca 50 000 obyvatel

S ohledem na skiad i [V mi ma byt v aredlu nakiadan nivame, 2e nen
o s jistotou zajistit to, Je jak ann k v nebudou touto aktivitou negativné
ovilvnény:

* rizika, véeiné poZaru a exploze zafizen! nevylutuje ani samotna dokumentace (viz str. 46, 47) — coZ
by, s ohiedem na vyse uvedené, mohlo mit nedozimé nasledky

+ otevlenéd (nezastfeSené} manipulatni plochy (kompostdma, dekontaminaénl plocha, plocha pro
upruvu zbytkové frakce, mycl rampa, ... .. ) nejsou dle doloené dokumentace zabezpedene tak, aby
i v pfipadé pfivalovyich srazek bylo zamezeno Gniku latek zévadnych voddm do ochranného pasma
(dokumentace uvadi jen jimku 25 m3 pro kompostovac! jednotku o plose 2 400 m2 = coz v pfipadé
pfivalové sraZky je nedostatujici, dal8! opatfeni ne/sou uvedena)

S pozdravem

Yodgvedy & yanalizace

Huo! unlif, 8. 8.
Purayhiv &, G 298
RUG 1'. r."lﬂf.‘lﬂlf'

—

B Eeg——
Ing.Pavel Zabadal
Technicko-provozni naméstek

A-01-VaK
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Priloha ¢. 12

Krajsky drad Jihomoravského kraje
Odbor Zivotniho prostiedi
Zerotinovo nim. 3/5, 601 82 Brno

CJ

114237/2009

Sp.2n,;
S-JMK 96810/2009/0ZP/Bd  Bedndrovd /2292 12.8.2009

RNDr. Stanislav Novak
Praldicka 990
688 01 Uhersky Brod J

Vyrizuje/linka V Brné dne,

nintegrovany systém sbéru a vyuZivdni odpadi Hodonin-Panov* okr. Hodonin,
k.i. Hodonin - zaslini smlouvy a dokumentace

Na zikladé Smlouvy o dilo, uzaviené dne 12.8.2009 mezi Jihomoravskym krajem
a RNDr. Stanislavem Novikem, Vam v pfiloze zasilame podle § 8 odst. 4 zakona ¢&. 100/2001
Sh., o posizovéni vlivii na Zivotni prostfedi, ve znéni pozd&jsich predpisa(dile jen ,.zakon"),
smlouvu o dilo, dokumentaci a kopii dosud do3lého spisového materidlu k zdméru
«Integrovany systém sbéru a vyuZivéni odpadi Hodonin-Panov* okr. Hodonin, k.0. Hodonin.

I
TASERIZT

bie
“ZT0§RE3IT

Telefon
Sssin

Fax
S4I6515T8

Kra|sky ifad Jihomoravského kraje
odbor fivoiniho prosttad!
Zerotinove ném. 3/5, 601 82 Brno

g o
/a;«fa
- Ing/ 8iFi Hajek

vedouci oddéleni
posuzovani vlivl na Zivotn| prostiedi

vz. Ing. Lubomir Vrabee
referent oddéleni posuzoviul vlivd
na Evoinl prosuedi

-mail Tntermat
bednarava hanafike-jihamormaky oz . kr-thomaravski o
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Piilohy:

1. smlouva o dilo, uzavfena dne 12.8.2009 ve 2 stejnopisech
2. dokumentace ve dvou vyhotavenich
3. kopie dosud shroma2déného spisového materidlu:

Zvefejnéni dokumentace zdméru, MK 97830/2009 ze dne 14.7.2009
Vyjadieni k dokumentaci:
* Krajské hygienicka stanice Jihomoravského kraje, &.j. 109599/2009 ze dne 28.7. 2000

* Mestsky ifad Hodonin, odbor Zivotniho prostfed, &j. 112958/2009 ze dne 5.8.2009
o Interni sdéleni OZP bez &.j. ze dne 5.8.2009
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Priloha ¢. 13
I

KUJMPB11ARTRX
Krajsky tfad Jihomoravského kraje
. Odhbor Zivetniho prostredi
Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno
RNDr. Stanislav Novik ‘
Praksickd 990 |
688 01 Uhersky Brod ‘
i | Sp.Zn.: Vyrizujedinka V Brnd dne:
JAMEK 11850272009 S-JMK 96810/2009/0ZP/Bd Bedndrova2292 19.8.2009

JIntegrovany systém sbéru a vyuZivini odpadid Hodonin-Pénov* okr. Hodonin,
k.ii. Hodonin - pFeddni spisového materidlu ke zpracovini posudku

Na zaklad® Smlouvy o dilo, uzaviené dne 12.8.2009 mezi Jihomoravskym krajem
a RNDr. Stanislavem Novikem, Vam v pHloze zasilime podle § 8 odst. 4 zikona &, 100/2001
Sb.. 0 post:zovéni vlivii pa Zivoini prostfedi, ve znéni pozd&jsich predpisd (dale jen zhkon™),
kopii spiscvého materidlu k ziméru ,Integrovany systém sbéru a vyuZivini odpadd Hodonin-
Panov* ok, Hodonin. Lhitta pro zpracovani posudku dle § 9 odst. 3 zikona pogind béZet ode
dne doruteni tohoto dopisu.

Krajsky dfad sihomoravského kraje
odbor dvetnine prostiedi
Zerctinava ném. 3/5, 601 82 Brno

£
J
Ing. MFi Hijek

vedouci oddéleni
posuzovini v]ivil na Zivotnd prostiedi

vz. Ing, Lubomir Vrabec

referent cddilenl posuaovini vIivh
na Hwotnl prostied

e fal'n Telzson Far et vt
TOREEFET €2 FOKBESAE Ssleslin S41631579 eatrnarios Mimia J il ot 208 £ W A e Ak
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Vyjadieni k dokumentaci:

Ceska inspekee Zivotniho prostfedi, &j. CIZP/47/IPP/0913030 002/09/BLV ¢ dne
12.8.2009

Misto Hodonin, P9YSF/2009/orm/stépa MUHOCJ 80113/2009 ze dne 11.8.2009
Jihomoravsky kraj, &j. 106364/2009 ze dne 14. 8. 2009
Vodovody a kanalizace Hodonin, ass., &j. 2/8k.2009/3252 ze dne 14.8.2009

121



RNDr. Stanisav Novak Uhersky Brod

Priloha ¢. 14

Osvédceni odborné zpasobilogti zpracovatele posudku.

RNDr. Stanisdav Novak
PrakSicka 990
688 01 Uhersky Brod

AUTORIZACE - osvédéeni MZP CR ¢&j. 15120/3906/0EP/92 o odborné zpisobilosti ke
zpracovani dokumentaci o hodnoceni vlivi zaméra na Zivotni prostiedi (8 8 a priloha ¢. 4
z&ona ¢. 100/2001 Sb.) a ke zpracovéni posudkia hodnoticich vlivy zaméra na Zivotni
prostiedi (§ 9 aptiloha¢. 5 zékona ¢. 100/2001 Sh.).

K opie osvédéeni doloZzena v tisténé ¢asti posudku.
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RNDr. Stanisav Novak Uhersky Brod

Oponentni posudek
autorizované osoby podle § 45i zakona ¢.114/1992 Sb.
k naturovému hodnoceni vlivu zaméru
| ntegr ovany systém sbéru a vyuzivani odpadu Hodonin -
Panov

Zpracovate oponentniho posudku:

Ing.lvo Machar, Ph.D.

autorizovana osoba (autorizace MZP ¢&j.630/347/05)
(déle jen ,,oponent*)

Datum zpracovani:
zéari 2009
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OBSAH OPONENTNiIHO POSUDK U

1. Uvod ametodika oponentniho posudku ...........cc.ceceeeeeeveneee. 3
2. Z&ladni Udaje 0 hodnocenem zamEru — ......cooeeceeveeneesiene 4
3. Hodnoceni provedeného posouzeni vliva zaméru naEVL ... 5
A, ZAVEE e et 6
5. Narrh stanoviska e 6

Prehled pouztych zkratek a pojmii :

Z&kon ¢.114/1992 Sh., o ochrané prirody a krginy v plathném znéni = ZOPK

Posouzeni vliva zaméru podle § 451 ZOPK = naturové hodnoceni

Prislusny organ ochrany piirody = zde Krgjsky Ufad Jihomoravského kraje

Ptaci oblast = PO (oblast vymezena narizenim viady podle § 45e ZOPK)

Predmét ochrany ptati oblasti = druhy ptaka, pro néz je oblast vymezena, pricem?Z jejich seznam obsahuje
prislusné natizeni viddy o vymezeni ptaci oblasti

Autorizovana osoba = drZitel autorizace MZP CR k provédini posouzeni podie § 45i, odst.3 ZOPK
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1. Uvod a metodika oponentniho posudku

1.1. Nazev zaméru a zadani oponovaného posudku

Nézev zameru : Integrovany systém shéru a vyuZivani odpadu Hodonin -
Panov
Zadani posudku : Oponentni posudek k ,,naturovému“ hodnoceni vlivu

stavby podle § 45i zékona ¢.114/1992 Sh., o ochrang
prirody akrajiny v platném znéni

Zadavatel : Krajsky urad Jihomoravského krae, prostrednictvim
zpracovatele posudku EIA dokumentace
RNDr. Stanislava Novéka

1.2. Oponované , naturove* hodnoceni

Zpracovatd : Ing. Pavel Kol&tek, Ph.D., autorizovana osoba
Datum zpracovani : cerven 2008
Forma: Naturové hodnoceni jako priloha Dokumentace EIA,

zpracované Regiondnim centrem EIA sr.0. Osrava
(Ing. Vladimir Rimmel — autorizovan& osoba)

1.3. Dotéenélokality soustavy Natura 2000

Zpracovatel oponovaného naturového hodnoceni Ing. P.Kolatek, Ph.D., identifikoval u
posuzovaného zameéru pouze jednu potenciané dotéenou lokalitu soustavy Natura 2000(viz
Tah.¢.1). Tato identifikace byla provedena s ohledem na charakter posuzovaného zameru.

Tab.¢.1 Dotéené lokality soustavy Natura 2000, identifikované Ing.P.K olackem, Ph.D.
p¥i naturovém posuzovani zdméru Integrovany systém shéru a vyuZivani odpadu
Hodonin - Panov

Néazev |okality Kéd lokality | Vzdalenost |okality Natura 2000 od zaméru

Evropsky vyznamna lokalita | CZ0624070 | Hranice EVL prochazi cca 60 metra

Hodoninsk& Doubrava vychodn¢ od Uzemi, které je uréeno
Vv redlizaci posuzovaného zameru

1.4. M etodika zpracovani oponentniho posudku

Zpracovéani tohoto oponentniho posudku bylo provedeno v ramci doporuceni, kterd vyplyvaji
z Metodiky hodnoceni vyznamnosti vlivi pti posuzovani podle § 45i z&ona ¢.114/1992 Sh., o

ochrang prirody a krajiny, ve znéni pozdgjSich predpisi (publikovéno ve Véstniku MZP, céstka
11, ro¢nik XVII, v listopadu 2007).
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2. Za&kladni idaje o zaméru

Nézev zameru : Integrovany systém shéru a vyuZivéani odpadu Hodonin - Panov
Krg : Jihomoravsky
Misto : K.U. Hodonin, mistni ¢ast Panov, u silnice 11/432

Pridudny organ EIA : Krajsky trad IMK

Kapacita arozsah zameru :

Zamérem je zridit moderni stiedisko odpadového hospodérstvi, které bude zabezpecovat
recyklaci odpadi za ucelem jgich druhotného vyuZiti podle Pldnu odpadového hospodéistvi
JMK. Svozova oblast je odhadovana pro cca 30 000 obyvatel. Aredl strediska odpadového
hospodéaistvi mé sestévat z dottid’ovaci linky (15 tis. tun odpadu/rok), socidniho atechnického
zézemi, recyklacni linky pro olgove filtry (1,5 tis. tun/rok) , dekontaminacni plochy,
kompostérny (10 tis. tur/rok), skladu nebezpecnych odpadi (400 tun/rok) a olgjt a plochy pro
Upravy zbytkové frakce a plocha na zpracovéni dieva (3 tis. tun/rok).

BliZe viz dokumentace EIA.
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3. Hodnoceni provedeného naturového posouzeni vlivia zaméru na lokality a celistvost
soustavy Natura 2000

3.1. Posouzeni forméni Uplnosti provedeného naturového hodnoceni

Oponované naturové hodnoceni bylo zpracovano pouze na jednu variantu zaméru (tj.
projektovou) a obsahuje v3echny néleZitosti, které jsou vyZadovény ustanovenim 8 45i z&ona
¢.114/1992 Sh. v platném znéni, v ¢lanku 6(3) Smérnice Rady 92/43/EHS.

Oponované naturové hodnoceni soucasné zohlediiuje doporugeni, uvedena v Metodice MZP
k hodnoceni vyznamnosti vlivii pii naturovém posuzovéani (Véstnik MZP ¢astka 11, roé. X VII).
Udaje 0 posuzovaném zaméru jsou dostatesné pro identifikaci vdech vlivi a pro moznost
komplexniho posouzeni predpokladanych viivi zamért na lokality a celistvost soustavy Natura
2000.

Udaje k identifikaci dotéené lokadity a predmétu ochrany byly vyuZity odpovidgicim a
dostatecnym zpisobem.

V oponovaném naturovéem hodnoceni je na str.17 vloZena prehlednd mapa (bez metitka) se
situaci hranice blizké lokality Natury 2000 se zakresem Situace posuzovaného zamgru.
V naturovém hodnoceni nedodo k opominuti Z&dnych dalSich lokalit soustavy Natura 2000
nebo jednotlivych predméta ochrany v dotéené EVL.

Dilé&i zavér: oponované naturové hodnoceni je z formaniho hlediska Uplné.

3.2. Posouzeni sprévnosti oponovaného naturového hodnoceni

Oponované naturové hodnoceni v Gvodni ¢asti detailné popisuje hodnoceny zamér a predmet
ochrany potenciané dot¢ené EVL Hodoninskd Doubrava. Dée je zdmér podrobné posouzen
z hlediska z hlediska moZného ovlivnéni dotcené EVL (¢ést 4.2. od str.20 a ¢ést 4.3. od str.
25).

Pri analyze vlivi zdméru na EVL je proveden (na zékladé zhodnoceni pritomnosti a moznosti
ovlivnéni predméta ochrany EVL) vybér druht a stanovist’, které mohou byt rediné ovlivnény
posuzovanym zameérem

U Zadného hodnoceného druhu nebo stanovidté z predmétu ochrany EVL nebyl identifikovén
»Vyznamné negativni vliv“. Po prostudovani argumentace, uvedené v oponovaném naturovem
posouzeni, se zpracovatel oponentniho posudku s timto dil¢im zavérem ztotoZiuje.

Potencidini kumulativni vlivy zaméru byly hodnoceny (str. 20 a 21) v kontextu znamych
zameéra vystavby rychlostni silnice R 55, zvy&eni intenzity dopravy v ieSeném Gzemi a jiné
aktivity. Negativni kumulativni vlivy nebyly zistény. Po sezndmeni se sodavodnénim
v oponovaném posudku s timto zavérem oponent souhlasi a nema k nému vyhrady.

Dilé¢i zavér: Oponované naturové hodnoceni bylo zpracovano sprévné, sdostatecnou
odbornou argumentaci pro podporu vyi¢enych zavéra hodnoceni.
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4. Zavér oponentniho posudku

Oponovany naturovy posudek Ing.P. Kolecka, Ph.D., je z forméniho i vécného hlediska tplny,
sprévny a nevyZaduje Z&dné dopliiky ¢i Upravy.

5. Navrh stanoviska

Oponent doporucuje, aby do Zavéreiného stanoviska organu pro posuzovani vlivi na ZP
k zameéru ,,Integrovany systém sbéru a vyuzivani odpadu Hodonin - Panov* byly bez zmén
akceptovény zavery z oponovaného naturového hodnoceni Ing. P.Kolecka, Ph.D.

V Horce nad Moravou 5.9.2009

Podpis oponenta :
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