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Přehled zkratek 
 

BaP benzo(a)pyren 

BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka 
ČGS Česká geologická služba 
ČOV čistírna odpadních vod 
DN jmenovitý průměr (Diameter Nominal) 
EIA posouzení v livů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)  
EO ekvivalentní obyvatel 
EVL evropsky významná lokalita 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
k.ú. katastrální území 
MŽP Ministerstvo životního prostřdí 
n.m. nad mořem 
NEL nepolární extrahovatelné látky 
N kategorie odpadu nebezpečný 
NRBK nadregionální biokoridor 
NV Nařízení v lády 

LBC lokální biocentrum 
LBK lokální biokoridor 
O kategorie odpadu ostatní 
OZKO oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PE polyetylén 
PEHD vysokohustotní polyetylén 
PO ptačí oblast 
PP polypropylén 
PP přírodní památka 
PR přírodní rezervace 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PVC polyvinylchlorid 
ŘSD ČR Ředitelstv í silnic a dálnic České republiky 
s.r.o. společnost s ručením omezeným 

STL středotlaký 
TKO tuhý komunální odpad 
ÚSES územní systém ekologické stability 
VTL vysokotlaký 
ZPF zemědělský půdní fond 
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Úvod 
Oznámení záměru (dále jen oznámení)  

THERMAL PASOHLÁVKY - MULTIFUNKČNÍ OBJEKT A INFRASTRUKTURA NA POLOOSTROVĚ 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování v livů na životní prostředí, v úplném 
znění vyhlášeném pod č. 49/2010 Sb. (dále jen zákon). Slouží jako základní podklad pro provedení 
zjišťovacího řízení podle § 7 zákona. 

Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona. 

Dne 6. 8. 2010 bylo oznámení předloženo Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, jako věcně a místně 
příslušnému správnímu úřadu ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování v livů na životní prostředí. Krajský úřad Jihomoravského kraje dopisem ze dne 19. 8. 2010 
vrátil oznamovateli oznámení k přepracování s tímto zdůvodněním: 

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje vydal v roce 2005 vyjádření k projektu 
"Pasohlávky - rozvoj lázeňské a rekreační zóny - technická infrastruktura" (č.j. JMK 21848/2005 OŽP/Ri ze 
dne 7.6.2005). Projekt řešil páteřní komunikaci propojující silnici I/52 se silnicí III/39614 v Pasohlávkách a 
základní infrastrukturu (vodovod, plynovod, kanalizace). Odbor životního prostředí se vyjádřil v tom 
smyslu, že tento projekt nevyžaduje posuzování v livů na ŽP (dále též EIA) podle zákona č. 100/2001 Sb. 
Toto vyjádření bylo aktuálně potvrzeno novým vyjádřením odboru č.j. JMK 83786/2010 ze dne 9.6.2010. 

Při všech dalších jednáních byla společnost Thermal Pasohlávky a.s. zdejším odborem upozorňována, že 
v lastní lázeňský a rekreační areál svým rozsahem jednoznačně spadá pod působnost uvedeného zákona a 
je nutné předložit komplexně zpracované oznámení záměru řešící areál jako celek se všemi vazbami v 
území a se všemi dopady na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Předložené oznámení záměru "Thermal Pasohlávky - multifunkční objekt a infrastruktura na poloostrově" 
však opět řeší pouze dílčí část budoucího areálu, což je podle názoru odboru životního prostředí postup 
zcela nevhodný a znehodnocující celý princip posuzování EIA. Oproti projektové dokumentaci, která byla 
zdejšímu odboru předložena v červnu 2010 v rámci předběžných konzultací (zpracovatel K4 a.s., 12/2009), 
je záměr ještě podstatně zredukován. 

Odkazování se na to, že další jednotlivé záměry, které budou do území umisťovány, samostatně 
předmětem EIA, nelze akceptovat. Jednak hrozí riziko, že záměry budou účelově předkládány jako tzv. 
podlimitní, jednak ve velkém počtu dílčích zjišťovacích řízení bude obtížné koordinovat podmínky a 
požadavky pro jednotlivé oznamovatele. 

Oznámení tak, jak je nyní předkládáno, napřík lad postrádá základní údaje o objektech infrastruktury. Jsou 
sice uvedeny délky jednotlivých sítí, nikoli však dimenze a materiál potrubí, vůbec není zřejmé, na jakou 
kapacitu a na základě jakých vstupních údajů jsou tyto sítě dimenzovány. Potřeba vody, objem dešťových i 
splaškových vod je hodnocen pouze pro multifunkční objekt. Není doloženo, že navržená infrastruktura 
bude dostatečná pro potřeby celého areálu. 

Dosud není dořešena otázka zásobování vodou. V důsledku toho není možné vydat vodoprávní povolení 
pro páteřní vodovodní řad (viz výsledek správního řízení vodoprávního úřadu MěÚ Pohořelice a odvolacího 
řízení vedeného v téže věci zdejším odborem). Tím méně je pak možné kvalifikovaně hodnotit 
vodohospodářskou infrastrukturu na tzv. poloostrově. 

Hluková studie sice počítá s odhadem celkové intenzity dopravy na tzv. poloostrově (1000 vozidel/den), 
hodnotí však přírůstek hlukové zátěže k výpočtovým bodům na okraji zastavěného území obce Pasohlávky 
resp. u autokempu Merkur. Konečným záměrem je však vybudování lázeňské a rekreační zóny, mělo by 
tedy být prokázáno, že hlukové limity budou plněny právě v tomto území. Obdobně rozptylová studie 
hodnotí pouze imisní příspěvky vyvolané multifunkčním objektem, ve svých závěrech pak rovněž opomíjí 
budoucí existenci celého areálu případně návrhové plochy bydlení vymezované aktuálně zpracovávaným 
územním plánem obce. 



 
   THERMAL PASOHLÁVKY - MULTIFUNKČNÍ OBJEKT A INFRASTRUKTURA NA POLOOSTROVĚ  
   OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 

Zakázka/D okument: 0142-10/D01   
Vydání: 02    

Strana:  7 z 70    
 

FileName: Thermal_infra_ozn(2).doc 
SaveDate: 16.9.2010 18:34:00 

Předkládané oznámení přináší údaje, požadované Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Vychází přitom 
ze znění § 5 odst. (2) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování v livů na životní prostředí, který stanoví: 

(...) V dlouhodobém záměru se jeho jednotlivé etapy posuzují samostatně a v kontextu v livů záměru jako 
celku. 

Předmětem oznámení je tedy první etapa záměru, nacházející se na pozemcích investora. Zahrnuje 
multifunkční objekt a infrastrukturu na poloostrově a dále funkční plochy první etapy záměru. V oznámení 
je však zohledněn i celkový kontext záměru jako celku (v jeho výhledové etapě), tj. celkové řešení 
poloostrova. 

Důvodem pro řešení samostatné první etapy je složitost majetkoprávních vztahů na poloostrově. Tato 
etapa je realizována pouze na pozemcích ve v lastnictv í oznamovatele záměru (Thermal Pasohlávky a.s.). 
Tato skutečnost byla konzultována a shledána jako objektivní důvod Úřadem regionální rady regionu 
soudržnosti Jihovýchod, jako řídicího orgánu pro poskytnutí dotace. 
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ČÁST A 
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI) 

A.1. Obchodní firma 

Thermal Pasohlávky a.s. 

A.2. IČ 

27714608 

A.3. Sídlo 
Pasohlávky 1 
691 22  Pasohlávky 

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele 

Ing. arch. Lydie Filipová 
členka představenstva 

Thermal Pasohlávky a.s. 
IBC, Příkop 4 
602 00  Brno 

tel.: 545 175 859 
fax.: 545 175 859 
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ČÁST B 
(ÚDAJE O ZÁMĚRU) 

B.I. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název a zařazení záměru 

Thermal Pasohlávky - multifunkční objekt a infrastruktura na poloostrově 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování v livů na životní prostředí, v platném znění, 
je následující: 

kategorie: II 
bod: 10.11 
název: Rekreační areály, hotelové komplexy a související zařízení na ploše nad 1 ha. 

sloupec: B 

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se 
tak stanoví ve zjišťovacím řízení.  

Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Celková plocha první etapy záměru je cca 19,6 ha (výměra dotčených pozemků)1. 

B.I.3. Umístění záměru 

Záměr je umístěn následovně: 

kraj:   Jihomoravský 
okres:  Brno - venkov 
obec:  Pasohlávky 
katastrální území: Mušov 

Prostor a okolí záměru ve správním území obce Pasohlávky jsou pro účely zpracování tohoto oznámení 
nazývány tzv. dotčeným územím. 

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku: 

                                                 
1 Celková plocha výhledové etapy záměru je cca 35,5 ha (výměra dotčených pozemků). 
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Obr.: Umístění záměru (M 1:100 000) 

 

Situační a dispoziční řešení záměru je doloženo v příloze 1 tohoto oznámení. 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Charakterem záměru je novostavba multifunkčního objektu a infrastruktury na poloostrově nad severním 
okrajem nádrže Nové Mlýny u obce Pasohlávky, včetně funkčních ploch první etapy záměru. 

Záměr je součástí rozvojového území lázeňské a rekreační zóny Pasohlávky (poloostrov), jehož tvoří první 
etapu. V rámci tohoto oznámení je uvažován vliv záměru v celkovém kontextu rozvojového území 
poloostrova v jeho výhledové etapě. 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Záměr je součástí lázeňské a rekreační zóny Pasohlávky. Předmětem záměru je vybudování multifunkčního 
objektu, infrastruktury a funkčních ploch pro rozvoj první etapy lázeňské a rekreační zóny na poloostrově 
nad severním okrajem horní nádrže Nové Mlýny u obce Pasohlávky. 

Projekt je součástí strategického záměru Jihomoravského kraje na vybudování lázeňské a rekreační zóny v 
lokalitě Pasohlávky, která bude mít výrazně nadregionální význam a bude v budoucnu jedním z pilířů 
cestovního ruchu v Jihomoravském kraji. 

Umístění je vázáno na záměr investora a dostupné pozemky a není navrženo ve v íce variantách. 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Základní výkresová dokumentace, ze které jsou zřejmé uváděné popisné údaje, je doložena v příloze 1 
tohoto oznámení. 

Předmětem záměru je vybudování multifunkčního objektu, infrastruktury a funkčních ploch pro rozvoj první 
etapy lázeňské a rekreační zóny na poloostrově nad severním okrajem horní nádrže Nové Mlýny u obce 
Pasohlávky. 
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B.I.6.1. Multifunkční objekt 

Všeobecné údaje 

Multifunkční vstupní objekt se nachází v severovýchodní části poloostrova, umístění vyplývá z přirozeného 
vjezdu na území. Objekt je dvoupodlažní a využívá přirozeného sklonu terénu, do kterého se zanořuje. V 
přízemí objektu budou umístěny výstavní prostory a občerstvení, v prvním patře potom místnosti pro 
návštěvnické aktiv ity (workshopy) a administrativní zázemí. 

Příjezdová komunikace je orientována na osu, procházející objektem, která návštěvníka navede do přilehlé 
zahrady. Parkoviště čítá cca 25 parkovacích míst pro osobní vozidla a 1 parkovací místo pro autobus na 
přilehlé komunikaci. 

V objektu se počítá s 10 zaměstnanci, kapacita občerstvení je 26 míst (v letních měsících až 50 míst na 
terase), kapacita výstavních prostor 50 osob (v případě vernisáže až 100 osob). 

Výstavní prostory a občerstvení - přízemí 

V přízemí budou (za spolupráce s Regionálním muzeem v Mikulově a Mendelovou zemědělskou a lesnickou 
univerzitou v Brně - Zahradnickou fakultou v Lednici) realizovány expozice historického a ekologického 
charakteru, přičemž bude dán velký důraz na tematickou rozdílnost zmíněných expozic s expozicemi 
realizovanými v areálu Archeoparku (samostatný záměr). Z průchodu objektem se přes zádveří vstupuje do 
vstupní haly, kde je umístěn pult informačního centra se zázemím. Z haly vychází schodiště do druhého 
patra. Vstupní hala je propojena s prostorem stálé expozice. V severním křídle je navržen prostor pro 
dočasné výstavy a zázemí expozic. Celý prostor je možno propojit do jednoho díky posuvným příčkám, 
které oddělují stálou expozici od sálu pro dočasné výstavy. Celá východní fasáda je skryta náspem. Hlavní 
výstavní prostor je ukončen průhledem na exteriérovou výstavní terasu. V jižní části východního křídla je 
umístěno zázemí pro veřejnost (WC) přístupné z haly a technické zázemí objektu (sklad techniky, technická 
místnost, údržba, dílna a šatna) přístupné i z exteriéru. Také tato část objektu je schovaná pod násypem. 

Multifunkční objekt se bude nacházet přímo na mezinárodní cyklotrase Brno - Vídeň, a proto zde bude 
zřízeno zázemí pro cyklisty, sk ládající se z krytého stání pro kola, samostatného WC, bufetu a dalších 
aktiv it tak, aby byla naplněna národní certifikace služeb pro cyklisty "Cyklisté v ítáni". Občerstvení se 
zázemím (kuchyně, sk lad odpadu, sklad zboží, šatna pro personál, úklid, WC pro zaměstnance a 
návštěvníky) je řešeno v západní části objektu. Prostor je určen pro širokou veřejnost a zároveň může být 
využíván jako stravovací zařízení pro zaměstnance objektu. V letním období se počítá s otevřením prostoru 
do exteriéru s posezením na terase, doplněné o sedací mobiliář, zeleň a výtvarné prvky. 

Výstavní prostory a občerstvení jsou od sebe odděleny průchodem, který slouží zároveň jako přístřešek pro 
odstavení kol. 

Administrativní zázemí - patro 

V prvním patře objektu bude vybudováno několik místností, sloužících pro organizované skupiny 
návštěvníků. Počítá se zejména se zájezdy škol, pro které budou pořádány praktické workshopy s 
odborným dohledem expertů z daného odvětv í. V prvním patře bude také zřízena přednášková místnost 
pro pořádání přednášek a kurzů. Další místnosti budou sloužit jako nezbytné administrativní zázemí pro 
realizaci současných a navazujících aktiv it předkládaného projektu. 

Druhé patro bude přístupné nejen po schodišti, ale i výtahem. Patro je opticky propojeno s přízemím 
galerií vedle schodiště. Na západní straně je přístup na terasu. 

Sadové úpravy 

Navržené sadové úpravy tlumočí ekologicky-vzdělávací myšlenku projektu. Východiskem je použití 
typických původních taxonů - stromů, keřů a bylin - s charakteristickým zastoupením teplomilných druhů 
ponticko-panonského a submediteranního geoelementu. Část zastavěné plochy bude pokryta zelenou 
střechou. Křídla administrativní budovy na východní straně budou překryta modelovanými terénními 
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násypy a ozeleněna travinobylinnou směsí a skupinkami keřů. Střechu budovy občerstvení bude pokrývat 
extenzivní rozchodníkový koberec. 

K západní a severní straně občerstvení bude přiléhat rozlehlá dřevěná terasa s posezením pro návštěvníky. 
Trávník bude přístupný pro volný pohyb návštěvníků a hru dětí, mohou být doplněny i herní prvky. Po 
obvodu řešené plochy budou soustředěny volnější výsadby stromů a keřů, které částečně odcloní provoz 
na přilehlých komunikacích, nebudou ale zcela bránit vnějším pohledům. 

Dominantním a oživujícím prvkem prostoru bude vodní plocha - mělké jezírko tvarem odkazující na 
nedaleké Novomlýnské nádrže. Cílem je vytvoření funkčního biotopu, kde budou moci návštěvníci 
pozorovat různé formy života rostlin a živočichů. Vodní prvek zároveň přispěje ke zpříjemnění mikroklimatu 
zahrady. Vodní plochu překlenou dva dřevěné můstky, umožňující pěším a cyklistům přístup ze severní 
komunikace. 

Severovýchodním směrem od jezírka se bude odvíjet hlavní část regenerační zóny, osázená vyššími 
rostlinami a keři, jež bude pozvolna přecházet v zapojený porost stromů a keřů. Na tuto plochu přírodě 
blízkého společenstva může být navázáno v další výstavbě výsadbou dalších porostů jižním a východním 
směrem. Vznikne tak souvislý paprsek zeleně, zasahující až do samotného středu nově zastavovaného 
území. 

B.I.6.2. Infrastruktura 

V rámci projektu bude na poloostrově vybudována také infrastruktura, která bude sloužit jako nezbytný 
základ pro další rozvoj lázeňské a rekreační zóny v Pasohlávkách v souladu s územním plánem. 

Technická infrastruktura řeší vybudování: 
• STL plynovodu, 
• veřejného osvětlení, 
• komunikací, 
• dešťové kanalizace, 
• splaškové kanalizace, 
• vodovodu, 
• slaboproudých rozvodů. 

STL plynovod 

Celková délka objektů je cca 763 m. Veškeré navrhované objekty jsou podzemního charakteru bez 
požadavků na architektonické řešení. Trasa odpovídá požadavkům zpracované architektonické studie. 

STL plynovod (řad P1.1 a P1.1.1) je nejdříve budován jako suchovod. Tento nyní navrhovaný STL 
plynovodní řad pro rekreační zónu na poloostrově bude propojen s STL plynovodem z plastových trub PE 
d160 mm, který je veden podél komunikace (není součástí záměru - je součástí investice "Thermal 
Pasohlávky - Technická a dopravní infrastruktura"). STL plynovod PE d160mm, na který bude řad napojen, 
není prozatím propojen s funkčním plynovodem. V současné době se připravuje prodloužení STL plynovodu 
u obce Nová Ves u Pohořelic, kde je stávající regulační stanice zemního plynu VTL/STL v areálu ZD 
(sušička). Tato stávající regulační stanice bude vymístěna z areálu ZD a osazena na novém pozemku. 
Vývod z této připravované regulační stanice (o kapacitě cca 2000 m3/h) je nyní navržen z plastového 
potrubí PE d225 mm (100 kPa) a prochází obcí Nová Ves. Ukončen bude tak, aby bylo možné přímé 
napojení STL plynovodu PE d160mm na tento plynovod, tím bude zajištěna dodávka plynu do navrženého 
plynovodního řadu. Dodávka plynu do plynovodního potrubí, které je součástí záměru (řad P1.1 a P1.1.1), 
je tedy podmíněna vybudováním regulační stanice VTL/STL u Nové Vsi, dále vybudováním páteřního 
plynovodu přes Novou Ves, a vybudováním STL plynovodu PE d225 mm Nová Ves - Pasohlávky, který se 
projekčně připravuje a také vybudováním STL plynovodu PE d160mm podél komunikace, na který bude 
napojen řad P1.1. 

Záměr počítá s plnou závislostí rekreační zóny na vytápění zemním plynem. STL plynovody v této lokalitě 
budou provozovány s přetlakem 100 kPa. 
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Nyní navrhovaný STL plynovodní řad P1.1 a P1.1.1 v rekreační zóně na poloostrově bude v celé lokalitě 
veden v chodníkovém tělese, a to v souběhu s navrhovaným vedením veřejného osvětlení a s trasami 
kabelových chrániček pro sdělovací kabely, a to při dodržení ČSN 73 6005. 

Navrhovaný distribuční STL plynovodní řad P1.1 (nyní suchovod) je navržen v celkové délce 619,0 m z 
plastových trub PE100+ SDR17,6 d160/9,1 mm. STL plynovodní řad P1.1.1 (nyní suchovod) je navržen v 
celkové délce 144,0 m z plastových trub PE100+ SDR17,6 d90/5,2 mm. 

Celková kapacita plynofikační soustavy pokrývá spotřebu zemního plynu v připojeném území včetně 
lázeňské a rekreační zóny na poloostrově (cca 1680 m3/h) a připojených obcí Pasohlávky, Nová Ves a Ivaň 
(cca 300 m3/h), celkem tedy cca 1980 m3/h (38 670 MWh/rok). 

Veřejné osvětlení 

Celková délka trasy je cca 1060 m, umístěno bude 38 svítidel.  

Kabelová trasa vedení je podzemního charakteru bez požadavků na architektonické řešení. Trasa odpovídá 
požadavkům zpracované architektonické studie. Rozmístění sv ítidel se stožáry je řešeno s návazností na 
hlavní páteřní komunikaci, čímž bude zaručen jednotný vzhled osvětlení v dané lokalitě.  

Komunikace, která začíná na páteřní komunikaci, bude osvětlena výbojkovými svítidly se sodíkovou 
výbojkou HST 100 W, která budou umístěná na stožárech 8 m nad komunikací s výložníky 1 m. Svítidla 
budou umístěna po jedné straně komunikace 0,5 m od obrubníku komunikace a budou osvětlovat 
komunikaci, parkovací stání podél komunikace a chodníky na obou stranách. Rozteč sv ítidel bude cca 
35 m. Kruhový objezd bude osvětlen čtyřmi výbojkovými svítidly se sodíkovou výbojkou HST 100 W na 
stožárech 8 m nad komunikací a na přechodu pro chodce budou umístěna dvě výbojková halogenová 
svítidla CDMTT 150 W na stožárech 6 m nad přechodem. 

Obvody veřejného osvětlení budou napojeny provizorně na stávající větev veřejného osvětlení páteřní 
komunikace, které jsou napojeny z rozvaděče RVO2. Do budoucna se ovšem uvažuje s napojením ze 
samostatného rozvaděče RVO3, který bude napojen z místních rozvodů NN, které budou vybudovány v 
této lokalitě. Rozvaděč RVO3 bude obsahovat hlavní třífázové měření el. energie s jističem 25A a silovou 
výzbroj vč. ovládacích prvků. Pro venkovní osvětlení budou v rozvaděči připraveny dva vývody s 3 fáz. 
stykači a jističi. Realizace rozvodů veřejného osvětlení bude kabelem AYKY-J 4x35mm2, který bude uložen 
ve výkopu v chodníku, pod komunikacemi bude kabel tažen v PVC chráničce DN=110 mm. Ve výkopu bude 
uložen také uzemňovací pásek FeZn 30/4mm. Ovládání veřejného osvětlení bude pomocí stmívače s 
fotočlánkem v součinnosti se spínacími hodinami - alternativně možnost ručního ovládání. 

Vlivem úpravy sjezdu z páteřní komunikace - odbočovací pruh na navrhovanou místní komunikaci, bude 
nutné v tomto úseku změnit kabelovou trasu veřejného osvětlení a přemístit dva stožáry se svítidly v rámci 
již zpracovaného projektu "Thermal Pasohlávky - technická a dopravní infrastruktura". 

Komunikace 

Celková délka komunikací cca 958 m. Komunikace je kategorie MO 7,0/30 s oboustranně vedenými 
chodníky, včetně oboustranně vysázeného stromořadí. 

Trasa obslužné komunikace je navržena dle zpracované "Územní studii poloostrova" s úpravami, které byly 
dohodnuty s pořizovatelem studie a tvoří základní kostru zástavby území. V návaznosti na v lastní vozovku 
jsou připravovány i odstavné pruhy a chodníky. Součástí je i oboustranné stromořadí, vytvářející v iditelné 
vedení v terénu a odcloňující budoucí areály. Materiálové provedení bude dotvářet funkci jednotlivých 
prvků - vozovka bude mít kryt z asfaltového betonu, odstavné plochy a chodníky budou dlážděné, barevné 
provedení bude řešeno v dalších stupních dokumentace. Jako jeden z dominantních prvků je okružní 
křižovatka uvnitř území. Jinak nejsou na objekt z hlediska architektonického a výtvarného řešení zv láštní 
požadavky. 

Budované silnice jsou z hlediska koncepčního řešení dopravy funkční třídy C - obslužná komunikace 
zpřístupňující území nové zástavby, budou na ni napojeny jednotlivé areály, požadavek rychlosti je zde 
omezen. Je navržena kategorie MO 7,0/30 (6,00 m mezi oboustrannými silničními obrubníky). Na vlastní 
silnici navazují jednostranně odstavné pruhy (podélné o šířce 2,2 m) a pro pěší jsou navrženy oboustranně 
chodníky (šířka 2,00 m a 1,50 m). V přidruženém prostoru bude oboustranně vysázeno stromořadí. 
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Navržené silnice jsou z hlediska své kapacity i technických parametrů pro obsluhu území dostačující (u 
komunikace funkční třídy C se výkonnost neposuzuje, zde se jedná o komunikaci s krátkými 
mezikřižovatkovými úseky, které mají kapacitu řádově 1000 vozidel/hod, doprava bude ovlivňována 
výměnou rekreantů. 

Navržené obslužné komunikace mají čtyři úseky. Větev 1 napojuje území na páteřní komunikaci - délka je 
294,91 m. Větev 2 tvoří páteř uvnitř poloostrova, její délka je 380,00 m, začíná okružní křižovatkou s větv í 
1 a končí v řešeném území. Větev 3 je příjezd k parkovišti a k multifunkčnímu objektu areálu a má délku 
79,79 m. Větev 4 je obslužnou pro výstavbu lázeňských a rekreačních objektů, má délku 164,10 m. V 
navržené okružní křižovatce na větv i 1 a 2 je uvažováno s připojením budoucího podzemního parkovacího 
domu délky 37,10 m. 

Základní příčný sklon silnice je navržen jednostranný 2,5%. Parametry okružní křižovatky vycházejí z 
prostorových možností, základní parametry řešení jsou následující: Okružní křižovatka je čtyřramenná, 
kruhová. Osy připojujících se větv í prochází středem kruhu. Vnější poloměr křižovatky je 18,00 m. Poloměr 
středového ostrůvku je 11,00 m. Šířka vozovky na okruhu je 7,00 m, 4,0 m je s krytem živ ičným a 3,0 m je 
dlážděný prstenec. Vjezdový poloměr je 12,0 m, výjezdový poloměr je 12,0 m. Na větv ích do podzemních 
garáží jsou poloměry R=8 m. Šířka jízdního pruhu na vjezdové větv i je 4,0 m. Šířka jízdního pruhu na 
výjezdové větv i je 5,0 m. Dělicí ostrůvky na připojujících se větv ích s přechody pro chodce jsou šířky 
minimálně 2,0 m. Navržené komunikace budou odpovídat požadavkům vyhlášky č. 398/2009Sb, budou 
zabezpečovat bezbariérové užívání - budou zřízeny bezbariérové úpravy v trasách pěších (nadvýšení 
obrubníku na křížení 2 cm, varovný 40-ti cm pás a event. signální pás šířky 80 cm na bezbariérových 
přechodech vydlážděný dlažbou s povrchem vnímatelným slepeckou holí nebo nášlapem) a budou 
vybudovány umělé vodicí linie (nadvýšený chodníkový obrubník). 

Doprava v k lidu bude v území řešena vždy v jednotlivých areálech. Pro posílení možností parkování je 
podél větve 2 jednostranně navržený pruh pro podélné odstavování vozidel základní rozměr stání je 
2,20x6,5 m a podél větve 4 jsou stejná stání oboustranně. Je zde celkem 80 stání. V prostoru u 
multifunkčního objektu je parkoviště pro 25 vozidel (z toho jsou dvě vyhrazené) a u větve 1 je navrženo 
jedno podélné stání pro autobus. Kryt na parkovišti bude dlážděný, příjezd je z větve 3. 

Vzhledem k nízkým hodnotám modulu pružnosti podloží i nevhodné kvalitě zeminy a nepříznivému 
vodnímu režimu se navrhuje výměna konstrukce podložní zeminy v tloušťce cca 45 cm, podloží musí 
vykazovat modul deformace minimálně Edef,2 = 45 MPa. Niveleta vozovek je navržena s ohledem na 
stávající terén a i s ohledem na minimalizaci zemních prací, t.j. je vedena přibližně v úrovni stávajícího 
terénu. Konstrukce vozovky bude s krytem živ ičným, tloušťka cca 50 cm, odstavné pruhy s krytem 
dlážděným zámkovou dlažbou budou mít konstrukci cca 50 cm a chodníky s krytem ze zámkové dlažby o 
tl. konstrukce 25 cm. 

Odvedení srážkových vod bude zajišťovat podélný a příčný sklon silnice k silniční obrubě a odtud uličními 
vpustěmi do kanalizace (součást záměru). Bude osazeno příslušné dopravní značení. Navazující prostory 
budou dosypány, budou ohumusovány a zatravněny. Oboustranně bude vysázeno stromořadí, vzdálenost 
linie stromů od chodníku 1,5 m, vzájemná vzdálenost stromů cca 6,5 m. Výběr rostlinného materiálu bude 
proveden z domácích druhů dřevin. 

Dešťová kanalizace 

Celková délka objektů je cca 1391 m. 

Veškeré navrhované objekty jsou podzemního charakteru bez požadavků na architektonické řešení. Trasa 
odpovídá požadavkům zpracované architektonické studie. 

Odvedení dešťových vod je řešeno v celém rozsahu jako gravitační. Dešťová kanalizace je navržena jako 
systém stok dešťové kanalizace, odvodňujících místní obslužné komunikace. Systém je navržen tak, aby 
umožňoval napojení odvodnění dalších ploch zástavby v tomto území. 

Vzhledem ke konfiguraci stávajícího terénu je odvodnění území rozděleno do dvou povodí (stoky M, N). V 
rámci výstavby budou realizovány stoky M, M-2, N, N-5,N-7 a N-7-1. Stoky M, N jsou vyústěny do horní 
nádrže VD Nové Mlýny. 
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Součástí návrhu dešťové kanalizace jsou uliční vpusti odvodňující komunikaci vč. přípojek napojených do 
dešťových stok. Dále jsou součástí odbočky pro dešťové přípojky pro jednotlivé výhledové nemovitosti v 
rozsahu od napojení na dešťovou stoku do úrovně navrženého stromořadí. Tyto odbočky budou zaslepeny. 

Návrh systému dešťové kanalizace počítá s přímým napojením dešťových vod pouze z obslužných 
komunikací a s odtokem max. 10% z dešťových vod z ostatních ploch. Dešťové vody budou na pozemcích 
jednotlivých investorů retenovány a se zpožděním vůči dešťové události vypouštěny do dešťové kanalizace 
či využívány přímo na pozemku. Geologická skladba území nemá vhodné podmínky pro zasakování 
dešťových vod (vápnité jíly). Vlastní technické řešení hospodaření s dešťovými vodami na pozemcích bude 
v kompetenci příslušných investorů. Thermal Pasohlávky, a. s., jako vlastník infrastruktury, bude 
stanovovat podmínky pro napojení investorů na navrženou infrastrukturu (zejména maximální odtok 
dešťových vod z pozemků vč. dodržení kvality vypouštěných dešťových vod). 

Kanalizační systém je navržen na dvouletou návrhovou srážku trvání 15 min. 

Na páteřní stokový systém stok M a N budou výhledově napojeny podružné stoky odvodňující parkovacích 
stání zásadně přes odlučovače lehkých kapalin (odlučovače budou vždy součástí investice na dané 
výhledové ploše). Na navržených páteřních stokách "centrální" osazení odlučovačů ropných látek není 
technicky možné provést vzhledem k jejich dimenzi i návrhovému průtoku jimi protékajícím. 

Dešťové vody jsou svedeny do horní nádrže VD Nové Mlýny. Vzhledem ke konfiguraci terénu, úrovni 
hladiny v nádrži a stávajícím konstrukcím (niveleta obslužné komunikace v ATC Merkur) je stoka M i N 
vyústěna částečně pod hladinu horní nádrže VD Nové Mlýny (není možné jiné technické řešení). Na 
vyústních objektech jsou navrženy zpětné k lapky. Vlivem zaústění pod hladinu nádrže bude ve stokách 
stále nadržená hladina vody odpovídající cca výšce hladiny v nádrži. 

Nové stoky dešťové kanalizace jsou navrženy: 
• DN 300 až DN 500 z PP, 
• DN 600 až DN 800 z masivního potrubí PEHD/PP. 

Kanalizační šachty a objekty budou provedeny v místech spojení stok, výškových a směrových lomech, na 
rovné trase maximálně po 50 m a v dalších případech požadovaných ČSN 75 6101. Šachty a objekty budou 
provedeny jako prefabrikované nebo kombinované. Konstrukce šachet a objektů musí zajistit vodotěsnost. 
Umístění objektů a šachet, jejich konstrukce, vystrojení a další se řídí ČSN 75 6101. 

Vyústní objekty jsou navrženy jako jednobřežní. Vyústní objekt tvoří železobetonová konstrukce 
obdélníkového půdorysného tvaru. Čelo objektu je šířky 400 mm a délky 2500 mm. Boční křídla jsou šířky 
rovněž 400 mm a délky 3400 mm. Na čele objektu je instalována zpětná k lapka z PEHD se svislým talířem. 
Okolí objektu bude zpevněno kamennou dlažbou tl. 30 cm do betonového lože, u dlažby bude provedeno 
vyspárování. Dlažba bude opřená o záhozovou patku z kamenné rovnaniny s vyklínováním. Rozsah 
opevnění je min. 2 m od okrajů vyústního potrubí. Opevnění je stabilizováno dvěma příčnými betonovými 
prahy šířky 400 mm a hloubky 600 mm. Čelní stranu objektu tvoří monolitická norná stěna tl. 400 mm. 

Součástí je vybudování odvodnění obslužné komunikace vybudované v rámci této stavby. Celkem bude 
provedeno 34 ks vpustí vč. přípojek napojených do navržené dešťové kanalizace. Přípojky budou 
provedeny z potrubí PP DN 150. Celková délka přípojek pro uliční vpusti je 177,50 m. Uliční vpusti budou 
provedeny jako prefabrikované s kalištěm a zápachovou uzávěrkou provedenou na potrubí přípojky. 

Součástí je vybudování odboček pro přípojky dešťové kanalizace pro výhledové nemovitosti ležící podél 
komunikace. Tyto odbočky se nachází v nezpevněném terénu a budou vodotěsně zaslepeny. Odbočky 
budou vedené kolmo ke stoce. Odbočky budované v otevřeném výkopu budou na stoku napojené kolenem 
45° DN 150, 200 na odbočku vysazenou při výstavbě kanalizace. Součástí je potřebné množství kolen 30° 
a 45° DN 150, zaslepující zátka. Počet kolen se upřesní až po vyhotovení výkopů dle potřeby. Odbočky 
budou zaslepeny. Přípojky budou provedeny z potrubí PP DN 150 a 200. 

Splašková kanalizace 

Celková délka objektů je cca 1170 m. 

Veškeré navrhované objekty jsou podzemního charakteru bez požadavků na architektonické řešení. Trasa 
odpovídá požadavkům zpracované architektonické studie. 
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Splašková kanalizace je navržena jako systém stok, umožňující odvedení splaškových vod z lokality 
poloostrova. Vzhledem ke konfiguraci stávajícího terénu je odvodnění území rozděleno do dvou povodí 
(stoky A, B). V rámci výstavby budou realizovány stoky A, A-2, B, B-5. Navržené splaškové stoky jsou 
napojeny na stávající kanalizační sběrač DN 300 a DN 400 vedoucí z obce Pasohlávky přes ATC Merkur 
směrem na stávající ČOV Pasohlávky, kde jsou odpadní vody čištěny. Veškeré stoky jsou navrženy jako 
stoky gravitační. 

Systém je navržen tak, aby umožňoval napojení odvodnění dalších ploch zástavby v tomto území. Součástí 
návrhu splaškové kanalizace jsou odbočky pro splaškové přípojky pro jednotlivé nemovitosti v rozsahu od 
napojení na splaškovou stoku do úrovně navrženého stromořadí. Tyto odbočky budou zaslepeny, kromě 
přípojky pro multifunkční objekt. 

Stávající čistírna odpadních vod Pasohlávky je mechanicko-biologická pro zneškodnění splaškových 
odpadních vod z obce Pasohlávky a autokempu MERKUR. Odpadní vody jsou svedeny splaškovým 
kanalizačním sběračem oddílnou kanalizační soustavy DN 400 do čerpací jímky, odtud jsou přečerpávány 
na biologický stupeň ČOV. Vyčištěná voda odtéká gravitačním potrubím do melioračního kanálu a dále do 
Novomlýnských nádrží. 

Stávající mechanicko-biologická ČOV je navržena na níže uvedené parametry: 

Tab.: Parametry stávající ČOV Pasohlávky 

Parametr Jednotka Projektový předpoklad 
mimosezónní (1000 EO) 

Projektový předpoklad 
sezónní (4000 EO) 

Q24p 
Průměrný denní průtok  

 

l/s 
m3/h 
m3/d 
m3/r 

1,9 
6,8 

164,2 
 

6,7 
24,0 
576,2 

112 384 
Q24m 

Maximální denní průtok  
l/s 

m3/h 
m3/d 

2,7 
9,6 

231,2 

9,3 
33,5 
803,6 

Qmin 
Minimální průtok  

l/s 
m3/h 

1,2 
4,4 

4,3 
15,5 

Qv (=Qhm=Qšp) 
Maximální průtok suchých splašků 

l/s 
m3/h 

5,4 
19,3 

18,6 
66,9 

Qmax 
Maximální průtok přes ČOV za deště 

l/s 
m3/h 

7,5 
27,0 

26,7 
96,1 

BSK5 kg/d 
mg/l 

60 
370 

240 
412 

CHSK kg/d 
mg/l 

120 
740 

480 
824 

NL kg/d 
mg/l 

55 
339 

220 
378 

N-Kj kg/d 
mg/l 

11 
67,8 

44 
75,5 

P kg/d 
mg/l 

2,5 
15,4 

10,0 
17,2 

Provoz ČOV Pasohlávky byl povolen na základě vydání povolení Městského úřadu Pohořelice, odboru 
životního prostředí, č.j. D2261/2008, ze dne 24.ledna 2008, spis. Zn. S2261/2008ŽP/SLI . Platnost povolení 
je do 28.2.2013. 

Vyčištěné odpadní vody jsou z ČOV vypouštěny do melioračního kanálu střední nádrže vodního díla Nové 
Mlýny (hydrologické číslo povodí 4-14-03-074). Množstv í je shrnuto v následující tabulce. 

Tab.: Množství vypouštěných vyčištěných odpadních vod ze stávající ČOV Pasohlávky 

Qprům (bez deštný) 6,7 l/s  579,0 m3/d 120 000 m3/r 
Qdmax 9,5 l/s 96,12 m3/h 820,0 m3/d  
Qmax (dešťový) 26,7 l/s    

Povolené hodnoty ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod jsou shrnuty v následující tabulce. 
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Tab.: Povolené hodnoty ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod ze stávající ČOV Pasohlávky 

Ukazatel Značka Hodnota "p" 
[mg/l] 

Hodnota "m" 
[mg/l] 

Množství 
vypouštěného 

znečištění 
[t/r] 

Biologická spotřeba kyslíku BSK5 20 40 2,4 
Chemická spotřeba kyslíku CHSK-Cr 90 135 10,8 
Nerozpuštěné látky  NL 20 40 2,4 
 Aritmetický průměr   
Dusík amoniakální  N-NH4  15 30 1,8 
Celkový fosfor Pc 3 8 0,36 

Typ vzorku "A" - 2hodinový směsný vzorek získaný sléváním dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. 
Platí pro období 1.10. - 31.5. 

Typ vzorku "B" - 24hodi nový směsný vzorek získaný sléváním dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 120 minut. 
Platí pro období 1.6. - 30.5. 
p ... přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních vod. Typ vzorku "B". 

m ... maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků vypouštěných odpadních vod. Typ vzorku "A" 

Stávající zatížení a volná hydraulická kapacita ČOV Pasohlávky je zřejmá z následujícího obrázku. 

Obr.: Využití kapacity stávající ČOV Pasohlávky 

 

Přítok odpadních vod výrazně kolísá v závislosti obsazenosti autokempu. Denní přítoky se v roce 2008 
pohybovaly v měsíčních průměrech 110 - 330 m3/d. V absolutních hodnotách bylo hydraulické zatížení na 
úrovni 60-70% hydraulického zatížení vztaženého k sezónnímu provozu ČOV. Z výše uvedených údajů 
vyplývá volná hydraulická kapacita ČOV Pasohlávky v jednotlivých měsících. 

V současné době je v obci Pasohlávky vybudována oddílná kanalizace. Splašková kanalizace v obci vč. ČOV 
byla vybudována a zkolaudována v r. 2003. Odpadní vody z Pasohlávek jsou odváděny kanalizačním 
sběračem do cca 3 km vzdálené mechanicko-biologické ČOV Pasohlávky, kde jsou čištěny. Konfigurace 
terénu neumožňuje pouze gravitační odvedení odpadních vod na ČOV. Na trase sběrače jsou dvě čerpací 
stanice ČS 4 a ČS 5. Splaškové vody jsou z obce odváděny stokou "4 (2 část)" PVC DN 300 na čerpací 
stanici odpadních vod ČS 4. Z čerpací stanice jsou odpadní vody dopravovány výtlačným řadem V4 PVC DN 
80 dl. 69,5 m do koncové šachty stoky "4 (1. část)" PVC DN 300. Tato stoka odvádí odpadní vody k ČS 5. 
Čerpací stanice ČS 5 překonává výškový terénní rozdíl pomocí výtlaku V5 PVC DN 80 v dl. 103,5 m. Dále 
odpadní vody odtékají už gravitačním sběračem A beton DN 400 přes areál ATC Merkur až na ČOV 
Pasohlávky. 

Sběrač A v ATC Merkur byl realizován v roce 1983. Vzhledem k rovinatému terénu je sběrač položen v 
minimálních spádech. Vlivem způsobu realizace jsou některé úseky i ve spádu < 1‰. Minimální spádové 
poměry způsobují zanášení stávajícího sběrače. Čerpací stanice ČS 4 a ČS 5 jsou provedeny jako podzemní 
objekty sv. průměru 2,5 m z monolitického železobetonu. Jsou vystrojené ponornými kalovými čerpadly v 
sestavě 2+1. Dále jsou zde umístěny ovládací armatury a obslužná plošina. 
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Uspořádání kanalizačního systému je zřejmé z následujícího obrázku. 

Obr.: Kanalizační systém Pasohlávky 

 

Stávající ČOV bez problémů zv ládne napojení odpadních vod z multifunkčního objektu (781 m3/rok). 
Rovněž stávající splaškový kanalizační systém je dostatečně kapacitní pro převedení tohoto množství 
odpadních vod. Napojení multifunkčního objektu bude mít v liv pouze na čerpací stanici ČS5. Po dokončení 
objektu vzroste průměrný denní nátok odpadních vod na tuto ČS z 1,9 l/s na 1,97 l/s. Stávající 
technologické vystrojení ČS je schopné toto navýšení zv ládnout (Qč = 3,4 l/s). Dojde však ke snížení doby 
plnění havarijní akumulace pří výpadku proudu z 2,6 hod na 2,5 hod. 

Další rozvoj investic na poloostrově a celém zájmovém území podél páteřní komunikace spojující 
Pasohlávky a silnici I/52 vyvolá potřebu intenzifikovat ČOV Pasohlávky a provést navržená opatření a 
doporučení na stávajícím kanalizačním sběrači vč. čerpacích stanicích ČS 4 a ČS 5 uvedená ve studii 
"Thermal Pasohlávky - Posouzení ČOV Pasohlávky a kanalizačního sběrače" - zpracovatel AQUA PROCON 
s.r.o., 5/2009. 

Vodovod 

Celková délka objektů je cca 784 m. 

Veškeré navrhované objekty jsou podzemního charakteru bez požadavků na architektonické řešení. Trasa 
odpovídá požadavkům zpracované architektonické studie. 

Navrhovaný řad C pro rekreační zónu na poloostrově bude napojen na vodovodní řad A, navržený v rámci 
akce ,,THERMAL PASOHLÁVKY - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA". Z řadu C bude odbočovat 
řad C1 stejného profilu. Oba řady budou končit cca 1,5 m za novou komunikací z důvodu snadnějšího 
případného budoucího napojení, a zakončeny podzemním hydrantem DN 80. Řídicím vodojemem pro 
vodovodní systém bude vodojem Pasohlávky 2 x 900 m2, max. hl.  219,6 m n.m. Je navrženo tlakové 
dvouvrstvé polyethylenové potrubí PE100 RC (Resistence to Crack) 160 x 9,5 mm v celkové délce řad C - 
620 m, řad C1 v délce 164 m s vnější ochrannou vrstvou, odolávající mechanickému poškození. 

Obec Pasohlávky, objekty rekreace na břehu nádrže i celé zájmové území je v současnosti zásobeno pitnou 
vodou ze systému skupinového vodovodu Hustopeče, patřícího do vlastnictv í společnosti VaK Břeclav a.s., 
která jej též provozuje. Zdrojem vody je prameniště Nová Ves se třemi jímacími vrty o celkové vydatnosti 
cca 20 l/s. Ze zdroje je voda dopravována čerpáním výtlačným řadem DN200 do vodojemu Pasohlávky 
2 x 900 m3. Na odbočkách z tohoto řadu jsou postupně zásobeny spotřebiště Velký Dvůr, Nová Ves, 
Vlasatice a Ivaň. V době k lidu čerpadel ve zdroji, což je vzhledem k intenzitě využívání zdroje krátká doba, 
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jsou odbočky zásobeny gravitačně zpětným průtokem z vodojemu Pasohlávky. Přímo z vodojemu jsou 
potom zásobeny Pasohlávky (potrubí DN200) a samostatně objekty rekreace (potrubí DN150) u horní 
nádrže. 

V těsné blízkosti Ivaně je provozovaná čerpací stanice odebírající vodu ze zásobního řadu do obce (výše 
zmíněná odbočka z výtlaku ze zdroje Nová Ves), dopravující ji přes vodojem Pouzdřany do systému 
skupinového vodovodu Hustopeče a odbočkou do Vranovic. Nejdůležitější je skutečnost, že zdroj Nová Ves 
je zvláště v letních měsících plně využit a nemá tedy (bez dalších opatření) kapacitu pro další rozvoj 
zásobované oblasti. 

Obr.: Schéma stávajícího systému zásobení vodou 

 

Kapacita zdroje Nová Ves v současném technickém rozsahu neumožňuje připojení dalšího spotřebiště. 
Protože výstavba na severním břehu horní nádrže bude postupná, jsou i kroky v zásobení pitnou vodou 
uvažovány v postupných etapách. 

V prvním období je uvažováno s využitím existujícího, ale dosud nenapojeného vrtu HV501 ve zdroji Nová 
Ves. Tímto opatřením, doplněným dalšími potřebnými zásahy na vodovodním systému, se zvýší kapacita 
zdroje o cca 4,3 l/s (doloženo hydrodynamickou zkouškou a smlouvou o dodávce vody z tohoto zdroje, v iz 
příloha 5 tohoto oznámení). Z tohoto objemu lze pokrýt odběry rekreačního území (včetně záměru a 
dalších záměrů) v době zahájení jeho provozu a těsně po něm. Celková kapacita tohoto zdroje 
(konzervativně uvažováno 4,0 l/s) je rozdělena následovně: 

Tab.: Bilance využití zdroje HV501 Nová Ves 

 Předpokládané 
datum 

Plánovaná 
spotřeba 

Zásobování vodou 

kumulovaně  zdroj 
Hotel Termal Mušov 

2010 - 2015 

0,62 l/s 

4,0 l/s Nová Ves 

Komplex Moravia THERMAL 2,10 l/s 
Archeologický park Římský vrch 0,03 l/s 
Multifunkční objekt (první objekt první etapy záměru) 0,02 l/s 
Lázeňská a rekreační zóna na poloostrově - pozemky 
v majetku Thermal Pasohlávky a.s., 1. fáze 1,23 l/s 

Z tabulky je zřejmé, že pro první etapu záměru je z kapacity zdroje HV501 k dispozici cca 1,25 l/s. To 
umožní pokrýt nároky multifunkčního objektu (první objekt první etapy záměru, spotřeba cca 0,02 l/s). 
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Zbývajících cca 1,23 l/s může pokrýt nároky některého z dalších objektů první etapy záměru (lázeňských 
apod.). Pro následující objekty první etapy záměru bude nutno zajistit, stejně tak jako pro všechny objekty 
výhledové etapy záměru, další vodní zdroj. 

Tab.: Bilance využití dalšího vodního zdroje 

 Předpokládané 
datum 

Plánovaná 
spotřeba 

Zásobování vodou 

kumulovaně  zdroj 
Lázeňská a rekreační zóna na poloostrově - pozemky 
v majetku Thermal Pasohlávky a.s., 2. fáze 2014 - 2018 2,4 l/s 6,4 l/s Ivaň/VOV 

Lázeňská a rekreační zóna na poloostrově - ostatní 
pozemky (výhledová etapa)  2018 -  3,2 l/s 9,6 l/s Ivaň/VOV 

V relativně blízkém okolí areálu je možno uvažovat pouze s využitím zdroje Ivaň. Začátky průzkumných 
prací v této lokalitě proběhly v polovině sedmdesátých let a následně v několika dalších etapách a na 
několika místech. Všechny průzkumy i následné rešerše hovoří o možnosti získat z oblasti j ižně od obce 
Ivaň podél levého břehu řeky Jihlavy potřebné množství vody. Využitelné množství podzemní vody celé 
oblasti bylo hydrogeologickými průzkumy stanoveno na cca 30 l/s. Oznamovatel záměru (Thermal 
Pasohlávky a.s.) v oblasti Ivaň realizoval dva průzkumné vrty HV1008A a HV1009A s cílem ověřit možnost 
zásobování lázeňské a rekreační zóny. Na průzkumných vrtech proběhly hydrodynamické zkoušky pro 
ověření vydatnosti objektů a proveden odběr vzorků pro stanovení kvality podzemní vody. Čerpací 
zkouškou byla prokázána možnost jímání podzemní vody z obou vrtů, a to v maximální množstv í 7,84 l/s, 
což reprezentuje cca 676 m3/den, tj. 247 tis. m3/rok. V současné době je na vrtech připravována další 
čerpací zkouška. Možnost realizace a postupné zprovoznění dalších vrtů není vyloučeno. Analytické práce 
prokázaly výskyt podzemní vody vysoké kvality. Ve vzorcích se opakovaně projevují zvýšené koncentrace 
železa a manganu, které se však dají z vody odstranit standardními metodami úpravy. Antropogenní, 
mikrobiologické a biologické znečištění je minimální, navíc probíhá v povodí řeky rozsáhlá výstavba 
kanalizačních systémů, které přinášejí a dále přinesou významné snížení znečistění vody v řece Jihlavě. 
Zdroj Ivaň je tedy perspektivním zdrojem vody pro zásobení lázeňsko-rekreačního areálu Pasohlávky 
(včetně posuzovaného záměru). Využití je možné nejen v etapách časových, ale i variantách technických, 
přičemž je uvažováno buď s posílením stávající soustavy, nebo vybudováním samostatné soustavy 
výhradně pro potřeby rekreační zóny. 

V úvahu také přichází napojení území na Vírský oblastní vodovod (VOV), a to v souladu s Plánem rozvoje 
vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. 

Slaboproudé rozvody 

Celková délka objektů je cca 1860 m. 

Trasy kabelových chrániček jsou vedení podzemního charakteru bez požadavků na architektonické řešení. 
Trasa odpovídá požadavkům zpracované architektonické studie. 

Trasy slouží pro zajištění možnosti instalace sdělovacích metalických či optických kabelů (pro telefonní, 
datové služby a pro kabelovou televizi). Jsou navrženy čtyři optotrubky a jedna trubka DN 110 mm. 
Navržená trasa je vedena podél řešené komunikace, a to po obou jejích stranách. Navržená trasa bude 
vedena převážně v chodníku, v hloubce 600 mm. Při přechodu pod řešenou silnicí (i pod budoucími 
odbočkami z této silnice) budou založeny obetonované chráničky pod konstrukcí této komunikace. 

B.I.6.3. Lázeňská a rekreační zóna na poloostrově 

B.I.6.3.1. Všeobecné údaje 

Území lázeňské a rekreační zóny na poloostrově v jeho výhledové etapě je vymezeno dle následujícího 
obrázku. 
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Obr.: Vymezení lázeňské a rekreační zóny na poloostrově (bez měřítka) 

 

Z obrázku je zřejmá složitost majetkoprávních vztahů (v lastnictv í pozemků). Pozemky ve v lastnictv í 
oznamovatele záměru (Thermal Pasohlávky a.s.) se nacházejí v západní části poloostrova, vyznačené 
hnědou barvou. To je důvodem pro rozsah samostatné první etapy záměru, která je vymezena rozsahem 
pozemků ve v lastnictv í oznamovatele záměru a která je předmětem tohoto oznámení. Úplný rozsah 
lázeňské a rekreační zóny na poloostrově potom tvoří výhledovou etapu záměru, který je v tomto 
oznámení zohledněn a posouzen v celkovém kontextu. 

Urbanistické řešení území koncepčně vychází z "Urbanisticky-krajinářské studie Lázeňské a rekreační zóny 
Pasohlávky" (Květ, Sendler, 2005), aktualizované ve studii "Thermal Pasohlávky - projekt na poloostrově - 
územní studie" (Květ, 2009). Navazuje na celkovou kompozici území, zpracovanou na základě v izuálního 
vyhodnocení, historických faktů, terénního reliéfu, infrastruktury apod. Na základě těchto aspektů bylo 
vytvořeno schéma, které k lade tyto aspekty do souvislostí funkčních, estetických a krajinářských. Základní 
kompoziční urbanistické prvky - trasování komunikací, průhledy, ulice, náměstí, koncové body, zeleň - jsou 
navrženy s ohledem na možnost stavět jednotlivé funkční celky buď etapovitě, nebo současně. Zvolené 
řešení má umožnit jednoduchou obslužnost všech pozemků a zároveň celkovou prostupnost územím. Za 
důležitou je považována historická paměť místa, centrální zástavba je navržena jako reminiscence 
římských lázní. 

Funkční členění území zahrnuje: 
• smíšené plochy (lázeňstv í, wellness, služby, sport, ubytování, bydlení), 
• plochy bydlení (rodinné domy, rezidenční bydlení), 
• plochy pro rekreaci (přírodní koupaliště), 
• plochy pro dopravu v k lidu (podzemní záchytné parkoviště, parkování v rámci území), 
• plochy veřejné zeleně (páteřní zeleň, pobřežní zeleň). 

V době zpracování tohoto oznámení není vyjasněn zájem investorů o výstavbu (jediným projekčně 
připraveným objektem je multifunkční objekt, který je také předmětem tohoto oznámení). Veškeré 
následně umisťované objekty budou odpovídat výše uvedenému funkčnímu členění. 

Funkční členění území lázeňské a rekreační zóny na poloostrově je zřejmé z následujícího obrázku: 
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Obr.: Funkční č lenění území lázeňské a rekreační zóny na poloostrově (výhledová etapa) 

 

V rámci funkčního členění budou v území umisťovány jednotlivé projekty v tomto rozsahu: 
• technická infrastruktura, 
• vstupní objekt, 
• lázeňské domy, 
• hotely a penziony, 
• sportovní a volnočasová zařízení na poloostrově, 
• rekreační bydlení, 
• občanská vybavenost - obchod a služby, 
• veřejná zeleň. 

B.I.6.3.2. Technická infrastruktura 

Lokalizace: Podpáteřní komunikace a veřejné komunikace na poloostrově. Lokalizace projektu 
komunikací je zřejmá z následujícího obrázku (pozn.: Páteřní komunikace severně 
poloostrova, propojující silnici I/52 a obec Pasohlávky, není předmětem záměru, v 
době zpracování tohoto oznámení je již v dalších stupních přípravy. Část projektu 
infrastuktury na pozemcích oznamovatele záměru (první etapa záměru) je 
předmětem samostatné části tohoto oznámení - podrobnější údaje v iz kapitola 
B.I.6.2. Infrastruktura, strana 12 tohoto oznámení): 
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Obr.: Lokalizace technické infrastruktury - páte řní komunikace  

 

Obsah: Vedení komunikací a inženýrských sítí v rozsahu: silnice, chodníky, elektro, plyn, 
vodovod, kanalizace dešťová/splašková, veřejné osvětlení, sdělovací kabely. 
Zajišťuje dopravní napojení a základní obsluhu rozvojových ploch inženýrskými 
sítěmi. 

Zdůvodnění: Vybudování páteřních komunikací a koridoru inženýrských sítí je základní podmínkou 
úspěšného rozvoje lázeňské a rekreační zóny. 

Souhrnné požadavky na kapacitu technické infrastruktury: 

Tab.: Požadavky na kapacitu technické infrastruktury - výhledová etapa 

Spotřeba elektrické energie cca 12 000 MWh/rok  
Spotřeba vody  cca 300 000 m3/rok 

cca 9,6 l/s 
Spotřeba plynu cca 4 500 000 m3/rok 

cca 1000 m3/h 

Pozn.: Uvedené hodnoty představují součet nároků, uvedených pro jednotlivé projekty (viz níže). Veškeré 
uváděné hodnoty vycházejí z urbanistické koncepce, přičemž v některých místech se jednotlivé přípustné 
aktivity překrývají. Jde proto o konzervativní hodnoty, tj. horní odhad skutečných nároků. 

 Pro první etapu záměru je uvažováno s nároky na technickou infrastrukturu v úrovni 
cca 66% výhledové etapy, v iz následující tabulka: 

Tab.: Požadavky na kapacitu technické infrastruktury - první e tapa 

Spotřeba elektrické energie cca 8 000 MWh/rok  
Spotřeba vody  cca 200 000 m3/rok 

cca 6,4 l/s 
Spotřeba plynu cca 3 000 000 m3/rok 

cca 700 m3/h 

B.I.6.3.3. Vstupní objekt 

Lokalizace: Poloostrov, severovýchodní část, zóna "B". Lokalizace projektu je zřejmá z 
následujícího obrázku (pozn.: Jde o multifunkční objekt, který je předmětem 
samostatné části tohoto oznámení - podrobnější údaje v iz kapitola 
B.I.6.1. Multifunkční objekt, strana 11 tohoto oznámení): 
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Obr.: Lokalizace vstupního objektu 

 

Obsah: Multifunkční objekt s veškerým urbanistickým příslušenstvím - doprava, inženýrské 
sítě,  zahradní úpravy a vodní plochy. 

Zdůvodnění: Výstavba základního řídícího a správního centra lázeňského areálu. Vstupní objekt 
areálu. Zajištění administrativních, správních, informačních, stravovacích a sociálních 
služeb pro návštěvníky, včetně obsluhy uživatelů cyklostezky v rámci certifikace 
služeb "Cyklisté v ítáni". Další funkcí je seznámení návštěvníků s územím poskytnutí 
informací o historii, rekreačním, lázeňském, kulturním a sportovním vyžití. 

Požadavky na kapacitu technické infrastruktury: 

Tab.: Vstupní objekt - požadavky na kapacitu technické infrastruktury  

Roční spotřeba elektrické energie 137 MWh 
Roční spotřeba vody  781 m3 
Maximální spotřeba plynu 0 m3/h 
Roční spotřeba plynu 0 m3/rok 

B.I.6.3.4. Lázeňské domy 

Lokalizace: Poloostrov, zóny "A", "B", "C". Lokalizace projektu je zřejmá z následujícího obrázku: 

Obr.: Lokalizace lázeňských domů  

 

Obsah: Multifunkční lázeňské domy se zabezpečením ubytování, stravování, léčebných 
aktiv it a wellness provozů. 
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Zdůvodnění: Výstavba základních prvků lázeňského komplexu na poloostrově. Zajištění léčebných 
procedur spjatých s využitím minerální vody a současně rozličných typů wellness 
aktiv it. 

Požadavky na kapacitu technické infrastruktury: 

Tab.: Lázeňské domy - požadavky na kapacitu technické infrastruktury  

Roční spotřeba elektrické energie 3328 MWh 
Roční spotřeba vody  80 000 m3 
Maximální spotřeba plynu 252 m3/h 
Roční spotřeba plynu 1 580 450 m3/rok 

B.I.6.3.5. Hotely a penziony 

Lokalizace: Poloostrov, zóny "A", "E", "K"", "J", "L", "M", "N". Lokalizace projektu je zřejmá z 
následujícího obrázku: 

Obr.: Lokalizace hotelů  a penzionů  

 

Obsah: Cca 20 objektů, celkem cca 1550 lůžek. Hotely jsou plně vybaveny restauračním 
provozem. Součástí hotelů jsou drobné obchodní služby, sportovní vyžití, půjčovny 
sportovního vybavení apod. 

Zdůvodnění: Výstavba různorodých typů ubytovacích zařízení v široké škále kategorií, umístěných 
v těsné blízkosti lázeňských domů podporuje funkci lázní a zlepšuje využití jejich 
kapacity. Indiv iduální nabídka ubytovacích a doprovodných služeb zvyšuje atraktiv itu 
lázní jako celku a vytváří nabídku i pro nelázeňské hosty. Výstavba hotelových domů 
přispívá k urbanizaci poloostrova a vytváření lázeňského prostředí. 

Požadavky na kapacitu technické infrastruktury: 

Tab.: Hotely a penziony - požadavky na kapacitu technické infrastruktury  

Roční spotřeba elektrické energie 6517 MWh 
Roční spotřeba vody  190 000 m3 
Maximální spotřeba plynu 497 m3/h 
Roční spotřeba plynu 2 282 142 m3/rok 

B.I.6.3.6. Sportovní a volnočasová zařízení na poloostrově  

Lokalizace: Poloostrov, zóna "H", části zón "A", "B", "C" a "G", podmíněně části zón "E", "F", "I", 
"J", "K", "L", "M","N". Lokalizace projektu je zřejmá z následujícího obrázku: 



 
   THERMAL PASOHLÁVKY - MULTIFUNKČNÍ OBJEKT A INFRASTRUKTURA NA POLOOSTROVĚ  
   OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 

Zakázka/D okument: 0142-10/D01   
Vydání: 02    

Strana:  26 z 70    
 

FileName: Thermal_infra_ozn(2).doc 
SaveDate: 16.9.2010 18:34:00 

Obr.: Lokalizace sportovních a volnočasových zařízení 

 

Obsah: Sportovní a volnočasová zařízení, odpovídající standardu vybavení lázní a 
rekreačních ubytovacích zařízení. Veřejná hřiště v zóně H: multifunkční hřiště s 
umělým povrchem; tenisové kurty; hřiště pro volejbal a beach volejbal; minigolf; 
dětské hřiště. Soukromá zařízení v lázeňských domech - zóny A,B,C: krytý plavecký 
bazén 25 m, sauny, wellness aktiv ity, squash, fitness centra, tě locvičny, služby pro 
cykloturistiku a pěší turistiku (v rámci vstupního objektu). Soukromá zařízení v rámci 
ubytovacích zařízení - zóny E, F, I, J, K, L, M, N: sauny, wellness aktiv ity, fitness 
centra, tenisové kurty, univerzální otevřená hřiště, koupaliště.  Zóna G: vodní sporty. 

Zdůvodnění: Sportovní a volnočasová zařízení jsou integrální součástí záměru. Jejich umístění je 
významné jak z komerčních důvodů, tak v rámci propagace zdravého životního 
sty lu. Pestrá, celoročně využitelná nabídka sportovních a volnočasových aktiv it pro 
všechny cílové skupiny návštěvníků s vhodně stanoveným mixem volně přístupných 
a placených služeb zvýší atraktiv itu lázní jak pro lázeňské hosty, tak pro jednodenní 
návštěvníky. 

Požadavky na kapacitu technické infrastruktury: 

Tab.: Sportovní a volnočasová zařízení - požadavky na kapacitu technické infrastruktury  

Roční spotřeba elektrické energie 0,958 MWh 
Roční spotřeba vody  2000 m3 
Maximální spotřeba plynu 5 m3/h 
Roční spotřeba plynu 11 000 m3/rok  

B.I.6.3.7. Rekreační bydlení 

Lokalizace: Poloostrov, zóny "A", "I", "K", "L", "M","N". Lokalizace projektu je zřejmá z 
následujícího obrázku: 
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Obr.: Lokalizace rekreačního bydlení 

 

Obsah: Jedno- až dvoubytové domy pro rekreační ubytování, cca 80 objektů. 

Zdůvodnění: Umožnění indiv iduálního ubytování, rodin s dětmi, ubytování uzavřených 
společností. 

Požadavky na kapacitu technické infrastruktury: 

Tab.: Rekreační bydlení - požadavky na kapacitu technické infrastruktury 

Roční spotřeba elektrické energie 677,2 MWh 
Roční spotřeba vody  4000 m3 
Maximální spotřeba plynu 150 m3/h 
Roční spotřeba plynu 330 000 m3/rok 

B.I.6.3.8. Občanská vybavenost - obchod a služby 

Lokalizace: Poloostrov, zóny "A", "C", "D", "F", "K", "H", "I", "L", "M", "N". Lokalizace projektu je 
zřejmá z následujícího obrázku: 

Obr.: Lokalizace občanské vybavenosti 

 

Obsah: Občanská vybavenost zajišťující základní požadavky provozu území - obchody, 
restaurace, zdravotní služby, pošta, informační středisko, sály pro provozování 
kulturních akcí, výstavní prostory atd., cca 21 objektů, některé sdružené. 

Zdůvodnění: Široká škála zařízení občanské vybavenosti je integrální součástí projektu. Jejím 
cílem je zajistit plně funkční provoz území poloostrova jako samostatně fungující 
zóny s vytvořením nabídky služeb především pro lázeňské hosty, denní návštěvníky 
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a návštěvníky v objektech rekreačního ubytování. Pestrá nabídka obchodů, služeb a 
kulturních zařízení pro všechny cílové skupiny návštěvníků zvýší atraktiv itu lázní jak 
pro lázeňské hosty, tak pro jednodenní návštěvníky. 

Požadavky na kapacitu technické infrastruktury: 

Tab.: Občanská vybavenost - požadavky na kapacitu technické infrastruktury  

Roční spotřeba elektrické energie 1078 MWh 
Roční spotřeba vody  2000 m3 
Maximální spotřeba plynu 87 m3/h 
Roční spotřeba plynu 231 342 m3/rok 

B.I.6.3.9. Veřejná zeleň 

Lokalizace: Poloostrov. Lokalizace projektu je zřejmá z následujícího obrázku: 

Obr.: Lokalizace veřejné zeleně 

 

Obsah: Vytvoření centrální lesoparkové zóny mezi základním lázeňským územím a 
obslužnou komunikací, vytvářející izolační zónu od vnějšího okolí a současně 
umožňující vytvoření prostoru pro k lidové aktiv ity lázeňských hostí; umístění zeleně 
v rámci veřejných komunikací. 

Zdůvodnění: Potřeba vytvoření ucelené klidové zóny zeleně, sloužící primárně pro odpočinek a 
relaxaci lázeňských hostů, splňující předpisy pro lázeňské zóny. Odstínění páteřní 
komunikace od lázeňské zóny na poloostrově. Zlepšení mikroklimatu a odtokových 
poměrů na poloostrově. Zajištění kvalitního estetického vzhledu veřejných 
komunikací a prostranství. 

Požadavky na kapacitu technické infrastruktury: 

Tab.: Veřejná zeleň - požadavky na kapacitu technické infrastruktury  

Roční spotřeba elektrické energie 0 MWh 
Roční spotřeba vody  10 000 m3 
Maximální spotřeba plynu 0 m3/h 
Roční spotřeba plynu 0 m3/rok 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládaný termín zahájení:     2011 

Předpokládaný termín dokončení:    2018 

Uvedené údaje jsou vztaženy k první etapě záměru. Termíny výhledové etapy záměru nejsou specifikovány 
(předpoklad po roce 2018). 
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 

kraj: Jihomoravský    Jihomoravský kraj 
      Žerotínovo náměstí 3/5 

     601 94  Brno 
      tel.: 541 651 111 

obec: Pasohlávky    Obec Pasohlávky 
      Pasohlávky č.p. 1 

     691 22 Pasohlávky 
      tel.: 519 427 710 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů 

Záměr podléhá zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). V rámci 
tohoto zákona budou v průběhu přípravy záměru probíhat řízení o vydání těchto správních rozhodnutí: 
• územní rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby), 
• stavební povolení. 

Záměr se nachází ve správním obvodu tohoto stavebního úřadu: 

 Městský úřad Pohořelice  Městský úřad Pohořelice 
      Stavební úřad 
      Vídeňská  699 

     691 23  Pohořelice 
      tel.: 519 301 343 
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B.II. 
ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. Půda 

Plocha pozemků: první etapa záměru:   cca 196 293 m2  
První etapa záměru reprezentuje cca 55,3% z plochy poloostrova, tj. plochy spojené s činností a 
provozem lázeňské a rekreační zóny. Celkový rozsah dotřených pozemků je územními studiemi kalkulován 
na cca 35,5 ha (355 098 m2). Pozemky pro první etapu záměru jsou vlastněny společností Thermal 
Pasohlávky, a.s. (oznamovatel záměru), pro navazující území poloostrova není dosud dořešeno 
majetkoprávní vypořádání. Výhledová etapa předpokládá zábor cca 58 pozemků v současné době  
vlastněných různými právními subjekty popř. soukromými vlastníky. Dle katastru nemovitostí 
(www.cuzk.cz) jsou tyto pozemky klasifikovány jako ostatní plochy, ovocný sad, zahrada, orná půda nebo 
vinice. 

ZPF: trvalé odnětí:    cca 175 778 m2  
Záměr vyžaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu. Jde o plochy ovoc ných sadů a orné půdy. 
Seznam dotčených pozemků ZPF včetně jejich BPEJ a zatřídění do tříd ochrany je provedeno níže. 

 dočasné odnětí:    0 m2  
Záměr nevyžaduje dočasné odnětí ploch zemědělského půdního fondu. Dočasné odnětí není vyžadováno, 
protože období provádění stavebních prací pro infrastrukturu (vyjma komunikací) budou provedeny  
v období kratším než 1 rok. Zařízení staveniště bude umístěno na plochách trvalého záboru. 

PUPFL: trvalé odnětí:    0 m2  
 omezení:     0 m2  

Záměr se nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Dotčené pozemky: Přehled dotčených pozemků určených pro výstavbu první etapy záměru je proveden 
v následující tabulce. 
Výčet neobsahuje pozemky dotčené výstavbou kanalizace (dešťová i splašková) na sousedících 
pozemcích. Dešťová kanalizace bude převedena přes sousedící pozemky (součást poloostrova) a 
zaústěna do horní nádrže VD Nové Mlýny . Splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizační 
sběrač vedoucí z obce Pasohlávky přes ATC Merkur do ČOV Pasohlávky. 

Tab.: Přehled pozemků dotčených záměrem 

k. ú. parcela výměra [m2] druh 
pozemku 

způsob 
využití 

ochrana BPEJ třída 
ochrany  

Mušov  3163/669     1 077 orná půda - ZPF 00501 III. 
3163/589     1 832 ostatní 

plocha 
ostatní 
komunikace 

- - - 

3163/588     1 210 ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

- - - 

3163/670     1 272 zahrada - ZPF 00501 
02110 

III. 
IV. 

3163/590   32 065 orná půda - ZPF 00501 
02110 

III. 
IV. 

3163/591 135 822 ovocný sad - ZPF 00501 
02110 

III. 
IV. 

3163/593       402 ostatní 
plocha 

neplodná 
půda 

- - - 

3163/594       158 ostatní 
plocha 

neplodná 
půda 

- - - 

3163/595   16 913 ostatní 
plocha 

zeleň - - - 

3163/596     5 542 orná půda - ZPF 00501 III. 

Vlastníkem všech dotčených pozemků je Thermal Pasohlávky a.s. (oznamovatel záměru). 
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B.II.2. Voda 

Pitná voda: spotřeba pro první etapu záměru:  cca 200 000 m3/rok 
       cca 6,4 l/s 

Spotřeba vody ve výhledové etapě činí cca 300 000 m3/rok (cca 9,6 l/s). Spotřeba multifunkčního objektu 
(první objekt první etapy záměru) činí cca 781 m3/rok (cca 0,02 l/s). 

 zdroj:     vodovodní přípojka 
Záměr bude napojen na vodovod, který je veden podél páteřní komunikace (součást investice "Thermal 
Pasohlávky - Technická a dopravní infrastruktura", v přípravě). V prvním období je uvažováno s využitím 
existujícího, ale dosud nenapojeného vrtu HV501 ve zdroji Nová Ves. Tímto opatřením, dopl něným  
dalšími potřebnými zásahy na vodovodním systému, se zvýší kapacita zdroje o cca 4,3 l/s. Z tohoto 
objemu lze pokrýt odběry rekreačního území (včetně záměru a dalších záměrů) v době zahájení jeho 
provozu a těsně po něm. Celková kapacita tohoto zdroje (konzervativně uvažováno 4,0 l/s) je rozdělena 
následovně: Hotel Termal Mušov 0,62 l/s, Komplex Moravia T HERMAL 2,10 l/s, Archeologický park  
Římský vrch 0,03 l/s. Pro lázeňskou a rekreační zónu na pol oostrově (první etapa záměru) je z kapacity 
zdroje HV501 k dispozici cca 1,25 l/s. To umožní pokrýt nároky multifunkčního objektu (první objekt první  
etapy záměru, spotřeba cca 0,02 l/s), zbývajících cca 1,23 l/s může pokrýt nároky některého z dalších 
objektů první etapy záměru. Pro ostatní objekty první etapy záměru bude nutno zajistit, stejně tak jako 
pro všechny objekty výhledové etapy záměru, další vodní zdroj. 
V relativně blízkém okolí areál u je m ožno uvažovat pouze s využitím zdroje Ivaň. Jeho využití je možné 
nejen v etapách časových, ale i variantách technických, přičemž je uvažováno buď s posílením stávající 
soustavy, nebo vybudováním samostatné soustavy výhradně pro potřeby rekreační zóny. Alternativně je 
možno uvažovat s napojením skupinového vodovodu Hustopeče na vírský oblastní vodovod. 

Podrobně jší údaje viz kapitola B.I.6.2. Infrastruktura, strana 12 tohoto oznámení. 

 v průběhu výstavby:   nespecifikováno (běžná spotřeba) 

Technologická voda:       bez nároků 

Požární voda: spotřeba:     nespecifikováno 
 zdroj:     vodovodní přípojka 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Elektrická energie: spotřeba pro první etapu záměru:  cca 8000 MWh/rok 
Spotřeba elektrické energie ve výhl edové etapě činí cca 12 000 MWh/rok. Spotřeba m ultifunkčního 
objektu (první objekt první etapy záměru) činí cca 137 MWh/rok . 

 zdroj:     rozvodná síť 
 v průběhu výstavby:   nespecifikováno (běžná spotřeba) 

Zemní plyn: spotřeba pro první etapu záměru:  cca 3 000 000 m3/rok 
       cca 700 m3/h 

Spotřeba plynu ve výhledové etapě činí cca 4 500 000 m3/rok (cca 1000 m3/h). Multifunkční objekt (první  
objekt první etapy záměru) nemá nároky na odběr plynu. 
Záměr počítá s plnou závislostí rekreační zóny na vytápění zemním plynem. 

 zdroj:     rozvodná síť 
Záměr bude napojen na plynovod, který je veden podél páteřní komunikace (součást investice "Thermal 
Pasohlávky -  Technická a dopravní i nfrastruktura", v přípravě) . Podmiňující jsou následující investice na 
plynofikační soustavě: vybudování regulační stanice VTL/STL u Nové Vsi, vybudování páteřního plynovodu 
přes Novou Ves, vybudování STL  plynovodu Nová Ves - Pasohl ávky a vybudování STL plynovodu podél  
páteřní komunikace (podrobnější údaje viz kapitola B.I.6.2. Infrastruktura, strana 12 tohoto oznámení). 

 v průběhu výstavby:   bez nároků 
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Parkovací místa: celkový počet parkovacích míst:  cca 2066 
Celkový počet parkovacích míst ve výhledové etapě činí cca 2066 (zahrnuje i podzemní garáže), z toho 
966 na povrchu a 1100 v podzemních garážích. Podzemní garáže se nachází se na území první etapy 
záměru, slouží však pro celou zónu ve výhledové etapě.  Počet parkovacích míst u multifunkčního objektu 
(první objekt první etapy záměru) je cca 25 a 1 parkovací místo pro autobus na přilehlé komunikaci. 

Intenzita dopravy: první etapa záměru:   do cca 2500 vozidel/den, (1% nákladních) 
Intenzita dopravy ve výhledové etapě činí cca 4000 vozidel za den (1% nákladních) . Doprava bude mít 
převážně charakter osobní dopravy, nákladní doprava je uvažována pro obsluhu provozoven. Významný 
podíl je uvažován u cyklistické a pěší dopravy. 

 dopravní trasy:    100% páteřní komunikace lázeňské zóny 
       80% silnice I/52 sever (směr Brno) 
       20% silnice I/52 jih (směr Mikulov) 

Dopravní provoz bude nepřetržitý, v noční době omezený (podíl den/noc cca 95%:5%). 

 výstavba:     intenzita variabilní 
      (až desítky vozidel za den) 

 druh vozidel:    převážně nákladní 
Stavební doprava v období výstavby bude variabilní v závislosti na prováděných pracích a bude se 
pohybovat v  řádu nejvýše desítek nákladních vozidel za den. Stavební  doprava bude směrována na 
páteřní komunikaci lázeňské a rekreační zóny (v přípravě) a dále silnici I/52. 

B.III. 
ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší 

Bodové zdroje: V rámci provozu předmětného záměru nevzniknou žádné technologické zdroje 
znečišťování ovzduší. Vytápění jednotlivých objektů bude zajištěno vlastními zdroji 
spalujícími zemní plyn. Celkový výkon tepelných zdrojů v areálu lázeňské a rekreační 
zóny na poloostrově (ve výhledové etapě) bude do 10,5 MW1. Předpokládaná 
maximální emise škodliv in je následující: 

    NOx:   1,292 kg/h 
    CO:   0,318 kg/h 
    CxHy:   0,064 kg/h 
    prach:   0,020 kg/h 
    SO2:   0,010 kg/h 
 Vytápění bude v provozu dle potřeby, převážně v zimním období , mimo zimní období pouze příprava teplé 

užitkové vody. Údaje jsou vztaženy k výhledové etapě záměru. 

                                                 
1 Kategorizace zdrojů bude upřesněna na základě konkrétní ho technického řešení jednotlivých projektů. Převážně se však bude 
jednat o malé, v jednotlivých případech o střední, zdroje znečišťování ovzduší. O kategorizaci zdroje rozhoduje v souladu se zákonem 
86/2002 Sb. ČIŽP. 
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Liniové zdroje: automobilová doprava bude celkem zdrojem následujícího objemu emisí:  
    NOx:   1,988 kg/km.den 
    CO:   1,574 kg/km.den 
    CxHy:   0,736 kg/km.den 
    prach:   0,014 kg/km.den 
    SO2:   0,007 kg/km.den 
 Údaje jsou vztaženy k výhledové etapě záměru. 

Plošné zdroje: parkoviště osobních vozidel bude zdrojem následujícího objemu emisí:  

    NOx:    298,2 g/den 
    CO:    236,1 g/den 
    CxHy:    110,4 g/den 
    prach:    2,2 g/den 
    SO2:    1,1 g/den 
 Údaje jsou vztaženy k výhledové etapě záměru. 

Výstavba:    přemístění ornice:  0,09 kg/t 
    přemístění zeminy:  0,22 kg/t 
 Budou probíhat běžné stavební a konstrukční práce. V úvodní etapě budou prováděny zemní práce, které 

mohou být zdrojem emise prachu. Předpokládaný objem emisí bude činit u ornice 0,09 kg na 1 t, u 
zeminy 0,22 kg/1 t. Tento zdroj bude dočasný  (omezený  na dobu provádění prací) a budou přijata 
opatření pro minimalizaci emisí. 

B.III.2. Odpadní voda 

Splaškové vody: první etapa záměru:   cca 200 000 m3/rok 
 Množství odpadní vody odpoví dá přibližně množství odebrané pitné vody . Množství odpadní vody 

ve výhledové etapě činí cca 300 000 m3/rok. Množství odpadní vody z multifunkčního objektu (první 
objekt první etapy záměru) činí cca 781 m3/rok. 

 nakládání:    splašková kanalizace 
 Splaškové stoky budou napojeny prostřednictvím nově vybudované splaškové kanalizace na stávající 

kanalizační sběrač vedoucí z obce Pasohlávky přes ATC Merkur směrem na stávající ČOV Pasohlávky, kde 
jsou odpadní vody čištěny. Kanalizační systém a ČOV budou před realizací záměru upraveny tak, aby 
kapacitně pokrývaly nároky záměru (podrobnější údaje viz kapitola B.I.6.2. Infrastruktura, strana 12 
tohoto oznámení) . 

Technologické vody: produkce:    bez výstupů 

Srážkové vody: první etapa záměru:   cca 34 700 m3/rok, z toho: 
 neznečištěné srážkové vody:  cca 18 700 m3/rok 
 Ve výhledové etapě je celková produkce neznečištěných srážkových vod kalkulována na cca 

26 900 m3/rok. Výpočet je uvažován jako maximální, nebylo kalkulováno s intenzivním využitím 
(zatravněním) střech. 

 srážkové vody z veřejných ploch:  cca 16 000 m3/rok, z toho: 
  plochy komunikací:   cca 7 400 m3/rok 
  plochy parkování:   cca 3 400 m3/rok 
  plochy chodníků a pochůzích ploch: cca 5 200 m3/rok 
 Celková produkce srážkových vod z veřejných ploch ve výhledové etapě se předpokládá v množství cca 

22 800 m3/rok, z toho na komunikace připadá produkce cca 10 600 m3/rok, z parkovacích ploch odteče 
cca 4800 m3/rok a z chodníků a pochůzích ploch cca 7400 m3/rok. Potenciálně znečištěné vody z 
parkovacích ploch budou před vypuštěním do kanalizace předčištěny. 

 nakládání:    dešťová kanalizace 
 Navržená dešťová stoka je vyústěna do horní nádrže VD Nové Mlýny. 

Výstavba:       nespecifikováno (množství zanedbatelné)  
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B.III.3. Odpady 

Provoz:       skupina 15 Odpadní obaly, absorpční 
       činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály 
       a ochranné oděvy jinak neurčené 
       skupina 16 Odpady jinak neurčené 
       skupina 20 Komunální odpady 
 Jde zejména o odpady z kuchyní a stravoven (podskupina 20 01). Dále o odpady z odlučovačů oleje 

(podskupina 13 05), odpady z údržby elektrického a el ektronického zařízení (podskupi na 16 02), odpadní  
obaly (podskupi na 15 01). Komunální odpady budou produkovány při údržbě zeleně (20 02 01 Biologicky 
rozložitelný odpad) resp. při údržbě ploch (20 03 01 Směsný komunální odpad, 20 03 03 Uliční smetky). 

 Uvedený výčet je orientační. Množství i kvalita odpadů nebudou významné, problematika odpadového 
hospodářství za provozu záměru je spolehlivě řešitelná v  rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou za provozu záměru tříděny a shromažďovány dle jednotlivých 
druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Původcem  
odpadu budou provozovatelé jednotlivých objektů, případně pr ávnické osoby , odpady budou 
zneškodňovány oprávněnou osobou. 

Výstavba:        skupina 15 Odpadní obaly, absorpční 
       činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály 
       a ochranné oděvy jinak neurčené 
       skupina 16 Odpady jinak neurčené 
       skupina 17 Stavební a demoliční odpady 
       skupina 20 Komunální odpady 
 Jde zejména o vytěženou zeminu a/nebo kameny (kód 17 05 01) a asfaltové směsi, dehet a výrobky  z 

dehtu (podskupina 17 03). Dále budou produkovány odpadní obaly (podskupi na 15 01), odpady  z 
elektrického a elektronického zařízení (podskupina 16 02), kovy (podskupi na 17 04), komunální odpady  
(20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad, 20 03 01 Směsný komunální odpad, 20 03 03 Uliční smetky a 
odpady z mobilních sociálních zařízení (20 03 04 Kal ze septiků a žump) resp. další stavební odpady . 

 Uvedený výčet je orientační. Množství i kvalita odpadů nebudou významné, problematika odpadového 
hospodářství při výstavbě je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a 
zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Původcem odpadu bude 
prováděcí firma (v režimu jejího plánu odpadového hospodářství), odpady budou zneškodňovány  
oprávněnou osobou. 

B.III.4. Ostatní 

Hluk: technologické zdroje:    LAeq,T < 50/40 dB v nejbližším 
       chráněném prostoru (den/noc) 
 Jde o technická zařízení budov (sací a výtlačné strany vzduchotechniky , tepelné výměníky klimatizace 

apod.). Půjde o běžně  dostupná zařízení, atestovaná, s nízkými emisemi hluku. Umístěna budou na 
střechách resp. fasádách objektu. 

 Provoz zařízení bude nepřetržitý, v noční době omezený. 

 dopravní zdroje (provozovna):   LAeq,T < 50/40 dB v nejbližším 
       chráněném prostoru (den/noc) 
 Jde o dopravní provoz na parkovišti záměru a na účelových komunikacích v rámci provozovny záměru. 
 Dopravní provoz bude nepřetržitý, v noční době omezený. 

 dopravní zdroje (veřejné komunikace):  LAeq,T < 55/45 dB v nejbližším 
       chráněném prostoru (den/noc) 
 Jde o dopravní provoz na veřejných komunikacích. Pro objekty lázní LAeq,T < 50/40 dB. Dopravní provoz 

bude nepřetržitý, v noční době omezený. 
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 výstavba:     LAeq,T < 65/55 dB v nejbližším 
       chráněném prostoru (den/noc) 
 Největší emise hluku budou produkovány na počátku výstavby (zakládání - provoz těžké zemní techniky). 

V pozdějších fázích výstavby (stavební, konstrukční a dokončovací práce) budou hlukové emise významně 
nižší. 

 Výstavba včetně související stavební dopravy bude prováděna pouze v denní době, s vyloučením brzkých 
ranních a pozdních večerních hodin (tj. mezi 7:00 až 21:00). 

Vibrace:       nebudou produkovány 
 Záměr nebude produkovat vibrace. Totéž se týká potenciálních vibrací vznikajících na komunikacích při  

provozu silniční (včetně stavební) dopravy . Při výstavbě nebudou používány trhací (střelné) práce za 
použití výbušnin. 

Záření: ionizující záření:    zdroje nebudou používány 
 Při provozu ani výstavbě nebudou provozovány žádné plynné nebo kapalné radioaktivní výpusti do 

životního prostředí, nebudou produkovány radioaktivní odpady . 
 Nelze vyloučit přítomnost zařízení využívajících zářičů (např. ionizační hlásiče požáru, během výstavby 

např. rentgenová defektoskopická zařízení), vždy však na trhu běžně dostupných, příslušně atestovaných 
a schválených, bez vlivu na okolí. 

 neionizující záření:   bez významných výstupů 
 Úroveň elektrického a magnetického pole v okolí komunikačních a elektrorozvodných zařízení nepřekročí 

hodnoty dané nařízením vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. 

Další fyzikální nebo biologické faktory:    nebudou používány 
 Při provozu ani výstavbě záměru nebudou používány žádné další zdroje fyzikálních vlivů. Nebudou 

používány ani žádné biotechnologie nebo geneticky upravované produkty. 

B.III.5. Rizika vzniku havárií 

Provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s 
nepříznivými environmentálními důsledky. 

Stejně tak riziko poškození životního prostředí resp. veřejného zdraví, spojené s výstavbou záměru, je 
minimální a nevymyká se běžně přijímaným rizikům stavebních resp. konstrukčních prací. 
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ČÁST C 
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ) 

C.I. 
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 

DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Záměr je umístěn v Jihomoravském kraji, u vodního díla Nové Mlýny, jihovýchodně od obce Pasohlávky. 
Nejvýznačnější environmentální charakteristiky lze shrnout následovně: 

Záměr nezasahuje do žádného velkoplošného či maloplošného zvláště chráněného území (národní park, 
chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní 
památka). 

Byl vyloučen významný vliv záměru na lokality soustavy Natura 2000. 

Záměr nezasahuje do žádného registrovaného či neregistrovaného významného krajinného prvku. 

V dotčeném území se vyskytují prvky územního systému ekologické stability na nadregionální a lokální 
úrovni. 

Dotčené území neleží v žádném přírodním parku. 

V dotčeném území se nevyskytují žádné památné stromy či přechodně chráněné plochy. 

Dotčené území není (dle sdělení č. 6 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 4 z dubna 2010) zařazeno mezi 
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná 
vodní plocha, prameniště či mokřad. 

V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. 
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Území výstavby leží v ochranném pásmu přírodních a minerálních 
vod II. stupně. Zdroje přírodních a minerálních vod jsou ve správě Českého inspektorátu lázní a zřídel, v 
režimu zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon. 

Záměr je umístěn mimo zátopové území Q100. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV). 

V dotčeném území nebyly zjištěny střety s aktivními ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými 
územími a dobývacími prostory, evidované v rozsahu map ložiskové ochrany. 

Záměr není v prostorovém konfliktu s hmotným majetkem a architektonickými nebo historickými 
památkami. 

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít v liv na proveditelnost záměru. 

 

Bližší údaje v iz následující kapitoly oznámení. 
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C.II. 
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

V obci Pasohlávky trvale bydlí cca 734 obyvatel1. 

Vzdálenost záměru k zástavbě obce Pasohlávky je v íce než 500 m. V sousedství záměru se nacházejí pouze 
rekreační areály (Autocamp Merkur), které nejsou určeny pro trvalý pobyt. 

Zdravotní stav obyvatel v dotčeném území nebyl pro účely zpracování oznámení zjišťován. 

C.II.2. Ovzduší a klima 

Kvalita ovzduší 

Dotčené území není (dle sdělení č. 6 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 4 z dubna 2010) zařazeno mezi 
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.  

V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při popisu 
stávající úrovně imisní zátěže vycházíme z rozptylové studie Jihomoravského kraje (Mgr. Jakub Bucek). 
Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je znázorněno na následujících obrázcích: 

Obr.: Průměrné roční pozaďové koncentrace NO2  

 

                                                 
1 Dle ČSÚ, údaj k 31.12. 2009. 
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Obr.: Maximální hodinové pozaďové koncentrace NO2  

 

Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru dosahuje u 
průměrné roční koncentrace NO2 hodnot do 20 µg.m-3, tedy cca 50 % imisního limitu (40 µg.m-3). 
Maximální hodinové koncentrace NO2, v prostoru hodnoceného záměru dosahují hodnot do 80 µg.m-3, tedy 
cca 40 % imisního limitu (200 µg.m-3). 

Obr.: Průměrné roční koncentrace PM10  
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Obr.: Četnost dosažení hodnoty imisního limitu PM10  

 

Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru dosahuje u 
průměrné roční koncentrace PM10 hodnot do 15 µg.m-3, tedy cca 38 % imisního limitu (40 µg.m-3). 
Maximální 24hodinové koncentrace PM10, v prostoru hodnoceného záměru dosahují hodnot imisního limitu 
(50 µg.m-3) 32x za rok, tedy s podlimitní četností.  

Klimatické faktory 

Záměr se nachází v k limatické oblasti T4 (dle Quitta). 

Jedná se o teplou klimatickou oblast, charakterizovanou následovně: 

T4 - velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a 
podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové 
pokrývky. 

Podrobnější charakteristika k limatické oblasti je uvedena v následující tabulce: 

Tab.: Charakteristika klimatické oblasti T4 

Číslo oblasti T4 
Počet letních dnů 60 až 70 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více 170 až 180 
Počet mrazových dnů 100 až 110 
Počet ledových dnů 30 až 40 
Průměrná teplota v lednu -2 až -3 
Průměrná teplota v červenci 19 až 20 
Průměrná teplota v dubnu 9 až 10 
Průměrná teplota v říjnu 9 až 10 
Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více  80 až 90 
Srážkový úhrn ve vegetačním období  300 až 350 
Srážkový úhrn v zimním období  200 až 300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 až 50 
Počet dnů zamračených 110 až 120 
Počet dnů jasných 50 až 60 
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C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 

Hluk 

Záměr se nachází v nezastavěném prostoru. Stávající hluková situace v prostoru záměru je příznivá (resp. 
pro nepřítomnost chráněných objektů není hodnocena) a je dána zejména vzdáleným hlukem z pozemní 
automobilové dopravy (silnice I/52). Další významné zdroje dopravního nebo technologického hluku se v 
území nevyskytují. 

Nejbližší nebo nejv íce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb se 
nachází v zástavbě obce Pasohlávky (500 metrů a v íce západně od záměru) resp. v rekreační zóně 
Pasohlávky (hotel Termal, kemp Merkur, východně od záměru). 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku (hygienické limity) v chráněném venkovním prostoru a chráněném 
venkovním prostoru staveb jsou (v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a v ibrací) následující: 

Pro hluk z provozoven (týká se i jednotlivých projektů záměru): 

 LAeq,8h = 50 dB v denní době (pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin 
   v období mezi 6:00 až 22:00 hodinou), 
 LAeq,1h = 40 dB v noční době (pro nejhlučnější 1 hodinu v období mezi 22:00 až 6:00 hodinou). 

Pro hluk z dopravy: 

 LAeq,16h = 55 dB v denní době (pro celé období, tj. 16 hodin, mezi 6:00 až 22:00 hodinou), 
 LAeq,8h  = 45 dB v noční době (pro celé období, tj. 8 hodin, mezi 22:00 až 6:00 hodinou), 
 (pro objekty lázní je tento limit LAeq,T = 50/40 dB den/noc). 

Pro hluk ze stavební činnosti: 

 LAeq,14h = 65 dB pro období od 7:00 do 21:00 hodin. 
 LAeq,1h  = 60 dB pro období od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00 hodin. 

Vibrace 

V území se nenachází žádné zdroje významných vibrací, v dotčeném území ani jeho blízkosti nejsou 
prováděny těžební práce za použití výbušnin. 

Ionizující záření 

V dotčeném území nejsou provozovány žádné významné zdroje ionizujícího záření ani žádné výpusti 
radionuklidů do životního prostředí. 

Neionizující záření 

V dotčeném území jsou provozovány pouze běžné zdroje elektromagnetického záření telekomunikačního 
charakteru a dále elektrorozvodná síť. 

Ostatní 

Další závažné fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly zjištěny. 
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C.II.4. Povrchová a podzemní voda 

Povrchová voda 

Základní hydrologické údaje dotčeného území jsou následující: 

hlavní povodí:   4-00-00 Dunaj 
dílčí povodí:    4-14-03 Jevišovka a Dyje od Jevišovky po Svratku 
drobná povodí:   4-14-03-072/0 Dyje nad Dunajovickým potokem 
plocha povodí:   4 599,3 km2 
průměrný dlouhodobý roční průtok:  13,33 m3.s-1 
Q100 :    290 m3.s-1 
Q355d:    2,6 m3.s-1 

Dotčené území se nachází na severní straně vodních nádrží Nové Mlýny, což je kaskáda tří na sebe 
navazujících nádrží na Dyji, situovaných v prostoru soutoku Svratky s Dyjí. Záměr leží v bezprostřední 
blízkosti horní Novomlýnské (zvané Mušovské) nádrže, která byla napuštěna v roce 1979. Zatopená plocha 
nádrže je 575 ha, výška hráze nade dnem je 6,1 m, délka hráze v koruně je 2 484 m a šířka koruny je 12,5 
m. Celkový objem nádrže je 14,313 mil. m3, stálé nadržení je 9,769 mil. m3 (na kótě 170,70 m n.m.), 
zásobní prostor je 3,914 mil. m3 (171,42 m n.m.) a ochranný prostor (ovladatelný) je 0,630 mil. m3 
(171,74 m n.m.). 

Nádrž slouží pro zajištění závlahových odběrům, k zajištění minimálního průtoku, ke snížení povodňových 
průtoků, k rybářskému využití, k rekreaci a k vodním sportům a k odstranění komářích kalamit trvalým 
zatopením bahnitých ploch. 

Vodní toky Dyje a Jevišovka jsou (ve smyslu vyhlášky č.470/2001 Sb., v platném znění) významné vodní 
toky od ústí po pramen. Jejich správcem je Povodí Moravy, s. p. 

Vlastní území výstavby záměru je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok, nenachází 
se na něm žádná vodní plocha, prameniště či mokřad a neleží v záplavovém území. Dotčené území není 
součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Podle nařízení v lády č. 103/2003 Sb., o 
stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a 
provádění protierozních opatření v těchto oblastech (ve znění nařízení v lády č. 219/2007 Sb.) neleží k.ú. 
Mušov ve zranitelné oblasti.  

V dotčeném území, východně od obce Pasohlávky za silnicí I/52, je vyhlášeno záplavové území Q100 řeky 
Jihlavy. Část záplavového území zasahuje do k.ú. Pasohlávky k restauraci u silnice I/52 a rozlévá se na obě 
strany komunikace III/41621 směr Ivaň. V k.ú. Mušov záplavové území Q100 zaplavuje stávající lužní les 
Dolní Mušovský luh a do prostoru dotčeného záměrem nezasahuje. Řeka Jihlava má rovněž vymezenu 
aktivní zónu záplavového území Q20. Aktivní zóna se nachází východně od obce Pasohlávky za silnicí I/52 a 
její rozliv je téměř stejný jako záplavové území. 

Podzemní voda 

Dle hydrogeologického členění spadá území výstavby do rajónu základní vrstvy 2241 - Dyjsko-svratecký 
úval, náležející do skupiny rajónů Neogenní sedimenty vněkarpatských a vnitrokarpatských pánví. 

Rajón základní vrstvy je tvořen neogenními uloženinami. Předpokládá se volný režim proudění podzemní 
vody, v oblasti se však můžou vyskytnout i struktury dílčích artéských pánví s napjatými zvodněmi. V této 
oblasti se nepředpokládá hydrologická spojitost s hydrologickými strukturami kvartérních sedimentů v 
jejich nadloží. Geologickou stavbu tohoto rajónu představují sedimenty spodního miocénu a k lastické 
uloženiny lanzendorfské série. Představují vhodné kolektory, jejichž mocnost kolísá kolem 100 m i v íce. 
Součinitel filtrace se řádově pohybuje v rozsahu 10-5 m/s (Michlíček a kol. 1986).  

V kvartérních sedimentech, v řádech jednotek až prvních desítek metrů pod povrchem terénu, lze očekávat 
hladinu podzemní vody či zvodněné polohy. Tento horizont či zvodněné polohy nemají hydrogeologický 
význam. Dotace zde bude probíhat výhradně ze srážek a míra zvodnění tedy bude záviset na množství 
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srážek v daném období a zřejmě i na množství vody v nádrži. Horizont bude korespondovat s hladinou 
vody v nádrži. 

Území výstavby nenáleží do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), neleží v pásmu 
hygienické ochrany vod. 

Území výstavby leží v ochranném pásmu přírodních a minerálních vod II. stupně. V k.ú. Pasohlávky a k.ú. 
Mušov se nacházejí dva zdroje přírodní minerální vody, vrty Mušov-3G a Pasohlávky-2G. Geotermální vrt  
Mušov-3G (označený Mu 3G) leží cca 350 m východně od záměru, na pozemku  p.č. 3164/204 v k.ú. 
Mušov. Jeho charakteristiky jsou následující: 

hloubka:         1450 m 
teplota termální vody na počvě vrtu     až 49,7 °C 
průměrný teplotní gradient       26,1 °C/km 
hodnota tepelného toku      48,4 m/W m2 
maximální vydatnost vody při volném přelivu    7 l/s 
maximální vydatnost vody při snížení hladiny o 47,8 m  17,2 l/s 
teplota vody na povrchu      48 °C 
mineralizace termálních sirných vod CM     2,2 g/l 
obsah sulfanu       až 9 mg/l 

Z pohledu vyhlášky č. 423/2001 Sb., o zdrojích a lázních, jde o teplou, silně mineralizovanou minerální 
vodu sírano-chloridového sodného typu, sirnou. 

Zdroj je využíván pro lázeňské účely (je s ním uvažováno při rozvoji rekreační a lázeňské zóny Pasohlávky). 
Pro využívání zřídelní struktury bylo vydáno povolení k využívání zdroje (Český inspektorát lázní a zřídel,  
č.j. ČIL 14.8.2006/34021-P ze dne 14. 8.2006). Je povoleno max. množství odebírané vody 1,16 l/s, tj. 
70 l/min, max. 36 500 m3/rok. Při navyšování spotřeby vody pro lázeňské léčebné účely je nutno zachovat 
kapacitu 3 l/s. Vrt podléhá režimu sledování dle §3 zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon. 

C.II.5. Půda 

Realizací záměru, tj. první etapou projektu lázeňské a rekreační zóny, bude dotčeno 10 parcel (ostatní 
plocha, orná půda, ovocný sad, zahrada) o celkové výměře cca 196 293 m2. Z uvedeného počtu bude 
trvale odňata půda na 5 parcelách (chráněná jako plochy ZPF), a to o výměře cca 175 778 m2, což činí cca 
90% z celkové výměry. Žádná z parcel není vedena jako pozemek určený k plnění funkcí lesa (PUPFL). 
Plošná bilance trvalým záborem dotčených pozemků je tabelárně provedena v části B oznámení (v iz strana 
30 tohoto oznámení). 

V dotčeném území jsou plošně vymezeny dvě bonitované půdně ekologické jednotky, a to 00501 a 02110. 
Z pohledu trvalého záboru v rámci první etapy záměru se BPEJ 00501 vyskytuje na cca 75% území 
(131 767 m2) a BPEJ 02110 na cca 25% území (44 011 m2).  
Celkový rozsah dotčených pozemků na ploše poloostrova je plošně stanoven na cca 35,5 ha, z toho posuzovaná první etapa zahrnuje 
cca 19,6 ha (viz výše) a etapa/etapy  navazující pak 15,9 ha. V  etapě  navazující se předpokládá vynětí ploch ZPF (druh pozemku -  
ovocný sad, zahrada, orná půda nebo vinice) v  rozsahu cca 14,3 ha, z toho cca 48% se týká BPEJ 00501 a cca 52% BPEJ 02110. 
Zbývající 1,6 ha při padá na ostatní plochy s využitím jako ostatní komunikace, zeleň nebo neplodná půda. 

Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze 
dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu jsou dotčené půdy 
zařazeny do III. (BPEJ 00501) a IV. (BPEJ 02110) třídy ochrany. Do III. třídy ochrany zemědělské půdy 
jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním 
stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro event. výstavbu. Do IV. třídy jsou 
řazeny půdy s podprůměrnou produkční schopností, s omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu. 

Na dotčených pozemcích dominantně zastoupeny černozemě (HPJ 05) vytvořené na středně mocné (0,3 - 
0,7 m) vrstvě spraší uložené na píscích. Méně se vyskytují hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny 
a ojediněle i novní půdy na píscích (HPJ 21). V obou případech se jedná o půdy lehké a velmi výsušné. 
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C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geomorfologická charakteristika území 

Podle geomorfologického členění (Demek J. a kol., 1987) náleží dotčené území do podcelku Dyjsko-
svratecká niva, celku Dyjsko-svratecký úval, oblasti Západní vněkarpatské sníženiny, subprovincie 
Vněkarpatské sníženiny, provincie Západní Karpaty. Nadmořská výška se pohybuje okolo 180 m.n.m. Na 
sever od místa záměru je dominantou vrch Hradisko (nadmořská výška 221 m.n.m.). 

Geologické poměry 

Studované území na břehu Novomlýnské nádrže, poblíž Pasohlávek, se z geologického hlediska nachází 
v oblasti styku několika jednotek, které jsou součástí Vnějších Západních Karpat. Jednak jde o jednotky 
flyšového pásma - pouzdřanská jednotka, ždánická jednotka - a dále jde o vněkarpatskou postorogenní 
pánev - karpatská neogenní předhlubeň. Významné jsou kvartérní sedimenty, které překrývají starší 
horniny. 

Karpatská neogenní předhlubeň vznik la postupně před čelem flyšových příkrovů. Sedimentární výplň pánve 
je různého stáří (eggenburg až baden) a různé litologické náplně. Nejrozšířenější v prostoru studovaného 
území jsou zejména písčité slíny - šlíry stáří karpatu, badenské štěrky a vápnitý jíl - tégl. Sedimenty stáří 
karpatu vystupují na velké ploše především jižně od I. a II. nádrže východně od Brodu nad Dyjí až po 
Pavlovské vrchy. Na severní straně nádrží tvoří vrch Hradisko (k. 221) východně od Pasohlávek a dále 
vycházejí na povrch podél břehu II. nádrže mezi Strachotínem a Pouzdřanským rybníkem. Badenské 
sedimenty vystupují na povrch západně od linie Pasohlávky - Brod nad Dyjí. 

V různých oblastech okolo nádrží se na sedimenty karpatské předhlubně nasouvají paleogenní sedimenty 
ždánické jednotky, které tvoří souvrstv í podmenilitové, menilitové a ždánicko-hustopečské. Tyto horniny 
v místě výstavby na povrch nevystupují. 

Největší podíl kvartérních sedimentů tvoří uloženiny fluviální. V okolí Novomlýnských nádrží lze rozlišit 
přibližně tři terasové úrovně - nejstarší náleží gűnzskému glaciálu, střední mindelská a nejnižší terasová 
úroveň náleží risskému zalednění. Jako nejmladší fluviální sedimenty pokrývají velké plochy uloženiny nivní. 

Nejvyšší a zároveň nejstarší terasou je tzv. šakvická terasa gűnzského stáří. Odpovídá syrovicko - ivaňské 
terase řeky Svratky. Nachází se ve výšce 30 až 40 m nad úrovní původního toku Dyje. Vystupuje 
severozápadně od horní nádrže podél silnice Pohořelice - Drnholec a dále tvoří zarovnanou plochu mezi 
Strachotínem a Pouzdřany. Dalšími výskyty jsou napřík lad severní okolí Ivaně a v okolí Šakvic. 

Mindelská terasa je nazývána terasou novomlýnskou. Tato terasová úroveň nevystupuje ve studovaném 
území příliš patrně. Její zbytky se nachází v okolí Pasohlávek, Brodu nad Dyjí a Nových Mlýnů. 

Fluviální písčité štěrky risského stáří budují nejnižší, poměrně rozsáhlou terasu strachotínskou. Mocnost 
terasy je 3 až 5 m, její báze leží zhruba ve výšce původní úrovně řeky Dyje. Jedná se o světle šedohnědé 
vápnité písčité štěrky, hrubě zrnité s dokonale oválenými valouny o průměru v rozmezí 3 až 5 cm, 
maximálně až 15 cm. Materiálem valounů je převážně křemen, vápenec, pískovec, kvarcit, méně rula. 
Vystupuje zejména severně od obce Pasohlávky podél silnice Pasohlávky - Ivaň, tvoří dále oba břehy I. 
nádrže a jižní břeh II. nádrže. Významnější výskyt je mezi Strachotínem a Šakvicemi. 

Svrchní část některých území mohou tvořit nepropustné holocenní povodňové hlíny. 

Tektonické poměry a přirozená seismicita oblasti 

V území nejsou evidována poddolovaná ani sesuvná území. 

Z hlediska seismicity náleží území k oblastem s intenzitou do 6˚ MSK-64 (dle ČSN 73 0036 "Seismická 
zatížení staveb"). V oblastech s intenzitou seismického zatížení do stupně 6 není nutné při návrhu 
stavebních konstrukcí uvažovat účinek zemětřesení. 
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Surovinové a jiné přírodní zdroje 

V oblasti nejsou dle ČGS - Geofond registrována žádná chráněná ložisková území. Dotčené území není 
vedeno jako významná geologická lokalita. 

Radonové riziko 

Míra rizika pronikání radonu z podloží nebyla pro účely zpracování oznámení zjišťována. Dle radonové 
mapy ČR lze očekávat nízký až střední radonový index. 

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy 

Biogeografická charakteristika území 

Dle biogeografického členění České republiky (Culek et al., 1996) je řešené území součástí následujících 
jednotek: 

provincie: Panonská 
podprovincie: Severopanonská 
biogeografický region: přibližně na rozhraní Dyjsko-Moravského a Lechovického bioregionu 

Dyjsko-Moravský bioregion zabírá široké nivy-osy geomorfologických celků Dyjsko-svratecký a 
Dolnomoravský úval. Směrem k jihu bioregion přesahuje do Rakouska a na 
Slovensko, v ČR má plochu 605 km2. 

 Bioregion je tvořen širokými říčními nivami, náležícími do 1. vegetačního stupně, s 
jasným vztahem k panonské provincii. Území bylo od pravěku osídleno a v dnešní 
nivě ležela významná centra Velké Moravy, přesto se zde zachovaly lužní pralesy a 
rozsáhlé nivní louky. I přes narušení vodního režimu vodohospodářskými úpravami 
zde má řada druhů a společenstev nejreprezentativnější zastoupení v rámci celé 
České republiky. Mnoho jihovýchodních prvků zde má hranici svého areálu, např. 
jasan úzkolistý. Biodiverzita je vysoká, obohacená splavenými druhy. Fauna řeky 
Moravy, i přes úpravy a znečištění, má široké spektrum organismů černomořského 
povodí. Netypické části bioregionu leží ve vyšších částech širokých niv v blízkosti 
vrchovin, odkud přitékají jejich řeky (např. niva Svratky pod Brnem, Dyje pod 
Znojmem). V těchto částech chybí některé typické teplomilné druhy a sestupují sem 
druhy z vrchovin. 

 V současnosti mají lužní lesy a orná půda vyrovnané zastoupení, luk je málo, hojné 
jsou vodní plochy, místy malé hodnoty (Nové Mlýny-kromě střední nádrže z hlediska 
výskytu ornitocenóz). 

Lechovický bioregion leží ve středu jižní Moravy a zasahuje podstatnou částí do Rakouska. Zabírá 
geomorfologický celek Dyjsko-svratecký úval, ale bez širokých niv a bez území 
východně od Židlochovic a Dunajovických vrchů. Na západě zahrnuje okraj 
Jevišovické pahorkatiny. Bioregion se skládá ze dvou částí oddělených nivami, 
plocha v ČR je 1085 km2. 

 Bioregion je tvořen štěrkopískovými terasami s pokryvy spraší a ostrůvky 
krystalinika. Převažuje zde 1. dubový vegetační stupeň, na severních svazích pak 
2. bukovo-dubový stupeň. Potencionální vegetaci tvoří dubohabrové háje a 
teplomilné doubravy. Je ovlivněn srážkovým stínem, sousedstvím hercynských 
bioregionů a charakteristickým výskytem acidofilních druhů. Bioregion je starosídelní 
oblastí, proto je dnes biodiverzita nízká, je zde však přítomna řada mezních prvků a 
probíhá tudy řada okrajů areálů. Významné zastoupení mají submediteránní a 
pontické druhy. Netypická jsou okrajová území, s ostrůvkovitými výchozy 
krystalinika nebo kulmu, přechodná k okolním vrchovinám. Nereprezentativní je i 
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území charakteru pahorkatiny u Jaroslavic budované vápnitým neogénem a 
připomínající Hustopečský bioregion. 

 V bioregionu dnes dominují pole, travinobylinná lada jsou vzácná, lesíky jsou téměř 
výhradně akátové, v luzích vrbové a topolové. 

Dle fytogeografického členění České republiky (Skalický, 1988) je řešené území součástí následujících 
jednotek: 

fytogeografická oblast: Termofytikum 
fytogeografický obvod: Panonské termofytikum 
fytogeografický okres: Jihomoravský úval 
fytogeografický podokres: Dyjsko-svratecký úval 

Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998): prvosenková dubohabřina (Primulo veris-
Carpinetum). 

Flóra a fauna 

Pro posouzení fauny a flóry dotčeného území byl pro účel zpracování tohoto oznámení zadán a zpracován 
botanický a zoologický průzkum (kolektiv autorů pod vedením Ing. Václava Práška, Ph.D, červen - 
červenec 2010). Průzkum byl zaměřen na zjištění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
v dotčené lokalitě a jejím okolí. 

Úplné znění jednotlivých průzkumu je předmětem přílohy 4 tohoto oznámení. V následujících kapitolách 
uvádíme pouze stručný popis území a přehled zjištěných druhů rostlin a živočichů. 

Flóra 

Lokalita záměru se nachází západně od okraje kempu v Pasohlávkách. Jde o antropicky narušené plochy s 
úhory, které pokrývá vysokobylinná vegetace a polní kultury. Převažují zde ruderální druhy rostlin i polní 
plevele včetně druhů vzácnějších. Lesíky v okolí kempu jsou převážně akátové s nepatrnou příměsí jiných 
druhů dřevin. 

Botanický průzkum byl proveden v následujících lokalitách zájmového území: 

1 - Pasohlávky, při silnici Z od kempu 
2 - Pasohlávky, při cestě podél akátiny k nádrži Z od kempu 
3 - Pasohlávky, při cestě podél nádrže Z od kempu 
4 - Pasohlávky, ruderální plocha S od nádrže Z od kempu 
5 - Pasohlávky, akátina S od nádrže na Z okraji kempu 

Na lokalitě bylo zjištěno celkem 132 druhů cévnatých rostlin včetně dřevin. Jejich přehled uvádíme v 
následující tabulce. 

Tab.: Výčet nalezených botanických druhů  biotopu pobřežních křovin 

Latinský název Český název Lokalita Latinský název Český název Lokalita 
Agrimonia eupatoria L.  řepík lékařský 3 Chenopodi um pedunculare 

Bertol.  
merlík  
stopečkatý +  

4 

Agrostis capillaris L.  psineček obecný  5 Chenopodi um strictum Roth  merlík tuhý +  4 
Achillea collina Heimerl  řebříček chlumní 2 Chondrilla juncea L.  radyk prutnatý 

[C4a]  
2, 4 

Achillea millefolium L. agg.  řebříček obecný  1, 4 Juglans regia L.   ořešák  
královský ++  

5 

Achillea collina Heimerl  řebříček chlumní  2 Knautia cf.kitaibelii 
(Schult.)Borbás  

chrastavec 
Kitaibelův  

3 

Achillea pannonica Scheele  řebříček panonský 
[C3] 

4 Kochia scoparia (L.)Schrader 
subsp.scoparia  

bytel metlatý pravý 
+  

4 

Amaranthus powellii 
S.Watson 

laskavec zelenoklasý 
+  

4 Lactuca serriola L.  locika kompasová  1 

Amaranthus retroflexus L. laskavec ohnutý +  1,  Lathyrus tuberosus L.  hrachor  
hlíznatý +  

3 

Anchusa officinalis L. pilát lékařský [C4a]  1 Lolium perenne L.  jílek vytrvalý (+)  1, 2 
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Apera spica-venti (L.)P.B.  chundelka metlice   2, 4 

(dominant ní)  
Melica transsilvanica Schur  strdivka 

sedmihradská [C4a]  
1, 
4 

Arctium lappa L.  lopuch větší  1 Melilotus albus Med.  komonice bílá  1, 
2 

Arenaria serpyllifolia L. agg.  písečnice 
douškolistá  

2, Myosoton aquaticum 
(L.)Moench  

křehkýš vodní   5 

Aristolochia clematitis L.  podražec  
křovištní +  

3 Nonea pulla (L.)DC.  pipla osmahlá [C4a]  4 

Arrhenatherum elatius 
(L.)J.Presl et C.Presl  

ovsík vyvýšený  1, Onopordum acanthium L.  ostropes trubil (+)  1, 
4 

Artemisia absinthium L.  pelyněk pravý  1, 2 Papaver rhoeas L.  mák vlčí  2, 
3, 
4 

Artemisia campestris L.  pelyněk ladní  1, 2 Pastinaca sativa L.  pastinák setý  3 
Artemisia vulgaris L.  pelyněk černobýl  2 Phalaris arundi nacea L.  chrastice rákosovitá  3 
Aster cf.laevis L.   hvězdnice hladká +  3 Phragmites australis 

(Cav.)Steud.  
rákos obecný  1, 

3 
Astragalus glycyphyllos L.  kozinec sladkolistý  3 Picris hieracioides L.  hořčík 

jestřábníkovitý  
1 

Atriplex oblongifolia W.et K.  lebeda 
podlouhlolistá + 
[C4a] 

3 Pimpinella major (L.)Huds.  bedrník větší  2 

Atriplex sagitata Borkh.  lebeda lesklá +  1 Plantago major L.  jitrocel větší  1, 
5 

Ballota nigra L.  měrnice černá  1, 3 Poa annua L.  lipnice roční  2 
Berteroa incana (L.)DC.  šedivka šedá  1, 2, 4 Poa palustris L. 

subsp.xerotica Chrtek et 
Jirásek  

lipnice bahenní 
suchobytná  

3 

Bidens frondosa L.  dvouzubec 
černoplodý +  

3 Polygonum aviculare L. agg.  truskavec ptačí  1, 
4 

Bromus commutatus Schrader  sveřep luční [C2]  4, Populus alba L.  topol bílý (linda) +  2 
Bromus sterilis L.   sveřep jalový  1 Populus nigra L. agg.  topol černý (+) 

[C2]  
5 

Bromus tectorum L.   sveřep střešní  1 Potentilla argentea L.  mochna stříbrná  4 
Calamagrostis epigeios 
(L.)Roth  

třtina křovištní 4 Potentilla reptans L.  mochna plazivá  3 

Calystegia sepium (L.)R.Br. opletník plotní  3 Potentilla supina L.  mochna poléhavá  4 
Carduus acanthoi des L.  bodlák obecný  3, 4 Prunus avium (L.)L.  třešeň ptačí (+)  3 
Carex hirta L.  ostřice srstnatá   5 Prunus cerasifera Ehrh.  slivoň myrobalán 

++  
3 

Centaurea stoebe L.  chrpa latnatá  1, 2 Robinia pseudacacia L.  trnovník akát +  1, 
2, 
5 

Cichorium intybus L.  čekanka obecná  2 Rosa canina L.  růže šípková  1, 
3 

Cirsium arvense (L.)Scop.   pcháč oset  4 Rubus caesius L. agg.  ostružiník ježiník  1 
Conium maculatum L.  bolehlav plamatý  2, 5 Rumex crispus L.  šťovík kadeřavý  2 
Consolida regalis S.F.Gray  ostrožka stračka  4 Rumex obtusifolius L.  šťovík tupolistý  1, 

3 
Convolvul us arvensis L. s vlačec rolní  1, 4 Rumex thyrsiflorus Fingerh.  šťovík rozvětvený  2 
Conyza canadensis 
(L.)Cronquist  

turanka kanadská +  1, 4 
(dominant ní)  

Salix alba L.  vrba bílá (+)  3 

Cornus sanguinea L.   svída krvavá  3 Sambucus nigra L.  bez černý  1, 
5 

Crepis foetida L. 
subsp.rhoeadifolia 
(M.Bieb.)Čelak .   

škarda smrdutá 
mákolistá [C3] 

4 Saponaria officinalis L.   mydlice lékařská  1, 
2 

Cuscuta europaea L.  kokotice evropská  3 Scabiosa ochroleuca L.  hlaváč žlutavý  1 
Daucus carota L.   mrkev obecná 2 Securigera varia (L.)Lassen  čičorka pestrá  1 
Echium vulgare L.  hadinec obecný  1, 2 Setaria pumila (Poiret)R.et 

Sch.  
bér sivý +  4 

Elytrigia repens (L.)Nevsky  pýr plazivý 2, 5 Setaria verticillata (L.)P.B.  bér přeslenitý +  4 
Epilobi um lamyi F.W.Schultz  vrbovka Lamyova 4 Silene latifolia Poiret subsp. 

alba (Mill.)Greuter et Burdet  
knotovka širolistá 
bílá  

1, 
4 

Epilobi um tetragonum L.  vrbovka čtyřhranná 4 Silene vulgaris 
(Moench)Garcke  

silenka nadmutá  2, 
4 
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Erigeron annuus 
(L.)Pers.agg.  

turan(hvězdník) 
roční 

1 Sisymbrium altissimum L.  hulevník  
vysoký +  

4 

Erodium cicutarium 
(L.)L`Hér .  

pumpava obecná 4 Solanum dulcamara L.  lilek potměchuť  3 

Eryngi um campestre L.  máčka ladní 4 Sonchus oleraceus L.  mléč zelinný  4, 5 
Eupatorium cannabi numL.  sadec konopáč  1 Stachys palustris L.  čistec bahenní  3, 5 
Euphorbi a esula L.  pryšec obecný  1 Stellaria media (L.)Vill. agg.  ptačinec prostřední  4 
Falcaria vulgaris Bernh.  srpek obecný  1, 4 Tanacetum vulgare L.  vratič obecný  3 
Fallopia convolvul us 
(L.)Á.Löve  

opletka obecná  4 Taraxacum sect.Ruderalia 
Kirschner,H.Ollgaard et 
Štěpánek  

smetanka lékařská  5 

Fallopia dumetorum 
(L.)Hol ub  

opletka křovištní  1 Tragopogon dubi us Scop.  kozí brada pochybná  1, 2, 4, 
5 

Filago arvensis L.  bělolist rolní [C3]  4 Trifolium arvense L.  jetel rolní  4 
Galium aparine L.  svízel přítula  1 Tripleurospermum inodorum 

(L.)Schultz  Bip. 
heřmánek nevonný 
+ 

2 

Galium verum L. s.str.  svízel syřišťový  1, 3 Typha angustifolia L.  orobinec úzkolistý  3 
Geranium pusillum 
Burm.fil.  

kakost maličký  5 Urtica dioica L.  kopřiva dvoudomá  1, 2, 5 

Geum urbanum L.  kuklík městský  1 Verbascum phoeniceum L.  divizna brunátná [C3 
§3]  

2 mini  

Helianthus annuus L.  slunečnice roční +  4 Vicia cracca L.  vikev ptačí  1, 3, 4 
Hordeum murinum L.  ječmen myší  1, 5 Vicia hirsuta (L.)S.F.Gray  vikev chlupatá  4 
Humulus lupulus L.  chmel otáčivý  1, 5 Vicia villosa Roth  vikev huňatá  1 
Hypericum perforatum L.  třezalka tečkovaná  2, 3 Viola arvensis Murray  violka rolní  4 
Chaerophyllum bulbosum 
L.  

krabilice hlíznatá  3 Vitis vinifera L. s.l.   réva vinná +  3 

Chaerophyllum temulum 
L.  

krabilice mámivá  1 Vulpia myuros (L.)C.C.Gmelin  mrvka myší ocásek 
[C3]  

2 

Chenopodi um album L.  merlík bílý +  4 Zea mays L.  kukuřice setá ++  4 
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu 

"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý 
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující 
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný 
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek 
[§3] druh zvláště chráněný podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. (seznam zvláště chráněných rostlin a hub) v kategorii "druh ohrožený" 
[C1] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh kriticky ohrožený" 
[C2] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh silně ohrožen" 
[C3] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh ohrožený" 
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost" - méně ohrožené 

Fauna 

Provedený zoologický průzkum v zájmovém území a jeho nejbližšího okolí, byl zaměřen na zjištění výskytu 
obratlovců, především však zvláště chráněných obratlovců dle prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 

Při průzkumu lokality byli obratlovci sledováni především metodou liniového transektu, procházejícího 
zájmovou plochy, tzv. "zigzagging". Ptáci byli pozorováni v izuálně a akusticky a byli determinováni bez 
odchytu. Savci byli sledováni jednak prostřednictv ím pobytových značek a jednak vizuálně přímým 
pozorováním v terénu. Obojživelníci a plazi byli pozorováni v izuálně i akusticky. S živočichy nebylo 
manipulováno, tudíž nebylo zasahováno do jejich přirozeného vývoje. Odchyt drobných zemních savců 
nebyl prováděn, stejně jako sledování letounů (Chiroptera). Nebylo prováděno kvantitativní hodnocení 
fauny obratlovců. 

V zájmovém území a v jeho nejbližším okolí bylo zjištěno celkem 43 druhů obratlovců, z toho 1 druh 
obojživelníka, 3 druhy plazů, 33 druhů ptáků a 6 druhů savců. 

Tab.: Výčet druhů živočichů  

Český název Latinský název Stupeň ohrožení  
Obojživelníci:  
Ropucha obecná  Bufo bufo  ohrožený druh 
Plazi: 
Ještěrka obecná  Lacerta agilis  silně ohrožený druh 
Slepýš křehký  Anguis fragil is  silně ohrožený druh 
Užovka obojková  Natrix natrix  silně ohrožený druh 
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Ptáci: 
Břehule říční  Riparia riparia  ohrožený druh 
Drozd zpěvný  Turdus philomelos   
Holub hřivnáč  Columba palumbus  
Hrdlička zahradní  Streptopelia decaocto  
Hrdlička divoká  Streptopelia turtur   
Jiřička obecná  Delichon urbica  
Konipas bílý  Motacilla alba  
Konopka obecná  Carduelis cannabina  
Kormorán velký  Phalacrocorax carbo  ohrožený druh 
Kos černý  Turdus merula   
Lejsek šedý Muscicapa striata ohrožený druh 
Pěnice hnědokřídlá  Sylvia communis  
Pěnice slavíková  Sylvia borin  
Pěnkava obecná  Fringilla coelebs  
Moták pochop  Circus aeruginosus  ohrožený druh 
Poštolka obecná  Falco tinnuncul us  
Rákosník zpěvný Acrocephalus palustris  
Rorýs obecný  Apus apus  ohrožený druh 
Sedmihlásek hajní  Hippolais icterina  
Slavík obecný  Luscinia megarhynchos ohrožený druh 
Stehlík obecný  Carduelis carduelis  
Sýkora modřinka  Parus coeruleus   
Sýkora koňadra Parus major  
Špaček obec ný  Sturnus vulgaris   
Ťuhýk obec ný  Lanius collurio  ohrožený druh 
Vlaštovka obecná  Hirundo rustica  ohrožený druh 
Vrabec domácí  Passer domesticu  
Vrabec polní  Passer montanus  
Zvonek zelený  Carduelis chloris  
Zvonohlík obecný  Serinus serinus  
Žluva hajní  Oriolus or iolus  silně ohrožený druh 
Savci: 
Krtek obecný  Talpa europaea  
Kuna Martes sp.  
Hraboš polní  Microtus arvalis  
Kočka domácí  Felis lybica f. catus  
Srnec evropský  Capreolus capreolus   
Zajíc polní  Lepus europaeus   

Zvláště chráněná území 

Záměr nezasahuje do žádného velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území (včetně 
ochranných pásem). 

Nejbližším zvláště chráněným územím je přírodní památka Betlém cca 2 km východně, přírodní památka 
Dolní mušovský luh cca 3 km východně a přírodní rezervace Věstonická nádrž cca 2 km východně od 
záměru. Všechna uvedená zvláště chráněná území se nachází až za silnicí I/52. 

Přírodní památka Betlém byla vyhlášena 27.9.1990 na výměře cca 10 ha. Významná je zejména z hlediska 
výskytu obojživelníků. Přírodní památka Dolní mušovský luh byla vyhlášena 27.9.1990 na výměře cca 
48 ha. Hlavním cílem ochrany je lužní porost na soutoku Jihlavy a Svratky s bohatou avifaunou. Přírodní 
rezervace Věstonická nádrž byla vyhlášena 11.2.1994 na výměře cca 1016 ha, zejména jako bohaté 
hnízdiště a shromaždiště vodních druhů ptáků. 

Lokality soustavy Natura 2000 

Záměr nezasahuje přímo do žádné lokality v rámci soustavy Natura 2000. Nejbližší takovou lokalitou je 
evropsky významná lokalita (EVL) Mušovský luh (CZ0624103)  a ptačí oblast (PO) Střední nádrž vodního 
díla Nové Mlýny (CZ0621030). Údaje k těmto lokalitám jsou následující: 
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EVL Mušovský luh (CZ0624103) 

Rozloha:  557,5 ha 
Biogeografická oblast:  panonská 
Souřadnice středu:   16°35'1'' v.d., 48°54'58'' s.š. 
Nadmořská výška:   169-186 m n. m. 

Předměty ochrany-stanoviště: 
 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a 

Callitricho-Batrachion 
 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 
 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus 

laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. 
úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie 
(Ulmenion minoris). 

Předměty ochrany-druhy: 
 lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) 
 roháč obecný (Lucanus cervus) 
 vydra říční (Lutra lutra) 

Zranitelnost: Lesní porosty jsou zásadně ovlivňovány lesním hospodařením - chov zvěře (bažant, 
srnčí), výsadby nepůvodních druhů, např. Populus x canadensis, Juglans nigra. 
Dlouhodobě negativně působí snížená hladina podzemní vody a absence 
pravidelných záplav v důsledku vodohospodářských úprav na řece Jihlavě. Díky 
vysušování dochází k vývoji společenstev směrem k suchým typům. Změnou jsou 
nejv íce postiženy fragmenty měkkých luhů a mokřadní vegetace. Podél řečiště se šíří 
neofyty, např. Impatiens glandulosa. 

PO Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny (CZ0621030)  

Rozloha:  1047,5  ha 
Biogeografická oblast:  panonská 
Souřadnice středu:   16°36'57'' v.d., 48°54'9'' s.š. 
Nadmořská výška:   172-180 m n. m. 

Předměty ochrany: husa běločelá (Anser albifrons) 
 husa polní (Anser fabalis) 
 husa velká (Anser anser) 
 orel mořský (Haliaeetus albicilla)  
 rybák obecný (Sterna hirundo) 

Zranitelnost: Pro zachování atraktiv ity pro vodní ptáky je nutno citlivě přistupovat k 
obhospodařování a využívání. Nejdůležitějším ohrožujícím faktorem je kolísání vodní 
hladiny, zarůstání ostrůvků, lov vodních ptáků, rybářské obhospodařování a výskyt 
botulismu. 

Pozn.: Nat ura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské 
unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského 
pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Vytvoření soustavy 
Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody, a to: 

• směrnice 79/409/EHS O ochraně volně žijících ptáků ("směrnice o ptácích"), 
• směrnice 92/43/EHS O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ("směrnice o stanovištích"), 

Směrnice ve svých přílohách vyjmenovávají, pro které druhy  rostlin, živočichů a typy přírodních stanovišť mají být lokality soustavy 
Natura 2000 vymezeny . Na základě směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti - PO (v anglickém originále: Special Protection 
Areas - SPA) a podle směrnice, o stanovištích evropsky významné lokality - EVL (v anglickém originále Sites of Community Importace 
- SCI). Dohromady ptačí oblasti a evropsky významné lokality tvoří soustavu chráněných území Natura 2000. 

Obě směrnice byly v naší legislativě implementovány do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
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Územní systém ekologické stability 

Záměr leží na hranici nadregionálního biokoridoru NRBK "Soutok - Údolí Dyje" s vodním a nivním typem 
ekosystému, resp. na hranici jeho ochranné nárazníkové zóny. Tento biokoridor je vymezen jižně od 
záměru v prostoru vodní nádrže Nové Mlýny. 

Informace o ÚSES na lokální úrovni byly čerpány z Generelu ÚSES pro toto území (MěÚ Pohořelice). Záměr 
zasahuje do lokálního biocetra LBC Pobřežní háj a navrženého lokálního biokoridoru (v Generelu ÚSES bez 
označení) spojujícího LBC Pobřežní háj a LBC Mušovské hradisko severně od záměru. 

LBC Pobřežní háj je částečně funkční biocetrum, tvořeno společenstvem stepních lad, pobřežního luhu, 
xerotermních strání a akátových houštin. Ve stromovém patře převažují vrby, akát, v keřovém bez černý. 
Bylinné patro je zastoupeno zejména svízelem přítulou a kopřivou. Pro akátiny je charakteristický 
doprovodný výskyt nitrofilních a ruderálních druhů. 
Pozn.: Ze zákona (zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny , §3, odst. a) je územní systém ekologické stability definován jako 
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. 

Významné krajinné prvky 

V místě záměru nebyly vyhlášeny žádné registrované VKP. Za VKP ze zákona lze považovat akátovou 
houštinu v prostoru LBC Pobřežní háj. 
Pozn.: Významný krajinný prvek (VKP) je definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k 
udržení stability krajiny. Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy . Dále 
jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný kraji nný prvek , zejména mokřady, stepní trávníky, 
remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 

Přechodně chráněné plochy, památné stromy, přírodní parky 

V dotčeném území nejsou lokalizovány žádné přechodně chráněné plochy, památné stromy ani přírodní 
parky. 

C.II.8. Krajina 

Krajinný ráz vychází především z trvalých ekosystémových režimů krajiny, daných základními ekologickými 
a přírodními podmínkami. V rámci antropogenních činností je krajinný ráz dotvářen do určitého souboru 
typických přírodních a člověkem vytvářených prvků, které jsou lidmi vnímány jako charakteristické, 
identifikující určitý prostor. 

Navrhovaný záměr představuje novostavbu multifunkčního objektu a infrastuktury v projektované zóně 
Thermal Pasohlávky. Záměr se nachází v prostoru, v jehož okolí se v současné době nachází řada 
rekreačních zařízení a který je územním plánem určen pro výstavbu rekreačních, ubytovacích a obchodních 
aktiv it. 

Z biogeografického hlediska leží dotčené území Dyjsko-Moravském bioregionu (4.5), který v širším území 
vymezuje rozsáhlou plochou nivu řek Dyje, Svratky a Jihlavy. Výše položené území směrem na sever a 
severovýchod, které tvoří zv lněné plošiny na spraších již náleží do bioregionu Lechovického (4.1a). Z 
hlediska geomorfologického je dotčené území součástí nivy Dyjsko-Svrateckého úvalu. Území výše je již 
součástí plošin Drnholecké pahorkatiny. 

Z hlediska krajině typologického je posuzované území náleží makrotypu CZ 17.2 - pravěké sídelní krajiny 
panonika - tedy naprosto dominantnímu krajinnému typu na jižní Moravě. Ten v podstatě vymezuje téměř 
zcela odlesněné, tzv. "staré kulturní území", osídlené víceméně kontinuálně od pravěku. V detailnějším 
typologickém členění se v dotčeném území vylišují dva krajinné mezotypy. Plochá niva vymezená 
novomlýnskou nádrží a přilehlým břehem představují mezotyp CZ 17.2.9 - krajina říčních niv panonika. 
Svahy a plošiny v okolí jsou již součástí mezotypu CZ 17.2.1 - polní krajiny panonika. 
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Krajinná mozaika širšího území je hrubá. Její uspořádání vychází z funkčně prostorového dělení na území 
širšího úvalu Dyje, Svratky a Jihlavy a na prostor v lastní nivy řek. Širší úval tvoří soustava plošin a říčních 
teras. Rozsáhlé scelené bloky orné půdy pokrývají mírně zv lněné plošiny, oddělené víceméně pravoúhlou 
sítí polních cest nebo větrolamů. Vyvýšená území na říčních terasách a svahy, zv lněné okraje plošin, či 
pahorky na sprašových návějích jsou často využity jako ovocné sady a v inohrady. Vlastní Dyjskosvrateckou 
nivu zčásti ještě spoluvytváří zbytky souvislejších lužních lesů. Rozhodující část tohoto území však byla 
zaplavena soustavou Novomlýnských nádrží. Jižně od Nových Mlýnů se z úvalu zvedá výrazné vápencové 
bradlo Pavlovských vrchů, zčásti pokryté teplomilnými panonskými lesními a lesostepními porosty. Zvlněná 
báze svahů Pálavy je tvořena měkkými horninami flyše s mocnými sprašovými návějemi. Je pokryta 
neobyčejně krajinářsky hodnotnou mozaikou vinohradů, polí, ovocných sadů, xerotermních travobylinných 
trávníků a teplomilných lesostepních remízků. Do tohoto krajinného rámce jsou zasazeny malebné vinařské 
obce Pavlov, Horní, Dolní Věstonice, Klentnice, Perná a Bavory. Pavlovské vrchy zřejmě představují jednu z 
nejvýznamnějších přírodních a kulturních dominant na jižní Moravě. Č lenitá v íceméně vertikální struktura 
siluety Pavlovských vrchů se doplňuje s výrazným horizontálním prvkem vodní plochy Novomlýnských 
nádrží a lužními porosty při soutoku Svratky, Jihlavy s Dyjí. Jedinečná scenerie je dále umocněna sakrální 
architekturou Mušovského kostelíka na jednom z ostrůvků. 

Celé širší území patří do oblasti záhumenicových plužin, indikující původ ve středověké kolonizaci.  
Pomístně se tato struktura zachovala, především v území po obvodu Pavlovských vrchů, které představují 
typické v inařské obce, přestože jinak byla tato oblast silně poznamenána v období socialistické 
kolektiv izace ve 2. polovině 20. století.  

Sídla jsou kompaktní, většinou tvořená protáhlými ulicovkami i návesními, s řadovou zástavbou malé a 
střední velikosti. Převažuje zemědělská výroba s pomístně dominantním vinařstv ím a ovocnářstv ím, 
doplněná drobnou průmyslovou výrobou a řemesly. 

Krajinný prostor v území dotčeném výstavbou a v jeho blízkém okolí není homogenní. Území v lastní nivy je 
dnes tvořené horní Novomlýnskou nádrží a dvěmi uměle vytvořenými lagunami v rámci stávajícího 
rekreačního území. Po vnějším obvodu je vytvořena navazující litorální zóna v podobě pásů mezi lagunami 
a v lastní novomlýnskou nádrží s poměrně bohatými keřovými a stromovými porosty, zčásti uměle 
dosazovanými a zčásti původu spontánních náletů. Vnitřní příbřežní zóna je tvořena víceméně rozvolněnou 
nízkopodlažní zástavbou současného rekreačního resortu. Zpevněná komunikace odděluje stávající 
rekreační území od dosud nezastavěného prostoru. Ten vymezuje táhlý jižní svah vyvýšeniny Hradiska. To 
vytváří v jinak ploché krajině určitou dominantu, což je zvláště patrné při pohledu od Nových Mlýnů nebo z 
hráze oddělující střední a horní Novomlýnskou nádrž. 

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky 

Celé dotčené území je situováno v extravilánu. Není zde žádná zástavba, která by byla předmětem 
demoličních prací. 

Dotčené území neleží v památkově chráněném území a nenacházejí se zde nemovité kulturní památky, 
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v 
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází drobná solitérní 
architektura (kříže, boží muka, smírčí kameny apod.). Nejblíže situovanými památkami podle výše 
uvedeného zákona jsou: 
• kaple (číslo rejstříku 33459 / 7-1577) - umístění Mušov, Za tuchum, 
• kostel sv. Linharta (číslo rejstříku 33250/7-1576) - umístění Mušov 
• římský vojenský tábor, archeologické stopy (číslo rejstříku 15909 / 7-1582) - umístění Mušov, 

Za tuchum, vrch Burgstall, 
• boží muka (číslo rejstříku 21157 / 7-1580) - umístění Mušov. 

Severovýchodně od dotčeného území se nachází lokalita Hradisko, což je nejvyšší místo v okolí (220 m 
n.m.). Tato lokalita je známa nálezy římských mincí ze 17. a 18. století. Ve dvacátých letech dvacátého 
století zde bylo objeveno římské vojenské ležení z doby vlády římského císaře Marka Aurelia s množstvím 
zděných staveb. Stavby byly vojenského charakteru a podle nálezů lze usuzovat i přítomnost vysokých 
římských důstojníků X. římské legie. Byl zde vojenský tábor části X. římské legie, která sídlila od počátku 2. 
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století n. l.  ve Vindoboně (dnešní Vídeň) a tábor užívala patrně do uzavření míru před koncem 2. století n. 
l., kdy skončily  markomanské války. Opěrný bod římského vojska byl vystavěn z pálených cihel označených 
písmeny římské legie Legio decima Gemina Pia Fidelis z Vindobony. 

Dotčené území je územím archeologického zájmu; okrajově ze západu zasahuje na pozemky území 
archeologického záměru I. stupně (vymezeno dle ÚAP ORP Pohořelice). Při zásazích do terénu nelze 
(vzhledem k jejich latenci) předem vyloučit narušení nebo odkrytí archeologických nálezů. 

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura 

V dotčeném území je dostupná (resp. v přípravě) veškerá infrastruktura nezbytná pro provoz a výstavbu 
záměru, tj. zejména komunikační síť. 

Schéma komunikační sítě dotčeného území je zřejmé z následujícího obrázku: 

Obr.: Komunikační síť  dotčeného území 

 

V území je připravována v rámci projektu "Thermal Pasohlávky - technická a dopravní infrastruktura" 
páteřní komunikace, propojující silnici I/52 a obec Pasohlávky. Na tuto páteřní komunikaci bude záměr 
přímo napojen. 

Nadřazenou komunikační síť představuje silnice I/52, která je hlavním tahem z brněnské aglomerace 
směrem na Wien (Rakousko). Jde o státní silnici I. třídy. Silnice má v profilu záměru dvoupruhové 
uspořádání, se šířkou v koruně cca 10,5 metrů. Její technický stav je při zajištění stavební a zimní údržby 
vyhovující. Úsek silnice z Brna do Pohořelic je proveden ve čtyřpruhovém uspořádání (rychlostní silnice 
R52, otevřeno 1996). Úsek silnice z Pohořelic na rakouské hranice (hraniční přechod Mikulov) je doposud 
ve dvoupruhovém uspořádání. Koncepčně je zde připravována výstavba silnice R52 tak, aby celý tah z 
Brna do Rakouska byl ve čtyřpruhovém uspořádání. V současné době je příprava rychlostní silnice v úrovni 
dokumentace pro územní řízení, zároveň však probíhají další diskuse resp. spory o trasování silnice. 

Intenzity dopravy v dotčeném území jsou zřejmé z následujícího obrázku: 
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Obr.: Intenzity dopravy v dotčeném území 

 
Zdroj: www.rsd.cz 

Intenzita dopravy na silnici I/52 v profilu napojení záměru je následující: 

Tab.: Intenzity dopravy, rok 2005 (vozidel/24 h)  

Silnice Úsek Těžká Osobní Motocykly celkem 
I/52 6-2150 3097 7036 43 10176 

Zdroj: www.rsd.cz 

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí 

Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny. 
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ČÁST D 
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

D.I. 
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD 

JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Zdravotní vlivy a rizika 

Záměr má lázeňský a rekreační charakter. Neprodukuje ve významné míře žádné škodliv iny (hluk, 
znečištění ovzduší resp. jiné), které by mohly ovlivnit obyvatelstvo dotčeného území a jejich zdraví. Jsou 
zajištěny veškeré hygienické požadavky, nad míru stanovenou příslušnými předpisy nebudou vlivem 
záměru dotčeni žádní obyvatelé ani uživatelé lázeňské a rekreační zóny. Totéž se týká i období provádění 
stavebních prací při výstavbě záměru. 

Sociální a ekonomické důsledky 

Nelze očekávat významné sociální nebo ekonomické důsledky pro obyvatelstvo. Pokud k nim dojde, půjde 
o jev pozitivní (vznik pracovních příležitostí,  přínos do obecního rozpočtu). 

Počet dotčených obyvatel 

Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele. 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Vlivy na kvalitu ovzduší 

Hodnocený záměr předpokládá vytvoření nových zdrojů znečišťování ovzduší: vytápění objektu zdroji 
spalujícími zemní plyn a automobilová doprava vázaná na záměr. Pro vyhodnocení imisních dopadů 
zmíněného nárůstu je v rámci zpracování tohoto oznámení zpracován výpočet záměrem vyvolaného 
příspěvku imisní zátěže (v iz příloha 3 Rozptylová studie). 

Výpočet je proveden dle metodiky SYMOS a vyhodnocuje nárůst imisní zátěže NO2 a PM10 v okolí záměru. 

Pro oxid dusičitý (NO2) je imisní příspěvek u maximálních hodinových koncentrací do 4 µg.m-3 a 
u průměrných ročních koncentrací do 0,4 µg.m-3. Bude se tedy jednat o poměrně nízký nárůst, v jehož 
důsledku, i s ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde k dosažení či překročení imisních limitů.  

Maxima imisních příspěvků vycházejí mimo objekty určené k trvalému bydlení. Rozložení imisních příspěvků 
je zřejmé z následujících obrázků: 
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Obr.: Imisní příspěvky NO2  

  
příspěvek maximální hodinové koncentrace (µg.m-3) příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3) 

Pro tuhé látky PM10 je imisní příspěvek u maximálních 24hodinových koncentrací do 0,4 µg.m-3 
a u průměrných ročních koncentrací do 0,06 µg.m-3. Bude se tedy jednat o nízký nárůst, v jehož důsledku, 
i s ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde k dosažení či překročení imisních limitů.  

Maxima imisních příspěvků vycházejí mimo objekty určené k trvalému bydlení. Rozložení imisních příspěvků 
je zřejmé z následujících obrázků: 

Obr.: Imisní příspěvky PM10  

  
příspěvek maximální 24hodi nové koncentrace (µg.m-3) příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3) 

Po dobu realizace stavby, především v průběhu zemních prací může docházet k emisi prachu. Množstv í 
emitované ze staveniště bude záviset na aktuálních povětrnostních podmínkách a také na intenzitě 
stavebních prací, respektive na aktuální rozloze staveniště. Pro snížení dopadů doporučujeme stavební 
práce spojené s přesuny zeminy neprovádět v suchých a větných dnech (např. v létě) a v případě vyšší 
prašnosti plochu staveniště a deponie zeminy kropit. 

S ohledem na relativně velkou vzdálenost od obytných objektů neočekáváme významnější ovlivnění kvality 
ovzduší v blízkých osídlených oblastech. 

Zápach 

K emisi pachových látek za provozu nedochází. 
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Vlivy na klima 

S ohledem na dispoziční řešení areálu a stávající konfiguraci terénu nepředpokládáme, že by hodnocený 
záměr mohl významněji ovlivňovat makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak 
ovlivňoval místní k limatické charakteristiky. 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Vlivy hluku 

Pro posouzení hluku byla vypracována hluková studie (v iz příloha 2 tohoto oznámení). Na tuto studii v 
podrobnostech odkazujeme, její závěry jsou shrnuty následovně: 

Navržené řešení záměru respektuje požadavky nařízení v lády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a v ibrací. 

Limitní hladiny hluku dle uvedeného nařízení v lády jsou pro hluk ze záměru dosažitelné. Záměr nezpůsobí 
dosažení nebo překročení limitních hodnot hluku v nejbližším nebo nejv íce dotčeném chráněném 
venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb, absolutní hladiny hluku jsou velmi nízké 
a akusticky nevýznamné. 

Vliv technických zařízení budov zóny na poloostrově i dopravního hluku z provozu na komunikacích uvnitř 
zóny na poloostrově na v lastní objekty lázeňské a rekreační zóny ("v liv na sebe samu") je řešitelný 
dostupnými technickými (volba zdrojů) a urbanistickými (umístění objektů) prostředky. V jednotlivých 
konkrétních případech umisťování objektů na území zóny je doporučena podrobnější hluková analýza, a to 
zejména u objektů lázní, kde jsou uplatňovány přísnější hlukové limity. 

Hluk ze stavební činnosti je v daném prostoru spolehlivě řešitelný. 

Vlivy vibrací 

Vlivy v ibrací jsou vyloučeny. 

Vlivy ionizujícího záření 

Vlivy ionizujícího záření jsou vyloučeny. 

Vlivy neionizujícího záření 

Vlivy neionizujícího záření jsou vyloučeny. 

Vlivy dalších fyzikálních nebo biologických faktorů 

Vlivy jiných fyzikálních nebo biologických faktorů jsou vyloučeny. 

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Vlivy na odvodnění území 

V současné době je plocha dotčená záměrem nezastavěná, tvořená volným terénem. Na celém území tedy 
dochází k přirozenému vsakování srážkových vod resp. přirozenému odtoku do vodotečí. 

Neznečištěné srážkové vody (ze střech objektů, v množství cca 18 700 m3/rok v první etapě resp. cca 
26 900 m3/rok ve výhledové etapě) budou zaústěny do dešťové kanalizace, vyústěné do horní 
Novomlýnské nádrže. Srážkové vody z veřejných ploch budou částečně volně vsakovat, částečně budou 
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odvedeny (po předčištění) do dešťové kanalizace (v množství cca 16 000 m3/rok v první etapě resp. cca 
22 800 m3/rok ve výhledové etapě). 

V území nejsou vhodné geologické podmínky pro vsakování srážkových vod. Část těchto vod však bude 
zachycována a následně využita např. k údržbě zeleně. 

Vlivy na kvalitu povrchové vody 

V rámci projektu infrastruktury bude na poloostrově vybudována také splašková a dešťová kanalizace. 

Splaškové vody budou svedeny do splaškové kanalizace, která bude napojena na centrální ČOV 
Pasohlávky, před realizací záměru intenzifikované tak, aby kapacitně pokryla nároky připojených objektů. 
Hodnoty znečištění a množství vypouštěných odpadních vod budou odpovídat smluvním požadavkům 
vyplývajícím z limitů kanalizačního řádu. Dešťové vody z otevřených parkovacích ploch budou vyčištěny na 
odlučovači ropných látek dostatečné kapacity a účinnosti. 

V území nebudou produkovány průmyslové odpadní vody. 

V průběhu výstavby je třeba dodržovat správné technologické postupy stavebních prací, provozní a 
bezpečnostní předpisy a zabránit úniku ropných látek z používaných vozidel a stavebních mechanismů. 

Vlivy na podzemní vodu 

K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo dojít zejména v souvislosti se zásahem do 
podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody, dále omezením dotace 
srážkovými vodami, či jejím odčerpáváním. 

Podzemní voda bude v úzké komunikaci s hladinou vody v nádržích Nové Mlýny. Nelze vyloučit dotčení 
mělkého kolektoru podzemní vody při výstavbě základových konstrukcí (závisí na technologii zakládání). 
Realizace stavebních konstrukcí tedy neovlivní, případně ovlivní pouze nevýznamně, hydrogeologický režim 
v dané oblasti. 

Vliv na kvalitu podzemní vody v posuzované oblasti lze označit jako nevýznamný, vodní zdroje nebudou 
ohroženy. Při případném provádění prací v kontaktu s hladinou podzemní vody musí být k laden důraz na 
její ochranu před znečištěním (např. úkapy olejů z mechanizace). 

Hydrogeologické poměry v oblasti budou upřesněny po provedení inženýrsko-geologického průzkumu. 

Vliv na zdroje přírodní minerální vody je vzhledem k hloubce výskytu horizontu minerální vody (řádově 
desítky metrů pod úrovní stávajícího terénu) vyloučen. 

D.I.5. Vlivy na půdu 

Zábor půdy 

Záměr, tj. první etapa projektu lázeňské a rekreační zóny, vyžaduje trvalé odnětí pozemků ZPF o výměře 
cca 175 778 m2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nejsou záměrem dotčeny. 
V kontextu etap navazujících se trvalé odnětí pozemků ZPF na celém poloostrově předpokládá v rozsahu cca 32 ha. Pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (PUPFL) nejsou záměrem dotčeny. 

Pozemky zemědělského půdního fondu se řadí (dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí 
č. OOLP/1067/96, k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu) do III. a IV. třídy ochrany. Tyto půdy 
mohou být využity v územním plánování pro výstavbu. 

Ornice, která bude skryta z pozemků, bude využita na terénní úpravy a výsadbu zeleně v rámci stavby. 
Případná přebytečná zemina bude deponována na vhodné skládce, nebude ponechána na místě.  

O vynětí dotčených pozemků ze zemědělského půdního fondu bude požádán příslušný orgán ochrany půd. 
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Znečištění půd 

Za provozu záměru nebudou půdy znečišťovány. Vzhledem k povaze záměru se nepředpokládá výraznější 
riziko znečištění půd ani v období provádění stavebních a konstrukčních prací. 

Stabilita a eroze půdy 

V území se nevyskytuje nebezpečí většího narušení stability půd. Záměr je lokalizován do mírně svažitého 
terénu, při terénní pochůzce nebyly zjištěny žádné projevy vodní eroze. 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

V rámci záměru bude zpevněno několik ploch příjezdových komunikací a parkovišť. Veškerou stavební 
činností bude zasažen pokryv kvarterního stáří - štěrky, hlíny a písky, základy budovy můžou zasáhnout do 
neogenního podloží. Stavba samotná tak tvoří z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě 
území, bez dalších v livů na její kvalitu. 

Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem narušeny. Poškození nebo ztrátu geologických či 
paleontologických památek vzhledem k jejich absenci nepředpokládáme. Záměr nezasahuje do aktivního 
těžebního ani výsypkového prostoru. 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Vlivy na flóru a faunu 

Na lokalitě bylo nalezeno 132 druhů rostlin, včetně dřevin. Při průzkumu byl zjištěn 1 druh rostliny zvláště 
chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb. v kategorii C3 - 
druh ohrožený, a celkem 11 druhů obsažených v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky 
v kategoriích C2, C3 a C4a. Jejich výčet je proveden v následující tabulce. 

Tab.: Ochranářsky významné druhy rostlin  

Latinský název Český název 
kategorie ohrožených druhů 
Verbascum phoeniceum L.  divizna brunátná [C3 §3] , lokalita 2 
Tento zvláště chráněný druh je v oblasti nejjižnější Moravy poměrně častý.  
Na místě navržené stavby byla nalezena jediná zakrnělá rostlina. V kempu bylo pozorováno více než 10 exemplářů. 
druhy obsažené v Červeném seznamu 
Bromus commutatus Schrader  sveřep luční [C2] , lokalita 4 
Vzácný druh trávy.  
Zde nalezeny tisíce exemplářů nejen v ruderálním společenstvu, ale i v úhoru a v polních kulturách. 
Populus nigra L. agg.  topol černý (+) [C2] , lokalita 5 
Pozorovány byly pouze mladší náletové exempláře nejasného původu. 
Achillea pannonica Scheele  řebříček panonský [C3] , lokalita 4 
Crepis foetida L. subsp.rhoeadifolia (M.Bieb.) Čelak.  škarda smrdutá mákolistá [C3] , lokalita 4 
Filago arvensis L.  bělolist rolní [C3] , lokalita 4 
Vulpia myuros (L.)C.C.Gmelin  mrvka myší ocásek [C3] , lokalita 2 
Anchusa officinalis L.  pilát lékařský [C4a] , lokalita 1 
Atriplex oblongifolia W.et K.  lebeda podlouhlolistá + [C4a] , lokalita 3  
Chondrilla juncea L.  radyk prutnatý [C4a] , lokalita 2, 4 
Melica transsilvanica Schur  strdivka sedmihradská [C4a] , lokalita 1, 4 
Nonea pulla (L.)DC.  pipla osmahlá [C4a] , lokalita 4 
Ostatní výše uvedené druhy rostlin rostou nejen na dotčených lokalitách, ale hojně i v širším okolí: 

Všechny zde nalezené ochranářsky významné druhy rostou nejen v území dotčeném navrženými stavbami, 
ale i v širším území v oblasti kolem kempu Pasohlávky a některé i v kempu samotném. Jde o druhy vesměs 
vázané na druhotná a narušovaná stanoviště a jejich početnost kolísá podle počtu vhodných lokalit. 
Narušení půdního povrchu stavbou jako takovou u většiny druhů zvýší přechodně početnost populací a 
zvýší množstv í jejich semen v půdě. 
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Na západním okraji kempu je lesík s převahou nepůvodního akátu a s nepatrnou příměsí jiných druhů 
dřevin. Z ochranářského hlediska bude zásah do tohoto porostu (či jeho odstranění) spíše přínosný, neboť 
jde o dřevinu na našem území nepůvodní, plevelnou a agresivní, potlačující svojí toxicitou přirozenou 
bylinnou vegetaci v podrostu. Navíc akát nadbytečně zvyšuje hladinu dusíku v půdě a způsobuje nevratnou 
ruderalizaci lokalit. 

Ze zoologického hlediska jde o druhově relativně chudou lokalitu, tvořenou plochou především v minulosti 
zemědělsky obhospodařovanými pozemky, které navazují na další, rozsáhlejší plochy obdobného 
charakteru. Na tyto pozemky nejsou existenčně vázány místní populace žádného ze zde prokázaných 
zvláště chráněných druhů živočichů. Ani pro ostatní zde prokázané druhy obratlovců nepředstavuje tato 
relativně malá plocha území, na které by byly existenčně vázány jejich místní populace.  

Ze zvláště chráněných druhů obratlovců, dle přílohy III. prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném 
znění, bylo zjištěno devět druhů obratlovců. Z kategorie kriticky ohrožených druhů živočichů nebyl 
zaznamenán žádný druh, z kategorie silně ohrožených druhů byly zjištěny čtyři druhy, z kategorie 
ohrožených druhů bylo zjištěno devět druhů obratlovců, v iz následující tabulka. 

Tab.: Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů  

Český název Latinský název 
kategorie silně ohrožených druhů 
Ještěrka obecná  Lacerta agilis 
Slepýš křehký  Anguis fragilis 
Užovka obojková  Natrix natrix 
Žluva hajní  Oriolus oriolus 
kategorie ohrožených druhů 
Ropucha obecná Bufo bufo 
Břehule říční  Riparia riparia 
Kormorán velký  Phalacrocorax carbo 
Lejsek šedý  Muscicapa striata 
Moták pochop  Circus aeruginosus 
Rorýs obecný  Apus apus 
Slavík obecný  Luscinia megarhynchos  
Ťuhýk obecný  Lanius collurio 
Vlaštovka obecná  Hirundo rustica 

Jedním z plánovaných prvků projektu je vybudování menších stojatých vodních ploch. Z hlediska výskytu 
drobných obratlovců v území je nutné projekčně zajistit, aby břehová hrana těchto vodních ploch byla 
dostatečně sešikmena, aby se tyto vodní plochy nestaly pro tyto drobné druhy pastí. 

Vhodným doplňkem plánovaných vodních ploch v rámci záměru by bylo vytvoření mělkých (výška vodního 
sloupce max. 60 cm) vodních tůní, bez komunikace s projektovanými vodními plochami, zcela bez rybí 
obsádky. Je možné předpokládat, že tyto biotopy by ke své reprodukci využily nejen druhy, jejichž výskyt 
byl v zájmovém území prokázán, ale též druhy, které zde nebyly zastiženy, nicméně v širším okolí 
sledované plochy se vyskytují. Vyloučení výskytu ichtyofauny v takovýchto vodních plochách je významné z 
toho důvodu, aby se zamezilo přímému predačnímu tlaku ryb na juvenilní stadia obojživelníků. Tento typ 
biotopu v okolí Mušovské (horní) zdrže Vodního díla Nové Mlýny citelně chybí a byl by významným 
počinem ve smyslu biologického zkvalitnění záměru. 

Výskyt ropuchy obecné (Bufo bufo), jako jediného zde prokázaného druhu obojživelníka souvisí s 
terestrickou fází jejího životního cyklu, druh se na lokalitě nerozmnožuje. Proto také vzhledem k charakteru 
bitopů bude její populační hustota v zájmovém území nízká. Přesto je nutné před realizací záměru požádat 
o výjimku z ochranných podmínek tohoto zvláště chráněného druhu ze zákona č. 114/1992 Sb. v platném 
znění. 

Užovka obojková (Natrix natrix) je svými biologickými nároky vázána především na mokřadní biotopy 
údolní nivy řeky Dyje a její výskyt v zájmovém území je možno chápat jako náhodný. Z toho důvodu se 
domníváme, že u tohoto druhu není nutné žádat před realizací záměru o výjimku z ochranných podmínek 
tohoto zvláště chráněného druhu ze zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. 

U ještěrky obecné (Lacerta agilis) a slepýše křehkého (Anguis fragilis) představuje lokalita, především ve 
svých okrajových partiích typické biotopy stepního charakteru. Zájmové území však pro místní populace 
obou druhů není místem, na něž j sou existenčně vázány a oba druhy jsou schopny po následných 
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krajinářských úpravách toto území znovu rekolonizovat z okolních biotopů. V každém případě je však nutné 
před realizací záměru požádat o výjimku z ochranných podmínek těchto zvláště chráněných druhů 
živočichů ze zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. 

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) je druhem typickým pro lesostepní formace a na lokalitě se vyskytuje na 
jejích okrajích s postupující dřevinnou sukcesí. Na vlastní zájmové území není místní populace tohoto 
druhu existenčně vázána vzhledem k jeho početnosti v širším okolí. Vzhledem ke skutečnosti, že zde byl 
tento druh prokázán je však nutné před realizací záměru požádat o výjimku z ochranných podmínek tohoto 
zvláště chráněného druhů živočicha ze zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. 

Lejsek šedý (Muscicapa striata), slavík obecný (Luscinia megarhynchos) a žluva hajní (Oriolus oriolus) jsou 
svou biologií vázáni na dřevinnou vegetaci na okrajové partie jihozápadní části zájmového území s těžištěm 
mimo akátový (Robinia pseudoaccacia) lesík na v lastním poloostrově. Jejich početnost v odpovídajících 
biotopech lužního charakteru v okolí je výrazně vyšší, než v tomto entropicky značně zatíženém území. 

Většinu zde prokázaných zvláště chráněných druhů obratlovců tvoří tažné druhy ptáků. Za předpokladu, že 
zahájení realizace plánovaného záměru v zájmovém území (kácení dřevin a zemní práce) bude 
uskutečněno v mimohnízdním období (podzim / zima), tedy v době, kdy tyto druhy odlétají na svá 
zimoviště, není v jejich případě nutné žádat o výjimku z jejich ochranných podmínek ze zákona č. 
114/1992 Sb. v platném znění. Jsou to: lejsek šedý (Muscicapa striata), moták pochop (Circus 
aeruginosus), rorýs obecný (Apus apus), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), ťuhýk obecný (Lanius 
collurio), v laštovka obecná (Hirundo rustica) a žluva hajní (Oriolus oriolus). 

Některé zde prokázané zvláště chráněné druhy živočichů - břehule říční (Riparia riparia), kormorán velký 
(Phalacrocorax carbo), moták pochop (Circus aeruginosus), rorýs obecný (Apus apus) a v laštovka obecná 
(Hirundo rustica) byly v zájmovém území pozorovány pouze při přeletech nad lokalitou, nemají k ní přímou 
hnízdní vazbu a tak není nutné žádat o výjimku z ochranných podmínek těchto zvláště chráněných druhů 
živočichů ze zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění i v případě, že nebude dodrženo doporučení týkající 
se termínu zahájení realizace záměru. 

Vzhledem k blízkosti Významného ptačího území Střední zdrž Vodního díla Nové Mlýny a skutečnosti, že 
údolní niva řeky Dyje je významnou migrační trasou ptactva, by bylo vhodné při realizaci projektu dbát na 
vyprojektování osvětlení areálu tak, aby se minimalizovala emise světelného znečištění do okolí. To souvisí 
s blízkostí v lastního ATC Merkur, které je v turistické sezoně významnou migrační barierou a proto by bylo 
vhodné u budov plánovaných v rámci záměru minimalizovat velké plochy skleněných výplní, aby se 
zamezilo smrcení ptáků na těchto plochách. 

Velmi vhodné by bylo celé území koncipovat jako přírodní park, který by v maximální možné míře zapojil 
budovy a technické prvky multifunkčního objektu a technické infrastruktury do okolní krajinné vegetace 
(současné, či v rámci předpokládaných sadařsko-krajinářských výsadeb). Výsadby by měly  být tvořeny 
pouze autochtonními druhy dřevin, které budou nejen geograficky odpovídat (zároveň i vegetačním 
stupněm) současnému biotopu bližšího okolí, ale budou zároveň i nedílnou součástí této expozice, jako 
odpovídající doplněk původního charakteru zdejší lužní krajiny. V rámci zachování původní biologické 
diverzity zdejších druhů dřevin není vhodné ve výsadbách využívat zahradní kultivary dřevin, ani jejich 
hybridy. 

Vzhledem k obecné ochraně ptáků vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, je nutné 
směřovat zahájení terénních úprav na lokalitě do mimohnízdního období ptáků. 

Vlivy na flóru a faunu jsou hodnoceny jako za předpokladu navržených opatření a doporučení 
akceptovatelné. 

Vlivy na zvláště chráněná území a lokality soustavy Natura 2000 

Realizace záměru nebude mít v liv na zvláště chráněná území. 

Významně negativní v liv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen 
(viz příloha 5 tohoto oznámení). 
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Vlivy na územní systém ekologické stability a významné krajinné prvky 

Realizací záměru dojde k zásahu navrženého lokálního biocentra LBC Pobřežní háj a bezejmenného 
navrženého lokálního biokoridoru. V prostoru LBC Pobřežní háj je akátový lesík, vymezený jako VKP ze 
zákona. 

Jedná se o zásah do lesíku s převahou nepůvodního akátu a s nepatrnou příměsí jiných druhů dřevin. 
Z ochranářského hlediska bude zásah do tohoto porostu či jeho odstranění spíše přínosné, neboť jde 
o dřevinu plevelnou a agresivní, potlačující přirozenou vegetaci na lokalitách. 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

Za rozhodující v liv na krajinu je možno považovat pohledové působení stavby na okolí. Míra v iditelnosti a 
tedy exponovanosti stavby závisí na mnoha faktorech (architektonické řešení - výškové, objemové 
charakteristiky, dále poloha umístění stavby, její zapojení do krajiny apod). 

Vzhledem k poloze proponované stavby je nutno uvažovat o pohledovém ovlivnění především z území jižně 
od záměru, tj. z prostoru Novomlýnských nádrží a ze silnice jdoucí po hrázi. Areál záměru představuje 
soubor staveb, které budou realizovány postupně v několika etapách a budou řešeny v soudobém 
architektonickém řešení, přizpůsobeném lokálním charakteristikám krajiny a účelu zástavby. Urbanistická 
studie území předpokládá resp. navrhuje jednotný koncept, který bude reminiscencí římských lázní. Území 
se nachází na mírném svahu, budovy tedy budou založeny v různých výškových hladinách. 

Soubor staveb svým měřítkem a horizontální výškovou hladinou nebude významněji ovlivňovat stávající 
pohledový horizont od jihu a jihovýchodu. Od severu bude areál odcloněn plochým hřbetem Hradiska. 
Nebude tedy blokovat výhledy k Pavlovským vrchům z území severně od areálu. Z dálkových pohledů bude 
areál pomístně částečně odcloněn stromovou vegetací břehové zóny Novomlýnských nádrží. Z vyvýšených 
míst v zóně blízkých pohledů (Hradisko) bude areál pochopitelně v iditelný. Z dálkových pohledů (Pavlovské 
vrchy, Dunajovické kopce apod.) může být vnímán jako rozsáhlý areál novostaveb, který však nenarušuje 
pohledová panoramata. 

Záměr nenarušuje převažující horizontální charakter krajinného rámce. V blízkých pohledových odstupech 
odcloní výhled od lagun směrem Hradisku. Pohledové ovlivnění tak bude nejvýznamnější v zóně blízkých 
pohledů (cca do 500 m). Zde bude podstatný způsob začlenění a navázání objektu do krajiny (výsadby, 
parter apod.). Areál však není situován do citlivých poloh z hlediska možnosti narušení dálkových 
horizontů. 

Možná opatření zmírňující či eliminující pohledovou exponovanost objektu v krajině, jsou následující: 
• Objekty budou citlivě zapojeny do stávajícího prostoru výsadbami zeleně. Výsadby by měly  být 

vertikálně členité a ve spodní části doplněné keřovým patrem. Tím může být zajištěn přirozený přechod 
a citlivé zasazení budov do okolního krajinného prostoru. 

• Druhová skladba výsadeb by měla korespondovat se zelení v okolí, tj. výběrem autochtonních domácích 
druhů dřevin. Vhodné jsou habr, dub letní, příp. zimní, líska obecná, hloh obecný, sv ída dřín. Výsadba 
jehličnanů není vhodná. 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Hmotný majetek a architektonické památky nebudou z důvodu jejich absence v lokalitě ovlivněny. 

Předmětná lokalita se nachází na území archeologických zájmů ve smyslu § 22 odst.2, zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Možnost archeologického nálezu v průběhu 
zemních prací při výstavbě záměru tak není jednoznačně vyloučena. V případě, kdy budou skrývkou, 
výkopem nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu 
ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zajistit 
záchranný archeologický výzkum. 
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D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

Celkové intenzity dopravy související se záměrem, přitěžující komunikační síť, nepřekročí špičkově v 
nejzatíženějším směru (silnice I/52 směr Brno) cca 3200 vozidel za den (výhledová etapa záměru), z toho 
32 nákladních (autobusy). Pozaďová intenzita dopravy na silnici I/52 činí cca 10 176 vozidel za den, z toho 
3079 těžkých (dle sčítání Ředitelstv í silnic a dálnic z roku 2005). Celková změna dopravy je tak v úrovni cca 
30 % u celkových intenzit dopravy a cca 1 % u nákladní dopravy. Tato změna je kvantitativně významná, 
odpovídá však dopravní atraktiv itě záměru (vznik nového lázeňského, rekreačního a obytného území), 
využívá dostupnou kapacitu komunikační sítě a neovlivňuje přímo její stav resp. kapacitu. 

Dopravní nároky v období výstavby (jednotky, krátkodobě špičkově až desítky těžkých nákladních vozidel 
za den) jsou na pozadí stávajících intenzit dopravy celkově malé a dočasné. 

Stávající infrastrukturní sítě nebudou záměrem omezeny, záměr naopak vede k celkovému rozvoji 
technické infrastruktury území. 

D.I.11. Jiné ekologické vlivy 

Vlivy v důsledku zneškodňování odpadů 

Z hlediska přímých vlivů na životní prostředí je problematika odpadů řešitelná běžnými technickými i 
legislativními postupy. Produkované odpady v obdobích výstavby i provozu nejsou významné ani svým 
množstvím, ani svojí kvalitou. 

Za provozu záměru jde v naprosté většině o odpady bez obsahu nebezpečných složek, tj. o odpady z 
vodního hospodářstv í, údržby zařízení, odpadní obaly a dále odpady z údržby zeleně. Odpady budou 
předávány k recyklaci nebo oprávněným osobám ke zneškodnění. 

V průběhu výstavby záměru budou veškeré odpady zneškodňovány dodavatelskou firmou. I zde jde v 
naprosté většině o odpad bez obsahu nebezpečných složek, tj. stavební a demoliční odpady (zejména 
vytěžená zemina a/nebo kameny, stavební suť, keramika resp. nespotřebovaný beton, kovy) a dále různé 
druhy obalů, použité k přepravě materiálu. 

D.II. 
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Rozsah vlivů záměru je lokální, daný prakticky rozsahem záměru resp. dotčeného katastru obce. Ve všech 
sledovaných oblastech (obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší a k lima, hluk a další fyzikální nebo 
biologické charakteristiky, podzemní a povrchová voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, biota, 
krajina, hmotný majetek a kulturní památky, dopravní infrastruktura resp. jiné) jsou vlivy přijatelné a 
řešitelné za použití příslušných ochranných případně kompenzačních opatření (v iz. kapitola D.IV. 
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní 
prostředí, strana 63 tohoto oznámení). 
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D.III. 
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 

PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Nepříznivé v livy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 

D.IV. 
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ 

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Základní projektová opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
spočívají v těchto oblastech: 
• umístění záměru mimo úzký kontakt s obytným územím (obcemi), 

• umístění záměru mimo zvláště chráněná území (z hlediska ochrany přírody a krajiny), 
• dodržení platných předpisů a norem v oblasti projekčního návrhu i v oblasti ochrany životního prostředí 

a veřejného zdraví. 

V rámci zpracování tohoto oznámení jsou dále navržena následující opatření (opatření se mohou v 
jednotlivých okruzích opakovat): 

Obyvatelstvo a veřejné zdraví 
• Stavební a konstrukční práce včetně související dopravy nebudou prováděny v nočních hodinách. 

Ovzduší a klima 
• Při výstavbě budou realizována opatření k omezení prašných emisí a vynášení materiálu ze staveniště 

na komunikace (očista vozidel, zakrývání dopravovaných sypkých substrátů, očista komunikací, 
neprovádění zemních prací v nepříznivých obdobích, omezení doby volného skladování sypkých 
materiálů, skrápění povrchu staveniště resp. další).  

Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 
• Budou volena technická zařízení s nízkými emisemi hluku. 
• Bude využívána stavební, konstrukční a údržbová technika v dobrém technickém stavu. 

Povrchová a podzemní voda 
• Pro jednotlivé projekty záměru v jeho první i výhledové etapě bude koncepčně zajištěn (případně 

etapově) zdroj pitné vody v dostatečné kapacitě. 
• Zařízení staveniště nebude situováno na břehu Novomlýnské nádrže. Zároveň zde nebude prováděno 

parkování, údržba a očista mechanismů, ani zde nebudou skladovány závadné látky a/nebo lehce 
odplavitelný materiál.  

• Bude využívána stavební, konstrukční a údržbová technika v dobrém technickém stavu, úkapy ropných 
látek budou omezeny vhodnými opatřeními. 

• Srážkové vody z parkovacích ploch nebudou vypouštěny do kanalizace bez předčištění v ORL, který 
bude zaručovat dostatečnou kvalitu a účinnost. 

• Multifunkční objekt (včetně období jeho výstavby) bude vybaven prostředky k zachycení a odstranění 
havarijních úniků vodám nebezpečných látek. 
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Půda 
• Skrytá ornice nebude používána k zásypům - bude použita pro ozelenění ploch resp. bude s ní 

nakládáno dle dispozic orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 
• Při výstavbě budou učiněna opatření pro zabránění eroze půdy. 

Horninové prostředí a přírodní zdroje 
• Bude využívána stavební, konstrukční a údržbová technika v dobrém technickém stavu, úkapy ropných 

látek budou omezeny vhodnými opatřeními. 

Fauna, flóra a ekosystémy 
• Zahájení terénních úprav (kácení dřevin a zemní práce) na lokalitě, z důvodů obecné ochrany ptáků 

vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, bude směřováno do mimohnízdního období. 
• U projektovaných stojatých vodních ploch (předpokládaný výskyt drobných obratlovců v území) bude 

navrženo dostatečné sešikmení břehových hran (v opačném případě se tyto vodní plochy stanou pro 
uvedené druhy pastí). Vhodným doplňkem zamýšlených vodních ploch může být vytvoření mělkých 
(výška vodního sloupce max. 60 cm) vodních tůní (bez komunikace s projektovanými vodními 
plochami), a to zcela bez rybí obsádky. 

• V dalších etapách přípravy projektu bude maximálně možně omezen rozsah velkých ploch skleněných 
výplní a optimalizován návrh osvětlení areálu s cílem minimalizovat emise světelného znečištění do okolí 
(území je významnou migrační trasou ptactva). 

• V rámci zachování původní biologické diverzity zdejších druhů dřevin nebudou ve výsadbách využívány 
zahradní kultivary dřevin, ani jejich hybridy. 

• Před realizací záměru bude nutno požádat o výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů 
živočichů ze zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, a to pro následující druhy - ropucha obecná (Bufo 
bufo), ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), ťuhýk obecný (Lanius collurio). 

Krajina 
• Objekty budou citlivě zapojeny do stávajícího prostoru výsadbami zeleně. Výsadby by měly  být 

vertikálně členité a ve spodní části doplněné keřovým patrem. Tím může být zajištěn přirozený přechod 
a citlivé zasazení do okolního krajinného prostoru. 

• Druhová skladba výsadeb by měla korespondovat se zelení v okolí, tj. výběrem autochtonních domácích 
druhů dřevin. Vhodné jsou habr, dub letní, příp. zimní, líska obecná, hloh obecný, sv ída dřín. Výsadba 
jehličnanů není vhodná. 

Hmotný majetek a kulturní památky 
• V případě zjištění archeologického nálezu v průběhu stavebních (zemních) prací budou okamžitě 

přerušeny práce a nález bude zajištěn proti ztrátě, poškození nebo zničení. Nález bude ohlášen 
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, případně archeologickému ústavu nebo orgánu 
ochrany přírody. Dále bude postupováno podle dispozic těchto orgánů. 

Dopravní a jiná infrastruktura 
• Pro dopravu v průběhu stavebních a konstrukčních prací bude využívána stávající existující síť 

komunikací a polních cest, případně trasy přístupových cest navržených v rámci záměru. Mimo tyto 
trasy nebudou vytvářeny (ani dočasně) nové komunikace a cesty v krajině. 

Ostatní 
• Odpady nebudou ponechávány na místě.  Budou shromažďovány dle jejich druhů a následně odváženy 

a zneškodňovány odbornou firmou. Bude preferováno jejich znovuvyužití. S obaly bude přednostně 
nakládáno v režimu zákona o obalech. 
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D.V. 
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 

KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

V rámci zpracování oznámení byly provedeny všechny nezbytné průzkumy a hodnocení, potřebné pro 
zjištění stavu území a následnou specifikaci možných vlivů. 

Identifikovanou neurčitostí je charakteristika celkového kontextu záměru (v jeho výhledové etapě), která 
má strategický charakter. Oznámení v tomto případě vychází z koncepčního řešení celé zóny resp. jejích 
jednotlivých etap na úrovni územní studie a z jednotkových ukazatelů nároků na dodávku médií a energií. 
S ohledem na metodický požadavek vyhodnocení celkového kontextu záměru v jeho výhledovém řešení je 
tento způsob hodnocení a získávání údajů nezbytný. 

V tomto ohledu nevznikají žádné zásadní nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by 
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Údaje, 
uváděné v oznámení, je však nutno interpretovat s vědomím uvedených skutečností i s tím, že v průběhu 
další projekční přípravy budou podléhat nezbytnému upřesnění. Údaje, uváděné v oznámení, jsou v tomto 
případě konzervativní, tj. s rezervou pokrývající možný rozptyl parametrů následně umisťovaných projektů 
a aktiv it. 
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ČÁST E 
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) 

Záměr není předložen ve v íce variantách. 
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ČÁST F 
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE) 

F.I. 
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE 

Situační a dispoziční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž jsou 
doloženy hluková a rozptylová studie, biologický průzkum a další nezbytné doklady. 

F.II. 
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Nejsou uvedeny. 
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ČÁST G 
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) 

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry 
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější 
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení. 

Základní údaje 

V prostoru poloostrova nad severním okrajem nádrže Nové Mlýny u obce Pasohlávky (k.ú. Mušov) je 
připravován rozvoj lázeňské a rekreační zóny. Projekt je součástí strategického záměru Jihomoravského 
kraje na vybudování lázeňské a rekreační zóny v lokalitě Pasohlávky, která bude mít výrazně nadregionální 
význam a bude v budoucnu jedním z pilířů cestovního ruchu v Jihomoravském kraji. Lázeňská a rekreační 
zóna zahrnuje: 
• smíšené plochy (lázeňstv í, wellness, služby, sport, ubytování, bydlení), 
• plochy bydlení (rodinné domy, rezidenční bydlení), 
• plochy pro rekreaci (přírodní koupaliště), 
• plochy pro dopravu v k lidu (podzemní záchytné parkoviště, parkování v rámci území), 
• plochy veřejné zeleně (páteřní zeleň, pobřežní zeleň). 

V současné době je připravována první etapa záměru, nacházející se v západní části poloostrova. Pro tuto 
etapu je projekčně připravena infrastruktura, tj. nezbytné inženýrské a komunikační sítě pro další rozvoj 
území. Prvním objektem, umisťovaným do území první etapy, je multifunkční objekt, zahrnující prostory 
pro administrativní činnosti a výukové, výstavní a přednáškové aktiv ity včetně nezbytného zázemí. Veškeré 
dále umisťované objekty budou odpovídat výše uvedenému funkčnímu členění. 

Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku. 
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Celková plocha první etapy záměru, která je předmětem záměru, je cca 19,6 ha. Celková plocha výhledové 
etapy záměru je potom cca 35,5 ha. 

Multifunkční vstupní objekt, který je prvním projekčně připraveným objektem lázeňské a rekreační zóny, je 
dvoupodlažní a využívá přirozeného sklonu terénu, do kterého se zanořuje. V přízemí objektu budou 
umístěny výstavní prostory a občerstvení, v prvním patře potom místnosti pro návštěvnické aktiv ity 
(workshopy) a administrativní zázemí. Vzhled multifunkčního objektu je zřejmý z následujících obrázků: 

   

Součástí multifunkčního objektu jsou sadové úpravy, které respektují ekologicky vzdělávací myšlenku 
projektu. Východiskem je použití typických původních druhů - stromů, keřů a bylin - s charakteristickým 
zastoupením teplomilných druhů. Část zastavěné plochy bude pokryta zelenou střechou. Křídla 
administrativní budovy na východní straně budou překryta modelovanými terénními násypy a ozeleněna 
travinobylinnou směsí a skupinkami keřů. 

V rámci projektu bude na poloostrově vybudována také infrastruktura, která bude sloužit jako nezbytný 
základ pro další rozvoj lázeňské a rekreační zóny v Pasohlávkách v souladu s územním plánem. Technická 
infrastruktura řeší vybudování plynovodu, veřejného osvětlení, komunikací včetně oboustranně vysázeného 
stromořadí, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, vodovodu a slaboproudých rozvodů. 

Údaje o možných vlivech na životní prostředí 

Záměr (první etapa) vyžaduje trvalé odnětí pozemků zemědělského půdního fondu v rozsahu cca 17,6 ha, 
nedotýká se pozemků určených k plnění funkce lesa. Spotřeba pitné vody činí cca 200 000 m3 za rok 
(tomu odpovídá potřeba cca 6,4 l/s), spotřeba elektrické energie cca 8000 MWh za rok, spotřeba zemního 
plynu cca 3 000 000 m3 za rok (maximální spotřeba cca 700 m3/h). Pro zajištění těchto potřeb bude nutno 
zajistit zdroje a posílit odpovídající infrastrukturu území. Intenzita obslužné dopravy je očekávána v sezóně 
v úrovni cca 2500 vozidel za den (z toho cca 1% nákladních, zajišťujících dopravní obsluhu provozoven). 
Produkce splaškových vod bude cca 200 000 m3 za rok, což přibližně odpovídá množství odebrané pitné 
vody. Splaškové vody budou vedeny splaškovou kanalizací na stávající sběrač, vedený podél autokempu 
Merkur a dále na čistírnu odpadních vod Pasohlávky, kterou bude nutno rekonstruovat. Produkce odpadů 
bude málo významná. V rámci záměru nevzniknou významné zdroje hluku ani jiných faktorů, ovlivňujících 
životní prostředí. Zároveň nevznikne významné riziko ohrožení životního prostředí v důsledku havárií 
(nebude nakládáno s nebezpečnými látkami). 

Záměr nezasahuje do žádného velkoplošného či maloplošného zvláště chráněného území (národní park, 
chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní 
památka). Byl vyloučen významný vliv záměru na lokality soustavy Natura 2000. Záměr nezasahuje do 
žádného registrovaného či neregistrovaného významného krajinného prvku. Záměr neleží v zátopovém 
území ani v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje, leží však v ochranném pásmu přírodních a 
minerálních vod. 

Ve všech sledovaných oblastech (ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra, 
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy záměru přijatelně nízké a nepředstavují zdroj 
významného negativního ovlivnění okolního území ani obyvatelstva a jejich zdraví. 
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ČÁST H 
(PŘÍLOHY) 

 

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení. 

 

Seznam příloh: 

Příloha 1  Mapové a situační přílohy 
                  Příloha 1.1 Situace - celkový kontext 
                  Příloha 1.2 Situace - multifunkční objekt a infrastruktura 
                  Příloha 1.3 Situace - multifunkční objekt 
                  Příloha 1.4 Půdorysy - multifunkční objekt 
                  Příloha 1.5 Pohledy - multifunkční objekt 
                  Příloha 1.6 Vizualizace - multifunkční objekt 
Příloha 2  Hluková studie 
Příloha 3  Rozptylová studie 
Příloha 4  Biologický průzkum 
Příloha 5  Doklady 
                  - vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu 
                  - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
                  - vrácení oznámení záměru (č.j. JMK 118652/2010 ze dne 19.8.2010)  
                  - vyhodnocení hydrodynamické zkoušky na vrtu HV501 Nová Ves 
                  - dohoda o poskytnutí a smluvní dodávce vody z vrtu HV501 Nová Ves 
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Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na 
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části. 
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