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B. UDAJE O ZAMERU
I. Zakladni udaje

1. Nazev zaméru

_OBCHODNi CENTRUM NA KOMUNIKACI OSLAVANSKA VE MESTE
IVANCICE ( v textu dale jen obchodni centrum)

2. Kapacita zaméru

Celkova plocha pozemka 19 850 m?

Celkova zastavéna plocha 14 700 m?

Zastavéna plocha objektu 5200 m?

Zastavéna plocha parkovisté 6 050 m?

Zastavéna plocha komunikaci 3450 m?

Plocha zelen& 5 150 m?

Obestavény prostor 36 400 m®

Celkova uzitna plocha 4 700 m?

Prodejni plocha 3300 m?

Pocet parkovacich mist 220, z toho 11 pro invalidy

3. Umisténi zaméru

kraj: Jihomoravsky

okres: CZ0643 Brno-venkov

obec: 583120 Ivancice

katastralni uzemi: 655724 Ivancice

p.p.C.: vlastni objekt. KN 590/1 (PK 583, 584, 585,

586, 587) v k.u. lvancice

dotéené stavbou: KN 590/1 (PK 583, 584,
585, 586, 587) v k.u. Ivancice

sousedni pozemky: KN 590/1 (PK 588), KN
550/2, KN 588, 582/1, 582/5, 582/6, 582/7,
st. 980 v k.u. lvancice

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Pfedmétem zameéru je novostavba obchodniho centra, které pfedstavuje typ
velké prodejny (hypermarketu) nabizejici reprezentativni vybér potravin i
nepotravinarského zbozi ve standardni jakosti. Obchodni centrum bude &lenéno na
hypermarket a retailové obchody.

Zajmovy pozemek se nachazi zapadné od centra mésta Ivancice jiznim
smérem od komunikace Oslavanska na nezastavénych pozemcich, které jsou
v souCasné dobé vyuzivany jako orna pida. Pozemek je svazity se sklonem od jihu k
severozapadu s celkovym pfevySenim cca 10 m.


http://registry.czso.cz/irso/cisdet.jsp?kodcis=43&kod=529516&z=1602543
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Za severni hranici zagjmového pozemku se nachazi komunikace Oslavanska,
za jizni hranici se nachazi orna puda s nové vybudovanou zastavbou rodinnych
doml. Za vychodni hranici zajmového pozemku se nachazi bezejmenna
komunikace, za kterou se rozklada zastavéna Cast mésta Ivancice. Za zapadni
stranou zajmového pozemku se nachazi svah ukonCeny télesem zelezniCni trati
Ceskych drah, za kterou se nachazi vodni tok feky Oslava.

Celkova kapacita parkovisté je navrzena na 220 parkovacich stani, z toho 11
mist bude pro imobilni zdkazniky.

Vlastni objekt se nachazi na p.p.¢. KN 590/1 (PK 583, 584, 585, 586, 587) v
k.U. Ivancice, pozemky dotené stavbou maji p.p.C. KN 590/1 (PK 583, 584, 585, 586,
587) v k.u. lvancice.

Lokalizace zaméru je vyznaCena na obrazku €. 1.

Obrazek ¢. 1: Priblizna lokalizace pfedmétného tuzemi zaméru
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Pozn.: Vyznac&eny jsou plochy znazorriujici umisténi zaméru.
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Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou pozemky v sou€asné dobé evidovany
jako orna puda. Vlivem stavby dojde k odnéti pudy ze zemédélského pudniho fondu
(ZPF). Pozemky urené k plnéni funkci lesa (PUPFL) nebudou zamérem dotCeny.

Pfedmétna lokalita se nenachazi v chranéné krajinné oblasti (CHKO) ani
nezasahuje na uzemi narodniho parku. Zamérem nebudou dotCeny lokality soustavy
NATURA 2000, jak vyplyva z vyjadfeni Krajského ufadu Jihomoravského kraje,
odboru Zivotniho prostfedi (viz pfiloha). Pasma hygienické ochrany vodniho zdroje
nebudou zamérem dotCeny. Lokalita se nenachazi v zaplavovém uzemi. Zamér neni
umistén v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV).

V feSeném uzemi se nenachazi zadné vyznamné architektonické ani historické
pamatky, které by mohly byt vystavbou ¢&i provozem arealu a jeho vlivy negativné
dotéeny. Ve mésté lvancice je od roku 1990 vyhlasena méstska pamatkova zdna,
planovany zamér vSak do této zény nezasahuje. Cast mésta Ivandice (lvandice | -
Réna) je ve smyslu zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich predpisl, uzemim s archeologickymi nalezy |. kategorie - je evidovano ve
Statnim archeologickém seznamu CR. Z této skutednosti vyplyva, ze pfi provadéni
zemnich praci nelze vyloucit odkryti archeologickych nalezl. Proto je stavebnik jiz od
doby pfipravy stavby povinen oznamit svij zamér o zamyslenych zemnich pracich
v souvislosti se stavebni &innosti Archeologickému Ustavu Akademie v&d Ceské
republiky, Letenska 4, 118 01 Praha 1. V pfipadé, Ze dojde k archeologickému nalezu
na doteném uzemi, postupuje se podle § 23 zakona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci.

Stavba objektu s parkovisttm nema omezujici vliv na stavajici vefejné
vybaveni uzemi, neni objektem vyrobniho charakteru, nevyZaduje dopravu vyrobniho
zarizeni a nema zvySené pozadavky na vefejnou dopravu.

Vzhledem k charakteru zaméru se predpoklada kumulace s jinymi zameéry.

5. Zdavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich davodu pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Pfedmétem zaméru je novostavba objektu obchodni centra s parkovistém v
Ivancicich. Situovanim zaméru se zlepSi moznosti nakupu nejen pro obyvatele
meésta, ale i pro dalSi mésta a obce vregionu a bude pFedstavovat rozSifeni
stavajiciho sortimentu ve mésté.

Vystavbou a provozem obchodniho centra dojde k rozSifeni stavajici obchodni

sité mésta i vzniku novych pracovnich pfilezitosti pro mistni obyvatele. Stavba je
navrzena dostatecné blizko potencialnim zakaznikim.

Vlastni objekt se nachazi na p.p.¢. KN 590/1 (PK 583, 584, 585, 586, 587) v
k.U. Ivancice, pozemky dotéené stavbou maiji p.p.€. KN 590/1 (PK 583, 584, 585, 586,
587) v k.u. Ivancice.

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou pozemky v souCasné dobé evidovany
jako orna plda.

Pro realizaci zaméru je zvazovana pouze jedna varianta. Nebyly zvaZzovany
jiné varianty z hlediska umisténi ani z hlediska velikosti.

Zajmovy pozemek se nachazi zapadné od centra mésta Ivancice jiznim
smérem od komunikace Oslavanska na nezastavénych pozemcich, které jsou
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v souCasné dobé vyuzivany jako orna puda. Pozemek je svazity se sklonem od jihu k
severozapadu s celkovym pfevySenim cca 10 m.

Za severni hranici zajmového pozemku se nachazi komunikace Oslavanska,
za jizni hranici se nachazi orna puda s nové vybudovanou zastavbou rodinnych
doml. Za vychodni hranici zajmového pozemku se nachazi bezejmenna
komunikace, za kterou se rozklada zastavéna cCast mésta IvanCice. Za zapadni
stranou zajmového pozemku se nachazi svah ukonéeny télesem Zelezni¢ni trati
Ceskych drah, za kterou se nachazi vodni tok feky Oslava.

Uzemni plan mésta lvangice byl zruSen rozhodnutim nejvy$siho spravniho
soudu v roce 2008. V souCasné dobé probiha proces schvalovani vymezeni
zastavéného uzemi, které v pfipadé sousedstvi s touto hranici umozniuje umisténi
ob&anské vybavenosti do cca 5000 m? zastavéné plochy. Dle neplatného Gizemniho
planu se zajmovy pozemek nachazi na plochach BK — plochy bydleni a SO.2 —
plochy smiSené obytné méstskeé.

6. Strucny popis technického a technologického feseni zaméru

Podkladem pro zpracovani této Casti oznameni je projektova dokumentace
k uzemnimu fizeni, dale informace a podklady ziskané na Krajském ufadu
Jihomoravského kraje, Méstském ufadu Ivancice a vlastni rekognoskaci terénu.

Pfedmétem zameéru je novostavba obchodniho centra, které pfedstavuje typ
velké prodejny (hypermarketu) nabizejici reprezentativni vybér potravin i
nepotravinarského zbozi ve standardni jakosti. Sortiment je velmi Siroky: potraviny,
drogerie, domaci potfeby, textil, hraCky, papir, vybér z elektrozbozi &i potfeby pro
zahradkare a kutily. Je zastoupen uUsek uzenin, lahtdek, peciva, stejné jako usek
ovoce a zeleniny, chlazeného a mrazeného zboZi. Spojuje vyhodu nakupu sortimentu
potravin s Sirokou nabidkou pramyslového zbozi. Obchodni centrum bude ¢lenéno na
hypermarket a retailové obchody.

Vlastni objekt se nachazi na p.p.C. p.p.€. KN 590/1 (PK 583, 584, 585, 586,
587) v k.u. Ivancice, pozemky dot&ené stavbou maji p.p.€. KN 590/1 (PK 583, 584,
585, 586, 587) v k.u. Ivancice.

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou pozemky v souCasné dobé evidovany
jako orna puada. Vlivem stavby dojde k odnéti pldy ze zemédélského pudniho fondu
(ZPF). Pozemky urcené k plnéni funkci lesa (PUPFL) nebudou zamérem dotceny.

Vybér stavebniho pozemku je dan jeho polohou vici centru mésta,
dostupnosti pro pési a motorizované zakazniky vCetné dostateCného poctu
parkovacich mist a napojenim na dopravni a technickou infrastrukturu mésta.
Zastavba v daném uzemi je z hlediska své struktury pro dany ucel vhodna jak svym
obsahem, tak architektonickym vyrazem, ktery vychazi zfunkénich podminek
vlastniho provozu a ekonomické navratnosti investice.

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI:

Budova obchodniho centra se navrhuje jako Zelezobetonova, prefabrikovana
skeletova konstrukce haloveého typu.

ZastfeSeni je tvofeno plochou stfechou hiebenovité vyspadovanou. Smérovani
uzlabi (a tim padem smérovani hlavnich vaznik() mize byt ovlivnéno navaznostmi
na ekonomické feseni systému destové kanalizace.
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Prostorovy skelet se navrhuje s vazniky v podélném sméru (neboli rovnobézné
se vstupni fasadou pro zakazniky) a vaznicemi v pficném sméru. Modulovy systém
nad prodejni plochou se navrhuje v rastru 21-22 m x 15-16 m.

Budova je navrzena jako jednopodlazni nepodsklepena budova, s moznosti
feSeni doplikovych mistnosti formou lokalniho vestavku (vytvofeni lokalniho 2.NP).
Do téchto lokalnich vestavkl se navrhuji podruzné rozvodny NN, podruzné sklady
apod.

Vnéjsi architektonicky raz budovy

Obvodové stény budovy jsou tvofeny kovovym, tepelné izolaénim plastém,
jehoz soucasti je i povrchova uprava z vnitfni a vnéjSi strany. Z vnéjSi strany ma
obvodovy plast pravidelnou strukturu a je barevné clenén na rizné plochy, které
navazuji na barevné neutralni pribézny Zelezobetonovy soklovy pas. Okenni otvory
a vstupy do objektu jsou z provoznich dlvodu a naroCnosti na zabezpeCovani
ochrany objektu navrzeny v nejnutnéjSim rozsahu.

Dominantnim prvkem obvodového plasté objektu je hlavni pfedsunuty vstup
pro zakazniky, se zvyraznénym vstupnim portalem a s pfedsazenou atypickou
konstrukci markyzy. DalSimi vyraznymi prvky fasady je logo, popf. reklamni tabule.

Fasada ze strany hospodarského nadvofi je Clenéna uzavienou rampou a dale
manipulacnimi a zasobovacimi vstupy.

Zakladnimi barvami obvodového plasté ze strany exteriéru jsou modra RAL
5002 a bila RAL 9010. Doplnkovou barvou je barva vstupniho portalu okolo hlavniho
vstupu pro zakazniky a markyza nad vstupem pro zakazniky — ¢ervena RAL 3020.

Dispozi¢ni a provozni reSeni

Dispozi¢ni feSeni objektu je rozdéleno do nékolika provoznich Useku:

- usek pohybu zakaznikl - vstupni prostor, WC s prebalovnou déti, pasaz,
prodejni plocha, pokladny, najemni jednotky, informace,

- usek zazemi prodeje - sklady potravinového a nepotravinového zbozi,
kancelaf potravinového a nepotravinového zboZi, pfipravny, chladirny, mrazirny,
umyvarny, vykup a sklad lahvi, sklad zadrzeného zboZzi, sklad a umyvarna prepravek,
sklad odpadku, sklad uklidovych stroju, prostor pro dobijeni vozikd,

- Usek vedeni, administrativy a kontroly — kancelaf feditele, personalniho
vedouciho, kancelaf administrativy, bezpe€nostni servis, u€ebna, centralni pokladna,

- usek zazemi zaméstnancli — Satny pro Zeny a muze, WC, sprchy,
stravovani, kurarna,

- usek provozu budovy — energoblok (tepelny zdroj, rozvodna NN, VN, trafo,
strojovna SHZ, nadrz SHZ, nahradni zdroj — UPS, DA), podruzné mistnosti rozvoden
NN, mistnosti slaboproudu (server, mistnost ustfeden (EPS, ozvuc€eni, MaR, hlaseni
havarijnich stavu), sklad a mistnost udrzby, uklidové komory, sklad spotfebniho
materialu.

V8echny provozni useky jsou vzajemné propojeny komunikaénimi prostory tak,
aby byly splnény poZadavky na nenasilny a plynuly provoz celé budovy, nekfizeni
toku zbozi i se zohlednénim vazby na exteriérové prostory.
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Zplsob a dispozi¢ni feSeni stravovani zaméstnancu

Jidelna muze byt z €asti vyuzivana jako denni mistnost €i u€ebna pro ucely
Skoleni. Navrhuje se jidelna vybavena kuchyrnskou linkou, napojovym automatem,
mikrovinnou troubou, chladniCkou s mrazakem a umyvacim dfezem. Potraviny a
napoje budou prodavany pouze z prodejnich automatu v nevratnych obalech na
jedno pouziti. V mikrovinné troubé si zaméstnanci budou ohfivat donesené jidlo nebo
specialné pripravené mrazené jidlo, v€etné pfiloh od dodavatell balené v jedné
délené misce.

Predpokladané napojeni na inzenyrské sité
Vodovodni pripojka

Napojeni objektu na vodovodni fad bude provedeno z rozvodu nachazejiciho
se v silnici u zapadni hranice pozemku - DN9O (PE).

Kanalizace splaskova

Napojeni objektu na splaskovou kanalizaci bude provedeno zrozvodu
nachazejiciho se v silnici u zapadni hranice pozemku - DN250 (PP). Splaskové vody
budou svedeny na méstskou Cistirnu odpadnich vod.

Kanalizace destova

Vzhledem k oddilnému typu méstské kanalizace budou destové vody svedeny
do destové kanalizace.

Plynova pfripojka

Napojeni na plyn bude provedeno pfipojkou DN 63 (PE) zplynovodu
nachazejiciho se v silnici u zapadni hranice pozemku.

Pripojka elektro

Objekt obchodniho centra bude napojen nové navrzenou pfipojkou VN na
mistni rozvod, bude vybudovana vlastni trafostanice.

Bilance

Bilance potreby vody
Denni spotieba vody 8 m®den
Max. denni spotieba vody 14 m*/den
Max. hodinova spotieba vody 1,3 m*hod
Roc¢ni spotfeba vody 2300 m®rok

Bilance splaskovych vod
Denni mnozstvi splagkovych vod 8 m®/den
Ro&ni mnozstvi splaskovych vod 2300 m®rok

Bilance dest'ovych vod
Max. mnozstvi destovych vod 320 I/s, 6500 m>/rok
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OBCHODNI CENTRUM IVANCICE

Bilance potreby plynu
Spotfeba plynu hodinova
Spotieba plynu denni
Spotieba plynu ro¢ni

Bilance potreby elektrické energie
Instalovany pfikon
Soudoby pfikon

Tepelna bilance
Rocni spotfeba tepla

max. 30 m*/hod
230 m®/den
65 000 m>/rok

Pi =600 kW
Ps = 300 kW

650 MWh/rok

Predpokladany pocet pracovnikt v dobé provozu

Pocet pracovnich smén: 3 smény hypermarket, 2 smeény
najemci
Celkovy pocet zaméstnancu: 115

Dopravni a dispozi¢ni reSeni zpevnénych ploch

Vybér pfedmétné lokality byl dan jeho polohou vié&i centru mésta, dostupnosti
pro pé€sSi a motorizované zakazniky vCetné dostate¢ného poctu parkovacich mist a
napojenim na dopravni a technickou infrastrukturu mésta. Zastavba v daném uzemi
je zhlediska své struktury pro dany ucel vhodna jak svym obsahem, tak
architektonickym vyrazem, ktery vychazi z funkénich podminek vlastniho provozu a
ekonomické navratnosti investice.

Zajmovy pozemek se nachazi zapadné od centra mésta lvancice jiznim
smérem od komunikace Oslavanska na nezastavénych pozemcich, které jsou
v souCasné dobé vyuzivany jako orna puda. Pozemek je svazity se sklonem od jihu k
severozapadu s celkovym prevySenim cca 10 m.

Za severni hranici zajmového pozemku se nachazi komunikace Oslavanska,
za jizni hranici se nachazi orna puda s nové vybudovanou zastavbou rodinnych
doml. Za vychodni hranici zajmového pozemku se nachazi bezejmenna
komunikace, za kterou se rozklada zastavéna cCast mésta IvanCice. Za zapadni
stranou zajmového pozemku se nachazi svah ukonéeny télesem Zelezni¢ni trati
Ceskych drah, za kterou se nachazi vodni tok feky Oslava.

Pro zakazniky je navrZzeno parkovist€é na pozemku investora. Kapacita
parkovisté je navrzena na 220 parkovacich mist, z toho 11 mist bude vyhrazeno pro
vozidla télesné postizenych. Stani jsou navrzena ve velikosti 2,4x5,3m, 2,4x5m,
3,6x5,3m a 3,6x5m.

Zajmové uzemi je dopravné pfistupné z komunikace Oslavanska, ktera je
vedena jako komunikace l. tfidy oznacena 11/393.

Podél komunikaci obklopujicich zajmovy pozemek se nenachazi chodniky pro
péSi ani verejné osvétleni. Ve mésté lvancice neni zavedena méstska hromadna
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doprava. Méstem je vedena meziméstska autobusova doprava. Na jizni strané mésta
Ivancice je vedena Zelezni¢ni trat Ceskych drah.

Zasobovani
Zasobovani objektu bude umoznéno nasledovné:
Zasobovani 20 nakladnich dodavkovych automobilt/den

5 tézkych nakladnich automobilt (kamion()/den
Intenzita dopravy a obména vozidel na parkovisti:
Celkova kapacita parkovisté je 220 stani.

Ozelenéni a venkovni upravy

Po ukonCeni vystavby bude provedena vysadba zelené a plochy, které
neslouzi jako parkovisté a chodniky, budou ohumusovany a osazeny dle projektu
sadovych prav, ktery bude predloZzen pfisluSnému organu ochrany pfirody ke
schvaleni.

Na zgjmovém uzemi se nachazi jeden kus rozrostlého nizSiho porostu.
Z tohoto duvodu bude nutné vyhotoveni dendrologického prizkumu a nasledné
projednani povoleni kaceni na pfislusném odboru Zivotniho prostfedi Méstského
uradu Ivancice.

Zplodiny

Hlavnimi bodovymi zdroji znecistovani ovzdusi pfi provozu objektu budou
plynovy kotel o jmenovitém vykonu 225 kW a dieselagregat jako nahradni zdroj
elektrické energie. Vystavbou obchodniho centra vzniknou dva nové stfedni zdroje
znecistovani ovzdusi.

V dusledku provozu parkovisté pro osobni automobily a zasobovani se
predpoklada nartst emisi vyfukovych plynl, které vSak podstatné nezhorsi kvalitu
volného ovzdusi v okoli.

Hluk

V dusledku zamyslené investice dojde mirné ke zvySeni hladiny hluku v daném
uzemi, a to zejména v dusledku zvySeného pohybu motorovych vozidel. Provozem
objektu nedojde k prekroCeni stanovenych limitnich hygienickych hladin hluku pro
den i noc. Hladiny hluku nepfekroCi zakonem stanovené limity, viz dale zpracovana
hlukova studie.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokoncéeni
Zahgjeni:  listopad 2010
Dokonceni: kvéten 2011

8. Vycet dotéenych uzemné samospravnych celku

Kraj: Jihomoravsky
Obec: Ivancice
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9. Zarazeni zaméru do prislusné kategorie a bodu dle prilohy ¢. 1 zak. 100/2001
Sb., ve znéni novel

Uvedeny zamér je pfedmétem posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi podle § 7
zakona ¢&. 100/2001 Sb., ve znéni novel, naposledy zakona ¢&. 216/2007 Sb., o
posuzovani vlivll na zivotni prostfedi. Zamér je zafazen pod bod 10.6, kategorie |l,
prilohy &. 1 citovaného zakona a Metodického pokynu MZP &.j. 645a/OPVZP/02 ze
dne 4. 3. 2002.: ,Skladové nebo obchodni komplexy v€etné nakupnich stfedisek, o
celkové vymére nad 3000 m? zastavéné plochy, parkoviété nebo garaze s kapacitou
nad 100 parkovacich stani v souctu pro celou stavbu®.

Zamér je uveden ve sloupci B, posuzovani zaméru tudiz zajistuje organ kraje,
vtomto pfipadé Krajsky urfad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostfedi,
Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno.

10. Vycéet navazujicich rozhodnuti

1. Uzemni rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby
Rozhodnuti o umisténi zdroje znecistovani ovzdusi
Vodopravni rozhodnuti - vodovodni fad, splaskova kanalizace
Stavebni povoleni
Kolaudacni rozhodnuti

o kN
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Il. Udaje o vstupech
1. Pada

Uvedenou stavbou dojde k vynéti pldy ze zemédélského pudniho fondu,
nedojde k zaboru pozemku uréenych pro pinéni funkce lesa. Zamér se nenachazi
v ochranném pasmu lesnich porostu dle § 14 zakona €. 289/1995 Sb., v platném
Znéni.

Vlastni objekt se nachazi na p.p.€. KN 590/1 (PK 583, 584, 585, 586, 587) v
k.u. Ivancice, pozemky dotené stavbou maji p.p.¢. KN 590/1 (PK 583, 584, 585,
586, 587) v k.u. lvancice.

Uvedené pozemKky jsou blize charakterizovany v nasleduijici tabulce.

Tabulka ¢. 1: Charakteristika predmétného tzemi dle vypisu z katastru nemovitosti

P.p.&. V‘Er':;’]ra Druh pozemku :::;:3 kéd BPEJ + vyméra
5551 60 810 omé puda Zemed?c'j]‘ij pudni i

PK583| 3708 20210 — 3 708 m?
PK 584 | 5729 20210 — 5729 m?
PK585| 5740 20210 — 5 740 m?
PK 586 | 52877 20210 - 5877 m?
PK 587 | 5744 20210 — 5 744 m?

Pozemkuim byl pfidélen kéd BPEJ. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce.

Tabulka ¢. 2: Charakteristika BPEJ

Kéd Charakteristika
BPEJ | 1. Cislice 2. a 3. Cislice 4. gislice 5. Cislice
klimaticky | hlavni padni jednotka sklonitost skeletovitost
region a expozice a hloubka putdy
2.02.10| T2 — teply, | Cernozemé luvické na |sklon 1 —3° pudy
mirné suchy | spraSovych pokryvech, |rovina, expozice |bezskeletovite,
stfedné tézké, bez jih (jihozapad az |s pfimési,
skeletu, prevazné jihovychod) hluboké
s pfiznivym vodnim
reZzimem

Podzemni voda vystavbu vyrazné neovlivni. Pfed zahajenim vystavby bude
treba provést terénni upravy tak, aby byl terén rovinny. Znamena to, Ze Cast
zajmového uzemi bude vodfezu a c¢ast na naspu. VytéZzené zeminy jsou
podmine¢né vhodné, bez uprav az nevhodné do nasypu. Ztéchto dlvodu se
doporucuje uvazovat s hlubinnym zptusobem zaloZzeni.
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. InZenyrsko-geologické poméry zajmového uzemi jsou slozité, stejné jako dle
CSN 73 1001 Zakladova puda pod ploSnymi zaklady zakladové poméry, proto
doporuCujeme objekt zalozit na pilotach.

Bilance zemnich praci

Na celém zajmovém pozemku predpokladame skryvku ornice o priamérné
mocnosti cca 0,3 m. Bilance zemnich praci se predpoklada nasledovna:

e  Ornice =6443 m°

. Vykopové prace = 9933 m®

. Nasypy = 20939 m®

o Vykopové prace v misté zasobovaciho dvora = 195 m*

Pro pfesné ur€eni bilance zemnich praci bude nutné provedeni geodetického
zamérfeni zajmového pozemku. Na zakladé vyhotoveného geodetického zaméreni
doporucujeme provedeni digitalni bilance zemnich pracich.

Dle predbézné inzenyrsko-geologické reSerSe se kontaminace zajmového
pozemku nepfedpoklada.

Podle mapy radonového rizika lezi zajmové uUzemi v oblasti se stfednim
radonovym indexem. Po stanoveni radonového indexu pozemku je tfeba FeSit
konstrukci objektu tak, aby riziko pronikani radonu do budovy bylo minimalni. Za
dostateéné protiradonové opatieni se dle normy (CSN 730601) v pfipadé stfedniho
radonového indexu pozemku povaZzuje provedeni kontaktnich konstrukci pomoci
celistvé protiradonové izolace s plynotésné provedenymi prostupy (pfipadné
kombinace postupl ve zminéné norme).

PloSna kontaminace vlivem vystavby se v zajmovém uzemi nepfedpoklada.

Vlastni stavbou nedojde k ovlivnéni plidy nad miru béznou pfi zastavbé
uvedeného charakteru. Puda by mohla byt ovlivnéna pouze v dusledku nespravného
provadéni stavby, v pfipadé, Ze by do ni byly ukladany nebezpecné odpady,
v dusledku havarijniho uniku ropnych latek apod.

Po dokonCeni zaméru bude kontaminace pldy omezena stavebnim
provedenim manipulacnich a odstavnych ploch — nepropustné Zivicné povrchy
odvodnéné pres odluCovace ropnych latek.

V souvislosti se stavbou (jak vetapé realizace, tak provozu nebo
odstrafiovani) nebude dochazet ke Skodlivym emisim nebo jevim, jez by mohly
podstatnym zpUsobem narusit pudni pokryv v okoli zamyslené stavby.

Neprfedpoklada se ani skladovani a manipulace s chemickymi latkami a
chemickymi prostfedky vétsSiho rozsahu, které by mohlo byt zdrojem znecisténi pudy.

Ochranna pasma

Zajmové uzemi se nenachazi ve zvlasté chranéném uzemi dle zakona C.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Vystavbou nebudou dotena biocentra,
biokoridory ani vyznamneé krajinné prvky.

Aredl se nachazi v dostateCné vzdalenosti od vodoteci, vodnich zdroju i od
lesa. Nejsou zde vyhlasena ochranna pasma vodnich zdrojl, lokalita se nenachazi
v zaplavovém uzemi. Zajmové uUzemi se nenachazi v chranéné oblasti pfirozené
akumulace vod.
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Zajmové uzemi se nachazi v ochranném pasmu jednotlivych inzenyrskych siti,
které jsou vedeny v blizkosti zajmového pozemku i na dotéeném pozemku.

Zajmove uzemi se nachazi v ochranném pasmu komunikace Il. tfidy.

Na zajmovém pozemku se nachazeji vefejné inzenyrské sité, které budou
muset byt z divodu navrhu vystavby objektu hypermarketu prelozeny. Jedna se o
tyto inZenyrskeé sité:

InZenyrské sité, které budou muset byt prelozeny zddvodu navrhu
zpevnénych ploch parkovisté a dopravniho napojeni zasobovaciho dvora:

- vytlaéné kanalizaCni potrubi, které je vedeno podél severni strany zajmového
pozemku v celkové délce cca 170 m

- trasa slaboproudého vedeni na severni strané zajmového pozemku v celkové délce
cca 160 m

- vySkova prelozka trasy bezkanalového vedeni 2x DN 125 podél vychodni strany
zajmového pozemku celkové délky cca 140 m.

Inzenyrské sité, které budou muset byt technicky ochranény obetonovanim:

- trasa bezkanalového vedeni 2x DN 125 v misté posunu komunikace Oslavanska
v celkové délce cca 20 m.

Popis ochrannych pasem inzenyrskych siti
V dalSim textu jsou obecné uvedena ochranna pasma inzenyrskych siti.

Ochranna pasma elektroenergetickych zafizeni - dano zakonem ¢. 458/2000 Sb.

e U venkovniho vedeni se jedna o souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na
vedeni, ktera €ini od krajniho vodi¢e vedeni na obé jeho strany:

o 1KkV az 35kV - vodiCe bez izolace 7m
o 1KkV az 35kV - vodice s izolaci 2m
o 1KkV az 35kV - zavés. kabelové vedeni Tm
o 35kVaz 110 kV 12 m
o 110 kV az 220 kV 15m
o 220 kV az 400 kV 20m
o nad 400 kV 30m
o zavésné kabelové vedeni 110 kV 2m
o zarfizeni vlastni telekom. sité drzitele licence Tm

e U podzemniho vedeni:
o do 110 kV 1 m od krajniho kabelu oboustranné
o nad 110 kV 3 m od krajniho kabelu oboustranné
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e U elektrickych stanic:

o u venkovnich elektr. stanic s napétim vétSim nez 52 kV v budovach - 20 m
od oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

o U stozarovych elektrickych stanic s pfevodem napéti z urovné nad 1 kV a
mensi nez 52 kV na uroven nizkého napéti - 7 m,

o U kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z urovné
nad 1 kV a mensi nez 52 kV na uroven nizkého napéti - 2 m,

o u vestavénych elektrickych stanic - 1 m od obestavéni

o U vyrobny elektfiny je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti 20 m kolmo na oploceni nebo na vnéjsi lic obvodového zdiva
elektrické stanice.

Ochranna pasma plynarenskych zarizeni - dano zakonem €. 458/2000 Sb.

e U nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a plynovodnich pfipojek, jimiz se
rozvadi plyn v zastavéném uzemi obce - 1 m na obé strany od pudorysu,

e U ostatnich plynovodl a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od plidorysu

e U technologickych objektll 4 m na vSechny strany od pudorysu.

Ochranna pasma teplarenskych zarizeni - dano zakonem €. 458/2000 Sb.
e U zafizeni na vyrobu ¢&i rozvod tepla - 2,5 m od zafizeni
e U vyménikovych stanic - 2,5 m od pldorysu

Ochranna pasma vodovodnich Fadi a kanalizaénich stok - dano zakonem ¢.
274/201 Sb.

o ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice
stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu

a) u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok do praiméru 500 mm vcetné, 1,5m,

Silniéni ochranné pasmo stanovi zakon &. 13/1997 Sb. mimo souvisle zastavéna
Uuzemi a rozumi se jim prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do vySky 50 m
a ve vzdalenosti:
o 100 m od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni silnice nebo
rychlostni komunikace anebo od osy vétvé jejich kfizovatek

o 50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I. tfidy a
ostatnich mistnich komunikaci I. tfidy

o 15 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il. nebo . tfidy
a mistni komunikace Il. TFidy

Ochranné pasmo drah Zelezni¢nich, tramvajovych, trolejbusovych a lanovych
je vymezeno svislou plochou vedenou takto:

o U celostatni a regionalni drahy 60 m od osy krajni koleje, nejméné vSak 30 m
od hranice obvodu drahy
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o u celostatnich drah vybudovanych pro rychlost vy$si jak 160 km/h — 100 m od
osy krajni koleje, nejméné vSak 30 m od hranice obvodu drahy

u vleCky 30 m od osy krajni koleje

u specialni drahy 30 m od hranic obvodu drahy

u tunelu specialni drahy 35 m od osy krajni koleje

u lanové drahy 10 m od nosného lana, dopravniho lana nebo osy krajni koleje

u drahy tramvajoveé a trolejbusové 30 m od osy krajni koleje nebo krajniho
trolejového dratu

O O O O O

2. Odbér a potreba vody

Vodovodni pfipojka

Napojeni objektu na vodovodni fad bude provedeno z rozvodu nachazejiciho
se v silnici u zapadni hranice pozemku - DN90 (PE).

Bilance potreby vody

Denni spotieba vody 8 m®den
Max. denni spotfeba vody 14 m*/den
Max. hodinova spotfeba vody 1,3 m*hod
Ro¢ni spotfeba vody 2300 m®/rok

3. Surovinové a energetické zdroje

Pro vystavbu objektu budou pouzivany prevazné suroviny uvedené
v nasledujici tabulce. MnoZstvi surovin bude patrné z dokumentace pro stavebni
povoleni.

Tabulka ¢. 3: PouZity stavebni material

- kamenivo a Stérkopisky pro konstrukci parkovist

- kamenivo a Stérkopisky pro betonoveé konstrukce

- obalované smési pro konstrukci komunikaci

- zamkova dlazba pro parkovisté a chodniky

- beton, betonové smési

- cement pro vyrobu betonu nebo betonové smeési

- pisky

- sklo, zatepleni

- oceloveé nebo zelezobetonové skelety

- zdivo porobeton, sadrokarton

- ostatni stavebni material

Pfi realizaci zaméru budou dale spotfebovavany pohonné hmoty a mazadia
pro stavebni mechanismy a nakladni automobily.
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Z hlediska vlivd na zivotni prostfedi je informace o potfeb& materiall pro
vystavbu dulezita ze tfi hledisek:

e zda nejsou pouzivany suroviny i materialy, které mohou zpusobit negativni
ovlivnéni slozek zivotniho prostfedi nebo zdravi obyvatel,

e zda realizace posuzované stavby nevyvola potfebu zfizeni novych lomu pro tézbu
surovin nebo novych provozl pro vyrobu materialu,

e jaké budou pfepravni naroky na dopravu materialll na stavbu.

Potfeba stavebnich materiall pro planovanou vystavbu byla stanovena na
zékladé odbornych zkuSenosti a odhadu. Na zakladé zkuSenosti je mozné
pfedpokladat, Ze budou vyuzivany obvyklé stavebni materialy uvedené tabulce €. 3.
Nezavadnost pouzitych materiald z hlediska zdravi obyvatel a Zivotniho prostredi
musi doloZit dodavatel stavby a bude provéfena v kolauda¢nim Fizeni.

Zajisténi pohonnych hmot a mazadel pro stavebni mechanismy a nakladni
automobily bude v rezZii dodavatele stavby. Potfebné mnozstvi pohonnych hmot a
mazadel nelze v této fazi pfipravy zaméru spolehlivé stanovit. Z hlediska celkové
bilance prodeje pohonnych hmot v regionu bude spotfeba pohonnych hmot na
stavenisti zanedbatelna. Pfi pfipadném pfeCerpavani pohonnych hmot ¢i manipulaci
s mazadly pfimo na stavenisti bude nezbytné zajistit odpovidajici opatfeni proti uniku
pohonnych hmot do prostredi.

Pfi vlastnim provozu objektu nebudou vznikat naroky na jiné surovinové
zdroje. Je mozno pocitat pouze s udrzbou, eventualné s obasnymi opravami malého
rozsahu u objektu, parkovacich a manipulaénich ploch.

Napojeni objektu na plyn bude provedeno pfipojkou DN 63 (PE) z plynovodu
nachazejiciho se v silnici u zapadni hranice pozemku.

Napojeni objektu na elektrickou energii bude provedeno nové navrzenou
pfipojkou VN na mistni rozvod, bude vybudovana vlastni trafostanice.

4. Doprava

Vybér pfedmétné lokality byl dan jeho polohou vicéi centru mésta, dostupnosti
pro péSi a motorizované zakazniky v€etné dostate¢ného poctu parkovacich mist a
napojenim na dopravni a technickou infrastrukturu mésta. Zastavba v daném uzemi
je zhlediska své struktury pro dany ucel vhodna jak svym obsahem, tak
architektonickym vyrazem, ktery vychazi z funkénich podminek vlastniho provozu a
ekonomické navratnosti investice.

Zajmovy pozemek se nachazi zapadné od centra mésta lvancice jiznim
smérem od komunikace Oslavanska na nezastavénych pozemcich, které jsou
v souCasné dobé vyuzivany jako orna puda.

Pro zakazniky je navrzeno parkovist€ na pozemku investora. Kapacita
parkovisté je navrzena na 220 parkovacich mist, z toho 11 mist bude vyhrazeno pro
vozidla télesné postizenych. Stani jsou navrzena ve velikosti 2,4x5,3m, 2,4x5m,
3,6x5,3m a 3,6x5m.

Zajmové uzemi je dopravné pfistupné z komunikace Oslavanska, ktera je
vedena jako komunikace Il. tfidy oznacena 11/393.

Ve mésté Ivancice neni zavedena méstska hromadna doprava.
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Méstem je vedena meziméstska autobusova doprava. Na jizni strané mésta
Ivancice je vedena Zelezni¢ni trat’ Ceskych drah.

Podél komunikace Oslavanska a bezejmenné komunikace nejsou vybudovany
chodniky pro pési.
Zasobovani objektu bude umoznéno nasledovné:
20 nakladnich dodavkovych automobilt/den
5 téZkych nakladnich automobilt (kamiona)/den

1. Udaje o vystupech
1. Emise do ovzdusi

OvzduSi v okoli projektovaného zaméru bude ovlivnéno jednak vlastnim
provozem a jednak vystavbou.

Plocha stavenisté a pfijezdové komunikace budou béhem vystavby pusobit
jako plosny (pfip. nékolik bodovych) a liniové zdroje zneciStovani ovzdusi.

Do ovzdusi budou uvolfiovany emise ze stavebnich mechanismu a nakladnich
automobili na stavenisti. Dale bude vlivem provadéni zemnich a stavebnich praci
vznikat sekundarni prasnost.

Stanoveni mnozstvi emisi béhem vystavby neni prakticky mozné a pfi
pfipravé staveb se bézné neprovadi. Emise budou minimalizovany béhem vystavby
vhodnym opatfenimi uvedenymi v planu organizace vystavby (POV) — pouzivani
stavebnich mechanismu v odpovidajicim technickém stavu, minimalizace pfesunu
hmot nakladnimi automobily, kropeni prasnych povrchd béhem vystavby, realizace
stavebnich praci v co nejkratSim terminu.

Béhem provozu budou emise do ovzdusSi produkovany plynovym vytapénim a
automobilovou dopravou spojenou s vyuzitim objektu.

Bodové zdroje emisi

Hlavnimi bodovymi zdroji zneciStovani ovzdu$i pfi provozu objektu budou
plynovy kotel o jmenovitém vykonu 225 kW a dieselagregat jako nahradni zdroj
elektrické energie. Vystavbou obchodniho centra vzniknou dva nové stfedni zdroje
znecistovani ovzdusi.

V dusledku provozu parkovisté pro osobni automobily a zasobovani se
predpoklada narast emisi vyfukovych plynu, které vSak podstatné nezhorsi kvalitu
volného ovzdusi v okoli.

Liniové zdroje emisi

Liniovym zdrojem znecistovani ovzdusi bude doprava. Naroky na dopravu
vyvolané provozem objektu jsou dany zejména dopravou a odvozem zbozi
nakladnimi automobily a osobni dopravou zaméstnanc.

Provoz objektu zvySi intenzitu dopravy na okolnich komunikacich.

Imisni limity pro znedist'ujici latky
Na zakladé nafizeni vlady €. 597/2006 Sb., kterym se stanovi imisni limity a

podminky a zpusoby sledovani, posuzovani, hodnoceni a Fizeni kvality ovzdu$i, jsou
stanoveny nasledujici imisni limity:
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Tabulka ¢. 4: Limity dle platné legislativy

Ochrana zdravi lidi Ochrana ekosystému
aritmeticky pramér aritmeticky pramér
Imise
roc¢ni ([denni|1 hod|8 hod |ro¢ni
ug.m> ug.m>
Oxid dusicity (NO3) 40* 200"
Oxidy dusiku (NOy) 30**
Oxid uhelnaty (CO) 10 000
Benzen 5*
Polycyklické aromatické
uhlovodiky (PAH) vyjadifené|0,001*
jako benzo(a)pyren

Pozn.: imisni limity maji platnost od 1. 1. 2005 (do data jsou dany meze tolerance)
* imisni limity maji platnost od 1. 1. 2010 (do data jsou dany meze tolerance)
** imisni limity maji platnost od 14. 8. 2002

Pfi provozu objektu musi byt sledované imise oxidu dusiCitého, oxidu
uhelnatého, uhlovodikl a benzenu v nejblizSi trvalé zastavbé spinény, a to i
v souladu vSech producentl v Uzemi.

Pro stanoveni emisi ze silni¢ni dopravy je mozné pouziti emisnich faktort
silniCnich vozidel z ,Programu pro vypocet emisnich faktord pro motorova vozidla®
MEFA v.02 z internetovych stranek MZP CR (http:/www.env.cz).

Tabulka ¢. 5: Emisni faktory pro silni¢ni dopravu v obci pro rok 2005

Emisni faktory pro silni€ni dopravu v obci (g/km.voz.)
Osobni vozidla  [Feka nakladniTézka nakladni
vozidla vozidla
NO; 0,054 0,425 1,553
NOx 2,275 3,715 22,271
CO 1,663 2,323 13,977
benzen 0,067 0,009 0,057
benzo(a)pyren 0,000098 0,000059 0,000342

Pfi uvazovaném provozu osobnich a nakladnich vozidel pro zasobovani je
mozné emise produkované na zakladé uvedenych propoctu povazovat za vyznamné
neovliviujici imisni stav ovzdusi nad limity dle stavajici platné legislativy.

Hodnoceni pramérnych hodinovych koncentraci

Hodnota primérnych hodinovych koncentraci pfedstavuje nejnepfiznivéjsi
stav, ktery mize nastat.
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Hodnoty pramérnych hodinovych koncentraci byly stanoveny propoétem pro
imise oxid dusigity (NO,) v rozmezi 1,28 aZ 20,32 pg.m™.

Hodnoceni pramérnych hodinovych koncentraci

Primérné osmihodinové koncentrace imisi oxidu uhelnatého (CO) byly
propocCtem stanoveny v rozmezi 12,45 az 180,25 ug.m'S.

Hodnoceni primérnych ro¢nich koncentraci

U primérnych ro¢nich koncentraci byly hodnoty orientacné vypoc&teny pro oxid
dusicity (NO) v rozmezi 0,025 aZ 0,555 ug.m™, pro oxidy dusiku (NO,) v rozmezi
0,75 az 14,38 pg.m™, koncentrace imisi benzenu v rozmezi 0,018 az 0,375 pg.m>,
imise benzo(a)pyrenu v rozmezi 0,00003 aZ 0,00047 ng.m>.

Uvedeny jsou rozmezi zjiSténych hodnot, z nichz je zifejmé vzhledem k vySe
uvedenym limitnim hodnotam, Ze imisni limity budou ve vSech mistech spinény. P¥i
porovnani velikosti imisni zatéze vici limitdm je mozné vyvodit zavér, ze limity budou
dodrzeny v pfedmétném uzemi dle uvedeného orientacniho odborného propoctu.
Hodnoty jsou vzhledem k limitiim pod pfipustnou urovni.

PlosSné zdroje emisi

Stavebni c¢innost pfi realizaci zaméru bude hlavnim zdrojem znecisténi
ovzdusi, v tomto pfipadé pujde o prejezdy stavebnich mechanismi béhem stavby na
stavebni ploSe béhem Ccinnosti souvisejicich s pfipravou lokality pro vystavbu
a vlastni stavebni prace.

Nejvyznamnéji se mlze uvedeny vliv objevit pfi pfipravé uzemi pro stavbu.
Rozsah stavebni Cinnosti pfi pfipravé uzemi bude Casové omezen na dobu
vlastni realizace pfipravy stavenisté a vlastni stavbu. Realizace programu organizace

vystavby bude v lokalité vyznamnym eliminujicim faktorem s ohledem na stavajici
stav uzemi.

Pfiprava pfed vlastni vystavbou pfedstavuje hrubé terénni upravy. Emise
z tohoto pracovniho procesu zahrnuji emise vozidel dopravni obsluhy, stavebnich
stroju, jejichz mnozstvi zavisi na mnozstvi nasazenych dopravnich a stavebnich
mechanismu, jejich technickém stavu a dobé provozu, a prach z provozu vozidel na
komunikacich.

Mnozstvi emisi z ploSnych zdroju v tomto pfipadé nelze stanovit, nebot tyto
zavisi na dobé vystavby, ro¢nim obdobi, konkrétnich klimatickych podminkach apod.
Plasobeni zdroje odbornym odhadem je mozné stanovit jako mnozstvi emitovaného
prachu na cca 0,35 t/stavbu. PraSnost se muze projevit predev§im za nepfiznivych
klimatickych podminek nebo vlivem nepfiznivé organizaci prace - ta bude
vyznamnym faktorem eliminace moznych vliva.

Za priznivych klimatickych podminek se vliv stavebnich ¢innosti ve
vyznamném zhorSeni kvality ovzdusi v zastavbé neprojevi. V dobé vystavby bude za
zhorSenych klimatickych podminek zabezpeceno zkrapéni pfistupovych komunikaci
a jejich prabézné cCisténi. Tento ploSny zdroj znecisténi ovzdusi bude pulsobit pouze
po omezenou dobu vystavby v lokalité.

Béhem provozu arealu bude ploSnym zdrojem znecisténi parkoviste.
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Hodnoceni zaméru z hlediska rozptylu Skodlivin

Hodnoceni se tyka nartstu znecisténi v dusledku zvySené dopravni zatéze
uzemi. V posouzeni je hodnocen pfispévek obsluzné dopravy, souvisejici s €innosti
aredlu, k imisni situaci blizkého i vzdalené&jSiho okoli.

Jako hodnocené Skodliviny jsou vybrany oxid dusicCity, oxid uhelnaty a benzen
jako  charakteristické znedciStujici latky pfi spalovani pohonnych hmot
v automobilovych motorech.

2. Mnozstvi odpadnich vod a jejich znecisténi

Uvedeny zamér pFedpoklada vznik odpadnich splaskovych vod z objektu
a destovych vod z arealu.

Produkce splaskovych odpadnich vod

Napojeni objektu na splaskovou kanalizaci bude provedeno zrozvodu
nachazejiciho se v silnici u zapadni hranice pozemku - DN250 (PP). Splaskové vody
budou svedeny na méstskou Cistirnu odpadnich vod.

Bude se jednat o klasické splaskové vody komunalniho charakteru se
specifickym znecisténim BSKs 60 g/EO/den, které budou svedeny na méstskou
Cistirnu odpadnich vod.

Bilance splaskovych vod
Denni mnozstvi splaskovych vod 8 m®den
Roéni mnoZstvi splagkovych vod 2300 m®/rok

Produkce destovych odpadnich vod

Vzhledem k oddilnému typu méstské kanalizace budou destoveé vody svedeny
do destové kanalizace.

Bilance dest'ovych vod
Max. mnozstvi destovych vod 320 I/s, 6500 m®/rok

3. Kategorizace a mnozstvi odpadu

Odpady, které mohou vznikat v souvislosti s realizaci zaméru, je mozné
v zavislosti na dobé jejich vzniku rozdélit do tfi zakladnich skupin:

- odpady vznikajici b&éhem vystavby arealu (odpady z pfipravy stavenisté,
odpady ze stavebnich praci),

- odpady vznikajici pfi provozu objektu,
- odpady vznikajici po pfipadném ukonceni Cinnosti a odstranéni objektu.

Odpady vznikajici béhem vystavby

Pavodcem odpadl, které budou vznikat béhem vystavby, bude dodavatel
stavby. Béhem vystavby budou odpady zafazovany podle druhG a kategorii v
souladu s vyhlaskou ¢. 381/2001 Sb., v platném znéni (Katalog odpadd) a bude
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vedena evidence o mnozstvi a zplUsobech nakladani s odpadem v souladu s § 39
zakona €. 185/2001, o odpadech, v plathém znéni.

Dodavatel stavby provadeéjici vystavbu objektu musi mit zajistén odbér vSech
odpadu k vyuziti nebo odstranéni. Nebezpeéné odpady musi odstrafiovat pouze
opravnéna osoba v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., v platném znéni. S odpady
bude nakladano na zakladé jejich skutecnych vlastnosti.

Nakladani se vSemi odpady musi byt popsano v projektu organizace vystavby
(POV).

Ke kolaudaci stavby je nutno dolozit doklady o zplsobu vyuziti nebo
odstranéni jednotlivych druht odpadu vznikajicich béhem realizace stavby.

Shromazdovaci mista a prostfedky musi byt oznaceny v souladu s pozadavky
vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Pro shromazdovani
uvedenych druh( odpadl je nutné zajistit dostateény pocet shromazdovacich nadob
tak, aby bylo zajisténo jejich vyhovujici shromazdovani a zaroven zajisténo tridéni
podle druhu a kategorii odpadu.

Stavebni odpad musi byt po celou dobu pfistaveni kontejneru zajistén proti
nezadoucimu znehodnoceni nebo uniku. Puvodce stavebniho odpadu je povinen
odpad ftfidit a nabidnout k vyuziti provozovateli zafizeni na upravu stavebniho
odpadu.

Pfrepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny
nebo musi mit loZnou plochu zakrytou plachtou, branici uniku tohoto odpadu. Pokud
dojde v prubéhu pFepravy k uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen
neprodlené znecisténi odstranit.

Produkce odpadd pfi stavbé bude zalezet na zvoleném technologickém
postupu vystavby a na pouzitych stavebnich materialech. Zdrojem odpadl( bude
predevSim Uprava terénu pro pfipravu stavenisté, odpady stavebnich materialt apod.
Béhem celé faze vystavby Ize ofekavat vznik celé fady odpadul, ve vétSim mnozstvi
budou vznikat druhy odpadd uvedené v nasleduijici tabulce.

Tabulka ¢. 6: Odpady vznikajici pri vystavbé

ggsag;um Nazev druhu odpadu E:;Z%c:j”e
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly @)
1501 02 |Plastové obaly @)
1501 03 |Drevéné obaly @)
1501 04 |Kovové obaly @)
1501 10 quly c?bsahyjici vz?yvtky nebezpeénych latek nebo obaly N
témito latkami znecisténé
17 01 01 |Beton @)
17 01 02 | Cihly O
17 01 03 | Tasky a keramické vyrobky @)
17 01 06 Smési. n’ebo loddé!ené fra!<'c<'a betonu,v ’cih’el, taSek a N
keramickych vyrobku obsahujici nebezpecné latky
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gggag';“h” Nazev druhu odpadu L(j;‘:%‘:l”e

17 01 07 Smési. n’ebo 'oddé!ené frakce’ betczf\u, cihel, tasek a o
keramickych vyrobku neuvedené pod Cislem 17 01 06

17 02 01 |Dfevo @)

17 02 02 |Sklo

17 02 03 |Plasty @)

17 02 04 Sklo, plavsty a 'dl“'evo. obsgtu{jl'c'i nebezpeéné latky nebo N
nebezpecnymi latkami znecisténé

17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 0]

17 04 01 |Méd, bronz, mosaz O

17 04 02 |Hlinik 0]

17 04 04 |Zinek @)

17 04 05 |Zelezo a ocel 0o

17 04 07 | Smésné kovy O

17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 0]

17 05 04 |Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 0]

17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 o
a 17 06 03

17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod Cisly
170901,170902a 17 09 03

20 03 01 |Smésny komunalni odpad 0]

20 03 03 |Uli¢ni smetky O

Odpady vznikajici pfi vlastnim provozu

Za nakladani s odpady po zahajeni provozu odpovida jejich puvodce, tedy
provozovatel, ktery je v souladu s § 39 odst. 1 a 2 zdkona o odpadech povinen vést
prubéznou evidenci o odpadech a zpusobech nakladani s nimi a zpracovavat rocni
hlaseni o produkci a nakladani s odpady. Dal$i povinnosti investora, jako puvodce,
bude zafazovat odpady dle druhG a kategorii a nakladat s nimi podle jejich
skuteénych vlastnosti. S nebezpeénymi odpady muze plvodce odpadl nakladat
pouze na zakladé souhlasu vécné a mistné pfisluSného organu statni spravy (§ 16
odst. 3 zakona o odpadech). Tento souhlas musi plvodce mit jiz pfed zahajenim
cinnosti, pfi které nebezpecné odpady vznikaji. Kompletni povinnosti jsou pak
uvedeny v § 16 zakona o odpadech.

Odpady budou shromazdovany dle druht a kategorii ve vhodnych nadobach.
Odpad, ktery ma nebo mize mit nebezpecné vlastnosti (N), bude shromazdovan
oddélené do zvlast k tomu uréenych nadob z nepropustnych materialt, chranénych
proti desti a odcizeni. Nadoby pro shromazdovani smésného komunalniho odpadu
budou umistény v zastfeSenych boxech a budou pravidelné odvazeny na skladku.
Nadoby pro tfidény odpad - sklo, papir a plasty je navrZzeno umistit na spolecné
stanovisté, odkud bude odvazen do zafizeni k vyuzivani odpadud. Likvidaci a
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manipulaci s odpady zajisti provozovatel u odbornych firem smluvné pfed uvedenim
stavby do provozu.

Se v8emi odpady bude nakladano ve smyslu zakona ¢€.185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni novel, a souvisejicich pfiloh. Na zakladé ustanoveni danych
zadkonem ¢. 185/2001 Sb. je kazdy, dle obecnych povinnosti uvedenych v § 12
zakona, povinen nakladat s odpady a zbavovat se jich pouze zpusobem stanovenym
timto zakonem. Pokud neni stanoveno jinak, lze s odpady nakladat pouze
v zafizenich k tomuto uc€elu stanovenych. Kazdy je pak povinen pfedchazet vzniku

odpadl a omezovat tak jejich mnozstvi.

Investor bude vtomto konkrétnim pfipadé predavat odpady do vlastnictvi
odborné zpusobilé osoby (specializované firmy vybrané ve vybérovém Fizeni), ktera
na zakladé opravnéni zajisti vyuziti nebo odstranéni odpadl v souladu se zakonem
a smluvné i ovéfeni nebezpelnych vlastnosti odpadu ¢i pfipadné hodnoceni jejich
skuteCnych vlastnosti. Povinnosti investora je zkontrolovat, zda odborna firma
disponuje opravnénim k prevzeti téchto odpadu.

Povinnosti investora je pfedchazet vzniku odpadl a v souladu s § 11 odst. 1
zakona o odpadech zajistit pfednostné vyuziti odpadl pred jejich odstranénim.
Materialové vyuziti odpadl ma prednost pfed jinym vyuzitim odpadd.

Pfesny popis veSkerého odpadu bude uveden v provoznim fadu odpadového
hospodarstvi v arealu a veSkerou manipulaci s odpadem bude provadét odborna
autorizovana firma.

Odvoz a manipulace s kontejnery s odpadem bude zabezpecena ucelovymi
nakladnimi vozidly odbératele odpadu. Interval odvozu odpadu bude podle potfeby
puvodce odpadu. Komunalni odpad bude odvazeny v pravidelnych intervalech.

Pfi bézném provozu arealu budou vznikat odpady charakteristické pro
projektovany typ zafizeni, tzn. pfedevSim odpady majici plvod v jednotlivych
oblastech poskytovanych obchodnich sluZzeb, udrzbé a zajiStovani chodu a provozu
objektu. Produkce odpadl bude odpovidat béznym odpadim komunalnim a
odpadim z obchodnich ploch. Odpady nebudou dlouhodobé skladovany ve vétSich
mnozstvich, ale v pravidelnych intervalech budou co nejdfive pfedavany k dalSimu
vyuziti nebo odstranéni opravnénym firmam.

Nejvétsi podil z celkového mnozstvi odpadd budou jednoznacné tvofit rizné
typy oball bézné pouzivané pro baleni zbozi. Jedna se pfedevsim o papir a kartén,
dfevo, félie a dale zbytkové a znehodnocené vyrobky. V menSim mnozZstvi budou
pfitomny obalové spojovaci materialy (napf. pasky, spony), popf. nékteré nevratné
palety a prepravky. Pfi béZném chodu prodejny bude téz vznikat smésny komunalni
odpad. Pfevazné pfi udrzbé a v technickém zazemi budou vznikat v malém mnozstvi
nebezpecéné odpady, napf. zafivky apod.

Z provozu parkovisté bude vznikat odpad v lapaci ropnych latek, ulicni smetky
a odpad z koS0 na odpad umisténych na parkovisti.

Mnozstvi odpadl nelze zatim pfesné stanovit a bude vyhodnoceno po
uvedeni obchodniho centra do provozu. Pfehled moznych odpadu vznikajicich pfi
provozu objektu je uveden v nasledujici tabulce:
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Tabulka €. 7: Odpady vznikajici pfi provozu objektu
Koéd
druhu Nazev druhu odpadu
odpadu

02 03 04 | Suroviny nevhodné ke spotifebé nebo zpracovani
02 06 01 | Suroviny nevhodné ke spotiebé nebo zpracovani

Kategorie
odpadu

@)

13 05 02 |Kaly z odluGovacu oleje

13 05 03 |Kaly z lapaku necistot

13 05 07 | Zaolejovana voda z odluovacu oleje

13 05 08 | Smési odpadu z lapaku pisku a z odlu¢ovacu oleje
13 08 02 | Jiné emulze

15 01 01 | Papirové a lepenkové obaly

15 01 02 | Plastové obaly

15 01 03 | Dfevéné obaly

15 01 04 |Kovové obaly

15 01 07 | Sklenéné obaly

15 02 02 |Absorpéni Cinidla, filtracni materialy (v€etné olejovych
filtrd jinak blize neuréenych), Cistici tkaniny a ochranné
odévy znecisténé nebezpecnymi latkami

15 02 03 |Absorp¢ni Cinidla, filtraéni materialy, Cistici tkaniny a
ochranné odévy neuvedené pod Cislem 15 02 02

20 01 01 | Papir a lepenka
20 01 02 | Sklo
20 01 21 | Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut

20 01 33 | Baterie a akumulatory, zafazené pod Cisly 16 06 01, 16
06 02 nebo pod Cislem 16 06 03 a netfidéné baterie a N
akumulatory obsahuijici tyto baterie

o|lo|o|o|o|z|z|z|Zz|Z| 0O

P

Z| 0|0 O

20 01 34 |Baterie a akumulatory neuvedené pod Cislem 20 01 33 O

20 01 35 |Vyrazené elektrické a elektronické zafizeni obsahujici
nebezpecné latky neuvedené pod Cisly 20 01 21 a 20 N
0123

20 01 36 | Vyrazené elektrické a elektronické zafizeni neuvedené
pod Cisly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 39 | Plasty

20 01 40 |Kovy
20 02 01 |Biologicky rozlozitelny odpad

20 03 01 | Smésny komunalni odpad
20 03 03 | Uliéni smetky

O| 0| 0| 0|0 O
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Odpady vznikajici po pripadném ukonceni ¢innosti a odstranéni arealu

Odpady, které budou vznikat po doziti stavby, budou obdobného charakteru
jako odpady vznikajici pfi realizaci stavby. Bude se jednat pfedevSim o stavebni
odpady, které byly pouzity pro vybudovani jednotlivych objekti a zpevnénych ploch.
Po doziti stavby je nutné maximalni mnozstvi odpadu a stavebnich materialu
vhodnym zplUsobem dale vyuzit.

4. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologii

Navrzeny zamér neni takovym zamérem, ktery by s sebou nesl zasadni riziko
vyplyvajici z pouzivani latek nebo technologii. Moznost vzniku havarie s negativnim
dopadem na ovzdusi a klima, vodu, pudu, geologické podminky a zdravi obyvatel Ize
technickymi opatfenimi omezit na minimum. Problémy by mohly nastat pfi
nespravném nakladani s odpadnimi, zejména znecisténymi vodami, pfi nedodrzeni
protipoZarnich opatfeni nebo pfi havarii vozidel na pfilehlych komunikacich.

Provozovatel objektu zpracuje plan havarijnich opatfeni pro pfipad uniku
ropnych latek v pfipadé havarie v dopravnim provozu.

Unik vétsiho mnozstvi benzinu & nafty mimo prostor parkovi$té znamena
pfipadné nebezpeli znecisténi zeminy, povrchovych a podzemnich vod. MoZnost
uniku mimo zpevnéneé plochy, odkanalizované do zafizeni na odluCovani ropnych
latek, je eliminovana stavebnim feSenim parkovisté.

Pfipadny havarijni unik motorového oleje, nafty ¢i benzinu bude eliminovan
pravidelnou kontrolou technického stavu a pravidelnou udrZzbou vozidel a stavebnich
mechanismu v prubéhu vlastni stavby.

Nejvétsim rizikem je moznost vzniku pozaru s pfimym ohrozenim osob
nachazejicich se v objektech nebo v bezprostfedni blizkosti. Pfi pozaru maze dojit ke
vzniku toxickych produktl spalovani a k ohrozeni zivotniho prostfedi a zdravi
obyvatel i mimo vlastni projektovany areal. Minimalizace vzniku pozaru bude feSena
standardnimi protipozarnimi opatfenimi. Z hlediska mozného vzniku a uvolhovani
toxickych latek pfi pozaru je velmi dulezita informovanost provozovatele objektd o
charakteru, mnozstvi a lokalizaci hoflavych latek v objektu. VeSkeré vySe uvedené
skutecnosti doporuCujeme FeSit pomoci zpracovaného provozniho a havarijniho fadu,
ktery by mél byt aktualizovan pfi kazdé zméné sortimentu prodavaného zbozi. Za
dodrzovani provozniho a havarijniho fadu je plné odpovédny provozovatel objekta.
S témito fady je nutné podrobné seznamit zaméstnance a provadét pravidelné
doskolovani a cviceni.

5. Ostatni vystupy
STANOVENI LIMITU HLUKU VE VENKOVNIM PROSTORU

Hluk v lokalité je mozné rozdélit do nasledujicich asovych useku:
e hluk v dobé vystavby

e hluk ve venkovnim prostoru v dobé provozu posuzovaného objektu zahrnujici
hluk z provozu dopravnich systému

28



Oznameni zaméru dle § 6 zakona &. 100/2001 Sb. OBCHODNI CENTRUM IVANCICE

Hluk v dobé vystavby

ZpUsob pouziti stavebnich mechanismi v uzemi bude zaviset na
dodavatelské stavebni firmé, tento vliv bude zfejmy omezenou dobu, pouze po dobu
stavby. Kazda stavebni Cinnost ma na danou lokalitu vliv, v pfedmétném pfipadé je
mozné konstatovat, Ze stavebni prace budou pouze v omezeném Casovém obdobi.

V programu Hluk+ byly v hlukové studii zadany hladiny hluku ze stavebni
¢innosti. Hodnoty hluku zadané pro uvazované zdroje hluku mohou byt maximalné
90 dB, tomu odpovida vyuziti pfedpokladanych stavebnich mechanism na hranicich
pozemku 4 max. 4,5 hodiny za den.

Hodnota povolené ekvivalentni hladiny ze stavebni Cinnosti pro provadéni
povolenych staveb je 60 dB(A) v denni dobé od 7 do 21 hodin (vypoCet hluku ze
stavebni ¢innosti, dle NV &. 148/2006 Sb.). Tato hodnota nebude v ramci stavebnich
praci prekroCena.

Stanoveni limitd hluku ve venkovnim prostoru

Podle Nafizeni viady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, se jedna o hluk z pozemni dopravy na parkovistich a po
hlavnich  komunikacich apfi posouzeni vyduchu vzduchotechniky o hluk
Z provozovny.

Podle NV &. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku
a vibraci § 12 NejvySSi pfipustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru
a v chranénych venkovnich prostorech staveb (odst.1, 2):

(1) Hodnoty hluku se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku a Laeq T
V denni dobé se stanovi pro osm souvislych ana sebe navazujicich

vefejnych komunikacich a pro hluk z leteckého provozu se stanovi pro celou
denni a no¢ni dobu. Vysokoenergeticky impulsni hluk se vyjadfuje hladinou
zvukové expozice C Lce jednotlivych impulsu.

(2) Nejvyssi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku a (s vyjimkou hluku

z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku) se stanovi
soucCtem zakladni hladiny hluku Laeqt = 50 dB a prislusné korekce pro denni
nebo noc¢ni dobu a misto podle pfilohy €. 6 k tomuto nafizeni.

Pro vysoce impulsni hluk se pfipocte dalSi korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk
vyrazné ténové slozky nebo ma-li vyrazny informacni charakter, jako napf.
elektroakusticky zesilovana fec, pfi€ita se dalSi korekce — 5 dB.

Korekce pro stanoveni nejvysSSich pfipustnych hodnot hluku v chranéném
venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb jsou uvedeny
v Tabulce.

29



Oznameni zaméru dle § 6 zakona &. 100/2001 Sb. OBCHODNI CENTRUM IVANCICE

Tabulka ¢. 8: Korekce pro stanoveni nejvySsich pfipustnych hodnot hluku
v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb

Korekce v dB
Zpusob vyuziti Gzemi
) ) ) )
Chranéné venkovni prostory staveb nemocnic
a staveb lazni 5 5 15
Chranény venkovni prostor nemocnic a lazni 5 15
Chranéné venkovni prostory ostatnich staveb
a chranéné ostatni venkovni prostory 5 10 | 20

Poznémka: korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro no¢ni dobu se pouZije dalSi korekce — 10 dB s vyjimkou hluku z Zelezni¢ni
drahy, kde se pouZzije korekce — 5 dB.

1) PouZije se pro hluk zprovozoven (napf. tovarny, vyrobny, dilny, pradelny,
stravovaci a kulturni zafizeni) a zjinych stacionarnich zdroji (napf. kompresory,
vzduchotechnické systémy, chladici agregaty). Pouzije se ipro hluk plasobeny
vozidly, ktera se pohybuji na nevefejnych komunikacich (pozemni doprava
a preprava v arealech zavodu, stavenist apod.). Dale pro hluk stavebnich strojl
pohybujicich se v misté svého nasazeni.

2) Pouzije se pro hluk z pozemni dopravy na vefejnych komunikacich.

3) Pouzije se pro hluk v okoli hlavnich pozemnich komunikaci, kde hluk z dopravy na
téchto komunikacich je pfevazujici a v ochranném pasmu drah.

4) Pouzije se pro starou hlukovou zatéz z pozemnich komunikaci a z drazni dopravy.

Tato korekce zustava zachovana i po rekonstrukci nebo opravé komunikace, pfi
které nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hluCnosti v chranénych venkovnich
prostorech staveb a pro kratkodobé objizdné trasy. Rekonstrukci nebo opravou
komunikace se rozumi poloZeni nového povrchu, vyména kolejového svrsku,
pfipadné rozSifeni vozovek pfi zachovani smérového nebo vyskového vedeni.

1) pro hluk z dopravy:

zakladni hladina hluku 50 dB
korekce na vyuziti uzemi — stara hluk. zatéz +20dB
chranéné venkovni prostory ostatnich staveb, sl.4.

korekce na vyuZiti Uzemi- bez staré hluk zatéze +10dB

chranéné venkovni prostory ostatnich staveb, sl. 3.
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a) s uvazovanim korekce pro starou hlukovou zatéz:
limit pro denni dobu 70 dB
limit pro no¢ni dobu 60 dB

b) bez uvazovani staré hlukové zatéze pro hlavni komunikace:
limit pro denni dobu 50/+10 dB= 60 dB
limit pro no¢ni dobu 40/+10 dB=50 dB

c) bez uvazovani staré hlukové zatéze pro mistni pozemni komunikace:
limit pro denni dobu 50/+5 dB= 55 dB
limit pro no¢ni dobu 40/+5 dB=45 dB

d) pro parkovisté - limit dle vykladu NRL ze dne 5. 9. 2005

Jedna se o vefejné parkovisté dle vykladu NRL, které neni soucasti hlavni
pozemni komunikace. Vzhledem k této skute¢nosti neni mozné uznat limit.

limit pro denni dobu 50 dB
limit pro no€ni dobu 40 dB

2) pro hluk z provozoven, jako stacionarnich zdroju:

zakladni hladina hluku 50 dB

korekce na vyuziti uzemi +0 dB

chranéné venkovni prostory ostatnich staveb, sl. 1.

korekce na denni dobu den +0 dB
noc -10dB

limit pro denni dobu 50 dB

limit pro no¢ni dobu 40 dB

Samostatna hlukova studie je pfilohou tohoto oznameni.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

vaew s

A/ Dosavadni vyuzivani uzemi a priority jeho trvale udrzitelného vyuzivani

Pfedmétem zaméru je novostavba obchodniho centra, které predstavuje typ
velké prodejny (hypermarketu) nabizejici reprezentativni vybér potravin i
nepotravinarského zbozi ve standardni jakosti. Sortiment je velmi Siroky: potraviny,
drogerie, domaci potreby, textil, hracky, papir, vybér z elektrozboZzi Ci potfeby pro
zahradkare a kutily. Je zastoupen uUsek uzenin, lahtdek, peciva, stejné jako usek
ovoce a zeleniny, chlazeného a mrazeného zbozi. Spojuje vyhodu nakupu
sortimentu potravin s Sirokou nabidkou pramyslového zbozi. Obchodni centrum bude
¢lenéno na hypermarket a retailové obchody.

Zajmovy pozemek se nachazi zapadné od centra mésta Ivancice jiznim
smérem od komunikace Oslavanskd na nezastavénych pozemcich, které jsou
v souCasné dobé vyuzivany jako orna pida. Pozemek je svazity se sklonem od jihu k
severozapadu s celkovym prevySenim cca 10 m.

Za severni hranici zajmového pozemku se nachazi komunikace Oslavanska,
za jizni hranici se nachazi orna puda s nové vybudovanou zastavbou rodinnych
domd. Za vychodni hranici zajmového pozemku se nachazi bezejmenna
komunikace, za kterou se rozklada zastavéna Cast mésta lvanlice. Za zapadni
stranou zajmového pozemku se nachazi svah ukonCeny télesem Zelezni¢ni trati
Ceskych drah, za kterou se nachazi vodni tok feky Oslava.

Vlastni objekt se nachazi na p.p.€. KN 590/1 (PK 583, 584, 585, 586, 587) v
k.U. IlvancCice, pozemky dot&ené stavbou maji p.p.€. KN 590/1 (PK 583, 584, 585,
586, 587) v k.u. lvancice.

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou pozemky v sou€asné dobé evidovany
jako orna puda. Vlivem stavby dojde k odnéti pidy ze zemédélského pidniho fondu
(ZPF). Pozemky urcené k plnéni funkci lesa (PUPFL) nebudou zamérem dot&eny.

Pfedmétna lokalita se nenachazi v chranéné krajinné oblasti (CHKO) ani
nezasahuje na uzemi narodniho parku. Zameérem nebudou dotCeny lokality soustavy
NATURA 2000, jak vyplyva z vyjadieni Krajského ufadu Jihomoravského kraje,
odboru Zivotniho prostfedi (viz pfiloha). Pasma hygienické ochrany vodniho zdroje
nebudou zamérem dotceny. Lokalita se nenachazi v zaplavovém uzemi. Zamér neni
umistén v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV).

V SirSim okoli planovaného zaméru neprochazi hranice biosférické rezervace
UNESCO.

B/ Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdrojt

Pfimo zajmové uzemi, v némZz ma byt realizovana vystavba obchodniho
centra, neni uzemim s trvalymi pfirodnimi zdroji. Zamér neni feSenim, které by nad
pfijatelnou miru mélo nevratitelny vliv plsobeni na pfirodni zdroje, jejich kvalitu a
schopnost regenerace.

Pro zvlastni zasahy do zemské kury oblast téZ nepovazujeme za zvlast
pfihodnou. Podminky pro budovani napfiklad ulozist vyhofelého jaderného paliva
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nebo pro podzemni uskladfiovani zemniho plynu zde nejsou vyznamnym zpUsobem
vhodné (spiSe naopak).

Planovana stavba se nenaléza v chranéném loziskovém uUzemi ani v oblasti
jinych surovinovych zdroju &i pfirodnich bohatstvi. V blizkosti se v8ak nachazeji
chranéna loziskova uzemi, jak udava nasleduijici tabulka.

Tabulka ¢. 9: Chranéna loziskova tuzemi

N3 Evidenéni Lokalizace ve vztahu k zajmovému
azev e i’ .
Cislo uzemi
Némcice 717300000 1,5 km jihozapadnim smérem
Kounické Predmésti 724380000 1,8 km jihovychodnim smérem
Ivancice 717340000 2,9 km jihovychodnim smérem

Obrazek ¢. 2: Znédzornéni nejblizSich chranénych IOZIskovych uzemi (CHLU)
PubliShéd by CENIA. © CSU, Geofond, PLANstugio

'f:l Fing

i i ,nFE&“H ?r-un....\

Pozn.: Zajmove uzemi je vyznaceno kfizkem
Legenda: A — Némcice, B - Kounické Pfedmésti, C - Ivancice

Lze konstatovat, Ze stavba na nerostné zdroje nebude mit zadné vyznamné
vlivy. Stavba samotna neni tak velka a materialové narocna, aby jeji realizace mohla
ohrozit surovinovou zakladnu regionu. V zajmovém uzemi se nenachazeji loziska
vyhrazenych nerostnych surovin.
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C/ Schopnost prirodniho prostredi snaset zatéz se zvlastni pozornosti
- na uzemni systémy ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability krajiny je vzajemné& propojeny soubor
pfirozenych i pozménénych, avSak pfirodé blizkych ekosystému, které udrzuji
pfirodni rovnovahu. RozliSuje se lokalni, regionalni a nadregionalni systém
ekologické stability.

Do plochy planované pro vystavbu objektu nezasahuje Zadny prvek USES.
- na zvlasté chranéna uzemi

Zajmova lokalita se nenachazi vchranéné krajinné oblasti ani v jiném
maloplodné chranéném uzemi. V SirS§im okoli se nenachazi narodni park.

V SirSim okoli zaméru nachazi nékolik maloploSnych chranénych uzemi,

podrobnosti jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tabulka ¢. 10: Charakteristiky maloploSnych v blizkosti zajmové lokality

Lokalizace ve
Kategorie a | Rozloha Vvhlageno Pobis vztahu k
nazev ha y P zajmovému
uzemi
Pfedmétem ochrany je 1,2 km
PP Bouchal 2,6 1990 ostrivek teplomilnych severozapadnim
spoleCenstev smérem
PR Nad Pfedmétem ochrany 5,2 km
. ) 7,8 1979 jsou hadcové skaly jihozapadnim
fekami TR 9 x
s typickymi spoleCenstvy smérem
PP Pfedmétem ochrany je 6 km zapadnim
Biskoupska 2,21 1979 skalnata stepni stran se -
: . : smérem
hadcova step vzacnym rostlinstvem
Poslanim rezervace je
ochrana unikatnich
rostlinnych a zivocisnych
spoleCenstev skal,
lesostepi, lesu a lesnich
lema, zvlasté pak
NPR dubohabfin, Sipakovych
K doubrav, reliktnich lipin | 4,3 km resp. 6,1
rumlovsko- + . . ;
- 86,5 2005 a spoleCenstev km jihozapadnim
rokytenské o , , -
slepence prlrozen}/ch tekoucich smérem
vod, ktera se dochovala
v geomorfologicky a
mikroklimaticky
mimoradné zajimavem
Clenitém udoli feky
Rokytné zahloubeném v
permskych slepencich.
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Obrazek ¢. 3: Zvlasté chranéna dzemi nachazejlc,v sev bl/zkostl predmetneho uzemi
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Pozn.: Zajmové uzemi je vyznaceno kfizkem
Legenda: A — PP Bouchal, B — PR Nad fekami, C - PP Biskoupska hadcova step, D - NPR
Krumlovsko-rokytenské slepence

Zamérem nebudou dotCeny lokality soustavy NATURA 2000, jak vyplyva
z vyjadfeni Krajského ufadu Jihomoravského kraje, odboru Zivotniho prostredi (viz
pfiloha).

V Sir§im okoli zajmové lokality se nachazi uzemi podléhajici ochrané v ramci
soustavy NATURA 2000, jedna se o nasledujici evropsky vyznamné lokality:

Tabulka ¢. 11: Charakteristika evropsky vyznamnych lokalit

Lokalizace ve
Popis vztahu k
zajmovému uzemi

Kategorie a Rozloha
nazev ha

Jedna z mala lokalit hvozdiku
moravského (Dianthus
moravicus) na jihozapadni
Moravé, jeho populace je
navic navrzena do soustavy
PP Pekarka 12,8212 | monitoringu vybranych druhu
rostlin vyznamnych z hlediska
legislativy EU.
Vyznamna populace
koniklece velkokvétého
(Pulsatilla grandis).

1,8 km jihozapadnim
smérem
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Kategorie a
nazev

Rozloha
ha

Popis

Lokalizace ve
vztahu k
zajmovému uzemi

PR Hadcové
strané v udoli
Jihlavy

12,2814

Rozsahla a z fady hledisek
unikatni lokalita s vyskytem
mnoha ohrozenych typl
stanovist, predevsim
uzkolistych suchych a
subpanonskych stepnich
travniku, skalni vegetace s
kostfavou sivou, acidofilnich
teplomilnych doubrav s
kru€inkou chlupatou,
Stérbinoveé vegetace
silikatovych skal a drolin,
hercynskych dubohabfin,
sutovych lest a makrofytni
vegetace vodnich toku. Velmi
vysoka druhova diverzita,
vyskyt velkého poctu
ohrozenych druhu rostlin a
zivocichll. Pogetna populace
prastevnika kostivalového
(Callimorpha
quadripunctaria).
Perspektivni populace sysla
obecného (Spermophilus
citellus).

5,2 km jihozapadnim
smérem, resp. 6 km
zapadnim

PP feka Rokytna

123,6679

Lokalita je vyznamna
predevSim z hlediska vyskytu
hrouzka béloploutvého
(Gobio albipinnatus), pro
kterého jde o jednu ze tfi
vymezenych lokalit v CR. Jeji
hodnota spociva zejména v
rozsahu a do zna¢né miry v
pfirozeném stavu fecisté.
DalSim pfedmétem ochrany
zde je velevrub tupy (Unio
crassus).

1,4 km
jihovychodnim
smérem

NPR/PP
Krumlovsko-
Rokytenské

slepence

99,3176

Botanicky mimofadné
vyznamna lokalita s
nejvétSim poctem vyskytu
hvozdiku moravského
(Dianthus moravicus) a
nékolika perspektivnich
populaci koniklece
velkokvétého (Pulsatilla
grandis). Populace hvozdiku

3,7 km, resp. 4,4 km,
resp. 6,2 km
jihozapadnim
smérem
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Kategorie a
nazev

Rozloha
ha

Popis

Lokalizace ve
vztahu k
zajmovému uzemi

moravského na lokalité
vyskytu Florian je navrzena
do soustavy monitoringu
vybranych druhu rostlin
vyznamnych z hlediska
legislativy EU.

PR Krumlovsky
les

1945,5222

V uzemi se nachazi relativné
zachovalé pfirozené lesni
porosty hercynskych a
panonskych dubohabfin a
teplomilnych doubrav s
vyskytem fady vzacnych
druhl v podrostu. Masiv
Krumlovského lesa je cenny
prfedevsim tim, Ze je zfejmé
relativné dlouho zalesnénym
uzemim, které bylo schopno
zachovat fadu postupujicich
floristickych prvku.
Populace kriticky ohroZzeného
Colka velkého (Triturus
cristatus) je velmi poCetna a
Zivotaschopna, pravidelné se
rozmnozujici.

Z druhu, které jsou
predmétem ochrany soustavy
Natura 2000, se vyskytuje
také kriticky ohrozeny netopyr
Cerny (Barbastella
barbastellus).

3,6 km, resp. 5,6 km
jiznim smérem, resp.
5,9 km
jihovychodnim
smeérem

PP Cervené
strané

6,2238

Jedna z mala lokalit hvozdiku
moravského (Dianthus
moravicus) a sou¢asné

nejvychodnéjsi vyskyt v ramci

celkového arealu druhu.

4,6 km
jihovychodnim
smérem

PP Zebétin

1,4463

Vyznamna a perspektivni
lokalita koniklece
velkokvétého (Pulsatilla
grandis, odhadnuto na cca
800 jedincl) spole¢né s
pocCetnou populaci koniklece
luéniho Ceského (Pulsatilla
pratensis subsp. bohemica -
400 jedinctl). Jedno z
nejbohatSich nalezist
koniklecl v tomto uzemi.

6,1 km
jihovychodnim
smérem
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Obrazek ¢. 4: Vymezeni uzemi chranéného v ramci NATURA 2000 v okoli zajmové
lokality
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Pozn.: Zajmové uzemi je vyznaceno kfizkem

Legenda: A — PP Pekarka, B - PR Hadcové strané v udoli Jihlavy, C - PP feka Rokotna, D -
NPR/PP Krumlovsko-Rokytenské slepence, E - PR Krumlovsky les, F - PP Cervené strané,
G - PP Zebétin

Realizaci zaméru se nepfedpoklada vyznamnéjsi vliv na krajinu a jeji kulturni
hodnoty.

- na uzemi prirodnich parku

Zajmova lokalita je situovana mimo oblast pfirodniho parku. V SirSim okoli
planovaného zaméru se nenachazi zadny pfirodni park.
- na vyznamné krajinné prvky

Realizaci zaméru nebudou dotCeny zadné vyznamné krajinné prvky. Zajmova
lokalita nezahrnuje Zadny registrovany vyznamny krajinny prvek, ani prvek chranény
ze zakona €. 114/1992 Sb. V zajmovém uzemi dotéeném stavbou nejsou
registrovany chranéné ani pamatné stromy.

Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou dle zakona €. 114/1992 Sb. lesy,
raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Dale jsou jimi jiné Casti krajiny,
které zaregistruje podle § 6 organ ochrany pfirody jako vyznamny krajinny prvek,
zejména mokrady, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travni porosty, nalezisté
nerostl a zkamenélin, umeélé i pfirozené skalni utvary, vychozy i odkryvy. Mohou jimi
byt i cenné plochy porostu sidelnich utvar( v€éetné historickych zahrad a parka.

- na Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

V feSeném uUzemi se nenachazi zadné vyznamné architektonické ani
historické pamatky, které by mohly byt vystavbou ¢i provozem arealu a jeho vlivy
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negativné dotéeny. Ve mésté Ivanlice je od roku 1990 vyhlaSena méstska
pamatkova zdna, planovany zamér vSak do této zdény nezasahuje. Cast mésta
Ivancice (Ilvancice | - Réna) je ve smyslu zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, Uzemim s archeologickymi nalezy |. kategorie - je
evidovano ve Statnim archeologickém seznamu CR. Z této skutecnosti vyplyva, Ze
pfi provadéni zemnich praci nelze vylouc€it odkryti archeologickych nalezu. Proto je
stavebnik jiz od doby pfipravy stavby povinen oznamit svlj zamér o zamyslenych
zemnich pracich v souvislosti se stavebni Ccinnosti Archeologickému ustavu
Akademie véd Ceské republiky, Letenska 4, 118 01 Praha 1. V pfipadé, Ze dojde
k archeologickému nalezu na dotéeném Uzemi, postupuje se podle § 23 zakona &.
20/1987 Sb., o statni pamatkové péci.

V pfipadé zjisténi archeologickych nalez( v prib&hu zemnich praci bude
proveden zachranny archeologicky prizkum (v hodnoceni je uvedeno, Ze se jedna o
negativni vliv, protoze zjisténé artefakty budou zamérem ovlivnény, pozitivni je ale
skute€nost, Ze by mohly byt ziskany nové poznatky o historii osidleni této oblasti).

- na uzemi husté zalidnéna

Predkladany zamér se nachazi zapadné od centra mésta Ivancice jiznim
smérem od komunikace Oslavanska. Nejedna se o uzemi husté zalidnéné. Ve mésté
Ivancice Zije k 1. 1. 2007 9 255 obyvatel.

Eventualni skuteCnost vlivu na obytnou zastavbu je dokladovana propoctem
emisi Skodlivin v rozptylové studii a hlukovou zatézi vyjadfenou v hlukoveé studii.

- na Uzemi zatéZzovana nad miru unosného zatizeni (v€etné starych zatézi)

Uzemi neni zat&Zované nad miru Gnosného zatiZzeni. Nenachazeji se zde
extrémni pfirodni €i jiné poméry.

2. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi v dotéeném uzemi,
které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

1. Ovzdusi

Klimaticky uzemi spada do oblasti T2, kterou je mozné charakterizovat jako
teplou a pro které je typické dlouhé, teplé a suché Iéto a kratka, mirné tepla a az
velmi sucha zima. Dle CSN 73 0035 ZatiZeni stavebnich konstrukci lezi uzemi ve IV.
vétrové a Il. snéhové oblasti.

Podrobnosti o klimatické charakteristice oblasti jsou uvedeny v nasledujici
tabulce.

Tabulka é. 12: Klimaticka charakteristika oblasti

Cislo oblasti T2
Pocet letnich dna 50 az 60
PocCet dnu s prumeérnou teplotou 10 °C a 160 a3 170
vice
Poc¢et mrazovych dnu 100 az 110
Pocet ledovych dnl 30 az 40
Pramérna teplota v lednu -2az-3
Pramérna teplota v Cervenci 18 az 19
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Cislo oblasti T2

Pramérna teplota v dubnu 8az9

Primérna teplota v fijnu 7az9
Primérny pocet dnl;l se srazkami 1mm a 90-100

vice
Srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi 350-400
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 350-400
Pocet dnl se snéhovou pokryvkou 40 az 50
Pocget dnl zatazenych 40 az 50
Pocet dnl jasnych 120 az 140

Dlouhodoba pramérna teplota je 8,7 °C (Brno-Tufany), pramérny Uhrn srazek
za rok je cca 490,1 mm (Brno-Turany).

Z hlediska hodnoceni kvality ovzdu$i v dopravné zatiZzeném uzemi zameéru je
kliCové imisni zatizeni oxidem dusi€itym (NO) a suspendovanymi Casticemi frakce
PMyo jako hlavnich znecistujicich latek pochazejicich z hodnocené skupiny zdroju.
Z pohledu dlouhodobé imisni zatéze je pak kliCové pfedevsSim hodnoceni, jak jsou
pInény platné imisni limity pro oxid dusiCity a PMyo.

Zakonem 86/2002 Sb., v plathném znéni, jsou v § 7 definovany oblasti se
zhorS8enou kvalitou ovzduSi jako uzemi v ramci zény nebo aglomerace, kde je
prekroCena hodnota imisniho limitu u jedné nebo vice znecistujicich latek. Seznam
zbén a aglomeraci byl zvefejnén ve Véstniku MZP &. 6/2009. Jako nejmensi uzemni
jednotka, pro kterou jsou oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdu$i vymezeny, byla
zvolena Uzemi stavebnich ufadd. Zajmové Uzemi patfi do zény Jihomoravsky kraj,
pod stavebni urfad Ivancice. Podle tohoto véstniku patfi uzemi stavebniho ufadu
lvanCice mezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi (OZKO). Na 1,4 % uzemi
dochazi k pfekraCovani denniho imisniho limitu pro PMyo.

Imisni pozadi v lvancicich neni zjistovano pravidelnym méfenim. Stavajici
stav znedisténi ovzduSi v zajmovém uzemi lze hodnotit na zakladé vysledku
dlouhodobého méfeni koncentraci znecisténi na nejbliz8i stanici automatického
imisniho monitoringu, kterou je stanice CHMU v Brné-ul.Lany (cca 17 km SV
smérem). Stanice monitoruje imisni koncentrace PMy, oxidu dusi€itého (NO), oxidu
sifiCitého (SO;), oxidu uhelnatého (CO).

Z pohledu dlouhodobé imisni zatéze je klicové predevsim hodnoceni, jak jsou
pInény platné imisni limity pro oxid dusicity a PM1. Vlastni provoz navrhované stavby
pfispéje k imisnim koncentracim NO, a PM;y malou mérou a neznamena negativni
ovlivnéni Uzemi nad unosnou mez. Celkové mnozstvi emisi ze zdroja, které budou
nalezet provozu stavby, nezplsobi narust stavajici imisni zatéze uzemi. Realizaci
stavby a jejim provozem se nesnizi stabilita posuzovaného uzemi, nebude narusena
jeho kvalita a schopnost regenerace. V budoucnu se da vyhledové pocitat se
zlepSenim imisni situace predpokladanym sniZzenim emisni vydatnosti dopravniho
proudu (v pfipadé motorovych vozidel je v celosvétovém méfitku na vyrobce vyvijen
staly legislativni tlak ke snizovani produkce znecistujicich latek).
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2. Voda

Zajmove uzemi se nenachazi v uzemi chranéné oblasti pfirozené akumulace
vod.

Povrchové vody:

Zamér se nachazi v povodi Feky Jihlavy (CHP 4-16-01-001), ktera Usti do feky
Svratky (povodi Dunaje) tésné pfed Novomlynskymi nadrZzemi. Spravcem toku je
Povodi Moravy, s.p.

Jihlava prameni na louce nedaleko Jihlavky v Jihlavskych vrSich na
Ceskomoravské vysogin&. Protéka Jihlavou, Tiebi&i, Pohorelicemi a vléva se zleva
do stfedni véstonické novomlynské nadrze. Délka jejiho toku je 184,5 km, plocha
povodi je 3117 km?, pramérny pratok v lvanéicich je 11,50 m3¥s. Reka Jihlava patfi
mezi vyznamné vodni toky dle pfilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 470/2001 Sb.

Vlastnim hodnocenym uzemim neprotéka zadny trvaly ani obCasny povrchovy
tok. Zajmové uzemi nelezi v zaplavovém uzemi.

Hydrogeologie:

Dle hydrogeologického &lenéni CR je Uzemi fazeno k hydrogeologickému
rajonu 5222 - Boskovicka brazda, jizni ¢ast.

Permokarbonské sedimenty vyplné Boskovické brazdy maji pfevazné malou
puklinovou propustnost s koeficientem filtrace n.10” m/s a nevytvari tak pro obéh a
jimani podzemni vody pfili§ vhodné podminky. Podzemni voda miva vysoky obsah
siranu a zeleza a vyznacuje se vySSi stalou tvrdosti.

Podzemni voda vystavbu vyrazné neovlivni. Uvazuje se s hlubinnym
zpusobem zaloZeni. Podzemni voda nebyla v zajmovém uUzemi do hloubky 10 m
zastizena. Neni vylouCena periodicka lokani zvoden na bazi kvartérniho pokryvu.

Ochranna pasma zdroji podzemnich vod:

DotCené uzemi nelezi v pasmu hygienické ochrany vodniho zdroje a rovnéz
neni soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV). Katastralni
uzemi lvancice (655724) lezi ve zranitelné oblasti dle NV &. 103/2003 Sb., v platném
znéni, o stanoveni zranitelnych oblasti.

3. Puda

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou pozemky v souCasné dobé evidovany
jako orna puda. Stavba si vyzada zabor pady ze zemédélského pudniho fondu.
Vlivem stavby nedojde k ovlivhéni pozemku uréenych k pinéni funkce lesa.

Vlastni stavbou nedojde k ovlivnéni plidy nad miru béznou pfi zastavbé
uvedeného charakteru. Puda by mohla byt ovlivnéna pouze v dusledku nespravného
provadéni stavby, v pfipadé, Ze by do ni byly ukladany nebezpecné odpady,
v dusledku havarijniho uniku ropnych latek apod.

Po dokon¢eni zaméru bude kontaminace pUdy omezena stavebnim
provedenim manipulacnich a odstavnych ploch — nepropustné Zivicné povrchy
odvodnéné pres odluCovace ropnych latek.
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V souvislosti se stavbou (jak vetapé realizace, tak provozu nebo
odstranovani) nebude dochazet ke Skodlivym emisim nebo jevim, jez by mohly
podstatnym zplasobem narusit pudni pokryv v okoli zamySlené stavby.

Nepfedpoklada se ani skladovani a manipulace s chemickymi latkami a
chemickymi prostfedky vétsiho rozsahu, které by mohlo byt zdrojem znecisténi pudy.

4. Geologické poméry

Z geomorfologického hlediska nalezi zkoumané uzemi k Hercynskému
systému, provincii Ceska vysogina, subprovincii Cesko-moravska soustava, oblasti
Brnénska vrchovina, celku Boskovicka brazda, podcelku Oslavanska brazda, okrsku
Ivancicka kotlina.

Zregionalné geologického hlediska buduji skalni podlozi cerveno-
rezavohnédé slepence rokytenské facie permokarbonu, které tvori vyplf vychodniho
kfidla boskovické brazdy. Tyto horniny jsou pfekryté terciérnimi sedimenty, které jsou
zastoupeny pestrymi jily neogenniho stafi. Kvartérni pokryv buduji deluviofluvialni
ulozeniny charakteru piscitych jili s ulomky podloznich hornin. Povrch tvofi humézni
hlina o0 mocnosti do 0,3 m. Celkova mocnost pokryvu bude do 2,0 m pouze v Uzkém
pruhu sz.- jv. sméru v blizkosti silnice 11/393 mlize dosahnout mocnosti az 4,0 m.
Podzemni voda nebyla v zajmovém uzemi do hloubky 10 m zastiZzena. Neni
vyloucena periodicka lokani zvoden na bazi kvartérniho pokryvu.

Ochranna pasma lozisek nerostnych surovin, poddolovana a sesuvna uzemi

V zgjmovém Uzemi nejsou evidovana Zadna chranéna loziskova uzemi
a prognozni zdroje surovin, Zadna poddolovana uzemi, sesuvy a svahové
deformace. V jeho blizkosti se nachazi nékolik poddolovanych uzemi a dobyvacich
prostorl, jak uvadi nasledujici tabulky.

Tabulka ¢. 13: Poddolovana tuzemi — plocha

Lokalizace ve vztahu k

Nazev Surovina . X . .
zajmovému uzemi
Ivancice jily 0,6 km km severnim smérem
Oslavany 1 uhli ¢erné 2,4 km severozapadnim smérem
Oslavany 2 uhli ¢erné 2 km severozapadnim smérem

Zelezné rudy -

Cugice 2-Oslavany 6,7 km severozapadnim smérem

grafit
Nova Ves u Oslavan 1 magnezit 5 km zapadnim smérem
Polanka u Mor.Krumlova polyrpuec;tsllcke 6,4 km jihozapadnim smérem
Jamolice ponrpuec;tsllcke 7,1 km jihozapadnim smérem
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Tabulka ¢. 14: Poddolovana uzemi - bod

Lokalizace ve vztahu k zajmovému

Nazev Surovina A .
uzemi

polymetalické

Nova Ves u Oslavan 2
rudy

7,6 km jihozapadnim smérem

Tabulka ¢. 15: Dobyvaci prostory téZené

. . Lokalizace ve vztahu k
Nazev Organizace Nerost L . . .
zajmovému uzemi
, . . 6,8 km jihovychodnim
Dolni Kounice | Lomy s.r.o., Brno granodiorit Jihovy
smérem

Tabulka ¢. 16: Dobyvaci prostory netéZzené

, . Lokalizace ve vztahu k
Nazev Organizace Nerost y . i .
zajmovému uzemi
- , BENTEX BOHEMIA . 1,8 km jihovychodnim
Ivancice - Réna - bentonit -
s.r.o., lvancice smérem

Obrazekc 5: Prehled dualni ¢innosti v bl zkost/ predmetne loka//ty
by CENIA @ s, ¢GS-Geof io 4 F N ™

Pozn.: Zajmové uzemi je oznaceno kfizkem

Legenda: A — Ivandice, B - Oslavany 1, C - Oslavany 2, D - Cugice 2-Oslavany, E - Nové Ves
u Oslavan 1, F - Polanka u Mor.Krumlova, G - Jamolice, H - Nova Ves u Oslavan 2, | - Dolni
Kounice |, J - Ilvancice — Réna
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5. Fléra, fauna, chranéna tuzemi, USES

Z hlediska fytogeografického ¢lenéni patfi uzemi do fytogeografické oblasti
termofytikum, fytogeografického obvodu Panonské termofytikum a okrsku
Znojemsko-brnénska pahorkatina.

Na zdjmovém uzemi se nachazi jeden kus rozrostlého nizSiho porostu.
Z tohoto dlvodu bude nutné vyhotoveni dendrologického prizkumu a nasledné
projednani povoleni kaceni na pfislusném odboru Zivotniho prostfedi Méstského
ufadu Ivancice.

Po ukonCeni vystavby bude provedena vysadba zelené a plochy, které
neslouzi jako parkovisté a chodniky, budou ohumusovany a osazeny dle projektu
sadovych prav, ktery bude pfedloZzen pfislusSnému organu ochrany pfirody ke
schvaleni.

Pfedmétna lokalita se nenachazi v chranéné krajinné oblasti (CHKO) ani
nezasahuje na uzemi narodniho parku. Zameérem nebudou dotéeny lokality soustavy
NATURA 2000, jak vyplyva z vyjadfeni Krajského ufadu Jihomoravského kraje,
odboru Zivotniho prostfedi (viz pfiloha). Pasma hygienické ochrany vodniho zdroje
nebudou zamérem dotCeny. Lokalita se nenachazi v zaplavovém uzemi. Zamér neni
umistén v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV).

Velkoplosné prevlada v Sir§im zajmovém uzemi jako typ potencialni pfirozené
vegetace cernySova dubohabfina (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Prizkum
nejblizsiho okoli ukazal, Ze v prostoru planované vystavby ani v nejblizSim okoli se
nevyskytuji pfirodni biotopy podle uvadéné metodiky.

Fauna:

PFi prizkumu lokality byly spatfeny tyto druhy: zajic polni (Lepus europaeus),
havran polni (Corvus frugilegus) a straka obecna (Pica pica). Vyskyt téchto druhd
savcu a ptakd odpovida charakteru uzemi, které je pro né vhodnym prostfedim.
Zastupci ohrozenych druht nebyly v dobé provadéni prizkumu lokality zjisténi.

Celé uzemi je velmi zasazeno lidskou c€innosti — intenzivni zemédélskou
vyrobou. Pole se nachazi na zapadnim okraji mésta. Fauna v zajmovém uzemi je
druhové chuda, omezena prevazné na druhy, které dokazi zit a rozmnozZovat se na
pudé intenzivné zemédélsky vyuzivané nebo v jejim okoli. Vystavbou arealu dojde k
redukci jejich pfirozeného prostfedi, coz mize vést k ubytku poctu jedincl urcitého
druhu. Zménu ve druhovém sloZeni vSak nepfedpokladame, nebot uzemi, kde
mohou tyto druhy nalézt vhodny biotop, se nachazi v blizkosti zaméru.

Flora:

V zajmové lokalité se vyskytuji pfedevS§im polni kultury, vétSina druhd rostlin
patfi mezi bézné polni plevele. Kromé plevell se zde vyskytuji i nékteré druhy
kratkostébelnych trav.

V zajmovém uzemi nejsou registrovany ani nebyly zjiStény zadné druhy rostlin
a zivoCichll chranénych a zvlasté chranénych podle vyhlasky MZP ¢&. 395/1992 Sb.
Nepredpoklada se vyskyt druh kriticky ohrozenych nebo druh( silné ohrozenych.

Provedeny pruzkum nepfinesl zadné argumenty proti zamys$lené stavbé a
potvrzuje vhodnost lokality pro zamysleny stavebni zamér.
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Zvlasté chranéna uzemi

V dotCeném uzemi se nenachazi zadné zvlasté chranéné uzemi. DotCené
uzemi nelezi v narodnim parku nebo chranéné krajinné oblasti, nejsou zde vyhlaseny
zadné narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky nebo
pfirodni pamatky. NejblizSim zvlasté chranénym uUzemim je pfirodni pamatka
Bouchal, vzdalena 1,2 km severozapadnim smérem. Pfirodni pamatka nebude
realizaci zaméru ovlivnéna.

Vyznamné krajinné prvky

V zakoné &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, je vyznamny krajinny
prvek (VKP) definovan jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna
Cast krajiny. Pfispiva k udrzeni stability krajiny. Vyznamnymi krajinnymi prvky ze
zakona jsou lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Dale jsou jimi
jiné Casti krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zakona organ ochrany
pfirody jako vyznamny krajinny prvek, zejména mokfrady, stepni travniky, remizy,
meze, trvalé travni porosty, nalezis§té nerostl a zkamenélin, umélé i pfirozené skalni
utvary, vychozy a odkryvy.

V zdjmovém uzemi se nenachazi zadny vyznamny krajinny prvek.

Uzemni systém ekologické stability

Ze zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, je uzemni systém
ekologické stability definovan jako vzajemné propojeny soubor pfirozenych i
pozménénych, avSak pfirodé blizkych ekosystémd, které udrzuji pfirodni rovnovahu.
RozliSuje se mistni, regionalni a nadregionalni systém ekologické stability.

V dotéeném Uzemi nejsou vymezeny zadné prvky USES.

Lokality soustavy Natura 2000

Natura 2000 je soustava chranénych uzemi, v nichz se vyskytuji ohrozené
druhy rostlin a Zivogichti a cenné biotopy. K jejimu vyhlaseni se CR zavazala v
souvislosti se vstupem do Evropské unie na zakladé smérnic 79/409/EHS, o ochrané
volné Zijicich ptakl a 92/43/EHS, o ochrané pfirodnich stanovist, volné Zijicich
zivoCichl a plané rostoucich rostlin.

Dotcené uzemi neni soucasti lokalit soustavy Natura 2000.
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Celkové vyhodnoceni zajmového prostoru

Zajmovy pozemek se nachazi zapadné od centra mésta Ivancice jiznim
smérem od komunikace Oslavanskd na nezastavénych pozemcich, které jsou
v souCasné dobé vyuzivany jako orna plida. Pozemek je svazity se sklonem od jihu k
severozapadu s celkovym prevySenim cca 10 m.

Zadné prirodni prvky — biocentra, biokoridory, vyznamné krajinné prvky,
chranéné rostliny ani ZivoCichové — se zde nenachazeji.

Posuzovana stavba pfispéje ke znecisténi ovzduSi navySenim stavajici
dopravy a emisemi z vyfukovych plynd a plynového vytapéni. Rovnéz dojde
k narustu stavajici hladiny hluku, ale v inosné mire.

Vzhledem k tomu, Ze je celé Uuzemi zasazeno lidskou Cinnosti — intenzivni
zemeédélskou vyrobou, nepfedpoklada se realizaci zaméru vyznamnégjsSi vliv na
krajinu a jeji kulturni hodnoty.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE
ZDRAVI A NA ZIVOTNi PROSTREDI

1. Charakteristika moznych vlivi a odhad jejich velikosti, slozitosti a
vyznamnosti

Pfedmétem zaméru je novostavba obchodniho centra, které predstavuje typ
velké prodejny (hypermarketu) nabizejici reprezentativni vybér potravin i
nepotravinarského zbozi ve standardni jakosti. Sortiment je velmi Siroky: potraviny,
drogerie, domaci potreby, textil, hracky, papir, vybér z elektrozboZzi Ci potfeby pro
zahradkare a kutily. Je zastoupen uUsek uzenin, lahtdek, peciva, stejné jako usek
ovoce a zeleniny, chlazeného a mrazeného zbozi. Spojuje vyhodu nakupu
sortimentu potravin s Sirokou nabidkou pramyslového zbozi. Obchodni centrum bude
¢lenéno na hypermarket a retailové obchody.

Zajmovy pozemek se nachazi zapadné od centra mésta Ivancice jiznim
smérem od komunikace Oslavanskd na nezastavénych pozemcich, které jsou
v souCasné dobé vyuzivany jako orna plida. Pozemek je svazity se sklonem od jihu k
severozapadu s celkovym prevySenim cca 10 m.

Za severni hranici zajmového pozemku se nachazi komunikace Oslavanska,
za jizni hranici se nachazi orna puda s nové vybudovanou zastavbou rodinnych
domd. Za vychodni hranici zajmového pozemku se nachazi bezejmenna
komunikace, za kterou se rozklada zastavéna Cast mésta lvandice. Za zapadni
stranou zajmového pozemku se nachazi svah ukonCeny télesem Zelezni¢ni trati
Ceskych drah, za kterou se nachazi vodni tok feky Oslava.

Celkova kapacita parkovisté je navrzena na 220 parkovacich stani, z toho 11
mist bude pro imobilni zdkazniky.

Vlastni objekt se nachazi na p.p.€. KN 590/1 (PK 583, 584, 585, 586, 587) v
k.u. IvancCice, pozemky dotené stavbou maji p.p.€. KN 590/1 (PK 583, 584, 585,
586, 587) v k.u. lvancice.

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou pozemky v souCasné dobé evidovany
jako orna puda. Vlivem stavby dojde k odnéti pludy ze zemédélského puadniho fondu
(ZPF). Pozemky urcené k pInéni funkci lesa (PUPFL) nebudou zamérem dotCeny.

Z téchto skuteCnosti do jisté miry vyplyvaji i oCekavané negativni vlivy.
Hlavnim zdrojem negativnich vlivil bude doprava. Bude se jednat pfedevsim o hluk a
pfipadné emise znecistujicich latek do ovzdusi. Da se vSak predpokladat, Zze provoz
arealu bude mit minimalni negativni vliv na okoli.

Objekt zaméru nebude mit negativni vliv na povrchové ani podzemni vody.
Zanedbatelné budou vlivy na ekosystémy, fléru a faunu.

Charakteristika pfedpokladanych vlivi zaméru stavby projektovaného arealu a
ramcovy odhad jejich vyznamnosti je uveden v nasledujici tabulce.
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Tabulka ¢. 17: Charakteristika vlivi zaméru

Kategorie
Kapitola | Pfedmét hodnoceni vyznamnosti

. Il M.
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo X
D.l.2. Vlivy na ovzdu$i a klima X
D.I1.3. Vlivy na hlukovou situaci X
D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody X
D.I.5. Vlivy na pudu X
D.l.6. Vlivy na horninové prostfedi a nerostné zdroje X
D.I.7. Vlivy na fléru a faunu X
D.1.8. Vlivy na krajinu X
D.I1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky X
Vysvétlivky:

I. — sloZka velkého vyznamu, nadstandardni pfistup
Il. — sloZzka bézného vyznamu, aplikace standardnich postupt
Ill.— slozka méné ddlezita, ramcové hodnoceni

Slozky Zivotniho prostfedi jsou zarazeny do tfi kategorii podle charakteru
zaméru, lokality, do niZz ma byt zamér umistén, a podle stavu zivotniho prostfedi v
okoli realizace zaméru. SloZky obyvatelstvo, ovzdu$i a hlukova situace jsou
v urbanizovaném prostfedi vzdy dulezité a je zapotfebi jim vénovat velkou pozornost,
i kdyz vramci projektovaného zaméru byly vzhledem k mistnim podminkam
kategorizovany Castecné jako slozka bézného vyznamu.

V nasledujicim textu dilCich kapitol jsou vlivy hodnoceny z hlediska délky
pusobeni — kratkodoby, dlouhodoby a z hlediska jejich vyznamnosti — pozitivni,
neutralni, negativni, pfiCemz velmi pozitivni vlivy jsou hodnoceny 2, pozitivni 1,
neutralni 0, negativni —1, velmi negativni —2. Vlivy v ramci kategorie vyznamnosti |
jsou ve vysledné matici nasobeny koeficientem K1.I = 1,5, vlivy v kategorii Il
koeficientem K1.1l = 1 a vlivy v kategorii Ill K1.Ill = 0,5. Kratkodobé pusobeni vlivu je
nasobeno koeficientem K2 = 0,5.

Vzhledem k tomu, Ze zde mohou obecné pretrvavat vlivy v dobé zpracovani
oznameni neznameé, byl ke sloZce zivotniho prostfedi v kategorii |, a to pouze u
obyvatelstva, pfifazen neznamy negativni vliv, ktery vSak nebyl akcentovan
koeficientem K1.1.

Vlivy na verejné zdravi
Zdravotni rizika

Na zakladé zkuSenosti s obdobnymi projekty, kterych bylo realizovano velké
mnozstvi, neni znama skutecnost, ze by pfi vystavbé ¢€i provozu téchto objektll mohla

vznikat néjaka pfima zdravotni rizika. Pfima rizika by mohla pusobit napfiklad na
citlivé ¢i nemocné osoby v nejblizSi zastavbeé, pokud by pfi stavbé a provozu objektu
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nebyla dodavatelem stavby respektovana opatfeni pro jejich minimalizaci (napf.
Spatnou organizaci stavby z hlediska hluku a prasnosti).

Vzhledem k umisténi stavby v daném uzemi s nepfili§ pfiléhajici zastavbou
(pouze na vychodni strané zajmového uzemi) je vSak toto riziko prakticky vylou€eno.

Pracovnici pracujici pfimo na stavenisti budou pracovat pfi zvySené prasnosti
a v prostiedi s vy§§im mnozstvim vyfukovych plynd z nakladnich automobild. Je
nutné, aby byly respektovany pozadavky na nejvyssi pfipustné koncentrace Skodlivin
a aerosoll v pracovnim prostfedi uvedené v NV ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, ve znéni  pozdéjSich pFedpisu.
Naopak nelze nikdy vylouCit rizika pracovniho Urazu. PFi respektovani
bezpecnostnich predpisl je vSak riziko pracovniho Urazu nizkeé.

Pro eliminaci negativnich vlivl je nutné udrzovat pofadek na stavenisti a
dodrzovat technologickou kazen tak, aby se minimalizovala prasnost a nevznikala
sekundarni prasnost. Automobily musi byt pravidelné kontrolovany a udrzovany
v dobrém technickém stavu.

Zaméstnanci pracujici v objektu musi byt po jeho uvedeni do provozu
prokazatelné seznameni s pfislusnymi pracovné-pravnimi pfedpisy, provoznimi fady
a havarijnimi plany.

Socialni dusledky

Vybudovani objektu v této lokalité bude pfinosem pro dotéeny region, nebot
vznikne 115 novych pfimych pracovnich mist, pfedevSim v kategorii méné
kvalifikovanych a tedy obtizné zaméstnatelnych pracovnika.

Negativni socialni disledky na obyvatele vlivem realizace a provozu arealu se
nepfedpokladaji.

Ekonomické dusledky

Realizace objektu bude ekonomickym pFfinosem pro dodavatelské firmy.
Vlastni provoz objektu bude ekonomicky pfinosny pro investora, dale bude
ekonomicky pfinosny pro zaméstnance, najde zde praci 115 osob, pfedevSim
S niz8im vzdélanim.

Negativni ekonomické dlsledky se nepredpokladaiji.

Pocet obyvatel ovlivnénych uéinky projektovaného zaméru

Predkladany zamér se nachazi na zapadnim okraji mésta lvancice. Béhem
stavby dojde k mirnému zhorSeni zivotniho prostfedi na daném stavenisti zvySenym
hlukem, prasnosti a provozem mechanizace.

Dle vysledku rozptylové a hlukové studie nebudou pfi provozu objektu okolni
obyvatelé ovlivnéni nadmérnym hlukem ¢i emisemi a tudiz zde nehrozi posSkozeni
zdravi.

Ovlivnéni obyvatel nenastane ani v dobé vystavby arealu. Vzhledem k
umisténi stavby v daném uzemi s nepfiliS pfiléhajici zastavbou (pouze na vychodni
strané zajmového uzemi) neni nutno Cinit zvlastni opatfeni na ochranu proti hluku.
Hygienické limity pro stavebni hluk budou v kazdém pfipadé dodrzeny.
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Naruseni faktort ovlivnénych ucinky zaméru

Jak jiz bylo uvedeno, vzhledem k umisténi stavby vdaném uzemi s
nepfilis pfiléhajici zastavbou (pouze na vychodni strané zajmového uzemi), se
uCinky zaméru na obyvatele neprojevi. Nelze vyloucit nepfimé plsobeni urcitych
specifickych vlivll, jejichz plsobeni je individualni, a které jsou obtizné
specifikovatelné. Ovlivnuji vdak pouze malou skupinu obyvatel.

Faktory pohody

K naruseni faktorl pohody v nejbliz§im okoli stavenisté pfi vlastni vystavbé, a
to predevSim prasnosti a hlukem dopravnich mechanismu, nedojde. Stavenistni hluk
lze omezit vybérem stavebnich firem s modernim technickym parkem. Vliv
stavenistni dopravy na soucasnou intenzitu dopravy je zanedbatelny.

Pfi vlastnim provozu objektu pljde pfedevsim o hluk z vyvolané dopravy. Pro
ucely posouzeni vlivu hluku na okoli stavby byla zpracovana hlukova studie.

Nové vznikla zelen navaze na okolni zelen.

Plisobeni vlivl
Kratkodoby horizont

vvvvvv

limity z hlediska hluku jsou pro stavebni Cinnost méné pfisné nez pro vlastni provoz.
PFi urcitych stavebnich €innostech totiZ nelze hluk zcela vyloucit. Negativné by mohlo
byt projizdéjicimi motoristy vnimano znecistovani komunikace pfi vyjezdu nakladnich
vozidel ze stavenisté. Nejbliz§i obyvatelé pravdépodobné v kratkodobém horizontu
negativné ovlivnéni nebudou.

Strednédoby a dlouhodoby horizont

Vzhledem k umisténi stavby v daném uzemi s nepfiliS pfiléhajici zastavbou
(pouze na vychodni strané zajmového uzemi) nedojde k ovlivnéni obytné zastavby
mobilnimi zdroji znecisténi ovzdusi (automobily).

Hlukem ze vzduchotechniky zajistujici vétrani ani hlukem z dopravy vyvolané
provozem arealu nejbliz8i obytné objekty zatiZzeny nebudou.

V nasleduijici tabulce jsou pfedpokladané vlivy na obyvatelstvo rekapitulovany.

Tabulka ¢. 18: Pfedpokladané vlivy na obyvatelstvo

Hodno-
ceni

Ozn. Typ

. Viivy L Odhad vyznamnosti vlivu
vlivu ovlivnéni

v negativni az neutralni, pomérné
Hluk a prach|pfimé, 9 P

1.1 OFi vystavbé kratkodobe | M€VyZnamny, o'kolnl obyvatele [-1,0
prakticky neovlivni
1.2 :rlglé(lj provozu primé, trvalé | neutralni, okolni obyvatele neovlivni |0,0
Uprava okolnil .. . _|pozitivni,  vsouCasné dobé je
1.3 zeplené pfimé, trvalé | zajmové uzemi prakticky bez|0,5

zelené, po ukonceni vystavby dojde
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Ozn. . T . - Hodno-
. Viivy yo Odhad vyznamnosti vlivu .
vlivu ovlivnéni ceni
k vysadbé zelené
- negativni, stavajici uzemi je pole
Zastavéni . . . VR
1.4 selené plochy | PTMe, trvalé |bez zelené, po ukoncCeni vystavby 05
plochy dojde k vysadbé zelené ’
Socialni al .. . . o Y
1.5 . primé, trvalé | pozitivni, vySSi zaméstnanost 1,5
ekonomicke
o nezname, negativni?, neznamy v dobé
1.6 Jiny vliv . 9 A . my -1,0
trvalé? zpracovani oznameni
Celkové hodnoceni -0,5

Vlivy na ovzdusi
Imisni koncentrace sledovanych latek

ZvySené emise Skodlivin vzniknou pfi realizaci zaméru, a to predevSim v
disledku vy$Si prasnosti a dopravy a pohybu stavebnich mechanismd. Jedna se o
zvySeni pfechodné, omezené dobou vystavby, ktera bude maximalné zkracena
vhodnou organizaci celé stavby.

Pfi vlastnim provozu aredlu budou vznikat emise Skodlivin z vyvolané
automobilové dopravy a z plynového vytapéni.

VycCisleni emisi souvisejicich s provozem projektovaného objektu je
dokladovano v rozptyloveé studii, ktera je soucasti tohoto oznameni.

Zakonem 86/2002 Sb., v platném znéni, jsou v § 7 definovany oblasti se
zhorSenou kvalitou ovzdu$i jako uzemi v ramci zény nebo aglomerace, kde je
prekroCena hodnota imisniho limitu u jedné nebo vice znecistujicich latek. Seznam
z6n a aglomeraci byl zvefejnén ve Véstniku MZP &. 6/2009. Jako nejmensi tzemni
jednotka, pro kterou jsou oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdu$i vymezeny, byla
zvolena Uzemi stavebnich ufadd. Zajmové Uzemi patii do zény Jihomoravsky kraj,
pod stavebni urfad Ivancice. Podle tohoto véstniku patfi uzemi stavebniho ufadu
lvanCice mezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdudi (OZKO). Na 1,4 % uzemi
dochazi k pfekraCovani denniho imisniho limitu pro PMyo.

Imisni pozadi v Ivandicich neni zjistovano pravidelnym méfenim. Stavajici
stav znedisténi ovzduSi v zajmovém uzemi lze hodnotit na zakladé vysledku
dlouhodobého méfeni koncentraci znecisténi na nejblizSi stanici automatického
imisniho monitoringu, kterou je stanice CHMU v Brné-ul.Lany (cca 17 km SV
smérem). Stanice monitoruje imisni koncentrace PM1, oxidu dusicitého (NO;), oxidu
sifi¢itého (SO;), oxidu uhelnatého (CO).

Z pohledu dlouhodobé imisni zatéze je kliCové predevsim hodnoceni, jak jsou
pInény platné imisni limity pro oxid dusicity a PM1. Vlastni provoz navrhované stavby
pfispéje k imisnim koncentracim NO, a PMjy malou mérou a neznamena negativni
ovlivnéni uzemi nad unosnou mez. Celkové mnozstvi emisi ze zdroja, které budou
nalezet provozu stavby, nezpusobi narlst stavajici imisni zatéze uzemi. Realizaci
stavby a jejim provozem se nesnizi stabilita posuzovaného uzemi, nebude naruSena
jeho kvalita a schopnost regenerace. V budoucnu se da vyhledové pocitat se
zlepSenim imisni situace predpokladanym sniZzenim emisni vydatnosti dopravniho
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proudu (v pfipadé motorovych vozidel je v celosvétovém méfitku na vyrobce vyvijen
staly legislativni tlak ke snizovani produkce znecistujicich latek).

Z hlediska v sou¢asné dobé platnych, tj. nové pfijatych pravidel pro ochranu
ovzdusi, Ize v daném uzemi provoz tohoto zafizeni pfipustit. Provoz stavby se na
kvalit¢ ovzduSi v jejim okoli neprojevi takovym zpusobem, ktery by znamenal
nebezpedi prekroCeni stanovenych imisnich limith pro zakladni znecistujici latky, a to
zejména pro NO,. Ze zjisténych a vypocCtenych udaji Ize konstatovat, ze
projektovanou stavbu Ize z hlediska dopadu na ovzdusi realizovat a provozovat v té
mife, v jaké je pfedlozena k posouzeni.

Vyznadény zapach a klima

Ocekavané imisni koncentrace znecistujicich latek z projektovaného objektu
budou nizZ8i, nez jsou stanovené imisni limity pro emitované znecistujici latky dle
zakona o ovzdusi a budou také pod stanovenymi imisnimi limity dle hygienickych
predpisl. Proto Ize predpokladat, Zze se popisovany zamér nebude projevovat ani
zvySenym vyskytem pachovych latek ve svém okoli.

Klima stavbou ovlivhéno nebude.

Jiné vlivy
Jiné vlivy nejsou znamy.

Tabulka ¢. 19: Vlivy na ovzdusi

Ozn. Viivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodno-

vlivu ovlivnéni ceni

.1 Prach pfi [ pfime, negativni vliv, zmirfujici opatfeni|-0,5
vystavbé kratkodobé [dostupna  (organizace  stavby,

kropeni)

1.2 Emise pfi [ pfime, neutralni az negativni vliv, limity|-0,5
provozu trvalé nebudou prekroceny

Celkové hodnoceni -1,0

Vlivy na hlukovou situaci a fyzikalni a biologické charakteristiky
Hluk, vibrace
Dle vysledkd hlukové studie nebude dochazet jak vlivem stavajici dopravy, tak

vlivem provozu objektu k pfekracovani nejvysSich pfipustnych ekvivalentnich hladin
hluku u nejbliz8i obytné zastavby.

Vibrace nebudou pfi provozu objektu vznikat. Ztohoto divodu se
nepredpoklada ani jejich negativni vliv na zdravi obyvatel.

DalSi biologické a fyzikalni charakteristiky

V projektovaném objektu nebude produkovano ZzZadné radioaktivni ani
elektromagnetickeé zareni.

Jiné vlivy vystavby a provozu objektu nejsou znamy.
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Shrnuti vlivu vystavby a provozu zaméru z hlediska hluku je zhodnoceno
tabelarné.

Tabulka ¢. 20: Hlukova zatéz

\c,)hz\';'u Viivy Typ ovlivnéni Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoceni
o T negativni az neutralni, obytna
Fimé, - i AR
1.1 \lj'llsj,’t(avbé pri p’ . zastavba je vzdalena, limity|-0,5
y kratkodobe nebudou prekrogeny
me  |HuUk PR e trvalé dtto 0,0
provozu
Celkové hodnoceni -0,5

Vlivy na povrchové a podzemni vody
Vliv na charakter odvodnéni oblasti

Vzhledem k oddilnému typu méstské kanalizace budou destové vody svedeny
na méstskou Cistirnu odpadnich vod. Odtokové poméry se vyrazné nezméni.

Vliv na podzemni a povrchové vody, vliv na zmény hydrologickych charakteristik

Uvedenim objektu do provozu nedojde k vyznamnym zménam hydrologickych
charakteristik oproti stavajicimu stavu. Hladiny podzemnich vod by se nemély
vyznamné zmenit.

Posuzované uzemi spada do povodi feky Jihlavy. Pfi navrzené likvidaci
destovych a splaskovych vod je moznost negativniho ovlivnéni povrchovych a
podzemnich vod minimalni. Odtokové poméry se prakticky nezméni.

Celkové Ize vliv vystavby a provozu arealu na podzemni vody oznacit (pfi
dodrzeni standardnich poZzadavku) za nevyznamny.

Vliv na jakost vody

Ovlivnéni jakosti vod v pribéhu vystavby Ize eliminovat odstavovanim vozidel
na nepropustnych plochach a spravnou udrzbou a kontrolou stroji. Jakost kvality
podzemnich i povrchovych vod za provozu arealu muze teoreticky ovlivnit provoz
parkovisté prfedevSim latkami ropného charakteru. Pro eliminaci tohoto jevu jsou
navrhovana dostateCna technicka opatfeni (nepropustné podlozi zpevnénych ploch a
odlu¢ovac ropnych latek). Pfi uniku mensiho mnozstvi ropnych latek bude nutné
pouzit vhodny sorbent.

Jak splaskové vody, tak destové vody budou odvadény do oddilné meéstske
kanalizace, ktera je zakonCena méstskou COV.

Provoz stavby tedy nebude mit negativni vliv na jakost vod - viz tabulka.
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Tabulka ¢. 21: Vlivy na vodu

O.zn. Viivy Typ . . | Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoceni
vlivu ovlivnéni
. N negativni az neutralni,
V.1 U!<apy VPHM prijprime, -~ prakticky  vS8ak  vylou¢eno|0,0
vystavbé kratkodobé . S
uvedenymi opatrenimi
Zachovani neutralni az negativni,
IV.2 |stavajiciho vsaku|pfimé trvalé |odtokové poméry se vyrazné|-0,5
srazkovych vod nezmeéni
neutralni, splaskové i destoveé
.3 |OVivneni ofimé, trvale | Y09y  budou  odvadeény doj,
recipientu mestskeé kanalizace, ktera je
zakoncCena COV.
Celkové hodnoceni -0,5

Vlivy na padu
Vliv na rozsah a zpusob uzivani pudy

Realizaci zaméru dojde k zaboru zemédélské pudy, pozemky uréené k plnéni
funkce lesa nebudou dotcéeny.

Negativni vliv na ptidu se nepfedpoklada.

Povrchové upravy
Vystavba bude vyZadovat zemni prace spojené se zakladanim.

Pfed zahajenim vystavby bude tfeba provést terénni upravy tak, aby byl terén
rovinny. Znamena to, ze Cast zajmového uzemi bude v odfezu a Cast na naspu.
Vytézené zeminy jsou podminecné vhodné, bez uUprav az nevhodné do nasypu.
Z téchto divodl se doporucuje uvazovat s hlubinnym zpusobem zalozeni.

Inzenyrsko-geologické poméry zajmového uzemi jsou slozité, stejné jako dle
CSN 73 1001 Zakladova plGda pod plodnymi zaklady zéakladové poméry, proto
doporucujeme objekt zaloZit na pilotach.

Znedisténi pudy
Pfi dodrzovani technologické kazné se nepredpoklada znecisténi pld.
Znecisténi pady Ukapy provoznich naplni z parkujicich automobild je
vylouceno, protoze zde bude nepropustny podklad a odvodnéni zpevnénych povrchu
pres lapace ropnych latek.

V souvislosti se stavbou (jak vetapé realizace, tak provozu nebo
odstrafiovani) nebude dochazet ke Skodlivym emisim nebo jevim, jez by mohly
podstatnym zpusobem narusit pudni pokryv v okoli zamyslené stavby. Negativni vliv
stavby na padu tedy nelze predpokladat.

Vlastni stavbou nedojde k ovlivnéni pady nad miru béznou pfi zastavbé
uvedeného charakteru. Puda by mohla byt ovlivnéna pouze v dusledku nespravného
provadéni stavby, v pfipadé, Ze by do ni byly ukladany nebezpeéné odpady,
v dusledku havarijniho Uniku ropnych latek apod.
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Po dokonCeni zaméru bude kontaminace pldy omezena stavebnim
provedenim manipulacnich a odstavnych ploch — nepropustné Zivicné povrchy
odvodnéné pres odluCovace ropnych latek. V uvedeném objektu se nepfedpoklada
skladovani a manipulace s chemickymi latkami a chemickymi prostfedky vétSiho
rozsahu, ktery by mohl byt zdrojem znecisténi pudy.

Zména mistni topografie, vliv na stabilitu a erozi ptdy

Lokalni zména mistni topografie nenastane. Mistni terénni Upravy spojené se
zakladanim stavebnich konstrukci ji neovlivni. V souvislosti se stavbou objektd se
neplanuji vyznamnéjsi zemni prace nebo pfesuny hmot, které by mohly zasahnout
do utvareni georeliéfu, at’ jiz vytvofenim depresi, nebo naopak zasypanim depresi Ci
rokli v okoli, nebo vytvofenim umélého pahorku porusujiciho stavajici krajinny raz
nebo georeliéf. Vlivy na pudu jsou sumarizovany v nasleduijici tabulce.

Tabulka ¢. 22: Vlivy na pudu

0_zn. Viivy Typ N Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoceni
viivu ovlivnéni
neutralni az negativni, vytézeneé
;o primé, zeminy jsou podminecné |
V1 Zemni prace kratkodobé |vhodné, bez uprav az nevhodné 0.5
do nasypu.
Zvétseni negativni, v souCasné dobé je
V.2 rozloh;v/ ’ DHMé, trvalé pgzemek pole, po ukoncCeni 0.5
zpevnéne vystavby bude provedena
plochy vysadba zelené
V3 |zaborpady  |pfimé, trvalé ;ﬁ,gFat'V“" dojde k odnéti pudy ze| 4
Celkové hodnoceni -2,0

Vlivy na horninové prostredi a nerostné zdroje

V zajmovém uzemi se nenachazeji loziska nerostnych surovin vedena
v Bilanci zasob lozisek nerostnych surovin CR ani poddolovana uzemi. Negativni vliv
stavby na horninové prostfedi se tedy nepfedpoklada.

Zmény hydrogeologickych charakteristik

. Destové vody budou odvadény do oddilné méstské kanalizace a nasledné na
COV, odtokové poméry se vyrazné nezméni. Negativni vliv na hydrogeologické
charakteristiky se nepfedpoklada.

Vliv na chranéné ¢asti prirody

Stavba se nenachazi v uzemi chranéném dle zakona &. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny. Vzhledem ke svému charakteru nebude mit pfi dodrzeni
veskerych podminek na zadna chranéna maloploSna ani velkoplosna uzemi
negativni vliv.
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Vlivy v dusledku ukladani odpadu

Jak béhem realizace stavby, tak béhem provozu objektu bude vznikat fada
riznych druhd odpadud. Béhem realizace stavby budou vznikat odpady, jejichz
odstranéni zaijisti dodavatel stavby. Odstrafiovani odpadti béhem provozu objektu
budou zajiStovat opravnéné firmy na zakladé smluvniho vztahu s puvodci odpadu.
Vzhledem k charakteru odpadu, jejich predpokladanému mnozstvi a predpokladu
jejich likvidace opravnénymi firmami nevzniknou problémy s ukladanim odpadu.

Rekapitulace vlivi na padu je uvedena tabelarné.

Tabulka ¢. 23: Vlivy na horninové prostredi

O.zn. Viivy Typ - Odhad vyznamnosti vilivu Hodnoceni
viivu ovlivnéni
Zemni  prace, | pfimé neutralni, ovlivnén pouze
VI akiadani kratkodobe  |Zvetralinovy plast, 10,0
bezvyznamny vliv
Zmena fimé neutralni, nutno vsak vzit do
V1.2 konzistence P ’ ; ; o st oL e 0,0
ptidy dlouhodobé |uvahy pfi zakladani objektu
Celkové hodnoceni 0,0

Vlivy na fléru, faunu a ekosystémy
Vlivy na faunu a fléru

Zadné pfrirodni prvky — biocentra, biokoridory, vyznamné krajinné prvky,
chranéné rostliny ani ZivoCichové — se zde nenachazeji.

Na zajmovém uzemi se nachazi jeden kus rozrostlého nizSiho porostu.
Z tohoto dlvodu bude nutné vyhotoveni dendrologického prizkumu a nasledné
projednani povoleni kaceni na pfislusném odboru Zivotniho prostfedi Méstského
ufadu Ivancice.

Po ukonCeni vystavby bude provedena vysadba zelené a plochy, které
neslouzi jako parkovisté a chodniky, budou ohumusovany a osazeny dle projektu
sadovych prav, ktery bude predlozen pfisluSnému organu ochrany pfirody ke
schvaleni.

Pfedmétna lokalita se nenachazi v chranéné krajinné oblasti (CHKO) ani
nezasahuje na uzemi narodniho parku. Zameérem nebudou dotCeny lokality soustavy
NATURA 2000, jak vyplyva z vyjadieni Krajského ufadu Jihomoravského kraje,
odboru Zivotniho prostiedi (viz pfiloha). Pasma hygienické ochrany vodniho zdroje
nebudou zamérem dotceny. Lokalita se nenachazi v zaplavovém uzemi. Zamér neni
umistén v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV).

Velkoplosné prevlada v Sir§im zajmovém uzemi jako typ potencialni pfirozené
vegetace cernySova dubohabfina (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Prizkum
nejblizsiho okoli ukazal, Ze v prostoru planované vystavby ani v nejblizSim okoli se
nevyskytuji pfirodni biotopy podle uvadéné metodiky.
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Vlivy na ekosystémy

Realizaci stavby nedojde k poSkozeni vyznamnych biotopl v jeho okoli.
Vystavbou nebude zasazen zadny evidovany ekosystém, ktery ma z hlediska
ekologické stability krajiny néjakou hodnotu.

Pfi provozovani arealu bude na lokalni ekosystém pulsobit jak vlastni provoz
arealu, tak v mensi mife i prace spojené s jeho udrzbou (uklidové prace a péce o
zelené plochy apod.). V nové upravenych plochach zelené se usidli néktefi bézni
pévci a drobni savci, ktefi jiz v blizkém okoli sidli a jimz bude nova zelen vyhovovat.

Z hlediska ochrany pfirody — flory, fauny a celych ekosystému — nebude mit
navrhovany areal, pfi dodrzeni navrzenych opatfeni, negativni vliv na své okoli.
Shrnuti téchto vlivli je sumarizovano tabelarné.

Tabulka ¢. 24: Vliv vystavby a provozu objektu na floru, faunu a ekosystémy

Ozn Typ Hod-
. | Vlivy L Odhad vyznamnosti vilivu no-
vlivu ovlivnéni .
ceni
Vliv na fléru a Fime neutralni, pfi dodrZeni navrzenych
VII.1 |faunu v dobg | P ’ . |opatfeni nedojde k vyraznéjSimu|0,0
. dlouhodobé . .
vystavby ovlivnéni fauny a flory
Vliv na fléru a neutralni, pfi dodrzeni navrzenych
VIl.2 |faunu v dobé [ pfimé, trvalé |opatfeni nedojde k vyrazné&jSimu|0,0
provozu ovlivnéni fauny a flory
Vii vyznamny, pokud nebude dodrzen
iv nal .. . AN . o
L, pfimeé, provozni fad a bude umoznén
VII.3 | potravinovy . . - . L -0,5
T ox kratkodobé |pfistup hlodavcim k potravinam a
Fetézec fauny .
odpadum
Celkové hodnoceni -0,5

Vlivy na krajinu
Vliv na estetické kvality krajiny

Stavba nebude mit vyznamny vliv na estetickou kvalitu krajiny. Vzhledem ke
skute€nosti, Ze se jedna o pozemek velmi zasazeny lidskou Cinnosti — intenzivni
zemeédélskou vyrobou - nepfedpoklada se realizaci zaméru vyznamnéjsi vliv na
krajinu a jeji kulturni hodnoty. Po dokonCeni vystavby dojde k upravé arealu
ozelenénim.

Vliv na rekreaéni vyuziti krajiny

Zajmové uzemi ani jeho SirSi okoli neni charakterizovano jako Cisté rekreacni
uzemi a ani neni do budoucna jako rekreacni uzemi vyClenéno. Zajmovym uzemim
neprochazi zadna turisticka cesta. Vliv na rekreaCni vyuZiti krajiny je tedy minimalni.
Vliv na krajinny raz

Vedle geomorfologické predispozice zavisi krajinny raz na trvalych
ekologickych podminkach a ekosystémovych rezimech krajiny. Krajinny raz je
podstatné ovlivnén lidskou €innosti v danych pfirodnich podminkach. Je tak vytvaren
souborem typickych pfirodnich a ¢&lovékem vytvarenych znaku, které jsou lidmi
vnimany.
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Vnimani krajiny je individualni a vzdy subjektivni. Pfi tom se uplatiuji nejen
zrakové vjemy, které jsou nejdulezitéjsi, ale i vjemy sluchové a pachové, dale
napfiklad i reminiscence individualnich Zivotnich udalosti, které urCity momentovy
viem muze vyvolat. Zatimco antropogenni krajinné prvky, které na nékoho puUsobi
rusivé, mohou byt vnimany pozitivng, jakakoliv pfirodni a vyvazena scenérie maze
byt vnimana negativné, pokud pfi momentovém vjemu na Clovéka napfiklad pusobi
negativné intenzivni automobilova doprava. Z téchto ve zkratce uvedenych diavodu

vyplyva, Zze posuzovani téchto vlivu je zatizeno vysSi subjektivitou.
Pro posouzeni vlivu projektovaného objektu na krajinny raz a estetické

charakteristiky uzemi Ize zamér hodnotit dle urcujicich objektivnich faktort krajinného
razu uzemi, a to z nékolika hledisek:

e NaruSeni stavajiciho poméru krajinnych sloZzek. Vystavbou projektovaného
zaméru nedojde k vyznamnému naruseni pomeéru krajinnych slozek. Ty jsou do
znacné miry modifikovany vznikem novych umélych krajinotvornych prvki v okoli
zajmového uzemi.

e Naruseni vizualnich vjemu. Projizdéjici motoristé zménu oproti sou¢asnému stavu
zaznamenaji.

Realizaci stavby nebudou dotéeny vyznamné krajinné prvky dle § 3 a § 6 zakona
¢. 114/1992 Sb., ani kulturni dominanty krajiny. Je nutno respektovat nazor
pfislusného organu ochrany pfirody a krajiny, zda je nutné pozadat o souhlas
k zasahu do krajinného razu ¢i nikoli.

V nasledujici tabulce jsou vySe uvedené vlivy rekapitulovany.

Tabulka ¢. 25: Vlivy na Krajinu

Ozn. . T . - ,
. Viivy YP  |Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoceni
vlivu ovlivnéni
neutralni az negativni, novy
Nova prime, architektonicky
VIIILA L ) - , , 1-0,5
charakteristika |[trvalé prvek v nezastavéném uzemi,
které je zasazeno lidskou Cinnosti
Blizké, stredni|pfimé, . . .
VIIIL.2 P . neutralni, vnimano odliSné 0,0
pohledy trvalé
nelze stanovit, vnimano odliSné
VIIL3 Zména vyuZziti | pfime, riznymi skupinami obyvatelstva, 00
’ uzemi trvalé nova zelen bude vnimanal|™’
pozitivné
Celkové hodnoceni -0,5

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky
Vliv na budovy, architektonické a archeologické pamatky a jiné lidské vytvory

Vystavbou a provozem projektovaného objektu nebudou nepfiznivé ovlivhény
zadné pamatkové chranéné budovy ani architektonické pamatky. V feSeném uzemi
se nenachazi zadné vyznamné architektonické ani historické pamatky, které by
mohly byt vystavbou Ci provozem arealu a jeho vlivy negativné dotCeny. Ve mésté
Ivancice je od roku 1990 vyhlasena méstska pamatkova zéna, planovany zamér vsak

58



Oznameni zaméru dle § 6 zakona &. 100/2001 Sb. OBCHODNI CENTRUM IVANCICE

do této zény nezasahuje. Cast mésta Ivancice (Ivanéice | - Réna) je ve smyslu
zakona ¢€. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu,
uzemim s archeologickymi nalezy 1. kategorie - je evidovano ve Statnim
archeologickém seznamu CR. Z této skutednosti vyplyva, Ze pfi provadéni zemnich
praci nelze vyloucit odkryti archeologickych nalezl. Proto je stavebnik jiz od doby
pfipravy stavby povinen oznamit svij zamér o zamyslenych zemnich pracich
v souvislosti se stavebni &innosti Archeologickému Ustavu Akademie véd Ceské
republiky, Letenska 4, 118 01 Praha 1. V pfipadé, Ze dojde k archeologickému
nalezu na dotéeném Uzemi, postupuje se podle § 23 zakona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci.

V pfipadé zjisténi archeologickych nalez( v pribéhu zemnich praci bude
proveden zachranny archeologicky prizkum (v hodnoceni je uvedeno, Ze se jedna o
negativni vliv, protoZze zjisténé artefakty budou zamérem ovlivnény, pozitivni je ale
skute€nost, Ze by mohly byt ziskany nové poznatky o historii osidleni této oblasti).

Jiné vlivy stavby na antropogenni systémy se nepfedpokladaji.

Tabulka ¢. 26: Vlivy na majetek a pamatky

Ozn. 1yivy TYP |0dhad vyznamnosti viivu |Hodnoceni
vlivu ovlivnéni
Zjisténi o v pfipadé rlalezu nega'tlvrvu,
- primy, bude vSak zmirnén
IX.1 |archeologickych . . . . . 11,0
. kratkodoby |zachrannym archeologickym
artefaktd o
pruzkumem
Celkové hodnoceni 1,0

Vlivy na dopravu

Pfi vystavbé projektovaného zaméru dojde k doCasnému zvySeni pohybu
vozidel v dusledku pojezdu nakladnich vozidel a staveniStnich mechanismu a
v dusledku dopravy stavebniho materialu. Pfi provozu arealu dojde Kk
mirnému narustu intenzit dopravy na stavajicich komunikacich oproti stavajicimu
stavu.

Zajmovy pozemek se nachazi zapadné od centra mésta Ivancice jiznim
smérem od komunikace Oslavanskd na nezastavénych pozemcich, které jsou
v soucasné dobé vyuzivany jako orna puda.

Pro zakazniky je navrzeno parkovist€ na pozemku investora. Kapacita
parkovisté je navrzena na 220 parkovacich mist, z toho 11 mist bude vyhrazeno pro
vozidla télesné postizenych. Stani jsou navrzena ve velikosti 2,4x5,3m, 2,4x5m,
3,6x5,3m a 3,6x5m.

Zajmové uzemi je dopravné pfistupné z komunikace Oslavanska, ktera je
vedena jako komunikace Il. tfidy oznaCena 11/393.

2. Rozsah vlivu stavby a ¢innosti vzhledem k zasazenému Gzemi a populaci

Z vySe uvedeného textu vyplyva, Ze negativni vlivy posuzovaného arealu na
obyvatele a Zivotni prostiedi jsou celkové nizké.

Mezi zakladni negativni vlivy je mozné zaradit:
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» hluk,
=  emise,
= produkce odpadnich vod,
= odtok destovych vod,
= produkce odpadu.
Mezi pozitivni vliv je mozné zaradit vznik 115 novych pracovnich mist.

Veskeré vySe uvedené negativni vlivy jsou minimalizovany a splnuji legislativni
pozadavky. Nebude pfekraCovan hluk ani emise znecistujicich latek nad pripustnou
miru a jejich hodnoty se zvysSi oproti stavajicimu stavu minimalné. DeStové i
splaskové vody budou odvadény do oddilné méstské kanalizace a nasledné na
méstskou Cistirnu odpadnich vod.

Za predpokladu respektovani vSech stavajicich pravnich predpist, doporucéeni
uvedenych v tomto oznameni a v projektové dokumentaci nebude i pfi synergickém
plUsobeni v§ech prostorovych jevu a faktorl ekologicka unosnost zajmového uzemi
provozem posuzovaného zameéru prekrocena.

3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech presahujicich statni
hranice

Posuzovany zamér vystavby nebude vykazovat Zadné nepfiznivé vlivy
pfesahujici statni hranice. Vliv stavby na zivotni prostfedi Ize hodnotit pouze jako
bodovy.

4. Opatreni i prevenci, vylou€eni, snizeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych
vlivi
Obecné plati, ze:

e Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé poucCeni o
bezpeénostnich pfedpisech pro vSechny prace, které pfichazeji do uvahy. Tato
opatfeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana.

e VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na pracovisti
musi byt udrzovan poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a
protipozarni pomuUcky se musi udrzovat v pohotovosti.

e Prace na el. zafizenich smi provadét pouze k tomu ureny prezkouSeny
elektrikaf. Pfipojeni elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného
dozoru.

e P¥i vykopech je nutné zajistit ochranné zabradli a vystrazné osvétleni. Pfi styku s
podzemnimi vedenimi, hlavné pak s kabely, je nutno vyrozumét stavebniho dozor
a investora, ktery zabezpeci dalSi postup.

e Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejbliz8i pozarni
stanice, prvni pomoci a policie.

e Podzemni investice je nutno pfed zahajenim praci fadné vytyCit a zabezpecit
béhem praci proti poSkozeni.
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V nasledujicim textu jsou specifikovana opatfeni, ktera je nutno pro realizaci

zaméru zohlednit:

Technicka opatreni pro ochranu vod

Projekt stavby bude projednan s vodohospodarskym organem z hlediska
zabezpeceni vodohospodarskych pomérd v uzemi.

V prubéhu stavby bude provadéna pravidelna kontrola stavebnich mechanism, a
to pfedevsim z hlediska moznych ukapl vSech provoznich naplni.

Srazkové vody ze zpevnénych ploch budou predcistény v odlu€ovaci ropnych
latek.

U parkovist a komunikaci, kde je riziko unikll a ukapu provoznich naplni, bude
vybudovana nepropustna plocha.

Bude zpracovan Provozni fad odluCovacCe ropnych latek, ktery bude zahrnovat
pravidelnou kontrolu a udrzbu odlu¢ovace.

Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeleno tak, aby se
zabranilo rozmaceni povrchl ploch stavenis§té, zejména vnitrostaveniStnich
vozovek.

Technicka opatieni pro ochranu plidy

Béhem vystavby je nutné omezit negativni vlivy zpusobené pojezdy stavebni
techniky a provozem stavenisté, udrZzovat dobry stav stavebni techniky,
mechanismy odstavovat na zabezpecené plose.

Technicka opatreni pro ochranu ovzdusi

Bude nutné minimalizovat negativni vlivy pfi zemnich pracich i vlastni vystavbé
vhodnou organizaci prace a pracovnich postupu za u¢elem maximalniho zkraceni
doby vystavby.

Je tfeba snizit prasnost pfi vystavbé kropenim a Cisténim komunikaci, které
budou v nejbliz§im okoli stavbou znecistény.

Je nutné zabezpecdit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych
plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisum o
podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani
stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru,
provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motoru.

Technicka opatreni na ochranu pred hlukem

Je nutné pouzivat pfedevSim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu,
jejichz hluénost nepfekraCuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pfi
provozu hluénych stroju v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni
zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, je nutno
zabezpecit pasivni ochranu (kryty, akustické zastény apod.)

V dalSim stupni projektové pfipravy je tfeba upfesnit a konkretizovat rozsah
pfipadnych nezbytnych protihlukovych opatreni.
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e Béhem vystavby je nutné pouZzivat techniku, ktera bude v dobrém stavu a bude
splfiovat pozadavky nafizeni vlady &. 9/2002 Sb.

e Cely proces vystavby zajiStovat organizatné tak, aby maximalné omezoval
moznost naruseni faktord pohody, vylou€eni vystavby v nocnich hodinach (jizdy
automobilt v okoli obytnych objektd).

e Po realizaci zaméru bude provedeno zméfeni hluénosti v navazujicich lokalitach,
pokud budou pfekroeny pfipustné hodnoty, bude navrzeno opatfeni pro jejich
eliminaci.

Technicka opatreni na ochranu fauny a fléry

e V ramci dalSiho stupné projektové dokumentace bude zpracovan projekt
ozelenéni, ktery bude projednan s pfislusnym organem statni spravy.

Kompenzaéni opatieni

e Provést nahradni vysadbu za pokacené dfeviny - dle pozadavku statni spravy a
samospravy.

Ostatni opatireni

e Stavebnik je od doby pfipravy stavby povinen oznamit svlj zamér o zamyslenych
zemnich pracich v souvislosti se stavebni ¢innosti Archeologickému ustavu
Akademie v&d Ceské republiky, Letenska 4, 118 01 Praha 1 (&ast mésta lvangice-
Réna se naléza v uzemi s archeologickymi nalezy |. kategorie).

e P¥i pfipravé stavby bude zpracovan program organizace vystavby, zejména
s ohledem na dopravni provoz souvisejici s prilehlymi komunikacemi a objekty
s trvalym bydlenim.

e Sejmutou ornici v zajmové lokalité pouzit pro vegetacni Upravy arealu.

e Ke kolaudaci predlozit doklad o smluvnim zajisténi odvozu odpadu opravnénou
osobou.

e Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke
zneciStovani vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod.
Pfipadné znecCisténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné odstranovano.
Vozidla dopravujici sypké materidly musi pouzivat k zakryti hmot plachty,
vybouranou sut’ je nutno v pfipadé zvySené prasnosti zkrapét. Na stavenisti - u
vyjezdu ze stavenisSté bude zfizena plocha pro mechanické docisténi vozidel
vyjizdéjicich ze stavby.

e Zabezpecit skladovani nebezpecnych chemickych latek a pfipravku tak, aby se
minimalizovalo riziko jejich uniku do zivotniho prostredi.

v

e PInit povinnosti vyplyvajici ze zakona &. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych
havarii.

Preventivni a provozni opatreni

e Stavebni prace provadét ve shodé se souvisejicimi narodnimi normami, pfedpisy
a vyhlaskami.
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e Odpovédnymi pracovniky zajistit kontrolu vSech pracovist a ploch; provadét
pravidelna Skoleni pracovniku.

e Umoznit pfijezd pozZarnich vozidel, instalovat automaticky systém.
e Zajistit bezpe€nost provozu (dopravy) vhodnym dopravnim znacenim.
e Provadét pravidelnou kontrolu a udrzbu odlu€ovacl ropnych latek.

e Specifikovat v pfisluSsnych havarijnich, manipulacnich a provoznich Fadech
nasledna opatfeni pfi pfipadné havarii. S témito fady seznamit zaméstnance
objektu, provadét pravidelné doskolovani a cviceni.

e Pro shromazdovani odpadl pouzivat vhodnych sbérnych nadob. Snazit se o
maximalni recyklaci odpadu a obald, pfipadné umoznit jejich vyuziti jako druhotné
suroviny.

e Vést evidenci odpadd a oball v souladu s pozadavky zakona €. 185/2001 Sb. a
zakona €. 477/2001 Sb.

5. Charakteristika nedostatkli ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pfi
specifikaci vlivu

Podklady predloZzené oznamovatelem (architektonicka a dispoziéni studie,
projektova dokumentace k uzemnimu Ffizeni, udaje o zdrojich hluku a emisich) a dale
podklady verejné dostupné, podklady z archivu zpracovatele oznameni, dostupna
literatura a udaje ziskané vlastni rekognoskaci uzemi, |ze hodnotit jako dostateéné
pro specifikaci oekavanych vlivll na Zivotni prostfedi a pro zpracovani Oznameni dle
zakona €. 100/2001 Sb., ve znéni pozdé&jsich novel.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

V predlozeném oznameni je z hlediska lokalizace uvazovana pouze jedna
varianta umisténi zaméru.

Pro porovnani vystavby zaméru pak byla zvolena varianta aktivni a varianta
nulova.

Aktivni__varianta spociva vrealizaci vystavby zaméru ,OBCHODNI
CENTRUM IVANCICE*. Vystavbou dochazi k pozitivnimu socialnimu efektu, ktery
spociva v rozSifeni nabidky pracovnich mist, a to i v kategorii méné kvalifikovanych a
tedy obtizné zaméstnatelnych pracovnikll. Pfedpoklada se vytvoreni 115 pracovnich
mist.

Domnivame se, Zze v ramci komplexniho posouzeni uvedeného zaméru by
mél byt zvazen i tento efekt.

Nulova varianta predpoklada, Ze se dany zamér nebude realizovat a
pozemky zlstanou ve stavajicim stavu.

Pro obé varianty byla sestavena matice interakci pro pfedbézné posouzeni
vlivu na zivotni prostfedi a na vefejné zdravi (obyvatelstvo). Tabulka nema
vypovidajici hodnotu ve smyslu velikosti a zavaznosti vlivu zaméru, pouze stanovi,
Ze impact je predpokladan, a to at jiz impact kladny Ci zaporny. Pro konecné
zhodnoceni zaméru byla pak pouZzita verbalné numericka stupnice pro hodnoty
relativnich jednotek.

Tabulka ¢. 27: Matice interakci pro pfedbézné posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi

Obecna kritéria Aktivni Nulova
dle metodologie E.l.A varianta 1 varianta 2
Vlivy na obyvatelstvo

Socialni a ekonomické vlivy 0

Faktory pohody 0 0

Vlivy na ekosystémy

Vlivy na ovzdu$i a na klima X 0
MnoZstvi koncentrace emisi a jejich vliv na okoli | X 0

Jiné vlivy 0 0

Vlivy na vodu 0 0
Jakost povrchovych a podzemnich vod X 0
Charakter odvodnéni oblasti 0 0
Zmény hydrogeologickych charakteristik 0 0
(hladina podzemni vody)

Vlivy na padu 0 0
Rozvs'ah zléboru zemeédeélské a lesni pudy, zpUsob X 0
vyuzivani

Znecisténi pudy 0 0
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Obecna kritéria Aktivni Nulova
dle metodologie E.l.A varianta 1 varianta 2
Topografie, stabilita, eroze 0 0
Horninové prostfedi a nerostné zdroje 0 0
Hydrogeologické charakteristiky 0 0
Chranéné casti prirody 0 0
Ukladani odpadu 0 0
Vlivy na fléru a faunu X 0
Poskozeni a vyhubeni druhl a biotopt 0 0
Vlivy na ekosystémy 0 0
Vlivy na antropogenni systémy

Budovy, architektonické a archeologické pamatky |0 0
Kulturni hodnoty nehmotné povahy 0 0
Geologické a paleontologické pamatky 0 0
Vlivy na strukturu a vyuziti uzemi

Doprava X 0
Navazujici stavby 0 0
Infrastruktura 0 X
Esteticka kvalita uzemi X 0
Rekreacni vyuziti krajiny 0 0
Ostatni vlivy

Biologicke vlivy 0 0
Hluk a zafeni X 0
Jiné ekologické vlivy 0 0
Velkoplosné vlivy v krajiné

Lokalizace z hlediska ekologické unosnosti 0 0
Soucasna a vysledna ekologicka zatéz 0 0
Celkové zhodnoceni 8 2

X — impact predpokladan
0 — impact nenalezen, nevyznamny, nehodnotitelny impact

Varianta ekologicky optimalni

Jedna se o variantu navrhovanou, ve které jsou v maximalni mife navrzena
opatreni, zajistujici minimalizaci negativnich vlivi na Zivotni prostredi, véetné vlivu na
obyvatelstvo.
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Pozn.:

Podle teorie a metodologie procesu E.I.A. popsané prof. Ing. J. Rihou DrSc.
Lze za variantni reSeni E.I.A. pokladat jakékoli vyhovujici feSeni pro splnéni
zadaného cile, tj. napf. variantni druh &innosti, rtizna lokalizace, rtizné technologické
procesy, ruzny ¢asovy plan realizace apod.

Investor stavby nebude zcela urcité zvazovat provozovani jinych ¢innosti v
uvedeném objektu, pri lokalizaci stavby bylo jako pozitivni vyhodnoceno umisténi
zaméru v arealu, uréeném pro obchodni vyuZiti a sluzby. Dale byla zvazena
atraktivita visi dopravnimu napojeni a celkového zaclenéni do tzemi. Casovy plan
realizace je zpravidla vZzdy postaven zcela jednoznacné ve smyslu zahajit co mozna
nejdrive.

Navrhovana varianta je pak predlozena k hodnoceni jako vysledek posuzovani
navrht projektanta, moznosti daného rfeSeni UGzemi, finanéni naro¢nosti a
prichodnosti feSeni u organu statni spravy. Proces E.LA. pak ve vétSiné pripadu
hodnoti pfedkladanou variantu z hlediska minimalizace negativnich vlivi na Zivotni
prostredi (navrh varianty ekologicky optimalni) ve srovnani se sou¢asnym stavem, tj.
variantou nulovou.

Pro zavére¢né zhodnoceni vlivu posuzovaného zaméru na zivotni prostredi
byla pouzita aplikovana metoda kfizové matice interakci (cross-impact matrix)
s verbalné numerickou stupnici hodnot a vybranymi kritérii pro hodnoceni
konkrétniho zaméru.

Kritéria a hodnoceni variant feSeni (aktivni varianta = realizace zaméru;
nulova varianta = trvani stavajiciho stavu vyuziti pozemku).

Tabulka ¢. 28: Verbéalné numerické stupnice pro hodnoty relativnich jednotek
Verbalni hodnoceni Body

Vyskyt Skodliviny, mira naruSeni, zatéz a impact je silny; ¢asové pravidelny;
periodicky se opakujici; prostorové neomezeny.

Pfijaté riziko je vyjime&né nadprimérné.

Mira zavaznosti (dllezitosti) ukazatele je zanedbatelna (téméf nulova-
irelevantni).

Jakost (kvalita) nebo feSeni je neuspokojivé, neuplné, nevyhovujici nebo |1
nepfijatelné.

Finan¢ni naklady jsou nepfijatelné, pfilis vysoké.
Spolehlivost a bezpe&nost zaméru je nepfijatelna.

Stupen dosazeni sledovaného technického nebo politického cile je
neuspokojivy.

Vyskyt Skodliviny, mira naruSeni, zatéz a impact je silny; Casové
nepravidelny, doCasny, prostorové omezeny.

PFijaté riziko je nadpramérné-jisté.

Jakost (kvalita) nebo feSeni je podprimérné.

Vyskyt Skodliviny, mira naru$eni, zatéz a impact je pramérny; na hranici
pfipustneho limitu. 3

P¥ijaté riziko je primérné.
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Verbalni hodnoceni Body

Mira zavaznosti ukazatele je dulezita (nezanedbatelna, relevantni).
Jakost (kvalita) nebo feSeni a finan¢ni naklady jsou primérné.

Vyskyt Skodliviny, mira naruseni, zatéz a impact je slaby; neSkodny.
PFijaté riziko je podprimeérné. 4
Jakost (kvalita) nebo feSeni je nadprimérné.

Vyskyt skodliviny, mira naruseni, zatéz a impact je témér nulovy; zadny.
Prijaté riziko je témér nulové; zadné.

Mira zavaznosti ukazatele je vyjimecné dulezita (rozhoduijici).

Jakost (kvalita) nebo feSeni je vyjimecné nadprimeérna; progresivni

Finan¢ni naklady jsou nejnizsi. >

Spolehlivost a bezpe&nost zaméru je pIiné zarucena.

Stupeni dosazeni sledovaného technického nebo politického cile je

maximalné mozny.

Tabulka ¢. 29: Porovnani aktivni a nulové varianty

Kritérium vlivu Rozmér Akt{'vni Nulpvé I_’fedp oklad
varianta varianta interakce

Pdda RJ 4 5 n

Ovzdusi RJ 4 5 n

Povrchové vody RJ 4 5 n

Podzemni vody RJ 4 5 n

Fléra RJ 4 5 0

Fauna RJ 4 5 o]

Ekosystémy RJ 4 5 n

Odpady RJ 4 5 n

Hluk RJ 4 5 n

Zmeéna podminek

:portpredpokladﬂ Pro|ry 5 5 o

a rekreaci

Doprava RJ 3 4 n

E;s;:]c;r:ﬁl;é a kulturni RJ 4 4 o

Uzemi a soulad s UP  |RJ 3 5 n

RJ relativni jednotka

Predpokladana interakce hodnocena jako: Negativni (N)
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Mélo negativni (n)
Pozitivni (P)

Malo pozitivni (p)
Velmi negativni (VN)
Velmi pozitivni (VP)

V pripadé, Ze Zadné rozdily ve variantach nejsou nebo se nepfedpoklada zadny

impact (vliv) oznacuje se (o).
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F. ZAVER
Pfedkladané posouzeni zaméru hodnoti vliv navrhované investice vystavby

projektovaného objektu z hlediska jejiho mozného vlivu na obyvatelstvo a zivotni
prostredi.

Je mozné konstatovat, ze zamér spliuje legislativni predpisy z hlediska
ochrany zivotniho prostredi.

Zpracovatel oznameni na zakladé znalosti uvedenych v pfedkladaném
oznameni doporucuje zamér pfi respektovani veskerych technickych opatfeni

OBCHODNi CENTRUM NA KOMUNIKACI OSLAVANSKA VE MESTE IVANCICE

REALIZOVAT

za podminek uvedenych v oznameni, pfi zohlednéni pfipadnych pfipominek organu
statni spravy a samospravy.
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G. VSEOBECNE

SROZUMITELNE

SHRNUTI

NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Oznamovatel:

CENECO.CZ, s.r.o.

MélCany 91
664 64 Dolni Kounice

Zpracovatel oznameni:

EKOLINE - Ing. Iva Vratna

Skalka 32

261 01 Pfibram

mobil: 603 942 121
e-mail: iva@ekoline.org

¢islo osvédcéeni o autorizaci
17676/3041/01P/03

Odborna spoluprace:

Ing. Helena Skalnikova

mobil: 775 942 121
e-mail: skalnikova.h@seznam.cz

Generalni projektant:

2H Projekt spol. s r. o.

Prochazkova 9/634
147 00 Praha 4

Nazev zaméru:

OBCHODNI

CENTRUM NA KOMUNIKACI

OSLAVANSKA VE MESTE IVANCICE

Kapacita zaméru
Celkova plocha pozemku
Celkova zastavéna plocha
Zastavéna plocha objektu
Zastavéna plocha parkovisté
Zastavéna plocha komunikaci
Plocha zelené
Obestavény prostor
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Celkova uzitna plocha 4 700 m?
Prodejni plocha 3300 m?
Pocet parkovacich mist 220, z toho 11 pro invalidy

Umisténi zaméru

kraj: Jihomoravsky

okres: CZ0643 Brno-venkov

obec: 583120 Ivancice

katastralni uzemi: 655724 Ivancice

p.p.C.: vlastni objekt. KN 590/1 (PK 583, 584, 585,

586, 587) v k.u. lvancice

dotéené stavbou: KN 590/1 (PK 583, 584,
585, 586, 587) v k.u. Ivancice

sousedni pozemky: KN 590/1 (PK 588), KN
550/2, KN 588, 582/1, 582/5, 582/6, 582/7,
st. 980 v k.u. Ivancice

Pfedmétem zaméru je novostavba obchodniho centra, které predstavuje typ
velké prodejny (hypermarketu) nabizejici reprezentativni vybér potravin i
nepotravinarského zbozi ve standardni jakosti. Obchodni centrum bude ¢lenéno na
hypermarket a retailové obchody.

Zajmovy pozemek se nachazi zdpadné od centra mésta Ivancice jiznim
smérem od komunikace Oslavanska na nezastavénych pozemcich, které jsou
v souCasné dobé vyuzivany jako orna plda. Pozemek je svazity se sklonem od jihu k
severozapadu s celkovym pfevySenim cca 10 m.

Za severni hranici zajmového pozemku se nachazi komunikace Oslavanska,
za jizni hranici se nachazi orna plida s nové vybudovanou zastavbou rodinnych
doml. Za vychodni hranici zajmového pozemku se nachazi bezejmenna
komunikace, za kterou se rozklada zastavéna cCast mésta lvanCice. Za zapadni
stranou zajmového pozemku se nachazi svah ukonéeny té€lesem Zeleznicni trati
Ceskych drah, za kterou se nachazi vodni tok feky Oslava.

Celkova kapacita parkovisté je navrzena na 220 parkovacich stani, z toho 11
mist bude pro imobilni zakazniky.

Vlastni objekt se nachazi na p.p.¢. KN 590/1 (PK 583, 584, 585, 586, 587) v
k.U. Ivancdice, pozemky dotéené stavbou maji p.p.¢. KN 590/1 (PK 583, 584, 585,
586, 587) v k.u. Ilvancice.

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou pozemky v sou¢asné dobé evidovany
jako orna puda. Vlivem stavby dojde k odnéti pidy ze zemédélského padniho fondu
(ZPF). Pozemky urené k plnéni funkci lesa (PUPFL) nebudou zamérem dotCeny.

Pfedmétna lokalita se nenachazi v chranéné krajinné oblasti (CHKO) ani
nezasahuje na uzemi narodniho parku. Zamérem nebudou doteny lokality soustavy
NATURA 2000, jak vyplyva z vyjadfeni Krajského ufadu Jihomoravského kraje,
odboru zivotniho prostfedi (viz pfiloha). Pasma hygienické ochrany vodniho zdroje
nebudou zamérem dotCeny. Lokalita se nenachazi v zaplavovém uzemi. Zamér neni
umistén v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV).
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V feSeném uUzemi se nenachazi zadné vyznamné architektonické ani
historické pamatky, které by mohly byt vystavbou ¢i provozem arealu a jeho vlivy
negativné dotCeny. Ve mésté lvanCice je od roku 1990 vyhlaSena méstska
pamatkova zéna, planovany zamér vsak do této zony nezasahuje. Cast mésta
Ivancice (lvancice | - Réna) je ve smyslu zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkove
péci, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, Uzemim s archeologickymi nalezy |. kategorie - je
evidovano ve Statnim archeologickém seznamu CR. Z této skuteénosti vyplyva, ze
pfi provadéni zemnich praci nelze vylougit odkryti archeologickych nalezl. Proto je
stavebnik jiz od doby pfipravy stavby povinen oznamit svlj zamér o zamysSlenych
zemnich pracich v souvislosti se stavebni c¢innosti Archeologickému ustavu
Akademie véd Ceské republiky, Letenska 4, 118 01 Praha 1. V ptipadé, Ze dojde
k archeologickému nalezu na dotéeném uUzemi, postupuje se podle § 23 zakona €.
20/1987 Sb., o statni pamatkové péci.

Stavba objektu s parkovisttm nema omezujici vliv na stavajici verejné
vybaveni uzemi, neni objektem vyrobniho charakteru, nevyZaduje dopravu vyrobniho
zarizeni a nema zvySené pozadavky na vefejnou dopravu.

Vzhledem k charakteru zaméru se predpoklada kumulace s jinymi zaméry.

Pro realizaci zaméru je zvazovana pouze jedna varianta. Nebyly zvazovany
jiné varianty z hlediska umisténi ani z hlediska velikosti.

Uzemni plan mésta Ivangice byl zruSen rozhodnutim nejvy3$iho spravniho
soudu v roce 2008. V souCasné dobé probiha proces schvalovani vymezeni
zastavéného uzemi, které v pfipadé sousedstvi s touto hranici umoznuje umisténi
ob&anské vybavenosti do cca 5000 m? zastavéné plochy. Dle neplatného tizemniho
planu se zajmovy pozemek nachazi na plochach BK — plochy bydleni a SO.2 —
plochy smiSené obytné méstskeé.

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI:

Budova obchodniho centra se navrhuje jako Zelezobetonova, prefabrikovana
skeletova konstrukce halového typu.

ZastfeSeni je tvofeno plochou stfechou hfebenovité vyspadovanou.
Smérovani Uzlabi (a tim padem smérovani hlavnich vaznikd) muze byt ovlivnhéno
navaznostmi na ekonomické feseni systému destove kanalizace.

Prostorovy skelet se navrhuje svazniky v podélném sméru (neboli
rovhobézné se vstupni fasadou pro zakazniky) a vaznicemi v pfiCném sméru.
Modulovy systém nad prodejni plochou se navrhuje v rastru 21-22 m x 15-16 m.

Budova je navrzena jako jednopodlazni nepodsklepena budova, s moznosti
feSeni dopliikovych mistnosti formou lokalniho vestavku (vytvofeni lokalniho 2.NP).
Do téchto lokalnich vestavkll se navrhuji podruzné rozvodny NN, podruzné sklady
apod.

VnéjSi architektonicky raz budovy

Obvodové stény budovy jsou tvofeny kovovym, tepelné izolanim plastém,
jehoz soucasti je i povrchova uprava z vnitfni a vnéjsi strany. Z vnéjSi strany ma
obvodovy plast pravidelnou strukturu a je barevné ¢lenén na rGzné plochy, které
navazuji na barevné neutralni pribézny Zelezobetonovy soklovy pas. Okenni otvory
a vstupy do objektu jsou z provoznich dlvodlu a naro¢nosti na zabezpecovani
ochrany objektu navrZzeny v nejnutnéjsim rozsahu.
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Dominantnim prvkem obvodového plasté objektu je hlavni pfedsunuty vstup
pro zakazniky, se zvyraznénym vstupnim portdlem a s pfedsazenou atypickou
konstrukci markyzy. DalSimi vyraznymi prvky fasady je logo, popf. reklamni tabule.

Fasada ze strany hospodarského nadvofi je Clenéna uzavienou rampou a
dale manipulacnimi a zasobovacimi vstupy.

Zakladnimi barvami obvodového plasté ze strany exteriéru jsou modra RAL
5002 a bila RAL 9010. Doplrikovou barvou je barva vstupniho portalu okolo hlavniho
vstupu pro zakazniky a markyza nad vstupem pro zakazniky — Cervena RAL 3020.

Dispoziéni a provozni feSeni
Dispozi¢ni feSeni objektu je rozdéleno do nékolika provoznich Useku:

- Usek pohybu zakaznik( - vstupni prostor, WC s prebalovnou déti, pasaz,
prodejni plocha, pokladny, najemni jednotky, informace

- usek zazemi prodeje - sklady potravinového a nepotravinového zbozi,
kancelaf potravinového a nepotravinového zboZzi, pfipravny, chladirny, mrazirny,
umyvarny, vykup a sklad lahvi, sklad zadrzeného zbozi, sklad a umyvarna
prepravek, sklad odpadku, sklad uklidovych strojd, prostor pro dobijeni vozikd, ,

- usek vedeni, administrativy a kontroly — kancelar feditele, personalniho
vedouciho, kancelar administrativy, bezpe€nostni servis, u€ebna, centralni pokladna

- Usek zazemi zaméstnancl - Satny pro Zeny a muze, WC, sprchy,
stravovani, kufarna,

- usek provozu budovy — energoblok (tepelny zdroj, rozvodna NN, VN, trafo,
strojovna SHZ, nadrz SHZ, nahradni zdroj — UPS,DA), podruzné mistnosti rozvoden
NN, mistnosti slaboproudu (server, mistnost ustfeden (EPS, ozvuceni, MaR, hlaseni
havarijnich stavd), sklad a mistnost udrzby, uklidové komory, sklad spotfebniho
materialu.

V8echny provozni useky jsou vzajemné propojeny komunikacnimi prostory
tak, aby byly splnény poZadavky na nenasilny a plynuly provoz celé budovy,
nekfizeni tok zbozi i se zohlednénim vazby na exteriérové prostory.

Zpusob a dispozi¢ni FeSeni stravovani zaméstnancu:

Jidelna mize byt z ¢asti vyuzivana jako denni mistnost &i ucebna pro ucely
Skoleni. Navrhuje se jidelna vybavena kuchyriskou linkou, napojovym automatem,
mikrovinnou troubou, chladni¢kou s mrazdkem a umyvacimi dfezem. Potraviny a
napoje budou prodavany pouze z prodejnich automatl v nevratnych obalech na
jedno pouziti. V mikrovinné troubé si zaméstnanci budou ohfivat donesené jidlo nebo
specialné pfipravené mrazené jidlo, v€etné priloh od dodavatell balené v jedné
délené misce.

Predpokladané napojeni na inzenyrské sité

Vodovodni pFipojka

Napojeni objektu na vodovodni fad bude provedeno z rozvodu nachazejiciho
se v silnici u zapadni hranice pozemku - DN9O (PE).

73



Oznameni zadméru dle § 6 zakona &. 100/2001 Sb. OBCHODNI CENTRUM IVANCICE

Kanalizace splaskova

Napojeni objektu na splaSkovou kanalizaci bude provedeno zrozvodu
nachazejiciho se v silnici u zapadni hranice pozemku - DN250 (PP). Splaskové vody
budou svedeny na méstskou Cistirnu odpadnich vod.

Kanalizace dest'ova

Vzhledem k oddilnému typu méstské kanalizace budou destové vody svedeny
do destové kanalizace.

Plynova pfripojka

Napojeni na plyn bude provedeno pfipojkou DN 63 (PE) zplynovodu
nachazejiciho se v silnici u zapadni hranice pozemku.
Pripojka elektro

Objekt obchodniho centra bude napojen nové navrZzenou pfipojkou VN na
mistni rozvod, bude vybudovana vlastni trafostanice.

Predpokladany pocet pracovnikil v dobé provozu

Pocet pracovnich smén: 3 smény hypermarket, 2 smény
najemci
Celkovy pocet zaméstnancu: 115

Dopravni a dispozi¢ni reSeni zpevnénych ploch

Vybér pfedmétné lokality byl dan jeho polohou vuéi centru mésta, dostupnosti
pro péSi a motorizované zakazniky vcetné dostateného poctu parkovacich mist a
napojenim na dopravni a technickou infrastrukturu mésta. Zastavba v daném uzemi
je zhlediska své struktury pro dany ucel vhodna jak svym obsahem, tak
architektonickym vyrazem, ktery vychazi z funkénich podminek vlastniho provozu a
ekonomické navratnosti investice.

Zajmovy pozemek se nachazi zdpadné od centra mésta Ivancice jiznim
smérem od komunikace Oslavanska na nezastavénych pozemcich, které jsou
v souCasné dobé vyuzivany jako orna pida. Pozemek je svazity se sklonem od jihu k
severozapadu s celkovym pfevySenim cca 10 m.

Za severni hranici zajmového pozemku se nachazi komunikace Oslavanska,
za jizni hranici se nachazi orna plada s nové vybudovanou zastavbou rodinnych
doml. Za vychodni hranici zajmového pozemku se nachazi bezejmenna
komunikace, za kterou se rozklada zastavéna c¢ast mésta lvancice. Za zapadni
stranou zajmového pozemku se nachazi svah ukoncCeny télesem Zelezni¢ni trati
Ceskych drah, za kterou se nachazi vodni tok feky Oslava.

Pro zakazniky je navrZzeno parkovisté na pozemku investora. Kapacita
parkovisté je navrZzena na 220 parkovacich mist, z toho 11 mist bude vyhrazeno pro
vozidla télesné postizenych. Stani jsou navrzena ve velikosti 2,4x5,3m, 2,4x5m,
3,6x5,3m a 3,6x5m.

Podél komunikaci obklopujicich zajmovy pozemek se nenachazi chodniky pro
péSi ani vefejné osvétleni. V oblouku komunikace Oslavanska za severni hranici
zajmového pozemku je jeden ze sloupl nadzemniho z Zelezobetonu. V blizkosti
sloupl nadzemniho vedeni se nachazi mens$i porost. Na zajmovém pozemku
v blizkosti komunikace Oslavanska, je na viditelném misté umistén poutal
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stavebniho zaméru planovaném v lokalit¢ Bozi Hora. Jde o jednoduchou
tenkosténnou konstrukci, do které je osazena pogumovana folie s vyobrazenim
zameru.

Zajmové uzemi je dopravné pfistupné z komunikace Oslavanska, ktera je
vedena jako komunikace Il. tfidy oznacena 11/393.

Ve mésté Ivancice neni zavedena méstska hromadna doprava.

Méstem je vedena meziméstska autobusova doprava. Na jizni strané Mésta
Ivancice je vedena zeleznicni trat’ Ceskych drah.

Podél komunikace Oslavanska a bezejmenné komunikace nejsou vybudovany
chodniky pro pési.

Zasobovani
Zasobovani objektu bude umoznéno nasledovné:
Zasobovani 20 nakladnich dodavkovych automobilt/den

5 tézkych nakladnich automobilt (kamiond)/den

Intenzita dopravy a obména vozidel na parkovisti:
Celkova kapacita parkovisté je 220 stani.

Ozelenéni a venkovni upravy

Po ukonCeni vystavby bude provedena vysadba zelené a plochy, které
neslouzi jako parkovisté a chodniky, budou ohumusovany a osazeny dle projektu
sadovych prav, ktery bude predlozen pfisluSnému organu ochrany pfirody ke
schvaleni.

Na zgjmovém uzemi se nachazi jeden kus rozrostlého nizSiho porostu.
Z tohoto dlvodu bude nutné vyhotoveni dendrologického prizkumu a nasledné
projednani povoleni kaceni na pfislusném odboru Zivotniho prostfedi Méstského
ufadu lvancice.

Zplodiny

Hlavnimi bodovymi zdroji zneciStovani ovzdusi pfi provozu objektu budou
plynovy kotel o jmenovitém vykonu 225 kW a dieselagregat jako nahradni zdroj
elektrické energie. Vystavbou obchodniho centra vzniknou dva nové stfedni zdroje
znecistovani ovzdusi.

V duasledku provozu parkovisté pro osobni automobily a zasobovani se
predpoklada narust emisi vyfukovych plynu, které vSak podstatné nezhorsi kvalitu
volného ovzdusi v okoli.

Hluk

V dusledku zamys$lené investice dojde mirné ke zvySeni hladiny hluku v
daném uzemi, a to zejména v dusledku zvySeného pohybu motorovych vozidel.
Provozem objektu nedojde k pfekroCeni stanovenych limitnich hygienickych hladin
hluku pro den i noc. Hladiny hluku nepfekroCi zakonem stanovené limity, viz dale
zpracovana hlukova studie.
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Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokon€eni
Zahgjeni:  listopad 2010
Dokonceni: kvéten 2011

Vycet dotéenych tzemné samospravnych celki
Kraj: Jihomoravsky
Obec: lvancice

Zarazeni zaméru do prislusné kategorie a bodu dle prilohy €. 1 zak. 100/2001
Sb., ve znéni novel

Uvedeny zamér je pfedmétem posuzovani vlivl na zivotni prostifedi podle § 7
zakona ¢&. 100/2001 Sb., ve znéni novel, naposledy zakona €. 216/2007 Sb., o
posuzovani vlivli na zivotni prostiedi. Zamér je zafazen pod bod 10.6, kategorie I,
prilohy &. 1 citovaného zakona a Metodického pokynu MZP &.j. 645a/OPVZP/02 ze
dne 4. 3. 2002.: ,Skladové nebo obchodni komplexy véetné nakupnich strfedisek, o
celkové vymére nad 3000 m? zastavéné plochy, parkovisté nebo garaze s kapacitou

nad 100 parkovacich stani v souctu pro celou stavbu®.

Zameér je uveden ve sloupci B, posuzovani zaméru tudiz zajistuje organ kraje,
vtomto pfipadé Krajsky Ufad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostredi,
Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno.
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H. PRILOHA

Hlukova studie
Rozptylova studie
Vyjadreni pfislusného ufadu k zaméru z hlediska NATURA 2000.

Vyjadreni pfislusného stavebniho ufadu k zaméru z hlediska souladu s uzemné
planovaci dokumentacl.

Mapa SirSich vztaha

Lokalizace zaméru v mapé mésta
Vypis z katastru nemovitosti
Kopie katastralni mapy

Situaéni zakres zaméru

Vypis z obchodniho rejstfiku oznamovatele zaméru
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|.ZDROJE INFORMACI

1. Kolektiv autor(i: Chrané&na uzemi CR — Jihomoravsky kraj, AOPK, 2005
Riha, J.: Vliv investic na Zivotni prosttedi. CVUT, Praha, 1997
Kolektiv autori: Rukovét EIA, MZP CR, 1993

i

Kolektiv autord: Atlas Zivotniho prostfedi a zdravi obyvatelstva CSFR,
Geograficky Ustav CSAV Brno a Federalni vybor pro Zivotni prostfedi Praha, 1992

UP mésta Ivangice
Informace a materialy poskytnuté KU Jihomoravského kraje a méstem lvangice
PD k uzemnimu Fizeni stavby

Ustni sdéleni a mapové podklady od zadavatele

© ®© N o O

Dal8i podkladové materialy, v€etné zpfesnujicich konzultaci
10.Legislativa platna v oblasti Zivotniho prostfedi

11.Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdudi MZP vypo&tu zneéisténi ovzdusi
z bodovych a mobilnich zdrojd ,SYMOS 97¢. Véstnik MZP 3/1998, Praha.

12.Mapové materialy

13.Ugelové mapy

14.Hydrogeologicka mapa CSFR 1: 200 000
15.Geologickad mapa CR

16.Zakladni vodohospodaiska mapa

Pouzité internetové stranky:

17.Nahlizeni do katastru nemovitosti [on-line]. Dostupné z:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

18.Informace o Evropsky vyznamnych lokalitach v ramci soustavy NATURA 2000

[on-line]. Dostupné z: http://stanoviste.natura2000.cz/

19.Portal vefejné spravy Ceské republiky — mapové sluzby [on-line]. Dostupné z:

http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/
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UDAJE O ZPRACOVATELI OZNAMENI

Zpracovatel oznameni:

EKOLINE - Ing. Iva Vratna

Skalka 32

261 01 Pfibram

osvédc&eni o autorizaci €. 17676/3041/01P/03

telefon: 603 942 121
e-mail: iva@ekoline.org

Odborna spoluprace:
Ing. Helena Skalnikova

mobil: 775 942 121
e-mail: skalnikova.h@seznam.cz

Podpis zpracovatele oznameni:

V Pfibrami dne 24. 1. 2010
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