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� ÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI   

A.1. Obchodní firma  

obchodní firma :  Versia Holding GmbH, organiza� ní slo�ka Brno 
                                      vedená v obchodním rejst� íku Zemského soudu 
  Korneuburg v Rakouské republice pod FN 303914h 
právní forma :   spole� nost s ru� ením omezením 

A.2. I� O  

identifika� ní � íslo : 282 69 675 

A.3. Sídlo firmy  

sídlo :    Líše� ská 2755/35, Brno 636 00 

A.4. Oprávn � ný zástupce oznamovatele  

jednatel:   Ing. Martin Itterheim, Ran� í�ov 72, PS�  586 01 
 
 



Parkovišt�  na ulici Sokolská a Jana Palacha – Znojmo – dokumentace Str.:5/81 

* AQUA PROJEKT CZ * 

� ÁST B. ÚDAJE O ZÁM � RU  

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

Dokumentace zám� ru je zpracována na základ�  investi� ního zám� ru „Parkovišt�  na 
ulici Sokolská a Jana Palacha - Znojmo“, k.ú. Znojmo-m� sto, okres Znojmo. P�edm� tem 
zám� ru, který je posuzován z hlediska mo�ných vliv�  na �ivotní prost�edí, je novostavba a 
provoz dvoupodla�ního parkovacího domu s parkovacími stání pro osobní automobily v 
blízkosti centra m� sta Znojma. 

Investorem bylo p�edlo�eno oznámení výše uvedeného zám� ru, které bylo zpracováno 
ve smyslu ustanovení § 8 zákona � . 100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na �ivotní prost�edí, 
ve zn� ní pozd� jších p�edpis� .     

Krajský ú�ad Jihomoravského kraje zajistil zve�ejn� ní oznámení, shromá�dil písemné 
p�ipomínky uplatn� né v pr� b� hu zve�ejn� ní oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle 
hledisek a m�� ítek uvedených v p�íloze � . 2 zákona, provedl zjiš
 ovací �ízení ve smyslu 
ustanovení § 7 zákona.   

V pr� b� hu zjiš
 ovacího �ízení obdr�el Krajský ú�ad Jihomoravského kraje k tomuto 
oznámení nesouhlasné vyjád�ení a po�adavky na dopln� ní ze strany Krajské hygienické 
stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brn� . Vyjád�ení Jihomoravského kraje, � eské 
inspekce �ivotního prost�edí a M� stského ú�adu Znojmo, odboru �ivotního prost�edí, jsou 
bez p�ipomínek. 

Odbor �ivotního prost�edí vyhodnotil uvedené p�ipomínky jako záva�né, které 
dostate� n�  prokazují pot�ebu dalšího pokra� ování procesu posuzování vliv�  na �ivotní 
prost�edí.  

Citace záv� ru zjiš
 ovacího �ízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona � . 100/2001 Sb., o 
posuzování vliv�  na �ivotní prost�edí, ve zn� ní pozd� jších p�edpis�  :  

Zám� r „Parkovišt�  na ulici Sokolská a Jana Palacha – Znojmo“, v k.ú. Znojmo, okr. 
Znojmo, napl� uje dikci bodu 10.6, kategorie II, p� ílohy � . 1 zákona � . 100/2001 Sb. 
Krajský ú� ad Jihomoravského kraje na základ�  zjiš�ovacího � ízení provedeného ve smyslu 
§ 7 citovaného zákona stanoví, �e uvedený zám� r 

bude posuzován 
podle zákona � . 100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na �ivotní prost� edí. 

 
Z tohoto d� vodu stanovil oznamovateli povinnost zpracovat dokumentaci ve smyslu § 8 

zákona v rozsahu dle p� ílohy � . 4 zákona. P� i dopracování budou vzaty v úvahu všechny 
p� ipomínky získané v rámci zjiš�ovacího � ízení. 

Dokumentace se zejména zam�� í na následující oblasti: 
1. Vyhodnocení kumulace hlukové zát� �e s ji� existujícím zám� rem pozemní komunikace 

I/38. 
2. Vyhodnocení stávající hlukové situace (hlukového pozadí, pokud mo�no vyu�ít údaje 

o sou� asném stavu dopravy na komunikaci I/38 z podklad�  celostátního s� ítání 
dopravy na silnicích I., II. a III. t� ídy v roce 2010) v dané lokalit�  ovliv� ované ji� 
existující pozemní komunikací a sou� asným placeným stáním v míst�  uva�ované 
realizace zám� ru (pokud mo�no vyhodnotit skute� né p� íjezdy a odjezdy v no� ní dob�  
pro nejhlu� n� jší 1 hodinu od 5:00 hod. do 6:00 hod.) a vyhodnocení nár� stu hlukové 
zát� �e v p� ípad�  realizace zám� ru (hlukový p� ísp� vek). 

3. Hodnocení zdravotních rizik osobou s osv� d� ením odborné zp� sobilosti pro oblast 
posuzování vliv�  na ve� ejné zdraví v souladu s § 19 zákona � . 100/2001 Sb. 
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B.I.1. Název zám � ru a jeho za � azení podle p � ílohy � .1 

B.I.1.a. Název zám� ru   

„Parkovišt�  na ulici Sokolská a Jana Palacha - Znojmo“, k.ú. Znojmo-m� sto, okres 
Znojmo.  

B.I.1.b. Za� azení zám� ru   

Tato dokumentace je zpracována ve smyslu  § 8 a p�ílohy � . 4 k zákonu � . 100/2001 Sb., 
o posuzování vliv�  na �ivotní prost�edí, ve zn� ní zákon�  � . 93/2004 Sb. a � . 163/2006 Sb.  

Zám� r je oznamován podle p�ílohy � . 1 k citovanému zákonu, kategorie II (zám� ry 
vy�adující zjiš
 ovací �ízení), pod bodem � . 10.6, sloupec B : 

 
·  „Skladové nebo obchodní komplexy v� etn�  nákupních st�edisek, o celkové vým�� e nad 

3 000 m2 zastav� né plochy; parkovišt�  nebo gará�e s kapacitou nad 100 parkovacích 
stání v sou� tu pro celou stavbu“.  
 
Dle sloupce B spadá tento zám� r pod p� sobnost orgánu p�íslušného kraje, tj. Krajského 

ú�adu Jihomoravského kraje. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám � ru   

B.I.2.a. Kapacita zám� ru  

Zám� rem investora – spole� nosti Versia Holding GmbH, je novostavba a provoz 
dvoupodla�ního parkovacího domu s parkovacími stání pro osobní automobily v blízkosti 
centra m� sta Znojma. 

Parkovací d� m sestává ze dvou podla�í a venkovního parkovišt�  s celkovým po� tem 
128 parkovacích stání (57 míst v p�ízemí, 61 míst v 1.podla�í a 10 venkovních externích 
parkovacích míst).  

FAST PARK systém – je rámová konstrukce z pozinkovaných ocelových sloupu a 
nosníku. Základním modulem je rozm� rová soustava 5,0 x 5,0 m, z které je následn�  
vytvo�en celý objekt parkovacího domu. Plocha p�ízemí je klasický asfaltobetonový 
povrch, stejn�  tak i plocha v 1. nadzemním podla�í. P�ízemí parkovišt�  bude s horním 
podla�ím propojeno nájezdovou rampou. Parkovací d� m není uzav�ený a je p�irozen�  
odv� trávaný, nad 1. nadzemním podla�ím nebude provedeno zast�ešení.   

 
·  po� et parkovacích stání         123  
·  po� et parkovacích stání pro invalidy            5 
·  celkový po� et parkovacích stání        128 

 

B.I.2.c. Nároky na zastav� né území   

Realizace výše uvedeného zám� ru si vy�ádá výstavbu nového parkovacího domu   
v� etn�  p�íjezdové komunikace, zpevn� ných ploch a ploch parkovišt� . Celkov�  zastav� ná 
plocha � iní cca 1 803 m2. 

 
·  plocha zastav� ná parkovacím domem     1 357 m2 
·  plocha nekrytých parkovacích stání a zpevn� né plochy     398 m2  
·  plocha p�íjezdové komunikace           48 m2 
·  celková zastav� ná plocha      1 803 m2 
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B.I.3. Umíst � ní zám� ru   

B.I.3.b. Umíst� ní zám� ru 

Pozemky ur� ené k výstavb�  parkovacího domu se nacházejí v centru m� sta Znojmo, na 
k�i�ovatce ulic Sokolská a Jana Palacha, v míst�  sou� asného parkovišt� , na parcelách � . 
2137/1, 2136 a 5386/1 katastru nemovitostí v katastrálním území � .793418 Znojmo-m� sto. 

Stavební pozemky jsou v sou� asné dob�  vyu�ívané jako otev�ená parkovací plocha s 
placeným stáním. Pozemek je rovinatý s pr� m� rnou nadmo�skou výškou 290,00 m.n.m. 
Nejbli�ší obydlené objekty se nachází v t� sné blízkosti parkovacího domu.   

 

 
Obr. 1 – P� ehledná mapa širšího okolí 

  
 

 
� EŠENÉ ÚZEMÍ 
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Obr. 2 – Umíst� ní parkovacího domu v � ešeném území 

 
Území dot� ené zám� rem spadá do katastrálního území Znojmo-m� sto, okres Znojmo. 

Vyšším celkem je Jihomoravský kraj. 
 

·  kraj :         Jihomoravský (116) 
·  okres :       Znojmo  (CZ 0627) 
·  obec :       Znojmo (593711) 
·  katastrální území :       Znojmo-m� sto (793418)  

B.I.3.b. Soulad s územním plánem 

Stavba nového parkovacího domu je dle schváleného a platného Územního plánu m� sta 
Znojma a Obcí Dobšice, Kucha�ovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice, Suchohrdly umíst� na 
na území ur� eném jako dopravní plochy a objekty GH  - hromadné gará�e.   

Souhlasné stanovisko p�íslušného Stavebního ú�adu – M� stského ú�adu Znojmo, odboru 
výstavby, z hlediska souladu zám� ru s územn�  plánovací dokumentací je dolo�eno v 
p�íloze tohoto oznámení (� .3 – str. 80).   

 
 

Parkovací 
d� m 
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Obr. 3 – Hlavní výkres funk� ních ploch územního plánu 

 

 
Obr. 4 – Legenda funk� ních ploch územního plánu 

 

AREÁL 
VÝSTAVBY 

PARKOVACÍHO 
DOMU 
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B.I.4. Charakter zám � ru a mo�nosti kumulace s jinými zám � ry  

Jedná se o stavbu dvoupodla�ního parkovacího objektu, který bude slou�it jednak 
návšt� vník� m m� sta Znojma, jednak široké ve�ejnosti. Jedná se o novostavbu, trvalou 
stavbu, která bude provedena v jedné etap� . Kumulace s dalšími zám� ry se nep�edpokládá. 

V dob�  zpracování oznámení nebylo známo, �e by byly p�ipravovány � i uva�ovány 
zám� ry (uva�ované v rámci schváleného územního plánu m� sta), které by v souvislosti s 
oznamovaným zám� rem mohly p� sobit významnou kumulaci vliv�  na obyvatelstvo � i 
�ivotní prost�edí. 

B.I.5. Zd� vodn � ní pot � eby zám � ru a jeho umíst � ní, v� etn �  p� ehledu 

zva�ovaných variant a hlavních d � vod �  (i z hlediska �ivotního prost � edí) 

pro jejich výb � r, resp. odmítnutí    

B.I.5.a. Zd� vodn� ní pot� eby zám� ru a jeho umíst� ní 

Zám� rem investora je novostavba a provoz dvoupodla�ního parkovacího domu s 
parkovacími stání pro osobní automobily v blízkosti centra m� sta Znojma. Pozemky 
ur� ené k výstavb�  parkovacího domu se nacházejí v centru m� sta Znojmo, na k�i�ovatce 
ulic Sokolská a J.Palacha.    

Vzhledem k plánovanému rozvoji aktivit m� sta a rostoucímu turistickému ruchu   
vyvstal po�adavek na vybudování dostate� n�  kapacitního parkovacího objektu. Podobná 
stavba v okolí chybí. 

Parkovací objekt je navr�en v míst�  sou� asného parkovišt�  s nezpevn� ným povrchem.    

B.I.5.b. P� ehled zva�ovaných variant 

Tato dokumentace nebyla p�edlo�ena ve více variantních �ešeních. Zám� r investora je 
vázán na pom� ry v ur� eném míst� , vychází z jeho dosavadní � innosti a pot�eb a byl volen 
s ohledem na skute� nosti uvedené v p�edchozích odstavcích.   

Citace ze záv� ru zjiš
 ovacího �ízení Krajského ú�adu Jihomoravského kraje ve smyslu 
ustanovení § 7 zákona � . 100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na �ivotní prost�edí, ve zn� ní 
pozd� jších p�edpis� : tento neukládá povinnost zpracovat varianty umíst� ní zám� ru, 
jakákoli jiná lokalizace mimo stávající areál oznamovatele by vy�adovala provedení zcela 
nového zjiš�ovacího � ízení. 

Vzhledem k výše uvedenému zd� vodn� ní, není navr�eno variantní �ešení, pouze pro 
porovnání jsou uvedeny následující hypotetické varianty : 

 
·  Pasívní nulová varianta – P�i této variant�  by se p�edpokládalo, �e plocha dot� ená 

zám� rem z� stane nevyu�ita. Z ekonomického hlediska tato varianta ztrácí smysl. 
·  Aktivní nulová varianta – P�i této variant�  by se p�edpokládalo, �e plocha bude 

ponechána v sou� asném stavu, tj. zachování stávajícího nezpevn� ného parkovišt� . 
Nulová varianta je tedy mo�ná, ale s ohledem na rozvoj p�edpokládaný územním 
plánem a na zám� ry m� sta v oblasti rozvoje turismu, nedosta� ující. Z hlediska vlivu na 
�ivotní prost�edí je tato varianta p�ízniv� jší ne� varianta realizace stavby nebo
    
p�ípadnou realizací dojde vzhledem ke zvýšení kapacity parkovacích míst k � áste� nému 
zvýšení provozu osobních vozidel a tím i ke zvýšení emisí a hluku v posuzovaném 
území. 

·  Varianta umíst� ní v jiné lokalit�  – U této varianty by investor �ešil situování 
parkovacího domu v jiné lokalit� , avšak p�ípadná další lokalita by musela být vybrána 
v jiné � ásti Znojma, co� je v sou� asné dob�  dosti problematické. Posuzovaná lokalita 
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spl� uje po�adavky územního plánu. Novostavba parkovacího domu bude realizována na 
ji� stávajícím nezpevn� ném parkovišti. 

·  Varianta ekologicky optimální – �ádná � innost spojená se stavebními pracemi v 
jakémkoliv rozsahu není ekologicky optimální. Za ekologicky p�ijatelnou lze pova�ovat 
tu � innost, která eliminuje nep�íznivý vliv jednotlivých zám� r�  na �ivotní prost�edí a  
zdraví obyvatel a zárove�  umo�� uje realizaci zám� ru investora.   

·  Varianta p�edkládaná oznamovatelem – Varianta p�edkládaná oznamovatelem je 
navr�ena na standardní úrovni a v mnoha aspektech se blí�í k ekologicky optimální 
variant� . Navr�enou variantu je mo�no hodnotit jako vhodnou. Pokud budou brána 
v úvahu doporu� ení a navr�ená opat�ení, uvedená v kapitole D.IV., dojde 
k maximálnímu p�iblí�ení varianty p�edkládané k variant�  ekologicky optimální.  

B.I.6. Popis technického a technologického � ešení zám � ru  

B.I.6.a. Stavebn�  technické � ešení 

Zájmové území se nachází v zastav� né � ásti m� sta Znojma. Ze severozápadu je 
ohrani� eno sportovním stadionem, z východu a severu pak stávající zástavbou, z východu 
pr� b� hem mezinárodní silnice I/38 (ul. Sokolská) a z jihovýchodu pak pr� b� hem místní 
komunikace (ul. Jana Palacha).     

Celkov�  je navr�eno 128 parkovacích stání (57 míst v p�ízemí, 61 míst v 1.podla�í a 10 
venkovních externích parkovacích míst).  

  
·  po� et parkovacích stání v 1.NP          67 
·  z toho po� et stání pro osoby t� lesn�  posti�ené          5 
·  po� et parkovacích stání ve 2.NP           61  
·  celkový po� et parkovacích stání         128  

 
·  parkovací a zpevn� ná plocha 1.NP     1 755 m2 
·  parkovací plocha 2.NP       1 357 m2 
·  parkovací plocha celkem      3 112 m2 
 
·  plocha zastav� ná parkovacím domem     1 357 m2 
·  plocha nekrytých parkovacích stání a zpevn� né plochy     398 m2  
·  plocha p�íjezdové komunikace           48 m2 
·  celková zastav� ná plocha      1 803 m2 

 
V rámci stavby bude vybudován sjezd na místní komunikaci, který bude  proveden jako 

konstrukce s asfaltobetonovým krytem na hutn� ném podkladu z kameniva.   
P�íjezd na parkovišt�  bude z ulice J. Palacha z obou sm� r� , výjezd z parkovišt�  je 

upraven p�ikázaným odbo� ením do ulice J. Palacha sm� rem ke Komenského nám� stí. 
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Obr. 5 –Mapa p� íjezdových a odjezdových tras 

 
Napojení na technickou infrastrukturu je �ešeno novými p�ípojkami. Bude z�ízena 

kabelová podzemní p�ípojka NN elektrické energie pro osv� tlení 1. a 2. NP a pro závorový 
parkovací systém.   

Dále bude vybudována deš
 ová kanaliza� ní p�ípojka, v� etn�  odlu� ova� e ropných látek 
pro zachycení eventuelních kontaminovaných vod z parkovacích ploch.  

 

 
Obr. 6 – Situace stavby 

Parkovací 
d� m 
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Obr. 7 – P� dorys stavby 
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Obr. 8 – Pohledy a � ezy 
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B.I.6.b. Technologické � ešení zám� ru 

Stavba bude zhotovena ze systému FAST PARK, co� je rámová konstrukce z 
pozinkovaných ocelových sloup�  a nosník� . Základním modulem je rozm� rová soustava 
5,0 x 5,0 m, z které je následn�  vytvo�en celý objekt parkovacího domu. Plochu p�ízemí 
tvo�í klasický asfaltobetonový povrch, stejn�  tak i plochu v 1. nadzemním podla�í. P�ízemí 
parkovišt�  bude s horním podla�ím propojeno nájezdovou rampou. Parkovací d� m není 
uzav�ený a je p�irozen�  odv� trávaný, nad 1. nadzemním podla�ím nebude provedeno 
zast�ešení. 

B.I.7. P� edpokládaný termín zahájení realizace zám � ru a jeho dokon � ení  

·  P�edpokládaný termín zahájení výstavby :   7/2011 
·  P�edpokládaný termín ukon� ení výstavby :   12/2011 
·  P�edpokládané náklady stavební :    5 000 tis. K�  (bez DPH) 
·  P�edpokládané náklady na technologii :   10 000 tis. K�  (bez DPH) 

B.I.8. Vý� et dot � ených územn �  samosprávných celk �    

P�edpokládané vlivy výstavby a následného provozu nového parkovacího domu budou 
omezeny na nejbli�ší okolí. Vlivy p�esahující hranice obce, kraje, resp. mezistátní 
p�eshrani� ní vlivy jsou vylou� eny. Dot� eny jsou následující územn�  samosprávné celky: 

 
·  kraj:       Jihomoravský  kraj 

�erotínovo nám. 3/5 
601 82 Brno 
tel: 541 651 111 
 

·  obec:      M� sto Znojmo 
Obroková 1/12 
669 02 Znojmo 2 

B.I.9. Vý� et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních ú � ad� , 

které budou tato rozhodnutí vydávat  

V souvislosti s p�ípravou posuzovaného zám� ru bude dokumentace slou�it jako podklad 
pro vydání navazujících správní rozhodnutí v dále uvedené posloupnosti dle zákona � . 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) : 

 
·  Územní rozhodnutí o umíst� ní stavby – vydává p�íslušný stavební ú�ad, M� Ú Znojmo, 

odbor výstavby 
·  Povolení stavby  – vydává p�íslušný stavební ú�ad, M� Ú Znojmo, odbor výstavby 
·  Povolení k vypoušt� ní odpadních vod - vydává p�íslušný vodoprávní orgán, M� Ú 

Znojmo, odbor �ivotního prost�edí 
·  Kolauda� ní rozhodnutí – vydává p�íslušný stavební ú�ad, M� Ú Znojmo, odbor výstavby 
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH  

B.II.1. P� da 

B.II.1.a. Pozemky dot� ené zám� rem 

Seznam pozemk�  dot� ených zám� rem vedených v katastru nemovitostí k.ú. Znojmo-
m� sto :  

 
Tab. 1 – Pozemky dot� ené zám� rem     

parc. 
� . 

vým� ra 
m2 

vlastník druh pozemku zp� sob vyu�ití  ochrana BPEJ 

2137/1 1416 M� sto Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 ostatní plocha ost.komunikace - - 

2136 422 M� sto Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 
zast. plocha a 
nádvo�í 

zbo�eništ�  - - 

5386/1 3618 M� sto Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 ostatní plocha ost.komunikace - - 

B.II.1.b. Odn� tí p� dy ze zem� d� lského p� dního fondu (ZPF)  

Zám� r bude realizován v míst�  stávajícího parkovišt�  na pozemcích ve vlastnictví m� sta 
Znojma a vedených v kategorii ostatní plocha a zastav� ná plocha a nádvo�í. Realizace 
oznamované stavby si nevy�ádá trvalý ani do� asný zábor ze zem� d� lského p� dního fondu 
ve smyslu zákona � . 334/1992 Sb., o ochran�  zem� d� lského p� dního fondu v platném 
zn� ní.  

B.II.1.c. Odn� tí pozemk�  ur� ených k pln� ní funkcí lesa (PUPFL) 

Navrhovaná novostavba parkovacího domu le�í mimo pozemky ur� ené k pln� ní funkcí 
lesa a dot� eno nebude ani jejich 50 m ochranné pásmo. Nedochází tedy k �ádnému odn� tí 
� i omezení vyu�ívání pozemk�  ur� ených k pln� ní funkcí lesa, zábor z PUPFL (lesní p� da) 
není tedy ve smyslu zákona � . 289/1995 Sb., o lesích v platném zn� ní zákona, pro uvedený 
zám� r nutný.  

B.II.2. Voda 

B.II.2.a. Pot� eba vody b� hem výstavby  

B� hem výstavby bude spot�eba vody zanedbatelná, vzhledem k tomu, �e v� tšina 
materiál�  náro� n� jších na spot�ebu vody (betonové sm� si) bude dová�ena dle pot�eby 
hotová. Voda bude pou�ívána pouze v omezené mí�e p�i realizaci zám� ru pro kropení 
beton� , eliminaci prašnosti, o� ist�  komunikací atp. P�ípadný po�adavek na odb� r vody 
bude realizován odb� rem z m� stského ve�ejného vodovodu nebo mobilní cisterny. 

B.II.2.b. Pot� eba vody b� hem provozu  

P�i provozu parkovacího domu se zásobování vodou neuva�uje. Provoz je automatický 
bezobslu�ný.     

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

B.II.3.a. V pr � b� hu výstavby   

V pr� b� hu výstavby budou pot�ebné stavební sm� si a materiály dová�eny na lokalitu 
p�evá�n�  ji� hotové (nap�. v autodomícháva� ích). Odhad pot�eby materiál�  a surovin bude 
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�ešit rozpo� et stavby. Staveništní p�ípojka NN elektrické energie bude realizována ze 
stávajícího vedení NN.   

B.II.3.b. B� hem provozu 

B� hem provozu bude dodávka elektrické energie �ešena novou kabelovou p�ípojkou 
NN. Elektrická energie bude vyu�ívána pro osv� tlení parkovišt�  a pro závorový parkovací 
systém. Objekt nebude vytáp� n, ani zde nebude instalována vzduchotechnika. V� trání bude 
p�irozené. 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

B.II.4.a. � ešení dopravy 

P�íjezd na staveništ�  a po realizaci stavby na parkovišt�  bude z ulice J. Palacha z obou 
sm� r� , výjezd z parkovišt�  je upraven p�ikázaným odbo� ením do ulice J. Palacha sm� rem 
ke Komenského nám� stí. 

Dot� eným územím je vedena mezinárodní silnice I.t�ídy � . 38 vedoucí z Mladé 
Boleslavi p�es Jihlavu, Znojmo, na státní hranici. Z této komunikace je vedena i místní 
komunikace Ul. Jana Palacha. V rámci výstavby nového parkovacího domu bude 
vybudován nový sjezd k parkovacímu domu.  

Údaje o sou� asném stavu dopravy na komunikaci I/38 vychází z podklad�  Celostátního 
s� ítání dopravy na silnicích I., II a III. t�ídy v roce 2005 zpracované  � editelstvím silnic a 
dálnic � eské republiky.  

 

 
Obr. 9 – Vý� ez mapy s výsledky s� ítání dopravy 

 



Parkovišt�  na ulici Sokolská a Jana Palacha – Znojmo – dokumentace Str.:18/81 

* AQUA PROJEKT CZ * 

V tabulce jsou uvedeny intenzity dopravy dle druhu vozidel na výše uvedené silnici - 
celoro� ní pr� m� r za 24 hodin v po� tech vozidel : 

 
Tab. 2 – Celoro� ní pr� m� r intenzity dopravy na silnici I/38 v úseku 6-5961 za 24 hod  

� . silnice    S� ítací úsek T O M S Za� átek úseku Konec úseku 
38 6-5961 2992 13532 146 16670 zaús. 361 od P�ím� tic vyús. 412 

 
� . silnice - � íslo silnice nebo dálnice, MK – místní komunikace 
S� ítací úsek - ozna� ení s� ítacího úseku 
T   - t� �ká vozidla 
O   - osobní vozidla 
M   - jednostopá motorová vozidla 
S   - sou� et všech motorových vozidel 
Za� átek úseku  - popis za� átku sledovaného úseku 
Konec úseku  - popis konce sledovaného úseku 
 
Tab. 3 – Výhled r� stu po� tu vozidel 2005 - 2010 

 
 

Tab. 4 – P� epo� ítané celoro� ní pr� m� r intenzity dopravy na silnici I/38 v úseku 6-5961 za 24 
hod pro rok 2010 

� . silnice    S� ítací úsek T O M S Za� átek úseku Konec úseku 
38 6-5961 3082 15562 146 18790 zaús. 361 od P�ím� tic vyús. 412 

B.II.4.b. Období výstavby 

V dob�  výstavby dojde k p�echodnému nár� stu intenzity pr� jezdu zp� sobenému 
p�esunem stavebních hmot. Navýšení bude p�edstavovat cca 10 pr� jezd�  za 8 hodin. 

B.II.4.c. Období provozu 

Odhadované navýšení intenzity dopravy, vyvolané provozem zám� ru vycházelo z 
informací investora vycházejících ze zkušeností s provozem stávajícího placeného 
parkovišt�  v míst�  p�edpokládaného parkovacího domu. 

Dle t� chto informací, zjišt� ných na základ�  prodaných parkovacích lístk� , zde b� hem 
dne parkuje asi 40 vozidel, s absolutní p�evahou denního parkování. V noci není parkovišt�  
vyu�íváno tém��  v� bec.   

Následující výpo� et proto p�edpokládá v denní dob�  pr� m� rný p�íjezd a odjezd 9-ti 
osobních vozidel za hodinu co� je 18 pohyb�  vozidel za hod. V no� ní dob�  pak pr� m� rný 
p�íjezd a odjezd 1-ho osobního vozidla za hodinu co� jsou 2 pohyby vozidla za hod. 

Vzhledem k celkové dopravní zát� �i na komunikaci I/38 se jedná o nevýznamný vliv.   
Realizací zám� ru nevzniknou nové nároky na dopravní a jinou infrastrukturu.   
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH  

B.III.1. Ovzduší 

B.III.1.a. Období výstavby 

Plošné zdroje emisí 
Plošným zdrojem zne� išt� ní ovzduší v dob�  výstavby budou zejména emise poletavého 

prachu na ploše odpovídající vým�� e staveništ� . Tyto emise budou vznikat pojezdem 
nákladních automobil�  na komunikacích a v prostoru staveništ�  a provozem stavebních 
mechanism�  p�i zemních pracích. Projevy zvýšené prašnosti jsou b� �ným projevem pro 
ka�dou stavební � innost.    

P� sobení plošného zdroje bude p�echodné – doba p�ípravy staveništ�  a zemních prací s 
produkcí sekundární prašnosti patrn�  nep�ekro� í období stavby a bude mo�no ji podle 
pot�eby minimalizovat kropením rizikových míst. Zpracování programu organizace 
výstavby bude v lokalit�  významným eliminujícím faktorem s ohledem na stávající stav 
území.  

Mno�ství emisí z plošných zdroj�  v tomto p�ípad�  nelze stanovit, nebo
  tyto závisí na 
dob�  výstavby, ro� ním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Prašnost se 
m� �e projevit p�edevším za nep�íznivých klimatických podmínek a p�i špatné organizaci 
práce.   

 
Liniové zdroje emisí 
V dob�  výstavby dojde k p�echodnému nár� stu intenzity pr� jezdu zp� sobenému 

p�esunem stavebních hmot. Navýšení bude p�edstavovat cca 10 pr� jezd� /8 hod. Zvýšení 
mno�ství emisí z liniového zdroje se p�edpokládá v �ádu desítek kg za celou dobu 
výstavby, co� je únosné mno�ství. 

B.III.1.b. Období provozu 

B� hem provozu parkovacího objektu jsou o� ekávány emise z liniových zdroj�  (tj. 
doprava spojená s p�íjezdem k parkovacím stáním a odjezdem z nich). Dopravní napojení 
parkovacího objektu bude realizováno nájezdem z ulice Jana Palacha.  

Emise z plošných zdroj�  p�edstavuje doprava spojená s pojezdem po parkovacích 
plochách v� etn�  nájezdu a výjezdu z parkovacího místa. Parkovací d� m sestává ze dvou 
podla�í a venkovního parkovišt�  s celkovým po� tem 128 parkovacích stání (57 míst v 
p�ízemí, 61 míst v 1.podla�í a 10 venkovních externích parkovacích míst). Parkovací d� m 
není uzav�ený a je p�irozen�  odv� trávaný. 

Výpo� ty jsou zalo�eny na informacích investora vycházejících ze zkušeností s 
provozem stávajícího placeného parkovišt�  v míst�  p�edpokládaného parkovacího domu. 
Dle t� chto informací, zjišt� ných na základ�  prodaných parkovacích lístk� , zde b� hem dne 
parkuje asi 40 vozidel, s absolutní p�evahou denního parkování. V noci není parkovišt�  
vyu�íváno tém��  v� bec. 

Následující výpo� et proto p�edpokládá zapln� ní parkovišt�  na 50% b� hem 1 hodiny (tj. 
64 parkovacích stání) a to tak, �e je v p�ízemí parkovacího domu zapln� no 44 stání, v pat�e 
parkovacího domu 14 stání a 6 míst na venkovním stání. Výše uvedený pom� r pln� ní 
parkovacího domu je zvolen s ohledem na ší�ku parkovacích stání, preferenci parkování co 
nejblí�e východu, preferenci za� áte� ník�  a � idi��  osobních automobil�  vyšší kategorie a 
SUV k parkování na mén�  zapln� ných parkovacích plochách. 
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B.III.1.c. Rozptylová studie 

Pro posouzení ovlivn� ní ovzduší realizací a provozováním posuzovaného zám� ru byla 
zpracována  rozptylová studie podle § 17 odst. (1) písm. b) zák. � . 86/2002 Sb., o ochran�  
ovzduší a o zm� n�  n� kterých dalších zákon�  (zákon o ochran�  ovzduší), ve zn� ní 
pozd� jších p�edpis� . Tento odborný posudek vypracovala spole� nost TESO, RNDr. Pavel 
K�eme� ek a Ing. Ladislav Vaší� ek, v lednu 2010. Ní�e uvedené údaje a výpo� ty jsou 
p�evzaty z tohoto odborného posudku. 

P�edm� tem hodnocení rozptylové studie je stav po uvedení parkovacího domu do 
provozu. Tj. doprava spojená s p�íjezdem k parkovacím stáním, provoz na parkovacích 
plochách a odjezd z parkovacích stání. Vzhledem k charakteru výše popsaných zdroj�  a ve 
vztahu k platné legislativ�  o imisních limitech, byl výpo� et proveden pro emitované 
zne� iš
 ující látky CO, NO2, PM10, a benzen. 

Výpo� et krátkodobých i pr� m� rných ro� ních koncentrací zne� iš
 ujících látek a doby 
p�ekro� ení zvolených hrani� ních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“ 
programem SYMOS´97v2003 verze 5.1.4.2 firmy IDEA-ENVI s.r.o. Metodika byla  
vydána M�P � R v r.1998. 

Výpo� ty se provád� jí pro 5 t�íd stability atmosféry (tj. 5 t�íd schopnosti atmosféry 
rozptylovat p�ím� si) a 3 t�ídy rychlosti v� tru. Z dat � HMÚ byla p�evzata podrobná v� trná 
r� �ice pro posuzovanou lokalitu. 

Pro výpo� et imisní charakteristiky bylo vytvo�eno zájmové území se sítí referen� ních 
bod�  v po� tu 527 s krokem 25 m, z toho 7 vybraných referen� ní bod�  bylo umíst� no na 
významných místech. 
 

 
Obr. 10 – Vybrané referen� ní body v zájmovém území 
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Tab. � . 5 - Vybrané referen� ní body 

 
 

V sou� asné dob�  jsou platné imisní limity a meze tolerance stanovené na�ízením vlády 
� . 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Posuzovaný zám� r se 
nachází v lokalit� , kde jsou platné imisní limity na ochranu zdraví lidí. V následujících 
tabulkách jsou uvedeny imisní limity zne� iš
 ujících látek, které jsou p�edm� tem výpo� tu 
rozptylové studie. 

V tabulce � .6 je provedeno srovnání maximálních vypo� tených hodnot v posuzované 
lokalit�  s platnými imisními limity pro ochranu zdraví lidí a s imisním pozadím. 

 
Tab. � . 6 – Max. vypo� tené hodnoty a jejich srovnání s imisními limity a s imisním 

pozadím  

 
 
V následujících tabulkách jsou prezentovány vypo� tené hodnoty ve vybraných 

referen� ních bodech. 
 
Tab. � . 7 - Vypo� tené hodnoty v referen� ních bodech - pr� m� rné ro� ní koncentrace 
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Tab. � . 8 - Vypo� tené hodnoty v referen� ních bodech 

 
 

Provozem posuzovaných zdroj�  se zvýší imisní koncentrace sledovaných látek. Ovšem 
jak dokazují vypo� tené koncentrace ve výše uvedených tabulkách, jde o p�ísp� vek velmi 
nízký. Ve všech referen� ních bodech platí, �e k nejvyšším krátkodobým koncentracím 
zne� iš
 ujících látek bude docházet p�i špatných rozptylových podmínkách, za silných 
inverzí a slabého v� tru. S rostoucí rychlostí v� tru vypo� tené koncentrace rychle klesají. Za 
b� �ných rozptylových podmínek jsou koncentrace n� kolikanásobn�  ni�ší ne� p�i inverzích. 

  
Shrnutí 
Rozptylová studie sledovala imisní situaci v blízkém okolí zdroj� , zejména na fasádách 

nejbli�ších obydlených objekt�  – sportovišt� , objekty ur� ené k bydlení, školské za�ízení. 
Tam byly umíst� ny referen� ní body � . 1-7. Výsledné hodnoty koncentrací zne� is
 ujících 
látek jsou zde i po zapo� tení imisního pozadí ni�ší ne� platné hodnoty imisních limit� . 

B.III.2. Odpadní vody 

B.III.2.a. Splaškové vody  

P�i výstavb�  parkovacího domu i p�i jeho provozu nebudou vznikat �ádné odpadní 
splaškové vody. Hygienické pot�eby pracovník�  v pr� b� hu výstavby budou �ešeny 
dodávkou ekologicky mobilních WC a jednoduchých mobilních hygienických box�  p�ímo 
na pracovišt�  dodavatelem stavby v� etn�  servisu. 

B.III.2.b. Deš� ové vody 

Navrhovaná stavba deš
 ové kanaliza� ní p�ípojky zajistí bezpe� né odvedení deš
 ových 
vod z plochy parkovacího domu (z 2. NP) a nekrytých a zpevn� ných ploch (1.NP) do 
stávající deš
 ové kanalizace vedoucí v ulici Jana Palacha.   

  
Bilance deš�ových vod: 

       
Fo = 0,1803 ha (celková zastav� ná plocha)   

i = 175 l/s/ha  (pr� m� rná intenzita dešt�  15 min. p�i intenzit�  periodicity p=0,5) 

n = 0,9  (koeficient odtoku) 

Q = Fo  * i * n =   0,1803 . 175  . 0,9 =  28,40  l/s      

Celkové mno�ství deš� ových vod : 28,40  l/s 
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Srá�kové vody z plochy parkovacího domu, které mohou být kontaminovány ropnými 
látkami, budou svedeny do odlu� ova� e ropných látek. Vzhledem k mno�ství srá�kových vod 
bude osazen odlu� ova�  o pr� to� né kapacit�  35,0 l/s. Zbytkové zne� išt� ní vod p�ed� išt� ných 
v odlu� ova� i bude odpovídat po�adavk� m zákonných p�edpis� . 

B.III.3. Odpady  

Odpady jsou zhodnoceny v rozd� lení podle � asového období jejich vzniku a 
klasifikovány podle vyhlášky 381/2001 Sb. Ministerstva �ivotního prost�edí, ze dne 17. 
�íjna 2001,  kterou se stanoví Katalog odpad� . Odpady, které mohou vznikat v souvislosti 
s realizací zám� ru je mo�no rozd� lit do 3 skupin : 
·  odpady vznikající z p�ípravy a realizace výstavby  
·  odpady vznikající p�i provozu  
·  odpady vznikající po p�ípadném ukon� ení � innosti a odstran� ní stavby 

B.III.3.a. Odpady z p� ípravy a realizace stavby 

P�i demolici bývalých stavebních objekt�  na parcele � . 2136 se p�edpokládá vznik 
ur� itého mno�ství odpad� . Odstran� ní stavebního odpadu a výkopové zeminy bude 
provedeno podle platných p�edpis�  v oblasti odpadového hospodá�ství. Ocel, barevné 
kovy, plasty, sklo apod. budou t�íd� ny a odvezeny k recyklaci.  

Veškeré nakládání s t� mito odpady bude realizováno v souladu se zákonem � . 185/2001 
Sb., o odpadech, ve zn� ní pozd� jších p�edpis� , v platném zn� ní a navazujícími 
provád� cími vyhláškami. 

Podrobná specifikace druh�  a mno�ství vznikajících odpad�  bude mo�ná b� hem 
realizace stavby. Ke kolaudaci stavby je nutno dolo�it doklady o zp� sobu zneškod� ování 
jednotlivých druh�  odpad�  vznikajících b� hem realizace stavby.  

P�edpokládaná struktura jednotlivých druh�  odpad�  v období výstavby je uvedena v 
následující tabulce : 

  
Tab. � . 9 – Odpady z p� ípravy a realizace stavby 

Kód Název podskupiny  nebo druhu odpadu  Kat. P� íklad zdroje odpad�  
08 01 11   Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpoušt� dla   N Nat� ra� ské práce v rámci 

výstavby 
08 01 12   Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod � íslem 

080111 (odpad z nát� ru ocelových konstrukcí apod.)    
O Nat� ra� ské práce v rámci 

výstavby 
15 01 01 Papírové a lepenkové odpady O Stavební práce 

15 01 02 Plastové obaly O Stavební práce 

15 01 06 Sm� sné obaly O Stavební práce 
17 01 01   Beton   O Materiály z demolice; 

zbytky z výstavby 
17 01 02   Cihly    O Materiály z demolice; 

zbytky z výstavby 
17 01 03   tašky a keramické výrobky    O Materiály z demolice; 

zbytky z výstavby 
17 01 07   Sm� si nebo odd� lené frakce betonu, cihel, tašek 

a keramických výrobk�     
O Materiály z demolice; 

zbytky z výstavby 
17 02 01  D�evo   O Materiály z demolice; 

zbytky z výstavby 
17 02 02  Sklo   O Materiály z demolice; 

zbytky z výstavby 
17 02 03  Plast O Materiály z demolice; 

zbytky z výstavby 



Parkovišt�  na ulici Sokolská a Jana Palacha – Znojmo – dokumentace Str.:24/81 

* AQUA PROJEKT CZ * 

Kód Název podskupiny  nebo druhu odpadu  Kat. P� íklad zdroje odpad�  
17 03 02 Asfaltové sm� si neuvedené pod � íslem 170301 (odpady 

p�i realizaci vozovek a izolací st�ech 
O Materiály z demolice; 

zbytky z výstavby 

17 04 05 �elezo a ocel (odpad z montá�e OK, výztu�e, potrubí) O Materiály z demolice; 
zbytky z výstavby 

17 04 07 Sm� sné kovy O Materiály z demolice; 
zbytky z výstavby 

17 04 11 Kabely neuvedené pod � íslem 17 04 10 (montá� 
kabelových rozvod� ) 

O Materiály z demolice; 
zbytky z výstavby 

17 05 01 Výkopová zemina a/nebo kameny O P�íprava staveništ� , výkopy  
17 05 03 Zemina a kameny obsahující nebezpe� né látky N Materiály z demolice; 

zbytky z výstavby 
17 05 06 Vyt� �ená hlušina neuvedená pod � íslem 17 05 05  O P�íprava staveništ� , výkopy 
17 06 04 Izola� ní materiály neuvedené pod � ísly 170601 a 

170603 (odpady z izolací st�ech a potrubí)  
O Materiály z demolice; 

zbytky z výstavby 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod � íslem 

170801 
O Materiály z demolice; 

zbytky z výstavby 

17 09 04  Sm� sné stavební a demoli� ní odpady neuvedené pod � . 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O Materiály z demolice; 
zbytky z výstavby 

20 01 21 Zá�ivky a jiný odpad obsahující rtu
  N Materiály z výstavby 
20 03 01 Sm� sný komunální odpad (z provozu za�ízení 

staveništ� ) 
O Materiály z výstavby 

20 03 03 Uli� ní smetky O Materiály z výstavby 

 
K odpadu kat. � .: 17 05 03: 
Na ploše ur� ené k výstavb�  není indikován  výskyt starých zát� �í v oblasti kontaminace 

podlo�í. P�esto, a to s ohledem na p�edcházející vyu�ití plochy, je nutno p�i p�íprav�  
staveništ�  i p�i vlastních stavebních pracích v� novat této mo�nosti pat�i� nou pozornost.  
V p�ípad� , �e k výskytu tohoto druhu odpadu dojde, je nutno zajistit vyhodnocení rozsahu 
výskytu takto kontaminované zeminy, zajistit její odt� �ení a odd� lené ulo�ení v souladu 
s p�edpisy  platnými v odpadovém hospodá�ství. Dále pak je nutno zajistit kone� né 
zneškodn� ní tohoto odpadu prost�ednictvím oprávn� né organizace, a to bu�  asanací 
(dekontaminací) na míst�  vzniku nebo v p�íslušném za�ízení, nebo ulo�ením na 
skládku p�íslušné skupiny, pokud to umo�ní limitní koncentrace škodlivin, obsa�ených 
v odpadu. 

B.III.3.b. Odpady z provozu 

Provoz parkovišt�  není spojen s významnou produkcí odpad� . Hlavním druhem odpadu 
budou uli� ní smetky. Dále je nutno uva�ovat odpady z � išt� ní uli� ních vpustí a odpadní 
kaly z provozu odlu� ova� e ropných látek. V p�ípad�  úniku ropných látek vzniknou odpady 
charakteru absorp� ních � inidel. Bilance vznikajících odpad�  z provozu je p�edpokládaná 
následovn�  : 

 
Tab. � . 10 – Odpady z provozu nové výrobní haly 

Kód Název podskupiny  nebo druhu odpadu  Kat. P� íklad zdroje odpad�  
13 05 02 Kaly z odlu� ova��  oleje  N � išt� ní odlu� ova��  ropných 

látek 
13 05 03 Kaly z lapák�  ne� istot N � išt� ní uli� ních vpustí a 

kanalizace 
20 03 01 Sm� sný komunální odpad (z provozu za�ízení 

staveništ� ) 
O Úklid prostor parkovišt�  

20 03 03 Uli� ní smetky O Úklid prostor parkovišt�  
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Veškeré nakládání s t� mito odpady bude realizováno v souladu se zákonem � . 185/2001 

Sb., o odpadech, ve zn� ní pozd� jších p�edpis� , v platném zn� ní a navazujícími 
provád� cími vyhláškami. 

B� �ný komunální odpad bude ukládán do standardních kontejner� . Papír, plasty    
budou ukládány samostatn�  do p�íslušných sb� rných nádob.   

B.III.3.c. Odpady vzniklé po p� ípadném ukon� ení � innosti a odstran� ní stavby 

Odpady, které budou vznikat po do�ití stavby budou obdobného charakteru jako odpady 
vznikající p�i realizaci stavby. Je nutné dále vhodným zp� sobem vyu�ít maximální 
mno�ství odpad�  a stavebních materiál� . 

Nakládání s odpady v rámci ukon� ení provozu bude v souladu s legislativou platnou 
v dob�  zahájení této fáze. Za nakládání a likvidaci odpad�  budou zodpov� dné subjekty, 
které budou �ešit fázi ukon� ení provozu výrobní haly. 

B.III.4. Hluk 

B.III.4.a. Období výstavby 

V období výstavby se p�edpokládá hluková zát� � odpovídající jakékoliv výstavb�  � i 
realizaci obdobných zám� r� . Stavební � innost zahrnuje zejména zemní práce, zhotovení 
vodorovných konstrukcí, dovoz materiálu a technologie, svá�e� ské práce a montá�ní práce 
je�ábem. Dle platné legislativy NV � . 788/2000 Sb., nesmí ekvivalentní hladina 
akustického hluku A ze stavební � innosti p�ekro� it 60 dB/A/ v dob�  od 7 hodin do 21 
hodiny, stavební práce v no� ní dob�  nebudou v� bec provád� ny. 

P�edpokládaný seznam stavebních stroj�  a jejich hlu� nost: 
 

·  Nákladní automobil typu Tatra 78 dB 
·  Nákladní automobil typu Avia 76 dB 
·  Rypadlo lopatové 0,75 m3 74 dB 
·  Kompresor elektro nebo s krytem 65 dB 
·  Rozrušovací kladivo 82 dB 
·  Vrtací za�ízení na kotvy 72 dB 
·  Automix 74 dB 
·  Svá�e� ka 60 dB 
·  Autoje�áb 70 dB 
·  Pumpa na beton 73 dB 
·  Vibrátor na beton 67 dB 

 
Vzhledem k p�edpokládanému období výstavby bude dopad p� sobení hlukové emisní 

zát� �e pouze krátkodobý a z dlouhodobého hlediska zanedbatelný. 

B.III.4.b. Období provozu 

Zdrojem hlukové zát� �e v období provozu bude p�edevším vjezd a odjezd z ulice Jana 
Palacha a provoz na parkovacích stáních.   

Pro následující výpo� et se p�edpokládá v denní dob�  pr� m� rný p�íjezd a odjezd 9-ti 
osobních vozidel za hodinu co� je 18 pohyb�  vozidel za hod. V no� ní dob�  pak pr� m� rný 
p�íjezd a odjezd 1-ho osobního vozidla za hodinu co� jsou 2 pohyby vozidla za hod. 
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B.III.4.c. Hluková studie 

V rámci p�edkládané dokumentace zám� ru byla zpracována novela hluková studie, 
zpracovaná Stanislav Krají� kem ze spole� nosti ENVING, v srpnu 2010. Ve zpracované 
hlukové studii je výpo� tovým zp� sobem ov�� ena hlu� nost dop� sobená provozem 
Parkovacího domu Znojmo situovaného na náro�í ulice Jana Palacha a Sokolské v blízkosti 
centra m� sta Znojma a hluk zp� sobený provozem po komunikaci I/38 Sokolská. 

Hluková studie je zpracována k zám� ru výstavby parkovacího domu v blízkosti centra 
m� sta Znojma a je sou� ástí projektové dokumentace pro posouzení vlivu na �ivotní 
prost�edí (EIA). 

Parkovací d� m sestává ze dvou podla�í a venkovního parkovišt�  s celkovým po� tem 
128 parkovacích stání (57 míst v p�ízemí, 61 míst v 1. podla�í a 10 venkovních externích 
parkovacích míst) v blízkosti centra m� sta Znojma. Parkovací d� m není uzav�ený a je 
p�irozen�  odv� trávaný. 

P�edm� tem hodnocení hlukové studie je hluková situace v okolí po uvedení 
parkovacího domu do provozu: 

 
·  Varianta I. - vjezd a odjezd z ulice Jana Palacha a provoz na parkovacích stáních 
·  Varianta II. - provoz po komunikaci I/38 Sokolská 
·  Varianta III. - spole� ný provoz parkovacího domu s komunikaci I/38 Sokolská 

 
Výpo� tové ov�� ení hlukové situace v okolí Parkovacího domu, vychází z doporu� ených 

teoretických akustických vztah�  a rovnic pro ší�ení zvuku z provozu mobilních 
(dopravních) zdroj�  ve vzdušném prost�edí, na jejich� základech pracuje pou�itý 
výpo� tový program. Souhrnné vyhodnocení hlukové zát� �e ur� eného chrán� ného 
venkovního prostoru staveb bylo zpracováno programem PREDICTOR type 7810, verze V 
4.1 Brüel & Kjaer – Dánsko, jeho� výpo� tový algoritmus koresponduje s normami � SN 
ISO 9613-1 a 9613-2, zohled� uje klimatické vlivy, konfiguraci a vlastnosti povrchu terénu 
atd. 

Výpo� tov�  zjišt� né hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku v zadaných 
referen� ních bodech, z provozu parkovacího domu, jsou porovnány s nejvyššími 
p�ípustnými hodnotami hluku pro chrán� ný venkovní prostor ostatních staveb, které jsou 
doporu� eny zpracovatelem této hlukové studie podle platného právního p�edpisu. 

Výpo� et hodnotí pouze slo�ky hluku ší�ené do okolí vzdušným prost�edím. Výsledky 
hlukových výpo� t�  jsou dokladovány p�ilo�enými výstupy z po� íta� e (grafické znázorn� ní 
do mapového podkladu a tabulkami numerických výsledk� ). 

Pro zpracování hlukové studie se vycházelo z informací investora vycházejících ze 
zkušeností s provozem stávajícího placeného parkovišt�  v míst�  p�edpokládaného 
parkovacího domu.  

Dle t� chto informací, zjišt� ných na základ�  prodaných parkovacích lístk� , zde b� hem 
dne parkuje asi 40 vozidel, s absolutní p�evahou denního parkování. V noci není parkovišt�  
vyu�íváno v� bec. 

Následující výpo� et proto p�edpokládá v denní dob�  pr� m� rný p�íjezd a odjezd 9-ti 
osobních vozidel za hodinu co� je 18 pohyb�  vozidel za hod. V no� ní dob�  pak pr� m� rný 
p�íjezd a odjezd jednoho osobního vozidla za hodinu co� jsou 2 pohyby vozidla za hod. 

P�epo� et intenzity dopravy v roce 2010 na hodinové intenzity pot�ebné pro zadání 
výpo� tu : 
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Tab .� . 11 - P� epo� et intenzity dopravy v roce 2010 na hodinové intenzity 

 
 
Výpo� et ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq, T v dB v referen� ních bodech je 

zpracován pro denní i no� ní dobu a výšku + 4,0 m a + 8 m nad terénem ve vzdálenosti 2m 
od fasády budov. Grafické rozlo�ení hlukových pásem je vypo� teno ve výšce + 4,0 m nad 
terénem. 

 
Varianta I. - vjezd a odjezd z ulice Jana Palacha a provoz na parkovacích stáních 
 

Tab .� . 12 - Varianta I. - vjezd a odjezd z ulice Jana Palacha a provoz na parkovacích 
stáních 

 
 
Hygienický limit v ekvivalentní hladin�  akustického tlaku A p�i pou�ití korekce k1) se 

rovná 0 dB dle p�ílohy � .3. pro chrán� ný venkovní prostor ostatních staveb bude: 
 

·  LAeq 8h se rovná 50 dB pro denní dobu (6.00 a� 22.00 h) 
·  LAeq 1h se rovná 40 dB pro no� ní dobu (22.00 a� 6.00 h) 
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Obr. 11 - Izofony + 4m – provoz na parkovacích stáních – denní doba/no� ní doba 
 
Varianta II. - provoz po komunikaci I/38 Sokolská 
 

Tab .� . 13 - Varianta II. - provoz po komunikaci I/38 Sokolská 
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Hygienický limit v ekvivalentní hladin�  akustického tlaku A p�i pou�ití korekce 3) k se 
rovná + 10 dB dle p�ílohy � .3. pro chrán� ný venkovní prostor ostatních staveb bude: 
·  LAeq 16h se rovná 60 dB pro denní dobu (6.00 a� 22.00 h) 
·  LAeq 8h se rovná 50 dB pro no� ní dobu (22.00 a� 6.00 h) 
 

   
Obr. 12 - Izofony + 4m – komunikace komunikaci I/38 Sokolská – denní doba/no� ní doba 
 
Tab .� . 14 - Varianta III. - provoz na parkovacích stáních a po komunikaci I/38 Sokolská 
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Hygienický limit v ekvivalentní hladin�  akustického tlaku A p�i pou�ití korekce 4) k se 
rovná + 20 dB dle p�ílohy � .3. pro chrán� ný venkovní prostor ostatních staveb bude: 

 
·  LAeq 16h se rovná 70 dB pro denní dobu (6.00 a� 22.00 h) 
·  LAeq 8h se rovná 60 dB pro no� ní dobu (22.00 a� 6.00 h) 

 

   
Obr. 13 - Izofony + 4m – provoz na parkovacích stáních a po komunikaci I/38 Sokolská – 

denní doba/no� ní doba 
 

Tab .� . 15 - Porovnání jednotlivých variant výpo� t�  – denní doba 
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Tab .� . 16 - Porovnání jednotlivých variant výpo� t�  – no� ní doba 

 
 

Ze vzájemného porovnání výsledk�  výpo� t�  je patrno, �e provoz parkovacího domu 
prakticky neovliv� uje hlukovou situaci v v jeho okolí. Nejv� tším zdrojem hluku je provoz 
po komunikaci I/38 Sokolská. 

 
Shrnutí 
Z výsledk�  vypo� tených hodnot v jednotlivých výpo� tových bodech je patrno, �e 

výstavbou Parkovacího domu nedojde k p�ekro� ení limitním hodnot, ani prakticky ke 
zhoršení stávajícího stavu.  

Hluková situace v okolí parkovacího domu je zna� n�  ovlivn� na provozem po 
komunikaci I/38 Sokolská, kdy dochází k p�ekro� ení limitní hodnoty platné pro hluk v 
okolí silnic I. II. t�ídy a dálnic. Rovn� � limitní hodnota platná pro starou hlukovou zát� � je, 
a� na výjimky p�ekro� ena.  

B.III.5. Ostatní 

B.III.5.a. Vibrace 

Vibrace jsou mechanické pohyby o ur� itém kmito� tu p�enášené pevnými t� lesy na 
lidské t� lo, které mohou být zdraví škodlivé a jejich� hygienický limit stanoví provád� cí 
právní p�edpis k Na�ízení vlády � . 502/2000 Sb. 

P�i stavebních pracích mohou vznikat vibrace p� sobením stavebních a strojních 
mechanism� . P�edpokládá se p�enos ni�ších vibrací horninovým prost�edím, ale pouze 
v areálu staveništ� , nikoliv na v� tší vzdálenosti a� do blízkosti obytné zástavby. Tento 
dopad bude pouze krátkodobý a z dlouhodobého hlediska zanedbatelný. 

Hodnocená stavba neobsahuje provozní za�ízení, která by zp� sobovala vibrace o 
hodnotách a ve frekvencích p�ekra� ujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny 
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z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivu na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních 
objekt� . 

B.III.5.b. Zá � ení 

Zdrojem elektromagnetického zá�ení jsou všechny elektrospot�ebi� e. Intenzita zá�ení 
t� chto zdroj�  je jen velmi malá a nebudou zdrojem elektromagnetického zá�ení, o 
hygienicky významných intenzitách ve smyslu na�ízení vlády � . 480/2000 Sb., o ochran�  
zdraví p�ed neionizujícím zá�ením. 

� innosti provozované ve zmín� ných objektech nejsou zdrojem radioaktivního zá�ení, 
rovn� � tak není manipulováno s radioaktivními materiály. 

Zdrojem p�írodního radioaktivního zá�ení je radon 222Rn. Území le�í dle mapy 
radonového indexu � eské republiky (dostupné na portálu � eské geologické slu�by :  
http://nts2.cgu.cz) v p�eva�ující kategorii p� echodného radonového indexu geologického 
podlo�í (nehomogenní kvartérní sedimenty).  

Projektant i stavebník musí respektovat výsledky pr� zkumu radonového rizika v daném 
území a minimalizovat pronikání dce�iných produkt�  radonu z podlo�í stavby, které bývá 
zpravidla dominantním zdrojem t� chto látek.  

B.III.6. Dopl � ující údaje 

B.III.6.a Významné terénní úpravy 

Výstavbou zám� ru nedojde k výrazným terénním úpravám, pouze k demolici bývalých 
stavebních objekt�  na parcele � . 2136.   

B.III.6.b. Zásahy do krajiny 

Zám� r je umis
 ován do prostoru, který nepodléhá z hlediska ochrany p�írody a krajiny 
zvláštnímu re�imu. V dot� eném území se nenachází �ádné chrán� né území, nejsou zde 
vyhlášeny �ádné p�írodní rezervace nebo p�írodní památky, nenachází se zde prvky 
územního systému ekologické stability ani lokality Natura 2000. 
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� ÁST C. ÚDAJE  O  STAVU  �IVOTNÍHO  PROST � EDÍ  V  
DOT� ENÉM  ÚZEMÍ  

C.I. VÝ� ET NEJZÁVA�N� JŠÍCH ENVIROMENTÁLNÍCH 

CHARAKTERISTIK DOT� ENÉHO ÚZEMÍ 

C.I.1. Územní systém ekologické stability 

V zákon�  � . 114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny, je územní systém ekologické 
stability krajiny definován jako vzájemn�  propojený soubor p�irozených i pozm� n� ných, 
avšak p�írod�  blízkých ekosystém� , které udr�ují p�írodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, 
regionální a nadregionální systém ekologické stability. Základními pojmy pou�ívanými v 
souvislosti s ÚSES jsou biocentrum, biokoridor, interak� ní prvek. 

Pro vyhodnocení mo�ného st�etu zám� ru s prvky územního systému ekologické 
stability byl pou�it vý�ez z mapového podkladu, který na mapových aplikacích svých 
webových stránkách zobrazuje Portál ve�ejné správy � R. 

Posuzovaný zám� r je lokalizován v zastav� ném území m� sta Znojma, mimo území 
ochranných pásem chrán� ných � ástí p�írody. Na vlastní území nezasahují významné 
krajinné prvky ani prvky územního systému ekologické stability. 

 

 

 
Obr. 14 – Mapa s vyzna� ením nadregionálních a regionálních prvk�  ÚSES 
 
V rámci Územního plánu m� sta Znojma a Obcí Dobšice, Kucha�ovice, Nový Šaldorf – 

Sedlešovice, Suchohrdly byl zpracován Návrh plánu místního územního systému 
ekologické stability. V zájmovém území  jsou registrovány následující nejbli�ší 
nadregionální a regionální prvky ÚSES : 

 
·  osa nadregionálního biokoridoru Podkomorské lesy-Údolí Dyje, cca. 820 m západn�  

od místa výstavby, typ ekosystém�  MH, T 
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·  nadregionální biocentrum Údolí Dyje, cca. 820 m západn�  od místa výstavby, typ 
ekosystém�  L1-DB, BK, S, -MH, T, B 

·  regionální biocentrum Palice, cca. 3000 m jihovýchodn�  od místa výstavby, typ 
ekosystém�  L3-AK, DB, A 
  
V blízkém okolí se nachází také n� kolik lokáln�  významných prvk�  systému ekologické 

stability, které jsou navrhovány v generelu lokálního ÚSES pro katastrální území m� sta.   
 

 
 Biokoridor     Biocentrum     

Funk� ní biokoridor lokálního významu  Hranice nefunk� ního biocentra nadregionálního významu 

Nefunk� ní biokoridor lokálního významu  Hranice funk� ního biocentra nadregionálního významu 

Funk� ní biokoridor regionálního významu Hranice nefunk� ního biocentra regionálního významu 

Nefunk� ní biokoridor regionálního významu Hranice funk� ního biocentra regionálního významu 

Funk� ní biokoridor nadregionálního významu Hranice nefunk� ního biocentra lokálního významu 

Nefunk� ní biokoridor nadregionálního významu Hranice funk� ního biocentra lokálního významu 

Biocentrum schválené územním plánem 

Biocentrum neschválené územním plánem 

Obr. 15 – Mapa s vyzna� ením místních prvk�  ÚSES  
 
Jedná se o následující lokální prvky ÚSES : 
 

·  lokální biocentrum � . 300101/0009, Leska II., funk� ní, schválené územním plánem, o 
ploše 8 089 m2,  od lokality realizace zám� ru vzdálené cca. 700 m severovýchodn�  

·  lokální biocentrum � . 300101/0004, Pod hrází, funk� ní, schválené územním plánem, o 
ploše 23 597 m2,  od lokality realizace zám� ru vzdálené cca. 725 m západn�  

 
DOT� ENÉ ÚZEMÍ 
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·  lokální biocentrum � . 300101/0005, Gránické údolí II. , funk� ní, schválené územním 
plánem, o ploše 23 216 m2,  od lokality realizace zám� ru vzdálené cca. 1250 m 
severozápadn�  

·  nadregionální biocentrum � . 300101/0028, Údolí Dyje, funk� ní, neschválené územním 
plánem, o ploše 3 348 196 m2,  od lokality realizace zám� ru vzdálené cca. 1050 m 
západn�  

·  nadregionální biocentrum � . 300101/0028, Sedlešovice, funk� ní, neschválené územním 
plánem, o ploše 8 358 m2,  od lokality realizace zám� ru vzdálené cca. 1200 m 
jihozápadn�  
 
Výstavbou a provozem zám� ru nedojde k dot� ení ÚSES. 

C.I.2. Zvlášt �  chrán � ná území 

V bezprost�ední blízkosti zám� ru nejsou vymezena �ádná zvlášt�  chrán� ná území dle 
zákona 114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny, v platném zn� ní pozd� jších p�edpis� , 
ani jeho ochranná pásma, §14 (maloplošná a velkoplošná ZCHÚ), §39 (smluvn�  chrán� ná 
území), § 46 (památné stromy).  

 

 
Obr. 16 – Mapa s vyzna� ením zvlášt�  chrán� ných území  

 
K nejbli�ším maloplošným ZCHÚ pat�í : 
 

·  p�írodní památka, � ervený rybní� ek, kód 2160, rozloha 0,1431 ha, le�í v k.ú. Znojmo-
Hradišt� ,  cca. 880 m severozápadn�  od místa výstavby   

 
K nejbli�ším velkoplošným ZCHÚ pat�í : 
 

·  Národní park, CZ0621029, Podyjí,  je vzdálen cca. 0,8 km západním sm� rem od místa 
výstavby. 
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C.I.3. Území NATURA 2000 – pta � í oblasti, evropsky významné lokality 

Na území � eské republiky je Natura 2000 tvo�ena pta� ími oblastmi a evropsky 
významnými lokalitami, které po�ívají smluvní ochranu (§ 39 zákona � . 114/92 S. ve zn� ní 
pozd� jších p�edpis� ) nebo jsou chrán� ny jako zvlášt�  chrán� né území (§ 14 zákona  � . 
114/92 Sb. ve zn� ní pozd� jších p�edpis� ). 

 
Nejbli�ší pta� í oblastí (a zárove�  i evropsky významnou lokalitou) je : 
 

·  pta� í oblast, CZ0621032, Podyjí,  je vzdálen cca. 0,8 km východním sm� rem od místa 
výstavby, rozloha 7665,72 ha. Území se nachází na jihu Moravy p�i hranicích s 
Rakouskem a je ohrani� eno obcemi Vranov nad Dyjí, Lukov, Znojmo a Hnanice. 
Navrhovaná pta� í oblast zahrnuje Národní park Podyjí a p�ilehlé okolí mimo národní 
park. Území má rozlohu 19 km na délku a 2-9 km na ší�ku.   
 
Nejbli�šími navrhovanými evropsky významnými lokalitami jsou  : 
 

·  p�írodní památka, CZ0623034, Znojmo – kostel Nalezení sv. K� í�e, cca. 240 m 
jihozápadn�  od místa výstavby, rozloha 0,1686 ha. P�edm� tem ochrany je netopýr velký   

·  p�írodní památka, CZ0623033, Znojmo - hrad, cca. 850 m západn�  od místa výstavby, 
rozloha 0,1752 ha. P�edm� tem ochrany je vápenec malý   

·  p�írodní památka, CZ062409, Podyjí, cca. 800 m západn�  od místa výstavby, rozloha 
6273,1347 ha. Viz. p�ekryv s Národním parkem Podyjí a Pta� í oblastí Podyjí  

C.I.4. Území p � írodních park �  

Na území m� sta Znojma není vymezen �ádný p�írodní park, tak jak jej definuje odst. 3, 
§ 12 zákona 114/1992 Sb., v platném zn� ní. 

C.I.5. Významné krajinné prvky 

Posuzovaný zám� r není situován uvnit� ani v t� sné blízkosti území VKP dle definice 
v zákon�  114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny, § 3, odstavec 1, písmeno b, ani v 
�ádném dalším registrovaném VKP (lesy,  rašeliništ� , vodní  toky, rybníky, jezera, údolní  
nivy atd.). 

Nejbli�šími VKP je vodní tok – �eka Dyje s okolní lesní pozemky, vzdálená cca 800 m 
západn�  od místa výstavby.  

C.I.6. Území historického, kulturního nebo archeolo gického významu 

Zájmová plocha se nachází na území m� sta Znojma, mimo jeho historickou � ást, v zón�  
m� stské památkové rezervace. 

Znojmo je bývalé královské m� sto s mno�stvím památek a bohatou historií. Je 
p�irozeným kulturním, hospodá�ským i správním centrem ji�ní Moravy a vstupní bránou 
do Národního parku Podyjí. Nadmo�ská výška u radnice je 289 m nad mo�em, po� et 
obyvatel 35 177. �elezni� ní k�i�ovatka Praha-Znojmo-Víde� , Znojmo-Brno-Ostrava, 
Znojmo-B�eclav-Bratislava. Silni� ní spojení Praha-Znojmo-Víde� , Znojmo-Brno-Ostrava, 
Znojmo-Mikulov-Bratislava, Znojmo-Jind�ich� v Hradec-Tábor, � eské Bud� jovice. Z 
pr� myslu je zastoupen strojírenský, keramický, potraviná�ský a d�evozpracující. Znojmo je 
m� stem st�edních škol a okresních správních orgán�  a institucí. P�íznivé podnebí umo�� uje 
rozvoj ovocná�ství a p� stování vína.  
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Znojmo pat�í mezi nejstarší � eská m� sta a v sou� asnosti je p�irozeným kulturním i 
hospodá�ským centrem jihozápadní � ásti ji�ní Moravy. P�íznivá nadmo�ská výška i vhodné 
klimatické podmínky ur� ily p�evá�n�  zem� d� lské a potraviná�ské zam�� ení zdejšího 
pr� myslu (ovocná�ství, výroba vína, konzervárenství), tradi� ní je rovn� � keramický 
pr� mysl. 

Osídlení oblasti je prokazateln�  dolo�eno archeologickými nálezy u� z období mladšího 
neolitu. Nep�etr�it �  pak bylo místo obydleno od p�íchodu Slovan�  na Moravu v 6. století. 
Staletou historii oblíbeného m� sta � eských král�  a moravských markrabat lze nejlépe 
dokumentovat na � etných architektonických památkách, které jsou ukázkovou u� ebnicí 
všech stavebních styl� : hradní areál s barokním zámkem a národní kulturní památkou - 
románskou rotundou sv. Kate�iny, nebo monumentální gotický d� kanský chrám sv. 
Mikuláše a další p� ltucet st�edov� kých kostel�  a klášter�  v� etn�  obrovitého komplexu 
budov premonstrátského opatství Louka. 

Staveništ�  se nachází na míst�  dostate� n�  vzdáleném  od historického centra i od jiné 
cenné zástavby v� etn�  historických, kulturních a jiných cenných památek. V prostoru 
výstavby zám� ru a v jeho bezprost�edním okolí se nenacházejí nemovité kulturní památky, 
podléhající zákonu � . 20/1987 Sb., o státní památkové pé� i ve zn� ní pozd� jších p�edpis�  a 
evidované v Úst�edním seznamu kulturních památek � eské republiky.  

V p�ipravované ploše staveništ�  v dané lokalit�  výstavby parkovacího domu ani v jeho 
bezprost�edním okolí, nedošlo k neo� ekávanému archeologickému nálezu. Pokud by k 
n� mu p�ípadn�  došlo, bude postupováno v souladu se zákonem � . 20/1987 Sb. o státní 
památkové pé� i v platném zn� ní. P�esný termín zemních prací bude archeologickému 
pracovišti v� as oznámen s p�edstihem 30 dn� . 

 C.I.7. Území hust �  zalidn � ná 

Po� et obyvatel m� sta podle posledních údaj�  (Geoportal Cenia) � inil 35 177, hustota 
zalidn� ní je 534,418 obyvatel na km2. 

Zájmové území není situováno p�ímo v centrální historické � ásti m� sta. S ohledem na 
charakteristiku zástavby v dot� ené lokalit�   nemá umíst� ní zám� ru bezprost�ední zásadní 
vliv na hust�  zalidn� né území.  

Posuzovaný zám� r se nedotýká problematiky hust�  zalidn� ných území ve smyslu vlivu 
tohoto faktoru na únosnost vyu�ití území. 

C.I.8. Území zat � �ovaná nad míru únosného zatí�ení  

Území není v sou� asné dob� , vzhledem k limit� m platných právních p�edpis� , 
zat� �ované nad míru únosného zatí�ení. 

C.I.9. Staré ekologické zát � �e 

Zpracovateli dokumentace nejsou známy okolnosti, které by dokládaly p�ítomnost 
území s existencí starých zát� �í v lokalit �   výstavby zám� ru � i v jejím nejbli�ším okolí; a 
to v� etn�  sklad�  nebezpe� ných odpad� , sklad�  agrochemických látek, jed� , p�ípadn�  
území po vá�ných haváriích, spojených s únikem látek nebezpe� ných vodám, lidskému 
zdraví atp.  

 
Dle databáze starých ekologických zát� �í (SEZ) se nejblí�e nachází :  
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·  skládka Kucha�ovice, ID 7695001, kvalitativní riziko 2 – vysoké, kvantitativní riziko 4 
– bodové, vzdálena cca. 1,8 km severovýchodn�  od místa výstavby. Jedná se o skládku   
v k.ú. Kucha�ovice, v lokalit�  zvané „Dolina“.   

C.I.10. Extrémní pom � ry v dot � eném území 

V míst�  návrhu výstavby a provozu parkovacího domu nebyla evidována území, která 
by bylo mo�né ozna� it jako území s extrémními pom� ry.  

 
·  Území není ohro�ené sesuvy a nevyskytují se zde �ádné extrémní pom� ry, vodní ani 

v� trná eroze p� dy zde není významná.   
·  Území le�í mimo seizmickou oblast dle � SN 73 0036 - Seizmické zatí�ení staveb   

C.II. CHARAKTERISTIKA SOU� ASNÉHO STAVU �IVOTNÍHO 

PROST	 EDÍ V DOT� ENÉM ÚZEMÍ 

C.II.1. Ovzduší a klima 

C.II.1.a. Klimatické pom� ry 

Podle rajonizace klimatických oblastí (E. Quitt – Klimatické oblasti � eskoslovenska 
1971) je území za�azeno v teplé klimatické oblasti, ozna� ené symbolem T 2, která je 
charakterizována následovn� : teplá oblast s dlouhým létem, velmi teplým a velmi suchým, 
p�echodné období krátké s teplým jarem i podzimem, zima je krátká, mírn�  teplá, suchá a� 
velmi suchá, s krátkým trváním sn� hové pokrývky. 

 
Tab. � . 17 – Klimatická charakteristika oblasti T2 

 
 
Pr� m� rná ro� ní teplota se pohybuje kolem 8,5 a� 9,0 °C. Nejteplejším m� sícem je 

� ervenec s pr� m� rnou teplotou kolem 18,4°C, nejchladn� jším leden s pr� m� rnou teplotou 
cca 2,4 °C. Srá�kov�  se jedná o nejsušší oblast na Morav�  v d� sledku srá�kového stínu 
� eskomoravské vrchoviny, ro� ní úhrn srá�ek � iní v dlouhodobém pr� m� ru kolem 470 - 
500 mm. Nejvíce srá�ek spadne v letním období (� erven - srpen), nejmén�  na p�elomu 
zimy a jara (leden - b�ezen). 
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� HMÚ Praha zpracoval v� trnou r� �ici pro 8 základních sm� r�  v� tru a � etnosti bezv� t�í 
ve všech t�ídách stability pro lokalitu Znojmo.   

 
Tab.� . 18 - Ro� ní v� trná r� �ice lokality Znojmo  

 
C.II.1.b. Kvalita ovzduší 

Ovzduší v posuzované lokalit�  lze charakterizovat jako mírn�  zne� išt� né. Zne� išt� ní je 
dané imisní zát� �í. Kvalita ovzduší v hodnocené lokalit�  a blízkém okolí je ovlivn� na 
zejména dopravou na p�ilehlých komunikacích, p�enosem imisí z velkých a st�edních 
zdroj�  zne� iš
 ování ovzduší ve Znojm�  a okolními lokálními spalovacími zdroji. Dle 
Sd� lení odboru ochrany ovzduší M�P - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 
(OZKO), na základ�  dat z roku 2007, uve�ejn� ného ve v� stníku M�P � . 6/2009, není 
posuzovaná oblast vymezena jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Pro stanovení imisního pozadí byly pou�ity údaje z nejbli�ších reprezentativních 
monitorovacích stanic kvality ovzduší. Jedná se o následující stanice: 

 
·  stanice � HMÚ BZNOA � .1478 Znojmo - poza� ová p�edm� stská m�� ící stanice s 

reprezentativností pro oblastní m�� ítko – m� stské nebo venkov (4-50 km), m�� ené látky 
NO2 a PM10 

·  stanice � HMÚ BMISA � .1135 Mikulov-Sedlec – poza� ová m�� ící stanice s 
reprezentativností m�� ení pro oblastní m�� ítko (desítky a� stovky km), vzdálenost od 
posuzované lokality je p� ibli�n �  45 km, m�� ená látka benzen 

·  imisní pozadí CO je odhadnuto na základ�  nam�� ených hodnot z nejbli�ších m�� ících 
stanic v Brn�  
 
V letech 2006-2008 byly na výše uvedených stanicích nam�� eny následující pr� m� rné 

ro� ní koncentrace (v p�ípad�  NO2 uvádíme i ro� ní hodinové maximum, u PM10 denní, 
resp. 36. denní maximum): 

 
Tab. � . 19 - Imisní pozadí v letech 2006-2008 
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Nam�� ené ro� ní pr� m� ry imisních koncentrací všech sledovaných látek spl� ují v 
posledních t�ech letech na nejbli�ších imisních stanicích stanovené imisní limity a vykazují 
klesající tendenci (jediná výjimka jsou ro� ní imise NO2 v letech 2007 a 2008, kde je 
sledován mírný nár� st). 

Obdobn�  p�íznivá situace je i v p�ípad�  maximálních hodinových imisí oxidu 
dusi� itého, kdy i nejvyšší nam�� ené hodinové imise b� hem uvedených kalendá�ních rok�  
spl� ují imisní hodinový limit 200 � g/m3 s rezervou a také vykazují sestupnou tendenci. 

Další sledovanou škodlivinou jsou suspendované � ástice PM10, pro které platí i imisní 
limit denní. Ten je stanoven na 50 � g/m3. Tento imisní limit nesmí být p�ekro� en více ne� 
35x za kalendá�ní rok. Na uvedené imisní stanici BZNOA je denní imisní limit 
p�ekra� ován. Hodnoty 36. nejvyšší denní imise v posledních t�ech letech imisní limit mírn�  
p�ekra� ují pouze v jednom p�ípad� , v roce 2006. P�ekra� ování imisního denního limitu 
stanoveného pro PM10 není neobvyklé. D� je se tak na v� tšin�  našeho území, které je 
zatí�ené intenzivní dopravou.  

 
V sou� asné dob�  jsou platné imisní limity a meze tolerance stanovené na�ízením vlády 

� . 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Posuzovaný zám� r se 
nachází v lokalit� , kde jsou platné imisní limity na ochranu zdraví lidí. V následujících 
tabulkách jsou uvedeny imisní limity zne� iš
 ujících látek, které jsou p�edm� tem výpo� tu 
rozptylové studie : 

 
Tab.� . 20 – Limitní hodnoty pro ochranu zdraví 

 

C.II.2. Voda 

C.II.2.a. Povrchová a p� dní voda 

Dle hydrologického � len� ní je z vodopisného hlediska hlavním povodím �eka Dunaj 4-
00-00. Zájmové území pat�í k povodí �eky Dyje (od soutoku Moravské a Rakouské Dyje 
po Jevišovku) s p�i�azeným  hydrologickým po�adím tohoto povodí 4–14–02.  

Podle � len� ní vodních tok�  Výzkumného ústavu vodohospodá�ského T.G.Masaryka 
nále�í k díl� ímu povodí 4. � ádu s názvem Dyje a s � íslem hydrologického po�adí díl� ích 
povodí 4-14-02-065/0. 

Pr� toky v �ece Dyji jsou zm� n� ny Vranovskou p�ehradou, která výrazn�  sni�uje 
kulmina� ní pr� toky a nadlepšuje pr� toky minimální. 

Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím �ádný trvalý ani ob� asný povrchový tok 
a nenachází se na n� m ani �ádná vodní plocha, prameništ�  � i mok�ad a rovn� � zde není 
�ádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona � . 254/2001 Sb. o vodách, ve 
zn� ní pozd� jších p�edpis� . Posuzované území není sou� ástí chrán� né oblasti p�irozené 
akumulace vod (CHOPAV).  

Území je situováno mimo zátopovou oblast �eky Dyje.   
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C.II.2.b. Podzemní vody 

Podle hydrogeologické rajonizace � eské republiky (M.Olmer-Z.Herrmann-
R.Kadlecová-H.Prchalová et al., 2006) je lokalita výstavby situována v rajonu 6540 
Krystalinikum v povodí Dyje – západní � ást. Geologickou jednotkou jsou horniny 
krystalinika, proterozoika a paleozoika. 

Ob� h podzemní vody ve spodní zvodni, charakterizované puklinovou propustností, je 
vázán na tektonické poruchy, pukliny a zóny. Hlavní roli pro vedení vody po t� chto 
poruchách hraje jejich propustnost, daná jejich mocností a charakterem výpln� .  Významné 
jsou i tlakové pom� ry na puklinách. Po otev�ených puklinách m� �e podzemní voda proudit 
i velmi rychle na zna� né vzdálenosti, naopak i mohutná poruchová pásma mohou být pro 
podzemní vodu prakticky nepropustná z d� vodu zajílování.  Hladina podzemní vody m� �e 
být volná i mírn�  napjatá, dopl� ování zásob se d� je, jak ji� bylo uvedeno, pr� saky ze zóny 
zv� trávání a podpovrchového rozpojení hornin. Tyto faktory, spolu s mno�stvím 
atmosférických srá�ek, ovliv� ují re�im, vydatnost a úrove�  hladiny podzemní vody 
v puklinovém systému.   

Obecn�  jsou hydrogeologické rajony krystalinika hodnoceny jako vodohospodá�sky 
deficitní oblasti. Zdroje podzemní vody jsou zajiš
 ovány p�edevším kopanými studnami a 
m� lkými vrty, vázanými na kvartérní pokryv a zv� tralinový pláš
 . Vydatnost t� chto 
objekt�  je obecn�  velmi malá, posta� ující pouze pro individuální zásobování.  
V p�íznivých p�ípadech lze zajistit v� tší, i n� kolikalitrové vydatnosti z hlubších vrt� , 
exploatujících vodu z puklinových systém� . Takovýchto objekt�  je však v oblasti 
krystalinika velmi málo vzhledem ke zna� né náro� nosti na pr� zkum území i náro� nosti 
finan� ní.  

C.II.3. P� da 

P� dotvorný proces je jedním z nejd� le�it � jších p�írodních proces�  probíhajících na 
zemském povrchu. Jako hlavní p� dotvorné procesy se uplat� ují mate� ná hornina, 
biocenóza, reliéf terénu, klima, výška hladiny podzemní vody a také � as a v poslední  dob�  
i zásahy � lov� ka. Výsledkem p� dotvorného procesu jsou p� dní typy, které mají své 
specifické vlastnosti. P� dní typy jsou v p�írodních podmínkách, které u nás p�edstavují 
lesní oblasti, primární, orné p� dy zem� d� lské, vytvo�ené z lesních p� d.  

Zájmové území, jako sou� ást � eskomoravské vrchoviny, pat�í z hlediska rozší�ení typ�  
p� d do skupiny st�edoevropských hn� dozemí lesního p� vodu. Sm� rem do vyšších poloh 
p�echázejí hn� dozem�  do p� d podzolových a podzol� , sm� rem do ni�ších poloh pak 
p�echázejí do degradovaných � ernozemí. P� dní profil je vlivem vrchovinného a 
pahorkatiného reliéfu � asto neklidný. Z hlediska p� dních druh�  se jedná o p� dy r� zn�  
pís� ité s r� znou hrubostí zrna a s r� znou p�ím� sí skeletových úlomk� . Místy se vyskytuje i 
sprašová p�ím� s ve form�  hrubé spraše.V nivách podél tok�  jsou zastoupeny oglejené nivní 
p� dy a vlhké nivní p� dy.  

Realizace oznamované stavby si nevy�ádá zábor ze zem� d� lského p� dního fondu ve 
smyslu zákona � . 334/1992 Sb., o ochran�  zem� d� lského p� dního fondu v platném zn� ní. 

Nedochází k �ádnému odn� tí � i omezení vyu�ívání pozemk�  ur� ených k pln� ní funkcí 
lesa, zábor z PUPFL (lesní p� da) není tedy pro uvedený zám� r nutný.   

C.II.4. Horninové prost � edí, p � írodní zdroje 

C.II.4.a. Geomorfologie území 

Podle geomorfologického � len� ní � R (Czudek, 1972), pat�í �ešené území do systému 
Hercynského, provincie � eská Vyso� ina, subprovincie � esko-moravské soustavy, oblasti 
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� eskomoravská vrchovina, celku Jevišovická pahorkatina, podcelku Znojemská 
pahorkatina, okrsku Citonická plošina. 

Reliéf zájmového území má jednotvárný plochý charakter, nadmo�ská výška se 
pohybuje kolem cca 288 m n. m.  

C.II.4.b. Geologická charakteristika 

Geologický podklad území, který je tvo�en krystalickými horninami a vyv�elinami 
dyjského plutonu, ostr� vkovit�  se vyskytují miocenní sedimenty, lokáln�  zbytky starých 
tropických zv� tralin. Sedimenty jsou zde zastoupeny p�edevším písky a št� rkopísky. 

C.II.4.c. Hydrogeologická charakteristika 

Podle hydrogeologické rajonizace � eské republiky (M.Olmer-Z.Herrmann-
R.Kadlecová-H.Prchalová et al., 2006) je lokalita výstavby situována v rajonu 6540 
Krystalinikum v povodí Dyje – západní � ást. 

V rajonu jsou výrazn�  zastoupeny horniny dyjského masivu (biotický granodiorit 
mnohdy zb�idli � na-t� lý, �ula, diorit) i jejich plášt�  (krystalické b�idlice). Vytvo�il se v nich 
jednokolektorový zvodn� ný systém tvo�ený v p�ípovrchové zón�  zv� tralin a rozev�ených 
puklin. Z hlediska tvorby odtoku jsou zv� traliny obvykle významn� jší ne� rozpukané 
horniny. Nej� ast� ji se podzemní vody odvod� ují skrytými výrony do údolních niv, 
p�ípadn�  p�ímo do vodote� í. 

Tento rajon je sou� ástí skupiny hydrogeologických rajon�  krystalinika  � eskomoravské 
vrchoviny, které zahrnují západní � ást tohoto geomorfologického útvaru. Tyto rajony se 
vyzna� ují prakticky stejnou hydrogeologickou charakteristikou, co se tý� e prost�edí a 
charakteru ob� hu podzemní vody a tvorbou a dopl� ováním jejích zásob.  Vzhledem 
k pot�ebám vodohospodá�ské bilance bylo toto rozsáhlé území roz� len� no na jednotlivé 
hydrogeologické rajony vymezené po povodích hlavních tok� . 

Hydrogeologický význam kvartérních sediment� , které je mo�no zastihnout v okolí 
hodnocené lokality , t. j. sprašové hlíny, svahové a eluviální sedimenty, spo� ívá p�edevším 
v jejich umo�n� ní pr� saku atmosférických srá�ek do partií krystalinika.  

Na území t� chto rajon� , tedy i v hodnocené oblasti, se vymezuje svrchní zvode� , 
vázaná na kvartérní pokryv, zónu zv� trávání a podpovrchového rozpojení hornin a spodní 
zvode� , vázanou na propustné tektonické poruchy a zóny v hlubších � ástech krystalinika.  
Svrchní zvode�   se vyzna� uje kombinovaným, pr� linov� -puklinovým ob� hem podzemní 
vody, který je omezen dosahem zv� trávacích proces� . Hloubka ob� hu jde dána úrovní 
místní erozní báze. Hladina podzemní vody je p�evá�n�  volná a sleduje konformn�  terén. 
K infiltraci dochází prakticky na celé ploše výskytu krystalinika, v závislosti na 
propustnosti kvartérního pokryvu a zv� tralin.  Odvodn� ní vod m� lkého ob� hu probíhá 
formou skrytého p�íronu do sediment�  údolních niv nebo p�ímo do vodote� í. Mén�  � asté 
jsou su
 ové nebo puklinové prameny v úrovní místní erozní báze. V místech, kde do zóny 
zv� trávání a podpovrchového rozpojení hornin vystupují otev�ené tektonické poruchy, 
dochází k dotaci podzemích vod spodní zvodn� . Pr� linov�  – puklinový ob� h podzemních 
vod je zna� n�  rozkolísaný a nepravidelný, s lokální závislostí na petrografickém slo�ení, 
stupni a form�  zv� trávání, tektonické predispozici, charakteru kvartérního pokryvu a 
srá�kách. 

Pr� m� rná hodnota sou� initele transmisivity je vysoká T > 1 . 10-4 m2/s.   
Chemické slo�ení podzemních vod kvartérních fluviálních sediment�  je variabiln� jší, 

dané mísením vod r� zného chemismu, p� vodu a r� zné mineralizace. Genetické podmínky 
formování podzemních vod údolní  nivy zap�í� i� ují prostorovou variabilitu chemismu.  
Základní typ chemismu je kalcium hydrogenuhli� itanový, � astý je i typ kalcium síranový a 
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�ada typ�  smíšených. Celková mineralizace je obecn�  vyšší, v pr� m� ru kolísá mezi 
hodnotami 0,3 – 1,0 g . l-1. � asté jsou i zvýšené obsahy ho�� íku. 

C.II.4.d. Geodynamické jevy 

Z hlediska seismicity le�í zájmový prostor mimo tzv. seismické oblasti (dle p�ílohy � . 1 
normy � SN 73 0036). Za seismické oblasti jsou dle citované normy pova�ována taková 
území, v nich� se makroskopicky projevilo v historické dob�  v� decky prokázané 
zem� t�esení s intenzitou nejmén�  6° stupnice M.C.S. Zájmová plocha se tedy nachází ve 
stabilní oblasti. 

Širší zájmové území není dle databáze sesuv�  � GS-GEOFOND posti�eno sesuvnými 
procesy.   

Zájmová lokalita se dle údaj�  databáze � eské geologické slu�by nenachází v 
poddolovaném území. 

C.II.4.d. Geodynamické jevy 

Území le�í dle mapy radonového indexu � eské republiky (dostupné na portálu � eské 
geologické slu�by : http://nts2.cgu.cz) v p�eva�ující kategorii p� echodného radonového 
indexu geologického podlo�í (nehomogenní kvartérní sedimenty).  

Projektant i stavebník musí respektovat výsledky pr� zkumu radonového rizika v daném 
území a minimalizovat pronikání dce�iných produkt�  radonu z podlo�í stavby, které bývá 
zpravidla dominantním zdrojem t� chto látek.  

Podle § 6 odst. 4 zákona � .18/1997 Sb. pobytová stavba umíst� ná na pozemku se 
st�edním radonovým indexem musí být preventivn�  chrán� na proti pronikání radonu z 
geologického podlo�í. 

C.II.5. Flóra a fauna  

Zájmové území le�í na jihovýchodním okraji hercynské podprovincie biogeografické 
provincie st�edoevropských listnatých les� , ji�ním okraji regionu III.23 – Jevišovická 
pahorkatina, v biocho�e 2.23.1 – velmi teplé pahorkatiny. Z hlediska regionáln�  
fytogeografického � len� ní se jedná o oblast termofytika, obvod panonské termofytikum, 
okres Znojemsko – Brn� nská pahorkatina. Tato území  p�edstavují pro vegetaci p�íznivé 
r� stové podmínky. P�eva�uje zde 1. vegeta� ní stupe�  s vegetací teplomilných doubrav. 

Na lokalit�  staveništ� , které je prakticky umíst� no na ploše bývalého parkovišt�  (z malé 
� ásti na ploše po zboru bývalých budov) a je sou� ástí zástavby m� sta, se nevyskytují �ádné 
porosty ani náletové d�eviny, ani ohro�ené druhy se na lokalit�  staveništ�  nevyskytují. 

 Co se tý� e fauny, lze zde o� ekávat výskyt drobných savc� . Vzhledem k pom� rn�  
zna� ném pohybu osob v zájmovém území a jeho okolí zde zv��  trvale nezdr�uje. Výskyt 
zvlášt�  chrán� ných druh�  �ivo � ich�  ani rostlin se neo� ekává. 

Ze zákonem chrán� ných druh�  (dle vyhlášky M�P � R � . 395/1992 Sb. ve zn� ní 
vyhlášky M�P � R � . 175/2006 Sb. k zákonu � NR � . 114/1992 Sb., v platném zn� ní) nebyl 
v území dot� eném zám� rem zaznamenán výskyt �ádného kriticky nebo siln�  ohro�eného 
druhu.   

C.II.6. Ekosystémy 

Územní systémy ekologické stability krajiny, zvlášt�  chrán� ná území, soustavy 
NATURA 2000, p�írodní parky, významné krajinné prvky, jsou popsány v kapitole C.I.2.a. 
a� C.I.2.e. 



Parkovišt�  na ulici Sokolská a Jana Palacha – Znojmo – dokumentace Str.:44/81 

* AQUA PROJEKT CZ * 

C.II.7. Krajina 

Obecn�  je krajina, ve smyslu pojetí § 12 zákona � . 114/1992 Sb., � ást zemského 
povrchu s charakteristickým reliéfem, tvo�ená souborem funk� n�  propojených ekosystém�  
a civiliza� ními prvky. 

 
·  Typy krajin podle vyu�ití území:       Urbanizované krajiny 
·  Typy sídelních krajin:   Staré sídelní typy Pannonika  
·  Krajinný reliéf:    Krajiny bez vymezeného reliéfu  

C.II.8. Obyvatelstvo 

M� sto Znojmo se rozprostírá na katastrálním území o vým�� e 6 586 ha, v nadmo�ské 
výšce 290 m.n.m. V sou� asné dob�  zde �ije 35 177 obyvatel, z toho je 52,4 %  podíl �en.  
Pr� m� rný v� k je 39,9 rok� . Je evidováno 7942 podnikatelských subjekt� .   

Díky p�íhodným klimatickým podmínkám se zde da�í vina�ství a ovocná�ství. Znojmo 
se stalo proslulé rovn� � okurkami. Dnes se m� sto stalo op� tovn�  centrem vina�ství a 
cílovým místem milovník�  p�írody a to zejména zásluhou nov�  vzniklého Národního parku 
Podyjí. 

 
M� sto Znojmo  

·  status :       m� sto 
·  kraj :         Jihomoravský (116) 
·  okres :       Znojmo  (CZ 0627) 
·  obec :       Znojmo (593711) 
·  katastrální území :       Znojmo-m� sto (793418)  
·  obec s rozší�enou p� sobností :   Znojmo 
·  obec s pov�� eným obecním ú�adem :  Znojmo 
·  historická zem� :    Morava 
·  katastrální vým� ra:    6 586 ha 
·  po� et obyvatel :    35 177 
·  pr� m� rný v� k obyvatel :   39,9 rok�  
·  zem� pisná ší�ka :    48° 51’ 19’’ 
·  zem� pisná délka :    16° 02’ 55’’ 
·  nadmo�ská výška :    290 m.n.m 
·  adresa obecního ú�adu:   M� Ú Znojmo, Obroková 2/10 

669 22 Znojmo 
·  starosta:     Ing. Petr Nezveda 
·  telefon :     +420 515 216 111 
·  email :      info@muznojmo.cz 
·  internetová stránka :    http://www.znojmocity.cz 

C.II.9. Hmotný majetek 

Dnes je Znojmo díky velkému mno�ství historických objekt�  m� stskou památkovou 
rezervací. Mezi nejvýznamn� jší památky pat�í hrad s rotundou Sv. Kate�iny. Dále je zde 
radni� ní v� � z 15. století která svým provedení a unikátností pat�í mezi dominanty m� sta. 
Významné je i znojemské podzemí, které pat�í k unikátním stavbám. Labirint chodeb se 
táhne pod celým m� stem v délce 30 kilometr� . Ve Znojm�  se také nachází velké mno�ství 
církevních staveb. Mezi hlavní dominanty pat�í kostel Sv. Mikuláše a konstel Sv. Michala.  
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V dot� eném území nebyly zjišt� ny �ádné budovy ani hmotný nemovitý majetek, který 
by byl zám� rem dot� en.    

C.II.10. Kulturní památky 

Místo bylo osídleno ji� v dob�  p�edhistorické, jak to dokazují bohaté archeologické 
nálezy. Historie dnešního Znojma p�ímo navazovala na tradici sou� asného Hradišt�  sv. 
Hipolyta, n� kdejšího mocného a rozlehlého staroslovanského hradišt�  z 9. a 10. století, 
které bylo jednou z nejd� le�it � jších pevností Velké Moravy. V polovin�  11. století 
B�etislav vybudoval na území dnešního Znojma nový hrad, který se pro svoji výhodnou 
strategickou polohu a organizaci odpovídající vývoji doby stal d� le�itou pevností na 
ustálené ji�ní hranici.   Po smrti kní�ete B�etislava p�ipadlo Znojemsko jeho synu 
Konrádovi I. a Znojmo se stalo sídlem úd� lných p�emyslovských kní�at.   

Význam hradu umoc� ovalo i tr�išt� . Práv�  po� etné osídlení kolem tr�išt�  se stalo 
základem nového m� sta, koncipovaného � eským králem P�emyslem Otakarem I. p�ed 
rokem 1226. Nové královské m� sto se stalo nejmohutn� jší pevností na ji�ní hranici 
P�emyslovského státu.   Za vlády krále Jana Lucemburského byly m� stu ud� leny mnohé 
výhody a výsady.  Smrtí císa�e Zikmunda ve Znojm�  v roce 1437 vym�ela dynastie 
Lucemburk� . 

M� sto v roce 1462 s povolením krále Ji�ího z Pod� brad razilo svoji vlastní minci s 
m� stským znakem, na n� m� se poprvé objevuje písmenko "Z". Král Ludvík Jagelonský 
potvrdil m� stu v roce 1523 m� stské právo, jím� se �ídila i �ada dalších m� st a m� ste� ek. Na 
zemském sn� mu konaném v roce 1535 ve Znojm�  bylo p�ijato moravské zemské z�ízení, 
které pat�í k našim d� le�itým právním památkám.   

Po neš
 astné bitv�  na Bílé ho�e se zde v roce 1628 op� t konal zemský sn� m, na n� m� 
bylo p�ijato pro Moravu Obnovené z�ízení zemské, je� uzákonilo d� di� nost Habsburk�  na 
� eském tr� n� , absolutismus, rekatolizaci a germanizaci. V této dob�  úpln�  vymizela � eština 
z ú�adování ve m� st� . Vrcholem útrap t� icetileté války, za ní� m� sto utrp� lo zna� né škody, 
bylo ji� t �etí obsazení Švédy v roce 1645. Po� etní stav obyvatelstva klesl na polovinu. A� 
do druhé poloviny 17. století pak bylo m� sto ohro�ováno Turky. Koncem 18. a za� átkem 
19. století trp� lo m� sto napoleonskými válkami. V roce 1805 procházelo pod vedením 
samotného Napolena francouzské vojsko, táhnoucí ke Slavkovu. Napoleon se ve m� st�  
objevil ješt�  jednou v roce 1809 a svedl u Suchohrdel krátkou vít� znou bitvu. V roce 1866 
m� sto op� t trp� lo za rakousko-pruské války. 

V t� chto � asech se m� sto stalo známým zejména keramickým pr� myslem. Rozší�ilo se 
také p� stování okurek, které zde zavedl loucký opat Freytág z � epirohu koncem 16. století. 
Jejich zpracování se stalo sv� tov�  proslulým. Víno, ovoce a obzvlášt�  meru� ky byly 
dalším d� le�itým obchodním artiklem. Známý byl také znojemský ko�ed� lný pr� mysl. V 
období � eského uv� domování byl v roce 1870 ve Znojm�  zalo�en vlastencem, notá�em a 
básníkem Janem Vlkem první � eský spolek Beseda znojemská, který v d� jinách 
op� tovného po� eš
 ování Znojma sehrál velmi d� le�itou úlohu. V roce 1918 byl u� in� n 
neúsp� šný pokus o odtrhnutí Znojma a Znojemska od nov�  vzniklé � eskoslovenské 
republiky. Po mnichovském diktátu však bylo od � SR odtr�eno a stalo se sou� ástí tzv. 
Sudet. Ješt�  v roce 1938 sem p�ijel na osobní inspekci Adolf Hitler. Po útrapách druhé 
sv� tové války, v jejím� záv� ru utrp� lo m� sto škody rozsáhlým bombardováním, bylo 
osvobozeno Rudou armádou a� v poslední den války dne 8. kv� tna 1945.  

V roce 1971 bylo historické jádro m� sta pro svoji zna� nou památkovou hodnotu a díky 
velkému mno�ství historických objekt�  prohlášeno za historickou památkovou rezervaci.     

Zájmové území pro navrhovanou výstavbu spadá do území archeologického zájmu 
podle §22 odst.2 zákona � .20/1987Sb. ve zn� ní pozd� jších p�edpis� . P�i zásazích do terénu 
na takovém území m� �e dojít k narušení archeologických nález�  a situací, je tedy nutno 
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tento zám� r oznámit Archeologickému ústavu AV � R Brno a umo�nit jemu nebo jiné 
oprávn� né organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. V další fázi 
projektové p�ípravy bude zám� r výstavby projednán s Jihomoravským muzeem ve 
Znojm� , p�ísp� vková organizace, P�emyslovc�  8, 669 45 Znojmo a dále s Archeologickým 
ústavem AV � R Brno. V rámci p�ípravy stavby pak budou dohodnuty základní a rámcové 
harmonogramy prohlídek území a kontrol pro zdokumentování archeologické situace a to 
p�edevším s ohledem na zemní práce a hrubé terénní úpravy tak, aby bylo zajišt� no �ádné 
prozkoumání   dané lokality v souladu s §22 odst.2 zákona � .20/1987Sb. (Zákon o státní 
památkové pé� i)  ve zn� ní pozd� jších p�edpis� . 

C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY �IVOTNÍHO PROST	 EDÍ 

V DOT� ENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO 

ZATÍ�ENÍ  

M� sto Znojmo le�í na jihu Moravy, nachází se na levém b�ehu �eky Dyje, p�ibli�n �  60 
km jihozápadn�  od m� sta Brna, nedaleko státní hranice � eské republiky a Rakouska. 
Turisticky velmi atraktivní m� sto disponuje �adou pozoruhodností a je kulturním i 
hospodá�ským centrem jihozápadní � ásti ji�ní Moravy. Znojmo pat�í mezi nejstarší � eská 
m� sta. Je známé svou vina�skou tradicí, která se po� íná datovat ji� od 12. století. 

Znojmo zaujímá rozlohu 65,93 km2 a � ítá 34 759 obyvatel, co� z n� j � iní druhé nejv� tší 
m� sto Jihomoravského kraje. Dnes je Znojmo díky velkému mno�ství historických objekt�  
m� stskou památkovou rezervací. 

Posuzovaný zám� r bude realizován v oblasti, která je v sou� asné dob�  ji� z � ásti 
vyu�ívána pro stejné ú� ely, které �eší nový projekt, tedy parkování osobních vozidel.  
Lokalita zám� ru le�í v blízkosti historického centra m� sta, cca. 200 m jihozápadním 
sm� rem ulicí Jana Palacha p�es nám. Komenského a z východní strany bezprost�edn�  u 
tahu mezinárodní silnice I/38 (ulice Sokolská), ze severu na �ešené území navazuje 
víceú� elový stadion TJ Znojmo, z jihu zmi� ovaná ulice Jana Palacha a ze západu pak 
obytná zástavba. P�ibli�n �  100 m severn�  od daného pozemku prochází komunikace 
Suchohrdelská.   

Zájmové území se nachází v zastav� né � ásti m� sta a je dle schválené územn�  plánovací 
dokumentace m� sta Znojma a obcí Dobšice, Kucha�ovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice, 
Suchohrdly ur� eno pro dopravní plochy a objekty - hromadné gará�e.  

Lokalita je v sou� asnosti tvo�ena nesouvislými nezpevn� nými plochami a stavbami 
ur� enými k demolici. Na pozemcích se nenachází stávající vzrostlá zele� , nutnost 
odstran� ní zelen�  tudí� nevzniká.   

Dot� ené pozemky jsou v evidenci katastru nemovitostí vedeny jako „ostatní plocha“, 
resp. „zastav� ná plocha“. 

Zám� r je mo�né pova�ovat z hlediska funk� nosti za související se stanovenými 
prioritami trvale udr�itelného rozvoje této � ásti území m� sta Znojma. Prioritou trvale 
udr�itelného vyu�ívání území je zajišt� ní ochrany obytné zástavby p�ed negativními 
ú� inky hluku a emisí z provozu souvisejícího s � innostmi oznamovaného zám� ru.  

 
Stav �ivotního prost�edí v hodnoceném území je významn�  poznamenán dopravním 

provozem na ulici Sokolská (mezinárodní silnice I/38) a na místní komunikaci ( ulice Jana 
Palacha).  

Ovzduší v posuzované lokalit�  lze charakterizovat jako mírn�  zne� išt� né. Je ovlivn� no 
zejména dopravou na p�ilehlých komunikacích, p�enosem imisí z velkých a st�edních 
zdroj�  zne� iš
 ování ovzduší ve Znojm�  a okolními lokálními spalovacími zdroji. Dle 
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Sd� lení odboru ochrany ovzduší M�P (OZKO k roku 2007, V� stník M�P � . 6/2009) není 
území v p� sobnosti Stavebního ú�adu M� stského ú�adu Znojmo vymezeno jako oblast se 
zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Hluková situace v okolí parkovacího domu je zna� n�  ovlivn� na provozem po 
komunikaci I/38 Sokolská, kdy dochází k p�ekro� ení limitní hodnoty platné pro hluk v 
okolí silnic I. II. t�ídy a dálnic. Rovn� � limitní hodnota platná pro starou hlukovou zát� � je, 
a� na výjimky p�ekro� ena. 

 
S ohledem na výsledky odborných studií nebudou obyvatelé nejbli�ší obytné zástavby   

hlukem a emisemi ovlivn� ni. 
 
Samotné zájmové území, v n� m� má být realizován zám� r výstavby parkovacího domu, 

není takovým, které by nad p�ijatelnou míru znamenalo nevratitelný vliv na p�írodní 
zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace. 

Zájmové území není územím s trvalými p�írodními zdroji.  Zám� r  není �ešením, které 
by nad p�ijatelnou míru m� lo nevratitelný vliv p� sobení na p�írodní zdroje, jejich kvalitu a 
schopnost regenerace. 

 
·  Ochranná pásma vodních zdroj�  ve smyslu zákona �. 254/2001 Sb., o vodách, ve zn� ní 

pozd� jších p�edpis�  nejsou zám� rem dot� ena.   
·  Ochranná pásma lesních porost�  (§ 14 odst. 2 zák. � . 289/1995 Sb. - 50 m) nejsou 

zám� rem dot� ena. 
·  Ochranná pásma zvlášt�  chrán� ných území p�írody (§ 37 odst. 1 zák. � . 114/1992 Sb.) 

nejsou  polohou posuzovaného zám� ru dot� ena.  
·  Území výstavby se nachází v intravilánu m� sta Znojma, není ve st�etu s �ádnými 

dobývacími prostory (DP) t� �by nerostných surovin. 
·  Ochranná pásma radioreléových a datových spoj�  spole� ností O2 Telefonica, Vodafone 

a T-Mobil nebudou dot� ena  
·  Ochranná pásma nadzemních sítí (VN, NN, VO, sd� lovací kabely) nejsou zám� rem 

dot� ena.    
·  Ochranná pásma podzemních sítí (kanalizace, vodovod, plynovod, a ostatní) nejsou 

zám� rem dot� ena.      
·  Ochranné pásmo státní silnice t�ídy  I/38 nebude zám� rem dot� eno.   
·  P�i k�í�ení a soub� hu in�enýrských sítí budou dodr�eny vzdálenosti dle � SN 73 6005 

(prostorová úprava vedení technického vybavení) a � SN souvisejících. 
 



Parkovišt�  na ulici Sokolská a Jana Palacha – Znojmo – dokumentace Str.:48/81 

* AQUA PROJEKT CZ * 

� ÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ 
VLIV 	  ZÁM � RU NA VE� EJNÉ ZDRAVÍ A 
�IVOTNÍ PROST � EDÍ  

D.I. CHARAKTERISTIKA P	 EDPOKLÁDANÝCH VLIV
  ZÁM� RU NA 

OBYVATELSTVO A �IVOTNÍ PROST	 EDÍ A HODNOCENÍ 

JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMU 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, v � etn �  sociáln �  ekonomických vliv �  

Provoz posuzovaného parkovacího domu m� �e na obyvatelstvo rušiv�  p� sobit 
navazujícími jízdami osobních automobil� , a to hlavn�  zne� iš
 ováním ovzduší a hlukem, 
p�ípadn�  i dalšími rušivými faktory automobilového provozu. 

Jiné významné ekologické vlivy na ve�ejné zdraví zde nep�icházejí v úvahu. 
V srpnu 2010 byla pro ú� ely zpracování Dokumentace zám� ru vyhotovena novela 

hlukové studie, ze které vychází Posouzení vlivu stavby „Parkovací d� m Znojmo“ na 
ve�ejné zdraví, zpracované Prof. MUDr. Jaroslavem Kotulánem, CSc (srpen 2010).  

Problematika hluku v p�edm� tné oblasti zám� ru výstavby parkovacího domu byla 
s KHS Brno diskutována a p�ijatá opat�ení respektovala postupn�  všechny po�adavky 
zákona.  

Úplný text nov�  zpracovaných posouzení tvo�í p�ílohy � . 2 a 3 dokumentace,  ní�e 
uvádíme jen adekvátní � ást textu hodnocení zdravotních rizik. 

D.I.1.a. Vliv na ve� ejné zdraví z hlediska zne� iš� ování ovzduší 

P�i vyhodnocování imisí škodlivin v ovzduší se vychází z rozptylové studie, která je 
sou� ástí této dokumentace (TESO, Ostrava, leden 2010). Je hodnoceno zne� išt� ní v 7 
vybraných referen� ních bodech, umíst� ných v chrán� ném území v blízkém okolí zám� ru 
(tabulka � .5 – str. 21). Vyhodnoceny jsou ro� ní pr� m� ry a krátkodobá maxima NO2, PM10, 
CO a benzenu.   

Vybrané referen� ní body charakterizují nejbli�ší chrán� né území, situované nejblí�e k 
zám� ru. S rostoucí vzdáleností od areálu zát� �e klesají. Proto budeme následující zdravotní 
hodnocení opírat p�edevším o koncentrace škodlivin v t� chto bodech. 

Jako zdroj zne� išt� ní je v rozptylové studii hodnocen automobilový provoz vázaný na 
parkovací d� m, tj. p�íjezdy k parkovacím stáním, provoz na parkovacích plochách a 
odjezdy z parkovacích stání. 

Krom�  uvedeného je v rozptylové studii charakterizováno i místní pozadí, a to podle 
údaj�  z vybraných monitorovacích stanic kvality ovzduší, stanice � HMÚ BZNOA � .1478 
Znojmo a stanice � HMÚ BMISA � .1135 Mikulov-Sedlec. Imisní pozadí CO je odhadnuto 
na základ�  nam�� ených hodnot z nejbli�ších m�� ících stanic v Brn� . 

 
Z rozptylové studie vyplývá, �e p�ísp� vky zám� ru ke koncentracím nejvýznamn� jších 

škodlivin v ovzduší hodnoceného území jsou jen stopové a prakticky neovlivní stávající 
imisní situaci. 

D.I.1.b. Vliv na ve� ejné zdraví z hlediska hluku 

P�i hodnocení hluku se vychází z p�edlo�ené hlukové studie (Enving s.r.o, Brno, srpen 
2010). Pro posuzované území hodnotí hlukové hladiny v denní i no� ní dob� , a to jednak 
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pozadí dané provozem na komunikaci I/38 Sokolská ulice, jednak p�ísp� vek zám� ru (vjezd 
a odjezd z ulice Jana Palacha a provoz na parkovacích sáních), a také souhrnný vliv obou 
uvedených zdroj� . Výpo� et ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq, T v dB v 
referen� ních bodech je zpracován pro denní i no� ní dobu a výšku + 4,0 m a + 8 m nad 
terénem ve vzdálenosti 2 m od fasády budov.   

 
Z výsledk�  hlukové studie je jasn�  patrné, �e hlukové zát� �e v chrán� ném obytném 

území jsou zna� né, ale po realizaci zám� ru se nezm� ní. P�ísp� vek zám� ru se projeví jen 
v n� kterých bodech, a to zvýšením místní hlukové hladiny nanejvýš o 0,1 dB, co� je 
hodnota nicotná, matematicky abstraktní, která se nikterak neprojeví ani smyslov�  ani 
vlivem na exponované obyvatele. Zám� r proto místní hlukovou situaci neovlivní. 

D.I.1.c. Vliv na obyvatelstvo b� hem výstavby 

V pr� b� hu realizace stavby dojde p�echodn�  k narušení faktoru pohody, zejména 
zvýšeným dopravním ruchem a stavebními pracemi, v letních m� sících vyšší prašností. 
Tyto vlivy lze do zna� né míry eliminovat kompenza� ními opat�eními (kropení, eliminace 
prací emitujících zvýšený hluk v noci, vypínání motor�  mechanism� , apod.). 
P�edpokládaná doba výstavby je cca 6 m� síc� . Dopravou stavebního materiálu bude 
zasa�ena p�edevším oblast, p�iléhající k ulici Jana Palacha a další navazující ulice, 
Sokolská, Havlí� kova a Coufalova. 

Pokud jde o pracovníky, provád� jící realizaci zám� ru (zam� stnanci firem), nelze rizika 
pracovního úrazu nikdy vylou� it. P�i respektování bezpe� nostních p�edpis�  je však riziko 
pracovního úrazu nízké.   

Pracovníci provád� jící výstavbu musí být po jejím uvedení do provozu prokazateln�  
seznámeni s p�íslušnými pracovn�  právními p�edpisy, provozními �ády a havarijními 
plány. 

D.I.1.d. Vlivy na obyvatelstvo v období provozu 

Zm� nou charakteru stávajícího nezpevn� ného parkovišt�  dojde k celkovému zlepšení 
hodnoty �ešeného areálu z hlediska vzniku emisí prachu, sou� asn�  se však mírn�  zvýší 
po� ty p�íjezd�  a odjezd�  parkujících vozidel. Dojde ke zlepšení vzhledu a estetické 
hodnoty �ešené � ásti území, nebo
  nový  moderní vzhled  parkovacího domu a ozelen� ní 
lokality významn�  zlepší sou� asný „pr� myslový“ a „zanedbaný“ charakter lokality. 

Po uvedení do provozu bude p�ímý vliv samotného zám� ru dlouhodobý, ale vzhledem  
k sou� asnému provozu na p�ilehlých komunikacích, s minimálním negativním navýšením 
vliv �  na �ivotní prost�edí a zdraví obyvatel.     

D.I.1.e. Sociální a ekonomické d� sledky 

Z hlediska sociálních a ekonomických d� sledk�  bude mít provoz parkovacího domu  
kladný vliv na obyvatelstvo (jedná se o st�edn� dobé a dlouhodobé hledisko). Budou zde 
k dispozici parkovací místa, které umo�ní rychlé parkování v blízkosti centra m� sta 
Znojma, které mohou cílen�  vyu�ívat místní obyvatelé, návšt� vníci, turisté i motoristé  
tranzitující po p�ilehlých komunikacích nap�. na chalupy, z Rakouska � i jiné � ásti Znojma 
a jeho okolí.  

Uvedené po� ty vozidel neznamenají absolutní navýšení ve srovnání se sou� asným 
stavem – velká � ást vozidel ji� v sou� asné dob�  do �ešené lokality zají�dí a parkuje zde. 
Návšt� vníci mnohdy p�i hledání vhodného a volného místa pro parkování ujedou navíc 
stovky metr�  a tím produkují další výfukové plyny a hluk. Uvedením parkovišt�  do 
provozu se podmínky pro motorizované návšt� vníky regionu významn�  zlepší. 
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Záv� r 
Posuzovaný zám� r se v období provozu obyvatelstva nedotkne. V období výstavby 

m� �e na p� echodnou dobu docházet k rušení jejich pohody zvýšenou hlu� ností a 
p� ípadn�  viditelnou prašností. Uvedené rušivé vlivy je mo�no do zna� né míry tlumit 
ochrannými opat� eními. 

Sociálním p� ínosem budou nové pracovní p� íle�itosti v období výstavby a zvýšený 
komfort pro automobilisty. 

Výstavba parkovacího domu i komplexní posouzení vliv�  jeho provozu s ohledem 
na své situování v odpovídající návaznosti na m� sto Znojmo a  na charakter provozu 
na základ�  p� edchozího vyhodnocení z hlediska emisních a hlukových rušivých vliv� , 
nep� ináší �ádná významná rizika ani zásadní negativní vlivy  na obyvatelstvo.  

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  

D.I.2.a. B� hem výstavby 

V dob�  výstavby parkovišt�  dojde na p�echodnou dobu (cca 6 m� síc� ) ke zhoršení 
sou� asného stavu ovzduší v d� sledku zvýšených emisí zne� iš
 ujících látek. Prostor 
staveništ�  bude plošným zdrojem zejména prachu a výfukových plyn�  ze stavebních 
mechanizm�  a nákladních vozidel. Krom�  tuhých zne� iš
 ujících látek dojde ke zvýšení 
imisních koncentrací oxid�  dusíku, organických látek a dalších polutant�  obsa�ených ve 
výfukových plynech spalovacích motor� . 

Práce spojené s úpravou staveništ�  budou plošným zdrojem zne� išt� ní ovzduší. Velikost 
vlivu závisí p�edevším na pov� trnostních podmínkách a na organizaci a zp� sobu 
provád� ných prací. Prašnost je mo�né omezit zkráp� ním prašných povrch�  v období sucha. 

D.I.2.b. Období provozu 

B� hem provozu bude doprava osobních vozidel spojená s provozem nového parkovišt�  
produkovat emise výfukových plyn�  obsahujících ze škodlivých látek zejména oxidy 
dusíku a organické látky (benzen). Jiné zdroje zde nebudou p� sobit. Vzhledem k 
odhadované intenzit�  dopravy (144 vozidel v denní dob�  a 8 vozidel v no� ní dob� ) a 
vzhledem k sou� asné kvalit�  ovzduší a sou� asné intenzity dopravy nebudou imisní limity 
pro uvedené látky p�ekra� ovány. Uvedené po� ty vozidel neznamenají absolutní navýšení 
ve srovnání se sou� asným stavem – velká � ást vozidel ji� v sou� asné dob�  do lokality  
zají�dí a parkuje zde.   

D.I.2.c. Vliv jednotlivých zne� iš� ujících a škodlivých látek 

Pro posouzení ovlivn� ní ovzduší realizací a provozováním posuzovaného zám� ru byla 
v lednu 2010 spole� ností TESO, RNDr. Pavel K�eme� ek a Ing. Ladislav Vaší� ek 
zpracována  rozptylová studie, která hodnotí stav po uvedení parkovacího domu do 
provozu, tj. dopravu spojenou s p�íjezdem k parkovacím stáním, provoz na parkovacích 
plochách a odjezd z parkovacích stání a s ní spojený vznik emitovaných zne� iš
 ujících 
látek CO, NO2, PM10, a benzen. 

Rozptylová studie sledovala imisní situaci v blízkém okolí zdroj� , zejména na fasádách 
nejbli�ších obydlených objekt�  – sportovišt� , objekty ur� ené k bydlení, školské za�ízení. 
Tam byly umíst� ny referen� ní body � . 1-7. Výsledné hodnoty koncentrací zne� is
 ujících 
látek jsou zde i po zapo� tení imisního pozadí ni�ší ne� platné hodnoty imisních limit� .  

Jednotlivé škodliviny lze hodnotit následovn� : 
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Imise oxidu dusi� itého NO2 
Oxidy dusíku pat�í mezi nejvýznamn� jší klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním 

zdrojem emisí oxid�  dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. Ve v� tšin�  p�ípad�  
jsou emitovány p�evá�n�  ve form�  oxidu dusnatého, který je ve vn� jším ovzduší rychle 
oxidován p�ítomnými oxidanty na oxid dusi� itý. Oxid dusi� itý NO2 je z hlediska ú� ink�  na 
lidské zdraví významn� jší. 

NO2 pat�í mezi významné škodliviny ve vnit�ním ovzduší budov. Mimo vn� jší ovzduší 
se zde jako zdroj emisí uplat� uje hlavn�  tabákový kou� a provoz plynových spot�ebi�� . 

Akutní ú� inky na lidské zdraví v podob�  ovlivn� ní plicních funkcí a reaktivity 
dýchacích cest se u zdravých osob projevují a� p�i vysoké koncentraci NO2 nad 1 880 
mg/m3. Krátkodobá expozice ni�ším koncentracím však vyvolává zdravotní odezvu u 
citlivých skupin populace, jako jsou pacienti s chronickou obstruk� ní chorobou plic a 
zejména astmatici 

Maximální hodnota p�ísp� vku hodinových koncentrací NO2 v celé lokalit�  byla 
vypo� tena 0,672 � g/m3 (tj. 0,34 % hodnoty imisního limitu 200 � g/m3), u vybraných 
referen� ních bod�  je maximum vypo� teno v bod�  � .7 a je tém��  toto�né s maximem – 
0,671 � g/m3.  

P�ísp� vek k pr� m� rné ro� ní koncentraci NO2 v celé lokalit�  � iní maximáln�  0,0087 
� g/m3, u vybraných referen� ních bod�  dosahuje maxima v bod�  � .3 - 0,0057 � g/m3, co� 
p�edstavuje necelé dv�  setiny procenta imisního limitu 40 � g/m3.  

Pokud vezmeme v úvahu sou� asn�  imisní pozadí NO2 z roku 2008 17,3 � g/m3, bude 
nejvyšší hodinová koncentrace v lokalit�  kolem 18 � g/m3. Nár� st pr� m� rné ro� ní 
koncentrace bude velmi nízký. 

 
Imise oxidu uhelnatého CO 
Vzhledem k jedovatosti je jednou z významných zne� iš
 ujících látek. Vzniká p�i 

nedokonalém spalování uhlíku a organických látek, je emitován nap�. automobily, 
lokálními topeništi, energetickým a metalurgickým pr� myslem. 

Oxid uhelnatý je zna� n�  jedovatý; jeho jedovatost je zp� sobena silnou afinitou k 
hemoglobinu (krevnímu barvivu), � ím� znemo�� uje p�enos kyslíku z plic do tkání.   
P�íznaky otravy se objevují ji� p�i p�em� n�  10 % hemoglobinu. Toto je podstatou jednoho 
ze škodlivých vliv�  kou�ení. 

Maximální p�ísp� vek denního osmihodinového pr� m� ru CO byl vypo� ten ve výši 11,78 
� g/m3, u vybraných referen� ních bod�  je maximum vypo� teno v bod�  � .7 – 10,71 � g/m3, 
tj. jedna setina procenta hodnoty imisního limitu (10 000 � g/m3). I po zapo� tení imisního 
pozadí CO kolem 450 � g/m3 ani v tomto p�ípad�  nedojde k p�ekro� ení imisního limitu. 

�
Imise tuhých suspendovaných � ástic PM10 
Pevné � ástice (PM) p�enášené vzduchem p�edstavují komplexní sm� s organických a 

anorganických substancí. Zne� išt� ní ovzduší je následn�  p�edstavováno sm� sí pevných a 
kapalných � ástic rozptýlených v ovzduší, které v n� m p�etrvávající dlouhou dobu, proto�e 
jsou p�íliš malé na to, aby m� ly významnou pádovou rychlost (jiná pou�ívaná synonyma 
polétavý prach, prašný aerosol). Toxicita � ástic je dána jejich velikostí a chemickým 
slo�ením.  

Hlavními cestami vstupu suspendovaných pevných � ástic do organismu, ve vztahu 
k p�ímému poškození zdraví lidí, jsou inhalace a p�ípadná ingesce � ástic vynesených 
z dýchacích cest �asinkovým epitelem.   

Maximální p�ísp� vek denní koncentrace PM10 byl vypo� ten ve výši 0,083 � g/m3, u 
vybraných referen� ních bod�  je maximum vypo� teno op� t v bod�  � .7 – 0,082 � g/m3, co� 
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p�edstavuje 0,16 % hodnoty imisního limitu (50 � g/m3). Imisní pozadí této látky je 25,8 
� g/m3. Imisní limit tedy nebude p�ekro� en. 

V p�ípad�  pr� m� rných ro� ních koncentrací je situace ješt�  mnohem p�ízniv� jší. 
Maximální nár� st pr� m� rných ro� ních koncentrací byl vypo� ten 0,0031 � g/m3 (osm tisícin 
procenta imisního limitu 40 � g/m3). V rámci posuzovaných referen� ních bod�  je nejvyšší 
imisní p�ísp� vek v bod�  � .3 – 0,00202 � g/m3. Jedná se o velmi nízké hodnoty, které ani po 
zapo� tení výše uvád� ného imisního pozadí PM10 25,8 � g/m3 nepovedou k p�ekro� ení 
imisního limitu.  

 
Imise benzenu 
Benzen je organická uhlovodíková slou� enina se sladkým zápachem. P�i pokojové 

teplot�  je to bezbarvá, ho�lavá a toxická kapalina známá svými karcinogenními ú� inky. 
Benzen je leh� í ne� voda a ve vod�  nerozpustný. V p�írod�  se vyskytuje nap�. v rop� . 

Benzen se pou�ívá v pr� myslu jako d� le�ité rozpoušt� dlo a jako výchozí látka mj. pro 
výrobu lé� iv, kompaktních disk� , plast� , syntetické pry�e, barviv a výbušnin. V malém 
mno�ství se p�idává do benzínu pro zlepšení oktanového � ísla. Vyu�ívá se i k výrob�  
kosmetických p�ípravk� .   

Podstatným zdrojem benzenu v prost�edí jsou zplodiny z automobilové dopravy, ale i 
jeho vypa�ování z motorových paliv b� hem manipulace, distribuce a skladování.  

Vdechování malého mno�ství benzenu m� �e zp� sobit bolest hlavy, pocit únavy, 
zrychlení srde� ního tepu, chv� ní a ztrátu v� domí. Velká koncentrace benzenu ve vzduchu 
m� �e mít za následek i smrt. Benzen poškozuje kostní d�e�  a zp� sobuje chudokrevnost. 
Benzen je klasifikován jako karcinogen skupiny 1 (rakovinotvorný pro � lov� ka), p�i� em� 
zp� sobuje zejména leukemii a rakovinu plic.  

P�ísp� vek k pr� m� rné ro� ní koncentraci benzenu v celé lokalit�  � iní maximáln�  
0,000612 � g/m3, u vybraných referen� ních bod�  dosahuje op� t maxima v bod�  � .3 - 
0,000401 � g/m3. Jedná se tedy pouze o malé zlomky imisního limitu 5 � g/m3. K jeho 
p�ekro� ení nedojde ani po zapo� tení imisního pozadí benzenu kolem 0,9 � g/m3. 

  
Záv� r 
Ke krátkodobému zatí�ení zájmové lokality a jeho okolí dojde b� hem výstavby. 

Jedná se o prašnost p� i výstavb�  komunikací a základ� , vzniklá pojezdem nákladních 
automobil�  a jejich � inností (tzv. sekundární prašnost) a emise výfukových plyn�  
obslu�ných mechanism�  (nákladních automobil� , bagr� , je� ábu atd.) 

Na základ�  vypo� tených koncentrací zne� is� ujících látek lze konstatovat, �e 
z hlediska dodr�ování imisních limit�  pro ochranu zdraví lidí, nedojde vlivem 
provozu nových zdroj�  k p� ekro� ení imisních limit�  zne� is� ujících látek. Vypo� tené 
p� ísp� vky k imisnímu zatí�ení z nových zdroj�  zne� iš� ování ovzduší jsou velmi nízké 
a nejsou na takové úrovni, aby mohlo vlivem jejich provozu dojít k zásadnímu 
ovlivn� ní imisní zát� �e v lokalit �  a aby bylo ohro�eno dodr�ování platných imisních 
limit �  pro hodnocené škodliviny. Provoz parkovacího domu nebude z hlediska 
hodnocených škodlivin nep� ípustn�  obt� �ovat nedaleké okolní objekty ur� ené k 
bydlení, školu, ani blízká sportovišt� . 
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelní další  fyzikální a biologické 

charakteristiky 

D.I.3.a. B� hem výstavby 

V období výstavby bude prostor zdrojem hluku. Výstavba má trvat p�ibli�n �  6 m� síc� , z 
toho nejhlu� n� jší práce budou spojeny s provád� ním stavebních výkop�  a budou 
provád� ny v prvních m� sících stavby. P�edpokládá se, �e stavební práce budou provád� ny 
v pracovních dnech v denní dob� . No� ní provoz na staveništi je vylou� en. 

Na staveništi a v jeho okolí dojde vlivem pojezdu nákladních vozidel a staveních 
mechanizm�  provád� jících stavbu k navýšení hlukové hladiny. Uvedené vlivy se budou 
týkat p�edevším obyvatel �ijících v okolní obytné zástavb� , jedná se �ádov�  o �ádov�  
desítky osob.  

D.I.3.b. B� hem provozu 

Dle t� chto informací, zjišt� ných na základ�  prodaných parkovacích lístk� , zde b� hem 
dne parkuje asi 40 vozidel, s absolutní p�evahou denního parkování. 

Následující výpo� et proto p�edpokládá v denní dob�  pr� m� rný p�íjezd a odjezd 9-ti 
osobních vozidel za hodinu co� je 18 pohyb�  vozidel za hod. (144 vozidel v denní dob� ). 
V no� ní dob�  pak pr� m� rný p�íjezd a odjezd 1-ho osobního vozidla za hodinu co� jsou 2 
pohyby vozidla za hod. (8 vozidel v no� ní dob� ). 

 D.I.3.c. Vliv na hlukovou situaci 

Proto�e problematika hluku je jedním z nejvýznamn� jších vliv�  zám� ru do �ivotního 
prost�edí, byla zpracována novela hluková studie (zprac. Stanislav Kají� ek, spol. Enving, 
srpen 2010). Ve zpracované hlukové studii je výpo� tovým zp� sobem ov�� ena hlu� nost 
dop� sobená provozem Parkovacího domu Znojmo situovaného na náro�í ulice Jana 
Palacha a Sokolské v blízkosti centra m� sta Znojma a hluk zp� sobený provozem po 
komunikaci I/38 Sokolská. 

Hluková studie tvo�í p�ílohu této dokumentace. V této pasá�i oznámení jsou p�evzaty 
základní údaje, tabulky výpo� t�  v� etn�  grafického znázorn� ní jsou uvedeny v p�ilo�ené 
hlukové studii. 

P�edm� tem hodnocení hlukové studie je hluková situace v okolí po uvedení 
parkovacího domu do provozu: 

 
·  Varianta I. - vjezd a odjezd z ulice Jana Palacha a provoz na parkovacích stáních 
·  Varianta II. - provoz po komunikaci I/38 Sokolská 
·  Varianta III. - spole� ný provoz parkovacího domu s komunikaci I/38 Sokolská 

 
Výpo� et ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq, T v dB v referen� ních bodech je 

zpracován pro denní i no� ní dobu a výšku + 4,0 m a + 8 m nad terénem ve vzdálenosti 2m 
od fasády budov. Grafické rozlo�ení hlukových pásem je vypo� teno ve výšce + 4,0 m nad 
terénem. 

 
Varianta I. - vjezd a odjezd z ulice Jana Palacha a provoz na parkovacích stáních 
 
 Hygienický limit v ekvivalentní hladin�  akustického tlaku A p�i pou�ití korekce k1) se 

rovná 0 dB dle p�ílohy � .3. pro chrán� ný venkovní prostor ostatních staveb bude: 
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·  LAeq 8h se rovná 50 dB pro denní dobu (6.00 a� 22.00 h) 
·  LAeq 1h se rovná 40 dB pro no� ní dobu (22.00 a� 6.00 h) 

 
Tab.� . 21 – Varianta I. - vjezd a odjezd z ulice Jana Palacha a provoz na parkovacích stáních 

 

 
 

Varianta II. - provoz po komunikaci I/38 Sokolská 
 
Hygienický limit v ekvivalentní hladin�  akustického tlaku A p�i pou�ití korekce 3) k se 

rovná + 10 dB dle p�ílohy � .3. pro chrán� ný venkovní prostor ostatních staveb bude: 
 

·  LAeq 16h se rovná 60 dB pro denní dobu (6.00 a� 22.00 h) 
·  LAeq 8h se rovná 50 dB pro no� ní dobu (22.00 a� 6.00 h) 
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Tab.� . 22 – Varianta II – provoz po komunikaci I/38 Sokolská 

 

 
 
Varianta III. – provoz na parkovacích stáních a po komunikaci I/38 Sokolská 
 
Hygienický limit v ekvivalentní hladin�  akustického tlaku A p�i pou�ití korekce 4) k se 

rovná + 20 dB dle p�ílohy � .3. pro chrán� ný venkovní prostor ostatních staveb bude: 
 

·  LAeq 16h se rovná 70 dB pro denní dobu (6.00 a� 22.00 h) 
·  LAeq 8h se rovná 60 dB pro no� ní dobu (22.00 a� 6.00 h) 
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Tab.� . 23 – Varianta III – provoz na parkovacích stáních a po komunikaci I/38 Sokolská 

 

 
 
Ze vzájemného porovnání výsledk�  výpo� t�  je patrno, �e provoz parkovacího domu 

prakticky neovliv� uje hlukovou situaci v jeho okolí. Nejv� tším zdrojem hluku je provoz po 
komunikaci I/38 Sokolská.  

 
Záv� r 
Z výsledk�  vypo� tených hodnot v jednotlivých výpo� tových bodech je patrno, �e 

výstavbou Parkovacího domu nedojde k p� ekro� ení limitním hodnot, ani prakticky 
ke zhoršení stávajícího stavu. 

Hluková situace v okolí parkovacího domu je zna� n�  ovlivn� na provozem po 
komunikaci I/38 Sokolská, kdy dochází k p� ekro� ení limitní hodnoty platné pro hluk 
v okolí silnic I. II. t � ídy a dálnic. Rovn� � limitní hodnota platná pro starou hlukovou 
zát� � je, a� na výjimky p � ekro� ena. 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

D.I.4.a. Vlivy na povrchové vody 

Období p� ípravy a provád� ní 
Zám� r nebude vykazovat významný vliv na povrchové vody v �ešeném území. Tímto 

ani v jeho blízkosti neprotéká �ádný povrchový tok. Nejbli�ším vodním tokem je �eka Dyje 
vzdálená cca 0,8 km jihozápadním sm� rem, p�ípadn�  potok Leska vzdálený 0,6 km 
severovýchodn�  od místa výstavby zám� ru. 
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V sou� asné dob�  v� tšina deš
 ových srá�ek spadlých v zájmovém prostoru odtéká 
vzhledem k nezpevn� nému povrchu sou� asného parkovišt�  p�ímým (tj. hypodermickým a 
povrchovým) a základním odtokem ke korytu �eky Dyje. 

B� hem výstavby m� �e být p�i hloubení základových jam zasti�ena podpovrchová 
podzemní voda, v tom p�ípad�  bude nutné provést odvedení m� lké podpovrchové vody 
mimo stavební jámu. 

Mo�ným rizikem je únik technických kapalin z pou�ívaných vozidel a stavebních 
mechanism� . Omezení vzniku havárie bude minimalizováno souborem opat�ení, jejich� 
vý� et je uveden v kapitole D.IV. Opat�ení k prevenci, vylou� ení, sní�ení pop�ípad�  
kompenzaci nep�íznivých vliv� . Za p�edpokladu dodr�ení technologické kázn�  výstavba 
celého zám� ru neovlivní v oblasti kvalitu povrchových vod. 

 
Období provozu 
P�i provozu nebudou produkovány splaškové odpadní vody, do povrchových vod 

nebudou tedy �ádné vypoušt� ny.   
Realizací zám� ru dojde ke zm� n�  stávajících odtokových pom� r�  v území. Deš
 ové 

vody nebudou zasakovány v míst�  spadu ale vzhledem k tomu, �e budou vybudovány nov�  
plochy s pevným nepropustným povrchem, budou srá�kové vody svád� ny p�es uli� ní 
vpusti kanaliza� ní p�ípojkou do odlu� ova� e lehkých kapalin a dále ji� jako vy� išt� né 
nekontaminované odvedeny m� stskou kanaliza� ní sítí do recipientu, který tvo�í �eka Dyje. 

D.I.4.b. Vlivy na podzemní vody 

Období p� ípravy a provád� ní 
K ovlivn� ní hydrogeologických charakteristik by mohlo dojít v souvislosti se zásahem 

do podlo�ních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody, dále 
omezením dotace srá�kovými vodami � i jejich od� erpáváním. nebo vypoušt� ním 
zne� išt� ní, které by mohlo ovlivnit kvalitu podzemních vod. 

Ani jeden z t� chto scéná��  p�i realizaci zám� ru není relevantní. V p�ípad� , �e v pr� b� hu 
výstavby, p�i výkopových pracích, bude na n� kterých místech obna�ena hladina podzemní 
vody, bude pro p�ípadné úniky ropných a jiných látek do prostoru stanoven odpovídající 
postup prací. 

 
Období provozu 
V období provozu nebude jakost podzemní vody �ádným zp� sobem ovlivn� na. 
B� hem provozu bude vliv na podzemní vodu p�i dodr�ení b� �ných provozních 

podmínek vylou� en (k ovlivn� ní podzemních vod by mohlo teoreticky dojít pouze p�i 
havarijním stavu). Odpadní deš
 ové vody budou odvád� ny p�es odlu� ova�  ropných látek 
do kanalizace a následn�  vypoušt� ny do povrchového toku. Kvalita vypoušt� né vody bude 
pravideln�  kontrolována.  

D.I.4.c. Vlivy na zdroje vody 

Nejbli�ší chrán� nou oblastí p�irozené akumulace vod (CHOPAV) je vodní nádr� 
Znojmo, vzdálena cca 1,1 km západn�  od místa výstavby zám� ru. Plošné pásmo 
hygienické ochrany bylo z�ízeno rozhodnutím KÚ JM kraje, odborem �ivotního prost�edí 
v dubnu 2005. Výstavba oznamovaného zám� ru nem� �e kvantitativn�  ani kvalitativn�  
ovlivnit VN Znojmo.   

 
Záv� r 
Výstavba parkovacího domu a ani jeho provoz nebude mít za p� edpokladu 

dodr�ení technologické kázn� , p� i dodr�ování bezpe� nostních podmínek proti 
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únik � m ropných a jiných nebezpe� ných látek, �ádný vliv na podzemní  a povrchovou 
vodu a zdroje vody. 

D.I.5. Vlivy na p � du  

D.I.5.a. Vlivy na rozsah a zp� sob u�ívání p� dy 

Vliv na p� du se nep�edpokládá, proto�e zám� r bude realizován na plochách, které jsou 
v sou� asné dob�  vedeny jako ostatní plochy a zastav� né plochy a nádvo�í, nebude tedy 
nutné vyn� tí �ádného pozemku ze ZPF. 

Navrhovaná stavba le�í mimo pozemky ur� ené k pln� ní funkcí lesa a dot� eno nebude 
ani jejich 50 m ochranné pásmo. Nedochází tedy k �ádnému odn� tí � i omezení vyu�ívání 
pozemk�  ur� ených k pln� ní funkcí lesa, zábor z PUPFL (lesní p� da) není tedy pro uvedený 
zám� r nutný.  

K p�ípadnému ovlivn� ní kvality p� dy m� �e dojít p�i havarijních stavech (nap�. p�i 
nedodr�ení kázn�  p�i stavebních pracích aj.). V kapitole D.IV oznámení jsou navr�ena 
opat�ení k p�edcházení p�ípadné kontaminace – nap�. záchytné vany pod stavebními stroji, 
které budou z� stávat v lokalit�  b� hem stavebních prací. 

D.I.5.b. Vlivy na zne� išt� ní p� dy, stabilitu a erozivitu p� d 

Vzhledem k povaze zám� ru a krátkému období výstavby se nep�edpokládá výrazn� jší 
riziko zne� išt� ní p� d. P�ípadnou mo�nost zne� išt� ní p� dy zp� sobené havárií stavebních 
stroj�  a dopravní techniky, je t�eba omezit nasazením vhodných stavebních stroj� , 
zvolením vhodné stavební technologie a zajišt� ním p�edepsané údr�by. 

 
Záv� r 
Vliv na rozsah a zp� sob vyu�ívání p� dy se proti sou� asnému stavu nezm� ní. 

Vhledem k realizaci zám� ru v míst�  sou� asného parkovišt�  nebude mít výstavba 
parkovacího domu významný vliv na p� du. Nedochází k �ádnému odn� tí p� dy ze 
ZPF a ani z PUPFL. 

D.I.6. Vlivy na horninové prost � edí a p � írodní zdroje 

Parkovací d� m je sestaven ze systému FAST PARK, co� je rámová konstrukce z 
pozinkovaných ocelových sloupu a nosníku. Základním modulem je rozm� rová soustava 
5,0 x 5,0 m, z které je následn�  vytvo�en celý objekt parkovacího domu. Plochu p�ízemí 
tvo�í klasický asfaltobetonový povrch, stejn�  tak i plochu v 1. nadzemním podla�í. 
Vzhledem k tomu bude zalo�ení objektu parkovacího domu na plošných betonových 
patkách. Neuva�uje se s hloubením podzemních prostor. 

Realizací zám� ru nebude omezeno nebo znemo�n� no vyu�ití �ádných lo�isek 
nerostných surovin.    

Navrhovaný zám� r nebude mít na horninové prost�edí a p�írodní zdroje �ádný 
významný negativní vliv a nezp� sobí ani zm� ny hydrogeologických charakteristik území 
jak ji� bylo uvedeno v kapitole D.I.5. 

  
Záv� r 
Zájmová lokalita není vyu�ívána k t� �b �  nerostných surovin a proto se 

nep� edpokládá vliv na tyto ani jiné p� írodní zdroje. Vzhledem k povrchovému 
zakládání stavby nebude docházet ani k vliv� m na horninové prost� edí. 
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D.I.7. Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy a chrán � ná území 

V d� sledku lokalizace pozemku v m� stské zón�  a zp� sobu d�ív� jšího i sou� asného 
vyu�ívání je patrné, �e zde prakticky vymizely autochtonní druhy �ivo� ich�  a rostlin. 

D.I.7.a. Vlivy na flóru 

P�i inventarizaci vyšších rostlin v zájmovém území a jeho okolí nebyly zjišt� ny �ádné 
ohro�ené ani zákonem chrán� né druhy (dle vyhlášky M�P � . 395/1992 k zákonu 114/1992 
Sb.).   

Vzhledem k charakteru zájmového území posuzovaný zám� r neznamená ohro�ení 
populací zvlášt�  chrán� ných nebo regionáln�  významných druh�  rostlin ani významných 
ekosystém� ; ve st�edisku se takové plochy s takovými výskyty nenacházejí,  plochy 
s výskyty takových druh�  jsou soust�ed� ny do n� kterých skladebných prvk�  ÚSES.   

Z pohledu p�ímého dot� ení bioty výstavbou haly nedojde k �ádným škodám � i 
k likvidaci jakýchkoliv �ivo� išných � i rostlinných spole� enstev. Díl� ím zp� sobem mohou 
být poškozeny pouze enklávy rostlinného pokryvu (tráva) v bezprost�edním okolí objekt�  
na staveništi.   

Lesy a d�eviny rostoucí mimo les výstavbou zám� ru nebudou dot� eny.   

D.I.7.b. Vlivy na faunu 

Stavba neovlivní populace zvlášt�  chrán� ných druh�  �ivo � ich�  podle § 48 zákona � . 
114/1992 a následujících obecn�   závazných  a právních p�edpis�  (Vyhláška M�P � R � . 
395/1992) a není ani p�edpoklad jejich výskytu v zájmovém území a jeho blízkém okolí. 
V sou� asném ekosystému se tém��  nevyskytují �ádní savci (mo�ný je výskyt hlodavc� ). 
Chudá je rovn� � druhová diverzita pták� . 

Vlivy na populace �ivo� išných druh�  je tedy mo�no pokládat za nevýznamné. 

D.I.7.c. Vlivy na ekosystémy 

Ji� d�íve uvedené  hodnocení v � ásti oznámení, v� nované lokálnímu systému 
ekologické stability vyplývá, �e v p�ímém dosahu vliv�  posuzovaného areálu se nenachází  
�ádné z biocenter ani biokoridor� .  

D.I.7.d. Vlivy na chrán� ná území 

Chrán� ná území podle zákona � .114/1992 Sb. o ochran�  p�írody a krajiny v platném 
zn� ní se v �ešeném území ani v jeho blízkém okolí nevyskytují. Vzhledem k vzdálenosti 
k nejbli�ším chrán� ným územím se vliv zamýšleného zám� ru na výše uvedená území   
nep�edpokládá. 

 
Záv� r 
Vliv na faunu, floru, ekosystémy a chrán� ná území se dle popsaných skute� ností 

p� edpokládá nulový.   

D.I.8. Vlivy na krajinu 

D.I.8.a. Vlivy na krajinný ráz 

Pozemek ur� ený k výstavb�  parkovacího domu se nachází v m� stské zón� . Vzhledem 
ke své poloze a navazující ji� existující zástavb�  nebude zamýšlený objekt významn� ji 
m� nit sou� asný charakter krajiny ani její ráz. Stavbou parkovacího domu dojde naopak k 
znovuo�ivení dot� eného území.  
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V� tší � ást zájmové lokality ur� ené pro stavbu parkovišt�  tvo�í volná plocha, slou�ící ji� 
nyní jako parkovišt�  s nezpevn� ným povrchem. Zbylou plochu tvo�í plocha, která bude 
vytvo�ena demolicí objekt�  ur� ených k demolici. 

Výstavba zám� ru nebude znamenat významnou zm� nu krajinného rázu. Ze severní a 
západní strany nebude objekt viditelný, bude pohledov�  odstín� n stávající zástavbou. 
Z východní strany  bude navazovat mezinárodní silnice I/38 (ul. Sokolská), z ji�ní strany 
pak místní komunikace (ul. Jana Palacha). Výška objektu je plánována max. 3,8 m od 
sou� asného terénu. 

V kontextu vliv�  na krajinný ráz je mo�no konstatovat, �e: 
 

·  zám� r p�ímo ani nep�ímo neovlivní �ádná zvlášt�  chrán� ná území z hlediska ochrany 
p�írody a krajiny, realizací nebude ovlivn� na jejich funk� ní podstata, pro kterou byla 
zvlášt�  chrán� ná území vyhlášena 

·  zám� r významn�  nenarušuje ráz �ádného památkov�  chrán� ného areálu, objektu nebo 
zóny 

·  nedochází ke vzniku nové charakteristiky území ani ke zm� n�  pom� ru krajinných 
slo�ek   

·  v kontextu ovlivn� ní vizuálních vjem�  dojde ke zlepšení dnešních nevyu�itých objekt� , 
p� sobících neudr�ovaným dojmem  
  
Záv� r 
Na základ�  výše popsaných skute� ností lze konstatovat, �e výstavba nového 

parkovacího domu v dot� eném území bude akceptovatelnou sou� ástí dot� ené krajiny 
a m� stské zóny a to p� evá�n�  proto, �e  neomezí ani p� ímo neovlivní �ádný významný 
krajinotvorný prvek (p � írodní, historicko-kulturní, technický) a �e se nachází v  
urbanizované krajin� . 

Rekrea� ní st� ediska jsou vzhledem ke vzdálenostem mimo dosah p� ímých vliv� , 
nedojde tedy k ne�ádoucím vliv� m na mo�né rekrea� ní vyu�ití krajiny. 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

D.I.9.a. Vliv na hmotný majetek   

Pro realizaci stavby je nutná demolice stávajícího objektu na parcele � íslo 2136, 
kolidujícího se stavebním zám� rem investora. Kulturní památky nebudou dot� eny. 
Realizaci parkovišt�  lze chápat jako zhodnocení lokality z hlediska zlepšení sou� asné 
situace s parkováním v centru m� sta Znojma a jeho okolí. 

Kácení d�evin a jiné práce, které by jakýmkoliv zp� sobem m� li vliv na hmotný majetek  
jakékoliv právnické � i fyzické osoby realizovány nebudou. 

D.I.9.b. Vliv na architektonické, historické a archeologické památky   

Výstavbou a provozem parkovacího domu nebudou nep�ízniv�  ovlivn� ny �ádné  
budovy ani architektonické památky, v prostoru výstavby zám� ru a v jeho bezprost�edním 
okolí se nenacházejí nemovité kulturní památky, podléhající zákonu � . 20/1987 Sb., o 
státní památkové pé� i ve zn� ní pozd� jších p�edpis�  a evidované v Úst�edním seznamu 
kulturních památek � eské republiky.  

Existence archeologického nalezišt�  v lokalit�  sice není dolo�ena, obecn�  je však p�i 
stavb�  nutno sledovat mo�nost výskytu archeologických nález� . V tomto p�ípad�  je nutno  

V souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona � . 20/1987 Sb., o státní památkové pé� i, je 
nezbytné v p�ípad�  archeologických nález�  p�erušit stavební práce a nález ohlásit 
p�íslušnému odbornému pracovišti.  
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Záv� r 
Výstavba a provoz zám� ru budou mít na hmotný majetek vliv zanedbatelný.  
V p� ípad�  neexistence archeologických nález�  b� hem výstavby a vzhledem 

k umíst� ní kulturních památek mimo zájmovou oblast bude vliv výstavby a provozu 
na kulturní a historické památky nulový.    

D.I.10. Vlivy na dopravu a jinou infrastrukturu 

D.I.10.a. Vlivy na dopravu 

Doprava spojená s provozem areálu je specifikována v kapitole B.II.4. Špi� kov�  dojde 
k pohybu nákladních automobil�  a osobních automobil�  v dob�  výstavby.   

T� �ká technika m� �e p�ípadn�  ovlivnit stavebn� -technický stav n� kterých komunikací. 
Toté� se týká i p�ípadného zne� išt� ní komunikací zeminou vynášenou na komunikace 
vozidly ze stavby. Tyto skute� nosti jsou v� cí silni� ního správního orgánu a jsou �ešeny 
mimo proces EIA.  

D.I.10.b. Vliv na rozvoj navazující infrastruktury 

Zám� r znamená dot� ení n� kterých in�enýrských sítí v areálu závodu. P� jde zejména o   
realizaci p�ípojek deš
 ové kanalizace a p�ípojky elekt�iny. Provoz zám� ru nevyvolává 
nároky na další rozvoj infrastruktury.   

 
Záv� r 
Vlivy na dopravní a nebo jinou infrastrukturu jsou celkov�  málo významné.   

D.1.11. Vlivy ze zm � ny dosavadního zp � sobu vyu�ití území 

Oznamovaný zám� r je v souladu s po�adavky platného územního plánu m� sta a 
v souladu se stávajícím �ešením vyu�ití okolních ploch v dot� ené oblasti. 

 

D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIV
  ZÁM� RU NA 

�IVOTNÍ PROST	 EDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A 

VÝZNAMNOSTI A MO�NOSTI P	 ESHRANI� NÍCH VLIV
  

V p�edešlé kapitole jsou popsány p�edpokládané vlivy stavby a provozu parkovacího 
dimu na v� tšinu slo�ek �ivotního prost�edí. Vliv� m, které jsou v daném p�ípad�  málo 
významné, je v� nována jen stru� ná charakteristika (voda, p� da, horninové prost�edí, 
klimatické pom� ry a další).   

Hlubší pozornost je v� nována t� m slo�kám �ivotního prost�edí a mo�nostem jejich 
ovlivn� ní posuzovaným zám� rem, u kterých je vysoká pravd� podobnost jejich negativního 
ovlivn� ní. Vzhledem k d� le�itosti t� chto vliv�  byly k této problematice zpracovávány pro 
všechny tyto oblasti odborné studie uvedené v p�ílohách.  

Z hlediska mo�ností hlukov�  zát� �e obyvatelstva byla zpracována hluková studie, její� 
rozsah je vázán k území samotného parkovacího domu a okolní zástavb� .   

Ve stejném územním rozsahu p� sobí na obyvatelstvo zdravotní rizika z hluku 
z výstavby a provozu parkovacího domu, proto byl zpracován odborný posudek vlivu 
stavby na ve�ejné zdraví. 
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Rozptylová studie posuzuje imisní situaci po uvedení parkovacího objektu do provozu. 
Posuzovaný zám� r se nachází v lokalit� , kde jsou platné imisní limity na ochranu zdraví 
lidí. Vzhledem k charakteru zdroj�  zne� iš
 ování ovzduší a ve vztahu k platné legislativ�  o 
imisních limitech (NV � .597/2006 Sb.), byl výpo� et proveden pro emitované zne� iš
 ující 
látky CO, NO2 , PM10 a benzen. 

 
Na základ�  získaných informací z t� chto odborných studií, nebyly v �ádné z t� chto 

oblastí zjišt� ny takové záva�né skute� nosti, které by realizaci a provozu parkovacího domu 
bránily. 

Posuzovaný zám� r nebude p� sobit vzhledem ke svému charakteru významn�  negativn�  
na �ádnou slo�ku �ivotního prost�edí. Dojde k mírnému navýšení koncentrací 
zne� iš
 ujících látek v ovzduší, avšak rozdíl ve srovnání se sou� asným stavem bude 
prakticky zanedbatelný. Vlivy na p� du, faunu a flóru, ekosystémy, chrán� né � ásti p�írody, 
na podzemní a povrchovou vodu, p�írodní zdroje a horninové prost�edí jsou hodnoceny 
jako nevýznamné.   

Výstavbou a provozem parkovacího domu nedojde k p�ekro� ení limitním hodnot, ani 
prakticky ke zhoršení stávajícího stavu. Hluková situace v okolí parkovacího domu je 
zna� n�  ovlivn� na provozem po komunikaci I/38 Sokolská, kdy dochází k p�ekro� ení 
limitní hodnoty platné pro hluk v okolí silnic I. II. t�ídy a dálnic. Rovn� � limitní hodnota 
platná pro starou hlukovou zát� � je, a� na výjimky p�ekro� ena. 

Posuzovaný zám� r se v období provozu obyvatelstva nedotkne. V období výstavby 
m� �e na p�echodnou dobu docházet k rušení jejich pohody zvýšenou hlu� ností a p�ípadn�  
viditelnou prašností.   

Dosah všech vliv�  zám� ru je lokální a je omezen na vlastní lokalitu a její bezprost�ední 
okolí. 

Naopak dojde ke zhodnocení konkrétního m� stského segmentu a jeho zapojení do 
infrastruktury m� sta na úrovni, která odpovídá celkovému konceptu vyu�ití dané � ásti   
m� sta, zlepšení mo�nosti parkování pro návšt� vníky m� sta Znojma. 

P�i respektování opat�ení, je� budou navr�ena k omezení potenciálních mo�ných vliv�  
zám� ru na zdraví lidí a jednotlivé slo�ky �ivotního prost�edí lze na základ�  výše 
uvedeného vyhodnocení konstatovat, �e realizace a provoz zám� ru je z hlediska �ivotního 
prost�edí akceptovatelný. 

 
P� eshrani� ní vlivy 
Citace z „Posouzení vlivu stavby Parkovací d� m Znojmo na ve�ejné zdraví“, 

zpracované Prof. MUDr. Jaroslavem Kotulánem, CSc.: „Posuzovaný zám� r má na �ivotní 
prost� edí tak slabý vliv a je natolik vzdálen od státní hranice, �e jakékoliv p� eshrani� ní 
vlivy nep� icházejí v úvahu“. 

 

D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK P	 I 

MO�NÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH   

Výstavba ani provoz parkovacího domu nep�edstavuje významný rizikový faktor vzniku 
havárií nebo nestandardních stav�  s nep�íznivými environmentálními d� sledky. 
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D.III.1. Rizika havárií vzhledem k navr�enému pou�i tí látek a technologie 

Pokud chápeme environmentální rizika jako soubor vliv�  ohro�ujících jednotlivé slo�ky 
�ivotního prost�edí, pak je nutná jejich analýza v ur� itém � asovém období. Z logického 
hlediska byla rizika prov�� ována v t� chto etapách: 

 
·  rizika p�i výstavb�  posuzovaného zám� ru 
·  rizika p�i samotném provozu posuzovaného zám� ru 
·  rizika po p�ekro� ení doby �ivotnosti posuzované technologie. 

 
P�i posuzování rizik bylo postupováno v souladu s platnou legislativou zejména zák. � . 

353/1999 Sb. a metodických pokyn�  M�P � R s touto problematikou souvisejících. 

D.III.1.a. Rizika p � i výstavb�  

·  rizika zne� išt� ní vod ropnými látkami ze stavebních stroj�  
·  riziko nadm� rného hluku 
·  riziko zne� išt� ní ovzduší zejména formou zvýšené prašnosti 
·  riziko pracovních úraz�  a ohro�ení �ivota pracovník� . 

 
Všechna tato rizika jsou známa a pracovn�  právní p�edpisy a p�edpisy ochrany p�írody 

s nimi po� ítají. P�i dodr�ování odpovídajících právních a technických norem jsou tato 
rizika únosná a nevy�adují zvláštní opat�ení. 

Ve fázi výstavby budou provád� ny b� �né stavební práce, stavební odpady budou 
likvidovány dle platných p�edpis� . Drobné úkapy z provozu stavebních mechanizm�  a 
nákladních automobil�  budou likvidovány sorp� ními materiály, stejn�  jak je to p�i provozu 
jakékoliv b� �né dopravy. Toto lze minimalizovat b� �nými technickými a organiza� ními 
opat�eními, dodr�ováním obecn�  závazných p�edpis� , manipula� ních �ád� , nále�itou 
organizací prací a zodpov� dným stavebním dozorem p�i stavebních pracích. 

D.III.1.b. Rizika p � i provozu 

Subjektivní rizika , zp� sobená lidským faktorem se v� tšinou týkají chyby obsluhy a 
údr�by nebo špatné instalace technických za�ízení.  

Vzhledem k typu materiálu, ze kterých je parkovací d� m vyroben, není pravd� podobné, 
�e by došlo k po�áru na tomto za�ízení, který by se mohl rozší�it do jejího okolí, v našem 
p�ípad�  se m� �e jednat p�edevším o po�ár elektrotechnického p�íslušenství. Tato rizika 
existují, jejich pravd� podobnost je stejná jako u ostatních elektrických za�ízení. Zvláštní 
opat�ení není nutné realizovat. 

 
Objektivní rizika , zp� sobená klimatickými, p�írodními � i jinými faktory, které � lov� k 

nem� �e ovlivnit, se týkají �ivelných pohrom a nestandardních klimatických stav� .   
Parkovací d� m je chrán� n proti zásahu bleskem systémem, který minimalizuje 

poškození a zran� ní parkujících v parkovací dom� . 
Dalším faktorem m� �e být havárie parkujících vozidel. Riziko dopravních nehod 

nep�evýší b� �n �  akceptované riziko. P�i vzniku havarijní situace bude uplatn� n b� �ný 
postup p�i dopravní havárii. 

D.III.1.c. Rizika po p� ekro� ení doby �ivotnosti posuzované technologie 

 Rizika po p�ekro� ení doby �ivotnosti posuzované technologie souvisejí zejména 
s likvidací stavby, její demontá�í a odvozu kovového odpadu.    
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D.IV. CHARAKTERISTIKA OPAT	 ENÍ K PREVENCI, VYLOU� ENÍ, 

SNÍ�ENÍ, POP	 ÍPAD�  KOMPENZACI NEP	 ÍZNIVÝCH VLIV
  

NA �IVOTNÍ PROST	 EDÍ  

Opat�ení sm�� ující ke kompenzaci nebo vylou� ení rizik a nep�íznivých vliv�  na �ivotní 
prost�edí m� �eme v� cn�  i � asov�  rozd� lit do t�í kategorií: 

 
·  opat�ení pro p�ípravu zám� ru 
·  opat�ení pro období výstavby 
·  opat�ení pro období provozu 

 
Je t�eba zd� raznit, �e všechna opat�ení vycházejí ze sou� asného stavu situace a 

dostupných technik a technologií. Opat�ení realizovaná zejména v pr� b� hu provozu budou 
rozvíjena tak, jak se budou korigovat poznatky o vlivu zám� ru na prost�edí.   

D.IV.1. Opat � ení pro p � ípravu zám � ru  

Jedná se zejména o v� cné usm� rn� ní zpracovatele projektové dokumentace na základ�  
výsledk�  provedených pr� zkum�  a studií. 
·  Na základ�  zákona � . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební 

zákon), ve zn� ní pozd� jších p�edpis� , bude podána �ádost o vydání územního 
rozhodnutí, dále stavebního povolení a následn�  i kolauda� ního rozhodnutí. 

·  bude vypracován provozní �ád parkovacího domu, který bude p�edlo�en k odsouhlasení 
p�íslušnému odboru Stavebnímu ú�adu, zde M� Ú Znojmo, odboru výstavby. 

·  P�i návrhu ve�ejného osv� tlení je t�eba zohlednit sv� telné zne� išt� ní, tzn. navrhnout 
takové typy svítidel, které nevyza�ují sv� tlo mimo prostory, pro které jsou funk� n�  
ur� eny. 

·  v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shroma�� ování  
odpad� , p�ípadn�  látek škodlivých vodám; zneškodn� ní nebezpe� ných odpad�  
realizovat pouze na smluvním základ�  s odbornou firmou. 

·  projekt organizace výstavby zpracovat tak, aby nedocházelo ke zbyte� ným � asovým 
prodlevám a výstavba probíhala plynule. Tímto postupem bude zajišt� no minimální 
ovlivn� ní okolí prašným aerosolem, exhalacemi a hlukem ze stavebních mechanism�  a 
dopravní techniky. 

·  zajistit smlouvu s oprávn� nou osobou o zajišt� ní zneškodn� ní odpad�  kategorie „N“, 
doporu� ujeme zajistit v p�edstihu p�ed zahájením provozu areálu. 

D.IV.2. Opat � ení pro období výstavby 

D.IV.2.a. Technická a p� ípravná opat� ení 

Technická opat�ení by m� la být koncipována jako elimina� ní, minimaliza� ní a 
preventivní. Za snad nejd� le�it � jší opat�ení v tomto slova smyslu v dob�  výstavby a v dob�  
po uvedení stavby do provozu je mo�no pova�ovat: 

 
·  precizní provedení všech stavebních a montá�ních prací 
·  dokonalá technologická a pracovní káze�  p�i provád� ní výkopových, stavebních a 

montá�ních pracích  
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D.IV.2.b. Opat� ení na úseku ochrany ve� ejného zdraví 

P�i p�íprav�  jednotlivých fází projekce a výstavby upravit postup a re�im prací tak, aby 
byly v dosa�itelné mí�e minimalizovány nep�íznivé vlivy na okolní obyvatelstvo. Vysokou 
pozornost v� novat zábran�  ší�ení prachu do okolí za suchého a v� trného po� así. 

Je t�eba zd� raznit p�edevším následující ochranná opat�ení proti nadm� rnému ší�ení 
hluku: 
·  d� sledn�  omezovat hlu� né � innosti na denní dobu (do 19 hodin) a na všední dny, 
·  hlu� né � innosti omezovat na nezbytné minimum, 
·  v mezích mo�ností tlumit ší�ení hluku bezprost�edn�  u jednotlivých zdroj� , 
·  p�i p�íliš hlu� ných � innostech p�ípadn�  pou�ívat ve sm� ru k chrán� nému území mobilní 

akustické zást� ny. 
 
Proti zne� iš
 ování ovzduší: 

·  pravideln�  kropit prašné plochy a vnit�ní komunikace, zejména za suchého a v� trného 
po� así, 

·  p�i nakládání a jiných manipulacích s materiálem uvol� ujícím prach zamezit úletu 
prachových � ástic, zejména za suchého a v� trného po� así, vhodnými opat�eními 
(skráp� ním, p�ekrytím aj.), 

·  pravideln�  � istit stavební mechanismy, 
·  zajistit o� istu nákladních aut a stavebních mechanism�  p�ed výjezdem z areálu, 
·  zabránit úsyp� m a rozprašování p�evá�eného materiálu z lo�ných ploch, 
·  udr�ovat v � istot�  povrch p�íjezdových komunikací. 

 
Obecn� : 

·  protihluková a protiprašná preventivní opat�ení v�adit do pracovních p�edpis� , zajistit 
seznámení pracovník�  s nimi a dodr�ování soustavn�  kontrolovat. 

D.IV.2.c. Opat� ení na úseku hluku 

P�i výstavb�  je nutno dodr�ovat následující podmínky: 
·  Stavební � innost bude omezena pouze na denní dobu, stavební � innost v no� ní dob�  je 

nep�ípustná.  
·  hlu� nost pou�itých stroj�  a mechanizm�  nep�ekro� í stanovenou hodnotu hladiny 

ekvivalentního hluku (60 dB) dle vládního na�ízení � . 502/2000 Sb. 

D.IV.2.d. Opat� ení na úseku odpad�  

·  Produkované odpady ukládat a zneškod� ovat v souladu s po�adavky zák.� .185/2001 
Sb., o odpadech a s po�adavky vyhlášky � .383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání 
s odpady. Toto opat�ení platí i pro etapu provozu. 

·  Do� asné shroma�� ování odpad�  kategorie „N“ po dobu výstavby omezit na nezbytnou 
dobu a shroma�� ovat je ve speciálních nádobách, kontejnerech a obalech. Veškeré 
nakládání s odpady, zejména s odpady kategorie „N“, bude probíhat v souladu 
s po�adavky zák.� .185/2001 Sb., o odpadech a s po�adavky vyhlášky � .383/2001 Sb., o 
podrobnostech s nakládání s odpady. 

·  Zajistit �ádné t�íd� ní odpad�  z demolic a p�ebyte� ných stavebních odpad�  ze stavebních 
prací a nakládat s nimi v souladu s platnou legislativou a to bu�  recyklaci do stavebních 
konstrukcí nebo odvozem na schválenou skládku odpad� . 

·  Bude zabezpe� ena recyklace vyu�itelných slo�ek odpad�  z výstavby, pro t� �enou 
zeminu bude zajišt� no vhodné vyu�ití, zemina nebude ukládána na skládkách odpad� . 

·  Neprovád� t na staveništi spalování stavebních i jiných odpad�  
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D.IV.2.e. Opat� ení na úseku vody 

V zájmu minimalizace negativních vliv�  stavby na povrchové a podzemní vody je 
t�eba: 
·  u� init veškerá dostupná opat�ení cílená k tomu, aby v �ádném p�ípad�  nemohlo dojít ke 

kontaminaci vody p�edevším látkami ropného charakteru 
·  b� �nou údr�bu, drobné opravy a dopl� ování pohonných hmot a olejových náplní sk�íní 

provád� t zásadn�  v p�edem p�ipraveném prostoru na manipula� ní ploše k tomuto ú� elu 
ur� ené a konstruované dle platných p�edpis� . V prostoru stavby nebudou skladovány 
látky škodlivé vodám v� etn�  zásob PHM pro stavební mechanismy. 

·  B� hem výkopových prací, kdy m� �e být odkryta hladina podzemní vody, doporu� ujeme 
provád� t zp�ísn� né kontroly technického stavu stavebních stroj� , zam�� ené na riziko 
únik�  ropných látek z palivové, mazací a hydraulické soustavy. 

·  �ádné mechanismy (stavební stroje � i vozidla) nesm� jí být v prostoru stavby 
opravovány nebo � išt� ny. 

·  staveništ�  vybavit pot�ebným mno�stvím sorbent�  ropných látek (CHEZACARB, 
VAPEX, atd.) 

·  látky, které by mohly ohrozit kvalitu vod, je nutné skladovat v p�edepsaných obalech a 
kontejnerech a zp� sobem, který odpovídá po�adavk� m na skladování chemických látek 
a shroma�� ování odpad� ; 

·  veškeré odpady, p�edevším pak ropného p� vodu a jim podobné, likvidovat smluvn� , u 
subjekt�  k tomu oprávn� ných a vybavených p�íslušnými prost�edky a za�ízením 
v souladu se zák. � . 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn� ní 

D.IV.2.f. Opat� ení na úseku ovzduší 

Prašnost bude negativn�  p� sobícím faktorem p�edevším v dob�  výstavby. V tomto 
období bude nutné zam�� it pozornost p�edevším na: 
·  V pr� b� hu výstavby zajistit dle pot�eby kropení prašných ploch a skládek sypkých 

substrát� , výjezdové komunikace ze staveništ�  pravideln�  � istit a minimalizovat tak 
sekundární prašnost. 

·  �ádné zakrytí (zaplachtování) p�epravovaných stavebních materiál�  a surovin, je� 
vykazují sklony k prášení 

·  úzkostliv�  udr�ovat p�íjezdové komunikace v naprosté � istot�  
·  udr�ování dokonalého technického stavu motor�  všech vozidel, stavebních stroj� , 

za�ízení a dalších mechanizm�  
·  dokonalou organizaci práce vylu� ující zbyte� né p�ejezdy dopravních prost�edk� , 

stavebních stroj�  a za�ízení, b� h jejich motor�  naprázdno. 

D.IV.2.g. Opat� ení na úseku horninového prost� edí a p� dy 

·  P�ípadné kontaminované stavební materiály nebo p� dy budou likvidovány v souladu se 
zák. � . 185/2001 Sb. Je rovn� � nutné zajistit dodr�ování zásad p�i p�esunu stroj�  a 
za�ízení, tj. eliminovat zbyte� né p�ejezdy techniky po nezpevn� ných cestách a � etnost 
p�ejezd�  zohlednit vzhledem k atmosférickým podmínkám (podmá� ení p�i silných 
deštích apod.). 

D.IV.2.h. Opat� ení na úseku flóry a fauny 

·  p�i výkopových pracích bude dbáno na minimální zábor kolem výkopku, vykopaný 
materiál bude pou�it zp� t na zásyp, p� dní horizont bude skryt a ulo�en zvláš
  a vyu�it 
na povrchovou úpravu p� i sanaci staveništních ploch 
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·  D� sledn�  rekultivovat všechny plochy zasa�ené stavebními pracemi z d� vodu prevence 
ruderalizace území a ší�ení plevel� . 

·  Doporu� uje se, aby p�i kone� ných úpravách staveniš
  za ú� elem zvýšení ekologické 
stability byla zvá�ena mo�nost jejich ozelen� ní.   

·  Dle inventarizace zelen�  a návrhu sadových úprav v další stupni PD bude p�ípadn�  
provedena náhradní výsadba.     

D.IV.2.i. Opat� ení z hlediska archeologického výzkumu 

·  Archeologickému ústavu je nutné sd� lit  termín  výstavby  a ohlásit všechny zemní 
práce 3 týdny p�ed jejich realizací.  

·  P�i nálezu archeologických památek je nutno postupovat ve smyslu ustanovení zákona  
� . 20/1987 Sb., ve zn� ní zákona  � . 242/1992  Sb. P�ípadný vyvolaný  archeologický  
výzkum  je  hrazen  investorem a je nutné na n� j uzav�ít smlouvy. 

D.IV.3. Opat � ení pro období provozu 

Pravidelnými kontrolami technického stavu za�ízení, bezodkladnou realizací oprav a 
technickou údr�bou bude provozovatel parkovacího domu zajiš
 ovat bezchybnost jejího 
provozu, zvlášt�  pak po stránce hlukové a produkce zne� iš
 ujících látek.  

D.IV.3.a. Opat� ení na úseku hluku 

·  Parkovací d� m udr�ovat v perfektním technickém stavu tak, aby nemohlo docházet ke 
zvýšení hlu� nosti b� hem jeho provozu – pravidelná kontrola a údr�ba rámových 
konstrukcí z pozinkovaných ocelových sloup�  a nosníku, zejména jejich spoj� , všech 
zpevn� ných povrch�  v p�ízemí i v 1. nadzemním podla�í, v� etn�  nájezdové rampy, se 
zam�� ením na jejich celistvost.   

D.IV.3.b. Opat� ení na úseku ovzduší 

·  Parkovací d� m udr�ovat v perfektní technickém stavu tak, aby nemohlo docházet ke 
zvýšeným emisím prašnosti b� hem jeho provozu – údr�ba a � išt� ní parkovacích míst,  
vnitroareálových komunikací a veškerých manipula� ních ploch, zejména v letních 
m� sících;  

·  zajistit dodr�ení všech technologických, hygienických a po�árních p�edpis� , aby 
nedošlo k ohro�ení zdraví lidí a ovlivn� ní �ivotního prost�edí 

D.IV.3.c. Opat� ení na úseku vody 

·  P�ed vypušt� ním deš
 ových vod z parkovacích ploch do kanalizace bude instalován 
odlu� ova�  ropných látek dostate� né kapacity, s garantovanou kvalitou vody na výstupu 
podle po�adavk�  vodohospodá�ského orgánu. ORL musí být konstruk� n�  zabezpe� en 
proti zp� tnému vyplavení. 

·  Zám� r projednat s vodohospodá�ským orgánem a vy�ádat si vodohospodá�ský souhlas 
k provozu odlu� ova� e lehkých kapalin a k vypoušt� ní odpadních vod 

·  Dodr�ení limit�  pro vypoušt� ní deš
 ových vod z parkovišt�  do recipientu bude 
dokumentováno pravidelnými rozbory vzork�  vody na výstupu z areálu. 

D.IV.4. Preventivní opat � ení  

·  Vypracovat provozní �ád, který bude p�ijat na vnitropodnikové úrovni a jeho 
dodr�ování bude pravideln�  kontrolováno.  

·  Elektroinstalace musí být navr�ena dle platných norem, hlavní vypína� e elektrického 
proudu budou ozna� eny bezpe� nostními tabulkami 
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·  Ochrana proti ú� ink� m statické a atmosférické elekt�iny musí být �ešena uzemn� ním a 
hromosvodem 

·  Na vyhrazených místech areálu budou k dispozici prost�edky ur� ené k likvidaci po�áru 
a prost�edky k likvidaci úniku nebezpe� ných látek. K objektu musí být umo�n� n p�íjezd 
po�árních vozidel. 

·  Bezpe� nost provozu (dopravy) bude zajišt� na vhodným dopravním zna� ením a 
informa� ním systémem pro návšt� vníky.   
 
Další podmínky p�ípravy, realizace a provozu za�ízení vyplynou z vydaných stanovisek 

a vyjád�ení dot� ených orgán�  v rámci územního a stavebního �ízení.   

D.V. CHARAKTERISTIKA PO�ITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A 

VÝCHOZÍCH P	 EDPOKLAD
  P	 I HODNOCENÍ VLIV
   

 
P�edlo�ená dokumentace zám� ru v zásadn�  vychází ze zákona � . 100/2002 Sb., p�ílohy 

� . 4, v platném zn� ní. Posuzování a hodnocení jednotlivých vliv�  a � inností z výstavby a 
provozu posuzovaného zám� ru bylo pod�ízeno sou� asn�  platné environmentální 
legislativ� , p�íslušným technickým normám a platným metodikám hodnocení atd. 

Pro zpracování dokumentace byla k dispozici rozpracovaná projektová dokumentace a 
údaje z analogických staveb a dále technické normy, zákony a vyhlášky mající vztah 
k danému problému. Tyto podklady byly dopln� ny o další informace investora a  
projektanta.   

Pro ú� ely hodnocení vlivu stavby z hlediska hluku byla zpracována novelizovaná 
hluková studie. Souhrnné vyhodnocení hlukové zát� �e ur� eného chrán� ného venkovního 
prostoru staveb bylo zpracováno programem PREDICTOR type 7810, verze V 4.1 Brüel & 
Kjaer – Dánsko, jeho� výpo� tový algoritmus koresponduje s normami � SN ISO 9613-1 a 
9613-2, zohled� uje klimatické vlivy, konfiguraci a vlastnosti povrchu terénu atd. 

Výpo� et je proveden pro podmínky teplotu vzduchu 20oC, atmosférický tlak 101,3 kPa 
a vlhkost vzduchu 60%. Výpo� tov�  zjišt� né hodnoty ekvivalentních hladin akustického 
tlaku v zadaných referen� ních bodech, z provozu Parkovacího domu, jsou porovnány s 
nejvyššími p�ípustnými hodnotami hluku pro chrán� ný venkovní prostor ostatních staveb, 
které jsou doporu� eny zpracovatelem této hlukové studie podle platného právního 
p�edpisu. 

Výpo� et hodnotí pouze slo�ky hluku ší�ené do okolí vzdušným prost�edím. Výsledky 
hlukových výpo� t�  jsou dokladovány p�ilo�enými výstupy z po� íta� e  

 
Pro posouzení imisního p�ínosu dopravní obsluhy a z provozu parkovišt�  byla 

vypracována rozptylová studie.  
Výpo� et krátkodobých i pr� m� rných ro� ních koncentrací zne� iš
 ujících látek a doby 

p�ekro� ení zvolených hrani� ních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“ 
programem SYMOS´97v2003 verze 5.1.4.2 firmy IDEA-ENVI s.r.o. Metodika byla 
vydána M�P � R v r.1998. 

Tato metodika je zalo�ena na p�edpokladu Gaussovského profilu koncentrací na pr�� ezu 
kou�ové vle� ky. Umo�� uje po� ítat krátkodobé i ro� ní pr� m� rné koncentrace zne� iš
 ujících 
látek v síti referen� ních bod� , dále doby p�ekro� ení zvolených hrani� ních koncentrací 
(nap�. imisních limit�  a jejich násobk� ) za rok, podíly jednotlivých zdroj�  nebo skupin 
zdroj�  na ro� ní pr� m� rné koncentraci v daném míst�  a maximální dosa�itelné koncentrace 
a podmínky (t�ída stability ovzduší, sm� r a rychlost v� tru), za kterých se mohou 
vyskytovat. Metodika zahrnuje korekce na vertikální � lenitost terénu, po� ítá se stá� ením a 
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zvyšováním rychlosti v� tru s výškou a p�i výpo� tu pr� m� rných koncentrací a doby 
p�ekro� ení hrani� ních koncentrací bere v úvahu rozlo�ení � etností sm� ru a rychlosti v� tru. 
Výpo� ty se provád� jí pro 5 t�íd stability atmosféry (tj. 5 t�íd schopnosti atmosféry 
rozptylovat p�ím� si) a 3 t�ídy rychlosti v� tru.   

Metodika SYMOS'97 však musela být oproti p� vodní verzi upravena. V souvislosti se 
vstupem � R do EU se legislativa v oboru �ivotního prost�edí p�izp� sobila platným 
evropským p�edpis� m a proto v ní vznikají zm� ny, na které musí reagovat i metodika 
výpo� tu zne� išt� ní ovzduší, má-li vést i nadále k výsledk� m snadno pou�itelným v b� �né 
praxi. Tyto zm� ny zahrnují nap�.: 
·  stanovení imisních limit�  pro n� které zne� iš
 ující látky jako hodinových pr� m� rných 

hodnot koncentrací nebo 8-hodinových pr� m� rných hodnot (d�íve 1/2-hodinové 
hodnoty) 

·  stanovení imisních limit�  pro n� které zne� iš
 ující látky jako denních pr� m� rných 
hodnot koncentrací 

·  hodnocení zne� išt� ní ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (d�íve pouze NOx) 
 
Hodnocením zdravotních rizik souvisejících s výstavbou a provozem posuzovaného 

zám� ru se pak zabývá posouzení vlivu stavby na ve� ejné zdraví. 
Metodou posouzení zdravotních vliv�  je zde riziková analýza (Risk Assessment), 

zalo�ená na postupech vypracovaných a neustále dále rozvíjených americkým Ú�adem pro 
ochranu �ivotního prost�edí (US EPA) a v rámci Evropské Unie. Z nich vycházejí i 
sm� rnice Ministerstva �ivotního prost�edí � R. 

Hodnocení rizika (Risk Assessment) je odborná � innost zam�� ená na zjišt� ní povahy a 
pravd� podobnosti mo�ných nep�íznivých ú� ink� , které mohou postihnout � lov� ka a �ivotní 
prost�edí jako d� sledek expozice chemickým nebo jiným škodlivinám. Metodický postup 
konven� ního hodnocení rizika sestává ze � ty� navazujících krok� : a) Identifikace 
nebezpe� nosti (Hazard Identification), b) Ur� ení vztahu dávka - odpov��  (Dose - response 
Assessment), c) Hodnocení expozice, d) Charakteristika rizika. 

 
Zdrojem informací pro vypracování dokumentace byly konzultace se zástupci 

projektové organizace a investora, zástupci samosprávných a státních orgán�  a prohlídka 
místa stavby a dále výše uvedené studie a pr� zkumy. 

Dá se p�edpokládat, �e podklady p�edkládané investorem a vypracované studie jsou pro 
zpracování dokumentace dostate� n�  objektivní z hlediska posouzení vliv�  na �ivotní 
prost�edí a ve�ejné zdraví.  

P�i �ešení díl� ích oblastí �ivotního prost�edí (ovzduší, ochrana vod, odpadové 
hospodá�ství, hygiena, bezpe� nost) byly jednotlivé výstupy konfrontovány s p�íslušnými 
zákony, p�edpisy, vyhláškami a normami. 

 

D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK
  VE ZNALOSTECH A 

NEUR� ITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY P	 I ZPRACOVÁNÍ 

DOKUMENTACE 

V srpnu 2010 byla na základ�  výsledk�  zjiš
 ovacího �ízení a po�adavku KHS Brno 
zpracována novela hlukové studie, ze které vychází text Posouzení vlivu stavby „Parkovací 
d� m“ na ve�ejné zdraví. Problematika hluku v p�edm� tné oblasti zám� ru výstavby byla 
s KHS Brno diskutována a p�ijatá opat�ení respektují všechny po�adavky zákona.  
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V otázkách p�írodov� dných podklad�  se nejasnosti nevyskytovaly, pro ú� ely oznámení 
byla vypracovaná rozptylová studie (leden 2010), výpo� ty a hodnocení zde uvedená 
z� stávají v platnosti a byly pou�ity i v rámci této p�edkládané dokumentace.   

Pro hodnocení podstatných vliv�  navrhované stavby na �ivotní prost�edí m� li 
zpracovatelé dokumentace dostatek objektivních údaj�  a informací. Pou�ité odhady, resp. 
neur� itosti ve znalostech neovlivnily kvalitu hodnocení. P�es výše uvedené pova�ujeme 
shromá�d� né a posouzené informace za dostate� né pro posouzení o� ekávaných vliv�  
zám� ru na �ivotní prost�edí. 

Dopl� ující informace o území byly � erpány z mapových podklad� , z odborné literatury 
a neposlední �ad�  také z webových stránek. Dokumentace zám� ru respektuje platné 
legislativní p�edpisy v oblasti �ivotního prost�edí. 

Soupis uvedené literatury je uveden v p�íloze F. 
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� ÁST E. POROVNÁNÍ  VARIANT  � EŠENÍ  ZÁM � RU 
(POKUD BYLY P � EDLO�ENY)  

  
S ohledem na jednozna� nost umíst� ní zám� ru a vyu�ití území, byl hodnocený zám� r 

p�edlo�en k posouzení v jedné variant� , co se tý� e jeho umíst� ní i technického �ešení. Jako 
referen� ní variantu lze tedy pou�ít pouze tzv. variantu nulovou - nerealizování zám� ru. 

Nulová varianta by znamenala, �e po ur� itou dobu by v zájmovém území nedošlo k 
p�edpokládaným vliv� m. Je však z�ejmé, �e na p�edm� tné ploše umíst� né dle platného 
územního plánu v zón�  - dopravní plochy a objekty, by zanedlouho byl postaven jiný 
objekt obdobného charakteru. Vzhledem k rozr� stajícím se aktivitám m� sta Znojma 
v oblasti turismu je vy�ešení parkování stále se zvyšujícího po� tu návšt� vník�  nezbytným 
krokem. V širším okolí se �ádné za�ízení srovnatelných parametr�  nenachází, to znamená, 
�e v p�ípad�  nerealizování navr�eného zám� ru by vozidla parkovala na r� zných, v� tšinou 
nevhodných místech z hlediska bezpe� nosti dopravy. 

Varianta umíst� ní zám� ru ve vybrané lokalit�  a v posuzovaném rozsahu nebude p� sobit 
významn�  negativn�  na okolí, vlivy jsou lokálního charakteru. Nebude p�ekro� eno únosné 
zatí�ení �ivotního prost�edí. Zp� sob zasazení objektu parkovacího domu do stávajícího 
prostoru lze hodnotit jako jediné mo�né. 

 
Citace ze záv� ru zjiš
 ovacího �ízení Krajského ú�adu Jihomoravského kraje ve smyslu 

ustanovení § 7 zákona � . 100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na �ivotní prost�edí, ve zn� ní 
pozd� jších p�edpis� : tento neukládá povinnost zpracovat varianty umíst� ní zám� ru, 
jakákoli jiná lokalizace mimo stávající areál oznamovatele by vy�adovala provedení zcela 
nového zjiš�ovacího � ízení. 
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� ÁST F. ZÁV� R  
 
Na základ�  § 8 zákona � . 100/2001 Sb., O posuzování vlivu na �ivotní prost�edí, 

v rozsahu p�ílohy � . 4 byla zpracována dokumentace o vlivu stavby „Parkovišt�  na ulici 
Sokolská a Jana Palacha - Znojmo“ na �ivotní prost�edí.  

Na zpracování dokumentace se dále podíleli jako externí spolupracovníci specialisté pro 
jednotlivé problematiky – hluk, ovzduší, ve�ejné zdraví obyvatel. 

Poznatky pro zpracování Dokumentace zám� ru posuzované stavby byly získány 
terénním šet�ením, konzultacemi s  investorem a oznamovatelem, orgány státní správy, 
samosprávy  a dalších. 

V kontextu d� vod�  zpracování jediné aktivní varianty �ešení nebylo t�eba vyu�ívat 
slo�it � jších metod prognózování, v� etn�  metod matematických. K dopln� ní podklad�  bylo 
vyu�ito odborné literatury, publikací a prací geografických, geologických, pedologických, 
klimatických, hydrologických, p�írodov� dných, krajinných a ekologických vzta�ených 
k zájmovému území. Získané poznatky byly konfrontovány se zákonnými po�adavky, 
limity a p�edpoklady vyplývajících z p�íslušných právních p�edpis� .      

P�edkládaná Dokumentace vychází z Oznámení, které dopl� uje a vypo�ádává se 
s p�ipomínkami, které byly v rámci zjiš
 ovacího �ízení Krajskému ú�adu Jihomoravského  
kraje doru� eny. Byly posouzeny všechny známé vlivy a mo�ná rizika z hlediska 
negativního ovlivn� ní slo�ek �ivotního prost�edí a zdraví obyvatelstva. Výstavba a budoucí 
provoz je p�ipravován uvá�en�  a zodpov� dn� , s v� domím mo�ných rizik a st�et� , 
nezp� sobuje výhledov�  �ádné nevratné  negativní vlivy, je p�edpoklad, �e stavba nebude 
negativn�  p� sobit na �ivotní prost�edí v dané lokalit� . 

Všechny zásadní charakteristiky jsou uvedeny v p�edchozích kapitolách. Zde je t�eba 
zd� raznit, �e vliv této technologie na jednotlivé slo�ky �P je skute� n�  malý. 
Z nejvýznamn� ji ovlivn� ných slo�ek je nutné jmenovat hluk a ovzduší, jen� dále souvisí 
s vlivy na ve�ejné zdraví. Ani zde však nedochází k zásadnímu ovlivn� ní a vzhledem 
poloze a rozsahu �ešeného zám� ru je plocha p�ímo dot� ená výstavbou parkovacího domu 
malá. 

 
S ohledem na charakter zám� ru, umíst� ní zám� ru a charakteristiku p�edpokládaných 

vliv �  zám� ru, je realizace posuzovaného zám� ru „Parkovišt�  na ulici Sokolská a Jana 
Palacha - Znojmo“ z hlediska p�edpokládaného vlivu na obyvatelstvo a �ivotní prost�edí 
únosná a za p�edpokladu realizace podmínek a opat�ení, uvedených v kapitole D.IV. tohoto 
oznámení a p�i dodr�ení všech platných zákon� , vyhlášek, na�ízení, právních p�edpis�  a 
souvisejících sm� rnic a norem a rovn� � podmínek  zakotvených ve vydaných � i 
vyplývajících rozhodnutích p�íslušných orgán�  státní správy nezp� sobí �ádné záva�né 
ovlivn� ní �ivotního prost�edí a jeho slo�ek. 

 
Výsledky hodnocení vliv�  navrhovaného zám� ru na obyvatele a na �ivotní prost� edí 

umo�� ují doporu� it zám� r k realizaci.   
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� ÁST G. VŠEOBECNÉ  SROZUMITELNÉ  SHRNUTÍ  
NETECHNICKÉHO  CHARAKTERU  

G.I.1. Souhrn posouzení vliv �  zám� ru 

Zám� rem investora – spole� nosti Versia Holding GmbH, je novostavba a provoz 
dvoupodla�ního parkovacího domu s parkovacími stání pro osobní automobily v blízkosti 
centra m� sta Znojma. 

Zájmové území se nachází v zastav� né � ásti m� sta Znojma. Ze severozápadu je 
ohrani� eno sportovním stadionem, z východu a severu pak stávající zástavbou, z východu 
pr� b� hem mezinárodní silnice I/38 (ul. Sokolská) a z jihovýchodu pak pr� b� hem místní 
komunikace (ul. Jana Palacha). 

FAST PARK systém – je rámová konstrukce z pozinkovaných ocelových sloup�  a 
nosník� . Základním modulem je rozm� rová soustava 5,0 x 5,0 m, z které je následn�  
vytvo�en celý objekt parkovacího domu. Plocha p�ízemí je klasický asfaltobetonový 
povrch, stejn�  tak i plocha v 1. nadzemním podla�í. P�ízemí parkovišt�  bude s horním 
podla�ím propojeno nájezdovou rampou. Parkovací d� m není uzav�ený a je p�irozen�  
odv� trávaný, nad 1. nadzemním podla�ím nebude provedeno zast�ešení. 

Celkov�  je navr�eno 128 parkovacích stání (57 míst v p�ízemí, 61 míst v 1.podla�í a 10 
venkovních externích parkovacích míst).  

  
·  po� et parkovacích stání v 1.NP          67 
·  z toho po� et stání pro osoby t� lesn�  posti�ené          5 
·  po� et parkovacích stání ve 2.NP           61  
·  celkový po� et parkovacích stání         128  

 
·  parkovací a zpevn� ná plocha 1.NP     1 755 m2 
·  parkovací plocha 2.NP       1 357 m2 
·  parkovací plocha celkem      3 112 m2 
 
·  plocha zastav� ná parkovacím domem     1 357 m2 
·  plocha nekrytých parkovacích stání a zpevn� né plochy     398 m2  
·  plocha p�íjezdové komunikace           48 m2 
·  celková zastav� ná plocha      1 803 m2 

 
V rámci stavby bude vybudován sjezd na místní komunikaci, který bude  proveden jako 

konstrukce s asfaltobetonovým krytem na hutn� ném podkladu z kameniva.  Realizace výše 
uvedeného zám� ru si vy�ádá výstavbu nového parkovacího domu v� etn�  p�íjezdové 
komunikace, zpevn� ných ploch a ploch parkovišt� . Celkov�  zastav� ná plocha � iní 1 803 
m2. 

P�íjezd na parkovišt�  bude z ulice J. Palacha z obou sm� r� , výjezd z parkovišt�  je 
upraven p�ikázaným odbo� ením do ulice J. Palacha sm� rem ke Komenského nám� stí. 

Napojení na technickou infrastrukturu je �ešeno novými p�ípojkami. Bude z�ízena 
kabelová podzemní p�ípojka NN elektrické energie pro osv� tlení 1. a 2. NP a pro závorový 
parkovací systém.   

Dále bude vybudována deš
 ová kanaliza� ní p�ípojka, v� etn�  odlu� ova� e ropných látek 
pro zachycení eventuelních kontaminovaných vod z parkovacích ploch. 
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Pozemky ur� ené k výstavb�  parkovacího domu se nacházejí v centru m� sta Znojmo, na 
k�i�ovatce ulic Sokolská a J.Palacha, v míst�  sou� asného parkovišt� , na parcelách � . 
2137/1, 2136 a 5386/1 katastru nemovitostí v katastrálním území � .793418 Znojmo-m� sto. 

Stavební pozemky jsou v sou� asné dob�  vyu�ívané jako otev�ená parkovací plocha s 
placeným stáním. Pozemek je rovinatý s pr� m� rnou nadmo�skou výškou 290 m n.m. 
Nejbli�ší obydlené objekty se nachází v t� sné blízkosti parkovacího domu. 

 Stavba nového gará�ového domu je dle schváleného a platného Územního plánu m� sta 
Znojma a Obcí Dobšice, Kucha�ovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice, Suchohrdly umíst� na 
na území ur� eném jako dopravní plochy a objekty GH  - hromadné gará�e. 

G.I.2. Vlivy na obyvatelstvo a na �ivotní prost � edí 

Posuzovaný zám� r nebude p� sobit vzhledem ke svému charakteru významn�  negativn�  
na �ádnou slo�ku �ivotního prost�edí. Vlivy na p� du, faunu, flóru, ekosystémy, chrán� né 
� ásti p�írody, na podzemní a povrchovou vodu, p�írodní zdroje a horninové prost�edí jsou 
hodnoceny jako nevýznamné. 

 
Dojde k mírnému a krátkodobému navýšení koncentrací zne� iš
 ujících látek v ovzduší 

b� hem výstavby, avšak rozdíl ve srovnání se sou� asným stavem bude prakticky 
zanedbatelný. Jedná se o prašnost p�i výstavb�  komunikací a základ� , vzniklá pojezdem 
nákladních automobil�  a jejich � inností (tzv. sekundární prašnost) a emise výfukových 
plyn�  obslu�ných mechanism�  (nákladních automobil� , bagr� , je�ábu atd.)  

Na základ�  vypo� tených koncentrací zne� is
 ujících látek lze konstatovat, �e z hlediska 
dodr�ování imisních limit�  pro ochranu zdraví lidí, nedojde vlivem provozu nových zdroj�  
k p�ekro� ení imisních limit�  zne� is
 ujících látek. Vypo� tené p�ísp� vky k imisnímu 
zatí�ení z nových zdroj�  zne� iš
 ování ovzduší jsou velmi nízké a nejsou na takové úrovni, 
aby mohlo vlivem jejich provozu dojít k zásadnímu ovlivn� ní imisní zát� �e v lokalit�  a aby 
bylo ohro�eno dodr�ování platných imisních limit�  pro hodnocené škodliviny. Provoz 
parkovacího domu nebude z hlediska hodnocených škodlivin nep�ípustn�  obt� �ovat 
nedaleké okolní objekty ur� ené k bydlení, školu, ani blízká sportovišt� . 

 
Výstavbou ani provozem parkovacího domu nedojde k p�ekro� ení limitním hodnot, ani 

prakticky ke zhoršení stávajícího stavu. 
Hluková situace v okolí parkovacího domu je zna� n�  ovlivn� na provozem po 

komunikaci I/38 Sokolská, kdy dochází k p�ekro� ení limitní hodnoty platné pro hluk v 
okolí silnic I. II. t�ídy a dálnic. Rovn� � limitní hodnota platná pro starou hlukovou zát� � je, 
a� na výjimky p�ekro� ena. 

 
Posuzovaný zám� r se z hlediska vlivu na ve�ejné zdraví v období provozu obyvatelstva 

nedotkne. V období výstavby m� �e na p�echodnou dobu docházet k rušení jejich pohody 
zvýšenou hlu� ností a p�ípadn�  viditelnou prašností. Uvedené rušivé vlivy je mo�no do 
zna� né míry tlumit ochrannými opat�eními, která jsou uvedena v kap. D.IV.    

 
Výstavba parkovacího domu i komplexní posouzení vliv�  jeho provozu s ohledem na 

své situování v odpovídající návaznosti na m� sto Znojmo a  na charakter provozu na 
základ�  p�edchozího vyhodnocení z hlediska emisních a hlukových rušivých vliv� , 
nep�ináší �ádná významná rizika ani zásadní negativní vlivy  na obyvatelstvo. Dosah všech 
vliv �  zám� ru je lokální a je omezen na vlastní lokalitu a její bezprost�ední okolí. 

 
Jako pozitivní bylo vyhodnoceno zlepšení mo�nosti parkování v blízkosti centra m� sta 

Znojma. 
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� ÁST H. P� ÍLOHY  

H.I.1. P� ílohy vázané k textu Dokumentace 

H.I.1.a. Grafické a obrazové p� ílohy   

·  (1) Osv� d� ení o odborné zp� sobilosti zpracovatele Dokumentace 
·  (2) - stanovisko orgánu ochrany p�írody podle § 45i odst. 1 zákona � . 114/1992 Sb., ve 

zn� ní zákona � . 218/2004 Sb., ze dne 15.3.2010 
·  (3) - vyjád�ení M� Ú Znojmo, odboru výstavby, k zám� ru „Parkovišt�  na ulici Sokolská 

a Jana Palacha-Znojmo“, ze dne 24.2.2010 
 

H.I.2. P� ílohy p � ilo�ené k textu Dokumentace 

H.I.2.a. P� ílohy p� ilo�ené  

·  (1) - P�íloha 1 - Rozptylová studie „Parkovací d� m Znojmo“, vypracovaná RNDr. 
Pavlem K�eme� kem a Ing. Ladislavem Vaší� kem ze spole� nosti TESO, Ostrava, z 
ledna 2010 

·  (2) – P�íloha 2 - Hluková studie „Parkovací d� m Znojmo“, vypracovaná Stanislavem 
Krají� kem ze spole� nosti Enving, Brno, ze srpna 2010 

·  (3) - P�íloha 3 – Posouzení vlivu stavby „Parkovací d� m Znojmo“ na ve�ejné zdraví, 
vypracované Prof. MUDr. Jaroslavem Kotulánem, CSc., Brno, ze srpna 2010 
  

H.I.2.b. Datový disk CD 

·  (1) - Text Dokumentace 
·  (2) - P�íloha 1 - Rozptylová studie „Parkovací d� m Znojmo“, vypracovaná RNDr. 

Pavlem K�eme� kem a Ing. Ladislavem Vaší� kem ze spole� nosti TESO, Ostrava, z 
ledna 2010 

·  (3) – P�íloha 2 - Hluková studie „Parkovací d� m Znojmo“, vypracovaná Stanislavem 
Krají� kem ze spole� nosti Enving, Brno, ze srpna 2010 

·  (4) P�íloha 3 – Posouzení vlivu stavby „Parkovací d� m Znojmo“ na ve�ejné zdraví, 
vypracované Prof. MUDr. Jaroslavem Kotulánem, CSc., Brno, ze srpna 2010 

 

H.I.3. Podklady pro zpracování Dokumentace 

H.I.3.a. Výchozí mapové a jiné podklady   

·  (1) studie “Parkovací d� m FAST PARK u k�i�ovatky ulic Sokolská a Jana Palacha - 
Znojmo“, vypracovaná spole� ností Versia Holding, kv� ten 2009.   

·  (2) studie „Generel dopravy m� sta Znojma“, vypracovaná spole� ností DHV � r, Praha, 
� erven 2008  

·  (3) stanovisko orgánu ochrany p�írody podle § 45i odst. 1 zákona � . 114/1992 Sb., ve 
zn� ní zákona � . 218/2004 Sb. 

·  (4) vyjád�ení M� Ú Znojmo, odboru výstavby, k zám� ru „Parkovišt�  na ulici Sokolská a 
Jana Palacha-Znojmo“, ze dne 24.2.2010 
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·  (5) Rozptylová studie „Parkovací d� m Znojmo“, vypracovaná RNDr. Pavlem 
K�eme� kem a Ing. Ladislavem Vaší� kem ze spole� nosti TESO, Ostrava, z ledna 2010 

·  (6) Hluková studie „Parkovací d� m Znojmo“, vypracovaná Stanislavem Krají� kem ze 
spole� nosti Enving, Brno, z ledna 2010 

·  (7) Posouzení vlivu stavby „Parkovací d� m Znojmo“ na ve�ejné zdraví, vypracované 
Prof. MUDr. Jaroslavem Kotulánem, CSc., Brno, ze srpna 2010 

·  (8) schválený Územní plán m� sta Znojmo a obcí Dobšice, Kucha�ovice, Nový Šaldorf – 
Sedlešovice, Suchohrdly 

·  (9) Záv� r zjiš
 ovacího �ízení Krajského ú�adu Jihomoravského kraje ve smyslu 
ustanovení § 7 zákona � . 100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na �ivotní prost�edí,   

H.I.3.b. Seznam pou�ité literatury 

·  Czudek T. (1972): Regionální � len� ní reliéfu � SR 1:50 000. GÚ � SAV Brno 
·  Michlí� ek E. (1986): Hydrogeologické rajony � SR, svazek 2-povodí Moravy a Odry. 

GEOtest  Brno 
·  Quitt E. (1971): Klimatické oblasti � SSR. Studia geographica 16, � SAV Brno 
·  Atlas podnebí � eskoslovenské republiky (1968): HMÚ Praha, Tabulky 
·  Vysv� tlivky k základní hydrogeologické map�  � SSR 1 : 200 000, list  34, Znojmo, 

ÚÚG Praha, (1985) 
·  Bonitace � s. zem� d� lských p� d a jejich vyu�ití 1-5 díl, MZe  � R, Praha 1989 
·  Odborná literatura a práce z obor�  místopisu, geologie,  hydrologie, biologie a ochrany 

�ivotního prost�edí,  vesm� s Academia Praha 1987-1992 
·  Archivní informace � HMÚ, EÚ, � GÚ, Geofond, Povodí Moravy a jiné    
·  zákon � . 100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na �ivotní prost�edí a o zm� n�  n� kterých 

souvisejících zákon�  (zákon o posuzování vliv�  na �ivotní prost�edí), v platném zn� ní; 
·  právní p�edpisy z oblasti ochrany �iv. prost�edí, bezpe� nosti práce a po�ární ochrany.  

H.I.3.c Ostatní podklady 

·  http://geoportal.cenia.cz/ 
·  http://heis.vuv.cz/ 
·  http://monumnet.npu.cz/ 
·  http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
·  http://www.geofond.cz/ 
·  http://www.chmi.cz 
·  http://www.nature.cz 
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(1) - Osv� d� ení o odborné zp� sobilosti zpracovatele Dokumentace 
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2) - stanovisko orgánu ochrany p� írody podle § 45i odst. 1 zákona � . 114/1992 Sb., ve zn� ní 
zákona � . 218/2004 Sb., ze dne 15.3.2010 
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(3) – vyjád� ení M� Ú Znojmo, odboru výstavby, k zám� ru „Parkovišt�  na ulici Sokolská a 
Jana Palacha-Znojmo“ 

 



Parkovišt�  na ulici Sokolská a Jana Palacha – Znojmo – dokumentace Str.:81/81 

* AQUA PROJEKT CZ * 

     
   

 


