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SEZNAM POU�ITÝCH ZKRATEK   

�HMÚ �eský hydrometeorologický ústav
�OV  �istírna odpadních vod
�R  �eská republika
EVL evropsky významná lokalita dle NV �. 132/2005 Sb. (sou�ást systému Natura 

2000 na území �R) 
CHKO chrán�ná krajinná oblast
CHOPAV chrán�ná oblast p�irozené akumulace vod 
JZ  jihozápad
KÚ  krajský ú�ad
M�Ú  m�stský ú�ad 
M�P  Ministerstvo �ivotního prost�edí
NN  nízké nap�tí
NV  na�ízení vlády
OP  ochranné pásmo
O�P  odbor �ivotního prost�edí
O�PZ  odbor �ivotního prost�edí a zem�d�lství
PD  projektová dokumentace 
Sb.  sbírka zákon�
SZ  severozápad
TNV  t��ké nákladní vozidlo
ÚPD  územní plán m�sta
ÚSES  územní systém ekologické stability 
VKP  významný krajinný prvek 
VN  vysoké nap�tí
ZCHÚ  zvlá�t� chrán�ná území
ZPF  zem�d�lský p�dní fond 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1. Obchodní firma:   
VODOVODY A KANALIZACE (dobrovolný svazek obcí)  

A.2. I�:  
60418885  

A.3.  Sídlo: 
Kubi�ova 1172, 674 01 T�ebí�

A.4. Jméno, p�íjmení, bydli�t� a telefon oprávn�ného zástupce oznamovatele: 
Ing. Milo� Koke� - tajemník svazku, tel.: 568899138, e-mail: kokes@vaktr.cz 

B. ÚDAJE O ZÁM�RU 

I. Základní údaje 

1. Název zám�ru a jeho za�azení podle p�ílohy �. 1 

Název: Roz�í�ení skládky vodárenských kal� z úpravny vody �títary 

Za�azení dle P�ílohy �. 1: Jde o zám�r napl	ující dikci bodu 10.1 �Za�ízení ke skladování, 
úprav� nebo vyu�ívání nebezpe�ných odpad�; za�ízení k fyzikáln�-chemické úprav�, 
energetickému vyu�ívání nebo odstra�ování ostatních odpad�� pro zám�ry  kategorie II. 
P�íslu�ným ú�adem, který zaji�
uje proceduru posuzování vliv�, je krajský ú�ad (§ 22 
zákona), v daném p�ípad� Krajský ú�ad Jihomoravského kraje. 

2. Rozsah zám�ru 
Rozsah zám�ru je odvozen od pot�eb ukládání produkce odvodn�ného kalu z úpravny vody 
�títary. Ro�ní produkce je v mno�ství 450 - 500 m3 a p�edpoklad doby k ukládání je odhadnut 
na cca 20 let. Na základ� t�chto údaj� investora lze odhadnout celkovou pot�ebu kapacitu 
skládky na 10 000 t. 
Plánovaná plocha roz�í�ení skládky je cca 6 600 m2. Celkový objem skládky pak 15 000 m3. 
  

3. Umíst�ní zám�ru (kraj, obec, katastrální území) 

Kraj:   Jihomoravský 
Obec:  �títary 
k.ú.: �títary na Morav�
par.�.: 1449 
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4.  Charakter zám�ru a mo�nost kumulace jeho vliv� s jinými zám�ry (realizovanými, 
p�ipravovanými, uva�ovanými) 

Charakterem zám�ru jde o novostavbu, resp. roz�í�ení stávající skládky vodárenských kal�. 
Vzhledem k lokalizaci stávající skládky v extravilánu obce �títary mimo zástavbu, nelze 
po�ítat s významnou mo�ností kumulace vlivu roz�í�ení skládky s jinými zám�ry. 
V sou�asné dob� neexistuje dostatek podklad� ohledn� p�ipravovaných a uva�ovaných akcí 
v del�ím �asovém horizontu, které by bylo mo�né zahrnout do této kapitoly. 

5. Zd�vodn�ní pot�eby zám�ru a jeho umíst�ní, v�etn� p�ehledu zva�ovaných variant a 
hlavních d�vod� (i z hlediska �ivotního prost�edí) pro jejich výb�r, resp. odmítnutí 

Zd�vodn�ní pot�eby a umíst�ní zám�ru

Roz�í�ení kapacity skládky vodárenských kal� je nutné pro zaji�t�ní plynulosti provozu 
úpravny vody. V úpravn� vody jsou stávající kalová pole, na kterých v sou�asné dob� dochází 
k odvod	ování vodárenského kalu. Tato pole slou�ící jako do�asné deponie pojmou cca 
2letou produkci vodárenského kalu. Po tomto období je nutné p�emíst�ní tohoto kalu na jiné 
místo trvalého ulo�ení, tj. na skládku nebo p�ípadn� jiné vyu�ití. 

P�ehled zva�ovaných variant

Nulová  varianta (stávající stav) 
Znamená ponechání dne�ního stavu na lokalit�, tedy zachování sou�asné velikosti skládky 
vodárenských kal�. V tomto p�ípad� bude nutné ve�kerou produkci p�edávat oprávn�né osob�
k dal�ímu vyu�ití nebo zpracování. 

Aktivní varianta  
Aktivní varianta po�ítá s roz�í�ením skládkového t�lesa v rámci nového areálu skládky, který 
byl pro tyto ú�ely investorem ji� zakoupen. 
Ve smyslu p�edkládaného oznámení nejsou zmín�ny a hodnoceny dal�í varianty ulo�ení, resp. 
likvidace odpad�, které by mohly nahradit p�edpokládaný systém skládkování. Konkrétn� se 
jedná o vyu�ití kalu v cementárnách, zem�d�lství nebo na jiné provozní ú�ely. 
V dal�ím textu je proto provedeno hodnocení pouze ve smyslu roz�í�ení stávajícího 
skládkového t�lesa severn� do oblasti v sou�asnosti zem�d�lsky obhospoda�ované. Nové 
situování roz�í�ení skládky je odli�né od v roce 2008 posuzovaného zám�ru, který byl 
orientován do p�írod� blízkých ploch k�ovin, xenofytních luk a �ásti les� v údolí toku 
východn�. Zm�na lokality byla zp�sobena nálezem zvlá�t� chrán�ných druh� rostlin a 
�ivo�ich� v k.ú. �títary, kdy na dot�ených pozemcích byl zji�t�n výskyt a biotop zvlá�t�
chrán�ných druh� -  prost�elenec (ho�ec) k�í�atý a modrásek ho�cový. 
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6. Stru�ný popis technického a technologického �e�ení 

Areál sou�asné skládky vodárenských kal� se nachází v k.ú. �títary, jihozápadn� od obce 
�títary. Samotná úpravna surové vody, ze které pochází kaly je situována cca 600 m sz. 
sm�rem od okraje obce. Skládka je umíst�na v mírn� zvln�ném terénu s nadmo�skou vý�kou 
400 m n. m.  

Popis technologické varianty roz�í�ení skládky

Lokalita stávající jednodruhové skládky pro odvodn�né vodárenské kaly z úpravny vody 
�títary se nachází u obce �títary na hranici lesa. Vzdálenost od nejbli��í zástavby v obci je 
cca 1 km. Skládka je obklopena jednak zem�d�lsky obhospoda�ovanými pozemky, a dále 
lesním porostem a loukou. Celá oblast je odvod	ována do p�ilehlé bezejmenné vodote�e 
protékající podél ji�ní hrany skládky.  
Prostor skládky je chrán�n oplocením, vybudovaném na hranici pozemku. Vjezd do skládky 
je umo�n�n uzamykatelnou bránou.  
Zalo�ení skládky je navr�eno pro skládky s t�ídou vyluhovatelnosti III, a to s minerálním 
t�sn�ním v celkové tlou�
ce 0,60 m a s fólií z HD-PE tl. 1,50 mm. Na t�chto vrstvách je 
z�ízena plo�ná drená� a sb�rné drény pro de�
ové pr�sakové vody, které jsou zaúst�ny do 
jímky pr�sakových vod na ji�ní stran� skládky. Na horní (severní) stran� a bo�ních stranách 
skládky je z�ízen zpevn�ný obvodový p�íkop betonovými tvarovkami, zabezpe�ující skládku 
proti vnikání povrchových vod do t�lesa skládky. P�íkop je zaúst�n do stávající vodote�e pod 
skládkou.  
Skládka je napojena na blízké vzdu�né vedení VN. 
Rekultivovaná �ást skládky je v sou�asné dob� vyu�ívaná pro odvodn�né vodárenské kaly, 
není vybavena systémem na jímání, zachycování a vypou�t�ní skládkového plynu, nebo

k vývinu tohoto plynu nedochází. Charakter ulo�eného materiálu má minimální obsah 
organických slo�ek nezbytných pro produkci skládkového plynu. 
Kontrola nepropustnosti podlo�í je pr�b��n� provád�na jednak pomocí systému indika�ních 
vrt�, rozmíst�ných nad a pod skládkou, a dále pomocí odb�rných míst v bezejmenném potoce 
nad a pod skládkou. Indika�ní vrty jsou ji� provedeny a jsou funk�ní.  
Vlastní t�leso ji� rekultivované �ásti skládky je izolováno od vlivu de�
ových vod horním 
minerálním t�sn�ním a rekultiva�ní vrstvou, která je zatravn�na a ozelen�na m�lce ko�enícími 
autochtonními d�evinami. 

Od roku 2000 je ji� z v�t�í �ásti p�vodní skládka zapln�na vodárenskými kaly a uzav�ena 
(zrekultivována). Ve zbývající �ásti skládky je je�t� rezerva na cca 2 - 3 roky pro ukládání 
odvodn�ných vodárenských kal� z úpravny vody �títary.
Plocha ji� zrekultivované skládky je 4 550 m2. 
Plocha stávající skládky je 2 660 m2. 
Odhad ro�ní produkce odvodn�ného kalu z úpravny vody (30% su�iny) bude 450 a� 500 m3. 

V p�ípad� roz�í�ení stávající skládky na sousední parcelu (parc. �. 1449 v k.ú. �títary na 
Morav�) by bylo mo�né vyu�ít za�ízení, které vyu�ívá stávající skládka (nebo po men�ích 
úpravách). Jedná se hlavn� o vyu�ití p�ípojky VN a rozvodu NN, vyu�ití jímky pr�sakových 
vod v�etn� kompletního vystrojení (�erpadla, sníma�e hladin, el. rozvad��, �ást rozvodu 
pr�sakové vody po stávající skládce), p�íjezdové komunikace ke skládce, �ást oplocení a 
obvodového p�íkopu a 1 monitorovací vrt nad skládkou.  
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Pro p�esné zat�íd�ní roz�i�ování skládky by bylo t�eba podrobit odvodn�ný kal rozboru 
(vodný výluh), ale z d�ív�j�ích rozbor� lze p�edpokládat, �e by odvodn�ný vodárenský kal 
m�l pat�it do skupiny ostatní odpad S-OO), tzn. �e vodný výluh nep�ekra�uje v �ádném 
z ukazatel� limitní hodnoty t�ídy vyluhovatelnosti III podle vyhlá�ky M�P �. 294/2005 Sb., 
p�íloha �. 2, tabulka 2.1.  
Skládky skupiny S-OO musí mít dv� bariéry � geologickou a technickou pro zabezpe�ení 
ochrany podzemních vod proti pr�niku kontaminant�. Pro zp�esn�ní technického �e�ení je 
nutný in�enýrsko-geologický a hydrogeologický pr�zkum lokality v rámci up�esn�ní 
projektové dokumentace. 

Stavba roz�í�ení skládky je navr�ena tak, aby v maximální mo�né mí�e zaji�
ovala bezpe�ný a 
kontinuální provoz a aby po rekultivaci nebyly patrné ne�ádoucí vlivy na okolí. 
K tomuto zám�ru slou�í navrhované technické �e�ení stavby. Ke stávajícímu areálu skládky 
bude v severní �ásti p�ipojeno nové území, které navá�e bezprost�edn� na stávající areál (viz 
p�ílohová �ást). 
Vlastní technické �e�ení spo�ívá v realizaci skládkového t�lesa. Z hlediska spodního t�sn�ní 
bude stavba �e�ena v dvouvrstvém kombinovaném t�sn�ní dna skládky vodárenských kal�, 
které je navr�eno z bentonitové matrace a z t�snící fólie  HD-PE tl. 1,5 mm. Na t�chto 
vrstvách bude ulo�en drená�ní systém, zabezpe�ující ne�kodné odvedení pr�sakových vod do 
stávající jímky. T�leso skládky bude pr�b��n� rekultivováno. S výskytem skládkového plynu 
se nepo�ítá, a to s ohledem na malé mno�ství ulo�eného organického odpadu. P�i rekultivaci 
bude nejprve t�leso skládky dotvarováno do pot�ebných sklon�. Poté bude p�ekryto t�snící a 
ochrannou vrstvou a vrstvou rekultiva�ní. T�snící vrstvou je fólie HD-PE tl. 1,5 mm, která je 
z obou stran chrán�na geotextílii. Rekultiva�ní ochranná vrstva má mocnost 0,7 m a 
rekultiva�ní zúrodnitelná vrstva je mocnosti 0,3 m.   

Údaje o technickém za�ízení

T�leso skládky � reprezentuje stavebn� nejrozsáhlej�í objekt. Skládka je navr�ena oválného 
tvaru o p�dorysných rozm�rech cca 55 x 120 m.  
Pro skládku vodárenských kal� je navr�eno kombinované t�sn�ní z bentonitové matrace a z 
fólie HD-PE tl. 1,5 mm, chrán�né z obou stran geotextílií.  
Pr�sakové vody ze skládky budou odvád�ny plo�ným drénem do sb�rných drén� z HD-PE 
DN 315 mm a odtud do jímky na pr�sakové vody. Plo�ný drén je tvo�en �í�ním �t�rkem.  
Celkový objem skládky vodárenských kal� bude cca 15 000 m3.  
Tvar skládky bude dotvá�en ihned v pr�b�hu ukládání. Rekultivace skládky bude probíhat po 
jednotlivých etapách. 
Povrch skládky bude uzav�en fólií HD-PE tl. 1,5 mm chrán�nou geotextilií a rekultiva�ní 
vrstvou zeminy s ohumusováním, zatravn�ním a s osázením m�lce ko�enícími d�evinami.  

Obvodové p�íkopy - skládka bude ohrani�ena ze t�í stran p�íkopem s betonovou p�íkopovou 
�labovkou, která zabra	uje vnikání povrchových vod do areálu skládky. Na východní  i 
západní stran� bude zpevn�ný p�íkop zaúst�n do stávajících p�íkop�, které de�
ové vody 
odvádí do vodote�e pod skládkou. Na západní stran� bude do stávajícího p�íkopu zaúst�n p�es 
propustek pod silnicí. Na západní stran� bude p�íkop vybudován po demontá�i provizorní 
obslu�né cesty v prostoru skládky. Demontá� �ásti do�asné komunikace prob�hne po ka�dém 
uzav�ení etapy, následn� bude v t�chto místech vybudován p�íkop, odvád�jící z t�chto prostor 
de�
ové vody. Tento p�íkop bude sveden propustkem pod stávající komunikací do stávajícího 
p�íkopu.  
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Drená�e a jímka pr�sakových vod  
Pr�sakové vody budou odvád�ny drená�ním potrubím z t�lesa skládky do stávající jímky, 
která je umíst�na v ji�ní �ásti stávající rekultivované skládky.  
Jímka je obdélníkového p�dorysu o vnit�ních rozm�rech 15 x 3 m. Strop i st�ny jsou navr�eny 
�elezobetonové z betonu B 20. Tlou�
ka st�n a dna je 0,40 m, tlou�
ka stropu je 0,30 m. St�ny 
a dna jsou je�t� navíc opat�eny nát�rem XYPEX pro zvý�ení nepropustnosti a odolnosti 
betonu. U�itná velikost stávající jímky je 90 m3. Pr�sakové vody budou z jímky výtla�ným 
potrubím odvád�ny zp�t na t�leso skládky. V p�ípad� p�ebytku pr�sakové vody v jímkách 
bude tato voda vyvá�ena na smluvn� zaji�t�nou �OV. 

Oplocení - celá skládka bude oplocena. Oplocení je navr�eno z b��ného pozinkovaného 
pletiva na vý�ku 1,60 m se sloupky z oceli. Oplocení bude navazovat na stávající oplocení 
zrekultivované skládky. Délka oplocení pro celou nov� navrhovanou skládku bude 270 m.  
Sou�ástí nového oplocení jsou i dv� nové vjezdové brány � jedna v ji�ní �ásti navrhované 
skládky a druhá v �ásti severní. 

Komunikace - p�íjezd na skládku je po stávající zpevn�né komunikaci. P�ístup do areálu 
umo�	ují dv� navr�ené vjezdové brány � jedna v horní a jedna ve spodní �ásti areálu. Uvnit�
areálu skládky je navr�ena do�asná komunikace ze silni�ních panel�. Po uzav�ení a 
zrekultivování skládky bude tato komunikace demontována a v jejím prostoru bude vytvo�en 
odvod	ovací p�íkop, který bude odvád�t de�
ové vody z tohoto prostoru. P�edpokládá se 
uzavírání skládky po etapách, po uzav�ení ka�dé etapy bude p�íslu�ná �ást do�asné 
komunikace demontována a na vzniklém prostoru bude vybudován p�íkop odvád�jící 
de�
ovou vodu.    

7. P�edpokládaný termín zahájení realizace zám�ru a jeho dokon�ení 

P�edpoklad zahájení prací:  rok 2012 
P�edpoklad ukon�ení:   rok 2013 

8. Vý�et dot�ených územn� samosprávných celk�

Za p�edpokládanými vlivy dot�ený územn� samosprávný celek na úrovni obce lze ozna�it  
m�stys �títary (okres Znojmo). 
Na úrovni kraje jde o lokalizaci v Jihomoravském kraji. 
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9. Vý�et navazujících rozhodnutí  podle § 10 odst. 4 a správních ú�ad�, které budou 
tato rozhodnutí vydávat 

- územní rozhodnutí a stavební povolení dle platného stavebního zákona � vydává M�Ú 
Znojmo 

- souhlas s odn�tím ZPF - vydává M�Ú Znojmo (do 1 ha), jinak pro v�t�í plochu KÚ 
Jihomoravského kraje, O�PZ 

- rozhodnutí o kácení mimolesních porost� d�evin � vydává M�stys �títary  
- p�ípadná dal�í rozhodnutí vyplývající z po�adavk� dot�ených správních ú�ad�  
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II. Údaje o vstupech 

1. P�da 

Zábor p�dy

Prostor sou�asné zrekultivované skládky je situován na parcele �. 720/3. Uva�ované roz�í�ení 
této stávající skládky by probíhalo na severní sousední parcele s �íslem 1449, ob� v k.ú. 
�títary na Morav�. P�edpoklad roz�í�ení skládky je odhadnut na cca 6 600 m2. Pro ú�ely 
provozování skládky nebude pot�eba zábor celé parcely o plo�e 9 236 m2, ale pouze �ásti, 
která není podmín�na ochranným pásmem  nadzemního VN vedení. 
Z hlediska BPEJ se jedná a plochy:  51000 - 4 281 m2,  51210 - 4 955 m2. V sou�asnosti není 
provedeno vyjmutí plochy pot�ebné pro realizaci stavby ze ZPF. Proto bude nutné v dal�ím 
stupni PD zpracovat záborový elaborát a získat souhlas s trvalým odn�tím ZPF pro realizaci 
nového t�lesa skládky. 

Chrán�ná území a ochranná pásma

Zvlá�t� chrán�ná území 
Navrhovaný zám�r roz�í�ení skládky nezasahuje do �ádného zvlá�t� chrán�ného území 
p�írody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny 
v platném zn�ní.  
Zákon �. 254/2001 Sb. (vodní zákon) vymezuje v §18 pojem chrán�né oblasti p�irozené 
akumulace vod (CHOPAV) a v § 66 pojem záplavová území. Posuzované území není sou�ástí 
CHOPAV, ani není v záplavovém území. 
V místech navrhovaného zám�ru se nenachází �ádný dobývací prostor ani jiný zám�r 
chrán�ný horním zákonem, rovn�� se nenachází v kontaktu s �ádným zvlá�t� chrán�ným 
územím ve smyslu ochrany památek.  

Ochranná pásma 
Krom� polohy v ochranném pásmu lesa se zám�r nachází ve II. pásmu hygienické ochrany 
vod.  Zám�r nezasahuje do OP �ádného zvlá�t� chrán�ného území. 
T�leso skládky zasahuje okrajov� do ochranného pásma nadzemního vedení VN, skládka 
m��e proto být upravena dle po�adavk� vlastníka vedení. Po�adavky vlastníka sít� budou 
dodr�eny. P�edpokládaný náspy v míst� ochranného pásma je max. 1 m. 
Dle digitálních podklad� poskytnutých správci se na území navrhované skládky nachází 
v sou�asné dob� telekomunika�ní kabely. Z poznatk� p�edcházející etapy p�ípravy stavby 
v�ak existuje p�edpoklad, �e tento kabel je veden jinudy, ne� udávají digitální podklady. 
Tento nesoulad bude nutné vy�e�it vytý�ením kabel� v terénu. V p�ípad� kolizního stavu bude 
nutné provést p�elo�ku stávajícího vedení kabelu.  
V rámci etapy výstavby zám�ru nedojde ke zhor�ení stávajících parametr� �ivotního 
prost�edí, tak aby bylo nutno vyhlásit jakékoli ochranné pásmo.  
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Obecn� chrán�né p�írodní prvky 
Posuzovaný zám�r p�ímo nekoliduje s �ádným obecn� chrán�ným p�írodním prvkem (nap�. 
skladebné prvky ÚSES nebo významné krajinné prvky "ze zákona"). Vodní tok, nacházející 
se pod areálem stávající skládky, není aktuáln� posuzovanými úpravami v areálu skládky 
dot�en. 
V prostoru uva�ovaného zám�ru se nenachází �ádný registrovaný VKP podle § 6 zákona o 
ochran� p�írody a krajiny, zpracovatelskému týmu oznámení alespo	 není známa okolnost 
p�ípadné registrace n�kterého p�írodního segmentu v kontaktu nebo blízkém okolí  zájmového 
území za registrovaný VKP.  

Evropsky významné lokality, pta�í oblasti 
Zájmové území zám�ru není v kontaktu s n�kterou z evropsky významných lokalit ve smyslu 
§ 45 a � c zák. �. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu t�chto lokalit 
podle § 45a a n�které z p�íloh NV �. 371/2009 Sb. nebo vymezených pta�ích oblastí podle § 
45e tohoto zákona a n�kterého z p�íslu�ných na�ízení vlády �R � viz vyjád�ení KÚ 
Jihomoravského kraje (�.j. 136775/2011 ze dne 22.9.2011) v p�ílohové �ásti.  
EVL CZ 0624095 Údolí Dyje je jako nejbli��í EVL vymezena ji�n� cca 0,4 km a nem��e být 
zám�rem ovlivn�na. 

2. Voda 

V rámci plánovaného roz�í�ení skládky není uva�ováno s napojením na �ádný vodovodní �ad. 
Po dobu výstavby bude odb�r napojen na místní rozvod u�itkové vody. P�i provozování 
skládky má její obsluha pouze do�asný charakter a v rámci areálu není zaji�t�na budova pro 
pracovníky s vyu�itím vody v�etn� sociálního za�ízení. 

3. Ostatní  surovinové a energetické zdroje 

Elektrická energie
P�ívod energie pro budoucí provoz skládky bude zaji�t�n odb�rem ze stávajícího vzdu�ného 
rozvodu VN. Roz�í�ení skládky nevyvolá pot�ebu zm�ny stávajícího odb�ru elektrické 
energie. 

Zemní plyn
Pro pot�eby roz�í�ení není uva�ována spot�eba zemního plynu.  

Teplo

Rovn�� vytáp�ní není uva�ováno. 
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4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Komunika�ní napojení 
Roz�í�ení skládky vodárenských kal� je ji� sou�ástí stávajícího areálu skládky, v�etn�
p�ikoupených pozemk�. Z tohoto d�vodu lze vyu�ít stávající ú�elové asfaltové komunikace, 
odbo�ky ze silnice �títary - De�ov. Roz�í�ení skládky nevyvolá nároky na zm�nu 
komunika�ního napojení. Uvnit� areálu skládky je navr�ena do�asná komunikace ze 
silni�ních panel�. Navr�ená skladba komunikace: 

- silni�ní panely IZD   
- �t�rkopískový podsyp   

P�i ukládání odpadu do skládky budou svozová vozidla jezdit po panelové zpevn�né plo�e a� 
k místu výsypu. Po zpevn�né plo�e se budou op�t vracet.  

Doprava a její frekvence 
Vzhledem k p�edpokládané ro�ní produkci kal� 400 - 500 t/rok byla odvozena o�ekávaná 
intenzita provozu zám�ru. P�edpokládaný dopravní nárok je 90-100 TNV / rok. Návoz kal�
má kampa	ovitý charakter, pro který je pot�eba po�ítat s cca 50 jízdami, tj. cca 100 pr�jezdy 
TNV. 

B�hem výstavby dojde krátkodob� ke zvý�ení dopravního provozu, pra�nosti a hlu�nosti. 
V blízkosti stavby se v�ak v sou�asnosti nenachází �ádné objekty pro bydlení a slu�by, které 
by vy�adovaly zvlá�tní dopravní re�im nebo omezení zp�sobu stavby. Okraj obce �títary je 
vzdálen cca 2000 m od úpravny vody, cca 300 m od odbo�ky ke skládce a cca 1000 m od 
vlastního prostoru skládky v�. roz�í�ení. 
Vlivem investi�ního zám�ru se dopravní zát�� na lokalit� významn� nezm�ní. 

Tabulka: O�ekávané intenzity dopravy na komunikaci �.408 
                 (denní intenzity v roce 2010, obousm�rný provoz) 

Komunikace Úsek  T��ké Osobní  Motocykly Celkem 

408 6-0139 362 1161 19 1542 
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III. Údaje o výstupech 

1. Ovzdu�í 

Pro zhodnocení vlivu navrhované stavby na ovzdu�í byla sestavena samostatná rozptylová 
studie (Slabý, 9-10/2011). 

Období výstavby za�ízení

V etap� výstavby nevzniknou stacionární zdroje zne�i�
ování ovzdu�í. Liniovým zdrojem 
mohou být automobily a dal�í mobilní mechanismy provád�jící stavební úpravy a p�ivá�ející 
stavební �i jiný materiál. Zdroj bude pouze do�asný, málo významný. 

Období provozu za�ízení

Zdroje emisí jsou uva�ovány pouze jako liniové dopravní. Jedná se o trasu odvozu 
vodárenských kal� z úpravny vody na skládku. Liniový zdroje zne�i�t�ní p�edstavuje pouze 
nákladní doprava v úseku mezi úpravnou vody a skládkou. Plo�ný zdroje emisí ani bodové 
zdroje zne�i�t�ní nebyly modelovány. 

� Liniové zdroje emisí do ovzdu�í 
P�edstavují p�epravní linii pro denní p�íjezd a odjezd nákladních automobil�, které povedou 
�áste�n� po ve�ejné komunika�ní síti, �áste�n� po ú�elové komunikaci sm�rem k hranici 
skládky. P�epravní trasa se nev�tví, je modelována jedna linie p�epravní trasy vodárenských 
kal�. Pro p�epravu odpadu byla uva�ována obvyklá nosnost automobil� a jejich po�et 
oproti sou�asnosti mírn� naroste. Po�et provozních dn� je 10/rok, tj. 0,03 roku. Dopravní 
provoz bude probíhat pouze v denní dob� po dobu 10-ti hodin. 

� Stacionární a plo�né zdroje emisí do ovzdu�í 
Tyto zdroje nejsou uva�ovány. 

2. Odpadní vody

Období výstavby za�ízení
Významná produkce odpadních vod se v období výstavby za�ízení nep�edpokládá. Vlastní 
stavba bude provedena subdodavatelsky a nakládání s odpadními vodami bude v gesci 
realiza�ní firmy. 

Období provozu za�ízení

De�
ové vody
�isté de�
ové vody z povodí, p�ipadající na lokalitu skládky a z vlastní skládky, budou 
odvád�ny obvodovými p�íkopy mimo plochu skládky.  
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Kontaminované de�
ové vody budou svedeny sb�rnými drény (kanalizací) do jímky 
pr�sakových vod, odkud budou �erpány zp�t na skládku nebo p�i p�ebytku odvá�eny do 
�OV. 

Pr�sakové vody ze skládky
Pr�sakové vody ze skládky budou odvád�ny drená�ním potrubím z t�lesa skládky do stávající 
jímky, která je umíst�na v ji�ní �ásti stávající rekultivované skládky. 
Drená� je navr�ena z trubek HD-PE DN 315, ulo�ených v nejni��ím míst� dna skládky 
vodárenských kal�. V prostoru skládky bude umíst�no perforované potrubí, odvád�jící 
pr�sakovou vodu v prostoru stávající cesty do jímky bude plnost�nné. Stávající jímka slou�ila 
pro zachytávání pr�sakových vod ze skládky vodárenských kal�. Ta bude uzav�ena a 
rekultivována, proto jímka nebude ji� vyu�ívána pro odvod	ování tohoto t�lesa, a je proto 
mo�né její vyu�ití pro zchytávání pr�sakových vod z nov� navrhované skládky. 
Stavba pro provoz nevy�aduje napojení na kanalizaci. 

3. Odpady 

Etapa výstavby za�ízení
P�i výstavb� za�ízení vznikne men�í mno�ství výkopové zeminy a ornice, které budou 
následn� vyu�ity pouze k lokálním terénním úpravám a v souladu se schváleným projektem 
rekultivace skládky odpad�. 
Konkrétní druhy odpad� z vlastního procesu výstavby budou up�esn�ny v rámci dal�ího 
stupn� stavební dokumentace, kde budou specifikovány pou�ité materiály pro t�sn�ní skládky 
a dal�í konstruk�ní prvky. Vlastní skládka odpad� je charakterizována jako jednodruhová, tj. 
pouze pro ukládání vodárenských kal� bez dal�ího komer�ního vyu�ití. V rámci procesu 
provozování skládky nebudou vznikat odpady ve významném mno�ství, pon�vad� práce 
spojené s navá�ením kal� budou dodány externími firmami. 

Etapa provozování za�ízení
Vzhledem ke skute�nosti, �e se jedná o jednodruhovou skládku bude v procesu jejího 
provozování nakládáno pouze s odpady kat.�. 190902 - Kaly z �i�ení (O) a 190702 - 
Pr�sakové vody ze skládek (O). 
Odpad kat.�. 190902 - Kaly z �i�ení (O) je jediným odpadem, pro který je skládka ur�ena. 
Odpad 190702 - Pr�sakové vody ze skládek (O) � voda z jímky skládkových vod - bude p�i 
dodr�ení platných limit� na podklad� analytických kontrol vyu�íván pro závlahu rostlin p�i 
biologickou rekultivaci skládky nebo bude p�edáván oprávn�ným subjekt�m k dal�ímu 
nakládání (nap�. �OV).  
Nakládání s odpady  bude realizováno provozovatelem skládky nebo smluvními oprávn�nými 
subjekty. 
V rámci ukládání a manipulace s kaly ve skládkovém t�lese budou vznikat odpady spojené 
s údr�bou za�ízení a mechanism�, jejich� provoz souvisí s technologií skládkování. Spektrum 
odpad� z údr�by bude dop�esn�no na základ� detailn�j�ích znalostí provozních podmínek 
(druhy mechanism�, rozsah technického zázemí, personální skladby). V praxi se jedná 
zejména o odpady: 
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Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek N 

15 02 02 Absorp�ní �inidla, zne�i�. �isticí tkaniny, filtra�ní materiály N 

P�vodce dle povinností uvedených v zák.�. 185/2001 Sb., bude odpady za�azovat podle druh�
a kategorií stanovených v Katalogu odpad�. Vzniklé odpady, které nem��e sám vyu�ít m��e 
nabízet k vyu�ití jiné právnické nebo fyzické osob�. Nelze-li odpady vyu�ít, zajistí jejich 
zne�kodn�ní, kontroluje jejich nebezpe�né vlastnosti a nakládá s nimi podle jejich skute�ných 
vlastností. Ut�íd�né odpady musí shroma��ovat podle druh� a kategorií, zabezpe�it je p�ed 
ne�ádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohro�ujícím �ivotní  prost�edí. Musí  
umo�nit kontrolním orgán�m p�ístup na staveni�t� a na vy�ádání p�edlo�it dokumentaci a 
poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodá�stvím. 

Provozovatel skládky bude v pr�b�hu projekce, výstavby i provozování skládky dodr�ovat 
v�echna legislativní ustanovení v oblasti odpadového hospodá�ství, zejména zákon o 
odpadech �.185/2001 Sb. a vyhl.294/2005 Sb., v platném zn�ní. 

ZÁKONY: 

185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o zm�n� n�kterých zákon�, jak vyplývá z pozd�j�ích zm�n  
477/2001 Sb., Zákon o obalech a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o obalech) 
66/2006 Sb., Zákon, kterým se m�ní zákon �. 477/2001 Sb., o obalech a o zm�n� n�kterých zákon�
(zákon o obalech), ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�

VYHLÁ�KY: 

41/2005 Sb., Vyhlá�ka, kterou se m�ní vyhlá�ka Ministerstva �ivotního prost�edí �. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady    
99/1992 Sb., Vyhlá�ka �eského bá	ského ú�adu o z�izování, provozu, zaji�t�ní a likvidaci za�ízení pro 
ukládání odpad� v podzemních prostorech  
116/2002 Sb., Vyhlá�ka Ministerstva pr�myslu a obchodu o zp�sobu ozna�ování vratných 
zálohovaných obal�  
237/2002 Sb., Vyhlá�ka Ministerstva �ivotního prost�edí o podrobnostech zp�sobu provedení 
zp�tného odb�ru n�kterých výrobk�  
294/2005 Sb., Vyhlá�ka o podmínkách ukládání odpad� na skládky a jejich vyu�ívání na povrchu 
terénu a zm�n� vyhlá�ky �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
352/2005 Sb., Vyhlá�ka o podrobnostech nakládání s elektroza�ízeními a elektroodpady a o bli��ích 
podmínkách financování nakládání s nimi (vyhlá�ka o nakládání s elektroza�ízeními a elektroodpady)  
353/2005 Sb., Vyhlá�ka, kterou se m�ní vyhlá�ka �. 237/2002 Sb., o podrobnostech zp�sobu 
provedení zp�tného odb�ru n�kterých výrobk�, ve zn�ní vyhlá�ky �. 505/2004 Sb., a vyhlá�ka �. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�  
376/2001 Sb., Vyhlá�ka Ministerstva �ivotního prost�edí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení 
nebezpe�ných vlastností odpad�  
381/2001 Sb., Vyhlá�ka Ministerstva �ivotního prost�edí, kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam 
nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad� a postup 
p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� (Katalog odpad�)  
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382/2001 Sb., Vyhlá�ka Ministerstva �ivotního prost�edí o podmínkách pou�ití upravených kal� na 
zem�d�lské p�d�   
383/2001 Sb., Vyhlá�ka Ministerstva �ivotního prost�edí o podrobnostech nakládání s odpady
384/2001 Sb., Vyhlá�ka Ministerstva �ivotního prost�edí o nakládání s polychlorovanými bifenyly, 
polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlorordifenylmetanem, 
monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a ve�kerými sm�smi 
obsahujícími kteroukoliv z t�chto látek v koncentraci v�t�í ne� 60 mg/kg (o nakládání s PCB) 
641/2004 Sb., Vyhlá�ka o rozsahu a zp�sobu vedení evidence obal� a ohla�ování údaj� z této 
evidence

NA�ÍZENÍ: 

111/2002 Sb., Na�ízení vlády, kterým se stanoví vý�e zálohy pro vybrané druhy vratných 
zálohovaných obal�  
184/2002 Sb., Na�ízení vlády, kterým se zru�uje na�ízení vlády �. 31/1999 Sb., kterým se stanoví 
seznam výrobk� a obal�, na n�� se vztahuje povinnost zp�tného odb�ru, a podrobnosti nakládání s 
obaly, obalovými materiály a odpady z pou�itých výrobk� a obal�  
197/2003 Sb., Na�ízení vlády o Plánu odpadového hospodá�ství �eské republiky 

4. Hluk, vibrace, zá�ení 

Hluk 

V rámci zhodnocení relevantnosti hlukových výstup� na okolí skládky, resp. na nejbli��í 
obytnou zástavbu nebyla provedena samostatná hluková studie. Liniová doprava kal� bude 
probíhat pouze mezi úpravnou vody �títary a skládkou mimo obytnou zástavbu m�styse 
�títary. 

Období výstavby za�ízení

V rámci výstavby za�ízení roz�í�ení skládky lze p�edpokládat do�asné zvý�ení frekvence 
nákladních automobil� a zemních stroj� ve spojitosti s terénními úpravami a realizací stavby. 
Vzhledem k dostate�né vzdálenosti od nejbli��í obytné zástavby obce �títary cca 1000 m 
nelze p�edpokládat ani v tomto období výstavby významné ovlivn�ní. 

Období provozu za�ízení

Z hlediska lokalizace areálu skládky v�. roz�í�ení vzhledem k obci �títary lze konstatovat, �e 
okraj obce je vzdálen cca 2000 m od úpravny vody, co� je výchozí bod pro návoz kal�
sm�rem ke skládce.  
Nejbli��í bod trasy dovozu kal� ke �títar�m  je cca 300 m od místní odbo�ky ke skládce a 
celková vzdálenost od vlastního prostoru skládky sm�rem k obci je cca 1000 m. P�i vlastním 
návozu kal� z úpravny kal� na skládku tedy není nutný pr�jezd intravilánem obce a tedy 
nevzniká ani hlukové zatí�ení jejího obyvatelstva. Navíc je p�edpoklad návozu kal� pouze 
kampa	ovitý s dopravním nárokem 90-100 TNV/rok. 
Z tohoto pohledu se jeví samostatné hodnocení v rámci hlukové studie za zbyte�né a vliv 
hluku v rámci provozu za�ízení lze pova�ovat za málo významný. 
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Vibrace  
V rámci realizace zám�ru se nep�edpokládá významný vliv vibrací s výjimkou vlastní 
výstavby, kdy v rámci provozu n�kterých zemních stroj� a za�ízení m��e dojít ke vzniku 
vibrací (nap�. hutn�ní). Vibrace budou eliminovány vhodnými tlumícími prvky (tlumi�e 
kmit�). Z hlediska vlivu na �ivotní prost�edí lze tento aspekt pova�ovat za málo významný. 

Zá�ení
P�i realizaci zám�ru ani provozu se nep�edpokládá výskyt radioaktivního zá�ení �i 
elektromagnetického zá�ení.  

5.  Rizika havárií vzhledem k navr�enému pou�ití látek a technologií 

Navr�ený zám�r v dané lokalit� není takovým zám�rem, který by sebou nesl zásadní riziko 
vyplývající z pou�ívání látek nebo technologií za p�edpokladu dodr�ování daných podmínek 
provozního a havarijního �ádu. 

Z titulu provozu vznikají teoreticky tyto mo�nosti ohro�ení: 
• p�i stavebních a technologických operacích 
• p�i manipulaci s materiálem 
• p�i pou�ívání chemikálií (oleje, odma�
ovacími prost�edky apod.) 
• nebezpe�í z titulu vyu�ívání za�ízení energetických (elektroinstalace, stla�ený 

vzduch) 

Ohro�ení bude zamezeno dodr�ováním bezpe�nostních opat�ení, ulo�ených vyhlá�kou            
�. 48/1982 Sb., kterou se stanovují po�adavky k zaji�t�ní bezpe�nosti práce a technických 
za�ízení. 
Navr�ený zám�r není takovým zám�rem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající 
z pou�ívání látek nebo technologií za p�edpokladu dodr�ování daných podmínek.  

Vstupní komponenty 
Mo�nost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzdu�í a klima, vodu, p�du, geologické 
podmínky a zdraví obyvatel je z hlediska �ádného provozu zám�ru minimální.  

Ropné havárie 
S ohledem na charakter zám�ru existuje jisté riziko havárie s d�sledky na �ivotní prost�edí a 
zdraví obyvatel. Jednalo by se zejména o pohonné hmoty, motorové a hydraulické oleje, a to 
v p�ípad� havárie vozidla nebo p�i poru�e n�kterého ze strojních za�ízení.  
Únik v�t�ího mno�ství t�chto látek mimo zpevn�né plochy by znamenal p�ípadné nebezpe�í 
zne�i�t�ní zeminy a podzemních vod. 
Popsaná rizika únik� lze minimalizovat b��nými technickými a organiza�ními opat�eními a 
dodr�ováním obecn� závazných p�edpis�, normativ� a manipula�ních �ád� a pokyn� výrobc�
technologických za�ízení pro údr�bu a provoz. Speciální preventivní nebo bezpe�nostní 
opat�ení (varovné systémy ap.) nejsou nutná.  
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Vzhledem k pozici uva�ovaného zám�ru v��i obytné zástavb� je riziko ohro�ení obyvatelstva 
nízké.   
Postupný únik látky lze eliminovat ji� vhodnými provozními postupy a technickými 
opat�eními na za�ízeních (úkapové a záchytné vany).  

Riziko po�áru 
S ohledem na charakter zám�ru, lze riziko po�áru p�edpokládat pouze p�i vá�n�j�í havárii 
n�jakého dopravního prost�edku pohybujícího se po areálu skládky, ale hlavn� p�i poru�e 
elektrického za�ízení, které by mohlo zaho�et v p�ípad� zkratu. 

Dopady na okolí 
Mo�ná rizika havárií jsou v po�tu pravd�podobnosti obvyklá pro zám�ry obdobného 
charakteru, nevy�adují proto speciální preventivní opat�ení, krom� obvyklých (zpracování 
provozních a manipula�ních �ád�, havarijního plánu, po�ární prevence).  
Následky eventuelních havárií by m�ly pouze lokální charakter. Riziko ohro�ení obyvatelstva 
ve v�t�ím m��ítku je nízké. 

Prevence havárií 
Prevence havárií v doprav� spo�ívá v udr�ování dopravního zna�ení z hlediska provozovatele 
a dodr�ování ustanovení silni�ního provozu z hlediska jeho ú�astník�.       



Roz�í�ení skládky vodárenských kal� z úpravny vody �títary 
Oznámení podle § 6  a P�ílohy �. 3 zák.�. 100/2001 Sb., ve zn�ní zák.�. 216/2007 Sb., o posuzování vliv� na �P

19

C.  ÚDAJE  O STAVU �IVOTNÍHO PROST�EDÍ     

       V DOT�ENÉM ÚZEMÍ 

1. Vý�et nejzáva�n�j�ích environmentálních charakteristik dot�eného      
území  

a) dosavadní  vyu�ívání území a priority jeho trvale udr�itelného rozvoje 

Území uva�ované pro výstavbu roz�í�ení skládky vodárenských kal� je tvo�eno obd�lávanou 
ornou p�dou. Západní hranice pozemku je lemována p�ístupovou zpevn�nou komunikací ke 
stávající skládce. Ji�n� sousedí bezprost�edn� areál stávající skládky vodárenských kal�. 
Východn� i severn� se nachází zem�d�lsky obhospoda�ované pozemky, JV jsou lokalizovány 
extenzivní vysychavé louky a druhov� bohaté lemy k�ovin. 
Sm�rem k jihu na druhém mírn�j�ím svahu údolí je les rozpracovaný do pravoúhlých skupin, 
místy se dochovaly i kvalitní dubohab�iny, v�t�inou jde o lesy smí�ené nebo o monokultury 
jehli�natých les�. Místní vodote� s malým pr�tokem te�e v úzkém údolí nebo ve str�i, o niv�
lze mluvit jen v jediném míst�. Nejbli��í vodote� � bezejmenný potok jako pravostranný 
p�ítok �títarského potoka - protéká cca 80 m j. sm�rem od uva�ovaného zám�ru.  
Posuzovaná lokalita není sou�ástí �ádného zvlá�t� chrán�ného území dle zákona �. 114/1992 
Sb. o ochran� p�írody a krajiny v platném zn�ní. V posuzované lokalit� není �ádný VKP 
registrovaný orgánem ochrany p�írody, upravený vodní tok je VKP �ze zákona�.  

b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace p�írodních zdroj�

Ve vlastním zájmovém území výstavby se jako p�írodní zdroj nachází sama o sob�
zem�d�lská p�da, která byla v minulosti vyu�ívána s r�znou mírou intenzity rostlinné výroby, 
stav agrocenóz v�dy závisí na dodatkové energii formou agrotechniky. Jde o obnovitelný  
p�írodní zdroj, jeho� vyu�itelnost závisí na intenzit� produkce rostlinné výroby  a tím i na 
pot�eb� dodatkové energie pro obnovu �i udr�ení produk�ního potenciálu.  
Ponechání území zcela p�irozenému vývoji v�ak vedlo k sukcesnímu vývoji sm�rem 
ruderálním lad�m a náletovým porost�m d�evin (viz JZ okraj zájmového území a pás k�ovin 
nad oplocením), ale postupn� na úkor stanovi�tní diverzity v území, proto by bylo stejn�
nutno �e�it údr�bu a výchovu porost� a jejich optimální prostorovou strukturu a zastoupení v 
území. 
V �ir�ím posuzovaném území se nenacházejí lo�iska surovin a nejsou dot�eny zájmy chrán�né 
zákonem �. 439/1992 Sb., v platném zn�ní (horní zákon). 

c) schopnost p�írodního prost�edí sná�et zát�� se zvlá�tní pozorností na ní�e uvedené 
aspekty 

Územní systém ekologické stability krajiny 
ÚSES p�edstavuje ú�elové propojení ekologicky stabilních  �ástí krajiny do funk�ního celku, 
s cílem zachování biodiverzity p�írodních ekosystém� a stabiliza�ního  p�sobení na okolní, 
antropicky naru�enou krajinu. Je tedy jednak p�edpokladem záchrany genofondu rostlin, 
�ivo�ich�  i celých geobiocenóz p�irozen� se vyskytujících v �ir�ím  okolí sledovaného území 
a jednak nezbytným východiskem  pro ozdravení krajinného prost�edí a uchování v�ech jeho  
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u�ite�ných funkcí. V kontextu vlastního území pro �e�ení zám�ru je mo�no konstatovat 
absenci skladebných prvk� ÚSES.   
Územní systémy ekologické stability nebudou zám�rem posuzované stavby dot�eny. Lokalita 
je situována mimo p�ímý dosah prvk� územních systém� ekologické stability.

Zvlá�t� chrán�ná území 
Zájmové území zám�ru se nenachází v �ádné CHKO. Ani �ádná jiná ZCHÚ nejsou polohou 
oznamovaného zám�ru dot�ena, a to ani prostorov�, ani kontaktn�, ani zprost�edkovan�.   

Území p�írodních park�
Nejsou polohou oznamovaného zám�ru dot�ena. 
   

Významné krajinné prvky 
Zám�r v aktuáln� vymezené podob� (na rozdíl od  podoby v roce 2008) nezasahuje �ádný 
VKP �ze zákona�. Zpracovatel�m oznámení není známa okolnost, �e by v zájmovém území 
zám�ru nebo v nejbli��ím okolí  byla n�jaká plocha registrována jako VKP podle § 6 zák. �. 
114/1992 Sb., v platném zn�ní. 

Významná stanovi�t� a biotopy 
V kontextu �í�e ekologické valence (p�ípadn� míry tolerance ekosystém� v��i zm�nám) je 
mo�no pro okolí zájmového území dovodit, �e se v n�m prakticky nevyskytují stanovi�t� se 
specifickými nároky (nap�íklad zbytky ra�elini�
 nebo ra�elinných �i slatinných  luk). Jinak 
ve stávajícím areálu, ani v nejbli��ím okolí nejsou zastoupena �ádná stanovi�t� stenoekního 
charakteru s úzkým intervalem míry tolerance ke zm�nám, nap�. kyselá stanovi�t� pís�in, 
p�ípadn� vysychavá lada a stanovi�t� stepí na výchozech skalního podlo�í (xenofytní 
stanovi�t� /i lesní/ jsou vázána na výchozy skal v údolí Dyje a na svahy údolí �títarského 
potoka p�ed vtokem do vranovské p�ehradní nádr�e).  

Evropsky významné lokality, pta�í oblasti  
Polohou zájmového území zám�ru nejsou p�ímo dot�ena �ádná významná stanovi�t� ve 
smyslu systému NATURA 2000.  
Zájmové území zám�ru není v kontaktu s n�kterou z evropsky významných lokalit ve smyslu 
§ 45 a � c zák. �. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu t�chto lokalit 
podle § 45a a n�které z p�íloh NV �. 371/2009 Sb. nebo vymezených pta�ích oblastí podle § 
45e tohoto zákona a n�kterého z p�íslu�ných na�ízení vlády �R � viz vyjád�ení KÚ 
Jihomoravského kraje (�.j. 136775/2011 ze dne 22.9.2011) v p�ílohové �ásti.  
Krajina ji�ním sm�rem v okolí ka	onu Dyje hostí �adu významných p�írodních stanovi�

(skály, su
ové lesy, teplomilné a acidofilní doubravy, atd.). Zachovalost biotop� a výskyt na 
n� vázaných �naturových� druh� rostlin a �ivo�ich� zde byly p�í�inou vymezení Evropsky 
významné lokality soustavy Natura 2000 (EVL CZ0624095 � Údolí Dyje). 
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Obrázek: Vymezení lokalit soustavy NATURA 2000 vzhledem k posuzovanému zám�ru 

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
V rámci sestavení oznámení nebyly autor�m známy indicie sv�d�ící o historickém osídlení ve 
spojitosti se zájmovým územím. Z hlediska archeologického významu není p�edpoklad 
archeologických nález� ve spojitosti s realizací stavby. Zám�r se nachází mimo dosah 
nemovitých kulturních památek. Lokalita toti� není situována v oblasti p�ímého st�etu 
s historickými památkami, kulturními nebo archeologickými památkami, zám�r nem��e tedy 
znamenat zát�� z tohoto hlediska.  

Území hust� zalidn�ná 
Umíst�ní uva�ovaného zám�ru neznamená bezprost�ední vliv na hust� zalidn�né území.  

Území zat��ovaná nad míru únosného zatí�ení (v�etn� starých zát��í) 
Zpracovatel�m oznámení nejsou známy okolnosti, které by dokládaly p�ítomnost území 
s existencí starých zát��í v rámci zájmového území posuzovaného zám�ru.  
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2. Stru�ná charakteristika stavu slo�ek �ivotního prost�edí  v dot�eném 
území, které budou pravd�podobn� významn� ovlivn�ny 

Úvodem této �ásti oznámení je mo�no konstatovat, �e v bezprost�edním i �ir�ím okolí 
navrhovaného roz�í�ení nelze p�edpokládat významné ovlivn�ní jednotlivých slo�ek �ivotního 
prost�edí. 

2.1. Základní charakteristiky ovzdu�í a klimatu 

Klimatickými pom�ry podle Quitta (1971) se území �adí do teplé oblasti MT9 s dlouhým 
létem, teplým, suchým a� mírn� suchým, p�echodné období je krátké s mírným a� mírn�
teplým jarem a mírn� teplým podzimem, krátkou zimou, mírnou, suchou, s krátkým trváním 
sn�hové pokrývky.  

Tabulka: Základní charakteristiky klimatické oblasti MT 9 

Klimatické charakteristiky 
Po�et letních dn� 40 - 50 
Po�et dn� s pr�m�rnou teplotou 10°C a více 140 - 160 
Po�et mrazových dn� 110 - 130 
Po�et ledových dn� 30 - 40 
Pr�m�rná teplota v lednu (°C) -3 -  -4 
Pr�m�rná teplota v �ervenci (°C) 17 - 18 
Pr�m�rná teplota v dubnu (°C) 6 - 7 
Pr�m�rná teplota v �íjnu (°C) 7 - 8 
Pr�m�rný po�et dn� se srá�kami 1 mm a více 100 - 120 
Srá�kový úhrn ve vegeta�ním období (mm) 400 - 450 
Srá�kový úhrn v zimním období (mm) 250 - 300 
Po�et dn� se sn�hovou pokrývkou  60 - 80 
Po�et dn� zamra�ených 120 - 150 
Po�et dn� jasných 40 - 50 

Zne�i�t�ní ovzdu�í
Sou�asná imisní charakteristika lokality odpovídá m��ení stanic AIM ve m�st� Znojmo, pro 
imise benzenu byly vyu�ity údaje stanice B�eclav. 
Charakter modelovaného zdroje imisí �skládka vodárenských kal� �títary� je nutno posuzovat 
ve vztahu k obdobným zdroj�m zne�i�t�ní atmosféry, jejich� sou�asný imisní projev je 
zahrnut do výsledku analýz uvedených m��ících stanic imisního monitoringu. Nebude se 
jednat o kvalitativn� nové imisní zatí�ení ovzdu�í, proto�e doprava vodárenských kal�
z úpravny �títary je provozována v obdobném re�imu ji� v sou�asnosti. 
Lokalita je vzhledem ke své poloze charakterizována po imisní stránce jako relativn� málo 
zatí�ená registrovanými stacionárními zdroji zne�i�t�ní ovzdu�í. Není uvedena jako oblast se 
zhor�enou kvalitou ovzdu�í (OZKO).  
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2.2. Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod 

Povrchové vody 
Z vodohospodá�ského hlediska pat�í lokalita do povodí �eky Dyje (h.�.p. 4-14-02), do díl�ího 
povodí s h.�.p. 4-14-02-052. Nejbli��í vodote� � bezejmenný potok, pravostranný p�ítok 
�títarského potoka, protéká cca 50 m j. sm�rem od uva�ovaného zám�ru.  

Podzemní vody
Z hlediska hydrogeologické rajonizace (Michlí�ek 1986) je zájmové území sou�ástí rajonu �. 
654: "Krystalinikum v povodí Dyje".  
V uvedeném rajonu lze vymezit svrchní zvode	, vázanou na kvartérní pokryv, zónu 
zv�trávání a p�ipovrchového rozpojení hornin a dále spodní zvode	, vázanou na propustné 
tektonické zóny v hlub�ích �ástech krystalinika.  
Nejp�ízniv�j�í podmínky pro ob�h podzemní vody jsou ve fluviálních ulo�eninách 
významn�j�ích tok�. Hloubka ob�hu je dána hloubkou místní erozní báze. Hladina podzemní 
vody je p�evá�n� volná a sleduje konformn� terén. Pr�linovo-puklinový ob�h podzemních 
vod je siln� rozkolísaný a nepravidelný, s lokální závislostí na petrografickém slo�ení, 
tektonické predisponovanosti a charakteru �tvrtohorních pokryvných útvar�. 
Svrchní zvode	 je na lokalit� vázána na puklinový kolektor se zvý�eným podílem pr�linové 
porozity v pásmu p�ipovrchového rozpukání a rozpojení hornin s koeficientem transmisivity  
T = 7,4 . 10-6 - 1,2 . 10-4 m2/s. Zónu aerace tvo�í jílovitopís�ité eluvium podlo�ních 
leukokratních migmatit�. Hranice mezi zónou aerace a první zvodní je neostrá a kolísá v 
závislosti na sezónním rozlo�ení srá�ek.  
Generelní sm�r proud�ní podzemní vody je konformní se sklonem terénu, tzn.  k jihu. 
Charakter odvodn�ní oblasti z �ir�ího pohledu nebude ovlivn�n.  

2.3. Základní charakteristiky p�d a geofaktor�

Základní geologické údaje 
Geologická stavba posuzovaného zám�ru se vyzna�uje jen málo pokryvným útvarem nad 
zv�tralým skalním podkladem. Skalní podklad na lokalit� je budován prekambrickými 
horninami moldanubika. Jedná se o masivní leukokratní migmatity, místy dopln�né 
magmatitizovanou biotitickou a sillimanit-biotitickou pararulou.  

Základní pedologické údaje 
Na území jsou zastoupeny kambizem� dystrické, které zde vznikly na svahovinách kyselých 
hornin, jako dominantní slo�ka spolu s pseudogleji. Tento subtyp kambizemí se vyzna�uje 
st�edn� hlubokým p�dním profilem a siln� kyselou p�dní reakcí se znaky podzolizace v A 
horizontu. 

Základní geomorfologické údaje 
Podle geomorfologického �len�ní (Czudek et al. 1987) je zájmové území sou�ástí soustavy 
�esko - moravské, celku Jevi�ovická pahorkatina, podcelku Znojemská pahorkatina.  
Z lokáln�-geomorfologického hlediska se místo budoucího roz�í�ení skládky nachází na mírn�
sklon�ném terénu sm�rem k jihu v nadmo�ské vý�ce cca 400 m n. m..  
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Výstupy in�enýrsko-geologického pr�zkumu
In�enýrsko-geologickým pr�zkumem (Mikynová, 5/2011) provedeným na základ� p�ti 
vrtaných sond byly posouzeny základové pom�ry nové vyhlédnuté plochy pro vybudování 
skládky vodárenských kal� z úpravny vody a mo�nosti vyu�ití rostlého podlo�í jako p�irozené 
geologické bariéry pro technické zabezpe�ení skládky. 
Minimální únosnost zemin v podlo�í p�edpokládané skládky je 100 kPa. 
Maximální sedání skládky se projeví v jihozápadním cípu plochy (VS 1) a dosáhne k hodnot�  
s = 6,1 cm. 
Doporu�ená maximální vý�ka skládky je podle povahy podlo�í v rozmezí 5 � 10 m. 
Z hlediska t�sn�ní skládky dle �SN 838032 �Skládkování odpad�. T�sn�ní skládek� 
posuzovaná plocha nevyhovuje daným normativním po�adavk�m pro p�irozenou 
geologickou bariéru tlou�
ky  > 1 m,  s koeficientem filtrace   kf  < 1.10-9 m/s.  
Koeficient filtrace podlo�ních jílovitých a spra�ových jílovitých hlín se pohybuje t�sn� nad 
po�adovanou propustností. Mocnosti tohoto matriálu jsou i po p�edpokládaných terénních 
úpravách v rozmezí 1,30 � 4,70 m. Pro zalo�ení skládky bude nutné proto realizovat jiná 
technická opat�ení v souladu s normativními po�adavky. 

2.4. Základní charakteristiky p�írodních pom�r� staveni�t� a okolí 

Biogeografické za�azení 
Podle biogeografického a geobiocenologického �len�ní (Culek et al. 1996) je lokalita sou�ástí 
bioregionu 1.23 � Jevi�ovický bioregion a le�í v jeho ji�ní �ásti. Krajina je tvo�ena plo�inami 
na krystalických b�idlicích roz�ezanými údolími v�t�ích vodních tok� (zde Dyje). Jedná se o 
p�echodný bioregion, kde teplomilná flóra a fauna proniká po teplých hranách údolí hluboko 
na západ a naopak, podél inverzních stanovi�
 v údolích sestupují podhorské prvky a� k 
východnímu okraji bioregionu.Vyskytují se zde lesní spole�enstva 1. a� 4. vegeta�ního 
stupn�. Lokalita le�í v ji�ním okraji fytogeografického okresu 68. - Moravské podh��í 
Vyso�iny. Vegeta�ní stupn�: kolinní (250 a� 400 m n. m.) a suprakolinní (400 a� 550 m n. 
m.). Potenciální p�irozenou vegetací v lokalit� jsou dubohab�iny. Ty jsou také místy v okolí 
zachovány (p�írod� blízké lesy, lesní p�írodní biotopy), vesm�s jsou ale nahrazeny  lesy s 
p�evahou smrku, borovice a mod�ínu, tedy biotopem X9a. 

Výstupy biologického pr�zkumu

V rámci komplexního hodnocení lokality v roce 2008 byla sestavena samostatná studie 
biologického pr�zkumu (Lysák, 2008), týkající se zám�ru východního roz�í�ení skládky do 
údolí toku a p�ilehlé strán�. Pon�vad� tato koncepce zám�ru byla v roce 2009 na základ�
nových biologických nález� v údolí opu�t�na, pro novou koncepci roz�í�ení skládky severn�
byl proveden nový samostatný biologický pr�zkum b��nými metodami. 

Flora 
Zájmové území je biotopem intenzivn� vyu�ívaných opolí (X2), v JZ okraji p�i cest� a podél 
p�íkopu ji�n� jsou p�ítomny nálety pionýrských d�evin (X12). 
Významn�j�í je práv� skupina p�i vstupu p�ístupové komunikace do oploceného prostoru 
stávající skládky, tvo�ená jasanem, javorem jasnolistým, �vestkou, p�ím�s javor babyka, r��e 
�ípková, akát. Pás náletových k�ovin (trnka, r��e �ípková, bez �erný aj.) je lokalizován 
nespojit� i kolem p�íkopu u oplocení ji�n� od zájmového území. 
Flora je tvo�ena intenzivní agrocenózou (p�enice) jen s minimem rostlinných druh� mimo 
p�stovanou plodinu s ruderálními lemy. Byly zji�t�ny následující druhy: 
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Pole: merlík bílý (Chenopodium album), pchá� oset (Cirsium arvense), pýr plazivý (Elytrigia repens), 
Ruderální lemy: t�tina k�ovi�tní (Calamagrostis epigeios), kop�iva dvoudomá (Urtica dioica), sve�ep (Bromus 
inermis), srha lalo�natá (Dactylis glomerata), lopuch v�t�í (Arctium lappa), bodlák obecný (Carduus 
acanthoides), pchá� oset (Cirsium arvense), �eb�í�ek obecný (Achillea millefolium), zvonek kop�ivolistý 
(Campanula rapunculoides), he�mánek nevonný (Matricaria inodora), �ekanka obecná (Cichoriím intybus), 
maliník (Rubus idaeus), kostival léka�ský (Symphytum officinale), svla�ec rolní (Convolvulus arvensis), svízel 
p�ítula (Galium aparine)aj.   
Zvlá�t� chrán�né druhy nebo druhy �erveného seznamu nebyly dolo�eny. 

Fauna 
• ze savc�  hrabo� polní (Microtus arvalis),  zajíc polní (Lepus europaeus), srnec obecný (Capreolus 

capreolus), 
• z pták�: strnad obecný (Emberiza citrinella), stehlík obecný (Carduelis carduelis), sk�ivan polní (Alauda 

arvensis),   p�nice hn�dok�ídlá (sylvia communis), konipas bílý (Motacilla alba), holub domácí (Columba 
livia f. domestica), hrdli�ka zahradní (Streptopelia decaocto); zaletuje lovit po�tolka obecná (Falco 
tinnunculus), kán� lesní (Buteo buteo); výskyt koroptve polní �i k�epelky polní nebyl aktuáln� potvrzen. 
V porostech d�evin mimo n�které vý�e uvedené druhy dále:  zvonohlík zahradní (Serinus serinus), straka 
obecná (Pica pica), kos �erný (Turdus merula), p�nice �ernohlavá (Sylvia atricapilla) aj.   

• Oboj�ivelníci, plazi: �ádní zástupci  aktuáln� nezji�t�ni 
• Hmyz:  
- brouci: st�evlí�ci Pterostichus cupreus, P.vulgaris,  Calathus melanocephalus, C. fuscipes, kvapníci 

Pseudoophonus rufipes, Harpalus affinis; páte�í�ci Cantharis rustica, C. nigricans, Rhagonycha fulva  
kova�ík �edý (Agrypnus murinus), kova�íci Hemicrepidius niger, Agriotes obscurus;listokaz zahradní 
(Phylloperta horticola), zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata), zlatohlávek Oxythyrea funesta - § slune�ko 
sedmite�né (Coccinella septempunctata), lalokonosec libe�kový (Ottiorhynchus ligustici), listopasi rodu 
Sitona, mandelinky rodu  Gastrophysa, mrcho�rout Phosphuga atrata, stehená� Oedemera lurida, 
pestrokrove�ník v�elový (Trichodes apiarius), blýská�ci rodu Meligethes aj.

- motýli � babo�ka paví oko (Nymphalis io), b. kop�ivová (Aglais urticae), b�lásek zelný (Pieris brassicae), 
b�lásek �e�ichový (Anthocaris cardamines), �lu
ásek �e�etlákový (Gonepteryx rhamni), perle
ovec men�í 
(Isoria lathonia), oká� pohá	kový (Coenonympha pamphilus), o.lu�ní (Maniola jurtina), ohnivá�ek 
�ernok�ídlý (Lycaena phlaeas), modrásci rodu Plebeius,   kropenatec jetelový (Chiasmia clathrata),    
polnice rodu Agrochola; osenice rodu Scottia aj. 

- blanok�ídlí �  v�ela  medonosná (Apis melifera), z mravenc� mravenci rod� Lasius a Myrmica aj. Ojedin�lé 
výskyty �melák� (Bombus sp.-§),  pilatky rodu Tenthredo, pilat�nka r��ová (Arge rosae), zlat�nky rodu 
Chrysis, vosíci rodu Polistes  aj. 

- dvouk�ídlí � pest�enky rodu Vollucella,  Helophilus, Eusyrphus.  tiplice (Tipula sp.),  bzu�ivky rodu 
Lucillia  aj.  

- plo�tice : kn��ice páskovaná (Graphosoma italica), vroubenky rodu Coreus, kn��ice rodu Aelia, kn��ice 
rodu Eurydema, záke�nice rodu Reduvius aj. 

- rovnok�ídlí � kobylka  zelená  (Tettigonia viridissima),   saran�ata rod� Chortippus, Stenobothrus 
• Jiní bezobratlí - slí�áci rodu Pardosa, seká�i rodu Ophion,  z pl�� plzáci rodu Arion, páskovky rodu Cepaea

aj. Zvlá�t� chrán�né druhy jiných bezobratlých vy�adují jiný typ prost�edí, plocha není vhodným 
stanovi�t�m pro rozvoj populací zvlá�t� chrán�ných druh� jiných bezobratlých  

Zájmové území není p�íhodné pro výskyt reprezentativních nebo unikátních populací  zvlá�t�
chrán�ných nebo regionáln� významných druh� �ivo�ich�, zatím potvrzeny jen ne�etné 
výskyty �melák� a zlatohlávka Oxythyrea funesta (dnes expanzní druh), zatím nepotvrzeny 
výskyty koroptve polní a k�epelky polní.  

2.5. Základní charakteristiky dal�ích aspekt� �ivotního a p�írodního prost�edí 

Krajina, krajinný ráz 
Zájmové území pro �e�ení zám�ru se nachází v areálu a v bezprost�ední návaznosti na 
stávající skládku vodárenských kal� v k.ú. �títary. Krajinný ráz lze v sou�asnosti pokládat za 
díl�ím zp�sobem naru�ený, vzhledem ke stávajícímu provozu skládky a velkému zorn�ní 
území mezi obcí �títary a údolím Dyje (p�ítoku �títarského potoka). 
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Lokalita není pohledov� v exponované �ásti krajiny, nejbli��í obytná zástavba obec �títary je 
vzdálena cca 1000 m. 
Zájmové území pro �e�ení zám�ru se nachází v prostoru polí p�i ji�ní hranici rozsáhlého 
zorn�ného pásu JZ od obce �títary, JV navazuje stávající oplocený areál dne�ní skládky 
oznamovatele 

Jde o mírn� otev�ené a k jihu a�  JZ mírn� uklon�né území (do údolí bezejmenného p�ítoku 
�títarského potoka)  Krajinný ráz je mo�no pokládat za  naru�ený s ohledem na urbanizaci 
(skládka, zorn�ní, vedení VN) jmenovanými areály, území je s potla�enou p�írodní 
charakteristikou (na rozdíl od údolí toku východn� od stávající skládky.  

Na ur�ení krajinného rázu místa se v prostoru posuzované stavby podílejí zejména následující 
hlavní slo�ky: 

Krajinná slo�ka Projev Význam, poznámka 
Celky orné p�dy negativní ur�ující 

Doprovodné kulisy a linie d�evin pozitivní 
nízký (skupina u severního oplocení Sládky p�i 
p�ístupové komunikaci, ke�e podél meze ji�n�)) 

Vodní toky pozitivní 
nízký (tok v pohledov� skrytém údolí, mimo 
dosah zám�ru) 

Lení porosty pozitivní 
st�ední (tvo�í ji�ní kulisu vnímatelného 
krajinného prostoru) 

Vodní plochy  pozitivní nulový (absentují ) 

Louky a travní porosty  pozitivní 
nízký (TTP s ruderalizací ji�n� a� JV v prostoru 
údolí toku a svah�) 

Zástavba sídelních útvar� negativní  
st�ední, kombinace RD a bytovek, pohledov� se 
vzhledem k �e�enému území neprojevuje 
(odd�lení nízkými horizonty, vzdálenost) 

Historické dominanty pozitivní nulový (v míst� KR se neprojevují) 

Technické a pr�myslové areály negativní 
nízký (stávající pohledov� nep�íli� exponovaná 
skládka) 

Dopravní  stavby negativní nízký (silnice II/408 cca 1 km severn�) 
Vedení VN, VVN negativní nízký a� st�ední  (vedení VN severn�) 

Bli��í rozbor v p�íslu�né �ásti kapitoly D.1.7. 

Zástavba, památkov� chrán�né objekty 
V zájmovém území se nenacházejí �ádné památkov� chrán�né objekty.  

Oblasti surovinových zdroj�
V posuzovaném území se nenacházejí lo�iska surovin a nejsou dot�eny zájmy chrán�né 
zákonem �. 61/1988 Sb. (Horní zákon). 

Jiné charakteristiky �ivotního prost�edí 
Z hlediska radonového rizika pat�í podle odvozené mapy radonového rizika (Barnet a kol. 
1990) zájmové území do oblasti se st�edním radonovým indexem. 
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Vztah k územn� plánovací dokumentaci 
V sou�asné dob� není zahrnuta skládka, ani její roz�í�ení v platné územn� plánovací 
dokumentaci obci �títary. V sou�asnosti probíhají jednání a p�íprava zm�ny ÚPD, která 
zahrne i stávající a výhledové provozní zám�ry ukládání kal�. 
Z tohoto pohledu nelze dolo�it stanovisko p�íslu�ného stavebního ú�adu o tom, �e stavba je 
v sou�asnosti v souladu se schválenou územn�-plánovací dokumentací. Na základ�
po�adavku vzneseného p�íslu�nému stavebnímu ú�adu bylo získáno od M�styse �títary 
sd�lení (�.j. 0643/2011 ze dne 27.9.2011) k této problematice pro ú�ely sestavení 
p�edkládaného oznámení (viz p�ílohová �ást). 
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D.  ÚDAJE O VLIVECH ZÁM�RU NA VE�EJNÉ ZDRAVÍ A 
NA  �IVOTNÍ PROST�EDÍ 

1. Charakteristika mo�ných vliv� a odhad jejich velikosti, slo�itosti a 
významnosti   

1.1. Vlivy na obyvatelstvo 

Z hlediska vliv� na obyvatelstvo se zám�r rozvoje skládky s ohledem na jeho polohu a  
charakter projeví jen v nevýznamné mí�e. Nejbli��í obydlená zástavba se nachází ve 
vzdálenosti cca 1000 m od areálu skládky. 

Zdravotní rizika
Základní kriteria pro posouzení míry nebo mo�nosti ovlivn�ní této skute�nosti jsou 
dokladována v p�edkládaném oznámení - kapitoly ohledn� popisu rizik (B.III.5).  
Významné a ur�ující sociální a ekonomické d�sledky zám�ru na obyvatelstvo nejsou 
p�edpokládány.

Vliv zne�i�t�ného ovzdu�í, vliv hlukové zát��e
Na základ� komplexního posouzení charakteru �innosti, polohy areálu skládky k nejbli��í 
obytné zástavb� a dosud provozovaného systému odvozu kal� z úpravny na lokalitu nelze 
p�edpokládat významný negativní vliv hlukové zát��e. 

Z hlediska rozptylové studie lze konstatovat �e: 
- provozem investi�ního zám�ru nedojde k p�ekro�ení imisních limit� pro hodinové 

koncentrace NO2 (limit 200 µg/m3) ani pro ro�ní koncentrace (40 µg/m3). Maximální 
dosa�ený p�ísp�vek v obytné zástavb� �iní 7,7% pro krátkodobý imisní limit a 0,9% 
pro pr�m�rné ro�ní imisní koncentrace z platných imisních limit�. 

- provozem zám�ru nedojde k p�ekro�ení imisních limit� pro 24-hodinové koncentrace 
PM10 (limit 50 µg/m3) ani pro ro�ní koncentrace (40 µg/m3). Maximální dosa�ený 
p�ísp�vek v obytné zástavb� �iní 15,8% pro krátkodobý imisní limit a 0,4% pro 
pr�m�rné ro�ní imisní koncentrace z platných imisních limit�. 

- provozem zám�ru nedojde k p�ekro�ení imisních limit� pro ro�ní koncentrace 
benzenu (limit 5 µg/m3). Maximální dosa�ený p�ísp�vek v obytné zástavb� �iní 0,4% 
imisního limitu pro pr�m�rné ro�ní imisní koncentrace. 

- provozem zám�ru nedojde k p�ekro�ení imisních limit� pro ro�ní koncentrace 
benzo(a)pyrenu (limit 0,001 µg/m3, tj. 1 ng/m3). Maximální dosa�ený p�ísp�vek 
v obytné zástavb� �iní 6% imisního limitu pro pr�m�rné ro�ní imisní koncentrace.  

- provozem zám�ru nedojde k p�ekro�ení imisních limit� pro ro�ní koncentrace PM2,5

(limit 20 µg/m3). Maximální dosa�ený p�ísp�vek v obytné zástavb� �iní 0,7% imisního 
limitu pro pr�m�rné ro�ní imisní koncentrace.  

Podrobn�j�í diskuse výsledk� je uvedena v samostatné rozptylové studii (Slabý, 2011) - viz 
p�ílohová �ást. 
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Vliv produkce odpad�
Provozem za�ízení nebudou vznikat tém�� �ádné odpady. Ve velmi okrajové mí�e mohou 
vznikat odpady ve spojitosti s organizací ukládání vodárenských kal�. Pat�í sem zejména 
opady z provozu dopravních a mechaniza�ních prost�edk�, které jsou nezbytné pro návozy 
kal� a jejich prostorové umíst�ní v areálu. 
P�i dodr�ování stávajících p�edpis� a provozních �ád� nelze vliv produkce odpad� na �P 
pova�ovat za významný. 

Vliv na sociální vztahy, psychickou pohodu apod.
Vliv na sociální vztahy v území, ani psychickou pohodu nebude zám�r ovliv	ovat. 
Naru�ení faktoru pohody u obyvatel lze spojovat pouze s etapou výstavby, kdy lze 
p�edpokládat zvý�ený hluk z �innosti zemních mechanism�.  

1.2. Vlivy na ovzdu�í 

Zám�r realizace roz�í�ení skládky vodárenských kal� je umíst�n v dostate�né odstupové 
vzdálenosti od nejbli��í obytné zástavby. Z tohoto d�vodu se nep�edpokládá významný 
negativní vliv na kvalitu ovzdu�í v okolí (viz rozptylová studie). 
Realizace zám�ru p�edstavuje tém�� �ádný významný imisní podíl na celkové zát��i ovzdu�í 
na lokalit�. Emise této �innosti jsou zahrnuty v sou�asných m��ených hodnotách zne�i�t�ní 
atmosféry a jsou dlouhodob� monitorovány �HMÚ. 

1.3. Vlivy na vodu 

Vlivy na stávající zdroje vody 
Uva�ovaný zám�r nem��e mít v  p�ípad� bezhavarijního provozu zásadní negativní vliv na 
stávající zdroje vody na lokalit� a v jejím �ir�ím okolí. P�esto lze doporu�it roz�í�it stávající 
systém  monitorovacích objekt� na nový sektor roz�í�ení skládky. 

Vlivy na hydrologické pom�ry (povrchové vody) 
V rámci úprav p�ed zprovozn�ním zám�ru nedojde k významnému zásahu do sou�asného 
stavu terénu a tím ani k významnému zvý�ení odtoku povrchových vod. Není tak nutno 
uva�ovat se zásadními  dopady na odtokové pom�ry. 

Vlivy na hydrogeologické pom�ry (podzemní vody) 
Pon�vad� není projektováno speciální hloubkové zakládání uva�ovaného zám�ru, není 
p�edpoklad ovlivn�ní hydrogeologických pom�r� v území. Jediný negativní vliv m��e hrozit 
p�i jakékoli záva�n�j�í havárii (únik závadných látek do p�dy apod.). 
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1.4. Vlivy na p�du a horninové prost�edí 

Zám�r nep�edpokládá v p�ípad� regulovaného a bezhavarijního provozu �ádný negativní vliv 
na p�du a horninové prost�edí.  
V p�ípad� vzniku havarijních situací m��e dojít k omezenému a lokálnímu vlivu na p�du  a 
horninové prost�edí v d�sledku kontaminace �kodlivými látkami (ropné látky, chemikálie aj.).  

Vlivy na chrán�né �ásti p�írody 
Mimo p�ímé vlivy na zvlá�t� chrán�ná území p�írody, bez interakce.  

1.5. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 

Z hlediska p�írodních biotop� lze konstatovat, �e nejsou dot�eny p�írod� blízké biotopy 
s ohledem na zorn�ní zájmového území a intenzivní zem�d�lské vyu�ití lokality.  
Zám�r bude generovat nevýznamné vlivy na mimolesní porost d�evin, pon�vad� skupina 
listnatých d�evin p�í místní komunikaci u vjezdu do stávajícího areálu bude odstran�na 
(napojení na stávající t�leso a vyu�ití infrastruktury), tak�e bude nutno �e�it vn�j�í (náhradní) 
ozelen�ní lokality . 
Zám�rem jsou dot�eny jen populace zcela b��ných druh� rostlin, vázaných na agrocenózy a 
ruderální lemy, nebyly zji�t�ny výskyty ochraná�sky významných druh� rostlin. Je nutno ale 
�elit potenciální ruderalizaci i t�lesa skládky.   
Zám�r v aktuální podob� negeneruje významné zásahy do biotop� zvlá�t� chrán�ných druh�
�ivo�ich� (na rozdíl od  p�edchozí etapy se zásahem do hodnotných p�írodních stanovi�
 na 
�ásti zájmového území), dot�ení populací �melák� a zlatohlávka Oxythyrea funesta je mo�no 
pokládat za okrajové vzhledem k lokalizaci zám�ru. D�le�ité je �e�it skrývky mimo 
reproduk�ní období �ivo�ich� a od�vodn�né zásady do d�evinných porost� v dob�
vegeta�ního klidu. 

Vlivy na ekosystémy 
Zám�r nep�edpokládá v redukované form� �ádný významný terénní, stavebn� technický nebo 
jiný prostorový zásah do hodnotn�j�ích ekosystém�. V p�ípad� dodr�ení opat�ení dle kapitoly 
D.4 lze p�edpokládat, �e nebude v rámci stavby a provozování roz�í�ení skládky patrný 
významný vliv na ekosystémy. 

a) vlivy na prvky ÚSES
Z hodnocení �ásti p�edlo�eného oznámení, týkající se  územního systému ekologické stability 
krajiny vyplývá, �e zám�r vlastní výstavby se p�ímo netýká �ádného stávajícího ani 
navrhovaného skladebného prvku ÚSES ve smyslu územního (prostorového) st�etu, ani 
�ádného kosterního prvku ekologické stability krajiny zájmového území. 

b) vlivy na významné krajinné prvky
�ádný z významných krajinných prvk� "ze zákona" (§ 3 písm., b/ zák. �. 114/1992 Sb.) není 
aktuální polohou zám�ru (na rozdíl od návrhu v roce 2008) dot�en. 
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c) vlivy na dal�í ekosystémy
Krom� vý�e popsaných dopad� nejsou p�edpokládány. Zám�r neznamená vznik dálkového 
p�enosu imisí nebo mo�nosti p�ímé kontaminace vodních tok�. Nejsou tedy s ohledem na 
polohu zám�ru o�ekávány �ádné vlivy, které by mohly zprost�edkovan� zasáhnout vymezená 
území prvk� ÚSES a VKP. 

d) vlivy na zvlá�t� chrán�ná území
S ohledem na rozsah zám�ru, územní vazby na ji�  existující vyu�ití území a polohu mimo 
ZCHÚ nelze p�edpokládat �ádný dopad na poslání t�chto ZCHÚ.

e) vlivy na evropsky významné lokality nebo pta�í oblasti
S ohledem na polohu nejbli��ích EVL není p�edpokládáno ovlivn�ní tohoto území 
posuzovaným zám�rem. 

f) dal�í aspekty
Významným biologickým vlivem v�ak m��e být dal�í ruderalizace území po výstavb�
z d�vodu, �e plochy zasa�ené stavebními pracemi nebudou d�sledn� rekultivovány. Otev�ené 
plochy jsou toti� vystavovány i s ohledem na charakter území nástupu ruderálních rostlin a 
jednoletých plevel�,  které mohou znamenat i ovlivn�ní druhové skladby okolních fytocenóz 
ne�ádoucí sukcesí. Míru ruderalizace území lze dolo�it podél celého areálu skládky i na 
plochách nezpevn�ných uvnit� areálu.

1.6. Vlivy na krajinu v�etn� ovlivn�ní krajinného rázu 

Oznamovaný zám�r je realizován v návaznosti na stávající t�leso skládky v území, které je 
tvo�eno výhradn� otev�eným celkem polí s kulisami lesních porost� na protilehlém svahu. Pro 
posouzení vlivu stavby roz�í�ení skládky o dal�í etapu na krajinný ráz a estetické parametry 
území je podstatné hodnotit posuzovaný zám�r v kontextu ur�ujících faktor� krajinného rázu 
území. Hodnocení je mo�no provést v syntéze n�kolika pohled�: 

1. Vznik nové charakteristiky území:

Realizací zám�ru dojde k posílení tohoto vlivu roz�í�ením t�lesa skládky o cca 0,66 ha.  Nová 
charakteristika vzniká p�edev�ím pokra�ováním t�lesa skládky prodlou�ením stávajícího tvaru 
severn� do otev�en�j�ího celku polí. cca o 300 m ji�ním sm�rem. Vliv je nutno pokládat za 
nep�íznivý zejména v dob� výstavby a v období t�sn� po výstavb�, ne� dojde k zapojení 
rekultivovaného t�lesa skládky do krajiny. Vznik nové charakteristiky území je nutno 
pokládat v t�chto úsecích za trvalý vliv, jeho� významnost s postupem za�len�ní t�lesa do 
krajiny bude klesat (vznik návr�í s porostem d�evin a bylinotravních lad). Zám�r nevy�aduje 
výstavbu dal�ích objekt� �i zpevn�ní ploch.  

2. Naru�ení stávajícího pom�ru krajinných slo�ek:

V této souvislosti se op�t nejvíce projevuje stávající a nov� vzniklé t�leso skládky. V tomto 
kontextu z hlediska zm�ny krajinných slo�ek jde o posílení nep�íznivých slo�ek krajiny tím, 
�e rostlý terén orné p�dy (polní celky hodnoceny rovn�� jako nep�íznivé krajinné slo�ky) 
bude nahrazen reliéfov� odli�ným charakterem území. Uvedené zm�ny prakticky nelze 
krátkodob� ani dlouhodob� kompenzovat vytvo�ením jiné pozitivní velikostn� srovnatelné 
slo�ky. Rozhodujícím aspektem z hlediska naru�ení pom�ru stávajících krajinných slo�ek 
bude kone�né �e�ení a tvar t�lesa rekultivované skládky.  Vlastní t�leso roz�í�ené skládky je 
novým plo�ným a antropogenním prvkem, který posouvá pom�r krajinných slo�ek 
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k negativním, ale svahy t�lesa skládky (mimo prostor s etapami pro ukládání kalu) a nejbli��í
okolí umo�	uje realizaci sadových úprav, tak�e v kone�ných bilancích m��e být pom�r 
krajinných slo�ek v podstat� vyrovnán, p�ípadn� i vylep�en oproti stávajícímu stavu.  

3. Naru�ení vizuálních vjem�:  

Realizace znamená p�edev�ím ovlivn�ní této slo�ky hodnocení na krajinný ráz. Do pom�rn�
otev�eného území je navrhováno pokra�ování t�lesa skládky nad terén do vý�ky cca 3,5 m  
V komplexu jde o hmotov� a vizuáln� patrný, i kdy� nikoli významný objekt s ur�ující 
horizontální dominancí. Ur�ující pohledovou osou  je pohled od SV a� severu od silnice 
II/408 a od obce, i kdy� prostor skládky je v zásad� p�ekryt nízkými horizonty zvln�ného 
reliéfu ji�n� od silnice a JZ od m�stysu �títary.  Lze dokládat mírn� nep�íznivý charakter,  
s nízkou  mírou  významnosti. Dojde sice k posílení urbanizovaného vjemu roz�í�ením 
skládky do otev�ené �ásti krajiny, p�sobení lze ú�inn� �e�it vhodnými sadovými úpravami 
podél severní a východní strany nov� vzniklého subareálu.  S postupem rekultivace lze 
p�edpokládat pokles významnosti uvedeného vlivu; v daném kontextu práv� stoupá 
od�vodn�nost po�adavk� na pr�b��nou postupnou rekultivaci areálu. 

1.7. Vlivy na dal�í parametry �ivotního prost�edí  

Nejsou známy. 

1.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky  

Nejsou známy. �ádné dal�í vlivy na funk�ní vyu�ití území nenastanou, nedochází k ru�ení 
cestní sít�, je zachováno stávající dopravní napojení. Zám�r nevy�aduje zvlá�tní vyvolané 
investice mimo vymezené území.  
Otázky prevence ruderalizace území jsou �e�eny v rámci vliv� na ekosystémy s tím, �e d�raz 
je nutno polo�it na rekultivaci v�ech porost�, posti�ených stavebními pracemi.  
Zám�r v sob� neobsahuje prostory, které by vy�adovaly zvlá�tní ochranu ohledn� radonového 
rizika. 
Zám�r neznamená ovlivn�ní zájm� památkové pé�e, rovn�� neznamená �ádný dopad na 
kulturní tradice v míst� nebo v regionu, ani neovliv	uje jiné kulturní hodnoty nemateriální 
povahy. 

2. Rozsah vliv� vzhledem k zasa�enému území a populaci 

S ohledem na výstupy p�edchozí �ásti lze konstatovat, �e není p�ekro�eno lokální m��ítko 
významnosti vliv�, spojených se zám�rem roz�í�ení skládky.   

3. Údaje o mo�ných významných nep�íznivých vlivech p�esahujících státní 
hranice 

Vlivy tohoto charakteru oznamovaný zám�r negeneruje.  
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4. Opat�ení k prevenci, vylou�ení, sní�ení, pop�ípad� kompenzací 
nep�íznivých vliv�

4.1. Opat�ení v etap� p�ípravy stavby 

Pro minimalizaci vliv� na p�írodu a krajinu jsou navr�eny ní�e uvedené podmínky a opat�ení: 
Navrhovaný zám�r je doporu�eno �e�it pouze v p�edlo�ené variant� a ve shod� s p�ipravenou 
technickou dokumentací.  

� Do�e�it zábor p�dy ze ZPF pro realizaci výstavby roz�í�ení skládky. 

4.2. Technická opat�ení p�i výstavb� a provozování 

Ochrana podzemních a povrchových vod 

� Omezit mo�ný negativní vliv p�i výstavb� skládky na kvalitu povrchových a 
podzemních vod z hlediska provozu mechanism�.

� Doplnit stávající monitorovací systém o 2 objekty (nad a pod novým skládkovým 
t�lesem).

Ochrana ovzdu�í 

� �ádn� kontrolovat technický stav pou�itých mechanism� tak, aby nedocházelo 
zejména ve fázi výstavby k nadm�rné tvorb� emisí na lokalit�, v d�sledku jejich 
�patného technického stavu. 

� Minimalizovat p�ípadnou pra�nost v rámci etapy výstavby zkráp�ním areálu. 

Ochrana p�írody, ekosystém�, krajiny 

� Ve�kerá od�vodn�ná kácení d�evin �e�it v období vegeta�ního klidu. 
� Skrývky a p�ípravu území (i po etapách) realizovat v�dy mimo reproduk�ní období 

�ivo�ich�, nejd�íve od konce srpna b��ného roku. 
� Pro dokumentaci pro stavební povolení zpracovat komplexní projekt sadových 

úprava  rekultivace skládky s tím, �e bude uplatn�na skupinová a pásová výsadba 
stanovi�tn� odpovídajících domácích druh� d�evin podél severního a východního 
obvodu nového subareálu, severní ozelen�ní bude respektovat OP VN.   

� Rekultivace jednotlivých sektor� skládky bude realizována tak, aby umo�nila rozvoj 
p�vodním rostlinným a �ivo�i�ným spole�enstv�m a znamenala obnovení p�vodní 
krajinné mozaiky. 

� Pro celou plochu stávající i nové skládky, v�etn� souvisejícího okolí v majetku 
investora bude vytvo�en návrh pé�e tak, aby z�staly zachovány a zlep�ovaly se 
podmínky pro p�írodní biotopy, rostlinné a �ivo�i�né druhy.  

� Zapojit stávající skládkové t�leso do kompenza�ních opat�ení s tím, �e technická a 
biologická rekultivace posílí vznik mozaiky stanovi�
 v prostoru orné p�dy.  

� P�i JV okraji zájmového území zachovat linii k�ovin. 
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� P�i rekultiva�ních zp�sobech neovliv	ovat p�dní vlastnosti substrátu z hlediska 
hnojení, vápn�ní a pou�ívání chemických p�ípravk� vzhledem k uchycení 
autochtonních druh�. 

Odpadové hospodá�ství 

� Provozovat za�ízení v souladu s platnými právními p�edpisy v oblasti odpadového 
hospodá�ství, vztahující se k problematice dot�ené skládky. 

Jiné 
Nebyla stanovena. 

5. Charakteristika nedostatk� ve znalostech a neur�itostí, které se vyskytly 
p�i specifikaci vliv�

Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly �e�eny na základ� zásadních nedostatk� nebo 
neur�itostí, které by mohly významn� ovlivnit rozsah záv�r� tohoto posouzení realizovaného 
v rámci oznámení.  

E.  POROVNÁNÍ VARIANT �E�ENÍ ZÁM�RU 

Zám�r byl �e�en pouze v jedné variant�.  
Oznamovatel p�edlo�il jednu variantu �e�ení roz�í�ení skládky s tím, �e kapacitn� je toto 
dostate�né pro dlouhodobé pokrytí provozních pot�eb. 

F. DOPL	UJÍCÍ  ÚDAJE 

1. Mapová a jiná dokumentace týkajících se údaj� v oznámení 

V p�íloze jsou uvedeny základní mapové podklady pro ujasn�ní polohy a územního rozsahu 
zám�ru. 

2. Dal�í podstatné informace oznamovatele 

Na základ� konzultace zpracovatele oznámení s oznamovatelem je mo�no konstatovat, �e 
�ádná z podstatných informací o zám�ru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a 
významnosti vliv� na �ivotní prost�edí, obyvatelstvo nebo strukturu a funk�ní vyu�ití území, 
nebyla zaml�ena.  



Roz�í�ení skládky vodárenských kal� z úpravny vody �títary 
Oznámení podle § 6  a P�ílohy �. 3 zák.�. 100/2001 Sb., ve zn�ní zák.�. 216/2007 Sb., o posuzování vliv� na �P

35

G. V�EOBECN� SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ  

NETECHNICKÉHO  CHARAKTERU 

Charakterem zám�ru jde o novostavbu, resp. roz�í�ení stávající skládky vodárenských kal�. 
Vzhledem k lokalizaci stávající skládky v extravilánu obce �títary mimo zástavbu, nelze 
po�ítat s významnou mo�ností kumulace vlivu roz�í�ení skládky s jinými zám�ry. 
V sou�asné dob� neexistuje dostatek podklad� ohledn� jiných p�ipravovaných investi�ních 
zám�r�, které by mohly synergicky spolup�sobit s roz�í�ením skládky. 
Roz�í�ení kapacity skládky vodárenských kal� je nutné pro zaji�t�ní plynulosti provozu 
úpravny vody. V úpravn� vody jsou stávající kalová pole, na kterých v sou�asné dob� dochází 
k odvod	ování vodárenského kalu. Tyto do�asné deponie jsou schopny pojmout pouze cca 
2ro�ní produkci vodárenského kalu. Po tomto období je nutné p�emístit kal na jiné místo, tj. 
na skládku nebo jiné vyu�ití. 
Areál sou�asné skládky vodárenských kal� se nachází v k.ú. �títary na Morav�, jihozápadn�
od obce �títary. Samotná úpravna vody, ze které pochází kaly je situována cca 600 m sz. 
sm�rem od okraje obce. Skládka je umíst�na v mírn� zvln�ném terénu s nadmo�skou vý�kou 
400 m n. m..  
Vzdálenost od nejbli��í zástavby v obci je cca 1 km. Sou�asná skládka je obklopena jednak 
zem�d�lsky obhospoda�ovanými pozemky, a dále lesním porostem a loukou. Celá oblast je 
odvod	ována do p�ilehlé bezejmenné vodote�e protékající podél ji�ní hrany skládky.  
P�edpokládané roz�í�ení skládky je situováno do oblasti intenzivn� zem�d�lsky 
obhospoda�ované, severn� od stávajícího areálu. P�edpoklad záboru p�dy ze zem�d�lského 
p�dního fondu je cca 6 600 m2. Roz�í�ená skládka bude bezprost�edn� navazovat na stávající 
areál tak, aby bylo mo�no v maximální mí�e vyu�ít technického zázemí stávající skládky. 
Vlastní t�leso ji� rekultivované �ásti skládky je izolováno od vlivu de�
ových vod horním 
minerálním t�sn�ním a rekultiva�ní vrstvou, která je zatravn�na a ozelen�na m�lce ko�enícími 
autochtonními d�evinami. Plocha ji� zrekultivované skládky je 4 550 m2. Plocha stávající 
skládky je 2 660 m2. 
Odhad ro�ní produkce odvodn�ného kalu z úpravny vody (30% su�iny) bude 450 a� 500t. 
V p�ípad� roz�í�ení stávající skládky na sousední parcelu by bylo mo�né vyu�ít za�ízení, které 
vyu�ívá stávající skládka (nebo po men�ích úpravách). Jedná se hlavn� o vyu�ití p�ípojky VN 
a rozvodu NN, vyu�ití jímky pr�sakových vod v�etn� kompletního vystrojení (�erpadla, 
sníma�e hladin, el. rozvad��, �ást rozvodu pr�sakové vody po stávající skládce), p�íjezdové 
komunikace ke skládce, �ást oplocení a obvodového p�íkopu a 1 monitorovací vrt nad 
skládkou.  
Skládky skupiny S-OO musí mít dv� bariéry � geologickou a technickou pro zabezpe�ení 
ochrany podzemních vod proti pr�niku kontaminant�.  
V�echny zji�t�né vlivy je navr�eno minimalizovat, p�ípadn� jim p�edcházet navrhovaným 
souborem podmínek a doporu�ení: 

Podmínky, které je nutno respektovat p�i p�íprav� a výstavb� zám�ru

� Do�e�it zábor p�dy ze ZPF pro realizaci výstavby roz�í�ení skládky. 
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Podmínky, které je nutno respektovat b�hem provozu zám�ru

� Omezit mo�ný negativní vliv p�i výstavb� skládky na kvalitu povrchových a 
podzemních vod z hlediska provozu mechanism�.

� Doplnit stávající monitorovací systém o 2 objekty (nad a pod novým skládkovým 
t�lesem).

� �ádn� kontrolovat technický stav pou�itých mechanism� tak, aby nedocházelo 
zejména ve fázi výstavby k nadm�rné tvorb� emisí na lokalit�, v d�sledku jejich 
�patného technického stavu. 

� Minimalizovat p�ípadnou pra�nost v rámci etapy výstavby zkráp�ním areálu. 
� Ve�kerá od�vodn�ná kácení d�evin �e�it v období vegeta�ního klidu. 
� Skrývky a p�ípravu území (i po etapách) realizovat v�dy mimo reproduk�ní období 

�ivo�ich�, nejd�íve od konce srpna b��ného roku. 
� Pro dokumentaci pro stavební povolení zpracovat komplexní projekt sadových 

úprava  rekultivace skládky s tím, �e bude uplatn�na skupinová a pásová výsadba 
stanovi�tn� odpovídajících domácích druh� d�evin podél severního a východního 
obvodu nového subareálu, severní ozelen�ní bude respektovat OP VN.   

� Rekultivace jednotlivých sektor� skládky bude realizována tak, aby umo�nila rozvoj 
p�vodním rostlinným a �ivo�i�ným spole�enstv�m a znamenala obnovení p�vodní 
krajinné mozaiky. 

� Pro celou plochu stávající i nové skládky, v�etn� souvisejícího okolí v majetku 
investora bude vytvo�en návrh pé�e tak, aby z�staly zachovány a zlep�ovaly se 
podmínky pro p�írodní biotopy, rostlinné a �ivo�i�né druhy.  

� Zapojit stávající skládkové t�leso do kompenza�ních opat�ení s tím, �e technická a 
biologická rekultivace posílí vznik mozaiky stanovi�
 v prostoru orné p�dy.  

� P�i JV okraji zájmového území zachovat linii k�ovin. 
� P�i rekultiva�ních zp�sobech neovliv	ovat p�dní vlastnosti substrátu z hlediska 

hnojení, vápn�ní a pou�ívání chemických p�ípravk� vzhledem k uchycení 
autochtonních druh�. 

Podmínky, které je nutno respektovat p�i ukon�ení zám�ru

� Provozovat za�ízení v souladu s platnými právními p�edpisy v oblasti odpadového 
hospodá�ství, vztahující se k problematice dot�ené skládky. 

V tomto kontextu lze jednozna�n� hodnotit navrhované opat�ení jako kladné a doporu�it jeho 
realizaci. S ohledem na charakter výstavby, p�edpokládané technologie i konceptu stavebního 
�e�ení, charakteru provozu a jeho zabezpe�ení z hlediska ochrany hlavních slo�ek �ivotního 
prost�edí nebyly shledány v zám�ru p�ipravované výstavby �ádné zásadní a významné 
zhor�ující vlivy, které by zp�sobily výrazn�j�í zhor�ení pohody a zdraví obyvatelstva 
p�ilehlých obcí.  

Zpracovatelé oznámení se domnívají, �e p�i spln�ní vý�e uvedených podmínek p�edlo�eného 
oznámení, je mo�no zajistit nekonfliktní realizaci oznamovaného zám�ru z pohledu 
zákonných i v�cných podmínek ochrany �ivotního prost�edí, jeho slo�ek a zdraví 
obyvatelstva. 
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H. P�ÍLOHA 

1a. Vyzna�ení lokality  rámci Jihomoravského kraje v m��ítku 1 : 600 000 
1b.  Situace �ir�ího okolí v m��ítku 1 : 25 000 s vyzna�ením zájmové lokality 
2. P�ehledná situace posuzovaného zám�ru - ortofotomapa 
3. Situace stavby 
4.  Sd�lení M�styse �títary z hlediska územn� plánovací dokumentace (�.j. 0643/2011 ze  

dne 27.9.2011) 
5. Stanovisko KÚ Jihomoravského kraje k dot�ení evropsky významných lokalit a 

pta�ích oblastí (Natura 2000), �.j.: 136775/2011 ze dne 22.9.2011 
6. Fotodokumentace  
7. Rozptylová studie (Ing. Leo� Slabý, zá�í-�íjen 2011) - samostatná p�íloha 
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autorizovaná osoba pro provád�ní biologického hodnocení podle § 67  zák. �. 114/1992 Sb., v platném zn�ní, 
rozhodnutí M�P �.j. 43642/ENV/06 �. 1725/640/06 ze dne 10.10.2006 

Ing. Ji�í Dymá�ek, Sadová 303, Kralice nad Oslavou, 675 73 Rapotice 
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Ing. Leo� Slabý, Ost�etín 211, 534 01 Holice 
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tel.: 603472640, e-mail: slaby@holice.cz
dr�itel osv�d�ení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií vydané M�P �R �.j.358/820/09 
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FOTODOKUMENTACE 
 

 
 
Obr.�.1: Pohled severním sm�rem na plochu budoucího rozší�ení skládky od stávajícího areálu 

 
 

 
 
Obr.�.2:  Pohled východním sm�rem na hranici mezi stávajícím areálem skládky a zem�d�lsky  

  obd�lávanou plochou 

 



 

 
 
Obr.�.3: Pohled západním sm�rem na stávající hranici mezi areálem skládky a zem�d�lsky  

 obd�lávanou plochou 
 

 

 
 
Obr.�.4: Severozápadní pohled na širší okolí stávající skládky a nov� uvažovaného rozší�ení  

  v severním sm�ru od hranice skládky k nadzemnímu VN vedení 
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ZPRACOVATEL ROZPTYLOVÉ STUDIE JE AUTORIZOVÁN MŽP �R, �. J. 358/820/09. 

1. ÚVOD 
 
Cílem p�edkládané studie je posouzení provozu skládky Štítary po rozší�ení vlivem dopravní 
zát�že. Doprava je jediným faktorem, který se m��e projevit jako zdroj zne�išt�ní ovzduší, 
technologie se zde nevyskytuje a jiné �innosti na skládce nejsou zdrojem zne�iš	ování.  
Posouzení zám�ru je v rozptylové studii zam��eno na hlediska vlivu na imisní situaci a o�ekávaný 
rozptyl zne�iš	ujících látek. 
Výpo�et rozptylové studie byl proveden pro: 

� oxid dusi�itý, 
� oxid uhelnatý, 
� suspendované �ástice, 
� benzen, 
� benzo(a)pyren. 

Hodnocení bylo provedeno jako p�ísp�vek zám�ru. 
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STRANA �. 3  

2. POSUZOVANÝ ZÁM�R 

Zdrojem zne�iš	ování ovzduší je investi�ní zám�r „Rozší�ení skládky Štítary“. Principem 
investi�ního zám�ru je rozší�ení stávající skládky, kam jsou odváženy vodárenské kaly. Pro odvoz 
vodárenských kal� z úpravny vody Štítary bude využívána smluvní doprava s místním subjektem. 
Odvoz kal� bude i nadále provád�n po ve�ejné místní komunikaci s dojezdem ke skládce po 
ú�elové komunikaci. Doprava bude provozována nárazov� – ve dvou kampaních ro�n�. 
Atmosférický vliv investi�ního zám�ru po�ítá s kampa
ovým provozem po dobu 10 dn�/rok. 
O�ekávaná intenzita provozu zám�ru byla vypo�tena z p�edpokládaného množství produkovaného 
kalu a z nosnosti vozidel (traktor, p�ípadn� TNV).  P�edpokládaná produkce kal� je 450 – 500 
m3/rok, což p�edstavuje dopravní nároky na 100 TNV/rok. Pro každou kampa
 je proto pot�ebné 
po�ítat s 50 jízdami, tj. 100 pohyby TNV.  
Jedná se o jednodruhovou skládku, jiné odpady nejsou v tomto prostoru skládkovány. Vyvážený 
materiál vodárenských kal� bude stabilizován již v prostoru vlastní úpravny vody. Vzhledem 
k jeho charakteru a velikosti jednotlivých �ástic se nepo�ítá se zvýšenou prašností, a to ani b�hem 
p�epravy sm�rem je skládce a vlastního ukládání vodárenského kalu na t�leso skládky. Po uložení 
vodárenských kal� bude zajišt�no povrchové p�ekrytí vodárenských kal� inertním materiálem.  
Liniový zdroj zne�išt�ní ovzduší související s provozem úpravny vody Štítary je veden po 
komunikaci III/408 z úpravny vody jihovýchodním sm�rem k obci Štítary k místní odbo�ce, 
odkud je veden jihozápadním sm�rem do prostoru skládky.  
Vybraná lokalita navazuje na p�vodní skládku vodárenských kal� a na zrekultivovanou skládku  
nachází se cca 1 km od nejbližší zástavby v obci.  
Navrhovaná plocha se nachází severn� od stávající zrekultivované skládky. Je obklopena 
zem�d�lsky obhospoda�ovanými pozemky, na západní stran� je p�íjezdová komunikace, na 
severní a východní je navržena polní cesta.  
Celá oblast je odvod
ována do p�ilehlé bezejmenné vodote�e protékající podél jižní strany 
skládky, která se vlévá do Štítarského potoka. Štítarský potok je pravostranným p�ítokem Dyje, v 
oblasti Vranovské p�ehrady. Terén lokality je svažitý sm�rem dol� k vodote�i. 
 Pro výstavbu navrhované skládky bude nutný zábor ZPF, a to na parcele �. 1449 – orná p�da 
v k.ú. Štítary.  
V místech, kde bude realizována stavba na pozemcích ZPF, bude p�ed výstavbou odstran�na 
ornice, po dokon�ení prací bude provedena rekultivace území. Povrch skládky bude pokryt 
ochranou vrstvou a na ni bude rozprost�ena ornice. Povrch skládky bude osázen m�lce ko�enícími 
rostlinami. 
P�íjezd na skládku je po stávající zpevn�né komunikaci. Uvnit� areálu skládky je navržena 
do�asná komunikace ze silni�ních panel�.  
Navržená skladba komunikace : 
- silni�ní panely PZD   
- št�rkopískový podsyp   
P�i ukládání odpadu do skládky budou svozová vozidla jezdit po panelové zpevn�né ploše až k 
místu výsypu. Po zpevn�né ploše se budou op�t vracet.  
Plocha skládky ..........................……….…………............................ cca 6 200 m2 
Celkový objem skládky ………………….………………..................... 19 000 m3 
Investi�ní zám�r „Rozší�ení skládky Štítary“ nebude mít za následek zm�nu dopravní organizace 
v blízkosti obce Ští�aty. Sou�asná kapacita komunika�ní sít� bude i pro budoucí stav po realizaci 
zám�ru „Rozší�ení skládky Štítary“  vyhovovat. 
Zdroje emisí jsou liniové dopravní. Jedná se o trasu odvozu vodárenských kal� z úpravny vody na 
skládku. Liniový zdroj zne�išt�ní ovzduší p�edstavuje pouze nákladní doprava v úseku mezi 
úpravnou vody a skládkou. Plošný zdroj emisí ani bodové zdroje zne�išt�ní nebyly modelovány. 
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Po�et provozních dn� je 10 v roce, tj. 0,03 roku. Dopravní provoz bude probíhat pouze v denní 
dob� po dobu 10 hodin. Pro emise škodlivin liniových zdroj� byly využity emisní faktory MŽP 
�R (MEFA). 

Výsledky s�ítání dopravy na komunikaci �. 408 (zdroj �SD, 2010) 
 

Komunikace Úsek  T�žké Osobní   Motocykly Celkem 
408 6-0139 362 1161 19 1542 

 

 
 

Emisní parametry dopravní komunikace – dopravní obslužnost (dopravní úsek �. 1, �. 408) 
 

  NOx Benzen 

  g/s kg/km/den t/km/r g/s kg/km/den t/km/r 

prisp. 7.456E-05 0.0064 0.0023 7.111E-07 0.000061 0.000022 

  PM10 CO 

  g/s kg/km/den t/km/r g/s kg/km/den t/km/r 

prisp. 4.823E-06 0.000417 0.000150 5.896E-05 0.0051 0.0018 

       

Benzo(a)pyren     

�g/s� mg/km/den g/km/r     

2.008E-06 0.00017 0.00006     
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Emisní parametry dopravního úseku (dopravní úsek stávající na skládku) 

 

TNA OA  

100 20 a/d 

 

  NOx Benzen 

  g/s kg/km/den t/km/r g/s kg/km/den t/km/r 

prisp. 8.810E-04 0.0761 0.0274 2.952E-06 0.000255 0.000092 

  PM10 CO 

  g/s kg/km/den t/km/r g/s kg/km/den t/km/r 

prisp. 7.770E-05 0.006713 0.002417 7.012E-04 0.0606 0.0218 

       

Benzo(a)pyren     

�g/s� mg/km/den g/km/r     

3.972E-06 0.00034 0.00012     

 

Emisní parametry zám�ru (dopravní úsek na skládku) 

TNA OA  

50 2 a/d 

 

  NOx Benzen 

  g/s kg/km/den t/km/r g/s kg/km/den t/km/r 

prisp. 4.404E-04 0.0380 0.0137 1.472E-06 0.000127 0.000046 

  PM10 CO 

  g/s kg/km/den t/km/r g/s kg/km/den t/km/r 

prisp. 3.885E-05 0.003356 0.001208 3.505E-04 0.0303 0.0109 

       

Benzo(a)pyren     

�g/s� mg/km/den g/km/r     

9.182E-07 0.00008 0.00003     

 

Emisní zát�ž vozidel byla vypo�tena programem MEFA pro emisní úrove
 roku 2012. 

 

 

TNA, T…nákladní, OA, O…osobní, M…motocykly, S…suma  
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4. ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY 

Stabilitní klasifikace podle Bubníka a Koldovského rozeznává p�t t�íd stability s rozdílnými 

rozptylovými podmínkami. Klasifikace vlastn� zahrnuje t�i t�ídy stabilní, jednu t�ídu normální a 

jednu t�ídu labilní. 

V I. t�íd� stability ovzduší – superstabilní – s vertikálními teplotními gradienty menšími než – 1,6 
o
C/100 m je rozptyl zne�iš	ujících látek v ovzduší velmi malý nebo tém�� žádný. Zne�iš	ující 

látky se i ve viditelné form� ší�í na velké vzdálenosti. Koncentrace zne�iš	ujících látek p�i zemi 

jsou nízké a ve vle�ce velmi vysoké. Proto ve zna�n� vyvýšených polohách (vzhledem k efektivní 

výšce komína) jsou v této t�íd� po�ítána absolutní maxima koncentrací. Pro prachové �ástice toto 

tvrzení platí i v rovin� jako d�sledek pádové rychlosti �ástic. 

V II. t�íd� stability ovzduší – stabilní – s vertikálními teplotními gradienty od - 1,6 do – 0,7 
o
C/100 

m je rozptyl zne�iš	ujících látek stále velmi malý, i když lepší než v t�íd� prvé. 

V III. t�íd� stability ovzduší – izotermní – s vertikálními teplotními gradienty od - 0,6 do 0,6 
o
C/100 m (vertikální teplotní gradient se pohybuje kolem nuly, teplota s výškou se m�ní jen málo) 

jsou rozptylové podmínky lepší, jedná se p�echodovou t�ídu stability mezi stabilními t�ídami a 

t�ídou normální. 

V IV. t�íd� stability ovzduší – normální – s vertikálními teplotními gradienty od 0,6 do 0,8 
o
C/100 

m jsou rozptylové podmínky dobré. Jedná se o rozptylovou t�ídu vyskytující se v atmosfé�e krajin 

málo nebo mírn� zvln�ných nej�ast�ji. 
V V. t�íd� stability ovzduší –konvektivní (labilní) – s vertikálními teplotními gradienty v�tšími 

než 0,8 
o
C/100 m jsou rozptylové podmínky nejlepší, ale v d�sledku intenzivních vertikálních 

konvektivních pohyb� se mohou vyskytnout v malých vzdálenostech od zdroje nárazov� vysoké 

koncentrace zne�iš	ujících látek. 

Uvedená typizace p�edpokládá, že v celé vrstv� atmosféry, kde dochází k rozptylu zne�iš	ujících 

látek, je konstantní vertikální teplotní gradient, a to již od zemského povrchu. 

�etnost výskytu jednotlivých t�íd stability bývá v�tšinou následující: 

 

Tabulka: �etnost výskytu jednotlivých t�íd stability  

T�ída stability Vertikální 

teplotní gradient 

Popis Typická �etnost 

výskytu 

I. superstabilní    �  � -1,6 silné inverze 5 – 10 % 

II. stabilní - 1,6 � �  � -0,7 b�žné inverze 10– 25 % 

III. izotermní - 0,7 � �  �  0,6 slabé inverze, izotermie 25 – 35 % 

IV. normální   0,6 � �  �  0,8 dobré rozptylové podmínky 30 – 40 % 

V. konvektivní (labilní)    �  � 0,8 rychlý rozptyl zne�iš	ujících látek 5 – 15 % 

 

 

P�evládajícími v�try vanoucími v lokalit� jsou severozápadní a severní. Minimum v �etnosti 

sm�r� v�tru leží ve sm�rech jihozápadních a severovýchodních. Bezv�t�í se vyskytuje s �etností 

2,8 % �asového fondu v roce. Nejfrekventovan�jší jsou II. a IV. t�ída stability ovzduší. Vítr o 

rychlosti do 2,5 m/s vane s �etností 28 % �asového fondu v roce. 

Obecn� zhoršené rozptylové podmínky (I., II. t�ída stability a bezv�t�í (calm)), kdy mají na imisní 

situaci v p�ízemní vrstv� atmosféry nejv�tší vliv nízké chladné bodové zdroje, lze v oblasti 

o�ekávat okolo 36 % �asového fondu v roce. 
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Tabulka - v�trná r�žice s celkovým vyobrazením (Zdroj �HMÚ) 

18.50

8.30

10.00

15.70

7.70

5.60

12.30

21.90

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

SV

Z

JZ

J

JV

V

SZ

S

 

V�trná r�žice:  Štítary      

0o 45o 90o 135o 180o 225o 270o 315o 
 Sm�r S SV V JV J JZ Z SZ CALM 

% 17.50 7.30 9.00 14.70 6.70 4.60 11.30 20.90 8.00 

h/r 1533 639 788 1288 587 403 990 1831 701 

h/< 34.1 14.2 17.5 28.6 13.0 9.0 22.0 40.7 15.6 

m/s         Celkem 
1.7 7.73 4.18 3.90 4.84 3.64 2.78 3.39 5.56 36.02 

5 9.56 3.96 5.52 8.32 3.53 2.56 6.60 12.37 52.42 

11 1.21 0.16 0.58 2.54 0.53 0.26 2.31 3.97 11.56 

Celkem 18.50 8.30 10.00 15.70 7.70 5.60 12.30 21.90 100.00 
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Rychlost v�tru se d�lí do t�íd: 
 

Vítr slabý st�ední silný 

T�ída rychlosti 1,7 m/s 5,0 m/s 11,0 m/s 
 

V praxi dochází k výskytu níže uvedených 11 kombinací t�íd stability a t�ídy v�tru: 

 
Rozptylová podmínka T�ída stability Rychlost v�tru 

1 I 1,7 

2 II 1,7 

3 II 5,0 

4 III 1,7 

5 III 5,0 

6 III 11,0 

7 IV 1,7 

8 IV 5,0 

9 IV 11,0 

10 V 1,7 

11 V 5,0 

 
celková r�žice rychlost v�tru do 1,7 m/s 

  
rychlost v�tru do 5,0 m/s rychlost v�tru do 11,0 m/s 
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I. t�ída stability II. t�ída stability 

  
III. t�ída stability IV. t�ída stability 

  
V. t�ída stability 

 

 

 

 

 



RROOZZPPTTYYLLOOVVÁÁ  SSTTUUDDIIEE  

  

 

STRANA �. 11  

5. IMISNÍ LIMITY 
Limitní hodnoty vychází z na�ízení vlády �. 597/2006 Sb. v platném zn�ní NV �. 42/2011 Sb., 
kterým se stanoví imisní limity a podmínky a zp�sob sledování, posuzování, hodnocení a �ízení 
kvality ovzduší, jsou uvedeny spolu s p�íslušnými mezemi tolerance v následujících p�ehledných 
tabulkách, zvlášt� pro ochranu zdraví  a zvláš	 pro ochranu vegetace a ekosystém�.  
 
Mez tolerance je procento imisního limitu, nebo �ást jeho absolutní hodnoty, o které m�že 
být imisní limit p�ekro�en.  

 
Tabulka: Imisní limity 

Mez tolerance 
[µg.m-3] 

MT 
Zne�iš�ující 

látka 
Doba 

pr�m�rování 

Hodnota 
imisního limitu 

[µg.m-3] 
LV 

Maximální 
tolerovaný 

po�et 
p�ekro�ení za 

kalendá�ní rok 2011-12 

Termín 
dosažení 

LV 

1 hod. 350 24 — — 
SO2 24 hod. 125 3 — — 

24 hod. 50 35 — — 
PM10 kalendá�ní rok 40 — — — 
PM2.5 kalendá�ní rok 25 - - - 

1 hod. 200 18 40 1.1.2010 
NO2 kalendá�ní rok 40 — 8 1.1.2010 
Pb kalendá�ní rok 0,5 — — — 

CO 
max. denní 8h 
klouzavý 
pr�m�r 

10 000 — — — 

Benzen kalendá�ní rok 5 — 4 1.1.2010 

PRO OCHRANU EKOSYSTÉM� A VEGETACE 

Území na kterém musí byt podle na�ízení vlády dodržovány imisní limity pro ochranu vegetace a ekosystém� jsou:  
a) území národních park� a chrán�ných krajinných oblastí  
b) území s nadmo�skou výškou 800 m n.m. a vyšší  
c) ostatní vybrané lesní oblasti podle publikace ve V�stníku MŽP 

Imisní limity 

Zne�iš�ující látka �asový interval 
Hodnota imisního limitu  

[µg.m-3] 
LV 

Termín dosažení LV 

SO2 
kalendá�ní rok a  

zimní období  
(1.10.-31.3.) 

20 — 

NOx kalendá�ní rok 30 — 

Cílové limity a dlouhodobé imisní cíle 

Zne�iš�ující látka �asový interval 
Dlouhodobý imisní cíl 

[µg.m-3.h] 

Hodnota cílového 
imisního limitu k 1.1.2010 

[µg.m-3.h] 

O3 
AOT40, vypo�ten  

z 1h hodnot v období 
kv�ten-�ervenec 

6 000 
18 000 

pr�m�r za 5 let 

AOT40 je sou�et rozdíl� mezi hodinovými koncentracemi vyššími než prahová koncentrace 80 �g·m-3 (40 ppb) a 
hodnotou 80 �g·m-3, v období 8-20 hod. SE�.  
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6. METODIKA VÝPO�TU  

Výpo�et studie byl proveden programem SYMOS’97v2006- systémem pro modelování zne�išt�ní 
ze stacionárních zdroj�. 

Metodika výpo�tu obsažená v programu SYMOS’97 umož
uje: 
� výpo�et zne�ist�ní ovzduší plynnými látkami z bodových, plošných a liniových zdroj� 
� výpo�et zne�ist�ní od velkého po�tu zdroj� 
� stanovit charakteristiky zne�ist�ní v husté síti referen�ních bod� a p�ipravit tímto 

zp�sobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledk� výpo�t� 
� brát v úvahu statistické rozložení sm�ru a rychlosti v�tru vztažené ke t�ídám stability 

mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského 
Pro každý referen�ní bod je umožn�n výpo�et t�chto základních charakteristik zne�ist�ní ovzduší : 

� maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací zne�is	ujících látek, 
které se mohou vyskytnout v t�ídách rychlosti v�tru a stability ovzduší 

� maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací zne�is	ujících látek bez 
ohledu na  t�ídy rychlosti v�tru a stabilitu ovzduší 

� ro�ní pr�m�rné koncentrace 
� dobu trvání koncentrací p�evyšujících ur�ité p�edem zadané hodnoty  

Hodnoty vypo�tených koncentrací v referen�ním bod� závisí mimo jiné na tvaru terénu mezi 
zdrojem a referen�ním bodem. Pro výpo�et vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu 
v požadované oblasti o libovolné velikosti bu
ky. Zne�is	ující látky se v atmosfé�e podrobují 
r�zným proces�m, jejichž p�i�in�ním jsou z atmosféry odstra
ovány. Jedná se bu� o chemické 
nebo fyzikální procesy. Model uvažuje pr�m�rnou dobu setrvání látky v atmosfé�e, kterou je 
možno stanovit pro �adu látek. Pro první p�iblížení se látky d�lí do t�í kategorií a výsledná 
koncentrace se vypo�ítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle daných vztah� pro 
danou kategorii zne�iš	ující látky. Pro výpo�et ro�ních pr�m�r� se pro každý zdroj udává také 
relativní ro�ní využití maximálního výkonu. Jako nejd�ležit�jší klimatický vstupní údaj se zadává 
v�trná r�žice rozlišená podle rychlosti v�tru a teplotní stability atmosféry. Rychlost v�tru se d�lí 
do t�í t�íd rychlosti (slabý, st�ední a silný vítr, rychlostí v�tru se p�itom rozumí rychlost zjiš	ovaná 
ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí). 
Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosfé�e teplotní zvrstvení. 
Stabilní klasifikace obsahuje p�t t�íd stability ovzduší. Ne všechny rychlosti v�tru se vyskytují za 
všech t�íd stability atmosféry. V praxi dochází k výskytu 11 kombinací t�íd stability a t�íd 
rychlosti v�tru. V�trná r�žice, která je vstupem pro výpo�et zne�išt�ní ovzduší, tedy obsahuje 
relativní �etnosti sm�ru v�tru z 8 základních sm�r� pro t�chto 11 r�zných rozptylových podmínek 
a krom� toho �etnost bezv�t�í pro každou t�ídu stability atmosféry. 

 
rozptylová podmínka t�ída stability rychlost v�tru rozptylová podmínka t�ída stability rychlost v�tru 
1 I 1,7 6 III 11 
2 II 1,7 7 IV 1,7 
3 II 5 8 IV 5 
4 III 1,7 9 IV 11 
5 III 5 10, 11 V 1,7 5 

 
MŽP �R doporu�ilo metodiku SYMOS'97 k použití pro výpo�ty zne�išt�ní ovzduší ze 
stacionárních zdroj�. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve v�stníku MŽP, �ástka 3. Vstupní 
údaje i forma výsledk� výpo�tu v metodice SYMOS'97 byly p�izp�sobené tehdy platné 
legislativ�, aby byly na minimum omezené problémy s používáním metodiky v praxi a aby 
výsledky byly p�ímo srovnatelné s platnými imisními limity a p�ípustnými koncentracemi 
zne�iš	ujících látek v ovzduší.  
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STRANA �. 13  

V souvislosti se schválením zákona 86/2002 Sb. a vládního na�ízení �. 597/2006 Sb. se legislativa 
v oboru životního prost�edí p�izp�sobuje platným evropským p�edpis�m, a proto v ní vznikají 
zm�ny, na které musí reagovat i metodika výpo�tu zne�išt�ní ovzduší, má-li vést i nadále 
k výsledk�m snadno použitelným v b�žné praxi. Tyto zm�ny zahrnují nap�.: 

 
� stanovení imisních limit� pro n�které zne�iš	ující látky jako hodinových pr�m�rných hodnot 

koncentrací 
� stanovení imisních limit� pro n�které zne�iš	ující látky jako denních pr�m�rných hodnot nebo 

8-hodinových pr�m�rných hodnot koncentrací 
� hodnocení zne�išt�ní ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (d�íve pouze NOx) 
� stanovení maximálního p�ípustného po�tu p�ekro�ení limitních hodnot koncentrací apod. 
 
 
Výpo�et studie byl proveden v sou�adném systému JTSK. 
 
 
Úhly nato�ení v�trné r�žice ve výpo�tu dle Symos: 
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STRANA �. 14  

7. SHRNUTÍ VÝSLEDK� 
Provoz posuzovaného zám�ru je p�edpokládán v zatížení dle zamýšleného rozší�ení. Výsledkem 

výpo�tu rozptylové studie jsou následující hlavní charakteristiky zne�išt�ní ovzduší pro každý 

referen�ní bod: 
 
1. Maximální hodinové koncentrace NO2,  
2. Pr�m�rné ro�ní koncentrace NO2,  
3. Maximální denní osmihodinový klouzavý pr�m�r koncentrací CO, 
4. Denní a pr�m�rné ro�ní imisní koncentrace PM10, ro�ní PM2.5, 
5. Pr�m�rné ro�ní imisní koncentrace benzenu,  
6. Pr�m�rné ro�ní imisní koncentrace benzo(a)pyrenu. 

 

Výpo�ty imisních charakteristik byly provedeny pro jednotlivé výpo�tové body v rámci 
pravidelné sít� s krokem 50 m a dále pro nejbližší obytnou zástavbu – referen�ní body (�. 1001-2). 

Pro nejbližší obytnou zástavbu je provedeno hodnocení p�ísp�vk� zám�ru dle platných imisních 
limit�. 
 
Hodnoty vypo�tených koncentrací byly porovnány s imisními limity. 
 
Z hodnot vypo�tených koncentrací imisní zát�že ve výpo�tových bodech jsou vykresleny izolinie 

koncentrací zne�iš	ujících látek, uvedených výše.  

 

Oxid dusi�itý 

 
Maximální p�ísp�vek hodinových koncentrací v celé lokalit� byl vypo�ten na 179 µg/m3. 
Maximální p�ísp�vek pr�m�rné ro�ní koncentrace vlivem zahrnutých zdroj� �iní 1,34 µg/m3. 
 
Maximální p�ísp�vek hodinových koncentrací v referen�ních bodech byl vypo�ten na 14,1 µg/m3. 
Maximální p�ísp�vek pr�m�rné ro�ní koncentrace vlivem zahrnutých zdroj� �iní 0,33 µg/m3. 
 
Celá sí� 
 K rok K max 

pr�m�r 0.23727536 15.83706860 

min 0.04901100 3.56628200 

max 1.33542900 179.00051300 

 
pr�m�r 0.23592850 13.85304800 

min 0.14528000 13.58374400 

min v bod� 1001 1002 

max 0.32657700 14.12235200 

max v bod� 1002 1001 
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P�ísp�vky zám�ru tabelárn�: 

 

 

P�ehled výsledk� imisních koncentrací ve výpo�tové síti: 

 
 K rok K max 

pr�m�r 0.00737979 2.38329063 

min 0.00093300 0.00000000 

max 0.09519700 36.91198200 

 

P�ehled výsledk� imisních koncentrací v referen�ních bodech obytné zástavby: 

 
pr�m�r 0.00444900 0.98419000 

min 0.00437400 0.80253600 

min v bod� 1002 1002 

max 0.00452400 1.16584400 

max v bod� 1001 1001 

 

Výhledová situace: 
 
pr�m�r 0.24465515 18.22035923 

min 0.04994400 4.29107700 

max 1.41981000 183.57925600 

 
pr�m�r 0.24037750 14.83723800 

min 0.14980400 14.38628000 

min v bod� 1001 1002 

max 0.33095100 15.28819600 

max v bod� 1002 1001 

 

 

Maximální výhledový p�ísp�vek hodinových koncentrací v celé lokalit� byl vypo�ten na 183,58 

µg/m
3
. Maximální výhledový p�ísp�vek pr�m�rné ro�ní koncentrace vlivem zahrnutých zdroj� 

zám�ru �iní 1,42 µg/m
3
. 

 

Maximální výhledový p�ísp�vek hodinových koncentrací v referen�ních bodech byl vypo�ten na 

15,29 µg/m
3
. Maximální výhledový p�ísp�vek pr�m�rné ro�ní koncentrace vlivem zahrnutých 

zdroj� �iní 0,33 µg/m
3
. 

 

 

Provozem zám�ru nedojde k p�ekro�ení imisních limit� pro hodinové koncentrace NO2  (limit 200 

µg/m
3
) ani pro ro�ní koncentrace (40 µg/m

3
). Maximální dosažený p�ísp�vek v obytné zástavb� 

�iní 7,7% pro krátkodobý imisní limit a 0,9% pro pr�m�rné ro�ní imisní koncentrace z platných 
imisních limit�. 
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Oxid uhelnatý CO 
 
Maximální p�ísp�vek 8-hodinových koncentrací v celé lokalit� byl vypo�ten na 842 µg/m

3
.   

Maximální p�ísp�vek 8-hodinových koncentrací v referen�ních bodech byl vypo�ten na 56 µg/m
3
.  

 

 
Výpo�etní sí�: 
 K max 

pr�m�r 63.05529741 

min 13.02700100 

min v bod� 43 

max 842.01837400 

max v bod� 158 

 
pr�m�r 49.64953850 

min 43.66514700 

min v bod� 1001 

max 55.63393000 

max v bod� 1002 

 
 

Tabelární p�ehled p�ísp�vk� samotného zám�ru, ve výpo�tové síti a ref. bodech: 
 
pr�m�r 8.70520132 

min 0.00000000 

max 154.78858400 

 
pr�m�r 4.40793050 

min 4.16478300 

min v bod� 1002 

max 4.65107800 

max v bod� 1001 

 

Výhledová situace: 
 
pr�m�r 71.76049872 

min 15.71906400 

max 845.04554100 

 
pr�m�r 54.05746900 

min 48.31622500 

min v bod� 1001 

max 59.79871300 

max v bod� 1002 

Maximální výhledový p�ísp�vek 8-hodinových koncentrací v celé lokalit� byl vypo�ten na 845,05 
µg/m

3
.   

Maximální výhledový p�ísp�vek 8-hodinových koncentrací v referen�ních bodech byl vypo�ten na 

59,8 µg/m
3
.  

 
Vlivem provozu zám�ru nebude p�ekro�en  imisní limit pro CO (10 000 µg/m

3
 ).  

Maximální dosažený p�ísp�vek v obytné zástavb� �iní 0,6% pro krátkodobý imisní limit z 

platných imisních limit�. 
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Suspendované �ástice PM10 

 

Maximální p�ísp�vek 24-hodinových koncentrací v celé lokalit� byl vypo�ten na 134,4 µg/m
3
. 

Maximální p�ísp�vek pr�m�rné ro�ní koncentrace vlivem zahrnutých zdroj� �iní 0,96 µg/m
3
.  

 

Maximální p�ísp�vek 24-hodinových koncentrací v referen�ních bodech byl vypo�ten na 7,2 

µg/m
3
. Maximální p�ísp�vek pr�m�rné ro�ní koncentrace vlivem zahrnutých zdroj� �iní 0,17 

µg/m
3
.  

 
 K rok K max 

pr�m�r 0.13697147 9.61255322 

min 0.01938900 2.10086200 

max 0.96385000 134.37358300 

 
pr�m�r 0.12115450 7.12396300 

min 0.07086700 7.04924600 

min v bod� 1001 1001 

max 0.17144200 7.19868000 

max v bod� 1002 1002 

 

P�ísp�vky zám�ru: 
 
P�ehled výsledk� imisních koncentrací ve výpo�tové síti a ref. bodech: 
pr�m�r 0.00471107 1.35129575 

min 0.00038500 0.00000000 

max 0.07108700 26.73058000 

 
pr�m�r 0.00258500 0.68720050 

min 0.00255300 0.66634000 

min v bod� 1001 1001 

max 0.00261700 0.70806100 

max v bod� 1002 1002 

 

Výhledová situace: 
pr�m�r 0.14168254 10.96384897 

min 0.01977400 2.29883100 

max 1.02530600 135.38021500 

 
pr�m�r 0.12373950 7.81116350 

min 0.07342000 7.71558600 

min v bod� 1001 1001 

max 0.17405900 7.90674100 

max v bod� 1002 1002 

Maximální výhledový p�ísp�vek 24-hodinových koncentrací v celé lokalit� byl vypo�ten na 135,4 
µg/m

3
. Maximální výhledový p�ísp�vek pr�m�rné ro�ní koncentrace vlivem zahrnutých zdroj� 

�iní 1,03 µg/m
3
.  

Maximální výhledový p�ísp�vek 24-hodinových koncentrací v referen�ních bodech byl vypo�ten 

na 7,9 µg/m
3
. Maximální výhledový p�ísp�vek pr�m�rné ro�ní koncentrace vlivem zahrnutých 

zdroj� �iní 0,17 µg/m
3
.  

Provozem zám�ru nedojde k p�ekro�ení imisních limit� pro 24-hodinové koncentrace PM10  (limit 

50 µg/m
3
) ani pro ro�ní koncentrace (40 µg/m

3
).  
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Maximální dosažený p�ísp�vek v obytné zástavb� �iní 15,8% pro krátkodobý imisní limit a 0,4% 

pro pr�m�rné ro�ní imisní koncentrace z platných imisních limit�. 
 

Benzen 

 

Maximální p�ísp�vek pr�m�rné ro�ní koncentrace vlivem zahrnutých zdroj� �iní 0,06 µg/m
3
.  

Maximální p�ísp�vek pr�m�rné ro�ní koncentrace vlivem zahrnutých zdroj� �iní v obytné 

zástavb� 0,02 µg/m
3
.  

 

 K rok 

pr�m�r 0.01007146 

min 0.00171100 

max 0.06434500 

 

pr�m�r 0.01457800 

min 0.00656700 

min v bod� 1001 

max 0.02258900 

max v bod� 1002 

 

P�ísp�vky zám�ru: 
P�ehled výsledk� imisních koncentrací ve výpo�tové síti: 
pr�m�r 0.00020640 

min 0.00001700 

max 0.00310700 

 

P�ehled výsledk� imisních koncentrací v referen�ních bodech obytné zástavby: 
pr�m�r 0.00011350 

min 0.00011200 

min v bod� 1001 

max 0.00011500 

max v bod� 1002 

 
Výhledový stav: 
pr�m�r 0.01027786 

min 0.00175000 

max 0.06450200 

 
pr�m�r 0.01469150 

min 0.00667900 

min v bod� 1001 

max 0.02270400 

max v bod� 1002 

 

Maximální výhledový p�ísp�vek pr�m�rné ro�ní koncentrace vlivem zahrnutých zdroj� �iní 0,07 

µg/m
3
.  

Maximální výhledový p�ísp�vek pr�m�rné ro�ní koncentrace vlivem zahrnutých zdroj� �iní 

v obytné zástavb� 0,02 µg/m
3
.  

Provozem zám�ru nedojde k p�ekro�ení imisních limit� pro ro�ní koncentrace (5 µg/m
3
).  

Maximální dosažený p�ísp�vek v obytné zástavb� �iní 0,4% IL (imisního limitu) pro pr�m�rné 

ro�ní imisní koncentrace. 
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Benzo(a)pyren 
 

Maximální p�ísp�vek pr�m�rné ro�ní koncentrace vlivem zahrnutých zdroj� �iní 0,15 ng/m
3
.  

Maximální p�ísp�vek pr�m�rné ro�ní koncentrace vlivem zahrnutých zdroj� �iní v obytné 

zástavb� 0,06 ng/m3.  
 
 K rok 

pr�m�r 0.02162277 

min 0.00338700 

max 0.14941500 

 
pr�m�r 0.03803950 

min 0.01569800 

min v bod� 1001 

max 0.06038100 

max v bod� 1002 

 
P�ísp�vky zám�ru: 
P�ehled výsledk� imisních koncentrací ve výpo�tové síti a ref. bodech: 
pr�m�r 0.00012874 

min 0.00001100 

max 0.00193800 

 
pr�m�r 0.00007000 

min 0.00006900 

min v bod� 1001 

max 0.00007100 

max v bod� 1002 

 

Výhledový stav: 
pr�m�r 0.02175150 

min 0.00341200 

max 0.14951300 

 
pr�m�r 0.03810950 

min 0.01576700 

min v bod� 1001 

max 0.06045200 

max v bod� 1002 

 
Maximální výhledový p�ísp�vek pr�m�rné ro�ní koncentrace vlivem zahrnutých zdroj� �iní 0,15 

ng/m
3
.  

Maximální výhledový p�ísp�vek pr�m�rné ro�ní koncentrace vlivem zahrnutých zdroj� �iní 

v obytné zástavb� 0,06 ng/m3.  
Provozem zám�ru nedojde k p�ekro�ení imisních limit� pro ro�ní koncentrace (0,001 µg/m

3 
tj. 1 

ng/ m
3
).  

Maximální dosažený p�ísp�vek v obytné zástavb� �iní 6% IL (imisního limitu) pro pr�m�rné ro�ní 

imisní koncentrace. 
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PM2.5 

 
Maximální p�ísp�vek pr�m�rné ro�ní koncentrace vlivem zahrnutých zdroj� �iní v obytné 

zástavb� 0,14 µg/m
3
.  

 
 K rok 

pr�m�r 0.096924 

min 0.056694 

min v bod� 1001 

max 0.137154 

max v bod� 1002 

 

 
P�ísp�vky zám�ru: 
pr�m�r 0.002042 

min 0.002094 

min v bod� 1001 

max 0.002042 

max v bod� 1002 

 

Výhledový stav: 
pr�m�r 0.098992 

min 0.058736 

min v bod� 1001 

max 0.139247 

max v bod� 1002 

 

 

Maximální výhledový p�ísp�vek pr�m�rné ro�ní koncentrace vlivem zahrnutých zdroj� �iní 

v obytné zástavb� 0,14 µg/m
3
.  

 
 
Provozem zám�ru nedojde k p�ekro�ení imisních limit� pro ro�ní koncentrace (20 µg/m

3
).  

 

Maximální dosažený p�ísp�vek v obytné zástavb� �iní 0,7% IL (imisního limitu) pro pr�m�rné 

ro�ní imisní koncentrace. 
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 Maximální imisní hodnoty v obytné zástavb�, p�vodní p�ísp�vek uvažovaných zdroj�: 
 

 P�vodní stav dle imis. monitoringu  Sou�asný p�ísp�vek zdroj� 

imisní hodnota hodinová denní ro�ní 8-hod. hodinová denní ro�ní 8-hod. 

 Zne�. látka �g/m
3
� �g/m

3
� �g/m

3
� �g/m

3
� ����g/m3

���� ����g/m3
���� ����g/m3

���� ����g/m3
����

 

NO2 63,3 - 18 - 14,1 - 0,33 - 

CO - - - 1274 - - - 56 

PM10 - 119,2 27,7 - - 7,2 0,17 - 

PM2.5 - - - - - - 0,14 - 

Benzen - - 1,5 - - - 0,02 - 

B(a)P - - 0,3 ng/m3 - - - 0,06 ng/m3 - 

 
Maximální imisní hodnoty v obytné zástavb�, p�ísp�vek uvažovaných zdroj�: 
 

 Imisní limity, koncentrace  Izolovaný p�ísp�vek zám�ru 

imisní hodnota hodinová denní ro�ní 8-hod. hodinová denní ro�ní 8-hod. 

 Zne�. látka �g/m
3
� �g/m

3
� �g/m

3
� �g/m

3
� ����g/m3

���� ����g/m3
���� ����g/m3

���� ����g/m3
����

 

NO2 200 - 40 - 1,2 - 0,01 - 

CO - - - 10000 - - - 5 

PM10 - 50 40 - - 0,003 0,00 - 

PM2.5 - - 20 - - - 0,00 - 

Benzen - - 5 - - - 0,00 - 

B(a)P - - 1 ng/m3 - - - 0 ng/m3 - 

 
 
 
Maximální imisní hodnoty v obytné zástavb�, p�vodní vs. výhledový stav: 

 

 P�vodní stav dle imis. monitoringu  Výhledový p�ísp�vek uvažovaných zdroj� 

imisní hodnota hodinová denní ro�ní 8-hod. hodinová denní ro�ní 8-hod. 

 Zne�. látka �g/m
3
� �g/m

3
� �g/m

3
� �g/m

3
� ����g/m3

���� ����g/m3
���� ����g/m3

���� ����g/m3
����

 

NO2 63,3 - 18 - 15,3 - 0,33 - 

CO - - - 1274 - - - 60 

PM10 - 119,2 27,7 - - 7,9 0,17 - 

PM2.5 - - - - - - 0,14 - 

Benzen - - 1,5 - - - 0,02 - 

B(a)P - - 0,3 ng/m3 - - -  0,06 ng/m3 - 

 
 
Výpo�et imisní zát�že byl �ešen ve výpo�tové síti, výpo�et byl dále rozší�en o výpo�tové body 

v obytné zástavb�, které jsou dokladovány v p�íslušné �ásti rozptylové studie.  
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Imisní pozadí 
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Imisní situace dle �HMÚ Praha (rok 2008) 
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Výpo�tová mapa 
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Situa�ní mapka referen�ních výpo�tových bod�  

 

1001 
Informace o parcele 
Parcelní �íslo: 1581  
Vým�ra [m2]: 493  

Katastrální území: Štítary na Morav� 763870  
�íslo LV: 306  
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  
Mapový list: DKM  
Ur�ení vým�ry: Ze sou�adnic v S-JTSK  
Druh pozemku: zastav�ná plocha a nádvo�í  
Stavba na parcele: �.p. 250  
Bula Ladislav St. Slavíka 1417, Moravské Bud�jovice, 676 02   
 
1002 
Stavba: �.p. 251  
�ást obce: Štítary 163872  
�íslo LV: 851  
Typ stavby: budova s �íslem popisným  
Zp�sob využití: objekt k bydlení  
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STRANA �. 29  

Jednotky v budov�: 251/1, 251/2, 251/3, 251/4, 251/5, 251/6  

Katastrální území: Štítary na Morav� 763870  
Na parcele: 614/1  
SJM Hejl Zden�k a Hejlová Milena  1680/10000  
Hejl Zden�k Štítary 251, Štítary, 671 02   
Hejlová Milena Štítary 251, Štítary, 671 02 
 
 

GRAFICKÝ VÝŠKOPIS VÝPO�TOVÉ OBLASTI 

 
Zdroj SYMOS (2010) 
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