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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
1. Obchodní firma: STAVEBNINY PLUS, spol. s r.o.    
 
2. IČ:   60700351 

    
3. Sídlo:   Krumlovská 917/12 

664 91 Ivančice 
 

4. Oprávněný zástupce oznamovatele: 
    Zdeněk Zavřel (jednatel) 

Tel. +420 603 877 187, +420 546 435 429 
Email: zavrel@stavebninyplus.cz 

 

B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU  

B.I. Základní údaje 

B.I.1. Název zám ěru a jeho za řazení podle p řílohy č. 1 

PŘEMÍSTĚNÍ LPG A ROZŠÍŘENÍ ČERPACÍ STANICE IVANČICE - KRUMLOVSKÁ 22 
 
Zařazení záměru do p říslušné kategorie a bod ů přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. 
ve znění pozd ějších p ředpis ů: 
V případě předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II (záměry vyžadující 
zjišťovací řízení), bod: 
10.4 Skladování vybraných nebezpečných látek (vysoce toxických, toxických, zdraví 
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, 
toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí a pesticidů v množství nad 
1t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.), 
kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává orgán kraje, 
v tomto případě Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí. 
Důvodem tohoto zařazení je klasifikace motorové nafty a benzínu, ve smyslu zákona 
č. 356/2003 Sb., zákon o chemických látkách a přípravcích, v platném znění zákona, jako 
přípravku zdraví škodlivého. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám ěru 

Projektová kapacita:  

• 2 x nadzemní dvouplášťová nádrž NDN 22000 (motorová nafta, benzín BA 95) – 
2 x 22,9 m3 

• 1 x technologie LPG včetně oplocení 

• 1 x jednostranný dvouproduktový výdejní stojan TATSUNO BENČ typ BMP 2122 
(BA/NM) 



                           TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. 

 Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  

 

 

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.     Strana 5 z 32 

PŘEMÍSTĚNÍ LPG A ROZŠÍŘENÍ ČERPACÍ STANICE IVANČICE - KRUMLOVSKÁ 22      květen 2011 

• 1 x oboustranný dvouproduktový výdejní stojan TATSUNO BENČ typ BMP 2124 
(BA/NM) 

• 1 x jednostranný jednoproduktový výdejní stojan BENNET 40 13 GPL (LPG) 

• 2 x stáčecí čerpadlo GRUDFOS 

• 1 x podzemní dvouplášťová nádrž PDN 6000 (úkapy) – 3,0 x 1,5 m 

• 1 x zastřešení – 6,0 x 18,0 m na šesti sloupech včetně atiky, světlá výška 4,5 m 

• 1 x cenový totem NEONIMAGE – 5,0 x 1,3 x 0,3 m 

• 2 x manipulační plocha – 6,0 x 3,7 m a 3,0 x 3,7 m 

• 1 x zděný kiosek ČS – 6,7 x 11,5 m 

• 1 x podzemní kanalizace znečištěných vod PVC DN100 – cca 15,5 m 

• 4 x dešťová kanalizace PVC DN125 – 1,25 m; 7,0 m; 7,1 m; 7,8 m  

• 1 x splašková kanalizace PVC DN200 – 1,0 m 

• 1 x zemní kabelová přípojka NN – 18,8 m 

• 1 x vodovodní přípojka. 
 
Zastavěná plocha 1 066,7 m2. 
Předpokládaná celková výtoč PMH (BA, NM) je cca 1 212 m3/rok, roční spotřeba LPG 
bude cca 140 000 l. 

B.I.3. Umíst ění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

kraj:   Jihomoravský kraj 
obec:   Ivančice   
katastrální území:  Ivančice (okres Brno-venkov); 655724  

B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry 

Záměrem investora je přemístění stávající ČS PHM LPG a výstavba nové veřejné čerpací 
stanici pohonných hmot (nafta motorová, benzín BA95) včetně obslužného kiosku, 
cenového totemu, zpevněných ploch, přípojky vody, splaškové a dešťové kanalizace a 
kanalizace dešťových vod a přípojky NN.   
Záměr není kumulován s jinými podobnými záměry v nejbližším okolí.  

B.I.5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění, včetně přehledu zvažovaných variant 
a hlavních d ůvodů (i z hlediska životního prost ředí) pro jejich výb ěr, resp. odmítnutí  

Projektová dokumentace řeší přemístění stávající ČS PHM LPG a výstavbu nové čerpací 
stanice pohonných hmot (dále ČS PHM) na motorovou naftu a automobilový benzín 
umístěné v katastrálním území Ivančice na pozemku parcelní číslo st. 682/1, st. 682/2, st. 
682/3 a PK 3104 (432/7 a 3104/1). 
K zásahu do zemědělského půdního fondu (ZPF) ani lesního půdního fondu (LPF) 
nedojde. Nedojde ani k zásahům do vzrostlé zeleně či stromů nacházejících se mimo 
LPF. Nezasáhne se do významných krajinných prvků, rezervací, národních parků. 
Pozemky dotčené stavbou se nenachází v chráněné krajinné oblasti. Stavba se 
nerealizuje v blízkosti vodních zdrojů ani léčebných pramenů. Plocha pro výstavbu se 
nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. Pozemky pro stavbu se nachází 
v záplavovém území řeky Jihlavy pro průtok Q100. 
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Příjezd a odjezd od ČS bude řešen po zpevněné asfaltové komunikaci. Nová manipulační 
plocha bude ze zámkové dlažby a bude izolována izolací odolnou proti průsaku ropných 
látek. 
Stavba veřejné ČS PHM je podnikatelským záměrem investora. 

B.I.6. Stru čný popis technického a technologického řešení zám ěru 

Čerpací stanice bude na motorovou naftu, automobilový benzín Natural BA95 (dále PHM) 
a LPG a bude sloužit k veřejnému prodeji PHM. Čerpací stanice bude s obsluhou 
tankování.  
 
Stáčení pohonných hmot  
Stáčení PHM, které budou dováženy v autocisternách, bude realizováno v prostoru 
k tomu určeném, tedy na stáčecí ploše s nepropustnou vozovkou a odvodem případných 
úkapů do bezodtokové dvouplášťové nádrže na úkapy. 
Stáčecí prostor je vybaven dvěma samostatnými stáčecími jednotkami s hrdly 
s koncovkou Glossler a jedním rekuperačním hrdlem DN 50 (2“) přes rohovou 
antidetonační pojistku J 474.50P. Pro dočerpání zbytku PHM ze stáčecí hadice bude 
k dispozici křídlové čerpadlo. 
Stáčecí potrubí bude nadzemní jednoplášťové z ocelových svařovaných trubek DN 80 
vedených podél nádrže společně s propojeným rekuperačním a odvzdušňovacím 
potrubím DN 50. Součástí stáčecího potrubí jsou uzavírací a zpětné ventily dle schématu. 
Proti přeplnění nádrže je instalovaný plovákový ovladač pro hlídaní hladin E 218.2 
zabraňující spolu se signalizací překročení mezních hladin. Max. hladina – světelná 
signalizace, havarijní hladiny – světelná a akustická signalizace. Doporučuji připojit 
blokování chodu stáčecího čerpadla při dosažení max. hladiny. 
Stáčecí, odvzdušňovací i rekuperační potrubí je (pokud to dovolí dispozice) spádováno 
směrem k nádrži PHM, vodivě propojeno a uzemněno. 
 
Skladování pohonných hmot  
PHM 
Nadzemní úložiště PHM tvoří dvě samostatné nádrže. Každá nádrž je ocelová 
dvouplášťová jednokomorová typ NDN 22000 o maximálním objemu 22,9 m3. Jedna 
nádrž je na automobilový benzín Natural BA95 o maximálním objemu 22,9 m3 a druhá 
nádrž je na motorovou naftu o maximálním objemu 22,9 m3. Umístění těchto nádrží je na 
pozemku parcelní číslo st. 682/1 a st. 682/3 v katastrální území Ivančice. Nádrže budou 
uloženy na předem připravenou železobetonovou základovou desku. Každá nádrž je 
opatřena světelnou signalizací minimální a maximální hladiny a signalizací naplnění 
nádrže, měrnou tyčí, armaturou plnící, sací, odkalovací, větrací a koncovou odvětrávací 
plamenojistkou. Nádrže jsou dvouplášťové (ČSN 65 0201 čl. 3.28; 3.29) netlakové 
obdélníkového půdorysu, svařená z ocelového plechu o síle 5,0 mm jako vnitřní plášť a 
o síle 3,0 mm jako vnější plášť, jakosti EN S235 JRG 2. Vnější plášť plní funkci havarijní 
jímky dle ČSN 65 0201 čl. 3.29; 4.8. Po obvodu a ani ve dně nádrží nejsou umístěny 
žádné prostupy, armatury a výstupní otvory (viz. ČSN 65 0201 čl. 5.4.9). Kontrola těsnosti 
meziplášťového prostoru se provádí pomocí ultrazvukové sondy DINEL dle požadavku 
ČSN EN 13160. Těsnost a pevnost meziplášťového prostoru je zkoušena u výrobce dle 
ČSN EN 13160-7. Rovněž dna nádrží jsou zdvojené a tvoří meziplášťový prostor 
kontinuálně spojený s meziplášťovým prostorem obvodových stěn. Vzdálenost vnitřního a 
vnějšího pláště je cca 10 mm. Jednoplášťová víka nádrží z ocelového plechu tl. 3,0 mm 
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jsou křížově vyztužena. Nádrže jsou vybaveny žebříkem pro výstup na nádrž, zábradlím a 
čtyřmi kotvícími oky pro jištění osob pohybujícími se po nádrži. 
LPG 
Zásobník LPG tvoří jedna samostatná nádrž typ NZ 4850. Zásobník je tlaková nádoba 
stabilní o objemu 4850 litrů s hmotností provozní náplně 2,1 t. Zásobník je vybaven 
předepsanými armaturami, tj. pojistným ventilem, ventilem plynné fáze s tlakoměrem, 
ventilem kapalné fáze, plnícím ventilem se zpětnou talířovou pojistkou a ukazatelem 
objemu náplně v zásobníku – stavoznakem. Maximální plnění je 85 % využitelného 
objemu nádoby a tento stav je na stavoznaku vyznačen červenou ryskou. Pomocným 
ukazatelem je i kontrolní ventil na uzávěru plynné fáze. V případě, že při otevření tohoto 
ventilu je vidět ucházející kapalinu (bílý mrak), je nádrž naplněna na 85 %. 
 
Provoz dvouplášťových nádrží je naprosto bezpečný. Nádrž je v souladu s ČSN 75 3415 
zajištěny proti úniku skladovaných ropných látek do povrchových a podzemních vod. 
Těsnost meziprostoru dvouplášťové nádrže se kontroluje pomocí signalizačního zařízení 
DINEL. 
Uskladňovací i úkapová nádrž jsou vybaveny plovákovým zabezpečovacím systémem 
signalizace proti přeplnění typu E 218.2. Signalizační prvky pro zvukové a světelné 
vnímaní budou umístěny rovněž u rozvaděče (zařazeno v části elektro). 
V případě poruchy bude zaškolena obsluha ČS postupovat podle pokynů zpracovaných 
v provozních předpisech ČS. 
Nádrže budou mít odvzdušňovací potrubí DN 50 nebo DN 80 (viz schéma) s rohovými 
plamenojistkami. Samotné odvzdušňovací potrubí bude spádováno min. 1 % spádem 
směrem k nádrži a vyvedeno min. 3 m nad terén a zakončeno přetlakopodtlakovou či 
koncovou pojistkou. 
Odvzdušňovací potrubí benzínů bude propojeno s rekuperací 10 a bude světlosti DN 50. 
Veškeré potrubí bude vodivě propojeno a uzemněno. 
 
Nádrž na úkapy  
Případné úkapy z výdejní a stáčecí plochy jsou svedeny do podzemní dvouplášťové 
nádrže PDN 6000 o obsahu 6 m3. 
Nádrž je dvouplášťová (ČSN 65 0201 čl. 3.28; 3.29) netlaková (neodpovídají ČSN 69 
0012 - tlakové nádoby) obdélníkového půdorysu. Je svařena z ocelového plechu 3 mm, 
jakosti EN S235 JRG 2. Vnější plášť plní funkci havarijní jímky dle ČSN 65 0201 čl. 3.29; 
4.8. Po obvodu a ani ve dně nádrže nejsou umístěny žádné prostupy, armatury a výstupní 
otvory (viz ČSN 65 0201 čl. 5.4.9. Kontrola těsnosti meziplášťového prostoru se provádí 
pomocí indikační tyče a pomocí ultrazvukové sondy DINEL dle požadavku ČSN EN 
13160. Těsnost a pevnost meziplášťového prostoru je zkoušena u výrobce dle ČSN EN 
13160-7. Rovněž dno nádrže je zdvojené a tvoří meziplášťový prostor kontinuálně 
spojený s meziplášťovým prostorem obvodových stěn. Vzdálenost vnitřního a vnějšího 
pláště je cca 10 mm. Vnitřní i vnější plášť jsou z ocelového plechu. Jednoplášťové víko 
nádrže z ocelového plechu tl. 3 mm je křížově vyztuženo. Nádrž je přikotvena 
do základové desky, dále má dvojnásobnou izolaci proti korozi. 
 
Výdej pohonných hmot - výdejní místa  
PHM 
Výdej PHM bude realizován na zastřešeném manipulačním prostoru samoobslužným 
způsobem. Bude použito moderních dvouproduktových výdejních stojanů TATSUNO 
BENČ se sacím systémem (BA95, NM). 
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Sání ve stojanu má samostatné přívodní potrubí. Pod výdejním stojanem je 
na rekuperačním potrubí 20 přímá antidetonační pojistka J 131.25, která je nedílnou 
součástí výdejního stojanu. 
Výdejní stojany budou s elektronickým ovládáním, s proudovou ochranou, sacím 
systémem, pružinovým zavěšením hadic a s odsáváním par 2°. 
 
Jednostranný dvouproduktový stojan TATSUNO BENČ, typ BMP 2122 

• výkon výdeje 2 x 40 l/min 

• produkty BA95, NM 

• hydraulika Tatsuno 

• sací systém 

• elektronika PDE 

• displej LCD 

• výdejní hadice a pistole ZVA-ELAFLEX 

• rekuperace par jednoho produktu / 1 pistole 

• teplotní kompenzace ATC na 15 °C 

• antidetonační pojistka dle PTB 98 ATEX 5002 

• barva masky a dveří bílá RAL 9016, ostatní šedá RAL 7030 

• řídící systém typ POS + BACK OFFICE řídící SET 
 
Oboustranný dvouproduktový stojan TATSUNO BENČ, typ BMP 2124 

• výkon výdeje 4 x 40 l/min 

• produkty BA95, NM 

• hydraulika Tatsuno 

• sací systém 

• elektronika PDE 

• displej LCD 

• výdejní hadice a pistole ZVA-ELAFLEX 

• rekuperace par jednoho produktu / 1 pistole 

• teplotní kompenzace ATC na 15 °C 

• antidetonační pojistka dle PTB 98 ATEX 5002 

• barva masky a dveří bílá RAL 9016, ostatní šedá RAL 7030 

• řídící systém typ POS + BACK OFFICE řídící SET     
 
LPG 
Výdejní stojan je sestaven z tuhého rámu a krytů jak pevných tak i snímatelných. Kapalný 
plyn prochází hlavním uzávěrem, tělesem odplyňovacího zařízení, v němž je jemný filtr, 
přes zpětný ventil, ve kterém je namontován pojistný ventil stojanu do čtyř pístového 
měřidla, z něhož prochází diferenčním ventilem potrubím do průhledítka, lámacím kusem, 
pryžovou hadicí a do plnící pistole. Stojan je vybaven dvěma tlakoměry. Jeden pro tlak 
plnící a druhý pro tlak v systému. Plynná fáze je přes kulový uzávěr na tělese odplynění 
odvedena do vratného potrubí. 
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Jednostranný jednoproduktový stojan BENNETT 40 13 GPL (LPG) 

• elektronické počítadlo 

• LCD displeje (6-6-6) s řízeným LED podsvícením 

• dvoukanálové snímače impulsů 

• elektronické součtoměry 

• elektromechanické součtové počítadlo 

• dálkový infra ovládač pro nastavení stojanu 

• výdejní pistole BREVETTI NETTUNO 

• výdejní hadice SEMPERIT nebo ELAFLEX 

• lomová spojka nebo trhací spojka 

• manometr 

• skleněná hledítka pro kontrolu protékané kapaliny 

• ventily pro přesné čerpání na předvolenou částku/množství 

• systém automatické teplotní korekce ATC 

• IFSF-LON případně IFSF-TCP/IP komunikace 

• barevné provedení - dle přání zákazníka 

• možnost instalace kreditního modulu 
 
Odvzdušn ění a rekuperace  
Potrubí ocelové, svařované, jednoplášťové, převážně DN 50. 
Napojení rekuperace 1° do nádrže p řes rohovou antidetonační pojistku J474.50 P nebo 
DAG-A4R-B-IIA-050A (palivová nádrž – část BA). Pod výdejním stojanem je na 
rekuperačním potrubí 2° přímá antidetonační pojistka J 131.25, která je nedílnou součástí 
výdejního stojanu. 
Konce odvzdušňovacích potrubí jsou opatřeny pojistkami: podtlakopřetlakovou 
pro komoru s automobilovým benzínem J 342.50 nebo DAG-A4K-C-IIA-050A a pro 
úkapovou jímkou J 371.50/1/P7AE nebo DAG-A4K-C-IIA-050A. Výška nadzemní části 
odvzdušňovacího potrubí min. 3 m nad terén. Přírubové spoje opět vodivě propojeny a 
potrubí uzemněno. 
Protiexplozivní pojistka výše uvedeného typu se používá jako koncový článek ventilačního 
potrubí, zejména u uskladňovacích nádrží PHL. Zabraňuje průniku plamene z okolního 
prostoru při deflagraci do chráněné části systému. 
 
Kiosek  
Kiosek ČS bude zděný jednopodlažní. V kiosku bude prodejna, šatna pro obsluhu, 
bezbariérové sociální zařízení pro zákazníky ČS a sociální zařízení vč. předsíňky pro 
personál ČS. 
V kiosku budou prodávány motoristické doplňky v originálních obalech (oleje, čistící 
prostředky, vody do vstřikovačů, osvěžovače vzduchu, aj.) a potraviny v originálních 
obalech. 
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Architektonické, funk ční a dispozi ční řešení 
Po stránce architektonické je objekt navržen tak, že po stránce hmotové, výrazové, včetně 
použití materiálů a konstrukcí respektuje charakter a účel zařízení. Urbanisticky je ČS 
PHM řešena v souladu s požadavky na dopravní řešení stávajícího komunikačního 
systému. Je snaha o minimální narušení charakteru stávajícího krajinného prostředí. 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení 

předpokládaný termín zahájení:  2011 
předpokládaný termín ukončení: 2012 

B.I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 

kraj:   Jihomoravský kraj 
obec:   Ivančice   
katastrální území:  Ivančice (okres Brno-venkov); 655724 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních ú řadů, které budou 
tato rozhodnutí vydávat 

1/ Stavební povolení 
Městský úřad Ivančice - Odbor regionálního rozvoje (stavební úřad), Palackého nám. 
196/6, 664 91 Ivančice, příslušný podle § 117, odst. 1, zákona č. 50/1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
2/ Povolení středního zdroje znečišťování ovzduší 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, 
601 82 Brno, příslušný podle § 48 odst. 1 písm. r) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně 
ovzduší a změně některých zákonů v platném znění. 

B.II. Údaje o vstupech 
Půda 
Plocha staveniště je rovinná, jedná se o zpevněnou asfaltovou nebo betonovou plochu. 
Na dotčených pozemcích se nachází dva samostatné ocelové přístřešky, které budou 
demontovány a zděný plot s posuvnou bránou, který bude celý odstraněn. 
Stavba bude realizována na pozemcích v katastrálním území Ivančice na pozemcích 
parcelní číslo st. 682/1, st. 682/2, st. 682/3 a PK 3104 (432/7 a 3104/1), (viz. tabulka).  

Záměr se dotkne následujících parcel:  

p.č.  Druh pozemku  Způsob využití pozemku Výměra [m 2] 

st. 682/1 zastavěná plocha a nádvoří --- 2765 

st. 682/2 zastavěná plocha a nádvoří --- 168 

st. 682/3 zastavěná plocha a nádvoří --- 142 

432/7 ostatní plocha ostatní komunikace 1324 

3104/1 ostatní plocha silnice 8937 
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Pozemky parc. č. st. 682/1, st. 682/2, st. 682/3  jsou ve vlastnictví p. Zdeňka Zavřela 
(jednatel společnosti STAVEBNINY PLUS, spol. s r.o.), pozemek PK 3104 (parc. č. 432/7 
a 3104/1) je ve vlastnictví města Ivančice. Stavba vlastní ČS PHM zabere cca 1 067 m2. 
 
Odběr a spot řeba vody 
Technologie ČS PHM nevyžaduje přivedení a spotřebu vody.  
Přípojka vody do kiosku pro sociální účely obsluhy a zákazníků ČS PHM bude provedena 
ze stávající vodoměrné šachty. 
 
Předpokládaná spotřeba vody: 
Pro vlastní stavební práce se vzhledem k charakteru stavby předpokládá jen zcela 
minimální odběr vody; určité množství vody bude třeba pro skrápění staveniště či čištění 
komunikace při výjezdu z místa stavby - k omezení prašnosti. Betonové směsi budou 
s velkou pravděpodobností přivezeny hotové. 
Předmětná stavba vyžaduje pro svůj provoz vodu pro použití v sociálním zařízení a 
pro úklid. 
 
Předpokládaná spotřeba:  
- pracovníci čerpací stanice   cca 250 l/d  
- návštěvníci     cca 350 l/d  
- celkem denně pro sociální účely   cca 600 l/d  
 
Předpokládaná roční bilance vody:  0,6 x 330 dnů = 198 m3 
 
Surovinové (materiálové) zdroje 
Veřejná čerpací stanice PHM je určena pro motorovou naftu, automobilový benzín BA95 a 
LPG. 

Motorová nafta a automobilový benzín jsou klasifikovány (podle zákona č. 356/2003 Sb., 
zákon o chemických látkách a přípravcích, v platném znění zákona, ve smyslu 
prováděcích vyhlášek, zejména vyhl. č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, týkající se klasifikace, 
balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, v platném 
znění vyhlášky), jako přípravek zdraví škodlivý a zároveň jako karcinogenní 3. kategorie 
(tzn. látky, které mohou vyvolat u lidí obavy vzhledem k možným karcinogenním účinkům, 
ale u kterých dostupné informace nejsou dostačující pro zařazení do kategorie 2 – to je 
mezi látky, na něž je třeba pohlížet, jako by byly karcinogenní pro člověka). 

Motorová nafta (NM): 

Motorová nafta je složitou směsí uhlovodíků vroucí v rozmezí cca 180 až 370 °C 
s obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků do 11 % m/m. Pro zlepšení užitných 
vlastností může obsahovat vhodná aditiva – přísady na úpravu nízkoteplotních vlastností 
(depresanty), vodivostní přísady, mazivostní přísady, inhibitory koroze, detergenty aj.    
Motorová nafta je hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí 
min. 55°C.  Nebezpe čí hoření hrozí v případě zahřátí nad teplotu bodu vzplanutí.  

Klasifikace (standardní věty označující specifickou rizikovost R-věty) 

R – 40 Podezření na karcinogenní účinky 
R – 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. 
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R – 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 

Vybrané fyzikální vlastnosti: 

Hustota při 15 °C    800 až 845 kg/m3  

Rozmezí teplot varu   180 až 370 °C  
Bod tání     <  - 10 °C  
Relativní hustota par (vzduch = 1) cca 6,0  
Tlak nasycených par   < 1 kPa při 20 °C 
Požárně technické charakteristiky: 
Bod vzplanutí > 55 °C  
Bod hoření cca 60 °C  III. t řída nebezpečnosti 
Teplota vznícení cca 250 °C Teplotní t řída T 3  
Koncentrační meze výbušnosti dolní 0,5 % (V/V) 

  horní 6,5 % (V/V) 
Automobilový benzín: 
Složitá směs uhlovodíků vroucích v rozmezí asi 30 °C až 210 °C s obsahem a romatických 
uhlovodíků do 35 % V/V a obsahem benzenu do 1 % V/V. Pro zlepšení užitných vlastností 
mohou obsahovat vhodná aditiva – antidetonační, detergentní, antioxidační aj. 
Bezolovnaté automobilové benzíny mohou jako komponenty obsahovat také různé 
kyslíkaté sloučeniny s vyhovujícími vlastnostmi v množství daném platnou normou, 
přičemž celkový obsah kyslíku nesmí překročit 2,7 m/m.  

  Vybrané fyzikální vlastnosti: 
Hustota (při 15 °C)   720 až 775 kg/m 3 
Rozmezí bodu varu   30 až 210 °C 
Relativní hustota par (vzduch = 1) cca 3,5  
Tlak nasycených par, léto   45 až 60 kPa 
Tlak nasycených par, zima  60 až 90 kPa  
Požárně technické charakteristiky: 
Bod vzplanutí   pod -20 °C 
Bod hoření    pod -20 °C 
Koncentrační meze výbušnosti horní mez 8,0 % obj. 

dolní mez 0,6 % obj. 
Teplota vznícení   cca 340 °C 
Bod tekutosti    < -40 °C   

  Třída nebezpečnosti   I. třída nebezpečnosti 
 
LPG 
LPG (Liquefied Petroleum Gas) neboli zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových 
plynů používaná jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel. Je to novodobější 
označení pro směs topného plynu, známou jako propan-butan. Používá se jako palivo 
pro zážehové motory. 
Zkapalněné uhlovodíkové (ropné) plyny jsou normativně rozděleny do tří základních 
skupin: propan, butan a propan - butan. Jak jejich názvy napovídají, jsou jejich základními 
složkami propan a butanové frakce (n-butan a i-butan). Dále bývají součástí těchto 
topných směsí lehčí složky (ethan a methan), těžší složky (zejména pentany) a 
nenasycené C3 a C4 frakce mezi něž lze zařadit zejména propen, 1-buteny, 2-buten (cis- 
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a trans-), i-buten, butadieny (1,2- a 1,3-). Podle roční doby se dále propan - butan 
rozlišuje na letní a zimní směs, přičemž zimní směs musí obsahovat větší podíl 
"těkavějších" C3 složek, aby docházelo ke kontinuálnímu odběru i při nízkých zimních 
teplotách. 
 
Složení propan butanové směsi 

Složka  Složení ( % hm.)  

propan 25,7 

propylen 0,2 

i-butan 31,1 

n-butan 39,0 

i-buten 1,0 

trans-2-buten 1,0 

1-buten 1,2 

cis-2-buten 0,7 

i-pentan 0,1 

 
Z fyzikálně - chemického hlediska je možno zkapalněný uhlovodíkový plyn charakterizovat 
jako bezbarvou, snadno těkající kapalinu, specifického zápachu. Je hořlavý a výbušný, 
nejedovatý, jeho páry jsou až dvojnásobně těžší než vzduch. Zkapalněním zmenšují svůj 
objem cca 260 krát. Rozdílné jsou fyzikálně - chemické vlastnosti plynné a kapalné fáze. 
Při odběru plynné fáze ze směsi uhlovodíků se získávají páry, které v závislosti na čase 
mají odlišné složení a tím pádem i vlastnosti. 
 
Množství  
Předpokládané celkové množství vydané PHM (NM)  622 m3/rok 
Předpokládané celkové množství vydané PHM (BA 95N)  590 m3/rok 
Předpokládané celkové množství vydané PHM celkem  1 212 m3/rok 
Předpokládané celkové množství vydaného LPG   140 000 l/rok 
Rychlost stáčení       450 l/min 
Rychlost výdeje      6 x 40 l/min (NM, BA95) 
 
Napojení na technickou infrastrukturu: 
Do kiosku bude přivedena voda novou vodovodní přípojkou ze stávající vodoměrné 
šachty. 
Nový přívod el. energie do kiosku bude proveden zemní kabelovou přípojkou NN, 
napojenou z volné rezervy  stávajícího el. rozvaděče, který je umístěn ve sklepních 
prostorách stávající budovy parc. č. st. 682/1. Od technologického rozvaděče budou 
provedeny nové zemní kabelové rozvody k samotné ČS a k cenovému totemu. Součásti 
elektroinstalace bude rozvaděč, pokladní systém osvětlení a uzemnění. 
 
Nároky na dopravní infrastrukturu: 
Přístup na ČS bude z veřejné komunikace II. třídy č. 152 (ul. Krumlovská).  
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Příjezd a odjezd od ČS bude řešen po zpevněné asfaltové komunikaci. Nová manipulační 
plocha bude ze zámkové dlažby a bude izolována izolací odolnou proti průsaku ropných 
látek. 

B.III. Údaje o výstupech 
Ovzduší 
Čerpací stanice je vyjmenovaným zdrojem dle vyhlášky MŽP č. 337/2010 Sb. o emisních 
limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší emitujících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími 
těkavé organické látky a je zařazena jako střední zdroj znečišťování ovzduší.  
Emisní limity nejsou stanoveny. 
 
Hodnoty emisí 
Na základě porovnání s výsledky autorizovaných měření emisí lze předpokládat 
následující parametry technologie nutné pro výpočet emisí nového zdroje znečišťování: 

1) Účinnost zpětného odvodu par pro stáčení benzinu (BA) = 100 %. 

2) Měrné množství neodsátých par pro výdej BA = 0,07 m3.m-3
PH  (odsávací poměr 

93 %). 

3) Množství odpadního plynu při stáčení a výdeji nafty (NM) je shodné s množstvím 
stočené či vydané kapaliny. 

4) PHM jsou složením těkavé organické látky, jejichž koncentrace je závislá na jejich 
teplotě. Pro výpočet maximálních hmotnostních toků byla uvažována maximální 
teplota okolí 36,5 ºC, pro výpočet průměrných hm. toků průměrná roční teplota 
9,5 °C. 

5) Atmosférický tlak lokality 98 000 Pa. 

6) Rychlost stáčení PH do nádrže je 27 m3/hod, max. množství stočeného benzinu je 
20 m3, nafty je 20 m3. 

7) Rychlost výdeje benzinu i nafty je 40 l/min. 

8) Koncentrace znečišťujících látek byly stanoveny dle firemní metodiky v souladu 
s metodikou EPA AP-42. 

9) Předpokládaný obrat PHM na každé z ČS je 622 m3/rok nafty, 590 m3/rok benzinu. 

 
Výpočet maximálních emisí  

Operace 
Hmotnostní tok (g.hod -1) 

Benzen Aromáty frakce C 7-C8 Suma VOC 

Stáčení BA 0,00 0,00 0,00 

Stáčení NM 5,94 19,55 445,4 

Výdej BA (40 l.min-1) 22,01 44,49 1 764,7 

Výdej NM (40 l.min-1) 1,95 6,40 145,8 
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Výpočet průměrných emisí  

Operace 
Hmotnostní tok (g.hod -1) 

Benzen Aromáty frakce C 7-C8 Suma VOC 

Stáčení BA 0,00 0,00 0,00 

Stáčení NM 1,41 3,41 107,7 

Výdej BA (40 l.min-1) 5,84 9,47 684,2 

Výdej NM (40 l.min-1) 0,46 1,12 35,2 

Měrné výrobní emise a výpo čet ročních emisí 

Obrat pohonných hmot: BA:    590 m 3.rok -1  
 NM:    622 m3.rok -1 

Látka 
Měrná výrobní emise (g.m PH

-3) Roční 
emise 
(kg.rok -1) Stáčení BA Stáčení NM Výdej BA Výdej NM 

Benzen 0,00 0,064 0,811 0,064 0,56 

Aromáty frakce C7 -C8 0,00 0,155 1,31 0,155 0,97 

Suma VOC 0,00 4,900 95,02 4,900 62,16 

 
Odpadní vody 

Likvidace dešťových vod 
Dešťová voda ze zastřešení manipulační plochy a ze zastřešení kiosku bude svedena 
třemi okapními svody přes lapač střešních splavenin (geiger) dešťovou kanalizační 
přípojkou do stávající kanalizační šachty osazené na areálové jednotné kanalizaci, která 
se napojuje na ul. Krumlovské na obecní jednotnou kanalizaci. 
 
Likvidace znečišťených vod 
Zaolejované vody: 
Výdej a stáčení pohonných hmot bude probíhat na samostatné manipulační ploše, která 
je ohraničena betonovými obrubníky, které svádí manipulační plochu do odvodňovacího 
žlabu RONN DRAIN KE 100. Odvodňovací žlab bude napojen plastovou trubkou DN 100 
do podzemní dvouplášťové nádrže na úkapy PDN 6000.  
Splaškové vody: 
Odvod splaškových vod z kiosku bude řešen splaškovou kanalizační přípojkou PVC 
DN200 napojenou do stávající areálové jednotné kanalizace, která se napojuje 
na ul. Krumlovské na obecní jednotnou kanalizaci. 
 
Odpady 
Celkové hodnocení a zatřídění odpadů z posuzovaného záměru je provedeno v souladu 
s vyhláškou MŽP ČR č. 381/2001 Sb. v platném znění, kterou se vydává Katalog odpadů 
a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů). 
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Přehled odpadů z etapy výstavby čerpací stanice: 

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
Přepokládané 
množství [t] 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 0,015 

15 01 02 plastové obaly O 0,04 

15 01 04  kovové obaly znečištěné (barvami) O 0,01 

15 01 06 směsné obaly O 0,02 

15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N 0,005 

17 01 01 beton O 0,5 

17 01 02 cihly O 0,05 

17 02 01 dřevo O 0,02 

17 02 03 plasty O 0,01 

17 04 05 železo a ocel  O 0,03 

17 04 07 směsné kovy O 0,05 

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 O 0,01 

17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 

O 70,0 

17 05 06 vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 
17 05 05 

O 8,0 

17 09 04 stavební a demoliční odpady O 0,1 

 
Nebezpečné odpady – (N) – budou předány k zneškodnění na skládku oprávněné firmy.  
Ostatní odpad – (O) – bude předán dodavatelem stavby ke zneškodnění na skládku 
oprávněné firmy, železo a ocel bude zlikvidována v nejbližší sběrně železného šrotu. 
 
Přehled odpadů z etapy provozu čerpací stanice: 

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie Předpokládané 
množství (t/rok) 

05 01 03 kaly ze dna nádrží na ropné látky                    
(vznik při odkalování nádrže na naftu) 

N 1,0 

13 07 01 topný olej a motorová nafta                            
(odpad z nádrže na úkapy) 

N 0,5 

15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály  (včetně 
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící 

tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N 0,05 

15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N 0,3 

20 01 01 papír a lepenka O 0,2 

20 01 21 zářivky, nebo ostatní odpad s obsahem rtuti N 0,005 

20 03 01 směsný komunální odpad O 1,44 
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Zpracování odpadu 
Dodavatel stavby zajistí manipulaci se vzniklým odpadem dle platných předpisů. 
Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud 
dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a 
uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést 
dekontaminaci vhodným sorbentem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana 
pro záchyt unikajících olejů. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb. 
Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních 
a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů zpracovávat 
odpady vznikající při jeho činnosti tak, jak je výše uvedeno.  
Vytěžená staveništní suť bude rozdělena na recyklát a směsný demoliční odpad. 
Vytěžená zemina a kameny budou uloženy v areálu na centrálním shromaždišti hlíny. 
Dané stavební materiály budou odvezeny na příslušné skládky.  
Nebezpečné odpady z provozu ČS budou smluvně zpracovány. Provozovatel doloží 
ke kolaudaci smlouvu o zpracování těchto odpadů. 
 
Hluk 
Při výstavbě se dočasně zvýší intenzita dopravy v místě výstavby. Tento faktor však bude 
elimininován vzdáleností staveniště od nejbližší zástavby. 
Montážní činnost na stavbě ČS PHM bude prováděna v denní době, tj. od 7:00 do 21:00 
hodin a hluk z montážní činnosti nepřekročí ve venkovním chráněném prostoru staveb 
hygienický limit 65 dB. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik dot čeného 
území 

Dotčené území 
Předmětná lokalita se nachází ve městě Ivančice v okrese Brno – venkov. Ivančice se 
nachází v kotlině jižní Moravy cca 20 km jihozápadně od Brna na soutoku tří řek - Jihlavy, 
Oslavy a Rokytné.  
Území pro zamýšlenou stavbu ČS PHM se nachází na ulici Krumlovské v Ivančicích 
na pozemcích parc. č. st. 682/1, st. 682/2, st. 682/3 a PK 3104 (432/7, 3104/1). Místo 
stavby je situováno v jihozápadní části města. Severně od plánované stavby se nachází 
nádraží Českých drah (cca 100 m), jihozápadně protéká řeka Jihlava (cca 200 m).     
 
Místo stavby včetně širšího okolí je znázorněno na následujícím obrázku: 

  
   

Zvlášt ě chrán ěná území (ZCHÚ) 
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území. 
Nejbližšími chráněnými územími v širším okolí jsou: 

• přírodní památka „Bouchal“ cca 2 km SZ, 

• přírodní památka „Pekárka“ cca 2 km JZ. 
 
zdroj: http://geoportal.gov.cz  
 
Poloha záměru vůči chráněným územím je znázorněna na následujícím obrázku. 

ČS PHM 
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Významné krajinné prvky (VKP) 
Záměr přímo nezasahuje do žádného významného krajinného prvku, ať již registrovaného 
nebo neregistrovaného dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. 
Nejbližším neregistrovaným VKP je tok řeky Jihlavy (cca 200 m JZ od plánované ČS 
PHM). 

Územní systémy ekologické stability (ÚSES) 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. 
Dle dostupných údajů se záměr přímo nenachází v žádném z prvků ÚSES. Nejbližším 
prvkem ÚSES je biokoridor, který kopíruje tok řeky Jihlavy (cca 200 m JZ) a biocentra, 
jejichž poloha vůči záměru je znázorněna na následujícím obrázku. 
 

ČS PHM 

PP Bouchal 

PP Pekárka 
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Zdroj: Geoportál územního plánování JMK; Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Ivančice 
(2010) 

Natura 2000 a Evropsky významné lokality (EVL) 
Na dotčené ploše se nenacházejí území zařazená do sítě Natura 2000 nebo EVL. 
Nepředpokládá se tedy ovlivnění lokalit NATURA 2000 ani žádné Evropsky významné 
lokality běžným provozem ČS PHM, což potvrzuje i stanovisko odpovědných úřadů, které 
je přílohou Oznámení. 
Nejbližšími EVL je lokalita „Pekárka“ (CZ0622175, odpovídá výše uvedené přírodní 
památce) a EVL „Řeka Rokytná“ (CZ0623819). 

Přírodní park 
V prostoru záměru ani v blízkém okolí se nenachází přírodní park ve smyslu zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Chráněná ložisková území (CHLÚ) 
Uvažovaný záměr se nenachází v žádném chráněném ložiskovém území. 

Hydrogeologie 
Dle hydrogeologického členění ČR je území řazeno k hydrogeologickému rajónu 5222 – 
Boskovická brázda, jižní část. Permokarbonské sedimenty výplně Boskovické brázdy mají 
převážně malou puklinovou propustnost s koeficientem filtrace n.10-7 m/s a nevytváří tak 
pro oběh a jímání podzemní vody příliš vhodné podmínky. Podzemní voda mívá vysoký 
obsah síranů a železa a vyznačuje se vyšší stálou tvrdostí. 
Mezi zvláštní geologické znaky z hlediska hydrogeologie lze řadit přítomnost krasových 
terénů se specifickým vodním režimem a relativně mohutné nánosy pleistocenních toků a 
jezer.  

ČS PHM 

RBC Réna 

RBC Údolí 
Oslavy 
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Oběh podzemních vod je velmi mělký, vázaný na nepříliš hlubokou puklinovou zónu, 
zvětralinový plášť a sutě. Hodnoty specifického odtoku se pohybují v mezích od 3 
do 5 l/s/km2 a místy klesají i pod 3 l/s/km2. 

Geologie a geomorfologie 
Dle geomorfologického členění (Demek J. ed. a kol., 1987) se záměr nachází 
v geomorfologickém celku Boskovická brázda, podcelku Oslavanská brázda, okrsku 
Ivančická kotlina. Kotlina je vytvořená v permokarbonských usazeninách a je vyplněná 
miocenními a čtvrtohorními sedimenty. Staveniště se nachází v údolní nivě za soutokem 
Jihlavy a Oslavy. Terén staveniště je rovinný. 
Území je tvořeno sedimenty, zastoupené červenými až červenohnědými jemnozrnnými 
pískovci, prachovci a břidlicemi. Svrchní polohy zvětrávají v eluvia, zastoupené 
štěrkovitými až jílovito-prachovými hlínami. 
Deprese v povrchu permokarbonských hornin vyplňují neogenní sedimenty badenu, 
zastoupené písčitými až prachovitými vápnitými jíly, které v některých místech vycházejí 
na povrch. Neogenní sedimenty se zachovaly pouze ve formě denudačních zbytků a v 
některých místech zcela chybí. 

Klima 
Posuzovaná oblast leží v klimatické oblasti T2 (Quitt, 1971), na přechodu mezi podnebím 
oceánským a vnitrozemským. Oceánské vzdušné masy k nám přinášejí počasí s mírnou 
zimou, chladnějším létem, velkou oblačností a množstvím srážek. Naopak vzduch 
kontinentálního typu charakterizují značné denní i noční rozdíly teploty, menší množství 
srážek i oblačnosti. Místní klimatické podmínky jsou ovlivňovány směrem terénních tvarů, 
stoupající nadmořská výška má vliv na úbytek teploty i atmosférického tlaku, na rychlost i 
směr proudění vzduchu a další klimatické faktory. 
 
Klimatické charakteristiky oblastí: 

Klimatická oblast T2 

Počet letních dnů 50 - 60 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 

Počet mrazových dnů 100 - 110 

Počet ledových dnů 30 - 40 

Průměrná teplota v lednu -2 - -3 °C 

Průměrná teplota v červenci 18 - 19 

Průměrná teplota v dubnu 8 - 9 °C 

Průměrná teplota v říjnu 7 - 9 °C 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 - 400 mm 

Srážkový úhrn v zimním období 200 - 300 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 

Počet dnů zatažených 120 - 140 

Počet dnů jasných 40 - 50 
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C.II. Stru čná charakteristika stavu složek životního prost ředí v dot čeném 
území, které budou pravd ěpodobn ě významn ě ovlivn ěny 

Ovzduší 
Kvalita ovzduší v okolí záměru je ovlivněna především zdroji znečišťování ovzduší 
na území města, dopravou na místních komunikacích a lokálním vytápěním (především 
v zimním období). 
Pro znázornění stávající imisní situace jsou níže uvedeny koncentrace znečišťujících 
látek, naměřené:  

• manuálním měřicím programem č. 1498 JDUKM v Dukovanech. Reprezentativnost 
naměřených údajů není stanovena, měřicí stanice je vzdálena cca 17 km 
od posuzované lokality. Cílem měřícího programu je stanovení celkové hladiny 
pozadí koncentrací a určení vlivu význač. zdrojů na hladinu imisí.   

• automatizovaným měřicím programem č. 1130 BBNYA v Brně - Tuřanech. 
Reprezentativnost naměřených údajů je stanovena pro oblastní měřítko - městské 
nebo venkov (4 - 50 km), měřicí stanice je vzdálena cca 24 km od posuzované 
lokality. Cílem měření je určení nejvyšší koncentrace znečisťující látky v oblasti. 

 
Koncentrace zne čišťujících látek v r. 2009 [ µg/m 3 ] 

                              JDUKM * BBNYA ** 

Max. denní * / hodinové ** 
konc. NO2 33,7 1) 

110,6 
(19 MV: 82,4) 2) 

Průměrná roční konc. NO2 9,0 19,4 

Max. denní konc. PM10 87,0 1)  
(36 MV: 32,0 2), VoL: 12 3)) 

158,4 1)  
(36 MV: 47,2 2), VoL: 30 3)) 

Průměrná roční konc. PM10 19 27,5 

Pozn.:  1) Hodnoty pro průměrné denní koncentrace jsou uvedeny jako maximální z celého 
roku. 

2) 19 (36) MV: 19. (36.) nejvyšší naměřená hodnota – určuje, zda je překročen 
přípustný počet překročení hodnoty limitu. V případě vyšší hodnoty než je limitní 
hodnota, jsou imisní limity překračovány. 

3) VoL: Počet překročení limitní hodnoty. 
 
Imisní koncentrace benzenu jsou měřeny nejblíže v Brně (stanice BBNDA). Průměrná 
roční koncentrace v roce 2009 zde byla 1,1 µg/m3. Imisní koncentrace VOC nejsou 
v lokalitě měřeny. 
Oblast v působnosti Stavebního úřadu - Městského úřadu Ivančice (Odbor regionálního 
rozvoje) není uvedena ve Věstníku MŽP č. 4/2011 jako oblast se zhoršenou kvalitou 
ovzduší (OZKO). 

Půda 
Stavbou nedojde k zásahu do zemědělského půdního fondu (ZPF) ani do lesního půdního 
fondu (LPF).  
Stavbou ČS PHM budou dotčeny pozemky v katastrálním území Ivančice parcelní číslo 
st. 682/1, st. 682/2, st. 682/3 a PK 3104 (432/7 a 3104/1).  
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Pozemky parc. č. st. 682/1, st. 682/2, st. 682/3 jsou dle údajů z katastru nemovitostí 
vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 432/7 jako ostatní plocha 
s využitím jako ostatní komunikace a pozemek parc. č. 3104/1 ostatní plocha s využitím 
jako silnice.  
Žádný z pozemků nemá evidované BPEJ (bonitní půdně-ekologická jednotka). 

Vody 
Nejbližším vodním útvarem v blízkosti plánované veřejné ČS PHM je řeka Jihlava 
(cca 200 m JZ, ČHP 4-16-01-001), která je dle vyhlášky Ministerstva zemědělství 
č. 470/2001 Sb. významným vodním tokem. 
Areál záměru se nenachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani 
v ochranném pásmu vodních zdrojů. 
Podle dostupných údajů se místo stavby nachází v záplavovém území pro průtok Q100, 
ale nenachází se v jeho aktivní zóně, viz následující obrázek. 
 

 

 

Fauna a flóra 
Místo stavby je antropogenně ovlivněno, jedná se o oplocený areál investora. V místě 
stavby se tedy nedá předpokládat významný výskyt fauny nebo flóry. 
Nejsou poznatky o tom, že by se ve vlastní lokalitě stavby trvale vyskytovaly zvláště 
chráněné druhy ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. 
 
 
Charakter zám ěru prakticky vylu čuje významné ovlivn ění jakékoliv další složky 
životního prost ředí.   

Aktivní zóna 

Q100 ČS PHM 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich velikosti a významnosti 
(z hlediska pravd ěpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
Z hlediska možných vlivů a velikosti těchto vlivů na životní prostředí lze zhodnotit pouze 
vlivy na ovzduší, půdu, povrchové a podzemní vody, hlukovou situaci a vlivy způsobené 
produkcí odpadů. V následujících kapitolách jsou stručně shrnuty vlivy na výše 
vyjmenované složky životního prostředí. S ohledem na rozsah záměru a na jeho lokalizaci 
budou tyto vlivy minimální. 

Vliv na ovzduší 
Z hlediska vlivů na ovzduší byla zpracována rozptylová studie dle zákona č. 86/2002 Sb. 
v platném znění, která je nedílnou součástí oznámení. Výsledky jsou shrnuty 
v následujícím textu.  
 
Hodnocení vypočtených imisních koncentrací benzenu a VOC  
Lze konstatovat, že vliv posuzovaného zdroje se projeví pouze v bezprostřední blízkosti 
zdroje emisí. Maximální hodnoty jsou vypočteny v těsné blízkosti čerpací stanice.  
V následujících tabulkách je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot 
doplňkové imisní zátěže posuzované lokality s platným imisním limitem (bez meze 
tolerance) pokud je stanoven. 
 
Nejvyšší vypo čtené hodnoty koncentrací VOC  

Maximální hodinové 
koncentrace [ µµµµg/m 3 ] 

Průměrné ro ční koncentrace 
[µµµµg/m 3 ] 

Vypočtená 
hodnota 

Imisní limit Vypočtená 
hodnota 

Imisní limit Imisní pozadí 

1 905,4 nestanoven 4,7 nestanoven neměřeno 

 
Nejvyšší vypo čtené hodnoty koncentrací benzenu  

Průměrné ro ční koncentrace  
[µµµµg/m 3 ] 

Vypočtená 
hodnota 

imisní limit % limitu Imisní pozadí % pozadí 

0,042 5 0,8 1,1 3,8 

 
Z uvedených tabulek je patrné, že provozem čerpací stanice dojde u benzenu 
k zanedbatelnému navýšení imisní zátěže. U VOC maximální vypočtené hodnoty dosahují 
relativně vysokých koncentrací, avšak z grafických příloh rozptylové studie je zřejmé, že 
tyto koncentrace byly vypočteny pouze v bezprostřední blízkosti čerpací stanice (řádově 
desítky metrů). 
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Závěr rozptylové studie: 
Imisní limity benzenu nejsou dle dostupných údajů v lokalitě v současné době 
překračovány. Provoz čerpací stanice přispěje k zanedbatelnému nárůstu imisních 
koncentrací benzenu , u průměrných ročních koncentrací o méně než 1 % hodnoty 
imisního limitu (maximálně 0,042 µg/m3). 
U VOC může krátkodobě docházet v těsné blízkosti výdejního a stáčecího místa PHM 
ke koncentracím až kolem 2 000 µg/m3 (max. 1 905,4 µg/m3). K těmto maximálním 
koncentracím však může dojít při stáčení celé kapacity nádrží a při vysokých okolních 
teplotách (nad 30 °C), tudíž pouze výjime čně. Ve vzdálenosti 100 m od ČS PHM je 
maximální hodinová koncentrace VOC již pod 600 µg/m3. 
Příspěvek průměrných ročních koncentrací VOC byl vypočten nejvýše 4,7 µg/m3 

v bezprostřední blízkosti výdejního stojanu, mimo areál plánované ČS PHM pak výrazně 
méně (do 1 µg/m3). Imisní limit není stanoven. 
 
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že 
z hlediska dodržování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí nebude provozem technologií 
čerpací stanice docházet k překračování imisních limitů. 

Vliv hlukové zát ěže 
S ohledem na lokalizaci a způsob využití lze předpokládat pouze mírné zvýšení hlukové 
zátěže nad rámec stávající hlukové zátěže způsobené hlavně současnou dopravou 
na stávajících komunikacích. 
Přechodné zvýšení hlučnosti lze očekávat pouze v době stavebních činností. Stavba bude 
probíhat pouze v denní době (7:00 – 21:00) a hluk ze stavební a montážní činnosti 
nepřekročí hodnotu 65 dB ve chráněném venkovním prostoru. 
Lze tedy konstatovat, že vliv hlukové zátěže provozem záměru na obyvatelstvo bude 
mírný a časově omezený. 

Vliv na p ůdu 
Stavbou nedojde k zásahu do zemědělského půdního fondu (ZPF) ani do lesního půdního 
fondu (LPF).  
Stavbou ČS PHM budou dotčeny pozemky v katastrálním území Ivančice parcelní číslo 
st. 682/1, st. 682/2, st. 682/3 a PK 3104 (432/7 a 3104/1).  
Příjezd a odjezd od ČS je řešen po zpevněné asfaltové komunikaci. Nová manipulační 
plocha bude ze zámkové dlažby a bude izolována izolací odolnou proti průsaku ropných 
látek a bude svedena do podzemní dvouplášťové nádrže na úkapy PDN 6000. Nádrže 
NDN 22000 a PDN 6000 jsou vybaveny plovákovými ovladači se signalizací minimální a 
maximální hladiny, tudíž nemůže dojít k jejím přeplněním. 
Žádný z pozemků nemá evidovanou bonitní půdně-ekologickou jednotku (BPEJ).  
Vliv záměru na půdu bude tedy minimální. 

Vliv na vodu 
Místo pro výstavbu se nachází mimo PHO vodních zdrojů. ČS PHM bude postavena 
v souladu se zákonem č. 311/2006 Sb. (zákon o čerpacích stanicích) a v souladu s ČSN 
73 6060 (Čerpací stanice pohonných hmot), ČSN 65 0201 (Hořlavé kapaliny - Prostory 
pro výrobu, skladování a manipulaci) a ČSN 65 0202 (Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení 
výdejní čerpací stanice). K ohrožení povrchových nebo spodních vod by za běžného 
provozu nemělo dojít. Nádrže na PHM jsou nadzemní ocelové dvouplášťové 
dvoukomorové nádrž typu NDN 22000. Nádrže na PHM jsou opatřeny světelnou 
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signalizací minimální a maximální hladiny a signalizací naplnění nádrže, měrnou tyčí, 
armaturou plnící, sací, odkalovací, větrací a koncovou odvětrávací armaturou. Výdej a 
stáčení bude probíhat na zastřešené manipulační ploše. Manipulační plocha bude 
izolovaná izolací odolnou proti průsaku ropných látek a bude svedena do podzemní 
dvouplášťové nádrže na úkapy PDN 6000. Obě nádrže jsou vybaveny plovákovými 
ovladači se signalizací minimální a maximální hladiny, tudíž nemůže dojít k jejich 
přeplnění. 
Dešťová voda ze zastřešení manipulační plochy a ze zastřešení kiosku bude svedena 
třemi okapními svody přes lapač střešních splavenin (geiger) dešťovou kanalizační 
přípojkou do stávající kanalizační šachty osazené na areálové jednotné kanalizaci, která 
se napojuje na ul. Krumlovské na obecní jednotnou kanalizaci. 
Odvod splaškových vod z kiosku bude řešen splaškovou kanalizační přípojkou PVC 
DN200 napojenou do stávající areálové jednotné kanalizace, která se napojuje 
na ul. Krumlovské na obecní jednotnou kanalizaci. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že předpokládaná čerpací stanice bude standardně 
vybavena proti průniku hlavně ropných látek do povrchových a podzemních vod, jak je 
u takových i větších čerpacích stanic obvyklé.  
Je tedy zřejmé, že provoz čerpací stanice bude mít vliv na podzemní a povrchové vody 
minimální, prakticky nulový. 

Vliv produkce odpad ů 
Odstraňování odpadů včetně dopravy, bude prováděno externí firmou na základě 
smluvního vztahu. Odpady, které se při provozu čerpací stanice budou vyskytovat, jsou 
obvyklé pro všechny takové provozy a jejich zneškodnění nepředstavuje pro externí 
organizace žádný technický problém.  
Vliv z produkce odpadů bude minimální, lze říci, že bude nulový. 

Vliv na faunu a floru 
Vliv záměru na vzácné a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů ve fázi výstavby 
i ve fázi provozu lze hodnotit jako nevýznamný. 

Sociální, ekonomické d ůsledky 
Vlastní realizace záměru výstavby čerpací stanice nemá pro obyvatelstvo nadměrně 
negativní vliv v uvedených oblastech. Stavba nebude znamenat pro okolní obyvatelstvo 
negativní sociální ani ekonomické důsledky. 

Narušení faktor ů pohody 
Dle zhodnocených a předpokládaných skutečností a za předpokladu dodržování základní 
technologické kázně ze strany dodavatele stavby není předpoklad narušení faktorů 
pohody nad únosnou míru. 
Přechodné zhoršení faktorů pohody lze očekávat pouze v době výstavby ČS a to 
především zvýšením hlučnosti prašnosti v okolí stavby. Prašnost je nutno omezovat 
dostupnými technickými prostředky (skrápěním, atd.). 

D.II. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci 
Vzhledem k umístění a velikosti záměru je patrné, že nejbližší okolí nebude výstavbou a 
provozem čerpací stanice PHM významně ovlivněno. Provozem neveřejné čerpací 
stanice PHM bude ovlivněno okolí do maximálně několika desítek metrů.  
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V případě této veřejné čerpací stanice PHM je možno hovořit o malém vlivu na zasažené 
území a populaci. 

D.III. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech p řesahujících 
státní hranice 
Záměr není umístěn v bezprostřední blízkosti státní hranice. Vzhledem k velikosti záměru 
je přeshraniční vliv vyloučen.  

D.IV. Opatření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě kompenzaci 
nepříznivých vliv ů 

Období p řípravy zám ěru 
Celý záměr je již projekčně zpracován a z projektové dokumentace vyplývá, že projektant 
zpracoval projektovou dokumentaci tak, že se snažil již v projektu eliminovat a snižovat 
možné nepříznivé vlivy stavbou a provozem čerpací stanice. 
V rámci oznámení byla zpracována rozptylová studie dle zákona č. 86/2002 Sb. 
o ochraně ovzduší v platném znění. 

Období výstavby 
- Veškeré nepříznivé vlivy stavebních prací spojené s návozem stavebního a 

technologického materiálu budou správnou organizací stavby sníženy na minimum. 
- Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany podzemních 

a povrchových vod. 
- Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a 

shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti 
odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu 
jejich zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí 
smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby 
nejprve nabídnout k využití. 

- Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a 
organizací. 

- V průběhu výstavby čerpací stanice budou prováděny zkoušky na jednotlivých 
technologických zařízeních a to zejména: 
- Zkouška nádrží na těsnost: pevnost nádrží se zkouší vodním přetlakem 0,03 MPa 

u výrobce. 
- Tlaková zkouška potrubí rozvodu: bude provedena před izolováním svárů 

na potrubí a před připojením  na výdejní stojan. 
- Funkční zkouška výdejního stojanu: při této zkoušce ověřit výkon čerp. agregátu, 

těsnost zařízení a jeho funkci. Výsledky všech dílčích zkoušek budou samostatně 
evidovány a budou součástí zápisu o převzetí stavby. 

- Komplexní zkouška: na technologickém zařízení se požaduje provedení komplexní 
zkoušky, při které budou vyzkoušeny funkce veškerého technologického zařízení 
čerpací stanice. Po provedení úspěšných komplexních zkoušek bude zahájen 
zkušební provoz čerpací stanice. Výsledky všech dílčích zkoušek budou 
samostatně evidovány a budou součástí zápisu o převzetí stavby.  
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Období provozu 
- Důsledně budou kontrolována všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány 

vzniklé úkapy závadných látek. 
- Vypracovat provozní řád a havarijní plán zařízení. 
- Opravy, čištění a kontrolu zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu provádět 

v souladu s ČSN 65 02 01. V okruhu 5 m od šachet zásobních nádrží je zakázáno 
kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Strojní zařízení bude uzemněno, na sloupu 
zastřešení bude proveden uzemňovací bod pro připojení autocisterny. 

- Zabezpečovací zařízení, rozvody a skladovací nádrže budou pravidelně 
kontrolovány. Optická a akustická signalizace jednotlivých nádrží bude na viditelném 
místě a bude pravidelně prověřována její funkčnost.  

- Dle ČSN 65 02 01 čl. 184 – provozovny a sklady musí být označeny příslušnými 
bezpečnostními tabulkami dle ČSN 01 80 12 a ČSN 01 80 13 a musí být pro ně 
zpracovány požární řády. Stavební provedení objektů odpovídá ČSN 65 02 01, ČSN 
65 02 02 a ČSN 75 34 15. 

- Pracovníci, kteří budou provádět obsluhu a údržbu zařízení budou používat 
předepsané osobní ochranné prostředky, dodržovat zákaz kouření a manipulace 
s otevřeným ohněm, při údržbě nebo opravách zařízení čerpací stanice budou 
povinni používat vhodné nejiskřivé nářadí při obsluze nebo údržbě zařízení. 

- Pracovníci jsou povinni být seznámeni s provozními předpisy. 
- Do zóny, navržené pro stáčení, bude po dobu stáčení zákaz vjezdu jiných 

motorových vozidel. Prostory u výdejního stojanu se zařazují podle ČSN 650202 
příloha A. Podle uvedené ČSN jsou prostory uvnitř i v okolí stojanů pro motorovou 
naftu prostory bez nebezpečí výbuchu. 

D.V. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitostí, které se 
vyskytly p ři specifikaci vliv ů 
Ve stádiu zpracování této dokumentace záměru investora, kdy byly k dispozici základní 
informace o stavbě a technologii, se nevyskytly nedostatky ve znalostech při specifikaci 
vlivů na životní prostředí. S ohledem na charakter stavby a její budoucí provoz lze 
předpokládat, že nebyly zanedbány základní souvislosti a specifikace vlivů této stavby 
na životní prostředí. 
Při zpracování oznámení se s ohledem na charakter záměru, jeho umístění a technologii 
nedostatky ve znalostech nevyskytly. 
 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
Varianty řešení nebyly v dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí zvažovány, 
projektová dokumentace již byla vypracována pro optimální variantu. 
 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
Charakteristika environmentálních rizik p ři možných haváriích a nestandardních 
stavech 
 Na základě zkušeností s provozem obdobných zařízení mohou k havárii vést tyto příčiny: 



                           TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. 

 Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  

 

 

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.     Strana 29 z 32 

PŘEMÍSTĚNÍ LPG A ROZŠÍŘENÍ ČERPACÍ STANICE IVANČICE - KRUMLOVSKÁ 22      květen 2011 

• nekvalitní provedení izolace nebo její narušení (a následně únik nebezpečných látek 
při provozních poruchách mimo určené manipulační plochy nebo záchytné 
prostory), 

• neprovádění pravidelné kontroly a údržby provozovaných zařízení, 

• lidský faktor - selhání obsluhy, 

• úniky nebezpečných látek při dopravě, 

• přírodní katastrofa (zemětřesení, pád letadla, teroristický akt). 
Pozn.: množství a charakter umístněné nebezpečné látky nezařazuje záměr v souladu se 
zákonem č. 59/2006 Sb. zákon o prevenci závažných havárií, mezi záměry způsobující 
riziko závažné havárie. 

Preventivní opat ření:  

• dodržování provozních řádů a provozní dokumentace pracovišť, 

• zajištění pravidelných kontrol a revizí, 

• pravidelná školení personálu, 

• dodržování kontrolní činnosti. 

Následná opat ření:  

•  neprodlené odstranění příčiny a následků havárie - bude podrobně stanoveno 
v provozním řádu a dále v „Plánu opatření pro případ havárií ve vodním 
hospodářství“. 

Problematikou prevence závažných havárií se zabývá zákon č. 59/2006 Sb., zákon 
o prevenci závažných havárií, v aktuálním znění zákona. Míra splnění požadavků 
ze zákona je odstupňována podle množství umístěných vyjmenovaných nebezpečných 
látek anebo nebezpečných látek určitých vlastností. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
 
Oznámení záměru „PŘEMÍSTĚNÍ LPG A ROZŠÍŘENÍ ČERPACÍ STANICE IVANČICE - 
KRUMLOVSKÁ 22“ je vypracováno na základě požadavku zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, v aktuálním znění zákona. V přílohách k zákonu 
jsou vyjmenovány stavby – záměry, u kterých je povinností investora posoudit 
ve stanoveném rozsahu vlivy těchto záměrů na obyvatelstvo a vlivy na životní prostředí, 
zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, 
ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a na jejich 
vzájemné působení a souvislosti. 
Zákon umožňuje seznámení dotčených subjektů a zejména seznámení obyvatelstva se 
záměrem a umožňuje zapojení obyvatelstva v rámci projednání těchto záměrů a jejich 
schválení, popřípadě odmítnutí, resp. stanovení podmínek, za kterých tyto záměry mohou 
být realizovány. 
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné formě závěry jednotlivých dílčích 
okruhů hodnocení. Lokalizace záměru je navrhována co nejšetrněji ve vztahu k ovlivnění 
obyvatelstva anebo k ohrožení životního prostředí. 
Navržené technické a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná zařízení 
a stavby. Stavební řešení respektuje stávající platnou legislativu v České republice, 
koncepce řešení vychází z obdobných čerpacích stanic pohonných hmot. 
Projektová dokumentace řeší přemístění stávající ČS PHM LPG a výstavbu nové čerpací 
stanice pohonných hmot (dále ČS PHM) na motorovou naftu a automobilový benzín 
umístěné v katastrálním území Ivančice na pozemku parcelní číslo st. 682/1, st. 682/2, st. 
682/3 a PK 3104 (432/7 a 3104/1). 
Stavba ČS PHM bude na motorovou naftu, automobilový benzín Natural BA95 (dále 
PHM) a propan-butan (LPG) a bude sloužit k veřejnému prodeji PHM. Čerpací stanice 
bude s obsluhou tankování. Skladování PHM bude ve dvou nadzemních dvouplášťových 
dvoukomorových ocelových nádržích NDN 22000 (1 x BA95, 1 x NM), každá o celkovém 
maximálním objemu 22,9 m3. Skladování LPG bude v samostatné nadzemní tlakové 
ocelové nádrži NZ 4850. Výdej a stáčení bude probíhat na zastřešené manipulační ploše 
s odtokem případných úkapů do podzemní bezodtokové dvouplášťové ocelové nádrže 
PDN 6000. Výdej PHM bude zajištěn samoobslužným dvouproduktovým jednostranným a 
dvouproduktovým oboustranným výdejním stojanem TATSUNO BENČ (typ BMP 2122 a 
2124). Výdej LPG bude zajištěn jednoproduktovým výdejním stojanem BENNET 40 13 
GPL. Stáčení PHM bude prováděno dvěma samostatnými stáčecími čerpadly 
GRUNDFOS. Dále bude součástí stavby cenový totem NEONIMAGE a obslužný kiosek. 
Nový přívod el. energie do kiosku bude proveden zemní kabelovou přípojkou NN, 
napojenou z volné rezervy z budovy parc. č. st. 682/1. Do kiosku bude přivedena voda 
novou vodovodní přípojkou ze stávající vodoměrné šachty. Dešťové vody ze zastřešení 
manipulační plochy a ze zastřešení kiosku a splaškové vody z kiosku budou svedeny 
kanalizačními přípojkami do obecní jednotné kanalizace. 
Z hlediska vlivů na ovzduší byla zpracována rozptylová studie dle zákona č. 86/2002 Sb. 
z jejíchž výsledků vyplývá, že provozem čerpací stanice dojde u benzenu 
k zanedbatelnému navýšení imisní zátěže. U VOC maximální krátkodobé vypočtené 
hodnoty dosahují relativně vysokých koncentrací, avšak z grafických příloh je zřejmé, že 
tyto koncentrace byly vypočteny pouze v bezprostřední blízkosti čerpací stanice (řádově 
desítky metrů), průměrné roční koncentrace jsou minimální a obvyklé pro tento druh 
technologií. 
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K ohrožení povrchových nebo spodních vod by za běžného provozu nemělo dojít. Nádrže 
na PHM jsou nadzemní dvouplášťové. Meziplášťový prostor je hlídán signalizačním 
zařízením. Výdej a stáčení bude probíhat na zastřešené manipulační ploše. Manipulační 
plocha je izolovaná izolací odolnou proti průsaku ropných látek a je svedena do podzemní 
dvouplášťové nádrže na úkapy. Všechny nádrže jsou vybaveny plovákovými ovladači se 
signalizací minimální a maximální hladiny, tudíž nemůže dojít k jejich přeplnění. 
Záměr je předpokládán pouze v jediné variantě. Záměr, vzhledem k lokalizaci, stavu 
území a připravenosti tohoto území, představuje pro investora optimální variantu. 
Realizací záměru nedojde ke změnám, které by ovlivňovaly komplexní ráz stávajícího 
území.  
 
Celkové shrnutí :  
Vlivy navrhovaného záměru „PŘEMÍSTĚNÍ LPG A ROZŠÍŘENÍ ČERPACÍ STANICE 
IVANČICE - KRUMLOVSKÁ 22“, lokalizovaného v k.ú. Ivančice na okolí budou vzhledem 
k rozsahu minimální a nebudou znamenat ani zhoršení podmínek pro obyvatelstvo ani 
významné ovlivnění životního prostředí.  
Toto bude docíleno použitím požadované standardní technologie skladování, příjmu a 
výdeje PHM s dostatečným zajištěním prostor proti únikům závadných látek a dále 
eliminací vzniku odpadních vod. Provoz technologie a zabezpečovacích prvků bude 
pravidelně kontrolován v souladu s požadavky složkové legislativy (ochrana vod, ochrana 
ovzduší, požární ochrana, bezpečnost a hygiena práce). 
 
 
Z hlediska životního prost ředí nebyly zjišt ěny skute čnosti, které by jednozna čně 
bránily realizaci posuzované stavby. 
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