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A. 
Údaje o oznamovateli

Obchodní firma: 


Obec Boží Dar


IČ: 

    


00479705



Sídlo:




362 62  Boží Dar č. p. 1

Oprávněný  zástupce oznamovatele:  
Ing. Jan Horník, starosta obce 

B. Údaje o záměru

B.I. Základní údaje

1. Název záměru

Krušnohorský golfový areál. 

2. Rozsah záměru 


Záměr bude realizován na ploše 32,3104 ha, z toho 24,4378 ha je trvalý trávní porost, zbývající část 7,8726 ha je ostatní plocha. 

3. Umístění záměru

Zájmové území se nachází v katastrálním území Boží Dar,  v Karlovarském kraji, 18 kilometrů vzdušnou čarou na sever od města Karlovy Vary, při hranicích s Německem. Města Boží Dar v České republice a Oberwiesenthal v Německu jsou spojena hraničním přechodem. Záměr se nachází na loukách, které nejsou ohraničeny souvislým lesním porostem. Lokalita je v této části tvořena sečeným lučním porostem s menším výskytem míst s polopřirozeným travním společenstvím s řídkými nálety dřevin. Jedná se o západní až severozápadní svah vrchu Neklid.

Projekt „Krušnohorského golfového areálu“ je situován v jižní části extravilánu obce Boží Dar, okres Karlovy Vary. Hřiště je umístěno v mírně svažitém území s maximálním převýšením 70 metrů. Severní část hřiště zasahuje k navrhované přeložce státní silnice I/25 vedoucí ze směru od Jáchymova k hraničnímu přechodu. Hřiště je ve východní části ohraničeno silnicí II/219 vedoucí na Klínovec. Z této silnice bude provedena odbočka ke klubovně umístěnému při katastrální hranici obce Boží Dar.

Zájmové území se tedy nalézá na plochách využívaných v současné době jako horská pastvina. Pravidelným obhospodařováním  pastvou a dodatečným sečením jsou porosty kulturního rázu bez zvláštních přírodovědeckých zajímavostí. Výjimkou jsou enklávy v místech historické těžby horniny (sejpy, pinky) porostlé velmi pestrou vegetací na výslunných svazích tvořených vytěženým svorovým materiálem. Středem zájmového území je směrem SZ - JV na svahu obráceném k obci situován lyžařský vlek a souběžně s ním je vytvořena překážková dráha pro horská kola.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Záměr je připravován jako volnočasový areál s ústřední nosnou činností - výukou a hrou golfu, která bude doplňkem současných sportovních aktivit převážně zimních. 

Záměr spočívá ve vybudování cvičného zázemí pro nácvik golfové hry a vlastního devítijamkového golfového hřiště s maximálním možným využitím stávající morfologie terénu. Součástí areálu je jednopodlažní budova klubovny s dispozičním řešením zajištění prostor jak pro návštěvníky hřiště (členy i nečleny klubu), tak obslužný personál (provoz, management), zároveň i pro pracovníky údržby.  Příjezd do klubovny, stejně jako zásobování (výhradně lehkými vozidly) je zajištěn z komunikace, silnice III.třídy, č.219. Parkoviště (20 parkovacích stání) umístěné u jednopodlažní budovy je rovněž součástí golfového areálu.

Kumulace s jinými záměry se nepředpokládá.

5. Důvod potřeby záměru a jeho  umístění včetně přehledu zvažovaných variant

Uvažovaný záměr vytváří předpoklad celoročního využití stávajícího rekreačního střediska zaměřeného spíše na zimní sportovní turistiku. Toto středisko má v současné době již vybudované rekreační zázemí s vlastní infrastrukturou. Technické zázemí uvažovaného projektu „Krušnohorského golfového areálu“ je dimenzováno pro celoroční využití.

Záměr tedy představuje: 

· celoroční vytížení sezónních zaměstnanců s možností posílení zaměstnanecké kapacity uvažovaného sportovního zázemí 

· posílení a zkvalitnění poskytování služeb zimní turistické sezóny

Praktická zkušenost z uvažované symbiózy zimních sportů s golfovým areálem, která se již dnes provozuje v řadě nejen evropských lyžařských středisek, prokazuje výhodnost tohoto spojení
. Tato skutečnost přivedla zastupitele obce Boží Dar, kteří hledali možnosti jak oživit město v létě, na myšlenku golfového areálu. Myšlenka byla navíc podpořena existencí  golfového klubu se 150 členy v sousedním Oberwiesenthalu. 

Realizace záměru vychází z vydané Vyhlášky obce Boží Dar o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Boží Dar ze dne 22. 5. 1996. 
Přehled zvažovaných variant

Eventuální variabilita předkládaného projektu byla posuzována především v projektovém návrhu dispozičního uspořádání hřiště. Ze všech posuzovaných variant byl vybrán návrh vycházející z umístění klubovny při komunikaci, silnici II/219. Umístění klubového zázemí v této části řeší bez větších problémů vjezd do areálu z méně zatížené komunikace, jedná se o nejvhodnější řešení umístění provozní budovy. Výsledné umístění zázemí dává logickou návaznost v umístění driving range, přístup na odpaliště v co nejbližším dosahu klubu, 9-ti jamkové hřiště pak respektuje výškové uspořádání lokality a základní pravidla odchodu 1. jamky od klubu s příchodem 9. jamky ke klubovně. 

Variantní řešení složitosti hřiště budou posuzována při dalším stupni projektové dokumentace. Obecné principy úvodního návrhu uvažují s hřištěm střední obtížnosti, tedy hřištěm určeným pro širokou hráčskou veřejnost s dvěma jamkami par 3, minimálně jednou pěti par jamkou. Složitost hřiště může být zvýšena počtem hráčských překážek (pískové a travnaté bunkry, vodní překážky). Předpoklad tohoto uspořádání vychází z posouzení jednotlivých variant jaké hráčské kvalitě bude hřiště určeno. Předpokládá se, že většina hráčské klientely budou návštěvníci  nižší herní úrovně, (hráči s hdc 27 – 36), bude se tedy jednat o typově rekreační hřiště typu „public“. Předpokladem pro tuto základní strategickou úvahu je skutečnost, že hřiště je v rámci tohoto projektu realizováno jako 9-ti jamkové.

Variantně bude možné řešit i vodní hospodářství, jako je sběr povrchové vody (drenáže) a hlavně způsob zavlažování. Doporučuje se provedení plných závlah, tedy nejen silně zatěžovaných ploch (odpaliště, jamkoviště), ale i fervejí. Důvodem pro závlahu fervejí, minimálně pak alespoň jejích hlavních zátěžových bodů (místo prvního dopadu) je skutečnost, že lokalita golfového areálu je otevřená, tedy i náchylná k vysušování převažujícími severozápadními větry. Variantní řešení provedení závlah bude záležet na definitivní kapacitě zdrojů vody, neboť úplné zavlažování provádění z veřejného vodovodu by znamenala velké ekonomické zatížení.

Předkládaný záměr musí přistoupit k určitým opatřením u těchto složek životního prostředí: VODA, PŮDA, PŘÍRODA a KRAJINA, což eliminuje předložení více zásadně se lišících variant golfového areálu. Ohleduplný přístup vyplývá ze závěrů  Studie revitalizace krajiny (RNDr. Hájek, 2001) a Studie proveditelnosti (Golfer, s.r.o., 2004), proto v přehledu zvažovaných variant uvádíme přehled hlavních střetů zájmů (převzato ze studie proveditelnosti) a opatření, které musí zahrnovat každá varianta záměru:

VODA

Vzhledem k měnícím se klimatickým podmínkám za posledních 10 let směrem k oteplování klimatu a k poloze řešeného území (vrcholový fenomén - rozvodí nadregionálního významu) je v povodí nezbytné vodu v maximální míře zadržovat.  

Zájmové území je odvodňováno bezejmennou povrchovou vodotečí, která se vlévá do Božídarského potoka, proto existuje možnost ovlivnění jak potoka Černá, tak potoka Božídarského hnojivy a herbicidy používanými na golfové trávníky.

Dalším potenciálním střetem je vodní zdroj se svými ochrannými pásmy - Rozhodnutí o stanovení ochranných pásem vodního zdroje, zn. ŽP/1932/04 ze dne 9. 2. 2004. 

Třetí problém představuje napojení, popř. zrušení stávajícího odvodňovacího systému na dotčených pozemcích (pokud byl realizován
). Ze Studie revitalizace krajiny (RNDr. Hájek, 2001) vyplývá, že  v řešeném území nebyla v minulosti realizována žádná meliorační zařízení, avšak četné odvodňovací strouhy a stružky existují zvláště na nevyužívaných loukách v okolí vrchovišť, kde značně narušují přirozený hydrický režim těchto unikátních rašelinných biotopů a omezují jejich retenční schopnost. Na těchto lokalitách bude nezbytné provést opatření na snížení rychlosti odtoku vody z krajiny. Realizace záměru by mohla znamenat negativní ovlivnění hydrického režimu sousedních pozemků, proto je doporučeno řešit projekt drenážního a zavlažovacího systému ve spolupráci s hydrogeologem na základě podrobného terénního průzkumu. 

Opatření za účelem ochrany složky VODA

Zpomalení odtoku vody z krajiny a stabilizaci splaveninového režimu je možné řešit obnovou některých bývalých retencí. Pro realizaci záměru znamená snaha o zpomalení odtoku vody následující: 

Minimalizace změny infiltrační schopnosti zájmového území, k níž dojde především při výstavbě. To vyžaduje kromě doporučeného období výstavby v létě a etapovitosti stavby i dokonalou koordinaci stavebních  postupů, skrývkového postupu a postupu deponování, dále revitalizačních prací. 

Zároveň je nutná maximalizace úspornosti při využívání vody – např. vybudováním retenčních nádrží pro akumulaci dešťových srážek
. Zavlažovací systém bude kombinovaný: odběr vody z povrchového toku (nutné vodoprávní povolení podmíněné souhlasem správce toku, popř. vlastníka pozemků) a odběr srážkové a drenážní vody z retenčních nádrží. 
Nový drenážní systém golfového hřiště využije případné existence starého odvodňovacího (nebo zavlažovacího systému), ale bez úniku chemických přípravků do povrchových vodotečí nebo podzemní vody.

PŮDA

Problematika ochrany půd souvisí s problémy zmíněné v předcházejícím textu podkapitoly VODA. Velmi významný je především výskyt rašelinných půd. Rašelinné půdy, které byly v důsledku lokální těžby odlesněny a silněji odvodněny jsou dnes místy velmi silně vysušené, o čemž svědčí okrajová vřesovištní vegetace. Na mnoha místech však již dochází ke spontánní revitalizaci rašelinišť, především tam, kde se zadržují atmosférické srážky nebo kde vyvěrají podzemní vody.  Problémy související s erozí půdy nejsou v k.ú. Boží Dar pociťovány, protože území  je z erozního hlediska poměrně dobře stabilizované, pokud nedojde ke změně hospodaření v krajině nebo k odstraňování existujících protierozních prvků. Určité zhoršení podmínek je nutné v budoucnosti očekávat v důsledku rozšiřování zástavby sídla a nárůstu zpevněných ploch, které povede ke snížení přirozené infiltrace srážek do půdních profilů, zvýšení erozní intenzity soustředěného odtoku vody ze silně urbanizovaných ploch a tím i ke zrychlení odtoku vody z krajiny.  S vyšší, ale přirozenou intenzitou eroze je nutné počítat v přírodních korytech toků (modelace meandrů, změny trasování na nivě apod.). S tím bude spojeno nejen zanášení průtočných vodních nádrží, ale také rozdělovacích objektů.

Druhým významným problémem je II. třída ochrany zemědělské půdy, která má v daném  klimatickém regionu nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.

Opatření za účelem ochrany složky PŮDA

Navržení harmonogramu skrývkových a revitalizačních prací; důsledná kontrola vlivu používaných hnojiv a pesticidů ve spolupráci se správcem povodí  (monitoring vody v povrchových vodotečích).

Další opatření viz složka životního prostředí VODA.

PŘÍRODA A KRAJINA

V krajině je poměrně málo rozptýlené zeleně, jejíž spontánní šíření je omezováno extrémními klimatickými podmínkami. Z těchto důvodů je žádoucí do rozptýlené zeleně co nejméně zasahovat. Umělé výsadby jsou v krajině na řešeném území velmi ojedinělé (pouze v obci a podél silnice I. třídy). V otevřené krajině působí velmi cizím dojmem.

V okolí budoucího golfového areálu je kostra ekologické stability krajiny založená na „mokré cestě“. Vlastní plochy určené pro vybudování golfového hřiště jsou horskou pastvinou bez zvláštních přírodovědeckých hodnot. Uvnitř ploch uzavřené objekty sejpů představují přírodovědně hodnotné segmenty, které zasluhují ochranu. V případě realizace projektu je nutno tyto objekty zachovat v rámci hracích ploch jako přírodní překážky a pro ochranu cenných přírodních fenomenů je třeba dodržovat navrhovaná opatření.

Opatření za účelem ochrany složky PŘÍRODA A KRAJINA
Kromě pravidelně udržovaných ploch (odpaliště, jamkoviště, ferveje) budou plochy mezi jednotlivými herními prvky pokud možno zachovány s původní vegetací - travním porostem, křovinami, stromy. Bude na nich provedeno osázení dalšími dřevinami, ovšem podle plánu sadových úprav, který bude respektovat navrženou dřevinnou skladbu botanikem (autochtonní dřeviny).

Převod horské pastviny v kulturní trávník hracích ploch je nutno provádět mimo hnízdní období skřivana polního a především bramborníčka hnědého.

Elevace a deprese v místě sejpů je nutno respektovat jako přírodní překážky uvnitř hracích ploch. Umístění jednotlivých elementů golfového hřiště je nutno volit takové, aby žádný z objektů sejpů nebyl narušen ve své celistvosti a morfologickém utváření. 

Pro funkční ochranu přírodních složek sejpů je nutno zachovat podél jejich paty souvislý ochranný pruh tři metry široký. Tím dojde ke splynutí některých sejpů v celky. To zachová atraktivnost těchto biotopů pro zdejší živé přírodní složky.

Ochranné pruhy podél paty sejpů je nutno jedenkrát ročně vyžínat obdobně jako se děje dnes na horské pastvině, nejlépe jedenkrát v sezóně  - v srpnu. Sečení je nutno provádět ručně s ohledem na ochranu zmije obecné.

Hrací plochy je vhodné rozčlenit vytvořením remízků s využitím autochtonních druhů dřevin, schopných dobře prosperovat ve zdejších horských podmínkách. Remízky budou využívány pro hnízdění, odpočinek i místa rozhledu ptačích druhů. 

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Tvarování reliéfu dle projektu zahrnuje mj. snímání zkulturnění schopných vrstev půdy (ornici bude třeba příslušným způsobem deponovat a po provedení úprav ji vrátit),  úpravu herní a cvičné plochy (sesvahování) – především odpaliště a jamkoviště, zpevnění cest, manipulačních ploch pro údržbu a provoz, popř. úpravu travnatých ploch mezi odpalištěm a jamkovištěm (fervej), úpravu překážek (bankr), nebo vodních ploch, vybudování systému závlah a drenáží, vybudování klubovny včetně parkovací plochy, napojení na inženýrské sítě, zatravnění a provedení sadových úprav.

Na hřišti se budou nacházet  konstrukční prvky jamkoviště a odpaliště prováděné běžným způsobem a v předepsaných skladbách (drenážní štěrkové podloží, vrstva písku a substrát uložený na písku. Součástí jednotlivých drah budou překážky, jak vodní (snaha zachovat dnešní mokřady a povrchové vodoteče) tak umělé (pískové i travnaté bunkry). Hřiště bude zahrnovat rovněž cesty, charakteru zpevněných ploch, sloužící pouze pro pohyb hráčů, eventuelně pohyb lehké zahradní techniky. Nedílnou součástí areálu je jednopodlažní budova klubovny s dispozičním řešením pro zajištění prostor jak pro návštěvníky hřiště (členy i nečleny klubu), tak obslužný personál (provoz, management), zároveň i pro pracovníky údržby. Objekt bude realizován z klasických materiálů, převážně tuzemských, běžné kvality. Příjezd do klubovny, stejně jako zásobování (výhradně lehkými vozidly) je zajištěn z komunikace, silnice II  třídy. Parkoviště vzhledem k možnému znečištění a kontaminaci  olejem nebo pohonnými hmotami bude odkanalizováno přes příslušně dimenzovaný  odlučovač ropných látek.

Jamkoviště a odpaliště budou zavlažovány z veřejného zdroje (napojení na navrhovanou hydroforovou stanici) s možným posílením z místních zdrojů (retenční nádrž). Zavlažování bude zajišťováno postřikovači ovládanými jak automaticky (vyhodnocení informací venkovních čidel, časové nastavení) tak i ručně. Ferveje budou zavlažovány minimálně v místě prvního dopadu, tedy herní plochy na ferveji nejvíc zatěžované. Odvodnění hřiště bude zajištěno jak přirozeným dodržením konfigurace terénu tak v místě některých odpališť a zejména jamkovišť povrchovou drenáží zaústěnou do mokřadu ve spodní části hřiště. Obdobným způsobem budou realizovány i cvičné a tréninkové plochy, tedy včetně zajištění umělých závlah a odvodnění. Výjimku tvoří pouze driving range, kde nebude provedeno zavlažování v celé ploše, maximálně v okolí cvičných odpališť.

7. Časový výhled

Předpokládané zahájení stavby je v dubnu 2005, zahájení provozu v červenci 2006, ovšem realizace záměru je závislá na finančních prostředcích obce. Náklady na terénní úpravy, výstavbu zázemí včetně pořízení techniky se odhadují na 25 – 30 mil. Kč, a proto není možné je pokrýt pouze z rozpočtu obce, která se snaží  pro tento účel získat dotaci. 

8. Dotčené územně samosprávné celky

Město Boží Dar

Karlovarský kraj
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9. Půda

Větší část pozemků v zájmovém území – 15,8545 ha je zařazena do BPEJ se čtvrtou třídou ochrany (BPEJ 9.36.34).  Pozemky  ve II. třídě ochrany zaujímají plochu 7,5962 ha (BPEJ 9.50.01) - jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. Tento střet zájmů s ochranou ZPF bude vyřešen v rámci vydávání souhlasu s odnětím půdy ze ZPF. Klasifikace půdních typů a druhů vychází z bonitace čs. zemědělských půd - uživatelská příručka č. III a V (FMZVž 1989 a MZem ČR 1990).

Zemědělská půda je klasifikována pětimístným kódem BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka), který vyjadřuje charakteristiku území k určitému klimatickému regionu a hlavní půdní jednotce (HPJ). Dále stanovuje sklonitost s expozicí a skeletovitost  s  hloubkou půdy. Bonita půdy je v okolí  charakterizována hodnotami BPEJ 9.36.34, 9.50.01. První  číslice určuje klimatický region, druhá a třetí určují HPJ, čtvrtá svažitost a expozici,  pátá určuje skeletovitost a půdní profil. 

Zájmové území, katastrální území Boží Dar náleží do klimatického regionu 9 (symbol CH) - chladný, vlhký, suma teplot nad 10oC pod 2000oC; průměrná roční teplota pod 5oC, průměrný roční úhrn srážek nad 800 mm; pravděpodobnost suchých vegetačních období 0; vláhová jistota ve vegetačním období nad 10. 

HPJ definují půdní typ, druh a vodní režim: HPJ 36 – genetický půdní představitel ze skupiny silně kyselých hnědých půd a rezivých půd mírně chladné a chladné oblasti. Do této skupiny patří půdy, které se vyvinuly ve vyšších polohách vrchovin a v horách. Typickým znakem těchto půd je vyšší obsah méně kvalitního humusu a silně kyselá nebo kyselá půdní reakce. HPJ 50 - skupina oglejených (mramorovaných) půd. Základním znakem této skupiny je periodické převlhčování profilu, především v jarním období.

10.  Voda

Potřeba závlahové vody

Pro závlahu lze kombinovat odběr vody z povrchového toku (nutné vodoprávní povolení podmíněné souhlasem správce toku, popř. vlastníka pozemků) a akumulace srážkové a drenážní vody z retenčních nádržích. Množství vody pro závlahy jamkovišť včetně okrajů se v projekční praxi pohybuje v ročních hodnotách pro suché oblasti 3000 - 4000 m3/ha, pro vlhké 1000 – 2000 m3/ha; pro závlahy odpališť 2000 – 2500 m3/ha (suché) a 500 - 100 m3/ha (vlhké); pro dráhy 1500 – 2000 m3/ha (suché) a 0-1000 (vlhké). Závlahové období je březen - září. 

Přesnou potřebu určí hydrotechnický výpočet specifického závlahového množství, tj. trvalý přívod vody v jednotkách m3.s-1.ha-1 v závlahovém období. Výpočet také určí závlahové dávky, jejich počet a trvání, což jsou údaje, které se liší pro jednotlivé herní prvky. Vhodnou volbou travní směsi pro dráhy a terénní násypy – na většině zavlažované plochy lze snížit potřebu závlah.

Potok Černá, do něhož se vlévá Božídarský potok, je vodohospodářsky významný vodní tok s čistotou vody II. třídy a pstruhovou vodou po celé délce toku. Část toku od pramene po vodní nádrž Myslivny je chráněným úsekem (Vlček et al. 1984). Zájmové území je odvodňováno bezejmennou povrchovou vodotečí, která se vlévá do Božídarského potoka, proto existuje možnost ovlivnění jak potoka Černá, tak potoka Božídarského hnojivy a herbicidy používanými na golfové trávníky. Tento problém je společný se životní složkou „fauna a flóra“. Doporučujeme jej řešit vynaložením odpovídajících nákladů na projekt, který bude zahrnovat i hydrogeologické hodnocení a provedení dokonalého drenážního systému, který by zaručoval minimální únik těchto látek do okolí. Je nutné připomenout, že vodní tok i vodní plocha je VKP.  Pro posouzení možné kontaminace vod hypodermických a stanovení infiltračních oblastí bude provedeno stanovení a kategorizace infiltrační kapacity půd na základě syntézy materiálů BPEJ. 

Pokud jsou v zájmovém území určité plochy odvodněny, nebo byly zavlažovány, existuje určité nebezpečí kontaminace těchto drenážních vod při výstavbě a částečně i provozu. 

Potřeba pitné vody 
Počet zaměstnanců bude 17. Počet denních návštěvníků, kteří nebudou přítomni celou pracovní směnu, se předpokládá ve výši 60. Pitná voda v době výstavby pro sociální účely bude dovážena v plastových lahvích. V příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. je uvedeno směrné číslo roční spotřeby vody pro provozy s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači s možností sprchování teplou vodou 30 m3 na zaměstnance a směnu a rok. Toto číslo lze použít pro odhad spotřeby koupelové vody.

a) průměrná denní potřeba vody Qp: Předpokládá se, že ve sportovním areálu bude v jedné směně zaměstnáno cca 17 osob. Z předpokládané denní návštěvnosti vychází na jednu hodinu směny 7,5 návštěvníků. Výpočet denní potřeby vody vychází z předpokládaného počtu zaměstnanců lokality a specifické denní potřeby vody na EO 60 l.den-1. Při jednosměnném provozu lze tedy uvažovat celkovou průměrnou denní potřebu vody v období sezóny pro celý areál 1470 l za den. V zimním období (říjen – únor) bude počet zaměstnanců 14 a návštěvníků 10. Průměrná potřeba vody mimo sezónu je 915 l/den. 

b) maximální denní potřeba v období sezóny byla stanovena vynásobením celkové průměrné denní potřeby koeficientem 1,25 na 1837,5 l za den.
c)
maximální hodinová potřeba - (Qmax.hod) vody byla stanovena z maximální denní potřeby vody při použití koeficientu 2,1 a době provozu 8 hodin na cca 482,3 l.hod-1 tj. cca 0,13 l.s-1.

Potřeba užitkové vody pro mytí strojů je 20 l / den na jeden stroj.

Odběr a spotřeba užitkové vody souvisí s řešením  čerpání vod k zavlažovacímu systému z retenční nádrže a povrchové vodoteče. 

Dalším možným problémem jsou pásma hygienické ochrany vodního zdroje, které je možné řešit obdobně jako problém s povrchovou vodotečí a únikem herbicidů - Rozhodnutí o stanovení ochranných pásem vodního zdroje, zn. ŽP/1932/04 ze dne 9. 2. 2004. 

11. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Nároky na suroviny - štěrky a písky

Pro vybudování kořenové, drenážní a filtrační vrstvy při stavbě jamkovišť, odpališť a parkovišť bude podle expertního odhadu nutno dovézt  štěrk a písek v potřebných frakcích. Návoz bude probíhat postupně, podle okamžité potřeby v závislosti na harmonogramu výstavby. Do kořenové vrstvy bude přimícháno zanedbatelné množství (celkově v řádu tun) nekyselé rašeliny pro zvýšení retenční schopnosti kořenové vrstvy po zálivce či atmosférických srážkách. Základem technického řešení terénních úprav hřiště je využití výkopku pro násypy s výjimkou pískových (písečných) překážek, které budou vytvořeny z dovezeného drobného kameniva běžně používaného pro tento účel, tj. frakce široké základní 0-2 (75%) a doplňkové úzké 0,09 – 1,0; další výjimkou je materiál  pro zajištění funkčnosti odvodňovacího a zavlažovacího zařízení (hrubé kamenivo v odpovídajících frakcích) a konečně třetí výjimkou bude doplňková frakce do vrstvy vegetační, aby zrnitostní složení splňovalo normu.

Elektrická energie

Potřebný příkon
 elektrické energie činí asi 174 kVA pro čerpací zařízení golfového hřiště, osvětlení apod. Očekávaná soudobost nepřesáhne 104 kVA v žádném ze zmíněných odběrných míst. Předpokládaná roční spotřeba bude činit asi 90 MWh a bude závislá na době provozu klubovny.

Příkon i soudobý odběr čerpacího zařízení může být nárazově vyšší, roční spotřebu však zásadně neovlivní.

Zásobování elektrickou energií je v současné době v řešeném území zabezpečeno. Pro nově navržený záměr bude po konzultaci se ZČE  navrženo umístění nových trafostanic a zvýšení kapacity stávajících.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Z pohledu širších dopravních vazeb nemá území dostačující dopravní  infrastrukturu. Tento nedostatek bude řešen plánovaným obchvatem. Po zahájení vlastního provozu nelze předpokládat zásadní zvýšení nároků na dopravní infrastrukturu, které by vyvolalo potřebu nových komunikací nebo úpravu stávajících rozšířením, popř. vybudováním výhyben. Příjezd k areálu je zajištěn po komunikaci druhé třídy č. 219. Tato silnice vede směrem z obce  Abertamy,  napojuje se na silnici první třídy č. 25 (Abertamská křižovatka) spojující Ostrov, Jáchymov, Boží Dar, hraniční přechod. Silnice s č. 219 dále pokračuje z obce Boží Dar směrem na Klínovec, Vejprty (podél hranice s Německem). 

Severní část hřiště zasahuje k navrhované přeložce státní silnice I/25. Hřiště je ve východní části ohraničeno silnicí II/219 vedoucí na Klínovec. Z této silnice bude provedena odbočka ke „club housu“ umístěnému při hranici katastrálního území obce Boží Dar. 

Při provozu lze předpokládat určitý nárůst osobní dopravy v denních hodinách (podle klimatických podmínek). Z nákladní dopravy přichází v době provozu v úvahu pouze pravidelné zásobování klubového domu lehkými nákladními vozy. Jedná se především o zásobování nápoji. Ostatní zásobování bude také zajišťováno lehkými dodávkovými vozy.

Vybudování účelových cest bude vycházet z normy pro projektování místních komunikací ČSN 73 6110 z r. 1986, změny č. 1 r. 1995 a č. 2 2003, dále bude vycházet z požadavků SÚS a odboru dopravy a silničního hospodářství. Bude  se jednat o místní komunikace funkční třídy C3 (obslužné komunikace zpřístupňující objekty a území ukončené někdy i slepě uvnitř obytných útvarů umožňující přímou obsluhu všech objektů), popř. D1 (zklidněné komunikace v obytných zónách umožňující přímou obsluhu všech objektů za stanovených podmínek provozu), D2 (cyklistické s vyloučením nebo oddělením veškeré motorové dopravy) nebo D3 (stezky pro pěší), a to podle struktury osídlení, dopravního významu a vazby na komunikace ve volné krajině (Tab. č. 1 normy ČSN 73 6110). 

Po dobu výstavby dojde na zmíněných komunikacích ke zvýšení dopravní intenzity z důvodu dopravy stavebních materiálů. V tomto případě se však bude jednat o vliv časově omezený.

Součástí golfového areálu bude parkoviště pro osobní automobily u klubovny. 
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12. Ovzduší

Hlavní bodové zdroje  znečištění ovzduší

V souvislosti s realizací a následným provozem navrhovaného záměru nelze předpokládat vznik bodového zdroje znečištění ovzduší. Provoz techniky je zahrnut do plošného zdroje znečišťování, kterým je golfový areál při výstavbě i svém vlastním provozu - otevřenou plochu golfového areálu je možné považovat za jediný zdroj a všechny ostatní zdroje znečišťování uvnitř areálu lze zahrnout do celkových emisí z této plochy.

Hlavní plošné zdroje  znečištění ovzduší

Za plošný zdroj znečištění ovzduší lze obecně označit vlastní stavební činnost v ploše budovaného areálu (úpravy terénu, skrývání povrchových vrstev, přesuny materiálu, výkopové práce, pojezdy nákladních aut a dalších stavebních mechanismů). Jedná se o plošný zdroj dočasný, časově omezený na vlastní dobu budování areálu sportovního zázemí. 

Skládky sypkých materiálů použitých v průběhu stavby by měly být prakticky bezvýznamných rozměrů. Není proto nutné je zařadit mezi plošné zdroje znečišťování. 

Ke zvýšené prašnosti však bude nesporně docházet po dobu pozemních stavebních terénních úprav a s tím souvisejících pojezdů středně těžké až těžké techniky v prostorech staveniště, skrývání vrstvy půdy a její přemisťování. Tyto zeminy budou dočasně (rozumí se po dobu, než budou opět využity v prostoru areálu) deponovány v prostoru staveniště a mohou tedy též působit jako dočasný zdroj znečištění ovzduší prachem. Dočasným zdrojem prašnosti se pravděpodobně stanou i některé materiály použité při výstavbě zpevněných ploch a komunikací v prostoru areálu. Výše prašnosti bude nesporně záviset na vývoji počasí v průběhu stavby. 

V době provozu golfového hřiště považujeme areál za zanedbatelný plošný zdroj znečišťování ovzduší vzhledem k provozované činnosti. Mechanismy používané pro údržbu golfového hřiště odpovídají běžným strojům v zemědělství a zahradnictví (traktor, sekačka, vertikutátor, malý traktor, slupovačka drnů, stroj pro přesev, půdní fréza,...), ovšem bude se jednat o stroje nové, tj. odpovídající vyšším nárokům z pohledu množství produkovaných emisí. Charakter významnějšího plošného zdroje by mohla mít parkovací plocha pro osobní automobily návštěvníků areálu. Posuzujeme-li 20 parkovacích stání, můžeme konstatovat, že se jedná o zdroj nevýznamný, který negativně neovlivní současný stav.  

Hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší

V době provozu golfového hřiště je za liniové zdroje znečištění ovzduší možno uvažovat jízdy osobních automobilů na parkoviště a zpět,  nutné pravidelné zásobování klubovny - jedná se především o zásobování nápoji, které bude zajišťováno dodávkovými vozy (1 vůz denně). Vedle výfukových zplodin se v menší míře, a to především v době stavby, jedná i o úlety prachových částic. Příspěvek emisního zatížení v souvislosti s nárůstem dopravy způsobeným navrhovaným záměrem je vzhledem ke frekvenci dopravy na přístupové komunikaci nevýznamný (pro informaci viz obr. č. 1). Liniovým zdrojem znečištění budou po dobu výstavby dopravní prostředky používané při dopravě materiálů (písek, humózní vrstva, štěrk, příp. další stavební materiály). Dle odborného odhadu lze očekávat po dobu výstavby areálu průměrné denní zatížení příjezdové komunikace ve výši cca 10 - 20 těžkých nákladních vozů. V tomto případě se však bude jednat o vliv časově omezený (6 měsíců). 

Vzhledem k tomu, že není v současném stavu přípravy dokumentace možné stanovit konkrétní techniku, která bude při výstavbě použita, uvádíme zde alespoň technické údaje techniky běžně používané pro stavební práce: 

Údaje o hodnotách emisí vozidel (KSA – korigovaný součinitel absorpce):

	vozidlo
	povolená hodnota KSA
	průměrná naměřená hodnota KSA

	TATRA 815
	1,46 m-1 (povolené překročení o 25%)
	0,55 m-1  

	autocisterna T 815 CAPL 16
	1,41 m-1
	0,53 m-1

	TATRA JAMAL
	1,14 m-1
	0,03 – 0,05 m-1

	TATRA 8x8  
	
	

	rypadla řady DH s motory LIAZ
	1,7 m-1
	0,46m-1


stroje CATERPILLAR - dle provedeného měření metodou volné akcelerace:

	stroj
	NOx (g/kWh)
	CO (g/kWh)
	CH (g/kWh)  
	  pev. část.(g/kWh)

	rypadlo CAT 350 LME
	6,80
	3,50

	1,10

	neměřeno

	dozer CAT D5H
	13,70
	5,80
	1,60
	

	dempr CAT D 300 D
	9,50
	1,30
	1,50
	

	předepsané hodnoty EUROI  
	8,00
	4,50


	1,10
	0,36



13. Odpadní vody

Kanalizace - dešťové srážky bez kontaminace: kapacita odtoku bude určena dle ČSN 736701 (15 min. vytrvalého deště). Voda bude svedena do retenční nádrže a bude sloužit jako voda užitková. Splaškové vody budou odvedeny do městské kanalizační sítě (zakončené centrální ČOV). Vody splaškové se budou odvádět oddělenou kanalizací od vod dešťových  (vnitřní a venkovní rozvody PVC).
Povrchové a podpovrchové odvodnění hřiště - vnější a vnitřní odvodnění - povrchové vody z jihovýchodního sousedního území golfového areálu (areál bude umístěn na SZ až Z svahu vrchu Neklid. V případě výrazných dlouhotrvajících dešťových srážek by příkopy (strouhy) měly odvádět povrchovou vodu do retenční nádrže, aby nedocházelo k erozi – tato voda by bilanci závlahové vody nadlepšila, protierozní funkce mají také herní prvky golfového hřiště, a to terénní násypy -  zemní val s převýšením již od 0,15 – 0,20 m napříč dráhou v mírném sklonu zadržuje a svádí povrchový odtok z dráhy do zasakovací jímky nebo drenážního systému. Řešení odvodňovacího systému otevřenými příkopy (strouhami) bude v souladu se Studií revitalizace krajiny (RNDr. Hájek, 2001):   

„Z terénního průzkumu vyplynulo, že v deštivém období (09/2001) byl povrchový odtok z krajiny v okolí Božího Daru silně urychlován hustou sítí sezónně průtočných odvodňovacích stružek, které jsou naopak v období s nižšími srážkami zcela suché (10/2001). Na rašelinných půdách dochází naštěstí k jejich postupnému bylo proto vhodné provést na okrajích rašelin narušených v minulosti těžbou, především ve zvláště chráněných územích. Z krajinotvorného hlediska je ale také důležitá obnova některých významnějších umělých retencí. Z důvodu ekologicky stabilních poměrů v potočních nivách se nedoporučují žádné technické zásahy, kromě obnovy některých bývalých vodních nádrží.“

Vnitřní odvodnění - podzemní vody. Při dosažení úrovně lokální erozivní báze (dále LEB) dnem retenční nádrže bude podzemní voda jedním z přítoků do nádrže. Nádrž musí splňovat požadavek na užitkový objem, který nesmí být nižší než nejvyšší očekávaný přítok vody. Problém retenční jímky byl již zmíněn v předchozích kapitolách a souvisí s únikem chemických přípravků používaných na údržbu golfových trávníků do okolí

Dešťová kanalizace s možností kontaminace NEL 

V zájmovém území se předpokládá možnost kontaminace ropnými látkami – parkoviště. Na konci této dešťové kanalizace bude umístěn odlučovač ropných látek. Dešťové vody budou dále svedeny do kanalizační přípojky. Odlučovač ropných látek by měl být navržen jako zakrytý podzemní plastový obetonovaný objekt. Koncentrace ropných látek na výstupu z odlučovače by měla být zaručena méně než 0,2 mg/l. 
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Obr. č.1
 Přehledná situace bodových, liniových a plošných zdrojů širšího okolí záměru (poloha záměru   vyznačena šipkou). Převzato z Koncepce snižování emisí a energetické koncepce Karlovarského kraje (2003)

Odpady

Při výstavbě areálu budou vznikat běžné stavební odpady uvedené v následující tabulce. Tyto odpady bude likvidovat firma provádějící stavbu v souladu se schváleným projektem a podmínkami stavebního rozhodnutí. 

Zařazení odpadů, které budou vznikat při výstavbě golfového hřiště podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů.

	Kód druhu odpadu
	Název druhu odpadu
	Kategorie odpadu

	17 02 01
	Dřevo 

	

	17 02 03
	Plasty
	

	17 05 04
	Zemina a kameny neuvedené pod číslem 17 05 03
	

	20 01 01
	Papír a lepenka 
	

	20 01 11
	Textilní materiály 
	

	20 01 27
	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
	nebezpečný

	20 01 28
	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
	


Zařazení odpadů, které budou vznikat při provozu golfového centra podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů

	Kód odpadu
	Název odpadu
	Kategorie
	Způsob likvidace

	20 01 01
	Papír a lepenka
	
	separovaný kontejner

	20 01 02
	Sklo
	
	separovaný kontejner

	20 01 39
	Plasty
	
	separovaný kontejner

	20 02 01
	Biologicky rozložitelný odpad
	
	kompostování v místě

	20 03 01
	Směsný komunální odpad
	
	centrální svoz TS


V plném provozu se předpokládá produkce nejvýznamnějších odpadů ve výši:

plasty………………………….................................................................
0,32 tun/rok

papír ............................................................................................ 
0,48 tun/rok

směsný komunální odpad ………………………………………………
 
1,92 tun/rok

biologicky rozložitelný odpad ………………………………………….
 
1,00 tun/rok 

Separovaný odpad bude ukládán do kontejnerů (papír, PVC, komunální odpad), resp. zásobníků (plasty, sklo) s pravidelným smluvním odvozem oprávněnou firmou. 

Golfové zázemí bude vytvářet v množství do 5 m3 ročně klasifikovaný odpad ze seče intenzívně udržovaných míst. Bude umisťován do řádné bezodtoké betonové jímky se spádem do odkalovací části, vápněn a jako vyzrálý kompost vracen v rámci vyrovnané ekologické energetické bilance do území, v němž vznikl.

14. Hluk, vibrace

Golfové hřiště představuje tichý záměr. V projektu se uvažuje s výsadbou vzrostlé zeleně, částečně také s velkolistými varietami, které hluk pohlcují nejlépe. Provozem nevznikají žádné významné vibrace.

Po dobu výstavby areálu budou používány mechanizační prostředky a zařízení (nákladní vozidla, bagry, buldozery) se zvýšenou hlukovou zátěží.

Předpokládá se využití těchto strojů  (NA=nákladní automobily):

	stroj
	hladina akustického výkonu dB(A)

	
	stojící
	jízda

	NA TATRA JAMAL
	86
	81,7

	NA TATRA 8x8
	85
	81

	lžicové rypadlo DH 421
	69,8 – 89,2

	Dozer CAT D5H-M5592
	74,2 – 91,2


Uvedené údaje se mohou lišit v závislosti  stáří stroje a jeho technickém stavu.

Údaje o výsledcích měření některých používaných strojů (dle měření KHS K. Vary ze dne 18.6.2002):

	Stroj
	LAmin
	LAmax
	LAeq
	LEX,8h

	Dozer CAT D5H – M5592 
	74,2
	91,2
	84,4
	83,2

	Nakladač DH 421 
	69,8
	89,2
	76,3
	74,2


Vysvětlivky: 
LAmin 
- minimální hladina akustického tlaku (nejnižší naměřená hodnota)


        
LAmax 
- maximální hladina akustického tlaku (nejvyšší naměřená hodnota)


        
LAeq   
- ekvivalentní hladina akustického tlaku 


        
LEX,8h 
- směnová hladina expozice hluku (pro osmihodinovou pracovní dobu)

Lze předpokládat,  že podobných hladin hluku bude dosahováno i v posuzovaném území v době provozu příslušných mechanizmů.    

Z  výše uvedených důvodů a vzhledem k relativně velké vzdálenosti trvale obydlených objektů není nutné po dobu zvýšené hlukové zátěže navrhovat v okolí stavby protihluková opatření.

15. Záření radioaktivní, elektromagnetické

Vlastní provoz golfového hřiště by neměl být zdrojem žádného druhu radioaktivního či elektromagnetického záření.  Oblast Božího Daru spadá podle mapy radonového rizika zpracované ČGÚ, 1998 do kategorie středního rizika.

Obr. č.2
Mapa radonového rizika (ČGÚ, 1998) – snímek. Umístění plánovaného záměru vyznačeno  šipkou.
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Popis rizik bezpečnosti provozu

Osoby pohybující se v okolí golfového areálu musí být chráněny před letícími míči. K tomuto účelu je navržen takový systém umístění odpališť a jamkovišť, který vyloučí ohrožení turistů nebo náhodných chodců.  

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

16. Výčet nejzávažnějších  environmentálních charakteristik 

K nezávažnějším environmentálním charakteristikám patří PŮDA, VODA, PŘÍRODA A KRAJINA, jejichž podrobný popis následuje v další kapitole. Vyjmenované složky životního prostředí však úzce souvisí s KLIMATEM, RELIÉFEM a FAUNOU, FLÓROU. Provázanost těchto složek vyplývá z následujícího textu a z  tabulek uvedených v další kapitole.

Nejvýznamnější jsou tyto skutečnosti:

· V povodí je nezbytné vodu v maximální míře zadržovat. V deštivém období (09/2001) byl povrchový odtok z krajiny v okolí Božího Daru silně urychlován hustou sítí sezónně průtočných odvodňovacích stružek. V minulosti provedené a relativně šetrné zásahy do vodního režimu území vycházely obvykle z přírodních podmínek, a proto nevedly k porušení přirozeného vývoje půd ani k její velkoplošné degradaci. Výjimkou jsou však rašelinné půdy, které byly v důsledku lokální těžby odlesněny a silněji odvodněny. Rašelinné bulty jsou dnes místy velmi silně vysušené, o čemž svědčí okrajová vřesovištní vegetace. Na mnoha místech již dochází ke spontánní revitalizaci rašelinišť, především tam, kde se zadržují atmosférické srážky nebo kde vyvěrají podzemní vody.

· Půdy v okolí zájmového území jsou poměrně málo rozmanité, často pak s pozvolnými přechody. Velmi významný je především výskyt rašelinných půd.  Řešené území v okolí obce Boží Dar je z erozního hlediska poměrně dobře stabilizované, pokud nedojde ke změně hospodaření v krajině nebo k odstraňování existujících protierozních prvků. HPJ půd v místě golfového areálu definují půdní typ, druh a vodní režim: HPJ 36 – genetický půdní představitel ze skupiny silně kyselých hnědých půd a rezivých půd mírně chladné a chladné oblasti. Do této skupiny patří půdy, které se vyvinuly ve vyšších polohách vrchovin a v horách. Typickým znakem těchto půd je vyšší obsah méně kvalitního humusu a silně kyselá nebo kyselá půdní reakce. HPJ 50 - skupina oglejených (mramorovaných) půd. Základním znakem této skupiny je periodické převlhčování profilu, především v jarním období.Větší část pozemků v zájmovém území – 15,8545 ha je zařazena do BPEJ se čtvrtou třídou ochrany (BPEJ 9.36.34).  Pozemky  ve II. třídě ochrany zaujímají plochu 7,5962 ha (BPEJ 9.50.01).

· Významnými komponentami vegetace jsou v okolí řešeného území především velmi cenné rašelinné biotopy. Uvažovaný areál golfového hřiště přichází do kontaktu s místním navrženým biokoridorem 32L  (Neklid) v jihovýchodní části hřiště, v místě uvažované golfové klubovny. Toto biocentrum leží v místě pestré vegetace na sejfech a pinkách. Dále jižní partie hřiště přicházejí do kontaktu s existujícím funkčním nadregionálním biokoridorem 1N (Božídarské rašeliniště). V terénu je tento biokoridor představován mělkou terénní liniovou depresí s nitrofilnější a vlhkomilnější vegetací v porovnání s okolními horskými pastvinami. V řešeném území je kostra ekologické stability krajiny založená na „mokré cestě“.

17. Stručná charakteristika jednotlivých složek ŽP

	KLIMA
	Vysoké srážkové úhrny v řešeném území jsou způsobeny dozníváním atlantického vlivu na návětrné straně Krušných hor. Důsledkem rozvoje kulturní krajiny je neustálé urychlování povrchového odtoku vody z krajiny. Vzhledem k měnícím se klimatickým podmínkám za posledních 10 let směrem k oteplování klimatu a k poloze řešeného území (vrcholový fenomén - rozvodí nadregionálního významu) je v povodí nezbytné vodu v maximální míře zadržovat.

	PŮDA
	PŮDOTVORNÝ SUBSTRÁT: eluvia (zvětraliny) metamorfovaných hornin mají převážně kamenito-písčitý nebo jílovito-písčitý charakter. Z primárních rudních žil mohou pocházet zvýšené koncentrace arzénu (As) v půdách a ve vodách. Jižně od Božího Daru pravděpodobně okrajově zasahují do okolí řešeného území také rudní žíly pětiprvkové formace z rudního revíru jáchymovského (Ni-Co-Bi-Ag-U), které charakterizují různé pozůstatky po hornické činnosti podél jižní katastrální hranice. Z tohoto důvodu se z narušených půdních profilů mohou uvolňovat do přírodního prostředí i další kovy. Rozdílný geochemický charakter kyselého i bazického horninového podloží a přítomnost různých typů zrudnění může celkově velmi silně ovlivňovat geochemický charakter podzemních i povrchových vod v řešeném území. Složitost geochemických cyklů mnoha látek bude ovlivňována především přítomností humátů. Z kvartérního pokryvu jsou nejdůležitější typy sedimentů následující: rašeliny, eluvia a svahové sutě. V okolí zájmového území tvoří pokryvné útvary především deluviální hlinité, písčito-hlinité a nejčastěji kamenito-hlinité sedimenty charakteru hrubě písčitých až kamenitých svahových hlín (soliflukčních). V údolích potoků jsou vyvinuty deluviofluviální až fluviální jílovito-písčité až štěrkovité sedimenty (říční náplavy). Na mnoha místech jsou na řešeném území vyvinuty poměrně mocné (cca 2 – 5 m) organické sedimenty rašelin (humolity), rašelinných půd až slatin. Rašelina byla v minulosti ve větší či menší míře těžena na otop.

PŮDY v okolí zájmového území jsou poměrně málo rozmanité, často pak s pozvolnými přechody. Velmi významný je především výskyt rašelinných půd. V minulosti provedené a relativně šetrné zásahy do vodního režimu území vycházely obvykle z přírodních podmínek, a proto nevedly k porušení přirozeného vývoje půd ani k její velkoplošné degradaci. Výjimkou jsou však rašelinné půdy, které byly v důsledku lokální těžby odlesněny a silněji odvodněny. Rašelinné bulty jsou dnes místy velmi silně vysušené, o čemž svědčí okrajová vřesovištní vegetace. Na mnoha místech však již dochází ke spontánní revitalizaci rašelinišť, především tam, kde se zadržují atmosférické srážky nebo kde vyvěrají podzemní vody. Určitý lokální vliv na degradaci půdních profilů měla také těžba rud. V řešeném území nebyly nikde zjištěny druhotně kontaminované půdy.

EROZE - Řešené území v okolí obce Boží Dar je z erozního hlediska poměrně dobře stabilizované, pokud nedojde ke změně hospodaření v krajině nebo k odstraňování existujících protierozních prvků. Určité zhoršení podmínek je nutné v budoucnosti očekávat v důsledku rozšiřování zástavby sídla a nárůstu zpevněných ploch, které povede ke snížení přirozené infiltrace srážek do půdních profilů, zvýšení erozní intenzity soustředěného odtoku vody ze silně urbanizovaných ploch a tím i ke zrychlení odtoku vody z krajiny. Zpomalení odtoku vody z krajiny a stabilizaci splaveninového režimu je možné řešit obnovou některých bývalých retencí. S vyšší, ale přirozenou intenzitou eroze je nutné počítat v přírodních korytech toků (modelace meandrů, změny trasování na nivě apod.). S tím bude spojeno nejen zanášení průtočných vodních nádrží, ale také rozdělovacích objektů.

OCHRANA - Větší část pozemků v zájmovém území – 15,8545 ha je zařazena do BPEJ se čtvrtou třídou ochrany (BPEJ 9.36.34).  Pozemky  ve II. třídě ochrany zaujímají plochu 7,5962 ha (BPEJ 9.50.01) - jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. Tento střet zájmů s ochranou ZPF bude vyřešen v rámci vydávání souhlasu s odnětím půdy ze ZPF.

	RELIÉF
	Reliéf v širším okolí řešeného území představuje plochou kernou hornatinu v oblasti nejvyššího vyzdvižení, se zbytky zarovnaných povrchů a s tvary periglaciálního zvětrávání a svahové modelace. Ve vrcholové části se nacházejí denudační zbytky lávových příkrovů (Božídarský Špičák 1115 m, Nad Ryžovnou 1 054 m: subvulkanické brekcie bazaltických hornin), pod nimiž se místy zachovaly neogénní sedimenty (starosedelské souvrství: štěrky a písky). Jihovýchodní zlomový svah je jednotný a až 600 m vysoký. Golfový areál bude umístěn na SZ až západním svahu vrchu Neklid.


	VODA
	Pro hydrologický režim krajiny jsou významné především vydatnější přítoky podzemních vod na tektonicky porušených pásmech (puklinové prameny) nebo vzácněji na horninových rozhraních (vrstevné prameny), na které jsou v mnoha případech vázány výskyty rašelin nebo slatin. Z terénního průzkumu vyplynulo, že v deštivém období (09/2001) byl povrchový odtok z krajiny v okolí Božího Daru silně urychlován hustou sítí sezónně průtočných odvodňovacích stružek, které jsou naopak v  období s nižšími srážkami zcela suché (10/2001). Na rašelinných půdách dochází naštěstí k jejich postupnému zazemňování a zarůstání vegetací, čímž se spontánně postupně stabilizují hydrické podmínky těchto retenčně významných stanovišť. Určitá opatření ke snížení rychlosti odtoku vody z krajiny by bylo proto vhodné provést na okrajích rašelin narušených v minulosti těžbou, především ve zvláště chráněných územích. Z krajinotvorného hlediska je ale také důležitá obnova některých významnějších umělých retencí. Z důvodu ekologicky stabilních poměrů v potočních nivách se nedoporučují žádné technické zásahy, kromě obnovy některých bývalých vodních nádrží. Pro zhodnocení kvality vod a provedení geochemických charakteristik vyplývajících z lokálních půdních a geologických podmínek chybí sezónní dynamika, tj. údaje z jarního a letního období, které by bylo potřeba doplnit pro další rozhodování o uvažovaných změnách odtokových poměrů z území. V současné době není možné provádět nějaká určitá zobecnění a závěry, protože není jasná sezónní dynamika ukazatelů ve vodách. Chemismus humátů je vzhledem k pestrým geochemickým podmínkám v řešeném území velice problematický a složitý (přítomnost alkalických a těžkých kovů, kovů alkalických zemin, různých typů rašeliništních vod, vliv sorpčních a pufračních vlastností humátů atd.). Kromě pH a konduktivity bude nutné v dystrofních vodách na zájmovém území sledovat in situ také hodnoty rozpuštěného kyslíku a v reprezentativních místech provést odběry vzorků pro zjištění chemismu vod (ionty, vybrané kovy, celkový organický uhlík).

	FAUNA

FLÓRA


	Významnými komponentami vegetace jsou v okolí řešeného území především velmi cenné rašelinné biotopy. Jedná se především o slatinné louky a přechodová rašeliniště pod NSG Schilfwiese a dále několik vrchovišť na jz. okraji obce Boží Dar, u bývalého Nového mlýna a v lokalitě Mokřiny. Některé z lokalit jsou důležitými zásobárnami vody v krajině. Na vrchovištích došlo v minulosti k silnému narušení hydrických podmínek jednotlivých stanovišť a je zde nutné provést určitá revitalizační opatření v souvislosti s detailní analýzou vegetačních poměrů včetně lokalizace ohrožených druhů (samostatné řešení). Všechny tyto uvedené typy biotopů by měly mít v území určitou vhodnou ochranu. V krajině je rovněž poměrně málo rozptýlené zeleně, jejíž spontánní šíření je omezováno extrémními klimatickými podmínkami. Z těchto důvodů je žádoucí do rozptýlené zeleně co nejméně zasahovat. Umělé výsadby jsou v krajině na řešeném území velmi ojedinělé (pouze v obci a podél silnice I. třídy). V otevřené krajině působí velmi cizím dojmem. V okolí obce Boží Dar převládají různé typy přírodních biotopů, které jsou v současné době mapovány pro systém ochrany přírodních biotopů NATURA 2000. Výjimku tvoří pouze zastavěné území obce, celnice, některé intenzivně využívané sjezdovky a různé typy antropogenních uloženin. Je velmi pravděpodobné, že v budoucnosti bude v podstatně širším území vymezena tzv. oblast zvláštní ochrany přírodních biotopů (SAC). Ruderalizace vegetačního krytu je v okolí území poměrně slabě vyvinuta. Pomocí fytoindikace nebyly zjištěny žádné významné migrace škodlivých látek. Dnes jsou lesy v širším zájmovém území často postiženy imisemi, vznikly zde rozsáhlé holiny s břízou, jeřábem a zcela nepůvodním smrkem. V okolí jsou plochy s výskytem ohrožených druhů rostlin vyjmenovaných v příloze č. II vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. nebo v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR (AOPK) vázány především na rašelinné a slatinné biotopy (slatinné louky, přechodová rašeliniště a vrchoviště), méně často na suché trávníky (sejpy, odvodněné vrchovištní bulty) nebo mokré louky (aluviální nivy). Na Černém potoce bude vhodné obnovit podmínky pro migraci střevle, především na rozdělovacích objektech (stávající i nově uvažovaný). Obnova vodních nádrží bude pozitivním opatřením pro populace skokana hnědého a některé druhy ptáků vázané na vodní ekosystémy. Technické zásahy v nádržích (zvláště odtěžení splavenin) je však nutné realizovat až po reprodukci obojživelníků, tj. optimálně v měsících srpen a září. U větších vodních nádrží by bylo vhodné ponechat neporušené litorální zóny pro zlepšení životních podmínek těchto populací. Z výsledků hydrobiologických rozborů vyplývá, že ve sledovaném území Božího Daru se vesměs jedná o povrchové vody dystrofní, s nízkým obsahem živin. Řasová flóra je často ovlivněna četnými rašeliništi a je zde velmi bohatý výskyt řas, typických pro tyto rašelinné biotopy (především krásivek). Pouze Černý potok na průtoku Božím Darem (nad ČOV) je mírně znečištěný (eutrofní). Ovlivněný je jednak eutrofním Obecním rybníkem a jednak splachy a přítoky z dešťové kanalizace ze sídla. 


	FAUNA

FLÓRA
	Uvažovaný areál golfového hřiště přichází do kontaktu s místním navrženým biokoridorem 32L  (Neklid) v jihovýchodní části hřiště, v místě uvažované golfové klubovny. Toto biocentrum leží v místě pestré vegetace na sejfech a pinkách. Dále jižní partie hřiště přicházejí do kontaktu s existujícím funkčním nadregionálním biokoridorem 1N (Božídarské rašeliniště). V terénu je tento biokoridor představován mělkou terénní liniovou depresí s nitrofilnější a vlhkomilnější vegetací v porovnání s okolními horskými pastvinami.

Provedený biologický průzkum (J.Vávra, 2004) zaměřený na geobotanické poměry, floristiku, lepidopterologii, plazy, obojživelníky, ptáky a savce přinesl informace o přírodovědeckých hodnotách ploch určených pro vybudování hracích ploch golfového hřiště a technického zázemí: Projektované golfové hřiště se nalézá převážně na plochách horských pastvin, které jsou extenzivně spásány a pravidelně sečeny. Uvnitř těchto pastvin se nalézají nepasené a nesečené elevace a deprese vytvořené v souvislosti s drobnou těžební činností (sejpy), které mají zcela odlišný charakter. Zatímco vegetace horské pastviny je monotónní a s výjimkou několika svahových pramenišť druhově chudá, charakteru svazu Polygono-Trisetion, vegetace sejpů je mnohem pestřejší a obsahuje řadu hodnotných rostlinných druhů. Syntaxonomicky je vegetace sejpů obtížně zařaditelná, neboť má druhotný charakter, pestrost porostových poměrů je podmíněna pestrostí geologického substrátu a rozdílností expozice vůči světovým stranám.

Floristický průzkum prokázal existenci prhy chlumní - druhu ohroženého ve smyslu vyhlášky č. 395/92 Sb., a kociánku dvoudomého (Antennaria dioica) - druhu uvedeného v Červeném seznamu ČR v kategorii silně ohrožený. Dále je nutno upozornit na některé další rostlinné druhy sejpů, které lze charakterizovat jako typické horské druhy, které jsou v podmínkách České republiky rozšířeny velmi lokálně. Jde například  o druhy mléčivec horský, šicha černá, podbělice alpská, pryskyřník platanolistý a sedmikvítek evropský.

Lepidopterologický průzkum přinesl informaci o trvalém výskytu (s potravní vazbou na posuzované biotopy) celkem 343 druhů motýlů. Krátkodobý lepidopterologický průzkum přinesl jistě jen fragment skutečného druhového souboru druhů biotop sejpů trvale obývajících. Přesto získané výsledky umožňují provést analýzu vedoucí ke zhodnocení přírodovědecké kvality tohoto ojedinělého biotopu. Přítomnost indikačních druhů 1. a 2. stupně, zastoupení indikátorů 3. stupně vysoko nad hraničních 20 % svědčí společně o poměrně vysoké přírodovědecké hodnotě biotopu. Současné relativně vysoké zastoupení indikátorů 4. stupně blízko 70 % svědčí o druhotném charakteru biotopu a o poměrně významném negativním působení hospodaření na okolních horských pastvinách, které snižuje druhovou diverzitu i motýlí fauny sejpů.  Podobné působení lze očekávat i v budoucnu od hospodaření na hracích plochách golfového hřiště.

Průzkum obojživelníků a plazů potvrdil výskyt slabé populace kriticky ohrožené zmije obecné (Vipera berus) na biotopech sejpů s přesahem do horské pastviny a stabilní populace silně ohrožené ještěrky živorodé (Lacerta vivipara) na výslunných stanovištích sejpů.

Průzkum ptáků prokázal na horské pastvině hnízdění jednoho páru ohroženého bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra). Mezi savci není na horské pastvině ani sejpech žádný druh chráněný citovanou vyhláškou.

Závěrem lze říci, že plochy určené pro vybudování golfového hřiště jsou horskou pastvinou bez zvláštních přírodovědeckých hodnot. Uvnitř ploch uzavřené objekty sejpů představují přírodovědně hodnotné segmenty, které zasluhují ochranu. V případě realizace projektu je nutno tyto objekty zachovat v rámci hracích ploch jako přírodní překážky a pro ochranu cenných přírodních fenoménů je třeba dodržovat navrhovaná opatření. Biologickým průzkumem byl navržen monitoring. Ze závěru biologického hodnocení provedeného Vávrou J. (2004) proto vyplývá, že při respektování podmínek a doporučení - viz kapitola B.I.5 (např. převod horské pastviny v kulturní trávník hracích ploch je nutno provádět mimo hnízdní období skřivana polního a především bramborníčka hnědého) je realizace projektu Krušnohorského golfového areálu možná.

	PŘÍRODA

KRAJINA
	V řešeném území je kostra ekologické stability krajiny založená na „mokré cestě“ téměř vyhovující, protože zde převládají středně a více stabilní plochy nad plochami málo stabilními. Podrobněji viz předchozí složka ŽP – fauna a flóra.


D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 

18. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

Předkládaný záměr je v souladu s ÚPD (Vyhláška obce Boží Dar o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Boží Dar ze dne 22. 5. 1996).  
Vlivy na obyvatelstvo, sociálně-ekonomické důsledky

Vývoj obyvatelstva obce ve srovnání od roku 1900 je trvale regresivní. Po vysídlení původního německého obyvatelstva po 2. světové válce došlo k drastickému snížení počtu trvalých obyvatel, domovní fond však vesměs zůstal zachován. V roce 1996 žilo trvale v Božím Daru něco málo přes 100 obyvatel. Vzhledem k silné pozici rekreačního střediska vyjíždělo za prací obce „pouze“ 30% aktivních obyvatel (cca 20).  Při naplnění územního plánu je reálná možnost zvýšit počet pracovních příležitostí o více než 200 míst. Předpokládá se rovněž, že většina zaměstnaných bude rovněž na Božím Daru bydlet.  V obci v současné době funguje malá pekárna, nachází se tu prodejny smíšeného zboží, bistro, restaurace, hotely, pošta, dětský útulek a základní škola, obecní úřad, hřbitov, kostel, kino. V návrhu ÚP se počítá s výstavbou obchodního centra ve vazbě na obchvat s parkovištěm, dále pak v integrovaném objektu kulturně společenského centra s knihovnou, sálem, občerstvením apod. Dále je  navržena výstavba krytého bazénu. Převážnou část rekreační kapacity Božího Daru tvoří objekty podnikové rekreace, dále hotely, penziony, objekty nabízející soukromé ubytování a objekty pro individuální rekreaci. V návrzích se předpokládá s výstavbou nového hotelu i s posílením kapacity v rámci penziónů a menších ubytovacích zařízení. Ze sportovních zařízení se v Božím Daru nachází hřiště na kopanou, kurty na odbíjenou, dětské hřiště a 3 lyžařské vleky se 2 svahy. V katastru probíhá lyžařská krušnohorská magistrála s navazujícími běžeckými trasami. Z hlediska vazby na sídelní strukturu leží Boží Dar v okrajové poloze přímo na hranicích s Německem. Díky vysoké nadmořské poloze je zároveň střediskem rekreace, převážně zimní, regionálního charakteru s kapacitou lůžek několikanásobně převyšující počet trvalých obyvatel. Ve vazbě na vyšší občanskou vybavenost jsou nejbližšími centry Jáchymov (stavební úřad), Ostrov (střední školství, nemocnice) a Karlovy Vary (Krajský, Okresní úřad apod.). 

Z HLEDISKA MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI nachází se Boží Dar v Karlovarském regionu, jehož míra nezaměstnanosti ke konci roku 2003 činila 10,3, tedy tolik jako průměrná míra nezaměstnanosti v celé ČR. V zimním období nachází díky poloze rekreačního zimního střediska uplatnění v místě cca 70 % trvale žijících obyvatel. V letním období se však tento poměr silně mění, dalších cca 30 % vyhledává sezónní práci především v ekonomicky silnějších Karlových Varech. Předpokládá se celková nabídka jedenácti pracovních příležitostí (HPP, PPDU). Z hlediska kvalifikačních předpokladů jsou na dvě kladeny požadavky SŠ (1 x VŠ vítána), 2 x ÚSO. Na tyto kvalifikačně náročnější zaměstnání uvažuje se s poptávkou a nabídkovým řízením po celém mikroregionu. U ostatních pozic předpokládá se využití místních obyvatel. 

V rámci realizace golfového areálu, před nástupem prvních zaměstnanců (manažer, vedoucí, greenkeeper) předpokládá se provedení školení těchto zaměstnanců. Zatímco školení golfových manažerů v naší republice není na trhu práce (v příštích letech se však se zařazením této činnosti do rekvalifikačních kurzů uvažuje), školení greenkeeprů zajišťuje ČGF (Česká golfová federace). Kvalifikační předpoklady vedoucí (vedoucího) klubu jsou směřovány především do ekonomické činnosti a solidní znalosti účetnictví. Tato školení jsou pravidelně nabízena Úřady práce. V současné době řeší golfové kluby doplnění praktických zkušeností svých začínajících manažerů stážemi u jiných klubů v ČR nebo i v zahraničí (Německo).

Vlivy na ovzduší a klima

Z VÝSTAVBY GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ - Opatření vedoucí ke snižování emisí vznikajících z liniových zdrojů musí být součástí krajského programu snižování emisí. Pro informaci uvádíme, že množství znečišťujících látek emitovaných automobily (TNA - těžká nákladní auta nad 3,5 tuny) lze určit za použití emisních faktorů CO - 5,93, CxHy - 3,53, NOx - 6,57 a prachu TZL - 1,920 vyjádřených v g/km na jedno vozidlo odvozené ze studie L. Kröbl: Stav a očekávaný vývoj v produkci emisí škodlivin z výfukových plynů motorových vozidel (Ústav pro výzkum motorových vozidel, 1995). Z hlediska kategorizace zdrojů znečištění podle § 4 zák. č. 86/02 Sb. zákona o ochraně ovzduší jsou při výstavbě zastoupeny mobilní zdroje - dopravní prostředky převážející písek, humózní vrstvu, štěrk, příp. další stavební materiály, rypadlo, nakladač, dozer. Emise tuhých znečišťujících látek (TZL) do ovzduší je třeba u všech zdrojů snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. všechna místa a operace, kde dochází k emisím TZL do ovzduší je nutno, s ohledem na technické možnosti, vybavit podle povahy procesu kropením. Lze očekávat zvýšení imisní zátěže ve smyslu prašného spadu (hodnota depozičního limitu pro prašný spad je dle příl. č. 1  nařízení vlády č. 350/02 Sb. 12,5 g.m-2). Zvýšení bude způsobené zahájením skrývkových prací, popř. deponováním skrývkových a vlastnostmi ukládané skrývky (zdrojem prašnosti jsou např. písky).  Vzhledem ke krátkodobosti tohoto vlivu je možné jej považovat za únosný.
Z VLASTNÍHO PROVOZU GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ, JEHO ÚDRŽBY lze předpokládat negativní vlivy zanedbatelné a únosné (zápach, emise, prašnost nebo hluk) na ovzduší či klima, což vyplývá z charakteru předkládaného záměru – sport ve volné přírodě. K údržbě golfového areálu jsou zapotřebí stroje pro sečení travnatých ploch, strojů a nářadí pro další údržbu a provoz, stroje pro údržbu okolních pozemků, stroje pro aplikaci hnojiv a pesticidů, stroje na sběr míčků a další (např. stroje pro regenerační zásahy). Vliv těchto strojů bude únosný.

Záměr by měl odpovídat koncepčním materiálům z oblasti životního prostředí zpracovávaným na úrovni Karlovarského kraje, mezi nimiž je v neposlední řadě energetická koncepce a koncepce ochrany ovzduší, resp. krajský program snižování emisí. Zadání těchto krajských programů je upřesněno v nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší, způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí, § 3, odstavec 3. Významným regulačním nástrojem pro ochranu ovzduší je zákon o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), jehož cílem je dosáhnout maximální možné prevence průmyslového znečišťování všech složek životního prostředí a zabezpečit tak plnou slučitelnost právního řádu České republiky v této oblasti s právem Evropských společenství. Z hlediska legislativních souvislostí je ochrana ovzduší zajištěna, kromě výše uvedených zákonů a pochopitelné vazby na zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy, významnou vazbou na následující zákony: zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,  zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,  zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,  zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích včetně jejich prováděcích předpisů - např. vyhláška č. 227/01 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel.

Provoz a údržba golfového areálu bude v oznamovaném záměru podobná se stávající činností – kosení luk, ovšem za účelem využití mimoprodukčních funkcí půdy. Rozdíl mezi stávající a plánovanou činností spočívá v zavlažovacím a drenážním systému, neboť travní porost je nejnáročnější z hlediska potřeby závlahové vody, dále v druzích a způsobech aplikovaných hnojiv, pesticidů a herbicidů, v ošetřování trávníku kosením apod. Vzhledem k používaným strojům – většinou slouží jako zemědělské stroje a stroje pro zahradní účely, lze předpokládat, že vlivy na okolí – emise prachu, emise hluku a vibrace budou mírně zvýšeny oproti rozsahu současného množství emisí. Emisní limity zemědělských strojů používaných pro údržbu trávníků výrobci neuvádějí, protože do svých strojů montují sériově vyráběné motory, které jsou vyzkoušeny a schváleny pro daný účel a prostředek. Např. motory Kubota používané v sekačkách splňují požadované limity a normy platné po celém světě (http://www.engine.kubota.ne.jp/english/) Podrobnosti lze nalézt na webových stránkách výrobce.

NÁRŮST AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY související s provozem golfového hřiště nebude významný vzhledem k současnému stavu, ovšem tento význam je relativní a je nutné brát do úvahy i plánovaný obchvat Božího Daru, po jehož realizaci se bude doprava související s golfovým areálem významně podílet  na celkovém počtu automobilů projíždějících obcí. Přesto z hlediska zátěže pro zájmové území hodnotíme podíl dopravy golfového areálu jako únosný. Se žádným dalším novým zdrojem emisí se v souvislosti se záměrem v této oblasti nepočítá.  Lze předpokládat, že vliv výstavby na zájmové území a okolí bude rovněž únosný vzhledem k rozsahu stavby a jejímu časovému rozpětí. Navíc emisní zátěž dočasného charakteru související s obdobím výstavby areálu by měla být minimalizována  především dodržováním technologické kázně, udržováním dobrého technického stavu používaných mechanizmů, skrápěním pojezdových komunikací v době sucha. 

Vlivy na vodu

ZMĚNA INFILTRAČNÍ SCHOPNOSTI ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ, k níž dojde především při výstavbě. To vyžaduje kromě doporučeného období výstavby v létě a etapovitosti stavby i dokonalou koordinaci stavebních  postupů, skrývkového postupu a postupu deponování, dále revitalizačních prací. ZMĚNA HYDROLOGICKÉHO REŽIMU (zavlažovací a drenážní systém) způsobená provozem - tento vliv je pro zájmové území únosný, protože záměr bude realizován v souladu se Studií revitalizace (Hájek, 2001).

Vlivy na půdu, území a geologické podmínky

VÝSTAVBA hřiště souvisí se snímáním zkulturnění schopných vrstev půdy a jejich opětovném uložením. Skrytí a uložení ornice na dočasné deponii musí být provedeno podle podmínek souhlasu s odnětím půdy ze ZPF. Vliv prašnosti vyvolané stavebními stroji na půdu bude zanedbatelný, protože prach bude pocházet z půdotvorného substrátu. Kontaminaci půdy emisemi  škodlivin z výfukových plynů  považujeme za únosnou. 

PROVOZ HŘIŠTĚ VYŽADUJE  ÚDRŽBU TRÁVNÍKŮ: Na ploše hřiště (s výjimkou intenzívně udržovaných ploch jamkovišť a odpališť) bude pro hnojení použita metoda mulčování (zeleného hnojení) tak, že po seči bude nadrobno upravený materiál ponechán k přirozenému rozpadu a obohacení kořenové vrstvy zejména dusíkatou složkou. Kromě lepší výživy bylinného patra bude takto docházet i k navyšování humózní vrstvy a pedologické stabilizaci udržovaných ploch. Odpaliště a jamkoviště budou pro snazší údržbu a správný herně technický stav dotována živinami ve formě granulátů s dlouhou dobou rozpadu (např. organominerální Lefert) nebo ve dvojitém bílkovinném obalu (např. přípravky společnosti Eurogreen či Lesco), taktéž s prodlouženou dobou distribuce živin. Předpokládaná hnojiva musí být schválena pro použití v ČR hlavním hygienikem. Záměr nepočítá s používáním růstových regulátorů či přípravků omezujících růst nevhodných bylin, pouze při ochraně před zničujícím účinkem některých forem nemocí travních kultur bude po dohodě s orgánem ochrany životního prostředí použit v nezbytné míře k tomu vhodný preparát.

ZA PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
jsou považovány terénní násypy – tyto herní prvky budou součástí hřiště buď ve formě stávajících sejpů, nebo budou nově vybudovány za účelem svedení srážkových vod do drenážního systému.   

Žádné negativní vlivy na GEOLOGICKÉ ANI PEDOLOGICKÉ PODMÍNKY se nepředpokládají. V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí nebyl stanoven žádný dobývací prostor ani žádné chráněné ložiskové území. Podle dokumentace Geofondu Praha se zde nenachází žádné evidované ložisko nerostných surovin, ani zde není evidován žádný prognózní zdroj.  

Vlivy na flóru a faunu

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍMÉ VLIVY - Realizace výstavby golfového hřiště povede k zániku horské pastviny. Tím dojde k dalšímu druhovému ochuzení vegetace na těchto plochách. Pravidelné sečení a pohyb na těchto plochách vyloučí hnízdění některých druhů ptáků, v tomto případě skřivana polního a ohroženého bramborníčka hnědého. Sečení hracích ploch a pohyb hráčů po nich omezí životní areál kriticky ohrožené zmije obecné. Jakýkoliv zásah do morfologie terénu a porostových poměrů sejpů povede k narušení úspěšného sukcesního procesu na těchto dílčích lokalitách probíhajícího. Proto hodnotíme tento negativní vliv jako významný, ovšem při dodržení předem definovaných podmínek a opatření jej považujeme za únosný.

PŘEDPOKLÁDANÉ NEPŘÍMÉ VLIVY - V předchozím odstavci je zmíněn vliv pravidelného kosení, změny kultury a zvýšeného pohybu osob na plochách dnešní horské pastviny na biotopy sejpů. Tento vliv může mít minimální dopad na rostlinstvo, dosti podstatný však na populaci zmije obecné, které bude vybudováním kulturního trávníku hracích ploch silně omezen životní areál, neboť tento druh není vázán jen na plochy sejpů, ale využívá jako své loviště i rozsáhlé plochy dnešních pastvin. Hodnotíme tento negativní nepřímý vliv jako významný, ovšem při dodržení předem definovaných podmínek a opatření jej považujeme za únosný.

Vlivy na antropogenní systémy,  jejich složky a funkce

Golf vyžaduje jen podprůměrnou SOUČINNOST MĚSTA - policie, hasiči, telekomunikace, oprava cest, údržba okolí apod. Předpokládá se založení golfového klubu, který je SPORTOVNÍM ODDÍLEM, jehož členskou základnu budou tvořit místní obyvatelé a obyvatelé z přilehlých měst a obcí.. 
Vlivy na strukturu a funkční využití území

Navrhovaný záměr v plánovaném rozsahu by neměl vést  k neúnosnému zvýšení dopravní zátěže na veřejných komunikacích (včetně výstavby golfového hřiště). Posuzované území přímo nenavazuje na souvislou zástavbu.  ARCHITEKTONICKÉ NEBO ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY by neměly být stavbou negativně ovlivněny. V případě výskytu archeologického nálezu, musí být postupováno v souladu s právními předpisy (zákon č. 20/1987 Sb., o památkové péči ve znění pozdějších změn a dodatků). 

Plánovaný záměr povede ke změně stávajícího využívání příslušných pozemků. Po jeho realizaci nedojde k podstatné změně CHARAKTERU KRAJINY v celém zájmovém území oproti současnému stavu. Dojde k zásadní změně způsobu VYŽÍVÁNÍ CELÉHO ÚZEMÍ v souladu s územním plánem. 


19. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů pozitivních: zvýšení zaměstnanosti (11 pracovních míst), vyšší atraktivita města v letním období, „symbióza“ letních a zimních aktivit v podobě zvýšení kvality  provozu a údržby celého areálu. První příklady spolupůsobení lze čerpat i z tuzemska (běžecké lyžařské tratě zprovozněné v zimní sezóně 2003 – 2004 na golfovém hřišti Karlštejn).

Rozsah vlivů negativních: hlavní negativní vliv (složka ŽP FAUNA A FLÓRA) je významný, ale únosný pro dotčené území. Další potenciální negativní vlivy jsou eliminovány charakterem záměru – golfové hřiště, tj. minimální zásahy do půdního profilu za účelem remodelace terénu, nebo jsou eliminovány opatřeními uvedenými v biologickém průzkumu, která preventivně řeší negativní vliv na populace zvlášť chráněných druhů. Stavba představuje stejné (přímé i nepřímé) ohrožení dnešních biotopů. Z hlediska hydrologického režimu se jedná o změnu, která bude provedena citlivě k místním přírodním podmínkám a v souladu se Studií revitalizace (Hájek, 2001). Potenciální negativní vliv používaných hnojiv a pesticidů na potok Božídarský a Černý tak bude eliminován. Pro informaci uvádíme výňatek z dokumentace (archiv zpracovatele oznámení):

Praktické zkušenosti s hnojením:
Na základě zkušeností jsou pro dobrou kvalitu golfového trávníku potřebná následující maximální množství hnojiva (Tabulka I). Toto množství hnojiva nezpůsobuje na základě výsledků několikaletého zkoumání žádnou nežádoucí dusičnanovou zátěž.

Tabulka I: plán hnojení

Golfový


Čistý obsah živin

Počet částečných dávek
povrch


kg/ha a rok

Jamkoviště
200 N


Hnojivo s dlouhodobým účinkem 

80 P2O5

3-5 dávek nebo hnojivo s krátkodobým 

120 K2O
účinkem až 10 dávek. Od dubna do srpna.

odpaliště
120 N


Hnojivo s dlouhodobým účinkem 

60 P2O5

3-5 dávek nebo hnojivo s krátkodobým 

100 K2O
účinkem až 8 dávek. Od dubna do srpna.

dráha
60 N


Hnojivo s dlouhodobým účinkem 

40 P2O5

2 dávky nebo hnojivo s krátkodobým 

60 K2O
účinkem až 4 dávek. Od dubna do srpna.

okolí
není třeba hnojit

Kromě dusičnanů lze ve vodě příležitostně zjistit vyšší hodnoty draslíku, které mohou být způsobeny hnojením. Jelikož může hodnota draslíku, stejně jako dusičnanů, snadno vzrůst, nesmí se dávky draslíku, uvedené v tabulce I, výrazně překročit.





Ochrana rostlin
Určité ochranné prostředky pro rostliny byly z toxikologických důvodů vyřazeny z používání. K těmto preparátům, které mívaly uplatnění i na golfových hřištích, patří mimo jiné Gesaprim, Dowpon, Gramoxone a prostředek 2,4,5-D, jakož i prostředky s názvem „Hexa“ a „Linda“ proti půdním škůdcům, jako např. larvám.

Limitní hodnoty obsahu pesticidů ve podzemních vodách, které mohou mít souvislost s opatřeními na ochranu rostlin:


Atrazin








0,1 µg/l

2,4-dichlofenoxyl kyseliny octové (2,4-D)



0,1 µg/l

Celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků


0,1 µg/l

Celkový obsah polychlorovaných bifenylů



0,06 µg/l

Celkový obsah uhlovodíků





0,06 µg/l

Ochranné prostředky pro rostliny, které představují nebezpečí pro vodní organismy, jsou v návodu k použití označeny ve zvláštním oddílu. Tento oddíl uvádí, jak blízko povrchové vody smí být prostředek dávkován. Prostřednictvím mechanismů omezujících úchylky, resp. jejich částí (např. trysky) je možné dávkování blíže povrchovým vodám. Tyto mechanismy jsou zařazeny v třídách omezení úchylky 50, 75 a 90% a sdruženy na seznamu mechanismů omezujících úchylky. 

Kromě toho Státní rostlino-lékařská správa každoročně vydává úřední seznam ochranných prostředků pro rostliny. V případě použití prostředků pro ochranu rostlin na golfových hřištích, kde se často vyskytují biotopy, rybníky a tekoucí voda, může být pro zamezení úchylky žádoucí použití mechanismů omezujících úchylky. V budoucnu se budou muset chránit i tzv. pozemní „nikoliv cílové organismy“ prostřednictvím mechanismů omezujících úchylky.

Praktické zkušenosti pro používání pesticidů:

Základním heslem je používat pesticidy co možná nejméně a pouze tolik, kolik je nezbytně nutné. V určitých konkrétních případech je však nutná likvidace nemocí jako sněhobílá plíseň, hniloba typu Typhula, Ophiobolus, Rhizoctonia, tzv. „Hexenringe“ a určité choroby listů (Tabulka III v příloze č.4), a rovněž škůdců jako larev lučních slimáků a larev mšic. Proti kombinovanému napadení větším počtem škůdců (tyto případy se vyskytují čím dál častěji), způsobujících choroby, lze použít pesticidy (pokud jsou mísitelné) ve formě směsí v nádrži. 

V  tabulce II v příloze č.4 jsou uvedeny v současné době používané pesticidy šetrné vůči podzemním vodám, které lze používat na golfových hřištích pro likvidaci chorob, škůdců a plevele. Jelikož jsou tyto prostředky povoleny pro trávníky, louky a pastviny nebo pro pěstování okrasných rostlin, mohou být analogicky používány i na golfových hřištích.

Jelikož účinek preparátů proti nemocem, škůdcům a plevelu, jakož i jejich působení na životní prostředí nezávisí pouze na vlastnostech použitých preparátů, ale i na vybavení postřikovače a jeho obsluze, musí se technice postřikování věnovat velká pozornost. 

Lze konstatovat, že navrhovaná činnost se svým rozsahem pohybuje v mezích ekologické únosnosti zájmového území. 
20. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Navrhovaný záměr nebude mít žádné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice. Naopak se předpokládá spolupráce golfového klubu se 150 členy v sousedním Oberwiesenthalu.
21. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 

Opatření před zpracováním půdy

Svrchní vrstva půdy musí být sejmuta ze všech ploch, na kterých mají být provedeny navážky nebo vykopávky zemin, jakož i ze stavebních a stavebně provozních ploch určených ke zpevnění. 

Z kořenové zóny vybraných stávajících stromů (průměr koruny + 1,5 m na všechny strany) se nesmí půda snímat.

Přemístění svrchní vrstvy půdy je nutno provádět odděleně od všech ostatních přesunů půdy. Přitom se nesmí tato vrstva smísit s cizorodými látkami, zejména těmi, jež jsou škodlivé pro rostliny.

Svrchní vrstvu půdy a rovněž spodní vrstvu určenou pro využití jako vegetační vrstvu půdy je nutno ukládat odděleně na složiště, stranou stavebnímu provozu. 

Travní směsi. Tvorba a složení kořenové vrstvy

Zemní práce by měly být prováděny dle zásad uvedených ve FLL z roku, vydání 2000 a ČSN 73 3050 Zemní práce z roku 1987. Předpokládá se, že násypy budou sypány z výkopků spodiny získané při stavbě, případně dovozem.

V případě, že by se jednalo o zeminu  velmi jemnozrnou s nevhodnou zrnitostí – eluvia, bude nutno ji mechanicky upravit promísením s dodáním zeminy s větší a plynulou zrnitostí nebo ji vyměnit za vhodnou. Po podrobném průzkumu se v lokalitě nachází méně jakostní ornice, přesto bude dbáno šetrného postupu v případě, že některá část plochy bude vykazovat přijatelný stav humózní vrstvy, schopné dalšího použití. 

Výkopek spodiny z jednotlivých herních prvků bude použit do násypových figur stejného prvku. 

Doporučuje se, aby pláň byla odkryta jen po dobu technologicky nezbytnou a byla opět co nejdříve přikryta kořenovou vrstvou. 

Zabezpečení stávajících vegetačních prvků   

V řešeném zájmovém území bude využito v maximální možné míře stávajících dřevin a provedena veškerá potřebná pěstební opatření. 

Stávající stromy musí být před započetím stavby zabezpečeny podle normy ČSN – DIN 18 920 (Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech), neboť  při stavebních činnostech vzniká nebezpečí, že bude vegetace nebo její stanovištní podmínky ovlivněny mechanickým poškozením v kořenovém prostoru nebo nadzemních částí vegetace. Rozsah škod může být různý podle druhu rostlin a podle stanoviště a může být zřejmý ihned, nebo teprve po letech.

Opatření, která vyplývají z výsledků biologického průzkumu 

Pro minimalizaci negativních dopadů výše zmíněných jsou doporučena tato opatření:

Převod horské pastviny v kulturní trávník hracích ploch je nutno provádět mimo hnízdní období skřivana polního a především bramborníčka hnědého.

Elevace a deprese v místě sejpů je nutno respektovat jako přírodní překážky uvnitř hracích ploch. Umístění jednotlivých elementů golfového hřiště je nutno volit takové, aby žádný z objektů sejpů nebyl narušen ve své celistvosti a morfologickém utváření. 

Pro funkční ochranu přírodních složek sejpů je nutno zachovat podél jejich paty souvislý ochranný pruh tři metry široký. Tím dojde ke splynutí některých sejpů v celky. To zachová atraktivnost těchto biotopů pro zdejší živé přírodní složky.

Ochranné pruhy podél paty sejpů je nutno jedenkrát ročně vyžínat obdobně jako se děje dnes na horské pastvině, nejlépe jedenkrát v sezóně  - v srpnu. Sečení je nutno provádět ručně s ohledem na ochranu zmije obecné.

Hrací plochy je vhodné rozčlenit vytvořením remízků s využitím autochtonních druhů dřevin, schopných dobře prosperovat ve zdejších horských podmínkách. Remízky budou využívány pro hnízdění, odpočinek i místa rozhledu ptačích druhů.

Vliv změny využívání okolních ploch na společenstva rostlin a živočichů sejpů je vhodné na těchto plochách sledovat prostřednictvím monitoringu vybraných druhů živočichů a rostlin, resp. jejich společenstev. Aktuální je potřeba monitoringu první tři roky po vybudování hracích ploch. Přesný rozsah a předmět monitorování je třeba stanovit těsně před zahájením budování hracích ploch - změnou horské pastviny v kulturní trávník.

Opatření za účelem ochrany složky VODA

Zpomalení odtoku vody z krajiny a stabilizaci splaveninového režimu je možné řešit obnovou některých bývalých retencí. Pro realizaci záměru znamená snaha o zpomalení odtoku vody následující: 

Minimalizace změny infiltrační schopnosti zájmového území, k níž dojde především při výstavbě. To vyžaduje kromě doporučeného období výstavby v létě a etapovitosti stavby i dokonalou koordinaci stavebních  postupů, skrývkového postupu a postupu deponování, dále revitalizačních prací. 

Zároveň je nutná maximalizace úspornosti při využívání vody – např. vybudováním retenčních nádrží pro akumulaci dešťových srážek
. Zavlažovací systém bude kombinovaný: odběr vody z povrchového toku (nutné vodoprávní povolení podmíněné souhlasem správce toku, popř. vlastníka pozemků) a odběr srážkové a drenážní vody z retenčních nádrží. 
Nový drenážní systém golfového hřiště využije případné existence starého odvodňovacího (nebo zavlažovacího systému), ale bez úniku chemických přípravků do povrchových vodotečí nebo podzemní vody.

Opatření za účelem ochrany složky PŮDA

Navržení harmonogramu skrývkových a revitalizačních prací; důsledná kontrola vlivu používaných hnojiv a pesticidů ve spolupráci se správcem povodí  (monitoring vody v povrchových vodotečích).

Další opatření viz složka životního prostředí VODA.

Opatření za účelem ochrany složky PŘÍRODA A KRAJINA

Kromě pravidelně udržovaných ploch (odpaliště, jamkoviště, ferveje) budou plochy mezi jednotlivými herními prvky pokud možno zachovány s původní vegetací - travním porostem, křovinami, stromy. Bude na nich provedeno osázení dalšími dřevinami, ovšem podle plánu sadových úprav, který bude respektovat  navrženou dřevinnou skladbu botanikem (autochtonní dřeviny).

Další opatření viz opatření vyplývající z výsledků biologického průzkumu.

22. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci  vlivů

Posuzovaná dokumentace k záměru je v současné době zpracována pouze do stádia prostorové studie a studie proveditelnosti. Je proto zřejmé, že při dalších stupních územního a stavebního řízení bude docházet k upřesňování podrobností souvisejících s vlastní realizací záměru. Např. koncepce závlah a drenáží bude doplněna v dalším stupni projektové dokumentace. Není vyloučeno, že v průběhu zmíněných řízení může na základě připomínek a požadavků účastníků řízení dojít v navrženém řešení k určitým změnám. Domníváme se však, že se nebude jednat o změny, které by zásadně měnily uváděné údaje, protože všechny varianty a změny projektu musí respektovat uvedená opatření.

Získané průzkumy a zároveň znalosti s obdobnými areály  - jejich výstavby, provozu jsou dostatečně známé pro vyslovení uváděných vlivů záměru na životní prostředí. 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr je řešen pouze v jedné variantě, viz kapitola B.I.5. 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

F.IV. Textové

23.  Krušnohorský golfový areál - biologický průzkum (Jiří Vávra, 2004)

F.V. Grafické

24. Projekt golfového hřiště - stupeň prostorová studie (Vaníček P., 2004)

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Plánovaný záměr povede ke změně stávajícího využívání příslušných pozemků – horská pastvina bude změněna na pravidelně sečený kulturní trávník.

Předložené oznámení podává hodnocení možného vlivu plánovaného záměru, jímž je zázemí pro nácvik golfové hry a hra jako taková, na životní prostředí. Záměr představuje spojení požadavků města Boží Dar na zvýšení turistického ruchu v letních měsících, které souvisí s plánovanou obnovou a rozvojem města a plánovaným zvýšením počtu pracovních příležitostí.  Splnění tohoto cíle vyžaduje respektovat požadavky na ochranu a tvorbu krajiny. Na základě výsledků biologického průzkumu je realizace stavby možná, ovšem s nutnými opatřeními. 
Je možné konstatovat, že přímé nebo nepřímé vlivy související s vlastní realizací  a následným provozem oznamovaného záměru by při dodržování obecně závazných právních předpisů a navržených opatření především u složek životního prostředí VODA a FAUNA, FLÓRA neměly vést při akumulovaném působení všech prostorových jevů a faktorů k překročení únosnosti.   
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� Např. navrhované rozvody zavlažování jsou pro zimní období využity pro zasněžování tratí a vleků umělým sněhem. Obslužná budova bude sloužit jak zimním, tak letním sportům.


� Symbióza „letního“ sportu (sezona květen – říjen) a zimních lyžařských sportů (listopad – březen) je stejně jako ve světě v řadě podobných sportovních středisek možná a žádaná svým přínosem pro zkvalitnění  provozu a údržby celého areálu. Důraz při společném fungování obou sportů však musí být kladen na zabezpečení ochrany citlivých a zvlášť udržovaných ploch hřiště (jamkoviště a odpaliště) během zimní sezony. Tato ochrana spočívající v zabránění pohybu lyžařů po těchto plochách není nic neobvyklého, nakonec první příklady spolupůsobení lze čerpat i z tuzemska (běžecké lyžařské tratě zprovozněné v zimní sezóně 1996 v K. Varech, v sezóně 2003 – 2004 na golfovém hřišti Karlštejn).


� Ověření, zda v minulosti bylo provedeno odvodnění na dotčených pozemcích, vyžaduje spojit skrývání půdy, resp.  zahájení zemních prací za účelem realizace golfového areálu  s terénním hydrologickým  průzkumem.  


� Projekt „Krušnohorského golfového areálu“ předpokládá provedení závlahového systému. Automatické zavlažování bude zajišťovat závlahu pro všechny ke hře určené plochy. Součástí režimu vodního hospodářství hřiště bude i systém odvodnění některých prvků hřiště, zejména odpališť a jamkovišť se snahou drenážovanou vodu vrátit do povrchu areálu ve formě přírodních vodotečí, vodních ploch a mokřadů. 


� byl odvozen z projektové dokumentace obdobného golfového areálu se stejnými nároky


� Projekt „Krušnohorského golfového areálu“ předpokládá provedení závlahového systému. Automatické zavlažování bude zajišťovat závlahu pro všechny ke hře určené plochy. Součástí režimu vodního hospodářství hřiště bude i systém odvodnění některých prvků hřiště, zejména odpališť a jamkovišť se snahou drenážovanou vodu vrátit do povrchu areálu ve formě přírodních vodotečí, vodních ploch a mokřadů. 
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