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cov gistirna odpadnich vod
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B. UDAJE O ZAMERU

I. Zakladni udaje

1. Nazev zameéru:

Obchodni centrum Dragoun Cheb Il. etapa

2. Kapacita zaméru:

Celkova plocha pozemk: 27 272 m?
Celkovéa zastavéna plocha: 22 573 m?
Zastavéna plocha objektl:

Shopingcentrum 13 020 m?
Administrativni budova 437 m?
Plocha celkem 13 457 m?

Zastavéna plocha parkovisté:

osobni automobily 1026 m?
autobusy 1402 m?
celkem plocha parkovisté 2428 m?
RozSifeni parkovisté |. etapy 1950 m?

Parkovaci stani

Osobni automobily 63 mist
Autobusy 29 mist
RozS8ifeni parkovisté |. etapy 156 mist
Komunikace 4175 m?
Chodniky 2513 m?
Celkem 6 688 m?

Celkova uzitna plocha:

Shopingcentrum 8 140 m?
Administrativni budova 950 m?
Celkem uZitna plocha 9 090 m?

Celkovy obestavény prostor

Shopingcentrum 144 055 m®
Administrativni budova 5244 m’
Celkem obestavény prostor 149 299 m*
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3. Umisténi zameéru:

kraj: Karlovarsky
okres: Karlovy Vary
obec: Cheb
katastralni uzemi: 650 919 Cheb
p.p.C./ st.p.C.: viz pfehled

Pozemky investora

691/26, 691/35, 691/36, 691/37, 691/38, 691/40, 691/41, 691/42, 691/43, 691/44,
691/45, 691/46, 691/47, 691/52, 3287

Pozemky mésta Cheb

1664/1, 1680/11, 3142/2

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Pfedmétem zaméru je vystavba Obchodniho centra Dragoun v byvalych
kasarnach Dragoun, v sou€asné dobé vyuzZivanych jako méstska trznice. Zamér je
v souladu s uzemnim planem mésta.

Aredl pro vystavbu obchodniho centra se nachazi v jizni ¢asti mésta a je
vymezen ulicemi K nemocnici od zapadu, aredlem nemocnice, Dragounskou ulici a
ulicemi Capkova, Osvobozeni a 26. dubna. Severni hranici Uzemi predstavuje park
mezi Vrbenského ulici a realem obchodniho centra.

Vystavba Obchodniho centra bude realizovana celkem ve dvou etapach. Obé
etapy jsou pfedmétem samostatného posouzeni, toto oznameni je zpracovano pro
posouzeni Il. etapy vystavby. Pfedmétem tohoto oznameni neni |. etapa vystavby,
rozptylova a hlukova studie jsou v8ak zpracovany pro mozné synergické plsobeni,
zahrnuta je tedy celkova kapacita pojizdnych ploch a parkovacich stani.

Jedna se o novostavbu obchodniho centra Dragoun s parkovistém pro osobni
automobily a autobusy. Kapacita navrhovaného parkovisté je v druhé etapé 63 mist
pro osobni automobily a 29 mist pro autobusy. V ramci druhé etapy dojde k rozSifeni
parkovisté prfed Casti Interspar o jedno patro, bude realizovan patrovy parking
s navysenim 156 stani. V celkovém souctu Cini tedy poclet parkovacich stani 789
mist v obou etapach - pro osobni automobily a 45 mist pro autobusy.

Obchodni centrum bude realizovano ve dvou etapach. V prvni etapé budou
realizovany prodejny Interspar, Obi, koncesni prodejny a nakupni galerie, spolu
s parkovistém a dopravnim feSenim. V druhé etapé bude realizovana administrativni
budova a pfiléhajici shopingcentrum. Soucasti vystavby zaméru je i revitalizace
méstského parku a vybudovani rezervnich parkovacich stani pro méstskou
nemocnici (30 mist) a mésto Cheb (150 mist).

Zamér je situovan ve mésté Cheb, v zastavitelném uzemi a v souCasné
zastavéném uzemi, na pozemcich v soucCasnosti vyuzivanych jako prostor pro
méstskou trznici Dragoun.
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V okoli posuzovaného zaméru se nachazi objekty obcCanské vybavenosti,
obytné budovy a nhemocnice.

Ze severni strany je pozemek ohrani¢en komunikaci 26. dubna a vzdalenéji pak
matefskou Skolou a hlavni komunikaci Vrbenského — Evropska. V této ¢asti uzemi se
rovnéz nachazi méstsky park.

Z jizni strany je pozemek ohrani€en arealem méstské nemocnice a navazujicimi
objekty obCanské vybavenosti a bydleni.

Ze zapadni strany je pozemek ohrani¢en komunikaci K nemocnici a nhavazuijici
zastavbou v ulicich Vanc€urova, Ovocna a Na Vysluni.

Z vychodni strany sousedi pozemek zaméru s komunikaci Osvobozeni a
navazuje na centralni ¢ast mésta.

Dopravné bude obchodni centrum napojeno pfes nové zrealizované kruhové
kfizovatky, napojené na ulici 26. dubna a na Hviezdoslavovo namésti a dale pak na
dopravni systém meésta Cheb. Z kruhovych kfizovatek bude pak umoznén vjezd na
jednotliva parkovisté. Zasobovani bude zajisténo ze strany ulice K nemocnici, pfijezd
bude samostatnou ucelovou komunikaci odbocujici z ulice 26. dubna vedené kolem
objektu Obi. Situace dopravniho napojeni je v pfiloze oznameni.

PFi navrhu stavby byl sledovan poZadavek investora na snadnou dostupnost,
péSi i dojezdovou, ndjezd a parkovani.

Veskeré dotCené pozemkKy jsou v katastru nemovitosti evidovany jako ostatni
plochy, zastavéné plochy a komunikace. Na ¢asti uvedenych pozemki ( p.p.€. 200/1
k.u. Cheb) se nachazi méstsky park, ktery bude revitalizovan. Tato revitalizace neni
pfedmétem tohoto posouzeni a bude projednana v samostatném fizeni.

Soucasti stavby budou i demolice stavajicich objektl v prostoru méstské trznice
Dragoun. Celkova bilance demolic je uvedena v pfehledu v textu oznameni.

Pfi vystavbé zaméru se pfedpoklada vybudovani pfipojek na inZenyrské sité a
mistni obsluzné komunikace. V arealu se pocita s ozelenénim ploch, resp. jejich
ohumusovanim, zatravnénim, vysadbou kefu a stromu. Projekt sadovych Uprav bude
konzultovan s MU OZP v Chebu.

Uvedené pozemkove parcely se z hlediska umisténi zaméru jevi jako vhodné
ve vztahu k pfedpokladanému vyuziti nového objektu, jeho situovani a souladu
s Uzemné planovaci dokumentaci.

Stavba obchodniho objektu a s nim souvisejici vystavba komunikacniho
napojeni nema omezujici vliv na stavajici vefejné vybaveni uzemi, neni objektem
vyrobniho charakteru, nevyZaduje dopravu vyrobniho zafizeni a nema zvySené
pozadavky na vefejnou dopravu.

Z hlediska uzemniho planu mésta je uvedeny zamér pfipustny (viz vyjadfeni
mésta Cheb). Dle Uzemniho planu mésta Cheb bude uvedené Guzemi specifikovano
jako centralni smiSené uzemi méstské, kde je dominantni umistovat kromé jiného
prodejny, nakupni stfediska a obchodni domy.
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V souladu s vyjadieni mésta Cheb je uvedena aktivita na danych pozemcich po
zméné uzemniho planu mozna.

Navrh FeSeni a situovani stavby ve vztahu k dopravni dostupnosti, inzenyrskym
sitim a umisténi zaméru vuci okolni zastavbé se jevi ve vztahu k pfedmétnému
uzemi jako vhodny a vyhovuijici.

Pro umisténi zaméru je zvazovana pouze jedna varianta. Lokalita se nachazi
ve smiSené cCasti mésta, kumulaci s dalSimi rozvojovymi zameéry, které jsou
z funkéniho &i komercéniho hlediska zadouci, Ize proto oCekavat.

5. Zdavodnéni potreby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich diivod pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Charakter investicniho zaméru odpovida funkénimu vyuZziti Uzemi stanoveném
v Uzemnim planu mésta Cheb.

Novostavba obchodniho centra je situovana v intravilanu mésta. Zamér bude
umistén na pozemcich, které jsou ve vlastnictvi investora stavby a z ¢asti ve
vlastnictvi mésta Cheb.

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou uvedené pozemky vedeny jako ostatni a
zastavéné plochy. Vlivem stavby nedojde k odnéti pudy ze ZPF a ani ovlivnéni
pozemkl PUPFL. Pozemek s p.¢. 200/1 k.u. Cheb je v majetku mésta a predstavuje
méstsky park. Soucasti realizace zaméru bude i revitalizace méstského parku a
dosadba nékterych dfevin. Revitalizace méstského parku neni pfedmétem tohoto
posouzeni.

Pro umisténi zaméru je zvazovana pouze jedna varianta.

Vystavbou dojde ke zkulturnéni prostoru v centru mésta a vytvofeni noveé
obchodni infrastruktury pro potfeby obani mésta a jeho navstévniku, spocivajici ve
zfizeni centra obchodu a sluzeb a vytvofeni novych parkovacich ploch a ploch
zelené.

Realizace zaméru pfedpoklada vytvofeni vysSi obchodni vybavenosti uzemi,
zlepSeni a rozSifeni nabidky sluzeb.

Stavba bude napojena na stavajici technickou infrastrukturu mésta a feSena
v souladu s dopravnim systémem mésta.

Objekt obchodniho centra bude slouzit Siroké vefejnosti a bude mit nékolik
provozovatelu.

Vystavbou zaméru dojde k pozitivnimu socialnimu efektu spocivajiciho ve
zvySeni poCtu pracovnich mist v regionu. Pfedpoklada se vytvoreni cca 360 az 400
pracovnich mist. Domnivame se, Ze vramci komplexniho posouzeni uvedeného
zaméru by mél byt zvazen i tento efekt.

6. Strucny popis technického a technologického reseni zaméru

Podkladem pro zpracovani této Casti oznameni je projektova dokumentace
k uzemnimu fizeni ,,Obchodni centrum Dragoun Cheb Il. etapa a rozSireni
parkovisté |. etapy“, zpracovatel Projekéni atelier EIS Ceské Budgjovice a dale
informace a podklady ziskané na Krajskému Gfadu Karlovarského kraje, Reditelstvi
silnic a dalnic CR, Méstském Gfadu v Chebu, odboru Gzemniho planu a odboru
Zivotniho prostfedi a vlastni rekognoskaci terénu a screeningem dotéeného uzemi.
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Navrhovany zamér feSi vystavbu obchodniho centra ve mésté Cheb, v prostoru
v souc€asnosti vyuzivaném, jako méstska trznice Dragoun. Soucasti stavby bude téz
parkovisté pro osobni automobily a nové napojeni na dopravni systém mésta Cheb.
Pfi realizaci zaméru budou vytvofen nové plochy zelené a dojde k revitalizaci
méstského parku na p.p.¢. 200/1 k.u. Cheb.

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou pozemky pro vystavbu zaméru vedeny
jako ostatni a zastavéné plochy. Vlivem stavby nedochazi k ovlivnhéni pozemkl ZPF
ani PUPFL. Pozemek p.€. 200/1 je veden, jako méstsky park (vlastnik mésto Cheb).
Soucasti vystavby zaméru bude i Uprava okoli a revitalizace méstského parku. Tato
Uprava bude specifikovana v samostatné dokumentaci, ktera bude odsouhlasena
méstem Chbe a konzultovana s odborem Zivotniho prostfedi méstského uradu.

Uvedeny pozemek pro vystavbu se nenachazi na uzemi NP ani CHKO. Lokalita
je stejné, jako vétSina Chebského regionu soucasti CHOPAV Chebska panev —
Slavkovsky les.

Posuzovany zamér zasahuje do nékterych ochrannych pasem prvku technické
infrastruktury a do ochranného pasma komunikace, tyto stfety jsou FeSeny
v dokumentaci k uzemnimu fizeni.

DalSich ochrannych pasem se posuzovany zamér nebude dotykat a rovnéz
zadna ochranna pasma nebude vytvafet. Stavba si vyzada prelozky stavajicich
inZenyrskych siti.

Zakladnim ukazatelem pro navrh umisténi jednotlivych stavebnich objektd a
komunikaénich vazeb byl tvar pozemku a moznosti napojeni na stavajici inZenyrské
sité a pfipojeni na komunikac¢ni systém mésta.

Druha etapa vystavby Obchodniho centra Dragoun v Chebu zahrnuje tyto
stavebni objekty:

S0.07 Shopingcentrum

S0.08 Administrativni budova

Rozsireni parkovisté I. etapy obchodniho centra o 156 parkovacich stani

Demolice — drticka stavebniho odpadu Powercrusher PC 1265 J (popsana v Casti
odpady)

Obchodni centrum — S0.07 €ast shopingcentrum

Hmota smérem ke kfizovatce ulic ,Capkova“ a ,Jungmannova“ (jizni &ast
arealu) je tvofena samostatnymi jednopatrovymi objekty propojenymi vniténi
nezastfeSenou promenadou. Jedna se jednotlivé najemni jednotky — shopy.

V tfech jednotkach se predpoklada gastro provoz pro navstévniky arealu.
V centralni Casti se nachazi dvoupatrovy objekt, kde pfizemi je rozdéleno opét do
nékolika najemnich jednotek a patro bude tvofit pfevazné provoz sluzeb pro
navstévniky centra, tzv. wellness s dopliikovou administrativni funkci. Wellness
obnasi péci o Clovéka, jeho fyzické a duSevni zdravi — jedna se o komplex sluzeb s
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témito provozy — sauna, lazné, solaria, tepidaria, whirlpooly, masaze, peeling,
pedikura, manikura a kadernictvi.... .

Soucasti celku bude také socialni zazemi pro navstévniky a technické
prostory.
Vnitini ¢lenéni jednotlivych objektl je variabilni a bude tim mozno pruzné reagovat
na potfeby zakazniku a jednotlivych najemcu centra.

Objekty tvofi ZB prefabrikovana nosna konstrukce o jednom nadzemnim
podlazi s pldni vestavbou pro potfeby skladovani zbozi. Pouze centralni objekt je
feSen jako dvoupodlazni s pudni vestavbou.

Stfechy jsou FeSeny jako valbové s taskovou krytinou, pfi¢emz nosnou
konstrukci tvofi klasicky dfevény krov.

Fasada je feSena jak o klasicka zdéna (vyplfiové zdivo)

Pfed vlastni hmotou objektu smérem k ulici ,26.dubna“ je feSen patrovy
parking, ktery je nutny z hlediska zajisténi ostate€ného mnozstvi parkovacich stani s
ohledem na pozZadavky mésta Cheb a velikost komercnich (prodejnich) ploch.
Parkovisté je zohlednéno v ramci hlukového a emisniho posouzeni.

Patrovy parking opét tvofi ZB prefabrikovana konstrukce s otevienou fasadou

Vypocet spotieby vody:

V shopingcentru se uvazuje se 130 zaméstnanci

Denni spotfeba vody zaméstnanci

Qpz = 130 x 60 l/os.den =7 800 I/den = 7,80 m’/den
Qpu = 200 l/den = 0,2 m®/den

Qpden =0,2 + 7,8 = 8,0 m*den

Max. denni spotifeba vody

Qmax = Qp x 1,25 = 8,0 x 1,25 = 10,00 m*/den

Denni spotifeba vody WC a bufet
Vefejna WC 10 kabin po 6 osob/hodina, spotfeba 1 kabina 15 l/osoba
6 x10x 15x10 =9 000 I/den

Bufet 7 zaméstnanci 400 |/den
400 x 7 =2 800 I/den

Celkova spotfeba vody za den
Qmax = 10 000 | + rezerva verejna WC a bufet 11 800 |
Qmax = 21 800l/den = 21,8 m%den

Ro¢ni spotfeba vody (uvazuje se s provozem 312 dna v roce)

Qr = Qpden x 350 = 21,8 x 350 = 7 630 m>/rok
Qmax=2,3I/s
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Potfeba pozarni vody
Qpoz=17,51/s

Kanalizace

Odkanalizovani celého objektu prodejny a odpadnich splaskovych vod je
provedeno se zausténi do verejné kanalizace.

Destové vody s moznym obsahem ropnych latek budou vedeny pfes
odluCovace ropnych latek se sorbénim filtrem, aby hodnota NEL na odtoku
nepresahovala 0,5 mg/l.

MnozZstvi splaskovych vod
Qs = 10,00 m*/den

Rodéni mnozstvi
Qr = 7 630 m®/rok

Rozvod plynu

Vnitfni plyn bude napojen na plynovodni pfipojku ve zdéném pilifku a nasledné
je veden do plynové kotelny. Rozvod plynu je navrzen jako NTL z ocelovych trub
¢ernych svarfovanych oznacéenych Zlutou barvou.

Spotieba paliva (zemni plyn):
Max. hod. spotfeba
Qh = 158 m*/hod.

Max. denni spotfeba ( uvazuje se 12 h)
Qd = Qh x 12 = 1 900 m*/den
Roéni spotfeba plynu (1 920 h ) ... 180 480 m*/rok

Silnoproud

Zakladni energetické udaje

1) Napétova soustava:
3PEN,400V-TN-C-S, 50 Hz,

2) Instalovany a soudoby pfikon

Pi =600 kW

Ps =480 kW

Hlavni jisténi pfed elektromérem 3 x 125 A

Veskeré el. rozvody jsou navrzeny kabely CYKY. Tyto kabely jsou ulozeny bud
pod stropem nebo upevnény ve zdi. V mistnostech se zdénymi pfiCkami budou
kabely ulozeny pod omitkou ve zdech.

Pro napojeni technologického zafizeni budou kabely ¢asteéné vedeny v kabel.
Zlabech popf. pod omitkou. Detailni provedeni elektroinstalace bude feSeno v dalSim
stupni projektové dokumentace.

Hodnoty hlavniho osvétleni budou stanoveny dle CSN 36 04 50 a platnych
hygienickych predpisu.

V prodejné se pocita s témito hodnotami:

Prodejni ¢ast — 400 Ix
Prostor pokladen — 500 Ix
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ve znéni novel a rozSifeni parkovisté |. etapy

Soc. zazemi — 200 Ix
Manipulacni prostory — 200 Ix

VSechna navrzena svitidla svym provedenim odpovidaji danému  druhu
pracovniho prostfedi. Typy navrzenych svitidel budou ureny v dalSim stupni
projektové dokumentace.

Ovladani osvétleni v prodejné bude vypinadi ( pfes spinaci hodiny ) mimo
dosah zakaznik(. Ve zbyvajicich mistnostech bude osvétleni ovladano vypinadi
nebo pfepinaci osazenymi vedle vchodovych dvefi do jednotlivych mistnosti. U
vchodu do objektu bude instalovana Cipova ¢tecka.

Proti atmosférickym Gcinkim blesku bude objekt chranén jimaci soustavou,
svody budou pfipojeny na celkovou uzemrovaci soustavu ve smyslu CSN 34 13 90.

Vytapéni
Objekt je vytapén nezavislym systémem ustfedniho topeni.
Vypodet potfeby tepla byl proveden dle CSN 06 02 10 zkracenym zptsobem:
venkovni teplota =-15°C
pramérna vnitini teplota ti = + 19°C
Roc¢ni spotfeba tepla E ...23 120 GJ/rok
Mistnost kotle ( kotelna Ill. tF. )
Zdrojem tepla pro vytapéni a VZT jsou navrZzeny dva plynové kotle.

Spotieba paliva (zemni plyn):
Max. hod. spotfeba
Qh = 158 m*/hod.

Max. denni spotfeba ( uvazuje se 12 h)
Qd = Qh x 12 = 1 900 m®den
Roéni spotfeba plynu (1920 h ) ... 101 500 m*/rok

Vzduchotechnika

Mistnosti s mozZnosti pfirozeného vétrani okny nebudou nucené vétrany.
Ve v8ech mistnostech bez moznosti pfirozeného vétrani bude zajisténa hygienicka
vyména vzduchu dle pfislusnych norem.
Cerstvy vzduch pfivadény do objektu bude vzdy filtrovan (tfida filtrace min. EU 3).

Pro pfivod Cerstvého vzduchu budou pouzity pfevazné regulovatelné distribu¢ni
elementy.

Pro odvod vzduchu budou pouzity pfevazné regulovatelné vyustky a talifové
ventily.

Mistnosti s tepelnymi zisky budou klimatizovany.

Dodate¢né bude mozno klimatizovat i prostor prodejny.

Vzduchotechnické potrubi bude vybaveno tlumic€i hluku tak, aby vnitini i vnéjsi
hluk vyhovoval hygienickym pozadavkim.

Maximalni hladina hluku v okoli budovy nepfekro¢i 50 dB ve dne a 40 dB v noci
(dle normy pro obytné soubory na obytném uzemi pfiméstském a menSich sidelnich
utvara).
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V8echny jednotky a ventilatory budou ulozeny pruzné, v8echny prostupy vzt.
potrubi stavebnimi konstrukcemi budou opatfeny antivibracnim materialem.
Vzduchotechnické potrubi bude vyrobeno z pozinkovaného plechu sk. I. tl. 0,8 mm,
nebo bude pouzito SPIRO potrubi.

ZavésSeni potrubi bude pruzné, jednotky s potrubim budou propojeny pies
pruzné dilatacni vlozky.

Veskery znehodnoceny vzduch bude odvadén mimo budovu.

Tyto pozadavky na VZT zafizeni budou realizovany pomoci klimatizacnich
jednotek umisténych zc&asti na stfeSe, zCasti v prostoru budovy ve vyhrazenych
mistnostech.

Obchodni centrum — S0O.07 ¢ast administrativni budova

Objekt u stavajiciho kruhového objezdu (severovychodni Cast arealu) je
koncipovan pro administrativni provoz.

Vnitiné je objekt rozdélen v jednotlivych patrech na prostory komunikacni
(chodby a schodisté), zazemi (WC + kuchyrika) a vlastni prostory kancelafi

Objekt tvoti ZB prefabrikovana nosna konstrukce o tfech nadzemnich podlazi
s plochou stfechou a celosklenénou systémovou fasadou (napf. Schiico).

Vypocet spotieby vody:

V administrativni budové se uvazuje s 5 zaméstnanci

Denni spotfeba vody zaméstnanci
Qpz =50 x 60 l/os.den = 3 000 I/den = 3,00 m®/den
Qpu = 200 l/den = 0,2 m*/den
Qpden =0,2 + 3,0 = 3,2 m*den
Max. denni spotfeba vody
Qmax = Qp x 1,25 = 3,2 x 1,25 = 4,00 m*/den

Denni spotieba vody WC a bufet
Vefejna WC 10 kabin po 6 osob/hodina, spotfeba 1 kabina 15 l/osoba
6 x10x15x 10 =9 000 I/den

Bufet 2 zaméstnanci 400 I/den
400 x 2 = 800 l/den

Celkova spotfeba vody za den
Qmax = 3 600 | + rezerva vefejna WC a bufet 4 800 |
Qmax = 8 400 I/den = 8,4 m%den

Ro¢ni spotfeba vody (uvazuje se s provozem 312 dna v roce)
Qr = Qpden x 350 = 8,4 x 350 = 2 940 m%rok
Qmax=2,31/s

Potfeba pozarni vody
Qpoz=17,51/s
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Kanalizace

Odkanalizovani celého objektu prodejny a odpadnich splaskovych vod je
provedeno se zausténi do vefejné kanalizace.

Destové vody s moznym obsahem ropnych latek budou vedeny pfes
odluCovace ropnych latek se sorbcnim filtrem, aby hodnota NEL na odtoku
nepiesahovala 0,5 mgl/l.

Mnozstvi splaskovych vod
Qs = 8,4 m*den

Rodéni mnozstvi
Qr = 2 940 m®/rok

Rozvod plynu

Spotfeba paliva (zemni plyn):
Max. hod. spotifeba
Qh =9 m*hod.

Max. denni spotfeba ( uvazuje se 12 h)

Qd = Qh x 12 = 108 m*/den

Roéni spotieba plynu (1920 h) ... 180 480 m®/rok
Silnoproud
Zakladni energetické udaje
1) Napétova soustava:

3PEN,400V-TN-C-S, 50 Hz,

2) Instalovany a soudoby pfikon

Pi = 83 kW
Ps = 50 kW
Hlavni jisténi pfed elektromérem 3 x 125 A

Vytapéni
Objekt je vytapén nezavislym systémem ustfedniho topeni.
Vypodet potfeby tepla byl proveden dle CSN 06 02 10 zkracenym zptsobem:
venkovni teplota =-15°C
pramérna vnitini teplota ti = + 19°C
Roc¢ni spotfeba tepla E ...23 120 GJ/rok
Mistnost kotle ( kotelna IlI. tF. )
Zdrojem tepla pro vytapéni a VZT jsou navrzeny dva plynové kotle.

Vzduchotechnika

Mistnosti s mozZnosti pfirozeného vétrani okny nebudou nucené vétrany.
Ve v8ech mistnostech bez moznosti pfirozeného vétrani bude zajisténa hygienicka
vyména vzduchu dle pfislusnych norem.
Cerstvy vzduch pfivadény do objektu bude vzdy filtrovan (tfida filtrace min. EU 3).
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Pro pfivod Cerstvého vzduchu budou pouzity pfevazné regulovatelné distribu¢ni
elementy.

Pro odvod vzduchu budou pouzity pfevazné regulovatelné vyustky a talifové
ventily.

Mistnosti s tepelnymi zisky budou klimatizovany.

Dodate¢né bude mozno klimatizovat i prostor prodejny.

Vzduchotechnické potrubi bude vybaveno tlumici hluku tak, aby vnitini i vnéjsi
hluk vyhovoval hygienickym pozadavkim.

Maximalni hladina hluku v okoli budovy nepfekroci 50 dB ve dne a 40 dB v noci
(dle normy pro obytné soubory na obytném uzemi pfiméstském a menSich sidelnich
atvara).

V8echny jednotky a ventilatory budou ulozeny pruzné, v8echny prostupy vzt.
potrubi stavebnimi konstrukcemi budou opatfeny antivibraénim materialem.
Vzduchotechnické potrubi bude vyrobeno z pozinkovaného plechu sk. I. tl. 0,8 mm,
nebo bude pouzito SPIRO potrubi.

ZavésSeni potrubi bude pruzné, jednotky s potrubim budou propojeny pies
pruzné dilatacni vlozky.

Veskery znehodnoceny vzduch bude odvadén mimo budovu.

Tyto pozadavky na VZT zafizeni budou realizovany pomoci klimatizacnich
jednotek umisténych zcasti na stfeSe, zCasti v prostoru budovy ve vyhrazenych
mistnostech.

Bilance dest'ovych vod z parkovacich ploch a stfrechy objektu

BILANCE DESTOVYCH VOD -
ll.etapa
navrhova srazka 15min P= 1 144 |/s.ha
13
stfecha 645,0 m? 0,9 176,8 I/s
parkovisté, komunikace
(asfalt) 6 603,0] m? 0,8 76,1 /s
chodniky (zamkova dl.) 25128 m? 0,6 21,7 I/s
zelen 14442 m? 0,1 21| s
24
celkem 2050 m? 276,7 lis
Denni dhrn srazek (15min dést) | 249,0 m°/den |
celkovy ro¢ni uhrn srazek (805mm/mz2/rok) | 19 485,0 m>/rok |

Na zakladé dohody se spravcem kanalizacniho fadu budou srazkové vody
vypous$tény do verejné kanalizace, ktera prochazi zajmovych uzemim.
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Dopravni a dispozi¢ni reSeni zpevnénych ploch pro I. a ll. etapu

Dopravné bude obchodni centrum napojeno pfes nové zrealizované kruhové
kfizovatky, napojené na ulici 26. dubna a na Hviezdoslavovo namésti a dale pak na
dopravni systém meésta Cheb. Z kruhovych kfizovatek bude pak umoznén vjezd na
jednotliva parkovisté. Zasobovani bude zajisténo ze strany ulice K nemocnici, pfijezd
bude samostatnou ucelovou komunikaci odbocujici z ulice 26. dubna vedené kolem
objektu Obi. Situace dopravniho napojeni je v pfiloze oznameni.

Pocet stani zakazniku:

Osobni automobily 633 stani
RozsSifeni parkovisté I. etapy 156 stani
Autobusy 45 stani

Pocet stani zakaznikt v I. etapé
Osobni automobily 570 stani
Autobusy 16 stani

Pocet stani zakaznikt ve Il. etapé

Osobni automobily 63 stani
RozSifeni parkovisté I. etapy 156 stani
Celkem 219 stani
Autobusy 29 stani

Obchodni centrum bude realizovano ve dvou etapach. V prvni etapé budou
realizovany prodejny Interspar, Obi, koncesni prodejny a nakupni galerie, spolu
s parkovistém a dopravnim feSenim. V druhé etapé bude realizovana administrativni
budova a pfiléhajici shopingcentrum. Soucasti vystavby zaméru je i revitalizace
méstského parku a vybudovani rezervnich parkovacich stani pro méstskou
nemocnici (30 mist) a mésto Cheb (150 mist).

Dispozi¢ni FeSeni
Verfejné parkovisté je feSeno jako obousmérné. Provoz na parkovisti bude

upraven osazenymi dopravnimi znackami, které zamezi koliznim situacim na
parkovisti.

Stani na parkovisti navrhujeme jako kolmé o rozmérech 2.5 x 5.0 (2.5 x 4.5, 3.5
x 5) m s pfijezdovou a odjezdovou ulickou o min. Sifce 6,5 m.

Vyskové poméry parkovisté vyplyvaji z konfigurace terénu a osazeni
obchodniho objektu (navrhujeme max. sklon parkovaci plochy 2,1 %). Navrh
dopravniho znaceni v arealu pfedpoklada vodorovné vyznaceni jednotlivych stani a
organizaci dopravy. Spolu s informacnim dopravnim znacenim bude fe$eno s dalSim
stupni dokumentace.

Pfed objektem Interspar bude realizovan patrovy parking s navySenim kapacity
0 156 stani.
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Zasobovani

Niveleta vozovky ve vjezdu k zasobovaci rampé je navrZzena ve sklonu 2 % (18
m). Sifka zasobovaci komunikace je navrzena min. 9,4 m.
Konstrukce zpevnénych ploch

Jako podkladu se vyuZije slozeni stavajicich zpevnénych ploch. Pro konstrukci
vozovek navrhujeme povrch :

Zasobovani
e betonova dlazba bez skosenych hran — Seda barva ( zatizeni 38 1)
o Parkovaci stani, pojizdné plochy a komunikace pro pési
e Dbetonova dlazba bez zkosenych hran

e parkovaci stani — cihlové Cervena, ohrani¢eni parkovacich stani Cerna
barva ( zatizeni 38 t ) — tI. 80 mm

e pojezdova plocha — Seda barva ( zatizeni 38 t ) — tl. 80 mm
e komunikace pro péSi — Seda barva ( zatizeni 38 t ) — tl. 60 mm

Ohrani¢eni zpevnénych ploch se navrhuji vesmés z betonovych obrub, které
umozni i bezpecné svedeni povrchové vody do uli€nich vpusti. Kraje chodniku budou
lemovany betonovymi obrubniky.

Plochy budou odvodnény do uli€nich vpusti, pfes odluCovaC ropnych latek
napojeny na stavajici kanalizaéni systém. OdluCova¢ ropnych latek je nutné
dimenzovat na min. mnozstvi pfivalovych destovych vod tj. 71,86 I/s.

Na parkovisti bude vybudovano osvétleni umisténé na ocel. stozarech (intenzita
osvétleni 7 Ix na plose). Kabely (Cu) ve vozovce budou umistény v chrani¢kach. V
celé trase kabelu bude umisténo uzemnéni. Osvétleni bude napojeno z rozvodné
skfiné a ovladano soumrakovym spinacem.

Ozelenéni a venkovni Upravy

Po ukonceni vystavby, plochy které neslouZi jako parkovisté a chodniky budou
ohumusovany a osazeny dle projektu sadovych prav, ktery bude projednan
s Méstskym ufadem v Chebu, odborem zivotniho prostredi.

Zplodiny

Vytapéni objektu se predpoklada prostrednictvim plynovych kotld o celkovém
vykonu stfedniho zdroje znecistovani ovzduSi. Soucasti pfedlozeného oznameni je
samostatné zpracovana rozptylovi studie.

V dusledku provozu parkovisté pro osobni automobily a zasobovani se
predpoklada narlst emisi vyfukovych plynu, které vSak podstatné nezhorsi kvalitu
volného ovzdusi v okoli.

Hluk

V dusledku zamySlené investice dojde mirné k zvySeni hladiny hluku v daném
uzemi a to zejména v dusledku zvySeného pohybu motorovych vozidel. Hladiny hluku
nepiekroCi zakonem stanovené limity, viz dale zpracovana hlukova studie.
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7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni

Zahajeni: 12/2006
Dokon¢éeni: 06/2007

8. Vycet dotéenych tuzemné samospravnych celkt

Kraj: Karlovarsky
Obec: mésto Cheb

9. Zarazeni zaméru do prislusné kategorie a bodu dle prilohy €. 1 zak. 100/2001
Sb.

Uvedeny zamér je pfedmétem posuzovani vlivli na zivotni prostfedi podle § 7
zak. 100/2001 Sb., ve znéni novel, naposled zakona €. 163/2006 Sb., o posuzovani
vlivi na zivotni prostfedi. Stavba obchodniho centra s parkovistém naplfiuje zafazeni
dle prilohy ¢&.1, kategorie Il, bod 10.6, sloupec B zakona €. 100/2001 Sb., ve znéni
novel, naposled zakona &. 163/2006 Sb. a Metodického pokynu MZP &,.
645a/OPVZP/02 ze dne 4.3. 2002.

10. Vyé&et navazujici rozhodnuti

1.Uzemni rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby
2.Stavebni povoleni
3.Kolaudaéni rozhodnuti

Rozhodnuti vydavana ve smyslu zakona ¢€. 50/1976 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu (Stavebni zakon), ve znéni novel.

4.Rozhodnuti o povoleni k umisténi stfedniho zdroje zneciStovani ovzdusi
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Il. Udaje o vstupech

1. Pida

Posuzovana stavba bude realizovana v zastavéném uzemi mésta Cheb.

Vystavbou budou dotCeny plochy, které jsou v katastru nemovitosti vedeny jako
plochy ostatni, zastavéné a komunikace. Vlivem stavby nedochazi k vynéti pidy ze
ZPF a ani k ovlivnéni pozemkul v ramci PUPFL.

Vlastni stavbou nedojde k ovlivnéni pudy nad miru béznou pfi zastavbé
uvedeného charakteru. Puda by mohla byt ovlivnéna pouze v dusledku nespravného
provadéni stavby, v pfipadé, Ze by do ni byly ukladany nebezpeéné odpady,
v dusledku havarijniho uniku ropnych latek apod.

Po dokonéeni zaméru bude kontaminace pudy omezena stavebnim
provedenim manipulacnich a odstavnych ploch — nepropustné Zivicné povrchy
odvodnéné pres odluc¢ovace ropnych latek.

V uvedeném objektu se nepredpoklada skladovani a manipulace s chemickymi
latkami a chemickymi prostfedky vétSiho rozsahu, ktery by mohl byt zdrojem
znecisténi pudy.

Vzhledem k lokalizaci zaméru na okraji méstské zastavby, kde pfevaZzuji plochy
zpevnéné nebo zastavéné, Ize hodnotit vlivy vystavby obchodniho centra na padu
jako minimalni.

2. Odbér a spotieba vody

Objekt obchodniho centra bude napojen na vefejny vodovodni fad.
Vefejny vodovod prochazi podél hranice zajmového uzemi v komunikaci.
Voda z vefejného vodovodu bude odebirana i bEéhem obdobi vystavby.

Voda bude pouzivana v socialnich zafizeni objektu, v prodejnach, pfipravnach
potravin a jako pozarni voda.

Celkova predpokladana spotfeba vody béhem provozu bude 26 469 m°/rok,
vypocet byl proveden dle smérnice €. 9/73.

Potfeba pozarni vody
Qpoz=17.51/s

Uvedena spotfeba bude bez problémul pokryta ze stavajici kapacity vefejného
vodovodu. Béhem obdobi vystavby bude spotfeba vody podstatné nizsi, jeji pfesné
vyCisleni neni pro potfebu oznameni nutné. Vystavbou nebude vyvolana potfeba
zfizeni novych zdroju vody.

3. Surovinové a energetické zdroje

Pfi vystavbé objektu budou spotfebovavany hlavné stavebni materialy, pohonné
hmoty a mazadla pro stavebni mechanismy a nakladni automobily.

Z hlediska vlivi na zivotni prostfedi je informace o potfebé& materiald pro
vystavbu dllezita ze tfi hledisek:
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e Zda nejsou pouzivany suroviny C&i materialy, které mohou zpuUsobit
negativni ovlivnéni slozek Zivotniho prostfedi nebo zdravi obyvatel

e Zda realizace posuzované stavby nevyvola potfebu zfizeni novych lomu
pro téZbu surovin nebo novych provozu pro vyrobu matriala

e Jaké budou pfepravni naroky na dopravu materialt na stavbu

Potfeba stavebnich materialll pro planovanou vystavbu byla stanovena na
zakladé odbornych zkuSenosti a odhadu. Na zakladé zkuSenosti je mozné
pfedpokladat, Ze budou vyuzZivany obvyklé stavebni materialy - beton, sklo, ocel,
hlinik, cihly, keramika, atd. Nezavadnost pouzitych materialud z hlediska zdravi
obyvatel a Zivotniho prostfedi musi dolozit dodavatel stavby a bude provéfena
v kolauda&nim fizeni.

Celkovou potfebu materiall (objem, hmotnost, pocet) neni mozné v sou¢asné
fazi stanovit. Materidly pro vystavbu budou dodavany z bézné obchodni sité a
vystavba obchodniho centra neni stavba takového rozsahu, aby ovlivnila trh se
stavebnimi materialy a vyvolal potfebu zfizovani novych loma, pfip. novych vyrobnich
kapacit.

Zajisténi pohonnych hmot a mazadel pro stavebni mechanismy a nakladni
automobily bude v reZii dodavatele stavby. Potfebné mnozZstvi pohonnych hmot a
mazadel nelze v této fazi pfipravy zaméru spolehlivé stanovit. Z hlediska celkové
bilance prodeje pohonnych hmot vregionu bude spotfeba pohonnych hmot na
stavenisti zanedbatelna. Pfi pfipadném pFecCerpavani pohonnych hmot ¢i manipulaci
s mazadly pfimo na stavenisti bude nezbytné zajistit odpovidajici opatfeni proti uniku
pohonnych hmot do prostredi.

Zafizeni stavenis$té bude pfipojeno na pfFivod elektrické energie. Potfeba
elektrické energie nebude vzhledem k rozsahu stavby nikterak vyznamna. Spotfeba
energie ve fazi vystavby bude vyrazné niz§i nez béhem provozu prodejny. Veskera
potieba elektrické energie bude bez problémU pokryta zkapacity stavajicich
elektrickych rozvodu.

Provoz prodejny potravin bude vyZzadovat urCité materialy a energie. Bude to
zejména zboZzi, které se bude v objektu prodavat. Stavebni a technické feSeni objetu
predurCi sortiment, ktery je mozné v uvedenych prostorach nabizet (nebo lépe
feCeno, pfimo vyluCuje prodej zboZi, pro které uvedené prostory nesplnuji pfislusné
pozadavky). Stavebni feSeni posuzovaného objektu bude standardni, z toho a ze
zkuSenosti s podobnymi objekty vyplyva oCekavany sortiment prodavaného zbozi:
potraviny, drogerie, drobné zbozi a spotfebni zbozi.

Objekt prodejny bude vytapén plynem, objekt bude stfednim zdrojem
zneciStovani ovzdusi. K pfedkladanému oznameni byla zpracovana podrobna
rozptylova studie, ktera je pfilohou tohoto oznameni.

Posuzovany objekt bude pfipojen na zemni rozvody elektrické energie, které
prochazeji podél hranice pozemku pro vystavbu. Pro zasobovani objektu je urcena
distribu¢ni sit, kterou v misté provozuje CEZ, a.s.

Veskeré prikony budou pokryty ze stavajici kapacity elektrického vedeni. Elektrické
energie bude vyuzivana pro osvétleni objektu, pohon elektrickych spotfebicd,
vzduchotechniky a pohon ostatnich spotfebicl objektu.

Objekt prodejny potravin bude napojen na stavajici rozvody telefonnich kabelu,
které prochazeji podél hranice pozemku pro vystavbu.
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4. Doprava

Dopravné bude prodejni areal napojen pFes nové vybudované kruhoveé
kfizovatky na dopravni systém mésta. Situace dopravniho napojeni je v pfiloze
oznameni.

Soucasti zpevnénych ploch je parkovisté v celkovém poctu pro 783 (633
pavodni stani Il. etapa a 150 stani rozSifeni pro |. etapu) osobnich automobilt a 45
autobusU. V prvni etapé bude realizovano parkovisté pro 570 osobnich automobill a
16 autobusU, v posuzované Il. etapé bude realizovano parkovisté pro 63 osobnich
automobilt a 29 autobusU.

Pojizdné plochy parkovisté budou z asfaltového povrchu popf. zamkové dlazby
a v aredlu zasobovani budou provedeny se Zivicnym povrchem.

Novostavba obchodniho centra vyvola do jisté miry narist dopravy na parkovisti
a na pfijezdovych komunikacich.

Zdrojem hluku bude pfedevSim doprava do a z obchodniho centra a dale
zdroje hluku umisténé na stfeSe obchodniho domu.

Soucasti prfedkladaného oznameni je hlukova studie, ktera hodnoti vliv zdrojl
hluku na okolni uzemi.

Vliv vibraci neni v oznameni kvantitativné vyhodnocen.

lll. Udaje o vystupech

1. Emise do ovzdusi

Ovzdusi v okoli projektovaného zaméru bude ovlivnéno jednak vlastnim
provozem a jednak vystavbou obchodniho centra.

Plocha stavenisté a pfijezdové komunikace budou béhem vystavby plsobit jako
plosny (pfip. nékolik bodovych) a liniové zdroje znecistovani ovzdusi.

Do ovzdusi budou uvolhovany emise ze stavebnich mechanism( a nakladnich
automobilt na stavenisti. Dale bude vlivem provadéni zemnich a stavebnich praci
vznikat sekundarni prasnost.

Stanoveni mnozstvi emisi béhem vystavby neni prakticky mozné a pfi pfipravé
staveb se bézné neprovadi. Emise budou minimalizovany béhem vystavby vhodnym
opatfenimi uvedenymi v planu organizace vystavby (POV) — pouzivani stavebnich
mechanismu v odpovidajicim technickém stavu, minimalizace pfesunu hmot
nakladnimi automobily, kropeni prasnych povrch béhem vystavby, realizace
stavebnich praci v co nejkratSim terminu.

Béhem provozu budou emise do ovzdusi produkovany pfedevSim
automobilovou dopravou spojenou s vyuZzitim prodejny potravin.

Vyduchy vzduchotechniky z objektu budou uvolfiovat neznecistény vzduch.
Bodové zdroje emisi

Objekt bude napojen na plyn, vytapéni objektu bude bodovym zdrojem.
Vzhledem ke specifikovanému vykonu se bude jednat o stfedni zdroj znecistovani
ovzdusi.
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PFi demolicich stavajicich objektd arealu Dragoun bude pouzito mobilni drtiCky
stavebniho odpadu — ta bude vtomto pfipadé bodovym zdrojem znecistovani
ovzdusi. Bude se jednat o mobilni Celistovy drti¢ Hartl powercrusher 1 265 J.

Zpracovani kameniva na posuzovaneé drtici lince je stfednim zdrojem znecisténi
ovzdusi.

Kamenolomy a zpracovani kamene jsou strednimi zdroji znecistovani
ovzdusi podle bodu 3.6. pfilohy &. 1 nafizeni vlady €. 353/2002 Sb., kterym se
stanovi emisni limity a dalSi podminky provozovani ostatnich stacionarnich zdroja
znecistovani ovzdusi.

Toto nafizeni nestanovi emisni limity pro kamenolomy, stanovi vSak podminky
za kterych je mozno kamenolomy a zafizeni zpracovani kamene provozovat.

Emise tuhych znecistujicich latek do ovzdu$i je treba u zdroje snizovat a
vyloucit v maximalni mire, ktera je prakticky dosazitelna, tj. vSechna mista a operace,
kde dochazi k emisim tuhych znedistujicich latek do ovzdusi je nutno, s ohledem na
technické moznosti, vybavit podle povahy procesu vodni clonou, skrapénim,
odpraSovacim nebo mizicim zarfizenim.

Realizace opatfeni musi byt odsouhlasena a pravidelné vyhodnocovana
inspekci.

Na hranici pozemku kamenolomu nesmi byt prekrocen depozi¢ni limit pro
prasny spad podle zviastniho pfedpisu.

Zvlasdtnim pfedpisem se rozumi nafizeni vlady ¢. 350/2002 Sb., kterym se
stanovi imisni limity a podminky a zpUsob sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni
kvality ovzdusi.

Tento predpis stanovi v pfiloze €. 1 depozi¢ni limit pro prasny spad, a to pro
ochranu zdravi lidi Gthrnné mnozstvi za 1 mésic 12,5 g/m>.

V pfiloze oznameni je zpracovana samostatna rozptylova studie.

Liniové zdroje emisi — doprava v dobé provozu obchodniho objektu
Liniovymi zdroji se rozumi zejména automobilovy provoz.
Imisni limity pro znecistujici latky
Na zakladé nafizeni vlady €. 350/2002 Sb., kterym se stanovi imisni limity a

podminky a zpUsoby sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi, jsou
stanoveny nasledujici imisni limity :

Limity dle platné legislativy

Imise Ochrana zdravi lidi Ochrana
ekosystému
aritmeticky prameér aritmeticky
primeér
ro¢ni | denni [hodinov| Osmihodin rocni
y ovy
pg.m’ pg.m’
Oxid dusicity (NO,) 40* 200"
Oxidy dusiku (NO,) 30**
Oxid uhelnaty (CO) 10 000
Benzen 5*
Polycyklické aromatické | 0,001*
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Uhlovodiky (PAH) ‘
Jako benzo(a)pyren

Poznamka:  imisni limity maji platnost od 1.1. 2005 (do data jsou dany meze tolerance)
* imisni limity maji platnost od 1.1.2010 (do data jsou dany meze tolerance)
** imisni limity maji platnost od 14.8.2002

Pfi provozu prodejny potravin museji byt sledované imise oxidu dusicitého,
oxidu uhelnatého a uhlovodikii a benzenu v nejblizsi trvalé zastavbé spinény a to i
v souladu vSech producentl v uzemi.

Pro stanoveni emisi ze silnicni dopravy je mozné pouziti emisnich faktor(
silniCnich vozidel z ,Programu pro vypocet emisnich faktord pro motorova vozidla®
MEFA v.02 z internetovych stranek MZP CR (http:/www.env.cz).

Emisni faktory pro silni€ni dopravu v obci (g/km.voz.)

NO, NO,
Rok 2005 2005
Osobni vozidla 0,054 2,275
Lehka nakladni vozidla 0,425 3,715
Tézka nakladni vozidla 1,553 22,271
CO benzen
Rok 2005 2005
Osobni vozidla 1,663 0,067
Lehka nakladni vozidla 2,323 0,009
Tézka nakladni vozidla 13,977 0,057
benzo(a)pyren
Rok 2005
Osobni vozidla 0,000098
Lehka nakladni vozidla 0,000059
Tézka nakladni vozidla 0,000342

Pfi uvazovaném provozu osobnich a nakladnich vozidel pro zasobovani je
mozné emise produkované na zakladé uvedenych propoctll povazovat za vyznamné
neovliviujici imisni stav ovzdus$i nad limity dle stavajici platné legislativy.

Hodnoceni primérnych hodinovych koncentraci

Vv s

ktery muze nastat.

Hodnoty primérnych hodinovych koncentraci byly stanoveny propocétem pro
imise oxid dusigity (NO,) v rozmezi 1,28 aZ 20,32 pg.m>.
Hodnoceni pramérnych hodinovych koncentraci

Primérné osmihodinové koncentrace imisi oxid uhelnaty (CO) byly propoc¢tem
stanoveny v rozmezi 12,45 az 180,25 pg.m™.

Hodnoceni primérnych roénich koncentraci
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U prdmeérnych ro¢nich koncentraci byly hodnoty orientacné vypocteny pro oxid
dusiity (NO,) v rozmezi 0,025 az 0,555 ug.m™, pro oxidy dusiku (NO,) v rozmezi
0,75 az 14,38 ug.m's, koncentrace imisi benzenu v rozmezi 0,018 az 0,375 ug.m'3,
imise benzo(a)pyrenu v rozmezi 0,00003 az 0,00047 ng.m™.

Uvedeny jsou rozmezi zjisténych hodnot, z nichz je zfejmé vzhledem k vySe
uvedenym limitnim hodnotam, Ze imisni limity budou ve vSech mistech spinény. Pfi
porovnani velikosti imisni zatéze vaci limitdm je mozné povazovat zaveér, ze limity
budou dodrzeny v pfedmétném uzemi dle uvedeného orientaéniho odborného
propo¢tu. Hodnoty jsou vzhledem k limitdm pod pfipustnou drovni.

PloSné zdroje emisi

Stavebni ¢innost pfi vystavbé bude hlavnim zdrojem znecisténi ovzdusi, v
tomto pfipadé puljde o prejezdy stavebnich mechanismu béhem stavby na stavebni
ploSe béhem c¢innosti souvisejicich s pfipravou lokality pro vystavbu a vlastni
stavebni prace.

Nejvyznamneéji se mize uvedeny vliv objevit pfi pfipravé uzemi pro stavbu.
Rozsah stavebni Cinnosti pfi pfipravé uzemi neni vétSiho razu, bude Casové
omezen na dobu vlastni realizace pfipravy stavenisté a vlastni stavbu. Realizace

programu organizace vystavby bude v lokalité vyznamnym eliminujicim faktorem
s ohledem na stavajici stav uzemi.

Emise z tohoto pracovniho procesu zahrnuji emise vozidel dopravni obsluhy,
stavebnich strojl, jejichz mnozstvi zavisi na mnozstvi nasazenych dopravnich a
stavebnich mechanismd, jejich technickém stavu a dobé provozu a prach z provozu
vozidel na komunikacich.

Mnozstvi emisi z ploSnych zdroji v tomto pfipadé nelze stanovit, nebot’ tyto
zavisi na dobé vystavby, roénim obdobi, konkrétnich klimatickych podminkach apod.
Plasobeni zdroje odbornym odhadem je mozné stanovit jako mnozstvi emitovaného
prachu na cca 0,35 t/stavbu. Prasnost se mize projevit pfedevS§im za nepfiznivych
klimatickych podminek nebo nepfiznivou organizaci prace - ta bude vyznamnym
faktorem eliminace moznych vliva.

Za pfiznivych klimatickych podminek a situovani zajmové lokality se vliv
stavebnich €innosti ve vyznamném zhorseni kvality ovzdus$i v zastavbé neprojevi. V
dobé vystavby bude za zhorSenych klimatickych podminek zabezpefeno zkrapéni
pristupovych komunikaci a jejich prubézné c&isténi. Tento ploSny zdroj znecisténi
ovzdusi bude pusobit pouze po omezenou dobu vystavby v lokalité.

Hodnoceni zaméru z hlediska plynnych rozptylu Skodlivin

Hodnoceni se tyka nejenom pfipadnych novych tepelnych zdroju, ale téz
nartstu znecisténi v dusledku zvySené dopravni zatéZze uzemi. V posouzeni je
hodnocen pfispévek stacionarnich zdroju prodejny a obsluzné dopravy, souvisejici
s Cinnosti této prodejny, k imisni situaci blizkého i vzdalené&jsiho okoli.

Jako hodnocené $kodliviny jsou vybrany oxid dusiCity a oxid uhelnaty jako
reprezentativni polutanty pfi spalovani zemniho plynu a oxid dusicity, oxid uhelnaty a
benzen jako charakteristické znecistujici latky pfi spalovani pohonnych hmot
v automobilovych motorech.
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Ke zpracovanému oznameni je vyhotovena podrobna rozptylova studie, ktera
je pfilohou oznameni.

2. Mnozstvi odpadnich vod a jejich znecisténi

Uvedeny zamér pfedpoklada vznik odpadnich splaskovych vod z objektu a
odpadnich destovych vod ze stfechy objektu a z parkovacich ploch.

Pfi vystavbé objektu prodejny potravin budou vznikat splaSkové odpadni vody v
socialnim zafizeni stavenisté. Jejich zneSkodfiovani bude probihat v souladu s NV €.
82/1999 Sb. Socidlni zafizeni bude bud napojeno na kanaliza¢ni fad nebo budou
pouzita chemicka WC. MnozZstvi odpadnich vod vznikajicich ve fazi vystavby nelze
v soucasné dobé presné stanovit, pro vyhodnoceni vlivll na zZivotni prostfedi to vSak
neni nezbytné. Jiné odpadni vody ve smyslu zakona &. 254/2001 Sb., ve znéni novel
o vodach béhem vystavby vznikat nebudou.

Destové vody budou béhem vystavby budou zneSkodnovany vsakem na terén,
dle planu organizace vystavby budou minimalizovany uniky ropnych latek.

Bé&hem provozu budou vznikat splaskové odpadni vody v socialnich zafizenich,
pfipadné pfipravnach potravin. Celkovy objem spladkovych vod z objektu bude 0.92
m’/den. Bude se jednat o klasické splaskové vody komunalniho charakteru
s nasledujicim znecisténim.

Produkce splaskovych vod z areélu

e Specifické hodnoty BSK5 60 g/EO/den
¢ Vypousténé hodnoty NL 55 g/EO/den

Splaskova kanalizace z objektu bude pfipojkou a svedena na vefejny
kanaliza¢ni fad, vedouci v okraji pfilehlé komunikace. Pfipojeni bude provedeno do
stavajici revizni Sachty.

Z ploch stfech a zpevnénych ploch budou dotékat desStové vody. Celkové
mnoZstvi destovych vod V (m*/rok) je stanoveno na zakladé roéniho Ghrnu srazek
v dané oblasti H, koeficientu odtoku k (0,8) a celkové odvodové plochy S podle
vztahu:

V=H.k.S

Z hlediska porovnani se stavajicim stavem dojde vystavbou zaméru k mensimu
navySeni mnozstvi odtékajicich desStovych vod a to pfedevSim vlivem vystavby
zpevnénych ploch.

3. Kategorizace a mnozstvi odpadu

Na zakladé ustanoveni danych zakonem ¢&. 185/2001 Sb., ve znéni novel, o
odpadech je kazdy, dle obecnych povinnosti uvedenych v zdkoné v § 12, povinen
nakladat s odpady a zbavovat se jich pouze zpisobem stanovenym timto zakonem,
nakladani s nebezpeénymi odpady se potom Fidi zvlaStnim pravnim pfedpisem.

Pokud neni stanoveno jinak Ize s odpady nakladat pouze v zafizenich k tomuto
ucelu stanovenych. Kazdy je pak povinen predchazet vzniku odpadli a omezovat tak
jejich mnozstvi.

Investor bude vtomto konkrétnim pfipadé pfedavat odpady do vlastnictvi
odborné zpusobilé osoby (specializované firmy vybrané ve vybérovém fizeni), ktera
na zakladé opravnéni zajisti zneSkodnéni v souladu se zakonem a smluvné i ovéfeni
nebezpecnych vlastnosti odpadu ¢i pfipadné hodnoceni jejich skute€nych viastnosti.
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Povinnosti investora je zkontrolovat, zda specializovana odborna firma
disponuje opravnénim k prevzeti téchto odpadu.

Povinnosti investora je predchazet vzniku odpadd a zajisténi jejich
prednostniho vyuziti pfed zneSkodnéni, napf. vykupem, jako druhotné suroviny.

Dalsi povinnosti investora, jako puvodce, bude vést evidenci vzniklych odpadu
a zarazovat je dle druhG a kategorii, eventualné s nimi nakladat podle jejich
skute€nych vlastnosti. Kompletni povinnosti jsou pak uvedeny v zakoné o odpadech
v § 16.

Odpady vzniklé realizaci zaméru je mozné rozdélit do dvou nasledujicich
skupin:

e Odpady vznikajici béhem vystavby (odpady z pfipravy staveniste,
odpady ze stavebnich praci)

e Odpady vznikajici pfi vlastnim provozu

Zarazeni odpadu dle prilohy ¢. 1 kvyhlasce ¢. 381/2001 Sh., kterou se stanovi
Katalog odpadt, Seznam nebezpecnych odpadu a stanovi dalsi seznamy odpadt

Odpady vznikajici pri vystavbé a demolicich

Ugelem planované demolice bude odstran&ni vedkerych staveb v aredlu
stavajici trznice Cheb Dragoun. Cely areal je rozdélen na pét sublokalit, které budou
demolovany postupnym rozebiranim jednotlivych stavebnich konstrukci v péti Casové
navazujicich etapach. Podle zpracovanych technickych zprav pro jednotlivé etapy
demolice se celkové predpoklada vznik cca 80 000 tun demoli¢nich materialt
v nasledujicim ¢lenéni pro jednotlivé etapy:

l.etapa 45 502 t
Il.etapa 15845t
lll.etapa 8700t
IV.etapa 9148t

V.etapa 812t

Demolice se budou tykat celkem 40 objektu. Odbornym zastupcem povéiené
osoby k hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd firmy AQUATEST a.s., Ing.
Tomasem Hynie, bylo provedeno posouzeni vSech objektl se zamérfenim na to, jaké
odpady eventuelné vyuzitelné demoli¢ni materidly jejichz dalSi vyuZiti nebude feSeno
v rezimu odpadového zakona, vzniknou v pribéhu demoli¢nich praci (sumarizace
s rozdélenim na jednotlivé etapy demolice a jednotlivé objekty je pfilohou tohoto
dodatku). Dlraz byl kladen pfedevS§im na mozny vyskyt odpadl zafazenych do
kategorie N (nebezpecny odpad) a eventuelni kontaminace stavebnich konstrukci a
zemin, zpUsobené dfivéjsi ¢innosti na lokalité. Pfi demolici vzniknou také materialy
obdobného latkového slozZeni, které bude mozné vyuzit bez upravy kjejich
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plivodnimu uc€elu. V ramci demolice se predpoklada vyskyt nasledujicich druhd
odpadu:

Odpady kategorie O

Katalogové Cislo Nazev odpadu

150101 Papirové a lepenkové obaly

150102 Plastové obaly

170101 Beton

170102 Cihla

170103 Tasky a keramické vyrobky

170201 Drevo

170202 Sklo

170405 Zelezo a ocel

170411 Kabely neuvedené pod €Cislem 170410

170504 Zemina nebo kameni neuvedené pod Cislem 170503
170604 Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly 170601 a 170603
170904 Smeésny stavebni nebo demoli¢ni odpady neuvedené pod

Cisly 170901 - 3

Odpady kategorie N

Katalogové Cislo Néazev odpadu

080117 Odpad z odstranovani barev nebo lakl obsahujici
nebezpecné latky

150202 Cistici tkaniny a ochranné odévy znedisténé
nebezpelnymi latkami

170106 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a
keramickych vyrobkl obsahujici nebezpecné latky

170204 Drevo kontaminované penetraci

170301 Asfaltové smési obsahujici dehet

170503 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

170605 Stavebni materialy obsahujici azbest

200121 Zarivky a jiny odpad obsahujici rtut

Naprosto prevazujici ¢ast veskerych generovanych materiald tvofi
nekontaminované odpady, které svym charakterem odpovidaji skupiné odpadu 17, {j.
Stavebni a demoli¢ni odpady, kategorie O, a dalSi materialy vyuzitelné jako celek
k jejich ptivodnimu ucelu.

Z této skupiny budou kovové odpady, odpovidajici katalogovym ¢&islim
170402, 170405 a 170411, stejné jako odpady obalovych materialt skupiny 15 (min.
mnozstvi), pfedany opravnéné firmé (napf. ASP sluzby spol. sr.o0., Chebsky
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Kovosrot spol. sr. 0. nebo PH KOVO-RECYCLING CHEB, s.r.0.) k materialovému
vyuziti. Vybér opravnéné firmy bude proveden na zakladé aktualni cenové nabidky.
Demoli¢ni materialy, zahrnuté do podskupiny 1702, tvofi odpadni dfevo a sklo. Sklo
a Cast dfeva budou vyuzity nebo odstranény jako odpad uloZzenim na skladce
kategorie S-OO (napf. prostfednictvim firmy ASP sluzby spol. sr.0., osobou
opravnénou ke sbéru a vykupu odpadid). Cast dfeva bude opétné& pouzita jako
stavebni material pfi naslednych stavebnich pracich na lokalité. Toto vyuziti nebude
feSeno v reZzimu odpadového zakona.

Nejvétsi cast vSech generovanych demoliénich materidld tvofi stavebni
materialy vyuzitelné k pdvodnimu ucelu a nekontaminovany recyklovatelny stavebni
odpad z mineralnich odpadnich materiald, svou strukturou srovnatelny se Stérkopisky
nebo stavebnim kamenivem (na bazi zdiva, betonu, maltovin a kameniva) svym
charakterem odpovidajici odpadim kat. ostatni ¢. 170101, 170102, 170103, 170107
a 170904. Odstrafiované stavby budou po odseparovani oznacenych potencialné
kontaminovanych ¢&asti a provedeni pfislusnych testd akreditovanou laboratofi
(ekotoxicita, vyluhovatelnost a obsah vybranych kontaminantu v susSiné) postupné
demolovany. Cast demoliéniho materialu budou tvofit stavebni materialy vyuZitelné
bez Gpravy k plvodnimu G&elu (prefabrikaty, nosniky atp.). Cast bude pro dal$i
materialové vyuziti pfimo na lokalité fyzikalné upravena v mobilni lince, skladajici se
z drtiCe a tfidi¢e na frakce o definovanych zrnitostech (0 — 8, 8 — 16, 16 — 32 a 32 —
64 mm). Mobilni linka firmy LB, spol. s r.o., skladajici se z odrazového drtice HARTL
PC12701 a pasoveho tfidice HARTL HCS 4616 bude instalovana pfimo na
predmétné lokalité. Nyni je zafizeni umisténo na lokalité kamenolom Hutnicky vrch,
obec Smolné Pece, posta Nova Role. Souhlas k provozovani zafizeni a souhlas
s Provoznim fadem ¢&.j. 4498/ZZ/05 vydal Krajsky ufad Karlovarského kraje dne
29.12.2005, Casova platnost na dobu neur€itou. V soucasné dobé je na Krajském
uradé Karlovarského kraje v fizeni zadost o rozSifeni provozniho fadu zafizeni pro
mobilni vyuzivani na uzemi Karlovarského kraje.

Vysledné produkty budou certifikovany po posouzeni shody podle §12 zakona
€. 22/1997 Sb. jako stanovené stavebni vyrobky kamenivo a zasypovy material. Na
tyto materialy a jejich dalSi vyuzivani se zakon o odpadech nevztahuje. Certifikace
bude provedena Statni zkusebnou stavebnich materialdl TAZUS Teplice.

Ve vySe uvedené tabulce ,Odpady kategorie N“ jsou uvedeny vSechny
nebezpecné odpady, jejichz vyskyt je pfedpokladan v pribéhu celé demoli¢ni akce.
Veskeré vzniklé odpady kategorie N budou odvezeny a nasledné odstranény/vyuzity
mimo lokalitu.

Celkovy vyskyt odpadu kat. Cisel 080117, 150202, 170204, 170301 a 200121
se bude pohybovat maximalné ve stovkach kg, nebo v nizZSich jednotkach tun.
K jejich identifikaci neni potfebny zadny doprizkum ani analyzy. Nakladani s témito
odpady bude omezeno na jejich oddélené shromazdéni v zabezpelenych
kontejnerech, pfedani opravnéné osobé, odvezeni a finalni odstranéni/vyuziti (na
skladce pfislusné kategorie, ve spalovné, v pfipadé zafivek na recyklacni lince).

U dvou objektt (€.3 a 12), zafazenych v etapé |. byla identifikovana stfesni krytina
s obsahem azbestu (eternit) v celkovém mnozstvi cca 435 m2 — tj. 10 — 15 tun
odpadu kategorie N, kat. ¢. 170605. Vzhledem ktomu, Ze azbest je prokazany
karcinogen a vlakna, ktera se z néj uvolfuji zpusobuji azbestézu a rakovinu
dychaciho a traviciho ustroji, klade sou€asna odpadova legislativa velky diraz na
nakladani stimto typem odpadu. Pfi demolici uvedenych objektd bude nutno
disledné postupovat v souladu s Metodickym pokynem odboru odpadd ¢&. 9
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k nakladani s odpady ze stavebni vyroby, rekonstrukci a odstranovani staveb
(prizkum stavby povéfenou osobou, identifikace materiall, které obsahuji azbest a
jejich separatni odstranéni pfed demolici zbyvajicich &asti stavby), § 19 a 21
Nafizeni vlady €. 178/2001Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zameéstnancl pfi praci (pouzivani vhodnych pracovnich postupl a metody prace,
zejména pouzivani respiratoru, bryli a ochranného odévu pfi demontazi stfesni
krytiny) a § 41 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi (povinnost
zameéstnavatele ohlasit nejméné 30 dnu pfed zahajenim prace pfisluSnému organu
ochrany vefejného zdravi, ze budou provadény prace, pfi nichz jsou nebo mohou byt
zameéstnanci exponovani vlakny azbestu). Demontované Sablony stfeSni krytiny
budou vyskladany na palety, zabaleny a odtransportovany k finalnimu odstranéni na
skladku kategorie S-NO (napf. firmy ASP sluzby spol. s r.0.).

V objektech €. 2, 6, 7, 16 a 28 (vSechny byly dfive vyuzivany jako garaze Ci
venkovni odstavné plochy pro techniku) bylo v ramci vizualniho posouzeni celého
arealu identifikovano lokalni znecisténi betonovych podlah olejovymi uUkapy.
Pfedpokladany rozsah téchto kontaminaci je cca 50 tun odpadu 170106. Pro
upfesnéni rozsahu a urovné kontaminace budou pfed zahajenim praci z
kontaminovanych mist odebrany vzorky, které budou analyzovany na obsah NEL
vsusiné. Na zakladé vysledki téchto analyz bude upfesnéno mnozstvi
nebezpe&ného odpadu, ktery bude prfed demolici stavebniho odpadu kategorie O
barevné oznacen, za uc€asti dozoru povéfené osoby separatné odtézen (ve vSech
pfipadech se jedna o ¢asti podlah, proto nehrozi omezeni z duvodi statické
bezpec€nosti staveb) a odtransportovan k odstranéni biotechnologickou metodou na
schvalenou dekontaminaéni plochu firmy Ing. Jifi Stérba — Geoconzult, Stara
Chodovska. Dekontaminovany material bude nasledné vyuzit/uloZzen dle platné
legislativy.

Za jediné vyznamnéji kontaminované misto v celém arealu Ize na zakladé
vizualniho posouzeni a praktickych zkuSenosti ze sanaci obdobnych lokalit pokladat
objekt ¢&. 27 (IV. etapa demolice) — nadrze PHM, dfive vybavené pozdéji
demontovanymi Cerpacimi stojany. Vtomto objektu pfedpokladame nejen
kontaminaci stavebnich konstrukci, ale i podloznich zemin; odbornym odhadem cca
150 tun odpadu 170106 a rovnéz cca150 tun odpadu 170503. Stejné jako v pfipadé
objektl €. 2, 6, 7, 16 a 28 budou pro upfesnéni rozsahu a urovné kontaminace pred
zahajenim praci z kontaminovanych mist odebrany vzorky, které budou analyzovany
na obsah NEL vsu$iné. Na zakladé vysledkl téchto analyz bude upfesnéno
mnozstvi nebezpecného odpadu, ktery bude pfed demolici stavebniho odpadu
kategorie O barevné oznacen, za ucasti dozoru povéfené osoby separatné odtézen a
odtransportovan  k odstranéni  biotechnologickou = metodou na schvélenou
dekontaminaéni plochu firmy Ing. JiFi Stérba — Geoconzult, Stara Chodovska.
Dekontaminovany material bude nasledné vyuzit/uloZzen dle platné legislativy.

Veskeré nebezpecné odpady z demolic, nebo jiné Cinnosti stavebnich firem,
budou shromazdovany v zabezpeenych kontejnerech a nasledné odvazeny
k odstranéni mimo lokalitu na misto kone¢ného zneskodnéni nakladni automobilovou
dopravou. K pfepravé mohou byt vyuZita pouze vozidla, vybavena v souladu s
platnymi pfedpisy, zejména podle Vyhlasky Ministerstva Zzivotniho prostfedi C.
383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni Vyhlasky ¢. 41/2005
Sb., pozadavky ADR (vyhlasené ve Sb. zakonl pod &. 64/87) a zakonem €. 111/94
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Sb., o silniéni dopravé ve znéni pozdéjSich Uprav, zejména zakonu €. 132/00 Sb.,
186/04 Sb. a 411/2005 Sb. Dale musi byt dodrzeny podminky zakona €. 56/2001
Sb., o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich a o zméné zakona
€. 168/1999 Sb., o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou provozem vozidla a
o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o pojisténi odpovédnosti z provozu
vozidla), ve znéni zakona ¢&. 307/1999 Sb. Vozidla a kontejnery musi byt oznageny
vystraznymi tabulkami a pfisluSnymi bezpeénostnimi znackami. O pfepravovanych
odpadech bude vedena fadna evidence. Ridi¢i budou pougeni o podminkach
pfepravy odpadu.

Nakladani s odpady z demoli¢nich praci bude Fidit a koordinovat firma, ktera
ma potifebna opravnéni k nakladani s pfislusnymi nebezpecnymi odpady na
spravnim uzemi Karlovarského kraje i technické a personalni vybaveni pro zajisténi
téchto praci. Evidence vSech vznikajicich odpadd bude dokumentovana v souladu
s legislativnimi poZadavky a tato evidence bude dolozena spole¢né s vykazem
ostatnich praci.

Veskera €innost souvisejici s nakladanim s odpady bude provadéna v souladu
se zakonem o odpadech &. 185/2001 Sb. (ve znéni zakona ¢&. 477/2001 Sb., zakona
¢. 76/2002 Sb., zakona ¢. 275/2002 Sb., zakona ¢. 320/2002 Sb., zakona C&.
356/2003 Sb., zakona &. 167/2004 Sb., zakona 188/2004 Sb., zakona &. 317/2004
Sb. a z&kona &. 7/2005 Sb.) a souvisejicimi vyhlaskami, zejména s Vyhlaskou MZP
¢. 381/2001Sb., kterou se vydava Katalog odpadl (se zménami provedenymi
vyhlaskou &. 503/2004 Sb.) a s Vyhlaskou MZP ¢&. 383/2001Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady, ve znéni vyhlasky €. 41/2005 Sb. a vyhlasky €. 294/2005 Sb.
Pfedani nebezpelnych odpadd dopravci a finalnimu zneSkodnovateli bude
dokladovano ve smyslu platné legislativy (vyhl. MZP &. 383/1997 Sb.). Nakladani s
odpady bude dokumentovano evidenénim listem NO v rozsahu stanoveném
vyhlaSkou ministerstva. MnozZstvi odpadu bude deklarovano vaznim listkem.
Vzhledem k tomu, Ze pfimo na lokalité neni k dispozici autovaha, bude mnozstvi
odvazeného odpadu kvalifikované odhadnuto a vazeni odpadl bude provadéno pfi
pfijezdu na znesSkodriovaci zafizeni. Na zneSkodfovacim zafizeni bude vedena
dokumentace dle schvaleného provozniho Ffadu zafizeni a budou provadény
kontrolni analyzy odpadu v rozsahu daném provoznimi fady prfislusnych zafizeni.

Vzhledem k vySe uvedenym mnozstvim nebezpeénych odpadu, které v ramci
demoli¢nich praci vzniknou, nedokladujeme v pfedkladaném materialu pfedbézny
souhlas zafizeni ke zneSkodnéni jednotlivych odpadd. Jedna se o minimalni
hmotnosti, které po vybéru pfislusného zneSkodnovaciho zafizeni lze uloZit/vyuzit ve
vSech téchto zafizenich.
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Stanoveni pfedpokladaného mnozstvi demoli¢nich materiali podle druhi a

kategorii
.. .. .. |Odpady kategorie O I etapa Oetapa | Ol etapa | IV etapa | V.etapa
Katalogove
¢islo Nazev odpadu
150101 'T’apirové a lepenkoveé obaly 0,200
150102 Plastove obaly 0,050
170203 PVC 29,55 10,72 3,20 £,24
170101 Beton ( pérobeton) 102500 368,50 778,80 202,50
170101 Beton (silniéni panely) 1625,00 435,00
170101 Beton 4 917,01 7217.12] 127358 187443 191,86
170102 Cihla 12 107.03] 21 386,16 2557,93| 514280 575,59
170103 Tasky a keramické vyrobky 239,45
Smési nebo oddélené frakce betonu. cihel. tasek]
a keramickyvch vyrobkd neuvedene pod éislem)
170107 170106 3 8586.00 562,30 201,80 375,30 40.50
170201 Dievo 1789.00 460,80 80,45 261,65
170202 Sklo 29,65 6,87 0,80 3,26
170405 Zelezo a ocel 103,24 41,78 29,23 17,00 0,05
170411 Kabely neuvedené pod ¢islem 170410 4.95 2,00 1,10 1,10 2,00
Izolaéni matenialy neuvedené pod ¢isly 170601
170604 a 170603 93,85 36,00 26,65 25,65
Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod)
170802 ¢islem 170801 50,20 13,50 2,63
170302 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 170301 2465.00) 338000] 201400 248,00
Smesny stavebm nebo demolicm: odpady]
170904 neuvedené pod &isly 170901-3 761,30 279,30 82,30 165,20
Katalogove
Zislo Nazev odpadu
Odpad z odstranovan:  barev nebo laku
80117 obsahujici nebezpedne latky 0,070
Cistici tkanmy a ochranné odévy znecisténe
150202 nebezpednvmu latkami 0,200
Smési nebo oddélené frakce betonu. cihel taiek]
a keranuckych vvrobki obsalujici nebezpednél
170106 latky 2260 2540 18,50 130,00 2,00
Sklo. plasty a dievo obsahujici nebezpecne latioy]
170204 nebo nebezpednymi latkanu znediiténé 6,22 474 266 264
170301 Asfaltové smési obsahujici dehet 5,90 280 420 8,00
170503 Zemina a kameni obsahujici nebezpedéné latky 146,00
170605 Stavebni matenaly obsahujici azbest .70
200121 Zaitvky a jinv odpad obsahujici rtut’ 0,014 0.004 0,002 0,002 0,001
Celkovy soudet demoliénich materialt dle etap 27540t 33798t 8700t 91481t 812t
34.4°% 42.2 % 10,9 % 11.4% 1. %
CELKOVE MNOZSTVI MATERIALU Z DEMOLIC I 80 007 t
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Stanoveni predpokladaného mnozstvi demoli¢nich odpadu uréenych k vyuZiti a
k odstranéni

- r W ]
Demolice arealu trznice DRAGOUN
77 |Odpady kategorie O Letapa | Iletapa | Iletapa | IV.etapa | Vetapa recyklace 0 N
. na stavhé
Katalogové {stavebni
cislo Nazev odpadn malerial) odpad odpad
150101 |Papirové a lepeakove obaly 0,200 0,20
150102 |Plastové chaly 0,050 0,05
170203 PVC 20,88 10,72 3.20 .34 40,89
170101 [Beton ( pérobeton) 1025,00 388,50| 77880 20250 2 374,80
170101 Beton (silmiéni panely) 182500 43500 2 050,00
170101 Beton 401701 721712| 127388] 187443 10188 12 370,20| 3084.80
170102 Cihla 210703 21388,18| 2557.02| 514280 E7550 33415.81| 235300
170103 Taiky a keramické vyrobly 230,48 101,58 47 20
Smesi nebo oddélené frakce betomu, cihel, tadel
a keramiclgich wyrobldl neuvedené pod Zislem)
170107 170106 3 886,00 582.30| 20180| 37530 40,50 405258 101214
170201 Dievo 172800 480,50 5045 28185 2 591.80
170202 Sklo 20.85 8.87 0.20 3.28 40.58
1704035 Zelezo a ocel 102,24 41,78 20.23 17.00 0,05 191.20
170411 Kabely newvedend pod éslem 170410 4,85 2,00 1.10 1.10 2,00 11.15
Izolacni materialy neuvedens pod cisly 170601 a
170604 170603 22,85 38.00 26.85 5.85 182.15
Stavebni materialy na bazi sadry nevvedens pod
170802 Eislem 170801 50.20 13.50 2,83 58.33
170302 |Asfaltove smési newvedeng pod dislem 170301 2488,00( 2300,00) 201400 34200 8 582.00 1642.00
Smesmy  stavebni oebo  demolitni  odpady]
170004 |newvedené pod disly 170901-3 761,30 278.30 szan| 18520 103048  257.82
Letapa | Iletapa | Metapa | IV.etapa | V.etapa
Katalogové
Eislo Nazev odpadu
Odpad  zodstrafiovanr  barev  nebo  lakm)
80117 obsahujici nebezpeing latky 0,070 0,07
Cistici thaniny a ocluamé odévy zoeistiné
150202 |nebezpedmymi lathami 0,200 0,20
Smesi nebo oddéleng frakee betonu, cihel, tadel
a keramickyeh vyroblal obsalwjici nebezpecné
170106 latky 22,80 2540 1850 130,00 2,00 195,23|
Sklo, plasty a dieve obsahujici nebezpeéng latky|
170204 |nebo nebezpedmymi litkami znefifténé 8,23 4,74 2,86 2,84 18,27]
170301 [Asfaltove smési obsahujici dehet 5,00 2,80 4.20 2,00 20,80
170503 [Zemina a kameni obsahujici nebezpecne latly 146,00 148,00
170605 Stavebni materialy obsahujici azbest 0,70 8,70
200121 Zairvky a junv odpad obsalngjici rint 0.014 0,004 0,002 0.002 0,001 0,023
Celkovy soudet demaliénich materiall dle etap 27549t 33798t ET700t 9148t 812t 57637t 91t
4%  422% 109% 114% 1 % 72, % 275% 5%
CELKOVE MNOZSTVi MATERIALU Z DEMOLIC | 80007t 576371 22369t
80 007 t

Cca 72,0% materialu (odpadu) vzniklého pfi demolicich bude recyklovano a
znovu vyuzito v prostoru demolic pfi nasledné vystavbé planovaného obchodniho
centra.

Z toho cca 51.069 tun materiald svym charakterem odpovidajici odpadim kat.
ostatni ¢. 170101, 170102, 170103, 170107 a 170904 budou podrobeny provedeni
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prislusnych testll akreditovanou laboratofi (ekotoxicita, vyluhovatelnost a obsah
vybranych kontaminantd v susiné). Vysledné produkty budou certifikovany po
posouzeni shody podle §12 zakona €. 22/1997 Sb. jako stanovené stavebni vyrobky
kamenivo a zasypovy material. Na tyto materialy a jejich dalSi vyuzZivani se zakon o
odpadech nevztahuje. Certifikace bude provedena Statni zkuSebnou stavebnich
materiald TAZUS Teplice. Na tyto materialy se tudiz nasledné nebude pohlizet jako
na odpady.

Z toho cca 6.568 tun materialu svym charakterem odpovidajici odpadim kat.
170302 - Asfaltové smési neuvedené pod cCislem 170301 budou na stavbé
recyklovany (drceny) a po provedeni vyluhovych zkouSek pouzity do konstrukénich
vrstev komunikaci.

Celkové tudiz predpokladame, ze na stavbé bude recyklovano (drceno) cca
57.637 tun materiald. Recyklaci tohoto materialu pfedpokladame rozlozit do dvou let
2006 a 2007. Z toho nam vychazi, Zze kazdy rok bude recyklovano cca 28.819 tun
materialu.

PFi recyklaci pfedpokladame vyuziti drtiCky o vykonu cca 130 tun/hod. PFi
predpokladaném provozu cca 8 hod/den se dostavame k mnozstvi 1040 tun/den
predrceného materialu. S ohledem na celkové mnozstvi drceného materialu, cca
57.637 tun, bude celkova odhadovana doba provozu drticky cca 56 dni.

Zahdjeni provozu drticky je podminéno povolenim mobilniho zafizeni od krajského
Ufadu podle § 14 odst. 1 zakona 185/2001 Sb.

Drticka stavebniho odpadu

PFi demolicich stavajicich objekt( arealu Dragoun bude pouzito mobilni drti¢ky
stavebniho odpadu - ta bude vtomto pfipadé stfednim zdrojem znecistovani
ovzdusi. Bude se jednat o mobilni Celistovy drti¢ Hartl powercrusher 1 265 J. Jde o
mobilni drti&¢ na housenicovém podvozku s &elistovym drtitem. Celistovy drti¢ quattro
PC 10/55 vstupni otvor 1250 x 650 mm, vystupni §térbina 60 — 150 mm. Vykon stroje
je do 300 tun/h, pohon catepillar CAT C 10, nasypka 5 m® s regulovatelnym
vibraénim podavaéem s pfedrtiCem. Hlavni vynasSeci dopravnik Sife 1 200 mm,
vysypna vyska 3 480 mm, bocni sklopitelny vynaseci pas pretfidéného materialu Sife
650 mm, vysypna vyska 2 800 mm, housenicovy pojezd Sife 400 mm, stoupavost do
20 stupnid. Pohon v8ech zafizeni je hydraulicky. Ovladani pojezdd je dalkové.
V zafizeni je instalovan magneticky separator. Hmotnost zfizeni je 420 tun, jmenovity
maximalni vykon stroje €ini 300 t/h .

Zpracovani kameniva na posuzovaneé drtici lince je stfednim zdrojem znecisténi
ovzdusi.

Kamenolomy a zpracovani kamene jsou strednimi zdroji znecistovani
ovzdusi podle bodu 3.6. pfilohy €. 1 nafizeni vlady €. 353/2002 Sb., kterym se
stanovi emisni limity a dal$i podminky provozovani ostatnich stacionarnich zdroju
znecistovani ovzdusi.

Toto nafizeni nestanovi emisni limity pro kamenolomy, stanovi v8ak podminky
za kterych je mozno kamenolomy a zafizeni zpracovani kamene provozovat.

Emise tuhych znecistujicich latek do ovzdu$i je tfeba u zdroje snizovat a
vyloucCit v maximalni mire, ktera je prakticky dosaZitelna, tj. vSechna mista a operace,
kde dochazi k emisim tuhych znecistujicich latek do ovzdusi je nutno, s ohledem na
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technické moznosti, vybavit podle povahy procesu vodni clonou, skrapénim,
odpraSovacim nebo mizicim zarfizenim.

Realizace opatfeni musi byt odsouhlasena a pravidelné vyhodnocovana
inspekci.

Na hranici pozemku kamenolomu nesmi byt prekrocen depozi¢ni limit pro
prasny spad podle zvlastniho predpisu.

Zvlasdtnim pfedpisem se rozumi nafizeni vlady ¢. 350/2002 Sb., kterym se
stanovi imisni limity a podminky a zpUsob sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni
kvality ovzdusi.

Tento predpis stanovi v pfiloze €. 1 depozi¢ni limit pro prasny spad, a to pro
ochranu zdravi lidi Gthrnné mnozstvi za 1 mésic 12,5 g/m?.

Cca 27,5% materialu (celkem se jedna o cca 21.978 tun) vzniklého pfi

demolicich bude odvezeno na skladku odpadd povolenych dle §14 odst. 1 zakona
185/2001 Sb.
Jedna se o odpady kat. ostatni ¢. 170101, 170102, 170103, 170107 a 170302 u
kterych nepfedpokladame vyuZziti na stavenisti a bude pfedano na skladku Chocovice
za uCelem, o odpady €. 170604, 170802, 170904, 170202, 170201, 170203, 150102,
150101 u kterych je druhotné vyuziti problematické ¢i nemozné a dale o odpady C.
170405 a 170411 které prevezme Chebsky Kovosrot s.r.o. (zafizeni ke
zpétnému vyuzivani nebo vykupu odpadu povolenych dle §14 odst. 1 zakona
185/2001 Sb. ke druhotnému vyuziti.)

Cca 0,5% materialu (celkem se jedna o cca 391 tun) vzniklého pfi demolicich
bude klasifikovan jako nebezpecny odpad - ,Odpady kategorie N*. VeSkeré vzniklé
odpady kategorie N budou odvezeny a nasledné odstranény/vyuzity mimo lokalitu.
Nakladani s témito odpady bude omezeno na jejich oddélené shromazdéni v
zabezpecenych kontejnerech, pfedani opravnéné osobé, odvezeni a finalni
odstranéni/vyuZziti (na skladce pfisludné kategorie, ve spalovné, v pfipadé zafivek na
recyklaéni lince). Cast odpadd bude pfedana zafizeni ASP sluzby s.r.o. a vétsina
materialu by byla likvidovana v zafizeni Dekonta a.s.

Zduvodnéni navrhu odstranéni odpadu misto jejich vyuziti

Jedna se celkem o cca 28% vzniklého materidlu (odpadu), coz pfedstavuje
cca 22.369 tun.

Z toho je cca 26,5% vzniklého materidlu, ktery pfedpokladame ulozZit na
skladku, bez pfedpokladu dalSiho vyuziti. Jde o materialy u nichz dojde pfi bouracich
pracich ke znehodnoceni a které nelze pouzit do nasypu (zdivo z pérobetonu,
tepelné izolace, sadrokarton,...) popfipadé o materidly u kterych je druhotné vyuziti
problematické ¢i nemozné a dale o materialy kategorie ,N“. Nakladani s témito
odpady (kategorie ,N“) bude omezeno na jejich oddélené shromazdéni v
zabezpec€enych kontejnerech, pfedani opravnéné osobé, odvezeni a finalni
odstranéni/vyuziti (na skladce pfislusné kategorie, ve spalovné, v pfipadé zafivek na
recyklaéni lince).

Cca 1,0% materidlu (odpadu) je mozno zafadit do kategorie druhotnych

surovin a pfed pfipadnym ulozenim na skladku bude nabidnut osobam k tomu
povéfenym ke druhotnému materialovému vyuZiti.
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Cca 0,5% materialu je v kategorii N a bude likvidovano ve specializovaném
zarizeni

Zaftizeni, jejichz provoz byl povolen krajskym ufadem podle § 14 odst.1
uvedeného zakona (185/2001 Sb.) jsou specifikovdana na internetové adrese
(http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj cz/krajskyurad/odbory/zivotni/). Jedna se o
zafizeni pro ,sbér a vykup odpadl®, pro ,vyuzivani odpadi*“ a ,odstranovani odpadu*.

Mnozstvi odpadi likvidované na skladkach neni velkého rozsahu a dle naSich
predpokladld nebude problém zlikvidovat odpady uréené ke skladkovani na nékterém
z vySe uvedenych zafizeni.

Odpady z demolic budou dale uloZzeny na skladkach Chocovice, ASP sluzby
s.r.o., Chebsky Kovosrot s.r.0. a fy Dekonta.

Dle nasi konzultace na ufadé Karlovarského kraje - Odbor Zivotniho prostredi
a zemédélstvi (pi Ruzkova) toto podléha samostatné zadosti dle § 1 ¢ast (1) zakona
383/2001 Sb.. Toto povoleni si zajiStuje dle bodu a) ¢asti (1) §1 zakona 383/2001 Sb.
osoba, ktera toto zafizeni bude provozovat. S ohledem na skute¢nost, Ze v této chvili
neni znam dodavatel demoli¢nich praci (tj. neni znam typ zafizeni, které dodavatel
pouzije pfi demolicich), nebylo mozno pozadat o udéleni souhlasu k provozovani
zafizeni k vyuzivani odpadl. Dle konzultaci s pi Rizkovou neni v této fazi (projekt
k demoli¢nimu vymeéru) nutné dokladovat povoleni konkrétniho zafizeni. Tato
povinnost je na dodavateli demolic a zahajeni drceni (Cinnost drtiCky) v prostoru
demolic bude podminéno pfedlozenim vySe uvedeného povoleni.
Mobilni zafizeni pro nakladani s odpady bude samostatné posuzovano z hlediska
vlivu na zivotni prostfedi dle zakona €. 100/2001 Sb.

Zafizeni firmy LB je v souCasnosti povoleno jako stacionarni na lokalité
kamenolom Hutnicky vrch, obec Smolné Pece. Aby bylo mozno toto zafizeni pouZzit i
v jiné lokalité je nutné mit povoleni pro mobilni zafizeni a toto povoleni firma LB
zatim nema a nevime kdy ho obdrzi a za jakych podminek. V sou¢asné dobé je na
Krajském uradé Karlovarského kraje v fizeni zadost firmy LB o rozSifeni provozniho
fadu zafizeni pro mobilni vyuzivani na uzemi Karlovarského kraje. O toto povoleni
zada v souvislosti s jinou demolici v oblasti Chebska, s tim Zze do zadosti doplnily i
nasi lokalitu.

Jedna se 0 mozné variantni feSeni zajiSténi mobilniho zafizeni na zpracovani
materiald.

Dle zpravy od povéfené osoby dle §7 zédkona 185/2001 Sb. se v kone€ném
disledku nebude jednat o odpady, ale po fadné certifikaci se bude jednat o stavebni
materialy. Materialy budou po pfechodnou dobu shromazdovany na mezideponiich
na volné ploSe etapy ¢.4, kde se planuje minimum nasypl a kde se taktéz
pfedpoklada umisténi mobilni drtiCky. V pfipadé nedostatku mista budou materialy
ukladany na mezideponiich v prostoru etapy ¢.1. Materialy budou po predrceni a
certifikaci neprodlené ukladany po vrstvach do nasypu. Jelikoz se bude jednat
Caste¢né o prasny material, bude pro zamezeni vifeni prachu provadéno prubézné
kropeni shromazdéného materialu. Pfesny postup manipulace s materidlem bude
popsan v provoznim fadu, ktery bude soucasti zadosti o povoleni mobilniho zafizeni.
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Co se tyka shromazdovani materiald z demolic. Bude se jednat po postupny
prubéh demolic. Jako prvni se bude realizovat etapa ¢.1 ktera bude realizovana za
provozu soucasného trzisté. Se zapocetim praci se pocita v druhé poloviné ¢ervence
2006. V prvopocatku se budou materialy shromazdovat na misté pavodu (etapa ¢€.1)
kde bude zaroven provedena recyklace materialu z etapy ¢.1 po povoleni drticiho
zafizeni. Zaroven se bude material po certifikaci bezprostfedné ukladat v ramci
provadéni HTU planované stavby (v prostoru 1 etapy je poé&itdno se zvedanim
stavajiciho terénu. Pfebyvajici material po recyklaci bude volné skladovan na
haldach (mezideponiich), kde bude zajistovana minimalni prasnost kropenim. Se
zapocetim demoli¢nich praci na dalSich etapach se pocita az v zimnim obdobi, tj. ke
konci roku 2006, kdy bude minimalizovana prasnost. Pfi provadéni téchto etap se jiz
pocdita s pfesunem materialu z probihajicich demolic objektd pfimo na drtiCku a
predrceny material se bude bezprostiedné ukladat do nasypu v prostoru budouciho
stavenisté.

Pribéznou evidenci o produkci a nakladani s odpady vede puvodce odpadu,
podle projektu dodavatel demoli¢nich praci. Evidenci vedena zakladé své Cinosti, ne
pro investora, ktery tuto povinnost nema. Evidence se nevede pouze v rozsahu
odvozu vybouraného materialu na skladku odpadu.

Priibéznou evidenci o produkci a nakladani s odpady vede jejich plivodce,
v tomto pfipadé se bude jednat o firmu provadéjici demolice. Evidenci povede na
zakladé sveé Cinnosti a v rozsahu veSkerého vzniklého materialu (odpadu).

Odpady pfi demolicich budou fadné tfidény (separovany) pfimo na stavenisti,
kde budou taktéz oddélené po pfechodnou dobu shromazdovany.

Nakladani s odpady kategorie N bude omezeno na jejich oddélené
shromazdéni v zabezpelenych kontejnerech, pfedani opravnéné osobé, odvezeni a
finalni odstranéni/vyuziti (na skladce pfislusné kategorie, ve spalovné, v pfipadé
zafivek na recyklaéni lince).

Odpady budou v maximalni mozné mife pfedany odpovédnym osobam ke
zpétnému vyuziti (zelezo, sklo, papir,...) a druhotné separaci materialt (kabely,...).

Odpady vznikajici vlastni ¢innosti realizovaného zaméru

Kod Nazev druhu odpadu Kategorie |Ocekavané |Predpokladany
druhu odpadu mnozstvi zpusob
odpadu (t/rok) zneSkodnéni
13 01 05 [Nechlorované emulze N 0,02 odborna firma
13 02 05 |Nechlorované mineralni|N 0,01 odborna firma
motorové, prfevodové a
mazaci oleje
13 05 02 |Kaly z odlu€ovacu oleje |N 0,2 odborna firma
13 05 03 |Kaly z lapaku necistot |N 0,3 odborna firma
1501 01 |Papirové a lepenkové|O 10 vykup
obaly
1501 02 |Plastové obaly O 3 vykup, odbor. firma
15 01 03 | Dfevéné obaly O 5 vykup, odbor. firma
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1501 04 |Kovové obaly O] 0,5 vykup
15 01 05 |Kompozitni obaly @) 0,2 odborna firma
1501 06 | Smésné obaly (@) 0,1 odborna firma
20 01 01 |Papir a lepenka ©) 5 vykup
2001 02 |Sklo 0] 0,2 vykup
20 01 39 |Plasty O 0,8 odborna firma
2003 01 |Smésny komunalni|O 60 odborna firma
odpad
20 03 03 | Uli¢ni smetky (@) 0,5 odborna firma
20 01 21 | Zafivky a/nebo ostatni|N 0,01 odborna firma
odpad s obsahem rtuti

Pavodce bude dle povinnosti uvedenych v zak.¢. 185/2001 Sb., o odpadech,
odpady, ve znéni novel zafazovat podle druhl a kategorii stanovenych v Katalogu
odpadul, vzniklé odpady které nemuze sam vyuZzit, trvale nabizet k vyuziti jiné
pravnické nebo fyzické osob&, nelze-li odpady vyuzit, zajisti jejich zneSkodnéni,
kontrolovat nebezpecné vlastnosti odpadu a nakladat s nimi podle jejich skute€nych
vlastnosti, shromazdovat utfidéné podle druh( a kategorii, zabezpecli je pred
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem ohroZujicim Zivotni prostredi,
umozni kontrolnim organim pfistup na stavenist€ a na vyzadani predlozi
dokumentaci a poskytovat uplné informace souvisejici s odpadovym hospodarstvim.

Odvoz a zneSkodnéni odpadi bude smluvné zajisténo odbornou firmou.

4. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologii

Navrzeny zamér realizovat obchodni objekt vCetné parkovisté a dopravniho
napojeni objektu v lokalité neni takovym zamérem, ktery by sebou nesl zasadni riziko
vyplyvajici z pouzivani latek nebo technologii. MoZnost vzniku havarie s negativnim
dopadem na ovzdusi a klima, vodu, pudu, geologické podminky a zdravi obyvatel Ize
technickymi opatfenimi omezit na minimum. Problémy by mohly nastat pfi
nespravném nakladani s odpadnimi, zejména znecisténymi vodami, pfi nedodrzeni
protipoZarnich opatfeni nebo pfi havarii vozidel na pfilehlych komunikacich.

Provozovatel objektu zpracuje plan havarijnich opatfeni pro pfipad uniku
ropnych latek v pfipadé havarie v dopravnim provozu.

Unik vétsiho mnoZstvi benzinu & nafty mimo prostor parkovi$té znamena
pfipadné nebezpeli znecisténi zeminy, povrchovych a podzemnich vod. Moznost
uniku mimo zpevnéné plochy, odkanalizované do zafizeni na odluCovani ropnych
latek, je eliminovana stavebnim feSenim parkovisté.

Pfipadny havarijni unik motorového oleje, nafty €i benzinu bude eliminovan
pravidelnou kontrolou technického stavu a pravidelnou udrzbou vozidel a stavebnich
mechanismu v pribé&hu vlastni stavby.

NejvétSim rizikem je moznost vzniku pozaru s pfimym ohroZzenim osob
nachazejicich se v objektech nebo v bezprostfedni blizkosti. Pfi pozaru maze dojit ke
vzniku toxickych produktl spalovani a kohrozeni Zzivotniho prostfedi a zdravi
obyvatel i mimo vlastni objekt prodejny potravin. Minimalizace vzniku poZaru bude
feSena standardnimi protipozarnimi opatfenimi. Z hlediska mozného vzniku a
uvolfiovani toxickych latek pfi pozaru je velmi dulezita informovanost provozovatele
objektu a jednotlivych najemcd o charakteru, mnozstvi a lokalizaci hoflavych latek
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v objektu. VeSkeré vySe uvedené skuteCnosti doporuCujeme FeSit pomoci
zpracovaného provozniho a havarijniho fadu, ktery by mél byt aktualizovan pfi kazdé

zméné sortimentu prodavaného zbozi. Za dodrzovani provozniho a havarijniho fadu
je plné odpovédny provozovatel objektu.

5. Ostatni vystupy

K oznameni je vypracovana podrobna hlukova studie, ktera je pfilohou tohoto
dokumentu.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

vew s

A/ Dosavadni vyuzivani uzemi a priority jeho trvale udrziteIného vyuzivani

Pozemky urCené k vystavbé Obchodniho centra DRAGOUN V Chebu se
nachazeji v intravilanu mésta (obce) Cheb, v uzemi zastavitelném a v uzemi
souCasné zastavéném.

Terén stavebniho pozemku v soucasné dobé tvofi CasteCné zpevnéna a
zastavéna plocha, misty stravnikem seSlapového charakteru a porostem ve
stromovém, velmi fidce kefovém patru. Povrch pozemka je v mirném sklonu.

Posuzovany zamér — Obchodni centrum Dragoun v Chebu se nachazi na
pozemcich p.¢.

691/1, 691/2, 691/3, 691/4, 691/5, 691/6, 691/7, 691/8, 691/10, 691/11, 691/12,
691/13, 691/14, 691/15, 691/16, 691,/17, 691/18, 691/19, 691/20, 691/21, 691/23,
691/24, 691/26, 691/27, 691/28, 691/29, 691/30, 691/32, 691/33, 691/34, 691/35,
691/37, 691/42, 691/44, 691/50, 691/52, 3283, 3284, 3285, 3286, 200/1, 2395/1,
2422/1, 2422/10, 2422/12, 3142/1, 3142/2, 6997, 691/26, 691/35, 691/36, 691/37,
691/38, 691/40, 691/41, 691/42, 691/43, 691/44, 691/45, 691/46, 691/47, 691/52,
3287, 1664/1, 1680/11, 3142/2 K.U. Cheb.

Uvedené uzemi je dle uzemniho planu vymezeno, jako SC — smiSené
centralni uzemi, které je urCeno pfevazné pro obchodni, spravni, kulturni a jina
zafizeni ob&anské vybavenosti mistniho a nadmistniho vyznamu.

Lokalita se nenachazi v uzemi chranéném dle zakona €. 114/1992 Sb., tedy v
NP, CHKO, NPP, NPR, PP ani PR. Lokalita se rovnéz nenachazi v zatopovém
uzemi. Cela lokalita, stejné jako cely chebsky region je soucasti CHOPAV
Slavkovsky les — Chebska panev.

V misté realizace zaméru se nenachazi zdroje pfirodnich mineralnich vod a ni
PHO vodniho zdroje. Stavba neni v zatopovém uzemi.

B/ Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroju

Pfimo zajmové uzemi, v némz ma byt realizovana vystavba obchodniho centra
a souvisejiciho parkovisté, neni uzemim s trvalymi pfirodnimi zdroji. Jedna se o
méstskou trznici Dragoun, v sou€asnosti vyuzivany pozemek v centru mésta.

Zamér neni feSenim, které by nad pfijatelnou miru mélo nevratitelny vliv
pusobeni na pfirodni zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace.

V zgjmovém uUzemi se nenachdazeji loziska nerostnych surovin ani neni realna
perspektiva jejich nalezu.

Pro zvlastni zasahy do zemské kary oblast téZ nepovazujeme za zvlast
pfihodnou. Podminky pro budovani napfiklad ulozist vyhorelého jaderného paliva
nebo pro podzemni uskladfovani zemniho plynu zde nejsou vyznamnym zpUsobem
vhodné (spiSe naopak).

Vystavba se nenaléza vchranéném loZiskovém uUzemi ani v oblasti jinych
surovinovych zdroju €i pfirodnich bohatstuvi.
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Vzhledem k vySe uvedenym skutec¢nostem Ize konstatovat, Ze stavba na
nerostné zdroje nebude mit zadné vyznamné vlivy. Stavba samotna neni tak velka a
materialové narocna, aby jeji realizace mohla ohrozit surovinovou zakladnu regionu.
Z hlediska vyuziti pozemku se nejedna (z pohledu vlivu na nerostné suroviny) o
zménu, stavba bude realizovana v intravildnu obce na pozemcich, které jsou i
v souCasnosti zastavéné. V zajmovém uzemi se nenachazeji loziska vyhrazenych
nerostnych surovin a nevyhrazené suroviny pfinalezi k pozemku.

Realizaci uprav pfedmétné lokality nebude naruSena kvalita a schopnost
regenerace uzemi.

C/ Schopnost prirodniho prostredi snaset zatéz se zvlastni pozornosti

- na Uzemni systémy ekologické stability
Realizaci pfedmétného zaméru nebude piimo ovlivnén prvek Uzemnich
systému ekologické stability. Na uvedeném Uzemi se nenachazi zadny USES.

Z hlediska SirSich vztahli Chebského regionu vychazi koncepce USES ze
zpracovaného Navrhu UPNSU Cheb.
- na zvlasté chranéna uzemi

Zajmoveé Uzemi nespada do uzemi chranénych dle zakona €. 114/1992 Sb., o

ochrané pfirody a krajiny, zamér se tedy nenachazi na uzemi NP, CHKO, NPR, NPP,
PR ani PP.

Z hlediska SirSich vztahu jsou v blizkosti mésta Cheb nasledujici chranéna
uzemi:
PR Amerika - rybni¢ni panev vzdalena asi 2 km jihozapadné od FrantiSkovych lazni

PR Bystfina — okoli ficky Bystfina a potoka Rokytnice od soutoku s Luznim potokem
az k mistu, kde Rokytnice opousti uzemi CR

PR Dévin — udolni niva a levy svah udoli Luzniho potoka mezi osadou Dévin na NPR
Soos, asi 1 km zapadné od obce Milhostov v Chebské panvi

PP Goethova skalka — napadné bilé kfemenné skalni utvary na kété Goethlv vrch (
670,3 m n.m.) vyrazné vystupujici nad okolni terén do vyse 1f — 20 m, asi 1,5 km
jihozapadné od obce Vyhledy nedaleko Hazlova v Blatenské vrchoviné

PR Hamrnicky mokfad — udolni niva bezejmenného toku mezi Velkou Hled'sebi a
Hamrniky, mezi Malym ostrovnim rybnikem na severu a Ohradskym rybnikem na
jihu.

NPP Komorni hirka — zbytek jedné z nejmladSich sopek ve stfedni Evropé,
pfiblizné 1 km od pfehradni nadrze Skalka, asi 1,7 km jizné od FrantiSkovych lazni
PP Kosatcova louka — louka se nachazi v nejjiznéjsi ¢asti okresu Cheb, asi 2 km
vychodné od obce Trsténice v Tachovské brazdé.

PR Lipovka — kvétnata louka vzdalena asi 2,3 km jihozapadné od Dolniho Zandova

NPP Luzni potok — chranéné uzemi v ASském vybézku, asi 3,5 km zapadné pod
mésta Hranice. Meandrujici Luzni potok tvofi zhruba polovinu své délky statni hranici
se SRN

PR Mechové udoli — raselinisté s pramenisti a mokfadnimi spoleCenstvy, asi 1 km
od Brtné u Dolniho Zandova v Dolnozandovské pahorkatiné na uzemi PP Cesky les.
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PR Pomezni rybnik — pfirozené meandrujici Vyhledsky potok s rybnikem na statni
hranici se SRN u hrani¢niho pfechodu Pomezi.

PR Rathsam — komplex pfirozenych vodnich tokd v pfihraniéni oblasti mezi obcemi
Pomezi a Liba v PP Smrciny

NPR Soos - raSelinisté a slatiny na kiemelinovém §tité, vyrony plyna, mineralnich
vod, vykveéty soli

PR Stran u Dubiny — louky, pastviny a viesovisté asi 3 km od obce Liba pfi statni
hranici se SRN v PP Smrciny

PR Studna u Luzné - soustava rybniku v zalesnéné oblasti 1 km severozapadné od
obce Luzna a 1,2 km severné od pfehradni nadrze Skalka v Chebské panvi

PP U cihelny — nalezisté egeranu asi 1 km severné od Hazlova na uzemi PP
HalStrov ve Smrcinach

PR U sedmi rybniki — soustava rybnik{ poto¢niho luhu a mokfadni spole¢enstva
asi 1,2 km jihovychodné od obce Vojtanov a 2 km zapadné od osady Stary rybnik
v Chebské panvi

PP Vernérovské doly — odval v HalStrovském lese 1 km severovychodné od
Vernéfova u ASe

PR Ztraceny rybnik — raSelinisté u statni hranice se SRN asi 5 km od Hazlova ve
Smréinach

NPP Zelezna hirrka — zbytek sopky asi 1,2 km jizné od obce v Hroznatovske
pahorkatingé, na uzemi PP Cesky les

PP Cesky les —

PP Halstrov -

PP kamenné vrchy

PP Leopoldovy Hamry -
PP Smrg¢iny -

CHKO Slavkovsky les

Vzhledem ke skuteCnost, Ze se jedna o pozemek v intravildanu mésta Cheb,
v soucasné zastavéném uzemi obce, nepfedpoklada se realizaci zaméru
vyznamnéjsi vliv na krajinu a jeji kulturni hodnoty.

Veskera vySe uvedena chranéna uzemi jsou mimo dosah zajmové lokality
v dostatecné vzdalenosti od budouciho zaméru.
- na Uzemi pfirodnich parkt

Zajmova lokalita je situovana mimo oblast pfirodniho parku

- na vyznamné krajinné prvky

Zajmova lokalita nezahrnuje zadny registrovany vyznamny krajinny prvek, ani
prvek chranény ze zakona ¢. 114/1992 Sb. V zgjmovém uzemi dotéeném stavbou
nejsou registrovany chranéné ani pamatné stromy.

Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou dle zakona ¢.114/92 Sb. lesy, raSelinisté,
vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Dale jsou jimi jiné casti krajiny, které
zaregistruje podle § 6 organ ochrany pfirody jako vyznamny krajinny prvek, zejména
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mokrady, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travni porosty, nalezisté nerostd a
zkamenélin, umélé i pfirozené skalni utvary, vychozy i odkryvy. Mohou jimi byt i
cenné plochy porosta sidelnich utvar v€etné historickych zahrad a parkau.

Zadny prvek nebude zamérem negativné dotéen ani ohrozen stavbou nebo
provozem realizovaného zaméru.

- na uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Lokalita neni situovana na uzemi méstské pamatkové rezervace ani v
v ochranném pasmu méstské pamatkové rezervace. Pfi stavbé bude respektovan
zakon €. 20/1987 Sb. Pred zahajenim stavebnich praci bude proveden eventualni
zachranny archeologicky vyzkum.

- na uzemi husté zalidnéna

Zajmové uzemi je situovano v pfimé blizkosti centralni Casti mésta, jeho
umisténi neznamena bezprostfedni zasadni vliv na husté zalidnéné uzemi, jde o
lokalitu (jak je zfejmé z pfehledné situace) umisténou v prostoru pro ob¢anskou
vybavenost sluzby.

NejblizSim sidelnim utvarem je lokalita obytnych budov ve sméru za nemocnici
— ul. Knemocnici, Vanéurova, Na Vysluni a vzdalengji ul. Ovocna, Capkova a
Osvobozeni.

Cilovym navrhem je zamér, ktery je feSen sohledem na zabezpeleni
vybavenosti uUzemi komplexnim prodejem, zejména potravinaiského zbozi
(dopInéného drogistickym a ostatnim zbozim).

Skute€nost vlivu na obytnou zastavbu je dokladovana propoctem emisi
Skodlivin a hlukovou zatézi vyjadfenou v hlukovém posouzeni vySe uvedeném.

- na Uzemi zatézovana nad miru unosného zatizeni (véetné starych zatézi)

Zajmova lokalita je situovana na uzemi v soucasnosti vyuzivaném jako méstska
trznice a areal nékolika soukromych firem.

Vzhledem Kk pfedeSlému vyuZiti uzemi, jako objektu kasaren a vzhledem
k provedenému prizkumu se na pozemku predpoklada riziko vyskytu staré
ekologické zatéze.

V objektech €. 2, 6, 7, 16 a 28 (vSechny byly dfive vyuzivany jako garaze Ci
venkovni odstavné plochy pro techniku) bylo v ramci vizualniho posouzeni celého
arealu identifikovano lokalni znecisténi betonovych podlah olejovymi Ukapy.
Pfedpokladany rozsah téchto kontaminaci je cca 50 tun odpadu 170106. Pro
upfesnéni rozsahu a urovné kontaminace budou pfed zahajenim praci z
kontaminovanych mist odebrany vzorky, které budou analyzovany na obsah NEL
vsusSiné. Na zakladé vysledkl téchto analyz bude upfesnéno mnozstvi
nebezpeéného odpadu, ktery bude pfed demolici stavebniho odpadu kategorie O
barevné oznacen, za uc€asti dozoru povéfené osoby separatné odtéZen (ve vSech
pfipadech se jedna o ¢asti podlah, proto nehrozi omezeni z duvodi statické
bezpec&nosti staveb) a odtransportovan k odstranéni biotechnologickou metodou na
schvalenou dekontaminaéni plochu firmy Ing. Jifi Stérba — Geoconzult, Stara
Chodovska. Dekontaminovany material bude nasledné vyuzit/ulozen dle platné
legislativy.

Za jediné vyznamngéji kontaminované misto v celém arealu lze na zakladé
vizualniho posouzeni a praktickych zkuSenosti ze sanaci obdobnych lokalit pokladat
objekt €. 27 (IV. etapa demolice) — nadrze PHM, dfive vybavené pozdéji
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demontovanymi Cerpacimi stojany. Vtomto objektu predpokladame nejen
kontaminaci stavebnich konstrukci, ale i podloZznich zemin; odbornym odhadem cca
150 tun odpadu 170106 a rovnéz cca150 tun odpadu 170503. Stejné jako v pfipadé
objektu €. 2, 6, 7, 16 a 28 budou pro upfesnéni rozsahu a urovné kontaminace pfed
zahajenim praci z kontaminovanych mist odebrany vzorky, které budou analyzovany
na obsah NEL vsus$iné. Na zakladé vysledkl téchto analyz bude upfesnéno
mnozstvi nebezpecného odpadu, ktery bude pfed demolici stavebniho odpadu
kategorie O barevné oznacen, za ucasti dozoru povéfené osoby separatné odtézen a
odtransportovan  k odstranéni  biotechnologickou = metodou na schvélenou
dekontaminaéni plochu firmy Ing. Jifi Stérba — Geoconzult, Stara Chodovska.
Dekontaminovany material bude nasledné vyuzit/ulozen dle platné legislativy.

2. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi v dotéeném uzemi,
které budou pravdépodobné vyznamné ovlivhény

1. Ovzdusi

V uvedeném regionu pfevladaji projevy oceanského podnebi nad podnebim
kontinentalnim. Rozhodujici vliv na mistni poméry ma nadmofska vyska, ktera se
projevuje poklesem teploty a vzristem vihkosti vzduchu. Vyraznym klimatickych
Cinitelem je také Clenitost terénu a charakter aktivniho povrchu. Depresivni tvary
reliéfu podporuji v nékterych mistech vznik a trvani inverznich situaci (napf. Chebska
panev, Sokolovska panev).

Podle klimatického €lenéni patfi mezi nejteplejSi oblasti zapado€eského regionu
Plzeriska pahorkatina, Plzeriska kotlina a Merklinska pahorkatina lezici v mirné teplé
oblasti.

Podle rozdéleni do klimatickych oblasti spada feSené uzemi dle Quitta do
klimatické oblasti mirné teplé, klimatického jednotky MT4.

Zakladni udaje

Primérna rocni teplota vzduchu 7,7C
Priimérna lednova teplota -22C
Primérna Cervencova teplota 17,6 C
Primeérny pocet letnich dni 38,1
Primérny pocet mrazovych dni 1111
Priimérny pocet ledovych dni 135,7
Priimérna oblaénost za rok 5,9
/desetina pokryti oblohy/

Priimérny pocet dnl jasnych ro¢né 65,7
Prameérny pocet dnii zamracenych ro¢né |124
Primeérny ro€ni uhrn srazek 687 mm

Charakteristika oblasti MT4

Jedna se o mirné teplou oblast, ktera se vyznacuje dlouhym létem, které je
teplé, suché az mirné suché, pfechodné obdobi je kratké s mirnym, az mirné teplym
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jarem a mirné teplym podzimem. Zima je zde kratka, mirna sucha s kratkym trvanim
snéhové pokryvky.

Dle udaji klimatické stanice v Chebu se prumérna rocéni teplota vzduchu
pohybuje mezi 7,2 C az 8,0 C, ve vegetacnim obdobi pak 13,2 C do 14,0 C. Dle
vysledk( méfeni na srazkomeérné stanici ¢ini dlouhodoby primér srazek v obdobi let
1901 — 1950 687 mm.

Oblast je ze 30% charakterizovana jako oblast s bezvétfim, pfi prodéni vétru
potom pfevladaji SZ vétry, vyznamny je vSak podil Z a JZ proudéni.

Cistotu vzdusi vieSeném uUzemi ovliviiuji jednak emise z mistnich zdrojt
znecistovani ovzdusi, jednak dalkové pfenosy imisi ze zdroju, které lezi uz mimo
feSené uzemi.

Vétrna ruzice

Relativni ¢etnost sméru vétra (%)

Smér |S SV \ JV J JZ Z SZ bezvetfi

% 5,1 4,9 4.1 9,8 7,7 12,7 10,0 15,4 |30,3

Déalkoveé pfenosy

Pro posouzeni miry dalkovych prenosu je nejvhodnéjSim podkladem komplexni
rozptylova studie, kterou s vyuZitim rozsahlé databaze zdroju znecistovani ovzdusi
na uzemi CR zpracoval CHMU Praha.

Mistni zdroje znecistovani ovzdusi

Z mistnich zdroju znecistovani ovzdusi maji velky vyznam zejména spalovaci
proces, technologické zdroje a doprava. V dotéeném uzemi je pak lokalizovano cca
25 velkych zdroju znecistovani ovzdusi (pramen CIZP), vesmés se jedna o kotelny a
vytopny, Cerpaci stanice PHM,

Meterologické podminky jsou v podstaté dany smérem a rychlosti vétru,
vyjadfenymi vétrnou ruzici, dale pak stabilitou atmosféry vychazejici z vertikalniho
tepelného zvrstveni. Stabilita atmosféry je vyjadfena péti tfidami; a to tfidou
superstabilni (inverze), stabilni, izotermni, normalni a konvektivni. Tyto meterologické
faktory maiji vliv na rozptyl a transmisi Skodlivin a na tvorbu imisnich zatézi v dané
oblasti. Zastoupeni stabilni a velmi stabilni atmosféry v dané lokalité dosahuje 30 %.
Maly vertikalni rozptyl kontaminantu v téchto tfidach vytvafi nepfiznivé podminky pro
imisni situaci v blizkosti pfizemnich zdroju, ale naopak je pfiznivy pro zdroje vysSi.

Ovzdusi a klima pfedmétného uzemi nebude negativné ovlivnéno nad unosnou
mez. Dle zavéru zpracovatele tohoto oznameni nebude navrhovany zamér znamenat
nadmérnou zatéz ovzdusi.

Za predpokladu feSeni vytapéni s topnym médiem plyn, organizaci pohybu
vozidel na parkovisti a pfijeti uvedenych opatfeni doplnénych technologickou kazni je
mozZné zameér povazovat pro dané uzemi za unosny.

Samostatnou prilohou tohoto oznameni je rozptylova studie.

46




Oznameni zaméru dle § 6 zakona €. 100/2001 Sb., Obchodni centrum Dragoun Cheb II. etapa
ve znéni novel a rozSifeni parkovisté |. etapy

2. Voda

Povrchové vody

Na jihozapadni hranici zapadni &asti Cech probiha hlavni evropské rozvodi
mezi povodim Labe a Dunaje, které nasledné jiz sleduje nejvySSi horska pasma
Sumavy a Ceského lesa. Ohie potom odvodriuje severni ¢ast zapadnich Cech — tedy
i mé&sto Cheb. Rozvodnice probiha od severniho okraje Ceského lesa pfes jizni ¢ast
Slavkovského lesa a dale k vychodu stfedem Tepelské vrchoviny a smérem k
Doupovskym horam. Ohfe se charakterizuje typickym rezimem zimnich a jarnich
velkych vod a podzimnich minim. Povodi nalezi do stfedné vodné oblasti s malou
retencni schopnosti a stfedné rozkolisanym odtokem. NejvyznamnéjSimi pfitoky feky
Ohfe jsou pravostranna Odrava a levostranné Plesna a Libocky potok. Severni okraj
okresu Cheb je odvodiovan Luznim potokem, ktery se vléva do Rokytnice a Bilym
HalStrovem. MenS$i €ast uzemi na jihu je odvodriovana Kosovym a Hamerskym
potokem do feky Mze. Chebsko mizeme rozdélit na oblasti dosti vodnou, kde lezi
Slavkovsky les a Krusné hory. Zbytek okresu je oblasti stfedné vodnou. V okrese je
znacny pocet rybnikl a rybni¢nich soustav.Reten¢ni schopnost uzemi je dosti mala.

Hlavni hydrologickou osou uzemi je feka Ohfe, podle vodomérné stanice
v Karlovych Varech s nasledujicimu udaji: plocha povodi 2 855,90 km?, prumérny
pratok 25,2 m® za s.

Lokalita vystavby zaméru je odvodniovana méstskym kanalizanim systémem.

Pozemek neni situovan v zatopovém uzemi ani ochranném pasmu vodniho
zdroje.

Podzemni vody

Témér cely okres je chranénou oblasti CHOPAV Chebské panve a
Slavkovského lesa. Je zde znacné mnozstvi jimacich zafizeni pitné vody
s nejvyznamnéjSi nebanickou soustavou.

Pro Karlovarsky kraj je charakteristicka velka koncentrace zfidel mineralnich
vod, ktera nema nikde v CR obdobu. Pievladaji zde zdroje uhligité Zeleznaté vody,
resp. uhli¢ité vody, tj. kyselky. Vzacnéjsi jsou potom zdroje zfidel termalnich vod,
které jsou jiz mimo Chebsky region. Mnohé kvalitni prameny v Chebské panvi a okoli
Marianskych lazni nejsou v sou¢asné dobé vyuzivany. V Sir§im okoli jsou vyuZivana
pfedevSim zfidla sirano-chlorido-hydrogenuhli¢itanové sodné, resp. Zeleznaté
studené kyselky ve FrantiSkovych laznich.

V blizkém okoli zaméru se nevyskytuji zdroje mineralni stolnich a IéCivych vod.

Hydrogeologie

Planovanou stavbou nedojde k zavaznému zasahu do hydrogeologické situace
na lokalité. V souvislosti se stavbou neni planovan Zadny vyznamny zasah do
hydrogeologie lokality. Stavba nebude mit vyznamné podzemni objekty, které by do
hydrogeologie lokality nebo jejiho okoli mohly zasahnout. Soucasti stavby nejsou
zadné hydrogeologicky vyznamné objekty na odbér nebo zasakovani vody. Ani
v disledku havarijniho stavu navrhované stavby nemlze dojit k vyznamnému
ovlivnéni hydrogeologického rezimu lokality.
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3. Piuda

Spektrum pudnich typud v Chebském regionu neni pfili§ pestré. Témér tu chybi
eolické a fluvidlni sedimenty rozlehlych nizin a pahorkatin. Geologicka a
geomorfologicka stavba podminily vyvoj pfevazné kyselych az silné kyselych
kambizemi. V nékterych subregionech dominuji nasycené kambizemé&, hydromorfni a
illimerické pudy nebo velké celky podzolu. Zvétraliny pevnych hornin pokryvaji
vétSinou lehké az stfedné tézké pudy, na mensich plochach hlin, aluvii a deluvii se
vyvinuly plidy tézsi — stfedni az tézké ( hlinité az jilovité).

Nejvétsi rozlohu pak zaujimaji hnédé pudy — kambizemé, z nich prfedevSim
kambizemé kyselé. Nivy podél fek potom tvofi fluvizemé, které se vyvinuly na
nevapnitych fluvialnich sedimentech procesem akumulace humusu, ruSenym
periodickou fluvialni akumulaci zrnitostné riiznorodého materialu pfi zaplavach.

Posuzovana stavba bude realizovana pozemcich soudasného méstského
trzisté Dragoun. Uvedené pozemky nejsou dle vypisu z katastru nemovitosti vedeny
jako zemédélsky padni fond, tedy pozemky orné pudy.

Realizace zaméru nepfedpoklada trvalé vynéti uvedenych pozemkl ze ZPF.
Vlivem stavby rovnéz nedochazi k ovlivnéni PUPFL.

Stavba bude realizovana v prostoru intravilanu obce, v souasné zastavéném
uzemi.

V souvislosti se stavbou (jak v etapé realizace, tak provozu nebo odstrafovani)
nebude dochazet ke Skodlivym emisim nebo jevim, jez by mohly podstatnym
zpusobem narusit pudni pokryv v okoli zamysSlené stavby.

Vlastni stavbou nedojde k ovlivnéni pudy nad miru béznou pfi zastavbé
uvedeného charakteru. Pida by mohla byt ovlivnéna pouze v dusledku nespravného
provadéni stavby, v pfipadé, Ze by do ni byly ukladany nebezpeéné odpady,
v dusledku havarijniho uniku ropnych latek apod.

Po dokoneni zaméru bude kontaminace pudy omezena stavebnim
provedenim manipulaénich a odstavnych ploch — nepropustné Zivicné povrchy
odvodnéné pres odluc¢ovace ropnych latek.

V uvedeném objektu se nepredpoklada skladovani a manipulace s chemickymi
latkami a chemickymi prostfedky vétSiho rozsahu, ktery by mohl byt zdrojem
znecisténi pudy.

Horninové prostfedi ani pfirodni zdroje nebudou stavbou ovlivnény. Pfedmét
zaméru nesouvisi s ovlivnénim pldy za predpokladu, Ze nedojde k havarijnimu
uniku.

Vzhledem k lokalizaci zaméru na okraji méstské zastavby, kde pfevaZzuji plochy
zpevnéné nebo zastavéné, Ize hodnotit vlivy vystavby obchodniho centra na padu
jako zanedbatelné.
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4. Geologické poméry

Mésto Cheb lezi v tézisti Chebské kotliny, v sosioregionu Chebsko-sokolovské
panve. Tato tektonicky podminéna kotlina s rovinnou udolni nivou Ohfe je vyplnéna
nezpevnénymi pifedkvartérnimi sedimenty.

Z regionalné — geologického hlediska mizeme zapadni Cechy rozdélit do tFi
velkych jednotek. Jsou to bohemikum (tepelsko- barrandienska oblast),
saxothuringikum ( sasko-durynska oblast) a moldanubikum (moldanubicka oblast).
Hranice mezi jednotlivymi oblastmi tvofi staré a hluboce zaloZené zlomové linie.

Z hlediska regionalné geologickych jednotek patfi k Chebskému regionu
z saxothuringika tzv. chesko-dylenské krystalinikum, z oblasti barrandienu potom
chebska panev.

Saxiothuringikum buduji regionalné metamorfované sedimenty a vulkanity
prekambrického a staroprvohorniho stafi. Ve fylitech, svorech a pararulach se
podFfizené vyskytuji pestiejSi horniny (kvarcity, amfibolity, skarny, erlany). Vyznamna
jsou télesa ortorul, tzv. Cervenych rul, vzniklych z plvodnich granitovych téles.

Barrandien bylo zvrasnéno a zlomové poruseno na konci devonu a ve spodnim
karbonu v pribéhu variského vrasnéni. V této dobé doslo také k praniku hlubinnych
vyvielin.

V chebské a Sokolovské panvi jsou ve velké mife dochovany neogénni
ulozeniny. V soustavé pruto€nych jezer a fi¢nich tokl se usazovaly jily, v pfiznivych
obdobich dochazelo v moc¢alech ktvorbé uhli. Ve sledech jilovcl lezi z tohoto
ddvodu mocné sloje hnédého uhli. Nejmladsi tfetihorni jezerni sedimenty (pliocenni)
zname jen z Chebské panve. Na tfetihorni jezerni sedimenty jsou vazana
svétoznama nalezisté miocenni flfy a fauny, napf. v Dolnici u Chebu. K nejmladSim
projeviim vulkanismu patfi drobné starokvartérni sopky Komorni hirka a Zelezna
hdrka u Chebu, tvofené z velké ¢asti dosud sypkymi pyroklastiky.

Celé uzemi ma pomérné slozité zakladové poméry. PFi realizaci veSkerych
staveb je nutné vénovat pomémé velkou pozornost  konkrétnim
inzenyrskogeologickym prizkumum.

V dotéeném uzemi se nevyskytuji Zadna poddolovana uzemi, sesuvna uzemi
ani chranéna loziskova uzemi &i dalSi ochranna pasma lozisek nerostnych surovin.

5. Fléra, fauna, chranéna tzemi, USES
Soucasna ekologicka stabilita Uzemi je velmi nizka .

Nadregionalni biokoridor sméfuje po fece Ohfi od Nebanic u Chebu, kde
meandry Ohfe u Hradisté a Vokova vytvafi regionalni biocentrum a dale pak po
Slatinném potoce u rybnika Amerika, kde je dalSi regionalni biocentrum. Regionalni
biokoridor sméfuje od Nebanic po Odravé k udolni nadrzi Jesenice, kde je tfeba
zajistovat prislusna biocentra, k biocentru Lazanského lesa.

Lokalni biokoridor vytvafi pak feka Ohfe v Chebu s biocentrem chranéného
nalezi$té Dolnice, Dvofakovy sady a biocentry udolni nadrze Skalka.

Dalsi lokalni biokoridor sméfuje od prehrady Skalka ke Komorni hurce a rybniku
Amerika. Jiny lokalni biokoridor je tfeba zjiStovat z prostoru Haju (od zelezni¢ni
lavky) na Podhrad a k pfehradé Jesenice a podél Maskovského potoka na Horni
Dvory pfi zachovani €asti vodnich ploch a nezatrubnéné vodoteCe s vegetacnim
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doprovodem. Specifickou potfebou pak bylo vytvofeni lokalniho biocentra sv. Jan u
Spitalského vrchu.

Uvedené prvky USES jsou sougasnymi &i potencialnimi plochami pfiméstské
rekreace.

ZdejSi krajinné Uzemi je nadprimérné exploatovano, pficemz doSlo
k vyznamnému naru$eni pfirodnich struktur a krajinnych ekosystému jak silnou
urbanizaci, tak intenzivni nadprimérnou zemédélskou velkovyrobou a v $ir§im okoli i
tézbou nerostnych surovin (Stérkopisky, kaoliny). Koeficient ekologické stability je
pomérné nizky 0,3. velkoploSna ochrana vramci chranéné oblasti akumulace
podzemnich vod Chebska panev je zatim dost nedostate¢na.

Pdvodni reprezentativni spoleCenstva v okoli Chebu tvofily acidofilni doubravy.
Navrh USES vychazi z charakteristiky mistni biochory, jeZ vytvafi oteviena, mirné
tepla pahorkatinna sniZzenina na akumulacnich sedimentech. Z hlediska trofie
pudnich substratl previada zivna fada B na mineralné stfedné zasobennych
podkladech (mezotrofni), z hlediska hydrickych fad pfevliada normaini (a), odkazana
na atmosferické srazky.

Koncepce USES navazuje na nadregiondlni biokoridor Ohfe a to VKP
regionalniho charakteru v meandrech Ohfe Hradisté, zahrnujicim pfirodni pamatku
Dolnice. DalSi pokraCovani tohoto nadregionalniho biokoridoru je podle Slatinného
potoka k regionalnimu biocentru Amerika.

Na systém USES pak navazuji prvky mistniho vyznamu — potencialni biokoridor
Ohfe v zastavéné Casti mésta s navaznymi biocentry Hradni zelené, BC byvalych
parkanu, BC Gartnerovy zahrady u DDM a BC Skalka, severné od mésta Chebu pak
navazuje BC Dvorakovych sadl. DalSi biokoridory a biocentra severné mésta vazi na
mistni komunikace, vodni plochy a plochy trvalé zelené a zajistuji ekologickou
stabilitu uzemi ve vazbé na komunikaéni obchvat mésta k zapadnim hranicim.

Prakticky celé feSené uzemi je ovlivnéno intenzivni lidskou cinnosti. Odezva
pfirozenych spoleenstev na antropogenni ovlivnéni je pfimo umérna této intenzité a
Ize ji hodnotit porovnanim pfirodniho a aktualniho stavu vegetace.

Pozemek uréeny pro vystavbu vlastniho obchodniho centra pfedstavuje objekt
méstské trznice, tedy zpevnéna plocha a z &asti je plocha zatravnéna, jedna se o
ruderalni travnik seSlapového charakteru, kde se vesmés vyskytuji plané rostouci
druhy trav Polygonum aviculare, Lolium perence, Erodium cicutarium, Calystegia
parviflora, Hordeum urnium, Plantago major, Poa annua a dalSi. Na pozemku se
misty vyskytuji difeviny v kefovem, fidCeji i naletové ve stromovém patru.

V dotéeném uUzemi se diky charakteru méstské zastavby vyskytuji pouze
nékteré synantropni druhy zivo€ichl, pfedevsim hlodavci a holuby, vyskyt zvlasté
chranénych druhd zivodichu lze vtomto pfipadé vyloucit. Zoologicky pruzkum byl
proveden zpracovatelem Oznameni na pozemku. Screeningem nebyly zjistény
chranéné druhy fléry ani fauny.

Vyskyt zvlasté chranénych druht
Na sledované lokalité nebyl zjistén vyskyt Zadného druhu ve smyslu ustanoveni

v

§ 48 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Nebyl zde zjistén ani
Zadny strom, na ktery by se vztahovala podle § 46 zakona €. 114/1992 Sb.
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Celkové vyhodnoceni zajmového prostoru

Lokalita navrZzena pro vystavbu obchodniho centra ve mésté Cheb se nachazi
v zastavéné Casti mésta v prostoru sou¢asné méstské trznice Dragoun.

Krajinny raz uzemi ma charakter okrajové — pfedméstské casti mésta.
Vlastni zajmova lokalita se nedotyka prvkd USES.

Vzhledem ke skuteCnost, Ze se jedna o pozemek v intravilanu mésta Cheb,
v soucasné zastavéném uzemi obce, nepfedpokladd se realizaci zaméru
vyznamnéjSi vliv na krajinu a jeji kulturni hodnoty.

6. Architektonické pamatky, archeologicka nalezisté

V dotCené lokalité se mohou vyskytovat archeologicka nalezisté. Pozemek pro
vystavbu obchodniho centra nespada do uzemi méstské pamatkové rezervace ani
jejiho ochranného pasma.

Pfi stavbé je nutné respektovan zakon &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci.
Zemni prace budou provadény az po uskute¢néni archeologického prizkumu.

Na ploSe budouciho stavenisté¢ se nenachazi zadny pamatkové chranény
objekt.

Méstska pamatkova rezervace Cheb byla vyhlasena 6.10. 1981 a prakticky
zaujima centralni ¢ast mésta. Je ohrani¢ena fekou Ohfi, ul. Havlickovou, Chebskym
hradem (romansky hrad s ¢ernou vézi), ul. Hradebni, ul. Obrnéné brigady, ul.
Komenského , ul. Smetanovou az k nam. Baltazara Neumanna. V centru MPR se
nachazi nam. Krale Jifiho z Podébrad,soubor dom(i zvany Spaliek (11 kramafskych
domu), barokni radnice, Kasarni namésti, Janské namésti a ul. Kamenna s ul.
Dlouhou

Lokalita pro vystavbu obchodniho centra se nenachazi v MPR a ani v jejich
ochranném pasmu.

D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE
ZDRAVI A NA ZIVOTNi PROSTREDI

1. Charakteristika moznych vlivli a odhad jejich velikosti, slozitosti a
vyznamnosti

Posuzovana stavba obchodniho centra v Chebu je novostavbou obchodu a
sluzeb.

Z této skute€nosti do jisté miry vyplyvaji i oCekavané negativni vlivy. Hlavnim
zdrojem negativnich vlivih bude doprava. Bude se jednat pfedevSim o hluk a
pfipadné emise znecistujicich latek do ovzdusi pfedevSim z provozu parkovisté a
zasobovani prodejen. Da se vSak pfedpokladat, Ze provoz objektu obchodniho
centra bude mit minimalni negativni vliv na okoli. VeSkeré vyznamnéjsi stacionarni
zdroje hluku (nahradni zdroj el. energie a vzduchotechnika) budou umistény uvnitf
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objetu. Objekt obchodniho centra nebude mit negativni vliv na povrchové ani
podzemni vody. Zanedbatelné budou vlivy na ekosystémy, fléru a faunu. Stavbou
nebude ovlivnén krajinny raz.

Ve fazi vystavby bude zamér do jisté miry zdrojem emisi do ovzdusi a zdrojem
hluku. Negativné budou probihajicimi stavebnimi pracemi ovlivnény obyvatelé Zijici
v okoli stavenisté. Pfi vystavbé nebudou ovlivnény podzemni vody. Vystavba
neovlivni fléru, faunu ani ekosystémy.

Charakteristika pfedpokladanych vlivi zaméru stavby projektovaného arealu a
ramcovy odhad jejich vyznamnosti je uveden v nasledujici tabulce.

Tabulka — Charakteristika viivi zaméru

Kapitola | Predmét hodnoceni Kategorie
vyznamnosti
l. 1. [l.
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo X
D.l.2. Vlivy na ovzdu$i a klima X
D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci X
D.l.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody X
D.l.5. Vlivy na pudu X
D.l.6. Vlivy na horninové prostfedi a nerostné X
zdroje
D.Il.7. Vlivy na fléru a faunu X
D.1.8. Vlivy na krajinu X
D.l.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky X
Vysvétlivky: |.—  slozka velkého vyznamu, nadstandardni pfistup

II.— slozka bézného vyznamu, aplikace standardnich postupt

Ill.— slozka méné dulezita, ramcové hodnoceni
Slozky Zivotniho prostfedi jsou zafazeny do tfi kategorii podle charakteru
zaméru, lokality, do niz ma byt zamér umistén, a podle stavu Zivotniho prostfedi v
okoli realizace zaméru. Slozky obyvatelstvo, ovzduSi a hlukova situace jsou
v urbanizovaném prostfedi vzdy dulezité a je zapotrebi jim vénovat velkou pozornost,
i kdyZz vramci projektovaného zaméru byly vzhledem k mistnim podminkam
kategorizovany ¢astecné jako slozka bézného vyznamu.

V nasledujicim textu dilCich kapitol jsou vlivy hodnoceny z hlediska délky
pusobeni — kratkodoby, dlouhodoby a z hlediska jejich vyznamnosti — pozitivni,
neutralni, negativni, pfi¢emz velmi pozitivni vlivy jsou hodnoceny 2, pozitivni 1,
neutralni 0, negativni —1, velmi negativni —2. Vlivy v ramci kategorie vyznamnosti |
jsou ve vysledné matici nasobeny koeficientem K1.I = 1,5, vlivy v kategorii Il
koeficientem K1.Il = 1 a vlivy v kategorii Il K1.1Il = 0,5. Kratkodobé pusobeni vlivl je
nasobeno koeficientem K2 = 0,5.

Vzhledem k tomu, ze zde mohou obecné pretrvavat vlivy v dobé zpracovani
oznameni nezname, byl ke slozce zivotniho prostfedi v kategorii |, a to pouze u
obyvatelstva, pfifazen neznamy negativni vliv, ktery vSak nebyl akcentovan
koeficientem K1.1.
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Vlivy na verejné zdravi

Zdravotni rizika, socialni a ekonomické dusledky

Na zakladé zkuSenosti s obdobnymi projekty, kterych bylo realizovano velké
mnozstvi pfedevsim ve vyspélych statech Evropy, neni znama skutecnost, Ze by pfi
vystavbé Ci provozu téchto provozoven mohla vznikat néjaka pfima zdravotni rizika.
PFfima rizika by mohla puasobit napfiklad na citlivé ¢i nemocné osoby v nejblizsi
zastavbé, pokud by pfi stavbé a provozu projektovaného arealu nebyla dodavatelem
stavby respektovana opatfeni pro jejich minimalizaci (napf. Spatnou organizaci
stavby z hlediska hluku a prasnosti, otevieni sou¢asnych protihlukovych zabran pfed
dokon&enim hrubé stavby). Vzhledem ke vzdalenosti nejblizSi zastavby od lokality je
v8ak toto riziko prakticky vylouceno.

Pokud jde o pracovniky provadéjici realizaci zaméru (zaméstnanci firem), nelze
napfiklad nikdy vyloucit rizika pracovniho urazu. Pfi respektovani bezpeénostnich
predpisl je vSak riziko pracovniho Urazu nizké. Nelze vzdy vyloucit kumulaci jistych
negativnich ¢i nesymptomnich vlivl a jejich synergické ucinky v pfipadé kombinace
téchto vlivl, které se mohou pfi jejich jednotlivém posuzovani jevit jako zcela
bezvyznamné.

Pracovnici provadéjici vystavbu arealu i zaméstnanci prodejen musi byt po
jejim uvedeni do provozu prokazatelné seznameni s pfislusnymi pracovné pravnimi
predpisy, provoznimi fady a havarijnimi plany.

Z hlediska socialnich a ekonomickych dusledkll bude mit provoz prodejny
kladny vliv na obyvatelstvo, pfedevSim pro projizdéjici motoristy. Bude zde umoznén
rychly nakup levného zboZzi, pfedevsim potravin pro béznou potfebu, napf. ovoce a
zeleniny, peciva, mlé¢nych vyrobku i drobného drogistického zbozi apod. napfiklad
pfi navratu z vikendu, sluzebni cesty atd.

Vystavba projektovaného arealu také pozitivné ovlivni Upravu mista stavby
vysadbou vhodné zelené.

Ze socialniho hlediska je rovnéz pfinosem skuteCnost, Ze realizace zaméru
pfinese nové pracovni pfilezitosti v ramci vlastnich nebo koncesnich prodejen a
pravdépodobné i dalSi naristy poctu zaméstnancl v kooperujicich a dodavatelskych
firmach a centralnim skladu firmy i pro brigadniky. Navic otevieni arealu
nepfedpoklada zanik pracovnich mist v okoli.

Pocet obyvatel ovlivnénych ucinky projektovaného zaméru

NejblizSimi obytnymi objekty je bytova zastavba ve sméru do centra mésta — ul.
U nemocnice, Vancurova a ul. Na Vysluni, vzdalenéji pak ul. Ovocna. Vzhledem
k vzdalenosti bytové zastavby od zajmového uzemi se nepfedpoklada, Ze by
projektovany zamér mohl ovlivnit obyvatelstvo.

Ani v dobé vystavby obchodniho centra s parkovistém ovlivnéni obyvatel
nenastane. Hygienické limity pro stavebni hluk budou v kazdém pfipadé dodrzeny.
Naruseni faktord ovlivnénych uéinky zaméru

Jak jiz bylo uvedeno, vzhledem ke vzdalenosti nejblizSi obytné zastavby se
ucinky zaméru na obyvatele neprojevi. Nelze vyloucit nepfimé puUsobeni urcitych
specifickych vlivl, jejichz plUsobeni je individualni a které jsou obtizné
specifikovatelné. Ovliviuji vS8ak pouze malou skupinu obyvatel.
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Faktory pohody

K naruseni faktord pohody v nejblizSim okoli stavenisté pfi vlastni vystavbé
prodejen, a to pfedevsim prasnosti a hlukem dopravnich mechanizmu, vzhledem ke
vzdalenosti nejblizSi obytné zastavby nedojde. Stavenistni hluk pfesto Ize omezit
vybérem stavebnich firem s modernim technickym parkem. Vliv stavenistni dopravy
na soucasnou intenzitu dopravy je zanedbatelny.

PFi vlastnim provozu prodejny pljde pfedevsim o hluk z vyvolané dopravy. Pro
ucely posouzeni vlivu hluku na okoli stavby byla zpracovana hlukova studie.

Nové vznikla zelen navaze na okolni zelen.

Pasobeni vlivi
Kratkodoby horizont

limity z hlediska hluku jsou pro stavebni ¢innost méné pfisné nez pro vlastni provoz.
PFi urCitych stavebnich Cinnostech totiZz nelze zcela hluku zamezit. V tomto pfipadé
vSak bude negativné plsobit stavba arealu na projizdéjici motoristy, nikoliv vSak
z hlediska hluku, ale spiSe dopravy (provoz nakladnich automobild a jejich
odbocovani do arealu mohou tranzitujici motoristé vnimat negativné).

Negativné by mohlo byt rovnéz motoristy vnimano zneciStovani komunikace pfi
vyjezdu nakladnich vozidel ze stavenisté.

NejblizSi obyvatelé pravdépodobné v kratkodobém horizontu negativné
ovlivnéni nebudou.

Dale bude ovlivnéna skupina obyvatel Zijici v okoli komunikaci transportu
stavebniho materialu. Tento vliv vSak bude pfijatelny, jelikoz hygienické limity pro
hluk ze stavebni Cinnosti budou dodrZzeny. Denné na lokalitu po dobu vystavby
prijede prdmérné v pracovni dny 5 téZzkych a 20 lehkych nakladnich automobilu.
Skupinu obyvatel, ktera bude transportem materialu ovlivnéna, Ize v3ak obtizné
specifikovat, jelikoz bude material transportovan z riznych destinaci. Nicméné tento
vliv bude vzhledem ke stavajicimu zatiZzeni méstské komunikacni sité nevyznamny.

Strednédoby a dlouhodoby horizont

Vzhledem k velké vzdalenosti stacionarnich i mobilnich zdroji znecisténi
ovzdusi (automobily) projektovaného zaméru nedojde k ovlivnéni obytné zastavby
témito zdroji.

Hlukem ze vzduchotechniky zajistujici vétrani prodejny ani hlukem z dopravy
vyvolané provozem arealu nejblizSi obytné objekty zatizeny nebudou.

Mistni obCané provoz prodejny budou vnimat pozitivné; zvySi se pro né
moznost nakupl a nebudou odkazani na stavajici prodejni kapacity. Pozitivné budou
vnimat moznost operativnich nakupt predevsim motoristé projizdéjici po komunikaci
/9.

V nasledujici tabulce jsou pfedpokladané vlivy na obyvatelstvo rekapitulovany.
Tabulka — Predpokladané vlivy na obyvatelstvo

Ozn. Viivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoc
vlivu ovlivnéni eni
Hluk a pFimé, Negativni, nutné dodrzet POV a
1.1 prach pfi kratkodobé |stavebni prace provadét pouze -1,0
vystavbé a v denni dobé
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demolicich

1.2 Hluk primé, neutralni, okolni obyvatele neovlivni| -0,50
z provozu trvalé
arealu

1.3 Uprava pfime, pozitivni, vyznamny, vznik nové 1,5
okolni trvalé zelené, posileni funkce izolacni
zelené zelené

1.4 Zastavéni primé, negativni az neutralni, stavajici 0.0
zelené trvalé uzemi je ruderalizovano ’
plochy

1.5 Socialni pfimé, pozitivni, vy§Si zaméstnanost, 15
a trvalé zvySeni ’
ekonomické moznosti nakupu

1.6 Jiny vliv neznamé, |negativni?, neznamy v dobé -1

trvalé? zpracovani oznameni
Celkové hodnoceni 0,5

Vlivy na ovzdusi

Imisni koncentrace sledovanych latek

Zvysené emise Skodlivin vzniknou pfi vystavbé arealu, a to predevSim v
disledku vyssi prasnosti a dopravy a pohybu stavebnich mechanizmu. DalSi hluk a
emise budou vznikat Cinnosti drtiCe stavebniho odpadu. Jedna se o zvySeni
pfechodné, omezené dobou vystavby, ktera bude maximalné zkracena vhodnou
organizaci celé stavby.

Pasobeni téchto vlivl potrva maximalné 6mésica.

Pfi vlastnim provozu aredlu budou vznikat pfedevS§im emise Skodlivin
z vyvolané automobilové dopravy produkované osobnimi automobily zakazniku
prodejny potravin. DalSim zdrojem emisi budou plynové kotelny jednotlivych objektu).
Kotel na zemni plyn bude produkovat pfedevSim oxidy dusiku, oxid uhelnaty a
uhlovodiky.

Vycisleni emisi z narlstu dopravy souvisejiciho s provozem projektovaného
arealu je dokladovano v rozptylové studii, ktera je soucasti tohoto oznameni.

Sledované uzemi se nachazi v pfijatelné imisni situaci pro vSechny zakladni
znedistujici latky, v uzemi nedochazi k prekracovani platnych imisnich limitu.

Platné imisni limity pro praimérnou ro¢ni koncentraci NO; a jinych latek nebudou
vlivem provozu obchodniho centra pfekradovany, vlastni provoz navrhované stavby
pfispéje k imisnim koncentracim malou mérou a neznamena negativni ovlivnéni
Uuzemi nad unosnou mez. Celkové mnozstvi emisi ze zdrojl, které budou nalezet
provozu stavby, nezplsobi narist stavajici imisni zatéze uzemi. Realizaci stavby a
jejim provozem se nesnizi stabilita posuzovaného uzemi, nebude naruSena jeho
kvalita a schopnost regenerace. V budoucnu se da vyhledové pocitat se zlepSenim
imisni situace predpokladanym snizenim emisni vydatnosti dopravniho proudu
(v pfipadé motorovych vozidel je v celosvétovém méfitku na vyrobce vyvijen staly
legislativni tlak ke snizovani produkce znecistujicich latek).

Z hlediska v souCasné dobé platnych, tj. nové pfijatych pravidel pro ochranu
ovzdusi, Ize v daném uzemi provoz tohoto zafizeni pfipustit. Provoz stavby se na
kvalité ovzdusi v jejim okoli neprojevi takovym zplsobem, ktery by znamenal
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nebezpecdi pfekroCeni stanovenych imisnich limitd pro zakladni znecistujici latky a to
zejména pro NO,. Ze zjisténych a vypocCtenych udaji Ize konstatovat, Zze
projektovanou stavbu obchodniho centra Ize z hlediska dopad( na ovzdusi realizovat
a provozovat v té mife, v jaké je pfedlozena k posouzeni.

Vyznaény zapach

Ocekavané imisni koncentrace znecistujicich latek z projektovaného arealu
budou nizSi nez jsou stanovené imisni limity pro emitované znecistujici latky dle
zdkona o ovzdusi a budou také pod stanovenymi imisnimi limity dle hygienickych
predpist. Proto Ize predpokladat, Ze se popisovany zamér nebude projevovat ani
zvySenym vyskytem pachovych latek ve svém okoli. Klima stavbou ovlivnéno
nebude.

Jiné vlivy
Jiné vlivy nejsou znamy.
Tabulka — Vlivy na ovzdusi

Ozn. Viivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ovlivnéni ni
1.1 Prach pri pfime, negativni vliv, zmirfiujici opatfeni 05
vystavbé kratkodob | dostupna (organizace stavby, ’
é kropeni)
1.2 Emise pfi primé, neutralni az negativni vliv, limity -0,5
provozu trvalé nebudou prekroCeny
Celkové hodnoceni -1,0

Vlivy na hlukovou situaci a fyzikalni a biologické charakteristiky

Hluk, vibrace

Lze konstatovat, Ze provoz planovaného obchodniho centra nadlimitné
neovlivni hlukové poméry v oblasti u nejblizS§i obytné zastavby, které jsou
jednoznacné urceny stavajici dopravou.

Hlukové poméry od stavebni c&innosti souvisejici s vystavbou planované
prodejny budou pfed nejbliz§i obytnou zastavbou v urovni pod limitni hodnotou 65
dB stanovenou pro ¢asovy usek dne od 7 - 21 hodin. V dobé od 21 — 7 hodin, kdy
plati snizené limitni hodnoty hluku, neni mozné stavebni ¢innost z hlediska hluku
provadét.

Dalsi biologické a fyzikalni charakteristiky

V projektovaném arealu nebude umistén Zadny zdroj radioaktivniho nebo
elektromagnetického zafeni. Jiné vlivy vystavby a provozu arealu nejsou znamy.

Shrnuti vlivu vystavby a provozu arealu z hlediska hluku je zhodnoceno
tabelarné.

Ostatni vlivy stavby nejsou znamy.
Tabulka — Hlukova zatéz

Ozn. Vliivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ovlivnéni ni
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1.1 - primé, negativni, obytna zastavba je
H!Uk prlv kratkodob | vzdalena, limity nebudou 0.5
vystavbé ) N “ .
e pfekroCeny, stavebni prace
budou provadény pouze v denni
dobé
1.2 Hluk pfi primé, dtto -0,5
provozu trvalé
Celkové hodnoceni -1,0

Vlivy na povrchové a podzemni vody

Vliv na charakter odvodnéni oblasti
Vystavbou projektovaného arealu nedojde ke zménam v odvodnéni oblasti.

Vliv na podzemni a povrchové vody, vliv na zmény hydrologickych
charakteristik

Zamér neovlivni podzemni ani povrchové vody.

Vliv na jakost vody

Provoz aredlu obchodniho centra neovlivni kvalitu vod podzemnich ani
povrchovych. Jakost kvality podzemnich i povrchovych vod pouze teoreticky muze
ovlivnit provoz parkovisté predevSim latkami ropného charakteru. Pro eliminaci
tohoto jevu jsou navrhovana dostateCna technicka opatfeni (nepropustné podlozi
zpevnénych ploch a odlu¢ova€ ropnych latek — lapa€ ropnych latek). Pfi Uniku
mensSiho mnozstvi ropnych latek bude nutné pouzit vhodny sorbent.

Ovlivnéni jakosti vod v prubéhu vystavby Ize v podstaté eliminovat
odstavovanim vozidel na nepropustnych plochach a spravnou udrzbou a kontrolou
stroj.

Vlivy na vodu jsou v podstaté neutralni — viz nasledujici tabulku.
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Tabulka — Vlivy na vodu

Ozn. Vliivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ovlivnéni ni
IV.1 | Ukapy PHM pFime, negativni az neutralni, prakticky 0
pfFi vystavbé kratkodob | v8ak vylou¢eno uvedenymi
é opatfenimi
IV.2 | Snizeni vsaku pfimeé negativni az neutralni, 0
srazkovych trvalé propustnosti prostfedi nizké
vod
Sw pfime, neutralni, lokalita bude 0.0
V.3 z\g;;ir::t':‘ trvalé odkanalizovana pres odlucovace
ropnych latek a COV
Celkové hodnoceni 0,0

Vlivy na pudu

Vliv na rozsah a zplsob uzivani pudy

Zamér ma byt realizovan na pozemcich, které jsou v sou€asné dobé v katastru
nemovitosti vedeny jako plochy zpevnéné i zastavéné. Realizaci zaméru nedochazi
k vynéti pudy ze ZPF ani ovlivhéni PUPFL.

Vlastni stavbou nedojde k ovlivnéni pudy nad miru béznou pfi zastavbé
uvedeného charakteru. Pida by mohla byt ovlivnéna pouze v disledku nespravného
provadéni stavby, v pfipadé, Ze by do ni byly ukladany nebezpecné odpady,
v dusledku havarijniho uniku ropnych latek apod.

Po dokonéeni zaméru bude kontaminace pldy omezena stavebnim
provedenim manipulacnich a odstavnych ploch — nepropustné Zivicné povrchy
odvodnéné pfes odlucovace ropnych latek.

V uvedeném objektu se neprfedpoklada skladovani a manipulace s chemickymi
latkami a chemickymi prostfedky vétSiho rozsahu, ktery by mohl byt zdrojem
znecisténi pudy.

Vzhledem k lokalizaci zaméru na okraji méstské zastavby, kde pfevaZzuji plochy
zpevnéné nebo zastavéné, lze hodnotit vlivy vystavby obchodniho centra na pudu
jako zanedbatelné.

Povrchové upravy

Vzhledem ke skuteCnosti, Ze v souCasné dobé je pozemek pro vystavbu
pokryt objekty puvodni stavby je nutné pfed zahajenim stavebnich praci provést
demolice stavajicich objektd.

Vystavba prodejen, parkovisté a komunikaci budou vyZzadovat zemni prace
spojeneé s jejich zakladanim. Pfebytecna zemina bude odvezena mimo areal.

Znecisténi pudy

Znecisténi pudy ukapy provoznich napini z parkujicich aut je vylouceno,
protoze zde bude nepropustny podklad a odvodnéni zpevnénych povrchl pres
lapace ropnych latek.

Stavba bude realizovana v prostoru intravilanu obce, ktery je dlouhou dobu

zastavén a kde pfirozeny padni pokryv neexistuje. Negativni vliv stavby na padu tedy
nelze predpokladat. V souvislosti se stavbou (jak v etapé realizace, tak provozu nebo
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odstrafiovani) nebude dochazet ke Skodlivym emisim nebo jevim, jez by mohly
podstatnym zpusobem narusit ptdni pokryv v okoli zamyslené stavby.

Zména mistni topografie, vliv na stabilitu a erozi pady

Lokalni zména mistni topografie nenastane. Mistni terénni Upravy spojené se
zakladani stavebnich konstrukci ji neovlivni.

V souvislosti se stavbou obchodniho centra se neplanuji vyznamnéjsi zemni
prace nebo pfesuny hmot, které by mohly zasdhnout do utvareni georeliéfu. At jiz
vytvofenim depresi, nebo naopak zasypanim depresi ¢i rokli v okoli, nebo
vytvofenim umélého pahorku poruSujiciho stavajici krajinny réz nebo georeliéf.

Vlivy na pudu jsou sumarizovany v nasledujici tabulce.
Tabulka — Vlivy na ptdu

Ozn. Viivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoc
viivu ovlivnéni eni
V.1 Zemni prace ofimé, neuyalnvll, humoz’m’ horlzovnt bude 0
kratkodob vyuzit pfi budovani zelené,
& prebyte€na zemina bude
odvezena
V.2 | ZvySeni ve negativni, bude vsak -1
pFimé, . ]
rozlohy . kompenzovano novou zeleni
2 trvalé
zpevnéné
plochy
V.3 | Uprava o pozitivni, sou¢asny stav neni 1
. pFimeé, L
ruderalizovan . vyhovuijici
i trvalé
é plochy
Celkové hodnoceni 0

Vlivy na horninové prostiedi a nerostné zdroje

Vliv na charakteristiky horninového prostredi

V zgjmovém uUzemi se nenachdazeji loziska nerostnych surovin ani neni realna
perspektiva jejich nalezu.

Z geologické stavby vyplyva, Ze v zajmovém uzemi by hypoteticky v uvahu
mohly pfipadat vyskyty stavebnich surovin — piskl a Stérkopisku. Orientaénim
vyhodnocenim v minulosti provedenych vrta vSak dospivame k nazoru, ze prikryvné
pomeéry a zvlasté variabilita a znacné zahlinéni Stérki a piskU je nepfedurluje
k prioritnimu vyuzivani, které by mélo pfednost pfed jinym vyuZitim uzemi. Navic
moznost vyuziti intravildnu obce ktézbé Stérkopiskl povazujeme za krajné
hypotetickou.

Pro zvlastni zasahy do zemské kury oblast téZ nepovazujeme za zvlast
pfihodnou. Podminky pro budovani napfiklad ulozist vyhofelého jaderného paliva
nebo pro podzemni uskladfiovani zemniho plynu zde nejsou vyznamnym zplsobem
vhodné (spiSe naopak).

Vliv stavby na nerostné zdroje

Bez nadsazky Ize konstatovat, Ze stavba na nerostné zdroje nebude mit zadné
vyznamné vlivy. Stavba samotna neni tak velka a materidlové naro€na, aby jeji
realizace mohla ohrozit surovinovou zakladnu regionu. Z hlediska vyuziti pozemku se
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nejedna (z pohledu vlivu na nerostné suroviny) o zmeénu, stavba bude realizovana
vintravilanu obce na pozemcich, které jsou i vsouCasnosti zastavéné. V
zajmovém uzemi se nenachazeji loziska vyhrazenych nerostnych surovin a
nevyhrazené suroviny pfinalezi k pozemku. Z geologické stavby uzemi plyne, Ze
nalez nerostnych surovin, jez by v lokalité mohly tvofit vyhradni loZisko nerostné
suroviny (v ekonomicko-pravnim slova smyslu) je krajné nepravdépodobny.
Hypoteticky by bylo mozné uvazovat o tézbé Stérkopiskl v lokalité. Pfikryvné poméry
a kolisava a nevalna kvalita suroviny vSak tento zamér stavi z ekonomickych duvodi
do skutecné spiSe hypotetické roviny. Navic tézbu Stérkopisku v intravilanu obce
bychom rozhodné& nepovazovali za smyslupiné preferovat pfed navrhovanym
vyuzitim pozemku.

Zmeény hydrogeologickych charakteristik

Projektovany zamér zménu hydrogeologickych charakteristik dané lokality
neovlivni.
Vliv na chranéné ¢asti prirody

Stavba se nenachazi v uzemi chranéném dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny. Vzhledem ke svému charakteru nebude mit pfi dodrzeni
veskerych podminek na Zadna chranéna maloplodna i velkoplodna uzemi negativni
vliv.
Vlivy v disledku ukladani odpadu

Vzhledem k charakteru odpadu, jejich predpokladanému mnozstvi a
predpokladu jejich likvidace opravnénymi firmami nevzniknou problémy s ukladanim
odpadu. Rekapitulace vlivli na pudu je uvedena tabelarné.

Tabulka — Vlivy na horninové prostredi

Ozn. Vlivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ovlivnéni ni
VI.1 | Zemni prace, | pfimé, neutralni, ovlivnén pouze 0
zakladani kratkodob | zvétralinovy plast, bezvyznamny
e vliv
VI.2 | Zména pfime, neutralni, nutno vsak vzit do uvahy 0
konzistence dlouhodo- | pfi zakladani objektd
pudy bé
Celkové hodnoceni 0

Vlivy na floru, faunu a ekosystémy

Poskozeni a vyhubeni rostlinnych a zivo€isSnych druht

Realizaci navrzeného zaméru dojde k odstranéni porostll a nékteré zelené
v ruderalizované ploSe arealu. Nedojde ke sniZeni plochy rostlé zelenég, ale oproti
souCasnému stavu bude zfizena nova zelen, ktera navaze na zelen mimo zajmové
uzemi v&etné zelené izolacni.

Definitivni navrh sadovych uprav bude vypracovan v souladu s pozadavky
dotéenych organu statni spravy. Pfi navrhu zelené bude respektovan zpusob vyuziti
uzemi.

Na zakladé provedeného mistniho Setfeni a detailnim screenigem plochy
zaméru v pfipadé fauny a flory nebyl zjistén vyskyt chranénych druht, jedna se o
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bézZné osazenstvo, spiSe stepni spoleenstvi, Castecné ruderalizovaného stanovisté
s prakticky nulovym podilem stromového patra. Toto spoleCenstvi bude nahrazeno
zivo€isSnymi druhy, které nejsou sensitivni na ¢lovéka a automobilovy provoz.

Poskozeni ekosystému

Realizaci stavby nedojde k poSkozeni vyznamnych biotopu v jeho okoli.
Vystavbou nebude zasazen zadny evidovany ekosystém, ktery ma z hlediska
ekologické stability krajiny néjakou hodnotu.

PFi provozovani arealu obchodniho centra bude na lokalni ekosystém pusobit
jak vlastni provoz arealu, v menSi mife i prace spojené s jeho udrzbou (uklidové
prace a péce o zelené plochy a pod.). V nové upravenych plochach zelené se usidli
néktefi bézni pévci a drobni savci (plch, veverka), ktefi jiz v blizkém okoli sidli a jimz
bude nova zelefi vyhovovat. Tyto druhy jsou na clovéka zvyklé, pohyb lidi a
automobilu toleruiji.

Z hlediska ochrany pfirody — flory, fauny a celych ekosystému — nebude mit
navrhovany areal negativni vliv na své okoli. Shrnuti téchto vlivi je sumarizovano
tabelarné.

Tabulka — Vliv vystavby a provozu prodejny na floru, faunu a ekosystémy

Ozn. Viivy Typ ovlivnéni Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ni
VIl.1 |Vliv na fléru a pfimé, negativni, stavajici fauna bude 1
faunu v dobé dlouhodobé |z pozemku nucena migrovat na
vystavby jiné lokality
Vil.2 Viiv na fléru a pHime, trvalé pozitivni, sou€asny stav bude 1

faunu v dobé zlepsen v souvislosti s rozsifenim

novych ploch zelené, kde se usidli

provozu , N
fauna zvykla na ¢lovéka
VIl.3 Viiv na pFimé vyznamny, pokud nebude dodrZzen -0,5
potravinovy kra’tkc;dobé provozni fad a bude umoznén
Fetézec fauny pfistup hlodavcum k potravinam a
odpadim
Celkové hodnoceni -0,5

Vlivy na krajinu

Vedle geomorfologické predispozice zavisi krajinny raz na trvalych ekologickych
podminkach a ekosystémovych rezimech krajiny. Krajinny raz je podstatné ovlivnén
lidskou c¢innosti v danych pfirodnich podminkach. Je tak vytvaren souborem
typickych pfirodnich a ¢lovékem vytvafenych znaku, které jsou lidmi vnimany.

Vnimani krajiny je individualni a vzdy subjektivni. Pfi tom se uplatfiuji nejen
napfiklad i reminiscence individualnich Zivotnich udalosti, které urcity momentovy
vjem muze vyvolat. Zatimco antropogenni krajinné prvky, které na nékoho pusobi
ruSivé, mohou byt vnimany pozitivné, jakakoliv pfirodni a vyvazena scenérie mlze
byt vnimana negativné, pokud pfi momentovém vjemu na &lovéka napfiklad pusobi
negativné intenzivni automobilova doprava. Z téchto ve zkratce uvedenych duvodu
vyplyva, Ze posuzovani téchto vlivl je zatizeno vySSi subjektivitou.
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Pro posouzeni vlivu projektovaného arealu obchodniho centra na krajinny raz a
estetické charakteristiky Uzemi Ize zamér hodnotit dle urCujicich objektivnich faktort
krajinného razu uzemi, a to z nékolika hledisek:

Naru$eni stavajiciho poméru krajinnych sloZek. Vystavbou projektovaného
aredlu nedojde k naruSeni poméru krajinnych sloZzek. Ty jsou do znacné miry
modifikovany vznikem novych umélych krajinotvornych prvkd v okoli zajmového
uzemi.

Naru$eni vizualnich vjemu. Projizdéjici motoristé zménu oproti sou€asnému
stavu zaznamenaiji.

V nasledujici tabulce jsou vySe uvedené vlivy rekapitulovany.

Tabulka — Vlivy na krajinu

Ozn. Vlivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ovlivnéni ni
VIIl.1 | Nova primé, pozitivni, novy 1
charakteristika trvalé architektonicky
prvek v urbanizované krajiné
VIII.2 | Blizké, stredni primé, neutralni, vnimano odlidné, 0
pohledy trvalé spiSe vSak pozitivné
VIII.3 | Zména vyuziti pfime, nelze stanovit, vnimano
uzemi trvalé odli$né rdznymi skupinami 0
obyvatelstva, nova zelen
bude vnimana pozitivné
Celkové hodnoceni 1

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Vliv na budovy, architektonické a archeologické pamatky a jiné lidské vytvory

Vystavbou a provozem projektovaného aredlu nebudou nepfiznivé ovlivhény
Zadné pamatkové chranéné budovy ani architektonické ¢i archeologické pamatky.

Na plo$e budouciho zaméru se v sou¢asné dobé nachazi ruderalni travnik

V pfipadé zjisténi archeologickych nalez( v prabéhu zemnich praci bude
proveden zachranny archeologicky prizkum (v hodnoceni je uvedeno, ze se jedna o
negativni vliv, protoze zjisténé artefakty budou zamérem ovlivnény, pozitivni je ale
skute€nost, Ze by mohly byt ziskdny nové poznatky o historii osidleni této Casti
mésta).
Tabulka — Vlivy na majetek a pamatky

Ozn. Viivy Typ ovlivnéni Odhad vyznamnosti vlivu | Hodnoce
vlivu ni
cewlx o fimy fipadé nalezu negativni
Zjisténi primy, v pripac . ’ 1
IX.1 archeologicky kratkodoby bl’Jde vsalf zmirnén
ch artefaktu zachrannym
archeologickym pridzkumem
Celkové hodnoceni 1

Viivy na dopravu
PFi vystavbé projektovaného arealu obchodniho centra dojde k doCasnému
zvySeni pohybu vozidel v dusledku pojezdu nakladnich vozidel a staveniStnich
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mechanismu a v disledku dopravy stavebniho materialu. Vystavba prodejen véetné
obsluznych komunikaci potrva maximalné 6 mésicu.

2. Rozsah vlivll stavby a ¢innosti vzhledem k zasazenému uzemi a populaci

Z hlediska velikosti zasazeného uzemi je mozné posuzovany zameér hodnotit
jako relativné maly.

Rovnéz z hlediska zasazené populace Ize posuzovany zamér hodnotit rovnéz
jako maly.

3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech piesahujicich statni
hranice

Posuzovany zamér vystavby obchodniho centra Dragoun v Chebu nebude
vzhledem ke svému rozsahu vykazovat Zadné nepfiznivé vlivy pfesahujici statni
hranice.
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4. Opatieni k prevenci, vylou€eni, snizeni, popfipadé kompenzaci nepriznivych

vlivl

Uzemné planovaci opatfeni

Projektovany areal obchodniho centra v Chebu s parkovistém je
v souladu s Uzemnim planem mésta Cheb.

Pfi zpracovani projektové dokumentace zaméru bude nutno respektovat
Obecné zavaznou vyhlaSsku mésta & 4/2004, vymezujici aktivity
pfipustné uzemnim planem a dalSi souvisejici pfedpisy.

V nasledujicim textu jsou specifikovana opatfeni, ktera je nutno pro
realizaci zaméru zohlednit:

Zpracované dopravni feSeni napojeni aredlu se zhodnocenim
technickych parametri vozovek (Sifkové uspofadani, kryt silnice
vzhledem k predpokladanému provozu) bude projednano s MU v Chebu,
odborem dopravy a Policii CR DI.

Pfi pripravé stavby bude zpracovan program organizace vystavby,
zejména sohledem na dopravni provoz souvisejici s pfilehlymi
komunikacemi a objekty s trvalym bydlenim.

Zpracovan bude projekt vysadby zelené se zohlednénim prostorové
vegetace s estetickym a hygienickym charakterem a zohlednénim typu
vegetace nejblize situovanych lokalit.

Technicka opatfeni pro ochranu vod

Projekt stavby bude projednan s vodohospodarskym organem z hlediska
zabezpeceni vodohospodarskych pomérl v uzemi.

Zpracovan podrobny hydrogeologicky prizkum. Na zakladé vysledku
prizkumu stanovit zpusob provadéni zemnich praci.

V pribéhu stavby bude provadéna pravidelna kontrola stavebnich
mechanismui, a to pfedevSim z hlediska moznych uUkapl vSech
provoznich naplni.

Srazkové vody ze zpevnénych ploch budou precistény v odluCovadi
ropnych latek.

U parkovist a komunikaci, kde je riziko unik(i a ukapu provoznich naplni,
bude vybudovana nepropustna plocha.

Zpracovan bude Provozni fad odlu¢ovace ropnych latek, zahrnovat bude
pravidelnou kontrolu a udrzbu odluéovace.

Technicka opatieni pro ochranu pudy

Béhem vystavby je nutné omezit negativni vlivy zplsobené pojezdy
stavebni techniky a provozem stavenisté, udrzovat dobry stav stavebni
techniky, mechanismy odstavovat na zabezpecené plose,

Pfi realizaci stavby je nutné sejmout svrchni kulturni vrstvu ze
stavebniho pozemku a vyuZit ji dle rozhodnuti pfisluSného organu statni
spravy popf. pro definitivni sadové upravy.
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Technicka opatreni pro ochranu ovzdusi

e Bude nutné minimalizovat negativni vlivy pfi zemnich pracich i vlastni
vystavbé vhodnou organizaci prace a pracovnich postupu za ucelem
maximalniho zkraceni doby vystavby,

o Je tfeba snizit prasnost pfi vystavbé kropenim a cCiSténim komunikaci,
které budou v nejbliz§im okoli stavbou znecistény.
¢ Nutné je zajistit optimalizaci provozu plynovych kotld dle navodl vyrobce

tak, aby nebyly zohlednény maximalni vykonové parametry kotle, nybrz
nizké emise.

e Vzhledem ke kategorizace zdroji znecistovani ovzdus$i je nutné meéfit
prostfednictvim opravnéné osoby v souladu se zakonem ¢&. 86/2002 Sb.
minimalné po kazdém druhém roku provozu kotle u€innost spalovani,
denoxU a stav spalinovych cest plynovych kotll (jedna se o stfedni zdroj
znecisténi).

Technicka opatfeni na ochranu pred hlukem

e V dalSim stupni projektové pfipravy je tfeba upfesnit a konkretizovat
rozsah pfipadnych nezbytnych protihlukovych opatfeni.

o Béhem vystavby je nutné pouzivat techniku, ktera bude v dobrém stavu
a bude splfovat pozadavky nafizeni viady €.9/2001 Sb., ve znéni novel

e Cely proces vystavby zajiStovat organizatné tak, aby maximalné
omezoval moznost naruSeni faktorl pohody, vylou€eni vystavby v
no¢nich hodinach (jizdy automobilt v okoli obytnych objektl).

e Po realizaci zaméru bude provedeno zméfeni hlucnosti v navazujicich
lokalitach, pokud budou pfekroCeny pfipustné hodnoty, bude navrzeno
opatfeni pro jejich eliminaci.

Ostatni technicka opatreni

e Provést prizkumné prace souvisejici se zalozenim objektu (viz ochrana
horninového prostredi)

e V dalSim stupni projektové dokumentace je nutné dopracovat navrh
ozelenéni arealu a prislusnych sadovych uprav, které budou projednany
S organy samospravy a statni spravy.

o Ke kolaudaci pfedlozit doklad o smluvnim zajiSténi odvozu odpadu
opravnénou osobou,

o Zaijistit Cisténi komunikace u vyjezdu ze stavenisté.

Kompenzacéni opatieni
e Provést nahradni vysadbu za pfipadné pokacené dfeviny — dle
poZadavku statni spravy a samospravy.
Preventivni a provozni opatreni

e Stavebni prace provadét ve shodé se souvisejicimi narodnimi normami,
predpisy a vyhlaskami.

e Odpovédnymi pracovniky zajistit kontrolu vSech pracovist a ploch;
provadét pravidelna Skoleni pracovnikd.
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e Umoznit pfijezd pozarnich vozidel, instalovat automaticky systém
signalizace a samocinného haseni pozaru.

e Zaijistit bezpecnost provozu (dopravy) vhodnym dopravnim znacenim.
e Provadét pravidelnou kontrolu a udrzbu lapace ropnych latek.

e Specifikovat v pfislusnych havarijnich, manipulaénich a provoznich
fadech nasledna opatfeni pfi pfipadné havarii. S témito fady seznamit
zaméstnance prodejny, provadét pravidelné doskolovani a cviceni.

e Béhem provadéni demoli¢nich a stavebnich praci je nutné dasledné
dodrzovat stanoveny plan organizace vystavby a demoli¢ni a stavebni
prace provadét pouze v denni dobé.

66



Oznameni zaméru dle § 6 zakona €. 100/2001 Sb., Obchodni centrum Dragoun Cheb II. etapa
ve znéni novel a rozSifeni parkovisté |. etapy

5. Charakteristika nedostatkl ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pri
specifikaci vlivl

Podklady pfedloZzené oznamovatelem (architektonickd a dispozicni studie,
projektova dokumentace k uzemnimu fizeni, udaje o zdrojich hluku a emisi) a dale
podklady vefejné dostupné, podklady z archivu zpracovatele oznameni, Uzemni plan
mésta Cheb, v&etné USES, dostupna literatura a Gdaje ziskané vlastni rekognoskaci
uzemi Ize hodnotit jako dostateéné pro specifikaci oéekavanych vlivi na Zzivotni
prostfedi a pro zpracovani Oznameni dle zakona ¢&. 100/2001 Sb., ve znéni
pozdéjSich novel, naposled zakona €. 93/2004 Sb.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

V pfedlozeném oznameni je z hlediska lokalizace uvaZovana pouze jedna
varianta umisténi zaméru.

Pro porovnani vystavby zaméru pak byla zvolena varianta aktivni a varianta
nulova.

Aktivni _varianta spoCiva ve vystavbé obchodniho centra ve mésté Cheb, pfi
které dojde k realizaci zaméru ob&anské vybavenosti a vytvofeni nové infrastruktury
pro potfeby mésta spocivajici ve zfizeni nového centra obchodu a sluzeb

Vystavbou dochazi ztohoto pohledu ke zkvalitnéni celkové infrastruktury
uzemi, zvySeni kulturni drovné a moznosti vybéru obchodu a sluzeb, v€etné rozSifeni
moznosti nakupu v dané lokalité. V neposledni fadé dojde rovnéz k regulaci dopravy
svételné Fizenou kfiZovatkou.

Vystavbou prodejniho centra dochazi k pozitivnimu socialnimu efektu
spocivajiciho ve zvySeni poctu pracovnich mist v regionu s velkou nezaméstnanosti.
Pfedpoklada se vytvoreni nékolika pracovnich mist. Domnivame se, Ze v ramci
komplexniho posouzeni uvedeného zaméru by mél byt zvazen i tento efekt.

Nulova varianta predpoklada, Zze se dany zamér nebude realizovat a pozemek
zustane ve stavajicim stavu, tzn. neupraveny pozemek a objekt byvalé betonarky bez
SirSiho vyuziti.

Pro obé varianty byla sestavena matice interakci pro pfedbézné posouzeni vlivu
na zivotni prostfedi a na vefejné zdravi (obyvatelstvo). Tabulka nema vypovidajici
hodnotu ve smyslu velikosti a zavaznosti vlivu zaméru, pouze stanovi, Ze impact je
prfedpokladan, a to at' jiz impact kladny €i zaporny. Pro kone¢né zhodnoceni zaméru
byla pak pouzita verbalné numericka stupnice pro hodnoty relativnich jednotek.

Tabulka:
Matice interakci pro pfedbézné posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostfedi

Obecna kritéria Aktivni varianta Nulova varianta
dle metodologie 1 2
E.LA
Vlivy na
obyvatelstvo
Socialni a ekonomické |0 X
vlivy
Faktory pohody 0 0
Vlivy na ekosystémy
Vlivy na ovzdu$i a na | X 0
klima
Mnozstvi koncentrace | X 0
emisi a jejich vliv na
okoli
Jiné vlivy
Vlivy na vodu
Jakost povrchovych a
podzemnich vod

[elelle)
[elelle)
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Charakter odvodnéni |0 0
oblasti
Zmény 0 0

hydrogeologickych
charakteristik

(hladina podzemni

vody)

Vlivy na padu 0

Rozsah zaboru X

zemeédélské a lesni
pudy, zplsob

vyuzivani

Znecisténi pudy 0

Topografie, stabilita, |0
eroze

Horninové prostredia |0 0

nerostné zdroje
Hydrogeologické
charakteristiky
Chranéné &asti pfirody
Ukladani odpadu

Vlivy na fléru a faunu

Poskozeni a vyhubeni

druh( a biotopl

Vlivy na ekosystémy |0

Vlivy na
antropogenni
systémy
Budovy, X 0
architektonické a
archeologické
pamatky
Kulturni hodnoty 0 0
nehmotné povahy
Geologické a 0 0
paleontologické
pamatky
Vlivy na strukturu a
vyuziti Uzemi
Doprava
Navazujici stavby
Infrastruktura
Esteticka kvalita
uzemi
Rekreacni vyuziti 0
krajiny
Ostatni viivy
Biologické vlivy 0
Hluk a zareni X

(@) e]

oo

o
o

olx|o|o
olo|o|o

o

X|o|o|X
olx|lolo

o

oo
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Jiné ekologickeé vlivy |0 0
Velkoplosné vlivy
v krajiné

Lokalizace z hlediska |0 0
ekologické unosnosti
Soucasna a vysledna |0 0
ekologicka zatéz
Celkové zhodnoceni | 8 2

X — impact predpokladan
0 — impact nenalezen, nevyznamny, nehodnotitelny impact

Varianta ekologicky optimalni

Jedna se o variantu navrhovanou, ve které jsou v maximalni mife navrzena
opatfeni, zajistujici minimalizaci negativnich vlivli na Zivotni prostfedi, v€etné vlivu na
obyvatelstvo.

Pozn.:

Podle teorie a metodologie procesu E.I.A. popsané prof. Ing. J. Rihou DrSc.
Lze za variantni feSeni E.|.A. pokladat jakékoli vyhovujici feSeni pro splnéni
zadaného cile, tj. napr. variantni druh ¢innosti, rizna lokalizace, rizné technologické
procesy, rizny ¢asovy plan realizace apod.

Investor stavby nebude zcela urcité zvaZovat provozovani jinych ¢&innosti v
uvedeném objektu, pfi lokalizaci stavby bylo jako pozitivni vyhodnoceno umisténi
zaméru na okraji sidelniho utvaru s plynulym napojenim na obytnou zastavbu. Dale
byla zvazZena atraktivita vuci dopravnimu napojeni, dochtizkové vzdélenosti a
celkového zadlenéni do Gzemi. Casovy plan realizace je zpravidla vZdy postaven
zcela jednoznacné ve smyslu zahajit co mozna nejdrive.

Navrhovana varianta je pak pfedloZzena k hodnoceni jako vysledek posuzovani
navrh( projektanta, moznosti daného feSeni dzemi, financéni naroc¢nosti a
prichodnosti feSeni u organd statni spravy. Proces E.I.A. pak ve vétSiné pripadu
hodnoti predkladanou variantu z hlediska minimalizace negativnich vliva na Zivotni
prostredi (navrh varianty ekologicky optimalni) ve srovnani se sou¢asnym stavem, {j.
variantou nulovou.

Pro zavérecné zhodnoceni vlivu posuzovaného zaméru na Zivotni prostfedi
byla pouzita aplikovana metoda kfizové matice interakci (cross-impact matrix)
s verbalné numerickou stupnici hodnot a vybranymi kritérii pro hodnoceni
konkrétniho zaméru.

Kritéria a hodnoceni variant feSeni (aktivni varianta=realizace zaméru; nulova
varianta=trvani stavajiciho stavu vyuziti pozemku)

Tabulka verbalné numerické stupnice pro hodnoty relativnich jednotek

Verbalni hodnoceni Body
Vyskyt Skodliviny, mira naruSeni, zatéz a impakt je silny; Casové |1
pravidelny; periodicky se opakujici; prostorové neomezeny.

PFijaté riziko je vyjime¢&né nadprimérné.

Mira zavaznosti (dllezitosti) ukazatele je zanedbatelna (téméf nulova-
irelevantni).
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Jakost (kvalita) nebo fedeni je neuspokojivé, neupiné, nevyhovujici
nebo nepfijatelné.

Finanéni naklady jsou nepfijatelné, pfili$ vysokeé.

Spolehlivost a bezpe€nost zaméru je nepfijatelna.

Stupen dosazeni sledovaného technického nebo politického cile je
neuspokojivy.

Vyskyt Skodliviny, mira naruSeni, zatéz a impakt je silny; ¢asové |2
nepravidelny, do¢asny, prostorové omezeny.
PFijaté riziko je nadprimérné-jisté.

Jakost (kvalita) nebo feSeni je podprimérné.
Vyskyt Skodliviny, mira naruSeni, zatéz a impakt je prGmérny; na|3
hranici pfipustného limitu.

Prijaté riziko je pramérné.

Mira zavaznosti ukazatele je dulezita (nezanedbatelna, relevantni).
Jakost (kvalita) nebo feSeni a finan¢ni naklady jsou primérné.
Vyskyt Skodliviny, mira naruSeni, zatéz a impakt je slaby; neSkodny. |4
Prijaté riziko je podprumeérné.

Jakost (kvalita) nebo feSeni je nadprumérné.
Vyskyt Skodliviny, mira naruSeni, zatéz a impakt je téméf nulovy; |5
Zadny.

Pfijaté riziko je témérf nulové; zadné.

Mira zavaznosti ukazatele je vyjimecné dulezita (rozhoduijici).
Jakost (kvalita) nebo feSeni je vyjimecné nadprimérna; progresivni

v v

Spolehlivost a bezpe€nost zaméru je plné zarucena.
Stupen dosazeni sledovaného technického nebo politického cile je
maximalné mozny.
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Tabulka Porovnani aktivni a nulové varianty

Kritérium Rozmér | Aktivni Nulova Predpoklad
viivu varianta varianta interakce
Plida RJ 4 5 o]

Ovzdusi RJ 4 5 n

Povrchové RJ 4 5 n
vody

Podzemni RJ 4 5 n
vody
Flora RJ 4 5 n
Fauna RJ 4 5 n

Ekosystémy RJ 4 5 n
Odpady RJ 5 5 0
hluk RJ 4 5 n
Zména RJ 5 1 VP
poctu prac.

prilezZitosti

Zména RJ 5 5 o]
podminek a
predpokladu
pro sport a

rekreaci

Doprava RJ 3 4 n
Historické a RJ 4 4 o]

kulturni

pamatky

Uzemi a RJ 5 5 0
soulad s UP

RJ relativni jednotka
Predpokladana interakce hodnocena jako: Negativni (N)
Malo negativni (n)
Pozitivni (P)
Maélo pozitivni (p)
Velmi negativni (VN)
Velmi pozitivni (VP)
V pfipadé, ze zadné rozdily ve variantach nejsou nebo se nepredpoklada
Zadny impact (vliv) oznacuje se (o).

Predkladané posouzeni zaméru hodnoti vliv navrhované investice Obchodni
centrum Dragoun Cheb z hlediska jeho mozného vlivu na obyvatelstvo a zivotni
prostfedi.

Je mozné konstatovat, ze zamér splfiuje legislativni pfedpisy z hlediska ochrany
Zivotniho prostfedi a pozadavky uzemniho planovani.

Zpracovatel oznameni na zakladé znalosti uvedenych v pfedkladaném
oznameni doporucuje stavbu
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REALIZOVAT

za podminek uvedenych v oznameni, pfi zohlednéni pfipadnych pfipominek organu
statni spravy a samospravy.
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F. DOPLNUJICi UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaji v oznameni

2.DalSi podstatné informace oznamovatele
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE  SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Oznamovatel: Jaroslav TreSnak Horova
Trebizského 3020
415 01 Teplice

Zpracovatel oznameni: Ing. Iva Loukotkova - Ekoline
Ondfi¢kova 1960/2
400 11 Usti nad Labem

Cislo osvédceni o autorizaci
17676/3041/01P/03

telefon: 603 942 121
mail: iva@ekoline.org

Zakladni udaje

Nazev zameéru:

Obchodni centrum Dragoun Cheb Il. etapa a rozSireni parkovisté . etapy

Kapacita zaméru:

Celkova plocha pozemku: 27 272 m?
Celkovéa zastavéna plocha: 22 573 m?
Zastavéna plocha objektl:

Shopingcentrum 13 020 m?
Administrativni budova 437 m?
Plocha celkem 13 457 m?

Zastavéna plocha parkovisté:

osobni automobily 1026 m*
rozSifena plocha parkovisté I. etapy 1950 m?
autobusy 1402 m?
celkem plocha parkovisté 2428 m?

Parkovaci stani
Osobni automobily 63 mist
RozSifeni parkovisté |. etapy 156 mist
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Autobusy 29 mist
Komunikace 4175 m?
Chodniky 2513 m?
Celkem 6 688 m”
Celkova uZzitna plocha:
Shopingcentrum 8140 m?
Administrativni budova 950 m?
Celkem uzitna plocha 9 090 m?
Celkovy obestavény prostor
Shopingcentrum 144 055 m®
Administrativni budova 5244 m’
Celkem obestavény prostor 149 299 m*
Umisténi zaméru:
kraj: Karlovarsky
okres: Karlovy Vary
obec: Cheb
katastralni uzemi: 650 919 Cheb
p.p.¢./ st.p.C.: viz pfehled

Pozemky investora

691/26, 691/35, 691/36, 691/37, 691/38, 691/40, 691/41, 691/42, 691/43, 691/44,
691/45, 691/46, 691/47, 691/52, 3287

Pozemky mésta Cheb

1664/1, 1680/11, 3142/2

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Pfedmétem zaméru je vystavba Obchodniho centra Dragoun v byvalych
kasarnach Dragoun, v sou€asné dobé vyuzivanych jako méstska trznice. Zamér je
v souladu s uzemnim planem mésta.

Areal pro vystavbu obchodniho centra se nachazi v jizni Casti mésta a je
vymezen ulicemi K nemocnici od zapadu, arealem nemocnice, Dragounskou ulici a
ulicemi Capkova, Osvobozeni a 26. duna. Severni hranici Uzemi pfedstavuje park
mezi Vrbenského ulici a realem obchodniho centra.

Vystavba Obchodniho centra bude realizovana celkem ve dvou etapach. Obé

etapy jsou predmétem samostatného posouzeni, toto oznameni je zpracovano pro
posouzeni Il. etapy vystavby. Pfedmétem tohoto oznameni neni |. etapa vystavby,
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rozptylova a hlukova studie jsou vS8ak zpracovany pro mozné synergické pusobeni,
zahrnuta je tedy celkova kapacita pojizdnych ploch a parkovacich stani.

Jedna se o novostavbu obchodniho centra Dragoun s parkovistém pro osobni
automobily a autobusy. Kapacita navrhovaného parkovisté je v druhé etapé 63 mist
pro osobni automobily a 29 mist pro autobusy, v celkovém souctu €ini tedy pocet
parkovacich stani 633 mist v obou etapach - pro osobni automobily a 45 mist pro
autobusy.

Obchodni centrum bude realizovano ve dvou etapach. V prvni etapé budou
realizovany prodejny Interspar, Obi, koncesni prodejny a nakupni galerie, spolu
s parkovistém a dopravnim feSenim. V druhé etapé bude realizovana administrativni
budova a pfiléhajici shopingcentrum. Soucasti vystavby zaméru je i revitalizace
méstského parku a vybudovani rezervnich parkovacich stani pro méstskou
nemocnici (30 mist) a mésto Cheb (150 mist).

Zamér je situovan ve meésté Cheb, v zastavitelném uUzemi a v soucCasné
zastavéném uzemi, na pozemcich v soucasnosti vyuzivanych jako prostor pro
méstskou trznici Dragoun.

V okoli posuzovaného zadméru se nachazi objekty obcCanské vybavenosti,
obytné budovy a nemocnice.

Ze severni strany je pozemek ohrani¢en komunikaci 26. dubna a vzdalenéji pak
matefskou Skolou a hlavni komunikaci Vrbenského — Evropska. V této ¢asti uzemi se
rovnéz nachazi méstsky park.

Z jizni strany je pozemek ohrani¢en arealem méstské nemocnice a navazujicimi
objekty obCanské vybavenosti a bydleni.

Ze zapadni strany je pozemek ohrani¢en komunikaci K nemocnici a navazuijici
zastavbou v ulicich Vanc€urova, Ovocna a Na Vysluni.

Z vychodni strany sousedi pozemek zaméru s komunikaci Osvobozeni a
navazuje na centralni Cast mésta.

Dopravné bude obchodni centrum napojeno pfes nové zrealizované kruhové
kfizovatky, napojené na ulici 26. dubna a na Hviezdoslavovo namésti a dale pak na
dopravni systém meésta Cheb. Z kruhovych kfizovatek bude pak umoznén vjezd na
jednotliva parkovisté. Zasobovani bude zajisténo ze strany ulice K nemocnici, pfijezd
bude samostatnou ucelovou komunikaci odbocujici z ulice 26. dubna vedené kolem
objektu Obi. Situace dopravniho napojeni je v pfiloze oznameni.

PFi navrhu stavby byl sledovan poZadavek investora na snadnou dostupnost,
péSi i dojezdovou, ndjezd a parkovani.

Veskeré dotéené pozemky jsou v katastru nemovitosti evidovany jako ostatni
plochy, zastavéné plochy a komunikace. Na ¢asti uvedenych pozemki ( p.p.€. 200/1
k.u. Cheb) se nachazi méstsky park, ktery bude revitalizovan. Tato revitalizace neni
predmétem tohoto posouzeni a bude projednana v samostatném fizeni.
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Soucasti stavby budou i demolice stavajicich objektlt v prostoru méstskeé trznice
Dragoun. Celkova bilance demolic je uvedena v prehledu v textu oznameni.

Pfi vystavbé zaméru se pfedpoklada vybudovani pfipojek na inZenyrské sité a
mistni obsluzné komunikace. V arealu se pocita s ozelenénim ploch, resp. jejich
ohumusovanim, zatravnénim, vysadbou kefu a stromu. Projekt sadovych Uprav bude
konzultovan s MU OZP v Chebu.

Uvedené pozemkové parcely se z hlediska umisténi zaméru jevi jako vhodné
ve vztahu k pfedpokladanému vyuziti nového objektu, jeho situovani a souladu
s uzemné planovaci dokumentaci.

Stavba obchodniho objektu a s nim souvisejici vystavba komunikacniho
napojeni nema omezujici vliv na stavajici vefejné vybaveni uzemi, neni objektem
vyrobniho charakteru, nevyzaduje dopravu vyrobniho zafizeni a nema zvySené
pozadavky na vefejnou dopravu.

Z hlediska uzemniho planu mésta je uvedeny zamér pfipustny (viz vyjadieni
mésta Cheb). Dle Uzemniho planu mésta Cheb bude uvedené Guzemi specifikovano
jako centralni smiSené uzemi méstské, kde je dominantni umistovat kromé jiného
prodejny, nakupni stfediska a obchodni domy.

V souladu s vyjadieni mésta Cheb je uvedena aktivita na danych pozemcich po
zméné uzemniho planu mozna.

Navrh feSeni a situovani stavby ve vztahu k dopravni dostupnosti, inzenyrskym
sitim a umisténi zaméru vici okolni zastavbé se jevi ve vztahu k pfedmétnému
uzemi jako vhodny a vyhovujici.

Pro umisténi zaméru je zvazovana pouze jedna varianta. Lokalita se nachazi
ve smiSené casti mésta, kumulaci s dalSimi rozvojovymi zaméry, které jsou
z funkéniho &i komercéniho hlediska zadouci, Ize proto ocekavat.

_ Charakter investi¢niho zaméru odpovida funkCnimu vyuziti uzemi stanoveném
v Uzemnim planu mésta Cheb.

Novostavba obchodniho centra je situovana v intravilanu mésta. Zamér bude
umistén na pozemcich, které jsou ve vlastnictvi investora stavby a z asti ve
vlastnictvi mésta Cheb.

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou uvedené pozemky vedeny jako ostatni a
zastavéné plochy. Vlivem stavby nedojde k odnéti pady ze ZPF a ani ovlivnéni
pozemkl PUPFL. Pozemek s p.¢. 200/1 k.u. Cheb je v majetku mésta a predstavuje
méstsky park. Souclasti realizace zaméru bude i revitalizace méstského parku a
dosadba nékterych dfevin. Revitalizace méstského parku neni pfedmétem tohoto
posouzeni.

Pro umisténi zaméru je zvazovana pouze jedna varianta.

Vystavbou dojde ke zkulturnéni prostoru v centru mésta a vytvofeni nové
obchodni infrastruktury pro potfeby obani mésta a jeho navstévnikd, spodivajici ve
zfizeni centra obchodu a sluzeb a vytvofeni novych parkovacich ploch a ploch
zelené.
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Realizace zaméru pfedpoklada vytvoreni vys8i obchodni vybavenosti uzemi,
ZlepSeni a rozSifeni nabidky sluzeb.

Stavba bude napojena na stavajici technickou infrastrukturu mésta a feSena
v souladu s dopravnim systémem mésta.

Objekt obchodniho centra bude slouzit Siroké vefejnosti a bude mit nékolik
provozovatelU.

Vystavbou zaméru dojde k pozitivnimu socialnimu efektu spodcivajiciho ve
zvySeni poctu pracovnich mist v regionu. Pfedpoklada se vytvofeni cca 360 az 400
pracovnich mist. Domnivame se, Ze vramci komplexniho posouzeni uvedeného
zaméru by mél byt zvazen i tento efekt.

Uvedeny pozemek pro vystavbu se nenachazi na uzemi NP ani CHKO. Lokalita
je stejné, jako vétSina Chebského regionu soucéasti CHOPAV Chebska panev —
Slavkovsky les.

Posuzovany zamér zasahuje do nékterych ochrannych pasem prvku technické
infrastruktury a do ochranného pasma komunikace, tyto stfety jsou feSeny
v dokumentaci k uzemnimu Fizeni.

DalSich ochrannych pasem se posuzovany zamér nebude dotykat a rovnéz
zadna ochranna pasma nebude vytvafet. Stavba si vyzada preloZzky stavajicich
inZenyrskych siti.

Zakladnim ukazatelem pro navrh umisténi jednotlivych stavebnich objektd a
komunikaénich vazeb byl tvar pozemku a moznosti napojeni na stavajici inZenyrské
sité a pfipojeni na komunikac¢ni systém mésta.

Druha etapa vystavby Obchodniho centra Dragoun v Chebu zahrnuje tyto
stavebni objkty:

$0.07 Shopingcentrum
S$0.08 Administrativni budova
RozS8ifeni parkovisté |. etapy o 150 stani pro osobni automobily

Obchodni centrum — S0O.07 €ast shopingcentrum

Hmota smérem ke kfizovatce ulic ,Capkova“ a ,Jungmannova“ (jizni &ast
arealu) je tvofena samostatnymi jednopatrovymi objekty propojenymi vniténi
nezastfeSenou promenadou. Jedna se jednotlivé najemni jednotky — shopy.

V tfech jednotkach se prfedpoklada gastro provoz pro navstévniky arealu.
V centralni Casti se nachazi dvoupatrovy objekt, kde pfizemi je rozdéleno opét do
nékolika najemnich jednotek a patro bude tvofit pfevazné provoz sluzeb pro
navstévniky centra, tzv. wellness s dopliikovou administrativni funkci. Wellness
obnasi péci o Clovéka, jeho fyzické a duSevni zdravi — jedna se o komplex sluzeb s
témito provozy — sauna, lazné, solaria, tepidaria, whirlpooly, masaze, peeling,
pedikdra, manikura a kadernictvi.... .

Soucasti celku bude také socialni zazemi pro navstévniky a technické
prostory.
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Vnitini ¢lenéni jednotlivych objektd je variabilni a bude tim mozno pruzné reagovat
na potieby zakaznikl a jednotlivych najemcu centra.

Objekty tvofi ZB prefabrikovana nosna konstrukce o jednom nadzemnim
podlazi s pldni vestavbou pro potfeby skladovani zbozi. Pouze centralni objekt je
feSen jako dvoupodlazni s pidni vestavbou.

Stfechy jsou feSeny jako valbové s taskovou Kkrytinou, pfi€emz nosnou
konstrukci tvofi klasicky dfevény krov.

Fasada je feSena jak o klasicka zdéna (vyplfiové zdivo)

Pfed vlastni hmotou objektu smérem k ulici ,26.dubna“ je feSen patrovy
parking, ktery je nutny z hlediska zajisténi ostateCného mnozstvi parkovacich stani s
ohledem na pozadavky mésta Cheb a velikost komercnich (prodejnich) ploch.
Parkovisté je zohlednéno v ramci hlukového a emisniho posouzeni.

Patrovy parking opét tvofi ZB prefabrikovana konstrukce s otevienou fasadou

Vypocet spotieby vody:

V shopingcentru se uvazuje se 130 zaméstnanci

Denni spotfeba vody zaméstnanci

Qpz = 130 x 60 l/os.den = 7 800 I/den = 7,80 m®/den
Qpu =200 l/den = 0,2 m%den

Qpden = 0,2 + 7,8 = 8,0 m*den

Max. denni spotfeba vody
Qmax=Qpx1,25=8,0x1,25=10,00 m’/den

Denni spotieba vody WC a bufet
Verejna WC 10 kabin po 6 osob/hodina, spotfeba 1 kabina 15 I/osoba
6x10x 15x 10 =9 000 I/den

Bufet 7 zaméstnanci 400 |/den
400 x 7 = 2 800 I/den

Celkova spotfeba vody za den
Qmax = 10 000 | + rezerva vefejna WC a bufet 11 800 |
Qmax = 21 800l/den = 21,8 m%den

Roéni spotfeba vody (uvazuje se s provozem 312 dnu v roce)
Qr = Qpden x 350 = 21,8 x 350 = 7 630 m®/rok
Qmax=2,31I/s

Potfeba pozarni vody
Qpoz=17,51/s
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Kanalizace

Odkanalizovani celého objektu prodejny a odpadnich splaskovych vod je
provedeno se zausténi do vefejné kanalizace.

Destové vody s moznym obsahem ropnych latek budou vedeny pfes
odluCovace ropnych latek se sorbcnim filtrem, aby hodnota NEL na odtoku
nepfesahovala 0,5 mgl/l.

Mnozstvi splaskovych vod
Qs = 10,00 m*/den

Rodéni mnozstvi
Qr = 7 630 m*/rok

Rozvod plynu

Vnitfni plyn bude napojen na plynovodni pfipojku ve zdéném pilifku a nasledné
je veden do plynové kotelny. Rozvod plynu je navrzen jako NTL z ocelovych trub
¢ernych svafovanych oznacenych Zlutou barvou.

Spotieba paliva (zemni plyn):
Max. hod. spotieba
Qh = 158 m*/hod.

Max. denni spotfeba ( uvazuje se 12 h)
Qd = Qh x 12 = 1 900 m%den
Roéni spotieba plynu (1920 h ) ... 180 480 m®/rok

Silnoproud
Zakladni energetické udaje
1) Napétova soustava:
3 PEN,400V-TN-C- S, 50 Hz,
2) Instalovany a soudoby pfikon
Pi =600 kW
Ps =480 kW
Hlavni jisténi pfed elektromérem 3 x 125 A
Veskeré el. rozvody jsou navrzeny kabely CYKY. Tyto kabely jsou uloZzeny bud

pod stropem nebo upevnény ve zdi. V mistnostech se zdénymi pfi¢kami budou
kabely ulozeny pod omitkou ve zdech.

Pro napojeni technologického zafizeni budou kabely ¢aste¢né vedeny v kabel.
Zlabech popf. pod omitkou. Detailni provedeni elektroinstalace bude feSeno v dalsim
stupni projektové dokumentace.

Hodnoty hlavniho osvétleni budou stanoveny dle CSN 36 04 50 a platnych
hygienickych predpisu.
V prodejné se pocita s témito hodnotami:

Prodejni ¢ast — 400 Ix
Prostor pokladen — 500 Ix
Soc. zazemi — 200 Ix
Manipulacni prostory — 200 Ix

81



Oznameni zaméru dle § 6 zakona €. 100/2001 Sb., Obchodni centrum Dragoun Cheb II. etapa
ve znéni novel a rozSifeni parkovisté |. etapy

V8echna navrZena svitidla svym provedenim odpovidaji danému druhu
pracovniho prostfedi. Typy navrZzenych svitidel budou ureny v dalSim stupni
projektové dokumentace.

Ovladani osvétleni v prodejné bude vypinaci ( pfes spinaci hodiny ) mimo
dosah zakaznikd. Ve zbyvajicich mistnostech bude osvétleni ovladano vypinadi
nebo prepinai osazenymi vedle vchodovych dvefi do jednotlivych mistnosti. U
vchodu do objektu bude instalovana Cipova ctecka.

Proti atmosféerickym Gcinkim blesku bude objekt chranén jimaci soustavou,
svody budou pfipojeny na celkovou uzemnovaci soustavu ve smyslu CSN 34 13 90.

Vytapéni
Objekt je vytapén nezavislym systémem ustfedniho topeni.
Vypodet potfeby tepla byl proveden dle CSN 06 02 10 zkracenym zptisobem:
venkovni teplota =-15°C
pramérna vnitini teplota ti = + 19°C
Roéni spotfeba tepla E ...23 120 GJ/rok
Mistnost kotle ( kotelna lll. tF. )
Zdrojem tepla pro vytapéni a VZT jsou navrzeny dva plynové Kotle.

Spotieba paliva (zemni plyn):
Max. hod. spotifeba
Qh = 158 m*hod.

Max. denni spotfeba ( uvazuje se 12 h)
Qd = Qh x 12 = 1 900 m*/den
Roéni spotieba plynu (1920 h ) ... 101 500 m*/rok

Vzduchotechnika

Mistnosti s moznosti pfirozeného vétrani okny nebudou nucené vétrany.
Ve v8ech mistnostech bez moznosti pfirozeného vétrani bude zajisténa hygienicka
vyména vzduchu dle pfislusnych norem.
Cerstvy vzduch pFivadény do objektu bude vzdy filtrovan (tfida filtrace min. EU 3).

Pro pfivod Cerstvého vzduchu budou pouzity pfevazné regulovatelné distribucni
elementy.

Pro odvod vzduchu budou pouZzity pfevazné regulovatelné vyustky a talifové
ventily.

Mistnosti s tepelnymi zisky budou klimatizovany.

Dodatecné bude mozno klimatizovat i prostor prodejny.

Vzduchotechnické potrubi bude vybaveno tlumici hluku tak, aby vnitini i vnéjsi
hluk vyhovoval hygienickym pozadavkam.

Maximalni hladina hluku v okoli budovy nepfekroci 50 dB ve dne a 40 dB v noci
(dle normy pro obytné soubory na obytném uzemi pfiméstském a menSich sidelnich
atvara).

V8echny jednotky a ventilatory budou ulozeny pruzné, vS8echny prostupy vzt.
potrubi stavebnimi konstrukcemi budou opatfeny antivibracnim materialem.
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Vzduchotechnické potrubi bude vyrobeno z pozinkovaného plechu sk. I. tl. 0,8 mm,
nebo bude pouzito SPIRO potrubi.

ZavésSeni potrubi bude pruzné, jednotky s potrubim budou propojeny pies
pruzné dilatacni viozky.
Veskery znehodnoceny vzduch bude odvadén mimo budovu.

Tyto pozadavky na VZT zafizeni budou realizovany pomoci klimatizacnich
jednotek umisténych zcasti na stfeSe, zCasti v prostoru budovy ve vyhrazenych
mistnostech.

Obchodni centrum — S0O.07 ¢ast administrativni budova

Objekt u stavajiciho kruhového objezdu (severovychodni Cast arealu) je
koncipovan pro administrativni provoz.

Vnitfné je objekt rozdélen v jednotlivych patrech na prostory komunikaéni
(chodby a schodisté), zazemi (WC + kuchynka) a vlastni prostory kancelafi

Objekt tvoFi ZB prefabrikovana nosna konstrukce o tfech nadzemnich podlazi
s plochou stfechou a celosklenénou systémovou fasadou (napf. Schico).

Vypocet spotieby vody:

V administrativni budové se uvazuje s 5 zaméstnanci

Denni spotieba vody zaméstnanci
Qpz = 50 x 60 l/os.den = 3 000 I/den = 3,00 m*/den
Qpu = 200 l/den = 0,2 m*/den
Qpden = 0,2 + 3,0 = 3,2 m%den
Max. denni spotifeba vody
Qmax = Qp x 1,25 = 3,2 x 1,25 = 4,00 m*/den

Denni spotifeba vody WC a bufet
Vefejna WC 10 kabin po 6 osob/hodina, spotieba 1 kabina 15 l/osoba
6 x10x 15x10 =9 000 I/den

Bufet 2 zaméstnanci 400 |/den
400 x 2 = 800 l/den

Celkova spotfeba vody za den
Qmax = 3 600 | + rezerva vefejna WC a bufet 4 800 |
Qmax = 8 400 I/den = 8,4 m*/den

Roc¢ni spotfeba vody (uvazuje se s provozem 312 dna v roce)
Qr = Qpden x 350 = 8,4 x 350 = 2 940 m>/rok
Qmax =23 1/s

Potfeba pozarni vody
Qpoz=17,51/s

Kanalizace

Odkanalizovani celého objektu prodejny a odpadnich splaskovych vod je
provedeno se zausténi do vefejné kanalizace.

83



Oznameni zaméru dle § 6 zakona €. 100/2001 Sb., Obchodni centrum Dragoun Cheb II. etapa
ve znéni novel a rozSifeni parkovisté |. etapy

Destové vody s moznym obsahem ropnych latek budou vedeny pfes
odluCovace ropnych latek se sorb&énim filtrem, aby hodnota NEL na odtoku
nepresahovala 0,5 mg/l.

MnozZstvi splaskovych vod
Qs = 8,4 m*den

Rodéni mnozstvi
Qr = 2 940 m®/rok

Rozvod plynu

Spotieba paliva (zemni plyn):
Max. hod. spotifeba
Qh =9 m*hod.

Max. denni spotfeba ( uvazuje se 12 h)

Qd = Qh x 12 = 108 m®den

Roéni spotieba plynu (1920 h) ... 180 480 m®/rok
Silnoproud
Zakladni energetické udaje
1) Napétova soustava:

3PEN,400V-TN-C-S, 50 Hz,

2) Instalovany a soudoby pfikon

Pi =83 kW
Ps = 50 kW
Hlavni jisténi pfed elektromérem 3 x 125 A

Vytapéni
Objekt je vytapén nezavislym systémem ustfedniho topeni.
Vypodet potfeby tepla byl proveden dle CSN 06 02 10 zkracenym zptsobem:
venkovni teplota =-15°C
pramérna vnitini teplota ti = + 19°C
Roéni spotfeba tepla E ...23 120 GJ/rok
Mistnost kotle ( kotelna IlI. tF. )
Zdrojem tepla pro vytapéni a VZT jsou navrzeny dva plynové kotle.

Vzduchotechnika

Mistnosti s moznosti pfirozeného vétrani okny nebudou nucené vétrany.
Ve v8ech mistnostech bez moznosti pfirozeného vétrani bude zajisténa hygienicka
vyména vzduchu dle pfislusnych norem.
Cerstvy vzduch pfivadény do objektu bude vzdy filtrovan (tfida filtrace min. EU 3).

Pro pfivod Cerstvého vzduchu budou pouzity pfevazné regulovatelné distribucni
elementy.

Pro odvod vzduchu budou pouZity pfevazné regulovatelné vyustky a talifove
ventily.
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Mistnosti s tepelnymi zisky budou klimatizovany.

Dodateéné bude mozno klimatizovat i prostor prodejny.

Vzduchotechnické potrubi bude vybaveno tlumici hluku tak, aby vnitfni i vnéjsi
hluk vyhovoval hygienickym pozadavkim.

Maximalni hladina hluku v okoli budovy nepfekroCi 50 dB ve dne a 40 dB v noci
(dle normy pro obytné soubory na obytném uzemi pfiméstském a menSich sidelnich
atvara).

VSechny jednotky a ventilatory budou uloZzeny pruzné, vSechny prostupy vzt.
potrubi stavebnimi konstrukcemi budou opatfeny antivibraénim materialem.
Vzduchotechnické potrubi bude vyrobeno z pozinkovaného plechu sk. I. tl. 0,8 mm,
nebo bude pouzito SPIRO potrubi.

ZavéSeni potrubi bude pruzné, jednotky s potrubim budou propojeny pfes
pruzné dilatacni viozky.

Veskery znehodnoceny vzduch bude odvadén mimo budovu.

Tyto pozadavky na VZT zafizeni budou realizovany pomoci klimatizacnich
jednotek umisténych zcasti na stfeSe, zCasti v prostoru budovy ve vyhrazenych
mistnostech.

Bilance dest'ovych vod z parkovacich ploch a stfrechy objektu

BILANCE DESTOVYCH VOD -
ll.etapa
navrhova srazka 15min P= 1 144 l/s.ha
13
stfecha 645,0 m? 0,9 176,8 I/s
parkovisté, komunikace
(asfalt) 6 603,0] m? 0,8 76,1 s
chodniky (zamkova dl.) 25128 m? 0,6 21,7 I/s
zelen 14442| m? 0,1 21| s
24
celkem 205,0 m? 276,7 lIs
Denni Ghrn srazek (15min dést) | 249,0 m%den |
celkovy roéni thrn srazek (805mm/m2/rok) | 194850 mrok |

Na zakladé dohody se spravcem kanalizacniho fadu budou srazkové vody
vypoustény do verejné kanalizace, ktera prochazi zajmovych uzemim.

Dopravni a dispozi¢ni reSeni zpevnénych ploch pro I. a ll. etapu

Dopravné bude obchodni centrum napojeno pfes nové zrealizované kruhové
kfizovatky, napojené na ulici 26. dubna a na Hviezdoslavovo namésti a dale pak na
dopravni systém meésta Cheb. Z kruhovych kfizovatek bude pak umoznén vjezd na
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jednotliva parkovisté. Zasobovani bude zajisténo ze strany ulice K nemocnici, pfijezd
bude samostatnou ucelovou komunikaci odbocujici z ulice 26. dubna vedené kolem
objektu Obi. Situace dopravniho napojeni je v pfiloze oznameni.

Pocet stani zakazniku :

Osobni automobily 633 stani
RozSifeni parkovisté I. etapy 156 stani
Autobusy 45 stani

Pocet stani zakaznikt v I. etapé
Osobni automobily 570 stani
Autobusy 16 stani

Pocet stani zakaznikt ve Il. etapé

Osobni automobily 63 stani
RozSifeni parkovisté |I. etapy 156 stani
Autobusy 29 stani

Obchodni centrum bude realizovano ve dvou etapach. V prvni etapé budou
realizovany prodejny Interspar, Obi, koncesni prodejny a nakupni galerie, spolu
s parkovistém a dopravnim feSenim. V druhé etapé bude realizovana administrativni
budova a pfiléhajici shopingcentrum. Soucasti vystavby zaméru je i revitalizace
méstského parku a vybudovani rezervnich parkovacich stani pro meéstskou
nemocnici (30 mist) a mésto Cheb (150 mist).

Dispozi¢ni reSeni

Vefejné parkovisté je feSeno jako obousmérné. Provoz na parkovisti bude
upraven osazenymi dopravnimi znacCkami, které zamezi koliznim situacim na
parkovisti.

Stani na parkovisti navrhujeme jako kolmé o rozmérech 2.5 x 5.0 (2.5 x 4.5, 3.5
x 5) m s pfijezdovou a odjezdovou uli¢kou o min. Sifce 6,5 m.

VySkové pomeéry parkovisté vyplyvaji z konfigurace terénu a osazeni
obchodniho objektu (navrhujeme max. sklon parkovaci plochy 2,1 %). Navrh
dopravniho znaceni v arealu pfedpoklada vodorovné vyznaceni jednotlivych stani a
organizaci dopravy. Spolu s informacnim dopravnim znacenim bude feSeno s dalSim
stupni dokumentace.

Zasobovani

Niveleta vozovky ve vjezdu k zasobovaci rampé je navrzena ve sklonu 2 % (18
m). Sifka zasobovaci komunikace je navrzena min. 9,4 m.
Konstrukce zpevnénych ploch

Jako podkladu se vyuZije slozeni stavajicich zpevnénych ploch. Pro konstrukci
vozovek navrhujeme povrch :
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Zasobovani
e betonova dlazba bez skosenych hran — Seda barva ( zatizeni 38 1)
e Parkovaci stani, pojizdné plochy a komunikace pro pési
e betonova dlaZzba bez zkosenych hran

e parkovaci stani — cihlové Cervena, ohrani¢eni parkovacich stani ¢erna
barva ( zatizeni 38 t ) — tI. 80 mm

e pojezdova plocha — Seda barva ( zatizeni 38 t ) — tl. 80 mm
e komunikace pro péSi — Seda barva ( zatizeni 38 t ) — tl. 60 mm

Ohranic¢eni zpevnénych ploch se navrhuji vesmés z betonovych obrub, které
umozni i bezpe€né svedeni povrchové vody do uli¢nich vpusti. Kraje chodniku budou
lemovany betonovymi obrubniky.

Plochy budou odvodnény do uli¢énich vpusti, pfes odluc¢ova¢ ropnych latek
napojeny na stavajici kanalizaéni systém. OdluCova¢ ropnych latek je nutné
dimenzovat na min. mnozstvi pfivalovych destovych vod tj. 71,86 I/s.

Na parkovisti bude vybudovano osvétleni umisténé na ocel. stozarech (intenzita
osvétleni 7 Ix na ploSe). Kabely (Cu) ve vozovce budou umistény v chrani¢kach. V
celé trase kabelu bude umisténo uzemnéni. Osvétleni bude napojeno z rozvodné
skfiné a ovladano soumrakovym spinacem.

Demolice

PFi demolicich stavajicich objektl arealu Dragoun bude pouzito mobilni drti¢ky
stavebniho odpadu - ta bude vtomto pfipadé stfednim zdrojem znecistovani
ovzdusi. Bude se jednat o mobilni Celistovy drti¢ Hartl powercrusher 1 265 J. Jde o
mobilni drti¢ na housenicovém podvozku s &elistovym drtisem. Celistovy drti¢ quattro
PC 10/55 vstupni otvor 1250 x 650 mm, vystupni $térbina 60 — 150 mm. Vykon stroje
je do 300 tun/h, pohon catepillar CAT C 10, nasypka 5 m® s regulovatelnym
vibratnim podavacem s predrtiCem. Hlavni vynaseci dopravnik Sife 1 200 mm,
vysypna vyska 3 480 mm, bocni sklopitelny vynaseci pas pretfidéného materialu Sife
650 mm, vysypna vyska 2 800 mm, housenicovy pojezd Sife 400 mm, stoupavost do
20 stupiil. Pohon vSech zafizeni je hydraulicky. Ovladani pojezdu je dalkové.
V zafizeni je instalovan magneticky separator. Hmotnost zfizeni je 420 tun, jmenovity
maximalni vykon stroje ¢ini 300 t/h . Z pohledu znecistovani ovzdusi se bude jednat
o stfedni zdroj. Z tohoto divodu bude pfed vydanim uzemniho rozhodnuti zazadano
o povoleni kumisténi stfedniho zdroje znecistovani ovzduSi. Kapacita
zpracovavanych odpadu nepfesahne 30 000 un za rok.

Ozelenéni a venkovni upravy

Po ukonceni vystavby, plochy které neslouZzi jako parkovisté a chodniky budou
ohumusovany a osazeny dle projektu sadovych prav, ktery bude projednan
s Méstskym ufadem v Chebu, odborem Zivotniho prostfedi.

Zplodiny

Vytapéni objektu se predpoklada prostfednictvim plynovych kotld o celkovém
vykonu stfedniho zdroje znecistovani ovzduSi. Soucasti pfedlozeného oznameni je
samostatné zpracovana rozptylovi studie.
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V dusledku provozu parkovisté pro osobni automobily a zasobovani se
predpoklada narast emisi vyfukovych plynu, které vSak podstatné nezhor$i kvalitu
volného ovzdusi v okoli.

Hluk

V dusledku zamySlené investice dojde mirné k zvySeni hladiny hluku v daném
Uzemi a to zejména v dusledku zvySeného pohybu motorovych vozidel. Hladiny hluku
nepfekroCi zakonem stanovené limity, viz dale zpracovana hlukova studie.

Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokon€eni

Zahajeni: 12/2006
Dokoncéeni: 06/2007
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H. ZAVER

Pfedkladané posouzeni zaméru hodnoti vliv navrhované investice vystavby
prodejny potravin z hlediska jeho mozného vlivu na obyvatelstvo a Zivotni prostfedi.
Je mozné konstatovat, Ze zamér splriuje legislativni pfedpisy z hlediska ochrany
zZivotniho prostfedi.

Zpracovatel oznameni na zakladé znalosti uvedenych v pfedkladaném
oznameni doporucuje zameér

OBCHODNI CENTRUM DRAGOUN CHEB II. ETAPA
A ROZSIRENI PARKOVISTE I. ETAPY

REALIZOVAT

za podminek uvedenych v oznameni, pfi zohlednéni pfipadnych pfipominek organu
statni spravy a samospravy.
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UDAJE O ZPRACOVATELI OZNAMENI

Zpracovatel oznameni:

EKOLINE Ing. Iva Loukotkova

Ondfi¢kova 1960/2

400 11 Usti nad Labem

osvédceni o autorizaci €. 17676/3041/01P/03

telefon: 603 942 121, 475 622 613
mail: ekoline@quick.cz

Podpis zpracovatele oznameni:

V Usti nad Labem dne 11. 6. 2006
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|. PRILOHA

Vyjadfeni pfislusného stavebniho ufadu k zdméru z hlediska souladu s uzemné
planovaci dokumentaci
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