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Vyjadreni k oznameni zahajeni zjistovaciho Fizeni k zaméru ,ZEVO - Zavod na energetické
vyuZiti odpadu - Cheb”

Na zakladé oznameni o zahajeni zjistovaciho fizeni k vyse jmenovanému zaméru zn.
3545/2Z/12, provedeného zverejnénim na Gfedni desce, podava program Toxické latky a
odpady sdruZeni Arnika (dale jako Arnika — Toxické latky a odpady) niZe uvedené pripominky.

Pfipominky k zahajovanému zjistovacimu Fizeni.

Arnika — Toxické latky a odpady trva na posuzovani zaméru v Gplném a plnohodnotném
procesu EIA. Zamér ma podle nas vyznamny vliv na Zivotni prostredi a obyvatele. Kompletni
proces posuzovani EIA podle nas mize zajistit adekvatni prostor pro ucast verejnosti

v rozhodovani, zpracovani dokumentace EIA mizZe také zajistit lepsi a presnéjsi definovani
zameéru a nasledné lepsi kontrolu nad plnénim obsahu zamérd. Souéasna dokumentace
predloZena investorem jako oznameni zaméru je ve svém rozsahu nedostatecna, misty
nepresna a protiredi si.

Vyhrady k dokumentaci oznameni.

e Str. 7: Provoz 7.000 hodin ro¢né je podle nas podhodnoceny. Obvykle takové zarizeni
pracuje 8.000 hodin ro¢né. Obavame se, Ze miZe jit o zplsob, jak snizit celkové vyssi
kapacitu planovaného zafizeni.

e Str. 7: Dokumentace je ve vnitfnim rozporu. Na strané 7 a 11 uvadi celkovou maximalni
kapacitu 20.000 tun. Prostym vynasobenim planované hodinové kapacity 2,9 t a fondu
pracovni doby 7.000 hodin se viak dostane kapacita 20.300 t.

e Produkce popela a strusky se v oznameni micha s popilkem, ktery byva produktem
¢isténi spalin. Celkovy objem strusky a popele se nam zda v porovnani s podobnymi
provozy spaloven podhodnoceny — pfi objem 200 kg/hod a provozu 7.000 hodin za rok
by to odpovidalo celkové hmotnosti 1.400 tun za rok. Vét3inou se tento objem bliZi jedne
tietiné pdvodné spaleného odpadu (Petrlik and Ryder 2005)ocekavali bychom tedy
produkci jmenovaného odpadu kolem 6.000 t. V dokumentaci by méli autori vysvétlit, jak
k tomuto cislu dosli.
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e Str. 21:“ Pfed KR bude do odpadniho plynu ddvkovdn sorbent Ill — aktivni uhli (ddle jen
AU) ve velmi jemné mleté konzistenci. Sorbent Il (AU) je do odpadniho plynu davkovan
pro odlouéeni vysoce stabilnich Iatek typu PCDD a PCDF a pro odlouceni tézkych kovu
(TK). Odluéovdni latek typu PCDD/F a TK probihd adsorpci téchto latek na povrch
sorbentu I11.”

Navrzeny zpusob ¢isténi spalin nepovazujeme za nejlepsi z hlediska snizovani emisi
dioxinl. Napfiklad v liberecké spalovné odpadi se podobny zplsob cisténi spalin
neosvéd¢il a musel byt nahrazen. V dokumentaci by mély byt zminény pripady pouZiti
této technologie a emise dioxint u takovych spaloven.

e Str38: ,,...bud'budé odvezen na skiddku odpadu, nebo bude druhotné vyuZit. Druhotné
vyuZiti je preferovdno, oviem je podminéno trvalou chemicko-fyzikdlni kontrolou
ndhodnych vzorki s vysledky, které budou splriovat podminky pro dany zpusob vyuZiti.”

Nesouhlasime s tim, aby se zbytky z ¢isténi spalin druhotné vyuzivaly. Obsahuji vétsinou
vysoké koncentrace toxickych tézkych kovi a dioxinG (PCDD/F). V oznameni chybi
celkova bilance dioxint, které budou v zafizeni spalovanim odpadi vznikat a kolik jich
bude konéit mimo jiné pravé ve zbytcich z ¢isténi spalin.

e Str. 39: V kapitole ,, EMISN/ CHARAKTERISTIKA PROVOZU" se rozebird spise imisni zdtéz
uzemi.
Neni jasné, jakého modelu bylo poutZito pro vypocet imisni zatéZe. Rozptylova studie
nebyla v dokumentech dostupnych na internetu. Z prezentace jejich vystupt neni
napfiklad jednoznaéné, zda jde o pfispévek k momentalnimu imisni zatézi v pg i pg/m’
anebo se jedna o jednotky v pg Ci pg/m3/rok.

Aby bylo vyhodnoceni objektivni, mélo by dojit ke srovnani imisni zatéZe plynovou
vytopnou se spalovanim odpadu. Troufame si tvrdit, Ze spalovna odpadi vychazi ve
vétiiné ukazateld hare. Pljde pfece o ndhradu plynu v kotelné Riegerova? Soudime to z
nasledujiciho textu na str. 78: ,Kolik se skutecné usetfi plynu provozem ZEVO, Ize tedy jen
odhadnout.”

e Myslime si, Ze by spalovna méla pouzivat semikontinudlni zptisob méfeni emisi dioxinu.
Napfiklad systém AMESA je pouZivan v celé fadé spaloven v Evropé (Mayer and
Griimping 2002); (Reinmann and Weber 2010).

e Str. 72: Z obrazkd zde je patrné, ze ve Svycarsku nestoji Zadné zafizeni, které by mélo
kapacitu do 25 tisic tun za rok. Dale je z druhého diagramu patrné, Ze za Evropou
zaostavame daleko spise v recyklaci odpadu nei v jejich spalovani.

e V oznameni chybi hodnoceni dopadii zaméru z hlediska nejlepsich dostupnych
technologii podle jejich vyhodnoceni v rdmci Stockholmské umluvy. Viz BAT/BEP
Guidelines této umluvy (Secretariat of The Stockholm Convention on POPs 2008).
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Vyhrady k zaméru samotnému

Nesouhlasime se zamérem jako takovym. Jeho kapacita je podle nas nadhodnocena
vzhledem k produkci odpadu spadové oblasti a trendiim ke snizovani produkce odpadu a
zvySovani miry recyklace.

Zamér také nespada do prioritnich oblasti rozvoje odpadového hospodafstvi, jak jej definuje
POH Karlovarského kraje do roku 2015, ktery upfednostriuje: “tfidéni komundliniho odpadu u
zdroje ob&any i ostatnimi puvodci s prioritou ndsledného materidglového vyuziti vyuZitelnych a
nebezpecnych sloZek, kompostovdni oddélené shromdZdénych odpadi ze zelené a dalich
komundinich bioodpadd”. POH Karlovarského kraje dale na str. 32 - 33 definuje soubor
opatreni, kde vystavba ani podpora ZEVO nikterak nefiguruje.

POH Krlovarského kraje jde podle nas spravnou cestou v oblasti zvySeni miry separovaného
sbéru odpadu s dirzaem na sbér bioodpadu, daldim prohlobenim sbéru oddélenych sloiek,
podporou tfidicich linek a materidlovho vyuZiti odpadu.

Arnika namisto spalovani odpadu nahradou za zemni plyn navrhuje zaméfeni na materialové
vyuziti odpadu — recyklaci, opétovné vyuZiti odpadu a dlouhodobé sniZzovani jeho produkce.
Spalovani odpadu plytva energii i surovinami v odpadu obsaZzenymi.

Realizace navrhovaného zaméru pole nas neni v regionu potfebna ani uéelna.
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vedouci kampané , Nespaluj, recykluj!“
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