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Véc: Vyjadreni k oznameni zaméru podle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na
zivotni prostiedi v platném znéni - ,,ZEVO — Zavod na energetické vyuziti odpadu —
Cheb“ - zamér zarazeny v kategorii ll

Dne 26.11.2012 obdrzel Ol CIZP v Usti nad Labem oznadmeni vySe uvedeného zaméru
zpracované podle pfilohy €. 3 k zakonu &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivQi na zZivotni prostfedi
v platném znéni.

Zpracovatelem oznameni zémé[u je spole€nost MISOT, s.r.o., Blanicka 166/20, 350 02 Cheb,
Cislo osvedceni C.j.: 8779/1012/0OPVZP/976, oznamovatelem zaméru je spolecnost TEREA Cheb
s.r.o., Majova 588/33, 350 48 Cheb, IC: 635 07 871.

Pfedmétem zaméru je oxidacéni, dvoustupniova termicka degradace komunalniho odpadu.
Energeticky budou vyuzivany spalitelné ¢asti komunalniho odpadu (KO) pfedevsim jeho slozky -
smeésného komunalniho odpadu (SKO). Teplo ziskané pfi chlazeni odpadniho plynu bude vyuzito
ve stavajicim systému centralniho zasobovani teplem (CZT) kotelny Riegrova. Provoz ZEVO se
dvéma linkami energetického vyuziti odpadu (EVO 1 a 2) bude umistén v Chebu. Cilova
projektovana celkova jmenovita kapacita ZEVO bude 2.900 kg/h (ro¢ni celkova kapacita spotieby
odpadu bude 20.000 t) a teoreticky tepelny pfikon bude 6,7 MW. Hodinové mnozstvi vystupniho
odpadu po spalovacim procesu je 2 x (150 az 200) kg/h Skvary a popilku, feromagnetického
materialu 2 x 28,5 kg a tuhého odpadu z €isténi odpadnich plynt 2x 60 az 100 kg/h, pficemz je
pocitano s provozem 7.000 hodin ro¢né.

Zamér je zafazen podle pfilohy &. 1 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni
prostfedi v platném znéni do kategorie Il pod bod 10.1. ,Zafizeni ke skladovani, tpravé nebo
vyuzivani nebezpecnych odpadl; zarizeni k fyzikalné — chemické dpravé, energetickému
vyuzivani nebo odstrariovani odpadd.”.

Z hlediska odpadového hospodarstvi a ochrany pfirody a krajiny nema CIZP Ol Usti
nad Labem k pfedlozené dokumentaci zaméru pfipominky.

Vyjadreni z hlediska ochrany vod

Navrhované zafizeni na energetické vyuziti odpadu je situovano v CHOPAV Chebska panev
a Slavkovsky les, v OP Il B pfirodnich lIé¢ebnych zdrojl lazeriského mista FrantiSkovy Lazné a OP
[l B vodnich zdroju Jesenice — Nebanice.

Voda pro provoz zafizeni bude odebirana ze stavajiciho vodovodniho fadu. Splaskové a
technologické vody budou svedeny do kanalizace, deStové vody z parkovisté a zpevnénych ploch
po pfedcisténi v gravitacnim sorpcnim odluCovaci ropnych latek budou spolec¢né s neznecisténymi
srazkovymi vodami vsakovany do terénu. Vzhledem k navrzené technologii €isténi odpadniho
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plynu suchou a polosuchou vypirkou je mnoZstvi technologickych vod minimalizovano. Vody
nevyuzité v provozu budou vypoustény do kanalizace popf. zasakovany do podloZi (neutralizacni
box).

V oznameni zaméru se blize neuvadi, zda se jedna o kanalizaci pro vefejnou potfebu,
tj. zda odpadni vody budou odvadény vefejnou kanalizaci zakonenou méstskou Ccistirnou
odpadnich vod. Pouze se konstatuje, Ze vSechna planovana napojeni budou pfizplisobena
pozadavkdm spravcu siti. Podle vodniho zakona pfimé vypousténi odpadnich vod do podzemnich
vod je zakazano. Vypousténi odpadnich vod neobsahujicich nebezpelné zavadné latky nebo
zvlast nebezpecné zavadné latky pfes pudni vrstvy do vod podzemnich Ize povolit jen vyjime¢né
na zakladé vyjadifeni osoby s odbornou zpUsobilosti k jejich vlivu na jakost podzemnich vod, pokud
neni technicky mozné jejich vypousténi do vod povrchovych nebo do vefejné kanalizace.

Vyjadreni z hlediska ochrany ovzdusi

Z oznameni zaméru stavby vyplyva, Ze se ma jednat o malou spalovnu komunalniho
odpadu (a odpadu podobného komunalnimu) s kapacitou cca 20 tisic tun spaleného TKO za rok.
Ve smyslu ustanoveni zakona o ochrané ovzdu$i by to bylo zafizeni na tepelné zpracovani
odpadu, s tim Ze zpracovatel oznameni uvadi velmi vysokou energetickou ucinnost - 89 %, kterou
by toto zafizeni mélo dosahovat. Vyrobené teplo ma byt vyuZito ve stavajicim systému centralniho
zasobovani mésta Cheb.

Oznamovatel (spole¢nost TEREA Cheb s.r.o.) pfedpoklada, Ze technologické vybaveni
budou tvofit dvé technologicky shodné linky, ale budou se budovat postupné a na plnou kapacitu
celkem ve tfech etapach: V prvni etapé, v ramci technologické casti stavby, bude nejdfive
instalovana jedna linka s projektovanou jmenovitou kapacitou 500 kg/h a s teoretickym tepelnym
pfikonem cca 1,0 MW. Roc¢ni kapacita této linky bude 3.500 t/r. Ve druhé etapé bude, v ramci
technologické Casti stavby, instalovana druha linka. Celkova jmenovita kapacita bude po realizaci
druhé etapy 1.950 kg/h a teoreticky tepelny pfikon bude 4,35 MW. Ro¢ni celkova kapacita bude
13.500 t/r. Ve tfeti etapé bude, v ramci technologické €asti stavby, prvni linka rekonstruovana
za ucelem zvySeni jeji rocni kapacity na 10.000 t/r.

Technicky maji linky mit instalovan Sikmy pfesuvny rodt, na kterém dojde ke spalovani
odpadu a dale dohofivaci komoru pro zajisténi dostatecné teploty a doby zdrzeni odpadniho plynu.
Soucasti pouzité technologie bude ¢isténi odpadniho plynu kombinaci technologii polosuchého
(roztok mocoviny, vapenné miléko) a suchého odluovani (aktivni uhli), doplnénych mechanickym
odlu¢ovanim tuhych znecistujicich latek z odpadniho plynu ve tkaninovém rukavcovém filtru.
Mechanickému odlu¢ovani bude pfedifazen jesté jeden, tzv. jistici stupen odlu€ovani kyselych
znecistujicich latek technologii suchého odlu€ovani (davkovani jemné mletého vapna). Tento jistici
stupen odlu¢ovani ma byt automaticky uvadén do provozu a odstavovan z provozu podle udajl
analyzator HCI, HF a SO, Vystup vycisténého odpadniho plynu do ovzdusi ma byt kominem
o vySce 35 m.

Zavér:

Vzhledem k vlivu predmétné technologie na kvalitu ovzdusi CIZP Ol Usti nad Labem
pozaduje z hlediska ochrany ovzdusSi posoudit zamér dle zakona ¢. 100/2001 Sb., a to
i z toho dlavodu, ze v soucasnosti jsou podobné stavby velmi sledovany verejnosti,
a proto by bylo vhodné i ji prostiednictvim procesu EIA do planované vystavby ZEVO
zapojit.

CIZP ma z hlediska ochrany ovzdusi pro dal$i stupen posuzovani zaméru (dokumentace
zameéru) nasledujici doporuéeni a pozadavky:

1) CIZP doporuéuje provést hodnoceni, zda alternativa postupné stavby dvou linek o
celkovém vykonu 20 000 t/rok (hlavné zvyseni vykonu 1. linky po urcité dobé provozu) neni
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nevyhodna z hlediska ochrany zivotniho prostiedi a to s pfrihlédnutim k navrzenému ¢isténi
spalin (pritoky, teploty, davkovani sorbentt apod.)

2) CIZP doporuéuje zvazit systém planovaného ¢&isténi spalin selektivni nekatalytickou
redukci oxidl dusiku a jeho nahradu za katalytickou redukci oxidi dusiku vzhledem
k moznym komplikacim se zbytkovymi €inidly.

Ing. Jaroslav Hajek :

Ing. Jaroslav Hajek
zastupce feditele Ol CIZP Usti nad Labem

otisk razitka
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