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SO, oxid sficity

NO, oxid dustity

NOy oxidy dusiku

CO oxid uhelnaty

SPM prasny aerosol

PMyq respirabilni frakce pradného aerosolu s aerodigkgm primérem 50%c¢astic mensim
nez 10 um

TZL tuhé znéist'ujici latky

VOC tkavé organické latky

TOC celkovy organicky uhlik

POP persistentni organické latky

PELc Fripustny expozini limit dle n&izeni viady. 178/2001 Sb.,ifloha¢.3

OC Ostrov Obchodni centrum Ostrov, ul. Jachymoveisirov

1. Zadani rozptylové studie

Investor zardru planuje na volnych nezastaych pozemcich v k.U. Ostrov nad iDhealizaci
komegkniho objektu Obchodni centrum Ostrov (déle jen O&Ir&@). Bude se jednat o jednopodlazni
obchodni objekt se sortimentem potravin a depvého spatebniho zboZi a dalSich prostor, které budou
uréeny po najemce pro poskytovani sluzeb pro obyuatels
Souésti zaniru bude parkovist pro cca 200 osobnich automabilVytapsni objektu bude pomoci
tepelnéhaterpadla vzduch/voda sdruzeného systému klimatiaaggdpEni. Nebude provozovan Zadny
vyjmenovany staciondrni zdroj zZfi& ovani ovzdusi.

Jedinym zdroje zr#Steni ovzduSi v dob provozu budou exhalace ze spalin mbtosobnich a
nékladnich automokiluvnitt aredlu OC Ostrov.

Cilem rozptylové studie je pomoci matematickéhodelu rozptylu zn&@Stujicich latek
posoudit éekavany vliv emisi z posuzovaného zam Vysledek rozptylové studie jequkladan ve
form¢ vypoitu imisi zékladnich zr&Stujicich emitovanych latek ve vybranych refemgich bodech
vypoctu. Referenni body jsou umighy u nejbliz8i zastavby.

Rozptylova studie je ufena jako pfiloha k oznameni zaniru dle § 6, zakona¢. 100/2001
Sb., ve z®ni pozdjSich predpisi ,Obchodni centrum Ostrov” .

STRUCNY POPIS STAVEBNICASTI

Objekt je jednopatrovy, nepodsklepeny, nosnou taksi tvori betonovy skelet. Urove
podlahy objektu setpdpokladé na két 424 m n.m. Tepetntechnické vlastnosti objektu musi odpovidat
CSN 73 0540. Secha je plochéa,ebenovit vyspadovana. Skeletova konstrukce méa halovy charak
Nosnou konstrukci tvd soustava sloup vetknutych do zéklad Zakladové obvodové nosniky jsou
sendvéové s tepelnou izolaci o tl. 80 mm. Konstrukce bivdét jediny dilatani celek.

Dispozini uspdadani objektu vychazi z obchodnich a provoznictiepo Bude detaiklji
upresréno ve stadiu procesu stavebniho povoleni. Zakamtlupuje pes zadvd do obchodni pasaze,
kde jsou pronajimatelné prostory pro prodej a df@ pro veejnost. Prodejni plochy majiagdorysré
jednoduchy tvar a usp@dani prodejnich regala ulicek mezi nimi jefeSeno s ohledem na maximalni
piehlednost a bezprost z hlediska Uniku. Séasti objektu jsou kancékké prostory, socialni zazemi
pro zangstnance a dalSi technické a skladové prostory. ipdéace se zbozim se provadi v zasobovacim
dvore, kde je umigha @Fijmova rampa. U vstupriiasti je umisin pristteSek, kde jsou umisty pojizdné
koSe pro nakup.

Parkovaci stani
Parkovis¢ pro zékazniky a zafstnance bude umésto mezi stavebnim objektem OC Ostrov a
ulici Jachymovska. Celkovy pet stani pro navdtniky a zanistnance bude cca 200.
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Prodejni sortiment a sluzby v OC Ostrov budou &2né arovni, které jsou na Uzemista Ostrov
poskytovana ve vice kontgich objektech (nap NORMA, TESCO, LIDL atd.). Netekava se, Ze by
z davodu poskytovanych sluzeb OC Ostrattghovalo zakazniky z Sirokého okoli a byla by t@ipa
zvySeni intenzity dopravy na komunikaci Jachymoeské 3.

Tabulka ¢. 1: Odhad dopravni intenzity {ekavany maximalni get jizd za den)

Lokalita Druh dopravniho Pocet vozidel za Provozni doba
prostiedku den
Parkovis¢ OC Ostrov Osobni auta cca 750 6 — 22 hod
Parkovis¢ OC Ostrov Osobni auta cca 50 22 — 23 hod
Zasobovaci rampa OC Ostrov ¢Zk& nékladni auta cca 6 6 - 21 hod
Zasobovaci rampa OC Ostrov F&tni nakladni auta cca 10 6 -21 hod
Zasobovaci rampa OC Ostrov Dodavkova auta cca 14 - 2161od

Doprava nékladnimi vozy se rfeppoklada v néni dole od 22 do 6 hod.

2. Pouzitd metodika vyp@tu

Pro vyp@et aekavané imisni koncentrace ve stanovenych refeieim bodech byl pouZzit
pccitatovy program SYMOS 97 verze 2003 od firmy IDEA — EN&/r.0. ValaSské Metici. Pomoci
vypoctového programu lze stanovitekavané pmeérné rani a kratkodobé imisni koncentrace pro
vSechny typy #¥tru, pro fzné vysky referetnich bodi a pro vice zdrdj zneistovani ovzdusi.
Provedeny vypéet je v souladu s metodikou SYMOS "97 - "Systéadetovani stacionarnich zdadj
(viz. Véstnik MZPCR ¢astka 3, Praha dne 15. dubna 1998 a Dodatek metodickému pokynu odboru
ochrany ovzdusi MZP vygitu zne&isténi ovzdusi z bodovych plosnych a mobilnich zilrgpYMOS
97“) pro stanoveni imisnich koncentraci z bodoyyatb3nych a liniovych zdréjzneistovani ovzdusi.

Vypocet je proveden pro zakladni typy a rychlostiru, jsou vypgitany maximalni dekavané
kratkodobé imisni koncentrace a podle zada&éng fiZzice je proveden i vyget ptimérné rani
koncentrace. Referéni body jsou umighy na nejvysSich bodech stavebnich olijekide dochazi
k dobrému protravani ovzdusSi nebo na hranici chidych pozemik (tzn. RB nelezi v uza&enych
kanonech nistskych ulic).

3. Vstupni Gdaje
3.1  Umisgni zaméru

Posuzovany za#én je umisén na severnim okraji &#sta Ostrov v obchodni zétkde jiZ dnes jsou
dalSi obchodni objekty (NORMA, TESCO) a dale je Zdrpaci stanice pohonnych hmot. Zajmova
lokalita lezi mezi silnici 1/13 a hlavni mistni kamkaci - ulice Jachymovska. U zapadni hranice
zajmového pozemku protéka Jadchymovsky potok.

Zajmovy pozemek je twen volnym nezastaémym pozemkem ktery je dle katastru nemovitosti
veden jako orna tma. Majitelé pozemk vSak dlouhodob nechali leZet fdu ladem a doSlo zde
k vyznamnému rozvoji ndletovychralin. Na severnim okraji sousedi pozemek OC Ostrprodejnim
aredlem NORMA u jizni hranice stoji &lkady garaZzi.

NejbliZzsi chrasné objekty jsou dva rodinné domy, které leZi v begpedni blizkosti zajmové
lokality a petipodlazni panelovy obytny objekt ve vzdalenosta cl02 m jihovychodnim sirem
(vztaZzeno ke stavebnimu objektu OC Ostrov).
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Obr. ¢ 2:  Vyiez mapy mista Ostrov s vyzi@nim umisini objektu OC Ostrov
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3.2 Udaje o zdrojich

Objekt bude vytan pomoci tepelnéheerpadla vzduch/voda ze sdruZzeného systému klintatiza
vytapeni. Hlavnim zdrojem zrgSt'ovani ovzdusi z posuzovaného zampo dokogeni stavby budou
emise z provozu osobnich a nakladnich autoraabilopravy souvisejici s provozem posuzovaného
zangru.

Nebude realizovana nova komunikace, bude realiznvaparkovis¢ s kapacitou_pod500
parkovacich stani. Dle zakoa201/2012 Sb. neni vyZzadovano stanovisko dle 8kt d, pismeno b).
V objektu nebudou provozovany vyjmenované stacioinZdroje zn&istovani ovzdusi.

Emise z dopravy

Pro vyisleni emisi z dopravy na komunikaci se vychazfiemprné rychlosti, typu vozidla a
sklonu komunikace. iPvypoctu emisi se fedpoklada, Ze ip odjezdu z posuzovaného arealu budou
motory studené a katalyzatory tak budoudi@ie. Pro vypdet mernych délkovych emisi pro dany Usek
komunikace byly pouzity emisni faktory dopravy moteych vozidel, které jsou uvedeny na internetové
strance MZP. Jako fimérna vyp@tova rychlost na parkovisti atélové komunikaci je uvazovano 20
km/h.

Pramérna skladba vozidel a $taautomobit byla Fevzata ze studiReditelstvi silnic a dalni€R
,Zjidténi aktualni dynamické skladby vozového parku naigil siti vCR a jeho emisnich parametr
v roce 2010“ (zdroj - _http://www.rsd.cz/dsdPro RSD studii vypracovala firma ATEM Praha v roce
2010. Pameérna stdi osobnich vozidel pohybujicich se naejaych komunikacich v roce 2010 byla 8,5
roku, pohon osobnich automabije u 57,14 % vozidel zaj& benzinovymi motory, u 42,77 % je
zajisen naftovymi motory a u 0,04 % vozidel je zajisha LPG nebo na zemni plyn.

V nasledujici tabulce je uvedeno sloZeni aktuamiadhické skladby vozového parku dle norem
EURO. Jedna se o odliSné udaje, nez jsou dandda zéklad dat z registr vozidel, kde je pimérné
st&i vozidel udavano 14,5 roku. NejstarSi registrovammzidla se vSak na komunikacichkézbe
nepohybuiji.

Tabulka €. 2:  Struktura aktualniho dynamického vozového parkubpgmh automobil v CR (stav
k roku 2010 a odhad roku 2014)

Norma EURO Slozeni k roku 2010 [%] Odhad slozerdku 2014 [%]
EURO 5 2,1 cca 13
EURO 4 40,3 cca 44
EURO 3 24,8 cca 19
EURO 2 21,6 cca 16
EURO 1 5,7 cca 4
Pred EURO 5,4 4

Pro vyp@et meérnych délkovych emisi pro dany usek komunikace tpdyZity emisni faktory
dopravy motorovych vozidel, které jsou uvedeny mrnetové strance MZP. NiZe uvedené hodnoty
prezentuji pkmérnou dynamickou skladbu vozového parku k roku 2@gehlost 20 km/h , stoupani 0 %
a dale je uvazovan vliv studenych sigti odjezdu vozidel.

Tabulka €. 3:  Primérné emisni faktory z dopravy pouZité ve v§fuo pro vozidlo

Znesistujici latka Tzka nakladni auta | Sttedni a lehka nakladnOsobni a dodavkové vozy
[g/km] auta [g/km]
[g/km]
CO 25,9034 5,5162 3,7674
NO, 4,4104 1,0396 0,052
PMyo 2,7183 0,4299 0,0338
Benzen 0,0986 0,0465 0,1701
Benzo(a)pyren . fO 0,1903 0,1332 0,0603

Na zéklad stavebniho uspgadani objektu byly odhadnuty dopravni trasy prooeagtbilovou
dopravu. Do dopravni trasy zasobovani byla Zega vzdalenost od odéeni z véejné komunikace (ul.
Jachymovska) k nakladove raén zgEt (celkem cca 400 m). Bmérné& dopravni trasa ujeta na parkovaci
ploSe je 120 m pro jedno osobni auto.
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Tabulka ¢. 4:  Odhad dopravni intenzity {ekavany maximalni get jizd za den)

Lokalita Druh dopravniho Potet vozidel za Provozni doba
prostiedku den
Parkovis¢ OC Ostrov Osobni auta cca 750 6 — 22 hod
Parkovis¢ OC Ostrov Osobni auta cca 50 22 — 23 hod
Zasobovaci rampa OC Ostrov €Zka nakladni auta cca b 6 - 21 hod
Zasobovaci rampa OC Ostrov i&tni nakladni auta cca 10 6 - 21 hod
Zasobovaci rampa OC Ostrov Dodavkova auta cca l4 - 216hod

Tabulka €. 5: Celkové r@ni emise z dopravy uvitiirealu OC Ostrov

Objekt OC Ostrov provoz CO [ka/rok]| NQkg/rok] [PM[kg/rok] |BNZ [kg/rok] | B(a)P
[mg/roK]

TéZzka nakladni doprava - rampa 22.6914 3.8635% 2.3812 0.0864 0.1667

Stredni nakladni doprava - rampa 8.0537 1.517¢ 0.6277 0.0679 0.1945

Dodavky - rampa 7.7006 0.1063 0.0691 0.34771 0.1238

Osobni doprava parkovis¢ OC  220.0162 3.0368 1.9739 9.9338 3.5215

Ostrov

Celkem - doprava areal OC Ostrov 318.5280 5.5781 3243 14.1333 5.1534

Tabulka €. 6: Maximalni nérné emise z dopravy uvhitaredlu OC Ostrov

Objekt OC Ostrov provoz CO [mg/s] N@ng/s] PMg[mg/s] [BNZ [mg/s] B(a)P [ng/s]
T&zka nakladni doprava - rampa 2.5903 0.441( 0.2718 0.0099 0.0190
Stredni nakladni doprava - rampa 0.9194 0.1733 0.0716 0.0077 0.0222
Dodavky - rampa 0.8791 0.0121 0.0079 0.0397 0.0141
Osobni doprava parkovis¢ OC  25.1160 0.3467 0.2253 1.1340 0.4020
Ostrov

Celkem - doprava areal OC Ostroy 36.361¢ 0.6368 7953 1.6134 0.5883

Zhodnoceni za#nu z hlediska emisi

V novém OC Ostrov nebude instalovan Zadny stacimnédroj znéistovani ovzdusi (provoz
zalohového dieselagregatu bude pouzewpadku si&¢ a @i kontrolnich testech tj. ccaékolik
provoznich hodin za rok).

Pro mobilni zdroje - osobni i ndkladni automobilgtpnaizeni, Ze musi spbvat emisni limity
platné pro jednotlivé typy vozidel, které jsou pdminé kontrolovany Bhem periodickych technickych
prohlidek.

3.3 Meteorologické podklady

Zajmova lokalita lezi v podtti KruSnych hor u severni hranice zastecéasti nmésta Ostrov.
Sevené Udolireky Ole je od zdjmové lokality vzdaleno cca 5 km vychaasiErem. Okolni oblast Ize
charakterizovat jako smiSenou oblast obytnou / kéme dopravni. V blizkosti zajmového pozemku
jsou dalsi komeni plochy (NORMA, TESCO a veetsi vzdalenosti i LIDL) a silnice 1/13, ktera #o
obchvatovou komunikaci odklépci tranzitni dopravu ze zastmé ¢asti neésta. Nebliz8i panelova
obytna zastavba leZi ve vzdalenosti cca 102 m adite budouciho objektu OC Ostrov. Dva rodinné
domy leZi v &sné blizkosti budouciho arealu OC Ostrov.

Okoli mesta Ostrov Ize charakterizovat jaktenity podhorsky terén s dobrym pgtravanim
lokality za normalnich klimatickych podminek.
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NizZe je uvedena podrobnétind riZice, kterd byla fevzata z rozptylové studie Obchodni centrum u
Ferony, Ostrov, ktera je uvedena jakdligha k Oznameni z&u dle zak.c. 100/2001 Sb. Obchodni
centrum u Ferony, Ostrov. Oznameni je dostuprigteanetovém portalu MZP (databaze EIA).

Tabulka €. 7:  Podrobnd strna tizice pro lokalitu Ostrov

Hodnaty Eetnosti wigkytu wétru - wétma iifice [%]

Smér watiu n° 45* a0 135° 180" 225° 270° 35° CaLM Soudet
|. tFida stability - welmi stabilni
1.70 mds 0.01 0.va 1.21 0.av om 052 203 a 792 1258
5,00 mds a a a 0 0 a a a 0 a0
11.00 mids a a a 0 0 a a a 0 a0
II. tFida :E:tatli“t_',' -
1.70mds 0.0z 1.54 289 016 0.08 1.82 E16 0.02 5.4 18.07
B.00 mds il 005 018 0 ] 0oz n0oa I 0 035
11.00 mds 1] I I 0 ] il I I 0 I
1. tFida =tability -
1.70mds n.o1 132 24 07 0.05 222 908 0.0z 219 17 46
BO0 mds i 1.1 354 ] 0 075 1.58 1] 0 743
11.00 mids a I I ] 0 i 1] 1] 0 1]
v, tF ida stability
1.70mds n.o1 054 1.21 n.ov noz 1.03 384 0.0z 2m 881
5,00 mdz ] 0E3 1.98 0 0 1.0¢7 343 1] 0 722
11.00 mdz a a a 0 0 a a a 0 a0
1.70mds a 072 11.m 0.0z 0.04 1.5 hE4 0.23 1.13 20,85
B.00 mds a 023 276 0 0 1.15 321 a 0 .51
11.00 mds a a a 0 0 a a a 0 a0
Celkowa ridice
1.70mds 0.05 49 1872 055 nia 715 26.95 029 18.65 7744
00 mds i 233 846 0 0 3 877 I 0 2256
11.00 mds a a a ] 0 i 1] 1] ] 1]
soucet 0.05 723 2718 055 018 1015 ialrs 023 1865 100

3.4 Popis referertnich bodi

Pro &ely posouzeni vlivu zdroje bylo zvoleno 8 refengich bod: u objekfi hygienické ochrany,
ve kterych byly vypéteny aiekavané imisni koncentrace latek, pro které jsanasteny imisni limity a
které jsou emitovany ze zdroje ve vySSitaniJedna se o CO, NOPM,,, benzen a benzo(a)pyren.
Refererni body vypétu byly zvoleny u nejblizSich chrénych objekié v blizkosti zdroje ve vSech
smeérech, kde seiedpoklada nejvyssi zatizeni. Refeminbody byly vzdy umighy na nejvy$Sim bad
objektu.

Tabulka ¢. 8:  Souadnice umisini referegnich bod a zdroji

) Souadnice Soudadnice Soradnice Umisgni R.B. nag
Cislo X [m] Y [m] Z[m] terénem [m]
RB1 |Objekt k bydleni, Jachymovska ul.p. 242 212 290 424 6

RB2 |Objekt k bydleni, Jachymovska ul.p. 254 267 167 423 6

RB3 |Panelovy bytovy dm, Severni ulé.p. 1186 299 97 422 15

RB4 [Panelovy bytovy @im, Severni ul¢.p. 1188 336 87 422 15

RB5 [Panelovy bytovy @im, Kollarova ul&.p. 1124 280 74 421 15

RB6 |Panelovy bytovy dm, Severni ulé.p. 1183 376 56 422 15

RB7 |Panelovy bytovy dm, Severni ulé.p. 1180 425 50 422 21

RB8 [Panelovy bytovy @im, Severni ul¢.p. 1182 444 45 422 21
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VySe uvedené referéni body zastupuji mista sekavanym nejvyssSim zatizenim z provozu OC

Ostrov — ve vzdalggsich lokalitach jiz bude dopad na imisni situabily nizsi. Umisini referednich
bodi vypaitu a zdroji zn&iStovani zahrnutych do vygtu je zakresleno na obrazku?2.

e
[ Ea A

Obr. ¢. 1: Vyiez katastralni ortofotomapy zajmové lokality s\g@nim umisini zamgéru a
referenich bod: vypostu, metitko 1 : 2880
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3.5 Znaistujici latky a prislusné imisni limity
Z automobilové dopravy unikaji exhalace vyfukovyghtyni, které obsahuji celodadu

zn&istujicich

latek. Mezi

nejvyznamdjsi emitované

latky jsou CO, NQO PMy,

benzen a

benzo(a)pyren. Tyto latky maji stanoveny imisniififmisni limity stanovené vifloze¢. 1 k zakonus.
201/2012 Sb. jsou uvedeny v nasleduijici tabulce.

Tabulka €. 9:

Imisni limity

Piiloha & 1 k zakonu & 20172012 Sh.

Imisni limity a povoleny pocet jejich pFrekroceni za kalendiini rok

1. Imisni limity vvhldSené pro ochranu zdravi lidi a maximéilni pocet jejich pFekroceni

ZnedistCujici litka | Doba pramérovani | Imisni limit | Maximalni pocet pirekro¢eni
Oxid sifigity 1 hodina 350 pgm” 24
Oxid sificity 24 hodin 125 pgm™ 3
Oxid dusicity 1 hodina 200 pg.m™ 18
Oxid dusicity 1 kalendarni rok 40 pg.m™ 0
Oxid uhelnaty n.x axn?lalmi dctﬂmi‘ i 10 mg.m'3 0
osmihodinovy prumér

Benzen 1 kalendaini rok 5ugm” 0
Castice PM 24 hodin 50 pgm” 35
CasticePM g 1 kalendaini rok 40 pg.m™ 0
Castice PM; 5 1 kalendaini rok 25 ng.m™ 0
Olovo 1 kalendaini rok 0.5 ug.m"3 0
Poznamka:

1) Maximalni denni osmihodinova priméma Kkoncentrace se stanovi posouzenim
osmihodinovych klouzavych priméri pocitanych z hodinovych udaji a aktualizovanych
kazdou hodinu. Kazdy osmihodinovy primér se prifadi ke dni, ve kterém kondi, to jest prvni
vypocet je proveden z hodinovych kKoncentraci béhem periody 17:00 predeslého dne a 01:00
daného dne. Posledni vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

2. Imisni limity vvhldSené pro ochranu ekosystému a vegetace

Znedistujici latka Doba pramérovini Imisni limit

kalendaini rok a zimni obdobi (1. fijna — 31. biezna) 20 pg.m™

| kalendaini rok

Oxid siFicity
Oxidy dusiku"
Poznamka:

1) Soucet objemovych pomért (ppby) oxidu dusnat¢ho aoxidu dusiCit¢ho vyjadieny
v jednotkach hmotnostni koncentrace oxidu dusicitého.

30 pg‘m';

3. Imisni_limity _pro celkovy obsah zneli§t'ujici liatkv v ¢asticich PM;,_vvhliSené
pro ochranu zdravi lidi

Znedistujici litka Doba prumérovani Imisni limit

Arsen 1 kalendarni rok 6ng.m™
Kadmium 1 kalendaini rok 5ng.m”

Nikl 1 kalendaini rok 20 ngm™

sy s -3
Benzo(a)pyren 1 kalendaini rok 1 ng.m”
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3.6 Hodnoceni Urovni zn&sténi v predmétné lokalité

Nejbliz§i stanice, kde se provadi pravideln&tani kvality ovzdusi, je stanice automatického
imisniho monitorovaciho systém@HMU kod KKVM Karlovy Vary, ktera je vzdalena cca kin od
zajmové lokality. DalSi wfici stanice voblasti jsou jiz veétgi vzdalenosti. Vybrané udaje

Z nangfenych hodnot za rok 2011 n&fané na jmenované stanici jsou uvedeny v naslddapalce.

Tabulka €. 10:Imisni situace v zajmove lokaliv roce 2011

Stanice, latka Prameérné koncentrace v pg/m
SO, Ro¢ni 4. nejvyssi denni 25. nejvysSi hodinovi
hodnota v kalendaim |hodnota v kalend&im
roce roce
KPRB Rebuz (B/R/AN-REG) 2,7 14,5 (15.11.) 99,6 (29.10.)
NOy Ro¢ni Maximalni denni | Nejvyssi hodinova hodnota
hodnota v kalend&nim roce
KPRB Rebuz (B/R/AN-REG) 8,0 32,9 (18.02.) 78,6 (15.12.)
NO, Roéni Maximalni denni | 19. nejvysSi hodinova
hodnota hodnota v kalend&im roce
KKVM Karlovy Vary (T/U/RC) 31,3 68,3 (15.11.) 131(13.01.)
PMsq Ro¢ni 36. nejvyssi denni hodndtmax. hodinova
v kalend&nim roce
KKVM Karlovy Vary (T/U/RC) 27,6 50,3 (19.02.) 300,01.01.)
PM; s Ro¢ni nejvyssi denni hodnotanax. nesicni
v kalend&nim roce hodnota
KSOM Sokolov (B/S/R) 15,8 76,0 (27.02.) 30,6 (1)
CcoO Ra:ni Maximalni dennjmax. 8 hodinova hodnota
hodnota v kalendaim
roce
KKVM Karlovy Vary (T/U/RC) 459,2 1556,5 (07.01.) 992,9 (13.01.)
Benzen Roni Maximalniétvrtletni | NejvySSi hodinova
hodnota hodnota v kalend@aim
roce
KKVM Karlovy Vary (T/U/RC) 1,1 2,0 (1.Q) 10,5 (001.)
Benzo(a)pyren Rani Maximalni denni NejvySSi ngsiéni hodnota
hodnota v kalend&nim roce
KSOM Sokolov (B/S/R) 0,0005 Neuvedeno 0,0018 (XI)
Poznamka:
Klasifikace ngtici stanice T/U/RC: typ stanice - dopravni
typ zény - piméstska
charakteristika zény - obytna/obchodni
Klasifikace ngfici stanice B/R/AN - REG: typ stanice - pdoaa
typ zény - venkovska
charakteristika zény - zaflska, @irodni
Regionalni pozdiova stanice s polofrem reprezentativnostétsi nez asi 20 km.
Klasifikace ngtici stanice B/S/R: typ stanice - pdowa
typ zény - pedméstska
charakteristika zony - venkovska
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V roce 2012 nebyla na Uzemi¢Mského tadu Ostrov vyhlasena oblast se zhorSenou kvalitou
ovzdusi na zakladnantienych hodnot roku 2010 (viz.€gtnik MZP, Unor 2012).

V Priloze ¢. 15 vyhlasky¢. 415/2012 Sb., offpustné Grovni zrngsStovani a jejim zjiovani a o
provedeni Bkterych dalSich ustanoveni zakona o octravzdusi je uveden postup hodnoceni Urovni
zn&isténi v prednetné lokalie.

Pri hodnoceni stavajici trogrzneisteni v prednetné lokalig se vychazi z map urovni zZn&teni
konstruovanych v siti 1x1 km, ve formatu shapefithp ESRI). Tyto mapy zieinuje ministerstvo na
internetovych strankach. Mapy obsahuji v kazaérarci hodnotu klouzavého {méru koncentrace pro
vSechny zné&stujici latky za pedchozich 5 kalendaich let, které maji stanovencra imisni limit.

Tabulka €. 11: Peétileté ptimery 2007-2011 vetvercoveé siti 1x1 km (odéené hodnoty pro zajmovou
lokalitu (zdroj:http://portal.chmi.cz/files/portaidcs/uoco/isko/ozko/ozko CZ.html

Fuole Hodnota

¥_CO0ORD 335350000000

¥_COORD A57E500. 00000

CISLO 353578

Arsen 1.26

mMO2 103

Frd10 202

BAM nAa

BaF nEez2

P10 M 3E 364

S02_ k4 HE

P25 133

Legenda:

Arsen arsen- kmi primérna koncentrace [ng.f
NO2 NO?2 - réni pramérna koncentraceufy.m?|
PM10 PM10 - réni pramérna koncentraceufy.m?|
BZN benzen - réni primérna koncentraceufy.mi]
BaP benzo(a)pyren -doi pimérna koncentrace [ng.fh

PM10_M36 PM10 - 36. nejvyssi hodnoty 24hodinpirné koncentrace v kalenigdm roce fig.m?]
S02_M4 SO2 - 4. nejvySSi hodnoty 24hodinpirné koncentrace v kalenigdm roce

[ng.m’]
PM25 PM2,5 - réni pimérna koncentraceufy.ni’]

Na zaklad adaji z vySe uvedené tabulky neni zajmova lokalita maittk zatizena imisemi
zngistujicich latek.

4. Vysledky rozptylové studie
4.1 Typ vypctenych charakteristik
V souladu s metodikou SYMOS 97 jsou vyfeny:

- kratkodobé 1 hodinové imisni koncentrace: ,NO
- kratkodobé 24 hodinové imisni koncentrace: 1M
- maximalni denni 8 hodinové klouzavéipery imisni koncentrace: Cco

- pramérné ra@ni imisni koncentrace pro: PMNO,, CO, benzen a benzo(a)pyren

4.2 Prezentace vysledkv tabulkové formé
V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny maximalrétkodobé i réni vypaitené hodnoty pro
jednotlivé zvolené referéni body u stavebnich objekt

EKOLINE strand 2
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Tabulka ¢. 12: Vypoctené hodnoty

Cislo| Latka |Pramérna raniimisni 1 hodinova imisni | Tiida stability Rychlost wtru | Smer vétru

RB.| [ koncentrace [pg/fh | koncentrace [pg/fh [-] [m/s] [°]
1 NO2 0.032246 1.860216 1 1.5 116
2 NO2 0.030052 1.268734 1 1.5 294
3 NO2 0.008074 0.272102 2 1.5 311
4 NO2 0.007178 0.267135 2 1.5 307
5 NO2 0.007224 0.264506 2 1.5 321
6 NO2 0.005782 0.243898 1 1.5 307
7 NO2 0.003579 0.145518 2 1.5 303
8 NO2 0.003399 0.143136 2 1.5 302

Tabulka ¢. 13: Vypoctené hodnoty

Cislo| Latka |Pramérna raniimisni 8h klouzavy pimér | Tiida stability Rychlost wtru | Smer vétru

RB.| [ koncentrace [pg/fh [ug/nt] [-] [m/s] [°]
1 CoO 1.216943 82.70903 1 1.5 116
2 CO 0.592561 39.83928 1 1.5 357
3 CoO 0.197591 12.36912 1 1.5 348
4 CoO 0.187212 11.19299 1 1.5 338
5 CoO 0.160333 11.41264 1 1.5 355
6 CoO 0.149371 9.263552 1 1.5 331
7 CoO 0.1129 5.705458 1 1.5 323
8 CoO 0.106434 5.484965 1 1.5 321

Tabulka €. 14: Vypoétené hodnoty

Cislo 24h aritmeticky | Pramérna rani imisni Primérna rani imisni Primérn& rani imisni
R.B. prameér PM10 koncentrace PM10 koncentrace benzenu | koncentrace benzo(a)pyrenu
[ug/n] [ug/n] [ug/n] [pg/n"]

1 0.242464 0.019534 0.06562 0.023991

2 0.592101 0.01671 0.030203 0.012183

3 0.33223 0.004594 0.008308 0.00328

4 0.070748 0.004106 0.008483 0.003289

5 0.066972 0.004121 0.006828 0.00272

6 0.069599 0.003323 0.007242 0.002785

7 0.059516 0.002063 0.004865 0.00185

8 0.03475 0.001962 0.004711 0.001788

4.3 Kartograficka interpretace vysledki

Kartograficka interpretace posouzeni vlivu zdrajegistovani ovzduSi byla provedena pro
ocekavany nérst 1 hodinové imisni koncentrace N@ aiekavany nérst ptimérné rani imisni
koncentrace N@ Izolinie ostatnich latek maji obdobnyipéh - 1iSi se vSakiselna hodnota (z hlediska
analyzy vlivu zdroje je i@srEjSi vyhodnocentiselnych (daj). Izolinie byly vykresleny programem
SYSMOS 97 verze 2006 z pravidelnégsitypoitovych bodi s krokem 50 m. Celkem byl proveden
vypocet pro 98 bod.
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N sy [ T =
Obr. &. 3: Pribeh izolinii otekavaného néstu 1 hodinové imisni koncentrace NQug/nT viivem
provozu arealu OC Ostrov , vytova vySka 3 m nad zemi.

Obr. & 2: Prabgh izolinii oekédvaného néstu pamerné rani imisni koncentrace NOv pg/n?
vlivem provozu arealu OC Ostrov, vyfiova vyska 3 m nad zemi.
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4.4  Diskuse vysledit

Porovnéani @ekavanych maximalnich hodnot s imisnimi limity

Jako pozdové hodnoty zn&Stujicich latek byly pevzaty hodnoty pro zajmovou oblast z map arovni
zngisténi za gtilety pramér 2007-2011.
(zdroj:http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/witsko/ozko/ozko_CZ.htrl

Tabulka €. 15: Porovnani imisnich limit s vyp@&tenymi maximalnimi hodnotami

Imisni limit - ochrana Pozal'ové hodnoty - stav | Max. prastek vlivem
zdravi za petilety pramer 2007 - | provozu zdroje  [ug/fh
[Lg/n] 2011 [pg/r]
PM;o — aritmeticky 50 -
primeér/24 h (ptekrateni max.35 x /rok) 0.592101 - RB 2
PM;o — aritmeticky 40 20.2 0.019534 -RB 1
pramér/ kalenddni rok
PM, s — aritmeticky 25 13,3 <0.019534-RB 1
pramer/ kalenddni rok
NO, — aritmeticky 200 (pekrozeni - 1.860216 - RB 1
prameér/1 h max. 18 x /rok tj. 18 h/rok
NO, — aritmeticky 40 10,3 0.032246 -RB 1
pramér/kalenddni rok
CO - (8h ptimer) 10000* - 82.70903-RB 1
Benzen -aritmeticky 5 0,9 0.06562 - RB 1
pramer / 1 rok
Benzo(a)pyren - 0,001 0,00062 0.000000023991 — RB |2
aritmeticky ptimeér / 1 rok

* 8 hodinovy klouzavy pimer

Oc¢ekavané maximalni nésty roénich aritmetickych imisnich koncentraci sledovanyi
zne&tist'ujicich latek u nejblizSich chr&nych objekd vlivem provozu posuzovaného zé&mnnezpisobi
narast celkovych imisnich koncentraci sledovanych ¢itijicich latek v okoli nad limitni hodnoty
stanovené iislusSnym pravnimigdpisem. Ve &Si vzdalenosti neZ jsou zvolené refémirbody vypaétu
bude @ekavany narst pamérnych r@&nich imisnich koncentraci vzdy nizsi.

Oc¢ekavané maximalni naésty kratkodobych aritmetickych imisnich koncentraci dedovanych
znetiStujicich latek  u nejblizSich chré&nych objeké vlivem provozu posuzovaného z&mn
nedosahnou limitnich hodnot stanoveré&sipsnym pravnim igdpisem s velkou rezervou (kratkodobé
imisni koncentrace nelzetitat.)

5. Navrh kompenzanich opatieni

Realizaci pipravovaného za#mu nevznikne novy vyjmenovany stacionérni zdrojcmstevani.
Kompenzé&ni opateni podle 811 odst. 5 dle zakotia201/2012 Sb. se vyzaduji pro ty vyjmenované
zdroje, které jsou ozdany ve sloupci B #lohy ¢. 2k zdkonué. 201/2012 Sb. a pro pozemni
komunikace podle odstavce 1) pismeno b) 2aR01/2012 Sb. s vyznamnym vlivem na kvalitu ovZdus
Posuzovany zaén se tchto zdrofi a pozemnich komunikaci netykd. Kompefmdaopateni nejsou
navrzena.

6. Zavére¢né hodnoceni

Obchodni areal OC Ostrov je situovan do severrdjoké casti nésta mezi komunikaci 1/13 a
mistni hlavni komunikaci ul. Jachymovska do obldste jsou umishy i dalSi obchodni objekty
s obdobnym prodejnim sortimentem, ktery je planovd@o OC Ostrov. Jednd se o potravingzie
spotebni zboZi a dalsi sluzby, které Ize obstaratimych objektech ve &8t a v SirSim okoli. Proto se
neaiekava dalSi navySeni dopravni && osobnimi automobily na komunikaci /13 a na ul.
Jachymovska. V oblasti dojde ke zvySeni konkurgmoeleje a zakaznicitifizdgjici do této nakupni
z6ny budou mit moznost dalSi volby k nakupu.
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Realizaci zagru nevznikne novy stacionarni vyjmenovany zdrojcgtevani ovzdusi. Jedinymi
zdroji emisi jsou mobilni zdroje z&iétovani. Na zaklagl vypostu aéekdvanych imisi vybranych
emitovanych zn@&stujicich latek v referefmich bodech bylo zji8ho, Ze oféekdvané emise
z posuzovaného z&mu nezpisobi prekroéeni kratkodobych a dlouhodobych imisnich litniv okoli
zdroje stanovenych platnym pravnirre@pisem. @ekavané ndisty znéist'ujicich latek ze souvisejici
dopravy s aredlem OC Ostrov jsou velmi nizké gimabi vyznam§si zn&isténi ovzdusi v blizkém
ani dalekém okoli.

7. Seznam pouzitych podklad
Pro zpracovani rozptylové studie byly pouzity ndsjé&i podklady:

a) Zakork.201/2012 Sb., o ochrawvzdusi

b) VyhlaSkac¢. 415/2012 Sb., offpustné Urovni zn@Stovani a jejim zjisovani a o provedeni
nekterych dalSich ustanoveni zdkona o octi@aredusi

c) Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdudi MZP Wtpozne&isténi ovzdudi z bodovych a
mobilnich zdroj "SYMOS 97" z 15.4.1998

d) Véstnik MZP (duben 200Xastka 4): Dodatek. 1 k metodickému pokynu odboru ochrany
ovzdudi MZP vypstu zneisténi ovzdusi z bodovych plosnych a mobilnich ztliGYMOS 97*

e) Podrobnastrna rizice

f) DataCHMU z internetu: www:chmi.cz

g) Vypoaitovy program SYMOS 97 verze 2006

h) Katastralni mapy
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