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Hlukova studie Obcmdacentrum Ostrov

1. Uvod

Studie je uwena jako piloha k Oznameni z&hu, dle 8 6 zakona. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlir na Zivotni prosedi ,Obchodni centrum Ostrov “.

Cilem hlukové studie je posouzeni vlivu istu hluku z provozu posuzovaného zam Za
timto elem byly u nejblizSich objekt hygienické ochrany zvoleny refeten body vypdtu.
V téchto bodech byly provedeny numerické wiyo ocekavané ekvivalentni hladiny hluku.
Refererkni body vypdtu u objekii byly umistny 2 m ed fasadou, ve vysi 3 m nad zemi a na
arovni nejvysSiho obytného podlazi. Unifdt referednich bodi bylo voleno tak, aby se postihla
nejzatizewjsi mista hlukem z provozu posuzovaného &ém Pro vzdalegSi mista, neZ jsou
refereni body, budou éekavané ekvivalentni hladiny hluku vZzdy niz3i. V§gbje proveden pro rok
2014, kdy se fedpoklada dokareni zandru a jeho trvaly provoz.

Vypocteny budouci stav je porovnan gimenim viadye. 272/2011 Sb., o ochrarzdravi
pied nepiznivymi (inky hluku a vibraci.

2. Podklady
2.1) JP SOFT Praha: Software HLUK+8, verze 8.19
2.2) Ndizeni vladye. 272/2011 Sb., o ochraadravi ged nepiznivymi inky hluku a vibraci
2.3) Mapové podklady #sta Ostrov a katastralni mapy: http://www.cuzk.cz
2.4) Inform&ni systém EIA; http://portal.cenia.cz/eiaseal/viea¥60 cr
2.5) Dopravni informacReditelstvi silnic a dalni€R:
http://portal.cenia.cz/eiasealview/eial00_cr

3. Struény popis technickéhoreSeni zaniru
Stru‘ny popis zarru
Investor zarmdru planuje na volnych nezastaych pozemcich v k.U. Ostrov nad iOhealizaci
komegkniho objektu - Obchodniho centra Ostrov (dale oatetovano zkratkou OC Ostrov). Bude
se jednat o jednopodlazni obchodni objekt se sertiem potravin a dojpkového spatbniho zbozZi a
dalSich prostor, které budouweny po najemce pro poskytovani sluzeb pro obyvatels
Souésti zamsru bude parkovigt pro 200 osobnich automoiil Vytdpeni objektu bude
pomoci tepelnéhderpadla vzduch/voda sdruzeného systému klimatiaaggagni.
Dopravni napojeni prodejniho arealu bude reafimo pomoci dvou vjeida vyjezad
z okruzni kiZzovatky na Jachymovské ulicigd obchodnim centrem TESCO. Okruziizévatka je
jiz stavebi pripravena pro realizaci zamu. Realizaci posuzovaného zAm nevznikne nova
pozemni komunikace.

Z&Kkladni udaje o kapaeitstavby
STRUCNY POPIS STAVEBNICASTI

Objekt je jednopatrovy, nepodsklepeny, nosnou tkaksi tvarii betonovy skelet. Urove
podlahy objektu seipdpoklada na két 424 m n.m. Tepetntechnické vlastnosti objektu musi
odpovidatCSN 73 0540. Secha je plocha, iebenovit vyspadovana. Skeletova konstrukce ma
halovy charakter. Nosnou konstrukci tvosoustava sloup vetknutych do zaklad Zakladové
obvodové nosniky jsou sendevé s tepelnou izolaci o tl. 80 mm. Konstrukce bumt#it jediny
dilatatni celek.

Dispozini uspdadani objektu vychazi z obchodnich a provoznidtiepo Bude detaikji
upfesreno ve stadiu procesu stavebniho povoleni. Zakaestupuje pes zadvd do obchodni
pasaze, kde jsou pronajimatelné prostory pro pradigle WC pro uejnost. Prodejni plochy maji
pudorysré jednoduchy tvar a usp@dani prodejnich regah ulicek mezi nimi jeeSeno s ohledem na
maximalni gehlednost a bezprost z hlediska Uniku. Soééisti objektu jsou kanceékké prostory,
socialni zazemi pro zasstnance a dalsi technické a skladové prostory. ipdéace se zbozim se
provadi v zasobovacim dka kde je umigha @gijmova rampa. U vstupréasti je umisin pristreSek,
kde jsou umishy pojizdné koSe pro nakup.
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Hlukova studie Obcmdacentrum Ostrov

Parkovis¢

Parkovist pro zakazniky a za¥stnance bude mit celkem 200 mist. S parkovanimadakth
vozi se nepdita. Provoz parkovistse gedpoklada soutine s provozem OC Ostrov, odhadovana
denni obrina osobnich vozidel na parkovisti OC Ostrov butke800 vozidel za den.

Nakladni doprava a jeifetnost

Nakladni doprava pro zasobovani OC Ostrov budé&tzayi cca 3- 5&Zkymi nakladnimi vozy
za den, cca 10i®dnimi nakladnimi vozy za den a cca 14 dodavkowmaly. Pro odvoz odpdida
udrzbu parkovaci plochy sergupoklada provoz jednoho nakladniho auta za derhledem
k provozni dob se s nakladni dopravou vdm dolE nepdgita.

Tabulka €. 1: Odhad dopravni intenzity §ekavany maximalni get jizd za den)

Lokalita Druh dopravniho Pocet vozidel za Provozni doba
prostiedku den
Parkovist¢ OC Ostrov Osobni auta cca 750 6 — 22 hod
Parkovis¢ OC Ostrov Osobni auta cca 50 22 — 23 hod
Zasobovaci rampa OC Ostrov ¢Zka nakladni auta ccab 6 - 21 hod
Zasobovaci rampa OC Ostrov i&tni ndkladni auta cca 10 6 - 21 hod
Zasobovaci rampa OC Ostrov Dodavkova auta cca l4 - 21ehod

Doprava nakladnimi vozy se riegpoklada v nini dolk# od 22 do 6 hod.

4. Zajmové uzemi

Posuzovany z&#én je umisén na severnim okraji &ta Ostrov v obchodni zérkde jiz dnes
jsou dalSi obchodni objekty (NORMA, TESCO) a dpezde cerpaci stanice pohonnych hmot.
Zajmova lokalita lezi mezi silnici /13 a hlavni stiii komunikaci - ulice Jachymovska. U zapadni
hranice zajmového pozemku protéka Jachymovsky potok

Zajmovy pozemek je tden volnym nezast&mym pozemkem, ktery je dle katastru
nemovitosti veden jako orn&iga. Majitelé pozemk vSak dlouhodob nechali leZet fdu ladem a
doSlo zde k vyznamnému vyvoji naletovyciewdn. Na severnim okraji sousedi pozemek OC Ostrov
s prodejnim arealem NORMA, u jizni hranice stog thdy garézi.

Nejbliz8i chrasné objekty jsou dva rodinné domy, které lezi v begpedni blizkosti
zajmové lokality a gipodlazni panelovy obytny objekt ve vzdalenosth d02 m jihovychodnim
smeérem (vztaZzeno k objektu OC Ostrov).
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Hlukova studie Obchddentrum Ostrov
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Obr. ¢&.2:  Vyfez mapy mista Ostrov s vyzrianim umisini objektu OC Ostrov
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Hlukova studie Obcmddcentrum Ostrov

5. Pozadavky niizeni vlady¢. 272/2011 Sb.

Podle néizeni viady O ochranzdravi gied nepiznivymi (Einky hluku a vibracg. 272/2011
Sb. jsou hygienické limity hluku v chr&mém vnitnim prostoru staveb stanoveny v 811 odst. 1 aZ 5.
Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustickéhtaku A se stanovi pro hluk pronikajici vzduchem
zverti a pro hluk ze stavebginnosti uvnit objektu sotitem zakladni hladiny akustického tlaku A
Laeq T S€ rovna 40 dB a korekcfiplizejicich ke druhu chr&ného prostoru a denni admd dok® podle
ptilohy ¢. 2 k tomuto n&zeni.

Pifloha &. 2 k nafizeni viddy &. 272/2011 Sb.

Korekee pro stanoveni hygienickyeh limiti hluku
v chranéném vnitFnim prostoru staveb

Druh chranéného vnitiniho prostoru Doba pobytu Korekee v dB

doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 0
Nemocnicni pokoje
doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou <

-15

Lékarské vySetiovny, ordinace po dobu pouzivani -3
doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 0

Obytné mistnosti . .

Obytné mistnosti doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou 10"
¢ amezi a22.00 i +10
Hotelové pokoje doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 10

doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou 0

Prednaskové sin¢. ulebny a pobytové
mistnosti $kol, jesli, matefskych kol |po dobu pouZivani +5
a skolskych zarizeni

Hygienické limity hluku v chr&ném venkovnim prostoru staveb a v ckir@m venkovnim
prostoru ( mimo vysoce impulsni hluk, vysokoendoygtimpulni hluk a hluk z leteckého provozu)
jsou stanoveny v 8§12 odst. 1 az 6.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustickéhlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého provozu
a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stasouftem zakladni hladiny akustického tlaku A
Laeq T S€ rovna 50 dB a korekcfiplizejicich ke druhu chr&ného prostoru a denni admd dok® podle
prilohy ¢. 3 k tomuto n#&zeni. Pro vysoce impulsni hluk s&gbe dalSi korekce —12 dB. \fipacdt
hluku s tonovymi sloZkami, s vyjimkou hluku z dogyana pozemnich komunikacich a drahéach, a
hluku s vyrazs informanim charakterem sefigte dalSi korekce -5 dB.
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Hlukova studie Obcmddcentrum Ostrov

Piiloha €. 3 k nafizeni vlddy &. 272/2011 Sh

Korekce pro stanoveni hygienickych limitii hluku v chrianénych venkovnich prostorech
staveb a v chrdnéném venkeovnim prostoru

C'ﬁst A
Druh chranéného prostoru Korekee
[dB]
1 | 3 4)

Chranény venkovni prostor staveb lizkovych 5 0 X ) +15
zdravotnickych zafizeni v&etné lazni

Chranény venkovni prostor lazkovych 0 0 45 415
zdravoinickych zarizeni véetné lazni

Chranény venkovni prostor ostainich staveb a 0 +5 +10 +20
chranény ostatni venkovni prostor

Korekce uvedené v tabulee se nescitaji.
Pro no¢ni dobu se pro chranény venkowvni prostor staveb pricita dalsi korckece -10 dB.
s vyjimkou hluku z dopravy na zeleznicnich drahach, kde se pouZije korekce -5 dB.

Pravidla pouZiti korekce uvedené v tabulce:

" Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroji. hiuk z vefejné produkce hudby, dile pro
hluk na udelovych komunikacich a hluk ze Zeleznicnich stanic zajistujicich vlakotvorné
prace, zejména roziad'ovani a sestavu nakladnich vlaki, prohlidku vlaki a opravy vozi.

) Pouzije se pro hluk z dopravy na silnicich 111, tfidy a mistnich komunikacich 111. tfidy a
drahach.

¥ Pouzije se pro hluk z dopravy na délnicich, silnicich 1. a II. t¥idy a mistnich komunikacich
l.a II. tfidy v uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je pfevazujici nad
hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. PouZije se pro hluk z dopravy na
drahach v ochranném pasmu drahy.

Y Pouzije se v piipadé staré hlukové zats¥e z dopravy na pozemnich komunikacich
s vyjimkou ucelovych komunikaci a drahach uvedenych v bodu ? a ¥ Tato korekce
zustava zachovana i po poloZeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a
rekonstrukei Zelezni¢nich drah nebo rozdifeni vozovek pii zachovani smérového nebo
vvikového vedeni pozemni komunikace, nebo drahy, pii kterém nesmi dojit ke zhorSeni
stavajici hluénosti v chranéném venkovnim prostoru staveb nebo v chranéném venkovnim
prostoru, a pro kratkodobé objizdné trasy. Tato korekce se dale pouzije i v chranénych
venkovnich prostorech staveb pfi umisténi bytu v pfistavbé nebo nastavbé stavajiciho
obyiného objektu nebo viceuCelového objektu nebo v piipade vystavby ojedinélého
obytneho, nebo viceuteloveho objektu v ramci dostavby proluk, a vystavby ojedinélych
obytnych nebo viceucelovych objektu v ramei dostavby center obci a jejich historickych
casti.

HIuk souvisejici s realizaci posuzovaného &&mmesmi na zakl&vyse uvedeného pravniho
predpisu pekratit hygienické limity hluku, které jsou uvedeny vstedujici tabulce.
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Hlukova studie

Obcmddcentrum Ostrov

Tabulka €. 2: Stanovené hygienické hodnoty hluku

Typ hluku Druh chr&ného prostoru Hygienicky Hygienicky Pouzita

limit - den|limit - noc|korekce [dB]
Laeqen[dB] Lreq1n[dB]

Chréarény venkovni prostor staveb 50 40 0a-10

Chréarény vnitini prostor staveb — obytnd0 30 0a-10

mistnosti

Chrarény wvnitini  prostor staveb 45 - +5

prednaskové sy webny a pobytove

mistnosti  Skol, jesli, maiskych Skol &

Skolskych z#&zeni

Chrargny vnittni prostor staveb — hotelovég 50 40 +10 a 0

pokoje

Chrargny vnitini prostor staveb — 40 25 0a-15

nemocnéni pokoje

Chrargny vnitini prostor staveb - |ékské| 35 35 -5 a5

vySetovny, ordinace

Pro zjiséni otekavané hladiny hluku v chrémém venkovnim prostoru a v chiwém
venkovnim prostoru staveb v dolpo realizaci za#u je v sodasné dob dostupny pouze modelovy
vypocet atekavané hladiny hluku. V délprovozu OC Ostrov se nialpokladéa provoz zdroje vysoce
impulsniho hluku, zdroje hluku s ténovymi sloZzkaani se nefedpoklada zdroj hluku s vyragn
informainim charakterem.

Hluk ze souvisejici dopravy posuzovaného &&m( na parkovisti osobnich vozidel
navstvniki a zanéstnané a z dopravy v prostoru zasobovaci rampy) a hlpkimyslovych zdroj
hluku OC Ostrov nesmi u nejblizSich objekiygienické ochranyiestoupits0 dB(A) v denni dob a
40 dB(A) v naéni dokz.

Pro hluk z dopravy na vejnych pozemnich komunikaci se pouzije korekcerdsl dB(A) do
+ 20 dB(A) dle typu komunikace, ze které se hlik Si

6. Zdroje hluku

Primyslové zdroje hluku

Obr. ¢&.3:

Situace umighi praimyslovych zdraj hluku na objektu OC Ostrov
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Hlukova studie

Obcmddcentrum Ostrov

Tabulka €. 3: Praimyslové zdroje hluku OC Ostrov ¢innosti v denni dob

Zdroj | Popis zdroje vySka Q Al
Zdroje umistné na dese [m] [ [dB]
P 1 SteSni ventiladtor VZT 7 2 68
P2 SteSni ventilator VZT 7 2 65
P 3 SteSni ventilator VZT 7 2 68
P 4 SteSni ventiladtor VZT 7 2 68
P5 SteSni ventilator VZT 7 2 65
P 6 SteSni ventilator VZT 7 2 68
P 7 SteSni ventilator VZT 7 2 68
P 8 SteSni ventilator VZT 7 2 68
P9 Kondenzai jednotka 7 2 65
P 10 Kondenzmi jednotka 7 2 65
P11 SteSni ventilator VZT 7 2 68
P12 SteSni ventilator VZT 7 2 68
P13 Kondenzmi jednotka 7 2 65
P14 SteSni ventilator VZT 7 2 68
P 15 SteSni ventilator VZT 7 2 68
P16 SteSni ventilator VZT 7 2 68
P17 SteSni ventilator VZT 7 2 65
P18 SteSni ventilator VZT 7 2 68
P19 Kondenzmi jednotka 7 2 61
P 20 Kondenzmi jednotka 7 2 65
P21 SteSni ventilator VZT 7 2 65
P22 SteSni ventilator VZT 7 2 68
P 23 SteSni ventilator VZT 7 2 68
P24 Chladici jednotka 7 2 68
P 25 Chladici jednotka 7 2 80
P 26 Chladici jednotka 7 2 80
P 27 |Jednotka tepelnéhrpadla vzduch/voc 7 2 78
P 28 denni rezim(vyroba chladu v Iét— 7 2 75
P 29 vyroba tepla v zig) 7 2 72
P 30 SteSni ventilator VZT 7 2 68
Zdroje umistné na boni s€ng
P 31 Chladici jednotka 6 1 68
P 32 Chladici jednotka 6 1 68
P 33 Chladici jednotka 6 1 75
Zdroje hluku na ramp
P 34 Pracovndinnost na ramp 2 1 75
P 35 Pracovndinnost na ramp 2 1 75
Law hladina akustického vykonu 1 m od zdroje
Q snerovost zdroje
VySka vySka zdroje nad zemi
Tabulka ¢. 4: Primyslové zdroje hluku OC Ostrov ¢innosti v n@ni dok
Zdroj Popis zdroje vySka Q Al
[m] [-] [dB]
Zdroje umistné na seSe
P10 Kondenzai jednotka 7 2 65
P24 Chladici jednotka 7 2 68
P 25 Chladici jednotka 7 2 77
P 26 Chladici jednotka 7 2 77
P 27 Jednotka tepelnéhmerpadla 7 2 75
P 28 vzduch/voda néni rezim(vyroba 7 2 75
p 29 | chladu v Iét — vyroba tepla v zig) 7 2 72
P 30 SteSni ventilator VZT 7 2 68

EKOLINE Liberec
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Hlukova studie Obcmddcentrum Ostrov

Zdroje hluku z dopravy
5 Stavajici dopravni zatizeni oblasti je doloZetitasim dopravy z roku 2010, které provedio
Reditelstvi silnic a dalni€R v roce 2010.

33152

Obr. ¢ 4: Mapa sitani intenzity dopravy — ¢#tani 2010, lokalita Ostrov s vyzfenim zajmové
lokality

Tabulka €. 5: Tabulka intenzity dopravytftaci Usek 3 — 0487 (Ostrov silnice 1/13 seveédsit)

Scitani dopravy 2010 (sc.usek: 3 0487 )

Roéni primeér dennich intenzit dopravy
RFDI - wiechny dry | woz/den 747 2EY 41 123 =0 210 5 1] 1 0| 1797 | 5300 41 | 7135
LN SN SNP ™ THP | NSN A AR R TRP v ] M 1l
RFDI - pracovni den (Po-P&) woz/den 925 332 52 153 B4 E52 E& 1] 1 0| 2250 | 5592 36| TETE
RPDI - wolné dny (mimo svatky) woziden 284 105 12 48 15 155 33 0] 0] u] EE2 | 4 5E9 52| 5283
Hodinowa intenzita dopravy TV sV
Padesatirdzova intenzita doprawy wozh 181 ™M
Spitkovd hodinovd intenzita dopravy vozih 171 B7d
Tézka nakladni vozidla - THY ™Y
Hodnota THY | woziden 1847
Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vwypoéty 0A NA NS |Calken|
Rodni primér intenzit, den (06-18) vaziden 4160 q35 423 | 5568
Rodni primér intenzit, veder (15-22) vaziden Tan a1 79 240
Roéni primér intenzit, noc (22-06) vaziden 402 129 a9 B30
Emise oA LA THNA NS BUS |Cefkem|
Roéni Epidkovd hodinows intenzita dopravy | vozih 865 121 B3 a7 9| 1155
Koeficienty nerounomérnosti dopravy alfa heta | gama PS
Koeficient nerovnomérnosti doprany | - 000 0.34 000
Intenzita cyklistické dopravy [
Cyklisticka doprava |u:ykloiden 3

Vysledky €itani na mistni komunikaci ve&itacim profilu 3-0500 nebyly pro rok 2010 ¥egeny.

Pro ely modelového vyptiu byl proveden odhad dopravni intenzity odpovidajopra¥ na hlavni
mistni komunikaci na trovni 4000 osobnich motortwvyozidel za 24 h a 1000 ndkladnich vozidel za
24 h.
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Hlukova studie Obcmddcentrum Ostrov

7. Referer®éni body

Pro (ely posouzeni vlivu provozu posuzovaného &anbylo zvoleno 8 referémich bodi,
ve kterych byly vypoteny aekavané ekvivalentni hladiny hluku. Tyto refemeinbody popisuji
nejblizSi chrédsné venkovni prostory v okoli OC Ostrov a zastupnista s sekavanym nejvySSim
zatizenim. Ve vzdalejsich lokalitach bude dopad na hlukovou situaciyvaidsi.

Tabulka €. 6: Souadnice umisini referednich bodi a zdroji

5 Souadnice Souradnicg Sodradnicg Umisgni R.B. nag
Cislo X [m] Y [m] Z [m] terénem [m]
RB1 |Objekt k bydleni, Jachymovska ul.p. 242 219 407 424 3

RB2 |Objekt k bydleni, Jachymovska ul.p. 254 273 279 423 3

RB3 |Panelovy bytovy @im, Severni ulé.p. 1186 308 206 422 3,9,15
RB4 |Panelovy bytovy tim, Severni ulé.p. 1188 331 200 422 3,9, 15
RB5 |Panelovy bytovy @im, Kollarova ul.é.p. 1124 282 183 421 3,9,15
RB6 |Panelovy bytovy @im, Severni ulé.p. 1183 378 167 422 3,9, 15
RB7 |Panelovy bytovy tim, Severni ulg.p. 1180 425 162 422 3,12, 21
RB8 |Panelovy bytovy tim, Severni ulé.p. 1182 450 155 422 3,12, 21

Obr. ¢.5:  Umiseni referednich bod: vypattu zahrnutych do vypidu

8. Vypdet ekvivalentni hladiny hluku ve venkovnim prosiedi
8.1 Metodika vypdiu

Hlukova situace je vyhodnocena pomocicipgového programu HLUK +8 verze 8.19,
licenéni ¢islo 5219, uzivatel Ing. Karel KalaProgram umaiije vypdet ekvivalentni hladiny hluku
ve venkovnim prosédi generovaného dopravnimi dmyslovymi zdroji hluku v Gzemi. Algoritmus
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vypostu vychazi z "Metodickych pokyinpro vypaet hladin hluku z dopravy " (VUVA Prah#rven
1991). V programu je dale zahrnuta i " Novela mipgro vypaset hluku ze siliini dopravy”
(RNDr. M. Liberko a kol., PLANETA MZPCR ¢islo 7/2005). Vypoet hluku generovany ve
venkovnim progedi pamyslovymi zdroji hluku je proveden dle metodikyddklady pro
navrhovani a posuzovaniupnyslovych staveb, dil 3 - stavebni akustika" (M.llgle J. Sénicka,
VUPS Praha 1985).

V programu se uvazuje jenom se slozkou hlukien&ho vzduchem. Ritaji se hodnoty
akustického tlaku A. Deskriptorem pro vyfadi arovni akustického tlaku A ve venkovnim predt
je ekvivalentni hladina akustického tlaku A.

8.2 Obecné charakteristiky

Akustickd situace byla zjfdvana vypoetnim postupem. K vygtim bylo pouZito vySe
popsaného programu HLUK +8 verze 8.19. Program dyjgagi vytvéaieni vyp@tového prosedi
zadani tyg terénu. PouZziva se globalni volby "terén odrazivgbo "terén pohltivy”, resp.iie byt
pouZit atribut "vnéeného" terénu. Terén odraziviigobi minimalni Gtlum zvukovych vin.ié&vazi
se jedna o betonové asfaltové plochy a vodni hladinufiPsiteni zvukové viny nad terénem
pohltivym naopak dochazi kétsimu Gtlumu zvukovych vin. Tento terén je chargktan nap.
travnatymi plochami, obilim, nizkymi zeklskymi kulturami. Vzhledem k charakteru posuzované
lokality byl pro vyp@et obech piredpokladan terén odrazivy.

Program HLUK + vyZaduje zadani vygiového roku, tento parametr jéldzity z hlediska
popisu akustickych vlastnosti dopravnich predii. Pro vypd@et vyhledové akustické situadwy!
zvolen rok 2014

8.3 Nejistoty pouzité metody vypo— presnost vysledkvypaiti

Vysledky vyp@tu Laeq postupem dle metodiky vyptu hluku ze silnini dopravy byly ogteny
autorem programu HLUK + na zakkaexperimentalnich terénnich dat ziskanyéhkomplexnim
méieni dopravi-akustické situace v intravilanu sidl&stského typu. #tomto neteni byly soubzne
zjistovany dopraveérinzenyrske charakteristiky a hodnoty.4-na 23 ndficich mistech rozmighych u
dopraviég vyznamnych siliinich komunikaci modelového Uzemi. Celkem bylo zotohmereni k
disposici 23 x 32 = 736 nezavislyaitvrthodinovych vysledk mereni La.q a <itani dopravy,
ziskanych pro dobu &keni 08.00 - 16.00 hodin.

Pro naslednou verifikaci vysletikypaocti Laeq byla nEfici mista v celém modelovém Gzemi
ztotozréna s vypdtovymi misty. V kazdém z takto éenych mist byly k natitenym hodnotam Aeq
zjisteny vypaitové hodnoty hLeq pomoci programu HLUK+. Popsanym postupem byl p
komplexnim ndeni verifikovany vSechny d&iné situace, jimiz jsou: volné akustické pole,
jednostrannd zastavba, jednostranna rozptylenaviistjednostranna rozptylena zastavba s odrazem,
oboustranna rozptylena zastavba, oboustranna bastaanisti historického typu. Bmérnd hodnota
rozdili mezi nanifenymi a vypditanymi hodnotami heq na jednotlivych mistech byla — 0,46 dB.
Z porovnani vysledk vypcitu a vysledi méieni, provedenych autory programu, je mozno tedeétic
vysledky vypdtu i pro sloZigjSi doprave — urbanistické situace izadit do Il ¥idy presnosti s chybou
+ 2 dB. DileZitou skuténosti je ze vypdéitana hodnota Aeq je vzdy vySSi nez hodnotand, realré
nantrena.

Vypocet byl proveden na @géaci pomoci programu HLUK +8 verze 8.19, licen ¢islo 5219
— uZivatel Ing. Karel Kol& Do paitace bylo vloZzeno schéma roznést budov, déle byly zadany
parametry a umishi primyslovych a mobilnich zdrajhluku.

Vstupni Udaje pouZité pro vydel
1) Geometrické usg@dani bylo pevzato ze situace vdtitku 1 : 2000
2) Zdroje hluku dle kapitoly 6
3) Ve vypatu byl zohled&n tlumici vliv zele& ( mezi RB 1 a parkovi&m).
Vypocet atekavané hladiny hluku pro vygmvou variantu:
A)  Ocekavany vliv provozu OC Ostrov mimo vlivu doprawy werejnych komunikacich pro
denni a néni dobu (limitni hodnota je 50 dB (den) a 40 dBd) vypa@et je proveden
véetrg vlivu protihlukového opdeni dle kapitoly 10).
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B) Ocekavany vliv provozu OC Ostrovetné vlivu dopravy na viejnych komunikacich pro
denni a néni dobu (vypdet je proveden &etns vlivu protihlukového opdeni dle
kapitoly 10)

C) Pouze vliv dopravy na ignych pozemnich komunikacich pro denni émi@aobu ( stav
bez stavebniho objektu OC Ostrov)

D) Pouze vliv pimyslovych zdraj hluku OC Ostrov (limitni hodnota je 50 dB (dend@
dB (noc), vypdet je provedendetns vlivu protihlukového opaeni dle kapitoly 10)

Tabulka €. 7: Ocekavany vliv provozu OC Ostrov u nejblizSich objektygienické ochrany
(vypotet je provedendetrg vlivu protihlukového opdeni dle kapitoly 10)

Laeq,sn (dB) - denni doba eq.1n (dB) - n@ni doba

RB | VysSka Vypocet dle bodu A Vypocet dle bodu A
C. [m] limit je 50 dB(A) limit je 40 dB(A)
1 3 49.2 34.8

2 3 445 37.4

3 3 38.4 37.8

3 9 39.5 33.8

3 15 39.6 33.8

4 3 37.8 30.7

4 9 38.8 32.9

4 15 38.8 32.9

5 3 36.5 29.4

5 12 37.4 31.2

5 15 375 31.2

6 3 35.8 28.2

6 9 36.4 30.7

6 15 36.4 30.7

7 3 33 25.8

7 12 34.6 29.3

7 21 35.2 29.3

8 3 31.6 24.9

8 12 33.5 28.5

8 21 34.3 28.5

Tabulka €. 8: Ocekavany vliv provozu OC Ostrowstrs vlivu pozemni dopravy na nejblizsich
verejnych komunikacich na hlukovou situaci u nejbtiBSiobjekfi hygienické
ochrany (vypoet je provedendetrg vlivu protihlukového opdeni dle kapitoly 10)

RB | Vyska Laeq.16n(dB) - denni doba Aeqsn (dB) - n@ni doba
C. | [m] |vypocet dle bodu B Vypeet dle bodu B

1 3 52.0 44.3
2 3 61.3 53.2
3 3 56.9 48.8
3 9 56.5 48.4
3 15 56.7 48.6
4 3 54.2 46.1
4 9 54 45.9
4 15 54.3 46.2
5 3 61.2 53.1
5 12 61.1 52.9
5 15 61.1 52.9
6 3 48.9 40.9
6 9 48.7 40.8
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6 15 49.8 41.8
7 3 46.9 38.9
7 12 47.5 39.5
7 21 49.2 41.1
8 3 45.2 37.3
8 12 45.9 38

8 21 47.7 39.7

Tabulka €. 9: Vliv dopravy na véejnych komunikacich bez vlivu stavby a provozu O€r@v a
vliv hluku pramyslovych zdraj hluku OC Ostrov

Pouze vliv pamyslovych zdraj hluku OC
Pouze vliv dopravy na ¥ejnych komunikacich Ostrov (vypdet je provedendetrs vlivu
bez objeki aredlu OC Ostrov protihlukového opdeni dle kapitoly 10)
Laeq,16n(dB) - denni | Laeqsn(dB) - na@ni Laeqsn(dB) - denni | Laeq,1n(dB) - n@&ni
doba doba doba doba
RB | Vyska Vypoctu dle bodu D |Vypoctu dle bodu D
C. [m] |Vvypocet dle bodu C | Vypétu dle bodu C | limit je 50 dB(A) limit je 40 dB(A)
1 3 51 42.8 37 33.6
2 3 61 52.8 33.6 28.6
3 3 56.8 48.6 30.8 26.9
3 9 56.6 48.3 36.4 32.5
3 15 56.7 48.5 36.4 325
4 3 54.1 45.9 30.1 26.1
4 9 54 45.8 35.5 31.6
4 15 54.3 46 35.5 31.6
5 3 61.2 53 29.3 25

5 12 61.1 52.9 33.5 294
5 15 61.1 52.9 33.5 29.3
6 3 48.8 40.5 29.5 24.9
6 9 48.8 40.5 33.1 29.5
6 15 49.7 41.5 33.1 29.5
7 3 47 38.7 27.3 215
7 12 47.6 39.3 32.1 28.4
7 21 49 40.7 32.1 28.3
8 3 45.4 37.1 26.5 20.9
8 12 46.1 37.8 314 27.7
8 21 47.6 39.3 314 27.7

9. Zhodnoceni vypétu

Hlukova studie byla zattena na nejblizSi obytnou oblast posuzovanéhosmanvypasty
ocekavaneé ekvivalentni hladiny hluku byly provedemyavolenych referemich bodech, které byly
umisgny u nejblizSich objektpobliz arealu OC Ostrov .

9.1 Q’ekavany vliv vystavby z&m

V nejbliz§im okoli leZi dva rodinné domy. Jedndosebjekt k bydleni ul, Jachymovskap.
242 ac.p. 254. pi realizaci stavebnich praci a to zejméraptipraw stavebniho pozemku &ip
realizaci hrubé stavby nelze vytoukratkodobé zvySeni ekvivalentnich hladin hluker stavebni
¢innosti. Ri vhodném umigni stavebniho dvora a za podminek vhodné koordietsebnich praci
mazeme realé predpokladat negkraieni hygienického limitu hluku ze stavebdinnosti
stanovené rfzenim viadye. 272/2011 SbU dalSich nejblizSich objekthygienické ochrany se
zvySené zatiZzeni hlukem ze staveliminosti nedekdva — objekty jsou jiz v dostate
vzdalenosti od zajmove lokality.
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9.2 Qrekavany vliv provozu arealu OC Ostrov — bez vliongali

Do vypaitu byly zahrnuty pimyslové zdroje hluku OC Ostrov, doprava na parkowas
doprava v prostoru nakladové rampy. Vyebje provedendetrg tlumiciho vlivu protihlukové shy
mezi objektem k bydleni.p. 242 a severozpadni hranici parkeévaealu OC Ostrov (viz. kapitola
10).

Vypoctené hodnoty jsou uvedeny v tabulée7. Vypatené hodnoty nedosahuji limitnich
hodnot u vSech referémich bod: v okoli posuzovaného z&nu. Jako nejzatize&jsi objekt Ize na
zakladd modelového vypitu hlukového zatizeni ozéid nejblizsi rodinny dm (RB1). Za delem
splréni podminek stanovenychiiplusSnym pravnimigdpisem (tj. negkraseni ekvivalentni hladiny
hluku z provozu arealu OC Ostrov v denni &oje dopordena realizace protihlukovéésly u RB 1
podél severozapadni hranice parkav&tusedici s pozemkem¢pl018/1 v délce cca 30 m s vysSkou
cca 2,6 m.

9.3 Qfekavany vliv provozu arealu OC Ostrovéetre vlivu pozadi

Vypoétené hodnoty jsou uvedeny vtabulée 8. Ve vypdtu je uvazovano s hlukem
pramyslovych zdroip hluku, doprava na parkovisti a doprava v prostnékladové rampy Pro
stanoveni minimalni pod®vé hodnoty hluku je uvazovan hluk z dopravy naiaill/13 a na mistni
komunikaci ul. JAchymovska.

9.4 Qfekavany néist hluku v okoli arealu OC Ostrov vlivem provopbsyzovaného zafmu

V jednotlivych referetnich bodech bylo provedeno porovnani Wteaych hodnot
provedenych pro dvvarianty. Je uvaZzovan stav bez realizace posugbnvamaniru a stav vetng
posuzovaného z&fru. Nafist ekvivalentni hladiny hluku je prezentovan znakeém ,+“ u
uvedenéhgisla.

Tabulka €. 10:0c¢ekavany ndrst hluku v okoli aredlu OC Ostrov po realizaci 2am (nanst
ekvivalentni hladiny hluku je pouze u hodnot sezéakem ,+“, vypcet je
proveden ¥etrg viivu protihlukového opdeni dle kapitoly 10)

RB Vyska

C. [m] Narist Laeq (dB) denni doba Narist Laeq (dB) natni doba
1 3 +1.0 +1.5
2 3 +0.3 +0.4
3 3 +0.1 +0.2
3 9 -0.1 +0.1
3 15 0 +0.1
4 3 +0.1 +0.2
4 9 0 +0.1
4 15 0 +0.2
5 3 0 +0.1
5 12 0 0

5 15 0 0

6 3 +0.1 +0.4
6 9 -0.1 +0.3
6 15 +0.1 +0.3
7 3 -0.1 +0.2
7 12 -0.1 +0.2
7 21 +0.2 +0.4
8 3 -0.2 +0.2
8 12 -0.2 +0.2
8 21 +0.1 +0.4

Z vySe uvedené tabulky Ize &igt, Ze provoz objektu OC Ostrov se na hlukovéasitoblasti
projevi nevyznamf Znaménka minus u refer&rich bod jsou disledkem tlumiciho vlivu objektu
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OC Ostrov ped hlukem z dopravy na silnici I/13. Limitni hodaakvivalentni hladiny hluku 50 dB
pro denni dobu a 40 dB pro & dobu u nejblizSich objekthygienické ochrany nebude vlivem
zdroja hluku uvnit aredlu OC Ostrov tpkroiena ( toto plati po realizaci protihlukového dpat
uvedeného v niZze uvedené kapitole 10).

Z tabulky ¢. 10 Ize vyist, Ze dopad provozu OC Ostrov (tfewwdvany nérst hluku) se na
hlukové situaci v okoli vyznamiji neprojevi. Q@ekavané ndisty hlukového zatizeni oproti
stavajicim pozdilovym hodnotdm budou max. o 0,1 az 1,5 dB. Je#nd mirny hlukovy nést,
ktery vyznamagji neovlivni hlukovou situaci v okoli.

10. Protihlukovéa opatreni

NejbliZz8i chrasny objekt leZi ve vzdalenosti cca 10 m od severadaphranice parkovi§tOC
Ostrov (RB1 <.p. 242). Jedna se o rekonstrukci starSitipepniho domu se sedlovoutesthou.
vypoctu ogekavaného hlukového zatiZeni z provozu OC Ostrex pootihlukové sy byly dosazeny
hodnoty uvedené v nasledujici tabulce.

Tabulka €. 11:0¢ekavany vliv provozu OC Ostrov v RB 1 bez realizaogtihlukové stny

Laegsn (dB) - denni doba

Aeq.1n (dB) - n@ni doba

RB | Vyska Vypocet dle bodu A Vypocet dle bodu A
¢ | [l limit je 50 dB(A) limit je 40 dB(A)
1 3 51.7 34,8

Z davodu nepekraeni limitnich hodnot hluku z provozu arealu OC Ogtv denni dob u tohoto
objektu byla doportena realizace protihlukové éaty vySky cca 2,6 m a délky cca 30 m u
severozapadni hranice pozemkd. 1012/9. Besné parametry protihlukovéésy budou upesrény

v dalSi fazi projektovéifpravy.

Tabulka ¢. 12:0¢ekavany vliv provozu OC Ostrov v RB 1 s realizaavniené protihlukové &ty

Laeqsn (0B) - denni doba Aeq.1n (dB) - n@&ni doba
RB | Vyska Vypocet dle bodu A Vypocet dle bodu A
C [m] limit je 50 dB(A) limit je 40 dB(A)
1 3 49.2 34.8

U dalSich chrainych objekti se nedekava nadlimitni zatizeni hlukem z provozu OC Qstro
proto zde nejsou zvlastni protihlukova dpai navrZzena.

11. Posouzeni vlivu hluku v chrdéném vnitinim prostoru

Vzhledem k tomu, Ze ¢ekavana hladina hluku zimyslovych zdraj hluku OC Ostrov a
z dopravy ze souvisejici dopravy (po realizaci iptokového opatni dle kapitoly 10) nebude 2 m
pred fasadou objekt prekratovat hodnotu 50 dB(A) v denni dbla 40 dB(A) v noni dokE, nebude
pii minimalni pimérné nepiizvuénosti stavebnich prikobytnych objeki 20 — 30 dB(A) pekratena
limitni hodnota hluku v chr&mém vnitnim prostoru obytnych objekt40 dB(A) pro denni dobu a 30
dB(A) pro n@&ni dobu.

12. Zawr

Na zaklad provedeného modelového vyo hluku z posuzovaného zéra (po realizaci
protihlukového opdeni dle vySe uvedené kapitoly 10) v refér@ich bodech se néekava nadlimitni
zatizeni u chr&mych prostoi staveb jenz je definovano v N¥ 272/2011 Sb. Ve vzdalgsich
mistech se dopad provozu posuzovanéhazama hlukové situaci okoli jiz vyraZm neprojevi.

V Libercidne 21.12.2012 Ing. Karel Kbla
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