Oznameni dle prilohy €. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb.
Parkovisté Pomezi nad Ohfi

DOPLNENI KAPITOLY B.III.2

doplnény text vyznacen Zluté

2. Mnozstvi odpadnich vod a jejich znecisténi

1. VYSTAVBA

Béhem stavby Ize pfedpokladat i kontakt s mélkou podzemni vodou, ktery bude feSen nasledovné -
odvodnéni stavenisté bude provedeno do stavajici kanalizace podél komunikace 11/606. V pfipadé
narazeni mélké zvodné bude voda odCerpana a svedena do stavajici kanalizace, popf. do retenéni
jimky s regulovanym odtokem.

PFipadné ukapy budou feSeny standardnim zplsobem — viz kapitola o havariich B.III1.5.

2. PROVOZ

Ze sondy vykopané na misté predpokladaného umisténi zasakovaci nadrze bylo zjisténo, ze pomérné
vysoko (z hlediska vySkového feSeni odvodnéni) se nachazi vrstva vhodné zeminy k zasakovani. Tato
vrstva ma v8ak proménlivou mocnost a neni znam jeji prabéh dale od zasakovani. Pod ni jsou vrstvy
jilu, ktery je pro zasakovani naprosto nevhodny a pfi jeho delS$im kontaktu s vodou muze dojit
k vytvofeni smykovych ploch, a tim pfipadnych sesuvll. Z tohoto dlivodu neni k likvidaci destovych
vod pouzito zasakovani, ale fizeny odtok. Povrchové vody jsou vedeny z uli¢nich vpusti kanalizaci do
odlucovace lehkych kapalin, z néj je voda vedena do reten¢ni nadrze s fizenym odtokem.

e Odlucovac lehkych kapalin

Odlucovac je vzhledem k velikosti navrzen v betonovém provedeni a sklada se ze dvou nadrzi. OLK je
postaven na zakladové desce z betonu vyztuzeného sitovinou. Pokud se bude v podlozi vyskytovat
jilovita zemina, bude pod podkladni beton provedena stabiliza¢ni vrstva ze Stérkopisku.

Pro docisténi pfipadnych unikd ropnych latek je navrzen odluCova¢ lehkych kapalin (OLK) se
sorpénim filtrem. Ten umozruje docisténi vod na zbytkové znecisténi 0,2 mg C19-Cyo I"!. Navic slouzi
odlu¢ovac jako mechanické predcisténi, kdy v prvni nadrzi je sedimentacni prostor.
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Volba typu a jmenovité velikosti odlucovacu lehkych kapalin AS - TOP

Vypoéet destové vody Q=0""A 1Q,= Q, A
Odtokovy koeficient ¢ : 0,5 Stérkové plachy (0,5) v 10,46781 1087
Intenzita dests i - 107 15" ha”  Karlowy vary - 10,9996 2056
Plocha A : 2056 m° ' 10 v IQr= 2146741 3143
Vypocet zneéisténé vody Qs = Q;q + Qsz + Qa3
- z odtokovych ventild Qg pocet
ventil DN 25, R1: 0
ventil DN 20, R3/4 : 0
ventil DN 15, R1/2 : 0 =>0Qq-= 0ls
- z mycich zafizeni Q,; 0 =>Qu= 0ls
- z vysokotlakych Eisticich pfistroji Q.; 0 =>0Q,= 0ls
Q.= 0lis

Volba jmenovité velikosti odluéovaéu NS = (Q, + f,*Q,) * f,

Koeficient f, : 1 )

Koef. mérné hmot. LKf4: 1 d00,85g/em3 v
Destova voda Q, [I.57]: T 2146741 <=

Znedisténa voda Q, [.s): 0 <=

Jmenovita velikost : 21,5

Navrh odlué¢ovaée lehkych kapalin AS-TOP

Mnozstvi kalu : male  w Malé: - adpadni voda s definovanym malym mnozstvim kalu
- véechny plochy zachytavajici destovou vodu, na které pfipads pouze nepatré mnozstvi necistot ze silniéniho prove
Stiedni: - odstawné plochy pro vozidla, erpaci stanice, ruéni myti osobnich aut, myti dild
- odpadni vody z opraven, elektrarmy, strojirenské podniky, stani na myti autobusa
Velké: - automaticka zafizeni na myti vozidel napf. portalove myéky. myei linky
- myci plochy pro stavebni stroje, vozidla a zemédélska vozidla, stani na myti nakladnich aut

Vybaveni sorpEnim filtrem :  ano -

Navrhnuty typ : AS-TOP 30 VFS

e Retencéni nadrz

Ptivalové srazky budou jimany v retendni nadrzi s fizenym odtokem. Nadrz ma uzitny objem 55,6 m® a
je provedena ze zelezobetonu. Staticky navrh nadrze bude proveden v realizacni dokumentaci. Za
nadrzi bude umisténa Sachta s regulatorem odtoku. Lze pouzit regulatory od rGznych vyrobcu (ASIO
Brno, WAWIN, PFT a pod).

Odtok z nadrze bude veden stavajici zkolaudovanou destovou kanalizaci ve vlastnictvi investora — viz
pfilozena situace. Na destovou kanalizaci navazuje dale otevieny pfikop (nezabezpefeny proti
vsaku), ktery je zaustén do vodni nadrze Skalka. Otevieny pfikop je prerusen silnici, pod niz je
vybudovan propustek - viz pfiloha (koordinaéni situace ) a nasledujici obrazky s vyfezy z koordinacni
situace.
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e Obrazek napojeni na stavajici kanalizaci (vyfez z pfilozené koordinacni
situace) — Cervené a zelené& nové navrhované stavby

e Obrazek vypousténi vody ze stavajici kanalizace (vyfez z pfilozené
koordinacni situace)

293/1

e Potrubi

Potrubi je navrzeno z plastovych trub pevnostni tfidy SN 8. Ulozeni potrubi bude provedeno dle
montaznich pokynl vyrobce, pfedpoklada se podkladni vrstva ze $térkopisku o mocnosti 150 mm.
Sachty budou plastové TEGRA DN 600 mm pfislusnych profili. Poklopy budou tfidy C 250,
nepfedpoklada se pohyb téZkych vozidel.
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NAVRH POTREBNEHO OBJEMU RETENENI NADRZE (RN) DLE €SN 75 9010 ﬂ ﬂ (‘ ®
Akce: Parkovisté Pomezi n/O L g O
N ) &itkeni Jodpadnich vod
Vypracoval: Ing. lvan Micka, projekce Z| staveb
Datum zpracovani: 28.07.2014
Vypoctovy program: ASIO RN V2.1
Navrh typu RN AS-NIDAPLAST AS-KRECHT
Vyrobek: AS-NIDAPLAST v L/B/H 24/1.2/05m L/B/H 23/13/08m
Délka L: 9,60 m
Sitka B: 4,80 m MWM
Vyska H: 0,50 m
Plocha vsaku Aysax = L * (H/ 2 + B): 48,48 m®
Stanoveni vsaku bez vsaku v.
Koeficient vsaku K,: m/s k, nutno zadat dle HGP, pouze pro orientaci nechavame souéinitel infiltrace
Souginitel bezpe&nosti vsaku f: 2
Vsakovy odtok Quea -1/ %k, * Ak 0,000 I/s
Povoleny odtok do kanalizace
Povoleny odtok do kanalizace Q,: 1,200 I/s stanovi spravce toku, provozovatel kanalizace nebo pfislusny urad
Stanoveni povrchového odtoku ) )
Oblast: .6 Maridnské Lazné v
Periodicita: 0.2 v, Komentaf
Odtok. Odvodrovana Redukovana plocha
Typ plochy -> souginitel odtoku ¢ sout. @ plocha S [ha] S [m? S,=S*'¢Q S, [m?]
| zpevnéné plochy, cesty / dlazba s otevienymi spdrami (0,5, % | 0,50 0,39 3915 0,20 1957,5
gikmé stfecha / kov, sklo, bridlice, eternit (1,0) v 1,00 0,00 0 0,00 0
&ikmé stiecha [ kov, sklo, biidlice, eternit (1,0) v 1,00 0,00 0 0,00 0
sikma stfecha [ kov, sklo, biidlice, eternit (1,0) v 1,00 0,00 0 0,00 0
gikma stiecha / kov, sklo, biidlice, eternit (1,0) hd i 1,00 0,00 0] 0,00 0
Celkem 0,20 1958
Vypoget potfebneho retendniho objemu zasakovaciho systému pro thrny srazek dle navrhu normy CSN 75 9010
Doba trvani desté T, min 5 10 15 20 30 40 60 120
Navrhove uhrny srazek mm 10,9 15,5 18,2 20,2 22,7 24,7 27,5 32,0
Povrchovy odtok Qp Iis 711 50,6 39,6 33,0 24,7 20,1 15,0 87
Retenéni odtok Qg = Qp - Q, - Qy Ifs. 69,9 49,4 38,4 31,8 23,5 189 13,8 75
Retenéni objem V = Vg - Quea * Te m* 21,5 30,4 35,4 391 43,4 46,7 50,8 55,6
Doba trvanf desté T hod 4 6 8 10 12 18 24 48 72
Navrhove uhrny srazek mm 349 36,0 371 38,2 39,3 42,6 44,6 61,5 70,9
Povrchovy odtok Qp lis 4,7 3.3 25 21 1.8 13 1.0 0.7 05
Retenéni odtok Qg = Qp - Q, - Qy Iis 35 2.1 1,3 0.9 0.6 0.1 0,0 0,0 0,0
Retencni objem V = Vg - Queat * Te m’ 52,7 46,3 39,9 33,4 27,0 7,7 0,0 0,0 0,0
Cervene hodnoty uvedené v tabulce jsou zobrazeny v grafu
Stanoveni retenéniho objemu
Vypoé&teno pro T: 120 min ¥
Reten&ni objem V: 55,6 m*
Doba prazdéni RN: 13 hod
Posouzeni vyrobku 13 60
. 50 ™,
Vyrobek: AS-NIDAPLAST \
Skladebni delka: 9.60 m g0 \
Skladebn sifka: 4,80 m 530 \
=
Skladebnr vyska: 1,50 m S 20
Vyska plnéni: 1.25 m 10 \
Vyuzitr: 83.6 % 0 \
Potet blok: 48 ks 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
_— Doba trvani desté [hod.]




