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Vysvétleni opakované pouzivanych zkratek a odbornych pojmu
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praci

CPoereeeree Cislo popisné
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HPV ............ hladina podzemni vody
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CHOPAV ....Chranéna oblast pfirozené
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KO...ooooornee komunalni odpad a odpad obdobny
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ML mapovy list

MZd ............ Ministerstvo zdravotnictvi CR
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TNV ... té&Zké nakladni vozidlo
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UP.ovn. Uzemni plan Bor

UPD............ uzemné planovaci dokumentace
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S (N), J, Z,V ajejich
kombinace ....... svétové strany
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma

European Data Project s.r.o. (investor a zaroven projektant)

2.1C
610 63 517

3. Sidlo
683 01 Komorany, ¢.p. 146

4. Jméno, pfijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele
Zodpovédny projektant:
Ing. Jindfich Coufal, autorizovany inZzenyr, obor pozemni stavby - CKAIT 1201520

B. UDAJE O ZAMERU
I. Zakladni Uudaje
1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle pfrilohy €. 1 zak. €. 100/2001 Sb.

Nazev: Parkovisté nad 100 mist
Zarazeni:  Kategorie Il, bod 10.6 zak. ¢. 100/2001 Sb. v aktualnim znéni

2. Kapacita (rozsah) zaméru

173 parkovacich mist

celkova vyméra zpevnéné plochy ..........ccccoeeeeeenn. cca 4.680,0 m?
parkovaci plocha ... cca 2.012,5 m?
KOMUNIKACE ......oeeeiiiiiiiciiiiecee e cca 1.805,0 m?
ZAtraVNENT ..o cca 4512 m?
ZpevNENA PIOCha .....ccooiiiiiiiiii e cca 411,3m?

3. Umisténi zaméru — kraj, obec, katastralni tzemi

Kraj: Karlovarsky
Okres, obec: Cheb, Pomezi nad Ohfi
Katastralni uzemi: Pomezi nad Ohfi
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4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

1. CHARAKTER ZAMERU

Jedna se o vybudovani zpevnéné parkovaci plochy. Tato plocha bude navazovat na stavajici asfaltovou
plochu za objektem roty byvalé pohranini straze (PS). Je navrzeno celkem 173 parkovacich mist pro
kolmé fazeni vozidel pro potfeby sousedniho podniku — kasino ,,Casino Admiral Pomezi nad Ohfi*.

Stavba se nachazi v mirné svaZzitém terénu, katastralni uzemi (k.u.) Pomezi nad Ohfi na volné
zatravnéné, Caste€né zpevnéné plose, v sousedstvi dnes nevyuzivané budovy Cislo popisné (&.p.) 50,
ktera stoji na €.st.p. 58 — zastavéna plocha a nadvofi.

Vlastni stavba parkovi§té je navrzena na parcelach ¢.p.p. 250/2, 293/5, 296/4, 564/9. Druh téchto
pozemkU je ostatni plocha, zpusob vyuziti u 250/2 manipulaéni plocha, u 293/5 a 296/4 neplodna pulda,
u 564/9 ostatni komunikace. K témto parcelam nejsou evidovany Zadné zptsoby ochrany podle CUZK.
Tyto pozemky jsou ve vlastnictvi stavebnika. Dopravné je parkovisté napojeno stavajicim sjezdem na
komunikaci 11/606. Bude provedena Uprava pfechodu pres cestu ozna¢enim mista pro pfechazeni.

Zamér je v souladu z hlediska funkéniho vyuziti ploch, které stanovuje Uzemni plan obce Pomezi nad
Ohfi.
2. MOZNOST KUMULACE S JINYMI ZAMERY

Neni znama.

5. Zdivodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych variant a
hlavnich davodu pro jejich vybér, resp. odmitnuti
1. ZDUVODNENI POTREBY ZAMERU

Parkovaci moznosti u kasina ,Casino Admiral Pomezi nad Ohfi“ se jevi jako nedostateéna — dnes je
k dispozici 40 stani pro osobni automobily, z toho jedno pro osoby télesné postizené. 5 dalSich mist je
pro autobusy.

2. VARIANTY ZAMERU

Predkladana je jedna varianta.

6. Stru€ny popis technického a technologického reSeni zaméru

Jedna se o parkovaci plochu s vyuzitim pfijezdu pfes stavajici asfaltové plochy. Bude umisténo 173
parkovacich stani, z toho 7 uréeno pro osoby télesné postizené. Parkovaci stani jsou navrzena kolm3,
zakladni 8ifky 2,5 m a délky 4,5 m. Komunikace jsou navrZzeny Sifky 6,0 m. Parkovaci stani jsou navrzena
pouze pro osobni automobily. Situace stavebnich uprav viz pfiloha.
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Obr. ¢. 1. Ortofoto snimek (Zdroj: www.mapy.cz) s vyznacenim c¢lenéni stavby: 1 = navrhované parkovisté se 173 parkovacimi misty; 2 = silnice 1l/606; 3 =
dneséni kasino ,Casino Admiral Pomezi nad Ohri“ (ortofoto je starS§iho data, z doby vystavby)

Mapr.c2!
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http://www.mapy.cz/
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1. PARKOVISTE

Parkovisté je navrzeno ze zamkové dlazby do piskového loze. Pfipadné uniky ropnych latek jsou
eliminovany umisténim netkané textilie NTRF s certifikaci na sorpci ropnych latek. Textilie bude umisténa
pod Stérkové vrstvy a bude slouzit rovnéz ke stabilizaci plané. Mezi parkovacimi stanimi a zeleni bude
pouzit silniéni betonovy obrubnik, obrubniky zapusténé do r(izné vysky v souladu s jejich ucelem a
normou budou pouZity mezi vozovkou a parkovacimi stanimi.

e Konstrukce vozovek z betonové dlazby

TDZ = VI., navrhova uroven poruseni D2

Betonova dlazba — $eda DL 80 mm C:)SN 736131-1
LoZze z kamenné drti fr. 4/8mm L 40 mm CSN 736126-1
Stérkodrt SDA 0/32 min.250 mm  CSN 736126-1

Geotextilie (netkané textilie NTRF s certifikaci na sorpci ropnych latek)

Celkem min. 370 mm

2. VENKOVNI OSVETLENI

Parkovisté bude osazeno celkem 12 sloupy. Stozarky budou kovové s vylozniky pro svitidla. Typy,
povrchova Uprava a vySka stozarl bude stanovena investorem. Stejné tak pocet a typy svitidel a
svételnych zdroju.

Sit venkovniho osvétleni (VO) bude napajena z hlavniho rozvadéce objektu kasina. Zde bude dozbrojen
vyvod o jisténi 3x25A/B, a dal$im vybavenim - soumrakovym spinacem a stykacem pro ovladani sepnuti
osvétleni.

Propojeni sloupt bude provedeno kabelem CYKY-J 4x16 smyckovanym od sloupu ke sloupu — kabel
bude ulozen v piskovém lozi ve vykopu v hloubce 80 cm pod travnatym povrchem nebo 120 cm
v obetonované ochranné trubce t110 pod komunikaci. Kazda chrani¢ka pod zpevnénou plochou bude
zdvojena. Kabel v zeleném pruhu bude kryty ochrannou félii a na dné vykopu ve vrstvé rostlé zeminy
bude ulozen zemnici pasek FeZn30/4 a bude pfipojen ke kazdému sloupu s PE vodi¢i jako ochrana pred
nebezpecnym dotykem a pred bleskem.

Sloupy bezpaticové ocelové (pozinkované nebo s jinou povrchovou uUpravou podobnych kvalit) budou
zabetonovany (s dvéma chraniCkami DN50 zausténymi do sloupu pro smyckovany kabel) do rostlé
zeminy - vySka svételného bodu bude stanovena investorem. Osvétleni bude provedeno svitidly se
svételnymi zdroji o vykonu a typu stanoveném investorem.

Kazdy stoZar bude vyzbrojen stoZarovou soupravou (patice s pojistkou/jistiCem, svorky pro smyc¢kovani
kabelu, vedeni jednoZilovymi vodi€i dutinou stoZaru ke svitidlu) a uzemnén svorkovym/demontovatelnym
pfipojenim prabézné zemnici vedeni FeZn30x4mm.

Pfed zahajenim zemnich praci budou sité vyty¢eny. Zahoz kabeld nesmi byt proveden bez geodetického
zaméreni skuteCného stavu a dokladovatelné kontroly ulozeni kabelu odpovédnou osobou majitele.

3. DESTOVE vODY

Ze sondy vykopané na misté pfedpokladaného umisténi zasakovaci nadrze bylo zjisté€no, ze pomérné
vysoko (z hlediska vyskového feSeni odvodnéni) se nachazi vrstva vhodné zeminy k zasakovani. Tato
vrstva ma vSak proménlivou mocnost a neni znam jeji pribéh dale od zasakovani. Pod ni jsou vrstvy jilu,
ktery je pro zasakovani naprosto nevhodny a pfi jeho delsim kontaktu s vodou muze dojit k vytvoreni
smykovych ploch, a tim pfipadnych sesuvl. Z tohoto divodu neni k likvidaci deStovych vod pouzito
zasakovani, ale Ffizeny odtok. Povrchové vody jsou vedeny z uli€énich vpusti kanalizaci do odlu€ovace
lehkych kapalin, z néj je voda vedena do reten&ni nadrze s fizenym odtokem.

-8-
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e Odlucéovac

Odlucova¢ bude druhym stupném cisténi — prvnim stupném je vySe popsana netkana textilie NTRF
s certifikaci na sorpci ropnych latek, ktera bude umisténa pod Stérkové vrstvy parkoviste.

Odlucoval je vzhledem k velikosti navrzen v betonovém provedeni a sklada se ze dvou nadrzi. Bude
postaven na zakladové desce z betonu vyztuZzeného sitovinou. Pokud se bude v podlozi vyskytovat
jilovita zemina, bude pod podkladni beton provedena stabilizaCni vrstva ze Stérkopisku. Pro docisténi
pfipadnych unik{ ropnych latek je navrzen odlu¢ovac lehkych kapalin (OLK) se sorp&nim filtrem. Ten
umoznuje docisténi vod na zbytkové znedisténi 0,2 mg C4o-Cyo I". Navic slouzi odlugovaé jako
mechanické pred¢isténi, kdy v prvni nadrzi je sedimentaéni prostor.

e Retencéni nadrz

Pfivalové srazky budou jimany v retenéni nadrzi s fizenym odtokem. Nadrz ma uzitny objem 55,6 m®a je
provedena ze Zelezobetonu. Staticky navrh nadrze bude proveden v realizani dokumentaci. Za nadrzi
bude umisténa Sachta s regulatorem odtoku. Lze pouzit regulatory od rliznych vyrobcl (ASIO Brno,
WAWIN, PFT apod).

e Potrubi

Potrubi je navrzeno z plastovych trub pevnostni tfidy SN 8. Ulozeni potrubi bude provedeno dle
montaznich pokynl vyrobce, pfedpoklada se podkladni vrstva ze S$térkopisku o mocnosti 150 mm.
Sachty budou plastové TEGRA DN 600 mm pfislusnych profild. Poklopy budou tfidy C 250,
nepiedpoklada se pohyb tézkych vozidel.

4. VYSTAVBA

Vystavba bude provadéna béznym zpusobem. Po pfipravé Uzemi (odstranéni naletovych dfevin,
odstranéni ¢asti stavajiciho oploceni, vyty€eni siti a vlastniho stavenisté) budou provedeny zemni prace
podle vykresové situace a opérné stény pro vyrovnavaci rampy a parkovisté. Nasledné bude provedena
nova kanalizace a vefejné osvétleni, dale budou vybudovany povrchy parkovisté a vyrovnavacich ramp.

Stavba nevyzaduje vySsi spotfeby médii, stavba bude napojena na stavajici rozvody vody a elektrického
proudu z objektu ¢p 50. Odvodnéni stavenisté bude provedeno do stavajici kanalizace podél komunikace
11/606.

PFistup na stavbu bude béhem vystavby umoznén ze stavajiciho parkovisté. Z prostoru tohoto parkovisté
bude také napojen zdroj elektrické energie, vody a odvod kanalizace. Stavba se nedotkne okolnich
pozemkU ani staveb. V blizkosti stavby se nevyskytuji objekty bydleni. Nebudou pozadovany zabory na
vefejnych plochach. Stavba nevyZaduje dopravné inZzenyrska opatfeni. BEéhem vystavby vyrovnavacich
ramp bude bran zfetel na minimalizaci znec€idténi stavajicich komunikaci a omezeni provozu na téchto
komunikacich.

S odpady, vznikajicimi pfi realizaci stavby bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech &.
185/2001 Sb. a provadécimi predpisy. Vybourané a dale pouZitelné materidly budou deponovany na
meziskladce a pouzity k dalSimu zpracovani na stavbé investora. Jedna se o vybouranou betonovou
dlazbu, Zivici, kamenivo prolité Zivici, Stérkodrti a Stérkopisky. Nepouzitelny stavebni odpad bude pfedan
opravnéné osobeé.

B&hem zemnich praci bude pfesunuto cca 250 m®, veskera zemina bude vyuzita na vytvoreni plochy pro
parkovisté. Zemni plan musi byt dostate¢né zhutnéna a pfi zkouskach musi dosahnout hodnoty modulu
pretvarnosti Edef = min 45 MPa (pro jemnozrnné zeminy).

Dodavatel bude zajistovat kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanismu véetné kontroly pfipadnych
unik( a zajisténi havarijnich opatreni.
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5. PROVOZ

Jedna se o parkovaci plochu s vyuzitim pfijezdu pfes stavajici asfaltové plochy. Bude umisténo 173
parkovacich stani, z toho 7 uréeno pro osoby télesné postizené. Parkovaci stani jsou navrzena pouze pro
osobni automobily.

Dopravné je parkovaci plocha napojena ze severni strany na komunikaci Il/ 606, ktera bude v misté
napojeni upravena — viz vySe uvedeny popis dopravné souvisejicich staveb.

Kapacita parkovisté odpovida sou€asnym potiebam kasina, jehoz zakaznici pro nedostatek parkovacich
mist parkuji v obci, ve vzdalenosti od kasina 100 az 300 m.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokon¢eni

Zahajeni stavebnich praci zafi 2014.

Dokonceni se ocekava na jare 2015 (dle meterologickych podminek).

8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celku

Kraj: Karlovarsky
Okres: Cheb

Obec s rozsifenou pusobnosti: Cheb

Obec s povéfenym obecnim ufadem: Cheb

Obec: Pomezi nad Ohfi

9. Vyéet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradu, které budou tato
rozhodnuti vydavat

Spole¢né uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni bude vydavat Méstsky ufad v Chebu — Odbor
stavebni a zivotniho prostfedi.

B.II. Udaje o vstupech

1. Zabor pldy

Parcely dotené zamérem nemaji evidovanou zadnou ochranu ZPF podle katastru nemovitosti.

2. Odbér a spotieba vody

1. VYSTAVBA

Béhem stavby bude bézna spotfeba vody odpovidajici druhu stavby, zpusobu provadéni stavebnich praci
a meteorologickym podminkém, a to jak pitna voda, tak uZitkova (napf. pro kropeni prasnych mist, Cisténi
pfilehlych komunikaci). Mnozstvi pitné vody bude zaviset na poctu pracovniku, s predpokladanou
spotifebou vody 2 I/den na osobu.

2. PROVOZ

S vlastnim provozem parkovaci plochy se kromé udrzby nepfedpoklada jiny odbér vody. Jedna se
predevSim o narazové Cidténi ploch, popf. o zalivku zelen&, coz odpovida vyuziti téchto ploch a potfeba
je umérna rozsahu parkovisté. Voda pro tyto ucely bude pfednostné odebirana z retenéni nadrze — bude
se jednat o akumulovanou vodu deStovou. Uzitny objem retenéni nadrze ¢ini 55,6 m®. Uvadime
specifickou potfebu vody — viz nasledujici tabulka.
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Tab.c.1. Specificka potreba vody pro obéanskou a technickou vybavenost (smérnice MVLH &. 9/73)

Druh spotfeby Specificka spotfeba
rozmeér mnozstvi

splachovani komunikaci a vefejnych prostranstvi (120 dni v roce) I/m? 3

kropeni vefejné zelené m®ha.rok | 1200

parkovaci plocha .................ccccc cca 2.012,5 m?

komunikace .........ccccoeeeii cca 1.805,0 m?

- Y1 r= 1 =1 o P PPPPPPRt cca 451,2m?

Celkova potieba ke splachovani za uc¢elem odstranéni prachu a pfipadnych nedistot (zpevnéné plochy
v dobé dlouhodobého sucha byvaji zdrojem resuspenzovaného prachu) €ini odhadem 11,5 m°® na jedno
splachnuti, tj. 1 az 2 cisterny o objemu 8 m®. Frekvence splachovani — v tabulce je uvedeno 120 dni
v roce, je nadhodnoceno) zavisi na meteorologickych podminkach. Rovnéz povrch zpevnéné plochy —
zamkova betonova dlazba, je méné naro¢ny na tento typ udrzby.

Kropeni vefejné zelené v ploge 451,2 m® by si dle vy3e uvedené tabulky vyzadalo cca 54 m®rok, coz je
znacné nepravdépodobné - zalezi nejen na meteorologickych podminkach, ale i na typu zeleng, na
rozsahu konkrétnich ploch vyzadujicich pravidelné zavlazovani atd. Lze odhadovat polovicni az
desetinovy objem této potieby a spiSe se bude jednat o po€atecni potfebu pro zalévani sazenic.

3. Surovinové a energetické zdroje

1. SUROVINOVE ZDROJE - VYSTAVBA A PROVOZ
Faze vystavby neni uvedena oddélené od faze provozu, protoze ve fazi provoz budou v ramci udrzby
obménovany nékteré prvky stavby, vyménovany filtry atd., viz nasledujici popis:
Parkovisté je navrzeno ze zamkové dlazby do piskového loze. Pfipadné uniky ropnych latek jsou
eliminovany umisténim netkané textilie NTRF s certifikaci na sorpci ropnych latek.

e Konstrukce vozovek z betonové dlazby

TDZ = VI., navrhova uroven poruseni D2

Betonova dlazba — Seda DL 80 mm CSN 736131-1
Loze z kamenné drti fr. 4/8mm L 40 mm CSN 736126-1
Stérkodrt SDA 0/32 min.250 mm  CSN 736126-1

Geotextilie (netkané textilie NTRF s certifikaci na sorpci ropnych latek)

Celkem min. 370 mm

DalSi suroviny a material budou pouzity pro odluCovac¢ lehkych kapalin (OLK), ktery se sklada ze dvou
nadrzi. OLK bude z betonu vyztuZzeného sitovinou. V pfipadé jilového podlozi bude navezen Stérkopisek.
Jeho mnozstvi neni k dneSnimu dni znamo. Lze odhadovat, Ze jeho objem nepfevysi objem korby
b&zného TNV 10 m®. Nedilnou souéasti OLK je sorpéni filtr.

Retenéni nadrz bude provedena ze Zelezobetonu. Nedilnou soudasti bude regulator odtoku (vyrobek
z antikorozni oceli, polypropylénu).

Potrubi je navrZzeno z plastovych trub, pfedpoklada se podkladni vrstva ze Stérkopisku o mocnosti
150 mm. Sachty budou plastové. Poklopy umérné k zatizeni - nepfedpoklada se pohyb tézkych vozidel.

Popis surovin viz téz kap. B.1.6.
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2. ENERGETICKE ZDROJE - VYSTAVBA A PROVOZ

e Vystavba

Stavba nevyzaduje vyssi spotfeby médii, stavba bude napojena na stavajici rozvody vody a elektrického
proudu z objektu ¢p 50. Odvodnéni stavenisté bude provedeno do stavajici kanalizace podél komunikace
11/606 gravitacné. Cerpani vody z pfipadné lokalni zvodné bude provedeno napojenim na elektricky zdroj
u objektu ¢p 50, pfipadné za pomoci cisternového vozu.

e Provoz

Sit venkovniho osvétleni (VO) bude napajena z hlavniho rozvadé&ce objektu kasina. Zde bude dozbrojen
vyvod o jisténi 3x25A/B, a dalSim vybavenim - soumrakovym spinadem a stykaCem pro ovladani sepnuti
osvétleni.

Odtok vody je feSen gravitacné bez energetickych naroka.

4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu, potfeba souvisejicich staveb

1. VYSTAVBA
Pfistup na stavbu bude béhem vystavby umoznén ze stavajiciho parkovisté. Z prostoru tohoto parkovisté
bude také napojen zdroj elektrické energie, vody a odvod kanalizace.

2. PROVOZ

e Doprava

Pfijezd na navrhované parkovisté je mozny ze severniho sméru z komunikace 11/606. Toto napojeni si
vyzada upravy komunikace (napojeni jednotlivych vrstev vozovky bude provedeno zazubenim vrstev
v Sifce min. 30 cm).

¢ Venkovni osvétleni

Parkovisté bude osazeno celkem 12 sloupy. Sit VO bude napdjena z hlavniho rozvadéce objektu &.p.50.
Zde bude dozbrojen vyvod o jisténi 3x25A/B, a dalSim vybavenim - soumrakovym spinadem a
stykacem pro ovladani sepnuti osvétleni.

e DesStova kanalizace

Povrchove vody budou svedeny z uliCnich vpusti kanalizaci do odluCovace lehkych kapalin, z néj je voda
svedena do retencni nadrze s fizenym odtokem. Navrh je proveden dle pfislusnych ¢lanka CSN 75 9010
a 1'I'N\1/ 75 9011. Regulovany odtok ma doporu¢enou hodnotu dle ¢lanku 5.2.2.8 vySe uvedeného TNV 3 |
s ha .
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B.IIl. UDAJE O VYSTUPECH

1. Mnozstvi a druh emisi do ovzdusi
1. VYSTAVBA

Z davodu délky a objemu praci, souvisejicimu mnozstvi aut a mechanizace, béznému zpusobu provadéni
praci z hlediska zplsobu organizace prace (prace v dennich hodinach mimo dny pracovniho volna,
mechanizace v bezvadném stavu v€etné opatfeni pro snizeni prasnosti, napt. Cisténi vozovky, kropeni),
dale sohledem na umisténi parkovisté, terénni piekazky (vegetace) mezi staveni$ttm a obytnou
zastavbou, s ohledem ke vzdalenosti nejblizSich objektll bydleni, nelze ocekavat, Zze by vystavba byla
z hlediska ovzdu$i zaznamenatelna jako vyznamny zdroj znecisténi. Proto nebylo nutné pro fazi vystavby
pofizovat rozptylovou studii.

2. PROVOZ

Parkovisté nepfedstavuje navySeni podtu projizdéjicich aut. Jeho realizaci dojde pouze Kk jejich
soustfedéni do jednoho mista, kde bude dochazet k jejich startovani, vypinani motor(i, pomalé jizdé,
couvani aj. ¢innostem bé&znym na parkovistich. Ani provoz nebude tedy zaznamenatelny jako vyrazny
zdroj znecisténi ovzdusi. Lokalita neni registrovana jako misto snizené kvality ovzdusi, a proto ani pro
fazi provozu nebyla pofizena rozptylova studie specifikujici mnozstvi emisi.

2. Mnozstvi odpadnich vod a jejich znecisténi

1. VYSTAVBA

Béhem stavby Ize predpokladat i kontakt s mélkou podzemni vodou, ktery bude feSen nasledovné -
odvodnéni stavenisté bude provedeno do stavajici kanalizace podél komunikace 11/606. V pfipadé
narazeni mélké zvodné bude voda od¢erpana a svedena do stavajici kanalizace, popf. do retencni jimky
s regulovanym odtokem.

Pfipadné ukapy budou Feseny standardnim zplsobem — viz kapitola o havariich B.III.5.

2. PROVOZ

Ze sondy vykopané na misté pfedpokladaného umisténi zasakovaci nadrze bylo zjist€no, ze pomérné
vysoko (z hlediska vyskového feSeni odvodnéni) se nachazi vrstva vhodné zeminy k zasakovani. Tato
vrstva ma vSak proménlivou mocnost a neni znam jeji pribéh dale od zasakovani. Pod ni jsou vrstvy jilu,
ktery je pro zasakovani naprosto nevhodny a pfi jeho delSim kontaktu s vodou muze dojit k vytvoreni
smykovych ploch, a tim pfipadnych sesuvl. Z tohoto divodu neni k likvidaci deStovych vod pouzito
zasakovani, ale Fizeny odtok. Povrchové vody jsou vedeny z uliénich vpusti kanalizaci do odlu€ovace
lehkych kapalin, z néj je voda vedena do reten¢ni nadrze s fizenym odtokem.

e OdluCovac€ lehkych kapalin

Odlucovac je vzhledem k velikosti navrzen v betonovém provedeni a sklada se ze dvou nadrzi. OLK je
postaven na zakladové desce z betonu vyztuZeného sitovinou. Pokud se bude v podloZi vyskytovat
jilovita zemina, bude pod podkladni beton provedena stabilizaéni vrstva ze Stérkopisku.

Pro docisténi pfipadnych unik{l ropnych latek je navrzen odlu¢ovac lehkych kapalin (OLK) se sorp&nim
filtrem. Ten umozZnuje docisténi vod na zbytkové znedisténi 0,2 mg C44-Cyg I, Navic slouzi odluovaé
jako mechanické predcisténi, kdy v prvni nadrzi je sedimentaéni prostor.
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Volba typu a jmenovité velikosti odlucovaca lehkych kapalin  AS - TOP

Vypoéet destove vody Q=0""A 1Q,= Qi A
Odtokovy koeficient ¢ : 0,56 Stérkové plachy (0,5) hd 10,46781 1087
Intenzita desté i - 107 15" ha™  Karlowy vary - 10,9996 2056
Plocha A : 2056 m? ' 10 - IQr= 2146741 3143
Vypocet zneéisténé vody Q. =Qq + Qs + Qg3
- Z odtokovych ventild Qg pocet
ventil DN 25, R1: 0
ventil DN 20, R3/4 : 0
ventil DN 15, R1/2 : 0 =>0Q4= 0lis
- z mycich zafizeni Q,; 0 =>Qp= 0ls
- Z vysokotlakych Eisticich pristroji Q.5 0 =>0Q.,= 0ls
ZQ.= 0lis
Volba jmenovité velikosti odluéovaéu S =(Q + Q) * fy
Koeficient f, : 1 ‘
Koef. mérné hmot. LK f: 1 _do 0,85 g/cm3 v
Destova voda Q, [I.s]: T 2146741 <=
Znedistnavoda Q. [Ls":  ~ 0 <=

Jmenovita velikost : 21,5

Navrh odluéovaée lehkych kapalin AS-TOP

MnoZstvi kalu: male  w Malé:
Stiedni:
Velke:

Vybaveni sorpénim filtrem :  ano -

- odpadni voda s definovanym malym mnozstvim kalu

- wachny plochy zachytavajici destovou vedu, na které pfipada pouze nepatré mnozstvi neistot ze silniéniho prove
- odstavné plochy pro vozidla, Eerpaci stanice, ruéni myti osobnich aut, myti dild

- odpadni vody z opraven, elektrémy, strojirenské podniky, stani na myti autobust

- automaticka zafizeni na myti vozidel napf. portdlové mytky. myef linky

- myci plochy pro stavebni stroje, vozidla a zemédélska vozidla, stani na myti nakladnich aut

Navrhnuty typ : AS-TOP 30 VFS

e Retenéni nadrz

PFivalové srazky budou jimany v retenéni nadrzi s fizenym odtokem. NadrZz m4 uzitny objem 55,6 m®a je
provedena ze Zelezobetonu. Staticky navrh nadrZze bude proveden v realizani dokumentaci. Za nadrzi
bude umisténa Sachta s regulatorem odtoku. Lze pouzit regulatory od riznych vyrobcl (ASIO Brno,

WAWIN, PFT a pod).

-14 -



Oznédmeni dle pfilohy &. 3 zakona &. 100/2001 Sb.
Parkovisté Pomezi nad Ohfi

NAVRH POTREBNEHO OBJEMU RETENCNI NADRZE (RN) DLE €SN 75 9010 ﬂ ( ®
Akce: Parkovisté Pomezi n/O . g O
. ) &idténi Jodpadnich vod

Vypracoval: Ing. Ivan Micka, projekce ZI staveb

Datum zpracovani: 28.07.2014

Vypoétovy program: ASIO RN V2.1
Navrh typu RN ) ) AS-NIDAPLAST AS-KRECHT
Vyrobek: AS-NIDAPLAST v L/B/H 24/1.2/05m L/B/H 23/13/08m
Delka L: 9,60 m
Sitka B: 4,80 m ““.“.hﬂﬂllli [
Vyska H: 0,50 m
Plocha vsaku Ay = L * (H/ 2 + B): 48,48 m*
Stanoveni vsaku bez vsaku v.
Koeficient vsaku K,: m/s k, nutno zadat dle HGP, pouze pro orientaci nechavame sou€initel infiltrace
Souginitel bezpegnosti vsaku f: 2
Vsakovy odtok Quea- 171 %k, * A 0,000 Ifs
Povoleny odtok do kanalizace
Povaleny odtok do kanalizace Q,: 1,200 s stanovi spravce toku, provozovatel kanalizace nebo piislusny urad
Stanoveni povrchoveho odtoku
Oblast: 6 Marianske Lazné v
Periodicita: 0.2 v Komentaf

Odtok. Odvodifovana Redukovana plocha
Typ plochy -> souginitel odtoku ¢ sout. @ plocha S [ha] S [m? S =S"¢ S, [m?]
| zpevnéné plochy, cesty / dlazba s otevienymi sparami (0,5, | 0 50 0,39 3915 0,20 1957,5
: sikmé sti'echa / kov, sklo, bridlice, eternit (1,0) v ' 1,00 0,00 0 0,00 0
: 4ikmé stiiecha / kov, sklo, bfidlice, eternit (1,0) A 1,00 0,00 0 0,00 0
: sikma strecha / kov, sklo, bridlice, eternit (1,0) A 1,00 0,00 0 0,00 0
[ dikm4 stfecha / kov, sklo, bfidlice, eternit (1,0) v ‘ 1,00 0,00 0 0,00 0
Celkem 0,20 1958
Vypoéet potfebneho retenéniho objemu zasakovacrho systemu pro uhrny srazek dle navrhu normy €SN 75 9010
Doba trvani desté T, min 5 10 15 20 30 40 60 120
Navrhove uhrny srazek mm 10,9 15,5 18,2 20,2 22,7 24,7 27,5 32,0
Povrchovy odtok Qp /s 711 50,6 39,6 33,0 24,7 201 15,0 8.7
Retenéni odtok Qg= Qp - Q, - Qy /s 69,9 49,4 38,4 31,8 23,5 18,9 13,8 7.5
Retenéni objem V = Vg - Qusak * Te m? 21,5 30,4 35,4 39,1 43,4 46,7 50,8 55,6
Doba trvani desté T, hod 4 6 8 10 12 18 24 48 72
Navrhove uhrny srazek mm 34,9 36,0 371 38,2 39.3 42,6 44,6 61,5 70,9
Povrchovy odtok Qp /s 4,7 33 2,5 21 18 13 10 0,7 0,5
Retenéni odtok Qr=Qp - Q, - Qu lis 35 2.1 13 0.9 0.6 0.1 0.0 0.0 0,0
Retenéni objem V =V - Qusar * Te m* 52,7 46,3 39,9 33,4 27,0 77 0,0 0,0 0,0
Cervene hodnoty uvedené v tabulce jsou zobrazeny v grafu
Stanoveni retenéniho objemu
Vypoéteno pro T: 120 min ¥
Retenéni objem V: 556 m®
Doba prazdéni RN: 13 hod
Posouzeni vyrobku 1,3 60
. 50 ™
Vyrobek: AS-NIDAPLAST \
Skladebni delka: 9,60 m F 40 \
Skladebnr sitka: 4,80 m £ 30 \
=y
Skladebnr vyska: 1,50 m © 20
Vyska plnéni: 1,25 m 10 \
Vyuzitr: 83.6 % 0 \
Poéet blok(: 48 ks 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
—_— Doba trvén( desté [hod.]
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e Potrubi

Potrubi je navrzeno z plastovych trub pevnostni tfidy SN 8. Ulozeni potrubi bude provedeno dle
montaznich pokynl vyrobce, pfedpoklada se podkladni vrstva ze $térkopisku o mocnosti 150 mm.
Sachty budou plastové TEGRA DN 600 mm pfislusnych profild. Poklopy budou tfidy C 250,
nepfedpoklada se pohyb tézkych vozidel.

3. Kategorizace a mnozstvi odpadu

1. VYSTAVBA
P¥i realizaci stavby vzniknou nasledujici odpady dle zak. &. 185/2001 Sb. a vyhl. MZP &. 381/2001.

Tab.c.2. Seznam odpadu z faze vystavba s odhadovanym mnoZstvim

Kéd Nazev druhu odpadu | Kategorie | Mnozstvi | Vyuziti odpadu / Nalozeni s odpadem
17 Stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist)
1701 Beton, cihly, taSky a keramika
170101 Beton 0] do 1,0 m* | Mezideponie — zpevnéni cest, podklady
pod chodniky
1702 Drevo, sklo, plasty
170201 Dfevo 0] do 1,0 m® | Pfedani opravnéné osobé
170203 Plast 0] do 1,0 m® | Pfedani opravnéné osobé
1703 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
170302 Asfaltové smési O do 1,5 m® | Mezideponie — pfidani do Ziviéné
neuvedené pod smési, zpevnéni cest
Cislem 17 03 01
1704 Kovy (v€etné jejich slitin)
170405 Zelezo a ocel O do 1,0 m® | Pfedani opravnéné osobé
170411 Kabely neuvedené O do 1,0 m® | Pfedani opravnéné osobé
pod 17 04 10
1705 Zemina (v&etné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytéZena hludina
170504 Zemina a kameni @) do 250 m® | Terénni Upravy v misté stavenisté
neuvedena pod
Cislem 170503
1709 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
170904 Smésné stavebni a 0] do 10,0 m* | Predani opravnéné osobé
demoli¢ni odpady
neuvedené pod Cisly
170901, 170902,
170903
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2. PROVOZ

Z provozu vzniknou odpady z udrzby: komunalni odpad z ko$u na parkovisti (O), uliéni smetky (O), obaly
na prostfedky pouzivané pfi udrzbé zamkové dlazby - napf. pro odstranéni mastnoty, oleje, fas,
plisni, pro impregnaci betonovych povrchu apod. (N, O), dale odpad z plochy udrzované zelené (O).
Z Cisténi srazkové vody ze zpevnénych ploch budou odpady tvofit zachycené nedistoty - pouzité sorpéni
filtry s kaly a sediment (N). Nakladani s odpady pro parkovi§té bude spadat pod provozovatele kasina.
V soucasné dobé je odstrariovani odpadu z kasina feSeno pfedanim opravnéné osobé.

Tab.c.3. Seznam odpadu z faze provoz s odhadovanym mnoZstvim
Kod Néazev druhu odpadu | Kategorie | Mnozstvi | NaloZeni s odpadem
13 Odpady oleju a odpady kapalnych paliv (kromé 05 a 12)
1305 Odpady oleju
130503 Kaly z lapakl necistot N 7m? Pfedani opravnéné osobé
(objem
lapace
kalu)
15 Odpadni obaly, sorbenty, Cistici tkaniny, filtraéni materialy a ochranné tkanina jinde
neuvedené
1501 Obaly (v€etné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
150101 Papirovy a lepenkovy O do 0,25 m® | Pfedani opravnéné osobé
obal /mésic
150102 Plastovy obal @) Pfedani opravnéné osobé
150103 Drevény obal @) Pfedani opravnéné osobé
150104 Kovovy obal @) Pfedani opravnéné osobé
150110 Obaly obsahujici N do 0,25 m® | Pfedani opravnéné osobé
zbytky nebezpelnych /rok
latek nebo obaly
témito latkami
znecdisténé
20 Komunalni odpady (odpady z domacnosti a podobné zivnostenské, primyslové
odpady, odpady z ufadu) véetné slozek z oddéleného sbéru
2002 Odpady ze zahrad a parku (v€etné hrbitovniho odpadu)
200201 Biologicky rozlozitelny O cca 23 % | Pfedani opravnéné osobé —
odpad veskeré kompostovani
200203 Jiny biologicky o |Produkee o dani opravnéné osobé —
. . odpadu .
nerozloZitelny odpad kompostovani
2003 Ostatni komunalni odpady
200303 Uliéni smetky @) 1kg / den | Pfedani opravnéné osobé
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4. Ostatni - hluk, vibrace

1. VYSTAVBA

Hluk a vibrace béhem vystavby budou odpovidat béznému pribéhu stavebnich praci organizovanému
z hlediska pracovni doby a pracovnich dni. Také kvalita mechanizace se bude podilet na snizeni hluku,
pfipadné omezeni soub&hu prace hluénych stavebnich stroju.

2. PROVOZ

S ohledem na vzdalenost objektt bydleni od parkovisté - nejbliz§i rodinny dim &.p. 44 se nachazi 134 m
SSV od parkovisté, a na bariéru oddélujici prostor parkovisté od objektd bydleni i vefejného prostranstvi
— parkovou zelen (viz ortofoto snimek - Obr. €. 1, str. 7), neni nutné zpracovani akustické studie. Hluk ze
startovani i pojezdu osobnich vozidel bude bézny a akceptovatelny v daném misteé.

5. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologii

1. VYSTAVBA

Dodavatel bude zajistovat kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanismu s tim, Ze pokud dojde k Uniku
ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nadoby
(kontejner(l). U malych nepropustnych ploch je mozno provést dekontaminaci vapexem. U stacionarnich
stroju bude osazena vana pro zachyt unikajicich oleju.

V8echny podminky pro provadéni stavby musi vychazet z pozadavk( na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci ve smyslu §101 - §108 zak. ¢. 262/2006 Sb. (Zakonik prace), §3 zak. ¢. 309/2006 Sb. (Zakon o
BOZP), NV ¢&. 591/2006 Sb., pfipadné dalSich platnych pfedpist s ohledem na charakter provadénych
praci.

Zhotovitel je povinen, a to nejpozdéji do predani stavenisté zaijistit v jeho prostoru vytyCeni vSech
podzemnich a nadzemnich vedeni. V mistech kfizeni s jinymi podzemnimi sitémi budou vykopy
provadény ru¢né. V prostorech ochrannych pasem nadzemnich vedeni neni dovoleno pouzivat lanovych
mechanizm.

VSichni pracovnici podilejici se na vystavbé musi byt prokazatelné pou€eni o dodrZzovéani bezpeénostnich
predpisl a jinych zakonnych opatfenich zajistujicich bezpecnost a ochranu zdravi pracovnikt a musi byt
prezkouseni z téchto bezpecnostnich pfedpist. Koncepce seznameni se s predpisy BOZP a kontrola
jejich dodrzovani vSemi pracovniky, podilejicimi se na pfipravé a realizaci stavby se fidi ustanovenimi
§14 - §18 zak. €. 309/2006 Sb., §7 a §8 NV ¢&. 591/2006Sb. a to navazné na povinnosti zadavatele stavby
a koordinatora BOZP (byl-li pro stavbu uréen). Rovnéz je nutno dodrzovat interni predpisy BOZP
zhotovitele (zhotovitelt) stavby, pfedevsim pfi provadéni specialnich stavebnich ¢i montaznich praci.

Je potifeba zabranit pfistupu nepovolanych osob na stavenisté. Vyznacit hranice obvodu stavenisté (napf.
félii, zabranami apod.) a oznadit tabulkami ,Zakaz vstupu nepovolanych osob®. Pfi provadéni stavebné-
montéznich praci je nutné dodrzet spravné technologické postupy ve smyslu technologickych pravidel
zpracovanych dodavatelem stavby. O zajisténi pfedepsanych opatfeni, pouziti ochrany prostfedkd a
provedeni instruktazZe je tfeba pofidit zapis do stavebniho deniku.

Pro napojovani, opravy a udrzby el. zafizeni mohou byt povolany jen osoby, které maji k témto ukolim
potfebnou kvalifikaci. Pfi manipulaci s bfemeny nutno dodrZzovat pfedpisy pro praci v ochranném pasmu
vedeni Nn na stavenisti.

Vzhledem k malému rozsahu stavby nebude nutna stala ucast koordinatora BOZP.

2. PROVOZ

Riziko havérie souvisi s nedbalosti pfi kontrole funk&nosti odluCovade lehkych kapalin, pfi udrzbé
parkovisté, s dopravnimi nehodami apod. Tato rizika Ize minimalizovat pou€enim pracovnikli a jejich
pravidelnym Skolenim, dodrzovanim pracovnich a dopravnich pfedpist, vedenim provozniho deniku,
pfipravenosti prostfedkd k odstranéni Uniku lehkych kapalin atd. — celkové havarijni pfipravenosti.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi
1. Vyéet nejzavaznéjsSich environmentalnich charakteristik dotéeného Uzemi

A. Geomorfologicka charakteristika

Uzemi obce Pomezi nad Ohfi se celkové svaZuje k severu, vétsina spada do celku Smrginy, podcelku
ASska vrchovina, okrsku Hajska vrchovina s vrcholy Zelena hora — 637 m n.m., Vyhledy — 655 m n.m.
(tésné u cesko némecké hranice) a Bazantnice — 567 m n.m. (mezi Horni a Dolni Hrani¢nou). Pouze
severozapadni vybézek v misté PR Rathsam spada do celku Chebska panev. Reliéf je vétSinou mirné
Charakteristickymi rysy reliéfu jsou udoli Ohfe s umeélou vodni vodni nadrzi Skalka, a Siroké hibety vrchi
Vyhledy a Zelena hora, pficemz VN Skalka i Zelena hora s Bismarckovou rozhlednou spadaji do
spravniho uzemi Chebu. Nadmofrska vyska kolisa od 440 m (niva Ohfe) po 656 m (Vyhledy).

Obr. &. 2.  Topografickd mapa CUZK se zvyraznénim sprévniho tzemi obce Pomezi nad Ohfi (Zdroj:
portal vefejné spravy)
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B. Biogeograficka charakteristika

Pomezi nad Ohfi lezi na hranici dvou bioregiond 1.26 - chebsko-sokolovského s 1.58 - a§§skym (CULEK,
Martin: Biogeografické &lenéni Ceské republiky. Praha: ENIGMA, 1996. 347 s. ISBN 80-85368-80-3).
Bioregiony patfi do hercynské podprovincie, provincie stfedoevropskych listnatych les(i. Bioregion 1.26
(Pomezi, Tuné, severni ¢ast Dolni Hrani¢né) je tvofeny panevnimi sedimenty - pfevazné kyselymi pisky
a jily, s Cetnymi podmacenymi stanovisti. Vyznamna pro Sifeni rostlinnych i zivoCiSnych spole€enstev je
biogeograficka navaznost na Krusné hory, Slavkovsky les a Doupovské hory. V bioregionu 1.26
vegetatné pfevazuje dubo-jehli€naté varianta 4. vegetacniho stupné, potencialni vegetaci tvofi zejména
doubravy (acidofilniho typu), olSiny a slatiny. Charakteristickou zvlastnosti je mozaika zapadniho vlivu
(ochuzena hercynska flora a fauna nizSich poloh) a boreokontinentalnich reliktd na organogennich
substratech. Netypické Casti tvofi pahorkatiny na nezvétralém krystaliniku na nichZz se objevuji i
dubohabfiny. Bioregion 1.58 (Jih D. Hrani€né a H. Hrani€nd) je vrchovina na Zulach a kyselych
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krystalickych bfidlicich. Potencialni pfirozenou vegetaci tvofi pfedevs§im acidofilni doubravy, které podél
tokl zastupuji ochuzené typy dubohabfin a olSiny. PFfirozenou nahradni vegetaci tvofi hlavné vihké louky.

C. Geologicka charakteristika

VySe uvedena biogeograficka charakteristika a hranice bioregionu odpovidaji geologii Uzemi — jedna se o
kontakt terciérni chebské panve (bioregion 1.26) a chebsko-dylerfiského krystalinika paleozického stafi
(bioregion 1.58). Panev je vyplnéna jilovito-pis€itymi souvrstvimi s uhelnymi slojemi. Pfi panevni bazi
jsou zpevnéné piskovce s kfemenci nebo Zelezinaky (chebska panev je od panve sokolovské s velmi
podobnou geologickou stavbou oddélena ,prahem® v izemi Chlumu sv. Mafi). Spravni tzemi Pomezi n.
O. severni ¢ast (Pomezi n. O., Tiné, severni ¢ast D. Hrani¢né) se nachazi v zapadnim panevnim
vybé&Zku — tzv. frantiSkolazeriském, pfi jeho jiznim okraji, zatimco jizni ¢ast uzemi obce (H. Hrani¢na a jih
D. Hrani¢né) se nachazi v sousednim chebsko-dylefiském krystaliniku s chebskymi fylity pfechazejicimi
jihovychodnim smérem do metamorfitl vyS$Siho stupné - svord a rul. Z popisu je zfejmé, ze D. Hraniéna
lezi na hranici téchto dvou geologickych jednotek (panve a krystalinika). V oblasti obce Pomezi nad Ohfi
se nachazi poddolované Uuzemi po tézbé pyritu a hnédého uhli. Zapadné od Pomezi n. O. severné od
zeleznice v jejim tésném sousedstvi se nachazi nebilancované lozisko Pomezi — Rathsan D5258400.
Jeho ochrana neni zakonem vyzadovana. Geopark Egeria se stal druhym ¢eskym narodnim geoparkem.
Je jednou ze tii &asti pripravovaného Cesko-bavorského geoparku. Kazdy Evropsky geopark stava
automaticky i Geoparkem UNESCO. Cesko-bavorsky geopark nebyl dosud zafazen do sité Evropskych
geoparka.

D. Piirodni charakteristika

V Uzemi neni evidovana zadna lokalita NATURA - ptaCi oblast ani Evropsky vyznamna lokalita.
Ve spravnim Uzemi obce se nenachazi zadna biosféricka rezervace. Ve spravnim Gzemi obce se nachazi
tato chranéna Uzemi: Pfirodni park Smrciny, Pfirodni rezervace Rathsam, Pfirodni rezervace Pomezni
rybnik. Zamér se nachazi v PP Smrciny, viz nasledujici popis.

PP Smrciny vyhlasen v roce 1990, zaujima 6 300 ha v ASském vybézku pfi hranici s SRN, puvodné
oblast klidu. Vymezuje se nasledovné (Zdroj: Vyhlagka ONV Cheb z 29. 6. 1990): od severni hranice CR
se SRN, po lesni cesté smérem do Trojmezi, dale smérem na Kozi Mlyn, podél toku Rokytnice, u
levostranného pfitoku pokracuje jiznim smérem na Pastviny, dale jiznim smérem lesnim masivem na
Stitary, dale podél komunikace na Krasnou, podél Zel. trati, miji zastavénou &ast ASe, na jiznim okraji ASe
pokraCuje opét podél Zel. trati, u kiizeni s komunikaci Lipna — Skalka pokracuje podél hranice lesniho
masivu smérem na Podilnou, dale po hranici lesa podél zapadniho okraje Libé, dale smérem na
Pomeznou, €asti severniho okraje nadrze Skalka k osadé Bfiza, pfechazi na pravou stranu nadrZze u
obce Pomezi nad Ohfi, pokraduje po komunikaci na Hrani¢nou, Horni Pelhfimov, Dolni Pelhfimov, podél
jizniho okraje Pelhfimovskych rybnikd na Svaty kFiz, podél komunikace na Slapany k toku Odravy. Uzemi
parku ma pahorkatinny az vrchovinny charakter georeliéfu. V pfevazné zalesnéném terénu zde leZi
zbytky tropickych zvétralin a €etné tvary zvétravani a odnosu skalnich hornin. V parku pfevladaji smrkové
monokultury, &etna jsou i raselini$té, néktera s porostem borovice blatky. (Zdroj: ZUR KK, Vlyhodnoceni
vlivil zasad tizemniho rozvoje Karlovarského kraje na Zivotni prostredi, Priloha €.2).

E. Krajinna charakteristika

e Kulturni krajina — zemédélska

Spravni uzemi Pomezi nad Ohfi ma vyrovnany podil ploch ZPF a PUPFL. Zemédélska ¢innost probiha
v sou€asnosti na orné pidé a na trvalych travnich porostech. Oproti minulym desetiletim se zvysil rozsah
travnich porostd na ukor orné pldy. Zemédélstvi se stalo hlavnim Cinitelem ekologické destabilizace
zemédeélské krajiny. V Uzemi je patrna likvidace remizk( a existence velkych obhospodafovanych celki
v porovnani s némeckou stranou - v Uzemi prob&hlo scelovani pozemkd t.&. b&zné v CR spojené
s Uubytkem pfirodnich prvkd v krajiné. V poslednich desetiletich dochazi k pfechodu orné pudy

jevem se stalo velkoploSné odvodrovani, které v daném Uzemi postihlo jen jeho severozapadni &ast
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sousedici s PR Rathsam (nejspis$ diky vystavbé VN Skalka a souvisejicimu vyuziti k rekreaci). Na rozdil
od tohoto odvodfiovaciho systému byl dfive (pfed vystavbou VN Skalka) puvodnim obyvatelstvem
praktikovano pfirodé blizké odvodnéni s akumulaci vody v malych vodnich nadrzich a vyuzitim pro
ustajeny dobytek apod. — pozlstatky tohoto typu odvodnéni, které ucinné svadélo ,velkou vodu®, jsou
nejspi§ v D. Hrani¢né. V prostoru obce Pomezi n. O. vletech 50. az 80. minulého stoleti probé&hla
intenzifikace zemédélstvi, a to se tyka itravnich porostd. Vyjimkou neni ani absence hospodafeni - v
Uzemi obce se jedna pouze o drobné plochy napf. v okoli zbytki zamku a psiho Gtulku v H. Hrani¢né
nebo v okoli nové celnice (mezi Zeleznici a silnici) v Pomezi n. O., popF. plochy dotéené vystavbou silnice
I/6. Rozptylena nelesni zelefi byla intenzivnim zemédélstvim vytlatena do drobnych a nepropojenych
enklav nevyuzitelnych nebo obtizné obhospodafovatelnych ploch - napf. v poli U nadrazi (sousedicim
s Cerpaci stanici u silnice 1/6 zapadné od Vyhledského potoka a jizné od mimourovriové kfizovatky silnice
I/6 se zeleznici) je remiz se zfejmym soustfedénym odtokem vody kolmo k zelezniéni trati po dfivéjsi
hranici pozemkd, tj. v trase dfivéjSiho remizku, popf. odvodriovaci strouhy. Specifickym prvkem jsou
plosné naletové porosty v byvalém hrani¢nim pasmu (patrné napf. v H. Hrani¢né v pdvodnim centru
obce). Jsou tu zastoupena také oboustranna husta stromoradi lemujici nékteré cesty v izemi. Jejich stav
je neutéSeny, stromy jsou prestarlé nebo uplné chybi, mnohdy duseny nalety kfovin (oboustranné
nepravidelné husté stromoradi a porosty z naletli lemujici signalku, v nékolika Usecich nové osazena;
lemovani Gvozu zelezniéni trati nepravidelnym stromofadim; oboustranné husté stromoradi lemujici cestu
z Dolni Hrani¢né do Horni Hrani¢né; velice husté oboustranné stromoradi lemujici cestu do zaniklé
vesnice Rathsam, cesta uz zarostla; oboustranné stromoradi byvalé silnice z Pomezi k hrani¢nimu
Tané cisté zemédeélskymi obcemi. Dnes je v Uzemi obce pouze jeden zemédélsky hospodafici subjekt —
kravin v Dolni Hrani¢né (dojné kravy, ovce, dribez aj.).

e Kulturni krajina — lesni porost

Lesni porosty zaujimaji pfedevSim svahy udoli a vy8Si hibety s extrémnéjSimi podminkami. Do jizni a
jihozapadni &asti uzemi zasahuji rozsahlejsi lesni komplexy pfi statni hranici (zejména kolem vrchu
Vyhledy). Lesy s pfirozenou dfevinou skladbou byly nej¢astéji nahrazeny umélymi vysadbami. Jen
v mensi mife jsou zastoupeny plvodni dfeviny. V rdmci mapovani biotopl byly zjistény nékteré porosty
blizké acidofilnim doubravam. Podél vodnich tokl se ob¢as nachazeji pasy luznich lesl. Lesy spravuje
spoleCnost Lesy mésta Chebu, s. r. 0. podle schvaleného lesniho hospodarského planu a v souladu
s péCi v lesich zvlastniho uréeni podle zakona €. 289/1995 Sb. v platném znéni. Prvnim dlvodem
zarazeni mistniho porostu do kategorie lesu zvlastniho ur€eni je pramenisté Bavory, které ma stanovené
ochranné pasmo vodniho zdroje od r. 1991. Druhym ddvodem je ochranné pasmo II.B PLZ LM
FrantiSkovy Lazné, které zasahuje do severniho okraje spravniho Uzemi obce Pomezi nad Ohfi — hranice
pasma probiha zhruba podél jizniho okraje vodni nadrze Skalka ve vzdalenosti 300 az 600 m jizné od
vodni plochy, odtud hranice pasma II.B vede smérem k centru Chebu. Vné& zminénych ochrannych
pasem (pramenisté Bavory a pfirodni 1éCivé zdroje lazefiského mista FrantiSkovy Lazné&) se nachazi
hospodarsky les. Kazdy pozemek, ktery je v evidenci katastru nemovitosti uveden jako pozemek uréeny
k plnéni funkce les (lesni pozemek), méa lesnim zdkonem stanoveno 50 m ochranné pasmo.

e Specifika krajinného razu:

Pro celé Chebsko jsou specifickymi misty krajinného razu: udoli Ohfe, rekreani oblast Skalka a tzv.
signaini sténa pfi hranici CR/SRN. Uvedena krajinna specifika Chebska se vyskytuji v izemi obce
pomezi n. O.: 1) Na svazich udoli feky Ohfe pfi jejim pravém biehu se nachazi Dolni Hrani¢na, Pomezi
n. O. a Tané. Jizni bfeh vodni nadrze Skalka (vytvofené v udoli Ohfe) zasahuje do k.. Pomezi n. O. a
Tané. 2) Signalni sténa vcetné souvisejicich provozu - sidla roty PS a kasaren, a také vysidleného
prihranici se projevuje zejména v €asti Horni Hrani¢na, ale i v obci Pomezi n. O. (areal roty PS) a plocha
zaniklé obce Rathsam.3) DalSim mistnim specifikem je hraniéni pfechod silniéni — silnice 1/6 (budouci
rychlostni R6) v Pomezi nad Ohfi a vyuZiti tzemi podél této frekventované silnice (napf. pfestavba staré
a nové celnice, navrhovana vystavba pramyslovych, obchodnich a skladovych objektl). To vse
dohromady poskytuje uzemi obce Pomezi n. O. vysoky potenciél rekreacniho vyuZiti. Nevyhodou je
znecisténi VN Skalky nejen sinicemi, ale i rtuti. Ze studie proveditelnosti s nazvem ,Rtut’ na pfitoku do VD
skalka; Vyhodnoceni a navrhy opatfeni® zpracované spole€nosti AQUATEST, a.s., odpovédnym
fesSitelem ing. Titlem (08/2011) vyplyva, zZe odtézeni sedimentu z celé plochy nadrze je v souasné dobé
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jediné znamé feSeni. Znecisténi rtuti bylo v 80. letech minulého stoleti posuzovano némeckou stranou
jako jedna z nejvétSich ekologickych katastrof Evropy. Pokud bude projekt likvidace vyznamné ekologické
zatéze realizovan, k odvozu znecisténého sedimentu bude slouzit pfedevsSim silnice 11/606. Projekt
vyZaduje posouzeni vlivii na ZP. Realizace je odhadovana na 3 — 8 let (pficemz projektova pfiprava bude
trvat 1 — 3 roky).

e Fragmentace krajiny a prostupnost:

Vysidleni némeckého obyvatelstva a omezeni pfistupu do hrani¢niho pasma po 2. svétové valce ovlivnilo
nizkou fragmentaci mistni krajiny. Svou roli hraje také fakt, Ze vyznamny podil vegetacniho pokryvu tvofi
lesy. Fragmentujici Cinitele jsou hlavni urbaniza¢ni osy - silnice ¢&. 11/606 a téleso zelezni¢ni trati Cheb
Schirnding, dale silnice 111/2142, spojujici Pomezi, Dolni Hrani€nou a Horni Hrani¢nou pfes Horni
Pelhfimov z Chebu. Severni ¢ast uzemi je oddélena do samostatné krajinné jednotky rychlostni silnici 1/6.
Uzemi ma zvySeny vyznam z hlediska vyskytu a migrace velkych savct. Prostupnost krajiny pro zvér je
vysoka z divodu malého mnozstvi migracnich bariér a celistvosti krajiny. Prostupnost pro Clovéka je
dostaCujici a odpovida sou€asnému vyuzivani krajiny. Ovsem sousedni vodni plocha — pfehradni nadrz
Skalka a propojeni jejich bfeh( neni zadné. Prostupnost pro cyklisty je dostacéujici, ovSéem neodpovida
soucasnym trenddm — zvySenym narok{m.

F. Voda a vodni rezim

e Vodni toky, vodni plochy

Uzemi spada do povodi Ohfe. Nejvétsim vodnim tokem je Ohfe s Udolni nadrzi Skalka nachazejici se pfi
severni hranici spravniho izemi obce Pomezi n.O. Zapadné od vodni nadrze, pfi hranici CR/SRN jsou na
toku zachovany cetné zakruty a zbytky slepych ramen — PR Rathsam. Pravostrannym pfitokem je
Reslava, ktera tvofi ¢ast hranice CR/SRN. Dal$im vyznamnym piitokem je potok Buginsky (= Vyhledsky).
Soustava tfi rybnikd v H. Hrani¢né je na Mlynském potoce a jeho pfitocich. Tento potok uz jako Miihlbach
odtéka JV smérem do Némecka. PR Pomezni rybnik, ktery lezi na hranici CR/SRN se nachazi pod
soutokem Raitschenbach a Schmeckenbach — soutokem vznika potok Grenzbach. Ostatni toky jsou
bezejmenné. Jejich koryta jsou regulovana, mnohdy byly do nich zaustény staré odvodriovaci systémy,
popf. voda z nich byla svadéna strouhami nebo hlubSimi pfikopy k napajedlum ¢&i ke statkiim. Regulace
tokl a meliorace Castecné zmeénily hydrologicky rezim v uzemi. Meliorace v8ak byla provadéna Setrné,
takze zmény jsou danému Uzemi spiSe prospéSné (hlavné z hlediska ochrany pfirody a krajiny). Vodni
plochy ve spravnim Gzemi obce pokryvaji 7 ha. Pozemek Vlastov&iho rybnika (na Vyhledksém potoce v
¢asti Dolni Hrani¢na) je ve vlastnictvi Mésta Cheb, coz vyvolava nemoznost opravy protrzené hraze
z rozpoCtu obce Pomezi nad Ohfi.

e Ochrana vodniho rezimu

Sever spravniho Uzemi obce Pomezi nad Ohfi lezi v OP PLZ druhého stupné II.B lazefského mista
FrantiSkovy L4zné a celé uzemi se nachazi v CHOPAV - chranéné oblasti pfirozené akumulace vody
Chebska pénev a Slavkovsky les, coZ predstavuje v daném uUzemi zvySenou ochranu a vyvolavéa
omezeni nékterych podnikatelskych aktivit, napf. nepfimo omezuje vystavbu zvySenim poplatkli za odnéti
pozemki ze ZPF, PUPFL apod. Uzemi neni zranitelnou oblasti podle pFil. &. 1 NV &. 262/2012 Sb.
Zhruba 200 let probihalo znecistovani Ohfe rtuti z nedaleké chemické tovarny v Marktredwitz. Ackoliv
primarni zdroj znecisténi byl odstranén, sekundarni zdroje zlistavaji — jedna se o usazené sedimenty
v toku Ohfe, které se pfi vétSi vodé nebo po revitalizaci ur€itého useku toku uvolfiuji a ukladaji se v nadrzi
Skalka. K dal§im charakteristikam patfi znecisténi vody vlivem zpozdéného efektu vysokych davek
hnojeni, vypousténi splaskovych vod do potokl nebo pfimo do pfehradni nadrze pres septiky. Jakost
povrchové vody pro koupani ve volné pfirodé proto odpovida této dlouhodobé negativni €innosti &lovéka
(VN Skalka trvale pfekraCuje hygienické limity). Hydrogeologicka stavba a hydrologicky rezim zvySuje
atraktivitu uzemi. Vyhodou je dostatek vody a akumulaéni objem ve VN Skalka, dostate€na vydatnost
mistnich vodnich zdroja. Skalka zajiStuje v letnim obdobi 1 az 2-letou ochranu Gzemi pod nadrzi pred
povodnémi a 3-letou ochranu v zimnim obdobi. Ochranu vodniho reZzimu azasob podzemni vody
zajistuje CHOPAYV. Jednoznacnou nevyhodou je znecisténi Skalky rtuti a sinicemi, coz vyzaduje radikalni
zasah ve spolupraci s némeckou stranou. Bucinsky (Vyhledsky) potok nema stanoveno zaplavové uzemi.
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e Zasobovani pitnou vodou

Zasobovani pitnou vodou Uzemi Pomezi, Dolni Hrani¢na a Tané (rodinné domy) je primarné zajiSténo
z pramenidté ,Bavory“. Pfevazna &ast prameniété leZi na uzemi CR v katastru Dolni Hraniéna pfi severni
a zapadni Casti paty vrchu Vyhledy a ma vyhlasena pasma hygienické ochrany I. a Il. stupné pro jimaci
zafizeni. Sou€asné zapojeni vodovodnich Ffadd v Dolni Hraniéné umozriuje zasobovani pitnou vodu i z
Nebanického skupinového vodovodu prostfednictvim propojovaciho vodovodniho fadu DN300. Pomezi,
Dolni Hrani¢na a Tuné (rodinné domy) maji v souc¢asné dobé vybudovanou sit zasobnich gravitacnich
vodovodnich fadu. Jediny stavajici vodojem nad Dolni Hrani¢nou je mimo provoz. Horni Hrani¢na ma dva
zdroje vody. Plvodni zdroj - studnu pro byvalou rotu PS a mélky vrt pro potfeby stavajiciho psiho utulku.
Zdroje tohoto typu jsou z hlediska kvality a kapacit nevyznamné. Z hlediska technického vybaveni lokality
je strategicky dulezity vodojem s AT stanici v arealu ptvodni roty PS. Tané — lokalita u pfehrady Skalka je
zasobovana vodou z pramenisté Libének. Kvalitativni zabezpedeni vody je feSeno individuélné. Zasobni
vodovod byl vybudovany soukromymi aktivitami a provozovatel chybi. Na pramenisté Libének bude dle
pozadavku spol. CHEVAK CHEB a.s. koncem roku 2012 vyhlaSeno ochranné pasmo h. o. |. a Il. stupné.
Ve spravnim uzemi obce Pomezi nad Ohfi je pfiblizné 95% obyvatel napojeno na vefejné vodovody.
Zbytek je zasoben z vlastnich zdrojl (rekreacni oblasti a odlehla mista).

e Kanalizace

V celém spravnim Uzemi obce Pomezi nad Ohfi jsou vybudované lokalni oddilné kanalizaéni sité.
Provozované jsou domovni €istirny odpadnich vod, biologické septiky nebo bezodtokové jimky. DeStové
vody jsou odvadéné samostatné. Z diivodu vefejného zajmu minimalizovat negativni ekologické dopady
na Zivotni prostfedi a zlepSit kvalitu vody v pfehradni nadrZzi Skalka je dlouhodobym zajmem obce
Pomezi nad Ohfi feSit situaci vybudovanim kanalizani sité s vhodnou likvidaci odpadnich vod.
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G. Ovzdusi

e Oblasti se zhorSenou kvalitou ovzduSi

Oblasti se zhorSenou kvalitou ovzduSi se rozumi Uzemi v ramci zény Karlovarského kraje nebo
aglomerace, kde je pfekroCena hodnota imisniho limitu pro ochranu lidského zdravi u jedné nebo vice
znecCistujicich latek (oxid sifi¢ity, suspendované castice PMy,, oxid dusi€ity, olovo, oxid uhelnaty a
benzen). V aktualnim vymezeni oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi na zakladé dat za rok 2010 se
74dna obec spadajici pod M&U Cheb nenachazi. Zdroj: www.mzp.cz. V celé zéné Karlovarského kraje
doslo pouze k pfekroceni cilovych imisnich limitd pro ochranu zdravi B(a)P — benzo(a)pyrenu, a to na
1,48% plochy zény — A3, M. Lazné, K. Vary, Nejdek, N. Role, Ostrov, Zlutice, H. Slavkov, Chodov,
Kraslice. Z hlediska cilového imisniho limitu pro ochranu zdravi lidi pro troposféricky ozon doslo k jejimu
prekroCeni na 14,54% Uzemi bez specifikace. Zdroj: www.mzp.cz. Protoze monitoring znecisténi ovzdusi
je provadén podle spravnich obvodd méstskych ufadt ORP, uvadime opatteni, ktera zavedl M&U Cheb -
opatfeni k zajisténi kvality ovzdusi jsou popsana ve Strategickém planu rozvoje mésta Chebu. Tato
opatfeni jiz byla z vétSi Casti realizovana - vSechny velké kotelny v Chebu byly modernizovany a
napojeny na plyn. Riziko zhor$eni kvality ovzdusi strategicky plan vidi v odpojovani privatnich dom od
centralnich zdroja tepla. Doprava tedy predstavuje z hlediska kvality ovzdusi nejvétsi zatéz. Obdobna
situace s dopravou je v zajmovém Uzemi. NemuUzeme také podcefiovat lokalni topenisté jako malé zdroje
znecistovani ovzdusi.

e Klimatické podminky

Klimatické podminky jsou ovlivhiovany pfevazujicim zapadnim proudénim vzduchu, které pfinasi
od Atlantického oceanu vihky vzduch a €asté vodni srazky. Prevlada zde vliv pfimofského podnebi.
byla -10,5. °C. Uzemi obce Pomezi nad Ohfi zasahuje do klimatického regionu MT 2, klasifikace dle
Quitta, 1971. Vyznamnym jevem jsou udolni pfizemni inverze a mlhy a v zimni poloviné roku rozsahlé
inverze v ramci celého Podkrusnohofi.

Charakteristika klimatického regionu MT 2:

LetD Letni dny 20-30
HVO Poget dni s teplotou alespori 10 °C 140 - 160
MD Pocet mrazivych dni 110 - 130
LD Pocet ledovych dni 40 - 50
°Cl Prdmérna teplota v lednu -3--4

°C IV Primérna teplota v dubnu 6-7

°C VIl Primérna teplota v Cervenci 16-17
°CX Primérna teplota v Fijnu 6-7

s1mm Pocet dnU se srazkami alespori 1 mm 120 - 130
s VO Srazkovy uhrn ve vegeta¢nim obdobi 450 - 500

sVZ Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 250 - 300
sp Pocet dnu se snéhovou pokryvkou 80 -100
0>0,8 Pocet dni jasnych 150 - 160
0<0,2 Pocet dni zataZzenych 40-50

H. Hluk a vibrace

Ve spravnim uUzemi obce Pomezi nad Ohfi je zdrojem hlukové zatéze i vibraci zelezni¢ni trat v€etné
zastavky. DalSimi zdroji jsou komunikace 1/6, 11/606 a 111/2142, jejich napojovaci mista nebo mista
(mimo)uroviiového kfiZzeni s trati. Obecné plati, Ze hluk silniéni dopravy zavisi na intenzité, skladbé,
rychlosti a plynulosti dopravy, dale na podélném sklonu nivelety, druhu a stavu vozovky, okolni zastavbé,
konfiguraci terénu, stinéni, odrazech zvuku, meteorologickych podminkach. Terén je mirné& zvinény.
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s vodni nadrzi Skalka. Pro centrum Pomezi n. O. je typicka rozsahla asfaltova plocha podél silnice 11/606.
Silnice 1/6 a 11/606 i trat prochazeji severni ¢asti uzemi obce soubézné s osou udoli, silnice 11/2142
vedouci zH. a D. Hrani¢né je kolmo k této ose. Silnice 11/606 je po vybudovani obchvatu 1/6 malo
frekventovana (pocet projizdé&jicich vozidel byl v r. 2010 za 24 hod. 1.865 (cca 1,3 auta za minutu), z toho
tézka vozidla jen 126 (Zdroj: Scitani silnic a dalnic 2010), a proto je hojné vyuzivana cyklisty. V jizni ¢asti
Uuzemi (€ast Horni Hrani¢na) je hluk minimalni diky lesnimu komplexu a nizké frekvenci vozidel na silnici
111/2142. Obdobné je tomu v Uzemi byvalé obce Rathsam — v SZ vybé&zku spravniho Uzemi obce pfi
soutoku Reslavy s Ohfi, kde neni Z&dné komunikacni napojeni ani jiny zdroj hluku. Vzhledem
k nepfitomnosti téZkého pramyslu, nizké frekvenci automobilt na silnici 11/606 a k trase silnice 1/6 mimo
zastavéna Uzemi obci je akusticka zatéz prostfedi pfijatelna. Vyroba, doprava a rekreaéni aktivity
vyskytujici se na uzemi obce jsou zdrojem pouze nizké akustické zatéZe. K mirnému zatizeni tedy
dochazi v prostoru mezi silnici 11/606 a Zeleznici a zapadné od zastavé&ného Uzemi pfi silnici 1/6 u CSPH
(Gzemi leZi v koridoru konvenéni Zelezni¢ni dopravy - (Nirnberg) hranice SNR/CR — Cheb — Plzer —
Praha).

I. Uzemni systém ekologické stability

Soucasné osidleni ma pfiméstsky charakter a je soustfedéno podél silnice a Zelezniéni traté z Chebu.
Pro prichod prvkt USES je zastavba bariérou, kde je vylou¢eno zachovani parametrii prvkt USES a
prvky USES se proto sidlim vyhybaji nebo prochézeji jen po vodnich tocich kvl zaji$téni kontinuity
systému. Z dopravni infrastruktury jsou zasadni bariérou silnice 1/6 - obchvat Chebu a silnice 11/606 do
Chebu a Zelezni¢ni trat SRN - Pomezi nad Ohfi - Cheb. KfiZzeni biokoridor( s témito bariérami je mozné
v podstaté pouze vramci kfizeni s vodnimi toky. V dohledné budoucnosti neni jiné feSeni realné.
Rozhodujicim zpldsobem vyuziti ploch mimo osidleni bylo v jiz vzdalené&jSi minulosti zemédélstvi a
lesnictvi. Zemédélska cinnost probiha v soucasnosti na orné pidé a na trvalych travnich porostech.
Zemeédélstvi se stalo hlavnim Cinitelem ekologické destabilizace zemédélské krajiny. V uzemi probéhlo
tak jako jinde scelovani pozemk( spojené s Ubytkem pfirodnich prvkd v krajiné. Bézné velkoplo$né
odvodriovani a s tim spojené napfimovani vodnich toku postihlo dané uzemi minimalné a misty zlstalo
zachovano stary pfirodé blizky odvodfiovaci / zavlazovaci systém (D. Hrani€nd). Intenzifikace
zemédé@lstvi v oblasti hnojeni a ochrany rostlin rovnéz vyznamné pfispéla k ochuzeni biotického
potencialu Uzemi. V travnich porostech se uplatriuje €asto intenzivni hospodareni, a porosty proto tvofi
jen zakladni druhy trav. Druhym extrémem je Uplna absence hospodareni, vedouci k postupné degradaci
luénich spole€enstev. Rozptylena nelesni zeleri byla intenzivhim zemé&délstvim vytlaena na vétSinou
drobné a nepropojené enklavy nevyuzitelnych nebo obtizné obhospodarovatelnych ploch. Specifickym
prvkem jsou ploSné naletové porosty v byvalém hrani¢nim pasmu. Lesni porosty zaujimaji predevsim
svahy udoli a vysSi hibety s extrémnéjSimi podminkami. Do jizni a jihozapadni Casti Uzemi zasahuji
rozsahlejSi lesni komplexy pfi statni hranici (zejména kolem vrchu Vyhledy). Lesy s pfirozenou dfevinou
skladbou byly nej¢astéji nahrazeny umélymi vysadbami smrku ztepilého a borovice s pomistnim vétSim
zastoupenim modfinu. Jen v mensi mife jsou zastoupeny plvodni dfeviny dub, buk, bfiza, osika, jefab,
javor, jasan, lipa. V ramci mapovani biotopl byly zjiStény nékteré porosty blizké acidofilnim doubravam.
Podél vodnich tok(l se obCas nachazeji pasy luznich lest charakteru olSin s pfimési vrb, jasanu a javoru.
Uzemi obce jako celek je ekologicky stfedné stabilni, s velkymi mistnimi rozdily. Uzemi s nizkou
ekologickou stabilitou tvofi v souvislych plochach zastavba obce s hlavnimi silnicemi a rozsahlé bloky
vyuzivané zemédeélské pudy. Lokality vySSich stupfil ekologické stability se vyskytuji jen ostrlvkovité
v udolich vodnich tokd, na opusténych mistech a v lesich v extrémnich polohach. Na severozapadni
hranici spravniho Uzemi obce zasahuje nadregionalni biocentrum &. 32 Amerika. Do feSeného Uzemi
nezasahuji regionalni biocentra ani biokoridory.

J. Devastovana uzemi

Plochy nevyuzivanych areal(l, které vykazuji znamky destrukce a negativné ovliviiuji své okoli
(esteticky, socialné, ekologickou zatézi apod.). V Uzemi se nachazi tato devastovana uzemi: areal
byvalé roty PS v Horni Hrani¢né, okoli zbofeniny renesanéniho zamku v Horni Hrani¢né, areal byvalé
roty, kasarna PS v&. sportovniho zazemi v Pomezi nad Ohfi, stara celnice v Pomezi nad Ohfi, nova
celnice s parkovi§tém v Pomezi nad Ohfi.
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2. Stru¢na charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi v dotéeném uzemi, které
budou pravdépodobné vyznamné ovlivhény

Zadna slozka ZP nebude zamérem vyznamné ovlivnéna.

D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNi
PROSTREDI

D.1. Charakteristika moznych vlivli a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z hlediska
pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

1. Pada

Parcely dotlené zamérem nemaji evidovanou Zzadnou ochranu ZPF podle katastru nemovitosti.
Pozemky, na nichz bude provadéna stavba jsou zpevnéné a zatravnéné plochy. Na zatravnéné plose
(hfisté cca 80 x 40 m) je zurodnéni schopna vrstva v mocnosti 5 cm. Tato zemina bude vyuzita pfi
zahradnich upravach okoli. Jeji mnozstvi je zahrnuto v celkovém objemu zeminy 250 m?®. Tuto vrstvu neni
technicky mozné sejmout oddélené z duvodu jeji malé mocnosti. Z hlediska ochrany ZPF nedojde
k Zzadnému negativnimu vlivu.

2. Voda

Znecisténi na komunikacich pro motorova vozidla je zplsobeno emisemi ze spalovani pohonnych hmot,
opotfebenim vozovky, pneumatik a brzd vozidel, korozi vozidel, unikem pohonnych hmot, olejd, brzdové
kapaliny, rozmrazovacich prostfedkd atd., materialy pouzivanymi na udrzbu a opravy silnic véetné zimni
ze silnic jsou vzhledem k vysokym koncentracim nerozpusténé latky, t&Zké kovy zinek a méd a
uhlovodiky. Ostatni tézké kovy (Cr, Cd, Ni, Pb) se vyskytuji v nizSich koncentracich, a jsou proto
ekologicky méné vyznamné. Znacny podil znecisténi (napf. PAU, AOX, tézké kovy) je adsorbovany na
jemnych &asticich (<20 uym), a to zejména organického plavodu (VSA, 2002). Mira znecisténi srazkového
odtoku zavisi na hustoté dopravy, podilu nakladni dopravy a frekvenci Cisténi ulic a silnic. Jeji
predpovéditelnost vSak ztézuje fada dalSich faktor(i, napf. vliv znedisténi ovzdusi, odnos vétrem, ztraty
rozstfikem ¢&i vySka obrubniku. Z hlediska ochrany vody dojde k negativnimu vlivu, ktery bude
minimalizovan netkanou textilii NTRF s certifikaci na sorpci ropnych latek (umisténou pod Stérkové
vrstvy), sedimentaéni nadrzi a odlu¢ovacem lehkych kapalin, z néhoZ je voda vedena do reten¢ni nadrze.
Dalsi negativni vliv — zrychleni odtoku po zpevnéné plose, je FeSen materidlem — zamkovou dlazbou,
ktera umozZiuje relativné vétdi zasakovani vody v porovnani s jednolitou plochou asfaltovou nebo
betonovou. Minimalizaci napomUze i Zelezobetonova retenéni nadrz s fizenym odtokem.

3. Ovzdusi

Parkovisté nepfedstavuje navy3eni podtu projizdéjicich aut. Jeho realizaci dojde pouze Kk jejich
soustfedéni do jednoho mista. Parkovidté tedy nepfedstavuje zménu v mnoZstvi emisi, dojde pouze
k pfemisténi jednotlivych zdroju a jejich soustfedéni do jednoho mista. Parkovisté je vzhledem k
prevladajicimu zapadnimu az jihozapadnimu sméru proudéni vétrd dostate¢né odclonéno zeleni.
Snizena frekvence dopravy na silnici 11/606 diky silnici I/6 neni dalSim zdrojem, ktery by ohrozoval stav
ovzdusi kumulaci emisi z mobilnich zdrojd. Ani silnice 1/6 nepfipada v Gvahu, posuzujeme-Ili kumulaci.

4. Fauna

Regené uzemi budouciho parkovi$té se nachazi v PP Smrginy a v blizkosti vodni nadrze Skalka. Jedna
se o zapadni okraj zastavéného Uzemi obce, v oploceném t¢. nevyuzivaném objektu. Objekt a pozemek
je pfiméfené udrzovan, travni porost pravidelné kosen. MGzeme tedy pfedpokladat zejména v okrajovych
Castech plochy budouciho parkovisté mirny negativni vliv na suchozemské biotopy obojzivelniku (jedna
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se o mirné vihké misto). Celkové vSak obojzivelnici maji velice pestrou nabidku riznych biotop( v okoli,
které mohou osidlovat, proto tento vliv Ize hodnotit jako maly. S ohledem na bariéry, kieré soucasna
plocha ma — oploceni, Zeleznice, silnice, a s ohledem, Ze v okoli jsou pro biotu mnohem lakavé;jsi mista,
nelze hodnotit zménu vyuziti Uzemi jako poskozujici mistni faunu, jeji biotop. Provoz parkovisté muze
zapficinit i nehodu pfi stfetu s zivoCichem. Zavaznost dopravnich nehod v r. 2012 pfi stfetech s lesni zvéfi
Cinila 0,23 usmrcenych osob na 1 000 dopravnich nehod, pfi stfetech s domacim zvifectvem pak 0,58
usmrcenych osob na 1 000 dopravnich nehod, Coz znamena, Ze dopravni nehody pfi stfetech s domacim
zvifectvem vykazuji 2,5x vyS$Si zavaznost nez dopravni nehody pfi stfetech s lesni zvéfi. (Zdroj:

www.ibesip.cz)

5. Fléra

Parkovisté se nachazi v ploSe obklopené nelesni zeleni, coz je charakteristické pro dané uzemi, kde
intenzivni zemeédélstvi vytladilo zeleri na drobné a nepropojené enklavy nevyuzitelnych nebo obtizné
obhospodarovatelnych ploch. Specifickym prvkem jsou ploSné naletové porosty. V ploSe zamysleného
parkoviSté a navazujicich komunikaci a zpevnénych ploch se nachazi parkova zelen a nalet — viz foto.
Kaceni jednoho az dvou stromd a naletu v daném Uzemi probéhne dle zak. &. 114/1992 Sb. a vyhl. ¢&.
189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni.

6. Ekologicka stabilita a biodiverzita

Plocha parkovisté se nachazi v Uzemi s nizkou ekologickou stabilitou. Do feSeného Uzemi nezasahuji
regionalni biocentra ani biokoridory. Z tohoto diivodu Ize zhodnotit negativni vliv na USES jako nulovy.
Biodiverzitu uzemi Ize shrnout: Zivo€iSné i rostlinné spoleCenstvo ma v dané lokalité mnoho ohroZzujicich
faktord - predevSim migracni bariéry (silnice, Zeleznice, oploceni), zaroven je dostateCna nabidka
vhodnych biotop( v okoli. Z tohoto divodu Ize zhodnotit negativni vliv na biodiverzitu jako minimalni az
nulovy.

7. Faktor pohody

ProtoZe se jedna o oploceny, t€. nevyuZivany prostor byvalé roty PS, jeho pfestavba a vyuZiti bude
posilovat faktor pohody v pozitivnim smyslu. Proto jediny aspekt, ktery povazujeme za negativni, je hluk.
Hluk i vibrace jak z vystavby, tak z provozu budou odclonény vegetaci a snizeny z dlivodu vzdalenosti

minimum.

Tab.c.4. Charakteristika mozZnych negativnich vlivi — viz pfedchozi text

§LOZKA NEGATIVNI VLIV

ZIVOTNIHO Y L

PROSTREDI pravdépodobnost | doba trvani frekvence vratnost

pluda - - - -

voda nizka Zivotnost stavby nepretrzita vratny jev

ovzdusi velmi nizka Zivotnost stavby nepretrzita vratny jev

fauna velmi nizka Zivotnost stavby nepfetrzita vratny jev

flora velmi nizka zivotnost stavby nepretrzita vratny jev

USES + biodiverzita | velmi nizka Zivotnost stavby nepretrzita vratny jev
vizualni - - - -

faktor akusticky velmi nizka zivotnost stavby nepretrzita vratny jev

pohody | pachovy - - - -
pocitovy - - - -
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Fotodokumentace pofizena 15.8.2014 s popisem situovani fotografii

Obr. ¢. 4.  Letecky snimek k popisu fotografii S *

Obr. ¢. 5. FOTO ¢&. 1: Pohled na parkovou zelen v arealu roty PS z pristupové cesty smérem
k vychodu; za stromy je vidét byvaly psinec; krajni borovice vpravo bude pokacena
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Obr. ¢. 6. FOTO ¢&. 2: Pohled na vjezd, vpravo a vilevo parkova zelen v arealu roty PS
- - - ‘!‘ ”~

Obr. ¢. 7. FOTO ¢. 3: Naletova zeleri (hlavné bfiza) mezi Zeleznici a hriStém v arealu PS
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D.2. Rozsah vlivll vzhledem k zasazenému Gzemi a populaci

Prostor doteny zamérem nepfesahuje 0,5 ha. Prostor se nachazi na zapadnim okraji obce Pomezi nad
Ohfi. Zamér predstavuje zkulturnéni soudasného parkovani u objektu kasina. Stavajici parkovisté
priléhajici ke kasinu totiz nema dostate€nou kapacitu, a tak navstévnici parkuji v obci podél komunikace
11/606, mnohdy nevhodné. Parkovisté vznikne v misté arealu byvalé pohrani¢ni straze, ktery neni jiz delSi
dobu vyuzivan. Areal je oplocen, zjizni strany obrostly naletem podél Zeleznice, na své vychodni i
zapadni strané sousedi s plochami nelesni zelené, ze severu jej oddéluje od kasina silnice 11/606.
Z hlediska uzemniho planovani je umisténi parkovisté a vyuziti Uzemi vhodné. Rozsah vlivli bude
minimalni vzhledem k zasaZzenému Uzemi a obdobné i k zasaZzené populaci.

D.3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech pfesahujicich statni hranice

Moznost pfeshrani¢nich vlivli neexistuje.
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D.4. Opatieni k prevenci, vylou€eni, snizeni, popripadé kompenzaci nepriznivych vlivl

NiZe uvedena opatfeni jsou uvedena v projektové dokumentaci, s vyjimkou opatieni €. 2, 5, 9, 10:

Faze pripravy

1. Projektova dokumentace bude vychazet z hydrogeologického posouzeni a fesit nakladani s destovou
vodou tak, aby bylo zohlednéno situovani zaméru do chranéné oblasti pfirozené akumulace vody
Chebska panev a byl minimalizovan vliv na ochranné pasmu pfirodnich Ié¢ebnych zdroju FrantiSkovy
Lazné druhého stupné II.B, a to jak pro fazi provozu, tak i pro fazi vystavby.

Faze realizace

2. Budou respektovana stanoviska vSech organu statni spravy a samospravy a podminky stavebniho
povoleni.

3. Beéhem realizace budou stavebni prace koordinovany tak, aby bylo minimalizovano znecisténi
ovzdu$i a zatézovani obyvatelstva hlukem (prace v dennich hodinach mimo dny pracovniho volna,
mechanizace v bezvadném stavu, pfipadné omezeni soubéhu prace hluénych stavebnich strojd)
vCetné opatfeni pro snizeni prasnosti, napf. Cisténi vozovky, kropeni. Budou dodrzovana havarijni
opatreni.

4. Privalové srazky budou jimany v retenéni nadrzi s fizenym odtokem. Nadrz ma uzitny objem 55,6 m®
a je provedena ze Zelezobetonu. Staticky navrh nadrze bude proveden v realiza¢ni dokumentaci. Za
nadrzi bude umisténa Sachta s regulatorem odtoku.

5. K omezeni splachid z deponii zeminy budou provedeny odvodnovaci strouhy podél deponii se
zausténim odtoku do retencni jimky. Retenéni jimka by méla byt vybudovana v poc¢ateéni fazi praci,
v ramci zahgjeni terénnich uprav.

6. VSechny podminky pro provadéni stavby musi vychazet z pozadavki na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci dle zakoniku prace, zakona o BOZP a dalSich platnych pfedpist s ohledem na
charakter provadénych praci.

7. Pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit
do nepropustné nadoby (kontejner(). U malych nepropustnych ploch je mozno provést dekontaminaci
vapexem. U stacionarnich stroju bude osazena vana pro zachyt unikajicich oleja.

8. Kaceni jednoho az dvou stromu a naletu v daném uzemi probéhne dle zak. ¢. 114/1992 Sb. a vyhl. &.
189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni.

Faze provozu
9. Parkovisté musi byt pravidelné udrzovano a kontrolovano z hlediska funk&nosti zafizeni pro docisténi
srazkové vody od pfipadnych Ukapu.

10. Do stavajiciho havarijniho planu kasina bude zafazeno nové parkovisté s pfislusnou analyzou rizik,
zejména z hlediska ochrany vod prfed zavadnymi latkami, a definovanim opatfeni — postupd,
prostfedkd a pomUcek na odvraceni nebo alesporn zmirnéni disledkd havarii.

11. S odpady bude nakladano dle zakona o odpadech a provadécich predpisu, popf. pfislusné obecné
zavazné vyhlasky vydané obci.
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D.5. Charakteristika nedostatk( ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pfi
specifikaci vlivl

Zadné nedostatky se v této fazi zpracovani zaméru neprojevily byt natolik zasadni, aby hodnoceni vlivu
na Zivotni prostiedi bylo zpochybnitelné.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Je pfedlozena jedna varianta.

F. DOPLNUJICi UDAJE

F.1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaji v oznameni

Projektova dokumentace pro stavebni fizeni véetné hydrotechnickych vypoétl pro objem retenéni nadrze
a vhodny typ odlu¢ovace. Zodpovédny projektant Ing. Jindfich Coufal, autorizovany inzenyr, obor
pozemni stavby - CKAIT 1201520. Z této dokumentace je pfilozeny vykres D.1.2 — Situace stavebnich
uprav..

Hydrogeologické posouzeni lokality (v pracovni verzi). René DUFEK, 2014

F.2. DalSi podstatné informace oznamovatele

Zadné dalsi podstatné informace nejsou zpracovateli znamy.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTi NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Zamér je v souladu z hlediska funkéniho vyuziti ploch, které stanovuje Uzemni plan obce Pomezi nad
Ohfi.

Jedna se o vybudovani zpevnéné parkovaci plochy o vymére cca 0,4680 ha. Tato plocha bude navazovat
na stavajici zpevnénou asfaltovou plochu za objektem roty byvalé pohrani¢ni straze, ¢.p. 50. Je navrzeno

celkem 173 parkovacich mist pro kolmé fazeni vozidel pro potfeby sousedniho podniku — kasino ,Casino
Admiral Pomezi nad Ohfi“, protoze parkovaci moznosti u tohoto kasina se jevi jako nedostate¢né.

Z uvedeného poctu 173 je sedm parkovacich stani ur€eno pro osoby télesné postizené. Parkovaci stani
jsou navrzena kolma, zakladni Sitky 2,5 m a délky 4,5 m. Komunikace jsou navrzeny S$ifky 6,0 m.
Parkovaci stani jsou navrzena pouze pro osobni automobily.

Parkovisté je navrzeno ze zamkové dlazby do piskového loze. Pfipadné uniky ropnych latek jsou
eliminovany umisténim netkané textilie NTRF s certifikaci na sorpci ropnych latek. Textilie bude umisténa
pod Stérkové vrstvy a bude slouzit rovnéz ke stabilizaci plané. Mezi parkovacimi stanimi a zeleni bude
pouzit silniéni betonovy obrubnik, obrubniky zapusténé do rlizné vysky v souladu s jejich ucelem a
normou budou pouZzity mezi vozovkou a parkovacimi stanimi.

Parkovisté bude osazeno celkem 12 sloupy. Stozarky budou kovové s vyloZzniky pro svitidla. Typy,
povrchova Uprava a vySka stozard bude stanovena investorem. Stejné tak pocet a typy svitidel a
svételnych zdroja. Sit venkovniho osvétleni (VO) bude napajena z hlavniho rozvadéce objektu kasina.

Ze sondy vykopané na misté pfedpokladaného umisténi zasakovaci nadrze bylo zjisténo, Zze pomérné
vysoko (z hlediska vysSkového FeSeni odvodnéni) se nachazi vrstva vhodné zeminy k zasakovani. Tato
vrstva ma v§ak proménlivou mocnost a neni znam jeji pribéh dale od zasakovani. Pod ni jsou vrstvy jilu,
ktery je pro zasakovani naprosto nevhodny a pfi jeho delsim kontaktu s vodou muze dojit k vytvoreni
smykovych ploch, a tim pfipadnych sesuvl. Z tohoto ddvodu neni k likvidaci destovych vod pouzito
zasakovani, ale Fizeny odtok - povrchové vody jsou vedeny z uli€nich vpusti kanalizaci do odluCovace
lehkych kapalin, z néj je pak voda vedena do reten¢ni nadrze s fizenym odtokem. Nadrz ma uZzitny objem
55,6 m* na zakladé hydrotechnického vypoctu.

Odlucovac je vzhledem k velikosti na zakladé hydrotechnického vypoctu navrzen v betonovém provedeni
a sklada se ze dvou nadrzi. Bude postaven na zdkladové desce z betonu vyztuZeného sitovinou. Pokud
se bude v podloZi vyskytovat jilovitd zemina, bude pod podkladni beton provedena stabilizaéni vrstva ze
Stérkopisku. Pro docisténi pfipadnych unikd ropnych latek je navrzen odluCoval lehkych kapalin se
sorpnim filtrem. Ten umozrfiuje dociSténi vod na zbytkové znecisténi 0,2 mg C44-Cyg I, Navic slouzi
odlucovac jako mechanické predcisténi, kdy v prvni nadrzi je sedimentacni prostor.

Pfivalové srazky budou jimany v retenéni nadrzi s fizenym odtokem. Nadrz ma uzitny objem 55,6 m®a je
provedena ze Zelezobetonu. Staticky navrh nadrze bude proveden v realizani dokumentaci. Za nadrzi
bude umisténa Sachta s regulatorem odtoku. Lze pouzit regulatory od rGznych vyrobci (ASIO Brno,
WAWIN, PFT a pod).

V dobé realizace stavby je tfeba pocitat s ur€itym pfechodnym negativnim vlivem, ktery muze okoli
ovlivnit hlukem, prachem a vibracemi. Vzhledem k rozsahu stavby budou tyto vlivy pouze kratkodobé a
mensi intenzity. Vhodnymi opatfenimi organizaniho charakteru (mechanizace v bezvadném stavu,
kropeni za sucha, prace v dennich hodinach mimo dny pracovniho volna,...) budou tyto vlivy
minimalizovany. Vzhledem k umisténi stavby odclonéné vegetaci a dostate¢né vzdalené od objektl
bydleni nelze pfedpokladat ruseni obyvatel (nejblizSi rodinny dim ¢&.p. 44 se nachazi 134 m SSV od
parkovisté). Obdobné je tomu s provozem parkovisté.

Pdda: Parcely dotéené zamérem nemaiji evidovanou zadnou ochranu ZPF podle katastru nemovitosti.
Pozemky, na nichz bude provadéna stavba jsou zpevnéné a zatravnéné plochy. Na zatravnéné plose
(byvalé hristé cca 80 x 40 m) je zurodnéni schopna vrstva v mocnosti 5 cm. Tato zemina bude vyuzita pfi
zahradnich upravéach okoli. Jeji mnozZstvi je zahrnuto v celkovém objemu zeminy 250 m?®. Tuto vrstvu neni
technicky mozné sejmout oddélené z divodu jeji malé mocnosti. Z hlediska ochrany ZPF nedojde
k Zaddnému negativnimu vlivu.
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Voda: Z hlediska ochrany vody dojde k negativnhimu vlivu, ktery bude minimalizovan netkanou textilii
NTREF s certifikaci na sorpci ropnych latek (umisténou pod Stérkové vrstvy), dale sedimentaéni nadrzi a
odlu¢ovacem lehkych kapalin, z néhoZz je voda vedena do retenéni nadrze s uzitnym objemem 55,6 m?®.
Dal8i negativni vliv — zrychleni odtoku po zpevnéné ploSe, je feSen navrhovanym materialem — zamkovou
dlazbou, kterda umozhuje relativné vétsi zasakovani vody v porovnani s jednolitou plochou asfaltovou
nebo betonovou, také jiz zminénou Zelezobetonovou retenéni nadrzi s fizenym odtokem.

Ovzdusi: Parkovisté je vzhledem k prevladajicimu zapadnimu az jihozapadnimu sméru proudéni vétrl
dostate¢né odclonéno zeleni. Snizend frekvence dopravy na silnici 11/606 diky silnici 1/6 neni dalSim
zdrojem, ktery by ohroZoval stav ovzdu$i kumulaci emisi z mobilnich zdroji. Ani silnice /6 nepfipada
v uvahu, posuzujeme-li kumulaci. Parkovisté nepfedstavuje navySeni poctu projizdéjicich aut. Jeho
realizaci dojde pouze kK jejich soustfedéni do jednoho mista. Parkovisté tedy nepfedstavuje zménu
v mnozstvi emisi, dojde pouze k pfemisténi jednotlivych zdroju a jejich soustfedéni do jednoho mista.

Fauna: V okrajovych c¢astech plochy budouciho parkovisté Ize oéekavat mirny negativni vliv na
suchozemské biotopy obojzivelnik(l (jedna se o mirné vihké misto). Celkové v§ak obojzivelnici maiji velice
pestrou nabidku rGznych biotopu v okoli, které mohou osidlovat, proto tento vliv Ize hodnotit jako maly.
S ohledem na bariéry, které sou¢asna plocha ma — oploceni, Zeleznice, silnice, a s ohledem, Ze v okoli
jsou pro biotu lakavéjSi mista, nelze hodnotit zménu vyuziti dzemi jako poSkozujici mistni faunu ani jeji
biotop.

Fléra: ParkoviSté se nachazi v ploSe obklopené nelesni zeleni, coz je charakteristické pro dané uzemi,
kde intenzivni zemédélstvi vytlaCilo zelef na drobné a nepropojené enklavy nevyuzitelnych nebo obtizné
obhospodarovatelnych ploch. Specifickym prvkem jsou plosné a liniové naletové porosty. V plose
zamySleného parkovisté a navazujicich komunikaci a zpevnénych ploch se nachazi parkova zelef a
nalet. Kaceni jednoho az dvou stromu a naletu v daném uzemi probéhne dle zak. ¢. 114/1992 Sb. a vyhl.
€. 189/2013 Sb., o ochrané drevin a povolovani jejich kaceni.

Ekologicka stabilita a biodiverzita: Plocha parkovi$té se nachazi v Uzemi s nizkou ekologickou stabilitou.
Do feSeného Uzemi nezasahuji regionalni biocentra ani biokoridory. Z tohoto dlivodu lze zhodnotit
negativni vliv na USES jako nulovy. Zivogi§né i rostlinné spoledenstvo ma v dané lokalit¢ mnoho
ohroZzujicich faktori - predev§im migracéni bariéry (silnice, Zeleznice, oploceni), zaroven je dostate¢na
nabidka vhodnych biotopl v okoli. Z tohoto dlvodu Ize zhodnotit vliv na biodiverzitu jako minimalni az
nulovy.

Faktor pohody: Protoze se jedna o oploceny, t&. nevyuzivany prostor byvalé roty PS, jeho pfestavba a
vyuziti bude posilovat faktor pohody v pozitivhim smyslu. Proto jediny aspekt, ktery povazujeme za
negativni, je hluk, ktery bude odclonén vegetaci a snizen na minimum z ddvodu vzdalenosti k nejblizSim
objektim bydleni (nejblizsi rodinny dim &.p. 44 se nachazi 134 m SSV od parkovisté).
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H. PRILOHA

Vyjadreni prislusného stavebniho ufadu k zameéru z hlediska uzemné planovaci dokumentace — viz
vyjadfeni MéU Cheb, oddéleni izemniho planovani ze dne 13.8.2014.

Stanovisko organu ochrany pfirody, pokud je vyzadovano podle § 45i odst. 1 zakona €. 114/1992 Sb., ve
znéni zakona €. 218/2004 Sb.: Ke dni vyskladnéni dokumentace nebylo vyjadfeni KU KVK, odbor ZP a
zemeédeélstvi - oddéleni ochrany krajiny, zemédélstvi a revitalizace, vydano. Zadost v této véci byla

dotéenym urfadem obdrzena 6.8.2014 — viz potvrzeni datovou schrankou.

Datum zpracovani oznameni: 18.8.2014

Jméno, pfijmeni, bydlist¢ a telefon zpracovatele oznameni a osob, které se podilely na zpracovani

oznameni:

jméno, prijmeni obor adresa telefon
5 MISOT, s.r.o.
RNDr. Gabriela Lickova, Ph.D. Posouzeni vlivli na ZP Blanicka 20 777 293 278
350 02 Cheb
jméno, pfijmeni obor adresa telefon
Projektant - obor El:ré)pean Data Project
Ing. Katefina MiCova Polesna dopravni stavby — T . 517 300 111
X Komorany, ¢.p. 146
CKAIT 1004710 "
683 01 Komorany
Projektant - technika European Data Project
Ing. Petr Nedoma prostredi staveb, S.r.o
' elektrotechnicka T “ 517 300 111
e T X Komofrany, €.p. 146
zafizeni — CKAIT 683 01 Komoran
1003905 y
Hydrogeolog - osoba s
odbornou zpUsobilosti
odpovédného fesitele .
. . . Rohova 245/1, Cheb -
René Dufek pro p’rOJvek’tovanl, Haje, 350 02 731 574 910
provadéni a
vyhodnocovani
geologickych praci

Podpis zpracovatele oznameni:

Za autorsky tym RNDr. Gabriela Lickova, Ph.D.
dne 18.8.2014
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Culek M. (1996): Biogeografické ¢lenéni ceské republiky. ENIGMA Praha

Demek J. (1987): Obecna geomorfologie. Academia Praha 1987

Demek J. a kol. (1987): Hory a nizZiny. Zemépisny lexikon CSR. Academia Praha 1987
DOSTAL, J. et al., 1989: Nova kvétena CSSR, 1., II., Academia Praha, 1548 str.
Forman R., Godron M. (1993): Krajinna ekologie. Academia Praha 1993

Horky J., Vorel I. (1995): Tvorba krajiny. CVUT Praha 1995

Hudec K. (2001): Atlas ptakd Ceské a Slovenské republiky. Academia, Praha, 250 pp.

Kol. autor(i (1992): Atlas Zivotniho prostfedi a zdravi obyvatelstva CSFR. Geograficky ustav CSAV
Praha

Kol. autord (2000): Manual prevence v lékafské praxi. VIII. Zaklady hodnoceni zdravotnich rizik.
Statni zdravotni Ustav Praha

Kubat K., Hrouda L. et al. (2002): Kli¢ ke kvéten& Ceské republiky. Academia, Praha, 928 str.

Moravec J. (edit.) (1994): Atlas rozsifeni obojzivelniki v Ceské republice. Atlas of Czech
Amphibians. Narodni Museum Praha, 136 str.

Neuhauslova Z. et al. (1998): Mapa potencidlni piirozené vegetace Ceské republiky. Academia,
Praha.

Quitt E. (1971): Klimatické oblasti Ceskoslovenska. Studia geographica 16. CSAV Brno 1971

Skapec L. (1992): Cervena kniha ohroZenych a vzéacnych druhd rostlin a Zivogichd CSFR.
Bezobratli. Priroda, Bratislava, 157 str.

Seznam pouzitych podkladd z internetu

Centrum pro regionalni rozvoj CR (http://www.iriscrr.cz)

Reditelstvi silnic a dalnic CR, S&itani dopravy v roce 2005 (http://www.rsd.cz)
Mapové servery www.mapy.cz a http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Ceska geologické sluzba — Geofond (http://www.geofond.cz)

Portal uzemni samospravy Mésta a obce online (http://mesta.obce.cz)

Portal vefejné spravy Ceské republiky (http:/portal.gov.cz)

Hydroekologicky informaéni systém VUV T.G.M. (http://heis.vuv.cz)

Oficialni webové stranky soustavy Natura 2000 (http://www.natura2000.cz)

Ministerstvo Zivotniho prostfedi CR (http://www.env.cz)
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Pouzité zakonné predpisy

(Jsou uvedeny pouze zakladni zakony, bez citace jejich dalSich zmén a doplfiku)

= Zakon €. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani

= Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakona
= Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

= Zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi

= Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

= Zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu

= Zakon €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a dopInéni nékterych zakonu (lesni zakon)
= Zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi

= Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu

= Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon)

= Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

= Nafizeni vlady €. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pFipustného znecisténi povrchovych vod
a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do
kanalizaci a o citlivych oblastech

= Nafizeni vlady &. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska emisi
hluku

= Nafizeni vlady &. 1/2008 Sb., o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim
= Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc¢inky hluku a vibraci
= Vyhlaska &. 66/1988 Sb., kterou se provadi zakon CNR &. 20/1987 Sb. o statni paméatkové pédi

= Vyhlaska MZP CR &. 395/1992 Sb., kterou se provadsji néktera ustanoveni zakona CNR &.
114/1992 Sb.

= Vyhlaska MZP CR &. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany zemédélského
pudniho fondu

= Vyhlaska MMR ¢&. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

= Vyhlaska MZ ¢&. 327/1998 Sb., kterou se stanovi charakteristika bonitovanych padné ekologickych
jednotek a postup pro jejich vedeni a aktualizaci

= Vyhlagka MZP ¢&. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadtl, Seznam nebezpeé&nych odpadd
a seznamy odpadu a statl pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi udélovani
souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadu)

= Vyhlagka MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

» Vyhlaska MZ ¢&. 178/2012 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokd a zplsob
provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich toku

= Vyhlaska MZ ¢. 20/2002 Sb., o zplUsobu a ¢etnosti méfeni mnozstvi vody
= Vyhlaska MZ €. 393/2010 Sb., o oblastech povodi
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PRILOHA
Projektova dokumentace pro stavebni Fizeni véetné hydrotechnickych vypoctl pro objem retenéni

nadrZe a vhodny typ odlucovace. Zodpovédny projektant Ing. Jindfich Coufal, autorizovany inZenyr,
obor pozemni stavby - CKAIT 1201520. Z této dokumentace je pfilozeny vykres D.1.2 — Situace

stavebnich uprav.
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Ocaskova Miroslava, Ing.

Od: Ocaskova Miroslava, Ing.

Odeslano: 13. srpna 2014 16:32

Komu: 'icoufal@edpsro.cz'

Piedmét: ,Navrh parkovisté za objektem &. p. 50, 350 00 Pomezi nad Ohfi* - soulad zaméru s
Uzemnim planem

Podepsano: ocaskova@cheb.cz

V navaznosti na nasi predchozi komunikaci:

Vyjadreni k souladu zaméru s tzemné planovaci dokumentaci.

Odbor stavebni a Zivotniho prostfedi M&U Cheb obdrzel dne 13.8.2014 Vasi Zddost o vyjadieni k souladu zaméru s
Gzemné planovaci dokumentaci a jako urad Uzemniho planovani podle ustanoveni § 6 odst. 1 zékona ¢. 183/2006
Sh., 0 Gzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisu, k Vasi Zadosti sdéluje:

Jednd se o zamér ,Navrh parkoviété za objektem ¢. p. 50, Pomezi nad Ohfi“ budovany na ¢astech p.p.¢. 250/2,
293/5, 296/4 a 564/9 v k.. Pomezi nad Ohfi, gbec Pomezi nad Ohfi. Jedna se o parkovaci plochu ze zamkoveé dlazby
pro 173 parkovacich mist véetné odvodnéni.

Uvedeny zamér se podle Uzemniho plénu sidelniho Gtvaru rekreaéni oblasti Skalka a podle Uzemniho pldnu obce
Pomezi nad Ohfi nachézi v Uzemi vymezeném z¢asti jako plochy obc¢anského vybaveni, z&asti jako dopravni plochy a

z&4sti jako plochy zelené, na kterych je moZné umistovat liniové stavby technického vybaveni.

Z hlediska funkéniho vyuZiti tedy vySe uvedeny zamér je v souladu s platnou Uzemné planovaci dokumentaci.

Toto vyjadfeni nenahrazuje rozhodnuti ani opatfeni organi statni spravy, jichZ je zapotfebi pro povoleni stavby
podle ptislusnych predpist.

s URAD CHEB
MESTSKY i
a 2ivoiniho ,

oy /
S pozdravem ’( thub_,

Ing. Miroslava Ocaskova

vedouci oddéleni tzemniho planovani
a pamatkové péce

odbor stavebni a Zivotniho prostfedi

Méstsky urad Cheb

nam. Krale Jifiho z Podébrad 14
350 00 Cheb

Tel.: +420 354 440 145

Fax: +420 354 440 550

E-mail: ocaskova@cheb.cz
Internet: www.cheb.cz




Odhlasit

Prihlaseny uZivatel: Opravnéni: Doplikove sluzby:
Gabriela Lickova cist zpravy, cist zpravy do vilastnich Prijem postovnich zprav H
alov
SChréﬂky R rukou, posilat zpravy, zobrazovat Odesilani postovnich zprav "4
Posledni prihlaseni: seznamy a dodejky, vyhledavat ) %
20. 8. 2014 v 10:01:53 schranky, ménit nastaveni LNl oz

Z)istit stav kreditu

Zpravy Overeni datové zpravy Nastaveni

Dodané zpravy Odeslané zpravy Vytvorit zpravu
‘ < > ‘ Strana 1 Zobrazit zpravy: | Podle data dodani B od  00.00. 0000 do | 00.00. 0000 Vfyhledat
Véc: Adresat: ID zprawy: Status:
/P - Stanovisko dle zak. &. 100/2001 Sb. - pfiloha H - naturové lokality k0. Karlovarsky kraj 216926090 Dorucenka
Pomezi n.O. Zavodni 353/88, 36021 Karlovy 6. 8. 2014
Vary, CZ

Ochrana osobnich Gdajd  ProhlaSeni o pfistupnosti Spravce: Ministerstvo vnitra Ceské republiky « Provozovatel: Ceska posta s. p.
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