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1. OBECNE INFORMACE O POSUZOVANEM ZAMERU

1.1. Nazev zaméru
Primyslovy park ACCOLADE Cheb SO 07

1.2. Investor, kontaktni udaje

Obchodni firma: Accolade, s.r.o.

Identifikacni Cislo: 278 513 71

DIC: CZ 278513 71

Sidlo: Sokolovska 394/17, Karlin, 186 00 Praha 8

1.3. Stru¢na charakteristika zaméru
Charakter zaméru

Bude se jednat o halu uréenou pro montdz a kompletaci vstupnich komponent
elektronickych a drobnych strojnich zatizeni.

Vyroba bude spocivat pouze v:

e dovozu a kompletaci vstupnich komponent a surovin dle vyrobkové fady;

e montazi na montdzni lince, ¢i provedeni individualniho sestaveni na jednom mist¢;
e testovani;

e piipadné povrchové Upravy v misté poSkozeni, nastiikdvani specidlnich barevnych
schémat, log dle pfani zdkaznikd.

e baleni a distribuci.

Hlavni ¢ast vyrobniho provozu bude tvofena montaznimi linkami, kde budou postupné z
dodévanych komponent kompletovany a montovany hotové vyrobky. Dily a komponenty
vyrobkd, které budou na montaznich linkdch kompletovany do finalnich sestav, vstupuji
jiz jako finalni dokoncené komponenty vcetné povrchovych uprav subdodavané vlastnimi
vyrobnimi organizacemi nebo nakupované od smluvnich vyrobcl a dodavateli. Podle
zem¢ urceni vyrobku pak budou doplnovany ovladaci prvky popisky dle zemé urceni.

V ramci technologickych ¢innosti se predpoklada zajisStovani servisu a oprav vyrabénych
vyrobkd.

Stavebni FeSeni haly

Nova jednopodlazni hala bude o velikosti 192 x 108 m s vnitinim uskokem 24 x 36 m. v
= 12,4. Zalozeni objektu je provedeno na pilotach (alternativné na patkach). Na pilotach
jsou provedeny monolitické kalichy, do kterych jsou osazeny prefabrikované sloupy. Na
kalichach jsou po obvodu osazeny prefabrikované sendvicové soklové panely s tepelnou
izolaci. Nosnou konstrukei haly tvofi Zelezobetonovy montovany skelet tvoieny sloupy,
vazniky, vaznicemi a ztuzidly. Jednd se o velkorozponovy systém s osovymi
vzdalenostmi podpor (12,0 x 24) m, nckterd krajni pole jsou rozmérové upravena.
Minimalni svétlost haly pod vazniky je 10,0 m.

StieSni konstrukce je tvofena trapézovym plechem, kotvenym do betonovych
(alternativné ocelovych) vazniki. Na trapézovy plech je provedena stfeSni tepelné
izola¢ni a hydroizola¢ni skladba. Obvodovy plast bude tvofen betonovym soklovym
panelem. Zbyvajici plocha obvodového plaste bude tvoiena sténovymi fasadnimi panely.
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Administrativni ¢ast bude provedena jako patrova vestavba do vyrobni haly. ZaloZeni
administrativni ¢asti je provedeno na pilotach. Na pilotach jsou provedeny monolitické
kalichy, do kterych jsou osazeny prefabrikované sloupy.

V hale bude proveden vestavek slouzici k socidlnim a provoznim uceltim.

Barevné feseni haly bude standardni — Sedobila barva v ploSe s modrym pruhem pfi atice.

1.4. Umisténi zaméru

Kra;j: Karlovarsky

Okres: Cheb

Obec: Cheb

Katastralni izemi: Dolni Dvory 651052
Pozemky: 219/1, 219/16, 219/37 — hala

307, 219/35 — pristupova komunikace
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2. HYGIENICKE LIMITY

2.1. Nejvyssi pripustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych
venkovnich prostorech staveb

Ochrana pied hlukem vyplyva ze zédkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané¢ vetfejného zdravi.

Zjistény stav akustické situace ve vnéjSim prostoru (at’ uz na zakladé méteni, vypocta, ¢i
na zaklad€ obojiho) se posuzuje podle Natizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané¢ zdravi
pied neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

Hygienické limity hluku v chranéném vnitinim prostoru staveb

Nejvyssi pripustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych
venkovnich prostorech staveb

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A, s vyjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem
zékladni hladiny akustického tlaku A a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného
prostoru a denni a no¢ni dob¢ podle piilohy €. 3 k tomuto nafizeni.

a. Zakladni hladina hluku Laeqr pro stanoveni nejvys$si ptfipustné hladiny hluku ve
venkovnim prostoru je 50 dB.

b. Korekce pro stanoveni hygienickych limiti hluku v chranéném venkovnim prostoru
staveb a v chrdnéném venkovnim prostoru:

Druh chranéného prostoru Korekce [dB]
1) 2) 3) 4)

Chranény venkovni prostor staveb lizkovych

L S -5 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni vCetné lazni
Chranény venkovni prostor luzkovych

- v vy 0 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni vCetné lazni

hranény kovni t tatnich st

C anény venkovni prostor ostatnich s aveb a 0 5 110 90
chranény ostatni venkovni prostor

1. Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroja, hluk z verejné produkce hudby,
dale pro hluk na ucelovych komunikacich a hluk ze zelezni¢nich stanic zajist'ujicich
vlakotvorné prace, zejména roziadovani a sestavu néakladnich vlakl, prohlidku
vlakil a opravy vozi.

2. Pouzije se pro hluk z dopravy na silnicich III. tfidy a mistnich komunikacich III.
ttidy a drahéch.

3. Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich 1. a II. tfidy a mistnich
komunikacich I. a II. tfidy v uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je
ptevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. Pouzije se
pro hluk z dopravy na drahéch v ochranném pasmu drahy.

4. Pouzije se v ptipad¢ staré hlukové zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich s
vyjimkou ucelovych komunikaci a drdhach uvedenych v bodu 2) a 3). Tato korekce
zustava zachovéana i po polozeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a
rekonstrukci zelezni¢nich drah nebo rozsifeni vozovek pti zachovani smérového
nebo vyskového vedeni pozemni komunikace, nebo drahy, pfi kterém nesmi dojit ke
zhorSeni stavajici hlu¢nosti v chranéném venkovnim prostoru staveb nebo v
chranéném venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizdné trasy. Tato korekce se
dale pouzije 1 v chranénych venkovnich prostorech staveb pii umisténi bytu v
ptistavbé nebo nastavbé stavajiciho obytného objektu nebo viceucelového objektu
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nebo v ptipadé vystavby ojedinélého obytného, nebo viceucelového objektu v ramei
dostavby proluk, a vystavby ojedinélych obytnych nebo viceucelovych objekti v
ramci dostavby center obci a jejich historickych ¢asti.

korekce na denni dobu

- denni obdobi 0d 06.00 do 22.00 hod........ccceoeriiriiiiiiiiniiieeeeeeeeene 0dB

- no¢ni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (kromé¢ hluku ze zeleznice)................. -10 dB
- no¢ni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (pro hluk ze Zeleznice)......................... -5dB
korekce na povahu hluku

- hluk VySOCE IMPUISH.....cccviiiiiiiieeiieiieeie e -12dB
- hluk s tonovymi slozkami nebo informa¢nim charakterem................cceec....... -5dB

2.2. Limity hluku vztaZené na posuzovany zamér
Z dikce Naftizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. vyplyvaji nasledujici limity nejvyse piipustnych
hodnot hladiny hluku u chranénych objektii zplsobenych provozem komunikaci v
oblasti:

Pro zdroje hluku v arealu béhem provozu:
06.00 —22.00 hod.: 50 dB
22.00 — 06.00 hod.: 40 dB

Pro zdroje hluku z hlavnich pozemnich komunikaci v izemi — I. a II. tfidy
06.00 —22.00 hod.: 60 dB

22.00 — 06.00 hod.: 50 dB

Pro zdroje hluku z ostatnich pozemnich komunikaci v izemi

06.00 —22.00 hod.: 55 dB

22.00 — 06.00 hod.: 45 dB

Pro zdroje hluku z pozemnich komunikaci v pfipadé starych hlukovych zatézi
06.00 —22.00 hod.: 70 dB

22.00 — 06.00 hod.: 60 dB

Koneéné stanoveni nejvy$Sich pfipustnych limitd hluku je v pravomoci mistné
prislusného organu ochrany verejného zdravi.
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3. NEJBLIZSI CHRANENE VENKOVNIi PROSTORY, CHRANENE VENKOVNI

PROSTORY STAVEB

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastaveéné pozemky, které jsou uzZivany k
rekreaci, ldazenské lécebne rehabilitacni péci a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemeédeélskych
pozemkit a venkovnich pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor
do vzdalenosti 2 m pred casti jejich obvodového plaste, vyznamny z hlediska pronikani hluku
zvenci do chranéného vnmitiniho prostoru bytovych domu, rodinnych domu, staveb pro
predskolni a Skolni vychovu a vzdélavani, staveb pro zdravotni a socialni ucely, jakoz i
funkcné obdobnych staveb. Chranénym vnitinim prostorem staveb se rozumi pobytové
mistnosti ve stavbdch zarizeni pro vychovu a vzdélavani, pro zdravotni a socialni ucely a ve
funkcné obdobnych stavbdach a obytné mistnosti ve vSech stavbach. Rekreace pro ucely podle
vety prvni zahrnuje i uzZivani pozemku na zdkladeé vlastnického, ndajemniho nebo
podnadjemniho prava souvisejiciho s vlastnictvim bytového nebo rodinného domu, ndajmem
nebo podnajmem bytu v nich. Co se povazuje za prostor vyznamny z hlediska pronikani hluku,
stanovi provadéci pravni predpis.

Poznamka: novy provadéci pravni predpis nebyl zatim vydan.

Nejblizsi chranéné prostory — posouzeni hluku z provozu arealu

Cislo | Soufadnice na | Vy§ka | Dim | KomentaF
mapé [m] [m] ¢ p.
1 460,7; 1130,8 3 130 | Zapadné od hranic zdméru na stavebni parcele
6 Cislo 115/2 je umistén rodinny dim s ¢islem
popisnym 130 (k. 0. Hradist¢ u Chebu 651
028).
2 724,9; 782,1 3 86 | Jihozdpadn¢ od hranic zaméru na stavebni
6 parcele Cislo 66 je umistén objekt k bydleni
s Cislem popisnym 86 (k. 0. Hradisté¢ u Chebu
651028).
3 864,8; 676,6 3 - Jihozapadné od hranic zdméru na stavebni
6 parcele Cislo 243 je umistén objekt k bydleni
9 bez ¢isla popisného (k. u. Hradist¢ u Chebu
651028).
4 490,6; 1504,1 3 45 | Severozdpadné od hranic zdméru na stavebni
parcele Cislo 83 je umistén objekt k bydleni
6 s ¢islem popisnym 45 (k. 0. Hradist€¢ u Chebu
651028).
Poznamka: objekt je dle KN obytny, ale
nachazi se v pramyslové oblasti. V ramci
mistniho Setfeni nic nenasvédcuje tomu, ze by
m¢l objekt funkci k bydleni.
5 1626,0; 315,6 3 12 | Jizné od hranic zdméru na stavebni parcele
¢islo 13/1 je umistén rodinny dim s Cislem
6 popisnym 12 (k. 4. Dolni Dvory 651052).
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Nejblizsi chranéné prostory — posouzeni hluku z provozu na I1/606

Cislo | Soufadnice na | VySka | Dim | Komenta¥
mapé [m] [m] ¢. p.
1 952,1; 468,9 3 41 | Jedna se o objekt bydleni na st. 62 komunikace
6 II/606 pro vyhodnoceni vlivu dopravy ze

zaméru smérem zapadnim na Cheb.

Ha:

30

e

=

4 E BO

Nejbliz$i chranéné prostory — posouzeni hluku z provozu na I1/606 vychodni exit

Cislo | Souradnice na | Vyska | Dim | Komentaf
mapé [m] [m] ¢ p.
1 1628,9; 310,5 3 12 |Jedna se o objekt bydleni na st. 13/1
6 komunikace 1I/606 pro vyhodnoceni vlivu

dopravy ze zdméru smérem vychodnim na exit.

FR

o
'i".

ni referen¢nich bodu
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4. POUZITA METODA VYPOCTU

Pro vypocet akustické situace v zdjmovém uUzemi byl pouzit program HLUK+, ktery
umoziiuje vypocet hluku ve venkovnim prostiedi generovaného dopravnimi 1 priimyslovymi
zdroji hluku v tzemi. Tato verze ma v sobé zabudovanou ,,Novelu metodiky pro vypocet
hluku ze silni¢éni dopravy 2004 (Kozéak J., Liberko M., Sulc - Zpravodaj MZP CR ¢.2/2005).
Tato novela umoznuje vypocet hluku ze silnicni dopravy s uvazovanim vyhledovych
emisnich hluc¢nosti vozidlového parku a jeho obmény. Pouzitim novelizovaného postupu je
mozné ziskavat presnéjsi udaje o hodnotich LAeq silni¢ni dopravy. Pii vypoctech LAeq
generované ve venkovnim prostifedi priimyslovymi zdroji hluku se nejvice pouziva postup
uvedeny v materidlu ,,Podklady pro navrhovani a posuzovani priimyslovych staveb, dil 3 -
stavebni akustika (Meller M., Sténi¢ka J., VUPS Praha, 1985). Z téchto principti vychazi i
postup vypoctu hluku primyslovych zdroji pouzity v programu HLUK+. Ten Ize ve
strucnosti popsat takto:

1) V programu se uvazuje jenom se slozkou hluku $iteného vzduchem
2) Pocitaji se hodnoty akustického tlaku A

3) Deskriptorem pro vyjadieni urovni akustického tlaku A ve venkovnim prostiedi je
ekvivalentni hladina akustického tlaku A. Tim je zabezpeCena moznost souhrnného
posuzovani hlukd dopravnich a primyslovych zdroji.

4) Resi se tloha vyzarovani priimyslového zdroje do venkovniho prostiedi

5) VSechny zdroje hluku nebo jejich ¢asti se nahrazuji fiktivnimi nekoherentnimi zdroji
hluku. Vypocet hluku téchto fiktivnich zdroji je zalozen na Berankové vztahu,
udévajicim pokles akustického tlaku se ¢tvercem vzdalenosti

Dil¢i vypocty byly provedeny na zakladé obecné platnych metodik z podkladii ziskanych od
investora, zpracovatele projektu, tyto podklady ovliviiuji celkovou spravnost a piesnost
vypoctu.

5. AKUSTICKE ZDROJE V RAMCI PROVOZU AREALU

5.1. Zdroje hluku uvniti budovy
5.1.1. Stavebni FeSeni objektu

Nova jednopodlazni hala bude o velikosti 192 x 108 m s vnitfnim uskokem 24 x 36 m. v =
12,4. Zalozeni objektu je provedeno na pilotach (alternativné na patkéach). Na pilotach jsou
provedeny monolitické kalichy, do kterych jsou osazeny prefabrikované sloupy. Na kalichach
jsou po obvodu osazeny prefabrikované sendvicové soklové panely s tepelnou izolaci.
Nosnou konstrukci haly tvofi Zelezobetonovy montovany skelet tvofeny sloupy, vazniky,
vaznicemi a ztuzidly. Jedna se o velkorozponovy systém s osovymi vzdalenostmi podpor
(12,0 x 24) m, nékterd krajni pole jsou rozmérové upravena. Minimalni svétlost haly pod
vazniky je 10,0 m.

Stfesni konstrukce je tvofena trapézovym plechem, kotvenym do betonovych (alternativné
ocelovych) vaznikl. Na trapézovy plech je provedena stieSni tepelné izolacni a hydroizolacni
skladba. Obvodovy plast bude tvofen betonovym soklovym panelem. Zbyvajici plocha
obvodového plasté bude tvofena sténovymi fasadnimi panely.

Administrativni ¢ast bude provedena jako patrova vestavba do vyrobni haly. Zalozeni
administrativni Casti je provedeno na pilotach. Na pilotach jsou provedeny monolitické
kalichy, do kterych jsou osazeny prefabrikované sloupy.

Stavebni neprtizvu¢nost objektu 1ze odhadnout na miniméalni trovni cca 30 (-1, -2) dB.
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5.1.2.Analyza zdroji hluku uvnitf objektu
e Objekty jsou vybaven aktivni klimatizaci, kli¢ové pro posouzeni hluku jsou vydechy na
stfeSe objektu, ty jsou sledovany dale.

e Vytapéni je kotli na zemni plyn a infrazafi¢i, akustické vykony dosahuji od 39 do 45
dB, vzhledem k ostatnim zdrojiim, vzdéalenosti od obytné zastavby jsou zanedbatelnym
zdrojem oproti ostatnim zdrojim.

e Provoz technologie

Vyroba a skladovani pro vyrobu — hladina hluku ve vnitinim prostoru ¢asti skladovych
ploch pro vyrobu bude do 65 dB na sténach objektu, jedna se o automatické systémy,
provoz elektrickych VZV. V ramci vyroby pak lze ofekéavat hladinu hluku do 75 dB na
sténach objektu, jedna se o automatizované montaze.

Hladina hluku tésné za vyzatujicimi plochami — hluk Sifeny do venkovniho prostoru se
vypocte pro ilustraci:

Stény: Lo=Li—R’s—6dB =75-30-6 =39 dB (A) — prostup obvodovymi sténami
objektu je zanedbatelnym prispévatelem k akustické zatézi v uzemi.

5.2. Zdroje s vydechy na objektu

e Zdroj P1 az P8 - jedna se o klimatizacni jednotky pro skladové prostory. Klimatiza¢ni
jednotky budou umistény v objektu, vydech a sdni klimatizace bude veden do
venkovniho prostiedi. Zafizeni je v zdkladnim nastaveni vybaveno tlumici hluku.

0 Doba provozu: az 24 h/den

0 Akusticky vykon béhem provozu Lw = 76 dB (A) (vici obytné zastavbe)
0 Akusticky vykon ptepocteny na ekvivalentni Lwshiin = 76 dB (A)

0 V noci je provoz zdroje bez omezeni.

o Zdroj P9 a P10 - jednd se o vydechy a sani lakovny. Jednotky budou umistény v
objektu, vydech a sani klimatizace bude veden do venkovniho prostiedi. Orientace bude
smérem od obytné zastavby.

0 Doba provozu: az 24 h/den

0 Akusticky vykon béhem provozu Lw = 83 dB (A) (vici obytné zastavbg)
0 Akusticky vykon pfepocteny na ekvivalentni Lwshiin = 83 dB (A)

0 V noci je provoz zdroje bez omezeni.

e Zdroj P11 — P13 —jedné se o klimatiza¢ni jednotky pro administrativni zazemi. Hlavni
téleso je umisténo pod stfechou, ve venkovnim prostoru je pouze sani a vyfuk. Zatizeni
je vybaveno tlumici hluku.

0 Doba provozu: az 24 h/den

0 Akusticky vykon béhem provozu Lw = 64 dB (A)

0 Akusticky vykon prepocteny na ekvivalentni beze zmény, az 24 h.
O V noci je provoz zdroje bez omezeni.

Vybrany byly vzorové typy zatizeni, pozadavky na maximalni akustické¢ vykony budou
ptevzaty do pozadavkil vici dodavateli stavby.
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5.3. Provoz manipula¢ni techniky

Zdroje P14 — P23 - provoz nakladnich vozii. Jedna se o aproximaci couvani, najizdéni a
dalSich manévrt spojenych s nakladkou a vykladkou zbozi.

K aproximaci bylo zvoleno 10 bodl, to koresponduje s4 NV na bod a den. Béhem
vlastnich testli bylo provedeno méfeni nckolika kamioni pfi najizdéni do doku a
naslednym odjezdem. M¢ien byl akusticky tlak a doba manipulace, pro souméftitelnost
dat byla tato hodnota piepoctend na 5 minutovy expozicni ekvivalentni hladinu.
Zahrnuto je 1 piskani né¢kterych vozidel pii couvani.

o Cas manipulace: denni doba i noéni.

0 Akusticky vykon stroje béhem provozu Lw =101 dB (A)

0 Akusticky vykon pfepocteny na ekvivalentni Lwsh = 87,2 dB (A)

5.4. Piehled stacionarnich zdroji hluku v programu Hluk*

Zdroj Ob;j. [x; vyl vyska Lw

[m] [dB]
P1 77 1539.9; 856.8 13.2 76.0
P2 77 1664.8; 834.3 13.2 76.0
P3 77 1580.5; 850.7 13.2 76.0
P4 77 1623.5; 842.1 13.2 76.0
P5 77 1548.4; 915.6 13.2 76.0
P6 78 1588.0; 909.1 13.2 76.0
P7 78 1634.4; 899.2 13.2 76.0
P8 78 1676.1; 892.0 13.2 76.0
P9 77 1550.0; 927.8 13.2 83.0
P10 77 1553.4; 927.8 13.2 83.0
P11 78 1703.6; 842.8 13.2 64.0
P12 78 1704.8; 851.6 13.2 64.0
P13 78 1706.5; 861.5 13.2 64.0
P14 0 1644.6; 800.3 1.5 87.2
P15 0 1621.7; 805.5 1.5 87.2
P16 0 1599.4; 810.1 1.5 87.2
P17 0 1571.3; 816.8 15 87.2
P18 0 1540.8; 822.0 1.5 87.2
P19 0 1687.7; 926.5 1.5 87.2
P20 0 1660.8; 932.6 1.5 87.2
P21 0 1629.7; 939.3 1.5 87.2
P22 0 1598.8; 945.1 1.5 87.2
P23 0 1569.8; 952.1 1.5 87.2
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5.5. Provoz na komunikacich uvnitf arealu

Prehled komunikaci v ramci modelu:

Cislo | Specifikace Kryt vozovky
K1 Ptijezdova komunikace do aredlu Af

K2 Obsluzna komunikace 1. Af

K3 Obsluzna komunikace II. Af

K4 Obsluzna komunikace II1. Af

K5 Parkovisté 1. Af

K6 Parkoviste II. Af
Piehled ¢etnosti dopravy dle distribuce v ramci Hal

K1

Prepocet pro den a noc OA| NA+NS| Celkem
Cetnost dopravy, den 06-22 260 70 330
Cetnost dopravy, noc 22-06 100 10 110
Celkem doprava 360 80 440
K2

Prepocet pro den a noc OA| NA+NS| Celkem
Cetnost dopravy, den 06-22 0 35 35
Cetnost dopravy, noc 22-06 0 5 5
Celkem doprava 0 40 40
K3

Pfepocet pro den a noc OA| NA+NS| Celkem
Cetnost dopravy, den 06-22 104 35 139
Cetnost dopravy, noc 22-06 40 5 45
Celkem doprava 144 40 184
K4

Prepocet pro den a noc OA| NA+NS| Celkem
Cetnost dopravy, den 06-22 0 35 35
Cetnost dopravy, noc 22-06 0 5 5
Celkem doprava 0 40 40
K5

Prepocet pro den a noc OA| NA+NS| Celkem
Cetnost dopravy, den 06-22 156 0 156
Cetnost dopravy, noc 22-06 60 0 60
Celkem doprava 216 0 216
K6

Pfepocet pro den a noc OA| NA+NS| Celkem
Cetnost dopravy, den 06-22 104 0 104
Cetnost dopravy, noc 22-06 40 0 40
Celkem doprava 144 0 144
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6. TECHNICKE MERENI HLUKU V LOKALITE

30.07.2015

od 22:00 do 22:30

16 °C, polojasno, vitr do 7 m/s, proménlivy

Datum méreni:
Cas méreni:
Teplota vzduchu:

Hlukomér Norsonic ,,Nor131%, vyrobni ¢islo 1313246, ptedzesilovac
Nor-1207: 12675, Mikrofon Nor-1228:01216. Ttida piesnosti 1.,
frekvencni analyza

Kalibrator typ 1251 S/N: 32937

méteni bylo provedeno co nejblize bodu vytipovanym pro hlukovou
studii dle terénnich moznosti ve vySce 2 m nad zemi.

Mé¥ici pristroje:

Méiené body:

Meg¢feni bylo zaméfeno na stavajici primyslové zdroje v Uzemi.
Vzhledem k vysoké Cetnosti dopravy se jednalo o intervalové méfeni
v dobé, kdy doslo k do¢asnému utlumu dopravy na komunikacich.

Predmét méreni:

Provedeni méreni

Meéfici zatizeni bylo kalibrovano kalibratorem pted zapocetim méfeni a po jeho ukonceni.
Mezi kalibracemi nebyla zjisténa zadna odchylka od kalibrované hodnoty.

Po zjisténi dat s piispévky zaméru, bylo zméfeno rovnéz pozadi, které bylo nasledné¢ oddéleno
od zjisténych udaju.

Nameétené hodnoty byly zpracovany dle programem NorXplorer 4.6.0. Nasledn¢ byla data
zpracovana.

Pozadi bylo 0dd&leno: L siedovaného zdroje = Leelk + 10 log (1-10(E cetkové - L pozadi)10)y

Zjisténé hodnoty pro denni dobu

ltlaméf'ené hodnoty
Cislo Celkova Pozadi ** Prispévky Poznamka
bodu hodnota Lacq (dB)£2 dB arealu po
* Laeq (dB)£2 dB oddéleni
pozadi
Lacq (dB)=2 dB
Z hlediska dopravy nebylo mozné zcela
2 36,2 ) ) odd¢€lit dopravu na komunikacich od
méfeni pozadi diky intervalovému méfeni.
3 379 ) ) Sluchové nebyly zaznamenatelné
’ priimyslové zdroje v izemi.

Vzhledem k namétené hodnoté Ize tvrdit, Zze hygienické limity jsou v soucasnosti splnény.
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7. PROVOZ NA KOMUNIKACICH VE SLEDOVANEM UZEMi

Dopravni FeSeni v izemi dle RSD
Komunika¢ni napOJ enl

Mé¥ené useky dle séitani dopravy 2010 dle RSD
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Tabulky dostupnych dopravnich intenzit v okoli ziméru
Usek 3-0467 — rychlostni silnice

Scitani dopravy 2010 (sc.usek: 3-0467)

Roéni primér dennich intenzit dopravy LN SN | SNP | TN | TNP | NSN A v
RPDI - viechny dny [voziden | 286| 182 4| 57| 121| see| 29[ o] 0] of1589[4421| 36| 60%6
L SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP v [0} M sV
RPDI - pracovni den (Po-Pa) | voziden 354 225 21 70 153 [ 1086 34 o 0 0| 2003| 4533 32| 6568
RPDI - volne dny (mimo svatky) | voziden "7 T4 22 23 42 295 16 o 0 o 585 | 4140 45| 4775
Hodinova intenzita dopravy v sV
Padesatirdzova intenzita dopravy vozih 154 531
Spikova hodinové intenzita dopravy voz/h 139 527
Tétka nakladni vozidla - THV [ [ v
Hodnata TNV [ voziden | | 2820
Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypoity OA NA NS |Gelkem
Roéni primér intenzit, den (08-18) voz/den 1345 399 653 | 4402
Rocni primér intenzit, veter (18-22) voziden 748 75 184 | 1057
Roéni primér intenzit, noc [22-06) voziden 314 81 203 598
Emise [ | oA [INA | TNA | NS | BUS |Celiem|
Roéni Epi€kova hodinova intenzita dopravy | voz/h | | 722] 46| 38| 189 5| ea1
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy alfa | beta | gama P5
Koeficient nerovnomérnosti dopravy | - 1.25 095 131 | 5248
Intenzita cyklisticke dopravy (4
Cyklisticka doprava |cyklm'den 1

Usek 3-0461 — zapadni &ast komunikace 11/606 po kiizovatku s 11/2014 — Prazska

Scitani dopravy 2010 (sc.0sek: 3-0461)

Roéni priimér dennich intenzit dopravy LN SN | SNP TN | TNP | NSN A AK TR TRP TV o]} M sV

RPDI - véechny dny [voziden | 481| 272| 22| 13s| 74 2m3| 47 0] 3] 4] 1311| 7os| 53| 8380

LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP v (0] M SV
RPDI - pracovni den (Po-Pa) wvoziden 587 33g 28 188 85 a5z 55 ] 4 5| 1642 | 7448 47 | 8137
RPDI - voing dny (mimo svatky) voziden 180 108 6 53 by 76 7 o 1 2 484 | 5967 68| 6519
Hodinova intenzita dopravy v SV
Padesatirazova intenzita dopravy | voz/h 160 1023
Spit kova hodinova intenzita dopravy | voz/h 166 882
Tézka nakladni vozidla - TNV [ | 7™V
Hodnota THY [ voziden | [ 1293
Intenzita dopravy pro hlukove a emisni vypocty oA NA N5  [Celkem
Roéni primér intenzit, den (D6-18) voziden 5615 803 204 [ 6712
Rof ni primér intenzit, vefer (18-22) voziden 953 52 35| 1050
Roéni primér intenzit, noc (22-D8) voziden 500 ar 40 627
Emise [ | oA [ LNA | TNA | NS | BUS [Celkem|
Rotni §pi kova hodinova intenzita dopravy | voz/h | [ 101z2] es| s8] s3] 7] 1200
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy | | alfa | beta | gama | PS5
Koeficient nerovnomérnosti dopravy I — | ooo| 106] o.00] -
Intenzita cyklistické dopravy c
Cyklisticka doprava |wk|of|:|en a7
7

r ~r .

Usek 3-0450 — vychodni ¢ast komuni

Scitani doprawvy 2010 (s€.0sek: 3-0450)

Rocni primer dennich intenzit doprawvy 5v
RPDI - viechny dny [voziden | 473| =238| 20| 140 es| a2s] 1 a4|1281|5748| =8| 7188
LN SN SNP ™ THF | NSN A AK TR TRF ™ [} M s5v
RFPDI - pracovni den (Fo-Fa) | wvoz'den BBY 297 268 174 B8 423 a2 a 1 5| 1683|6095 B2 | 7840
RFPDI - volné dny (mima swatky) | voz'den 187 B4 <3 55 19 52 24 a L] 2 459 | 48383 T4 | 5488
Hodinowa intenzita dopravy ™ sV
FPadesatirazova intenzita dopravy | vozih 1685 873
Spickova hodinova intenzita dopravy | vozih 147 795
T&#ka nakladni vozidla - THV [ [ v
Hodnota TNV [ vozsden | | 1409
Intenzita dopravy pro hlukowé a emisni vy podty OA HA NS |Celkem
Reoéni primeér intenzit, den (08-18) voz/den 4588 | V94| 330| 5712
Rocéni primeér intenzit, veter (18-22) voz/den 790 51 39 880
Roéni primér intenzit, noc {(22-08) wvoz/den 4259 a0 A7 5685
Emise OA LNA THA NS BUS |Celkem
Rocni spickova hodinova intenzita h 530 o 55 59 1 1022
\dopravy
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy | | alfa | beta | gama | PS
Koeficient nerovnomémesti dopravy | - | | 1.42] 107] 1.04] 5248
Intenzita cyklisticke doprawvy C
[Cyklisticks doprava |qtt|nl’den 32
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Usek 3 -2880 — Komunikace I11/21226 — Trinicka

Roéni priomér dennich intenzit dopravy LM 5H SHP | TN THF | NSH A AK R TRFP ™ M sv

RPDI - viechny dny [voziden | 143| 80| 3| 114| 23| 102 1s 0 7 5| ses|1123] 15| 1713
LN SN SNP ™ THF | NSN A AK TR TRF v o M 5v
RFDCI - pracovni den {Fo-Fa) | wvoz'den 178 186 4 142 30 131 21 a ;=] [ TO7 | 1201 13| 1821
RFDI - velneé dny (mime svatky) | voz'den BT =] 1 45 a 28 10 ] 2 2 21 o682 19| 1182
Hodinowa intenzita dopravy ™ SV
Fadesatirazova intenzita dopravy | voz'h a3 208
Spickova hodinova intenzita dopravy | vozih 75 172
T&ika nakladni vozidla - THV [ [ v
Hodnota TV [ vozrden | | ses
Intenzita dopravy pro hlukowé a emisni vypodty OA NA NS |Celkem
Reocéni primeér intenzit, den (08-18) voz/den 891 365| 100| 13658
Rocéni primeér intenzit, veder (18-22) voz/den 158 24 12 192
Roéni primér intenzit, noc (22-06) voz/den 101 45 18 165
Emise A LNA THA NS BUS |Celkem
Rocni $pickova hodinova intenzita h 184 20 25 18 a3 244
[dopravy
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy | | alfa | beta | gama | P5
Koeficient nerovnomérmosti dopravy | - | | ooo[ 1.48] 0.00] -
Intenzita cyklisticke doprawvy C
[Cyklisticka doprava |q4tlnl'den 51

Usek 3-04456- Komunikace 111/0218

Scitani dopravy 2010 (s&.asek: 3-0456)

Roéni pramér dennich intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP | NSN o
RPDI - vEechny dny [vozigen | 101| 110 m| m3[ = 77| e[ o] 3] s| s31] 2s63| 26| 3220
LN SN SNP N TNP | NSN A AK TR TRP v o] M 5V
RPDI - pracovni den {Po-Pa) | wvoziden 125 137 14 140 g 228 85 ] 4 [ 788 | 2717 23| 3528
RPDI - volng dny (mimo svatky) | voziden 40 43 3 45 8 45 45 ] 1 2 237 | 2177 33| 2447
Hodinova intenzita dopravy v SV
Padesatirazova intenzita dopravy | voz/h 77 352
Spit kova hodinova intenzita dopravy | voz/h 76 peizied
Tézka nakladni vozidla - TNV [ [ 7™V
Hodnota TNV [ voziden | [ 781
Intenzita dopravy pro hlukoveé a emisni vypocty oA NA N5 |Celkem)
Rofni promér intenzit, den (05-18) voziden 2044 350 173 | 2567
Rofni promér intenzit, vet er (18-22) voz/den 352 23 20 385
Rofni primér intenzit, noc (22-08) voz/den 193 40 25 256
Emise | oa [ina | Tna | ws | BUS [Celkem

Roéni Spitkova hedinova intenzita dopravy | voz/h [ amo[ 14 =] m] 12| 480

Koeficienty nerovnomérnosti dopravy
Koeficient nerovnomérncsti dopravy | -

alfa | beta |gama| PS
[ s 1] 104 seaz

Intenzita cyklistické dopravy [
Cyklistic ka doprava ||:yk|ofden 53
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Legenda

Vyznam pouZitych zkratek:

LN
SN
SHP
TH
THP
HSH

AK
TR
TRP

EOQ

sV
THV

PS5
ALFA, BETA

GAMA

Lehka nakladni vozidla (uZitecna hmotnost do 3,5 1) bez pfivésl i s piivésy
Stredni nakladni vozidla (uZiteénd hmotnost 3,5 — 10t) bez piivesd
Stredni nakladni vozidla (uZiteéna hmotnost 3,5 — 10t) s privésy

T&Zka nakladni vozidla (uZitecna hmotnost nad 10t) bez privési

Tézka nakladni vozidla (uZitecna hmotnost nad 10t) 5 plivésy

Mavésové soupravy nakladnich vozidel

Autobusy

Autobusy kloubové

Traktory bez piivés(

Traktory s privésy

TEZka motorova vozidla celkem

Osobni a dodavkova vozidla bez pfivésl i s plivesy

Jednostopa motorova vozidla

WEechna motorova vozidla celkem (soucet vozidel)

TEzka nakladni vozidla

(0,1.LN+08.5N+1 9 SHP+TN+2 0 TNP+2 3 NSN+A+AK)

Pomér intenzit protism&rnych dopravnich proudd v nedéini (odpoledni) navratové Spicce
Ukazatele variaci silnicni doprawvy

ALFA& — pomér intenzity v letni nedéli k celoroénimu priméru [

BETA — pomér intenzity v letnim pracovnim dnu k celorofnimu priméru [-]
ALFA/BETA -]

Cyklisté [cyklo/den]

Vypolty podle metodiky CSD 2010 (nakladni souprava je za jedno vozidlo)

04
M
NS

O+M
LM+SN+TN+A+AK+TR+TRP
SHNP+THP+NSN

Primyslovy park ACCOLADE Cheb SO 07
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Grafické feSeni predpokladané distribuce dopravy zaméru

. R [ g1 | =
rrI@ = g—

Nakladni (80)
©70 den

*10 noc
Osobni (360)
0260 den
*100 noc

Nakladni (80)
©70 den

*10 noc
Osobni (180)
@130 den

*50 noc

Osobni (180)
¢130 den
50 noc
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Doprava vyvolana zamérem dle podkladi
Celkem
Doprava [jizd/den]
Doprava nakladni celkem 80
Doprava nakladni den 70
Doprava nékladni noc 10
Doprava osobni celkem 360
Doprava osobni den 260
Doprava osobni noc 100

Vnitro objektova doprava pak bude provadéna za pomoci elektrickych vysokozdviznych
vozikill o nosnosti 1 az 4t, z ¢asti potom ru¢nimi manipula¢nimi voziky. Dalsi ¢ast dopravy

zajistuji dopravniky.

Doprava agregovana dle dostupnych podkladu — ostatni zaméry

Doprava SO001 S002 SO03 S004 Celkem
[iizd/den] | [jizd/den] | [jizd/den] | [jizd/den] | [jizd/den] |[jizd/den]

Doprava nakladni celkem 36 70 100 260 260 726
Doprava nakladni den 32 55 80 234 234 635
Doprava ndkladni noc 4 15 20 26 26 91

Doprava osobni celkem 600 410 280 930 930 3150
Doprava osobni den 430 310 200 650 650 2240
Doprava osobni noc 170 100 80 280 280 910

Jedna se o limitni hodnoty dopravy vyvolané zaméry v tizemi dle podkladi.

V ramci tabulky jsou uvedeny celkové pohyby dopravnich prostfedki po jednotlivych
komunikacich. Jeden automobil bézn¢ béhem dne jednou pfijede a jednou odjede, tedy
vykona dva pohyby. VySe uvedené jsou jiz pohyby.

Doprava celkem i s navrhovanym zamérem

Doprava S001 $002 S003 S004 SO05 Celkem
liizd/den] | [jizd/den] | [jizd/den] | [jizd/den] | [jizd/den] | liizd/den] | [jizd/den]
Doprava nakladni celkem 36 70 100 260 260 80 806
Doprava nakladni den 32 55 80 234 234 90 725
Doprava nékladni noc 4 15 20 26 26 10 101
Doprava osobni celkem 600 410 280 930 930 360 3510
Doprava osobni den 430 310 200 650 650 260 2500
Doprava osobni noc 170 100 80 280 280 100 1010
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7.1.1. Vypolet &etnosti dopravy na jednotlivych tsecich dle s¢itani RSD, zahrnuti

ristovych koeficientii pro rok 2016 a navySené ¢etnosti o ziméry

usek 3 - 0450 rok 2010 a prepocet na rok 2016 - zapad 11/606

Primyslovy park ACCOLADE Cheb SO 07

Intenzita dopravy pro vypocty OA NA NS| Celkem
Rocni primér intenzit, den 06-18 4588 794 330 5712
Ro¢ni primér intenzit, den 18-22 790 51 39 880
Roc¢ni priimér intenzit, noc 22-06 429 90 47 566
Celkem 5 807 935 416 7 158
Prepocet pro den a noc OA NA NS| Celkem
Ro¢ni primér intenzit, den 06-22 5378 845 369 6 592
Roc¢ni priimér intenzit, noc 22-06 429 90 47 566
Celkem 5 807 935 416 7 158
Distribuce dopravy pro den a noc OA NA NS

% dopravy v denni dobé 93% 90% 89%

% dopravy v noc¢ni dobé 7% 10% 11%

Celkem 100% 100% 100%

Prepocet pro den a noc pro model OA NA+NS Celkem

Cetnost dopravy, den 06-22 5378 1214 6 592

Cetnost dopravy, noc 22-06 429 137 566

Celkem doprava 5 807 1351 7 158
Prepoctové koeficienty Il a Ill. tFidy OA NA+NS

Rok 2010 1 1

Rok 2016 1,11 1,01

Prepocet pro den a noc prepoctené cetnosti na rok

2016 OA NA+NS Celkem

Cetnost dopravy, den 06-22 5970 1226 7 196

Cetnost dopravy, noc 22-06 476 138 615

Celkem doprava 6 446 1365 7 810

Cetnost dopravy nové vznikla na tseku OA NA+NS Celkem

Cetnost dopravy, den 06-22 1210 0 1210

Cetnost dopravy, noc 22-06 440 0 440

Celkem doprava 1650 0 1650

Cetnost dopravy roku 2016 s pfictenim dopravy OA NA+NS Celkem

Cetnost dopravy, den 06-22 7 180 1226 8 406

Cetnost dopravy, noc 22-06 916 138 1055

Celkem doprava 8 096 1365 9460

Stranka 23 z 34




Posouzeni akustické situace Farm Projekt

usek 3 - 0450 rok 2010 a prepocet na rok 2016 - vychod 11/606

Intenzita dopravy pro vypocty OA NA NS Celkem
Roéni primér intenzit, den 06-18 4588 794 330 5712
Rocni primér intenzit, den 18-22 790 51 39 880
Roc¢ni priimér intenzit, noc 22-06 429 90 47 566
Celkem 5 807 935 416 7 158
Pfepocet pro den a noc OA NA NS Celkem
Roc¢ni priimér intenzit, den 06-22 5378 845 369 6 592
Ro¢ni primér intenzit, noc 22-06 429 20 47 566
Celkem 5807 935 416 7 158
Distribuce dopravy pro den a noc OA NA NS

% dopravy v denni dobé 93% 90% 89%

% dopravy v nocni dobé 7% 10% 11%

Celkem 100% 100% 100%

Pfepocet pro den a noc pro model OA NA+NS Celkem

Cetnost dopravy, den 06-22 5378 1214 6592

Cetnost dopravy, noc 22-06 429 137 566

Celkem doprava 5 807 1351 7 158
Prepoctové koeficienty Il a lll. tFidy OA NA+NS

Rok 2010 1 1

Rok 2016 1,11 1,01

Pfepocet pro den a noc prepoctené cetnosti na

rok 2016 OA NA+NS Celkem

Cetnost dopravy, den 06-22 5970 1226 7 196

Cetnost dopravy, noc 22-06 476 138 615

Celkem doprava 6 446 1365 7 810

Cetnost dopravy nové vznikla na tseku OA NA+NS Celkem

Cetnost dopravy, den 06-22 2100 705 2 805

Cetnost dopravy, noc 22-06 850 101 951

Celkem doprava 2950 806 3756

Cetnost dopravy roku 2016 s pfi¢tenim dopravy OA NA+NS Celkem

Cetnost dopravy, den 06-22 8 070 1931 10 001

Cetnost dopravy, noc 22-06 1326 239 1566

Celkem doprava 9 396 2171 11 566
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usek 3-04456 rok 2010 a pirepocet na rok 2016 - 111/0218

Intenzita dopravy pro vypocty OA NA NS| Celkem
Roc¢ni priimér intenzit, den 06-18 2044 350 173 2567
Roc¢ni priimér intenzit, den 18-22 352 23 20 395
Rocni primér intenzit, noc 22-06 193 40 25 258
Celkem 2589 413 218 3220
Pfepocet pro den a noc OA NA NS | Celkem
Ro¢ni primér intenzit, den 06-22 2396 373 193 2962
Ro¢ni primér intenzit, noc 22-06 193 40 25 258
Celkem 2589 413 218 3220
Distribuce dopravy pro den a noc OA NA NS

% dopravy v denni dobé 93% 90% 89%

% dopravy v nocni dobé 7% 10% 11%

Celkem 100% 100% 100%

Prepocet pro den a noc pro model OA NA+NS| Celkem

Cetnost dopravy, den 06-22 2396 566 2962

Cetnost dopravy, noc 22-06 193 65 258

Celkem doprava 2589 631 3220
Prepoctové koeficienty Il a lll. tFidy OA NA+NS

Rok 2010 1 1

Rok 2016 1,11 1,01

Pfepocet pro den a noc prepoctené cetnosti na rok

2015 OA NA+NS| Celkem

Cetnost dopravy, den 06-22 2660 572 3231

Cetnost dopravy, noc 22-06 214 66 280

Celkem doprava 2874 637 3511
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8. VYPOCTENA DATA PROGRAMEM HLUK® A SROVNANI S LIMITY PRO PROVOZ

AREALU

8.1. Vypocet pro Laecqish (dB) a Laegsn (dB) — pFrispévky zamér na komunikaci 11/606
smér Cheb v denni dobé a no¢ni dobé

Denni doba

Identifikace referen¢niho bodu Laeq (dB)
Cislo | Soufadnice [m] | Vy3ka Rok 2016 Rok 2016 + Rozdil
bodu [m] [+ 2dB] Zamér [dB]
[+ 2dB]
1 952,1; 468,9 3 64,1 64,3 0,2
6 64,9 65,1 0,2

Hodnoceni viz dal$i bod.

No¢éni doba

Identifikace referen¢niho bodu Laeq (dB)
Cislo | Soufadnice [m] Vyska Rok 2016 Rok 2016 + Rozdil
bodu [m] [+ 2dB] zamér [dB]
[+ 2dB]
1 953.2; 468,9 3 57,4 57,9 0,5
6 38,3 58,8 0,5

Zavér spolecny pro dobu denni i no¢ni

Oproti stavajicimu dopravnimu zatizeni dochazi k nardstu 0,1 az 0,5 dB ve sledovanych
bodech.

§ 20 odstavec 4 NV 272/2002 Sb.:

(4) Pri hodnoceni zmeny hodnot hlukového ukazatele v chranénych venkovnich prostorech
staveb, chraneném venkovnim prostoru a v chranénych vnitinich prostorech staveb nelze
povazovat za hodnotitelnou zménu jejich rozdil pohybujici se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB.

Zménu lze povazovat za nehodnotitelnou v denni i no¢ni dobé.
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8.2. Vypocet pro Laeqish (dB) a Laegsn (dB) — prispévky zamér na komunikaci 11/606

vychodni exit pro denni i no¢ni dobu

Denni doba

Identifikace referen¢niho bodu Laeq (dB)
Cislo | Soufadnice [m] Vyska Rok 2016 Rok 2016 + Rozdil
bodu [m] [+ 2dB] zameér [dB]
[+ 2dB]
1 1628.,9; 310,5 3 63,2 63,3 0,1
6 64,2 64,3 0,1
Hodnoceni viz dalsi bod.
No¢ni doba
Identifikace referen¢niho bodu Laeq (dB)
Cislo | Soufadnice [m] | Vy3ka Rok 2016 Rok 2016 + Rozdil
bodu [m] [+ 2dB] Zamér [dB]
[+ 2dB]
1 1628,9; 310,5 3 56,4 56,5 0,1
6 57,3 57,4 0,1

Zavér spolecny pro dobu denni i no¢ni

Oproti stavajicimu dopravnimu zatizeni dochéazi k nartstu 0,0 az 0,1 dB ve sledovaném bodé¢.

Protoze nebyla zndma cCetnost dopravy na piijezdové komunikaci na kruhovy objezd, byla
zadana hodnota do stavajiciho stavu nulova a nésledné¢ doprava vyvolana pro stav navrhovy.
Z hlediska matematického se jedna o nejhorsi zatézovy stav. Jak je patrné, projevi se nakladni
doprava i doprava osobni smérem vychodnim minimalnim zpiisobem, to je dano vysokou
vzdalenosti obytné zastavby od napojeni na komunikacni sit. Bez takto dobrého napojeni by
neslo zamér realizovat. Redlné dopady na zménu v tizemi budou nizsi.

§ 20 odstavec 4 NV 272/2002 Sb.:
(4) Pri hodnoceni zmeny hodnot hlukového ukazatele v chranénych venkovnich prostorech
staveb, chranéném venkovnim prostoru a v chranénych vnitinich prostorech staveb nelze
povazovat za hodnotitelnou zmeénu jejich rozdil pohybujici se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB.

Zménu lze povazovat za nehodnotitelnou v denni i no¢ni dobé.
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8.3. Vypocet prispévkii Laegsn (dB) pro denni dobu a zarovein Laeqin (dB) pro no¢ni dobu
z arealu

N4

Vypocet pro denni dobu cely navrhovany areal

Identifikace referen¢niho bodu Laeq (dB)
Cislo | SouFadnice [m] Vyska Doprava Prumyslové Celkem
bodu [m] v arealu zdroje [+ 2dB]
A [£2dB] [+ 2dB]
1 460,7; 1130,8 3 - 13,9 13,9
6 4,8 16,6 16,9
2 724,9; 782,1 3 7,2 23,7 23,8
6 10,1 24,0 24,2
3 864,8; 676,6 3 6,9 20,3 20,5
6 9,7 21,3 21,6
4 490,6; 1504,1 3 - 13,1 13,1
6 - 14,3 14,3
5 490,6; 1504,1 3 15,6 27,5 27,7
6 18,2 28,0 28,4

Srovnani s limitem pro den Laegsn (dB) = 50 dB (A) pro provoz - hygienické limity jsou
splnéné. Hygienické limity jsou splnéné s ohromnou rezervou.
Vypocet pro no¢ni dobu cely navrhovany areal

Identifikace referen¢niho bodu Laeq (dB)
Cislo | Soufadnice [m] Vyska Doprava Primyslové Celkem
bodu [m] v arealu zdroje [+ 2dB]
A [+ 2dB] [+ 2dB]
1 460,7; 1130,8 3 - 9,5 9,5
6 0,5 12,8 13,0
2 724.9; 782,1 3 2,9 18,3 18,4
6 5,7 18,6 18,8
3 864,8; 676,6 3 2,6 16,9 17,1
6 53 17,6 17,8
4 490,6; 1504,1 3 - 9,5 9,5
6 - 10,9 10,9
5 490,6; 1504,1 3 12,4 18,2 19,3
6 14,9 19,8 21,0
Agregace s pozadim pro dostupné body
Identifikace referen¢niho bodu Laeq (dB)
Cislo | Soufadnice [m] Vyska Celkem Pozadi Celkem
bodu [m] prispévek [+ 2dB] [+ 2dB]
[+ 2dB]
2 724.,9; 782,1 3 18,4 36,2 36,3
6 - - -
3 864,8; 676,6 3 17,1 37,9 37,9
6 - - -

Srovnani s limitem pro noc Laeqin (dB) =40 dB (A) pro provoz
Zamér je b&hem pln¢ho provozu zcela nekonfliktni v izemi a je hluboko pod pozadim
v uzemi.
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9. ZAVER

Posouzeni bylo provedeno podle §12 a pfilohy €. 3 natizeni vlady Naftizeni vlady ¢. 272/2011
Sb., o ochrané zdravi pied neptiznivymi uc¢inky hluku a vibraci.

V ramci studie byl posouzen hluk ze stacionarnich zdroji i dopravy z provozu arealu
Stacionarni zdroje

Studie se zabyvala posouzenim hluku pfi plném provozu aredlu. Zahrnut byl hluk z provozu
nejvyznamnéjSich stacionarnich zdroji podilejicich se na jeho celkovych emisich.

Toénova slozka neni dle dostupnych méfeni 1 podkladii dodavatelt technologii u zddného ze
zatizeni pritomna.

Celkové lze predpokladat, ze pii dodrzeni navrhované dispozice budou emise hluku
ze stacionarnich zdroji aredlu u obytné zastavby akceptovatelnym piispévkem k celkové
hlukové¢ situaci uchranénych venkovnich prostor a chranénych venkovnich prostor staveb. To
se tyka nejen staciondrnich zdrojl, ale i dopravy a manipulace s materidlem v ramci izemi
provozu.

V ramci modelovéni je nutné podotknout, ze zdmérné byly hodnoceny 100% vykony vSech
zdrojt zaroven s plnym dennim i no¢nim provozem, ve skutecnosti tomu tak nikdy nebude.

Hluk z dopravy

Zajmové uzemi je dopravné napojené na Ctyiproudovou komunikaci D 6 pfes komunikaci II.
tf. 606 (ul. Prazskd). Vlastni aredl je pak dopravné napojen na ul. Prazskou kruhovym
objezdem smérem do ul. Primyslovy park. Toto dopravni napojeni minimalizuje stfet
s bytovou vystavbou. Doprava smérem do Chebu je spojenda vyhradné s dopravou
zaméstnancl. U osobni dopravy si je nezbytné uvédomit, Ze je kalkulovana na maximalni
urovni, realn¢ bude nizsi. Rovnéz nelze tvrdit, Ze by vznikala veskera nova, ¢ast lidi jiz nckde
pracuje a zméni se jejich dopravni cesta, kterd mohla vést danym tzemim.

Na zakladé modelovani 1ze predpokladat, ze hygienické limity budou splnény i po realizaci
zameru.

PiestoZze modelovani provozu areilu neindikovalo Ziadna prekroceni predepsanych
hladin hluku ve svém okoli, doporucuji nasledujici opatfeni:

e Minimalizovat nakladni dopravu v no¢ni dobg.
e Nakladni doprava bude vyhradné vedena mimo Cheb smérem na hlavni komunikaéni
sit’ v izemi na komunikaci D6.

Na zakladé zpracované studie lze konstatovat, Ze provoz zaméru nebude znamenat
ovlivnéni nad ramec limiti danymi zakonnymi normami.

Zamér vzhledem k jeho povaze a moznostem splnit veskerd omezeni povazuji za plné
realizovatelny v uzemi samotny provoz aredlu bude hluboko pod akustickym pozadim u
obytné zastavby.

Datum zpracovani: duben 2016

Ing. Martin Vrany
GSM: 7289513 12 WOJUQ"(
Farm Projekt

Ing. Miroslav Vrany
Jindrisskad 1748, 53002 Pardubice
mobil: +420 602 434 897
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1. Koeficienty vyvoje intenzit dopravy dle TP 225

PRILOHA 1 — KOEFICIENTY VYVOJE INTENZIT DOPRAVY PRO SKUPINU
LEHKYCH VOZIDEL - LV

Tvp komunikace Tvp komunikace

s D R ! W+l s D R / W+l
2010 1,00 1,00 1,00 1,00 2030 1,76 1,75 1,51 1.46
2011 1,03 1,03 1,02 1,02 2031 1,79 1,78 1,53 1,47
2012 1,05 1,05 1,03 1,03 2032 1,82 1,81 1,55 1,48
2013 1,07 1,07 1,05 1,04 2033 1,85 1,84 1,56 1,51
2014 1,11 1,10 1,07 1,06 2034 1,88 1,86 1,58 1,52
2015 1,15 1,14 1,10 1,09 2035 1,90 1,89 1,60 1,54
2016 1,19 1,19 1,13 1,11 2036 1,03 1,92 1,62 1,56
2017 1,24 1,24 1,16 1,14 2037 1,96 1,94 1,64 1,57
2018 1,29 1,29 1,19 117 2038 1,08 1,97 1,66 1,59
2019 1,34 1.34 1,23 1,20 2039 2,01 2,00 1,67 1,60
2020 1,40 1,39 1,26 1,24 2040 2,04 2,02 1,69 1,62
2021 1,45 1,44 1,30 1,27 2041 2,06 2,05 1,71 1,63
2022 1,50 1,49 1.33 1,30 2042 2,09 2,07 1,72 1,65
2023 1,54 1,53 1,36 1,32 2043 2,11 2,09 1,74 1,66
2024 1,58 1,57 1,39 1,35 2044 2,13 2,12 1,76 1,68
2025 1,61 1,61 1,41 1,37 2045 2,16 2,14 1,77 1,69
2026 1,64 1,63 1,43 1,38 2046 2,18 2,16 1,79 1,70
2027 1,67 1,66 1,45 1,40 2047 2,20 2,18 1,80 1,72
2028 1,70 1,69 1.47 1,42 2048 2,22 2,20 1,81 1,73
2029 1,73 1,72 1,49 1,44 2049 2,24 2,23 1,83 1,74

2050 2,26 2,25 1,84 1,75
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PRILOHA 2 — KOEFICIENTY VYVOJE INTENZIT DOPRAVY PRO SKUPINU
TEZKYCH VOZIDEL - TV

Tvp komunikace Tvp komunikace

il D R [ 11+l i D R I 11+111
2010 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 2030 | 1,28 | 1,21 | 112 | 1,04
2011 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 2031 | 1,29 | 1,23 | 112 | 1,04
2012 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 2032 | 131 | 1,24 | 113 | 1,04
2013 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,00 2033 | 132 | 1,25 | 113 | 1,05
2014 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 2034 | 134 | 1,26 | 114 | 1,05
2015 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 2035 | 135 | 1,27 | 115 | 1,05
2016 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,01 2036 | 137 | 1,28 | 1,15 | 1,05
2017 | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 1,01 2037 | 1,38 | 1,29 | 1,06 | 1,05
2018 | 1,10 | 1,08 | 1,04 | 1,01 2038 | 139 | 130 | 1,06 | 1,05
2019 | 1,11 | 1,09 | 1,05 | 1,02 2039 | 1,40 | 131 | 117 | 1,06
2020 | 1,13 | 1,10 | 1,05 | 1,02 2040 | 1,42 | 132 | 1,17 | 1,06
2021 | 114 | 111 | 1,08 | 1,02 2041 | 1,43 | 133 | 1,18 | 1,06
2022 | 116 | 112 | 1,07 | 1,02 2042 | 144 | 134 | 1,18 | 1,06
2023 | 117 | 1,3 | 1,07 | 1,02 2043 | 1,45 | 1,34 | 1,19 | 1,06
2024 | 119 | 114 | 1,08 | 1,03 2044 | 1,46 | 135 | 1,19 | 1,06
2025 | 1,20 | 1,05 | 1,08 | 1,03 2045 | 1,47 | 136 | 1,19 | 1,07
2026 | 122 | 117 | 1,09 | 1,03 2046 | 147 | 136 | 1,20 | 1,07
2027 | 1,23 | 1,18 | 1,10 | 1,03 2047 | 1,48 | 1,37 | 1,20 | 1,07
2028 | 1,25 | 1,19 | 1,10 | 1.03 2048 | 149 | 138 | 1,20 | 1,07
2029 | 1,26 | 120 | 1,11 | 1,04 2049 | 1,50 | 1,38 | 1,21 | 1,07

2050 | 150 | 1,38 | 1,21 | 1,07
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7 ™

Zobrazeni izofon pro denni pro provoz sledovanych hal Laeqsn [dB], vySka 6 m nad zemi

Posouzeni akustické situace

2.
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3. Zobrazeni izofon pro no¢ni pro provoz sledovanych hal Laeqin [dB], vy§ka 6 m nad zemi
e g A T

Priimyslovy park ACCODE Cheb SO 07 Stranka 34 z 34



