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1. ZADANIi ROZPTYLOVE STUDIE

1.1. Uvod

Bude se jednat o halu ur¢enou pro montaz a kompletaci vstupnich komponent elektronickych
a drobnych strojnich zafizeni.

Vyroba bude spocivat pouze v:
e dovozu a kompletaci vstupnich komponent a surovin dle vyrobkové fady;
e montadZi na montazni lince, ¢i provedeni individualniho sestaveni na jednom mist¢;
e testovani;

e piipadné povrchové Upravy v misté¢ poskozeni, nastiikdvani specidlnich barevnych
schémat, log dle piani zakaznik.

e baleni a distribuci.

Hlavni ¢ast vyrobniho provozu bude tvofena montdznimi linkami, kde budou postupné z
dodavanych komponent kompletovany a montovany hotové vyrobky. Dily a komponenty

oy ee

jako finalni dokoncené¢ komponenty vcetné povrchovych uprav subdodévané vlastnimi
vyrobnimi organizacemi nebo nakupované od smluvnich vyrobct a dodavateli. Podle zemé
urceni vyrobku pak budou dopliiovany ovladaci prvky popisky dle zemé urceni.

V ramci technologickych cinnosti se pfedpoklada zajistovani servisu a oprav vyradbénych
vyrobkii.

V ramci studie je provedeno vyhodnoceni emisi a néasledné ptispévkl k imisim v blizkosti
arealu z hlediska stavajiciho stavu, navrhovaného stavu po realizaci zdméru z celého strediska
a provedeno je jejich vzdjemné srovnani. Sledovany byly:

- Oxid dusicity - NO2

- Oxidy dusiku — NOx

- Oxid uhelnaty — CO

- Oxid sificity — SO2

- Benzo(a)pyren — BaP

- Benzen - BZN

- Te&kavé organicke latky — VOC

- Poletavy prach o velikosti mensi nez 10 um - PMioa 2,5 pum PMzs

1.2. Udaje o investorovi
Obchodni firma

Accolade, s.r.0.

Identifikaéni udaje

Identifika¢ni ¢islo: 27851371
DIC: CZ 27851371
Sidlo (bydli§té)

Sidlo provozovatele: Sokolovska 394/17, 186 00 Praha — Karlin
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2. POUZITA METODIKA VYPOCTU

2.1. Pouzita metoda vypoctu
Vyhodnoceni emisi posuzovaného stiediska z hlediska imisnich dopadii na okoli programem
SYMOSO97.
Pro potieby vyhodnoceni emisi byly uvaZovany pouze emise z posuzovaného zdroje a
souvisejici dopravy.
Vypocet je realizovan dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi MZP CR - vypodtu
zne€isténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdroji ,,SYMOS97%, zvefejnéném ve véstniku
zivotniho prostiedi Ceské Republiky. (1998 duben, ¢astka 3).
Metodika vypoctu umoziiuje:
- vypocet zne€isténi ovzdusi plynnymi latkami z bodovych, liniovych a plosnych zdroji,
- vypocCet znecisténi ovzdusi pevnymi znecistujicimi latkami respektujici padovou
rychlost pevnych ¢astic z bodovych, liniovych a plosnych zdrojd,
- stanovit charakteristiky znecisténi v husté siti referencnich bodl a timto zptisobem
kartograficky nazorné zpracovat vysledky vypoctu,

- brat v uvahu statistické rozlozeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke tfidam stability
mezni vrstvy ovzdusi podle klasifikace Bubnika a Koldovského,

- hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku z hlediska oxidu dusicitého.
Pro kazdy referencni bod je mozZno vypocitat zdkladni charakteristiky znecisténi
ovzdusi:

- maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci zneciSt'ujicich latek,
které se mohou vyskytovat ve vSech tfech tfidach rychlosti vétru a péti tiidach stability
ovzdusi,

- maximalni mozn¢é kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecistujicich latek bez

ohledu na tfidy rychlosti vétru a stability ovzdusi (jedna se o nejnepfiznivéjsi situaci,
ktera miize nastat),

- maximalni mozné 8-hodinové hodnoty koncentraci znecist'ujicich latek bez ohledu na

tiidy rychlosti vétru a stability ovzdusi (jedna se o nejnepiiznivéjsi situaci, kterd miize
nastat),
- maximalni mozné denni hodnoty koncentraci znecCistujicich latek bez ohledu na tiidy

v

rychlosti vétru a stability ovzdusi (jednd se o nejnepiiznivéjsi situaci, kterd mulze
nastat),
- ro¢ni primérné koncentrace,

- hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku také z hlediska NO2 ve vazbé na vzdalenost
od zdroje,

- situace za dané stability ovzdusi a dané rychlosti a sméru vétru,
- dobu trvani koncentrace pfevySujici danou hodnotu (imisni limity).

2.2. Rozptylové podminky

2.2.1. Tridy stability (zdroj SYMOS 97)

Stabilitni klasifikace podle Bubnika a Koldovského rozeznava pét tiid stability
s rozdilnymi rozptylovymi podminkami. Klasifikace vlastné zahrnuje tfi tfidy stabilni, jednu
tfidu normalni a jednu tiidu labilni.

L. superstabilni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty mensimi nez — 1,6 °C/100 m je rozptyl
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zneCistujicich latek v ovzdusi velmi maly nebo témét zadny. Znecistujici latky se 1 ve
a ve vlecce velmi vysoké. Proto ve zna¢né€ vyvysenych polohach (vzhledem k efektivni vysce
komina) jsou v této tifid¢ pocitana absolutni maxima koncentraci. Pro prachové castice toto
tvrzeni plati 1 v roving jako dasledek padové rychlosti ¢astic.

II. stabilni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty od - 1,6 do — 0,7 °C/100 m je rozptyl
znecistujicich latek stale velmi maly, 1 kdyz lepsi nez v t¥ide prvé.

III. izotermni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty od - 0,6 do 0,5 °C/100 m (vertikalni
teplotni gradient se pohybuje kolem nuly, teplota s vySkou se méni jen malo) jsou rozptylové
podminky lepsi, jedna se ptechodovou tfidu stability mezi stabilnimi tfidami a tfidou
normalni.

IV. normalni — s vertikdlnimi teplotnimi gradienty od 0,6 do 0,8 °C/100 m jsou rozptylové
podminky dobré. Jedna se o rozptylovou tiidu vyskytujici se v atmosféte krajin mélo nebo
mirné zvinénych nejcastéji.

V. konvektivni (labilni) — s vertikdlnimi teplotnimi gradienty vétSimi nez 0,8 °C/100 m jsou
rozptylové podminky nejlepsi, ale v disledku intenzivnich vertikalnich konvektivnich pohybt
se mohou vyskytnout v malych vzdalenostech od zdroje néarazové vysoké koncentrace
znecist'yjicich latek.

Uvedena typizace predpoklada, ze vcelé vrstvé atmosféry, kde dochdzi k rozptylu
znecist'ujicich latek, je konstantni vertikalni teplotni gradient, a to jiz od zemského povrchu.

Cetnost vyskytu jednotlivych t¥id stability byvé vétsinou nasledujici:
Tabulka: ¢etnost vyskytu jednotlivych tiid stability

Trida stability Vertikalni Popis Typicka
teplotni cetnost
gradient vyskytu

I. superstabilni y <-1,6 siln¢ inverze 5-10%

II. stabilni -1,6 <y <-0,7 |béZné inverze 10-25 %

III. izotermni -0,7<y < 0,6 |slabé inverze, izotermie 25-35%

IV. normalni 0,6 <y < 0,8 |dobré rozptylové podminky 30-40%

V konvektivni (labilni) v >0,8 rychly rozptyl zne¢istujicich latek |5 — 15 %

2.2.2. Tridy rychlosti vétru (SYMOS 97)
Rychlost vétru se v metodice popisuje pomoci 3 tiid rychlosti:

tiida rychlosti vétru

rozmezi rychlosti [m.s™']

tFidni rychlost [m.s™']

1. slaby vitr od 0 do 2,5 vCetné 1,7
2. mirny vitr od 2,5 do 7,5 vCetné 5,0
3. silny vitr nad 7,5 11,0

Rychlosti vétru se pritom rozumi rychlost zjistovand ve standardni meteorologické vysce 10

m nad zemi.
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2.2.3. Mozné kombinace ti'id stability a rychlosti vétru (SYMOS 97)

Ne vSechny tiidy stability atmosféry se vyskytuji za vSech rychlosti vétru. Nasledujici tabulka
obsahuje rozmezi rychlosti vétru a vyskyt jednotlivych tfid rychlosti vétru pfi jednotlivych
tfidach stability ovzdusSi. Rozmezi rychlosti vétru a vyskyt jednotlivych tiid rychlosti vétru
pro jednotlivé tiidy stability ovzdusi.

tiida stability rozmezi vyskytujicich se rychlosti | vyskyt tfid rychlosti vétru
vétru [m.s!]

1 0-25 1

11 0-5,0 1,2

111 rychlost neni omezena 1,2,3

v rychlost neni omezena 1,2,3

\ 0-5,0 1,2

V praxi se tedy mize vyskytnout 11 kombinaci tfid stability a tfid rychlosti vétru. Vétrna
ruzice, ktera je vstupem pro vypocet zneCiSténi ovzdusi, musi tedy obsahovat relativni
cetnosti sméru vétru z 8 zakladnich sméra pro téchto 11 rtiznych typi rozptylovych podminek
a kromé toho &etnost bezvétii pro kazdou tiidu stability atmosféry. Cetnosti se udavaji v % s
piesnosti na 2 desetinna mista.

2.2.4. Depozice a transformace zne€ist’ujicich latek (SYMOS 97)

Znecistujici latky v atmosféfe se podrobuji riznym procestim, jejichz pficinénim jsou z
atmosféry odstraniovany. Jednd se bud’ o chemické procesy, pfi nichz se latka, casto
katalytickou reakci, méni na jinou, ¢imz dochézi k ubytku pivodni pfimési, nebo o fyzikalni
procesy. Ty se déle dé€li podle zptsobu, jakym jsou ptimési odstranovany na suchou a mokrou
depozici. Suchd depozice je zachytavani plynné nebo pevné latky na zemském povrchu,
mokra depozice je vymyvani téchto latek padajicimi srazkami.

V modelu je mozné pocitat jen s prvnim pfiblizenim k redlnému stavu a uvazovat jen ro¢ni
prumérné hodnoty vyse zminénych rychlosti jednotlivych procesii odstrafiovani piimeési z
atmosféry. Podle primérné délky setrvani znecistujicich latek v ovzdu$i rozdélujeme
jednotlivé latky do tii kategorii. V nasledujici tabulce jsou uvedeny koeficienty odstraiiovani
pro jednotlivé kategorie znecCist'ujicich latek.

tiida priklad vybranych primérna doba koeficient
zneliSt'ujicich latek setrvani v ovzdusi odstrafiovani ku [s’!]
I sirovodik
chlorovodik
peroxid vodiku
dimetyl sulfid
II oxid sifiCity
oxid dusnaty
oxid dusicity
amoniak
sirouhlik
formaldehyd
I oxid dusny
oxid uhelnaty
oxid uhli¢ity
metan 2 roky 1,59.10°®
vy$si uhlovodiky
metyl chlorid
karbonyl sulfid

20 hodin 1,39.10°

6dni 1,93.10°
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3. VSTUPNI UDAJE

3.1. Umisténi zaméru

Kraj: Karlovarsky

Okres: Cheb

Obec: Cheb

Katastralni tizemi: Dolni Dvory 651052
Pozemky: 219/1, 219/16, 219/37 — hala

307, 219/35 — ptistupova komunikace
Zajmové uzemi zaméru je v tzv. Priimyslovém parku Cheb, ktery vznikl na ,,zelené louce “.

Pozemky jsou urceny pro umistovani vyrobnich zarizeni, logistickych center a objekti pro
obchod ¢i sluzby. Vyrobni zarizeni nesmi vyrazné zatézovat Zivotni prostredi.
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Umisténi zameru — §irsi pohled
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3.2. Udaje o zdrojich
I. Vytapéni

Pro administrativni vestavbu:

Jako zdroj tepla pro vytapéni a vétrani bude slouzit plynova teplovodni nizkotlaka kotelna,
ktera bude umisténa v samostatné mistnosti. Otopna soustava bude teplovodni, s rozdélenim
na samostatné topné vétve dle druhti spotieby tepla (UT, VZT, TUV). Pfedehiev vzduchu pro
vétrani administrativni  vestavby bude realizovan pomoci vodni soustavy zasobované
plynovou kotelnou. Vytapéni v administrativni vestavbé bude realizovano pomoci otopné
soustavy s radidtory. Ptiprava teplé vody bude probihat ptfevazné v zdsobnikovych ohiivacich.

Jako vlastni zdroje tepla pro administrativni vestavky jsou navrZeny plynové kondenzacni
kotle o jmenovitém tepelném vykonu 65 kW, splynulou regulaci (modulovanim) pii
teplotnim spadu 75/60°C. Kotle jsou v provedeni turbo, s nucenym odvodem spalin do
komina a pfivodem spalovaciho vzduchu vestavénym ventilatorem

Pro prostor haly:

Kryti tepelné ztraty prostoru haly v zimnim obdobi zajisti plynové vytapéci jednotky.

Fizeni Prumyslovy park
“arizent Jednotka |\ Clade Cheb SO07
Plynovy kond. kotel 65 kW (7,6 m3/h) ks 2
Vytapéci plyn. jednotka 59 kW (6,9 m3/h) ks 21
Celkovy topny vykon kW 1439
Maximalni hodinovy pratok plynu m3/h 160,1
Spotieba plynu m3/rok 360 000

K vypoctu bylo vyuZzito sdéleni odboru ochrany ovzdusi, jimz se stanovuji emisni faktory
podle § 12 odst. 1 pism. b) vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné tirovni znecistovani a jejim
zjisStovani a o provedeni n€kterych dalSich ustanoveni zdkona o ochran€ ovzdusi.

1. Hodnoty emisnich faktori pro stanoveni mnozstvi emisi vypoétem pii spalovani paliv

| Druh paliva | Druhtopenisté | TZL | SO, | NOy | CO | Jednotka |
ke/10° m
zemni plyn jakékoliv - - 1300 320 spilengho
plymu
Nazev Kondenzacni kotle &4 65 kW
Cislo zdroje B1- B2
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 93 m3/hod
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 0,03 m3/s
Spotieba zemniho plynu maximalni 7,60 m3/hod
Spotieba ZP ro¢ni 20 000,00 m3/rok
Vyuziti maximalniho vykonu a 0,30 [-]
Teplota spalin na koruné 50,00 °C
Primér koufovodu 0,200 m
Priitez koutovodu 0,031 m?
Rychlost proudéni spalin 1,0 m/s
Denni vyuziti zdroje 24,0 h
Vyska komina 13,2 m
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Vypocétené emise TZL S02 NOx CO Jednotka
Ro¢ni produkce emisi 0,0 0,0 26,0 6,4 Kg/rok
Emise za hodinu (maximalni) 0,0 0,0 9.9 2,4 g/h
Emise za sekundu (maximalni) 0,00000 0,00000 0,00274 0,00068 g/s

Nazev Vytapéni hal

Cislo zdroje B3-B10 aproximace 8 zdroji
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 222 m3/hod
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 0,06 m3/s
Spotieba zemniho plynu maximalni 18,11 m3/hod
Spotieba ZP ro¢ni 40 000,00 m3/rok
Vyuziti maximalniho vykonu a 0,25 [-]

Teplota spalin na koruné 50,00 °C
Primér koufovodu 0,200 m
Prtitez koutovodu 0,031 m?
Rychlost proudéni spalin 2,3 m/s
Denni vyuziti zdroje 24,0 h
Vyska komina 13,2 m

Vypoctené emise TZL SO2 NOx Cco Jednotka
Ro¢ni produkce emisi 0,0 0,0 52,0 12,8 Kg/rok
Emise za hodinu (maximalni) 0,0 0,0 23,5 5,8 g/h
Emise za sekundu (maximalni) 0,00000 0,00000 0,00654 0,00161 g/s

Nazev Hotaky VZT lakovny 140 kW

Cislo zdroje Bl11
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 184 m3/hod
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 0,05 m3/s
Spotieba zemniho plynu maximalni 15 m3/hod
Spotieba ZP ro¢ni 11 000 m3/rok
Vyuziti maximalniho vykonu a 0,08 [-]

Teplota spalin na koruné 80,00 °C
Pramér koufovodu 0,150 m
Prifez koufovodu 0,018 m?
Rychlost proudéni spalin 3,7 m/s
Denni vyuziti zdroje 24,0 h
Vyska komina 13,2 m

Vypoctené emise TZL SO2 NOx Cco Jednotka
Ro¢ni produkce emisi 0,0 0,0 14,3 3,5 Kg/rok
Emise za hodinu (maximalni) 0,0 0,0 19,5 4.8 g/h
Emise za sekundu (maximalni) 0,00E+00 0,00E+00 5,42E-03 1,33E-03 g/s
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I1. Emise VOC z provozu lakovny

Farm Projekt

Projektovana spoti‘eba latek s obsahem VOC pro lakovnu — maximalni

Surovina Hlavni reprezentant Baleni | Jednotka | MnoZstvi | Jednotka
Isolack EFB LS 146,

Lak na bazi dodavatel: Lechler primérny

rozpoustédel obsah cca 25% VOC 8 | I/balent 3 500 | kg/rok
Isolack ESP, dodavatel:

Tuzidlo Lechler cca 50% VOC 2 | 1/baleni 1000 | kg/rok
Reinigungsverdiinnung 0140,

Redidlova dodavatel: Rickert az 100%

rozpoustédla VOC 3 | I/baleni 1500 | kg/rok

Celkem 6000 | Kg/rok

Celkem VOC:

e 3500 kg/rok * 0,25 + 1000 kg/rok * 0,5 + 1500 kg/rok = 2875 kg VOC/rok

Lakovna bude v pfipad¢ potfeby vybavena filtrem s aktivnim uhlim s obvyklou minimalni
ucinnosti 65%, potom by emise byly: 2875 *0,35 =1010 kg VOC / rok.

Emise pro zafizeni vzhledem k povaze zdméru budou 50 mg TOC na m

BéZné mezi 20-30% z VOC zistava v odpadech.

3

Nazev Emise z lakovny
Cislo zdroje B12 -B13
Vymeéna vzduchu 8 000 m3/hod
VyuZiti maximalniho vykonu a 0,47 [-]
Teplota spalin na koruné 25,00 °C
Primér koufovodu 0,500 m
Prirez koufovodu 0,196 m?
Rychlost proudéni spalin 11,3 m/s
Denni vyuziti zdroje 24,0 h
Vyska komina 13,2 m
Vypoctené emise voC Jednotka
Ro¢ni produkce emisi 1 150,0 Kg/rok
Emise za hodinu (maximalni) 280,0 g/h
Emise za sekundu (maximalni) 0,07778 g/s
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II1. Emise z ¢isténi a odmast’ovani

Pol. |Nazev Spotieba | SloZeni pripravka |Obsah tékavych sloZzek
kg/rok VOC kg/rok
Cistici rozpoustédla pouzivana pii montazi vyrobki
1. |[Cistici a odmastovaci 1800 |propanol, alkoholy, |do 30% hmotnostnich
rozpoustédlové piipravky trietanolamin 540 kg/rok
(rizné druhy ve sprejich
nebo lahvickéch)
Nazev Emise z ¢isténi a odmast'ovani
Cislo zdroje P14
Vyuziti maximalniho vykonu a 0,50 [-]
Teplota spalin na koruné 25,00 °C
Denni vyuziti zdroje 24,0 h
Vyska komina 13,2 m
Vypoctené emise vVOC Jednotka
Roc¢ni produkce emisi 540,0 Kg/rok
Emise za hodinu (maximalni) 123,3 g/h
Emise za sekundu (maximalni) 0,03425 g/s

Jedna se o emise z celého provozu formou aproximace plosnym zdrojem.
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r

I1. Liniové a plosné zdroje znec¢iSténi - Emise z dopravy

Cetnost dopravy spojena s provozem zaméru je uvedena v kapitole: ,Naroky na dopravni a
jinou infrastrukturu.*

Emisni faktory

Pro stanoveni emisnich faktord pro jednotlivé skupiny dopravnich prostiedki byla pouzita
demoverze programu pro vypocet emisnich faktort MEFA 13. Pro charakteristiku emisi byly
hodnoceny slouceniny uvedené nize v piehledu. Dale plati zjednoduSeni pro uvedené emisni
faktory s tim, Ze jeden km jizdy je ekvivalentni jedné minuté volnobézného chodu motoru.

, Aktualizovany program tak dokadze hodnotit nejen emise z bézného provozu, ale zahrnuje
nové i vycisleni naristu emisi pri studenych startech vozidel, zohlednény byly emise z otéru
brzd a pneumatik, z resuspenze prachu leZiciho na vozovce. Dale bylo do programu MEFA
zahrnuto zohlednéni vytizeni nakladnich vozidel a rozsireny pocitané latky o castice frakce
PM2,5 a benzo[a]pyren.

Stanoveni struktury osobnich a nakladnich vozidel dle dostupnych dat

[Zdroj: http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1589]

Struktura osobnich i nikladnich vozidel dle souladu s jednotlivymi emisnimi EURO normami (v poslednim dostupném roce uvedenén

Druh vozidla [Rok |Autor dat [Kvalita udaje EUROI EURO II
osobni automobily i ccad -
20 ] Cry id 3972 33,
véetnd ivkovjch 2011 CDV koneény udaj 97, 11339
nakladni automobily 2011 CDV| koneény udaj 9.7 12,2
autobusy 2011 CDV| koneény udaj 1.0 1.9

Struktura osobnich i nikladnich vozidel dle souladu s jednotlivymi emisnimi EURO normami (v poslednim dostupném roce uvedenén

Druh vozidel [Rok |Autor dat [Kwvalita udaje Bez EURO [EURO I
osobni automobily 5 i v rorq -
20 J r ud A Il
véetné dodavkovych 2011 CDV koneény udaj 16.9 8
nakladni automobily 2011 CDV| koneény udaj 22.9 5.1
autobusy 2011 CDV| koneény udaj 37.0 5.2

upném roce uvedeném v tabulce), CR [tis.]

EURO II [EURO III [EURO IV EURO V
11339 12347 916.8 538.8
122 36.9 29.6 29.5
3.6 2.8 3.9

upném roce uvedeném v tabulce), CR [%o]

EUROI [EURO II [EURO III [EURO IV [EURO V
7.8 223 243 18.1 10.6
5,1 9.5 283 14.5]
5.2 6.5 19.7 15.8 5

Zpracovatel si je védom, Ze je struktura zde prezentovand dand s¢itanim dopravy z roku 2010
a naslednym modelovanim, od té doby vsak doslo ke zlepsSeni vozového parku v CR. Chyba
takto zplisobend je na strané bezpec¢né.

Stanoveni struktury poméru osobnich aut s dieselovym motorem a benzinovym
motorem

[Zdroj: http://www.rsd.cz/doc/Technicke-predpisy/Ochrana-zivotniho-prostredi/jaka-auta-
skutecne-jezdi-na-ceskych-silnicich]

,V prizkumu bylo rozliSeno 5 zakladnich typu pohonu: benzin, nafta, benzin+CNG,
benzin+LPG a samostatné CNG. Zemni plyn a propan se pouzivaji k pohonu jen u omezeného
poctu vozi. Z osobnich aut md primérné 57 % benzinovy motor a 43 % dieselovy, na
dalkovych tazich je vice dieselovych motorii nez na ostatnich silnicich. Tezka nakladni vozidla
Jjsou prakticky ze 100 % pohanéna naftou.
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Emisni faktory pro vypocet:

Farm Projekt

* Cas vyjadiuje dobu po kterou probiha dana operace je ekvivalentem ujeti 1 km

* P x T - celkova ekvivalentni doba se zapnutym motorem daného prosttedku v minutach za den

Druh emise PMIO | PM25 S02 NOx CO | Benzen | BaP
g/km g/km g/km g/km g/km g/km g/km

Osobni automobil 30/70 - nafta/benzin
Aredl rychlost 30 km/hod, plynulost provozu2 | 902870 | 0,01750 | 0,00541 | 0,22682 | 0,48707 | 0,00150 | 6,25E-06
Silnice rychlost 50 km/hod, plynulost provozu 2 | 0,0264 0,0170 0,0043 0,1927 0,3643 0,0013 5,93E-06
Silnice rychlost 90 km/hod, plynulost provozu2 | 0,0182 0,0135 0,0037 0,2246 0,2742 0,0018 5,70E-06
Lehka uzitkova vozidla
Areal rychlost 30 km/hod, plynulost provozu 2 0,0793 0,0560 0,0063 0,4359 0,4081 0,0020 1,44E-05
Silnice rychlost 50 km/hod, plynulost provozu 2 | 0,0698 0,0486 0,0051 0,3518 0,3048 0,0016 1,36E-05
Silnice rychlost 90 km/hod, plynulost provozu 2 | 0,0686 0,0546 0,0056 0,3853 0,2732 0,0012 1,49E-05
Nakladni viiz
Areal rychlost 30 km/hod, plynulost provozu 2 0,1299 0,0916 0,0024 1,4147 2,1900 0,0079 1,58E-05
Silnice rychlost 50 km/hod, plynulost provozu 2 | 0,0893 0,0603 0,0022 0,9079 1,7923 0,0064 | 1,48E-05
Silnice rychlost 90 km/hod, plynulost provozu 2 | 0,0639 0,0492 0,0026 0,5705 1,7651 0,0067 | 1,69E-05
Zdroj P15, P16, P17, P18
Emise - druh vozidla Pohyby Cas PxT

den min. min/den
Osobni automobil 90 1,5 135
Lehké uzitkové vozidlo 0 3 0
Nékladni viiz 20 5 100

Druh emise PMI0 | PM25 S02 NOx CO | Benzen | BaP
Osobni automobil [g/den] 3,87E+00 | 2,36E+00 | 7,30E-01 | 3,06E+01 | 6,58E+01 | 2,03E-01 | 8,44E-04
Lehké uzitkové voz. [g/den] 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00
Nakladni viiz [g/den] 1,30E+01 | 9,16E+00 | 2,40E-01 | 1,41E+02 | 2,19E+02 | 7,90E-01 | 1,58E-03
Emise celkem - den [g/den] 1,69E+01 | 1,15E+01 | 9,70E-01 | 1,72E+02 | 2,85E+02 | 9,93E-01 | 2,42E-03
Emise celkem - primérné [g/s] | 1,95E-04 | 1,33E-04| 1,12E-05| 1,99E-03 | 3,30E-03 | 1,15E-05| 2,80E-08
Emise celkem [g/s] max 4,68E-04 | 3,20E-04 | 2,70E-05 | 4,78E-03 | 7,91E-03 | 2,76E-05 | 6,72E-08
Liniové zdroje L19 - L29
Emise - druh vozidla Pohyby

den
Osobni automobil 2700
Lehké uzitkové vozidlo 70
Nakladni viz 726
Druh emise PMIO | PM25 | SO2 NOx CO | Benzen | BaP
Osobni automobil [g/m/s] 8,97E-07 | 5,31E-07| 1,33E-07| 6,02E-06| 1,14E-05| 4,06E-08| 1,85E-10
Lehké uzitkové vozidlo [g/m/s] 6,42E-08 | 3,94E-08| 4,13E-09| 2,85E-07| 247E-07| 1,30E-09| 1,10E-11
Nékladni viiz [g/m/s] 7,50E-07 | 5,07E-07| 1,85E-08| 7,63E-06| 1,51E-05| 5,38E-08| 1,24E-10
Emise celkem - primérné [g/s] 1,71E-06 | 1,08E-06 | 1,56E-07 | 1,39E-05| 2,67E-05| 9,57E-08| 3,21E-10
Emise celkem [g/s] - maximum 4,11E-06 | 2,58E-06 | 3,74E-07 | 3,34E-05| 641E-05| 2,30E-07| 7,70E-10
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Liniové zdroje L.30-39
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Emise - druh vozidla Pohyby

den
Osobni automobil 1395
Lehké uzitkové vozidlo 35
Nékladni viz 726
Druh emise PMIO | PM25 | SO2 NOx CO | Benzen | BaP
Osobni automobil [g/m/s] 4,63E-07| 2,83E-07| 8,73E-08| 3,66E-06| 7,86E-06| 242E-08| 1,01E-10
Lehké uzitkové vozidlo [g/m/s] 3,21E-08 | 2,27E-08| 2,55E-09| 1,77E-07| 1,65E-07| 8&,10E-10| 5,85E-12
Nékladni viiz [g/m/s] 1,09E-06 | 7,70E-07 | 2,02E-08 | 1,19E-05| 1,84E-05| 6,64E-08 | 1,33E-10
Emise celkem - primérné [g/s] 1,59E-06| 1,07E-06 | 1,10E-07| 1,57E-05| 2,64E-05| 9,14E-08| 2,39E-10
Emise celkem [g/s] - maximum 3,81E-06 | 2,58E-06| 2,64E-07| 3,77E-05| 6,34E-05| 2,19E-07 | 5,74E-10
Liniové zdroje L40-L53
Emise - druh vozidla Pohyby

den
Osobni automobil 1395
Lehké uzitkové vozidlo 35
Nékladni viiz 806
Druh emise PMI0 | PM25 S02 NOx CO | Benzen | BaP
Osobni automobil [g/m/s] 4,63E-07| 2,83E-07| 8,73E-08| 3,66E-06| 7,86E-06| 242E-08| 1,01E-10
Lehké uzitkové vozidlo [g/m/s] 3,21E-08| 2,27E-08| 2,55E-09| 1,77E-07| 1,65E-07| &,10E-10| 5,85E-12
Nakladni viiz [g/m/s] 1,21E-06 | 8,55E-07| 2,24E-08| 1,32E-05| 2,04E-05| 7,37E-08| 147E-10
Emise celkem - primérné [g/s] 1,71E-06 | 1,16E-06 | 1,12E-07 | 1,70E-05| 2,85E-05| 9,87E-08 | 2,54E-10
Emise celkem [g/s] - maximum 4,10E-06 | 2,78E-06 | 2,69E-07 | 4,09E-05| 6,83E-05| 2,37E-07| 6,09E-10
Liniové zdroje L55-1L91
Emise - druh vozidla Pohyby

den
Osobni automobil 1665
Lehké uzitkové vozidlo 35
Nékladni viz 0
Druh emise PMIO | PM25 | SO2 NOx CO | Benzen | BaP
Osobni automobil [g/m/s] 5,08E-07 | 3,27E-07| 8,21E-08| 3,71E-06| 7,02E-06| 2,51E-08| 1,14E-10
Lehké uzitkové vozidlo [g/m/s] 2,83E-08 | 1,97E-08| 2,07E-09| 1,43E-07| 1,23E-07| 6,48E-10| S5,49E-12
Nékladni viiz [g/m/s] 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00| 0,00E+00 | 0,00E+00| 0,00E+00| 0,00E+00
Emise celkem - primérné [g/s] 5,36E-07 | 3,47E-07| 842E-08| 3,86E-06| 7,14E-06| 2,57E-08| 1,20E-10
Emise celkem [g/s] - maximum 1,29E-06 | 8,33E-07 | 2,02E-07 | 9,26E-06 | 1,71E-05| 6,17E-08| 2,88E-10
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Liniové zdroje L93-L98

Farm Projekt

Emise - druh vozidla Pohyby

den
Osobni automobil 380
Lehké uzitkové vozidlo 0
Nékladni viz 520
Druh emise PMIO | PM25 | SO2 NOx CO | Benzen | BaP
Osobni automobil [g/m/s] 1,26E-07 | 7,70E-08| 2,38E-08| 9,98E-07| 2,14E-06| 6,60E-09| 2,75E-11
Lehké uzitkové vozidlo [g/m/s] 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00| 0,00E+00 | 0,00E+00| 0,00E+00| 0,00E+00
Naékladni viiz [g/m/s] 7,82E-07 | 5,51E-07| 1,44E-08| 8,51E-06| 1,32E-05| 4,75E-08| 9,49E-11
Emise celkem - primérné [g/s] 9,08E-07 | 6,28E-07| 3,82E-08| 9,51E-06| 1,53E-05| 541E-08| 1,22E-10
Emise celkem [g/s] - maximum 2,18E-06 | 1,51E-06| 9,18E-08| 2,28E-05| 3,68E-05| 1,30E-07 | 2,94E-10
Liniové zdroje 199 - 1.142
Emise - druh vozidla Pohyby

den
Osobni automobil 380
Lehké uzitkové vozidlo 0
Nékladni viiz 0
Druh emise PMI0 | PM25 S02 NOx CO | Benzen | BaP
Osobni automobil [g/m/s] 1,16E-07 | 7,47E-08| 1,87E-08| 8,48E-07| 1,60E-06| 5,72E-09| 2,61E-11
Lehké uzitkové vozidlo [g/m/s] 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00| 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00
Nakladni viiz [g/m/s] 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00| 0,00E+00 | 0,00E+00| 0,00E+00| 0,00E+00
Emise celkem - primérné [g/s] 1,16E-07| 7.47E-08| 1,87E-08| 8,48E-07| 1,60E-06| 5,72E-09| 261E-11
Emise celkem [g/s] - maximum 2,78E-07| 1,79E-07 | 4,50E-08 | 2,03E-06 | 3,85E-06| 1,37E-08| 6,26E-11
Liniové zdroje L144-L153
Emise - druh vozidla Pohyby

den
Osobni automobil 360
Lehké uzitkové vozidlo 0
Nékladni viz 80
Druh emise PMIO | PM25 | SO2 NOx CO | Benzen | BaP
Osobni automobil [g/m/s] 1,10E-07 | 7,08E-08| 1,78E-08| 8,03E-07| 1,52E-06| 5,42E-09| 2A47E-11
Lehké uzitkové vozidlo [g/m/s] 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00| 0,00E+00 | 0,00E+00| 0,00E+00| 0,00E+00
Naékladni viiz [g/m/s] 5,92E-08 | 4,56E-08| 2,41E-09| 528E-07| 1,63E-06| 6,20E-09| 1,56E-11
Emise celkem - primérné [g/s] 1,69E-07 | 1,16E-07| 2,02E-08| 1,33E-06| 3,I5E-06| 1,16E-08| 4,04E-11
Emise celkem [g/s] - maximum 4,06E-07 | 2,79E-07 | 4,84E-08| 3,19E-06| 7,57E-06| 2,79E-08| 9,69E-11

Dilezité

V ramci studie byla zadana celkovad vyvolana doprava dostupnymi zndmvmi navrhovanymi

zamery v uzemi — viz popis dopravy v ramci EIA.
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3.3. Meteorologické podklady

Sméry vétru se v meteorologii urcuji podle toho, odkud vitr vane. OznaCovani sméri vétru ve
stupnich za¢ind od severu a zvétSuje se postupné ve sméru hodinovych rucic¢ek. Vitr, ktery
vane od vychodu, vane ze sméru 90°, od jihu z 180°, od zapadu z 270° a ze severu z 360°. To
znamena, ze vétrnou ruzici Ize jednoduse vyjadrit v pravouhlé soutfadné soustave, ve které osa
X mifi k vychodu a osa Y k severu.

Vétrna ruzice Cheb

HODNOTY
180° 2250 270° 315¢°

1. tfida stability - velmi stabilni

170 m/s 0.86 1.07 0.55 0.42 2.08 1.82 0.54 0.13] 1.50 8.97
5.00 m/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00/ 0.00 0.00
11.00 m/s 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00/ 0.00 0.00
11. t¥ida stability - stabilni
1.70 m/s 1.21 1.64 1.20 1.02 2.48 3.49 1.42 1.02 2.78 16.26
5.00 m/s 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.02] 0.00 0.08
11.00 m/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00/ 0.00 0.00
II1. tfida stability - izotermni
170 m/s 1.29 1.86 0.78 0.59| 1.47 2.90 1.18 1.42 1.30 12.79
5.00 m/s 0.59 0.96 1.11 0.2Q| 0.72 3,07 3.25 1.1 0.00 11.11
11.00 m/s 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00/ 0.00 0.01
V. tiida stability - alni
1.70 m/s 1.74 1.16 0.63 0.63 1.75 2.27 o.7g| 1.48 1.34 11.79
5.00 m/s 1.64 1.71 1.74 0.46 2.27 8.22 6.18 3.11 0.00 25.33
11.00 m/s 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.30 0.30| 0.00/ 0.00 0.80
V. tiida stability - konvektivni
1.70 m/s 0.81 0.87 0.34 0.54 1.01 1.31 0.37 0.64 0.69 6.58
5.00 m/s 0.35 0.22 0.35 0.45 1.31 1.98 1.07 0.55/ 0.00 6.28
11.00 m/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00/ 0.00 0.00
Celkova rizice
1.70 m/s 5.91 6.60 3.50 3.20 8.79 11.79 4.30 4.69 7.61 56.39
5.00 m/s 2.60 2.90 3.20 1.20 4.30 13.30 10.50 4.80 0.00 42.80
11.00 m/s 0.01 0.10 0.10 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00/ 0.00 0.81
souget 8.52 9.60 6.80 4.40 13.09 25.39 15.10 9.49 7.61 100.00
STABILITNI ROZICE RYCHLOSTNI RUZICE

‘Sl rizice.
Rychlossi ritice

O 17ms O 5ms [ 11ms

[T 1 ik it - vl st [ ik sy - sl (] . #ide smiy - izl
51 V. ica statilty - norrtid [ V. e by « kool

RS Primyslovy park ACCOLADE Cheb SO 07 Strana 17 (celkem 50)



Farm Projekt

3.4. Popis referenc¢nich bodi
1. Pro vypocty izolinii byla zvolena sit 10 x 10 referen¢nich boda (100 celkem) ve vySce
2 metry nad povrchem, tak aby byly pokryty nejbliz§i chranéné objekty a okoli zdméru.
Vzdélenost mezi body je 300 metrti v ose x a 200 m v ose y. Osa x je orientovana od
zapadu na vychod a osa Y od jihu na sever.

2. Bod 101 - cca 655 m zapadné od hranic zaméru na stavebni parcele Cislo 115/2 je
umistén rodinny dim s ¢islem popisnym 130 (k. 0. Hradist¢ u Chebu 651028).

3. Bod 102 - cca 480 m jihozapadné od hranic zdméru na stavebni parcele Cislo 66 je
umistén objekt k bydleni s ¢islem popisnym 86 (k. u. Hradisté u Chebu 651028).

4. Bod 103 — cca 435 m jihozépadné od hranic zdméru na stavebni parcele Cislo 243 je
umistén objekt k bydleni bez ¢isla popisného (k. 0. Hradisté u Chebu 651028).

5. Bod 104 — cca 665 m jihovychodné od hranic zaméru na stavebni parcele Cislo 25 je
umistén rodinny dim s ¢islem popisnym 17 (k. 0. Hradist¢ u Chebu 651028).

Obrazek: Prehled referen¢nich bodu

, / j 4 ;-T# : ; \:‘:}‘:\ ;J' - ﬁh;"'{—wl. S
b 381 ongal f JR77ra s veg var s t93 100
“ rli . jj .l_" - \1 ' .'I f‘#“__'. T Hcv,:.—,._, .

[ g t87  +88  +8F,  +90

+77 +T8 +79 . +80
‘-H"\.
X .
+67 | *68 +6 70
iy . - Ik |
+ 51 i 50 ) ek a +57 . \+58 <G} 50 +'g0

- AN

'14'1 = +:{;1'-2;-.' =5 w43 + 5[
.ﬂ'-'l-': 1._-". f.r" ':{
L - ‘,a' - e

,f:ﬂ-f}yﬁaf" +33
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3.5. Znecistujici latky a prislu$né imisni limity

Imisni limity

Farm Projekt

Imisni limity jsou uvedeny v Zakon¢ 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi:

Ptehled imisnich limitd je uveden v nésledujicich tabulkach (dle pfilohy ¢. 1 k uvedenému

Zakonu):

Imisni limity a povoleny pocet jejich prekroceni za kalendaini rok

1. Imisni limity vvhlaSené pro ochranu zdravi lidi a maximalni podet jejich piekroleni

ZnedidtCujici litka | Doba pramérovani | Imisni limit | Maximalni pocet pirekroceni
Oxid siFidity 1 hodina 350 pg.m™ 24

Oxid sificity 24 hodin 125 pgm™ 3

Oxid dusicity 1 hodina 200 pg.m™ 18

Oxid dusicity 1 kalendarni rok 40 pg.m™ 0

Oxid uhelnaty osr:ill?;fji?:)il\[:;? (:;E::ér‘ y| 10 mg.m" 0

Benzen 1 kalendaini rok 5ugm” 0

Castice PM;o 24 hodin 50 pg.m” 35

CasticePM g 1 kalendaini rok 40 pg.m” 0

Castice PM, 5 I kalendaini rok 25 pg.m™ 0

Olovo 1 kalendaini rok 0,5 pg.m> 0

Poznamka:

1) Maximalni denni osmihodinovd primérnd Kkoncentrace se stanovi posouzenim

osmihodinovych Kklouzavych pruméri pocitanych zhodinovych adaji a aktualizovanych
kazdou hodinu. Kazdy osmihodinovy primér se pfifadi ke dni, ve kterém kon¢i, to jest prvni
vypocet je proveden z hodinovych koncentraci béhem periody 17:00 piredeslého dne a 01:00

dan¢ho dne. Posledni vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

2. Imisni limity vyyhld$ené pro ochranu ekosystémii a vegetace

Znecist'ujici latka Doba priumérovini Imisni limit
Oxid sificity kalendaini rok a zimni obdobi (1. fijna— 31. bfezna) 20 pg.m”
Oxidy dusiku" | kalendatni rok 30 ug.m™
Poznamka:

1) Soucet objemovych poméri (ppby) oxidu dusnat¢ho aoxidu dusi¢itého vyjadieny
v jednotkach hmotnostni koncentrace oxidu dusicitého.

3. Imisni limity pro celkovy obsah znecdiStujici latky v €asticich PM;q vvhlaSené

pro ochranu zdravi lidi

Znedistujici latka Doba prumérovani Imisni limit
Arsen 1 kalendarni rok 6 ng.m™
Kadmium 1 kalendafni rok 5ng.m”
Nikl | kalendatni rok 20 ng.m™
Benzo(a)pyren | kalendaini rok 1 ng.m”
32004L0107
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4. Imisni limity pro troposféricky ozon

Utel vyhlageni Doba primérovani Imisni limit Max:maln: p(i:cet
pirekroceni
Ochrana zdravi maximalni denni 3
: o . 120 pg.m™ 25
lidi" osmihodinovy pramér” He-m
Ochrana vegetace” AOT40" 18000 pg.m™ h 0
Poznamky:

1) PInéni imisniho limitu se vyhodnocuje na zakladé praimeéru za 3 kalendaini roky;

2) Maximalni denni osmihodinova primérnd koncentrace se stanovi posouzenim
osmihodinovych klouzavych primérta pocitanych z hodinovych udaji a aktualizovanych
kazdou hodinu. Kazdy osmihodinovy primér je pfipsan dni, ve kterém kon¢i, to jest prvni
vypocet je proveden z hodinovych koncentraci b&éhem periody 17:00 piedeslého dne
a 01:00 dan¢ho dne. Posledni vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do
24:00 hodin;

3) PInéni imisniho limitu se vyhodnocuje na zakladé priiméru za 5 kalendainich let;

4) Pro ucely tohoto zakona AOT40 znamena soucet rozdilit mezi hodinovou koncentraci veétsi
nez 80 pg.m™ (= 40 ppb) a hodnotou 80 pe.m™ v dané periodé uZitim pouze hodinovych
hodnot zmé&tenych kazdy den mezi 08:00 a20:00 SEC, vypoéteny z hodinovych hodnot
v letnim obdobi (1. kvétna - 31. ¢ervence).

5. Imisni limity pro troposférickv ozon

Ugel vyhlaseni Doba prumérovani Imisni limit
Ochrana zdravi lidi | maximalni denni osmihodinovy primér 120 ug.m'3
Ochrana vegetace AOT40 6000 pg.m™.h

3.6. Hodnoceni urovné znecisténi v predmétné lokalité
Imisni pozadi

Imisni pozadi pfimo v posuzované oblasti neni znamo. Lze piedpokladat, ze bude ovlivnéno
provozem lokalnich zdroji v podniku, vramci SirSich vztahi je moznd interakce se
stacionarnimi a mobilnimi zdroji zneciStovani ovzdusi v Sir§im okoli. Jednd se mimo jiné o
lokalni topenis$té¢ v obcich, zdméry jinych subjekti pfispivajicich ke znecisténi ovzdusi
v okoli, dopravu na komunikacich. Z hlediska neregionalniho a globalniho lze predpokladat
transfery zneéistujicich latek zjinych oblasti Ceské republiky, Polska, Némecka a dal3ich
zemi.

Nejbliz§i sledované imisni pozadi jsou dle wdajo ztabelarnich ro¢enek Ceského
hydrometeorologického ustavu:

1. Lokalita Fr.Lazné-Chebska (KFLC)
Lokalizace
Zemépisné soufadnice: 50° 7" 8.000" s§ 12° 21" 0.001" vd
Nadmoftska vyska: 435 m
Lokalita se nachazi cca 5 km severozdpadné od zdméru.
Klasifikace EOI
Zkratka:  T/U/RN
EOI - typ stanice — dopravni
EOI - typ z6ny — méstska
EOI - charakteristika zony — obytna, ptfirodni
Doplitujici udaje
Terén: rovina, velmi malo zvinény terén
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Krajina: trvaly travni porost, t¢éméf bez zastavby
Reprezentativnost: okrskové métitko (0.5 az 4 km)

Umisténi: Stied lazeiiského mésta v parku, cca 20m od hlavni komunikace.

2. Lokalita Cheb (KCHM)
Lokalizace
Zemépisné soufadnice: 50° 3" 57.099" s§ 12° 217 48.393" vd
Nadmoiska vyska: 493 m
Lokalita se nachazi cca 4 km jihozapadné od zaméru.
Klasifikace EOI
Zkratka:  B/S/R
EOI - typ stanice — pozad’'ova
EOI - typ zony — pfedméstska
EOI - charakteristika zony — obytna
Doplnujici udaje
Terén: rovina, velmi mélo zvinény terén
Krajina: trvaly travni porost, téméf bez zastavby
Reprezentativnost:
oblastni métitko - méstské nebo venkov (4 - 50 km)
Umisténi: Na okraji sidlisté, zatravnény pozemek, JZ okraj mésta.

3. Lokalita Dolni Rychnov (KDRY)
Lokalizace
Zemépisné souradnice: 50° 9" 36.357" s§ 12° 39" 9.550" vd
Nadmoiska vyska: 440 m
Lokalita se nachazi cca 18 km severovychodné od zaméru.
Klasifikace EOI
Zkratka:  I/S/IR
EOI - typ stanice — primyslova
EOI - typ zony — pfedméstska
EOI - charakteristika zony — priimyslova, obytna
Doplnujici udaje
Terén: spodni ¢ast povlov. svahu, do 8%, inverzni poloha
Krajina: ¢ast zastavéna, ¢ast nezastav. plocha, okraj obci
Reprezentativnost: oblastni métitko - méstské nebo venkov (4 - 50 km)
Umisténi: Na zdpadnim okraji obce Dolni Rychnov. Smér k elektrarné Tisova.

Pi'ehled dostupnych dat za rok 2014 z hlediska imisniho pozadi

Oxid Dusi¢ny NO>
Rok 2014
Meéfici stanice Maximalni hod. Maximalni denni | Ro¢éni
koncentrace [nug/m’] | koncentrace [ug/m’] | primérna
koncentrace
[ng/m’]

Max. 98% Kv Max. 98% Kv | Aritmet.prum.

1. Lokalita Fr.Lazné-Chebska (KFLC) - - - - -

2. Lokalita Cheb (KCHM)

3. Lokalita Dolni Rychnov (KDRY) 50,4 32,3 34,0 26,1 12,8
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Oxidy dusiku NOx
Rok 2014
Mérici stanice Maximalni hod. Maximalni  denni | Roé¢ni
koncentrace [ng/m’] | koncentrace [ug/m’] | primérna
koncentrace
[ng/m’]
Max. 98% Kv Max. 98% Kv | Aritmet.prim.
1. Lokalita Fr.Lazn&-Chebska (KFLC) - - - - -
2. Lokalita Cheb (KCHM) - - - - -
3. Lokalita Dolni Rychnov (KDRY) - - - - -
Oxid Siricity SO»
Rok 2014
Meérici stanice Maximalni hod. Maximalni  denni | Ro¢ni
koncentrace [ug/m’] | koncentrace [ug/m®] | primérna
koncentrace
[ng/m’]
Max. 98% Kv Max. 98% Kv | Aritmet.pram.
1. Lokalita Fr.Lazné-Chebska (KFLC) - - - - -
2. Lokalita Cheb (KCHM) - - - - -
3. Lokalita Dolni Rychnov (KDRY) 412,5 59,1 71,9 32,6 9,2
Castice PM
Rok 2014
Meérici stanice Maximalni hod. Maximalni  denni | Roéni
koncentrace [ug/m’] | Koncentrace [ug/m’] | primérna
koncentrace
[ng/m’]
Max. 98% Kv Max. 98% Kv | Aritmet.prim.
1. Lokalita Fr.Lazné-Chebska (KFLC) - - - - -
2. Lokalita Cheb (KCHM)* 337,0 61,0 69,3 53,8 19,4
3. Lokalita Dolni Rychnov (KDRY) - - - - -

* V ptipad¢ maximalnich dennich koncentraci je tfeba dalsiho komentaie vzhledem k oscilaci
hodnot kolem imisniho limitu: Pocet prekro&eni limitu 13 a 50% kvantil 15,9 pg/m>.

Oxid uhelnaty CO

Meérici stanice

Rok 2014
Maximalni 8 hod. Maximalni denni | Roéni
koncentrace [png/m®] | koncentrace [ug/m3] | primérna
koncentrace
[ng/m’]

Max.

98% Kv

Max. 98% Kv | Aritmet.pram.

1. Lokalita Fr.Lazn¢-Chebska (KFLC)

2. Lokalita Cheb (KCHM)

3. Lokalita Dolni Rychnov (KDRY)
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Imisni pozadi

Koncentrace v jednotlivych sledovanych bodech — pétileté klouzavé praméry 2010 - 2014

NOz [ug.m™] SOz [ug.m™]
ro¢ni primérné koncentrace 4. nejvyssi hodnota 24 hodinové primérné koncentrace
v kalendafnim roce

712{\\\1%15‘,4 1,2 | 11,2 718,4\5\?&%2& 19 | 19
[~ -
1% 13, 13{1 1,3 W 9/ 19,4 | 1 19,5

”~ ”~

12,2 )12,% 12,6 | 12,9 18,8 )18, 19,5 | 19,6

]
=

]
17,1 ,ﬂ{ 14,7 | 14,1 1§,~|—- 20,3 ,16{ 20,5 | 20 1§m—
15 136 | 118 [ 11,3 | 11,2 20 19,7 | 20,2 | 19,5 | 19,3
hah hoh
PM10_M36 [ug.m?]
PMio [ug.m'3] 36. nejvyssi hodnota 24 hodinové primérné
ro¢ni primérné koncentrace koncentrace v kalendafnim roce

719}% 2,3 19,2 | 19,2 7 35?&\3%35,2 34,9 [ 34,9
K -
1 19,3f 1 19,2 \3§§—\r 35, 35,1f 3 34,8

”~

,é\ 19,3 | 19,2 35,5 )35,% 35 | 34,8

, 19,81 19,7 13,‘4—' 37,9'736;{ 36,1} 35,1 3)‘,5—

]
—
® ¢

—
e
~
s —
—
(=]
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—
[os]
%\

20 20 (19,2 | 191 | 19 3 36,2 | 35,1 | 34,7 | 34,5
hoh hoh
PM25 [ug.m] Benzen [pug.m]
ro¢ni primérné koncentrace ro¢ni primérné koncentrace

S 1|13,9 | 13,9 71,%\\#& 11 | 14

s

V L
\1§$\9_\r 14/ 13,9{1 13,9 ; 1,1/ 1,1f 1 1,1
14,6 )14,% 13,9 | 13,8 1,1 )1,1\ 11 | 11

)

15,6'%1;{ 14,8 | 14,1 13,7"—- 1 %1/ 14 | 1,1 1\,1‘-

15 15,1 14 13,7 | 13,6 1, 11 1 1 1
hoh hoh

i

A
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Benzo[a]pyren [mg.m™]
ro¢ni primérnd koncentrace

sé ozi 0,34 | 033
/ ﬁ?‘;’f
j\)

0,36 0,3?/ 0,38f 037 | 0,34

0,44 0,4% 04 1037 | 9,

0,56',955 0,54 .| 045 0,\3’4—

055 | 052 | 0,44 | 0,38 | 0,33
haoah

Pro zamér nejsou vyzadovana kompenzacni opatieni podle § 11 odstavce 5 Z 201/2012 Sb.

Dle podklad se jedna o lokalitu s primérnou kvalitou ovzdusi v ramci CR.

Odhad imisniho pozadi pro lokalitu bez zahrnuti posuzovaného zaméru

Rok 2014

Chemicka Maximalni hod. Maximalni denni Ro¢ni primérna
slou¢enina koncentrace [pg/m’] koncentrace [pg/m’] koncentrace [ng/m’]

Max. 98% Kv Max. 98% Kv Aritmet. primeér
NO2 - 40 - 35 14,7
NOx 80 50 50 40 16,0
SO2 - 60 - 20,5 10,0
PM o+ - - - 36,1 19,8
PMas - - - - 14,8
CO 1400(8h) 1200 (8h) 1000 750 400
Benzen - - - - 1,1
Benzo[a]pyren - - - - 0,54

Jednotlivé hodnoty byly stanoveny vramci vytvoiené sit¢ (vylouceny byly lokality
s reprezentativnosti do 4 km) s pfihlédnutim k mistnim podminkdm. Pro stanoveni imisniho
pozadi bylo téz vyuzito analogie s obdobnymi lokalitami. Imisni pozadi plati pro oblast
vypoctové sit€ v okoli zdméru, tedy v okruhu cca 1 km se sttedem v aredlu.
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4. VYSLEDKY ROZPTYLOVE STUDIE

Vypocet byl proveden v ramci vypoctové sité pro imise:

1. Maximalni hodinova koncentrace — jedna se o nejvyssi vypoctené hodnoty z péti tiid
stabilit a tfi stupnd rychlosti vétru. Tato hodnota reprezentuje nejnepiiznivéjsi stav,
ktery mtize v hodnocené lokalité nastat.

2. Maximalni denni koncentrace — jedna se o nejvyssi vypoctené hodnoty z péti tiid

stabilit a tfi stupiiti rychlosti vétru. Tato hodnota reprezentuje nejnepiiznivéjsi stav,
ktery mize v hodnocené lokalité nastat v rdmci hodnocenych dennich koncentraci.

3. Primérné ro¢ni koncentrace
* Poznamka: pro oxid uhelnaty byl stanoven 8 hodinovy klouzavy priumer.

Zobrazeni izolinii je z divodu dostate¢né reprezentativnosti datovych poli s vypocty, povaze
jednotlivych posuzovanych substanci provedeno pro reprezentanty emisi spojenych
s provozem.

Mapové podklady

e Mapovy podklad - byla zvolena mapa zwww.cuzk.cz v méfitku 1:10000
s vrstevnicemi.

e Vyskopis — byl zvolen interni vySkopis programu SYMOS 97 v rastru 50x50 metrt
v soufadném systému JTSK.
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4.1. Tabulkové vysledky modelovani

4.1.1. NOx - stav po realizaci ng/m3

Farm Projekt

Souradnice | -886500 | -886200 | -885900 | -885600 | -885300 | -885000 -884700 -884400 | -884100 | -883800
-1020200 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 2,47 2,33 3,19 6,26 5,51 5,07 4,90 5,65 5,58 5,38
max. den. 1,62 1,53 2,23 4,42 3,67 3,41 3,46 4,04 4,00 3,82
prdm. rok 1,27E-02 | 1,53E-02 | 2,25E-02 | 3,58E-02 | 4,58E-02 | 5,56E-02 | 6,42E-02 | 6,83E-02 | 6,35E-02 | 5,51E-02
-1020400 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 2,88 2,45 4,75 5,37 6,65 6,30 5,81 6,13 6,25 5,92
max. den. 1,95 1,65 3,29 3,88 4,58 4,25 4,15 4,41 4,49 4,19
prdm. rok 1,50E-02 | 1,78E-02 | 2,91E-02 | 4,21E-02 | 5,85E-02 | 7,40E-02 | 8,67E-02 | 8,82E-02 | 7,89E-02 | 6,29E-02
-1020600 7 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 2,95 2,75 4,85 6,75 7,43 7,43 6,45 6,73 6,63 6,52
max. den. 2,03 1,87 3,31 4,80 5,34 4,95 4,62 4,86 4,74 4,57
prdm. rok 1,73E-02 | 2,23E-02 | 4,09E-02 | 7,08E-02 | 7,67E-02 | 1,01E-01 | 1,21E-01 | 1,20E-01 | 9,62E-02 | 6,90E-02
-1020800 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 2,28 2,53 5,34 7,96 8,28 8,86 7,15 7,29 7,99 7,26
max. den. 1,56 1,75 3,80 5,57 6,26 5,83 5,14 5,26 5,67 5,09
pram. rok 1,84E-02 | 2,60E-02 | 4,78E-02 | 6,22E-02 | 1,28E-01 | 1,42E-01 | 1,87E-01 | 1,71E-01 | 1,14E-01 | 7,29E-02
-1021000 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 2,28 2,61 4,40 8,15 11,53 9,37 8,73 7,94 10,38 8,12
max. den. 1,58 1,82 3,12 5,85 7,61 6,98 6,29 5,59 7,47 5,80
prum. rok 2,15E-02 | 3,41E-02 | 5,15E-02 | 7,55E-02 | 2,99E-01 | 1,97E-01 | 3,81E-01 | 2,35E-01 | 1,26E-01 | 7,42E-02
-1021200 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 2,92 2,83 5,65 8,76 11,24 14,26 8,31 9,48 10,40 8,92
max. den. 1,69 1,94 4,02 6,27 7,97 11,32 6,32 6,99 7,54 6,43
prum. rok 2,74E-02 | 5,70E-02 | 7,28E-02 | 9,40E-02 | 3,42E-01 | 2,87E-01 | 1,06E+00 | 2,52E-01 | 1,21E-01 | 7,05E-02
-1021400 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 3,45 4,68 8,54 9,14 19,33 10,27 10,05 12,24 10,43 8,83
max. den. 2,01 3,14 5,81 6,53 8,50 8,01 8,04 9,28 7,79 6,52
prdm. rok 4,10E-02 | 1,17E-01 | 9,61E-02 | 1,25E-01 | 6,44E-01 | 4,10E-01 | 7,02E-01 | 2,34E-01 | 1,16E-01 | 6,45E-02
-1021600 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 4,09 6,74 8,13 10,72 12,63 16,63 14,73 10,36 10,11 8,41
max. den. 2,74 4,67 5,63 7,24 8,43 7,96 8,65 7,96 7,57 6,23
prdm. rok 1,00E-01 | 4,88E-02 | 6,37E-02 | 1,32E-01 | 3,18E-01 | 4,93E-01 | 6,19E-01 | 2,72E-01 | 1,05E-01 | 5,67E-02
-1021800 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 5,63 6,50 8,20 10,10 9,92 11,21 12,15 11,81 9,29 7,83
max. den. 3,83 4,41 5,48 6,67 6,97 7,96 8,62 7,92 6,82 5,81
prdm. rok 3,18E-02 | 3,88E-02 | 5,49E-02 | 8,97E-02 | 1,40E-01 | 1,86E-01 | 2,52E-01 | 2,40E-01 | 8,03E-02 | 4,81E-02
-1022000 1 2 S 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 5,38 5,37 7,28 8,29 8,84 9,93 10,26 10,89 8,92 7,29
max. den. 3,60 3,58 4,87 5,80 6,31 7,09 7,33 7,10 6,23 5,28
prum. rok 2,57E-02 | 3,04E-02 | 4,58E-02 | 6,96E-02 | 9,23E-02 | 1,12E-01 | 1,27E-01 | 9,96E-02 | 5,94E-02 | 4,00E-02
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Imisni limity

Legislativni limit Max.hod. Pfipustna Cetnost prekroeni
Koncentrace - -

Legislativni limit Max. den Pfipustna cetnost prekroceni
Koncentrace - -

Legislativni limit Prdm. rok Pripustna cetnost prekroceni
Koncentrace 30 -

Shrnuti prispévki v siti ref. Bodu

Sledované referencni body

Farm Projekt

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdam. rok
Referenéni bod 35 46 47 Cislo pug/m3 ug/m3 ug/m3
Koncentrace 19,33 11,32 1,06E+00 101 3,59 2,53 4,94E-02
Piispévek k limitiim - - 3,52% 102 8,19 5,87 1,15E-01
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok 103 11,51 7,42 1,64E-01
Referenéni bod 61 92 91 104 11,35 8,08 1,84E-01
Koncentrace 2,28 1,53 1,27E-02
Prispévek k limitim - - 0,04% Prispévky zaméru k imisnim limitim
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Pram. rok
Koncentrace 7,53 5,23 1,32E-01 101 - - 0,16%
Pfispévek k limitim - - 0,44% 102 - - 0,38%
Imisni pozadi v lokalité 103 - - 0,55%
Chemicka sloudenina Max.hod. Max. den Prdm. rok 104 - - 0,61%
NOXx 50 40 16
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Priim. rok
Referenéni bod 35 46 47 101 53,59 42,53 16,05
Koncentrace 69,33 51,32 17,06 Splnéni leg. limitu - - ANO
Splnéni leg. limitu - - ANO 102 58,19 45,87 16,12
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok Splnéni leg. limitu - - ANO
Referenéni bod 61 92 91 103 61,51 47,42 16,16
Koncentrace 52,28 41,53 16,01 Splnéni leg. limitu - - ANO
Splnéni leg. limitu - - ANO 104 61,35 48,08 16,18
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu - - ANO
Koncentrace 57,53 45,23 16,13
Splnéni leg. limitu - - ANO

Zamery jako celek jiz nejsou nevyznamnymi v uzemi. Model vSak indikuje bezpecné splnéni

limitd.
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4.1.2. NO; - stav po realizaci pg/m?

Farm Projekt

Souradnice | -886500 | -886200 | -885900 | -885600 | -885300 | -885000 | -884700 | -884400 | -884100 | -883800
-1020200 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 0,46 0,44 0,55 1,02 0,88 0,78 0,75 0,87 0,89 0,91
max. den. 0,29 0,28 0,36 0,68 0,55 0,50 0,50 0,59 0,61 0,61
prim. rok 2,59E-03 | 2,98E-03 | 4,13E-03 | 6,22E-03 | 7,81E-03 | 9,40E-03 | 1,09E-02 | 1,17E-02 | 1,13E-02 | 1,02E-02
-1020400 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 0,52 0,45 0,77 0,84 1,00 0,92 0,83 0,90 0,96 0,96
max. den. 0,34 0,29 0,51 0,58 0,65 0,59 0,57 0,62 0,65 0,64
prim. rok 2,93E-03 | 3,29E-03 | 4,97E-03 | 6,84E-03 | 9,34E-03 | 1,17E-02 | 1,37E-02 | 1,43E-02 | 1,33E-02 | 1,12E-02
-1020600 71 72 73 74 75 76 7 78 79 80
max. hod. 0,52 0,48 0,74 0,98 1,05 1,02 0,87 0,93 0,97 1,03
max. den. 0,35 0,31 0,50 0,68 0,72 0,65 0,60 0,65 0,66 0,68
prm. rok 3,23E-03 | 3,88E-03 | 6,25E-03 | 9,82E-03 | 1,13E-02 | 1,49E-02 | 1,79E-02 | 1,82E-02 | 1,54E-02 | 1,18E-02
-1020800 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 0,42 0,44 0,81 1,10 1,10 1,15 0,90 0,96 1,13 1,12
max. den. 0,28 0,29 0,56 0,75 0,80 0,72 0,62 0,66 0,77 0,74
prim. rok 3,30E-03 | 4,27E-03 | 7,14E-03 | 9,09E-03 | 1,68E-02 | 1,95E-02 | 2,65E-02 | 2,43E-02 | 1,74E-02 | 1,20E-02
-1021000 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 0,42 0,44 0,65 1,10 1,38 1,13 1,02 1,00 1,42 1,22
max. den. 0,28 0,30 0,45 0,78 0,92 0,81 0,72 0,69 0,98 0,82
prdm. rok 3,68E-03 | 5,22E-03 | 7,55E-03 | 1,06E-02 | 3,42E-02 | 2,53E-02 | 4,68E-02 | 3,12E-02 | 1,85E-02 | 1,19E-02
-1021200 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 0,49 0,47 0,83 1,17 1,35 1,60 1,03 1,18 1,40 1,32
max. den. 0,29 0,31 0,58 0,82 0,95 1,25 0,75 0,84 0,97 0,90
prdm. rok 4,39E-03 | 7,72E-03 | 9,97E-03 | 1,27E-02 | 3,91E-02 | 3,45E-02 | 1,16E-01 | 3,19E-02 | 1,71E-02 | 1,10E-02
-1021400 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 0,54 0,73 1,22 1,22 2,03 1,16 1,10 1,46 1,38 1,29
max. den. 0,32 0,48 0,82 0,86 1,03 0,89 0,87 1,08 1,00 0,91
prim. rok 5,90E-03 | 1,42E-02 | 1,25E-02 | 1,61E-02 | 7,01E-02 | 4,79E-02 | 7,89E-02 | 2,94E-02 | 1,62E-02 | 9,92E-03
-1021600 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 0,70 1,08 1,19 1,43 1,54 1,79 1,63 1,28 1,37 1,24
max. den. 0,45 0,72 0,81 0,96 1,03 0,92 0,98 0,96 0,99 0,88
prim. rok 1,22E-02 | 7,37E-03 | 9,32E-03 | 1,70E-02 | 3,72E-02 | 5,59E-02 | 6,87E-02 | 3,29E-02 | 1,45E-02 | 8,79E-03
-1021800 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 0,98 1,05 1,22 1,39 1,29 1,38 1,48 1,46 1,29 1,19
max. den. 0,64 0,69 0,80 0,91 0,89 0,97 1,04 0,98 0,92 0,84
prim. rok 5,35E-03 | 6,33E-03 | 8,51E-03 | 1,28E-02 | 1,87E-02 | 2,40E-02 | 3,08E-02 | 2,88E-02 | 1,15E-02 | 7,67E-03
-1022000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 0,94 0,85 1,12 1,21 1,22 1,31 1,34 1,43 1,26 1,13
max. den. 0,61 0,55 0,73 0,82 0,85 0,91 0,94 0,93 0,86 0,78
prm. rok 4,56E-03 | 5,08E-03 | 7,42E-03 | 1,07E-02 | 1,34E-02 | 1,568E-02 | 1,74E-02 | 1,39E-02 | 9,09E-03 | 6,67E-03
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Imisni limity

Farm Projekt

Legislativni limit Max.hod. Pfipustna Cetnost prekroeni

Koncentrace 200 18

Legislativni limit Max. den Pripustna cetnost prekroceni

Koncentrace - -

Legislativni limit Prdm. rok | Pfipustna €etnost prekroceni

Koncentrace 40 -

Shrnuti prispévka v siti ref. Bodu Sledované referenéni body

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok

Referenéni bod 35 46 47 Cislo pg/m3 pg/m3 pg/m3

Koncentrace 2,03 1,25 1,16E-01 101 0,56 0,39 7.21E-03

Prispévek k limitim 1,02% - 0,29% 102 113 0,79 1 48E-02

DosaZena minima Max.hod. Max. den Prim. rok 103 1,44 0,96 2,04E-02

Referenéni bod 51 92 91 104 1.40 0,98 2,38E-02

Koncentrace 0,42 0,28 2,59E-03

Piispévek k limitim 0,21% - 0,01% Prispévky zaméru k imisnim limitim

Aritmeticky pramér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok

Koncentrace 1,04 0,70 1,72E-02 101 0,28% - 0,02%

Piispévek k limitim 0,52% - 0,04% 102 0,56% - 0,04%

Imisni pozadi v lokalité 103 0.72% - 0,05%

Chemickelotcening Max.hod. Max. den Pram. rok 104 0,70% - 0,06%
NO2 40 35 14,7

Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Pram. rok

Referenéni bod 35 46 47 101 40,56 35,39 14,71

Koncentrace 42,03 36,25 14,82 Splnéni leg. limitu ANO - ANO

Splnéni leg. limitu ANO - ANO 102 41,13 35,79 14,71

DosaZena minima Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu ANO - ANO

Referenéni bod 51 92 91 103 41,44 35,96 14,72

Koncentrace 40,42 35,28 14,70 Splnéni leg. limitu ANO - ANO

Splnéni leg. limitu ANO - ANO 104 41,40 35,98 14,72

Aritmeticky pramér Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu ANO - ANO

Koncentrace 41,04 35,70 14,72

Splnéni leg. limitu ANO - ANO
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4.1.3. SO; - stav po realizaci pg/m?

Farm Projekt

Souradnice | -886500 -886200 -885900 -885600 -885300 -885000 | -884700 -884400 -884100 -883800
-1020200 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 1,40E-02 | 1,28E-02 | 1,70E-02 | 2,46E-02 | 2,73E-02 | 2,42E-02 | 1,88E-02 | 1,58E-02 | 1,35E-02 | 1,29E-02
max. den. 5,02E-03 | 4,78E-03 | 6,24E-03 | 7,85E-03 | 8,70E-03 | 7,96E-03 | 7,85E-03 | 8,29E-03 | 7,76E-03 | 7,26E-03
prum. rok 1,26E-04 | 1,60E-04 | 2,33E-04 | 3,20E-04 | 3,67E-04 | 3,86E-04 | 3,98E-04 | 3,91E-04 | 3,50E-04 | 2,98E-04
-1020400 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 1,66E-02 | 1,39E-02 | 2,15E-02 | 2,55E-02 | 3,52E-02 | 2,90E-02 | 1,98E-02 | 1,58E-02 | 1,48E-02 | 1,52E-02
max. den. 5,81E-03 | 4,98E-03 | 8,21E-03 | 8,12E-03 | 1,12E-02 | 9,65E-03 | 9,53E-03 | 9,44E-03 | 8,72E-03 | 8,13E-03
prdm. rok 1,53E-04 | 1,95E-04 | 3,21E-04 | 4,40E-04 | 4,79E-04 | 4,99E-04 | 514E-04 | 4,85E-04 | 4,17E-04 | 3,33E-04
-1020600 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 1,73E-02 | 1,69E-02 | 2,40E-02 | 4,00E-02 | 4,61E-02 | 3,22E-02 | 1,95E-02 | 1,78E-02 | 1,65E-02 | 1,83E-02
max. den. 5,88E-03 | 5,88E-03 | 8,51E-03 | 1,45E-02 | 1,47E-02 | 1,14E-02 | 1,16E-02 | 1,08E-02 | 9,67E-03 | 9,38E-03
prdm. rok 1,82E-04 | 2,59E-04 | 5,46E-04 | 9,85E-04 | 6,40E-04 | 6,58E-04 | 6,84E-04 | 6,22E-04 | 4,92E-04 | 3,63E-04
-1020800 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 1,49E-02 | 1,52E-02 | 2,40E-02 | 2,85E-02 | 6,51E-02 | 3,21E-02 | 2,44E-02 | 2,02E-02 | 2,17E-02 | 2,15E-02
max. den. 4,90E-03 | 5,04E-03 | 8,38E-03 | 1,02E-02 | 2,08E-02 | 1,34E-02 | 1,53E-02 | 1,24E-02 | 1,17E-02 | 1,07E-02
prdm. rok 2,06E-04 | 3,29E-04 | 6,24E-04 | 6,53E-04 | 9,91E-04 | 9,09E-04 | 9,83E-04 | 8,36E-04 | 5,72E-04 | 3,84E-04
-1021000 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 1,68E-02 | 1,70E-02 | 2,22E-02 | 3,21E-02 | 7,74E-02 | 3,61E-02 | 3,42E-02 | 2,54E-02 | 2,81E-02 | 2,33E-02
max. den. 5,45E-03 | 5,50E-03 | 7,18E-03 | 1,10E-02 | 2,47E-02 | 1,70E-02 | 2,25E-02 | 1,56E-02 | 1,45E-02 | 1,14E-02
pram. rok 2,60E-04 | 4,76E-04 | 6,72E-04 | 7,57E-04 | 1,87E-03 | 1,27E-03 | 1,80E-03 | 1,12E-03 | 6,31E-04 | 3,94E-04
-1021200 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 3,17E-02 | 2,34E-02 | 4,12E-02 | 3,62E-02 | 7,53E-02 | 4,18E-02 | 4,58E-02 | 3,42E-02 | 2,93E-02 | 2,56E-02
max. den. 1,02E-02 | 7,49E-03 | 1,31E-02 | 1,16E-02 | 2,40E-02 | 1,90E-02 | 2,41E-02 | 1,82E-02 | 1,42E-02 | 1,19E-02
prdm. rok 3,69E-04 | 9,50E-04 | 1,04E-03 | 1,00E-03 | 3,30E-03 | 1,72E-03 | 4,96E-03 | 1,25E-03 | 6,36E-04 | 3,83E-04
-1021400 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 3,26E-02 | 5,03E-02 | 6,55E-02 | 5,77E-02 | 2,10E-01 | 3,21E-02 | 4,49E-02 | 3,17E-02 | 2,70E-02 | 2,62E-02
max. den. 1,13E-02 | 1,60E-02 | 2,09E-02 | 1,84E-02 | 6,70E-02 | 1,75E-02 | 2,20E-02 | 1,43E-02 | 1,16E-02 | 1,02E-02
prum. rok 6,53E-04 | 2,17E-03 | 1,44E-03 | 1,54E-03 | 6,62E-03 | 2,30E-03 | 3,55E-03 | 1,24E-03 | 6,41E-04 | 3,56E-04
-1021600 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 7,65E-02 | 3,66E-02 | 4,60E-02 | 6,49E-02 | 9,33E-02 | 1,32E-01 | 1,15E-01 | 6,50E-02 | 4,63E-02 | 3,70E-02
max. den. 2,41E-02 | 1,19E-02 | 1,48E-02 | 2,07E-02 | 2,97E-02 | 4,22E-02 | 3,66E-02 | 2,07E-02 | 1,48E-02 | 1,19E-02
prdm. rok 1,90E-03 | 6,09E-04 | 6,97E-04 | 1,62E-03 | 3,20E-03 | 3,12E-03 | 3,85E-03 | 1,61E-03 | 595E-04 | 3,14E-04
-1021800 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 2,49E-02 | 2,72E-02 | 3,29E-02 | 3,91E-02 | 5,85E-02 | 3,18E-02 | 4,56E-02 | 7,75E-02 | 6,30E-02 | 4,99E-02
max. den. 9,43E-03 | 1,07E-02 | 1,37E-02 | 1,68E-02 | 1,86E-02 | 1,81E-02 | 1,62E-02 | 2,47E-02 | 2,01E-02 | 1,60E-02
prdm. rok 3,60E-04 | 3,96E-04 | 5,16E-04 | 8,25E-04 | 1,08E-03 | 1,14E-03 | 1,51E-03 | 1,47E-03 | 4,60E-04 | 2,70E-04
-1022000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 2,07E-02 | 1,89E-02 | 2,44E-02 | 3,76E-02 | 4,51E-02 | 3,12E-02 | 2,75E-02 | 4,94E-02 | 4,32E-02 | 4,29E-02
max. den. 8,49E-03 | 8,03E-03 | 1,06E-02 | 1,20E-02 | 1,44E-02 | 1,41E-02 | 1,30E-02 | 1,86E-02 | 1,38E-02 | 1,37E-02
prum. rok 247E-04 | 2,79E-04 | 3,83E-04 | 547E-04 | 6,37E-04 | 6,84E-04 | 7,53E-04 | 5,85E-04 | 3,43E-04 | 2,28E-04
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Imisni limity

Legislativni limit Max.hod. Pfipustna Cetnost prekroceni
Koncentrace 350 24
Legislativni limit Max. den Pfipustna cetnost prekroceni
Koncentrace 125 3
Legislativni limit Prdm. rok PFipustna Cetnost prekroceni
Koncentrace 20 -

Shrnuti prispévku v siti ref. bodu

Sledované referencni body

Farm Projekt

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Referenéni bod 35 35 35 Cislo ug/m3 pug/m3 pug/m3
Koncentrace 0,21 0,07 6,62E-03 101 0,02 0,01 6,79E-04
Piispévek k limitim 0,06% 0,05% 0,03% 102 0,05 0,02 1 57E-03
Dosazena minima Max.hod. Max. den Pram. rok 103 0,09 0,03 2,00E-03
Referenéni bod 92 92 91 104 0,03 0,02 1.12E-03
Koncentrace 0,01 0,00 1,26E-04
I vetc e Manii 0,00% 0,00% 0,001% PFispévky zaméru k imisnim limitim
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Koncentrace 0,04 0,01 9,44E-04 101 0,006% 0,005% 0,003%
Prisp&vek k limitim 0,01% 0,01% 0,00% 102 0,014% 0,013% 0,008%
Imisni pozadi v lokalité 103 0,025% | 0.022% | 0,010%
ChemickatElctcening Max.hod. Max. den Prdm. rok 104 0,009% 0,015% 0,006%
S02 60 20,5 10
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Pram. rok
Referenéni bod 35 35 35 101 60,02 20,51 10,00
Koncentrace 60,21 20,57 10,01 Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO
Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO 102 60,05 20,52 10,00
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO
Referenéni bod 92 92 91 103 60,09 20,53 10,00
Koncentrace 60,01 20,50 10,00 Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO
Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO 104 60,03 20,52 10,00
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO
Koncentrace 60,04 20,51 10,00
Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO
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4.1.4. CO - stav po realizaci pg/m?

Farm Projekt

Souradnice | -886500 | -886200 | -885900 | -885600 | -885300 | -885000 | -884700 | -884400 | -884100 | -883800
-1020200 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 2,34 2,43 2,80 2,86 3,05 3,12 2,96 2,87 2,67 2,51
max. den. 1,02 1,07 1,26 1,60 1,72 1,79 1,79 1,78 1,65 1,50
prdm. rok 1,41E-02 | 1,79E-02 | 2,53E-02 | 3,62E-02 | 4,67E-02 | 5,56E-02 | 6,17E-02 | 6,18E-02 | 5,62E-02 | 4,79E-02
-1020400 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 2,53 2,52 3,46 3,19 3,74 3,77 3,47 3,26 3,01 2,80
max. den. 1,09 1,11 1,56 1,62 2,00 2,18 2,15 2,06 1,88 1,67
prdm. rok 1,63E-02 | 2,09E-02 | 3,17E-02 | 4,55E-02 | 5,96E-02 | 7,27E-02 | 8,15E-02 | 7,91E-02 | 6,85E-02 | 5,45E-02
-1020600 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 2,62 2,74 3,54 4,84 5,09 4,54 4,07 3,76 3,41 3,13
max. den. 1,10 1,18 1,61 2,07 2,23 2,65 2,60 2,44 2,13 1,86
prdm. rok 1,89E-02 | 2,58E-02 | 4,67E-02 | 8,31E-02 | 7,98E-02 | 9,88E-02 | 1,13E-01 | 1,05E-01 | 8,32E-02 | 6,04E-02
-1020800 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 2,48 2,67 3,54 4,37 7,74 5,53 4,99 4,39 4,04 3,47
max. den. 1,00 1,10 1,62 2,18 2,47 3,22 3,29 2,88 2,50 2,04
pram. rok 2,13E-02 | 3,18E-02 | 5,41E-02 | 6,67E-02 | 1,38E-01 | 1,39E-01 | 1,71E-01 | 1,48E-01 | 9,84E-02 | 6,45E-02
-1021000 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 2,70 2,88 3,57 4,56 9,70 6,31 6,77 5,35 4,73 3,72
max. den. 0,99 1,11 1,55 2,24 3,60 3,57 4,61 3,46 2,91 2,19
prum. rok 2,54E-02 | 4,24E-02 | 5,99E-02 | 8,09E-02 | 3,40E-01 | 1,94E-01 | 3,38E-01 | 2,05E-01 | 1,09E-01 | 6,60E-02
-1021200 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 3,60 3,58 4,49 517 8,33 6,29 7,69 6,19 4,70 3,74
max. den. 1,21 1,20 1,72 2,40 3,58 4,36 4,45 4,01 2,93 2,23
prum. rok 3,29E-02 | 7,38E-02 | 8,52E-02 | 1,02E-01 | 4,12E-01 | 2,74E-01 | 9,83E-01 | 2,30E-01 | 1,10E-01 | 6,40E-02
-1021400 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 3,77 4,24 6,61 7,65 21,60 5,44 6,01 5,21 4,01 3,30
max. den. 1,48 1,60 2,24 2,49 6,88 4,17 3,64 3,62 2,65 2,07
prdm. rok 5,18E-02 | 1,46E-01 | 1,09E-01 | 1,39E-01 | 7,75E-01 | 3,82E-01 | 6,58E-01 | 2,20E-01 | 1,09E-01 | 5,93E-02
-1021600 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 3,68 4,05 5,13 7,17 10,79 17,52 16,39 7,58 5,38 4,13
max. den. 1,41 1,74 2,16 3,02 3,87 5,58 5,22 2,69 2,34 1,89
prdm. rok 1,26E-01 | 5,32E-02 | 6,75E-02 | 1,44E-01 | 3,48E-01 | 5,12E-01 | 6,65E-01 | 2,79E-01 | 1,01E-01 | 5,22E-02
-1021800 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 3,08 3,49 4,34 5,33 6,37 6,21 7,68 10,92 7,71 5,62
max. den. 1,48 1,73 2,20 2,76 2,99 3,86 3,68 3,48 2,48 1,83
prdm. rok 3,35E-02 | 4,01E-02 | 5,60E-02 | 9,18E-02 | 1,41E-01 | 1,81E-01 | 2,56E-01 | 2,53E-01 | 7,71E-02 | 4,43E-02
-1022000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 2,72 2,71 3,58 3,75 4,56 4,89 4,83 7,77 6,11 5,24
max. den. 1,34 1,38 1,87 2,17 2,52 3,01 2,94 3,29 2,29 1,77
prum. rok 2,58E-02 | 3,09E-02 | 4,57E-02 | 6,79E-02 | 8,95E-02 | 1,08E-01 | 1,24E-01 | 9,74E-02 | 5,63E-02 | 3,70E-02
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Imisni limity

Legislativni limit Max.8hod. | Pfipustna Cetnost pfekroceni
Koncentrace 10000 -
Legislativni limit Max. den Pfipustna Cetnost prekroceni
Koncentrace - -
Legislativni limit Prim. rok | Pfipustna ¢etnost prekro¢eni

Koncentrace

Shrnuti prispévku v siti ref. bodu

Sledované referencni body

Farm Projekt

Dosazena maxima Max.8hod. Max. den Prdm. rok Sledované ref. body Max.8hod. | Max.den | Prdm. rok
Referenéni bod 35 35 47 Cislo ug/m3 pug/m3 pug/m3
Koncentrace 21,60 6,88 9,83E-01 101 3,35 1,42 5,92E-02
Prispévek k limitim 0,22% - - 102 6,59 2,24 1,31E-01
Dosazena minima Max.8hod. Max. den Pram. rok 103 10,23 3.28 1 82E-01
Referenéni bod 91 51 91 104 6,26 3,88 1.80E-01
Koncentrace 2,34 0,99 1,41E-02
Pfispévek k limitim 0,02% - - Piispévky ziméru k imisnim limitiim
Aritmeticky primér Max.8hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.8hod. | Max.den | Prdm. rok
Koncentrace 5,01 2,39 1,33E-01 101 0,034% - -
Piispévek k limitim 0,05% - - 102 0,066% - -
Imisni pozadi v lokalité 103 0,102% - -
ChemickatElctcening Max.8hod. Max. den Prdm. rok 104 0,063% - -

CO 1200 750 400
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.8hod. Max. den Pram. rok Referencni bod Max.8hod. | Max. den | Prim. rok
Referenéni bod 35 35 47 101 1203,35 751,42 400,06
Koncentrace 1221,60 756,88 400,98 Splnéni leg. limitu ANO - -
Splnéni leg. limitu ANO - - 102 1 206,59 752,24 400,13
Dosazena minima Max.8hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu ANO - -
Referenéni bod 91 51 91 103 1210,23 753,28 400,18
Koncentrace 1202,34 750,99 400,01 Splnéni leg. limitu ANO - -
Splnéni leg. limitu ANO - - 104 1 206,26 753,88 400,18
Aritmeticky primér Max.8hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu ANO - -
Koncentrace 1 205,01 752,39 400,13
Splnéni leg. limitu ANO - -
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4.1.5. PMyy - stav po realizaci pg/m3

Farm Projekt

Souradnice -886500 | -886200 | -885900 | -885600 -885300 -885000 -884700 -884400 -884100 | -883800
-1020200 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 1,84E-01 | 1,82E-01 | 2,29E-01 | 2,96E-01 | 3,26E-01 | 2,57E-01 | 2,10E-01 | 2,15E-01 | 2,02E-01 | 1,89E-01
max. den. 6,61E-02 | 6,70E-02 | 8,40E-02 | 1,06E-01 | 1,14E-01 1,18E-01 1,17E-01 1,23E-01 | 1,15E-01 | 1,05E-01
prdm. rok 1,21E-03 | 1,50E-03 | 2,21E-03 | 3,26E-03 | 4,07E-03 | 4,68E-03 | 5,14E-03 | 5,21E-03 | 4,74E-03 | 4,07E-03
-1020400 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 2,08E-01 | 1,87E-01 | 3,01E-01 | 3,01E-01 | 4,27E-01 | 3,00E-01 | 2,47E-01 | 2,42E-01 | 2,25E-01 | 2,10E-01
max. den. 7,22E-02 | 6,66E-02 | 1,12E-01 | 1,02E-01 | 1,28E-01 1,42E-01 1,43E-01 1,42E-01 | 1,30E-01 | 1,16E-01
prdm. rok 1,43E-03 | 1,77E-03 | 2,88E-03 | 4,14E-03 | 5,27E-03 | 6,19E-03 | 6,82E-03 | 6,63E-03 | 5,79E-03 | 4,63E-03
-1020600 7 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 2,19E-01 | 2,13E-01 | 3,03E-01 | 4,72E-01 | 5,74E-01 | 3,42E-01 | 2,97E-01 | 2,76E-01 | 2,49E-01 | 2,40E-01
max. den. 7,16E-02 | 7,26E-02 | 1,08E-01 | 1,67E-01 | 1,71E-01 1,68E-01 1,76E-01 1,64E-01 | 1,44E-01 | 1,29E-01
prdm. rok 1,68E-03 | 2,27E-03 | 4,37E-03 | 7,78E-03 | 7,12E-03 | 8,43E-03 | 9,37E-03 | 8,79E-03 | 7,00E-03 | 5,10E-03
-1020800 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 1,97E-01 | 1,97E-01 | 3,09E-01 | 3,91E-01 | 8,44E-01 | 4,13E-01 | 3,83E-01 | 3,16E-01 | 2,99E-01 | 2,72E-01
max. den. 6,11E-02 | 6,18E-02 | 1,06E-01 | 1,42E-01 | 2,51E-01 1,96E-01 | 2,34E-01 1,89E-01 | 1,69E-01 | 1,42E-01
prdm. rok 1,84E-03 | 2,75E-03 | 5,07E-03 | 6,15E-03 | 1,23E-02 | 1,19E-02 | 1,41E-02 | 1,23E-02 | 8,28E-03 | 5,45E-03
-1021000 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 2,18E-01 | 2,23E-01 | 2,95E-01 | 4,10E-01 | 9,15E-01 | 5,33E-01 | 5,51E-01 | 3,95E-01 | 3,64E-01 | 2,85E-01
max. den. 6,64E-02 | 6,74E-02 | 8,99E-02 | 1,37E-01 | 2,72E-01 | 2,46E-01 | 3,49E-01 | 2,38E-01 | 1,96E-01 | 1,47E-01
prum. rok 2,23E-03 | 3,77E-03 | 5,53E-03 | 7,42E-03 | 2,90E-02 | 1,67E-02 | 2,76E-02 | 1,70E-02 | 9,20E-03 | 5,61E-03
-1021200 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 3,27E-01 | 2,85E-01 | 4,19E-01 | 4,72E-01 | 8,12E-01 | 6,17E-01 | 6,66E-01 | 4,51E-01 | 3,29E-01 | 2,77E-01
max. den. 9,83E-02 | 8,53E-02 | 1,26E-01 | 1,42E-01 | 2,42E-01 | 2,73E-01 | 3,37E-01 | 2,52E-01 | 1,76E-01 | 1,43E-01
prum. rok 2,97E-03 | 6,83E-03 | 8,14E-03 | 9,49E-03 | 3,72E-02 | 2,32E-02 | 8,16E-02 | 1,90E-02 | 9,27E-03 | 5,45E-03
-1021400 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 3,26E-01 | 4,19E-01 | 7,32E-01 | 7,75E-01 | 2,34E+00 | 4,68E-01 | 6,02E-01 | 3,48E-01 | 3,53E-01 | 3,09E-01
max. den. 9,97E-02 | 1,27E-01 | 2,19E-01 | 2,31E-01 | 6,95E-01 | 2,79E-01 | 2,92E-01 | 2,24E-01 | 1,45E-01 | 1,19E-01
prdm. rok 4,80E-03 | 1,48E-02 | 1,09E-02 | 1,33E-02 | 7,30E-02 | 3,25E-02 | 5,63E-02 | 1,85E-02 | 9,34E-03 | 5,06E-03
-1021600 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 4,77E-01 | 4,04E-01 | 5,12E-01 | 6,95E-01 | 1,11E+00 | 1,72E+00 | 1,50E+00 | 8,03E-01 | 5,81E-01 | 4,22E-01
max. den. 1,42E-01 | 1,25E-01 | 1,56E-01 | 2,18E-01 | 3,32E-01 | 5,10E-01 | 4,46E-01 | 2,40E-01 | 1,73E-01 | 1,28E-01
prdm. rok 1,28E-02 | 5,04E-03 | 6,27E-03 | 1,39E-02 | 3,26E-02 | 4,43E-02 | 5,62E-02 | 2,39E-02 | 8,63E-03 | 4,44E-03
-1021800 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 2,67E-01 | 2,91E-01 | 3,62E-01 | 4,40E-01 | 6,77E-01 | 4,76E-01 | 6,85E-01 | 1,03E+00 | 7,83E-01 | 5,96E-01
max. den. 1,06E-01 | 1,22E-01 | 1,58E-01 | 1,99E-01 | 2,03E-01 | 2,71E-01 | 2,38E-01 | 3,07E-01 | 2,34E-01 | 1,79E-01
prdm. rok 3,12E-03 | 3,66E-03 | 5,07E-03 | 8,35E-03 | 1,24E-02 | 1,55E-02 | 2,20E-02 | 2,19E-02 | 6,59E-03 | 3,78E-03
-1022000 1 2 ) 4 ) 6 7 8 9 10
max. hod. 2,22E-01 | 2,10E-01 | 2,75E-01 | 3,62E-01 | 5,05E-01 | 3,97E-01 | 4,11E-01 | 7,29E-01 | 5,77E-01 | 5,26E-01
max. den. 9,57E-02 | 9,33E-02 | 1,27E-01 | 1,51E-01 | 1,75E-01 | 2,09E-01 1,92E-01 | 2,62E-01 | 1,73E-01 | 1,58E-01
prum. rok 2,33E-03 | 2,73E-03 | 4,00E-03 | 6,07E-03 | 7,79E-03 | 9,21E-03 | 1,07E-02 | 8,42E-03 | 4,84E-03 | 3,16E-03
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Farm Projekt

Imisni limity

Legislativni limit Max.hod. Pfipustna Cetnost prekroeni

Koncentrace - -

Legislativni limit Max. den Pfipustna cetnost prekroceni

Koncentrace 50 35

Legislativni limit Prdm. rok Pripustna cetnost prekroceni

Koncentrace 40 -

Shrnuti pfispévku v siti ref. Bodu Sledované referenéni body

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Sledované ref. body Max.hod. | Max.den | Prdm. rok

Referenéni bod 35 35 47 Cislo pg/m3 pg/m3 pg/m3

Koncentrace 2,34 0,70 8,16E-02 101 0,27 0,08 5.43E-03

Piispévek k limitim - 1,39% 0,20% 102 0,66 0,20 1,27E-02

Dosazena minima Max.hod. Max. den Pram. rok 103 1,16 0,35 1,75E-02

Referenc¢ni bod 92 61 91 104 0,48 0,27 1 54E-02

Koncentrace 0,18 0,06 1,21E-03

Ptispévek k limitim - 0.12% 0,003% PFispévky zdmé&ru k imisnim limitim

Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok

Koncentrace 0,45 0,17 1,16E-02 101 - 0,16% 0,014%

Prispévek k limitim - 0,35% 0,03% 102 - 0,40% 0,032%

Imisni pozadi v lokalité 103 - 0,69% 0,044%

Chemicka slou&enina Max.hod. Max. den Prdm. rok 104 - 0,55% 0,038%
PM10 - 36,1 19,8

Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Pram. rok

Referenéni bod 35 35 47 101 - 36,18 19,81

Koncentrace - 36,80 19,88 Splnéni leg. limitu - ANO ANO

Splnéni leg. limitu - ANO ANO 102 - 36,30 19,81

Dosazena minima Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu - ANO ANO

Referenéni bod 92 61 91 103 - 36,45 19,82

Koncentrace - 36,16 19,80 Splnéni leg. limitu - ANO ANO

Splnéni leg. limitu - ANO ANO 104 - 36,37 19,82

Aritmeticky primér Max.hod Max. den Prdm. rok Splnéni leg. limitu - ANO ANO

Koncentrace - 36,27 19,81

Splnéni leg. limitu - ANO ANO
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4.1.6. Benzen - stav po realizaci pg/m?

Farm Projekt

Souradnice -886500 | -886200 | -885900 | -885600 | -885300 | -885000 | -884700 | -884400 | -884100 | -883800
-1020200 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 1,07E-02 | 1,05E-02 | 1,36E-02 | 1,76E-02 | 1,91E-02 | 1,47E-02 | 1,28E-02 | 1,32E-02 | 1,25E-02 | 1,17E-02
max. den. 4,17E-03 | 4,19E-03 | 5,34E-03 | 7,02E-03 | 7,41E-03 | 7,62E-03 | 7,61E-03 | 8,07E-03 | 7,57E-03 | 6,94E-03
prdm. rok 6,61E-05 | 8,18E-05 | 1,21E-04 | 1,83E-04 | 2,31E-04 | 2,69E-04 | 2,98E-04 | 3,04E-04 | 2,78E-04 | 2,39E-04
-1020400 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 1,23E-02 | 1,07E-02 | 1,82E-02 | 1,77E-02 | 2,50E-02 | 1,74E-02 | 1,51E-02 | 1,48E-02 | 1,38E-02 | 1,29E-02
max. den. 4,58E-03 | 4,15E-03 | 7,24E-03 | 6,68E-03 | 8,35E-03 | 9,23E-03 | 9,28E-03 | 9,23E-03 | 8,51E-03 | 7,63E-03
prim. rok 7,85E-05 | 9,57E-05 | 1,57E-04 | 2,28E-04 | 2,98E-04 | 3,56E-04 | 3,97E-04 | 3,88E-04 | 3,39E-04 | 2,72E-04
-1020600 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 1,28E-02 | 1,23E-02 | 1,79E-02 | 2,76E-02 | 3,36E-02 | 2,07E-02 | 1,80E-02 | 1,68E-02 | 1,52E-02 | 1,46E-02
max. den. 4,51E-03 | 4,52E-03 | 6,88E-03 | 1,05E-02 | 1,07E-02 | 1,09E-02 | 1,14E-02 | 1,06E-02 | 9,37E-03 | 8,42E-03
prim. rok 9,14E-05 | 1,22E-04 | 2,32E-04 | 4,11E-04 | 4,02E-04 | 4,86E-04 | 5,46E-04 | 5,15E-04 | 4,11E-04 | 3,00E-04
-1020800 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 1,12E-02 | 1,11E-02 | 1,84E-02 | 2,35E-02 | 4,91E-02 | 2,50E-02 | 2,31E-02 | 1,91E-02 | 1,81E-02 | 1,64E-02
max. den. 3,76E-03 | 3,77E-03 | 6,76E-03 | 9,20E-03 | 1,57E-02 | 1,26E-02 | 1,51E-02 | 1,22E-02 | 1,09E-02 | 9,21E-03
prim. rok 9,91E-05 | 1,46E-04 | 2,69E-04 | 3,37E-04 | 7,02E-04 | 6,89E-04 | 8,23E-04 | 7,21E-04 | 4,86E-04 | 3,20E-04
-1021000 5il 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 1,24E-02 | 1,26E-02 | 1,73E-02 | 2,43E-02 | 5,25E-02 | 3,23E-02 | 3,31E-02 | 2,38E-02 | 2,17E-02 | 1,71E-02
max. den. 4,05E-03 | 4,09E-03 | 5,63E-03 | 8,76E-03 | 1,70E-02 | 1,59E-02 | 2,25E-02 | 1,53E-02 | 1,26E-02 | 9,47E-03
prim. rok 1,18E-04 | 1,96E-04 | 2,92E-04 | 4,08E-04 | 1,69E-03 | 9,62E-04 | 1,63E-03 | 9,98E-04 | 5,41E-04 | 3,29E-04
-1021200 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 1,78E-02 | 1,60E-02 | 2,47E-02 | 2,79E-02 | 4,59E-02 | 3,71E-02 | 3,96E-02 | 2,66E-02 | 1,93E-02 | 1,64E-02
max. den. 5,76E-03 | 5,14E-03 | 7,91E-03 | 8,92E-03 | 1,46E-02 | 1,76E-02 | 2,15E-02 | 1,60E-02 | 1,12E-02 | 9,11E-03
prim. rok 1,56E-04 | 3,47E-04 | 4,23E-04 | 5,17E-04 | 2,10E-03 | 1,34E-03 | 4,82E-03 | 1,11E-03 | 5,43E-04 | 3,19E-04
-1021400 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 1,78E-02 | 2,41E-02 | 4,21E-02 | 4,56E-02 | 1,32E-01 | 2,78E-02 | 3,54E-02 | 2,10E-02 | 2,09E-02 | 1,85E-02
max. den. 5,81E-03 | 7,78E-03 | 1,35E-02 | 1,45E-02 | 4,21E-02 | 1,79E-02 | 1,85E-02 | 1,45E-02 | 9,39E-03 | 7,71E-03
prdm. rok 2,45E-04 | 7,34E-04 | 5,62E-04 | 7,09E-04 | 4,10E-03 | 1,89E-03 | 3,27E-03 | 1,09E-03 | 5,46E-04 | 2,96E-04
-1021600 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 2,33E-02 | 2,39E-02 | 2,97E-02 | 3,94E-02 | 6,39E-02 | 9,83E-02 | 8,63E-02 | 4,67E-02 | 3,45E-02 | 2,48E-02
max. den. 7,42E-03 | 7,89E-03 | 9,64E-03 | 1,36E-02 | 2,04E-02 | 3,13E-02 | 2,75E-02 | 1,49E-02 | 1,10E-02 | 8,01E-03
prim. rok 6,34E-04 | 2,68E-04 | 3,41E-04 | 7,39E-04 | 1,79E-03 | 2,56E-03 | 3,27E-03 | 1,40E-03 | 5,05E-04 | 2,60E-04
-1021800 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 1,62E-02 | 1,74E-02 | 2,14E-02 | 2,55E-02 | 3,95E-02 | 2,88E-02 | 4,02E-02 | 6,01E-02 | 4,60E-02 | 3,52E-02
max. den. 6,94E-03 | 7,97E-03 | 1,02E-02 | 1,26E-02 | 1,33E-02 | 1,76E-02 | 1,54E-02 | 1,91E-02 | 1,47E-02 | 1,13E-02
prim. rok 1,69E-04 | 2,01E-04 | 2,82E-04 | 4,64E-04 | 7,05E-04 | 9,02E-04 | 1,28E-03 | 1,27E-03 | 3,85E-04 | 2,21E-04
-1022000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 1,35E-02 | 1,25E-02 | 1,66E-02 | 2,05E-02 | 2,94E-02 | 2,36E-02 | 2,42E-02 | 4,32E-02 | 3,45E-02 | 3,16E-02
max. den. 6,27E-03 | 6,03E-03 | 8,31E-03 | 9,92E-03 | 1,15E-02 | 1,37E-02 | 1,25E-02 | 1,67E-02 | 1,10E-02 | 1,01E-02
prim. rok 1,29E-04 | 1,52E-04 | 2,26E-04 | 3,44E-04 | 4,48E-04 | 5,37E-04 | 6,25E-04 | 4,90E-04 | 2,82E-04 | 1,85E-04
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Imisni limity

Farm Projekt

Legislativni limit Max.hod. Pripustna cetnost prekroceni

Koncentrace - -

Legislativni limit Max. den Pfipustna Cetnost prekroceni

Koncentrace - -

Legislativni limit Prim. rok Pfipustna Cetnost prekroeni

Koncentrace 5 -

Shrnuti pFispévk v siti ref. Bodl Sledované referenéni body

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Sledované ref. body Max.hod. | Max.den | Prdm. rok

Referenéni bod 35 35 47 Cislo ug/m3 pug/m3 ug/m3

Koncentrace 1,32E-01 4,21E-02 4,82E-03 101 1,54E-02 5,02E-03 2,84E-04

i ssvelelle it - - 0.10% 102 3,92E-02 | 1,25E-02 | 6,65E-04

Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok 103 6,78E-02 2,16E-02 9,31E-04

Referencni bod 92 61 91 104 2,91E-02 | 1,78E-02 | 8,94E-04

Koncentrace 1,05E-02 3,76E-03 6,61E-05

g Sy - - 0,001% PFispévky zamé&ru Kk imisnim limitim

Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok

Koncentrace 2,65E-02 1,10E-02 6,61E-04 101 - - 0,006%

Piispévek k limitim - - 0,01% 102 - - 0,013%

Imisni pozadi v lokalité 103 - - 0,019%

Chemicka sloudenina Max.hod. Max. den Prdm. rok 104 - - 0,018%
Benzen B B 1,1

Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Pram. rok

Referen¢ni bod 35 35 47 101 - - 1,10E+00

Koncentrace - - 1,10E+00 Splnéni leg. limitu - - ANO

Splnéni leg. limitu - - ANO 102 - - 1,10E+00

Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok Splnéni leg. limitu - - ANO

Referenéni bod 92 61 91 103 - - 1,10E+00

Koncentrace - - 1,10E+00 Splnéni leg. limitu - - ANO

Splnéni leg. limitu - - ANO 104 - - 1,10E+00

Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu - - ANO

Koncentrace - - 1,10E+00

Splnéni leg. limitu - - ANO
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4.1.7. Benzo(a)pyren- stav po realizaci pg/m?3

Farm Projekt

Souradnice -886500 | -886200 | -885900 | -885600 | -885300 | -885000 | -884700 | -884400 | -884100 | -883800
-1020200 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 3,03E-05 | 2,86E-05 | 3,69E-05 | 5,24E-05 | 5,83E-05 | 4,85E-05 | 3,65E-05 | 3,34E-05 | 3,15E-05 | 2,99E-05
max. den. 1,12E-05 | 1,10E-05 | 1,41E-05 | 1,77E-05 | 1,86E-05 | 1,90E-05 | 1,89E-05 | 2,01E-05 | 1,88E-05 | 1,74E-05
prdm. rok 2,22E-07 | 2,79E-07 | 4,10E-07 | 5,91E-07 | 7,09E-07 | 7,85E-07 | 8,41E-07 | 8,42E-07 | 7,61E-07 | 6,50E-07
-1020400 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 3,51E-05 | 3,01E-05 | 4,86E-05 | 5,27E-05 | 7,60E-05 | 5,75E-05 | 3,83E-05 | 3,73E-05 | 3,48E-05 | 3,36E-05
max. den. 1,27E-05 | 1,12E-05 | 1,89E-05 | 1,69E-05 | 2,42E-05 | 2,31E-05 | 2,31E-05 | 2,29E-05 | 2,11E-05 | 1,92E-05
prim. rok 2,67E-07 | 3,33E-07 | 5,48E-07 | 7,72E-07 | 9,23E-07 | 1,03E-06 | 1,10E-06 | 1,06E-06 | 9,17E-07 | 7,33E-07
-1020600 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 3,67E-05 | 3,54E-05 | 5,11E-05 | 8,00E-05 | 1,01E-04 | 6,29E-05 | 4,55E-05 | 4,23E-05 | 3,85E-05 | 3,93E-05
max. den. 1,27E-05 | 1,27E-05 | 1,87E-05 | 2,97E-05 | 3,22E-05 | 2,72E-05 | 2,83E-05 | 2,63E-05 | 2,33E-05 | 2,16E-05
prim. rok 3,15E-07 | 4,33E-07 | 8,73E-07 | 1,56E-06 | 1,24E-06 | 1,39E-06 | 1,49E-06 | 1,38E-06 | 1,10E-06 | 8,03E-07
-1020800 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 3,16E-05 | 3,17E-05 | 5,22E-05 | 6,41E-05 | 1,46E-04 | 6,40E-05 | 5,82E-05 | 4,81E-05 | 4,75E-05 | 4,55E-05
max. den. 1,05E-05 | 1,07E-05 | 1,86E-05 | 2,39E-05 | 4,64E-05 | 3,18E-05 | 3,73E-05 | 3,03E-05 | 2,76E-05 | 2,42E-05
prim. rok 3,49E-07 | 5,37E-07 | 1,01E-06 | 1,15E-06 | 2,06E-06 | 1,95E-06 | 2,20E-06 | 1,90E-06 | 1,29E-06 | 8,54E-07
-1021000 5il 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 3,50E-05 | 3,56E-05 | 4,82E-05 | 6,95E-05 | 1,64E-04 | 8,33E-05 | 8,24E-05 | 5,99E-05 | 6,00E-05 | 4,86E-05
max. den. 1,14E-05 | 1,15E-05 | 1,56E-05 | 2,45E-05 | 5,24E-05 | 4,02E-05 | 5,53E-05 | 3,79E-05 | 3,29E-05 | 2,54E-05
prim. rok 4,30E-07 | 7,54E-07 | 1,09E-06 | 1,36E-06 | 4,51E-06 | 2,74E-06 | 4,19E-06 | 2,58E-06 | 1,42E-06 | 8,76E-07
-1021200 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 5,74E-05 | 4,64E-05 | 6,80E-05 | 7,83E-05 | 1,52E-04 | 9,59E-05 | 9,93E-05 | 7,33E-05 | 5,85E-05 | 5,04E-05
max. den. 1,85E-05 | 1,48E-05 | 2,18E-05 | 2,50E-05 | 4,84E-05 | 4,47E-05 | 543E-05 | 4,18E-05 | 3,08E-05 | 2,55E-05
prim. rok 5,91E-07 | 1,43E-06 | 1,64E-06 | 1,77E-06 | 6,75E-06 | 3,74E-06 | 1,20E-05 | 2,87E-06 | 1,43E-06 | 8,49E-07
-1021400 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 5,80E-05 | 7,17E-05 | 1,26E-04 | 1,25E-04 | 4,36E-04 | 7,18E-05 | 9,38E-05 | 6,15E-05 | 5,37E-05 | 5,13E-05
max. den. 1,98E-05 | 2,29E-05 | 4,04E-05 | 3,98E-05 | 1,39E-04 | 4,36E-05 | 4,92E-05 | 3,565E-05 | 2,42E-05 | 2,14E-05
prdm. rok 9,97E-07 | 3,20E-06 | 2,24E-06 | 2,59E-06 | 1,34E-05 | 5,08E-06 | 8,33E-06 | 2,82E-06 | 1,44E-06 | 7,88E-07
-1021600 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 1,08E-04 | 7,09E-05 | 8,83E-05 | 1,21E-04 | 1,99E-04 | 2,73E-04 | 2,37E-04 | 1,32E-04 | 9,19E-05 | 7,26E-05
max. den. 3,44E-05 | 2,33E-05 | 2,86E-05 | 3,94E-05 | 6,33E-05 | 8,71E-05 | 7,55E-05 | 4,19E-05 | 2,94E-05 | 2,34E-05
prim. rok 2,79E-06 | 9,97E-07 | 1,20E-06 | 2,71E-06 | 5,84E-06 | 6,81E-06 | 8,58E-06 | 3,63E-06 | 1,33E-06 | 6,94E-07
-1021800 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 4,83E-05 | 5,24E-05 | 6,39E-05 | 7,56E-05 | 1,24E-04 | 7,26E-05 | 1,03E-04 | 1,64E-04 | 1,29E-04 | 1,01E-04
max. den. 1,97E-05 | 2,25E-05 | 2,85E-05 | 3,50E-05 | 3,94E-05 | 4,36E-05 | 3,87E-05 | 5,23E-05 | 4,11E-05 | 3,22E-05
prim. rok 6,05E-07 | 6,90E-07 | 9,32E-07 | 1,51E-06 | 2,12E-06 | 2,45E-06 | 3,37E-06 | 3,31E-06 | 1,02E-06 | 5,93E-07
-1022000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 4,05E-05 | 3,72E-05 | 4,81E-05 | 7,11E-05 | 9,31E-05 | 6,07E-05 | 6,23E-05 | 1,12E-04 | 9,36E-05 | 8,85E-05
max. den. 1,77E-05 | 1,68E-05 | 2,25E-05 | 2,47E-05 | 2,97E-05 | 3,41E-05 | 3,12E-05 | 4,28E-05 | 2,99E-05 | 2,83E-05
prim. rok 4,35E-07 | 5,01E-07 | 7,17E-07 | 1,05E-06 | 1,30E-06 | 1,47E-06 | 1,66E-06 | 1,30E-06 | 7,55E-07 | 4,99E-07
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Farm Projekt

Imisni limity

Legislativni limit Max.hod. Pfipustna Cetnost prekroceni

Koncentrace - -

Legislativni limit Max. den Pfipustna Cetnost prekroeni

Koncentrace - -

Legislativni limit Prim. rok Pfipustna Cetnost prekroeni

Koncentrace 1,00E-03 -

Shrnuti prispévki v siti ref. Bodu Sledované referenéni body

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Sledované ref. body Max.hod. | Max.den | Prdm. rok

Referenéni bod 35 35 35 Cislo ug/m3 ug/m3 pg/m3

Koncentrace 4,36E-04 1,39E-04 1,34E-05 101 4,28E-05 1,39E-05 1,08E-06

L el il - - 1,34% 102 1,07E-04 | 342E-05 | 254E-06

Dosazena minima Max.hod. Max. den Pram. rok 103 1,84E-04 5,86E-05 3,38E-06

Referencni bod 92 61 i 104 7,35E-05 | 4,42E-05 | 2,42E-06

Koncentrace 2,86E-05 1,05E-05 2,22E-07

Pfispévek k limitim - - 0,02% Piispévky zaméru k imisnim limitiim

Aritmeticky pramér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdam. rok

Koncentrace 7,60E-05 3,00E-05 1,92E-06 101 - - 0,11%

Prispévek k limitim - - 0,19% 102 - - 0,25%

Imisni pozadi v lokalité 103 - - 0,34%

Chemicka slou&enina Max.hod. Max. den Pram. rok 104 - - 0,24%
Benzo(a)pyren B B 0,00054

Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Pram. rok

Referenéni bod 35 35 35 101 - - 5,41E-04

Koncentrace - - 5,53E-04 Splnéni leg. limitu - - ANO

Splnéni leg. limitu - - ANO 102 - - 5,43E-04

DosaZena minima Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu - - ANO

Referenéni bod 92 61 91 103 - - 5,43E-04

Koncentrace - - 5,40E-04 Splnéni leg. limitu - - ANO

Splnéni leg. limitu - - ANO 104 - - 5,42E-04

Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Splnéni leg. limitu - - ANO

Koncentrace - - 5,42E-04

Splnéni leg. limitu - - ANO
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4.1.8. PMas - stav po realizaci pg/m?3

Farm Projekt

Souradnice -886500 | -886200 | -885900 | -885600 -885300 -885000 -884700 -884400 | -884100 | -883800
-1020200 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 1,25E-01 | 1,22E-01 | 1,59E-01 | 2,02E-01 | 2,19E-01 1,69E-01 1,48E-01 | 1,53E-01 | 1,44E-01 | 1,36E-01
max. den. 4,51E-02 | 4,54E-02 | 5,82E-02 | 7,58E-02 | 8,01E-02 | 8,23E-02 | 8,22E-02 | 8,72E-02 | 8,18E-02 | 7,51E-02
prdm. rok 8,08E-04 | 1,00E-03 | 1,48E-03 | 2,21E-03 | 2,75E-03 | 3,17E-03 | 3,50E-03 | 3,57E-03 | 3,25E-03 | 2,80E-03
-1020400 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 1,42E-01 | 1,24E-01 | 2,12E-01 | 2,04E-01 | 2,86E-01 2,01E-01 1,74E-01 | 1,72E-01 | 1,60E-01 | 1,51E-01
max. den. 4,94E-02 | 4,48E-02 | 7,86E-02 | 7,22E-02 | 9,03E-02 | 9,97E-02 | 1,00E-01 | 9,96E-02 | 9,19E-02 | 8,26E-02
prdm. rok 9,62E-04 | 1,18E-03 | 1,93E-03 | 2,77E-03 | 3,56E-03 | 4,20E-03 | 4,65E-03 | 4,53E-03 | 3,97E-03 | 3,18E-03
-1020600 7 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 1,49E-01 | 1,43E-01 | 2,08E-01 | 3,29E-01 | 3,83E-01 2,41E-01 2,08E-01 | 1,94E-01 | 1,77E-01 | 1,71E-01
max. den. 4,87E-02 | 4,88E-02 | 7,43E-02 | 1,16E-01 | 1,14E-01 1,17E-01 1,23E-01 | 1,15E-01 | 1,01E-01 | 9,15E-02
prum. rok 1,12E-03 | 1,50E-03 | 2,90E-03 | 5,13E-03 | 4,79E-03 | 5,71E-03 | 6,38E-03 | 6,01E-03 | 4,80E-03 | 3,50E-03
-1020800 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 1,31E-01 | 1,30E-01 | 2,12E-01 | 2,71E-01 | 5,60E-01 2,89E-01 2,68E-01 | 2,22E-01 | 2,12E-01 | 1,92E-01
max. den. 4,08E-02 | 4,09E-02 | 7,23E-02 | 9,90E-02 | 1,66E-01 1,36E-01 1,63E-01 | 1,32E-01 | 1,18E-01 | 1,00E-01
prum. rok 1,22E-03 | 1,82E-03 | 3,36E-03 | 4,10E-03 | 8,30E-03 | 8,05E-03 | 9,59E-03 | 8,41E-03 | 5,68E-03 | 3,74E-03
-1021000 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 1,45E-01 | 1,48E-01 | 2,01E-01 | 2,80E-01 | 5,94E-01 3,73E-01 3,83E-01 | 2,76E-01 | 2,65E-01 | 2,01E-01
max. den. 4,42E-02 | 4,46E-02 | 6,09E-02 | 9,34E-02 | 1,83E-01 1,71E-01 2,42E-01 | 1,65E-01 | 1,37E-01 | 1,03E-01
prdm. rok 1,47E-03 | 2,48E-03 | 3,65E-03 | 4,95E-03 | 1,97E-02 | 1,12E-02 | 1,89E-02 | 1,16E-02 | 6,31E-03 | 3,85E-03
-1021200 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 2,17E-01 | 1,89E-01 | 2,88E-01 | 3,23E-01 | 5,21E-01 | 4,30E-01 | 4,61E-01 | 3,11E-01 | 2,28E-01 | 1,93E-01
max. den. 6,53E-02 | 5,67E-02 | 8,58E-02 | 9,64E-02 | 1,55E-01 1,90E-01 2,32E-01 | 1,74E-01 | 1,22E-01 | 9,94E-02
prdm. rok 1,96E-03 | 4,46E-03 | 5,36E-03 | 6,30E-03 | 2,40E-02 | 1,57E-02 | 5,60E-02 | 1,30E-02 | 6,34E-03 | 3,73E-03
-1021400 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 2,17E-01 | 2,87E-01 | 5,04E-01 | 5,33E-01 | 1,48E+00 | 3,26E-01 | 4,15E-01 | 2,44E-01 | 2,45E-01 | 2,16E-01
max. den. 6,60E-02 | 8,64E-02 | 1,50E-01 | 1,58E-01 | 4,40E-01 1,93E-01 2,00E-01 | 1,57E-01 | 1,01E-01 | 8,29E-02
prdm. rok 3,15E-03 | 9,67E-03 | 7,20E-03 | 8,79E-03 | 4,67E-02 | 2,21E-02 | 3,79E-02 | 1,27E-02 | 6,39E-03 | 3,46E-03
-1021600 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 3,13E-01 | 2,86E-01 | 3,56E-01 | 4,78E-01 | 7,26E-01 | 1,16E+00 | 1,02E+00 | 5,55E-01 | 4,04E-01 | 2,96E-01
max. den. 9,31E-02 | 8,78E-02 | 1,08E-01 | 1,49E-01 | 2,16E-01 3,46E-01 3,04E-01 | 1,65E-01 | 1,20E-01 | 8,91E-02
prdm. rok 8,37E-03 | 3,36E-03 | 4,19E-03 | 9,19E-03 | 2,16E-02 | 3,00E-02 | 3,82E-02 | 1,63E-02 | 5,90E-03 | 3,04E-03
-1021800 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 1,93E-01 | 2,07E-01 | 2,55E-01 | 3,06E-01 | 4,48E-01 3,34E-01 | 4,71E-01 | 7,08E-01 | 5,44E-01 | 4,19E-01
max. den. 7,58E-02 | 8,72E-02 | 1,12E-01 | 1,39E-01 | 1,44E-01 1,90E-01 1,65E-01 | 2,10E-01 | 1,62E-01 | 1,25E-01
prdm. rok 2,10E-03 | 2,47E-03 | 3,42E-03 | 5,60E-03 | 8,40E-03 | 1,06E-02 | 1,50E-02 | 1,49E-02 | 4,50E-03 | 2,59E-03
-1022000 1 2 5 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 1,60E-01 | 1,49E-01 | 1,98E-01 | 2,37E-01 | 3,35E-01 2,77E-01 2,84E-01 | 5,05E-01 | 4,03E-01 | 3,72E-01
max. den. 6,86E-02 | 6,63E-02 | 9,12E-02 | 1,07E-01 | 1,24E-01 1,48E-01 1,34E-01 | 1,81E-01 | 1,20E-01 | 1,11E-01
prum. rok 1,58E-03 | 1,84E-03 | 2,72E-03 | 4,10E-03 | 5,30E-03 | 6,30E-03 | 7,33E-03 | 5,74E-03 | 3,31E-03 | 2,17E-03
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Farm Projekt

Imisni limity

Legislativni limit Max.hod. Pfipustna Cetnost prekroeni

Koncentrace - -

Legislativni limit Max. den Pripustna cetnost prekroceni

Koncentrace - -

Legislativni limit Prdm. rok | Pfipustna €etnost prekroceni

Koncentrace 25 -

Shrnuti pfispévk v siti ref. Bodud Sledované referenéni body

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Sledované ref. body Max.hod. | Max.den | Prdam. rok

Referenéni bod 35 35 47 Cislo pg/m3 pg/m3 pg/m3

Koncentrace 1,48E+00 4,40E-01 5,60E-02 101 1,79E-01 5,43E-02 | 3,58E-03

Pfispévek k limitim - - 0.22% 102 4,58E-01 | 1,36E-01 | 8,38E-03

DosaZena minima Max.hod. Max. den Pram. rok 103 7,98E-01 | 2,37E-01 | 1,15E-02

Referentni bod 92 61 o 104 3,38E-01 | 1,92E-01 | 1,05E-02

Koncentrace 1,22E-01 4,08E-02 8,08E-04

Ptispévek k limitim - - 0,00% Prispévky ziméru k imisnim limitim

Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Pram. rok

Koncentrace 3,10E-01 1,19E-01 7,81E-03 101 - - 0,01%

Prispévek k limitim - - 0,03% 102 - - 0,03%

Imisni pozadi v lokalité 103 - - 0.05%

Chemicka slou&enina Max.hod. Max. den Prdam. rok 104 - - 0,04%
PM2.5 B B 14,8

Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prim. rok

Referenéni bod 35 35 47 101 - - 14,80

Koncentrace - - 14,86 Splnéni leg. limitu - - ANO

Splnéni leg. limitu - - ANO 102 - - 14,81

Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok Splnéni leg. limitu - - ANO

Referenéni bod 92 61 91 103 - - 14,81

Koncentrace - - 14,80 Splnéni leg. limitu - - ANO

Splnéni leg. limitu - - ANO 104 - - 14,81

Aritmeticky pramér Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu - - ANO

Koncentrace - - 14,81

Splnéni leg. limitu - - ANO
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4.1.9. Organické latky - stav po realizaci pg/m?

Farm Projekt

Souradnice -886500 | -886200 | -885900 | -885600 | -885300 | -885000 -884700 -884400 | -884100 | -883800
-1020200 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 3,90 4,19 5,88 13,68 10,27 9,53 9,84 12,18 11,70 10,85
max. den. 3,04 3,27 4,59 10,75 8,16 7,53 7,83 9,66 9,21 8,53
prm. rok 1,26E-02 | 1,37E-02 | 1,94E-02 | 3,91E-02 | 5,20E-02 | 7,12E-02 | 9,14E-02 | 1,07E-01 | 1,02E-01 | 8,74E-02
-1020400 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 4,69 4,50 9,05 11,66 14,27 12,88 12,76 13,77 13,48 11,87
max. den. 3,70 3,52 7,16 9,24 11,35 10,31 10,21 10,98 10,64 9,34
prdm. rok 1,49E-02 | 1,55E-02 | 2,53E-02 | 3,59E-02 | 6,44E-02 | 9,78E-02 | 1,30E-01 | 1,43E-01 | 1,29E-01 | 9,68E-02
-1020600 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 4,92 5,14 8,64 14,96 18,37 17,22 16,40 16,10 14,34 12,76
max. den. 3,90 4,02 6,86 11,86 14,68 13,58 12,95 12,91 11,37 10,05
prdm. rok 1,64E-02 | 1,86E-02 | 2,85E-02 | 4,29E-02 | 7,41E-02 | 1,34E-01 | 1,92E-01 | 2,02E-01 | 1,52E-01 | 1,02E-01
-1020800 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 4,26 4,84 10,62 17,09 23,57 24,80 21,86 18,73 17,40 14,18
max. den. 3,32 3,79 8,43 13,59 18,91 19,73 17,44 14,88 13,86 11,19
prim. rok 1,58E-02 | 1,90E-02 | 3,50E-02 | 5,40E-02 | 8,34E-02 | 1,94E-01 | 3,23E-01 | 2,90E-01 | 1,69E-01 | 1,02E-01
-1021000 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 4,29 5,04 8,65 18,03 24,94 39,99 33,51 22,22 23,55 16,39
max. den. 3,35 3,95 6,78 14,41 19,73 32,34 26,74 17,61 18,66 12,92
prim. rok 1,67E-02 | 2,10E-02 | 3,54E-02 | 6,58E-02 | 1,11E-01 | 2,78E-01 | 7,31E-01 | 3,32E-01 | 1,76E-01 | 9,79E-02
-1021200 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 4,52 5,30 10,99 19,53 29,02 58,90 49,96 26,23 22,51 18,27
max. den. 3,53 4,15 8,75 15,61 23,38 48,10 40,66 20,84 17,89 14,39
prim. rok 1,83E-02 | 2,31E-02 | 4,36E-02 | 7,76E-02 | 1,55E-01 | 4,69E-01 | 1,31E+00 | 2,82E-01 | 1,42E-01 | 8,63E-02
-1021400 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 4,52 7,75 16,85 20,73 34,31 51,24 61,12 32,55 23,47 18,69
max. den. 3,53 6,15 13,31 16,54 27,73 41,83 49,41 26,28 18,65 14,70
prm. rok 1,95E-02 | 3,13E-02 | 5,65E-02 | 8,99E-02 | 1,97E-01 | 5,85E-01 | 6,23E-01 | 2,31E-01 | 1,21E-01 | 7,67E-02
-1021600 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 6,80 13,50 17,03 22,99 31,62 39,88 42,78 32,60 24,16 18,33
max. den. 5,37 10,57 13,38 18,20 25,27 32,49 34,67 26,04 19,06 14,37
prdm. rok 2,48E-02 | 4,11E-02 | 5,98E-02 | 9,81E-02 | 1,84E-01 | 3,09E-01 | 2,90E-01 | 1,62E-01 | 1,01E-01 | 6,76E-02
-1021800 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 10,84 13,07 16,45 21,36 27,07 33,47 34,59 28,16 22,33 17,24
max. den. 8,45 10,20 12,87 16,79 21,38 26,60 27,54 22,31 17,54 13,49
prdm. rok 3,07E-02 | 4,11E-02 | 5,94E-02 | 9,16E-02 | 1,39E-01 | 1,80E-01 | 1,70E-01 | 1,15E-01 | 7,89E-02 | 5,75E-02
-1022000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 10,37 11,50 14,92 19,09 22,83 26,41 26,84 23,59 19,48 15,65
max. den. 8,06 8,81 11,64 14,96 17,92 20,85 21,21 18,59 15,28 12,25
prim. rok 3,03E-02 | 3,72E-02 | 5,51E-02 | 8,00E-02 | 1,02E-01 | 1,18E-01 | 1,12E-01 | 8,60E-02 | 6,18E-02 | 4,77E-02
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Shrnuti prispévk v siti ref. bodu Sledované referenéni body

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. Max. den Prdm. rok
Referenéni bod 37 37 47 Cislo pg/m3 pg/m3 pg/m3
Koncentrace 61,12 49,41 1,31E+00 101 - 7,44 5,83 3,10E-02
Dosazena minima Max.hod. Max. den Pram. rok 102 - 17,84 14,22 7,39E-02
Referenéni bod 91 91 91 103 - 24,54 19,55 1,14E-01
Koncentrace 3,90 3,04 1,26E-02 104 - 33,58 26,67 1,78E-01
Aritmeticky pramér Max.hod. Max. den Pram. rok
Koncentrace 18,65 14,84 1,31E-01
Imisni limity

Nejsou

RS Primyslovy park ACCOLADE Cheb SO 07 Strana 43 (celkem 50)




4.2. Zobrazeni izolinii

4.2.1. Prumérna ro¢ni koncentrace NOy
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Maximalni denni koncentrace NOx
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4.2.3. Maximalni hodinova koncentrace NOx — prispévky realizoval}éhgﬁ zi_'lméru [ng/m3]
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4.2.5. Maximalni denni koncentrace PMio —
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prispévky realizovaného za’ggﬂru [ng/md]
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5. NAVRH KOMPENZACNICH OPATRENI

Pro zamér nejsou vyzadovana kompenzacni opatieni podle § 11 odstavce 5 Z 201/2012 Sb.
Vypocet v ramci vypoctové sité a sledovanych bodu byl proveden pro imise:

- Oxid dusicity - NO2

- Oxidy dusiku — NOx

- Oxid uhelnaty — CO

- Oxid sificity — SO2

- Benzo(a)pyren — BaP

- Benzen - BZN

- Te&kavé organicke latky — VOC

- Poletavy prach o velikosti mensi nez 10 um - PMio

- Poletavy prach o velikosti mensi nez 2,5 pm - PMio

Pro tyto reprezentativni latky bylo provedeno srovnani s imisnimi limity dle platnych
zdkonnych norem. Z hlediska piispévku k imisnimu limitu lze pokladat piispévky za
akceptovatelné a nelze ptredpokladat, ze by realizaci zaméru doslo k vyraznému zhorSeni
situace v oblasti. Hodnocena byla doprava v§emi zndmymi zaméry pro zjisténi kumulaci.

U VOC jsou prispevky u obytné zastavby nizké a lze predpokladat, Ze nebudou znamenat
obtézovani zapachem, pro bezpec¢nost je vSak v rdmci EIA navrzena ptipadnd instalace filtra s
aktivnim uhlim, pokud by to bylo tieba.

Zména imisni situace u obytné zastavby zplisobend realizaci zaméru nebude zaznamenatelna
lidskymi receptory pti dodrzeni vSech opatieni.

Béhem provozu je nutno zajistit pravidelnou kontrolu a udrzbu zatizeni, tak aby se predeslo
pfipadnym porucham, odchylkdm v provozu. V ramci povozu budou provadéna pravidelna
méteni emisi.

Zamér lze z hlediska posouzenych udaju povazovat za akceptovatelny.

Ing. Martin Vrany

DrZitel autorizace ke zpracovani rozptylovych
studii podle § 15 odst. 1 pism. D) zdkona o

ochrané ovzdusi.
W&W  ;
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7. PRILOHY

1. Autorizace

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
Vriovicka 65, 100 10 Praha 10
Tel: 267122435, Tel/Fax: 267126435

G Vytizuje Praha dne
911/820/09 [ng. Sukdolova 15.4,2009
ROZHODNUTI

Ministerstva Zivotniho prostiedi

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, organ stitni spravy piislusny podle § 43 pism. u)
zikona ¢ B6/2002 Sb., o ochrané ovzdudi a o zméné nékterych daliich zdkoni( (zdkon
o ochrané ovzdusi), ve znéni pozdé&jdich predpisiu, k vydavini rozhodnuti o autorizaci podle
§ 15 odst. 1 pism. d) tohoto zikona, po posouzeni Zidosti Ing. Martina Vraného a zplsobilosti
zadatele predméinou ¢innost provadét, rozhodlo takio:

Ing. Martinu Vranému
Jindfisskd 1748, 530 02 Pardubice, 1C: 74 577 433

se vydava
autorizace ke zpracovini rozptylovych studii
podle § 15 odst. 1 pism. d) zikona o ochrané ovzduii

Toto rozhodnuti se vydava na dobu do 31.3.2014,

Oduvodnéni

Doru¢enim Zadosti pana Ing. Martina Vraného, Jindfisska 1748, 530 02 Pardubice,
o vydéni rozhodnuti o autorizaci ke zpracovini rozptylovych studii dne 10. bfezna 2009 bylo
v souladu s § 44 zikona ¢. 500/2004 Sb., spravniho Fidu, zahdjeno sprivni fizeni v uvedené
veéci.

Ing. Martin Vrany vyhovél pozadavkim § 15 odst. 6, 9 a 10 zakona o ochrané ovzdusi a
prokizal, 7e je schopen zpracovivat rozptylové studie podle § 9 odst. 6 zikona o ochrané
ovzdudi, ¢imZ naplnil poZzadavky na vyddni rozhodnuti o autorizaci ke zpracovéni
rozptylovych studii.

Doba platnosti rozhodnuti o autorizaci je stanovena v souladu s § 15 odst. 11 zdkona o
ochrané ovzdusi.
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Pouceni o rozkladu

Proti tomuto rozhodnuti lze podat rozklad do 15 dni ode dne jeho doruéeni
k Rozkladové komisi Ministerstva Zivotniho prostiedi.

L 7
feditel odboru ochrany ovzdusi

Kopie: CIZP feditelstvi
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Ministerstvo Zivotniho prostiedi
Ceské republiky

Stanovisko odboru ochrany ovzdusi k platnosti autorizace k vwwbranym €innostem, které byly
vydany podle zakona £. 862002 Sh., o ochrané owvzduii a o zméné nékterych dalsich zakond
{0 ochrangé ovzduii], ve znéni pozdéjsich predpisd, po nabyti d€innosti zakona €. 20172012 5b.

Zakon € 20172012 Shb., o ochrané ovzdusi, ktery nabyl déinnosti dne 1.9.2012, v ustanoveni § 42
uvadi, Ze autorizace (zde uvedeng) wdané podle predchoziho zdkona & 86&/2002 Sh., o ochrangé
ovzdusi, ve znéni ucinném do nabyti acinnosti nového zakona o ochrané ovezdusi, jsou povaZovany za
autorizace vydané podle tohoto nového zakona, ktery predpoklads vydani autorizace na dobu
neurcitou.

Z tohoto ddvodu neni potfeba po 1.9.2012 Zadat o dalsi prodlouzeni autorizad vydanych pred timto
datem, které jsou nadale platné bez fasového omezeni — resp. do doby, nez by doslo k jejich zrueni,
napfiklad z divodu zavaizného nebo opakovaného poruseni povinnosti pri vwwkonu autorizovang
ginnosti.

Cinnost méfeni ucinnosti spalovaciho zdroje a mno¥stvi wpousténych latek a kontrolu spalinovych
cest jiZ podle zakona &£ 20172012 Sh. neni ¢innosti, jeji vwkon mZe provadét pouze osoba podle
tohoto zadkona autorizovana. K provadéni této Cinnosti podle jinych pravnich predpist (poZarné-
bezpetnostnich & jinych) neni nutné mit autorizaci podle nového zakona o ochrané ovzdusi.

vvvvv

zdroji povinnost méfeni dfinnosti spalovactho zdroje a mnoZstvi wwpousténych latek a kontrolu
spalinovych cest (tim nejsou dotéeny povinnosti stejné nebo podobné wplyvajici z jinych pravnich
predpisa}. Pokud ma osoba autorizovana podle § 15 odst. 1 pism. b} zakona £ 8&/2002 Sh., ve znéni
pozdéjEich predpisil, vydané rozhodnuti o autorizaci k vyse uvedené dinnosti, s dobou platnosti i po
1.9.2012, kdy nabyl dfinnosti nowy zakon o ochrang ovzdudi, je tato autorizace nadéle bezpfedmétna,
jelikoZ nowy zakon tuto finnost jiZz neautorizuje 2 rugi povinnost sni spojencu. Takova autorizace
nemiie byt pouZita k provadéni jakeékoli povinnosti vwwplyvajici ze zakona € 201/2012 Sh.

Ing. lan Kuzel
reditel odboru ochrany owvzdusi
LT,
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