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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1.

2.

3.

4,

Obchodni firma
Accolade CZ, s.r.o.

Identifika€ni udaje
Identifika¢ni ¢islo: 278 51371
DIC: CZ 278 513 71

Sidlo (bydlisté)
Sidlo: Sokolovska 394/17, Karlin, 186 00 Praha 8

Opravnény zastupce oznamovatele

Jméno, Pfijmeni, titul a funkce: Ing. Josef Brejcha, na zékladé plné moci
Spolec¢nost: RotaGroup s.r.0.

Adresa: Nérodni obrany 45, 160 00 Praha 6
Telefon: 773 463 657

Email: josef.brejcha@rotagroup.cz

B. UDAJE O ZAMERU

I. Zakladni udaje

1.

Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1
Nazev: Primyslovy park ACCOLADE Cheb SO 07

Zarazeni: Dle prilohy ¢. 1 k Zakonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi, ve znéni pozdé&jSich predpisi jde o zamér podle prilohy €. 1. kalorie II.:

e bod 4.2 - Povrchova uprava kovi a plastickych materiali véetné lakoven, od 10 000
do 500 000 m*/rok celkové plochy tprav;

e bod 4.3 - Strojirenska nebo elektrotechnicka vyroba s vyrobni plochou nad 10 000
m? - vyroba a opravy motorovych vozidel, draznich vozidel, cisteren, lodi, letadel;
testovaci lavice motort, turbin nebo reaktort; stalé traté pro zavodéni a testovani
motorovych vozidel; vyroba Zelezni¢nich zatfizeni; tvafeni vybuchem;

e bod 10. 4 - Skladovéani vybranych nebezpecnych chemickych latek a chemickych
ptipravkt (vysoce toxickych, toxickych, zdravi skodlivych, ziravych, drazdivych,
senzibilizujicich, karcinogennich, mutagennich, toxickych pro reprodukei,
nebezpecnych pro zivotni prostiedi a pesticidi v mnozstvi nad 1 t; kapalnych hnojiv,
farmaceutickych vyrobk, barev a lakli v mnozstvi nad 100 t;

e bod 10.6 - Nové primyslové zony a zaméry rozvoje pramyslovych oblasti s rozlohou
nad 20 ha. Zaméry rozvoje mést s rozlohou nad 5 ha. Vystavba skladovych
komplextt s celkovou vymérou nad 10000 m? zastavéné plochy. Vystavba
obchodnich komplexii a nakupnich stfedisek s celkovou vymeérou nad 6000
m? zastavéné plochy. Parkovisté nebo garaze s kapacitou nad 500 parkovacich stani v
souctu pro celou stavbu.

Zameér podléha zjistovacimu fizeni podle Zakona 100/2001 Sb. a pfisluSnym tfadem je
Krajsky urad Karlovarského kraje.
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2. Kapacita (rozsah) zaméru
Bod 4.2

e Celkem plochy nastiikané barvami 25 000 m?
Bod 4.3 a Bod 10.6

Plochy haly, zpevnéné plochy, plochy zelen¢, pocet parkovacich mist.

Zastavéné a zpevnéné plochy Plochy

Celkem plocha zajmového uzemi m? 54953,57 | 100,00%
SO07 - Hala m? 20142,79 | 36,65%
SOO08 - Sprinklerovna m? 195,07 0,35%
SO10 - Vratnice m? 15,00 0,03%
SO19 - Trafostanice m? 16,80 0,03%
Celkem zastavéna plocha m> 20369,66 | 37,07%
Ii;::vnene plochy komunikaci - betonova dlazba pro pojezd . 1351537 | 24.59%
(Z)pxzvnéné plochy komunikaci - betonova dlazba pro pojezd e 390616 7.11%
Zpevnéné plochy chodniku - betonova dlazba pro pési m? 868,78 1,58%
Celkem zpevnéné plochy m? 18290,31 | 33,28%
Celkem zastavéné a zpevnéné plochy m? 38659,97 | 70,35%
Celkem zatravnéné plochy m? 16293,60 | 29,65%
Parkovacich mist pro osobni vozidla Ks 184 -

Poznamka: ¢ast ploch bude vyuzita pro skladovani, ¢ast pro vyrobu a ¢ast pro administrativni
a socidlni zazemi. Presné rozdéleni bude znamo az na zéklad¢ individuélnich pozadavkl. Zde
1ze definovat jako limitni velikost hal.

Bod 10.4 Skladovani nebezpecnych latek
e Maximum max. 40 tun

Jedna se zejména o hydraulické, motorové oleje, nemrznouci kapaliny.

3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni tzemi)

Kraj: Karlovarsky

Okres: Cheb

Obec: Cheb

Katastralni izemi: Dolni Dvory 651052
Pozemky: 219/1, 219/16, 219/37 — hala

307, 219/35 — ptistupova komunikace
Zajmove uzemi zameru je v tzv. Priumyslovem parku Cheb, ktery vznikl na ,,zelené louce *.

Pozemky jsou urceny pro umistovani vyrobnich zarizeni, logistickych center a objektii
pro obchod ¢i sluzby. Vyrobni zarizeni nesmi vyrazné zatezovat Zivotni prostredi.
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Nejblizsi obytné objekty se od zdméra se nachazi:

1. Zapadné od hranic zdméru na stavebni parcele Cislo 115/2 je umistén rodinny dim
s Cislem popisnym 130 (k. 0. Hradisté u Chebu 651 028).

2. Jizné od hranic zaméru na stavebni parcele ¢islo 66 je umistén objekt k bydleni
s ¢islem popisnym 86 (k. 0. Hradisté¢ u Chebu 651028).

3. Jizn€ od hranic zdméru na stavebni parcele Cislo 243 je umistén objekt k bydleni
bez ¢isla popisného (k. 0. Hradisté u Chebu 651028).

4. Severozapadné od hranic zaméru na stavebni parcele Cislo 83 je umistén objekt k
bydleni s ¢islem popisnym 45 (k. 0. Hradisté¢ u Chebu 651028).

Poznamka: objekt je dle KN obytny, ale nachazi se v primyslové oblasti. V ramci
mistniho Setreni nic nenasvédcuje tomu, ze by mél objekt funkci k bydleni.

5. Jizné od hranic zaméru na stavebni parcele Cislo 13/1 je umistén objekt k bydleni
s Cislem popisnym 12 (k. 4. Dolni Dvory).

Zobrazeni umisténi nejblizs§i obytné zastavby
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4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry
Charakter zaméru

Bude se jednat o halu uréenou pro montdz a kompletaci vstupnich komponent
elektronickych a drobnych strojnich zatizeni.

Vyroba bude spocivat pouze v:
e dovozu a kompletaci vstupnich komponent a surovin dle vyrobkové fady;
e montazi na montdzni lince, ¢i provedeni individualniho sestaveni na jednom mist¢;
e testovani;

e pifipadné povrchové Upravy v misté poSkozeni, nastiikdvani specidlnich barevnych
schémat, log dle pfani zdkaznikd.

e baleni a distribuci.

Hlavni ¢ast vyrobniho provozu bude tvofena montaznimi linkami, kde budou postupné z
dodévanych komponent kompletovany a montovany hotové vyrobky. Dily a komponenty
vyrobkii, které budou na montdznich linkach kompletovany do findlnich sestav, vstupuji
jiz jako finalni dokoncené komponenty véetné povrchovych tprav subdodavané vlastnimi
vyrobnimi organizacemi nebo nakupované od smluvnich vyrobcti a dodavateld. Podle
zem¢ urceni vyrobku pak budou doplnovany ovladaci prvky popisky dle zemé urceni.

V ramci technologickych ¢innosti se predpoklada zajistovani servisu a oprav vyrabénych
vyrobk.

MoZné kumulace vlivi s jiZ realizovanymi zaméry

Zamér sousedi s plochami Oznameni EIA ,,Primyslovy park Cheb* pod kddem KVK463.
Cast tohoto sousediciho izemi bude vyuZito pro firmu na vyrobu tlumi¢t pod EIA
Primyslovy park ACCOLADE Cheb SO 01 / industrial zone ACCOLADE Cheb SO 01
pod kodem KVK496. Dale je v tizemi feSena EIA Primyslovy park ACCOLADE Cheb
SO 03 a SO 04 / Industrial zone ACCOLADE SO 03 a SO 04 KVK498. Dale v blizkosti
probiha realizace zdméru Deufol Cheb, kde se maji vyrabét dievéné priimyslové obaly.

Zajmové uzemi je dopravné napojené na rychlostni ¢tyfproudovou komunikaci R 6 ptes
komunikaci II. tf. 606 (ul. Prazskd). Vlastni areal je pak dopravné napojen na ul.
Prazskou kruhovym objezdem smérem do ul. Primyslovy park. Toto dopravni napojeni
minimalizuje stfet s bytovou vystavbou.

Zvolena lokalita navazuje na stavajici primyslovou zonu bez ptimého kontaktu s obytnou
zéastavbou. Severnim smérem od ul. Prazska je rozséhly areél spolenosti Playmobil CZ
spol. s r.0., ktera zde provadi montaZz plastovych ¢asti hracek, jejich zabaleni, skladovani
a nasledna expedice. Tésn¢ u predkladaného zaméru jiznim smérem je umisténa rozsahla
vyroba spol. HF — Czechforge s.r.o. zamétena na vyrobu vykovka do 5 kg technologii
tepelného objemového tvareni (topné médium zemni plyn). Jihozdpadné je pak firma Jsp
International, s.r.o. - zpracovani plastovych vyrobkl. Soucasti sortimentu jsou kordlové
vyrobky, desky a dal$i. Jihovychodné pak je jest¢ firma SCHNEEBERGER
Mineralgusstechnik s.r.o. - zpracovani kamene - minerdlni kompozity, polymerbeton a
loZe pro vyrobni stroje z mineralnich kompozitt.

Dalsi rozsahla primyslova zastavba je i jizn¢ od komunikace Prazska — firmy AGRAFA
s.r.0., Roline Holding Inc., a.s., Techmobil Cheb s.r.o., LK Port s.r.0., Frranken Maxit
s.r.o. a dalsi.
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Miru vlivu samotného zdméru prokazuje tento dokument, z hlediska kumulativnich vlivi
1ze ptedpokladat zejména kumulaci v dopravni zatézi.

Oznamovateli dale neni znamo, Ze by v dotéeném uzemi byly v soucasné¢ dobé
projednavany jiné zaméry s vyznamnym vlivem na zivotni prostedi, které¢ by mély byt
soucasti tohoto posuzovani.

5. Zduvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, vcéetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich diavodda (i z hlediska zivotniho
prostiedi) pro jejich vybér, respektive odmitnuti

Zdivodnéni potieby zaméru
Oznamovatel je podnikatelem piipravujicim nové prostory pro podnikani budoucim
partnerim. Planovana hala ma vytvofit prostor pro podnikani v izemi. Oznamovatel
prostfednictvim realizace zdméru planuje udrzet a rozsifit své podnikani a realizovat
pfiméfeny zisk pfi dodrzeni vSech opatfeni k minimalizaci dopadi vlivu zaméru na
zivotni prostiedi.

Zdivodnéni umisténi ziméru
Kli¢ové pii vyberu lokality bylo najit misto s dobrym dopravnim napojenim, izemnim
planem umoziujicim realizaci zadméru, pfistupem k inZenyrskym sitim. Navrhovana
lokalita vSechny podminky spliiuje. Navic je zde vybornéa dostupnost pro zaméestnance.

ZvaZzované varianty
Jednotlivé varianty byly zvazovany v ramci projektové ptipravy, do tohoto dokumentu jiz
vstupuje jedind varianta technologického uspofaddni. Piipadné drobné upravy v dalSich
fazich budou znamenat jen malo vyznamné zmény bez zaznamenatelnych posunti vlivii
na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi.
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6. Struény popis technického a technologického reSeni zameéru

Stavebni FeSeni haly

Nova jednopodlazni hala bude o velikosti 192 x 108 m s vnitinim Gskokem 24 x 36 m. v =
12,4. Zalozeni objektu je provedeno na pilotach (alternativné na patkach). Na pilotach jsou
provedeny monolitické kalichy, do kterych jsou osazeny prefabrikované sloupy. Na
kalichach jsou po obvodu osazeny prefabrikované sendvicové soklové panely s tepelnou
izolaci. Nosnou konstrukci haly tvoifi Zelezobetonovy montovany skelet tvoieny sloupy,
vazniky, vaznicemi a ztuzidly. Jedna se o velkorozponovy systém s osovymi vzdalenostmi
podpor (12,0 x 24 ) m, n€ktera krajni pole jsou rozmeroveé upravena. Minimalni svétlost
haly pod vazniky je 10,0 m.

Stfe$ni konstrukce je tvofena trapézovym plechem, kotvenym do betonovych (alternativné
ocelovych) vaznikii. Na trapézovy plech je provedena stieSni tepelné izolacni a
hydroizola¢ni skladba. Obvodovy plast bude tvofen betonovym soklovym panelem.
Zbyvajici plocha obvodového plasté bude tvoiena sténovymi fasadnimi panely.

Administrativni ¢ast bude provedena jako patrovd vestavba do vyrobni haly. ZaloZeni
administrativni Casti je provedeno na pilotdch. Na pilotach jsou provedeny monolitické
kalichy, do kterych jsou osazeny prefabrikované sloupy.

V hale bude proveden vestavek slouzici k socidlnim a provoznim uceliim.
Barevné feSeni haly bude standardni — Sedobila barva v plose s modrym pruhem pfi atice.
Vytapéni

Pro administrativni vestavbu:

Jako zdroj tepla pro vytapéni a vétrani bude slouzit plynova teplovodni nizkotlaka kotelna,
kterd bude umisténa v samostatné mistnosti. Otopnd soustava bude teplovodni,
s rozdélenim na samostatné topné vétve dle druht spotieby tepla (UT, VZT, TUV).
Ptedehfev vzduchu pro vétrani administrativni vestavby bude realizovan pomoci vodni
soustavy zasobované plynovou kotelnou. Vytapéni v administrativni vestavbé bude
realizovano pomoci otopné soustavy s radiatory. Ptiprava teplé vody bude probihat
pfevazné v zasobnikovych ohtivacich.

Jako vlastni zdroje tepla pro administrativni vestavky jsou navrzeny plynové kondenzacni
kotle o jmenovitém tepelném vykonu 65 kW, s plynulou regulaci (modulovanim) pfti
teplotnim spadu 75/60°C. Kotle jsou v provedeni turbo, s nucenym odvodem spalin do
komina a pfivodem spalovaciho vzduchu vestavénym ventilatorem

Pro prostor haly:

Kryti tepelné ztraty prostoru haly v zimnim obdobi zajisti plynové vytapéci jednotky.

Fizeni Priamyslovy park
“arizent Jednotka |\ Jiade Cheb S007
Plynovy kond. kotel 65 kW (7,6 m3/h) ks 2
Vytapéci plyn. jednotka 59 kW (6,9 m3/h) ks 21
Celkovy topny vykon kW 1439
Maximdlni hodinovy pritok plynu m3/h 160,1
Spotieba plynu m3/rok 360 000
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Vodovod

Venkovni vodovod bude objekt zdsobovat pitnou a pozarni vodou. Vodovod bude napojen
nov¢ ziizenou vodovodni pfipojkou na vetejny vodovodni fad d 225. Nové navrzena
pfipojka bude ukoncena pied oplocenim pozemku ( na pozemku investora ) novou
vodomérnou Sachtou. Velikost vodomérné Sachty bude 2500 x 4500 x v = 2000 mm,
umisténa pod Urovni terénu. Za vodomérnou Sachtou se vodovod bude délit na dvé vétve —
do vratnice a do haly a sprinklerovny. Vodovod pitny bude zakoncen v prostoru haly u
administrativniho vestavku, vodovod pozarni bude prochazet kolem celého aredlu.
Provozovatelem veiejného vodovodu je spolec¢nost Chevak a.s.

Dimenze piipojky pitné vody je DN90. Materidlem vodovodniho potrubi bude HDPE
potrubi. Piipojka zasobuje pitnou vodou objekt primyslové haly, sprinklerovny a vratnice.

Kryti vodovodu nesmi klesnout pod 1,5m. Potrubi je ulozeno na piskové loze a opatieno
obsypem. Potrubi je v celé délce opatieno signalizacnim vodic¢em a vystraznou folii modré
barvy.

Splaskova kanalizace

Splaskové vody budou odvadény do stavajici splaskové vetejné kanalizace a néasledné do
mistni COV. Produkované splaskové vody jsou standardniho charakteru komunalnich vod.

Vypousténé odpadni vody do kanalizace v zén€é, musi spliiovat limity a podminky
kanaliza¢niho tadu. Splaskové vody budou napojeny na vetejnou kanaliza¢ni sit’ pomoci
nove navrzeného gravitaéniho (ptipadné vytlaéného) systému.

Destova kanalizace

Piipojka a retence:

Piipojka dest'ové kanalizace je navrzena z materidlu PP (napf. Wavin X-Stream) DN300
v celkové délce cca 208,50 m. Ptipojka dest'ové kanalizace je napojena v betonové Sachté,
kde je ukoncena trubni retence (SO.20) na pozemku investora a je zausténa do stavajici
kanaliza¢ni Sachtice, ktera je soucasti vefejné kanalizace. Ptipojka bude vedena v severni
¢asti pramyslového aredlu, ktery byl vybudovan v ptedchozich fazich. Maximalni mozny
regulovany odtok z tizemi byl pti danych podminkéch vypocten na 75,00 1/s.

Pro areal SO07 bude navrzena trubni retence. Trubni retence bude provedena ze dvou
zelezobetonovych trub DN1500 v celkové délce 173,00 m. Minimalnim retencni objem
bude 670 m3 s regulovanym odtokem 75 1/s. Destové vody budou do trubni retence
pfivadény z nové navrhované monolitické Sachty o rozmérech 1,70 x 4,80 m, kde budou
zaustény veskeré destové vody.

Navrhované fe$eni dest'ové kanalizace:

Destova kanalizace aredlu bude napojena na projektovanou stoku destové kanalizace PP
DN600, ktera je soucasti akce ,,Primyslovy park Cheb — vefejna infrastruktura I1l.a Etapa,,
a dale na vefejnou dest'ovou kanalizaci vybudovanou v ramci II etapy primyslového parku
v Chebu (PPCH II.) Tato vefejnd cast deStové kanalizace se dale napojuje na retencni
nadrz - zemni poldr.

V ramci projektu areadlu SO07 budou Cisté deStové vody ze stiech oddéleny od vod, které
mohou byt znecistény ropnymi latkami. Destové vody z manipulac¢nich ploch pro nakladni
automobily a parkovisté jsou odkanalizovany samostatnou chranénou kanalizaci a pted
zausténim do destové kanalizace predcCiStény v odluovacich ropnych latek, ktery
spolehlivé zabrani kazdému havarijnimu Uniku ropnych latek a diky sorpénimu stupni
zajisti vycisténi na hodnotu NEL pod 0,2 mg/l. Kvalita srazkovych vod ptipadné
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odvadénych do vodoteCe musi spliiovat podminky Nafizeni vlady ¢. 61/2003 Sb., o
ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a vod odpadnich,
nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a
o citlivych oblastech vcetn¢ ptilohy 3. Napojeni ptipojek od jednotlivych objektl je feseno
tak, aby mnozstvi a kvalitu vypousténé vody bylo mozné v piipadé¢ potieby kontrolovat.
Destové vody ze stiech jsou odvodinovany piimo do dest'ové kanalizace.

Dest'ova kanalizace nechranéna

Vnitroaredlovou deStovou kanalizaci tvoii stoky a ptipojky v dimenzich DN150 az
DN1000. Do destové kanalizace jsou napojeny piipojky destové kanalizace z objekti,
uli¢nich vpusti a odvodnovacich dréni. DeStové vody ze stfechy haly budou jimany
stteSnimi vpustémi a odvadény podtlakovym a gravitatnim systémem. Odpadni potrubi
bude vedeno pod vazniky pod Uzlabim stfechy a svedeno pii krajnich fadach sloupt. Zde
bude v trovni podlahy napojeno na beztlaké kanalizacni svody. Ptistavby haly a ostatni
stavebni objekty s vySkou, kterd neumoziiuje podtlakové odvodnéni, budou odvodnény
gravitaéné. NavrZena je jedna pateini stoka ,,D2 nechranéné kanalizace (PP a ZB DN300
— DNB800) v celkové délce cca 215,00 m, do které je po piecisténi v odlucovaci ropnych
latek zausténa stoka kanalizace kontaminované. Obé vétve destovych kanalizaci jsou
zaustény v nové navrhované kanalizacni Sachtici a odtud jsou gravitacné€ svedeny deStovou
ptipojkou do vetejné kanalizace.

Dest'ova kanalizace kontaminovana

Srazkové vody z parkovacich a manipulacnich ploch jsou odkanalizovany chranénymi
stokami do odluovace ropnych latek napf. RONN TECH. Navrzeny odlucovac je
tiistupniovy - lst.gravitatni odlucovac, 2st. koalescencni filtr a 3st. sorpcni filtr a jsou
zafazeny podle normy do tfidy Is, kterd zaruc¢uje max. piipustny obsah lehkych kapalin na
vystupu do 0,2 mg/1.

Parkovisté a manipulacni plochy jsou odvodnény odvodiiovacimi Zlaby.

V arealu je navrzena jedna sbérnd patetni stoka ,,K1“ kontaminovanych destovych vod PP
DN 300 - DN 1000 v celkové délce cca 678,00 m zakoncena odlucovacem ropnych latek.
Do této pateini stoky se napojuje vétev ,,K2* o dimenzi DN300 v celkové délce 81,20 m a
dale stoka ,,K3“ o dimenzi DN300 v celkové délce 31,00 m.

Popis vyrobniho procesu

Vyroba se sklada z nasledujicich kroku:
e Pfijem jednotlivych dilti, surovin do haly s naskladnénim do hlavniho skladu;
e Predvyrobni ptiprava jednotlivych dilti do pfiru¢niho skladu;

e Montdz na montazni lince, ¢i u velkych zafizeni provedeni individudlniho sestaveni na
jednom miste¢;

e Piipadné opravy natéru, dosttiky chybéjicich natérii (je mozné i v jinych fazich);
e Naplnéni provoznimi kapalinami;

e Testovani zafizeni,

¢ Findlni zabaleni a distribuce — nalepeni stitkti, doplnéni dokumentace, baleni.

e Distribuce hotovych vyrobkii do celého svéta.
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Z hlediska vyrobkovych fad se predpokladd montaz:
o clektronickych a drobnych strojnich zatizeni i s vlastnimi dodanymi motory.

Vyuzivané komponenty:

e clektrické motory,
e prefabrikované ramy,

e plechy, oplechovani;

e hadice,
* spojky,
o filtry

e tlakové nadoby,
e ovladaci panely,

e ventily,
e kola,
e podvozky,

e taZné tyCe,

e plastové komponenty.
Vstupni komponenty se piijimaji, kontroluji, ukladaji ve skladu. Pfed zahajenim vyroby jsou
vstupni komponenty prevedeny do pfiru¢niho skladu u montazni linky pro snadnou
piistupnost.
Komponenty a produkty jsou piemistovany v provozovné pomoci jefabu, voziki a
elektrickych vysokozdviznych vozikd.
Po montézi zatizeni jsou zatizeni dopraveny k testovani.
Lakovaci box

Lakovani neni provadéno denné. Obecné komponenty dorazi od dodavatele piipravené
k pouziti vcetné povrchovych tprav. Lakovna bude pouzita piilezitostné k opraveni
komponent poskozenych béhem montéaze, ptipadné dle specialnich pozadavki zakaznikl pti
barevnych zménach oproti béznému standardu.

Ptedpokladané technologické prvky lakovny:
e Sklad barev — zabezpeCeny, samostatny prostor — skladované objemy
jednotlivych barev budou v rozsahu maximaln¢ desitek litra.

e Micharna barev a pfipravna, soucasti je i mycka stiikacich pistoli s destila¢nim
zafizenim se zajiSténou vyménou vzduchu. Myti detergenty bez obsahu VOC,
piipravky s nizkym obsahem VOC.

e Kombinovand lakovaci a vysouSeci kabina. Nastfik bude provadén béznymi
ruénimi stiikacimi pistolemi.
Distribuce

Hotové vyrobky budou baleny a dodavany zdkaznikiim kamionem. Hotovy vyrobek bude
obecné balen na dfevénych paletich a chrdnén lepenkou s pfetazenim plechovou péskou.
Vyrobky urcené pro vyvoz do zdmoti budou ulozeny v dfevénych bednach.

K manipulaci s materialy jsou vyuzivany elektrické vysokozdvizné voziky rtiznych typt.

EIA Priimyslovy park ACCOLADE Cheb SO 07 Strana 12/73



Pocet zaméstnanca
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S007 1.sména | 2. sména | 3. sména | Celkem

Hala 100 80 50 230 zaméstnancl
Administrativa 10 5 5 20 zaméstnancu
CELKEM 110 85 55 250 zaméstnancu

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni

EIA Primyslovy park ACCOLADE Cheb SO 07

2016 az 2025
2016 az 2025

Zahajeni stavby:

Dokoncendi stavby:

Vycet dotéenych uzemné samospravnych celku

Kraj: Karlovarsky
Okres: Cheb
Obec: Cheb

Katastralni Gizemi: Dolni Dvory 651052

Vycet navazujicich rozhodnuti dle § 10 odst. 4 a spravnich uradu,
které budou tato rozhodnuti vydavat.

Uzemni rozhodnuti podle stavebniho zakona - Méstsky urad Cheb
Stavebni povoleni podle stavebniho zdkona — Me¢stsky tifad Cheb
Alternativné je mozné spolecné stavebni a izemni fizeni.

Kolaudace stavby — Me¢stsky tifad Cheb

Povoleni k vypousténi splaskovych odpadnich vod do vetejné kanalizace - Méstsky uiad
Cheb, odbor zivotniho prostiedi.

Povoleni k umisténi stavby do ochranné¢ho pasma vodniho zdroje - Méstsky uiad Cheb,
odbor Zivotniho prostfedi.

Schvéleni havarijniho planu pro piipad zhorSeni kvality vod - M¢stsky urad Cheb, odbor
zivotniho prosttedi.

Povoleni k nakladani s nebezpecnymi odpady - M¢éstsky uifad Cheb, odbor zivotniho
prostiedi.
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Il. Udaje o vstupech
1. Puda

Pozemky dotéené vystavbou zaméru lezi v katastralnim uzemi Dolni Dvory 651052.

Pozemky dotéené realizaci ziméru:

Katastralni Majitel Celkova Druh pozemku
¢islo vyméra /ochrana
pozemku pozemku (m?)
Mésto Cheb, namésti Krale Jifiho .
2197161 bodsbrad 1/14, 35002 Cheb 21926 Ornd puda
Mésto Cheb, nameésti Krale Jifiho . o
219371 podébrad 1/14, 35002 Cheb 11526 Ornd pida
M¢sto Cheb, nameésti Krale Jifiho . o
219 |, Podsbrad 1/14, 35002 Cheb 59159 Ornd puda
M¢sto Cheb, nameésti Krale Jifiho ,
397 |2 Podebrad 1/14, 35002 Cheb 9853 Ostatni plocha
Mésto Cheb, namésti Krale Jifiho . o
2191351 Podgbrad 1/14, 35002 Cheb 8458 Ornd puda
Pozemky k vynéti ze ZPF ¢i jejich casti
Katastralni ¢islo pozemku BPEJ |Plocha celkem Trida Plocha
(m?) ochrany Kk vynéti (m?)
219/16 54700 21926 111. 18 050
136/37 54700 11526 I11. 6 662
219/1 54700 59 159 I11. 30376
219/35 54700 8 458 I11. 3241
Plocha celkem - 101 069 - 58 329

Ptesny rozsah vynéti bude specifikovan v ramci dalSich fazi, dispozice se mlze do jisté miry
ménit.

Pro hodnoceni jednotlivych druhi pidy ovlivnénych zménami je vyhlaSka Ministerstva
zemédelstvi €. 327/1998 Sb., kterou se stanovi charakteristika bonitovanych pudné
ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a aktualizaci, ve znéni pozdéjSich predpist.
Charakter a vlastnosti pudy zatazené do ZPF se v praxi vyjadiuji v ¢iselném kodu bonitované
pudné-ekologické jednotky (BPEJ). Prvni ¢islice kodu BPEJ udava klimaticky region, druhé
dvé Ccislice oznacuji hlavni ptdni jednotku, ¢tvrta Cislice udava kombinaci sklonitosti a
expozice, posledni ¢islo davé informace o skeletovitosti a hloubce ptdy.

Dle BPEJ se jedna o region:

Charakteristika klimatickych regiond

Ciselny kéd | Symbol | Charakteristika | Suma teplot |Priméma rofni | Primémy roéni Ghm | Pravdépedobnost suchych Vlahova

regiond regiond | regiond nad 10°C teplota®C srazek v mm vegetacnich obdobi v procentech jistota

5 MT2 | mimé teply, 2200-2500 |7-8 550 - 650 (700) 15-30 4-10
mimé vlhky
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Charakteristika piidy
BPEJ Charakteristika
(2 a 3 Cislo)
47 Pseudogleje modalni, pseudogleje luvické, kambizemé& oglejené na
svahovych (polygenetickych) hlinach, stfedné tézké, ve spodiné t&€z§i az
stfedné skeletovité, se sklonem k do¢asnému zamokieni

Trida ochrany pid
Ttidy ochrany ZPF stanovuje Vyhlaska 48/2011 Sb. o stanoveni tiid ochrany.
Tridy ochrany pid:

trida charakteristika
ochrany

L. Do I. tfidy zeméd¢lské pidy jsou zafazeny bonitné nejcennéj$i pudy v
jednotlivych klimatickych regionech, prevazné v plochach rovinnych nebo jen
mirné sklonitych, které je moZzno odejmout ze zemédélského pltidniho fondu
pouze vyjimecné, a to prevazné na zaméry souvisejici s obnovou ekologické
stability krajiny, pfipadné pro liniové stavby zdsadniho vyznamu.

1L Do II. tfidy ochrany jsou situovany zeméd¢lské pidy, které maji v rdmci
jednotlivych klimatickych regiont nadprimérnou produkéni schopnost. Ve vztahu
k ochrané zemédélského plidniho fondu jde o pidy vysoce chranéné, jen
podminéné odnimatelné a s ohledem na tizemni planovéani také jen podminéné
zastavitelné.

L Do III. tfidy ochrany jsou slouc¢eny pudy v jednotlivych klimatickych regionech s
primérnou produkéni schopnosti a stfednim stupném ochrany, které je mozno
uzemnim planovanim vyuziti pro event. vystavbu.

IV. 4. Do IV. tiidy ochrany jsou sdruzeny pudy s pievazné podprimérnou produkéni
schopnosti v ramci piislusnych klimatickych regiond, s jen omezenou ochranou,
vyuzitelné i pro vystavbu.

V. 5. Do V. tfidy ochrany jsou zahrnuty zbyvajici bonitované¢ ptdné ekologické
jednotky (déale jen "BPEJ"), které piredstavuji zejména pudy s velmi nizkou
produkéni schopnosti véetné pid mélkych, velmi svazitych, hydromortnich,
Stérkovitych az kamenitych a erozné nejvice ohrozenych. VétSinou jde o
zemedelské pudy pro zemédélské ucely postradatelné. U téchto pad Ize
predpokladat efektivngjsi nezemédelské vyuziti. Jde vétSinou o pudy s niz§im
stupném ochrany, s vyjimkou vymezenych ochrannych pasem a chranénych
uzemi a dal§ich zajml ochrany zivotniho prostiedi.

Z hlediska BPEJ budou realizaci dotCeny pludy s primérnymi produkénimi schopnostmi.
Uzemni plan toto vyuZiti umoziuje, je viak nezbytné provést viechna opatfeni k zachovani
ornicni a podorniéni vrstvy.

V ramci vyjmuti ze ZPF je nutno provést oddélenou skryvku ornice a podornici z ploch, které
budou trvale zastavény a vyuzit kulturni vrstvu ke zlepSeni plidnich vlastnosti na jinych
zemédélskych pozemcich horsi kvality, kde dojde k navySeni mocnosti ornicni vrstvy. Vyuziti
kulturni vrstvy se predpoklada v ramci okolnich zeméd¢€lskych pozemk, ¢ast bude vyuzita 1
pro sadové tpravy.

Skryta ornice a podorni¢i bude odvezena na pozemky k pfimému vyuziti, ptipadn¢ bude
docCasn¢ ulozeno na deponii a vyuzita mimo vegetacni dobu. V dalSim stupni projektové
dokumentace bude feseno konkrétni vyuziti kulturni vrstvy se specifikaci vhodnych pozemkii.
O provadeéné skryvce, jejim premisténi a zpétném vyuziti bude veden protokol (pracovni
denik) dle § 10 odst. 2 vyhlasky MZP &. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti
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ochrany ZPF, ktery bude piedlozen organiim ochrany ZPF pii ptipadné kontrole dodrzovani
podminek souhlasu. Investor zajisti ochranu ornice na deponii pfed znehodnocenim a
ztratami a jeji fadné oSetfovani az do doby jejiho vyuziti.

Dotceni lesnich pozemki

Planovana stavba neni navrzena v ochranném pasmu lesa.

2. Voda

Venkovni vodovod bude objekt zasobovat pitnou a pozarni vodou. Vodovod bude napojen
nov¢ zfizenou vodovodni ptipojkou na vetejny vodovodni fad d 225. Novée navrZend ptipojka
bude ukoncena pied oplocenim pozemku ( na pozemku investora ) novou vodomérnou
Sachtou. Velikost vodomérné Sachty bude 2500 x 4500 x v = 2000 mm, umisténa pod Grovni
terénu. Za vodomérnou Sachtou se vodovod bude délit na dvé vétve — do vratnice a do haly a
sprinklerovny. Vodovod pitny bude zakoncen v prostoru haly u administrativniho vestavku,
vodovod pozarni bude prochazet kolem celého aredlu. Provozovatelem vetfejného vodovodu je
spolecnost Chevak a.s.

Dimenze ptipojky pitné vody je DN90. Materialem vodovodniho potrubi bude HDPE potrubi.
Ptipojka zasobuje pitnou vodou objekt primyslové haly, sprinklerovny a vratnice.

Kryti vodovodu nesmi klesnout pod 1,5m. Potrubi je uloZzeno na piskové loze a opatfeno
obsypem. Potrubi je v celé délce opatieno signalizaénim vodiem a vystraznou folii modré
barvy.

Vypocet potieby pitné vody - byl proveden dle smérice Ministerstva lesniho a vodniho
hospodaistvi CSR a Ministerstva zdravotnictvi CSR - Hlavniho hygienika pro vypoéet
potteby vody pfi navrhovani vodovodnich a kanaliza¢nich zatizeni ¢. 9/73. Pro vypocet ro¢ni
potieby vody byly pouzity smérna ro¢ni ¢isla dle vyhlasky dle vyhlasky 120/2011 sb.

Bilance pitné vody

Jednotka Hala
Zamgéstnanci (vyroba/sklad) 0sob 230
Zaméstnanci administrativa 0sob 20
Pocet stravnikil stravnikd 250
Potieba vody pro vyrobu/sklad (701/0S) 1/den 16100
Potfeba vody pro administrativu (401/OS) 1/den 800
Potieba vody pro stravovani (331/stravnik) 1/den 8250
Potieba pitné vody celkem m3/den 25,2
Potieba vody pro technologii m3/den 0
Potfeba vody celkem m3/den 25,2
Maximadlni potieba vody celkem (kd = 1,5) m3/den 37,7
Soudinitel hodinové nerovnomérnosti - 5,9
Hodinové potieba vody 1/hod 9274
Potieba vody 1/s 2,6
Potfeba vody pro vyrobu/sklad (26 m3/0OS) m3/rok 5980
Potfeba vody pro administrativu (14 m3/0S) m3/rok 280
Potieba vody pro stravovani (12 m3/strdvnik) m3/rok 3000
Potieba pitné vody celkem m3/rok 9260
Potieba vody pro technologii m3/rok 0
Potieba vody celkem m3/rok 9260
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Na pozéarnim vodovodnim fadu jsou osazeny nadzemni hydranty DN 80. Hydranty jsou na
vodovodni siti navrzeny z provoznich divodid (odvzdusnéni, odkaleni fadu, vypousténi
fadu odbér vzorku vody, proplachy, méfeni tlaku na siti) nebo z divodu zasobovani
pozarni vodou. U hydrantii s pozarni funkci musi byt zajistén pretlak min. 0,2MPa, pfi
odbéru nemé pietlak klesnout pod 0,05MPa. Hydranty jsou dimenzovany dle CSN 730873.
Voda pro pozarni ucely je zajiSténa nadzemnimi hydranty v poctu 7 ks. Dimenze
vodovodniho pozarniho fadu je DN250. Materidlem vodovodniho potrubi je PE DN100
(SDR 11, PN16). Pozarni vodovodni fad rozvadi pozarni vodu ze sprinklerové stanice
stabilniho hasiciho zatizeni.

Potrubi bude ulozeno na piskové loze a opatieno obsypem, opatfené v celé délce
signaliza¢nim vodi¢em a vystraznou f6lii modré barvy. Kryti vodovodnich tadl je v celé
délce minimalné¢ 1,5m. Potrubi je uloZeno na piskové loze a opatfeno obsypem. V
lomovych mistech a v mistech odbocek jsou osazeny betonové kvadry z divodu eliminace
vyboceni vodovodu.

3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Elektricka energie
Faze realizace

Pti stavebnich pracich bude potfebnd elektricka energie (osvétleni, provoz mechanismil), bude
vyuzito stavajiciho napojeni arealu. Odbér neni vycislen, neni predpokladdn ve vyznamném
mnozstvi z hlediska vlivii na zivotni prostiedi.

Faze provozu

Napojeni bude pres transformator na vefejnou sit. Pfesné parametry bude mozné specifikovat
az na zaklad¢ skute¢ného zaméru, predpoklad je:

Pouzitd napétova soustava: 3NPE 50Hz
Pozadované ptikony Pi =2 000 kW
Ps =1 600 kW
Zemni plyn
Pro administrativni vestavbu:

Jako zdroj tepla pro vytapeni a vétrani bude slouzit plynové teplovodni nizkotlaka kotelna,
ktera bude umisténa v samostatné mistnosti. Otopna soustava bude teplovodni, s rozdélenim
na samostatné topné vétve dle druhti spotieby tepla (UT, VZT, TUV). Pfedehiev vzduchu pro
vétrani administrativni  vestavby bude realizovan pomoci vodni soustavy zasobované
plynovou kotelnou. Vytapéni v administrativni vestavb¢é bude realizovano pomoci otopné
soustavy s radidtory. Ptiprava teplé vody bude probihat ptfevazné v zdsobnikovych ohtivacich.

Jako vlastni zdroje tepla pro administrativni vestavky jsou navrZeny plynové kondenzacni
kotle o jmenovitém tepelném vykonu 65 kW, splynulou regulaci (modulovanim) pii
teplotnim spadu 75/60°C. Kotle jsou v provedeni turbo, s nucenym odvodem spalin do
komina a pfivodem spalovaciho vzduchu vestavénym ventilatorem

Pro prostor haly:

Kryti tepelné ztraty prostoru haly v zimnim obdobi zajisti plynové vytapéci jednotky.
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Zdroj Primyslovy park Accolade
J Jednotka Cheb SO07

Plynovy kond. kotel 65 kW (7,6 m3/h) ks 2

Vytapéci plyn. jednotka 59 kW (6,9 71

m3/h) ks

Celkovy topny vykon kW 1439

Maximalni hodinovy pratok plynu m3/h 160,1

Spotieba plynu m3/rok 360 000

Technologické vytapéni v lakovné — provoz do 2 hodin za den

Etapa I: Celkem pottebny ptikon: 140 kW

Piikon plynu: 15 m*/hod

Rocéni spotieba plynu: 11 000 m?

Vyuzivané komponenty:

e clektrické motory,
e prefabrikované ramy,

e plechy, oplechovani;

e hadice,
* spojky,
o filtry

e tlakové nadoby,

e ovladaci panely,

e ventily,
e kola,
e podvozky,

e tazné tyCe,

e plastové komponenty.
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Spotieba provoznich medii maximum

Farm Projekt

Maximalni
Provozni medium okamzny’ Zpuvsolz L Erh 1] Jednotka Komentar
skladovany uloZeni rok
objem
200 1 barely
nebo Provozni medium do
Hydraulické oleje 50001 50001 40 000 Kg/rok Jafizeni
skladovaci
nadrz
200 1 barely
nebo
Motorovy olej 50001 50001 20 000 Kg/rok Provozni medium motori
skladovaci
nadrz
100001
Diesel 100001 skladovaci 20 000 1/rok Pohonné hmoty
nadrz
Nemrznouci smési 20001 50 1 barely 10 000 1/rok Pr1davekrgg dlgovozmch
Kompresorovy olej 50001 10 000 1 tank 30 000 1/rok Provozni medium
200 1 barely
Synteticky olej 50001 nebo 50001 40 000 Vrok Provozni medium do
skladovaci zafizeni.
nadrz
Projektovana spotieba latek s obsahem VOC pro lakovnu maximum
Surovina Hlavni reprezentant Baleni | Jednotka | MnoZstvi | Jednotka
Lak na bazi Isolack EFB LS 146,
rozpoustédel dodavatel: Lechler 8 | /baleni 3 500 | kg/rok
Isolack ESP, dodavatel::
Tuzidlo Lechler 2 | 1/baleni 1000 | kg/rok
Redidlova Reinigungsverdiinnung 0140,
rozpoustédla dodavatel: Rickert 3 | I/baleni 1500 | kg/rok
Pol. [Nazev Spoti‘eba | SloZeni pripravki | Obsah tékavych sloZek
kg/rok VOC kg/rok

Cistici rozpoustédla pouzivand pii montazi vyrobka

1. |[Cistici a odmastovaci
rozpoustédlové piipravky
(rizné druhy ve sprejich
nebo lahvickéch)

1800

propanol, alkoholy,
trietanolamin

do 30% hmotnostnich
540 kg/rok

Pohonné hmoty

Spotieba pohonnych hmot se bude liSit na zékladé pouzitého dopravniho prostiedku,
vzdalenosti a dalSich faktord. Vy¢islit absolutné takovou spotiebu je jak v této fazi, tak
provozu v podstaté¢ nemozné — vzdalenosti jsou proménné dle odbérateld.
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4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu
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Tabulky dostupnych dopravnich intenzit v okoli ziméru
Usek 3-0467 — dalnice D6, E49

ni dopravy 2010 (

Roéni primér dennich intenzit dopravy LN SN | SNP N TNP | NSN A AK TR TRP v o M sV
RPDI - viechny dny [voziden| 286| 182| 84| 57| 121| se0| 29[ o] 0] of[1599[4421| 36| 6056
LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK R TRP v o M sV
RPDI - pracovni den (Po-Pa) | voz/den 354 225 81 T 153 | 1086 34 ] 0 0| 2003 | 4533 32| 6568
RPDI - voiné dny (mimo svatky) | voziden M7 T4 22 23 42 295 16 o 0 ] 589 | 4140 45| 4775
Hodinova intenzita dopravy TV sV
Padesatirdzova intenzita dopravy voz/h 154 581
Spittkova hodinova intenzita dopravy vozh 139 527
T&3ké nakladni vozidla - TNV [ [ v
Hodnata TNV [ voz/den | | 28620
Intenzita dopravy pro hiukové a emisni vypodty 04 NA NS |Celkem
Rocni primér intenzit, den (08-18) voziden 3345 399 658 | 4402
Roéni promér intenzit, veder (18-22) voziden 798 75 184 | 1057
Rocni primér intenzit, noc (22-08) voziden 314 a1 203 558
Emise [ | oA [tna | TNA | NS | BUS [Celkem
Roéni 3pickova hodinova intenzita dopravy | voz/h | [ 722] 46| 38] 189 5] 981
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy alfa | beta | gama P5
Koeficient nerovnomérnosti dopravy | - 125| 085 131 | 5248
Intenzita cyklistické dopravy c
Cykiisticka doprava |c'_.rklm'den 1

Usek 3-0461 — zapadni &ast komunikace 11/606 po kiiZzovatku s 11/2014 — Prazska

yznam zkratek

LN SN P ™ TNP | NSN TRP s (2] M SV
RPDI - véechny dny [voziden| 481| 272 22| 13| 74 273| 47 0] 3] 4] 1311| 7o2s| 53| 8389

LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP TV a M sV
RPDI - pracovni den (Po-Pa) voziden 597 338 28 168 a5 352 5 o 4 5| 16842 7448 47 | 8137
RPDI - volne dny (mimo svatky) wvoziden 150 108 6 53 21 76 i) ] 1 2 484 | 5957 68 | 6519
Hodinovi intenzita dopravy TV SV
Padesatirarova intenzita dopravy | vozth 160 1023
Spit kova hodinova intenzita dopravy | voz/h 166 862
Té%ka nakladni vozidla - TNV [ [ ™V
Hodnota THY [ voziden | | 1283
Intenzita dopravy pro hlukové a emisni viypocty oA NA NS |Celkem
Rof ni primer intenzit, den (08-18) voziden 5615 803 204 | 6712
Roéni primér intenzit, vefer (18-22) voziden 953 52 35( 1050
Rof ni promeér intenzit, noc (22-D6) voziden 500 a7 40 67
Emise [ | oa [ Lna | TNA | NS | BUS [Celkem|
Rotni §pié kova hodinova intenzita dopravy | voz/h | [1;m2] s8] s8] 53] 7] 1200
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy [ | alfa | beta [ gama| PS
Koeficient nerovnomérnosti dopravy | - | | D.00 | 1.06 | 0.00 | -
Intenzita cyklisticke dopravy c
Cyklisticka doprava ||:yk|of|:|en a7

Usek 3-0450 — vychodni &st komunikace 11/606 po napojeni na D6 — Prazska

Roéni primér dennich intenzit dopravy LM SH SNP | TN THFP | NSMH A AK TR TRF v 2] M SV

RPDI - viechny dny [vozden | 473| 239] 20 140 es| 228] 7= 0 1 4123515749 s8] 7188
LN SN SNP ™ THF | NSN A AK TR TRFP ™ o M 5v
RFDI - pracovni den (Po-Fa) voz'den BET 297 28 174 ] 423 52 a 1 5|1683| 68095 52| T840
RFDI - velné dny {mime svatky) voz'den 187 B4 [+ 55 19 a2 EE a 1] 2 459 | 4 BE3 T4 | 5488
Hodinowva intenzita dopravy ™ Sv
Fadesatirazova intenzita dopravy | vozih 165 873
Spickova hodinova intenzita dopravy | vozih 147 795
Téika nakladni vozidla - THV [ [ v
Hodnota THY [ vozden | | 1409
Intenzita dopravy pro hlukowe a emisni vy pocty 0A HA NS |Celkem
Roéni primér intenzit, den (08-18) woz/den 4 BBE T4 330 | 5712
Roéni primér intenzit, veder (18-22) woz/den 790 51 39 580
Reocéni primeér intenzit, noc (22-08) voz/den 429 90 47 i)
Emise OA LNA THA NS BUS |Celkem
Rocni 5pickova hodinova intenzita h 230 &5 55 =9 1| 1022
[dopravy
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy | | alfa | beta | gama | FP5
Koeficient nerovnomérnosti dopravy | - | | 112] 107] 104] 5248
Intenzita cyklistické dopravy C
[Cyklisticka doprava |qtt|w’den 32
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Usek 3 -2880 — Komunikace I11/21226 — Trinicka

Séitani dopravy 2010 (s€.0sek: 3-2820)

Rocni primeér dennich intenzit dopravy LM SH SHP
RFDI - viechny dny [voziden [ 143| 150 3] ma| 23] 10z] 1= 0 7 5| ses[1133] 15[ 1712
LN SN SNFP ™ THF | NSN A AK TR TRF ™ o M 5V
RFDI - pracovni den (Po-Fa) | voz'den 178 186 4 142 20 121 21 a o [ 707 | 1201 13| 1821
RPDI - velné dny {mima swatiy) | wvoz'den 87 59 1 45 a 28 10 a 3 2 21 982 19| 1182
Hodinowa intenzita dopravy ™ SV
FPadesatirdzova intenzita dopravy | voz'h &9 209
Spidkova hodinova intenzita doprawvy | vozih 78 172
Téika nakladni vozidla - THV [ [ v
Hodnota TNV [ vozsden | | =es
Intenzita dopravy pro hlukowe a emisni vypocty 0A NA NS |Celkem
Roéni primér intenzit, den (08-18) woz/den 851 385| 100| 1358
Roéni primér intenzit, veder (18-22) woz/den 1568 24 12 192
Roéni primér intenzit, noc {22-06) woz/den 101 48 18 165
Emise 04 LNA | THA NS BUS |Celkem|
Rocni spickova hodinova intenzita h 184 =0 a3 18 3 a4
[dopravy
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy | | alfa | beta | gama | PS5
Koefidient nerovnomemosti dopravy | - | | ooo| 1.28] oo -
Intenzita cyklistické dopravy C
[Cyklisticka doprava |q|t|{al’den 51

Usek 3-04456- Komunikace 111/0218

Roéni primér dennich intenzit dopravy LN SN SNP N TNP | NSN A AK TR TRP o M sV
RPDI - viechny dny [vozigen | 101 | 10| 11| 13| 2| 77| e[ o] 2] s| s3] 23| 26| 3220
LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP v a M 5v

RPDI - pracovni den (Po-Pa) | voziden 125 137 14 140 a9 228 95 ] 4 g 788 | 27T 23| 3528
RPDI - voIng dny (mimeo svatky) | voziden 40 42 3 45 g 449 45 o 1 2 237 | 2177 23| 2447
Hodinova intenzita dopravy v 5V
Pades atirdzova intenzita dopravy | voz/h 77 393
Spit kova hodinova intenzita dopravy | voz/h 76 292
Tézka nakladni vozidla - TNV [ [ TV
Hodnota THY [ voziden | | 7ot
Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypocty 0A NA NS  |Celkem
Rot ni promér intenzit, den (08-18) voziden 2044 350 173 | 2587
Rot ni promeér intenzit, vefer (18-22) voziden 352 23 20 385
Rok ni promér intenzit, noc (22-08) veoziden 193 40 25 258
Emise [ | oa [ inNa [ TNA [ NS [ BUS [Celkem
Rokni £pit kova hedinova intenzita dopravy | vozih | [ 3ro[ 4] ] w12 as0
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy | alfa | beta | gama | PS
Koeficient nerovnomérnosti dopravy | - | | 1.15 | 1.11 | 1.04 | 54z
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklisticka doprava |cyk|ofden G4
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Legenda

Vyznam pouzitych zkratek:

LN Lehka nakladni vozidla (uZitetna hmotnost do 3,5 1) bez piivésl i s piivésy
8N Stfedni nakladni vozidla (uZitecna hmotnost 3,5 — 10t) bez piivés(
SHP Stredni nakladni vozidla (uZiteéna hmotnost 3,5 — 10t) s plivésy
TH TEZkA nakladni vozidla (uZite®na hmotnost nad 10t) bez pFivésd
THP TEZka nakladni vozidla (uZitecna hmotnost nad 10t) 5 privésy
HSHN Mavésoveé soupravy nakladnich vozidel

A Autobusy

AK Autobusy kloubove

TR Traktory bez pFivés(

TRP Traktory s privésy

TV Tézka motorova vozidla celkem

(0] O=obni a dodavkova vozidla bez piivésl i s piivesy

M Jednostopa motorova vozidla

LAl YEechna motorova vozidla celkem (soucet vozidel)

THV TEZka nakladni vozidla

(0,1.LN+0,8.SN+1 5 SNP+TN+2,0 TNP+2,3 NSN+A+AK)
PS Pomér intenzit protismérnych dopravnich proudd v nedéini (odpoledni) navratove Spitce
ALFA, BETA Ukazatele variaci siniéni dopravy

ALFA — pomér intenzity v letni nedéli k celoroénimu priméru [-]

BETA — pomér intenzity v letnim pracovnim dnu k celoroénimu priméru [-]
GAMA ALFA/BETAL-]
C Cyklizté [cykio/den]

OA O+
MA LMN+SN+TN+A+AK+TR+TRP
ME SMP+THP+NSN

Diskuze vlivu realizace jihovychodniho obchvatu na s¢itani dopravy v tizemi

Na zacatku zari 2015 byl realizovan jihovychodni obchvat Chebu, ten se napojuje z ulice
Prazska 11/606 na ulici Ke Hibitovu a nasledné Niznétagilskou I1I/21411. Dokonceni tohoto
obchvatu bude mit vliv na odlehéeni centra Chebu, takovd zména se vSak plné projevi
postupné v horizontu n¢kolika mésicti, nez se zméni i zvyky fidici. Vzhledem k tomu, Ze neni
jednozna¢né mozné stanovit kone¢ny dopad obchvatu na situaci v izemi, bylo pfistoupeno
k zachovani konzervativniho dopravniho modelu. Tento pfistup lze povazovat za
konzervativni test plné zatéze. Lze predpokladat, ze diky realizaci obchvatu bude dopad

A4

realizace zaméru podstatné nizsi.
Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu

Zajmové uzemi je dopravné napojené na Ctyfproudovou komunikaci D 6 pres komunikaci II.
tt. 606 (ul. Prazskd). Vlastni aredl je pak dopravné napojen na ul. Prazskou kruhovym
objezdem smérem do ul. Primyslovy park. Toto dopravni napojeni minimalizuje stiet
s bytovou vystavbou.

EIA Primyslovy park ACCOLADE Cheb SO 07 Strana 23/73



Farm Projekt

Doprava spojena s vystavbou

V ramci realizace vystavby bude nutno zabezpecit dopravu pro pievoz materialu z mista
vyroby na misto urceni. Lze predpokladat narazovou dopravu v dobé¢ vystavby, a to s ohledem
na pracovni operace, které se budou provadét. Dle odhadu vyplyvajiciho z obdobnych staveb
bude Cetnost dopravy ve Spickach cca 2-4 nékladni automobily za hodinu v denni dob¢ od
7:00 do 18:00. Takto vysoka Cetnost dopravy bude v ramci celé vystavby omezena pouze na
nekolik tydn v denni dob€, kdy bude odvézena zemina a navazeny objemné stavebni
materidly. Nakladni doprava bude vedena mimo obytnou zastavbu na hlavni komunikaéni sit’
v uzemi.

Doprava spojena s provozem zaméru
Osobni doprava je pfedstavovana zejména jizdami zaméstnancti a majitelt firmy.

Pro parkovanti je k dispozici 186 parkovacich mist, ktera pln€ pokryvaji poZadovanou potiebu
dopravy v klidu.

Nékladni doprava je spojena s dovozem materialti a odvozem hotovych vyrobkd, zbozi.

Doprava vyvolana zaimérem dle podkladi

Celkem
Doprava [jizd/den]
Doprava nakladni celkem 80
Doprava nakladni den 70
Doprava nakladni noc 10
Doprava osobni celkem 360
Doprava osobni den 260
Doprava osobni noc 100

Vnitro objektova doprava pak bude provadéna za pomoci elektrickych vysokozdviznych
vozikli 0 nosnosti 1 az 4t, z ¢asti potom ru¢nimi manipula¢nimi voziky. Dalsi ¢ast dopravy
zajistuji dopravniky.
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Grafické feSeni predpokladané distribuce dopravy

Nakladni (0)
e 0 den

e O noc
Osobni (180)
e 130 den

* 50 noc
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Nakladni (80)
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e 10 noc
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Doprava agregovana dle dostupnych podkladi — ostatni ziméry

Farm Projekt

S001 $002 S003 S004 Celkem
Doprava [iizd/den] | [jizd/den] | [jizd/den] | [jizd/den] | [jizd/den] |[jizd/den]
Doprava nakladni celkem 36 70 100 260 260 726
Doprava nakladni den 32 55 80 234 234 635
Doprava nakladni noc 4 15 20 26 26 91
Doprava osobni celkem 600 410 280 930 930 3150
Doprava osobni den 430 310 200 650 650 2240
Doprava osobni noc 170 100 80 280 280 910

Jedna se o limitni hodnoty dopravy vyvolané zaméry v uzemi dle podkladu.

V ramci tabulky jsou uvedeny celkové pohyby dopravnich prostfedkti po jednotlivych
komunikacich. Jeden automobil bézné¢ béhem dne jednou pfijede a jednou odjede, tedy
vykona dva pohyby. VySe uvedené jsou jiz pohyby.

Doprava celkem i s navrhovanym zamérem

Doprava SO001 S002 SO003 S004 S0O05 Celkem
liizd/den] | [jizd/den] | [jizd/den] | [jizd/den] | [jizd/den] | liizd/den] | [jizd/den]
Doprava nakladni celkem 36 70 100 260 260 80 806
Doprava nakladni den 32 55 80 234 234 90 725
Doprava nakladni noc 4 15 20 26 26 10 101
Doprava osobni celkem 600 410 280 930 930 360 3510
Doprava osobni den 430 310 200 650 650 260 2500
Doprava osobni noc 170 100 80 280 280 100 1010

Ostatni

Nové haly budou napojeny na stavajici rozvody inzenyrskych siti — vodovod, plynovod,
kanalizace, elektfina atd. V aredlu bude vystavéna nova trafostanice, ktera bude napojena na

v

stavajici vefejné elektrické vedeni. Detailnéjsi informace jsou v ramci jednotlivych kapitol.
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lll. Udaje o vystupech
1. Ovzdusi
Emise v etapé stavebnich praci

Pti vystavbé bude dochazet k pfesunu materidlu, stavebnich hmot a stavebnich mechanismt.
Jedna se o plochy, kde se neda vyloucit praSnost pfi zemnich pracich, ptedevs§im pokud bude
prevladat suché pocasi a vyssi teploty. Tato prasnost bude pouze po omezenou dobu a je
mozno ji eliminovat zkrapénim materiald, se kterymi bude manipulovano.

PraS$nost vzniklou pfi vystavbé lze sohledem na moznost eliminace, rozsah stavby a
vzdalenost od obydli, dostupnost vody Ize povazovat za malo vyznamnou.

Jiné vyznamné vlivy na ovzdusi se s ohledem na jednoduchost konstrukci neocekévaji.
Emise z provozu

I. Vytapéni

Vytapéni je zajisténé zemnim plynem.

Kategorizace

Vytapéni dle specifikace dale patfi mezi vyjmenované zdroje dle zdkona 201/2012 Sb. o
ochrané ovzdusi, jedna se dle ptilohy €. 2 o:

e Kotle administrativy maji ptikon v palivu niz§i nez 0,3 MW, bude se jednat o
nevyjmenované zdroje znec¢iStovani ovzdusi. Pokud by byly v budoucnu instalovany
kotle o vyssim prikonu nez 300 kW, jednalo by se o bod 1.1. Spalovéani paliv v kotlich
o celkovém jmenovitém tepelném piikonu od 0,3 MW do 5 MW vcetné.

e Horak v lakovné je rovnéz nevyjmenovanym zdrojem, jeho ptikon v palivu je 140 kW.

e Infrazéfice, pfimotopy — jsou souborem nevyjmenovanych zdrojt.
Zakon 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi uvadi v §4:

., (7) Pro ucely stanoveni celkového jmenovitého tepelného prikonu spalovacich staciondrnich
zdrojii nebo celkové projektované kapacity jinych stacionarnich zdrojii se jmenovité tepelné
prikony spalovacich staciondrnich zdrojit nebo projektované kapacity jinych nez spalovacich
Stacionarnich zdroju scitaji, jestlize se jedna o stacionarni zdroje oznacené stejnym kodem
podle piilohy ¢. 2 k tomuto zdkonu, které jsou umistény ve stejné provozovné? a u kterych
dochazi nebo by s ohledem na jejich uspordadani mohlo dochdzet ke znecistovani spolecnym
vyduchem nebo kominem bez ohledu na pocet kominovych pruduchii. Obdobné se postupuje u
stacionarnich zdrojit neuvedenych v priloze ¢. 2 k tomuto zdkonu. V pripade, zZe vyrobce
spalovaciho staciondrniho zdroje neuvddi jeho jmenovity tepelny prikon, vypocte se jako
podil jmenovitého tepelného vykonu a jemu odpovidajici tepelné ucinnosti, pripadné vypoctem
z jinych dostupnych parametrii. “

METODICKY POKYN
ODBORU OCHRANY OVZDUSI MINISTERSTVA ZIVOTNIHO PROSTREDI

ke s¢itani yjmenovitych tepelnych ptikont spalovacich stacionarnich zdroji a projektovanych
kapacit jinych stacionarnich zdroji a k jejich zatazovani podle zdkona o ochrané¢ ovzdusi
uvadi:

3.2.1 Scitani spalovacich stacionarnich zdrojit uvedenych v priloze ¢. 2 zdkona o ochrané

ovzdusi V priloze ¢. 2 zakona o ochrané ovzdusi jsou kotle, plynové turbiny, pistové spalovaci
motory a teplovzdusné primotopné spalovaci zdroje uvedeny po d riiznymi kody. To znamenad,
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Ze se jmenovité tepelné prikony mezi témito ruznymi typy spalovacich stacionarnich zdroju
nescitaji. Duvodem je to, zZe jejich svedeni do spolecného komina a spolecné odlucovani
znecistujicich latek neni s ohledem na jejich specifika a odlisné vlastnosti odpadniho plynu
technicky snadné a v nékterych pripadech ani mozné, coz vyplyva z bezpecnostnich predpisii a
technickych norem, jakoz i z pokynii vyrobcii téchto spalovacich staciondrnich zdrojii. V
pripadé zaricii (spalujicich zpravidla zemni plyn), které preddvaji teplo do vytapéného
prostoru, at uz sdlanim nebo primo horkymi spalinami, je moznost svedeni spalin do
spolecného komina, s ohledem na jejich princip a konstrukci, prakticky vyloucena, a proto se
jejich jmenovité tepelné prikony také nescitaji.

Bilance spotieby zemniho plynu

iizeni Pramyslovy park
“atieent Jednotka Accolade Cheb SO07
Plynovy kond. kotel 65 kW (7,6 m3/h) ks 2
Vytapéci plyn. jednotka 59 kW (6,9 m3/h) ks 21
Celkovy topny vykon kW 1439
Maximéalni hodinovy pritok plynu m3/h 160,1
Spotieba plynu m3/rok 360 000

K vypoctu bylo vyuzito sdéleni odboru ochrany ovzdusi, jimz se stanovuji emisni faktory
podle § 12 odst. 1 pism. b) vyhlasky €. 415/2012 Sb., o pfipustné Grovni znecistovani a jejim
zjistovani a o provedeni nekterych dalSich ustanoveni zdkona o ochran¢ ovzdusi.

1. Hodnoty emisnich faktori pro stanoveni mnozstvi emisi vypoétem pii spalovani paliv

| Druh paliva | Druhtopenist¢ | TZL | SO, | NO, | CO | Jednotka |
kg/10° m
zemni plyn jakékoliv - - 1300 320 spilengho
plynu

Celkem emise z vytapéni arealu

Vypoctené emise TZL SO2 NOx co Jednotka
Ro¢ni produkce emisi - - 468.,0 115,2 Kg/rok
Emise za hodinu (maximalni) - - 208,1 51,2 g/h
Emise za sekundu (maximalni) - - 0,05781 0,01423 g/s

Vzhledem k vzdalenosti k obytné zastavbé se jedna o nevyznamné objemy emisi.
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I1. Vyroba
A. Kategorizace zdroje 1. — opravy zarizeni a dopliikové nastriky v lakovné

Dle specifikace dale patii mezi vyjmenované zdroje dle zdkona 201/2012 Sb. o ochran¢
ovzdusi, jedna se dle prilohy €. 2 o:

Pouziti organickych rozpoustédel

e 9.8. Aplikace natérovych hmot, vcetné kataforetického nanaSeni, nespadaji-li pod
¢innosti uvedené v bodech 9. 9. az 9. 14., s projektovanou spotiebou organickych
rozpoustédel od 0,6 t/rok

Emisni limity
dle Vyhlasky 415/2012 Sb. o ptipustné urovni znecistovani a jejim zjistovani a o
provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochran¢ ovzdusi:

§ 21 Obecna ustanoveni k nakladani s tékavymi organickymi latkami. Pro ucely této
vyhlasky se tekavé organické latky déli na:

a) tekavé organické latky, které jsou klasifikovany jako latky karcinogenni, mutagenni a
toxické pro reprodukci a jimz jsou prirazeny standardni véty o nebezpecnosti H340, H350),
H350i, H360D nebo H360F, nebo které musi byt temito vétami oznacovany, s vyjimkou
benzinu,

b) halogenované teékavé organické latky, jimZz jsou prirazeny standardni véty o
nebezpecnosti H341 nebo H351, nebo které musi byt témito vétami oznacovany,

¢) benzin a tékavé organické latky, které nespadaji pod pismeno a) nebo b).
Zatizeni spadé pod bod c.
4. Aplikace natérovych hmot (kod 9.8 - 9.14. prilohy ¢. 2 k zdkonu)

Aplikaci natérovych hmot se rozumi jakadkoliv ¢innost zahrnujici jednoduchou nebo
vicenasobnou aplikaci spojit¢ho filmu natérovych hmot na rizné typy povrchii vcetné
souvisejicich procest vytékani, suSeni a vypalovani.

Pokud aplikace natérovych hmot zahrnuje operaci, pti které je tentyz vyrobek potiskovan
jakoukoli tiskatskou technologii, je tato tiskaisk4 operace povazovéana za soucast natirani.
Samostatné tiskaiské Cinnosti vSak do téchto ¢innosti zahrnuty nejsou.

Natérovou hmotou se rozumi jakdkoliv smés, vcetné transparentnich laki a vSech
organickych rozpoustédel nebo smési obsahujicich organicka rozpoustédla nezbytnych pro
jeji spravné pouziti, k vytvareni filmu s dekorativnim, ochrannym nebo jinym funkénim
uc¢inkem na urcitém povrchu.

4.1. Aplikace natérovych hmot, v¢etn¢ kataforetického nandseni, nespadaji-li pod ¢innosti

uvedené v podbodech 4.2.az 4.7., s projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel od
0,6 t/rok

Emisni limit
=, Projektovana spotieba organickych rozpoustédel
Cinnost o ’ RO T0c))  voc?)
[g/m?] [%]
i e 0,6-5 90 -
nanageni natérovych hmaot
>h 60 20
nanaseni r}ateruwch hmat -hromadné i 5 45 20
kontinualni

emisni limity se uplatiuji za normalnich podminek ve vihkém plynu.
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1) Podil hmotnosti emisi tekavych organickych latek vyjadrenych jako TOC a celkové
velikosti plochy findlniho vyrobku opatieného ndtérem bez ohledu na pocet

aplikovanych naterii.

2) Nelze-li technicky a ekonomicky dosahnout stanoveného hodnoty emisniho limitu v
g/m?, nebo pokud technicky nelze stanovit velikost upravovaného povrchu, nesmi byt
pirekrocen emisni limit TOC 50 mg/m® v Zadném z vyduchii pro odpadni plyn z

Jjednotlivych prostoru - nandsSeni, vytekani, susent, vypalovani.

3) Podil hmotnosti fugitivnich emisi a hmotnosti vstupnich organickych rozpoustédel.

Projektovana spotieba latek s obsahem VOC pro lakovnu — maximalni

Surovina Hlavni reprezentant Baleni | Jednotka | MnoZstvi | Jednotka
Isolack EFB LS 146,

Lak na bazi dodavatel: Lechler primérny

rozpoustédel obsah cca 25% VOC 8 | I/baleni 3 500 | kg/rok
Isolack ESP, dodavatel:

Tuzidlo Lechler cca 50% VOC 2 | I/baleni 1000 | kg/rok
Reinigungsverdiinnung 0140,

Redidlova dodavatel: Rickert az 100%

rozpoustédla | VOC 3 | I/baleni 1500 | kg/rok

Celkem 6000 | Kg/rok

Celkem VOC:

e 3500 kg/rok * 0,25 + 1000 kg/rok * 0,5 + 1500 kg/rok = 2875 kg VOC/rok

Lakovna bude v pfipadé potieby vybavena filtrem s aktivnim uhlim s obvyklou minimalni
ucinnosti 65%, potom by emise byly: 2875 *0,35 =1010 kg VOC / rok.

Emise pro zafizeni vzhledem k povaze zdméru budou 50 mg TOC na m’.

Dulezité, bézné mezi 20-30% z VOC zustava v odpadech.

SloZeni emitovanych VOC — hlavni zastupci:

3

Barvy
Inhaltzstoffe CAS-MNr EG-HMr Sytnb ol e) F.-Gitze Konzentration
[¥4]
Zylol 1330-20-7 601-022-00-9 Zn R20:21, =7 -2 10
R33,Rl10
Mesitylen 105 -67 -8 601-025-00-5 XM R37.RI10, =1-473
R51/53
N-Butylacetat 1245-864 607-025-00-1 R10,R&6, =T -= 10
R.67
L osungsrmittelnaphtha, 6474 2-95-6 649-356-00-4 0, N R37, =7 -2 10
Leichte & romatische E.51/53,
R10,Rd6,
ka7, Ra5
1,2 A-Trimethylbenzal 95-3-4 601-043-00-3 ¥n, N E10, =1-45
R36/37/38,
R51/53,
F.20
reological additive b F43 E5i3 =1-a73
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Tuzidlo
Chemische CAS-Mr. Einstufung Einstufung kaonzentration
Bezeichnung EG-Mr. (B7/548/BEWG) (WERCRDOMUMNG [%]
Fegistrierung (EG) Mr.
SNUMmer 1272/2008)
Hylal 1330-20-7 R10 Flam.Lig. 3; HZ226 |==7-=10
215-535-7 Hn, R20621 Acute Tox. 4; H332
01- #i; B3 Acute Tox. 4 H312
2118488216- [Mota C Skin Irrit. 2; H3 15
32
n-Butylacetat 123-86-4 F10 Flam. Lig. 3; H228 |>=20-= 30
204-658-1 REG STOT SE 3; H3IG6
a1- RET EUHORR
21189485493-
29
2-Methosxy-1- 108-62-6 R10 Flam. Lig. 3; H226 |=>=7-=<10
methylethylacetat 203-603-9
a1-
2118475791-
20
Hexamethylen-1 8- g822-06-0 T, B24 Acute Tox. 3; H33 |==01- <025
diisocyanat 212-485-8 ¥io R36/37/38 Eye lrrit. 2 H318
a1- R42i43 STOT SE 3; H33D
2118457571- Skin rrit. 2 H315
a7 Fesp. Sens. 1;
H334
Skin Sens. 1, HAT
Hexamethylene 28182-81-2 *n; R20 Acute Tox. 4; HI32 |>=480-==100
diisocyanate, oligomers | 500-060-2 X F3T Skin Sens. 1; H317
a1- F4243 STOT SE 3, H3AS
2119488834- Fesp. Sens. 1;
20 H334
Rozpoustédla
EG-Nr. REACH-NF.
CAS-Nr, Chemische Bezeichnung Gew-%
INDEX-Nr. Einstufung: Bem erkung
204-628-1 01-2112 35095320y
123-86-4 n-Butylacetat a0-100
607-025-00-1 Flarn.Lig. 3 H226 J 5TOT SE 3H336
203-550-1 01-21194 7393 0-F0 0wy
108-10-1 d-Methdpentan-2-on 20-259
GO6-004-00-4 Flam. Lig. 2 HZ225 /7 Acute Tox. 4 H332 / Bye Imt. 2H318 7 STOT SE 3
H335
215-835-7 01-21194888216-3 2w
1330-20-7 Hylal 12,5-20
601-022-00-9 Flamn. Lig. 3 H226 / Acute Tox. 4 H312 F Acute Tox. 4 H332 / SkKinlmt. 2
H315 / Asp. Tox. 1 H304
202-849-4
100-41-4 Ettrdbenzol 289-59
GO1-023-00-4 Flarn. Lig. 2 H225 f Acute Tox. 4 H332
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B. Kategorizace zdroje II. — ¢iSténi a odmast’ovani béhem celého vyrobniho procesu

Pol.

Nazev

Spotieba
kg/rok

SloZeni pripravki

Obsah tékavych sloZek
VOC kg/rok

Cistici rozpoustédla pouzivand pti montazi vyrobka

1.

Cistici a odmastovaci
rozpoustédlové pripravky
(rtzné druhy ve sprejich
nebo lahvickach)

1800

propanol, alkoholy,
trietanolamin

do 30% hmotnostnich
540 kg/rok

Vzhledem k tomu, Ze neni dosazeno 0,6 t/rok, jednd se o nevyjmenovany zdroj, ktery je
podlimitni k:

POUZITI ORGANICKYCH ROZPOUSTEDEL

9.6 Odmast'ovani a €isténi povrchil prostiedky s obsahem tékavych organickych latek,
které nejsou uvedeny pod kdédem 9.5, s projektovanou spotiebou organickych

rozpoustédel od 0,6 t/rok

Vyse uvedena je spotieba VOC, nikoliv jejich produkce do ovzdusi, ta bude podstatné nizsi,
nebot’ ¢ast bude odvedena v odpadech.

Nejcast€jsi bude vyuziti spreji pro ocistu hotovych kompletd v mistech, kde doslo ke
kontaminaci mastnymi latkami. Bude vyuzito zejména odmast’ovacich spreju.

Liniové a plo$né zdroje znecisténi - Emise z dopravy

Cetnost dopravy spojena s provozem zameéru je uvedena v kapitole: ,,Naroky na dopravni a
jinou infrastrukturu.* Emise jsou nasledné zpracované v ramci Rozptylové studie.
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2. Odpadni vody
SPLASKOVA KANALIZACE

Splaskové vody budou odvadény do stavajici splaskové vetejné kanalizace a nésledné do
mistni COV. Produkované splaskové vody jsou standardniho charakteru komunélnich vod.

Vypousténé odpadni vody do kanalizace v zon€, musi spliiovat limity a podminky
kanaliza¢niho fadu. Splaskové vody budou napojeny na vetejnou kanaliza¢ni sit’ pomoci nové
navrzeného gravita¢niho (pfipadné vytlacného) systému.

Vypocet mnozstvi splaskovych vod - byl proveden dle smérnice Ministerstva lesniho a
vodniho hospodafstvi CSR a Ministerstva zdravotnictvi CSR - Hlavniho hygienika pro
vypocet potteby vody pifi navrhovani vodovodnich a kanalizaénich zatizeni ¢. 9/73.

Pro vypocet ro¢ni potieby vody respektive splaskli byly pouzity smérnd ro¢ni ¢isla dle
vyhlasky dle vyhlasky 120/2011 Sb.

Bilance odpadnich vod

Jednotka Hala
Zaméstnanci (vyroba/sklad) osob 230
Zaméstnanci administrativa osob 20
Pocet stravniktl stravnikl 250
Potieba vody pro vyrobu/sklad (70 1/0S) 1/den 16100
Potieba vody pro administrativu (40 1/0S) 1/den 800
Potieba vody pro stravovani (33 1/stravnik) 1/den 8250
Mnozstvi splaskovych vod m3/den 25,2
Mnozstvi splaskovych vod z technologie m3/den 0
MnoZstvi splaskovych vod celkem m3/den 25,2
Potfeba vody pro vyrobu/sklad (26 m3/0OS) m3/rok 5980
Potfeba vody pro administrativu (14 m3/0S) m3/rok 280
Potieba vody pro stravovani (12 m3/stravnik) m3/rok 3000
Mnozstvi splaskovych vod m3/rok 9260
Mnozstvi splaSkovych vod z technologie m3/rok 0
MnoZzstvi splaskovych vod celkem m3/rok 9260
Piepocet na ekvivalentni osoby (1EO = 35 m3/rok) EO 265

Kanalizace uvnitf arealu jsou pievazné gravitacni, beztlakové, ¢asteéné tlakové v dimenzich
DN250 (ptipadné tlakové DN100). Na stokach jsou umistény typové kruhové kanalizacni
Sachty pro svétlost potrubi do DN 600 mm s vnitfnim primérem 1000 mm. Kanaliza¢ni
Sachty jsou vybaveny téZkym vstupnim poklopem dle DIN 19584, ttida D 400, DN 625 mm.
Ram kombinace litiny a betonu s obvodovou polodrazkou odpovidajici prefabrikované
sestave Sachtovych dill, s opracovanou dosedaci plochou. Kapsova stupadla litinova.
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DESTOVA KANALIZACE

Pfipojka a retence:

Ptipojka destové kanalizace je navrZzena z materidlu PP (napt. Wavin X-Stream) DN300
v celkové délce cca 208,50 m. Pripojka destové kanalizace je napojena v betonové Sachté,
kde je ukoncena trubni retence (SO.20) na pozemku investora a je zausténa do stavajici
kanaliza¢ni Sachtice, kterd je soucasti vefejné kanalizace. Ptipojka bude vedena v severni
¢asti pramyslového areélu, ktery byl vybudovan v predchozich fazich. Maximalni mozny
regulovany odtok z izemi byl pti danych podminkach vypocten na 75,00 1/s.

Pro areal SOO07 bude navrzena trubni retence. Trubni retence bude provedena ze dvou
zelezobetonovych trub DN1500 v celkové délce 173,00 m. Minimalnim retencni objem bude
670 m3 s regulovanym odtokem 75 1/s. Destové vody budou do trubni retence piivadény
znoveé navrhované monolitické Sachty o rozmérech 1,70 x 4,80 m, kde budou zaustény
veskeré destové vody.

Navrhované fe$eni dest'ové kanalizace:

Destova kanalizace aredlu bude napojena na projektovanou stoku destové kanalizace PP
DN600, ktera je soucasti akce ,,Primyslovy park Cheb — vetejna infrastruktura Ill.a Etapa,, a
déale na verejnou destovou kanalizaci vybudovanou v ramci Il etapy primyslového parku v
Chebu (PPCH I1.) Tato vefejna ¢ast deStové kanalizace se dale napojuje na retencni nadrz -
zemni poldr.

V ramci projektu aredlu SO07 budou Cisté deStové vody ze sttech oddéleny od vod, které
mohou byt znec€istény ropnymi latkami. DeStové vody z manipulacnich ploch pro nékladni
automobily a parkovisté jsou odkanalizovany samostatnou chranénou kanalizaci a pted
zausténim do destové kanalizace predCistény v odlu¢ovacich ropnych latek, ktery spolehliveé
zabrani kazdému havarijnimu niku ropnych latek a diky sorpénimu stupni zajisti vy¢isténi na
hodnotu NEL pod 0,2 mg/I. Kvalita srazkovych vod pfipadné odvadénych do vodotece musi
spliiovat podminky Naftizeni vlady ¢. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach piipustného
znecisténi povrchovych vod a vod odpadnich, nélezitostech povoleni k vypousténi odpadnich
vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech vcetné ptilohy 3. Napojeni
pripojek od jednotlivych objektl je feseno tak, aby mnozstvi a kvalitu vypousténé vody bylo
mozné v piipad¢ potieby kontrolovat. Destové vody ze stiech jsou odvodiovany piimo do
destové kanalizace.

Dest'ova kanalizace nechranéna

Vnitroarealovou destovou kanalizaci tvofi stoky a piipojky v dimenzich DN150 az DN1000.
Do dest'ové kanalizace jsou napojeny piipojky destové kanalizace z objektl, uli¢nich vpusti a
odvodiiovacich drénti. Destové vody ze stiechy haly budou jiméany stfeSnimi vpustémi a
odvadény podtlakovym a gravitacnim systémem. Odpadni potrubi bude vedeno pod vazniky
pod uzlabim stfechy a svedeno pii krajnich fadach sloupti. Zde bude v trovni podlahy
napojeno na beztlaké kanalizacni svody. Ptistavby haly a ostatni stavebni objekty s vyskou,
ktera neumoziuje podtlakové odvodnéni, budou odvodnény gravitacné. Navrzena je jedna
patefni stoka ,,D2 nechranéné kanalizace (PP a ZB DN300 — DN800) v celkové délce cca
215,00 m, do které je po piecisténi v odluCovaci ropnych latek zatsténa stoka kanalizace
kontaminované. Obé vétve deStovych kanalizaci jsou zaustény v nové navrhované
kanaliza¢ni Sachtici a odtud jsou gravitatné¢ svedeny destovou pfipojkou do verejné
kanalizace.
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Dest'ova kanalizace kontaminovana

Srdzkové vody zparkovacich a manipulacnich ploch jsou odkanalizovany chranénymi
stokami do odlucovace ropnych latek napt. RONN TECH. Navrzeny odlucovac je tiistupnovy
- Ist.gravitacni odlucovac, 2st. koalescencni filtr a 3st. sorpcni filtr a jsou zafazeny podle
normy do tfidy Is, ktera zaru¢uje max. pifipustny obsah lehkych kapalin na vystupu do 0,2
mg/l.

Parkovisté a manipulacni plochy jsou odvodnény odvodiiovacimi zlaby.

V aredlu je navrzena jedna sbérna pateini stoka ,,K1*“ kontaminovanych destovych vod PP
DN 300 - DN 1000 v celkové délce cca 678,00 m zakoncena odlu¢ovacem ropnych latek. Do
této patefni stoky se napojuje vétev ,,K2* o dimenzi DN300 v celkové délce 81,20 m a dale
stoka ,,K3“ o dimenzi DN300 v celkové délce 31,00 m.

Vg’(PO(‘L‘ET JMENOVITE VELIKOSTI ODLUCOVACE ROPNYCH
LATEK

Plocha pro odvod destové vody Ar = 18290 m?
Soucinitel odtoku vody z odvodiiované plochy Y= 0,70 -
Redukovana plocha Ared = 12803 m?
Intenzita desté pro p=0,5 i= 0,0164 1/s.m?
Maximalni odtok destovych vod Or= 210 Vs
Maximadlni odtok odpadnich vod Os = 0 s
Soucinitel hustoty pro piislusnou lehkou kapalinu fa= 1,0 -
Ptitézujici soucinitel v zavislosti na druhu odtoku o= 0 -
Jmenovita velikost odlucovace NS = 210 NS
Mnozstvi kalu sttedni
Minimalni objem lapaku kalu V= 41994 1

Odpadni vody vznikajici pFi vystavbé

Pii vystavbé budou vznikat v minimalnim mnozstvi pouze splaskové odpadni vody.
Zamgéstnanci stavby budou vyuzivat mobilni zatizeni.
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3. Odpady

Nakladani s odpady se fidi zdkonem ¢. 185/2001 Sbirky, o odpadech a o zmé&né nékterych
dal§ich ptedpisit v platném znéni a vyhlaskou c¢islo 383/2001 Sbirky, o podrobnostech
nakladani s odpady v platném znéni.

Farm Projekt

Kategorizace odpadii v nésledujicim textu je provedena podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. ze
dne 17. fijna 2001, kterou se stanovi Katalog odpadi.

Kvalifikace a pfipadna kvantifikace odpadi provedena vtomto dokumentu vychazi z
rdmcovych tivah a mife podrobnosti danych aktudlni znalosti jednotlivych krokii spojenych s
realizaci. Detailni upiesnéni bude k dispozici v ramci projektové dokumentace.

Odpady z faze realizace vystavby

Pti piipravé zaméru se predpokladéa vznik stavebnich odpadt uvedenych v nasledujici tabulce.

Kod Nazev odpadu Kategorie
08 01 11 |Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jin¢| N
nebezpecné latky
08 01 12 |Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11 (0]
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly O
1501 02 |Plastové obaly O
1501 03 |Dreveéné obaly O
1501 06 |Smésné obaly O
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito| N
150110 |, e
latkami znecisténé
Absorpcéni Cinidla, filtratni materidly (véetné olejovych filtri| N
150202 |.. . c v . . <
jinak blize neurCenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy
znecisténé nebezpecnymi latkami
1701 01 |[Beton O
1701 07 |[Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych (0]
vyrobkil neuvedené pod Cislem 17 01 06
1702 01 |Dtevo O
17 02 03 |Plast O
17 04 05 |Zelezo a ocel O
1704 11 |Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 0504 |Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 O
17 06 04 |Izola¢ni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 0]
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09| O
01,170902a 17 09 03
20 01 21 |Zativky a jiny odpad obsahujici rtut’ N
2003 01 |Smésny komunélni odpad O
20 03 04 |[Kal ze septikli a Zump O
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Odpady z provozu
S ohledem na charakter provozu budou hlavni odpady pfedstavovat:
Kéd Nazev odpadu Kategorie Pivod
08 01 11 |Odpadni barvy a laky obsahujici organicka N Vyroba
rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
1301 13 |Jiné hydraulické oleje N Udrzba, vyroba
Nechlorované mineralni motorove, N Udrzba, vyroba
130205 |, . C o
pfevodové a mazaci oleje
Syntetické motorové, pirevodové a mazaci N Udrzba, vyroba
1302 06 :
oleje
130502 |Kaly z odludovadt oleje N Odluc"lv;‘éli(’pnym
1301 10 |Nechlorované hydraulické mineralni oleje N Udrzba, vyroba
14 06 03 | Jind rozpoustédla a smesi rozpoustédel N UdrZba, vyroba
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly O Skladovani, vyroba
1501 02 |Plastové obaly O Skladovéni, vyroba
1501 03 |Dievéné obaly O Skladovani, vyroba
1501 04 |Kovové obaly O Skladovéni, vyroba
1501 06 |Smésné obaly O Skladovani, vyroba
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek N Skladovéani, vyroba
150110 Y e
nebo obaly témito latkami znecisténé
Absorpcni Cinidla, filtraéni materidly (véetné N Skladovani, vyroba
olejovych filtri jinak blize neuréenych),
150202 |..°.°, . L x i ex
Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpeénymi latkami
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek Udrzba
150110 L -
nebo obaly témito latkami zneciSténé
Vytazena =zafizeni obsahujici nebezpecné Udrzba
16 02 13 |slozky neuvedena pod ¢isly 16 02 09 az 16
02 12
16 02 14 Vytazena zafizeni neuvedend pod Cisly 16 02 O Udrzba
09az1602 13
16 01 17 |Zelezné kovy 0 Skladovani, vyroba
16 01 18 |Nezelezné kovy O Skladovéni, vyroba
16 01 19 |Plasty 0 Skladovani, vyroba
16 01 20 |[Sklo O Skladovani, vyroba
2001 01 |Papir a lepenka © Admmlstr'fltlva,
baleni
2001 21 |Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut’ N Udrzba
20 02 01 |Biologicky rozlozitelny odpad 0 Uklid
2003 01 |Smésny komunalni odpad O Uklid
20 03 03 | Uli¢ni smetky O/N Uklid
Cilem je vyroba lehkd a skladovani béznych komodit, nepfedpokladd se vznik

problematickych odpadd.

Pti nakladani s odpady v obou fazich (vystavba i provoz) s nimi bude dale zachazeno podle
jejich skute¢nych fyzikalné chemickych vlastnosti a budou tfidény dle druht a v zajmu jejich
co nejvyssiho vyuziti pro recyklaci.
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V ptipadé vzniku nebezpecnych odpadi, budou tyto umistény do zabezpecenych nadob, ¢i
oballi odpovidajicich povaze nebezpecné latky, tak aby bylo zamezeno uniku latek do
okolniho prostfedi a minimalizovana vSechna potencionalni rizika. Tyto odpady budou
predavany opravnénym osobam a doklady o jejich zptisobilosti budou skladovany dle
predpist. Manipulace s odpady bude zaznamenéavana v pribézné evidenci a pro nebezpecné
odpady bude vypracovavan evidencni list pro pfepravu.

Ostatni odpady budou vytiidéné skladovany dle své povahy na mistech jim urcenych
zajisténych tak, aby byly chranény pted povétrnostnimi a jinymi vlivy v€etné odcizeni.

Veskeré odpady budou piredavany opravnénym osobam k vyuziti nebo odstranéni a doklady o
opravnénosti téchto osob budou archivovany po dobu danou predpisy.

Odpady po dobu vystavby zabezpeci na stavenisti stavebni firma provadé¢jici vystavbu, tyto
odpady budou nésledné predany opravnéné osobé k jejich vyuziti nebo odstranéni dle Zakona
185/2001.

Se zeminou vzniklou pfi terénnich Gpravach bude zachdzeno v souladu se zakonem ¢islo
185/201 Sb., o odpadech a v souladu s vyhlaskou 294/2005 Sb., o podminkach ukladani
odpadt na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Ptesnad kubatura hrubych terénnich Uprav a vykopil bude zpracovdna az na urovni feSeni
projektové dokumentace.

Odpady vznikajici ptfi ukonéeni provozu a stavby

Po ukonceni provozu zaméru v piipadé celkové sanace by se jednalo o obdobny odpad jako je
uvedena pfi stavebnich upravach.

O mnozstvich a druzich odpadu, které by v takovém ptipad¢ vznikly, lze pouze spekulovat,
proto nejsou dale specifikovany. Charakter stavby i provozu vSak nepiedpoklada vznik
nebezpecnych odpadi ¢i odpadi, jejichz odstranéni by bylo problematické.
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4. Hluk, vibrace, zareni
Hluk z vystavby
Nejblizsi chranéné venkovni prostory, chranéné venkovni prostory staveb

Dle Zéakona 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakont, v platném znéni:

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uzivany k
rekreaci, lazenské lécebné rehabilitacni péci a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych
pozemkii a venkovnich pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor
do vzdalenosti 2 m pred casti jejich obvodového plaste, vyznamny z hlediska pronikani hluku
zvenci do chranéného vnitrniho prostoru bytovych domii, rodinnych domii, staveb pro
predskolni a Skolni vychovu a vzdeélavani, staveb pro zdravotni a socialni ucely, jakoZ i
funkcne obdobnych staveb. Chranénym vnitinim prostorem staveb se rozumi pobytové
mistnosti ve stavbach zarizeni pro vychovu a vzdélavani, pro zdravotni a socialni ucely a ve
funkcne obdobnych stavbach a obytné mistnosti ve vsech stavbach. Rekreace pro ucely podle
vety prvai zahrnuje i uzivani pozemku na zakladé vlastnického, ndjemniho nebo
podndajemniho prava souvisejiciho s viastnictvim bytového nebo rodinného domu, ndajmem
nebo podnajmem bytu v nich. Co se povazuje za prostor vyznamny z hlediska pronikani hluku,
stanovi provadeci pravni predpis.

Poznamka: novy provadéci pravni predpis nebyl zatim vydan.
Nejblizsi chranéné objekty, chranéné venkovni prostory

e Cca 470 m jizné od hranic zdmé&ru na stavebni parcele ¢islo 13/1 je umistén objekt k
bydleni s ¢islem popisnym 12 (k. 4. Dolni Dvory).
Hlukova zatéZ - etapa vystavby

Po dobu realizace vystavby lze predpokladat v izemi zvySenou hladinu akustického vykonu
v souvislosti s provozem stavebnich strojil pii zemnich a stavebnich pracich a z dopravy, které
bude zabezpecovat dovoz stavebnich materialt.

Hladina hluku u stavebnich strojii a zatizeni se pohybuje 80 - 95 dB (A) ve vzdalenosti 1 m.
Hluk nakladnich vozidel je 75 - 90 dB ve vzdélenosti 1m. Hladina hluku se bude ménit
v z&vislosti s nasazenim stavebnich mechanismt, jejich interakci, dobé a misté jejich
plsobeni.

Veskeré stavebni ¢innosti se predpokladaji v denni dob€ v rozsahu od 7 do max. 21 hodin.
Rozsah stavby a navrzeny konstruk¢ni systém objektii bude zajist'ovat rychlou vystavbu.
Hygienicky limit v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A pro hluk ze stavebni Cinnosti.
(pro chranény venkovni prostor) je:

gy o +
| Posuzovana doba [hod.] | Korekce [dB] |
Sy o +
| od 6:00 do7:00 | 50 + 10 |
e e +
| od 7:00 do 21:00 | 50 + 15 |
gy o +
| od 21:00 do 22:00 | 50 + 10 |
Ry gy Ny gy gy +
| od 22:00 do 6:00 | 50 + 5 |
gy o +
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Miru hluku ze stavebni ¢innosti na nejkratSi vzdalenost k nejbliz§im vyuzivanym chranénym
prostorim je mozné dle obecnych postupii vypocist z:
L>=L1-20 log (r2/r1) + Kodr. kde,
L2 je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti r2 (m) od zdroje,
L je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti r1 (m) od zdroje,
Kodr. Je koeficient respektujici odrazivost okolnich ploch, v tomto ptipad¢ app. 2 dB

Hladina hluku pfi pouziti jednoho stroje na stavenisti:

Akusticky tlak v1 m Vzdalenost od zdroje Akusticky tlak v bodé
dB (A) m dB (A)
95 dB 10 77,0
95 dB 20 71,0
95 dB 30 67,5
95 dB 40 65,0
95 dB 50 63,0
95 dB 60 61,5
95 dB 70 60,0
95 dB 80 69,0
95 dB 90 58,0
95 dB 100 57,0
95 dB 150 53,5
95 dB 470 43,5

Jedna se o demonstrativni vypocet poklesu akustického tlaku se vzdalenosti. Jak je patrné pro
zde uvedeny stroj, by bylo mozné pracovat bez pteruseni od 7 do 21 hodin az ve vzdalenosti
40 m a vyssi. Pii soubéhu dvou strojii by byl prispévek o 3 dB vyssi a na Gtlum by bylo tieba

cvwr

Vypocet byl proveden za ptedpokladu, ze by se oba stroje pohybovaly zaroven na okraji
arealu nejblize k posuzovanému chranénému prostoru ve stejny cas, tedy za nejméné piiznivé
situace. Vypocet zde provedeny vychazi z predpokladu sifeni hluku ve volném prostoru, tedy
za nejméné vhodnych okolnosti. Jakékoliv poruSeni hygienickych limitl u obytné zastavby
1ze v tomto ptipadé vyloudit.

Docasny nariist Cetnosti dopravy spojeny s dopravou materidlu, odvozem zeminy, bude
vzhledem k rozsahu uprav stfedné¢ vyznamny a bude znamenat nejvyznamnéjsi slozku hluku
pii vystavbé. Maximalni Cetnosti dopravy lze pfedpokladat na irovni cca 2-4 NV za hodinu
v dob€ od 8 do 15 hodin po né€kolik dni az tydnti, doprava bude orientovand mimo obytnou
zéstavbu.

27701021 na charakter stavby, jeji rozsah a umisténi, lze piedpokladat, ze nebudou
piekraCovany hygienické limity hluku z vystavby jak pfi vystavbé samotné tak pifi doprave
materidlu. Pfi vystavbé je vSak vhodné, aby v radmci povoleni stavby byl vypracovan Casovy
harmonogram vystavby tak, aby zejména nakladni doprava spojend s vystavbou, vykopové a
stavebni prace za pomoci t¢zké techniky byly vylouceny ve veCernich hodinach a dnech klidu,
¢i po dobu delsi nez urcuji hygienické limity.

Hluk z provozu — je komplexn¢ feSen v samostatné hlukové studii, ktery je soucasti ptiloh.
Vibrace

Vibrace miize predstavovat prijezd dopravnich prostiedkii zasobujicich stavbu. Déle je
mozno pocitat se vznikem vibraci u nékterych stavebnich praci, jako jsou potiebné zemni
prace. Vyskyt bude prevazné kratkodoby, omezi se pouze na denni pracovni dobu a pfenos do
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nejblizs$i obytné zastavby se s ohledem na vzdalenost vystavby od piipadnych zdroji vibraci
nepiedpoklada.

Vibrace béhem provozu budou zejména plisobeny dopravou. Intenzita provozu ze zadméru v
zadném piipad€ nedosdhne hodnot, které by mohly mit nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi a
zdravi obyvatel nejblizSich obytnych objekti.

Zareni radioaktivni a elektromagnetické

Nelze ptedpokladat zadného zdroje radioaktivniho nebo elektromagnetického zatfeni, pouze
v prub¢hu vystavby je mozno ocekavat kratkodobé pouzivani svarecich zatizeni. Ultrafialové
zateni se bude vyskytovat pouze kratkodobé po dobu montazi konstrukei, ¢i technologii pfi
svafovani obloukem ¢i plamenem a pfitom budou vyuzivany bézné osobni ochranné
pomtcky. Pti vystavbé nebudou pouzity materialy, u nichz by se ucinky radioaktivniho zateni
daly oc¢ekavat. Svafeni béhem provozu bude automatické v ochranné atmosféie.

5. Rizika havarii
Rizika havarii jsou v tomto pfipadé omezena pouze na:

e Béznou havéarii dopravniho, manipulacniho prostiedku s tnikem provoznich
kapalin, v takovém ptipadé€ 1ze predpokladat zasah profesionall z fad HZS.

e Pozar objektu — je nezbytné aplikovat vSechny zésady protipozarni ochrany.
Skladované oleje jsou hoflavinami nizSich tiid, to vSak nesnizuje diilezitost
opatieni vedoucich k minimalizaci rizik.

e Rozliti maziv, hoflavin a podobné — riziko je zejména kontaminace povrchovych
a podzemnich vod, vzhledem k povaze podlah a ptfedpokladanym objemiim se
jedna o riziko, které nelze podcenovat — zpracovan bude havarijni plan. VSechny
sklady latek nebezpecnym voddm budou zabezpecené v souladu s platnymi
ptedpisy. U nadrzi budou zabezpecena Cerpaci stanovisté¢ v souladu s platnou
legislativou, nadrze budou dvouplastové.

e Riziko exploze rozvodii zemniho plynu — riziko je velmi nizké, plynovodni
potrubi jsou kontrolovdna dle platnych norem, zhlediska rizika je nejvyssi
zranéni osob nachazejici se v blizkosti zafizeni.

e Provoz jako takovy bude zabezpecen vici vSem riziklim a lze jej s minimalnimi
riziky vuzemi bez problémi provozovat pii dodrzeni vSech dostupnych
opatieni.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

l. Vycet nejzavaznéjsSich environmentalnich charakteristik
dotéeného uzemi

Pozemky zaméru se nachdzeji ramci planovaného rozvoje Primyslového parku. Pozemky
jsou ur¢eny pro umist'ovani vyrobnich zafizeni, logistickych center a objektti pro obchod ¢i
sluzby. Vyrobni zafizeni nesmi vyrazn¢ zatézovat zivotni prostiedi.

Pozemek je umistén v severovychodni ¢asti Chebu. Zajmové Gzemi je dopravné napojené
na Ctyfproudovou komunikaci D6 pies komunikaci II. tf. 606 (ul. Prazskd). Vlastni areal je
pak dopravné napojen na ul. Prazskou kruhovym objezdem smérem do ul. Primyslovy
park. Toto dopravni napojeni vyznamné snizuje jakykoliv stfet s bytovou vystavbou.

V soucasnosti se jedna o plochy orné pidy.

Chranéna tuzemi, ochranna pasma

- Posuzovana lokalita a jeji okoli je soucésti chranéné oblasti ptirozené¢ akumulace vod
(CHOPAV) Chebska panev a Slavkovsky les.

- Zamér je umistén v ochrannych pasmech vodnich zdroji PHO 2b. vodarenského uzemi
Jesenice — Nebanice.

- Zéamgér prumyslového parku Cheb je situovan v Ochranném pasmu II. B pfirodnich
1é¢ivych zdrojh lazeniského mista FrantiSkovy Lazné.

- Pfimé dotceni lesnich pozemkl se nepfedpokladd, zamér nezasahuje do ochranného
pasma lesa.

- Zamér neni v interakci s registrovanymi prvky USES.

- Lokalita a jeji SirSi okoli nejsou zranitelnou oblasti podle Natizeni vlady 262/2012 Sb. o
stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu.

- Zamér znamend zabor ze zemédelského plidniho fondu.
Zvl1asté chranénd Gzemi

Zakon ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni, § 14 upravuje kategorie zvlasté chranénych tzemi
(nérodni parky, chranéné krajinné oblasti, narodni pfirodni rezervace, ptirodni rezervace,
narodni pfirodni pamatky, ptirodni pamatky) — posuzovany zamér neni v interakci.

Evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti

Evropsky vyznamné lokality dle § 45 a — ¢ zak. ¢. 218/2004 Sb., jenz jsou zahrnuty do
narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu ptiloh NV ¢. 132/2005 Sb. nebo
vymezenych ptacich oblasti podle § 45e tohoto zdkona. — posuzovany zdmeér neni v interakei.
Chranéna izemi dle zdkona 44/1988 o ochran¢ a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon),
v aktudlnim znéni — posuzovany zamér neni v interakci.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu - pravéké nalezy na uzemi
nejsou dosud znamy, nelze je vSak jednoznacné vyloucit.
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ll. Charakteristika souéasného stavu zivotniho prostredi v dotéeném

uzemi

1. Ovzdusi a klima
Klimatické faktory

V CR se vyskytuji t¥i klimatické oblasti: tepla, mirné tepla a chladn. Danou oblast miizeme
podle klasifikace E.Quitta zatadit do oblasti MT4 - kratkym létem, mirnym, suchym az mirné
suchym kratkym piechodnym obdobim s mirnym jarem a mirnym podzimem. Zima je
normalné dlouhd, mirné€ tepld a suchd s kratkym trvanim sné¢hové pokryvky.

Klimatické ukazatele oblasti M T4

Primérné hodnoty za rok

Pocet letnich dnti 20-30

Pocet dnii s priimérnou teplotou 10°C a vice 140-160
Pocet mrazivych dnil 110-130
Pocet lednovych dnti 40-50
Primérnd teplota v lednu -2°C az -3°C
Priimérnd teplota v Cervenci 16°C az 17°C
Primérna teplota v dubnu 6°C az 7°C
Priimérn4 teplota v fijnu 6°Caz 7°C

Srédzkovy thrn ve vegetacnim obdobi

350-450 [mm)]

Srédzkovy thrn v zimnim obdobi

250-300 [mm]

Pocet dnii se snéhovou pokryvkou 60-80
Pocet zamracenych dnti v roce 150-160
Pocet jasnych dnti v roce 40-50

Emisni pozadi

Koncentrace v jednotlivych sledovanych bodech — pétileté klouzavé priaméry 2010 - 2014

NO:2 [ug.m™]

ro¢ni primérna koncentrace

SOz [ug.m™]
4. nejvyssi hodnota 24 hodinové primérné koncentrace
v kalendainim roce
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PMio [ug.m™]

ro¢ni primérnéd koncentrace

PMI10 M36 [ug.m'3]
36. nejvyssi hodnota 24 hodinové primérné
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Benzen [pug.m>]

ro¢ni prumerna koncentrace

141

13,9

13,9

13,9f

13,9

=
“?%

T

14,

mw

13,9

13,8

A

A
1,1 1,1f 1 11

1,1 1,1% 11 | 11

14,8

14,1

R

1114 1\,1"

1,

15,6 ,8
15 15,1

14

13,7

13,6

haoh

%ﬂiﬁ.
3__\

D

=

Benzo[a]pyren [mg.m™]
ro¢ni primérna koncentrace

Ere

0,34

0,33

[/~
0,@ 0,3

0,38{

0,34

:

04

0,37

0,54

0.45

0l

0,95 |0,52

0,44

0,38

hoah

0,33

Dle podkladi se jedna o lokalitu primérnou kvalitou ovzdusi v ramci CR. Zamér jako takovy
ovlivni emisni pozadi v lokalité pln¢ akceptovatelnou mérou.
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2. Voda

Povrchové vody

Zapadni ¢ast tizemi

Farm Projekt

Nézev povodi: Labe

Cislo hydrologického potadi: 1-13-01

Nazev povodi 3. fadu: Ohte po Teplou
Cislo hydrologického potadi: 1-13-01-0140-0-00
Nézev toku: Ohte

Plocha hydrologického povodi: 18,31 km?

Plocha povodi od pramene k zavérnému profilu: | 18,31 km?
Vychodni ¢ast izemi

Nazev povodi: Labe

Cislo hydrologického pofadi: 1-13-01

Nézev povodi 3. fadu: Ohfte po Teplou
Cislo hydrologického potadi: 1-13-01-0220-0-00
Nézev toku: Ohte

Plocha hydrologického povodi: 20,81 km?

Plocha povodi od pramene k zavérnému profilu: | 781,18 km?
Podzemni vody
Utvary podzemnich vod svrchni vrstvy

ID ttvaru: 11900

Mezinarodni ID utvaru: CZ GB 11900

Nazev utvaru:

Kvartér a neogén odravské ¢asti Chebské panve

Plocha, km2:

126,951

ID hydrogeologického rajonu:

1190

Nazev hydrogeologického rajonu:

Kvartér a neogén odravské ¢asti Chebské panve

Horizont:

1

Pozice: svrchni vrstva

Geologickd jednotka: kva}*témi a propojené¢ kvartérni a neogenni
sedimenty

Dil¢i povodi: Ohfte, Dolni Labe a ostatni ptitoky Labe

Mezinarodni ID povodi: CZ 5000

Povodi: Labe

Spravce povodi: Povodi Ohfe, statni podnik

ID utvaru: 11900

Mezinarodni ID tutvaru: CZ GB 11900

Nazev utvaru:

Kvartér a neogén odravské ¢asti Chebské panve

Plocha, km2:

126,951

ID hydrogeologického rajonu:

1190

Nézev hydrogeologického rajonu:

Kvartér a neogén odravské ¢asti Chebské panve
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Utvary podzemnich vod zikladni vrstvy

ID ttvaru: 21100

Mezinarodni ID utvaru: CZ GB 21100

Nazev utvaru: Chebska panev

Plocha, km?2: 328,591

ID hydrogeologického rajonu: 2110

Nézev hydrogeologického rajonu: Chebska panev

Horizont: 2

Pozice: zakladni vrstva

Geologickd jednotka: terciérni a kiidové sedimenty panvi
Dil¢i povodi: Ohte, Dolni Labe a ostatni ptitoky Labe
Mezinarodni ID oblasti povodi: CZ 5000

Povodi: Labe

Spravce povodi: Povodi Ohfe, statni podnik

Hydrogeologické podminky

Z hydrogeologického hlediska se zajmové uzemi nalezi k zakladnimu hydrogeologickému
rajonu 211 — Chebska pdnev. Rajon je z hydrogeologického hlediska tvoren strukturami
prulinove-puklinovych podzemnich vod v sedimentarni vyplni panve. Zvodnélé vrstvy panevni
vyplné Chebské panve je mozno z hydrogeologického hlediska rozdelit na dvé samostatné
casti s odlisnym obéhem a rezimem podzemnich vod.

Spodni zvodnély komplex rajonu zahrnuje zvodnélé polohy od zvétralého podlozi panve az po
cyprisové souvrstvi, vesmes pod urovni erozni baze. Systém ma napjatou hladinou hladinu a k
Jjeji dotaci dochazi na okrajich panve a na zlomech.

Svrchni zvodnély komplex, zastoupeny valdstejnskym souvrstvim a kvartérnimi sedimenty se
vyznacuje proménlivym intenzivnim proudeénim podzemnich vod s vyraznou iteraci s
povrchovou vodou vicnich systéemii. Voda je infiltrovana z atmosférickych srazek. ReZim
obéhu je zavisly na geomorfologii terénu a proménlivosti hydraulickych parametrii prevazne s
volnou hladinou, naplavové hliny zpusobuji jeji lokalneé omezené napéti. Podzemni voda je
drénovana mistnimi vodotecemi, jez tvori prirozenou drenazni bazi tizemi.

V zajmovém uzemi se vyskytuji oba zvodnélé systémy, potencialné zasakovana voda by byla
do svrchniho zvodnélého systéemu, z hlediska hydrogeologického neni tento zpiisob zdsaku
srazkovych vod nejvhodnéjsi. Prirozena dotace podzemni vody je z atmosférickych srazek.
Smer podzemni vody je konformni s terénem a generalné proudi podzemni voda od
Jihovychodu k severozapadu a je drénovana OhFi.

Zavérecné shrnuti a doporuceni hydrogeologického posouzeni

., Lze konstatovat, Ze zasakovani srazkovych vod v lokalité je mozné, ale neni zcela efektivni.
Proto dle aktualnich parametrii by se mélo uvazovat o jiné likvidaci srazkovych vod tj. vyuziti
stavajici kanalizace, pripadné ucinné kombinovat oba zpusoby.
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Zamér prumyslového parku Cheb je situovin v Ochranném pasmu II. B prFirodnich
1é¢ivych zdroja lazeniského mista FrantiSkovy Lazné.

NARIZENI VLADY 152/1992 Sb. Ceské republiky ze dne 29. ledna 1992 o ochrannych
pasmech ptirodnich 1é¢ivych zdroji lazenského mista FrantiSkovy Lazné

§1 Uvodni ustanoveni

(1) K ochrané prirodnich lécivych zdrojii lazeniského mista FrantiSkovy Ldzné se stanovi
ochranna pasma 1., 2. a 3. stupné a zvlastni ochranné pasmo uvniti- ochranného pdasma 1.
a 2. stupné.

¢ 2 Ochranné pasmo 1. stupné (uvedeno pro potreby reference II. stupné)

(1) V ochranném pdasmu 1. stupné je zakdzano:

a) tezit nerostné suroviny vietné teézby raseliny, ktera neni prohlasena za prirodni lécivy
zdroj;

b) budovat a provozovat

1. objekty pro zemédélskou vyrobu a objekty prumyslové vyroby, ve kterych je vyraznou
slozkou technologie manipulace s latkami Skodlivymi vodam,

2. skladky nebezpecnych odpadii;
¢) aplikovat
1. tekuta cpavkova hnojiva, kejdu skotu a prasat,

2. prumyslova a statkova hnojiva a chemické pripravky na ochranu rostlin bez
zavazného posudku Ceského inspektoratu lazni a zridel (dale jen "Inspektorat”),

d) vypoustet, vylévat nebo odkapavat do pudy nebo povrchovych vod kapaliny ze sildze
nebo jiné kapaliny, které by mohly negativné ovlivnit kvalitu prirodnich lécivych zdroju,
e) cerpat podzemni vody, s vyjimkou stavajicich povolenych odberii;
f) provadet
1. zemni a jiné prace do hloubky vétsi nez deset metrii,
2. vrty pod bazi cyprisového souvrstvi, s vyjimkou vrti pro jimani minerdlnich vod,
3. trhaci prace bez zavazného posudku Inspektoratu,

4. jinou cinnost, ktera miize narusit nebo jinak negativné ovlivnit vydatnost, fyzikalni
vlastnosti, chemické slozeni nebo hygienickou nezavadnost prirodnich lécivych
zdroju

5. odvodnovaci prace a upravy na povrchovych tocich, které by mohly ohrozit prirozeny

rezim spodnich vod,

6. hornickou cinnost6) a ¢innost provadenou hornickym zpiisobem;

g) prepravovat vozidly latky, které by mohly negativne ovlivnit prirodni lécivé zdroje;
h) taborit (ve stanech, obytnych privésech apod.) mimo vyhrazend mista;

i) pouzivat chemickych posypovych materialii na pozemnich komunikacich, které by mohly
zpusobit kontaminaci prirodnich lécivych zdrojil.

§ 2 Ochranné pasmo 2. stupné

(1) V ochranném pasmu 2. stupné je zakdazano:

a) tézit nerostné suroviny, s vyjimkou dotézeni keramickych surovin v katastralnim vuzemi
obce Drahov;, podminky dotézeni a zpusob rekultivace budou stanoveny zdavaznym
posudkem Inspektoratu v planu otvirky, pripravy a dobyvani;

b) provadet
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1. ¢innost uvedenou v § 2 odst. 1 pism. f) bodech 1., 2. a 3. bez zdvazného posudku
Inspektoratu,

2. upravy povrchovych tokii bez opatieni zabranujicich zvysenému odtoku podzemnich
vod oproti stavajicimu stavu,

3. hornickou ¢innost6) a c¢innost provadenou hornickym zpusobem,

4. melioracni a vodohospodarské prdce bez spolehlivého opatreni k zabraneéni zvyseni
mnozstvi unikajicich proplynénych mineralnich vod a oxidu uhlicitého,

5. ¢innost uvedenou v § 2 odst. 1 pism. h) a i),

¢) cerpat nové zdroje podzemni vody v mnozZstvi presahujicim 60 litrit za minutu bez
zavazného posudku Inspektoratu,

d) budovat a provozovat

1. objekty priumyslovych a velkokapacitnich zemédeélskych staveb, jejichz provozovani by
negativné ovliviiovalo prirodni lécivé zdroje,
2. skladky nebezpecnych odpadii; 3)

e) aplikovat hnojiva a chemické pripravky na ochranu rostlin bez zdavazného posudku
Inspektoratu,

) prepravovat vozidly latky, které by mohly negativné ovlivnit prirodni lécivé zdroje.
(2) Dojde-li pri provadeni praci podle odstavce 1 pism. b) bod 4 k uniku proplynénych
minerdlnich vod a oxidu uhlicitého, musi jeho spolehlivé zastaveni zabezpecit ten, kdo jej

zpusobil a v pripadé zjisteni obsahu oxidu uhlicitého v podzemnich vodach nad hodnotu 250
miligramii na jeden litr musi byt nova technicka dila spolehlive podle planu likvidovana.

Posuzovana lokalita a jeji okoli je soucasti chranéné oblasti prirozené akumulace vod
(CHOPAYV) Chebska panev a Slavkovsky les.

§ 2 (1) V chranénych vodohospodarskych oblastech se zakazuje:
i) provadet vystavbu:
1. zarizeni pro vykrm prasat o celkové kapacité zastavu nad 5 000 kusu,

2. zavodii na zpracovani ropy a dale zavodii chemické vyroby, vyuzZivajicich ropu nebo
ropneé latky jako surovinu,

3. skladu ropnych latek o objemu jednotlivych nadrzi nad 1 000 m3,

4. dalkovych potrubi pro prepravu ropnych latek vcetné prislusenstvi, pokud nebudou
opatiena proti uniku ropnych latek do povrchovych a podzemnich vod nebo pokud
nebude vybudovan kontrolni systéem pro zjistovani jejich uniku,

5. provoznich skladu latek, které nejsou odpadnimi vodami a které mohou ohrozit jakost
nebo zdravotni nezdavadnost povrchovych nebo podzemnich vod,4)s kapacitou
presahujici potrebu provozu zavodu,

6. tepelnych elektraren na tuha paliva s vvkonem nad 200 MW.
Ostatni

- Zamér je umistén v ochrannych pasmech vodnich zdroji PHO 2b. vodarenského tzemi
Jesenice — Nebanice.

- Nejblizsi registrované odbéry podzemni vody nejsou v lokalit¢ ani jeji blizkosti
registrovany. NejbliZsi odbéry jsou severozapadné u obce Jindfichov.

Planovanou realizaci nedojde k zasahu do hvdrogeologické situace v lokalité pri
dodrZeni dostupnych opatieni.
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3. Puda

Oblast patii dle Taxonomické Klasifikace Systému Pid (TKSP) mezi Kambizemé arenické a
Pseudogleje modalni.

Dle klasifikace World reference base for soil resources 2006 se jednd o Areni-eutric
Cambisols a Haplic Stagnosols.

Zamér znamena zabor ze zemédélského piidniho fondu, viz ptislusna kapitola.
Pi#imé dotéeni lesnich pozemkul se neptfedpokladd, zdmér nezasahuje do ochranného pasma
lesa.

4. Horninové prostredi a prirodni zdroje

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni izemi Ceské republiky nalezi feSené uzemi:

Systém: Hercynsky

Provincie: Ceska vysocina
Subprovience: Krusnohorska soustava
Oblast: Kodkrusnohorské soustava
Celek: Chebska panev

Okrsek: Chebska panev

Chebska panev je geomorfologicky celek v jihozapadni ¢asti Podkrusnohorské oblasti.

Geneze chebské panve Vznik podkrusnohorskych panvi v severozapadnich Cechach souvisi
s odezvou alpinskych horotvornych procesti. Po vyklenuti doslo v oslabené severozapadni
gasti Ceského masivu k tektonickému kolapsu — vzniku poklesové zony SV-JZ sméru, kterou
oznacujeme jako oharecky rift. Né&které zlomy, zvlasté tzv. litométicky zlom pii
jihovychodnim okraji prolomu, mély hlubinny dosah az do svrchni ¢asti zemského plaste a
pravé podél nich doslo k oziveni vulkanické ¢innosti v areélu riftu od bavorské Horni Falce
pfes Doupovské hory a Ceské stiedohoii az do LuZice. Pfi¢né tektonické struktury a
vulkanicka centra rozd¢€luji rift na dil¢i Giseky — od zapadu k vychodu to jsou: Chebskd panev,
Sokolovska panev, Doupovské hory, Mostecka (severoeskd) panev, Ceské stiedohofi a na
severovychodé Zitavska panev.

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Chebskd panev]

Radioaktivita

Ptevazujici kategorie radonového rizika z geologického podlazi v oblasti je pfechodna.
Prirodni zdroje

Zameér se nachazi v blizkosti uzemi vyhradniho loziska hnédého uhli B3 160800 — Odravska
panev. Veskeré overené zadsoby hnédého uhli v Chebské panvi jsou vykazovany jako vazané,
vzhledem k jejich vyskytu uvnitt ochranného pasma ptirodnich 1é¢ivych zdroji FrantiSkovy
Lazné.

V blizkosti zdméru (za télesem komunikace obchvatu Chebu) se nachdzi stanovené chranéné
loziskové uzemi dobyvaci prostor Stérkopiski Dolni Dvory.

Na dotéeném pozemku se nenachdzi surovinové zdroje, dobyvaci prostory, chranéna
loziskova tzemi, poddolovand tzemi ani sesuvy, respektive jiné nebezpecné svahové
deformace (poruchy, odvaly apod.).
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Ptirodni seizmicita

,Podle CSN EN 1998-1 (73 0036) néleZi zdjmové tzemi do seizmickych oblasti, hodnoty
referen¢niho zrychleni zadkladové pidy agR dosahuji 0,10-0,12 g. Doporucujeme na zakladé
mapy seismickych oblasti uvazovat s referencnim zrychlenim zakladové piidy agR do 0,12 g.*

5. Fauna a flora

Biogeografické a fytogeografické clenéni

Podle biogeografického clenéni Ceské republiky patii zdjmové vizemi do bioregionu 1.26
Chebsko-sokolovsky bioregion.

Potencialni prirozenou vegetaci tvori zejména acidofilni doubravy. Prirozenou nahradni
vegetaci tvori predevsim vihké louky.

Uzemi je dle fytogeografického clenéni zarazeno do oblasti mezofytika, fytogeografického
okresu Chebska panev.

Vegetace prindlezi stredoevropskemu temperatnimu pasmu (opadavé listnaté lesy).

Flora a fauna

Samotny prostor pro zamér 1 bezprostfedni okoli je tvofeno zejména intenzivné
obhospodarovanymi zemédélskymi pozemky orné pudy, kde nebyly v minulosti dokladovany
zadné nalezy chranénych zvlasté chranénych rostlin ani zZivocichi.

Podél planované cesty jizné od zdméru jsou plochy kategorizované jako netrodna pida, tuto
lokalitu zdmé&r okrajové zasdhne piistupovou komunikaci.

Detail zasahu do zelenych ploch v tizemi
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Ketové patro je pievazné tvoieno vrbou kiehkou (salix fragilis), stromové pak vrbou jivou
(salix caprea), topolem (populus sp.), vyjimeéné dubem (quercus). Skupinu tvoii naletové
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pionyrské dreviny casto za hranici Zivotniho optima — s rozkleslymi korunami a vysokym
podilem proschlych vétvi. Sadovnickd hodnota v intravilanu je velmi nizka. Ekologicky
vyznam vSak zpochybnit nelze.

V ramci realizace neni pldnovan zasah do stromového patra v izemi, pokud by vSak byl
zdravotni stav nékterého stromu natolik zavazny, ze by mohlo dojit k ohrozeni komunikace,
muze byt zazadano o jeho pokaceni.

S ohledem na budouci uspotadani lokality se vSak vzdy navrhuji v ramci jednotlivych arealt
sadové Upravy, které zahrnuji vysadby i dlouhovékych dievin, ty zajisti kompenzaci v izemi.

Vzhledem k umisténi lokality Ize ocekavat vyskyt zédstupcli fauny a flory vazanych na
zemédélskou Cinnost. Jednotlivé druhy jsou v rGzné mife vdzany na péstované plodiny,
plochy luk.

V zdjmovém tzemi nebyly zjistény zvlasté¢ chranéné druhy rostlin podle zékona ¢. 114/1992
Sb., 0 ochrané piirody a krajiny (pfiloha ¢ II. vyhlasky MZP CR &. 395/1992 Sb.) ani zv1asté
chranénych druht zivocichii podle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny
(pfiloha ¢& III. vyhlasky MZP CR &. 395/1992 Sb.).

Vystavbou nebude dotCena chranéna flora, ani nedojde k ohroZeni lesa. B&hem mistniho
Setfeni nebyl zjistén vyskyt zvIasté chranénych druhl Zivocichi a I1ze bezpecné predpokladat,
ze realizace zaméru nebude znamenat zaznamenatelné naruseni mistni fauny, ta se ptizptisobi
nov¢ vzniklé situaci.

6. Ekosystémy a chranéna uzemi
Maloplo$na, velkoplo$na chranéna tizemi

Zajmové uzemi posuzované vystavby se nenachdzi na izemi ani v ochranném pasmu Narodni
pfirodni pamatky, Narodni pfirodni rezervace, Pfirodni pamatky, Pfirodni rezervace,
Chranéné krajinné oblasti, Narodniho parku.

Evropsky vyznamné lokality, ptaci oblasti

Zajmové uzemi posuzované rekonstrukce neni v piimém kontaktu ani v Gizemni kolizi s
nekterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45 a — ¢ zék. ¢. 218/2004 Sb., ktera je
zahrnuta do narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu ptiloh NV ¢. 132/2005
Sb. nebo vymezenych ptacich oblasti podle § 45¢ tohoto zakona.

Uzemni systémy ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (dale USES) je vybrana soustava ekologicky stabilngjsich
casti krajiny, uc€eln¢ rozmisténych podle funkénich a prostorovych kritérii — tj. podle
rozmanitosti potencialnich ptirodnich ekosystémi v feSeném uzemi, na zaklad¢ jejich
prostorovych vazeb a nezbytnych prostorovych parametri (minimélni plochy biocenter,
maximalni délky biokoridori a minimdlni nutné Sifky), dle aktudlniho stavu krajiny a
spoleCenskych limitd a zaméra urcujicich soucasné a perspektivni moznosti kompletovani
uceleného systému (Michal 1., 1994).

Dle zékona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny v platném znéni je Gzemni systém
ekologické stability krajiny vzajemné propojeny soubor pifirozenych i pozménénych, avSak
ptirodé blizkych ekosystému, které udrzuji ptirodni rovnovahu.

Zamér neni v interakci s registrovanymi prvky USES.
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7. Krajina
Zarazeni krajiny dle typologické klasifikace:

Dle typologické klasifikace krajiny lezi posuzovany zamér:
I. Typologicka fada podle charakteru osidleni krajiny

(clenéni vychazi z obdobi, kdy se krajina stala sidelni, tj. clovekem osvojena)
3 — Krajiny vrcholné stfedovéké kolonizace Hercynika (42,3% tzemi CR)
II. Typologicka tada podle vyuziti krajiny

(clenéni vychazi z charakteristik soucasného vyuzivani vizemi)
7 — Zemédélské krajiny (21,32% tizemi CR)
U — Urbanizované krajiny (3,16% tizemi CR)

II1. Typologicka tada podle reliéfu krajiny

(clenéni vychazi vyhradné z charakteristik reliéfu)
0 — krajiny bez vymezeného georeliéfu (3,16% uzemi CR)
2 — krajiny bé&znych pahorkatin a vrchovin Hercynika (51,34% uzemi CR)
Krajina jiz vykazuje silny antropogenni charakter.
Vzacnost typii krajin v CR (Typologie Ceské krajiny MZP)
Vsechny typy krajiny maji pfirodni, kulturni nebo historickou hodnotu. Krajinu nelze
apriori Clenit na krasnou ¢i Skaredou, cennou ¢i bezcennou. SpoleCensky pfijatelné je
¢lenéni typtl krajin z hlediska jejich vzacnosti (jedinecnosti) v rdmci CR a sttedni Evropy
na:
e Typ unikétni, ktery je potfeba chranit ptisné ve vSech aspektech,
e typ vyznacny, ktery je potieba chranit piisné ve vSech zachovanych aspektech,
e typ bézny, ktery je potieba chranit alespoii v jedné reprezentativni lokalité v CR
Lokalitu a jeji okoli lze zaradit mezi bézné typy krajin, nebot’ nepatfi mezi vyjmenované
unikatni a vyznacné krajinné typy.

Vyznamné krajinné prvky - jinym typem uzemi se zvySenou ochranou ptirodnich hodnot
jsou tzv. vyznamné krajinné prvky (VKP). VKP se sice nefadi mezi ZCHU, oproti zbytku
krajiny maji ale pfeci jenom zvySenou pravni ochranu. Co se pod pojmem VKP rozumi,
definuje zékon €. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny:

VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnd cast krajiny utvari jeji
typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy
raSelinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Dale jsou jimi jiné ¢asti ptirody, které
zaregistruje podle § 6 organ ochrany pfirody jako VKP,...

Posuzovany zamér neni v piimé interakci s VKP.

8. Obyvatelstvo

Nejblizsi obytna zastavba od zdméru diskutovéana v kapitolach dfive, kde je i1 analyzovan vliv
na jednotlivé slozky zivotniho prostredi.
Hradisté je ¢ast okresniho mésta Cheb. Nachazi se na severovychodé¢ Chebu. Prochézi zde

silnice 11/606. Je zde evidovéano 87 adres. Trvale zde zije 203 obyvatel.
Hradisté lezi v katastralnim tizemi Hradi$té u Chebu o rozloze 2,83 km?>.

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Hradisté(Cheb)]
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Dolni Dvory je ¢ast okresniho mésta Cheb. Nachazi se na vychodé Chebu, zhruba 3,5 km od
centra mésta. Prochazi zde silnice 11/606. Je zde evidovano 19 adres. V roce 2011 zde trvale
zilo 63 obyvatel. Dolni Dvory je také nazev katastralniho tizemi o rozloze 3,05 km?

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Dolni Dvory]

9. Hmotny majetek
Pozemky i stavba, na kterych bude realizovan projekt, jsou v majetku tietich osob. Realizace

zaméru je podminéna souhlasem majiteld pozemkd.
10. Kulturni pamatky

V ramci drobnych zemnich praci se nepfedpokladaji archeologické nalezy. Pokud by se pfi
zemnich pracich objevily, je povinnosti provadéjici firmy zabezpeCit nalez a pfivolat
pracovniky archeologického ustavu.
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D. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENi VLIVU

ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVi A ZIVOTNi PROSTREDI

I. Charakteristika moznych vlivi a odhad jejich velikosti a
vyznamnosti
Kazda antropogenni ¢innost je urcitym zdrojem rizika jak pro Cloveka, tak i1 Zivotni
prostiedi. Zvysujici se mira zdravotnich i ekologickych rizik se mize nasledné projevit
v poklesu odolnosti organismu.

Cilem ochrany zivotniho prostfedi a zdravi je nalezeni takového vyrovnaného systému
zivotniho prosttedi a lidské cinnosti, jehoz cilem by byl akceptovatelny rozvoj
antropogennich aktivit, kvality Zivotniho prostfedi a kvality Zivota a zdravi.

1. Vlivy na obyvatelstvo, v€etné socialné ekonomickych vliva

Zatizeni obyvatelstva hlukem, emisemi z provozu a dalS§imi faktory jsou diskutovany
v ptislusnych kapitolach dale.

Z hlediska socialné ekonomickych vliva, lze predpokladat, Ze realizace vytvoii az 250
stabilnich pracovnich mist, to je vyznamny pozitivni socidlnéekonomicky dopad.

Naruseni faktoru pohody nelze predpokladat. Turistickych tras se zamér pfimo nedotyka.

Zajmové uzemi je dopravné napojené na ¢tyfproudovou komunikaci D 6 pies komunikaci
II. tf. 606 (ul. Prazska). Vlastni aredl je pak dopravné napojen na ul. Prazskou kruhovym
objezdem smérem do ul. Primyslovy park. Toto dopravni napojeni minimalizuje stiet
s bytovou vystavbou.

2. Vlivy na ovzdusi a klima

Emise z vystavby

Jednd se o emise zdopravy stavebnich materidli a technologii a emise prachu ze
stavebnich praci. Jde o zvySeni piechodné, omezené velmi kratkou dobou vystavby, ktera
bude maximalné zkrdcena vhodnou organizaci celé realizace. Plisobeni téchto vlivl
potrva maximalné nékolik tydnti béhem hrubych stavebnich praci. Vzhledem k vysoké
ucinnosti moznych opatieni, vzdalenosti a rozsahu zaméru se jednd o vliv madlo
vyznamny.

Emise spojené provozem dopravnich prostiedkl pfi vystavbé lze povazovat za malo
vyznamny vliv.

Emise z provozu

Spalovani zemniho plynu

Z hlediska ptispévkl zaméru k imisnim limitim lze pokladat ptispévky provozu zaméru
za malo vyznamné a nelze ptredpokladat, ze by realizaci zaméru doslo k vyraznému
zhorSeni situace v oblasti, ¢i dokonce k prekroceni imisniho limitu. Ro¢ni emise
v absolutnich ¢islech dosahuji plné akceptovatelnych hodnot.

Emise z lakovny

Jedna se o malé objemy emisi VOC rozlozené do celého roku. V ramci projektové
ptipravy je nutné lakovnu pfipravit tak, aby bylo mozné v co nejkrat§im mozném terminu
instalovat filtry s aktivnim uhlim, pokud by se prokazalo, ze dochazi vlivem jejiho
provozu k obtéZovani zdpachem.
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Doprava

Zamér vytvari dopravni zatizeni spojené s dopravou vyrobkd, surovin i zaméstnancu.
Emise z dopravy jsou akceptovatelné v uzemi.

3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelné dalsi fyzikalni a biologické
charakteristiky

Hluk z vystavby

S ohledem na charakter stavby a jeji rozsah, vzdalenost od obytné zastavby Ize
predpokladat, Ze nebudou piekraCovany hygienické limity hluku z vystavby jak z aredlu
samotného, tak z dopravy na pozemnich komunikacich.

Hluk z provozu ziméru

Lze konstatovat, Zze v dob¢ vystavby ani béZzného provozu nebudou vlivem provozu vyse
uvedenych zdroji hluku u nejblizsi obytné zéastavby a chranénych venkovnich prostor
piekroCeny limitni hladiny hluku dané hygienickymi ptfedpisy. Lze piedpokladat, ze
provoz bude pod béznym pozadim u obytné zastavby.

Z hlediska dopravniho je pozitivni vazba na hlavni komunikacni sit’ v Gzemi, ktera je
dopravné dostupna mimo obytnou zastavbu. Dopravu osobni nelze vyloucit zcela mimo
Cheb, to je dano prave tvorbou pracovnich pfilezitosti v misté. Z hlediska absolutnich
¢isel byla kalkulovana maximalni kapacita, redlna cisla budou nizsi. Modelovani ukazuje,
ze v ramci sledované sit¢ dochdzi k nehodnotitelnym zménam z hlediska akustického. To
vSak neznamena, ze by nebylo vhodné posilit méstskou autobusovou dopravu, tak aby byl
nartst dopravy osobnimi automobily minimalizovan. Zamér je i snadno dostupny na
kole.

Vibrace

Vibrace jsou mechanické kmity a chvéni strojli, nastrojii a predmétii s pravidelnou nebo
nepravidelnou frekvenci a amplitudou. Celkové vibrace pfenesené na sediciho pracovnika
(nebezpecné frekvence jsou 2 — 6 Hz) nebo na stojiciho pracovnika (nebezpecné
frekvence 4 -12 Hz) se mohou projevit pfed¢asnou tnavou, bolesti hlavy, nevolnosti a
kinetézou. Mistni vibrace pienaSené na ruce pii praci s vibrujicimi néstroji mohou pii
frekvenci do 30 Hz poskodit kosti, klouby, Slachy a svaly hornich koncetin, pfi frekvenci
20 — 400 Hz mohou vyvolat onemocnéni cév s charakteristickym zachvatovitym bélenim
prstll (vazoneuro6za). Vyvolavajicim faktorem je chlad. Frekvence 50 Hz mohou poskodit
nervy, vibrace pfenasené zvlastnim zpiisobem mohou poskodit patet a hlavu.

Pfenos vibraci na pracovniky je mozno piedpokladat pii pouzivani nékterych druht
ruéniho néfadi, jako jsou rozbrusovacky, elektrické Sroubovaky....

Podil této prace se predpoklada jen pii stavbé. Vibrace se daji minimalizovat osobnimi
ochrannymi prostredky.

Vliv pfenosu vibraci na obyvatelstvo se s ohledem na cetnost dopravy a instalované
technologie v arealu neprojevi.

V pracovnim prostiedi bude nezbytné zaméstnance vybavit odpovidajicimi ochrannymi
pomuckami.
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4. Vlivy na povrchové a podzemni vody
Dest’ové vody

Nakladani s destovymi vodami zajisti spolecnost CHETES s.r.o., kterd ptredbézné
souhlasi s napojenim na deStovou kanalizaci v jejich spravé. K posileni retence v izemi
bude vybudovana nova retenéni nadrz. Zasak v uzemi diky podlozi je velmi nizky.
Dimenzovani retence dle podkladu spliiuje pozadavky provozovatele dest'ové kanalizace.

Odpadni vody splaskové a technologické

Splaskové vody budou odvadény do stavajici splaSkové vetejné kanalizace a nasledné do
mistni COV CHEVAKU. Produkované splaskové vody jsou standardniho charakteru
komunalnich vod.

Vody na vstupu

Provozovatelem vetejného vodovodu je spole¢nost Chevak a.s., ktery s dodavkami vody
pro zamér piredbézné souhlasil. Jedna se o objemy ne nevyznamné, ale v uzemi je mozné
vodu pro provoz zajistit.

Obecné

Kvalita povrchovych a podzemnich vod musi byt nedotfena, to souvisi s prevenci
opatfeni, které by mohly zpisobit kontaminaci ropnymi latkami z vozidel pii pieprave pii
havérii. Tato situace se neptedpoklada, nelze ji vSak nikdy vyloucit.

Za dodrzeni vSech opatieni je zamér v uzemi nekonfliktnim z hlediska ochrany vod.

5. Vlivy na padu
Zamér znamend zabor zemédélské pidy. Zemédélskd pida je nenahraditelnou,
strategickou surovinou, je nezbytné provést fadnou skryvku ornice a podornici a tuto
pudu fadné vyuzit tak, aby doslo k jejimu zachovani. Za predpokladu dodrzeni vSech
opatfeni je zam¢r i1 z tohoto aspektu akceptovatelny.

6. Vlivy na horninové prostredi a prirodni zdroje

Nedojde k ovlivnéni horninového prostiedi.

7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Samotny prostor je tvofen plochami orné pudy.
Vzhledem k umisténi nelze predpokladat vyznamné vlivy na faunu a fléru v oblasti.

Nejblizsi lesni porosty jsou dostatecné vzdaleny, negativni dopady na les dusledkem
provozu se nevyskytnou.

Oblasti ochrany ptaka 1 evropsky vyznamné lokality nebudou posuzovanou stavbou
naruseny ani ohrozeny.

Migracni tzemi zvéte rovnéz nebude dot¢eno nad miru stavajici.

8. Vlivy na krajinu

Zamér nebude znamenat negativni zménu krajinného razu v SirSich pohledovych
vztazich, jednd se o primyslovou zénu, zamér je v souladu s uzemnim planem.

Soucasné platny zakon €. 114/1992 Sb. o ochran¢ ptirody a krajiny, ktery v § 12 urcuje a
vymezuje vztahy umistovanych staveb ke krajinnému razu, bude dodrzen.
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Turistickych aktivit se vlastni misto vystavby ve svém okoli nedotykd a ani je
neovliviyje.

9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

V misté¢ stavby se Zadné architektonické ani archeologické pamatky nenachéazeji.
Archeologické nalezy vsak nelze vyloucit, jedna se vSak o malo pravdépodobnou situaci.

Realizace zdméru je podminéna souhlasem majitelti pozemki s realizaci.

10. Vlivy na infrastrukturu a funkéni vyuziti azemi

Zamgér je umistén v tuzemi s vyieSenou dopravni infrastrukturou i1 ostatnimi sitémi. Jedna
se o dobfe ptfipravenou prumyslovou zonu.

ll. Rozsah vlivli vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci
Naroky na vstupy
Z hlediska energetického bude zdmér vyzadovat elektrickou energii, zemni plyn, pohonné
hmoty. Z hlediska surovin bude tfeba zejména vstupnich vyrobkl k montazi, provoznich
kapalin a barev.
Vystupy

Z hlediska ovzdusi bude dochazet kuvoliiovani zplodin zprovozu dopravnich
prostiedkd, spalovani zemniho plynu. T€kavé organické latky z provozu lakovny budou
rozlozené do celého roku stim, ze diky nafedéni nebudou obtézovat zdpachem.
Z hlediska produkce odpadnich vod se jedna o vody ze socidlniho zatizeni, to je napojeno
na vefejnou COV.

Z hlediska odpadii béhem provozu budou vznikat b&Zné druhy odpadi. Ty nemohou mit
pfi spravném nakladani zddné negativni dopady na slozky ZP.

Emise hluku — nedojde k ovlivnéni obytné zastavby ani jinych objektli zajmu v okoli nad
ramec dany platnymi hygienickymi piedpisy.
Shrnuti

Realizaci zdméru nedojde k vyznamnéjSimu negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostiedi
v blizkém 1 vzdalenéjSim okoli.

Zadna z jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi ani zivotni prostfedi jako celek nebude
ovlivnéno nad miru trvale udrzitelného rozvoje.

ll. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech presahujicich
statni hranice

Ptedklddany zamér nebude zdrojem negativnich vlivi pfesahujicich statni hranice. Zamér
je realizovan v dostatecné vzdalenosti od statni hranice.
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IV. Opatieni k prevenci, vylou€eni, snizeni, pfipadné kompenzaci
nepfiznivych vlivll na zivotni prostredi
Navrzené feSeni provozovny vychazi zpiedpokladu, aby bylo v maximalni mife
zabezpeceno proti nestandardnim staviim a moznym havariim.
Technicka a organiza¢ni opatreni

Opatieni technického a organiza¢niho rdzu je zapotiebi provést celou fadu. Na tomto
misté jsou stanovena pouze ramcove, detailné musi byt rozpracovana v projektu a dalSich
dokumentech dle zédkona. Jsou uvedena navrzena opatfeni ve stadiu pfipravy projektu,
vystavby i1 provozu.

Opatfeni jsou rozdélena do tiech zakladnich ¢asti a to na uzemné planovaci a
piedprojektova opatieni, opatieni pro obdobi vystavby a obdobi pro vlastni provoz.

a) faze izemné planovaci a predprojektova opatreni

e Jako soucast dokumentace ke stavebnimu povoleni zpracovat projekt sadovych tuprav,
tak aby vhodné plnila funkci krajinafsko-estetickou ve vztahu k okolni krajin€. Mocnost
vysadby 1 zamétit na minimalizaci hluku z provozu arealu.

e Vtuto chvili neni zcela pifesné znam konecny uzivatel a haly jsou pfipravovany pro
budouci investory v ptedstihu. V pfipad¢, ze by doSlo béhem skutecné realizace
k naplnéni nékterého dalSiho z kritérii pro kategorizaci planovaného zaméru dle jiné
kategorie podle piilohy ¢. 1 k zakonu 100/2001 Sb. nez bodu 10.6 Kategorie II., bude
zpracovano nové Oznameni precizujici zdmér a projednano s ptislusnymi Grady, zda je
mozné jej v izemi realizovat.

e Pii vystavbé je nezbytné, aby v rdmci povoleni stavby byl vypracovan casovy
harmonogram vystavby tak, aby zejména ndkladni doprava spojend s vystavbou,
vykopové a stavebni prace za pomoci tézké techniky byly vylouceny ve vecernich
hodinach a dnech klidu, ¢i po dobu delsi nez urcuji hygienické limity.

e Pro projekt jsou zavazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto ramcem je
pro zamér zcela dostatecny.

b) faze vystavby

Pro projekt jsou zdvazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto ramcem je
pro zamér zcela dostatecny.

Ostatni:

e Minimalizovat negativni vlivy dopravy v prib¢hu vystavby na nejblizsi okoli, a to tak,
ze prace budou omezeny na denni hodiny a doprava na dohodnutych trasach s tim, ze
investor bude dbat na plynulost dopravy a bude provadét pravidelnou ocistu ptilehlych
komunikaci. Provadét ocistu kol techniky pted vyjezdem na komunikace.

e V piipadé zvysSené praSnosti pfi suchém pocasi provadét skrapéni mist, kde prasnost
vznika.

e Ochrannou zeleni navrzenou v ramci sadovych uprav vysadit nejpozdéji ke kolaudaci.

¢) faze provozu stavby

e Nakladni doprava bude vyhradné vedena mimo Cheb smérem na hlavni komunikacni
sit’ v iIzemi na komunikaci D6.

e Minimalizovat nakladni dopravu v no¢nich hodinach.
e Osetfovat nov€ vysazenou zelen.
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e Béhem provozu lakovny zjistit, zda neni zdrojem obtéZovani zapachem, pokud by tomu
tak bylo, je nezbytné instalovat filtry s aktivnim uhlim.

Riziko rozséhlejSiho poSkozeni slozek Zivotniho prostfedi ¢i ohrozeni zdravi obyvatelstva
prichézi v uvahu v ptipadé mimotadné udélosti. V piipadé uvedenych havarijnich situaci
mensiho rozsahu je mira rizika pfijatelnd, nebot” existuje moznost i¢inného sanac¢niho zasahu.

V. Charakteristika nedostatkli ve znalostech a neurcditosti, které se
vyskytly pri specifikaci vlivi
V ramci vypoct jednotlivych vystupii a vstupli provozu se postupovalo dle béznych
metod a ukazateli.
Snaha zpracovatele byla z uvedenych divodi spiSe nadsadit parametry, které se promita;ji
do vlivli na Zivotni prostfedi tak, aby nedoslo k jejich podcenéni. To se tykd zejména
narokll na vstupni materialy, média a energie, které jsou vzdy na horni mezi odhadl a
vypoctil a predevSim skutecnosti, ze veskeré parametry byly vypocitavany nikoliv na
prumérny stav ale na maximalni kapacitu zatizeni.
Pii zpracovani dokumentace bylo postupovano v nasledujicich krocich:
e sbér vstupnich dat a informact,
¢ vyhodnoceni archivnich podkladi, reserSe odborné literatury,
e analyza vstupt,
e modelové vypocty,
¢ vyhodnoceni a srovnani s pozadavky legislativy,
e zpracovani oznameni.
V ramci posuzovani se vychazelo zbéznych metod hodnoceni jednotlivych slozek
zivotniho prostiedi.
Pouzité podklady pro zpracovani dokumentace:
e Mistni Setfenti,
e Informace od oznamovatele,
e Podklady od projektanta stavby - RotaGroup s.r.o.
e Podklady o budoucim provozu poskytla firma BWI Group,
e Zakony, nafizeni vlady, vyhlasek Ceské republiky, EU souvisejici se zamérem,

o Udaje z katastru nemovitosti, CHMU, Internetové stranky Ceského geologického
ustavu a Geofondu Praha, Internetové stranky Vyzkumného ustavu
vodohospodaiského TGM Praha, Internetové stranky Karlovarského kraje,
internetové  stranky www.portal.gov, Internetové stranky www.mapy.cz,
WWW.irz.cz, wWww.mapy.cz, google.com , Google Earth a dalSich,

e Vlastni zkuSenosti s obdobnymi provozy.

Lze konstatovat, ze zpracovatel ozndmeni m¢l dostatecné podklady pro objektivni
posouzeni zaméru.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Umisténi, kapacita, feSeni stavebniho provedeni a volba technologii byla stanovena
investorem na zakladé diskuze ptfed zahdjenim projektovych praci v ramci zvazovani
investice. Do tohoto dokumentu jiz vstupovala jediné varianta.
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F. ZAVER

Z hodnoceni vlivu zdméru na Zivotni prostfedi vyplyva, Ze realizace a provoz nebudou mit
vyznamny negativni vliv na Zivotni prostfedi pii respektovani stanovenych postupti a
technologii, které povedou k minimalizaci negativnich dopadi na Zivotni prostiedi.

V réamci zpracovani nebyly shledany divody, které by vedly k negativnimu hodnoceni
planované ,,Primyslovy park ACCOLADE Cheb SO 07¢

Vzhledem k dobrym vysledkiim hodnoceni vlivi stavby je mozné zamér ,,Pramyslovy
park ACCOLADE Cheb SO 07¢ doporucit.
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G. VSEOBECNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Nazev: Priumyslovy park ACCOLADE Cheb SO 07

Zarazeni: Dle ptilohy ¢. 1 k Zadkonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni
prostiedi, ve znéni pozdéjsich ptedpist jde o zamér podle ptilohy €. 1. kalorie
IL.:

e bod 4.2 - Povrchové tiprava kovi a plastickych materidli véetné lakoven, od
10 000 do 500 000 m*/rok celkové plochy Uprav;

e bod 4.3 - Strojirenska nebo elektrotechnickd vyroba s vyrobni plochou nad
10 000 m?> - vyroba a opravy motorovych vozidel, driznich vozidel,
cisteren, lodi, letadel; testovaci lavice motort, turbin nebo reaktoru; stalé
trat¢ pro zdvodéni a testovdni motorovych vozidel; vyroba Zelezni¢nich
zafizeni; tvafeni vybuchem;

e bod 10. 4 - Skladovani vybranych nebezpecnych chemickych latek a
chemickych pftipravki (vysoce toxickych, toxickych, zdravi Skodlivych,
ziravych, drazdivych, senzibilizujicich, karcinogennich, mutagennich,
toxickych pro reprodukei, nebezpecnych pro Zivotni prostfedi a pesticidi v
mnozstvi nad 1 t; kapalnych hnojiv, farmaceutickych vyrobkt, barev a lakl
v mnozstvi nad 100 t;

e bod 10.6 - Nové primyslové zony a zdméry rozvoje primyslovych oblasti s
rozlohou nad 20 ha. Zaméry rozvoje mést s rozlohou nad 5 ha. Vystavba
skladovych komplexti s celkovou vymérou nad 10000 m? zastavéné plochy.
Vystavba obchodnich komplexti a ndkupnich stfedisek s celkovou vymérou
nad 6000 m? zastavéné plochy. Parkovisté nebo garaze s kapacitou nad 500
parkovacich stani v souctu pro celou stavbu.

Zamér podléhd zjistovacimu fizeni podle Zakona 100/2001 Sb. a ptisluSnym
ufadem je Krajsky urad Karlovarského kraje.

Umisténi zaméru:

Kraj: Karlovarsky

Okres: Cheb

Obec: Cheb

Katastralni izemi: ~ Dolni Dvory 651052
Pozemky: 219/1, 219/16, 219/37 — hala

307, 219/35 — ptistupova komunikace

Zajmové uzemi zameéru je v tzv. Prumyslovéem parku Cheb, ktery vznikl na
,,zelené louce “.

Pozemky jsou urceny pro umistovani vyrobnich zarizeni, logistickych center a
objektit pro obchod ¢i sluzby. Vyrobni zarizeni nesmi vyrazné zatézovat zivotni
prostredi.
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Kapacita
Bod 4.2

e Celkem plochy nastiikané barvami 25 000 m?

Bod 4.3 a Bod 10.6

Plochy haly, zpevnéné plochy, plochy zelené, pocet parkovacich mist.

Farm Projekt

Zastavéné a zpevnéné plochy Plochy

Celkem plocha zajmového uzemi m? 54953,57 | 100,00%
SO07 - Hala m? 20142,79 | 36,65%
SO08 - Sprinklerovna m? 195,07 0,35%
SO10 - Vratnice m? 15,00 0,03%
SO19 - Trafostanice m? 16,80 0,03%
Celkem zastavéna plocha m? 20369,66 | 37,07%
Ii;:vnéné plochy komunikaci - betonova dlazba pro pojezd e 1351537 | 24.59%
glzfvnéné plochy komunikaci - betonova dlazba pro pojezd o 3906,16 7.11%
Zpevnéné plochy chodniku - betonovéa dlazba pro pési m? 868,78 1,58%
Celkem zpevnéné plochy m? 18290,31 | 33,28%
Celkem zastavéné a zpevnéné plochy m? 38659,97 | 70,35%
Celkem zatravnéné plochy m? 16293,60 | 29,65%
Parkovacich mist pro osobni vozidla Ks 184 -

Poznamka: ¢ast ploch bude vyuzita pro skladovani, ¢ast pro vyrobu a ¢ast pro administrativni
a socidlni zazemi. Presné rozdéleni bude znamo az na zéklad¢ individuélnich pozadavkl. Zde

1ze definovat jako limitni velikost hal.

Bod 10.4 Skladovani nebezpecnych latek

e Maximum max. 40 tun

Jedna se zejména o hydraulické, motorové oleje, nemrznouci kapaliny.

Charakter zaméru

Bude se jednat o halu urenou pro montdz a kompletaci vstupnich komponent

elektronickych a drobnych strojnich zatizeni.

Vyroba bude spocivat pouze v:

e dovozu a kompletaci vstupnich komponent a surovin dle vyrobkové fady;

e montazi na montdzni lince, ¢i provedeni individualniho sestaveni na jednom mist¢;

e testovani;

e piipadné povrchové Upravy v misté poSkozeni, nastiikdvani specidlnich barevnych

schémat, log dle pfani zdkaznikd.

e baleni a distribuci.

Hlavni ¢ast vyrobniho provozu bude tvoifena montaznimi linkami, kde budou postupné z
dodévanych komponent kompletovany a montovany hotové vyrobky. Dily a komponenty
vyrobki, které budou na montdznich linkach kompletovany do findlnich sestav, vstupuji
Jjiz jako finalni dokoncené komponenty véetné povrchovych tprav subdodavané vlastnimi
vyrobnimi organizacemi nebo nakupované od smluvnich vyrobcti a dodavatelt. Podle
zem¢ urceni vyrobku pak budou doplnovany ovladaci prvky popisky dle zemé urceni.

EIA Primyslovy park ACCOLADE Cheb SO 07

Strana 62/73



Farm Projekt
V ramci technologickych ¢innosti se predpoklada zajistovani servisu a oprav vyrabénych
vyrobk.

Z hlediska posouzeni dopadi provozu na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi nebyly
prokéazany zadné vlivy, které by mohly Zivotni prostfedi nezvratn€ poskodit. Provoz bude
splnovat veskeré hygienické limity a pozadavky pravnich predpist v zivotnim prostiedi.
Veskeré dopady na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi jsou malo vyznamné nebo
nevyznamné. Realizace zdméru za piedpokladu dodrzeni vSech norem, pracovni a
technologické kazn¢, fddné evidence a zachadzeni s odpady nepfinese pro okoli zadna
rizika bezpecnostni, ekologické ani pozarni, kterd by mohla neptiznivé piisobit na okoli.

Néplin zameéru 1ze hodnotit jako piijatelnou v feSeném tizemi.

Datum zpracovani dokumentace: 04/2016

Jméno, piijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni:
Ing. Vrany Miroslav

Farm Projekt

Jindfisska 1748

530 02 Pardubice

tel.: 466 675 509, 602 434 897

Na oznameni spolupracovali:

Ing. Martin Vrany
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H. PRILOHY

1. VYJADRENI PRiISLUSNEHO STAVEBNIHO URADU K ZAMERU Z HLEDISKA

UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACE ......ovcnsmmnsssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesss 65
2.  STANOVISKO KRAJSKEHO URADU DLE §451 ODST. 1 ZAKONA 114/1992 SB., 0
OCHRANE PRIRODY A KRAJINY ..oucuuiimmesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaness 66
3.  UMISTENI ZAMERU - SIRST VZTAHY ....cooererrerremssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 67
UMISTENI ZAMERU = FOTOMAPA ......oicicmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 67
SITUACE KOORDINACNI - PREDMETEM REALIZACE JSOU ZELENE VYZNACENE
(0] 331 20 14 0 QT 68
6. SNIMEK Z UZEMNIHO PLANU ...covetiemrismmessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 69
2 0 ; (0] 47\ T 70
8. OCHRANNE PASMO VODNICH ZDROJU...cosrrrrererrsersesssesssessssssssesssssssssssessssssasesssees 71
9.  OCHRANNE PASMO LAZENSKYCH ZDROJU ...rcurrmrrersresssesssesssssssssssssssssssessssssasssees 72
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1. Vyjadreni prislusného stavebniho twradu k ziaméru z hlediska uzemné planovaci
dokumentace

Bylo zazadano, bude doplnéno hned po obdrzeni.
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2. Stanovisko krajského uradu dle §45i odst. 1 zakona 114/1992 Sb., o ochrané prirody a
krajiny

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE
ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

l_RntnGruup 5.I.0. -
Radyiisk:i 488/8
Plzeii 2-Slovany, Vychodni Piedmésti
326 00 Plzei 26
(I -
Vas dopis znatka /f ze dne Nafe znalka VyFizuje [ linka Karlovy Vary
[23-11-2015 I34TEENS Chochel/594 23-11-2015

Stanovisko Kk v¥znamnym evropskym lokalitim a ptafim oblastem pro zimér . Primyslovy park
ACCOLADE Cheb SO 05

Krajsky tOfad Karlovarského kraje, jako organ ochrany pfirody, pfisluiny podle ustanoveni § 77a odst. 4
pism. n) zakona CNR & 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisi,
po posouzeni zaméru , Pramyslovy park ACCOLADE Cheb SO 05 Zadatel RotaGroup sr.o,
Radynska 488/8, Plzenn 2-Slovany, Vychodni Pfedmésti, 326 00 Plzeda 26, dorufeného dne
23 11. 2015, vydava v souladu s ustanovenim § 451 odst. 1 vyie uvedeného zakona toto stanovisko:

zamér Pramyslovy park ACCOLADE Cheb SO 05% nemiize mit v¥znamny vliv na evropsky
vyznamné lokality ani ptati oblasti.

Odavodnéni:

Famér nezasahuje za hranice Zadné stavajici evropsky vyznamné lokality nebo ptadi oblasti
a pledstavuje zasah takového charakteru, ktery nemie ani druhoiné negativné ovlivnit predmét
ochrany jakékoliv sloZky soustavy Natura 2000,

Ing. Regina Martincova
vedouci odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi

Sidlo: Karlovy Vary, Zavodni 353/88, 360 06, Karlovy Varv-Dvory, Ceska republika, 1IC0: 70891168, DIC: CZ70891 168,
tel.: +420 354 222 111, httpaiwww kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta/@kr-karlovarsky oz
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3. Umisténi zam&ru — 8irsi vztahy
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4. Umisténi zaméru — fotoma a

Umisténi zaméru
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5. Situace koordina¢ni — predmétem realizace jsou zelené vyznacené objekty
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6. Snimek z izemniho planu
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PLOCHY REZERV

DS dopravni infrastruktura - silniéni

: VS plochy smisené vyrobni

Plochy wyroby a skladovani

Plochy dopravni infrastruktury

VS - plochy smiSené vyrobni

‘ ‘ ‘ ‘ DS - dopravni infrastruktura - silniéni

Plochy ostatni
‘ ‘ ‘ ‘ NZ - plochy zemédélské
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Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAY)

Vy pis dat vybraného ohjektu

ldentifikator chranéné oblasti pfirozené akumulace vod: 214

Nazev chranéné oblasti pfirozené akumulace vod: Chebska panev a Slavkovsky les
Nazev pravniho predpisu, kterym je chranéna oblast pfirozené akumulace vod vyhlasena: |8\ Erirt IRTEGESELTR EER R
Plocha chranéné oblasti pfirozené akumulace vod: 1096.52 km?

Slovni popis hranice chranéné oblasti prirozené akumulace vod: zobrazit
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8. Ochranné pasmo vodnich zdroji
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Ochranna pasma vodnich zdroju

Vypis dat vybraneho objektu

Cislo rozhodnuti o stanoveni nebo zméné ochranného pasma: MUCH 56651/2010

Nazev akce, popf. lokality k niZ se vafe vydané rozhodnuti: vodovodni zdroje Jesenice - Mebanice

Stupefi ochranného pasma vodnich zd roji: 2h

Datum rozhodnuti o stanoveni nebo zméné ochranné SR EH 06.09.2009
Vodopravni aiad, ktery vyhlasill rozhodnu MU Cheb
Nazev obce, kam vodni zdroj naledi:

Hazev okresu:

Hazev kraje: Karlovarsky

Poznamka: Obleast zasahuje i do dalich KU
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9. Ochranné pasmo lazeniskych zdroju
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10. Ochranné pasmo lizeiiskych zdroji
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