Oznámení záměru podle § 6  zákona č.100/2001 Sb.                                        Prodejna potravin LIDL, Jablonecká ulice, Liberec                

Oznámení  záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů  na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 

v rozsahu přílohy č.3

Prodejna potravin LIDL,

ulice Jablonecká,

 Liberec 

Evidenční číslo zakázky: 

200470
	Odpovědný řešitel
	Datum  25.11.2004

	Ing. Karel Kolář
	

	Vackova 383
	Osvědčení o odborné způsobilosti

	463 13 Liberec
	č.j. : 18522/1806/OPVŽP/95

	Tel./ fax.:  485 134 724
	Ze dne : 27.2.1996




OBSAH
Úvod .................................................................................................……………………….

4

Část A  
Údaje o oznamovateli .........................................................………………….

4

A.1.
Obchodní firma.........................................................…………………………. 

4

A.2.
IČ.........................................................………………………………………....

4

A.3.
Sídlo.........................................................……………………………………...

4

A.4. 
Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce Oznamovatel……

4

Část B
Údaje o záměru ........................................................………………………...

5
B.I.  
Základní údaje .............................................................……………………….

5

B.I.1. 
Název záměru..................................................................……………………….

5

B.I.2. 
Kapacita (rozsah) záměru.........................................................…………………

5

B.I.3. 
Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území).………………..……………..

5

B.I.4. 
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry..........……………….. 

5

B.I.5.
Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných

variant  a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich

výběr, resp. odmítnutí  ………………………………………….……….…….
6

B.I.6.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru....………. ………

6

B.I.7.
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení……………

8

B.I.8.
Výčet dotčených územně samosprávných celků………………………………..

8

B.II.  
Údaje o vstupech  ...............................................................……………………
8 

B.II.1.
Půda.............................................................................…………………………..
8

B.II.2.  
Voda  .....................................................................………………………………
9

B.II.3.  
Ostatní surovinové zdroje  ...............................................……………………….
10

B.II.4. 
Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu..........................…………………….
11

B.III. 
Údaje o výstupech..............................………………………..…………………
12

B.III.1.
Ovzduší.............................................................................………………………
12

B.III.2.
Odpadní vody.............................................................................…………………
12

B.III.3.
Odpady.............................................................................……………………….
14

B.III.4.
Ostatní výstupy..........................................................................…………………
19

B.III.5.
Doplňující údaje.......................................................................…………………..
20

Část C  
Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území.....….…………………..
21

C.I.  
Výčet nejzávažnějších environmentálních  charakteristik dotčeného území ……
21

C.II.  
Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, 


které budou pravděpodobně významně ovlivněny…………………………..……
22

ČÁST D
Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí……………..
28

D.I.  

Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)….…………………………...
28 

D.II. 
Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci…………………………….
36

D.III
Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice…
37

D.IV.  
Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů.
37 

D.V
Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při 


specifikaci vlivů......………………………………………………………..…..
39


ČÁST E   Porovnání variant řešení záměru......……………………….…………………….
39

ČÁST F   Závěr – doplňující údaje…………………………………………………………
40

ČÁST G   Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru ......………………..
41

ČÁST H   Přílohy ………………………………………………….…….…………………...
43

Seznam samostatných příloh:
Příloha č.1:
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Příloha č. 2:
Rozptylová studie

Příloha č. 3:
Hluková studie

 Seznam obrazových příloh:
Příloha č.4:
Fotodokumentace  - pohled na zájmovou lokalitu (stav listopad 2004)

Seznam výkresové  části:

Výkres č.1:
Prodejna potravin  - 1286  - LIDL, Liberec, Textilana, situace,  měřítko 1 : 1000

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

MŽP

Ministerstvo životního prostředí České republiky

AIM 

monitorovací stanice ČHMÚ

SO2

oxid siřičitý

NO2

oxid dusičitý 

NOX

oxidy dusíku

CO

oxid uhelnatý 

SPM

prašný aerosol

PM10

respirabilní frakce prašného aerosolu s aerodynamickým průměrem 50% částic menším než 10 µm 

TZL

tuhé znečišťující látky

OUER

evropská pachová jednotka

VOC

těkavé organické látky

TOC

celkový organický uhlík

POP

persistentní organické látky

IHr

průměrná roční koncentrace znečišťující látky [µg/m3] 

IHd

průměrná denní koncentrace znečišťující látky [µg/m3] 

IHk

průměrná půlhodinová koncentrace znečišťující látky[µg/m3] 

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČOV

čistírna odpadních vod

E.I.A.

zkratka anglického názvu "Environmental Impact Assesment“, který znamená hodnocení vlivů na životní prostředí

CHKO

chráněná krajinná oblast

LA

hladina hluku A [dB(A)]

LAmax

maximální hodnota hladina hluku A [dB(A)]

LAeq,T

ekvivalentní hladina akustického tlaku A [dB(A)]

OHS

okresní hygienická stanice

KHS

krajská hygienická stanice

ÚSES

územní systém ekologické stability

PHO

pásmo hygienické ochrany

BPEJ

bonitované půdně ekologické jednotky

Dokumentace
dokumentace vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb. 

Oznámení 
oznámení dle §6  zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb. 

ÚVOD

Lokalita plánované výstavby se nachází v městě Liberec, části Rochlice. Pozemek budoucí výstavby je umístěn ve východní části města mezi komunikací Jablonecká a sídlištěm Broumovská. Plocha je  východní částí oploceného areálu bývalého podniku TEXTILANA a.s., kde v současné době probíhají demoliční práce původních objektů. Pozemek budoucího areálu prodejny LIDL s parkovištěm je plánován na parcelách č. 1416, 1417, 1418, 1419, 1422 a 1423 v k.ú.Rochlice u Liberce, společná příjezdová komunikace pro nově vznikající obchodní a zábavní areál HOLLANDIA bude na parcelách č. 3595 a 3596. Předmětné pozemky jsou v katastru nemovitostí uvedeny z větší části jako zastavěné plochy, nádvoří a ostatní plochy.  Základní investice si vynutí současně výstavbu obslužné komunikace a kruhové křižovatky k prodejně LIDL z Jablonecké ulice. Podrobný seznam parcelních čísel a současných vlastníků je uveden v příloze tohoto Oznámení. 

Obchodní společnost LIDL plánuje v dané lokalitě výstavbu prodejny potravin s parkovištěm pro zákazníky. Zastavěná plocha prodejny bude 1797 m2  (z toho prodejní plocha  1286 m2 ). Součástí prodejny budou i obslužné plochy a parkoviště pro zákazníky prodejny s kapacitou 138 stání pro osobní automobily s celkovou plochou 4127 m2. 

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů  je záměr „Prodejna potravin LIDL, Jablonecká ulice,  Liberec“ zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení).  Záměr je začleněn do bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy;  areály parkovišť nebo garáží  nad 100 parkovacích míst“.  Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení  je Krajský úřad Libereckého kraje. 

Oznámení záměru je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
ČÁST  A. Údaje  o  oznamovateli

A.1  
Obchodní firma 


LIDL Česká republika v.o.s. 

A.2  
IČ


IČO: 26178541

A.3
Sídlo (bydliště) 

LIDL Česká republika v.o.s. , Nárožní 1359/11, Praha 5, 158 00
A.4
Jméno, příjmení, sídlo (bydliště) oprávněného zástupce oznamovatele

Firma Jaroslav Třešňák-Horova

Sídlo Třebízského 3020

415 01  TEPLICE

IČO 13 92 49 66

Údaje o záměru

A.I. Základní údaje

A.I.1. Název záměru

Prodejna potravin LIDL, Jablonecká ulice, Liberec

A.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Vlastní stavba prodejny LIDL:

Zastavěná plocha (prodejna, přístavek ranního zásobování,

přístřešek nad vstupem a výstupem do prodejny)



1.797 m2
Zastavěná plocha (rampa, předložené schodiště k přístavku

ranního zásobování)
     






298 m2
Obslužné a parkovací plochy






4.127 m2

Ostatní plochy (komunikace do areálu, chodníky, sadové úpravy)

3.386 m2
Celkem plochy k výstavbě:






9.608 m2
A.I.3. Umístění záměru

Kraj: 




Liberecký

Město: 




Liberec

Katastrální území:


Rochlice u Liberce

Okres:




Liberec

A.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Jedná se o stavbu nové prodejny potravin, ke které je připojeno parkoviště pro zákazníky prodejny. Zájmový pozemek se nachází ve východní části oploceného areálu bývalé TEXTILANY a.s. při ulici Jablonecká. Současným vlastníkem pozemků je společnost Liberec Real Estate, Kostelec nad Černými Lesy. V současnosti probíhají na plochách demoliční práce původních objektů bývalé Textilany a na  předmětných plochách  jsou firmou Liberecké stavby s.r.o. ukládány materiály z demolice. Vzhledem k tomu, že k předpokládané výstavbě prodejny LIDL budou předány předmětné plochy čisté  (bez stavebního odpadu) a demolice byly řešeny ve zvláštních povoleních stavebního úřadu, není současně probíhající fáze demolic a ukládání materiálu (odpadu) z nich předmětem posouzení tohoto Oznámení.

V souvislosti s přípravou stavby bude nezbytné provést vyvolané investice mimo areál prodejny LIDL. Bude se jednat o prostorovou úpravu části ul. Jablonecké (sil. I/14) - výstavbu obslužné komunikace včetně kruhové křižovatky v západní části budoucího areálu LIDL. Při jižní straně plánovaného areálu LIDL je plánována přeložka tramvajové trati (REGIOTRAM) Liberec-Jablonec n.N.- tato akce je řešena samostatným stavebním řízením a nebude kolidovat se záměry výstavby areálu LIDL. Popis záměru přípravy komunikačního připojení je blíže popsáno v kap.B.II.4 tohoto Oznámení.

A.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Záměr se nachází ve východní části města Liberec- Rochlicích při ulici Jablonecká. Jedná se o východní část bývalého oploceného areálu podniku Textilana a.s., kde se nacházely objekty, které jsou v současné době demolovány. Plochy plánované výstavby nyní slouží firmě Liberecké stavby s.r.o. ke shromažďování materiálu (odpadu) z demolice staveb bývalé Textilany. Záměrem investora je zakoupit uvažovanou část areálu (po odstranění či využití odpadu) a vystavět zde prodejnu LIDL včetně parkoviště pro zákazníky. Plánovaný příjezd do budoucího areálu by měl sloužit i pro další subjekty, kteří plánují využití dalších prostor bývalého areálu Textilany (firma HOLLANDIA).

Zájmová plocha je dle schváleného územního plánu města Liberec (červen 2002) zařazena do ploch smíšených ostatních (služby, obchod a drobná výroba – SS). Tyto plochy jsou dle územního plánu určené pro komerční účely s převažujícími obslužnými činnostmi, obchodem a drobnou výrobou. Na těchto plochách lze mimo jiné i provádět stavby prodejen místního-městského významu s maximální výměrou prodejní plochy 1500 m2. Tomuto charakteru výstavby odpovídá i plánovaná výstavba firmy LIDL, která zde plánuje prodejnu, kde prodejní plocha bude 1286 m2 .

Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska územního plánu není záměr v rozporu s tímto dokumentem. Podmínkou je, aby objekt svým architektonickým členěním, stavební formou a zejména celkovým objemem zastavěné plochy respektoval měřítko a kontext okolní zástavby. 


Navrhnuté umístění prodejny poskytne možnost obyvatelům okolních obytných domů a sídlišť (Králův Háj a Broumovská) a motorizovaným zákazníkům k rychlým operativním nákupům potravin denní potřeby. Hlavní sortiment prodejny LIDL se bude skládat z mléčných výrobků, pečiva, zeleniny, ovoce, mraženého zboží, tedy bude nabízet složky tzv. denního nákupu. Parkoviště u prodejny odpovídá trendu zvýšené automobilové dopravy. S přihlédnutím k umístění prodejny však provozem parkoviště k výraznému zvýšení dopravy v okolí sídlištní bytové zástavby nenastane.   

A.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Prodejna  potravin

Jedná se o jednopodlažní objekt se sedlovou střechou s rozměry cca 26 x 65 m. Výška hřebene sedlové střechy bude 8 m. Střecha bude tvořena červenými betonovými taškami, se sklonem mezi 18°- 22°. Odvodnění sedlové střechy bude řešeno vnějšími podřímsnými okapovými žlaby; dešťové svody budou v provedení s ochrannými košíky. Výlohy budou umístěny na celé čelní straně prodejny a v poli fasády postranní stěny. 

Stavba bude tvořit jednoduchou kompozici se zdůrazněným vstupem. Vstup pro zákazníky a zaměstnance je navrhnut ze strany budovy ve směru k parkovišti. Štít nad vchodem bude  tvořen obkladem s titanzinku a ozdoben logem firmy LIDL. Stěny objektu budou zděné s izolací, pokryté bílou štukovou omítkou. Detailní barevné řešení jednotlivých prvků bude řešeno v projektové dokumentaci . Pohledy jsou uvedeny v příloze Oznámení.

Budova bude rozdělena na dvě části – větší bude přestavovat prodejní plochu, v části pak bude umístěn sklad a technické, sociální a hygienické zázemí prodejny. Vstup a prodejní plocha bude řešen bezbariérově.  

Zásobování bude prováděno přes plně krytou rampu s rampovým stolem, v boční části objektu. Pro účely lisování papírových obalů bude u zásobovací rampy instalován šnekový lis. 


Celá koncepce řešení objektu a parkoviště je bezbariérová.

Větrání – výměna vzduchu v prodejně
Pro přívod vzduchu jsou použity 2 jednotky  umístěné nad podhledem, které budou nasávat venkovní vzduch ze střechy objektu přes filtr a směšovací komoru v jednotce. Výfuk vzduchu je veden přes čtyřstrannou vyústku do prostoru prodejny.

V zimním období bude vzduch pomocí směšovací komory cirkulován pro udržení  vnitřní prostorové teploty +20 oC dle ČSN 060210.

Napojení na topné médium bude z prostoru krovu. Veškeré potrubní rozvody nad podhledem v prostoru krovu budou tepelně izolovány. Teplota vzduchu bude udržována přes ekvitermě regulovanou vodu z kotle s případným doregulováním směšovací klapkou.

Technické parametry vstupních ventilátorů

Qv = 2x 3.600 m3 /h, P = 2x 0,35 kW, 400 V, Qt  = 2x 26 kW, voda 80 / 60 oC,  La  = 57 dB /A/

K odvodu vzduchu z prostoru prodejny /v její zadní části / bude nad střechou umístěn nástřešní ventilátor s hlavicí  odsávající znehodnocený vzduch přes kruhový tlumič a 5 ks odsávacích mřížek. Ventilátor je navržen s tříotáčkovým motorem s přepínáním otáček v závislosti na poloze uzavírací klapky na směšovací komoře přívodní jednotky. Ventilátor bude v chodu současně s přívodními ventilátory. Tímto řešením bude zajištěno provětrání prostoru prodejny. 

Technické parametry výstupního ventilátoru

Qv = 7.200 m3 / h, P = 1,15 / 0,66 / 0,2 kW, 400 V, La  = 60 dB /A/

Vytápění objektu bude zemním plynem. V objektu bude umístěn kotel BUDERUS o jmenovitém výkonu 110 kW, Jmenovitá spotřeba ZP bude 10 m3/h, průměrná roční spotřeba ZP bude cca 10500 m3/h. Komín bude vyveden nad střechu objektu ve výšce cca 8 m nad zemí.  

Elektrické energie  - (osvětlení, ventilace, mrazící a chladící zařízení atd.). Objekt bude napájen ze stávající trafostanice o značené TS336 U RYBNÍKA umístěné za autobusovou zastávkou za rybníkem na Jablonecké ulici. Přípojka NN bude vedena dvěma kabely AYKY 3x120+90 do přípojkové skříně SPP5 umístěné na obvodové zdi nové prodejny LIDL. 

Parkoviště pro osobní automobily

Před objektem prodejny potravin je navrženo parkoviště pro osobní automobily, které bude sloužit zákazníkům prodejny. Celková kapacita parkoviště bude 138 parkovacích míst, z toho 8 míst bude určených pro osoby s omezenou schopností pohybu. Velikost parkovacího místa bude mít rozměry 2,50 m x 5,00 m. Průjezdy mezi parkovacími řadami budou 6,50 m  - 7,00 m široké. Osvětlení bude zajištěno výbojkami umístěnými na sloupech. Plocha parkoviště bude provedena z betonové zámkové dlažby. Po obvodu celého areálu bude pás zeleně.

Jednotlivá stání a pojezdové cesty na parkovišti budou barevně odlišeny.
Veškeré obslužné a parkovací plochy budou provedeny s krytem ze zámkové betonové dlažby, která bude barevně rozlišena následovně:

obslužné komunikace – šedá

parkovací stání – cihlově červená

oddělovací pruhy – černá

chodníky – šedá

Napojení areálu bude řešeno z ulice Jablonecká na tuto ulici bude napojena příjezdová i výjezdová komunikace na které bude zřízena kruhová křižovatka.

Odvodnění povrchu komunikací a parkovacích ploch bude zajištěno příčným a podélným sklonem k dešťovým vpustím, které budou vedeny přes odlučovače ropných látek do dešťové kanalizace v areálu, která bude vyústěna do zatrubněného Kunratického potoka.

Zelené plochy budou osázeny rostlinami, které budou specifikovány na základě požadavků Magistrátu města Liberec v dalším stupni projektové dokumentace. Předpokládá se ozelenění na údržbu nenáročnými rostlinami o výšce cca 30 cm a vysázení vybraných druhů dřevin především po obvodu celého areálu. V projektu sadových úprav bude posouzeno maximální možné využití stávající zeleně a její zakomponování do tohoto projektu.

Související stavby  


Jedná se především o příslušné komunikační připojení jednak pro přístup chodců a jednak pro příjezd motorizovaných zákazníků z ulice Jablonecké, které je popsáno v kap. B.II.4. tohoto Oznámení. Předpokládá se, že nově vybudovaný příjezd do areálu bude sloužit i dalším subjektům pro příjezd do dalších využitelných prostor bývalého areálu Textilany a.s.


Po dokončení komunikačních veřejných ploch vybudovaných z prostředků LIDL budou tyto předány Městu Liberec a budou dle předběžných projednání předmětem majetkoprávního vyrovnání.

A.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Tabulka č. 1: Termín zahájení a dokončení stavby

	Termín zahájení a dokončení stavby

	Zahájení stavby
	III/2005

	Dokončení stavby
	VIII/2005


A.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: 


Liberecký

Město:


Liberec

Katastrální území: 
Rochlice u Liberce

Okres:


Liberec

A.II. Údaje o vstupech

A.II.1. Půda


Podrobné informace o parcelách na předmětných pozemcích výstavby jsou uvedeny v údajích z katastru nemovitostí, která je přílohou tohoto Oznámení. Objekt je navržen ve východní části bývalého areálu Textilany a.s. podél silnice Jablonecká. Vlastníkem pozemků je v současné době firma Liberec Real Estate, s.r.o.. Pozemky se nacházejí převážně na rovném terénu, na jižní straně směrem k sídlišti Broumovské jsou ohraničeny příkrým svahem s porostem stromů. V následující tabulce jsou vymezeny pozemky plánované výstavby tak, jak jsou zařazeny dle katastru nemovitostí s tím, že v některých případech bude využita pouze část ploch parcel.

Tabulka č. 2: Pozemky plánované výstavby

	Číslo parcely
	Druh pozemku
	Způsob využití
	Celková plocha parcely v  m2

	1416
	Vodní plocha
	Vodní nádrž umělá
	3651

	1417
	Zemědělský půdní fond
	Zahrada
	308

	1418
	Zastavěná plocha a nádvoří
	Budova
	73

	1419
	Zastavěná plocha a nádvoří
	Společný dvůr
	5226

	1422
	Ostatní plocha
	Manipulační plocha
	5752

	1423
	Ostatní plocha
	Manipulační plocha
	2240

	3595
	Zastavěná plocha a nádvoří
	Společný dvůr
	60

	3596
	Zastavěná plocha a nádvoří
	Společný dvůr
	19039


Dle územně technické dokumentace je na tomto území (plochy smíšené ostatní) možné  plánovanou výstavbu uskutečnit.

Na základě inženýrsko –geologického průzkumu provedeného RNDr.Romanem Vybíralem-GIS Liberec je možné konstatovat, že předmětné území je tvořeno převážně zpevněnými plochami pod kterými je vrstva navážek. Pod navážkami byly ověřeny jemnozrnné, ponejvíce náplavové uloženiny charakteru jílovitopísčitých hlín až písčitých jílů se štěrkem.

Zábor půdy

Pro realizaci navrhovaného záměru bude nutné vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu pouze z důvodů vybudování vjezdu přes parcelu č. 1417 (zahrada)- bude se jednat asi o 50 m2 plochy. Půda na této ploše je charakterizována kódem BPEJ 8.50.11.

Chráněná území

Lokalita výstavby navrhované stavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.
. 

Lokalita  nepodléhá ustanovení § 18 o omezení činností v chráněném ložiskovém území dle zákona ČSR č. 44/1988 Sb., o ochraně  a využití nerostného bohatství. Zájmový pozemek dále nepodléhá celoplošným ani lokálním ochranám dle  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, a požadavkům zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.  

Ochranná pásma
V prostoru stavby se nenachází trasy podzemních sítí, které by bylo nutné překládat v důsledku dodržení ochranných pásem. Při výstavbě budou respektována ochranná pásma komunikací. Ochranná pásma silnic jsou stanovena zákonem č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Přes parcelu č.1416 je plánováno napříč průběh kabelu VN, který bude mít také příslušné ochranné pásmo (1m). Stavba areálu nezasáhne do ochranného pásma plánované tramvajové dráhy (REGIOTRAM) podél jihozápadní hranice areálu.

Při Jablonecké ulici se nacházejí dle sdělení Českého Telecomu telefonní kabely, u nichž není známá přesná poloha. Před započetím stavebních úprav týkajících se vjezdu na parkoviště prodejny a přemístění zastávky tramvají bude nutné kabely vytýčit a geodeticky zaměřit. V místech, kde dojde ke stavebním úpravám budou kabely ručně odkopány a vloženy do betonových žlabů s víkem. Pokud to dovolí jejich délka tak i přeloženy do hloubky jeden metr pod konečným povrchem.
Tabulka č. 3: Kategorizace a přehled ochranných pásem

	  Ochranné pásmo
	Výstavba
	Provoz

	Obytné zóny sídelních útvarů
	1
	0

	Průmyslových závodů
	0
	0

	Kulturních památek
	0
	0

	Chráněných částí přírody
	0
	0

	Hygienické ochrany vodních zdrojů
	0
	0

	Přírodních léčebných lázní
	0
	0

	Přírodních léčivých zdrojů
	0
	0

	Leteckého provozu
	0
	0

	Drah a metra
	0
	0

	Podzemních komunikací
	0
	0

	Pozemních komunikací
	1
	0

	Jaderně – energetických zařízení
	0
	0

	Radioaktivních zařízení
	0
	0

	Energetických stanic
	0
	0

	Vodovodu
	0
	0

	Ropovodu
	0
	0

	Plynovodu
	0
	0

	Telekomunikačního kabelu
	1
	0

	Zařízení pro rozvod tepla
	1
	0

	Rozvodu elektrické energie
	1
	0

	Kabelové televize
	0
	0


Hodnocení:
0 – OP není dotčeno



1 – OP je dotčeno, avšak z hlediska ochrany životního prostředí není podstatné

2 – OP je dotčeno, možný vliv na životní prostředí je možno zdokumentovat

A.II.2. Voda

Zdroj vody

Hlavním zdrojem vody bude pitná voda z městského vodovodního řádu

Ze stávajícího vodovodního řadu v Jablonecké ulici  řadu DN 100 bude napojen  vlastní objekt vodovodní přípojkou. Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě s uzamykatelným poklopem. V šachtě se osadí hlavní uzávěr, vodoměr a další nezbytné armatury. Za vodoměrnou šachtou je areálový vodovod z HDPE potrubí 63 veden k vlastnímu objektu.  

Potřeba požární vody pro prodejnu potravin LIDL  bude  cca 2,2 l/s při tlaku 0,2 MPa. Dodávka požární vody bude zajištěna z veřejného rozvodu pitné vody

a) Odběr vody v době výstavby 

Voda bude odebírána z nové vodovodní přípojky, která se napojí na stávající vodovodní řad vedoucí v ulici Jablonecká. Voda v době výstavby bude odebírána jednak pro sociální účely (dělníci) a jednak pro provozní účely. Maximální potřeba vody pro stavbu činí


8.625/30.600 m3 = 0,28 l/sec.

V případě dovozu betonové směsi z centrální betonárky bude potřeba vody podstatně menší.

b) Odběr vody v  době provozu

Pro odběr vody v době provozu je uvažováno pouze s požadavky nové prodejny potravin LIDL. Údržba vjezdu a parkoviště bude řešena odbornou firmou na základě smluvních vztahů. Zdroj vody pro objekt prodejny potravin bude realizován z veřejného rozvodu. Odhad spotřeby je  proveden pro nepřetržitý provoz, který může teoreticky nastat. Noční provoz se nepředpokládá.  

Sociální účely

Jedná se o vodu pro zaměstnance, kteří budou pracovat v nové prodejně potravin. Podle sdělení firmy LIDL se bude jednat o 10 zaměstnanců.

Provozní účely

Jedná se o vodu, která bude použita pro údržbu zeleně, úklidové a čistící činnosti. Spotřeba vody pro údržbu zeleně bude kolísat s ročním obdobím a podle použité technologie údržby. Pro údržbu zeleně lze také najmout specializovanou firmu, která veškerou činnost provádí vlastními prostředky a vodu pro zalévání čerpá z vlastních zdrojů. Stanovení organizačních a technologických podmínek údržby zeleně bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace. 

Tabulka č. 4: Očekávaný odběr pitné vody v době provozu – průměrné hodnoty  
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Ostatní surovinové zdroje

Spotřeba zemního plynu:

Předpokládaná jmenovitá spotřeba ZP bude 10 m3/h, průměrná roční spotřeba bude 10500 m3.  

Spotřeba elektrické energie:

Elektrický proud pro stavbu:


Předpokládá se, že bude potřeba zajistit 48 kW soudobého příkonu elektrického proudu. Elektrický proud bude odebírán z nové kabelové přípojky NN.  

Vlastní objekt prodejny LIDL:

Napěťová soustava pro přípojku NN :
 3+PEN 50Hz, 400/230V, TN-C

Napěťová soustava pro vlastní objekt :
 3+NPE 50Hz, 400/230V, TN-S

Energetická bilance :      
         Pi                 Ps          soudobost

Osvětlení

                   15.0 
     13.5
   0.9

Vzduchotechnika

         1.5
       1.5
   1.0

Topení, voda

                     1.4
       1.4
   1.0

Chlazení

                   15.0
     12.0
   0.8

Mrazící vany

                   10.4
       8.4
   0.8

Spotřebiče

                   30.0
       9.0
   0.3

Reklama


         2.0
       2.0
   1.0

Venkovní osvětlení

         1.5
       1.5
   1.0

Rezerva


         4.0
       4.0
   1.0



                              80.8 kW
     53.3 kW




         


        Pmax. = 53.3 x 0.9 = 48 kW

Instalovaný příkon                          


80,8 kW      

Soudobý maximální příkon           


48,- kW

Jmenovitý proud jističe před elektroměrem       In = 80A

Roční spotřeba el. energie :



     48 kW x 12 hodin x 365 dní x soudobost 0,7= 147 000 kWh 

Veškeré elektroinstalace budou provedeny v soustavě TN-S kabely CYKY. Nad podhledy ve vkládacích žlabech typu MARS, ve stěnách pod omítkou. Elektrorozvodna s hlavním rozvaděčem včetně el. měření bude umístěna v technických prostorách prodejny LIDL. 

Venkovní osvětlení parkoviště

Venkovní osvětlení, poutač a reklamy budou ovládané fotobuňkou doplněnou o týdenním časovým spínačem. Bude se jednat o čtyřmetrové stožáry z dvěma výbojkovými svítidly. 

Rozvody pro venkovní zařízení budou provedeny kabely uloženými v zemi v patřičných chráničkách.

Spotřeba tepelné energie:

a) V době výstavby


V době výstavby se nepředpokládají zvláštní požadavky na vytápění. 

b) V době provozu

Zdrojem tepla bude kotel BUDERUS o výkonu 110 kW. 

Potřeba tepla pro ohřívače VZT (větrání a vytápění prodejny) .........87,00kW                                

Potřeba tepla pro vytápění (tělesa vestavek).....................................   7,00kW                           

-------------------------------------------------------------------------

Potřeba tepla celkem - součet -  .....................................................94 kW

Předpokládaná roční spotřeba tepla  ……………………………. 95 MWh/rok

A.II.3. Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu

Komunikační připojení 

Obslužné a parkovací plochy u prodejny LIDL Liberec, Jablonecká ul. jsou navrženy v bývalém areálu firmy Textilana jihozápadně od silnice I/14 a od stávající tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou. Přístup na parkovací plochu bude umožněn ze šířkově upravené sil. I/14 a jeho provedení si vyžádá směrovou úpravu tělesa tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou.

Příjezd k parkovišti bude zajištěn z ul. Jablonecké (sil. I/14) – ta bude rozšířena tak, aby mohly být upraveny z obou směrů odbočovací pruhy na příjezdovou komunikaci do areálu a nové plochy zastávek autobusů. Nově vybudovaná přístupová komunikace odbočující z ul.Jablonecké  včetně plánované kruhové křižovatky zajistí přístup do areálu prodejny LIDL a rovněž do budoucího polyfunkčního centra plánovaného firmou HOLLANDIA v bývalém areálu Textilany. Pro realizaci nového odbočení bude nutné počítat a vázat výstavbu s plánovanou přeložkou tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou . V rámci projektu výstavby nové tramvajové tratě – REGIOTRAM je plánován průběh a výstavba této trati při jižní straně budoucího areálu LIDL. Tato akce je řešena v samostatném stavebním řízení. Výstavba areálu LIDL bude respektovat plánovaný průběh přeložky včetně jejích ochranných pásem – nedojde ke křížení přístupových komunikací s touto tratí


 Zásobování prodejny bude řešeno ze zásobovací rampy na jihovýchodní straně objektu prodejny, kam bude zajištěn přístup po obslužných komunikacích.

Přístup pro pěší bude řešen od nové zastávky MHD při ul. Jablonecké a ze strany nově plánovaného polyfunkčního centra

Inženýrské sítě


Realizace záměru na zájmové lokalitě bude znamenat vytvoření nových přípojek na inženýrské sítě, které budou především navazovat na už stávající sítě v ulici Jablonecké. Detailní řešení komunikačního připojení a průběhu a připojovacích míst inženýrských sítí bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace pro stavební řízení.

Údaje o výstupech

A.II.4. Ovzduší

Při posuzování prodejny potravin LIDL s parkovištěm z hlediska znečišťování ovzduší je nutno uvažovat se znečištěním při výstavbě a při vlastním provozu. Při výstavbě to budou především spaliny z motorů stavebních strojů a nákladních automobilů a dále nerozpustné částice a aerosoly z prováděných prací. Hlavním zdrojem znečišťování ovzduší při provozu budou emise z dopravy související s provozem prodejny a parkoviště. 

Podrobné výpočty a všechny vstupní parametry včetně použitích emisních faktorů jsou uvedeny v příloze tohoto Oznámení. V této kapitole jsou shrnuty výsledky provedených výpočtů.

Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší

Při výstavbě
Při výstavbě nebudou trvale provozovány bodové zdroje znečišťování ovzduší. Krátkodobě lze počítat s provozem kompresorů, popřípadě dalších  stacionárních mechanismů spalujících motorovou naftu.  

 Při provozu 
Po realizaci stavby bude provozován malý stacionární zdroj znečišťování ovzduší – kotel na ZP.


Zařízení



teplovodní plynový kotel Buderus   1 ks



Výkon



110 kW


Hořák: 

 

atmosférický


Palivo



zemní plyn z veřejné distribuční sítě

Jmenovitá spotřeba paliva
10 m3/hod 

Roční spotřeba ZP

10 500 m3/rok

Výška ústí komínu

8 m

Průměr ústí 


0,25 m

Výpočet  emisí byl proveden na základě platných emisních faktorů. 

Tabulka č. 5: Výpočet emisí  - zdroj Z1

	Znečišťující látka
	Hmotnostní koncentrace [mg/m3]
	Hmotnostní tok emisí [mg/s]
	Roční emise

[kg/rok]

	Tuhé látky
	1,59
	0,07
	0,21

	SO2
	0,71
	0,03
	0,09

	NOx jako NO2
	126,93
	5,28
	16,8

	CO
	25,9
	1,06
	3,36


Koeficient alfa = 0,101

Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší
 Při výstavbě 

Plošným zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou emise poletavého prachu. Tyto emise budou vznikat jednak provozem nákladních automobilů na příjezdových komunikacích a v prostoru staveniště tak provozem stavebních strojů a mechanismů při výstavbě inženýrských sítí a samotné výstavbě prodejny a  parkoviště. Tyto projevy zvýšené prašnosti jsou však přirozeným projevem pro každou stavební činnost. Je předpoklad, že vznik prašnosti bude nepravidelný, avšak v celé rozloze stavby. 

Působení tohoto plošného zdroje bude přechodné - doba  realizace stavby se předpokládá 5 měsíců. Z toho největším zdrojem případné prašnosti ( v závislosti na povětrnosti) budou  zemní práce při odstraňování svrchní kulturní vrstvy půdy. Tyto zemní práce budou omezeny na dobu max. tří měsíců.  Prašnost ze stavební činnosti je relativně snadno redukovatelná včasným čištěním komunikací a kropením staveniště.  

 V době  provozu prodejny potravin LIDL 

Působení plošných zdrojů znečišťování ovzduší se v době provozu prodejny nepředpokládá.

Hlavní liniové zdroje znečištění

Zdroje 
liniového znečištění ovzduší budou pouze emise z výfukových plynů, a to:

1) z dopravy nákladních vozidel při samotné výstavbě

2) z běžné dopravy nákladních a osobních automobilů po realizaci stavby

ad 1) Emise z dopravy  při výstavbě:
V době výstavby dojde k určitému nárůstu provozu nákladních automobilů na přilehlé místní komunikaci  (Jablonecká). Hlavní dopravní trasa se stavebním materiálem bude  vedena po této komunikaci. Tento nárůst, který bude časově proměnný, způsobí určité zvýšení emisí znečišťujících látek z výfukových plynů, zásadní měrou však nezhorší současnou situaci stávajících koncentrací oxidu uhelnatého, oxidů dusíku a organických látek v této lokalitě.

Pro odhad množství emisí z dopravy nákladních vozidel lze použít následujících zjednodušených předpokladů:

  - při výstavbě budou využity převážně vozidla a mechanismy se vznětovými                  motory nad 3,5 tuny 



- počet výše uvedených vozidel  -   cca 50 / den



- pojezdy vozidel po staveništi - cca 0,5 km



- předpokládaná doba výstavby je 5 měsíců (tj. 150 dní)

Z následující tabulky  je  patrné množství emisí produkované zvýšenou dopravou při výstavbě prodejny a  parkoviště.

Tabulka č. 6: Množství emisí z dopravy při výstavbě 

	Škodlivina
	Na 1 km [g]
	Za 1 den [g]
	Po dobu výstavby [kg]

	Oxidy dusíku
	8,42
	210,5
	31,58

	Oxid uhelnatý
	7,67
	191,75
	38,76

	Uhlovodíky
	5,26
	131,5
	19,73


ad 2) Emise z dopravy při provozu  
Maximální kapacita  parkoviště bude 138 osobních automobilů a průměrný pojezd na parkovišti včetně pojezdu po přístupové komunikaci od odbočky z veřejné  komunikace  bude cca 260 m. Pro výpočet emisí budeme předpokládat nejnepříznivější stav z hlediska dopadu na životní prostředí -  parkoviště bude stoprocentně využito po celou prodejní dobu s předpokládanou obměnou cca 10x za den. Pro vyčíslení emisí tedy budeme předpokládat s frekvencí cca 1380  osobních automobilů za den. Předpokládá se denní frekvence 2 nákladních vozů (kamiónů) a 3 malých dodávkových automobilů typu PICK UP. Ujetá dráha nákladních automobilů od odbočení z veřejné komunikace  bude cca 500 m. 

Emise z provozu  automobilů na veřejných komunikacích závisí na řadě faktorů zahrnujících vlivy druhu, stáří a technického stavu používaného vozového parku, dále vlivy povrchu komunikace, stoupání, klesání a jízdního režimu. 

Pro stanovení emisních faktorů pro motorová vozidla byl použit program MEFA – 02 (verze 02). Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Pro stanovení průměrných emisních faktorů byla zvolena skladba vozového parku s převažujícím počtem benzínových motorů s katalyzátory emisní úrovně EURO II a v menší míře ostatní automobily. Dále je zde započítán i vliv studených startů, kdy není katalyzátor účinný a jsou zvýšené emise škodlivin.

	Emise z dopravy osobních automobilů v areálu LIDL 

Škodlivina
	Na 1 km [g/vozidlo]
	Za  den [g]
	Za  rok [kg]

	Oxid uhelnatý
	3,255
	842,5
	307,5

	Oxid dusičitý
	0,0464
	12,00
	4,38

	Benzen
	0,1327
	34,35
	12,54


Tabulka č. 7: Množství emisí z nákladní dopravy při provozu parkoviště a prodejny 

	Škodlivina
	Na 1 km [g/vozidlo]
	Za  den [g]
	Za  rok [kg]

	Oxid uhelnatý
	15,514
	15,5
	5,66

	Oxid dusičitý
	8,0448
	8,0
	2,93

	Benzen
	0,08
	0,08
	0,03


Tabulka č. 8: Celkové množství emisí z nákladní a osobní dopravy při provozu parkoviště a prodejny

	Celkové emise z  nákladní a osobní automobilové dopravy

	Škodlivina
	Za  den [g]
	Za rok [kg]

	Oxid uhelnatý
	858
	313,16

	Oxid dusičitý
	20,00
	7,31

	Benzen
	34,43
	12,57


Zhodnocení záměru z hlediska emisí

V areálu se bude nacházet malý stacionární zdroj emisí, který nemá stanoveny specifické emisní limity. Pro mobilní zdroje - osobní i nákladní automobily platí nařízení, že  musí splňovat emisní limity platné pro jednotlivé typy vozidel, které jsou pravidelně kontrolovány během periodických technických prohlídek.
Způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek


Při realizaci a provozu výše uvedeného projektu se nepočítá s používáním speciálních zařízení pro zachycování plynných znečišťujících látek.

A.II.5. Odpadní vody

Odpadní vody budou klasického splaškového a městského  charakteru (splaškové vody) a dále vody srážkové, jejichž kvalita bude ovlivněna nerozpuštěnými látkami a látkami ropného charakteru  z komunikací a parkoviště. Nepředpokládá se žádná produkce odpadních vod z technologických zařízení umístěných v prodejně. Kanalizace bude provedena jako oddílná. Splašková kanalizace bude vedena z areálu do veřejné kanalizace v ul. Jablonecké a potom dále na městskou čistírnu odpadních vod. Dešťová kanalizace bude napojena na zatrubněný kanál Kunratického potoka.

SRÁŽKOVÉ (DEŠŤOVÉ) VODY:

Dešťové  vody jsou dále děleny na dešťové vody:

· ze střech objektů

· z parkovišť a  komunikací

K dešťovým odpadním vodám ze střech objektů mohou být přiřazeny také srážkové vody odtékající ze sadových úprav a zatravněných ploch. Během vegetačního období ze správně provedených sadových úprav bude docházet k povrchovému odtoku srážkových vod pouze výjimečně při přívalových deštích. Zároveň správně provedené sadové úpravy se zapojeným porostem nedovolí splachování zemních částic. K povrchovému odtoku z ozeleněných ploch bude tedy především docházet při jarním tání sněhu, kdy zmrzlá půda brání vsakování.

Veškeré dešťové vody budou po předčištění vypouštěny do zatrubněného kanálu dešťové kanalizace. Dešťové vody z parkoviště, které mohou mít změněnou vlastnost případnými úkapy ropných látek, jsou před zaústěním do dešťové kanalizace předčištěny v odlučovači ropných látek LOP 50. Kanalizační potrubí je navrženo z hladkých kanalizačních trubek a tvarovek PIPELIFE -FATRA z PVC (DN 150, 200, 250 a 300). Pro odvodnění parkoviště bude použito typových silničních vpustí s kalovou prohlubní. 

Tabulka č. 9: Bilance srážkových odpadních vod
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Odlučovač ropných produktů LOP 65 – bilance dešťových vod předčištěných v odlučovači 

Tabulka č. 10: Bilance srážkových odpadních vod přiváděných na LOP 65
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Hlavním možným kontaminantem budou látky ropného charakteru (NEL). Srážkové vody z oblasti zásobovací rampy a z parkoviště, které by mohly obsahovat látky ropného charakteru, budou svedeny do nově vybudované dešťové  kanalizace přes odlučovače ropných látek.  Předpokládané znečištění se pro tyto účely uvažuje hodnota kontaminace vod látkami ropného charakteru v hodnotě od 2 do 30 mg/l. Protože se počítá s instalací lapolů   lze očekávat  hodnoty pod hranicí  2,0 mg/l.

SPLAŠKOVÉ VODY:

Produkce splaškových vod při výstavbě

V době výstavby budou stavebníci používat mobilní sociální zařízení (např. TOI TOI apod.). Likvidaci těchto odpadních vod bude provádět oprávněná firma, která provozuje činnost v oblasti provozování mobilních sociálních zařízení.

Produkce splaškových vod při provozu
V objektu prodejny potravin a ani na parkovišti nebude provozováno veřejně přístupné sociální zařízení. 

Splaškové vody budou odvedeny do nově vybudované splaškové kanalizace v areálu a dále do veřejné kanalizace. Z objektu  bude vyústěna přípojka splaškové  kanalizace DN 150. Přípojka je zaústěna do typové kanalizační šachty před objektem. Dále bude vedena přípojka splaškové kanalizace DN 150 ve společném výkopu s přípojkou studené vody. Přípojka splaškové kanalizace bude napojena do stávající veřejné splaškové kanalizace v ulici Jablonecká. Napojení se provede do nově navržené kanalizační šachty. 

Tabulka č. 11: Bilance splaškových odpadních vod
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Typ, projektovaná kapacita a účinnost čištění odpadních vod v rozhodujících ukazatelích znečištění

Vzhledem k tomu, že se nepočítá s občerstvovacím zařízením pro zákazníky a že mycích vod bude malé množství, není třeba žádných zvláštních opatření pro úpravu splaškových odpadních vod. Vzhledem k uvedeným okolnostem se nepředpokládá instalace zvláštních  čistících zařízení. Srážkové vody z odstavných ploch pro  automobily budou procházet lapačem ropných látek.

 Nutnou součástí opatření k omezení rizika možného úniku závadných látek je mimo technická opatření i vypracování havarijního plánu a příslušných provozních řádů.

Charakter recipientu

Městská  kanalizace

Městské (veřejné) kanalizace jsou určeny k hromadnému odvádění, popřípadě i zneškodňování odpadních a srážkových vod z obcí a sídlišť. Provoz veřejné kanalizace se řídí kanalizačním řádem, který stanovuje nejvyšší přípustnou míru znečištění vod vpouštěných do veřejné kanalizace.

Odpadní vody z prodejny LIDL budou klasického splaškového charakteru – nepředpokládá se překročení limitních  hodnot  kontaminantů, které jsou uvedeny v kanalizačním řádu.

Celkové zhodnocení vypouštěných odpadních a srážkových vod
Množství odpadních i srážkových vod bylo vypočteno z teoretických předpokladů  a v provozu lze očekávat spíše nižší hodnoty.  Produkované znečištění svým složením neovlivní provoz ČOV. 

A.II.6. Odpady (nezahrnuté v exhalacích a v odpadních vodách)

Během  výstavby a provozu prodejny LIDL a parkoviště lze předpokládat vznik  odpadů uvedených dále v tabulkách a kategorizovaných podle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb.ve znění pozdějších změn, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, a způsob nakládání s nimi. Druhová skladba odpadů a produkovaná množství jednotlivých odpadů, zejména v etapě výstavby, nemohou být v této fázi přípravy stavby při dané úrovni znalostí přesně určena. Lze však konstatovat, že ani při výstavbě, ani při provozu prodejny nebudou vznikat takové druhy a taková množství odpadů, která by nebylo možno bez problémů zneškodnit. 

S odpady je nutné nakládat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Většina stavebních odpadů  bude předávána k využití či odstranění  příslušným firmám, které musí být v souladu s §12 odst. 3 oprávněny k jejich převzetí.  Oprávněná osoba k převzetí odpadu musí být provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. Při nakládání s odpadem je nutné zajišťovat přednostní materiálové a dále energetické využití odpadu před jejich odstraněním. Předpokládá se, že po vytřídění využitelných a nebezpečných složek bude odpad odvážen oprávněnou firmou. Výkopové zeminy či hlušiny, které splní limity, které budou dány vyhláškou MŽP a MZe nebudou odpadem a lze je využívat jako materiál k terénním úpravám.

a) odpady vznikající ve fázi výstavby

  Při výstavbě prodejny LIDL a parkoviště  budou vznikat odpady typické pro stavební činnost tohoto druhu a rozsahu. V průběhu počáteční fáze výstavby bude nutné provést výkopové práce, terénní úpravy a teprve potom budou následovat stavební a montážní práce. Vhodná část přebytečného výkopku bude použita pro hrubé terénní úpravy  Pokud bude využit k terénním úpravám odpad, bude je možné provádět pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu jako zařízení na využití odpadu na povrchu terénu. To se netýká výkopové zeminy či hlušiny, které splní limity (dané budoucí vyhláškou MŽP a Mze) tj. nebudou odpadem a lze je tudíž využívat jako materiál k terénním úpravám bez povolení.

V současném zájmovém území je firmou Liberecké stavby s.r.o.deponován stavební odpad a materiály pocházející z demolic objektů bývalé Textilany. Vzhledem k tomu, že se předpokládá převod vlastnictví  pozemku ke stavbě až po odstranění či využití současně deponovaných odpadů a demolice byly řešeny ve zvláštních povoleních stavebního úřadu, není současně probíhající fáze demolic a ukládání materiálu (odpadu) z nich předmětem posouzení tohoto Oznámení.
 Toto Oznámení neřeší provoz tohoto sběrného dvora Produkce odpadů při stavbě vlastního objektu LIDL bude záležet na zvoleném technologickém postupu výstavby a na použitých stavebních materiálech.  Výčet druhů odpadů vychází ze zkušenosti z obdobných staveb.  Zdrojem odpadů bude především úprava terénu pro přípravu staveniště, odpady stavebních materiálů (úlomky) apod. Během celé fáze výstavby lze očekávat vznik celé řady odpadů, ve větším množství budou vznikat druhy odpadů, uvedené v následující tabulce.

Tabulka č. 12: Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě

	Číslo odpadu
	Název druhu odpadu
	Kategorie odpadu

	17 01 01
	Beton
	O

	17 01 02
	Cihly
	O

	17 01 03
	Tašky a keramické výrobky
	O

	17 04 11
	Kabely
	O

	17 06 04
	Izolační materiály
	O

	17 09 04
	Směsné stavební a demoliční odpady
	O

	17 05 04
	Zemina a kameny (pokud budou odpadem)
	O

	17 03 01
	Asfaltové směsi s obsahem dehtu
	N

	17 04 07
	Směsné kovy
	O

	15 01 01
	Papírové a lepenkové obaly
	O

	15 01 02
	Plastové obaly
	O

	20 03 01 
	Směsný komunální odpad
	O

	20 03 03
	Uliční smetky
	O


Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Pro kvantifikaci jednotlivých druhů odpadů nejsou v této fázi přípravy stavby k dispozici potřebné údaje. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP.č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a provedeno upřesnění kategorizace vzniklých odpadů.


Kromě výše uvedených nebezpečných odpadů se ve fázi výstavby nepředpokládá – vzhledem k předcházející činnosti na lokalitě, že jsou plochy kontaminovány nebezpečnými složkami a že vznikne ve větším množství další nebezpečný odpad. 

b) V době provozu 

Při běžném provozu obchodní a administrativní části objektu budou vznikat odpady charakteristické pro tento typ zařízení, tzn. především odpady mající původ v jednotlivých oblastech poskytovaných obchodních služeb, v administrativě, bydlení, údržbě a zajišťování chodu a provozu objektu. Produkce odpadů bude odpovídat běžným odpadům komunálním, odpadům z obchodních a administrativních ploch. Odpady nebudou dlouhodobě skladovány ve větších množstvích, v pravidelných intervalech budou co nejdříve předávány k dalšímu využití nebo ke zneškodnění oprávněným firmám.

Největší podíl z celkového množství odpadů budou jednoznačně tvořit různé typy obalů běžně používané pro  balení zboží. Bude se jednat především o papír a kartón, dřevo a odřezky ze dřeva, fólie a dále zbytkové a znehodnocené výrobky. V menším množství budou přítomny obalové spojovací materiály (např. pásky, spony), popř. některé nevratné palety a přepravky. Při běžném chodu prodejny bude též vznikat směsný komunální odpad. Převážně při údržbě a v technickém zázemí budou vznikat nebezpečné odpady, např. nefunkční zářivky apod.

Z provozu parkoviště bude vznikat odpad ze záchytu v lapači ropných látek a odpad z košů na odpad umístěných na parkovišti.

 Množství odpadů nelze zatím přesně stanovit a bude vyhodnoceno po uvedení objektu  do provozu. Předpokládá se ale, že se bude jednat o cca 15 tun odpadu za rok. Vzhledem k charakteru využití a technickému vybavení lze na základě zkušeností a údajů o produkci odpadů v obdobných zařízeních předpokládat vznik následujících druhů odpadů: 

Tabulka č. 13: Přehled a kategorizace odpadů vznikajících v době provozu                                                  

	Číslo odpadu
	Název druhu odpadu
	Kategorie odpadu

	20 01 21
	Zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti
	N

	13 05 03
	Kaly z lapáků nečistot
	N

	02 03 04
	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zprac. (zelenina, ovoce)
	O

	02 06 01
	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zprac. (pekárenské odpady)
	O

	20 01 33
	Baterie a akumulátory
	N

	20 02 01
	Biologicky rozložitelný odpad
	O

	20 03 03
	Uliční smetky
	O

	20 01 01
	Papír a lepenka
	O

	20 01 40
	Kovy
	O

	20 01 39
	Plasty
	O

	20 03 01
	Směsný komunální odpad
	O

	15 01 02
	Plastové obaly
	O

	15 01 01
	Papírové a lepenkové obaly
	O

	15 01 06
	Směsné obaly
	O

	15 02 03
	Absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
	O


Kromě uvedených odpadů nelze vyloučit i vznik jiných druhů odpadů, jejich množství,  pokud se vyskytnou, však budou nevýznamná.

Způsob nakládání s odpadem

Nakládání s odpady bude provozovatel jako původce uvedených odpadů řešit ve spolupráci s oprávněnými příjemci odpadů. Přitom se bude řídit povinnostmi dle platné právní úpravy (nový zákon č. 185/2001 Sb. a jeho nových prováděcích předpisů – především vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb.).  Zejména se bude jednat o vedení evidence odpadů, hlášení o nakládání s nebezpečnými odpady a plnění dalších povinností. Režim nakládání s odpady bude upraven interní směrnicí. Při provozu prodejny a parkoviště bude přednostně uplatňováno kritérium minimalizace množství odpadů a předcházení jejich vzniku.

Shromažďovací místa nebezpečných odpadů budou příslušně označena příslušnými štítky a identifikačním listem nebezpečného odpadu. Místa či nádoby pro nebezpečný odpad musí odpovídat příslušnému nakládání s ním a budou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a proti případným havarijním únikům znečišťujících látek.

Návrh technického vybavení odpadového hospodářství předpokládá, že v objektu budou pro vznikající odpady určena stálá místa pro stání sběrových nádob, a to jak v prostorách pro veřejnost – zákazníky, tak v prostorách pro zaměstnance. Rovněž bude určeno místo pro shromažďování odpadů, upravené pro separovaný sběr. Papír bude likvidován centrálně, lisován a odvezen do sběrných surovin.

Vytříděné využitelné části odpadu budou předávány zpracovatelům. Po vytřídění využitelných a nebezpečných složek odpadu bude odpad dle charakteru zneškodněn prostřednictvím oprávněných firem a na místech k tomu určených. 


Provozovatel prodejny může být z hlediska třídění a zneškodňování odpadu podobného komunálnímu na základě písemné smlouvy zapojen do systému města. Pokud zapojen nebude a z hlediska dalšího zneškodnění či využití odpadu podobného komunálnímu nebude účelné tento odpad třídit, musí si provozovatel zažádat o souhlas příslušný orgán státní správy o možnost společného shromažďování tohoto odpadu.


Při nakládání s obaly je nutné se řídit zákonem č.477/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů.

A.II.7. Ostatní výstupy

Hluk, vibrace

K navýšení hlukové zátěže zájmové lokality bude přispívat doprava na parkovišti pro zákazníky prodejny, doprava zásobování a průmyslové zdroje hluku, které budou na střeše prodejny. 

Problematikou hluku ve vnějším prostředí se zabývá hluková studie parkoviště a prodejny potravin LIDL, která je samostatnou částí Oznámení a je uvedena v příloze. Z této studie jsou v této kapitole uvedeny pouze závěry.

Hluková studie prodejny potravin LIDL, Jablonecká ulice, Liberec byla zaměřena  na nejbližší oblast zájmové lokality. Byly provedeny kontrolní výpočty očekávané ekvivalentní hladiny hluku ve zvolených referenčních bodech u nejbližších objektů. 

Očekávaný vliv  provozu v době výstavby v roce 2005


Do výpočtu bylo zahrnuto 7 současně pracujících zemních strojů, které byly umístěny rovnoměrně po ploše budoucí stavby.  Provozování zdrojů hluku v noci se při realizaci stavby nepředpokládá. Vypočtené hodnoty ve zvolených referenčních bodech nepřekračují limitní hodnotu 60 dB pro denní dobu.

Očekávaný vliv  provozu po realizaci záměru v roce 2005


Byl proveden výpočet ekvivalentní hladiny hluku v denní době pro osm souvislých  a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin z provozu prodejny LIDL a na přilehlém parkovišti při očekávaném maximálním provozu. Vypočtené hodnoty ve zvolených referenčních bodech nepřekračují limitní hodnotu 55 dB pro denní dobu. Nejzatíženějším místech bude objekt p.p.č. 1420, kde lze předpokládat vliv provozu areálu LIDL v denní době na úrovni 54,5 dB. Vypočtené hodnoty ve zvolených referenčních bodech nepřekračují limitní hodnotu 40 dB pro noční dobu. Nejzatíženějším místem bude objekt p.p.č. 1420, kde lze předpokládat vliv provozu areálu LIDL v noční době na úrovni 22 dB. Při uvažování vlivu dopravy na veřejné komunikaci a na tramvajové trati bude navýšení hluku z areálu LIDL velmi malé.   

Realizací projektovaného záměru nedojde k nadlimitnímu nárůstu ekvivalentní hladiny hluku při výstavbě  a z provozu prodejny LIDL včetně parkoviště. Nejvyšší přípustná hodnota hluku v denní (noční) době způsobená provozem na nové skladové ploše v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb  - 55 dB (40 dB) -  nebude překročena v žádném  zvoleném referenčním bodě.  Ve vzdálenějších místech než jsou zvolené referenční body se dopad provozu posuzovaného záměru na hlukové situaci okolí již výrazněji neprojeví. 

A.II.8. Doplňující údaje

    Záření radioaktivní, elektromagnetické

Průzkum radonového rizika provedený na předmětné lokalitě v lednu 2003 RNDr. Romanem Vybíralem – GIS Liberec, prokázal vysoké riziko pronikání radonu do budov. 

Kategorie propustnosti dle ČSN 731001: 

vysoká

Součinitel propustnosti:




10

Třetí kvartil objemové aktivity radonu:


72,8 kBq.m-3
V dalším stupni projektové dokumentace bude na základě výsledku měření radonu v půdním vzduchu proveden návrh stavebních opatření podle ČSN 730601.

Na parkovišti a v prodejně potravin nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního ani elektromagnetického záření.

    Zápach

Parkoviště a prodejna potravin nebudou zdrojem zvýšeného zápachu. 

údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

A.III. Výčet nejzávažnějších environmentálních  rizik dotčeného území

Územní systém ekologické stability krajiny


Územní systém ekologické stability (ÚSES) je chápán jako soustava přírodních společenstev, kterou je nutné udržovat. 

Co se týká samotné zájmové lokality, nenachází se přímo na ní žádný významný prvek ÚSES. Nejbližší takový prvek je asi 200 metrů od zájmové lokality, kde prochází místní biokoridor (v územním plánu označen jako BK 17). Tento biokoridor spojuje dvě biocentra tj. Nad lomem (označeno BC 53) a lesní funkční biocentrum pod Aloisinou výšinou (označeno BC 54). Biokoridor je částečně nefunkční vzhledem k přerušení místními komunikacemi. 

Plánovaná výstavba nenaruší výše uvedené prvky ÚSES.

Zvláště chráněná území

Lokalita výstavby navrhované stavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.

Přírodní rezervace, památky a parky:

Nejbližší přírodní park je Přírodní park Ještěd vzdálený cca 3 km jižně od lokality. Hranice Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory je vzdálena cca 2 km severně od lokality.

Výstavba prodejny výše uvedená chráněná území neovlivní.

Významné krajinné prvky  (VKP)


Přímo na zájmové lokalitě se nenachází žádný registrovaný významný krajinný prvek. Hned za východní hranicí plánované výstavby se nachází významný krajinný prvek (v územním plánu pod č.3) tj.vodní nádrž „Textilana“ a hráze s lípami. Do tohoto VKP nebude plánovaná výstavba ani provoz prodejny negativně zasahovat.


Přímo v bývalém areálu Textilany se při západní hranici plánované výstavby nachází další menší vodní plocha – nádrž, která byla postavena jako zdroj technologické vody pro podnik. Jedná se o umělou nádrž nacházející se uprostřed průmyslového podniku, která není ve smyslu zákona č.99/2004 Sb. o rybníkářství rybníkem. Rybník je v tomto zákoně definován jako vodní nádrž určená především k chovu ryb. Z uvedených důvodů není chápána ani umělá nádrž na předmětných plochách ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. jako významný krajinný prvek ze zákona tj.ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled.


Při jihozápadní hranici pozemku se nachází krajinná zeleň s porostem stromů. Vzhledem k tomu, že pozemky neslouží k produkční funkci lesa ve smyslu lesního zákona, nejedná se o les tj.nelze tuto zeleň považovat za VKP ze zákona.

Zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Na zájmové lokalitě se nenachází žádný významný přírodní zdroj.


Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Lokalita plánované výstavby se nachází v Liberci - Rochlicích. První písemné zprávy o Liberci z roku 1352 jsou zároveň nejstaršími zmínkami o Rochlici. Rochlice byla 1.5.1939 připojena k Velkému Liberci jako VI.čtvrť. 

Největším textilním podnikem v Liberci byla firma Jan Liebig a spol.Liebigovy závody byly znárodněny v březnu 1946. Dnešní název Textilana získal podnik v r.1948 podle hanychovské firmy známé před válkou svou kvalitou, což byl asi jeden z důvodů, proč nový komplex přijal právě tuto značku.

Historická část města Liberec je vzdálená asi 1 km od zájmové lokality směrem na severozápad a výstavbou nové prodejny nebude zasažena. Výstavbou nebudou ani zasaženy jiná území historického, kulturního nebo archeologického významu.

Při provádění především zemních – výkopových prací dodavatelskou firmou musí náhodné archeologické nálezy být oznámeny Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu s tím, že v případě nálezu budou práce okamžitě zastaveny a to do doby prohlídky místa organizací oprávněnou archeologické průzkumy provádět.

Území hustě zalidněná


Zájmová lokalita se nachází v části města Liberec - Rochlice. Tato část města má cca  19 tisíc obyvatel. Nejbližší obytný objekt se nachází při východní hranici budoucího areálu mezi ulicí Jabloneckou a objektem prodejny - asi 35 metrů od prodejny. Severně a jižně od lokality  jsou panelová sídliště Králův Háj a Broumovská. 

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení                         

Lokalita záměru se nalézá v těsné blízkosti frekventované silnice Jablonecká, která komunikačně vyúsťuje na silnici směr Jablonec nad Nisou a sídliště Broumovská. Důsledkem současné intenzity dopravy na této komunikaci je vyšší zatížení lokality hlukem z dopravy, zatížení emisemi ze spalovacích motorů a zvýšenou sekundární prašností z dopravy. 

Staré ekologické zátěže

Na zájmové ploše není známá existence žádné staré ekologické zátěže týkající se kontaminace zeminy či podzemních vod.  

Extrémní poměry v dotčeném území

Žádné další extrémní poměry v zájmové lokalitě nejsou známy. 

A.IV. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

Ovzduší a klima

1) Klima                                                                                            


Klimatickou situaci určuje v libereckém regionu jeho poloha na rozhraní vlivu Atlantského oceánu na západě a rozsáhlého kontinentu na východě, a to v mírně vlhkém klimatickém pásu mírných šířek s převládajícím západním prouděním vzduchu. Vzduch mírných šířek je ojediněle  a krátkodobě nahrazován chladnějším vzduchem ze severu. Počasí regionu určuje po celý rok výrazná cyklonální činnost na polární frontě, která spolu s ostatními klimatotvornými faktory způsobuje značnou proměnlivost počasí. Liberecká kotlina je typická četnými teplotními inverzemi, které se projevují hlavně v zimě a na podzim.


Z hlediska klimatických charakteristik patří předmětné území do klimatické oblasti MT4. Tato oblast je charakterizována následujícími údaji:

Počet letních dnů:

Počet mrazových dnů:




20-30

Průměrná teplota v lednu:



-2  až -3


Průměrná teplota v červenci:



16 až 17

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více:

110 - 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období:


350-450

Srážkový úhrn v zimním období:


250-300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou:


60-80



2) Kvalita ovzduší
Nejbližší stanice měření kvality ovzduší se nachází přímo v Liberci – jedná se o stanici automatického imisního monitorovacího systému  ČHMÚ číslo 1016 a stanici hygienické služby číslo 538. Vybrané údaje z naměřených hodnot za rok 2002 naměřené na jmenovaných  stanicích jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č. 14:  Imisní situace v zájmové lokalitě v roce 2002

	Stanice
	Průměrné koncentrace v µg/m3

	
	roční
	max. denní
	max. hodinové

	SO2

	1016  - Liberec město
	9,1
	82,5 (5.1.)
	128,2 (5.1.)

	538 – Liberec střed
	2,7
	17,0 (4.1.)
	-

	NOx

	1016  - Liberec město
	36
	228 (5.1.)
	-

	538 – Liberec střed
	21
	92 (18.12.)
	-

	NO2

	1016  - Liberec město
	25
	132,7 (23.8.)
	193.8 (23.8.)

	PM10

	1016  - Liberec město
	19
	95,1 (5.1.)
	238 (14.9.)

	CO

	1016  - Liberec město
	323
	1040 (5.1.)
	1496 (5.1.)


Z tabulky vyplývá, že město Liberec se vyznačuje vyššími imisními koncentracemi  oxidů dusíku a prašného aerosolu PM10.  

Voda

Město Liberec leží v údolí Lužické Nisy. Intravilán města se rozšiřuje na svahy Jizerských a Lužických hor. Hustá hydrologická síť vodotečí z těchto hor (2,15 km toku na 1 km2 plochy) zasahuje přímo do města. Drobné vodní toky se vyznačují velkým podélným spádem. Koryta drobných vodotečí byla v minulosti místně upravována. Mnohé tyto stavby, realizované v letech 1905-1930 jsou dnes již na konci životnosti.


Z hlediska vodohospodářského má město Liberec zcela specifické podmínky v celé České republice. Klimaticky leží v oblasti chladné a velmi vlhké s ročními průměrnými srážkami většími než 900 mm. Rovněž počet bouřkových dnů v roce je zde nejvyšší. Tyto nepříznivé vysoké srážkové poměry spolu s kopcovitým okolím podmiňují častý výskyt velkých vod. Dalším charakteristickým rysem je velká rozkolísanost průtoků.


Předmětná lokalita je z východní strany ohraničena cestou, která vede po hrázi tzv.Horního rybníka jehož přítokem je Kunratický potok. Přímo v současném areálu Textilany se nachází na severozápadní hranici zájmového území další menší vodní nádrž tzv. Dolní, která sloužila jako zdroj technologické vody pro Textilanu. Mezi vodními plochami (přes území plánované výstavby) vede koryto zatrubněného Kunratického potoka. Přímo na předmětné lokalitě se nenachází žádný zdroj podzemní pitné vody pro veřejnou potřebu.

Základní charakteristika Kunratického potoka:


Kunratický potok se nachází v jihovýchodní části města. Protéká ve směru jihovýchod-severozápad, kde se v areálu bývalé továrny TEXTILANA vlévá zleva do Harcovského potoka.


V dolní části (ř. km 0,0-0,412) je koryto Kunratického potoka zakryté a prochází pod bývalým areálem TEXTILANA. Zakrytý profil má proměnlivý charakter, v místě ústí do Harcovského potoka se, dle dostupných podkladů, rozdvojuje. V této části bylo zaměřeno 5 šachet. Z nich je patrné, že potok byl zatrubňován postupně, bez zjevné návaznosti. Velmi malý průtočný profil je dále snížen velkými dnovými nánosy a různými konstrukcemi (potrubí…) do něj umístěnými.


Další úsek (ř. km 0,412-0,871) je charakterizován dvěma nádržemi (původně sloužícími pro technologickou vodu), které jsou spojeny krátkým zakrytým úsekem. V současné době je spodní umělá vodní nádrž vypuštěná.


Posledním zatrubněným úsekem je nejnovější trubní profil průměru 1,6 m od ř. km 0,871-1,141. Z pěti zaměřených šachet je zřejmý značný, ale proměnlivý podélný sklon (2,9-5,5%).


Od křížení s ulicí Broumovskou (ř. km.1,141) je již koryto Kunratického potoka otevřené.Malé neupravené koryto protéká kolem zahrádek. V ř. km 1,173 je hráz bývalého rybníka (ulice Ptačí). Mezi hrází rybníka a koncem zájmového úseku (výtok propustku pod ulicí Jabloneckou v ř.km 1,475) má koryto obdobný charakter.


Dále jsou uvedeny N-leté průtoky Kunratického potoka zpracované Českým hydrometeorologickým ústavem, pobočkou Ústí nad Labem v roce 1998-2000 v profilech:

Křížení s ulicí Jabloneckou

číslo hydrologického pořadí: 
2-04-07-008

plocha povodí:


0,09 km2   (třída spolehlivosti:IV)

	N

Q (m3/s)
	1
	2
	5
	10
	20
	50
	100

	
	0,05
	0,08
	0,17
	0,25
	0,35
	0,55
	0,72


Křížení s ulicí Broumovskou

číslo hydrologického pořadí: 
2-04-07-014

plocha povodí:


0,3 km2   (třída spolehlivosti:IV)

	N

Q (m3/s)
	1
	2
	5
	10
	20
	50
	100

	
	0,09
	0,17
	0,35
	0,52
	0,71
	1,13
	1,48


Nádrž TEXTILANY

číslo hydrologického pořadí: 
2-04-07-14

plocha povodí:1,05 km2  
(třída spolehlivosti:IV)

	N

Q (m3/s)
	1
	2
	5
	10
	20
	50
	100

	
	0,09
	0,17
	0,35
	0,52
	0,71
	1,13
	1,48


Na základě posudku firmy V-servis hydraulické a hydrotechnické posudky, Hradec Králové, byl proveden výpočet kapacity zakrytých úseků Kunratického potoka. Z posudku vyplývá, že vypočtené hodnoty průtočné kapacity je nutno považovat za orientační. V zájmovém úseku jsou uvedeny následující hodnoty:

Horní rybník: délka 168 metrů

Zakryté koryto: délka 152 metrů, profil 1,1x0,6, sklon 1,72%, max.kapacita 1,1m2/s

Dolní umělá vodní nádrž: délka 50 metrů

Ve výše uvedeném posudku je konstatováno, že stav zakrytého koryta, které je silně zanesené, je problematický. K transformaci povodňové vlny přispívá retenční schopnost obou rybníků. Nebezpečný je však výtok z nich, který je zanesen splavím.

Proto bude třeba před vlastní výstavbou areálu stav koryta prověřit z hlediska průtočnosti a případně provést jeho rekonstrukci.

Půda


Dle katastru nemovitostí je lokalita plánované výstavby umístěna převážně na ostatních nebo zpevněných plochách, pouze bude nutné vyjmout cca 50 m2 zemědělské půdy – zahrady na pozemku č.1417,  tj. bude nutné pro výstavbu žádat o vynětí ze zemědělského půdního fondu. Jedná se o půdu ve IV. třídě ochrany zemědělské půdy tj.s podprůměrnou produkční schopností.

Z inženýrsko - geologického průzkumu vyplývá, že většina zájmové plochy budoucího staveniště je tvořena nehomogenní směsí navážek, které jsou jen zčásti zkonsolidované a bude je nutné pro zakládání stavby upravit. Pod navážkami se vyskytují převážně jemnozrnné ponejvíce náplavové uloženiny charakteru jílovito-písčitých hlín až písčitých jílů. 

Horninové prostředí a přírodní zdroje

Z hlediska geomorfologického členění ČR náleží dotčené pozemky k soustavě Krkonošsko – jesenické, část Západní Sudety, geomorfologický celek Liberecká kotlina.

Dle regionálně geologického členění spadá lokalita do lužické oblasti Českého masivu, dílčí jednotky Krkonošsko-jizerského plutonu v blízkosti jeho tektonické hranice s Ještědským krystalinikem, zastoupené porfyrickými biotitickými granity s různým stupněm zvětrání v přípovrchové zóně. Zvětralinový plášť, jakožto autochtonní produkt periglaciálního zvětrávání je představován eluviem granitu štěrkovito-písčitého charakteru (tzv. perk) a dosahuje různých mocností.

Kvarter je na staveništi a jeho okolí představován deluviálními, deluviálně-fluviálními a fluviálními sedimenty. Vzhledem k předchozím úpravám povrchu terénu tvoří povrchové partie různě mocné polohy navážek-antropogenních uloženin.

Přímo na lokalitě výstavby není znám žádný přírodní zdroj.

Členitost terénu a seismicita
V zájmovém území nebyly zjištěny žádné příznaky recentních svahových pohybů a seismická aktivita patří do oblasti s 6° M.C.S.

Surovinové zdroje

V místě  navrhované stavby se ale žádný významný přírodní surovinový zdroj nebo jiné přírodní bohatství nenachází.

Fauna a flóra


Zájmová lokalita se nachází ve východní části města Liberce. Spadá tedy fytogeograficky do oblasti středoevropské lesní květeny (Hercynicum) a nachází se v blízkosti hranice mezi podoblastí sudetské flóry (Sudeticum) a podoblasti přechodné flóry hercynské (Sub-Hercynicum). Z hlediska původní vegetace bez ovlivnění člověkem se nachází zájmová lokality na rozhraní mezi oblastí květnatých bučin (Eu-Fagion) charakteristickou pro většinu území Jizerských hor a oblastí dubro-habrových hájů (Carpinion betuli) rozprostírající se v nižších polohách Liberecké kotliny.

Flóra řešené lokality:


Vlastní lokalita se nachází ve východní části bývalého areálu Textilany a.s. při Jablonecké ulici. Pozemky byly z větší části zpevněné panely a zastavěné zanedbanými a chátrajícími objekty (kůlny, sklady…), které jsou v současnosti odstraněny.  Na místě se nyní nachází hromady stavebního odpadu. Na podzim r. 2004 byla provedena předběžná prohlídka místa z hlediska flóry. V okolí a v rámci budoucího staveniště a výstavby lze lokalizovat následující porosty:

a) Alej lípy srdčité (Tilia cordata) na hrázi Horního rybníka.
Jedná se o 5 vzrostlých zdravých jedinců na hrázi rybníka za východní  hranicí budoucího areálu. Alej je součástí registrovaného významného prvku. Výstavba ani provoz plánovaného areálu tyto stromy nezasáhne.

b) Zeleň na parcele č.1422 v k.ú.Rochlice

Souvislý pás zeleně se nachází při jihozápadní části budoucího areálu, kde se pozemky zvedají do svahu směrem k sídlišti Broumovská. Dle katastru nemovitostí se jedná o ostatní plochy. Zeleň je tvořena vzrostlými listnatými stromy (30-50 let stáří) charakteru lesa. Z hlediska lesního zákona se však o les nejedná vzhledem k tomu, že pozemky nejsou vyděleny pro produkční funkci lesa. Z hlediska druhového zastoupení jsou zde především buky, duby, javory a břízy. Při výstavbě budoucího areálu LIDLU bude do této zeleně zasahováno minimálně. Část této zeleně a pásu stromů při okraji svahu bude však nutné vykácet z důvodu výstavby plánované nové tramvajové trati REGIOTRAM – jedná se však o akci, která není předmětem tohoto Oznámení.

c) Zeleň uvnitř areálu plánované výstavby.

Uvnitř areálu - při jeho východní části - se nachází 2 lokality (cca po 400 m2) náletových mladých stromků a keřů. Uvnitř areálu se nachází i cca 30 vzrostlých stromů okolo 30-40 let stáří. Jedná se především o břízy, jasany, javory i topol.

d) Zeleň po obvodu Dolního rybníka.

Jedná se o neudržovanou zeleň v okolí vodní plochy (olše, javory, břízy, bez, hloh aj.). Při zamyšlené výstavbě příjezdu do areálu bude nutné pokácet část této zeleně při východní části rybníka. Jedná se o cca 13 ks bříz a javorů.

Z hlediska druhového převažují na předmětných plochách následující druhy dřevin:

Buk lesní  ( Fagus sylvatica)

Dub letní (Quercus robur)

Bříza bělokorá (Betula pendula)

Hloh obecný (Crataegus laevigata)

Javor klen (Acer pseudoplatanus)

Bez černý (Sanbucus nigra)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

Olše šedá (Alnus incana)

Topol osika (Populus tremula)

Lípa srdčitá (Tilia cordata)

Při předběžném průzkumu místa nebyly zjištěny žádné vzácné soliterní dřeviny, které by měly výjimečnou dendrologickou hodnotu. V průběhu další fází projektové přípravy je však nutné provést na daném území podrobné dendrologické zhodnocení kácených dřevin, provést přesnou inventarizaci dřevin a specifikovat, které dřeviny bude nutné z důvodu výstavby pokácet .


Z hlediska bylinného porostu se na místě vzhledem k jeho charakteru nachází na nezpevněných místech běžná flora typická pro urbanizované území – zastavěnou část města. Na místě se nachází ruderální bylinná vegetace – jedná se o neudržované plochy se zástupci typickými pro luční společenstva a rumiště. 

Fauna řešené lokality


Vzhledem k antropogennímu zatížení z okolí, způsobu současného využívání předmětných pozemků prakticky vylučují trvalou existenci významnějších živočišných druhů na místě předpokládané stavby. Vlivem nepříznivých stanovištních podmínek je mimořádně nízká nejen druhová diverzita, ale také populační hustota druhů, které zde mohou přežívat a vždy se bude jednat o běžné, nenáročné synantropní druhy.

Z hlediska fauny nebyl prováděn detailní průzkum, ale při prohlídce vlastních ploch výstavby nebylo zjištěno, že by areál skýtal biotop pro široká přírodní živočišná společenstva. Rovněž u entomofauny lze očekávat řídký výskyt běžných polních druhů, které se na zájmovou lokalitu  dostávají z okolních pozemků.  

Významnou lokalitou pro vodní ptactvo je nedaleký Horní rybník, který slouží jako jejich zimoviště. Do této lokality však ani výstavba ani provoz budoucího areálu prodejny LIDL nepříznivě nezasáhne.


Chráněné druhy živočichů a rostlin


Ve sledovaném území nebyly zjištěny žádné rostlinné či živočišné druhy, na které by se vztahovala ochrana dle § 48 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody. Rovněž na tomto území  nebyl vyhlášen památný strom (§46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody).

Krajina

Zájmové území se rozkládá v východní části města Liberec - Rochlicích, ulici Jablonecká, v údolí Kunratického potoka (který je v předmětné lokalitě zatrubněn). Plánovaná výstavba má být realizována přímo ve východní části současného oploceného průmyslového areálu Textilany a.s.  V okolí je obytná zástavba především sídlištního typu. 

Krajinou zónu území je možné charakterizovat jako zónu s výrazně polyfunkčním příměstským charakterem. Z hlediska širších pohledových expozic je zřejmé, že řešené území s vnitřní, historickou částí Liberce pohledově nesouvisí, ale je součástí novodobé, či dokonce soudobé zástavby. Celkový architektonický výraz nové prodejny včetně použitých konstrukcí a materiálů odpovídá charakteru stavby a navazuje na dispozici objektu. Architektonické řešení objektu svým měřítkem a tvarem navazuje na charakter okolí, tj. není v zásadním kontrastu a nenarušuje jeho ráz.
Ekosystémy

Vztah plánované výstavby k příslušným ekosystémům a chráněným částem přírody byl popsán v kapitole C I. tohoto Oznámení. Přímo na samotné zájmové lokalitě se nenachází žádný významný prvek ÚSES.  Poblíž areálu se nachází významný krajinný prvek – Horní rybník. 

Obyvatelstvo


Zájmová lokalita se nachází v části města Liberec - Rochlice. Tato část města má cca  19 tisíc obyvatel. Nejbližší obytný objekt se nachází při východní hranici budoucího areálu mezi ulicí Jabloneckou a objektem prodejny- asi 35 metrů.  Severně a jižně od lokality jsou panelová sídliště Králův Háj a Broumovská. 

Vzhledem k účelu stavby se varianta plánované stavby prodejny potravin s parkovištěm  jeví jako vhodná pro místní obyvatelstvo. Obyvatelé sídlišť budou mít možnost běžných nákupů v prodejně a budou mít možnost si vybrat z hlediska tržního hospodářství pro ně výhodnější možnost nákupu. Provoz prodejny LIDL tak bude působit i na zlepšení životní úrovně místních obyvatel. Prodejna bude sloužit také pro motorizované zákazníky, kteří pojedou především směrem nebo ze směru od Jablonce n.N.

Kulturní památky

V  lokalitě záměru nejsou známa žádná archeologická naleziště, také se zde nenacházejí  žádné historické ani kulturní památky.

Komplexní popis předpokládaných vlivů na životní prostředí a  odhad jejich významnosti

A.V. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na  obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

Tabulka č. 15: Hlavní problémové okruhy

	Příslušná

Kapitola
	Předmět hodnocení
	Kategorie významnosti

	
	
	I.
	II.
	III.

	D.I.1.
	Vlivy na obyvatelstvo
	X
	
	

	D.I.2.
	Vlivy na ovzduší a klima
	X
	
	

	D.I.3.
	Vliv na hlukovou situaci
	X
	
	

	D.I.4.
	Vliv na povrchové a podzemní vody 
	
	X
	

	D.I.5.
	Vliv na půdu
	
	X
	

	D.I.6.
	Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
	
	
	X

	D.I.7.
	Vliv na faunu a floru 
	
	X
	

	D.I.7.
	Vliv na ekosystémy
	
	X
	

	D.I.8.
	Vliv na krajinu
	
	X
	

	D.I.9.
	Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
	
	
	X


I. -  složka mimořádného významu, je třeba ji věnovat pozornost

II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů

III.-  složka méně důležitá,stačí rámcové hodnocení 

Složky životního prostředí jsou zařazeny do  3 kategorií podle charakteru záměru, umístění a stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky. 

A.V.1. Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky

Z dosavadních zkušeností s podobnými projekty není známa skutečnost, že by při výstavbě či provozu prodejny potravin s parkovištěm mohla vznikat nějaká zdravotní rizika. Samozřejmě riziko pracovního úrazu existuje vždy, ale zaměstnanci by měly při plnění svých pracovních povinností dbát na příslušné pracovně - právních předpisy, s kterými je provozovatel seznámí.

Z hlediska sociálních a ekonomických důsledků bude mít provoz prodejny potravin a parkoviště kladný vliv na obyvatelstvo. Bude umožněn rychlý nákup potravin pro běžnou potřebu, např. ovoce a zelenina, mléčné výrobky, drobné drogistické výrobky aj. Prodejna bude k dispozici zejména obyvatelům blízké obytné zástavby a motorizovaným obyvatelům města Liberec a jeho okolí. Výstavba nové prodejny LIDL také pozitivně ovlivní úpravu současného zanedbaného prostoru -provedou se zde parkové úpravy s chodníky a zelení.  Ze sociálního hlediska přinese stavba záměru také nové pracovní místa pro 10 zaměstnanců. Lze konstatovat, že záměr je v souladu s jednou z priorit strategických a rozvojových dokumentů Libereckého kraje, konkrétně s podporou ekonomického potenciálu kraje.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Nejbližší obytný objekt se nalézá asi 35 metrů východně od budoucího objektu LIDL. Další objekty jsou již vzdálenější – jedná se především o panelová sídliště Králův Háj a Broumovská. V době plného provozu prodejny budou okolní objekty částečně vystaveny  imisím z pojíždějících osobních a nákladních vozů. Dále budou tyto objekty zatíženy hlukem z parkoviště a ze vzduchotechniky prodejny. Tyto nepříznivé vlivy však budou vzhledem k současné zátěži území dopravou na ulici Jablonecké a současným aktivitám na předmětném území minimální. 

Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Posuzovaný záměr představuje novou výstavbu prodejny potravin s parkovištěm. Dojde k mírnému navýšení hluku z dopravy a ze vzduchotechnických zařízení prodejny. Hluk z dopravy bude pouze v denní době – vzhledem ke stávající hlukové hladině  lze hlukové navýšení očekávat v minimální míře. Také intenzita hluku ze vzduchotechniky ovlivní současnou hlukovou situaci v denní a noční době jen minimálně.

Jako součást přípravy záměru je nutné vypracovat plán organizace výstavby tak, aby byly splněny limitní hodnoty hluku stanovené nař.vlády č.502/2000 Sb.

Narušení faktorů pohody

Realizací parkoviště a následně provozem prodejny  bude v blízkosti narušen faktor pohody, a to především prašností a hlukem dopravních mechanismů při výstavbě. V době výstavby bude docházet i k určitému dočasnému omezování dopravy staveništním provozem v ulici Jablonecká. 

Při vlastním provozu půjde především o hluk z dopravy. Pro účely posouzení vlivu hluku byla zpracována hluková studie, která je přílohou tohoto Oznámení. Její vyhodnocení je komentováno v kapitole D.I.3.  V následující tabulce jsou shrnuty předpokládané vlivy na obyvatelstvo.

Tabulka č. 16: Vlivy na obyvatelstvo.

	VLIVY
	TYP OVLIVNĚNÍ
	ODHAD VÝZNAMNOSTI VLIVU

	Hluk a prach 

při výstavbě
	přímé, krátkodobé
	nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná

	Sociální a ekonomické
	přímé 

trvalé
	příznivý vliv na zaměstnanost, zvýší se úroveň nákupu potravin, nutnost přestěhování obyvatel domku č.p.42/586

	Hluk z dopravy 
	přímé

trvalé
	minimální nepříznivý vliv na faktory pohody, zmírňující opatření jsou dostupná


Vliv na ovzduší a klima


Množství a koncentrace emisí

Zvýšené emise škodlivin vzniknou při vlastní výstavbě prodejny a parkoviště  - především v důsledku vyšší prašnosti a činnosti dopravy a stavebních mechanismů. Jedná se o zvýšení přechodné, omezené dobou výstavby, která je maximálně zkrácena. Množství emisí při výstavbě již bylo specifikováno v kapitole  B.III.1. 

Při vlastním provozu parkoviště a prodejny potravin LIDL budou vznikat emise především z provozu automobilové dopravy související s existencí parkoviště a prodejny. Do ovzduší bude emitována směs znečišťujících látek. Jedná se především o emise oxidu uhelnatého, oxidů dusičitého a  benzenu. Vyčíslení emisí z nárůstu dopravy v rámci provozu parkoviště a prodejny  je provedeno v kapitole B.III.1. 

Množství a koncentrace imisí


Pro posouzení vlivu emitovaných znečišťujících látek na kvalitu ovzduším v zájmové oblasti byla vypracována rozptylová studie, která je uvedena v příloze tohoto Oznámení. 

Zhodnocení vypočtených hodnot imisí z rozptylové studie:


Ve výše uvedené studii jsou uvedeny vypočtené hodnoty očekávaných imisních koncentrací oxidu uhelnatého, oxidu dusičitého a benzenu z provozu areálu LIDL. Vzhledem geografickému uspořádání budou imisní koncentrace emitovaných látek  nejvyšší u výškových panelových domů podél Jablonecké ulice

Oxid  uhelnatý
Očekávané hodnoty nárůstu krátkodobé imisní koncentrace z areálu LIDL  budou u nejbližších obytných objektů dosahovat hodnot do  70 g/m3 a očekávané hodnoty nárůstu průměrné roční imisní koncentrace se budou pohybovat do 0,3 g/m3.  

Oxid  dusičitý

Očekávané hodnoty nárůstu krátkodobé imisní koncentrace z areálu LIDL  budou u nejbližších obytných objektů dosahovat hodnot do  2,3g/m3 a očekávané hodnoty nárůstu průměrné roční imisní koncentrace se budou pohybovat do 0,0034 g/m3.  

Benzen 
Očekávané hodnoty nárůstu krátkodobé imisní koncentrace z areálu LIDL  budou u nejbližších obytných objektů dosahovat hodnot do  2,65 g/m3 a očekávané hodnoty nárůstu průměrné roční imisní koncentrace se budou pohybovat do 0,0047 g/m3.  

Vzhledem ke stávajícím průměrným ročním imisním koncentracím v lokalitě lze očekávaný vliv kotelny prodejny LIDL a parkoviště hodnotit jako nízký. Očekávané hodnoty imisní koncentrace sledovaných látek nebudou překračovat v referenčních bodech výpočtu stanovené imisní limity. Můžeme předpokládat,  že nebudou překračovány imisní limity i pro další sledované škodlivé látky v těchto referenčních bodech. 
 Význačný zápach

Očekávané imisní koncentrace dalších znečišťujících látek z  prodejny potravin LIDL s parkovištěm budou nižší než jsou stanovené imisní limity pro emitované znečišťující  látky dle zákona o ovzduší a budou také pod stanovenými imisními limity dle hygienických předpisů. Proto lze předpokládat,  že se popisovaný záměr  nebude projevovat ani zvýšeným výskytem pachových látek ve svém okolí. 

Klima stavbou ovlivněno nebude.

 Jiné vlivy

Jiné vlivy stavby na ovzduší a klima nejsou známy.
A.V.2. Vliv na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Hluk, vibrace

Současnou  hlukovou situaci kolem komunikace Jablonecká můžeme hodnotit jako vysoké zatížení. Uvedené hodnocení vychází z údajů o intenzitě dopravy na této komunikaci a z provedených výpočtů v hlukové studii. Ta byla  pro problematiku provozu obchodního areálu LIDL zpracována a je uvedena v příloze tohoto Oznámení.


Hluková studie prodejny potravin LIDL, Jablonecká ulice, Liberec byla zaměřena  na nejbližší oblast zájmové lokality. Byly provedeny kontrolní výpočty očekávané ekvivalentní hladiny hluku ve zvolených referenčních bodech u nejbližších objektů. 

Z hlukové studie vyplývá, že realizací projektovaného záměru nedojde k výraznému zvýšení ekvivalentní hladiny hluku v zájmovém území. Dominantním zdrojem hluku zůstane silnice první třídy na Jablonecké ulici, která je zdrojem ekvivalentní hladiny hluku v nejbližších referenčních bodech podél komunikace  kolem 62,9 dB(A). 

Při samostatném uvažování areálu LIDL a předpokládaném provozu se budou očekávané ekvivalentní hladiny hluku pohybovat u nejbližších obytných objektů  do 54,5 dB(A) pro denní dobu a  do 22 dB(A) pro noční dobu.  

Přínos hlukových emisí z parkoviště a z prodejny se výrazněji neprojeví v okolní sídlištní zástavbě. U nejbližších objektů hygienické ochrany  bude očekávaný nárůst ekvivalentní hladiny hluku způsobený provozem prodejny v denní době  do  0,6 dB(A) v referenčním bodě p.p.č. 1420. 

Prodejna potravin LIDL nebude mít noční provoz a očekávané emise hluku z průmyslových zdrojů hluku z prodejny (ventilátorů) nepřekročí stanovenou limitní hodnotu. Pro další fáze výstavby a výstavbu samotnou lze doporučit následující opatření:

· Během výstavby používat techniku, která bude v dobrém stavu.

· Po realizaci výstavby změřit hladinu hluku u nejbližší obytné zástavby a v případě nadlimitních výsledků realizovat příslušná protihluková opatření.

Další biologické a fyzikální charakteristiky

Na parkovišti a v prodejně potravin nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního a elektromagnetického záření. Jiné ekologické vlivy stavby, kromě již popsaných,  nejsou známy.

Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby z hlediska hluku je uvedeno v následující tabulce:

Tabulka č. 17:  Ostatní vlivy stavby

	Vlivy
	Typ ovlivnění
	Odhad významnosti vlivu

	Hluk při výstavbě
	přímé, krátkodobé
	nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná

	Hluk při provozu
	přímé

trvalé
	minimální nepříznivý vliv


A.V.3. Vliv na povrchové a podzemní vody

Vliv na charakter odvodnění oblasti

Doprovodným jevem realizace prodejny a  parkoviště  je určité zamezení vsakování  dešťové vody do půdy. Jedná se o plochu  střechy prodejny, parkoviště s  manipulační plochou pro zásobování, které budou ze zámkové dlažby, a o plochu příjezdové komunikace, která bude tvořena živično-betonovou směsí. Protože projektovaná stavba bude realizována na urbanizovaném území, jehož plocha byla rovněž zpevněná a odvodněna do kanalizace, můžeme předpokládat, že k prakticky významnému ovlivnění hladiny podzemních vod na lokalitě navrhované stavby a v jejím okolí nedojde.

 Změny hydrologických charakteristik

Mimo přeložek inženýrských sítí a při zakládání objektu prodejny nebudou realizovány hlubší výkopové práce. Nebudou také vybudovány žádné podzemní prostory.  Vzhledem k menšímu rozsahu stavby,  lze tedy předpokládat, že ke změnám hydrologických poměrů nedojde.  
 Vliv na jakost vody

Vlastní stavba neovlivní kvalitu vod podzemních nebo povrchových vod (mimo případy havárií, např. ropných látek, látek se změněným pH, apod.). Jakost kvality podzemních i povrchových vod může ovlivnit provoz parkoviště především látkami ropného charakteru. Pro eliminaci tohoto jevu jsou v projektové dokumentaci technická opatření  (odlučovač ropných látek – lapol). Srážková voda ze střech a z ploch, které nebudou ohroženy kontaminací ropnými látkami, svedeny přímo do  dešťové kanalizace areálu a vyústěna do zatrubněného Kunratického potoka. V případě dešťových vod ze střech objektů a sadových úprav se problémy s dodržením maximálního přípustného znečištění nebudou vyskytovat. Kvalitní provedení sadových úprav dokáže zvýšit retenční schopnost a urychluje zasakování srážkových vod do půdy.

Odpadní splaškové vody  budou  svedeny do městské kanalizace v ulici Jablonecká a dále budou čištěny v městské čistírně odpadních vod.  


Největší vliv na jakost odpadní vody mohou mít především srážkové vody z parkovišť a komunikací, jež budou odváděny přes lapoly do  kanalizace, neboť tyto vody mohou být kontaminovány látkami souvisejícími s provozem a údržbou těchto ploch. Jedná se zejména o těžké kovy, látky z otěrů pneumatik a koroze kovových částí automobilů. Vzhledem k zimní údržbě parkovišť a komunikací ovlivní chemismus odtékající vody také posypová sůl resp. chloridy v ní obsažené. Koncentrace těchto látek závisí především na době trvání srážek (v zimním období převážně sněhových) a na dopravním zatížení zmiňovaných ploch. 

Drobné úkapy spláchnuté dešťovou vodou budou zachycovány v lapolech. Při úniku menšího množství ropných látek bude vhodné použití sorpčního materiálu (Vapex, piliny apod.). Únik enormního množství ropných látek, které by nebylo možné zlikvidovat výše uvedenými prostředky, se  nepředpokládá.

Vedle technických opatření budou pro zamezení úniku závadných látek vypracovány příslušné havarijní a provozní řády.

Kunratický potok:

Přes zájmové území vede zatrubněné koryto Kunratického potoka. Toto koryto je již značně zanesené. Z tohoto důvodu je nutné ještě před výstavbou prověřit dostatečnou průtočnost zatrubnění a lze doporučit jeho rekonstrukci. Průtočnost zatrubněné části by měla být alespoň 1,5 m3/sec.

A.V.4. Vliv na půdu

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Plocha plánované výstavby je dle katastru nemovitostí zařazena převážně do ostatních nebo zastavěných ploch a nádvoří. Bude nutné vynětí cca 50 m2 zemědělské půdy (zahrady) na pozemku p.č.1417 v k. ú. Rochlice.

Zábor půdy

Pro realizaci navrhovaného záměru bude nutný souhlas příslušného orgánu státní správy s vyjmutím půdy ze zemědělského půdního fondu. K žádosti o vynětí ze zemědělského půdního fondu bude v dalších stupních přiložen výpočet odvodů, který bude vycházet z přesné výměry nutného záborů a z kódu bonitovaných – půdně ekologických jednotek (BPEJ). Daný pozemek je zařazen dle katastru nemovitostí do kódu BPEJ 8.50.11 a IV. třídy ochrany zemědělské půdy.


Do IV. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.


Z hlediska zákona o půdě bude nutné, aby byla možnost výstavby a vynětí zemědělského půdního fondu projednána s příslušným orgánem státní správy, který rozhodne o souhlasu. K žádosti bude nutné přiložit přesné výměry záboru a návrh způsobu nakládání s kulturní vrstvou půdy.. 

Povrchové úpravy
Výstavba parkoviště, prodejny, přilehlých komunikací a inženýrských sítí bude vyžadovat zemní práce spojené se zakládáním stavby. Přebytečná hlušina bude použita na zavezení dolní umělé vodní nádrže. U kulturní vrstvy půdy bude provedena skrývka a půda bude využita zejména pro rekultivační práce a sadové úpravy. 

Znečištění půdy

K potencionálnímu znečistění půdy během provozu může dojít následkem náhodných úkapů ropných látek z motorových vozidel na parkovišti, komunikacích a plochách pro vykládání zboží. K minimalizaci tohoto vlivu přispěje to, že povrch těchto ploch bude nepropustný a že bude dešťová voda z těchto ploch  odváděna dostatečně dimenzovanou  kanalizací.

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Vlivem "zakrytí" ploch stavbami, zpevněnými povrchy a zatravněním zbývajících ploch bude prakticky eroze půdy vlivem deště a větru znemožněna. 
Shrnuto:

 V místě staveniště se vyskytuje půda, která z absolutního pohledu na kvalitu půdy má nízkou produkční schopnost Dle územně plánovací dokumentace je plánovaná výstavba v souladu s návrhem územního plánu města. 

Zvážíme-li tudíž celou problematiku záboru půdy (který je minimální) a zahrneme rušivý vzájemný vliv bezprostřední blízkosti průmyslových areálů  včetně rušných komunikací v okolí, není z hlediska ztráty vlivem odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu důvodu k nerealizaci stavby. Je však nutné, aby toto posoudil příslušný orgán státní správy při posuzování žádosti investora o souhlas s vynětím ze zemědělského půdního fondu.

V dalších fázích projektové přípravy bude zpracován podklad pro odnětí zemědělského půdního fondu, který bude obsahovat přesnou výměry potřebného vynětí, návrh skrývky kulturních vrstev půdy a jejich využití, výpočet odvodů za odnětí zemědělské půdy a vyhodnocení záborů.

A.V.5. Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje

Dle současných znalostí nemůže stavba ovlivnit horninové prostředí lokality. Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou stavbou ohroženy nebo ovlivněny.

Změny hydrogeologických charakteristik

Hydrogeologická charakteristika místa byla řešena v inženýrsko-geologickém průzkumu provedeném v lednu 2003 RNDr. Vybíralem – GIS Liberec. 

Není předpoklad, že by stavba měla vliv na změnu hydrogeologických charakteristik dané lokality. 

Vliv na chráněné části přírody

Stavba není v přímém kontaktu s žádnou významnou chráněnou částí přírody a vzhledem ke svému charakteru nemá  na blízká ani vzdálená chráněná území výrazný  negativní vliv. 

Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Vzhledem k charakteru odpadů, předpokládanému množství a předpokladu jejich likvidace oprávněnými firmami nevzniknou problémy s ukládáním odpadů.

A.V.6. Vliv na faunu, flóru a ekosystémy

 Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů

Posuzovaný biotop leží u ulice Jablonecká v Liberci-Rochlicích. Území předpokládané výstavby vlastního areálu jsou dle katastru nemovitostí zařazeny převážně jako ostatní nebo zastavěné plochy.

Popis základního stavu flóry a fauny na předmětné lokalitě je popsán v kapitole C.II tohoto Oznámení.Z předběžné prohlídky místa vyplývá, že na zde nachází běžná flora typická pro urbanizované území – zastavěnou část města. Bylinný porost zde je minimální a má charakter porostu lučního značně zruderalizovaného. V rámci výstavby bude tento porost zrušen, plocha zčásti zastavěna a na plochách určených jako zeleň bude založen porost z kulturních druhů rostlin. Tím přispěje výstavba k zlepšení estetického vzhledu dané lokality. 

Předběžně je odhadováno, že z důvodů výstavby bude nutné pokácet asi 43 stromů a 800 m2 náletového porostu. Jedná se většinou o dřeviny s nízkou dendrologickou hodnotou, které jsou nahraditelné. Před zásahem do porostů bude však nutné požádat Magistrát města Liberec o povolení ke kácení. Tento úřad může také rozhodnutím stanovit povinnost náhradní výsadby.  Pokud by bylo zasahováno do zeleně na pozemku č.1422, která je vedena dle územního plánu jako krajinná zeleň, bude nutné zásah projednat i s dalšími příslušnými orgány Města Liberec. Část této zeleně a pásu stromů při okraji svahu bude však nutné vykácet z důvodu výstavby plánované nové tramvajové trati REGIOTRAM – jedná se však o akci, která není předmětem tohoto Oznámení.
V rámci projektu sadových úprav zpracovaného v rámci dalších stupňů projektové dokumentace bude nutné zvážit, jak dalece budou ponechána a zakomponována současná zeleň a zdali bude možné využití některých stávajících dřevin jako izolační zeleně vzhledem k obytným objektům především při ulici Jablonecké. Předběžně je plánováno, že výsadba pásu zeleně bude po celém obvodu areálu a bude mít funkci nejen estetickou, ale i izolační pro zmírnění případných nepříznivých vlivů areálu vůči obytné zástavbě. Projekt sadových úprav bude nutné projednat s příslušnými orgány státní správy a samosprávy.

Z hlediska fauny nebyl prováděn detailní průzkum, ale při prohlídce vlastních ploch výstavby nebylo zjištěno, že by areál skýtal biotop pro široká přírodní živočišná společenstva. 


Chráněné druhy živočichů a rostlin


Ve sledovaném území nebyly zjištěny žádné rostlinné či živočišné druhy, na které by se vztahovala ochrana dle § 48 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody. Rovněž v tomto území nebyl vyhlášen žádný památný strom (§46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody).
 Poškození ekosystémů

Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů v   jeho okolí. Výstavbou nebude zasažen žádný evidovaný ekosystém, který má z hlediska ekologické stability krajiny významnou hodnotu. 

Při výstavbě i provozu budoucího areálu je nutné dbát na to, aby nebylo nijak nepříznivě zasahováno do blízkého významného krajinného prvku – Horního rybníku Textilany s alejí líp srdčitých, který slouží také jako stanoviště pro řadu vodního ptactva. Z charakteru budoucího provozu však lze usuzovat, že k žádnému takovému ovlivnění nedojde.

Při provozování prodejny a parkoviště bude na ekosystém působit jak vlastní provoz (tj.pohyb zaměstnanců a návštěvníků), tak práce spojené s údržbou areálu (úklidové práce a péče o zelené plochy). V současném ekosystému předmětné plochy. se téměř nevyskytují žádní savci (možný je výskyt některých běžných hlodavců…) a chudá je rovněž avifauna. V nově upravených plochách zeleně je pravděpodobné usídlení některých běžných pěvců a drobných savců  vázaných na porosty dřevin a parkové plochy. Bude se zřejmě jednat o druhy, které jsou na člověka zvyklé a pohyb lidí a automobilů mohou poměrně dobře snášet.

 Celkově lze konstatovat, že z hlediska ochrany přírody - flóry, fauny a celých ekosystémů, nebude mít navrhovaná stavba  podstatný negativní vliv na své okolí. Shrnutí vlivů je provedeno v následující tabulce.

Tabulka č. 18: Vliv výstavby a provozu stavby  na ekosystémy, jejich složky a funkce.

	Vlivy
	Typ ovlivnění
	Odhad významnosti vlivů

	Emise z dopravy při výstavbě
	přímé, krátkodobé
	nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná

	Prach a hluk při výstavbě
	přímé, krátkodobé
	nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná

	Emise  z dopravy v době provozu
	přímé, 


	nepříznivý vliv malý, navýšení dopravy vzhledem k současné intenzitě dopravy je malé

	Emise z kotelny
	není
	objekt je připojen na centrální zdroj tepla

	Vliv na jakost povrchové vody
	přímé
	nepříznivý vliv minimální, zmírňující opatření jsou dostupná (lapoly …)

	Půda v areálu
	přímé
	jedná se o minimální zábor zemědělské půdy 

	Vliv na flóru a faunu v době výstavby
	přímé
	stávající flóra a fauna bude z pozemku odstraněna, nevyhnutelně nepříznivý vliv,  kompenzační opatření jsou navrhována.

	Vliv na flóru a faunu v době provozu
	nepřímé
	minimální nepříznivý vliv imisí v okolí 


A.V.7. Vlivy na krajinu

Zákon č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v §12: „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“

Krajinný ráz se odvíjí v prvé řadě od trvalých ekologických podmínek a ekosystémových režimů krajiny. V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen (krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností a životem lidí v nich. Krajinný ráz je tedy v našich středoevropských podmínkách výsledkem lidské činnosti v určitých přírodních podmínkách.

Krajinný ráz je vytvářen souborem typických přírodních a člověkem vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý prostor pro ně identifikují. Typické znaky krajinného rázu tedy vytváří obraz dané krajiny.

Určení typu krajinného rázu a jeho prostorové vymezení:

Popis současného stavu širšího území:


 Město Liberec je typickou městskou aglomerací v podhůří, která je umístěna v Liberecké kotlině ze severovýchodu ohraničené Jizerskými horami a z jihozápadu Ještědským hřebenem. 

Popis a vyhodnocení přírodních podmínek území a jeho typických ekosystémových režimů:

Zájmové území se rozkládá ve východní části Liberce – Rochlicích a jedná se o typickou příměstskou část. Výstavba je předpokládána ve východní části bývalého oploceného areálu podniku TEXTILANA a.s. V současné době se jedná převážně o zpevněnou plochu, kde je ukládán materiál a odpad z demolic původních objektů Textilany.

Vlastní plocha se nachází v údolí Kunratického potoka a je ohraničena ze severovýchodu za ulicí Jabloneckou svahem, kde se nachází sídlištní zástavba Králův Háj, na jihozápadě za svahem s pásem zeleně se nachází sídliště Broumovská  

Krajinou zónu území je možné charakterizovat jako zónu s výrazně příměstským charakterem. Z hlediska širších pohledových expozic je zřejmé, že řešené území s vnitřní, historickou částí Liberce pohledově nesouvisí, ale je součástí novodobé, či dokonce soudobé zástavby. 

V důsledku okolní výstavby a komunikací se zde nenachází žádné významné biotopy. 

Popis a vyhodnocení krajinotvorných způsobů využívání území:


Zemědělství a lesnictví

Výstavba v okolí zájmové lokality již zcela setřela původní vlivy zemědělství a lesnictví na formování krajiny zájmového území. 


Sídelní funkce


Dominantní pro vlastní lokalitu je bývalý průmyslový areál Textilany a.s. a dvě panelová sídliště na obou svazích údolí tj. Králův Háj a Broumovská.


Charakteristika daného krajinného rázu:

Daný krajinný ráz má městský charakter. 

Od pohledových hran, které zde vznikají, je dostatečně zájmové území izolováno jednak prostorově a dále pak také okolní zástavbou, takže jeho uplatnění v dálkových pohledech je vyloučené. Dojde k zlepšení současné situace, kdy zanedbaná část bývalého průmyslového areálu Textilany nepůsobí na okolí z hlediska pohledového esteticky.

Lze konstatovat, že stavba svým rozsahem ovlivní jen lokální část území u ulice Jablonecká.

Celkový architektonický výraz nové prodejny včetně použitých konstrukcí a materiálů odpovídá charakteru účelové stavby a navazuje na dispozici objektu. Architektonické řešení objektu svým měřítkem a tvarem navazuje na charakter okolí, tj. není v zásadním kontrastu a nenarušuje jeho ráz. Vzhledem k tomu, že se obchodní areál umisťuje do urbanizované lokality, můžeme vliv na krajinu hodnotit jako nevýznamný.

A.V.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory

Není předpoklad, že by byly výstavbou zasaženy architektonické a archeologické památky nebo další jiné  lidské výtvory.

Při provádění především zemních – výkopových prací dodavatelskou firmou musí náhodné archeologické nálezy být oznámeny Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu s tím, že v případě nálezu budou práce okamžitě zastaveny a to do doby prohlídky místa organizací oprávněnou archeologické průzkumy provádět.

A.VI. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

 Vliv na dopravu

Při výstavbě dojde k dočasnému zvýšení dopravního ruchu v důsledku pojezdu nákladních vozidel a staveništních mechanismů. Dobrou organizací prací lze tuto zátěž minimalizovat.

Při provozu prodejny potravin s parkovištěm  se počítá s tím, že zásobování a nákladní doprava (v době mezi 7.30 - 20.00) bude zajištěna  1 kamiónem a 3 nákladními auty typu pick up denně. Na parkoviště přijede denně maximálně cca 1380 osobních automobilů. Tento údaj však prezentuje maximální hodnoty. Hlavní přístupová trasa bude po ulici Jablonecká. Předpokládá se, že samotná existence prodejny nezpůsobí navýšení dopravy na přilehlých komunikacích, spíše se očekává, že projíždějící zákazníci odbočí na parkoviště za účelem nákupu potravin kratší spotřeby.

Výstavba areálu si vyžádá dále z důvodu zajištění příjezdu od Jablonecké ulice navazující investice (přeložku tramvajové trati…), které jsou popsány v kap.B.II.4. tohoto Oznámení.

Vliv navazujících souvisejících staveb a činností
Po ukončení výstavby a zahájení provozu se nepočítá s následnými dostavbami a úpravami v zájmové lokalitě.  

Rozvoj navazující infrastruktury

Existencí parkoviště a prodejny nebude ovlivněn.

Vliv na estetické kvality území

Stavba  bude navržena co nejjednodušeji - jedná se o typický produkt současné architektury, vycházející především z ekonomických ukazatelů a účelnosti. Základem je stavba ve tvaru kvádru se sedlovou střechou.  Vnější barvy objektu budou kombinace cihlově červené, bílé, šedé a modré barvy. Střecha bude z červených tašek. Z hlediska posouzení vlivu nové výstavby na estetické kvality území lze konstatovat následující:

a) Vybraná lokalita pro výstavbu a její okolí patří k územím s průměrnou hodnotou krajinného rázu (jedná se o bývalý průmyslový areál) a nevyžaduje tudíž zvláštní přístupy k ochraně krajinného rázu nad rámec běžných zvyklostí - lokalita je proto pro plánovanou stavbu vhodná.

b) Navrhovaná stavba je řešena po stránce technické i estetické na standardní evropské úrovni pro objekty tohoto typu, což dokládá velký počet realizací v různých evropských zemích.

c) Zasazení stavby do terénu je provedeno citlivě, nevytváří negativní pohledové kontrasty v měřítku, asociacích ani v harmonii. Negativně není narušen ani krajinný ráz širšího území.

d) Vzhledem k současnému stavu předmětného území-areálu Textilany, dojde realizací plánované výstavby ke zlepšení estetické kvality území.

Vliv na rekreační využití krajiny

Plocha stavby není využívána k rekreačním účelům a nepředpokládá se žádný vliv na rekreační využití krajiny.

Biologické vlivy

Stavba nebude mít žádné vedlejší biologické vlivy na prostředí.

Možnost přeshraničních vlivů

Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru se přeshraniční vliv z hlediska dopadu na stav životního prostředí nepředpokládá.

Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby na strukturu a funkční využití území je uvedeno v následující tabulce:

Tabulka č. 19: Vlivy stavby na strukturu a funkční využití území

	Vlivy
	Typ ovlivnění
	Odhad významnosti vlivů

	Pojezdy při výstavbě
	přímé, krátkodobé
	nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná

	Doprava při provozu
	přímé 
	minimální nepříznivý vliv

	Vliv na estetické kvality území
	dlouhodobý
	nepříznivý vliv se nepředpokládá


Dopady na okolí


Při dodržení běžných bezpečnostních opatření dle platných norem a předpisů je pravděpodobnost havárie a následné dopady na okolí velmi nízká.

A.VII. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Možnost přeshraničních vlivů

Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru se přeshraniční vliv z hlediska dopadu na stav životního prostředí nepředpokládá.

A.VIII. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Územně plánovací opatření

· Z hlediska územního plánu a dalších povolovacích řízení je předmětné území zařazeno do smíšených ploch ostatních určených pro komerční účely s převažujícími obslužnými činnostmi, obchodem a drobnou výrobou. V  projektové dokumentaci je třeba, aby objekty svým architektonickým ztvárněním odpovídaly kontextu a charakteru okolní zástavby.

· V přípravném řízení je nutné projednat s Městem Liberec a dalšími příslušnými orgány možnost a případný rozsah zásahu do zeleně především na parcele č.1422 (krajinná zeleň) včetně příslušných kompenzačních opatření.

Technická a další opatření

Opatření technického rázu bude muset být provedena celá řada, v předkládaném oznámení EIA jsou stanoveny pouze rámcově, detailně budou rozpracována a řešena v projektu či ve fázích zkušebního provozu, kolaudace.
Opatření - ochrana vod:

· Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu, nezbytné bude je kontrolovat především z hlediska možných úkapů ropných látek.                       
· Napojit  splaškovou kanalizaci na stávající veřejnou kanalizaci vedoucí do městské čistírny odpadních vod. Respektovat požadavky kanalizačního řádu.

· Čisté srážkové vody ze střech a zpevněných ploch, kde se nepředpokládá jejich kontaminace, budou svedeny přímo do dešťové kanalizace a dále do zatrubněné části Kunratického potoka.

· U parkovišť a komunikací, kde je možnost kontaminace srážkových vod látkami škodlivými vodám vybudovat nepropustnou plochu, sklon páteřních a větvových dešťových kanalizací vést v přirozeném spádu přes čistící zařízení (lapoly ).

· Před vlastní výstavbou areálu bude nutné prověřit stav zakrytého koryta Kunratického potoka především z hlediska průtočnosti a případně provést jeho rekonstrukci tak, aby byl zajištěn průtok 1,5m3/s

· V dalším stupni projektové dokumentace zpracovat hydrotechnické výpočty a odsouhlasit kapacity navazujících kanalizačních systémů.

· Zpracovat havarijní a provozní řády pro případ úniku škodlivých látek do vod

Opatření - půda:

· Během výstavby omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební techniky a provozem staveniště. Zabezpečit dobrý stav stavební techniky, mechanismy odstavovat na nepropustné ploše.

· Kulturní vrstvu půdy  ze stavebního pozemku sejmout a využít pro sadové úpravy.

· Pro vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu si vyžádat souhlas příslušného orgánu státní správy.

Opatření - ovzduší:
· Negativní vlivy při výstavbě minimalizovat vhodnou organizací práce, volbou technologie a maximálním zkrácením doby výstavby.

· Snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním staveniště a komunikací v nejbližším okolí.

Opatření - hluk:

· Během výstavby používat techniku, která bude v dobrém stavu.

Opatření z hlediska ochrany přírody:

· V dalších stupních přípravy stavby provést podrobný dendrologický průzkum, inventarizaci a zaměření dřevin. Vyhodnotit potřebu pokácení dřevin z důvodů plánované výstavby.

· Požádat příslušný orgán státní správy o povolení ke kácení.

· Důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi (prevence ruderalizace území).

· Při výstavbě i provozu respektovat blízkost významného krajinného prvku  - Horního rybníku Textilany včetně aleje lip srdčitých na hrázi rybníka.

Opatření v oblasti odpadového hospodářství:

· Odpady předávat pouze osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu

· Upřednostňovat materiálové a dále energetické využití odpadů před jejich odstraněním

· Směsný komunální odpad předávat k odstranění po vytřídění využitelných složek

· Případné společné shromažďování odpadů s návazností společného využití nebo odstranění je  možné pouze na základě rozhodnutí příslušného správního úřadu

· Ke kolaudaci předložit doklad  o smluvním zajištění odvozu odpadu oprávněnou osobou.

Ostatní opatření:

· Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu.

Kompenzační opatření

· Za pokácené stromy provést náhradní výsadbu v souladu s požadavky příslušného orgánu státní správy.

Preventivní opatření

· Elektroinstalace bude navržena dle platných norem, hlavní vypínače elektrického proudu budou označeny bezpečnostními tabulkami .

· Ochrana proti účinkům statické a atmosférické elektřiny bude řešena uzemněním a hromosvodem.

· Stavební práce budou prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN, předpisy a vyhláškami.

· Odpovědnými pracovníky zajistit kontrolu pracovišť, skladů a ploch, provádět pravidelná školení pracovníků.

· Provádět pravidelné kontroly vodovodu,  kanalizace a jiných zařízení.

· K objektu bude umožněn příjezd požárních vozidel, instalace automatického systému signalizace a samočinného hašení požáru, součástí projektové dokumentace  bude i technická zpráva požární ochrany.

· Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním značením.

· Budou se provádět pravidelné revize elektrických zařízení dle platných norem.

· Provádět pravidelnou kontrolu a čištění lapolu.

.

Následná opatření

· Následná opatření při případné havárii budou specifikovány v příslušných havarijních, manipulačních  a provozních řádech. S těmito řády budou seznámeni zaměstnanci prodejny.

A.IX. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace


Nebyl proveden podrobný dendrologický průzkum a inventarizace dřevin. Uvedený průzkum a měření proběhnou v rámci dalších stupňů přípravné dokumentace k výstavbě.V dalších přípravných fázích před výstavbou bude nutné projednat a odsouhlasit s příslušnými orgány  zásah a kompenzační opatření do stávající zeleně především z hlediska funkce estetické, protihlukové a protiimisní.

Porovnání variant řešení záměru

Popis navržených variant řešení

Varianta navržená investorem je jako jediná slučitelná s jeho podnikatelským záměrem.

Další srovnávací varianty řešení jsou v tomto případě do značné míry formální. 

Uvažované varianty jsou:

1. 
Varianta A -  bez projektu (nulová varianta, no-action)

2. 
Varianta B - realizace stavby v souladu s návrhem územního plánu a použitím všech opatření ke zmírnění negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí (ekologicky optimální varianta)

1. Varianta A  - bez činnosti

Varianta bez činnosti znamená zachování současného stavu. V praxi to znamená ponechání pozemku bez realizace stavby. V tomto případě je pozemek ve východní části bývalého areálu Textilany v současné době využíván jako deponie demoličních odpadů z demolic bývalých objektů Textilany. Areál je zarostlý převážně náletovými dřevinami. Pokud by situace byla i nadále stejná, došlo by postupně k dalšímu chátrání areálu, který působí téměř v centru města neesteticky a zanedbaně.

2. Varianta B – realizace stavby 

Pro realizaci stavbu lze použít následující argumenty:

*  plocha je velikostí vhodná pro plánovanou výstavbu

*  výstavba prodejny není v rozporu s návrhem územně plánovací dokumentace

*  možnost napojení na stávající inženýrské sítě

*  zajištěný investor stavby

*  výhodná komunikační dostupnost pro zákazníky prodejny

* dojde k zlepšení estetických kvalit území (odstranění chátrajících objektů, sadové úpravy…)

Na základě výše uvedených aspektů se varianta výstavby na dané lokalitě jeví jako vhodná pro realizaci hodnoceného záměru. 

Závěr, doplňující Údaje

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)  je záměr „Prodejna potravin LIDL, Jablonecká ulice, Liberec“ zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení).  Záměr je začleněn do bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy;  areály parkovišť nebo garáží  nad 100 parkovacích míst“. Příslušný správní orgán je Krajský úřad Libereckého kraje. 

Předložené Oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, projektové dokumentace, legislativních předpisů, prozkoumanosti základních složek životního prostředí a evidence jiných zájmů na využívání území. Záměr je v souladu se schváleným  územním plánem  města. Na základě výše zpracovaného Oznámení je patrné, že záměr bude mít určitý minimální nepříznivý vliv především z hlediska  emisí z parkoviště pro osobní automobily, očekává se mírný nárůst hluku z dopravy, dojde také k vykácení části stávající zeleně.

Výše uvedené negativní dopady jsou průvodním jevem urbanizace území a při rozvoji městských čtvrtí je nelze zcela vyloučit. V silách investora záměru je použít všech dostupných prostředků pro snížení těchto vlivů a již v projektové dokumentaci je možné počítat s použitím kompenzačních a eliminačních opatření pro zmírnění negativního dopadu záměru na okolí.

Na druhé straně bude mít záměr příznivý sociálně - ekonomický dopad. Bude umožněn rychlý nákup potravin na standardní evropské úrovni pro motorizované zákazníky  a pro všechny místní obyvatele z nedaleké obytné zástavby. 

Zpracovatel Oznámení záměru „Prodejna potravin LIDL, Jablonecká ulice,  Liberec“ při svém hodnocení dospěl k závěru, že realizací této stavby nebude přírodní prostředí výrazně negativně ovlivněno a stavba bude z ekologického hlediska přijatelná. 

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

Obchodní firma LIDL v.o.s. plánuje ve městě Liberec výstavbu prodejny s parkovištěm pro motorizované zákazníky prodejny. Lokalita plánované výstavby se nachází ve východní části města, při komunikaci Jablonecká, v jihovýchodní části bývalého areálu Textilany a.s. V současné době plochy slouží k shromažďování demoličního materiálu z demolic objektů bývalé Textilany.

Základní údaje o investorovi stavby:
Obchodní firma : 

LIDL Česká republika v.o.s. 

IČO: 



26178541

Sídlo :



LIDL Česká republika v.o.s. , Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5 Oprávněný zástupce:

Firma Jaroslav Třešňák-Horova, Třebízského 3020, 415 01  TEPLICE

Vzhledem k tomu, že plocha prodejny i s parkovištěm bude nad 3000 m2 a parkoviště nad 100 parkovacích míst, musí být provedeno zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Nová prodejna potravin LIDL bude mít prodejní plochu 1286 m2, sortiment prodejny bude zaměřen na běžnou denní potřebu. Základní sortiment prodejny bude: mléčné výrobky, zelenina, mražené zboží, běžné potraviny, drogistické, hygienické a ostatní drobné zboží.

Projektovaná prodejna bude přízemní stavba se sedlovou střechu  - výška hřebene střechy bude 8 m. Objekt bude vytápěn kotlem na zemní plyn. Předpokládá se, že zde budou prováděny tzv. denní nákupy. Většina zákazníků bude z blízkého okolí. Pro motorizované zákazníky bude sloužit prostorné parkoviště s kapacitou 138 parkovacích míst. 

Objekt bude přístupný z ulice Jablonecké. Vybudovaný příjezd včetně kruhové křižovatky bude sloužit i pro příjezd do dalších částí bývalého areálu Textilany a.s, kde počítá firma HOLLANDIA s výstavbou polyfunkčního centra. Projekt počítá s tím, že podél jihovýchodní hranice pozemku bude vedena nová tramvajová trať v rámci projektu REGIOTRAM. Před vlastní výstavbou prodejny a parkoviště bude odklizen demoliční materiál – tato fáze není předmětem tohoto Oznámení. Vlivem stavby budou částečně (minimálně) ovlivněni obyvatelé panelové zástavby - severně a jižně  je panelová zástavba sídlišť Králův Háj a Broumovská.  

Prodejna s parkovištěm je plánována na pozemcích, které jsou v katastru nemovitostí uvedeny převážně jako zastavěná a ostatní plocha. Vynětí ze zemědělského fondu bude třeba pouze minimální (asi 50m2) a to u zahrady u ulice Jablonecké.  Kulturní vrstva země bude skryta a  využita k rekultivacím a sadovým úpravám na daném území. Umělá vodní nádrž (p.č. 1416) bude zrušena. 

Stávající území plánované výstavby je porostlé dřevinami s průměrnou až nízkou dendrologickou hodnotou. U dřevin navržených ke kácení bude požádán příslušný orgán státní správy o povolení. Při výstavbě a provozu bude respektována blízkost významného krajinného prvku tj. Horního rybníka Textilany s alejí lip srdčitých na hrázi, který je zároveň stanovištěm vodního ptactva.


Vliv dopravy vůči stávající obytné zástavbě a okolí byl zkoumán z hlediska vlivů na znečištění ovzduší a z hlediska hluku  Provozem prodejny dojde v nejbližším okolí k mírnému nárůstu hluku z dopravy. Tento nárůst však bude u obytných objektů, vzhledem k jejich vzdálenosti, minimální a z výsledků hlukové studie vyplývá, že zde nebudou překračovány příslušné limity. 

Nárůst průměrných ročních  imisních koncentrací sledovaných znečišťujících látek bude velmi nízký a výrazně neovlivní stávající kvalitu ovzduší v zájmové lokalitě.

Prodejna LIDL bude odvodněna kanalizací, odpadní vody budou svedeny do oddílné kanalizace. Dešťová voda z parkovišť bude před vypouštěním do kanalizace předčištěna na lapolech. Hodnoty vypouštěných odpadních vod nepřekročí limity dané kanalizačním řádem. Odpady budou po vytřídění nebezpečných a využitelných složek předávány oprávněné osobě ke zneškodnění. Současné zatrubněné koryto Kunratického potoka, které vede přes pozemky staveniště, bude prověřeno z hlediska průtočnosti a zrekonstruováno. 

Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí není předpoklad jejich výrazného ovlivnění. Realizací stavby bude zajištěna možnost denních nákupů potravin pro místní obyvatele i pro mobilní zákazníky především v obou směrech z Liberce do Jablonce n.N. 

Hodnocená stavba není v rozporu s návrhem územního plánu města a lze ji doporučit k realizaci.
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EKOLINE  Liberec                                                                                                                  strana   43

_1108666619.xls
Hydrotechnické výpočty

		Parametry návrhového deště :

		intenzita návrhového deště		i =		200		l/s.ha

		doba trvání deště		t =		10		min

		Bilance špičkového odtoku :

		Popis  plochy				skut.plocha		souč.odtoku		red.plocha		odtok OV		součet		objem vody

						m2		f		m2		l/s		odtoku		m3

		Komunikace a parkoviště				4100		0.80		3280.00		65.60		0.00		39.36

		Celkový odtok z LOP 100										65.60				39.36
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List2

		Dle Pavlovského

		Tabulka pro Hydrptechnické výpočty - NEPŘEPISOVAT

		relativní drsnost :				0

		spád		DN		plocha		obvod		hyd.polo.		pavlovský				rychlost		Qkap		v skut		Qskut

										R		y		c		v

		0.00		0		0.0000		0		0		0		0		0		0

		0.00		0		0.0000		0		0		0		0		0		0

		KONTROLNÍ TABULKA

		relativní drsnost :				0.01055

		10		400		0.1257		1.2566370614		0.1		0.1261394921		70.8937661345		2.2418577289		281.7201508633

		20		400		0.1257		1.2566370614		0.1		0.1261394921		70.8937661345		3.1704656052		398.4124581446

		30		400		0.1257		1.2566370614		0.1		0.1261394921		70.8937661345		3.8830114898		487.9536148111

		40		400		0.1257		1.2566370614		0.1		0.1261394921		70.8937661345		4.4837154578		486.3455530979

		žLABOVKA

		15		TBM 43/12		0.0382		0.5212		0.0732924021		0		0		0		0

																										pro graf

		spád		DN		r		výška		úhel		plocha		obvod		hyd.polo.		pavlovský				rychlost		Qkap		výška

								PLNěNí								R		y		c		v		0		0.00		0

		20		300		0.15		0.005		0.517843		0.000256904		0.0776764626		0.00330736		0		0		0		0		0.01		0

		20		300		0.15		0.010		0.734416		0.0007229497		0.1101624062		0.0065625812		0		0		0		0		0.01		0

		20		300		0.15		0.015		0.902054		0.0013213329		0.1353080435		0.0097653685		0		0		0		0		0.02		0

		20		300		0.15		0.020		1.044630		0.0020237743		0.1566944465		0.0129154181		0		0		0		0		0.02		0

		20		300		0.15		0.025		1.171371		0.0028134723		0.175705663		0.0160124165		0		0		0		0		0.03		0

		20		300		0.15		0.030		1.287002		0.0036787749		0.1930503326		0.0190560405		0		0		0		0		0.03		0

		20		300		0.15		0.035		1.394326		0.0046108883		0.2091489401		0.0220459561		0		0		0		0		0.04		0

		20		300		0.15		0.040		1.495169		0.0056028049		0.2242753049		0.0249818184		0		0		0		0		0.04		0

		20		300		0.15		0.045		1.590798		0.0066487239		0.2386196491		0.0278632708		0		0		0		0		0.05		0

		20		300		0.15		0.050		1.682137		0.0077437052		0.2523206012		0.0306899443		0		0		0		0		0.05		0

		20		300		0.15		0.055		1.769887		0.0088834482		0.2654830087		0.0334614568		0		0		0		0		0.06		0

		20		300		0.15		0.060		1.854590		0.0100641424		0.2781885654		0.0361774122		0		0		0		0		0.06		0

		20		300		0.15		0.065		1.936683		0.0112823621		0.290502508		0.0388373999		0		0		0		0		0.07		0

		20		300		0.15		0.070		2.016520		0.0125349898		0.3024780247		0.0414409934		0		0		0		0		0.07		0

		20		300		0.15		0.075		2.094395		0.0138191591		0.3141592654		0.0439877496		0		0		0		0		0.08		0

		20		300		0.15		0.080		2.170556		0.0151322102		0.3255834613		0.0464772078		0		0		0		0		0.08		0

		20		300		0.15		0.085		2.245216		0.0164716555		0.3367824572		0.0489088881		0		0		0		0		0.09		0

		20		300		0.15		0.090		2.318559		0.0178351521		0.3477838442		0.0512822903		0		0		0		0		0.09		0

		20		300		0.15		0.095		2.390745		0.019220479		0.3586118156		0.0535968927		0		0		0		0		0.10		0

		20		300		0.15		0.100		2.461919		0.0206255191		0.3692878252		0.0558521502		0		0		0		0		0.10		0

		20		300		0.15		0.105		2.532207		0.022048243		0.3798311018		0.0580474925		0		0		0		0		0.11		0

		20		300		0.15		0.110		2.601727		0.0234866965		0.3902590593		0.0601823224		0		0		0		0		0.11		0

		20		300		0.15		0.115		2.670584		0.0249389888		0.400587627		0.0622560136		0		0		0		0		0.12		0

		20		300		0.15		0.120		2.738877		0.0264032826		0.4108315218		0.0642679084		0		0		0		0		0.12		0

		20		300		0.15		0.125		2.806696		0.0278777857		0.4210044743		0.0662173146		0		0		0		0		0.13		0

		20		300		0.15		0.130		2.874129		0.0293607428		0.4311194212		0.0681035031		0		0		0		0		0.13		0

		20		300		0.15		0.135		2.941258		0.0308504286		0.4411886717		0.0699257044		0		0		0		0		0.14		0

		20		300		0.15		0.140		3.008160		0.0323451411		0.4512240535		0.0716831047		0		0		0		0		0.14		0

		20		300		0.15		0.145		3.074914		0.0338431952		0.4612370453		0.0733748417		0		0		0		0		0.15		0

		20		300		0.15		0.150		3.141593		0.0353429174		0.471238898		0.075		0		0		0		0		0.15		0

		20		300		0.15		0.155		3.659436		0.0467374827		0.5489153606		0.0851451536		0		0		0		0		0.16		0

		20		300		0.15		0.160		3.876009		0.0511443285		0.5814013042		0.087967344		0		0		0		0		0.16		0

		20		300		0.15		0.165		4.043646		0.054317791		0.6065469416		0.0895524934		0		0		0		0		0.17		0

		20		300		0.15		0.170		4.186222		0.05682331		0.6279333446		0.0904925826		0		0		0		0		0.17		0

		20		300		0.15		0.175		4.312964		0.0588852946		0.6469445611		0.0910206192		0		0		0		0		0.18		0

		20		300		0.15		0.180		4.428595		0.0606216923		0.6642892307		0.0912579785		0		0		0		0		0.18		0

		20		300		0.15		0.185		4.535919		0.06210437		0.6803878381		0.0912778956		0		0		0		0		0.19		0

		20		300		0.15		0.190		4.636761		0.0633814082		0.6955142029		0.0911288481		0		0		0		0		0.19		0

		20		300		0.15		0.195		4.732390		0.0644871408		0.7098585471		0.0908450579		0		0		0		0		0.20		0

		20		300		0.15		0.200		4.823730		0.0654473023		0.7235594992		0.0904518597		0		0		0		0		0.20		0

		20		300		0.15		0.205		4.911479		0.0662819204		0.7367219067		0.0899687112		0		0		0		0		0.21		0

		20		300		0.15		0.210		4.996183		0.0670070598		0.7494274634		0.0894110011		0		0		0		0		0.21		0

		20		300		0.15		0.215		5.078276		0.0676359315		0.7617414061		0.0887911973		0		0		0		0		0.22		0

		20		300		0.15		0.220		5.158113		0.0681796312		0.7737169227		0.0881196071		0		0		0		0		0.22		0

		20		300		0.15		0.225		5.235988		0.068647648		0.7853981634		0.0874049001		0		0		0		0		0.23		0

		20		300		0.15		0.230		5.312149		0.0690482264		0.7968223594		0.0866544789		0		0		0		0		0.23		0

		20		300		0.15		0.235		5.386809		0.0693886304		0.8080213553		0.0858747482		0		0		0		0		0.24		0

		20		300		0.15		0.240		5.460152		0.0696753419		0.8190227423		0.0850713153		0		0		0		0		0.24		0

		20		300		0.15		0.245		5.532338		0.0699142107		0.8298507137		0.0842491421		0		0		0		0		0.25		0

		20		300		0.15		0.250		5.603511		0.0701105721		0.8405267232		0.0834126627		0		0		0		0		0.25		0

		20		300		0.15		0.255		5.673800		0.0702693396		0.8510699999		0.0825658754		0		0		0		0		0.26		0

		20		300		0.15		0.260		5.743320		0.0703950797		0.8614979573		0.0817124163		0		0		0		0		0.26		0

		20		300		0.15		0.265		5.812177		0.0704920726		0.8718265251		0.0808556182		0		0		0		0		0.27		0

		20		300		0.15		0.270		5.880469		0.070564363		0.8820704198		0.0799985596		0		0		0		0		0.27		0

		20		300		0.15		0.275		5.948289		0.0706158028		0.8922433723		0.0791441046		0		0		0		0		0.28		0

		20		300		0.15		0.280		6.015722		0.0706500877		0.9023583193		0.0782949369		0		0		0		0		0.28		0

		20		300		0.15		0.285		6.082850		0.0706707895		0.9124275697		0.0774535884		0		0		0		0		0.29		0

		20		300		0.15		0.290		6.149753		0.0706813843		0.9224629516		0.076622464		0		0		0		0		0.29		0

		20		300		0.15		0.295		6.216506		0.070685279		0.9324759433		0.0758038633		0		0		0		0		0.30		0

		20		300		0.15		0.300		6.283185		0.0706858347		0.9424777961		0.075		0		0		0		0		0.30		0
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Průtok vodovodní př

		1. Výpočet průtoku vody potrubím

		Počet výtokových armatur podle jmenovytých výtoků vody

				výtok qn		počet								obytné		ostatní		nárazové

				l/s		armatur								budovy				použití

				0.1		22.0		WC						0.22		0.469041576		2.2

				0.2		21.0		UM+SP						0.84		0.916515139		4.2

				0.3		16.0		PI+VF						1.44		1.2		4.8

				0.4		0.0								0		0		0

		Průtok v potrubí :

		Obytné budovy		Qd =		1.58		l/s

		Ostatní budovy		Qd =		2.59		l/s

		Součinitel současnosti		f =		1.00

		Nárazové použití		Qd =		11.20		l/s

		2. Výpočet profilu potrubí

		Návrhový průtok		Qd =		1.58		l/s

				=		0.0016		m3/s

		Výpočtová rychlost		vd =		2.00		m/s

		Výpočtový profil potrubí		dn =		31.73		mm

		Skutečný profil potrubí		DN =		23.20		mm

		Skutečná rychlost proudění		vS =		3.74		m/s
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Koryto obdélník

		Kapacita zatrubněné části

				D =		1		m

				h =		2		m

				Q =		2.169		m3/s

		Kapacita povodňového koryta

				Q =		1.360		m3/s

		Celková max. kapacita vodního toku

		V oblasti kolem hřiště u ZŠ Harcov

				Qmax.=		3.529		m3/s

		Tato kapacita je vyšší než kapacita toku (resp.propustku) nad navrhovanou úpravou.

		Kapacita propustku pod ul.Klihová stezka

				B =		1		m

				H =		1.2		m

				E =		2		m

				Q =		5.0634262993		m3/s

		Průtok povodňovým korytem

		Návrhový průtok				Qn =		10		m3/s

		Parametry koryta :

		šířka dna				B =		0.4		m

		sklon břehů (tg a) :

				levý		(tg aL) =		0

				pravý		(tg aP) =		0

		stupeň drsnosti				n =		0.018

		sklon dna				I0 =		1		%

		Výška		Omočený		Plocha		Hydraul.		mocnitel		Rychlostní		Rychlost		Průtok

		vody		obvod				poloměr				součinitel

		h (m)		O (m)		S (m2)		R		y		c		v (m/s)		Q (m3/s)		h (m)

		0.00		0		0		0		0		0		0		0.000		0

		0.10		0.600		0.040		0.067		0.199		32.429		0.837		0.033		0.1

		0.20		0.800		0.080		0.100		0.197		35.271		1.115		0.089		0.2

		0.30		1.000		0.120		0.120		0.197		36.623		1.269		0.152		0.3

		0.40		1.200		0.160		0.133		0.196		37.426		1.367		0.219		0.4

		0.50		1.400		0.200		0.143		0.196		37.959		1.435		0.287		0.5

		0.60		1.600		0.240		0.150		0.195		38.341		1.485		0.356		0.6

		0.62		1.640		0.248		0.151		0.195		38.405		1.493		0.370		0.62

		0.82		2.040		0.328		0.161		0.195		38.890		1.559		0.511		0.82

		0.90		2.200		0.360		0.164		0.195		39.030		1.579		0.568		0.9

		1.00		2.400		0.400		0.167		0.195		39.177		1.599		0.640		1

		1.10		2.600		0.440		0.169		0.195		39.299		1.617		0.711		1.1

		1.20		2.800		0.480		0.171		0.195		39.403		1.631		0.783		1.2

		1.30		3.000		0.520		0.173		0.195		39.492		1.644		0.855		1.3

		1.40		3.200		0.560		0.175		0.195		39.569		1.655		0.927		1.4

		1.50		3.400		0.600		0.176		0.195		39.636		1.665		0.999		1.5

		1.60		3.600		0.640		0.178		0.195		39.696		1.674		1.071		1.6

		1.70		3.800		0.680		0.179		0.195		39.749		1.681		1.143		1.7

		1.80		4.000		0.720		0.180		0.195		39.797		1.688		1.216		1.8

		1.90		4.200		0.760		0.181		0.195		39.840		1.695		1.288		1.9

		2.00		4.400		0.800		0.182		0.194		39.878		1.700		1.360		2
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Koryto obdélník
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Průtok Q (m3/s)

Výška h (m)

Konzumční křivka koryta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Propočet

		Vodní hospodářství - Propočet nákladů

		REHAU - ČESLICE

		Popis		jednot.		množství		cena.jednot		cena celkem

								(Kč)

		KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

		Splašková kanalizační přípojka		m		90.00		2500		225,000.00 Kč

		Dešťová kanalizační přípojka		m		90.00		2500		225,000.00 Kč

		Celkem kanalizační přípojky								450,000.00 Kč

		ODVODNĚNÍ

		Kanalizace		m		170.00		2000		340,000.00 Kč

		Odvodňovací žlaby skladovací plochy		m		110.00		5500		605,000.00 Kč

		Uliční vpusti na ost. plochách		ks		5.00		7500		37,500.00 Kč

		Akumulační nádrž - REHAU		m3		30.00		3500		105,000.00 Kč

		Akumulace (zdržení) dešťové vody		m3		120.00		3500		420,000.00 Kč

		Čerpání dešťové vody		soubor		1.00		200000		200,000.00 Kč

		LOP EKOSTAR Qn 15		ks		1.00		195000		195,000.00 Kč

		LOP EKOSTAR Qn 20		ks		1.00		235000		235,000.00 Kč

		Celkem odvodnění								2,137,500.00 Kč

		Úprava stávající drenáže		soubor		1.00		70000		70,000.00 Kč

		CELKEM								2,657,500.00 Kč

		Vodovodní přípojka		m		80.00		1900		152,000.00 Kč

		Vodoměrná šachta		ks		1.00		28000		28,000.00 Kč

		CELKEM								180,000.00 Kč

		Plynovodní přípojka		m		80.00		1900		152,000.00 Kč

		Pilířek pro HUP		ks		1.00		12000		12,000.00 Kč

		CELKEM								164,000.00 Kč
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Legenda

												Profing s.r.o. Praha

												Ing.Petr Ulbrich

												fax. 02-316 38 69 73

		Poz.		Přípojka				Kóta v šachtě

								č. 20

		1		Splašková kanalizace		PVC 200, 1.0 %		322.00

		2		Dešťová kanalizace		PVC 400, 0.5 %		322.39

		3		Plyn

		4		Voda

		Poznámky : Kóty napojení přípojek převzaty z podkladů od investora. Každé snížení

				povede ke zlepšení odtoku (zejména u dešťové kanalizace).

				Profil DN 400 u dešť. kanalizace je ideální pro přímý odtok v případě

				plných retenčních nádrží. Pokud bude snížen, nelze plynulý odtok

				srážkových vod při tomto "havarijním" stavu zajistit.
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_1162912428.xls
List1

		počet zaměstnanců				10.00		osob

		denní potřeba vody				60.00		l/os.den		600		l/den

		průměrná denní potřeba vody		Qd=		0.60		m3/den

		koeficient denní nerovnoměrnosti		kd=		1.25

		max. denní potřeba vody		Qm=		0.75		m3/den =		0.009 l/s

		max. hodinová potřeba vody		Qh=		0.8		l/s

		Roční potřeba vody = Qd*0.85*300		QR=		153.00		m3/rok
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_1108629502.xls
Hydrotechnické výpočty

		Parametry návrhového deště :

		intenzita návrhového deště		i =		200		l/s.ha

		doba trvání deště		t =		10		min

		Bilance špičkového odtoku :				stávající stav

		Popis  plochy				skut.plocha		souč.odtoku		red.plocha		odtok OV		součet		objem vody

						m2		f		m2		l/s		odtoku		m3

		Střecha objektu				1625		0.90		1462.50		29.25		29.25		17.55

		Komunikace a parkoviště				4450		0.80		3560.00		71.20		0.00		42.72

		Chodníky				275		0.60		165.00		3.30		0.00		1.98

		Celkový odtok										103.75				62.25
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List2

		Dle Pavlovského

		Tabulka pro Hydrptechnické výpočty - NEPŘEPISOVAT

		relativní drsnost :				0

		spád		DN		plocha		obvod		hyd.polo.		pavlovský				rychlost		Qkap		v skut		Qskut

										R		y		c		v

		0.00		0		0.0000		0		0		0		0		0		0

		0.00		0		0.0000		0		0		0		0		0		0

		KONTROLNÍ TABULKA

		relativní drsnost :				0.01055

		10		400		0.1257		1.2566370614		0.1		0.1261394921		70.8937661345		2.2418577289		281.7201508633

		20		400		0.1257		1.2566370614		0.1		0.1261394921		70.8937661345		3.1704656052		398.4124581446

		30		400		0.1257		1.2566370614		0.1		0.1261394921		70.8937661345		3.8830114898		487.9536148111

		40		400		0.1257		1.2566370614		0.1		0.1261394921		70.8937661345		4.4837154578		486.3455530979

		žLABOVKA

		15		TBM 43/12		0.0382		0.5212		0.0732924021		0		0		0		0

																										pro graf

		spád		DN		r		výška		úhel		plocha		obvod		hyd.polo.		pavlovský				rychlost		Qkap		výška

								PLNěNí								R		y		c		v		0		0.00		0

		20		300		0.15		0.005		0.517843		0.000256904		0.0776764626		0.00330736		0		0		0		0		0.01		0

		20		300		0.15		0.010		0.734416		0.0007229497		0.1101624062		0.0065625812		0		0		0		0		0.01		0

		20		300		0.15		0.015		0.902054		0.0013213329		0.1353080435		0.0097653685		0		0		0		0		0.02		0

		20		300		0.15		0.020		1.044630		0.0020237743		0.1566944465		0.0129154181		0		0		0		0		0.02		0

		20		300		0.15		0.025		1.171371		0.0028134723		0.175705663		0.0160124165		0		0		0		0		0.03		0

		20		300		0.15		0.030		1.287002		0.0036787749		0.1930503326		0.0190560405		0		0		0		0		0.03		0

		20		300		0.15		0.035		1.394326		0.0046108883		0.2091489401		0.0220459561		0		0		0		0		0.04		0

		20		300		0.15		0.040		1.495169		0.0056028049		0.2242753049		0.0249818184		0		0		0		0		0.04		0

		20		300		0.15		0.045		1.590798		0.0066487239		0.2386196491		0.0278632708		0		0		0		0		0.05		0

		20		300		0.15		0.050		1.682137		0.0077437052		0.2523206012		0.0306899443		0		0		0		0		0.05		0

		20		300		0.15		0.055		1.769887		0.0088834482		0.2654830087		0.0334614568		0		0		0		0		0.06		0

		20		300		0.15		0.060		1.854590		0.0100641424		0.2781885654		0.0361774122		0		0		0		0		0.06		0

		20		300		0.15		0.065		1.936683		0.0112823621		0.290502508		0.0388373999		0		0		0		0		0.07		0

		20		300		0.15		0.070		2.016520		0.0125349898		0.3024780247		0.0414409934		0		0		0		0		0.07		0

		20		300		0.15		0.075		2.094395		0.0138191591		0.3141592654		0.0439877496		0		0		0		0		0.08		0

		20		300		0.15		0.080		2.170556		0.0151322102		0.3255834613		0.0464772078		0		0		0		0		0.08		0

		20		300		0.15		0.085		2.245216		0.0164716555		0.3367824572		0.0489088881		0		0		0		0		0.09		0

		20		300		0.15		0.090		2.318559		0.0178351521		0.3477838442		0.0512822903		0		0		0		0		0.09		0

		20		300		0.15		0.095		2.390745		0.019220479		0.3586118156		0.0535968927		0		0		0		0		0.10		0

		20		300		0.15		0.100		2.461919		0.0206255191		0.3692878252		0.0558521502		0		0		0		0		0.10		0

		20		300		0.15		0.105		2.532207		0.022048243		0.3798311018		0.0580474925		0		0		0		0		0.11		0

		20		300		0.15		0.110		2.601727		0.0234866965		0.3902590593		0.0601823224		0		0		0		0		0.11		0

		20		300		0.15		0.115		2.670584		0.0249389888		0.400587627		0.0622560136		0		0		0		0		0.12		0

		20		300		0.15		0.120		2.738877		0.0264032826		0.4108315218		0.0642679084		0		0		0		0		0.12		0

		20		300		0.15		0.125		2.806696		0.0278777857		0.4210044743		0.0662173146		0		0		0		0		0.13		0

		20		300		0.15		0.130		2.874129		0.0293607428		0.4311194212		0.0681035031		0		0		0		0		0.13		0

		20		300		0.15		0.135		2.941258		0.0308504286		0.4411886717		0.0699257044		0		0		0		0		0.14		0

		20		300		0.15		0.140		3.008160		0.0323451411		0.4512240535		0.0716831047		0		0		0		0		0.14		0

		20		300		0.15		0.145		3.074914		0.0338431952		0.4612370453		0.0733748417		0		0		0		0		0.15		0

		20		300		0.15		0.150		3.141593		0.0353429174		0.471238898		0.075		0		0		0		0		0.15		0

		20		300		0.15		0.155		3.659436		0.0467374827		0.5489153606		0.0851451536		0		0		0		0		0.16		0

		20		300		0.15		0.160		3.876009		0.0511443285		0.5814013042		0.087967344		0		0		0		0		0.16		0

		20		300		0.15		0.165		4.043646		0.054317791		0.6065469416		0.0895524934		0		0		0		0		0.17		0

		20		300		0.15		0.170		4.186222		0.05682331		0.6279333446		0.0904925826		0		0		0		0		0.17		0

		20		300		0.15		0.175		4.312964		0.0588852946		0.6469445611		0.0910206192		0		0		0		0		0.18		0

		20		300		0.15		0.180		4.428595		0.0606216923		0.6642892307		0.0912579785		0		0		0		0		0.18		0

		20		300		0.15		0.185		4.535919		0.06210437		0.6803878381		0.0912778956		0		0		0		0		0.19		0

		20		300		0.15		0.190		4.636761		0.0633814082		0.6955142029		0.0911288481		0		0		0		0		0.19		0

		20		300		0.15		0.195		4.732390		0.0644871408		0.7098585471		0.0908450579		0		0		0		0		0.20		0

		20		300		0.15		0.200		4.823730		0.0654473023		0.7235594992		0.0904518597		0		0		0		0		0.20		0

		20		300		0.15		0.205		4.911479		0.0662819204		0.7367219067		0.0899687112		0		0		0		0		0.21		0

		20		300		0.15		0.210		4.996183		0.0670070598		0.7494274634		0.0894110011		0		0		0		0		0.21		0

		20		300		0.15		0.215		5.078276		0.0676359315		0.7617414061		0.0887911973		0		0		0		0		0.22		0

		20		300		0.15		0.220		5.158113		0.0681796312		0.7737169227		0.0881196071		0		0		0		0		0.22		0

		20		300		0.15		0.225		5.235988		0.068647648		0.7853981634		0.0874049001		0		0		0		0		0.23		0

		20		300		0.15		0.230		5.312149		0.0690482264		0.7968223594		0.0866544789		0		0		0		0		0.23		0

		20		300		0.15		0.235		5.386809		0.0693886304		0.8080213553		0.0858747482		0		0		0		0		0.24		0

		20		300		0.15		0.240		5.460152		0.0696753419		0.8190227423		0.0850713153		0		0		0		0		0.24		0

		20		300		0.15		0.245		5.532338		0.0699142107		0.8298507137		0.0842491421		0		0		0		0		0.25		0

		20		300		0.15		0.250		5.603511		0.0701105721		0.8405267232		0.0834126627		0		0		0		0		0.25		0

		20		300		0.15		0.255		5.673800		0.0702693396		0.8510699999		0.0825658754		0		0		0		0		0.26		0

		20		300		0.15		0.260		5.743320		0.0703950797		0.8614979573		0.0817124163		0		0		0		0		0.26		0

		20		300		0.15		0.265		5.812177		0.0704920726		0.8718265251		0.0808556182		0		0		0		0		0.27		0

		20		300		0.15		0.270		5.880469		0.070564363		0.8820704198		0.0799985596		0		0		0		0		0.27		0

		20		300		0.15		0.275		5.948289		0.0706158028		0.8922433723		0.0791441046		0		0		0		0		0.28		0

		20		300		0.15		0.280		6.015722		0.0706500877		0.9023583193		0.0782949369		0		0		0		0		0.28		0

		20		300		0.15		0.285		6.082850		0.0706707895		0.9124275697		0.0774535884		0		0		0		0		0.29		0

		20		300		0.15		0.290		6.149753		0.0706813843		0.9224629516		0.076622464		0		0		0		0		0.29		0

		20		300		0.15		0.295		6.216506		0.070685279		0.9324759433		0.0758038633		0		0		0		0		0.30		0

		20		300		0.15		0.300		6.283185		0.0706858347		0.9424777961		0.075		0		0		0		0		0.30		0
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Průtok vodovodní př

		1. Výpočet průtoku vody potrubím

		Počet výtokových armatur podle jmenovytých výtoků vody

				výtok qn		počet								obytné		ostatní		nárazové

				l/s		armatur								budovy				použití

				0.1		22.0		WC						0.22		0.469041576		2.2

				0.2		21.0		UM+SP						0.84		0.916515139		4.2

				0.3		16.0		PI+VF						1.44		1.2		4.8

				0.4		0.0								0		0		0

		Průtok v potrubí :

		Obytné budovy		Qd =		1.58		l/s

		Ostatní budovy		Qd =		2.59		l/s

		Součinitel současnosti		f =		1.00

		Nárazové použití		Qd =		11.20		l/s

		2. Výpočet profilu potrubí

		Návrhový průtok		Qd =		1.58		l/s

				=		0.0016		m3/s

		Výpočtová rychlost		vd =		2.00		m/s

		Výpočtový profil potrubí		dn =		31.73		mm

		Skutečný profil potrubí		DN =		23.20		mm

		Skutečná rychlost proudění		vS =		3.74		m/s
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Koryto obdélník

		Kapacita zatrubněné části

				D =		1		m

				h =		2		m

				Q =		2.169		m3/s

		Kapacita povodňového koryta

				Q =		1.360		m3/s

		Celková max. kapacita vodního toku

		V oblasti kolem hřiště u ZŠ Harcov

				Qmax.=		3.529		m3/s

		Tato kapacita je vyšší než kapacita toku (resp.propustku) nad navrhovanou úpravou.

		Kapacita propustku pod ul.Klihová stezka

				B =		1		m

				H =		1.2		m

				E =		2		m

				Q =		5.0634262993		m3/s

		Průtok povodňovým korytem

		Návrhový průtok				Qn =		10		m3/s

		Parametry koryta :

		šířka dna				B =		0.4		m

		sklon břehů (tg a) :

				levý		(tg aL) =		0

				pravý		(tg aP) =		0

		stupeň drsnosti				n =		0.018

		sklon dna				I0 =		1		%

		Výška		Omočený		Plocha		Hydraul.		mocnitel		Rychlostní		Rychlost		Průtok

		vody		obvod				poloměr				součinitel

		h (m)		O (m)		S (m2)		R		y		c		v (m/s)		Q (m3/s)		h (m)

		0.00		0		0		0		0		0		0		0.000		0

		0.10		0.600		0.040		0.067		0.199		32.429		0.837		0.033		0.1

		0.20		0.800		0.080		0.100		0.197		35.271		1.115		0.089		0.2

		0.30		1.000		0.120		0.120		0.197		36.623		1.269		0.152		0.3

		0.40		1.200		0.160		0.133		0.196		37.426		1.367		0.219		0.4

		0.50		1.400		0.200		0.143		0.196		37.959		1.435		0.287		0.5

		0.60		1.600		0.240		0.150		0.195		38.341		1.485		0.356		0.6

		0.62		1.640		0.248		0.151		0.195		38.405		1.493		0.370		0.62

		0.82		2.040		0.328		0.161		0.195		38.890		1.559		0.511		0.82

		0.90		2.200		0.360		0.164		0.195		39.030		1.579		0.568		0.9

		1.00		2.400		0.400		0.167		0.195		39.177		1.599		0.640		1

		1.10		2.600		0.440		0.169		0.195		39.299		1.617		0.711		1.1

		1.20		2.800		0.480		0.171		0.195		39.403		1.631		0.783		1.2

		1.30		3.000		0.520		0.173		0.195		39.492		1.644		0.855		1.3

		1.40		3.200		0.560		0.175		0.195		39.569		1.655		0.927		1.4

		1.50		3.400		0.600		0.176		0.195		39.636		1.665		0.999		1.5

		1.60		3.600		0.640		0.178		0.195		39.696		1.674		1.071		1.6

		1.70		3.800		0.680		0.179		0.195		39.749		1.681		1.143		1.7

		1.80		4.000		0.720		0.180		0.195		39.797		1.688		1.216		1.8

		1.90		4.200		0.760		0.181		0.195		39.840		1.695		1.288		1.9

		2.00		4.400		0.800		0.182		0.194		39.878		1.700		1.360		2
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Koryto obdélník
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Průtok Q (m3/s)
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Propočet

		Vodní hospodářství - Propočet nákladů

		REHAU - ČESLICE

		Popis		jednot.		množství		cena.jednot		cena celkem

								(Kč)

		KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

		Splašková kanalizační přípojka		m		90.00		2500		225,000.00 Kč

		Dešťová kanalizační přípojka		m		90.00		2500		225,000.00 Kč

		Celkem kanalizační přípojky								450,000.00 Kč

		ODVODNĚNÍ

		Kanalizace		m		170.00		2000		340,000.00 Kč

		Odvodňovací žlaby skladovací plochy		m		110.00		5500		605,000.00 Kč

		Uliční vpusti na ost. plochách		ks		5.00		7500		37,500.00 Kč

		Akumulační nádrž - REHAU		m3		30.00		3500		105,000.00 Kč

		Akumulace (zdržení) dešťové vody		m3		120.00		3500		420,000.00 Kč

		Čerpání dešťové vody		soubor		1.00		200000		200,000.00 Kč

		LOP EKOSTAR Qn 15		ks		1.00		195000		195,000.00 Kč

		LOP EKOSTAR Qn 20		ks		1.00		235000		235,000.00 Kč

		Celkem odvodnění								2,137,500.00 Kč

		Úprava stávající drenáže		soubor		1.00		70000		70,000.00 Kč

		CELKEM								2,657,500.00 Kč

		Vodovodní přípojka		m		80.00		1900		152,000.00 Kč

		Vodoměrná šachta		ks		1.00		28000		28,000.00 Kč

		CELKEM								180,000.00 Kč

		Plynovodní přípojka		m		80.00		1900		152,000.00 Kč

		Pilířek pro HUP		ks		1.00		12000		12,000.00 Kč

		CELKEM								164,000.00 Kč
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Legenda

												Profing s.r.o. Praha

												Ing.Petr Ulbrich

												fax. 02-316 38 69 73

		Poz.		Přípojka				Kóta v šachtě

								č. 20

		1		Splašková kanalizace		PVC 200, 1.0 %		322.00

		2		Dešťová kanalizace		PVC 400, 0.5 %		322.39

		3		Plyn

		4		Voda

		Poznámky : Kóty napojení přípojek převzaty z podkladů od investora. Každé snížení

				povede ke zlepšení odtoku (zejména u dešťové kanalizace).

				Profil DN 400 u dešť. kanalizace je ideální pro přímý odtok v případě

				plných retenčních nádrží. Pokud bude snížen, nelze plynulý odtok

				srážkových vod při tomto "havarijním" stavu zajistit.
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_1102702145.xls
List1

		průměrné denní množství		Qd=		0.60		m3/den

		průměrný celodenní odtok				0.007		l/s

		max. denní množství		Qm=		1.500		l/s

		Znečištění  splašků

		Počet EO		EO =		4.00

		BSK5				60.00		g.BSK5/EO

		Celkové denní množství BSK5				0.24		kg.BSK5/den

		koncentrace BSK5 v OV				400.00		mg.BSK5/l

		nerozpustné látky  NL				55.00		g.NL/EO

		Celkové denní množství NL				0.22		kg.NL/den

		koncentrace NL v OV				366.67		mg.NL/l

		Roční množství OV = Qd*0.85*300		QR=		153.00		m3/rok

		Roční množství znečištění :

		BSK5				61.20		kg.BSK5/rok

		NL				56.10		kg.NL/rok
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