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Uvob

Predkladané zprava je oznamenim ve smyslu 8 6 zédkona ¢. 100/2001 Sbh. o posuzovani vlivi na
Zivotni prostiedi k zameru ,,Dopravni napojeni pramyslové zony Sever — ¢ast meéstského
okruhu“. Zamér spada do posouzeni podle tohoto z&kona podle piilohy ¢.1 citovaného zékona,
kategorie Il (zamery vyZadujici zjistovaci tizeni), bod 9.1.

Predmétem oznameni je posouzeni dopravniho napojeni obchodné primyslové zény Razodol I.
- Sever. Primyslova zona Sever je umisténa na Uzemi mésta Liberce pti jeho severozapadnim
okrgji a zasahuje do jizniho cipu obce StréZz nad Nisou. Toto ozndmeni posuzuje dopravni
napojeni zony, které je navrzeno ksilnici 1. téidy 1/35, je napojeno na mimouroviiovou
kiizovatku Svérov. Krizovatka se nachézi na silnici 1/35 ve sméru na Dé&cin a je ve fézi
dokon¢eni vystavby. Na toto piipojeni bude nasmérovdna obsluha zony pramysiu,
charakterizovana zejmeéna nakladni dopravou. Pro napojeni nakupniho centra, hypermarketu je
nezbytné pokracovat avybudovat napojeni i na kiizovatkovy uzel Liberec.

Dopravni napojeni je v souladu s Uzemnim planem mésta Liberce a Uzemnim planem obce
Stréze nad Nisou. V rémci UPO Liberec a UPO Stréz nad Nisou bylo zpracovano Vyhodnoceni
vlivii koncepce na Zivotni prostiedi k zaméru ,,11. zména Uzemniho planu mésta Liberce a 1.
zmeéna Uzemniho planu Stréze nad Nisou* podle § 10i a prilohy &. 9 zékona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vliva na Zivotni prostredi, ve znéni zak. ¢. 93/2004 Sh., vypracovala Evernia s.r.o.,
Liberec 2005. Vysledkem bylo souhlasné stanovisko vydané Krajskym Giadem Libereckého
kraje jako prislusny organ.

Zpracovatelem tohoto oznameni je firma Evernia s.r.o. Liberec, oprdvnénou osobou podie
z&kona ¢. 100/2001 Sb. je RNDr. Petr Andél, CSc.
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SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

| dentifikace stavby

Néazev: »Dopravni napojeni pramyslové zony Sever — ¢ést méstského okruhu®
Zadavatel: INVESTORSKO INZENYRSKA as., Gorkého 658/15, Liberec 1, 46001
Projektant: VALBEK spol. sr.o., Vanurova 505/17, Liberec 3, 46002

Zpracovatel ozndmeni: EVERNIA sr.0., Tf. 1. mgje 97, Liberec 1, 46001
Osoba opréavnén&: RNDr. Petr Andél, CSc.

Datum zpracovani: fijen 2006

Charakteristika zaméru

(1) Predklddan& zpréva je oznamenim dle ptilohy ¢. 3 ve smyslu § 6 z&kona ¢. 100/2001 Sh.
0 posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi k zaméru ,, Dopravni napojeni pramyslové zény Sever —
Cést méstského okruhu®. Zdmér spada do posouzeni podle tohoto zakona podle prilohy ¢.1
citovaného zaékona, kategorie Il (zaméry vyZzaduijici zjistovaci tizeni), bod 9.1.

(2) Hlavnim cilem stavby je vytvorit druhé a to snadné, piehledné a bezrizikové napojeni
pramyslové zény. Toto pripojeni je navrzeno ksilnici |. tridy 1/35, je napojeno na
mimouroviiovou kiizovatku Svérov, kterd je nyni ve vystavbé. Na toto piipojeni bude
nasmérovana obsluha zény pramyslu, charakterizovana zejména nakladni dopravou. Pro
napojeni nakupniho centra, hypermarketu je nezbytné pokracovat a vybudovat napojeni i na
kiizovatkovy uzel Liberec.

(3) Za&mer je umistén na Uzemi severozdpadni ¢ésti mésta Liberec a jizni ¢asti obce Straz nad
Nisou. Zasahuje do katastrdnich Gzemich: Svarov u Liberce, StréZ nad Nisou, Machnin a
Razodol 1.

(4) Zamrer pripojeni pramyslové zony je do ozndmeni predkladan v jedné aktivni varianté
feSeni. Ta byla vybrana z predchozi studie Porovnani variant dopravniho napojeni Praimyslové
zény Sever — Razodol | (prosinec 2004). NavrZzend trasa je zapracovana 11. zménou do
Uzemniho planu mésta Liberec. Trasa je vedena v linii Gzemni rezervy pro obchvatovou trasu
pro silnici 1/35 (R35). Je soucasti méstského okruhu.

Nerealizace zaméru by pravdépodobné vedla k neumisténi investice investora do této
pramyslové zony. Zaroven neotevieni druhého vjezdu by vyrazné snizilo bezpecnost arealu pii
mimotadnych udalostech, jako napt. Unikova cesta, dostupnost zéchranné techniky.

(5) Strucny popis technického reSeni (smérové a vyskové vedeni trasy): Zacatek dopravniho
napojeni je navrZzen do prodlouZzené vétve mimouroviiové kiizovatky Svarov. Zacatek Gseku,
km 0,00 je v okruzni ktizovatce. Na tu se napojuje dlouhy mostni objekt pres nivu Luzické
Nisy, jeji pritok drobné vodotece Orli potok a Hefmankovu ulici. Délka mostu je 220 m, vySka
10,5 mamost kon¢i za stvajici Hermankovou ulici.

Od tohoto velkého premosténi zacétku pokracuje trasa v mirném nasypu do kopce po louce,
smérovym obloukem o poloméru 300 m. Mostem prechézi pres tra’ CD Liberec — Hrédek nad
Nisou. Za trati pokracuje po horizontu po golfovém hri&i a to ptimym Usekem o délce cca
400 m. Za golfovym hri&tém Uroviove kiizi stévajici silnici a dlouhym smérovym obloukem o
polomeru 350 m se st&i na vychod po polich k OstaSovskému potoku.

Nivu OstaSovského potoka piechézi mostem o délce 20 m s dostatecné prichozi vysce 3,3 m.
Po piekonani nivy se st&¢i k ulici Pod stréni a vstupuje do prostoru napojeni pramyslove zony
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Sever. Ulice Pod strani je napojena Uroviiové stykovou kiizovatkou. Celé posuzované dopravni
napojeni konci okruzni kiizovatkou v prostoru pramyslové zony.
Trasa dopravniho napojeni se navrhuje v kategorii mistni komunikace MS 9/ 50.

Soucasny stav zivotniho prostiedi

(6) Z hlediska geomorfologického clenéni leZi zgmové Uzemi v celku Zitavské panve a
podcelku Vratislavické kotliny. Vratislavicka kotlina je mezihorskou tektonickou sniZeninou
vklinénou mezi Jizerskou hornatinu a Jedtédsky hrbet. Soucadti Vratislavické kotliny je dil¢i
Libereck& kotlina, kde se nachazi mésto Liberec. Terén v zgmovém Uzemi ma charakter
¢lenité pahorkatiny aZz ploché vrchoviny s nadmoiskou vyskou 330 — 375 m n.m. V celém
zgmovem Uzemi se nevyskytuji Z&dné sesuvy.

(7) Podnebi je vyrovnané, vzhledem k nadmoiské vysce je vSak chladné a sbohatymi
srézkami. Jestédsky hrbet mé vyrazny vliv na vyvoj pocasi. SniZeniny obklopujici masiv
Jizerskych hor jsou ¢asto zaplavovany studenym vzduchem, stékajicim zejména v zimnim
obdobi (v teplejsSim pulroce v noci) z vySSich poloh. Tento jev miaze byt piicinou teplotni
inverze a muze byt doprovazen vyskytem mlh a kumulaci skodlivin v ovzdusi. V pomérné
Siroké Liberecké kotling neni situace tak kriticka jako v uzkych malo vétranych adolich.

Imisni situace je v blizZ§im zgmovém UGzemi, ve srovnani scentrem mésta sintenzivni
automobilovou dopravou, priznivéjsi. ReSené Gzemi neni soucésti zadné oblasti se zvla&tnim
rezimem kvality ovzdusi, vymezenym v ramci Ceské republiky.

(8) Z§mové Uzemi neleZi v chranéné oblasti prirozené akumulace vod (CHOPAV) a trasa
nezasahuje do PHO. Celé zgjmové Uzemi spada do povodi Luzické Nisy. Do LuZické Nisy se
Zleva vlévaji nejdiive OstaSovsky potok, v misté navrzeneé trasy drobna vodote¢ Orli potok,
vychodn¢ od zgjmového Uzemi Karlovsky potok. Vydatnost téchto vodoteci je silné ovlivnéna
srézkovymi poméry, vrcholi hlavné v obdobi tani snéhu.

(9) Hodnoceny zdmér napojeni zény Sever se nachézi v Uzemi antropogenné ovlivnéném.
Jedn& se piredevSim o zemédélsky vice ¢i mén¢ vyuzivanou padu, intenzivné obdéldvanou i
ponechanou ladem. Jediné piirodé blizké lokality v Gzemi jsou nivy dvou vodnich toki —
LuZické Nisy a Ostasovského potoka — a prilehlé louky a lesiky. Tato Uzemi jsou rovnéz
lok&lnimi biokoridory.

Ostatni sloZzky Zivotniho prostiedi odpovidaji agrarnimu a urbanizovanému charakteru
zgmoveého Uzemi a nevykazuji mimotradné hodnoty, které by je Cinily vice citlivé ke stavebnim
¢innostem v ramci zaméru.

Z&kladni vlivy stavby na Zivotni prostiedi

(10) Ve vztahu k Zivotnimu prostiedi je pri realizaci zaméru treba feSit predevsim nésledujici
problémoveé okruhy: (@) vliv na obyvatelstvo, (b) vliv na povrchové a podzemni vody, (c) vliv
na zemédeélskou puadu, (d) vliv na faunu, floru a ekosystémy, (e) vliv nakrajinny raz.

(11) Vliv na obyvatelstvo.

Z hlediska obyvatelstva je dopravni napojeni vedeno v nezastavéném Uzemi s roztrouSenou
zé&stavbou. Po vybudovani protihlukovych opatteni nebudou na Zadném Useku trasy piekroceny
hygienické limity pro hluk aimise.

Neni navrZzena z&dna demolice, ale nejbliZsi objekty, rodinné domky a vilky, budou trasou
ovlivnény. Nejvice je zasaZzen domek ¢.p. 132 vpravo od trasy (v km 1,73) tésné pired okruzni
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kiiZzovatkou u prumyslové zony. Zde vede trasa v nésypu a pata nasypu s piikopem je v tésné
blizkosti rodinného domu.

Pramyslova zona Ruzodol | — Sever zvysi atraktivitu mésta akraje pro investory. Dojde rovnéz
ke zvy3eni poc¢tu pracovnich mist.

(12) Vliv na vody.

Celkove Ize ocekévat, Ze vliv na povrchové a podzemni vody bude na piijatelné drovni. Riziko
kontaminace vod se zvy3uje pouze pii havarijnich stavech.

Béhem provozu bude hlavni vliv na vody spocivat v odvedeni dedtovych vod ztélesa
komunikace do zpevnénych piikopt, dae budou vyustény destovou kanalizaci do vodotexi.
Trasa prochézi stanovenym zdplavovym Uzemim 100-leté vody. Vlastni téleso a odvodnéni
navrzené komunikace je projektovano tak, aby nenaruSilo ani neovlivnilo ptirozeny odtok
povrchovych nebo podzemnich vod. Tato skutecnost zamezi i tvorbé podmatenych mist.
Zatopoveé uzemi je prekonano velkym mostnim objektem SO 201 délky 220 m a vy3ky 10,5 m.

(13) Vliv nazemedélskou padu.

Celkové zabor pady odpovida navrzenému zaméru. Zabor je minimalizovan vzhledem k tomu,
Ze je niveleta trasy navrZena tak, aby co mozna nejvice kopirovala stavajici terén. Proto
nevznikaji vysoké nasypy a hluboké zérezy atrasa nezvysuje zabor pudy do Siiky.

Trasa v zgmovém Uzemi nezasahuje do 1. tiidy ochrany ZPF. Zasahuje nejvice do 2. tiidy
ochrany ZPF a to piiblizné¢ 2/3 své délky. Konkrétné jde o pseudoglej, stredné tézké, ve
spoding t€ZSi. Tyto pudy jsou podmécené nebo se sklonem k docasnému zamokieni.
V zgjmovém klimatickém regionu patti spiSe k padam s nadprameérnou produkéni schopnosti.
Pida ndlezici do této tridy ochrany je v sou¢asné dobeé vyuzivana pouze ve 30 % k zemédélstvi,
zbyvgjici ¢ast je ponechéna ladem, nebo vyuZita jako golfové hristé. Ve své zbyvajici délce
prochézi padami s niZsi kvalitou a produkéni schopnosti.

Pro omezeni ptdni eroze a zachovani stability ptdniho pokryvu je navrZena studie Vegetac¢nich
Uprav. Je zachovana funkénost meliorac¢nich systému.

(14) Vliv nafaunu, floru a ekosystémy.

Hodnoceny zamér dopravniho napojeni se nachézi v Gzemi silné antropogenné ovlivnéném.
Krom¢ zemédelské pudy jsou jedinymi piirodé blizkymi lokalitami menSi plochy luk a lesik,
prirozené a poloptirozené porosty podél vodniho toku LuZické Nisy a OstaSovského potoka
Z hlediska zachovani ekologickée stability, migracnich cest je nutné zachovat tyto ptirodni
lokality. Mostni objekty pies nivy vodnich toka jsou navrZeny v dostatecné Sitce a vysce.
Jgjich vystavba musi probéhnout sohledem na nutnost minimalizace zésahu do niv vodnich
tokt. Pri vystavbé bude minimalizovan zasah do louky podél OstaSovského potoka, konkr.
vV misté premosténi je to vpravo ve smeéru toku, na kterych Zije a je na né vazany modrések
bahenni, silné ohroZeny druh.

ZvI&&teé chranéna Uzemi, prirodni park, evropsky vyznamné lokality ani ptati oblasti se
v blizkém okoli navrzeného dopravniho napojeni nevyskytuiji.

V blizkosti trasy se v zgmovém Uzemi nachazeji lokalni prvky Uzemniho systému ekologické
stability krajiny. Jedna se o lokani biocentrum LBC 14 ,Dubova stran* nachézejici se podél
Luzické Nisy, lokdni biocentrum LBC 40 ,Na OstaSovkém potoce |“ — navrZena trasa do
biocenter nezasahuje. Dale jsou to dva lokalni biokoridory LBK 9 ,LuZicka Nisa“ a LBK 12
»Dolni OstaSovky potok“. Oba budou premostény. V dokumentaci pro Uzemni rozhodnuti jsou
navrzeny vegetacéni Upravy mostnich objektd, pripadné dosadba doprovodnych dievin podél
vodnich toku.

(15) Vliv nakrajinny raz.

Novogtavba dvoupruhové komunikace dopravniho napojeni pramysloveé zény je lokalizovana
do prostoru smélo dochovanym krajinnym rézem. Jedna se o piiméstskou krajinu
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zemeédelského typu s rozvojem praimyslovych a vyrobnich aredlt, vystavbou rodinnych doma a
stim souvisgjici vystavbou infrastruktury. Dotceny krajinny prostor neni souc¢asti prirodniho
parku. Nejednd se o misto sdominantnimi znaky krajinného rézu. Uzemi Ize hodnotit
z&kladnim stupném ochrany krajinného rézu. Problémovymi misty z hlediska krajinného razu
je premosténi Luzické Nisy na zacdtku Useku a premosténi OstaSovského potoka na konci
Useku. Jedn& se 0 zasah do estetickych hodnot piirodnich a prirodé blizkych scenérii. Navrzena
technické reSeni srealizaci vegetacnich Gprav minimalizuji negativni dopady na krajinny raz.
Vliv nakrajinny réz |ze povazovat za prijatelny.

Zaveér

(16) V ramci zpracovani oznameni a po provedeném hodnoceni navrZené trasy |ze konstatovat,
Ze nebyly zjidteny takové nedostatky ve znalostech, které by brénily formulovani kone¢ného
zévéru. Posuzovany zameér je navrzen ve variant, kterd je v souladu sUzemnim pléanem
Liberce. Realizuje druhé napojeni pramyslové zony (kromé napojeni od mésta) od
mimouroviove kiizovatky Svérov, ktery zgjistuje plynuly a bezkolizni prajezd nékladnich
vozidel, zvy3uje bezpetnost aredu, sniZzuje produkci emisi ve mésté. Trasa napojeni
pramyslové zény je rovnéZ navrZzena ve stavebni uzévéie tak, aby ji bylo mozno v budoucnu
vyuZzit jako z&klad pro méstsky okruh kolem zastavéné ¢asti Liberce.

(17) Na zé&klad¢ zpracovaného oznameni je mozné konstatovat, Ze navrZzenou trasu dopravniho
napojeni pramyslové zony lze povaZovat z hlediska vlivi na vSechny slozky Zivotniho
prostiedi za piijatelnou a doporucit ji k vystavbé a to pouze za podminky realizace vSech
névrhovych opatieni.
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

Objednatel:
Adresa:
Telefon, e-mail:

Jednatel:

INVESTORSKO INZENYRSKA a. s.

Gorkého 658/15, 46001 Liberec 1
485 253 333 (355), ii@iias.cz

Ing. Tomas Hampl

EVERNIA s.r.o.
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B. UDAJE O ZAMERU

B.l ZAKLADNI UDAJE

B.I.1 Nazev zadméru a jeho zafrazeni podle pfilohy €. 1
Nézev zaméru: ,,Dopravni napojeni pramyslové zény Sever — ¢ast méstského okruhu®

Predkladan& zprava je oznamenim dle piilohy ¢. 3 ve smyslu 8§ 6 zékona ¢. 100/2001 Sh. o
posuzovani vliva na Zivotni prostiedi k vySe jmenovanému zaméru.

Zamér spada do posouzeni podle tohoto zakona podle prilohy ¢.1 citovaného zakona, kategorie
Il (zameéry vyzadujici zjistovaci tizeni), bod 9.1.

B.l.2 Rozsah zaméru

Zamgr dopravniho napojeni pramyslové zény Sever je posuzovan v jedné varianté o délce cca
1,8 km. Trasa je v souladu s Uzemnim planem Liberce. Zacétek Useku je u mimolroviiové
kiizovatky Svéarov. Déle trasa vede prevazné jiznim smérem a konec Useku je na mistni
komunikaci Pod Stréni, Svarovskd, v misté napojeni do pramyslové zony.

Bliz&i popis varianty je uveden v kapitole ozndmeni B.1.6 Struc¢ny popis technického a
technologického reSeni zaméru.

B.l.3 Umisténi zameéru (kraj, obec, katastralni tzemi)

Zamér je umistén na Uzemi severozdpadni ¢ésti mésta Liberec a jizni ¢é&sti obce Stréz nad
Nisou.

Zaxcdtek Useku lezi na jihozdpadé obce Stréz nad Nisou, na katastrdnim Gzemi Svérov u
Liberce. V km 0,06 piechézi do libereckého katastrdlniho Uzemi Machnin. V km 1,54 vstupuje

zpet na k.U. Straz nad Nisou. V zavéru useku probiha v tésné blizkosti k.u. Horni Sucha u
Liberce. Uplny konec Useku km 1,80 lezi na libereckém k.d. Ruzodol I.

Stavba leZi v libereckém kraji. Obci s rozSitenou pasobnosti (ORP) je Liberec, rovnéz je i obci
s poveéienym obecnim Uradem (POU). NavrZzena trasa n¢jakym zpusobem ovliviuje nebo se
dotyké& 2 obci a4 katastralnich Uzemi. (viz nésledujici tabulka)

Tabulka 1: Zakladni Udaje o dotéenych samaospr dvnich celcich

kraj - obec | kod obce | katastr &lni Gzemi | kodk. (.
NUTSIII - kraj Liberecky

NUTS Il - Severovychod

Liberec - ORP, POU * 563839 Machnin 689823
RiaZodol | 682209
Stréz nad Nisou 544477 Svérov u Liberce 756407
Stréz nad Nisou 756393

Pozn.: ORP — obec s rozSitenou pasobnosti
POU — obec s povéienym obecnim Giadem
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B.l.4 Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

B.1.4.1 Charakter zaméru

Jedn& se o liniovou novostavbu o délce 1,8 km, dvoupruhové mistni komunikace, za Uc¢elem
pripojeni pramyslove zony Sever. Dnes je toto Uzemi napojeno pomoci mistnich komunikaci
na uli¢ni sit. Jsou to ulice: Sitkové nedostatecné Pod Strani — Svéarovskd, napojuji se na
OstaSovskou. OstaSovska ulice prechazi mostem Zelezni¢ni trat’ a silnici 1/35 a napojuje se ve
dvojité svételng Fizené kiizovatce Letka na ulici Zitavskou a spoleéné na Londynskou.
Londynska vede dopravu smérem k ulici Sokolské a do centra a nebo na opacnou stranu
k okruzni kiiZzovatce, k ulici Letna

NavrZzend trasa je vedena nezastavénym Uzemi sroztrouSenou zéstavbou a zejména po
zemedglske padg.

Charakteristika navrZzené pielozky:  kategorie: MS 9/ 50

tzn.: 2 x (3,5 jizdni pruh + 1,0 m zpevnéna krajnice) navrhové rychlosti 50 knvhod.

B.1.4.2 Kumulace sjinymi zaméry

NavrZzeny a posuzovany zamér dopravniho napojeni pramyslové zény Sever — Ruzodol .
piimo nezasahuje do jiného z&méru a obrécené. V oblasti této pramyslové zony jsou déle
ieSeny inZenyrské sité: pieloZzka VN elektrického vedeni 35 kV, preloZeni VTL regulacni
stanice plynu a zdmény piipojky VTL plynovodu na STL ve shodné trase.

V koncepenim rozvoji vyrobnich ploch se pramyslova zéna Sever nachézi v Severozgpadnim
sektoru. V tomto sektoru se ve vychodni ¢asti naléza aredl Ruazodol 1l. s podilem technické
vybavenosti mésta, sluzeb a skladi. Vyroba je zastoupena nestabilizovanymi plochami
uvolnéného aredlu Milka. V jizni ¢asti tohoto prostoru, mezi ulicemi OstaSovska a Partyzanska
jsou lokalizovany plochy drobné vyroby a uvolnéné tizemi skladii armédy CR. Tato lokalita je
navrhovana funkéné pro plochy skladi s vazbou na letisté.

Soucasti tohoto sektoru jsou i stabilizované plochy textilni vyroby na Uzemi Machnina. Na
severnim okraji jsou to stabilizované plochy stavebni vyroby podél ulice Stard Rozvojové
plochy pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby jsou ddle navrhovany na uvolnénych pozemcich
mezi komunikacemi 1/35 a ulici Londynskou.

B.I.5 Zdavodnéni potfeby zadméru a jeho umisténi, v€etné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich ddavoda (i z hlediska Zivotniho
prostiedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

B.I.5.1 Zdivodnéni potieby zaméru

V Uzemnim planu mésta Liberce je posuzované Uzemi navrZeno jako pramyslova zona
Razodol |. — Sever. Cilem tohoto oznameni je pripojeni této pramyslové zony od MUK Svarov.
V& je vsouladu sUzemnim planem mésta Liberec. Problematika feSeného Uzemi je i
v souladu s Uzemnim planem velkého Gzemniho celku Liberecké sidelni regiondlni aglomerace
—UP VUC LSRA. Ten byl potizen a zpracovan v rozsahu okresii Liberec a Jablonec n. Nisou
v letech 1979 — 1984 a schvélen viadou CR v roce 1984.

ReZeni tohoto problému probihalo v &irdim z&movém Gzemi v nasledujicich etapéch a to tak,
aby bylo mozné nalézt optimalni feSeni jak z technického, tak ekologického hlediska:
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- Porovnani variant dopravniho napojeni Pramyslové zény Sever — RiZodol. Vypracovano
v prosinci roku 2004 firmou DHV CR, spol. sr.o., Praha. Predmétem tohoto projektu bylo
navrhnout a kapacitné posoudit pripojeni obchodni a primyslové zény Razodol. Pripojeni
musi byt navrzeno tak, aby v pripadé umisténi ndkupniho centra svySSim narokem na
objem dopravni obsluhy do z6ny vyhovéla kiiZzovatka narokim dopravy.

- 11. zmena zavazneé ¢asti Uzemniho planu mésta Liberce. Ta ma termin vypracovani leden
2006. O potizeni 11. zmény UPO zévazné ¢asti Gzemniho planu rozhodlo Zastupitelstvo
mésta na poZadavek firmy Investorsko — Inzenyrska as. Predmétem je pripojeni ploch
obchodné pramyslové zony RuZodol |. — Sever dopravni a technickou infrastrukturou
smérem na sever do prostoru mimourovioveé kiizovatky Svérov.

- 1. zména zavazneé ¢&sti Uzemniho plénu obce StréZ nad Nisou, leden 2006. O potizeni prvni
zmény rozhodlo Zastupitelstvo obce na poZadavek firmy Investorsko — InZenyrské as.
Predmétem je rozSiteni ploch zony RaZodol | — Sever o cca 16 ha ploch pramyslové vyroby
na k.U. Str&Z nad Nisou a stim souvisegjici Upravy technické a dopravni infrastruktury
véetné ¢asti druhého dopravniho napojeni zony smérem na sever na silnici 1/35 do prostoru
MUK Svérov lezici na Gizemi obce Stréz nad Nisou.

- Vyhodnoceni vlivii koncepee na Zivotni prostiedi k zameru ,,11. zména Uzemniho planu
mésta Liberce a 1. zména Uzemniho planu Stréze nad Nisou* podle § 10i a prilohy ¢. 9
zé&kona ¢. 100/2001 Sh., o posuzovéani vliva na Zivotni prostiedi, ve znéni zak. ¢. 93/2004
Sh., Evernia s.r.o., Liberec 2005. Vysledkem bylo souhlasné stanovisko vydané Krajskym
Gradem Libereckého kraje jako prislusny organ.

Uzemi je v soucasné dobé napojeno pouze na stavajici uliéni sit. To by bylo pro potieby
pramyslové obchodni plochy nevyhovujici. PoZadavkem investord jsou dvé napojeni
pramyslové zony a pristupnost zény snadné, piehledné a bezrizikové. Toto jsou jedny ze
z&kladnich podminek pro umisténi investice.

B.I.5.2 Umisténi zaméru

Zamér je umistén na Uzemi severozdpadni ¢ésti mésta Liberec a jizni ¢ésti obce Stréz nad
Nisou. Zamér se nachédzi na katastranich Uzemich: Svéarov u Liberce, Stréz nad Nisou,
Machnin a Rtzodol |. Lezi v tésné blizkosti k.0. Horni Suchau Liberce.

Zgimové Gzemi je mirn¢ zvinéné s nadmorskymi vyskami 330 m.n.m kolem Luzické Nisy az
370 m n. m ke konci Useku.

B.1.5.3 Piehled zvaZovanych variant zaméru
Zamér pripojeni pramyslové zony je do ozndmeni piredklédan v jedné aktivni varianté eSeni.
TavzeSla ze studie Porovnani variant dopravniho napojeni Pramyslové zény Sever — Razodol |

(prosinec 2004). Navrzena varianta je zapracovana 11. zménou do Uzemniho planu mésta
Liberec.

Nulova pasivni varianta — popis situace v pripadé nerealizace tohoto zameru po stavajici uli¢ni
siti, napojeni pramyslové zény pouze ve sméru od mésta. Nebylo by-li realizovano napojeni
primyslové zony Razodol |. — Sever od MUK Svérov. Nebyla by spinéna podminka investori
na dvé napojeni pramyslové zony. Ta by byla napojena pouze ve sméru od mésta, coz
nezajistuje prehledny a bezrizikovy pristup. Nebyla by oddélena téZzka nékladni doprava od
autobusové a osobni dopravy vznikajici pri umisténi hypermarketu v pramysloveé zong.
Nerealizace zaméru by vedla k neumisténi investice investora do téo pramyslové zony.
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B.I.6 Struény popis technického atechnologického feSeni zaméru

B.1.6.1 Popistechnického reSeni

V nésledujici ¢asti je popsano predpokladané technické feSeni zaméru.

Zxtdek dopravnino napojeni je navrZzen do prodlouZzené vétve mimouroviiové kiiZzovatky
Svarov. Ta uskutecnuje kiizeni se silnici 1/35 a v soucasné dob¢ je jiZz ve vystavbé. Zacatek
Useku je v okruzni kiizovatce. Natu se napojuje dlouhy mostni objekt pres nivu Luzické Nisy,
jgi pritok Orli potok. Délka mostu je 220 m a kon¢i za stavajici Hermankovou ulici.

Trasa je vedena v linii Uzemni rezervy pro obchvatovou trasu pro silnici 1/35 (R35), je soucésti
meéstského okruhu Liberce. Od premosténi Hefrmankovy ulice pokraguje v mirném nasypu do
kopce po louce, smérovym obloukem o poloméru 300 m. Mostem piechézi pies trat CD. Za
trati pokracuje po horizontu po golfovém hiidti a to primym Gsekem o délce cca 400 m. Za
golfovym hiistém droviove kiizi stévajici silnici a dlouhym smérovym obloukem o poloméru

s

350 m se st&¢i na vychod po polich k OstaSovskému potoku.

Nivu OstaSovského potoka piechézi mostem o délce 20 m s dostatecné prichozi vysce 3,3 m.
Po piekonani nivy se st&¢i k ulici Pod stréni a vstupuje do prostoru napojeni pramyslove zony
Sever. Ulice Pod strani je napojena Uroviiové stykovou kiizovatkou. Celé posuzované dopravni
napojeni konci okruzni kiizovatkou v prostoru pramyslové zony.

Vy&kové FeSeni varianty
Vyskove feSeni je prehledné popsano v nasledujici tabulce.
Tabulka 2: Vy&kové FeSeni trasy

Km popistrasy
ZU 0,000 - 0,021 trasa v prostoru okruzni kiizovatky piichazi na most
0,021 - 0,240 trasa vede na mosté cca délky 220 m avy3ky cca 10,5 m — SO 201
0,240 - 0,750 trasa vede v nasypu, prechazi po mosté SO 202 trat’ CD
0,750 - 1,100 trasa vede v Urovni terénu
1,100 - 1,450 trasa vede v zafezu 0 max. hloubce 2,3 m
1,450 - 1,794 KU trasa vede v ndsypu o max. vysce 3,6 m, prechézi po mosté SO 204
nivu OstaSovského potoka, konec Useku trasy je v nasypu

Sikkové usporadani
Kategorie: mistni silnice MS 9/ 50
tzn.: 2 x (3,5 jizdni pruh + 1,0 m zpevnéna krajnice), navrhovarychlost 50 knvhod.

B.1.6.2 Technologické ieSeni zaméru

Vystavba komunikace dopravniho napojeni je navrZzena a bude probihat b&znymi
technologickymi postupy za dodrZzeni vSech norem. Konkrétné bude tato problematika
upresnéna v dalSich stupnich projektové ptipravy.

B.I.7 Predpokladany termin zahajeni realizace zadméru a jeho dokoné€eni
Zahgjeni:
Ukonceni:
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B.I.8 Vyé€et dotéenych tzemné samospravnych celkt

Zamoveé Uzemi patti do samospravy:

statutarniho mésta Liberec (obec s rozSirenou pisobnosti a povérenym obecnim Giadem —
NUTS 111 kraj liberecky, NUTS |1 - severovychod)

Stréz nad Nisou

B.I.9 Vyéet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich ufada,
které budou tato rozhodnuti vydavat

Bez stanoviska nelze vydat rozhodnuti nebo opatieni nutna k provedeni zaméru. V tizenich a
postupech je prislusny Urad dotcenym spravnim Giadem. Spravnimi Urady pro zameér
novostavby ,, Dopravni napojeni pramyslové zony Sever — ¢ast méstského okruhu” je Liberec a
Stréz nad Nisou.

Sprévni Urad, ktery vydava rozhodnuti nebo opatieni podle zvlédtnich prévnich predpist,
zahrne do svého rozhodnuti nebo opatieni poZzadavky k ochrané Zivotniho prostiedi uvedené ve
stanovisku, nebo ve svém rozhodnuiti.

Uzemni rozhodnuti — Stavebni Giad, Magistré mésta Liberce
Stavebni povoleni — Stavebni Urad, Magistra mésta Liberce
Souhlas se zésahem do krajiny — Odbor Zivotniho progtiedi, Magistrat mésta Liberce
Souhlas se zésahem do VKP  — Odbor Zivotniho prostiedi, Magistra mésta Liberce
Souhlas se zasahem do USES - Odbor Zivotniho prostiedi, Magistrét mésta Liberce
Odr¢ti ZPF (PUPFL) — Krajsky urad Libereckého kraje
Vyjimky ze z&kladnich ochrannych podminek zvlasté chranénych druht rogtlin a Zivocicha
druhy ohroZené — Krajsky Giad Libereckého kraje
druhy silné (akriticky) ohroZené — Sprava CHKO Jizerské hory
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B.Il UDAJE O VSTUPECH

B.lIl.1 Z&abor pady

V souvislosti srealizaci zaméru ,,Dopravni napojeni pramyslové zény Sever” dojde k zaboru
pudy.

Tabulka 3: Predb&zné odhady zabor u pidy v [m?]

zabor
Polozka trvaly docasny
Plocha zaboru piidy - zemédgl ska pada 4ha8la0lm’ 3ha41a92 m*
- lesni pada 48 m° 0
- ostatni plocha 17a27 m’ 23a 0m”
Celkem 4ha98a76 m’ 3ha64a92m’

V nasledujici tabulce je uveden predbézny odhad zdboru pudy. Presnéji spocitané zabory
zemedelské pudy budou uvedeny v dalSim stupni projektové pripravy. Upresnéni mnoZstvi
zéboru a specifikace trvalého odnéti a docasného zaboru pidy bude zpracovano v rédmci
»Zaborového elaborédtu pro vynéti ze zemedélského padniho fondu (ZPF)“, ktery bude soucasti
dokumentace pro Uzemni rozhodnuiti.

B.l1l.2 Odbér a spotfeba vody

Pro obdobi vystavby se piedpoklada, Ze bude k dispozici pitna voda ze stévagjicich odbérnych
mist pitné vody v dotéeném Kk.U., popi. bude zgjisténa distribuce balené vody. V piipadé
napojeni na Sévajici vodovodni fad budou podminky odbéru dohodnuty se
Severoceskymi vodovody a kanalizacemi. Jeji mnozstvi bude zaviset na poctu pracovnikt pri
uvaZzované spotiebé 2 I/den a osobu. Tyto Udaje budou zndmy aZ v obdobi vybéru firmy, ktera
bude stavbu realizovat.

PFi vlastnim provozu komunikace se kromé narazové mozné udrzby nepredpoklada pravidelny
odbér a spotieba vody.

Ochranné pasmo vodovodniho potrubi je dle z&kona ¢. 274/2001 Sb. 1,5 mod DN 500 a2,5 m
nad DN 500 od vnéjSiho okraje potrubi horizontané na ob¢ strany. Pi soubchu a kiizZeni
jednotlivych inzenyrskych siti je nutno dodrzet vzdalenosti predepsané v CSN 73 6005 -
Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

B.lIl.3 Surovinové a energetické zdroje

Vystavba komunikace si vyZ&da potiebu mnoZstvi surovinovych a energetickych zdroji, které
se budou spotiebovavat bud’ piimo na staveni&ti nebo budou dovézeny jako hotoveé dily na
stavbu. Nejvétsi objem budou piedstavovat zeminy pro zemni téleso. Ty budou ziskavany
z vlastniho prostoru stavenisté.

Zemni préce nutné pro realizaci silni¢niho télesa budou provadény v rozsahu trvalého zaboru.
V nésledujici tabulce je uvedena predpokladana celkova bilance zemin v ramci stavebnich
praci.
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Tabulka 4: Predpokladand celkové bilance zemin v ramci stavebnich praci

Bilance zeminy Vykop Nasyp
[m°] [m°]
trasa 18603 29 658

Tézené zeminy budou uklédany na mezideponie. Predpoklada se jejich vyuZiti pii realizaci
vlastni stavby. Nevznikne piebytek zeminy.

Ddle bude potieba velké mnozstvi pisku, Stérku a Zivicného materidlu. Celkova konecna
spotieba bude zaviset od pouzité technologie vystavby a na mistnich terénnich podminkéch.
Analogicky sobdobnymi stavbami |ze konstatovat, Ze budou vyuZivany bézné stavebni
materidly, jejichz nezavadnost musi dolozit dodavatel stavby. Jedné se o standardni zalezitost,
které v této fazi neni potieba vénovat zvySenou pozornost.

Energetické suroviny se budou spotiebovavat v ramci spotieby pohonnych hmot (nafta, benzin)
u stavebni a dopravni mechanizace. Spotieba elektrické energie bude minimalni, protoze
vystavba bude probihat v dennich hodindch. Naroky stavby na zdroje a potieby dodévek
energii budou vychézet z moZnosti a poZadavku konkrétniho vybraného zhotovitele stavby.

V névrhu stavby jsou dodrZeny obecné technické poZadavky na vystavbu, konkrétni podminky
budou specifikovany v dalSim stupni projektové dokumentace. Stavba bude provedena
v souladu s platnymi normami a predpisy, technickymi a kvalitativnimi podminkami. Stejné
tak musi vyhovét prislusnym piedpisim a normam i jednotlivé materidly, které budou pri
realizaci pouzity. Zejmeéna pak musi byt v ramci praci ptipravnych i provadécich a nédsledné po
zprovozneéni stavby dodrZovéna Vyhlaska ¢.104/1997 Sb., kterou se provadi z&kon o
pozemnich komunikacich a Vyhl&ska ¢.137/1998 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na
vystavbu.

B.Il.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Posuzovana stavba dopravniho napojeni praimyslové zony Sever se stane soucésti stévajici
infrastruktury. Dopravni napojeni pramyslové zény se bude pripojovat mimouroviiovou
kiizovatkou Svérov na stévajici silnici 1/35.

Posuzované napojeni ma vyznam v mistnich dopravnich vztazich v Liberci a Str&Zi nad Nisou.
Napojenim na silnici 1/35 dostavd vyznam regiondlni a celostatni. Dopravni napojeni
pramyslové zény je vedeno v linii Uzemni rezervy a stavebni uzavéry pro obchvatovou trasu
pro silnici |. tridy 1/35 (R35), je soucésti méstského okruhu.

Stavebni prace nebudou negativné ovliviiovat vazbu na stavajici dopravni infrastrukturu.
Béhem praci zastane zachovéan provoz na stévajicich komunikacich sptipadnou regulaci
dopravy. Dopravné inZenyrska opatieni budou upiesnéna v dalSich stupnich projektové
dokumentace.

Dot¢ené stavajici silnice, ulice a polni cesty budou v minimalnich rozsahu upravovany a
arovnove kiiZzeny, nebo zistanou v podjezdu. Zacétek Useku je napojen okruzni kiizovatkou na
mimouroviiovou kiizovatku Svérov, konec Useku je napojen okruzni kiiZzovatkou do
pramyslové zony Sever a na stavajici ulice Pod Strani a Svarovskou. Pokracuje jako cast
meéstského okruhu.

Je dulezité, aby doprava materidli probihala po stévgjicich komunikacich a piitom prilis
nezatézovala dotcend katastrani Uzemi. Je tieba minimalizovat vyuZivani polnich cest a
vylowcit pojezdy nékladnich automobilti ve volné krajiné. Dopravu materidli na staveni&té
bude nutné vyiesit v planu organizace vystavby, v dalSim stupni projektové piipravy.
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B.IIl UDAJE O VYSTUPECH

B.lll.1 Mnozstvi adruh emisi do ovzdusi

Vzhledem k tomu, Ze posuzujeme silni¢ni novostavbu, budou na vystupu do ovzdusi emise od
automobilové dopravy. Ta produkuje vzhledem k charakteru spalovanych pohonnych hmot
Siroké, ale specifické spektrum emisi.

V obdobi vystavy

Bodové zdroje znedi&téni ovzduSi se budou v omezené miie vyskytovat pouze v obdobi
vystavby a budou se nachazet mimo zgmové Uzemi vlastni stavby (napt. obalovna Zivi¢nych
sSmési).

Jako plodny zdroj zneci&eni ovzdusi je mozneé definovat emise vznikajici na vétsi ploge, tj. na
pozemku, kde se zdmér realizuje v obdobi vystavby. Jednd se o produkci prachu ve sloZeni
odpovidajicim béZnym zeminam. Pro piipad suché stavebni plochy a zvySené pradSnosti by
mélo byt v podminkach na provédéni stavby stanoveno, Ze pii stavebnich praci je nutno zagjistit
Zkrépéni proti nadmeérné prasnosti.

Jako liniovy zdroj emisi lze uvaZzovat emise z naftovych motort nakladnich piepravnich
prostiedku prevazejici zeminy a stavebni material.

V obdobi provozu

V obdobi provozu bude liniovym zdrojem znegi&éni ovzdusi cela trasa pripojeni pramyslové
zony Sever. Hodnoceny jsou plynné polutanty charakteristické pro automobilovou dopravu:
oxid dusi¢ity NO,, tuhé zneci&'ujici latky a z uhlovodiki benzen a benzo(a)pyren (BaP).
Uroven znegidéni je charakterizovana hodnotami pramérnych ro¢nich a maximalnich
krétkodobych (hodinovych a dennich) koncentraci uvedenych Skodlivin.

Pro latky emitované do ovzdusi jsou stanoveny imisni limity a meze tolerance natizenim viady
¢. 350/2002 Sh. ve znéni natizeni viady ¢. 429/2005 Sh.

Tabulka 5: Hodnoty imisnich limité a mezi tolerance pro vybrané latky

Znedistyjici latka aritmeticky pramér za| limit/mozny pocet mez tolerance | datum splnéni
obdobi piekr oéeni limitu

NO, (ochrana zdravi lid) 1h 200 my/m*/ 18* 50 my/m® Y 1.1. 2010

kalendéini rok 40 ng/m>” 10 ng/m® ? 1.1. 2010
NOy (ochrana ekosystémii) kalendani rok 30 n/m® - ode dne nabyti

Gcinnosti

benzen 1rok 5 ng/m® 5 ng/m®? 1.1. 2010
PAU jako BaP 4) kalendarni rok 0,001 ng/m® 31.12. 2012
suspendované ¢astice PM 1o 24 hod 50 ng/m*/ 35

kalendéini rok 40 ng/m®

Poznamky:

*- krétkodoby hodinovy limit

** _ro¢ni limit
BaP — benzo(a)pyren

1) bude se sniZovat 0 10 nym® kazdy rok od roku 2005 do roku 2010
2) budesesnizovat o 2 nmy/m? kazdy rok od roku 2005 do roku 2010
3) bude se sniZovat 0 0,625 ng/m*kazdy rok od 1. 1. 2003 do roku 2010

4) cilovy imisni limit

5) maximéni denni klouzavy pramer
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Uzemi, ve kterém se nachézi posuzované dopravni napojeni, neni sou¢ésti NP, CHKO ani
vybrané prirodni lesni oblasti ve smyslu vyhladky MZe ¢. 83/1996 Sh., a proto se natoto Uzemi
nevztahuji imisni limity pro ochranu ekosystému a vegetace.

Intenzita dopravy

Na zaklad¢ dostupnych podklada provedia firma DHV CR odhad o¢ekavané intenzity dopravy
na ptijezdovych komunikacich do pramyslové zony. Ve zpracovanych studiich dopravniho
napojeni pramyslové zény Razodol bylo vypocteno, Ze nékupni centrum vyvol& dopravni
objem (pocet vozidel) 3,5 tisice za den, ostatni Uzemi bude cilem 2 tisic vozidel za den. Celkem
bude tedy zéna Ruazodol cilem pro 5500 voz., denn¢ se vykona tam i zpét 11000 cest, podil
nékladni dopravy je uvazovan 10 % z osobni dopravy, tj. 1100 cest nékladnich vozidel za 24
hodin.

Podle provedenych vypoéta by pripojenim do MUK Svérov projizdélo posuzovanou
komunikaci 25 % celkové obsluzné dopravy pramyslové zény, tj. 2,75 tis. vozidel obéma
smery, z toho 10 % nakladni dopravy.

Tabulka 6: Odhad intenzity dopravy do pramyslové zony [voz/24 h]

Usek OA TNV celkem
z kiizovatky MUK Svérov 2475 275 2750
z ktizovatky Liberec-Sever 7425 825 8250
celkem 9900 1100 11000

pozn.: OA ... osobni automobily

TNV ... t&zké nakladni automobily

Emisni faktory

Pro vypocet imisi z automobilové dopravy byla komunikace rozdélena na Useky délky cca
50 m. Pro kazdy Usek byly stanoveny z emisnich faktori emisni charakteristiky podle skladby a

intenzity dopravniho proudu a podle skonu vozovky.

Tabulka 7: Emisni faktory pro zékladni variantu (2750 voz/24 h, rychlost 70 km/h, sklon 1°)

NO, ‘ PM o ‘ benzen benzo(a)pyren
g/sm ng/sm
napojeni MUK Svérov 0,00000501 ‘ 0,00000421 ‘ 0,00000134 0,00001104

ReZené Uzemi neni soucésti Zadné oblasti se zvI&stnim rezimem kvality ovzdusi, vymezenych

v ramci Ceské republiky.
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B.lll.2. MnoZstvi a druh odpadnich vod

B.I11.2.1 Splaskoveé odpadni vody

Ve faz wvystavby dopravniho napojeni budou vznikat splaskové odpadni vody pouze
v socidlnim zatizeni staveni&té. Produkce splaskovych vod vyplyvéa z celkového uvazovaného
poctu pracovniki a je vybilancovana v nasledujici tabulce. Jejich zneSkodiovani musi probihat
v souladu snarizenim vlady ¢.61/2003 Sb. MnoZstvi vznikajicich odpadnich vod nelze
Vv soucasné fazi pripravy zaméru stanovit, pro vyhodnoceni vliva na Zivotni prostiedi to vSak
neni nezbytné. Jiné odpadni vody ve smyslu z&kona ¢. 254/2001 Sbh. o vodach béehem vystavby
vznikat nebudou.

Tabulka 8: Splaskové vody ve fazi vystavby

Pocet pracovniki X
Spotieba/osobu/sména /1 / 125
Spotieba celkem/sména /m°/ x * 125

B.I11.2.1 MnoZstvi dest'ovych vod

Odpadni vody z komunikaci nejsou typickymi odpadnimi vodami ve smyslu Z&kona o vodéch.
Mnozstvi dest'ovych vod je piimo umeérné délce trasy, konkr. zpevnéné ploSe. Sr&Zkove vody
splachuji a rozpou&éji po kontaktu spovrchem komunikace zejména stopové znecidténi
ropnych latek z Ukapi a koncentrace chloridi z chemickych rozmrazovacich prostiedki. Cela
trasa bude odvodnéna do zpevnénych ¢i nezpevnénych prikopi.

Celkova bilance vznikajicich sr&Zzkovych vod bude uptesnéna v ndvaznych stupnich projektove
dokumentace po konecném upresnéni nové vznikajicich zpevnénych a zastavénych ploch.

Pro vypocet odtokového mnozstvi deSt'ovych vod byl pouZit navrhovy 15-ti minutovy dé&t’ s
periodicitou n = 1 o hodnot¢ 143 I/s’ha. Odtokoveé mnoZstvi odvadéné destovou kanalizaci do
bezejmenné neupravené vodotece od Karlova je z km silnice (0,240 — 0,450, SO 301, Q = 25,6
I/s) az km silnice (0,460 — 0,940, SO 302, Q =58,6 /).

Hydrotechnicke vypocty:
Vypocet odtoku dedtovych vod ze zpevnénych a nezpevnénych ploch
SO 301 Zpevnéné plochy 0,17 ha
Nezpevnéné plochy 0,23 ha
Navrh. intenzita de&té 158 I/s/ha
Odtokovy koef. zpevnéné plochy 0,85
Odtokovy koef. zpevnéné plochy 0,15
Q=((0,17 * 0,85) + (0,23 * 0,15)) * 143) = 0,179 * 158 = 28,3 I/s
SO 302 Zpevnéné plochy 0,60 ha
Nezpevnéné plochy 1,33 ha
Navrh. intenzita desté 158 I/s/ha
Odtokovy koef. zpevnéné plochy 0,85
Odtokovy koef. zpevnéné plochy 0,15

Q=((0,60* 0,85) + (1,33 * 0,15)) * 143) = 0,710 * 143 = 1015 /s
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B.lIll.3 Produkce odpadu

Ve fadz vystavby vzniknou razné druhy odpadi, obvyklé pro obdobnou stavbu. Presnou
specifikaci konkrétnich druhtt a mnozstvi jednotlivych druhtt odpadi z vlastniho procesu
vystavby lze prakticky upresnit aZz v provadécich projektech, kdy budou znami dodavatelé a
budou specifikovany i konkrétni pouzité materidly. Soucasti smlouvy mezi investorem a
hlavnim dodavatelem stavby bude i podminka, Ze hlavni dodavatel stavby je zodpoveédny za
spravné nakladéani s odpady vznikajicimi v prabéhu vystavby (véetné odpadt vznikajicich
¢innosti subdodavateli na stavbe), veéetné jejich nasledného vyuZiti nebo odstranéni (tato
povinnost bude zapracovana do smlouvy o provedeni praci) a investor vytvoii na stavenidti
pottebné podminky pro tiidéni a shromazd’ovani jednotlivych druhi odpadu. V dalsi
projektove priprave je nutné specifikovat prostory pro shromazd’ovani nebezpecnych odpadi a
ptipadnych ostatnich latek Skodlivych vodam ze vSech uvazovanych aktivit v ramci stavby
uvaZzovaného zameéru. Ty budou ukléddany pouze ve vybranych a oznacenych prostoréch
v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodarstvi.

Predpokladana struktura jednotlivych druht odpadi v obdobi vystavby je uvedena v nésledujici
tabulce. Sodpady bude naloZzeno dle ustanoveni z&kona ¢. 185/2001 Sh. a platnych
souvisgjicich vyhlasek.

Ve fazi provozu silnice pak budou vznikat zefména odpady z automobilové dopravy, Udrzby
vozovky a zelené. V dalSim stupni projektové dokumentace bude zpracovan Plan odpadového
hospodarstvi na tento zamér, ktery bude predloZen k odsouhlaseni prislusnym organam statni
spravy.

Tabulka 9: Druhy ostatnich odpadi, které mohou vznikat p¥i vystavbé a provozu

P.c. Kad Nazev odpadu Predpokladané vyuziti/odstr anéni
odpadu

1 02 01 03 | Odpad rostlinnych pletiv Odprodg pro spaleni, popt. Stépkovani

2 150102 | Plastové obaly Recyklace

3 1501 03 | Dievéné obaly Odprodej pro spéaleni, popt. Stépkovéani

4 1501 07 | Sklenéné obaly Recyklace

5 170101 | Beton Recyklace

6 17 0107 | Smési nebo oddélené frakce betonu, cihd a UloZeni na zabezpetené skladce

keramickych vyrobki

7 17 02 01 | Odpadni stavebni direvo Odprodg pro spaleni, popt. Stépkovani

8 170202 | Sklo Recyklace

9 17 0203 | Plasty Recyklace

10 |170302 | Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 0301 | Recyklace

11 (170405 | Zelezo a ocel Recyklace

12 |1704 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 Recyklace

13 |170506 | VytéZzenahluSina Odstranéni na zabezpetené skladce

14 |200201 | Biologicky rozlozitelny odpad z Udrzby zelené Odprodg pro spaleni, popt. Stépkovani

15 |[200301 | Smesny komundni odpad Odstranit s naslednym termickym vyuzitim
ve spalovné komunéniho odpadu a.s.
TERMIZO
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Tabulka 10: Druhy nebezpeénych odpadi, kter € mohou vznikat p¥i vystavbé a provozu

P.¢. |Kad Nazev odpadu Predpokladané vyuziti/zneskodnéni
odpadu

1 08 01 11 | Odpadni barvy alaky obsahujici organicka Odstranéni ulozenim na zabezpedenou
rozpoustédla nebo jiné nebezpeiné | atky skladku nebezpetnych odpadii

2 150110 | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych |&tek | Odstranéni ulozenim na  zabezpetenou
nebo obaly témito ldtkami znegisténé skladku nebezpesnych odpadii

3 150202 | Absorpéni ¢inidla, filtragni materidly (véetné Odstranéni spdenim ve spalovné
olgovych filtri jinak bliZze neuréenych), ¢istici nebezpetného odpadu (SPL Jablonec n. N.)
tkaniny a ochranné odévy zneci&téné
nebezpecnymi latkami

4 16 01 07 | Olgovéfiltry Odstranéni spélenim ve spalovné

nebezpetného odpadu (SPL Jablonec n. N.)

5 16 02 13 | Vyiazena zatizeni s obsahem nebezpesnych Recyklace
dozek (z&ivky, vyboiky)

6 17 03 03 | Vyrobky z dehtu (odpadni lepenka, Odstranéni ulozenim na zabezpeenou
odp.bit.emulze) skladku nebezpetnych odpadii

7 17 06 03 | Izolagni materidly, které jsou nebo obsahuji Odstranéni uloZzenim na zabezpetenou
nebezpené latky skladku nebezpetnych odpadii

8 2001 27 | Barvy apryskyiice Odstranéni ulozenim na zabezpeenou

skladku nebezpesnych odpadii

B.lll.4 Rizikové faktory

B.I11.4.1 Radioaktivni, elektromagnetické zareni

Vyskyt radioaktivniho a elektromagnetického zéreni se ve spojitosti se zamyslenym zamérem
neocekava ani pii vystavbe, ani pii trvalém provozu.

B.111.4.2 Hluk

Samotna silni¢ni doprava je znacnym liniovym zdrojem hluku. Hluk z dopravy vznika nejdiive
pii ¢asové omezené vystavhé silnice a nésledné po jejim zprovoznéni jako dasledek bézného
provozu ait.

Legidativa

NejvySSi pripustné hodnoty hluku jsou stanoveny natizenim viédy ¢. 148/2006 Sh. o ochrang
zdravi pred neptiznivymi Gcinky hluku a vibraci (ze dne 15. 3. 2006).

8 11 Hygienické limity hluku vchranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném
venkovnim prostoru.

Priloha ¢. 3 k narizeni viady ¢. 148/2006 Sh.
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Tabulka 11: Korekce pro stanoveni nejvyssich pripustnych hodnot hluku v chr anéném venkovnim prostoru
a v chranénych venkovnich prostor ech staveb
Zpuasob vyuziti Gzemi Korekce
dB
1) 2) 3) 4)

-5 0 +5 +15

Chrénény venkovni prostor staveb liZkovych
zdravotnickych zafizeni a staveb | azni
Chranény venkovni prostor nemocnic alazni 0 0 +5 +15
Chr,anveny venkqvnl prost(?r ostatnich staveb a +5 +10 +20
chrénény ostatni venkovni prostor

Poznamka — korekce uvedené v tabul ce se nestitaji.

Pro no¢ni dobu se pouZzije dalSi korekce -10 dB s vyjimkou hluku ze Zelezni¢ni drahy, kde se
pouzije korekce -5 dB.

Pro stavgjici obytné objekty nachézejici se v blizkosti navrhované piijezdové komunikace, kde
je hluk z dopravy natéto komunikaci prevazujici, byly pro Gc¢ely hodnoceni akustické studie ve
venkovnim prostiedi ovliviiovaném hlukem ztéto komunikace uvaZzovany tyto nejvyse
piipustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru a v chrdnénych venkovnich
prostorech staveb:

zakladni hodnota hluku L aeqr = 50 dB
korekce pro chranéné venkovni prostory ostatnich staveb a chrdnéné ostatni venkovni prostory
k=+5dB

Této korekci odpovida limit pro hluk z automobilové dopravy pro den L aeqr =55 dB, pro
NoC L aeq T =45 dB

B.111.4.3 Vibrace

Automobilova doprava, zejména tézk& nékladni, je zdrojem vibraci. Takto generované vibrace
nedosahuji hodnot, které by mohly poskozovat lidské zdravi. Maji vliv zejména na konstrukci
zasazenych staveb. Negativni vliv na domy se tyk& vzdaenosti nékolika metri od krajnice
komunikace. Krom¢ pocétu prujezdu téZzkych nakladnich vozidel je pro G¢inky vibraci
rozhodujici i typ geologického podlozi a predevSim konstrukce a statika dotcené budovy.
Zejména staré budovy nebo sakrdlni stavby bez Zelezobetonového vénce jsou pusobenim
vibraci vyrazné poskozovény. Svlivem vibraci je tieba pocitat v pripravné fézi projektu na
obdobi vystavby.

V pripadé posuzovaného napojeni pramyslové zony lze prakticky vyloucit vliv vibraci od
provozu na okolni zéstavbu.
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B.IIL5 Vyznamné terénni Upravy a zasahy do krajiny

Vliv novostavby dopravniho napojeni pramyslové zony Sever na krajinny raz je dén
technickymi parametry stavby a krajindirskymi charakteristikami doté¢eného Uzemi. Silni¢ni
novostavba je navrZena jako dvoupruhova mistni komunikace v kategorii MS 9 / 50 a to
prevazné ve volné krajing.

Stavba prochézi Uzemim scéstecné dochovanym krajinnym rézem. Prirodni prvky jsou
v Uzemi zastoupené, tvoii ho meandrujici tok Luzicka Nisa a jeji pritoky, predevsim
OstaSovsky potok. Kulturni dominanty se v Uzemi nevyskytuji. Dotceny krajinny prostor neni
soucésti prirodniho parku. Nejedna se o misto s dominantnimi znaky krajinného razu. Uzemi
Ize hodnotit zakladnim stupném ochrany krajinného razu.

Niveleta navrZené trasy je vedena pokud mozno v Urovni terénu. Pouze na zacatku Useku je
vedena po mostnim objektu pies Luzickou Nisu a v ndsypu. Shodné na konci Useku, kde
piechazi OstaSovsky potok, vede v ndsypu. V nejvySSi nadmoiské vySce vkm cca 1,2 je
vedena v zérezu a to 0 max. vysce 2,2 m. Niveleta tedy stiida nevelké nasypy a vykopy a
silnice netvoii jako celek pohledovou dominantu.

NejvyznamnéjSim zasahem do krajinného razu bude predstavovat kiizeni komunikace
s meandrujicim tokem LuZické Nisy a jejiho ptitoku. Mostni objekt vytvoii novy pohledovy
horizont v zajmovém Uzemi. V zhledem k tomu, Ze kiiZeni je situovano v blizkosti komunikace
1/35, jeji mimolroviové kiiZzovatky a do oblasti sneustdlym rozvojem infrastruktury, lze
povaZovat ovlivnéni krajinného razu za prijatelné.

Mostni objekty, ale i cela trasa, bude v dalSim stupni projektové dokumentace ozelenéna a
zaclenéna do okoli. Navrh ozelenéni je z divodu estetického, ale také, aby nedochazelo k dalSi
erozi. Svahy ndsypu a zérezii budou zatravnény a osézeny dievinami, které geograficky
odpovidaji pivodnim a mistnim podminkam. Z dosavadnich zkuSenosti podobnych staveb
vyplyva, Ze jsou VvétSinou vnimany antropocentricky a pozitivné, pokud jsou vhodné
architektonicky a stavebné reSeny a zasazeny do krajiny. Toto bude feSeno i naddle v dalSi fazi
projektove pripravy.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMi

C.1 VVYCET NEJZAVAZNEJSICH ENVIRONMENTALNICH CHARAKTERISTIK
DOTCENEHO UZEMI

Dopravni napojeni primyslové zony Sever — ¢ést méstského okruhu predstavuje komunikaci
mistniho vyznamu. Pramyslova zona bude napojena dle tzemniho planu smérem do centra do
MUK Ruzodol (¢erpaci stanice byvaly Total). Druhé posuzované napojeni je po 11. zmeng
zévazné ¢ésti UPO Liberec a 1. zméné UPO Stréz nad Nisou navrzeno z MUK Svérov.

Pramyslova z6na bude tedy primo napojena na silnici 1/35, ktera jiz mé v dopravni siti vyznam
regiondlni a celostatni.

Pozn. Silnice 1/35 zagina v severnich Cechéch, severné od Frydlantu v Cechéch, na ¢esko — polské hranici
Habartice — Zawidow. Pokracuje jiznim smérem na Liberec, Turnov, Ji¢in, dale pokratuje v jihovychodnim sméru
na Hradec Krdové, Moravskou Tiebovou. Moravu protina vychodnim smérem na Mohelnici, Olomouc, Valasské
Mezifiei. Vzhledem kjeimu vyuzivani patii mezi nejzatizengjsi komunikace v severni, severovychodni a
vychodni ¢asti Ceské Republiky.

P realizaci zdméru budou v maximalni mife respektovany nize uvedené prvky ochrany
ptirody. V maximalni mozné mite bude minimalizovén zasah do krajinného rézu.

Tabulka 12: Vy¢et nejzavaznéjSich environmentalnich char akteristik

Environmentalni charakteristiky vyskyt | poznamka

Uzemni systém ekol ogické stability + lok&ni biocentra a biokoridory pri Luzické Nise a
OstaSovském potoce

zvl&ste chranéna Uzemi -

prirodni parky

vyznamné krajinné prvky + registrované dle z&k.¢. 114/1992 Sh. nejsou ovlivnéng,
jinak vodni toky ajgich nivy

krajinny réz + géstecné prochézi krajinou s dochovanym krajinnym

rézem, prirodni prvky se nachézgji v nivach Luzické
Nisy a OstaSovkého potoka

Uzemi higtorickéno, kulturniho nebo -
archeol ogického vyznamu

Uzemi husté zalidnéna -

Uzemi zatéZovana nad miru dnosného zatizeni -

staré ekol ogické zatéze -

selsmicita _

Sesuvy -

dobyvaci prostory -

povrchova a podzemni voda +/-

Vysvétlivky:

+ zamér zasahuje do hodnocené kategorie — predpoklad piimych vlivi

+/-  zamér do kategorie nezasahuje, ae nachézi se v blizkosti —moznost nepiimych vlivi

- zamér nezasahuje do kategorie, kategorie sev blizkosti nevyskytuje — nepiedpokl adaji se piimé ani nepiimé
vlivy

Charakteristika stavu jednotlivych sloZzek Zivotniho prostiedi v dotéeném Uzemi je popsana
v nésledujicich kapitoléch C.2.
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C.2 STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMi, KTERE BUDOU PRAVDEPODOBNE VYZNAMNE
OVLIVNENY

cz21
C.22
C.23
C.24
C.25
C.26
c.2.7

Obyvatelstvo

Ovzdusi aklima

Hlukové situace
Hydrologie

Pedologie

Geomorfologie a geologie
Flora, fauna, ekosystémy
C.2.8 Krgjinny réz

C.2.9 Kulturaaarcheologie
C.2.10 Hmotny majetek

C.2.1 Obyvatelstvo

Trasa dopravniho napojeni pramyslové zony Sever od MUK kiizovatky Svérov je navrzena
v Uzemi, které ma nizkou hustotu zalidnéni. Trasa je projektovana tak, Ze neni potieba Zadna
demolice. Trasa napojeni je vedena po zemedelské padé.

Zaimové Uzemi se nachézi na severozdpadnim okraji mésta Liberec na katastralnim Uzemi
Machnin a k.U. RaZodol |I. Na Uzemi obce Stréz nad Nisou se dotyka k.u. Svarov a k.U. Stréz
nad Nisou.

V libereckém kraji je obci s rozsitenou piisobnosti (ORP) a obci s poverenym obecnym Gradem
(POU) gtatutarni mésto Liberec.

Tabulka 13: Zakladni Udaje o dotéenych samospr avnich celcich

kraj - obec kod obce | statut | pocet éasti/ pocet [ katastralni Gzemi kod k. .
mésta | katastr. obyvatel/
vyméra priam. vék
kraj liberecky
Liberec 563889 ano |33/ 101000/ | Machnin 689823
10612 ha |[38,2r.
Rizodal | 682209
Stréz nad Nisou 544477 ne |2/ 1686/ Svérov u Liberce 756407
453 ha 37,2r.
Stréz nad Nisou 756393
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C.2.2 Ovzdusiaklima

Klimatické podminky

Klimatickou situaci v libereckém regionu urcuje jeho poloha na rozhrani vlivu Atlantského
oceanu na zdpadé a rozsahlého kontinentu na vychodg, ato v mirné vihkém klimatickém pasu
mirnych Sitek. Z regionalnich faktort ovliviiuje podnebi Liberecka absolutni nadmoiské vyska
jednotlivych mist a pievazujici orientace hlavnich horskych hibett ze severozgpadu na

jihovychod, tedy ve sméru pievazujiciho proudéni vzduchu.

Nadmoiska vyska je spolu sdalSimi faktory urcujici pro dalsi veli¢iny, jako jsou hodnoty
srézek, pramernd rocni teplota, délka slunecniho svitu atd. Liberec patii mezi mésta s nizsi
délkou slune¢niho svitu, na druhou stranu se vyznatuje vySSi sréZkovou ¢innosti. Ro¢ni Uhrn
srézek dosahuje 918 mm. Nejvyssi mésiéni srazky (109 mm) pripadaji na srpen, nejnizsi na
brezen (55 mm).

Nejniz&i ¢ésti Zitavského bioregionu lezi podle Quitta (1971) v mirné teplé oblasti MT9
a MT7, vySSi pak v pomérné chladné MT4, MT2 a CH7. Podnebi je vyrovnané, vzhledem
k nadmoiské vysce je viak chladné a s bohatymi sr&Zkami. BlizSi zajmové oblast dopravniho
napojeni zony Sever se nachazi v klimatickém regionu MT4. Ten je obklopen ze zapadu a
z vychodu chladnou oblasti (zapad — Jestédsky hirbet, vychod — Jizerské hory) a ze severu
oblasti tepleji (Zitavska panev).

Tabulka 14: Klimaticky region MT4

symbol | charakteristika | pramérnaroéni pram. roéni such veget. vliahova
teplota Uhrn srazek obdobi jistota
MT4 mirng teply, vihky 6-7 °C 650 — 750 mm 5-15 nad 10

Tabulka 15: Klimatické char akteristiky

KLIMATICKE CHARAKTERISTIKY

Oblast — mirné tepla

Klimaticky region MT4 charakteristika
pocet letnich dni 20-30
pocet dnd s pramérnou teplotou 10 °C avice 140 - 160
pocet mrazovych dni 110-130
pocet ledovych dnti 40-50
pocet dnii se gazkami 1 mm avice 110-120
srazkovy Uhrn ve vegetacnim obdobi 350 —450
srézkovy Uhrn v zimnim obdobi 250 — 300
pocet dnii se snéhovou pokryvkou 60 — 80
pocet dnii zamragenych 150 - 160
pocet dnii jasnych 40-50

Jedtedsky hibet ma vyrazny vliv na vyvoj pocasi, jak 1ze pozorovat pii jeho piekroceni smerem
do nitra Cech. SniZzeniny obklopujici masiv Jizerskych hor jsou ¢asto zaplavovany studenym
vzduchem, stékajicim zejména v zimnim obdobi (v teplejSim pualroce v noci) z vysSich poloh.
Tento jev muzZe byt pri¢inou teplotni inverze a maZe byt doprovazen vyskytem mlh a kumulaci
&odlivin v ovzdusi. V pomerné Siroké Liberecké kotling neni situace tak kriticka jako v
Uzkych mélo vétranych udolich. O tom sved¢i | mala cetnost dni s mlhou, ktera v Liberci ¢inila

v letech 1971 - 1975 pouze 5 dni v roce, kdezto na odvracenéem svahu Jestédu je vySSi.
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M eteorologické udaje

Rozptylové podminky zévisi na meteorologickych situacich, danych rychlosti a smérem vétru a
stabilitou zvrstveni atmosféry. V kazdé trideé stability atmosféry je uvedeno zastoupeni
jednotlivych sméri a rychlosti vétru v %. Prvni fadek plati pro rychlost vétru 0,9 - 2,5 m/s,
druhy pro rychlost v intervalu 2,5 -7,5 m/s a teti pro rychlosti nad 7,5 m/s.

Jednotlivé tridy stability 1ze charakterizovat nasedovng:

|. stabilitni tiida supergtabilni - vertikéini vymeéna vrstev ovzdusi prakticky potlacena, tvorba volnych inverznich
stavii. Vyskyt v noénich arannich hodinéch, piedevsim v chladném pulroce. Maximalni rychlost vétru 2 my/s.

[l. gabilitni t¥ida stabilni - vertikéini vyména ovzdusi je stdle nevyznamnd, také doprovézena inverznimi si-
tuacemi. Maximalni rychlost vétru 3 m/s. Vyskyt v no¢nich arannich hodinéch v pribéhu celého roku.

[11. stabilitni tfida izotermni - projevuje se jiz vertikdni vyména ovzdusi. Vyskyt vétru v neomezeneé sile. V
chladném obdobi 1ze otekavat v dopolednich a odpolednich hodinach, v 1ét& v ¢asnych rannich a veternich
hodinach.

IV. stabilitni téida normalni - dobré podminky pro rozptyl Skodlivin, bez tvorby inverznich stavii, neomezena sila
vétru. Vyskytuje se pres den, v dobg, kdy nepanuje vyznamné slunecni svit. Spoleiné s I1. stabilitni tidou
maji v naSich podminkéch zpravidla vyrazné vysSi ¢etnost vyskytu nez ostatni téidy.

V. gtahilitni trida konvektivni - projevuje se vysokou turbulenci ve vertikdinim sméru, kter4d mize zptisobovat, ze
se mohou narazové vyskytovat vysoké koncentrace znetistujicich latek. NgvySSi rychlosti vétru 5 m/s,

vyskyt v letnich meésicich v dobg, kdy je vysokd intenzita lunecniho svitu.

Zastoupeni stabilni a velmi stabilni atmosféry v lokalit¢ dosahuje 28,7 %. Maly vertikalni
rozptyl kontaminantt v téchto tiidach vytvati neptiznivé podminky pro imisni situaci v
blizkosti nizkych zdrojti. Na tyto situace pripada téz nejveétsi podil bezvétii (celkem 18,6%),
kdy je transport emitovanych Skodlivin od zdroje velmi pomaly.

Na 3. a 4. tfidu stability ovzdudi, které jsou nej¢astéjsi na Gzemi Cech, pripada 51 %
meteorologickych situaci. Pfi nich jsou rozptylové podminky obecn¢ dobré. Z hlediska
konkrétni hodnocené situace je vyhodna téZ konvektivni atmosféra, kterd se vyskytuje ve vice
nez 20% ptipadi.

Z tabulky vyplyva, Ze zastoupeni jednotlivych sméru vétru je znacné nerovnomérné a odpovida
morfologii terénu v oblasti. Nejéastéjsi je vitr SZ (19%) a V (16%), tedy ve sméru podélné
osy Liberecké kotliny. V téchto hlavnich smérech pirevazuje rychlejSi proudeni - vice nez 50%
pripada na stiedni a 11 - 13% na vysoké rychlosti vétru. Z ostatnich sméra prevliada proudéni
pres Jestédsky hrbet, tzn. Z (12%) a JZ (10%). Nejméné cetné veétry prichézeji od Jizerskych
hor (SV aV).

Tabulka 16: Odhad vétrnérazice pro Liberec 10 m nad povr chem zemé (&éetnosti v %)

T¥ida | Rychlost S S \Y Jv J JZ z Sv4 calm
stability vétru
I 17 0,42 0,13 0,10 0,69 0,25 0,35 0,44 0,12 11,05
1 17 1,04 0,26 0,24 1,71 0,86 1,20 1,35 0,51 7,53
1 5,0 0,03 0,00 0,01 0,12 0,10 0,04 0,03 0,14
Il 17 0,83 0,22 0,20 1,72 0,88 1,48 1,99 0,59 3,06
Il 5,0 1,19 0,09 0,18 4,01 1,87 0,98 1,08 3,44
Il 11,0 0,02 0,00 0,00 0,06 0,04 0,06 0,04 0,09
v 17 0,32 0,09 0,10 0,73 0,41 0,73 0,83 0,19 2,80
v 5,0 1,26 0,05 0,10 2,36 1,02 1,43 1,89 4,77
v 11,0 0,38 0,01 0,03 2,10 0,81 1,20 1,35 2,00
Y 17 0,20 0,12 0,92 0,79 0,75 1,00 1,27 5,62 1,58
\Y 5,0 0,30 0,03 0,14 1,70 1,00 1,53 1,73 1,52
Celkem 5,99 1,00 2,02 15,99 7,99 10,00 | 12,00 | 18,99 | 26,02
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Souéasna imisni situace v lokalité

Imisni pozadi obecné se vyskytujicich Skodlivin (NOy, PM1o, benzen) je v regionu zjistovano
v Liberci ve stanici CHMU Liberec-mésto. Nejblizsi stanice imisniho monitoringu metici
organické latky véetns benzo(a)pyrenu je v Usti nad Labem a v Praze, vysledky mgteni nejsou
pro lokalitu charakteristické. Vysledky mereni v letech 2004 a 2005 jsou uvedeny v nésledujici
tabulce.

Tabulka 17: Vysledky mékeni imisi v letech 2004 [ug/m?]

rok 2004
Skodlivina NO, PM 1o benzen
hodinové hodnoty maxi malni 122,6 174,0 21,4
98% kvantil 70,4 89,0 7,0
denni hodnoty maxi malni 71,3 107,0 8,2
98% kvantil 54,8 70,3 57
roéni hodnota pramer 26,0 29,5 13"
rok 2005
Skodlivina NO, PM 1o benzen
hodinové hodnoty maxi malni 142,9 323,0 14,4
98% kvantil 71,5 92,0 5,9
denni hodnoty maximalni 74,5 116,3 6,4
98% kvantil 55,8 76,1 43
ro¢ni hodnota pramer 25,9 30,1 1,6

" pramér ze 3 étvrtletnich hodnot

Zdroj: Znecisténi ovzdusi na Gzemi CR 2004, 2005 - Souhrnny roéni tabel&rni prehled , Internetova
stranka CHMU Praha

Imisni limity jsou v Liberci v ptipadé sledovanych latek dodrzovény, v podednich dvou letech
vSak dochézi k mirnému zhorSovéani situace znecisténi tuhymi latkami. Ro¢ni koncentrace NO,
se pohybuji mezi 60 a 70 % imisniho limitu, krédtkodoby hodinovy limit nebyl v prabéhu
poslednich dvou let prekrocen. Co se tyka znecidténi ovzdusi benzo(a)pyrenem, lezi podle map
CHMU pro rok 2004 sledované Gizemi v oblasti s koncentracemi 0,25 — 0,5 ng/n’.

Imisni situace v blizSim zgmovém Uzemi bude ve srovnani scentrem mésta, zatizeného
intenzivni automobilovou dopravou, lepsi.

ReZené Uzemi neni soucasti Zadné oblasti se zvI&stnim rezimem kvality ovzdusi, vymezenych
v rdmcei Ceské republiky.
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C.2.3 Hlukova situace a dalsi fyzikalni faktory

Dle nejnovejsi platné legislativy - natizeni vliady ¢. 148/2006 Sb. — jsou nejvysSi pripustné
hodnoty hluku z automobilové dopravy pro napojeni pramyslové zony Sever pro:

den LaegT =55dB a Nnoc Laeqr =45dB

Pro hodnoceni hluku z automobilové dopravy byl pouzit program HLUK+ pésma firmy JpSoft
ver. 7.16 ,Vypocet hladiny hluku ve venkovnim prostiedi“, licence ¢. 5202 (RNDr. Milo$
Liberko, Mgr. Jarodav PolaSek). Akusticka situace byla zjistovana vypocetnim postupem.
Program vyZaduje pii vytvéreni vypoctového prostiedi zadani typd terénu. Vzhledem
k charakteru posuzované lokality byl pro vypocet obecné predpokladan terén pohltivy.
Vypoctovym rokem, ktery je dilezity z hlediska popisu akustickych vlastnosti dopravniho
proudu na komunikaci, byl zvolen rok 2010. Intenzita dopravy je stanovena z dopravni studie a
vychézi z kapacity a zpisobu vyuZiti zony a nepiredpoklada se, Ze by se v budoucnu vyrazné
zvySovala. Pro pripad Ze by v budoucnu intenzita dopravy po uvedené komunikaci vzrostla
(podle rastovych koeficienta RSD CR je predpoklédany pramérny nértst dopravy do roku
2030 cca 28 %) je v Hlukové studii provedeno variantni hodnoceni pro nasobky zé&kladni
intenzity dopravy az do jejiho dvojnésobku.

Posuzovana byla situace v denni dobé (06-22 hod) i v no¢ni dobé (22 — 06 hod).

Jako referencni body bylo vybrano 8 nejbliZsich obytnych objekta, Iezicich podél prijezdovych
komunikaci a 7 bodt na hranici chrénéného venkovniho prostoru (hranice zahrady).
Konkrétni hodnoceni akustické situace v zgimovém Uzemi a navrzena protihlukova opatieni

jsou popséna v kapitole D.1.3 Vliv na hlukovou situaci. V&e je v samostatné Hlukové studii,
kterdje piilohou tohoto ozndmeni.

C.2.4 Hydrologie

Z hydrografického hlediska se liberecky region déli do trech rozdilnych oblasti. Zapadni
odvodnuje feka Plou¢nice, vychodni a jizni feka Jizera, obé¢ ndlezi do povodi Labe a tedy
k imoti Severniho more. Sever odvodiiuji Luzicka Nisa (feka 2. fadu) a Smeéd4, které patti do
povodi Odry (feka 1. fadu) k umoti Baltského more.

Sledované zamové izemi spada do povodi LuZické Nisy (plocha povodi 375,3 kn?, délka toku
55,1 km, dlouhodoby primerny priitok u st&ni hranice cca 5,4 m®.st, &.h.p. 2-04-07).

Povrchové vody

Do Luzické Nisy se v SirSim zgmovém prostoru vlévaji zleva (ve sméru toku Nisy) nejdiive
OstaSovsky potok, v misté navrzené trasy drobna vodote¢ Orli potok, vychodné od zgmového
Uzemi Karlovsky potok. Vydatnost téchto vodotedi je silné ovlivnéna srazkovymi pomeéry,
vrcholi hlavné v obdobi tani snéhu.

Posuzované dopravni napojeni pramyslové zény Sever kiizi tyto vodni toky:
Tabulka 58: Dotéené vodni toky

Dotéeny vodni tok km k¥izeni zpusob pi‘echodu
LuZicka Nisa 0,070 most dl. 220 m, v. 10,5 m
levostranny piitok Luzické Nisy 0,130 most dl. 220 m, v. 10,5 m
Orli potok

OstaSovsky potok 1,535 most di. 20m, v. 4,5m
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Trasa dopravniho napojeni zony Ruzodol |. — Sever prochézi stanovenym zéplavovym Gzemim
100-leté vody.

V zgjmovém Gzemi trasy napojeni zony Sever se nachazi Zédny rybnik.

Podzemni vody

V z§movém Uzemi se nevyskytuje Z&dna chranéna oblast piirozené akumulace vod
(CHOPAV).

Vymezena trasa nezasahuje do Zadného ochranného pasma vodnich zdroju |. ani 1. stupné.
V teSeném Uzemi se nevyskytuji Zadné registrovane zdroje minerdnich a lécivych vod.

Vodohospodéiské objekty vyskytujici se v zajmovém Uzemi trasy

Nasledujici tabulka prehledné uvadi vodohospodaiské objekty, které se vyskytuji v zgmovém
Uzemi a jsou trasou dotceny.

Tabulka 19: Vodohospodarské objekty ajgjich charakteristika

Vodohospodéisky obj ekt km k¥izeni char akteristika

stavajici vodovod podd 0,217 vodovod LT DN 60, ve Spatném stavu

Hermankoveé ulice

stavajici vodovod na konci trasy 1,730 vodovod PVC 90

poddl ulice Pod strani

zévlaha DN 50 0,465 zévlahové potrubi PE 63 souzici k zavlazovani
golfového hii&é

melioraéni odpad DN 300 1,370 zatrubnény melioratni odpad

meliorace km 0,460 — 0,935 dren&zni pera

C.2.5 Pedologie

Dopravni napojeni primyslové zony je navrzeno tak, aby se vyhybalo zastavénému Gzemi
Liberce avede po zemédélské pudg.

Charakter puadniho pokryvu libereckého regionu je silné zévisly na geologickych a
geomorfologickych pomeérech a jejich vyvoji. Prvoradym padotvornym cinitelem je rovnéz
klima, ovlivijici vyvoj pad predevsim atmosférickymi srézkami a teplotami. Vétsi plochy
Jizerskych a LuZickych hor a Libereckou kotlinu pokryvaji kambizeme dystrické, Jestédsko-
kozakovsky hibet pokryvaji podzoly kambické.

Zemédélska pada
V z§movém Uzemi se nachézi nasledujici bonitované pudné ekologickeé jednotky - BPEJ.
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Tabulka 20: Charakteristika BPEJ v z4 movém Uzemi

kod char akteristika
BPEJ
7.15.12 | klimaticky region mirné teply, vihky
HPJ luvizemé moddni a hnédozemé luvické, vcetné oglgenych variet na
svahovych hlindch seolickou piimési, sttedné tézké az tézké, az Stiedné
skeletovité, vidhove piiznivé pouze s kratkodobym previhéenim.
sklonitost, expozice | 3 —7°, mirny sklon se vSesmérnou expozici
skeletovitost bezskeletovitd s pitimesi, az dabé skeletovita do 25%, pida stiedné hluboké
az hlubok4 30— 60 cm.
tiida ochrany ZPF V.
7.44.10 | klimaticky region mirné teply, vihky
HPJ pseudogleje modalni, pseudogleie luvické, na spraSovych hlinach, stiedné
tézké, tézs ve spoding, bez skeletu nebo s primési, se sklonem k docasnému
zamokieni.
sklonitost, expozice | 3 —7°, mirny sklon se vSesmérnou expozici
skeletovitost bezskd etovitd, s primeési do 10%, piada hluboka vétsi nez 60 cm
tiida ochrany ZPF Il.
7.47.12 | klimaticky region mirné teply, vihky
HPJ pseudogl eje modalni, pseudoglge luvické, kambizemé ogleené na svahovych
hlinach, sttedné téZké, ve spoding t&zSi az stiedné skeletovité, se sklonem
k dogasnému zamokieni.
sklonitost, expozice | 3 —7°, mirny sklon se vSesmérnou expozici
skeletovitost slabé skeletovita 10 — 25%, piida hluboka vétsi nez 60 cm
tiida ochrany ZPF V.
7.47.42 | klimaticky region mirné teply, vihky
HPJ pseudogleje modalni, pseudoglge luvické, kambizemé ogleené na svahovych
hlinach, sttedné téZké, ve spoding t&zSi az stiedné skeletovité, se sklonem
k dogasnému zamokieni.
sklonitost, expozice | 7 —12°, sttedni sklon, J(JZ az JV)
skeletovitost slabe skeletovita 10 — 25%, piida hluboka vétsi nez 60 cm
tiida ochrany ZPF V.
7.58.00 | klimaticky region mirné teply, vihky
HPJ fluvizemé glgové na nivnich uloZenindch, popiipadé spodiozim teras,
stiedné tézké nebo stiedné tézké lehci, pouze dabe skeletovité, hladina vody
nize 1 m, vidhové poméry po odvodnéni priznivé.
sklonitost, expozice | 0—3°, Uplnarovina se vSesmeérnou expozici
skeletovitost bezskd etovitd, s pfimeési do 10%, piada hluboka vétsi nez 60 cm
tiida ochrany ZPF Il.
7.68.11 | klimaticky region mirné teply, vihky
HPJ glegle moddni i modalni zraselinélé, gleje histické, cernice glgjove zrasdinglé
na nivnich uloZeninach v okoli mensSich vodnich tokd, pidy Uzkych depresi
véetné svahi, obtizné vymezitelné, stiedné tézké az velmi tézké, nepriznivy
vodni rezim.
sklonitost, expozice | 3 —7°, mirny sklon se vSesmérnou expozici
skeletovitost bezskeletovita s piimési, az dabé skeletovita do 25%, pada stiedné hluboka
az hlubok4 30 — 60 cm.
tiida ochrany ZPF V.
8.35.34 | klimaticky region mirné chladny, vihky

HPJ

kambizemé dystrické, kambizemé modani mezobazické, kryptopodzoly
modalni véetné dabé oglgenych variet, na bridlicich, permokarbonu, flys,
neutrdnich vyvielych hornindch a jgich svahovinédch, stiedné tézké, az
stiedné skeletovité, vidhové piiznivé az mirné previhéené, v mirné chladném
klimatickém regionu.

sklonitost, expozice

3—7° mirny sklon, S (SZ az SV)

skeletovitost

stiedné skeletovitd 25 — 50%, puda sttedné hluboka az hlubokéa 30 — 60 cm.

tfida ochrany ZPF
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8.35.54 | klimaticky region mirné chladny, vihky

HPJ kambizemé dystrické, kambizemé modani mezobazické, kryptopodzoly
modalni véetné dabé oglgenych variet, na bridlicich, permokarbonu, flys,
neutrdnich vyvielych hornindch a jgich svahovinédch, stiedné tézké, az
stiedné skeletovité, vidhové piiznivé az mirné previhéené, v mirné chladném
klimatickém regionu.

sklonitost, expozice | 7 —12°, sttedni sklon, S (SZ az SV)

skeletovitost stiedné skeletovitd 25 — 50%, puda sttedné hluboka az hlubokéa 30 — 60 cm.
tiida ochrany ZPF V.

Pozn. 7.43.10 ... kéd BPEJ
7. . klimaticky region
43. .. hlavni padni jednotka

[

Navrzené napojeni pramyslove zony Sever prochazi nizsimi tridami ochrany pad.

Pozn.:

1. t¥ida ochrany: bonitné nejcenngjsi pidy v jednotlivych klimatickych regionech prevézné v plochéch rovinnych
nebo jen mirné sklonitych.

2. ttida ochrany: zemédélské pady, které maji vramci jednotlivych klimatickych regiond nadpramérnou
produkeni schopnost.

3. tfida ochrany: pudy v jednotlivych klimatickych regionech sprimérnou produkeni schopnosti a stiednim
stupném ochrany.

4, tfida ochrany: pidy s pievazné podpramérnou produkéni schopnosti v rdmci piislusnych klimatickych regiona.
5. tfida ochrany: zbyvajici bonitované pudné ekologické jednotky, které piedstavuji zgména pidy s velmi nizkou

produkeni schopnosti, véetné pad mélkych, velmi svazitych, hydromorfnich, Stérkovitych a
erozné nejvice ohrozenych.

L esni piada
NavrZzené napojeni pramyslové zony Sever zasahuje do lesni pady pouze na malé plose na
zacatku trasy. Dale prochézi pouze plochami nelesni zelené.

C.2.6 Geomorfologie a geologie

Geomor fologie Uzemi

N4

Zaimové Uzemi z geomorfologického hlediska regiondniho razeni ndlezi do téchto vySSich
geomorfologickych jednotek CR (1996). Hierarchizace jednotek je v nésledujicim &lengni:
Systém: Hercynsky systém
Subsystém: Hercynska pohori
Provincie: Ceska vysogina
Subprovincie: Krkonossko-jesenicka nevysi vrch: Snézka 1602 m n.m.
Oblast: KrkonoSska
Celek: Zitavsk&panev nejvyss vrch: Prosesky hieben 593 mn.m.
Podcelek: Vratislavicka kotlina

Typicka ¢ést Zitavské panve je tvorena &lenitou kotlinou svyplni neogennich sedimenti,
neovulkanitt a glacifluvidnich sedimentu. Vratislavicka kotlina je mezihorskou tektonickou
snizeninou vklinénou mezi Jizerskou hornatinu a Jestédsky hibet. Soucésti Vratislavické
kotliny je dil¢i Liberecka kotlina, kde se nachazi mésto Liberec.
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Nizka biodiverzita dané oblasti souvisi snevyraznym reliéfem a pomérné ocednskym
vyrovnanym podnebim. V ramci Cech se zde nejsilngji projevuje vliv Severonsmecké niziny.
Reliéf méa charakter ¢lenité pahorkatiny az ploché vrchoviny sélenitosti 90 — 220 m.
Nadmoiska vyska v Uzemi se pohybuje mezi 330 — 385 m n. m. Krajinnou dominantou je
v misté vrchol Je&tédsko-kozékovského hibetu Jedted (1012 mn. m.).

Geologie

Uzemi Liberecka se fadi k luzické oblasti Ceského masivu. Region je geologicky velmi pestry,
cozZ je pricinou velké vyskové ¢lenitosti Uzemi. V oblasti se vyskytuji prevazné staré az velmi
staré, v razném stupni premeénéné horniny a Zuly krkono3ko-jizerského krystalinika. Jizerské
hory, které zgjmovou oblast z jedné ¢ésti obklopuji, jsou budované hrubozrnnou dvojslidnou
Zulou (krome¢ severniho hirebene). Jedtédsko-kozakovsky hibet je z mirn¢ preménénych hornin
starSiho paleozoika, predevsim z fylita, kvarciti a vapenci ordoviku az silurul.

Sesuvy a poddolovana uzemi

Dle registru sesuvnych tzemi Ceské geologické sluzby (Geofondu Praha) se v posuzované
trase dopravniho napojeni pramyslové zény Sever ani v jeji bezprostiedni blizkosti nevyskytuji
Z&dné aktivni, pasivni ¢i potencidlni sesuvy.

Dle registru sesuvnych Uzemi Geofondu Praha se ptimo v navrhované trase nenalézaji Zzadna
poddolovana tzemi.

Prirodni zdroje

V zdmovém Uzemi se nenachézeji Zadné evidované zdroje ptirodnich surovin, Zaédné chranéné
loZiskove Uzemi.

C.2.7 Fléra, fauna a ekosystémy

C.2.7.1 Fléra
Fytogeografie a potencionalni vegetace

Fytogeograficky nédeZi zgmové Gzemi do obvodu Ceskomoravské mezofytikum,
fytogeografického okresu 48 LuZick& kotlina, podokresu 48b Liberecka kotlina (Skalicky,
1988). Uzemi je prirozenym stanovidém kvétnatych bugin asociace Dentario eneaphylli-
Fagetum a dubohabiin a lipovych doubrav asociace Melampyro nemor osi -Car pinetum.

Hodnoceny zdmér napojeni dopravni zény Sever se nachazi v Uzemi silné antropogenné
ovlivnéném. Jednd se predevSim o zemeédélsky vice ¢i méné vyuZivanou pudu, intenzivné
obdélavanou ¢i ponechanou ladem. Jediné piirodé blizké lokality v Gzemi jsou nivy dvou
vodnich toka — Luzické Nisy a OstaSovského potoka — a prilehlé louky a lesiky. Vyznamnym
zésahem do systému ekologické stability miZe byt prévé technické provedeni premosténi niv
LuzZické Nisy a OstaSovského potoka. Vzhledem kjegjich malému ploSnému rozsahu
v antropogennim rozsahlém Gzemi je nutné zachovat jejich vyznam pro zachovani ekologické
stability, migra¢nich cest, refugii.
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Prehled a charakteristika botanickych lokalit

Celkové bylo vymezeno 11 pruzkumnych lokalit, viz obrézek. — Piehled ploch botanického
prazkumu.

Vyznamné druhy rostlin jednotlivych ploch spolu scharakteristikou ploch jsou uvedeny
v nésledujicich tabulkéch. Biotopy zahrnujici biocentra a biokoridory a cennéjsi prilehla
stanovidté jsou popsany podrobnéji. U ostatnich lokalit, které predstavuji biotopy kulturni a
silné ovlivnéné cinnosti ¢loveka, je uvedena struéna charakteristika.

Pri prizkumu nebyly nalezeny z&dné zvlade chranéné druhy rostlin dle vyhléky MZP
¢. 395/1992 Sb. ani druhy Cerveného seznamu cévnatych rostlin CR. Za zvl&&é cenné
z hlediska ochrany prirody |ze s ohledem na zachovalost, reprezentativnost a druhovou pestrost
jednotlivych ploch oznagit nivu OstaSovského potoka — lokality ¢. 8 a 9.

Tabulka 21: L okalita €. 1 - biotopy zahrnujici biocentra a biokoridory a cennéjsi p¥ilehla stanovisté

loka- popis vyznamna vegetace
lita ¢.
latinsky nézev desky nazev
1 Dubohabrina ve svahu nad LuZickou Nisou | Acer pseudoplatanus javor klen
— ¢ast LBC 14 ,Dubova strén* (kromé | Athyriumfilix-femina papratka samici
zachovala dubohabiina, vyznasujici se gglu'a pendula o biiza bL?daV'lfna,ta
. - . Lo amagrostis villosa titina chloupkata

alvase_nc[ ha?br“' prl_tomvnostvl n enaroa_nyp n Carex brizoides ostii ce tieslicovita

dr_evln_l l?ylln. Z bylin prevazuji mezofilni a Convallaria majalis konvalinkavonna

acidofilni druhy. Frangula alnus kru§ina olSova
Caleopsis tetrahit konaopice polni
Hieracium laevigatum jestidbnik hladky
Impatiens parviflora netykavka mal okvéta
Luzula luzul oides bika bélava
Poa nemoralis lipnice hani
Polygonatum multiflorum kokotik mnohokvety
Polygonatum verticillatum kokotik preslenity
Prenanthes purpurea vésenka nachova
Quercus robur dub letni
Sambucus nigra bez ¢erny
Sorbus aucuparia jeréb ptaci
Sdlaria holostea ptacinec velkokvéty
Tilia cordata lipasrd¢ita
Tilia plathyphyllos lipa velkolista

Pohled na vodni tok Luzické Nisy a
jgji nivu na zacétku trasy.
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Pohled do botanické lokality 2
a 3. Trasa zde bude piechézet
po mosté dl. 220 m a vysky
10,5 m.

loka- popis vyznamna vegetace
lita &
latinsky nézev &esky nazev
2 Plocha zahrnuje LBK 9 LuzZicka Nisa a | Acer pseudoplatanus javor klen

brehové porosty LBC 14 Dubova strén. | Aegopodium podagraria brdice kozi noha
Jedna se 0 nivu LuZické Nisy — ol&na | Alliariapetiolata cesnéisek | ékaisky
sptilehlou eutrofizovanou loukou. V ol&ng ﬁ'tﬂy“rslg'n‘:tf'lrl‘&?an a g;;ﬁgiﬂéi
je vI_|vem, zaruvstanl bgehu |nvaz_n|m|_drlfhy Calystegia sepium opletnik platni
rogtlin vyrazn¢ potlacen rozvoj bylinného | ~; qamine amara Fefigni ce horka

patra.

Carex brizoides
Cirdumoleraceum
Corylus avellana
Dactylis glomerata
Epil obium montanum
Festuca gigantea
Filipendula ulmaria
Fraxinus excelsior
Galeobdolon luteum
Galeopsistetrahit
Galium aparine

Geum urbanum
Glechoma hedereca
Holcus mollis
Hypericum maculatum
Chaerophyllum aureum
Impatiens glandulifera
Impatiens parviflora
Lysimachia nummularia
Myosoton aquaticum
Padus racemosa
Petasites hybridus
Phalaris arundinacea
Plantago major
Populus tremula
Ranunculus repens
Ranunculus acris
Reynoutria x bohemica
Rubus idaeus

Salix fragilis
Sambucus nigra
Selaria graminea
Sdlaria hologtea

ostfice tieslicovita
pché&s zelinny

liska obecna
srhatiznacka
vrbovka horska
kosttava obrovska
tuzebnik jilmovy
jasan ztepily
pitulnik Zluty
konapice polni
svizel pritula
kuklik mestsky
popenec cbecny
medynék mekky
tiezalka skvrnita
krabilice zlatoploda
netykavka Zlaznata
netykavka mal okvéta
vrbina penizkova
kiehkys vodni
sttemcha obecna
devétsil |ékarsky
chrastice rékosovita
jitrocel vétsi

topol osika
pryskytnik prudky
pryskytnik plazivy
kiidlatka ceska
ostruzinik malinik
vrba kiehka

bez ¢erny

ptatinec travovity
ptatinec velkokvéty

Urtica dioica koptiva dvoudomé
Valeriana officinalis kozlik |ékaisky
Vicia cracca vikev ptaci
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Tabulka 23: L okalita €. 3 - biotopy zahrnujici biocentra a biokoridory a cennéjSi prilehla stanovisté

loka- charakteristika lokality vyznamna vegetace
lita &.
latinsky nézev &esky nazev
3 Mezofilni louka vmirném svahu nad | Aegopodium podagraria brdice kozi noha
LuZickou Nisou, neprilis druhové bohatd | Alchemillasp. kontryhel
s prevahou mezofilnich lugnich druh. Alopecurus pratensis psarkalucni
Anemone nemor osa sasanka hajni
Dactylis glomerata srhatiznatka

Glechoma hederacea popenec obecny
Holcus nollis medynék mekky
Hypericum maculatum trezalka skrvnita
Luzula campestris bikaladni
Plantago lanceolata jitrocel kopinaty
Poa pratensis lipnice lu¢ni
Ranunculus acris pryskytnik prudky
Rumex acetosa Stovik kysely
Sellaria graminea ptacinec travovity
Taraxacum sect. Ruderalia pampeliska
Trifolium pratense jetel lueni

Urtica dioica koptiva dvoudomé
Veronica chamaedrys rozrazil rezekvitek
Vicia cracca vikev ptaci

Vicia sepium vikev plotni

Tabulka 24: L okalita €. 4 - kultur ni biotopy, p¥ipadné biotopy silné ovlivnéné ¢innosti €lovéka

loka-
lita &.

charakteristika lokality

4 Ladem nechand orna ptida s pievahou ruderalnich bylin (Cirsium arvense, Galium aparine, Ranunculus
repens, Rumex obtusifolius, Tanacetum vulgare, Taraxacum sect. Ruderalia, Viola arvenss). Vzhledem
k tomu, Ze dochazi ke koseni porostu, vyskytuji se i bé&zné lueni druhy (Alopecurus pratensis,
Arrhenatherum datius, Poa pratensis, Ranunculus acris, Rumex acetosa, Trifolium repens, Veronica
chamaedrys).

Pohled od km 0,4 proti sméru
stani¢eni na botanickou lokalitu
¢. 4, louku pied premosténi
traté CD.

] -‘-:‘I{erf"ﬂ- A
i | o
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Tabulka 25: L okalita €. 5 - kulturni biotopy, p¥ipadné biotopy silné ovlivnéné ¢innosti €lovéka

loka- charakteristika lokality
lita ¢&.
5 Dubohabiina ve svazich nad zelezni¢ni trati sochuzenym bylinnym patrem (Anemone nemorosa,

Fragaria vesca, Melica nutans, Poa nemoralis, Slene dioica, Stellaria holostea, Viola reichenbachiana)
a svyskytem ruderdlnich a synantropnich druhti (napf. Aegopodium podagraria, Galium aparine,
Populus tremula, Rubus idaeus, Sambucus nigra, Sellaria media, Urtica dioica).

Botanicka lokalita ¢. 5, v misté
premosténi traté CD, km 0,44.
Mostni objekt prestrat’ SO 202,
délky 33 m, vy&ky 7,5 m.

Tabulka 26 ; Lokalita &. 6 - kulturni bictopy, piipadné biotopy silné ovlivnéné ¢innosti ¢lovéka

loka- charakteristika lokality
lita &.
6 Ladem nechand orna ptida s pievahou ruderalnich bylin (Cirsium arvense, Galium aparine, Ranunculus

repens, Rumex obtusifolius, Tanacetum vulgare, Taraxacum sect. Ruderalia, Viola arvenss). Vzhledem
k tomu, Ze dochazi ke koseni porostu, vyskytuji se i bé&zné lueni druhy (Alopecurus pratensis,
Arrhenatherum datius, Poa pratensis, Ranunculus acris, Rumex acetosa, Trifolium repens, Veronica
chamaedrys).

Tabulka 27 : Lokalita &. 7 - kultur ni biotopy, pfipadné biotopy silné ovlivnéné ¢innosti ¢lovéka

loka- charakteristika lokality
lita &
7 Intenzivné obhospodaiovana pole s kulturou Zita setého (Secale cereale).
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Tabulka 28 : Lokalita &. 8 - biotopy zahrnujici biocentra a biokoridory a cennéj§ piilehla stanovisté

loka- charakteristika lokality vyznamna vegetace
lita ¢.
latinsky nézev &esky nazev
8 Ol&na v nivé OstaSovského potoka — LBK | Acer platanoides javor miés

12 a navazujici LBC 40 ,Na OstaSovském | Acer pseudoplatanus javor klen

potoce*. Niva s dominujici Alnus glutinosa | Aegopodium podagraria brdlice kozi noha

ve stromovém patie s primési dalSich druha | Aeseulus hippocastanum jirovecmada

dfevin. Husté kefové patro je tvoreno ﬁl'a”a petiolata cesnacek | ekarsky

P . - nus glutinosa ol%e lepkava

prévazne er}lazgnym_l d,revm. stromov,eh(_) Anemone nemorosa sasanka hajni

patra. B_ohate_je I bylln_ne patro s typickymi Athyriumfilix-femina papratka sami&i

vihkomilnymi  lesnimi  druhy. V lesnim | Calystegia sepium opletnik plotni

aspektu vSak misty dominuje invazni druh | Carex brizoides osttice treslicovita

Impatiens glandulifera. Dactylis glomerata srhatiznacka
Festuca gigantea kostiava obrovska
Ficaria verna subsp. bulbifera | orsgj jarni hliznaty
Fraxinus excelsior jasan ztepily
Galeobdolon luteum pitulnik Zluty
Galium aparine svizel pritula
Geraniumrobertianum kakost smrduty
Geumrivale kuklik potoeni
Glechoma hederacea popenec obecny

Chaerophyllum aureum
Impatiens glandulifera
Impatiens noli-tangere

krabilice zlatoploda
netykavka zl&znataq
netykavka nedtitkliva

Myosoton aquaticum kiehkys vodni
Padus racemosa sttemcha obecna
Petasites hybridus devétsi| |ékarsky
Phyteuma spicatum zvonecnik klasnaty
Poa nemoralis lipnice hani
Prunus avium treSen ptaci
Quercus robur dub letni

Ranunculus lanuginosus pryskyinik kosmaty
Salix fragilis vrba kirehka
Sambucus nigra bez cerny

Scrophularia nodosa
Senecio ovatus

krti¢nik hliznaty
starcek Fuchsav

Sorbus aucuparia jeréb ptaci
Sellaria media ptacinec prostiedni
Tilia platyphyllos lipavelkolista
Urtica dioica koptiva dvoudomé

Veronica beccabunga rozrazil potocni

Botanicka lokalita ¢.8: niva
Ostadovského potoka. Trasa je
prevedena mostem SO 204, délky
20 m a vy3ky 4,5 m. Pruchozi
vyska pod mostem je 3,3 m.
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Tabulka 29: L okalita €. 9 - biotopy zahrnujici biocentra a biokoridory a cennéjSi prilehla stanovisté

loka- charakteristika lokality vyznamna vegetace
lita ¢.
latinsky nézev desky nazev
9 VIhk& louka v nivé OstaSovského potoka | Aegopodium podagraria brgice kozi noha

(sousedici sLBK 12), druhové bohata | Alchemillasp. kontryhel )

aluvidni psarkové louka s mnoha typickymi | Alliariapetiolata cesnacek |ekarsky

vihkomilngmi druhy bylin. Alopecurus pratensis psarkalueni
Anemone nemor osa sasanka hajni
Anthoxanthum odoratum tomka vonna
Anthriscus sylvestris kerblik lesni
Bistorta major rdesno hadi koren
Campanula patula zvonek rozkladity
Cardamine pratensis fefiSnice luéni
Cirsumarvense pché&s oset
Cirsumoleraceum pché&s zelinny
Dactylis glomerata srhatiznacka
Festuca pratensis kostrava luéni
Festuca rubra kosttava cervend
Galium mollugo svizel povézka
Glechoma hederacea popenec cbecny
Heracleum sphondylium bolSevnik obecny
Holcus lanatus medynék vinaty

Hypericum maculatum
Chaerophyllum aureum
Lathyrus pratensis
Luzula campestris
Lychnisflos-cuculi
Phyteuma spicatum
Plantago lanceolata
Poa pratensis

Poa trivialis
Ranunculus acris
Rumex acetosa
Sanquisorba officinalis
Selaria graminea
Taraxacum sect Ruderalia
Urtica dioica

Veronica chamaedrys
Veronica serpyllifolia
Vicia cracca

Vicia sepium

tiezalka skvrnita
krabilice zlatoploda
hrachor lu¢ni
bikaladni

kohoutek luéni
zvonecnik klasnaty
jitrocel kopinaty
lipnice lueni
lipnice obecna
pryskytnik prudky
Stovik kysely
krvavec toten
ptacinec travovity
pampeliska
koptiva dvoudoma
rozrazil rezekvitek
rozrazil douskolisty
vikev ptaci

vikev plotni

Pohled od nivy OstaSovského potoka
po sméru staniceni na louku vpravo ve
smeru toku — botanické lokalitac. 9.
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Tabulka 30: Lokalita €. 10 - kultur ni biotopy, pFipadné biotopy silné ovlivnéné ¢innosti ¢lovéka

loka- charakteristika lokality
lita &

10 | Ladem nechana orna puda s prevahou ruderanich bylin (Cirsium arvense, Galium aparine, Ranunculus
repens, Rumex obtusifolius, Tanacetum vulgare, Taraxacum sect. Ruderalia, Viola arvenss). Vzhledem
k tomu, Ze dochazi ke koseni porostu, vyskytuji se i b&zné lueni druhy (Alopecurus pratensis,
Arrhenatherum elatius, Poa pratensis, Ranunculus acris, Rumex acetosa, Trifolium repens, Veronica
chamaedrys).

Tabulka 31: L okalita €. 11 - kulturni biotopy, p¥ipadné biotopy silné ovlivnéné ¢innosti ¢lovéka

loka- charakteristika lokality
lita &

11 | Intenzivné obhospodarovana podle s kulturou Zita setého (Secale cereale).

Dendrologicky prizkum

Cilem dendrologického pruzkumu je zhodnotit celkovy stav dievin, vytipovat vitélni jedince a
posoudit mozZnost ponechani vybranych stromt po realizaci stavby.

Dominantni postaveni z hlediska poctu zasaZzenych dendrologickych lokalit stavbou maji
doprovodné porosty podél komunikaci. Dale nasleduji biehové porosty podél vodnich tokia a
jedna lokalita predstavuje zahradu u rodinného domku. U doprovodnych porosti podél
komunikaci a vodnich toku se obvykle jedna o vyznamny liniovy prvek v krajiné s vyznamnou
ekologickou funkci.

Z hlediska sadovnické hodnoty pievazuji lokality hodnocené stupném 3 a 2-3. Lokalita, kterd
zahrnuje souvisly dievinny porost v okoli Zelezni¢ni trati, je z hlediska sadovnické hodnoty
hodnocena stupném 2.

Z vy¢tu druhového sloZeni stroma a ket vyplyva, Ze dendrologické lokality jsou druhoveé
pomeérné chudé. Je to dano vyskytem podobnych biotopt.

Celkovy prehled druht dievin dotéenych trasou:

¢eky nazev latinsky nazev
bez cerny Sambucus nigra
brden evropsky Eunymus eur opaeus
briza bélokora Betula verrucosa
dub zimni Quercus petraea
hloh sp. Crategus sp.
jablon obecna Malus domestica
jasan ztepily Fraxinus excelsior
jerdb ptaci Sorbus aucuparia
lipa srdcita Tilia cordata
liska obecna Corylus avellana
malinik Rubusidaeus

ol%e lepkava Alnus glutinosa
oreSak krélovsky Juglansregia
ptaci zob obecny Ligustrumvulgare
ruze Sipkova Rosa canina

smrk ztepily Picea abies
stiemcha hroznovita Prunus padus
tieSen ptaci Prunus avium
vrbajiva Salix caprea

vrba bila Salix alba

vrba kiehkd Salix fragilis
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C.2.7.2 Fauna

Entomologicky prazkum

Entomologicky prazkum byl zaméten na bioindikaéné vyznamné skupiny brouka: stievlikovité
(Carabidae) a drabcikovité (Staphylinidae: Staphylinini). Zvl&stni pozornost byla zamétrena na
ptipadny vyskyt druha zvlésté chrénénych podle z&kona ¢. 114/1992 Sh. Bylo vybrano 5
reprezentativnich lokalit, zahrnujicich vSechny charakteristické typy biotopi na zkoumaném
Uzemi. Brouci byli zjistovany individudlinim sbérem pod vegetaci, kameny, dievy apod. dale i
vySlapavanim bireha tokd, prosevy detritu a metodou zemnich pasti. Druhy byly zafazeny do
bioindikacnich skupin — stievlikoviti podle prace Hurka, Vesely, Farka¢ (1996), drab¢ikoviti
podle Bohace (1988).

Prazkum byl proveden na nasledujicich lokalitéch (biotopech): viz obrézek — Prehled ploch
entomologického prazkumu

a) pole, nesecené louky aruderalizované plochy v jizni, koncove ¢ésti trasy

b) louky aremizek naploe uréené k vystavbé pramyslové zony, mezi napojenim atrati CD
¢) niva OstaSovského potoka v misté kiizeni s trasou

d) okrg pole alesni porost ve svahu nad Zelezni¢ni trati v prostoru kiiZeni s trasou

€) nivadrobné vodotece Orliho potoka a Luzické Nisy na za¢atku Useku trasy, v misté kiizeni

Bioindika¢ni skupiny jsou uvedeny v nésledujici tabulce.

Tabulka 32: Charakteristika bioindikaénich skupin

skupina charakteristika
stievlikoviti | R—rdliktni druhy s nguzsi ekologickou valenci, majici v sou¢asnosti namnoze charakter
reliktt. Jedna se vétSinou o vzacné a ohrozené druhy piirozenych, neprilis
poskozenych ekosystémii.

A — adaptabilni druhy osidlujici vice nebo mén¢ prirozené nebo prirozenému stavu blizké
habitaty. Vyskytuji se i na druhotnych, dobie regenerovanych biotopech,
zvléste v blizkosti pivodnich ploch.

E — eurytopni druhy, které nemgji casto z&dné zvldStni ndroky na charakter a kvalitu
prosttedi, druhy nestabilnich, ménicich se biotopd, stejné jako druhy,
obyvagjici silné antropogenné ovlivnénou a poskozenou krajinu.

drabéikoviti | RI druhy sboreomontannim rozSiienim, obyvajici vysoké horské polohy a
relikty I. Fadu raseinié, teplomilni obyvatelé xerotermnich skalnich stepi a klimaxovych
lesi.
RII druhy pronikajici na Gzemi kulturniho lesa, neschopné proniknout do
relikty I1. fadu odlesnéné krajiny a druhy Zijici na biezich vod.
E — expanzivni druhy Gspedné pronikajici do odlesnéné krajiny a na Uzemi dSIné

antropogenné ovlivnéna.

Celkem bylo na sledovanych lokalitach zgjmového Gzemi zjisténo 74 druhu strevlikovitych a
velkych drab¢ikovitych, z toho 30 (40,5 %) bylo ze skupiny A (RII) druhi a 44 (59,5 %) ze
skupiny E druht. Reliktni druhy nebyly zjigteny.

VyznamnéjSi druhy stievlika a drab¢ika byly zjistény na lokalité d) v prostoru nad Zelezni¢ni

trati. Pokazdé v 1 ex. byl zji&én druh:

- amara municipalis - v CR hojny az ojedinély druh na suchych az polosuchych stanovigich
bez zastinéni: ruderdly, rumidté, pole, casto na pistitém podkladu, v nizinach az
pahorkatindch. Na Liberecku vzécny druh.

EVERNIA sr.o. srana 45




Oznédmeni dle pril. 3 zdkona ¢.100/2001 Sb.  Dopravni napojeni pramysové zony Sever — ¢ast méstskéno okruhu

- harpalus quadripunctatus - hojny az ojedinély druh v lesich, na lesnich okrgjich a
svétlinach, v nizinach az horéach. Striktné lesni druh.

Druhové sloZeni fauny stievlika a velkych drab¢ika odpovida tzemim s prevahou agrocendz,
tedy odlesnénych, nezastinénych biotopt. Na téchto biotopech byly zji&tény béZzné, vSeobecné
rozsirené druhy, pouze dva druhy stievlika Amara municipalis a Harpalus quadripuntatus patii
k méné beéznym druham. Ponékud odlisny charakter ma fauna v nivach vodoteci. Na biezich
toka Ziji zejména hydrofilni druhy, prevazuji druhy skupiny A. Na loukéch v nivé
OstaSovského potoka byla dale zji&téna pocetna populace modraska bahenniho (Maculinea
nausithous), ktery je chrdnén v rdmci soustavy NATURA 2000.

Dal&i zvl&&té chranéné druhy nebo jinak chranénétaxony z jinych skupin hmyzu
Dalsimi zvlaste chranénymi druhy jinych skupin hmyzu nalezenymi na lokalitach byly:

- mravenec Formica spp. (okruh F. rufa, F. fusca) — zastupci zvlasté chranéného rodu
v kategorii ohrozeny. Ojedinglé délnice pozorovany po celém Uzemi, kupovita hnizda
nebyla nalezena

- ¢meldk Bombus spp. — zéstupci tohoto zvl&ste chranéného rodu v kategorii ohroZeny byli
pozorovani prakticky navsech biotopech na kvétech bylin.

- modrések bahenni Maculinea nausithous, silné ohroZeny druh dle Vyhlasky 395/1992 Sh.,
druh chranény v rdmci smérnice EU o stanovi&tich a druzich (Natura 2000) — pomeérné
poc¢etna populace tohoto druhu se vyskytuje na louké&ch sporosty totenu v nivé
OstaSovského potoka. Motyl je potravné vazén na krvavec toten, jejichz semeniky se
v prvni fézi Zivi housenka. Ve druheé fazi Zije v mraveni&ich, kde se Zivi larvami a kuklami
mravenci a kde se ndsledné¢ sama kukli. Vyskyt je tedy vazan na pritomnost vihkych luk
S porosty totenu a zaroven s piitomnosti mravenci Mirmica rubra.

Vertebratologicky priazkum

Priizkum byl provadén podle metodiky Marsakové et al. (1987). Ve sledovaném Gzemi byly
zjistény 2 druhy obojzivelnika (Bufo bufo — ropucha obecnd, Rana temporaria — skokan
hnédy), 2 druhy plazi (Lacerta agilis — jestérka obecnd, Lacerta vivipara — jestérka Zivoroda),
41 druha ptéka a 10 druhi savel (rejsek obecny, krtek obecny, jezek zdpadni, liska obecnd,
hrabos polni, hrabos mokiadni, mySice kiovinng, mySice temnopésa, zajic polni, srnec obecny).
Za&dny ze zjigénych druhi saved nepatii mezi druhy ohrozené.

Podle zakona 114/1992 Sh. a vyhlésky 395/1992 Sb. jsou z téchto druhi chranény: 1 druh
obojZivelniku, 2 druhy plazia a 6 druha ptakt. V nasledujici tabulce je uveden jejich piehled
spolu s oznatenim jejich legislativni ochrany:

Pozn.: O —ohrozZeny druh, SO —silné ohroZeny druh, KO — kriticky ohroZeny druh
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Tabulka 33: Piehled zvla&té chranénych druhia na dedovaném Gzemi

skupina latinsky nazev desky nazev 8§ pozn.

obojzivelnici | Bufo bufo ropucha obecna 0] vyskyt fidky po ceém UGzemi, misto

(Amphibia) rozmnozovéni  pravdépodobné  mimo
dedované izemi

plazi Lacerta agilis jestérka obecna SO | bé&Znanacdém Uzemi

(Reptilia) Lacerta vivipara jestérka Zivoroda SO | okoli mokiadu u OstaSovského potoka

ptaci Accipiter nisus krahujec obecny SO | biehové porosty Luzickeé Nisy

(Aves)

Coturnix coturnix krepelka polni SO | pole jizné od zelezniéni trati, zejm. ruderd
pobliz planované pramyslové zony (entom.
lokalitab)

Crex crex chiagtal polni SO | pole jizné od zelezniéni trati, zejm. ruderd
pobliz planované pramyslové zony (entom.
lokalitab)

Apus apus rorys obecny @) nehnizdi, pouze lovi potravu

Saxicola rubetra brambornicek 0] hnizdéni naruderdu (entom. lokality a,b)

hnédy

Laniuscollurio tuhyk obecny 0] hnizdéni naruderdu (entom. lokality a,b)

C.2.7.3 Ekosystémy

V nésledujicich podkapitolach jsou uvedeny charakteristiky vychazejici ze z&kona ¢. 114/1992
Sb. o ochrang prirody akrajiny:

zvlé&&te chranéna uzemi

Uzemni systém ekologické stability

vyznamné krajinné prvky

ptirodni parky

Zvlasté chranéné uzemi

Tabulka 34: Prehled stavu zvldsté chranénych tzemi
Podkategorie Vyskyt
Néarodni park -
Chranéna krajinna oblast -
Narodni prirodni rezervace -
Ptirodni rezervace -
Narodni prirodni pamétka -
Prirodni pamétka -

V prostoru navrhovaného dopravniho napojeni priamyslové zony Sever se nevyskytuje Zadné
zvl&3te chranéné tzemi.

Nejbliz&imi hranicemi zvl&sté chrdnénych Uzemi jsou:

- Ptirodni rezervace Hamr&tejn, hranice vzdalena 2,9 km z4padné od trasy

- Né&rodni prirodni rezervace Karlovské buciny, hranice vzddlena 2,5 km jihozépadné od
trasy.
Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (USES) dle zak. 114/92 § 3 pism. a je vzajemng propojeny
soubor prirozenych i pozménénych, avsak prirodé blizkych ekosystéma, které udrzuji prirodni
rovnovahu. Rozliduje se na mistni (lokéni), regiondlni a nadregionalni systém ekologické
stability.
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V zdmovém Gzemi se nachézeji ctyii prvky USES lokélniho vyznamu.
Tabulka 35: Skladebné ¢asti USES v zaj movém tzemi

skladebna | nézev charakteristika

dast

biocentrum | LBC 14 Rozloha v ieSeném Gzemi 2,43 ha, stupei ekologické stability 4, jedna se
mistni , Dubova str ai* o funkeni prvek stavajici se z:

vymezené drobnych lesiki na stranich nad fekou — smés listnéca (DB, JS, JV,

LP, BK, OL g.) sporostem zmlazenych dievin
Useku toku Luzické Nisy, s brehovymi porosty prechézeici plynule
v sousedni les
dasti charakteru vzrostlého lesa na dosud nelesni pudé (dosud
nenapliujici definici lesa cilové dievinné skladby), smési BR, OS,
DB, OL, JS4j.
nevyuzivanymi pozemkyv okraji zastavby
Mlsty je funkénost snizena vzhledem k neptvodni dievinné skladbeg.
Soucgasny charakter dotéenych pozemki: lesni pozemky, vodni plocha,
ostatni plochy, louky.

LBC 40 Rozloha 3 ha, stupeni ekologickeé stahility 3 — 4, jedna se o funkeni prvek
Na Ostadovském stvajici se zUseku toku OstaSovského potoka s plnohodnotnymi
potoce | “ biehovymi porosty smési OL, JS, z ¢asti nevyuzivanych TTP sliniemi

vzrostlych OL, z¢ésti vyuzivanou loukou. Soucasny charakter dotcenych
pozemki: vodni plocha, ostatni plochy, louky.

biokoridor | LBK 9 Jednd se o biehovy porost olSe lepkavé s primési dalSich dievin, v olSing
mistni , LuZicka Nisa"“ je znaén¢ potlagen rozvoj prirozenéno bylinného patra vlivem zarasténi
vymezeny breht invaznimi druhy rostlin (Impatiens glandulifera, Reynoutria x

bohemica atd.), coz vyrazné znehodnocuje tuto lokalitu. Soucasny
charakter dot¢enych pozemki: vodni tok.

Pripadna likvidace kiidlatky podé toku je jiz prakticky bezpiedmétna,
nebot’ se vyskytuje podél toku i piitoka v povodi, je rozSitena i na lesni
padé. Nutno reSit komplexné a opakované v celém povodi, za znagnych
finan¢nich nakladi, nebo se s timto neblahym jevem i smifit.

LBK 12 Prvek funkeni (v Gseku pod télesem Zzelezni¢ni trati sodstranénym
, Dolni OstaSovsky | brehovym porostem &astecne funkeni), vymezen podél spodni casti
potok* OstaSovskéno potoka, vhorni c¢asti nad Zeleznicni trati tvoren

plnochodnotnymi biehovymi porosty OL (VR, JS &.), pod Zelezni¢ni trati
cca v Useku 40 m biehovy porost zcela odstranén. Soucasny charakter
dotéenych pozemkii: vodni tok.

Vyznamné krajinné prvky

Vyznamny krajinny prvek (VKP) je ze zékona ¢. 114/1992 Sh. definovan jako ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ést krajiny, kterd utvéi jeji typicky vzhled nebo
prispiva k udrZeni jeji stability. Ze zékona jsou VKP lesy, radelini&e, vodni toky, rybniky,
jezeraa udolni nivy. Mimoto jsou jimi jiné ¢&sti krajiny, které organ ochrany ptirody jako VKP
zaregistruje, zejména pak mokiady, stepni travniky, remizy atd.

V Gzemi se nachézi VKP definované z&konem: vodni toky a adolni nivy (lesy nejsou
dopravnim napojenim dotceny). Z vodnich tokd jsou to tok Luzické Nisy, Ostasovskeho a
Orliho potoka. Udolni nivy se nachazi v okoli vy3e uvedenych vodnich tokd.

VKP registrované dle zakona ¢. 114/1992 Sh. se nachazeji v dogtatecné vzdaenosti od
navrzeného dopravniho napojeni primyslové zony. Jsou to Zajatecky hrbitov z 1. svétove
valky naploSe 60 x 60 m, ktery se nachazi 600 m jizné od trasy. Déle je to VKP Opicék, lesik
u letisté v Ostasovské ul., nachézi se 700 m jihovychodné od koncového napojeni pramyslove
zoény Sever.
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Prirodni parky

Posuzované dopravni napojeni pramyslové zény Sever nezasahuje, ani nebude mit vliv na
Z&dny ptirodni park. V zgmové oblasti se nejblize nachazi hranice Prirodniho parku Jedtéd. Ta
je vzdalena cca 2,0 km zgpadné od trasy.

Natura 2000

Natura 2000 je definovana v 8 3 z&kona ¢. 114/1992 Sb. o ochran¢ prirody a krajiny jako
celistva evropska soustava Uzemi se stanovenym stupném ochrany, kterd umoziuje zachovat
piirodni stanovi&té a stanovidté druhi v jejich piirozeném aredlu rozSiieni ve stavu priznivém
z hlediska ochrany nebo popiipadé umozni tento stav obnovit. Na tGzemi Ceské republiky je
Natura 2000 tvorena ptacimi oblastmi a evropsky vyznamnymi lokalitami, které poZzivaji
smluvni ochranu nebo jsou chranéna jako zvl&sté chranéna tzemi.

Do sirSiho z§mového Uzemi posuzovaného dopravniho napojeni pramyslové zény Sever
nezasahuje Zadna ptaci oblast ani evropsky vyznamna lokalita. Z&mér nemuaze mit vliv na
prvky soustavy Natura 2000.

C.2.8 Krajinny raz

Krajinny réz je definovan v § 12 z&kona ¢. 114/1992 Sh. o ochrané prirody akrajiny: , Krajinny
réz, kterym je zejména prirodni, kulturni a historicka charakteristika urcitého mista ¢i oblasti,
je chranén pied ¢innosti sniZujici jeho estetickou a kulturni hodnotu. Zasahy do krajinného
rézu, zemena umistovani a povolovani staveb, mohou byt provadény pouze sohledem na
zachovéni vyznamnych krajinnych prvka, zvlasteé chranénych Uzemi, kulturnich dominant
krajiny, harmonické me¢titko avztahy v krajing.”

C.2.8.1 Vymezeni hodnoceného uzemi

Oblast krajinného rézu

Sirsi zamové Uzemi pro Geely hodnoceni krajinného rézu je vymezeno na severozépadnim
okraji Liberce. Navrhovana stavba prochézi v blizkosti méstské ¢ésti Machnin a katastralniho
Uzemi Svarov, obec Stréz nad Nisou. Jedna se o piiméstskou kragjinu mésta Liberce
s pirevazujicimi zemeédélskymi pozemky. Z hlediska geomorfologického ¢lenéni lezi z§mové
Uzemi v celku Zitavské panve a podcelku Vratislavické kotliny. Vratislavicka kotlina je
mezihorskou tektonickou sniZeninou vklinénou mezi Jizerskou hornatinu a Jestédsky hibet.
Soucésti Vratislavicke kotliny je dil¢i Liberecka kotlina, kde se nachazi mésto Liberec. Terén v
zgmoveém Uzemi mé charakter ¢lenité pahorkatiny aZ ploché vrchoviny s nadmorskou vy3skou
330 — 385 m n.m. Krajinnou dominantou je v misté vrchol Jestéd (1012 m n. m.), ktery je
soucasti Jestédsko-kozakovského hitbetu.

Typickymi znaky krajinného rézu v SirSi oblasti jsou: rozlehlé zemédelské pozemky, rozdélené
liniemi toku s vyraznou brehovou vegetaci, vznikgjici praimyslové aredly, zemédélské budovy,
z&stavba rodinnych domu, Zeleznice, komunikace 1/35, golfové hii&té. Je to krgina okrae
meésta bez vyraznéjSich estetickych hodnot. Priméstska krajina ostre kontrastuje se zalesnénym
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Jedtedskym hiebenem, ktery je soucésti prirodniho parku. V prihledech jsou patrné zalesnéné
partie Jizerskych hor.

Dotc¢eny krajinny prostor (DoKP):

Dotcéeny krajinny prostor je pro hodnoceni na severu ohrani¢en komunikaci 1/35 na zapadé
zéstavbou obce Machnin, na jihu komunikaci Karlov p. Jedtédem — OstaSov. Zgpadni okraj
uzavird komunikace OstaSov - Liberec. VétSina Uzemi ve vymezeném dotéeném krajinném
prostoru je zemedélsky vyuzivana. Zemédélské pozemky rozélenu;ji linie vodoteci s vyraznou
brehovou vegetaci. Dominantnim prvkem severni ¢ésti vymezeného prostoru je meandrujici
tok LuZické Nisy. V jizni a stredni ¢asti jsou vyznamné piitoky Luzické Nisy, predevdim
OstaSovsky potok. Vodni toky sbrehovou vegetaci nejen roz¢lenuji kompaktni zemedélskou
krajinu, ale tvoii vyznamné krajinné prvky v Gzemi. Cely prostor ve stfedni ¢asti protina
Zelezni¢ni trat’, jejiz nasep je porostly vzrostlymi dievinami néletového charakteru. Soucésti
vymezeného Uzemi je golfove hridte, které je v kontrastu sokolnimi pozemky porostlymi
ruderéni vegetaci.

Hlavni znaky krajinného rdzu DoKP

dominantni — zemédélska pida

hlavni — LuZick& Nisaajeji pritoky, Zeleznice
doprovodné —komunikace 1/35, golfové hristé

C.2.8.2 Hodnoceni krajinného razu v zaj movém uzemi
Hodnoceni krajinného rézu vychézi ze zakladni typologie krajiny (Michala, 1997), ktera

A

definuje tii Ucelove typy sdeviti podtypy uvedené v nasledujici tabulce:

Tabulka 36: Z&kladni typologie krajiny

Typ krajiny Char akteristika Podtyp | Charakteristika
A kragjina silné pozménéna A- snizené hodnoty, devastovana Uzemi, krajinny raz
krgjinazcela | civilizaénimi zésahy, zaduhujici ochranu neexistuje
preménéna | dominantni az vyluény podil Ao | z&kladni typ, nové poginy v krgjiné nejsou z hlediska
¢lovekem sidelnich, industridlnich nebo krajinnénho rézu omezovany
agroindustr. prvki, cca 30 % A+ [zvy3ené hodnoty, ochrana dochovanych fragment,
uzemi CR predevdim v oblasti paméatkové péce
B krgjina s vyrovnanym vztahem B- snizené hodnoty, ochrana zbytka krajinného rézu
kragjina mezi prirodou a ¢lovékem v typickych nebo jedineénych oblastech
intermedidni | (,harmonicka"), masovy Bo |zakladni typ,
vyskyt piirodnich i agrarnich
prvki, plodné omezeny vyskyt
sidel agjedinely vyskyt B+ |zvy3ené hodnoty, dochovany krajinny réz se &aou
industrialnich prvkd, cca 60 % vyraznych prvki, preventivni plo$na ochran (PEir.
rozlohy CR park)
C krajina s dominantnim C- snizené hodnoty, priorita renaturalizace vegetacniho
krajina vyskytem prirodnich prvki krytu (napt. po imisnich kalamitach)
relativné snevyraznymi civiliza¢nimi Co | z&kladni typ
prirodni zésahy, minimum sidelnich a
absence industrialinich prvka,
cca 10 %rozlohy CR C+ [2zvyZené hodnoty, vyjimesné dochovany krajinny raz,
zaduhujici prioritni ochranu (NP, CHK Q)

Ve smyslu uvedeného ¢lenéni |ze zajmové Uzemi zaradit do typu A+ aZ B-: priméstské krajina
severozapadniho okraje mésta Liberce se zastoupenim agroindustridlinich prvku tj. zéstavba,
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Zeleznice, komunikace, zemédélska puda, golfove hiiste, vznikajici, praimyslové a obchodni
aredly. Vyraznymi ptirodnimi prvky krajiny jsou Luzick& Nisa a jeji ptitoky s vyvinutymi
brehovymi porogty.

C.2.8.3 Stupeii ochrany Uzemi z hlediska krajinného rézu

Na z&kladé predchoziho hodnoceni Ize provést zafazeni dotéeného krajinného prostoru
z hlediska potrebného stupné ochrany krajinného razu, tak jak je uvedeno v nésledujici tabulce.
Vysledkem uvedenych hodnoceni musi byt zhodnoceni zgmového Gzemi z hlediska nutné
ochrany krajinného rézu, kterou diky svému charakteru vyZaduje. Kategorizace stupii ochrany
je uvedena v nésledujici tabulce:

Tabulka 37: Stupné ochrany krajinného rézu (podle L 6w et Michal, 2003)

stupen ochrany charakteristika

I ngvyssi je uplathovan v mistech, kde je vyjimecné dobie zachovén. Prioritné je v ném treba
respektovat potieby ochrany krajinného rézu v piné skéle jeho typickych znaki. Tento
stupeii automaticky znamend, Ze dané Gzemi je, nebo by mélo byt vyhlaSeno jako zvlaste
chrénéné Uzemi nebo piirodni park. Nejprisnéji chranéné zény narodnich parki a CHKO.

I vysoky je uplathovan v mistech sdobie dochovanym krajinnym rézem. Zde je tieba plné
respektovat ochranu dominantnich a hlavnich typickych znaka a u doprovodnych znaka
alespon jgich prevaznou ¢ast. Tento stupen by mél byt zvlast' chranén nebo byt soucasti
prirodniho parku nebo vyznamného krajinného prvku.

11| nadprimérny | je uplathovan v mistech s ¢ésteéné dochovanym krajinnym razem. O tom zda bude tento
stupeii ochrany uplatiiovan by mélo byt rozhodovano s plnym védomim ostatnich zgmu a
za&mert v krgjiné. NejvhodngjSi z&konnou formou ochrany je Uzemni plan (registraci
vyznamného krajinného prvku, nebo pii zonami zvySené pése o krajinu.

IV | z&ladni je uplathovan v mistech krajinného rézu céstesné dochovaného a v mistech smao
(pramerny) dochovanym krajinnym rézem, jsou-li tato mista soucésti dominantnich znaki
nadiazenych krajinaiskych celki. Cilem ochrany je uchovéni alespori dominantnich
znaka, které tvori obraz Uzemi v ddkovych pohledech.

\% neinizsi stupeit ochrany je bez omezeni. Tyka se zbytku mist sméo dochovanym krajinnym
rézem

Stavba prochézi Uzemim scastecné dochovanym krajinnym rézem. Prirodni prvky jsou
v Uzemi zastoupené, tvoii ho meandrujici tok Luzicka Nisa a jeji pritoky, predevsim
OstaSovsky potok. Kulturni dominanty se v Uzemi nevyskytuji. Dotceny krajinny prostor neni
soucésti prirodniho parku. Nejedna se o misto s dominantnimi znaky krajinného razu. Uzemi
Ize hodnotit zakladnim stupném ochrany krajinného razu.

C.2.9 Kulturni pamatky a archeologie

V zgjmovém Uzemi se nevyskytuji z&dné nemovité kulturni pamatky, pamatkové chranéna
Gzemi a jejich ochranna pdsma.

C.2.10 Hmotny majetek

V ramci vystavby dopravniho napojeni pramyslové zony Sever nedojde k demolici Zadného
objektu v z§movém Gzemi.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA OBYVATELSTVO, NA
VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNIi PROSTREDI

D.1 CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A
VYZNAMNOSTI (Z HLEDISKA PRAVDEPODOBNOSTI, DOBY TRVANI,
FREKVENCE A VRATNOSTI)

Cilem této kapitoly je popis zékladnich vlivi zaméru na obyvatelstvo a na jednotlivé slozky
Zivotného progtiedi. Tyto jednotlivé vlivy lze tridit a klasifikovat podle raznych hledisek,
jgiichz vyznam se méni u konkrétnich situaci. Navic jednotlivad hlediska se vzaemné
kombinuji.

Jednotlivé typy vliva jsou diskutovany prabézné u jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi.
Vliv zaméru je uvazovan ve vztahu k nulové varianté.

Tabulka 38: Pfedbézné hodnoceni hlavnich problémovych okruhi

Osnova EIA Piredmét hodnoceni Kategorie
vyznamnosti
| 1 Il
D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo X
D.1.2 Vlivy naovzdu§i aklima X
D.1.3 Vlivy nahlukovou situaci X
D.14 Vlivy na povrchové a podzemni vody X
D.1.5 Vlivy napidu X
D.1.6 Vlivy nahorninoveé prostredi a ptirodni zdroje X
D.1.7 Vlivy nafloru afaunu, ekosystémy ales X
D.1.8 Vlivy nakrajinu X
D.1.9 Vlivy na kulturni pamatky a hmotny majetek X

Slozky ZP jsou zatazeny do 3 kategorii:

| — dozka mimorédného vyznamu, je ji tieba vénovat zvySenou pozornost
Il — dozka b¢Zného vyznamu, aplikace standardnich postupi

Il —dozka méng daleZitd, staci jeji ramcové hodnoceni

Jako zé&kladni problémoveé okruhy byly urceny:
vlivy na faunu, fléru, ekosystémy
vlivy nakrajinny raz
z&bor zemedglského pudniho fondu
premosténi vodnich toku
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D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo

Etapa vystavby

Vzhledem k charakteru zaméru, kterym je liniova novostavba pozemni komunikace o délce cca
2 km, budou vznikat umerné terénni prace. Ty budou vyvolavat zvySenou dopravu ve fézi
vystavby.

Etapa provozu

V celé trase je dopravni napojeni vedeno v nezastavéném Uzemi k.0. Machnin a Razodol I. na
Uzemi mésta Liberce, k.U. Svérov a Stréz nad Nisou.

Popis jednotlivych vlivi na obyvatelstvo je podrobngji popsano v téchto kapitoléch:

hlukova z&téz — z&kladni popis je vkap. D.1.3 Vliv na hlukovou situaci. Dde byla
zpracovana samostatna hlukova studie, kterd je piilohou tohoto oznameni.

imisni zétéz — zakladni popis je vkap. D.1.2 Vlivy na ovzdusi a klima Dale byla
zpracovana samostatna rozptylova studie, ktera je prilohou tohoto ozndmeni.

hodnoceni zdravotnich rizik - je uvedeno v kapitolach D.1.1.1aD.1.1.2.

ovlivnéni faktort pohody, socidlni a ekonomické dopady a vliv na fidi¢e jsou popsany
v nésledujici kapitole D.1.1.3.

D.1.1.1 Hodnoceni zdravotnich rizik z hlediska hluku

Posouzeni vlivu hluku se provéadi formou zpracovani hlukovych studii. Tyto studie jsou
zaloZzeny na matematickych modelech ovérenych fadou terénnich méieni a postup vypoctu je
dan platnou celostatni metodikou. Zde byl konkrétné pouZit program HLUK+ pasma firmy
JpSoft ver. 7.16 ,Vypocet hladiny hluku ve venkovnim prostredi“, licence ¢. 5202 (RNDr.
Milo$ Liberko, Mgr. Jaroslav Polégek). Algoritmy vypoctu hluku pozemni dopravy vychézeji
z podedniho vydani Metodickych pokyni pro vypocet hladin hluku z dopravy, autorizovaného
pro pouziti v hygienické sluzbé rozhodnutim hlavniho hygienika Ceské republiky ze dne 20.
11. 1991, az novelizované metodiky pro vypocet hluku z dopravy z roku 2005.

Z porovnani vysledkt vypoétu a vysledka meéteni, provedenych autory programu, je dileZitou
skute¢nosti, Ze pri vSech ovérovanych béznych situacich je vypocitand hodnota vzdy vysSi nez
hodnota Laeq redlné nameérend. Hodnoty Lae ziskdvané na zakladé vypocti postupem dle
metodiky vypoctu hluku ze silniéni dopravy tedy jsou na strané bezpecnosti vypoctu.

Uroven hlukové zétéZe obyvatel je dana predevdim nasledujicimi parametry:

- vzdalenost obytnych soubori od trasy a konfigurace terénu mezi trasou a hodnocenymi
objekty

- dopravni intenzitou na posuzovaném usekul.

Z vysledkt epidemiologickych studii a monitoringu vyplyva, Ze z hlediska negativniho
pusobeni na zdravi obyvatelstva je vyznamngjSi expozice v noc¢ni dobé. V noci je intenzita
dopravy nejniZsi a v no¢ni dobé nebude probihat vystavba.

Pripadné negativni G¢inky hluku z dopravy v denni dob¢ se u bézné populace projevuji az pri
dlouhodobeé (trvajici min. 10 let) expozici hladin hluku Laeqt VYSSi nez 50 dB (mirné az silné
obtéZovani, zhorena komunikace feci).
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V téch referencnich bodech, kde doSlo k prekroceni ekvivalentni hladiny akustického tlaku
L aeq (dB) jsou navrzena protihlukové opatieni. Hluk z dopravy po ptijezdové komunikaci muze
tedy dle vypocta v nekterych chrdnénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném
venkovnim prostoru (zahrady domi u komunikace) prekrocit hygienicky limit pro hluk
z automobilové dopravy v denni i v no¢ni dob¢. Ochrana dotéenych chranénych prostora je
feSena protihlukovymi sténami.
Problematika hlukového zatizeni z dopravy je vyznamnym aspektem rizik pro obyvatelstvo. Lze definovat
specn‘lckel nespecifické dus edky dopravniho hluku na zdravi obyvatel. Mezi zakladni se uvadgji:
akutni nebo chronické poskozeni sluchového organu s néslednym ireverzibilnim poskozenim duchy;
funkéni poSkozeni dluch. organu nebo vestibularniho apardtu s projevy soucasného posunu sluchového prahu;
funkéni poruchy vnimani s projevy zhorSeného rozliSovani zvukovych signd;
funkéni porucha Gtlumu, projevujici se zvySenou néchylnosti k porucham spankového cyklu;
funkéni porucha regulacnich a zefména negativnich vegetativnich fenomént sprojevy v oblasti zazivaciho
systému; hladina hluku 65 dB(A) je hranici, od které je u zdravych osob ovliviiovan vegetativni nervovy
systém;
funkéni porucha motorickych a psychomotorickych funkci, kterdmé dasledky i v oblasti pracovniho vykonu;
funkéni porucha emocionalni rovnovahy a projevy subjektivniho obtézovani.

Diive nez |ze zaznamenat chorobné zmeény, projevuje se snizeni produktivity prace pii zvySeni hladiny hluku o 1
dB nad 75 dB 0 1 %, nad 85 dB o0 2 %.

D.1.1.2 Hodnoceni zdravotnich rizik z hlediska emisi
Hodnoceni vlivu imisi na obyvatelstvo je treba rozdélit na odlisné situace:

(a) méstsky provoz

Pro méstsky provoz jsou charakteristické dopravni zacpy a nepravidelnost, ktera vede k nizké
rychlogti, ¢astym rozjezdim a popojizdénim. Duasledkem toho jsou mnohem vysSi emise
&odlivin z automobila. Je tedy ziejmé, Ze imise z dopravy jsou zde zésadnim a dalezitym
hygienickym problémem.

(b) provoz po silnici ve volné krgjing

Emise z aut jsou pii plynulé jizdé mnohem niZsi, mozny je volny rozptyl Skodlivin a lidé jsou
dogtatecné¢ vzddleni od zdroji vyfukovych plynt. Imise zde proto nepiedstavuji zavazny
hygienicky problém.

Hodnocené dopravni napojeni je vedeno mimo zastavéné tzemi Liberce a Straze n. N. a
zaji§t’uje tak plynulou jizdu vozidel Ta bude vedena od q'ezdu % MUK Svérov pies okruini

vz ==

Razodol |. — Sever.

Pro presnou konkretizaci vliva imisi na jednotlivé obydlené ¢asti podél trasy je zpracovanatzv.
Rozptylova studie, kterd na z&kladé provérenych a celostdtni metodikou schvélenych
matematickych modelu vypocitd dvé hlavni charakteristiky stavu ¢istoty ovzdusi:

(&) pramérnou ro¢ni koncentraci Skodliviny, ktera nejlépe charakterizuje celkovy dopad trasy,
protoZe do jejich vypocta jsou zakazeny meteorologické prvky, predevsim ¢etnost jednotlivych
smera vétru.

(b) krétkodobou maximalni koncentraci, kterd hodnoti teoretické maximum, které za urcitych
(vétSinou nepriznivych) rozptylovych podminek zde muze byt dosazeno. Tato hodnota ma
sama 0 sob¢ velmi malou vypovidajici hodnotu a pro interpretaci je tieba ji vzdy doplnit
vypoctem ¢asu, po ktery bude tato hodnota prekrocena.

Vypocet znecidteni ovzdusi byl proveden podle metodiky ,, SYMOS 97“ platné od roku 1998 a

upravené v roce 2003 podle platné legislativy na verzi 2003. Tato metodika umoziuje vypocet
kumulovaného znecidténi od veétSiho poétu zdroji. Pocita se st&enim sméru a zvySovanim
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rychlosti vétru svyskou a pri vypoétu prameérnych koncentraci a doby piekroceni hrani¢nich
koncentraci bere v Uvahu rozloZeni ¢etnosti sméru a rychlosti vétru i razné tridy teplotni
stability atmosféry.

Vypocet byl proveden pro emisni faktory a predpoklédané sloZeni vozového parku v roce
2010. Hodnoceni predstavuje nejméné priznivou situaci. Intenzita dopravy se v budoucnu
nebude vzhledem ke zptisobu vyuziti zony prilis ménit, zlepSovat se v3ak budou emisni
charakteristiky vozidel a kvalita sloZeni vozového parkul.

Pokud by doSlo k nartistu dopravni zétéZe odpovidajicimu hodnotam rastovych koeficienta
RSD CR (to je cca 0 28 %), byl by tento nértist dostateéné kompenzovan priznivym efektem
vySSi kvality vozového parku a jeho sloZeni a imisni situace by byla vyrazné lepSi nez je
prezentovana situace pro rok 2010.

Vyfukové plyny motorovych vozidel jsou komplexni smési chemickych Iétek, jgjiz sloZeni zavisi na dozeni
paliva, typu a funkénim stavu motoru a piipadném uziti katalyzatoru. Znegigtujici 1atky a jejich derivéty mohou
zpusobit neptiznivé zdravotni disledky interakci s molekulami rozhodujicimi pro biochemické nebo fyziol ogické
procesy lidského téla

Oxidy dusiku patii k [&kam projevujicim drézdivé (einky na dychaci cesty. Mezi nejvyznamnégjSi patii oxid
dusi¢ity (NO,), ktery je asi z 80-90 % pohlcovan hlenem dychacich cest. Oxidy dusiku zptasobuji zanéty priadusek
¢i plic. Epidemiologické studie dokazuji vzrast vyskytu dychacich chorob u déti mladSich 12 let vystavenych
vysokym koncentracim NO,. Bylo zji&téno, Ze jiz pti malém vzrastu jeho koncentrace dochézi k prudkému
zvySeni pravdépodobnosti onemocnéni dychacich cest o 20 %. Navic jsou opakovana respiraéni onemocnéni v
détstvi povazovana zarizikovy faktor, jehoz nésledky se v dospélosti projevi na poctu onemocnéni plic.

Oxid uhelnaty (CO) je rychle absorbovan v plicich a prechézi do krve, kde se vaze na hemoglobin za vzniku
karboxyhemoglobinu (COHb) a tim blokuje okyslicovani krve v plicich. Mira vstrebdvani CO zavisi na jeho
koncentraci, intenzité fyzické namahy, télesné velikosti, stavu plic a na amosférickém tlaku. Hlavni negativni
efekt CO spociva ve snizeni prisunu kysliku ke tkanim. Z tohoto ditvodu jsou ngvySSi zdravotni rizika pro organy
z&vidé na vydatném zésobovani kysikem, tzn. pro srdce a mozek. Klasické piiznaky otravy CO jsou bolesti hlavy
azévrat, srdecni obtize a malatnost.

Mezi uhlovodiky byly jako toxické identifikovany predevsim aldehydy (z nich cca 50 % jako formaldehydy a 5%
jako akroleiny). Oba zptisobuji drazdéni o¢i. Formaldehyd byl klasifikovan jako pravdépodobné rakovinotvorny.
Mnoho uhlovodiki produkovanych vznétovymi a zazehovymi motory je povazovano za karcinogeny. Je to
napriklad benzen, 1,3-butadien a mnoho dalSich polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU). Benzen je
slozkou surové ropy a je pritomen v automobilovém benzinu. Z vdechovaného vzduchu se vstiebava asi polovina
benzenu, ktery pronika zefména do tukové tkané a kostni diené. Vdechovany benzen pisobi jedovaté na centrani
nervovy systém, krev a imunitu. Trvalé ptsobeni benzenu mizZe zpasobit poskozeni kostni diené. Benzen je
karcinogenni 1&ka, pattici do skupiny 1. Vydedky vyzkumi naznaduji, Ze benzen je velmi nebezpeinou
mnohostrannou rakovinotvornou latkou, takze nelze stanovit bezpetnou hladinu vzduchem transportovaného
benzenu. Polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) jsou skupinou ltek vznikajicich béhem nedokonal ého
spalovani. Existuji stovky druhi PAU, z nich nejlépe je znam benzo(a)pyren (BaP). Polycyklické arométy se
vstiebavaji v plicich a stfevech, kde jsou metabolizovany na latky, které jsou povaZzovany za potenciondni
pavodce rakoviny. BaP byl klasifikovan ve skupiné 2A, tedy jako pravdépodobné pro ¢lovéka rakovinotvorny.

D.1.1.3 Ovlivnéni faktora pohody, socialni a ekonomickeé dopady

V prubéhu viastni vystavby budou negativnimi vlivy, které souvisi s novostavbou liniové trasy,
ovlivnéni nejvice obyvatelé v blizkosti zaméru. Jedna se o pravodni jevy kazdé stavby. Pro
jgjich minimalizaci je tieba v dalSich stupnich projektové pripravy, ato vramci planu
organizace vystavby, vénovat pozornost minimalizaci vliva pri vystavbe.

Soucésti kazdé vystavby pramyslové zény musi byt zajisténi bezproblémového transportu a
tudiz i dopravni bezproblémové a spolehlivé dostupnosti. Proto bylo navrzeno, kromé napojeni
do mésta (napojeni do kiizovatky u byv. TOTALuU) i napojeni ze severu od MUK Svérov.
Napojeni pramyslové zény pouze ve sméru od meésta je natolik komplikované a riziko
neprujezdnosti, napt. pii dopravni nehodé tak vysoké, Ze by vedlo k neumisténi investorského
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zameru do teto zony pramyslu. Zaroven dojde k oddeleni t€zke nakladni dopravy (ta bude
pouzivat napojeni od MUK Svérov) od autobusoveé a osobni automobilové dopravy (od mésta).

Dopravnim napojenim pramyslové zény Sever ve sméru od MUK Svéarov jsou spinény

nasledujici poZzadavky na obsluznost zony:

- poZadavek investora na dvé napojeni priamyslové zony

- poZadavek investora na snadnou, prehlednou a bezrizikovou pristupnost primyslové zony

- poZadavek na oddéleni tézké ndkladni dopravy od autobusoveé a osobni dopravy na zékladeé
z&mu vyznamnych obchodnich fetézcia umistit do zony hypermarket.

DalSimi podstatnymi davody pro vybudovani dalSi piistupove cesty k pramyslove zon¢ jsou:

- zvySeni bezpecnosti aredlu pri mimoradnych udalostech zhlediska Unikové cesty a
dostupnosti z&chrannych vozidel

- krat8i dopravni cesta a nizsi produkce emisi ve mésté pro vozidla prijizdéjici ve sméru od
Hréadku n. Nisou a Chrastavy

- timsei snizi z&é&Z obyvatel Zijicich v okoli vjezdu od mesta.

Trasa pristupové komunikace do pramyslové zény je navrzena tak, aby ji bylo mozné
v budoucnu vyuzit jako z&klad pro severni obchvat Liberce, je soucésti méstského okruhu.

Dil¢i zaver:

Z hlediska obyvatelstva je zasadni, Ze dopravni napojeni vedeno v nezastavéném Uzemi
sroztrouSenou zastavbou. Po vybudovani protihlukovych opatieni nebudou na Zadném Useku
trasy prekroc¢eny hygienické limity pro hluk aimise.

Neni navrZzena z&dna demolice, ale nejbliZsi objekty, rodinné domky a vilky, budou trasou
ovlivnény. Nejvice je zasazen domek ¢.p. 132 vpravo od trasy (v km 1,73) u koncoveé okruzni
kiiZzovatky. Zde vede trasa v nasypu a pata nasypu s piikopem je v tésné blizkosti rodinného
domu.

Pramyslova zona Razodol | — Sever zvysi atraktivitu mésta akraje pro investory. Dojde rovnéz
ke zvy3eni poé¢tu pracovnich mist.

Zamér je v souladu s platnymi Gzemnimi plany mésta Liberce a StréZe nad Nisou. Je soucésti
meéstského okruhu.

D.1.2 Vlivy na ovzdusi a klima

V nasledujici kapitole jsou uvedeny strucéné zavéry z Rozptylové studie, ktera je uvedena jako
piiloha tohoto oznameni.

Udaje o intenzité dopravy pro sledovany zamér byly prevzaty na zakladé podkladi firmy DHV
CR, spol. sr.o., Praha, 06/2005: Pritizeni komunikacni sité Liberce vlivem predpokladaného
dopravniho objemu pramyslové zény RiaZzodol. Tabulka odhadu intenzit dopravy je rovnéz
uvedenav kapitole B.111.1.

Hodnoceni imisniho prispévku dopravy po nové trase silnice bylo provedeno pro nejméné
ptiznivy emisni stav, to je pro emisni faktory a predpoklédané sloZeni vozového parku v roce
2010.
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Referenéni body pro hodnoceni imisniho zatizeni

Pro podrobné zhodnoceni situace po vystavbé komunikaci byly napocéteny Uplné vysledky
imisniho zatiZzeni v 10 referencnich bodech, uvedenych v nasledujici tabulce a predstavujicich
nejbliZsi obytné objekty alokality.

Tabulka 39: Referenéni body pro hodnoceni imisniho zatizeni

Referenéni bod
&p.21
Hefmankova ¢.p. 91
Hefmankova &.p. 22
Hefmankova ¢.p. 75
¢.p. 49

¢.p. 84

¢.p. 64

¢.p. 59

. Svéarovska.p. 131
10. Svarovskacd.p. 132

©|© N ||~ WM |F

Prirastek dopravy k imisni situaci

Pramérné roc¢ni ptizemni koncentrace oxidu dusi¢itého NO, piekroci v nejblizSim okoli jizni
komunikace hodnotu 0,05 ng/m®. V obytnych lokalitach, na fasadach nejblizsich domi, mohou
hodnoty rognich koncentraci NO, doséhnout hodnot do 0,45 ng/m?®.

Krékodobé hodinové koncentrace se budou v okoli vozovky i v nejblizSi obytné zéstavbé
pohybovat v jednotkéch my/m?, nikde vk neprekrogi hodnotu 1,5 ng/m®. Tato hodnota
predstavuje neceld 4 % limitni hodnoty.

Koncentrace suspendovanych céastic frakce PMip; mohou ve svych dennich maximech
dosdhnout hodnot do 1 ng/m?, to je kolem 2 % denniho limitu. Nikde u nejbliZ&ich obytnych
objektii tuto hodnotu nepiekroci a budou se pohybovat maximélng kolem 0,6 ng/m®. Rogni
koncentrace PM1o slimitem 40 ng/m® zistanou v celém sledovaném (zemi véetnd nejblizsi
obytné zéstavby pod hodnotou 0,05 nmym®.

Rocni koncentrace benzenu se v obytné zéstavbé pohybuji v hodnotéch do 0,015 ng/m®,
v nejbliz&im okoli komunikace neprekrogi hodnotu 0,02 ng/m® (méné nez 1 % roéniho limitu).
Ro¢ni koncentrace benzo(a)pyrenu jsou v tabulce i v mapé uvedeny v pg/m?®, roni limit je 1
ng/m°. Ani krétkodobé koncentrace této |atky se nepfiblizi ro¢nimu limitu, maximalni hodnoty
ro¢niho prameéru jsou nizsi nez 0,5 %o téo limitni hodnoty.

Dil¢i zaver:

Nova piijezdova komunikace do planované obchodné-primyslové zény Sever ovlivni do jisté
miry imisni z&&Zz obytnych lokalit, v jejichZz blizkosti bude tato komunikace vedena. Ta je
v souc¢asné dobé ovliviiovana nejvice intenzivni dopravou po nedaleké silnici 1/35.

Realizace vlastniho z&meéru nezpusobi vyrazné zhorSeni imisni situace v dotéenych
obytnych lokalitach. Prirastky koncentraci hlavnich znegiStujicich latek z automobilové
dopravy budou v okoli komunikace i v nejbliZzSi obytné zastavbé vyrazné pod hodnotami
imisnich limiti a s ohledem na souc¢asnou imisni situaci nezpusobi doprava po téo komunikaci
v ngjblizSim okoli piekroceni imisnich limitd pro posuzované skodliviny. Hodnoceni imisniho
prispévku dopravy bylo provedeno pro nejmeéné piiznivy emisni stav v roce 2010.
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D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci

V nasledujici kapitole jsou uvedeny strucné zavery z Hlukové studie, kterd je priloha soucasti
tohoto ozndmeni.

Udaje o intenzité dopravy pro sledovany zamér byly prevzaty, shodné jako pro vypocet imisni
situace, na zékladé podkladu firmy DHV CR, spol. sr.o., Praha, 06/2005. Tabulka odhadu
intenzit dopravy je rovnéz uvedena v kapitole B.I11.1. Pro vypocet akustické situace byl zvolen
rok 2010.

Posuzované referenéni objekty a body

Jako referencni body bylo vybrano 8 nejbliZsich obytnych objekta, Iezicich podél prijezdovych
komunikaci a 7 boda na hranici chranéného venkovniho prostor (hranice zahrady). Body jsou
oznateny ¢isly 1 — 15 a popsany v nasledujici tabulce:

Tabulka 40: Referenéni body pro hodnoceni hlukového zatizeni a ekvivalentni hladina akustického tlaku
L aeq V referenénich bodech (dB)

Referenéni bod L aeq (dB) DEN/sPHS | Laeq (dB) NOC/sSPHS
1 Svérovska ¢.p. 132 58,5 48,8 50,1 40,2
2. zahrada ¢.p. 132 60,2 48,0 51,7 39,5
3. Svérovska ¢.p. 131 52,0 49,0 43,7 40,5
4. al1b. zahrada ¢.p. 131 53,0 48,1 44,6 39,7
5. Pod stréni ¢.p. 126 41,5 39,5 33,0 31,1
6. Machnin ¢&.p. 59 51,7 45,8 43,2 37,3
7. a14. zahrada ¢.p. 59 53,0 48,3 44,4 39,8
8. Machnin ¢&.p. 49 44,0 44,0 355 355
9. zahrada ¢.p. 49 43,4 43,4 34,9 34,9
10. ¢.p.91 50,5 50,5 42,0 42,0
11. Hefménkovacd.p. 22 52,9 50,2 44,4 41,7
12.  zahradaé.p. 22 52,4 49,1 43,9 40,5
13. Hefménkovacd.p. 21 44,0 43,9 35,6 35,3
14. a7.zahrada&.p. 59 51,3 47,7 42,8 39,2
15. a4 zahradaé.p. 131 54,6 47,0 46,3 38,9
hygienicky limit 55,0 55,0 45,0 45,0

Hluk zdopravy po prijezdové komunikaci muze v nékterych chrdnénych venkovnich
progtorech staveb a v chréanéném venkovnim prostoru (zahrady domi u komunikace) prekrogit
hygienicky limit pro hluk z automobilové dopravy v denni i v no¢ni dob¢. Ochranu dotéenych
chrénénych prostori je nutno iesit protihlukovymi sténami.

Protihlukova opatieni

Jsou navrZeny ¢étyti protihlukoveé stény pro ochranu chrédnénych venkovnich prostor domua &.p.
22, 59, 131, 132 a pro ochranu chrdnéného venkovniho prostoru u téchto domi.
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¢.p. 22 ¢.p. 59
¢.p. 131 ¢.p. 132
Tabulka 41: Parametry PHS
¢islo staniéeni (varianta V2) délka[m] | vyska[m] | polohave sméru Provedeni
PHS od [km] do [km] st@niéen[od
MUK Svérov
1 0,200 0,255 55 2 vpravo
2 1,460 1,550 90 25 vlevo
3 1,670 1) 180 3 vlievo pohltivy povrch
4 1,688 2 74 3 vpravo pohltivy povrch

Pozn.: 1) navrZena protihlukova sténa navéZze na PHS navrzenou podé mistni komunikace
pramyslové zény podle navrhu PHS (Pragoprojekt)
2) protihlukova sténa pokracuje od km 1,762 podél okruzni kiiZzovatky do odboceni
mistni komunikace (Svéarovska ulice)

Hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku Laeq Vv referencnich bodech (dB) pti navrhu
protihlukovych stén jsou pro prehlednost uvedeny v tabulce ¢. 40.
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Variantni hodnoceni

Vypocet hlukové zéateze pro rok 2010 byl proveden pro predpokladanou intenzitu dopravy,
kter& byla stanovena na zaklad¢ zpracované dopravni studie.

Pro posouzeni hlukove zé&éze i pri odliSném vyvoji dopravy po piijezdovych komunikacich
bylo provedeno variantni hodnoceni této z&éze pti nasobcich pouzité hodnoty intenzity
dopravy. Toto hodnoceni bylo provedeno pro nejvice exponovany obytny objekt pii hodnotéch
50 %, 75 %, 125 %, 150 % a 200 % zé&kladni hodnoty intenzity dopravy. Pro hodnoceni byl
vybrdn bod ¢. 10, ktery bude po instalaci protihlukovych stén nejvice exponovanych
chrénénym obytnym domem.

Vysledky jsou shrnuty v nésledujici tabulce.
Tabulka 42: Hodnoty hluku v roce 2010 u zvoleného r ef. bodu p¥i nasobcich zékladni intenzity dopravy

Nasobek z&kladni den noc
intenzity [dB] [dB]

50 % 47,5 39,0

75 % 49,3 40,8

100 % 50,5 42,0

125 % 51,5 43,0

150 % 52,3 43,8

200 % 53,5 45,0

limit 55,0 45,0

V celém rozsahu posuzovanych intenzit dopravy tak neni pomoci modelového vypoétu
prokézano piekroceni hygienickych limitnich hodnot 55 dB, resp 45 dB.

Dil¢i zaver:

Ve dvou lokalitéch v blizkosti budouci komunikace bude dochézet k piekroceni hygienického
[imitu pro hluk v noéni a vdenni dobé. Ochranu téchto lokalit je nutno feSit vystavbou
protihlukovych stén. Jejich parametry a umisténi jsou navrzeny.

Pro posouzeni hlukové zétéze i pri odlisném vyvoji dopravy po prijezdove komunikaci nez byl
stanoven v dopravni studii bylo provedeno variantni hodnoceni této zééze pii nésobcich
stanovené intenzity dopravy. V celém rozsahu posuzovanych intenzit dopravy od 50 % do
200 % zakladni intenzity nebylo pomoci modelového vypoctu prokézano piekroceni
hygienickych limitnich hodnot 55 dB v denni dob¢ a 45 dB v noé¢ni dobg.
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D.1.4 Vlivy na povrchové a podzemni vody

Celkovy vliv

Vliv trasy dopravniho napojeni pramysloveé zony Sever na vody vyskytujici se v z§movém
Uzemi je uveden v nésledujici tabulce.

Tabulka 43: Prehled nejdaleZitéjSich viiva

voda vlivna |[fazevystavby féze provozu

povrchova | kvantitu | zadny svedeni dest’'ovych vod

kvalitu pii béZzném reZzimu nevyznamny vliv, | pfi béZném provozu nevyznamny, zistava
riziko pouze pii havarijnich Unicich,|na stavajicim stavu. Riziko pouze pfi
piredevSim ropnych | atek havériich.

podzemni | kvantitu | neotekdvame vliv terénnich praci na| nevyznamny
hladinu podzemni vody

kvalitu pii bézném reZzimu nevyznamny vliv, | pfi béZném provozu nevyznamny, zastava
riziko pouze pii havarijnich Unicich,|ve stdvajicim stavu, riziko pouze pfi
piredevSim ropnych latek havériich

D.1.4.1 Vliv na povrchoveé vody
Potenciélni vlivy

Potencidlni vlivy stavby dopravniho napojeni pramyslové zény Sever na povrchové toky lze
rozdglit do dvou skupin:

a) vliv na pratokové pomery:
Navrzena stavba vyznamné neovlivni a nezméni rychlost odtoku povrchové vody z piirodni
a zpevneéneé plochy komunikace.

b) vliv nakvalitu vody:
Rizikovymi jevy jsou jednak havérie a nasledny Unik znecistujicich 1&tek do povrchoveé i
podzemni vody, ale i napt. vliv chemické zimni udrzby tj. vliv chloridu sodného.

V obdobi vystavby je potieba vénovat pozornost nakladani se znecistujicimi 1atkami (zejména
ropné ladtky a motorové oleje) v prostoru zafizeni stavenidté a pitimo v prostoru stavby.
V dalSim stupni projektové dokumentace bude vypracovan Provozni a Havarijni fad. Odstavné
plochy pro stavebni stroje budou zabezpeteny zpevnénou plochou nebo zachytnymi nédobami
svhodnym sorbentem. VeSkerd Udrzba stroji musi byt provadéna mimo plochy stavby a
nebudou zde skladovany néhradni pohonné hmoty.

V obdobi provozu se projevi narist zpevnénych ploch a zvySené mnoZstvi odvédénych
dedrovych vod, které bude mit spiSe fedici U¢inek pro piipadné splachy a dojde ke zrychleni
odtoku povrchovych vod. Dest'ové vody budou ze silnice odvadény do odvodiovacich prikopa
a odsud do vodoteci.

Prehled zakladnich vlivi
Posuzované dopravni napojeni pramyslové zény Sever kiizi tyto vodni toky:
Tabulka 44: Vodni toky dotéené stavbou

Dotéeny vodni tok typ toku km kiizeni technické reSeni k¥izeni

LuZicka Nisa vyznam. vodni tok | 0,070 most dl. 220 m, v. 10,5 m
fekall. fadu

levostranny piitok Luzické Nisy | mistni drobna | 0,130 most dl. 220 m, v. 10,5 m

Orli potok vodotec

OstaSovsky potok drobny vodni tok 1,535 most di. 20m, v. 4,5m
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V zgjmovém Gzemi trasy napojeni zony Sever se nachazi Zadny rybnik.

V obdobi vystavby dojde k ¢astecnému obnazeni padniho a horninového profilu a tim miaze
dojit k ¢astecnému odnosu padnich ¢astic do prilehlych vodotegi. Pri dodrZzovéani provozniho
f&du a technologické kézn¢ a pti normanich srézkovych pomérech nebude tento vliv
vyznamny pro kvalitu povrchovych vod.

Odvodnéni komunikace je feSeno pomoci silni¢nich piikopa do nejblizSich vodoteci. V km
0,240 a km 0,460 budou silni¢ni piikopy podchyceny a deStové vody ze zpevnénych a
nezpevnénych ploch budou vyustény deStovou kanalizaci do vodoteci. Potrubi v objektech
odvodnéni musi byt provedena z divodu poZadavku na vodotésnost z potrubi s integrovanymi
spoji, v Uvahu pripada potrubi kameninové, betonové, plastové nebo potrubi sklolaminatové.

Reliéf terénu umoznuje snadné premosténi dotéenych vodnich toka sdostatecnymi rozmery
mostniho objektu.

Vodnatost Luzické Nisy je celoroéné dogtatecnd pro naredéni vtékajicich vod ze silnice.
Vodnatost Orliho a OstaSovského potoka je niZsi, ale v kritickém obdobi téni sn¢hu je
dogtatecna

Dot¢ené vodni toky nevtékaji do zasobarny pitné vody, piirodni rezervace ani neslouzi
k ptimému odbéru vody.

Trasa dopravniho napojeni zony Razodol |. — Sever prochazi stanovenym zéplavovym Uzemim
100-leté vody. Vlastni téleso a odvodnéni navrZzené komunikace je projektovano tak, aby
nenarusilo ani neovlivnilo piirozeny odtok povrchovych nebo podzemnich vod. Tato
skutecnost zamezi i tvorbé podmacenych mist. Zatopové Uzemi je piekonano velkym mostnim
objektem dostatecnych parametri: SO 201 délky 220 m avysky 10,5 m.

D.1.4.2 Vliv na podzemni vody

Vzhledem k charakteru zameéru a piredpokladanému objemu zemnich praci nepredpokladame
ovlivnéni kvality ani kvantity podzemni vody. Nedojde k ovlivnéni hladiny podzemni vody.

V z§movém Uzemi se nevyskytuje Z&dna chranéna oblast piirozené akumulace vod
(CHOPAV).

Vymezena trasa nezasahuje do Z&dného ochranného pasma vodnich zdroja 1. ani 11, stupné
(OPVZ). Tato oblast ndlezi do kompetence S¢VaK Liberec.

V teSeném Uzemi se nevyskytuji Zadné registrované piirodni zdroje minerdnich a Iétivych
vod.

D.1.4.3 Vliv navodohospodaiské objekty

Prehlednd tabulka s charakteristikou stavajicich vodohospodérskych objekti v trase navrzeného
dopravniho napojeni pramyslove zony je v kapitole C.2.4 Hydrogeologie.
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Tabulka 45: Vliv na vodohospodéisk é objekty a navr h opatieni

Vodohospodarsky objekt km vliv a opatieni
k¥izeni
stavajici vodovod podd 0,217 | Vodovod LT DN 60. V pribéhu vystavby silnice
Hefmankové ulice a mostu by mohlo dogjit k poruSeni vodovodu.
Potrubi bude vyménéno do PE DN 80 (dl. 165 m)
stavajici vodovod nakonci trasy 1,730 | Vodovod PVC 90. Z divodu Upravy silnice a
podd ulice Pod strani vystavby okruzni kfizovatky bude potrubi
vodovodu piel ozeno do PE DN 80 (dI. 190 m)
zévlaha DN 50 0,465 | Zéavlahové potrubi PE 63 souzici k zavlazovani

golfového hridé. Prelozka bude realizovana
z vodovodniho potrubi PE DN 50 v délce 45 m..

meliora¢ni odpad DN 300 1,370 | Zatrubnény melioraéni odpad bude pielozen do
betonového potrubi v dimenzi DN 300 (dI.210 m)
meliorace 0,460 - | Vystavbou silnice dojde k pieruSeni  stév.

- 0,935 | odvodiiovaciho systému, proto musi  dojit
k podchyceni preruSenych drenaznich per. Bude
realizovano podél levé strany silnice ve sméru
staniceni z drenézniho potrubi PVC flex. DN 200
(dl. 470 m).

Pozn.: PreloZzky jednotlivych inZzenyrskych siti byly vypracovany dle dohody s provozovatelem
vodovodu a kanalizaci — S¢VaK, as. Vratislavice nad Nisou, s provozovatelem melioracnich
systémi — ZVHS, oblast povodi Labe, pracovi&té Liberec a sprovozovatelem zavlah —
soukromym majitelem Golfového aredlu.

Dil¢i zaver:

Celkové vzhledem k dostatecné vodnosti zgjmového Uzemi a vzhledem k navrZzenému

technickému feSeni 1ze ocekavat, Ze vliv na povrchové a podzemni vody bude na piijatelné

arovni.

Z uvedeného prehledu vyplyva, Ze riziko kontaminace vod je vyznamné pouze pri havarijnich

stavech. K tomu je tteba nasledujici opatteni:

- zgjistit ochranu povrchovych vod dotéenych toki, zejména OstaSovského potoka, pred
nadlimitnim zneci&ténim v pripadé havérie

- v dalSich stupnich projektové dokumentace vypracovat Provozni a Havarijni plén pro pripad
aniku latek Skodlivych vodam,

- ve fézi vystavby dusledné dodrzovat vodohospodéiské predpisy a normy k ochrané
povrchovych i podzemnich vod.

Béhem provozu bude hlavni vliv na vody spocivat v odvedeni dedtovych vod ztélesa
komunikace do zpevnénych prikopa, které budou vyustény destovou kanalizaci do vodoteci.
Potrubi v objektech odvodnéni musi byt provedena z divodu poZadavku na vodotésnost z
potrubi s integrovanymi spoji.

Trasa prochézi stanovenym zdplavovym Uzemim 100-leté vody. Vlastni téleso a odvodnéni
navrzené komunikace je projektovano tak, aby nenaruSilo ani neovlivnilo ptirozeny odtok
povrchovych nebo podzemnich vod. Tato skutecnost zamezi i tvorbé podmatenych mist.
Zéatopoveé uzemi je prekonano velkym mostnim objektem dostatecnych rozméra.
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D.1.5 Vlivy na pudu

Celkovy vliv

Mozné vlivy vystavby dopravniho napojeni pramyslové zony Sever na pudu a jeji zabor jsou
shrnuty v nasledujici tabulce:

Tabulka 46: Vlivy na pidu

Predmét hodnoceni - ukazatele Vyskyt Poznamka

vliv nazdbor zemedélské pudy + trasa ve své celé dél ce prochézi pies ZPF

Vliv nazébor lesni pady - trasa neprochazi pres PUPFL

Vliv nakontaminaci pudy + vliv soleni, Ukapi pii provozu ahavarijni stavy
Vliv naerozi pudy - nebude mit vyznamny vliv, Vegetatni Upravy

Hlavni vliv na padu je dan trvalym a doc¢asnym z&borem. Rozsah trvalého a docasného zéboru
pudy je na Urovni dokumentace pro Uzemni rozhodnuti je vycislen v tabulce ¢. 3 v kapitole
B.I1.1 Z&bor pudy.

Celkovy zébor piidy: trvaly 4 ha98a76 m* adogasny 3 ha64 a92 m?

D.1.5.1 Vliv na zemédélskou padu

Obecn¢ zdbor pady odpovida navrzenému zaméru. Zabor je minimalizovan vzhledem k tomu,
Ze je niveleta trasy navrZzena tak, aby co mozna nejvice kopirovala stavajici terén. Proto
nevznikaji vysoké nasypy a hluboké zérezy atrasa nezvysuje zabor pudy do Siiky.

Uptesnéni mnozstvi zaboru a specifikace trvalého odnéti a docasného zaboru pady bude
zpracovano v rdmci ,,Zaborového elaboratu pro vynéti ze zemeédélského pudniho fondu (ZPF).

Vyhodnoceni podle prichodu t¥idami ochrany

NavrZzend trasa je hodnocena z hlediska zemédelského padniho fondu prachodem tiidami
ochrany, které jsou vztazeny k jednotlivym bonitovanym puadné ekologickym jednotkém
(BPEJ).

Realizaci hodnocené stavby dojde k trvalému i doc¢asnému zaboru zemédélského puadniho
fondu. V zgmovém Gzemi se nachézeji zemedélské pudy 2. a2z 5. tridy ochrany. NavrZzena
trasa dopravniho napojeni pramyslové zony Sever nejvice zasahuje do 2. t¥idy ochrany ZPF a
to priblizné 2/3 své délky. Ve své zbyvagjici délce prochézi padami s niZsi kvalitou a produkeni
schopnosti. Ve 1/4 své délky prochézi 5. tridou ochrany a zbytek 3. a 4. tfidou ochrany ZPF.
Podrobngji viz nésledujici tabulka.

Prevazuji pady spadajici 2. tiidy ochrany ZPF. Konkrétné jde o BPEJ - 7.44.10 — pseudoglej
modalni az luvické, na sprasovych hlinéch, stiedné téZké, ve spoding teéZsi. Tyto puady jsou
podméacené nebo se sklonem k do¢asnému zamokieni.

V daném klimatickém regionu patii tato pada zIl. tridy ochrany k pidam s nadprimérnou
produkéni schopnosti. Tato pada neni v zgmovem Uzemi vyuZivana v plném rozsahu, protoze
z celkové délky 1200 m priachodu trasy, kdy po téo t¥idé ochrany, je obhospodarovana pada na
délce pouhych 560 m. Na zbyvajici délce je ptida ponechana ladem, na délce 390 m je golfové
hriste.
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Tabulka ¢. 47: Tabulka zabor G pady podle t¥id ochrany ZPF a ostatnich pozemki

T¥ida ochrany trasa napojeni zony S
ZPF dékav (m) % délky trasy
1 0 0
2 1200 67
ztoho: 560 m pole ......... 31
250 m ladem ...... 14
390 m golf. ht. ..... 22
3 110 6
4 70 4
5 420 23
les 0 0
ostatni
(z&stavba) 0 0
celkem 1800 100
Pozn.:

Do |. t¥idy ochrany zemédélské pudy jsou zarazeny bonitné nejcenngjsi pady v jednotlivych klimatickych
regionech, prevézné v polohéch rovinnych nebo jen mirné sklonitych, které je mozno odejmout ze zemedgl ského
padniho fondu pouze vyjimetné, a to prevazné na zaméry souvisgici s obnovou ekologické stability krajiny,
piipadné pro liniové stavby zasadniho vyznamu.

Do Il. tFidy ochrany zemédélské pudy jsou zarazeny zemédélské pudy, které maji v rédmci jednotlivych
klimatickych regiont nadprimérnou produkéni schopnost. Ve vztahu k ochrané zemédélského padniho fondu jde
0 pudy vysoce chranéné, jen podminéné odnimatelné a s ohledem na Uzemi planovani také jen podminéné
zastavitelné.

Do Il1. t¥idy ochrany zemédélské pady jsou zarazeny zemédélské pady v jednotlivych klimatickych regionech s
priamérnou produkéni schopnosti a sttednim stupném ochrany, které je mozno Uzemnim pléanovéanim vyuzit pro
event. zéstavbu.

Do V. t¥idy ochrany zemédélské pudy jsou zafazeny zemédélské pady s prevazné podpramérnou produkéni
schopnosti v ramci prislusnych klimatickych regiont, sjen omezenou ochranou, vyuZitelnéi pro vystavbu.

Do V. t¥idy ochrany zemédélské pady jsou zafazeny zemédélské pady s velmi nizkou produkéni schopnosti
véetné pad mélkych, velmi svazitych, hydromorfnich, &érkovitych az kamenitych a erozné nejvice ohrozenych.
VétSinou jde o zemédélské pudy pro zemédélské Ucely postradatelné. U téchto pad Ize piredpokladat efektivngjsi
nezemédélské vyuziti. Jde vétSinou o pady s nizSim stupném ochrany, s vyjimkou vymezenych ochrannych pasem
a chranénych Gzemi a ptipadné jinych zami ochrany Zivotniho prostiedi.

Doporuéeni z hlediska ochrany padniho fondu
V rémci technickych opatieni z hlediska ochrany pudniho fondu je mozno doporucit:

skryvku kulturnich vrstev pady je nutné provadét a skryvané zeminy vyuzivat ve smyslu
§ 10 vyhlasky MZP CR &. 13/1994 Sh. Pripadné deponie zeminy musi byt oZetiovany podle
poZadavki uvedené vyhlasky.

skryvanou puadni vrstvu doporucujeme vyuZit zejména pro biologické rekultivace a
zarodnéni méné kvalitnich pad v z§movém tzemi.
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Pozemkové Upravy

U zemédélskych pozemki, kde doslo navrZzenou trasou k jejich rozdéleni na vice ¢asti, neni
ztizeno jejich obhospodarovani. | naddle je zgjistén piistup pro prislusnou zemedélskou
techniku. Tuto skutecnost je nutné respektovat i v ramci dalSi piipravy stavby.

Zména mistni topografie, vliv na stabilitu a erozi pady

Realizaci hodnocené stavby dojde ke zmeéné topografie v bezprostiednim okoli télesa silnice.
V Gzemi vznikne liniovy antropogenni prvek. Vlivy na stabilitu a erozi pidy jsou obecné
nejvyraznéjsi v Usecich budovanych v prudkych svazich a v hlubokych z&rezech. U
posuzovaného napojeni pramyslové zony je niveleta navrzena pokud mozno v Urovni terénu a
prudké svahy nésypu a zérezi vznikat nebudou. Pro omezeni padni eroze a zachovani stability
pudniho pokryvu je navrZzena studie Vegetacnich Uprav. Nezbytnou podminkou je zachovani
funkénosti melioracnich systéma.

K ontaminace pudy

Pfi hodnoceni vlivu na pidu nelze opomenout znecisténi pudy. Potenciondnimi  zdroji
kontaminace ptd v okoli silnic jsou:

emise vyfukovych plynt (Pb, polyaromatické uhlovodiky)

posypove soli pti zimni Udrzb¢ (zejména chloridy)

ropné produkty z Ukapu vozidel pri havériich

Vyznamné koncentrace skodlivin Ize zjistit pouze v bezprostiedni blizkosti vozovky a ve
vzdélenosti cca 10 m se vétSinou jiz blizi pozad’ové hodnoté.

Pro zamezeni vstupu rizikovych |&ek do potravniho tetézce ¢loveka u zemédélské pady
v bezprostrednl blizkosti komunikace |ze vytycit tyto zésady:
v bezprostiedni blizkosti komunikace (do 10 m) vylou¢it zemédélskou produkci,
do veétsi vzdéenosti (min. 40 - 50) m od komunikace vyloucit péstovani listové zeleniny,
z dalSich zemedglskych plodin péstovat v tomto pasu pouze rogtliny, jejichz ¢asti uréené ke
spotrebé nekumuluji rizikové prvky a rizikové latky, nebo takové rosliny, které se
nekonzumuji,
vhodnym opatienim k zamezeni Sifeni emisi jsou ochranné vegetacni pasy kolem
komunikaci.

Dil¢i zaver:

Hlavni vliv vystavby dopravniho napojeni primyslové zony Sever na pady spociva v rozsahu
trvalého zéboru zemeédélské pudy naleZici do 2. tridy ochrany. V soucasné dob¢ je puada
ndlezici do této tridy ochrany vyuzZivana pro zemédélstvi pouze ve 30 %, zbyvajici ¢ast je
ponechéna ladem, nebo vyuzivana jako golfové hri&e.

Riziko kontaminace pudy béhem vystavby bude eliminovano souborem preventivnich opatieni
vyplyvajicich z Planu organizace vystavby a Havarijniho #adu.

Pro omezeni pudni eroze a zachovani stability padniho pokryvu je navrZzena studie Vegetacnich
Uprav. Je zachovana funkénost meliorac¢nich systému.
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D.1.6. Vliv na horninové prostfedi a pfirodni zdroje

Mozné vlivy vystavby dopravniho napojeni pramyslové zény Sever na horninove prostiedi a
piirodni zdroje jsou shrnuty v nésledujici tabulce:

Tabulka 48: Vlivy na horninové prostiedi a piirodni zdroje

Predmét hodnoceni - ukazatele Vyskyt Poznamka

VIiv na chréanéné | oziskové Uzemi -

Vliv nadobyvaci prostory -

Vliv na progndzni zdroje surovin -

Vliv na poddolovana izemi -

Vliv na sesuvy a svahové deformace -

Posuzovany zdmér nezasahuje do Zzadného chrdnéného loZiskového Uzemi, dobyvaciho
prostoru, progndzniho zdroje surovin, poddolovaného Uzemi, sesuvt a svahovych deformaci.
Ovlivnéni horninového progtiedi a prirodnich zdroji ve vztahu k z&méru Ize hodnotit jako
nevyznamné. Vliv tektoniky na projektovanou stavbu je prakticky nulovy.

Dil¢i zaver:

V zg§movém Uzemi navrZzeného dopravniho napojeni pramyslové zony Sever se nenachézeji
Z&dné zdroje nerostnych surovin, dobyvaci prostory, poddolované Uzemi ani sesuvy pud. Pi
realizaci zaméru nedojde k ovlivnéni horninového prostiedi.

D.1.7 Vliv na floru, faunu a ekosystémy

Mozné vlivy vystavby dopravniho napojeni pramyslové zony Sever na floru, faunu a
ekosystémy jsou shrnuty v nasledujici tabulce:
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Tabulka 49: Kategorie vlivia na floru, faunu a ekosystémy

Kategorie Podkategorie Vyskyt Poznamka
VAV E'S TS Narodni park -
(}hrénf%né Chréanéna krajinna oblast - hranice CHKO Jizerské hory vzdal. 3 km
uzemi severovychodné, zasilnici 1/35
Narodni prirodni rezervace - hranice NPR Karlovské buciny vzdalena
2,5 km jihozépadné od trasy
Prirodni rezervace - hranice PR Hamr&tgjn vzddlena 2,9 km
zépadng od trasy
Narodni prirodni pamétka -
Prirodni pamétka -
Vyznamné | Zezékona lesy - trasa nezasahuje do PUPFL
kragjinné (6.114/1992 radelini&e -
prvky Sb) vodni toky + | LuZicka Nisa, Ostaovsky a Orli potok,
v3echny jsou premostény
rybniky -
jezera -
nivy + niva podd LuZické Nisy a OstaSovského
potoka, zaroven jako lokani biokoridory
Registrované orgdnem ochrany prirody - 600 m jizné od trasy — Zajatecky hitbitov
700 m jv. od trasy — lesik Opi¢ék
Uzemni Nadregionalni | biocentrum -
systém biokoridor -
ekologické  [Regiondni biocentrum -
stability biokoridor -
Lok&ni biocentrum + LBC Dubové stréan
LBC Na OstaSovském potoce |
biokoridor + LBK LuzickaNisa
LBK Dalni OstaSovsky potok
VAV E'S TS Rostliny kriticky ohroZzené -
chranéné siIiné ohrozené -
druhy ohrozené -
Zivogichové kriticky ohroZzené -
siIiné ohrozené +
ohrozené +
Natura ptaci oblasti -
2000 evropsky vyznamné lokality -

Pozn. +/- vyskytuje/nevyskytuje se v trase dopravniho napojeni
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D.1.7.1 Vliv na fléru a faunu

Obecné Ize vlivy vystavby silnice dopravniho napojeni na rostliny a Zivocichy rozdélit do
nasledujicich skupin:
vlivy ptimé - z trvalého z&boru silni¢ni stavbou
- Z docasného zaboru
vlivy nepiimé - v dusledku zmeny prostiedi vyvolané stavbou
- v disledku provozu nasilnici a tdrzby silnice
- ruderalizace rostlinného krytu.

V teSeném Uzemi byl proveden terénni prizkum, na jehoz zakladé bylo provedeno zhodnoceni
flory a fauny. Vegetacni kryt celého zgmového Uzemi doznal znacnych zmén pod vlivem
lidské ¢innosti. Hodnoceny zamér dopravniho napojeni se nachazi v Gzemi silné antropogenné
ovlivnéném. V soucasné dob¢ prevaZzuje zemédélska puda bud’ obhospodaiovand se
zemeédélskymi plodinami, nebo ponechana ladem. MenSi plochy zaujimaji louky. Jediné
piirodeé blizké lokality, porosty prirozené a poloptirozené vegetace, se zachovaly jen ve znacné
omezené mite a to podé vodniho toku LuZické Nisy a OstaSovského potoka. Vyznamnym
zésahem trasy do zgjmového Uzemi miZe byt tedy technické provedeni mostnich objekta pies
ob¢ nivy. Luéni alesni porosty nachézejici se v tomto zemi jsou malého plosného rozsahu, ale
vzhledem K jejich zasazeni do rozsahlého antropogenniho Uzemi, je nutné zachovat jejich
vyznam pro zachovéni ekologické stability, migra¢nich cest a refugii.

Pri prizkumu nebyly nalezeny z&dné zvlade chranéné druhy rostlin dle vyhléky MZP
¢ 395/1992 Sb. ani druhy Cerveného seznamu cévnatych rostlin CR. Za zvl&&é cenné
z hlediska ochrany prirody |ze s ohledem na zachovalost, reprezentativnost a druhovou pestrost
jednotlivych ploch oznagit nivu OstaSovského potoka — lokality ¢. 8 a9 z prehledu botanickych
lokalit.

Z hlediska fauny stievlikovitych a drab¢ikovitych broukt jsou nejcennéjSimi biotopy v trase
rovnéz nivy vyse uvedenych toku, eventualné jedté pés dievin podél Zelezni¢ni trati. Populace
druhi, které se vtéchto biotopech vyskytuji, zistanou po stavbé dopravniho napojeni
zachovany. Dojde tedy k zasahu do porosti a biehti v mistech vystavby mosti a dalSi ¢ésti nivy
zistanou bez zasahu.

Pi vystavbé je nutné minimalizovat zésah do totenové louky podél OstaSovského potoka,
konkr. v misté¢ premosténi je to vpravo ve sméru toku, na kterych Zije a je na né vazany
modrasek bahenni (silné ohroZeny druh). Rozsah zdsahu vzhledem k navrZzené kategorii
komunikace neni likvidacni na dané tzemi.

Niva LuZické Nisy i OstaSovského potoka budou piemostény mostnimi objekty dostacujici
délky a vysky. Most na zacatku Useku pies Luzickou Nisu — SO 201, km 0,021 — 0,240, déka
220 m, vy3ka 10,5 m. Most pres Ostasovsky potok — SO 204, km 1,527 — 1,547, délka 20 m,
vyska mostu 4,5 m, prichozi vyskaje 3,3 m.

Na biehovych porostech LuZické Nisy byl zjidtén krahujec obecny, ktery by viak nemél byt
vystavbou ohroZen. RovnéZz skorec vodni nebude vystavbou ohrozZen, hnizdi a sbira potravu
v koryté Luzické Nisy. Brambornicek hnédy a tuhyk obecny hnizdi na ruderdlu na konci
stavby a dopravnim napojenim nebude vyznamné dotcen. Vhodné hnizdi&té si mohou vytvorit
na naspech silnice.

Prostupnost navrhované stavby pro drobné Zivocichy (savce, obojZivelniky) bude zajisténa
piemosténim nejcennéjSich partii Udolnich niv vodnich tokt a mistnich cest.
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D.1.7.2 Vliv na ekosystémy
Zvlasté chranéné uzemi

V trase navrhovaného dopravniho napojeni pramyslové zony Razodol |. — Sever ani v jegjim
blizkém okoli se nevyskytuje Zadné velkoplodné ani maloplosné zvlasté chranéné Gzemi.
Nepiedpokléda se proto ani vliv stavby na zvlaste chranéna tzemi.

Uzemni systém ekologické stability - charakteristika a vliv stavby nang

Navrhovana trasa zasahuje do ¢ty prvka lokalniho Uzemniho systému ekologické stability.
Jednd se o lokani biocentrum LBC 14 ,Dubova str&i* nachazejici se podél Luzické Nisy,
lokalni biocentrum LBC 40 ,Na OstaSovkém potoce |“ a dva lokdni biokoridory LBK 9

»LuzickaNisa“* aLBK 12 ,Dolni OstaSovky potok".

Tabulka 50: Skladebné ¢asti USES v z&] movém (zemi zmény v char akteristice a vliv stavby na né

USE
S

7

nazev

zmény v charakteristice

vliv stavby na USES

LBC

LBC 14
» Dubova

A M 6k

Stran

Stav se neméni, dochazi k piirozenému
zmlazeni lesa. Ngsou patrné zasahy
¢loveka do porostu.

Toto biocentrum nebude trasou piimo
dotéeno. Trasa prechazi Luzickou Nisu
velkym mostnim  objektem  pied
biocentrem proti proudu reky.

LBC 40

Na
OstaSovském
potoce |“

Zachovaly biehovy porost zatim nevykazuje
znehodnoceni splachy Zivin ani  ¢ernymi
skladkami. V poslednich letech se i sem
rozsitila netykavka Zlaznatd, ale zatim neni
zamorenost biehovych porosta tak vysoka,
aby netykavka zcela potlatovala dosud
druhové bohaté bylinné patro.

Biocentrum nebude trasou pifimo
dotéeno. Trasa prechézi OstaSovsky
potok mostem a to cca 100 m jizné od
biocentra.

LBK

LBK 9
»LuzZicka
Nisa“

Siteni kiidlatky v biehovém porostu spolu
srozrigajicim se porostem natykavky
Zlaznaté potladuji  rozvoj  prirozeného
bylinného patra na vétSing zgmového
Uzemi a znehodnocuji lokalitu. Reka je
znegisténa odpady z domécnosti.

Stévajici dreviny v blizkosti vodniho toku,
tvorici souvidé porosty, maji pomérné
znacny ekologicky vyznam jako Ukryt a
zdroj potravy pro zivogichy vézané na
vodni tok. Jsou soucésti tzv. mékkého luhu
v okoli Luzické Nisy. Porosty maji take
vyznam k odclonéni prostoru srozptylenou
zéstavbou od silnice 1/35 mezi Libercem a
Chrastavou.

Biokoridor je vymezen vcelé déice
Luzické Nisy v zgimovém Uzemi. Bude
premostén velkym mostnim objektem a
biokoridor ~ vyznamné  neovlivni.
Vykéceny budou dreviny, které rostou
ptimo pod mostnim objektem. V tomto
prostoru mohou byt ponechany pouze
nizké kere, které do télesa mostu
nemohou zasahovat.
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LBK 12 Prvek funkéni (v Useku pod télesem | Jedna se o Uzemi v zajmové lokalité
,» Dolni zelezni¢ni trati sodstranénym biehovym | ngcenngjSi a to nivu OstaSovského
OstaSovsky porostem ¢asteéné funkéni), vymezen podé | potoka. Trasa ji bude prechazet po
potok* spodni ¢asti OstaSovského potoka, v horni | mosté.
ati nad  zdezni¢ni  trati  tvoren | Trasa kiiZzi vodni tok mostnim
plnochodnotnymi  brehovymi porosty OL | objektem a dieviny, které piimo
(VR, JSa.), pod Zzelezni¢ni trati ccav Useku | zasahuji pod mostni  objekt  budou
40 m biehovy porost zcela odstranén. | v ramci vystavby vykaceny. Ponechany
Soucasny charakter dotéenych pozemki: | mohou byt pouze nizké kefe, které do
vodni tok. mostniho objektu nebudou zasahovat.
Jednd se 0 pomérné Uzky pas doprovodnych | Parametry mostu  jsou v souladu
dievin  podd  OstaSovského  potoka | sMetodickou piiruékou pro zajisténi
s prevazujicim zastoupenim olSe lepkavé a | prichodnosti silnic pro volné Zijici
jasanu ztepilého. Jako dopltiujici dreviny se | Zivocichy.
vyskytuje lipa srdéitd, stiemcha, brden
evropsky, vrba kiehkd a vrba bila
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o dieviny v
blizkosti vodniho toku, navic tvorici
souvidé brehové porosty, maji pomérné
znacny ekologicky vyznam jako Ukryt a
zdroj potravy pro zivogichy vézané na
vodni tok.
Doporuceni: Mostni objekty pies nivy vodnich toku jsou navrzeny v dostatecnych

parametrech. Jejich technické provedeni musi byt navrZzeno tak, aby pretnuti nivy nebyla
vyznamnym zésahem do ekologické stability lokality. Jak jiz bylo poznamenano v tabulce,
parametry mosta jsou v souladu s Metodickou piiruckou pro zgisténi prachodnosti silnic pro
volng Zijici Zivocichy.

Vyznamné krajinné prvky

Popis stavajiciho stavu z hlediska VKP je v kapitole C.2.7.3. V Gzemi se nachézi VKP
definované zadkonem: vodni toky a tdolni nivy (lesy nejsou dopravnim napojenim dotceny).

Z vodnich tokt a tdolnich niv kolem nich jsou to:

tok a niva Luzické Nisy: je premosténa spolu sOrlim potokem a jeho nivou velkym
mostem na za¢étku trasy dopravniho napojeni. Most vychazi piimo z okruzni kiiZzovatky.
Stavajici dreviny v blizkosti vodniho toku, tvotici souvislé porosty a maji pomerné znacny
ekologicky vyznam jako Ukryt a zdroj potravy pro Zivocichy véazané na vodni tok. Jsou
soucasti tzv. mekkého luhu v okoli Luzické Nisy. Vykéceny budou dieviny, které rostou
piimo pod mostnim objektem. V tomto prostoru mohou byt ponechany pouze nizké kete,
které do télesa mostu nemohou zasahovat.

NavrZena opat/eni: vegetacni Upravy mostniho objektu, piipadné dosadba doprovodnych
dievin podél vodniho toku

tok a niva Orliho potoka tato drobn& vodoted se viéva do LuZické Nisy pod velkym
mostem na zacatku trasy. Je charakterizovan a dotcen trasou stejné jako tok a niva LuZické
Nisy. Plati zde i shodna navrzena opatieni.

tok a niva OstaSovského potoka: je piremostén mostnim objektem v km 1,540. Parametry
mostu byly navrZzeny sohledem na ekologické hledisko, konkr. pievedeni lokalniho
biokoridoru a zgji&téni migrace. Dotéen bude pas doprovodnych dievin podél OstaSovského
potoka s prevaZujicim zastoupenim ol3e lepkave a jasanu ztepilého. Jako dopliujici dieviny
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se vyskytuje lipa srdcitd, stitemcha, brslen evropsky, vrba kiehka a vrba bila. Vzhledem
k tomu, Ze se jedna o dieviny v blizkosti vodniho toku, navic tvorici souvisié biehové
porosty, maji pomerné znacny ekologicky vyznam jako Ukryt a zdroj potravy pro Zivocichy
vézané na vodni tok. Dreviny, které ptimo zasahuji pod mostni objekt, budou v ramci
vystavby vykaceny. Ponechdny mohou byt pouze nizké kere, které do mostniho objektu
nebudou zasahovat.

NavrZena opat/eni: vegetacni Upravy mostniho objektu, piipadné dosadba doprovodnych
dievin podél vodniho toku

VKP registrované dle zakona ¢. 114/1992 Sh. se nachazeji v dogtatecné vzdaenosti od
navrzeného dopravniho napojeni primyslové zony. Jsou to Zajatecky hrbitov z 1. svétove
valky naploSe 60 x 60 m, ktery se nachazi 600 m jizné od trasy. Déle je to VKP Opicék, lesik
u letisté v Ostasovské ul., nachézi se 700 m jihovychodné od koncového napojeni pramyslove
z6ny Sever. Nebudou trasou dopravniho napojeni pramyslové zony Sever ovlivnény.

Prirodni parky

Posuzované dopravni napojeni pramyslové zény Sever nezasahuje, ani nebude mit vliv na
Z&dny ptirodni park. V zgmove oblasti se nejblize nachazi hranice Prirodniho parku Jedtéd. Ta
je vzdalena cca 2,0 km zgpadné od trasy.

Natura 2000

Do sirSiho z§mového Uzemi posuzovaného dopravniho napojeni pramyslové zény Sever
nezasahuje Zadna ptaci oblast ani evropsky vyznamna lokalita. Z&mér nemuaze mit vliv na
prvky soustavy Natura 2000. Toto tvrzeni je doloZeno Stanoviskem Krajského Uradu
Libereckého kraje, odboru Zivotniho prostiedi a zemedelstvi, jako organu ochrany prirody. Viz.
kapitola H. Prilohy.

Dil¢i zaver:

Jedn& se o Uzemi, které je pod vlivem lidské ¢innosti antropogenné pozménéné. Navrzena trasa
vede po zemeédelské pudé bud’ obhospodarované, nebo ponechané ladem. Jeding, a tudiz
v zZ§moveém Uzemi vyznamné, jsou nivy vodnich toki, konkr. LuZické Nisy, s ptitokem drobné
vodotece, a OstaSovského potoka. Dale to jsou lucni a lesni porosty maloplosného rozsahu.
Pres n¢ je trasa prevedena mostnimi objekty dostacujici délky a vysky. Zpasob provedeni
mostnich objektu je dilezZity pro zachovani stavajici ekologické rovnovahy, migracnich cest a
refugii v zgmovem Gzemi. V dokumentaci pro Uzemni rozhodnuti jsou navrzeny Vegetacni
Upravy mostnich objekta, piipadné dosadba doprovodnych dievin podél vodnich toki.

ZvI&&té chranéna Uzemi, prirodni park, evropsky vyznamné lokality ani ptati oblasti se
v blizkém okoli navrzeného dopravniho napojeni nevyskytuii.
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D.1.8 Vliv na krajinny raz

Mozné vlivy realizace zameéru nakrajinu jsou shrnuty v nasledujici tabulce:
Tabulka 51: Vlivy nakrajinu

Predmét hodnoceni - ukazatele Vyskyt Poznamka
Krajinny réz + ovlivnéni kragjinného rézu
Prirodni park - popsano v piedchazegjici kapitole

D.1.8.1 Hodnoceni miry zdsahu stavby do krajinného razu

Technické feSeni trasy

Z technickych parametru stavby, které by mohly mit vyznamny vliv na zasah do krajinného

rézu je treba uvést:
Sirkovée a vy3kové usporadani komunikace a délka trasy - jedna o dvoupruhovou
komunikaci mistni, kategorie MS 9 (2 x 3,5 m jizdni pruh + 2 x 1,0 m krajnice). Délka trasy
je 1,8 km. Trasa komunikace vede na zacatku Useku v nasypu. Luzickou Nisu, jeji pritok a
komunikaci piechézi velkym mostnim objektem (dI. 220 m). Nasypem pokrauje trasa az
k mostu pres trat CD (dl. 33 m). Podél golfového aredlu vede trasa pievéazné v terénu,
aroviové kiizi zpevnénou cestu za golfovym hiistém. Nivu OstaSovského potoka prechazi
mostnim objektem (dl. 20 m). Trasa na konci vede po nésypu ke koncové okruzni
kiizovatce.
Sitkové parametry nebudou mit vliv na krajinny réz. Vy3kové parametry komunikace
odpovidaji konfiguraci terénu. Vliv na krajinny réz bude mit premosténi Luzické Nisy na
zacdtku Useku.
lokalizace mimotrowviiovych kiiZovatek - (MUK tvoii rozmérna technicka dila, obzvlasts
Vv rovinaté krajiné bez vyrazného zastoupeni vegetacnich prvka). Mimodroviiové kiizovatky
se na stavbé nenachézeji. Na zacdtku a na konci Useku jsou lokalizovany okruzni
krizovatky, které zajisti napojeni komunikace 1/35 a budouci piijezdové komunikace
k pramyslové zong.

velké mostni objekty — velky mostni objekt se nachézi na zacétku Useku. Nové navrhovana
komunikace ktizi LuZickou Nisu a jeji pritok. Déka mostniho objektu se predpokladé cca
220 m a bude piekonévat nejen toky, ale i mistni silnici (Hefmankova ulice). Vyska objektu
10,5 m je ddna morfologii terénu v daném Uzemi.

Rozméry mostniho objektu budou mit negativni vliv na estetické hodnoty a harmonické
meétitko krajiny. Negativni vliv bude snizen vegetacnimi Upravami na naspech mostniho
objektu, které zatleni most do okoli.

Na z&klad¢ vyse uvedenych skutecnosti, 1ze konstatovat, Ze nejvyznamnéjSim zasahem do
krajinného rézu bude predstavovat kiizeni komunikace s meandrujicim tokem LuZické Nisy a
jgjiho ptitoku. Mostni objekt vytvori novy pohledovy horizont v zéjmovém tzemi. Vzhledem k
tomu, Ze kiiZeni je situovano v blizkosti komunikace 1/35, jeji mimouaroviiové kiizovatky a do
oblasti sneustalym rozvojem infrastruktury, |ze povazovat ovlivnéni krajinného rézu za
prijatelné.

EVERNIA sr.o. drana 74



Oznédmeni dle pril. 3 zdkona ¢.100/2001 Sb.  Dopravni napojeni pramysové zony Sever — ¢ast méstskéno okruhu

Ptirodni hodnoty
Prirodni hodnoty budou stavbou dotéeny na dvou mistech:

Na zatétku Useku stavba zasahuje do meandrujiciho toku LuZické Nisy a jejiho pritoku u
k.0. Svérov u Liberce. Meandrujici tok je vymezen jako lokalni biokoridor. Mé& vyvinuté
brehové porogsty a je vyznamnym krajinnym prvkem v krajing. V blizkosti toku bude
vybudovén kruhovy objezd, na ktery bude navazovat mostni objekt o délce 220 m a vysce
10,5 m, ktery prekona vodni toky. Rozmeéry mostniho objektu budou mit negativni vliv na
harmonické metitko krajiny, ale budou mit pozitivni vliv na ptirodni hodnoty tj. na
ekologickou funkci biokoridoru. Velky mostni objekt zajisti migraci zvére podél toku a
funkénost vyznamného krajinného prvku.

Na konci useku (km 1,5) stavba kiizi OstaSovsky potok, ktery je lokanim biokoridorem a
vyznamnym krajinnym prvkem. V misté ktiZzeni je navrZzen mostni objekt o délce 20 m a
vysce 4,5 m. Technické parametry mostniho objektu koresponduji s reliéfem a ptirodnim
prvkem v dané krajing. Brehové porosty budou v misté kiizeni vykaceny a v ramci
vegetacnich Uprav nahrazeny novou vysadbou tak, aby byl mostni objekt vhodné zapojen
do krajiny.

Kulturni dominanty

Kulturni dominanty nebudou dotceny, nevyskytuji se.

Estetické hodnoty

Trasa predstavuje zasah do estetickych hodnot prirodnich a prirodé blizkych scenérii v misté
premosténi Luzické Nisy, jejiho ptitoku a premosténi OstaSovského potoka. Vliv bude
minimalizovan vhodnymi vysadbami na ndspech mostnich objekta.

D.1.8.2 Hodnoceni podle analyzy kontrasti
Hodnoceni vlivu stavby podle analyzy kontrasti je uvedeno v nasledujici tabulce:
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Tabulka 52: Hodnoceni vlivu stavby dle analyzy kontrasti

kontrast vliv stavby

kontrast Z hlediska krajindiského je velikost relativni pojem. Objekt se jevi velky nebo maly pouze ve
v méfitku vztahu ke svému okoli. Novy objekt mize ménit svou zdanlivou velikost ve vazbé na kontexty
VysKytu.

Negvétsi kontrast v métitku pripada v Gvahu v misté kiizeni komunikace s meandrujicim tokem
Luzické Nisy. Velky mostni objekt vnese do krajiny novy prvek. Technické parametry mostniho
objektu odpovidaji konfiguraci terénu (dl 220 m, v. 10,5 m). Vliv lze povaZovat za prijatelny
vzhledem k lokalizaci stavby, ktera navazuje na souc¢asnou komunikaci 1/35. Jedna se o oblast
srozvijgici seinfrastrukturou.

kontrast Vniméni krasy krajiny je dano predevSim asociacemi, které kazdy ¢lovek s uréitym typem krajiny
v asociacich | spojuje. Jedna se o velmi subjektivni a intenzivné prozivanou zalezitost, kterd rozhoduje o
postojich ¢lovéka k danému projektu. Jde o vztah mezi jevem a ocekavanim. JestliZze dana stavba
ostie kontrastuje s ocekavanim, celkovy vnimany dojem je negativni.

U mostniho objektu pies Luzickou Nisu, pritok a komunikaci se da rovnéz ocekavat kontrast
v asociacich. Pozitivni nebo negativni stranka asociace souvisi s vlastni konstrukci mostniho
objektu a predevSim zdlezi na jeho zaclenéni v rdmci nové navrZzenych sadovych Gprav. Vliv Ize
povaZovat za piijatelny.

kontrast Kontrast v harmonii patii k nevyznamnéjSim dopadim a lze uvést tadu prikladi: horizontélni
v harmonii | krgjina versus vertikélni stavby, rovna silnice versus zvinéna krajiny. Samotny kontrast v harmonii
nemusi mit vzdy negativni vliv. Rozdil mezi pozitivnim a negativnim vlivem je dan rovnovéhou.
Jestlize urgity objekt kontrastuje s okolim v takovém stupni, Ze se vaéi vdem ostatnim objektim
stavé jednoznagné dominantni, potom celd kompozice ztréci na rovnovéze a harmonie krajiny se
vytréci.

Komunikace bude tvorit ohnisko vymezeného dotéeného prostoru. Zemeédélské pozemky budou
rozélenény novou linii a vznikne nové usporadani oteviené krajiny. Vzhledem k lokalizaci stavby
na okraji pirimeéstské ¢asti s neustale serozvijgici infrastrukturou, pramysl ovymi aredly a zastavbou
se nepredpokl ada velké ovlivnéni harmonického métitka a harmonickych vztahi v kragjing.

D.1.8.3 Hodnoceni podle obecnych zasad pro dany typ stavby

Silni¢ni stavby, tyka se to predevdim staveb dalni¢niho typu, patti obecné ke stavbam, které
maji potencidlné znacny vliv na krajinny réz. Skutecny dopad zavisi na dodrZzovani veskerych
zésah pri trasovani a technickém treSeni jednotlivych Useku. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o
dvoupruhovou komunikaci nelze ocekavat vyznamny negativni vliv na krajinny réz. Pri
vybéru technickych parametra gtavby, které by mohly mit vyznamny vliv na zasah do
krajinného rézu, je tieba uvést nékteré zasady. Pri navrhu smérového a vyskového reSeni trasy
dopravniho napojeni pramyslové zony Sever od MUK Svéarov bylo jednim ze zékladnich
kritérii architektonicko-krgjinaiské hledisko. Z&kladnim poZadavkem je, aby stavbou nebyla
vytvorena nova krajinnd a urbanisticka dominanta v Uizemi.

Zasada omezeni délky rovnych Useki

Dlouhé rovné Useky pusobi v krajiné neptirozeng, protoZze jsou v kontrastu s pozvolnymi
kiivkami typickymi pro danou krajinu. Rovné Useky jsou vétSinou v misté mostnich objektu,
coz je nutné z technického hlediska. Rovny Usek je navrzen v km 0,51 — km 0,91, ma tedy
délku 400 m. V tomto Useku vede trasa v Urovni terénu.

Zasada minimalizace zarezii a nasypii

Z hlediska zhodnoceni vlivu na krajinny raz je dulezité vyskové vedeni trasy v krajing. Snahou
je, pii dodrzeni technickych parametri, co nejvice prizpasobit vyskové vedeni trasy
stavajicimu terénu. Rozséhlé zemni prace vedouci k velkym z&rezam a nasypim pasobi v
krajing rudivé. Niveleta trasy je maximélné prizpisobena terénu. Pouze na zacétku a konci
trasy je vedena v nasypu ato z divodu piemosténi Luzické Nisy a OstaSovského potoka.
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Zasada primerrenosti technickych dél podle charakteru krajiny

Rozsah technickych umelych prvka, tj. mosta, estakéd, opérnych zdi, protihlukovych stén, &.,
by mél byt umérny charakteru krajiny. Tyto prvky jsou prijatelnéjsi v krajiné pramyslove a
vyrazné antropogenni, nezli v krajiné zemedélského a prirodniho charakteru. Zgmové Gzemi,
kterym trasa prochézi l|ze hodnotit jako piiméstskou krainu zemédélského typu.
NejvyznamngjSim piirodnim prvkem je meandrujici tok Luzické Nisy a OstaSovského potoka,
ktery komunikace piekonava mostnimi objekty. Problémovym mistem z hlediska krajinného
rézu je premosténi Luzické Nisy a pritoku Orliho potoka velkym mostnim objektem.

Zasada zacleneni do krajiny vegetachimi Upravami

Ozelen¢éni svahii ndsypu a zarezi ma pozitivni vliv na celkovou estetiku krajiny a zaclengni
komunikace do krajiny. Vysadbou zelené se rozéleni krajina a sniZi se opticky kontakt
snavrhovanou silnici. Pritom je doporuceno preferovat dieviny geograficky puavodni a
odpovidajici mistnim podmink&m. Navrh ozelen¢éni je v Projektu vegetacnich Uprav, ktery je
piilohou dokumentace pro zemni rozhodnuti.

Dil¢i zaver:

Novogstavba dvoupruhové komunikace je lokalizovana do prostoru smao dochovanym
krajinnym rédzem. Jedné se o piiméstskou krajinu zemedelského typu s rozvojem pramyslovych
a vyrobnich aredlt, vystavbou rodinnych domi a stim souvisgjici vystavbou infrastruktury.
Centrem vymezeného progoru je oteviena zemeédélska krajina scélenitym reliéfem.
Kompaktnost zemedelskych pozemka rozélenuji linie vodnich toka svyvinutym brehovym
porosem. Dotéeny krajinny prostor neni soucasti prirodniho parku. Nejedna se o misto
sdominantnimi znaky krajinného rézu. Uzemi Ize hodnotit zakladnim stupném ochrany
krajinného razu. Problémovymi misty z hlediska krajinného rézu je premosténi Luzické Nisy
na zatdku Useku a premosténi OstaSovského potoka na konci Useku. Jedna se o zasah do
estetickych hodnot piirodnich a prirodé blizkych scenérii. Navrzena technicka ieSeni s realizaci
vegetacnich Uprav minimalizuji negativni dopady na krajinny raz. Vliv na krajinny réz Ize
povaZovat za prijatelny.
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D.1.9 Vliv na hmotny majetek a kulturni paméatky

Mozné vlivy vystavby dopravniho napojeni primyslové zony Sever na hmotny majetek a
kulturni pamétky jsou shrnuty v nasledujici tabulce:

Tabulka 53: Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Predmét hodnoceni - ukazatele Vyskyt Poznamka

Vliv nahmotny majetek + zaddna demoalice, ovlivnéni nghlizsi zastavby podd
trasy

Vliv nakulturni pamétky - kulturni pamétky se v zdjmovém Gzemi
nenachézeli

Vliv na pamétkové z6ny

Vliv na pamétkové rezervace

Vliv na archeol ogické nal ezi&é

V zgjmovém Uzemi se nevyskytuji z&dné nemovité kulturni pamatky, pamatkové chranéna
Uzemi ajejich ochranna pasma. V rdmci vystavby dopravniho napojeni pramysloveé zény Sever
nedojde k demolici Zadného objektu v z§movém Gzemi. Viz. kapitola C.2.9 a C.2.10.

Neni navrZzena za&dna demolice, ale nejbliZsi objekty, rodinné domky a vilky, budou trasou
ovlivnény. Jsou to:

zacaek trasy vedeny po velkém mostnim objektu budou vnimat obyvatelé ,, Dubové
stréang".

staveni (¢.p. 22) vkm 0,230 trasy, to je na konci velkého mostu. Je chranén
protihlukovou sténou.

obyvatelé rodinného domku pied premosténim OstaSovského potoka, na jeho levém
brehu, km 1,5 trasy. NavrZena protihlukova sté¢na vysky 2,5 m.

v Uplném konci trasy, pied napojenim do pramyslové zony, je to staveni ¢.p. 131,
vlevo od trasy v km 1,68. Je navrZena ochrana protihlukovou sténou vysky 3 m.
nejvice je zasaZzen domek ¢.p. 132 vpravo od trasy v km 1,73. Zde vede trasa v nasypu a
pata nésypu s prikopem je v tésné blizkosti rodinného domu. Trasa zasahuje do jejich
zahrady se stromy: jabloné obecné, oireSaku krdlovského, smrku ztepilého atiedne ptaci.
NavrZzena protihlukova sténa vy3ky 3 m. Jednd se s majitelem nemovitosti 0 jejim
vykoupeni.

Dil¢i zaver:

V ramci vystavby dopravniho napojeni pramyslové zony Sever nedojde k ovlivnéni zadné
kulturni pamétky, pamatkové chréanéného Gzemi. Stavba si nevyzada Zadnou demolici, ale
nejbliZsi objekty rodinnych domka a vilek budou trasou ovlivnény. Jak jiz bylo konstatovano
v kapitole D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo, po vybudovéani protihlukovych opatieni nebudou na
Z&dném Useku trasy prekroceny hygienické limity pro hluk aimise.
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D.2 ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMIi A POPULACI

Rozsah vlivli na zasazené Gzemi

V nésledujici tabulce je uveden piehled rozsahu vlivi na jednotlivé slozky ochrany ptirody.
Systém hodnoceni vychazi z kapitoly D.1. Charakteristika moznych vlivi.

Tabulka 54: 5ti-¢lenna stupnice hodnoceni staveb a éinnosti

Vyskyt I mpakt Prijaté Finanéni | DialeZitost | UZiteénost Obecné
Skodlivin (Plosny vliv) riziko naklady (vaha pr¥ijatelnost
ukazatele) FeSeni
1 vysoké likvidace objektu, |  extrémni nepiija- nulovd | minimani | jednoznacné
prekroceni | zasadni ohrozeni telné velmi nizka| neprijatelné
(>200%) funkce
2 | prekroceni siinénaruSeni, | nadpramérné | vysoké maa maa neprijatelné
limitu funkce je vazné nebo prijatelné
(120-200%) ohroZena svelkymi
vyhradami
3 | nahranici pramérny maze pramérné praimérné | primérnd | pramérnd prijatelné
limitu vést k ohrozeni stiedni s vétsSimi
(80-120%) funkce vyhradami
(rozhrani)
4 | pod limitem sastecny, podprimeérné nizke velka velka piijatelné
(40-80%) | neohrozuje funkci sdil&imi
vyhradami
5 | hluboko pod | bez redlného viivu nulové Z&dné rozhodujici | maximalni, | jednoznagné
l[imitem (nulovy vliv) velmi prijatelng,
<50% limitu vysoka bezproblém.,
idedlni

Tabulka 55: Prehled kategorie ochrany prirody a vliv trasy na jednotlivé slozky

Kategorie | Podkategorie Vyskyt | Prijatelnost Opatieni
zasahu

VAV E'S TS Narodni park - -

chranéna | Chranénakrajinna oblast - -

Uzemi Nérodni ptirodni rezervace - -

Ptirodni rezervace - -

Narodni prirodni pamétka - -

Ptirodni pamétka - -
Vyznamné | Ze zékona lesy - -
krajinné (€.114/1992 Sb.) | rasdini&e - -
prvky vodni toky + 4 premostani
rybniky - -
jezera - -
udolni nivy + 3 piremosténi, vegetaéni Upravy

Registrované organem ochrany prirody -

Uzemni Nadregionalni | biocentrum - -
systém biokoridor - -
ekologickeé | Regiondni biocentrum - -
stability biokoridor - -
Lokalni biocentrum + 5 Nejsou primo zasazena
biokoridor + 4 premosténi
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JAVERT Rostliny kriticky ohrozené - -
chranené silng ohrozené - -
druhy ohrozené - -
Zivatichové kriticky ohrozené - -

siin¢ ohrozené + 4 pozn. 1)
ohrozené + 4

Pozn. 1) modrasek bahenni (Maculinea nausithous): jeho vyskyt je vazany na pritomnost vihkych luk s porosty
totenu a z&roven s pritomnosti mravenci druhu Myrmica rubra.

Rozsah vlivl na populaci

Vlivy poztivni
Nakladni doprava bude do pramyslové zony vedena mimo zastavénou ¢ést mésta, nebude
zatéZzovat mesto. NezvySi se imisni zatéZ obyvatel ve meésté, kteti Ziji v blizkosti napojeni
zény od mesta.

Snizi se produkce emisi u vozidel, kterd piijizdéji ve sméru od Hradku n. N. a Chrastavy.

ZvySi se bezpecnost provozu na pristupu Kk primyslové zoné. DualeZité je to i pri
mimotédnych udélostech pro zajisténi Unikové cesty a rychlé a bezkolizni dostupnosti
zé&chranné techniky.

Dopravnim napojenim pramyslové zény Sever ve sméru od MUK Svérov jsou spinény
poZadavky na obsluznost zény: poZadavek investora na dvé napojeni prumyslové zony,
poZadavek investori na snadnou, prehlednou a bezrizikovou pristupnost primyslové zény a
nakonec i poZzadavek na oddéleni téZké nakladni dopravy od autobusové a osobni dopravy
na z&kladé zgmu vyznamnych obchodnich fetézci umistit do zony hypermarket.

Nové pracovni pilezitosti.

NavrZen trasa dopravniho napojeni je soucasti planovaného meéstského okruhu Liberce.
Diive planované jediné napojeni pramyslové zony od mésta by odradilo spoustu velkych
investoru.

Pozn.: v sou¢asné dob¢ vétSina investori zabyvajicich se primyslovou vyrobou pracuje v systému ,just in
time*, coz znamend, Ze dodavatelsko- odbératel ské logistické vazby jsou piesné ¢asové uréeny a podminény
na dal§ operace. Pendle pii nedodrzeni ¢asovych terminti jsou velmi vysoké.

Vlivy negativni

S redlizaci z&méru je rovnéZz spojen ocekavany vyskyt negativnich vliva, ktery vsak

vzhledem k rozsahu a povaze zaméru nebude vyznamny. Jedné se piedevsim o vlivy, které

se vyskytnou béhem realizace vystavby. Béhem vystavby lze predpoklédat kratkodobé

zmény emisi z dopravy materiala a zatizeni, kratkodobé vlivy hlukove, vlivy na dopravni

infrastrukturu.

Dopravni napojeni pramyslové zony nezpusobi ptimo Zadnou demolici, ale nejbliZsi

objekty, rodinné domky a vilky, budou trasou ovlivnény. Jsou to:

- zacaek trasy vedeny po velkém mostnim objektu budou vnimat obyvatelé , Dubové
stréang".

- saveni (¢.p. 22) vkm 0,230 trasy, to je na konci velkého mostu. Je chranén
protihlukovou sténou.
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- obyvatelé rodinného domku pied premosténim OstaSovského potoka, na jeho levém
brehu, km 1,5 trasy. NavrZena protihlukova sté¢na vysky 2,5 m.

- v Uplném konci trasy, pied napojenim do pramyslové zény, je to saveni ¢.p. 131,
vlevo od trasy v km 1,68. Je navrZena ochrana protihlukovou sténou vysky 3 m.

- adomek ¢.p. 132 vpravo do trasy v km 1,73. Zde vede trasa v nasypu a pata nasypu
s piikopem je v tésné blizkosti rodinného domu. Trasa zasahuje do jejich zahrady se
stromy: jablon¢ obecné, oreSaku kralovského, smrku ztepilého a tiedné ptaci. NavrZzena
protihlukové sténa vysky 3 m. Jedné se s majitelem nemovitosti o jejim vykoupeni.

Tabulka 56: Rozsah vlivii zamér u vzhledem k populaci

Kategorie Podkategorie Vyskyt | PFijatelnost Popis
zdsahu
Vlivy na Hluk + 4 pii realizaci navrzenych PHS nedojde
obyvatelstvo k ptekroceni hygienickych limitnich hodnot
55 dB ve dnea 45 dB v noéni dobé
Imise + 4 nedojde k piekroceni imisnich limitd pro
posuzované Skodliviny
Vibrace + 5 nebudou ovliviiovat okolni zéstavbu
Svételné znegisteéni + 4 bude ovliviiovat ngjblizsi zasavbu.
V dotéenych mistech navrhnout ploty, PHS
z neprihlednych materida.
Socialni a ekonomické |+ 5 ZlepSeni celkové situace, piilékani novych
dopady investord, nakupni zéna v této lokalité. Nova
pracovni mista.
Vlivy na Vliv na budovy + 5 nebude mit vyznamny vliv na budovy
antropogenni Vliv naarchitektonické | - - -
systémy pamétky
Vliv naarcheologické | - - -
pamatky
Vliv nakulturni - - -
hodnoty
Vliv na Vliv nadopravu + 5 oddéleni nékladni dopravy do praimyslove
strukturu a zony od osobni dopravy do nékupniho centra,
funkéni vyuziti napojeni piimo na silnici 1/35
Uzemi Vliv na estetické kvality | + 4 zamér vzhledem k vystavbé mosti bude mit
Uzemi vliv na estetické kvality Uzemi
Vliv nakrajinny réz + 3-4 predpokladé se ovlivnéni krajinného rézu
zegiménav prvnich 450 m trasy
Vliv narozvoj + 5 predpoklad4 se pozitivni viiv
infrastruktury
Vliv narozvoj mésta + 5 predpoklada se pozitivni vliv

Vliv narekreacni
kvality Gzemi

nebude mit vétsi viiv
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D.3 UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH
PRESAHUJICICH STATNI HRANICE

U realizace tohoto zaméru ,Dopravni napojeni pramyslové zény Sever — ¢ast mestského
okruhu* se nepiedpoklédaji Zadné nepriznivé vlivy presahujici statni hranice.

D.4 OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNIZENi, POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIVU

D.4.1 Obdobi pFipravy

V dalsi fézi projektové pripravy musi byt zpracovan projekt vegetacnich Uprav. Ten je
potieba nasledn¢ schvalit prislusnymi orgéany ochrany piirody a na zakladé tohoto navrhu
zpracovat technickou studii Uzemi s po¢ty a druhovym zastoupenim planovaného ozelenéni
stavby (Projekt zeleng), ktery bude reSen a piedloZen k odsouhlaseni v ramci stavebniho
fizeni.

V dal§i fazi projektové pripravy musi byt zpracovan dendrologicky prazkum, v némz je
provedeno zhodnoceni dievin nebo jejich skupin uréenych ke kaceni. Jsou uvedeny
jednotlivé druhy, mnozstvi a obvody jednotlivych kment ve vySce 130 cm nad zemi. Déle
bude stanovena odpovidgjici kompenzace za tyto pokacené dieviny v podob¢ odvodu ¢i
néhradnich vysadeb.

V dal§im stupni  projektové dokumentace bude zpracovan vypocet nahrad Skod na

zemédélskych pozemcich a urcena vySe poplatki za trvalé a docasné odnéti dotcenych

pozemku uréenych k plnéni dané funkce.

NavrZzené technické ieSeni s vhodnym ozelenénim celé trasy minimalizuje zésah do

krajinného razu.

Ve fazi zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni bude zpracovana také aktualizovana

hlukova studie, kterd se zamétri predeviim na fézi vystavby a navrhne konkrétni

minimaliza¢ni opatieni.

Bude zpracovan Havarijni t&d pro ptipad Uniku ropnych laek v prubéhu vystavby a

provozu.

Bude upiesnéna bilance odpadti a zpracovan Plan odpadového hospodarstvi, ktery

specifikuje nakladani se vzniklymi odpady v souladu s legislativou.

Bude zpracovan Plan organizace vystavby (POV). V ném budou konkretizovana opatieni

na minimalizaci negativnich vlivii na obyvatelstvo a Zivotni prostiedi béhem vystavby.

Jedné se piedevsim o:

(i) ochranna opatieni u vyznamnych zdroji hluku (kryty, mobilni zastény, kontrola
technického stavu), na z&kladeé vysledki aktualizované hlukové studie,

(if)  vylouceni provadéni hlu¢nych praci v no¢ni dobé od 21.00 do 7.00 hodin,

(iii) zamezeni Siteni prasnosti do okoli za suchého pocasi kropenim a vhodnou manipulaci
se sypkymi materidly, udrzovani vozovek v bezprasném stavu,
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(iv) kontrolu zabezpeceni nékladu na autech, aby nedochézelo k Usypim materialu béhem
cesty,

(v) zaji&eni ocisty vozidel pied vyjezdem z aredlu staveni&te,

(vi) uptesnéni prepravnich tras pii dovozu a odvozu materiau, aby byl minimalizovan
vliv na obyvatelstvo i ptirodu.

P vybéru zarizeni staveni&é a manipulacnich prostor vychézet z vysledka biologickych

prazkumi a eliminovat zasahy do cennych ¢asti, kterymi jsou zejména niva OstaSovského

potoka a ptilehl& louka vpravo ve sméru toku.

V dalSich stupnich projektové dokumentace vénovat zvySenou pozornost detailnimu

technickému teSeni z hlediska estetického a moznych dopadt na krajinny réz.

P vybérovém tizeni na dodavatele navrhovanych praci by mélo byt jednim z kritérii

vybéru, zgji&éni a garance dodavatele k pInéni ochrany slozek Zivotniho prostiedi pri

provadéni praci (napt. parkovani pouze na zpevnéné ploSe, zpracovani havarijniho planu

pro provadéni praci, apod.). Tyto poZzadavky a piipadné garance budou zakotveny do

nasledné realizacni smlouvy.

D.4.2 Obdobi vystavby

Ochrana vod

Vystavba bude probihat v souladu se schvdlenym planem organizace vystavby (POV).
Stavenisté musi byt vybaveno tak, aby veskeré produkované odpadni vody byly f&dné
zneSkodnovany a nedochazelo ke znecistovani povrchovych ani podzemnich vod.
V&chny pouZivané stroje pii realizaci stavby i ka&ceni stromia musi byt v dobrém
technickém stavu a to zejména z hlediska moznych Ukapi ropnych latek.

Neskladovat v aredlu stavenidté latky Skodlivé vodam véetné zasob PHM pro stavebni
mechanismy. Nutné dopliovani pohonnych hmot do malo pohyblivych stavebnich stroji
realizovat za prisnych preventivnich opatieni (ochranné vany, sorbenty apod.).
Minimalizovat piitomnost stavebni techniky na staveni&i a tuto techniku zabezpecit
lok&lnim zpevnénym podlozim (panely) v podobg instalaci zachytnych nédob se sorbenty
pod stojicimi stavebnimi mechanismy.

Zgjigtit pritomnost havarijni soupravy a dopliovani potiebného sorbentu na zafizeni
stavenisté.

PouZivat chemicka WC.

Ochrana ovzdusi
Minimalizovat zasoby sypkych stavebnich materidli a ostatnich potencidnich zdroju
prasnosti na stavenisti.
Realizovat opatieni na sniZeni prasnosti pii vystavbé (kropeni, vhodna manipulace se

Y

Dbét na zabezpeteni ndkladu na autech tak, aby nedochazelo k Gsypim materidlu béhem
jizdy.

Vozidla vyjizdgjici ze stavby musi byt f&dné ocidténa, aby nedochézelo ke znecistovani
verejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smeési a pod.

Pripadné znecidteni komunikaci musi byt pravidelné odstranovano.
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Hluk

Realizovat preventivni opatieni na minimalizaci hluku pri vystavbé (napt. protihlukova
ochrana stacionérnich zatizeni, dodrzovéani pracovni doby od 6 do 21 hod, omezeni tézké
nékladni dopravy na pracovni dny, minimalizace vystavby o vikendech, omezeni hlu¢nych
stavebnich préci v brzkych rannich a pozdnich odpolednich hodinach apod.) s cilem zgjitit
dodrZeni limitnich hodnot hluku dle platné legislativy.

Pada
Minimalizovat do¢asné zabory pudy.
Zgjistit oddélené deponovani ornice a podorni¢ni vrstvy.
Stavebni stroje nesmi jezdit volné po krajing, tj. po polich a loukéch. Musi vyuzivat
stavajici zpevnéné ¢i nezpevnéné cesty.
V bezprostiedni blizkosti komunikace (do 10 m) vylougit zemédelskou produkci.

Odpady
Upresnit v provédécich projektech stavby jednotlivé druhy odpadu z vystavby, jejich
mnoZstvi a predpokladany zptsob vyuziti respektive zneSkodneni.
Vytvorit ze strany dodavatele stavby v rdmci zafizeni staveni&té podminky pro tiidéni a
shromazd’ovani jednotlivych druhi odpadt v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti
odpadového hospodarstvi. O vznikgjicich odpadech v prubéhu stavby a zptasobu jejich
zneSkodnéni nebo vyuZiti vést odpovidajici evidenci.
Prednostné znovu vyuZivat, popt. recyklovat a energeticky vyuzivat vzniklé odpady pied
jgjich ukladanim na skladku.

Odvézet v co nejkratSim terminu vzniklé nebezpecné odpady (pouzity sorbent apod.) ze
stavenisté.
PredloZit evidenci a zptisob nakl&dani s odpady v ramci kolauda¢niho fizeni.

Zelen
Ké&ceni dfevin realizovat v nezbytné nutném minimanim rozsahu pouze v obdobi
vegetacniho klidu (tijen-biezen).
Chranit stromy, které nebudou pokaceny a budou se nachazet v blizkosti pohybu stavebni
techniky, podle CSN DIN 18 920, tzn. realizovat opatieni na zachovani zbytkové zeleng
(ochrana kmene i ochrana korenové ¢asti) béhem stavby, véetné ochrany dievin pri
prelozkéach inzenyrskych siti.
Pracovni stroje nesmi jezdit mimo staveni&é po loukéach a to zeiména kolem nivy
Ostasovského potoku.

Realizovat navrZzené sadové Upravy stavby presné dle projektu. Pro vysadbu budou vyuZity
zejmeéna doméaci druhy dievin.
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D.4.3 Obdobi provozu

Provést kontrolni méieni hluku ve venkovnim prostiedi, které oveéri predpoklady akustické
studie. Vyhodnotit U¢innost navrZzenych protihlukovych opatieni.

Na svahy nasypi a zéiezti, pouzit ornici ze skryvky. Zatravnéni a vysadbu zelené provést
v co nejkratSim terminu, aby se sniZila pravdépodobnost eroze svahi nasypi a zarezi. Na
svahy sveétSim sklonem pouzit geotextilii stravnim semenem. O vysézené dreviny je
nezbytné alespon dvaroky pecovat (zalivka, dosadba).

V ramci kompenzagnich opatieni realizovat nahradni vysadbu dievin za vykacené dieviny
rostouci mimo les. Rozsah nahradni vysadby a lokality stanovi organ ochrany piirody.
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D.5 CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH A NEURCITOSTI,
KTERE SE VYSKYTLY PRI SPECIFIKACI VLIVU

Pri vybéru a popisu dotéenych sloZzek Zivotniho prostiedi a formulaci zavéru o moznych
vlivech stavby na Zivotni prostiedi bylo vyuZzito projektové dokumentace, vysledkt prazkumu
stavu nekterych slozek Zivotniho prostredi v okoli a dalSich dostupnych materida. Pri
hodnoceni bylo pouZito sandardnich metod a dostupnych vstupnich informaci.

Odhad oc¢ekavané intenzity dopravy na napojeni pramyslové zony byl proveden na zékladé
studie zpracované firmou DHV CR, spol. sr.0., Praha, 06/2005, Pritizeni komunikacni sité
Liberce vlivem piredpokladaného dopravniho objemu pramyslové zény Razodol.

Imisni pozadi obecn¢ se vyskytujicich znecistujicich latek (NOx, PMjo, benzen) je zjistovano
v regionu v Liberci, ve stanicich CHMU Liberec - mgsto. Vysledky méieni v roce 2004 a 2005
jsou prevzaty z rocenky Znegi&éni ovzdudi a chemické sloZeni srézek na tizemi CR. Souhrnny
roéni tabelarni prehled 2004, 2005. Internetova schranka CHMU Praha.

Vypocet znecisténi ovzdusi byl proveden podle metodiky ,,SYMOS 97¢ | platné od roku 1998 a
upraveneé v roce 2003 podle platné legislativy na verzi 2003. Zpracovatel rozptylové studie je
drzitelem licence programu SY MOS97v2003, verze 5.1.2.

Pro hodnoceni hluku z automobilové dopravy byl pouzit program HLUK+ pasma firmy JpSoft
ver. 7.16 ,Vypocet hladiny hluku ve venkovnim prostiedi“, licence ¢. 5202 (RNDr. Milo$
Liberko, Mgr. Jaroslav Pol&Sek). Algoritmy vypoctu hluku pozemni dopravy vychézeji
z posledniho vydani Metodickych pokynii pro vypocet hladin hluku z dopravy (VUVA Praha,
06/1991), autorizovaného pro pouZziti v hygienické sluzb¢ rozhodnutim hlavniho hygienika
Ceské republiky ze dne 20. 11. 1991, a z novelizované metodiky pro vypocet hluku z dopravy
z roku 2005 (Planeta 2/2005 str. 4 — 32), nahrazujici piilohu ¢.1 Metodickych pokyn.

Pripadné dalSi, zde neuvedené metodiky a postupy, jsou uvedeny v piislusnych kapitolach
dokumentace nebo v samostatné odborné priloze.

V rédmci _zpracovani ozndmeni nebyly zjistény takové nedostatky ve znalostech, které by
brénily formulovani kone¢ného zavéru.
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D.6 CELKOVE SHRNUTI

Pro celkové shrnuti a prehlednost posuzované stavby ,, Dopravniho napojeni primyslové zény
Sever — ¢ast méstského okruhu“ byl vypracovan rozhodovaci strom. Jedna se o schematické
vyjédieni zésahu do jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi, ale i celkové shrnuti zasahu.
Rozhodovaci strom hodnoti zésah do Zivotniho prostiedi barevnou stupnici.

LEGENDA K ROZHODOVACIMU STROMU

Tabulka 57: 5ti-€lennd stupnice hodnoceni stavby

¢. barva charakteristika prijatelnosti
reSeni

1 cervend jednoznaéné neprijatelné

2 oranZova neptijatelné nebo prijatelné
s velkymi vyhradami

3 Zlutd pijatelné se stiednimi
vyhradami (rozhrani)

4 svétle zelena prijatelné s dil¢imi vyhradami

5 tmavé zelend jednoznagné prijatelng,

bezproblémové, idealni

Z rozhodovaciho stromu vyplyva, Ze Zadna ze slozek vlivu stavby na Zivotni prostiedi neni
charakterizovana jako piijatelna s velkymi vyhradami nebo dokonce neprijatelna.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

V ramci zpracovani tohoto oznameni byla hodnocena jedna varianta zanmeru, ktera je v souladu
splanym Uzemnim planem mésta Liberce i UPO Str&Ze nad Nisou. Trasa napojeni
pramyslové zény Sever navazuje na ¢ést méstského okruhu Liberce.

Tento navrzeny stav byl rovnéZ porovnavan se stavem bez realizace zameru, tj. se stavem, kdy
by nebylo realizovano napojeni praimyslové zény Ruzodol |. — Sever od MUK Svarov.

Otevieni druhého vjezdu do pramyslove zony zgjist'uje:

Spliiuje podminku investora na dvé napojeni primyslové zény. Ta by byla napojena pouze
ve sméru od mesta, coz nezgjist'uje pirehledny a bezrizikovy pristup. Nerealizace zaméru by
vedlak neumisténi investice investora do téo pramyslové zony.

Oddgluje tézkou nakladni dopravu od autobusové a osobni dopravy vznikajici pii umisténi
hypermarketu v pramyslové zong.

ZvySi se bezpe¢nost aredlu pii mimoradnych udalostech pro zajidténi Unikové cesty a
snadné dostupnosti zachranné techniky.

SniZi se produkce emisi od vozidel prijizdgjicich ve sméru od Hradku n. N. a Chrastavy.

Tato vozidla nebudou muset vjizdét do mesta. Tim se snizi i z&€z obyvatel Zijicich v okoli
vjezdu do mesta

ZvySi se bezpetnost provozu.

Z hodnoceni trasy dopravniho napojeni pramyslové zony je ziejmé, Ze pii respektovani a
dodrZeni vSech uvedenych skute¢nosti a ochrannych opatieni (ty se tykaji zejména ochrany
obyvatelstva piilehlych rodinnych domu, nivy OstaSovského potoka, vod, zemédélské pady) je
posuzovana trasa realizovatelnd Z vySe uvedeného srovnani s nulovou variantou je nutnou
investici a ptinosem pro pldnovanou primyslovou zénu Sever v Liberci.
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F. DOPLNUJICIi UDAJE

F.1 MAPOVA A JINA DOKUMENTACE TYKAJICI SE UDAJU V OZNAMENI

M apoveé prilohy
Prehlednd situace v meékitku 1: 10 000 (ve VSeobecném shrnuti netechnického charakteru na
zacatku ozndmeni, str. 6 - 9)
Situace — problémova mapa v métitku 1: 2 000 (podklad technicke ¢asti Valbek spol. sr.o.,
Zivotni progtieni Evernias.r.o.)
Podélny profil v métitku 1: 2 000/ 200 (Valbek spol. sr.0.)

Dokladova ¢ast

1. Literatura

2. Vyjadreni prislusného stavebniho Gradu a obce k zaméru z hlediska souladu se schvalenou
Uzemn¢ planovaci dokumentaci  (ptiloha H)

3. Stanovisko organu ochrany piirody podle § 45i odst. 1 z&kona ¢. 114/1992 Sh., ve znéni
zékona ¢. 218/2004 Sh. (ptiloha H)

4. Hlukova studie 09/2006

5. Rozptylova studie 09/2006

F.2. DALSiI PODSTATNE INFORMACE OZNAMOVATELE

Oznamovatel nemé Z&dné dalSi podstatné informace k zaméru ,, Dopravni napojeni pramyslove
zény Sever — ¢ast méstského okruhu®
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G. SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Pro maximalni piehlednost tohoto oznameni je uvedeno na zeleném papiie hned za Gvodem na
strané 6 - 9.
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ZAVER

Predkladané zprava je oznamenim ve smyslu 8 6 zédkona ¢. 100/2001 Sbh. o posuzovani vlivi na
Zivotni prostiedi k zameru ,,Dopravni napojeni pramyslové zony Sever — ¢ast meéstského
okruhu*.

Posuzovany zamér je navrzen ve variants, kterd je v souladu sUzemnim pléanem Liberce.
Realizuje druhé napojeni pramyslové zony (kromé napojeni od mésta) od mimodroviioveé
kiizovatky Svarov. MUK Svérov je nyni ve vystavbé a ma takové technické parametry
kiizovatky, které zajistuji plynuly a bezkolizni prijezd nakladnich vozidel. Trasa napojeni
pramyslové zény je rovnéZ navrZzena ve stavebni uzévéie tak, aby ji bylo mozno v budoucnu
vyuzit jako z&klad pro méstsky okruh Liberce.

Nutnogt druhého dopravniho napojeni pramyslové zony vznikla na zékladé poZadavku
investora na pristupnost snadnou, prehlednou a bezrizikovou pro dodrzeni ¢asovych termina
dodavek. To je jedna ze z&kladnich podminek umisténi investice. Rovnéz dojde ke zvySeni
bezpe¢nosti dopravy a bezpecnosti pramyslového aredlu pri mimotradnych udélostech
z hlediska Unikové cesty a dostupnogti zachranné techniky.

Po provedeném hodnoceni navrZené trasy dopravniho napojeni lze konstatovat, Ze nebyly
nalezeny takove skutecnosti, které by z hlediska vliva na Zivotni prosttedi vylucovaly realizaci.

Na zakladé tohoto piedklddaného oznameni je mozné dale konstatovat, Ze navrZenou
trasu dopravniho napojeni pramyslové zony Ize povaZzovat z hlediska vlivia na vSechny
dozky Zivotniho prostiredi za piijatelné a doporu¢it k realizaci a to pouze za podminky
realizace vSech navrhovych opatieni pro obdobi vystavby i provozu.
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