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Situace 
 

Změna na velkém zdroji znečišťování ovzduší – Výtopna Stráž pod Ralskem - je 
vyvolána potřebou zajistit energii (páru) pro nově budované technologie – „Rozšíření 
sanačních technologií – technologie pro likvidaci matečných louhů zbývajících po krystalizaci 
kamence“. Technologie  vyžaduje významnou potřebu páry pro stripování - snižování 
koncentrace amonného iontu roztoku vzniklého čištěním matečných louhů.  

Záměr „Úpravy v kotelně – osazení dvou nových parních kotlů 1 x 8 t/h a 1 x 16 t/h 
pro spalování zemního plynu“ je součástí stavby „Zpracování matečných louhů“, pro kterou 
bylo dne 8. 3. 2007 vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby podle § 39 zákona č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
č. j.: MUSPR/1260/2007. Územní rozhodnutí nabylo právní moci a je vykonatelné dne 20. 3. 
2007. 

 

Vývoj „Výtopny Stráž pod Ralskem“ DIAMO s.p.: 

- původní osazení kotelny byly 4 parní kotle spalující těžké topné oleje 
(KP 1, KP 2, KP 3 a KP 4), 4 x 25 t/h páry, celkový jmenovitý 
tepelný výkon byl 69,3 MW, 

- dne 31. 5. 1995 byl přistavěn 1 parní kotel spalující těžké topné oleje 
(KP 5), 1 x 12 t/h páry, celkový jmenovitý tepelný výkon byl navýšen 
na 77,6 MW, 

- dne 14. 11. 1995 byl odhlášen 1 parní kotel KP 3 a celkový jmenovitý 
tepelný výkon byl snížen na 60,3 MW, 

- dne 19. 1. 2001 byl odhlášen 1 parní kotel KP 4 a celkový jmenovitý 
tepelný výkon byl snížen na 43,0 MW, 

- dne 8. 6. 2006 byla dokončena první fáze rekonstrukce kotelny, 
odhlášeny byly 2 parní kotle KP 1 a KP 2, přihlášeny byly 3 nové 
horkovodní kotle KH 1, KH 2 a KH 3 (3 x 9 MW) určené pro 
kombinované spalování zemního plynu a těžkých topných olejů a 
zůstal v provozu parní kotel spalující těžké topné oleje (KP 5 – 8,3 
MW), celkový jmenovitý tepelný výkon byl snížen na 35,3 MW, 

 

Dopisem ze dne se DIAMO s.p., o.z. TÚU dotázalo na MŽP, zda předmětná změna na 
zdroji podléhá zjišťovacímu řízení dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění. 

Ministerstvo životního prostředí odpovědělo dopisem  čj. 24436/ENV/07 ze dne 16. 4. 
2007 (v příloze 4), že záměr podléhá zjišťovacímu řízení dle zák. 100/2001 Sb. v platném 
znění. 

V areálu a v jeho okolí proběhly následující akce v režimu dle zákona 244/1992 Sb. 
nebo 100/2001 Sb.: 

 Seznam dosud projednaných EIA majících souvislost s bývalou uranovou činností v 
oblasti:dle zákona 244/92 Sb.: 
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− Solidifikace - odkaliště CHÚ Stráž p. R., Ing. Pavel Forint, březen 1994, 
souhlasné stanovisko ze dne 12.05.1994 

− Solidifikace - sanace odkaliště I. etapy CHÚ Stráž p. R., RNDr., Petr 
Anděl CSc., červenec 1994, souhlasné stanovisko ze dne 15.03.1996 

− Plazmová destrukce vysoce chlorovaných látek,  Ing. Petr Máška, březen 
1995,  souhlasné stanovisko ze dne 07.11.1995  

− Solidifikace - sanace Odkaliště I. etapy CHÚ Stráž pod Ralskem, Souček, 
M., Plevač, S.,  MEGA Stráž pod Ralskem, prosinec 1994. 

− DIAMO - odkaliště CHÚ Stráž pod Ralskem,  UNIGEO, a.s., p.g. Věra 
Tišnovská, červen 1997, souhlasné stanovisko ze dne 02.12.1998 

− Rekultivace povrchu vyluhovacích polí po chemické těžbě uranu na 
ložisku Stráž pod Ralskem, Ing. Květoslava Konečná, Envikon, s.r.o., říjen 
2001, souhlasné stanovisko ze dne 16. 12. 2004. 

 
dle zákona 100/2001 Sb: 

� Výroba sanačních  materiálů, DIAMO s.p., o.z. TÚU, Ing. arch. David 
Přáda, CODEE Chemoprag Group, spol. s r.o., září 2002, souhlasné 
stanovisko ze dne 15. 9. 2003 

� Výroba síranu hlinitého – 1. a 2.stavba, Ing. Benitto Mayrhofer, CSc., 
srpen 2003, závěr zjišťovacího řízení: nepodléhá dalšímu posuzování 

� Likvidace povrchových objektů DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem 
- I. etapa, Středisko odpadů Mníšek s.r.o., květen 2004, souhlasné 
stanovisko ze dne 11. 3. 2005 

� Likvidace povrchových objektů areálu Dolu Křižany I, Středisko odpadů 
Mníšek s.r.o., říjen 2004, souhlasné stanovisko MŽP z listopadu 2005 

� Rozšíření sanačních technologií - neutralizační a dekontaminační stanice 
NDS 10 pro zneškodňování odčerpávaných kontaminovaných 
cenomanských roztoků, RNDr. Tomáš Bajer, CSc., srpen 2005, závěr 
zjišťovacího řízení: nepodléhá dalšímu posuzování, listopad 2005  

� Rozšíření sanačních technologií - technologie pro likvidaci matečných 
louhů zbývajících po krystalizaci kamence, RNDr. Tomáš Bajer, CSc., 
srpen 2005, závěr zjišťovacího řízení: nepodléhá dalšímu posuzování, 
listopad 2005  

� Využití odkaliště Stráž pro zahlazování následků hornické činnosti, 
Středisko odpadů Mníšek s.r.o., duben 2006, souhlasné stanovisko MŽP, 
2006 (v příloze 4) 

� Rekultivace areálu základkového centra VV-1, areálu základkového centra 
Z-4, areálu jámy č. 13, hlavní větrací stanice Dolu Hamr I- VCD 1 a VCD 
2, areálu Dolu Hamr II- Lužice společnosti Diamo, státní podnik, odštěpný 
závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem, Ing. Jana Svobodová, 
prosinec 2006, závěr zjišťovacího řízení: nepodléhá dalšímu posuzování, 
březen 2007 
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Předkládané oznámení bylo zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 
v platném znění oprávněnou osobou ve smyslu § 19 zákona č. 100/2001 Sb. Ing. Josefem 
Tomáškem, CSc. Dále spolupracovaly oprávněné osoby Ing. Ivana Lundáková, Ing. Pavel 
Varga  a další. 
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A.  ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI 
 

 1. Obchodní firma 
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu (o.z. TÚU) 

 

 2. IČ 
00002739 

 3. Sídlo (bydliště) 
Máchova 201 

471 27 Stráž pod Ralskem 

 4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 
 
Ing. Tomáš Rychtařík, ředitel o. z. 
Jižní 268 
471 27  Stráž pod Ralskem 
tel.: 487 892 070 
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B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU 
 

B.I. Základní údaje 
 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 
 

Úpravy výtopny Stráž pod Ralskem 

(Osazení dvou nových parních kotlů 1 x 8 t/h a 1 x 16 t/h pro spalování zemního 
plynu) 

Zařazení podle přílohy č. 1 zákona: 

10.15 (Záměry podle této přílohy, které nedosahují limitních hodnot, jsou-li tyto 
limitní hodnoty v příloze uvedeny;…), kategorie II (jako podlimitní záměr k bodu 3.1 
Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW) kategorie II, 
přílohy č. 1 zákona  – v kompetenci Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Viz  dopis MŽP – příloha 4. 

 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 
Záměr se týká výměny energetických agregátů v předmětné kotelně. Kotle KP 1 a KP 

2 jsou odstavené a na jejich místě budou realizovány nové kotle K 8 t páry/hod a K 16 t 
páry/hod. Po najetí nových jednotek bude odstaven z provozu i stávající kotel K5.  

kotel označení příkon MW výkon MW poznámka 

KP 1* 17,953 15,1 odstaven 

KP 2 17,953 15,1 odstaven 

KH1 9,78 9  

KH2 9,78 9  

KH3 9,78 9  

K5 9,251 8,3 bude odstaven z provozu v souvislosti 
s realizací záměru 

K 8 t/hod 5,98 5,5 nový kotel dle záměru 

K 16 t/hod 12,07 11,1 nový kotel dle záměru 

stávající stav 38,591 35,3  

budoucí stav 47,39 43,6  

*kotel byl část roku 2006 ještě v provozu, v současnosti trvale odstaven z provozu 

Záměr je vyvolán realizací  „Rozšíření sanačních technologií – technologie pro 
likvidaci matečných louhů zbývajících po krystalizaci kamence“. Technologie  vyžaduje 
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významnou potřebu páry pro stripování - snižování koncentrace amonného iontu roztoku 
vzniklého čištěním matečných louhů.  

 

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
katastrální území: Noviny pod Ralskem 

Okres Česká Lípa  

Liberecký kraj 

 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 Jedná se o úpravu stávající výtopny v souvislosti s realizací nových sanačních 
technologií pro zahlazování následků hornické činnosti. 

Záměr „Úpravy v kotelně – osazení dvou nových parních kotlů 1 x 8 t/h a 1 x 16 t/h 
pro spalování zemního plynu“ je součástí stavby „Zpracování matečných louhů“, pro kterou 
bylo dne 8. 3. 2007 vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby podle § 39 zákona č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
č. j.: MUSPR/1260/2007. Územní rozhodnutí nabylo právní moci a je vykonatelné dne 20. 3. 
2007. 

Záměr „Zpracování matečných louhů“ bude realizován v technickém předpolí 
odkaliště, stejně tak jako další technologie – „Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10 
pro zneškodňování odčerpávaných kontaminovaných cenomanských roztoků“.  

Posuzovaný záměr (výtopna Stráž pod Ralskem) je jedním z dílčích opatření 
z komplexu opatření pro urychlené zahlazování následků hornické činnosti v předmětné 
oblasti a to především důsledků podzemního vyluhování uranu. 
 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) 
pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Změna na velkém zdroji znečišťování ovzduší je vyvolána potřebou zajistit energii 
(páru) pro nově budovanou technologii – „Rozšíření sanačních technologií – technologie pro 
likvidaci matečných louhů zbývajících po krystalizaci kamence“. Technologie  vyžaduje 
významnou potřebu páry pro stripování - snižování koncentrace amonného iontu roztoku 
vzniklého čištěním matečných louhů. 

Tato technologie je jedním ze zásadních opatření k řešení důsledků především 
podzemního vyluhování v předmětné oblasti.  

 

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
Osazení dvou nových parních kotlů 1 x 8 t/h a 1 x 16 t/h pro spalování zemního plynu 

ve výtopně Stráž pod Ralskem je podmínkou pro realizaci technologie pro likvidaci 
matečných louhů zbývajících po krystalizaci kamence. Kotle budou instalovány ve stávající 
výtopně na místě již nepoužívaných a odstavených kotlů s palivem těžký topný olej. 
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Stávající osazení Výtopny Stráž pod Ralskem, DIAMO s.p.: 

kotel typ tepelný 
výkon kW 

palivo  poznámka 

KH 1 LOOS UNIMAT UT-M 
46 x 10 

9 zemní plyn, těžký topný 
olej (nízkosirný) 

 

KH 2 LOOS UNIMAT UT-M 
46 x 10 

9 zemní plyn, těžký topný 
olej (nízkosirný) 

 

KH 3 LOOS UNIMAT UT-M 
46 x 10 

9 zemní plyn, těžký topný 
olej (nízkosirný) 

 

K 5 Strojírny Kolín 8,3 těžký topný olej 
(nízkosirný) 

 

KP 1 ČKD Dukla OK 250 17,3 těžký topný olej 
(nízkosirný) 

odpojen, fyzicky 
nezlikvidováno 

KP 2 ČKD Dukla OK 250 17,3 těžký topný olej 
(nízkosirný) 

odpojen, fyzicky 
nezlikvidováno 

Budoucí osazení kotelny dle záměru: 

kotel typ tepelný 
výkon kW 

palivo  

KH 1 LOOS UNIMAT UT-M 46 x 10 9 
zemní plyn, těžký topný olej 
(nízkosirný) 

KH 2 LOOS UNIMAT UT-M 46 x 10 9 
zemní plyn, těžký topný olej 
(nízkosirný) 

KH 3 LOOS UNIMAT UT-M 46 x 10 9 
zemní plyn, těžký topný olej 
(nízkosirný) 

K 8t 
LOOS UNIVERSAL UL-S-IE 
8.000 x 16 

5,5 zemní plyn 

K 16 t 
LOOS UNIVERSAL ZFR-IE 
20.000 x 16  

11,1 zemní plyn 

 

Popis jednotlivých zařízení: 

Zařízení, která ve výtopně zůstanou: 

Kotel KH 1 

Kotlová jednotka LOOS UNIMAT UT-M 46 x 10 s ekonomizérem, výrobní číslo 
99158, rok výroby 2005, výrobce LOOS INTERNATIONAL, o jmenovitém tepelném 
výkonu 9 MWt. 

Jedná se o třítahový plamencový žárotrubný kotel, který je vybaven přední a zadní 
obratovou komorou. Plamenec kotle tvoří spalovací komoru. Průměr komory je volen tak, aby 
došlo k dokonalému využití přestupu tepla z plamene a bylo zaručeno dokonalé spalování. 
Spaliny proudící z plamence se v komoře obracejí a jsou rozděleny do kouřovodů druhého 
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tahu kotle. Na čele kotle je umístěn dvoupalivový (olej - plyn) hořák SAACKE typ SKVG-A 
102-30 pro spalování dvou paliv - TTO, zemní plyn. 

Spalovací zařízení zahrnuje vlastní hořák, regulátor spalování se servopohonem a 
vazbou palivo - vzduch, hlídání těsnosti zabezpečovacích armatur, zapalovací zařízení, 
manostat tlaku vzduchu, manostat tlaku plynu, hlídač plamene a automatiku hořáku. 

Regulace výkonu hořáku je v závislosti minimální vstupní a maximální výstupní 
požadované teplotě a na teplotním spádu mezi výstupem a vratkou kotlového okruhu. 

Hořák SKVG-A 102-30 pro spalování TTO se skládá z několika částí. Především je to 
vlastní rozprašovač, který slouží k dokonalému rozprášení dopraveného oleje do spalovací 
komory za pomoci rozprašovacího vzduchu. Tento je dodáván sekundárním ventilátorem 
umístěným na společné hřídeli s rozprašovačem. Do rotačního rozprašovače je olej 
dopravován pomocí centrálního čerpadla umístěného v budově olejového hospodářství, 
teplota TTO je řízena v rozmezí 90÷100 °C. Stálý tlak oleje zajišťuje regulátor tlaku paliva, 
který je umístěn v kotelně. Tlak TTO je stanoven na 0,27÷0,3 MPa. Přívod oleje z hlavního 
řádu je veden přes filtr, průtokoměr a  elektromagnetický ventil do hořáku. Na tomto potrubí 
je ještě před regulátorem umístěn kontrolní manometr tlaku oleje a teploměr. Na celé přívodní 
i na vratné potrubí je připevněno doprovodné elektrické topení, sloužící k ohřevu potrubí před 
startem, což umožňuje snadnější spouštění hořáků.  

Dmýchání spalovacího vzduchu do hořáku je zajištěno samostatným vzduchovým 
ventilátorem, který je umístěn na čele kotle nad hořákem. Ventilátor saje spalovací vzduch z 
prostoru kotelny, kam se přivádí potřebné množství vzduchu nástěnnými větracími 
soupravami. 

Těleso kotle je zaizolováno minerální vlnou s ochranným plechovým pláštěm. 
Zazdívka je použita v omezeném rozsahu - v oblasti ústí hořáku. Kotel je osazen plošinou pro 
ovládání armatur na stropě kotle. Pro zvýšení účinnosti kotle je použit ekonomizér pro 
předehřev vstupní oběhové vody s využitím tepla spalin. Ekonomizér je umístěn vně kotelny, 
tak že výstup spalin z kotle výškově navazuje na jeho vstup. Kontrolu a čistění ekonomizéru 
je možné provádět z mobilní obslužné plošiny +3,4 m. 

Kotel může spalovat topný olej R2 nebo zemní plyn. Při spalování plynu mohou být 
kotle provozovány s teplotním spádem od 150/110 °C až 110/70°C, při spalování topného 
oleje 150/110 °C s mícháním oběhové vody do ekonomizéru na teplotu 120 °C. 

Kotel není vybaven žádným zařízením pro omezování emisí. 

 
Kotel KH2 

Kotlová jednotka LOOS UNIMAT UT-M 46 x 10 s ekonomizérem, výrobní číslo 
99157, rok výroby 2005, výrobce LOOS INTERNATIONAL, o jmenovitém tepelném 
výkonu 9 MWt. 

Typ kotle je stejný jako KH1. 

Kotel není vybaven žádným zařízením pro omezování emisí. 

 
Kotel KH3 

Kotlová jednotka LOOS UNIMAT UT-M 46 x 10 s ekonomizérem, výrobní číslo 
99156, rok výroby 2005, výrobce LOOS INTERNATIONAL, o jmenovitém tepelném 
výkonu 9 MWt. 
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Typ kotle je stejný jako KH1. 

Kotel není vybaven žádným zařízením pro omezování emisí. 

 

Nová zařízení: 

Předpokládá se osazení dvou nových parních kotlů 1 x 8 t/h a 1 x 16 t/h, 13 bar, sytá 
pára. Tato pára bude vedena parovodem do prostoru spotřeby a zde redukována na 
požadovaný tlak. Odběr pro technologii stripování se pohybuje v rozmezí 5 až 13,5 t/h, 
předpokládá se trvalý provoz kotle 16 t/h s tím, že druhý kotel 8 t/h bude v provozu jen 
výjimečně, jako záloha při výpadku jiných technologických zařízení. Vyšší kapacita výroby 
páry je zvolena s ohledem na zajištění záložního zdroje pro stávající technologie. 

Vzhledem k tomu, že stávající horkovodní část kotelny je osazena kotli LOOS, jsou 
v rámci maximální unifikace uvažovány parní kotle a další příslušenství od téhož výrobce. 
Parní kotel 8 t/h je navrhován třítahový, jednoplamencový, žárotrubný kotel s integrovaným 
uzavíratelným regulovaným ekonomizérem osazený jedním hořákem pro spalování zemního 
plynu. Parní kotel 16 t/h je navrhován třítahový, dvouplamencový, žárotrubný kotel 
s integrovaným uzavíratelným regulovaným ekonomizérem osazený dvěma hořákem pro 
spalování zemního plynu, s možností provozu buď jen jednoho, nebo obou hořáků, což 
zaručuje dobrou účinnost v celém regulačním rozsahu. Pro odvod spalin budou v partii za 
kotli osazeny ocelové komínové nástavce o výšce minimálně 28 m. 

Nové parní kotle budou umístěny do prostoru stávajících odpojených a odhlášených 
kotlů KP1 a KP2. Stávající kotle KP1 a KP2 budou odstraněny. V rámci realizace záměru 
„Zpracování matečných louhů“ budou provedeny i bourací práce stávajících kotlů KP1 a KP2, 
včetně části podlahy a základové konstrukce. 

Následně po osazení nových parních kotlů 1 x 8 t/h a 1 x 16 t/h spalujících zemní plyn 
bude odstaven stávající parní kotel KP 5 spalující těžké topné oleje (mazut). 

 
Třítahový žárotrubný kotel Universal UL-S, UL-SX 

     
 

Typ: UNIVERSAL UL-S UNIVERSAL UL-SX 
Konstrukce: třítahový kompaktní žárotrubný kotel 
Výkon: 1.250 až 28.000 kg/h 2.600 až 26.000 kg/h 
Tlak: do 30 bar 
Max.teplota: 235 °C 310 °C 
Palivo: plyn, topný olej 
Teplonosné 
médium: středotlaká sytá pára středotlaká přehřátá pára 
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Ve středním výkonnostním rozsahu kotlů dominuje osvědčený třítahový princip. 
Správné dimenze kotlových celků rozpoznala firma LOOS INTERNATIONAL již na začátku 
50. let a trvale je pro výrobu syté a přehřáté páry využívá. 

    

 

Třítahový dvouplamencový žárotrubný kotel Universal ZFR, ZFR-X 

     

Typ: UNIVERSAL ZFR    UNIVERSAL ZFR-X  

Konstrukce: třítahový dvouplamencový žárotrubný kotel 

Výkon: 18.000 až 55.000 kg/h 18.000 až 50.000 kg/h 

Tlak: do 30 bar 

Max.teplota: 235 °C 310 °C 

Palivo: plyn, topný olej 

Teplonosné 
médium: 

středotlaká sytá pára středotlaká přehřátá pára 

  Dvouplamencový žárotrubný kotel vyvinula firma LOOS INTERNATIONAL již v 
50. letech minulého století. Konstrukce kotle s oddělenými spalinovými cestami je vhodná i 
pro provoz s jedním plamencem, čímž je dosaženo velkého regulačního rozsahu výkonu. 
Třítahový princip se zadní, vodou chlazenou obratovou komorou spalin byl patentován. 
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Stávající skladové hospodářství mazutu včetně příjmových a výdejových pracovišť, 
včetně regulační stanice zemního plynu, nedozná změn. 

  

kotel K5 kotle KP 1 a KP 2 

  

kotle KH 1 - 3 

 

Záměr vyvolává vyšší nároky na spotřebu vody, protože vyrobená pára pro technologii 
-  „Rozšíření sanačních technologií – technologie pro likvidaci matečných louhů zbývajících 
po krystalizaci kamence“ – se spotřebovává v technologii (s minimálním množstvím návratu 
kondenzátu). Nároky na vodu jsou vyčísleny v příslušné části předkládaného oznámení. 

Návaznost výtopny Stráž pod Ralskem  na budované sanační technologie, zdroj vody a 
čištění odpadních vod je zřejmé ze situace v příloze 1. 
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
zahájení: 2007 

dokončení:2007 

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

kraj:  Liberecký 

obec: Noviny pod Ralskem, Stráž pod Ralskem 

 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, 
které budou tato rozhodnutí vydávat 

Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ke změně 
velkého zdroje znečišťování ovzduší dle zák. 86/2002 Sb. 

v platném znění. 
 
Rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu, oddělení stavebního úřadu – stavební povolení 
dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 
 
Rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu k zvýšení odběru z vrtu VS – 2T dle zákona 
č. 254/2001 Sb., v platném znění. 
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B.II. Údaje o vstupech 
 

B.II.1. Zábor půdy 
Realizací záměru nedochází k záboru půdy. Změna bude realizována ve stávajícím 

objektu výtopny Stráž pod Ralskem, DIAMO s.p., o.z. TÚU, v areálu Chemické úpravny. 

Lokalizace výtopny je zřejmá z přílohy 1. 

 

B.II.2. Odběr a spotřeba vody 

Realizace záměru  

Během výstavby bude potřeba vody v místě stavby pouze pro sociální účely (beton bude 
dodáván již hotový). Množství vody bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních 
prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka: 

pitná 5 l/os./směna 
mytí 120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz) 

Pracovníci provádějící stavbu budou využívat stávající sociální zařízení ve výtopně.  

Provoz záměru  

 Nároky na vodu pro sociální účely se nemění, protože se nemění osazení kotelny 
pracovníky. 

Technologické nároky na vodu: 

Stávající spotřeba vody pro výrobu páry + horkovod: 

2004 – 60 158 m3 
2005 – 38 296 m3 
2006 – 18 726 m3 

Spotřeba je proměnná podle klimatických podmínek včetně nároků na odběr páry. 

Voda je v současné době pro výtopnu odebírána prostřednictvím vrtu VS –2T, zdroj 
užitkové vody, který je umístěn na p.p.č. 1553/23 v k.ú. a obci Stráž pod Ralskem, číslo 
hydrogeologického rajónu 464 – Křída Horní Ploučnice, okres Česká Lípa, kraj Liberecký 

Odběr podzemních vod z vrtu VS-2T (povolení k nakládání s vodami) je povolen 
rozhodnutím Městského úřadu Česká Lípa č.j.: OŽP 255/2004 ze dne 14. 9. 2004, povolení 
má platnost do 31. 12. 2014 (v příloze 4)  

Povolené množství odběru stanovené výše uvedeným rozhodnutím: 
prům. 1,9 l/s 
max. 6,5 l/s 
5 300 m3/měsíc 
60 000 m3/rok 

 

Z důvodu zajištění páry pro stripování v rámci záměru „Zpracování ML“ (osazení 
nových parovodních kotlů s minimálním množství návratu kondenzátu), a vzhledem k záměru 
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zajistit zásobování pitnou vodou Areálu chemické úpravny, vlečky a odkaliště místo nákupu 
od SČVaK pomocí vrtu VS-2T bude nutné požádat o změnu výše uvedeného povolení 
k nakládání s vodami a navýšit množství povoleného odběru podzemních vod. Plánované 
odběry jsou uvedeny v následující tabulce. 

Předpokládaná spotřeba vody soustavy vodovodu Lipka po zprovoznění nových 
technologií (ML, NDS 10) ve vztahu k vodojemu Lipka a vrtu VS 2: 

 Prům. Q l/s m3/měsíc m3/rok 
Pitná CHÚ, SLKR 1,30 4000 37500 
Pitná PP 0,20 600 6500 
Pitná Luhov 0,30 900 10000 
Pitná ML 0,32 850 7500 
Provozní NDS 10 nová  0,25 670 8000 
Kotelna pro teplo 0,63 2000 20000 
Kotelna pára pro stripování ML 3,20 8500 100000 
CELKEM 6,20 17520 189500 
 

 Nároky na vodu pro kotelnu činí 120 000 m3/rok, což je způsobeno především 
spotřebou vody (páry) při stripování v technologii zpracování matečných louhů. 

Vydatnost vrtu VS 2 je Qmax = 10 l/s, specifická vydatnost je 57,4 l/min/m. 

Průměrná spotřeba vody dle záměru Q = 6,20 l/s = 536 m3/den.  

Objem vodojemu Lipka je 650 m3. 

 

Pro daný záměr má vrt dostatečnou vydatnost (vyjádření hydrogeologa – příloha 4), je 
však nutno upravit celkové odebírané množství, které již dříve bylo povoleno (rozhodnutí 
Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Sč KNV Ústí nad Labem – 11.1.1982 – 
v příloze 4), ale v žádosti v roce 2004 nebylo znovu uplatněno (nebyla technologická potřeba 
– nároky technologie zpracování matečných louhů nebyly v té době známy a dodávka pitné 
vody je realizována nákupem od SČVaK). 

 

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje 

Realizace záměru  

Vlastní zařízení bude dovezeno po jednotlivých dílech a smontováno na místě. 
Spotřeba dalších materiálů bude pouze pro vybudování základových konstrukcí.  

Pro výstavbu se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů: 

• betony pro základové konstrukce a vodorovné konstrukce 
 Zdrojem bude betonárna dodavatelské organizace. 

• betonové dlažby, keramické výrobky, železo pro armatury, svislé konstrukce, vodorovné 
konstrukce,  dřevo, plastové výrobky, výrobky ze skla apod. 
 Množství tohoto materiálu není známo, jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů 

většinou mimo řešené území. Upřesnění množství, případně dalších stavebních 
materiálů a přesné určení zdrojů těchto surovin bude provedeno v dalším stupni 
projektové přípravy. 
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Provoz záměru  

Paliva pro výtopnu jsou těžký topný olej (nízkosirný) a zemní plyn 

Topný olej R2 ( těžký) - Těžký topný olej dle ČSN 65 7991. 

Všeobecná charakteristika  
Těžký topný olej ropného původu je směs převážně vyšších uhlovodíků, získávaná z ropy 

destilací případně rafinací. Může obsahovat přísady pro snížení bodu tuhnutí případně přísady pro 
zlepšení jiných vlastností.  

Základní kvalitativní parametry  

ČSN 65 7991 

Hustota při 20°C - kg.m-3, max. 990 
Kinem. viskozita - mm-2.s-1, max.  
při 80°C, max. 118 
při 100°C, max. 57 
při 150°C, max. 10 
Obsah popela - % hm., max. 0,14 
Obsah mech. nečistot - % hm., max. 1 
Obsah síry - % hm., málosirný, max. 1 
Obsah síry - % hm., středněsirný, max. 2 
Obsah síry - % hm., vysokosirný, max. 3 
Bod vzplanutí v otevř. kelímku - °C, min. 110 
Bod tuhnutí - °C, max. +40 
Výhřevnost (paliva Qr)  40,8  MJ.kg-1  

Zemní plyn – Zásobování zemním plynem je realizováno z vlastní RS 4/0,3 MPa 
prostřednictvím plynovodu DN 125/0,3 MPa. 

Specifikace ZP - možno získat na plynárnách. Tato evidence je průběžně doplňována údaji od 
dodavatelů nebo výpisy z norem (ON 366110). Bude aktualizována pouze při změně. 

Vnější vzhled: bezbarvý plyn, nejedovatý, bez zápachu (před odorizací), nedýchatelný, dusivý. 

Fyzikálně chemické a fyzikální konstanty: 
hutnost:  0,56 - 0,58  
bod vznícení:  650 ºC 
meze výbušnosti: spodní mez 5 obj. % 
                           horní mez    14 - 15 obj. % 
spalné teplo:  39,6 - 41,0 MJ/m3 
výhřevnost:  33,4 MJ/m3 
rychlost hoření se vzduchem: 0,31 m/s 

Přibližné složení v % objemu : 
 CH4  92 - 98 % 
 CxHy  3 - 8 % 
 CO2  0,5 - 1,2 % 
 N2  1,5 - 3,3 % (složení dodávaného ZP se velmi liší podle místa výskytu) 
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Spotřeba 2006 (podle souhrnné provozní evidence): 

max. hodinová spotřeba kotel režim 
ZP m3/hod TTO kg/hod 

ZP tis. m3/rok TTO t/rok 

stávající energetické jednotky   
KP 1* TTO - -  1027,8 

ZP 1125 - 1209,369 - KH1 
TTO - 920 - 58,048 
ZP 1125 - 430,636 - KH2 

TTO - 920 - 256,12 
ZP 1125 - 1104,748 - KH3 

TTO - 920 - 70,848 
K5 TTO - 850 - 2047,7 

celkem  3375 3610 2744,753 3460,516 

Lze předpokládat následující odhad spotřeby paliv v budoucím stavu: 

max. hodinová spotřeba kotel režim 
ZP m3/hod TTO kg/hod 

ZP tis. m3/rok TTO t/rok 

ZP 3375 - 5648,456 - KH1 - KH3 
TTO - 2760 - 792,328 

K 8 t/h ZP 685 - - - 
K 16 t/h ZP 1380 - 6 494 - 

celkem  5440 2760 12142,46 792,328 

Spotřeba chemikálií používaných ve výtopně pro úpravu vody pro stávající kotle a 
neutralizaci odkalu a odluhu za rok: 

- cca 2 m3 96% kyseliny sírové – neutralizace odkalu a odluhu, používá se 10 % 
kyselina sírová 
- cca 500 kg fosforečnanu sodného  
- cca 300 kg siřičitanu sodného  
- cca 10 – 14 t NaCl (cca 7 kg NaCl/20 m3 upravované vody)  

 

Realizací záměru dojde ke změně v množství a složení látek používaných pro úpravu 
vody, definitivní způsob úpravy vody bude určen až po výběrovém řízení na dodávku kotlů a 
jejich specifických požadavků. 

 

B.II.4. Nároky na dopravu 
Se záměrem souvisí jen doprava paliva – TTO do kotelny. Tato je zčásti  železničními 

cisternami, zčásti autocisternami. V roce 2006 byla spotřeba TTO 3460 t, dle záměru je 
odhadována na cca 792 t/rok. Realizací záměru tedy poklesnou nároky na dopravu. 
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B.III. Údaje o výstupech 
 

B.III.1. Množství a druh emisí do ovzduší 
Podle stávající legislativy v ochraně ovzduší jsou rozlišovány stacionární a mobilní 

zdroje znečišťování ovzduší. Pro potřeby posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je 
obvykle používáno členění na bodové (stacionární), liniové a plošné zdroje znečišťování 
ovzduší, neboť má přímou návaznost na rozptylové studie zpracované programem SYMOS. 

Realizace záměru  

Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou. 

Liniové zdroje: Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem nákladní 
techniky při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby a vlastních zařízení. Dle 
předpokladů a zkušeností s výstavbou rozsahem podobných objektů lze očekávat maximální 
dopravní zatížení během realizace hrubé stavby a montáže zařízení kolem 5 nákladních 
automobilů/den. Tato etapa bude trvat cca max. 1,5 měsíce.  

Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor 
staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Při požadavku dodržování 
technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné respektovat následující doporučení: 

− vlastní zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v 
případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru staveniště, deponií 
zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a 
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti 

 

Provoz záměru  

a) bodové zdroje znečištění ovzduší 

Bodovými zdroji znečišťování ovzduší jsou energetické zdroje v posuzované výtopně: 

Dne 8. 6. 2006 byla dokončena první fáze rekonstrukce kotelny, odhlášeny byly 2 
parní kotle KP 1 a KP 2, přihlášeny byly 3 nové horkovodní kotle KH 1, KH 2 a KH 3 (3 x 9 
MW) určené pro kombinované spalování zemního plynu a těžkých topných olejů a zůstal 
v provozu parní kotel spalující těžké topné oleje (KP 5 – 8,3 MW), celkový jmenovitý tepelný 
výkon byl snížen na 35,3 MW, 

Stávající stav (2006): 

kotel tepelný výkon MW palivo provozní hodiny 
KP 1* 17,3 TTO 744 
KH1 9 ZP+TTO** 2242 
KH2 9 ZP+TTO** 1955 
KH3 9 ZP+TTO** 2402 
K5 8,3 TTO 4771 



 B. Údaje o záměru 

 18

* část roku byl ještě kotel v provozu (v současnosti trvale odstaven) 

** není spalováno současně 

Výduchy: 

výduch plocha -průřez 
výduchu 

výška 
výduchu 

teplota 
odpadního plynu  

rychlost 
proudění 

zdroj 
(kotel) 

č m2 m oC m/s 
KP 1* 
K5 

001 3,7 110 170 5,5 

KH1 011 0,385 28 150 7,1 
KH2 012 0,385 28 150 7,1 
KH3 013 0,385 28 150 7,1 

* část roku byl ještě kotel v provozu (v současnosti trvale odstaven) 

 

Emise dle Souhrnné provozní evidence za rok 2006: 

škodlivina 

TZL SO2 NOx CO 

kotel režim 

kg/hod t/rok kg/hod t/rok kg/hod t/rok kg/hod t/rok 

KP 1 
(OK 25) 

TTO 
0,612 0,455 17,535 13,046 5,492 4,086 0,274 0,204 

ZP  0,024  0,012  1,37  0,108 

TTO  0,121  1,192  0,255  0,008 

KH1 

celkem 0,065 0,145 0,537 1,204 0,725 1,625 0,052 0,116 

ZP  0,009  0,004  0,491  0,044 

TTO  0,036  4,662  1,054  0,042 

KH2 

celkem 0,023 0,045 2,387 4,666 0,790 1,545 0,044 0,086 

ZP  0,022  0,011  1,251  0,135 

TTO  0,011  1,35  0,333  0,012 

KH3 

celkem 0,014 0,033 0,567 1,361 0,659 1,584 0,061 0,147 

K5 TTO 0,116 0,552 8,685 41,438 1,385 6,609 0,080 0,382 

celkem 1,2297 61,715 15,449 0,935 

 
Budoucí stav (dle záměru): 

Nevyužívané kotle KP1 a KP 2 budou z kotelny odstraněny a na jejich místě bude 
realizován kotel K 8 t páry/h a K 16 t páry/h. Zároveň bude ukončen provoz a odstraněn kotel 
K 5. 

kotel tepelný výkon MW palivo provozní hodiny 
KH1 9 ZP+TTO 4400* 
KH2 9 ZP+TTO 4400* 
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KH3 9 ZP+TTO 4400* 
K 8 t/h 5,5 ZP ** 
K 16 t/h 11,1 ZP 7920 
*odhad 
**trvalá záloha pro výpadech ostatních energetických zdrojů (emise nejsou uvažovány) 

Výduchy: 

výduch plocha -průřez 
výduchu 

výška 
výduchu 

teplota odpadního 
plynu  

rychlost 
proudění 

zdroj 
(kotel) 

č m2 m oC m/s 
KH1 011 0,385 28 150 7,1 
KH2 012 0,385 28 150 7,1 
KH3 013 0,385 28 150 7,1 
K 8 t/h 014 0,504 28 150 7,9 
K 16 t/h 015 1,13 28 150 7,1 
 

Znamená to, že v budoucím stavu nebude již stávající výduch 001 o výšce 110 m 
využíván – z technických důvodů nelze využívat, protože převažující palivo bude zemní plyn 
a nových kotlů výhradně (situace výduchů – příloha 2) 

Předpokládaná výše emisí v budoucím stavu: 

škodlivina 

TZL SO2 NOx CO 

kotel režim 

kg/hod t/rok kg/hod t/rok kg/hod t/rok kg/hod t/rok 

KH 1 ZP + 
TTO 0,034 0,247 1,164 5,106 0,725 3,300 0,052 0,238 

KH2 ZP + 
TTO 0,034 0,247 1,164 5,106 0,725 3,300 0,052 0,238 

KH3 ZP + 
TTO 0,034 0,247 1,164 5,106 0,725 3,300 0,052 0,238 

K 8 t/h* ZP         

K 16 t/h ZP 0,041 0,130 0,020 0,062 8,67 27,275 0,558 1,753 

celkem 0,871 15,38 37,175 2,467 

emise vyčísleny u stávajících zdrojů podle autorizovaného měření a Souhrnné provozní evidence (KH 
1 – KH3), u kotle K 16 t/h podle emisních faktorů  nařízení vlády 352/2002 Sb. 

* - emise nejsou uvažovány - trvalá záloha při výpadech ostatních energetických 
zdrojů. 
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Rozdíl stávajícího a budoucího stavu: 

hmotnostní tok t/rok škodlivina 
současný stav budoucí stav rozdíl 

tuhé látky 1,2297 0,871 -0,359 
SO2 61,715 15,380 -46,335 
NOx 15,449 37,175 21,726 
CO 0,935 2,468 1,533 
CxHy* 1,069 0,521 -0,548 
 * Organické látky vyjádřené jako suma org. C 

Budoucí stav je tedy možno charakterizovat vysokým poklesem emisí oxidu siřičitého 
(jako důsledek poklesu spotřeby TTO) a nárůstem emisí oxidů dusíku (jako důsledek 
používání zemního plynu jako hlavního paliva). Zatímco prvý případ je zcela reálný, nárůst 
emisí oxidů dusíku v uvedené výši je více méně teoretický a odpovídá především nárůstu 
emisí oxidů dusíku u nového kotle K 16t/hod, kde pro vyčíslení emisí byly použity emisní 
faktory dle Nařízení vlády 352/2002 Sb. Skutečné emise budou u této škodliviny významně 
nižší. Pokud bychom brali v úvahu emisní faktory pro zemní plyn u kotlů KH 1 – KH 3 pro 
nový kotel K 16t/hod, pak by celkové emise oxidů dusíku ze zdroje byly o cca 19,9 t za rok 
nižší  a celkové nárůst z výtopny by byl pouze 1,8 t/rok. Toto je však pouze předpoklad, který 
je nutno ověřit autorizovaným měřením ve zkušebním provozu.  

V rozptylové studii (příloha 3) jsou proto uvažovány emise ve výši, jak je uvedeno 
v tabulkách výše. Jedná se tedy o emise na hranici bezpečnosti, které s velkou 
pravděpodobností (u oxidů dusíku a oxidu uhelnatého) nebudou dosaženy.  

 

Kategorizace zdroje: 

zdroj popis výstup 
(výduch) 

kategorizace zdůvodnění  poznámka 

spalovac
í zdroje - 
stávající 
stav 

kotelna –  
kotel KH 1 - 9,0  MW 
kotel KH 2 - 9,0  MW 
kotel KH 3 - 9,0  MW 
kotel KP 5 - 8,3 MW 

011, 012, 
013, 001 

velký zdroj 
znečišťová- 
ní ovzduší 

dle Nařízení 
vlády 352/2002 
Sb. se o velký 
zdroj 
znečišťování 
ovzduší  

suma tepelných 
výkonů spalovacích 
zdrojů je nižší než 
50 MW, zároveň je 
nižší i suma 
tepelných příkonů   

spalovac
í zdroje - 
stávající 
stav 

kotelna –  
kotel KH 1 - 9,0  MW 
kotel KH 2 - 9,0  MW 
kotel KH 3 - 9,0  MW 
kotel 8 t/hod -5,5 MW 
kotel 16 t/hod - 11,1 
MW 

011, 012, 
013, 014, 
015 

velký zdroj 
znečišťová-
ní ovzduší 

dle Nařízení 
vlády 352/2002 
Sb. se o velký 
zdroj 
znečišťování 
ovzduší 

suma tepelných 
výkonů spalovacích 
zdrojů je nižší než 
50 MW, zároveň je 
nižší i suma 
tepelných příkonů   

 

 příkon MW výkon MW 

KP 1* 17,953 15,1 

KH1 9,78 9 

KH2 9,78 9 

KH3 9,78 9 
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 příkon MW výkon MW 

K5 9,251 8,3 

K 8 t/hod 5,98 5,5 

K 16 t/hod 12,07 11,1 

stávající stav 38,591 35,3 

budoucí stav 47,39 43,6 

*kotel byl část roku 2006 ještě v provozu, v současnosti trvale odstaven z provozu 

Realizací záměru se kategorizace zdroje nemění – velký zdroj znečišťování ovzduší. 

 

Pro stávající výtopnu je zpracován a schválen provozní řád dle Vyhlášky MŽP 
356/2002 Sb. Provedené změny je nutno promítnout do Provozního řádu a předložit 
Krajskému úřadu Libereckého kraje schválení. 

Provozní evidence dle Vyhlášky MŽP 3546/2002 Sb. je vedena. Rovněž do tohoto 
materiálu je nutno promítnout provedené změny. 

K předmětné změně kotelny byl zpracován odborný posudek dle § 17, odst. 5,  zák 
86/2002 Sb. v platném znění (Středisko odpadů Mníšek s.r.o. – 133/2007) a předložen 
Krajskému úřadu Libereckého kraje se žádostí o povolení změny velkého zdroje znečišťování 
ovzduší. 

Emisní limity pro p ředmětný zdroj: 

Dle Nařízení vlády 352/2002 Sb.: 

1.1.3 Spalovací zařízení spalující kapalná paliva 
 

Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální 
stavové podmínky a suchý plyn) pro 

Jmenovitý tepelný výkon 
(MW) 

 Tuhé 
zneč.  
látky  

 Oxid 
siřičitý  

Oxidy 
dusíku 
jako 
NO2  

 Oxid 
uhelnatý  

Organické 
látky jako 
suma 
uhlíku  

Referenční 
obsah 
kyslíku % 
O2 

 

0,2 nebo větší, ale jmen. 
tepelný příkon menší než 50 
MW  

 -   -   -   175   nest.  3 

0,2 nebo větší až do 5 
včetně 

 -   1)   500   -   -"-  3 

0,2 nebo větší, ale jmen. 
tepelný příkon  menší než 
50 MW 

 100   -   -   -   -"-  3 

>5, ale jmen. tepelný příkon  
menší než 50 MW 

 -   -   450   -   -"-  3 

>5, ale jmen. tepelný příkon  
menší než 50 MW 

 -   1700   -   -   -"-  3 

 

Odkazy: 
1) obsah síry v palivu max. 1 % hm. 
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1.1.4 Spalovací zařízení spalující plynná paliva 

Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální 
stavové podmínky a suchý plyn) pro 

Jmenovitý tepelný výkon 
(MW) 

 Tuhé 
zneč.  
látky  

 Oxid 
siřičitý  

Oxidy 
dusíku 
jako 
NO2  

 Oxid 
uhelnatý  

Organické 
látky jako 
suma 
uhlíku  

Referenční 
obsah 
kyslíku % 
O2 

0,2 a větší, ale jmen. 
tepelný příkon  menší než 
50 MW  

501)   
  

 352)  
9003)  

 200  
 3004)  

 100  
  

 nest.  
  

3 

Odkazy: 
1) pro plynná paliva z neveřejných distribučních sítí (vyčištěný koksárenský nebo vysokopecní plyn, 
bioplyn, propan či butan nebo jejich směsi, plyn z rafinerií) 
2) pro plynná paliva z veřejných distribučních sítí 
3) pro plynná paliva mimo paliva z veřejných distribučních sítí a koksárenský plyn (viz odst. 1.5) 
4) při spalování propanu či butanu nebo jejich směsí 

 

b) plošné zdroje znečištění ovzduší 

 Realizací záměru nevzniknou plošné zdroje znečišťování ovzduší.  

 

c) liniové zdroje znečištění ovzduší 

Realizací záměru dochází k snížení nároků na dopravu TTO a to jak po železnici, tak 
autocisternami.  

 

B.III.2. Množství odpadních vod a jejich znečištění 

Realizace záměru  

Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod. Produkce 
splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby a je 
vybilancována v následující tabulce: 

Předpokládaná produkce splaškových vod v etapě výstavby  

Počet pracovníků 20 
Spotřeba/os/směna [l]  250 
Spotřeba vody během výstavby [m3]  cca 250 

Bude využíváno stávající sociální zařízení ve výtopně. 
 

Provoz záměru  

Odpadní splaškové vody. Bude využíváno stávající sociální zařízení výtopny. Počet 
pracovníků výtopny nemění. Nemění se tedy ani produkce odpadních splaškových vod proti 
stávajícímu stavu. 

Odpadní technologické vody.  
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V současné době vzniká provozem výtopny celkem za rok cca 8 000 m3. 

Po instalaci nových kotlů budou odpadní vody z výtopny celkem za rok vznikat 
v množství cca 10 000 m3 z toho cca 2000 m3 odluh, cca 700 m3 odkal, cca 200 m3 
vzorkovače, cca 3000 m3 odpad po regeneraci  a cca 4000 m3 chladící voda. 

Definitivní složení odpadních vod ještě není možné určit, protože není znám způsob 
úpravy vody pro nové kotle (změkčovadla nebo reverzní osmóza…), definitivní způsob 
úpravy vody bude určen až po výběrovém řízení na dodávku kotlů a jejich specifických 
požadavků.  

Voda pro výtopnu je v současné době upravována na změkčovací koloně ERWSK-
2000, jedná se o automatický změkčovač s náplní silně kyselého katexu, který na principu 
iontové výměny odstraní z vody kationty. Katex pracuje v Na + cyklu a regenerace je 
prováděna automaticky roztokem NaCl. Spotřeba soli na jednu regeneraci je cca 7 kg, a 
množství upravené vody v jednom cyklu je cca 20 000 l. Při jedné regeneraci vzniká cca 500 l 
odpadních vod. Ve výtopně je v současné době využívána baterie 5 ks ERWSK.  

 
 

Odpadní vody z výtopny jsou čištěny na dešťové  ČOV RN CHÚ. Provozní řád 
dešťové ČOV RN CHÚ je vypracován a schválen. Vypouštění odpadních vod je v souladu 
s rozhodnutím Okresního úřadu Česká Lípa, referátu životního prostředí č.j.: RŽP 6903/02 ze 
dne 11. 12. 2002 k vypouštění odpadních vod z dešťových nádrží na provoze CHÚ do toku 
Ploučnice s platností do 31. 12. 2012 (v příloze 4). Limity stanovené v rozhodnutí nejsou 
překračovány, před každým vypouštěním retenčních nádrží do vodoteče je prováděno 
vzorkování vypouštěných odpadních vod. 

Toto rozhodnutí bylo změněno Rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje 
(odbor životního prostředí a zemědělství) dne 24.2.2003 (v příloze 4). 

Kontrola vypouštěných vod je prováděna v souladu s uvedeným rozhodnutím.  

Nakládání s dešťovými vodami. Realizací záměru nedochází ke změně zastavěných a 
zpevněných ploch. 

 

B.III.3. Kategorizace a množství odpadů 

Realizace záměru  

 Během výstavby budou prováděny terénní práce v minimálním rozsahu. Půjde 
v převážné míře pouze o bourací  práce např. pro zhotovení základů nových kotlů. 

Přehled běžných odpadů vznikajících v etapě výstavby (kategorizace dle vyhlášky 
381/01 Sb.) 

kód druhu 
odpadu 

název odpadu nakládání s odpadem 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly  oprávněná firma** 

15 01 02 plastové obaly oprávněná firma**  
15 01 04 kovové obaly oprávněná firma**  
15 01 05 kompozitní obaly oprávněná firma**  

podskupina 17 01  beton, cihly, tašky a keramika oprávněná firma**  
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podskupina 17 02 dřevo, sklo, plasty oprávněná firma**  
17 04 05 železo, ocel oprávněná firma**  
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 oprávněná firma**  
17 05 03* zemina a kamení obsahující nebezpečné 

látky** 
oprávněná firma**  

17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 
05 03 

využití na terénní 
úpravy v areálu 

20 03 01 směsný komunál.odpad oprávněná firma**  
* - odpady jsou v katalogu odpadů v příloze č. 1 k vyhlášce 381/01 Sb. označeny jako nebezpečné 
** - viz § 12 odst.3 zákona 185/2001 Sb. v platném znění 
 

Stávající kotle KP1 a KP2 jsou ještě z původního vybavení kotelny. Nelze 
předpokládat jejich využití jinde a budou sešrotovány, příp. využitelné díly odprodány jako 
náhradní. S ostatními materiály vzniklými při demontáži bude nakládáno v souladu se 
zákonem o odpadech. 

V případě výkopových prací v prostoru výtopny bude kontrolován obsah NEL 
v odtěženém materiálu a podle výsledků analýz bude tento odpad uložen na příslušnou 
zabezpečenou skládku. Kontrola na přítomnost nebezpečných látek se týká i demolic 
nepotřebných objektů. 

 Pro období výstavby zpracovatel dokumentace doporučuje: 

••••  smluvně zajistit odstraňování odpadů, které již není možno využít, pouze se subjekty 
oprávněnými k této činnosti  

 

 

Provoz záměru  

Při provozu výtopny vznikají běžné odpady v souvislosti s provozem a údržbou 
zařízení včetně rozvodů: 

název katalogové číslo kategorie 

železo a ocel 170405 O 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 
filtr ů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

150202 N 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 170604 O 

směsný komunál.odpad 20 03 01  
Jiné motorové, převodové a mazací oleje 13 02 08 N 

směsné obaly 15 01 06 O 

zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 20 01 21 
N 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující 
nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123 

200135 O 

Realizací výstavby kotle K 8t/hod a K 16t/hod se skladba odpadů nebude měnit. 

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle ustanovení § 16 odst. 3 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v tehdy platném znění vydal Okresní úřad Česká Lípa, referát 
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životního prostředí pod č. j.: RŽP 2426/02, 3296/02 dne 29. 4. 2002. Souhlas byl udělen na 
dobu neurčitou. 

Neuvádíme zde plný výčet povinností vyplývajících z legislativních předpisů 
nakládání s odpady. Tyto povinnosti jsou obecně známé a patří již do běžných povinností 
provozovatele. 

 

B.III.4. Hluk a vibrace 

Hluk 

Realizace záměru  

Etapa výstavby může být zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry 
v území.  

Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu 
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, 
organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry 
nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém 
stadiu výstavby. 

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané 
stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které 
významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa 
pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. 
Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se 
bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze 
staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. 

Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do 
okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může tedy z uvedených důvodů být určitý 
odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad 
hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v 
tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v 
mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny hladiny 
akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů. 

Výpočet akustické zátěže pro nejbližší objekty obytné zástavby nebyl prováděn, 
vzhledem k tomu, že objekty trvalé zástavby jsou od areálu výtopny Stráž značně vzdáleny a 
stavební práce jsou velmi malého rozsahu a doba jejich trvání bude krátká. 

 

Provoz záměru  

Výrobní činnost areálu výtopny nezpůsobuje nadměrnou hlučnost. Areál je umístěn 
uprostřed Chemické úpravny ve značné vzdálenosti od obytných objektů (více než 1 km). 
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Vibrace 

Vlastní provoz není zdrojem vibrací. 

 

Jiné 

Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. 

Při realizaci ani v provozu se nepředpokládá provozování otevřených generátorů 
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj. 
zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření na 
zdraví ve smyslu nařízení vlády 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. 

Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých 
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující 
hodnoty stanovené uvedeným nařízením vlády 480/2000 Sb. 

 

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 Havarijní situace v provozovně může nastat v souvislosti s únikem ropných látek a s 
požárem technologického zařízení.  

 Jako palivo pro hořáky výtopny bude používán zemní plyn a TTO. Rizika z titulu 
používání TTO jsou minimální, protože není za normální teploty tekutý. Pro likvidaci úniků 
ropných látek je provozovna vybavena vapexem nebo jiným podobným přípravkem a 
nádobami na uložení znečištěného vapexu, zeminy nebo vody. Činnosti při úniku ropných 
látek mimo vyhrazené prostory na pracovišti olejového hospodářství v SVRT řeší zejména 
provozní řád „Pokyny pro obsluhu a údržbu olejového hospodářství kotelny“ PP-SVRT-07-
02. Způsob nakládání s TTO se realizací záměru nemění. 

 Únik TTO při porušení těsnosti nebo při chybné manipulaci nepředstavuje pro životní 
prostředí zvláštní nebezpečí vzhledem k tomu, že při teplotě okolí tuhne na terénu, aniž 
dochází ke významné  kontaminaci půdy. 

Příčinou vzniku požáru mohou být závady na elektroinstalaci. Nutno konstatovat, že 
požáry na kotelnách obdobného typu jsou zcela výjimečné. V posledních letech nebyl 
zaznamenán žádný takový případ. 

 Při požáru ropných produktů a hořlavých látek, instalací nebo stavebních konstrukcí 
vznikají sloučeniny s účinky dráždivými, narkotickými nebo toxickými na organismus. Při 
tepelném rozkladu ropných produktů (asfalt mezi ně řadíme) a plastů vznikají oxidy uhlíku, 
dusíku, aromatické uhlovodíky (benzen, toluen) a při hoření plastů mohou vznikat další 
nebezpečné látky (chlorovodík, kyanovodík, fosgen). Tyto zplodiny představují negativní 
zásah do životního prostředí, nebezpečí pro zasahující hasiče, pro práci na požářišti a v jeho 
okolí, kam mohou být zaneseny zkondenzované nebezpečné uhlovodíky a saze. 
 
- preventivní opatření, následná opatření 

 Ve smyslu ČSN 753415 je skladování ropných látek (LTO, TTO) zajišťováno podle 
schváleného provozního řádu „Pokyny pro obsluhu a údržbu olejového hospodářství kotelny“ 
PP-SVRT-07-02. Kromě dokumentace stavby včetně technického vybavení musí být k 
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dispozici plán opatření pro případ havárie, záznamy o provedených zkouškách těsnosti a 
kontrolách zařízení a záznamy o odstranění zjištěných závad. 

 Nádrže na ropné produkty jsou vybaveny stavoznaky, plnění i vyprazdňování je 
registrováno systémem řízení a regulace. Obsluha musí být přítomna během celé doby stáčení 
ropné látky.  

 Technologická zařízení jsou řízena z velínu vybaveného počítačem, který signalizuje 
poruchové stavy.  

 Součástí systému řízení je rovněž problematika zvládnutí stavů, které by mohly vést k 
havárii zařízení. 

 Opatření proti vzniku výbuchu nebo požáru spočívají zejména v dodržování 
bezpečnostních předpisů při nakládání s hořlavými látkami. Požadavky na zabezpečení 
požární ochrany pracoviště: 

− v prostoru zásobníků TTO zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, svařovat 
lze jen na písemné povolení pro svařování 

− obsluhu hořáků smí provádět pouze k tomu pověřené osoby, veškeré opravy smí 
provádět jen oprávněné osoby 

− únikové cesty, přístup k prostředkům na hašení požáru musí být stále volné 
− v prostoru strojního zařízení nesmí být skladovány žádné hořlavé látky 
− veškeré úniky TTO musí být ihned likvidovány 

 
 Pro případ požáru je provozovna vybavena hasícími přístroji.  

 Příjezdová komunikace konstrukcí vyhovuje pro pojezd požární techniky dle 
požadavků ČSN 73 0802. 

 V areálu se manipuluje se TTO. Tyto látky se nehasí vodou, ale jsou v nadzemních 
nádržích, které je v případě požáru potřeba chladit vodou. Podle velikosti zařízení požaduje 
ČSN 73 0873 vnější odběrní místo na potrubí DN 125 s možností odběru 9,5 l/s při rychlosti 
0,8 m/s, resp. 18 l/s při rychlosti 1,5 m/s, nebo nádrž se stálou zásobou požární vody 35 m3. 

 V případě požáru se uvažuje, že represivní zásah provede příslušný hasičský 
záchranný sbor ve spolupráci se Závodní báňskou záchrannou službou (ZBZS). 

 Provoz olejového hospodářství výtopny se po stránce bezpečnosti práce řídí vyhláškou 
č. 324/90 Sb., § 95, platnou od 1. 11. 1990. Ve vyhlášce jsou stanovena všechna bezpečnostní 
ustanovení pro práce s živicemi. Zvláště je třeba upozornit na zakázané manipulace s živicí: 

- rozvody nesmí být ohřívány otevřeným ohněm 
- TTO nesmí být přehříván nad stanovenou teplotu 
- zákaz práce bez předepsaných ochranných pomůcek 
- zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v prostoru olejového hospodářství 

 Pro provoz výtopny je zpracován a schválen provozní řád. Pro případ havárie je 
zpracován "Plán havarijních opatření" a pro případ požáru je zpracován "Požární řád". Pro 
stav dle záměru jsou tyto materiály v současné době v přípravě, stejně tak jako Soubor 
technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů 
znečišťování, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních 
stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší ve smyslu zák. 86/02 Sb. (§ 11, odst. 2). 

 Obecně zakázané činnosti na předmětné technologii: 

- spalování jakýchkoliv odpadů na volných plochách či v kterékoliv části technologie 
- porušování všech podnikových předpisů  
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- překračování povolených provozních teplot 
- skladování a používání jiných než odsouhlasených surovin 
- vypouštění organických sloučenin a jiných látek na volné plochy či do kanalizace  
- ponechávání obalů s těkavými látkami bez uzávěrů (mimo dobu, kdy jsou suroviny 

stáčeny)  

 

 



 C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

 29

C.  ÚDAJE  O  STAVU  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  
V  DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

Zájmové území záměru v Libereckém kraji se nachází na rozhraní přírodního prostředí 
Ralské pahorkatiny a území ovlivněného těžbou uranové rudy.  

Výtopna Stráž  pod Ralskem  se nachází  na katastrálním území Noviny pod Ralskem  
v areálu Chemické úpravny, která se nachází na katastrech Noviny pod Ralskem a Stráž pod 
Ralskem. Areál Chemické úpravny je situovaný západně od Stráže pod Ralskem, a jižně od 
komunikace II/278. 

Geografické souřadnice zájmové lokality:  x: 708 800 
y: 979 000 
z: 320 

Kartograficky je plocha zájmového území zobrazena v mapách:  

ZM - měřítko 1:50 000, list 03-31  
 1:10 000, list 03-31- 02  

Podrobnější údaje poskytuje SMO měřítka 1: 5 000, list Nový Bor  3-9. 
 

 C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

 

C.1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny 
Údaje o ÚSES byly čerpány zejména z Koncepce ochrany přírody a krajiny 

Libereckého kraje, kterou pro Liberecký kraj zpracovala firma Jan Hromek - LESPROJEKT, 
lesnické a parkové úpravy v květnu 2004 a z podkladů, které vydalo Ministerstvo pro místní 
rozvoj (Územně technický podklad - Regionální a nadregionální územní systémy ekologické 
stability České republiky) – příloha 2.  

Je zřejmé, že záměr není v kontaktu s žádným prvkem ekologické stability v okolí. 

 

C.1.2. Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky 

Nejbližším zvláště chráněným územím ve smyslu zák. ČNR č. 114/1992 Sb. v platném 
znění je přírodní rezervace Ralsko. Jedná se o vrchol Ralska se zříceninou gotického hradu 
s navazujícími suťovými poli. Důvodem ochrany je reliktní nelesní i lesní  květena, suťové 
lesy níže přecházející do květnatých bučin. Tato přírodní rezervace je v dostatečné 
vzdálenosti od posuzovaného záměru a nebude vlivy hodnoceného záměru nijak ovlivněna. 

Chráněná ložisková území 

Chráněné ložiskové území Stráž pod Ralskem. CHLÚ bylo původně vymezeno v 
hranicích stanovených KNV Ústí nad Labem ÚUPA 154-24-02/0796/07/Ka/Sm ze dne 16. 1. 
1969. Současné CHLÚ je stanoveno Obvodním báňským úřadem v Liberci, č.j. 3477/89 ze 
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dne 22.1.1990. CHLÚ zajišťuje ochranu ložiska vyhrazených nerostů radioaktivních surovin s 
případnými průvodními nerosty. CHLÚ je v hranicích původních dobývacích prostorů. 

Ložisko strážského bloku se rozkládá v 9 katastrálních územích okresu Česká Lípa a v 
5 katastrálních územích okresu Liberec a má celkovou plochu 4983,94 ha. Správcem ložisek 
je DIAMO, s.p. Stejným rozhodnutím je stanoveno i chráněné ložiskové území Ploužnice p. 
R., které leží cca 9 km jižně od areálu Chemické úpravny. 

Dobývací prostory 

Pro dobývání ložisek uranu, s jehož úpravou souvisí provoz  odkališť CHÚ Stráž pod 
Ralskem jsou v současnosti stanoveny tyto dobývací prostory : 

• Hamr pod Ralskem  I - stanoven  federálním ministerstvem paliv a energetiky 
17.8.1971 (GŘ ČSUP 01065/71-taj. a č.j. 01405/79), poslední změna OBÚ Liberec č.j. 
2197/1998 

• Hamr pod Ralskem II - stanoven  federálním ministerstvem průmyslu a energetiky   ze 
dne 17. 8. 1971 (č.j. 01065/71). 

• Hamr pod  Ralskem III - stanoven federální ministerstvem paliv a energetiky 
29.9.1973 (č.j.GŘ ČSUP 01262/73-taj. ), poslední změna FMPE č.j. 0590/1982  

• Křižany II - stanoven  federálním ministerstvem paliv a energetiky 23.1.1978 (č.j. GŘ 
ČSUP 0518-taj.), poslední změna OBÚ v Liberci čj. 1997-02-Šk/97 

• Stráž pod Ralskem - stanoven  federálním ministerstvem paliv a energetiky 17.8.1971 
(č.j. GŘ ČSUP 01065/71-taj.), poslední změna FMPE 0763/1986 

Ochranné pásmo Chemické úpravny 

Ochranné pásmo Chemické úpravny zahrnuje pozemky, které se nacházejí 250 m od 
spojnice mezi následujícími objekty: otevřený sklad rudy, objekt sušárny chemického 
koncentrátu, objekt vápenného mléka, chemický cech, objekt filtrace a otevřený sklad rudy. 
Jižní část PHO zahrnuje část účelové komunikace s.p. DIAMO od zadního vjezdu. 

CHOPAV 

Chemická úpravna se nachází v rozsáhlé chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
„Severočeská křída“,  která byla vyhlášena Nařízením vlády České socialistické republiky 
č.85/81 Sb. z 2.9. 1981. Vyhlášení chráněné oblasti bylo provedeno v době, kdy v lokalitě 
těžba uranu začínala vrcholit. Z citovaného nařízení vlády je třeba upozornit na bod d, odst. 2, 
paragrafu 2, kde je uvedeno: "Zákazy podle odstavce 1 se v chráněných vodohospodářských 
oblastech nevztahují na dobývání ložisek vyhrazených nerostů ve stanovených dobývacích 
prostorech a na úpravu radioaktivních surovin v souvislosti s dobýváním v těchto dobývacích 
prostorech." 

 

Ochranná pásma vodních zdrojů 

• Skupinový vodovod Lipka - účelový vodovod DIAMO,s.p. pro chemickou 
úpravnu a pomocné provozy (vrt VS - 1  7l/s, STZ - Luhov 8l/s). 
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Natura 2000 

Soustava Natura 2000 je v České republice tvořena ptačími oblastmi a evropsky 
významnými lokalitami podle požadavků směrnice 79/409/EHS a 92/43/EHS (transponováno 
novelou zákona 114/92 Sb. - zákon 218/2004 Sb.). 

Evropsky významné lokality 

Nejbližší evropsky významnou lokalitou dle nařízení vlády 132/05 Sb. je Horní 
Ploučnice.  

Nejbližší ptačí oblast je Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady 
vymezená nařízením vlády 598/04 Sb. Tato oblast je značně vzdálená od zájmového prostoru 
a není záměrem ovlivněna. 

Vyjádření orgánu ochrany přírody k možnému ovlivnění evropsky významné lokality 
je uvedeno v části H předkládaného oznámení. 

 

 C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Z historického hlediska je tento kraj zmiňován především s obdobím 14. až 16. století, 

kdy tímto územím procházela „zahvožďanská“ stezka z Prahy do Lužického „Záhvozdí“. Ve 
zřícenině hradu Ralsko byly nalezeny kovové střely z luků, opracované kamenné dělové koule 
a jiné vázající se k tomuto období. 

Jedná se o území antropogenní zcela přeměněné hornickou činností a během realizace 
záměru je výskyt archeologických nálezů nereálný. 

 

C.1.4. Území hustě zalidněná 
Zájmové území leží ve východní části okresu Česká Lípa. Lokalizace výtopny je 

zřejmá ze situací v příloze 2. Výtopna se nachází v areálu Chemické úpravny, na katastrech 
Stráž pod Ralskem a Noviny pod Ralskem, Vlastní výtopna na katastru Noviny pod Ralskem. 

Záměr se nedotýká intravilánu obcí. Zájmové území nepatří mezi území hustě 
zalidněné. Nejbližší obytné objekty ve Stráži pod Ralskem  jsou vzdálené více než 1 km, 
v Novinách pod Ralskem pak více než 2 km .  

Počet obyvatel: 
Stráž pod Ralskem 4 088 
Noviny pod Ralskem  244 

 

C.1.5. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické 
zátěže, extrémní poměry v dotčeném území 

Území z hlediska širšího zájmového území (Stráž pod Ralskem, Hamr na Jezeře, 
Noviny pod Ralskem a Ralsko) je dotčena hlavně důsledky těžby uranu (chemická a hlubinná 
těžba), které téměř ve všech ekologických aspektech ovlivňují životní prostředí. Těžbou uranu 
došlo ke znehodnocení rekreační funkce území, neboť primární podmínkou pro rozvoj 
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rekreace je přesvědčivě zdravé prostředí, oproštěné od psychologických stresů ve spojitostí 
s těžbou uranu. 

Je možno konstatovat, že současným zásadním problémem není kvalita ovzduší, 
hluková zátěž, kvalita povrchových vod nebo uvolňování radionuklidů do životního prostředí, 
ale kontaminace cenomanské zvodně podzemních vod strážského bloku, která by bez 
sanačního zásahu způsobila pronikání znečištění jak ve smyslu vertikálním přetokem do 
turonské zvodně, tak ve smyslu laterálním v obou zvodních. Šíření znečištění by bez 
sanačního zásahu znehodnotilo obrovské objemy kvalitních podzemních vod využívaných a 
využitelných pro zásobování obyvatel pitnou vodou. 

Právě pro odstranění této kontaminace jsou přijímána významná opatření, z nichž 
jedno z podstatných je i rekonstrukce výtopny jako součást komplexu opatření pro 
zahlazování následků hornické uranové činnosti. 



 C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

 33

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v 
dotčeném území, které budou pravděpodobně významně 

ovlivněny 

C.2.1. Ovzduší  
Klimatické podmínky 

Klimatické podmínky jsou dány především geografickou polohou lokality, zejména 
nadmořskou výškou a geografickou situací. Vliv ostatních faktorů (např. lesní porosty, 
expozice terénu, návětrná a závětrná poloha) jsou méně významné. Sledovaný prostor spadá 
do mírně teplé klimatické oblasti, okrsek MT 7.  

Průměrné teploty vzduchu (ve °C za období 1901 - 1950) 

Stanice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
Česká Lípa -2,2 -1,1 2,8 7,3 12,8 15,8 17,6 16,6 13,0 7,8 2,8 -0,7 7,7 
Liberec -2,5 -1,2 2,3 6,6 11,7 14,8 16,2 15,8 12,4 8,3 2,9 -0,8 7,2 
Zákupy -2,2 -1,2 2,4 7,0 12,2 15,2 16,9 15,9 12,4 7,5 2,9 -0,7 7,4 
 
Průměrný úhrn srážek (v mm za období 1901 - 1950) 

Stanice I II III IV V VI VII VIII  IX X XI XII Rok  
Česká Lípa 68 57 48 57 61 79 89 93 59 60 63 64 798 
Jablonné v Podještědí 55 47 43 50 59 70 77 72 53 56 56 61 699 
Křižany t. Suchá 67 52 50 60 66 76 86 90 65 60 64 62 798 
Liberec 53 46 49 58 80 85 88 88 65 59 63 67 803 
Mimoň 46 39 37 43 57 66 76 76 46 49 48 45 628 
Ploužnice, Skelná huť 54 43 46 52 60 73 82 80 52 52 54 53 701 
Stráž pod Ralskem 54 47 44 53 62 73 80 83 55 54 54 54 713 
Zákupy 51 41 38 46 57 68 76 74 48 51 51 50 651 
 
 Dle  mapy dlouhodobých průměrů ročních úhrnů srážek za období 1961–1990 
prezentované na internetových stránkách ČHMÚ je v zájmovém území  roční úhrn srážek 701 
- 800 mm. 

Kvalita ovzduší: 

Zákonem 86/02 Sb. v platném znění jsou v § 7 definovány oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší jako území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota 
imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. Zónou je území vymezené 
ministerstvem pro účely sledování a řízení kvality ovzduší, aglomerací je sídelní seskupení, 
na němž žije nejméně 350 000 obyvatel, vymezené ministerstvem pro účely sledování a řízení 
kvality ovzduší. Seznam zón a aglomerací byl zveřejněn ve věstníku MŽP 11/2005. Česká 
republika je rozdělena na 3 aglomerace (Brno, Hl.m. Praha a Moravskoslezský kraj) a 12 zón 
(jednotlivé kraje mimo Moravskoslezský a Hl. m. Prahu). Vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší a jejich případné změny provádí ministerstvo jedenkrát za rok a zveřejňuje je 
ve Věstníku MŽP. Toto vymezení na základě dat z roku 2004 bylo zveřejněno ve věstníku 
MŽP částka 12/2005 (sdělení č. 38) a ve věstníku MŽP částka 5/2006 (sdělení č. 7). Jako 
nejmenší územní jednotky, pro kterou jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezeny 
byla zvolena území stavebních úřadů. Vymezení oblastí, kde došlo k překročení limitní 
hodnoty pro NO2 - roční průměr nebo  PM10 - 24 hod a nebo roční průměr nebo benzen - 
roční průměr a nebo CO - max. denní 8 hod klouzavý průměr je uvedeno v tabulkách I. 
Vymezení oblastí, kde navíc došlo k překročení limitní hodnoty a meze tolerance pro PM10 - 
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24 hod a roční průměr je uvedeno v tabulkách II. Vymezení oblastí, kde došlo k  překročení 
cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren a kadmium je uvedeno v tabulkách III. Graficky 
jsou znázorněny lokality, kde došlo k překročení některé z limitních hodnoty pro ochranu 
zdraví obyvatelstva. V tabulkách IV je uvedeno překročení hodnoty imisních limitů pro 
ochranu ekosystému. Jednotlivé údaje v tabulkách I - IV jsou uvedeny v procentech plochy. 

Zájmové území patří do zóny Liberecký  kraj, pod stavební úřad Stráž pod Ralskem. 
Dle  tabulky I ve sdělení č. 38 věstníku MŽP 12/2005 nedošlo na území stavebního úřadu 
Stráž pod Ralskem k překročení limitní hodnoty ani cílového imisního limitu (tab. III) 
sledovaných škodlivin. Na základě hodnocení imisní zátěže v roce 2005 došlo k překročení 
imisního limitu PM10 (doba průměrování 24 hodin) na 99,6 % území stavebního úřadu Stráž 
pod Ralskem. 

Imisní pozadí není ve Stráži pod Ralskem zjišťováno pravidelným měřením. Nejbližší 
stanice imisního monitoringu je v regionu pouze v České Lípě, vzdálené cca 25 km od 
lokality. 

Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2005 leží Stráž pod Ralskem a blízké okolí 
v pásmu koncentrací: 

• roční koncentrace NO2    ≤ 26 µg/m3, 
• roční koncentrace PM10    30 – 40 µg/m3, 
• 36. nejvyšší 24hodinová  koncentrace PM10  50 – 60 µg/m3, 
• 4. nejvyšší 24hodinová koncentrace SO2  ≤ 50 µg/m3. 

Imisní situaci v koncentraci oxidů dusíku lze rovněž dokumentovat na mapě imisní 
zátěže Libereckého kraje (ATEM 2002) – příloha 2. 

 

C.2.2. Voda  

C.2.2.1. Povrchové vody 

Vodní toky 

Chemická úpravna  se nachází v povodí vodoteče Ploučnice (číslo hydrogeologického 
pořadí 1-14-03-014, plocha 134,2 km2).  

Správcem povodí toku Ploučnice je Povodí Ohře, státní podnik. Dle přílohy č. 1 k 
vyhlášce č. 470/2001 Sb. ve znění č. 333/2003 je Ploučnice významným vodním tokem. 
Ploučnice pramení na JZ úbočí Ještědu, v nadmořské výšce 654 m a vlévá se zprava (v 
Děčíně) do Labe a náleží tedy do úmoří Severního moře. Její povodí měří 1194 km2 (do 
Stráže p. R. 115,8 km2), délka toku je 106,2 km, průměrný průtok u ústí 8,6 m3.s-1. Nejbližší 
hydrologická stanice se nachází ve Stráži pod Ralskem, další je v České Lípě. Ještě v 70. 
letech měl tok Ploučnice v zájmovém území přirozený, hojně meandrující tok, v souvislosti s 
rozvojem uranových dolů byla Ploučnice regulována v celém svém průtoku od Hamru do 
Mimoně. Tato regulace spočívala především v podstatném napřímení toku, jeho zahloubení a 
zhutnění koryta mocnou vrstvou kamenného záhozu a ve zbudování ochranných 
protipovodňových hrází, které jsou na průtoku dolem chemické těžby dimenzovány na 
padesátiletou vodu.  
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C.2.2.1. Podzemní vody 

V hlediska daného záměru má význam především odběr podzemní vody z vrtu VS-2T 
účelového vodovodu DIAMO s.p. 

Kvalita odebíraných vod je pravidelně sledována. V budoucnu bude využívána i jako 
voda pitná. Kvalita vody odpovídá kvalitě vod z větších hloubek – vyznačuje se velmi nízkou 
mineralizací. 

C.2.3. Půda  
Zájmové území se nachází orograficky v České křídové tabuli, v oblasti Ralské 

pahorkatiny, v podoblasti Zákupské pahorkatiny. Území leží v oblasti svrchnokřídových 
pískovců severních a východních Čech a je budováno turonskými pískovci. 

Z hlediska zemědělské výroby patří oblast do podhorského typu zemědělství s 
převahou chovu skotu, celková intenzita zemědělské výroby je spíše podprůměrná. 
Potenciální eroze půdy v oblasti je celkově nízká (0,11 - 1,0 mm.rok-1), z granulometrických 
asociací převládají půdy písčité, z pedogenetického hlediska asociace podzolů pravých 
přírodních a zemědělsky zkulturnělých v nížinách a pahorkatinách. 

Realizace záměru se netýká záboru půd. 

C.2.4. Geofaktory životního prostředí  
Geomorfologie 

Z hlediska geomorfologického členění (Demek a kol., 1987) náleží zájmové území do 
soustavy (subprovincie) Česká tabule, podsoustavy (oblasti) Severočeská tabule, celku Ralská 
pahorkatina a podcelku Zákupská pahorkatina. 

Zákupská pahorkatina je členitou pahorkatinou o rozloze 611 km2 a střední výšce 344 
m nad mořem. Vyznačuje se rozsáhlými strukturně denudačními plošinami, zarovnanými 
povrchy a v okrajové části tektonicky podmíněným reliéfem. Do řešeného území vstupuje 
především okrsek Strážská kotlina, okrajově navazují okrsky Cvikovská pahorkatina (spadají 
sem elevace Ralska a Lipky), Kotelská vrchovina (na jihovýchodě) a Podještědská 
pahorkatina (na severu až severovýchodě). 

Strážská kotlina je plochou strukturně denudační sníženinou při říčce Ploučnici a 
Ještědském potoku. Vyznačuje se zarovnanými povrchy s poměrně rozsáhlými kvartérními 
sedimenty, vývěry podzemních vod a lokální tvorbou humolitů. 

Cvikovská pahorkatina má v zájmovém území charakter vrchoviny, s mohutným 
pronikem tělesa Ralska a Lipky, jejichž svahy jsou pokryty suťovými haldami a proudy, na 
vrcholech jsou pak vypreparované vulkanické žíly a tvary periglaciálního větrání. 

Reliéf širšího území je určován plochou pánví Ploučnice na straně jedné a skupinou 
neovulkanických vrchů na straně druhé. Vrchol Ralska je s 696 m nejvyšším bodem území. 
Představuje mohutný, izolovaně stojící suk s nižším pískovcovým stupněm nepravidelného 
tvaru, z něhož vystupuje mírně protažený čedičový kužel s vypreparovanými skalními 
výchozy a rozsáhlými otevřenými sutěmi. Vrch Lipka (472 m) je nižší souměrný vrch, jejíž 
vrchol tvoří úzký hřbet s výchozem čediče. 

 
geologické podmínky 
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Na geologické stavbě strážské oblasti se podílejí horniny proterozoika, paleozoika 
a mezozoika. Proterozoické a paleozoické horniny tvoří podloží křídového souvrství, které má 
blokovou stavbu. Komplex proterozoických hornin je složen ze šedých sericitických fylitů a 
granitoidů. Paleozoikum tvoří sedimenty ordoviku, siluru, devonu a permu. Ordovik 
představují fylity a sericitické kvarcity. K siluru patří grafitické fylity, krystalické vápence a 
metabazika. Devonské horniny představují sericitické fylity s proplástky slabě 
metamorfovaných vápenců se skrytými sedimentálními texturami. Perm (permokarbon) 
představují písčito-jílovité prachovce červené barvy a křemité porfyry. Všechny horniny 
fundamentu byly vystaveny procesu zvětrávání. Kůra zvětrávání je kaolinizována a její 
mocnost dosahuje 30 - 50 m. 

Mezozoikum je zastoupeno sedimenty svrchní křídy. Sedimentální souvrství křídy je 
reprezentováno převážně písčitými uloženinami cenomanu. Sedimentace cenomanu začíná 
relikty písčitých a jílovito-prachovitých fluviálních a limnických uloženin. V nadložním 
mořském cenomanu jsou zpravidla vyčleněna 2 - 3 základní souvrství. Spodní část profilu 
mořských uloženin reprezentují mělkovodní převážně středně a jemně písčité uloženiny 
označované pro slabé zpevnění jako rozpadavé pískovce. Mocnosti souvrství dosahují v 
průměru 25 m podle modelace paleoreliéfu a litofaciálních podmínek. Nadložní souvrství je 
charakteristické dobře vytříděnými, většinou jemnozrnnými pískovci a četnými prachovými 
laminami a bioglyfy, podle kterých se souvrství označuje jako fukoidové. Dosahují mocnosti 
10 - 50 m. 

Pokryvné kvartérní útvary jsou zastoupeny  pleistocénními a holocénními sedimenty 
pestré škály. Nejstarší jsou střednopleistocénní proluviální a fluviální štěrky (mindel). Mladší 
střednopleistocénní fluviální štěrky a písky tvoří, podobně jako svrchnopleistocénní eolické 
sedimenty, místy rozsáhlé pokryvy. Významně jsou zastoupeny deluviální sedimenty. 
Holocénní uloženiny (písky, písčité hlíny, povodňové hlíny) vyplňují současná údolí, na která 
jsou vázány i výskyty organických sedimentů (rašeliny). 

 
hydrogeologie 

Podle členění hydrogeologické rajonizace náleží území odkaliště rajónu 464 - Křída 
Horní Ploučnice. V tlusteckém bloku jsou vyvinuty tři hlavní zvodně coniacká, turonská a 
cenomanská. 

 
členitost terénu 

Reliéf širšího území je určován plochou pánví Ploučnice na straně jedné a skupinou 
neovulkanických vrchů na straně druhé. Vrchol Ralska je s 696 m nejvyšším bodem území. 
Představuje mohutný, izolovaně stojící suk s nižším pískovcovým stupněm nepravidelného 
tvaru, z něhož vystupuje mírně protažený čedičový kužel s vypreparovanými skalními 
výchozy a rozsáhlými otevřenými sutěmi. Vrch Lipka (472 m) je nižší souměrný vrch, jejíž 
vrchol tvoří úzký hřbet s výchozem čediče. 

 

seismicita 

Dle ČSN 73 0036 změna 2 (seismická zatížení staveb), spadá území do rozhraní oblastí 
makroseizmické intenzity 5. a 6. stupně (v ČR se vyskytují makroseizmické intenzity 5, 6 a 7 
stupňů). Seismická oblast s intenzitou 6° je v okolí Liberce.  

Česká republika je rozdělena do seizmických zón dle hodnot efektivního špičkového 
zrychlení (tzv. návrhové zrychlení podloží) - viz ČSN P ENV 1998-1-1. Nejvyšších hodnot je 
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dosahováno v zóně A (ostravsko) s efektivním špičkovým zrychlením 0,085 g a nejnižších 
hodnot v zóně H s efektivním špičkovým zrychlením 0,015 g. Zájmové území patří do 
rozhraní zóny H, ve které je hodnota efektivního špičkového zrychlení 0,015 g a zóny F, ve 
které je hodnota efektivního špičkového zrychlení 0,030 g. 
 

C.2.5. Fauna a flóra 
Flora 

Dle fytogeografického členění ČR (SKALICKÝ  1988) náleží zájmové území do obvodu 
Českomoravské mezofytikum, okresu Ralsko-bezdězská tabule, na kontaktu s 
fytogeografickým okresem Podještědí. Květena území je již s přihlédnutím k různorodosti 
stanovištních podmínek velmi kontrastní a poměrně bohatá, s vysokým podílem reliktů. 
Hlavní ekologický a následně i floristický kontrast zde vytvářejí neovulkanické vrchy 
s živnými půdami a většinou maloplošným primárním bezlesím na straně jedné a podmáčené 
až rašelinné sníženiny na straně druhé. Převažujícím útvarem území je pak pískovcová 
pahorkatina s troficky velmi chudými půdami a s místně výraznějším výskytem psamofilních 
druhů.  

Protože posuzovaný záměr je realizován mimo pozemky charakteru ZPF respektive 
PUPF na zpevněných plochách, není nutné se podrobněji zabývat popisem této složky 
životního prostředí. 

Fauna 

Vzhledem k charakteru lokality staveniště, lze konstatovat, že záměr v žádném případě 
nemůže znamenat ovlivnění fauny v zájmovém území.  

 
Zvláště chráněná území 

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani 
zprostředkovaně.  

Nejbližším zvláště chráněným územím ve smyslu zák. ČNR č. 114/1992 Sb. v platném 
znění je přírodní rezervace Ralsko. Jedná se o vrchol Ralska se zříceninou gotického hradu 
s navazujícími suťovými poli. Důvodem ochrany je reliktní nelesní i lesní  květena, suťové 
lesy níže přecházející do květnatých bučin. Uvedená přírodní rezervace je v dostatečné 
vzdálenosti od zařízení stavby a nelze předpokládat její ovlivnění. 

Významné krajinné prvky 

V dosahu posuzovaného záměru se nenacházejí území či lokality, které by byly 
registrovány podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

Památné stromy 

Na zájmové ploše ani v nejbližším okolí se nenacházejí  hodnotné skupiny dřevin či 
solitery s parametry památných stromů. 

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Uvedeno již dříve 
 
 
Krajina a krajinný ráz 
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Přírodní charakteristika místa je dána historickým využíváním okolní krajiny. Před 
zahájením těžby uranu bylo širší zájmové území zemědělsko lesnickou krajinou, se spíše 
extenzívním hospodářským využitím.  

Nelesní půdy byly v minulosti využívány (na rozdíl od současnosti) téměř beze 
zbytku, a to buď jako louky nebo jako orná půda. Trvalé travní porosty byly lokalizovány 
především v tehdejším inundačním pásmu Ploučnice, louky ve zbývajícím území měly 
nezřídka charakter dočasný (tzv. střídavá pole). I silně zamokřené plochy byly zřejmě alespoň 
jednou za čas sečeny. Pole byla zpřístupněna hustou sítí cest, doprovázených mezemi, které 
však byly po kolektivizaci rozorány. 

Největší vodní plochou byl Horecký rybník (založen kolem r. 1920), Sedlický rybník 
byl založen v r. 1952, na jeho místě byl předtím systém odvodňovacích kanálů a celá plocha 
byla využívána jako mokrá louka.  

Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny - jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti,  
je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného 
rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na 
zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant 
krajiny, harmonického měřítka v  krajině.  

O podstatném ovlivnění krajinného rázu až na nejnižší stupeň hodnocení lze uvažovat 
pouze na samotných odkalištích a průmyslových podnicích, což je případ posuzovaného 
záměru; vzhledem k této  skutečnosti zpracovatelé oznámení nepokládají za účelné provádět 
podrobnější popis ve vztahu ke stávajícímu krajinnému rázu. 
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D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁM ĚRU  NA  
VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ  
PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a  
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání,  

frekvence a vratnosti) 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
Záměrem je celková likvidace následků hornické činnosti v oblasti Stráž pod Ralskem 

včetně likvidace kontaminace podzemních vod z podzemního vyluhování uranu. Likvidace 
stávajících objektů a technologií, se bude realizovat postupně, jak tyto objekty ztratí svojí 
funkčnost a budou zbytné. 

Realizace změny na výtopně Stráž je podmínkou pro realizaci nově budované 
technologie – „Rozšíření sanačních technologií – technologie pro likvidaci matečných louhů 
zbývajících po krystalizaci kamence“. Citovaná technologie je součástí komplexů opatření 
k zahlazování následků hornické uranové činnosti v předmětném území. 

Jedná se o záměr dlouhodobý, což je i přes prováděnou intenzifikaci způsobeno 
především dobou nutnou pro odstranění kontaminace podzemních vod. 

Rekonstrukce výtopny pro daný záměr bude realizována v areálu Chemické úpravny 
ve stávajícím objektu bez nároků na další plochy.  

Mezi zdravotní rizika záměru, mimo dopravy spojené s provozem, je možno zahrnout: 

⇒ pracovní prostředí 
• ovzduší 
• hluk 

⇒ znečištění ovzduší 
• tuhými znečišťujícími látkami  
• plynnými emisemi 

⇒ hluková zátěž 
⇒ práce s rizikovými látkami 
⇒ znečištění vody a půdy 
⇒ havarijní stavy 

 

 Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní 
prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit 
v poklesu odolnosti organismu. 

Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému 
životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj 
antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví. 

Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní 
charakterizací rizika, tj. komparací rizika. Hodnocení rizika je jedním ze základních vstupů 
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do procesu řízení rizika, jehož cílem je navržení a přijetí takových opatření a přístupů, která 
by snížila rizik na únosnou míru respektive je udržela na únosné míře. 

 

Pracovní prostředí 

 Za pracoviště v daném případě lze považovat vlastní výtopnu a technické zázemí 
včetně skladového hospodářství topných olejů. 
 

Ovzduší 

Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci jsou dány nařízením vlády 
č. 178/2001 Sb. v platném znění. V § 6, odst. 1 je uvedeno: Na všech pracovištích musí být k 
ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným nebo nuceným 
větráním. Množství vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její 
fyzickou náročnost tak, aby byly, pokud je to možné, pro zaměstnance zajištěny vyhovující 
pracovní podmínky, již od počátku pracovní doby. Limitní hodnoty mikroklimatických 
podmínek jsou upraveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Přípustné expoziční limity a 
nejvyšší přípustné koncentrace jsou upraveny v přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení. 
Koncentrace chemických látek a prachu v pracovním ovzduší, jejichž zdrojem není 
technologický proces, nesmí překračovat 30 % hodnoty jejich přípustných expozičních limitů. 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty z přílohy č. 2 tabulky č. 1 výše uvedeného 
nařízení vlády nazvané „Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť a způsoby jejich měření 
a hodnocení“, připadající v daném případě v úvahu: 

 
PEL NPK-P škodlivina číslo CAS 

mg/m3 
poznámky 

NOx 10102-43-9 10 20  
SO2 7446-09-5 5 10  
CO 630-08-0 30 150 P 
PEL - přípustné expoziční limity 
NPK-P - nejvyšší přípustní koncentrace 
D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží 
P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky 
CAS - registrační číslo látky používané v Chemical Abstracts 

 
PEL - přípustné expoziční limity jsou celosměnové časově vážené průměry koncentrace plynů, par nebo aerosolů 
v pracovním ovzduší, jimž mohou být vystaveni zaměstnanci při osmihodinové pracovní době (§5 a násl. 
zákoníku práce), aniž by u nich došlo i při celoživotní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jejich pracovní 
schopnosti a výkonnosti. Výkyvy koncentrace chemické látky nad hodnotu přípustného expozičního limitu až do 
hodnoty nejvyšší přípustné koncentrace musí být v průběhu směny kompenzovány jejím poklesem tak, aby 
nebyla hodnota přípustného expozičního limitu překročena.  

NPK-P nejvyšší přípustné koncentrace v ovzduší pracovišť jsou koncentrace látek, kterým nesmí být 
zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní směny vystaven. S ohledem na možnosti chemické analýzy lze 
při hodnocení pracovního prostředí porovnávat s nejvyšší přípustnou koncentrací dané chemické látky časově 
vážený průměr koncentrací této chemické látky po dobu nejvýše 10 minut. 
 

Zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek mohou být mimo vlastní technologii 
dopravní prostředky a případně sekundární prašnost. V příloze 3 nařízení vlády č. 178/2001 
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Sb.jsou uvedeny přípustné expoziční limity pro prach. V této příloze se přípustný expoziční 
limit pro celkovou koncentraci (vdechovanou frakci) prachu označuje PELc, pro respirabilní 
frakci prachu PELr. Vdechovatelnou frakcí prachu se rozumí soubor částic polétavého prachu, 
které mohou být vdechnuty nosem nebo ústy. Respirabilní frakcí se rozumí hmotností frakce 
vdechnutých částic, které pronikají do té části dýchacích cest, kde není řasinkový epitel, a do 
plicních sklípků. Pro horninové prachy je stanoven PELr 2,0 mg/m3 při obsahu fibrogenní 
složky Fr ≤ 5 %, 10/Fr mg/m3 při obsahu fibrogenní složky Fr > 5 % a PELc 10 mg/m3.  

 

Hluk  

Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o nic méně 
nebezpečný než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i 
nespecifické důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí: 

• akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním 
poškozením sluchu 

• funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy 
současného posunu sluchového prahu 

• funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů 
• funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám 

spánkového cyklu 
• funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů 

s projevy v oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 dB(A) je hranicí, od 
které je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém 

• funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i 
v oblasti pracovního výkonu 

• funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování 
 

Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce při 
zvýšení hladiny hluku o 1 dB nad 75 dB o 1 %, nad 85 dB o 2 %. 

Hygienické imisní limity hluku a vibrací stanoví nařízení vlády č. 502/2000 Sb. ze dne 
27. listopadu 2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném 
znění. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro osmihodinovou 
pracovní dobu LAeq.8h, kterou je nejvyšší přípustná normovaná hladina expozice hluku pro 
běžnou dobu trvání pracovního dne 8 h LEX,8h, se stanoví součtem základní hladiny 
akustického tlaku A 85 dB a korekcí přihlížejících k druhu vykonávané činnosti podle přílohy 
č. 2 k tomuto nařízení. Nejvyšší přípustná směnová expozice hluku A EA,8h na pracovišti pro 
druh činnosti ve skupině VI podle přílohy č. 2 k nařízení vlády 502/00 Sb. je 3 640 Pa2s. 

Životní prostředí 

Znečištění ovzduší 

Znečištění ovzduší způsobené provozem dle záměru se týká  

• bodových zdrojů  z výtopny 

Podrobný rozbor této problematiky je podán v kapitole B.III.1. a v rozptylové studii 
(příloha 3). Za hlavní polutanty lze považovat u  
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• bodových zdrojů - tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý, oxid uhelnatý  a oxidy 
dusíku,– ze spalovacích zdrojů (výtopny) spalováním zejména zemního plynu a TTO 

 
 Hodnoty imisních limitů základních škodlivin vycházejí z přílohy č. 1 Nařízení vlády 
597/2006 Sb. Pro oxid siřičitý, suspendované částice (PM10), pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy 
dusíku (NOx), jsou hodnoty imisních limitů uvedeny v kapitole  D.I.2. Vlivy na ovzduší a 
klima.  

Hodnocení kvality ovzduší ve venkovním prostředí realizací záměru bylo provedeno 
v rozptylové studii (příloha 3). Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle metodiky 
„SYMOS 97“, platné od roku 1998 a upravené v roce 2003 podle platné legislativy na verzi 
2003. Byla použita výpočetní síť o rozměrech 2,8 x 2,0 km se stranou čtverce 100 m. 
Vypočítané hodnoty byly interpolovány do podrobnější sítě s krokem 20 metrů metodou 
nejmenší křivosti a z nich pak sestrojeny izoliniové mapy maximálních krátkodobých a 
průměrných ročních koncentrací sledovaných polutantů. 

Pro podrobné zhodnocení situace v okolí závodu byly vypočteny úplné výsledky 
imisního zatížení v šesti referenčních bodech, vybraných v oblastech, které představují obytné 
objekty nejblíže k posuzovanému záměru – lokalizace rozptylová studie (příloha 3) a kapitola 
D.I.2..  

Rozptylová studie byla řešena formou příspěvků k imisní zátěži pro stávající stav 
(skutečnost 2006) a budoucí stav dle záměru (instalace kotlů K 8t páry/hod a 16t páry/hod a 
ukončení provozu kotle K 5). 

Změnu imisní situace realizací záměru charakterizuje tabulka rozdíl imisních 
příspěvků budoucího a stávajícího stavu (v µg/m3): 

referenční bod 
škodlivina doba průměrování 

1 2 3 4 5 6 
aritmetický průměr rok 0,037 0,036 0,039 0,042 0,039 0,029 

NOx aritmetický průměr hodina 2,78 2,73 2,68 2,73 2,43 2,25 
aritmetický průměr rok 0,011 0,011 0,013 0,014 0,019 0,015 

CO maximální denní  
osmihodinový průměr 

0,94 0,88 0,88 1,03 0,96 0,83 

aritmetický průměr rok -0,053 -0,052 -0,053 -0,055 -0,047 -0,035 
SO2 

aritmetický průměr 24 hod -3,06 -3,27 -2,74 -2,41 -6,33 -4,58 
aritmetický průměr rok -0,003 -0,003 -0,004 -0,004 0 -0,002 

PM10 aritmetický průměr 24 hod -1,46 -1,29 -1,43 -1,25 -0,4 -0,65 

 

U oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého dochází realizací záměru podle očekávání 
k snížení imisního  příspěvku. V případě oxidu siřičitého je to snížení menší než by se zdálo 
z absolutního snížení emisí. Je to způsobeno skutečností, že cca 41 t oxidu siřičitého bylo 
vypouštěno v roce 2006 (současný stav) komínem o výšce 110 m, který nebude dále 
využíván. 

Nárůst imisního zatížení oxidy dusíku a oxidem uhelnatým záměrem byl na základě 
vstupních údajů očekávaný. Byly brány v úvahu emisní faktory dle 352/2002 Sb., přičemž u 
dobře provozovaných kotlů jsou běžně emisní faktory významně nižší (což je i u stávajících 
kotlů KH 1 – 3). Skutečné imisní zatížení bude tedy nižší a uvedené hodnoty lze považovat za 
maximálně možné. 
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Vliv záměru na veřejné zdraví 

Na základě provedené rozptylové studie (příloha 3) je možno provést  posouzení vlivu 
záměru na zdraví obyvatel. Pokud bereme za základ hodnocení změnu imisní zátěže dle 
rozptylové studie - rozdíl imisních příspěvků budoucího a stávajícího stavu (v µg/m3) 
v referenčních bodech (nejbližší obytné objekty), jedná se o následující hodnoty: 

referenční bod 
škodlivina doba průměrování 

1 2 3 4 5 6 
aritmetický průměr rok 0,037 0,036 0,039 0,042 0,039 0,029 

NOx aritmetický průměr hodina 2,78 2,73 2,68 2,73 2,43 2,25 
aritmetický průměr rok 0,011 0,011 0,013 0,014 0,019 0,015 

CO maximální denní  
osmihodinový průměr 

0,94 0,88 0,88 1,03 0,96 0,83 

aritmetický průměr rok -0,053 -0,052 -0,053 -0,055 -0,047 -0,035 
SO2 

aritmetický průměr 24 hod -3,06 -3,27 -2,74 -2,41 -6,33 -4,58 
aritmetický průměr rok -0,003 -0,003 -0,004 -0,004 0 -0,002 

PM10 
aritmetický průměr 24 hod -1,46 -1,29 -1,43 -1,25 -0,4 -0,65 

Lze konstatovat, že v případě oxidu siřičitého a PM10 dochází záměrem ke snížení 
imisní zátěže. V obou případech se jedná o významný důsledek záměru. V případě oxidu 
siřičitého se jedná o významnější efekt,  neboť dochází ke snížení celkových emisí o 46,335 
t/ročně, což se projeví v daleko širším okolí než je posuzovaná oblast v předkládaném 
oznámení. 

V případě PM10, zejména při hodnocení krátkodobých koncentrací (aritmetický 
průměr 24 hod) se jedná rovněž o významný efekt, protože na základě hodnocení imisní 
zátěže v roce 2005 došlo k překročení imisního limitu PM10 (doba průměrování 24 hodin) na 
99,6 % území stavebního úřadu Stráž pod Ralskem (Hodnocení kvality ovzduší - vymezení 
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2005 – MŽP). 

Poněkud jiná je situace v případě oxidů dusíku a oxidu uhelnatého. Nárůst emisí těchto 
škodlivin oxidů dusíku lze charakterizovat jako důsledek používání zemního plynu jako 
hlavního paliva ve výtopně dle záměru a dále tím, že vstupy do rozptylové studie pro nové 
kotle na zemní plyn byly ohodnoceny na základě emisních faktorů dle Nařízení vlády 
352/2002 Sb. Skutečné emise budou u těchto škodlivin významně nižší, jak vyplývá 
z autorizovaných měření stávajících kotlů ve výtopně v režimu spalování zemního plynu a i 
obecně u dobře provozovaných kotelen na zemní plyn. 

Jedná se tedy o hodnocení na hranici bezpečnosti situace, která s velkou 
pravděpodobností nebude nikdy dosažena. 

V případě krátkodobých koncentrací se nejedná o hodnoty, které by i v součtu 
s imisním pozadím znamenaly zvýšené riziko akutních onemocnění, zejm. respiračních. 
Stávající imisní pozadí lze podle dostupných podkladů odhadovat při krátkodobých 1-
hodinových maximálních koncentracích na 25 – 50 µg/m3 (rozptylová studie ATEM 2002 – 
Liberecký kraj). 
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Nejvyšší krátkodobé 1-hodinové maximální koncentrace v žádném z výpočtových 
bodů nedosahují hodnotu 400 µg/m3, nad kterou by bylo možné očekávat první prokazatelné 
projevy v podobě zvýšené reaktivity dýchacích cest a malého ovlivněni plicních funkcí u 
nejvíce citlivé části populace, to jest u astmatiků a pacientů s obstrukční chorobou plicní. 

 

K částečné kvantifikaci rizika výskytu některých nepříznivých zdravotních projevů u 
exponované populace lze použít predikčních vztahů, které v roce 1995 publikovala Aunanová. 

Na základě znalosti průměrných roční koncentrace je  možné odhadnout nárůst 
výskytu chronických respiračních symptomů a astmatických symptomů u dětí. U chronických 
respiračních symptomů jde o frekvenci respiračních onemocnění a příznaků jako je chronický 
kašel, sípot, katar se zahleněním průdušek apod. Též u frekvence akutních astmatických potíží 
se předpokládá pouze určitý podíl vlivu znečištěného ovzduší spolu s dalšími faktory, jako 
jsou studený vzduch, dráždivé látky ve vnitřním prostředí budov a respirační infekce a 
vzájemně potencovaný efekt působení vyvolávajících alergenů a znečištěného ovzduší. Dle 
epidemiologických studií se u neexponované dětské populace chronické respirační syndromy 
vyskytují v cca 3%, výskyt astmatických respiračních symptomů uvádějí české studie v 
rozmezí 4-6 % . 

Relativní riziko chronických respiračních syndromů je pak možné stanovit podle 
vztahu OR = exp(β.C), kde β je regresní koeficient 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI = 
0,0026-0,0088) a C je roční průměrná koncentrace NO2 v µg/m3. Pro riziko výskytu 
astmatických respiračních symptomů je regresní koeficient β = 0,016 (95% CI = 0,002-
0,030). 

K odhadu rizika účinků NO2 byly do výpočtu v tabulkách č.1 a 2  dosazeny modelové 
průměrné roční koncentrace IHr z rozptylové studie, které vycházejí pro nejhorší výpočtový 
bod ve zvolené výpočtové síti a nejhorší výsledek u obytné zástavby. Nejprve bylo provedeno 
vyhodnocení pro stávající hodnoty ročních průměrů -  podle imisních map ČHMÚ pro rok 
2005 - 26 µg/m3, poté pro hodnoty zjištěné výpočtem pro výhledový stav. 

Lze předpokládat, že stávající stav je zahrnut v předpokládaném pozadí – 26,5 µg.m-3.  

� příspěvek stávající:   0,009 µg.m-3 NO2  (max. příspěvek u obyt. zástavby) 
� příspěvek dle záměru:   0,051 µg.m-3 NO2  (max. příspěvek u obyt. zástavby) 

Výsledky vyhodnocení jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka č. 1:Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí v závislosti na roční průměrné 
koncentraci – nejhorší výpočtový bod sítě 

IH r Výpočet OR= exp(ββββ.C) 
Výskyt chron.resp.symptomů 

u dětí (%)  
(µµµµg/m3 ) OR  5% OR ∅∅∅∅ OR 95% 5% ∅∅∅∅ 95% 

pozadí včetně stávající 
výtopny 

26,5 1,071 1,157 1,263 3,214 3,471 3,788 

pozadí + max. příspěvek  
dle záměru 

26,542 1,071 1,157 1,263 3,214 3,472 3,789 

Tabulka č. 2: Výskyt akutních astmatických symptomů u dětí v závislosti na roční průměrné 
koncentraci – nejhorší výpočtový bod sítě 

  
   IH r 

Výpočet OR= 
exp(ββββ.C) 

Výskyt astmat. symptomů u dětí (%) 
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5% ∅∅∅∅ 95%  (µµµµg/m3) 
  

OR  
5% 

OR ∅∅∅∅ 
 

OR 
95% min max min max min max 

pozadí včetně stávající 
výtopny 

26,5 1,054 1,528 2,214 4,218 6,327 6,112 9,168 8,858 13,287 

pozadí + max. 
příspěvek  dle záměru 

26,542 1,055 1,529 2,217 4,218 6,327 6,116 9,175 8,869 13,303 

 

Výskyt astmatických symptomů u dětí by se měl dle výpočtu v současné době 
pohybovat v rozmezí daném intervalem spolehlivosti, tedy zhruba mezi 4,2 – 13,3 % s 
průměrem 6,1 – 9,2 % . Z případných  100 exponovaných dětí by tedy v průměru 6 – 9  
mohlo mít astmatické potíže, přičemž pouze u 3 – 4 z nich by je bylo možné přisuzovat 
znečištěnému ovzduší. Nárůstem znečištění ovzduší oxidy dusíku v důsledku uvažovaného 
záměru se tato situace prakticky nezmění a to i při uvažování nejhoršího výsledku u obytné 
zástavby.  

Závěr k problematice oxidů dusíku 

Je tedy možné konstatovat, že ani při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme 
nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci nelze 
předpokládat zaznamenatelné zvýšení rizika chronických zdravotních účinků oxidů dusíku v 
důsledku realizace předkládaného záměru.  S ohledem na skutečnost, že byly brány do 
rozptylové studie hodnoty na krajní hranici bezpečnosti, lze v případě hodnocené škodliviny 
předpokládat, že realizací záměru dojde spíše k mírnému snížení rizika chronických 
zdravotních účinků. 

Obdobnou situaci lze očekávat i v případě oxidu uhelnatého. 

Celkově lze konstatovat, že realizací posuzovaného záměru nedojde k zvýšení rizika 
zdravotních účinků pro sledované škodliviny u nejbližších obytných objektů, lze naopak 
očekávat mírné snížení rizik. 

 

Znečištění vody a půdy 

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze vliv 
záměru označit za nulový, protože vlastní záměr nepředstavuje reálné riziko kontaminace půd.  

Ovlivnění zdravotního stavu prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k 
hodnocenému záměru aktuální a tento vliv lze označit za nulový. 

 

Havarijní stavy 

Vznik havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost 
vzniku havárií výrazně eliminovat. Všeobecně rizika havarijních stavů představují: 

• požár 

• únik škodlivých látek 
 
Požár 
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Možnost vzniku požáru představuje největší nebezpečí. Příčinou vzniku požáru mohou 
být závady na elektroinstalaci. Nutno konstatovat, že požáry na kotelnách obdobného typu 
jsou zcela výjimečné. V posledních letech nebyl zaznamenán žádný takový případ. 

 Při požáru ropných produktů a hořlavých látek, instalací nebo stavebních konstrukcí 
vznikají sloučeniny s účinky dráždivými, narkotickými nebo toxickými na organismus. Při 
tepelném rozkladu ropných produktů (asfalt mezi ně řadíme) a plastů vznikají oxidy uhlíku, 
dusíku, aromatické uhlovodíky (benzen, toluen) a při hoření plastů mohou vznikat další 
nebezpečné látky (chlorovodík, kyanovodík, fosgen). Tyto zplodiny představují negativní 
zásah do životního prostředí, nebezpečí pro zasahující hasiče, pro práci na požářišti a v jeho 
okolí, kam mohou být zaneseny zkondenzované nebezpečné uhlovodíky a saze. 

 
Únik škodlivých látek 

Jako palivo pro hořáky výtopny bude používán zemní plyn a TTO. Rizika z titulu používání 
TTO jsou minimální, protože není za normální teploty tekutý. Pro likvidaci úniků ropných 
látek je provozovna vybavena vapexem nebo jiným podobným přípravkem a nádobami na 
uložení znečištěného vapexu, zeminy nebo vody Únik TTO při porušení těsnosti nebo při 
chybné manipulaci nepředstavuje pro životní prostředí zvláštní nebezpečí vzhledem k tomu, 
že při teplotě okolí tuhne na terénu, aniž dochází ke významné  kontaminaci půdy. Činnosti 
při úniku ropných látek mimo vyhrazené prostory na pracovišti olejového hospodářství 
v SVRT řeší zejména provozní řád „Pokyny pro obsluhu a údržbu olejového hospodářství 
kotelny“ PP-SVRT-07-02. Způsob nakládání s TTO se realizací záměru nemění. 

 

- počet obyvatel ovlivněných účinky stavby, činnosti nebo technologie 

Vzhledem k situování záměru  nelze nepředpokládat negativní ovlivnění obyvatelstva 
v okolí. 

- narušení faktorů pohody 

Realizace hodnoceného záměru je situována v území, které se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od obytné zástavby. Území není využíváno k rekreačním účelům. 

Lze proto konstatovat, že během realizace a využívání posuzovaného záměru 
nemohou být faktory pohody významněji narušeny. 

Sociální a ekonomické důsledky 

Realizace záměru bude mít pozitivní vlivy na pracovní příležitosti a sociální situaci. 
Po stránce sociální je pozitivním přínosem záměru (celkového) vznik řady pracovních 
příležitostí v době výstavby a přinejmenším 150 nových pracovních míst (včetně nových 
technologii – NDS 10, mat. louhy) v době provozu.   

Počet nových pracovních míst představuje pro území příspěvek relativně významný a 
má tím i podstatný vliv na tzv. sekundární zaměstnanost. V souvislosti s financováním sanace 
se rovněž nedá počítat s faktickým zvýšením daňového vytížení. Ekonomičnost je zjevná u 
výroby síranu hlinitého, kde dochází k výrobě produktu uplatnitelného na trhu a kde se 
současně minimalizuje vznik odpadů.  
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V širším kontextu je však třeba zdůraznit, že sanace podzemních vod - a v závěru také 
celková sanace a revitalizace, by měla umožnit další ekonomický a sociální rozvoj území 
postiženého těžbou uranu. Rozbor možností a příležitostí přesahuje rámec tohoto materiálu a 
byl vypracován již v době přípravy celkové koncepce sanace 
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 
Emise z výtopny ve stávajícím stavu a ve stavu dle záměru jsou vyčísleny v části 

B.III.1. 

Emise dle Souhrnné provozní evidence za rok 2006: 

škodlivina 

TZL SO2 NOx CO 

kotel režim 

kg/hod t/rok kg/hod t/rok kg/hod t/rok kg/hod t/rok 

KP 1 
(OK 25) 

TTO 
0,612 0,455 17,535 13,046 5,492 4,086 0,274 0,204 

ZP  0,024  0,012  1,37  0,108 

TTO  0,121  1,192  0,255  0,008 

KH1 

celkem 0,065 0,145 0,537 1,204 0,725 1,625 0,052 0,116 

ZP  0,009  0,004  0,491  0,044 

TTO  0,036  4,662  1,054  0,042 

KH2 

celkem 0,023 0,045 2,387 4,666 0,790 1,545 0,044 0,086 

ZP  0,022  0,011  1,251  0,135 

TTO  0,011  1,35  0,333  0,012 

KH3 

celkem 0,014 0,033 0,567 1,361 0,659 1,584 0,061 0,147 

K5 TTO 0,116 0,552 8,685 41,438 1,385 6,609 0,080 0,382 

celkem 1,2297 61,715 15,449 0,935 

Předpokládaná výše emisí v budoucím stavu: 

škodlivina 

TZL SO2 NOx CO 

kotel režim 

kg/hod t/rok kg/hod t/rok kg/hod t/rok kg/hod t/rok 

KH 1 ZP + 
TTO 0,034 0,247 1,164 5,106 0,725 3,300 0,052 0,238 

KH2 ZP + 
TTO 0,034 0,247 1,164 5,106 0,725 3,300 0,052 0,238 

KH3 ZP + 
TTO 0,034 0,247 1,164 5,106 0,725 3,300 0,052 0,238 

K 8 t/h* ZP         

K 16 t/h ZP 0,041 0,130 0,020 0,062 8,67 27,275 0,558 1,753 

celkem 0,871 15,38 37,175 2,467 

emise vyčísleny u stávajících zdrojů podle autorizovaného měření a Souhrnné provozní evidence (KH 
1 – KH3), u kotle K 16 t/h podle emisních faktorů  nařízení vlády 352/2002 Sb. 
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* - emise nejsou uvažovány - trvalá záloha při výpadech ostatních energetických 
zdrojů. 

 

Rozdíl stávajícího a budoucího stavu: 

hmotnostní tok t/rok škodlivina 
současný stav budoucí stav rozdíl 

tuhé látky 1,2297 0,871 -0,359 
SO2 61,715 15,380 -46,335 
NOx 15,449 37,175 21,726 
CO 0,935 2,468 1,533 
CxHy* 1,069 0,521 -0,548 
 * Organické látky vyjádřené jako suma org. C 

Budoucí stav je tedy možno charakterizovat vysokým poklesem emisí oxidu siřičitého 
(jako důsledek poklesu spotřeby TTO) a nárůstem emisí oxidů dusíku (jako důsledek 
používání zemního plynu jako hlavního paliva). Zatímco prvý případ je zcela reálný, nárůst 
emisí oxidů dusíku v uvedené výši je více méně teoretický a odpovídá především nárůstu 
emisí oxidů dusíku u nového kotle K 16t/hod, kde pro vyčíslení emisí byly použity emisní 
faktory dle Nařízení vlády 352/2002 Sb. Skutečné emise budou u této škodliviny významně 
nižší. Pokud bychom brali v úvahu emisní faktory pro zemní plyn u kotlů KH 1 – KH 3 pro 
nový kotel K 16t/hod, pak by celkové emise oxidů dusíku ze zdroje byly o cca 19,9 t za rok 
nižší  a celkové nárůst z výtopny by byl pouze 1,8 t/rok. Toto je však pouze předpoklad, který 
je nutno ověřit autorizovaným měřením ve zkušebním provozu.  

V rozptylové studii (příloha  3) jsou proto uvažovány emise ve výši, jak je uvedeno 
v tabulkách výše. Jedná se tedy o emise na hranici bezpečnosti, které s velkou 
pravděpodobností (u oxidů dusíku a oxidu uhelnatého) nebudou dosaženy.  

 Referenční body pro hodnocení imisního zatížení: 

Referenční bod nadm. v. 

1. městský úřad 305 

2. střed města, náměstí 303 

3. panelový dům 301 

4. panelový dům 302 

5. dům na záp. okraji Stráže p.R. 299 

6. východní okraj Noviny p.R. 295 
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Imisní limity týkající se záměru (dle 597/2006 Sb.): 

Znečišťují-
cí látka 

aritmetický 
průměr za 

období 

Imisní  

limit 

přípustná četnost 
překročení za 
kalendářní rok 

mez 
tolerance 

datum 
splnění 
limitu 

Imisní limity pro ochranu zdraví lidí 

1 hodina 200 µg/m3  18 30 µg/m3 1) 31. 12. 2009 Oxid 
dusičitý 1 kalendářní rok 40 µg/m3  6 µg/m3 2)

 31. 12. 2009 

CO  8 hodin 3) 10 mg/m3    

PM10  24 h 50 µg/m3  35   

 1 kalendářní rok 40 µg/m3    

1 hodina 350 µg/m3  24   Oxid 
siřičitý 24 hodin 125 µg/m3  3   

Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace 

Oxid 
siřičitý  

1 kalendářní rok 
a zimní období 
(1. října – 31. 

března) 

20 µg/m3    

Oxidy 
dusíku 

1 kalendářní rok 30 µg/m3    

1) bude se snižovat o 10 µg/m3 každý rok od roku 2007 do roku 2009 
2) bude se snižovat o 2 µg/m3 každý rok od roku 2007 do roku 2009 
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3) maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových  klouzavých 
průměrů průměr, počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový 
průměr se stanoví ke dni, ve kterém končí přiřadí se ke dni ve které končí 

 

Dále uvádíme výsledky z rozptylové studie pro zvolené referenční body: 

Stávající stav (v µg/m3) – imisní příspěvky stávající kotelny: 

referenční bod 
škodlivina doba průměrování  

1 2 3 4 5 6 
aritmetický průměr rok 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,007 

NOx aritmetický průměr hod 1,53 1,57 1,72 1,81 2,22 1,94 
aritmetický průměr rok 0,003 0,003 0,003 0,004 0,005 0,003 

CO 
klouzavý průměr 8 hod 0,37 0,35 0,38 0,41 0,4 0,34 
aritmetický průměr rok 0,148 0,148 0,161 0,173 0,18 0,124 

SO2 aritmetický průměr 24 hod 10,79 10,58 10,67 10,85 14,33 11,25 
aritmetický průměr rok 0,004 0,004 0,005 0,006 0,005 0,004 

PM10 aritmetický průměr 24 hod 1,58 1,42 1,57 1,41 0,74 0,85 

 

Budoucí stav (v µg/m3) – imisní příspěvky kotelny dle záměru : 

referenční bod 
škodlivina doba průměrování  

1 2 3 4 5 6 
aritmetický průměr rok 0,046 0,045 0,048 0,051 0,048 0,036 

NOx 
aritmetický průměr hod 4,31 4,3 4,4 4,54 4,65 4,19 
aritmetický průměr rok 0,014 0,014 0,016 0,018 0,024 0,018 

CO 
klouzavý průměr 8 hod 1,31 1,23 1,26 1,44 1,36 1,17 
aritmetický průměr rok 0,095 0,096 0,108 0,118 0,133 0,089 

SO2 aritmetický průměr 24 hod 7,73 7,31 7,93 8,44 8 6,67 
aritmetický průměr rok 0,001 0,001 0,001 0,002 0,005 0,002 

PM10 aritmetický průměr 24 hod 0,12 0,13 0,14 0,16 0,34 0,2 

 

Rozdíl imisních příspěvků budoucího a stávajícího stavu (v µg/m3): 

referenční bod 
škodlivina doba průměrování 

1 2 3 4 5 6 
aritmetický průměr rok 0,037 0,036 0,039 0,042 0,039 0,029 

NOx 
aritmetický průměr hodina 2,78 2,73 2,68 2,73 2,43 2,25 
aritmetický průměr rok 0,011 0,011 0,013 0,014 0,019 0,015 

CO maximální denní  
osmihodinový průměr 0,94 0,88 0,88 1,03 0,96 0,83 
aritmetický průměr rok -0,053 -0,052 -0,053 -0,055 -0,047 -0,035 

SO2 aritmetický průměr 24 hod -3,06 -3,27 -2,74 -2,41 -6,33 -4,58 
aritmetický průměr rok -0,003 -0,003 -0,004 -0,004 0 -0,002 

PM10 aritmetický průměr 24 hod -1,46 -1,29 -1,43 -1,25 -0,4 -0,65 
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U oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého dochází realizací záměru podle očekávání 
k snížení imisního  příspěvku. V případě oxidu siřičitého je to snížení menší než by se zdálo 
z absolutního snížení emisí. Je to způsobeno skutečností, že cca 41 t oxidu siřičitého bylo 
vypouštěno v roce 2006 (současný stav) komínem o výšce 110 m, který nebude dále 
využíván. 

Nárůst imisního zatížení oxidy dusíku a oxidem uhelnatým záměrem byl na základě 
vstupních údajů očekávaný. Byly brány v úvahu emisní faktory dle 352/2002 Sb., přičemž u 
dobře provozovaných kotlů jsou běžně emisní faktory významně nižší (což je i u stávajících 
kotlů KH 1 – 3). Skutečné imisní zatížení bude tedy nižší a uvedené hodnoty lze považovat za 
maximálně možné. 

 

Pro posouzení zda výtopna po změně dle záměru bude plnit i limity pro ochranu 
ekosystémů byl zvolen v nejexponovanějších místech vrchu Lipka  referenční bod, ve kterém 
byly spočítány roční koncentrace oxidu siřičitého a oxidů dusíku a porovnány s hodnotami 
imisních limitů. Hodnoty současných i očekávaných ročních imisních příspěvků jsou výrazně 
pod hodnotami imisních limitů a nelze tedy předpokládat jejich překračování. 

Imisní koncentrace v bodě na svahu vrchu Lipka: 

  imisní koncentrace [µg/m3] 

  současný stav výhledový stav 

limit [µg/m3] 

oxid siřičitý 1 kalendářní rok 0,99 0,80 20 

 zimní období 1,98 1,60 20 

oxidy dusíku 1 kalendářní rok 0,28 1,93 30 

 

Závěry rozptylové studie: 

Koncentrace znečišťujících látek z kotlů rekonstruované výtopny v areálu o.z. TÚU, 
DIAMO s.p. ve Stráži pod Ralskem budou svého maxima dosahovat ve vyvýšených polohách 
vrchu Lipka, ležícím západně od areálu TÚU. Zde dosahované koncentrace několikanásobně 
převýší hodnoty imisí, které lze reálně očekávat v obytné zástavbě města Stráž pod Ralskem. 
Dosahované imisní koncentrace jsou porovnávány s imisními limity pro ochranu zdraví 
obyvatel. Rozhodující jsou imisní koncentrace které lze očekávat v obytných zónách, zde 
především ve městě Stráž pod Ralskem. 

Pro všechny znečišťující látky, a to jak při spalování zemního plynu tak i při spalování 
topného oleje, budou přírůstky imisních koncentrací v obytných lokalitách hluboko pod 
hodnotami imisních limitů a ani v součtu se současným imisním pozadím (do kterého je však 
již stávající kotelna provozovaná na zemní plyn případně i topný olej zahrnuta) nezpůsobí 
posuzovaný zdroj překročení imisních limitů. 

 

Zákonem 86/02 Sb. v platném znění jsou v § 7 definovány oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší jako území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota 
imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. Zónou je území vymezené 
ministerstvem pro účely sledování a řízení kvality ovzduší, aglomerací je sídelní seskupení, 
na němž žije nejméně 350 000 obyvatel, vymezené ministerstvem pro účely sledování a řízení 
kvality ovzduší. Seznam zón a aglomerací byl zveřejněn ve věstníku MŽP 11/2005. Česká 
republika je rozdělena na 3 aglomerace (Brno, Hl.m. Praha a Moravskoslezský kraj) a 12 zón 
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(jednotlivé kraje mimo Moravskoslezský a Hl. m. Prahu). Vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší a jejich případné změny provádí ministerstvo jedenkrát za rok a zveřejňuje je 
ve Věstníku MŽP. Toto vymezení na základě dat z roku 2004 bylo zveřejněno ve věstníku 
MŽP částka 12/2005 (sdělení č. 38) a ve věstníku MŽP částka 5/2006 (sdělení č. 7). Jako 
nejmenší územní jednotky, pro kterou jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezeny 
byla zvolena území stavebních úřadů. Vymezení oblastí, kde došlo k překročení limitní 
hodnoty pro NO2 - roční průměr nebo  PM10 - 24 hod a nebo roční průměr nebo benzen - 
roční průměr a nebo CO - max. denní 8 hod klouzavý průměr je uvedeno v tabulkách I. 
Vymezení oblastí, kde navíc došlo k překročení limitní hodnoty a meze tolerance pro PM10 - 
24 hod a roční průměr je uvedeno v tabulkách II. Vymezení oblastí, kde došlo k  překročení 
cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren a kadmium je uvedeno v tabulkách III. Graficky 
jsou znázorněny lokality, kde došlo k překročení některé z limitních hodnoty pro ochranu 
zdraví obyvatelstva. V tabulkách IV je uvedeno překročení hodnoty imisních limitů pro 
ochranu ekosystému. Jednotlivé údaje v tabulkách I - IV jsou uvedeny v procentech plochy. 

Zájmové území patří do zóny Liberecký  kraj, pod stavební úřad Stráž pod Ralskem. 
Dle  tabulky I ve sdělení č. 38 věstníku MŽP 12/2005 nedošlo na území stavebního úřadu 
Stráž pod Ralskem k překročení limitní hodnoty ani cílového imisního limitu (tab. III) 
sledovaných škodlivin. Na základě hodnocení imisní zátěže v roce 2005 došlo k překročení 
imisního limitu PM10 (doba průměrování 24 hodin) na 99,6 % území stavebního úřadu Stráž 
pod Ralskem. 

 Vlastní provozovna – výtopna – se nachází v areálu odštěpného závodu Těžba a 
úprava uranu, na katastrálním území Noviny pod Ralskem.  

V bezprostředním okolí kotelny se nevyskytují žádné citlivé objekty. 

Vlivem záměru v případě oxidu siřičitého dochází ke snížení celkových emisí o 
46,335 t/ročně, což se projeví v daleko širším okolí než je posuzovaná oblast v předkládaném 
oznámení. 

V případě PM10, zejména při hodnocení krátkodobých koncentrací (aritmetický 
průměr 24 hod) se jedná rovněž o významný efekt, protože na základě hodnocení imisní 
zátěže v roce 2005 došlo k překročení imisního limitu PM10 (doba průměrování 24 hodin) na 
99,6 % území stavebního úřadu Stráž pod Ralskem (Hodnocení kvality ovzduší - vymezení 
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2005 – MŽP). 

V případě oxidů dusíku a oxidu uhelnatého dochází teoreticky k zvýšení imisní zátěže 
záměrem avšak stále ještě na akceptovatelné úrovni.  S ohledem na skutečnost, že byly brány 
do rozptylové studie hodnoty na krajní hranici bezpečnosti, lze v případě hodnocených 
škodlivin předpokládat, že při reálných hodnotách emisí nedojde prakticky k zaznamenatelné 
změně imisní zátěže u těchto škodlivin.  

 

Vliv záměru na kvalitu ovzduší  lze považovat za významný ale akceptovatelný. 

 

 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 
charakteristiky 

Záměr je realizován ve stávajícím objektu výtopny v areálu Chemické úpravny ve 
značné vzdálenosti od ohraněných venkovních prostor. Vlastní kotle budou realizovány ne 
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místo stávajících v objektu výtopny. Další kotel mimo výtopnu (K5) bude zrušen včetně 
vzduchotechniky na komín 110 m. Záměr nemá žádný prokazatelný vliv na akustickou zátěž.  

Měření hluku v pracovním prostředí bude provedeno v rámci zkušebního provozu 
v rozsahu dle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví.  

Vliv žádný prokazatelný. 

Předmětem záměru dle oznámení není nakládání s materiály s přírodními nebo 
umělými radionuklidy. Při realizaci ani v provozu se nepředpokládá provozování otevřených 
generátorů vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory 
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků 
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu nařízení vlády 480/2000 Sb. o ochraně zdraví 
před neionizujícím zářením. 

Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých 
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující 
hodnoty stanovené uvedeným nařízením vlády 480/2000 Sb. 

Vliv na další fyzikální a biologické charakteristiky žádný prokazatelný. 

 

 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Realizací záměru dochází k zvýšení odběru podzemních vod z vrtu VS – 2T. Nároky 

vody pro kotelnu – především pro výrobu páry budou činit cca 120 000 m3/rok. Tato zvýšená 
spotřeba vody (páry) je vyvolána tím, že pára se spotřebovává v technologii pro likvidaci 
matečných louhů zbývajících po krystalizaci kamence s minimálním vratným kondensátem.  

Rozšíření sanačních technologií – technologie pro likvidaci matečných louhů 
zbývajících po krystalizaci kamence“. Technologie  vyžaduje významnou potřebu páry pro 
stripování - snižování koncentrace amonného iontu roztoku vzniklého čištěním matečných 
louhů.  

Pára se z převážné části stává součástí vyčištěných vod v předmětné technologii, které 
jsou dále využívány v dalších technologiích. 

Pro stávající odběr podzemní vody je platné rozhodnutí povolující odběr do 60 000 
m3/rok. Celkové nároky na vodu z vrtu VS – 2T rozšířením sanačních technologií činí 189 
500 m3/rok. Vlastnosti vrtu včetně vydatnosti tento odběr umožňují a navrhované odebírané 
množství není v rozporu s Rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství a 
zemědělství Sč KNV Ústí nad Labem – 11.1.1982. V žádosti o nové povolení v roce 2004 
nebylo znovu uplatňováno v původní výši (nebyla technologická potřeba – nároky 
technologie zpracování matečných louhů nebyly v té době známy). 

Podle vyjádření hydrogeologa (příloha  4) je navýšení odběru vody z vrtu možné. Pro 
žádost o změnu odběru vody z předmětného vrtu bude zpracován odborný hydrogeologický 
posudek oprávněnou osobou. 

Odpadní vody z kotelny: 

Po instalaci nových kotlů budou odpadní vody z výtopny celkem za rok vznikat 
v množství cca 10 000 m3 z toho cca 2000 m3 odluh, cca 700 m3 odkal, cca 200 m3 
vzorkovače, cca 3000 m3 odpad po regeneraci  a cca 4000 m3 chladící voda. 
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Vypouštění odpadních vod je v souladu s rozhodnutím Okresního úřadu Česká Lípa, 
referátu životního prostředí č.j.: RŽP 6903/02 ze dne 11. 12. 2002 k vypouštění odpadních 
vod z dešťových nádrží na provoze CHÚ do toku Ploučnice s platností do 31. 12. 2012 (v 
příloze 4). Limity stanovené v rozhodnutí nejsou překračovány, před každým vypouštěním 
retenčních nádrží do vodoteče je prováděno vzorkování vypouštěných odpadních vod. 

Množství splaškových a dešťových vod se realizací záměru nemění. 

Vliv na podzemní vody významný avšak akceptovatelný. Vliv záměru na povrchové 
vody žádný prokazatelný.  

 

D.I.5. Vlivy na půdu 
Záměrem nedochází k záboru půdy, nevznikají nové zastavěné a zpevněné plochy. 

Vliv žádný. 

 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Záměrem nedochází ke vzniku nových objektů. 

Vliv žádný. 

 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Záměr je realizován ve stávajícím průmyslovém areálu a to ve stávajícím objektu. 

Záměr nemá vliv na nejbližší lokality Natura (viz vyjádření Krajského úřadu Libereckého 
kraje) 

Vliv žádný. 

 

D.I.8. Vlivy na krajinu 
Záměr je realizován ve stávajícím průmyslovém areálu a to ve stávajícím objektu. 

Nevzniká nová dominanta krajiny ani areálu. 

Vliv žádný. 

 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Záměrem není ovlivněn jiný majetek než oznamovatele.  

 

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
V následujícím textu jsou seřazeny jednotlivé vlivy hodnoceného záměru na životní 

prostředí podle jejich významu a následně jsou tyto vlivy ohodnoceny a komentovány. Vlivy 
jsou seřazeny od nejvýznamnějšího po nejméně významný. 
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• Vliv na ovzduší 
• Vliv na vodu 
• Vliv na floru a faunu 
• Vliv na akustickou situaci 
• Vliv na veřejné zdraví 
• Vlivy jiné 

 
 

• Vliv na ovzduší 

Budoucí stav dle záměru je možno charakterizovat vysokým poklesem emisí oxidu 
siřičitého (jako důsledek poklesu spotřeby TTO) a nárůstem emisí oxidů dusíku (jako 
důsledek používání zemního plynu jako hlavního paliva). Zatímco prvý případ je zcela reálný, 
nárůst emisí oxidů dusíku v uvedené výši (21,726 t/rok) je více méně teoretický a odpovídá 
především nárůstu emisí oxidů dusíku u nového kotle K 16t/hod, kde pro vyčíslení emisí byly 
použity emisní faktory dle Nařízení vlády 352/2002 Sb. Skutečné emise budou u této 
škodliviny významně nižší. Pokud bychom brali v úvahu emisní faktory pro zemní plyn u 
kotlů KH 1 – KH 3 pro nový kotel K 16t/hod, pak by celkové emise oxidů dusíku ze zdroje 
byly o cca 19,9 t za rok nižší  a celkové nárůst z výtopny by byl pouze 1,8 t/rok. Toto je však 
pouze předpoklad, který je nutno ověřit autorizovaným měřením ve zkušebním provozu. 

V rozptylové studii (příloha  3) jsou uvažovány emise v teoretické výši. Jedná se tedy 
o emise na hranici bezpečnosti, které s velkou pravděpodobností (u oxidů dusíku a oxidu 
uhelnatého) nebudou dosaženy. Ze závěrů rozptylové studie (hodnocené škodliviny – oxid 
siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý) 

 
 

• Vliv na vodu 

Realizací záměru dochází k zvýšení odběru podzemních vod z vrtu VS – 2T. Nároky 
vody pro kotelnu – především pro výrobu páry budou činit cca 120 000 m3/rok. Tato zvýšená 
spotřeba vody (páry) je vyvolána tím, že pára se spotřebovává v technologii pro likvidaci 
matečných louhů zbývajících po krystalizaci kamence s minimálním vratným kondensátem. 
vyvolané nároky na vodu z vrtu VS-2T přesahují platné povolení, nejsou však v rozporu 
s vlastnostmi vrtu. O zvýšený odběr bude požádán příslušný vodoprávní úřad na základě 
odborného posudku, zpracovaného oprávněnou osobou. 

 
• Vliv na floru a faunu 

Vliv žádný prokazatelný. Záměr není v kontaktu se žádný chráněným územím, ani 
s lokalitou Natura 2000. 

 
• Vliv na akustickou situaci 

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv na hlukovou zátěž území. 

 
• Vliv na veřejné zdraví 

Lze konstatovat, že realizací posuzovaného záměru nedojde k zvýšení rizika 
zdravotních účinků pro sledované škodliviny u nejbližších obytných objektů, lze naopak 
očekávat mírné snížení rizik. 
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• Vlivy jiné 

Záměr nemá žádný prokazatelné jiné vlivy. 

 

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 

Realizací záměru se vzhledem k jeho rozsahu a účinkům nepředpokládají žádné 
přeshraniční vlivy.  
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D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů 

 
- územně plánovací opatření 

Z obcí, jejichž katastrů se záměr dotýká má zpracovaný územní plán pouze Stráž pod 
Ralskem. Noviny pod Ralskem mají zpracovanou pouze urbanistickou studii a územní plán 
teprve zpracovávají.  Realizace záměru nevyvolává potřebu změny předmětných územních 
plánů. 

 
- technická opatření (likvidace znečištění, recyklace odpadů, záchranný průzkum 

archeologických nalezišť, opatření pro ochranu kulturních památek) 

Dále jsou uvedena doporučení zpracovatele oznámení, která jsou již presentována 
v předchozím textu: 

V období přípravy záměru: 

• pořádat příslušný vodoprávní úřad o zvýšení odběru vody z vrtu VS-2T za základě odborného 
posudku, zpracovaného oprávněnou osobou 

• dokončit řízení o změně velkého zdroje znečišťování ovzduší dle zák. 86/2002 Sb. v platném znění 

• případné připomínky ze zjišťovacího řízení zohlednit v projekčním řešení záměru 

 

 

V období realizace 

•••• smluvně zajistit odstranění odpadů při stavbě  pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti, 

• před uvedením stavby (záměru) do zkušebního provozu bude požádán Krajský úřad Libereckého 
kraje o souhlas dle zák. 86/2002 Sb. v platném znění 

• před uvedením do zkušebního provozu bude doplněn (upraven) stávající Provozní řád dle zák. 
86/2002 Sb. v platném znění a bude předložen Krajskému úřadu Libereckého kraje ke schválení 

• před uvedením do zkušebního provozu bude doplněna (upravena) stávající Provozní evidence  dle 
zák. 86/2002 Sb. v platném znění, resp. dle Vyhlášky MŽP 356/2002 Sb.  

• před uvedením do zkušebního provozu bude změna dle záměru promítnuta havarijního plánu 
z hlediska ochrany vod. 

• před uvedením do zkušebního provozu bude předmětná změna promítnuta do vnitropodnikových 
řídících dokumentů 

 

V období zkušebního provozu 

•••• V průběhu zkušebního provozu zajistí provozovatel měření hluku v pracovním prostředí; rozsah 
měření upřesní příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, 

• V průběhu zkušebního provozu zajistit měření škodlivin v pracovním prostředí; rozsah měření 
upřesní příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. 

• Bude provedeno autorizované měření emisí z nových zdrojů ve výtopně v rozsahu a četnosti dle 
rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje 
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• Před uvedením záměru do trvalého provozu bude požádán Krajský úřad Libereckého kraje, o 
souhlas (orgán ochrany ovzduší). 

V období trvalého provozu 

• provádět autorizované měření emisí v rozsahu a s četností podle rozhodnutí Krajského úřadu 
Libereckého kraje 

• vést důsledně provozní evidenci zdroje dle 356/2002 Sb. 

 

monitoring 

Stávající monitoring – ovzduší – bude rozšířen o autorizované měření emisí nových 
kotlů ve výtopně. Rozsah měření – oxidy dusíku, oxid uhelnatý, kyslík, vzduchotechnické 
parametry. 

Ostatní monitoring prováděný DIAMO s.p., o.z. TÚU nedoznává realizací záměru 
změn. 

 
- kompenzační opatření 

Nenavrhují se  

 

 

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které 
se vyskytly při specifikaci vlivů 

 

Oznámení bylo zpracováno na základě podnikatelského záměru, projekčních podkladů 
konzultací s projektantem, odbornými firmami a dalších podkladů včetně osobních 
zkušeností, včetně již realizovaných akcí v okolí záměru. Ve vlastním projektu se mohou 
objevit změny, které však zásadně nemohou ovlivnit celkovou koncepci záměru a 
vyhodnocené vlivy na životní prostředí, mohou však již odrážet návrhy obsažené ve 
zpracovaném oznámení, případně v závěrech zjišťovacího řízení. 

 

Kompletní podklady použité při zpracování tohoto oznámení jsou uvedeny v příloze 5 
v části F tohoto oznámení. 
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E.  POROVNÁNÍ  VARIANT  ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU 
(POKUD BYLY PŘEDLOŽENY) 

 

V tomto oznámení byla hodnocena pouze jedna varianta a to úprava výtopny Stráž pod 
Ralskem s realizací dvou parních kotlů na zemní plyn v souvislosti s potřebou zajistit 
dostatečný zdroj páry pro rozšíření sanačních technologií – zpracování matečných louhů. 

 

 



 F. Doplňující údaje 

 61

F.  DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE 
 

 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 
 
V samostatné části na konci oznámení  jsou uvedeny následující přílohy: 
1. Situace 

1.1. Situace 1 : 5 000 
1.2. Situace širších vztahů 
1.3. Situace 1 : 2000 
1.4. Výduchy výtopny 

2. Účelové mapy 
2.1. Výřez vodohospodářské mapy 
2.2. Imisní mapy 
2.3. Situace ÚSES 

3. Rozptylová studie 
4. Doklady 

4.1. Vyjádření MŽP k EIA – úprava výtopny 
4.2. Vyjádření hydrogeologa k odběru vody z vrtu VS –2T 
4.3. Rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Sč KNV 
Ústí nad Labem – 11.1.1982 
4.4. Rozhodnutí Městského úřadu Česká Lípa č.j.: OŽP 255/2004 ze dne 14. 9. 
2004 
4.5. Rozhodnutí Okresního úřadu Česká Lípa, referátu životního prostředí č.j.: 
RŽP 6903/02 
4.6. Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje (odbor životního prostředí a 
zemědělství) dne 24.2.2003 
4.7. Stanovisko MŽP k záměru Využití odkaliště Stráž pro zahlazování následků 
hornické činnosti dle zák. 100/2001 Sb.  

5. Podklady 
 
 
 
 
 

 2. Další podstatné informace oznamovatele 
 

Oznamovatel využil § 15 zákona 100/01 Sb. a záměr předběžně projednal 
s příslušným úřadem (Krajským úřadem Libereckého kraje) .  . 
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G.  VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ  SHRNUTÍ  
NETECHNICKÉHO  CHARAKTERU 

 

Změna na velkém zdroji znečišťování ovzduší – Výtopna Stráž pod Ralskem - je 
vyvolána potřebou zajistit energii (páru) pro nově budované technologie – „Rozšíření 
sanačních technologií – technologie pro likvidaci matečných louhů zbývajících po krystalizaci 
kamence“. Technologie  vyžaduje významnou potřebu páry pro stripování - snižování 
koncentrace amonného iontu roztoku vzniklého čištěním matečných louhů.  

Záměr „Úpravy v kotelně – osazení dvou nových parních kotlů 1 x 8 t/h a 1 x 16 t/h 
pro spalování zemního plynu“ je součástí stavby „Zpracování matečných louhů“, pro kterou 
bylo dne 8. 3. 2007 vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby podle § 39 zákona č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
č. j.: MUSPR/1260/2007. Územní rozhodnutí nabylo právní moci a je vykonatelné dne 20. 3. 
2007. 
 
 Samotný záměr Zpracování matečných louhů byl posuzován v rámci zákona 100/2001 
Sb. v platném znění: 

− Rozšíření sanačních technologií - technologie pro likvidaci matečných 
louhů zbývajících po krystalizaci kamence, RNDr. Tomáš Bajer, CSc., 
srpen 2005, závěr zjišťovacího řízení: nepodléhá dalšímu posuzování, 
listopad 2005  

 
Stejně tak byl posuzován záměr neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10: 

− Rozšíření sanačních technologií - neutralizační a dekontaminační stanice 
NDS 10 pro zneškodňování odčerpávaných kontaminovaných 
cenomanských roztoků, RNDr. Tomáš Bajer, CSc., srpen 2005, závěr 
zjišťovacího řízení: nepodléhá dalšímu posuzování, listopad 2005  

 
Změny v umístění předmětných technologií a související změny byly posouzeny v 
rámci: 

− Využití odkaliště Stráž pro zahlazování následků hornické činnosti, 
Středisko odpadů Mníšek s.r.o., duben 2006, souhlasné stanovisko MŽP, 
2006  

Vlastní záměr Úpravy výtopny Stráž pod Ralskem se týká výměny energetických 
agregátů v předmětné kotelně. Kotle KP 1 a KP 2 jsou odstavené a na jejich místě budou 
realizovány nové kotle K 8 t páry/hod a K 16 t páry/hod. Po najetí nových jednotek bude 
odstaven z provozu i stávající kotel K5.  

Posuzovaný záměr (Úpravy výtopny Stráž pod Ralskem) je jedním z dílčích opatření 
z komplexu opatření pro urychlené zahlazování následků hornické činnosti v předmětné 
oblasti a to především důsledků podzemního vyluhování uranu. 
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Stávající osazení Výtopny Stráž pod Ralskem“ DIAMO s.p.: 

kotel typ tepelný 
výkon kW 

palivo  poznámka 

KH 1 LOOS UNIMAT UT-M 
46 x 10 

9 zemní plyn, těžký topný 
olej (nízkosirný) 

 

KH 2 LOOS UNIMAT UT-M 
46 x 10 

9 zemní plyn, těžký topný 
olej (nízkosirný) 

 

KH 3 LOOS UNIMAT UT-M 
46 x 10 

9 zemní plyn, těžký topný 
olej (nízkosirný) 

 

K 5 Strojírny Kolín 8,3 těžký topný olej 
(nízkosirný) 

 

KP 1 ČKD Dukla OK 250 17,3 těžký topný olej 
(nízkosirný) 

odpojen, fyzicky 
nezlikvidováno 

KP 2 ČKD Dukla OK 250 17,3 těžký topný olej 
(nízkosirný) 

odpojen, fyzicky 
nezlikvidováno 

Budoucí osazení kotelny dle záměru: 

kotel typ tepelný 
výkon kW 

palivo  

KH 1 LOOS UNIMAT UT-M 46 x 10 9 
zemní plyn, těžký topný olej 
(nízkosirný) 

KH 2 LOOS UNIMAT UT-M 46 x 10 9 
zemní plyn, těžký topný olej 
(nízkosirný) 

KH 3 LOOS UNIMAT UT-M 46 x 10 9 
zemní plyn, těžký topný olej 
(nízkosirný) 

K 8t 
LOOS UNIVERSAL UL-S-IE 
8.000 x 16 

5,5 zemní plyn 

K 16 t 
LOOS UNIVERSAL ZFR-IE 
20.000 x 16  

11,1 zemní plyn 

 

Stávající skladové hospodářství mazutu včetně příjmových a výdejových pracovišť, a 
včetně regulační stanice zemního plynu, nedozná změn. 

 

Záměr vyvolává vyšší nároky na spotřebu vody, protože vyrobená pára pro technologii 
-  „Rozšíření sanačních technologií – technologie pro likvidaci matečných louhů zbývajících 
po krystalizaci kamence“ – se spotřebovává v technologii (s minimálním množstvím návratu 
kondenzátu).  

Budoucí stav z hlediska ochrany ovzduší je možno charakterizovat vysokým poklesem 
emisí oxidu siřičitého (jako důsledek poklesu spotřeby TTO) a nárůstem emisí oxidů dusíku 
(jako důsledek používání zemního plynu jako hlavního paliva). Zatímco prvý případ je zcela 
reálný, nárůst emisí oxidů dusíku v uvedené výši je více méně teoretický a odpovídá 
především nárůstu emisí oxidů dusíku u nového kotle K 16t/hod, kde pro vyčíslení emisí byly 



 G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

 64

použity emisní faktory dle Nařízení vlády 352/2002 Sb. Skutečné emise budou u této 
škodliviny významně nižší. Pokud bychom brali v úvahu emisní faktory pro zemní plyn u 
kotlů KH 1 – KH 3 pro nový kotel K 16t/hod, pak by celkové emise oxidů dusíku ze zdroje 
byly o cca 19,9 t za rok nižší  a celkové nárůst z výtopny by byl pouze 1,8 t/rok. Toto je však 
pouze předpoklad, který je nutno ověřit autorizovaným měřením ve zkušebním provozu.  

V rozptylové studii  jsou proto uvažovány emise ve výši, jak vyplývá z Nařízení vlády 
352/2002 Sb. Jedná se tedy o emise na hranici bezpečnosti, které s velkou pravděpodobností 
(u oxidů dusíku a oxidu uhelnatého) nebudou dosaženy. 

Vliv na ovzduší byl posouzen rozptylovou studií.  

Byly hodnoceny příspěvky stávající stavu výtopny (rok 2006) a budoucího stavu 
(realizace kotle K 8 t páry/hod a K 16t páry/hod, včetně odstavení kotle K 5) ve vztahu 
k nejbližším objektům bydlení (referenční body). 

Rozdíl imisních příspěvků budoucího a stávajícího stavu (v µg/m3): 

referenční bod 
škodlivina doba průměrování 

1 2 3 4 5 6 
aritmetický průměr rok 0,037 0,036 0,039 0,042 0,039 0,029 

NOx aritmetický průměr hodina 2,78 2,73 2,68 2,73 2,43 2,25 
aritmetický průměr rok 0,011 0,011 0,013 0,014 0,019 0,015 

CO maximální denní  
osmihodinový průměr 0,94 0,88 0,88 1,03 0,96 0,83 
aritmetický průměr rok -0,053 -0,052 -0,053 -0,055 -0,047 -0,035 

SO2 
aritmetický průměr 24 hod -3,06 -3,27 -2,74 -2,41 -6,33 -4,58 
aritmetický průměr rok -0,003 -0,003 -0,004 -0,004 0 -0,002 

PM10 aritmetický průměr 24 hod -1,46 -1,29 -1,43 -1,25 -0,4 -0,65 

 

U oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého dochází realizací záměru podle očekávání 
k snížení imisního  příspěvku. V případě oxidu siřičitého je to snížení menší než by se zdálo 
z absolutního snížení emisí. Je to způsobeno skutečností, že cca 41 t oxidu siřičitého bylo 
vypouštěno v roce 2006 (současný stav) komínem o výšce 110 m, který nebude dále 
využíván. 

Nárůst imisního zatížení oxidy dusíku a oxidem uhelnatým záměrem byl na základě 
vstupních údajů očekávaný. Byly brány v úvahu emisní faktory dle 352/2002 Sb., přičemž u 
dobře provozovaných kotlů jsou běžně emisní faktory významně nižší (což je i u stávajících 
kotlů KH 1 – 3). Skutečné imisní zatížení bude tedy významně nižší a uvedené hodnoty lze 
považovat za maximálně možné. 

 

Realizací záměru dochází k zvýšení odběru podzemních vod z vrtu VS – 2T. Nároky 
vody pro kotelnu – především pro výrobu páry budou činit cca 120 000 m3/rok. Tato zvýšená 
spotřeba vody (páry) je vyvolána tím, že pára se spotřebovává v technologii pro likvidaci 
matečných louhů zbývajících po krystalizaci kamence s minimálním vratným kondensátem.  

Rozšíření sanačních technologií – technologie pro likvidaci matečných louhů 
zbývajících po krystalizaci kamence“. Technologie  vyžaduje významnou potřebu páry pro 
stripování - snižování koncentrace amonného iontu roztoku vzniklého čištěním matečných 
louhů.  
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Pára se z převážné části stává součástí vyčištěných vod v předmětné technologii, které 
jsou dále využívány v dalších technologiích. 

Pro stávající odběr podzemní vody je platné rozhodnutí povolující odběr do 60 000 
m3/rok. Celkové nároky na vodu z vrtu VS – 2T rozšířením sanačních technologií činí 189 
500 m3/rok. Vlastnosti vrtu včetně vydatnosti tento odběr umožňují a navrhované odebírané 
množství není v rozporu s Rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství a 
zemědělství Sč KNV Ústí nad Labem – 11.1.1982. V žádosti o nové povolení v roce 2004 
nebylo znovu uplatňováno v původní výši (nebyla technologická potřeba – nároky 
technologie zpracování matečných louhů nebyly v té době známy). 

Podle vyjádření oprávněného hydrogeologa je navýšení odběru vody z vrtu možné. 
Pro žádost o změnu odběru vody z předmětného vrtu bude zpracován odborný 
hydrogeologický posudek oprávněnou osobou. 

Množství splaškových a dešťových vod se realizací záměru nemění. 

Z hlediska zdravotních rizik lze konstatovat, že realizací posuzovaného záměru 
nedojde k zvýšení rizika zdravotních účinků pro sledované škodliviny u nejbližších obytných 
objektů, lze naopak očekávat mírné snížení rizik. 

 

Záměr je realizován ve stávajícím objektu výtopny v areálu Chemické úpravny ve 
značné vzdálenosti od ohraněných venkovních prostor. Vlastní kotle budou realizovány ne 
místo stávajících v objektu výtopny. Další kotel mimo výtopnu (K5) bude zrušen včetně 
vzduchotechniky na komín 110 m. Záměr nemá žádný prokazatelný vliv na akustickou zátěž. 

 

Předmětem záměru dle oznámení není nakládání s materiály s přírodními nebo 
umělými radionuklidy. Při realizaci ani v provozu se nepředpokládá provozování otevřených 
generátorů vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory 
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků 
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu nařízení vlády 480/2000 Sb. o ochraně zdraví 
před neionizujícím zářením. 

Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých 
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující 
hodnoty stanovené uvedeným nařízením vlády 480/2000 Sb. 

Na základě komplexního posouzení v předkládaném oznámení lze konstatovat, že 
záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný a neznamená významné změny 
proti stávajícímu stavu (s výjimkou pozitivního vlivu snížení imisní zátěže oxidem siřičitým). 

 

Opatření navrhovaná zpracovatelem oznámení lze považovat za běžná, vyplývající ze 
složkových zákonů. 
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H.  PŘÍLOHA 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. 
 
 Výše uvedené dokumenty jsou uvedeny na následujících stránkách. 
 
 
Zpracovatel oznámení:  
Ing. Josef Tomášek, CSc. (držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 

69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodloužením na 5 let pod č.j. 
45139/ENV/06 ze dne 7. 7. 2006) 

Středisko odpadů Mníšek s.r.o. 
  Pražská 900 
  252 10 Mníšek pod Brdy 
 IČO: 46349316 
 DIČ: CZ46349316 
 tel.:  318 591 770-71 
  603 525 045 
 fax:  318 591 772 
 e-mail: som@sommnisek.cz 
 
 
Spolupracovali: 
 

Ing. Pavel Varga, DIAMO sp., o.z. TÚU  (držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. - 
osvědčení č.j. 13237/2567/OPVI/04 ze dne 23. 4. 2004) 

Ing. Eva Horálková, Středisko odpadů Mníšek s.r.o. 

Ing. Ivana Lundáková, Středisko odpadů Mníšek s.r.o. (držitel autorizace dle § 19 zákona č. 
100/01 Sb. - osvědčení č.j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne 15. 9. 1999 s prodloužením na 5 
let pod č.j. 47634/ENV/06 ze dne 21. 7. 2006) 

Ing. Radim Smetana, EcoMod, Liberec 

 
 
Datum zpracování oznámení:  
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:  
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Dále uvedena jen příloha 1.2. Ostatní jen v tištěné podobě 

 


