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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 
A.I.  Obchodní firma 

Ar.B. Praha a.s. 
 

A.II.  IČO 
        264 214 61 
 
A.III.  Sídlo 

Sportovní 201 
Český Brod 
2 8 2  0 1 

 
 
A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 
oznamovatele 
pro proces posuzování vlivů na životní prostředí zastoupen na základě plné moci 
firmou UNI PRAG a.s. (viz příloha 3) : 

 
Oznamovatel:      UNI-PRAG a.s. 
                                                        T.G.Masaryka 1130 
                                                        290 34 Poděbrady 

 Petar Veruovič 
tel.: 274811426 
 

 
         Projektant:                        

  Zpracovatelská firma:     AKIA  a.s. 
        Adresa:     Nerudova 809, 500 02 Hradec Králové 
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B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU   
B.I.  Základní  údaje 
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 
Název záměru: Bytový dům „VILLA KLONDAJK“ 
Zařazení záměru: Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr 
v Kategorii II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.6. Skladové nebo obchodní 
komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné 
plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro 
celou stavbu kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává 
orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Libereckého kraje.  Z dikce platného znění 
zákona lze předpokládat s odkazem na § 4 platného zákona, že příslušný úřad zařadí 
záměr pod bod 10.15. „Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných 
limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a 
technologie neuvedené v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující 
parametrů předchozích bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany 
přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve 
spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti“, protože v uvedeném případě nebylo možné vyloučit vliv dle § 45 i zák. č. 
114/92 Sb. v platném znění. 
 

B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru 
Provozně je objekt  bytovým domem, ale jeho forma a vzhled ho zařazuje do skupiny  
menších domů této skupiny, které území nezatěžují nadměrným počtem bytů a svou 
velikostí se neliší od staveb penzionů a větších rodinných domů.  
Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami: 
1. podzemní podlaží 
Objekt obsahuje 13 parkovacích stání 
1. nadzemní podlaží 
obsahuje vstupní prostory domu, 4 byty s prodejnou 

2. nadzemní podlaží  
obsahuje 6 bytů 

1. podkroví 
obsahuje 6 bytů 

2. podkroví 
obsahuje 3 byty 
 
kapacity parkování pro dům o 19 bytech: parkovací garáže v 1.PP – 13 míst 
                                                                  parkoviště na terénu – 9 stání (z toho 2 pro invalidy) 
 

B.I.3.  Umístění záměru 
kraj:     Liberecký 
obec:     Harrachov 
katastrální území:     Harrachov  



Bytový dům „VILLA KLONDAJK“ 
oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

 7 

B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Návrh předpokládá výstavbu bytového  domu s parkovacími stáními na p.p.č. 
1028/248, který by měl dvě nadzemní podlaží a obytné podkroví. V přízemí jsou 
navrženy  dva malé prodejní prostory. Pozemek souvisí s rozlehlým zalesněným 
pozemkem rekreačního zařízení parlamentu ČR. Z hlediska charakteru záměru je 
patrné, že nelze očekávat žádné významnější kumulace s jinými záměry v zájmovém 
území. 
 
 
B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 
Pozemek pro navrhovanou výstavbu č. kat. 1028/248 o výměře 1 836 m2 má tvar 
trojúhelníka a svažuje se směrem k jihozápadu podél přístupové komunikace na 
Klondajk. Bylo prověřeno, že pozemek se dá bez větších problémů připojit na 
inženýrské sítě a  veřejnou komunikaci. Záměr  představuje předpoklad investora 
realizovat výstavbu bytového domu na lokalitě územním plánem určené k uvedenému 
charakteru stavby. 
 

 
B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru 
Pozemek je veden jako ostatní plocha. Plocha záměru je dobře přístupná z veřejné 
komunikace. 
Architektura objektu a jeho tvar jsou odvozeny z tradiční výstavby ve městě a má zcela 
jednoznačně horský charakter rodinného penzionu. Vyznačuje se tzv. přesazenými 
římsami, jednoduchým tvarováním střech, traktováním balkonů. Převážná část fasád 
je obložena mořeným dřevem. Celý objekt je posazen na kamenný sokl, který je částí 
podzemního podlaží vystupující na terén. Přesto, že architektura objektu reaguje na 
ráz místní a tradiční výstavby, je charakter objektu zcela soudobý a vyznačuje se 
soudobým architektonickým trendem. 
Sokl domu je navržen v obkladu ze štípaného betonu. Štíty vytvářející v uliční frontě 
podstatnou kulisu domu jsou tvořeny balkony v kombinaci s citlivým poměrem plných 
ploch a okenních otvorů. V konceptu byl objekt dle sdělení oznamovatele konzultován 
na Správě KRNAP. 
Konstrukce objektu je navržena jako kombinace dvou traktů s příčným nosným 
systémem na rozpětí 6,0 m. V suterénu jsou říčné nosné stěny nahrazeny průvlaky na 
sloupech. Svislé konstrukce budou vyzdívané, vodorovné z monolitického 
železobetonu. Krov bude dřevěný vaznicový, střecha dvouplášťová. Založení objektu 
bude na pasech z prostého betonu. 
Bilance ploch a bytů: 
1.PP – 13 garážových stání 
1.NP – 4 bytové jednotky 
2.NP – 6 bytových jednotek 
Podkroví – 9 bytových jednotek 
Parkoviště na terénu – 9 parkovacích stání 
Plocha prodejny – 95 m2 
Plocha bytů – 1 089 m2 
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B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Zahájení stavby:        2007 
Dokončení stavby:         2008   

 
 
B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 

  Kraj Liberecký, město  Harrachov  
 
 
 
B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10  odst. 4 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat 
 
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí bude vydání územního rozhodnutí na uvedený záměr. Dále bude nezbytné 
vydání souhlasu s kácením prvků dřevin rostoucích mimo les na uvedené parcele, 
která je vedena jako ostatní plocha. 
Širší vztahy v zájmovém území a fotodokumentace jsou uvedeny v následujících 
mapových  podkladech a fotodokumentaci. 

 

Situace záměru 
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Fotodokumentace zájmového území: 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bytový dům „VILLA KLONDAJK“ 
oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

 11 

 
Vizualizace navrhovaného záměru: 
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B.II. Údaje o vstupech  
B.II.1.  Půda 
Pozemky pro výstavbu se nacházejí katastrálně na k.ú. Harrachov na p.č. 1028/248, 
který je veden v kategorii ostatní plocha. Záměr tak nepředstavuje trvalý ani dočasný 
zábor ZPF respektive PUPFL.  
Stavba je situována v  ochranném pásmu KRNAP. Záměr není situován v Chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod Krkonoše – tato CHOPAV koresponduje s hranicí 
Krkonošského národního parku. 

 
I. zóna                 = přísná přírodní                        4.503 ha 
II. zóna                = řízená přírodní                        3.416 ha 
III. zóna               = okrajová / nárazová              28.408 ha 

     vlastní území KRNAPu                                        36.327 ha 
                              ochranné pásmo                                                  18.642 ha 

                                 CELKEM                                                                        54.969 ha 
 
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve 
smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb.  
Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. jsou polohou 
a vlivy posuzovaného záměru dotčena.  
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Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí. 
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším 
textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí. 
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.  

u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na 
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace  7 m  
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací  2 m  
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení  1 m  
35 kV až 110 kV  12 m  
110 kV až 220 kV  15 m  
220 kV až 400 kV  20 m  
nad 400 kV  30 m  
závěsné kabelové vedení 110 kV  2 m  
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence   1 m  

 u podzemního vedení: 
§ do 110 kV   1 m od krajního kabelu oboustranně 
§ nad 110 kV   3 m od krajního kabelu oboustranně 

 u elektrických stanic  
Ø u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení 

nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 
Ø u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 

kV na úroveň nízkého napětí - 7 m, 
Ø u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a 

menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m, 
Ø u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 
Ø u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 

20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice. 

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.  
Ø u nízkotlakých  a středotlakých  plynovodů a  plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v 

zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu, 
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb. 
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení 
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu 

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem 
274/01 Sb. 
Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 

potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m 

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná území 
a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve 
vzdálenosti:  
• 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo 

od osy větve jejich křižovatek  
• 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních 

komunikací I. třídy 
• 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace 

II. třídy 
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B.II.2. Voda 
Objekt bude napojen na stávající vodovod  vedená pod komunikací podél 
navrhovaného záměru. 
Výstavba 
Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště a její množství bude záviset na 
počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací.  Předpokládaná spotřeba vody na 
jednoho pracovníka: 
pitná 5 l/os./směna 
mytí 120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz) 

Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby: 
Poč. pracovníků        20 
Spotřeba/os/směna [l]      125 
Spotřeba vody během výstavby [m3]       250 

Vodu pro etapu výstavby je možné odebírat z veřejné vodovodní sítě. 
Provoz 
Následující výpočet potřeby vody je proveden dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 274/01 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.  
Celková potřeba vody:  

ü Byty  – 9 000l/den 
ü Shopy  –   160 l/den 
ü Úklid  –   160 l/den 
ü Celkem  – 9 320 l/den, 9,32 m3/den, 3 402 m3/rok 
Potřeba požární vody  
Potřeba požární vody je specifikována 6 l/s. Vnější požární voda bude zajištěna 
z požárních hydrantů na veřejném vodovodním řadu.  

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Výstavba 
Pro vlastní výstavbu se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů: 
- kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukce ploch a vozovky : 
Zdrojem těchto materiálu, hojně se vyskytujícím v regionu stavbu bude standardní těžebna 
dodavatelské organizace. Zdroj do 25 km. 
-  živičné směsi pro kryt zpevněných ploch a vozovky 
Zdrojem bude obalovna živičných směsí dodavatelské organizace.Obalovna do 15 km.  
-  betony do základových konstrukcí a na vodorovné konstrukce 
Betonárka do 5 km. 
- betonové dlažby, keramické výrobky, železo pro armatury, krytina, plastové a kovové 
výrobky, výrobky ze skla 
Zdrojem bude dodavatelský systém vybraného dodavatele a toto je mimo území města. 
- betonové prefabrikáty  
Zdrojem bude autorizovaná výrobna prefabrikátů – 15 km. 
- ocelové nosné konstrukce 
Zdroj bude dle možností hlavního dodavatele.  

Veškeré hlavní objemové suroviny jsou v blízkosti stavby a jsou dobře přístupné po 
stávajících komunikacích. Množství materiálu bude upřesněno v dalším stupni PD. 
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Provoz 

Elektrická energie 
Napojení bude realizováno ze současné zděné trafostanice samostatným distribučním 
kabelovým vedením do kabelové sítě na vnější fasádě objektu. 
Energetickou bilanci objektu lze specifikovat následovně: 
Ø 19 bytů:    Pi (instalovaný) – 209 kW, roční spotřeba – 38 000 kWh 
Ø Shopy:    Pi (instalovaný) –   10 kW, roční spotřeba –   2 000 kWh 
Ø Společné prostory:  Pi (instalovaný) –   10 kW, roční spotřeba –   3 000 kWh 
Zemní plyn 
Plynofikace objektu bude zajištěna STL plynovodní přípojkou napojenou na stávající 
STL plynovod. Materiálem plynovodní přípojky bude  lineární polyetylén. STL 
plynovodní přípojka bude zakončena hlavním uzávěrem plynu v pilířku měření a 
regulace plynu. 
Bilance potřeby zemního plynu : 
Ø Bytový dům  – 27 069 m3/rok 
Ø Shop   –   3 313 m3/rok 
Ø CELKEM   – 30 382 m3/rok 
 
 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Etapa výstavby 

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude 
způsobeno zemními pracemi, odvozem stavební suti  a výkopové zeminy  a dovozem 
stavebních materiálů. Přesun hmot se bude provádět po stávající komunikaci. Na 
úrovni předkládaného oznámení bez znalosti zhotovitele stavby a jeho POV nelze 
objektivně bilancovat nároky na dopravu, každopádně vzhledem ke skutečnosti, že 
rozhodující bourací práce byly již v zájmové lokalitě provedeny, nelze předpokládat 
výraznější nároky na dopravu v etapě výstavby. 

Etapa provozu 
Dopravní napojení 

Dopravní napojení bytových domů bude realizováno z místní komunikace. U objektu je 
navrženo celkem 23 míst pro osobní automobily. Dle předpokládaných odhadů bude 
rezidenty bytových domů generováno cca 90 pohybů osobních automobilů denně a 2 
pohyby LNA pro zásobování navrhovaných prodejen . 
 
Jiná infrastruktura 

Jiná infrastruktura z hlediska napojení bytových domů kromě vodovodní a kanalizační 
přípojky z hlediska zájmů životního prostředí není podstatná a proto se není třeba 
touto kapitolou dále zabývat. 
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B.III. Údaje o výstupech  
B.III.1.  Ovzduší  
Výstavba 

Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou. 
Liniové zdroje: Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem nákladní 
techniky při zemních pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby. Dle 
předpokladů a zkušeností s výstavbou rozsahem podobných objektů lze očekávat 
maximální dopravní zatížení během zemních prací a realizace hrubé stavby kolem 25 
nákladních automobilů/den. Tato etapa bude trvat cca max. 4 měsíce. Areál zařízení 
staveniště bude napojen na stávající komunikační síť. Odhad emisí z liniových zdrojů v 
celé etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat. Upřesnění těchto údajů a stanovení 
četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude možno provést až v rámci 
zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen dodavatel stavby a dále 
budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a dodávek strojního zařízení. 
Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor 
staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Při požadavku dodržování 
technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné  respektovat doporučení 
uvedené v příslušné části předkládaného oznámení. 
Provoz 

Bodové zdroje znečištění ovzduší 
Vytápění jednotlivých bytů a prodejen bude řešeno samostatnými plynovými kotli 
s ohřevem teplé užitkové vody v nepřímo ohřívaném zásobníku TUV. 
Bytový dům 
Bytový dům bude vybaven třemi nástěnnými plynovými kondenzačními kotli Buderus 
Logamax plus GB 112, každý o výkonu 43 kW. Odvod spalin od kotlů bude do 
komínového průduchu typovou sadou kaskádového odkouření Buderus. Výška zdroje 
13,30 m s průměrem výduchu 0,2 m a fondem provozní doby 4000 hod/rok. Spotřeba 
zemního plynu je uvažována 27 069 m3/rok. 
Tab.: Emise z energetického zdroje 

 kg/106m3 emise (kg/rok) 
tuhé znečišťující látky 20 0.5414 
SO2 9,6 0.2599 
NOx 1600 43.3104 
CO 320 8.6621 
org. látky* 64 1.7324 
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C 

Prostory s komerčním využitím 
V prostoru s komerčním využitím bude instalován samostatný nástěnný plynový 
kondenzační kotel pro vytápění prostor a ohřev TUV Buderus Logamax plus GB 122 – 
19 kW. Výška výduchu 13,30 m, průměr výduchu 0,15 m, FPD 4000 hod/rok. Spotřeba 
zemního plynu je uvažována 3 313 m3/rok. 
Tab.: Emise z energetického zdroje 

 kg/106m3 emise (kg/rok) 
tuhé znečišťující látky 20 0.0663 
SO2 9,6 0.0318 
NOx 1600 5.3008 
CO 320 1.0602 
org. látky* 64 0.2120 
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C 
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Použité emisní faktory   

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  související s dopravou bylo pracováno s  
emisními faktory pro rok 2008, které jsou komentovány v následující části rozptylové 
studie. V souladu s novými legislativními opatřeními proto MŽP ČR vydalo jednotné 
emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět 
vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu 
motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí 
programu MEFA v.02. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC 
program MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2002). Tento uživatelsky 
jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (µg/km – g/km) 
pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak 
kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje 
rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon 
vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet 
emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky 
výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické 
uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují 
hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se 
o následující sloučeniny: 

Anorganické sloučeniny Organické sloučeniny 
oxidy dusíku (NOx) 
oxid dusičitý (NO2) 
oxid siřičitý (SO2) 
oxid uhelnatý (CO) 
tuhé znečišťující látky (PM, PM10) 

 

suma uhlovodíků (CxHy) 
methan 
propan 
1,3-butadien 
styren 
benzen 
toluen 
formaldehyd 
acetaldehyd 
benzo(a)pyren 

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité 
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí 
o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a 
ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla 
využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která 
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové 
republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím 
dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních 
testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže 
postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o 
nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností 
vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku 
v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, 
které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné 
podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty 
emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu 
použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro organické 
sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na 
kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních faktorů pro motorová 
vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj stavu poznání v této 
problematice a následně bude upravován i program pro jejich výpočet. 
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Ve výpočtu použité emisní faktory jsou pro rok 2008 a jsou sumarizovány v následující 
tabulce: 

Emisní faktor (g/km) Typ vozidla Emisní 
úroveň 

Rychlost 
(km/h): NOx Benzen 

OA EURO 4 50 0,1139 0,0019 
LNA EURO 4 50 0,2350 0,0013 
TNA EURO 4 50 1,4191 0,0075 

Plošné zdroje 
Za plošné zdroje jsou v rámci posuzovaného záměru uvažována parkoviště obyvatelů 
bytových domů. Realizaci záměru lze popsat z hlediska plošných zdrojů následovně: 
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště byl pro volnoběh použit 
předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při 
uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat 
následující sumu emisí: 
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje  

 NOx Benzen 
 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 

Plošný zdroj 7.575E-05 0.0065446 0.0023888 1.752E-06 0.0001514 5.526E-05 

Liniové zdroje znečištění 
Pro výpočet emisí bylo použito již dříve uvedeného modelu předpokládajícího 90 
vyvolaných  pohybů OA a 2 pohybů TNA po veřejné komunikaci.  Z liniového zdroje 
jsou tak očekávány následující bilance emisí: 
Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru) 

 NOx Benzen 
 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 

Komunikace 3.636E-07 0.0130892 0.0047776 8.411E-09 0.0003028 0.0001105 

 

B.III.2.  Odpadní vody 
Celkové množství vypouštěných odpadních vod  
Etapa výstavby 
Splaškové odpadní vody 

Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod. Produkce 
splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby 
a je vybilancována v následující tabulce: 
Tab.: Předpokládaná produkce splaškových vod v etapě výstavby během výstavby 
Poč. pracovníků 20 
Spotřeba/os/směna [l] 125 
Spotřeba vody během výstavby [m3] 250 

Etapa provozu 
V etapě provozu připadají v úvahu: 
- splaškové vody 
- srážkové vody 

Kanalizační síť ve městě Harrachov je jednotná s centrálním čištěním odpadních vod. 
Splaškové odpadní vody  budou svedeny společnou kanalizační přípojkou do místní 
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jednotné kanalizační sítě a dále na městskou čistírnu odpadních vod. Napojení na 
stávající kanalizační řad bude provedeno v nové revizní šachtě zřízené na stávajícím 
řadu. 
Splaškové odpadní vody 

Bilance splaškových vod vychází z předpokládaného počtu  obyvatelů bytového domu 
a předpokládá se 3 402 m3/rok 
Srážkové vody 

Následující výpočet ročního množství srážkových vod vychází z údajů projektanta o 
velikosti zastavěných, zpevněných a nezpevněných ploch v areálu a z ročního úhrnu 
srážek ve výši  650 mm/rok. 
Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod  
 Plocha [m2] Koeficient odtoku Qr [m3/rok] 
Zastavěné plochy 610 0,9 357 
Zpevněné plochy 523 0,7 238 
Nezpevněné plochy 703 0,1  46 
CELKEM ZA ROK           1836,0  641 

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového 
deště ve výši 143 l/s.ha po dobu 15 minut.   
Výpočet množství srážkových vod      
Bilance srážkových vod:  plocha   koef. průtok   
1. střecha objektu 610  m2 0,9 11  l.s-1 
2. zpevněné plochy ( zámková dlažba ) 523  m2 0,7 8  l.s-1 
3. zeleň 703  m2 0,1 1  l.s-1 
 celkem 1 836  m2  20  l.s-1 
 návrhová srážka 15 min. 1 836  P = 0,5 205  l.s-1.ha-1 
         
Roční bilance srážkových vod: plocha   koef. objem   
 Roční srážkový úhrn     650  mm 
1. střecha objektu 610  m2 0,9 357  m3 
2. zpevněné plochy ( zámková dlažba ) 523  m2 0,7 238  m3 
3. zeleň 703  m2 0,1 46  m3 
 celkem 1 836  m2  641  m3 

Vody ze zpevněných ploch parkovišť budou  odváděny přes odlučovač ropných látek, 
(vody ze střech potom přímo) do veřejné srážkové stoky ústící do vodoteče Kamenice. 
Uvedené bilance srážkových vod odváděných do kanalizace byly dle sdělení 
projektanta odsouhlaseny: 
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B.III.3.  Odpady 
Výstavba 
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z 
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou 
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí 
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní 
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v 
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), 
včetně jejich následného využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi 
potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Při 
nakládání s odpady bude upřednostňováno jejich materiálové nebo jiné využití.    
Předpokládaná produkce druhů odpadů v období výstavby je uvedena v tabulce: 
Kód Název odpadu Kategorie 
150101 Papírové a lepenkové obaly O/N 
150102 Plastové obaly O/N 
150104 Kovové obaly O/N 
150105 Kompozitní obaly O/N 
150202 Čistící tkanina N 
170101 Beton O 
170102 Cihly O 
170103 Tašky a keramické výrobky O 
170106 Směsi betonu, cihel a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky  N 
170201 Dřevo O 
170203 Plasty O 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  O 
170402 Hliník O 
170405 Źelezo a ocel O 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod 170503 O 
170903 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky N 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903 O 
200301 Směsný komunální odpad O 

Množství všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze ve fázi 
zpracování tohoto oznámení objektivně určit. Využití, příp. odstranění odpadů 
vzniklých v etapě výstavby bude zabezpečeno oprávněnou firmou (firmami). 
Oznamovatel doloží ke kolaudaci stavby přehled o druzích a množstvích jednotlivých 
odpadů vzniklých v etapě výstavby, včetně způsobu jejich využití či odstranění.   
Provoz 
Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a 
druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektů. V rámci provozu 
lze očekávat přibližně následující přehled vznikajících odpadů: 

Kód Název odpadu a místo vzniku Kategorie 
150101 Papírové a lepenkové obaly  O 
150102 Plastové obaly  O 
200102 Sklo  O 
200301 Směsný komunální odpad  O 

Směsný komunální odpad bude odvážen přes kontejner nebo popelnice Technickými 
službami.  
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B.III.4.  Ostatní výstupy 
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství 
emisí, způsoby jejich omezení) 
Výstavba 
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území. 
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu 
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, 
organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry 
nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na 
okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje 
používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost 
prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí 
v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních 
a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání 
všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále 
měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze 
staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. Z 
uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do 
okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může tedy z uvedených důvodů být 
určitý odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a 
odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu 
stavby. Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu 
a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně 
nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, 
které vycházejí z archivních údajů. 
Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce 
Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název Akustický výkon 
LW v dB(A) 

Hladina akustického tlaku ve 
vzdálenosti 1 [m] 
LpAr v dB(A) 

Doba používání 
stroje 
Hod/den 

1 vrtná souprava pro vrtání pilot (1 kus) - LpA10 = 80 dB(A) 4 
2 Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) - LpA10 = 83 dB(A) 6 
3 Rypadlo UDS 110A (1kus) - LpA10 = 85 dB(A) 6 
4 Nakladač UNC 151 (1 kus) - LpA10 = 83 dB(A) 3 

Doprava Nákladní automobily Tatra 815 (3 
kusy) Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod 

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce 
Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název 
Akustický 
výkon 
LW v dB(A) 

Hladina akustického tlaku ve 
vzdálenosti 1 [m] 
LpAr v dB(A) 

Doba používání 
stroje 
hod/den 

1 Autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus) - LpA10 = 79 dB(A) 7 
2 Čerpadlo betonové směsi (1 kus) - LpA10 = 80 dB(A) 2 

3 Domíchávače betonové směsi (3 
kusy) 92 dB(A) - 4 

4 Stavební míchačky (2 kusy) - LpA7 = 81 dB(A) 4 
5 Stavební výtah NOV 1000 (2 kusy)  LpA1 = 80 dB(A) 6 

Doprava Nákladní automobily Liaz s návěsem 
(3 kusy) Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod 
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Provoz 
Stacionární zdroje hluku: 

Z hlediska charakteru posuzovaného záměru je patrné, že s existencí bytového domu 
není uvažován žádný stacionární zdroj hluku, který by svými parametry mohl 
ovlivňovat akustickou situaci v zájmovém území. 

Plošné zdroje hluku: 
Za plošný zdroje hluku lze považovat parkoviště osobních aut. Pohyby aut jsou 
uvedeny v kapitole B.II.4. Z bilance pohybů vyplývá, že zdaleka není dosaženo 
hodinově pohybů, které by mohly být dle metodiky uvažovány jako zdroje hluku. 

Liniové zdroje hluku 
Liniové zdroje hluku související s vyvolanou dopravou souvisí taktéž pouze 
s vyvolanou dopravou rezidenty nově navrhovaných bytových domů. Celkové vyvolané 
pohyby automobilů nepřekračují 30 pohybů osobních automobilů za hodinu, což 
znamená, že se metodicky nejedná o zdroj hluku, který by mohl být hodnocen 
s využitím programu HLUK+.. 

Vibrace 
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací. 
 
Záření 
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. Při realizaci ani 
v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů vysokých a velmi 
vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj. zařízení, 
která by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření na 
zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb.  o ochraně zdraví před neionizujícím 
zářením. Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi 
vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole 
překračující hodnoty stanovené uvedeným  Nařízením vlády 480/2001 Sb.   
 
Zápach 
Realizace záměru ani provoz nejsou zdrojem zápachu. 
 
Jiné výstupy 
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy. 
 

B.III.5.  Doplňující údaje 
Záměr neznamená v dané lokalitě žádné významné terénní úpravy respektive zásahy 
do krajiny. 
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C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ   
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

Zvláště chráněná území 
Lokalita výstavby spadá do ochranného pásma  Krkonošského národního parku 
(KRNAP). Tento park byl vyhlášen v roce 1963 na základě zákona č.40/1956 Sb. 
KRNAP byl nově zřízen a stanoveny jeho podmínky ochrany Nařízením vlády ČR 
č.165/1991 Sb. Město Harrachov leží v ochranném pásmu KRNAP.  
Lesní porosty Krkonoš jsou vyhlášeny jako Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
(CHOPAV) Krkonoše. 
Řešené území leží v blízkosti  vyhlášené oblasti Natury 2000 Krkonoše dle zákona 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, v Evropsky významné 
lokalitě (§45 a cit.zákona) Krkonoše, kód lokality CZ 0524044. V Krkonoších je 
vyhlášena také  ptačí oblast (§45 e cit.zákona)-kód lokality CZ 0521009. 
Lokalita neleží na území národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní 
přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.  
 

Přírodní památky a parky 
Výstavba neleží na území přírodního parku, nenachází se zde žádná přírodní 
památka. 

 
Významné krajinné prvky  (VKP) 
Na zájmové lokalitě neleží evidovaný VKP. Stavba bude realizována v ochranném 
pásmu pozemků určených pro plnění funkce lesa. Srážkové vody budou odváděny do 
toku Kamenice. Vodní tok i les jsou významnými krajinnými prvky ze zákona o ochraně 
přírody. Nepředpokládá se, že vlivem vlastní výstavby dojde k zásahu do těchto VKP.  
 
Zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 
Na zájmové lokalitě není žádný významný přírodní zdroj.  
 
Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Lokalita plánované výstavby neleží na místě historického, kulturního nebo 
archeologického významu. Pokud by však v průběhu výstavby došlo k objevu 
archeologického nálezu, musí být tento objev oznámen Archeologickému ústavu 
Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obecního 
úřadu do druhého dne po archeologickém nálezu. 

 

Území hustě zalidněná 
Zájmová lokalita se nachází v centrální části  města Harrachov. V území převládá  
rozptýlená výstavba – převážně ubytovacích a komerčních objektů.   
 
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení                          
Lokalita záměru není dle názoru zpracovatelů oznámení situována do území 
zatěžovaného nad únosnou míru. 
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Staré ekologické zátěže 
Na lokalitě stavby  se nenachází evidovaná ekologická zátěž.  
 
Extrémní poměry v dotčeném území 
Žádné další extrémní poměry v zájmové lokalitě nejsou známy.  
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí 
v dotčeném území 
C.2.1.Ovzduší 
Klimatické charakteristiky 
Zájmové území dle klimatické regionalizace se nachází v chladné klimatické oblasti, 
podoblati CH 6. Tato klimatická jednotka je charakterizována krátkým a velmi krátkým 
létem, mírně chladné, vlhké až velmi vlhké přechodné období dlouhé, s chladným 
jarem a mírně chladným podzimem. Zima je velmi dlouhá, mírně chladná, vlhká a 
s dlouhým trváním sněhové pokrývky. V následující tabulce jsou uvedeny základní 
klimatické charakteristiky této oblasti: 

Počet letních dnů 10-30 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 OC a více 120-140 
Počet mrazových dnů 140-160 
Počet ledových dnů 50-70 
Průměrná teplota v lednu v OC -4 - -5 
Průměrná teplota v červenci v OC 14-15 
Průměrná teploty v dubnu v OC 2-4 
Průměrná teplota v říjnu v OC 5-6 
Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více 140-160 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 600-700 
Srážkový úhrn v zimním období 400-500 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 120-140 
Počet dnů zamračených 150-160 
Počet dnů jasných 40-50 

 
Krkonoše náleží do klimatického mírného pásu, pro nějž je typické střídání ročních 
období. Vzhledem k blízkosti Atlantického oceánu a k převládajícímu západnímu 
větrnému proudění tvoří hřebeny Krkonoš nejvyšší překážku proudům vlhkého, 
chladného vzduchu od oceánu, což se projevuje vysokým množstvím srážek 
(dešťových a sněhových) a nízkými teplotami. Ve srovnání s ostatními horskými 
pásmy českých zemí mají Krkonoše v celoročním průměru nejdrsnější podnebí. 
Průměrná roční teplota v Krkonoších kolísá mezi +6oC až 0oC (Žacléř 6,1; Vysoké n. J. 
5,8; Harrachov 4,9; Špindlerův Mlýn 4,7; Sněžka 0,2oC).  
Větrné poměry jsou složité vzhledem k velké členitosti pohoří. Převládají jihozápadní a 
severozápadní větry, časté jsou i vichřice o rychlostech přes 150 km/hod. Větrné 
proudění je v Krkonoších výrazně ovlivněno reliéfem (orografickými poměry), vznikají 
zde zvláštní větrné systémy lokálního charakteru, které jsou společně s dalšími 
přírodními procesy (ukládání srážek, sluneční svit, vlhkost vzduchu, laviny) podstatou 
existence tzv. anemo-orografických systémů, zásadním způsobem ovlivňujících 
dlouhodobý vývoj přírodních poměrů Krkonoš.  
Srážky přibývají s nadmořskou výškou: na úpatí Krkonoš je roční úhrn zhruba 800 
mm, na hřebenech 1200 až 1400 mm. Sníh padá v Krkonoších prakticky po celý rok 
(alespoň v nejvyšších polohách), trvale zůstává ležet průměrně 7 měsíců (zhruba od 
poloviny října do poloviny května). Průměrná výška sněhové pokrývky se pohybuje 
mezi 150 až 200 cm. Během zimy však dochází k velkoplošnému přemísťování, 
přefoukávání sněhových mas z návětrných prostorů, svahů a hřbetů do závětří 
ledovcových karů a různých terénních prohlubní, vytvářejí se sněhová pole, převisy, 
padají sněhové laviny (50 frekventovaných lavinových drah).  
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Znečištění ovzduší 
Z hlediska znečištění ovzduší není přímo ve města Harrachov monitorovací stanice 
systému AIM. Proto pro orientační pozadí zájmového území lze vyjít z nejbližších 
monitorovacích stanic, jejichž přehled je nejprve uveden z hlediska lokalizace v rámci 
kraje a dále jsou uvedeny výstupy lokálně nejbližších stanic. 
Imisní pozadí NO2 

Rok: 2005 
Kraj:  Liberecký 
Okres:  Jablonec nad Nisou 
Látka: NO2-oxid dusičitý 
Jednotka:  µg/m3 
Hodinové LV :  200,0 
Hodinové MT :  50,0 
Hodinové TE :  18 
Roční LV : 40,0 
Roční MT : 10,0 

  
Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní 

hodnoty 
Roční 

hodnoty 

Max.  19 MV VoL 50% 
Kv  Max.   95% 

Kv  
50% 
Kv  X1q X2q X3q X4q X  S  N  KMPL  

Organizace: 
Staré č. 

ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum Datum VoM 98% 
Kv  Datum   98% 

Kv  C1q C2q C3q C4q XG SG  dv  

58,2 45,3 0 7,3 33,4  23,2 7,6 12,0 6,5 5,3 13,5 9,4 5,93 356 LSOUA 

 
40506  

ČHMÚ 
1022 
Souš 

Automatizovaný 
měřicí program  

CHLM 
 

21.12. 30.11. 0 32,3 30.11.   26,7 90 90 84 92 8,0 1,75 3 

 
Imisní pozadí benzenu 
Rok: 2005 
Kraj:  Liberecký 
Okres:  Liberec 
Látka: BZN-benzen 
Jednotka:  µg/m3 
Roční LV : 5,0 
Roční MT : 5,000 

  
Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní 

hodnoty 
Roční 

hodnoty 

Max.   95% 
Kv  

50% 
Kv  Max.   95% 

Kv  
50% 
Kv  X1q X2q X3q X4q X  S  N  KMPL  

Organizace: 
Staré č. 

ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum  99.9% 
Kv  

98% 
Kv  Datum   98% 

Kv  C1q C2q C3q C4q XG SG  dv  

14,4  4,3 1,2 6,4  3,7 1,3 2,4 1,0 0,9 2,2 1,6 1,06 358 LLIMA 

 
206901 

ČHMÚ 
1016 

Liberec-
město 

Automatizovaný 
měřicí program  

GCH-FID 
 

05.03.  11,3 5,9 04.03.   4,3 85 90 92 91 1,3 1,92 3 

                  

 
 
C.2.2. Voda           
Směry hlavních krkonošských toků jsou až na nepočetné výjimky zhruba shodné s 
původními úvalovitými údolími třetihorního zarovnaného reliéfu. Podstatný je však 
rozdíl mezi říční sítí na polské a na české straně pohoří. Polská strana Krkonoš, 
tvořená poměrně přímým a příkrým svahem, neposkytovala podmínky pro rozvinutí 
složitější vodní sítě. Na české straně je situace složitější. Hlavní krkonošské toky mají 
sice základní směr též kolmý k hlavnímu hřebeni, ale vlivem větší rozlohy této části 
pohoří, větší délky řek, většího přehloubení údolí, menšího sklonu hladiny a 
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složitějších horninových podmínek zde vznikly rozvětvenější a rozsáhlejší říční 
systémy. Hlavní toky (Jizera, Jizerka, Labe, Malé Labe a Úpa) přijímají na rozdíl od 
polských početné přítoky ještě v horách. Pro tyto pobočky je typické, že jsou nejčastěji 
kolmé na hlavní tok; jejich přítoky opět ústí převážně v pravém úhlu, takže vzniká tzv. 
mřížovitá vodní síť. Samostatnou zmínku zaslouží toky rovnoběžné s hlavním 
krkonošským hřebenem. Nejvýznamnější z nich jsou Mumlava, pramenné Labe, Bílé 
Labe a Dolský (Svatopetrský) potok. Vznik jejich údolí úzce souvisí s existencí 
kontaktního pásma. Jeho tvrdé horniny znemožňovaly vznik údolí, a proto se stékající 
voda koncentrovala na jeho okrajích, kde v okolních měkčích horninách vytvořila 
hluboká údolí, rovnoběžná s kontaktním pásmem. Krkonošské řeky patří podle 
klimaticko-hydrologické klasifikace řek stejně jako všechny ostatní české řeky k tzv. 
středoevropskému (oderskému) typu, který se vyznačuje jarním průtokovým maximem 
v době tání sněhu a minimálním průtokem v létě, kdy je nejvyšší výpar. Obecně nejsou 
Krkonoše zvlášť významnou zásobárnou vody. Malou jímavost krkonošských hornin a 
převážně mělkých zvětralin kompenzují sice poněkud vysoké srážky a velká lesnatost 
území, ale při nevelké ploše pohoří i jednotlivých povodí trpí přesto řeky velkou 
rozkolísaností průtoků, která se projevuje nebezpečnými povodněmi za vydatných 
dešťů a velmi nízkými průtoky při dlouhodobějších suchých obdobích. V Krkonoších 
pramení největší česká řeka Labe, která bezprostředně odvodňuje jen asi třetinu 
české části pohoří. Přímo v Krkonoších přijímá větší přítoky Bílé Labe (při soutoku 
větší než samotné Labe) a Dolský potok; další krkonošské říčky, Malé Labe a Čistou, 
přijímá až v podhůří, v Hostinném. Východní třetinu pohoří odvodňuje Úpa, mezi její 
nejvýznačnější přítoky patří Zelený potok, Malá Úpa a Lysečinský potok. Vody ze 
západní třetiny pohoří tečou do Jizery, z jejich přítoků je v Krkonoších nejvýznamnější 
Mumlava, Rokytnický a Vejpálický potok a krkonošská Jizera.  
Řešené území se nachází v povodí vodárenského toku Jizery. Tím pádem spadá do 
povodí horního a středního Labe. správu povodí zabezpečuje Povodí Labe se sídlem 
v Hradci Králové. Přímo na hranici území výstavby protéká potok Kamenice na 
p.č.1193/1, jejímž správcem je Správa KRNAP. 
Kamenice pramení na sz. svahu Černé hory ve výšce  975 m n.m. a ústí zprava do 
Jizery u Horní Kamenice v 280 m n.m. Plocha povodí je 218,6 km2, délka toku 36,2 
km, průměrný průtok u ústí je 4,65 m3.s-1. 
Výřez vodohospodářské mapy zájmového území je patrný z následujícího podkladu: 
 



Bytový dům „VILLA KLONDAJK“ 
oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

 32 

 
 
 
Řešené území je součástí hydrogeologického rajonu – 641- Krystalinikum Krkonoš a 
Jizerských hor. Z hydrogeologického hlediska je klasický oběh podzemní vody 
v krkonošském krystaliniku omezen v převážné míře na nepříliš hluboké pásmo při 
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jeho povrchu. Metamorfované krystalické horniny jsou pouze velmi málo propustné. 
Významnější zásoby podzemní vody jsou v těchto horninách vázány pouze na pásmo 
rozpojených a zvětralých hornin v malých hloubkách, ojediněle pak na puklinové 
systémy a tektonické linie, kde zasahují hlouběji. 

C.2.3. Půda  
V ochranném pásmu KRNAP od Rokytnice nad Jizerou až po Žacléř vznikly na 
svahovinách kyselých intruzív a metamorfik silně kyselé kambizemě, kambizem 
dystrická spolu s kryptopodzoly - kryptopodzolem typickým a rankrovým (prudké svahy 
kolem Úpy a Labe, okolí Benecka, Jablonce nad Jizerou a Strážného). Jižněji 
přecházejí do kyselé kambizemě typické na svahovinách svorů a fylitů. Severně od 
Vrchlabí a v menších okrscích dále na východ se na svahovinách těchto hornin 
vyvinula i nasycená varieta typické kambizemě.  
Hydromorfní půdy jsou zastoupeny organozeměmi i samostatnými celky pseuodogleje 
typického na polygenetických hlínách s eolickou a štěrkovitou příměsí východně a 
západně od Vrchlabí. Menší plochy těchto půd se nacházejí i nad nivami četných 
vodních toků oblasti. Gleje se kromě organozemního subtypu vytvořily na nivních 
bezkarbonátových sedimentech roztroušeně po celém území národního parku. Glej 
typický (pseudoglejový) leží na trvale zamokřených plochách v okolí vydatnějších 
pramenů a v mělkých zářezech při drobných vodních tocích (Mumlava, potoky Huťský, 
Jelení, Lovčí, Dřevařský aj. ). Severně až severovýchodně od Dolního Dvora a 
severně i jižně od Horního Maršova vznikly na svahovinách vápenců menší lokality 
rendziny kambizemní. Nivní bezkarbonátové sedimenty lemující toky Labe, Úpy, 
Jizerky, Jizery a některých menších toků pokrývají fluvizemě - fluvizem typická a 
glejová.  
Samotný záměr je situován na parcele č. 1028/248, která je vedena v kategorii 
pozemku ostatní plocha. Se záměrem není tedy spojena nutnost provádět vynětí ze 
ZPF. 
Lokalita výstavby se nachází ve vzdálenosti do 50 m od lesa. Přímo dotčeny tyto 
pozemky k plnění funkcí lesa nebudou. Investor požádal Městský úřad Tanvald jako 
orgán státní správy lesů o souhlas s vydáním územního rozhodnutí. Tento souhlas dle 
§ 14, odst.2, zák.č.289/1995 Sb., o lesích, byl vydán a je doložen v úvodní části 
předkládaného oznámení. 
 
C.2.4. Geofaktory životního prostředí 
Dle Demkova (1987) orografického členění náleží řešené území orograficky Sudetské 
soustavě, podsoustavě západních Sudet (Lugická oblast). Uvedený geomorfologický 
celek se dále člení takto: 
IV   Krkonošsko–jesenická  soustava 
IVA   Krkonošská podsoustava 
Tato oblast je omezena na východě tzv. ramzovským nasunutím, které je součástí 
moravskoslezské tektonické zóny. Jižní hranici tvoří lužická porucha, podle které bylo 
krkonošsko –jizerské krystalinikum přesunuto přes svrchnokřídové sedimenty. Západní 
hranice je dána transgredujícími sedimenty svrchnokřídového moře. 
Krkonošsko-jizerské krystalinikum zabírá část západosudetské oblasti mezi údolím 
Labe a Rýchorami. Je budováno zejména ortorulami a částečně i svory. 
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Krkonošsko–jizerský pluton tvoří rozsáhlé těleso granitických hornin, jehož součástí je 
i řešené území. 
Jih řešeného území leží na plášti krkonošsko-jizerského plutonu, tvořeným 
metamorfovaným proteozoikem a paleozoikem. Starší předordovickou skupinu 
představují převážně svory až fylity a krkonošskými ortorulami a migmatity, podřadně 
s vložkami jiných hornin. Mladší ordovicko-silurský komplex tvoří jihozápadní, jižní a 
jihovýchodní část krkonošského krystalinika v řešeném území.   
Komplex silurských hornin začíná grafitickými fylity s vložkami metalyditů a grafických 
kvarcitů, v jejich nadloží jsou místy ojediněle vyvinuty i krystalické dolomitické vápence 
a malakolitovce (erlany). Nejvyšší část souvrství pak tvoří chloriticko-sericitické fylity, 
s ojedinělými vložkami zelených břidlic a porfyroidů. V malé mocnosti jsou na spodu 
tohoto komplexu vyvinuty ordovické sericitické fylity . 
Radonové riziko 

Ovlivnění lidského organizmu radonem může pocházet ze 3 zdrojů: 
• z půdního vzduchu 
• z podzemní vody 
• ze stavebních materiálů 

Jedná se o plyn, který je nepostižitelný smysly. Po přeměně na izotopy polonia, 
vizmutu a olova (poločas rozpadu radonu je 3,8 dne), které mají schopnost vázat se 
na prachové částice v ovzduší, mohou být vdechovány do plic, kde mohou iniciovat 
karcinomy plic (téměř 30% všech onemocnění rakoviny je způsobeno radonem). 

Kategorie rizika Objemová aktivita Rn222 (kBg.m-3) v půdním vzduchu v základních půdách 
propustných pro plyny a vodu 

 nízká střední vysoká 
nízké méně než 30 méně než 20 méně než 10 
střední 30 - 100 20 – 70 10 – 30 
vysoké více než 100 více než 70 více než 30 

Radonové riziko 
V době odevzdání předkládaného oznámení nebyly k dispozici výsledky radonového 
průzkumu. Na základě zjištěných hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu, 
určené plynopropustností základové půdy a geologie podloží bude pozemek  zařazen 
do odpovídající plochy dle radonového indexu.  

 
 
C.2.5. Fauna a flora 
Základní charakteristiky staveniště 

Lokalita se nachází v centru města Harrachov v blízkosti areálu Policie České 
republiky. Jde o pozemek lesního typu většinou s náletovými dřevinami a úzký pruh 
sekaného trávníku. 
Flora  

Lokalita se nachází v centru města Harrachov v blízkosti areálu Policie České 
republiky. Jde o pozemek lesního typu většinou s náletovými dřevinami a úzký pruh 
sekaného trávníku. 
Botanický průzkum byl proveden dne 11.5.2007. Na lokalitě bylo zjištěno celkem 49 
taxonů cévnatých rostlin včetně dřevin. 
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Geobotanická charakteristika lokality 
Fytogeografické členění 
Fytogeografická oblast: oreofytikum 
Fytogeografický obvod: České oreofytikum 
Fytogeografický okres: Krkonoše, podokres Krkonoše lesní 
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998) 
smrková bučina (Calamagrostio villosae - Fagetum) 
 
Seznam nalezených druhů rostlin 
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu 
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý 

"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující 

(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný 

druhy domácí jsou bez výše uvedených značek 
Acer platanoides L. - javor mléč (+) 
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha 
Ajuga reptans L. - zběhovec plazivý 
Alchemilla micans Buser - kontryhel třpytivý 
Alchemilla monticola Opiz - kontryhel pastvinný 
Alchemilla vulgaris L. s.str. - kontryhel ostrolaločný 
Alopecurus pratensis L. - psárka luční (+) 
Aruncus vulgaris Rafin - udatna lesní (vysazená) 
Bellis perennis L. - sedmikrása chudobka 
Betula pendula Roth - bříza bělokorá 
Calamagrostis villosa (Chaix)J.F.Gmelin - třtina chloupkatá 
Cardaminopsis halleri (L.)Hayek - řeřišničník Hallerův 
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní 
Cirsium oleraceum (L.)Scop. - pcháč zelinný 
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+) 
Epilobium angustifolium L. - vrbovka úzkolistá 
Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera Á.Löve et D.Löve - orsej jarní hlíznatý 
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný 
Hieracium aurantiacum L. - jestřábník oranžový (+) zplanělý 
Hypochoeris radicata L. - prasetník kořenatý 
Chaerophyllum aromaticum L. - krabilice zápašná 
Lathyrus pratensis L. - hrachor luční 
Leontodon autumnalis L. - máchelka podzimní 
Leontodon hispidus L. subsp.hispidus - máchelka srstnatá pravá 
Lupinus polyphyllus Lindl. - lupina mnoholistá + 
Lysimachia vulgaris L. - vrbina obecná 
Myosotis sylvatica Hoffm. - pomněnka lesní 
Narcissus sp. - narcis (zplanělý) 
Petasites albus (L.)Gaertn. - devětsil bílý 
Picea abies (L.)Karsten - smrk ztepilý (+) 
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý 
Plantago major L. - jitrocel větší 
Poa pratensis L. - lipnice luční (+) 
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký 
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý 
Rubus idaeus L. - ostružiník maliník 
Rumex alpinus L. - šťovík alpinský 
Salix caprea L. - vrba jíva (+) 
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Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný 
Sorbus aucuparia L. - jeřáb ptačí (+) 
Symphytum officinale L. - kostival lékařský 
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská 
Trifolium pratense L. - jetel luční (+) 
Tussilago farfara L. - podběl léčivý 
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá 
Vaccinium myrtillus L. - borůvka 
Veronica chamaedrys L. - rozrazil rezekvítek 
Vicia cracca L. - vikev ptačí 
Vicia sepium L. - vikev plotní 

Závěr 
Na lokalitě bylo nalezeno 49 druhů rostlin včetně dřevin. 
Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a ani ochranářsky významné druhy 
obsažené v Červeném seznamu květeny ČR. 
Prvky dřevin  rostoucí mimo les 

V části parcely se nachází souvislý náletový porost javorů mléč, bříz bělokorých, 
smrků ztepilých a vrb jív:  

  

  

 

Fauna  

Zoologicky vymezené území spadá do úseku pohoří Českého masivu. Geologický 
podklad tvoří granity a granodiority – kaledonské případně variské.  
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Území je vymezeno místními komunikacemi s  živičným povrchem (viz  
fotodokumentace). Na  severo – západě je  ohraničen od sousední nemovitosti plotem.  
Plocha záměru je poměrně malá. Na lokalitě bylo mapováním zjištěno stanoviště X9 
Lesní kultury s nepůvodními dřevinami (Forest plantation of allochtonous trees). 
Pro potřeby mapování Natura 2000 se podle Katalogu biotopů České republiky jedná o 
lesní kultury s vysazenými dřevinami, které nebyly součástí přirozených lesů, případně 
v nich měly jen menší podíl. 
Vzhledem k umístění – spojení s okolními obdobnými porosty lesního charakteru, 
převažují na lokalitě druhy lesní nebo lesních okrajů (ekotonu). 
Lokalita byla navštívena pro účely tohoto posouzení jednou a to v poslední dekádě 
května roku 2007(zimní pozorování tohoto roku nebyla pro potřeby tohoto posouzení 
použita). Pozornost  byla věnována savcům, ptákům a případným pozůstatkům po 
bezobratlých organizmech. U všech jmenovaných skupin byla zjišťována především 
přítomnost zvláště chráněných druhů resp. druhů uvedených ve vyhlášce 395/92 Sb.   
Na lokalitě byli identifikováni: 
Plži (Gastropoda) 
hlemýžď zahradní – (Helix pomatia). Silná populace 
Hmyz (Insecta) 
Pěnodějka obecná (Philaenus spumarius) 
Střevlík zlatolesklý – (Carabus auronitens) 
Chrobák lesní – (Geotrupes stercorosus) 
Páteříček sněhový (Cantharis fusca) 
Slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata) 
Babočka admirál(Vanessa atalanta) 
Bělásek zelný (Meleageria daphnis) 
Obojživelníci 
Nebyli prokázáni.  Tato skutečnost je způsobena nepřítomnosti vhodného biotopu 
k rozmnožování (na lokalitě nejsou trvalé vodní plochy). Přesto nelze pohyb některého 
z obojživelníků na lokalitě zcela vyloučit. 
Plazi  
Nebyli prokázáni. Důvodem může být silné zastínění pozemku a oddělení od ostatních 
ploch komunikacemi se živičným povrchem. Přesto však krátkodobá přítomnost 
některého druhu plazů nelze vyloučit. 
Ptáci 
V následující tabulce jsou uvedeny druhy zjištěné v posuzovaném území. Je li 
v kolonce uveden znak + znamená souhlas s hlavičkou tabulky. Je li uveden znak ? 
nelze tuto skutečnost jednoznačně potvrdit. Je-li v kolonce uveden znak – není 
předpoklad, že  vazba uvedená v hlavičce je platná. Znak § uvádí, že druh je chráněn 
zákonem 114/92 Sb., resp, že je uveden ve vyhlášce 395/92 Sb. 
Ptáci Hnízdí Potravní vazba Vyhláška 395 Poznámka 
Budníček menší (Phylloscopus collybita) ? -   
Budníček větší (Phylloscopus trochilus ? -   
Červenka obecná (Erithacus rubecula) ? -   
Drozd kvíčala (Turdus philomelos) +    
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) ? -   
Holub hřivnáč (Columba palumbus) ? ?   
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) ? ?   
Káně lesní (Buteo buteo) - -   
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Ptáci Hnízdí Potravní vazba Vyhláška 395 Poznámka 
Konipas bílý (Motacilla alba) ? ?  Sběr potravy na oddělovacích 

komunikacích 
Kos černý (Turdus merula) + ?   
Králíček obecný (Regulus regulus) +    
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) ? -   
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) ? +   
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) ? +   
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) - ?   
Rorýs obecný (Apus apus) - - § ohrožený Přelet nad lokalitou 
Sojka obecná (Garrulus glandarius - ?   
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) - -   
Straka obecná (Pica pica) - ?   
Strnad obecný (Emberiza citrinella) + ?   
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) - -   
Sýkora koňadra (Parus major) ? +   
Sýkora modřinka (Parus caeruleus) ? +   
Sýkora uhelníček (Parus ater) + +   
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) - - § ohrožený Náhodný přelet nad lokalitou. 
Vrabec domácí (Passder domesticus) ? ?   
Zvonek zelený (Carduelis chloris) ? -   
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) ? -   

Poznámky k třídě ptáci: Na lokalitě se vyskytují běžné druhy ptáků. Důvodem je  blízká 
přítomnost rušných částí města. Důkazem je přítomnost druhů vázaných na lidská 
sídla (rehek domácí, vlaštovka obecná, rorýs obecný atp.) 

Savci 
Savci Rozmnožuje se na lokalitě Potravní vazba Vyhláška 395 Poznámka 
Hraboš polní (Microtus agrestis) ? ?   
Kretek obecný (Talpa europea) + +   
Myšice křovinná (Apodemus sylvaticus) + +   
Norník rudý (Cletrionomys glareolus) + +   
Rejsek obecný (Sorex araneus) ? ?   

Poznámky k některým druhům: Savci byli prokázáni buď zvukovými projevy nebo 
pobytovými značkami. Nebyl prováděn jejich odchyt, nebo lov. Jedná se o běžné 
druhy savců, které se vyskytují v širším území.   

  
Pohled na zájmovou lokalitu spolu se sousední pozemkovou 

parcelou 
Jihozápadní hranice pozemku je tvořena zpevněnou 

komunikací 
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Severní část pozemku spolu s plotem oddělujícím pozemek od 

sousední nemovitosti 
Vedlejší pozemek slouží jako dětské hřiště 

Lesní porosty 

Nejsou v dosahu zájmového území. Stavba bude realizována v ochranném pásmu 
lesa. 

Lokality evropského významu 

Jako jediná lokalita zasažena popisovaným záměrem je identifikována Evropsky 
významná lokalita Krkonoše. Důvodem proč byla identifikována tato lokalita je 
skutečnost, že zastavěné území města Harachov je součástí výše jmenované 
evropsky významné lokality. Nelze předpokládat ovlivnění více Evropsky významných 
lokalit neboť typ předpokládaného zásahu při hodnocení přímého vlivu je lokální. 
Jedná se o jednoduchý zásah v zastavěném území města.ovlivňující vodní režim malé 
lokality, která je dobře oddělena od svého okolí.  
Z Ptačích oblastí byla identifikována možnost vlivu na Ptačí oblast Krkonoše. Přesto, 
že zastavěné území města není součástí Ptačí oblasti Krkonoše, byl možný vliv na 
tuto Ptačí oblast posuzován. Důvodem je princip předběžné opatrnosti tedy vyloučení 
možného vlivu u lokality, která bezprostředně na Ptačí oblast navazuje. 
 
Vyjádření Správy Krkonošského národního parku je přiloženo: 
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Přílohou č. 2 předkládaného oznámení je tedy „Posouzení vlivu záměru Výstavba 
bytový dům – Villa Klondajk“ na Evropsky významnou lokalitu Krkonoše a Ptačí oblast 
Krkonoše“, zpracované autorizovanou osobou pro hodnocení podle § 67 zákona 
č.114/92 Sb. 
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Zvláště chráněná území 

Záměr se nachází zcela mimo polohu zvláště chráněných území přírody, žádná ZCHÚ 
nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, 
ani zprostředkovaně.  

Území přírodních parků 

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena. 

Významné krajinné prvky 

Nejsou polohou oznamovaného záměru přímo dotčeny.   
 
 

C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz 
Územní systém ekologické stability 

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních  částí krajiny do funkčního 
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního  působení 
na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy  jednak předpokladem záchrany 
genofondu rostlin, živočichů  i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším  
okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem  pro ozdravení krajinného 
prostředí a uchování všech jeho  užitečných funkcí.  
Co se týká samotné zájmové lokality, nenachází se přímo na ní žádný významný 
prvek ÚSES. Nejbližší prvek ÚSES je biocentrum v Anenském údolí, které se nachází 
v dostatečné vzdálenosti od zájmové lokality a který plánovanou výstavbou nebude 
zasažen. 
Krajinný ráz 

Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny - jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 
oblasti,  je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy 
do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny 
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných 
území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. S ochranou 
krajinného rázu úzce souvisí i ochrana významných krajinných prvků, které jsou cit. 
zákonem definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část 
krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. 
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní 
nivy. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením, využívají 
se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení 
jejich ekologicko-stabilizační funkce  (ust.  §  3  písm.  b/   a  §4  odst.  2  zákona  č. 
114/1992 Sb.).  
Pro řešení záměru je tudíž rozhodující okolností, že je navrhován právě do území 
s charakterem zástavby, kterému je dle názoru zpracovatelského týmu oznámení 
podřízeno i navrhované architektonické řešení posuzovaného záměru. 
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C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání 
Charakter krajiny 
Bytový dům je umístěn v zastavěném území města Harrachov. Území je vymezeno 
místními komunikacemi s živičným povrchem. Na severo-západě je ohraničen od 
sousední nemovitosti plotem.  

Charakter městské čtvrti 
Zájmová lokalita se nachází v centrální části  města Harrachov se 1780 obyvateli. V 
této části města převažuje rozptýlená výstavba – převážně ubytovacích a komerčních 
objektů. V blízkosti se nenachází žádná hustá obytná zástavba. 

Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky 

Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona č. 
114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V posuzované lokalitě není žádný VKP 
registrovaný orgánem ochrany přírody. Záměr je situován v ochranném pásmu 
Krkonošského národního parku. 

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin, 
nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek 
nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci. 
 
Ochranná pásma 

V posuzované lokalitě nejsou situována žádná PHO vodních zdrojů I. a II. stupně. 
Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována v dokumentaci pro 
územní řízení. 
 
Architektonické a jiné historické památky 

V místě uvažované výstavby se nenachází žádné  architektonické ani historické 
památky, výskyt  archeologických nalezišť není znám. V případě zjištění  výskytu 
archeologických památek bude nezbytné umožnit  záchranný archeologický výzkum 
(zpracování dokumentace). 
 
Jiné charakteristiky životního prostředí 

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány. 

Vztah k územně plánovací dokumentaci 

Stavba není v rozporu s územním plánem města (viz příloha 1 předkládaného 
oznámení). 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU 
NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a 
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 

Výstavba 

Výstavba – znečištění ovzduší 
Rozsah zemních prací není dle předaných podkladů významný, přesto   lze  očekávat, 
že etapa výstavby může představovat částečné narušení faktorů pohody. Případnou 
sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou 
formulována následující doporučení: 
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu 

zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů 
prašnosti budou minimalizovány 

• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

• zemní práce provádět vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě 
nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií 
zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a 
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti 

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při 
respektování výše uvedených doporučení lze záměr považovat za realizovatelný. 
Výstavba – hluk 
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu v etapě výstavby bude součástí další 
projektové přípravy. V době vypracování překládaného oznámení nebylo k dispozici 
POV stavby, tudíž nejsou informace o předpokládaném průběhu výstavby a nasazení 
stavební techniky. Je proto nezbytné se touto problematikou zabývat až po 
vypracování POV stavby v rámci další projektové přípravy. Nelze však předpokládat, 
že by rozsah stavebních prací mohl znamenat překračování hygienického limitu pro 
etapu výstavby. 

Provoz 
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve  vztahu k ohrožení zdraví 
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech: 

n znečištění ovzduší  
n hluk  

Znečištění ovzduší 

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení záměr 
generuje bodové, plošné a liniové zdroje znečištění ovzduší. V rozptylové studii je 
provedeno vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži, které lze označit za zanedbatelné. 
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Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin (NO2 a benzen) byl proveden 
s využitím programu SYMOS 97, verze 2006.  
Hluk 

Dalším aspektem z hlediska provozu posuzovaného záměru je  problematika hlukové 
zátěže z dopravy (liniové a plošné zdroje). Z charakteru záměru je patrné že sám o 
sobě negeneruje stacionární zdroje hluku ovlivňující okolí. Vyvolaná doprava 
související se záměrem je zanedbatelná a metodicky není zdrojem hluku. Z charakteru 
záměru tudíž není nezbytné se podrobněji problematice hlukové zátěže podrobněji 
zabývat.  
Dostupnost území 

V porovnání s původním stavem s předloženým záměrem nesouvisí žádná výraznější 
změna v dostupnosti území. 
Znečištění vody a půdy 

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr 
označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace půd. 
Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v 
příslušných kapitolách předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu 
prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a tento 
vliv lze označit za nulový.  

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo –zdravotní rizika 

V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru můžeme za potenciální 
zdroj zdravotních rizik pro obyvatele v  okolí považovat znečišťující látky emitované do 
ovzduší. Vzhledem k  vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na imisní 
situaci a vzhledem k rozsahu oznámení dle přílohy č.3  zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí v platném znění není v rámci tohoto záměru nezbytné provádět 
vyhodnocení zdravotních rizik souvisejících se záměrem, protože posuzovaný záměr 
nevnáší do území takové impakty, které by z hlediska zdravotních rizik výrazněji 
měnily stávající situaci v zájmovém území.  
Uvedený názor lze podpořit i následujícím vyjádřením orgánu ochrany veřejného 
zdraví: 
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Sociální  a  ekonomické  důsledky  

Uvažovaný záměr nemá vliv na sociální a ekonomické aspekty. 

Počet obyvatel ovlivněných záměrem 

Vzhledem k situování areálu lze vyloučit negativní ovlivnění obyvatelstva u nejbližších 
trvale obytných objektů.  

Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby 

Případné jiné  negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení  vlivů na 
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou  očekávány.  
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D.I.2. Vlivy na ovzduší 

Výstavba 

Vlastní stavební práce mohou být  zdrojem prašnosti, a to především sekundární. Pro 
etapu výstavby jsou proto formulována odpovídající doporučení pro další projektovou 
přípravu  v kapitole vlivů na obyvatelstvo. 

Provoz 

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu bylo provedeno porovnání imisní 
zátěže u nejbližších objektů obytné zástavby pro stávající a výhledový stav, přičemž 
toto porovnání imisní situace bylo provedeno pro NO2, a benzen jako charakteristické 
látky  související s dopravou.  
Vyhodnocení imisní zátěže  
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na 
program SYMOS 97, verze 2006  na základě registrační karty z měsíce února 2003: 

 

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování 
rozptylových studií č.j. 2370/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR. 
 
Řešené varianty a výpočtové body 
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v jedné variantě vyhodnocující vyvolanou 
dopravu na komunikačním systému a vytápění bytového domu v souvislosti 
s posuzovaným záměrem. Výpočet byl proveden ve výpočtové síti o kroku 10 m pro 
1681 výpočtových bodů (výpočtová síť je 400 x 400 metrů). Dále byl výpočet rozšířen  
pro samotný navrhovaný bytový dům a pro nejbližší objekt obytné zástavby ( 2001 a 
2002).  
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2001 2002 

Vstupní podklady pro výpočet 
Vstupní podklady pro výpočet z hlediska liniových a plošných zdrojů byly specifikovány 
v příslušné kapitole výstupů předkládaného oznámení a jsou představovány: 
Bodové zdroje znečištění ovzduší 
Vytápění jednotlivých bytů a prodejen bude řešeno samostatnými plynovými kotli 
s ohřevem teplé užitkové vody v nepřímo ohřívaném zásobníku TUV. 
Bytový dům 
Bytový dům bude vybaven třemi nástěnnými plynovými kondenzačními kotli Buderus 
Logamax plus GB 112, každý o výkonu 43 kW. Odvod spalin od kotlů bude do 
komínového průduchu typovou sadou kaskádového odkouření Buderus. Výška zdroje 

VB 2001  VB 2002  
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13,30 m s průměrem výduchu 0,2 m a fondem provozní doby 4000 hod/rok. Spotřeba 
zemního plynu je uvažována 27 069 m3/rok. 
Tab.: Emise z energetického zdroje 

 kg/106m3 emise (kg/rok) 
NOx 1600 43.3104 

Prostory s komerčním využitím 
V prostoru s komerčním využitím bude instalován samostatný nástěnný plynový 
kondenzační kotel pro vytápění prostor a ohřev TUV Buderus Logamax plus GB 122 – 
19 kW. Výška výduchu 13,30 m, průměr výduchu 0,15 m, FPD 4000 hod/rok. Spotřeba 
zemního plynu je uvažována 3 313 m3/rok. 
Tab.: Emise z energetického zdroje 

 kg/106m3 emise (kg/rok) 
NOx 1600 5.3008 

Použité emisní faktory   
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  související s dopravou bylo pracováno s  
emisními faktory pro rok 2008, které jsou komentovány v úvodní části oznámení. 

Plošné zdroje 
Za plošné zdroje jsou v rámci posuzovaného záměru uvažována parkoviště obyvatelů 
bytových domů. Realizaci záměru lze popsat z hlediska plošných zdrojů následovně: 
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště byl pro volnoběh použit 
předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při 
uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat 
následující sumu emisí: 
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje  

 NOx Benzen 
 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 

Plošný zdroj 7.575E-05 0.0065446 0.0023888 1.752E-06 0.0001514 5.526E-05 

Liniové zdroje znečištění 
Pro výpočet emisí bylo použito již dříve uvedeného modelu předpokládajícího 90 
vyvolaných  pohybů OA a 2 pohybů TNA po veřejné komunikaci.  Z liniového zdroje 
jsou tak očekávány následující bilance emisí: 
Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru) 

 NOx Benzen 
 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 

Komunikace 3.636E-07 0.0130892 0.0047776 8.411E-09 0.0003028 0.0001105 
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Imisní limity 
Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, přípustné četnosti jejich překročení a 
meze tolerance 
 
Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení 
(dle § 4 odst. 2 nař. vl. 597/2006 Sb. musí být těchto limitů dosaženo nejpozději do 31. 
12. 2009) 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Přípustná četnost překročení za kalendářní rok 
Oxid dusičitý 1 hodina 200µg.m-3 18 
Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40µg.m-3 - 

Benzen 1 kalendářní rok 5 µg.m-3 - 

 

Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu 
Znečišťující látka Doba průměrování 2006 2007 2008 2009 

Oxid dusičitý 1 hodina 40 µg.m-3 30 µg.m-3 20 µg.m-3 10 µg.m-3 
Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 8 µg.m-3 6 µg.m-3 4 µg.m-3 2 µg.m-3 

Benzen 1 kalendářní rok 4 µg.m-3 3 µg.m-3 2 µg.m-3 1 µg.m-3 
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Metodika výpočtu 
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 
rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ (originál růžice je dostupný u zpracovatele 
oznámení). Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a 
v grafu generované programem SYMOS97’ verze 2006: 

Harrachov 
STABILITNÍ RŮŽICE  RYCHLOSTNÍ RŮŽICE 
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Metodika výpočtu rozptylové studie 

V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění 
ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku 
MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly 
přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy 
s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými 
imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší. 
V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí 
přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí 
reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům 
snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená metodika 
SYMOS 97, od verze 2003. 
Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou: 
- stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných 

hodnot koncentrací 
- stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako denních průměrných 

hodnot (PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací 
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx) 
- nový výpočet frakce spadu prachu - PM10 

 
SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro  modelování  znečištění ze stacionárních 
zdrojů. 
Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje : 
ü výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1), plošných (typ 

zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3) 
ü výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného) 
ü stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních 

bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků 
výpočtů 

ü brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní 
vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského 

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů 
pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění 
ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní 
střech budov. Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění 
pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří. 
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu 
mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot 
výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do výpočtu může být 
zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je nutno počítat 
znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své 
maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a lze 
tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje. 
Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou 
vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou 
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na vliv 
terénu – v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, tak se 
předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru. 
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Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou 
z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální 
procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým jsou příměsi 
odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském 
povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími srážkami a vymývání 
oblačné vrstvy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je 
možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a 
výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle 
daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé znečisťující látky lze  
rozdělit do těchto tří kategorií: 

Kategorie Průměrná doba setrvání v atmosféře 
I 20 h 
II 6 dní 
III 2 roky 

Následuje  rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií: 
Znečišťující látka Kategorie 

oxid siřičitý II 
oxidy dusíku II 
oxid dusný III 
amoniak II 
sirovodík I 

oxid uhelnatý III 
oxid uhličitý III 

metan III 
vyšší uhlovodíky III 

chlorovodík I 
sirouhlík II 

formaldehyd II 
peroxid vodíku I 
dimetyl sulfid I 

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na 
horách – v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých 
zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu 
horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního zvrstvení 
ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš. 
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití 
maximálního výkonu. 
Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí 
na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí 
v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo 
jeho element tvoří část obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní 
výšku dosazuje střední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m. 
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice 
s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového 
zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových 
elementů. 
K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou 
růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při 
všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní 
četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech 
třídách stability. Při vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje mezi 
těmito hodnotami. Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená 
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hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je možné zvolit krok výpočtu vlastní, přičemž jeho 
hodnota musí být v rozsahu 0,5° – 45° a musí dělit číslo 45 beze zbytku. Klimatické 
vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku . Pozornost je třeba věnovat 
tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní 
pro dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně 
komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice od místa 
výpočtu, ale i na typu klimatických oblastí a je zcela v kompetenci ČHMÚ. 
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle 
rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti: 

Třída větru Třída rychlosti větru 
slabý vítr 1.7 m/s 

střední vítr 5.0 m/s 
silný vítr 11.0 m/s 

Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m 
nad zemí. 

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní 
zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší: 

Třída stability Název Popis třídy stability 
I. superstabilní silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu 
II. stabilní běžné inverze,špatné podmínky rozptylu 

III. izotermní Slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient 
často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky 

IV. normální indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek 
V. konvektivní labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek 

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi 
dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která 
je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru 
větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě 
toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry. 

rozptylová podmínka třída stability rychlost větru 
1 I 1,7 
2 II 1,7 
3 II 5 
4 III 1,7 
5 III 5 
6 III 11 
7 IV 1,7 
8 IV 5 
9 IV 11 
10 V 1,7 
11 V 5 

Program  je určen také pro výpočet koncentrací pevných znečisťujících látek. Do 
výpočtu je v tomto případě zahrnuta pádová rychlost prašných částic, vstupními údaji 
se zadává rozložení velikosti prašných částic (velikost částice a její četnost). 
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy 
oxidů dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň 
jako NOx byly  (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory 
z průmyslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěmi 
složkami, a to NO a NO2. Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu 
k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně 
zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO. Problém 
spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je 
společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod vlivem 
slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce značně závisí 
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na okolních podmínkách v atmosféře. Protože předpokládáme, že vstupem do výpočtu 
zůstanou emise NOx, je nutné upravit výpočet tak, aby jednak poskytoval hodnoty 
koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na 
rozptylových podmínkách. Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx 
pouze 10 % NO2 a celých 90 % NO. Pro popis konverze NO na NO2 je v metodice 
proveden podrobný popis. Pro představu, jak bude vypadat podíl  c/c0, tj. jakou část 
z původní koncentrace NOx bude tvořit NO2 v závislosti na třídě stability ovzduší a 
vzdálenosti od zdroje, byly vypočtené hodnoty  c/c0 uspořádané do tabulky. Pro 
rychlost větru byla použita nejnižší hodnota z třídních rychlostí podle metodiky SYMOS 
a to 1,7 m/s. 

podíl koncentrací NO2 / NOx třída stability 
vzdálenost 1 km vzdálenost 10 km vzdálenost 100 km 

I 0,149 0,488 0,997 
II 0,156 0,532 0,999 
III 0,174 0,618 1,000 
IV 0,214 0,769 1,000 
V 0,351 0,966 1,000 

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na NO2, 
ale ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 - 35 % 
původně vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude tento podíl 
ještě nižší. 

 
Výsledky výpočtu rozptylové studie 
Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 2006 
jsou sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů a 
charakteristik, a to jak pro body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i pro body 
mimo tuto výpočtovou síť. 
Vypočtené charakteristiky jednotlivých polutantů jsou následující:  

Polutant Hodnocená charakteristika 
NO2 Aritmetický průměr /1 rok 

Aritmetický průměr / 1 h 
benzen Aritmetický průměr /1 rok 

Veškeré příspěvky k imisní zátěži sledovaných škodlivin jsou v následujících tabulkách 
uvedeny v µg.m-3. 
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Příspěvky k imisní zátěži NO2  Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]  
 
Body výpočtové sítě 1 - 1681  
    

minimum maximum   
0,000027 0,000708   

    
Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2002 
    

minimum maximum   
0,000099 0,000368   

    
bod hodnota   

2001 0,000368   
2002 0,000099   
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Příspěvky k imisní zátěži NO2  Aritmetický průměr 1 hod [µg.m-3] 
 
Body výpočtové sítě 1 - 1681  
    

minimum maximum   
0,000997 0,020513   

    
Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2002 
    

minimum maximum   
0,003267 0,006554   

    
bod hodnota   

2001 0,006554   
2002 0,003267   
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Příspěvky k imisní zátěži benzenu  Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]  
 
Body výpočtové sítě 1 - 1681  
    

minimum maximum   
0,000004 0,000160   

    
Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2002 
    

minimum maximum   
0,000020 0,000082   

    
bod hodnota   

2001 0,000082   
2002 0,000020   
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Závěr: 
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 verze 2006 je programový systém pro  
modelování  znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající 
legislativou v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny 
výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší 
a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek v jednotlivých 
řešených variantách (µg.m-3 ): 

Výpočtová síť Body mimo síť 
Varianta škodlivina Charakteristika min max min max 

NO2 Aritmetický průměr 1 rok 0,000027 0,000708 0,000099 0,000368 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod 0,000997 0,020513 0,003267 0,006554 

Příspěvek záměru Benzen Aritmetický průměr 1 rok 0,000004 0,000160 0,000020 0,000082 
 
Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území 
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický 
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu 
k hodinovému aritmetickému průměru. 
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM 
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu v zájmovém území.  
Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou dosahovány 
příspěvky k imisní zátěží maximálně do 0,0007 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť 
maximálně do 0,0004 µg.m-3. 
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou 
dosahovány příspěvky k imisní zátěží maximálně do 0,021 µg.m-3, u bodů mimo 
výpočtovou síť maximálně do 0,007 µg.m-3. 
Uvedené příspěvky lze obecně označit za malé a málo významné, které by neměly 
ovlivnit imisní limity i při zohlednění pozadí v zájmovém území.  
Vyhodnocení příspěvků  benzenu  k imisní zátěži zájmového území 

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5 
µg.m-3. Z hlediska pozadí v zájmovém území nelze předpokládat překračování 
imisního limitu pro tuto škodlivinu. Příspěvek  řešených zdrojů vnáší do území roční 
koncentraci 0,0002 µg.m-3 ve výpočtové síti, respektive do 0,00008 µg.m-3 u bodů 
mimo výpočtovou síť. Ve vztahu k uvedeným příspěvkům lze vyslovit závěr, že 
posuzovaný záměr nebude přinášet podstatnou změnu v imisní zátěži této škodliviny a 
nedojde k překračování imisního limitu pro benzen. 

Na základě provedeného vyhodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší zájmového 
území lze vyslovit závěr, že z hlediska velikosti vlivu lze příspěvky k imisní zátěži 
označit za malé, z hlediska významnosti vlivu jako málo významné. 
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D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Vlivy na odtokové poměry a změny hydrologických charakteristik 

Následující výpočet ročního množství srážkových vod vychází z údajů projektanta o 
velikosti zastavěných, zpevněných a nezpevněných ploch v areálu a z ročního úhrnu 
srážek ve výši  650 mm/rok. 
Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod  
 Plocha [m2] Koeficient odtoku Qr [m3/rok] 
Zastavěné plochy 610 0,9 357 
Zpevněné plochy 523 0,7 238 
Nezpevněné plochy 703 0,1  46 
CELKEM ZA ROK           1836,0  641 

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového 
deště ve výši 143 l/s.ha po dobu 15 minut.   
Výpočet množství srážkových vod      
Bilance srážkových vod:  plocha   koef. průtok   
1. střecha objektu 610  m2 0,9 11  l.s-1 
2. zpevněné plochy ( zámková dlažba ) 523  m2 0,7 8  l.s-1 
3. zeleň 703  m2 0,1 1  l.s-1 
 celkem 1 836  m2  20  l.s-1 
 návrhová srážka 15 min. 1 836  P = 0,5 205  l.s-1.ha-1 
         
Roční bilance srážkových vod: plocha   koef. objem   
 Roční srážkový úhrn     650  mm 
1. střecha objektu 610  m2 0,9 357  m3 
2. zpevněné plochy ( zámková dlažba ) 523  m2 0,7 238  m3 
3. zeleň 703  m2 0,1 46  m3 
 celkem 1 836  m2  641  m3 

Uvedené bilance srážkových vod do dešťové kanalizace a následně do Kamenice byly 
odsouhlaseny jak Povodím Labe, s.p., tak Správou KRNAPu, jak je doloženo v úvodní 
části předkládaného oznámení. 
Z uvedených skutečností lze vyslovit závěr, že předkládaný záměr nemůže nijak 
významněji ovlivnit odtokové poměry v zájmovém území ani nemůže výrazněji ovlivnit 
hydrologické aktivity v zájmovém území. 

Vlivy na jakost vod 

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat  v podstatě 
pouze  v etapě výstavby. 
Výstavba 

Pro eliminaci rizika ovlivnění jakosti vod v etapě výstavby  jsou v doporučeních tohoto 
oznámení v etapě výstavby navržena následující  opatření: 
• pro stavbu bude vypracován plán opatření  pro případ havarijního úniku látek škodlivých 

vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie 
bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek 

• v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty 
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště 
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Provoz 
Splaškové a srážkové vody  

Produkce splaškových vod odváděných na BČOV není problematická. Srážkové vody 
ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných NEL budou předčištěny 
v odlučovači ropných látek. 
Z hlediska minimalizace rizika ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod v rámci 
provozu lze formulovat předkládanou dokumentací následující doporučení: 
• vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou opatřeny 

lapolem garantujícím na výstupu zbytkové znečištění do 0,2 mg NEL/l; lapol bude vybaven 
obtokem pro případ přívalových vod 

• před uvedením stavby do provozu bude  vypracován a předložen ke schválení Plán opatření 
pro  případ havarijního úniku látek škodlivých vodám 

• provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu zařízení na čištění ropných 
látek ze srážkových vod na  zpevněných plochách; 

• zabezpečení úklidu sněhu z obslužných komunikací a parkovacích ploch zajistit především   
mechanickým způsobem; minimalizovat použití chemického posypu  

• veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu musí splňovat limity jakosti 
vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem městské kanalizace 

Záměr lze z hlediska vlivu na vodu označit ve vztahu k velikosti vlivu za malý, z 
hlediska významnosti vlivu za málo významný. 
 
 
D.I.4. Vlivy na půdu 
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy 

V rámci předkládaného záměru je z doložených podkladů patrné, že není nezbytný 
zábor ZPF ani PUPFL. Vliv nenastává. 
Znečištění půdy 

Výstavba 
Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality půd.  Přesto 
pro další minimalizaci tohoto rizika  jsou navržena opatření, která již byla prezentována 
v předcházející části oznámení. 
Provoz 
Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou 
pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto 
oznámením a při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným  
zadáním a při respektování příslušných provozních směrnic. Obecně lze vyvodit závěr, 
že při respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd označit 
z hlediska významnosti jako nevýznamný až nulový. 
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Realizace záměru není spojena s významnější  změnou místní topografie a nemá vliv 
na stabilitu a erozi půdy.  
Vlivy na chráněné části přírody 

Lokalita výstavby objektu nenarušuje ani  se nedotýká žádného chráněného území z 
hlediska zájmů  ochrany přírody.  
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Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Z hlediska nebezpečných odpadů bude v rámci výstavby a provozu pouze prováděno 
jejich shromažďování tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a 
zabezpečených po dobu nezbytně nutnou. 
 

Výstavba 

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude 
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i 
použité stavební materiály. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně 
vyhovujícího způsobu odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá 
zhotovitel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení 
prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. 
Vzhledem k charakteru původního využití areálu i přes dokladované podklady 
nevytvářející předpoklad, že by se v lokalitě vyskytovaly staré zátěže je taktéž 
k tomuto aspektu formulováno odpovídající doporučení. Pro další projektovou přípravu 
jsou formulována následující doporučení: 
• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování 

nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech 
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve 
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a 
odpadovém hospodářství 

• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, 
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění 

• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění bude 
vedena odpovídající evidence 

• smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti 

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění  

Provoz  
Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně 
uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení včetně návrhů doporučení 
zpracovatelského týmu oznámení. Vliv lze z hlediska velikosti označit za malý, z 
hlediska významnosti za málo významný.  
 

D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. 
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový. 

D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 
Lokalita se nachází v centru města Harrachov v blízkosti areálu Policie České 
republiky. Jde o pozemek lesního typu většinou s náletovými dřevinami a úzký pruh 
sekaného trávníku. Plocha záměru je poměrně malá. Na lokalitě bylo mapováním 
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zjištěno stanoviště X9 Lesní kultury s nepůvodními dřevinami (Forest plantation of 
allochtonous trees). 
Vlivy na floru 

Na ploše zájmového území nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a vzhledem 
k povaze lokality je jejich trvalý výskyt vyloučen.  
Vlivy na prvky dřevin rostoucí mimo les 

Záměr bud znamenat kácení prvků dřevin rostoucích mimo les. Jak vyplývá 
z provedeného průzkumu, vůči navržené stavbě nelze vznést z hlediska ochrany 
přírody významnější  námitky. Přesto se jedná o kácení pásu souvislé zeleně v centru 
města, které lze vždy hodnotit jako negativní dopad. Protože však plocha stavby je 
územním plánem předurčena k zástavbě, lze předpokládat, že tento aspekt byl v rámci 
územního plánu zohledňován. 
Pro etapu výstavby je však nezbytné požadovat respektování následujících 
doporučení: 
• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit všechny stromy a důsledně prověřit možnost 

ochrany každého stromu ve smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového 
systému, ne jen korun stromů a kmenů) 

• součástí další projektové přípravy po konečném zaměření objektu bude vypracován podrobný 
dendrologický průzkum včetně ocenění kácené zeleně; minimalizovat odůvodněné kácení 
náletových porostů dřevin pouze na nezbytný rozsah zastavěných a zpevněných ploch 

• veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu  řešit zásadně 
v období vegetačního klidu 

• skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního 
období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu 

Z hlediska konečného řešení je vhodné, aby bylo respektováno následující 
doporučení:  
• v rámci další přípravy vypracovat  komplexní projekt sadových úprav, vycházející zejména 

z následujících zásad: 
ü realizovat sadové  úpravy podél okraje parkoviště a stávající komunikace, a to především 

komplexní  zahuštěnou výsadbu  stromů a keřů 
ü pro výsadbu použít zapěstované jedince stromů a keřů 
ü zahrnovat plán údržby zeleně 
ü projekt sadových úprav konzultovat se Správou KRNAP 

Vlivy na faunu 
Jak je patrné z fotodokumentace v úvodní části předkládaného oznámení, záměr 
neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů 
živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor. Posuzovaná lokalita je poměrně malé 
rozlohy a je výrazně zasažena antropogeními zásahy. Na lokalitě byly zjištěny dva 
druhy  chráněné zákonem 114/92 Sb., a to rorýs obecný a vlaštovka obecná. Oba 
druhy  zaletují ze zastavěné části města a změny na lokalitě nebudou mít na stav 
jejich populace vliv.   
Při kácení dřevin na lokalitě je nutné vybrat takové období kdy nedochází k hnízdění 
(období vegetačního klidu, podzimní období). Při kácení v předjarním období hrozí 
pokácení stromů s již  obsazenými hnízdy ptáků). 
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Při dodržených uvedených opatření nelze předpokládat negativní vliv záměru na 
místní populace nalezených chráněných druhů živočichů. 

Vlivy na lesní porosty 

Záměr v navrhované podobě nepředpokládá žádný zásah do  lesních porostů. Vliv lze 
označit za nulový. Stavba bude realizována v ochranném pásmu lesa a budou 
respektovány požadavky ze závazného stanoviska k vydání územního rozhodnutí na 
stavbu ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. 

Vlivy na ekosystémy 

Poněvadž dochází ke změně habitatu  navrhovanou výstavbou a zpevněním na 
rostlém terénu ve vazbě na skrývky rostlinného pokryvu, lze dovodit mírnou 
nepříznivost  přímých vlivů na ekosystémy prostoru staveniště a nejbližšího okolí 
staveniště. Jak bylo několikrát zmíněno, jde o výstavbu na méně hodnotných  
plochách s výrazným podílem antropogenního původu dotčených stanovišť 
(ruderalizace na navážkách). Záměr neznamená vznik dálkového přenosu imisí nebo 
možnosti přímé kontaminace vodních toků s výjimkou havarijní situace při výstavbě, 
které jsou popsány v příslušných částech Oznámení (úniky látek nebezpečných 
vodám při výstavbě). Nejsou tedy s ohledem na polohu záměru očekávány žádné další 
vlivy, které by mohly zprostředkovaně zasáhnout vymezená území prvků ÚSES a 
VKP, mimo vlivy prezentované předcházející části předkládaného oznámení. 
Významným biologickým vlivem může být další ruderalizace území po výstavbě 
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. 
Otevřené plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin, jednoletých plevelů 
a některých vyloženě invazních druhů rostlin, které mohou znamenat i ovlivnění 
druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Je proto doporučeno uplatnit 
následující podmínku: 
• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 

prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů 

Vlivy na prvky ÚSES 

Z hodnocení části předloženého Oznámení, týkající se  územního systému ekologické 
stability krajiny vyplývá, že záměr vlastní výstavby se prvků ÚSES nedotýká. 

Vlivy na významné krajinné prvky  

Jak je patrné z popisné části oznámení, uvedený vliv nenastává. 

Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Ve vztahu k vyjádření Správy KRNAP byl vypracován posudek autorizované osoby na 
záměr „Výstavba bytového domu Villa Klondajk“. Ze závěrů tohoto posudku vyplývá, 
že: 
„záměr označený jako „Výstavba bytového domu Villa Klondajk“ lze akceptovat jako 
záměr, který nebude mít negativní vliv na hlavní předměty ochrany Evropsky 
významné lokality Krkonoše a na Ptačí oblast Krkonoše. Dále výsledkem 
hodnocení je zjištění, že dochází bytovou výstavbou zvětšování počtu obyvatel 
v Evropsky významné lokalitě Krkonoše a v těsné blízkosti Ptačí oblasti Krkonoše. 
Tento jev může mít v budoucnu kumulativní charakter s negativním účinkem. Proto 
doporučuji v územně plánovací dokumentaci velkého územního celku zařadit kapitolu 
v limitech území, která řeší tuto problematiku. Stanovené limity přenést do územně 
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plánovacích dokumentací měst a obcí jež leží, nebo svým katastrálním územím 
významně zasahují do Evropsky významné lokality Krkonoše, Ptačí oblasti Krkonoše. 
Stanovení limitů je možné zpracovat samostatně v předstihu před zpracováním 
územně plánovací dokumentace“.  
 
D.I.7. Vlivy na krajinu 
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru neznamená výraznou změnu 
stávajících estetických parametrů  vlastního zájmového území. Pro posouzení vlivu 
stavby navrhovaného záměru na krajinný ráz a estetické parametry území je 
podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného rázu 
území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika pohledů: 
1. Vznik nové charakteristiky území: 
V místě výstavby dojde ke vzniku nové charakteristiky území, avšak jedná o realizaci 
typu staveb, které se v hodnoceném území již vyskytují. Výškově se nejedná o objekt 
výrazněji se odlišující od stávající zástavby. V daném kontextu je možno vliv pokládat 
za málo významný.  
2. Narušení stávajícího poměru krajinných složek: 
V daném kontextu změny krajinných složek jde o částečné posílení nepříznivých 
složek krajiny. Lze však konstatovat, že již dnes převládají významné negativní 
charakteristiky související s postupnou zástavbou města.  Záměr lze označit málo 
významný. 
3. Narušení vizuálních vjemů:  
Realizace neznamená s ohledem na místo výstavby výraznější narušení vizuálních 
vjemů. Lze proto tento vliv označit za malý a nevýznamný.  
4. Dálkové pohledy  
S ohledem na charakter stavby a její umístění je možno konstatovat, že v dálkových 
pohledech se vliv záměru nijak výrazněji neprojeví  v porovnání se stávajícím stavem. 
V kontextu měřítka ve vazbě na okolní objekty lze navrhované řešení pokládat za 
úměrné, poněvadž není v rozporu s okolními objekty.  
Celkově lze konstatovat porovnáním původního a navrhovaného stavu, že realizací 
navrhovaného záměru nedojde ke významnějšímu negativnímu vlivu na krajinu. 
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D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky  
Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly 
ovlivnit charakter krajiny (městského organismu), stav ekosystémů  či způsob využití 
území.  
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad 
na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty 
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na historické osídlení území vyloučit 
archeologické nálezy. 
Určitým nebezpečím však je ruderalizace území v rámci dočasného deponování 
materiálů a po jejich odvezení v důsledku nedostatečné rekultivace, skrývky a ukládání 
živinově bohatých materiálů vytváří ideální předpoklady pro šíření neofytních a 
invazních druhů rostlin s možností jejich  zavlečení i do hodnotnějších enkláv a 
prostorů v okolí zájmového území. 
 
 

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
Posuzovaný  záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech 
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se 
jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené pro takový záměr. Z této skutečnosti se 
také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na životní 
prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. předloženého 
oznámení je patrné, že záměr nepředstavuje výraznější ovlivnění jednotlivých složek 
životního prostředí. 
 
 
D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 
Při realizaci záměru  nelze  předpokládat vlivy přesahující státní hranice. 
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné 
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně  při realizaci stavby: 
• vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou opatřeny 

lapolem garantujícím na výstupu zbytkové znečištění do 0,2 mg NEL/l; lapol bude vybaven 
obtokem pro případ přívalových vod 

• veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu musí splňovat limity jakosti 
vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem městské kanalizace 

• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování 
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech 
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve 
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a 
odpadovém hospodářství 

• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, 
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění 

• v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty 
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště 

• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit všechny stromy a důsledně prověřit 
možnost ochrany každého stromu ve smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – 
ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany 
kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů) 

• součástí další projektové přípravy po konečném zaměření objektu bude vypracován 
podrobný dendrologický průzkum včetně ocenění kácené zeleně; minimalizovat odůvodněné 
kácení náletových porostů dřevin pouze na nezbytný rozsah zastavěných a zpevněných 
ploch 

• v rámci další přípravy vypracovat  komplexní projekt sadových úprav, vycházející zejména 
z následujících zásad: 
ü realizovat sadové  úpravy podél okraje parkoviště a stávající komunikace, a to především 

komplexní  zahuštěnou výsadbu  stromů a keřů 
ü pro výsadbu použít zapěstované jedince stromů a keřů 
ü zahrnovat plán údržby zeleně 
ü projekt sadových úprav konzultovat se Správou KRNAP 

• pro stavbu bude vypracován plán opatření  pro případ havarijního úniku látek škodlivých 
vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie 
bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek 

• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění bude 
vedena odpovídající evidence 

• smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti 

• veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu  řešit zásadně 
v období vegetačního klidu 

• skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního 
období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu 
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• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 
v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních 
zdrojů prašnosti budou minimalizovány 

• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

• zemní práce provádět vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě 
nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií 
zemin a stavebních komunikací 

• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 
prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů 

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění  

• před uvedením stavby do provozu bude  vypracován a předložen ke schválení Plán opatření 
pro  případ havarijního úniku látek škodlivých vodám 

• provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu zařízení na čištění ropných 
látek ze srážkových vod na  zpevněných plochách; 

• zabezpečení úklidu sněhu z obslužných komunikací a parkovacích ploch zajistit především   
mechanickým způsobem; minimalizovat použití chemického posypu  
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů při hodnocení vlivů  

Při zpracování oznámení byly použity následující podklady: 
n literární údaje (viz seznam literatury) 
n terénní průzkumy 
n osobní jednání 
Hodnocení vlivu imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo 
provedeno podle metodiky SYMOS 97, verze 2003.  
Seznam použité literatury a podkladů 
1) Bytový dům „Villa Klondajk“, Harrachov p.p.č. 1028/248, AKIA a.s. září 2006, dokumentace 

pro územní řízení 
2) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy 

používané v ČHMÚ a praktické  příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody 
stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o., 
Pardubice, 1995 

3) Liberko M., Polášek J.: HLUK +,  ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1999 
4) Havel B.: Vyhodnocení údajů o vlivech na obyvatelstvo z hlediska zdravotních rizik – 

Obalovna živičných směsí Vidochov,  OHS Svitavy, 2002 
5) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha 
6) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí  ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova, 

Praha, 1996 
7) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991 
8) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území  České republiky včetně 

doprovodných meteorologických  dat, ČHMÚ, 1997 
9) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia, 

Praha. 
10) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):  

Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha. 
11) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky 

(stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166. 
12) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - 

Academia, Praha. 
 

 
 



Bytový dům „VILLA KLONDAJK“ 
oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

 80 

 
D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při zpracování oznámení 
Prognostické metody použité v oblasti emisí a imisí jsou postaveny na základě 
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou 
prognózou,  ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí. 
Podle toho je k nim třeba také přistupovat. 
Za nezbytné je však požadovat realizování doporučení, která vzešla ze zpracování 
oznámení, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze negativní vlivy na 
životní prostředí minimalizovat.  
 

 
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je posouzena velikost a 
významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem  uvažována a jíž je podřizováno 
projektové řešení záměru. Z hlediska imisní situace je vyhodnocen příspěvek 
posuzovaného záměru k imisní zátěži. 

 
 

F. ZÁVĚR 

V rámci předkládaného oznámení byl záměr posouzen ze všech podstatných hledisek. 
Pro případ realizace navrhovaného záměru jsou v příslušné kapitole formulována 
odpovídající doporučení pro eliminaci respektive snížení negativních vlivů na 
jednotlivé složky životního prostředí. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
Předmětem předkládaného oznámení je  záměr: Bytový dům „VILLA KLONDAJK“. Dle 
zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry vyžadující 
zjišťovací řízení), bod 10.6. Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o 
celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na 
životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Libereckého kraje.  
Z dikce platného znění zákona lze předpokládat s odkazem na § 4 platného zákona, že 
příslušný úřad zařadí záměr pod bod 10.15. „Záměry podle této přílohy, které nedosahují 
příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a 
technologie neuvedené v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující parametrů 
předchozích bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle 
zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit 
území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti“, protože v uvedeném případě nebylo 
možné vyloučit vliv dle § 45 i zák. č. 114/92 Sb. v platném znění. 

Situace záměru je patrná z následujícího obrázku: 

 
Provozně je objekt  bytovým domem, ale jeho forma a vzhled ho zařazuje do skupiny  menších 
domů této skupiny, které území nezatěžují nadměrným počtem bytů a svou velikostí se neliší 
od staveb penzionů a větších rodinných domů.  

Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami: 
1. podzemní podlaží 
Objekt obsahuje 13 parkovacích stání 

1. nadzemní podlaží 
obsahuje vstupní prostory domu, 4 byty s prodejnou 

Situace záměru 
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2. nadzemní podlaží  
obsahuje 6 bytů 

1. podkroví 
obsahuje 6 bytů 

2. podkroví 
obsahuje 3 byty 
 
kapacity parkování pro dům o 19 bytech: parkovací garáže v 1.PP – 13 míst 
                                                                  parkoviště na terénu – 9 stání (z toho 2 pro invalidy) 

Pozemek pro navrhovanou výstavbu č. kat. 1028/248 o výměře 1 836 m2 má tvar trojúhelníka 
a svažuje se směrem k jihozápadu podél přístupové komunikace na Klondajk. Bylo prověřeno, 
že pozemek se dá bez větších problémů připojit na inženýrské sítě a z veřejnou komunikaci. 
Záměr  představuje předpoklad investora realizovat výstavbu bytového domu na lokalitě 
územním plánem určené k uvedenému charakteru stavby. 

Pozemek je veden jako ostatní plocha. Plocha záměru je dobře přístupná z veřejné 
komunikace. 

Architektura objektu a jeho tvar jsou odvozeny z tradiční výstavby ve městě a má zcela 
jednoznačně horský charakter rodinného penzionu. Vyznačuje se tzv. přesazenými římsami, 
jednoduchým tvarováním střech, traktováním balkonů. Převážná část fasád je obložena 
mořeným dřevem. Celý objekt je posazen na kamenný sokl, který je částí podzemního podlaží 
vystupující na terén. Přesto, že architektura objektu reaguje na ráz místní a tradiční výstavby, 
je charakter objektu zcela soudobý a vyznačuje se soudobým architektonickým trendem. 

Sokl domu je navržen v obkladu ze štípaného betonu. Štíty vytvářející v uliční frontě 
podstatnou kulisu domu jsou tvořeny balkony v kombinaci s citlivým poměrem plných ploch a 
okenních otvorů. V konceptu byl objekt dle sdělení oznamovatele konzultován na Správě 
KRNAP. 

Konstrukce objektu je navržena jako kombinace dvou traktů s příčným nosným systémem na 
rozpětí 6,0 m. V suterénu jsou říčné nosné stěny nahrazeny průvlaky na sloupech. Svislé 
konstrukce budou vyzdívané, vodorovné z monolitického železobetonu. Krov bude dřevěný 
vaznicový, střecha dvouplášťová. Založení objektu bude na pasech z prostého betonu. 

Stavba nepředstavuje  zábor ZPF, stavba je mimo zábor PUPFL.  

Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou pravděpodobnost 
kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto oznámením a při dodržení 
technického řešení stavby v souladu se zpracovaným  zadáním a při respektování příslušných 
provozních směrnic. 

Záměr bude představovat nové emise znečišťujících látek do ovzduší z bodových, liniových a 
plošných zdrojů. Tyto bilance jsou prezentovány v příslušné části předkládaného oznámení a 
současně představují i vstupy do rozptylové a hlukové studie. 

Předkládaný záměr je situován do území, které je uzemním plánem určeno k aktivitě 
obdobného charakteru. Z uvedených skutečností je patrné, že záměr není v přímém kontaktu 
s územním systémem ekologické stability krajiny ani bezprostředně nijak neovlivňuje žádné 
chráněné území nebo přírodní park.  

Kvalita životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území. Volba tohoto 
území pro stanovené funkční využití odpovídá jeho charakteru, to znamená, že se nejedná o 
území přírodovědně cenné, respektive krajinářsky zajímavé, ani nijak jinak problematické 
z hlediska zájmů ochrany přírody.  

Posuzovaný záměr neovlivňuje hydrogeologické charakteristiky. Záměr nepředstavuje 
významné  navýšení zpevněných ploch. Vliv lze označit za malý. 
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V období výstavby je plně zodpovědný za nakládání s odpady (třídění, správné ukládání a 
následné využití nebo likvidaci) hlavní dodavatel stavby. Tato povinnost bude uvedena ve 
smlouvě o provedení prací. Investor vytvoří podmínky pro oddělené a bezpečné 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Pro minimalizaci negativních vlivů již byla 
formulována opatření prezentovaná v předcházejících částech předkládaného oznámení.  

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. 
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový. 

Záměr neznamená žádné vlivy na faunu, floru a ekosystémy. Posudek autorizované osoby pro 
hodnocení dle §67 zák. 114/92 Sb. konstatuje, že záměr nebude mít negativní vliv na hlavní 
předměty ochrany Evropsky významné lokality Krkonoše a na Ptačí oblast Krkonoše.  

Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru neznamená výraznou změnu stávajících 
estetických parametrů  vlastního zájmového území.  

Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.  

Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji komentované 
v příslušných částech oznámení  lze záměr označit z hlediska velikosti  vlivů za malý až 
nulový, z hlediska významnosti vlivů za málo významný až nevýznamný.  
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H. PŘÍLOHY  
1) Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 

dokumentace a vyjádření Krajského úřadu ve vztahu k NATURA dle § 45i zákona 
č.114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

2) Posouzení vlivu záměru „Výstavba bytový dům – Villa Klondajk“ na Evropsky 
významnou lokalitu Krkonoše a Ptačí oblast Krkonoše 

3) Plná moc 
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