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A. Údaje o oznamovateli

A.I. Oznamovatel:

Obchodní firma:  

PRAKTIK system s.r.o.
IČO:  



27268519
Sídlo: 


U Jezu 525/4

46119 Liberec

A.II. Oprávněný zástupce oznamovatele: 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:


Ing. Hynek Zdráhal
Legií 2094

407 47 Varnsdorf

tel.: 602 931 212

B. Údaje o záměru

B.I. Základní údaje 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1

Název:
Skladování a manipulace s naftou a extralehkým topným olejem

Zařazení podle přílohy č.1: 

objekt ČSPHM:

10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv,  farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

Kapacita nedosahuje uvedených limitů, podle zákona č.163/2006 Sb. však podléhá zjišťovacímu řízení.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Kapacita:

nádrž na naftu: 
1500 l

nádrž na ELTO:
1000 l

Předpokládané maximální množství spotřebovaných hmot:

Nafta:
max. 2 000 l/měsíc, tj. 24 000 l/rok

ELTO:
max. 2000 l/měsíc v zimním období , tj. max. 14 000 l/rok

B.I.3. Umístění záměru

Kraj:


Liberecký

Okres:

Česká Lípa

Obec:


Stráž pod Ralskem
Katastrální území:
Stráž pod Ralskem 

Pozemky: 

1028

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Předmětem posuzovaného záměru je instalace dvou dvouplášťových nádrží na ropné produkty ve výrobní hale oznamovatele. Jedna nádrž bude sloužit ke skladování nafty, druhá nádrž ke skladování ELTO. Obě nádrže budou sloužit výhradně pro potřeby oznamovatele.

V uvedené výrobní hale je v současnosti v provozu zařízení na sběr, výkup  a zpracování vyřazených chladících zařízení a ostatního elektrošrotu včetně znovuzískávání regulovaných látek vyskytujících se v tomto odpadu. Vliv zařízení na zpracování odpadu je odlišný od vlivu posuzovaného záměru.  

Výrobní hala je umístěna v průmyslové zóně obce Stráž pod Ralskem. Zpracovatel oznámení nepředpokládá,  že by posuzovaný záměr vyvolal takové vlivy, které by se mohly navzájem kumulovat s jakoukoli činností v průmyslové zóně. 

B.I.5.
Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledů zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Předmětem posuzovaného záměru je instalace dvou dvouplášťových nádrží na pohonné hmoty ve výrobní hale oznamovatele. Záměr vyplynul jednak z potřeby oznamovatele zajistit vytápění prostor výrobní haly (nádrž na ELTO), jednak z potřeby zajistit přísun nafty pro potřebu vysokozdvižných vozíků bez rizika ohrožení životního prostředí. Dosud byla nafta dovážena v plechových kanystrech a obsluha s ní manipulovala (dolévala do nádrží) přímo v hale. Po realizaci záměru bude nafta skladovaná ve dvouplášťové nádrži s odpovídajícím výdejním zařízením. Tím bude riziko úniku nafty, která je z hlediska ohrožení vod závadnou látkou, omezeno na minimum. 

Zvážení nulové varianty

V případě, že by posuzovaný záměr nebyl realizován, bude oznamovatel za prvé nucen vyřešit vytápění výrobních prostor jiným způsobem, za druhé bude nakládat s naftou stávajícím způsobem, kdy existuje nebezpečí jejího úniku a tím ohrožení životního prostředí. 

B.I.6.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Předmětem posuzovaného záměru je instalace dvou dvouplášťových nádrží na pohonné hmoty ve výrobní hale oznamovatele. Jedna nádrž bude sloužit ke skladování nafty, druhá nádrž ke skladování ELTO. Obě nádrže budou sloužit výhradně pro potřeby oznamovatele.

Nádrž na ELTO bude plastová (polyethylen), dvouplášťová, o objemu 1000 l. Bude součástí příslušenství topného agregátu. 

Tabulka č.1: Technická data topného agregátu

	typ
	REA - HELIOS 140

	Tepelný výkon 
	140 kW

	Vzduch. výkon
	11 000 m3/hod.

	Spotřeba topného oleje
	13,9 l/hod.

	Účinnost
	88,00 %

	Statický tlak
	1,1 mbar

	Hladina zvuku
	77 dB(A)

	Elektrické napětí
	230V/50Hz

	Výkon motoru
	2000 W

	Jmenovitý proud
	9,5 A

	Komínový výstup
	200 mm

	Výstup teplého vzduchu
	520 mm (průměr)


Stáčení ELTO z cisternového vozu bude probíhat uvnitř výrobní haly, která má betonovou podlahu opatřenou nátěrem. Vrata jsou konstrukčně provedena tak, aby vozy mohly vjíždět až do prostoru haly. Po dobu stáčení bude stáčecí hadice po celé délce podložena plechovou záchytnou vanou, řidič cisternového vozu i pracovník oznamovatele bude po celou dobu stáčení přítomen. Samozřejmostí budou sanační prostředky v dostatečném množství pro případ nutnosti likvidace úniků. 

Nádrž na naftu bude rovněž plastová, dvouplášťová, o objemu 1500 l. Bude vybavená odpovídajícím výdejním zařízením – automatickou tankovací pistolí typu A 2010 výrobce HORN. Tyto automatické výdejní pistole jsou samostatně uzavírající výdejní ventily pro provoz s plnou hadicí určené pro výdej kapalin. K sériovému vybavení patří: bezpečnostní vypínání, potah proti opotřebení a ochlazení, otočný hadicový kloub a třístupňový držák ovládací spouště. Okolo výdejní trubice je obtočena pružina, která umožňuje bezproblémové zaaretování pistole v plnicím hrdle nádrže. Vypadnutí pistole z otvoru nádrže během provozu je tak vyloučeno. 

Stáčení nafty bude probíhat stejným způsobem a za stejných podmínek jako stáčení ELTO. Výdej nafty bude provádět odpovědná a proškolená osoba, zaměstnanec oznamovatele.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Termín zahájení: 2007

Termín dokončení: 2007

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec Stráž pod Ralskem

B.I.9.
Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

· Rozhodnutí o povolení středního zdroje znečišťování ovzduší. Příslušným k vydání je KÚ LK.

· Schválení aktualizace havarijního plánu vydané příslušným vodoprávním úřadem, zde MěÚ Česká Lípa

· Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území v souladu s ustanovením § 81 stavebního zákona a o změně užívání stavby podle § 126 a 127 stavebního zákona – MěÚ Stráž pod Ralskem

B.II. Údaje o vstupech

B.II.1. Půda 

Provoz posuzovaného záměru je uvažován ve stávajícím halovém objektu na p.p.č. 1028 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Objekt dříve sloužil jako opravárenské a servisní středisko kolových dopravních a manipulačních prostředků společnosti DIAMO s.p. V současné době je v této hale v provozu zařízení na sběr, výkup  a zpracování vyřazených chladících zařízení a ostatního elektrošrotu včetně znovuzískávání regulovaných látek vyskytujících se v tomto odpadu.  

Výrobní hala je umístěna v průmyslové zóně obce Stráž pod Ralskem. Realizací záměru nevznikne žádný požadavek na zábor zemědělské nebo jiné půdy. Druh a způsob využití dotčeného pozemku ani pozemků okolních se realizací záměru nezmění.

Vynětí ze ZPF

Realizace záměru nevyžaduje vynětí ze zemědělského půdního fondu. 

B.II.2. Voda 

Pitná voda 

Objekt výrobní haly je napojený stávající vodovodní přípojkou na vodovodní řad ve správě DIAMO s.p, Stráž pod Ralskem. Voda je používána pro potřeby sociálního zázemí. Záměr nemá požadavek na pitnou vodu. Počet pracovníků se realizací záměru nezvýší.

Technologická voda 

Zařízení nepoužívá jako vstup technologickou vodu a není ani zdrojem technologických odpadních vod. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Suroviny, pomocné materiály a další látky

Při instalaci budou použity běžné mechanizmy. Jedná se o mobilní zařízení bez potřeby provádění stavebních prací.  

Zásobování elektrickou energií

Výrobní objekt je elektrickou energií zásobovaný přípojkou z veřejné sítě SČE a.s.

Nárůst potřeby elektřiny bude nevýznamný, pouze pro potřebu čerpadel. 

Vytápění

Předmětem záměru je zajistit vytápění prostor haly. 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Realizací záměru nevzniknou nové nároky na řešení dopravní situace. Výrobní hala je již v provozu, přístupové komunikace, parkovací a manipulační plochy jsou vybudované. Nárůst dopravy v souvislosti s navážením pohonných hmot je vzhledem ke stávajícímu objemu dopravy nevýznamný.

B.III. Údaje o výstupech

B.III.1. Ovzduší

Je nesporné, že emise z pohonných hmot jsou velmi výraznou škodlivinou. Jsou tvořeny převážně těkavými organickými látkami, VOC - volatile organic compounds, které zásadně ovlivňují kvalitu ovzduší. 
Definice VOC:

1) Donedávna definovala platná legislativa VOC jako organické látky, jejichž tlak sytých par při teplotě 20OC je roven nebo vyšší než 0,01 kPa. Tuto podmínku splňuje většina alkanů a alkenů o nižším počtu uhlíků než 12, aromátů s 10 a méně uhlíkovými atomy, akloholů s 6 a méně uhlíkovými atomy, aldehydů a ketonů s 8 a méně, monokarboxylových kyselin s 5 a méně, esterů, aminů a etherů s 9 a méně uhlíkovými atomy. 
2) V současnosti definuje platné znění zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší těkavou organickou látku (VOC) jako jakoukoliv organickou sloučeninu nebo směs organických sloučenin, s výjimkou metanu, jejíž počáteční bod varu je menší nebo roven 250oC, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa. 

Dle údajů v bezpečnostních listech (bod 9. Fyzikální a chemické vlastnosti) se bod varu uhlovodíků obsažených jak v naftě, tak v ELTO pohybuje mezi180 až 370oC. Z tohoto pohledu se na ně definice VOC vztahuje. Mezi nejvýznamnější zdroj těchto emisí z hlediska manipulace a používání PHM však patří jednoznačně benzin, u něhož je nutno omezovat emise při manipulaci  pomocí technologie zpětného odvodu par. Na posuzovaný záměr se tento požadavek nevztahuje. 
Pro účely kategorizace se těkavé organické látky dělí do 4 kategorií, a to podle míry působení na zdraví lidí, zvířat a životní prostředí. Jedná se o následující kategorie 

a)  látky, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci a jsou označeny R-větou R45, R46, R49, R60 a R61,

b)  halogenované organické látky klasifikované podle zvláštního právního předpisu R-větou R40,

c)  těkavé organické látky, které nespadají pod písmena a) a b),   

d) benzin definovaný podle § 2 písm. aa), pokud je posuzován podle požadavků  § 14 až § 19. Pro posuzování podle jiných ustanovení této vyhlášky náleží do kategorie pod písmenem c).
Motorová nafta a ELTO je v  bezpečnostním listu označena R-větou 40, přičemž se nejedná o halogenovanou látku, ani v ní nejsou halogenované složky obsaženy. Lze ji zařadit pod bod c) dle uvedené definice. 
Množství vznikajících emisí:

1) Při manipulaci s naftou dochází k zanedbatelnému úniku emisí organických  látek. Jejich množství lze vyčíslit na základě emisních faktorů vycházejících z Vyhl. MŽP č. 356/2002 Sb., příloha č. 4.

Emise VOC vznikají při manipulaci se surovinou, kdy kapalina, čerpaná do nádrže, vytlačuje páry zaplňováním prostoru a tyto unikají mimo, do ovzduší. Tyto emise při manipulaci je možno stanovit na základě znalosti koncentrace par v parním prostoru či tenze manipulovaného produktu. Vzhledem k obrovským rozdílům složení pohonných hmot a paliv a v neposlední řadě teploty a tlaku při manipulaci se nikdy nedá přesně stanovit koncentrace par nad kapalinou. Zahraniční i naše literatura užívá vždy rozmezí koncentrací, se kterými je nutno uvažovat. Někdy se používá jiná hodnota pro zimu a pro léto. U nafty jsou koncentrace o cca dva až tři řády nižší, než pro benziny.  

Pro účely kvantifikace budoucích emisí byl proveden následující výpočet:

Platná legislativa  uvádí pro čerpací stanice emisní faktor 20 g VOC na 1 m3 nafty. Obdobná hodnota lze použít i pro ELTO, které má velmi podobné vlastnosti a složení jako nafta.  Rozdíl spočívá v tom, že ELTO bude manipulováno pouze jednou a to při plnění nádrže, kdežto nafta bude manipulována při příjmu z autocisterny a poté ještě při výdeji do prostředku, pro který je určena. 

Množství emisí z PHM za rok (např. pro účely zpoplatnění středního zdroje):
	produkt
	Čerpané množství v t/rok
	Ef v kg/m3 pro jednu nebo obě manipulace
	Množství emisí VOC v kg/rok

	ELTO
	14
	0,02
	0,28

	MN
	24
	0,04
	0,96


Pozn. Pro zjednodušení výpočtu se předpokládá měrná hmotnost paliva 1 kg/l. 
Obdobně lze tento výpočet provést pro jednu manipulaci, kdy u nafta bude jednorázově stočeno max. 1,5 m3 a u ELTO max. 1 m3 paliva. Poslední řádek obsahuje výpočet množství vzniklých emisí při výdeji do nádrže o max. objemu 50 l.
	produkt
	Manipulované množství v t
	Ef v kg/m3 
	Množství emisí VOC v kg

	ELTO (při příjmu)
	1
	0,02
	0,02

	MN (při příjmu)
	1,5
	0,02
	0,03

	MN (při výdeji)
	0,05
	0,02
	0,001


2) Emise ze spalování - poslední tabulka uvádí výpočet emisí ze spalin v kg/rok v topném agregátu o výkonu 140 kW (malý zdroj znečišťování ovzduší) při spotřebě 14 t ELTO / rok.  Při výpočtu jsou použity emisní faktory dle přílohy č.5 k nař. vlády č.352/2002 Sb.
	Škodlivina
	Emisní faktor kg/t paliva
	Úlet škodlivin dle emisního faktoru (kg/rok)

	Tuhé emise
	1,42
	19,9

	SO2 (předpoklad obsah síry 0,1%)
	20.S
	28

	NOx
	5
	70

	CO
	0,71
	10

	Organické látky
	0,34
	4,8


Emise z mechanizmů (vysokozdvihy apod.) spalujících naftu nejsou uvedeny, jde o stávající zátěž a její odhad je zatížen značnou chybou. 

Kategorizace technologií, zařazení mezi zdroje znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění

Podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., příloha č. 1, odst. 4.8 Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování a výdej pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem se jedná o  střední zdroj znečišťování  ovzduší, pro který nejsou stanoveny žádné  obecné emisní limity  ani zvláštní podmínky provozu. 

Pozn.: Donedávna byly pro tato zařízení stanoveny EL pro pachové látky a VOC, ale protože měření emisí na těchto zařízeních je poměrně problematickou a ne příliš smysluplnou záležitostí, bylo zřejmě od těchto požadavků z těchto důvodů upuštěno. Jedinou povinnosti je proto každoroční vyhodnocení souhrnné provozní evidence a poplatkové hlášení, oboje zpracované na základě bilance. 
Topný agregát o tepelném výkonu 140 kW  je malým zdrojem znečišťování ovzduší. 

B.III.2. Odpadní vody

Odpadní vody jsou pouze splaškového charakteru ze sociálního zařízení. Realizace záměru nebude mít za následek zvýšení počtu zaměstnanců, nebude tedy znamenat nárůst množství vypouštěné splaškové vody. Odpadní splaškové vody jsou odvedeny stávající kanalizační přípojkou do centrální splaškové kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod ve správě podniku DIAMO s.p. 

Dalšími vodami, které však nejsou vodami odpadními ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., jsou dešťové vody ze zpevněných ploch, které mohou být kontaminovány ropnými látkami pocházejícími z úkapů automobilů. Tyto vody jsou již v současné době přečištěny ve dvou sorpčních vpustích typu SOL 2. Spolu s vodami dešťovými ze střech jsou odváděny do veřejné dešťové kanalizace ve správě organizace DIAMO s.p.
Popsaný stav je stávající situace, která nebude realizací záměru ovlivněna. 

B.III.3. Odpady 

V následujících tabulkách je uvedený přehled těch druhů odpadů, jejichž vznik zpracovatel oznámení předpokládá jak v průběhu realizace záměru, tak při běžném provozu obou nádrží.  

Tabulka č. 2: výčet odpadů vzniklých při instalaci: 

	Katalogové číslo odpadu
	Kategorizace
	Název odpadu

	15 01 01
	O
	Papírové a lepenkové obaly

	15 01 02
	O
	Plastové obaly

	15 01 03
	
	Dřevěné obaly

	15 01 10
	N
	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

	15 02 02
	N
	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

	20 03 01
	O
	Směsný komunální odpad


Vzhledem k rozsahu záměru bude množství těchto vzniklých odpadů velmi malé. 

Tabulka č. 3: výčet odpadů vznikajících při provozu:

	Katalogové číslo odpadu
	Kategorizace
	Název odpadu

	15 02 02
	N
	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

	20 03 01
	O
	Směsný komunální odpad 


Směsný komunální odpad je sice v tabulce uveden jako odpad související ze záměrem, ale jeho stávající produkce nebude provozem uvedeného záměru prakticky ovlivněna. 

Odpady budou jako tříděný odpad shromažďovány v nádobách na určeném označeném místě. Odstraňování všech odpadů bude realizováno prostřednictvím oprávněné osoby.

B.III.4. Zdroje hluku pro pracovní a životní prostředí

Hlavním zdrojem hluku jsou jednoznačně linky na zpracování elektrošrotu a autodoprava. Realizaci linek na zpracování elektrošrotu předcházelo zpracování a projednání Dokumentace o posouzení vlivů na životní prostředí (rok 2006) pro záměr „Středisko pro vývoj a provoz zařízení na sběr, výkup  a zpracování vyřazených chladících zařízení a ostatního elektrošrotu včetně znovuzískávání regulovaných látek“ s kladným výsledkem. V ní byl dostatečně posouzen vliv hluku na lokalitu. Provozování topného agregátu včetně nádrže na ELTO a nádrže na naftu s výdejním zařízením bude mít zanedbatelný vliv na zvýšení hlukové hladiny.

B.III.5. Popis rizik bezpečnosti provozu

Provoz obou nádrží s příslušenstvím představuje několik způsobů ohrožení zdraví a bezpečnosti lidí a ohrožení životního prostředí.

Ohrožení zdraví člověka

Podle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  jsou nafta i extralehký topný olej  klasifikovány jako nebezpečná chemická látka: karcinogenní látka 3. kategorie, zdraví škodlivá se symbolem Xn a R-větami 40 (Podezření na karcinogenní účinky), 65 (Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic) a 66 (Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže).

Oba ropné produkty jsou při častém opakovaném kontaktu podezřelé z možných karcinogenních účinků. Jsou zdraví škodlivé – vzhledem k nízké viskozitě mohou při požití vyvolat poškození plic. Místně odmašťují a dráždí pokožku. Páry mohou působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest. 

Vzhledem k tomu, že prostor haly je dostatečně větraný, přímé ohrožení zdraví obsluhy nehrozí.

Ohrožení bezpečnosti

Extralehký topný olej a nafta jsou hořlavou kapalinou s bodem vzplanutí nad 55 °C. Jejich páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Produkt může akumulovat statickou elektřinu. Tyto vlastnosti znamenají nebezpečí. Technologie zařízení bude technicky zabezpečena podle platných ČSN. Pro případ požáru bude objekt  dostatečně vybavený hasicími přístroji. Pro objekt bude zpracovaný požární řád a obsluha bude důsledně proškolována. 

Ohrožení životního prostředí

Extralehký topný olej a nafta působí škodlivě na vodu a půdu. Je třeba zabránit jejich průniku do spodních a povrchových vod a kontaminaci půdy. Pro zabránění úniku ropných látek budou instalována zařízení s  dostatečnými technickými opatřeními (typizované dvouplášťové nádrže). Výdejní a stáčecí plocha bude nepropustná. Stáčecí hadice bude po dobu stáčení po celé délce podkládaná plechovou záchytnou vanou. Obsluha bude pravidelně proškolována. 

Pro objekt haly je v současné době zpracovaný plán opatření pro případ havárie podle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ten bude v důsledku realizace záměru doplněný o obě skladovací místa a aktualizovaná verze bude předložena příslušnému vodoprávnímu úřadu ke schválení. 

Bezpečnostní list nafty a extralehkého topného oleje jsou  přílohou č. 3.

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

C.I.
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik  dotčeného území

Stráž pod Ralskem s více než 4 tisíci obyvateli patří svou rozlohou  2154 ha  spíše k menším městům Libereckého kraje.

Posuzovaný záměr je umístěn v oblasti, která je vyhrazena jako průmyslová zóna. Leží mimo městskou zástavbu. Lokalita je silně zasažena dřívější těžbou uranu.  Z hlediska starých ekologických zátěží se jedná o území bývalé DCHT Stráž pod Ralskem se všemi známými negativními dopady této činnosti na přírodní prostředí. 

Záměr je situován v lokalitě, která není součástí prvků územního systému ekologické stability nadregionální, regionální ani lokální úrovně. Není v prostoru, který by mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu. Realizací a následným provozem nebude stávající stav lokality dotčen.  

C.II. Stručná charakteristika složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

V následujících kapitolách jsou popsány základní složky životního prostředí. V tomto konkrétním případě se nepředpokládá jejich významné ovlivnění, přesto jsou v této kapitole popsány.

C.II.1. Ovzduší 

Území řadíme do mírně teplého podnebí, klimatické oblasti MT 7. Toto podnebí je charakterizováno normálně dlouhým, teplotně a srážkově mírným létem, mírně teplou, suchou až mírně suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Tabulka č. 4:  Charakterizace okrsku MT 7

	
	

	   Léto
	 normální délka (30 - 40 letních dnů)

	 
	 mírné (průměr. teplota v červenci 16 – 17 (C)

	
	 mírné suché (úhrn srážek ve vegetačním období 400 – 450 mm)

	
	

	
	

	   Přechodné
	 krátké (110 – 130 mrazových dnů)

	   období
	 jaro mírné (průměr. teplota v dubnu 6 - 7  (C)

	
	 podzim mírně teplý (průměr. teplota v říjnu 7 - 8  (C)

	
	

	
	

	   Zima
	 normální délka (40 - 50 ledových dnů)

	 
	 mírně teplá (průměr. teplota v lednu -2 až -3  (C)

	
	 suchá až mírně suchá (úhrn srážek v zimním období 250 - 350 mm

	
	 krátká co do trvání sněhové pokrývky (50 - 80 dnů)

	
	


 
Klima zájmového území tvoří přechod mezi vlhkým chladným a oceánicky laděným podnebím návětrných pohraničních hor (Jizerské hory, Ještědský hřbet, Lužické hory) a relativně suchým a teplým podnebím českého vnitrozemí. 


Okrsek Strážská kotlina je pro užší zájmové území nejtypičtější a její klima je současně nejvíce vyhraněné. Na úrovni makro- až mezoklimatu vykazuje určitou příslušnost k oceánicky zabarvenému a relativně vlhkému Ještědskému hřbetu, což se projevuje ročními srážkovými úhrny kolem 700 mm a průměrnou roční teplotou asi 7,5 °C. Na úrovni mezo- až mikroklimatu se však projevuje výrazný posun k chladnějšímu a termicky extrémnějšímu (kontinentálnějšímu) podnebí. 

V důsledku výrazných sníženin a vysoké relativní vlhkosti (ta je způsobena mj. velkou rozlohou zamokřených ploch a vysokou lesnatostí) jsou pro Strážskou kotlinu charakteristické inverzní mrazové polohy s hojným výskytem mlh.

Pro lokalitu byl ČHMÚ Praha zpracován odborný odhad větrné růžice ve výšce 10 m nad úrovní terénu pro 7 tříd stability. Charakteristickými znaky je relativně nízký podíl bezvětří  (32%)  a dále převládající proudění ze směru JZ (15 %) a SZ (13 %). Oproti jiným lokalitám v okrese jde o místo dobře provětrávané s nízkým podílem inverzních stavů.

 Tabulka č. 5:   Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Stráž pod Ralskem pod Lipkou ve výšce 10 m nad povrchem země

	 Velmi stabilní třída
	N
	NE
	E
	SE
	S
	SW
	W
	NW
	Klid

	 četnost   (v %)
	0,60
	0,70
	1,30
	0,44
	0,69
	1,44
	0,65
	0,74
	9,80

	 rychlost  (v m/s)
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	

	 Stabilní třída
	N
	NE
	E
	SE
	S
	SW
	W
	NW
	Klid

	 četnost   (v %)
	1,06
	0,83
	1,11
	0,90
	2,40
	3,37
	1,80
	2,78
	9,96

	 rychlost  (v m/s)
	1,95
	1,90
	1,88
	1,88
	1,96
	1,97
	1,88
	1,88
	

	 Mírně stabilní třída
	N
	NE
	E
	SE
	S
	SW
	W
	NW
	Klid

	 četnost   (v %)
	1,96
	1,08
	1,67
	1,54
	2,10
	3,61
	2,32
	3,86
	4,01

	 rychlost  (v m/s)
	3,18
	3,78
	2,96
	2,64
	3,00
	3,15
	3,42
	3,18
	

	 Neutrální třída
	N
	NE
	E
	SE
	S
	SW
	W
	NW
	Klid

	 četnost   (v %)
	2,57
	1,06
	1,32
	1,62
	2,84
	4,52
	2,41
	4,16
	6,38

	 rychlost  (v m/s)
	3,19
	4,07
	3,18
	2,70
	3,13
	3,26
	3,25
	3,13
	

	 Mírně labilní třída
	N
	NE
	E
	SE
	S
	SW
	W
	NW
	Klid

	 četnost   (v %)
	0,43
	0,17
	0,31
	0,26
	1,04
	1,09
	0,43
	0,75
	0,93

	 rychlost  (v m/s)
	2,42
	2,79
	2,38
	2,63
	2,71
	2,75
	2,42
	2,23
	

	 Labilní třída
	N
	NE
	E
	SE
	S
	SW
	W
	NW
	Klid

	 četnost   (v %)
	0,28
	0,12
	0,20
	0,18
	0,69
	0,72
	0,28
	0,50
	0,62

	 rychlost  (v m/s)
	2,48
	2,63
	2,46
	2,53
	2,72
	2,78
	2,48
	2,23
	

	 Velmi labilní třída
	N
	NE
	E
	SE
	S
	SW
	W
	NW
	Klid

	 četnost   (v %)
	0,11
	0,04
	0,08
	0,06
	0,24
	0,25
	0,11
	0,21
	0,31

	 rychlost  (v m/s)
	1,70
	1,70
	1,70
	1,79
	1,70
	1,68
	1,70
	1,70
	

	 Celková růžice
	N
	NE
	E
	SE
	S
	SW
	W
	NW
	Klid

	 četnost   (v %)
	7,01
	4,00
	5,99
	5,00
	10,00
	15,00
	8,00
	13,00
	32,00

	 rychlost  (v m/s)
	2,77
	3,01
	2,47
	2,43
	2,62
	2,71
	2,77
	2,69
	


Současný stav čistoty ovzduší ve východní části okresu Česká Lípa, v níž je lokalizována  průmyslová zóna Stráž pod Ralskem, je velmi příznivý. 

Podle imisních map ČHMÚ Praha jsou pro tuto oblast charakteristické roční průměry koncentrace SO2 v rozmezí 10 - 30 (g/m3 (normativ pro roční průměr dle NV 350/2002 Sb. je 50 (g/m3). Při dlouhodobých měřeních nebylo nalezeno ani jediné překročení krátkodobé nejvyšší přípustné koncentrace (350 (g/m3) a totéž platí i pro 24hodinovou NPK (125 (g/m3).

Z podrobných rozborů výsledků měření přízemních koncentrací SO2, analýzy srážkových vod a znalosti emisí z energetických zdrojů uranového průmyslu vyplývá, že tyto zdroje se podílejí na průměrné imisní koncentraci cca 50 - 60 %, přičemž zbytek připadá na místní drobné zdroje a dálkový přenos z tzv. velké energetiky ČR a přilehlých oblastí sousedních zemí.

Informace o hodnotách koncentrací oxidů dusíku jsou oproti SO2 podstatně kusejší, avšak i v tomto případě jsou příznivé (roční průměr pod 40 (g/m3).

Rovněž hodnoty pro suspendované částice PM10 jsou v převážné části oblasti velmi příznivé - roční průměry jsou vesměs blízké hodnotám nalezeným v tzv. pozaďových bodech. Krátkodobé hodnoty  mohou být až o 1 řád vyšší, ovšem za naprosto specifických podmínek (např. za silného větru a suchého počasí). 

C.II.2. Voda 


Oblast, ve které leží uvažovaná lokalita, vodopisně náleží do povodí Labe, speciálně do povodí Ohře.  Hydrogeologicky spadá do hydrogeologického rajónu č. 464 Křída Horní Ploučnice. Drenážní bází zájmového území je tok Ploučnice, číslo hydrologického pořadí 1-14-03-054. Ploučnice je podle platné legislativy významným vodním tokem.  Její pramen vyvěrá v Podještědí, asi dva kilometry od obce Osečná. Správa vodního toku i povodí spadá do kompetence organizace  Povodí Ohře, s.p Chomutov.

Základní údaje o povodí lokality:

číslo hydrologického pořadí povodí
1-14-03-054

plocha povodí



626,38 km2

specifický odtok z území 


7,87, l/s/km2
průměrný průtok ve stanici Česká Lípa 
4,93 m3/s
Lokalita leží na území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída. Neleží ve stanoveném záplavovém území vodního toku ani v ochranném pásmu vodního zdroje. 

C.II.3. Půda

Půdní charakteristika území vyplývá z geologické stavby a z reliéfu zájmového území. Členitost území vedla ke vzniku poměrně pestré mozaiky půd, kterou tvoří půdy terestrické, hydromorfně ovlivněné, organické a také velká skupina půd antropogenně ovlivněných. Půdními typy, odpovídajícími průměrným stanovištním podmínkám, jsou kambizemě a podzoly. 

  Kambizemě zahrnují široký okruh půd na nejrůznějších zvětralinách z pís​kovců, neovulkanitů, popř. metamorfikách. Jejich stratigrafie, fyzikální vlastnosti a chemismus se proto výrazně odlišují. Charakteristickým rysem kambizemí je hnědnutí (braunifikace) B horizontu, ležícího hned pod humózním horizontem A. Jedná se o proces přeměny jílových minerálů, který není spo​jen s výrazným vertikálním transportem humojílových částic jako u podzolů. Nejchudším typem, který se nachází na území , jsou arenické kambizemě na pískovcích. Ty tvoří v erozních podmínkách pře​chod k podzolům. Dalším subtypem je psefitická kambizem. Ta má výrazný podíl skeletu (místy přechází v ranker) a nachází se v některých částech svahu Ralska. Dalšími subtypy, které se nalézají na sledovaném území, jsou eutrická kambizem (maloplošně na zvětralinách efuzívních hornin, kde však tvoří přechod do rankeru či psefitické kambizemě), pseudoglejová kambizem (podmíněná akumulační polohou, v níž se hromadí hlinitá frakce, jež zhoršuje propustnost půd a vede k periodickému převládnutí redukčních procesů), luvizemní kambizem (přechody do luvizemě, popř. hnědozemě na svahovinách a méně mocných překryvech sprašových hlín v dolním stupni svahů) .  

  Podzol je druhým nejrozšířenějším půdním typem daného území. Jeho výskyt je zde vázán na podloží pískovců, v jehož zvětralinách je jen málo pracho​vých a jílových částic. Důsledkem zvýšené propustnosti těchto písčitých půd je výrazný perko​lační režim. V území se vyskytuje především arenický subtyp, charakteristický lamelární akumulací seskvioxidů a s častou tvorbou stmelence. V menší míře se vyskytuje glejový podzol s naznačeným glejovým horizontem ve spodině, pozorovat lze i přechody do organozemí. Arenický podzol je vyvinut pouze v malé části prostoru , zbytek náleží chudším typům kambizemí, fluvizemí, hydromorfních a organických půd.

Ke kontaminaci půdního prostředí v dřívějším prostoru DCHT Stráž docházelo na třech úrovních:

a) Úniky technologických roztoků v okolí vrtů

b) Kontaminace nivy Ploučnice vypouštěnými důlními vodami

c) Kontaminace z jiných zdrojů

Dalším, dnes již neaktuálním zdrojem kontaminace byla v minulosti přeprava urano​vé rudy, kdy se prašným spadem šířil do okolí trasy ve značném množství zejména uran a rádium.

C.II.4. Flora

   Plochy průmyslového areálu s technologickou zástavbou se z botanického hlediska jednoznačně řadí do kategorie „území botanicky nevýznamné“. Pro tyto plochy neplatí žádná omezení, neboť jakýkoliv zásah již nemůže vést ke snížení jejich botanického potenciálu. Vlastní existence těchto ploch s odváděním dešťových vod do dešťové kanalizace nemá významný vliv na okolní flóru.

C.II.5 Fauna

Záměr se nachází v lokalitě  faunisticky málo významné. Stávající objekt, včetně zpevněných obslužných komunikací a ploch uvnitř průmyslového areálu, je z pohledu možnosti výskytu fauny  totálně degradován.


C.II.5  Územní systém ekologické stability (ÚSES), krajinný ráz, evropsky významné lokality a ptačí oblasti

 Územní systém ekologické stability

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního  působení na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy  jednak předpokladem záchrany genofondu rostlin, živočichů i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším  okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem  pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho  užitečných funkcí.
Z množství regionálních biocenter  je nejbližší prvek místního ÚSES  401 , 402 a biokoridor 401 - 402.

BC 401: biocentrum biogeografického významu - místní, v systému místního významu. Název lokality „Bouřlivý rybník“. Dokumentováno v mapovém listu VLS,LHC Stráž pod Ralskem. Biocentrum existující, funkční. Současný charakter dotčených pozemků - vodní tok, louka, ostatní plochy  .

BC 402: biocentrum biogeografického významu - místní, v systému místního významu. Název lokality  neuveden. Dokumentováno v mapovém listu VLS,LHC Stráž pod Ralskem. Biocentrum existující, funkční. Současný charakter dotčených pozemků - lesní pozemky ,vodní tok,louka, ostatní plochy  .

Biokoridor 401-402: biogeografického významu - místní.  Název lokality  neuveden. Dokumentováno v mapovém listu VLS, LHC Stráž pod Ralskem. Biocentrum existující, funkční. Současný charakter dotčených pozemků - vodní tok a přilehlé plochy, louky, ostatní plochy.

Nadregionální ÚSES  se v blízkosti sledovaného území nenachází.

Krajinný ráz


Z hlediska krajinného rázu se lokalita nachází v nezastavěné a neurbanizované části správního obvodu města Stráž pod Ralskem.


Pro makroreliéf je typická vertikální členitost charakteristická pro celou Ralskou pahorkatinu. Krajinné dominanty jsou tvořeny četnými strmými sopečnými suky orientovanými ve směru SV-JZ (vrcholy Ralska, Lipky a Jeleních vrchů), které pronikají mírně zvlněnou, nepříliš členitou plošinou vycházející ze Strážské kotliny.


Krajinný mezoreliéf je v horizontální členění charakteristický střídáním ploch lesů, zemědělské půdy a vodních ploch. Tato krajinná scéna je výrazně narušena průmyslovou zástavbou - negativními dominantami komínu a objektu Úpravny uranových rud, plochou odkaliště a necitlivým zasazením silniční sítě do přírodního prostředí. Naprosto narušený je krajinný segment městského prostředí novou výstavbou městečka Stráže pod Ralskem a likvidací organické zástavby. Mezoreliéf a tím celý krajinný ráz celého území je poškozen. 

Přírodní charakteristika místa je dána historickým využíváním okolní krajiny. Před zahájením chemické těžby bylo zájmové území zemědělsko lesnickou krajinou se spíše extenzívním hospodářským využitím. Většinu plochy pokrýval les, který byl převážně jehličnatý, se zastoupením borovice a smrku, při celkové převaze borovice, zejména v jižní části území. Listnaté dřeviny byly zastoupeny jednak obecně přimíšenou břízou, popř. osikou, jednak  nesmíšenými bučinami na úbočí Ralska a fragmenty olšin v aluviu Ploučnice. Lesy měly převážně hospodářský charakter.


Nelesní půdy byly v minulosti využívány (na rozdíl od současnosti) téměř beze zbytku, a to buď jako louky nebo jako orná půda.

Současný stav území je ve srovnání se stavem výše popsaným diametrálně odlišný. Prostor je silně exploatovaný, výrazně industriální, v němž dominantním vlivem byla dřívější těžba a zpracování uranu, zatímco tradiční zemědělské a dílem i lesnické využití je potlačeno.

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti


Nejbližší evropsky významnou lokalitou je Horní Ploučnice (viz příloha č. 7). Záměr tuto lokalitu neovlivní. Ptačí oblasti s v blízkosti záměru nenachází.

C.III Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Území, ve které je záměr situován, lze pokládat na jednu stranu za území silně zasažené průmyslovou činností, na druhou stranu je zde patrná výrazná snaha o jeho alespoň částečný návrat k jeho původnímu účelu, kterým bylo rekreační využití. Tento záměr je velice dlouhodobý, neboť úplné ukončení činností souvisejících s odstraňováním následků těžby uranu lze odhadovat v horizontu několika desítek let. 

Přesto je nutno na tuto oblast nahlížet jako na území potenciálně velmi hodnotné z hlediska přírodního. Ovzduší dnes vykazuje poměrně příznivé hodnoty imisní zátěže, povrchové vody, které představuje především řeka Ploučnice, již nejsou významně znečišťovány vypouštěnými technologickými vodami. Přírodní hodnoty vykazují významný trend k postupnému zlepšování a návratu ke stavu před zahájením těžby uranu, byť v časově dlouhodobém měřítku. 

Hustota osídlení této části okresu Česká Lípa je poměrně nízká, neboť zde bylo provedeno již před druhou světovou válkou vysídlení v souvislosti se zřízením vojenského výcvikového prostoru. 

Posuzovaný záměr je umístěný ve stávajícím objektu  - ve výrobní hale v průmyslové zóně v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby.  Jeho vliv nezpůsobí významné zhoršení žádné ze složek životního prostředí v dotčeném území. 

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

Tato kapitola obsahuje zhodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a jednotlivé složky životního prostředí. 

Z hlediska zdravotních rizik záměr nebude mít dopad na zdraví lidí, ať už zaměstnanců nebo veřejnosti. 

Z vyhodnocení v příslušné kapitole vyplývá, že potenciálně rizikovou látkou jsou nafta a extralehký topný olej.  Oba přípravky jsou klasifikovány jako nebezpečná chemická látka: karcinogenní látka 3. kategorie, zdraví škodlivá. Při častém opakovaném kontaktu jsou podezřelé z možných karcinogenních účinků. Jsou zdraví škodlivé – vzhledem k nízké viskozitě mohou při požití vyvolat poškození plic. Místně odmašťují a dráždí pokožku. Páry mohou působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest. 

Vzhledem k tomu, že prostor haly je dostatečně větraný, přímé ohrožení zdraví obsluhy nehrozí.

Obsluha bude vybavena ochrannými pracovními prostředky předepsanými v bezpečnostních listech přípravků. Ty jsou přílohou č. 3.

Zhodnocení vlivů stavby:

· Stavba neovlivní významně ovzduší, klima ani další faktory území. Jedná se o zařízení, která budou umístěna uvnitř stávající výrobní haly.  

· Nedojde k navýšení hlukové zátěže. Nedojde k nárůstu autodopravy. Hluková emise zařízení je minimální.   

· Nedojde k  ovlivnění hydrogeologických poměrů lokality a kvality povrchových a podzemních vod. Zařízení budou umístěna v hale, budou realizována opatření proti úniku závadných látek. Rozsah střech se nezmění, příjezdové komunikace, parkovací ani manipulační plochy se rozšiřovat nebudou.  Záměr není ve stanoveném záplavovém území vodního toku. 

D.I.1. Vlivy na půdu, území a geologické podmínky

Záměr je umístěný do objektu stávající výrobní haly umístěné v průmyslové zóně bez rozšiřování objektu, budování příjezdových komunikací, manipulačních a parkovacích ploch. 

Provoz může mít vliv na půdu v případě havárie způsobené únikem ropných látek do vnějšího prostředí. K minimalizaci nebezpečí vzniku havárie budou učiněna opatření. Tato opatření jsou podrobně popsána v kapitole D.IV. 

Negativní vliv na geologické podmínky lze prakticky vyloučit.

 
Vliv záměru na území nelze vzhledem k umístění považovat za negativní. 

D.I.2. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na flóru a fytocenózy

Vzhledem k umístění ve stávajícím výrobním objektu  nebude mít realizace záměru negativní vliv na flóru a fytocenózy.

D.I.3. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vzhledem k umístění ve stávajícím výrobním objektu  nebude mít realizace záměru negativní vliv na kulturní a architektonické památky ani na žádný jiný hmotný majetek. 

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

V této kapitole jsou shrnuty údaje uvedené v předchozí kapitole. Za zasažené území lze pokládat především bezprostřední okolí objektu výrobní haly a zaměstnanci oznamovatele. Rozsah vlivů byl v podstatě zhodnocen v předchozí kapitole a vyplývají z tohoto hodnocení následující závěry:

1) Pracovníci firmy, kteří mohou být ovlivněni účinky produktů, budou řádně poučeni a vybaveni ochrannými pracovními prostředky. 

2) Jednotlivé složky životního prostředí buď nebudou ovlivněny vůbec nebo budou chráněny opatřeními provedenými v souladu s platnými normami, zákony, prováděcími vyhláškami a nařízeními vlády. Opatření viz kapitola D.IV.

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Tento záměr nebude mít v žádném případě nepříznivý vliv přesahující hranice. 

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Provoz obou zařízení představuje několik způsobů ohrožení zdraví a bezpečnosti lidí a ohrožení životního prostředí. Hlavním způsobem omezování rizik je přísné dodržování pracovních postupů. V rámci technického provedení obou zařízení bude zavedena řada konstrukčních opatření (protipožární armatury, dvouplášťové trubní rozvody, výdejní pistole s bezpečnostními prvky atd.). Parametry stanovené hygienickými předpisy nebudou na základě zkušeností ze stávajících objektů překračovány.
Ochrana zdraví pracovníků obsluhy a zákazníků

Potenciálně rizikovou látkou jsou nafta a extralehký topný olej.  Oba přípravky jsou klasifikovány jako nebezpečná chemická látka: karcinogenní látka 3. kategorie, zdraví škodlivá. Při častém opakovaném kontaktu jsou podezřelé z možných karcinogenních účinků. Jsou zdraví škodlivé – vzhledem k nízké viskozitě mohou při požití vyvolat poškození plic. Místně odmašťují a dráždí pokožku. Páry mohou působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest. 

Vzhledem k tomu, že prostor haly je dostatečně větraný, přímé ohrožení zdraví obsluhy nehrozí.

Obsluha bude vybavena ochrannými pracovními prostředky předepsanými v bezpečnostních listech přípravků – pracovními rukavicemi, ochranným pracovním oděvem a obuví. V objektu výrobní haly, kde budou obě zařízení instalována, je k dispozici lékárnička pro možnost poskytnutí předlékařské první pomoci a zdroj pitné vody. 

Ochrana bezpečnosti

Nafta a extralehký topný olej jsou hořlavou kapalinou. Jejich páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Produkt může akumulovat statickou elektřinu. Tyto vlastnosti znamenají. Obě zařízení budou technicky zabezpečena podle platných ČSN armaturami protipožárního zabezpečení. Pro případ požáru bude objekt  vybavený hasicími přístroji. Pro objekt výrobní haly je zpracovaný požární řád. Ten v souvislostí s realizací záměru doplněn  a obsluha bude důsledně proškolována. 

Ochrana vodního prostředí

Pro zabránění úniku ropných látek budou provedena technická opatření již při výstavbě (instatalci). 

Nádrž na ELTO bude plastová (polyethylen), dvouplášťová. Stáčení ELTO z cisternového vozu bude probíhat uvnitř výrobní haly, která má betonovou podlahu opatřenou nátěrem. Vrata jsou konstrukčně provedena tak, aby vozy mohly vjíždět až do prostoru haly. Po dobu stáčení bude stáčecí hadice po celé délce podložena plechovou záchytnou vanou, řidič cisternového vozu i pracovník oznamovatele bude po celou dobu stáčení přítomen. Samozřejmostí budou sanační prostředky v dostatečném množství pro případ nutnosti likvidace úniků. 

Nádrž na naftu bude rovněž plastová, dvouplášťová, o objemu 1500 l. Bude vybavená odpovídajícím výdejním zařízením – automatickou tankovací pistolí typu A 2010 výrobce HORN. Tyto automatické výdejní pistole jsou samostatně uzavírající výdejní ventily pro provoz s plnou hadicí určené pro výdej kapalin. K sériovému vybavení patří: bezpečnostní vypínání, potah proti opotřebení a ochlazení, otočný hadicový kloub a třístupňový držák ovládací spouště. Okolo výdejní trubice je obtočena pružina, která umožňuje bezproblémové zaaretování pistole v plnicím hrdle nádrže. Vypadnutí pistole z otvoru nádrže během provozu je tak vyloučeno. 

Stáčení nafty bude probíhat stejným způsobem a za stejných podmínek jako stáčení ELTO. Výdej nafty bude provádět odpovědná a proškolená osoba, zaměstnanec oznamovatele.

Pro objekt musí být zpracovaný plán opatření pro případ havárie zpracovaný v rozsahu vyhlášky č. 450/2005 Sb. 

Splaškové odpadní vody jsou odváděny do veřejné splaškové kanalizace zakončené ČOV ve správě organizace DIAMO s.p. 

Dešťové vody ze zpevněných ploch jsou přečištěny ve dvou sorpčních vpustích SOL2 a pak spolu s dešťovými vodami ze střech odvedeny do veřejné dešťové kanalizace ve správě organizace DIAMO s.p. a přes dvě retenční nádrže vypouštěny do toku Ploučnice. Jde o stávající stav.
Ochrana ovzduší

Na manipulaci s naftou se nevztahuje požadavek zpětného odvodu par při stáčení i čerpání vyplývající z platné legislativy. Emise vznikající při manipulaci i používání budou zanedbatelné. 
Vzhledem k umístění ve stávajícím objektu bez stavebních úprav nedojde ke zvýšení prašnosti a také emisí z nákladních automobilů nebo stavebních strojů. 

Odpady

V oblasti odpadového hospodářství je jediným navrženým opatřením povinnost minimalizovat množství vznikajících odpadů a zajistit jejich důsledné třídění. Zajistit důsledné předávání jednotlivých druhů odpadů oprávněné osobě. Toto však přímo vyplývá z platné legislativy. 

Hlukové poměry

Realizace záměru ani vlastní provoz nebude mít takové hlukové emise, které by vyžadovaly přijetí protihlukových opatření.

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů


V průběhu zpracování tohoto materiálu se nevyskytly takové nejistoty a neurčitosti, které by vnesly připomínky zásadního charakteru pro hodnocení vlivů záměru na životní prostředí. 
E.  Porovnání variant řešení záměru 

Návrh celé stavby je předložen v jediné variantě. Posuzovaný záměr je  umístěný  ve stávajícím objektu oznamovatele a je plně v souladu s územním plánem. Nedotýká se žádného ochranného pásma.  

F. Doplňující údaje

Součástí tohoto oznámení jsou přílohy, především technické listy zařízení a bezpečnostní listy ropných produktů. Jsou zde také mapové přílohy, schémata a další doplňující informace.

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Oznamovatelem je obchodní firma PRAKTIK system s.r.o., IČO:  27268519 se sídlem U Jezu 525/4 v Liberci.

Předmětem posuzovaného záměru je instalace dvou dvouplášťových nádrží na ropné produkty výrobní hale oznamovatele. Jedna nádrž o objemu 1500 l bude sloužit ke skladování nafty, druhá nádrž ke skladování ELTO. Obě nádrže budou sloužit výhradně pro potřeby oznamovatele. Nafta bude sloužit pro pohon vysokozdvižných vozíků, nádrž na ELTO je součástí příslušenství topného agregátu. V uvedené výrobní hale je v současnosti v provozu zařízení na sběr, výkup  a zpracování vyřazených chladících zařízení a ostatního elektrošrotu včetně znovuzískávání regulovaných látek vyskytujících se v tomto odpadu. Vliv zařízení na zpracování odpadu je odlišný od vlivu posuzovaného záměru.  

Výrobní hala je umístěna v průmyslové zóně obce Stráž pod Ralskem.

Při hodnocení vlivů posuzované činnosti na jednotlivé složky životního prostředí vycházel zpracovatel z dostupných informací a současné úrovně poznání. Podkladové materiály byly získány od zadavatele (investora), z internetu a vlastními poznatky z místního šetření.

G.I. Přehledné shrnutí všech podstatných vlivů na životní prostředí

G.I.1. Vliv na ovzduší

Stavba neovlivní ovzduší, klima ani další faktory území. 

Na manipulaci s naftou a s ELTO se nevztahuje požadavek zpětného odvodu par při stáčení i čerpání vyplývající z platné legislativy. Emise vznikající při manipulaci a používání uvedených paliv jsou zanedbatelné. 
Vzhledem k umístění ve stávajícím objektu bez stavebních úprav nedojde ke zvýšení prašnosti a také emisí z nákladních automobilů nebo stavebních strojů. 

G.I.2. Vliv na vodu

Nebudou ovlivněny odtokové poměry lokality. Záměr bude realizovaný na území mimo stanovené záplavové území. 

Nedojde k  ovlivnění hydrogeologických poměrů lokality a kvality povrchových a podzemních vod. Pro zabránění úniku ropných látek budou provedena technická opatření již při realizaci (instalaci). 

Obě nádrže budou plastové (polyethylen), dvouplášťové. Stáčení obou produktů z cisternového vozu bude probíhat uvnitř výrobní haly, která má betonovou podlahu opatřenou nátěrem. Po dobu stáčení bude stáčecí hadice po celé délce podložena plechovou záchytnou vanou, řidič cisternového vozu i pracovník oznamovatele bude po celou dobu stáčení přítomen. Samozřejmostí budou sanační prostředky v dostatečném množství pro případ nutnosti likvidace úniků. 

Nádrž na naftu bude vybavená odpovídajícím výdejním zařízením – certifikovanou automatickou tankovací pistolí. Výdej nafty bude provádět odpovědná a proškolená osoba, zaměstnanec oznamovatele.

Pro objekt bude  zpracovaný plán opatření pro případ havárie zpracovaný v rozsahu vyhlášky č. 450/2005 Sb. 

Splaškové odpadní vody jsou odváděny do veřejné splaškové kanalizace zakončené ČOV ve správě organizace DIAMO s.p. 

Dešťové vody ze zpevněných ploch jsou přečištěny ve dvou sorpčních vpustích SOL2 a pak spolu s dešťovými vodami ze střech odvedeny do veřejné dešťové kanalizace ve správě organizace DIAMO s.p. a přes dvě retenční nádrže vypouštěny do toku Ploučnice. 

G.I.3. Odpady

Při realizaci záměru a následném provozu budou vznikat odpady podrobně uvedené v kapitole B.III.3. V objektu ČSPHM zařízení nebudou odpady skladovány, budou pouze jako tříděný odpad shromažďovány v nádobách na určeném označeném místě. Odstraňování všech odpadů bude realizováno prostřednictvím oprávněné osoby. Výkopová zeminu lze využít v místě stavby k terénním úpravám. 
G.I.4. Vliv na dopravu

Realizací záměru nevzniknou  nové nároky na řešení dopravní situace, na rozšíření manipulačních nebo parkovacích ploch. . 

G.I.5. Další vlivy

Hluk

Realizace záměru ani vlastní provoz nebude mít takové hlukové emise, které by vyžadovaly přijetí protihlukových opatření.

Vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr je umístěný ve stávajícím výrobním objektu oznamovatele bez nutnosti rozšiřování stávajících stavebních objektů, záměr nebude mít žádný vliv na flóru a fytocenózy širšího okolí. Neovlivní zvláště chráněné části krajiny, evropsky významné lokality, ptačí oblasti ani prvky ÚSES, VKP. Nedojde k likvidaci zvláště chráněných ani regionálně významných rostlin. 

V bezprostřední blízkosti lokality se nenachází žádné kulturní ani architektonické památky. Záměr neovlivní ani žádný jiný hmotný majetek. 

H. Příloha

Vyjádření stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Podklady

1) Technická dokumentace zařízení  

Další přílohy

2) Mapový podklad s vyznačením lokality – výřez z mapy     1 : 5 000

3) Bezpečnostní listy nafty a ELTO

Zpracovatel oznámení: 
Ing. Květoslava Konečná
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